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terv beadasi hataridejének meghosszabbitasat 2020. szeptember 7-ig.

Mellékelten klldjik a BAT valtozas kovetkeztében sziikségessé valt DKE/VCM

gyartasi technologia fejlesztésérél készllt intézkedési tervet.
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l. EI6zmények

A 2020. junius 3-an keltezett BO/32/00323-8/2020 ligyiratszamu DKE/VCM gyartasi
technolégiara vonatkozé 12064-7/2015. szamiu egységes kdrnyezethasznalati
engedély modositasaban a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal

Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya ,Az elérhetd legjobb technikara
vonatkozé eléirédsok” kozott elrendelte, hogy a DKE/VCM Uzemi fejlesztésekrél
intézkedési tervet kell késziteni, melynek végrehajtasaval biztosithato az uj BAT

kévetkeztetések valamennyi elbirdsanak valé megfelelés 2021. november 21. utan.

Ennek megfeleléen ez az intézkedési terv a DKE/VCM gyértas azon fejlesztéseit
tartalmazza, amelyekkel a BAT alapelveknek és elGirasoknak valé megfelelés
elérhetd.

I.BAT nem-megfeleléségek

Ebben a fejezetben a DKE/VCM gyartasi technolégiara vonatkozé — 2021. november
21. utan hatalyos — nagymennyiségli szerves vegyi anyagok gyartasardl szolo
(LVOC) BAT elbirasok nem-megfeleléségeit foglaljuk ssze.

1. Légtérbe torténd kibocsatasok
A levegébbe torténé kibocsatésok esetében a 600-as egység melléktermék égeté
TVOC és HCI, valamint az 1600-as egység sésav visszanyeré HCI kibocsatasa,
magasabb, mint a 76. BAT-hoz tartozé 10.2. tablazat szerinti BAT-AEL szint felsé
hatara. Az alabbi tablazat tartalmazza a BAT-AEL hatarértékeket illetve az éves

fliggetlen akkreditalt mérések 2016-2019 évi eredményeit.

10.2. tablazat
Az EDC/VCM elballitasabol szarmazé TVOC, EDC+VCM, Cl,, HCI és PCDDI/F levegébe
torténd kibocsatasara vonatkozé BAT-AEL értékek

BAT-AEL .
Paraméter (napi atlag vagy a mintavételi DKE/VCM Uzem atszamitott
idészak alatti atlag) (mg/Nm3, teljesitménye [mg/Nm®]*
11 térf.% O, mellett)
TVOC 0,5-5 0,83-27,4
EDC és VCM
oOsszege <1 <0,03
Cly <1-4 1,7-54,7
HCI 2-10 1,44-52,07
PCDD/F 0,025-0,08 ng I-TEQ/Nm3 <0,08 ng I-TEQ/Nm?®
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* A meresi jegyz6konyvekben régzitett 17%-os O; tartalom étszamolva 11 térf%-ra
2. Vizbe t6rténé kibocsatisok

Az LVOC BREF [68] 13. fejezete a BAT-kbvetkeztetéseket tartalmazza. Ez azonos
a EU 2017/2117 végrehajtasi hatérozattal. Ennek a DKE/VCM gyartasra vonatkozo
speciélis elGirasai kéziil a 79. BAT — 81. BAT vonatkozik a vizekbe térténé
kibocsatasokra.

A 79. BAT-hoz tartozé tablazatban harom szennyvizaram ellenérzési hely szerepel,
ebbll két esetben azonosithaté BAT nem-megfeleléség. Ezek a kévetkezbek:

a) A DKE/NCM gyartasbél, a szennyviz sztrippelé  kimeneténél tavozéd
szennyvizben mért EDC és a VCM koncentrécié meghaladja az el6irt BAT-
AEPL szint fels6 értékét. (napi mintavétel sziikséges)

Az alébbi tablazat tartalmazza a BAT-AEPL hatarértékeket és a DKE/NCM
Uzem héarom Szennyvizaramabol keverék-elegy szémitéssal meghatérozott

szennyez8anyag koncentraciokat.

10.3. tablazat
A szennyviz sztrippel6 kimeneténél tavozé szennyvizben talaihatéd klérozott szénhidrogénekre
vonatkozé BAT-AEPL értékek

EDC/VCM Uzem
BAT-AEPL szennyez8anyag koncentracié
Paraméter (az 1 hénap alatt kapott [mg/l]
értékek atlaga) (1) 2018. évre 2019, évre
EDC 0,1-0,4 mg/l 20,03 22,64
VCM <0,05 mg/l 0,103 0,158

(1)Az 1 hénap alatt kapott tlag az egyes napokon kapott étlagok alapjan van kiszamitva
(legkevesebb hdrom sziréprébaszerii minta legalébb fél 6rés eltéréssel)

b) Az EDC/VCM gyértasra eléirt BAT-AEL szintek felsé hatérat meghaladja a
BorsodChem k&zponti szennyviztisztitéjabél a befogadd viztestbe vezetett

lisztitott szennyvizben a réz és az EDC koncentrécié.
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10.5. tablazat
Az EDC eléallitasabol szarmazé réz, EDC és PCDDI/F befogado viztestbe torténd kézvetien
kibocsatasara vonatkozé BAT-AEL értékek

Paraméter BAT-AEL BC kibocsatasa

(az 1 év alatt kapott értékek atlaga) 2018. évre | 2019. évre
Réz 0,04-0,2 g/1 tonna oxiklérozassal eléallitott EDC(") 0,39 0,44
EDC EDC 0,01-0,05 g/1 tonna megtisztitott EDC(2)(3) 0,32 0,25
PCDD/F 0,1-0,3 ug I-TEQ/1 tongg (c:mklérozéssal eldallitott 0,15 0,24

(") A tartomany als6 hatara jellemzéen szilardagyas technolégia alkalmazasa esetén érheté el.

(HAz egy év alatt kapott atlag az egyes napokon kapott atlagok alapjan van kiszamitva (legkevesebb harom sziréprobaszerti
minta legalabb fél 6ras eltéréssel).

(®) A megtisztitott EDC az oxiklérozassal és/vagy koézvetlen klérozassal eldallitott EDC és a VCM eléallitasbol tisztitasra
visszakiildétt EDC 6sszege

lll. BAT nem-megfeleléségek  javitasara iranyulé
intézkedések felsorolasa

1. Légtérbe torténd kibocsatasok

A légtérbe torténé TVOC és HCI kibocsatas csOkkentése érdekében a
melléktermék elégetd egységek rekonstrukcibjat, tovabba a 600-as egység helyett
Uj melléktermék-elégetd egység épitését tervezziik, valamint a jelenlegi véggaz
emisszi6 elemzoket cseréljik le mindkét égetd egységnél «j, Korszeri

berendezésekre.
2. Vizbe torténd kibocsatasok

- A szennyviz sztrippelé kimeneténél tavozé szennyvizben talédlhaté klérozott
szénhidrogének csdkkentése érdekében
- zart rendszer( padlécsatorna halézatot épitiink,
- dekantalo berendezeést telepitiink,

- ajelenleg lizemel6 szirippeld blokk bévitését is tervezzlik végrehajtani.

- Az DKE elballitasabdl szarmazd réz — befogadd viztestbe toérténé kbézvetlen
kibocsatasanak — csGkkentésére katalizator sz(irét telepitink a ,C” oxihidroklérozé
reaktor technolégiai kérén.
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IV. A javitdsra iranyulé intézkedések és programok
részletes bemutatasa

1. Légtérbe torténé kibocsatasok

1.1

Melléktermék-elégeté egységek rekonstrukciéja

A VCM eléallitas lépései soran véggéazok, valamint magas (nehéz) és alacsony
(konnyd) forrpontd melléktermékek képz6dnek, amelyek nem adhatok vissza a
rendszerbe, nem hasznélhaték fel ijra.

Ezek az anyagaramok tartalmaznak klérozott molekulakat, amelyek a kérnyezetre
veszélyt jelentenek. A melléktermék elégetés soran a kénnyli és nehéz
melléktermékek, illetve egyéb hulladék gazaramok levegé jelenlétében oxidalnak a
régi (600-as) és az uj (1600-as) melléktermék elégets egységekben.

Az éget6 berendezések 1200-1250 °C k6z6tti hémérsékleten lizemelnek. Az égés
soran felszabadulé energia kinyerésével géz é&llithato elo, illetve a lehditétt
fiistgazok sésavat tartalmaznak, igy annak kinyerése 31 m/m%-ra téményitett és

megtisztitott kereskedelmi HCI oldat elGallitaséval térténik.

A fastgazok atmoszféraba t6rténé kibocsatasa elétt tisztitason és semlegesitésen
esnek at a kibocsatasokra vonatkozo europai és magyarorszagi szabéalyozasoknak
megfeleléen. Ennek megfelel6en az elégetési folyamat f6 célja a folyadék és
gazallapotu klérozott technolégiai melléktermékek artalmatlanitésa, kereskedelmi

minbségii sésav oldat elGallitas és energia hasznositas mellett.

Az elmult két évben szémos miiszaki beavatkozas, technolégiai médositas tortént
a 600-as egység esetén a flistgadz minéségének javitdsa érdekében. Ezek a
beavatkozasok hoztak eredményt, és a pontforrasokon mért kibocsatasok
megfelelnek a jelenleg érvényben Iévé hatarériékeknek, viszont az Uj BAT szerinti

hatarertékek még ezekkel a moédositasokkal sem teljestilnek.

Az elGirasok teljesitése érdekében elinditottuk a két melléktermék-elégeté (600-as
és 1600-as) egység technolégiai feliilvizsgalatat, kiemelten fékuszélva az
abszorpcios és semlegesité egységek miikédésére, mivel az abszorpcios és
semlegesité egységek feladata a szennyezd anyagok eltavolitasa a fiistgazb6l. Az
abszorberekben a maradék HCI tartalom elnyeletése torténik, majd a HCI és a Cl.




Intézkedési Terv BAT valtozds kdvetkeztében sziikségessé valt EDC/VCM technoldgiai fejlesztésérdl

1.2

tartalmu véggaz az utémoso és semlegesitd téltetes kolonnaba aramlik, a maradék

sésav és szabadklor eltavolitasa céljabol.

A feliilvizsgélat szimulaciés modell segitségével még zajlik, jelen vizsgalati
fazisban az elbzetes eredmények alapjan az abszorber és a gazmosoé tornyok
tolteteinek kapacitasa és a hidraulikai paraméterei megfeleléek, a mosdtornyok
hatasfokat viszont jelentésen lehet javitani.

A szamitasok azt mutatjak, hogy a folyadékeloszté rendszer tulterhelt és a
maximalis kapacitasukat meghaladé folyadékterheléssel vannak lizemeltetve, igy
a tornyok intenzifikalasa uj tipusu téltetek és folyadékeloszték beszerzésével
megvaldsithaté.

Amennyiben az el6z6 miszaki modositasokkal mégsem érjiik el a kivant
eredményt, akkor az abszorpcié javitasa egy Uj abszorpciés kolonna és egy Uj

véggazmoso kolonna rendszerbe allitasaval is megvalésithato.

Mivel a technolégiai és miiszaki feliilvizsgalat még nem zarult le, igy végleges
megoldasként akar az el6z6 harom megoldéas — folyadékelosztdk és téltet cserék,

valamint plusz gazmosé tornyok telepitésének — kombinacidja is lehetséges.

A vizsgélat varhatéan 2020. lli. negyedévben lezarul, és igy a sziikséges
intézkedéseket, technoldgiai médositasokat - a hatarériék betartasa érdekében —

2021. IV. negyedévre el tudjuk végezni.

Ezzel parhuzamosan az 1.3 pontban leirt j melléktermék elégeté egyseg

létesitését is megkezdjiik.

Emissziébméré és adatgydjté rendszer cseréje a melléktermék-elégetd
egységeken
A fistgaz elemzése kulcsfontossagu tényez6 az elégeté egységek
kérnyezetvédelmi szempontu (izemeltetéséhez. A folyamatos lizemi elemzdék a
véggaz kéménybdl veszik a mintat, az analog jeleket a miszerszobaba tovabbitjak.
A miiszerek megfeleld miikédésével ellenbrizheté és kontroll alatt tarthaté az
egységek légszennyezb-anyag kibocsatasa.
Az 1600-as egység esetén a folyamatos emisszié méré lizemel, viszont a jelenlegi
sosav analizator — kialakitasanal fogva — nem miikédik megbizhatéan, igy a

meglévé kiivettas rendszert tervezziik lecseréini 1ézeres, in-situ HCI analizatorra. A
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lézeres elemzd elbnye, hogy jelentésen gyorsabb a reakcié ideje, egy
analizatorban méri a nedvességtartalmat is, nem kell bonyolult minta elékészité
rendszert kiépiteni hozza. Szintén az 1600-as egységen a porelemzé PCME
szonda esetén a csonkot médositani kell, mert jelenleg a kondenzalédé viz a
A TOC mérés FID analizatora tébb mint 10 éves, éallapota és a gyakori
meghibdsodasok miatt (zembiztonsédga alacsony szintl, igy 4j analizator
beszerzését tervezziik.

Az ENDA elemzd minta elbkészité rendszere is felujitasra szorul, mivel tébb
részegysége (kalibrald szelepek, nyomasszabalyzas, mintahiité, kondenz elvezeté
szivattyu, stb.) nem miikédik megbizhatéan, igy a hosszu tavu problémamentes

tizemeltetés biztositasa érdekében ezeket is cseréljiik.

A 600-as egységen jelenleg csak HCI emisszié mérés valésul meg, igy ebben az
esetben a feljes rendszer elbontasa és (j emisszioméré berendezés telepitése
térténik.

Sem a 600-as, sem az 1600-as egységen nem rendelkeziink korszerti adatgyjté
és adat-megjelenité hardverrel és szoftverrel, igy olyan emisszié monitoring
rendszert telepitiink, amely esetén mind az adatgylijtés moédja, a szamitasi
modszerek és az elballitott riportok megfelelnek majd a mindenkori hatalyos

Jjogszabalyoknak.

A mérbérendszer adatgyjté szoftver telepitése soran meg fog valésulni:
o Onaéllé telepitésii mérékérok adatainak egy rendszerben térténd, de
szeparalt monitorozasa,
o folyamatos adatgyljtés a flistgaz analizétor berendezésekrdl,
e folyamatos kommunikacié a DCS rendszerrel,
& emisszio adatok szamitasa,
e gyujtott adatok kijelzése tablazatos, trend formaban

e adatelemzések.

A mérbkordk az alabbi szennyezbanyag kibocsatasokat monitorozzak:

e szilard anyag

e CO
e NOx
e TVOC
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e Ss6sav
Az LVOC BAT-ban halarértékkel szabalyzott EDC + VCM valamint a klér
komponensek folyamatos mérésére a kivitelez6 cég eddig nem tudott megfeleld
megoldast javasolni, ezért a nem folyamatosan mért szennyez8anyagok felligyeletét
a BAT-ban meghatarozottak szerint, eseli akkreditalt mérésekkel tervezziik

megvalbsitani.

A folyamatos emisszioméré rendszer feldjitasaval és aj mérdk, miszerek
beépitésével a melléktermék-elégeté egységek folyamatosan a kérnyezetvédelmi,
levegétisztasdg-védelmi szempontok figyelembe vételével (izemeltethetbek. Uj,
megbizhatéan mitkéds, korszerl miiszerekkel kontroll alatt tarthaté a karos anyag
kibocsatas, biztosithato a fustgaz megfelelé minésége, és Igy teljesithetbek a

levegbmindségi elbirasok.
1.3 Uj melléktermék-elégets egység épitése

Uj melléktermék-elégetd eqység épitését a BAT eléirdsoknak valé megfelelésen tul
a régi (600-as) éget6 egység miiszaki allapota és a gyakori — karbantartas miatti —
lizemegység leéllas mellett az is indokolja, hogy vallalati déntés értelmében az
engedélyezett 350 kt VCM termelési kapacitast el kell érniink, ennek kbvetkeztében
mind a keletkez6 véggazok, mind a folyadék melléktermékek mennyisége

emelkedni fog, ami sziikségessé teszi a melléktermék kinyerés kapacitasbovitéset.

Az uj melléktermék-elégetd egység idzembe allitasa a 350 kt/év VCM termelés
mellett keletkez6 melléktermékek és véggazok, tovabba a tartalyok lefujt gazanak
kezelésén kiviil biztositani fogja, hogy a melléktermékek teljes artalmatlanitasa
soran a BAT szerinti elvek maradéktalanul érvényesiiljenek.

Az Uj melléktermék-elégetd egység épitési projekt jelenleg az ajanlatkérés és az
ajanlattevé cégekkel térténé miiszaki egyeztetés befejezé fazisaban van. Célunk,
hogy az uj égetd a lehetséges alternativak kéziil a leheté legkorszeriibb, valamint
a meglévé technoldgiai folyamatban optimalisan illeszthetd legyen és az uj BAT

irényelveknek teljes mértékben megfeleljen.

Az uj melléktermék-elégetd egység épitésének és lizembe helyezésének tervezett
hatarideje 2022. II. félév.
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Py e

2. Légtérbe torténd kibocsatasok

21 Zart rendszerii padlécsatorna kiépitése

Normal izemi allapotok kézétt a padiécsatornaba folyé szerves anyag tartalmu
szennyviz, nyitolt csatornarendszeren keresztiil jut a padlécsatorna szennyviz
sztrippelb egységre, ami a szerves ipari szennyviz illékony klérozott szénhidrogénjeit
vonja ki ebb6l a szennyvizbdl.

A csatorngban 1évé szennyviz zé6mében, mintadramokbdl, szivattyuk szivé és
nyilt vb. padlécsatornén keresztiil folyik végig VCM I. Uzem teljes iizemi teriiletén (a
DKE/NCM Uzem két gyareqységbdl &ll: VCM I. és VCM II. izemrészbél. A termelés
VCM |. iizemrészben 1978-ban, a VCM II. iizemrészben pedig 2006-ban indult

A tervezelt fejlesztéssel ezeket a technolbgiai vizeket szennyezettségiik és
tulajdonsagaik alapjan, valamint miiszaki és gazdasagossagi szempontok szerint
csoportositva zart rendszerben tervezziik gydjteni és tovabbitani az (izemen beliili
megfeleld felhasznalasi helyre, a szennyezédésmentes vizeket Ujrahasznéalatra, a
szennyezett vizekel pedig az ilepité medencén keresztiil a sztrippelé egységre.

Ezzel parhuzamosan — a projekt keretében — a jelenleg szakaszosan miikGdtetheté
DKE leiirit6-, gydjtbérendszert folyamatos, biztonsagos, kezelbi beavatkozas nélkiili

tizemeltetését is megvaldsitjuk.

A tervek 2018. évben késziiltek el, de a feladat volumene miatt két litemben, az
alabbiakban dsszefoglalt atalakitésokkal és bovitésekkel térténik a megvaldsitasa:
e VCM | Uzemben ésszesen 12 db, a VCM II. Uzemben 6 db gydijtétartaly és
a hozzéajuk kapcsolodo gydjté és tovabbité csbvezeték telepitése.
o Liag gyljtévezeték telepitése a VCM [. Uzemben 16vS lugszivattyik
liritésébdl szarmazo lag zart rendszeri elvezetésére.
e Meglévé MS-630A/B, MM-404/C és MM-228/C jelii DKE ledirit6 és
gydjtérendszerek atalakitasa és mikddésik automatizalasa.
e VCM II. Uzemben 4 db uj zsompszivattyu telepitése.

e GF-325/D jel(i VCI kolonna fenék sziirG (iritésének atalakitasa.

A kiépités |I. iitemében a VCM |. Uzemben 7 db — zb6mmel tiszta,
szennyezddésmentes vizek gyljtésére szolgalé — tartaly telepitése van jelenieg
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folyamatban, a Il. (itemben az ésszes tobbi, fent felsorolt és dsszefoglalt munkéak

kivitelezése fog megvalésuini.

A zart padiécsatorna rendszer kiépitését 2021. év végére tervezziik befejezni.

2.2 Vizbe torténé kibocsatasok — Dekantalé berendezés telepitése
Mivel a 2000-es évek elején létesitett és azdta miikddb padiécsatorna szennyviz
sztripper létesitésének célja els6sorban a termékveszteség csGkkentése és az
akkori kérnyezetvédelmi kdévetelmények teljesitése volt, igy a 2021-es BAT
eléirasokat, kérnyezetvédelmi hatarériékeket csak korlatozottan tudja tartani.
A DKE/VCM lizemben (6bb (izemrész (a gyartastechnolégia kiilbnb6zo
egységeinek) atalakitasa, kapacitasbévitése, és a nyilt padiécsatorna zartta tétele
folyik (2.1. pont). Ezek a véltozasok is indokoljak, ill. ezekhez is kapcsolodik egy
dekantalé berendezés telepitése, hogy a valtozé mennyiségd, véltozé hbmérsékletii
és Osszetételli bemend szennyvizeket minden kériilmények kézbtt, biztonsagosan
lehessen kezelni.
Ezen kiviil a padlécsatorna szennyviz sztrippeld egység az lizemelési id6szakanak
jelent8s részében kapacitas hatéron idzemel, igy az esetenkénti magas diklor-etan
tartalombél ad6do talterhelés kévetkeztében a DKE/VCM Uzembdl a BorsodChem
Szennyviztisztité Telepe felé kiadott szennyviz atlagos DKE tartalma meghaladhatja
a megengedett hatarértéket.
A VCM iizemben jelenleg nem létezik olyan technoldgiai berendezés, modszer,
amellyel elérheté a szerves szennyviz DKE tartalmanak jelentés mértéki
csbkkentése, viszont dekantalé berendezés segitségével a sztrippelé kolonnara
feladott szennyviz DKE tartalmat allandé szinten lehet tartani, és igy el tudjuk keriilni

a sztripper egység magas DKE tartalombdl adédé tulterhelését.

Ezen kiviil a nem oldddé, oldhatésagi hatar f6ltti DKE tartalom ellehetetlenitheti a
szennyviz feldolgozasat, de megfelelé elbkezeléssel, azaz dekanter telepitésével a

diklér-etant kézvetleniil vissza lehet juttatni a technolbgiai rendszerbe.

A dekanter telepitésének hatarideje 2021. lll. negyedév, lizembe helyezését a zart
padiécsatorna rendszer befejezésével parhuzamosan tervezziik elvégezni, mivel

ahhoz kapcsolodik.
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2.3 Vizbe térténé kibocsatasok — Padlocsatorna Szennyviz sztrippelb egység
bévitése

A DKE/VCM Uzemben keletkez6 szennyvizek jelentés mennyiségii DKE tartalommal
rendelkeznek.

A termékveszteség csbkkentése és a BorsodChem kdzponti szennyviztisztité

rendszerének tehermentesitse céljabél 2001. évben létesiilt a DKE/VCM Uzemben

az lizemi padiécsatorna szennyviz sztrippelé blokk, ami a padlécsatornaba kertild

szennyviz és csurgalékviz dikloretan mentesitésére szolgaldé vizgbz-desztillacids

egység. A termékveszleség, azaz a DKE tartalom a szennyvizben, nemcsak az

tizemi termelékenységet rontja, hanem mennyiségének jelentés ingadozasa a

kérnyezetvédelmi hatarértékek tullépését is okozza.

Mivel a 2000-es évek elején a padlécsatorna szennyviz sztripper létesitésének célja
elsésorban a termékveszteség csékkentése volt, igy a jelenlegi elbirasokat,
kdrnyezetvédelmi hatarértékeket nem tudja tartani, ezért a sztrippel6 blokk bévitését
tervezziik.

A sztrippelbé blokk bévitése Uj sztrippelé kolonna, szivattyuk, valamint hécseréld
telepitését jelenti, igy a jelenleg lizemel6 egység karbantartasa, ilietve miiszaki
meghibasodasa esetén a pufferelésen kiviili megoldas is rendelkezésre all a
keletkezd szennyviz folyamatos kezelésére.

A projekt a sztripper bévités tervezéshez sziikséges adatgydjtés fazisaban van, a

technolégiai tervezési munka 2020. IV. negyedévben indithato.

Az egység bévitését, korszerdsitését 2021. IV. negyedévben tervezziik befejezni.

7 s

2.4 Vizbe toérténdé kibocsatasok — Katalizator sziirés megvalésitasa a ,,C”
oxihidroklorozé (OHC) technolégiai kbrén

Célja a ,C” OHC reaktor lizemelése soran keletkezé reakcioviz sziirése az AS-201/C
kvencs kolonna utan.
Az oxihidroklérozé reaktorban jatszédik le a diklor-etén képzbdése. A 16 reakcid
mellett az etilén oxidaciéjabol széndioxid, szénmonoxid, valamint kis mennyiségben
egyéb klérozott szénhidrogének képzbdnek katalizator jelenlétében.
Az aluminium-oxidra felvitt réz(ll)-klorid katalizator tavozasa a reaktorbél normal
technolégiai folyamat, hiszen ilizemelés alatt, mechanikai hatédsok kévetkeztében a
katalizator agy szemcséi morzsolédnak, aprézédnak. A reaktorban taldlhaté ciklonok

a 20 um alatti szemcséket nem képesek levalasztani, igy azok a gazarammal egyiitt
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elhagyjak a reaktort. Az eredeti technoldgia szerint az elhasznalédas, morzsolodas
miatt tavozd katalizatort a kilépé gézérambdl a GF-201/C poziciészamu sziré
valasztotta le, mely (izemelési problémak, gyakori dugulasok miatt, iizemen kiviil lett
helyezve. A katalizatorsz(ir6 hianya miatt a kolonnara, semlegesités utan
visszaforgatott technolégiai viz, nemcsak a technolégiai viz réziartalmanak
emelkedését okozza, hanem az AS-201/C jelii kolonnaban koncentrél6do katalizator
a kolonna iizemeltetési problémajahoz is vezet (gyakori dugulasok).

Az elhasznalédott katalizator a rendszerbdl torténé eltavolitasanak lehet6ségét
vizsgalva a kolonnéra visszaforgatott viz szlirése tekinthetd optimalis megoldasnak.
Ezért 2018. évben laboratériumi, majd késébb féliizemi kérilmények kozott
kisérleteket végeztiink, mely kisérletek részben a megfelel6 sziir6 kivéalasztasara,
részben a sziirési hatékonysag névelésére iranyultak.

Az elvégzett kisérietek alapjan az elvart szirési hatékonysag eléréséhez
kivalasztasra kerilt a megfelel6 sziirbvaszon és az optimélis sziirési technolégiai is.
A sz(r6é berendezés (n. gyertyas kialakitasa. A szirégyertyak résmérete nagyobb,
mint a vizb6l kisziirendd katalizator mérete. Ezért elsé Iépésben a sziirbgyertyakra
egy specialis anyagb6l képzett finom, mar megfelelé résméreti szirb felilet
kialakitasa sziikséges. Az igy képzett felillet kimeriilése, eltém&dése esetén a
szlirési folyamat leédll és a sziir6k feliiletén képzbdott réteget el kell tavolitani. Ezek
utan a sziré Gjra hasznélhaté. Ennek a technolbégidnak az elénye, hogy maga a
szlirégyertya tobbszoérésen felhasznéalhatd, a szirési felilet eltbmdbdése esetén nem
kell sziir6gyertyat cseréini.

A miikddési elvb6l kévetkezik, hogy maga a szlirési folyamat szakaszos. Mivel az
lizemben a képz6dé sziirendb szennyviz keletkezése folyamatos, ezért két sziiré
berendezés alkalmazasara van sz(ikség. Amig az egyik a szirési folyamatot végzi,
a masik sziir6 regeneralasa, tisztitasa elvégezhetd. A szlirési és tisztitasi folyamatok
teljes mértékben automatizalfak.

A beruhéazas eredményeképpen a hasznalt katalizator eltavolitasa zart rendszeren
keresztiil térténik majd, és igy a keletkez6 reakcibviz réztartalma jelentésen —
hatarérték ala — fog csékkenni.

A fejlesztés megvaldsulasanak hatarideje 2020. év vége.
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V. A javitasra iranyulé intézkedések és programok
utemterve

Fontos megemliteni, hogy a DKE/VCM Uzemben tervezett kdrnyezetvédelmi
teljesitményt javito intézkedések mindkét (VCM I. és VCM I1.) lizemrészt érintik, ezen
kivill a kivitelezési munkak nagy részét lizemelés kdzben kell elvégezni. Mivel a
feladatok komplexek, igy ezek hatassal vannak a projektek hataridére térténé

befejezésére.

VI. A tervezett intézkedések és programok varhaté
koltségei

A fervezett intézkedések sajat forrasbél valésulnak meg, a fejlesztések a vallalat

kdvetkezb harom éves célkitlizései k6zott szerepelnek.

Ezeknek a fejlesztéseknek a varhaté osszkodltsége 24.300.000 EUR, ami
hozzavetdlegesen: 8,5 milliard Ft.

VII. Osszefoglalas

A DKE/VCM gyartastechnolégiara vonatkozé G LVOC BAT kévetkeztetések
valamennyi eldirésanak valé megfelelés az el6z6ekben bemutatott és részletesen

ismertetett intézkedések megvaldsitasaval elérheté és biztosithato.

VIIl. Mellékletek

1. szamu melléklet: BAT valtozas kbvetkeztében sziikségessé valt DKE/VCM

gyartasi technolégia fejlesztésének részletes (itemterve
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.05.24. 15.28.52

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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