BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI

KORMANYHIVATAL
Ugyiratszam: BO/32/00323-8/2020. Téargy: BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika) éltai
(BO-08/KT/04986/2020.) Gzemeltetett diklor-etan/vinil-klorid
Ugyintéz6: Vigh Noémi monomer (DKE/VCM) gyarté- dzemre

vonatkozé 12064-7/2015. szamu
egységes kornyezethasznalati engedély
moédositasa

Melléklet:Elérheté legjobb technika

HATAROZAT

A BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika Bolyai tér 1.) (tovabbiakban BC Zrt.)
(Kérnyezetvédelmi Ugyfél Jel: 100199063, Kornyezetvédelmi Teriileti Jel: 100329026), mint
engedeélyes részére a Kazincbarcika 4014, és Berente 666, 694 hrsz-u teriileten lévé DKE/NCM
(dikior-etanivinilklorid monomer) gyartd Gzem (KTJetesitmeny: 101 632 354) miikodéséhez kiadott
BO-08/KT/00306-3/2017. szamu hatarozattal médositott 12064-7/2015. szamu

egységes kérnyezethasznalati engedélyt
(a tovabbiakban alaphatarozat)

a 314/2005.(X1.25.) Kormanyrendelet 20. § (4) bekezdésében nevesitett kdrnyezetvédelmi
felulvizsgalati eljarast lezarva az ENVIRA Kft. (3530 Miskolc, Mélyvolgy at 3.) altal készitett
feltlvizsgalati dokumentacié alapjan az alabbiak szerint

médositom:

1) Az alaphatarozat rendelkezé rész I. pontjaban rbgzitett "Az elsé feliilvizsgalat hatarideje:

2020. marcius 31. " sort torlom és helyette az aldbbiakat szerepeltetem:

Az engedély kdvetkez6 felllvizsgalatanak hatarideje: 2025. marcius 31.

2) Az alaphatarozat rendelkez6 rész 1.2. "Az alkalmazott miiszaki megoldisok és az elérhetd

legjobb technikanak valé megfelelés az engedélyezési dokumentaciéban foglaltak alapjan”
alpont "A vinil-klorid gyartasi technolégia alapanyagainak forgalma (kg ill. Nm®)" cimii
tablazatot, valamint "A vinil-klorid gyartasi technolégia alapanyagainak fajlagos felhasznalasi
értékei [kg/1 tyem il.NM®/1 tyew] "cimii tablazatot kiegészitem az alabbiakkal:

Termelés 2015-2019 kézott [tonna]

Termék 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év
vinil-klorid 285.805 275.703 264 .462 285.129 298.429
koztes termek 458.879 444 843 425,563 458.301 481.469
OXY dikior etan
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Alapanyag 2015.év 2016. év 2017.év 2018.év 2019. év
etilén 135 825 132 158 126 410 135422 141 293
MDI sosauisr 46 018 57 056 50 760 56 419 87 963
TDI sssaviuer 124 081 108 024 107 722 114 734 89 778
L sosav 170 099 165 080 158 482 171 153 177 741
klor @ wéroze
eakiorokhoz  MR-313, 1559,7 1534,5 859,3 1061,6 887.4
MR-314 és MR 313D)
oxigén [Nm’] 64 175 949 62 160 334 61 070 726 85 706 135 66 678 930

A vinil-klorid gyartasi technolégia alapanyagainak fajlagos felhasznalasi értékei [tonna/1 tonnawe ill.

Nm?*/1 tonnauem]

Alapanyag 2015, év 2016.év 2017. év 2018. év 2019.év
etilén 0,475237 0,47935 0,47799 0,47495 0,47346
MDI sssavmisr 0,161012 0,20695 0,19194 0,19787 0,29475
TDI sssavaor 0,434146 0,39181 0,40733 0,40239 0,30084
¥ sésav 0,595158 0,59876 0,69927 0,60026 0,59559
kiora Kiérozé
reaktorokhoz  MR-313, 0,005457 0,00557 0,00325 0,00372 0,00297
MR-314 és MR 313D)
oxigén [Nm?] 224,5445 225,4612 230,9244 230,4435 223,4331

3) Az alaphatarozat rendelkezd rész 1.2. "Az alkalmazott miszaki megoldasok és az elérhetd

legjobb technikanak valé megfelelés az engedélyezési dokumentaciéban foglaltak alapjan”
alpont "Tarolas™ megnevezésii pont masodik bekezdését kiegészitem az alabbiakkal:

Tartalytér (500-as egység) VCM tarolé kapacitasa dsszesen: 4 250 m®
Tartalytér (500-as egység) diklor-etan tarold kapacitasa:

A tartaly pozicio jele Az igénybevétel célja Hasznos térfogat [m®]

Uzemkdzi tarolok

MF-504/B szaraz DKE tarolasara 1800

MF-506 szennyezett DKE tarolasara 800

MF-504/A* DKE tarolasara 1800
Tarolo tartalyok

MF-513 A nedves és szaraz DKE tarolésara 2500

MF-513 B nedves és szaraz DKE tarolasara 2500

Osszesen: 9400

*2020-ban épulé tartaly
Tartalytér (500-as egység) tovabbi Gzemkdzi taroloi:




4) Az alaphatarozat rendelkez6 rész 1.2. "Az alkalmazott miiszaki_megoldasok és az elérhetd
legjobb technikanak valé megfelelés az engedélyezési dokumentdciéban foglaltak alapjan”
alpont "A DKE/VCM iizem energia, f6ldgdz- és vizforgalma" megnevezésii tablazatot

kiegészitem az alabbiakkal:

Felhasznalt és | Mérték- 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év
felhasznalt fajlagos | egység
anyag/energia
felektromos energia kWwh 56.990.864 57.076.728 56.165.509 57.079.985 59.496.77¢
fajlagog  kWh/1
tonnavem 199,4047) 207,0225 212,3764 200,19 199,3668
foldgaz felhasznalas Mwh 398.384,58 344.420,7Q 331.580,74 364.071,768 373.585,24
fajlagog MWh/1 .
tonnavew 1,393903 1,249245 1,253794 1,276867 1,25184
gbz felhasznalas GJ 11.708 -36.592 80.482 33.61( 7.682
fajlagod GJNM
tonnaves 0,040964 -0,13272 0,304323 0,117874 0,025741
ionmentes viz m’ 333.227 353.550 385.356 394.251 373.183
fajlagog mM
tonnaveu 1,165924 1,282358 1,457132 1,382711 1,250492
agyviz m 274.984 266.248 289.353 350.583 475.18§
fajlagog —mN
tonnaveu 0,962139 0,965708 1,094119 1,261124 1,592288
nitrogén Nm?® - - 12.346.370 12.581.822 12.597.152
fajlagog Nm®/1
tonnavem - - 46,68484 44,12677 42,21158
szaraz levegé Nm?® 31.075.942 29.532.982 26.506.851 25.317.879 27.909.084
fajlago§ Nm¥/1
tonnaveu 108,7313 107,1188 100,2293 88,79447 93,52001
5) Az alaphatdrozat rendelkezé rész 1.2. “Felhaszndlt alapanyagok, segédanyagok”

megnevezésii szévegrészt kiegészitem az alabbiakkal:

e Az etilén csbvezetéken érkezik a MOL Petrolkémia Zrt.-t6l.
e A sbsavgaz-ellatashoz felhasznaljak a technoldgiaban képz6dé reciklalt sosavat és az

izocianat gyartasbol érkezét is.
e Az oxigént a Linde és az AirLiquid levegészétvalaszté uzemeibdl kapjak cstévezetéken.
* A hidrogént a Linde HYCO lizemeibdl kapjak csévezetéken.

6) Az alaphatarozat rendelkezé rész |.2. "A tevékenység végzéséhez sziikséges kiszolgalo

épitmények, berendezések

megnevezésii tablazat utani szovegrészt kiegészitem az

alabbiakkal:




A 200/1200-as oxihidroklorozé (OHC)-egységben az etilént, az oxigént és soOsavgazt

fluidizalt katalizatoragyon atvezetve diklor-etant (DKE)-t allitanak el6, melyet lugos, illetve

vizes mosas utan a DKE-tisztitd egységbe tovabbitanak.

A DKE-t desztillacioval tisztitjak a 400/1400-as DKE tisztito egységben.

A 300/1300-as DKE bonté egységben (kemencékben) a tisztitott DKE termikus bontasaval

vinil-klorid és sésav (HCI) keletkezik.

o A HCI-t teljes egészében visszaadjak a 200/1200-as oxihidroklorozd egységbe.

o A vinil-kloridot elvalasztjak a reagalatlan DKE-t6l és a vinil-klorid desztillald egységen
keresztul a tarolé egységbe (500-as) vezetik.

o A reagalatlan DKE-t visszavezetik a DKE tisztitd egységbe.

Az 500-as taroldegységben a vinil-klorid, a DKE, kénny(- és nehéz melléktermékek, illetve a

technologiai folyamatban hasznalatos egyes vegyi anyagok szaméra szolgal.

A 600/1600-as melléktermék kezelté (elégetd) csokkenti a technologiai hulladék

mennyiségét, egyidejlileg 30%-o0s sésavoldatot allit el6, igy sdsav-visszanyeré egység (a

kiérozott szénhidrogének termikus artalmatlanitasa soran sosav keletkezik).

A még felhasznélhatd anyagokat tartalmazé anyagaramokat a technoldgia megfeleld épcséiben
visszanyerik, Ujrahasznositjak.

A mar nem hasznosithaté anyagaram a BorsodChem kézponti szennyviztisztitojara keril vagy az
tizem melléktermék elégetd egységebe.

A nagy sotartalmi technologiai vizekbél elészér membran biotechnikai eljarassal eltavolitjak a
szervesanyag-tartalmat, egyidejlileg mentesitik a kolloidalis allapoti, a szennyvizbél kicsapatott
nehézfémektdl, majd tdményitik az oldatot, mely igy kertl az MDI tizemi sébeparidra.

7) Az alaphatarozat rendelkez6 részének I. 3. "A tevékenység altal okozott kérnyezetterhelések
és_igénybevételek” alpont "DKE/VCM technoldgia légszennyez6 pontforrasainak emisszidi”

alcimii pontban foglalt tablazatot kiegészitem az alabbiakkal:

A DKE/VCM techaologia Jégszennyezé pontforvisainak emissziéi a 2015-2019, években

Szennyezdl P 2018, év 2016. év 2017. év 2018, év 2019, év
P.sz. |Pontforrds neve Inyag b Emisszié Emisszio Eimisszié Emisszié Emisszié

wng/m’ kajév mgin’ Kofév wg/m’ kajév mgn’ koséy ng/m’ kiéy mg/m®
P15 |DKE "A" bonio kémény co 300 203,560 2020 1108891 1,280 472,033 5170 507,312  3.1470 1294.386] 14,090
NOy 300 8237,117; 81,740 36024781 64,670 4806,168] 32,640 51694331 32,640 69369251 73500
P16 |DKE "B hontd kémény Co 300 2028591 1990 4129731 4,710 102,986{ 1,090 96,1831 1090 1900261 16.110
NOy 500 7 176,521 70,400 5338,868:  60.890 3642,526) 39,720 5269,7491  39.720 8866,706] 75,170

P74 IDKE "C" bontd kémény [&(0] 500 197,1351 2,130 135946: 1740 388.4541  4.020 382,335 4,020 12352121 14470
NOy 300 3 810,667; 41.380 3937.1801 43,930 36845171 38,130 36264781 38,130 3897.676] 42240

P94 IDKE “D" hontd kémény o 06 166,640 2.030 88,9471 1.300 3723521 4620 426,137]  4.620 7104841 7,270
NOy 500 37366771 45,520 29345781 42,890 30005721 37210 3432,4551 37,210 45209041 46,260

P19 [Mellektermék alégetd kind CO 100 73,0191 1,160 328831 0,580 68,921 1258 243,087] 2,900 184371 6230
NOy 400 19419291 30850 $83,303; 15,580 1067,9941 19370 530,600 6,330 3727463 46.500

dioxin® | otngm’ | r26x10”] 0002 | 1i3xioTh 0002 | 3311070 0006 | 2sma0’] o003 | seaxi0®| o0

HCPR* 50 1927511 2385 319141 0574 90,9571 1344 114,730 1,569 1753831 2648

TOC 20 50,358{ 0,800 18,709] 0,330 43,763  0.830 9187011 10,960 2284571 2850

por 30 38,398{ 0610 34,0171 0,600 23,1571 0420 40,235 0480 19,2391 0,230

P92 |Sosav visseanyerd viggaz kémény CO ** 100 3552451 1942 191,348 0.966 416,510] 1955 6912511  3.149 803,447] 3426
NOy ** 400 14409101 7.484 1542883; 7498 1702,847) 8295 694,299 3,939 1201,70t] 5,746

dioxin* | 0.1 ngm’ | 19tx107] 000t | 833x1070 0004 | Leaxto®] 0079 | 20107 o001 | 2370’ o001

HCL** 50 2847,5311 15,252 20641301 9.816 3203,739) 15111 27880141 14078 4959,626] 20,826

TOC ** 20 26,4811 0,515 3103131 1,660 2142821 1028 339,7231 3573 1204711 0,522

por ** 30 134,6331 0,724 1392761 0,688 144,271 0,688 1374971 0736 1534151 0,651

megjegyzés: * a dioxin kibocsits fujlagos énékének ménékegysége a tablizat éves oszlopaiban ng/m’
ey % Zysel Pa 4
** az évi fajlagos énék (g’ a folvamatos emissziomerds éves tlaga

8) Az alaphatarozat rendelkez6 rész |. 2. "Az alkalmazott miiszaki megoldasok és az elérhetd
legjobb technikdnak valé megfelelés az engedélyezési dokumentacioban foglaltak alapjan”




alpont "Az elérhetd legjobb technikdanak valé megfelelés " alcimii_pontban foglaltakat
kiegészitem az alabbiakkal:

Az (zem megfelel, illetve hataridére megfeleltethetd az elérhetd legjobb technika
kovetkeztetéseknek a jelen hatarozat mellékletében részletezettek szerint.

9) Az alaphatarozat rendelkez6 rész |. 3. "A tevékenyséqg altal okozott kérnyezetterhelések és
igénybevételek” alpont "Hatasteriilet " alcimii pontban foglaltakat térlém és helyette az
alabbiakat iktatom:

A normal Uzemelésbdl eredd, levegétisztasag-védelmi szempontbdl addédé hatasterilet NO,
légszennyezé komponens tekintetében az azt kibocsatd pontforrasok sulypontja, mint kézéppont
koré rajzolt R = 645 méter sugart kor teriilete.

10) Az _alaphatarozat rendelkez6 részének |. 4) A) a) pontjaban rodgzitett .Kibocsatasi
hatarértékek”, ,,A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi__ Fdosztalya altal megallapitott kibocsatasi  hatarértékek”, A)
Levegétisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek” alcim alatti elsé bekezdést térlom és

helyette az alabbiakat iktatom:

1) A technolégiahoz tartozé pontforrasok, melyre az alabbi kibocsatasi koncentraciok érvényesek:
P15  DKE ,A” bontd kémény
P16 DKE ,B" bontd kémény
P74 DKE ,C” bonté kémény
P94 DKE ,D" bont6 kémény

A technologia megnevezése: 1,2 diklor-etan és vinilklorid gyartas

A technoldgia kibocsatasi hatarértékei 2021. november 20-ig:

) N Légszennyezd anyag Hatarértek
Legszennyez6 anyag, (anyagesoport) témegarama . koncentracié*
megnevezés kg/h mg/m®
Nitrogen oxidok 5 vagy ennél nagyobb 500
Szén-monoxid 5 vagy ennél nagyobb 500

*A kibocsatasi hatarérték koncentraciok a szaraz véggaz 5 % O, tartalmara, 273 K° hémérsékletre és
101,3 kPa nyomasra vonatkoznak

A technoldgia kibocsatasi hatarériékei 2021. november 21-t6l:

Légszennyezd anya Hatarérték 0%
(an agcso o:t) me nivizés koncentracio® |  [véggaz O,
i ° mg/m’ tartalma]

Nitrogén oxidok 100 3




Szén-monoxid 500 | 5

* A kibocsatasi hatérértékek a szaraz véggaz 5 % (NOx esetében 3%) O, tartalmara, 273 K° hémérsékletre és
101,3 kPa nyomasra vonatkoznak.

2) A technoldgiahoz tartozé pontforrés. melyre az aldbbi kibocsatasi koncentraciok érvényesek:
A technol6gia megnevezése: Melléktermék elégetés, Sosav visszanyerés
P19 Melléktermék elégetd kartd
P92  Sésavvisszanyerd kémény

A technoldgia megnevezése: Melléktermék elégetés, Sdsav visszanyerés
A P19 és P92 jeli pontforrasok kibocsatasara a kodrnyezetvédelmi hatdsag egyedi hatarértékeket
allapitott meg.

A technolégia kibocsatasi hatarértékei 2021. november 20-iq:

Légszennyez6 anyag, (anyagosztal
gszenny yag, (anyagosztaly) Hatarérték koncentracio*
megnevezés

Nitrogén oxidok 400 mg/m®
Szén-monoxid 100 mg/m?
Sosav és egyéb szervetlen gaznemi kior

) 9y g 50 mg/m?
vegyuletek
Szilard /nem toxikus/ anyag 30 mg/m®
0 anya TOC) C-ként

sszes  szerves vag ( ) 20 mgim?

megadva
Dioxinok és furanok 0.1 ng/m®

*A kibocsatasi hatarérték koncentraciok a szaraz véggaz 17 % O, tartalmara, 273 K° hémérsékletre és
101,3 kPa nyomasra vonatkoznak

A technolégia kibocsatasi hatarértékei 2021. november 21-t6l:

Légszennyez6 anyag, Hatarérték 0%

(anyagosztaly) megnevezés koncentracio* [véggaz O, tartaima]
Nitrogén oxidok 400 mg/m® 17
Szén-monoxid 100 mg/m® 17
Sésav és egyéb szervetlen

ey ee SVl 10 mg/m® 11
gaznemd klor vegytletek
Szilard /nem toxikus/ anyag 30 mg/m? 17
0'sszes szerves anyag (TOC) C- 5 mg/m’ 1
ként megadva
EDC és VCM &sszege 1 mg/m® 11
Cl 4 mg/m® 11
Dioxinok és furanok 0.08 ng/m® 11




*A kibocsatasi hatarérték koncentraciok a szaraz véggaz 11 % (NOx, CO és szilard anyag esetében 17%)
O, tartalmara, 273 K° hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra vonatkoznak

11) Az _alaphatarozat rendelkez6 részének |. 4) A) a) pontjaban roégzitett ..Kibocsatasi
hatarértékek”, b) Zaj és rezqgés karos hatasa elleni védelmet szolqgalé hatarértékek” alcim
alatti els6 bekezdést torlom és helyette az alabbiakat iktatom:

A BorsodChem Zrt. egyéb Uzemeivel egyttt a 19031-2/2005. szadmi hatarozatban el6irt
zajkibocsatasi hatarértékek betartasa folyamatosan kotelezd, melyek az alabbiak:

12) Az_ alaphatarozat rendelkez6 részének 1. 4) A) a) pontjdban régzitett . Kibocsatasi
hatarértékek”, A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fdosztalya altal megallapitott kibocsatasi hatarértékek”  alcimet
kiegészitem az alabbiakkal:

C) Felszin alatti vizek és felszini vizek védelmére vonatkozé kibocsatasi hatarértékek a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag lIgazgaté-helyettesi
Szervezet Katasztrofavédelmi Hatdsagi Szolgalat (Miskolc) 35500/3673-1/12020. alt.
szamon kiadott allasfoglalasa alapjan:

1. Kbdzvetlen bevezetés:
A Szennyviztisztité Uzembdl a Sajo folydba (83+800 fkm) a vezetett tisztitott
szennyviz minéségének — a BC Zrt. Szennyviztisztitd Uzem Parshall mérécsatorna
utani mintavételi helyen (EQOV: X 324 264, Y. 770 163) mérve — az alabbi
kibocsatasi hatarériékeket kell kielégitenie:
Technolégiai hatarértékek:

KOl 150 mgl/l

Osszes szervetlen nitrogén 50 mg/l

Higany 0,01 mg/l

AOX 26480  kglév és 2,65 mg/!
Terlleti hatarértékek:

pH 6-9,5

Ammonia- ammonium-N 20 mg/l

BOIs 50 mg/l

Osszes lebegdanyag 200 mg/!

2. Kozvetett bevezetések:

DKE/NVCM Uzembél a Szennyviztisztitdo Uzembe vezetett szennyviz minéségének az
alabbi hatarértéknek kell megfelelni az elkeveredés el6tt a 28/2004. (XHi. 25.) KvWM
rendelet 1. szamu melléklet Ill. rész 25. fejezet D) pontja alapjan:
A technolégiaban keletkezd szennyvizek kibocsatasi pontjain - mas szennyvizekkel
valo keveredés eléit — 6sszesen:

Technol6giai hatarérték:

AOX 8 g/t

**(A terhelési érték tisztité EDC termelési kapacitasra vonatkozik)

Kibocsatasi helyek:

1. VCM Uzemi szerves szennyviz (atadasi pont EOV (m): X= 323343 Y= 769450)

2. VCM tizemi meliéktermék-elégeték véggazmoso vize



(atadasi pont EOV(m): X= 323559 Y= 769495)
3. VCM uzemi szervetlen szennyviz (atadasi pont EQOV (m): X= 323354 Y= 769441)

3. A Bizottsag (EU) 2017/2117 végrehajtasi hatarozat alapjan 2021. december 07-t6l az alabbi
vizvédelmi kibocsatasi hatarértékeknek is meg kell felelni:
Kozvetett kibocsatas: a fenti kibocsatasi pontok szennyviz elegyére

Paraméter BAT-AEPL (az 1 honap alatt kapott értékek atlaga)
EDC max. 0,4 mg/|
VCM < 0,05 myl/l

Kozvetlen kibocsatas: a BC Zrt. Szennyviztisztitd Uzem Parshall mérdcsatorna_utani
mintavételi helyen (EQV: X: 324 264, Y: 770 163)

Paraméter BAT-AEPL (az 1 honap alatt kapott értékek atlaga)

Réz max. 0,2 g/1 tonna oxiklérozassal eléallitott EDC

EDC EDC max. 0,05 g/tonna megtisztitott

EDC PCDD/F max. 0,3 upg/l -TEQ/1 tonna oxiklorozassal
eléallitott EDC

13) Az_alaphatarozat rendelkezd rész Il. A) a) .ElGirasok”, ,,A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Korményhivatal _el6irdasai”’, ,Kdérnyezetvédelmi és természetvédelmi hataskérben”
<A _meqglévé reaktor bontasara, illetve az uj reaktor épitésére vonatkozd elbirasok” cimii
alpont 5. szamu elSirasat tériém, helyette az aldbbiakat iktatom:

5. Amennyiben a tevékenység végzése soran a foldtani kozeget veszélyeztetd karesemeény
torténik, akkor a kérnyezetszennyezés elharitasardl az engedélyes haladéktalanul kételes
gondoskodni, az eseményrdl, tovabba a tett intézkedésrdl tavkszld berendezés utjan szoban
késedelem nélklil értesiteni, 12 oran belul pedig irasban tajékoztatni kell a Borsod-Abatj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyat.

14) Az alaphatarozat rendelkezd részének Il. A) a) .El6irasok”, ,,A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal __elSirdsai”, _,.Kérnyezetvédelmi és természetvédelmi _hatiskérben”
"Uzemeltetésre vonatkozo eléirasok” .. Zajvédelmi szempontbdl” cimii alpontot kiegészitem az
alabbi elbirassal:

2. A 12824-5/2014. szamu hatérozatban rogzitett zajcsokkentési intézkedéseket, a lezard Ill.
fazishoz elbirasban szereplé egytttes zajvédelmi hatastertlet lehatarolast a BorsodChem Zrt.
diklor-etan és vinil-klorid {izemére el kell végezni 2024. augusztus 31. napjaig.

15) Az alaphatarozat rendelkez6 részének Il. A) a) ,.ElGirasok”, .A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal elGirasai”, ,Kornyezetvédelmi és természetvédelmi hataskérben”, Az
iizemeltetésre vonatkozdé elGirasok” cimii "lLevegdétisztasag-védelmi szempontbdl" cimii
alpont 1-11. pontjaban tett elGirast toriém és helyette az aldbbiakat régzitem:

1. A felhaszndlt alapanyagok, melléktermékek tarolasat ugy kell végezni, hogy az ne okozzon
diffiz légszennyezést.

2. Toltés soran a csdcsatlakozasok szétkapcsolasat megfeleld gondossaggal, valamint olyan
miszaki megoldassal kell végezni, hogy a DKE/VCM kibocsatas minimalis legyen.



3. Az tzem terliletén lévé gazérzékeltk (DKE, HCI, etilén, vinil-klorid, kior, szénmonoxid, hidrogén,
freon) rendszeres karbantartasat biztositani kell, hogy azok a véletlen meghibasodasokat
idében észleljék.

4. A fugitiv kibocsatadsok csokkentése érdekben az (zem készilékeit, csévezetékeit
(szerelvények, kapcsolddasok) fokozottan és rendszeresen ellenérizni kell.

5. A technologiai utasitasok betartdsaval meg kell akadalyozni a hatarériék feletti
légszennyezbanyag kibocsatast.

6. Az Uzemeltetés soran a légszennyez6 pontforrasok kibocsatasanal be kell tartani a hatarozat
1/10. pontjaban megallapitott technolégiai kibocsatasi hatarértékeket.

7. A szaghatasok elkerlilése érdekében a gyartas soran keletkezett hulladékok csak légmentesen
lezart horddkban tarothatok, és igy kerulhetnek a hulladékkezels-izembe.

8. A VOC diffuiz kibocsatasok meghatdrozasara a BAT kovetkeztetésekben foglaltak szerinti
(hordozhatd gézérzékelé eszkozok, optikai gazérzékelési modszerek, abszorpcidalapl optikai
technikak stb.) mérémiszereket kell alkalmazni.

16) Az alaphatarozat ll. A) a) ,.Ei6irasok”, . A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
eldirasai”, .Koérnyezetvédelmi és természetvédelmi hataskorben”, Az Uzemeltetésre
vonatkozé elirasok”, ,Mérésre, nyilvantartasra és adatszolgaltatasra vonatkozo elSirdsok”
cimii alpont 1-7. pontjaban foglalt el6irasait tériém és helyettiik az aldbbiakat régzitem:

1. A telephelyen Uzemeld légszennyez6 forrdsokra éves levegétisztasag-védelmi jelentést kell
tenni, a targyévet kdveté év marcius hé 31-ig elektronikus formaban, az OKIR rendszeren
keresztlll, az erre a célra rendszeresitett "Légszennyezés Mértéke" bejelentésben.

2. Az adatszolgaltatasra koteles légszennyezd forrasok Uzemeltetdjének a levegétisztasag-
védelmi alapbejelentésben bekovetkezd véaltozasokat a valtozas bekovetkezésétd! szamitott
30 napon beliil be kell jelenteni a kérnyezetvédelmi hatdsagnak.

3. A folyamatos mérésnél a beépitett miiszer lizemeltetése soran az MSZ EN 14181:2004
szabvany szerint kell eljarni a levegéterheitségi szint és a helyhez koétott légszennyezd
forrasok  kibocsatasanak vizsgalataval, - ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrél szél6 6/2011. (1. 14.) VM rendelet 6. § (3) pontjaban elbirtak szerint.

4. A folyamatos kibocsatas ellenérzés eredményeirsl évente Osszefoglald jelentést kell
késziteni. Az éves jelentésnek a regiszirait mérési adatok alapjan a negyedéves és éves
gyakorisag eloszlasokat, valamint a napi kbzépértékek ismerietését és értékelését is
tartalmaznia kell. Az éves jelentéshez a folyamatos mérérendszer ellenérzé kalibralasanak
bizonylatait is csatolni kell.

5. A helyhez kotott légszennyezd pontforrasok tényleges kibocsatasanak meghatarozasara, a
kibocsatasi hatarérték betartdsanak ellenérzése érdekében a P15, P16, P74, P94 DKE
(A, B, C, D) bont6 kéményeknél kétévenként egyszer, a P19 Mellektermék elégetd kurténél
és a P92 Sosavvisszanyeré kéménynél évente egyszer akkreditalt laboratérium mérésével
meg kell hatarozni az emissziét.

6. 2021. november 21 utan a P19 Melléktermék eléget6 kurténél és a P92 Sosavvisszanyerd
kemenynél a folyamatos mérés mellett évente egyszer akkreditalt laboratorium mérésével
kell meghatarozni a nitrogén-oxidok, szén-monoxid, sdsav, kiér, TOC, szitard anyag, EDC,
VCM, valamint oxigén koncentraciot, valamint hathavonta egyszer a dioxinok és furanok
koncentracidjat. Amennyiben a Cl,, EDC és VCM komponensek folyamatos mérése nem
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oldhaté meg, a kibocsatasi szintek allandosdganak igazoldsara havonta egyszer kell
emissziomérést végeztetni.
A P15, P16, P74, P94 DKE (A, B, C, D) bontoé kéményeknél 3 havonta egyszer, akkreditalt
laboratorium mérésével meg kell hatarozni az emissziot. Az id6szakos mérések minimalis
ellendrzési gyakorisaga félévenként egy alkalomra csokkenthets, ha a kibocsatasi szintek
igazolhatban elég allandéak.
A méres idépontjarol a kérnyezetvédelmi hatdsagot 8 nappal megelézéen értesiteni kell.
A vizsgalatokrol készilt szakvéleményt a kérnyezetvédelmi hatdsagnak meg kell kiildeni
legkésébb targyévet kévets év marcius 31-ig.
A légszennyezé pontforrasokrol és a hozzajuk tartozo technoldgiai berendezések
{izemvitelérdl folyamatosan lizemnaplot kell vezetni, amelyben fel kell tiintetni:

® 2 technoldgiai berendezések Uzemidejét;

* a termelésre vonatkozd, a légszennyezd anyagok kibocsatasara hatassal levd
adatokat, felhasznalt alap és segédanyagokat;
a bekovetkezett Gzemzavarok, a szokasostol eltérd, rendkivili Gzemallapotok okat,
idejét és id6tartamat, valamint az azok megszintetésére tett intézkedéseket;
a kibocsatasra jelentés hatast gyakorld karbantartasok (javitasok) idejét és
idétartamat, és a karbantartas eredményeképpen bekdvetkezé kibocsatas-valtozast;
a kibocsatasok ellendrzésének formdjat, a mérés id6pontjat, gyakorisagat és
idétartamat, valamint végrehajtasanak modjat, megjeldlve az tzemvitel kérilményeit
és adatait;
a Kibocsatas ellendrzését végzé szervezet megnevezését, a mérési vagy vizsgalati
jegyzékonyv szamat vagy jelét;

® 2 jelen engedélyében eldirt kibocsatasi hatarértékeknek, valamint Gzemeltetési

paramétereknek valé megfelelést.

Az Uzemnaplét minden naptari év végén le kell zarni, annak tételes és Gsszefoglalo
értékelését el kell késziteni.
Az Uzemnaplét és a hozza tartozé értékelést 5 évig meg kell 6rizni.
A komnyezeti levegdé VCM koncentracidjanak meghatarozasara évente a  kijeldlt
5 meérbhelyen immisszidos méréseket kell végezni. A mérési eredményeket a
kérnyezetvédelmi hatdsagnak meg kell kildeni targyévet kdveté év marcius 31-ig.
A sosav visszanyert kéményen (P92) tavozd légszennyez6 komponensek koncentracioit
folyamatosan kell mérni és rogziteni Ugy, hogy az visszaellendrizhetd legyen. Az emissziés
mérérendszernek folyamatosan kell mérni a nitrogén-oxidok, szén-monoxid, sésav, TOC,
szilard anyag, valamint oxigén koncentraciot, valamint a P19 jelli pontforrasnal a sosav
koncentraciét.
2021. november 21-ét kvetben a sésav visszanyerd kéményen (P92) és a melléktermék
elegetd kirtén (P19) folyamatosan kell mérni a nitrogén-oxidok, szén-monoxid, soésav, kiér,
TOC, szilard anyag, diklor-etan, vinil-klorid, valamint oxigén koncentraciot. Amennyiben a
Cl,, diklor-etéan és vinil-klorid komponensek folyamatos mérése nem oidhatd meg, a
kibocsatasi szintek allandésaganak igazolasara havonta egyszer kell emissziomérést
végeztetni.
A folyamatos emisszié mérérendszer tervszer(l, rendszeres megel6z6 karbantartasat az
lzemeltetdnek el kell végeztetni, a mlszergyarto altal meghatérozott gyakorisaggal.
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A folyamatos kibocsatas méréséhez olyan mér6rendszert kell alkalmazni, amely abban az
esetben, ha valamely légszennyezd anyag kibocsatasa a megallapitott hatarértéket tullépi,
azonnali riaszté jelzést ad az lizemeltetdnek.

A mérbrendszerek Uzemelésénél meg kell gatolni az illetéktelen hozzaférést és az
eredmények megvaltoztatasat.

A meérbrendszerek meghibasodasat az lizemeltetdnek a kornyezetvédelmi hatdsag részére
24 éran belul jelentenie kell.

Folyamatos mérésnél a miszer gyartdja altal meghatarozott rendszerességgel el kell
vegezni a mérémiszerek nullpontjdnak és referencia értékének ellendrzését, tanusitott
anyagmintaval vagy hasznalati etalonnal.

A merbrendszerek tervszer(l, rendszeres megeldzé karbantartasat az Uzemeltetének el kell
végeztetni, a gyartd altal meghatarozott gyakorisaggal, az erre akkreditalt szervezettel.
A mérbeszkdzok, mérérendszerek Uzembe helyezése, atalakitasa és javitdsa utdan minden
esetben ellendrzé kalibralast kell végeztetni az erre akkreditalt. szervezettel. Az ellenérzé
kalibralas a helyszinen is elvégezhet6.

A tevékenység soran keletkezett hulladékokrél a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolé 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendeletben foglaltak
alapjan tipusonkénti nyilvantartast kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
A hulladékok dokumentalasat, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szélo 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet eldirasai
szerint kell végezni. Az adatszolgaltatasi kotelezettségének — a tevékenység végzése soran
keletkezett hulladékok kapcsan — évente, a targyévet kovets év marcius 1. napjaig kell
eleget tennie.

Az E-PRTR koteles tevékenységet végzé létesitményeknek az Eurdpai Szennyezdanyag-
kibocsétasi és —szallitasi Nyilvantartas létrehozasardl szo6ld 166/2006/EK Eurdpai Parlament
és Tanacsi rendelet alapjan mikodésikkel kapcsolatban évente - targyévet kovetd év
marcius 31-ig - (E)PRTR-A adatlapot kell benyujtaniuk, mely adatlap a hitp://web.okir.hu/
internetes oldalrél tdlthetd le.

17) Az _alaphatarozat 1l. A. A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanvyhivatal Miskolci Jarasi
Hivatala elGirasai”, a) ,Kornyezetvédelmi és természetvédelmi hataskodrben” ,Havariara
vonatkoz6 eldirasok”cimii pont 1-3. szamu elbirasait torlom és helyettiikk az alabbiakat

iktatom:

1.

Az esetlegesen bekdvetkezé - a foldtani kézegre vonatkozd - szennyezéseket a
kornyezetvédelmi hatésagom altal elfogadott, hatalyos Gzemi karelharitasi terv alapjan
azonnal fel kell szamolni. Az elharitashoz sziikséges anyagokat és eszkoézoket a helyszinen
kell tarolni.

A jovéhagyott karelharitasi terv egy példanyat a gyors és hatékony intézkedések
vegrehajtasa érdekében az (zemben doigozok részére elérheté helyen kell tarolni,
kifiggeszteni.

Amennyiben a tevékenység végzése soran Uzemzavar, meghibasodas, egyéb, a kérnyezeti
elemeket veszélyeztetd esemény torténik, a koérnyezetszennyezés -elharitasardl az
engedélyes haladéktalanul koteles gondoskodni; az eseményrél, az elharitasara tett
intézkedésrél, az Uzemzavar jellegérdl, idétartamardl tavkozld berendezés utjan széban
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késedelem nélkiil értesiteni, 12 éran beliil irasban (fax: 46/517-399, és/vagy e-mailben:
kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu) tajékoztatni kell hatésagomat.

18) Az_alaphatarozat il. A. A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi
Hivatala __ elbirasai”, a) .Kérnyezetvédelmi és  természetvédelmi  hataskorben"

.Az Uzemeltetésre vonatkozo elSirasok”cimii pontot kiegészitem az alabbi fejezettel:

Az elérhet6 legjobb technikara vonatkozé elSirasok

1. A technoiégianak a jelen hatarozat mellékletében lévé BAT kovetkeztetések valamennyi
eléirasanak meg kell felelnie 2021. november 21-ig. Ennek biztositasara Intézkedési tervet
keli kesziteni, és azt benyujtani a kérnyezetvédelmi hatésaghoz. Teljesitési hataridé: 2020.
augusztus 31.

2. Annak igazolaséra, hogy 2021. november 21-ét kovetben az lzem minden tekintetben
megfelel a BAT kévetkeztetésekben foglaltaknak, a BorsodChem Zrt-nek haromhavonta
elérehaladasi jelentést kell teljesitenie a kérnyezetvédelmi hatosag felé. Eisé alkalom:

2020. november 30.
Az elSrehaladasi jelentésekben az alabbiakat is ismertetni kell:

a 350 ktonna/év gyartasi kapacitassal a jelenlegi ismeretek szerinti
referenciaadatokbél kialakitva a varhatéan keletkez6, kezelendd ipari szennyvizek
mennyiségét és mindségét, valamint az annak kezelésére szolgald sosvizkezeld
rendszer -kapacitasigényt. A keletkezd szennyvizeket biztonsaggal kezelni képes
rendszert (a tervezett kapacitasbévitést) be kell mutatni.

zart ,padlécsatorna rendszer” kiépités, probaiizemeitetés,

Uzem aljzatburkolatanak savallova tétele, kavicsos kialakitasi Uzemterlletek
betonburkolattal valé ellatasa, vasbeton burkolatu tertleten a miszaki védelmet
mUigyanta bevonatolassal fokozasa,

katalitikus oxidacios egység probatizemének megkezdése,

biologiai szennyviz-eltkezeld feldjitas befejezése,

karmenté talcak feldjitasanak, burkolat cseréjének folytatasa,

a rezalapu katalizator visszanyerésének (C jelli oxihidroklorozo kor) megvalositasa,
padlocsatorna sztripper egység bovitése.

3. A gyartasi tevekenység soran alkalmazott kibocsatasi, folyamat és hatasmonitoring
rendszert tételesen fel kell sorolni az alabbi bontasban:

e}

Altalanos jellemzd (kibocsatas-monitoring, folyamat-monitoring (altipusok: automata,
kézi/operatori ellenérzés) illetve hatas-monitoring).

Emissziok jellege (elvezetett kibocsatas, fugitiv kibocsatas, diffiz kibocsatas)

Mert jellemzd (lizemszerl, rendeltetésszer(i izemeléstdl eltéré allapotok [inditas,
leallitas stb.] rendkivuli kibocsatas)

Mérési modszer (kozvetlen mérés [folyamatos, nem folyamatos], helyettesitd
paraméterekkel torténd mérés, anyagmérleg alapjan, szamitassal stb.)
Monitoring-rendszer egyéb jellemz6i (monitoring-miiszerek megfelelésége-
korszer(isége, mérések gyakorisaga, a mérések pontos helye, a mért komponensek
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megnevezése, az eredmények rogzitésének modja, gyakorisdga, miszerek
karbantartasa).
Hatarid6: 2020. november 30
4. Minden olyan mérépontot, melyen kibocsatas-monitoringra és hatasmonitoringra keril sor,
EOV koordinatékkal ellatva kell listazni és a mérés idOpontjat, valamint a mért adatokat
monitoring napldban kell régziteni és ellendrzések soran azt hozzaférhettvé tenni a hatdsag
részére Monitoring jelentés néven.

19) Az alaphatarozat rendelkezé részének 1. A) b) .Eldirasok”, ,A Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala elSirasai”, .Kbézeqgészséqgiiqyi hataskérben”
cimii alpontjaba foglalt elGirasokat téridm és helyettiik az alabbiakat régzitem:

1. A tovabbi UGzemelés soran az Uzem kiépitett miszaki - biztonsagi és védelmi
berendezéseinek, tovabba minbséglgyi rendszereinek ellenérzott mikodtetésével, a
technolégiai fegyelem betartasaval kell megakadalyozni a felszini és felszin alatti vizek, a
levegd szennyezédését, csokkenteni a havaria helyzetek kockazatat, biztositani, hogy az izem
kérnyezetre gyakorolt hatasa a vonatkozo rendeletekben el6irt hatarértékeknek megfeleljen.

2. A tevékenység soran meg kell akadalyozni a kérnyezeti levegd olyan mértékii terhelését,
amely lakott terlileten, hatarértéken feluli légszennyezettséget okozna.

3. A tevékenység végzése soran keletkezd kommunalis és veszélyes hulladékokat
kérnyezetszennyezést, kornyezetkarositast kizaré modon kell gydijteni, elszallittatasukrél
gondoskodni sziikséges.

4. A tevékenység soran felhasznalt vegyi anyagokra/készitményekre vonatkozdan
gondoskodni kell a kémiai biztonsagi el6irasok betartasardl. A veszélyes -anyagokkal, illetve
veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus Uton az Orszagos Szakrendszeri
Informéciés Rendszer KBIR rendszeren keresztil a terlletileg illetékes jarasi hivatalnak be
kell jelenteni.

20) Az_alaphatarozat rendelkezd részének Il. .ElSirdsok” B) Borsod-Abadj-Zemplén Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatosdg lgazgato-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatdsagi
Szolgalat (Miskolc) 35500/6600-1/2015.4lt szamon kiadott allasfoglalaséba foglalt elbirasai*
cimd alpontjaba foglalt elGirasokat téridm és helyettiik az aldbbiakat régzitem:

B) Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatésdg lgazgatd-helyettesi
Szervezet Katasztrofavédelmi Hatdsagi Szolgalat (Miskolc) 35500/3673-1/12020. ait.

szamon kiadott allasfoglalasaba foglalt elGirasai:

2. Kozvetlen bevezetés:
A Szennyviztisztito Uzemb6l a Sajé folydba (83+800 fkm) a vezetett tisztitott szennyviz
mindségének —~ a BC Zrt. Szennyviztisztitdé Uzem Parshall mérécsatorna utani mintavételi
helyen (EOV: X: 324 264, Y: 770 163) mérve — az alabbi kibocsatasi hatarértékeket kell
kielégitenie:
Technolégiai hatarértékek:
KOl 150 mgll
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Osszes szervetlen nitrogén 50 mgll

Higany 0,01 mg/l

AOX 26480  kg/év és 2,65 mg/l
Terlileti hatarértékek:

pH 6-9,5

Ammonia- ammoénium-N 20 mg/l

BOlIs 50 mg/l

Osszes lebegbanyag 200 mg/l

Kozvetett bevezetések:
DKE/NCM Uzembél a Szennyviztisztité Uzembe vezetett szennyviz minéségének az alabbi
hatarériéknek kell megfelelni az elkeveredés eldtt a 28/2004. (Xl. 25.) KvWM rendelet
1. szamu melléklet Ill. rész 25. fejezet D) pontja alapjan:
A technoldgidban keletkezd szennyvizek kibocsatasi pontjain - mas szennyvizekkel vald
keveredés el6tt — dsszesen:

Technoldgiai hatarérték:

AOX 8gnt*

**(A terhelési érték tisztitd EDC termelési kapacitasra vonatkozik)

Kibocsatasi helyek:

1. VCM tizemi szerves szennyviz (atadasi pont EOV (m): X= 323343 Y= 769450)

2. VCM tzemi melléktermék-elégetdk véggazmoso vize.

(atadasi pont EOV(m): X= 323559 Y= 769495)
3. VCM tzemi szervetlen szennyviz (atadasi pont EOV (m): X= 323354 Y= 769441)

A Bizottsag (EU) 2017/2117 végrehajtasi hatarozat alapjan 2021. december 07-t6l az alabbi
vizvédelmi kibocsatasi hatarértékeknek is meg kell felelni:
Kozvetett kibocsatas: a fenti kibocsatasi pontok szennyviz elegyére

Paraméter BAT-AEPL (az 1 honap alatt kapott értékek atlaga)
EDC max. 0,4 mg/l ‘
VCM <0,05mg/l

Kozvetlen kibocsatas: a BC Zrt. Szennyviztisztité Uzem Parshall mérécsatorna utani
mintavételi helyen (EQV: X: 324 264, Y: 770 163)

Parameéter BAT-AEPL (az 1 hénap alatt kapott értékek atlaga)

Réz max. 0,2 g/1 tonna oxiklorozassal eléallitott EDC

EDC EDC max. 0,05 g/tonna megtisztitott

EDC PCDD/F max. 0,3 pg/ -TEQ/1 tonna oxikiérozassal
eléallitott EDC

A fentiek teljesitése érdekében intézkedési tervet kell késziteni, melyet a hatarozat
kézhezvételétSl szamitott 90 napon beliil be kell nyujtani és az abban meghatarozott és
a kérnyezetvédelmi és a vizvédelmi hatésag altal elfogadott feladatokat végre kell hajtani.
A meghatarozott feladatok elvégzésérél eldre haladasi jelentést kell késziteni és
negyedévente errdl a kornyezetvédelmi és a vizvédelmi hatésagot tajékoztatni sziikséges.

A gyartasi tevékenység soran keletkezd technoldgiai szennyvizeket az Uzemi szennyviz
elékezelokre kell vezetni. A szennyvizeket a primer szennyvizkezelbkén, a sos
szennyvizkezeldn, valamint a csatorna szennyviz sztrippelén olyan mértékig kell tisztitani,
hogy a koézponti szennyviztisztitd telepen azok biolégiai Uton t6rténé tovabbi kezelése,
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lebontasa megvaldsithato legyen és a befogaddba vezetett szennyviz mindsége megfelelien
az eldirtaknak. A BC Zrt. Szennyviztisztité Uzemébe atadott szennyviz mindségének meg
kell felelni elkeveredés elétt a megadott technolégiai hatarértéknek.

A tevékenység végzése soran a foldtani kézegbe, a felszini és a felszin alatti vizekbe
szennyezd anyag nem kerulhet.

Az Uzemben keletkez6 kommunalis szennyvizet elkilénitetten a kommunalis
szennyvizcsatorna-rendszerbe kell vezetni.

Az Gzemi terlletrészeken Osszegy(ilé csapadékvizet a gyar meglévé csapadékviz elvezetd
halézataba kell vezetni.

- Az Gzemeltetd az Uzembdl a BC Zrt. csatorna héldzataba atadott szennyvizek minéségének

ellenérzesere Onellenérzest koteles végezni a 220/2004 (VIl. 21.) Korm. rend. 27. § (2) bek.
cb) pontja alapjan, a mindenkori érvényes (a jelenlegi 35500/106092/2018.alt szamon
ervényes), vizvédelmi hatésag altal jovahagyott onellenérzési tervben foglaltaknak
megfeleléen. A Bizottsag (EU) 2017/2117 végrehaijtasi hatarozat alapjan 2021. december
07-t8l az ellenbrzések gyakorisaganak meg kell felelni a 79. BAT-ban foglaltaknak. Ennek
erdekében az oOnellenérzési tervet modositani kell és jovahagyasra be kell nyuijtani
az OKIR rendszeren keresztul.

A vizilétesitmények Gzemeltetésérdl Gzemnaplot kell vezetni, a hasznalt- és szennyvizek
kibocsatasanak ellenérzésére vonatkozd részletes szabalyokrol szol6 jogszabalyban foglalt
tartalmi kévetelményeknek megfeleléen.

A letesitmények Uzemeltetésénél, a felszini vizek minésége védelmeének szabalyairdl szolo
mod. 220/2004. (VHI. 21.) Korm. rendelet el6irasait be kell tartani. A technologiai elbirasok
megtartasaval, az Uzemzavarok megeldzésével, ill. elhdritdsaval, a rendszeres
karbantartassal az esetleges vizszennyezéseket meg kell akadalyozni.

Az Uzemekben a felhasznalt, illetve az eldallitott anyagok tarolasat, szallitasat, tovabba a
gyartasi folyamatokat (gy kell megvalésitani, hogy a felszini viz, a felszin alatti viz és a
foldtani kdzeg szennyezddésének lehetésége kizarhatod legyen. Ennek érdekében az Gizemi
letesitmények, technoldgiai terliletek, a csdvezetékek, a tarold tartalyok, a karmentok, stb.
allapotat rendszeresen ellendrizni kell, valamint dokumentaini az elvégzett javitasokat.

Az Uzem felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsanak ellen6rzését a teruleten folyo
karmentesités monitoring keretében kell végezni a hatdlyos vizjogi Gzemeltetési engedély
szerint.

A tevékenységnek a kornyezetvédelmi hatdosag aital jovahagyott (zemi vizmindségi
karelharitési tervvel kell rendelkeznie (a jelenlegi BO-08/KT/11267-6/2018.), melyet a
valtozasok atvezetésétd! fuggetlenul - 6tévenként, tovabba az Uzem technolégigjaban, a
gazdalkodd szervezet ezzel Osszefliggd tevékenységi koérében bekodvetkezett valtozast
koévetd 60 napon belil felill kell vizsgainia.

A mikoédés soran bekovetkezd talajt, felszini, felszin alatti vizkészletet veszélyeztets,
szennyezd rendkivili karesemény bekévezésekor a jévahagyott aktualis zemi vizminéségi
karelharitasi terv szerint a karlokalizalast, elharitast azonnal végre kell hajtani, valamint a
vizvédelmi hatosagnak haladéktalanul be kell jelenteni a kornyezetkdrosodas
megel6zésének és elharitdsanak rendjérél szdld 90/2007. (IV.26.) Korm. rendeletben
foglaitaknak megfeleléen.
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l.  Jelen hatérozatomba a P15, P16, P74, P94, P19, P92 pontforrasok levegétisztasag-védelmi
engedélyét belefoglaltam, azt megadottnak tekintem. Az egységes kdérnyezethasznalati
engedélybe foglalt levegbtisztasag-védelmi engedély érvényességi ideje 2025. majus 30.

. A BO-08/KT/00306-3/2017. szamu hatarozattal modositott 12064-7/2015. szamu alaphatarozat
egyebekben valtozatlanul érvényes. Jelen hatarozatom kizarolag a BO-08/KT/00306-3/2017.
szamu hatérozattal modositott 12064-7/2015. szamu alaphatarozattal egyutt érvényes.

IV. A hatarozat alapjaul szolgald feltulvizsgalati dokumentaciot az  ENVIRA Kit. (3530 Miskoic,
Mélyvolgy ut 3.) készitette.

V. Jelen egységes kornyezethasznalati engedély modositasara iranyuld feltlvizsgalati eljaras
1 050 000,- Ft, az egységes kdrnyezethasznalati engedélybe foglalt levegétisztasag-védelmi
engedély kiadasa 210 000,- Ft igazgatdsi szolgaltatdsi  dij-koteles, mely
a BorsodChem Zrt.-t (Kazincbarcika) terheli, és altala befizetésre kerilt.

VI. Déntésem a kozléssel véglegessé valik, vele szemben kézigazgatasi uton tovabbi
jogorvoslatnak helye nincs. Ellene — jogszabalysértésre hivatkozva — a kézléstsl szamitott
30 napon beldl a Miskolci Torvényszéknek cimzett, de a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatalhoz 3 példanyban irasban vagy elektronikus kapcsolattartasra kotelezettek
eseten elektronikus Uton benyujtott keresettel lehet éini.
A keresetlevél benyljtasanak a dontés hatalyosuldsara halasztd hatdlya nincs, de a birdsag
elrendelheti annak részleges vagy teljes halaszté hatalyat.
Ha egyik fél sem kérte targyalas tartasat, és azt a birésag sem tartja sziikségesnek, a birosag
az ugy erdemében targyalason kiviil hataroz.

INDOKOLAS

A BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika) a Kazincbarcika 4014, és Berente 666, 694 hrsz-U teriileten lévé
DKE/NCM (diklor-etan/vinilklorid monomer) tzem mikodésére vonatkozo6an
a BO-08/KT/00306-3/2017. szami hatarozattal moédositott 12064-7/2015. szami egységes
kérnyezethasznalati engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2030. augusztus 31-ig érvényes.

Az engedély kotelez6 felllvizsgalatanak hatarideje és az engedélybe foglalt levegovédelmi engedély
érvényesseégi ideje 2020. marcius 31. napjaban kerult megallapitasra.

Az engedélyes meghatalmazottjaként eljarva az ENVIRA Kit. (3530 Miskolc, Mélyvoigy ut 3.)
EPAPIR-20200402-7503 szamu kérelmében a BO-08/KT/00306-3/2017. szaml hatarozattal
maodositott 12064-7/2015. szamu egységes kérnyezethasznalati engedély — a 314/2005. (Xil. 25.)
Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdésében nevesitett, legalabb Otévente esedékes, kotelezé —
felllvizsgalatara iranyuld eljarast kezdeményezett a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalyan.

Kérelme alapjan 2020. aprilis 3-an indult az eljaras.

A kérelem és az ahhoz mellékelt dokumentacié alapjan az egységes kdrnyezethaszndalati engedély
modositasara iranyul6 eljarast inditottam.
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Az engedélyezési dokumentacio hozzaférhetdségeét a 314/2005. (XII. 25.9 Korm. rendelet 21. § (2)
bekezdés a) pontjaban foglaltaknak megfeleléen biztositottam.

Az altalanos koézigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. torvény (Akr.) 43. § (1) bekezdése
alapjan a hatésag az eljaras meginditasatol szamitott nyolc napon beltl, az Akr.
43. § (2) bekezdésében meghatarozott tartalmu fuggd hataly déntést hoz.

A kérelmet és a rendelkezésre allé adatokat megvizsgalva megallapitottam, hogy a fliggé hatalyu
dontés meghozatala mellézésének az Akr. 43. § (7) bekezdése egyik pontjaban meghatarozott
feltétele sem all fenn.

Erre tekintettel BO-08/KT/04986-2/2020. szamon 2020. aprilis 8-an fliggd hatalyu hatérozatot adtam
ki az Akr. 43. § (2) bekezdésben meghatarozott jogszabalyi tartalommal.

A BorsodChem Zrt. a kérmnyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi eljarasok igazgatasi
szolgaltatasi dijairot sz0l6 14/2015. (1. 31.) FM rendelet: 3. melléklet
6. pontjaban foglaltak alapjan a 3. melléklet 10.1. és 10.3. pontjaiban foglaltakat figyelembe véve
megallapitott 1 050 000,- Ft és 210 000,- Ft igazgatasi szolgdltatasi dijat 2020. aprilis 2-an és
2020. majus 29-én befizette.

Az eljaras soran a dokumentacié alapjan a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi kérdéseken. tul a
kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi és igazgatasi feladatokat ellatd szervek kijeldlésérs
sz0l6 71/2015. (lIl. 30.) Korm. rendelet 28 § (1) bekezdése alapjan a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal vizsgalta az 5. melléklet |. tablazat 3. pontjaban foglalt szakkérdést.

A _kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciéban foglaltak alapjan a Borsod-Abadj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal az alabbiakat allapitotta meg:

Kornyezet- és természetvédelmi hataskodrben:

A kérnyezetvédelmi felllvizsgalat végzéséhez szilkséges szakmai feltételekrél és a feljogositas
modjardl, valamint a fellulvizsgalat dokumentacidjanak tartalmi kovetelményeirél szold
12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 1. § figyelembevételével vizsgdltam a telies kérl felllvizsgalati
dokumentacié készitéinek szakértdi jogosultsagat, és megallapitottam, hogy a dokumentacio készitsi

rendelkeznek a részszaktertietekre vonatkozé szakért6i jogosultsaggal.

A dokumentacié 6sszhangban van az egységes kérnyezethasznalati engedély felllvizsgalata iranti
kérelem tartalmi kovetelményeit megallapitd, 1995. évi LIll. térvény, a 12/1996. (VIl. 4.) KTM
rendelet 2. szamlu mellékletében foglaltakkal, valamint a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet
8. szamu mellékletében foglaltakkal, és az egyéb szakagi jogszabalyokkal.

A felllvizsgalati dokumentaciét ugyanazon szakérték készitették, akik a BO-08/KT/00306-3/2017.
szamu hatarozattal médositott 12064-7/2015. szamu engedély alapjat képezd dokumentaciot, igy az
Uzem felulvizsgalati id6szak alatti mikodtetése teljes mértékben 6sszevethetd a korabban
felulvizsgalt adatokkal.

A dikior-etan/vinil-klorid monomer gyartd tzemben diklor-etant gyartanak, melyet nagy tisztasagu
anyagga finomitanak és a hdébontasaval Aallitidk el a vinil-klorid monomert. Az (zem két
gyaregységbdl tevédik dssze: VCM-I és VCM-lI. A VCM-l lzemrész 1978-t6l termel, kapacitasa
220 kt/év, a VCM-Hl izemrész 2003-2006 kozott épult, kapacitasa 130 ki/év.
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A DKE-VCM tzem technolégiai létesitményei (VCM-I, VCM-II) a BC Zrt. lll. telepen talalhatok ipari
kornyezetben, egy témbben.

A fellilvizsgalati idészak alatt az engedélyben régzitett hataridds eldirasok teliestltek (lefuvatasi
pontokbdl kiaramlé anyagaramok gylijtése és melléktermék égetére vezetése, tartalypark
rekonstrukcio tartalylégzéinek cseréje).

A felllvizsgalati dokumentacio 16. fejezete szerint a felllvizsgalt iddszakban (2015-2019)
Uzemzavarok, Uzemszerld mikddeéstdl eltérd esetek az alabbiak:

e 2017. oktdber 12-én 10% korll az Uzemi technologiai szennyviz csatornghoz kozeli
tlzveszélyes munkavégzés miatt a csatorna (a benne lévé szerves anyag tartaimu
technolégiai szennyviz miatt) begyulladt. Az esemény kdvetkeztében az Gzemet nem kellett
leallitani. .

o 2018. julius 24-én az etilén lefejtbnél szlré-karbantartasi munkalatok végzése kozben
bekovetkezett fizikai robbanastél egy kb. 30 kg-os szliréfedél lereplit a berendezésrél.
Az eset nem minésilt SEVESO szerinti eseménynek.

e a HF 301C jelt diklor-etan bontdékemencében 2019. aprilis 26-an 2¥-kor lyukadas tértént,
szemelyi sérilés nem tortént, veszélyes anyag nem Kkerilt ki. A kemencét leallitottak.

A felulvizsgalati idészakban végzett hatdsagi ellendrzéseim eredményeként 2015. december 3-an,
2017. aprilis 12-én és 2019. aprilis 9-én tartott hulladék-gazdalkodasi hatésagi ellentrzés soran
(21011-1/2015., BO-08/KT/-1/2017., BO-08/KT/04984-1/2019) éttekintettem a VCM Uzem

2018. november 19-én tartott levegétisztasag-védelmi hatosagi ellenérzésen (BO-08/KT/11473-
1/2018.) a VCM Uzem technologia, az LM adatszolgaltatas, a pontforrasok akkreditalt mérési
jegyzokonyvei alapjan hianyossag nem volt fellelheté.

A felllvizsgalati idészakban a technoldgiat érintéen az alébbi vaitozasok régzithetbek:

2014 ¢6ta nincs is direkt kiorozas, 2016-ban a VCM-I. Uzemrészben egy Gj oxihidroklorozé reaktort
(MR-202A) létesitettek.

Az DKE/VCM Uzem termelési struktira megvaltozott, diklor-etant kizardlag az izocianat tzemekbé!
szarmazo sésav felhasznalasaval allitanak el6.
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A feltlvizsgalati iddszakban a korabban engedélyezettekhez képest felmeriilt szamszaki valtozas az
alabbiak szerint 6sszegezhett:

Az engedélyezett, a hatarozat 1.3. Hatastertlet alpontjaban rogzitetiek szerint a gyartoiizem altal
okozott hatasterllet " a sdsavra vonatkozéan a hatésteriilet a P19 és a P92 (s6savat kibocsatd
pontforrasok) salypontja kéré rajzolt 255 méter sugart kor teriilete.”

A felllvizsgalati dokumentacio 10.5. fejezete szerint a "gyartas légtéri kibocsatésainak hatésterilete
az NO; komponenst kibocsaté pontforrésok sdlypontia, mint kézéppont koré rajzolt R=645 méter
sugart kor terilete."

Az (zem pontforrdsainak légtéri kibocsatasara vonatkozd, 2015-ban végzett transzmisszios
szamitasokat megismételték jelen eljards felulvizsgdlati dokumentaciojanak készitésekor, mert
megvaltozott a levegdminbségi hatasterilet meghatarozasara vonatkozd 306/2010. (Xil. 23.) Korm.
rendelet. 2015-ben a DKE/VCM gyartas légtéri kibocsatasainak hatastertletét a technologia sésavat
kibocsato pontforrasainak (melliéktermék égettk) sulypontja, mint kdzéppont koré rajzolt 255 méter
sugari kor terilete jelentette a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja szerinti b)
értelmezése szerint. A 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja szerinti ¢) értelmezése -
mely 2015-ben nem volt érvényben - minden esetben kijeldl valamilyen nagysagt hatasteriletet,
mely hatasterUlet jelen esetben a pontforrasok, mint kdzéppont kéré rajzolt R=645 méter sugart kér
tertlete NOX légszennyezé vonatkozasaban. Igy a hatasterilet szamszaki adataiban bekovetkezett
valtozas nem a gyartasi technolégia kibocsatas novekedésébdl, hanem a fenti jogszabalyi
értelmezés valtozasabol eredeztethetd.

A feltlvizsgalt idészakban elvégzett, illetve elkezdett technoloqgiai fejlesztések

Az 1978-ban letestlt VCM-I-lzem feldjitasra szorul, igy a felulvizsgalati idészakban (2015-2019)
megvalositott, illetve megkezdett, kérnyezetvédelmi teljesitményt javitd intézkedések az aldbbiak
szerint 6sszegezhetbek:

o Karment6 talcak épitése és felljitasok elvégzése

Az Uzemben szennyezésnek kitett technoldgiai terlileteken altalanosan hasznalt keramia
burkolat sértlékeny, eddig rendszeres felljitdsra szorult, ezért 2018-ban megkezdédott a
sérllesnek kildondsen kitett, vagy kockazatos technologiai kozeggel veszélyeztetett
helyeken az (zemi karmentd talcdk javitdsa,. helyreallitasa savalld lemezeléssel.
A munkalatok eredményeként az lzem karmentével védett teriiletének kb. 10%-a savalld
lemez boritast kapott, e terlileteken a padlocsatornat is savallo lemezzel bélelték ki.

Ezen tiimenden azon kavicsos kialakitasu Uzemtertletek, melyeken nem volt kizéarhaté a
talaj-, és a talajviz szennyezésének lehetésége, betonburkolatot kaptak.

Tébb vasbeton burkolatu tertileten a miszaki védelmet miigyanta bevonatolassal fokoztak.
A miiveleteket folyamatosan végzik (karmentd terlletek, burkolatok javitasa, savalld
lemezzel valé burkolas).

o Egyes készllékek lefuvatasi gazaramainak melléktermék-elégetére vezetése

» A padlécsatorna kivaltas zart szennyvizgylijto rendszerrel kivitelezése (2018-2021)
A szerves anyag tartalmi szennyvizek (csurgalékviz) jelenleg nyilt, acélraccsal fedett
vasbeton padlécsatorna-rendszeren kerliinek a sztrippel6- rendszerbe. A fejlesztés célja az,
hogy ezen technolbgiai vizek — szennyezettségik és tulajdonsagaik szerint elkiilénitve —
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gy(jtétartalyokba, onnan gydjtévezetékbe, majd egy Ulepité medencén keresztil keriiljenek
a sztrippel egységre, a szennyezddésmentes vizeket pedig Ujrahasznositsak.
A zart rendszerli padlocsatorna haldzat kiépitését tobb Utemben az aldbbiakban felsorolt
berendezések telepitésével oldjak meg:
e VCM | tzemrész: 12 db gyijtétartaly és a kapcsolodo csévezetékek, szerelvények,
e VCM Il Gizemrész: 6 db gyUjtétartaly és a kapcsolddo csévezetékek, szerelvények,
Gytjtévezetékek: a szennyezett és szennyezédésmentes vizek elvezetése,
Lag-gydijtévezeték: lugszivattyuk zart rendszerl lizemeltetetéséhez,
DKE gylijtérendszer atalakitasa,
* Dekanter telepitése.
Ezzel a fejlesztéssel parhuzamosan a jelenleg szakaszosan mikadtethetdé DKE lelrit6-,
.gyljtérendszert folyamatos, biztonsagos, kezeldi beavatkozas nélkuli (zemeltetését is
megvalositjak. )

L]

. Membran biotechnikai eljarason alapulé szervesanyag-mentesité rendszer felljitasa
Az Uzemi.nagy soOtartalmu viz kezelése, és a benne. lévé anyagok egy részének
visszanyerése érdekében (folyamatos Uzemmenet és megfeleld tisztitasi hatékonysag
biztositasa érdekében) 2019-2020. évben az alabbi fejlesztéseket hajtottak/hajtjak végre:

o ultrasz(iré membranok cseréje,

o ultraszlir6 egység gépészeti feltjitasa,

o ,A” és ,B” jelil RO-egység membrancseréjének elvégzése,

o RO-egységen a felad6 és folyamati szivattytk cseréje.

Katalitikus oxidacios elven miikddo sosviz-kezel® egység épitése

A gyartas eddig nem teljes volumennel (75-85%-0s kapacitaskihasznalas) tzemelt, igy célla
valt az engedélyezett maximalis kapacitas elérése.

Ezzel a gyartasi folyamatban keletkezé technoldgiai eredetli szennyvizek mennyisége is
aranyosan emelkedni fog, emiatt szilkségessé valik a jelenleg meglévé sosviz-kezeld
kapacitas fokozasa.

igy tervezett a gyartokapacitas novelés koncepciétervének kidolgozasa a kézeljovében.

- A BorsodChem Zrt. az Uzemi technoldgiai viz egyéb, pl. oxidaciés moédszerekkel térténd
kezeléesében is gondolkodik. A kisérletek alapjan a technologiai sésvizhez megfelelé
aranyban adagolt natrium-hipoklorit katalitikus uton torténd elbontasa hatékonyan
alkalmazhatd a magas TOC tartalmu viz kezelésére. igy a kisérleti eredmények alapjan
2018-ban egy katalitikus oxidaciés egység megépitése mellett dontottek, 2019. évben
megkezdddott az épités, illetéleg a prébatzem 2020. 11. negyedévben varhato.

Elszivo és moso rendszer kiépitése a dikior-etan tartalyparkban

A diklor-etan tartalyok szelidzési rendszerét 2016-ban atalakitottak. A tartélyok belsé terébdl
tavozé gazaramot folyamatos elszivas alatt 1évé mosotornyon vezetik at, ahol a szerves
komponenseket és savas szennyezbket eltavolitiak, igy a tartalylégzé szelepek
miikédésekor nem jut ki szennyezdanyag a légtérbe.

A telepitett mosoétorony az elszivott gazok szennyezd komponenseit megkoti, ezért az
elszivd ventilator utan a levegé a szabadba kerlihet.

Az elszivo és mosérendszer kiépitésével az Uzemi légtér terheltségi szintje csékkent.
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o MF-504/A diklor-etan tarolo létesitése

A DKE tarolok sorra megujulnak. Egy elbontott tartaly helyén folyamatban van egy Uj,
korszer(i, duplafalt, alldhengeres, 1800 m-es tartaly megépitése. Az alapjai mér
elkészultek.

MF-512/B szennyviztartaly bontasa és épitése

Az esetleges lzemzavar kezelésére szennyviz pufferelés szolgal (vésztarold tartalyok).
Az igy betarolt szennyviz feldolgozasat a padldcsatorna sztripper egységen végzik el

2018-2019. évben az MF-512/B tartaly és betonalap elbontasat koévetéen Uj betonalapot
készitettek, 0j tartély épitettek, tzembe vétele 2019. junius honapban tértént meg.

Uiepité medence atalakitasa, MF-601/S jelzeti, Gj tlepité medence épitése

Uj ulepité medence létestlt az izem csapadékvizzel kevert technoldgiai szennyvizének
Ulepitésére, mely a meglévd Ulepitdé medencével megegyezé kialakitasu, feladata is azonos,
a nyiit padidcsatorndba Osszefolyd mintadramok és egyéb technoldgiai szennyvizek
Ulepitésére szolgal. :

Innen a szennyvizet — a diklér-etdan mennyiség csokkentése érdekében — a szennyviz
sztrippeld egységre adjak fel, ahol a dikiér-etdn kihajtasa gozzel torténik. A gbéz
kondenzaltatas utan visszajut a technolégiaba.

Két Ulepitdé medence hasznalataval — megfelelé vizkormanyzas mellett ~ a medencék
karbantartasi feladatai normal tizemmenet mellett elvégezhetbvé vainak.

Az (j Ulepité medence épitése 2019. évben befejez6détt, lzembe vétele megtdriént.

A régi tlepitd medence felljitasat 2020. évben tervezik megvaldsitani.

Katalizatorsz(irés (visszanyerés) megvalésitasa az MR-202/C poziciészamu oxihidroklorozo
reaktor (OHC) technologiai korén

A VCM-ll Uzemrész MR-202/C OHC reaktoraban keletkezd, ~15 mP/éra mennyiségii
reakcioviz szlirésével a rézalapu katalizator visszanyerése az AS-201/C kvencs kolonna
utan. A katalizator elhordas oka a normal Uzemeléskor felmeriilé mechanikai hatasok
kovetkeztében a katalizatoragy szemcséi morzsolédnak, aprézédnak. A reaktorban talalhato
ciklonok a 20 ym alatti szemcséket nem képesek levalasztani, igy azok a gazarammal
egyutt elhagyjak a reaktort. Az eredeti technoldgia szerint az elhasznalodas, morzsolédas
miatt tdvozo katalizétort a kilépd gazarambol egy szlrd (GF-201/C) vélasztotta le, melyet
gyakori Uzemelési problémak (foként dugulas) miatt Gzemen kivil helyeztek. Ezen
tulmenden a katalizatorsziird hianya miatt a semlegesités utan a kolonnara visszaforgatott
technologiai viz nemcsak az tzembé! kiadott technologiai viz réztartalmanak emelkedését
okozta, hanem az AS-201/C kolonnaban koncentralédo katalizator a kolonna (zemeltetési
problémajahoz is vezetett (gyakori dugulés).

Az elhasznalddott katalizator rendszerbd! torténd eltavolitdsara a kolonnara visszaforgatott
viz szlirése szolgal. A 2018. évben végzett kisérletek eredményekeént (sz(iré kivalasztas,
szlrési hatékonysag novelés) 2018. elsé negyedévében a fejlesztés megkezdddétt;, a
berendezések telepitése a 2020. évi nagyledlldsi munkak soran tervezett.

A beruhazas eredményeképpen az elhordott katalizatort zart rendszeren keresztil lehet az
oxihidrokiérozd korb6l eltavolitani, ezzel csdkkent a kdzponti szennyviztisztitéra adott
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szennyvizbe jutd (réz) katalizator mennyisége. A katalizatorsz(ir6 rendszer Uzembe
helyezését kovetben a keletkezd reakcidviz réztartalma, és ezaltal a koézponti
szennyviztisztitdbdl a befogaddba kiadott tisztitott viz réz-koncentracidja varhatoan
jelentésen csokken.

A tevékenység felllvizsgalatéra vonatkozd dokumentaciét az alabbiak szerint elfogadtam, annak
alapjan eléirasaimat kiegészitettem-moédositottam az aldbbiak szerint részletezve.

Zajvédelmi szempontbol:
A vizsgalt Uzem a BorsodChem Zrt. telephelyén a kozepes zajkibocsatasu létesitmények kozé
tartozik. A gyar dominans zajforrasai:

¢ GR-307Bes GR-307D jell ,zold freonos” hideg-energia kompresszorok,

e PC-220 és PC-220C jell recirk-gaz kompresszorok,

s PC-321 és PD-321D jell (szakaszos tizem() nitrogén kompresszor,

o (GI-215 jell YORK tipusu glikol hito,

* {Obb kisebb szivattyl, kompresszor és hiit6,
amelyek egyuttes zajkibocsatasa adja az Uzem zajkibocsatasat.
A technolégiaban rezgéskeltd berendezések nincsenek.
A legkdzelebbi védendd terlletek Berente lakohazai amelyek a DKE/NCM tzem technoldgiai
teriletété! DK-re mintegy 800 méterre — a volt Berentei banya mintegy 20 méter magas
meddéhanyojanak takarasaban — helyezkednek el. i
A 12824-6/2014. szaml intézkedési tervrél széld hatarozat elGirdsaiban nem szerepelnek a
megvaldsitando zajcsokkentési intézkedések kézétt a DKE/VCM Gzem dominans zajforrasai.
A 2019. évben benyljtott zajcsokkentési intézkedési terv |. fazisat lezard dokumentacioban, amelyet
a FONOR Kornyezetvédelmi és Munkavédelmi Kit. (Budapest) készitett, a tovabbi
zajcsokkentéseket igényld Gzemek kozolt sem szerepeltette a DKE/VCM uzem zajforrasait mint
beavatkozast igényld pontokat. A DKE/VCM gyartastechnologidjanak sem Kazincbarcika, sem
Berente iranyéaban nincs primer zajforrasa.
A DKENCM gyartashoz kozvetlentl kapcsolodo kozuti szallitasi tevékenység nincs, az l(zem
terméke nem keril ki a gyarteleprél, PVC gyartasba alapanyagként tovabbitasra keral.
A DKENCM uzem zajforrasaira vonatkozé zajcsokkentési intézkedés nincs eléirva a
kérnyezetvédelmi hatésag altal 12824-5/2014. iktatészamon kiadott zajcsokkentési intézkedési
kotelezesben. Az Uzem zajforrasai altal kibocsatott zaj a berentei és kazincbarcikai zajvédelmi
kritikus pontokon nem jelennek meg dominans zajforrasként, ezért az egységes kornyezethasznalati
engedély kiadasa zajvédelmi szempontbél nem kifogasolhato.

Levegétisztasag-védelmi szemponthol:

A technolégiaban 4 db bontdkemence és 2 db melléktermék égeté tzemel.

A kemencékben héenergia termeléséhez tiizeldanyagként vezetékes foldgazt hasznalnak fel.

A képzédott hbenergia (technologiai céllal) a dikiér-etan hébontasahoz sziikséges. A folos hével gbzt
termelnek, amit a technolégiaban hasznositanak.

A dikloretan-bontd egység bontékemencéiben a diklér-etan pirolitikus bontasaval allitjak el a vinil-
kloridot. A pirolizis soran a nagy tisztasagu diklér-etéanbél vinil-klorid és sdsav képz&dik.

A kemencék mindegyike egy-egy légszennyez® pontforrashoz kapcsolodik, ezek a P15, P16, P74 és
P94 jell pontforrasok.
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A melléktermeék kezel6 rendszerek feladata a technoldgidba mar vissza nem vezethett és egyéb
célra sem hasznosithatd melléktermékek artalmatianitasa, illetve ezen anyagokbdl a sosav
visszanyerése. Két melléktermék-éget6 berendezés talalhato az tzem tertletén, melyekhez egy-egy
légszennyezd pontforras tartozik, a P19 és a P92-es jelli pontforrasok.

A P92 és P19 jelli pontforrasok kibocsatasait a krnyezetvédelmi hatdsag altal eléirtak szerint évi
1 alkalommal akkreditait médon mérik.

A P92 egység sdsav visszanyert véggaz kéménybe folyamatos (on-line) emisszié méré rendszer
van beépitve CO, NOx, por, sésav és TOC komponensek vizsgélatara.

Folyamatos a sdsav emisszié mérés a P19 (melléktermék-elégets) pontforrasnél is.

A folyamatos mérémliszerek éves atlagolt adatai alapjan a mért légszennyezdanyagok tekintetében
a pontforrédsok kibocsatasa hatarérték alatti volt.

A termikus oxidalé berendezések fustgazkezelési folyamata mindenben megfelel a 76. BAT
eléirasainak is.

A P15, P16, P74 és P94 jeli pontforrasok (DKE bonté kémények) emissziojat két évenként
akkreditalt szervezettel méretik.

A pontforrasok kibocsatasainak mérését a Badlint Analitka Kft. Laboratérium (1116 Budapest,
Fehérvari ut 144.) — akkreditacioja: NAH-1-1666/2019. — végezte. A dokumentacidban bemutatésra
kerdlt, hogy az emissziomérésekrdl készult Vizsgalati jegyztkonyvek eredményei alapjan
valamennyi pontforras kibocsatasa hatarérték alatti volt a feltlvizsgalati idészakban.

A diffuz kibocsatasoknak koérnyezeti levegé mindségére gyakorolt hatasanak megallapitasara a
BorsodChem Zrt. a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletnek megfeleléen tobb évtizede vizsgaitatia a
kornyezeti levegé mindségi mutatoit.

Immisszié méréseket végeztet tébb helyszinen, tobb légszennyez6 anyagra.

A BorsodChem Zrt. ~ a telephelyén tizemeld technolégidk kibocsatasanak ellendrzésére — 6t ponton
méri a levegében tobbek kézott a DKE és a VCM koncentraciojat is.

A méréséket az Eurofins KVI-PLUSZ Kérnyezetvédelmi Vizsgalo Iroda Kit. Vizsgaldlaboratériuma
(1211 Budapest, Szallitd u. 6.) végzi negyedévenként egy-egy alkalommal. (NAH akkreditacidjuk:
NAH-1-1377/2019.) .

A mintavételeket ugy id6zitik, hogy két mérést fltési idészakban, kettét azon kiviil végezzenek el. Ot
mérbhelyen folyik negyedévenként, illetve évenként a mérés. A mérépont haldzatot a gyarterllet
kiterjedésehez és a Sajé vélgyének szélviszonyaihoz igazitva alakitottak ki.

A dokumentacio szerint a mért értékek nem érik el a 4/2011 (1. 24.) VM rendelet 2. mellékletében az
1,2-DKE komponensre eldirt leveg6terhelhetéségi szint 24 déras tervezési iranyértékeit. A VCM éves
hatarértékkel szabalyozott légszennyez6 anyag.

Technoldgia kibocsatasi hatarérték

2021. november 21-ig

A P15, P16, P74 és P94 jeli pontforrasok (DKE bontdo kémények) technoldgia kibocsatasi
hatarértékei a levegbterheltsegi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotétt légszennyezé pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeir6l szo6ld 4/2011. (1. 14.) VM. rendelet 5. §. (a) pontja, 7. §. (3) pontja és a
6. melléklet 2.2.9. pontja alapjan megallapitott altalanos technoldgiai (nitrogén oxidok,
szénmonoxid) kibocsatasi hatarértékek.

A P19 és a P92-es jelli pontforrasok esetében a kdrnyezetvédelmi hatdsag egyedi hatarértékeket
allapitott meg a hulladékégetés miszaki kdvetelményeirdl, mikodési feltételeirdl és a hulladékégetés
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technologiai  kibocsatasi hatarértékeirél szold 29/2014. (XI. 28.) FM rendeletben foglalt
hatarértékeket figyelembe véve.

2021. november 21-t6l

A légszennyez$ pontforrasok technolégia kibocsatasi hatarértékei 2021. november 21-ét kévetden
az ipari kibocsatasokrol sz6l6 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd
legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos BAT kdvetkeztetések - a nagy mennyiségl szerves vegyi
anyagok eléallitasa tekintetében torténé meghatarozasardl - 10. fejezetében foglaltak szerint
valtoznak.

A levegbbe torténd kibocsatasokat a DKE/NCM gyartdsra vonatkozoan 75. BAT -~ 78. BAT
szabdlyozza. i

A BAT kovetkeztetések 10.1. tablazataban foglaltak szerint az EDC eldallitasara szolgald krakkolo
kemencekbdl szarmazd NOyx levegbbe torténd kibocsatasara vonatkozo BAT-AEL értékek: 50-
100 mg/Nm?, 3 térfogat % O, mellett. '

A felulvizsgalati dokumentacioban bemutattak, hogy a 4 darab krakkoldé kemence kibocsatasa
jelenleg is megfelel a NO,-re el6irt BAT-AEL szinteknek, az eddigi emisszié mérési eredmények
alapjan a mért értékek 41,88-91,91 mg/Nm® kozottiek. Fentiek alapjan NOx tekintetében
100 mg/Nm® hatarertéket allapitottam meg.

A BAT kovetkeztetések 10.2. tablazata tartalmazza az EDC/VCM eléallitasabdl szarmazo TVOC,
EDC+VCM, Cl,, HCI és PCDD/F levegébe torténé kibocsatasara vonatkozo BAT-AEL értékeket.

A dokumentéacioban bemutatédsra kerlt, hogy a levegébe torténé kibocsatasok esetében a 600-

as egység melléktermék égetd TVOC, Cl; és HCI, valamint az 1600-as egység sosav
visszanyerd HCI kibocsatasa, magasabb, mint a BAT-hoz tartozé 10.2. tablazat szerinti BAT-AEL
szint felsé hatara.

Fentiek alapjan irtam eld, hogy annak igazolasara, hogy 2021. november 21-ét kévetden a sésav
visszanyerd kémény (P92) és a melléktermék elégeté kurté (P19) kibocsatasa minden
légszennyezb-anyag tekintetében megfelel a BAT kovetkeztetésekben foglaltak szerint eldirt
hatarértékeknek, a BorsodChem Zrt-nek haromhavonta elérehaladasi jelentést kell teljesitenie a
kérnyezetvédelmi hatésag felé.

A 10. tabldzat szerinti BAT-AEL szintek, és az eddigi mérési eredmények alapjan a kibocsatasi
hatarértékeket az alabbiak szerint allapitottam meg:

TVOC: '0,5-5 mg/Nm? ajanlott értékeknél az 5 mg/Nm?®, mivel a kibocsatasokat 27,4 mg/Nm -rol
kell lecsokkenteni 5 mg/Nm®-re.

EDC és VCM 6sszege: <1 mg/Nm?® ajaniott értéknél 1 mg/m?-t allapitottam meg. A 4/2011. (1. 14.)
VM rendelet 7. melléklet 2.29. pontjaban 1,2-diklor-etan és vinil-klorid gyartas esetén az 1,2-diklér-
etan kibocsatasi hatarértéke 5 mg/m® mig a 2.29.2. Vinil-klorid kibocsatasi hatarérték 5 mg/m?3. Az
EDC és VCM Gsszegét 1 mg/Nm?® -ben allapitottam meg.

Cly: <1-4 mg/m® ajanlott értéknél 4 mg/m®-t allapitottam meg, mivel a kibocsatasokat 54,7 mg/Nm?*
rél kell lecsékkenteni 4 mg/Nm®-re.

HCI: 2-10 mg/m® ajaniott értéknél 10 mg/m*-t Aéllapitottam meg, mivel a kibocsatasokat
52,07 mg/Nm>-rél kell lecsékkenteni 10 mg/Nm?-re.

PCDDI/F: 0,025-0,08 ng I-TEQ/Nm?ajanlott értéknél 0,08 ng I-TEQ/Nm*-t dilapitottam meg, a Zrt.
altal vallalt érték <0,08 ng I-TEQ/Nm?.
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Felhivom a figyelmet, hogy Uj melléktermék égett berendezés beilizemelése esetén NOx és CO
egyedi kibocséatasi hatarértékei is valtozni fognak, varhatéan az eddigi 400 mg/m®-rél 200 mg/m?-
re, illetve az eddigi 100 mg/m®-rél 50 mg/me-re.

Mérési kételezettségek

A felllvizsgalati dokumentaciéban foglaltak szerint a felllvizsgalati idészakban a krakkolo
kemenceknél a CO és NO, légszennyezbanyagokra el6irt emissziomérési kotelezettségét
teljesitette a Zrt. Ez a két komponens a jellemz6 a foldgaz tizelbanyagu kemencékre, mas
komponens mérése tovabbra sem indokolt. A kemence csékigydjan athaladd, bontasra szant DKE
itt zart rendszert képez, és a kemence véggazaval semmilyen kapcsolata nincs.

A melléktermék égetdknél a sosav visszanyerénél (P92) folyamatos CO, NOx, por, HCI és TOC
mérés van, a régebbi égeténél (P19) pedig a HCI mérés a folyamatos.

Az Uzem tervezi a mér6korok cseréjét, melynek soran a P19 pontforrason mért komponenseket sorat
kibovitik.

Az utdbbi években az évi egyszeri akkreditdlt méréskor az LVOC BATC-ben [68] el6irt
kiegészité komponensek (VCM, DKE, Cl,) kontrollja is megvalésul.

A szakaszos meéréssel vizsgalt szennyezok: por, CO, NO,, TOC, HCIl, VCM, DKE, etilén, Cl,,
PCDD/F voltak.

A BorsodChem Zrt. eléadta, hogy mar tébb alkalommal kért ajanlatot a meglévé rendszer bévitésére,
folyamatos (online) Cl,, EDC és VCM komponensek mérésére a P92 on-line mérdjét telepitd,
karbantart cégtél. Azt a tajékoztatast kapta, hogy ezekre a megadott tartomanyra nincs Eurdpaban
a kornyezetvédelmi  hatésagok  dital elfogadott elemzé milszer. Az  évenkénti
1 alkalommal val6 akkreditalt mérés viszont megoldhaté. Fentiek alapjan eldirtam, hogy amennyiben
a Cl;, EDC és VCM komponensek folyamatos mérése nem oldhatd meg a kibocsatasi szintek
allandésaganak igazolasara havonta egyszer kell emisszidomérést végeztetni.

A mérésre a levegbterheltségi szint és a helyhez kotdtt légszennyezd forrasok kibocsatasanak
vizsgélataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrdl szold 6/2011. (I. 14.) VM
rendelet 15. § (3) bek., valamint 14. melléklet 1.2.2. pontja, valamint a 29/2014. (XI. 28.) FM
rendelet alapjan jartam el.

2021. november 21 utan a P19 és P92 pontforrascknal a mérési kotelezettséget folyamatos mérés
tekintetében a Zrt. vallaldsa, a szakaszos mérés tekintetében A nagy volumenl szerves vegyi
anyagok eléallitdsa tekintetében elérheté legjobb technikékkal kapcsolatos kovetkeztetések
1.1. pontja 2. BAT alapjan irtam elé. )

A P15, P16, P74, P94 pontforrasoknal a mérési kotelezetiséget a kovetkeztetések 1.1. pontja 1.
BAT alapjan irtam el6, mivel a 4 darab bontd kemence névleges bemend hételjesitménye egyenként
12,5 MWh..

Az adatszolgdltatasra vonatkozd kovetelmények meghatarozasakor 306/2010. (Xi. 23.) Korm.
rendelet 31. § (2) és (4) bekezdése alapjan jartam el.

A felllvizsgalati dokumentacié szerint levegltisztasag-védelmi  szempontb6l az  lzem
pontforrdsainak hatasterilete - egy az NO, komponenst kibocsaté légszennyezé pontforrasok
sulypontja, mint kbzéppont koré rajzolt 645 méter sugaru kér terillete.

Az ENVIRA Mérnoki, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kit. a terjedésvizsgalat soran 6sszehasonlitotta a
nitrogén-oxidok (mint NO,) koncentraciokat az éves dkologiai hatarértékkel.

Az éves atlagos NO, koncentracid maximuma: 1,40 pg/m®, mig ezen komponens éves 6kologiai
hatarértékei: NO« (mint NO;): 30 pg/m®. Megallapitasra kerilt, hogy a kibocsatasok hatasai
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jelentésen - ket nagysagrenddel - kisebbek, mint a vonatkozé Okologiai hatarérték.
A hattérterheléssel egyuttesen is a varhaté Osszterhelés messze az Okologiai hatarérték alatt
marad.

A 2015. évi EKHE engedélyben szereplé hatasterilethez 'képest a valtozast a leveg6 védelmérél
szolo 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott hatasterllet szamitas modositasa
okozta.

A levegb védelmérél szolo 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapjan
hatosagom hataskorébe tartozd légszennyezé forras létesitése, teljesitménybdvitése, élettartaimat
leveg&vedeimi kovetelményeket levegbtisztasag-védelmi engedélyben irja el6.

A kérelmezett tevékenység a 306/2010. (XIi. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapjan
engedély-koteles.

A levegbtisztasag-védelmi engedély érvényességi idejét a 306/2010. (XH. 23.) Korm. rendelet
25.§ (5) és 26. §. (6) bekezdése figyelembevételével hataroztam meg.

A 314/2005. (Xll. 25)) Kormanyrendelet 20. § (3). bekezdése értelmében
a Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
hataskorébe tartozé - kilén jogszabalyokban meghaférozott - éngedélyeket az egységes
kérnyezethasznélati engedélybe kell foglaini. Jelen engedélybe a tevékenység végzéséhez
sziikséges levegbtisztasag-védelmi engedélyt belefoglaltam. .

A felllvizsgalati dokumentacid szerint levegGtisztasag-védelmi szempontbdl az (zem
pontforrasainak hatasterilete - egy az NO, komponenst kibocsato légszennyezd pontforrasok
stlypontja, mint kdzéppont koré rajzolt 645 meéter sugart kor terlilete.

Az ENVIRA Mérnoki, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. a terjedésvizsgalat soran 6sszehasonlitotta a
nitrogén-oxidok (mint NO,) koncentraciokat az éves dkologiai hatarértékkel.

Az éves atlagos NO, koncentracié maximuma 1,40 pg/m®, mig ezen komponens éves okologiai
hatarértékei: NO, (mint NO,) 30 pg/m®. :

A kibocsatasok hatasai — két nagysagrenddel — kisebbek, mint a vonatkozé 6kologiai hatarérték.

A hattérterheléssel egylttesen a varhato dsszterhelés az 6kologiai hatarérték alatt marad.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl:

A dokumentacié alapjan a hulladékképzddéssel jard technologidk, az egyes tevékenységek soran
keletkez6 veszeélyes és nem veszélyes hulladékok ismeretében az tizemben a hulladékok gylijtése,
atadasa, forgaima, dokumentalasa jol szervezett. ‘

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyUjtése a gyér teriletén levé zart, fedett, vegyszeralld
bevonattal ellatott padozati munkahelyi hulladék gy(ijtéhelyen torténik. A munkahelyi gy(jtéhelyrol a
Hulladék- és Szennyvizkezelé Uzem Hulladékkezel Telepén talalhatd Gzemi gyiijtéhelyre szallitjak
a hulladékokat. Az Uzemi gyUljtéhely a tdbbi Uzemi terlletté! elkeritett, zarhato. Az (zemi
gyUjtéhelyen a hulladékokat szelektiven, az adott hulladéknak megfelels, annak kérnyezetbe jutasat
megakadalyozd edényzetben, felirattal ellatva taroljak.

A keletkez6 veszélyes hulladékok jellemzéen halogén tartalmi koksz, illetve kldrtartalma iszap.
A hulladékok szallitasat dontéen a BorsodChem Zrt. sajat szallitd jarmlveivel hatalyos
hulladékgazdalkodasi engedély birtokaban maga végzi, masrészt a hulladék artalmatlanitasaeért
felel6s partnerek.

A keletkezé termelési hulladékok (veszélyes és nem veszélyes) hatalyos hulladékgazdalkodasi
engedéllyel rendelkezd szervezeteknek kerliinek atadasra, mig a kommunalis hulladék atadasa
kézszolgaltatas keretében torténik.
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Féldtani kdzeg védelme szempontjabol
A feltlvizsgalati dokumentacié alapjan targyi tevékenység végzése kapcsan U eléirasok megtételét
nem lattam sziikségesnek, a meglévd eldirasaimat aktualizaltam. Dontésemnél figyelembe vettem a
felllvizsgalati dokumentacié alabbi megallapitasait: ‘
Az uzem a lll. gyartelepen taldlhatd, a Sajd kavicsteraszanak peremén. A teriletet 0,5 - 0,8 m-es
vastagsagban feltdltés boritja, melynek anyaga inhomogén, kevert, féként agyag.
A felszinen kotott agyagrétegek talalhatéak a kb. 8 m mélyen teleptlé kavicsos dsszletig.
A gyartasi tevékenyseégnek lUzemszer( allapotban a féldtani kézegbe a felszin alatti vizek védelméré!
sz0616 219/2004. (VIiI. 21.) Korm. rendelet 3. § szerinti kézvetlen vagy kdzvetett kibocsatasa nincs.
A technolégia zart, az anyagmozgatas zart rendszerben torténik; a készilékek, cstvezetékek a
technologiai igényeknek megfeleld anyagtiak; azok egy részét a Nyomastartd Edények Biztonsagi
Szabalyzata szerint rendszeresen feliilvizsgaltatjak, a technologia szennyezésnek kitett terilletein
miszaki védelmet épitettek ki, a technoldgiai létesitmények és épuletek padlozatat és kérnyezetét a
sziikséges helyeken megfelel6 médon — ahol indokolt vegyszerailé bevonattal ellatva — burkoltak,
illetve burkolni fogjak. )
A vegyipari csurgalékvizeket a kiépitett csatornahaldzattal dsszegyUjtik, majd kezelik.
A burkolt aljzatu toltéhelyeknél esetlegesen kicsépdgd anyagok zsompba és olajcsapdaba keriiinek.
Az anyagmozgatas soran esetleg kiomié folyékony vagy szilard anyagokat felitatdé anyag (perlit,
flirészpor) hasznalataval azonnal ésszeszedik, zart hordéba helyezik, a tovabbiakban veszélyes
hulladékként kezelik. A karmenték karbantartasara fokozott figyelmet forditanak, ha szikséges, azok
alizaténak javitasérol gondoskodnak. A kedvezd foldtani koértlmények (agyagos fedoékézetek)
megléte okan a gyartasi technologia Uzembiztonsaga, a kiépitett karmenttk a berendezések alatt, a
betonozott, vegyszerdlld térburkolat, a cs6halézatba beépitett hatarolo szelépek, a mindenre
kiterjed6 technolégiai utasitasok, valamint a szakképzett szemeélyzet gyors beavatkozasa kiion-
kuldn, valamint egylttesen is megakadalyozza a foidtani kdzeg karosodasat az tizemszerl mikodés
soran.
A dokumentacio szerint eldiranyzott, 2020. Il. negyedévtdl esedékes kornyezetvédelmi fejlesztések
folytatésa a tovabbi, Uzemszerl mikodtetés foldtani kdzegre gyakorolt hatasat minimalizaljak, és az
alabbiak szerint 6sszegezhetdek:
1) A folyamatban lévo fejlesztési projekiek befejezése
s Zart ,padiocsatorna rendszer” kiépitésének befejezése, prébatuzem megkezdése
» katalitikus oxidaciés egység probalizemének megkezdése,
« biolégiai szennyviz-eldkezeld feltjitas befejezése,
» karment6 talcak felujitasanak, burkolat cseréjének folytatasa
¢ a rézalapu katalizator visszanyerésének (C jelli oxihidrokiérozo kor) megvalésitasa,
2) Padlécsatorna sztripper egység bovitése
A padiécsatorna szirippelé blokk feladata a szennyvizekben talalhatd dikidr-etan
visszanyerése, a technoldgiaba t6rténé visszavezetése, illetve a 2000-es évek elején a
koézponti szennyviztisztité izemben létesitett anaerob tisztitd baktériumainak védelme az erés
diklér-etan szennyezéstél.
A sztrippeld blokk egyéb mas szerves szennyezdanyagok sztrippelésére is alkalmas, igy az
tUzemben zajl6 aktuélis fejlesztések — kapacitasbovités, zart ,padlécsatorna rendszer”, stb. —
értelmében indokolt a sztrippelé blokk technologiai bdvitése, mellyel a valtozé mennyiség,
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valtoz6 hémérsékletli és osszetételli bemend szennyvizek hatékony kezelését is meg kell
oldani.
A szirippel6-blokk bdvitése Uj sztrippeld kolonna, szivattylk, valamint hécseréld telepitését
jelenti, igy a jelenleg Uzemel® egység karbantartasa, illetve miiszaki meghibasodasa esetén a
pufferelésen kivuli megoldas is rendelkezésre all majd a keletkez szennyviz folyamatos
kezelésére.
A Hll. gyartelepet magaba foglal6 féldtani kdzeg allapota vonatkozasaban rogzithetd, hogy abban —
részben egymast atfedve — két jelentds koncentracioju szennyezés taldlhatd. Az egyik a
klérgyartashoz kéthetd higanyos talajszennyezés, a masik a nem Uzemszer( allapot okozta,
2000-ben észlelt, 2002-ben részletesen feltart, a felllvizsgalt tevékenységhez kothetd 1,2 diklor-etan
(réviden 1,2-DKE vagy DKE) anyagbdl szarmazé, a gyartelep legnagyobb intenzitasu és terlleti
kiterjedésl, karmentesités (miszaki beavatkozas) alatt allo talajvizszennyezése, melynek oka egy
1990 telén bekbvetkezett csétdrés.
A lll. szamu gyartelep terlletén mdiszaki beavatkozas és a BO-08/KT/00076-14/2019. szamu
benytijtasi hatarideje 2023. februar 28.
A felllvizsgalati idészak alatt (2016-ban) a karmentesité rendszert attervezték a vizligyi hatésag
35500/12442-6/2015.alt hatdrozataval adott vizjogi létesitési engedélye alapjan. Jelenleg a
BorsodChem az é&talakitott karmentesité rendszert 35500/2216-9/2017.alt szaml vizjogi
lizemeltetési engedélynek megfeleléen mikodteti.
A pump and treat tipust rendszer (elemei: 8 db Toxe jell termelékut, fold feletti és féldalatti
vizelvezetd csévezeték, 1 db 50 mP-es gydjtétartaly, kitermels és feladd szivattylk, sztrippeld
berendezés, iranyitastechnikai rendszer, 5 db DKE-4,-6,-8,-9,-10 jeldl monitoring kut) aital a talajbol
kiemelt talajviz a gyUjtétartalyba jut, onnan a sztrippeld berendezésre, ahol az 1,2-diklor-etan
tartalmat kinyerve azt az (izem 1600-as melléktermék égetbjére vezetik. A talajviz a kézpohti
szennyviztisztitéba kertl.

lehtizodott a DKE/VCM Uzem teriiletérél,

A BorsodChem 2000 novemberében készitette el a Vizmin6ségi Karelharitasi Tervét. A legutolsé
atdolgozott dokumentaciot hatésagom BO-08/KT/11267-6/2018. szamu hatarozataval fogadta el.
Eléirasaim felllvizsgalatat a tevékenység altal a foldtani kdzegben az Uzemeltetési szakaszban
okozott minél kisebb szennyezd anyag kibocsatas érdekében végeztem a felszin alatti vizek
védelmérdl sz6ld 219/2004. (VI 21.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve.

Elérhetd legjobb technikaknak valé megfelelés szempontjabdl jelen eliarasban az értékelés
értékelés alapjat képezd dokumentaciok az alabbiak:
A) vertikdlis (csak az ipari tevékenységre vonatkozo) elérhetd legjobb technika-kovetkeztetések:
e BIZOTTSAG (EU) 2017/2117VEGREHAJTASI HATAROZATA (2017. november 21.) a
2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi irdnyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal
(BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek nagy volumenl szerves vegyi anyagok
eldallitasarol szolo végrehaijtasi hatarozat, valamint
e BIZOTTSAG (EU) 2016/902 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2016. majus 30.) a
2010/75/EU eurodpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal
(BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a vegyipari agazatban hasznalt Aaltalanos
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szennyviz- és  hulladékgaztisztitasi-kezelési  rendszerek  tekintetében  torténd
meghatarozasarodl sz6ld végrehajtasi hatarozat
B) horizontalis (az ipari tevékenységhez kapcsolédé egyéb) elérhetd legjobb technika
referenciadokumentaciok:
o Utmutato az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz az energiahatékonysag terén
¢ Referencia dokumentum a hiitérendszerekhez kapcsoldddan elérhetd legjobb technikakrol
+ Referencia dokumentum a tarolasbol eredd kibocsatasokhoz kapcsoldédéan elérhetd
legjobb technikakrol
¢ Referencia dokumentum a monitoring altalanos alapelveirsl (MON, 2003),
Referencigjelentés az ipari létesitmények levegbbe és vizbe térténd kibocsatasanak
nyomon kévetéseérdl (ROM 2018)
A gyartasra vonatkozé BAT kovetkeztetés a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelv
szerinti elérheté legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kévetkeztetéseknek a nagy mennyiségi
szerves vegyi anyagok eléallitasa tekintetében térténé meghatarozasardl sz6ld, a BIZOTTSAG (EU)
2017/2117 VEGREHAJTASI HATAROZATBAN foglaltak szerint a kozzétételétdl (2017. november
21.) szamitott 4 év mulva — 2021. november 21. — a benne elirt (kibocsatasi szintek) betartasa
kotelezd érvényd.
A technologiabdl eredd anyagkibocsatasokra és azok kezelésére (szennyviz- és véggaz-kezelések)
vonatkozd BAT kovetkeztetés a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi irdnyelv szerinti elérhett
legjobb technikakkal kapcsolatos koévetkeztetéseknek a vegyipari agazatban hasznalt altalanos
szennyviz- eés hulladékgdz- tisztitasi/-kezelési rendszerek tekintetében torténé meghatarozasarol
sz0l6 BIZOTTSAG (EU) 2016/902 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2016. majus 30.) a
kozzétételetdl szamitott 4 év malva — 2020. majus 30. — a benne el6irt (kibocsatasi szintek)
betartasa kételezd érvényd.
A diklor-etan-vinil-klorid monomer eddigi feliilvizsgalatai soran megallapitast nyert, hogy az megfelel
az elérhetd legjobb technika referenciadokumentacidkban rogzitetteknek.
A jelenlegi fellilvizsgalat soran a hiitésre vonatkozo, elérhett legjobb technika ajaniasoknak, illetve a
feltlvizsgalati id6szakban kiadott, fent emlitett két BAT-kévetkeztetésnek kellett megfeleltetni az
izemet.
A vertikalis elérheté legjobb technika kovetkeztetés (Nagy Volumenii Szerves Vegyiiletek
gyartadsa) 89 pontjabol 23 pont vonatkozik a monomergyartasi tevékenységre, ebbél 19 pont
altalanos, illetve 11 specifikus BAT-kbvetkeztetés az etilén-dikiorid és a vinil-klorid monomer
elballitasara vonatkozéan.
Az &ltalanos BAT-kovetkeztetés a levegébe torténd kibocsatasok monitoringja kapesan 2 pont (1-2.
szamu BAT), a leveg6be torténd kibocsatas tekintetében 11 pont (3-13. szamu BAT), a vizbe térténd
kibocsatas vonatkozasaban 1 pont (14. BAT), az er6forras hatékonysag tekintetében 2 pont (15.-16.
BAT), hulladékok tekintetében 1 pont (17. BAT), illetve lzemzavar esetében tovabbi kettd pont
(18-19. BAT) betartasa mérvado.
Az etilen-diklorid és a vinil-klorid monomer gyartasara iranyadé 11 specifikus BAT-kévetkeztetés
(75-85.BAT) kozul 4 db (75. BAT- 78.BAT) levegévédelmi, 3 db (79. BAT - 81. BAT) vizvédelmi,
iletve 1 db (82. BAT) energiahatékonysagi, illetve 3 db (83. BAT- 85. BAT) maradékanyagok
kezelése szempontjabdl kertlt meghatarozasra.
A gyartasra az Uzem jellegébdl eredéen a fentiek alapjan a 2-3, 8-12, 14, 15, 17-19. szamu
altalanos, valamint a specifikus BAT kovetkeztetések kozill a 75-81, 84-85. szamu vonatkozik.
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A gyartashoz kapcsolodd masik vertikalis elérhetd legjobb technika kovetkeztetés (Vegyipari
szennyviztisztitas és hulladékgaz kezelés) 23 pontba tomoriti a tevékenységre iranyado elérhetd
legjobb technikat, ebbdl a kérnyezetkézpontt iranyitasi rendszerre 2 pont (1-2. BAT), a gyartasbol
eredd kornyezeti hatasok folyamat-monitoring rendszerére 4 pont (3-6. BAT) vonatkozik. A felszini
vizekbe torténd kibocsatasokrol 6 pont rendelkezik (7-12. BAT), a gyartasi folyamat soran keletkezett
hulladékok minimalizalasa 2 pontban (13.-14. BAT), a levegbbe torténd kibocsatasok csdkkentése
7 eléirasban realizalodott, (15-21. BAT), mig a szennyviztisztitasi tevékenység soran varhatd
zajterhelés minimalizalasara 2 eléiras mérvadé. (22-23. BAT).

A gyartashoz kapcsolédd szennyviztisztitashoz az 1-5, 7-16. 19. 22-23. szami BAT kovetkeztetés
iranyadé. _
A gyartasi tevékenység a monomergyartasra irdnyadd BAT-kovetkeztetés BAT 76., BAT 80 és
BAT 81. pontjaiban régzitett hatarértékeknek és eldirtaknak nem felel meg.

A BAT 76.-ban a gyartdsbdl szarmazd, klor és sdsav, valamint TVOC kibocsatas jelentésen
meghaladja az el6irt kibocsatasi hatarértéket, a BAT 80-ban elbirt, a szennyviz sztrippel6
kimeneténél tavozé szennyvizben talalhatd diklor-etéan és vinil-klorid mennyisége jelentésen
meghaladja az elbirt hatarértéket, , illetve a BAT 81-ben elbirt, a diklér-etan elballitasbdl szarmazo
réz és dilkdr etén kibocsatas meghaladja a tisztitott szennyviz befogadé viztestbe torténd kézvetlen
kibocsatasra vonatkozé hatarértéket.

Tekintve, hogy a BAT-kovetkeztetésben eldirtaknak annak megjelenését kévetd 4 éven belll meg
kell felelnie a gyartasnak, igy a hataridére torténd betartasat eldirtam az engedélyes részére.

A dokumentacio 3. fejezete szerint az anyagtarolasoknal a 2006-ban megjelent "Tarolas soran
torténé kibocsatasok” cimi elérhetd legjobb technika ajanlasait (BREF) is figyelembe vették.
A vegyiparban az anyagokat altalaban tartalyokban téroljak, ebbdl a BREF-bdl a tartalyokra
vonatkozd leirdsokat tekintették at a biztonsag javara, figyelemmel arra, hogy a vegyiparban
alkalrnazott tartalyokra sokkal szigorlbb elvarasok vonatkoznak — éppen ezért a kotelezden
betaitandé hazai el6irasok is joéval szigortibbak —, mint a BREF-ben el&irtak. ‘

Az ,Utmutatd az elérhetd legjobb technika meghatarozasnak az energiahatékonysag terén” cimd.
leiras alapjan rogzithet6, hogy a BorsodChem Zrt. altal mukodtetett ISO 50001:2011 szabvany
eléirasainak megfelelé Energiairanyitasi Rendszer a helyi sajatossagokat figyelembe vevé
energiahatékonysagi rendszert (ENEMS) miikddtetnek, ez BREF-ajanias. A rendszer kiterjed a
BorsodChem Zrt. 6sszes tevékenységére, szervezetére, beleértve a termelést és az erémivet is.
Az 1SO50001:2011 tanusitast a BorsodChem Zrt. 2016. végén szerezte meg. _

Az ,Osszefoglalé referenciadokumentum a gazdaséagi és kérnyezeti elemek k6zott tvitt hatasokrol”
és az ennek alapjaul szolgald Reference Document on the Best Available Economics and
Cross-Media Effects (ECM BREF) ajanlasait a technolégia tervez6i automatikusan figyelembe
veszik.

A dokumentacio alapjan a gyartasi tevékenység soran alkalmazott miiszaki megoldasok megfeleinek
az elérhetd legjobb technika kovetkeztetésnek, illetve hataridére megfeleltethetéek. Ennek részleteit
jelen hatarozat 1. szamud melléklete tartalmazza.

Koézegészségiigyi hataskorben

A BC Zrt. gyartelepének létesitményei (igy a DKE-VCM {lizem is) a milkodésikhoéz szikséges ipari
vizet a BorsodChem tulajdonaban lévé és altala tzemeltetett vizhalozatrdl kapjak. Az ipari vizigény
kielégitése felszini viz hasznalataval, a Sajo folydbdl kiemelt vizbo! térténik.
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A DKE-VCM gyartasi tevékenységnek Uzemszerl allapotban a foldtani kézegbe és a talajvizbe
kozvetlen vagy kozvetett kibocsatdsa nincs. A technologia zart, az anyagokat zart rendszerben
mozgatjék, ezért a talajra és a talajvizre Gzemszer( allapotban nincs negativ hatasuk.

A felszin alatti vizek megfigyelésére a BC Zrt. teljes gyartertletén belll vizminéség megfigyeld
kathalozatot - . monitoring rendszert - épitettek ki és miikodtetnek. A feltivizsgalt idészak alatt direkt
kibocsétashoz kothett talaj- vagy felszin alatti vizszennyezédés a mikodtetett technolégiabol
adédoan nem kovetkezett be. Az Uzemeltetett technoldgiaban a felhasznalt vizmennyiség -100 m®h,
amely a BC Zrt. 6sszes vizforgalmanak kb. 10 %-at teszi ki.

A terlleten az ipari szennyvizeket a szennyezett csapadékvizekkel és a nem szennyezett
csapadekvizeket kulon-kilon csatornarendszer gyljti 6ssze, ahogy a kommunalis szennyvizeket is.
A DKE-VCM (zemben t6bb szennyvizkezelt egység is Uzemel, melyek feladata a gyartasnal
keletkezd szennyezett vizek és csurgalékvizek elsédleges kezelése, mielétt az az izemet elhagyna.
A DKE-VCM uzemben mar eldkezelt (toményitett) nagy sotartalml technologiai vizet - a
megvalodsitott VCM (izemi eldkezelés és az MDI tzemi sobeparldi kapacitas bévitések befejezése
utan - 2006-t6l mar az MDI Uzemi bepariéra adjak, ahol a benne lévd sot visszanyerik. A Séstdra a
felulvizsgalati idészak alatt sés vizet nem bocsatottak ki. A kiépitett csatornarendszerek aitai
Osszegyljtott szennyvizeket a BC Zrt. kdzponti szennyviztisztito telepére vezetik, amelynek tertletén
megtorténik annak tisztitasa.

Az ivovizet, amelyet jellemzéen szocidlis célra hasznalnak, az Eszak-magyarorszagi Regionalis
Vizmivek Zrt. szolgéltatja.

Levegbvedelmi szempontbdl a felllvizsgalt DKE/VCM gyartasi technika nem blizés. A BC Zrt.
rendszeresen vizsgalja légszennyez6 pontforrasainak emisszioit, két évenkeént akkreditalt mérést kell
vegezni a P15 P16, P74 és P94 jeli pontforrasokon, a DKE bontd kéményeken.
A P19 (melléktermék elégetd kirtd) és P92 (sdsavvisszanyerd véggaz kémeny) pontforrasokon a
folyamatos mérések mellett egy éves a mérési gyakorisag. A DKE-VCM gyartas légtéri
kibocsatasainak hatésterllete a NO. komponenst kibocsatd pontforrasok sulypontja, mint kézéppont
koré rajzolt R=645 méter sugart koér terletét jelenti. A kozvetlen hatasterulet egyben a DKE-VCM
gyartas telies (kozvetlen és kozvetett) hatasterilete is. A gyartasi tevékenység pontforrasainak
légtéri kibocsatasa nem lépi tul az eldirt hatarértékeket, hatastertletiik lakott teriiletre nem terjed ki.
Zajvédeimi szempontbdl a létesitmény meghatarozd mértékl zajjal nem terheli kérnyezetét.
A legkézelebbi védendd lakéépiletek Berente kozség iakdhazai, amelyek a DKE-VCM lzem
technologiai teriletétél DK-re kb. 800 méterre - a volt berentei banya kb. 20 méter magas
meddéhanydjanak takarasaban - alinak. A BC Zrt. gyartertletén beliil a kilénféle gyarak technoldgiai
létesitményei egymas mellett épiitek meg, kibocsatott zajuk hatdsai egymastol nem kulonithetok el,
igy azokra kiilonalld zajvédelmi szempontu hatastertletet nem lehet érteimezni. Magan az
Uzemteruleten nincs védend6 létesitmeény.

A hulladékgazdalkodas jol szabalyozott, j6l dokumentalt, az eléirasoknak megfeleld.

A mi(kdédd Uzem Kkibocsatasai és koérnyezetterheld hatdsa az ismertetett kornyezetvédelmi
intézkedések, mliszaki megoldasok, a vonatkozé elbirasok betartasaval elviselhetd szinten tarthato.
Koérnyezet-egészséglgyi szempontbdl a dokumentacio varhatd kockazatokat nem tar fel, az tzem
tovabbi milkédése kézegészségligyi szempontbdl nem kifogasothato.

A felszin alatti vizek, a kitermelés el6tt allé viz mindségének védelmérdl, az egyes védsidomokban,
védbterileteken végezhet6 tevékenységekrél a felszin alatti vizek védelmeérél szélo
219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vizbazisok, taviati vizbazisok, valamint
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ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl szold 123/1997. (VIl. 18.) Korm. rendelet
10. §-a, 14. § (1) bekezdése rendelkeznek.

A kdrnyezeti levegd mindsegének védelmére vonatkozd elbirasokat a levegd védelmérdl szolo
306/2010. (XlI. 13.) Korm. rendelet 5. § (1)-(4) bekezdése és a levegbterheltségi szint
hatarértekeirél, a helyhez kotétt légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarériékeirdl szolo
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. §-a tartalmazza.

A munkavegzéshez, a gépek Uzemeltetéséhez kapcsoloddan keletkezé veszélyes hulladékok
gyljtésére, kezelésére vonatkozéan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésenek feltételeirdl szold 225/2015. (VL. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz el6irdsokat.

A veszélyes anyagokkal, készitményekkel valo tevékenység soran gondoskodni kell a kémiai
biztonsagrol sz6l6 2000. évi XXV. tdrvény és a végrehajtasara megjelent 44/2000. (Xll. 27.) EUM
rendelet eléirasainak betartasarol. ‘

Az eljarés soran a 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 20/A. § (11) bekezdésében foglaltaknak
megfeleléen, az 531/2017. (XIl. 29.) Kormanyrendelet 1. melléklet 9. tablazat 2. és 3. pontban,
valamint a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi és igazgatasi feladatokat ellatd szervek
kijelolésérsl szold 71/2015. (lll. 30.) Kormanyrendelet 5. melléklet il. tablazat 3. pontban foglalt
szakkérdés vonatkozasaban, 2020. aprilis S-én BO-08/KT/04986-3/2020. szamu végzésemben
megkértem az ugyben érintett szakhatdsag allasfoglalasat.

A _Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztroéfavédelmi lgazgatosag Igazgaté-helyettesi
Szervezet Katasztrofavédelmi Hatésagi Szolgalat (Miskolc) 35500/3607-12020. alt. szamu
iratdban az egységes kdrnyezethasznalati engedély maédositasahoz szakhatdésagi hozzéjarulasat
megadta. Szakhatdsagi allasfoglalasaban indokolasul az alabbiakat adta elé: .
"A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztaly BO-08/KT/04986-3/2020. széamon megkereste a Borsod-Abadj-Zemplén Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatosagot szakhatosagi dllasfoglalds megadasa céljabdl a BorsodChem Zrt.
részére a diklor-etan/vinil-klorid monomer (DKE/VCM) gyartasra vonatkozé BO-08/K T/00306;3/201 7.
szému hatarozattal mdédositott 12064-7/2015. szami egységes kdrnyezethasznélati engedély
kotelezé felulvizsgalatara vonatkozo eljaras lefolytatasdhoz, annak vizsgélatara, hogy a tevékenység
vizelldtasa, a keletkez6 csapadeék- és szennyviz elvezetése biztositott-e, vizbazis védsteriletére,
védbidomaéra, a felszini és felszin alatti vizek min6sége védelmére jogszabalyban, illetve
hatarozatban meghatérozolt elbirdsok érvényesithetbk-e, tovabba annak elbirdlésa kérdésében,
hogy a tevékenység az arviz és a jég levonulaséra, a mederfenntartasra milyen hatast gyakorol.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
megkereséséhez nem csatolt tervdokumentacidt, annak internetes feliileten térténé hozzaférését
biztositotta.

A tervdokumentaciét az Envira Mérndki, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (3530 Miskolc, Mélyviigy
ut 3.) készitette, 2020. januar-marciusi keltezéssel.

A dokumentaci6 alapjan az alabbiak allapithatok meg:

A BorsodChem Zrt. mint engedélyes BO-08/KT/00306-3/2017. szamu hatarozattal modositott
12064-7/2015. szédmu egységes kbrnyezethasznélati engedéllyel rendelkezik 2030. augusztus 31-ig.
A targyi felillvizsgélat a fenti szamu engedélyben el6irt ktelezé feltilvizsgélat.

LDKENCM tzemben a PVC-por gyartds alapanyagat, a vinil-klorid monomert éllitjak elé, melyhez
kiindulasi anyagként etilént, sésavgazt hasznalnak.

A beszéllitott (vasérolt) etilén oxihidro-klérozdséval (ehhez kell a sésavgaz) diklor-etant (DKE), majd
ebbél hébontassal vinil-kloridot (vinil-klorid-monomert; VCM) éallitanak el6. Ezt adjak at a PVC
Uzemnek polimerizalasra.
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A VCM Uzemben felhasznalt alapanyagok kézul a sésavgéz a telephelyen miikodoé mas gyértas-
technologiakbol, az MDI és TDI iizemekbdl (az izocianéat gyartasbél) szarmazik.

A még segédanyagként sziikséges kiorgaz a Kiér Uzembél érkezik.”

Az lizem ivoviz-, ipari-, hiit6-, és tlziviz elldtdsa a szennyviz és hasznélt viz elvezetése és tisztitasa
az EKHE engedély szerint torténik. Az engedélyben elbirt kGzvetett és kdzvetlen kibocsatési
hatarértékeknek a BorsodChem Zrt. megfelel.

2003. ¢ta kiadott LVOC BREF dokumentumok alapjan, 2005-t6l értékelték a BorsodChem DKE/VCM
gyartasi tevékenységét, és az eddigi felillvizsgélatok alapjan igazolték, hogy a technolégia megfelel
az elérheté legjobb technika elveinek.

2017. november 21-én elfogadta az EU a Bizotisdg 2017/2117. szamu végrehajtasi hatarozatat,
amelyet 2017. december 7-én tették kozre. A kGzzétételtél szamitott négy év mulva az abban
foglaltaknak meg kell felelni. A jelen fellvizsgalat alapjan megallapitasra keriilt, hogy a DKE/VCM
gyartasbdl érkezé szennyvizben mért EDC és a VCM koncentrécié, a befogadé viztestbe vezetett
tisztitott szennyvizben a réz és az EDC koncentracidja eléirt BAT-AEL szint felsé értékét
meghaladja.

A fentiek mialt a szakhatdségi allasfoglalasunk elbirasaiban intézkedtink végrehajtasi hatarozatban
foglaltak megfelelésére.

A felszini vizek védelmérdl széld 220/2004. (VII. 21.) Korm. rend. 18.§ (2) bekezdés szerint:
» A vizveédelmi hatésag a kibocsatasi hatarértéket a technoldgiai hatarériék és a teriileti hatarérték
alapjan hatdrozza meg a kévetkezdk szerint:

a) ha a tevékenységre van technoldgiai kibocsatasi hatarérték, akkor kibocsatasi hatarértéknek azt
kell el6irni;

b) ha a tevékenységre vagy a kibocsatasra jellemzé szennyez6 anyagok kézill egy adott szennyezé
anyagra nincs technoldgiai hatarérték, akkor a vonatkorzo teriileti hatarértéket kell eléirni kibocsatési
hatarértéknek.

A 2010/75/EU eurépai parlamenti és tandcsi irdnyelv szerinti elérhets legjobb technikakkal (BAT)
kapcsolatos kévetkeztetéseknek a nagy mennyiségli szerves vegyi anyagok elbéllitésa tekintetében
térténé meghatarozaséardl szolé Bizottsag (EU) 2017/2117 végrehajtasi hatdrozataban a felszini
vizbe térténd kibocsatasokra vonatkozé BAT AEPL-ek betartasa is kételez6 a 314/2005. (XIl. 25.)
Korm. rendelet 20. § (7) bek. alapjan.

A kibocsatasi hatarértékek a fentiek figyelembevételével keriiltek megallapitéasra.

A fentiekre tekintettel sziikséges az dnellendrzési terv moédositasa is, melynek modositiséra és
benytjtasara az elbirasok kbzott intézkedtem.

A tevékenyseég teriilete nyilvantartasunk szerint hidrogeolégiai védéidomot, nagyvizi medret nem
érint, a felszin alatti vizek védelmérdl sz6l6 méd. 219/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelethez tartozéan
VITUKI &ital osszeéllitott szennyezGdés érzékenységi térkép alapjan ,érzékeny” teriileten
helyezkedik el.

Hataskdrinkbe tartozé szakkérdések tekintetében elSirdsaink betartdsa mellett a szakhatGségi
hozzéjarulas kiadhato.

Eibirasaimat a vizgazdalkodasrol sz6l6 1995. évi LVII. térvény, a vizgazdéalkodasi hatéségi jogkér
gyakorlédséarol rendelkezé 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, a felszin alatti vizek védelmérél szdl6
219/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet, a kérnyezetkdrosodas megel6zésének és elharitaésanak
rendjérdl szol6 90/2007. (1V. 26.) Korm. rendelet, a felszini vizek minGsége védelmének szabalyairdl
sz0I6 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vizszennyez6 anyagok kibocséatasaira vonatkozd
hatarértékekrdl és alkalmazésuk egyes szabalyairdl sz6l6 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapjan
teftem.

A szakhatosagi é&llasfoglalast az egyes kézérdeken alapuld kényszeritd indok alapjan eljaré
Szakhatésagok kijelélésérsl szold6 531/2017. (XIl. 29.) Korm. rendelet 1. szamd melléklet
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9. tablazatanak 2. és 3. pontja alapjan, valamint a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi hatéségi és
igazgatasi feladatokat ellato szervek kijeldlésérdl szolo 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 28. § (3)
bekezdése, valamint az 5. szamu melléklet Il. tablazat 3. pontja szerinti szakkérdése és az altalanos
kézigazgatasi rendtartasrél szolé 2016. évi CL. térvény (Akr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljérva
adtam meg.

Az lgazgatésag hatdskorét a vizigyi igazgatdsi és a vizligyi, valamint a vizvédelmi hatésagi
feladatokat ellaté szervek kijeldlésérdl sz6lo 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a
2. melléklet 8. pontja allapitia meg. :

A jogorvoslati lehetéséget az Akr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapjan hataroztam meg."

A szakhatdsag elbirasait, melyekkel médositotta az engedélyt, jelen hatarozat 1.20. pontjaba tettem.
A kérnyezetvédelmi felllvizsgalati eljaras meginditasaro! értesitést tettem kozzé a kérnyezetvédelmi

hatésag honlapjan, tovabba a www.magyarorszag.hu — hirdetmények internetes oldalon.
Az értesités alapjan hatésagomhoz a nyilvanossag részérdl észrevétel nem érkezett.

Fentiek alapjan eljarva a rendelkezd részben foglaltak szerint déntéttem, és a BorsodChem Zrt.
(3700 Kazincbarcika Bolyai tér 1.), mint engedélyes részére a Kazincbarcika 4014, és Berente 666,
694 hrsz-U terlleten lévé diklér-etan/vinilklorid (DKE/VCM) monomer gyartdé (zem miikodéséhez
kiadott BO-08/KT/00306-3/2017. szamU hatarozattal modositott 12064-7/2015. szamu egységes
kérnyezethasznalati engedélyt modositottam.

A levegd védelmérél szélo 306/2010. (XHl. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapjan a
kérnyezetvédelmi  hatésag a  hataskorébe tartozé  légszennyezd  forras  létesitése,
teljesitménybdvitése, élettartalmat meghosszabbito feldjitasa, alkalmazott technoldgigjanak valtasa,
hasznalatba vétele esetén a levegdvédelmi kovetelményeket levegbtisztasag-védelmi engedélyben
frjia el6, melynek birtokaban létesithett és izemeltethetd az uj légszennyezd pontforras.

A tevékenység a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapjan engedélykételes.

A 314/2005. (Xil. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése értelmében ,A kérnyezetvédelmi hatésag
hataskérébe tartozé engedélyeket az egységes kérnyezethasznélati engedélybe kell foglalni.”

A 314/2005. (Xll. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdés érteimében a kornyezetvédelmi 'hatéség
az egységes kornyezethasznalati engedélyt — hivataibdl vagy kérelemre -~ maédosithatja, ha az
engedélyezéskor fennalld feltételek megvaltozasa a korabban kiadott engedély visszavonasat nem
teszi sziikségessé.

306/2010. (XH. 23.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontjaban -foglaltak alapjan a
kérnyezetvédelmi hatésag a levegbtisztasag-védelmi eldirasokat az egységes kérnyezethasznalati
engedélyezési eljaras hatélya ala tartozé legszennyez6 forras esetén az engedélyezési eljarasaban
allapitja meg.

Jelen engedélybe a tevékenység végzéséhez szikséges levegbtisztasag-védelmi engedélyt
belefoglaltam, melyre vonatkozéan érvényességi id6t allapitottam meg jelen hatarozatom rendelkezé
részének Il. pontjaban foglaltak szerint.
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Jelen hatarozat [ll. pontjaban rendelkeztem arrdl, hogy a BO-08/KT/00306-3/2017. szamu
hatérozattal modositott 12064-7/2015. szamu alaphatarozat szamu alaphatarozat kizarolag jelen
hatérozattal egyttt érvényes.

Felhivom a figyelmet, hogy amennyiben a tevékenységnek az engedély érvényességi idén tul is
vegezni kivanja, az esetben nyuljtson be feliilvizsgalat dokumentaciét az engedély érvényességi
idejének lejarata el6tt legalabb 120 nappal.

Figyelemmel az engedély érvényességi idejére, a kotelezd, dtéves felllvizsgélat hataridejérél kulon
rendelkeztem.

A hatarozatot a kérnyezeti hatésvizsgalati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési
eljarasrél sz616 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése, a 20/A. § (10) bekezdése és
egyéb rendelkezései alapjan, a 306/2010. (Xl. 23.) Korm. rendelet, a kérnyezetvédelmi és
természetvédelmi hatésagi és igazgatasi feladatokat ellatd szervek Kkijeldlésérél szélo
7120156, (IV. 1.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) bekezdésében, valamint
" a 8/A. § (1) bekezdésben biztositott jogkérémben, az altalanos kézigazgatasi rendtartasrél szold
2016. évi CL. torvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljarva hoztam
meg.

Az eljdras az eljarasi koltségekrol, az iratbetekintéssel ¢sszefiggb koltségtéritésrdl, a koltségek
megfizetésérdl, valamint a koltségmentességrél szold 469/2017. (Xl 28.) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljarasi koltségét (igazgatasi szolgaltatdsi dij Osszegét)
a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi eljgrasok igazgatasi szolgaltatasi dijairdl szold
14/2015. (lil. 31.) FM rendelet 3. melléklet 8. pontjaban foglaitak szerint a 3. melléklet 10.1. és
10.3. pontja alapjan allapitottam meg, viselésérdl e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Akr. 128. § (1)
bekezdése alapjan rendelkeztem.

A dontés elleni jogorvoslatrol és a keresetlevél elbterjesztésérél az aldbbi jogszabaiyhelyek

figyelembevételével adtam tajékoztatast

- az Akr. 114. § (1) bekezdése,

- abirdsagok szervezetérdl és igazgatasarol szolo 2011. évi CLXI. torvény 21. § (6) bekezdése,

- a birésagok elnevezésérdl, székhelyérdl és illetékességi teriletének meghatarozasarol szdlo
2010. évi CLXXXIV. torvény 3/A. §,

- akozigazgatasi perrendtartasrol szo6ld 2017. évi |. torvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a
29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,

- a polgari perrendtartasré! széld 2016. évi CXXX. térvény 605. § (1) bekezdése,

- az elektronikus (gyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altaldnos szabalyairdl szold

2015. évi CCXXII. térvény 9. § (1) bekezdése,

a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

Miskolc, 2020. junius 3.

o~ Demeter Ervin
VE i'/‘\\. . .

4 Karmanymegbizott
nevé&g\n és megbizasabdl:
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BorsodChem Zrt. 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1. 2119/3. hrsz., 136. ép (CK:10600601)
ENVIRA Kft. 3530 Miskolc, Mélyvoigy ut 3. (CK 11385363)

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag - KER
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasziréfavédelmi Igazgatésdg lgazgaté-helyettesi
Szervezet Katasztréfavédelmi Hatdsagi Szolgalat - KER

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészségugyi Féosztaly
(e-mail:_nepegeszsegugy@borsod.gov.hu)

Honlapra

-8.Iratokhoz




Az eredeti papiralapt dokumentummal egyezé.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizarolag a jogszabalyi megfeleléséghez
szlkseges zaradékolas megjelenitését szolgalja.

A dokumentum elektﬁn hitelesitett.
Datum:2020.06.05 1. 134 +02:00
Borsod-Abalj-Zemplén-Megyei Kormanyhivatal
Bese Barnabas
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