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A BO/32/04361-16/2022. iktatdszamu hidnypétlasi felhivasra adott valaszunk a kévetkezé:

Mutassa be, hogy a tervezett kapacitdsbévités a jelenleg érvényes engedélyben

régzitett kérnyezeti igénybevétel tekintetében milyen vdltozdsokat okoz.

Ismertesse, hogy az engedélyezettek szerint az elGkezel6 téren egyidejileg

tdrolhaté, a 3.3.4. fejezete alapjgn 750 m? anyag befogaddsdra alkalmas

tertileten, melybdl 72 m? teriilet el6kezelésre tervezett, miként lehetséges a 2.1.4-

es fejezetben ismertetett 5 330 m*> mennyiségdi (8 500 t) hulladék tdroldsa.

A komposztdlasi teriletet bdvitik az eddig biostabilizalasra szolgald terilettel, igy

nagyobb teriileten folyna a hulladék hasznositdsa, valamint a komposztprizmak

magassaganak novelése tervezett. A helyszinrajzot az 1.b mellékletben csatoltuk.

mennyiség (m3)

mennyiség (t)

z6ldhulladék kevert hulladék
egyidejlileg egyidejlileg egyidejlileg egyidejlileg
tarolhaté térolhato tarolhatd térolhato

mennyiség (m3)

mennyiség (t)

El6kezel6 tér 1200 1920 - -
Komposztalotér 2500 4000 - -
Utdkezel6 tér 900 1445 - -
Biostabilizalé - - 720 1150
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mindsitett

mindsitésre vard

egyidejlileg
térolhaté
mennyiség (m3)

egyidejlileg
tarolhaté
mennyiség (t)

egyidejlileg
térolhaté
mennyiség (m3)

egyidejlileg
térolhatd
mennyiség (t)

Utokezel6 tér

450

722.5

450

722.5

Az elGkezel6 tér méretei a 3.3.4. fejezetben rosszul lettek feltiintetve, ezek a
jelenlegi dllapotra vonatkozo teriilet és kapacitasadatok. A tervezett el6kezeld tér
542,6 m? kiterjedés(i (15x36,17 m) és 1 200 m3 hulladék tarolasat teszi lehet6vé,
amely 5 komposztérlelés ciklussal (nyari idészakban 7 hétig, télen 8,5 hétig tart
egy ciklus) szdmolva lehetévé teszi évi 6000 m> hulladék taroldsat. Az elSkezel§ tér
kapacitdsa ezek alapjan lehet6évé teszi a kérelmezett hulladékmennyiség taroldsat
a beérkezéstdl a komposzt érlelésének megkezdéséig.

2. Abrdzolja A3 vagy A4 formdtumban a komposztdldtelepet feltiintetve a jelenleg

3.

engedélyezett és a kapacitdsbdvitéssel tervezni kivdnt teriilethaszndlatot,
amennyiben a ketté eltér, jol elkiilénithet6 mddon. Az eltéréseket szbvegesen is

mutassa be.

A jelenleg engedélyezett és a tervezet allapotot bemutatd helyszinrajzokat az 1.a
és 1.b mellékletben csatoltuk. A komposztalasi teriilet bévitése az eddig a
biostabilizaldsra szolgdld terilet atstrukturaldsdval és a prizmdk magassaganak
novelésével torténne, a helyszinrajzon bemutatott médon.

A hulladék el8szér az el6kezelS térre kerll, ahol egyidejlileg 1200 m3 hulladék
tarolhatd. Ez a valogatds, apritas, keverés utdn a komposztalotérre keril, ahol
egyidejlleg 2500 m3 anyagot lehet elhelyezni. A komposztalas befejezdése utan a
kész komposztot az 6sszesen 900 m3 kapacitdsu utdérlel6 téren taroljak, ahonnan
A biostabilizalé

befogaddkapacitasa 720 m3, az MBH csarnokbdl kikeriil§, magas szervesanyag

folyamatos a komposzt elszallitasa. térre, melynek

tartalmu hulladék kertl dmlesztve.

Ismertesse, hogy a nagyobb mennyiségli anyag komposztdldsdhoz a
komposztforgaté gép teljesitménye alkalmas e, illetve a manipuldciés tér

megfelelé nagysdgu e, megdllapitdsait tamassza ald igazolo dokumentdciokkal.

A komposztalds soran a prizmdak magassaga nem nagyobb, mint az egyébként (pl.
ugyanezen telephely hulladéklerakd szoritotoltésének épitésnél) megszokott, a
tapasztalataink alapjan az alkalmazott munkagépek (homlokrakodd) képesek 3 m
magas prizmak kialakitdsara 1:1-0s rézslvel. A manipulacidés tér nagysaga a
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prizmdk kézt 3 m, ami a 2,6 m széles Hyundai homlokrakod6 kozlekedését
lehet&vé teszi. A komposztforgatd gép teljesitménye 750 m3/h, ennek segitségével
a komposztalétéren tarolhatd maximum 2500 m3 komposzt atforgatdsat sziikség
esetén ~4 o6ra alatt tudja elvégezni. A 2. mellékletben csatoltjuk az alkalmazott
munkagépek adatlapjait.

A tervezett kapacitasb@vitéshez a csatolt helyszinrajzon dbrdzolt terileteken a
komposztalas és biostabilizaldas a kovetkezd adatokkal rendelkezd prizmakban

torténne:
El6kezel komposztald utdérleld biostabilizalo
Magassag 3m 3m 3m 3m
Alapteriilet 542.6 m? 1026.0 m? 456.0 m? 391.4 m?
Rézslimeredekség 1:1 1:1 1:1 1:1

4. Nyilatkozzon arrdl, hogy a telep csurgalékvizét a komposztdlo visszanedvesitésére
tervezi e haszndlni, s amennyiben igen, vizsgdlja, hogy a csurgalékviz dsszetétele
lehet e, s amennyiben ige, milyen hatdssal a komposztdldsi folyamatra. Ennek
bemutatdsa érdekében ismertesse a csurgalékviz felhaszndlds tervezett és jelenlegi
mddjat.

Nyilatkozzon, hogy minek tekinti a visszalocsoldsra tervezett csurgalékvizet, és
amennyiben hulladéknak, adja meg a HAK besoroldsdt, és jelezze, hogy mekkora
mennyiségben tervezi a haszndlatdt.

Nem tervezziikk a csurgalékvizet komposztalo visszanedvesitésre hasznalni.
Jelenleg a csurgalékvizb8l a lerakdra torténik visszalocsolds. A csurgalékvizet
szennyviznek tekintjuk.

5. Szamitdssal aldtdmasztva vizsgdlja, hogy a tervezett kapacitdsbévitéssel a
meglévé miitdargyak (pl. csurgalékvizgylijté rendszer) a kapacitdsbévitéshez
kapcsoldéddan is el tudjdk latni biztonsdggal a feladatukat

A meglévé teriletek csurgalékviz elvezetése eddig is megoldott volt a teriileten, ennek
tisztitasa olajfogdn és hordalékfogdn keresztiil tortént, és a csurgalékviz-medencébe
keriilt. A meglévs csurgalékviz elvezet6 arok meghosszabbitdsa sziikséges 38.57 m-el.
A létesitmény elhelyezkedése alapjan mértékaddénak az 5 éves gyakorisagu, 20%-os
visszatérési gyakorisdgu csapadékot vettik. (ipari terilet)
Az Osszegyilekezési id6t a kovetkez6 képlettel szamoltuk:

t=ti1+t2
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ahol t1=5 perc (felszini 6sszegyilekezési id6 40%-nal nagyobb beépitettség esetében)
t2-a csatornaban vald lefolydsi id6 (perc), amelyet a kovetkezd képlettel szamoltuk:

1 &L,

_@ i=1 V-l

Az Osszegylilekezési id6 ezek alapjan tc=5+6=11 perc, azonban 2%-os esés alatt nem érdemes

2

15 percnél kisebb 6sszegylilekezési id6ét figyelembe venni, igy 15 perces 6sszegyllekezési
idével szamoltunk.

A szamitasok alapjaul az OMSZ honlapjan levé mér6allomas adatok kozil a legkdzelebbit, a
Miskolci allomds adatait hasznaltuk fel. A vizsgdlt terlileten a csapadékviz intenzitdsok a
kovetkez6képpen alakulnak:

meértékadd csapadékviz intenzitas valtozasa

Ip (mm/h)
£

T (perc)
1. dbra: mértékado csapadékviz intenzitas
A mértékadd csapadékviz-intenzitas ezek alapjan:

I — ] (TZ - Tmérfék) X (‘rpl - Ipz)
p mérték — ‘p2 T, — T
2 1

ahol a T1 és a T, a mértékadd Osszegyilekezési id6hoz legkozelebb esé ismert értékek
(esetlinkben 10 és 20 perc), az lp2 és az lp1 pedig a hozza tartozé csapadékintenzitasok.

lp mertek= 73.65 mm/h

Kiulterlleten 20%-os éves gyakorisag esetén a klimabiztonsagi szorzé 1,1, igy a
klimabiztonsagi szorzéval korrigalt lp mertek=81,02 mm/h.

A mértékado vizhozam: Qm (I/s) = a x qe (I/s/ha)-x F (ha)
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A tetdfelulet ¥ lefolyasi |
jellege tényezd
pala, fémlemez, cserép és 090095 |
szigeteldlemez burkolatu
tetok | PR
egyeb tetok | 080090 | A tetofelulet jellege ‘¥ lefolyasi tenyezo
aszfalt burkolat 0.85-0.90 | 215° lejtési tetok i
kovezet 0,40-0,70 | <15° lejtées( tetdk 0.8
ztzott kdburkolat 0,25-045 | zoldtetok | 03 _
kertek, parkok 0,05-0,10 | gyongykavics szérasd tetdk 05
A Y lefolyasi tényezd értéke az MSZ-04-134:1991 A W lefolyasi tényezl értéke a DIN 1986-2 szerint
szennt
2. abra: Lefolyasi tényez6k az MSZ-04-134:1991 szabvany szerint
Lefolyasi Fajlagos csapadék | VizgyUjt6 _ ,
. . » . " " Mértékado
A vizgy(jté terilet | tényezd intenzitas (ge) terllete :
i ; vizhozam (Qm)
jellege (o) (5 éves,15 perces) (F)
(I/s/ha) (ha) (I/s)
Beton burkolat 0,85 225,04 0,176 33,66

1. tablazat: Mértékadod vizhozam szamitasa betonburkolatu csatorna esetében

A betonozott arkok szelvényének méretezéséhez a mértékadéd vizhozam Qm=33,66 I/s.

Az arkokban kialakuld vizmélységet és vizsebességet a Chézy-Manning képlettel hataroztuk
meg: Q=kxAxR¥3xil/?

k meder-simasagi tényez6 (K nedvesitett keriletére jellemzé surlddasi tényezdje)
(1/n, n — érdességi tényezd)

A az arok nedvesitett keresztmetszete (m?);
R=A/K hidraulikus sugar (m).
K az arok nedvesitett kertlete

i mederlejtés (%o, m/km)
13 cm-es telitettséget feltételezve a kovetkez6 hozamot kaptuk:

k A (m?) K (m) R (m) i %o Q

0,12242 m3/s

71,4 0,0429 m? | 0,5677 m | 0,0756 %3 | 0,05 /2
122,42 1/s

A szamitas szerint az arkok a mértékadd 33,66 I/s mennyiséget a csurgalékviz elvezetd arok
13 cm-es telitettséggel és 0.5%-os lejtéssel Q=122,42 |/s képes elszdllitani, azaz a
csurgalékviz elvezet6 arok keresztmetszete megfelel.

6. Csatolja be a 2022 évtél érvényes kérnyezetvédelmi felelGsségbiztositds mdsolati
példanyadt.
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Csatoltuk a 3. mellékletben.

Hulladékgazddlkoddsi szempontbdl
1. Adja meg a komposztdlo teriileten egyidejiileg tdrolni kivant hulladék/anyag
mennyiségét (dtvett, komposzt prizmdban elhelyezett, utdérlelé téren tdrolt, kész
komposzt, elGirdstdl eltéré komposzt, stb.)

Ahogyan az 1. pontban leirtuk, az egyidejlileg tarolni kivant hulladékmennyiség a
kovetkez6képpen alakul:

z6ldhulladék kevert hulladék
o egyidejiileg o egyidejiileg
egyidejlileg i i egyidejlileg i i
) ) tarolhaté X i tarolhaté
tarolhaté o, tarolhaté L
L mennyiség (t) -, mennyiség
mennyiség (m3) mennyiség (m3) ()
ElGkezel6 tér 1200 1920 - -
Komposztalotér 2500 4000 - -
Utokezel6 tér 900 1445 - -
Biostabilizald - - 720 1150
minGsitett mindgsitésre varo
o egyidejiileg o egyidejiileg
egyidejlileg X i egyidejlileg i i
X i tarolhaté ; , tarolhaté
tarolhaté o tarolhaté .
L mennyiség (t) - mennyiség
mennyiség (m3) mennyiség (m3) (t
Utokezel6 tér 450 722.5 450 722.5

2. A kapacitdsbévitéshez kapcsolédéan mddositani kell (...) a tdrgyi telephelyen
lizemeltetett komposztdlo jovahagyott lizemeltetési szabdlyzatdt.

Az lizemeltetési szabalyzat mddositasat kilon eljarasban kildtik be jévahagyasra a
hianypdtlas benyujtasaval egyidejlleg.

3. Nyujtson be részletes anyagmeérleget a komposztaldsi ciklusra, melyben
szamszeriien megjeleniti az egyes ciklusokban (heti bontdsban) a komposztdalo
egyes térrészein elhelyezett hulladék illetve termék mennyiségeit.

A komposztalasi ciklusok soran hetente a kovetkezé hulladékmennyiségek
tarolhatdak egy-egy térrészen:

6
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4.

A hulladék el6szor az el6kezelS térre keril, ahol egyidejlileg 1200 m3 hulladék
tdrolhatd. Ez a valogatas, apritds, keverés utan a komposztalotérre keril, ahol
egyidejlleg 2500 m3 anyagot lehet elhelyezni. A komposztéalds befejezédése utan a
kész komposztot az 6sszesen 900 m3 kapacitasu utdérleld téren taroljak, ahonnan
mindsitett

folyamatos a komposzt elszdllitasa. Az utdérlel6 térre kerils

komposztot a mindgsités el6tt alld komposzttdl elkilonitve kell tarolni. A
biostabilizalé térre, melynek befogadd kapacitdasa 720 m3, az MBH csarnokbdl

kikeriil6, magas szervesanyag tartalmu hulladék kertl 6mlesztve.

Az érlelési ciklus lejarta utan a kész komposzt elszallitdsaval kezd6dben a
kovetkezd adag komposztot at lehet helyezni az el6kezel6r6l a komposztaldtérre,
és az el6kezel6 térre ismét lehet komposztot beszdllitani. A piaci igényeknek
megfelel6en amennyiben komposzt helyett SRF értékesitése sziikséges, az
el6kezel6 helyet az apritott hulladék folyamatos feldolgozds mellett a
biostabilizaléra keril, majd a stabilizdlast kovetéen folyamatosan elszallitjdk és

SRF formajaban értékesitik.

Részletesen mutassa be (mdiszaki kialakitdsdnak mddja, teriilete, stb.) illetve
helyszinrajzon jol ldthatéo mddon szemléltesse a pontos méretek megaddsdaval a
utokezelé tér,

tevékenység egyes helyszineit.(el6kezel6 tér, komposzt tér,

mindsitésre vdrd, mindsitett, valamint hasznositdsra alkalmatlan komposzt

hulladék tdaroldsdra szolgdlo teriilet)

A helyszinrajzot az 1.b mellékletben csatoltuk. A komposztalasi terilletet bévitik az
eddigi biostabilizalé terilettel, valamint a prizmak magasitdsa és atrendezése is
sziikséges. A terlilet burkolt, 1,2%-os esésU aszfaltfelllet, amely a csurgalékviz a
csurgalékviz-elvezetd drokba vezeti.

Az egyes teriiletek kiterjedése:

el6kezel6 | komposztald |utéérlel6 | biostabilizald
alapterilet
F()mz) 542.6 1026.0 456.00 391.4
z6ldhulladék kevert hulladék
o egyidejiileg o egyidejiileg
egyidejlileg ) ) egyidejlileg ) )
. . tarolhaté X i tarolhaté
tarolhaté L tarolhaté L
- mennyiség (t) - mennyiség
mennyiség (m3) mennyiség (m3) (1)
El6kezeld tér 1200 1920 - -
7
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Komposztalotér 2500 4000 - -
UtokezelG tér 900 1445 - -
Biostabilizald - - 720 1150
mindsitett mingsitésre vard
L egyidejlileg o egyidejlileg
egyidejlileg : i egyidejlileg : i
X i tarolhaté , , tarolhatd
tarolhaté o, tarolhaté L
L mennyiség (t) - mennyiség
mennyiség (m3) mennyiség (m3) (1)
UtokezelG tér 450 722.5 450 722.5

amennyiben nem sike
atszallitasra és lerakasra

A hasznositasra alkalmatlan hulladékot nem tdroljdk a komposztald teriletén, hanem

ril a minésités, a mindsitésre vard hulladékoktdl azonnal
keril a hulladéklerakén.

5. Adja meg a tevékenység végzéséhez rendelkezésre dllo gépek, berendezések

tipusat, miszaki adatai, kapacitdsdt.

kovetkez6:

— Apritégép

— Homlokrakodé

— Komposztforgaté

— Traktor

Amint a beadott dokumentacié 25. oldalan is ismertettiik, a gépek kapacitdsa a

1 db SEKO Sm5 500/150 GT tipusu mobil apritogép, mellyel a
komposztalashoz sziikséges struktiranyagok leapritdsa torténik.
Kapacitds: 45 m3/h

1 db Hyundai HL 740-9A XTD tipusu homlokrakodd mely egyrészt
az apritandd zoldhulladék apritasra torténd feladdsara, masrészt
az apritott anyag prizmaba rakasara, az érést kovetéen a prizma
bontasdra és osztalyozasra torténé feladdsara, valamint egyéb
anyagmozgatasi munkak végzésére szolgal.

Kapacitds: 63 m3/h

1 db Compost-Systems CMC ST-300 tipusu komposztforgatd gép,
mellyel a komposztdlandd anyagok keverése torténik az optimalis
atlevegGztetés érdekében.

Kapacitds: 750 m3/h

1 db Landini 5-115H tipusd, 83 kW teljesitmény(l traktor a
komposztforgaté gép vontatdsara szolgal.

Mutassa be hogy a nem mindsitett, illetve mindsége alapjgn nem megfelelé

komposztrol miként kivan gondoskodni.
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Ahogyan a dokumentdacié 17. oldalan bemutattuk, a nem mindgsitett komposztrél a
kovetkez6képpen kivanunk gondoskodni:

A termékké nem mindsithet6 komposztot a lerakdn tervezik hasznositani. Amennyiben a
komposzt értékesitésre nincs piaci igény, azonban tlizel6anyagként valod értékesitésére igény
merul fel (jelenlegi helyzet) a hasznositas SRF-ként torténd értékesités formajaban valdsul
meg. Az SRF nem kell a teljes komposztaldsi folyamaton végigmenjen, hanem az SRF
el6irdsoknak megfeleléen keriil majd hasznositasra.

7. Részletezze, hogyan és milyen gyakorisdggal gondoskodik a komposzt
hémeérsékletének mérésérél

A komposzt hémérsékletét szonddk segitségével tervezik mérni, melyek
folyamatos hémérsékletmérést tesznek lehet6vé.

Levegdtisztasdg-védelmi szempontbdl:
1. Mutassa be a gépjarmliforgalom alakuldsdt a tervezett maximdlis 8500 tonna
mennyiségli komposztdlhato hulladék ki és beszdllitdsdra tekintettel.

Amennyiben nem vessziik figyelembe a jelenleg komposztdldsra beszéllitott
hulladékmennyiséget, akkor a 8500 tonna/év hulladék beszallitdsa, valamint a
komposztdlads utan 30%-al kevesebb tomegl (csurgalékvizek keletkezése az érlelés soran)
5950 t kiszallitott komposzt (6sszesen 14 450 t/év) 260 munkanappal és 10 t teherbirasu
gépjarmdvekkel napi 6 db jarm{ oda vissza kozlekedését, vagyis 12 elhaladast jelent.

Forgalmi adatok | Tehergépkocsik atlag
NF[j/nap] 12
ANF [E/nap] 30
MOF [j/h] 3,6
NF (napi forgalom): telephely napi tehergépjarm( forgalma
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk+2,5 x (tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)

MOF (mértékadoé 6ra forgalom):  az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF

A kdzutak érintett szakaszan 2020-ban mért forgalmi adatokat a Magyar Kozut Allami
Kozutkezel6 Fejlesztd és Informacids Kézhasznu Tarsasag honlapjan
(http://internet.kozut.hu) megtaldlhaté ,,Orszagos kozutak 2020. évre vonatkozé
keresztmetszeti forgalma” c. dokumentacidja tartalmazza.

A vizsgalt szamlalddllomasok forgalmi adatait a 4. és 5. tablazat tartalmazza.
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A tablazatokban szerepl6 kddok és roviditések jelentése:

— szamldlédllomas fekvése: K —kilsé
— szamlalo allomas tipusa: FCS+j — elsérendd féallomas

— forgalom jellege:
e jellegl: C-— Atlagos jellegli forgalom. M6 autdépélya Erd utdn, M8 autdpalya
és M9 autéut, 2, 3, 10, 22, 24, 25, 27, 31, 32, 38, 40, 41, 61, 62, 63,
65, 66, 68, 83, 311, 491, 611 sz. féutak tobb szakasza.
e jelleg2: 2 - Atlagos napi forgalomlefolyds. Tobbségében féutak és
kilterileti szakaszok.
A fejlécben szerepléroviditések jelentése:

j—jarmd
E — egységjarmd
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ut szama szelvény [km] | hatarszelvény [km] | hossza [km] | fekvése | forgalom jellege | tipusa | szamlaléallomas kédja
3307 0+300 0+000 10+947 10,947 L c3 M1 4515
302 1+393 0+000 2+786 2,786 K c2 FIKT 10012
M30 3+400 1+550 13+050 11,509 K dl FCS+) 3266
4. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomasok adatai, 2020
. ; . ) . Autébusz tehergépkocsi )
szamlalé- ssszes forgalom o0sszes motoros | nehéz motoros oss'zes . sz’emely: kl:steherj ozep. St mcttor: kerékpér .I'assu”
é"(,mjés forgalom forgalom tehergépkocsi | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklds - nehéz " nyerges | specialis | kerékpar jarmi
odia [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] [i/nap] li/nap] | [i/nap] |[i/nap] | [i/nap] |[i/nap]|[i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]
4515 3926 4044 3882 4031 133 267 70 3080 595 59 25 21 34 8 7 0 42 44 11
10012 1065 1329 1065 1329 159 398 170 724 155 7 0 18 31 26 95 0 9 0 0
3266 15186 | 21368 | 15186 | 21368 3722 9305 4086 8388 2654 37 1 402 290 283 3101 10 20 0 0

5. tablazat: Vizsgalt utak forgalmi adatai, 2020
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A forgalmi adatok tehat a kovetkez6képpen alakulnak, ha 12
elhaladassal noveljiik 6ket:
Osszesen szgk. tehergk. autobusz | motorkerékpar lasst jarmii
% 100% 94.67% 1.80% 2.16% 1.08% 0.28%
NF [j/nap] 3882 3675 70 84 42 11
ANF 4121.1 3675 175 210 33.6 27.5
[E/nap]
MOF [j/h] 494.5 441.0 21.0 25.2 4.0 3.3
2. tablazat: 3307 alapforgalom
Osszesen szgk. tehergk. autébusz | motorkerékpar lasst jarmii
% 100% 94.38% 2.11% 2.16% 1.08% 0.28%
NF [j/nap] 3894 3675 82 84 42 11
ANF
[E/nap] 4123.6 3675 205 210 33.6 0
MOF [j/h] 494.8 441.0 24.6 25.2 4.0 0.0
3. tablazat: 3307 noévelt forgalom
A 3307 sz ut forgalomnovekedése ez alapjan 0.30% az Osszes
forgalomhoz képest, és 17.14% ha csak a teherforgalmat nézzik.
Osszesen szgk. tehergk. autébusz | motorkerékpar lassu jarmi
% 100% 82.54% 15.96% 0.66% 0.85% 0.00%
NF [j/nap] 1065 879 170 7 9 0
ANF
1328.7 879 425 17.5 7.2 0
[E/nap]
MOF [j/h] 159.4 105.5 51.0 2.1 0.9 0.0
4. tablazat: 302 alapforgalom
Osszesen szgk. tehergk. autébusz | motorkerékpar lasst jarmii
% 100% 81.62% 16.90% 0.65% 0.84% 0.00%
NF [i/nap] 1077 879 182 7 9 0
ANF
[E/nap] 1358.7 879 455 17.5 7.2 0
MOF [j/h] 163.0 105.5 54.6 2.1 0.9 0.0

5. tablazat: 302 novelt forgalom

A 302 sz ut forgalomndvekedése ez alapjan 0.94% az 6sszes forgalomhoz

képest, és 7.06% ha csak a teherforgalmat nézziik.
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Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassa jarmii
% 100% 72.71% 26.91% 0.25% 0.13% 0.00%
NF [j/nap] 15186 11042 4086 38 20 0
ANF 21368 11042 10215 95 16 0
[E/nap]
MOF [j/h] 2564.2 1325.0 1225.8 11.4 1.9 0.0
6. tablazat: M30 alapforgalom
Osszesen szgk. tehergk. autobusz | motorkerékpar lasst jarmii
% 100% 72.65% 26.96% 0.25% 0.13% 0.00%
NF [j/nap] 15198 11042 4098 38 20 0
ANF
[E/nap] 21398 11042 10245 95 16 0
MOF [j/h] 2567.8 1325.0 1229.4 11.4 1.9 0.0

7. tablazat: M30 novelt forgalom

Az M30-as ut forgalomnovekedése ez alapjan 0.06% az Osszes
forgalomhoz képest, és 0.29% ha csak a teherforgalmat nézzik.

2. Végezze el a blizterhelésre vonatkozd szdmitdst a technoldgia
folyamat blzhatds szempontjdbdl legkedvezétlenebb idészakdra
vonatkozoan (pl. dtforgatds), és vegye figyelembe a telephelyen
levé maximdlis hulladékmennyiséget és kész komposztot.

3. Adja meg a bliz hatdsteriilet szamitds bemend adatait lépésrél

lépésre.

A szabvany nem tartalmaz hatdrértékeket, az irodalomban viszont
olvashatunk ezek sziikségességérdl.

Az 1 SZE/m3, a szagingert okoz6 anyagnak az a legkisebb koncentracidja,
az a szaganyag mennyiség, amely 1 m3 szagtalan leveg6ben még éppen,
vagy mar szagérzetet valt ki a vizsgdlatot végz6 személyek 50%-anal,
vagyis ez a minta szagészlelési kiiszobe, szagkliszobértéke.

A szamitasoknal levegémindségi kritériumnak (hatdrérték) az egy oras
atlagolasu szagkoncentracié kevesebb, mint 1 SZE/m3 feltételt

alkalmaztuk.

Irodalmi adatok alapjan a szerves hulladékok aerob kezelési mddszere
esetén a komposztdld lizemekben az egyes szagkibocsatd feliileti
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forrasokbdl tavozd szagszennyezett levegl jellemz6 szagkoncentracié

értékei a kovetkezdk:

el8kezel6-vélogatd-keverd technoldgiai tér 50-500 SZE/m?3

passziv prizmakomposztdlds 200-1000 SZE/m3 (Az intenziv
bomlasi szakaszban (65-70 °C) a legnagyobb érték meghaladja
akar a 10 000 SZE/m? értéket)
utdérlelés, komposzttarolds 20-200 SZE/m?3

A komposztalas sordn a legnagyobb szagkibocsatds az intenziv lebomlasi

szakaszban varhato,

folyamata soran csokken.

amely mértéke a komposztalt anyag érési

A blizkibocsatas hatasterlletének kiszamolasakor a kovetkezd bemeneti

adatokkal dolgoztunk:

Szennyez6anyag | Szélsebessé
. | Kibocsatas i K L y g e Légkori stabilitasi | Domborzati | Felszini
Megnevezés kibocsatasi 10 m-en . , i ) )
[SZE/s] ) egylitthato (p) viszonyok | érdesség
magassaga [m] [m/s]
ElGkezel§ 500 3 2 0,282 sik 0,10
Komposztald 10 000 3 2 0,282 sik 0,10
Utdérlel6 200 3 2 0,282 sik 0,10
Blizkibocsatds 6ras terjedése
A szamitas eredményeként, a kovetkez6 dbra mutatja be az

komposztdld, mint fellleti forrds légszennyez6anyag kibocsatasanak

hatdasteriletét meghatarozo diagramot.
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Biizkibocsajtas elékezeld
. ==10RAS ATLAG ==
BUZ; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, ndvényzettel boritott teriilet; u(10 m) =2 m/s

I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5

4.2

C (SZEIm3)

28

1.4

s

10

20 30 40 50

60 70

X (méter)

80 20

100

= BUZ IMMISSZIO  =:=6 SZE/m3:8m —— 1 SZE/m3: 4 m

----- 1.5 SZE/m3: 33 m == 3 SZE/m3: 20 m

== 5 SZEim3: 12 m

C (SZE/m3)

3. abra: El6kezeld blizterhelése — hatasteriileti diagram

Biizkibocsatas HejSpapi 2 komposztald
. ==1 ORAS ATLAG ==
BUZ; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, novényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 2 m/s

8
I I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5
6.4—N
\\
4.8 N
3.2 \-.._
‘\I"N\
1
i "'"'-..___._.N‘-
1 —
1.6 1 | ———
- 1 —l
1
I
1
1
D 1
90 102 114 126 138 150 162 174 186 198 210 222 234 246 258 270 282 294
X (méter)
— B(Z IMMISSZI0 — 157E/m3: 293 m  =eeer 1.587E/m3: 22Tm ==:3SZEm3: 14T m ==+ 5 §7E/m3: 107 m

=== 6 SZE/m3: 95 m

4. abra: Komposztald blizterhelése — hatasteriileti diagram
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Biizkibocsajtas utdérleld
. ==1 ORAS ATLAG ==
BUZ; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, névényzettel boritott teriilet; u(10 m) = 2 m/s

I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5

1.2

"“--..__n-.______--
[ —
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
— BUZ IMMISSZIO  =:= 6 SZE/m3: 8 m — 1 SZEIm3: 23 m e 1.5 5ZE/m3: 16 m ==:3 SZE/m3: 8 m == 5 SZE/m3: 8 m

5. dbra: Utoérleld blizterhelése — hatasteriileti diagram

A kozvetlen hatdsterilet maximumat a komposztalé esetében éri el [C=1
SZE/m?3 b(iz konc.-ndl] = 293 m. Az el6kezel8 esetében 44 m-re, mig az
utdérlel6 esetében 23 m-re alakul az 1 SZE blizkoncentracid
hatasterilete.

Megallapitasok:

A levegbben kialakuld bz koncentracid6 maximumos, lecseng6é gorbe
szerint oszlik el. A hatasterilet egyik esetben sem eléri el a legkdzelebbi,
(a fellleti forras sulypontjatol ~1800 m-re l1évd) védendd [étesitményt.

Miskolc, 2022. julius 26.

GEON system Kft.
3529 Miskolc.

Knezich K. u. 12/A 4/1.

Adoszam: 13605045.2-05

4
Dr. Szabo Attila
okl. kérnyezetmérnok

c. egyetemi docens
lgyvezet6
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.07.26. 16.49.51

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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