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1 Bevezetés

A Birla Carbon Hungary Kft. (tovabbiakban: BCH Kft.) a 3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep 2052. helyrajzi szam
alatti telephelyen koromgyartasi tevékenységet folytat, melynek egységes kornyezethasznalati engedélye 2032.
szeptember 30-ig érvényes.

A BCH Kft. a tiszaujvarosi telephelyén egy uj, negyedik ipari korom termel6 sorral kivanja névelni a jelenlegi ipari
korom gyartasi kapacitasat, mellyel a normal izemelés soran a létesitmény kapacitdsa 180 000 tonna/év értékre
maddosul.

A bévités kapcsan Uj terliletek vasarlasa és telekosztas végrehajtasra tervezett, melynek eredményeként a
Tiszaujvéros hrsz 2052. telek mérete 72 778 m2-re mddosul. Az addsvétel és a telekalakitds a dokumentdcié
kidolgozadsanak id6szakaban folyamatban volt. A telekatalakitasrdl késziilt valtozasi vazrajzot az 1.3 melléklet
tartalmazza.

A Birla Carbon Hungary Kft. (3581 Tiszaujvaros, hrsz. 2052.) a Denkstatt Hungary Kornyezettechnoldgiai és -
management Tandcsadd Kft-t (tovabbiakban: Denkstatt Hungary Kft, 1037 Budapest, Seregély u. 6.) bizta meg

« sz

Jelen dokumentum a BO/32/00137-19/2022 iktatasi szamu hatarozatban jovahagyott egységes
kérnyezethasznalati engedély feliilvizsgalatat tartalmazza figyelembe véve a 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet,
valamint a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet elGirasait.
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2 Alapadatok

Az egységes kornyezethasznalati engedélyeztetési eljaras alapadatait az aldbbiakban foglaltuk dssze.

2.1 Avizsgalt |étesitményre vonatkozé adatok

Engedélyes megnevezése
Engedélyes székhelye
KSH szam

Addbszam

Cégjegyzék szam

Teriilet elhelyezkedése
FelelGs vezetd:

Telepiilés statisztikai azonosité szama
Telephely teriilete

Telephely tulajdonosa

KUJ szadm:

KTJ szam:

K6zponti EOV koordinatak

A tevékenység NOSE-P kédja

A tevékenységek (TEAOR)
Engedélykoteles tevékenység
Kapcsolodo tevékenységek

Tervezett kapacitas

Engedély szerint kezelhet6 hulladék mennyisége

Munkarend

Birla Carbon Hungary Kft.

3581 Tiszaujvaros, hrsz 2052.
11063104-2413-113-5
11063104-2-05

05 09 002252

Tiszaujvaros hrsz 2052.

Dobos Laszld

Vezérigazgatd

28352

72778 m?

Birla Carbon Hungary Kft.
100213414

100430355

X=287 759 Y =797 589
20.13 Szervetlen vegyi alapanyag gyartdsa

2013’08 Szervetlen vegyi alapanyag gyartasa

G6zellatds, légkondicionalas (3530)
Villamosenergia-termelés (3511)
Villamosenergia-kereskedelem (3514)
Tarolas, raktarozas (5210)

Mdszaki vizsgalat, elemzés (7120)
180 000 t/év

4,65 t/év

Folyamatos, 3 m(iszak

Alkalmazottak szama 101 f6 (a fejlesztést kbvetSen 130-ra médosul)
A BCH Kft. a Birla Carbon cégcsoport része, amely 17 telephelyen a vilag tébb kontinensén (Eszak-, Dél-Amerika,
Eurdpa, Azsia) allit el§ ipari kormot. A cégcsoport sajat fejlesztési centrumokat is miikodtet a legujabb

technoldgiak ipari méretekben torténd gyors kikisérletezésére.
2.2 A dokumentaciot készitette

A felllvizsgdlati dokumentaciét a Denkstatt Hungary Kft. (1037 Budapest, Seregély u. 6.) allitotta 6ssze. A
szakértGi jogosultsdgok masolatai a Mellékletben taldlhatdak.
o Nagy Tamds kornyezetgazddlkoddasi agrarmérndk. Mérndk kamarai szam: 16-0731 SzakértGi
jogosultsagai: https://mmk.hu/nevjegyzek?id=51738
e Libor Zsuzsanna okl. geolégus



e Foldi Levente MSc. Environmental Management, okl. bioldgus
e Hajduné Vig Katalin Természet-, és tajvédelmi szakért6 (5z-001/2015

2.3 Rendelkezésre allo engedélyek

A tevékenység rendelkezik az alabbi, korabban kiadott miikodési engedélyekkel.

e Létesitésmény, Uzemeltetési engedélyét 1994-ben szerezte meg

e Birla Carbon Hungary Kft egységes kornyezethaszndlati engedélye és az alaphatdrozat és kiadott
maddositdasai:

e alaphatarozat: 16030-5/2012

e moddositasok: 3109-6/2014, 4461-1/2015, 11131-2/2015, 11131-4/2015

e 16182-5/2009. szamon kiadott, és tébbszér mddositott vizjogi lizemeltetési engedély;

e A veszélyes anyagokkal és készitményekkel folytatott tevékenység engedélyezése ANTSZ altal kiadott
30-318/2000. sz. tevékenységi engedély

e A |étesitmény vonatkozdsdban a Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/6875-
20/2017. szamu hatarozataval adta ki az egységes kérnyezethasznalati és egyben mikodési engedélyt,
melyet BO/32/00137-19/2022. szamon mddositottak.

e Az izemi karelharitasi tervet elfogadd hatarozat iktatasi szama: BO/32/07626-5/2021

2.4 Azingatlan hasznalata, tulajdoni viszonyai

A vizsgalt telephely a MOL Petrolkémiai Zrt. (MOL) ipari park ENy-i részén taldlhatd, amely teriilet teljes
egészében a Birla Carbon Hungary Kft. tulajdondban van. A bévités részeként 11 875 m? ingatlan a 2116/11
helyrajzi szamu terilet telekosztasat kovetden a Birla Carbon Hungary Kft. tulajdonaba kerdl. Az ingatlan adas-
vételére vonatkozd szandéknyilatkozat kilén dokumentumként kerdl csatolasra jelen kérelemhez, melynek
publikdlasahoz Engedélyes nem jarul hozza.

Tovabbi terlletrészek megvasarlasa tervezett a tervezési terilett6l északra elhelyezkedd, jelenleg
kamionparkolé funkcidval rendelkezd burkolt teriileten. Ez a 2116/2, illetve a fentebb emlitett 2116/11 helyrajzi
szamu ingatlanokat érinti. A telekosztasokat és ingatlan adasvételt kvetGen a tervezési teriilet teljes 72 778
mZ-re médosul.

2.5 Atevékenység volumene

Az éves termelés szoros kapcsolatban van a technolégia tényleges izemidejével, azaz a masik oldalrdl kozelitve
a berendezések karbantartasi igényével 6sszefliggésben 1évé allasidGvel. A termelés teljes allasideje az utdbbi
években 10-15 % kordli. A tervezett karbantartdskori ledllitastol eltekintve a termelés az év soran 98-99%-ot
meghaladdan folyamatosan, 3 miszakban zajlik. A vallalat adminisztrativ részlegei lefedik a pénziigy-szamvitel,
kereskedelem-beszerzés és az egyéb szakteriiletek (kornyezetvédelem, biztonsag) iranyitasanak feladatait.

A tervezett kapacitasbdvités eredményeként a létesitmény termelési kapacitasa 50 000 t/évvel ndvekszik egy
Uj tread és carcass termékek gyartdsdra egyarant alkalmas reaktorral szerelt gyartésor telepitésével, igy a
termelési kapacitas 180 000 t/év értékre mddosul.

A bdvités sziikségessé teszi U] terliletek igénybevételét, melyre tekintettel a MOL Petrolkémiai Zrt.-vel tortént
megallapodas alapjan a Tiszaujvaros, 2116/11 hrsz-U ingatlan telekosztasaval a Tiszaudjvaros, 2052-es hrsz-G



ingatlan teriilete 11 875 m2-rel n8, emellett megvasarldsra keriil 2116/2 hrsz-U ingatlan. Az adds-vételt és a
telekalakitast kovetSen a telek mérete 72 778 m?-re médosul.

A termelési folyamatban a bdvitést kbvetéen ,melléktermékként” dtlagosan 112.000-152.500 Nm3/h, 580-830
kcal/Nm3alacsony flit6érték(i maradékgaz keletkezik, melynek hasznositdsa a kévetkez8 médon térténik:

e A maradékgdaz kisebb mennyisége — 22.000-37.000 Nm3/h — a forgddobos szaritd flitését ellatd égetd
berendezésekben, illetve az U carcass és tread termékek gyartasara egyarant alkalmas gydrtdsoron a
direkt tlizelés(i forgddobos szaritéban keril elégetésre

e A nagyobb hanyada - 90.000-125.000 Nm3/h - a koromipar szdmara kifejlesztett, kis fit6értékd gzok
elégetésére is alkalmas 3 db kazanba keriil bevezetésre, amelyek egyenként 40-56 t/h mennyiség(i, 40
bar-os, 400 °C-os tulhevitett g6zt allitanak elS. A termelt g6zb4l 20-25 t/h-at a BCH Kft. hasznal fel a
termelési folyamatban, 30-35 t/h pedig villamos energiatermelésre forditddik a szintén 2008-ban
|étesitett g6zturbina és generator egység beiktatasaval.

e Afennmaradd 40 bar-os g6z értékesitésre keriil a MOL Petrolkémia Zrt. részére.

e A 2021 es évben atadott két hulladékhasznositd kazan altal termelt 16 bar-os g6z is értékesitésre kerdl
a MOL Petrolkémia Zrt. részére

o A szervezet emellett hulladékhasznositasi engedéllyel rendelkezik, melynek keretében éves szinten
maximum 4,65 t hulladék hasznositasara nyilik lehetGség. A fellilvizsgalt id6szakban a Birla Carbon
Hungary Kft. altal R9 kddon hasznositott hulladék éves mennyisége maximalisan 1624 kg volt, mely a
hulladékhasznositdsi engedélyben foglalt mennyiséget nem haladja meg.

2.6 A tevékenység létesitményei, valamint az azokhoz kapcsoldédo [étesitmények
felsorolasa és helye

A telephely mérete a telekalakitdst kévetéen 72 778 m? — re mddosul. A telephely k6zéps6 részén parhuzamos
elrendezésben keriilt kialakitasra a tread kormot gyarto 3. gyartdsor technoldgiai berendezései, mely a bévités
részeként egy 4. sorral bévil, mely tread és carcass termékek gyartasara egyarant alkalmas Large tunnel
reaktorral keril ellatasara. Ezekhez a nyugati oldalon kapcsolédnak a tarold silok és a késztermék raktarozdsara
és kiszerelésére szolgdld raktar. A bdvités részeként a meglévé raktar mddositasaval egy Uj raktar bévités
tervezett, mellyel a tervezett raktar b&vités 1 811,94 m?-es lesz. A teljes raktdr alapteriilet 6 642,4 m? értékre
madosul. A meglévé raktdrépilet részbenivisszabontdsat kovetden keril telepitésre két Uj terméksiléd a meglévé
azonos funkcidju silok kornyezetében. A raktarbdvités engedélyeztetése jelen dokumentacio kidolgozasaval
parhuzamosan kiilon eljarasban elinditasra keriilt.

A technoldgiai teriiletekkel szomszédosan a kvencsolaj alapanyag tartalypark taldlhaté (egy 10.000 m3-es, két
db. 3000 m3-es és egy 1000 m3-es tartély). A bévités kapcsan nem torténik Uj kvencsolaj tarolé tartalyok
telepitése.

A tartdlyparktdl nyugatra, a késztermék raktartdl délre helyezkednek el a vizgy(jté és llepité medencék,
valamint a vasuti/kozuti korom lefejté. A bévités részeként 3 db (j lilepité medence telepitése tervezett
darabonként 270 m3 kapacitassal.

A technoldgiai blokk északi részén taldlhatdé a gydr P127-es fiistgaz kéménye, a véggdz hasznositd kazdnok, a
turbina-generator haz, hitétornyok, a kompresszor haz, a villamos aldllomas és vezényl6terem éplilete,
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valamint a laboratérium. Az el6bbieket Ut vélasztja el a gyarat északrdl hatarold harom épiilettdl, melyekben a
karbantarté m(ihelyek, a tartalék alkatrész raktar, az irodak és az 6lt6z6k taldlhatok.

]

A Dblvités targyat képezi a 4-es gyartosor telepitése. A fejlesztés részeként levegGtisztasag-védelmi
szempontbdl relevans beavatkozasok 1 db 50 MW-os névleges bemend teljesitményl kazan, illetve egy szaritd
berendezés telepitése, melyek egy Uj levegGtisztasag-védelmi pontforrasba lesznek bekdtve a telephelyen
Gzemel6 P127-es pontforrasnal alkalmazotthoz hasonld logika szerint. Ez lesz a P136-0s pontforras. A kazan,
illetve a hozza kapcsoldédd 75 méter magas kémény a bGvitési teriileten kerl telepitésre. A bévitési terileten
keril kialakitasra tovabba egy alkatrészraktar, illetve egy késztermék raktar, valamint ide kerul attelepitésre a
veszélyes hulladék gy(jt6, valamint a ken6olaj tarold épiilet. A bovitési teriileten telepitésre keril egy U] ut,
melyen keresztil a termékkiszallitdshoz kapcsolédo tehergépjarmd forgalom torténhet.

Tovabbi pontforrasok létesiinek a bGvitéshez kapcsoléddan az aldbbiak szerint:

e P137 - Tomorité tartaly zsakos sz(rd kilépd L4 gyartdsor
e P138- Uj raktari porelszivé kiirtSje
e P139 - Tomorité tartaly zsakos sz(rd kilépd L3 gyartdsor (tread)

2.7 A felllvizsgdlt id6szakban tortént modosuldasok 6sszefoglaldsa

Az M12 LAL azonositdval rendelkezé Durag DR290-es folyamatos mérGberendezés cseréje 2022-ben toértént
meg DURAG-DR 320 tipusu berendezésre igy a koromgyar 2 db DR 320 lézeres pormérd rendszerrel
rendelkezik.

2.8 A telephely vonatkozasaban tortént kornyezetvédelmi hatdsagi ellenérzések
eredmeényeinek 6sszefoglalasa

Az Egységes Kornyezethasznalati Engedély ellendrzéseket a feliilvizsgalati id6szakban a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FGosztalya végezte.

Az ellenbrzések sordn problémat nem tértak fel. Foldtani és talajvédelmi szempontbdl az 2021-2022 években
havarias esemény nem tortént.

2.9 Az egyéges kornyezethasznalati engedélyben foglalt el6irasoknak torténd
megfelelés vizsgalata

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/32/00137-19/2022. szdmu hatdrozata Uzemeltetésre
vonatkozo elSirasok részében foglalt elGirasok a fellilvizsgalt id6szakban maradéktalanul betartasra kertltek. A
felllvizsgalat id6szakban havdrids esemény nem tortént, illetve nem volt szikség a tevékenység
szlineteltetésére.



3 A telephely és kornyezete
3.1 Telepulési kornyezet bemutatasa

A fellilvizsgalt telephely Borsod-Abauj-Zemplén megye DK-i részén, a Tisza és Sajo 6sszefolyasanak kdzelében
helyezkedik el (Id: Melléklet attekint6 helyszinrajz). A BCH Kft. telephelye a Tiszaujvarostol délre kialakitott ipari
park ENy-i részén talalhaté (hrsz: Tiszatjvaros 2052). Az ipari parkot erd8sav szegélyezi, a legkdzelebbi lakott
terllet a kb. 2 km-re fekvg Tiszaujvaros.

A telephely és kornyezetében jellemzGen ipari tevékenység, (nehézvegyipar, energiatermelés) folyik.
Jelent8s kornyezethasznaldk: MOL Petrolkémiai Zrt, TVK Erém Kft, MOL Nyrt Tiszai Finomitd, ECOMISSIO
Kft, Tisza-Therm Flt6eré6m Kft.

A BCH Kft. telephelye megkozelithet6 a 35 sz. utrdl Tiszadjvarosnal a MOL Petrolkémia Zrt. ipartelep felé DNy-i
iranyba fordulva a MOL Petrolkémia Zrt. belsé Gzemi Utjan lehetséges. Az lizem ipari céld vasuti kapcsolattal is
rendelkezik (iparvagany), amely jelenleg hasznalaton kivil van.

A telephelyet E-i iranyban a belsS kozlekedési Ut, az Gt tuloldaldn a Messer Hungarogaz Kft. gazlerakata, K-re a
TVK Nyrt. hasznalaton kivili 1étesitménye, mig D-re a TVK Erémd és Olafin 2 Gizem, Ny-ra a Polietilén IV izem
hatérolja.

A telephely megfelel6en bekeritett, az 6rzést a MOL Petrolkémia Zrt. ipari park 24 éras Grzése biztositja. A BCH
Kft. telephelyén kartyds beléptetS rendszer iizemel. A telephely személyforgalma az E-i telekhatdr K-i, a
gépjarmiforgalom a K-i oldaldn taldlhato kapun keresztil zajlik.

A tervezéssel érintett ingatlan részét képezi a MOL Petrolkémia (el6z6leg Tiszai Vegyi Kombinat) teriletének. Az
ingatlan kozvetlen kérnyezetében ennek megfelel6en gazdasagi teriiletek, valamint kdzlekedd utak talalhatdak.

A létesitmény sz(ikebb és tagabb kornyezete az alabbiak szerint irhato le:

e E-i irdnyban a MOL Petrolkémia teriilete, majd mez8gazdasagi teriiletek taldlhatéak. 750 méteres
tdvolsagon belll egyéb terilethasznalatok nem jellemzéek, 1 000 méterre vasutdllomads, mig 1 500
méteren belll lakohazak taldlhatéak.

e D-iiranyban a MOL Petrolkémia terlete talalhaté az 500, és az 1 000 méteres kornyezetben egyarant.

e K-i iranyban a MOL Petrolkémia teriilete, az 3313-as szdmu Uut, vasutvonal, majd mez6gazdasagi
terliletek taldlhatdak. 2 000 méteren belll egyéb terilethasznalati funkcidk nem taldlhatéak.

e Ny-i irdnyban a MOL Petrolkémia teriilete, majd mezdgazdasagi teriiletek talalhatéak. 2 000 méteren
belll egyéb terilethaszndlati funkciék nem talalhatdak.

A létesitményhez legk6zelebbi lakdhazak és egyéb védendd teriiletek az alabbiak szerint foglalhatdak Gssze:

e Tiszaujvaros, Matyas kiraly Ut lakéhazai (varosias terilet), minimalis tavolsag: ~1 550 m
e Tiszaujvaros, Jedlik Anyos utca lakéhdzai (falusias terilet), minimalis tavolsag: ~2 830 m
e Hej6baba, F6 utca lakdhazai (falusias terllet), minimalis tavolsag: ~5 170 m.
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4 A tevékenység bemutatasa

Az Uzem z6ldmez8s beruhazasként 1993-ban létesiilt, végleges haszndlatba vétele 1994-ben tértént meg.
Kezdetben a technoldgiai és gyartdoberendezések, majd 1996-ban az iroda és a raktarépiletek épiltek meg.
2000-ben keriilt kialakitasra a 10 000 m3-es olajtartaly, majd 2001-ben a vasuti lefejté. 2008-ban egy Uj gyartésor
(tread sor) kertlt kialakitasra a telephelyen, illetve villamosenergia termelés céljabdl gézturbina és generator
egység beiktatdsara kerdlt sor, valamint a meglévd raktar bvitése.

s

A tervezett bovités részeként egy ujabb termeld sor keriil letelepitésre, amely carcass és tread tipusu

kormokat is fog tudni gyartani a piaci igények fiiggvényében. A termeld sorhoz kapcsolddik egy 50 MW

névleges bemend teljesitmény(i kazan is. A bGvités kapcsan tervezett tovabbi fejlesztésekrdl révid 6sszefoglalast
a 2.6 fejezetben, részletes leirast az alabbi fejezetekben adunk.

4.1 Gyartott termék

A telephelyen ipari korom gyartdsa torténik magas széntartalmu olaj alapanyag pirolizisével. Ipari kormok alatt
azokat a nagyon kisméret(i, 15-80 nm &tlagos atmérdjdi, nagy (20-1 200 m?/g) fajlagos feliiletli, mélyfekete-
szlirke szinl, ©onmagaban viztaszitd, egymdshoz lancformaban kapcsolédd, agglomerdtumokat képezé
szénrészecskéket értjiik, melyek szénhidrogének termikus bomlasa utjan keletkeznek.

Az ipari kormok legnagyobb (kb. 90%) felhasznaldja a gumiipar, téltGanyagként alkalmazzdk gumiabroncsok,
tomlGk, szallitdszalagok és kilonféle mlszaki gumidruk, profilok gyartasara. Emellett nélkilozhetetlen a festék-
, a tinta-, a mlanyag- és a kabelgyartas teriletén is. A tdbb mint szazféle minGségl ipari korom két alapvetd
csoportba sorolhato:

e (Carcass tipus: gumi szilardsaganak, hévezet6 képességének novelésére alkalmas;
e Tread tipus: kilonféle gumitermékek kopasallésaganak névelésére alkalmas.

4.2 Az alkalmazott technolégia bemutatasa

A BCH Kft. a nemzetkozi szinten 90%-ban elterjedt, legmodernebb, leggazdasagosabb és kdrnyezetbarat, an.
»,kemencekorom” (furnace black) technoldgiat alkalmazza. A technoldgiai folyamatabra, illetve a berendezések
elvi vazlata a Mellékletben talalhato.

Az ipari korom alapanyagaként pirolizis olaj, és FCC (Fluid Catalyc Cracker) maradék olaj, valamint készénkatrany
keril felhasznalasra.

Az éves szinten vasarolt (vasuti tartalykocsik) és cs6vezetéken (Mol Petrolkémia Zrt.) érkez6 150-200 ezer tonna
— 1 %-nal alacsonyabb kéntartalmu - olaj a telephelyen talalhat6 egy db 1 000 m3-es, két db 3 000 m3-es és egy
db 10 000 m3-es szigetelt acéltartdlyban keriil taroldsra. A bévitést kdvetSen a tartélykapacitasok bévitése nem
tervezett. Az éves szinten vasarolt olaj mennyiség ardnyosan fog néni, a teljes kapacitas elérése idején 210-280
ezer tonna olaj felhasznaldsa varhatd. A tartdlyokban az olaj melegen tartasa belsd/kils6 hécserélk
segitségével torténik.

A telephelyen eredetileg két gyartdsor kerdlt kialakitasra a carcass és tread tipusu termékek gyartdsdra, 2008-
ban pedig felépilt egy Uj gyartdsor szintén tread tipusu termékek gyartasara, illetve a tervezett bévités
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részeként carcass és tread tipusu termékek gydartasara egyarant alkalmas technoldgia telepitése tervezett. A két
f6 tipusu termék gyartd sora kozotti meghatarozo kilénbséget a technoldgia kulcskésziléke, maga a reaktor
adja. A reaktor gyakorlatilag egy, t(zalld belsé burkolattal ellatott cs6, amelynek egyik végében keril
beporlasztasra a 190-300 °C-ra el6melegitett olaj a reaktor magas héfoku terébe, ahol oxigénszegény
koérnyezetben a szénhidrogének a hébontds (krakkoldddas) révén elveszitik hidrogéntartalmukat, és un.
szallékorom, valamint maradékgaz képzédik.

A tread tipusu kormok el6allitdsahoz magasabb reakcié héfok (1800-1900 °C) sziikséges, ezért az olaj részleges
elégetésén tul masodlagos tiizel6anyag (foldgaz vagy alapanyag olaj) alkalmazasa is sziikséges. A carcass tipusu
kormok képz6déséhez sziikséges (1200-1400 °C-os) héfok biztositdsahoz az olaj égéshdje elegendd, féldgaz vagy
masodlagos olaj tlizelés alkalmazasara nincs sziikség. A két f6 terméktipuson bellil szdmos tovabbi termékfajtak
|éteznek. Ezen termékfajtak tulajdonsagai a koromképz&dési reakcio iranyitasaval szabalyozhatdk.

Az Gjonnan telepiteni tervezett reaktor mindkét f6 termék tipus gyartasara alkalmas.

A reakcid ledllitdsa — az ipari korom mindsége fliggvényében - a reaktor kiilénb6z6 pozicidiban elhelyezett viz
befecskendezékkel torténik. A korom szerkezete az olajba adagolt, vagy kilon beporlasztott kalium (pl. kalium-
formiat oldatban) segitségével szabalyozhaté.

A reaktort elhagyé 900-1070 °C-os szdllokorom-maradékgdz keverék ezt kovetSen egy levegé elémelegitd
hdécserélén halad keresztiil, ahol héfoka 500-750 °C-ra cs6kken, mikdzben a h6bontashoz sziikséges leveg6 700-
950 °C-ra melegszik fel. Tovabbi energia megtakaritds céljdbdl a korom-gaz aram Ujabb hécserélSkben tovabb
hdl, ahol a reaktorba befecskendezett olaj keriil elémelegitésre, illetve 21 baros telitett g6z képzédik.

Az ipari korom-maradékgaz keverék szétvalasztasa 99,99%-os levalasztasi hatasfokl zsakos szlir6kben torténik.
A sz(r6zsakok anyaga 270 °C-os maximadlis tGizemi héfokra alkalmas, igy a korom-gaz keverék sz(ir6be belépd
héfoka Ujabb vizbefecskendezéssel allithato be.

A zsékos szlir6kben levélasztott szallokorom pneumatikus Uton keril elszallitasra a tomorité tartaly zsakos
szlir6be, amelynek levalasztasi hatasfoka szintén 99,99%. A tOmoritd tartaly zsdkos sz(ir6bdl a szlirt levegé a
P129 (L1 sor- carcass sor) és a P130 (L2- tread sor) pontforrasokon at vagy a szabadba kerdl kibocsatasra, vagy

P

pedig az ,,A” kazanba égets levegbként kerlil bevezetésre. A tervezett bovités soran telepitésre keriil6 Uj sor

azonos funkcidval rendelkezé forrdsa a tervezett P137-es pontforras.

Azonos logikat kévetve pontforrdsként keril tovabba bejelenésre a 3. termel6 sor (L3 — tread sor) tomoritd
tartaly zsakos sz(rd kidobé kiirtéje, mely a P139-es pontforras.

Mivel a szallokorom s(irlisége 20-60 g/ kbzott van, igy ilyen formdaban tarolasa és vev6hoz torténd széllitasa nem
biztosithaté. Ezért a koromipar szamara kifejlesztett tiskés keverék, un. gyongyositék keriltek beépitésre a
technoldgidba. A gyongyosit6 egységben elsé m(ivelet a tomorités, amit a tomorité tartalyban lassan forgd karok
végeznek. A nedvesités gydngyositési adalék anyag (pl. natrium/magnézium-lignoszulfonat vagy izocukor)
rendkival hig, kb. 0,1-0,2%-os vizes oldatanak felhaszndlasaval torténik. A nedvesitett anyagbdl nagyobb
fordulatszamu forgdkarok 1-2 mm atméréjli, 40-50%-os nedvességtartalmu koromszemcsét formalnak.

A vevéi specifikdciokban meghatarozott 1%-nal kisebb nedvességtartalom - a reaktorokban keletkez6 -
maradékgdz egy részének elégetésébdl szarmazé flistgaz felhaszndlasaval forgédobos szaritéban érheté el, és
az igy kapott ipari korom s(rlsége mar 350-460 g/l kozott lesz.
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A forgédobos szaritébdl elszivott koromtartalmu nedves levegd és a forgddobos szarité kopenyébdl részlegesen
vagy teljes mértékben visszacirkulaltatott flistgaz elegybdl a szilard anyag levalasztasa a 99,99%-os levalasztasi
hatdsfoku, un. pdrazsakos szlrében torténik meg, ahonnan a nedves levegé a meglévé technolégia kapcsan a
P127-es pontforras 81 m-es kéményébe kot be, mig az ipari korom a tomarit6tartdly zsdkos szlir6be jut.

A bévités részeként telepiteni tervezett L4 parazsakos szlir6bél a nedves levegd az Ujonnan telepitésre keriild
75 méteres kéményhez fog kapcsolddni, ami a tervezett P136 pontforras.

Az ipari korom serleges elevatorok és szdllitd szalagok segitségével jut a gyartd sorok végén taldlhato tarold
silokba. A bévités részeként két Uj terméksild telepitése tervezett.

A sildkbdl a késztermék kozuti silokocsikba, vagy pedig kb. 700-1 000 kg-os nagy zsakokba (big-bag), kerl
kiszerelésre A kiszerelt ipari korom taroldsa részben fedett raktdrban torténik, melynek bdvitése tervezett,
melyet kdvetben teriilete 6 662,40 m2-re mddosul. Az dtadési és csomagolasi helyekhez kiilén vezetékekkel
csatlakozik a raktari kdzponti elszivd rendszer, ahol az elszivott levegd zsakos szlir6n keresztil a P128

s

pontforrason at keriil a szabadba. A bévités részeként atalakitasra keriil6 raktarépiiletben egy Uj csomagold is

telepitésre keriil, mely szintén elszivéval keriil ellatasra. Ez lesz az Gj P138-as pontforras, melybe bekotésre

keriil tovabba a sild alatti toltést, illetve a sild elszivasa is.

A termelési folyamatban a bévitést kdvetéen ,melléktermékként” atlagosan 112.000-152.500 Nm3/h, 580-830
kcal/Nm? alacsony fiitéértékd maradékgaz keletkezik. A maradékgdz kisebb mennyisége — 22.000-37.000

Nm?3/h — a forgddobos széritok fiitését elldtd égetd berendezésekben, illetve az Uj tread, és carcass termékek
gyartdsdra alkalmas gydrtdsoron a direkt tiizelésl forgddobos szaritdban keril elégetésre. A nagyobb hanyada
- 90.000-125.000 Nm3/h - a koromipar szdmdra kifejlesztett, kis fitGértékd gdzok elégetésére is alkalmas 3 db
kazanba kerll bevezetésre, amelyek egyenként 40-56 t/h mennyiségi, 40 bar-os, 400 °C-os tulhevitett g6zt
allitanak eld. A termelt g6zb6l 20-25 t/h-at a BCH Kft. hasznal fel a termelési folyamatban, 30-35 t/h pedig
villamos energiatermelésre forditddik a szintén 2008-ban létesitett gGzturbina és generdtor egység
beiktatasaval. A fennmaradd g6z értékesitésre keriil a MOL Petrolkémia Zrt. részére. A 2021 es évben atadott
két hulladékhé hasznositd kazdn altal termelt 16 bar-os g6z is értékesitésre keriil a MOL Petrolkémia Zrt. részére.
A bévités részeként szintén telepitésre keril egy hulladékhé hasznositd kazan, melynek termelt géze szintén
ataddsra keril az MPK Zrt-nek.

A g6z elGallitdsahoz szlikséges tdpvizet a BCH Kft. a MPK Zrt -t6l szerzi be, a telephelyen tapviz el6készités nem
torténik.

A meglév6 berendezések flistgdzai a 81 m magas kéményen (P127 pontforras) keresztil tdvoznak az
atmoszféraba. A kéményben - infracellds gazelemzével - folyamatosan mért a kibocsatott SO,, NO,, CO
koncentracidja, mért az O, tartalma, valamint két darab, parhuzamosan m(ikodé porkoncentracié mérével a
szildrdanyag tartalma. A két porméré berendezés lézeres.

A bdvités részeként telepitésre kerll6 Uj kazan, illetve az L4-es szaritd flistgdzai az Ujonnan telepitésre kerilg,
kordbban emlitett 75 méter magas P136 pontforrasba kerililnek bekotésre. Az Uj pontforrasra szintén folyamatos
méréberendezés telepitése tervezett, mely SO,, NO,, CO koncentraciot, nedves és szaraz O, tartalmat, fistgaz
hémérsékletet és nyomast, valamint szilardanyag koncentraciot tud nyomonkdvetni. Utdbbiak szintén |ézeres
alapon tGzemel6 berendezések lesznek.
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Az el6zetes tervek szerint alkalmazni tervezett tipusok:

e 2 db ABB Advance Optima 2020 analizator modul és kapcsolddd berendezések
e 2 db DURAG DR-320 M EB1-65SAC-KAQE Lézeres pormonitor egység

A technoldgia teljesen zart és automatizdlt. A termelési folyamat paramétereit folyamatosan figyelik a
vezényl6ben megjelenitett elektronikus adatokon keresztiil. A berendezésekbe épitett érzékel6kt6l beérkezd
adatok alapjan a rendszer automatikusan igazitja az input paramétereket a folyamat idedlis korilményeinek
fenntartasa érdekében. A normal Gzemmenettdl eltéré esetekben a technoldgia biztonsagat reteszfeltételek
garantaljak.

A termelés teljes alldsideje az utébbi években 1-4 % koriili. A tervezett karbantartaskori leallitastol eltekintve a
termelés az év soran 99%-ot meghaladdan folyamatosan, 3 m(iszakban zajlik.

A technoldgia ipari korom gyartdasi kapacitasa az eddigi legmagasabb termelési szint{i hdnapokat figyelembe

véve elérheti a 130 000 t/év mennyiséget, mely a tervezett bévitéssel 180 000 t/év értékre médosul. Emellett

az lzem 6-9 MW villamos energiat is eld tud allitani. A BCH Kft. sajat villamos energia igényén fellili mennyiséget
hosszu tavu szerz6dés keretében értékesiti.

4.3 Technoldgiai valtozasok részletes ismertetése
4.3.1 Uj L4 gyartésor

Az Uj gyartdsor acélszerkezetd integralt Gizem, szamos berendezéssel és szervizegységgel. Az egyes technoldgiai
|épéseket csbvezetékek, pneumatikus termékszallitdk biztositjak. A telepiteni tervezett gyartdsor a kovetkezé
részekbdl allnak:

e l4-es U] reaktor

o levegd elémelegité hécseréld

e Hulladékhé hasznositd kazan

o [-lIl. zsdkos sz(irék

e Visszadolgozas zsakos szlirGje

e parazsakos sz(iré

e  tomOritd tartdly zsakos sz(iré

e  Gyobngyosité

e Dryer (szaritd)

e Omlesztett taroldtartalyok VI-VII

Az egész egység zart rendszer(i. Mivel az egység minden része magas hémérsékleten m(ikodik, a csévek és
berendezések szigetelve lesznek. A mikodtetéshez és karbantartashoz pddiumok telepitése tervezett.

4.3.2 Ujkazén és kémény

A tailgdz elégetéséhez Uj kazan telepitése tervezett. A kazanbdl, valamint a szaritébdl a pdrazsdkos szlirén
keresztil vezetett flistgazt az 0j 75 méter magas nagykémeénybe kivanjak vezetni!
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A kémény magassdga a projekt el6készités részeként végrehajtott tobbvaltozds levegbtisztasag-védelmi
modellezések eredményeként kerilt meghatdrozasra.

A modellezés soran beruhdazéi igényként az lett megjelélve, hogy a létesitmény levegGtisztasag-védelmi

s

hatasteriilete a bdvitést kovetben se érje el a lakott teriileteket.
Ezen szempont figyelembevételével a kémény magassaga 75 méterben keriilt meghatarozasra.

A folyamatos mikddés biztositdsa érdekében a vezérlé-, mintavételi és emisszidméré berendezések kdzvetlenil
a kazan, illetve a kémény mellett lesznek elhelyezve. Ahogy az kordabban emlitésre kerilt, az Uj P136-o0s
pontforrashoz Uj folyamatos méréberendezések telepitése tervezett az aldbbiak szerint:

e 2 db ABB Advance Optima 2020 analizator modul és kapcsol6dd berendezések
e 2 db DURAG DR-320 M EB1-65SAC-KAQE Lézeres pormonitor egység

4.3.3 Termékraktar-bovités

Az Omlesztett taroldtartalyok elhelyezése miatt a meglévd raktar egy részét el kell bontani. A meglévé raktar
bévitése tervezett 1 811,94 m2-vel, mellyel a raktar 8sszegzett teriilete 6 662,40 m2-re médosul. A meglévé big-
bag t6It6 kapacitast tovabbi tolt6- és csomagologépekkel tervezik kiegésziteni, targoncds hozzaféréssel. Az egyes
helyiségek kozott targoncas megkozelités biztositasa tervezett, és a big-bag rakodasi teriletet at kell helyezni.
A bévités részeként atalakitdsra kerlil6 meglévs raktarépiiletben egy Uj csomagold is telepitésre keril, mely

szintén elszivoval keril ellatasra. Ez lesz az uj P138-as pontforras, melyhez kapcsolddni fog tovabba az Ujonnan

telepitésre kerulg sild toltés és sild alatti elszivas.

4.3.4 Elektromos épllet és elektromos helyiség

Az elektromos épllet egy kétszintes épiilet lesz (pince valamint foldszint), ahol az elektromos és mliszeres
berendezések kerillnek elhelyezésre. Az éplilet végében két kozépfesziiltségli szabad térben elhelyezett
transzformator telepitése tervezett, amelyek olajh(itésliek, igy a telepitésiik kdrmentd kialakitdsa mellett
tervezett.

4.3.5 Ulepit6 medencék

A Birla Carbon telephelyérdl lefolyd esdviz és a gyartasi folyamatbdl szarmazé ipari kormot tartalmazé moséviz
a csatornahalézaton keresztiil az ilepitémedencébe keriil. A medence kialakitdsa 6x250 m3, egyméashoz
tulfolydkkal és zsilipekkel dsszekdtve. A bévités részeként tovabbi 3 db 270 m* -es medencével egészitik ki,
amelyek kialakitasa megegyezik a meglévikével.

4.3.6 Egyéb tartdlyok és épuletek

A technoldgidhoz kapcsoldddan, de az lizem tavolabbi teriiletein tobb kisebb tartaly telepitése is tervezett. Ezek
kozé tartoznak a gyongyositéshez hasznalt adalékanyagok tartdlyai, |égtartdlyok és viztartalyok.

21



A belsé teriiletek optimadlis hasznalhatésaga érdekében a veszélyes hulladéktirolé és az olajtarolo
athelyezésre keril a fejlesztési teriiletre. Kialakitasra keril tovabba egy alkatrész raktar és egy késztermék
raktar.

4.3.7 Bels6 uthaldzat

Megfelel6en burkolt teriiletek és utak kialakitasa tervezett az uj gyartdsor kdrnyezetében, illetve a beépitésre
kerll6 uj terileteken. Az utakrdl és jardakrol a csapadékviz az llepité medencékbe keriil vezetésre, mely
sziikségessé teszi a gyljt6halézat bdévitését is. A cs6hidak tervezésénél figyelembevételre keriilnek a
kozlekedéshez szlikséges keresztmetszeteket mind szélességben, mind magassagban.

4.4 A technologia lizemeltetéséhez sziikséges éplletek, berendezések

Az Gzem technoldgiai terllete, Uthalézata betonozott, igy a csurgalék- és csapadékviz a kiépitett felszini
csatornahdaldzaton keresztiil egy 6x250 m3—es betonozott medencébe jut (mely a bévités kapcsan 3 db 270 m3-
es medencével keriil kiegészitésre), ahonnan a viz cs6vezetéken keresztiil keriil vissza a technolégiaba, hiitési és
gyongyositési célokra. A turbina hiitéviz rendszerébdl leiszapolassal kikeril6 viz vagy a betonozott medencékbe
keril visszavezetésre vagy lehet&ség van a MOL Petrolkémia Zrt. altal izemeltetett M3-mas csatornaba torténd
kozvetlen bevezetésre. A fejlesztés részeként kialakitasra keril6 direkt bevezetésre alkalmas vezeték
engedélyeztetése a vizjogi engedély mddositasanak részeként fog megtorténni.

Az Uzemi mlszerleveg6 elGéllitasa 3 kompresszorral torténik, ezen kivil 2 db 20 baros légkompresszor a
technoldgidba szlikséges olajporlasztas céljabdl. A bévitéshez kapcsoléddéan egy uj léghlitéses kompresszor
telepitése tervezett.

A technoldgidhoz sziikséges elektromos energia mennyiséget a BCH Kft. is el6 tudna allitani amennyiben nagy
kapacitassal lizemel, azonban az (izembiztonsagot is figyelembe véve a véllalat a szlikséges villamos energiat a
MOL Petrolkémia Zrt-t6l vasarolja, és a megtermelt energiat is a MOL Petrolkémia Zrt részére értékesiti.

Az anyagmozgatast és karbantartast 8 db targonca és 1 db multicar (tdbbfunkcids Gzemfenntartd gépjarmu)
segiti. A tervezett bévités ellatasara el6relathatéan 6 db j targonca beszerzése valik sziikségessé.

A technoldgiai folyamatokat jdl felszerelt, folyamatos miszakrend(i minGségbiztositasi laboratérium tdmogatja.
Itt a technoldgiai sorok tobb pontjan kialakitott mintavételi pontokon vett termékmintakat el&irt
rendszerességgel és proceduraval elemzik, igy szolgaltatva input adatokat a min&ségtartasi szabalyzashoz.

A laboratdriumban az ipari korom kolloid tulajdonsagaitdl kezd6déen a szemcsevizsgalatokon keresztiil szdmos
szabvanyos vizsgalat elvégzése torténik. Szintén a laboratorium feladata a kiszallitasi min&ségbiztositasi
utéellenbrzések elvégzése, valamint a minGségligyi dokumentaciok elkészitése.

A BCH Kft. sajat gépész és mlszerész-villamos karbantarté részleggel is rendelkezik, amelynek tevékenysége
feloleli a megel$z6- és tervezett karbantartasi tevékenységek, az esetleges hibajavitasok és a projekt iranyitasi
tevékenységek elvégzését is. A viszonylag kis létszdm miatt a karbantartasi tevékenységek soran a vallalat
nagymértékben igénybe veszi kiilsé szakcégek szolgaltatasait.

Kisebb karbantartasok elvégezhetGek lzem kézben az adott berendezés kiszakaszoldsaval (pl. szlirGcsere).
Nagyobb karbantartasokhoz azonban sziikséges a technoldgia leallitasa (pl. reaktor karbantartas).
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A bévitéshez kapcsoldddan uj alkatrészraktar, illetve egy késztermék raktar telepitése is tervezett.
4.5 Vonalas |étesitmények ismertetése

A kézmivek térképe a Mellékletben a részletes helyszinrajzon talalhato.

A bévités részeként a tervezési terlleten belil mddositasra kerllt a tlziviz halézat nyomvonala, mely a
raktarbdvités miatt valik sziikségessé. A tiiziviz haldzat emellett kibSvitésre keriilt a fejlesztési terlletre.

A csapadékviz haldzat is bbvitésre keril az Uj tread és carcass gyartasara egyarant alkalmas sor kérnyezetében,
illetve bdvitési teriileten egyarant.

A megvasarlasra keril6 2116/2 hrsz-G ingatlan csapadékviz elvezetéssel jelenleg is ellatott, befogadd az MPK
Zrt. csapadékviz csatorna haldzata.

Mddosul tovabba a belsé ipari viz, illetve foldgaz haldzat a fejlesztés soran telepiteni tervezett technoldgiai
igényeknek megfeleléen.

4.6 Felhasznalt anyagok és energiak

4.6.1 Gazellatas

A gazelldtds a MOL Petrolkémia Zrt hdalézatdrdl ledgazdssal biztositott, 5-6 bar nyomadason és kornyezeti
hémérsékleten érkezik a cs6hidakon elhelyezett felszin feletti vezetékekben. A nyomast a technolégiai egységek
el6tt csokkentik

A foldgazt folyamatosan, elsGsorban a tread korom gyartasandl haszndljdk, a reaktorokban zajlé reakcid
megfelel6 h6mérsékletének biztositasara. Szakaszos foldgaz felhasznalas felf(itésre, és kiegészit6 tiizelésként a
szaritdkban és a kazanban torténik. A foldgaz tiizelés igény szerint olajtlizeléssel helyettesithetd.

4.6.2 GOztermelés és ellatas

A telephely sajat hGigényét meghatdrozdan a gézkazan biztositja. A felhasznalt g6zt a maradékgaz elégetésével
allitjak elé. A telephelyen felhasznalt g6z kb. 33 %-at (kb. 16 t/h) termelési folyamatokban hasznositja a BCH
Kft.: melegitésre, olajporlasztasra, cs6vezetékek tisztitasara, csévezetékek kisérd flitésére és épiletek flitésre.
A telepehelyen felhasznalt g6z masik részét, Kb. 67 %-at (32 t/h) villamos energiatermelésre forditja a BCH Kft.
A fennmaradd termelt g6zt a MOL Petrolkémia Zrt részére értékesitik.

A g6z el6allitasahoz szlikséges tapvizet a BCH Kft. a MOL Petrolkémia Zrt-t6l szerzi be, a telephelyen
tapvizel6készités nem torténik. A fejlesztést kbvetGen a géztermelés és felhasznalas nagysagrendje az alabbi
tablazat szerint mdédosul.

1. tabldzat: A létesitmény vdrhato gbztermelési jellemzéi a fejlesztést kévetd dllapotban

Anyagnév ‘ Mértékegység ‘ Min ‘ Normal H Max
A" kazan termelt tulohewtett g6z (40 bar, t/h 0,0 371 346

Termelés 400°C)
B" kazan termelzglgr\;;/ltett g6z (40 bar, t/h 0,0 40,9 42,2
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Anyagnév ‘ Mértékegység ‘ Min ‘ Normal H

"C" kazan termelzglgr\;;/ltett g6z (40 bar, t/h 16,7 450 54,7

L3 RWHB telitett g6ztermelés (21 bar) t/h 0,0 6,0 7,0

DWHB telitett g6ztermelés (21 bar) t/h 1,0 5,0 6,5

L4 RWHB telitett g6ztermelés (21 bar) t/h 0,0 7,0 7,5

L1+L2 RWHB telitett g6ztermelés (16 bar) t/h 1,5 9,0 10,1

i Turbina g6ézfogyasztas (40 bar, 400°C) t/h 0,0 36,8 44,5
Fogyasztas o x .

Sajat g6zfogyasztas (0sszes) t/h 7,6 30,8 33,1

Fladés G6z eladas (40 bar, 400°C) t/h 9,3 62,5 65,1

G6z eladas (16 bar, 265°C) t/h 2,2 20,0 20,0

4.6.3 Villamosenergia-ellatas

A BCH Kft. a villamos energiat a MOL Petrolkémia Zrt-t6l vasarolja. A villamos energiaellatast biztosité villamos
aldllomas 6 db transzformatort, 6 kV-os f6elosztét, a 0,4 kV-os f6- és alelosztékat az egyen- és valtakozd aramu
segédizemi alelosztot, erdatviteli transzformatorokat, frekvenciavaltds hajtasokat, valamint fazisjavitd
kondenzatorokat foglal magdban. A bdvités részeként egy Uj aldllomas és hozza kapcsolédd, a fentiekkel
megegyez06 jellemz6kkel rendelkezé transzformator telepitése tervezett.

Aramsziinet esetére a vészvilagitas energiaforrasat 2*102 db egyenként 2 V-os, 275 Ah akkumulator biztositja
az akkumulator telepen.

A villamosenergia termelés turbina karbantartds kivételével folyamatos a BCH Kft-nél. A BCH d&ltal termelt
villamos energia mennyisége fligg a koromtermelés volumenétdl. A bdvitést kovetGen az Uj L4 reaktor, illetve a
4. gyartdsor lizemelése szintén lehetdséget ad a villamosenergia termeléshez sziikséges g6z elGallitasara. A
termelt villamos energiat —amennyiben tobb termel&dik, mint amennyi a BCH Kft. szdmdra szlikséges — a vallalat
értékesiti.

4.6.4 Vizellatas

4.6.4.1 |voviz

A BCH Kft. ivovizet csak kommunalis célokra hasznal. Az ellatds a MOL Petrolkémia Zrt. rendszerébdl, illetve
vizm{(telepérdl biztositott. A ledgazasnal mérGdra kerlilt beépitésre, a vizvezetékek anyaga KM PVC.

Az ivdvizsziikséglet a bvitést kdvetSen 0,6 - 1,3 m3/h és a maximalis ivéviz betdplalds 18 m3/h lesz.
4.6.4.2 |pariviz

Az ipari vizet a reaktorokban hiitésre, gyongyositésre, illetve a teriletek locsoldsara, tisztitasara hasznaljak. Az
ipari viz ellatdsa a MOL Petrolkémia Zrt halézatabol, tovabba a BCH Kft szilard burkolatu tizemi teriletére hullott,
és Osszegylijtott csapadék visszaforgatasabdl torténik. Az ipari vizhaldézat anyaga acélcsG, a csapadékviz
visszaforgatd rendszer anyaga KPE cs6. A felhasznalt ipari viz a fistgdzokkal egyiitt, mint technoldgiai veszteség
tavozik. Ipari szennyviz nem keletkezik. A szilard burkolatu teriletek takaritdsabol szarmazé vizek szintén a
csapadékgylijté medencébe kerilnek.
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A telephely ipari vizfogyasztasa a bévitést kdvet8en 65 m3/h, mig a maximalis ipari vizigény 175 m3/h lesz.
4.6.4.3 lonmentesitett viz

lonmentesitett viz szlikséges a g6zkazan lizemeléséhez, a termelésben egyes specialis termékekhez, tovabba
bizonyos laboratdriumi vizsgalatokhoz. Az ionmentes vizet a MOL Petrolkémia Zrt. allitja el6, atadasa
csGvezetéken at torténik.

A kazanok elldtdsdhoz a bdvitést kévetéen 70-110 m3/h tapviz lesz sziikséges.
4.6.4.4 Oltoviz

A tliziviz igényt a MOL Petrolkémia Zrt NA 900-as Ovvezetékérdl ledgazd DA 200-as korvezeték biztositja. A
korvezetékrSl a védendd létesitményektSl 100 m-en belil fold feletti tlzcsapok agaznak le NA 100-as
csatlakozassal. A tlizcsapok teljesitménye 1500 |/min.

A BCH Kft. mértékadé tliziviz igénye a trubinahdz spinkler rendszerének vizkészlet szamitdsdbdl: 1284 m?3
valamint a fold feletti tlizcsapok el8irt vizhozamabdl:168 m® adddik. A két 6sszeg adja a BCH mértékadd oltdviz

s

mennyiségét mely a bévitést kovetéen 1452 m? az alabbi szamitas szerint:

e sprinkler el&irt két 6ra miikédési idejét figyelembe véve: 10700 1/p x 120 p = 1 284 m?

e afoldfeletti tizcsapok elGirt vizhozama 2800 I/p, AK kockazati osztaly esetén OTSZ altal elGirt oltéviz
biztositas folyamatossaga 60 perc, melyb6l 2800 I/p x 60 p = 168 m? oltéviz adédik.

A létesitményben potencidlisan keletkez8 szennyezett tiizi viz gydjtésére a fentebb emlitett 6*250 m3-es és a
bévités részeként kialakitasra keriild 3*270 m3-es medencék kapacitasa szolgal.

4.6.5 Szennyvizek elvezetése

Ipari szennyviz lGzemszerlen nem keletkezik. A szocialis szennyviz 3 db DN 200-as KG PVC anyagu
szennyvizcsatornan keresztiil hagyja el a BCH Kft. telephelyét és gravitaciosan a MOL Petrolkémia Zrt kbzponti
bioldgiai szennyviztisztito telepére kerdil.

A létesitményre és a térburkolatra hulld csapadékviz, valamint a locsoldviz zart haldzaton keresztll keril a
telephely DNy-i részén 1évé dtemelS akndba. Az akndban 1év8 szivattylk a 6x250 m3-es betonozott taroldkba
juttatjak a vizet. A bévités részeként 3 tovabbi akna telepitése tervezett 270 m3/db kapacitassal. A medencék
tulfolyéval vannak 6sszekotve és zsilipekkel szakaszolhatdk. A 2. v. 3. medencébdl buvarszivattyu juttatja a vizet
a 8 m3-es technoldgiai tartdlyba, melybdl a viz visszaforgatasra keriil a technoldgidba.

A medencék térfogata biztositja, hogy zapor esetén, vagy ha a technoldgiai viz felhaszndalas csokken, az
Osszegylijtott csapadékviz tarolhatd, igy csapadék, illetve hasznaltviz az Gizem teriiletét nem hagyja el.

Rendkivili helyzetben, amennyiben a csapadék mennyisége meghaladja a taroldmedencék befogadd
kapacitasat, az es6viz a medencében |évé vizzel t6rténd keveredés nélkiil, kozvetlenll az atemelS aknabdl
vezethetd a MOL Petrolkémia Zrt. M-3 jel(i csapadékcsatornajaba, melynek befogaddja a Sajo.

A turbina rendszer h(itévizének leiszapolasabdl szarmazo hasznalt viz 2012-t6l kbzvetleniil az M-3 csatornaba is
bevezetésre keriilhet, mely a csapadékgy(jt6 medencék terhelésének csokkentését, igy optimalisabb
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kihaszndlasat teszi lehetévé. A leiszapoldsra keriil§ viz mennyisége véltozd, de maximélisan 20 m3/h — ra
becsiilhetd.

A leiszapolt viz direkt elvezetésére, valamint a medencék kapacitdsdanak megtartasa érdekében a tiiziviz vezeték
maddositdsaval terveznek kiépiteni egy 200-mm atmérdjld PVC gerinc vezetéket a turbinatél a medencéig, igy a
befodadd nyilatkozat alapjan a nem szennyezett ipari viz fentiek szerinti bevezetése biztositotta valik az M3
gyujtécsatornaba, ha azt a technolégia volumene megkdveteli. Altaldnossagban kijelenthetd, hogy BCH célja,
hogy minden technoldgiai vizet hiitévizként felhasznaljon, ezzel csdkkentve az extra viz vasarlast és
felhasznalast.

A leiszapoldsra keril6 viz minGsége a h(itéviz utanpotlastdl fliggé mértékben (id6jarastdl figgben) valtozik, de
el6zetes vizsgdlatok és becslések szerint nem haladja meg a MOL Petrolkémia Zrt. befogadd nyilatkozatdban (ld.
a mellékletben) meghatarozott paramétereket.

4.6.6 Nitrogén ellato haldzat

A nitrogént a zsadkos szlir6k leallaskor torténé kifuvatasara, inertizalasra, illetve feltételezett tliz esetén
haszndljak. A kornyezeti h6mérsékletd nitrogént vezetéken a MOL Petrolkémia Zrt-t6l szerzik be.

4.6.7 Telefon, internet

Az lizemben belfoldi telefonvonalak, belsé haldzati telefonvonalak vannak. A gyar minden teriiletén az iroda
helyiségekben internet hozzaférési lehet6ség biztositott.

4.6.8 Kvencsolaj

A BCH Kft-hez az alapanyag kvencsolaj cs6vezetéken keresztil érkezik, jelent6s részben a MOL Petrolkémia Zrt
olefingydrabdl. Ezen kiviil felhasznaldsra keriil Németorszagbdl, Spanyolorszagbdl, Ukrajndbdl, Csehorszaghdl és
a MOL Nyrt.-t6l (Szazhalombatta) vdsdrolt olaj is. A tartalykocsik lefejtése a MOL Petrolkémia Zrt. teriiletén és
tulajdondban Iévé lefejtdn folyik, ahonnan az olajat vezetéken keresztiil tovabbitjak a BCH Kft taroldtartalyaiba.

Az alapanyag kvencsolaj tarolasa egy 1.000 m3-es, két 3.000 m3-es és egy 10.000 m3-es acéltartalyban keriil
tdroldsra, illetve homogenizalasra. A tarold helyét a Mellékletként csatolt helyszinrajzon megjel6ltiik. A tartdlyok
a felszin felett foldtamasz nélkil keriltek kialakitasra, szigeteltek és g6zzel f(itott kiils6 és belsd hécserélén at
torténd recirkulaciéval biztositjdk a kvencsolaj alapanyag tovabbithatdsagdhoz sziikséges minimum 65 2C-os
hémérsékletét. A tartalyokban a tarolasi h6mérséklet nem haladja meg a 80 fokot, tehat nem fokozottan
tlizveszélyes a térolt anyag. A taroloterilet gépi berendezései (ideértve a kiilsé h6cserélék berendezéseit is)
betonozott feliileten lettek elhelyezve, olyan helyeken, ahol a lehetséges elfolyds megakadalyozasara kdrmenté
perem is kialakitasra kerdlt.

A kisebb, 1993-ban épiilt tartalyok betonozott karmentével rendelkeznek, a fenéklemez esetleges sériilése a
kivezetd nyildsok rendszeres vizualis megfigyelésével ellenérizhet6. A fenéklemezek kozotti kialakitott vakuum
ellenérzése mliszeresen biztositott. A kialakitott tartdlyok adatait az aldbbi tdblazat foglalja 6ssze.
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2. tabldzat: A kvencsolaj tartdlyok f6bb adatai

Tartaly megnevezése Ev Méret Duplafenekités éve

Védabgydirs kialakitasu 2000 10 000 m3 2000
Beton kdrmenté 1994 3000 m3 2005
Beton karmentd 1994 3000 m3 2017
Beton karmentd 1993 1 000 m3 2018

A tartalyok automatikus szintérzékel6kkel, illetve tultoltés elleni védelemmel is el vannak latva (bet6lté nyilas
reteszelése, vészjelzés), valamint szintjlik beépitett ultrahangos méréml(iszerrel folyamatosan nyomon
kovethetd.

Az alapanyag téarold teriiletén a két szivattyutalca betonozott peremes kialakitasu, azok sarkaban egy-egy
karment6 aknat is kiépitettek. Az egész tarolotér tertiletén mdszaki védelem kerult kialakitasra. A felszin alatt
10 cm-rel PERT fdlia van, mely alatt vizzaro agyagréteg talalhatd. A fdlia felett homok, majd zuzott k6 réteg
talalhato.

A tartdlyokbdl az olajat zart rendszeren keresztlil szivattyd nyomja at a technoldgiai berendezésekhez
(reaktorok), ahol a felhaszndlds el6tt hGcserél6kon keresztiil vezetve felmelegitik. A vezetékek, illetve a
berendezések mindegyike felszin feletti. A tartalyok rendszeresen fellilvizsgalatra kerilnek.

A kvencsolaj vezetékek allapotfelméré vizsgalata 2015-ben és 2019-ben tértént meg. A vizsgdlatok nem mutatta
ki beavatkozdasra okot ado problémat. A vizsgalatokat megfeleld jogosultsagokkal rendelkezd szakcég végezte el.

A reaktor karbantartasakor el6fordulé elfolydsok visszatartdsara karment6 medencét alakitottak ki. A
karbantartdskor keletkez6 olajat mobil tartalyba szivattylzzak és visszajuttatjdk a technolégidba. Az
atfejtéseknél karmentdk biztositjak az elfolyasok felfogasat.

4.6.9 Gazolaj tarolas

A targoncak lizemeléséhez sziikséges gdzolajat fedett, oldalrdl dréthéldval elkeritett helyen 1 m3-es tartdlyban
taroljak (gazolajtarold). A targoncak toltése is itt torténik. A tarolotér karmentd6 talca felett kerdlt kialakitasra, a
toltéshez mobil talcat hasznalnak, valamint kdrmentd felitaté anyag is taldlhaté a helyszinen.

A tarold helyét a Mellékletként csatolt helyszinrajzon megjeloltik.
4.6.10Kalium-formiat

Az opalos szinl, folyékony halmazallapotli anyagot olaj adaléknak hasznaljak, mely csupan a korom
szerkezetének szabalyozasat szolgalja.

A kalium-formidt a technoldgiai soroknal elhelyezett bekeveré tartalyban 46,15 és 0,0005 tomegszdazalékos
toménységlire oldjak fel, majd az oldatot szivattylval tovabbitjak a taroldtartalyokba.

4.6.11Gyongyosit6 adalék

A gybngydsit6é adalék, natrium-lignoszulfonat a korom granulalhatdsagat segiti el6, illetve annak szilardsagat
biztositja.
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A gybngydsité adalékot a technoldgiai soroktdl E-ra esd teriileten 1évé 30 és 30 m-es tarold tartalyokban
fogadjak, majd a mellette Iév6 10 m3-es tartdlyban vizzel 20 %-ra higitjak. A higitott gyéngyésits adalék a tread
oldali gyongyosité gépek kozott taldlhatd napi tartalyba kerdl, ahonnan szivattydval adagoljdk a gyongyositd
gépekbe.

A tomény adalék telephelyre szallitasa tartalykocsival torténik, melybdl az anyagot kozvetlenil a tarold
tartalyokba toéltik. A 30 és 20 m3-es téroldtartdlyban 1évd témény adalékot g6z6s hécserélével fiitik, hogy a
viszkozitdsa megfelels legyen.

A bdvités soran 1 j napitartaly telepitése tervezett. Emellett 1 db 30 m3-es tomény oldatot tarold tartaly
telepitése is tervezett.

A tarold helyét a Mellékletként csatolt helyszinrajzon megjeloltik.
4.6.12lpari korom

Az ipari korom a technoldgia készterméke. Nagy fajlagos feliiletd, szilard, fekete anyag. Omlesztett stlya nagyon
kicsi, vizben nem oldddik. Mérsékelten tlizveszélyes, égése soran szén-monoxid és széndioxid képzdédik.

Tarolasa 6mlesztve silokban (max. 4000+1 600 = 5 600 t) és zsakolva a késztermék raktarban (max. 2 000 +1 000
=3 000 t) torténik.

A korom zsdakolasa zart rendszer(i lefejt6 allasoknal térténik, ahol kiilon elszivé rendszerrel biztositjak a kiporzas
megel&zését.

A tarold helyét a Mellékletként csatolt helyszinrajzon megjeloltiik.
4.7 Felhasznalt anyagok és energiak dsszesitése

A BCH Kft. anyagfelhasznalasdban a legjelentGsebbek a kvencsolaj, az ipari viz és az ionmentes viz. A
vizfelhaszndlasban jelent6s szerepe van az esfviz gy(jts, uUlepité medencékbdl visszaforgatott
vizmennyiségnek. Az alaptechnolégidhoz kozvetlenlil nem hasznalt segédanyagok és a karbantartdshoz
szlikséges anyagok a teljes anyagfelhasznalashoz viszonyitottan kis mennyiségben keriilnek felhasznalasra, és a
telephely anyagforgalmaban nem jelentGsek.

Az energiafelhasznalds teriletén a villamos energia mennyisége jelentds, ugyanakkor elmondhaté, hogy a
korabbi évekhez képest a 2022-es villamos energiafelhasznalas mértéke jelentésen csokkent. A BCH Kft. sajat
hG- és g6z- és villamos energia igényét a termelésben keletkez6 maradékgaz elégetésével fedezi. Karbantartas
idején a BCH Kft. a MOL Petrolkémia Zrt-tSl vasarol gézt, illetve a gbzkazan inditasakor foldgaz tizeléssel
érik el az Gzemi héfokot. A villamosenergia termelésre csak akkor keril sor, ha mind a harom, illetve bGvitést
kovetéen mind a 4 gyartdsor lizemel, illetve legaldabb az L1 és L3 és az L2-bél, vagy az L4-bél az egyik reaktor
tzemel.

A termelés jellemz6 f6bb anyagigényét a 2021-2022 év alapjan az alabbi tablazat mutatja be. A tervezett
kapacitas bGvitéssel varhaté az anyagfelhasznalas novekedése.
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3. tabldzat: A BCH Kft. anyagfelhaszndldsa 2021- 2022

Anyagnév H Mértékegység pLopk] 2022

Kvencsolaj (alapanyag) t 178 823 155 375
Foldgaz m?3 16 942 509 13396 431

Villamos energiafelhasznalas MWh 39663 36 102

Villamos energiatermelés MWh 57 324 26 039

lonmentes viz kazan m?3 302 680 301 059

ionmentes viz 16 bar dtadas m?3 68 071 144 474

lonmentes viz egyéb m3 196 857 125032

Ipari viz m3 567 609 270962

Ivéviz m?3 20899 21723

Nitrogén m3 365 158 438 899

A bdvités sordn telepitésre keriil6 L4 szarito sor és C kazan anyagfelhasznalasa a kovetkez6képpen alakul:

4. tablazat: L4 szdritd sor és C kazdn vdrhaté anyagfelhaszndldsa

Anyagnév Mértékegység H L4 + C kazan
Kvencsolaj (alapanyag) t 71,889
Foldgaz m?3 10 414,966
Villamos energiafelhasznalas MWh 17,298
Villamos energiatermelés MWh 34,339
lonmentes viz kazan m?3 283,298
jonmentes viz 16 bar atadas m?3 34,339
lonmentes viz egyéb m?3 43,353
Ipari viz m3 123,723
Ivéviz m3 6,000
Nitrogén m3 122,640

A tovabbi anyagok kézvetve kapcsolddnak a termeléshez, elsGsorban a karbantartas sordn, és a laboratériumban
kerllnek felhasznalasra kisebb mennyiségben. Ezek jellemz6 mennyiségét a 2022 évi fogyasztasi adatok
figyelembevételével az aldbbi tablazatban adjuk meg.

5. tabldzat: Segédanyagok éves dtlagos felhaszndldsa (2022)

Anyagnév Atlagf)s’ Atlagos é’v¢les Bévitést kiliv’etc’i T
mennyiség felhasznalas felhasznalas
Chemsearch shiny- liter 120 240 300 Termelés
side moséfolyadék
Toluol liter 8 120 188 Labor
Aceton liter 30 50,0 78 Labor
Kromkénsav liter 3,0 1,070 2 Labor
Cink-oxid kg 2,0 1,100 2 Labor
Paraplex epoxid olaj liter 6,0 1,700 3 Labor
n-Amil-alkohol liter 10,0 3,100 5 Labor
Shell Gadus S2 kg 50 185 290 Karbantartas
Shell Gadus S3 kg 100 120 188 Karbantartas
Shell Turbo oil T68 liter 209 0 0,00 Karbantartas
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Anyagnév

Egység

Atlagos

Atlagos éves

Bovitést kovetd

Terlilet

mennyiség

felhasznalas

felhasznalas

Shell Turbo T46 olaj liter 267 700 1100 Karbantartas
Shell Tellus S32 olaj liter 40 45 70 Karbantartas
Shell Omala 220 liter 209 200 313 Karbantartas
Shell Omala 150 liter 209 300 470 Karbantartas
Mobil DTE médium liter 40 10 16 Karbantartas
Cklestert,or) liter 208 208 325 Karbantartas
zsirtalanito
Gazolaj liter 950 20000 31300 Raktar
NALC,O I_ELIMIN(?,X kg 1700 150 235 Termelés
(kazanviz kezel6)
NALCO 72310
(kazangIOZ kg 1200 153 240 Termelés
kondenzatum
kezelése)
OKS 250 Kengzsir kg 1 1 1,6 Karbantartas
loncserél6 gyanta liter 24 6 9,4 Mdiszerész
Belt Spray db 6 12 18,8 Karbantartas
Diisoprpyl-amin liter 6 6 9,4 Mdszerész
Natrium-fluorid ml 100 100 157 Mdszerész
VP2001 zsiroldd liter 30 180 285 Karbantartas/raktar
KOl feltarooldat liter 0,30 0,350 0,5 Labor
Sésav (37%) liter 5,0 0,600 0,9 Labor
Citromsav 1-hidrat kg 28 000 123 000 192 500 Termelés
NALCO 3D TRASAR®
3DT250 (h(it6viz liter 400 4500 7 043 Termelés
kezeld)
NALCO 3434 (biocid liter 180 166 260 Termelés
prekuzor)
Nat”uagg’)" Klorit liter 500 3725 5 830 Termelés
MoL Turbme 46 K liter 420 1500 2350 Karbantartas
(turbinaolaj)
Kalium Formiat kg 25000 216 000 338 000 Termelés
Jédoldat 0.0473N liter 30,0 1300 2 000 Labor
Sdsav CC liter 1,0 5,0 7,8 Labor
Shell tegula liter 10 0 16 Karbantartas
Shell Omala 320 liter 150 0 220 Karbantartas
Shell Rimula olaj liter 150 70 110 Karbantartas
Kénsav liter 3,0 0,100 0,16 Labor
Shell Tellus T68 olaj liter 209 100 157 Karbantartas
NALCO;\;"Z;SPERSE liter 180 0 0,0 Termelés
Natrium lignoszulfat kg 50 000 1380 000 2 160 000 Termelés
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A veszélyes anyagokkal és készitményekkel folytatott tevékenységet a BCH Kft. az ANTSZ felé bejelentette,
tevékenységi engedélyei 28-241/97 sz. és az azt moddosité 30-318/2000. sz. hatarozatok, illetve BO-
07/NEO/02704/2018 iktatasi szamon elfogadott tevékenység bejelentés.

A vegyszerek taroldasa a Mellékletben taldlhatd részletes helyszinrajzon megjelolt vegyszerraktarakban fedett,
szilard burkolatu helyiségben, fajtanként elkilonitve torténik.

4.8 Termelési adatok

Az éves termelés szoros kapcsolatban van a technoldgia tényleges izemidejével, azaz a masik oldalrdl kozelitve
a berendezések karbantartasi igényével 6sszefliggésben lévé allasidGvel. A termelés teljes allasideje az utdbbi
években 10-15 % kordli. A tervezett karbantartaskori ledllitastél eltekintve a termelés az év soran 98-99%-ot
meghaladdan folyamatosan, 3 muiszakban zajlik.

A vdllalat adminisztrativ részlegei lefedik a pénzligy-szamvitel, kereskedelem-beszerzés és az egyéb
szakteriletek (kornyezetvédelem, biztonsag) irdanyitasanak feladatait.

Az engedélyezett maximalis kapacitas 130.000 t/év korom elGallitasa. A ténylegesen termelt mennyiségeket a
felllvizsgalat id6szak vonatkozdsdaban az aldbbi tdbldzatban adjuk meg. Az L4 — LTR tervezett termelési
kapacitasa 50 000 t/év.

6. tabldzat: A feliilvizsgalt idészak termelési jellemzéi

Termék Mérték-egység ‘ 2021 ‘ 2022
Ipari korom termelés L1 - Carcass t 36 182 34 432
Ipari korom termelés L2 - Tread t 35494 29421
Ipari korom termelés L3 - Tread t 43119 34978
Ipari korom termelés 6sszesen t 114 795 98 831

A termelési folyamatban a bvitést kbvetSen ,melléktermékként” atlagosan 112.000-152.500 Nm3/h, 580-830
kcal/Nm? alacsony f(it6érték(i maradékgdz keletkezik. A maradékgaz kisebb mennyisége — 22.000-37.000
Nm?3/h — a forgddobos szaritok flitését elldtd égetd berendezésekben, illetve az Uj tread és carcass termelésre is
alkalmas gyartdsoron a direkt tlzelésl forgddobos szaritdban keril elégetésre. A nagyobb hanyada - 90.000-
125.000 Nm3/h - a koromipar szamara kifejlesztett, kis f(it6értékii gazok elégetésére is alkalmas 3 db kazanba
keril bevezetésre, amelyek egyenként 40-56 t/h mennyiségi, 40 bar-os, 400 °C-os tulhevitett g6zt allitanak eld.
A termelt g6zbd8l 20-25 t/h-at a BCH Kft. hasznal fel a termelési folyamatban, 30-35 t/h pedig villamos
energiatermelésre forditdédik a szintén 2008-ban |étesitett g6zturbina és generator egység beiktatasaval. A
fennmaradd g6z értékesitésre keriil a MOL Petrolkémia Zrt. részére. A 2021-es évben atadott két hulladékhé
hasznositd kazan altal termelt 16 bar-os g6z is értékesitésre keril a MOL Petrolkémia Zrt. részére. A bévités
részeként szintén telepitésre keril egy hulladékhd hasznosité kazan, melynek termelt géze szintén atadasra
keril az MPK Zrt-nek.

4.9 A telephelyen az elmult két évben tortént valtozasok, javitd intézkedések

Az elmult kétéves idGszakban a létesitmény lGzemelését érintd, és kornyezetvédelmi szempontbdl relevans
valtozasok nem torténtek. A létesitmény levegbkornyezetre gyakorolt hatasainak pontosabb nyomonkovetését
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biztositd fejlesztés a szildrdanyag kibocsatas folyamatos mérését biztosité méréberendezés cseréje 2022-ben
tortént meg DURAG-DR 320 tipusu berendezésre.

4.10 A technoldgia kornyezeti hatasai

A kornyezeti hatasok vizsgdlata soran vizsgaltuk a tervezett fejlesztéshez kapcsolddd maximalis termelési
volumenhez tartozé kérnyezeti hatdsokat a bejelentett, illetve a tervez6 altal meghatdrozott adatok alapjan.

Vizsgaltuk tovabba a kivitelezés varhaté hatasait, illetve a kivitelezés, és az Gizemelés soran varhatéan névekvd
forgalmakat.

4.10.1Légszennyez6 hatds vizsgalata

A koromgyar légszennyezd hatdsat a gyartastechnoldgidkhoz, illetve az egyéb elszivasokhoz kapcsoldédd
Uzem teriilete szilard burkolattal ellatott, vagy gyepesitett. A szilard burkolatl utakat rendszeresen tisztitjak a
felporzas elkerilésére. A segéd- és adalékanyagok tarolasa tartalyokban, illetve zart helyen torténik.

Fent leirtak értelmében az lzem légszennyez6 hatdsa a pontforrasok vizsgalata altal hatarozhaté meg. A
technoldgia légszennyez6 anyagai kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szén-monoxid és por.

Az (izem teriletén 5 db 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet szerint bejelentésre kotelezett pontforrds lizemel,
melyek vonatkozasaban kibocsatasi hatarértékek a BO/32/00137-19/2022. sz. Egységes kornyezethasznalati
engedélyben lettek megallapitva. A létesitményben (izemel6 pontforrasok alapjellemzGi vonatkozdsdban a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kornyezeti és Természetvédelmi FGosztalyanak részére
bekildésre keriiltek a P127, P128, P129, P130, P135 pontforrasok Iégszennyez&anyag-kibocsatdsanak vizsgalati
jegyz6konyvei.

A P136 pontforrads vonatkozasaban a technoldgus tervezé altal végrehajtott szamitas eredményeit vettik
figyelembe.

A P137 és P139 pontforras vonatkozasaban, az azonos technolégiara tekintettel a P130 pontforras adatai

keriiltek figyelembevételre.

A P138 pontforras vonatkozasaban, az azonos technoldgiara tekintettel a P128 pontforras adatai keriltek

figyelembevételre.

4.11 A kornyezetterhelés csdkkentését célzo tervek, intézkedések

A BCH Kft. 1998 6ta az 1SO14001 szabvany szerint tanusitott kornyezetkdzpontu iranyitasi rendszerrel
rendelkezik. A kornyezetvédelmi tevékenységek — a tobbi folyamathoz hasonléan — irasban lefektetett
eljarasok és utasitasok alapjan torténnek. Az elGirasok betartdsdnak ellenérzése a napi vezetdi tevékenységek
része, valamint részletesen vizsgalat ala keril a rendszeres belsé és kiilsé auditok (tanusité szervezet,
anyavallalat, hatésagok) soran.

A BCH Kft. koérnyezetvédelmi tevékenységének iranyitasat végz6 kornyezetvédelmi vezeté kozvetlendl a
vezérigazgatd ala tartozik.
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A BCH Kft. rendszeresen benchmarkingot végez kiilfoldi tarsvallalatok (amerikai, nyugat-eurdpai stb.) hasonld
tevékenységeinek elemzésével, és torekszik a legjobb elérhetd technikak bevezetésében élen jarni, vagy azokat
mihamarabb atvenni. A BCH Kft. vezet6 beosztasi munkatdrsai rendszeresen részt vesznek tarsvallalatoknal
tartott kornyezetvédelmi auditokon.

4.12 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége

4.12.1Kivitelezés id6szakaban

A beavatkozdsok a tervezéssel érintett ingatlanokon tébb teriiletre oszlanak. A technoldgiai sorok mellett
taldlhatd zold terlletrél az Gj 4-es sor telepitéséhez kapcsoldddan kiszoruld talaj a megvasarlasara kerilé
ingatlanra keriil atszallitasra telephelyen belill, ahol tereprendezésre elhasznalhatd. igy nagyobb mennyiségti
talaj beszallitas, illetve kiszallitas a fejlesztés részeként nem mertil fel igényként.

A nagyobb volumenben megjelend anyagok teljes varhaté anyagmennyiségét a tervezett fejlesztés
vonatkozasaban az aldbbi tablazat tartalmazza. A technoldgia telepitése soran a fejlesztés késébbi |épéseiben
az alabbiakban bemutatasra keriilénél kisebb napi gépjarmivolumenek megjelenése varhato.

7. tabldzat: A bévitéshez sziikséges szamitott anyagmennyiségek [m3]

Szallitott anyag \ Varhaté mennyiség
Beton 15 600
Zuazott k6 18 400

Az épités soran tehergépjarm(i forgalmat general tehat az alap alaprétegek elkészitése, illetve az ezt kovetd
betonozas.

A varhaté forgalomnévekmény a beton beszallitdsa kapcsdan:

e 15600m3/ 10 m3/90 nap / 12 6ra = 1,5 tgk/Sra, mely az érintett kdzutakon duplan jelentkezik, tehat
a varhatd terhelés 3 tgk/ora, és 36 tgk/nap.

A varhato forgalomnévekmény a ztizott ké beszallitdsa kapcsan:

e 18400m3/ 15m3/75nap/ 12 6ra = 1,5 tgk/dra, mely az érintett kézutakon dupldn jelentkezik, tehat
a varhatd terhelés 3 tgk/ora, és 36 tgk/nap.
A kivitelezés soran a zuzottké és a beton beszallitdsa parhuzamosan fentiek kozil varhato, mely kapcsan az
Osszeadddo forgalom veendd figyelembe. A késébbi szamitasok soran a legnagyobb tehergépjarm(/nap
értékkel szamolunk a tervezett fejlesztésre vonatkozdan:

e 72tgk/nap

A tehergépjarm(ivek a belteriletet elkerililve, a 35-6s, 351-es f6utakon keresztil kozelitik meg az M3-as
autépalyat, illetve visszafele a |étesitményt.

4.12.2U0zemelés id6szakaban
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Az alapanyag beszallitdsa, valamint a késztermék rakodasa és kiszallitdsa soran tehergépkocsik motorjainak
kipufogdgazai keriilnek a levegbe. Ezen kivil személygépkocsi forgalom is zajlik a Iétesitmény teriletén.

Jarm(vek:
e kb.5 db/éra tehergépjarm( (~60 db/nap); (reggel 6 tél este 10 ig van kiszallitas csak munkanapokon)
e kb. 60 db/6ra személygépjarm( (130 db/nap);
e kb. 15 db dizel targonca, 1 db Multicar;

8. tabldazat: A létesitmény dltal generdlt forgalmak

Napi mennyiség Orai cstics nappal Orai cstcs éjjel

Személygépjarmd 130 60 (45) 5
Nehézteher gépjarmd 60 7 0

A tehergépjarm(ivek a belteriletet elkerililve, a 35-6s, 351-es f6utakon keresztil kozelitik meg az M3-as
autdpalyat, illetve visszafele a létesitményt. A személygépjarmivek egy része feltételezhet6en a 35-0s Uton
Tiszaujvaros felé kozlekedik tovabb, mig masik része a fentebb ismertetett itvonalon halad.
A korabbi allapothoz képest a tényleges novekmény a becsléseink szerint:

o kb.3 db/éra tehergépjarmd (7 db/nap);

e kb. 55 db/éra személygépjarm( (25 db/nap)

A tényleges forgalom ndvekménye valdszinlsithet6leg az itt bemutatottnal kisebb lesz, mivel a generdlédd
forgalom egy része az érintett kozutakon mar jelenleg is jelen vannak.

4.13 A megvaldsitas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas és
szennyvizkezelés

A hulladékgazdalkoddasrdl az 5.6. fejezet, tovdbba a létesitményben keletkez6 szennyvizek keletkezése,
elvezetése kapcsan informacidkat a 4.6.5. fejezet tartalmaz.
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5 Aterllet és kornyezetének alapallapota
5.1 Telepilési kornyezet bemutatasa

A vizsgalt terilet a Sajo és Tisza 6sszefolyasanak kornyezetében helyezkedik el, amely Magyarorszag masodik
legnagyobb pleisztocén viztarozo Osszletét alkotd Sajé-Hernad hordaléknak része. A teriilet tipikus folydmenti
sikvidék, nyilt artér. A terilet kdzel sik, mindossze néhany szazalék eséssel lejt nyugat fel6l a Tisza felé.

E nyilt vidékre érkezik a Tisza, amely ezen a szakaszon mar csak finom homokot és féleg iszapot szallit. A partok
|6sz0s iszapja a viz szinét sargara festi, innen kapta a folydé a "sz6ke" Tisza elnevezést, illetve innen kaphatta
nevét a teleplilés hatardban Iév6 "Aranypart" vagy "Sargapart" is.

A BCH Kft. telephelye a Bikki Nemzeti Park lgazgatdsag illetékességi teriiletéhez tartozik. A telephelyhez
legkdzelebbi természetvédelmi teriilet a Kesznyéteni Tajvédelmi Korzet 5,8 km-re EK-re taldlhatd, amely teriilet
egyébként a NATURA 2000 haldzat része is, kiilonleges madarvédelmi terllet. A Tisza és a Sajé altal kdzrefogott
mentesitett artéri teriilet killonleges természetmegdrzési teriilet. A telephelytdl kb. 3,8 km-re E-EK-i irdnyban
nemzeti 6koldgiai haldzathoz tartozé magteriilet, 3,1 km-re DK-i irdnyban pedig 6kolégiai folyoso talalhato.

5.2 Domborzati viszonyok

A létesitmény kornyezete kozel siknak tekinthetS. A relativ relief 2-5 m/km2 kozbttire tehetS. A fentebb
ismertetett legkozelebbi védendd teriiletek maximalis szintkilonbsége ~ 3 méternek adédik.

A tervezési teriileten végrehajtott geodéziai felmérés eredményei alapjan a teriilet terepszint feletti magassaga
116 és 117,6 mBf kozotti. A tervezett rendezett terepszint 117,25 mBf.

5.3 Eghajlat, Meteoroldgia

Aterilet éghajlata joval hlivésebb és csapadékosabb az orszagos atlagnal. A Hernad és a Bddva folydk volgyében
pl. a tenyészid6szak kozéphémérséklete 16 -17°C koril van, a Sajé-medencében még hlivosebb, csak a déli
részek melegebbek.

A csapadék megyei atlaga évi 550 — 600 mm. A tél széraz, kiildndsen a januar és a februar szegény csapadékban.
A hétakard atlagos vastagsaga a Sajé-Hernad volgyében 5 cm. A napfényben legszegényebb honap a december,
a napsitésben leggazdagabb honap a julius. Az évi napfénytartam atlag 1900 éra.

o Evikozéphémérséklet: 12,5 °C

e Evi atlagos csapadék: 550-600 mm
e Havas napok szama: 15

o Atlagos szélsebesség: 2,0 m/s

A szél irdnya és sebessége a teriileten rendkivil valtozatos, ami a tagolt domborzati felllet kovetkezménye. Az
észak-északkeleti szelek a leggyakoribbak. A volgyek irdnyaba es6, szélcsatornaszer( aramlas a legjellemzébb.
Az Eszaki-Karpatok szélvédé és szélirany-eltérits hatasa erésen érvényesiil.
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5.4 LevegGtisztasag-védelem

A terlilet, a légszennyezettségi agglomeraciok és zénak kijeldlésérdl szél6 4/2002. (X.7.) KwWWM rendelet 2. sz.
melléklete alapjan a 8. sz. ,Sajo Volgye” légszennyezettségi zonaba tartozik.

9. Tablazat A 8. z6ndhoz tartozo teriiletek jellemzé hattér szennyezettsége:

o kéndioxid esetében a levegbterheltségi szint az alsé vizsgdlati kiisz6bot nem haladja meg.

e nitrogén-dioxid esetében a levegsSterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a
levegbterheltségi szintre vonatkozé hatdrérték és a tiiréshatar kézott van.

o szén-monoxid esetében a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb Iégszennyez6 anyag tekintetében a felsd
vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségi szintre vonatkozd hatarérték vagy célérték kozott van.

e benzol esetében a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezé anyag tekintetében a
levegbterheltségi szintre vonatkozé hatdrértékeket és célértéket meghaladja.

e PMy, esetében a leveglterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felsd és az
also vizsgalati kiiszob kozott van.

o Talaj kozeli 6zon esetében a levegbterheltségi szint meghaladja célértéket.

A terilet légszennyezettségi alapdllapota vonatkozadsdban az Orszdgos Légszennyezettségi Méréhaldzat részét
képez6 Oszlaron elhelyezked6 automata mérdallomas értékelése alapjan hatarozzuk meg. Az Oszlar, Pet6fi
utca 2 alatti automata méréallomas a telephelyt6l ~4 km tavolsagra, vidéki ipari jellegli kérnyezetben

helyezkedik el.

A 2020 évi hattérszennyezettségi értékeket az alabbi tablazatban adjuk meg.

10. tdbldzat: A létesitmény kérnyezetének levegdtisztasdag-védelmi hdttérszennyezettségi adatai (2020)

Hattérszennyezettség (ug /
m3)

6.5 10.2 13.0 375.0 19.0

A figyelembeveendd egészségligyi hatarértékeket, illetve tervezési irdnyértékeket az alabbi tablazatban adjuk
meg.

11. tdbldzat Szennyez6anyagok immissziés hatdrértékei (4/2011. (I. 14.) VM rendelet)

Légszennyezett-ségi Légszennyezettségi Légszennyezett-ségi
Szennyez6anyag hatarérték - 60 perces hatarérték - 24 oras hatarérték — éves
(ng/m’) (ng/m’) (ng/m?)
Szén-monoxid 10 000 5000 3000
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Nitrogén-oxidok 200* 150* -
Kén-dioxid 250 125 50
Szilard nem toxikus por - 50 40
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5.5 Felszin alatti viz és foldtani kozeg*
5.5.1 Aterilet foldtani, hidrogeoldgiai jellemz6i

A vizsgalt teriilet jelentds foldtani és vizfoldtani hataron fekszik: itt taldlkozik az Alféld E-i pereme, és a Biikk-
hegység D-i el6tere. Ez dont6en befolydsolja a terilet foldtani felépitését, amely geofizikai vizsgalatok és a
mélyfurasok alapjan egyértelmien megallapithatd.

A térségben kristalyos kézetek alkotjak az alaphegységet, melyre harmadkori, tobbségében vulkani eredetd
képz6dmények telepiltek. Vastagsaguk helyenként eléri a 2000 m-t. A harmadkor végén a teriilet megsillyedt
és darabokra tort. igy sakktablaszer(, kiilonboz8 mélységekbe siillyedt DNy-EK irdnyt régvonulatok keletkeztek.
Ezek a kézetek a felszint6l kb. 1500-1800 m-re taladlhatdéak meg.

A siillyedéseket a pannon tenger homokos, agyagos Uledékei toltotték fel. A pannon kor végétdl a tektonikus
mozgasok folyamatos siillyedésben nyilvanultak meg.

A hordalékkip legnagyobb kiterjedése a Tiszadob-Em&d-MezGkeresztes-Egyek-Balmazujvaros-Tiszadob
kozségek ltal hatérolt teriilet, mely E-i irdnyban két 4gra szakadva kdveti a Tisza és Sajo folydk volgyét. A teljes
hordalékkup a szakirodalom szerint 1250 km? felszini teriilettel vehet§ figyelembe. Vastagsdga 40-300 m kdzott
valtozik, atlagosan 100 m. Legnagyobb vastagsaga Polgarnal 300 m. Tiszaujvaros térségében atlagosan 200 m.

A Tisza a szakirodalmi adatok alapjan kb. 15-20 ezer évvel ezel6tt az 6holocénben jelent meg a teriileten (a
kavicsterasz kialakulasanak legvégén) és rakta le arvizek idején finomszemd( iszap, homokliszt hordalékat a
felszinen. Az lledéksor szerkezete rendkiviil 6sszetett, szendvicsszer(. A hordalékkup kialakulasatél kezdve a
durva kavicstdl a folyami (esetleg tengeri) eredet(i anyagig minden szemcseszerkezet( frakcié megtaldlhato a
furasokban. E frakcidok el6forduldsa kevés tendencidval inkabb véletlen jelleggel kbvethets. Az egyes azonos
talajfizikai rétegek sok esetben 50-100 méteren beliil is kiékel6dnek.

A vizsgalt terilleten a pleisztocén végén folyt jelentds futdhomok és I6sz képzédés, mely a kornyezd térséget
érintette. A folydvizi eredetli homok egy része futohomokka alakult és jelentGs terilileteket boritott be.
Fentiekbdl kovetkezik, hogy a térségben a holocén feddrétegek iledékei rendkiviil valtozatosak. A folydk
artertiletén és a lepusztult részeken kavicsos homok, homok, iszapos homok, homokliszt, iszapk&zetek
taldlhatok. A magasabban fekvé teriileteken altaldban 2-5 m vastag agyagrétegek fordulnak eld.

5.5.2 Talajtani jellemz&k

7 _ 17

A telephelyen az lizem épitését megel6z6en talajmechanikai feltaré furast mélyitettek. Ezen tulmendéen az
Gizem teriletén folyamatosan talajviz monitoring halézat mdkodik. Ennek soran 6sszesen 7 db kut kialakitdsa és
1 db kut megsziintetése tortént meg. Tehat jelen allapotban a Iétesitményben 6 db monitoring kut
nyomonkovetése torténik.

A talajmechanikiai feltaré monitoring kutak kialakitasa soran lejegyzésre keriiltek a harantolt rétegsorok. Ezek
alapjan jél ismert a telephely felszinkdzeli rétegsora (a telephely foldtani metszete a Mellékletben taldlhato).

! Forrés: El6készits talajvizsgalati jelentés Komaromban, az Ipari parkban 1évé 7135/3 hrsz-u teriileten létesitend6 Uj telephely tervezéséhez. Készitette
GeoExpert Kft. 2014. aprilis.
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o A fels6 0,2-1,7 m vastag réteg rendszerint épllettérmelék, zuzott kétérmelék és homokos agyag
feltoltés.

e Alatta taldlhatd az eredeti humuszos, fekete agyagos termétalaj réteg, melynek vastagsdga nem haladja
meg az 1,4 m-t. A fekete agyag a réti talajtipus képz6dménye.

e Az agyagréteg alatt 3,1 - 3,8 m mélységig barna, agyagos homokliszt figyelhet6 meg, mely
|6szképz6dmeény. A 16sz6s képz6dményben apré mészkonkrécids szint is megfigyelhetd.

e Az Osszlet alatt 3,1 - 3,8 m mélység tartomdnytdl figyelhetéek meg a Sajo terasz fiatal kavicsos
hordalékkupjanak homokos - kavicsos rétegei, mely a pleisztocén képz6dmények legfelsé szintjét
képezik.

o Aterileten 2 db 10 m-nél mélyebbre hatolt furdsban 14 m mélységben sziirke iszapos homokliszt jelent
meg.

A korabbi vizsgalatok soran megallapitasra keriltek az egyes rétegek szivargdsi tényezéi is:

e tormelékes agyag: 3x10® cm/sec
e iszap: 1x107° cm/sec
e kavicsos homok, homokos kavics: 1,2x102 - 7,8x1073 cm/sec

A szivargasi tényez6 alapjan az agyagréteg jo vizzard lehetne, azonban a térmelékes jellege, valamint nem
egységes kifejlédése miatt a teriileten szamitani lehet a csapadék bizonyos mérték(i leszivargasaval. Az alsébb
rétegek vizvezet6 tulajdonsdgunak mondhatdak.

5.5.3 Az lGzem kornyezetének hidrogeoldgiai viszonyai

A teriileten taldlhato pleisztocén rétegek tekinthet6k a térség legjelentGsebb vizadd Osszletének, a Sajé-Hernad
hordalékkupban tarolt vizmennyiség a szakirodalom szerint egységes Osszefliggd vizkészletnek tekinthets. A
gyakorlati tapasztalatok alapjan azonban megallapithatd, hogy a térségben lGizemel6 vizm telepek szomszédos
kutjainak egymdsra hatdsa sem jelentds, ha a rétegek mds-mas szinten vannak beszlrézve. Ennek oka a
rendkivil valtozatos foldtani felépités, a rétegek inhomogenitdsa. Az 6sszletek k6zotti agyaglencsék a vizvezetd
rétegek kozotti vizaramlast jelentGsen csokkentik.

A szakirodalmi adatok és a térségben végzett vizbazis védelmi munkalatok alapjan a hordalékkup felsé 70-80
méterére vonatkozo atlag szivargasi tényezé 50 m/nap-nak tekinthetd.

A szakirodalom a kavicsteraszban tarolt teljes vizkészletet 5-6 km3-re becsiili. A statikus egyensutly megbontasa
nélkiil a kutatdsok szerint kb. 500.000 m3/nap vizhozam termelhet§ ki az 6sszletbél.

Vizféldtani szempontbdl rendkiviil jelentds, hogy a hordalékkuip vizkészletének utanpétlddasat tébb oldalrdl
nyeri. Legjelent6sebb a csapadékbdl torténd utanpotlddas tekinthets. A csapadékkal kézvetlen kapcsolatban
all6 talajviz a felszin kézelében atlagosan 3-5 méter mélységtartomanyban helyezkedik el. Ot méter ala ritkan
sullyed.

A hordalékkup vizkészletének alakuldsara a szakirodalom szerint jelentfs hatassal van a Tisza, mely a
hordalékkupot kb. 10 km hosszan szeli at. A folyd magas vizallas esetén tdpladlja a kavicsteraszban tdrolt
vizkészletet, alacsony vizallas idején pedig megcsapolja azt.
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A szakirodalom &ltaldban 700-1500 méter szélességben jeldli meg azt a folyd menti sdvot, ahol a Tisza lecsapold,
vagy duzzasztd hatdsa jelentGséggel bir. Ezen sdvban a talajvizallast dontGen a Tisza vizallasa befolyasolja. Az
1000-1500 méteren tuli terileteken a talajvizjaras dontéen a csapadék éves peridodusat koveti. Az eddigi
vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a térségben Gizemel§ vizbazisok (varosi vizm(, MPK vizm{, Héerém(
vizm{() mikodése jelentGsen befolydsolhatja a folyd és a talajviz kapcsolatat. Intenziv depresszid kialakulasa
esetén a Tisza taplald hatdsa erbteljesebben érvényesiil. Osszefoglalva megallapithatd, hogy a Tisza jelentsen
befolydsolja a hordalékkup vizkészletét.

o ATiszabdl torténd utanpotlddas mértéke: 100-110 I/s/km.
e A Sajobdl torténd utdanpodtldodas mértéke kb. 15-33 1/s/km.

A teraszrétegben tarolt viz utdnpotlédast kap a Bikk-hegység, valamint a Taktakoz és a Szerencsi-dombsag fel6l.
A Blkk-hegység leszalld karsztvizének Blikkaljan felszall6 része taplalja a kavicsterasz vizkészletét.

5.5.4 Felszin alatti viz

A telephely dramlasi viszonyait tanulmanyozva megallapithatd, hogy a vizsgalt teriileten a talajviz késleltetett
kapcsolatban van a Tisza vizallassal. A Tiszatdl valé relativ nagy tdvolsag miatt a folyd hatdsa nem jelentés.

A BCH Kft telephelyén |étesitett figyel6kutakban végzett vizszintmérési adatok szerint a talajviz nyugalmi szintje
a terep alatt 4-5 m mélységben jelentkezik. A KF-1 (96,82 mBf) figyel6 kutban mért vizszint adatsort az aldbbi
diagram mutatja be:

84.000
936007
932007
92,800

]
92.400

3 .
92.000 7§ 1 T b
{ . .

91600
91.20077

80.800

90 400

90.000
1999 10 10 20010403 2002 10 01 2004 03 24 2005 08 23

1. dbra: A KF-1 monitoring kutban mért vizszint adatsora

A telephelytdl E-ENy-i irdnyban kb. 1 km tavolsagban helyezkednek el az MPK Zrt. Ipari Vizm(i kitermeld kutjai
(13 db kitermel6 kat 14,0-109,0 m mélység kozott szlir6zve). 1,5 km tavolsagban 11 db ipari céld kitermeld kat
talalhaté 14-25 m kozott szlirézve.

5.5.4.1 Kozeli kdtadatok

3 km tdvolsagban EK-i iranyban a kdzmdives ivévizellatdsat biztositd Tiszaljvaros Varosi Vizm( kitermeld kutjai
talalhatdak Az lizemel6 kutak szama: 15 db, szlr6zésik 16,5-92,2 m kozotti.
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Tiszaujvarosban mélyfurasu hévizkutakat is Gzemeltetnek.

Korabbi modellezések eredményei alapjan a varosi vizm( kutjai a nagy mélységli sz(irzés miatt nincsenek
veszélyben a telephely teriletén esetlegesen el6forduld muszaki balesetek miatt. Az elérési id6 a modellezések
alapjan tébb mint 50 év.

A telephelytdl E-ra kb 800 m tavolsagban a Tiszaujvarosi Vizm( vizbazis védelmi teriilete, kiemelten érzékeny
felszin alatti vizminGség védelmi terilet taldlhato.

Az MPK Zrt. ipari célu kutjai kapcsolatban vannak a telephely alatti vizkészlettel.
5.5.4.2 Talajviz monitoring kutak vizsgalati eredményei

A talajviz 4llasat negyedévente rogzitették és mérték a kovetkezbket: szulfat, foszfat, nitrat, nitrit, ammadnium,
pH, kloridion, &sszes lugossag, KOlps, h6mérséklet és vezetSképesség.

A 2021 marciusdban esedékes, Uzemeltetési engedély szerinti, minden kutat érint6 mintavételezés és
laboratériumi vizsgalat eredményei az SB-01/A, SB-28, valamint a KF-2 monitoring kutak esetében tobb
policiklikus aromas szénhidrogén (PAH) komponens tekintetében is minimalis mértékd, a 6/2009. (IV.14.) KvWM-
EUM-FVM egyilittes rendelet alapjan meghatdrozott (B) szennyezettségi hatarérték feletti koncentraciot
mutattak. BCH a PAH paraméterre vonatkozé vizsgalatok a fenti monitoring kutak esetében a 2022-es évben
negyedéves gyakorisdggal hajtotta végre. Az els6 harom negyedévben nem kerllt hatarérték tullépés
detektdlasra. A 2022. december 6-i mintavétel laboratériumi vizsgdlati eredményei tébb PAH komponens
esetében is (B) szennyezettségi hatdrérték feletti koncentraciot mutattak. A legmagasabb tullépést az 0sszes
naftalin paraméter mutatta. A KF 2 kit esetében 15,1 ug/l, az SB-01/A kit vonatkozasaban 13,8 pg/l, mig az SB-
28 kut esetében 15,3 pg/l értékek adddtak.

Az eredmények kiértékelését kovetéen BCH 2023. 02. 21-én ismétel vizsgdlatot hajtatott végre a fenti 3 kut
esetében. Az akkreditalt laboratdriumi vizsgdlati eredmények tovabbra is kismértékl (B) szennyezettségi
hatdrérték feletti koncentraciot eredményeztek egyes PAH Osszetevék vonatkozasaban. A KF-2, valamint az SB-
01/A kut esetében az 6sszes naftalin paraméterre vonatkozdan (6,90 pg/|, ill. 5,24 ug/l) volt hatarérték tullépés.

A marciusban esedékes, zemeltetési engedély szerinti, minden kutat érint6 akkreditalt mintavételezés kapcsan
az akkreditalt laboratériumi vizsgalati eredmények az Gsszes kut esetében csokkend mértékdl, de még mindig
(B) szennyezettségi hatarérték feletti koncentraciot mutattak 6sszes naftalin (KF-1: 3,92 pg/l, KF-2: 4,01 pg/l, SB-
01/A: 3,33 pg/l, SB-03: 4,09 pg/l, SB-27: 2,64 ug/l, SB-28: 2,24 pug/l), valamint 5 kit esetében fluorén
vonatkozasaban. Aprilisban ismételt akkreditalt mintavétel és laboratériumi vizsgélat tortént a KF 2, SB-01/A és
SB-28 jel(i kutakbdl. A naftalinok paraméterre vonatkozd koncentraciok 4,54, 4,73, illetve 1,89 pg/l értéket
mutattak.

A koncentracid valtozasok nyomon kovetése érdekében BCH 2023. majusatdl havi rendszerességgel végeztet az
0sszes monitoring kut esetében a PAH paraméterekre vonatkozd akkreditalt laboratériumi vizsgdlatokat. A
majusi vizsgalati eredmények a kbvetkez6képpen alakultak: KF-1: 0,911 pg/l, KF-2: 1,39 ug/l, SB 01/A: 1,52 pg/|,
SB-03:0,610 ug/l, SB-27: 1,47 pg/l, SB-28:<0,100 pug/l. A tendencia 2022. decembere Gta egyértelmi csokkenést
mutat. Az eredmények vonatkozdsaban, azok tablazatos és grafikonos értékelése 2023. majusaban keriltek
benyujtasra azilletékes hatdsag felé. Az eredmények részletes tablazatos 6sszefoglaldsa a tablazat mérete miatt
az 1.12 mellékletben talalhato.
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5.5.4.3 Vizbazis védelmi véddteriletek

A tervezési teriilet nem érint vizbazis védelmi védGterileteket. A legkdzelebbi vizbazis a terilettdl északkeletre,
minimalisan 480 méterre helyezkedik el, mely a Sajé vizm{ termeld kutjai kapcsan kerdlt kijelolésre. A vizbazis
védelmi terilet elhelyezkedését az aldbbi dbran mutatjuk be.

0 0.5 1 2 Kilometers
S Y T Y Y e |

Jelmagyarazat

telekhatar

I:I vizbazisvédelmi véddteriletek

2. dbra: A tervezési teriilet kérnyezetében elhelyezkedé vizbadzis védelmi teriiletek

5.5.5 A felszin alatti viz érzékenysége

A tervezéssel érintett terilet, illetve kornyezete érzékeny kategoridba tartozik a 219/2004 (VII.21)
Kormanyrendelet elGirasai szerint. A terilet besoroldsa: 2c, f6 vizadd 100 méteren beliil. A vonatkozd térkép az
alabbi abra szerint. A térkép kapcsan kiemelendd, hogy a publikusan elérhet6 érzékenységi térkép az elmult
években nem kerilt frissitésre, igy az el6z6 fejezetben ismertetett vizbazis védelmi terilet, illetve az 1la
érzékenységi besorolasu teriilet kiterjedése egymadssal nem egyezik meg. Mivel a vizbazis védelmi teriilet térkép
felilvizsgalata folyamatos, igy az az 1a érzékenységi besoroldasu terilet kiterjedése kapcsan a 2. dbra tartalmaz
aktudlis informdciodkat.
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3. dbra: A teriilet felszin alatti vizre vonatkozd érzékenységi besoroldsa
5.6 Felszini vizek

A Koromgyar teriiletén a terepfelszin kozel sik, 95-97 mAf. kozotti. A Tisza a vizsgdlt terilettdl 3-4 km
tdvolsagban KDK -i iranyban talalhatd. A Sajé folyd a vizsgalt teriilettdl E-EK -re 4-5 km tavolsagra hizédik. A
folydkat arvizvédelmi toltés dvezi. A terilettél D-re 700 méterre taldlhaté a Sajo csatorna. A kérnyez6 ipari
terlileteket 6varkok, csatorndk veszik kéril, melyek a Sajé csatornaba és a Tiszdba vezetik a csapadékvizet.

A BCH Kft. csapadékvizének és hasznaltvizének befogaddja az M-3 jell f6gyijt6 csapadékcsatorna.
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A tervezési teriilethez legkdzelebbi felszini vizfolyasok:

e Holt-Tisza: 4700 méter
e Tisza: 2975 méter

e Sajé: 4000 méter

[ ]

Sajo- csatorna: 650 méter
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4. dbra: A létesitmény kérnyezetében elhelyezkedé felszini vizfolydsok

5.7 Természet és tajvédelem

A BCH telephelye a Bikki Nemzeti Park lgazgatdsag illetékességi teriletéhez tartozik. A telephelyhez
legkozelebbi természetvédelmi teriilet a Kesznyéteni Tajvédelmi Kérzet 5,0 km-re EK-re taldlhatd, amely teriilet

a NATURA 2000 halézat része is, kiilonleges madarvédelmi teriilet. A Tisza és a Sajo altal kozrefogott mentesitett
artéri terllet kiilonleges természetmegGrzési teriilet.

A telephelytél kb. 4,8 km-re DNY-i irdanyban nemzeti 6koldgiai haldzathoz tartozdé magterilet, 1,3 km-re DNY-i
iranyban pedig 6koldgiai folyosé talalhaté.

A Koromgyar a TVK ipartelep teriiletén (MOL Petrolkémia tulajdona) helyezkedik el, amelyet a természetes
kornyezet nagymérték( atalakitdsaval hoztak létre az 1950-es évektsl kezddédden. Ennek megfelelGen a
terlileten fajszegény él6vilag talalhatd, igen kevés természetes élShellyel. Ennélfogva a természetvédelmi
szempontok szlikebb kdrnyezetben nem relevansak. A telephelyen beliil a szabad talajfelszineket gyepesitették,
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a gyepfeliileteket rendszeresen kaszaljak, karbantartjak. A déli és a nyugati telekhatar mentén fasort lltettek a
zoldteriletre.

A szomszédos ipari Uzemek kibocsatasait hattérszennyezettségként figyelembe véve meghatdroztuk a
koromgyar légszennyezési hatasteriiletét. A teriilet érinti a Kesznyéteni Tajvédelmi Korzet teriiletét és az
Okoldgiai haldzat artéri terileteit. A hatasterileten belll természetszer( élGhelyek a Sajé-Tisza artéren, valamint
a Rakottyas legelén vannak.

0 1,75 35 7 Kilometers
[EE— [ L
o
o
Jelmagyarazat
telekhatar
Term észetvédelm i teriiletek
[ Nemzeti park
[ Tajedelmi korzet
o = [ ] Természetvédelmi teriilet

5. dbra Természetvédelmi teriiletek
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01 2 4km

SN

telephely
|:] Natura 2000 kiilénleges természetmegdrzési teriiletek
[ ] Natura 2000 kilonleges madarvédelmi teriletek

6. dbra: Natura2000-es kiilénleges maddrvédelmi és természetmegdrzési teriiletek elhelyezkedése
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0 0.5 1 2 Kilometers

Jelmagyarazat

telekhatar

Nem zeti kelégiai halézat
I:l magterilet

I:l pufferteralet

I:l tkoldgiai folyoso

7. abra: Nemezti 6koldgiai hdlézat elemei

Fejlesztési teriilethez legkdzelebb esé természetvédelmi teriiletek:

- Kiloénleges madarvédelmi teriilet: EK-re ~5000 méter Kesznyéten (HUBN10005)

- Kdilonleges természetmegGrzési teriilet: K-re ~3880 méter Tiszaljvarosi artéri erddk
(HUBN22096)

- Nemzeti 6koldgiai haldzat elemei: DNY-ra ~1330 méter, 6koldgiai folyosd

DNY-ra ~4800 méter, magterilet

DK-re ~3780 méter, pufferterilet
- Természetvédelmi terilet: EK-re ~5000 méter, Kesznyéteni tajvédelmi korzet
- Nemzeti park: DK-re ~9900 méter, Hortobagyi Nemzeti Park

Osszefoglaldan megallapithatd, hogy a telephely és kdzvetlen kdrnyezetének bejardsa sordn a mesterségesen
|étrehozott fajszegény él6vildgon az ipari tevékenység hatdsai nem érzékelhet6ek. Az ipari parkon belil a
természetvédelmi szempontok nem lehetnek relevansak. Tagabb kérnyezetben (légszennyezés hatasteriilete) a
BCH tevékenységének él6vilagra gyakorolt hatdsa kézvetleniil nem értékelhets az egyéb ipari, kdzlekedési és
lakossdagi hatasok 6sszegz&dése miatt.

5.8 Muvi elemek védelme

A létesitmény kozvetlen kdrnyezetében ipari, illetve mez6gazdasagi teriiletek taldlhatéak. Az érintett helyrajzi
szamu ingatlan nem szerepel a nyilvanos adtabazisban (https://oroksegvedelem.e-epites.hu/).
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5.9 Zajvédelem

A |étesitmény kozvetlen kornyezetében zajtél védendé létesitmény nem taldlhaté. A tervezett termelési
kapacitas bdvités kapcsan U gyartésor telepitése tervezett, melyhez kapcsoléddan Uj zajforrasok telepitése
tervezett a telephelyen. A létesitmény hatarain beliil, valamint a legk6zelebbi védend6knél alapallapoti zajmérés
kerilt végrehajtdsra 2023. aprilisdban. A mérések soran megallapithatd volt, hogy az alap- és hattérzajok
gyakorlatilag nem vdlaszthatok szét, az ipartelep fel6l a nap 24 odrajaban folyamatos, allandd szintil zaj
emittalédik a lakéhazak irdnyaba. A zajok forrasa az adott tavolsagban nem kil6nithet6 el, az egyes gyartelepek,
ipari Uzemek zajemisszidja egylttesen éri a védendd létesitményeket.

12. tdbldzat Zajmérési eredmények a legkézelebbi védendéknél

\ Alapzaj, LAa [dB]* Hattérzaj, Lh [dB]

Sorszam Mérési pont helye

éjjel GETE]
Tiszaujvaros, Matyas kirdly Ut 36-42. sz. F+4
szintes sorhaz déli homlokzata el6tt
Tiszaujvaros, Bartdk B. Ut 1-9. sz. déli
homlokzata el6tt
Erémdvi lakdtelep, Verebély u. elején all6 F+3
szintes lakdép. nyugati homlokzata elétt

*0,5 dB-re kerekitett értékek

NE** 28,4 NE 28,4

NE*** 27,6 NE 27,6

3. 37,7 37 37,7 37

**A 35, sz. f6ut és az Ordsi Ut forgalmi zaja elfedi az ipartelep fell emittalt zajokat

***A 35, sz, f6Ut és a Béke Ut forgalmi zaja elfedi az ipartelep fel8l emittélt zajokat

Névtelen térkép

Tirmipiros DRy paremie

8. dbra Az 1. és a 2. mérési pont helye
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e —

| Névielen térkép

Tiszmsparss, Eromini

9. dbra A 3. mérési pont helye

A telephelyen tulnyomoé részt szabadban telepitett, allando szint( zajt emittalé berendezések tizemelnek. A gyar
folyamatosan termel, a nappali és éjszakai idGszak zajkibocsatasa kozott gyakorlatilag nincs eltérés.

5.10 Kozlekedés
5.10.1Varhato forgalom a kivitelezés id6szakaban

A létesitmény altal generalt forgalmak a 4.12.2 fejezetben keriiltek megadasra. A létesitménybe irdnyuld
forgalom elhelyezkedésébdl addddan a 35-0s utat, 351-es utat, illetve az M3-as autépdlyat érinti. Az érintett
Utszakaszokon a kivitelezés altal generalt novekménnyel megnovelt forgalmak az aldbbiak szerint alakulnak.

13. tabldzat A létesitmény kérnyezetében taldlhatd orszdgos kézutak vdarhato forgalmi terhelése a kivitelezés idGszakdban [j/nap] (2024)

Jarmiikategodriak

M3 autdpalya

| 35-6sf6at  351-es féut

Személygépkocsi 15580 8239 2167
Kis tehergépkocsi 4965 1681 554
$z616 busz 106 158 61
Csuklés busz 2 0 8
K6zepesen nehéz tehergépkocsi 378 163 54
Nehéz tehergépkocsi 492 163 143
Pétkocsis tehergépkocsi 338 26 75
Nyerges szerelvény 3968 131 678
Specialis 36 2 1
Motorkerékpar 43 34 29

5.10.2Varhato forgalom az Gzemelés id6szakaban

A létesitmény altal generalt forgalmak a 4.12.2 fejezetben keriiltek megadasra. A létesitménybe irdnyuld
forgalom elhelyezkedésébdl addddan a 35-0s utat, 351-es utat, illetve az M3-as autépdlyat érinti. Az érintett
Utszakaszokon a létesitmény altal generalt nGvekménnyel megnévelt forgalmak az aldbbiak szerint alakulnak az
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Gzemelés id6szakaban, illetve a tavlati id6szakban. A tabldzatok kapcsan kiemelendd, hogy a valdsagban, a
generalt forgalmak az érintett kézleked6 utakon az Gzemelésbdl adéddéan mar jelen vannak, igy a tényleges

forgalmak a tablazatokban megadottndl varhatdan kisebbek.

14. tabldzat A létesitmény kérnyezetében taldlhatd orszdgos kézutak vdarhatd forgalmi terhelése az lizemelés fdzisdban [j/nap] (2025)

Jarmiikategoriak M3 autépalya 35-6s féut  351-es f6ut
Személygépkocsi 15936 8460 2273
Kis tehergépkocsi 5058 1713 565
$z616 busz 107 158 61
Csuklos busz 2 0 8
Kézepesen nehéz tehergépkocsi 385 168 56
Nehéz tehergépkocsi 482 149 128
Pétkocsis tehergépkocsi 344 27 77
Nyerges szerelvény 4041 134 697
Specialis 36 2 1
Motorkerékpar 44 34 29

15. tabldzat A létesitmény kérnyezetében taldlhaté orszdgos kézutak vdrhatd forgalmi terhelése a taviati idészakban [j/nap] (2040)

P

Jarmiikategoriak

M3 autdpalya

35-0s fout

351-es fout

Személygépkocsi 21033 10325 2763
Kis tehergépkocsi 6682 2094 690
Sz016 busz 135 192 74
Csuklés busz 3 0 10
K6zepesen nehéz tehergépkocsi 501 248 82
Nehéz tehergépkocsi 621 212 180
Pétkocsis tehergépkocsi 448 39 113
Nyerges szerelvény 5254 198 1030
Specialis 47 3 2
Motorkerékpar 46 18 15

5.11 Demografiai adatok?®

Tiszaujvaros telepilés demografiai adatait a KSH Kozponti Statisztikai Hivatal weboldalardl szereztik be. Az

adatok 2017 és 2021 kozotti év végi népességszam adatok, melyeket az alabbi tablazat mutat.

16. tablazat: Tiszaujvdros teleplilés demogrdfiai adatai a feliilvizsgalt id6szakban

, IdGszak
Ev végi mutatok ddsza
Népesség szama Osszesen 15371 15 156 14912 14 649 15 055
14 éves vagy fiatalabb 2082 2015 1947 1827 1671
15-64 év kozottiek 10 464 10144 9 860 9613 10099
65 éves vagy id&sebb 2 825 2997 3105 3209 3285

A téblazat alapjan elmondhatd, hogy az adott id&szak 6regedd tarsadalmat mutat, az évek alatt csokkend

sziletésszammal.

2 Forras: KSH nyilvdnos adatbazisok
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6 A tevékenység kornyezeti hatasainak vizsgalata
6.1 Felszini vizekre gyakorolt hatasok

A telephely kérnyezetében taldlhato ipari teriileteket 6varkok, csatornak veszik koril, melyek a Sajo-csatornaba
majd a Tiszaba vezetik a csapadékvizet.

A telephelyen kommundlis szennyviz, csapadékviz és hasznaltviz (turbina leiszapoldsbdl szdrmazé viz)
elvezetésérél szikséges gondoskodni. Ipari szennyviz a technoldgidaban nem keletkezik. A telephely elvalasztott
csapadék és kommundlis szennyvizcsatorna halézattal rendelkezik.

A tervezett fejlesztés részeként a meglévé csapadékviz gy(ijté rendszer bévitése tervezett a meglévé rendszerrel
azonos technoldgia alkalmazasa mellett.

6.1.1 A kivitelezés varhatd hatdsai

A tervezési terilet kozvetlen kornyezetében nem taldlhatod felszini vizfolyas. A telephely attételesen, az M3
csatornan, illetve a Sajé csatornakon keresztil all kapcsolatban a Tiszaval.

Az épitkezés soran a foldmunkakkal és az Ujonnan kialakitasra keriil6 beépitett és burkolt felliletek telepitésével
megvaltoznak a teriilet lefolyasi viszonyai. Az épitkezés soran a vizellatas mobil viztartalyokkal, késGbb kézm{(ives
vizzel torténik a keletkez6 kommunalis szennyvizeket mobil, vagy telepitett tartdlyos WC-vel gydijtik,
tartalmukat rendszeresen artalmatlanitas céljabdl elszallitjak.

A teriileten gondoskodni kell a felszini és felszin alatti viz havarids eseményekre visszavezethetd
szennyez6désének megakadalyozasardl. llyen jellegli havarias eseménynek mindsil a munkagépek, vagy
tehergépjarm(ivek boruldsa, mely soran veszélyes anyagok (lizemanyag, kend és hidraulika olajok) kerilhetnek
a kornyezetbe. A jelentGsebb havarias szennyezés elkeriilése érdekében a munkateriileten biztositani kell a
karelharitas altalanos eszkozallomanyat az alabbiak szerint:

e felitaté anyag (homok)

e lapat és vodor

e megfelel6 edényzet a szennyezett talaj és felitaté anyag gydjtésére.
A felszini vizek havdrids szennyezése kialakuldsanak valdszinlisége a felszini vizfolydsok és alldvizek nagy
tavolsagara tekintettel igen csekély. Az M3-as-csatornan keresztlli szennyez6anyag kijutas kockazata arra

tekintettel alacsony, hogy az M3-as csatorna felé torténd kivezetés manuadlisan torténik meg. Szennyviz
kibocsatds, a kommunalis szennyvizek kivételével a telephelyrél nem torténik.

6.1.2 Szennyvizgydjtés, elvezetés

6.1.2.1 Szennyvizek kibocsatasa

Ipari szennyviz izemszer(ien nem keletkezik. A kommunalis szennyviz mennyisége (WC, flirdék) atlagosan 70
m3/nap, maximalisan 336 m3/nap. A kommunélis szennyviz 3 db DN 200-as KG PVC anyagu szennyvizcsatornan
keresztil hagyja el a BCH Kft. telephelyét és gravitaciésan a MOL Petrolkémia Zrt kozponti bioldgiai
szennyviztisztito telepére kerdil.
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A szennyviz dtadds-atvételének feltételeit a felek szerz6désben rogzitették.

A turbina rendszer hiitévizének leiszapolasabdl szarmazd hasznalt viz kozvetlenil az M3 csatornaba is
bevezetésre kerlilhet, mely a csapadékgy(ijt6 medencék terhelésének csokkentését, igy optimalisabb
kihaszndldsat teszi lehetdvé.

A leiszapoldsra keriil§ viz mennyisége valtozd, de maximalisan 20 m3/h — ra becsiilhet6. A leiszapoldsra keriils
viz mindsége a h(itéviz utanpotlastol fliggé mértékben (iddjarastol fliggben) valtozik, de nem haladja meg a MOL
Petrolkémia Zrt. befogadd nyilatkozataban (Id. a mellékletben) meghatarozott paramétereket.

6.1.2.2 Szennyviz min&ségi paraméterek
Ipari szennyviz Gzemszerlien nem keletkezik.

A kommunalis szennyviz mennyisége (WC, firdék) atlagosan 15 m3/nap, maximdlisan 336 m3/nap. A
kommunadlis szennyviz 3 db DN 200-as KG PVC anyagu szennyvizcsatornan keresztiil hagyja el a BCH Kft.
telephelyét és gravitdciésan a MOL Petrolkémia Zrt kzponti bioldgiai szennyviztisztitd telepére keril.

A szennyviz atadds-atvételének feltételeit a felek szerz6désben rogzitették.

A turbina rendszer hiitévizének leiszapolasabdl szarmazd hasznalt viz kozvetlenidl az M3 csatornaba is
bevezetésre kerlilhet, mely a csapadékgy(ijt6 medencék terhelésének csokkentését, igy optimalisabb
kihaszndlasat teszi lehetévé. A leiszapoldsra keriil§ viz mennyisége véltozd, de maximélisan 20 m3/h — ra
becsiilhetd. A leiszapolasra keriilé viz mindsége a h(itGviz utanpotlastdl fliggé mértékben (idGjarastol figgben)
valtozik, de nem haladja meg a MOL Petrolkémia Zrt. befogadd nyilatkozatdban (ld. a mellékletben)
meghatarozott paramétereket.

A bdvités soran a szennyviz minGségi paraméterek valtozasa nem varhaté. A fentebb emlitett, a turbina
rendszerbél szarmazé viz mennyisége és minGsége szintén nem mddosul a fejlesztésre visszavezethet6en.

6.1.3 Csapadékviz gydjtés, elvezetés

6.1.3.1 Csapadékvizek gyljtése

A telephely zart csapadékviz elvezetd halézattal rendelkezik. Az lGzem terilletén burkolt fellletre hullott
csapadék, valamint a locsoldviz zart belsé haldzaton keresztiil a telephely DNy-i részén lévé atemeld aknaba,
onnan pedig a 6x250 m3-es betonozott taroldkba keriil, mely a fejlesztés részeként kiegészitésre keriil 3 db 270
m3-es betonozott taroléval A medencék tulfolydval vannak dsszekdtve és zsilipekkel szakaszolhatdk. A 2. v. 3.
medencébdl buvarszivattyd juttatja vissza a vizet a 8 m3-es technoldgiai tartélyba, melybél a viz visszaforgatasra
kerll a technoldgidba. A medencék térfogata biztositja, hogy zapor esetén, vagy ha a technoldgiai viz
felhasznalas csokken, az 6sszegyljtott csapadékviz tarolhatd, igy csapadék, illetve hasznaltviz az Gizem teriiletét
nem hagyja el.

Rendkivili helyzetben, amennyiben a csapadék mennyisége meghaladja a tdroldmedencék befogadd
kapacitasat, az es6viz a medencében lév6 vizzel térténé keveredés nélkil, kézvetlenil az atemel6 aknabol
vezethetd a MOL Petrolkémia Zrt. M-3 jel(i csapadékcsatornajaba, melynek befogaddja a Sajo. Ezzel gyakorlatilag
kizarhatd a BCH teriletérél szarmazoé szennyezG6anyag csapadékcsatorndn keresztil torténé kibocsatasa.
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A csapadékviz dtadas-atvételének feltételeit a felek szintén szerz6désben szabalyozzak. A MOL Petrolkémia
befogadd nyilatkozata a mellékletben talalhaté. Az M3 csatorndba vezetett tobblet viznek az aldbbi
hatdrértékeknek kell megfelelniiik:

17. tabldzat: A M3 csatorndba vezetett csapadék- illetve haszndltvizre vonatkozo hatdrértékek

Anyag Hatarérték

KOICr 100 mg/I

Osszes lebeg&anyag 200 mg/|
pH 6-9,5

SZOE 10 mg/l
Hémérséklet 30°C

A BCH miiveleti utasitassal rendelkezik az esGviz gylijtésére és kezelésére vonatkozdan. Az ebben foglaltak
szerint olyan nagy esénél, amikor a zagymedencék feltelnének, akkor még a feltelés el6tt a — gyakorlatilag mar
tiszta — csapadékviz a kormedence felSl kdzvetlenil a Sajo-csatornara valtandé. Akkor, ha a csapadék mértéke
annyira lecsokken, hogy a medencék nem telnek fel, a krmedencétél a vizet vissza kell valtani a zagymedencére.
Fenti beavatkozast csak indokolt esetben, illetve kilon utasitasra lehet elvégezni. Csapadékviz ataddsra a
gyljtémedencék racionadlis kihasznalasanak kdszonhet6en ritkan kerdl sor.

A tobblet viznek az 6sszegydjtott viztél elkilonitetten torténd elvezetése és az ipari vizzel szemben tdmasztott
alacsony mindségi kovetelmények megengedik azt is, hogy a technoldgiai berendezések tisztitasa soran elfolyd
szennyviz is a taroldmedencébe, majd visszaforgatdsra kerljon.

A csapadékviz visszaforgatasaval a BCH évente jelent6s mennyiségli vizet takarit meg, tovabba megfeleld
kapacitdssal rendelkezik egy esetleges karesemény kovetkeztében a technoldgiai teriletrél a csatornaba kerilé
szennyez6anyagok visszatartasara. A visszaforgatott vizmennyiségre vonatkozdan pontos adatrél nincs
informacidnk. A burkolt felliletek mérete és az atlagos éves csapadékmennyiség alapjan elméletileg évente kb.
35 e m3csapadékviz visszaforgatasara van lehet8ség. Ez az (izem teljes ipari viz felhasznéldsanak kb. 10%-a.

A vizgy(ijt6 medencék vizzardsagi vizsgalatat az épités soran elvégezték.

A térolt vizet idénként a medencék kozotti keringtetéssel levegbztetik. Az atemeld szivattyukkal torténd
mozgatds soran a medencében 6sszegyll6 iszap folyamatosan Uril és a technoldgidban feldolgozasra kerdil.
Ennek megfelel6en a vizgyUjt6 medencék esetén leiszapolasra gyakorlatilag nincs sziikség.

A véggazhasznositd erémd turbina egységéhez h(itGviz rendszer kertlt kialakitasara, mely h(itGtornyokat és
h(téviz medencét tartalmaz. A hit6tornyokban hasznalt hiitéviz leiszapolasat jelenleg a gy(ijt6 medencékbe
vezetik, de tervezett a kdzvetlen bevezetés az M3 csatornaba (ezen keresztiil a Sajoba). A csatornaba bevezetett
hasznaltvizzel szemben tamasztott hatarértékeket a 17. tablazat ismerteti. A haszndltviz atadas-atvételének
feltételeit a felek szerz6désben szabdlyozzak. A MOL Petrolkémia befogadé nyilatkozata az 1.3 sz. Mellékletben
talalhatd.

A hasznalt vizet az M-3 csatornara vezették be. A vizbevezetés teljes id6tartama 2018-ban 38 éra 31 perc, 2019-
ben 127 éra 48 perc, mig 2020-ban 103 éra 43 perc volt. A vizsgalati eredmények alapjan tullépés nem volt
kimutathato.

A BCH vizfelhasznalasa meghaladja az 5 m3/h vizmennyiséget, ezért lizemi karelharitasi tervvel rendelkezik,
amely BO/32/07626-5/2021 szamu hatarozataban jévahagyott a hatésag.
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6.1.4 Csapadékviz minGségi paraméterek

A csapadékviz dtadas-atvételének feltételeit a felek szintén szerz6désben szabalyozzak. A MOL Petrolkémia
befogadd nyilatkozata a mellékletben talalhaté. Az M3 csatorndba vezetett tobblet viznek az aldbbi
hatarértékeknek kell megfelelniiik:

18. tabldzat: A M3 csatorndba vezetett csapadék- illetve haszndltvizre vonatkozo hatdrértékek

Anyag Hatarérték ‘
KOle, 100 mg/!
Osszes lebegBanyag 200 mg/|
pH 6-9,5
SZOE 10 mg/I
Hémérséklet 30°C

A BCH modveleti utasitassal rendelkezik az esGviz gyljtésére és kezelésére vonatkozdan. Az ebben foglaltak
szerint olyan nagy esénél, amikor a zagymedencék feltelnének, akkor még a feltelés el6tt a — gyakorlatilag mar
tiszta — csapadékviz a kormedence felSl kdzvetlenil a Sajo-csatornara valtandé. Akkor, ha a csapadék mértéke
annyira lecsdkken, hogy a medencék nem telnek fel, a kormedencétél a vizet vissza kell valtani a zagymedencére.
Fenti beavatkozast csak indokolt esetben, illetve kilén utasitasra lehet elvégezni. Csapadékviz atadasra a
gyljtémedencék racionadlis kihasznalasanak kdszonhet6en ritkan kerdl sor.

A tobblet viznek az 0sszegy(jtott viztél elkilonitetten torténd elvezetése és az ipari vizzel szemben tdmasztott
alacsony mindségi kovetelmények megengedik azt is, hogy a technoldgiai berendezések tisztitasa soran elfolyo
szennyviz is a taroldmedencébe, majd visszaforgatdsra kerljon.

A csapadékviz visszaforgatasaval a BCH évente jelent6s mennyiségl vizet takarit meg, tovabba megfeleld
kapacitassal rendelkezik egy esetleges karesemény kovetkeztében a technoldgiai teriiletrél a csatornaba keriilé
szennyez6anyagok visszatartasara. A visszaforgatott vizmennyiségre vonatkozdan pontos adatrél nincs
informdcidénk. A burkolt felliletek mérete és az atlagos éves csapadékmennyiség alapjan elméletileg évente kb.
35 em? csapadékviz visszaforgatdsdara van lehet6ség. Ez az Gizem teljes ipari viz felhasznaldsanak kb. 10%-a.

A vizgy(ijt6 medencék vizzardsagi vizsgalatat az épités soran elvégezték.

A térolt vizet idénként a medencék kozotti keringtetéssel levegbztetik. Az atemeld szivattyukkal torténd
mozgatds soran a medencében 6sszegyll6 iszap folyamatosan Uridl és a technoldgidban feldolgozasra kerdil.
Ennek megfelel6en a vizgyUjt6 medencék esetén leiszapolasra gyakorlatilag nincs sziikség.

A véggazhasznositd erémd turbina egységéhez h(itéviz rendszer kertlt kialakitdsara, mely h(it6tornyokat és
h(téviz medencét tartalmaz. A hiit6tornyokban hasznalt hiitéviz leiszapolasat jelenleg a gyl(ijt6 medencékbe
vezetik, de tervezett a kdzvetlen bevezetés az M3 csatornaba (ezen keresztiil a Sajoba). A csatornaba bevezetett
hasznaltvizzel szemben tamasztott hatarértékeket a 17. tablazat ismerteti. A haszndltviz dtadas-atvételének
feltételeit a felek szerz6désben szabdlyozzak. A MOL Petrolkémia befogadd nyilatkozata az 1.3 sz. Mellékletben
talalhatd.

A szennyvizet az M-3 csatorndra vezették be. A vizbevezetés teljes id6tartama 2018-ban 38 6ra 31 perc, 2019-
ben 127 éra 48 perc, mig 2020-ban 103 éra 43 perc volt. A vizsgalati eredmények alapjan tullépés nem volt
kimutathato.
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A BCH vizfelhasznildsa meghaladja az 5 m3/h vizmennyiséget, ezért iizemi karelhdritasi tervvel rendelkezik,
amely BO/32/07626-5/2021 szamu hatarozataban jovahagyott a hatésag.

A tervezett fejlesztés részeként, a fentebb emlitettek szerint a csapadékviz rendszer bdvités torténik meg,
melynek részét képezi 3 db 270 m3-es ilepit6 medence kialakitdsa. Az ilepit6 medencék a meglévé 6 db
250 m3-es medencével azonos, vizzaré kialakitassal fognak rendelkezni.

6.1.5 Hatasterulet lehatarolas

A felszini vizekre gyakorolt hatdasok vonatkozasaban a hatasteriilet a csapadékviz elvezetés kapcsan az érintett
él6viz bebocsatdsi ponttdl szamitott ~100 méteres terililete. A szennyvizek tekintetében a tisztitast végzé
szennyviztisztitd altal kibocsatott tébblet szennyvizmennyiség hatasat elhanyagolhatdnak tekintettiik, mely a
bebocsatast koveté maximalisan 20 méteres szakaszban jelolheté meg.

A felszini vizekre gyakorolt varhaté hatdsok nem jelentGsek.
6.2 Felszin alatti vizekre és foldtani kozegre gyakorolt hatasok
6.2.1 Alapallapot

A 5.5 fejezetben ismertettek szerint. A 4. technoldgiai sor, valamint a megvasarolni tervezett terilet
vonatkozasaban alapallapot jelentés keriilt elkészitésre, mely a mellékletben keriilt csatoldsra.

6.2.2 Kivitelezés sordn varhaté hatasok

Szennyezés kialakuldsa esetén torekedni kell a szennyez6 forras mielGbbi felszamolasara.

Havarias eseményként a munkagépek, tehergépjarmlivek meghibasodasa feltételezhetd. llyen esetekben a talaj
és felszin alatti viz hidraulika olaj-, vagy Uzemanyag szennyezése lehetséges. A kornyezetterhelés
megakadalyozasa érdekében a szennyezG forrds megsziintetését, hibaelharitas, szennyez6anyag felitatasat, a
szennyezGdott talaj eltavolitasat, cseréjét szlikséges haladéktalanul megkezdeni.

A jelent6sebb havaridas szennyezés elkerilése érdekében a munkaterileten biztositani kell a karelharitas
altalanos eszkdzallomanyat az alabbiak szerint:

e felitaté anyag (homok)
e |apat és vodor
e megfelel6 edényzet a szennyezett talaj és felitaté anyag gydjtésére.

A felszin alatti viz és a foldtani kozeg szennyez6désének megel6zése érdekében sziikséges a kivitelezési
munkdlatok soran keletkezé hulladékok megfelel§ taroldsa, gyljtése, artalmatlanitdé szervezetnek torténd
atadasa.

A szocidlis igények kielégitése érdekében mobil WC-k, vagy ideiglenesen telepitett konténerek kerilnek
telepitésre, melyekkel a szennyvizek gy(ijtése biztosithato.
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6.2.3 Uzemelés sordn varhaté hatasok

A |étesitmény lizemeltetése soran normal Gzemmenetet feltételezve a felszin alatti viz és a foldtani kozeg
szennyezGdésének valdszinlisége igen csekély. Havdria események kialakuldsa esetén azonban szamolni lehet
szennyezések kialakulasaval.

Havdria eseményként a tehergépjarmlivek meghibdsoddsa boruldsa, illetve veszélyes anyagok, veszélyes
hulladékok kijutasa okozta szennyezés kialakulasa feltételezhet6.

Balesetek esetén a talaj és felszin alatti viz hidraulika olaj-, vagy lizemanyag altali szennyezése lehetséges. llyen
esetben a kérnyezetterhelés megakaddlyozdsa érdekében a szennyez6 forrds megsziintetését, hibaelharitast,
szennyezGanyag felitatasat, a szennyez6dott talaj eltavolitasat, cseréjét sziikséges haladéktalanul megkezdeni.
A felszin alatti vizig terjedd szennyezés kialakuldsa azonban a burkolt felliletek kiterjedésére tekintettel normal
esetben nem valészind.

A tevékenység végzése soran kockazati tényez6ként az aldbbiak vizsgalandok:

e Az alapanyag téroldsa, tovabbitdsa és felhasznalasa;
e Gazolaj tarolasa;
e Anyagtdrolas, veszélyes hulladékok gydjtése.

A fenti kockazati elemek kérnyezetszennyezésének megakadalyozasa érdekében az alabbi intézkedések keriiltek

végrehajtasra:

o A telephelyen lév6 tdroldk és technoldgiai berendezések felszin feletti kialakitastiak, a régi
alapanyagtartalyok és a szivattyutér betonozott karmentével vannak ellatva, az Uj alapanyagtarold koérdl
védGgylr lett kialakitva.

e Akvencsolaj tartalyok rendelkeznek a miszaki felligyelet engedélyeivel, miszaki kialakitasuk megfelel a
vonatkozd jogszabalyoknak és szabvanyoknak. A tartdlyok és a miszaki berendezések (kvencsolaj
vezetékeket is beleértve) miszaki kialakitasanak és rendszeres ellen6rzésének megfelelen a felszini
vizek védelme megfelel6en biztositott. A BCH Kft. FAVI alap-adatlap benyujtdsdval teljesitette
adatszolgaltatdsi kotelezettségét.

e A gdzolaj tarolasa és atfejtése betonozott feliileten, karmentd talcak alkalmazasaval torténik. A tarolt
anyagmennyiség 1 m3 - nem tekinthetd jelent&snek. Balesetszer( elfolyasok felitatdséra a helyszinen
karmenté anyag 4ll rendelkezésre.

e Anyagtarolas a telephelyen rendezett korilmények kozott, a kdrnyezet szennyezését kizaré modon
torténik. A veszélyes anyagokkal és készitményekkel torténé munkavégzés elSirdsainak maradéktalan
betartasa esetén a kdrnyezet nem szennyezédik.

o Aveszélyes hulladékok taroldsa munkahelyi gy(jt6helyeken és (izemi gy(jt6helyen torténik. A zart mobil
olajtaroldt betonozott fellleten, szabadtéren tartjak. A telephelyen hulladék felhalmozas nem torténik,
a keletkezd hulladékok 1 éven beliil elszallitasra keriilnek

Havaria esemény kialakuldsa esetén az illetékes hatdsagok értesitése sziikséges a 90/2007 (IV.26)
Korményrendelet, valamint a 1995 LIlI. térvény el8irdsai, illetve az elfogadott Uzemi Karelharitasi Terv elGirasai
szerint.

A bdvitést kovetd allapotban a fentebb ismertetettel azonos mdszaki kialakitdsra tekintettel a szennyezés, illetve
a terhelés valészinlisége nem fog mddosulni.
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Az Ujonnan telepiteni tervezett technolégiai sor, illetve a hozzdkapcsolédd egyéb beavatkozasok (kazan és
kémény telepitése, termék raktar bévitése, Gzemi gy(ijt6hely athelyezése, és egyéb kisebb épiiletek telepitése)
a burkolt, illetve beépitett fellletek kiterjedését noveli, mellyel a talaj igénybevétele novekszik, azonban a
megfelel6 mUszaki fegyelem folyamatos fenntartdsa a szennyezés kockdazatat a felszin alatti viz és a foldtani
kozeg vonatkozasaban egyarant minimalizalja.

6.2.4 Talajviz monitoring

Az BCH Kft. ISO 140001:2015 szabvany szerinti kdrnyezetiranyitasi rendszert tart fenn, amely célja tobbek kdzott
a koérnyezeti hatasok nyomonkdévetése és azok folyamatos javitasa.

A tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak folyamatos nyomonkévetésére a BCH Kft. [étesitése 6ta
rendszeres monitoring vizsgalatokat végez. A telephelyen 6 db figyel6kutbdl allé talajviz monitoring halézat
GUzemel. A figyelGkutak vizjogi Uzemeltetési engedélyét a BAZ megyei Katasztréfavédelmi lgazgatdsag
35500/5914-8/2017-sz. engedélyével moddositott EMI-VIZIG 3729-25/1999. sz. hatdrozatdban adta ki. A
hatdrozat a Mellékletben talalhaté. A kutak elhelyezkedése a részletes helyszinrajzon lathaté a Mellékletben. A
kutak jellemzéit az aldbbi tablazat mutatja be:

19. tabldzat FigyelSkutak jellemzéi:

Kut jele ‘ Talpmélység (m) H Béléscs6 atmérs (mm) Szlir6zés (m) Létesités ideje
KF-1 10,2 110 2,20-9,70 1999
KF-2 10,0 110 2,03-9,03 1999
SB-01 /A* 10,0 125 2,20-8,20 2017
SB-03 10,0 125 1,88-7,88 1994
SB-27 10,0 125 2,20-8,20 1994
SB-28 10,0 125 2,13-8,13 1994

*Az eredeti, 1994-bn létesiilt SB-01 kut Ujrafarassal feldjitva 2017-ben

A figyel6kutak altal végzett monitoring vizsgalat tartalma a kdvetkez6:
¢ havonta: vizszintmérés
e negyedévente: tisztitdszivattyuzas, pH, OZ, vezet6képesség mérés

o felévente: KOI, 6sszes llgossag
e évente: dltalanos vizkémia, TPH-GC, BTEX, PAH vizsgalat
o kétévente: fém- és félfém komponensek

A BCH Kft. teriiletén végzett vizsgdlatokrdl évente 6sszefoglald monitoring jelentés késziil, amelyet megkildenek
a helyileg illetékes kdrnyezetvédelmi hatdsag felé. A mért paraméterek minden évben a hatdrérték alatt voltak.

A talajviz 4llasat negyedévente rogzitették és mérték a kovetkez6ket: szulfat, foszfat, nitrat, nitrit, ammaonium,
pH, kloridion, 0sszes ltigossag, KOlps, h6mérséklet és vezetGképesség. A talajviz monitoring soran 2021 és 2022
kozott hatarérték tullépést mértek 2022-ben a krizén, naftalinok, acenaftén, fluorén, fenantrén, antracén,
benz(a)antracén, valamint a PAH (naftalinok nélkil) kapcsan. Az eredmények tablazatos Osszefoglalasa a
tablazat mérete miatt az 1.12 mellékletben taldlhatd.

2021-ben az SB-03-mas monitoring kdtban ,,B” hatarértéket tullépd értéket mértek az arzén vonatkozdsaban.

A tervezett fejlesztés részeként az SB-28-as monitoring kut megsziintetésre keriil. P6tlasa az SB-28/A jelii
monitoring kut kialakitasaval térténik meg.
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Emellett a 2116/11 helyrajziszamu ingatlanbdl telekosztassal a tervezési teriilethez csatolni tervezett fejlesztési
terliletrész telekhatara mentén, illetve a szintén itt kialakitani tervezett Gizemi hulladékgytijté krnyezetében 1-
1 uj monitoring kut telepitése tervezett. A monitoringkutak pontos elhelyezkedése a késSbbiekben benyujtasra

kerilé vizjogi |étesitési engedélyes dokumentacidban keril meghatarozasra.

A talajviz monitoring kutak mérési eredményeit az 1.12 melléklet tartalmazza.
6.2.5 Aterllet-igénybevétel és a terlilethasznalat megvaltozasanak adatai

A tervezett b8vités részeként 11 875 m? ingatlan a 2116/11 helyrajzi szdmu teriilet telekosztasat kévetSen a
Birla Carbon Hungary Kft. tulajdondba kerdl. Tovabbi teriletrészek megvasarlasa tervezett a tervezési terilettél
északra elhelyezkedd, jelenleg kamionparkold funkcidval rendelkezé burkolt terlleten. Ez a 2116/2, illetve a
fentebb emlitett 2116/11 helyrajzi szamu ingatlanokat érinti. A telekosztasokat és ingatlan adasvételt kovetGen
a tervezési teriilet teljes 72 778 m2-re médosul.

A burkolt és beépitett tertletek fejlesztést kovetd allapotat az alabbi tablazatban adjuk meg.

20. tablazat: A tervezési terlilet épitészeti mutatdi a tervezett dllapotban

Megnevezés Kiterjedés H Szazalék
Beépitett teriilet 12 080,12 m? 16,61%
Burkolt teriilet 44 436,81 m? 61,10%
Zold teriilet 16 211,07 m? 22,29%
Teljes teriilet 72 778 m? 100%

6.2.6 A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonds tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.).

A fejlesztéssel, bévitéssel érintett tertiletek mdvelés aldl kivett, ipari teriiletek, melyek vonatkozasaban a talaj
jellemzése, termGképessége, multifunkcionalis tulajdonsagai figyelembevételével nem értelmezhetd.

A vegyi anyagok gyl(ijtése a jelenlegivel megegyez6 gyakorlat szerint tervezett. A meglévé hulladék lizemi
gyljt6hely a fejlesztés részeként felszamolasra kerll. Helyette a fejlesztési teriileten 0, a 246/2014. (IX. 29.)
Korm. rendelet 14. §, illetve 2. melléklete 1.2.2 és 1.2.6 pontja szerinti lizemi gy(jt6hely kialakitdsa torténik meg.

6.2.7 A tevékenységhdl szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehet6ségeinek
bemutatasa.

Nem értelmezhet6. A l|étesitmény vonatkozdsdaban talaj szennyezés az elmult id6szakban nem tortént.
Karmentesitési tevékenység nincs folyamatban.

6.2.8 Prioritdsi intézkedési tervek készitése

Nem értelmezhet6. A létesitmény vonatkozasaban talaj szennyezés az elmult id6szakban nem tortént.
Karmentesitési tevékenység nincs folyamatban.
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6.2.9 Remediacios megolddsok bemutatasa

Nem értelmezhet6. A l|étesitmény vonatkozdsdaban talaj szennyezés az elmult id6szakban nem tortént.
Karmentesitési tevékenység nincs folyamatban.

6.2.10Az elmult 5 évre vonatkozdan az egységes kornyezethasznalati engedélyhez
kotott tevékenységeknek a foldtani kozegre gyakorolt hatasa

Az elmult id6szakban a létesitmény foldtani kozegre gyakorolt hatdsa nem tekinthetd jelentGsnek.

A létesitmény vonatkozasaban talaj szennyezés az elmult idészakban nem tortént.
6.3 LevegGtisztasag-védelem

6.3.1 Alapallapot

Az érintett terilet levegGtisztasag-védelmi alapdllapotat az 5.4 fejezetben mutattuk be.

6.3.1.1 Hatasok a kivitelezés id6szakaban

Munkagépek és tehergépjarmiivek emisszidja

A kivitelezés soran a munkagépek és tehergépjarm(ivek altal kibocsatott kipufogdgazok, illetve a felvert por
okozhat leveg6terhel§ hatast.

A terileten, a 4.12 fejezetnek megfelel6en foldmunka, illetve beton és zuzott ké beszallitasa és elteritése fog
megtorténni.

Az épitési munkafolyamatok soran a foldmunkagépek és a szallitéd gépjarmivek — mint mozgd légszennyezd

forrasok - kibocsatasaival kell szamolni.

A kivitelezési teriileten két munkatertiletre osztva 3 db féldmunkagép, 6 db nehézteher gépjarmd és 2 db
rakoddgép egylittes jelenlétével, és ebbdl adddo légszennyezd anyag kibocsatassal kell szdmolni, a Kézlekedés
Tudomanyi Intézet altal kidolgozott emisszié kataszter, valamint a 75/2005 (IX.29) GKM rendelet adatai
figyelembevétele mellett. A kés6bbiekben hivatkozott HBEFA altal kidolgozott emisszid kataszter jelen esetben
nem hasznalhatd, mivel az csak 30 km/h feletti sebességek vonatkozasaban nyujt adatokat.

A tehergépjarmlvekre vonatkozdéan a 2006. évben kiadott, 2004. évi kibocsatasokra vonatkozd fajlagos
értékeket az alabbi tablazatok tartalmazzak.

21. tabldzat: Fajlagos kibocsdtdsi adatok a 3,5 tonna megengedett 6ssztémegnél nagyobb tehergépjdarmivek vonatkozdsdban (g/km)

10 22,69 2,40 8,39 0,15 2,55

A terilet méretébdl, illetve a tervezett bévitési teriiletek elhelyezkedésébdl adéddan maximalisan 0,7 km
telephelyen belili mozgast és 12 6ras Gizemidét feltételezve:
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22. tdbldzat: Tehergépjdrmiivek vdrhaté maximdlis emisszids értékei a tervezési teriilet egy munkateriiletén (kg/h)

0,367 0,038 0,135 0,041

A munkagépek altal okozott légszennyez6 hatds a 75/2005 (1X.29) GKM-KvWM rendelet elGirdsai alapjan,
maximdlisan 75 kW-os teljesitményt feltételezve hatdrozhatéak meg. A fajlagos kibocsatdsok az aldbbi
tabldzatban foglalhatdak szerint alakulnak:

23. tdbldzat: Fajlagos emissziok, maximdlisan 75 kW teljesitmény(i munkagépek esetén (g/kWh)
co CH (FID) | NO, | PM
5 0,19 3 0,025

A varhatd kibocsatasok, illetve a kivitelezés soran kibocsatasra keriil6 6sszeadddo emissziok szamithatok, 12
Oras napi munkavégzés és 75%-os kihasznaltsag mellett.
24. tabldzat: Munkagépek vdrhaté maximdlis emisszids értékei a tervezési teriilet egy munkateriiletén (kg/h)
co CH (FID) | NO, | PM
0,840 0,030 0,500 0,004

25. tabldzat: Vdrhato teljes emisszio a kivitelezési munkdk sordn

Teljes emisszié (g/h) 1,210 0,070 0,640 0,045

A fenti emisszidk, valamint az ingatlan teriiletének figyelembevételével a varhatd immisszids terhelés kozelitéen
szamithaté.

26. tablazat: Vdrhaté immisszids terhelés a kivitelezési munkdk sordn

. co CH(FD)  NOx | PM

Maximalis immissziés koncentracié [ug/m3] 4,881 0,285 2,588 0,043
Hatasteriilet [m] — , A” feltétel 0 0 0 0
Hatasterlilet [m] — ,,B” feltétel 0 0 0 0
Hatasterllet [m] — ,,C” feltétel 69 69 69 69

A kipufogdgdazok hatdsa a munkaterilet kérnyezetében markansabban lesz észlelhetd. Ki kell azonban emelni,
hogy a terilet a kivitelezés idGszakara munkateruletnek tekinthet, melyre az 5/2020. (ll. 6.) ITM rendelet
hatdrértékei alkalmazanddk. A munkaegészségligyi hatarértékek a terileten tarthaték maradnak.

A tervezési terllet kornyezetében elhelyezkedé legkdzelebbi védend6knél (a munkateriletektl mért atlagos
tavolsag 1550 méter) az alacsony emisszids magassag - mely a szennyez6anyagok rosszabb keveredését, illetve
terjedését okozza - mellett sem varhaté az egészségiigyi hatarértékek tullépése.

Figyelembevéve a fenti szamitasi eredményeket a legkdzelebbi lakoteriletek vonatkozasaban az egészségligyi
hatdrértéket meghaladé mértékd terhelés kialakuldsa nem varhato.

A kivitelezési munkalatok végrehajtasat kovetben a levegbterhelés lecseng, a hatasok idészakosak.



Porterhelés

A beruhazasi terileten jellemz6 talajrétegek figyelembevételével nem zarhato ki a foldmunkak soran kialakuld
kiporzds. A varhaté maximalis porképzddést 4 méteres porkeltési magassagra és 8 m/s szélsebességre
hatdrozzuk meg.

1
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(em/s
n
Ha a levegd s(rlségét az alacsony értékre tekintettel figyelmen kiviil hagyjuk:
1 _
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Rakodaskor a maximalisan 4 méter magasra felvert por kililepedési ideje:
s

t=—-0)
Ahol:
et az Ulepedéshez sziikséges id6 (sec)
e s:amegtett ut (m)
e v:sebesség (m/s)
4
t=04905~ %

A 8 m/s légsebességnél felvert por altal a kitlepedésig megtett ut:

s=v-t=8-8=64m
Alternativ megkozelitéssel élve a leveg6be keriil6 por mennyisége a US EPA3 altal kidolgozott &sszefliggésekkel
szamithato, igy a beruhazasi teriletet fellileti forrasként figyelembe véve a varhaté maximalis koncentracié és
a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja szerinti hatasterulet megallapithatd.

A szélerdzid okozta porképz&dés szamitasara az alabbi 6sszefliggést alkalmazzuk:
N
i=1

e kaszemcse méretétdl fligg6 szorzé tényezd

Ahol:

e N a zavarasok szdma éves szinten
* P alegnagyobb szélsebességhez tartozé erdziés potencial g/m?-ben

P =58(u* —up)?+ 25(u* —u;p)

e U a 10 méteren mért maximalis sebesség [m/s]
e u*asurlddasi sebesség [m/s]

3 Environmental Protection Agency (U.S. EPA) Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.5. Industrial Wind Erosion illetve Section 13.2.2. Unpaved Roads
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e u*tasurlodasi sebesség kiiszobértéke [m/s] (értéke a feltalaj jellemz&i alapjan 0,43)
u*=u=x0,053=11%0,053=0,583m/s
P =58(0,583 — 0,43)% + 25(0,583 — 0,43) = 5,18

A szemcseméret alapjan meghatdrozott szorzétényez6 értéke 0,5.

N
i=1
E =0,5%5,183 = 2,59 g/m?

1 6ra alatt 100 m2-es teriilet féldmunkajaval szimolva és a féldmunkét feliileti forrasként modellezve a fentebb
ismertetett mddszerekkel a vérhaté maximalis koncentracid 24 6ras atlagoldsi id6 esetén 0,093 pg/m?3, a
szamitott hatasterilet 90 méter.

Fentiek koziil a legnagyobbat véve figyelembe a szamitott maximalis levegétisztasag-védelmi hatasteriilet az

épités id6szakaban 90 méter, mely a PMso kibocsatasra vezethet6 vissza.

Telken kiviili kozlekedés

A tervezési teriiletre irdnyuld, és azt elhagyd tehergépjarmdivek és betonkeverék varhaté mennyisége az 4.12.2
fejezetben kerilt ismertetésre.

A vizsgalatok soran az érintett orszagos jelent6ségl kdzutakon megjelent hatast vizsgaljuk. A varhaté emissziok
és immisszios koncentraciok, figyelembe véve az érintett kozutak jelenlegi, és az épitési id6szakban jellemzé
forgalma is az aldbbiak szerint alakulnak.

A tehergépjarmivek fajlagos emisszids értékeit a Kozuti Kozlekedés Kézikdonyv Emisszids Tényezbi (HBEFA)
segitségével hataroztuk meg. Ez a kézikdnyv a német, svdjci, és osztrak kornyezetvédelmi hivatalok, valamint az
Eurdpai K6z6s Kutatdkozpont (JRC) altal kifejlesztett szoftveres adatbazis. Az adatbazis, és a magyarorszagi
emisszids adatok egymdsnak tdrténd megfelelését a BME Aramlastani tanszéke vizsgalta 2015-ben, 2001 és
2006 kozotti adatokat, illetve helyszini méréseket alapul véve, mely alapjan 4 éves eltérést mutattak ki a
németorszagi és a magyarorszagi emisszids adatok kozott. Tekintettel arra, hogy az elmult években a két orszag
gépjarm( allomdanyanak atlagos kora kozotti eltérés 2 évvel névekedett a vizsgalt id6szakhoz képest, ezért
szamitdsaink soran a németorszagi adatok 6 évvel kordbbi értékeit vettik figyelembe az emisszidk

meghatarozasa sordn.

A szamitas soran az MSZ 21457-4 és MSZ 21459-2 szabvanyok eldirasait alkalmazzuk.

27. tabldzat: Az érintett utszakaszok fé6bb paraméterei a levegétisztasdg-védelmi modellezés kapcsdn

K6zut megnevezése M3 autdpdlya 35-0s fout 351-es fout
K6zt tipusa autépalya I. rendl féut II. rendd féut
Személygk,
Sebességkorl | kistehergk., 130 60 90
at motor
Busz 100 60 70
Egyéb tgk. 80 60 70
Ut vs szélirany (°) 80 50 30
Szélsebesség (m/s) 3 3 3
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P

Ko6zut megnevezése
Legkozelebbi védend6

M3 autdpalya

35-0s fout

351-es fout

c . 320 40 700
tavolsaga (m)
Kibocsatasi magassag (m) 0,3 0,3 0,3
Stabilitas értéke B B B
Erdességi paraméter , ) o fl’k/terulet fl’k/terulet
sik tertilet novényzettel novényzettel novényzettel

28. tabldzat: Levegétisztasdg-védelmi szamitdsi eredmények a kivitelezés fazisaban (2024)

K6zut megnevezése

M3 autdpdlya

35-0s fout

351-es fout

Egészségligyi
hatarérték

Emisszié (mg/m*s) 0,688 0,297 0,115
Immissziés maximum (pg/m3) 85,603 139,876 14,385 10000
CO | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,021 0,007 0,004
Immissziés maximum (pg/m3) 2,564 3,351 0,482 500
CH | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,847 0,263 0,133
Immissziés maximum (pug/m3) 105,423 124,098 16,678 200
NO, | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 6 7 N.E.
b) kritérium szerinti hatasterilet (m) 3 3 N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,193 0,075 0,027
Immissziés maximum (pug/m3) 24,032 35,265 3,431 100
NO; | a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 4 N.E.
b) kritérium szerinti hatasterilet (m) 1 2 N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,019 0,006 0,003
Immissziés maximum (pug/m3) 0,573 0,677 0,084 50
PM | a)kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2

29. tabldzat: A kézlekedd utak levegébtisztasdg-védelmi terhelésének vdltozdsa a kivitelezési fazisban (2024) (varhatd névekmények)

K6zut megnevezése

M3 autdpdlya

35-0s fout

351-es fout

Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001

co Immissziés maximum (pg/m3) 0,123 0,465 0,123
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0

Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001

CH Immissziés maximum (pug/m3) <0,01 0,028 <0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0

NO Emisszié (mg/m*s) 0,002 0,002 0,002

X Immissziés maximum (pg/m3) 0,301 1,141 0,303
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Ko6zut megnevezése

M3 autdpalya

35-0s fout

351-es fout

Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0

Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001

NO; Immissziés maximum (pg/m3) 0,031 0,118 0,031
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0

Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001

PM Immissziés maximum (pug/m3) <0,01 <0,01 <0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0

30. tabldzat: Szamitott immisszids koncentrdciok a legkGzelebbi védendék vonaldban a kivitelezési fazisban (2024)

K6zut megnevezése

M3 autdpalya

35-0s fout

351-es fout

Egészségligy
i hatarérték

CO | Immissziés maximum (pg/m?3) 0,206 14,689 0,015 10000
CH | Immissziés maximum (pg/m?3) <0,01 0,352 <0,01 500
NO, | Immissziés maximum (pg/m?3) 0,254 13,032 0,017 200
NO, | Immissziés maximum (pg/m?3) 0,058 3,703 <0,01 100
PM | Immissziés maximum (pg/m?3) <0,01 0,071 <0,01 50

Ahogy az a modellezési eredményekbdl lathatd, az uralkodé szélirany figyelembevételével szamitott immisszids
koncentraciok egyik Utszakasz esetében sem eredményezik az egészségligyi hatarértéket meghaladé
koncentraciok kialakulasat sem a kozlekedd ut tengelyében, sem pedig a legkdzelebbi védend6 vonaldban.

Tekintettel arra, hogy az épités jelentbs tehergépjarmii mozgdssal jaro fazisdt kévetéen az immisszios

77 7,

koncentrdciok tovabb csékkennek, a hatdsok nem minésitheték jelentésnek.

6.3.2 Hatasok az Gzemelés idGszakaban

6.3.2.1 Pontforrasok

Az lGizem teruletén a fellilvizsgélat idején 5 db 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet szerint bejelentésre kdtelezett
pontforras lizemel, mig a bovités részeként tovabbi 4 db pontforras telepitése tervezett az aldbbiak szerint:

e P127 pontforras, melyhez kapcsolodaik:
o L1ésL2sorokon szarité flstgazanak bevezetése, valamint bypass lehetdséggel a szaritok flistgaz
hgjét hasznositd kazan (Dryer WHB)
o 1 db szarité flstgazanak bevezetése (L3 sor)
o 2 db tail gdz hasznosité kazan (“A” és “B” kazan)
o L1, L2, L3 korom parazsakos sz(ird
e P128 és P138 pontforras, melyhez kapcsolédik egy zsakos porelszivéd
e P129, P130, P137, P139 pontforrasok, melyekhez kapcsolddik egyenként 1-1 db tomorits tartaly zsakos
sz(ir6 kilép6
e P135 pontforrds, melyhez kapcsolddik egy hegeszt6 elszivo kiirt6.
e P136 pontforras, melyhez kapcsolddéik:
o Az L4 sor tail gdzat hasznosité kazan (,C” kazan) (LehetGség megteremtve a régi tail gaz
rendszerrdl torténd tail gaz bevezetésre)
o Az L4 gyartésor parazsakos szliré

A kornyezetvédelmi hatdsag az EKH engedélyben megallapitotta a kibocsatasi hatarértékeket, tovabba elGirta,
hogy a helyhez kotott Iégszennyezd pontforrasok tényleges kibocsatasat kétévente akkreditalt laboratériummal
méretni kell, tovabba a P127-es kémény kibocsatasanak (oxigén, szén-monoxid, nitrogén-oxidok és szilardanyag)
folyamatos mérését biztositani kell. Ennek megfelel6en a BCH Kft. rendelkezik a véggaz kéményen tdvozé flistgaz
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komponensek folyamatos mérésére alkalmas mérSberendezéssel, amellyel a flistgdz folyamatos elemzése
torténik. A fliistgaz oxigén, szén-monoxid, nitrogén-oxid, SO, és szilardanyag tartalmat mérik, regisztraljak és a
szamitégépes adatgyljt6é rendszer mellett a miszaknapldban is rogzitik.

A P136 pontforrasra a P127 pontforras vonatkozdsaban megadott kdvetelmények és hatarértékek lesznek
érvényesek, melyre tekintettel a P136 pontforras kapcsan is automata, folyamatos méréberendezések
telepitése tervezett az alabbiak szerint:

e 2 db ABB Advance Optima 2020 analizator modul és kapcsolédd berendezések
e 2 db DURAG DR-320 M EB1-65SAC-KAQE Lézeres pormonitor egység

A P136 pontforrds kéménymagassagdnak meghatdrozasa érdekében tobb kords modellezés keriilt

végrehajtasra, mely soran az elsédleges kovetelmény a BCH Kft. részérdl az volt, hogy a létesitmény

7 7

levegétisztasag-védelmi hatdsteriilete ne érje el Tiszaujvaros lakott teriileteit a fejlesztést kovet6 allapotban

sem. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a legnagyobb mennyiségben kibocsatasra keriil6 NO, immisszids

v

koncentracidja a fejlesztést kévetd allapotban se haladja meg az egészségiigyi hatarérték 10%-at a lakott

teriiletek vonatkozasaban.

A bejelentésre koteles pontforrasok f6bb adatait az alabbiakban adjuk meg. Félkévérrel emeltiik ki az djonnan
telepiteni tervezett forrdsokat.

31. tablazat A levegétisztasdg-védelmi pontforrdsok fébb adatai

Kémény

Pontforris neve Koordinata Koordinata — - Keresztmetszet HO6mér-
Y X (m?) séklet (K)
(m)
P127 Véggdz kémény 797589 287759 81 11,160 490
P128 Raktari porelszivo 797551 287746 21 0,340 303
kiirtGje
TOmoritd tartaly zsdkos
P129 sz(ir6 kilép6 - L1 797617 287721 32 0,16 340
gyartésor (carcass)
TOmOoritd tartaly zsakos
P130 sz(ir6 kilép6 -L2 797615 287697 32 0,16 340
gyartésor (tread)
P135 Hegeszt6 elszivé kiirté 797651 287804 11 0,0314 293
p13g | Ul technologiaiforrds | g, 00 287542 75 3,79 490
véggaz kémény
T6morito tartaly zsakos
P137 sz(ir6 kilépé L4 797627 287645 32 0,07 465
gyartdsor
prgg | Ulraktdriporelszivo 797589 287656 21 0,340 303
kirtéje
T6morito tartaly zsakos
P139 sz(irg kilép6 L3 797617 287672 32 0,07 340
gyartdsor (tread)

A modellezés soran figyelembe vett, a pontforrasokon kibocsatasra keril6 szennyezGanyagok mennyiségét az
alabbi tablazat tartalmazza.

64




32. tdbldzat A pontforrdsok szennyezéanyag kibocsdatdsa

Pontforras Aramlasi ST Emisszio Emisszio Térfogataram
szama sebesség [m/s] [mg/m?3] [kg/h] [m3/h]
SO, 500 82,59
NOx 401,76 66,37
P127 4,111 o 36 595 165 192
PMso 6,32 1,04
P128 10,11 PMio 1,08 0,01 12 380
P129 21,10 PM1o 2,05 0,05 12 161
P130 12,29 PM1o 1,17 0,01 7081
NOx 4,39 0,002
P135 3,68 co 2,77 0,001 364
PMo 2,77 0,001
SO, 500 40,13
NO, 392,60 31,51
P136 5,88 co 18.6 1,49 80 262
PMjo 6,32 0,51
P137 9,92 PMyo 2,00 0,01 2 500*
P138 10,11 PM;o 1,08 0,01 12 380
P139 4,34 PMyo 2,00 0,01 2 500*

*A P137 és a P139 pontforrasok esetében a flistgaz térfogatdram az lizemeltetési jellemzdSk fliggvényében 500
és 4 500 Nm?/h érték kozott valtozhat, annak fliggvényében, hogy a technoldgidban milyen mennyiségben van
szlikséges leveg6 utanpétlasra. Mivel a térfogatdram valtozas éven bellli lefutdsa nem meghatdrozhato, a
modellezés soran egy atlagos térfogataramot vettiink figyelembe.

A levegétisztasag-védelmi pontforrasokra vonatkozd hatarértékeket az egységes kornyezethasznalati engedély
elGirasai, illetve a vonatkozd 4/2011. (1.14.) VM rendelet elGirdsai figyelembevételével az aldbbi tablazatban
adjuk meg.

Kérjlik figyelembe venni, hogy a P128, illetve az ujonnan telepiteni tervezett P139 pontforrdsok nem az ,lpari

koromgyadrtds” tevékenységhez kapcsolddnak, hanem azon technoldgia tdmogatdsdt (raktdrozds, hegesztés,

stb.) véqzik. Erre tekintettel kérjiik a P128, illetve az ujonnan telepiteni tervezett P139 pontforrds

vonatkozdsdban a tdbldzat szerinti dltaldnos hatdrértéket figyelembe venni legyenek szivesek.

Emellett, arra tekintettel, hogy a P129-P130, illetve a telepiteni tervezett P137-P138 pontforrdsok kibocsdtdsai
bdr a koromgydrtdshoz kapcsolddnak, de fiistgdzt nem tartalmaznak, kérjiik a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 6.

melléklete 1. pontja szerinti logikdt kévetve (ezen kibocsdtdsi pontokon a leveqgébdl tényleges oxigén-elvonds

nem torténik), az oxigén tartalomra alapozott korrekciora vonatkozd elGirdst térdlni legyenek szivesek.

Tapasztalat alapjdn, mivel ezeken a pontforrdsokon szildrd anyaggal minimdlis mértékben szennyezett leveqd

tdvozik, a mért Oxigén tartalom jellemzéen meghaladja a 19%-ot, tehdt oxigén fogydst okozo termikus folyamat

a technoldgia ezen részében nem térténik.
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33. tabldzat: Szennyez6anyagok emisszios hatdrértékei. A jogszabdly szerint a technoldgiai hatdrérték megfelelés szaraz normdl dllapotu

gdzra és 8% (*CO esetében 5%) oxigéntartalom mellett vizsgdlandé

Emisszids Vonatkoztatasi

Pontforrdas Szennyezé Emisszio

. hatarérték O, tartalom Vonatkozo jogszabaly
szama anyag 3
[mg/Nm’]
4/2011. (1.14.) VM rendelet 7.
502 200 1200 8 melléklet 2.44.1. tébldzata
NO, 401,76 750 8 4/2011,. (L14.) VM r(?ndlelet 7.
P127 melléklet 2.44.1. tablazata
co* 36 500 5 4/2011. (1.14.) VM rendelet a 6.
melléklet 2.2 tdblazata D osztaly
4/2011. (1.14.) VM rendelet 7.
PMuo 632 30 8 melléklet 2.44.1. téblazata
4/2011. (1.14.) VM rendelet a 6.
P128 PMio 1,08 30 - melléklet 2.2 tablazata D osztaly
4/2011. (1.14.) VM rendelet 7.
P129 PMuo 2,05 30 ) melléklet 2.44.1. tébldzata
4/2011. (1.14.) VM rendelet 7.
P130 PMuo L7 30 ) melléklet 2.44.1. tébldzata
4/2011. (1.14.) VM rendelet a 6.
NOx 4,39 >00 > melléklet 2.2 tablazata D osztaly
4/2011. (1.14.) VM rendelet a 6.
P135 o 2,77 >00 > melléklet 2.2 tablazata D osztaly
4/2011. (1.14.) VM rendelet a 6.
PM1o 2,77 150 - melléklet 2.1.1. tablazat O osztaly
0,5 kg tomegaram alatt
4/2011. (1.14.) VM rendelet 7.
50: >00 1200 8 melléklet 2.44.1. tablazata
NO. 392,60 750 8 4/201]'.. (1.14.) VM r(fnd’elet 7.
P136 melléklet 2.44.1. tablazata
co* 18.6 500 5 4/2011. (1.14.) VM rendelet a 6.
! melléklet 2.2 tablazata D osztély
4/2011. (1.14.) VM rendelet 7.
PMio 6,32 30 8 melléklet 2.44.1. tablazata
4/2011. (1.14.) VM rendelet 7.
P137 PMuo 2,00 30 - melléklet 2.44.1. tablazata
4/2011. (1.14.) VM rendelet 7.
P138 PMuo 1,08 30 - melléklet 2.44.1. tablazata
4/2011. (1.14.) VM rendelet a 6.
P139 PM1o 2,00 30 ) melléklet 2.2 tablazata D osztaly

A téblazatban foglaltak szerint a l|étesitmény pontforrdsai az emisszids hatarérték alatti emisszids
koncentraciéval jellemezhet6k. A bévités sordn telepiteni tervezett forrdsok varhatd emisszids jellemzGi szintén
a hatarérték alatt maradnak.

6.3.2.2 Kibocsatdsi monitoring
A BO-08/KT/6875-20/2017. sz. EKH hatarozat elGirja, hogy a helyhez kotott égszennyezé pontforrasok tényleges

kibocsatasat kétévente akkreditalt laboratoriummal méretni kell, tovabba a P135-6s kémény kibocsatasanak
(oxigén, szén-monoxid, nitrogén-oxidok és szilardanyag) mérését biztositani kell 5 évente.
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A technoldgidhoz tartozd 5 légszennyezd pontforrds utolsd emisszio mérését az akkreditalt Akusztika Kft.
Koérnyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgaldlaboratériumai végezte el. A BM01605 és E50/202022 szamu
mérési jegyz6konyvek a mellékletben talalhatok. A vizsgalati eredmények alapjan a kibocsatasok megfelel6ek,
hatarérték alatt voltak.

A P127 forras vonatkozasaban az egységes kornyezethaszndlati engedélyben foglaltak szerint a BCH rendelkezik
a véggdz kéményen tavozo flstgdz komponensek folyamatos mérésére alkalmas méréberendezéssel, amellyel
a fustgdz folyamatos elemzése torténik. A flistgaz oxigén, szén-monoxid, nitrogén-oxid, SO, és szildrdanyag
tartalmat mérik, regisztraljak és a szamitdgépes adatgylijté rendszer mellett a miszaknapléban is rogzitik. A
véggaz kémény folyamatos mérémiszereit (O, NOy, CO, SO, mér6k) 2016-ben cserélte le a BCH (akkori CTK)
fejlettebb méréstechnoldgiara, ABB EasylLine folyamatos gaz analizdtorra. A szildrdanyag tartalom
meghatarozasara két optikai mérémdszer van beépitve, ezek koziil az egyik cseréje 2018 évben, mig a masik
cseréje 2022-ben tortént meg.

A P136 forras vonatkozasaban a fentebb emlitettek szerint szintén a fistgdz komponensek folyamatos mérésére
alkalmas méréberendezés telepitése tervezett, amellyel a flistgaz folyamatos elemzése fog torténni. A flistgaz
oxigén, szén-monoxid, nitrogén-oxid, SO, és szilardanyag tartalmat mérik, regisztraljdk és a szamitdgépes
adatgy(ijt6 rendszer mellett a miszaknapldban is rogzitik.

Az Uzemben gyartott ipari korom higiénés toxikoldgiai szakvéleményét az Orszdgos Munka- és
Uzemegészségiigyi Intézet 2167/94. szamon elkészitette, melyben rogzitette, hogy az el&allitott korom granulalt
formaban, szokvanyos kezelés mellett kornyezet-egészségiigyi veszélyt nem jelent, karos 6kotoxikoldgiai hatasa
nem ismert. Ennek megfelel6en a kormot nem toxikus szilard anyagként (por) kezeljlik.

A Birla Carbon olasz koromgyaraban 2003-ban vizsgdlatot végeztek a hasonld szlirGket kovetGen a kéményt
elhagyo részecskék jellemzGirél. A kibocsatott flistgazt kvarcsz(irén vezették keresztiil, a szlir6 tartalmat ezutan
elektronmikroszképpal vizsgdltdk. A fénykép alapjan a sz(ir6n felfogott szemcsék méretérél biztonsaggal az
allapithaté meg, hogy valamennyi, a sz(ir6n fennmaradt szemcse atméréje 10 um alatt van. A 4/2011 (1.14.) VM
rendelet a PMyo frakciét (10 pm és az alatti atmérdgjd) szallé porként veszi figyelembe. igy a terjedés vizsgélata
soran a szamitott légkori koncentracidkat a szallé porra vonatkozd hatdrértékhez tudjuk hasonlitani. A
kibocsatott véggdzban szildrd anyagként jelenik meg a tlizel6 technoldgidkat altaldban kiséré por, illetve a
kvencsviz sétartalmanak kristalyosodott formai. Ez utébbiak vizoldhatdak.

6.3.2.3 A kornyezetre gyakorolt hatdsok modellezése

A terlleten létesitend6 légszennyezd pontforrasok hatasat a fentebb megadott bemeneti adatok
figyelembevételével az Aermod View 11.0.2 szoftver segitségével modelleztiik.

Az Aermod View 11.0.2 szoftver a hazai szabvanyban is alkalmazott Gauss-féle eloszlast alkalmazza a modellezés
soran. Figyelembe véve a US EPA legjobb modellezési gyakorlathoz kapcsolédé ajanlasait.

A US EPA 3altal tobb Utemben végrehajtott verifikacids vizsgdlatsorozat soran alatamasztast nyert, hogy az
Aermod modellszamitasaval kapott értékek 98%-os, illetve PMo és SO, esetében a 99%-os percentilise allnak a
legkdzelebb a tényleges meteoroldgiai kortilmények kozott az adott receptor ponton végzett mérési
eredményekhez. Ennek megfeleléen, a modellezés sordn a szamitott eredmények 98%-os percentilisét vettik
figyelembe az NO, és NOy esetében, és a 99%-os percentilist a PM1o és SO; esetében.

A légszennyez6 anyagok terjedésmodellezésének szamitasi eredményeit az alabbi tablazat tartalmazza.
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34. tablazat Légszennyezb anyag terjedésmodellezésének szamitdsi eredményei

60 perces atlagok

24 oras atlagok

éves atlagok

maximum értéke  Hatarérték maximalis Hatarérték maximalis Hatarérték
értéke (ng/md) értéke (ng/md)
co 4,99 10 000 1,62 5000 0,19 3000
NOx 26,85 200 12,79 150 2,51 -
NO; 24,14 100 11,42 85 2,25 40
PMyo - - 0,41 50 0,1 40
SO; 64,2 250 20,09 125 3,37 50

A szamitasok szerint a tevékenység soran varhatd kibocsatasok nem okozzdk az (immisszids) egészségiigyi
hatdrérték meghaladasat.

A szamitasi eredmények térképi megjelenitése a mellékletben kerult csatolasra.
6.3.2.4 Parkolok és telken beliili kozlekedés

A létesitményben napi szinten jellemz6 gépjarmiimozgast a 4.12.2 fejezetben adtuk meg. A 35 férShelyes belsé
beldli

kipufogdgdzokkal kibocsatott légszennyezé anyagok a beszallitasi Ut és a telephely udvari teriiletén oszlanak

parkolé hasznalatabdl, illetve a tehergépjarmlivek telephelyen kozlekedésébdl szarmazd
meg. A telephelyen mozgé légszennyez6 forrasok kibocsatasa nem jelentés, nem befolyasolja szamottevGen a
levegbminGséget. Az alacsony napi forgalmakra tekintettel részletes szamitas végrehajtasat nem tartjuk

szlikségesnek.
A burkolt felliletekre tekintettel a gépjarmi mozgas altal felvert por mértéke elhanyagolhato.

6.3.2.5 Telken kivuli kozlekedés

A tervezési terlletre irdnyuld, és azt elhagyd személygépjarmlvek, illetve tehergépjarmivek varhatd
mennyisége az 4.12.2 fejezetben kerilt ismertetésre.

A vizsgalatok soran az érintett helyi jelentGségl kozutakon megjelent hatdst vizsgaljuk. A varhato emisszidk és
immissziés koncentraciok, figyelembe véve az érintett kozutak jelenlegi, és az épitési id6szakban jellemzé
forgalma is az aldbbiak szerint alakulnak.

A tehergépjarmiivek fajlagos emisszids értékeit a Kozuti Kozlekedés Kézikonyv Emisszids TényezGi (HBEFA)
segitségével hataroztuk meg. Ez a kézikdnyv a német, svdjci, és osztrak kornyezetvédelmi hivatalok, valamint az
Eurdpai Koz6s Kutatdkdzpont (JRC) altal kifejlesztett szoftveres adatbazis. Az adatbazis, és a magyarorszagi
emisszids adatok egymdsnak torténd megfelelését a BME Aramlastani tanszéke vizsgalta 2015-ben, 2001 és
2006 kozotti adatokat, illetve helyszini méréseket alapul véve, mely alapjan 4 éves eltérést mutattak ki a
németorszagi és a magyarorszagi emisszids adatok kozott. Tekintettel arra, hogy az elmult években a két orszag
gépjarm( allomanyanak atlagos kora kozotti eltérés 2 évvel névekedett a vizsgalt id6szakhoz képest, ezért
szamitdsaink soran a németorszagi adatok 6 évvel kordbbi értékeit vettik figyelembe az emisszidk
meghatarozasa soran. A szamitas soran az MSZ 21457-4 és MSZ 21459-2 szabvanyok elbirasait alkalmazzuk.

35. tabldzat: Személygépjarmiivek fajlagos emisszios tényezdi 2018. évben Magyarorszdgon (g/km)

30 2,558 0,751 0,122 0,434 0,026
40 2,459 0,717 0,110 0,395 0,022
50 2,395 0,693 0,101 0,365 0,021

68




60 2,418 0,671 0,096 0,356 0,021
70 2,712 0,542 0,104 0,388 0,021
80 3,196 0,368 0,106 0,406 0,021
90 3,372 0,438 0,128 0,486 0,023
100 3,993 0,374 0,145 0,580 0,025
110 4,558 0,384 0,179 0,727 0,028
120 7,197 0,293 0,226 0,922 0,030
130 9,251 0,345 0,267 1,083 0,032

36. tdbldzat: A 3,5 t dsszsulyt meghalado tehergépjdarmiivek fajlagos emisszios tényezdi fajlagos emisszios tényezéi 2018. évben
Magyarorszdgon (g/km)

Uzemméd m/h co CH(FID) NO, | NO, | PM
30 1,624 0,192 0,54 6,072 0,091
40 1,575 0,15 0,468 5,09 0,081
50 1,218 0,136 0,395 4,417 0,067
60 1,013 0,102 0,302 3,27 0,054
70 1,044 0,083 0,291 3,002 0,052
80 1,127 0,068 0,277 2,7 0,05
90 1,624 0,192 0,54 6,072 0,091
100 1,575 0,15 0,468 5,09 0,081

A szamitds sordn figyelembe vett alapadatok a 8. tablazat szerintiek. A varhaté terheléseket az lizemelési, illetve
a tavlati idGszakra a 14. tablazatban, és a 15. tablazatban adjuk meg. Az Gizemelés soran varhato terhelést a
varhaté maximalis tobbletforgalom fliggvényében hataroztuk meg.

A szamitasi eredmények alapjan megdéllapithaté, hogy az érintett kdzutak tengelyében az egészségigyi
hatdrértéket nem meghaladd mértékli immisszidos koncentracidk alakulnak ki alapallapotban, melyhez a
tevékenység kapcsan hozzdadédo forgalmi tébblet kismérték( tobbletterheléssel jarul hozza.

A 39.tdblazat, és 42. tablazat a legkdzelebbi védendbknél varhatd immisszids terheléseket mutatja, mely alapjan
megallapithatd, hogy az egészségiigyi hatarértékek a védendék vonalaban tarthatok maradnak. Ki kell tovabba
emelni, hogy a varhatd forgalom el6reszamitdsa azon logikan alapul, hogy az adott teriileteken a fejlédésre
visszavezethetden a személy- és tehergépjarm terhelés az id6 elérehaladtaval folyamatosan novekszik.

Osszességében megallapithatd, hogy a létesitmény altal generalt tobblet forgalom nem okoz jelentds valtozast
a kozlekedésre hasznalt kozutak kornyezetében sem a kivitelezés, sem az lizemelés soran, sem a tavlati
id6szakban.
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37. tablazat: Levegltisztasdg-védelmi szamitdsi eredmények az lizemelés fazisdban (2025)

M3 autdpalya

35-0s fout

351-es fout

Egészségiigyi hatarérték

Emisszié (mg/m*s) 0,702 0,303 0,118
Immissziés maximum (pg/m?3) 87,334 143,080 14,829 10000
co a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,021 0,007 0,004
Immissziés maximum (pg/m?3) 2,610 3,409 0,491 500
CH a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,862 0,268 0,136
Immissziés maximum (pg/m?3) 107,347 126,314 17,018 200
NOy a) kritérium szerinti hatasterilet (m) 6 7 N.E.
b) kritérium szerinti hatasterilet (m) 3 3 N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,197 0,076 0,028
Immissziés maximum (pg/m?3) 24,507 36,030 3,530 100
NO; a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) 2 4 N.E.
b) kritérium szerinti hatasterilet (m) 1 2 N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,020 0,006 0,003
Immissziés maximum (pg/m?3) 0,589 0,696 0,086 50
PM a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
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38. tabldzat: A kézlekedd utak levegébtisztasdg-védelmi terhelésének valtozdsa az lizemelés fazisaban (2025) (varhatd névekmények)

M3 autdpalya \ 35-0s fout 351-es fout

Emisszié (mg/m*s) 0,002 0,002 0,002

co Immissziés maximum (pug/m3) 0,292 1,106 0,294
Hatasterilet médosulas [m] 0 0 0

Emisszid (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001

CH Immissziés maximum (pg/m?3) <0,01 0,028 <0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0

Emisszid (mg/m*s) 0,002 0,002 0,002

NOy Immissziés maximum (pug/m3) 0,283 1,071 0,284
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0

Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001

NO; Immissziés maximum (pg/m?3) 0,061 0,229 0,061
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0

Emisszié (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001

PM Immissziés maximum (pug/m3) <0,01 0,011 <0,01
Hatasterilet médosulas [m] 0 0 0

39. tabldzat: Szamitott immisszids koncentrdciok a legk6zelebbi védend6k vonaldban az lizemelés fazisaban (2025)

P

‘ 351-es féut Egészségiigyi hatarérték

M3 autdpalya 35-0s fout

CO | Immissziés maximum (pg/m?) 0,210 15,026 0,015 10000
CH Immissziés maximum (pg/m?3) <0,01 0,358 <0,01 500
NO. | Immissziés maximum (ug/m?’) 0,258 13,265 0,017 200
NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 0,059 3,784 <0,01 100
PM | Immissziés maximum (pg/m?3) <0,01 0,072 <0,01 50

Ahogy az a modellezési eredményekbdl lathatd, az uralkodd szélirdny figyelembevételével szamitott immisszids koncentracidk egyik érintett Utszakasz
esetében sem okozzdk az egészségligyi hatdrértéket meghaladd koncentracidk kialakuldsat, sem az adott kozut tengelyében, sem a legkdzelebbi
védendGk vonaldban. Az eredmények tekintetében kijelenthet6, hogy az egészségligyi hatarértékek a védendék vonatkozasaban tarthatok maradnak.
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40. tabldzat: Levegdtisztasdg-védelmi szamitdsi eredmények a taviati id6szakban (2040)

M3 autdpalya 35-0s fout 351-es fout Eﬁ::;igf:égg :
Emisszié (mg/m*s) 0,916 0,359 0,139
Immissziés maximum (pg/m3) 114,008 169,365 17,354 10000
co a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,027 0,008 0,005
Immissziés maximum (pug/m3) 3,388 3,994 0,590 500
CH a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 1,130 0,334 0,181
Immissziés maximum (pug/m3) 140,682 157,632 22,706 200
NOy a) kritérium szerinti hatasterilet (m) 7 8 1
b) kritérium szerinti hatasterilet (m) 4 4 N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,259 0,094 0,036
Immissziés maximum (pg/m3) 32,248 44,356 4,507 100
NO; a) kritérium szerinti hatasterilet (m) 3 5 N.E.
b) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 3 N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
Emisszié (mg/m*s) 0,026 0,008 0,004
Immissziés maximum (pg/m3) 0,766 0,857 0,112 50
PM a) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
b) kritérium szerinti hatasteriilet (m) N.E. N.E. N.E.
c) kritérium szerinti hatasterilet (m) 2 2 2
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41. tabldzat: A kézlekedé utak levegétisztasdg-védelmi terhelésének valtozdsa a tavlati idGszakban (varhatd névekmények) (2040)

| 35-6s fout

351-es fout

Ko6zut megnevezése

M3 autdpalya

Emisszié (mg/m*s) 0,002 0,002 0,002

co Immissziés maximum (ug/m?3) 0,292 1,106 0,294
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0

Emisszid (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001

CH Immissziés maximum (pug/m3) <0,01 0,028 <0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0

Emisszio (mg/m*s) 0,002 0,002 0,002

NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 0,283 1,071 0,284
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0

Emisszio (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001

NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 0,061 0,229 0,061
Hatasteriilet médosulas [m] 0 0 0

Emisszio (mg/m*s) <0,001 <0,001 <0,001

PM Immissziés maximum (pug/m3) <0,01 <0,01 <0,01
Hatasteriilet médosulas [m] 1 0 1

42. tabldzat: Szamitott immisszids koncentrdcick a legkézelebbi védendék vonaldban a tdvlati idészakban (2040)

351-es féut M3 autépalya Egészségiigyi hatarérték

Ko6zut megnevezése M3 autdpalya

co Immissziés maximum (pg/m?3) 0,27 17,79 0,02 10000
CH Immissziés maximum (pg/m?3) <0,01 0,42 <0,01 500
NO, Immissziés maximum (pg/m?3) 0,34 16,55 0,02 200
NO, Immissziés maximum (pug/m3) 0,08 4,66 <0,01 100
PM Immissziés maximum (pug/m3) <0,01 0,09 <0,01 50

Ahogy az a modellezési eredményekbdl lathatd, az uralkodd szélirdny figyelembevételével szamitott immisszids koncentracidk egyik érintett Utszakasz
esetében sem okozzdk az egészségligyi hatdrértéket meghaladd koncentracidk kialakuldsat, sem az adott kozut tengelyében, sem a legkdzelebbi
védendGk vonaldban. Az eredmények tekintetében kijelenthetd, hogy az egészségiigyi hatarértékek a védendbk vonatkozasaban tarthatok maradnak a

tavlati id6szakban
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Osszességében megallapithatd, hogy a létesitmény &ltal generalt tébblet forgalom nem okoz érzékelheté
mértékd valtozast a kozlekedésre hasznalt kozutak kdrnyezetében sem a bGvités utani lizemelés, sem a tavlati
id6szakban.

6.3.3 Pontforrasok hatasterulet lehatarolas

A hatasterllet meghatdrozasanak madjat a levegs védelmérdl szolé 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet
szabalyozza. A rendelet 2.§ 14. pontja alapjan:

14. helyhez kétott pontforrds hatdsteriilete: a vizsgalt pontforras koril lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet,
ahol a pontforrds altal maximalis kapacitdskihasznaldas mellett kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezd pontforras kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzék
mellett, a fUstfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idGtartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-
valtozas:

a) azegyodras légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb, vagy;

b) aterhelhetéség 20%-andl nagyobb.

c) a maximalis koncentracio 80%-a

A modellezett légszennyezd anyagok levegémindségi hatarértékeit a 4/2011.(1.14.) VM egyittes rendelet
alapjan adjuk meg az altalunk vizsgalt komponensekre:

43. tablazat: Légszennyezb anyagok jellemzéi

Levegdszennyezd 60 perces hatarérték Hattérterhelés TerhelhetGség
anyag (ng/m’) (ng/m?®)** (ng/m’)
co 10 000 375,0 9625,0
NOy 200 13,0 187,0
NO> 100 10,2 89,8
PMy, 50 19,0 31,0
SO, 250 6,5 243,5

* 24 6rds atlagérték

**Automata mérGallomas atlagértékei

A hatasterilet meghatarozasa soran a tényleges meteoroldgiai viszonyok figyelembevételével meghatarozott
maximalis koncentracidk keriiltek meghatdrozasra. Kivételt képez ez alél az NO,, NO; és a szilard anyag
paraméter, mely kapcsan a US EPA méréssel parhuzamosan végrehajtott modellezések (validacid) soran
megallapitotta, hogy az alkalmazott szamitasi mddszer a tényleges adatoknal nagyobb értékeket ad eredményil.
A valdsagnak jobban megfelel NO; és NOx paraméter esetében a 98%, PM1o paraméter esetében 99% percentilis
értéke. A modellezés soran az alabbi eredmények adodtak.

44. tablazat: A létesitmény komponensenkénti hatdsterliletei

Hatasterulet lehatarolasahoz

Szennyez6 |mmISSZI,0?’ tartoz6 koncentracié [ug/m?3] Hatdsterdilet [m]
koncentracio .. oA
anyag [ng/m?] Kritérium Kritérium
A)d B | ¢
co 4,99 1000 1925 3,99 - - 1865
NOx 26,85 20 374 21,48 929 - 827
NO 24,14 10 17,96 19,31 1784 936 819
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Hatasterulet lehatarolasahoz

.., ¢ tarf Hatasteriilet
Szennyez6 Immnsszn’o§’ tartozé koncentracio [pug/m?3] LSl il
koncentracio .- ., . o
anyag Kritérium Kritérium
PMy, 0,41%* 5 6,2 0,33 - - 113
SO, 64,2 25 48,7 51,36 1188 198 187

*24 6ras immisszids koncentracio

A modellezési eredmények alapjan, a levegétisztasag-védelmi hatastertlet kijelolése a jogszabalyi elGirdsok
figyelembevételével a pontforrasok kdzéppontjatdl szamitott 1 865 m sugaru korrel hatarozhaté meg, mely a
CO kibocsatasra vezethet vissza.

A pontforrasok sulypontja:

e EOVX:287710,9
e EOVY:797575,6

A levegébtisztasag-védelmi szamitasok térképi megjelenitése és a hatdsteriiletek a mellékletben keriltek
csatolasra.

Figyelembevéve a mellékletben csatolt, a levegGtisztasag-védelmi hatdsteriilet lehatarolasra vonatkozd
helyszinrajzokat, jol lathatd, hogy mig a CO esetében az alacsony tOmegdramra, és a terjedés sajatossagaira
tekintettel a,,C” kritériumhoz tartozé 1865 méteres hatasterilet a tervezési teriilettél keletre egy kisebb térrészt
érint, addig az NO, esetében az ,A” kritériumhoz tartozd 1 784 méteres hatasteriilet terileti lefedettsége jéval
jelent&sebb. Mivel a két anyag vonatkozdsaban meghatdrozott hatasterilet lehatdrolas nincs teljes atfedésben,
ezért a hatasterileten elhelyezkedd ingatlanok legy(jtése soran a CO és az NO; altal érintett hatdasteriileteket
egyarant vizsgaltuk. A hatasterileten elhelyezked6 ingatlanok helyrajzi szam listajat az aldbbiakban adjuk meg.

Tiszaujvaros belteriilet:

608/1, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7, 608/8, 623/8, 623/11, 623/12, 623/13, 623/14, 623/15, 623/16, 623/17,
623/18, 623/19, 623/20, 623/26, 624, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634/2, 634/3, 634/4, 634/5, 634/9,
634/13, 650, 651/4, 651/10, 651/14, 651/15, 651/16, 651/17, 651/18, 651/19, 651/20, 651/21, 651/22, 651/23,
651/24, 651/25, 651/28, 651/29, 651/30, 651/31, 651/32, 651/33, 651/34, 651/35, 651/36, 651/37, 651/38,
651/39, 651/40, 651/41, 651/42, 651/43, 651/44, 651/45, 651/46, 651/47, 651/48, 651/49, 651/50, 651/51,
651/52, 651/53, 651/54, 651/55, 651/56, 651/57, 651/58, 651/59, 651/60, 651/62, 651/63, 651/64, 651/65,
651/66, 651/67, 651/68, 651/69, 651/70, 651/71, 651/72, 651/73, 651/74, 651/75, 651/76, 651/77, 651/78,
651/79, 651/80, 651/81, 651/82, 651/83, 651/84, 651/85, 651/86, 651/87, 651/88, 651/89, 651/90, 651/91,
651/92, 651/93, 651/94, 651/95, 651/96, 651/97, 651/98, 651/100, 651/102, 651/103, 651/104, 651/105,
651/106, 651/107, 651/108, 651/109, 651/111, 651/112, 651/113, 651/114, 651/115, 654, 655/1, 655/2, 657/6,
657/8, 657/10, 657/11, 657/15, 657/16, 657/17, 657/19, 657/20, 657/21, 657/24, 657/25, 657/26, 657/27,
657/28, 657/29, 657/30, 657/31, 657/32, 657/33, 657/34, 657/35, 657/36, 657/37, 657/38, 657/39, 657/40,
657/41, 657/42, 657/43, 657/44, 657/46, 657/48, 657/49, 658/1, 658/2, 659/9, 659/10, 659/11, 659/12, 659/13,
659/14, 659/15, 659/23, 659/24, 659/25, 659/26, 659/27, 659/28, 659/29, 659/38, 659/42, 659/44, 659/48,
659/49, 659/50, 659/51, 661, 662/3, 662/4, 982/13, 982/14, 982/26, 982/39, 982/42, 982/43, 982/44, 982/45,
983,984, 990/1, 1116/1, 1116/2, 2001/2, 2002, 2008, 2020/4, 2021, 2024, 2051, 2052, 2116/1, 2116/2, 2116/6,
2116/11,2117/4,2117/8, 2117/9, 2117/10, 2117/12, 2117/14, 2117/15, 2117/22, 2117/23, 2118, 608/2, 608/3,
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621, 622, 623/9, 623/21, 623/22, 623/23, 623/24, 623/25, 634/10, 634/11, 634/12, 635, 636, 637/1, 637/2,
638/2, 638/3, 638/5, 638/6, 639, 641, 642, 643, 644, 645/1, 645/2, 645/3, 646, 647, 648/1, 648/2, 648/3, 985,
986, 987/1, 987/2, 987/3, 987/4, 988, 990/2, 997/4, 997/5, 997/6, 997/13, 998, 999/1, 999/3, 999/5, 999/6,
999/7, 1117, 1118, 1119/4, 1119/6, 1119/9, 1120, 1121, 1122, 1123/22, 1123/25, 1123/26, 1123/27, 2001/1,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007/1, 2007/2, 2007/3, 2007/4, 2007/5, 2007/6, 2007/7, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020/1, 2020/2, 2020/5, 2020/6, 2022/3, 2025/1, 2025/2, 2025/4, 2025/5, 2025/6, 2042, 2047, 2048, 2049,
2050, 2053, 2055/4, 2117/19, 2117/20, 2117/24, 2117/25, 2117/26, 2117/27, 2119/3, 2119/5, 2119/6, 610,
616,617, 618, 619, 620, 2009, 2011, 2012, 2025/3, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035,
2036, 2037, 2038, 2043, 2044, 2045, 2046/1, 2046/3, 2046/4, 2055/2, 2055/3, 2056, 2063/1, 2064, 2067, 2072,
2073, 2075/1, 2075/2, 2078, 2079, 2080, 2081/1, 2081/3, 2081/4, 2081/5, 2082, 2083, 2094, 2095/1, 2095/2,
2095/3, 2095/4, 2096/3, 2096/10, 2096/11, 2096/12, 2097, 2098/2, 2098/5, 2098/7, 2098/8, 2377, 2054,
2055/1, 2057, 2063/2, 2063/3, 2065, 2068, 2069/3, 2069/4, 2071, 2075/3, 2076, 2077/1, 2077/2, 2084, 2085/1,
2085/3, 2085/4, 2086, 2087, 2088, 2090, 2091, 2092/1, 2092/2, 2092/3, 2093/1, 2093/2, 2093/3, 2096/1,
2096/6, 2096/8, 2096/9, 2099, 2100, 2101, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107/1, 2107/2, 2108, 2109, 2110, 2111/1,
2111/2,2112/1, 2112/3, 2112/5,2112/7, 2112/9, 2112/12, 2112/13, 2112/14, 2112/15, 2112/16, 2113, 2114/1,
2115/1, 2115/3, 2115/5, 2115/9, 2120, 2121/1, 2121/2, 2121/3, 2121/4, 2121/5, 2121/6, 2121/11, 2121/12,
2121/13, 2122, 2058, 2059/1, 2059/2, 2060, 2061, 2062/1, 2062/2, 2070, 2102/1, 2114/3, 2115/6, 2115/7,
2116/4,2121/7,2121/10, 2121/14, 2121/16, 2121/22, 2121/23, 2121/24, 2123, 2124, 2125/4, 2125/5, 2125/12,
2129, 3300, 3301, 3306, 2102/2, 2102/3, 2121/17, 2121/20, 3302, 3303, 3304, 3305, 3314, 3372, 2116/12,
2116/13, 2116/14, 2121/19, 2121/21, 2116/9

Tiszaujvdros kilterilet:

0181/5, 0181/33, 0182/4, 0183/6, 0183/7, 0183/8, 0183/9, 0183/10, 0183/11, 0183/12, 0183/13, 0183/14,
0183/15, 0183/16, 0183/17, 0183/18, 0183/19, 0183/20, 0183/21, 0183/22, 0183/23, 0183/24, 0183/26,
0183/27, 0184, 0185/6, 0185/7, 0185/8, 0185/9, 0185/10, 0185/11, 0185/12, 0185/13, 0185/14, 0185/15,
0185/16, 0185/17, 0185/18, 0185/19, 0186, 072/4, 073/4, 073/7, 073/8, 073/9, 073/10, 073/11, 073/12,
073/14, 073/15, 073/16, 073/17, 073/18, 073/19, 073/20, 074/1, 074/5, 0167/1, 0167/2, 0167/3, 0167/9,
0167/10, 0169/2, 0170/3, 0170/4, 0163/2, 0163/4, 0163/5, 0163/6, 0163/16, 0163/17, 0165, 0167/5, 0167/6,
0167/7, 0167/8, 0178/2, 0181/24, 0163/7, 0163/8, 0163/9, 0163/11, 0163/12, 0181/7, 0181/20, 0181/21,
0181/22, 0181/23, 0163/13, 0181/15, 0181/16, 0181/17, 0181/18, 0181/19, 0181/10, 0181/11, 0181/12,
0181/13,0181/14,0181/27,0181/28, 0181/29, 0181/30, 0181/31, 0181/32, 0183/1, 0183/4, 0183/5, 0185/20

Nemesbikk kilterilet:

024/1, 025/5, 023/1, 023/5, 023/6, 023/7, 023/8, 023/10, 023/11, 023/12, 024/2, 024/3, 024/4, 024/5, 024/6,
024/8,024/10, 024/12, 024/13, 025/2, 025/4, 2052, 2116/11, 2116/12, 2116/13, 2116/14, 024/9

Sajooros kiilterdlet:

019/2, 020, 042/141, 023/2, 024/35, 025, 023/22, 023/23, 023/24, 023/26, 023/27, 023/28, 023/29, 023/30,
023/31, 023/32, 023/33, 023/34, 023/35, 023/38, 023/39, 024/1, 024/2, 024/3, 024/4, 024/5, 024/6, 024/7,
024/8, 024/9, 024/10, 024/11, 024/12, 024/13, 024/14, 024/15, 024/16, 024/17, 024/18, 024/19, 024/20,
024/21, 024/22,024/23, 024/24, 024/25, 024/28, 024/29, 024/30, 024/31, 024/32, 024/34, 026, 027/4, 027/5,
027/6,027/7,027/8,027/9, 029/3, 029/4, 029/5, 029/6, 029/7, 029/8, 029/9, 029/10, 029/11, 029/12, 029/13,
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029/14, 029/15, 029/17, 029/19, 029/20, 030/1, 030/2, 031/4, 031/5, 031/6, 032, 023/6, 023/7, 023/8, 023/9,
023/10, 023/11, 023/13, 023/14, 023/15, 023/17, 023/18, 023/19, 023/20, 023/21, 023/36, 023/40, 023/41,
029/18, 030/5, 031/7, 031/8, 031/9, 031/10, 031/11, 031/12, 031/13, 031/14, 031/15, 031/16, 031/17, 031/18,
031/19, 031/20, 031/21, 031/22, 031/23, 033, 034, 038/55, 041/2

Sajoszoged kilterilet:

079/4,079/6, 082, 083/1, 083/2, 083/3, 083/4, 083/5, 083/6, 083/7,083/8, 084/2,084/3, 084/4, 084/9, 084/10,
084/11,084/12, 086, 087/2, 087/5, 087/6, 087/9, 087/10, 087/11, 087/12, 087/13, 089/2, 089/3, 089/4, 089/5,
089/6, 089/7, 089/8, 089/9, 090, 079/3, 079/7, 079/9, 079/10, 079/11, 079/12

6.3.3.1 Kozvetett hatasterilet

Kozvetett hatasteriiletnek a létesitmény altal generalt kozlekedés kornyezetre gyakorolt hatasai vizsgalhatdak.
Ahogy az az 6.3.2.5 fejezetben ismertetésre kerilt, a forgalom lebonyolitasara hasznalt kozleked6 utak (M3-mas
autdpalya, 35-6s féut és 351-es f6ut) szamitott hatdsteriiletében a ndévekmény maximalisan 2 méternek
adddott.

6.4 Hulladékgazdalkodas
6.4.1 Hatasok a kivitelezés id6szakaban

A teriilet el6készitése soran beton, kavics bontdsi hulladék keletkezésével lehet szamolni a meglévé burkolatok
eltdvolitasa kapcsan. A keletkezd hulladék egy része potencialisan felhasznalhatd lehet megfelel6 kezelést
kovetSen (rostalas, torés). A 4. technoldgiai sor altal érintett, jelenleg flivesitett teriletrdl kiszoruld talaj a déli
bdvitési teriileten felhaszndlasra kerdil, igy hulladék a talajkitermelés kapcsan nem keletkezik.

A burkolt felliletek és az épliletek kialakitasa soran beton, acél, és miianyag épitési hulladék keletkezésével kell
szamolni. Az emberi jelenlétre visszavezethetGen varhatd tovabba telepulési szilard és folyékony hulladék
keletkezése.

A szennyviz gy(ijtése, a higiéniai igények kielégitése érdekében mobil, vagy telepitett tartalyos WC-vel torténik.
A telepiilési szilard hulladékhoz hasonlé hulladék gy(ijtésére telepitett konténer sziikséges.

A keletkez6 szennyviz és hulladékok elszallitasat és artalmatlanitasat arra engedéllyel rendelkezé vallalkozasok
végzik el.

A tervezési terileten tervezdi becslés szerint varhatéan a 45/2004 (VI1.26.) BM-KvWM egylttes rendelet 1.
mellékletben megadott mennyiségnél tobb hulladék keletkezik az adott hulladékfajtakbdl a kiszoruld talajra
tekintettel, igy a kivitelezd a hulladékok elkilonitett gydjtésére kotelezett. A kivitelezé cég bevallasra kotelezett,
amennyiben a 309/2014 (X11.11) Kormanyrendelet 11. §-ban meghatarozottnal nagyobb mennyiség(i hulladék
elhelyezését, artalmatlanitasat végzi targyévben.

A varhatdan keletkez6 hulladékok fajtaja és mennyisége az aldbbiak szerint alakul:

45. tablazat: Az épitkezés fazisaban keletkezd hulladékok

A hulladék megnevezése Hulladék azonosito Becsiilt mennyiség

Betontormelék 170101 18t
Miianyag 170203 1,5t

77



A hulladék megnevezése Hulladék azonosito Becsiilt mennyiség
Vas és acél 17 04 05 13,5t

Az épitkezés alatt keletkez6 hulladékokat a 246/2014. (1X.29.) Korm. rendeletnek megfelelGen elkil6nitetten,
szelektiven gydjtik, a minél nagyobb ardnyd hasznosithatésag érdekében. Hasznositasukrdl vagy
artalmatlanitasukrol arra jogosult szakcég bevonasaval kell intézkedni.

Az épités alatt a munkagépek, beépitésre keriil6 gépészet elemeinek meghibasodasa, karbantartdsa, sordn
keletkez6 veszélyes hulladék a miveletet végzG szakcég felelGsségi korébe tartozik, illetve a beruhazé felelGsségi
korébe tartozd veszélyes hulladék esetén ideiglenes veszélyes hulladék munkahelyi gytjtGhely kialakitasa
torténik meg a munkaterileten.

Utdbbi esetben a beruhdzénak figyelembe kell venni a 246/2014 (1X.29.) Kormanyrendelet elGirasait az alabbiak
szerint:

e Agyljt6helynek megfelel6 burkolattal kell rendelkeznie

e Célszerl veszélyes hulladék gy(jté konténert beszerezni, mely gyarilag kdrmentével ellatott, és
kialakitasa olyan, mely a tarolni tervezett veszélyes hulladékok kémiai hatasainak ellenall. (Jellemz&en
hulladékolajok, és olajokkal szennyezett adszorbensek keletkezése feltételezhetd.

e Akonténer zarhatd kell, legyen, és amennyiben erre lehetfség van, a kornyezetétél megfelel6 modon
el kell, hogy legyen szeparalva.

o Afentiek betartasa esetén szivargo réteg és szigetelGréteg telepitése nem sziikséges.

6.4.2 Hatasok az Uzemelés idGszakaban

A BCH Kft. eleget tesz a hulladékok keletkezésével kapcsolatos adatszolgdltatasi kotelezettségének. A 2021-
2022-es évrél sz016 adatszolgaltatasa alapjan az alabbi hulladékfajtak és mennyiségek keletkeztek:

46. tablazat: A 2021-2022-ben keletkezett hulladékok mennyisége és a bévitést kévetden varhatdan keletkezé hulladék mennyiség

HAK kéd ) ‘ Keletkezett (kg) Bovitést kovetéen
2021 2022 kg
060101* Kénsav és kénessav 1640 -
060103* Tartdlytisztitasi olajos viz 633 850 1020
061303 Ipari korom hulladék 20820 30 507 36608,4
070108* Egyéb istmaradék és reakciomaradék 449 -
070110* Egyéb sz(ir6pogacsak, kimeriilt felitaté anyagok 70 120 144
(abszorbensek)
070213 Hulladék mlanyagok 2810 2075 2490
070299 Gumicsovek, tomlsk 149 1202 1442,4
080317* Veszélyes anyagokat tartalmazé, hulladékka valt toner 80 -
130205* Asvanyolaj alapu, kllorve§yL,1Ietet Tem.tartalmazo motor-, 1020 10 420 12504
hajtémd- és ken6olajok
140603 * Egyéb olddszerek és olddszer keverékek 42 46 55,2
150101 Papir és karton csomagolasi hulladékok 6369 5160 6192
150102 Mdanyag csomagolasi hulladékok 6 805 4750 5700
150110* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal 1457 843 10116

szennyezett csomagolasi hulladékok
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Keletkezett (kg) Bdvitést kovetden

HAK kod
2021 2022 kg
150202* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 4 499 2581 3097,2
szlir6anyagok ideértve a kozelebbrél meg nem hatarozott
olajsz(irGket), térl6kenddk, védSruhazat

150203 abszorbensek, szlir6anyagok, torl6kenddék, véd6ruhazat, 7 080 6313 7575,6

amely kilénbozik a 15 02 02-t6l
161001* Veszélyes anyagokat tartalmazo vizes folyékony hulladék 170 160 192
161002 Vizes folyékony hulladék, amely kiilénb6zik a 16 10 01-t6l 28 860 -
160601* S6lomakkumulatorok - 1550 1860
170107 beton, tégla, cserép és keramia frakcio vagy azok keveréke, | 106 740 | 66 140 79368

amely kilénbo6zik a 170106-t6l
170405 vas és acél 23 880 10820 12984
170407 fémkeverék 4 885 320 384
170604 szigetel6 anyag, amely kiilonbozik a 17 06 01 és a 17 06 03- - 530 636

tol
170904 kevert épitési-bontasi hulladék, amely kilénbozik a 17 09 - 940 1128
01-t6l, a 17 09 02-t6l és a 17 09 03-t4l
200101 papir és karton 540 550 660
200133* elemek és akkumulatorok, amelyek kozott a 160601, a 24 16 19,2
160602 vagy a 16 06 03 azonositd kéddal jelolt elemek és

akkumulatorok is megtalalhatok

200135* Kiselejtezett elektronikai hulladék 130 129 154,8

6.4.3 Hulladékok gydjtése, elszallitasa

A BCH Kft. kiemelt figyelmet fordit a hulladékgazddlkodas alapelveinek megvaldsitasara. A hulladékok
atadasakor figyelembe veszi a hulladékgazdalkoddasi prioritasokat. JelentGs er6feszitéseket tesz a hulladék
képz6dés megelGzése érdekében (off-spec korom faradt olaj, toluol visszajuttatasa a technoldgiaba). A keletkezé
hulladékok esetében a BCH Kft. el6nyben részesiti az anyagaban térténé hasznositd szervezeteknek torténd
atadast (csomagoldanyagok, fémhulladékok), veszélyes 6sszetevéjl hulladékoknal (olajos rongy, faradt olaj) a
hulladékégetést (energetikai hasznositas). Amennyiben az adott hulladék a fenti médokon gazdasagosan nem
artalmatlanithatd, akkor lerakas céljabdl keril ataddsra (kommunalis hulladék).

A hulladékok gydjtése minden esetben fajtanként elkilonitve, szelektiven torténik, kiilon erre a célra kialakitott
gyljt6helyeken, a kdrnyezet szennyezését kizaré edényben. A kommunalis hulladék az épiiletekben, és az lizem
terliletén tébb helyen elhelyezett kukakbdl gy(jt6konténerekbe keril, amelyek elszallitasat és Uritését

szerz6dott kozszolgaltato végzi.

A fémhulladékok gydjtése az Gzemi terilet egy lehatarolt részén torténik, ahonnan az elszéllitas kozvetlendl
megoldhatd.

A BCH KFT. koérnyezetkdzpontu iranyitasi rendszerében kiilon dokumentalt eljdras foglalkozik a hulladékok
kezelésével, nyilvantartasaval, melyen belll kilon elGirdasok vonatkoznak a veszélyes hulladékokra. A
munkahelyeken keletkez6 veszélyes hulladékok atmeneti tdroldsa a veszélyes hulladék munkahelyi
gyljt6helyeken torténik, ahonnan a hulladék a veszélyes hulladék Gizemi gy(ijt6helyre keriil. A veszélyes hulladék
munkahelyi gy(jt6helyek agy keriltek kialakitasra, hogy az, a kdrnyezeti elemek szennyezését kizarja. A
gy(ljt6helyek jol lathaté mddon elhataroltak, az elhelyezett feliratok és jelzések biztositjak az adott helyen tarolt
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hulladékok pontos beazonosithatdsagat. A veszélyes hulladék gy(jt6helyek elhelyezkedése a vallalat teriletén
a mellékletben taldlhato.

A tervezett fejlesztés részeként telepitésre keriil§ Gj Gzemi gy(jtShely kialakitasa a 246/2014. (IX. 29.) Korm.
rendelet 14.§-a, illetve 2. melléklete 1.2.2 és 1.2.6 fejezete figyelembevételével torténik meg. Az Uzemi
gyljt6hely kapacitdasa a megnodvekedett termelési kapacitas figyelembevételével tértént meg.

A sajat tevékenységbdl keletkez6 csomagolasi hulladékok elkilonitve kerlilnek atmeneti tarolasra az erre kijelolt
terlileten. A veszélyes, és az egyéb ipari hulladékok kiszdllitdsa minden esetben mérlegelésen alapuld
szallitéjeggyel torténik.

A keletkez6 csomagolé anyagot, illetve a vas-és acél hulladékot arra feljogositott vallalkozénak hasznositas
céljara adjak at. Az anyagukban nem hasznosithaté hulladékok (korom sépredék, korom szlrilzsakok, olajos
rongyok, szlirGpapirok stb.) égetéssel kerililnek artalmatlanitasra. A nem égetheté hulladékok pedig végil
lerakdsra kerilnek.

Az veszélyes hulladék gydjt6hely kapacitasa alkalmas a faradt olaj taroldsara, illetve ide keriil az esetlegesen
keletkez6é kvencsolajos hulladék is. A megmaradd munkahelyi gy(jtGhelyeken a taroldkapacitast meghaladd
mennyiségl hulladékok az (izemi gyUjtShelyre kerilnek.

A Hulladékok széllitdsa barmelyik gydjt6hely kapacitasanak telit6édésekor megtorténik. Szallitdskor a hulladék
atadasa a veszélyes hulladék Gzemi gy(jt6helyrdl torténik.

Hulladék felhalmozasrél a telephelyen nem beszélhetlink, a keletkez6 hulladékok elszallitasat és
artalmatlanitasat a felelds személy a hulladék keletkezését6l szamitott legkésébb egy éven belll megrendeli.

e Kommunidlis hulladék: hetente egy-két alkalommal a gy(ijt6konténerek elszallitasa.

o Nem veszélyes ipari hulladékok: A hulladék keletkezésének fliggvényében, altaldban haromhavonta
egyszeri konténeres elszallitas, illetve hasznositasra atadott hulladékok esetében havi tobb alkalommal.

e Veszélyes ipari hulladék: A hulladék keletkezésének fliggvényében, altalaban haromhavonta egyszeri
elszallitas.

o Fémhulladék: A hulladék keletkezésének fliggvényében, altaldban évente néhany alkalommal torténé
elszallitas.

A BCH Kft. a keletkezett hulladékokat arra jogosult és engedéllyel rendelkez6 kezel6nek adja at a jogszabalyi
el6irdsoknak megfelel6en — veszélyes hulladék esetén — SZ kisérdjegy ellenében.

6.4.4 Hulladékok kezelése

A BCH Kft. az EKH engedély alapjan végzi a sajat tevékenysége soran keletkezé kormos hasznalt toluol és a
karbantartasi tevékenységek soran keletkezé faradt olajnak a technoldgiai rendszerben torténé kezelését.

Faradt olaj kezelése

A vdllalat karbantartdsi tevékenységei soran évente maximalisan ~4500 kg faradt olaj (EWC: 130205%)
keletkezhet. Alapanyagként a vallalat pirolizis olajat, és FCC (Fluid Catalyc Cracker) maradék olajat hasznal
évente 100 ezer tonnat meghaladd mennyiségben. A karbantartdsi tevékenység soran keletkez6, az
alapanyaghoz képest csekély mennyiségi faradt olajat a technoldgiai folyamatba bevezetve, a reaktorokban
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magas hémérsékleten (~1500-2000 °C) krakkolddik. A rendelkezésre allé négy olaj tdpszivattyubdl rendszeresen
2 Gzemel. A nem (zemel6 szivattyuk olajjal torténG feltoltése a szivattyik mechanikai meghibdsoddsat
(tébmbszelence tomortelenség) hivatott megel&zni tekintettel arra, hogy az alapanyagként hasznalt kvencsolaj
allas kdzben a szivattyuba beledermed.

Az atfejtés soran megfelel6 mobil kdarmentd talcak, illetve karelharitasi eszk6zok biztositottak. A szivattyuk
betonozott, kdirmentd peremmel ellatott tertleteken helyezkednek el.

Korom tartalmu hasznalt toluol kezelése

A vdllalat minGség ellendrzé laboratdriumaban a ,transzmisszié” mérés soran évente ~150 kg korom tartalmu
haszndlt toluol (EWC: 140603*) keletkezhet. Alapanyagként a vallalat pirolizis olajat, és FCC (Fluid Catalyc
Cracker) maradék olajat hasznal évente 100 ezer tonnat meghaladé mennyiségben. Az alapanyag eredendéen
tartalmaz gy(rds/ciklikus komponenseket. A laboratoriumi mérés soran keletkezs, az alapanyaghoz képest
csekély mennyiség(i hasznalt toluol az alapanyagban jél oldédik, a reaktorokban magas hémérsékleten (~1500-
2000 °C) krakkolédik.

Hasznositas, végs6 elhelyezés

Afdaradt olaj és a koromtartalmu haszndlt toluol technolégidban torténd hasznositasaval jelenleg maximum 4650
kg veszélyes hulladék artalmatlanitdsa a telephelyen belll megtorténik. Ezen anyagok hasznositdsa az
alapanyaggal azonos fizikai tulajdonsagai miatt lehetséges (anyagaban torténd hasznositds), de maga a
technoldgia energetikai célu hasznositast is tartalmaz.

A bévités részeként a fenti tevékenységben modosulds kialakuldsa nem varhaté.

A Birla Carbon Hungary Kft. telephelyén keletkezett hulladék mennyiségek kezelését az alabbi tablazat mutatja.

47. tabldzat: Hulladékkezelés

HAK kod Kezel6 neve

(kg) 2022 mennyiség kéd

Keletkezett Kezelt Kezelési

Ecomissio Kereskedelmi

060103* Tartalytisztitasi olajos viz 850 850 D10 ) oot
és Szolgaltatd Kft.
061303 Ipari korom hulladék 30507 30 507 ps | Fcomissio Kereskedelmi
és Szolgaltatd Kft.
070110%/5 egyeb,szuropogacsak, kimeriilt 120 120 D10 Ecolm|55|o K’eres!<edelm|
felitato anyagok (abszorbensek) és Szolgaltatd Kft.
070213/S Hulladék mdanyagok 2075 2075 R3 ReMat Zrt.
070299 Gumicsovek, tomlék 1202 1202 pig | EcomissioKereskedelmi
és Szolgaltato Kft.
Asvanyolaj alapu, klérvegyiiletet 8710 R Evolube Kft.
130205* nem tartalmazé motor-, hajtdm- 10420 Birla Carbon Hungary
. - 600 R
és kendolajok Kft.
140603 * Egyéb oldoszer(?k és olddszer 6 30 RO Birla Carbon Hungary
keverékek Kft.
Papir és karton csomagolasi 2690 D10 Ecomissio Kereskedelmi
150101 P o ek & 5160 és Szolgéltats Kft.
2470 R3 Hulladékos Kft.
i N , 2970 D10 Ecolm|55|o K,eres!<edelm|
150102 Mdanyag csomagoldsi hulladékok 4750 és Szolgdltatod Kft.
2480 R3 ReMat Zrt.
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HAK kéd

Keletkezett

Kezelési
kod

Kezel6 neve

(kg) 2022

Kezelt
mennyiség

Veszélyes anyagokat maradékként
150110* tartalmazoé vagy azokk,all 843 843 D10 Ecolmissio K,eres!<edelmi
szennyezett csomagolasi és Szolgaltato Kft.
hulladékok
Veszélyes anyagokkal szennyezett
a'bsz?rbenself, szuroarlyagok Ecomissio Kereskedelmi
150202* (ideértve a kbzelebbr6l nem 2581 2581 D10 és Szolgaltato Kft.
meghatarozott olajsz(iréket),
torl6kenddk, védbruhazat
Abszorbensek, szlir6anyagok,
torl6kenddk, védbruhazat, Ecomissio Kereskedelmi
150203 amelyek kilonboznek a 15 02 02- 6313 6313 D10 és Szolgaltatd Kft.
ol
161001* Vizes alapu mosofolyadék 160 160 R2 Ankel Kft.
160601*/S 6lomakkumulatorok 1550 1550 R Hulladékos Kft.
Beton, tégla, cserép és keramia
170107 frakcié vagy azok keveréke, amely 66 140 66 140 R5 NHSZ Kft.
kiilénbozik a 17 01 06-tol
170405 Vas és acél 320 320 R4 Hulladékos Kft.
170407 fémkeverék 320 320 R4 Hulladékos Kft.
szigetel§ anyag, amely kilénbdzik Ecomissio Kereskedelmi
170604 2170601 ésa 17 06 03-tol >30 >30 D és Szolgdltato Kft.
kevert épitési-bontasi hulladék, Ecomissio Kereskedelmi
170904 amely kiilénbozik a 17 09 01-t6l, a 940 940 D és Szolgaltaté Kit
17 09 02-t6l és a 17 09 03-tol )
200101 Papir és karton 550 550 D10 Ecolm|55|o Kleres!<edelm|
és Szolgaltatd Kft.
Elemek és akkumuldtorok,
amelyek k6zo6tt 16 06 01, 16 06 02 Ecomissio Kereskedelmi
200133* vagy a 16 06 03 kédszam alatt 16 16 R4 , . .
B ; és Szolgdltato Kft.
felsorolt elemek és akkumulatorok
is megtaldlhatok
200135* | Kiselejtezett elektronikai hulladék 129 129 Rg | Ecomissio Kereskedelmi
és Szolgaltatd Kft.

A Birla Carbon Hungary Kft. telephelyén keletkezett hulladék mennyiségek kezelését az alabbi tablazatok és

diagramok mutatjak a veszélyes és nem veszélyes hulladék vonatkozasaban.

48. tablazat: Veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése

Nem veszélyes hulladékok (t/év)

Veszélyes hulladékok (t/év)

Artalmatlanitas H Hasznositas Artalmatlanitas Hasznositas
2021 61,768 147,17 8,828 0,324
2022 47,482 81,825 3,764 11,195

BCH Kft. folyamatosan torekszik arra, hogy a keletkez6 hulladékok minél nagyobb ardnyban hasznositasra

keriljenek. A felllvizsgalt id6szak kapcsan a hasznositott és artalmatlanitott hulladékok aranya az aldbbi

grafikonok szerint alakult.
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Nem veszélyes hulladék kezelése (t/év)
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10. dbra: Nem veszélyes hulladékok kezelése
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11. dbra: Veszélyes hulladékok kezelése
6.4.5 Hatasterllet lehatarolas

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a hatasteriilet kijelolése nem értelmezhetd. A tevékenység altal okozott
légszennyezd és zajhatas, valamint a generdlt tobblet forgalom hatdsa a vonatkozd fejezetekben keriilt
megadasra.

83



6.5 Természetvédelem és tajvédelem
6.5.1 Alapallapot

A tervezési teriilet kornyezetében taldlhatdé védett természetvédelmi terlletek elhelyezkedését az 5.7
fejezetben adtuk meg.

A becsllt altalanos él6vilagvédelmi hatdasteriiletnek még a nem beépitett vagy burkolt részein is meghatarozé
az él6helyek masodlagossaga és degradaltsaga. A hatasteriilet nem beépitett felszinein a jelenleg id6szakosan
megjelend. kisebb intenzitasl antropogén hatasok mellett, dltaldnosan jellemz6 az eredeti természeti dllapot
teljes mértékl eltlinése. Az adekvat él6helyek hianya folytdn még atmeneti jelleggel sem lehet nagyobb
természetvédelmi jelentGségli fajok megtelepedésére szamitani. A hatdasteriilet alacsonyfoku taj és
természetvédelmi jelentéséggel rendelkezik.

A tervezési és a hatasterilet jelentGs részben zavart és bolygatott felszinei a fent vazolt okok miatt mentesek
még a némileg stabilizalddott foltokon is, a nagyobb diverzitasu és természetvédelmi szempontbdl értékesebb
él6lény-kozosségektdl, illetve a fontosabb természeti értékektSl. A tervezési terlileten és kozvetlen
kornyezetében (becsilt dltalanos élévilagvédelmi kozvetett hatasteriilet) semmilyen, a tagabb térségre jellemzé
kiilonos természetvédelmi jelentdségli természetes él6hely nem taldlhatd, a teriilethez k6t6d6 nagyobb
természetvédelmi értéket képvisel6 novény- és allatfaj stabil allomanya azon nem él. A kedvez6tlen allapot el6re
lathatdan tartésan meg is fog maradni, s6t az a létesités utani idészakban varhatdan valamelyest erésodni fog.

Tekintettel a jelenlegi leromlott természetességi allapotra, a zavart, szennyezett teriletek tulsulyara, a tervezési
terlilet és annak kozvetlen kornyezete él6vilag-védelmi szempontbdl, nem szamit szamottevd helyszinnek. A
tagabb térségbdl ismert érékes névény- és allatfajok szdmara a tervezési és a becsiilt ltalanos élévilagvédelmi
hatasterlileten nem megfeleléek a koérnyezeti, illetve él6helyi adottsagok. Maga a tervezési terilet
meglehetGsen szlk él6helykinalattal bir, a fas- és lagyszard novényzetet szinte kizardlag ruderdlis, invazids és
pionir jellegl novényfajok alkotjak, meglehet6sen szegény fajkészlettel. A tajidegen fajok fokozott jelenléte és a
nagymeértékd bolygatottsag folytan a terllet tartdsan nélkiilozi a térségre jellemzé természetkozeli élGhelyek
jellemzait.

6.5.2 Természetvédelem

6.5.2.1 Hatasok a kivitelezés id6szakaban

A teriilet dont6 mértékben ipariteriiletekkel van korbe véve. A jelenleg részben mar beépitett és burkolt,
részben pedig erésen degradalt bioldgiailag aktiv fellileten megvaldsuld létesitmények épitési munkai soran a
tervezési teriiletnek a tervekben pontosan rogzitett részteriletein a kivitelezési munkdk kovetkeztében
gyOkeres valtozdsok kovetkeznek be. A mostani allapotukban degradalt vagy beépitett és burkolt, illetve a 4.
technoldgiai sornak helyt add terilleten kialakult, mesterséges gyepteriiletek megszlinnek, csak az épitési
munkdknak kdzvetlenll nem kitett véd6fasitas teriletén maradnak meg telepitett fadllomanyok.

A tervezett létesitési munkak a tereprendezést kdvetBen, joval kisebb volumentiek lesznek, és hatasaikban is
enyhébben manifesztdlédnak majd. Ennek kovetkeztében, az amugy is meglehetdsen fajszegény él6vilagot
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érintéen olyan hatétényez6kkel nem kell szamolni, amelyek tovabbi mélyebb hatdselemzés targyat
képezhetnék, illetve amelyek természetvédelmi feltételek és korlatozasok alapjaul szolgalhatnanak.

A jelenleg teljes mértékben emberi hatdsok nyoman kialakult, most is bolygatott és kisebb-nagyobb mértékben
zavart és degradalt helyszineken, a tervezett |étesitési munkdk sordn a tervekben megjel6lt foldrészletnek
azokon a részein, amelyeken Uj objektumok léteslinek vagy burkoldsra keriilnek, a talaj felsG rétegét a
megtelepedett él6vilaggal egyltt eltavolitjak. A beavatkozas kovetkeztében az érintett teriletrészeken jelentds
lesz a beavatkozasok kovetkeztében manifesztalddd élShelyi valtozas, viszont tekintettel a természetes
életkozosségek nagyfoku hidnyara, az természetvédelmi tekintetben nem rendelkezik relevanciaval. A
szennyezett felszinek helyredllitasa a kornyezeti feltételek jelent6s javuldsat eredményezik az érintett terileten.

A meglév6 és bontasra itélt éplileteken és épitményekben vagy azok belsé terében a helyszini bejards sordn
fecskefészkeket nem talaltunk. Tekintettel azonban arra, hogy a kivitelezés 2024-ben tervezett, ezért a bontasok
végrehajtasat megel6z6en javasolt helyszini bejarast, felmérést végezni.

A fejlesztés részeként kivagasra itélt faegyedeken a helyszini bejaras sordn fészkelés jelei nem mutatkoztak,
azonban az él6helyeken a térségben rendszeresen kolt6 fajok védelme érdekében a kivitelezési munkakat kisérd
fakivagdsokat, vagy barmiféle hasonldé tevékenységet a madarak koltési idején tuli, a szeptember 1-3prilis 1
kozotti id6szakara kell id6ziteni.

A hatasteriileten mar korabban is erGs és allandé antropogén hatasok alatt all6 él6helyek nem tul nagy
fajkészletl novény- és allategylittesei alapjaban véve nélkiilozik a térségre jellemzd természetes flora és fauna
természetvédelmi tekintetben kiilondsen fontosabbnak mindsithetd elemét.

A tervezési terileten, ahol a tervek szerint valamilyen épitési tevékenység folyik majd, legfeljebb a talaj mélyebb
rétegeiben él6 mikroorganizmusok, férgek és egyéb gerinctelen allatok élik tdl a helyszinen a tereprendezés és
a terilet burkolasanak, valamint a szlikséges épliletek felépitésének létesitési munkalatait, de a talajfelszin
beépitése és burkolasa ezek zomét is végleg eliminalja.

Az épitkezés sordn, annak tGtemétél figgben elSre lathatdlag ideiglenes élGhelyek alakulnak ki. A félkupacok és
a nagyobb folddepdniak, tovdbba a tul meredek rézslik alkalmasak lehetnek Ureglakéd madarak, féleg a
gyurgyalag megtelepedésére. A madarak megtelepedését a koltési idészakban, a hosszabb ideig szabadon
maradd, meredek rézs(ik letakarasdval lehet megakadalyozni. A 45°-nal meredekebb m(ivelési homloknal all
fenn annak a veszélye, hogy ott Ureglaké madarak megtelepedhetnek. Tekintettel az érintett teriilet és
kornyezetének természeti allapotara, nem sok esélye van a madarak megjelenésének, am amennyiben
valamilyen oknal fogva nem torténik meg az emlitett d6lésszogben a fokozatos rézs(izés és azok megtelepednek,
ugy gondoskodni kell a védelmiikr6l. Ez utdbbi esetben a koltés végéig a természetvédelmi hatdsag
felfliggesztheti az épitkezést az érintett helyeken. llyen helyzetben a természetvédelmi kezel$ irdnymutatasa,
illetve a hatéségi hatdrozat elSirdsai mérvaddak. Altalanosan érvényes, hogy a fészkelési helyektsl 10-10 méter
tdvolsagban a koltési id6szak kezdetétbl végéig — aprilis 15 és augusztus 15. kozott — foldkitermelési és lefedési
munkat végezni nem szabad.

Az idGszakosan a zavart felszineken gyomnovényekkel meghatarozott atmeneti névényzet és az ilyen
él6helyekre jellemz6 egyéb pionir él6lény-egylittesek telepednek meg. A rendelkezésre allo terilet
korlatozottsaga és a vélhetSen dinamikus épitési munkak miatt az ilyen allomanyok tartds megtelepedésének
nem sok az esélye.
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Az épitkezés soran megjelend terhelés a kornyezs, kdzvetlenlil nem érintett foldteriileteken is kifejti hatasat.
Ezeknek az indirekt hatasoknak a természetes élGhelyek kifejezett deficitje okan, a hatasterileten elenyész6 a
természetvédelmi jelentésége. A létesités hatasi kozil élGvildagvédelmi szempontbdl a fokozddd zaj és
porterhelésnek lehet jelentGsége, féleg a bontdsi munkak sordn, amelyek zavardak a hatastertlet él6vilagara.
Az uralkodd szélirdnynak megfelelGen ezek a hatasok id&szakosasan valtozé intenzitassal manifesztalddnak a
hatdsterilleten. A munkat végz6 gépek altal keltet rezgés, zaj, azok kipufogdgdza és az altaluk, valamint fedetlen,
szaraz talaj esetén a szél altal felvert por jelent kdros hatdst. A hatdsok intenzitdsa a tavolsag fliggvényében
egyenes aranyosan csokken, de az uralkodd szélirany és szélerGsség is hatassal van ra. Az utébbiak kapcsan az
érintett terilet elhelyezkedése és alacsony természetessége, valamint a kiviteli munkak varhatéan gyors menete
folytan inkdbb hipotetikus jelent&séglik van.

A kdros hatdsok mérséklésére a rendelkezésre all6 adekvat mddon kell torekedni: a teriilet locsoldsa
porképzédés ellen, megfelel6 mdszaki dallapoti munkagépek alkalmazasa, a kimosddas veszélyének
minimalizalasa a létesitési fazis e tekintetben érzékeny szakaszaban stb.

A tervezett beavatkozas sordn nem keriil veszélybe a térségre jellemz6 egyetlen kiilonds jelentGségl, és az
érintett tertlethez, illetve annak kérnyezetéhez kot6dé védett vagy fokozottan védett természeti érték sem. A
tag kornyezetben taldlhatd nagyobb természetességli él6helyek értékesebb novény- vagy allatfajai, illetve azok
él6helyei és egylittesei nem karosodnak létesitési munkak soran.

6.5.2.2 Hatasok az izemelés idGszakaban

Az ipari létesitmény (izemelése soran az eddigiekben nem volt tapasztalhatg, illetve el6re lathatéan nem lesznek
olyan jellegli és akkora intenzitassal hato kornyezeti tényezék, amelyek a tagabb kornyék természetvédelmi
szempontbdl jelentésebb él6helyein vagy azok élGvilagaban a létesités el6tti allapothoz képest nagy
valtozadsokat generalnanak. A létesitmény miikodtetésével kapcsolatos fogalomnoévekedésnek inkabb
kornyezetvédelmi, mintsem természetvédelmi vonatkozasai érdemelnek figyelmet.

A teriletrdl kiinduld, a mUkodéssel kapcsolatos karos emisszid, ahogy az azzal kapcsolatos forgalom intenzitas
is egyenesen aranyos a kihaszndltsaggal. A rezgés, zajterhelés és fényszennyezés fokozddo terhelést jelent a
kornyék élGvilagara is, amelynek intenzitasa és jelentGsége egyenesen aranyos a tavolsaggal. Az él6vilagra is
negativan hatd koérnyezeti terhelés teljes mérték( megakaddlyozdsara nincs lehet6ség, de a kérnyezetvédelmi
normdk és a megfelel§ technoldgidak alkalmazdsaval azok intenzitdsa jelent6sen csokkenthetd. Az él6vilagra
kedvezé6tlenil hatd fényszennyezés, a megfelel6 vilagité berendezések és mddok alkalmazasaval csokkenthetd.

A természetes éjszakai tajkép és a védett él6vilag, els6sorban az éjjel repil6 rovarfajok védelme érdekében az
éplletek és egyéb létesitmények kiiltéri vilagitdsanak felljitasa esetén az élet és vagyonbiztonsag érdekében

feltétlenil sziikséges szabvanyos megvilagitasi (fénystirliségi) értéktartomany minimalis értékét kell alkalmazni,
illetve a horizont sikja folé fényaramot nem bocsatd, teljesen erny6zo6tt lampatesteket kell preferalni.

Az éjjel repuld allatfajok védelme érdekében az élet és vagyonvédelmi szempontbdl feltétlendl indokolt vilagitas
esetében is szikséges lehet tér és id6beli korlatozasra. E tekintetben fontos a fényforrds minGségének a
kornyezetvédelmi szempontok szerinti megvalasztasa, pl. az éjjel repll6 rovarokra rendkivil kdros halogén és
kompakt-fénycsoves lampak helyett kis-nyomdsu natrium l[dmpa alkalmazasa.
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Torekedni kell arra, hogy a tagabb kdrnyezetben talalhaté természeti teriletek él6vildganak védelme érdekében
olyan izemelési rend érvényesiiljon, ami a sziikségtelen terhel6 hatasokat, mint példaul a tul intenziv és zavard
megvilagitas, a lehetséges minimumon tartja.

Osszességében, a természetvédelmi szempontbdl értéket képvisels teriiletek jelent8s tavolsagara tekintettel a
|étesitmény Uzemelése kapcsan jelent6s hatasok kialakulasa nem varhaté.

6.5.2.3 Hatasok az felszamolas id6szakaban

Amennyiben a [étesitmény funkcidja olyan mdédon valtozna meg, ami egyben a kdrnyezeti terhelés novekedését
is okozza, az élGvilagra hatd tényez6k moddosuldsa, a jogszabalyokban roégzitett kornyezethasznalati
engedélyezési eljaras sordn keriil majd definidlasra. A létesitmény Gizemen kiviil helyezése esetén gondoskodni
kell a hulladékemisszi6 megakadalyozasardl a kornyezé terililetekre. A haszndlaton kivili épiletekbe
megtelepedd védett allatfajok okozta problémak kezelését a természetvédelmi kezel6 bevonasaval az érvényes
természetvédelmi jogi normdk figyelembevételével kell lefolytatni. Teljes felhagyds esetén a terilet
rekultivacidja kilon tervezési és engedélyezési eljarast feltételez, aminek része az él6vilag-védelmi céldllapot
meghatarozasa is.

A teriletre haté intenziv emberi hatds megszilinése vagy jelentds gyengiilése, lehet&séget teremt az él6vilag
visszatelepedésére. Esetleges rekultivacids beavatkozdsok sordn kizardlag 6shonos ndévényfajok telepitése
fogadhaté el, de az el6re lathatéan megvaltozott pedoldgai feltételek, példaul a teriiletet boritd
éplletmaradvanyok, aszfaltréteg vagy a szennyezett és gyorsabban kiszaradé talaj, valamint a természetestdl
nagyban kiilonbozé altaldnos életfeltételek miatt, kicsi az esélye természeteshez kozeli él6lényegylittesek gyors
kialakulasanak. A felhagyott tertileten, a rekultivacio nyoman tervszertien, majd spontan médon megtelepedd
életkozosségek nagyban kilonboznek az eredeti él6lényegyittesektsl, féleg, hogy a teriilet vdrosias
kornyezetben taldlhaté. El6reldthatdan a térség megvaltozott szerkezet(, viszonylag szaraz viszonyokat elvisel6,
tobbségében inkdbb a nyilt ligetes él6helyekre jellemzd, altaldnosan elterjedt fajok telepednek majd meg
el6szor. Amennyiben a rekultivacié soran nem alakul ki zart faallomany, varhatdéan kedvezé6tlen kdrnyezeti
feltételek miatt szamolni kell a térségben igen elterjedt akdc, keskenylevell eziistfa, balvanyfa és egyéb adventiv
novényfajok térhdditasaval.

A funkcid teljes megszilinésével, hasznalaton kiviili vagy elbontott létesitmények helyén és koérnyékén, a
rekultivacié nyoman tervszerlen, majd spontan médon megtelepedd életkdzosségek nagyban kiilonboznek az
eredeti él6lény-egylittesektdl, f6leg, hogy a terllet ipari kdrnyezetben taldlhaté. Amennyiben a rekultivacio
soran nem alakul ki zart fadllomany, varhatdan kedvezétlen kérnyezeti feltételek miatt szamolni kell a térségben
igen elterjedt akdc és egyéb adventiv novényfajok térhdditasaval. A felhagyds utdni folyamatok dontéen
fliggenek a terllet tovabbi hasznalati modjatdl. Tekintettel a tervezési terilet kdrnyezetére az estleges
megszlintetés természetvédelmi hatdsainak csekély a jelentésége.

6.5.2.4 Havaria kovetkeztében varhaté hatotényezdk, hatasfolyamatok és hatasviselGk

A havdria és az (izemzavar mértéke és mddja jelentésen befolyasolhatja a természeti rendszerekre gyakorolt
hatdst. Amennyiben a zavar kizardlag a létesitmény teriletén folyatott tevékenység korében kévetkezik be, és
az belsé teriletre koncentrdlédik, a kornyezé teriletek természeti értékeire varhatdéan nem lesz hatassal. Olyan
egyéb esetben, amikor a létesitmény hatarain kivil is tapasztalhatdak kedvezGtlen hatasok, mint pl. nagyobb
tlizeset vagy egyéb szennyezés, az a természeti értékeket veszélyeztetheti és karosithatja. A zavar elharitds és
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helyredllitas soran egyes kdrnyez6, természetvédelmi szempontbdl nem jelentSs él6helyeken esetleg jelentds
kar keletkezhet. Természetvédelmi karosodas estén vizsgalni kell a helyreallitas lehetGségét, pl. a természetes
Uton torténd regeneralddas el6segitését.

Osszegzésképpen megallapithatd, hogy az (izemelés soran el8reldthatélag olyan zavar vagy havaria
bekovetkezése nem varhatd, amely az él6 rendszerek jelent6s vagy teljes pusztuldsat eredményezné.

6.5.2.5 Orszaghataron atnyuld hatas

Megallapithatd, hogy a tervezett |étesitéssel és az lizemeléssel kapcsolatos tevékenyég nem érint, és nem okoz
orszaghataron atnyulo természetvédelmi hatast.

6.6 Zajhatdsok vizsgalata

6.6.1 Zajvédelmi kovetelmények

6.6.1.1 A létesitésre (kivitelezésre) vonatkozo zajvédelmi kbvetelmények

Az épitési kivitelezési tevékenységtdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM
egylttes rendelet 2. melléklete a zajtdl védend6 teriilet jellege és az épitési munka id6tartama szerint hatdrozza
meg.

A tervezett |étesitmény kivitelezési munkalatai varhatéan 1 évnél hosszabb idGtartamot érintenek.

e Udiiléteriilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 50 dB / 35 dB

e Kisvarosias, kertvarosias lakétertilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 55 dB / 40 dB

e Vegyes teriilet. nagyvarosias lakoterulet vonatkozasaban nappal/éjjel = 60 dB / 45 dB
e Gazdasagi terlletek vonatkozasaban nappal/éjjel = 65 dB / 50 dB

6.6.1.2 Az lizemeltetésre vonatkozé zajvédelmi kovetelmények

Az Uzemeltetésbdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyuttes rendelet 1.
melléklete a zajtdl védendd terilet jellege szerint hatdrozza meg.

e  Gazdasagi terlletek vonatkozasaban nappal/éjjel = 60 dB / 50 dB

e Vegyes teriilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 55 dB / 45 dB

e Kisvarosias, kertvarosias lakoteriletek vonatkozasaban nappal/éjjel = 50 dB / 40 dB
e Udiil6teriilet vonatkozasaban nappal/éjjel = 45 dB / 35 dB

6.6.1.3 A kozlekedési létesitményekre vonatkozé hatarértékek
A létesitmény kornyezetében a 4-es szamu elsérendd f6ut, valamin a 4925-6s és 35130-as utak helyezkednek el.

Az érintett Utra az épitési kivitelezési tevékenységtll szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egyiittes rendelet 3. melléklete szerint:

Féutak, illetve autout (35-6s féut):

e Udiléterilet: 60/50 dB(A)
e  Lakéterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer( beépitésti): 65/55 dB(A)
e  Lakéterilet (nagyvarosias beépitést), a vegyes terilet: 65/55 dB(A)
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e Gazdasagi terilet: 65/55 dB(A)
6.6.2 Kivitelezési zaj

A beruhdzasi tertlet mivelés aldl kivett, névényzettel boritott, de jellemzGen zavart terilet. A kivitelezés sordn
sziikség van tereprendezésre mely talaj mozgatasat, és szallitasat eredményezi. Az épitési munkalatok soran
foldmunkagépek, kéziszerszamok, emeld berendezések, valamint tehergépjarmdvek altal okozott zajterheléssel
kell szamolni.

A figyelembe vett jelent6sebb zajterheléssel jaré berendezések becsilt hangteljesitményszintje az aldbbiak
szerint alakul.

49. tablazat: Munkagépek és tehergépjdarmiivek varhaté zajterhelése az épités idGszakdaban

Univerzalis foldmunkagép P=75kw Lw=102,2 dB
Rakodogép P =75kw Lw =102,6 dB
Tehergépjarmiivek - Lw=98,0 dB/db

A terlileten a munkavégzés soran a legnagyobb zajterheléssel jaré foldmunka idején univerzalis
foldmunkagépek, rakoddgépek és tehergépjarmlvek egyittes jelenlétével szdmolunk, melyek hdarom
munkaterileten oszlanak meg. A munkak kizarélag a nappali id6szakra korlatozédnak, éjszakai munkavégzés
nem varhato.

A kivitelezési munkak vonatkozdsaban zajmodell kerult kidolgozasra az IMMI 30/2 szoftver segitségével.

Védend6 megnevezése Szamitott terhelés (dB) Hatarérték (Nappal) [dB]

Matyas kiraly Gt 36-42. fszt. 27,4 60
Matyas kiraly ut 36-42. em.1. 30,6 60
Matyas kiraly ut 36-42. em.2. 30,7 60
Matyas kiraly ut 36-42. em.3. 30,8 60
Matyas kiraly ut 36-42. em.4. 30,8 60

Bartdk B. ut 1-9. fszt. 30,3 60
Bartok B. ut 1-9. em. 1. 30,4 60
Bartdk B. ut 1-9. em. 2. 30,5 60
Bartdk B. ut 1-9. em. 3. 30,5 60

Erémdivi Itp., Verebély u. fszt. 20,9 60
Er6mdivi Itp., Verebély u. em. 1. 23,1 60
Er6mdivi Itp., Verebély u. em. 2. 23,7 60

A kivitelezés maximalis zajvédelmi hatasterilete a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a) pontja
figyelembevételével meghatarozott minimalis 50 dB-es hatdrértéket figyelembe véve maximalisan 207
méternek adddik a telekhatartol szamitva.

6.6.3 Uzemi zaj

Az (izem tObb szaz méteres kdrnyezetében védendd létesitmény nem talalhaté.

A telephely a TVK ipari parkba (MOL Petrolkémia teriilete) ékel&dik. Kbzvetlen és tavolabbi szomszédsagaban
ipari izemek taldlhatdak. Az ipari komplexum a rendezési terv szerint iparteriiletnek minésiil. A legkdzelebbi
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lakott teriilet a kb. 2 km-re fekvd Tiszaujvaros. llyen tavolsagban az ipari park zaja az alapzajtdl nem kilonitheté
el. Zajtél védendd létesitmény a telephely kdzvetlen kozelében egyik irdnyban sem taldlhato.

A létesitmény kapcsan zajkibocsatasi hatarértékét nem irt el6 az illetékes hatdsag, mivel a hatdsteriileten
védendd objektum nem taldlhato.

A 284/2007 (X.29) Kormanyrendelet 6. § (1) alapjan a létesitmény zajvédelmi szempontl hatasteriletének (a
kornyezeti zajforrads hatdasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhelés: gazdasagi
terlletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

Mivel a felllvizsgalat idGszakdban nem tértént olyan technoldgiai valtozas, amely befolydsolnd az lizem
zajkibocsatasanak mértékét. A zajmodell 6sszedllitasa soran a 2012-es modellallomanyt vettik alapul, azt
kiegészitve a tervezett bévités épiletallomanyaval, valamint a telepitendd zajforrasokkal. A frissitett zajmodell
finomhangoldsat, melyre a modellez§ szoftverek fejl6édése miatt volt sziikség, a korabbi zajmodell, valamint
munkahelyi zajmérések, illtev az altalunk elvégzett zajmérés alapjan végeztik el.

A modellezési eredmények alapjan elSallt hatasteriiletet a Melléklet tartalmazza. A szamitdsi eredmények
figyelembe vételével megallapithato, hogy a hatasterilet védett ingatlant nem érint.
50. tablazat Teriileten beliili mérési eredmények, és az alapdllapoti zajmodell eredményeinek ésszevetése

Mérési Mért A-szint Modellezési

Mérési pont helye

pont (dB) eredmény (dB)
[\ G4zturbina épllet mellett 66,5 67
M2 Kazanok légellatdsa 71 69
M3 Eszaki telekhataron 63 62
M4 Technolégia 73 70
M5 Olajellatas szivattyui el6tt 68 69,5
M6 Olajellatas szivattyui el6tt, a technoldgia fel6l mas hatas 68,5 68,5
M7 Silok, rakodas és technoldgia 64,5 65
M8 Silok, rakodas, szaritd 75 73
M9 Késztermék raktarépilet hangarnyékaban, hattérzaj* 51 43
M10 Erémi és az Olefin domin. zaja 65,5 55,5

*|degen lizem: ISMR MOL és HDPE

Ahogy a tablazatbdl is lathatd, a mérési eredmények, valamint a zajmodellbél kinyert eredmények egymassal jol
parhuzamba allithatdak. Jelentésnek mondhatd eltérés csak ott tapasztalhatd a két eredmény kozott, ahol a
mérések soran mas létesitménybdl szarmazd zajhatas is érzékelhetd volt (M9 és M10 pontok).
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12. dbra Telephelyen beliil felvett mérési pontok

Ahogy az korabban leirasra kerilt, a 2012-ben 06sszeallitott zajmodell allomanyanak frissitése megtortént a
helyszini zajmérés, valamint a munkahelyi ellen6rzé zajmérések eredményeinek a segitségével. A jelenleg
Gzemeld, valamint a bdvités soran telepiteni tervezett zajforrasok adatai az aldbbi tablazatban keriiltek

megadasra.

51. tablazat Meglévd és tervezett zajforrdasok adatai

Zajforras megnevezése Magassag (m) Hangteljesitményszint (dB)
Hiit6tornyok mellett déli oldalon 1 88,1
Olajtarolé/medence teriileten 1 91,6
Silékocsik teteje (4-5 silok) 4 99,7
Silokocsik teteje (1-2-3 sildk) 4 95,5
Carcass silon 40 98,1
Carcass szitanal 40 102
Carcass szdrité mintavételnél 4 96,4
Carcass 2-es fuvonal 4 100
Carcass Rx mintavétel 4 110
Tread 2 szarité mintavételnél 1 96,5
Tread 2 szariténal déli oldalon 4 96,4

91




Zajforras megnevezése Magassag (m) Hangteljesitményszint (dB)

Tread 2 2-es fuvénal 4 100
Atlas kompresszoroknal 9,2 101,3
Tread 2 reaktor mellett 9,2 90
Tread 2 Rx mintavétel 15 95,6
Tread 3 inditd tartaly felsd szinten 4 93,7
Tread 3 boritd szinten 9,2 105,6
Tread 3 zsakos szlir6 szinteken 9,2 95,4
Tread 3 reaktor mellett 9,2 100
Tread 3 Rx mintavétel 9,2 102,5
Carcass szallito szalagnal 9,2 99,5
Kilso teriilet womazasa 1 100,5
Kazdan A szivattyuknal 1 99,4
Tread 2 zsakos szlir6 szinteken 9,2 94,9
Turbinahdz szell6z6 5 95
Rakodas 2 85
Carcass reaktor front részénél 9,2 98,2
Carcass zsakos szlir6 szinteken 4 95,8
Carcass indito tartaly felsé szinten 4 93
Carcass silon 40 98,1
Carcass silon 40 98,1
Carcass silon 40 98,1
Carcass silon 40 98,1
Olajszivattyu 1 1 95
Olajszivattyu 2 1 95
Olajszivattyu 3 1 95
Olajszivattyu 4 1 95
Silo 1 - Bévités 40 98,1
Silo 2 - Bévités 40 98,1
Gydrtds bévités - borito szinten 9,2 105,6
Gyadrtds bévités - zsdakos sziiré szinteken 9,2 91,4
Gyadrtds bévités - reaktor mellett 9,2 100
Gyadrtds bévités - Rx mintavétel 9,2 105,5
Gyadrtds Bévités indito tartdly felsé szinten 4 93,7
Kazan - Bévités 1 99,4

A |étesitmény folyamatos Gzem(, a nappali, valamint az éjszakai izemmenetben szamottevé kiilonbség nem
jelentkezik.

A létesitmény vonatkozasaban friss zajmodell kerult kidolgozasra az IMMI 30/2 szoftver segitségével.

A szamitott zajterhelési értékek kozil az modellezés soran vizsgdlt feltételezetten legjobban terhelt pontok
értékeit az aldbbi tdblazat tartalmazza. Részletesebb adatok megtekinthet6k a mellékletben csatolt
helyszinrajzon.

52. tabldzat A zajmodell eredményei a legkézelebbi védenddk vonatkozdsaban

Védend6 megnevezése Szamitott terhelés (dB) \ Hatarérték (Nappal/éjjel) [dB]
Matyas kiraly Gt 36-42. fszt. 32,2 55/45
Matyas kiraly at 36-42. em.1. 33,2 55/45
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Védend6 megnevezése Szamitott terhelés (dB) \ Hatarérték (Nappal/éjjel) [dB]

Matyas kiraly at 36-42. em.2. 33,4 55/45
Matyas kiraly at 36-42. em.3. 33,4 55/45
Matyas kiraly at 36-42. em.4. 33,4 55/45
Bartdk B. ut 1-9. fszt. 32,4 55/45
Bartdk B. ut 1-9. em. 1. 32,4 55/45
Bartdk B. ut 1-9. em. 2. 32,4 55/45
Bartok B. ut 1-9. em. 3. 32,4 55/45
Er6miivi Itp., Verebély u. fszt. 22,2 55/45
Er6mdivi Itp., Verebély u. em. 1. 25,2 55/45
Er6mdivi Itp., Verebély u. em. 2. 25,6 55/45

Ahogy a fenti tablazatbdl is lathatd, a beruhdzas kapcsan modellezett zajhatdsok nem eredményezik
hatdrértéket megkozelit6 terhelések kialakuldsat a legkdzelebbi védenddk vonatkozasaban, sem a nappali, sem
az éjszakai id6szakban. Ahogy az korabban mar megallapitdsra kerlt a zajmérési jegyz6kdnyvben is, hogy az
alap- és hattérzajok gyakorlatilag nem valaszthatok szét, az ipartelep fel6l a nap 24 6rajaban folyamatos, allandé
szint{ zaj emittalddik a lakdhdzak iranyaba. A zajok forrdsa az adott tdvolsagban nem kilonitheté el, az egyes
gyartelepek, ipari izemek zajemisszidja egylittesen éri a védendé létesitményeket.

6.6.4 Kozlekedési zaj

A létesitmény miuikodése kapcsan a 4.12.2 fejezetben ismertetett darabszamd tehergépjarm( és
személygépjarm(i forgalomnovekedés varhato.

A forgalom zajhatdsat az lizemelés id6szakdban a teriiletre vezetd utakon az aldbbi tablazatban ismertetjiik.

53. tablazat: A vizsgdlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei a kivitelezési idészakban (2024).

M3 autdpdlya

35-0s fout

351-es fout

Szamitott zajterhelés Nappal 83,3 dB(A) 71,7 dB(A) 72,6 dB(A)
referencia tavolsagban Ejjel 71,3 dB(A) 63,9 dB(A) 63,3 dB(A)
Szamitott zajterhelés a Nappal 58,9 dB(A) 60,8 dB(A) 43,0 dB(A)

védendonél Ejjel 46,9 dB(A) 53,0 dB(A) 33,7 dB(A)

Ahogy az kordbban ismertetésre keriilt, a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatarok, illetve

burkolatjellemz6k mellett a zajvédelmi hatarértékek tullépése alapallapotban is feltételezheté a védendé

ingatlanok kapcsan a belterileti Utszakaszok vonatkozasaban.

54. tabldzat: Szamitott zajterhelés a vizsgdlt kézlekeds utak kérnyezetében a kivitelezési idGszakban [dB (A)] (2025)

Noévekménnyel egyiittes terhelés M3 autdpdlya 35-6s fout 351-es féut
Szamitott zajterhelés Nappal 83,4 71,7 72,6
referencia tavolsagban Ejjel 71,3 63,9 63,3
Szamitott zajterhelés a Nappal 58,9 60,8 43,1
védendénél Ejjel 46,9 53,0 33,7
Nappal 0,0 0,0 0,1

Novekmény mértéke pp

Ejjel 0,0 0,0 0,0
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Figyelembe véve a 55. tablazat és a 56. tablazat szamitdsi eredményeit, az aldbbiak allapithatéak meg:

e Ahogy az korabban ismertetésre kerlilt, a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatarok, illetve
burkolatjellemz6k mellett alapallapotban is a zajvédelmi hatarértékek tullépése varhatd a referencia
tavolsagban a vizsgalt Utszakaszok vonatkozasaban.

e Az (izemelés idGszakaban a varhato terhelés névekmény egyik Ut esetén sem éri el az érzékelhetGség
hatarat, a 0,5 dB-t.

o Osszességében a létesitmény &ltal okozott terhelés ndvekmény a vizsgalt Utszakaszok &ltal érintett
teriileteken nem okoz észlelheté mérték( valtozast.

55. tablazat: A vizsgdlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei az lizemelési idészakban (2025).

M3 autdpdlya 35-0s fout 351-es fout

Szamitott zajterhelés Nappal 83,4 dB(A) 71,8 dB(A) 72,7 dB(A)
referencia tavolsagban Ejjel 71,4 dB(A) 64,0 dB(A) 63,4 dB(A)
Szamitott zajterhelés a Nappal 59,0 dB(A) 60,9 dB(A) 43,1 dB(A)
védendénél Ejjel 47,0 dB(A) 53,1 dB(A) 33,8 dB(A)

Ahogy az kordbban ismertetésre keriilt, a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatarok, illetve
burkolatjellemzék mellett a zajvédelmi hatarértékek tullépése alapallapotban is feltételezheté a védendé
ingatlanok kapcsan a belterileti Utszakaszok vonatkozasaban.

A varhato forgalmi novekmény, mely a teriiletre érkezik, napi 130 személygépjarmd és 36 nehéz tehergépkocsi
formajdban fog jelentkezni. Az oda-vissza kdzlekedésre ezen terhelések a vizsgalt Utszakaszokon duplan keriltek
figyelembevételre.

56. tabldzat: Szamitott zajterhelés a vizsgdlt kézlekeds utak kérnyezetében az iizemelési idGszakban [dB (A)] (2025)

Noévekménnyel egyiittes terhelés M3 autdpdlya 35-6s fout 351-es féut

Szamitott zajterhelés Nappal 83,4 71,8 72,7
referencia tavolsagban Ejjel 71,4 64,0 63,4
Szamitott zajterhelés a Nappal 59,0 60,9 43,2

védendénél Ejjel 47,0 53,1 33,9
Nappal 0,0 0,0 0,0

Novekmény mértéke pp
Ejjel 0,0 0,0 0,0

Figyelembe véve a 55. tablazat és a 56. tablazat szamitasi eredményeit, az aldbbiak allapithatéak meg:

e Ahogy az korabban ismertetésre kertilt, a jelenlegi forgalmi adatok és érvényes sebesség hatarok, illetve
burkolatjellemz6k mellett alapallapotban is a zajvédelmi hatarértékek tullépése varhatd a referencia
tavolsagban a vizsgalt Utszakaszok vonatkozasaban.

e Az (izemelés idGszakaban a varhato terhelés névekmény egyik Ut esetén sem éri el az érzékelhetGség
hatarat, a 0,5 dB-t.

o Osszességében a létesitmény altal okozott terhelés ndvekmény a vizsgalt Utszakaszok altal érintett
teriileteken nem okoz észlelhetd mérték(i valtozast.

A forgalom tdvlati zajhatdsat az érintett Utszakaszok kapcsan az alabbi tablazatban ismertetjlik.

94



57. tablazat: A vizsgdlt utszakaszok alapdllapoti zajterhelésének szamitdsi eredményei a tavlati idészakban (2040).

M3 autdpalya 35-0s fout 351-es ut

Szamitott zajterhelés Nappal 84,5 dB(A) 72,6 dB(A) 74,0 dB(A)
referencia tavolsagban Ejjel 72,6 dB(A) 65,0 dB(A) 64,8 dB(A)
Szamitott zajterhelés a Nappal 60,1 dB(A) 61,7 dB(A) 44,5 dB(A)

védendénél Ejjel 48,1 dB(A) 54,1 dB(A) 35,2 dB(A)

Kiemelendd, hogy mind az Gzemeltetés id&szakdra, mind a tavlati id6szakra vonatkozdan a létesitmény altal
generalt forgalmak a valdsdgban mar a bemutatott alapallapoti forgalomnak részét képezik, igy a tényleges
terhelésnévekmény az aldbbiakban bemutatottnal kisebb lesz.

58. tablazat: Vdrhato forgalomnévekmény dltal okozott zajterhelés névekmény a tavlati id6szakban [dB (A)]

Novekménnyel egyiittes terhelés M3 autdpalya 35-0s fout 351-es ut
Szamitott zajterhelés Nappal 84,5 72,6 74,1
referencia tavolsagban Ejjel 72,6 65,0 64,8
Szamitott zajterhelés a Nappal 60,1 61,7 44,5
védendonél Ejjel 48,1 54,1 35,3
Névekmé rték Nappal 0,0 0,0 0,0

ovekmény mértéke ~

v Eijel 0,0 0,0 0,0

A vizsgalt utak vonatkozasaban a nappali és éjszakai id6szakban sem éri el a szamitott novekmény mértéke a 0,5
dB értéket, mely az érzékelhetGség hatdra, tehat a fejlesztés miatt jelentkezd tobbletforgalom nem okoz
érzékelhet6 valtozast a kozlekedd utak kornyezetében.

6.6.5 Hatasterulet lehataroldsa az Gizemelés id6szakdban

6.6.5.1 Kozvetlen hatasterilet

A kivitelezés id6szakdban a |étesitmény kdzvetlen hatdsteriilete az épitési munkalatokbdl adédd épitési zaj
hatasterilete. A kivitelezés maximalis zajvédelmi hatasteriilete a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdése a) pontja figyelembevételével meghatarozott minimalis 50 dB-es hatarértéket figyelembe véve
maximalisan 207 méternek adddik a telekhatartdl szamitva, mely nem érint védendd épliletet, nem terjed tul a
TVK iparteriiletének hataran.

A hatasterilettel érintett helyrajziszamok az aldbbiak: 2051; 2052; 2053; 2054; 2055/4; 2116/1; 2116/2; 2116/4;
2116/6; 2116/9; 2116/11; 2116/12; 2116/13; 2116/14; 2117/4; 2117/12; 2117/23; 2118

A létesitmény kozvetlen hatdsteriilete a tevékenységb6l adddd lizemi zajterhelés hatasteriilete, mely a
zajvédelmi kibocsatasok maddosulasa kapcsan fellilvizsgalatra kerilt, jelen dokumentacié keretein belil. A
hatdsterillet lehatdrolasat a folyamatos lzemre tekintettel a kritikusabb éjszakai iddszak vonatkozasban
hajtottuk végre a 284/2007 (X.29) Kormanyrendelet 6.§ 1. bekezdése e) pontja szerint gazdasagi teriletek zajtdl
nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB. A becsiilt zajvédelmi hatasteriilet a
kordbbiakban meghatdrozottal megegyez6 moddon, a telekhatartél szamitott maximalisan 560 méteres
tdvolsagban becsilhets, mely a létesitménytél déli irdnyba, ipari teriletre terjed ki. A hatdsteriilet védendd
ingatlant nem érint.

A hatasterilet altal érintett helyrajziszamok, valamint besoroldsuk az alabbiakban keriilt megadasra.
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59. tabldzat Uzemelési zajhatdsok dltal érintett helyrajziszdmok

rzilggzlg‘::* Epitményjegyzék Védendé
2001/1 ut Kéu 2112 Nem
2001/2 - Ma - Nem
2020/1 - Ge - Nem
2020/4 - Ev - Nem
2020/5 ut Kéu 2112 Nem
2020/6 - Ge 1261 Nem
2021 - Ge 1251 Nem
2022/3 ut K6éu 2112 Nem
2024 ut Kou 2112 Nem
2025/2 ut Kou 2112 Nem
2025/4 ut Kou 2112 Nem
2025/5 - Ge - Nem
2051 ut Kéu 2112 Nem
2052 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2053 ut Kéu 2112 Nem
2054 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2055/1 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2055/2 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2055/3 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2055/4 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2056 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2057 TVK Ipartelep Kéu 2112 Nem
2058 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2059/1 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2059/2 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2060 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2061 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2062/1 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2062/2 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2063/1 TVK Ipartelep Koéu 2112 Nem
2063/2 TVK Ipartelep Koéu 2112 Nem
2063/3 TVK Ipartelep Koéu 2112 Nem
2064 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2065 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2067 TVK Ipartelep Kéu 2112 Nem
2068 TVK Ipartelep Kéu 2112 Nem
2069/3 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2069/4 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2070 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2071 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2072 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2073 TVK Ipartelep Kéu 2112 Nem
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r:i';g:éljis* Epitményjegyzék Védendé

2075/1 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2075/2 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2075/3 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem

2076 TVK Ipartelep Kéu 2112 Nem
2077/1 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2077/2 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem

2078 TVK Ipartelep Kéu 2112 Nem

2083 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem

2084 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2085/1 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2085/3 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2085/4 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem

2090 TVK Ipartelep Kéu 2112 Nem
2093/3 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2114/3 TVK Ipartelep Kou 2112 Nem
2116/1 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2116/2 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2116/4 TVK lIpartelep Gip 1251 Nem
2116/6 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2116/9 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2116/11 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2116/12 TVK Ipartelep Kou 2112 Nem
2116/13 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2116/14 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2117/4 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2117/8 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2117/9 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2117/10 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2117/12 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2117/14 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2117/15 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2117/19 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2117/20 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2117/22 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2117/23 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2117/24 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2117/25 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2117/26 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2117/27 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem

2118 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2119/3 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2119/5 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
2119/6 TVK Ipartelep Gip 1251 Nem
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r:?j::;s:* Epitményjegyzék Védendé
0181/33 - Mko - Nem
0182/4 ut Kou 2112 Nem
0183/26 - Mko - Nem
0183/27 Ge 1250 Nem
0186 ut Mko 2112 Nem

*K6u megnevezés alatt a szabdlyozasi terv szerint Kottt Funkcidju Maganut értendd
6.6.5.2 Kozvetett hatdsteriilet

A létesitmény kozvetett hatasteriilete a kozlekedS utak hatdsterilete, amely, figyelembe véve a 284/2007
(X.29.) Kormanyrendelet 7. § 1. bekezdés figyelembevételével nem értelmezhetd, mivel a zajvédelmi hatdsok
valtozasa egyetlen vizsgalt Utszakasz esetében sem éri el a 3 dB értéket.

7 A kornyezetre gyakorolt hatasok attételes hatasa a lakossag
egészseégi allapotara

A létesitmény felszin alatti vizre és foldtani kozegre gyakorolt hatasai nem tekinthet6ek jelentGsnek, igy az

egészségi allapotra gyakorolt attételes hatasok sem vizsgalhatdak ezen kornyezeti elemek vonatkozasaban.

A leveg(tisztasag-védelemi hatdsok az Gzemelés id6szakaban nem jelentGsek a levalaszté berendezéseknek és
az alkalmazott magas technoldgiai elvardsoknak megfelel6 mUiszaki megoldasoknak kdszonhetéen.

A létesitmény okozta (izemi zajterhelés a védendd&k jelent@s tavolsagara tekintettel nem jelent problémat.
A forgalom generdlé hatds altal okozott tobbletterhelés mértéke alatta marad az érzékelhet6 mértéknek.

Osszességében kijelenthets, hogy a létesitmény &ltal okozott kdrnyezeti hatdsok varhatéan nem okoznak az

egészségre karos hatasokat.

8 Az energiahatékonysagot, a biztonsagot és a szennyezés
megelbzését biztositd intézkedések

A |étesitmény katasztréfavédelmi engedéllyel és elfogadott Uzemi Kérelharitési tervvel rendelkezik.

BCH Kft. talajviz monitoring rendszert tizemeltet. A [étesitmény (izemeltetése soran folyamatosan vizsgalatra és
mérlegelésre kerillnek az energiahatékonysagot noveld intézkedések. Ennek részeként keriilt 2021. évben
telepitésre a két Uj hulladékhd hasznositd kazan is.
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9 A 314/2005 (XIl. 25.) Kormanyrendelet 17. §-a szerinti
el6irasoknak valé megfelelés vizsgalata

9.1 A tevékenység folytatasahoz sziikséges, kornyezetterhelést okozé anyag
felhasznaldsanak fajlagos csokkentése

Az anyagfelhaszndlas optimalizalasa a vallalat gazdasagi érdeke, melynek azonban a technolégiai kovetelmények
és a megrendelSi elvdrasok korlatokat szabnak. A felllvizsgalt id&szakban a létesitményben gyartott
koromtermék kvencsolaj felhaszndlasa fajlagosan nagyobb, melyre BCH Kft.-nek érdemi rdhatdsa a technoldgiai
kovetelményekre tekintettel nincs.

9.2 Atevékenységhez sziikséges anyag és energia hatékony felhaszndlasa

Mar a vallalat tervezésekor is kiemelt szempontként kezelték az energiahatékonysag kérdését. A gyartasi
folyamatban keletkez6 maradékgaz hasznositasara hulladékhd hasznositd kazan keriilt telepitésre, mely
amellett, hogy a vallalat g6z és melegviz igényét teljes mértékben kielégiti, nagyobb részben értékesitésre keril.
Az energiahatékonysagot tovabb novelte a 2008-ban megvaldsult kapacitasnoveld beruhdzassal egyditt
megépllt Uj héhasznosité kazan, valamint az ehhez kapcsolédd g6zturbina-generdtor egység, mellyel
villamosenergia termelésre is lehetség nyilt.

A jelen dokumentacié targyat képezd bdvités részeként uj technoldgiai sor, és Uj tail gaz hasznosité kazan
telepitése torténik meg.

A villalatndl mdkodtetett ISO 14001 alapu kornyezetkdzpontu iranyitasi, illetve 1ISO 50001 energia iranyitasi
rendszer foglalkozik az energiafelhasznalds kérdésével és a kornyezeti hatasok elemzésével. A rendszer
m(ikodésének nyomon kdvetése folyamatos, és legaldbb évente egy alkalommal atfogdan felllvizsgalatra kerdl.
A vdllalat szintén tanusitott ISO 45001 alapu munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagi irdnyitasi rendszert
m(ikodtet. Ennek a rendszernek részét képezi a vallalati Belsé Védelmi Terv, mely a potencialis veszélyhelyzetek
(tliz, baleset, szennyezés stb.) szambavételén tul részletesen foglalkozik az elharitds kapcsan sziikséges
feladatokrdl és eljarasokrol.

Az alapanyag felhasznalas optimalizalasa az energiahatékonysagon és a kornyezetterhelés minimalizalasan tul a
BCH Kft. gazdasagi érdeke is, melyre tekintettel a technolégiai anyagaramok folyamatos nyomonkévetése, és a
technoldgia lehetfségekhez mért fejlesztése az lizemeltetés szerves része.

9.3 A kibocsatas megel6zése, illetve az elérhet6 legkisebb meértékire torténd
csokkentése

A levegétisztasag-védelmi forrasokon kibocsatott szennyez6anyag minimalizdlasa érdekében levélasztd
berendezések alkalmazasa torténik. A P127 és a tervezett P136 pontforrasok esetében a folyamatos emisszid
mérés biztositja a kibocsatas nyomonkovetését. A vizfelhaszndlds csokkentése érdekében a terileten
Osszegylilekezé csapadékviz a lehet6ségekhez mérten a technoldgiaban felhasznalasra keriil. A keletkezd
hulladékok egy része, a faradt olaj és korommal szennyezett toluol a technoldgidban hasznositasra keril, ezzel
is csokkentve a létesitménybdl szarmazé hulladékok mennyiségét.
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9.4 A hulladékképzédés megel6zésérdl, illetve - a hulladékhierarchia els6bbségi
sorrendjének megfeleléen - a keletkez6 hulladék mennyiségének és
veszélyességének csokkentésérdl, a hulladék ujrahasznalatra vald el6készitésérdl,
Ujrafeldolgozasardl, egyéb hasznositasarol, artalmatlanitasarol

A szervezet az lzemelés soran a hulladékképz6dés minimalizasara torekszik. A BCH Kft. torekszik a keletkezd
hulladék mennyiségének és veszélyességének csokkentésére, illetve a keletkez6 a hulladék hasznositd
szervezetnek torténé ataddsara. Emellett a keletkezé hulladék egy része kapcsan hulladékgazdalkodasi engedély
alapjan hulladékhasznositast végez.

9.5 A kornyezeti hatassal jaro balesetek megel6zése, és ezek bekbvetkezése esetén a
kornyezeti kovetkezmények csokkentése

A létesitmény elfogadott Uzemi Karelharitasi Tervvel, valamint Bels6 Védelmi Tervvel, illetve katasztréfavédelmi
engedéllyel rendelkezik. Ezen dokumentumok részletes elGirdsokat tartalmaznak a kornyezeti hatdssal jard
balesetek megel6zésére vonatkozdan, valamint egy havaria esemény bekovetkezése esetén sziikséges

teenddkrél.
9.6 A tevékenység felhagyasa esetén a  kornyezetszennyezés, illetve

kornyezetkarositas megakadalyozasa, valamint az esetlegesen karosodott
kornyezet helyreallitasa

Az elkdvetkezendd 5 éves id6szakban a létesitmény felszamoldsa, illetve a tevékenység felhagydsa nem
tervezett.

A jovében tervezett felszamolas soran az épiletek, technoldgiai elemek és burkolatok bontasa, a kozmdvek és
egyéb felszin alatti infrastruktira bontasa torténik meg. A bontasi tevékenység sordn kivitelezési zaj és
levegbterhelés kialakuldsa varhatd. A bontds soran nagy mennyiségl bontasi hulladék keletkezése varhaté,
melynek azonban nagyobb része varhatdan hasznosithatdva valik. A kdrnyezetszennyezés elkeriilése érdekében
a bontasi tevékenység megkezdését megel6z6en a kozmdlvek, felszin feletti és felszin alatti tartalyok ledritése,
a kozmlivek esetében sziikség esetén a szakaszok ledugdzéasa fog torténni.

A terileten jelent6sebb kornyezetszennyezés kialakuldasa a burkolatkialakitas jellege miatt nem valdszinl. A
|étesitmény talajviz monitoring rendszerrel rendelkezik, igy jelentGsebb felszin alatti viz szennyezés kialakulasa
esetén a probléma rovid id6n belll észlelésre kerdil.

A teljes létesitmény elbontasat kovetéen gondoskodni kell a teriilet helyreallitasardl. Tekintettel azonban arra,
hogy a létesitmény ipari parki terlleten keril kialakitasra, igy az egyedili feladat az invazids novényfajok
elszaporodasanak megakadalyozasa.
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10 Legjobb elérhetd technika meghatarozasa

A 314/2005 (XI.25.) Korm. Rendelet 2. sz. mellékletében taldlhatd az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljaras hatdlya ald tartozd iparagak felsoroldsa. A mellékletben meghatarozott tevékenységek
kozil a Birla Carbon Hungary Kft. a kovetkez6 tevékenységet folytatja: ,4.2. Vegyipari létesitmények, alapveté
szervetlen anyagok, nevezetesen... f) egyéb vegyipari létesitmények, alapvet6 szervetlen anyagok ipari méretd
gyartdsara”

A BCH felilvizsgalt telephelyén korom ipari méret( elGallitasa torténik. A korom szervetlen anyagnak mindsiil,
igy a létesitmény a rendelet hatalya ala tartozik.

Az Eurépai Unié IPPC Iroddja foglalkozik az elérhet6 legjobb technikat bemutaté BREF dokumentumok
elkészitésével. A fent emlitett tevékenységre vonatkozé BREF dokumentum elkésziilt. Ezen dokumentum a
kovetkez6:

Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Large Volume Inorganic Chemicals-
Solid and Others Industry, 2007. August (Az elérhet6 legjobb technika meghatdrozasa nagy mennyiségl
szervetlen vegyszerek- - szilard és egyéb ipari termékek - gyartasahoz — tervezet referencia dokumentum 2007.
augusztus)

A vegyipari &gazatban hasznalt 4&ltalanos szennyviz- és hulladékgaztisztitasi/-kezelési rendszerek
meghatdrozasarél sz6l6, a BIZOTTSAG 2016/902 VEGREHAIJTASI HATAROZATA (2016. majus 30.) szintén
vizsgalandé a létesitmény vonatkozasaban.

A jelen eljaras soran felllvizsgdlt létesitmény funkciéi magukba foglaljak a fentiekben meghatarozott {6
tevékenységet, valamint az ezekhez kapcsolddd egyéb tevékenységeket is, amelyek m(iszaki szempontbdl
kapcsolédnak a f6 tevékenységhez és hatdssal lehetnek a létesitmény szennyezGanyag kibocsatasara. A
felllvizsgalat a BCH esetében a kévetkezd tevékenységekre terjed ki:

e Koromgyartas,

e GGztermelés,

e Alapanyag tarolas

e Karbantartas,

e Irodai tevékenység

e Monitoring A létesitmény BAT értékeléséhez az iparagi BREF-en tulmenéen nem iparag specifikus, un.
,parhuzamos” BREF-eket is figyelembe vettiink.

o Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage, 2006. July (Az elérhetd
legjobb technika meghatdrozdsa a taroldk emisszidjarél, 2006. julius) — véglegesitett BREF dokumentum

o Referencia dokumentum az elérhetd legjobb technikakrdl —tomaoritvény a hazai sajatossagok figyelembe
vételével: Vegyipari szennyviztisztitas és hulladékgaz kezelés, 2003. februar — elfogadott dokumentum

o Reference Document on Energy Efficiency, 2009. February (Az elérheté legjobb technika meghatdrozasa
az energiahatékonysag teriletén, 2009. februar) — véglegesitett BREF dokumentum

e A monitoring altalanos alapelvei, 2003. julius - Referencia dokumentum (forditas teljes terjedelemben)

Mindazonaltal figyelembe kell venni, hogy az IPPC Iroda altal elkészitett BREF dokumentumok nem kételezd
érvényliek, csupan segitséget nyljtanak az elérhet6 legjobb technika meghatarozasahoz.
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A BAT meghatdrozasahoz ezen kivil figyelembe vettiik a 314/2005 (XI1.25.) az egységes kdrnyezethasznalati
engedélyezési eljaras részletes szabdlyairdl sz6l6 Korm. Rendelet 9. sz. mellékletében taldlhato, az elérhetd
legjobb technika meghatdrozdsdnak szempontjait is. Ezen kivil a BAT meghatdrozdsanal sziikséges az adott
|étesitmény foldrajzi helyzetének, kérnyezeti adottsagainak figyelembevétele is.

10.1 Altaldnos BAT szempontrendszer
A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 9. szamu melléklete szerint az elérhetd legjobb technika meghatarozasa az
aldbbi szempontrendszer alapjan végezhet6:

1. Kevés hulladékot termel6 technoldgia alkalmazasa:

A koromgyartasi technoldgia 6nmagaban egyfajta hulladékhasznositasnak is felfoghatd, hiszen masra alig
alkalmas nehézkatranybdl fontos ipari alapanyagot és héenergiat allit el6. Jelenleg a telephelyen alkalmazott
un. furnace-black technolégia tekinthet6 az elérhetd legjobbnak, a technolégiabdl szennyviz, illetve
szennyviziszap nem keletkezik.

2. Kevésbé veszélyes anyagok hasznalata:

A technoldgidban felhasznalt alapanyagok tekintetében nincs szamottevé alternativa. A veszélyes anyagok
megfelel6 tarolasi és felhasznalasi koriilményeinek fenntartasaval az (izem a biztonsagos izemelést, a kbrnyezet
karositasat megakadalyozo termelést kivanja elérni.

3. A folyamatban keletkezé és felhasznalt anyagok és hulladékok regeneralasanak és ujrafelhasznalasanak
elGsegitése:

A termékspecifikacidonak nem megfeleld (off-spec) korom a termelésbe bekeveréssel visszaforgatasra kerdil, igy
hulladék nem képzédik. A faradt olaj és hasznalt toluol az alapanyagba keveréssel a termelésben hasznositasra
kerdl.

A termék kiszerelésére hasznalt, de nem sériilt koromzsak Ujrahasznalatra keriil atadasra a megfelel6 kezel6nek,
vagy anyagaban hasznosithaté.

A koromzsakok fedd PE fdlia hulladék anyagaban hasznositas céljabdl keril atadasra a megfelel6 kezelének.

A technoldgiabdl ipari szennyviz nem keletkezik, a technolégidban hasznalt viz g6z formajaban a kéményeken at
tavozik. A szildrd burkolatra hullott csapadékvizet 6sszegydijtik, visszaforgatasra keril a technoldgidba.

4. Alternativ lizemeltetési folyamatok, berendezések vagy mddszerek, amelyeket sikerrel prébaltak ki ipari
méretekben:

Jelenleg a telephelyen alkalmazott un. furnace-black technoldgia tekintheté az elérhet6 legjobbnak. A Birla
Carbon cégcsoporton belll a tiszaujvarosi koromgyar a legmodernebb berendezésekkel felszerelt telephely.

A telephelyen vizes mosé berendezés keriilt kiépitésre a hGcserél6 berendezések ledlld szelepénél a technoldgiai
gazok korom tartalmanak kimosasara. Kiépitésre keriilt a tomorité zsakos sz(ir6 tartaly elszivd kirtGinek
bekotése a véggaz elégetd kazanba.

Tartalyok 1égzG szelepén tavozo leveg6 bevezetése a kazadn égésterébe.
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5. A miszaki fejlédésben és felfogasban bekovetkez6 valtozasok:

Jelen dokumentum tartalmazza a technoldgia elérhetd legjobb technika szempontu értékelését. A BAT azonban
nem egy statikus allapot, folyamatos fejlédésben van, amelynek kovetése a Birla Carbon Hungary Kft.
szempontjabdl fontos eleme a kornyezetvédelmi és mliszaki beruhdzasok tervezésének. A meglévé lzem
lzemeltetése a koérnyezet terhelésének csokkentése és a potencialis kockazati tényez6k mérséklése jegyében
zajlik. Uj berendezések telepitésekor fenti szempontokat szintén figyelembe veszik. Az (izem az MSZ EN 1SO
14001:2015 szabvany kovetelményei szerint tanusitott kornyezeti menedzsment rendszert Uzemeltet. A
kornyezettudatos vallalatiranyitasi rendszer biztositja az Gzemelés soran a kdrnyezeti tényez6k messzemend
figyelembevételét.

A Birla Carbon tobb orszagaban (Magyarorszagon nem) sajat fejlesztési centrumokat mikodtet a legujabb
technoldgiak ipari méretekben torténd gyors kikisérletezésére. A BCH a cégcsoport tobbi telephelyével torténd
szoros kapcsolattartdsban naprakész informaciéval rendelkezik az ipardg muszaki fejlédésében bekdvetkezd
valtozasokrdl. A kihozatal novelési torekvések sordan a miszaki fejlesztések az zemelési kérilmények (reaktor
paraméterek) valtoztatasaval a technolédgia hatékonysaganak novelését célozzak meg.

6. A vonatkozo kibocsatasok természete, hatdsai és mennyisége:

A rendelkezéslinkre bocsatott informacidk ismeretében megallapithatd, hogy a telephely kibocsatasai
megfelelnek az érvényben |évé jogszabalyi elGirasoknak, hatdsagi kételezéseknek. A kibocsatasok és kdrnyezeti
tényez6k (levegd, szennyviz, zaj, talaj, talajviz, felszini viz, hulladék) folyamatos monitoringja a jogszabalyoknak,
az lizemeltetett kdrnyezetirdnyitasi rendszernek, illetve a hatésagi hatarozatokban foglaltaknak megfelelGen
torténik. A kornyezeti hatasok kozil a leginkdabb meghatarozd a légszennyezés. A kibocsatott szennyezGanyagok
(50,, NOy, CO, nem toxikus por) Il. és Ill. veszélyességi fokozatdé anyagok, amelyek a leveg6ben
hattérszennyezettségként is jelen vannak. A leveg6szennyezettségi értékek messze elmaradnak a jogszabdlyban
elGirt 60 perces és 24 Aras levegéminGségi hatarértéktdl.

e

7. Az (], illetve a meglévd létesitmények engedélyezésének id6pontjai:

A Birla Carbon cégcsoport véllalatai kozlil a BCH az egyik legmodernebb berendezésekkel felszerelt telephely.
Engedélyezések id6pontjai:

e 1993 —gyartdberendezések, labor

e 1996 —iroda, raktar

e 2000 - olajtartaly

e 2001 —vasuti lefejté

e 2007 — csapadékgylijt6 medencék bivitése

e 2008 - 3. gyartésor (tread gyartdsor), kazan, turbina, generator

e 2021 - kiépitésre kerilt egy 16 bar-os gézrendszer, ami a szintén 2021-ben az L1 és L2 sorra épiilt
hulladékhé hasznositdé kazdnok (Waste Heat Boiler, roviden: WHB) altal termelt telitett g6zt tovabbitja
az MPK g6zrendszerébe.

e Jelen engedélyeztetés részeként 2025-t6l uj technolégiai sor lizembehelyezése tervezett
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8. Az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges ido:

A kovetkez6 fejezetben részletesen értékeljiik az Uzem 4dltal alkalmazott technikdkat a vonatkozo
referenciadokumentumokban foglaltaknak megfelel6en. ElImondhatd, hogy a tevékenység jellegét és volumenét
figyelembe véve az lizem az elérhetd legjobb technoldgidt mar alkalmazza. A folyamatos fejlesztés és a
karbantartas megfelel6 szintii alkalmazasaval ezen allapot tovabb javithato.

9. A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa, jellemz6i és a folyamat
energiahatékonysaga:

A technoldgia teljesen automatizalt, szamitdégépesen iranyitott. Ez biztositja az adott technoldgia mellett a
legoptimdlisabb m(kodést és anyag-, illetve energiafelhasznalast.

Fajlagos anyag- és energiafelhaszndlasra vonatkozéan nem ismeretes szamszer( BAT ajanlas. A Birla Carbon
cégcsoporton belili koromgyarai kozll a tiszaujvarosi az egyik leghatékonyabb. A jelen késztermék kihozatal
novelési projekttel a BCH a hatékonysdg fokozasat kivanja elérni: ugyanannyi alapanyag felhasznalasaval tébb
végtermék (180 ezret t/év) elGallitasa a cél a reaktor paraméterek megfelel6 médositasa altal.

A gyartasi folyamatban keletkez6 g6z egy részét hazon beliil hasznositjak, illetve g6zturbina altal villamos
energia elGallitdsara hasznaljak.

Az Osszes felhasznalt viz 8-10%-at a BCH a szilard burkolatra hullott és 6sszegy(ijtott csapadékvizbél fedezi.

10. Annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat a minimalisra
csokkentsék vagy megel6zzék:

A létesitmény folyamatos mérSberendezéssel rendelkezik a P127-es forrds vonatkozasaban és folyamatos
méréberendezés telepitése tervezett a P136-os forrds kapcsan is, emellett felszin alatti viz monitoring rendszert
GUzemeltet. A forrasokon levdlasztott szilard anyag a létesitmény terméke, igy a levalasztas hatékonysdganak
folyamatos magas szinten tartdsa nem csak kornyezetvédelmi, de gazdasagi érdeke is az BCH Kft.-nek.

11. Annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és minimdlisra csokkentsék ezek kornyezetre gyakorolt
hatasat:

Az lGzem mind a munkafolyamatok meghatdrozdsa, mind a berendezések Uzemeltetése soran kiemelt
szempontként kezeli a kdrnyezet védelmét. A munkavallalékat rendszeres id6kdzénként oktatds keretében
tdjékoztatja a kornyezet védelme érdekében végzendd feladatokrél. A kornyezetkézpontu irdnyitdsi rendszer
részeként figyelemmel kiséri és értékeli a kornyezetre gyakorolt hatasait. A kérnyezet minGségét befolyasold
tevékenységek biztonsagos elvégzését eljarasokban, utasitdsokban szabalyozza, amely eljarasokat rendszeres
id6kozonként oktatja, betartadsukat megkoveteli és ellendérzi.

A BCH 1998 6ta tanusitott kornyezetkdzpontu irdnyitasi rendszerrel (ISO 14001) rendelkezik, amely kiilon eljarasi
utasitasokat tartalmaz a kibocsatasok, illetve a balesetek megelGzésre és a hatasok csékkentésre vonatkozoan.
Ezeket a célokat szolgdljak az aldbbi miszaki megoldasok is:

e Automatizalt technoldgia;

e Folyamatos véggaz mérés;

e Porzsakok integritdsanak folyamatos figyelése opacitdsméré mUszerekkel;

e Avizes moso berendezés kiépitése a h6cserél6 berendezések vészlefuvo szelepénél;
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o  TOmorité tartaly zsakos szlrdk elszivo kirtSinek bekodtése a véggaz elégeté kazdnba);

e e Csapadékviz 6sszegylijtése (burkolatra jutd szennyez6dés nem jut ki a telephelyrdl);

o A hé6cserél6k ledlloszelepén a korom levdlasztasara kialakitott vizes mosd berendezésbél szarmazd
haszndlt viz a csapadék gyljt6medencébe keril és a technoldgiaban hasznosul;

e Telephelyen keletkezd veszélyes hulladékok hasznositasa;

e  Zart zsdkos lefejtés;

e Olajtartaly karmentdk aljanak szilard burkolattal ellatasa, duplafenekesitése

o Tartalyok légz6szelepén tdvozd levegd bevezetése a kazan égésterébe.

Rendszeres vészhelyzeti gyakorlatokat tart a munkavallaldk részvételével, amely alkalmakkor egy feltételezetten
bekovetkezett szennyezés, vészhelyzet biztonsagos elhdritdsat, valamint lokalizalasat gyakoroltatja. A
gyakorlatok tapasztalatait rendszeresen értékeli, eljarasaiba beépiti. A folyamatos fejlédés érdekében a
munkavallalok kérnyezetvédelmi, energiahatékonysagot érintd, tlizvédelmi, valamint munkabiztonsagi helyezet
javitasat célzé javaslatait értékeli és megteszi a sziikséges intézkedéseket.

12. BAT ajanlasok

A tovdbbiakban az egyes technoldgiai |épések értékelésén keresztiil kivanjuk elvégezni a jelenlegi technoldgia
BAT szempontbdl valé megfelelését a Korm. Rendelet 9. mellékletében szereplé szempontok és alapelvek
figyelembevételével.

A BREF dokumentumban meghatarozott elérhetd legjobb technikdt mutatjuk be a jelenleg alkalmazotthoz
képest. Az ajanlasnak torténé megfelelés értékelése minden esetben a leiras részét képezi.

A fenti, altalanos BAT szempontrendszernek torténé megfelelés bemutatasat kévetGen a specidlisan a Birla
Carbon Hungary Kft.-re vonatkozd, ,Large Volume Inorganic Chemicals — Solids and Others” cim( referencia
dokumentum targyaldsa kovetkezik, melyet a vegyipari dgazatban haszndlt altaldnos szennyviz- és
hulladékgaztisztitasi/-kezelési rendszerek meghatarozasardl sz6l6, a BIZOTTSAG 2016/902 VEGREHAJTASI
HATAROZAT-nak torténd megfelelés vizsgalata kdvet.

Az elérhetd legjobb technika kidolgozott BREF dokumentumai kétféle csoportba tartoznak: iparag specifikus és
altaldanos témakoroket targyald (minden iparagra vonatkoztathatd). Utdbbiak kozé tartoznak a tarolas, a
monitoring, az energiahatékonysag, illetve a vegyipari szennyviztisztitds és hulladékgaz kezelés teriileteinek
altaldnos ajanlasait tartalmazé anyagok.
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10.2 Iparag specifikus BAT szempontrendszer — Korom gyartasa

28. tablazat: Ipardgi BAT szempontrendszer — Koromgydrtds (Reference Document on Best Available Manufacture Of Large Volume Inorganic Chemicals- Solid and Others Industry —
Approved Document 2007 August)

BAT elGiras Megvaldsulas MegfelelGség

A BCH (korabbiakban CTK) 1998 4ta tanusitott, kornyezetkozpontu
irdnyitasi rendszert (ISO 14001) tart fenn.
A Birla Carbon tobb orszagban (Magyarorszagon nem) sajat fejlesztési
centrumokat m(ikédtet a legujabb technoldgidk ipari méretekben térténdé

Kornyezetvédelmi Iranyitasi Rendszer bevezetése és gyors kikisérletezésére.
miikodtetése A BCH rendszeresen benchmarkingot végez kilfoldi tarsvallalatok

(amerikai, nyugat-eurdpai, stb.) hasonld tevékenységeinek elemzésére, és
torekszik a legjobb elérhet6 technikdk bevezetésében élenjarni, vagy
azokat mihamarabb atvenni.

A BCH vezet6 beosztasi munkatdrsai rendszeresen részt vesznek a
tarsvallalatoknal tartott kérnyezetvédelmi auditokon.

A felhasznalt alapanyag kéntartalmat beérkezéskor vizsgdljak. A hazai
jogszabalyok maximadlisan 1 %-os kéntartalmat engednek meg, amely
el6irdsnak a BCH. Kft. folyamatosan megfelel
A tread korom gyartdsanal a reaktorokban zajlé reakcié megfelel6
hémérsékletének biztositasara, illetve kiegészits tiizelésként a szaritdkban
és a kazanban foéldgaz felhaszndlas torténik.

Az SO2 emisszi6 42,7906 kg/h Uzemidé: 8760 Termelés: 89 410 t/év (2010)
A fajlagos emisszio 4,19 kg SO2/t korom (2010), amely jelentGsen alatta
marad a BAT ajanlasnak, tehat megfelels. A BCH a jovSben is szandékozik
megfelelni a kibocsatasra vonatkozé hazai jogszabalyi

Alacsony kéntartalmu alapanyag haszndlata

Eves atlagban 0,5-1,5% kozotti kéntartalmu alapanyag
alkalmazasa;

Az SO2 emisszié gumiipari korom gyartdsa esetén éves
atlagban 10- 50 kg/t korom. Ez a kibocsatasi szint
foldgaz masodlagos tlizel6anyag hasznalatdval
biztosithato;

Nagy feliiletli pigmentkorom gyartasa esetén a
kibocsatasi szint ennél magasabb is lehet.

A reaktort elhagyd 900-930 °C-os szallokorom-maradékgaz keverék levegd
elémelegité hécserélén halad keresztil, ahol h6foka 500-600 °C-ra

Az eljarasban felhasznalt leveg6 el6melegitése. csokken, mikdézben a h6bontdshoz sziikséges levegd 700-750 °C-ra
Felhasznalt levegd el6melegitése a reaktorbdl melegszik fel.
szarmazo koromtartalmu fustgazzal. Tovabbi energia megtakaritas céljabdl a korom-gaz aram egy Ujabb

hdécserélében tovabb hiil, ahol a reaktorba befecskendezett olaj kertil
elémelegitésre.

Az lizemelést folyamatos nyomas és opacitasmérd miuiszerekkel kisérik

A koromlevalaszto rendszer optimalis lizemeltetése. . . . .. ‘s
figyelemmel, azonnali automatikus beavatkozasi lehetGség all
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BAT elGiras
Nagy hatasfokd zsdakos koromlevélaszté optimalis
lzemeltetése, magas koromlevalasztasi hatasfok és
alacsony anyagveszteség biztositasa érdekében.

Megvalésulas
rendelkezésre. A teljes gyartas automatikus, szamitogépesen iranyitott. Az
optimalis mikodés gazdasagi érdek, annak feltételei biztositottak.

A koromlevalasztd zsakos sz(iré nagy (99,99 %-os) levalasztdsi hatasfoku
szovetbdl készilt. A tervszer(i megel6z6 karbantartasi program sordn a
szlir6ket sziikség esetén rendszeresen cserélik.

A sz(rt levegd koromtartalma nem ismert. Az opacitas mér6é m(iszerek nem
akkreditdltak, azok csak a 16késszer( koncentracidvaltozas jelzésére
hivatottak (pl. sz(ir6szakadas).

A véggaz kéményen at tavozo levegd porkoncentracidja: 13 mg/m3 (2016)

MegfelelGség

Tailgaz energiatartalmanak hasznositasa

hasznositasa. Uj létesitmények esetén ezt a szempontot
a helyszin kivalasztasakor mérlegelni kell.

17 1

Az elGdllitott, illetve a hasznosuld energia lehet: villamos
energia, g6z, meleg viz, vagy maga a forré fistgaz.

A tailgdz hasznositast nélkiiloz6 utdégetése csak abban
az esetben fontolhaté meg, ha minden mas hasznositasi
lehet8ség gazdasagilag nem megvaldsithaté.

A koromgyarban keletkezett flistgdz energiatartalma a kévetkezé médon
keril hasznositdsra:
e gl6zkazanban tulhevitett g6z el6allitasa (hdzon belili felhaszndlas)
e villamos energia el6allitasa ( g6zturbina-generator egységgel).

e a fennmaradd mennyiség arusitdsa a MOL Petrolkémia Zrt. felé
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BAT elGiras
Els6dleges deNOx eljarasok alkalmazasa a flistgaz
energiahasznositasa soran az égetéskor keletkez6 NOx
mennyiségének csdkkentése érdekében.
o Kis légfelesleg tlizelésnél
o Kiilonboz6 légfeleslegl égésterek
e Low NOx ég6k alkalmazasa
o Csokkentett mérték( leveg6 el6flités
e Alacsony N tartalmu alapanyag (olaj)
Uj létesitmény esetében a referencia emisszids érték
Orés atlaga <0,6 g NOx/Nm3 3%-os O, tartalomnal. Az
Gzemelési  paraméterek valtozdsakor magasabb
pillanatnyi NOy koncentracié is jelentkezhet.
Meglév§ |étesitmény esetében: a referencia emisszids
érték oras atlaga 0,6-1 g NO,/Nm? 3%-o0s O, tartalomnal.
Az (izemelési paraméterek valtozasakor magasabb
pillanatnyi NOx koncentracié is keletkezhet.
A tlztérb6l szarmazé NOx mennyiségét megfelelé
tervezéssel és Uzemeltetéssel sziikséges lehetséges
legalacsonyabb szinten tartani.

Megvalésulas

A g6zkazanban torténik a tailgaz elégetése. Ezért az energia hasznositasi
szempontokon tul Iényeges elem a gazban |év6 szennyezGanyagok
tokéletes elégetése is. A tailgaz flit6értéke rdadasul alacsony (580-700
kcal/Nm3).

A kornyezetvédelmi és energetikai szempontok egylttesen ugy
érvényesllnek, hogy a kazant az optimalis 1100 — 1200 °C héfokon
Gzemeltetik, amely h6fok alacsonyabb mint a gaztiizelés(i kazanokban. A
specialis feltételekhez specialis tervezés( (nagy égéster(i) kazan és égbék
keriltek beépitésre. Péttlzelésre (pl: inditaskor) foldgazt hasznalnak.
A kazan lizemelése automatikus, szamitdgépes rendszer iranyitja. Ez
biztositja a folyamatosan optimalis Gizemelést. A véggdz kéményen
folyamatos mérém{szerekkel ellenérzik a kibocsatas jellemzéit.

A NOx kibocsatas éves atlaga 8%-os oxigéntartalomra vonatkoztatva
345,320 mg/Nm3 . Ez 3% oxigéntartalomra atszamolva. 478,135 mg/ m3,
amely alatta marad a BAT ajanlasban szerepld értékeknek, tehat
megfelel6. A NOx kibocsatas csokkentésre 2016-ban szekunder levegé
bevezetésével ~253 mg/Nm3 értékre, tehat tobb, mint 30%-kal cs6kkentik
ezt az értéket is.

MegfelelGség

rr s

SzlirGszovet alkalmazasa a koromlevélasztasnal, ill. a
tomorit6é tartalynal, illetve a szaritobol érkezé szilard
anyag levalasztasara.

Az alacsony h6mérsékletl pneumatikus anyagtovabbitd
rendszernél (tomorit6 tartaly) a féloras atlagos
referencia emisszié 10-30 mg szilard anyag/Nm3 .

A parazsakos szlir6 féloras atlagos referencia emisszioja
20-30 mg szildrd anyag/Nm3. Az emissziés értékek az
oxigén-tartalomtdl fliggetlen.

Alacsonyabb kibocsatasi koncentracié elérése egyre
nehezebb, ugyanis egyre kisebb szemcseméretl korom
levdlasztasat teszi sziikségessé.

A BCH 99,99%-0s hatasfoku BHA Group Gmbh QG 061 tipusu Uvegszalas
PTFE membran szévetet alkalmaz a korom levalasztasnal és a parazsakos
szlir6kben, illetve PE 007 tipusu poliészter (alacsonyabb hémérséklet)
szOvetet a tOmoritd tartaly zsakos szlir6kben. A szlir6szovetek a jelenlegi
csucstechnoldgiat képviselik.

A méréses vizsgalat szerint a tomorité tartaly zsakos szlirébdl kilép6 gazok
portartalma 2,5 — 3,5 mg/Nm3 volt, amely megfelel a BAT ajanlasnak. A
parazsakos sz(rd utdni gdzdram porkoncentracidja nem ismert, ugyanis a
gazaramot kozvetlenil a kéménybe kototték be. A kéményen kibocsatott
véggaz porkoncentracidja (a g6zkazan kibocsatasaval egyiitt) 13 mg/Nm3
(2016 évi mérések alapjan).

A nem megfelel6 mindségli korom visszaforgatdsa a
gyartasi folyamatba.

Az un. off-spec korom a technoldgiaban keletkezé
koromhoz vald kis ardnyban torténé hozzdkeveréssel

A termékspecifikaciénak nem megfelelé korom a tomorits tartalyba vald
adagoldssal teljes egészében visszaforgatasra keriil a gyartdsi folyamatba,
igy hulladék nem keletkezik.
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BAT elGiras Megvaldsulas \ MegfelelGség

juttathatd vissza a gyartasi folyamatba. A megfeleld
arany esetén a késztermék tulajdonsaga megfeleld.
Viz visszaforgatasa A BCH telephelyén elvalasztott csatornarendszer, illetve 1 200 m3
A mosd és esOvizek termelési folyamatba torténs | Ossztérfogati medence all rendelkezésre az esévizek, illetve a mosévizek
visszaforgatasi lehet&ségeinek felmérése, amennyiben a gyljtésére. Az 6sszegylijtott vizet bizonyos termékfajtak gyartasahoz
termék minésége megengedi. haszndljak fel a rektorban folyé pirolizis befagyasztasara

A tailgdz égetése esetén specidlis, az adott gdzosszetétel égéshbjéhez
Megjelend tovabbi technikak tervezett specidlis égére van sziikség. Jelenleg egy holland tizem esetében
Low-NOx égbk alkalmazdsa a szarité egységnél ismeretes ez a mUszaki megoldas. Kell§ Gizemelési tapasztalat igy még nem

all rendelkezésre.

A BIZOTTSAG 2016/902 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2016. méjus 30.) az ipari kibocsatasokrdél sz6l6 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi irdnyelv

szerinti elérheté legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a vegyipari agazatban hasznalt altaldnos szennyviz- és
hulladékgaztisztitasi/-kezelési rendszerek tekintetében torténd meghatarozasarol.
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BAT elGiras

Kornyezetvédelmi Iranyitasi Rendszer bevezetése és

miikodtetése

Megvaldsulas
A BCH (korabbiakban CTK) 1998 6ta tanusitott,
kornyezetkdzpontu iranyitdsi rendszert (1ISO 14001) tart fenn,
mely kiterjed az 1 BAT I-VII és IX. pontjara.

A VIII. pont meglévé létesitmény esetében nem értelmezhetd.
A X. pont szerinti hulladékgazdalkodasi terv nem része a KIR
rendszernek, de BCH Kft. torekszik a 13 BAT szerinti
hulladékképz6dés megel6zésére, a hulladék
Ujrafelhaszndldsra térténd elGkészitésre, Ujrahasznositasara
vagy mas maddon vald visszanyerésére.

A KIR rendszer részét képezi veszélyes anyagok kezelése,
ellenérzése, hulladékok kezelése, ellenérzése, nyilvantartasa
és veszélyes hulladékok hasznositdsa, valamint csomagolasi
hulladékok kezelése témakor eljarasok.

Megfelel6ség

tébb Uzemeltet6 altal hasznalt |étesitmények/telephelyek
esetében  olyan  megdllapodas  megkotése, amely
meghatdrozza az egyes lUzemek (izemeltetGinek szerepeit,
kotelezettségeit és m(ikodési eljarasaik 6sszehangoldsat a
kiilonb6z6 Gzemeltet6k kozotti egylittmikodés megerGsitése
érdekében;

A vizsgalt telephely a MOL Petrolkémiai Zrt. (MOL) ipari park
ENy-i részén taldlhatd, amely teriilet teljes egészében a Birla
Carbon Hungary Kft. tulajdonaban van. A BCH és a MOL kozo6tt
szerz6déses megallapodasok allnak rendelkezésre a
kézmdvek, alapanyag és energiaellatds vonatkozasaban.

a szennyviz- és a hulladékgdzaramokra vonatkozd

nyilvantartas vezetése

A |étesitményben technoldgiai szennyviz nem keletkezik.
A kommunalis szennyviz vonatkozdsdban nyilvantartas az
ivoviz felhasznalds alapjan all rendelkezésre.

A hulladékgazaramok vonatkozasaban BCH Kft. teljesiti a
vonatkozo jogszabalyi elGirdsokat.

A KIR rendszer a jogszabalyoknak torténé megfelelést, mint
kotelezettséget irja el6. A P127-es forrds folyamatos emisszio
mérd rendszerrel van ellatva és a P136 pontforras is
folyamatos emisszié méré rendszerrel lesz ellatva. Az egyéb
forrasok kapcsan a hulladékgazaramok vonatkozasaban BCH
Kft. nyilvantartast vezet.

e blzszennyezés elleni intézkedési terv
e zajvédelmiintézkedési terv

A |étesitmény mUikddése nem jar blizkibocsatdssal és
hatdrértéket meghaladé zajkibocsatdssal.

Nem relevans
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BAT elGiras
BAT A vizbe és leveg6be torténd kibocsatasok és a
vizfelhasznaldas csokkentésének elGsegitése érdekében
alkalmazandé BAT a szennyviz- és hulladékgazaramok
nyilvantartasanak létrehozasat és vezetését jelenti, amelyet
a KIR keretében kell megvaldsitani és amely a kovetkezé
elemeket foglalja magaban.

Megvaldsulas

MegfelelGség

A vegyipari gyartdsi folyamatokra vonatkozd informaciok,
beleértve a kdvetkezbket:
e a kémiai reakcidk egyenletei, a melléktermékeket is
feltiintetve;

e a kibocsatasok eredetét bemutatd egyszerUsitett
folyamatabrak;

e a folyamatintegrdlt technikdk és a forrasnal torténd

A KIR rendszernek a vegyipari gyartasi folyamatok
részleteire vonatkozo informaciok lzleti megfontolasokra
tekintettel nem képezik részét, azonban az egységes
kornyezethasznalati engedély iranti kérelemben ezen
informacidk részletesen ismertetésre keriilnek.

A KIR rendszer dokumentdcié felllvizsgalata a

szennyviz-/hulladékgaz-tisztitds leirdsa, beleértve kozeljov6ben tervezett
ezek hatékonysagat is
A szennyvizaramok jellemz8inek a leheté legatfogdbb

bemutatasa, kitérve példaul a kovetkezé jellemzGkre:

e a szennyvizaram, a pH-érték, a hGmérséklet és a
vezet6képesség atlagos értékei és valtozasai;

e a relevans szennyezBanyagok/paraméterek (pl.
KOI/TOC, nitrogénvegyiletek, foszfor, fémek, sok,
egyes szerves vegylletek) atlagos koncentracidja,
terhelési értékei és ezek valtozasai

e a bioldgiai eltavolithatosagra vonatkozo adatok (pl.
BOI, BOI/KOI arany, Zahn-Wellens-vizsgalat, bioldgiai
gatlasi potencial [pl. nitrifikacid])

A létesitményben technoldgiai szennyviz nem keletkezik.

Nem relevans

A hulladékgazaramok jellemz6inek a lehetd legatfogdbb
bemutatasa, kitérve példaul a kovetkezé jellemzGkre:

A lent felsorolt informaciok részben online elérheté
folyamatos mérdérendszerekben, részben a jogszabalyi
el6irdsoknak megfelel6 gyakorisaggal végrehajtott ellen6rzé
mérésekkel kovetik nyomon. A KIR rendszerben ezen
paraméterek vonatkozdsdban KPI-ok keriiltek definidlasra.
A KIR rendszer dokumentdcié felllvizsgalata a kézeljovében
tervezett
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BAT elGiras
° a gazaram, valamint a hémérséklet atlagos
értékei és valtozasai

° a relevans szennyezd anyagok/paraméterek
(pl. VOC, CO, NOx, SOy, klér, hidrogén-klorid) atlagos
koncentracidja, terhelési értékei és ezek valtozasai

Megvaldsulas

A térfogataram és a h6mérséklet, valamint a relevans
szennyezGanyagok nyomonkovetése a jogszabalyi
el6irdsoknak megfelelGen torténik.

MegfelelGség

° gyulékonysdg, alsé és fels6 robbanasi

hatarértékek, reakcidképesség

A technoldgiaban keletkez6 véggdz szennyez6anyagai
gbzkazanban kerlilnek elégetésre a hétartalom hasznositdsa
mellett. A portartalmu gdzaramok nagy hatasfoku zsakos
sz(ir6kkel kerilnek kezelésre. Tomorits tartalyok zsakos sz(ird
elszivd kirtGi bekotésre keriilnek a véggaz elégets kazanba
(jelenleg kisérleti szakaszban). Tartalyok légz6szelepén tdvozo
leveg( a kazdn égésterébe jut (VOC emisszid megsziintetése).
A vasuti lefejt6 porelszivas bevezetése a raktari porelszivd
zsakos sz(irGjébe. A hicserél6k biztonsagi szelepén vizes moso
berendezés végzi a korom levalasztasat. A felhasznalt viz a
csapadékrendszeren keresztiil visszaforgatasra keril. A
felsorolt m(iszaki megoldasok szerepelnek a referencia
dokumentumban szerepl6 BAT ajanlasok kozott. A
fennmarado emissziéo mértéke megfelel az iparagi BAT
ajanlasoknak és a hazai jogszabalyoknak. Tovabbi emisszid
csokkentési technikak alkalmazasa gazdasagossagi
szempontbdl mar nem volna racionalis.

Nem relevans

° olyan egyéb anyagok jelenléte, amelyek
befolyasolhatjak a hulladékgaz-tisztitd rendszert vagy
az izembiztonsagot (pl. oxigén, nitrogén, vizgéz, por)

Az oxigén tartalom, vizg6z és por koncentracié meghatarozasa
a jogszabalyi elGirdasoknak megfeleléen torténik.

A f6 technoldgiai paraméterek ellenGrzése (beleértve a
szennyvizaram, a pH-érték és a hémeérséklet ellendrzését),
amit a kulcsfontossagu pontokon kell elvégezni.

A létesitményben technoldgiai szennyviz nem keletkezik.

Nem relevans

A vizbe torténé kibocsatasok EN-szabvanyoknak megfeleld,
legaldbb a  kovetkez6kben megadott  minimalis
gyakorisaggal végzett ellendrzése. Olyan ISO-, nemzeti vagy
egyéb nemzetkodzi szabvanyok alkalmazasat jelenti,
amelyek az adatszolgaltatast tudomanyos szempontbdl
egyenértékl minéségben tudjak biztositani.

A létesitményben technoldgiai szennyviz nem keletkezik.

Nem relevans
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° Altalanos anyagok vizsgalata naponta: dsszes
szerves szén (TOC), kémiai oxigénigény (KOI), 6sszes
lebeg6anyag (TSS), Osszes nitrogén (TN), Osszes
szervetlen nitrogén (Ninorg), 6sszes foszfor (TP)

° Adszorbeald halogéntartalmu szerves
vegyliletek vizsgdlata havonta: Fémek: Cr, Cu, Ni, Pb,
Zn, egyéb fémek, adott esetben

° Toxicitas vizsgalati gyakorisagat és
sziikségességét Kockazatértékelés alapjan, elGzetes
jellentést kdvet6en kell meghatéarozni: halikra (Danio
rerio), vizibolha (Daphnia magna Straus), békalencse
(Lemna minor), algak

Megvaldsulas

MegfelelGség

A relevans forrasokbdl szarmazd, levegébe torténd diffuz
VOC-kibocsatasok rendszeres ellen6rzése, melyet az I-Ill.
technikak megfelelé kombinacidjaval vagy nagy mennyiségii
VOC kezelése esetén mindharom technika egyittes
alkalmazasaval kell elvégezni.
° 1, Gazmintavételi mddszerek (pl. az EN 15446
szabvanynak megfelel6 hordozhaté eszkozokkel) a
legfontosabb berendezések korrelacidés gorbéivel

osszefliggésben.
° 2, Optikai gazérzékelési modszerek.
. 3, A kibocsatasok kiszamitdsa a kibocsatasi

faktorok alapjan rendszeres (pl. kétévente torténd)
mérésekkel aldtdmasztva

A tartalyokat meglévé terv szerint tartjak karban.
Rendszeresen torténik hatdsagi feliilvizsgdlat, illetve
m{(iszakonként a BCH dolgozdi szemle soran ellenérzik a
berendezések megfelelé miikodését. A telephelyet és a
tartalyokat az ipari termelés céljara kialakitott ipari parkban
|étesitették, ahol a jelentkez6 kornyezeti terhelés
Osszességében a lehet legkisebb mértékben érinti a lakott
terlileteket. A kvencsolaj tartdlyok atmoszférikus, illetve
ahhoz kozeli nyomaskornyezetben tGizemelnek. Szinlk vildgos,
amely kedvez6 hG6- és fényvisszaver6 tulajdonsagot biztosit.
Hozza kell tenni, hogy az alapanyagot fliteni kell a folyamatos
ellatas biztositasahoz. A tartalyokat és lefejt6 rendszert
kifejezetten a kvencsolaj tarolasara és tovabbitasara
tervezték. A tartaly légzGszelepén tavozd gazokat a gazkazan
égésterébe vezették, ezzel kizadrva az esetleges VOC emissziot.
Fentiek alapjan VOC kibocsatas nem torténik.

Nem relevans

A relevans forrasokbodl szarmazo blizkibocsatasoknak az EN
szabvanyoknak megfeleld ellendrzése

A létesitmény lizemeltetése nem jar blizkibocsatassal

Nem relevans

A vizfelhaszndlas és a szennyvizképzGdés csokkentése
érdekében alkalmazandé BAT a szennyvizaramok
mennyiségének és/vagy a szennyez6anyag-terhelésnek a
csokkentése, a szennyviz termelési folyamaton beliili

A létesitményben technoldgiai szennyvizek nem keletkeznek.
A kommunilis szennyviz a MOL Petrolkémia kozponti bioldgiai
tisztitotelepén kerdl tisztitasra.

113



BAT elGiras
ujrafelhasznaldasanak fokozasa, valamint a nyersanyagok
visszanyerését és ujrafelhasznalasa.

Megvaldsulas

MegfelelGség

A nem szennyezett viz szennyez6désének elkeriilése és a
vizbe torténé kibocsatasok csokkentése érdekében
alkalmazandé BAT a nem szennyezett szennyvizaramoknak a
tisztitast igényl6 szennyvizaramoktdl valé elvalasztdsa

A telephelyen a csapadékvizek kdzponti gy(ijtése biztositott,
az 6sszegy(jtott viz a gyartdsi folyamatban felhasznalasra
kerdl.

Kockazatelemzés (pl. a szennyezd anyag jellemzGinek, a
tovabbi tisztitds hatdsainak és a befogadé koérnyezet
tulajdonsagainak figyelembevétele) alapjan megallapitott
megfelel6é tarolasi pufferkapacitds létrehozasa a normal
lizemi korilményekt6l eltér6 esetekben keletkez6
szennyvizaramok fogadasara; és a tovabbi sziikséges
intézkedések meghozatala (pl. ellendrzés, tisztitas,
ujrafelhasznalas).

A |étesitményben technoldgiai szennyvizek nem keletkeznek.
A KIR rendszer tartalmaz egy kérnyezeti tényez6k azonositasa,
értékelése, kockazatértékelése megnevezésl eljarast, mely
vizsgalja a felszini és felszin alatti viz szennyezddésének
esetleges kockazatait és azok elleni védekezés madjat, a
vizfelhasznalds minimalizalasanak lehetségeit.

Integralt stratégia, mely az alabbi fontossagi sorrendben

felsorolt technikak megfelel6 kombinaciojat tartalmazza:

e Folyamintegralt technikak, A vizszennyez6 anyagok
képz6dését megakadalyozd vagy mérséklé technikdk

e A szennyez6 anyagok visszanyerése a forrasnal, A
szennyez$ anyagoknak a szennyvizgy(ijté rendszerbe
valo beleengedése elGtti visszanyerésére szolgald
technikak

e A szennyviz el6tisztitdsa, A szennyez6 anyagok
mennyiségének a szennyviz végs6 tisztitasa el6tti
csokkentésére szolgald technikak. Az el6tisztitast a
forrasnal vagy az egyesitett szennyvizaramokon is el
lehet végezni

e Aszennyviz végsé tisztitdsa, a befogado viztestbe vald
bekerilés elStti végsé szennyviztisztitasi technikak,
példaul el6zetes tisztitasra és primer tisztitdsra,
bioldgiai tisztitasra, nitrogéneltavolitasra,
foszforeltavolitasra és/vagy a szilard anyagok végsé
eltavolitasara szolgalod technikak

A létesitményben technoldgiai szennyvizek nem keletkeznek.
A létesitményben keletkez6 kommunalis szennyviz a MOL
Petrolkémia kdzponti bioldgiai tisztitotelepén kerdl tisztitasra.

A telephelyen a csapadékvizek kdzponti gy(ijtése biztositott,
az Osszegy(jtott viz a gyartasi folyamatban felhasznalasra
kerdl.

A berendezések mosdasakor keletkez6 mosoéviz a
csapadékhaldzaton keresztiil a csapadék gyljt6medencébe
keril és a technoldgidban hasznosul.

A hécserél6k biztonsagi szelepén a korom levalasztasara
kialakitott vizes mosd berendezésbdl szarmazo hasznalt viz a
csapadék gyljtémedencébe keriil és a technoldgidban
hasznosul.
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A szennyviz végso tisztitdsa sordan megfelel6 médon nem
kezelhet6 szennyezé anyagokat tartalmazdé szennyviz
megfelel6 technikdkkal valo elGtisztitasa
e avégsl szennyviztisztitast végz6 lizem védelme (pl. a
bioldgiai tisztitast végzé Uzem védelme a gatlé vagy
mérgez6 vegyuletektdl)

e olyan vegylletek eltavolitdsa, amelyek mennyisége
nem csokkenthet§6 megfelel6 mértékben a végsé
tisztitds soran (pl. mérgezd vegyiletek, bioldgiailag
nehezen vagy nem lebonthatd szerves vegyiiletek,
nagy koncentracidban jelen Iév6 szerves vegylletek
vagy a bioldgiai tisztitas soran a fémek)

e olyan vegyiiletek eltdvolitdsa, amelyek maskilonben
a gy(jtérendszerbdl vagy a végs6 tisztitds sordn a
leveg6be kerllnének (pl. illékony halogénezett
szerves vegylletek, benzol)

e egyéb negativ hatdsokkal rendelkez6 (pl. a
berendezéseket korrodald, mas anyagokkal nem
kivant reakcidba [épd, a szennyviziszapot szennyezG)
vegyliletek eltavolitasa

Megvaldsulas

A |étesitményben technoldgiai szennyvizek nem keletkeznek.
Kommunalis szennyviz a MOL Petrolkémia kdzponti bioldgiai
tisztitotelepén kerdl tisztitasra.

MegfelelGség

Nem relevans

A végs6 szennyviztisztitasi  technikak

kombinaciéjanak az alkalmazasa

megfeleld

o ElGtisztitdas és primer tisztitds, Kiegyenlités,
semlegesités, fizikai elvalasztds, pl. szlrével,

szitaszlir6vel, homokfogdval, zsirfogéval vagy

el6llepitd tartallyal

e Bioldgiai tisztitds (szekunder tisztitas): Eleveniszapos
eljaras, membran-bioreaktor

e Nitrogéneltavolitas

e Forszforeltavolitas: kémiai kicsapatas

e A szildrd anyagok végsé eltavolitdsa: Koagulacid és
flokkulacio, Ulepités, szlirés (pl. homoksz(irés,
mikrosz(rés, ultraszirés), flotalas

A létesitményben technoldgiai szennyvizek nem keletkeznek.
Kommunalis szennyviz a MOL Petrolkémia kdzponti bioldgiai
tisztitotelepén kerdl tisztitasra.

Nem relevans
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Olyan hulladékgazdalkodasi terv kidolgozasat és
végrehajtasa a KIR részeként, amely biztositja — fontossagi
sorrendben — a hulladékképzédés megel6zését, a hulladék
ujrafelhaszndlasra térténd el6készitését, jrahasznositasat
vagy mas modon vald visszanyerését.

Megvaldsulas
Hulladékgazdalkodasi terv nem része a KIR rendszernek, de
BCH Kft. torekszik a hulladékképz6dés megel&zésére, a
hulladék ujrafelhasznalasra torténd el6készitésre,
Ujrahasznositasara vagy mds modon vald visszanyerésére.
A KIR rendszer dokumentdcié felllvizsgalata a kézeljovében
tervezett.

A cég hulladékhasznositasi engedéllyel rendelkezik a
technoldgiabdl szarmazd toluol és faradt olaj
visszadolgozasara, technoldgidban torténé hasznositasara.
A termékspecifikdcionak nem megfelel6 korom a tomorité
tartalyba valé adagolassal teljes egészében visszaforgatdasra
keril a gyartasi folyamatba.

MegfelelGség

A tovabbi tisztitast vagy artalmatlanitast igényl6
szennyviziszap mennyiségének és lehetséges kornyezeti
hatdsanak csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az
alabbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak
alkalmazasat foglalja magaban. Az alabbi technikak
egyikének vagy kombindciéjanak alkalmazdsa

e Kondicionalas

e S{rités/viztelenités

e Stabilizalas

e Szaritas

A |étesitményben kizarélag kommunalius szennyviz keletkezik.
A létesitményben keletkezé kommunalis szennyviz a MOL
Petrolkémia kdzponti bioldgiai tisztitotelepén kerdl tisztitasra.

Nem relevans

A kibocsatasi forrasok zartta tétele és amennyiben
lehetséges, a kibocsatasok kezelése

A forrasok zartta tétele a technoldgia jellegéb6l adéddan nem
lehetséges, azonban ahol ez indokolt, a pontforrasok megfeleld
levalaszto rendszerrel rendelkeznek.

A BCH 99,99%-0s hatasfoku Uivegszalas PTFE membran szovetet
alkalmaz a korom levalasztasnal és a parazsakos sz(irékben,
illetve PE 007 tipusu poliészter (alacsonyabb hémérséklet)
szOvetet a tomoritd tartaly zsdkos szlir6kben. A sz(irGszovetek
a jelenlegi csucstechnoldgiat képviselik.

Olyan integralt hulladékgdazkezelési és -tisztitasi stratégia
alkalmazasat foglalja magaban, amely folyamatintegralt és
hulladékgaz-tisztitasi technikakat is tartalmaz

A technoldgiaban keletkez6 véggaz szennyezGanyagai
gbzkazanban kerlilnek elégetésre a hétartalom hasznositasa
mellett. A portartalmud gazaramok nagy hatasfoku zsakos

s s

szlrGkkel kertlnek kezelésre.
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Megvaldsulas
TOmorits tartalyok zsakos sz(ird elszivé kirtGi bekotésre
kerllnek a véggaz eléget6 kazanba. Megemelkedett

porkoncentracié esetén lehet6ség van a véggazéget6 kazanba
torténd kezelésre és égetésre.

Tartdlyok légz8szelepén tavozo levegd a kazan égésterébe jut
(VOC emisszio megsziintetése).

A vasuti lefejt6 porelszivas bevezetése a raktari porelszivd

zsdkos sz(irGjébe. A h6cserél6k biztonsagi szelepén vizes mosd
berendezés végzi a korom levalasztasat.

MegfelelGség

A faklyahasznalatnak a biztonsagi okokbdl indokolt
esetekre és a nem rutinszer( lizemi feltételek (pl.
belizemelés, leallitas) esetére valo korlatozasa az egyik vagy
mindkét alabbi technika alkalmazasaval

o Megfelel§ Gzemtervezés

e Uzemiranyitas

A létesitményben faklya hasznalata nem torténik.

Nem relevans

Amennyiben a faklyahasznalat elkeriilhetetlen, a faklyak
levegdbe t6rténd kibocsatasainak csokkentése érdekében
az egyik vagy mindkét alabbi technikanak az alkalmazasa

o A faklydk megfeleld kialakitasa

e Ellen6rzés és nyilvantartas a faklyak kezelése
érdekében

A |étesitményben faklyazas nem torténik.

Nem relevans

A levegdbe torténd diffiz VOC-kibocsatasok megel6zése
vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet6 — csokkentése
érdekében alkalmazando BAT az alabbi technikak
kombindciéjanak hasznalatat foglalja magaban:

Uzemtervezéshez kapcsolddé technikdk:

A potencialis kibocsatdsi forrasok szamanak korlatozasa; Az
eljaras kibocsataskorlatozo jellemz&inek maximalizalasa;
Szivargasallé berendezések alkalmazasa, A karbantartasi
tevékenységek megkodnnyitése a potencialisan szivargo
elemek hozzaférhetévé tétele révén

Az Gzem/berendezés tervezéséhez, 6sszedllitdsdhoz és
Uzembe helyezéséhez kapcsolddo technikak: Jol

A tartalyokat meglévé terv szerint tartjak karban.
Rendszeresen torténik hatdsagi feliilvizsgdlat, illetve
m(iszakonként a BCH dolgozdi szemle soran ellenérzik a
berendezések megfelelé miikodését. A telephelyet és a
tartalyokat az ipari termelés céljara kialakitott ipari parkban
létesitették, ahol a jelentkez6 kornyezeti terhelés
Osszességében a lehetd legkisebb mértékben érinti a lakott
terlileteket. A kvencsolaj tartalyok atmoszférikus, illetve
ahhoz kozeli nyomaskornyezetben tizemelnek. Szinlk vilagos,
amely kedvez6 hG- és fényvisszaver6 tulajdonsagot biztosit.
Hozza kell tenni, hogy az alapanyagot fliteni kell a folyamatos
ellatas biztositasahoz. A tartalyokat és lefejté rendszert
kifejezetten a kvencsolaj tarolasara és tovabbitasara
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BAT elGiras
meghatdarozott és atfogo eljarasok biztositasa az
Uzem/berendezés tervezéséhez és dsszedllitasdhoz. Ez
magaban foglalja a karimas kotéseknél a tervezett tomitési
nyomas alkalmazdasat; A tervezési kovetelményeknek
megfelel6, megbizhatd eljarasok alkalmazasa az
Uzem/berendezés Gzembe helyezéséhez és atadasahoz.

Megvaldsulas
tervezték. A tartaly légzGszelepén tdvozd gazokat a gazkazan
égésterébe vezették, ezzel kizadrva az esetleges VOC emissziot.
A létesitményben a fentiek szerint diffiiz VOC emisszié nem
torténik

MegfelelGség

Uzemeltetéshez kapcsolddé technikdk: A berendezések
megfelel6 karbantartasa és kell6 id6ben torténé cseréje;
Kockazatalapu szivargdasészleld és -javitd (LDAR) program
alkalmazasa; Amennyire ésszeriien lehetséges, a diffuz VOC-
kibocsatasok megelGzése, forrasnal vald osszegydjtése és
tisztitasa.

Tartalyok légzGszelepén tdvozé levegd a kazan égésterébe jut
(VOC emisszio megsziintetése).
A létesitményben a fentiek szerint diffGz VOC emisszié nem
torténik

Szagkezelési terv kidolgozasa, végrehajtasa és rendszeres
fellilvizsgalata a KIR részeként, amely magaban foglalja az
alabbi elemek mindegyikét:

e A megfelel6 intézkedéseket és hatarid6ket magaban
foglalé eljarasrend

o Ablzellen6rzésére szolgald eljarasrend;

e Az azonositott, blizzel kapcsolatos eseményekre
adott reagalasok eljarasrendje;

o BlizmegelGzési és -csdkkentési program, melyet a
forras(ok) beazonositasara, a blizexpozicid
mérésére/becslésére, a forrasok kibocsatasi
jellemzG6inek azonositdsdra, valamint a megel6zést és
csokkentést szolgdld eljarasok végrehajtasara
alakitottak ki.

A |étesitmény vonatkozasaban blizkibocsatas nem meriil fel.

Nem relevans

A szennyviz gy(ijtésébdl és tisztitdsabol, valamint az iszap
kezelésébdl szarmazo biizkibocsatas megel6zése vagy —
amennyiben ez nem kivitelezhet6 — csokkentése terén a
BAT az alabbi technikak egyikének, vagy valamilyen
kombinaciéjanak alkalmazasat jelenti.

A |étesitményben kizarélag kommunalis szennyviz kibocsatasa
torténik.

Nem relevans
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BAT elGiras
e Atartdzkodasi id6 minimalizaldsa (Meglévé gyijto-
és tarold rendszerek esetében korlatozott
alkalmazhatdsag el6fordulhat.)

e Vegyszeres kezelés (Altalanosan alkalmazhatd)

e Az aerob tisztitas optimalizalasa (Altalanosan
alkalmazhatd)

e  Zarttd tétel (Altalanosan alkalmazhatd)

e CsGvégi tisztitas (A bioldgiai tisztitas csak olyan
vegyliletek esetében alkalmazhatd, amelyek vizben
kénnyen oldédnak és bioldgiailag konnyen
eltavolithatok)

Megvaldsulas

MegfelelGség

A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhet6 — cs6kkentése érdekében alkalmazandé BAT
egy zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a
KIR részeként, amely magaban foglalja az alabbi elemek
mindegyikét:

e amegfelel6 intézkedéseket és hataridGket magaban
foglalé eljarasrend

e azajellendrzésére szolgalo eljarasrend

e az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott
valaszok eljarasrendje

o zajmegelGzési és -csdkkentési program a forras(ok)
azonositasa, a zajexpozicio mérése/becslése, a
forrasok kibocsatasi jellemz&inek azonositasa,
valamint a megel6zést és/vagy csokkentést szolgald
intézkedések végrehajtasa érdekében

A telephely a TVK ipari parkba (MOL Petrolkémia teriilete)
ékel6édik. Kozvetlen és tavolabbi szomszédsagaban ipari
Uzemek talalhatéak. Az ipari komplexum a rendezési terv
szerint iparteriletnek minésdl. A legkdzelebbi lakott teriilet a
kb. 2 km-re fekvd Tiszaujvaros. llyen tavolsagban az ipari park
zaja az alapzajtdl nem kiilonithetd el. Zajtél védendd
létesitmény a telephely kdzvetlen kdzelében egyik irdnyban
sem taldlhaté.

Nem relevans

A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhet6 — csokkentése érdekében alkalmazandé BAT
az alabbi technikdk egyikének, vagy valamilyen
kombinaciéjanak hasznalatat foglalja magaban.

A berendezések és éplletek megfeleld elhelyezése

A létesitmény védendd létesitményektdl tavol kerult
telepitésre.
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BAT elGiras
Meglévé lizemek esetében a berendezések athelyezését a
helyhiany vagy a magas koltségek korlatozhatjak.

Megvaldsulas

MegfelelGség

Mikodtetés soran megtett intézkedések
Altalanosan alkalmazhato.

A zajkibocsatd berendezések karbantartasa a karbantartasi
tervnek megfelel6en folyamatosan térténik.

Alacsony zajszintl berendezések
Csak Uj berendezések vagy a berendezések cseréje esetében

alkalmazhato.

Az Ujonnan beszerzésre keril6 berendezések esetén
zajcsillapitott, vagy alacsony zajszintli berendezések kertilnek
preferalasra.

A zaj szabdlyozdasara szolgald berendezések

A fellilvizsgdlat targyat képez6 id6szak el6tt zajcsillapitd falak
telepitése tortént meg a megfelel6 helyeken. Berendezések
cseréje esetén alacsony zajszint(i berendezések keriilnek
beszerzésre.

Zajcsokkentés

A |étesitmény kornyezetében védend6 nem taldlhatd, a zaj
csokkentése nem sziikséges.
A |étesitményben zajcsillapito falak telepitése tortént meg a
megfelel6 helyeken, és zajcsillapité beavatkozasok tervezettek
a fejlesztés részeként is.
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10.3 Parhuzamos BAT szempontrendszerek

60. tabldzat Vegyipari szennyviztisztitds és hulladékgdz kezelés (pdrhuzamos BAT) BAT értékelése

BAT elGiras

Szennyvizek keletkezése, gylijtése, kezelése:

Gyartasi folyamatba integrdlt, ill. szennyviz — vagy szennyez8anyag
visszanyerG |épések alkalmazdsa a csGvégi szennyviztisztitas helyett.
Fel kell mérni a meglevé rendszerek mddositasi lehetdségeit, melyeket
a lehetd leghamarabb, de legkésébb a kdvetkezé (mas okbdl végzett)
jelent&sebb atalakitas alkalmaval alkalmazni kell.

A felhasznalt vizet a gazdasagossag és a termék mindség altal
megengedett hatdrig recirkulaltatni kell.

Optimalizalni kell a termékek mosasat, lehetség szerint elkertlve a viz
egyszeri felhasznalasat.

Keruljik a kozvetlen érintkezéssel végzett h(itést.

Zart vdkuum rendszereket hasznaljunk a viz — vagy g6zsugar szivattyuk
helyett, ha ennek haszndlatat korrdzids vagy biztonsagi megfontolasok
lehet6vé teszik

Fel kell mérni a vizes gazmosdk vagy kozvetlen érintkeztetés( vizes
gazh(iték kivéltasanak lehet&ségét. lgy példaul szaraz eljarast
alkalmazzunk lebeg6 anyagok és SOx levdlasztasara.

Megvaldsulas

A technoldgiaban nem keletkezik szennyviz.

Magas hémérsékleti reaktorbdl kilépd forrd gazelegyek gyors
h(tése (kvencselés) esetén nem alkalmazhaté az indirekt
hités.

A hiités , befagyasztja” a gazelegyben végbemend karos
reakciokat, pl. pirolizis utan. A viz a h(itéssel egyidejlileg
abszorbedlja az esetleges szennyezGdéseket is.

A gaz- és g6zfazis szilard szennyez&dései hiitésre kivalhatnak,
lerakédhatnak a h6cseréld felliletén. Emiatt a hécserél6t
tulsagosan gyakran kellene tisztitani és karbantartani.

A burkolt felliletre hullé csapadék gydjtésre és felhasznalasra
keril a technoldgidban.

A berendezések mosasakor keletkez6 moséviz a
csapadékhaldzaton keresztil a csapadék gylijtémedencébe
keril és a technoldgiaban hasznosul.

A hécserél6k biztonsagi szelepén a korom levalasztdsara
kialakitott vizes mosé berendezésbdl szarmazé haszndlt viz a
csapadék gydjtémedencébe keril és a technoldgiaban

MegfelelGség

Szennyvizgyd(jtés:

Elkulonitett gy(ijt6rendszer (csapadék/komm/ip) Potencialisan
szennyezhetd teriiletek tetGvel fedése.

Potencialis szennyez§ forrasoknal gytijtGakna kialakitasa.
Csatornarendszer kialakitasanal a megfigyelhetGség és
karbantarthatdsag biztositasa.

Vésztarozasi lehetdség kialakitdsa (szennyez6anyag/tiizoltas),
decentralizalt kdrmentd rendszer, kdzponti vésztarozo, tlizoltdviz
visszatartdsa.

hasznosul.
Technolégiai szennyviz Gizemszerl m(ikodés kézben nem
keletkezik.

A telephelyen elkiilonitett halézaton gydijtik a csapadék és
kommundlis szennyvizeket.

A technoldgiai berendezések - méretiiknél fogva — nem
fedettek, azonban a potencialis szennyezd helyeken egyedi
karment6k vannak kialakitva, és a csapadékviz kdzponti
gyljtése megoldott.

A csatornarendszer kialakitasa megfeleld, megfigyelhetGsége
és karbantarthatdsaga biztositott. Kézponti vésztarozasi
lehet8séget jelent az 6sszesen 1200 m?3 csapadék gy(ijté
betonmedence.

121




BAT elGiras

Szennyviz kezelés:

Az aldbbi mdédszerek barmelyike tekinthetd legjobb rendelkezésre allo
technikanak, ha az adott szennyviz helyzetre megfelel6en
alkalmazzdk. Ha ez nem igy torténik, egyik médszer sem nevezheté
annak.

Helyi kdzponti bioldgiai szennyviztisztito;

Kbzponti tisztitds a telepllési szennyviztisztiton; A szervetlen
szennyez6ket tartalmazé szennyviz kémiaimechanikai
szennyviztisztitéban torténd tisztitdsa; Egyedi szennyvizaramok
decentralizalt tisztitasa;

Megvalésulas

Kommunalis szennyviz a MOL Petrolkémia kdzponti bioldgiai
tisztitételepén kerdl tisztitasra. A h(it6viz leiszapolasa az M-3
csatorndba keriil bevezetésre.

MegfelelGség

Csapadékviz:
A nem szennyezett csapadékviz bevezetése kdzvetleniil a befogaddba
A szennyezett teriletekrél szdrmazd szennyviz tisztitasa

A telephelyen a csapadékvizek kozponti gyUjtése biztositott,
az Osszegy(jtott viz a gyartasi folyamatban felhasznalasra
kerdl.

Hulladékgazok:

Folyamat-integralt mérések alkalmazasa a technolégia végén torténé
mérések helyett, amikor erre lehet6ség kindlkozik (pl. az égésnél az
alacsony NOx -képz6 ég6k haszndlata a kezelési eljarasokkal szemben)

e Meglév6 termelési elrendezéseknél a folyamatintegralt
mérések lehetdségek felmérése, illetve kivitelezése, ha az
keresztilvihet6. Robbanasveszély vagy korrdézids kockazat
esetén a folyamat-integralt mérések beépitése nem
engedhetd meg.

e  Meglévé termelési elrendezéseknél a gaz szennyezd forrasok
csokkentési lehetGségeinek felmérése és Kkivitelezése, ha
keresztilvihet6 (szintén a biztonsagi kovetelmények
figyelembevételével).

¢ A szennyez6forrdsok csokkentése amennyire az lehetséges, amikor Uj
berendezést vagy alapvet( atalakitas tervezése sordn.

A gyartasi technoldgia teljesen automatizalt, folyamatos méré
és szabdlyozé eszkozokkel felszerelt. Gyakorlatilag folyamatos
a technoldgiaba torténd beavatkozas az optimalis és
biztonsagos mikodés érdekében.

Emisszid csokkentési megoldasok:

TOmorits tartalyok zsakos szlird elszivé kirtGinek bekotése a
véggaz elégetd kazanba
A hécserélGk biztonsagi szelepén a korom levalasztasara vizes
moso berendezés kialakitasa
Tartalyok légzGszelepén tavozd levegd bevezetése a kazan
égésterébe A vasuti lefejt porelszivas bevezetése a raktari
porelszivd zsakos szliréjébe

Hulladékgazok gy(jtése:

A gdz dramlasi sebesség csokkentése emisszids forrasok lefedésével (a
folyamat m(ikod6képességének, a biztonsagi elGirasok, a termék
mindsége és higiéniai szempontok el6nyt élveznek).

Robbanads kockdzat megelSzése:

A technoldgiaba bevitt és az ott keletkez6 gdzok mozgatasat
és gy(jtését, kezelését (égetését) a BAT ajanlasban szerepld
biztonsagi, energetikai, és kornyezetvédelmi szempontok
figyelembe vételével bedllitott automatikusan szabalyozott
rendszer végzi
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Egést jelz6 beliili

detektoroknak a

gy(ljtérendszeren
elhelyezése, ha éghet6 elegy megjelenésének a veszélye
jelentés;

A gdazelegy Osszetételének a LEL (alsé robbanasi hatar) alatti
tartasaval (levegdt inert gzt adagolassal, vagy a reaktor feletti
inert atmoszféra biztositasa);

A gézelegy koncentracidjanak a HEL (felsé robbanasi hatar)
feletti biztonsagos tartasa;
Megfelel6 készilékek éghetd
begyulladasanak megelGzésére, ill.
dobok.

gdz — oxigén elegy
robbands gatld és zard

Megvalésulas

MegfelelGség

Hulladékgazok kezelése:

A technoldgiaban keletkez6 véggaz szennyezGanyagai
gbzkazanban kerlilnek elégetésre a hétartalom hasznositasa
mellett.

A portartalmu gazaramok nagy hatasfoku zsakos sztirékkel
kerilnek kezelésre.

TOmorits tartalyok zsakos szlird elszivé kirtGi bekotésre
kerllnek a véggaz eléget6 kazanba (jelenleg kisérleti
szakaszban).

Tartdlyok légz8szelepén tavozo levegd a kazan égésterébe jut
(VOC emisszio megsziintetése).

A vasuti lefejt6 porelszivas bevezetése a raktari porelszivd
zsakos sz(irGjébe.

A hécserélSk biztonsagi szelepén vizes mosd berendezés végzi
a korom levalasztdsat. A felhasznalt viz a csapadékrendszeren
keresztil visszaforgatasra kerdil.

A felsorolt miszaki megolddsok szerepelnek a referencia
dokumentumban szerepl6 BAT ajanlasok kozott. A
fennmarado emisszid mértéke megfelel az iparagi BAT
ajanlasoknak és a hazai jogszabalyoknak. Tovabbi emisszid
csokkentési technikak alkalmazasa gazdasagossagi
szempontbdl mar nem volna racionalis.
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61. tabldzat Anyagtdroldsbdl szarmazo emisszio BAT értékelése (Reference Document on Best Available Technologies on Emissions from Storage)

BAT elGiras
Anyagok tarolasabdl, mozgatasabol, kezelésébdl szarmazo kibocsatasok
Tartaly kialakitds soran figyelembe vett tényezdok:
tarolt anyag fiziko-kémiai jellemz6i, tarolasi lzemmenet, hany f6 kezeld,
milyen a terheléslik, kezel6személyzet informalasa vészhelyzeti
eljarasokrdl normal Gizemmenettdl eltérd eltéré korilmények okozta
vészhelyzet elleni védelem (biztonsagi leirds, lezard rendszerek,
nyomadskiegyenlité szelepek, szivargasjelz6 rendszer) milyen elemek
keriltek beépitésre, figyelembe véve kiilénésen a termékkel kapcsolatos
tapasztalatokat (tartdly anyaga, szelepmindség)? milyen karbantartasi és
feltilvizsgal i teenddk sziikségesek, illetve azok megvaldsitasahoz
rendelkezésre all6 hattér? hogyan kezelhetGek vészhelyzetek (mas
tartalyoktdl, Iétesitményektdl és telephatartdl valo tavolsag, tlizvédelmi
szempontok)?

Megvaldsulas

A tartalyok a mindenkori m(iszaki szinvonalnak
megfelel6en, a BAT ajanlasban szerepl6 szempontokat is
figyelembe véve lettek kialakitva és rendelkeznek a TMBF

engedélyével

Megfelel6ség

s _ s

Megel6z6 karbantartasi terv

Kockazat alapu felllvizsgalati terv (belsd, kiilsé feltilvizsgald)

Uj tartaly létesitésekor a helyszin koriltekinté felmérése, amennyiben erre
lehetdség van (vizbazis védelmi terilet).

Atmoszférikus, illetve ahhoz kozeli kiilsé nyomaskornyezetben valé
Gzemelés. Gyulékony anyag taroldsdra korlatozott rendelkezésre allé hely
esetén felszin alatti tartalyok is alkalmazhatdak.

A hé- és fénysugarzast legaldbb 70%-os ardnyban visszaverd tartalyszin
alkalmazasa.

Illékony anyagok esetén arnyékold erny6 alkalmazasa. Kibocsatds
megel6zés alapelv alkalmazasa. lllékony szerves szénhidrogének (VOC)
monitoringja jelent6s VOC kibocsatds esetén. Dedikalt rendszerek
alkalmazasa (csak egyféle termék tarolasara).

Y

A tartalyokat meglévé terv szerint tartjak karban.
Rendszeresen torténik hatdsagi felllvizsgalat, illetve
m{iszakonként a BCH dolgozdi szemle soran ellenérzik a
berendezések megfelelé miikodését. A telephelyet és a
tartalyokat az ipari termelés céljara kialakitott ipari
parkban létesitették, ahol a jelentkezé kornyezeti
terhelés Gsszességében a lehet legkisebb mértékben
érinti a lakott terlleteket. A kvencsolaj tartalyok
atmoszférikus, illetve ahhoz kdzeli nyomdaskornyezetben
GUzemelnek. Szintk vildgos, amely kedvezd hé- és
fényvisszaverd tulajdonsagot biztosit. Hozza kell tenni,
hogy az alapanyagot f(teni kell a folyamatos ellatds
biztositasahoz. A tartalyokat és lefejt6 rendszert
kifejezetten a kvencsolaj taroldsara és tovabbitasara
tervezték. A tartaly légz6szelepén tavozd gazokat a
gazkazan égésterébe vezették, ezzel kizadrva az esetleges
VOC emissziot.

Tartaly specifikus alkalmazasok: (felil nyitott, kiilsé Gszéharang, rogzitett
tetd -belsé Uszéharang, vizszintes elrendezésii, felszin alatti, nyomas
alatti tartalyok )

A tartalyok rogzitett tetével ellatottak. A tartaly
légzGszelepén (nyomaskiegyenlit6 szelep) tavozd gazok a
gazkazan égésterébe vezették, ezzel kizarva az esetleges

VOC emissziot.
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BAT elGiras

Megvaldsulas

MegfelelGség

Toxikus, nagyon toxikus, karcinogén, mutagén illékony anyagok tarolasanal
rogzitett tetd esetén géz/gaz levélasztd berendezés alkalmazasa.
<50 m?3 tartaly esetén nyomaskiegyenlitd szelep alkalmazésa.

Megel6zés:

Biztonsagtechnikai iranyitasi rendszer alkalmazasa

Feladatok és felelGsségek rogzitése

Nagyobb balesetek kockazatainak felmérése

Eljarasi utasitasok kidolgozasa Vészhelyzeti terv kidolgozasa
Biztonsagtechnikai iranyitasi rendszer folyamatos nyomon kovetése
ElGirasok valtozasainak nyomon kdvetése

A BCH az MSZ 28001 szerint tanusitott Munkahelyi
Egészségvédelmi és Biztonsagi Iranyitasi Rendszert
(MEBIR) tart fenn, amely tartalmazza a BAT ajanlasban
szerepl6 elemeket.

Eljaras a kezel6k rendszeres oktatdsara, képzésére

A BCH rendszeres képzéseket tart a munkatdrsai részére.

Korrozid, erézio kévetkeztében el6forduld elfolyasok elleni intézkedések:
Tarolt terméknek ellenallé tartdlyanyag

Megfeleld épitési mddszerek alkalmazasa

Szlikség esetén es6- és talajviz beszivargds elleni védelem, illetve a bejutott
viz eltavolitasa

Csapadékelvezets rendszer alkalmazdsa

Megel6z6 karbantartas

Ahol lehetséges, korrozids
katédvédelem

Felszin alatti tartalyok esetében korrézidvédelmi bevonat, katédvédelemi
rendszer

inhibitorok alkalmazasa, illetve belsé

A felsorolt mUszaki megoldasok biztositottak a BCH
telephelyén. Az egész tarolotér teriiletén mdszaki
védelem kerdlt kialakitasra. A felszin alatt 10 cm-el PERT
folia van, mely alatt vizzard agyagréteg talalhatd. A félia
felett homok, majd zuzott k& réteg talalhatd. Korrdzids
inhibitorokat, illetve korréziovédelemi katédrendszert
nem kell alkalmazni, mivel felszin feletti Iétesitményekrdl
van szo.

Intézkedések és eszkozok tultoltés elleni védelemre
Riaszto és automatikus lezaré szerkezetek alkalmazasa
Megfeleld instrukcidk a tultéltés megakadalyozasara
Elegendd apadas az attoltés befogadasahoz

A tartalyok tultéltés elleni védelemmel vannak ellatva
(betoltd nyilas reteszelése, vészjelzés).

Szivargas érzékelése

Terjedést megakadalyozé gatrendszer
Készletvizsgalatok

Akusztikus modszer

Talajgdz monitoring

A kisebb, 1993-ban épilt tartalyok betonozott
karmentével rendelkeznek, a fenéklemez esetleges
sérilése a kivezet nyilasok rendszeres vizualis
megfigyelésével ellendrizhetd. A 2000- ben épitett 10.000
m3 -es tartaly véddgylir(ivel, dupla fenékkel kerlt
kialakitasra. 2005-ben és 2017-ben egy 3.000 m3-es
beton kdrment6 tartdly, 2018-ban pedig egy 1.000 m3-es
beton kdrment6 tartdly is duplafenekitésen esett at. A
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BAT elGiras

Megvaldsulas
fenéklemezek kozotti kialakitott vakuum ellenérzése
m{szeresen biztositott.
A tartalyok automatikus szintérzékelSkkel, és ultrahangos
szintmérdkkel vannak ellatva.
A mszaki védelemnek kdszonhet6en a talaj
szennyezGdésének veszélye minimalis, a telephelyen
talajviz monitoring haldzat Gzemel.

MegfelelGség

A talajba torténé kibocsatasok kockazati alapi megkozelitése (szennyezés
kockazatelemzése)

Korabbi kockazatelemzés alapjan a hatdsag kockazati
alapon allapitott meg a TVK ipartelepre terilet specifikus
hatdrértékeket talaj és talajviz szennyezésére
vonatkozdan.

Talajvédelem, masodlagos befogado kialakitasa

Tartdly alatti karmentd szimplafald tartdlyok esetében. A kdarment6 tér
kiépitésének kockazati alapu megkozelitése (rugalmas membran HDPE,
agyag réteg, aszfalt, beton)

Duplafalu tartdly

Védbgylrs tartaly

Duplafalu tartdly fenékszivargasok ellenérzésével.

A kisebb, 1993-ban épilt tartalyok betonozott
karmentével rendelkeznek, az 10000 m3 -es tartaly
védégylrlvel, dupla fenékkel kerilt kialakitasra. A

fenéklemezek kozotti kialakitott vakuum ellenérzése
mdszeresen biztositott.

Az egész tarolotér terilete miiszaki védelemmel ellatott.
A felszin alatt 10 cm-el PERT fdélia van, mely alatt vizzaré
agyagréteg taldlhatd. A félia felett homok, majd zuzott ké
réteg talalhaté.

777

T(iz- és robbandsvédelmi elGirasok
T(izallé bevonatok

T(izfalak

Vizh(it6 rendszerek

Tlizolté eszkdzok

A tartalypark a tlizvédelmi el6irdsoknak megfelel6en
kerilt kialakitasra, a terileten félstabil beépitett habbal
oltd rendszer Gizemel.

A kdrment6 mérete

A méret meghatdrozasa eseti alapon toxikus, karcinogén, vagy mas
veszélyes anyagok esetében a kdrmentd mérete a teljes térfogat tarolasara
elegendé.

A kdarment6 mérete a hatdsagi elSirdsok szerint lett
kialakitva.

Anyagmozgatas / kezelés:

CsGvezetékek

Felszin feletti, zart vezetékek alkalmazasa

Felszin alatti vezetékek esetén kockazattdl fliggGen kialakitott izemeltetési,
karbantartasi rend kialakitasa

A BCH telephelyén a vezetékek és a berendezések felszin
feletti kialakitasuak. Az olajvezetékeknél minden esetben,
ahol az lehetséges volt, hegesztett kotéseket alkalmaztak.
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BAT elGiras
Karimas kotések mennyiségének minimalizaldsa, hegesztett kotésekkel vald
kivaltasa lehetGség szerint az lizemelési és karbantartasi kovetelmények
figyelembevételével

Megvaldsulas

MegfelelGség

Karimas kotések:

Ritkan hasznalt szerelvények lezarasa a balesetszer elfolyasok
elkeriilésére.

Nyitott végli csoveknél szelepek helyett lezaro szerelvény (vakkarima)
hasznalata.

Az eljarasnak megfelel6 mindségi tomitések hasznalata.

A tomitések megfelel6 mddon térténd beépitése.

A karimas kotések megfelelS 6sszeszerelése.

Toxikus, karcinogén, anyagok esetében nagy hatékonysagu tomitések
hasznalata.

Karimas kotések esetén a BCH alkalmazza a BAT
ajanlasban szerepl6 technikakat és eljarasokat.

Belsé korréziovédelem:

Csovek a terméknek ellendllé anyagbdl

Csévezetékek megfeleld kivitelezése

Megel6z6 karbantartds Ahol lehetséges korrézids inhibitorok alkalmazasa,
vagy bels6 bevonatképzés.

Kiils6 korroziovédelem:

kornyezeti hatasoktol fiiggben egy/tébbrétegii korrdziovédelmi bevonat

M(ianyag/rozsdamentes acélcsovek

A csGvezetékek korréziovédelmi szempontbdl
megfelel6en kivitelezettek és karbantartottak. Festett
acélcsovek kisérgfiitéssel és hdszigeteléssel vannak
ellatva.

A kvencsolaj vezetékek allapotfelmérd vizsgalata eddig
2001-ben, 2005-ben, 2010-ben és 2015-ben (6t
évenként) tortént meg. A vizsgalatok alapjan jelentGs
belsé oldali korrézids vagy erdzids hatdsra
visszavezethetd falvékonyodds nem mutathatd ki.

GOzkezelés:
Jelentds kibocsatasok esetén (pl. 500 kg/év) illékony anyagok t6ltésénél és
lefejtésénél gbzlevdlaszto eljaras kialakitasa.

Kibocsatas csak karbantartas esetén a vezetékek
lefavatdsakor torténik, mértéke nem jelentés.

Szelepek, szivattyuk, kompresszorok, tomitések:
Rendszeres ellenérzés és karbantartas,

Gyartadi el6irdsok szerinti Gzemeltetés,

Gyartdi ajanlasok szerinti célra torténd alkalmazas

A technoldgia berendezések megfeleld Gizemeltetése és
rendszeres karbantartdsa kovetkeztében a meghibasodas
minimalis.
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62. tabldzat Energiahatékonysdg dltaldnos alapelvek érvényesiilése (Reference Document on Energy Efficiency)

BAT elGiras

Energia-hatékonysag menedzsment
felsémenedzsment elkotelezettsége energiahatékonysagi politika definidlasa

tervezés és célok megfogalmazdsa hatékonysagot novel6 folyamatok alkalmazasa,

m(ikodtetése benchmarking:
energiahatékonysagi mutatdk meghatarozasa teljesitmény kontroll
energiahatékonysagi menedzsment rendszer folyamatos fellilvizsgdlata

Megvaldsulas
A BCH altal fenntartott kérnyezetirdnyitasi
rendszer részeként az anyag és energia
aramok nyomonkévetése folyamatos. Atfogd
auditot emellett a BCH nem végez.

A KIR részeként a szigoru dokumentacios
hattér biztositott. A BCH meghatdrozott KIR
céljai és programjai nagy része az
energiahatékonysag javitasat is szolgaljak.
A kihozatal novelés (yield) projekt keretében a
termelés és igy az energiafelhasznalas
hatékonysaganak novelése a kijeldlt cél

Megfelel6ség

Célok tervezése, megfogalmazasa

folyamatos fejl6dés a kornyezetvédelem teriiletén

hatékony energia-hasznalati és felhasznalt energia csokkentési lehet&ségek
meghatarozasa

energiamenedzsment rendszerszerl megkozelitése

energiahatékonysagi célok és indikatorok meghatarozasa és feliilvizsgalata
benchmarking

A yield-projekt-el tdmogatott kapacitasbévités
a termelési hatékonysag és az
energiahatékonysag novelésével kerdl
megvaldsitasra
A KIR részeként a szigoru dokumentacios
hattér biztositott.

A BCH meghatarozott KIR céljai és programjai
nagy része az energiahatékonysag javitasat is
szolgaljak.

A felhasznalt villamos energia éves lekotott
mennyiség tulfogyasztasa ellen korszer(
energia irdnyitasi rendszer biztosit védelmet.

Energiahatékonysag tervezése

A felhasznalt villamos energia éves lekotott
mennyiség tulfogyasztasa ellen korszer(
energia irdnyitdsi rendszer biztosit védelmet.

Folyamatintegracio

A keletkezett hGenergiat a telephelyen belil
mas folyamatokban hasznositja, illetve a TVK
Ipartelepen belll hasznositasra eladja a BCH.

Energiahatékonysag kezdeményezések fenntartasa
energiahatékonysagi menedzsment rendszer
energiafelhaszndlas elszdmolasa

pénziigyi profit kozpont létrehozdsa

A BCH altal fenntartott kérnyezetirdnyitasi
rendszer céljai és programjai nagy része az
energiahatékonysag javitdsat is szolgaljak

benchmarking menedzsment rendszerek felllvizsgdlata
TI=20



BAT elGiras
menedzsment technikak fejlesztése

Megvaldsulas

MegfelelGség

Szakértok szakmai tudasanak fenntartasa
képzett munkatarsak, munkatarsak képzése

Az energetikai rendszerek (izemeltetését
szakirdanyu képzettségli szakemberek végzi,
akik rendszeres tovabbképzésben is
részesiilnek.

Folyamatok hatékony kontrollja

eljarasok ismeretét, miikodését segité folyamatok,
teljesitménymutaték meghatarozasa, optimalizalasa és ellen6rzése
teljesitménymutaték dokumentdlasa

A folyamatok kontrolja a meghatarozottak
szerint torténik

Karbantartas

felel6sok meghatarozasa a karbantartas tervezéséhez és végrehajtdsahoz

strukturalt karbantartdsi program létrehozasa

karbantartdsi program tdmogatdsa pontos nyilvantartasokkal, tesztekkel
energiahatékonysag javitasara alkalmas pontok meghatdrozdsa a rutin karbantartasi
munkak, ledllasok soran

szivargasi pontok, tonkrement eszkdzok, kopott csapagyak meghatarozasa

A karbantartds a meghatdrozottak szerint
torténik

Monitorozas és mérések

A monitorozas folyamatos

Egetés
Egetés energiahatékonysagdnak optimalizalasa

A BCH foldgaz és tailgaz égetését végzi, illetve
kvencsolaj krakkolasa torténik. Az égési
folyamatokban meglévé oxigéntartalom

folyamatos mérése, és az azzal 6sszekapcsolt

automatikus légfelesleg beallitas biztositott. A

szigetelések allapota megfelel6, hiba esetén
azonnali javitas torténik. Az égéslevegd

elémelegitése biztositott.

Kogeneracio

A kogeneracids energiatermelés vizsgalata a
technoldgia kivalasztdsdnal megtortént. A
rendelkezésre allé szabad g6zfelvevé

Kogeneracié lehet&ségének vizsgdlata telephelyen belil, illetve szomszédos gy f g
& . . & 8 phely ’ kapacitasok (MOL Petrolkémia) figyelembe
telephelyek bevondsaval; e s . Lo L
vételével az dramtermelés g6zturbina és
generator alkalmazasaval megvaldsult
- . A folyamatban az alapanyag és az égéslevegé
Ho visszanyerés « y y . ,p, "y & . & .g
« % . - i« P o i el6melegitése, a szdritd Gzemelése, valamint a
hécserél6k hatékonysagdnak idGszakos ellendrzése megel6zés, eltomdbdések

eltavolitasa
129

gbztermelés optimalisan méretezett
hdécserél6k segitségével torténik. 2016-ben a




BAT elGiras

Megvaldsulas

szaritékhoz Uj h6hasznositd kazan
telepitésével javitottdk a hatékonysagot.

A g6z egy részét a BCH hasznalja fel, illetve
villamos energia el6allitasara hasznositja. A
maradék g6zt a szomszédos MOL Petrolkémia
veszi at.

MegfelelGség

Elektromos aramellatas

teljesitménytényez6 novelése elektromos
alkalmazasa szlikség esetén

elektromos ellatas hatékonysaganak novelés

aramellatdas harmonizalasa, szlrdk

Az elektromos aramellatas biztositott. A BCH a
keletkezett g6z egy részébdl elektromos
aramot allit eld.

Elektromos motorok
Nagy hatékonysagu motorok hasznalata (EEM);
Megfelel6 motor méretezése Valtozd sebességli AC meghajtasok hasznalata (VSD)
Nagy hatékonysagu atalakitok hasznalata
Kozvetlen kapcsolat hasznalata ha lehetséges
Egyidejli ékszij, vagy fogazott ékszij hasznalata
Homlokkerekes hajtom( hasznalata
Energiahatékony motor javitasa
Visszacsévélés elkeriilése, ha sziikséges akkor hitelesitett vallalkozé alkalmazasa
MinGség-ellendrzés
Kenés, beadllitas, hangolas
Régebbi motorok:
e 2000 6ra/év — nél tobbet mikodik — csere EEM-re.
o e viltozd terhelés (kapacitds 50 %-anal kevesebbet az lizemid6 20 %-anal
tobbet mikodik) és 2000 dra/évnél tobb m(ikodés esetén valtoztathatd
sebességli meghajtd hasznalata

A BCH energiatakarékos, csillag-delta inditasu
motorokat alkalmaz, az egyes feladatokra
racionalisan kivalasztott jelenlegi technikai

szinvonalnak megfelel6 hatékonysagu
motorokat hasznalnak. A BCH telephely
haldzatanak teljes hatasfoka 0,97-0,98, amely
kiemelkedGen jo.

Sdritett leveg6 rendszer

Atfogd rendszer kialakitasa;

Kompresszorok javitasa; karbantartdsa;

Hdtés, szaritds és szlrés javitasa;

Surlédési nyomasveszteség csokkentése;

Meghaijtok fejlesztése (hatékony motorok, sebességkontroll)
Kifinomult ellen6rzé-rendszer alkalmazasa;

HG és hulladék hasznositasa;

Kils6 hideg leveg6 bevitele, ha lehetséges;

A s(iritett leveg6 rendszert 5 egymast
kiegészité kompresszor latja el, amelyek
m(ikodése automatizalt a megfelel
nyomadastartomany biztositasa érdekében. A
BCH éve léteslilt, igy altaldanosan a motorok
eléregedése nincs napirenden. A motorok
allapotat rendszeres csapagy zaj- és
rezgésméréssel ellendrzik. Sziikség esetén
megtorténik a csere.




BAT elGiras
Sdritett levegd taroldsa ingadozé hasznalat esetén;
Végfelhaszndldi készilékek optimalizalasa;
Szivargasok csokkentése;
Gyakoribb sz(ir6csere;
Optimalizalt intelligens szabalyozas alkalmazdsa a nyomasszint sz(ik tartomdanyanak

biztositasara;

Megvaldsulas

MegfelelGség

Szivattyuk

Tulméretezett szivattyuk cseréje;
Megfelelé szivattyuk hasznalata;
szabdlyozasi rendszer;

Nem sziikséges szivattyuk megsziintetése;

Valtoztathato sebességil meghajtdk

Rendszeres karbantartds (nem tervezett karbantartasi munka esetén a kavitaciot,
szivattyut ellendrizni kell);

Ivek, szelepek minimalizalasa; Megfelel6 cs6vezeték atméré.

CsGvezeték rendszer tervezése; Vezérlési és

Az dramlasi viszonyok optimalizaldsa
tervezéskor, beadllitaskor torténik, az
Uzemeltetés sordn folyamatos a paraméterek
nyomon kovetése; Az ellenérzé rendszerek
karbantartasa rendszeres; A beallitasokat

szakcég végzi |ézeres berendezés segitségével.

Flitési,- szell6z6- és légkondicional6 rendszerek

Atfogé rendszer kialakitasa;

A berendezések szamanak, alakjanak és méretének optimalizalasa;

optimalis mikodési/nagy hatékonysagu ventildtorok alkalmazasa;

Légaramlds kezelése;

Légtechnikai rendszer tervezése;

Elektromos motorok optimalizalasa;

VSD alkalmazasanak megfontolasa;

Automatikus iranyitérendszer alkalmazasa és integraldsa a kbzpontositott technoldgiai
menedzsment rendszerrel;

Flitési/hiitési igények csokkentése;

Fltési rendszer hatékonysaganak novelése;
Hdtérendszer hatékonysaganak novelése;

Szell6zés megsziintetése ahol lehetséges;

Rendszer légmentesen zarddjon, kapcsolddasi
egyensulyanak ellenérzése;

Légaramlds optimalizalasa;

pontok ellenérzése Rendszer

A F(tési,- szell6z6- és légkondicionalé
rendszerek miikodtetése a meghatarozottak
szerint torténik

Vilagitas
Meguvilagitasi kovetelmények meghatarozasa (intenzitas, spektralis tartomany)
Természetes fény hasznalatanak optimalizalasa;

A vilagitasi rendszerek mikodtetése a
meghatdarozottak szerint torténik
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BAT elGiras
Lampatestek és lampak megvalasztasa az alkalmazdshoz sziikséges kdvetelményeknek
megfelelGen;
Vildgitds menedzsment kontroll rendszer alkalmazdsa (szenzorok, id6zit6k stb.);
Munkatarsak képzése: vilagitasi eszkozok hatékony hasznalatardl;

Megvaldsulas

MegfelelGség

Szaritas, szétvalasztas, tomorités

Optimalis  szétvdlasztdé technoldgia alkalmazasa, vagy tobb technoldgia
kombinacidjanak hasznalata a folyamatnak megfelelGen;

Mas folyamatok tobblet hdjének hasznositasa; Technolégidk kombinacidjanak
alkalmazasa;

Mechanikai folyamtok (szlirés, membran sz(irés);

Kozvetlen szaritas;

Tulhevitett g6z; HGvisszanyerés;

Szaritérendszer szigetelésének optimalizalasa;

Sugarzasi folyamatok;

Termikus szaritasi folyamatok esetén a folyamat automatizalasa

Mechanikus el8viztelenités a folyamatban
nem alkalmazhatd A szaritasi eljaras a
tervezés soran kerdlt kivalasztasra, a

koromgyartasban altalanosan alkalmazott

madszer. A szaritasi folyamat szamitogépesen
ellen6rzott.

Megfelel
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11 A 439/2012. (Xl
megadasa

11.1 Alapadatok

Kérelmez6 neve:

Kérelmez6 székhelye:
Kérelmez6 telephelyének cime:
Kérelmez6 telephelyének hrsz-a:

A kérelmez6 statisztikai szamjele:

A kérelmez6 cégjegyzékszama:
A kérelmez6 addszama:

A kérelmez6 KUJ szédma:

A telephely KTJ szama:
Létesitmény KTJ szdma:
Telephely kdzponti telefonszama
Telephely kdzponti faxszama
Telephely EQOV koordinatai
Teleplilés azonositd szama
Telepités éve

FGtevékenység

Telephelyen foglalkoztatottak Iétszama

Felelés vezetd
Adatszolgaltatasért felelGs

. 29.) Korm. rendelet szerinti adatok vizsgalata,

Birla Carbon Hungary Kft.

3581 Tiszaujvaros, hrsz. 2052.

3581 Tiszaujvaros, hrsz. 2052.
Tiszaujvaros, hrsz. 2052.
11063104-2013-113-05

05-09-002252

11063104-2-05

100213414

100430355

100430355

49/544-000

49/886-403

X:287759, Y:797589

28352

1993 — L1 (Carcass), L2 (Tread) gyartdsorok,
labor, raktar, 3 db alapanyag tartaly, kazan
1996 — irodahaz, tartalék alkatrész raktar
2000 — alapanyagtartaly

2001 - vasuti lefejt6

2008 - L3 (Tread) gyartdsor, kazan,
turbinagenerator egység

TEAOR: 20.13 (Szervetlen vegyi alapanyag
gyartasa)

1016

Dobos Laszld, vezérigazgatd

Leskovics Miklds, EHS igazgatd

11.2 A létesitmény miszaki és kdrnyezetvédelmi jellemzéi
A telephely mdszaki kialakitasat a 4.3 fejezetben, a kornyezeti elemekre gyakorolt varhatdé hatdsait az 6.
fejezetben ismertettik részletesen.

A létesitmény allapota, felszereltsége a jelenlegi ipari normaknak megfelel§, eurdpai viszonylatban is
kiemelkedd technolégiaval jellemezhet6.

A létesitmény kapacitasa az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglaltak szerint:

e 180000 t/év korom gyartasa
e 4,65 t/év hulladék hasznositas

A létesitményre vonatkozd engedélyek ismertetése a 2.3 fejezet tartalmazza.
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11.3 A hulladékgazdalkodasi tevékenység és kezelési mlvelet megnevezése, a kezelési
mUveletnél alkalmazandd maddszerek, kezelési technoldgia részletes leirasa

A hulladékgazdalkodasi tevékenység soran alkalmazott technoldgia részletes ismertetése a 6.4.4 fejezetben
tortént meg,

11.4 A hulladék fajtaja, tipusa, jellege, Osszetétele, valamint a kezelt éves
hulladékmennyiségek tipusonként az adott kezelési mlivelet megjelolésével

A |étesitményben hasznositani tervezett hulladékok f6bb jellemzdit az alabbi tablazat tartalmazza.

63. tabldzat: A hasznositani tervezett hulladékok f6bb jellemzéi
Fizikai , . . P .
Veszélyességi = Tlizvédelmi
jellemz6 besorolas

Megnevezés HAK kod Hulladék tipus megjelenési  Osszetevd

Asvanyolaj alapu,
klérvegyiletet
Faradt olaj 130205* nem tartalmazé F C51 H14 D
motor-, hajtom-
és kendolajok

tgrc')c;cl)nr:u Egyéb olddszerek
! 140603* és olddszer F ca1 H5 A
hasznalt ,
keverékek
toluol

Az éves szinten hasznositani tervezett hulladék mennyiségét az aldbbi tablazat tartalmazza. A cég kilsé
szervezettdl hulladékot nem vesz at, kizardlag a sajat telephelyén keletkezd hulladékok hasznositasat végzi.

64. tabldzat: Kezelésre datvenni tervezett hulladékmennyiségek

Eves mennyiség

Hulladék kédja Hulladék megnevezése .
: 8 (kg/év)
130205* Asvanyolaj alapu, kI.orvegylertet Tem.tartalmazo 4500
motor-, hajtdm- és kend6olajok
140603* Egyéb olddszerek és olddszer keverékek 150
Osszesen 4 650

A hasznositas modjaként 2020-ig R9 keriilt megjel6lésre, mely olajok Ujrafinomitasa vagy mas célra torténd
Ujrahaszndlata. A faradt olaj és a koromtartalmu hasznalt toluol hasznositdsa az alapanyaggal azonos fizikai
tulajdonsagai miatt lehetséges (anyagdban tortén6 hasznositds), de maga a technoldgia energetikai célu
hasznositast is tartalmaz. Tekintettel azonban a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet mddositasara, mely 2021. aprilis
24.-e 6ta hatalyos, a hasznositas maédjara az aldbbiakat javasoljuk alkalmazni:

e Rla Els6dleges tiizel6- vagy Gzemanyagként torténd felhasznalds, amely sordn az energiatartalmat
kinyerik

e R3d Oldészerként nem hasznalatos szerves anyagok Ujrafeldolgozadsa, visszanyerése - gdzositds és
pirolizis

e R9a Olajok ujrafinomitasa vagy mas célra torténé Ujrahaszndlata - hulladékolajok anyagaban torténd
hasznositasa (ideértve: olajok ujrafinomitdsa, Ujrahasznalata)
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11.5 A kezelési mlvelettel érintett terllet megnevezése

A tevékenység folytatasanak helye a 3581 Tiszaujvaros, hrsz. 2052 alatti telephely. A mdvelettel ténylegesen
érintett teriilet a hasznositandd hulladékok gydjtésének helye, illetve a krakkold kemence.

11.6 A kezelési muivelet elvégzéséhez sziikséges személyi, targyi és kozegészséglgyi
feltételek, az alkalmazott kezelési technoldgia, tovabba az eszk6zok, a
berendezések és a jarmlvek mdszaki jellemzG6i, azok allapota, min&sége és
felszereltsége

A |étesitményben 2021. évi adat alapjan 102 f6 foglalkoztatasa torténik. A dolgozék rendelkeznek a sziikséges,
az adott munkakorhoz kapcsoldddan jogszabalyilag elSirt képzetséggel (nehézgépkezeld, stb.).

......

megfelel6 szamu és felszereltségli 61t6z6, és vizesblokk all rendelkezésre.

A munkaterileteken az elsGsegélynyujté helyek kialakitasa a 3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet
elGirdsai szerint megtortént.

A terlleten az MSZ 13553-as szabvany el6irdsai szerinti mennyiség( és felszereltségli mentdlada biztositott.

A telephelyen a dolgozdi létszam nem éri el a 89/1995. (VII. 14.) Kormanyrendelet 3. szamu mellékletében
meghatarozott értéket, igy nem szikséges folyamatos Gzemorvosi felligyelet biztositasa.

A kezelt, valamint a keletkez6 hulladékok jellegébdl addddan a ragcsaldk jelentésebb mértékd elszaporoddsa a
teriileten nem varhaté.

A létesitményben hasznalt berendezések a jelenlegi iparagi elGirasok szerinti legfejlettebb technoldgiat
képviselik. A folyamatos munkarend biztositdsa érdekében a megadott id6kozonkénti karbantartasa
elengedhetetlen. Engedélyesnek gazdasagi érdeke fliz6dik ahhoz, hogy a berendezések, munkagépek min&sége,
allapota megfeleld legyen.

11.7 Kezelési technoldgia részletezése

11.7.1A kezelés soran felhasznalt segédanyagok, illetve csapadékviz 6sszegylijtése és
kezelésének maodja

A hasznositasi tevékenységet is magaba foglalé gyartdsi tevékenység soran felhasznalt segédanyagok kére a 5.
tablazatban keriilt megadasra.

A csapadékviz gyUjtés modjardl részletes informacidk az 6.1.3.1 fejezetben taldlhatok.
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11.7.2A kezelés soran képz6dott anyag és hulladék mennyisége, fajtaja, tipusa, jellege,
Osszetétele, fizikai megjelenési formaja, annak kezelési moddja, tovabbi
felhasznalasi lehetbségei

A hasznositasi tevékenység soran keletkezé hulladék mennyisége arra tekintettel, hogy a hulladékhasznositas
lényegében a koromgyartdsi technoldégidban a krakkold kemencében térténd felhasznalassal valdsul meg, a
hasznositott hulladék mennyiségre vonatkoztatva pontosan nem hatdrozhaté meg. A teljes tevékenységbdl
szarmazo hulladék mennyisége kapcsan informaciokat az 6.4.3 fejezet tartalmaz.

11.7.3A kezelési folyamat szempontjabal kritikus ellenérzési pontok
A hasznositasra kerlé hulladékok mérése a BCH tulajdondban Iévé hitelesitett méréeszkdzon torténik.
11.7.4A kezelés anyagmérlege

A hasznositasi tevékenység kapcsan anyagmérleg feldllitdsa arra tekintettel, hogy a hulladékhasznositas
Iényegében a koromgyartasi technoldgidban a krakkold kemencében torténd felhasznalassal valésul meg, nem
lehetséges.

11.7.5A kezelés technoldgidjanak mdszaki és kornyezetvédelmi jellemzéi

A telephely miiszaki kialakitasat a 2.6 és a 3 fejezetben, a kdrnyezeti elemekre gyakorolt varhaté hatasait az 6.
fejezetben ismertettik részletesen.

11.7.6A kezelési m(ivelettel elérni kivant kornyezetvédelmi és gazdasagi cél, hasznositas
esetén az elGdllitani kivant anyag vagy termék elGallitasaval, gyartasaval vagy
forgalomba hozataldval jard kornyezetvédelmi és gazdasagi elény, haszon

A hasznositasi tevékenység eredményeként a létesitményben keletkez6 faradt olaj, illetve korommal
szennyezett toluol a technolégidban hasznositasra keriil, igy a kornyezet terhelése csokken.

11.7.7A Ht. 9. § (1) bekezdésében meghatdrozottak szerint a hulladékstatusz
megsz(inésére vonatkozo igazolas

A kérelmezett hasznositasi tevékenység kapcsan a hulladékstatusz megszlinésének kritétiumait az aldbbiak
szerint vizsgaljuk:

e az anyagot vagy targyat meghatarozott rendeltetési célra hasznaljak fel: Az anyag hasznositdsa a
koromgyartdsi tevékenység soran térténik meg.

o rendelkezik piaccal vagy van ra kereslet: A keletkezett hulladékmennyiség teljes egészében
hasznosithato a technolégiaban.

o megfelel a rendeltetésére vonatkozé miiszaki kovetelményeknek és a ra vonatkozd jogszabalyi

el6irasoknak, szabvdnyoknak: A hasznositasra keriil6 hulladékok megfelelnek a technoldgia
tdmasztotta kovetelményeknek.
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e hasznalata dsszességében nem eredményez a kérnyezetre vagy az emberi egészségre karos hatdst: A
hulladékhasznositasi tevékenység soran a létesitmény kornyezeti hatasa nem maddosul. A létesitmény a
kornyezetvédelmi hatarértékeket tartani tudja, igy a kritérium teljesdl.

11.7.8A kezelési tevékenység végzéséhez sziikséges, a kérelmezb rendelkezésére alld
pénzigyi eszkozok, azok garancidi, valamint a meglétikre vonatkozd
nyilatkozatok; a céltartalék képzésére vonatkozd tervek, tovabba a
kornyezetvédelmi biztositas megkotésének tényét igazold dokumentum

A BCH Kft. jegyzett t6kéje 1 000 000 000 Ft (Ld. Cégkivonat)

A BCH Kft.-t is magaba foglald Indigold Carbon (Netherlands) B.V. kérnyezetvédelmi biztositassal rendelkezik,
mely a BCH Kft. telephelyére is vonatkozik. A kérnyezetvédelmi biztositds dsszege dsszegzetten $10,000,000,
illetve egy esemény vonatkozasaban $500,000 (~150 000 000 Ft).

A rendelkezésre allé kdrnyezetvédelmi biztositas és a jegyzett t6ke egylittesen megfelel6 fedezetet biztosit az

esetlegesen kialakulé szennyezések kdrmentesitésének rendezésére.

11.7.9A kornyezetbiztonsagra, az esetlegesen bekovetkezé karesemény (havaria)
elharitasdra vonatkozd tervek, a monitoringra vonatkozé részletes tervek, a
tevékenység felhagyasara vonatkozo részletes tervek

A létesitmény katasztréfavédelmi engedéllyel és elfogadott Gzemi karelharitasi tervvel rendelkezik. A
katasztrofavédelmi engedély alapjaul szolgald belsé védelmi terv, illetve az lizemi karelharitasi terv részletes
el6irdsokat tartalmaz a létesitményben kialakulo ipari baleset, illetve kdrnyezetszennyezés soran végrehajtandé

intézkedések kapcsan.

A hulladékgazdalkodasi, illetve hulladékhasznositdsi tevékenység esetleges felhagydsa esetén a |étesitményben
az adott id6pontban tarolt faradtolaj, illetve korommal szennyezett toluol hulladék hasznosito, illetve

artalmatlanito szervezetnek torténd atadasarol kell gondoskodni.
11.7.10 A hulladék telephelyen torténd tarolasanak maddja és korilményei

A hulladékgydjtés médjardl és koriilményeirdl részletes leirast az 6.4.3 fejezet tartalmaz.
A hasznositdsra kerlé hulladékok tarolasanak modjardl részletesebb informdaciét az aldbbiakban adunk.

e Faradt olaj: Afaradt olaj a veszélyes hulladékgydjt6ben elkllonilten keril taroldsra. Az lizemi gydjt6hely
szabadlyzata szerint a tdroldst zarhatdé fémhorddéban, maximdlis mennyiséget tekintve 10 hordd vagy
2000 kg mennyiségben torténhet.

e Korom tartalmu hasznalt toluol: A hasznalt toluol tarolasa a laboratdoriumi munkahelyi gy(jt6helyen 30

literes fémhorddban torténik a hasznositasig.
11.7.11 A kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak igazolas

A kornyezetvédelmi megbizott végzettségét igazold okirat a dokumentacié mellékletében kerilt csatolasra.
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11.7.12 Az allami add- és vamhatdsag 30 napndl nem régebbiigazolasanak masolata
arra vonatkozdan, hogy a kérelmezének az allami ado- és vamhatdsagnal lejart
koztartozdsa nincs

Az adbhatdsag igazolasa a mellékletben kerlt csatolasra.

11.7.13 A kérelmez6 korabbi hulladékgazdalkodasi tevékenységérdl szolo, 11. §
szerinti nyilatkozata

A nyilatkozat a mellékletben keriilt csatolasra.

11.7.14 Nyilatkozat arrdl, hogy a kérelmezd figyelembe vette-e a foglalkoztatas
elésegitésérél és a munkanélkiliek ellatasarol sz6l6 torvényben foglaltak szerint
a munkaer6piacon hatranyos helyzetben lév6é allaskeresé alkalmazdsanak
lehetbségét

A nyilatkozat a mellékletben kerlt csatolasra.
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12 OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK

12.1 A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése, bemutatva a kornyezeti kockazatot is.

Osszességében megallapithato, hogy a Iétesitmény teriiletén izemel6 forrasok altal okozott légszennyezSanyag
kibocsatasok a tervezett Uj forrasokkal egylttesen sem okozzak az egészségligyi hatarértékek, illetve tervezési
iranyértékek tullépését.

A létesitmény felszin alatti vizre, illetve foldtani kozegre gyakorolt hatasai nem jelentGsek.

A létesitményben a hulladékgazdalkodasi tevékenység a jogszabalyi elGirdsok, illetve az egységes
kornyezethasznalati engedélyben tett el6irdsok figyelembevételével torténik. A bévités kapcsan végrehajtani
tervezett mddositasok a vonatkozd jogszabalyi elGirasok figyelembevételével torténnek.

A létesitmény zajvédelmi hatasai nem jelentdsek.

Osszességében kijelenthets, hogy megfelel6 miiszaki fegyelem és a vonatkozé jogszabalyi elirasok

betartasat feltételezve a létesitmény lizemeltetésének és a tervezett bévités végrehajtasanak kornyezeti
kockdazata nincs.

12.2 K6rnyezetvédelmi engedéllyel rendelkez6  tevékenység  esetén az
engedélykérelemhez elkészitett tanulmanyok hatas-el6rejelzéseinek 6sszevetése a
bekovetkezett hatasokkal.

A létesitmény kordbbi levegébtisztasag-védelmi modelleredményei nagysagrendileg megegyeznek a jelenlegi
szamitott eredményekkel.

A |étesitmény zajvédelmi hatasa a felllvizsgalt id6szakban nem médosult.

A Dbdvités idGszaka vonatkozasaban végrehajtott szamitasok ellenGrzésére a kés6bbi teljeskord
kornyezetvédelmi fellilvizsgdlat részeként nyilik lehetGség.

12.3 A fellilvizsgdlat és a korabbi vizsgdlatok eredményei, illetve hatarozatok alapjan
meg kell hatarozni azokat a lehetséges intézkedéseket, amelyekkel az érdekelt a
veszélyeztetés mértékét csokkentheti, illetve a  kornyezetszennyezés
megszintetése erdekében, vagy a kornyezet terhelhet8ségének
figyelembevételével annak elfogadhatd mértékdre vald csokkentését érheti el.

A létesitmény kornyezetre gyakorolt hatdsai nem jelent6sek, igy kiegészité beavatkozasok végrehajtasa nem
indokolt.
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12.4 Ha az engedély nélkili tevékenységet Uj telepitési helyen valdsitottak meg, akkor
ismertetni kell a telepités helyén az Okoldgiai viszonyokban és a tajban
valdszinlsithetd vagy bizonyithatd valtozasokat, és az esetleges karos hatasok
ellensulyozasara bevezetett intézkedéseket.

Nem értelmezhet6. A tevékenység az engedélynek megfeleléen torténik.

12.5 Javaslatot kell adni a sziukséges beavatkozasokra, atalakitasokra, ezek
sirgBsségére, id6beli Utemezésére.

Nem értelmezhetd. A tevékenység az engedélynek megfelelGen torténik. A létesitmény kérnyezetre gyakorolt
hatdsai nem jelentGsek.

12.6 Kiemelten kell foglalkozni a kornyezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utald
jelenségekkel, és szlikség esetén javaslatot kell tenni az érintett terilet feltarasara,
az észleld, megfigyel6 rendszer kialakitasara.

A |létesitmény kornyezetre gyakorolt hatdsai a sziikséges mértékben folyamatosan nyomonkovetésre kerilnek.

Havarias esemény nem tortént.

13 Magyarorszagon uj, kulfoldon mar alkalmazott technoldgia
bevezetése esetében kilfoldi referencia

A |étesitményben Ujonnan bevezetésre keriilé technoldgia alkalmazasa nem tervezett.

14 Orszaghataron atnyuld hatasok

14.1 LevegObtisztasag-védelem

Orszaghataron atnyuld hatds kialakuldsa nem varhato a kdrnyezeti elem kapcsan.
14.2 Felszini viz, felszin alatti viz és talaj

Orszaghataron atnyuld hatds kialakuldsa nem varhato a kornyezeti elem kapcsan.
14.3 Zajvédelem

Orszaghataron atnyuld hatds kialakuldasa nem varhaté a létesitmény altal generalt zajhatasokra

visszavezethetGen.
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14.4 Természetvédelem

Megallapithatd, hogy az lizemeléssel kapcsolatos tevékenység nem érint, és nem okoz orszaghataron atnyuld
természetvédelmi hatast.

15 Uzleti titok hatélya ala tartozé adatok és informdciok
A projekt kapcsan ilyen jellegl informaciék nem meriiltek fel.

16 Rendkivuli események, birsagok

BCH Kft. rendelkezik Bels& védelmi tervvel és Uzemi karelharitasi tervvel.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal elvégezte az egységes kdrnyezethasznalati engedély szerinti
ellendrzést az elmult években. A létesitményben az elmult idészakban havaria esemény és birsag kiszabasara

nem kerdlt sor.

141



Ny denkstatt

create sustainable value

Az On megbizhat6 tanicsaddja Kozép- és Kelet-Eur6paban

1993 6ta sikeres

100 elkotelezett szakérté

7 Iroda Eurdpa szerte Kozép- és
Kelet-Eurépaban

Nemzetkozi haldzat:
Inogen® Environmental Alliance

Stabil Ggyfélkor

Koérnyezetvédelmi, munkavédelmi

informatikai megoldasok

Vallalatiranyitasi rendszerek,
jogszabalyi megfelelGség

s
Fenntarthatésagi stratégia és
jelentések, karbonlabnyom

Kapcsolat

Denkstatt Hungary Kft

H-1037, Budapest, Seregély u.6.
Tel.: +36 1 1239 1206

Email: denkstatt@denkstatt.hu

www.denkstatt.eu
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Koérnyezetvédelmi tervezés,
hatdsvizsgalatok, IPPC, szennyezettség
vizsgalata

Adas-vételhez kapcsolddé
kérnyezetvédelmi atvilagitasok (due-
diligence)

Fenntarthato éplletek (BREEAM,
LEED) és varosfejlesztés






