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Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztaly

Miskolc
Mindszent tér 4.
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Targy: Hulladékkezelési engedély meghosszabbitasa

Tisztelt Cim!

A REGIHU-HEJOPAPI Kft. nevében eziton kérjiik a BO-08/KT/12660-3/2017., BO-08/KT/9146-8/2019.,
BO-08/KT/9777-11/2019., B0-32/2605-7/2020., BO0-32/3686-12/2020. szamokon mddositott
BO-08/KT/9264-10/2017. szdmu egységes kornyezethaszndlati engedélylinkbe foglalt nem veszélyes
hulladékok artalmatlanitasdra vonatkozd hulladékgazdéalkodési engedély érvényességi idejének
meghosszabbitgsat.

Leveliinkhéz mellékelten nydjtjuk be a 439/2012 (XI1.29) Kormdnyrendelet 9. §. szerinti
engedélykérelmi dokumentaciét,

Miskolc, 2022. julius 5. S
REGIHU-HEJOPAPT Fut.
3594 Hejbpapl
killteriilet 073/6 hrsz.
Adészam: 267714072205

Udvozlettel W MM

Merkel Norbert
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TARTALOMIJEGYZEK

ALAPADATOK. ... citteuiiiiiniiiiiieiiiiiraiiiireetiirneettiraesttissssesttssssestessssessessssessesssssssesnsssssesnssesne 3

a) azakérelmezd nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosité adatait (KUJ-, KTJ-
azonosité kédjat és KSH-statisztikai szamjelét, cégjegyzékszamat, addszamat), egyéni vallalkozd
esetén a vallalkozdi igazoIVANY SZAMAL); ......cecuieiciie et et e e re e e rae e snreeenes 3

b) a tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység és kezelési mlivelet megnevezését, a kezelési
m(iveletnél alkalmazandé mddszerek, kezelési technolégia részletes leirdsat; ........cccovcvveeercinennnns 4

c) a hulladék fajtajat, tipusat, jellegét, Osszetételét, valamint a kezelni tervezett éves
hulladékmennyiséget tipusonként az adott kezelési mUvelet megjeldlésével (tonndban kifejezve); 4

d) atervezett kezelési mivelettel érintett terlilet mMegnevezését;........coocvvviveieicieeecccieee e, 4

e) akezelési mlvelet elvégzéséhez szlikséges személyi, targyi és kozegészségiigyi feltételeket, az
alkalmazni kivant kezelési technoldgiat, tovabbd az eszk6zok, a berendezések és a jarmUivek mUiszaki
jellemzdit, azok dllapotdt, minGségét és felszereltSEget; ..., 4

f)  a tervezett kezelési mivelettel érintett hulladékgazdalkodasi létesitmény, telephely cimét,
helyrajzi szamat, mUiszaki és kornyezetvédelmi jellemzGit, allapotat, min6ségét, felszereltségét,
kapacitasat (megjelolve a hulladéktarold hely tarolasi kapacitdsat), a joger6s épitéstigyi hatosagi
engedély, a hasznalatbavételi vagy fennmaradasi engedély masolatat, a joger6s telepengedély
masolatat;, a bejelentésrél sz616 igazolast, a jogerSs hasznalatbavételi vagy fennmaradasi engedély
masolatat, ha a kérelmez6 a kezeléshez hasznalni kivant eszkdzoket, berendezéseket, jarmuveket
bérli vagy lizingeli, akkor e jogviszony i8azOIASAL; .......cccccueeiieiiiie e 5

g) akezelés technoldgidjaval kapcsolathan:........ccoouveiiiiieiieiee e e 5

g.a)  akezelés soran felhasznalni kivant segédanyagokat, bioldgiai kezelés esetében a kezelés
helyszinén képz6dd csurgalék-, illetve csapadékviz 6sszegylijtésének és kezelésének madjat, .... 6
g.b) a kezelés soran képz6dott anyag és hulladék mennyiségét, fajtdjat, tipusat, jellegét,
Osszetételét, fizikai megjelenési formajat, annak tervezett kezelési mddjat, tovabbi felhasznalasi

1] Yoy o SY<Y =T | F TR 6
g.C)  akezelés anyagmMErIEEEL, .....cccuuii i et are e e e 6
g.d) akezelési folyamat szempontjabadl kritikus ellenGrzési pontokat,........cccccevveevireeeiieencieenns 6
g.e) akezelés technoldgiajanak m(iszaki és kornyezetvédelmi jellemzGit;.......ccceeevveecrveennennns 6

h) a kezelési m(ivelettel elérni kivant kérnyezetvédelmi és gazdasagi célt; hasznositds esetén az
el6allitani kivant anyag vagy termék el6allitasaval, gyartasaval vagy forgalomba hozatalaval jaré
kornyezetvédelmi és gazdasagi el6nyt, hasznot, tovabbda a Ht. 9. § (1) bekezdésében
meghatarozottak szerint a hulladékstatusz megsziinésére vonatkozd igazolast; ........ccccceeeeeuveeeennns 8

i) a kezelési tevékenység végzéséhez sziikséges, a kérelmez6é rendelkezésére allé pénziigyi
eszkozoket, azok garanciait, valamint a meglétiikre vonatkozd nyilatkozatot; a céltartalék képzésére
vonatkozé tervet, tovabbda a koérnyezetvédelmi biztositds megkotésének tényét igazold
dokumentumot, ha a kérelmezé6 a Ht. 71. §-a szerinti gazdalkodé szervezetnek felel meg;.............. 8

j)  a kornyezetbiztonsagra, az esetlegesen bekovetkez6 karesemény (havaria) elhdritasara
vonatkozd tervet; sziikség esetén a monitoringra vonatkozd részletes tervet, a tevékenység
felhagyasara vonatkozo részletes tervet (UtOZONAOZAS);.....cccvieiieeerieeeie ettt e 8

k) a hulladék telephelyen térténé tarolasanak maddjara és koérilményeire vonatkozd adatokat,
[18Y (o] 814 T= (61 Te | SR 8
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I)  ha a kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételéhez kotott kdrnyezethasznalatok
meghatdrozasardl sz6ldé kormanyrendelet kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasat irja eld, akkor
a1 g L T T Lo T F- 1 | RPN 8

m) az allami adé- és vamhatdsdg 30 napnadl nem régebbi igazoldsdnak madsolatat arra
vonatkozdan, hogy a kérelmez&nek az allami ado- és vamhatdsagnal lejart kdztartozasa nincs, vagy
igazolas hidnyaban nyilatkozatot arrél, hogy a kérelmez6 a kdztartozdsmentes addzoi adatbazisban
22T 4 =T o 1] USRS 9

n) a kérelmezG6 korabbi hulladékgazdalkodasi tevékenységérdl szold, 11. § szerinti nyilatkozatot,
V2| =102 Lo} RO UUURRRRRROt 9

o) nyilatkozatot arrdl, hogy a kérelmezs figyelembe vette-e a foglalkoztatas el&segitésérél és a
munkanélkiliek ellatdsarél szolé torvényben foglaltak szerint a munkaerépiacon hatranyos
helyzetben 1évé allaskeresd alkalmazasanak [€hetBSEget. .........oovvveieieciiieiccieee e 9

Il. Egyéb jogszabalyi megfelelGSEZEK .......cuiirieeeiiiieieiiiecerrreeeesrrreeesrrenneseesnssessennssessennnseneens O
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I.  ALAPADATOK

BFiih.

A 439/2012 (XI1.29) Kormanyrendelet 9. § (1) szerint:

a) az a kérelmezé nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosité adatait
(KUJ-, KTJ-azonosité kédjdt és KSH-statisztikai szdmjelét, cégjegyzékszdmdt, addszdmdt),

egyéni vdllalkozd esetén a vdllalkozdi igazolvdny szamadt);

A kérelmez6 neve

REGIHU-HEJOPAPI Kft.

Székhelye 3594 Hej6papi, kilterulet 073/6 hrsz.
Telephelyei 3594 Hej6papi, kiiltertlet 073/6 hrsz.
KUJ 103 575 919
Létesitmény KTJ 100 811 576

Jogcim

Uzemeltetd

Cégjegyzék szam

05-09-030469

KSH azonositdja

26214973-3821-113-05

Addszama

26214973-2-05

Bankszamla szama

10918001-00000097-72050004

Telefonszam

+36-70/333 6326

Email, web

info@regihu.hu, www.regihu.hu

FelelGs vezetd

Merkel Norbert, ligyvezet6

7 _ 2

Ugyintéz6 (mobil szam)

Galyas Szabina, +36-70/ 902 7640
Kovats Bence Ferenc, +36-70/683 9770
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b) a tervezett hulladékgazddlkoddsi tevékenység és kezelési miivelet megnevezését, a kezelési
mdiveletnél alkalmazandé modszerek, kezelési technoldgia részletes leirdsat;

Jelen engedélykérelem a BO-08/KT/12660-3/2017., BO-08/KT/9146-8/2019., BO-08/KT/9777-
11/2019., BO-32/2605-7/2020., B0-32/3686-12/2020. szamu hatdrozattal mddositott BO-
08/KT/9264-10/2017. szamu egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt nem veszélyes
hulladékok lerakassal torténd artalmatlanitdsdara vonatkozé hulladékgazddlkodasi engedély
érvényességének meghosszabbitasara iranyul.

A végezni kivant hulladékgazddlkodasi tevékenység a 2012. évi CLXXXV. torvény 2.§ (1) bekezdés 2.
pontja szerinti artalmatlanitds: minden olyan kezelési miivelet, amely nem hasznositds; a miivelet
abban az esetben is drtalmatlanitds, ha az mdsodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést
eredményez.

A 43/2016 (VI1.28) FM rendelet 1. mellékletének megfelel6en a kezelési kéd D5: lerakds miiszaki
védelemmel.

¢) a hulladék fajtajat, tipusat, jellegét, Osszetételét, valamint a kezelni tervezett éves
hulladékmennyiséget tipusonként az adott kezelési miivelet megjel6lésével (tonndban
kifejezve);

A kezelni kivant hulladékok listajat a 1. mellékletként kérelmiinkh6z csatoljuk.

d) atervezett kezelési mivelettel érintett teriilet megnevezését;

Az artalmatlanitasi tevékenységet 3594 Hej6papi 073/6 hrsz. telephelyen kivanjuk végezni.

e) a kezelési miivelet elvégzéséhez sziikséges személyi, tdrgyi és kézegészségiigyi feltételeket,
az alkalmazni kivant kezelési technoldgidt, tovabbd az eszkézok, a berendezések és a jarmiivek
mliszaki jellemzdit, azok dllapotdat, mindségét és felszereltségét;

Az artalmatlanitasi tevékenységet az alabbi gépekkel végezzik:
- kompaktorok (BOMAG 772; TANA)
- homlokrakoddk (Hanomag CL 55, Hyundai HL 760; Bobcat)
- dozer (Liebherr PR714)
- konténeres és abrolleres jarm(vek

A tevékenység végzéséhez rendelkeziink a sziikséges dolgozoi allomannyal:
- 1f6 telepvezetd
- 216 gépkezel6
- segédmunkasok

Tarsasagunk lizemorvosi szerz6désének masolatat a 2. mellékletben csatoljuk.

~—
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1)

a tervezett kezelési miivelettel érintett hulladékgazddlkoddsi létesitmény, telephely cimét,
helyrajzi szamadt, miiszaki és kérnyezetvédelmi jellemzdit, dllapotdt, minGségét, felszereltségét,
kapacitdsat (megjelélve a hulladéktdrold hely tdroldsi kapacitdsdt), a jogerls épitésiigyi
hatdsdgi engedély, a haszndlatbavételi vagy fennmaraddsi engedély mdsolatdt, a jogerds
telepengedély mdsolatdt;, a bejelentésrél szolo igazoldst, a jogerds haszndlatbavételi vagy
fennmaraddsi engedély mdsolatdt, ha a kérelmezé a kezeléshez haszndlni kivdnt eszkézéket,
berendezéseket, jarmiiveket bérli vagy lizingeli, akkor e jogviszony igazoldsdt;

NEV

REGIHU-HEJOPAPI Kft.

Telephely cime 3594 Hej6papi.

Helyrajzi széma 073/6

Aterilet északi és nyugati oldalat fasor, a keleti oldalt a 077 hrsz.-U Ut hatdrolja. A fasorokon tul szintén

szantoteriletek taldlhaték. A leraké K-i oldaldn a Hevesi Regiondlis Hulladékleraké talalhato. Az at

masik oldaldn kavicsbanydk taldlhatéak.

A |étesitmény terilete a 077 hrsz-u Uton kozelithetd meg, két iranybdl. Keleti irdnyban a 077 hrsz-u ut

a 3307 sz. kozutra, észak-nyugati irdanyban az Ut — az M30 autdpalya feletti felliljaron keresztiil — Eméd

hatdrdban, a 3. sz. f6 kozlekedési utra csatlakozik. A megvaldsuld beruhdzas keretében, a 077 hrsz-u

bekotdut teljes nyomvonala — megfelelS szélességben - szilard burkolatot kapott, illetve elkésziilt a

bekotéut becsatlakoztatasa az M30 autépalya Emdéd el6tti felvezetd szakaszdba, elkeriilve ezzel a

telepulés belteriletét. Az utak engedéllyel rendelkeznek.

A telephelyen taldlhaté hulladékgazddlkoddsi és kiszolgdlo létesitmények:

a)

gépszin és mdhely,

atmeneti tarold csarnok,
komposztald telep,

RDF tGizem

RDF (izemhez kapcsolddd harom oldalrél fedett taroldszin,
Uzemviteli és szocialis épiilet,
hidmérleg és mérleghaz,
kocsi és konténermoso,
abroncsmoso,

lizemi tolt6allomas,

fart kat, vizkezel6 rendszer,
csurgalékviz tarozé medence,
csurgalékviz elvezet6 haldzat
csapadékviz gylijt6 rendszer,
havaria és tliziviz medence,
depodniatér.

e ses

~—
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g.a) a kezelés sordn felhaszndlni kivant segédanyagokat, bioldgiai kezelés esetében a kezelés
helyszinén képzddd csurgalék-, illetve csapadékviz 6sszegylijtésének és kezelésének mddjdt,

A hulladék artalmatlanitds soran kiilon segédanyag felhasznalasra nem kerll sor. A lerakdshoz
szlikséges minden anyagot, beleértve a napi takardsok anyagat is a beszallitott hulladékbdl oldjuk meg.

g.b) a kezelés sordan képzG6détt anyag és hulladék mennyiségét, fajtdjat, tipusdt, jellegét,
Osszetételét, fizikai megjelenési formdjdat, annak tervezett kezelési mddjdt, tovdbbi
felhaszndldsi lehetéségeit,

A hulladékok lerakassal torténd artalmatlanitasa soran nem keletkezik egyéb hulladék.

g.c) a kezelés anyagmérlegét,

A m(iszaki védelem mellett lerakdssal torténé artalmatlanitas sordn nem keletkeznek egyéb frakcidk,
a beszallitott hulladék teljes mennyisége deponalasra kertdil.

g.d) a kezelési folyamat szempontjabdl kritikus ellenérzési pontokat,

Az dartalmatlanitdsi folyamat sordn kritikus pont lehet a megfelel6 takards, illetve a hulladék
tomoritése.

e ses

A nem veszélyes hulladékok m(szaki védelem mellett torténd dartalmatlanitasat a létesitmény
korilbellil 9,95 ha alapteriiletli depdniatéren végezziik, ahol a telepiilési vegyes hulladék
tovabbiakban nem hasznosithaté részének a végleges lerakdsa torténik.

A depodnia mlvelése dombépitéses technoldgiaval torténik. A hulladékleraké 2006. majus 8.-tol
Gzemel. A tervezett betoltési magassdg 42 m.

A depdnia miszaki védelmét az aljzatszigetelés és a tdmasztd toltés rézsliszigetelése adja, ami a
kovetkez6.

Aljzatszigetelés:
- 3x20cm természetes anyagu dsvanyi szigetelés, k<10° m/s,
- 2,0 mm vastag HDPE geomembran,
- Georacs és geotextilia ellen6rzé szivargd, dréncsével és ellen6rzé aknaval,
- 2,0 mm vastag HDPE geomembran,

- Min. 1200 g/m? geotextilia, mechanikai védelem (polipropilén, nem sz6tt, tlinemezelt
geotextilia),

- 30 cm OK 16/32 fellleti szivargo,

- 250 g/m? geotextilia eltémédés elleni védelem.

~—
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Tdmaszto téltés rézslszigetelése:
- Bentonitpaplan szigetelés,
- 2,0 mm vastag HDPE geomembran
- 1200 g/m?2 geotextilia, mechanikai védelem,

- Hasznalt gumiabroncs terités, OK 16/32 kaviccsal kit6ltve.

Az drtalmatlanitdsi technoldgia folyamata:

- A hulladékszallitdo gépjarm(ivek a Hej6papi 073/6 hrsz.-U telephely f6bejaratan keresztiil
hajtanak be a teriletre.

- Az atvételnél torténik meg a hulladék szemrevételezéssel torténd ellenérzése.

- Alerakéra beszallitasra keriil6 hulladékokat a mérleghazndl szdmitédgépes nyilvantartasdban
regisztraljuk. A f6bb adatok az alabbiak:

= ahulladék beszallitéja,
s a hulladék fajtaja (azonositd kdd szerinti megnevezése), mennyisége,
s a beszdllitas id6pontja.

- Aszéllitmany mérlegelését és a megfelelGségének ellenbrzését - hulladék szemrevételezéssel
torténd vizsgdlata, alapjellemzés koteles hulladékok esetén a sziikséges dokumentumok
atvizsgalasat -kovet6en, amennyiben a szallitmany depdniatéren valdé elhelyezése
engedélyezett, a szallitdjarm a belsé Gzemi uthalézaton keresztil a lerakéhoz hajt.

- A hulladékszallité jarmd az Gizemi Utszakasz folytatdsaként épitett betdltési rampdan keresztil
jut el a depdnia mivelés alatt all6 térrészre, ahol a hulladék lerakasa a ,, hulladékfront" mentén
allandé felligyelet mellett torténik. A hulladékfelszin kialakitasat kompaktor végzi. Az egy
szeletben lerakasra keriil6 hulladék magassaga maximum 2 méter. A tomoritett hulladék
felszinére tlzgatld takaréanyag kerdl teritésre. A 4 (itemben megépiilt kb. 10 ha nagysagu
depodnia teljes teriletén taldlhatdé hulladék, a depdnianak jelenleg a déli Gtemein folyik
hulladék-elhelyezés.

- A lerakordl tavozd gépjarmlivek a vasbeton szerkezetli abroncsmosé miitargyon
keresztilhajtva hagyjak el a |étesitményt.

A hulladék megtamasztasara a tamasztérézsli /tamasztogatat épittetiink, a gat oldalrézsljének kilsé
meredeksége 1 :2, illetve 1 :2,5. Korabbi allékonysagvizsgalatok azt bizonyitottak, hogy ilyen rézsik
mellett, megfelel6 lizemeltetés esetén, a deponalt hulladék allékony marad, a hulladék megcsuszasa
megfelel6 lizemeltetés mellett nem varhaté.

\'
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h) a kezelési mivelettel elérni kivant kérnyezetvédelmi és gazdasdgi célt; hasznositds esetén az
eléadllitani kivant anyag vagy termék elédllitdsaval, gydrtdsdval vagy forgalomba hozataldval
jaro kérnyezetvédelmi és gazdasdgi elényt, hasznot, tovdbbd a Ht. 9. § (1) bekezdésében
meghatdrozottak szerint a hulladékstdtusz megsziinésére vonatkozo igazoldst;

Tdarsasagunk f6 tevékenységi kore a Miskolcon és térségében keletkez6 nem veszélyes hulladék
kezelése és a lerakdassal torténd artalmatlanitasa. A jogszabdlyi elGirasoknak megfelelen elsésorban a
hulladékgazdalkodasi kozszolgdltatas soran keletkezé hulladék artalmatlanitdasa valdsul meg a
hulladéklerakon.

i) a kezelési tevékenység végzéséhez sziikséges, a kérelmezs rendelkezésére dllé pénziigyi
eszkézoket, azok garancidit, valamint a meglétiikre vonatkozo nyilatkozatot; a céltartalék
képzésére vonatkozo tervet, tovabbd a kérnyezetvédelmi biztositds megkitésének tényét
igazold dokumentumot, ha a kérelmezé a Ht. 71. §-a szerinti gazddlkodd szervezetnek felel
meg;

A rendelkezésre allé pénzligyi eszkdzok igazoldsara 3. mellékletként csatoljuk az el6z6 évi mérleget.
A kornyezetvédelmi biztositdsunk masolatat a 4. melléklet tartalmazza.

A céltartalék-képzési tervet 5. mellékletként mellékeljiik.

j) a kérnyezetbiztonsdgra, az esetlegesen bekévetkezé kdresemény (havdria) elhdritdsdra
vonatkozo tervet; sziikség esetén a monitoringra vonatkozd részletes tervet, a tevékenység
felhagydsdra vonatkozo részletes tervet (utégondozds);

A havaria terviinket a 6. melléklet tartalmazza.

k) a hulladék telephelyen térténd taroldsanak mddjdra és kériilményeire vonatkozé adatokat,
informadciot;

A hulladék lerakassal tortné artalmatlanitasaval kapcsolatban telephelyi taroldsra nem kerl sor.

1) ha a kérnyezetvédelmi megbizott alkalmazdsdnak feltételéhez kététt kérnyezethaszndlatok
meghatdrozdsdrol szo6lé kormdnyrendelet kérnyezetvédelmi megbizott alkalmazdsdt irja elé,
akkor annak igazoldsdt;

A 93/1996 (VII.4) Kormanyrendelet melléklete szerint (KSH besorolds: 9021) telepiilési szilard
hulladékleraké 20 000 m3/év kapacitds felett kdrnyezetvédelmi megbizott alkalmazdsahoz kétott
kérnyezethasznalat.

Tarsasagunk esetében a kornyezetvédelmi megbizotti feladatok ellatdsara jelenleg harom
koérnyezetmérnokot alkalmaz.

~—
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m) az dllami ado- és vdmhatdésdg 30 napndl nem régebbi igazoldsanak mdsolatdt arra
vonatkozoan, hogy a kérelmezének az dllami adé- és vamhatdsdgndl lejdrt kéztartozdsa nincs,
vagy igazolds hidnydban nyilatkozatot arrdl, hogy a kérelmezd a kéztartozdsmentes addzoi
adatbdzisban szerepel;

Tdarsasdgunk szerepel a koztartozasmentes addzdéi adatbdzisban, az igazolé dokumentumot
7. mellékletként mellékeljik.

n) a kérelmezd kordbbi hulladékgazddlkoddsi tevékenységérdl szolé, 11. § szerinti nyilatkozatot,
valamint

A kordbbi hulladékgazdalkodasi tevékenységre vonatkozo nyilatkozatokat a 8. melléklet tartalmazza.

o) nyilatkozatot arrdl, hogy a kérelmezd figyelembe vette-e a foglalkoztatds elGsegitésérdl és a
munkanélkiiliek ellatdsdrdl szolo térvényben foglaltak szerint a munkaerépiacon hdtrdnyos
helyzetben lévé dlldskeresé alkalmazdsdnak lehetbségét.

Jelenleg nem foglalkoztatunk hatranyos helyzetben Iévé munkavallalét.

Il.  Egyéb jogszabalyi megfelel6ségek

A 439/2012 (XII.29) Kormanyrendelet 10.§ szerint hulladékgazdalkodasi tevékenység végzésére
irdnyuld hulladékgazddlkodasi engedély iradnti kérelmet a kérelmezd szakiranyu végzettséggel
rendelkezé alkalmazottja készitheti el. Engedélykérelmet készité szakirdnyl végzettségét igazold
dokumentum masolatat a 9. melléklet tartalmazza.

A 2012. évi CLXXXV. torvény 79. § (1) bekezdés szerint hulladékgazdalkodasi engedély 6t évre adhatd.
A hulladék artalmatlanitasi tevékenységet 6t évig kivanjuk végezni.

A 14/2015 (111.31.) FM rendelet 3. mellékletének 10.3. pontja szerint az eljaras igazgatasi szolgaltatasi
dija az Egységes koérnyezethaszndlati engedélybe foglalt, kiilbn jogszabdlyban elbirt engedélyek
kiaddsa, médositdsa [314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése] esetében az 1-9. pontban
foglalt dijtétel 10%-a.

A 3. melléklet 4. pontja szerint a Hulladékkezelés dija 1 500 000 Ft. Ennek megfelel6en a megfizetendd
igazgatasi szolgaltatasi dij mértéke 150 000 Ft. A befizetést igazolé dokumentum madsolatat a
dokumentacidhoz Ujbdl mellékeljik (10. melléklet).

Az 1/2009 (1.30) EuM rendelet 1. mellékletének XI. 11. pontja szerint Telepulési szilard és folyékony
hulladékkal kapcsolatos (hulladékkezel§ létesitményre vonatkozd) szakhatdsagi kozremikodés
igazgatasi szolgdltatasi dija 27 700 Ft. A szolgaltatasi dij megfizetésére vonatkozo bizonylat masolatat
maodositasi kérelmiink 10. melléklete tartalmazza.

m
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1. melléklet: Kezelni kivant hulladékok listaja
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AZO?OSIté A hulladéktipus megnevezése: Mennyis'ég
kod: (tonna/év)
1 ASVANYOK KUTATASABOL, BANYASZATABOL, KOGFEITESEBOL, FIZIKAI ES
KEMIAI KEZELESEBOL SZARMAZO HULLADEK
0101 asvanyok banyaszatabol szarmazé hulladék
010101 fémtartalmu asvanyok banyaszatabdl szarmazo hulladék 155 000
010102 nemfémes dsvanyok banydszatdbdl szarmazé hulladék 155 000
0103 fémtartalmu asvanyok fizikai és kémiai feldolgozasabdl szarmazé hulladék
010306 meddd, amely kilonbozik a 01 03 04-t6l és a 01 03 05-t4l 155 000
010308 hulladékpor, amely kilénboézik a 01 03 07-t6l 155 000
0104 nemfémes asvanyok fizikai és kémiai feldolgozasabdl szarmazoé hulladék
010408 kétormelék és hulladékkavics, amely kiilonbozik a 01 04 07-t6l 155 000
010409 hulladékhomok és hulladékagyag 155 000
010410 hulladékpor, amely kilénboézik a 01 04 07-t6l 155 000
0104 13 k6 vagasabol és flirészelésébdl szarmazo hulladék, amely kiilénbdzik a 01 04| 155 000
07-tél
MEZOGAZDASAGI, KERTESZETI, AKVAKULTURAS TERMELESBOL,
2 ERDOGAZDALKODASBOL, VADASZATBOL, HALASZATBOL, ELELMISZER-
ELOALLITASBOL ES -FELDOLGOZASBOL SZARMAZO HULLADEK
0201 mez6gazdasag, kertészet, akvakulturas termelés, erdégazdalkodas,
vadaszat és halaszat hulladéka
020101 mosdsbol és tisztitasbol szarmazé iszap 155 000
020103 hulladékka valt novényi szévetek 155 000
020104 mUanyaghulladék (kivéve a csomagolas) 155 000
020110 fémhulladék 155 000
0202 hus, hal és egyéb allati eredetti éleimiszerek el6készitésébdl és
feldolgozasabdl szarmazoé hulladék
020201 mMosdashbol és tisztitasbdl szarmazé iszap 155 000
gyumolcs, z6ldség, gabonafélék, étolaj, kakad, kavé, tea és dohany
0203 el6készitésébdl és feldolgozasabdl, konzervgyartasbol, élesztd és
élesztSkivonat készitésébdl, melasz-feldolgozasbal és fermentalasbdl
szarmazo hulladék
020304 fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 155 000
0204 cukorgyartasi hulladék 155 000
020401 cukorrépa tisztitasabdl és mosasabodl visszamaradt fold 155 000
02 05 tejipari hulladék 155 000
020501 fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 155 000
02 06 siit6- és cukraszipari hulladék 155 000
02 06 01 fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 155 000
0207 alkoholtartalmu vagy alkoholmentes italok termelésébdl szarmazo
hulladék (kivéve kavé, tea és kakad)
02 07 02 szeszfGzés hulladéka 155 000
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02 07 04 fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 155 000

3 FAFELDOLGOZASBOL ES FALEMEZ-, BUTOR-, CELLULOZ ROST
SZUSZPENZIO-, PAPIR- ES KARTONGYARTASBOL SZARMAZO HULLADEK

0301 fafeldolgozasbol, falemez- és butorgyartasbol szarmazé hulladék

030105 flirészpor, faforgacs, darabos eselék, fa, forgacslap és furnér, amely 155 000
kiildonbozik a 03 01 04-t6l

0303 celluldzrost szuszpenzid, papir- és kartongyartasi, feldolgozasi hulladék

030308 hasznositasra szant papir és karton valogatasabdl szarmazé hulladék 155000

4 BOR-, SZORME- ES TEXTILIPARI HULLADEK

0401 bér- és sz6rmeipari hulladék

0401 08 kromot tartalmazo cserzett bérhulladék (kék hasiték, forgacs, apriték, 155 000
csiszolasi por)

04 0109 kidolgozasi és kikészitési hulladék 155 000

04 02 textilipari hulladék

0402 09 tarsitott anyagokbdl szarmazé hulladék (impregnalt textiliak, elasztomerek, 155 000
plasztomerek)

040221 feldolgozatlan textilszal hulladék 155 000

0402 22 feldolgozott textilszal hulladék 155 000

7 SZERVES KEMIAI FOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK

0702 miianyagok, miigumi és miiszalak gyartasabal, kiszerelésébdl,

forgalmazasabdl és felhasznalasabol szarmazé hulladék

070213 hulladék m(ianyag 155 000
ragasztok és tomit6anyagok gyartasabdl, kiszereléséhdl, forgalmazasabol

08 04 és felhasznalasabol szarmazé hulladék (a vizhatlanité termékeket is
beleértve)

0804 10 ragasztok, tomitGanyagok hulladéka, amely kiilonbozik a 08 04 09-t6l 155 000

9 FENYKEPESZETI IPAR HULLADEKA

0901 fényképészeti ipar hulladéka

090110 egyszer hasznalatos fényképezdgép, aramforras nélkil 155 000

090112 aramforrast is tartalmazo, egyszer hasznalatos fényképezdgép, amely 155 000
kiilonbozik

10 TERMIKUS GYARTASFOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK

erémlivekbdl és egyéb égetémlivekbdl szarmazo hulladék (kivéve a 19

1001
fécsoportban meghatarozott hulladék)
100101 hamu, salak és kazanpor (kivéve a 10 01 04) 155 000
1001 02 széntlizelés pernyéje 155 000
100103 t6zegpernye és kezeletlen fa eltlizelésébdl szarmazé pernye 155 000
1001 05 flistgdz kéntelenitésének kalcium alapu reakcidibél szarmazé szilard 155 000
hulladék
1001 15 egyUttégetésbdl szarmazd hamu, salak és kazan por, amely kiilénbdzik a 10 155 000
01 14-t6l
100117 egyuttégetésbdl szarmazd pernye, amely kilénboézik a 10 01 16-t6l 155 000

1001 24 fluid-agybdl szarmazd homok 155 000
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1001, 25 széntlizelésl eré6mlivek tizel6anyaganak tarolasabol, el6készitésébdl 155 000

szarmazo hulladék
1011 liveg és ilivegtermékek gyartasabol szarmazoé hulladék
101112 Gveghulladék, amely kilonbozik a 10 11 11-t6l 155 000
1012 keramiaaruk, téglak, cserepek és épitGipari termékek termelésébdl

szarmazo hulladék
101206 kiselejtezett ont6forma 155 000
101208 kiégetett keramiak, téglak, cserepek és épitbipari termékek hulladéka 155 000
1013 cement, mész és gipsz, valamint az ezekbdl elGallitott gyartmany és

termékek gyartasabdl szarmazo hulladék
101304 a mész égetésébdl és oltasabodl szarmazd hulladék 155 000
101314 hulladék beton és betonkészitési iszap 155 000
12 FEIV.I.EK, MUAN,YQG?K AL:AKiTAs{\BéL, FIZII’(AI ES MECHANIKAI

FELULETKEZELESEBOL SZARMAZO HULLADEK
12 01 fémek és miianyagok alakitasabol, fizikai és mechanikai feliiletkezelésébdl

szarmazo hulladék
120117 homokfuvatasi hulladék, amely kiilonbozik a 12 01 16-t4l 155 000

CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT
15 FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK, SZURGANYAGOK

ES VEDORUHAZAT
15 01 csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gy(ijtott telepiilési

csomagolasi hulladékot)
150101 papir és karton csomagolasi hulladék 155 000
1501 02 mUanyag csomagolasi hulladék 155 000
150103 fa csomagolasi hulladék 155 000
150104 fém csomagoldsi hulladék 155 000
1501 05 vegyes Osszetétell kompozit csomagolasi hulladék 155 000
1501 06 egyéb, kevert csomagolasi hulladék 155 000
1501 07 Gveg csomagoldsi hulladék 155 000
1501 09 textil csomagolasi hulladék 155 000
1502 abszorbensek, szlir6anyagok, torl6kenddk és véddruhazat
1502 03 abszorbensek, szlir6anyagok, torl6kendék, védbruhazat, amely kiilonbozik a 155 000

15 02 02-t6l
16 A HULLAPéKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT

HULLADEK

a kozlekedés (szallitas) kiilonb6z6 teriileteirdl szarmazo hulladékka valt
16 01 gépjarmii (ideértve a terepjaré jarmiivet is), a hulladékka valt gépjarmd

bontasabal, valamint karbantartasabdl szarmazo hulladék (kivéve a 13, a

14 f6csoportokban, a 16 06 és
1601 12 surlédé-betét, amely kiilonbozik a 16 01 11-t6l 155 000
1601 19 mUanyagok 155 000
16 01 20 uveg 155 000
1601 22 kozelebbrél meg nem hatdrozott alkatrészek 155 000
16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka
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1602 14 kiselejtezett berendezés, amely kilonbozik a 16 02 09-t6l 16 02 13-ig 155 000
terjed6 hulladéktipusoktdl
1602 16 kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott anyag, amely kiilonbozik a 16 02 15- 155 000
t6l
16 03 az elGirasoknak nem megfelel6 és nem hasznalt termékek
1603 04 szervetlen hulladék, amely kiilonbozik a 16 03 03-tdl 155 000
16 11 bélésanyagok és t(izallé6 anyagok hulladéka
16 11.04 kohaszati folyamatokban hasznalt egyéb bélésanyagok és t(izallé anyagok, 155 000
amelyek kilénb6znek a 16 11 03-t6l
161106 kohaszaton kivili folyamatokban hasznalt bélésanyagok és t(izallé anyagok, 155 000
amelyek kilonboznek a 16 11 05-t6l
17 EPI’TESI-BON'I.'.ASI HULLADEK (BELEERTVE A SZENNYEZETT TERULETEKROL
KITERMELT FOLDET IS)
1701 beton, tégla, cserép és keramia
170101 beton 155 000
170102 tégla 155 000
170103 cserép és kerdmia 155 000
17 0107 beton, tégla, cserép és keramia frakcio vagy azok keveréke, amely 155 000
kilonbozik
17 02 fa, liveg és miianyag
170201 fa 155 000
170202 Uveg 155 000
170203 mdanyag 155 000
17 03 bitumen keverék, szénkatrany és katranytermék
17 03 02 bitumen keverék, amely kilonbozik a 17 03 01-t6l 155 000
17 04 fémek (beleértve azok 6tvozeteit is)
170411 kabel, amely kiilonbozik a 17 04 10-t6l 155 000
1705 fold (ideértve a szennyezett teriiletekrdl szarmazo kitermelt foldet), kévek
és kotrasi meddé6
170504 fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03-tél 155 000
17 06 szigetel6anyagokat és azbesztet tartalmazo épit6anyag
17 06 04 szigetel6 anyag, amely kilonbozik a 17 06 01 és a 17 06 03-tdl 155 000
17 08 gipsz alapu épit6anyag
17 08 02 gipsz-alapu épit6anyag, amely kilénbozik a 17 08 01-t6l 155 000
17 09 egyéb épitési-bontasi hulladék
17 0904 kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbozik a 17 09 01-t6l,a 17 09 02-| 155 000
t6l és
EMBEREK VAGY ALLATOK EGESZSEGUGYI ELLATASABOL ES/VAGY AZ
18 AZZAL KAPCSOLATOS KUTATASBOL SZARMAZO HULLADEK (kivéve a
konyhai és éttermi hulladékot, amely nem kozvetleniil az egészségligyi
ellatasbol szarmazik)
1801 sziilészeti vagy az emberi betegségek diagnosztizalasabdl, kezelésébdl,
megel6zésébdl szarmazo hulladék
180101 éles, hegyes eszkozok (kivéve a 18 01 03) 155 000
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hulladék, amelynek gydjtése és artalmatlanitasa nem kotott specialis 155 000
180104 kdvetelményekhez a fert6zések elkeriilése érdekében (pl. kotszerek,

gipszkotés, rongyok, eldobhaté ruhazat, pelenkak)
1802 allatbetegségek kutatasabdl, diagnosztizalasabadl, kezelésébdl,

megel6zésébdl szarmazo hulladék
180203 hulladék, amelynek gy(jtése és artalmatlanitdsa nem kotott specialis 155 000

kdvetelményekhez a fert6zések elkeriilése érdekében

HULLADEKKEZELG LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET KEPZODESENEK
19 TELEPHELYEN KiVUL KEZELO SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ

IVOVIZ ES IPARI ViZ SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK
1901 hulladék égetésébdl vagy pirolizisébdl szarmazo hulladék
190112 kazanhamu és salak, amely kilénbozik az 19 01 11-t6l 155 000
190114 pernye, amely kilonbozik a 19 01 13-tél 155 000
190116 kazanbdl eltavolitott por, amely kiilonbozik a 19 01 15-t6l 155 000
190119 fluid-agy homokja 155 000
1902 hulladék fizikai-kémiai kezelésébdl (pl. kromtalanitas, ciantalanitas,

semlegesités) szarmazo hulladék
1902 10 éghetd hulladék, amely kiilonbozik a 19 02 08-tdl és a 19 02 09-t4l 155 000
1903 stabilizalt/megszilarditott hulladék 155 000
19 03 05 stabilizalt hulladék, amely kilénboézik a 19 03 04-t6l 155 000
19 03 07 megszilarditott hulladék, amely kiilonbozik a 19 03 06-tdl 155 000
1904 livegesitett (vitrifikalt) és livegesitésbdl szarmazo hulladék
190401 Gvegesitett (vitrifikalt) hulladék 155 000
1905 szilard hulladék aerob kezelésébdl szarmazé hulladék
190501 telepiilési és ahhoz hasonlé hulladék nem komposztalt frakcidja 155 000
19 05 02 allati és novényi hulladék nem komposztalt frakcidja 155 000
190503 el6irastol eltéré minGségl komposzt 155 000
19 06 hulladék anaerob kezelésébdl szarmazé hulladék
1906 04 telepilési hulladék anaerob kezelésébdl szarmazo kirothasztott anyag 155 000
19 06 06 allati és novényi hulladék anaerob kezelésébdl szarmazé kirothasztott anyag 155000
1008 szennyviztisztité miivekbdl szarmazé, kozelebbrél meg nem hatarozott

hulladék
190801 racsszemét 155 000
19 08 02 homokfogdbdl szarmazo hulladék 155 000
19 08 05 telepiilési szennyviz tisztitasabdl szarmazd iszap 155 000
1908 12 ipari szennyviz biolégiai kezelésébdl szarmazé iszap, amely kiilonbozik a 19 155 000

08 11-tdl
1508 14 ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazd iszap, amely kiilonbozik a 19 08 155 000

13-tdl
1909 iviviz vagy ipari viz termelésébdl szarmazo hulladék
190901 durva és finom sz(irésbdl szarmazé szilard hulladék 155 000
19 09 05 telit6dott vagy kimerdlt ioncserélé gyantak 155 000
1912 kozelebbrdl meg nem hatarozott mechanikai kezeléshél (pl. osztalyozas,

apritas, tomorités, pellet készités) szarmazé hulladék
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191201 papir és karton 155 000

191204 mUanyag és gumi 155 000

191205 Uveg 155 000

191212 egyéb, a 19 12 11-t4l kiilonb6z6 hulladék mechanikai kezelésével nyert 155 000
hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)

1913 szennyezett talaj és talajviz remediacidjabol szarmazoé hulladék

1913 02 szennyezett talaj remediacidjabdl szdrmazo szilard hulladék, amely 155 000

kilonbozik a 19 13 01-t4l
TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZTARTASI

20 HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI

HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN GYUITOTT FRAKCIOT IS
2001 elkiilonitetten gydjtétt hulladék frakciok (kivéve a 15 01)
200101 papir és karton 155 000
200102 lveg 155 000
200108 bioldgiailag lebomld konyhai és étkezdei hulladék 155 000
200110 ruhanem( 155 000
200111 textiliak 155 000
200134 elemek és akkumulatorok, amelyek kilonb6znek a 20 01 33-tél 155 000
2001 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 155 000

kiilonbdznek
2001 38 fa, amely kilénbozik a 20 01 37-t6l 155 000
2001 39 mUanyagok 155 000
200141 kéményseprésbdl szarmazd hulladék 155 000
2002 kertekbdl és parkokbdl szarmazé hulladék (a temetdi hulladékot is

beleértve)
200201 biolégiailag lebomlé hulladék 155 000
200202 talaj és kovek 155 000
200203 egyéb, bioldgiailag lebonthatatlan hulladék 155 000
2003 egyéb telepiilési hulladék
200301 egyéb telepilési hulladék, ideértve a vegyes telepilési hulladékot is 155 000
200302 piacokon képz6d6 hulladék 155 000
200303 Uttisztitasbdl szarmazd maradék hulladék 155 000
2003 07 lomhulladék 155 000

Az engedélyezni kivant mennyiségek 6sszesen| 155 000




REGIHU-HEJOPAPI KFt.
3594 Hejbpapi, kulterulet ON3/6 hrsa.
Levelezési cim: 3501 Miskolc, PF 3831

E-mail inFo@regihu.hu

2. melléklet: Uzemorvosi szerz6dés masolata

G,
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SZERZODES

Foglalkozas-egészségiligyi szolgaltatas ellatasara

Jelen szerzddés létrejdtt egyrészrol REGIHU-HEJOPAPI Regionalis Hulladékleraké
Korlatolt Feleldsségti Tarsasag (székhely: 3594 Hejopapi, kiilteriilet 073/6 hrsz., addszam:
26214973-2-05, cégjegyzékszam: 05 09 030469, iigyvezetd: Ladanyi Roland), mint Megbizo,
valamint DIFOK Bt. (székhely:Miskolc, Bem Jozsef u. 18. adészam: 20947314-1-05,
bankszdmlaszam: 5510018612004269), mint Megbizott kdz0tt.

1. A Megbizott a Megbizd munkaviéllaléi részére az 1993. évi CXIIL Térvény 58. §-a altal
eldirt foglalkozas-egészségligyi ellatast biztositja.

2. A Megbizott vallalja, hogy a Megbizéval rendszeres kapcsolatot tart, és a Megbizo
munkavéllaldinak alkalmassagi és idészakos vizsgalatat helyszini kiszallassal biztositja.

3. A Megbizé 2018.01.15. napjatol jogosult ellatdsra, a Megbizottal tértént elézetes
egyeztetés alapjan, hogy megfeleld id6 4alljon rendelkezésre a sziikséges orvosi
ténykedés elvégzéséhez.

4. Az ellatast a Megbizo 7 f6 szamara veszi igénybe, kiknek nevét a Szerzédéshez
mellékeli (1. szdmu melléklet).

5. Az ellatas éves dija 6.500 Ft/f6/év, azaz hatezer-6tszaz forint/fo/év.

6. A Megbizo kotelezi magat, hogy a Megbizott fenti szamlaszamara az ellatas esedckes
dijat —szamla ellenében- az alkalmassagi vizégé]atok elvégzése utan szamla ellenében,
annak keltététél szamitott 30 napon beliil, legkésdbb a targyév november 30-ig egy-
Osszegben atutalja.

7. Jelen szerzO0dés a 3. pontban megjeldlt idoponttol hatdrozatlan iddre kottetett.

8. A megallapodast mindkét fél jogosult hdrom hénapos felmondasi idével felbontani a
gazdasagi év végével.

9. A tarsasagi addrdl sz6olo 1991, évi LXXXVI. Térvényt modosité 1992, évi XXXIII.
Torvény értelmében a munkavallalok részére biztositott foglalkozas-egészsegiigyl

szolgaltatas dija kéltségként elszamolhato.



10. Nyilatkozattételre jogosult:
Ladanyi Roland dr. Kovacsné Nikhazy Eleonodra
Megbizé DIFOK BT.
11. Jelen szerzdédésben foglaltakat mindkét fél magara kotelezOnek tartja, vele egyetért,

melyet alairdssal hitelesit.

12. Jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a Ptk. Szabdlyai az irdnyadok.

Miskolc,2018.01.15.

' Megbizott




1. szamu melléklet
Foglalkozas-egészségiigyi szolgaltatas ellatisara vonatkozo szerzédéshez

A Megbizé az alabbi 7 {6 szamara veszi igénybe Megbizott szolgaltatasat:

e Lengyelné Barsony Piroska
e Lengyel Agnes

e Nagy Andrea

e dr. Barta Alexandra

e Daroczi Miklos

e Farkas Ferenc

e Szarka Béla Tamas

Miskole, 2018.01.15.
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Megbizasi Szerzodés

1. szamu médositiasa

Foglalkozas-egészségiigyi szolgiltatas ellitisdra

Jelen szerz0dés modositds 1étrejott  egyrészrl REGIHU-HEJOPAPI Regionalis
Hulladékleraké Korlitolt Felelosségii Tarsasag (székhely: 3594 Hej6papi, kiilteriilet 073/6
hrsz., adészam: 26214973-2-05, cégjegyzékszam: 05 09 0304609, ligyvezetd: Ladanyi Roland),
mint Megbiz6, valamint DIFOK Bt. (székhely:Miskole, Bem Jézsef u. 18. addszam:
20947314-1-05, bankszamlaszam: 551001861 2004269), mint Megbizott koztt.

1. Felek rogzitik, hogy kozottik 2018.01.15. napjatdl foglalkozds egészségiigyi
szolgaltatas ellatdsa céljabol Megbizasi szerzddést jott 1étre és kozos megegyezéssel
2018. szeptember 1. napjaval a szerz8dés 4. pontjat az alabbiak szerint kiegészitik (dolt
bettivel jelslve), modositjak:

~4Az ellatast a Megbizé 7 f6 szdmdra veszi igénybe, kiknek nevét a Szerzédéshez
mellékeli (1. szdm1 melléklet).

Szerzddd felek megdllapodnak, hogy Meghizé a munkavdllalsi 1étszém novekedése,
illetve csokkenése estén is jogosult a Megbizott szolgdltatdsat igénybe venni. Megbizo
koteles az adott vizsgalattal érintett munkavdllaldk szamdt Megbizo részére megadni,
Megbizott pedig kételes a munkavallalok szémdra a Joglalkozds egészségiigyi
szolgdltatds céljabdl iddpontot biztositani és a sziikséges vizsgdlatokat elvégezni a
Megbizo dltal elbkészitett beutals alapjdn. Szerzéds felek az egyeztetések sordn
kolesonds egyiittmitkodésre és tajékoztatdsra kitelesek.”

2. A Felek kijelentik, hogy a Megbizési szerz6dés egyéb pontjai valtozatlanul érvényben
maradnak.

3. Jelen szerzédés médositas a Felek kozott 2018. januér 15. napjan érvényesen létrejott
Megbizasi szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezi és csak azzal egyiitt érvényes.

4. Felek jelen szerz8dés médositast, kozos elolvasés és értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezot, jovahagyélag irjak ala.

DIFOK BT.
3529 Miskolc, Bem J. (it 18.
Miskolc,2018.09.01. Tel.: 46/531-700; 06-20/414-2404
) Rendeld cim: 3533 Miskole, Kerpely (it 1.
REGIHU-HEJOPAPI Kft. Adoszam: 20047244105

3594 Heibpapi |
kiilteriilet 0/3/6 hrsz. i

)

iz6 Megbizott
REGIIU-HEJOPAPI Kft. DIFOK Bt.



REGIHU-HEJOPAPI KFt.
3594 Hejbpapi, kulterulet ON3/6 hrsa.
Levelezési cim: 3501 Miskolc, PF 3831

E-mail inFo@regihu.hu
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Cégjegyzék szama

REGIHU-HEJOPAPI Kift.

3594 Hejépapi, kiilteriilet 073/6 hrsz.

2021.01.01.-12.31..

Eves beszamolo

a vallalkozas megnevezése

a vallalkozas cime, telefonszama

A beszamolot kényvvizsgalo ellenjegyezte.

Miskolc, 2022. aprilis 29.

AIX ML

a vallalkozas vezettje
(képviseldje)

REGIHU-HEJOPAPI Kit.

3594 Hej6papi

killterilet 073/6 hrsz.
Adészém: 26214973-2-05



Statisztikai szamjel: 26214973-3821-113-05
Cégjegyzék szam: 05-09-030469

REGIHU-HEJOPAPI Kit.

IIAII Mérleg

171
Eszkozdk(aktivak)
adatok E Ft-ban
Sorszam A tétel megnevezése El6z6 év ﬂg;ﬁsﬁ:at:: Targyév
a b c d e
1. |A. Befektetett eszkdzok (2.+10.+18 sor) 1 349 257 0| 1315031
2. |I. IMMATERIALIS JAVAK (3.-9. sorok) 127 0 97
3. |1. Alapitas-alszervezés aktivalt értéke 0 0 0|
4. |2, Kisérleti fejlesztés aktivalt értéke 0 0 OI
5. |3. Vagyoni értéki jogok 0 0 0
6. [4. Szellemi termékek 127 0 97
7. |5. Uzleti vagy cégérték 0 0 0|
8.  |6. Immaterialis javakra adott el6legek 0 0 OI
9. |7. Immaterialis javak értékhelyesbitése 0 0 OI
10, |Il. TARGYI ESZKOZOK (11.-17. sorok) 1349130 0| 1314934
11. |1. Ingatianok és a kapcsolodo vagyoni értékii jogok 1257 861 0 1208 657
12, |2. Miszaki berendezések, gépek, jarmiivek 65 935 0 70016
13, [3. Egyéb berendezések, felszerelések, jarmlivek 25 334 0 31135
14. |4 Tenyészallatok 0 0 0|
15. |5. Beruhazasok, fel(jitasok 0 0 of
16.  |6. Beruhazasokra adott eldlegek 0 0 5126
17, |7. Targyi eszkdzok értekhelyesbitése 0 0 0
18.  |lll. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK (19.-28. sorok) 0 0 0
19 |1. Tartés részesedés kapcsolt vallalkozasban 0 0 0
20 |2, Tartosan adott kélcsdn kapcsolt vallalkozasban 0 0 0
21 |3. Tartos jelentds tulajdoni részesedeés 0 0 0
99 4.’ Tﬁt()sgn adott kelcsen jelentos tulajdoni reszesedesi viszonyban allo 0 0 0|
vallalkozasban
23. |5. Egyeb tartos részesedes 0 0 0
on|C- TaTosan aU0N ROLSON EgyeD TE3ZE5eaes! VisZonyban ano 0 0 0
vallalkazashan

25. |7. Egyeb tartésan adott kélcsén 0 0 0
26. |8. Tartos hitelviszonyt megtestesitd értékpapir 0 0 0
27. |9. Befektetett pénziigyi eszkdzok értékhelyesbitése 0 0 DI
28. |10. Befektetett penzligyi eszkdzok értékelési killonbozete 0 0 OI

Miskolc, 2022, &prilis 29.

REGIHU-HE}OPAPI Kft.
3594 I-{f:';if;pag)}l1
ilterillet 073/6 hrsz.
Acli((l)lszémt 26214973-2-05

A ML

a véllalkozas vezetdje
(képviseldje)



REGIHU-HEJOPAPI Kft.

"A" Mérleg

1/2
Eszkozok(aktivak)
adatok E Ft-ban
Sorszam A tétel megnevezése Eldz6 év E:gsg;‘t’é‘::? Targyév
a D C d e
29.  [B. Forgbeszkozok (30.+37.+46.+53) 878 972 0] 1164269
30. |l. KESZLETEK (31-36. sorok) 4338 0 3 847
31. 1. Anyagok 42 0 0
32.  |2. Befejezetlen termelés és félkész termekek 0 0 416
33. |3 Novendék-, hizé- és egyéb allatok 0 0 0
34, |4, Késztermékek 4296 0 3431
35. |5. Aruk 0 0 0
36. |6. Készletekre adott elélegek 0 0 0
37. Il KOVETELESEK (38.-45.s0rok) 859 564 0 1118050
38. |1 Kdvetelések ruszallitasbol és szolgaltatasbol (vevik) 856 759 0 1103 795}
39. |2 Kovetelések kapcsolt véllalkozassal szemben 0 0 0
40, 3., Kovete’lések Jelentos tulajdoni reszesedesi viszonyban 1&évd 0 0 0
vallalkozassal szemben

41, :I-;pmbnn ULdoodl G 0 0
42. |5. Valtokdvetelesek 0 0 0
43. |6. Egyéb kovetelések 2805 0 14 255
44. |7, Kovetelések értékelési killonbozete 0 0 0
45, |8. Szarmazékos Ugyletek pozitiv értékelési killonbozete 0 0 0
46.  (ll. ERTEKPAPIROK (47.-52. sorok) 0 0 0
47. |1. Részesedés kapcsolt vallalkozasban 0 0 0
48. |2 Jelentds tulajdoni részesedés 0 0 0
49. |3. Egyéb részesedés 0 0 0
50. |4 Sajat részvények, sajat lizletrészek 0 0 0
51. |5 Forgatasi céll hitelviszonyt megtestesitt értékpapirok 0 0 0
52.  |6. Ertékpapirok értékelési kilsnbozete 0 0 0
53.  |IV. PENZESZKOZOK (54.-55.s0rok) 15070 0 42372
54. |1. Pénztar, csekkek 617 0 246
55. |2. Bankbetétek 14 453 0 42126
56. |C. Aktiv idébeli elhatarolasok (57.-59.sorok) 984 0 1534
57. |1. Bevételek aktiv idgbeli elhatrolasa 0 0 0
58. |2. Koltségek, raforditasok aktiv idébeli elhatarolasa 984 0 1534
59. |3. Halasztott raforditasok 0 0 0
60. |ESZKOZOK dsszesen (1.+29.+56) 2229213 0] 2480834

Miskolc, 2022. prilis 29. AL A A

REGIHU-HEJOPAPI ift.

3594 HejOpapi
kiilteriilet 073/6 hrsz.
Adoszam: 26214973-2-05

a vallalkozas vezetoje

(képviseldje)




REGIHU-HEJOPAPI Kit.

"A" Mérleg

1713

Forrasok (passzivak)

adatok E Ft-ban

Sorszam A tétel megnevezése Eldz6 év E:g;g;:;ﬁ:! Targyev
a b & d e
1. |D. Sajat téke (62.+64.+65.+66.+67+68+71.) 1558 963 0] 1615750)
62. |l JEGYZETT TOKE 1247 400 0 1247 400
63. |EbbQI: visszavasarolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 0
64. |Il. JEGYZETT DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE (-) 0 0 0
65. |lIl. TOKETARTALEK 0 0 of
66. |IV. EREDMENYTARTALEK 108 911 0 108 911
67. |V.LEKOTOTT TARTALEK 0 0 0
68. |VI. ERTEKELES| TARTALEK 0 0 0
69. [1. Ertékhelyesbités értékelési tartaléka 0 0 0
70, |2. Valés értékelés értékelési tartaléka 0 0 0
71.  |VI.. ADOZOTT EREDMENY 202 652 0 259 439]
72.  |E. Céltartalékok (73-75) 251 70| 0f 477053
73. |1. Céltartalék a varhatd kotelezettségekre 251770 0 477 053
74. |2. Céltartalék a jovGbeni koltségekre 0 0 0
75. |3. Egyéb céltartalék 0 0 0
76.  |F. Kbtelezettségek (77.+ 82.+ 92. sor) 418202 0 379771
77. |l HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK (78.-81. sorok) 0 0 0|
78, |1. Hatrasorolt kotelezettségek kapcsolt vallalkozassal szemben 0 0 D!
79 2.. Hatras'orolt kotelezettségek jelentds tulajdoni viszonyban Teva 0 0 0
véllalkozassal szemben
80, 3.' Hétrasprolt kételezettsegek egyeb részesedési viszonyban [évo 0 0 0
vallalkozassal szemben
81. |4. Hatrasorolt kételezettségek egyéb gazdalkodéval szemben 0 0 0

Miskolc, 2022, aprilis 29.

AN AU

a vallalkozas vezetdje

(képviseldije)

REGIHU-HEJOPAPI Kft.

3594 Hej6papi
kilterilet 073/6 hrsz.

Adészam: 26214973-2-(5



REGIHU-HEJOPAPI Kft.

"A" Mérleg
1/4
Forrasok (passzivak)
adatok E Ft-ban
3 ; o e Eléz6 év(ek) e
Sorszam A tétel megnevezése El6z6 év mbdoaitasal Targyév
a b [§ d €
82. |Il. HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK (83.-91. sorok) 7331 0| 5719
83. |1. Hosszu lejaratra kapott kdlcsondk 0 0 OI
84. |2. Atvaltoztathato és atvaltozo kétvények 0 0 0
85. |3. Tartozasok kotvénykibocsatashol 0 0 0
86. [4. Beruhazasi és fejlesztési hitelek 0 0 0
87. |5. Egyéb hosszu lejaratu hitelek 7331 0 0
88. |6. Tartos kotelezettségek kapcsolt vallalkozassal szemben 0 0 0
7. Tartés kotelezettségek jelentds tulajdoni reszesedeési viszonyban lévo
89, ; . 0 0 0
vallalkozasokkal szemben
% 8. Tartos kételezettségek egyéb részesedési viszonyban lévé 0 0 0
" |vallalkozassal szemben I
91. 9. Egyéb hosszu lejaraty kotelezettségek 0 0 5779
92. |l ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK (93.-104. sorok) 410 961 0 373992
93. |1. Rvid lejaratl kolcsonok 0 0 0f
94, - Ebbdl: az atvaltoztathato kotvenyek 0 0 OI
95. |2. Roévid lejaratl hitelek 0 0 0'
96. |3. Vevokidl kapott eldlegek 0 0 0
97. |4. Kotelezettségek aruszallitasbol és szolgaltatasbol (szallitok) 35 461 0 74 640
98. |5. Valtdtartozasok 0 0 0
99. [6. Rdvid lejaratl kételezettségek kapesolt vallalkozassal szemben 0 0 0
7. Rovid lejaratl kételezettségek jelentds tulajdoni viszonyban lévé
100. | . : 0 0 0
véllalkozasokkal szemben
8. Rovid lejaratl kotelezettségek egyéb részesedési viszonyban 1évd
101. p 0 0 0
véllalkozassal szemben
102. 9. Egyéb rovid lejaratl kotelezettségek 375500 0 299 352
103. |10, Kételezettségek értékelési kildnbozete 0 0 0
104, |11. Szarmazékos lgyletek negativ értékelési kilonbozete 0 0 0
105. |G. Passziv id6beli elhatérolasok (106.-108. sorok) 188 0 8 260}
106. |1. Bevételek passziv iddbeli elhatarolasa 0 0 of
107, jl.ht?:rsn?gf:, TaTOTANEs0R PassZIv Taone 188 0 8 260
108. |3. Halasztott bevetelek 0 0 0
109, |Forrasok dsszesen (61.472.+76.+105. sor) 2229213 0 2480834

Miskolc, 2022. aprilis 29.

AJNA AUA

a vallalkozas vezetdje

(képviselgje)

REGIHU-HE;‘UPAH IKE,

3594 Heibpapi
kiilteriilet 073/6 hrsz.

Adbszam: 26214973-2_05



Statisztikai szamjel: 26214973-3821-113-05
Cégjegyzék szam: 05-09-030469

REGIHU-HEJOPAPI Kit.

Eredménykimutatas
(Osszkoltség eljarassal)

2/1
adatok E Ft-ban
Sorszam A tétel megnevezése El626 év ﬁgéisi‘:é(z:! Targyév
a b C d e
1. |01. Belfdldi ertékesités nettd arbevétele 1351 281 0 1517 221
2. |02. Exportértékesités nettd arbevétele 0 0 0
3. |l ERTEKESITES NETTO ARBEVETELE (01+02) 1351 281 0] 1517221
4. |03. Sajat termelés(i készletek allomanyvaltozasa 4296 0 -449]
5. |04. Sajat eldallitast eszkdzok aktivalt értéke 0 0 0
6.  [Il. AKTIVALT SAJAT TELJESITMENYEK ERTEKE (03+04) 4296 0 -449)
7. | EGYEB BEVETELEK 945 0 70|
8. |Ebbdl: visszairt értékvesztés 0 0 0
9. |05, Anyagkoltség 5121 0 10 067
10. |06. lgénybe vett szolgaltatasok értéke 436 402 0 326 157
11.  |07. Egyeb szolgaltatasok értéke 6 356 0 5470
12.  |08. Eladott aruk beszerzési értéke 0 0 0
13.  |09. Eladott (kdzvetitett) szolgaltatasok értéke 0 0 o
14.  |IV. ANYAGJELLEGU RAFORDITASOK (05+06+07+08+09) 447 879 0 341 694
15.  |10. Bérkoltség 55991 0 71213
16. |11. Személyi jellegli egyéb kifizetések 4229 0 5929
17.  |12. Bérjarulékok 9284 0 11265
18. |V. SZEMELYI JELLEGU RAFORDITASOK (10+11+12) 69504 0 88 407
19.  |VI. ERTEKCSOKKENESI LEIRAS 58928 0 63 481
20. |VIl. EGYEB RAFORDITASOK 544790 0 714 251
21.  |Ebbdl: értékvesztés 0 0 0
9 |A UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE (H+II+IIl-IV-V-VI-VII) 235421 0 3.09.009'
Miskolc, 2022. aprilis 29. _/t\, i\/\ ,/(,Lfr

a vallalkozas vezetdje

(képviseldje)

REGIHU-HEJUPAPI k..
3594 Hejbpapl
kiilteriilet 073/6 hrsz.

Adészam: 26214971

T E



REGIHU-HEJOPAPI Kift.

Eredménykimutatas
(Osszkéltség eljarassal)
212

adatok E Ft-ban

El6z6 év(ek)

Sorszam A tétel megnevezése El6z6 év médositasai Targyév
a b 7 d e
23.  |13. Kapott (jaré) osztalek és részesedes 0 0 0
24, |Ebbdl: kapesolt vallalkozastol kapott 0 0 0
25. |14. Részesedeésekbdl szarmazo bevételek, arfolyamnyereségek 0 0 0
26. |Ebbdl: kapcsolt vallalkozastol kapott 0 0 0
15. Befektetett penzligyi eszkozokbdl (értékpapirokbol, kolcsonokbol)
Ak szérmazd bevételek, arfolyamnyereségek 0 U g
28.  |Ebbdl: kapcsolt véllalkozastdl kapott 0 0 0
29. |16, Egyéb kapott (jard) kamatok és kamatjellegli bevételek 0 0 0
30. |Ebhdl: kapcsolt vallalkozastol kapott 0 0 0
31, [17. Pénzligyi mlveletek egyéb bevételei 0 0 0
32, |Ebbdl: értékeleési kilonhozet 0 0 0
33.  |VIIl. PENZUGYI MUVELETEK BEVETELEI (13+14+15+16+17) 0 0 0
34. |18. Részesedésekbdl szarmazo raforditasok, arfolyamvesztesegek 0 0 0
35. |Ebbdl: kapcsolt vallalkozasnak adott 0 0 0
19. Befektetett pénzlgyi eszkdzokbdl (értekpapirokbal, kélesonokbal)
36.  |szarmazo raforditasok, arfolyamveszteségek 0 0 0
37. |Ebbdl: kapcsolt vallalkozasnak adott 0 0 0
38. |20. Fizetendé (fizetett) kamatok és kamatjellegi raforditasok 66 0 464
39. |Ebbdl: kapcsolt vallalkozasnak adott 0 0 0}
40, |21. Részesedések, értékpapirok, bankbetétek értékvesztése 0 0 0
41, [22. Pénziigyi mliveletek egyéb raforditasai 0 0 0
42,  |Ebbdl: ertekelesi killonbozet 0 0
43. |IX. PENZUGY! MUVELETEK RAFORDITASAI (18+19+20+21+22) 66 0 464
44. |B. PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE (VIII-IX) : -66| 0 464
45. |C. ADOZAS ELOTTI EREDMENY (+A+B) 235355 0| 308 545
46, |X. Adofizetesi kotelezettség 32703 0 49106
47. |D. ADOZOTT EREDMENY (+C-X) 202 652 0 259 439

Miskolc, 2022. aprilis 29.

JUA

a vallalkozas vezetdje

(kepviselGje)

REGIHU-HEJOPAPI iit.
3594 Hejopapi

kiilteriilet 073/6 hrsz.
Adoszam: 26214973-2-05



REGIHU-HEJOPAPI KFt.
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3594 Hejbpapi, kulterulet ON3/6 hrsa.

Levelezeési cim: 3501 Miskolc, PF 381 l_]

E-mail inFo@regihu.hu

4. melléklet: Kornyezetvédelmi biztositas masolata
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Budapest, 2018.01.08. SIGNAL IDUNA

SIG/010386/127451 Szerz6d5 neve:

R EE G O T pT A
¢jopapi
) . . Hulladékleraké telep it Hrsz.:073/6.
RegiHu-Hejdpapi Kft. 3594
Hejdpapi
Hulladékleraké telep Gt Hrsz.:073/6.
3594
Tisztelt Ugyfeliink!

Koszonjik, hogy bizalommal volt irantunk és szerz8dését a SIGNAL IDUNA Biztosité Zrt.-nél kétotte

meg. Mellékelten kiildjik Onnek biztositasi kétvényét.
A SIGNAL IDUNA Biztositdé Zrt. képvisel6i tovabbi informaciokkal és tanacsadassal allnak
rendelkezésére, elsésorban a lakéhelyéhez legkozelebbi kirendeltségen:

OVB Képviselet
1123 Budapest, Alkotas u. 50.

Kérjuk, hogy a biztositdsat €rintd valtozasokat (pl.:lakcim) a 000544518517 kotvényszam megadasaval
irasban kozolni sziveskedjék.

Reméljiik, hogy teljes megelégedésére szolgalhatunk.

A jovoben is szivesen allunk rendelkezésére.

Udvozlettel:

o O
Dr. Kalozdi Tamas Csata Dénes
elnok-vezérigazgatd vezeérigazgato helyettes

SIGNAL IDUNA Biztositd Zrt.

BOF000  OO/OOED/ LOVOZLOQO/Z /810

P AR



Kitvényszam: 000544518517

Budapest, 2018.01.08. SIGNAL IDUNA G[)

SIGNAL

Vallalkozoi Felel6sségbiztositasi Kotvény

A SIGNAL IDUNA Biztosité Zrt. vallalja, hogy az eldirt és esedékes biztositasi dij megfizetése
elleneében biztositasi fedezetet nyujt a biztositottnak a jelen kitvényben foglaltak szerint, a biztositasi
ajanlatban megnevezett, vonatkozo feltételekben vallalt kockazatokra:

Szerzodé: RegiHu-Hejdépapi Kft.
Szerzdodo cime: 3594 Hejopapi, Hulladékleraké telep it Hrsz.:073/6.
Biztositott: RegiHu-Hejopapi Kft,

Biztositott cime: 3594 Hejopapi, Hulladékleraké telep at Hrsz.:073/6.

Szerzbdés kezdete: 2017.12.29
Szerz6dés vége: hatarozatlan

Fo tevékenység: Nem veszélyes hulladék kezelése
TEAOR besorolasa: 3821

ALTALANOS FELELOSSEGBIZTOSITAS

Egy kdreseményhil eredben a biztosit6 szolgiltatasi kitelezettsége nem haladhatja meg az dltalinos
feleldsséghiztositas kiilonds feltételeiben rigzitett kireseményenkénti limitek egyiittes dsszegét (kombinalt).

Onrész: 10%, de minimum 100.000 Ft

Altalénos felelsségbiztositds

' Kartéritési limit
Eves nettd arbevéicl: 200.000.000 Ft
Alkalmazottak szdma: 1 {6
Kanéritési limit kdronként 5.000.000 Ft
Kartéritési limit évenként 10.000.000 Ft
KORNYEZETSZENNYEZESI FELELOSSEGBIZTOSITAS
Onrész: 10%, de minimum 100.000 Ft
Jelen felelésségbiztositasi modul kartéritési limitén beliil biztositott kockdzatok:
Kirnyezetszennyezési feleldsségbiztositis

Kartéritési limit
Kirtéritési limit karonként 1.000.000 Ft
Kirtéritési limit évenként 3.000.000 Ft

1. oldal

01F000 OOMGIEQ/ZOINZ LOOO/ZFLGL0

DRERA A



Kotvényszam: 000544518517

Budapest, 2018.01.08. SIGNAL IDUNA @

SIGNAL
Villalkozo6i Felel6sségbiztositasi Kotvény

Biztositdsi dij
Eves dij
Eves dijrészlet
Cimiink : SIGNAL IDUNA Biztosito Zrt. 1123 Budapest, Alkotas u. 50.
Szamlaszamunk : 11500092-11041623-00000000
Adészamunk (1 10828704-2-44
3ZJ 66.03.40.0, az AFA torvény alapjan a biztositds mentes az adé aldl.
Képviseld : OVB Vermdgensberatung All. Bizt. és Szolg, Kit.
f s C |
/44_4 e oy
Dr. Kalézdi Tamas Csata Dénes
elnbk-vezérigazgatd vezérigazgato helyettes
SIGNAL IDUNA Biztosité Zrt,

158.100 Ft
158.100 Ft

2. oldal

LLPOOD OOMOEQMED/DZ LO0OSZYLBL0
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REGIHU-HEJOPAPI KFt.
3594 Hejbpapi, kulterulet ON3/6 hrsa.
Levelezési cim: 3501 Miskolc, PF 3831

E-mail inFo@regihu.hu

5. melléklet: Céltartalék - képzési terv masolata

G,
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REGIHU-HEJOPAPI KFt.
3534 Hejdpapi, kulterulet ON3/6 hrs=. b

Levelezési cim: 3501 Miskolc, PF 3831

E-mail regihukFt@gmail.com

HEJOPAPI REGIONALIS HULLADEKLERAKO

REKULTIVACIOS
CELTARTALEK-KEPZES

2020. évi felllvizsgalat
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A céltartalék-meghatédrozashoz kapcsolddd szdmitasok a 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrél, és a
hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatosegyes szabalyokrdl és feltételekrél szolo
20/2006. (IV. 05.) KvWM rendelet elSirasai keriltek figyelembevételre.

l. Hulladékleraké alapadatai:

o Alapteriilet (394m x 248 m): 97 712 m?
A lerakd alapteriilete a timasztot6itések szélei altal meghatdrozott teriilet alapjan kerdilt régzitésre.
o Teljes rekultivalandd feliilet: 106 632 m?
- Tet6 teriilete: 9 312 m?
- Utteriilete:13 632 m?
- Rézsli teriilete: 83 688 m?
o Maximalis betoltési magassag: 143 mBf
= Hasznos térfogat: 1 828 000 m?
= Hulladék térfogattomege: 1 t/m3

A térfogatszamitas esetében figyelembevételre keriilt az aljzat hosszirdny( és keresztirdnyu lejtése a
kovetkezéképpen:
Legmagasabb pontok esetében:
fels6 min: 99,1 mBf
felsd max: 99,55 mBf
fels6 sag: 99,325 mBf
Legalacsonyabb pontok esetében:
also min: 101,95 mBf
alsd max: 102,4 mBf
also syag: 102,175 mBf

” z

Also és felsd atlaga: 100,75 mBf, mely a relativ ,,0” szint

A keriilet valtozdsa a tamaszttoltések koronaszintjeiben szdmolt feliiletek, alapteriilethez kapcsolédéd
oldalardnyainak megfelelGen kerilt kiszdmitasra, mely valtozasat a kdvetkez6 tablazat mutatja, ahol:

s Aoldal: a leraké ED-i oldala, a kiils6 rézs(ildbnal mérve

= B oldal: a leraké KNY-i oldala, a kiilsé rézs(ilabnal mérve

= AA oldal: a leraké ED-i oldala, a kiils6 rézs(ikoronanal mérve

< BB oldal: a leraké KNY-i oldala, a kulsd rézs(ikorondanal mérve

s Coldal: a leraké ED-i oldala, a belss rézstikoronanal mérve

= D oldal: a lerakd KNY-i oldala, a bels§ rézs(ikoronanal mérve

s CC oldal: a leraké ED-i oldala, a bels rézs(ilabnal mérve

= DD oldal: a lerakd KNY-i oldala, a kiilsg rézs(labnal mérve



Szint A oldal B oldal AA oldal BB oldal Coldal D oldal CC oldal DD oldal Teriilet nagysdga (AA x BB) Keriilet

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m)

2 394 248 386 240 382 236 378 232 92 640 1252

4 386 240 378 232 374 228 370 224 87 696 1220

6 378 232 370 224 366 220 362 216 82 880 1188

8 370 224 362 216 358 212 354 208 78 192 1156

10 362 216 354 208 350 204 346 200 73632 1124

12 354 208 346 200 342 196 338 192 69 200 1092

14 346 200 338 192 334 188 330 184 64 896 1060

16 338 192 330 184 326 180 322 176 60 720 1028

uTt 1028
18 314 168 306 160 302 156 298 152 48 960 932
20 306 160 298 152 294 148 290 144 45 296 900
22 298 152 290 144 286 140 282 136 41 760 868
24 290 144 282 136 278 132 274 128 38 352 836
26 282 136 274 128 270 124 266 120 35072 804
28 274 128 266 120 262 116 258 112 31920 772
30 266 120 258 112 254 108 250 104 28 896 740
uT 740
32 242 96 234 88 230 84 226 80 20592 644
34 234 88 226 80 222 76 218 72 18 080 612
36 226 80 218 72 214 68 210 64 15 696 580
38 218 72 210 64 206 60 202 56 13 440 548
40 210 64 202 56 198 52 194 48 11312 516
42 202 56 194 48 . 190 44 186 40 9312 484
atlag 46 121 875




i. Rekultivacié

1. Atmeneti felsG zaréréteg

A hulladékleraké egységes kornyezethasznalati engedélye a rekultivaciéra vonatkozéan két ltemd
megvaldsitast ir el6.

Elsé |épcs6ben egy atmeneti fels6 zdréréteget kell kiépiteni, amely az aldbbi részekbdl all:

°  max. 50 cm kiegyenlitd réteg (ha a rézs(it nem épitési-bontasi vagy foldes megjelenés
hulladékbdl alakitottak ki);

o min. 40 cm fedGréteg stabilizdlt biohulladékbdl és/vagy humuszos talajbdl, mely lehet szerves
anyaggal (mindsitett vagy nem mindgsitett komposzttal) kevert fold, laza és Gsszeallo lledékes
kézet;

o vegetdcios réteg: fGként tarack- és zsombékképz§ lagyszariakbadl.

Az atmeneti fels6 zaréréteg rendszer legfontosabb feladata az, hogy a végleges fels6 zdréréteg rendszer
kiépitése érdekében tegye lehetévé elegendd vizmennyiségnek a hulladéktestbe valé bejutasat, ezaltal
meggyorsitva a lerakott hulladékban lév6 szerves OsszetevSk bioldgiai lebomlasat és a hulladéktest
stabilizalédasat. Alkalmazasa azért is indokolt, mert a biohulladék lebomldsa kovetkeztében a
hulladéktestben roskadas, a felszinén jelent8s siillyedések varhatdak, ami a végleges fels6 zaréréteg
rendszer egyenlGtlen siillyedéséhez, repedezéséhez vezetne, és ez a szigetelGképesség romldsat okozna.

Feladat Mennyiség Egységar Erték

KIEGYENLITO I?ETEG épl’tt’és, helysz’inil Efnyagbél, 53 316 m? 2160 Ft/m® | 115 162 560 Ft
annak mozgatdsa, deponalasa, beépitése

FEDORETEG épitése humuszos talajbol 42 653 m? 3000 Ft/m3 | 127 959 000 Ft
VEGETACIOS RETEG platén 22 944 m? 165 Ft/m? 3785760 Ft
VEGETACIOS RETEG rézs(in 83 688 m? 198 Ft/m? 16 570 224Ft
Vegetacids réteg gondozdsa (KASZALAS) 10 év 38 387 520 Ft/év | 383 875200 Ft
Atmeneti felsd zaréréteg 6sszesen 750 994 221 Ft

Kiegyenlit6 réteg mennyisége: 0,5 m x 106 632 m?=53 316 m?
Fed8réteg mennyisége: 0,4 m x 106 632 m? = 42 652,8 m3 = 42 653 m3

A 20/2006 (1V.05) KvWM rendelet 15. § (8) bekezdése szerint az atmeneti fels6 zardréteg rendszerre addig
van sziikség, amig a hulladéktest bioldgiailag lebomld szerves 6sszetevGinek stabilizdlédasa be nem
kovetkezik, valamint intenziv gazképz&dés vagy a lerakd siillyedése varhata.

A lerakd korabbi engedélyei szerint a végleges zardréteg kialakitdsat az atmeneti zaréréteg megépitését
kovet6 10. évben kell megvaldsitani. Ennek megfelel6en a vegetdcids réteg gondozdsara 10 évig van
sziikség a végleges zardréteg kialakitasa elGtt.

Kaszélas a platon: 22 944 m? x 360 Ft = 8 259 840 Ft/m?/év

Kaszélas a rézsiin: 83 688 m?x 360 Ft = 30 127 680 Ft/m?/év



2.

Végleges fels6 zardréteg

Az egységes kornyezethasznalati engedély az alabbi rétegeket hatarozza meg.

o

max. 20 cm kiegyenlit6 réteg a meglévé atmeneti zardrétegsor fellletének rendezésével
képzetten, de sziikség esetén bevihet6 egyéb anyag (anyaga lehet aprdszemcsés hulladék,
stabilizalt biohulladék, salak, pernye, k6mentes talaj, daralt épitési-bontasi hulladék, agyagos

medd§);
2 x 25 cm szigetel@ réteg anyaga agyag, melynek szivargdsi tényez6je k < 1,0 x 10° m/s;
20 cm vastagsdgu szivargd- és szlir6réteg anyaaga mosott kavics, a rézstikon osztalyozatlan
homokos kavics, esetleg kdzuzalék, apritott inert vagy gyakorlatilag oldhatatlan egyéb hulladék,
melynek szivargas tényezdje k> 5,0 x 10 > m/s;
min. 80 cm vastagsagu feddéréteg alrétegeivel:

- 20 — 30 cm vastag gyOkérzard réteg (anyaga erBsen kotott vagy kGtérmelékes tomor

anyag, épitési-bontasi hulladék);
- 50-70cm vastag altalaj réteg (szerves anyagban gazdag talaj);
- 30 cm vastag talajréteg (szervesanyagban gazdag talaj)

vegetacids réteg, f6ként tarack- és zsombékképz§ lagyszariakbdl.

A felsG zaréréteg megépitése el6tt az dtmeneti zaroréteg ndvényzetét el kell tavolitani.

Novényzet irtds: 106 632 m?

Kiegyenlit6 réteg:

Kiegyenlits réteg platén: 0,2 m x 22 944 m? = 4 588,8 m3 =~ 4 589 m3

Kiegyenlit6 réteg rézsiin: 0,2 m x 83 688 m?=16 737,6 m*~ 16 738 m3

Szigeteld réteg:
Szigeteld réteg (agyag) platén: 2 x 0,25 m x 22 944 m?= 11 472 m?

Szigeteld réteg (agyag) platon: 2 x 0,25 m x 83 688 m? =41 844 m?

Szivargd és sz(iréréteg: 0,2 m x 106 632 m?=21326,4 m3~ 21327 m3

Fed@réteg:

Gyokérzard réteg: 0,3 m x 106 632 m? =31 989,6 ~ 31 990 m3
Altalaj réteg: 0,7 m x 106 632 m? = 74 642,4 m3 = 74 643 m?
Talajréteg: 0,3 m x 106 632 m? = 31 989,6 ~ 31 990 m?



Feladat Mennyiség Egységar Erték
Novényzetirtas 106 632 m? 55 Ft/m? 5 864 760 Ft
KIEGYENLITO RETEG épités platon (anyaggal egyiitt) 4 589 m? 2160 Ft/m? 9912 240 Ft
KIEGYENLITO RETEG épités rézslin (anyaggal egyiitt) 16 738 m3 2 400 Ft/m? 40171 200 Ft
SZIGETELO AGYAG RETEG épitése platon 11472 m3 4920 Ft/m3 56 442 240 Ft
SZIGETELO AGYAG RETEG épitése rézsiin 41 844 m3 5400 Ft/m3 225957 600 Ft
SZIVARGO és SZURO RETEG 21327 m3 4200 Ft/m3 89 573 400 Ft
FEDORETEG OSSZESEN 302 624 740 Ft
Gy6kérzdrd réteg | 31 990 m? 1800 Ft/m? 63 340 200 Ft
Altalaj réteg | 74 643 m? 1800 Ft/m? 147 793 140 Ft
Talaj réteg | 31 990 m? 2 600 Ft/m? 91 491 400 Ft
VEGETACIOS RETEG platén 22 944 m? 150 Ft/m? 3785 760 Ft
VEGETACIOS RETEG rézsiin 83 688 m?2 181 Ft/m? 16 662 281 Ft
Végleges zaroréteg Osszesen 750994 221 Ft
il. Utégondozds
1) Zzéldfeliilet gondozas
Kaszalas évi kétszer rézsii fellileten
Evek Feliilet (m?) Egységar Eves koltség (Ft) Otéves koltség (Ft)
10-15 34 812 21 731052 3 655 260
15-20 63 589 20 1271780 6358 900
20-25 83 688 22 1841136 9205 680
25-30 83 688 22 1841136 9 205 680
30-35 83 688 22 1841136 9205 680
35-40 83 688 22 1841136 9 205 680
40-45 83 688 22 1841136 9205 680
45-50 83 688 22 1841136 9205 680
50-55 83 688 22 1841136 9 205 680
55-60 83 688 22 1841136 9 205 680
Osszesen 83 659 600
Kaszalas évi kétszer felszini fellileten
Evek Feliilet (m?) Egységar Eves koltség (Ft) Otéves koltség (Ft)
30-35 22944 20 458 880 2 294 400
35-40 22944 20 458 880 2294 400
40-45 22944 20 458 880 2294 400
45-50 22 944 20 458 880 2294 400
50-55 22944 20 458 880 2294 400
55-60 22944 20 458 880 2294 400
Osszesen 13 766 400




2) Csurgalékviz kezelés

A Hej6papi Regionalis Hulladéklerakd 2400 m3-es csurgalékviz-medencével keriilt megépitésre Ggy, hogy
a tobblet mennyiség elvezetésére egy nyomott szennyvizvezeték is kialakitasra keriil a Hej6papi kbzség
teriletén m(ikods szennyvizhaldzathoz csatlakoztatva. Az izemelés kezdeti fazisaban, illetve valamennyi
szektor elinditasanal a hulladék megfelel§ vastagsaganak hianyaban és az ahhoz kapcsolédd nagy
vizgy(ijt6 felllet miatt nagy mennyiségben keletkezik csurgalékviz, mely csak az idGjaras fliggvényében

locsolhatd vissza, ezért a keletkez6 tobbletnek csatorndra, szennyviztisztitora engedése sziikséges.

A keletkezé csurgalékviz mennyisége szakirodalmi, valamint mas cégeknél m(ikdd6 hasonld rendszer

gyakorlati adatai alapjan lett meghatarozva.
A keletkezd csurgalékviz mennyiségének meghatdrozasat, elméletét szemlélteti az aldbbi dbra:

nyitt hulladéktelszin i rekultivall deponia /YE
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0 csurgalékviz Gramlasa
Forrds: Dr. Szabé I. Hulladékkezelés

A meghatarozdasnal figyelembe vett 6sszetevék:
- csapadék mennyiség (550 mm/év),
- parolgas (50 %),

- a hulladékban mikrobiolégiai folyamatok hatasara bekodvetkezd vizképzGdés, ill.

vizfelhasznalds (25 mm/év = 50 mm/év),

Csurgalékviz kezelés Csurgalékviz Egység ar| Eves koltség Otéves koltség
(Evek) (m3) (Ft) (Ft) (Ft)
30-35 24 500 4500 22 050 000 110 250 000
35-40 17 500 4 500 15 750 000 78 750 000
40-45 9 800 4500 8 820 000 44 100 000
45-50 7 000 4 500 6 300 000 31 500 000
50-55 4900 4500 4 410 000 22 050 000
55-60 2 800 4500 2 520 000 12 600 000
Osszesen 59 850 000 299 250 000




3) Monitoringozas

Osszes koltség (Ft)
450 000 000

Eves koltség (Ft)
7 500 000

Monitoring

Talaj-, rétegviz; Levegévédelmi; Csurgalékviz

Iv. Osszesités

KOLTSEGNEM OSSZEG (Ft)
Atmeneti zaréréteg 647 352 744
Kiegyenlits réteg 115162 560
Feddréteg 127 959 000
Vegetdcios réteg 20355984
Kaszalds 383 875 200
Végleges zaroréteg 750 994 221
Novényzetirtds 5864 760
Kiegyenlits réteg 50083 440
Szigetel( réteg 282 399 840
Szivargo és szlirbréteg 89573 400
FedGréteg 302 624 740
Vegetdcios réteg 20448 041
Utégondozas 846 676 000
Zoldfeliilet gondozas 97 426 000
Csurgalékviz kezelés 299 250 000
Monitoringozas 450 000 000
Osszesen 2 245 022 965

Elhatarolas 6sszege fajlagosan

A korabbi gyakorlattdl eltéréen az évente elhatarolandd rekultivaciés céltartalék sszegét a tonndra
vetitett kbltségek helyett az adott évi m3-ben meghatédrozott hulladékmennyiségek alapjan kell ardnyosan
megadni.

Az eltéré maddszer alkalmazasat indokolja, hogy a telephelyen m{ikddé RDF iizem termelése befolyasolja
a lerakasra keriilé hulladékok mennyiségét és minGségét.

A korabbi tonndara vetitett céltartalék meghatdrozésa és a m3 alapjan meghatdrozhatd 6sszeg kozott
eltérés tapasztalhatd, igy a kordbbi lizemeltetési idére vonatkozd céltartalék kiilonbdzet a fennmaradé
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1. Hej6papi Regionalis HulladékkezelS Kézpontban tervezett tevékenységek
bemutatasa

1.1 Technoldgiai létesitmények
1.1.1 Hulladéklerako, depdnia lizemeltetése

1.1.1.1 Napi takards

A teriilet északnyugati részén kiképzett anyagnyerdhelyrél biztosithatd a lerakd Uzemeltetése soran
felhasznaldsra keriilé nagy mennyiségl term&fold és dsvanyi anyag talaj kitermelése.

A takardanyag naponta felhasznalasra kerilé mennyiségét a mivelés alatti hulladékprizma kbzelében
kell deponalni, hogy a miszak végén a napi takards elvégezhetd legyen.

A napi takardssal kell védekezni a hulladék szél dltali kihorddsa ellen. Csapadékos iddszakban a
takardanyagot porzas ellen locsolni kell, ehhez a csurgalékviz medencével dsszekdtott visszalocsold
rendszert kell alkalmazni.

1.1.1.2 Miszaki védelem

A hulladék visszabontasanak alsé 1,0 m-ét csak kézi munkdval lehet végeznil A visszabontds
~munkagodrét” rézslsen kell kialakitani, min. 1:2-es rézs(ihajlassal. A HDPE-lemez javitasat kovetden
az eredeti rétegrend dllitandd helyre!

1.1.1.3 Szivdrgok

A szivargok mikodésének tapasztalati jele
e A hulladékkal el nem takart részekrdl a csapadékviz lefolydsa

e Ahulladékkal eltakart részeknél a csurgalékviz aknakba torténd befolyds észlelése

1. A megfelelé mikodést hetente szemrevételezéssel kell ellendrizni. Ehhez elegendd a csurgalékviz
akndba torténd betekintés. Amennyiben az ellendrzés sordn az tapasztalhaté, hogy azonos szektorhoz
tartozd szivdrgd csovek valamelyike nem szdllit vizet, Ugy ezeknek a szivargd csdveknek a
miikodSképességét kamerdzassal kell ellenéirizni. A kameras ellendrzést szakvallalattal kell

elvégeztetni.
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A kamerdzast a csurgalékviz-aknakbdl lehet inditani. Ehhez meg kell bontani a szivargdcsovek
tengelyében levd karimas kotést.

A szivargd ellendrzd csovek karimainak megbontdsakor végzett kamerazds biztonsagi dvezete 15 m,
igy dohdnyzas és nyilt lang hasznalata tilos!

2. Amennyiben a kamerdzas eredménye a szivargdcsovek eltimddését mutatja, lgy azok tisztitdasa
szilkséges. A tisztitdist nagynyomdsy vizsugdrral (WOMA) — szakvallalattal kell elvégeztetni. A
szakvéllalatnak fel kell hivni a figyelmét, hogy a tisztitast olyan nyomassal végezze, mely a csdvek kibzti
kitését épségét megdirzi.

3. Amennyiben a kamerdzds eredménye a szivargocsovek toréset jelzi, Ugy annak javitdsat szaktervezdi
javaslat alapjan szakvdllalattal el kell végeztetni. A javithatosdg elddntése flge a hulladék
vastagsagatél, a hiba helyétl — mindez egyedi dontést igényel. A javitds sordn a hulladék
visszabontdsdnak alsé 1,0 m-ét csak kézi munkaval lehet végeznil A visszabontds  munkagbdrét”
rézsiisen kell kialakitani, min. 1:2-es rézsiihajldssal.

1.1.1.4 Depdnia gazkezelés

A depdniagdz kinyerd- és kezeld rendszer két fébb részre oszthato:

e Kinyerd rendszer, melyet a depdnidn elhelyezett depdniagaz kutak, a hozzajuk tartozd
gylijtévezetékek, a deponia tamasztotoltésén elhelyezett gazszabalyzd allomasok, a depdniagaz
figyljté és kondenzviz levdlasztd aknai alkotnak;

e A kezel6 rendszer, mely a kompaktor Ut kdzelében telepitett technologidt (kompresszor-,
miiszerkonténer és gazfaklya) foglalja magaba.

Depdniagaz kinyerd rendszer

A leraké felilleten osszesen 49 db deponiagaz kut keriilt elhelyezésre létesitéskor (GK-1 — GK-49),
amelyek eltémedékelésre keriiltek. A lerakd északi kazettajaban 6 darab 0] kat keriilt kialakitasra.

Az egyes kutak atmérdje eléri a minimalis 30 cm-t. A nagyobb atmérdjl kutak esetében ugyanannyi
energidval tobb gdz nyerhetd, ami akkor célszer(, ha a gazt energiaforrdsként gydjtik. Az aktiv rendszer
a lerakd peremén és a lerakdban haldzatosan elhelyezett csovekbdl all. A hejdpapi faklydzashoz
Bisszesen 7 db fiiggdleges elhelyezési kutakat alkalmaztunk, ebbdl 6 db termeld kit volt 90mm-es
atmérdvel és 1 db viztelenitd kit 160mm atmérdvel. Az egyes kutakat és csoveket egy févezeték koti

““wh___‘
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ossze, amelynek a végén egy kompresszor van. Ezzel a kompresszorral hoztuk létre a févezetékben a
vakuumot. Amikor a vakuum létrejin, kialakul egy hatdsteriilet, amely a kutakkal behaldzott teriiletre
terjed ki. A gaz igy belekerlil a kutakba, onnan a gy(jtévezetékekbe, majd a févezetékbe, az ellendrzd
dllomasra, végiil az égetd berendezesbe. A keriileten lévd kutakban Gsszegy(l6 gdz gyakran rosszabb
mindsegll, ezért ilyen esetben célszerd ezt killon kezelni.

1.1.1.5 Csurgalékviz kezel§ rendszer

A csurgalékviz gy(jtd- és visszaforgatod rendszert az alabbi létesitmények sszessége alktotja:

csurgalékviz gylijtd aknak és fégy(jtok

csurgalékviz atemeld aknak és nyomdvezetékek

csurgalékviz térozd medence és gépészete

csurgalékviz visszaforgatd nyomovezeték és hidransok

Csurgalékviz gyiijté aknak és fégylijtk

A csurgalékviz gy(jté aknak (C5-1 — C5-14) a lerakotérbdl érkezé csurgalékvizek fogadasara |étesiiltek.
A lerakd északi és déli toltésében 7-7 db azonos miiszaki kialakitds( @160 vb. akna keriilt elhelyezésre.
Az akna belsd felllete 2.5mm vtg. HDPE geomembrannal szigetelt.

A gravitacios csurgalékviz fégyljték feladata a csurgalékviz gy(Gijtd aknakba érkezé vizek csurgalékviz
dtemelé aknakba vezetése. A CsF-1 fogy(jtd a depdnia déli oldaldn lévé CS-1 — C5-7 és Al, a CsF-2
fogy(ijté pedig a deponia északi oldaldn kialakitott CS-8 — CS-14 és A2 aknakat koti dssze.

A kialakitott csurgalékviz gydjtd rendszer lehetdvé teszi a lerakotér szakaszos miivelésbe vonasat,

Csurgalékviz gyijtd aknak gépészete lizembe helyezés

Az egyes akndk gépészetét 1db. HAWLE tip. DN250 toldzar, 1db. gézszifonos kbzcsd, illetve ezek
szerelvényei alkotjak. Az akna fontos berendezése tovabba az aknafalhoz rogzitett csurgalékviz
figyeldcsd, mely a lerakd also és felss szigetelése kdzott megjelend vizek (nem feltétleniil csurgalékviz!)
monitorozasara szolgal.

A lerakotér akndhoz tartozé mezdjének miivelésbe vondsa elétt az aknaban lévd tolézarat ZART
dllapotba kell helyezni. A tolozar kezikereke kizvetleniil az aknafedlap alatt keriilt elhelyezésre. A

\1}_
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csapadékviz Atvezet6ként szolgdld gazszifonos kozdarabot a csapadékviz elvezetd csdrdl le kell
vélasztani és a kozdarab végét, illetve a csapadékviz kivezetd csécsonkot HDPE vakkarimaval vizzardan
le kell zarni, tovabbé a gazszifon sapkajat el kell tavolitani.

A csurgalékviz figyelScst aljan elhelyezett csapot ZART 4llasba kell helyezni.

Az akna iizembe helyezésének zard mozzanataként a toldzérat NYITOTT allasba kell helyezni.

Csurgalékviz gy(ijtd aknak lzemeltetése, munkavégzés az akndkban

Az aknak normalis (izemmenet mellett kilonosebb beavatkozdst nem igényelnek. Az akndba dramlo
csurgalékviz mennyiségét a beépitett tolézarral kell szabdlyozni, ill. megszintetni. Erre az aknaban
sziikségessé valo munkavégzés vagy nagy mennyiség(i csapadék lehulldsakor lehet sziikség.

Az akndk dllapotat szemrevételezéssel kell felmérni heti gyakorisdggal, melyet dokumentalni kell.
Ekkor meg kell gy6zéidni az akna szigetelésének sériilésmentességérdl, a tolozar, gazszifon és
csurgalékviz figyelt cst megfeleld dllapotardl. Akusztikus jelzésd vizszintmérdvel ellendrizni kell, hogy
a figyeltcsében jelent-e meg folyadék az elézé ellendrzés 6ta. Amennyiben igen, a folyadékbdl
mintavevdvel mintat kell venni, a minta Gsszetételét az lizemviteli épiiletben talalhato laborban
rendelkezésre &ll6 eszkdzokkel elemezni kell. Mintavétel utan a csében felgyillemlett
folyadékmennyiséget figyeldcsd aljan elhelyezett csapon keresztll az aknaba kell Uriteni majd a csapot
Gjra ZART élldsba helyezni.

Az aknaban valé munkavégzés esetén a hatdlyos munka- és balesetvédelmi elGirdsok maradéktalan
betartdsa mellett a kévetkezdkre kiilonds figyelmet kell forditani:

e a telepen rendelkezni kell legalabb 2 garnitira megfeleld mindségl és allapotl
véddfelszereléssel (gumiruha, gumicsizma, veéddSkesztyl, véddszemilveg stb.) és azok
haszndlatat meg kell kivetelni a munkat végz& dolgozoktal;

e a munkavégzés megkezdése elStt az akndt ki kell szellGztetni, majd helyesen kalibralt
gazkoncentracio-mérd  készilékkel meg kell gySzddni az akndban [|évé levegd
aralmatlansagaral;

e javitas, hibaelharitds, karbantartas az aknatérben csak védd felszereléssel torténhet;

s a munkamiveletek idébeli megszakitdsa kitelezd, egy-egy személy folyamatosan 10 percnél
hosszabhb id&t nem télthet az aknatérben. A munkairanyiténak a megszakitasi idében (15-20
perc) ellenérizni kell a dolgozd |égzési dllapotat, testfeliileti szennyezettségét;

e amunkavégzés helyén elsésegélynyljto felszerelésnek és telepi kommunikdcios eszkoznek kell
lennie;

o téli munkavégzés esetén a munkahelyi és munkavégzési feltételek kialakitdsara kilnds
gondot kell forditani.

-
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Az akndba torténd lejutds biztositasdra a telephely gépszinében térolt létrat kell alkalmazni. A létra
alsd tdmasztékanak gumibevonatinak kell lennie, felsé vége az aknaperemhez risgzithetd kialakitassal
rendelkezik.

Az aknaban t6rténd barmilyen munkavégzés el6tt a toldzarat ZART allasba kell helyeznil

Az aknaszigetelés épsegének megdvasara killonds gondot kell forditani. Az esetleges meghibasodast a
lehetd leggyorsabban szakcéggel el kell végeztetni.

A csurgalékviz gyljt6 aknakon keresztill —a fentiek figyelembevétele mellett— a csurgalékviz
fogyiijtoket szilkség esetén hagyomanyos csatornatisztitdsi modszerekkel kell karbantartani.

Csurgalékviz atemeld aknak és nyomodvezetékek

A CsF-1 és CsF-2 csurgalékviz fogy(jték befogaddi rendre az Al és A2 csurgalékviz atemel6 akndk. Az
aknakba beépitett gépészet segitségével a csurgalékviz KPE Dk 200x18,2 P10 nyomdévezetékeken
keresztil jut a csurgalékviz tarozo medencébe, melyek a lerakd tdmasztotdltését dvezd szerviz utak
padkdjaba keriiltek fektetésre. A @200 belsf atmérdjid R200 HFE aknék azonos miiszaki kialakitasban
késziiltek.

Az dtemelé aknak mikodése és ilizemeltetése —az atemeld funkciéval kiegészitve—alapveten
megegyezik a csurgalékviz gyljtd aknakéval, igy a fentebb leirtak itt is érvényesek, azok ismételt kozlési
leirasatol eltekintiink.

Csurgalékviz atemeld akndk gépészete

Az azonos miszaki megoldas eredményeként az aldbbiak mind az A1, mind az A2 dtemel6 akndra
érvényesek és nem helyettesitik a berendezések gépkdnyveiben leirtakat. Felhivjuk a figyelmet, hogy
a berendezések gépkonyveiben elGirt karbantartdsokat az el6irt modon és idében kell elvégezni, vagy
elvégeztetni.

Az akndba ABS AFP 1049 tip., 3 fazisu, merilémotoros szivatty( keriilt beépitésre a kovetkezd
jellemzdkkel:

P=7,19 kW
n=1450 1/min

m=126 kg

A szivatty( robbanasbiztos kivitel(i, EEx d IIB T4 tandsitvanyokkal rendelkezik.
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A visszacsapo szelep a nyomoag fluggdleges szakaszan, a gumiékes tolézaér az aknan kivil beépitési
készletként keriilt elhelyezésre. Mindkettd DN150 méretl. A tolozdrhoz a nyomdvezeték bdvitdvel
csatlakozik. A toldzdrat normal Uzemi dllapotban NYITOTT allapotban kell tartani. A szivattydt, annak
szerelvényeit, illetve a nyomddgat érintd szerelési, karbantartdsi munkak soran a toldzérat ZART
allapotba kell allitani.

Az aknafalon torténd atvezetés az aknaszigetelés folytonossdganak megdrzése érdekében KPE
idomokkal kesziilt.

Amennyiben a szivattyd kiemelése szikségessé valik, Ogy azt a mivelet megkezdeése elftt
aramtalanitani kell. A szivatty( kiemelését az aknatérbél a gépszinben tarolt mobil szivattyikiemeld
szerkezet haszndlatdval, 2" vezetdsinnel, a szivattyd daruszeméhez rigzitett emeldlanc segitségével
kell elvégezni. A szivattylt az elektromos kabelénél fogva emelni TILOS! A szivattyu javitasat csak arra
feljogositott személy végezhetil

A KPE Dk 200x18,2 P10 méret(i csurgalékviz nyomdvezeték a lerakd tamasztotoltését dvezd szerviz
utak padkdjaban keriilt fektetésre.

Az dtemelfi szivattydk egy-egy hideg tartalék parjardl a telephelyen gondoskodni kell.

Energiaellatas, vezérlés

A csurgalékviz dtemeld akna elektromos energia ellatasa és vezérlése az akna mellett elhelyezett P1K
Y/A 8.5 KW tipusi hdromfazisd, egymotoros kozteriileti szivattylvezérln keresztil torténik.

A szekrény
merete: 600x400x200 mm,

vedettsege: IP 55.

Az dtemeld normal lizemallapot mellett szintvezérléssel mikddik. A kapcsolasi szintek:

o kikapcsolasi szint: 96,48 mBf
e bekapcsolasi szint: 87,70 mBf

e vészszint: Q7,85 mef

A vezériGegység alkalmas az akndban elhelyezett szivattyl alapvetd vezérlési és védelmi funkcigjanak
elldtdsara, valamint az tizemi allapotok kijelzésére. A mikddési allapotok jelzkédbelen keresztiil a
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szocidlis- és lizemviteli épliletben keriilnek megjelenitésre, tovabba innen lehet a szivatty( miikédését
tiltani. A vezérlGegységben lehet a szivattyt fesziiltség ald helyezni ill. fesziiltségmentesiteni.

A vezérlfegység tartalmaz egy haromallasd Gzemmod kapesolét:

o KEZI UZEMMOD: ebben az izemmddban a szivatty a vezériSegység letiltasa mellett kdzvetleniil
bekapcsoldsra keriil. A szivatty( bekapcsolt dllapotat a SZIVATTYU BE feliratd led fénye jelzi. A
védelmek kdziil csak a tulterhelés és zarlat védelern mikédik.

o KI/TORLES UZEMMOD: ebben az izemmédban a szivattyl nem kapcsolhaté be. Egy esetleges
motoregység-hiba ebbe az lzemmddba torténd kapcsolassal tordlhetd.

e AUTO UZEMMOD: ebben az iizemmddban a szivattyli vezérlését a belss dllapotok, az iizemviteli-
és szocidlis épliletbdl jelzékdbelen kiadott mikodés-engedélyezd jel és az (székapcsoldk
allapotanak fliggvényében a vezérldegység végzi.

AUTO lizemmadban a vezérl6 egység nem kezdeményez szivattydinditast, ha a mikddés-engedélyezd
jel inaktiv, illetve az érzékelt hibaallapotok sem jutnak érvényre a hibadllapot-jelzés kimeneten.

A vezérlGegyseg kiilsé hibalampaval és jelzékirttel van felszerelve, mely az alabbi hibak esetén keriil
bekapcsolasra:

o Awvészszint Uszo aktiv dllapoti:
e Szivattyuegység reteszelt hiba esetén;
e Dl hiba esetén;

e Avezérifegység tapfesziiltségét biztosito fazisfesziiltség kimaraddsa, illetve a kismegszakitdok
leolddsa esetén,

A vezérlGszekrény kapcsoldsi- és elrendezési rajzainak egy masolatat, tovabbd a szivattyd hasznalati
utasitasanak egy masolati példanyat magdban a vezérlGegységben is el kell helyezni.

A vezériGegység killondsebb karbantartast nem igényel.

Csurgaléviz tarozo medence és gépészete

Az Al és A2 csurgalékviz dtemeld aknakhol és a komposztald tér mellett telepitett olajosviz dtemel
aknabél nyomovezetékeken keresztiil érkezd csurgalékvizek vizek fogaddsara létesiilt. Alkalmas
tovabba rendkivil nagy, vagy az Gzemviteli teriileten szennyez6dott csapadékviz fogadésara a havéria
medencébdl, az ott telepitett szivattyl segitségével.
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A csurgalékviz tdrozé medence monolit vasbeton szerkezetll miitargy, hossztengelyeben két darab
oldalakndval, melybe dtemeld szivattylk keriiltek elhelyezésre. A keleti oldalakndban a csurgalékviz
visszaforgato (51), a nyugati oldalakndban a szennyviz szivattyl (S2) keriilt beépitésre.

A medence csurgalékvizzel érintkezd fellletei HDPE- szigeteléssel késziltek. A csurgalékviz tarozd
medence hasznos térfogata 2.400 m®. Fenékszintje 97,50 mBf szinten lett kialakitva.

Az A2 jel( akna mellett a csurgalékviz fégy(jtd drénen toldzar épiilt ki egy fagytalanito csappal és egy
tomlé csatlakozdval az alternativ csurgalékviz visszalocsolo dghoz.

Csurgalékviz tdrozé medence gépészete

Az egyes medencerészek a hozzdjuk tartozé oldalakna osszekittetése egy-egy HAWLE DN 150
laptolozaron keresztill biztositott. Tovabbi 1db HAWLE DN 150 laptolozar az oldalaknak
Bsszekottetését biztositja. gy a hidrosztatikus nyomdsszint kiegyenlitGdéséig a két azonos térfogatu
medencerész vizkormanyzdsa megoldott, a toldzarakat az aktudlis Uzemallapotnak megfelelen kell
zart vagy nyitott dllapotba allitani. Az alabb leirtak nem helyettesitik a berendezések gépkonyveiben
foglaltakat!

S1 - csurgalékviz visszaforgatd szivattyd
Az 51 szivattyd

Az S1 szivattyl a csurgalékviz medence keleti oldalaknajaban keriilt beépitésre, feladata a medence
csurgalékvizének a lerakotérre vald visszajuttatasa.

Az akndba ABS AFP 1048 ME 150/2 50 Hz tip., 3 fazist, merilémotoros szivattyu keriilt beépitésre a
kévetkezd jellemzikkel:

e P=15kW
e n=2960 1/min

e m=265kg
A szivattyd robbanasbiztos kivitell, EEx d IIB T4 tanudsitvanyokkal rendelkezik.

A visszacsapd szelep a nyomoag fligg6leges szakaszan, a gumiékes toldzdr az aknan kivill beépitési
készletként keriilt elhelyezésre. A nyomodg flggbleges dgdba egy ARAD tipusl elektromagneses
dramlasmeérd keriilt beépitésre. Az emlitett szerelvények DN100 méretlek.
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Atolozarhoz a KPE Dk 110x10 nyomovezeték csatlakozik. A toldzérat normal izemi dllapotban NYITOTT
dllapotban kell tartani, A szivattyat, annak szerelvényeit, illetve a nyomddgat érinté szerelési,
karbantartasi munkék sordn a toldzarat ZART allapotba kell allitani.

Az aknafalon torténd atvezetés az aknaszigetelés folytonossaganak megéirzése érdekében KPE
idomokkal készilt.

Amennyiben a szivattyd kiemelése szilkségessé vdlik, Ggy azt a mivelet megkezdése elStt
aramtalanitani kell. A szivatty( kiemelése az aknatérb6l a gépszinben tarolt mobil szivatty(kiemeld
szerkezet hasznalataval, 2" vezet@sinnel, a szivatty( daruszeméhez rogzitett emelélanc segitségével
tiérténhet. A szivattylt az elektromos kdbelénél fogva emelni TILOS! A szivatty( javitasat csak arra
feljogositott személy végezheti!

Mivel az atemeld a rendszer kritikus pontjan taldlhato, egy hideg tartalék szivattylut a telephelyen
tarolni kell.

Az 51 szivattyl energiaelldtasa, vezérlése

A szivattyd energia ellatasa és vezérlése az oldalakna mellett elhelyezett kiltéri P1/K tip. egységen
keresztiil megoldott. Az itt beépitett fékapcsoloval lehet fesziiltség ald helyezni, illetve fesziiltség-
mentesiteni a berendezést.

Az akndban elhelyezett Uszokapcsoldk kapcesoldsi szintjei a kivetkezdk:
o kikapcsolasi szint: 97,40 mBf
o bekapcsolasi szint: 100,40 mBf

o veszszint: 100,40 mBf

Normal lizemviteli kériilmények esetén a szivatty( automatikus indulasat gatolni kell a vezérlSegység
kézi Uzemmodba kapcsoldsaval, vagy inaktiv miikGdés-engedélyezd jel melletti auto Gzemmaddba
kapcsolasaval, A szivattyd inditasara csak a miiszakvezetd vagy felettesei adhatnak utasitdst.

A vezérlGegysegben kapott helyet az elektromagneses dramlasmérd kijelzje is.

A szivattyl mikodési allapotai jelzGkabelen keresztil az tizemviteli- és szocidlis épiiletben is
megjelenitésre keriilnek,

52 — szennyviz atemeld szivattyd
Az 52 szivattyd
A csurgalékviz tdrozd medence nyugati oldalaknajaban keriilt telepitésre.

Meghatdrozott kérilmények kzott a csurgalékviz medence tartalménak a bejarat kizelében taldlhato
szennyviz dtemeld aknaba juttatdsdra szolgal,
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Az ABS AS 0530 526/2 tip., 3 fazisd, meriilémotoros szivatty( keriilt beépitésre a kdvetkezd
jellemzdkkel:

*  P=2,6 kW
* n=27901/min

e m=40 kg
A szivattyl robbanésbiztos kiviteld, EEx d 1IB T4 tanusitvdnyokkal rendelkezik.

A visszacsapo szelep a nyomoag fiiggleges szakaszdn, a gumiékes toldzar az aknan kivil beépitési
készletként keriilt elhelyezésre. A nyomdodg flggbleges dgaba egy ARAD tipusu elektromagneses
aramlasmérs keriilt beépitésre. Az emlitett szerelvények DNS0 méretiiek.

A toldzarhoz a KPE Dk 75x%6,9 méretl nyomovezeték bovitdvel csatlakozik. A toldzarat normal Gzemi
allapotban NYITOTT allapotban kell tartani. A szivattyt, annak szerelvényeit, illetve a nyomodgat
érintd szerelési, karbantartasi munkak sordn a toldzarat ZART dllapotba kell dllitani.

Az aknafalon torténd atvezetés az aknaszigetelés folytonossdganak megdrzése érdekében KPE
idomokkal készilt.

Amennyiben a szivatty( kiemelése szilkségessé walik, Ogy azt a mivelet megkezdése eldtt
aramtalanitani kell. A szivattyl kiemelése az aknatérbdl a gépszinben tarolt mobil szivattydkiemeld
szerkezet hasznalataval, 3/4” vezetdsinnel, a szivattyl daruszeméhez rigzitett emelSlanc segitségével
tiérténhet, A szivattylt az elektromos kébelénél fogva emelni TILOS! A szivattyd javitasat csak arra
feljogositott személy végezhetil

Az S1 szivattyl energiaellatdsa, vezérlése

A szivattyd energia ellitdsa és vezérlése az oldalakna mellett elhelyezett kiiltéri P1/K tip. egységen
keresztiill megoldott. Az itt beépitett fékapcsoldval lehet fesziltség ala helyezni, illetve fesziltség-
mentesiteni a berendezést.

Az akndban elhelyezett Giszokapcsoldk kapcsolasi szintjei a kdvetkezdk:
e kikapcsolasi szint: 97,40 mBf
e bekapcsolasi szint: 100,40 mBf

e Veszszint: 100,40 mBf
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Normal iizemviteli kdriilmények esetén a szivatty( automatikus induldsat gatolni kell a vezérlSegység
kézi (zemmaodba kapcsoldsaval, vagy inaktiv mikédés-engedélyezd jel melletti auto tzemmaodba
kapcsolasaval. A szivattyu inditdsara csak a mliszakvezetd vagy felettesei adhatnak utasitast.

A vezérlGegységben kapott helyet az elektromdgneses dramlasméré kijelzGje is.

A szivattyd mikodési allapotai jelzGkdbelen keresztil az lzemviteli- és szocidlis épiiletben is
megjelenitésre keriilnek.

A csurgaléviz tarozd medence karbantartasa

A csurgalékviz tarozé medence kilonosebb karbantartdast nem igényel. A medence és oldalaknainak
dllapotdt, a szigetelés sériilésmentességét, a gépészeti berendezések megfelels allapotdt heti
rendszerességgel kell szemrevételezéssel ellendrizni, melyet dokumentélni kell. Az esetleges hibdk
javitasat haladéktalanul szakcéggel el kell végeztetni.

Ajdnlott a medence évenkénti takaritdsa. Ehhez -megfeleld id§jardsi kérilmények mellett- az Al és A2
szivattydk mikddeéset tiltani kell. A takaritani kivant medencerészt a lerakdra vald visszalocsoldssal
vagy a masik medencerészbe mobil robbandsbiztos kiviteld buvarszivattydval torténd atemeléssel
uriteni kell. A miitérgy tolézérait ZART dllapotba kell helyezni. A medencében lévé iszapot
zagyszivattylval, gépi vagy kézi erével, ill. ezek egyiittes alkalmazadsaval el kell tavolitani és a lerakéra
visszajuttatni. A munkavégzés soran a miitargy szigetelés épségének megovasara kilonos gondot kell
forditani.

A leiiritett medencerészben a szigetelés sériilésmentességérdl szemrevételezéssel meg kell gydzédni,
az esetleges hibak kijavitasat szakcéggel haladéktalanul el kell végeztetni!

A medencében és akndiban térténd munkavégzés sordn védéfelszerelés hasznilata kotelezd!

Felhivjuk a figyelmet, hogy a berendezések gépkonyveiben eldirt karbantartasokat az elirt médon és
iddben kell elvégezni, vagy elvégeztetni.

Csurgalékviz visszalocsold rendszer

A csurgalékviz lerakdra torténd visszalocsoldsa dltal a keletkezett csurgalékviz mennyisége
csbkkenthetd. Az eljaras egyrészt a csurgalékviz fokozottabb pdrolgdsat, masrészt a lerakén léve
hulladéktémeg nedvességtartalmanak biztositasat jelenti, mely a megkivdnt deponiagdz képzdidés
biztositdsdhoz nélkiilozhetetlen, tovabba noveli a hulladék témoritésének hatékonysagat.

Az 51 szivattyl dltal szallitott csurgalékviz a csurgalékviz tarozd medence keleti rézsiije mellett
talalhatd T1 toldzdr akna segitségével kormanyozhatd a depdnia északi vagy déli tamasztotiltésén
elhelyezett csurgalékviz visszalocsolé hidransokhoz KPE Dk 110x10 nyomovezetéken keresztiil.
Osszesen Bdb visszalocsol6 hidrans keriilt telepitésre, melyek darabonként DN 80 gumiékes tolézarral
(beépitési készletként) ill. tiizolto kifolyd csatlakozdval vannak ellatva. A rendszer része a telephelyen
raktarozott locsolocsé melyet a hidranshoz csatlakoztatva a hulladékfelillet hatékony ontozése
elvégezhetd.
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A visszalocsolds megkezdése eldtt meg kell gySzddni arrél, hogy csak annak a hidransnak van NYITOTT
allapot( tolézdra, melyhez a locsolocsd is csatlakoztatva van.

Csurgalékviz visszalocsoldst csak miiveléshe vont mezdn szabad végezni fagymentes idszakban (kb.
marcius 15 — oktober 30). Olyan mezdn, melyen munkavégzés folyik visszalocsolast TILOS végezni.
Figyelemmel kell lenni az id6jardsi viszonyokra, szélirdnyra, szélsebességre. 60 km/h-nal nagyobb
széllokések esetén ontozni TILOS! Ugyelni kell r3, hogy a visszalocsolt csurgalékviz ne keriiljgn a
depdnian kiviilre.

Fagymentes a csurgalékviz tarozdé medencében lévé csurgalékviz mennyiséget a lehetd legalacsonyabb
szinten kell tartani (a téli idfszak kdzeledtekor kiilongsen), lehetlség szerint minden alkalmas
idépontot ki kell hasznalni.

A visszalocsoldsra alkalmas idépontok kijeldlése a miiszakvezetd hatdskore.

Mivel a rendszer teljes viztelenitésére nincs lehet8ség, az 6ntozési iddszak elmultaval a csurgalékviz
visszalocsold rendszer OSSZES toldzarjat NYITOTT alldsba kell helyezni (azokét a hidransokét is, melyek
nem mivelt mezdk mellett vannak).

Csurgalékviz visszalocsoldst csak megfeleld védéoltozettel ellatott személy végezhet (paramentesitett
véddszemiiveg, gumicsizma, vaszonbetétes gumikeszty(, vaszonbetétes gumikotény stb.).

A mivelet végzésével nem lehet megbizni
e birbetegségben szenveds egyént,
e 16 éven aluli személyt,

e terhes ndt és szoptatd anyat,

A hatdlyos rendeleteknek megfeleléen a munkdltatd kételes a mivelet elvégzésével megbizott
alkalmazottakat rendszeres foglalkoztatas-egészségligyi vizsgalatra killdeni.

Csurgalékviz rendszer lizemeltetése

A fentiek figyelembevételével normal lizemmenet esetén a csurgalekviz rendszert az alabbiak szerint
kell izemeltetni.

Egy mezdmiivelésbe vondsa el6tt a hozzd tartozd gy(ijtGaknaban vagy atemeld aknaban a toldzarat
ZART dllapotba kell helyezni. A gazszifonos kbzcstvet a csapadékviz atvezetd csonkrdl bontani kell, a
kbzcsd és a csfcsonk végeit vakkarimaval kell ellatni. A gazszifon lezard sapkajat el kell tavolitani. A
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tolozarat nyitott allapotba kell helyezni, de lehetéség van a folyadék-bedaramlds mennyiségének
szabdlyzdsara, sziikség esetén megsziintetésére is.

Az igy Uzembe helyezett aknaba dramld csurgalékviz a fogy(jt6kon keresztil a csurgalékviz dtemeld
aknaba jut, ahonnan az atemeld szivattydk nyomovezetékeken keresztil a csurgalékviz tdrozo
medence keleti medencerészébe szallitjak.

Az Al és A2 atemelSk vezérlését agy kell bedllitani, hogy azok ne kapcsoljanak be, illetve ha iizemeltek,
kapcsoljanak ki amennyiben az §1 szivattyd aknajaban és a hozzd tartozd medencerészben a vizszint
maximalis. [gy a medence tdltéltédése megakadalyozhatd. A lerakén ekkor képzddé csurgalékviz a
rendszer gravitacios részén duzzad fel, illetve a gy(jtd- és/vagy dtemeld akndk tolézdrjainak zdrdsaval
ideiglenesen a lerakofellileten is betdrozhatd.

A csurgalékviz tarozéd medencébdl a csurgalékviz mennyiségének és mindségének megéllapitisara
mintat kell venni a hatalyos jogszabalyokban foglaltak szerinti modon és gyakorisdggal.

Amennyiben a vizsgalt vizmindség megengedi, a medence 52 szivattyljdnak segitségével a telepi
szennyvizatemeld aknaba kell vezetni a csurgalékvizet.

Ellenkezd esetben a medence 51 szivattyljanak segitségével a csurgalékviz visszalocsold rendszeren
keresztil a csurgalékvizet a lerakdra vissza kell juttatni.

1.1.1.6 Meérési, megfigyelési és ellendrzd rendszer

A hulladéklerakéd tzemeltetdjének az lizemeltetés sordn alkalmaznia kell a 20/2006 KvWM rendelet
eldirdasainak megfeleld ellendrzési és megfigyelési programot. Az ellendrzések és megfigyelések
eredményérdl éves dsszefoglald jelentést kell késziteni, amit a targyévet kovetd év aprilis 30-ig meg
kell killdeni a Felligyeldségre.

Az ellendrzési és megfigyelési eljardsok sordn észlelt kbrnyezetszennyezésrdl az lizemeltetd kiteles a
felligyelGséget 8 napon belll értesiteni, illetSleg a szennyezés megsziintetésére vonatkozd hatdsagi
rendelkezésekben eldirtakat azonnal megkezdeni, és sajat koltségén végrehajtani.

A hulladéklerakén alkalmazott mérési, megfigyelési és ellenfrzési rendszer az lzemeltetési és
utdgondozasi fazisra a kivetkezd:
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AAFGh.

Meteorologiai adatok gy(ijtése

A jelentési kdtelezettségnek megfeleléen az lUzemeltetd adatokat szolgaltat a meteorologiai adatok
gyiijtésérdl. Az adatok gyiijtésére a telepitett meteorologiai allomas szolgal.

A hulladékleraké vizhaztartasanak megfeleld értékeléséhez vizmérleg készitése sziikséges. Annak
megallapitdsara, hogy a csurgalékviz magdban a hulladéklerakdban halmozddik-e fel, vagy elszivarog a
hulladéklerakdrdl, az alabbi adatok gy(ijtéset kell végezni. Az adatok megfigyelését, gylijtését addig kell
végezni, ameddig azt az illetékes hatdsag elSirja.

Meteoroldgiai adatok gyljtése Miikédési fazis idején Utdgondozasi fazis idején

1. Csapadék mennyisége naponta naponta, havi ertékekhez
hozzdadva

2. Himérséklet, 14.00 naponta havi atlag

3. Uralkodd szélirdny és szélerd | naponta nincs eldirva

4, Parolgas (liziméter) naponta naponta, havi ertékekhez
hozzaadva

5. Légkori paratartalom, 14.00 naponta havi atlag

Az adatok mérése automatikus, az informatikai rendszer &ltal gy(ijtott adatok része.

A csapadékmérf —mechanikus felépitésébdl kovetkezden- gyakorlatilag az egyetlen olyan
mérdérzékeld, amely rendszeres karbantartdst igényel. Az lizemeltetési részénél leirt tevékenységeket
célszer( 8-10 naponta elvégezni.

Kibocsatasi adatok és ellendrzésiik

1.Csurgalékviz

A csurgalékviz és az olajfogdbdl elfolyé tisztitott viz mintait a kdvetkezé pontokon kell venni:

A csurgalékviz mintavételét és mérését (mennyiségi, sszetétel) minden olyan ponton kiilén
kell elvégezni, ahol a hulladéklerakérdl csurgalékvizet vezetnek el. (Mintavétel szabalyozas:
mintavételi technolégidk, altaldnos Utmutatdi, 1SO 5667 — 2. 1991.)

- Csurgalékviz esetében megfigyelési célra egy, az atlagos Gsszetetelre jellemzd mintat kell
venni.

- Az olajfogobdl elfolyd tisztitott viz ellendirzését a gylijtébe vald bevezetésnél kell végezni.

o
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Mintavétel célja

Mintavétel gyakorisaga

miikddési fazis

utdgondozési fazis

1.Csurgalékviz mennyiségének megallapitasa havontal? minden hat hénapban
2. Csurgalékviz Bsszetétele?, vizsgdlata negyedévente’ | minden hat hénapban
3. Felszini viz mennyisége és Gsszetétele’ negyedévente’ | minden hat hénapban

1 A mintavétel gyakorisdgat a hulladékleraké morfolégidja (dombépitéses vagy feltéitéses lerakds)
alapjon mddositani lehet. Ezt az engedélyben eld kell irni.

? A mérendd paraméterek és o vizsgdlando anyagok a lerakott hulladéktdl fiiggéen viltoznak, ezeket
€s tiikrozniiik kell a hulladékok kimoséddsi

az engedélyben-okiratban kell megdllapitani,

tulajdonsdgait,

? Ha az adatok kiértékelése az mutatja, hogy hosszabb idészakok ugyanolyan hatékonyak, akkor azokat
kell elfogadni. Csurgalékviznél a fojlagos elektromos vezetdképességet minden esetben legaldbb

évente egyszer meg kell mérni.

‘E mérések foként a hulladékban lévd szervesanyag tartalommal kapcsolatosak.

b A gazkivezetd rendszer hatékonysdgdt rendszeresen ellenérizni kell.

’ A hulladéklerakd jellemzGinek alapjan oz illetékes hatdsdg hatdrozhat tgy, hogy ezeken nem irja elé.

Az 1. és 2. pontot csak akkor kell alkalmazni, ha csurgalékviz gylijtésére keriil sor.

A vizsgdlandd komponensek megegyeznek a figyelGkutaknal el&irtakkal.

A depdnia feltdltés elején-, vagy nagycsapadék soran keletkezd higitott csurgalékviz is csak abban az
esetben vezethetd a szennyvizgy(ijté akndba, ha a csapadék intenzitds miatt annak fogadasara a

csurgalékviz -gy(ijté medence nem képes.

llyenkor a vizmindséget — a HejGpapi csatornahalozatba juttatas eldtt minden esetben- vizsgalattal

ellendrizni, igazolni kell.

““'h_.’__‘
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Vizmin&ség-védelmi kibocsatasi hatdarértékek:

- A szennyvizgy(ijté akndbol Hejépapi szennyvizelvezetd rendszerébe vezetendd szocidlis jellegii
szennyviz- és higitott csurgalékviz mindségének ki kell elégitenie a 204/2001. (X. 26.) Kormanyrendelet
2. s2. mellékletében eldirt kiiszobértékeket, melyek az alabbiak:

Karosité anyagok kiiszobértékei

Megnevezés Kisziibérték g/m3

Dikroméatos oxigénfogyasztas 1200

Szerves olddszer extrakt (olaj- zsir) 50

Fenolok 10

Katrany 5

AMNA detergens 50

pH 6,5 alatt;
10,0 felett

Szulfid 1

Szulfat 400

N (NH3-NH4) 150

Aktiv klor 30

Osszes so 2500

természetes eredetil 2500

technoldgiai eredetd

Osszes fluorid 50
Osszes vas 20
10" tlepitd anyag 150

Mérgezé anyagok kiiszobértékei

Megnevezés Kiiszdbérték g/m310-3kg/m3

Kénnyen felszabaduld cianidok 0,1

-
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Osszes cianid 1
Osszes réz 2
Osszes dlom 0,4
Osszes krém 1
Krém VI, 0,5
Osszes arzén 0,2
Osszes kadmium 0,1
Osszes higany* 0,005
Osszes nikkel 1
{isszes on 0,5
Osszes cink 10
Osszes eziist 0,2
Szerves olddszer 0,1
Széndiszulfid 0,1
Benzol BTEX 0,1
Toxicitas LC 50%-0s

higitds igénye

Azbeszt (Krizotil-azbeszt) 30

*Az EU csatlakozds utdn a hatdsag altal megdllapitott kiiszobérték felett, **87/21/EGK, csak az EU
csatlakozds iddpontjatal

Adatszolgdltatas:

Az Eurbpai Unié tagallamainak nemzetkozi adatszolgdltatést kell teljesitenie az Eurdpai
Szennyezdanyag Regiszter (EPER) szabdlyai szerint (EU Bizottsag 2000/479/EC hatdrozata). 2008. évtél
kezdddGen az adatszolgdltatas évenként térténik, decemberi hatdridével, a targyévet megelfizé év
emisszids adatai alapjan.

A fentieket figyelembe véve az lizemeltetének a telephely miikodésével kapcsolatos - a Feliigyelfség
részére teljesitendd - jelentési kitelezettségei az aldbbiak:
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A felszini vizekbe térténd kibocsatasokat a kiivetkezd szennyezdanyagokra vonatkozdan kell megadni:

Osszes-nitrogén (mint N)
Osszes-foszfor (mint P)
Cd és vegyiletei

Cr és vegyiletei

Cu és vegyiiletei

Hg és vegyiileti

Ni és vegyiiletei

Ph és vegyiiletei

Zn és vegyiiletei

kg/év

kg/év

kg/év
kg/év

Halogénezett szerves vegy.

Osszes szerves szén (TOC)

Cianidok

2. Csapadékviz

kg/év

kg/év

kg/év

kg/év
kg/év
kg/év
kg/év
kg/év

A csapadékviz tdrozé medencébfl a Matota drokba, mint befogadéba csak szennyezetlen
csapadékvizek vezethetSk be. A szennyezett csapadékvizeket vissza kell juttatni a hulladék depdnidra,
vagy a szennyviz elvezetd rendszerbe kell vezetni.

A csapadékviz rendszer (havdria tarozd, laboratériumi vizsgalat rendje, vizsgélandé komponensek,
csapadékviz dtemels) lzemeltetésére lizemeltetési szabalyzatot kell késziteni, melynek tartalmaznia
kell a beépitésre keril§ szivattylk telepitési helyét és miikddtetésének leirdsat is. A szabdlyzatot a
vizjogi Uzemeltetési engedélyezési dokumentacichoz kell csatolni.

3.leveqgdszennyezés: gaz, por

A gaz megfigyelését a hulladékleraké minden egyes katjdnal biztositani kell. A mintavétel és vizsgdlat

gyakorisdgat a kovetkezd tablazat tartalmazza.

4, Potencidlis gdzemisszio és
légkdri nyomasd megallapitdsa
(CH4, CO2, 02, H25, H2 sth.

naponta*®

minden hat hénapban®

N
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? Ha 0z adatok kiértékelése oz mutatja, hogy hosszabb idészakok ugyanolyan hatékon vak, akkor ozokat
kell elfogadni. Csurgalékviznél a fajlagos elektromos vezetképességet minden esetben legaldbb
évente egyszer meg kell mérni

* E mérések foként a hulladékban lévd szervesanyag tartalommal kapcsolatosak.

® CH4, CO2, 02 rendszeresen, a tobbi gdzok a lerakott hulladék dsszetételétd! fiiggéen, ohogyan
kimosoddsi tulajdonsdgaik titkrozése érdekében szikséges.

5 A gazkivezetd rendszer hatékonysdgat rendszeresen ellenérizni kell.
Levegftisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek:

Mivel a hulladékleraké megvalodsitdsakor bejelentésre kotelezett 0] légszennyezd pontforrasok
létesiilnek, a Feliigyel6ség a kibocsatasi hatarértékeket a 21/2001. (Il 14.) sz. Kormanyrendelet és a
14/2001. (V. 9.) KOM-EUM-FVM egyiittes rendelet alapjan fogja megéllapitani a konkrét miiszaki
paraméterek (kazanteljesitmény) alapjan.

A faklya helyhez kotott diffuz légszennyezd forras, mely a leraké biztonsagos miikodését szolgélja. Nem
mindsil pontforrasnak, ezért a Feliigyeldség a féklyara kibocsatdsi hatdrértéket nem allapitott meg.

Adatszolgaltatds:

Az Eurdpai Unié tagdllamainak nemzetkdzi adatszolgdltatast kell teljesitenie az Eurdpai
Szennyezdanyag Regiszter (EPER) szabdlyai szerint (EU Bizottsdg 2000/479/EC hatarozata). 2008. évtdl
kezdédden az adatszolgaltatds évenként tdrténik, decemberi hataridével, a tirgyévet megeldzd év
emisszios adatai alapjan.

A fentieket figyelembe véve az lizemeltetének a telephely miikbdésével kapcsolatos - a Feliigyeldség
részére teljesitendd - jelentési kitelezettségei az aldbbiak:

A telephely légszennyezéanyag kibocsatdsait a kovetkezd szennyezfanyagokra vonatkozdan kell

megadni:
Metan (CH4) kg/év
Szén-dioxid (C02) kg/év
Nitrogén-oxidok (NOx) kg/év
Kén-oxidok (S0x) kg/év

o
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Ha a technoldgia sordn (j légszennyezé pontforrds létesiil, akkor a vdltozdst 60 napon beldl a
kérnyezetvédelmi hatdsagnak LAL (levegdtisztasdg-védelmi alapbejelentd) lapon be kell jelenteni.

A hulladéklerakd kornyezetében a levegSterhelés megdllapitdsa céljabdl a kijelélt mérési pontokon a
meteorolégiai adatok figyelembevételével szallo és iilepedd por meghatdrozést kell végezni az épitést
kévetd nyari idGszakban. A sz3ll és tlepedd por mintabal nehézfém tartalmat kell meghatarozni (Hg,
Pb, Cd, Zn).

A vizsgalatokrdl készilt szakvélemeényt meg kell killdeni a Felligyel&ségnek targyi év december 31-ig. A
vizsgdlatokat 3 évenként meg kell ismételni az lzemelés alatt is, nyari idészakban. A mérési
eredmények ismeretében a Feligyeldség mddosithatja a mérés gyakorisagat, valamint a mérési helyek
szamat.,

A légszennyezd pontforrdsok kibocsatasanak ellendrzésére 5 évente akkreditalt laboratoriummal
emisszio mérést kell végeztetni.

A hulladékkezelési technologia végzése soran meg kell akadalyozni, hogy a lakossdgot zavard biiz
keriiljén a légtérbe.

A telepiilési szildrd hulladék szallitdsat zart konténerben vagy a kiporzast és kiszorodast
megakadalyozd ideiglenes takardsi konténerben, vagy e feltételeket biztosité célgéppel,
szdllitdjarmdvel, kbrnyezetszennyezést kizard madon kell végezni.

A kommunalis hulladékok lerakdsa sordn clyan miszaki megoldast, technoldgiat kell alkalmazni, amely
kizdrja a diff(z |égszennyezést,

A hulladékszallité jarmdvek Oritési helyének kizelébe, valamint a le nem takart miikodé fellletek
hatardn a toltések korondjanal papirfogd haldkat kell elhelyezni. A lerakott szilard kommunalis
hulladék napi foldtakardsardl rendszeresen gondoskodni kell. A takardanyag kivdlasztasanal
figyelembe kell venni, hogy az anyag szaraz, szeles idGjaras esetén is a lehetd legkisebb diffuz
légszennyezést eredményezze.

4.Szennyviz
Vizmintség-védelmi kibocsatasi hatarértékek:

¥
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- A szennyvizgy(ijté aknabol Hejdpapi szennyvizelvezetd rendszerébe vezetendd szocidlis jellegl
szennyviz- és higitott csurgalékviz mindségének ki kell elégitenie a 204/2001. (X. 26.) Kormanyrendelet

2. sz. mellékletében eldirt kiiszdhértékeket, melyek az alabbiak:

Karositd anyagok kiiszibértékej

Megnevezés Kiszobérték g/m3
Dikromatos oxigénfogyasztas 1200

Szerves olddszer extrakt (olaj- zsir) 50

Fenclok 10

Katrany 5

ANA detergens 50

pH 6,5 alatt; 10,0 felett
Szulfid 1

Szulfat 400

N (NH3-NH4) 150

Aktiv klér 30

Osszes so

természetes eredet( 2500

technolégiai eredet 2500

Osszes fluorid 50

Osszes vas 20

Mérgez6 anyagok kiiszbbértékei

Megnevezés Kiiszobérték g/m310-3kg/m3
Kinnyen felszabadulé cianidok 01

Osszes cianid 1

Osszes réz 2

Osszes dlom 0.4

Osszes krém 1

Kram VI. 0,5
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Osszes arzén 0,2
Osszes kadmium 0,1
Osszes higany* 0,005
Osszes nikkel 1
Osszes 6n 0,5
Osszes cink 10
Osszes eziist 0,2
Szerves olddszer 0,1
Széndiszulfid 0,1
Benzol BTEX 0,1
Toxicitas LC 50%-0s higitas igénye
Azbeszt (Krizotil-azbeszt) 30

*Az EU csatlakozds utdn a hatdsag altal megdllapitott kiszobérték felett. **87/21/EGK, csak az EU
csatlakozds idépontjatdl

5. Zaj
Zaj- és rezgés kdros hatdsa elleni védelmet szolgald kibocsatasi hatarértékek:

A tervezett regionalis hulladékleraké kozvetlen kérnyezetében zajvédelmi szempontbdl védendd
létesitmény nincs, ezért nincs sziikség a monitoring keretében mérésekre.

A mindenkori lizemeltetdnek a felszin alatti viz és a foldtani kbzeg védelmére vonatkozd
megfigyelése és ellendirzési eljarasokkal kapcsolatos kitelezettségei

A felszin alatti vizkészlet minfségének ellenéirzésére a vizjogi engedély szerinti 6 db figyelSkit
ellendirzését, vizsgalatat biztositani kell.

A monitoring rendszer vizsgédlati rendjét és az adatszolgaltatasi rendet a kiilon eljaras keretében
kiaddsra kerlilG vizjogi Uizemeltetési engedély hatarozza meg

A mintavétel helye

A hulladék felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak ellendrzésére a felszin alatti vizaramlas
szempontjaibdél a hulladéklerakd hatasteriiletén belil, a hulladéklerakd deponiateriletének négy

S
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sarkdn egy-egy, a toltallomds mellett tovdbbi egy és a talajviz dramldsi viszonyinak
figyelembevételével a lerakd legtdvolabbi részére tovabbi egy mérési pont lett kialakitva.

A hulladéklerako feltbitési miveleteinek megkezdése el6tt az alapallapot mérése elvégzésre keriilt,
hogy a késébbi mintavételekhez referencia értékek dlljanak rendelkezésre.

A felszin alatti vizek és a talajok mintavételét az érvényben lévs szabvanyokban eldirtak szerint kell
végezni.

Megfigyelés

A felszin alatti vizmintakban a vizsgalandd paramétereket a csurgalékviz varhatd osszetétele és a
teriileten lévd felszin alatti viz mindsége alapjan kell megvalasztani. A vizsgdlandd paraméterek
kivalasztasakor figyelembe kell venni a felszin alatti viz mobilitasdt. A paraméterek kdzoétt lehetnek
indikator paraméterek abbdl a célbdl, hogy a viz mindségének valtozasat mar korai fazisban
felismerjék.

Mintavétel gyakorisdga
Mintavétel célja

miikddési fazis idején utégondozasi fazis idején

Felszin alatti wviz szintjének

J minden hat honapban®
megallapitasa

minden hat hénapban?

Mind a hat katnal
Mind a hat kutnal negyedévente:

negyedévente:
-dltaldnos vizkémiai vizsgalatok
-altalanos vizkémiai vizsgdlatok
-fémek és toxikus fémek
-fémek és  toxikus fémek vizsgalata

Felszin alatti viz mindségének | vizsgdlata

vizsgalata®® Mind a hat kitnal félévente:

Mind a hat kdtnal félévente:

-BTEX
-BTEX

-PAH
-PAH

-TPH
-TPH

! Vidltoz6 felszin alatti vizszintek esetén a gyakorisdgot névelni kell.

? A gyakorisdgot annok alapjan kell megvdlasztani, hogy a felszin alatti vizek mindségét érintd
tevékenyséqgekkel dsszefiiggd egyes feladatokrdl 52616 33/2000. (I11.17) Korm. rendelet (a tovdbbiakban

l
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Kr.) szerinti ,B" szennyezettségi hatarértéket elérik, akkor két mintavétel kdzt lehetbség legyen
javitdmiveletek elvégzésére.

3 Ha a Kr. szerinti ,B" szennyezettségi hatdrértéket meghaladjdk a kockdzatos anyag koncentrdcidit,
akkor ezt ismételt mintavétellel kell megerésiteni. Rendkiviili esetekre vonatkozéan a vizminGségi
kdrelhdritdsi terv szerint, tovabbd sziikség esetén kilén jogszabdly szerinti kdrelhdritdsi eljdrds
eldirdsai alapjan kell eljdrni.

Az ellendrzés sordn kapott adatokat, minden egyes figyelkit esetén kiln-kiilon, az engedélyezési
okiratban meghatdrozott ellendrzési kovetelmények szerint kell kiértékelni. Evente jelentést kell
késziteni a vizsgdlati eredményekrdl és az illetékes hatdsdgok felé meg kell kiildeni. A talajviz
mindségét negativ irdnyban befolyasolé esemény bekdvetkezése esetén az esetleges szennyezés
terjedésének figyelembevételével a vizsgdlatokat azonnal el kell végezni.

A hulladékleraké helyleirdsa a hulladékleraké adatai

Vizsgalat Ellendrzés gyakorisaga

miikédési fazis idejéen | utdgondozasi fazis idején

1. A hulladéklerako allapotleirdsal évente

2. A hulladéklerako szintjének siillyedési adatai | évente éves leolvasas

1 A hulladéklerakd dllapotleirésdndl minimdlisan ismertetni sziikséges adatok, jellemzdk:
- alerakott hulladék dltal elfoglalt hulladéklerako-terilet és o szabad hullodéklerako-terilet,
a lerakott hulladék mennyisége (térfogata),
- lerakott hulladék tipusai,
- oz egyes, elkiilonithetd hulladéktipusok lerakdsdnak ideje, iddszaka,
a lerakdsi technolégia ismertetése,

- telepiilési hulladék lerakdsa esetén a szervesanyag csikkenés mértéke oz eldzd évben lerakott
mennyiség szervesanyaq tartalmdhoz viszonyitva, %-os meghatdrozdssal,

- @ hullodéklerakéban még rendelkezésre dllo befogadoképesség szamitdsa,

- oz elsédleges technologiai épitmények és berendezések (tdroldterek, miitdrgyak) miszaki
dllapota és dllapotvdltozdsa,

~N—
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a hullodéklerakdk szivdrgdsdnak megfigyelésére szolgdlo eszkézik, berendezések
mik&doképessége,

- g biztonsagi célokat szolgdld létesitmények és berendezések, vizelvezetd és vizkezels
rendszerek mikdddképessége.

1.2 Kiszolgalo és melléklétesitmények

1.2.1 Gépszin és miihely

Az épiilet a szocidlis épiilettel szemben, a telep bejaratdhoz kézel helyezkedik el, harom oldalrél zart
tetovel fedett, fémszerkezetd és fém burkolatd épitmény, amelynek északi végében, épiileten beliil
egy kisebb belmagassagu miihely és raktar talalhato.

A milhely fodémmel és falakkal kérbe zart egység, mig a raktdr drotfonattal keriilt kérislhataroldsra.
Az épiilet (t felé esd része nyitott, csak a szerkezet pillérei helyezkednek el ezen az oldalon.
Esdviz elvezetés

Egyedi elhajlitott flggderesz csatorna késziilt a trapézlemez burkolattal azonos szinben, oldalanként 4
helyen 100 mm-es kir keresztmetszet( terepszintre vezetett lefolydcsdvekkel, Az ereszcsatorna a
tetd trapézlemezhez rogzitett kalapprofilokkal van a tet6hoz visszakdtve minden 4. borddban. Az egyes
csatornaelemek vizzard modon lettek egymadshoz rogzitve.

Villamos energiaellatas

A gépszin erbatviteli és vilagitasi villamos energia elldtasa a kézelében taldlhaté KE4 jelli elosztébol
inditott foldkabelen &t térténik. Az épiiletben a kdbel a VG jel(i elosztéba keriilt bekiitésre, a belss
elosztd haldzatok innen indulnak.

A miihely 6nallo elosztd berendezéssel rendelkezik, amely a bejarata mellett az oldalfalon helyezkedik
el. Ez az elosztd a VG elosztébal inditott févezetékhez csatlakozik és a mihely berendezéseit I3tja el
villamos energiaval. A gépszinbe figyeld kamera keriil, melynek helye a mihely melletti utolsé
homlokzati pillér, ide épiilt ki a kamera 230 V AC csatlakozdasa (INF3) a szocidlis épiiletben taldlhaté INF
jell elosztotal.

Villamvédelem

Az épiilet villimvédelmi fokozata V10-L10-F3/x, ez azt jelenti, hogy az épiiletre villimvédelmi
berendezés kiépitése nem szikséges.

Erintésvédelem

A létesitmeény erdsaramu haldzatanak érintésvédelme nulldzas. (TN)
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Epiileten kiviil egy szamottevd szétterjedési ellendlldsi fdldelés lett telepitve, amely a VG jeli
elosztéban kialakitott EPH csomdpontba keriilt bevezetésre, melyhez az épiilet fém szerkezete
kizvetlenil be lett ktve.

Az érintésvédelembe bekitésre kerliltek a ldmpatestek és a csatlakozd aljzatok vedGérintkezdi.

Flités

A miihely temperdldsa elektromos fiitGtestekkel megoldott.

1.2.2 Veszélyes hulladék dtmeneti tarolé csarnok

Az épiilet a baldzd csarnoktdl délre helyezkedik el, acélszerkezetes csarnok egyszeres trapézlemez
burkolattal, monolit vasbeton labazattal.

A csarnok beépitett bruttd alapteriilete 155,75 m2, 12,40 x 12,56m befoglalé mérettel.

Az északi oldalon gépi mozgatdsu szekcionalt ipari kapu keriilt beépitésre.
A veszélyes hulladék gyiijtd csarnok padldzatanak rétegrendje:

— 1 réteg vegyszerdllé mlgyanta,

— 15 cm monolit valtozé lejtés vb. lemez C16-16/KK,

— 1réteg PE fdlia,

— 15 cm mosott kavicsszivargo 16/32,

- eotextilia mech. védelem 600 g/m’,

—~ 2,5 mm vtg. HDPE geomembran,

— geotextilia mech. védelem 200 g/m?,

—~ tomaoritett altalaj lejtésben kialakitva Try=90%.

A veszélyes hulladék gy(jté csarnokban egy mélypont keriilt kialakitdsra, ahonnan az esetlegesen
tisszegylld szennyezést egy ACO S100K racsos folyoka vezeti az eplleten kivil elhelyezett
karmentesitd akndba. Az ACO rédcsos folyoka a kifolyasi oldalon D110 PE csGcsonkos polimerbeton
homioklappal, az ellenkezd oldalon attorés nélkili polimerbeton homloklappal ellatott. A folydka
Powerlock korrézioalld acél gyorsrogzitds raccsal lett elldtva. Terhelési osztaly D400. A racsos folydka
beépitési hézagai utdlagosan vegyszerdlld elasztikus tomitGanyaggal lettek kitdltve. A talpgerenda
attérése vizzaroan tomitett. A szigetelés feldlldsi hézag a padlo teljes keriiletén a talpgerendak és a
padlélemez kizott utdlagosan vegyszerallo elasztikus tomitdanyaggal lett kitdltve.

“‘*»__‘
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Az ellendrzd akna KPE vizora aknabdl (Polyduct RTAV 90/140/62, fedlap RAF 625) keriilt kialakitdsra,
vizzaro csibekotésekkel.

A karmentesitd akndt szemrevételezéssel rendszeresen ellendrizni kell. Sziikség esetén a benne lévé
szennyezddést el kell tavolitani, és a veszélyes hulladék gyiijté csarnokban megfelelf edényzetben kell
elhelyezni. A kdrmentesité akna tisztitasanal be kell tartani a vonatkozd munkaegészségiigyi- és
balesetvédelmi elfirdsokat. Az akna tisztitdsi, karbantartdsi- illetve a karelhdritasi munkélatokat csak
megfeleld véddfelszerelésben lehet végezni!

A veszélyes hulladék gyiijté csarnokban Gsszegyiilt szennyezd anyagokat a megfelelé engedélyekkel
rendelkezd veszélyes hulladék lerakdra kell széllitani.

Ugyelni kell arra, hogy a hulladékelszdllitis olyan (itemben térténjen, hogy a hulladékok
felhalmozédasa ne befolyasolja a veszélyes hulladék gy(ijté csarnok miikbdését.

1.2.3 Komposztalo telep

A komposztdlo feliilet szalerdsitett térbetonbdl késziilt. A feliilet -a komposztildsi technoldgiai
fazisoknak megfeleléen- harom részre osztott. A hdrom felillet (elfkészits, utdérlel és
komposztaldfeliiletek) ives betonfolydkakkal van egymdstdl elvalasztva. A folyokak befogaddja a
komposztalo felilet peremén taldlhatd burkolt medrl vizelvezetd drok. A komposztélé feliilet
betongerendaba dgyazott kiemelt szegéllyel kdriilvett.

Az intenziv komposztalasi folyamat sordn keletkezd csurgalékvizeket elGregyartott viznyels aknak
gydjtik dssze. Az aknakban dsszegylilt csurgalékvizek befogaddja a komposztald felllet déli oldaldn
talalhato gravitacios csatorna.

A komposztalo telepen Gsszegy(jtott szennyezett vizek kezelésérdl a , Vizellatas, szennyvizelvezetés”
c. fejezet ad tdjékoztatast.

Az intenziv komposztaldsi feliilet déli oldaldra keriilt elhelyezésre a GORE-TEX® membran csévéls
berendezése.

A komposztdlé telepen miikodd gépek
A zold- és biohulladékok bioldgiailag térténd lebontédsat elésegitd, el6készitd gépek:

- apritékold gépTerminator 3400 tipusd apritogép, mellyel a komposztéldashoz sziikséges
struktliraanyagok leapritdsa torténik,
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- forgatogép Topturn X53 tipusi komposztforgaté gép, mellyel a komposztalandd anyagok
(szennyviziszap, killénbdzd apritott struktiraanyagok) keverése tirténik az optimalis atlevegdztetés
érdekeben.

- homlokrakodd gép  Hyundai HL 760 - A tipusu homlokrakodd gép, mely az apritandd anyagok
apritasra torténd feladasdra, az apritott anyag prizmdba rakdsdra, az érést kivetden a prizma
bontasdra és osztalyozdsra térténd feladdsdra, valamint egyéb anyagmozgatasi munkdk végzésére
szolgal.

-rostalé gép  Doppstadt SM 414 Profi rostalégép, mely a komposzt kiilénbézd frakcidkra (altaldaban
20 mm) térténd osztalyzasdra szolgdl. A levdlogatott komposzt utéérlelésre keriil, mig a maradékanyag
a komposztaldshoz Ujra felhaszndlhato struktiraanyagként.

A komposztdlds folyamata
Elékezelés

A szilard burkolati elStaroléba beszdllitott szerves hulladékok osszetételiik alapjan elkilonitve
keriilnek lerakdsra. Az apritdst igénylé nyersanyagokat a prizma felrakasa el6tt a megfeleld méretlire
(5-8 cm) kell felapritani. Az apritas utdn egyéb biohulladékokkal homogén keveréket kell késziteni. A
homogén keverék készitése homlokrakoddval torténik, melynek soran a kiilénb&zé nyersanyagokat
egymds folé kell teriteni tébb rétegben, ligyelve a keverék megfelelé nedvességtartalmanak
kialakitasara.

A prizmdk felrakdsa

A komposztald téren elsd lépésben a levegbztetd csoveket kell lefektetni és dsszeszerelni a prizmak
méretének és elhelyezkedésének megfelelden. Ezutdn kivetkezik a gégecsovek felszerelése, amivel a
ventillitorhoz csatlakoztatds valdsithaté meg. Az Gsszeszerelés utdn kezdddik a komposztalando
nyersanyag felrakdsa a levegtiztetd cstvekre. A lyukak esetleges eltdmddésének megakadalyozdsa
érdekében legalulra lazdbb szerkezetii anyagot kell teriteni kb. 30 cm vastagsagban. Az anyag azonnali
levegbztetése miatt, a levegdztetd rendszert a prizma felrakasa soran folyamatosan bekapcsolt
dllapotban kell tartani.

A rétegezett nyersanyagokat homlokrakoddval kell a prizmakba rakni, igy az dtrakas sordn megtorténik
a kiilinboz6 rétegek keveredése is, és homogén kiindulasi anyag jon létre. A felrakaskor tgyelni kell
arra, hogy a komposztalando nyersanyag ne temesse be a gegecsoveket, mert a levegdztets csovek
kihizésa el6tt a gégecsd és a levegdztetd csd kapcsolatat meg kell sziintetni.

o
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A szanddk elhelyezése

A prizma felrakdsa utdn a levegbztetés iranyitdsdhoz sziikséges hdmérséklet és oxigéntartalom mérd
szondakat kell a prizmaba helyezni. A hémeérdszondat merfilegesen, az oxigénmérét 45%-o0s szigben
kell az anyagba helyezni. Az adatatvivd kdbelt a prizma felszinén vezetve kozvetlenil a kiiltéri
iranyitastechnikai dobozhoz kell csatlakoztatni.

A szondak helyzetét az érés folyaman bekdvetkezd térfogatcsékkenés miatt rendszeresen ellenfrizni
és igazitani kell a prizmaban.

A prizmak letakardsa

A felrakott és szonddval elldtott prizmakat a haromrétegli GORE-Cover® membrantakardval kell
lefedni. A takaras manualisan vagy falra szerelt csévéld berendezéssel oldhatd meg, rogzitése a
helyszinen kivalasztott modszerrel torténik {gumiabroncsokkal, homokzsdkokkal, vizzel téltétt
témldvel, baldkkal sth.). A takards utan kell a hémérséklet és oxigéntartalom-mérd szondak adatainak
visszacsatolasaval mikddtetett levegdztetd rendszert inditani,

Fontos, hogy a prizmdk elinditdsa el6tt az oxigén- és hémérsékletmérd szonddkat minden egyes
alkalommal kalibralni kell.

Az érés folyaman bekovetkezd térfogatcsokkenésbdl kifolydlag szitkséges a laminat id6nkénti
utdnfeszitése, és a rogzités megigazitasa.

Az érés folyamata

A 4 hetes intenziv érési iddtartam alatt a levegbztetés a bedllitott oxigéntartalomra, hémérsékletre
vagy nyersanyagra vonatkozo hatdrértékek alapjan torténik. A prizmdk nedvességtartalmanak
szabadlyozdsa és az anyag atforgatdsa a komposztdlds intenziv szakasza alatt nem sziikséges. A
szamitogép szabdlyos mlikodését naponta ellendrizni kell, valamint az esetleges dramkimaradas utan
a gépet azonnal ujra kell inditani. A mért adatokat rendszeres idékoziinként el kell menteni.

A prizmak lebontdsa

A prizmak lebontdsdra a 4 hetes érés utan keriil sor. Elsf lépésben a szondakat és vezetékeket kell
eltdvolitani, majd a takarot kell leszedni a prizmardl. Ezutdn kell leszerelni a gégecsoveket a levegdztets
csovekrdl, amelyeket ezutdn drétkétéllel lehet kihdzni a prizmabél, homlokrakodd segitségével. A
csovek eltavolitdsa utdn a komposztot az utéérleld térre kell szdllitani, homlokrakodoval.

Utdérlelés, utdkezelés
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A szerves hulladék fajtajatél fliggfen a komposztalas utan kilénbdzd ideig tartd utdérlelésre van
sziikség. Az utdérlelés altalaban nem levegfiztetett, nyitott rendszerben térténik az utdkezels téren,
de atforgatast kévetden Gjfent prizmaba lehet rakni, és laminalttal letakarni (figyelhetd az utéérlelés
sordn lezajld folyamat).

Az utdérlelés elftt ismételten ellendrizni kell a komposzt nedvességtartalmat.

Az utdérlelés utdn a komposzthbdl ki kell valogatni a nagyobb méretl idegenanyagokat, fémet,
miianyagot, liveget, féliadarabokat.

A manuilis vlogatdst kiiveti a rostdlds, mely utdn a rostan atjutott komposzt zsdkolva, vagy Omlesztett
formaban értékesitésre keriilhet. A rostdn fennmaradt darabok kozil Gjbdl ki kell valogatni az idegen
anyagokat. A megmaradt, nem teljesen lebomlott komposzt darabok ujra felhaszndlhatoak, ezért
ezeket oltdanyagként Ujra vissza lehet keverni a nyersanyagok kdzé.

Prizmatdrzskényyv és dokumentadlds

Minden komposztalé prizmat prizmatorzskonyvvel kell elldtni. A térzskonyv célja az, hogy
informéaciokat szolgaltasson a prizmardl, Ggymint azonositd szam, felrakds idépontja, nyersanyagok,
el6kezelés, dsszetétel ardnya, hémérsékleti adatok, lebontds id6pontja stb. Minden, a prizmaval
kapcsolatos véltozdst rogziteni kell a szamitogépen.

Prizmasorszam

A prizmasorszém a prizma felrakasanak idépontjardl és az adott id6ben felallitott prizmak szamdroél ad
téjékoztatast. A prizmasorszam els tagja a felrakds évét, a masodik pedig a folydhét szamat jelenti. A
harmadik szammal az adott héten felépitett prizmak szamat jeldljik.

fsszetétel

A prizmatirzskényvben fel kell tintetni a komposztdlando nyersanyagok dsszetételét, azok eredetét,
valamint mennyiségét is. [gy a késdbbiekben a komposztélds sordn esetlegesen felmeriils problémak
konnyen visszavezethetdek, és megvizsgalhatoak.

Adatmentés

A komposztalds sordn a rendszer automatikusan gy(ijti a beérkezd adatokat a prizmdban killonbdzd
helyeken mért hmérsekleti értékekrél és az oxigéntartalomrél. A gépen tarolt adatokat rendszeres
idGkdzinként el kell menteni és az elektronikus forman kivil nyomtatott verzidban is meg kell drizni.

~N—
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Hémérsékletszonda

Hossza 1,2 méter, a mérdhelyek szama 1 db;

Saviéllo tokozattal ellatva;

Kalibralast kivetden a szonda a prizmaba helyezhetd

A szonda beszlrasanal és kihdzasanal lgyelni kell az adatkabel sértetlenségére.

Oxigénszonda

Savallo tokozattal ellatva, hossza 1 méter;

Az alsd végétdl 10 cm-re, illetve 50 cm-re perforalva;

Membrannal hatdrolt O; cella;

A szondaszar hegye és lesz(ird része lecsavarhatd, tisztitas, illetve az Oz-cella ellendrzése céljabél;
Az elektrolitos O; érzékeld a szondaszarban taldlhats;

A szonda tisztitasat ajanlott minden beszuras elétt elvégezni.

Az amperometrikus O; érzékeld cello eldkészitése

A szondaszdrat dvatosan szét kell csavarni,

A cella membranjat védd mianyag kupakot el kell téavolitani,

A rogeitd acélhiivelyt le kell csavarni, majd az elektrolittartalyt évatosan le kell hizni,

Az elektrolit oldattal fel kell télteni az elektrolittartalyt az elsd cella tetejéig,

Ovatosan vissza kell helyezni a membrant az elektrédara, majd visszacsavarni az acélhiivelyt,
Az O; — érzekeld celldt bele kell cstsztatni a szondaszdrba,

Végil a szondaszarra ra kell csavarni a leszird markolatot.

A szonda beszurasandl és kihizasanal Ggyelni kell az adatkabel sértetlenségére.

Az amperometrikus celldban az elektrolit oldat szintjét és a membrdn tisztasdgat 2 havanta ellenérizni
kelll Az elektrolit oldat hidnya esetén az oldatot pétolni sziikséges, illetve a membran sériilésekor a
membranfedelet cserélni kelll

Minden szervizperiddust kbvetden a szondat Ujra kell kalibralni

¥
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Az irdnyitdstechnika sszeszerelése

A szamitogépet pormentes, zért helyiségben kell elhelyezni;
A helyiség hdmérséklete max. 30 °C lehet;
Csatlakoztatni kell a szamitogépet 6ndllé zavarmentes csatlakozdra (220 V, 50 Hz).

Az adatatviteli kdbelt kdbelcsatorndan keresztiil ki kell vezetni a leveglztetd ventilldtorhoz, illetve
csatlakoztatni a szdmitdgéphez;

50m-nél nagyobb tavolsdg esetén radios adatatviteli csatorna alkalmazasa sziikséges;

A kiiltéri dobozt fel kell szerelni a ventillatortdl maximum 2 méterre elhelyezett tartokonzolra;

A kiiltéri doboz mérete 600 mm x 400 mm x 250 mm;

Az adatkdbelt 4 pélusi IP65-6s csatlakozoval kell Gsszekdtni a kiltéri iranyitastechnikai dobozzal;

Tébb prizma esetén adatatviteli kozkdbeleket kell alkalmazni, amelyek IPE5-0s csatlakozdvéggel
vannak ellatva;

— Az adatatviteli kbzkabelek csatlakoztatdsa sordn a kiiltéri doboz 1. csatlakozéjahoz a sorban utdna
kévetkezd kiltéri doboz 2. szamu csatlakozdjat kell csatolni.

Az elektromos berendezések lizembe helyezése

~ Csatlakoztatds el6tt az irdnyitastechnikai doboz oldalan talalhatd fékapcsoloét az esetleges
aramiités elkeriilése érdekében 0 vagy Kl dllasba kell dllitani.

— A halézati csatlakozét esatlakoztatni kell az irdnyitastechnikai dobozhoz
—  Aventillitor csatlakozokdbelét be kell kétni a kiiltéri irdnyitdstechnikai dobozba

— A ventillitor csatlakoztatdsa IP65 védettségli 3x16A-es 5 pdlust csatlakozdval torténik a kiiltéri
iranyitastechnikai doboz megfeleld pontjéra.

A mérdszonddk csatiakoztatdsa

HEmérsékletmérd szonda:
— A mérdszonda IPE5-8s kisfesziiltségl csatlakozoval csatlakozik a kiiltéri doboz 2. pontjdhoz.

— A szondat drnyékos helyre kell tenni, majd 60 perc elteltével a PC-n keresztill a megfelelS hifokra
kalibralni.

\5__‘
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Oxigen szonda:

— Az oxigénmérd szonda IP65-8s kisfesziltségl csatlakozdval csatlakozik a kiltéri doboz 3.
pontjahoz.

- A szondat arnyékos helyre kell tenni, majd 60 perc mulva a PC-n keresztiil a megfelel§ 02 szintre
kalibralni.

A prizma felrokdsa

A prizma dsszerakdsa eldtt ellendrizni kell a cséivek perfordcidit. Ha a lyukak eltémddtek, akkor azokat
meg a cstvek Osszeszerelése eldtt ki kell tisztitani.

A kezelendd anyag levegdztetd cstvekre torténd horddsa el6tt a csbveket, j6 strukturdt biztositd,
nedvesseget beszivo anyaggal kell boritani. Ez az anyag lehet szalma, de még jobb a faapriték.

A struktiraanyag fontossaga abban rejlik, hogy a komposztélandé anyag levegével vald egyenletes
atjarhatdsagat nagymértékben javitja, ami eldsegiti az aerob kezelés megvaldsuldsat.

A strukturdlo anyag levegfiztetd csovekre tiirténé felhordasa utdn a szdmitogépes irdnyitdstechnikai
szoftver segitségével a ventillatort direkt vezérlési médra kell dllitani.

Ezzel az eljardssal biztosithatd a levegdjaratok kialakuldsa, ezdltal az aerob feltételek kialakuldsa a
prizmaban, valamint egyben megakadalyozhatd a levegdztetd csiivek levegényilasainak eltdmddése.
A hémérsekletszondat, valamint az oxigénszondat sziikség esetén kalibralni kell.

A kezelendd anyag prizmaba rakasa utdn a kalibralt oxigén szondaszarakat a 45°-os szogben, a
hémeérséklet szondat merdlegesen a prizmdba kell szdrni, ligyelve arra, hogy a szondaszérak végén
talalhato adatkabel ne sériljon.

Az 02 szonda leszirdsakor figyelni kell arra, hogy a besziras helyén lévd nyersanyag homogén allapotu
legyen.

Miutdn a szonddk a megfeleld helyre kerliltek a specidlis GORE-Cover membrantakardval a prizma
teljes feliiletét le kell takarni.

Ha az lizemi kérilmények gy kivanjak, a prizmak mérete tetszdlegesen bdvithets, a takardanyag
ugyanis kisebb modulokbdl all. Ezek a modulok ipari tépzarral rigzithetéek egymdshoz.

Ha a prizma teljes feliilete le van takarva, a takardanyagot régziteni kell a komposztalé tér aljzatdhoz.
A rogzitésnek tobbféle mddja lehetséges, attdl fliggéen, hogy az Uzemi kériilmények mit tesznek
lehetdvé. A kivetkezékben néhdny régzitési modot mutatunk be. A régzitésnél szem elfitt kell tartani
a kivetkezd szempontokat:

A rogzitésre hasznalt targyak ne sértsék fel a takardanyag szdvetét;

A szél ne tudjon a takardanyag ala kapni;

vy
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A kezelés soran az anyag térfogatves:zteségéhbdl adéddan a takardanyag meglazulhat, ilyenkor a
lamindtot a rogzitésre hasznalt targyak levétele utan meg kell hizni, majd feszités elvégeztével a
rogzitoket vissza kell rakni.

Prizma lebontadsa

Az aerob kezelési folyamat befejeztével a prizmat le kell bontani. A folyamat a kivetkezd |épésekbdl
all:

— A prizma szétszedése el6tt 1 drdval a levegdztetd ventillatort direkt lzemmddba kell dllitani, és
folyamatos lizemre kapcsolni, hogy a levegéztetd cstivek lehdljenek. A forrd (40-50 C°) anyagbol
kihtzott tdlheviilt csévek menetei ugyanis az illesztésnél konnyebben sériilnek,

— A GORE-Cover takardanyagrol el kell tavolitani a rogzitésként szolgald targyakat;
— A GORE-Cover takardanyagot le kell hizni (lecsévélni) a kezelt anyagral,

— A kezelt anyagbdl ki kell hizni a mérdszondakat, és elhelyezni az iranyitastechnikai doboz
konzoljan léva tartdkba,

— A flexibilis cstvekrdl le kell oldani a levegdztetd csoveket,

— A levegdztetd cstvek kihUzdszeméhez kell kapcsolni a rendszer tartozékaként szerepld
kihtizékéabelt, a kabelt erbgéphez kell rogziteni, és lassan el kell kezdeni kihtzni a csovet.

— A levegfztetd-csdveket kihlzdsa utdn megkezdhetd a prizma szétszedése.

1.3 Uzemeltetés, hulladék lerakas, tarolas

A hulladéklerakon artalmatlanithato hulladékok

A hulladéklerakdn a 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet (tovdbbiakban rendelet) alapjén a kovetkezd
hulladékok lerakasa engedélyezhetd: (lasd még engedély)

- a hulladéklerakds altalanos szabalyai alapjan lerakassal csak elGkezelt hulladékok
artalmatlanithatoak, kivéve az inert hulladékokat és azokat a hulladékokat, melyek elGkezelése
az elérhetf legnagyobb technikaval nem valosithaté meg,

- telepiilési szilard hulladék, amely kielégiti a hulladéklerakdban atvehetd hulladékokra a
rendelet 2. sz. mellékletének megfeleléen megallapitott atvételi kovetelményeket, egyéb, nem
veszélyes hulladékok, melyek kielégitik a rendelet 2. sz. melléklet szerinti atvételi
kdvetelmeényeket,

“"ﬁ’__‘
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bioldgiai, kémiai, illetfleg hdkezeléssel, tartés (legaldbb 6 honapig tartd) taroldssal vagy mas
kezeléssel nyert olyan szennyviztisztitasbol szdrmazd hulladék és csatorna iszap, amelyben a
fekal coli és a fekdl streptococcus szam mi-ben mért mennyisége a kezelés soran az eredeti
értek 10%-a ala cstkkent,

- az el6kezelés (befoglalas, bedgyazas stb.) utdn, nem wveszélyes hulladékként kezelhetd,
eredetileg veszélyes hulladékok, melyek kielégitik a rendelet 2. sz. melléklet szerinti atvételi
kivetelményeket. Ezeket a hulladékokat a bioldgiailag lebomld hulladékoktdl elkiilénitve,
killén kazettaban kell lerakni.

inert hulladékok technoldgiai céll lerakdsa (lerakdhelyi Gtépités, takards, teriiletkiegyenlités
sth.).

A hulladéklerakén nem artalmatlanithatd hulladékok

Arendelet 5. § (2) bekezdése kimondja, hogy tilos a hulladék keverése, higitdsa abbdl a célbdl, hogy az
igy nyert hulladék megfeleljen a hulladéklerakdban vald drtalmatlanitds dtvételi kévetelményeinek. A
(3) bekezdése szerint Tilos hulladéklerakobaon lerakni:

a) folyékony hulladékot;
b) nyomdas alatt lévé gazt;
c] @ lerakds kérilményei kdzdtt a Ht. 1. melléklete szerinti:
a. ca) robbandsveszélyes (H1),
b. cb) oxiddld (H2),
¢ cc) tiizveszélyes (H3-A és H3-8),
d. cd) mard, korroziv (H8),

e. ce) kdrhadzi vagy mds humdn-egészségiigyi, illetve dllat-egészségiigyi intézménybd!
szdrmazo fertdzd (H3) hulladékot;

d) hulladékkd vdlt gumiabroncsot, kivéve a kerékpdr-gumiabroncsot és az 1400 mm kiilsé
atmérdnél nagyobb gumiabroncsot, tovabbd 2006. julius 1-je utdn tilos lerakni az apritott
hulladék gumiabroncsot;

e] eldkezelés nélkiili szennyviziszapot;

fl  bdrmely hulladékot, amely nem felel meg az e rendelet 2. szamu mellékletében meghatdrozott
atvételi kovetelményeknek;

g) olyan vegyi anyagokat, amelyek kutatdsi és fejlesztési vagy oktatdsi tevékenységbdl
szdrmaznak, amelyek nem azonositottak, illetdleg ujak, és amelyek emberre, illetdleg
kérnyezetre gyakorolt hatdsa nem ismert (pl. loboratériumi maradék).
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A hulladékok dtvételére vonatkozd kbvetelmények

A hulladéknak a hulladéklerakon vald dtvételét megeldz&en a beszéllitaskor — illetve ugyanazon tipusd
hulladék sorozatos (folyamatos) beszdllitisa esetén az elsé alkalommal — a hulladék birtokosanak
igazolnia kell, hogy a beszallitisra kerilé hulladék a hulladéklerakdn, annak engedélyében elGirt
feltételeknek megfelelen atvehetd és kielégiti a rendelet 2. szdmu mellékletében eldirt atvételi
kivetelményeket.

Az UzemeltetSnek a hulladék atvételekor (beléptetésekor) a kdvetkezd ellendrzési, nyilvantartasi
feladatokat kell elldtnia:

- ellendirizni kell, nem sorozatos, egyedi beszilliték esetén, hogy a beszéllitott hulladék tipusa
és mindsitése megfelel-e az elGirdsoknak, és engedélyei alapjan artalmatlanithato-e a lerakén,
azonosithatd-e a beszéllitdsi dokumentumok alapjan ennek mindsége és mennyisége,

- szilkség esetén, nem sorozatos, egyedi beszillitok esetén, ellendrzéseket kell végeznie arra
vonatkozdan, hogy a beszdllitott hulladék megfelel-e a birtokos altal atadott, a hulladék
mingsitését tartalmazd dokumentacidban meghatarozottaknak,

- a hulladék beérkezésekor, vagy ha ez nem lehetséges (zart felépitményd jarmii), a hulladék
artalmatlanitasi helyén az GzemeltetGnek szemrevételezéssel meg kell gySzddnie arrdl, hogy a
beszdllitott hulladék a lerakéban az engedélyek alapjan artalmatlanithaté-e. Ha
szemrevételezéssel a beszédllitott hulladék dsszetétele nem dllapithatd meg, reprezentativ
mintavétel szikséges.

- szamitégépes nyilvantartast kell vezetni a lerakott hulladék mennyiségérdl és jellemzGirdl,
melynek minimalisan az aldbbi adatokat kell tartalmaznia:

= 3 hulladék eredete,

* atermeld, birtokos megnevezése,
= beszillitasi iddpont,

= egyéb korlilmenyek.

- areprezentativ mintavételbdl szdrmazd mintdkat és vizsgalati eredményeket 1 honapig meg
kell &rizni,

- a hulladékleraké iizemeltetSje a hulladéklerakén fogadott egyes szdllitmanyok atvételekor
minden esetben irdsos atvételi elismervényt kiteles adni,

- haa hulladékleraké Gzemeltetdje egy adott hulladékszallitmanyt, vagy annak részét nem veszi
at, akkor a visszautasitdsrdl haladéktalanul értesitenie kell az illetékes Borsod — Abadj —
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fosztalyat.

Amennyiben a szallitmany a hulladéklerakon elhelyezhetd, a szallité jarmii az Gritd helyre megy.

S
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Beszallitas

A telepiilési szilard hulladékot Miskolc teriiletérdl, valamint a lerakd térségébél szallitjdk. A lerakd
regionalis jellegébdl addddan a feltételeknek eleget tevs barmely beszallitotdl fogadja a hulladékot.

A f6 beszéllitok a mindenkori térségi kdzszolgdltatok (kdzszolgdltatéi alvallalkozok), illetve egyéb
hulladékgy(jtéssel foglalkozé varosgazdalkodasi vallalatok, lzemek, intézmények, vdllalkozasok,
valamint maganszemeélyek.

A hulladék szdllitasa hulladékgyijté-szallito célgépeken, valamint konténerekben, billenthetd feliilet(,
valamint fixplatds teherjarmdveken, ill. egyéb jarmlveken térténik.

A szallitas a meglévd kozithalézaton a KRESZ elSirdsainak megfelelGen térténik. A széllitds sordn
bekovetkezd szennyezddés, porzas, szérodas megakaddlyozdsa a széllitok feladata és felelSssége.

A hulladékkezel6 kézpont az M30 autépdlya feldl az M30 autdpalya — Eméd (3. sz. fét) Gsszekdtd atrol
a ll. sz. bekdtditon kézelithetd meg. A II. sz. bekotdit hossza kb. 2900 m, a ledgazds helye az autdpélya
lizemmeérnokséggel szemben taldlhatd. Masik megkozelitési lehetdsége a 3307. sz.-0, Mezécsat -
Nyékladhaza kozotti at feldli kb, 1350 m hosszd I. sz. bekbtfton keresztiil épiilt ki.

Belépés a telepre

A lerakotelep bejarati kapui a nyitvatartdsi iddszakban is sorompéval zért, igy az érkezd jarm(vek a
telep beléptetési vonaldig — a hidmérlegig csak a rendészet engedélyével hajthatnak be.

Gépjarml beléptetése

A mérlegkezelonek kell kiadnia, és elvégezni a szdmitogépes nyilvantartisba vételt. Amennyiben még
nem jart a telepen az adott gépjarmd, Ugy 0] adatmezdt kell hozzd felvenni. Amikor a kezelf
megnyitotta az idegen gépjarmiihdz tartozd adattablat, egy paranccsal kell inditania a mérlegelési
folyamatot.

A mérlegelés megkezdése el6itt a beszalliténak az alabbi adatokat kell megadnia:
e Beszallité cég neve, cime
e Hulladék megnevezése
e EWC kéd
o Hulladék szarmazasa
»  Telepllés

= Intézmény
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e Hulladék termel&jének KUJ és KT szama
e Hulladék beszéllitojanak KUJ és KT) szama
e Datum

e Aldirds

A lerakotéren - az engedélyeknek megfelelSen - veszélyes hulladék (robbané-, mérgezd-, maro-,
artalmas vegyi anyag) nem helyezhetd el.

Ennek érvényt szerezve a szildrd telepilési hulladékon kivili, termelési hulladékot a megbizott
dolgozénak az okmdnyok, ill. - nyitott rakfeliletd szallitojarmiivek esetén - szemrevételezéssel
ellentirizni kell. Amennyiben a hulladék veszélyességének gyanuja felmerill, haladéktalanul kiteles
értesiteni a miszakvezetdt és a tovabbiakban az & utasitdsa alapjan jarjon el. Amennyiben a
miiszakvezetd a szallitmanyt veszélyesnek itéli, a belépést megtagadja, és a jarmdvet visszaforditja, az

eseményt dokumentalja és jelenti a telepvezetdnek.

A mérleg kezelésével meghizott dolgozd szamitégépen rogziti az adatokat, a megrakott jarmii sulydnak
réigzitése automatikusan torténik. Az adatbazisban mar szerepld szallitd jarmiivek Gnsilya ismert, igy
a beszallitott hulladéktdmeg a beléptetés sordn keriil rogzitésre. A lemért jarmd belsd Gton kozeliti
meg a lerakétér felhajtd rampdjat.

Urités

A hulladékszéllitd jarm(vek a belsd atrdl a felhajtd rdmpan kézelitik meg a lerakoteret. A lerakdtéren
a jarmiveknek a hulladék-prizman kiképzett Gton kell kozlekedniilik. A lerakotéren dolgozo
munkagépek és személyek biztonsdga miatt a megengedett legnagyobb sebesség 5 km/dra.

hulladékprizman az Gritési irdnyitd utasitasainak megfeleléen mandverezve, a hulladékprizma frontjat
tolatva kiizeliti meg. Ezt kdvetden a jarm( miiszaki adottsdgainak megfeleléen Urit.

Amennyiben a hulladékszillito jarmii Gritése soran deriil ki, hogy az a telepen le nem rakhato
hulladékot szallitott, az azt észleld lerakdtéri dolgozé URH radion értesiti a miszakvezetdt, aki
intézkedik a veszélyes hulladék folszedésérdl és visszarakatasarol a jarmire, vagy ha ez nem lehetséges
a beszallitot értesiteni kell, és felszdlitani a hulladék haladéktalan elszéllitdsara.
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Amennyiben erre nem hajlandd, értesiteni kell a Borsod — Abauj — Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Flosztalyat (Tel: 46-517 300). Addig is a bizonytalan
osszetétell szallitmanyt a depdnia mivelésen kiviili részén kell tarolni annak bevizsgaldsa céljabal.
Szilikség esetén a veszélyesnek itélt hulladékot a prizma szabad részén ideiglenesen foldtéltéssel kell
koriilvenni a szeétszorddas, szétfolyas megakadalyozédsa érdekében.

A lerakon hulladékvalogatas, szelektdlds nem torténik, azonban az lizemeltetési engedélynek
megfeleléen a hulladékdepdnia felszinét folyamatosan szemrevételezéssel ellendrizni kell és
amennyiben ott elkildnithetd veszélyes hulladékot fedeznek fel, azt tissze kell gydjteni és a telepen az
ennek biztonsagos gyiijtésére kialakitott csarnokban kell ideiglenesen térolni.

Kilépés a telepradl

A jarmii tritést kovetden lehajt a lerakdtérrél. Amennyiben az iirités sordn a jarmii kiils6 része —
kilondsképpen az Urit6nyilas kornyéke - oly mértékben szennyezédatt, hogy az kézutra nem léphet ki,
ugy a jarmimosoba hajtva a jarmi személyzetének a nagynyomdsi mosdberendezésekkel a jarmii
kiilsé részeit le kell mosnia. Ezt kivetSen a kilépé jarm(ivek 5 km/h sebességgel keresztiil hajtanak a
meérleghez.

Gépjarmi kiléptetése

Amikor gépjarmii érkezik a hidmérleg elé, akkor a kezel§ a Beléptetett idegen jarmiivek adatai kéziil
kell kivalasztania az adott jarmivet. Az informatikai program automatikusan eltérolja a mért silyt,
nyomtatja a mérlegjegyet (a gépjarmd belépd sdlydt mdr a rendszer megmérte a beléptetéskor). Ha az
idegen jarmi készpénzfizetds, akkor a mért netto sily, valamint a behozott hulladék EWC kédja alapjan
a rendszer kinyomtatja a készpénzfizetési szamlat,

Miutdn a szdmlat kiegyenlitette az idegen jarm( tulajdonosa, vezetdje, vagy ha atutaldssal fizet, a
kezeld egy paranccsal lezarja a miveletet. Ezutan a kezeld engedélyezi a gépjarmdi kilépését, utasitja a
jarmivezetdt a kilépésre.

Ezt kovetéen a kilepd jarmivek kényszerpdlydn 5 km/h sebességgel keresztiilhajtanak a
klérmészoldattal feltoltott kerékfertétlenitd talcan.

Télen a kerékfertdtlenitd talca leliritésre kerl.

Depdniaképzés

A feltdltés kezdé szintjén leliritett hulladékprizmat Ggy kell dézertoldssal rendezni, hogy a dézer csak
a maga elGtt tolt hulladékon haladjon, és ne sértse meg a csurgalékviz-gy(ijté hdlézatot, a gdzkutakat,
a gdzgylijté halozatot, ill. a rézslin lévén HDPE-lemezt. A rézsiiszigetelés mechanikai védelmére a
prizmaval hatdros rézsit kb. 0,5 m vastagsdgban éles kéveket nem tartalmazé félddel kell boritani. Ez
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a réteg megvédi a szigetelGlemezt az esetleges szeméttiizek hatdsatdl. A miszaki védelem megovasa
érdekében az elsd 1,5-2 m hulladékvastagsagig a kompaktorral valé tomarités tilos!

A hulladék-prizmak magassdga a kompaktoros tomdrités technolégidjanak megfeleléen kb. 2 m. A
prizmak feltbltési szintenként olyan szélességliek, hogy a jarmiivek biztonsdgos mandverezése
biztosithatd legyen.

A 2 méter magassdgu prizmak kialakitdsa el6tt tormelékbdl egy 2 m magas gatat kell épiteni, minden
egyes gativet az alatta lévd szint szélétdl kb. 1-1,5 m tdvolsagra kell megépiteni. Erre a gatra kell
feldllitani 2 mobil hulladékfogd haldt - amely a lerakott hulladék kénny( frakcidjanak szél altali
kihordasanak megakadélyozasara szolgdl - a lerakds helye kozelében, melyet a szélirdnynak és
erdsségnek megfeleld tavolsagban kell kihelyezni, és athelyezésérdl gondoskodni kell. A kialakitasra
kerilf gatat dssze kell dolgozni az alatta lévd gattal, ezéltal biztositva a csurgalekviz kifolyasanak
megakaddlyozdsat a gattalpakndl. Az adott 2 m-es szintet betdltve a rézslire humuszréteget kell
helyezni. Az egyes iitemek hataraihoz érve a hulladékbetdltéssel az litemeket elhatérold toltéstél kb.
2 m védétavolsagot kell hagyni. Ezeken a helyeken ugyanolyan gatakat kell épiteni, mint a lerako kiilsé
részein. A gataknak és a szemétfogd hdlénak a hasznalatdval biztosithatd, hogy a szomszédos
itemekbe ne keriiljén hulladék.

A lerakéra hullé csapadékvizek az elsé Gtemben lévd hulladékon atszivargd hanyadat a lerako
fenéksikjan kiépitett csurgalékvizgylijté dréncsdhdlozat a lerakd szoritotoltése alatt egy
csatornahalézatban vezeti, ahonnan szivattyls dtemeléssel a csurgalékviz tdrolé medencébe kell
juttatni.

A mdsik hdrom Utemre hulld csapadékvizeket a telepre hulld egyéb csapadékvizekkel egyiitt a
csapadéekviz és havaria tarozd medencébe kell juttatni.

Az ontdzésre alkalmas iddszakokban a csurgalékvizet a szivattydkkal kiemelve az ontdzd kdrvezetéken
ontozégépekkel kell kipermetezni a hulladék feliiletére. Az dntdzétt feliilet és a mivelés alatt lévd
prizma kozott akkora tavolsagot kell hagyni, hogy a csurgalékviz még permetszerlien sem kerilhet a
lerakétéren dolgozdkra, gépekre, jarmiivekre.

A beszdllito gépjarmivek kozlekedésének biztositdsa érdekében betonpanelekbdl kell az utat
megépiteni a hulladék felszinén. Szintemeléskor ezeket a paneleket fel kell szedni, és a kdvetkezd Gt
megépitéséhez fel kell azokat haszndlni. A sériilt elemeket ki kell cserélni.

A miiszak befejezésével az aznap behordott hulladék feliletét - elsGsorban a szélelhordas
megakadalyozasdra - takarni kell. A takardanyagot a lerakotelepen deponalt féldbdl kell biztositani.
Emellett takardanyagként felhaszndlhatdk a kiszallitott hulladékok kbzil az arra alkalmas anyagok
(fold, tormelék sth.). Ezen hulladékok lerakasanal a miiszakvezetd utasitasait kell kdvetni, és Ggy kell
végezni, hogy azok a prizmaszélen kerlljenek depondldsra és csak a miiszak végén legyenek elteritve.

¥
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Amennyiben a miszak alatt behordott takaréanyag mennyisége meghaladja a napi sziikségletet, gy

azt a lerakast nem akadalyozd helyen deponalni kell.

A takardréteg vastagsdga 5-10 cm (dtlagosan 7,5 cm) - figyelembe véve, hogy a kompaktor nagyfoku
témarit6-homogenizalo hatasa miatt a szélelhordds lehetdsége korldtozott, és a takarast kovetd napon
a kompaktor a takaroréteget belepréseli a hulladékréteghe, igy vastagabb takaras felesleges és nem

nyujt nagyobb védelmet.

1.4 Kozmiivek, energiaellatis

1.4.1 Vizellatas

Vizigény

A kiszolgalé letesitmények ivo, ipari és szocidlis vizigényének elltasira mélyfurasu kat létesiilt. A
szocialis vizigény a telepen foglalkoztatni kivdnt dolgozok létszdma alapjan lett meghatérozva.

Tervezett lizemviteli létszéam:

Ivévizigény

Fizikai dolgozok:

2*10fg

10X120 I/d= 1,2 m¥/d

Alkalmazottak:

216

2X40 |/d= 0,08 m*/d

Szocidlis vizigény:

1,28 m*/d

Technoldgiai vizigény

Az alkalmazott technologidkban az alabbi vizigények jelentkezhetnek:

— geépkocsi és konténermosd berendezés: max. teljesitménye tisztitd programban 330 |/6ra. 8
oras folyamatos lizemet figyelembe véve a mosd max. napi vizigénye: 2,6 m/d,

— az abroncsmosonal felhasznalt maximalis vizigény a mtdrgy nydri napi egyszeri liritését és
feltoltését feltételezve, figyelembe véve a veszteségetis: 1 m3/d,

— @ komposztalashoz sziikséges vizmennyiség a komposztadlandé nyersanyag minSségétsl fiigg.
A megfeleld viztartalom biztositasa feltétele a komposztaldsnak, ezért alkalmanként — szilkség
szerint- a komposztalandd anyagot nedvesiteni kell. A komposztalds vizigénye alkalmanként

200 1/h, max.:
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0,4 mi/d
— takaritds, locsoldas max.:

2 mi/d

Osszes maximadlis technoldgiai vizigény: 6 m*/d

QBI}U; 1;2 mjfh
I. Fart kit vizkezelS rendszer
Furt kut:

A vizkivétel célja az Gzemi teriilet ivé- és technoldgiai vizellatasa.
A kat talpmélysége 126,4 m, csivezési anyaga acél, szlirGcsd anyaga PVC, sargaréz szitaszdvettel.

A kitermelt viz hozama: 33 lit/perc = 2 m3/h. A kitermelt viz hémérséklete: 17°C, a talphdmérséklet
(122 m-ben) 18°C. A kit nyugalmi vizszintje -1,67 m. SzivattylGzdsnal (33 liter/perc) a depresszids kip
kialakuldsdbol keletkezd vizszintsiillyedés a terepszinttdl -40,3 m,

A gaztalanitasrol szolé 12/1997 (VIIL.29.) KHVM sz. rendelet szerint a kimutatott érték ,B” kategdridba
tartozik, vagyis cstirgedeztetd eljdras alkalmazésa elegendd.

Osszességében: a kit vizminségének javitdsa indokolt.

A vizkezelés gaztalanitasra, vas- mangantalanitasra, és ammaoniamentesitésre terjed ki.

A vizkezelés technoldgiai folyamata

A kitbél kinyert nyersviz minsége nem mindenben felel meg a vonatkozé 201/2001 (X.25.) Korm.
rendeletnek, ezért viztisztitdsi technolégia telepitése sziikséges. A kGthol kitermelt viz mindsége a
kivetkezd paraméterekben kifogasolhatok, ill. nem felelnek meg a jogszabalyi kivetelményeknek:

Paraméter A kit vizmindsége Hatarérték
Ammonium 1,35-1,52 mg/l 0,50

.
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Vas {mg/l) 0,16 -0,36 mg/| 0,10
Mangan (mg/1) 0,03 - 0,13 mg/| 0,05

A viztisztité technolégidnak tehat a kit vizébdl el kell tavolitania a vasat, mangdnt és az ammonium
ionokat, valamint a vizet fertGtleniteni kell,

A kitba SP 3A-15N buvarszivattyd lett beépitve 60 m mélyen. Ezen szivattyan (Uzemi) felil még egy
tartalékot kivanunk raktarban tartani a kockazatmentes lizemeltetés céljabal.

A wiztisztitd technoldgia miikédése

A kutbol a buvarszivattyaval kitermelt nyersviz 2 bar nyomdssal, 2 m*/h mennyiségben érkezik a
viztisztito technologiara. A nyersvizhez elSsz6r mennyiségaranyosan Hypo (NaOCl) oldat oxidaldszert
kell adagolni a vas és a mangan oxiddldsa céljabol. A mennyiségardnyos vegyszeradagoldst a nyersviz
vezetékbe épitett impulzusadd vizora biztositja. A viz ezt kdvetden egy katalitikus szirStéltettel
ellatott, automatikus miikbdésd vasmangantalanitt szlir6berendezésen halad keresztiil, amely a vas-
és mangan-oxid, hidroxid csapadékot kisz(iri.

A szlirGberendezés visszamosatdsa automatikusan, iddvezérlés alapjan torténik. llyenkor a
szlirGtolteten kiszlirt csapadékot a sziir6berendezés automatikusan visszamossa. Az elfolyd
visszamosato viz egy 5 m’-es vasiszapiilepité medencébe keriil, ahol az iszap kililepszik a medence
aljara, és a leiilepedett viz a tulfolydn keresztiil a csapadékviz elvezetd csatornaba keriil.

A szlirGberendezés visszamosatasa haldzati ivavizzel térténik.

A vas-mangantalanitd szlir6berendezeshdl kilépd szlirt vizhez egy vegyszeradagolé berendezés
mennyiségaranyosan térésponti mennyiségl klort, azaz hypo oldatot adagol, az ammdénium ionok
oxidalasa céljabdl. A térésponti klérozasi reakcid lejatszodasahoz kb.30-40 perc sziikséges, ezért a vizet
egy megszakito viztartalyban (Reakcid tartalyban) pihentetni kell.

A viztartalybdl a toréspontig kldrozott (hypds) vizet egy savélld acél nyomasfokozd szivattyd 2 bar
nyomdssal és 2 m*/h mennyiségben szillitja tovabb, és nyomja keresztiil egy automatikus mikodésii
aktivszenes szlirGn. Az aktivszenes sziird kisz(ri a vizben lévé torésponti klorfélosleget és egyéb szerves
vegylileteket.

Az aktivszenes szlirBberendezés visszamosatdsa is automatikusan és idGvezérlés alapjan térténik meg.
Az aktivszenes szlir6b6l kilépd visszamosato viz is a vasiszaplilepité medencébe keriil elvezetésre, majd
a leiilepedett viz a tdlfolyon keresztiil a csapadékviz elvezet§ csatorndba keriil. Az aktivszenes sz{iré
visszamosatdsa szintén haldzati ivévizzel térténik.

Az aktivszenes szlrébél kilépd szlrt vizhez egy vegyszeradagold berendezés mennyiségardnyosan
ismét hypo oldatot adagol a viz fertStlenitése céljabol. A fertStlenitett, tiszta sziirt viz ezt kdveten egy
5 m*-es ivéviztdrozo tartdlyba keriil, ahonnan egy frekvenciavaltds nyomdsfokozd szivattyd juttatja a
halozatha az ivovizet, allando 4 bar nyomdssal, a sziikséges 1-6 m*/h mennyiségben.
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A technoldgiai folyamat sordn alkalmazott szlirdk:

a) Vas-mangdntolanito szird:

A Vattenteknik FE tipusi wvas- mangdntalanitd szliréket oldott és szuszpendalt vas és
manganvegyiiletek eltdvolitasdra tervezték. A szlirdk egy zart vezetekrendszer barmely pontjara
beépithetdk, ahol az dramlds nem haladja meg a miszaki adatok kézott megtaldlhatd kapacitds
értéket.

A szlirGtartilyok anyaga Uvegszal erfsitésli poliészter, 6 bar-ig nyomasdllé. A vezérldszelep
rézotvozetbdl késziilt. A tartaly belsejében lévé also és felsd vizelosztd rendszer PVC-bdl késziilt.

A sziirSanyag egyik funkcidja, hogy mechanikai szlréként mikodik. Ezen a modon kisziirhetdk a vizben
lebegéi mechanikai szennyezédések, valamint a tobbnyire finom szuszpenzio formajaban jelen lévé
oxidalt vas (1) vegyliletek.

A szir6ben 1évd manganzildhomok szlirStéltetnek az egyszerl mechanikai szlirGanyaghoz képest két
fontos mds tulajdonsaga is van:

— avas és a mangan oxidaciojat katalizdlja

— maga is oxidaloszerként miikodik: oxidacios kapacitasa van.

Az oldott vas és mangdn vegyiiletek a sziirétolteten oldhatatlan vegyiiletekké oxidalédnak, és ezeket
a szlirGanyag kisz(iri.

Az FE sziir§ vezériéfeje egy id6zitd szerkezetet tartalmaz, amely gondoskodik a visszamosatdsok
megfeleld idGkozanként torténd elinditdsardl és teljesen automatikus elvégzéserdl. A visszamosatasok
idétartama alatt, a késziilék kerild agon szolgdltat szlretlen vizet. A visszamosatdsokat a készilék
ezért minimalis vizfogyasztasi idGszakban, éjjel 2 és 3 dra kizott végzi.

A készilék mikédtetése nem igényel folyamatos feligyeletet.

Az FE tipust vas- mangantalanité szlir6k minimalis karbantartdst igényelnek. A problémamentes
lizemelés érdekében azonban el kell végezni néhany egyszer(i feladatot. A szlirdberendezés iddszakos
ellendrzésérdl, Uzemeltetésérdl az alabbiak szerint kivanunk gondoskodni.

Néhany naponta:

Mivel a késziilékbe kerilild nyersvizhez folyamatosan oxidaldszert adagolunk, ezért a sziikseges
gyakorisaggal az oxidalészer adagolo berendezés tartalyat feltoltjik az adagolando vegyszerrel!

‘5__‘
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Ha nincs a keszdlék elétt folyamatos oxiddloszer adagolds, akkor a szilkséges iddkozinként kdlium-
permangandttal aktivdlnia kell a szlirGtoltetet.

Kethavonta:
Visszamosas ellendrzése.
Kalium-permanganatos aktivalas elvégzése.

SzlirStartdlyt és a vezérlife] tisztitds.

Vizkimaradas utdn:

Ha a vizhdlozatbdl levegd keriil a tartdlyba, akkor légteleniteni kell azt.

Aramkimaradés utdn:

Be kell dllitani a készilekiddzitd 6rajat,

bl Aktivszenes sziird;

Az aktivszenes adszorbcios szliréket szervesanyag eltdvolitasra és a klor megkttésére hasznéljuk. A
szlird a vizhaldzat barmely részére csatlakoztathatd, de figyelni kell arra, hogy a vizaramldsi sebessége
ne legyen nagyobb, mint a megengedett.

A szlirGtartdly livegszallal megerdsitett poliészterbfl késziil. A szlir6 belsejében alul polietilén eloszté
van kiépitve, hogy egyenletes vizdramldst biztositsunk a szlir6dgyon. Minden egyéb rész is korrézidalls
anyagbol késziilt.

A sziirGagy rendkivil nagy porozitasd, granuldlt aktivszén. Egy cm? aktivszén teljes adszorpcios feliilete
kb. 1000 m®. Amikor a viz 4thalad a szlirGagyon, a vizben lévs szerves anyagok, pl. humusz és egyéb
szin és izronto anyagok adszorbedlddnak az aktivszén feliiletén.

A szlirGagy szintén adszorbedlja a klort is. Az automatikus vezérlés gondoskodik az elére bedllitott
id6ben torténd visszamosasrdl, amikor is az dsszegy(ilt mechanikai szennyezédések a csatornaba
keriilnek. A visszamosast kbvetd dblités utdn a sziir§ visszadll eredeti iizemi dllapotaba.

ldokdzben az aktivszen elhaszndlodik. Az elhasznalédds sebessége fligg a vizben 1évd
szennyezddésektdl, illetve a vizfogyasztastal.

Az aktivszén elhasznalddésa altaldban 0,5 -5 g szén/m? viz.

Erdsen szennyezett vizek esetében ez az érték nagyobb is lehet. Amikor az aktivszén adszorpcids
kapacitdsa jelentdsen lecstkken, akkor elvesziti a funkciojat. Ekkor a teljes sz(irStéltetet ki kell cserélni,
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Az aktiv szén adszorpcios képessége folyamatosan csokken az egyre tobb megkotott kior és szerves
vegyiletek miatt, ezért a sz(irftoltetet idénként cserélni kell.

A vizkezelés berendezési targyai a vizgéphdzban vannak elhelyezve. A vizgéphaz elbtt lépcsds rampa
van kialakitva. A katakna és a vasiszap-Ulepit akna a vizgéphdz hossztengelyének két végén van
telepitve és az alapozdssal egy idében épilt.

A vizgéphaz két helyiségbdl 3ll, magabdl a kezelGtérbdl és a vegyszeradagold kamrabdél. A kezelStér
fidémeén a tetd filé dawy-halds gazkidobd fej csove ( & 100) halad &t, a padlon keresztiil pedig két
csokitirés van. A kezeldtér fltott.

A kit véddidoma keritéssel és kapuval van lezérva. A rampa véddkorlattal elldtott. A vizgéphaz kilsé
falara térvilagitast lett szerelve alkonykapcsoloval.

Il. Telepi vizellato vezeték

Az Uzemviteli és szocialis épiilet vizellaté vezetéke az I. jelli csomdponti aknatdl indul, anyaga: KPE
32x3,0 P10.

A balazd csarnok tiizoltoviz-ellaté vezeték az 1. jell csomoéponti aknatol a TCS2 tizcsapig fut, anyaga:
KPE 90x8,2 P10. A TCS2-tdl a vezeték KPE 63x5,8 P10 anyagl. A felszallo és leszalld vezeték, és a
csarnokon bellili vezetékek hiiszigeteléssel késziiltek.

Avezetéken 3 db %" -os kerti locsoldesap keriilt elhelyezésre,
A kocsimosé vizelldtd vezeték a TCS2-t61 a mosdig tart, anyaga: KPE 63x5,8 P10.
A két mosoberendezés kzott KPE 32x3,0 P10 vezeték fut.

A komposztald telep locsoloviz vezeték nyugat-kelet dga az V jelli csomdponttél indul, anyaga: KPE
32x3,0 P10. Az észak déli 4g anyaga KPE 25x3,0 P10. A vezetéken 3 db %" -os kerti locsolécsap kerdilt
elhelyezésre.

A 11l jelii csomdponti akndtdl indul az abroncsmoso feltélts vezetéke, melynek végen 1 db %" -os kerti
locsoldcsap kerilt elhelyezésre. A vezeték anyaga KPE 25x3,0 P10.

A mérleghdz vizellatasa szintén a lll jelli csoméponti aknabal indul, anyaga: KPE 20x3,0 P10.

lll. Aknak csomopontok

A telepi vizhdlézaton 7 db csomépont keriilt kialakitdsra (I.-VIl.) melyekkel a vezetékrendszer
szakaszoldsa megoldott.




-
REGIHU-HEJOPRRI HFt.
2594 HejSpaopi, hUlterllet ON3/5 hrs=. b

Levelezes clm: 3501 Miskale, PF 381

E-rmail: reghukFtEgrnoil.com

1.4.2 Csapadékviz elvezetés

A csapadekviz elvezetés két részre bonthato:
- Uzemviteli teriilet csapadékviz elvezetése
- Depdnia és kdrnyéke csapadékviz elvezetése

Mindkét rész befogaddja a havéria tarozo medence és csapadékviz dtemels miitargy.

1. Uzemviteli teriilet csapadékviz elvezetése

Az lzemviteli teriilet csapadékviz elvezetése nyilt drokrendszerrel megoldott. Az drkok hordalékfogé
mdtargyon keresztiil a csapadékvizet a havdria tarozé medence és csapadékviz atemelS miitargy
havaria tarozo medencerészébe vezetik. Az drkokba keriiltek bevezetésre az épiiletek ereszvizei is.

Kialakitdsuk 15 cm vtg. homokos kavicsdgyba helyezett RM-30 jelli elére gyartott mederburkold
elemekkel tirtént. A burkolt medrd arkok nyomvonalaban @sszesen 4db. egyedi kialakitdsu ricsos
folyoka kerilt beépitésre.

Az arkok, folyokdk és a hordalékfogé alkalmankénti tisztitasa kézi erdvel, naponta oldjuk meg, illetve
ellendrizzik. Az eltavolitott hordalék a lerakén elhelyezhetd. Az esetlegesen veszélyes hulladékkal
szennyezett (pl. motorolaj) hordalékot a telepi veszélyes hulladék gy(ijté csarnokban lévé megfelels
taroléedényben kell elhelyezni.

Az drokrendszer dllapotanak megdvasdra kilonos figyelmet kell forditani, az esetleges hibakat
haladéktalanul ki kell javitani/javittatni, mert a telep normalis lizemmenetét veszélyeztetheti.

Il. Depdnia csapadékviz elvezetése

A lerakad feliiletiizemelésbe nem vont mezdi, a depdnia tamasztotoltésének kilsé rézsiifeliletei és a
szervizutak csapadékviz elvezetése nyilt arokrendszerrel tervezett, melyeken 2 db mélypont keriil
kialakitdsra. A mélypontokon buko- illetve dtemeld akndk vannak. A csapadékviz elvezetd halozat
befogaddja a a havéria tarozé6 medence és csapadékviz atemeld miitirgy csapadékviz atemels
medencerésze,

A szigetelt, még mivelés alatt nem all6 hulladéklerakdra hullé csapadékviz a kavicsszivargd rétegben
gyllik dssze. Az aljzat mélyvonalaiban — a vdpdkban — elhelyezett dréncsovek vezetik a keletkezs
csapadékvizeket a csurgalékviz gy(jt6-, ill. temel6 akndkon keresztiil-a csapadékviz elvezetd drokba.

A KPE Dk 250x22,8 mm-es, 1,5%-0s lejtésben fektetett csurgalékviz gyljté dréncsdvek gazszifonos
kdzcsovon keresztill vezetik a lerako-feliileten keletkezd csapadékvizeket a tamasztotsltés rézsiijébe
helyezett elére gyartott surrantd elemeken a tdmaszto toltésének labanal vdrok szerien kialakitott
burkolt medrii drokba.
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Az egyes aknak gépészetét csapadékviz dtvezetési szempontbdl 1db. HAWLE tip. DN250 tolozdr, 1db.
gazszifonos kozcsd, illetve ezek szerelvényei alkotjak.

Normaél lizemallapotban az aknaban Iévé toldzdr ZARVA van.

MNagy mennyiség( csapadék lehullisa esetén a csapadékviz elvezetd rendszer tulterhelésének
megakaddlyozdsa érdekében a csapadék ideiglenesen a lerakd feliileten tdrozhatd. A csapadék
levonultaval lehetdség nyilik a betdrozott mennyiség fokozatos leengedésére.

A csapadékviz leengedése utan a toldzarat el kell zérni.

Csapadékviz elvezetd drkok

A csapadékviz elvezet§ arok a deponia tamasztotoltésének labanal Bvarok szerlien keriiltek
kialakitasra.

A tamasztotoltés ENY-i és DNY-i sarkanal kialakitott mélypontokon épitett aknakhoz (CsAl és CsA2)
darabonként két drokszakasz csatlakozik. Kialakitasuk 15 cm vtg. homokos kavicsagyba helyezett RM-
30 jelii elére gydrtott mederburkold elemekkel tortént. Az arkok befogadd elfitti szakaszan
hordalékfogd mitargy keriilt kialakitdsra. Karbantartdasuk és tisztitasuk megegyezik az lizemviteli
teriilet csapadékviz elvezetésénél leirtakkal.

Csapadékviz elvezetd rendszer aknai

CsAl csapadékviz atemeld akna és gépészete

A CsAl csapadékviz dtemel6 akna, a DA-2 és DA-2/1 burkolt drkok altal dsszegy(jtott csapadékvizek,
havéria tarozé medence oldalakndjdba torténd atemelésére késziilt.

Az aknatest R160 HFE elére gyartott elem, magassaga 350 cm.

fAz akndba ABS AFP 1541 tip., 3 fazish, merilémotoros szivattyl kerilt beépitésre a kivetkezd
jellemzékkel:

e P=7,19 kW
s n=1450 1/min

] m:Izs kE
A szivattyl robbandsbiztos kivitell, EEx d 1B T4 tanGsitvanyokkal rendelkezik.

A visszacsaps szelep a nyomdag fliggfileges szakaszan, a gumiékes tolézdr az aknan kiviil beépitési
készletként keriilt elhelyezésre. Mindkettd DN150 méretl. A toldzarhoz a KPE Dk 250x22,8
nyomovezeték bévitével csatlakozik. A toldzdrat normdl Uzemi dllapotban NYITOTT allapotban kell

""h’___‘
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tartani. A szivatty(t, annak szerelvényeit, illetve a nyomodgat érintd szerelési, karbantartdsi munkak
sordn a toldzarat ZART allapotba kell allitani.

Az aknafalon térténd atvezetés KPE idomokkal késziilt,

Amennyiben a szivatty( kiemelése szilkségessé valik, Ogy azt a mivelet megkezdése elétt
aramtalanitani kell. A szivattyl kiemelése az aknatérbdl a gépszinben tarolt mobil szivattyikiemeld
szerkezet hasznalataval, 2" vezet@sinnel, a szivattyd daruszeméhez rogzitett emelélanc segitségével
torténhet. A szivatty(t az elektromos kabelénél fogva emelni TILOS! A szivatty( javitdsat csak arra
feljogositott személy végezhetil

Felhivjuk a figyelmet, hogy a berendezések gépkonyveiben eldirt karbantartasokat az eléirt modon és
idében kell elvégezni, vagy elvégeztetni.

Mivel az atemeld a rendszer kritikus pontjdn taldlhatd, javasolt egy hideg tartalék szivattyit a
telephelyen tarolni,

CsAl csapadékviz atemeld szivattyld energiaelldtdsa, vezérlése

A csurgalékviz atemeld akna elektromos energia elldtdsa és vezérlése az akna mellett elhelyezett P1K
Y/A 8.5 KW tipusu haromfazisl, egymotoros kozteriileti szivattyivezérlén keresztiil torténik.

A szekreny
mérete: 600x400x200 mm,

védettsége:  IP 55.
Az dtemeld normal Gzemallapot mellett szintvezérléssel miikodik. A kapcsolasi szintek:

o kikapcsoldsi szint: 95,33 mBf
s bekapcsolasi szint: 96,94 mef

e vészszint: 97,26 mBf

A vezérldegyseg alkalmas az aknaban elhelyezett szivatty( alapvetd vezérlési és védelmi funkcidjanak
ellatasara, valamint az lUzemi &llapotok kijelzésére. A miikddési dllapotok jelz6kdbelen keresztil a
szociadlis- s Uzemviteli épliletben kerilnek megjelenitésre, tovabba innen lehet a szivattyd mikodését
tiltani. A vezérlGegységben lehet a szivattyut fesziltség ald helyezni ill. fesziiltség mentesiteni.

A vezérldegység tartalmaz egy haromallasi Gzemmdd kapcsolot:
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e KEzZl UZEMMOD: ebben az izemmadban a szivattyl a vezériGegység letiltdsa mellett kizvetleniil
bekapcsolasra keriil. A szivatty( bekapcsolt &llapotat a SZIVATTYU BE felirat( led fénye jelzi. A
védelmek kdzil csak a tdlterhelés és zarlat védelem mikodik.

o  KI/TORLES OZEMMOD: ebben az izemmddban a szivatty nem kapcsolhatd be. Egy esetleges
motoregység-hiba ebbe az izemmddba térténd kapcsoldssal tardlhetd.

* AUTO UZEMMOD: ebhben az iizemmaddhban a szivattyl vezérlését a belsd dllapotok, az lzemviteli-
és szocialis éplletbdl jelzGkdbelen kiadott mikédés-engedélyezd jel eés az (szdkapcsoldk
dllapotanak fiiggvényében a vezérlfegység végzi.

AUTO Gizemmadban a vezérld egység nem kezdeményez szivattydinditast, ha a miikédés-engedélyezd
jel inaktiv, illetve az érzékelt hibaallapotok sem jutnak érvényre a hibaallapot-jelzés kimeneten.

A vezérlGegység kilsd hibalampaval és jelzdkurttel van felszerelve, mely az alabbi hibik esetén keriil
bekapcsoldsra:

o Avészszint (sz0 aktiv dllapotd;
o Szivattyuegység reteszelt hiba esetén;
o Dl hiba esetén;

o A vezérlfiegység tapfesziiltségét biztositd fazisfesziiltség kimaraddsa, illetve a kismegszakitdk
leoldasa esetén.

A vezérldszekrény kapcsoldsi- és elrendezési rajzainak egy masolatat, tovabba a szivattyd hasznalati
utasitdsanak egy masolati példanyat magaban a vezéridegységben is el kell helyezni.

A vezérlGegység kiilonosebb karbantartdst nem igényel.
CsA2 csapadékviz bukéakna és DV esatorna

A Csh2 csapadékviz bukdakna, a DA-1 és DA-1/1 burkolt drkok altal dsszegy(ijtott csapadékvizek
havéria tdrozé medence oldalakndjdba torténd dtvezetésére keszilt.

Az aknatest R100 HFE elére gyartott elem, magassaga 181 cm. Tisztitdsa iddszakosan kézi erdvel
torténhet, az eltavolitott hordalék a lerakdn elhelyezhetd.
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DV csapadékviz csatorna

A DV csapadékviz csatorna szadllitja a keletkezd csapadékvizeket, a CsA2 csapadékviz bukdaknabdl a
havéria tdrozo medence oldalakndjdba. A csatorna téréspontjaban tisztitd akna keriilt elhelyezésre
(CsT). Tisztitdsa szilkség szerint hagyomdnyos csatornatisztitasi modszerekkel térténhet.

Havdria medence és csapadékviz dtemeld miitargy

A havdria medence két medencerészbdl all. A nagyobb, 435 m® hasznos térfogatd medence az
uzemviteli terileten dsszegy(ijtott csapadékviz fogadasara, illetve a 300 m*-nyi tlizoltdviz biztositasara,
a kisebb 49 m? hasznos térfogatd medencerész a tiszta csapadékvizek Matota drok felé torténd
dtemelésére szolgdl.

A miitargy teljes kiilsg felillete és a nagyobb medencerész belsé feliilete szigeteléssel ellatott.

A két medencerész dsszekottetését egy DN100 gumiékes toldzdr biztositja. A tolézar gy keriilt
elhelyezésre, hogy annak nyitott allasaban is a sziikséges tiizi viz mennyiség a nagyobb
medencerészben rendelkezésre alljon. A tolézarat normal lizemi kérilmények kdzdtt NYITOTT
allapotban kell tartani.

A tlzoltoviz kiveteléhez NA10O savallo acélbdl késziilt, tzoltd kifolyd csatlakozdval ellatott kivételi
helyek keriiltek kialakitdsra.

A mitdrgy gépészete

H51 csurgalékviz atemeld szivattyd

Havéria esetén az Gzemviteli teriiletr§l érkezd szennyezett vizek csurgalékviz tirozé medencébe
torténd atemelésére szolgal. A szivattyd meleg tartalékaval egyiitt keriilt beépitésre.

A funkcio ellatasara ABS AFP 0832 M70/2 tip., 3 fazisd, merilémotoros szivattyd keriilt beépitésre a
kidvetkezd jellemzdkkel:

s P=B,36 kW
e n=2900 1/min

e m=121kg

A szivattyl robbanasbiztos kivitell, EEx d 1IB T4 tandsitvanyokkal rendelkezik.
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A visszacsapo szelepek a nyomoagak fliggéleges szakaszain keriltek elhelyezésre, majd a nyomoagak
egyesitése a medencén belil nadragidommal tortént. A gumiékes toldzér az aknan kivill beépitési
készletként keriilt elhelyezésre. A szerelvények DN 80 méretiiek. A toldzarhoz a KPE Dk 75x6,9
nyomovezeték csatlakozik. A tolézdrat normal (izemi allapotban NYITOTT allapotban kell tartani. A
szivattyat, annak szerelvényeit, illetve a nyomaodgat érintd szerelési, karbantartasi munkdk soran a
tolozarat ZART 4llapotba kell dllitani.

Az aknafalon torténd atvezetés a medenceszigetelés folytonossaganak érdekében KPE idomokkal
késziilt,

Amennyiben a szivattyl kiemelése szikségessé walik, Ggy azt a mivelet megkezdése eldtt
aramtalanitani kell. A szivattyl kiemelése az aknatérbdl a gépszinben térolt mobil szivattylkiemeld
szerkezet haszndlataval, 2" vezetdsinnel, a szivattyl daruszeméhez rogzitett emelSlanc segitségével
tirténhet. A szivattydt az elektromos kdbelénél fogva emelni TILOS! A szivattyl javitasat csak arra
feljogositott személy végezheti!

Felhivjuk a figyelmet, hogy a berendezések gépkinyveiben elbirt karbantartasokat az eldirt médon és
idében kell elvégezni, vagy elvégeztetni.

H51 szivattyi energiaellatdsa, vezérlése

A szivatty( energia elldtdsa és vezérlése az oldalakna mellett elhelyezett kiiltéri P2/K tip. egységen
keresztiil megoldott. Ez a kiiltéri egység latja el a késébb targyalt HS2 szivatty( vezérlését is.

Az itt beépitett f6kapcsoléval lehet fesziiltség ala helyezni, illetve fesziltség mentesiteni a
berendezést.

A medencében elhelyezett Uszokapcsolok kapesolasi szintjei a kivetkezdk:
o kikapcsoldsi szint: 96,50 mBf
s bekapcsolasi szint: 97,20 mBf

e weszszint: 97,35 mBf

Normal izemviteli kérilmények esetén a szivatty( automatikus induldsat gatolni kell a vezérlGegység
kézi iizemmaddba kapcsoldsdval, vagy inaktiv mikddés-engedélyezd jel melletti auto lzemmodba
kapcsolasaval. A szivattyl inditdsara csak a felettesei adhatnak utasitast.

A szivattyd miikodési allapotai jelz6kabelen keresztill az lzemviteli- és szocidlis éplletben is
megjelenitésre kerlilnek.

A tartalék szivattyidra atallést a vezérlGszekrényben torténd dtkotéssel lehet megvalositani.
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H52 csapadékviz atemeld szivattyd

A tiszta csapadékvizek Matota-arokba torténd széllitdsdra szolgal. A csatlakozé nyomdvezetéket a
+Kiilsd csapadékviz nyomovezeték” c. fejezet targyalja.

A szivatty( meleg tartalékaval egyitt kerilt beépitésre.

A funkcié ellatasdra ABS AFP 0844 M70/2 tip., 3 fazist, meriilémotoros szivattyl keriilt beépitésre a
kovetkezd jellemzdkkel:

e P=6,58 kW
e n=2875 1/min
e m=110kg
A szivattyu robbandsbiztos kivitell, EEx d 1IB T4 tanusitvdnyokkal rendelkezik.

A visszacsapo szelepek a nyomoagak fliggbleges szakaszain keriiltek elhelyezésre, majd a nyomodgak
egyesitése a medencén beliil nadragidommal tértént. A gumiékes tolézar az aknan kiviil beépitési
készletként keriilt elhelyezésre. A szerelvények DN 80 méretiiek. A toldzdrat normal izemi dllapotban
NYITOTT allapotban kell tartani. A szivattyit, annak szerelvényeit, illetve a nyomoagat érintd szerelési,
karbantartasi munkak sordn a tolozarat ZART dllapotba kell dllitani.

Az aknafalon térténd dtvezetés KPE idomokkal késziilt.

Amennyiben a szivatty( kiemelése sziikségessé valik, Ggy azt a mivelet megkezdése eldtt
aramtalanitani kell. A szivatty( kiemelése az aknatérbdl a gépszinben tdrolt mobil szivattydkiemeld
szerkezet haszndlataval, 2" vezetdsinnel, a szivatty( daruszeméhez rogzitett emellanc segitségével
térténhet. A szivattyut az elektromos kabelénél fogva emelni TILOS! A szivatty( javitdsat csak arra
feljogositott személy végezheti!

Felhivjuk a figyelmet, hogy a berendezések gépkionyveiben elfirt karbantartasokat az eldirt médon és
idGben kell elvégezni, vagy elvégeztetni.

HS2 szivattyl energiaellatasa, vezérlése

A szivattyu normal Gzemmenet esetén auto Uzemmddban, szintvezérléssel miikodik.

A medencében elhelyezett Uszokapcsolok kapcsoldsi szintjei a kdvetkezdk:
s kikapcsolasi szint: 95,03 mBf
e bekapcsolasi szint: 96,18 mBf
s yeszszint: 96,33 mBf

Egyéb jellemzbiben megegyezik a HS1 szivattyl vezérlésével.
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Havdria medence és csapadékviz dtemelé mitargy lzemeltetése

Normal iizemmenet esetén a toldzarak NYITOTT alldsban, a két medencerészt osszekbtd toldzdrat
ZART dllapotba kell helyezni. Mivel az lzemviteli terlileten a csapadékviz szennyezddésének
lehetdsége fennall, ezért a medencében lévd viz id@szakos laboratériumi vizsgalataval annak
mindségét meg kell hatdrozni. A csapadékviz dtemeld medencerészbe csak szennyezetlen vizet szabad
beengedni. llyen a depdnia tamasztotoltését ovezd arokrendszerbdl érkezd csapadékviz, melynek
tulnyoma része a depdniafeliilet nem mivelt mezdirdl kivezetett csapadékviz.

Téli idészakban a felszinen kialakuld Gsszefiiggd jégpancélt meg kell szintetni anélkiil, hogy a medence
szigetelése megsérilne,

Ellendirizni kell, hogy a nyomddgakban nem alakult-e ki jégdugd. Ha igen, akkor annak
megsziintetésérdl gondoskodni kell, ez az olvadasi iddszakban kiiléndsen fontos.

A miitirgyban és kornyezetében végzett munkdknal kiilonds figyelmet kell forditani arra, hogy a
medence belsd ill. a m(itargy kiilsé szigetelése sértetlen maradjon. Az esetleges sériiléseket szakcéggel
a leheti leggyorsabban el kell végeztetni.

Mivel a medence tiziviz taroldsdra is szolgal, annak megfelelé szintre toltottségérdl (a keét
medencerészt dsszekitd vezeték szintje) minden kirllmények kézbtt gondoskodni kell. A medence
koriil nem képezheté olyan forgalmi akadaly, mely a tilizolto jarmivek kozlekedesét, vizfelvetelét
akadalyozza.

1.4.3 Szennyvizelvezetés

Kommunalis jellegli szennyvizek

Az Uzemviteli- és szocidlis épiiletben, illetve a mérleghazban kommunalis szennyvizek keletkeznek.
Befogaddjuk a telepi szennyvizdtemeld akna.

A keletkezd szennyvizek az lizemviteli- és szocidlis épliletbdl harom helyen lépnek ki, ésaz U; V és Z
jelti akndkra csatlakoznak. Az U jel(i aknaba az épliletbdl KG PVC DN 150 csatorna csatlakozik. AV ésZ
jelli akndkba KG PVC DN 100. A keletkezd szennyvizek befogaddja a szocidlis és lizemviteli épiilettd|
délre taldlhatd szennyvizatemeld akna, mely a szennyvizet egy nyomovezeteken keresztil Hejopapi
kiizség szennyvizcsatornajaba juttatja.

AV jelli akndtol a csatorna KG PVC DN 200, az U és a V kozott KG PVC DN 150.

A mérleghdzban keletkezd szennyvizek KG PVC DN 125 csatornadval vannak elvezetve a szocidlis épllet
U jelli aknajéba. A csatorna egységes lejtésd, a teljes szakaszon 0,3%.

~—
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A csatorna tisztitoaknak WAVIN rendszer(i, D 315-6s miianyag akndk. A mianyag tisztitdakna
felépitése:

s Aknafenék elem,

e Aknafal-csd, mely gumigylriis kiitéssel csatlakozik az aknafenék elemhez,
e Teleszkdpcsd, mely pumigyliris kitéssel csatlakozik az aknafal-cséhoz,

e Fedlap.

Az aknafedlapok a T jelii akna kivételével zoldteriileti B tipusi mianyag aknafedlapok, a T jelii akna a
személygépkocsi parkoldban A/1 tipusi.

Ipari jellegii szennyvizek

Ipari jellegli szennyvizek keletkeznek a konténeres lizemanyagtarolohoz tartozd térburkolatokon és a
kocsi- s konténermosé térburkolatan. Az Gsszegyiijtott szennyezett viz az olajos viz csatorndban egy
REWOX gyartmanyu iszap- és olajfogdn keresztiil az olajos viz dtemeld aknaba keriil bevezetésre.

A komposztdlo feliiletén keletkezd csurgalékvizet burkolt medrii drkokkal, a komposztprizmik alatti
vizek pedig viznyel6ktn és gravitacids csatornan jutnak az olajos viz dtemeld aknaba.

Olajos viz csatorna

Az olajos viz csatorna anyaga KG PVC DN 150. a csatorna lejtése az
— atemeld és az olaj és iszapfogo kozott 0,5%:;
~ az olajfogé és a kocsi-és konténermosé viznyeldje (A) kbzott 0,8%.;
— az olajfogo és az Gzemanyagkut viznyelsi (B, C) kdzétt 0,35%.

A csatorna tisztitbaknak WAVIN rendszer(, D 315-6s miianyag akndk. A mianyag tisztitdakna
felépitése:

o Aknafenék elem,
o Aknafal-csd, mely gumigyliriis kdtéssel csatlakozik az aknafenék elemhez,
e Teleszkopcsd, mely gumigyliriis kitéssel csatlakozik az aknafal-csdhoz,

e Fedlap.

A kocsi- és konténermosd térburkolataban a csatorndba vezetés elGtt kerettel és jardraccsal ellatott
monolit vasbeton hordalékfogo keriilt kialakitasra, melynek tilfolydja az ,A” jeldi ACO DRAIN S300K
tip. bekdtdaknaba csatlakozik.
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A hordalékfogd és a bekot akna tisztitasa igénybevétel fliggvényében javasolt. A hordalékfogé racsan
gépjarmiivel parkolni, illetve hosszirdnyban athajtani TILOS!

Az lizemanyag toltGallomas ,B" és ,C" jelli viznyelSi szabvényos kozteriileti viznyeldk.

Az olajos viz csatorna szikség szerinti tisztitdsa hagyomdnyos csatornatisztitasi moédszerekkel
térténhet,

Olaj- és iszapfogd

Az Gizemanyagtaltd kit és a kocsimosénal keletkezd olajos vizek tisztitdsara REWO-TECH MT/MOS-C
tipusd egyesitett rendszerii iszap- és olajfogd mitargy keriilt beépitésre.

A mitirgy hatékony lzemelésének legfontosabb feltétele a rendszeres ellendrzés és a kellS
idépontban lebonyolitott karbantartas-tisztitas.

A miitargyak karbantartasa sordn tartsuk be az aldbbi dltaldnos érvény( elSirdsokat:

— A miitargyak és a beépitett gépészeti szerkezetek osszes sériilését azonnal meg kell sziintetni,
illetve jelezni kell a gyartd és a karbantartdst végz6 cég felé.

— A berendezések ellendrzését és karbantartdsat legalabb havonta egy alkalommal el kell
Vegezni.

—  Killénleges eseményeket kdvetden (nagyzaporok, wvaratlan hidraulikus tdlterhelések,
visszaduzzasztasok) minden részletre kiterjedd ellendrzést kell végezni.

— A berendezéseken végzett tisztitdsi munkdkat hideg vizes, magasnyomasu tisztitoval kell
végezni.

— A kezelényilisok feletti aknafedlapok felfekvési felileteit visszahelyezés elttt meg kell
tisztitani.

— A miitargyak kbzelében dohanyzds, nyilt lang hasznalata tilos.

— A telephely lizemeltetéije kiiteles a szennyvizkezeld berendezés lizemeltetésére egy kezeld-
karbantartd személyt kinevezni.

— A berendezések iizemelésével kapcsolatos Osszes észrevételt, jegyzbkdnyvet, a
karbantartasokat és tisztitdsokat be kell vezetni a karbantartasi napldba.

Ha az iszapfogd miitdrgy a hasznos térfogatanak 60 %-3ig feliszapolddott, az iszapot haladektalanul el
kell tavolitani beléle. Erre a célra leginkdbb a szippantd-kocsis tisztitas javasolhato. Amennyiben a

s
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medence aljdn gravitdcidsan betémdrodott iszapréteg taldlhatd, Ggy gondoskodni kell annak
fellazitasarol és eltdvolitasarol.

A komposztdld csurgalékviz elvezetése

A komposztalas intenziv szakaszdban a komposztprizmdk alatt Gsszegylild csurgalékvizeket a
térbetonba épitett ACO DRAIN S300K tip. bekdtdaknakon keresztiil a KCS jel(i csatorndba jut, melynek
befogaddja az olajos viz atemel6 akna. Az egyes bekdtéseknél tisztitd aknak keriiltek telepitésre. A
csatorna lejtése 0,5%, anyaga és mérete, csakdgy, mint a bekotések anyaga KPE Dk 160x14,6.

A viznyelGk és csatornak dllapotat rendszeresen figyelemmel kell kisérni. A nem megfelel§ csurgalékviz
elvezetés a komposzt érését kedvezdtleniil befolydsolja. A rendszer tisztitdsa hagyomdanyos
csatornatisztitasi modszerekkel javasolt,

A komposztalo térburkolatardl lefolyd vizeket, melyek szintén szennyezett viznek tekinthetdk, a
burkolat keleti és déli oldalan kiépitett burkolt medrii arkok vezetik az olajos viz dtemelé akndba. Az
arkok jele K1 és K2, burkoldsuk RM-30 mederburkold elemekkel késziilt.

Az atemelS aknaba vezetés elStt hordalékfogd keriilt elhelyezésre, melynek fiiggéleges tulfolydja
korabban targyalt KCS csatorndba kot.

Az arkok tisztitasa szilkség szerint kézi erdivel torténhet, az eltavolitott hordalék a komposztilasi
folyamatban felhasznalhato.

Az olajos viz dtemeld akna

A ROCLA R160 HFE aknaba keriilt beépitésre az olajos viz dtemeld szivattyl, mely KPE Dk 160x14,6
nyomovezetéken keresztil szdllita a folyadékot a csurgalékviz tdrozé medence keleti
medencerészébe.

Gépészet

Felhivjuk a figyelmet, hogy a berendezések gépkonyveiben elfiirt karbantartisokat az eldirt médon és
idében kell elvégezni, vagy elvégeztetni.

Az aknaba ABS AS 0840 526/2 tip., 3 fazisi, meriil6motoros szivatty( keriilt beépitésre a kdvetkezd
jellemzékkel:

P=3,4 kW
n=2900 1/min

m=40 kg
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A szivatty( robbanasbiztos kivitell, EEx d 1B T4 tanusitvanyokkal rendelkezik.

A visszacsapd szelep a nyomddag fliggdleges szakaszan, a gumiékes tolézar az aknan kiviil beépitési
készletként keriilt elhelyezésre. Mindkettd DN80 méret(. A tolézarhoz KPE Dk 160x14,6 nyomovezeték
bdvitével csatlakozik. A tolézdrat normal Uzemi allapotban NYITOTT allapotban kell tartani. A
szivattyat, annak szerelvényeit, illetve a nyomoagat érintd szerelesi, karbantartasi munkak soran a
toldzarat ZART dllapotba kell allitani.

Az aknafalon torténd atvezetés az aknaszigetelés folytonossaganak megbrzése érdekében KPE
idomokkal késziilt.

Amennyiben a szivattyl kiemelése sziikségessé valik, Ggy azt a miivelet megkezdése el6tt
iramtalanitani kell, A szivatty( kiemelése az aknatérbél a gépszinben tarolt mobil szivattydkiemeld
szerkezet hasznalataval, 2" vezettisinnel, a szivattyl daruszeméhez rdgzitett emeldlanc segitségével
tirténhet. A szivattylt az elektromos kabelénél fogva emelni TILOS! A szivattyl javitasat csak arra
feljogositott személy végezheti!

Az aknaban vald munkavégzés esetén a hatdlyos munka- és balesetvedelmi eldirasok maradéktalan
betartdsa mellett a kovetkezdkre killonds figyelmet kell forditani:

= a telepen rendelkezni kell legalabb 2 garnitra megfeleld mindségl és 3allapotu
véddfelszereléssel (gumiruha, gumicsizma, védGkesztyl, veddszemiveg stb.) és azok
hasznalatat meg kell kdvetelni a munkat végzd dolgozoktdl;

e a munkavégzés megkezdése elStt az akndt ki kell szelldztetni, majd helyesen kalibralt
gazkoncentracio-méré  késziilékkel meg kell gySzédni az akndban |évd levegd
aralmatlansagaral;

e javitas, hibaelhdritds, karbantartds az aknatérben csak védé felszereléssel torténhet;

e a munkamiiveletek id6beli megszakitdsa kiitelezd, egy-egy személy folyamatosan 10 percnél
hosszabb id&t nem télthet az aknatérben. A munkairdnyiténak a megszakitasi idében (15-20
perc) ellendrizni kell a dolgozd légzési dllapotat, testfeliileti szennyezettségét;

e amunkavégzés helyén elsésegélynylijto felszerelésnek és telepi kommunikdcios eszkoznek kell
lennie;

e téli munkavégzés esetén a munkahelyi és munkavégzési feltetelek kialakitasara kilonds
gondot kell forditani.

Az aknaszigetelés épségének megdvdsdra kulonos gondot kell forditani. Az esetleges meghibasodast a
lehetd leggyorsabban szakcéggel el kell végeztetni.
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Az atemeld szivattyd egy hideg tartalék pdrja a telephelyen torténd raktarozdsra erésen javasolt.
Meghibdsodasa az lizemvitelt jelentds ideig kedvez6tleniil befolydsolhatja.

Energiaellatas, vezérlés

A csurgalékviz atemel6 akna elektromos energia elldtdsa és vezérlése az akna mellett elhelyezett P1K
tipusd haromfazisl, egymotoros kézteriileti szivattylivezérln keresztiil térténik.

Az atemeld normal Gzemallapot mellett szintvezérléssel miikédik. A kapcsoldsi szintek:

» kikapcsolasi szint: 94,02 mBf
o  bekapcsoladsi szint: 96,25 mBf

e vészszint: 96,61 mBf

A vezérlGegyseg alkalmas az akndban elhelyezett szivattyl alapvet vezérlési és védelmi funkcidjanak
ellatasara, valamint az (izemi allapotok kijelzésére. A miikodési allapotok jelz6kabelen keresztiil a
szocidlis- és Uzemviteli épliletben keriilnek megjelenitésre, tovabba innen lehet a szivattyd miikadését
tiltani. A vezériGegységben lehet a szivattyut fesziiltség ald helyezni ill. fesziiltség mentesiteni.

A vezérlGegység tartalmaz egy haromallasd izemmad kapcsolét:

KEZI UZEMMOD: ebben az lizemmaddban a szivatty a vezérlSegység letiltasa mellett kézvetleniil
bekapcsoldsra kerlil. A szivattyd bekapcsolt dllapotit a SZIVATTYU BE feliratd led fénye jelzi. A
védelmek kdziil csak a tulterhelés és zdrlat védelem mikadik.

KI/TORLES UZEMMOD: ebben az iizemmddban a szivattyl nem kapcsolhaté be. Egy esetleges
motoregység-hiba ebbe az izemmddba térténd kapcsolassal térdlhetd.

AUTO UZEMMOD: ebben az izemmddban a szivattyd vezérlését a belsé allapotok, az lizemviteli- és
szocidlis épiiletbdl jelz6kdbelen kiadott miikodés-engedélyezd jel és az tszékapcsoldk dllapotdnak
fliggvényében a vezérlGegység végzi.

AUTO uzemmadban a vezérl6 egyseg nem kezdeményez szivattytinditast, ha a miikédés-engedélyezé
jelinaktiv, illetve az érzékelt hibadllapotok sem jutnak érvényre a hibadllapot-jelzés kimeneten.

A vezérlGegység kiilsé hibalampaval és jelzékirttel van felszerelve, mely az aldbbi hibdk esetén keriil
bekapcsolasra:

e Awvészszint Uszd aktiv dllapotu;

e Saivattyldegység reteszelt hiba esetén;
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e Dl hiba esetén;

o A vezérlGegység tépfesziiltségét biztosito fazisfesziltség kimaradasa illetve a kismegszakitok
leolddsa esetén.

A vezérlGszekrény kapcsoldsi- és elrendezési rajzainak egy masolatat, tovdbba a szivatty( haszndlati
utasitdasanak egy masolati példanyat magaban a vezérlGegységben is el kell helyezni.

A vezérlGegység kilondsebb karbantartdst nem igényel.

1.4.4 Villamos energiaelldtas

A telephely villamos energia ellatdsa egy mar meglévd 20/0,4 kV-os oszlop transzformator allomashol
torténik.

A transzformdtor dllomas szekrényébdl induld kabel egy fogyasztdsmérd szekrénybe jut, amely
szekrény egy féldbe dllitott milanyag szabadtéri mérdszekrény B fokozatu villamaram levezetével és
tlizvédelmi fokapcsoldval rendelkezik. A fogyasztdsmérd egység mellett kidzvetlenil taldlhaté a
meérdszekrényhez hasonld kialakitdsi KEO jelli kdbel eloszto, amelyben két 400 A-es és négy db 100 A-
es biztositott csatlakozdsi lehetdség van. A KEO elosztobol induld kabelek tovabbi alelosztékba
érkeznek, amelyek vele azonos szabadtéri kialakitasuak, Az alelosztokbél indulnak egy-egy teriileten
taldlhatd épitmények, létesitmények fovezetékei, amelyek a létesitményekben taldlhaté elosztd
berendezésekhez csatlakoznak.

Az épiiletek belsd elosztd haldzata a benniik taldlhato elosztokbal keriilt kialakitasra.

A kilonbiizd szivattyl dllomasok tarolé medencék kabelei a szivattylk vezérld szekrényekbe keriiltek
bekotésre.

Az elosztakban a vonatkozd attekintd kapcsoldsi rajzok egy-egy masolati példanyat el kell helyezni.

Térvilagitas

A térvildgitds két dramkdrre bontva keriilt kialakitdsra. Az aramkorok a szocialis épilet V1 jell
elosztojabdl indulnak, ki-be kapcsolasuk az elosztén talalhaté valto kapesold allasatdl flggden kézzel,
vagy automatikusan, alkonykapcsold segitségével tirténhet. A térvilagitds berendezései vasbeton
oszlopok, melyeken karokra szerelve kbzvilagitasi lampatestek, illetve fényvetdk helyezkednek el.
Beazonositasuk a jelmagyarazat és a lampatestek azonosito tablazatanak segitségevel lehetséges. A
fényvettik a komposztalé és a konténer tarold teriiletét vilagitjak, mig a kozvildgitasi lampatestek a
kozlekedd terliletek egy részét, ugyanis nem kerill megvildgitasra az Osszes kozlekedésre szolgdld ut.

;. -
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A mérlegek kamerds megfigyelésére a tervezék 70-80 lux erdsségli megvildgitast irtak eld, ennek
érdekében részben az adott meglévd térvilagitasi oszlopra, illetve kiilon erre a vildgitasra hasznalt
oszlopokra koazvilagitasi céli fényvetbk keriiltek felszerelésre 10m fénypont magassigra. Ezen
lampatestek két kiilon dramkorre keriiltek, kapcsoldsuk a mérleghdzbdl térténhet, igy csak akkor
lizemelnek, amikor arra szilkség van,

Jelzékdbelek

Az informatikai és jelzé rendszereket tervezdk adatszolgaltatasa alapjan jelzkabelek elhelyezésére
keriilt sor. Ezek a kabelek a szivatty( aknaktol és tarolé medencéktdl indulnak és a szocidlis épiiletben
levé porta helyiségébe keriiltek bevezetésre. A szocidlis épuletbe annak kizepe tajan lépnek be elére
elhelyezett védGcsdvin keresztiil. A védGesdbdl kijutva az éplilet belss oldalfaldn kabeltslcdban jutnak
el a porta helyiségébe.

A jelzbkdbelek 7 eresek kivétel a 19, és 20. aknaktdl induld kdbel, amely 14 erd, a két aknat osszefogva
egy kabelbe. A jelzGkabeleket az erdsarami kdbelekhez hasonléan felkarikdzva, rahagydssal kellett
veégzddtetni, bekdtésiiket a jelzrendszert kivitelezék végezték.

Altaldnos kezelési elGirdsok

Fesziiltség kimaradas utan

Azok a fogyasztok, amelyek dramsziinet el6tt az izemmod-kapcsold automatikus izemalldsban voltak,
a fesziiltség visszatérésekor — az automatikus miikbdés reteszfeltételeinek fenndlldsa esetén —
megindulnak,

A nyomogombos kapcsolok Gjboli bekapesolast igényelnek,

Az Uzemeltetés sordn gondoskodni kell a villamos berendezések elGirasok szerinti idékdzonként
tarténd megfeleld mindségl karbantartdsi munkdinak elvégzésérdl,

Az Uzemeltetés soran kitelezd a munka- és balesetvédelmi el6irdsok, szabalyzatok, rendelkezések és
szabvanyok betartasa. Tilos az lizemeltetés sordn barmely célbol megbontani a fesziiltség alatt 4ll6
berendezések foldeld csatlakozdsait. Amennyiben javitds alkalmdval valamelyik berendezés kiszerelése
miatt a foldeld csatlakozast meg kell bontani, el6z6leg a berendezést megbizhaté médon fesziiltség-
mentesiteni kell.

Javitds, illetve karbantartdsi munkak sordn fiiggetleniil attél, hogy egyes milkddtetd dramkérok kilon
is fesziiltség-mentesithetdk- e vagy sem, mindazokon a helyeken, ahonnan a széban forgd berendezés
bekapcsolhatd, illetve fesziiltség ala helyezhetd , Bekapcsolni tilos!” felirati tablat kell elhelyezni.

Uzem alatt csak olyan karbantartasi, vagy javitasi miveleteket szabad végezni, amelyek stirgdssége azt
szikségesse teszi &s a munka — megfeleld intézkedés mellett — veszélyteleniil elvégezhetd.

Az lizemi személyzet minden tagjat a szabalyok elGirdsainak megfelelSen ki kell oktatni a tlizveszély
jelzéseire, jelentésére, a tlzolto eszkbzdk hasznalatdra,
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A villamos berendezések létesitésénél a rajuk vonatkozd biztonsagtechnika az MSZ 2364, valamint az
MSZ 2364 dltal a tovabhiakban is érvényben lévdnek megtartott MSZ 1600 szabvdny lapok eléirdsai a
mérvaddak, amelyeket az lizemeltetés soran is be kell tartani.

A villamos berendezések izemeltetése soran minden esetben a legnagyobb figyelemmel és
gondossaggal kell eljarni.

A belsé haldzatokon végzett miikodtetéseket, kapcsolasokat csak az erre kioktatott személyzet
végezheti (az oktatast dokumentalni kell).

Az eloszto, kapcsold berendezések akadalytalan megkozelithetdségét a hozzajuk vezetd (it és a kezelési
tér szabadon hagyasaval kell biztositani.

A kisfesziiltség(i villamos berendezések kiépitett érintésvédelmét az iizemeltetés soran ellendrizni kell,
véltoztatasok eszkdzlésénél az MSZ 172 Erintésvédelmi szabdlyzat szerint kell eljarni.

Az érintésvédelmi ellendrzések szikségességét és az iddszakos ellendrzések gyakorisagat, az ezekre
vonatkozo feladatokat jogszabély, 2003. 01. 01-t6l a Villamos Biztonsagos Szabalyzat (VBSZ) irja eld.

Az érintésvédelmi ellenfirzések részletes tennivaldi az MSZ 2364 M1 mellékleteben talalhatok.

A tlizvédelmi szempontbdl szikséges iddszakos feliilvizsgalat elGirt gyakorisagat az Orszagos
Tlizvédelmi Szabdlyzat (OTSZ) adja meg.

Uzemeltetéinek a villamos berendezésekre vonatkozd kezelési, karbantartdsi utasitdsokat kell
készitenie, ezek koziil az eloszta mellett jol lathatéan kell elhelyezni.

A villamos berendezések lizemeltetéséhez Utmutatdst az MSZ 1585 Erfsaramu lizemi szabdlyzat ad,
ennek eldirdsait az izemeltetés sordn maradéktalanul be kell tartani.

Villamos berendezés javitdsat, karbantartasat csak szakképzett személy végezheti, betartva az MSZ
1585 szabvany erre vonatkozo eldirasait.

1.5 Talaj- és talajvizvédelem, a szennyezett vizek gyljtése, kezelése

A telephelyen kommundlis szennyviz keletkezik:

— az Uzemviteli és szocidlis épiletben

— amérleghazban

A kommundlis szennyviz 8sszegylijtése és elvezetése a telephelyen kiépitésre keriilt DN200, DN150 és
DN125 méretl, KG-PVC anyagl, elvalasztd rendszer(l, gravitdcios lizem( szennnyvizcsatorndkkal
tirténik. A csatorndk a szennyvizet a szocidlis és Uzemviteli épiilettdl D-i iranyban 10 méterre telepitett
szennyvizatemel§ mitirgyba (telepi végatemelére) tovabbitjak, ahonnan 3855 fm DN100 KPE
nyomovezetéken jut a befogadd Hejépapi teleplilési szennyvizcsatorna haldzatba.

v -
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A telephelyen technoldgiai szennyviz (csurgalékviz) keletkezik:
deponidn atszivargo csapadékvizbdl

- komposztéls feliileten
— konténeres lizemanyagtdroldhoz tartozd térburkelaton
—  kocsi- és konténermosé térburkolatan

— az abroncsmosoban

A technoldgiai szennyvizek dsszegy(ijtése és elvezetése a kommundlis szennyvizektél teljes mértékben
elkilénitetten torténik.

A komposztélas intenziv szakaszaban a komposztprizmak alatt GsszegyiilS csurgalékvizek a térbetonba
épitett ACO DRAIN 5300 tipusi bekdtdakndkon keresztil D160 KPE gyiijt6csatorna segitségével
gravitdciosan a komposztalé tér K-i sarkdban telepitett olajos szennyviz atemelé mitdrgyba jutnak,
majd onnan szivattyus tovabbitassal, D160 KPE nyomodvezetéken keresztil a depondlotér DNy-i
sarkdban levd csurgalékviz tarozd medencébe keriilnek.

A komposztald térburkolatardl lefolyd szennyezett vizeket a burkolat K-i és D-i oldalan kiépitett burkolt
medr( arkok vezetik egy hordalékfogdn at az olajos szennyvizatemeld aknaba.

A kocsi- és konténermosg, illetve a konténeres lizemanyagtarolo térbeton feliiletén keletkez§ olajjal
szennyezett csurgalékvizek Gsszegyljtése viznyeld akndkkal, majd elvezetése DN150 KG-PVC
gravitacios gy(jtdcsatornakon keresztiil egy REWOX TCH MT/MOS-C tipusu iszap-olajfogé miitargyra
torténik. A mdtargyrél elvezetett eldtisztitott csurgalékviz DN150 KG-PVC gravitacios
szennyvizcsatornan jut a mér elGbbiekben hivatkozott olajos szennyviz dtemeld mitargyba, ahol
keveredik a komposztald térrdl elvezetett csurgalékvizekkel,

A csurgalékviz tarozd medencébdl az osszegyljtott technoldgiai szennyviz (csurgalékviz) ,normal”
izemmadban a depdniara keriil visszalocsoldsra. Szélséiséges csapadékos id6jarasi viszonyok kézétt a
technologiai szennyviz, csurgalékviz szivattyis tovabbitdssal, nyomdvezetéken keresztiil a telephelyen
kiépitésre keriilt szennyviz végdtemeld mitargyba vezethetd, ahonnan 3855 fm DN100 KPE
nyomaovezetéken keriil erdsen higitva a befogadd HejGpapi telepiilési szennyvizcsatorna hildzatba.

A telephelyen kiépitésre keriilt szennyvizgyiijtd, -kezel6 és elvezett |étesitmények elhelyezkedését
lasd a kiviziteli terveken.
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A kibocsatott szennyviz jellemzé mennyiségi- és mindségi paraméterei

1. Kommunalis szennyviz

Keletkezd kommunalis szennyviz mennyisége: Qe = 1,4 m*/nap

A telephelyen iizemel6 kommundlis szennyvizcsatorna gydjts, -elvezetd rendszer az ivoviz
felhasznalashol eredd kommundlis szennyvizeket gydjti dssze.

A telephelyen keletkezd szocidlis szennyviz a kommunalis szennyvizekre altaldban jellemzé mindségi
paraméterekkel bir.

2. Technolégiai szennyviz [csurgalékviz)

Keletkezs technoldgiai szennyviz mennyisége: Qma= 6 m*/nap

Az ugyancsak technolégiai szennyvizként jelentkezd depdnia csurgalékvizek mennyisége pontosan
elére nem meghatdrozhatd.

A technolégiai szennyvizek varhatd mindsége elre nem meghatarozhatd, mivel a telephely zembe
helyezése még nem tértént meg.

Tervez6i vélemény szerint a telephelyen keletkezs technolégiai szennyvizek mindsége jol jellemezhetd
a pH, vezet6képesség, nitrit, nitrat, ammdnium, foszfat, TOC vizsgalatokkal az esetleges kézcsatornaba
vezethetdség szempontjabal.

1.6 Az iizemteriileten tarolt kockdzatos anyagok és azok mennyiségei

A raktarozott tiizel- és flitGanyagok lizemen beliili tarolasa

A telep szocidlis- és Gzemviteli épiletének flitésére a meleg viz elGallitdsara sziikséges energiat 2db 5
m?-es PB-gaztartalyrdl biztositjdk. A PB-gaztartaly telepitési helyét ldsd a kiviteli tervekben.

A gépek gazolajelldtdsa egy 30.000 literes tartalyt tartalmazo tarolokonténerrel tortenik. Olajfogo
tartozik a rendszerhez.

Vegyi és biolégiai anyagok (nyersanyagok, félkész és késztermékek) mennyisége lizemen beliili
tarolasa, szallitasi madja

s W
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A telephely teriiletén kizdrdlag a vizkezelési technoldgidhoz kapcsoldddan térténik vegyi, bioldgiai
anyagok felhasznalasig torténd dtmeneti tarolasa.

Vegyszer , Eves felhasznélt mennyiség Alkalmazasi feladat
megnevezése

A probalizemet kdvetben, ill. az|Nyers vizben levé wvas, mangin
Hypo izemvitel tapasztalatai alapjan|oxidalasa

torténhet majd meg a pontos|_ :

mennyiség meghatdrozas. Torésponti kidrozds

A vegyszer taroldsa a vizgéphaz vegyszeradagold kamrajaban torténik.

A telephelyen az alabbi veszélyes hulladékok keletkezésével kell szadmolni:

A gépszinben elhelyezett mihelyben, a gépek kisebb karbantartdsa, javitdsa sordn keletkezd veszélyes
hulladékok (a hulladékok elétt szerepeltetve azok EWC kodjait)

13 01 13* egyéb hidraulikai olajok

- 13 02 08* egyéb motor-, hajtémd és kendolajok
- 1501 01 papir és karton csomagolasi hulladékok
- 1501 02 mianyag csomagolasi hulladékok

- 1501 04 fém csomagolasi hulladékok

- 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazd vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladékok

- 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlirGanyagok (ideértve a
kiszelebbrdl nem meghatarozott olajszliréket) térlékenddk, védSruhdzat

- 1502 03 abszorbensek, szlir6anyagok, térldkend&k, védéruhazat melyek killonbdznek a
15 02 02-t6l.

A veszélyes hulladékok — megfeleld, engedélyekkel rendelkezd veszélyes hulladék lerakdra vald -

elszallitasig torténd ideiglenes gylijtése a telephelyen levé veszélyes hulladék dtmeneti tdrold
csarnokban torténik az aldbbiak szerint:

- A faradt olaj gy(ijtése 200 l-es témor fémhorddkban, az olajos rongyok, szennyezett
felitato anyagok, olajsziirék gyljtése szabvdny méretli miianyaghorddkban torténik.
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- A mianyaghulladékok, gongyolegek gyljtése szabvany méretd mianyag
konténerekben tarteénik

- A papirhulladékok és egyéb veszélyes hulladék maradvanyokat tartalmazd
giingyblegek, véddruhdk gydjtése szintén szabvany meéretl mlanyag konténerekben
torténik.

2. Technolégiai jelleg( (lehetséges) karesemények

A haviria helyzetek természetébdl adodik, hogy bekovetkezésiik valdszinliségét nem lehet kizarni, de
megfeleld intézkedésekkel célul kell kitlizni azok eléforduldsi valdszinliségének csokkentését.

& munkavégzés soran elfordulé havaridk bekovetkezésének valdsziniiségét azzal lehet minimalizalni,
ha betartjik az érvényben levs lizemeltetési szabalyzatban leirtakat - kiildnds tekintettel a technoldgiai
fegyelemre és a gépek megfeleld miszaki dllapotara.

A munkat végzd személyeknek munkavégzésre alkalmasnak kell lennilik, beteg vagy alkoholos
befolydsoltsdg alatt all6 személy nem kezelheti a tarolétéri munkagépeket.

2.1. Emberi gondatlansag, illetve elére nem lathato események bekdvetkezése

2.1.1. Szallitojarmii balesete (megel6zés, elharitas, mérséklés

MegelGzés

A hulladéklerakén és a bekétSutakon a szdllitojdrmiivek kozlekedési rendje egyértelmiien
meghatarozott azonban eléfordulhatnak havaria helyzetek is.

Havdria helyzetek:
e Atarolétéren dolgozé munkagépek munkavégzés kdzben felborulnak
e A prizmardl a hulladékszallito jarmdiirités kizben lecsuszik

s Balesetb6l, vagy miiszaki hibabol adédéan a munkagépek, vagy a szallitéjarmiivek lizem
kozben kigyulladnak, felrobbannak.

\_{y
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Kévetkezmények:

Természetesen minden balesetnek a legsllyosabb kévetkezménye az emberi élet veszélyeztetése,
sériilés, tartos egészseégkarosodas, ill. legsllyosabb esetben haldl. Masodsorban kévetkezmény az
anyagi kar, mely a gépek sérilésében, tonkremenetelében nyilvdnul meg. Jelen havéria terv azonban
hangstlyozottan a havaria esetek kirnyezetvédelmi szempontjait, azok bekévetkezésének ilyen irdnyd
kovetkezményeit vizsgalja.

A munkavégzés soran bekovetkezd baleset elsédleges kornyezetvédelmi kivetkezménye a szigetelés
sériilése, tonkremenetele. Ez lehet mechanikai sériilés, ill. a munkagépek esetleges robbandsa,
kigyulladdsa kivetkeztében fellépd tiiz okozta sériilés.

Masodlagos kdvetkezmény lehet az a kényszerii lizemszinet, mely a gépek mikddoképességének
helyreallitasig szilkséges. Ennek csak attételesen lehet hatdsa a kérnyezetre, akkor, ha ez az
lizemsziinet olyan hosszu ideig tart, hogy a tarolotér miikGdését veszélyezteti.

A szallitojarmiivek tavolsdgi szallitasa sordn bekdvetkezd esetleges baleset kiévetkezménye is lehet
kismértékl kirnyezetszennyezés, ez azonban hatasat tekintve csak lokalis, mértékét tekintve csekély,
és helyileg nem a hulladék-lerakcdhoz kapcsolodik.

Elharitas

A balesetet szenvedett gépet a tarolotérbdl ki kell emelni. Ennek madja tébbféle lehet, mely fiigg a
serllés helyetdl, jellegétdl. Eléfordulhat, hogy a munkagép besiillyed a lerakott hulladékba, Ennek
megsziintetése gy torténik, hogy egy masik munkagép csorldvel kihtzza onnan. Ezt a megoldést
miszaki meghibdsodds esetén is lehet alkalmazni. Amennyiben egy baleset kivetkeztében a
munkagép felborul, Ogy telepitett csorlS segitségével kell olyan helyre juttatni a gépet, ahonnan az
elszallithato. Az lizemképtelen és helyszinen nem javithaté munkagépet vagy hulladékszallits jarmvet
a teleprdl vontatva vagy tréleren kell elszallitani.

Mérséklés

A balesetek hirtelen bekdvetkezés végett csak megelizésrél vagy mérséklésrdl beszélhetiink. Ilyen
esetekben a fent leirtak irdnyadok.
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2.1.2. Tiiz- és robbands valésziniisége (kockazata) (megel6zés, elharitas,
mérséklés)

A tlizeset okozta hatdsok kozvetleniil nem jelentenek havéria-veszélyt a kirnyezetre, hiszen a letakart
hulladék gyakorlatilag nem éghetd. A tdrolotéren lezajlé kémiai-bioldgiai utofolyamatok jarhatnak
ugyan hdéfejiddéssel, de a hulladék ongyulladdsanak kicsi a valdszinlisége. A hdfejlidés elvileg a
szigeteld lemezre jelenthet veszélyt, de a szigeteld lemez homoktakarasa mind a fenékrészen, mind a
rézslikon elegendd védelmet biztosit.

Az egyes épitmények a megfeleld védelemmel rendelkeznek, tiiz esetén a szikséges intézkedések
azonnal megtehetSk. Amennyiben valamely létesitmény tlzeset kdvetkeztében mégis séril, dgy az
iizemmenet fenntartdsa érdekében a helyredllitidsnak minél hamarabb meg kell térténni; amennyiben
azonnali beavatkozas sziikségeltetik, ugy ideiglenesen kézi vezérlést kell alkalmazni (pl. szivattydk
beinditdsa).

A tlizesetként jelentkezd havdria helyzet megel&zése érdekében be kell tartani a vonatkozé tlizvédelmi
szabélyokat. Az esetleges tuizek lokalizdldsanak elsd lépcsGjeként a kiszolgdlo teriileten keletkezd tiiz
esetén a tiizi vizhaldzat nyomds ald helyezésével kezdhetd a tlzoltds, majd folytathatd a taroloktol
kiépitendd tomlbcsatlakozok és tomlSk segitségével. A lerakdtéren az utobbi lehetdség all
rendelkezésre.

Megeldzés

Tiiz keletkezésének megakaddlyozdsa, a tevékenység dltalanos szabalyai

L]

A |étesitménycsoportot, létesitményt, helyiséget csak a hasznalatbavételi (lizemeltetési,
mikédési) engedélyben megéllapitott, rendeltetésnek megfelelSen szabad hasznalni.

s Alétesitményben, helyiségekben csak az ott folytatott és a folyamatos tevékenységhez feltétleniil
sziikséges anyagot, félkész-, kész-, stb. terméket, eszkbzt szabad tartani.

e Tiizveszélyes tevékenységet csak tlizvédelmi elirasoknak megfeleld tlzallosagi kbvetelményeket
kielégitd helyiségekben, épitményben szabad végezni.

e Atevékenység soran csak olyan gépet, vilagits, flit, hiitd, szelldzd stb. berendezések, késziilékek,
eszkdzok hasznalhatok, amelyek a tlizveszélyességi osztalyba soroldsnak és a biztonsdgi
kovetelményeknek is megfelelnek.

s A helyiségek — sziikség szerint a létesitménycsoport, létesitmény — bejaratanal jol lathatd helyen,
a tliz-, és robbandsveszélyre, valamint a wvonatkozd elGirasokra figyelmeztetd és tilto
rendelkezéseket tartalmazd tablat, tablakat kell elhelyezni.

~—
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e Munkaszineti idSben a lezart helyiségek kulcsait Ggy kell elhelyezni, hogy azok kénnyen
hozziférhetSek legyenek. A kulcsok elérési helyét a helyiségek bejaratanal fel kell tiintetni.

= A letesitményben a kéizlekedési utakat dllanddan szabadon kell tartani (eltorlaszoldsuk ideiglenes
jelleggel is tilos!). A bels6 utakat Ggy kell kialakitani, hogy tiiz esetén az ott tartdzkodd személyek
akadalytalanul a szabadba mehessenek.

e Kapubejaratot, folyosot, |épcsét, lépcsShazat, belsd kozlekedési utat, kijaratot, vészkijaratot,
vészlétrat teljes szélességben dllanddan szabadon kell tartani.

e A létesitmény oltéviz vételi helyhez vezetd Gtjait allanddan szabadon, tlzoltd gépjarmiivekkel
jarhatd dllapotban kell tartani.

Tilzveszélyes tevékenységre vonatkozo altalanos eldirasok

e Tizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet, vagy robbandst okozhat.

e Allandé jellegii tiizveszélyes tevékenységet csak a tiizvédelmi kivetelményeknek megfeleld, erre
a célra alkalmas helyen szabad végezni.

e Alkalomszer( tlzveszélyes tevékenységet elézetesen irdsban meghatarozott feltételek alapjin
szabad végezni. A feltételek megéllapitasa a munkat elrendeld feladata.

e Az alkalomszer(l tlizveszélyes tevékenység végzésére vonatkozd irdsbeli engedély kiadasara
jogosultak korét, a Tiizvédelmi Szabdlyzatban munkakori illetékesség alapjan, vagy névre szélo
megbizassal, és abban a feladatkor leirdsdval az lzemeltetd telepvezetdje, illetve az altala
meghbizott személyek hatarozzdk meg.

e |pari jellegl tlizveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, forrasztds) csak a munkakorre elfirt
miiszaki képzettséggel és tlizvédelmi szakvizsgdval rendelkezd személy végezhet,

e Egyéb mas nyilt langgal jaré munkat a szilkséges tlizvédelmi elGirdsok megtartdsira eldzetesen
kioktatott szellemi és fizikai cselekviképességében nem korlatozott munkavillalé végezhet.

e Tiizveszélyes kornyezetben az alkalomszerii tilizveszélyes tevékenység megkezdésétdl annak
befejezéséig feligyeletet, illetve ellendirzést — ha indokolt miiszereset is — kell biztositani.

e Atlizveszelyes tevekenység engedélyezének gondoskodnia kell a tevékenység helyén:
- atilizveszély megelGzésének lehetiségérdl,

- megfeleld tiizolts felszerelés készenlétben tartasardl.

¢ Alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet végzé munkavallala(k) kitelessége:

- tevékenység kdzben a tlizvédelmi eldirdsok betartdsa,
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tevékenység befejezése utdn a munkahelynek és kirnyezetének gondos atvizsgalasa, illetéleg
minden olyan lehetdség megsziintetése, amelybdl utdlag tiiz vagy robbanas keletkezhet.

» Kiilsé (idegen) munkaltaté munkavéllaléinak tlizveszélyes tevékenységre vonatkozo engedélyét, az
idegen (kiilsé) munkaltatd vezetdje, vagy megbizottja koteles kidllitani és kiadni. Az engedély
tartalmat a munkdt kiadd vezetdjével vagy megbizottjaval lattamoztatni kell.

Dohényzas

e Egd dohdnynemdit, gyufat és egyéb gyljtéforrast tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az
tiizet vagy robbanast okozhat.

e Dohanyozni tilos olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbandsveszélyes osztilyba tartozd
anyagot elGallitanak, tarolnak, feldolgoznak.

o Dohdnyzasi tilalmat nemzeti szabvanyban meghatarozott tablaval, illetéleg piktogrammal kell
jeltlni.
s A tliz - és robbandsveszélyes osztdlyba tartozd helyiségekbe, épitményekbe, szabadtérbe

gyujtoforrast bevinni csak az alkalomszerl tlzveszélyes tevékenységre jogositd, irdsban
meghatdrozott feltételek alapjan szabad.

« Dohanyzasra kijeltlt helyeken és azokon is, ahol a dohanyzés nincs tiltva, el kell helyezni a
dohanyzasi hulladékok gyljtésére olyan, nem éghet6 anyaghdl késziilt, legalabb félig vizzel toltott
edényeket, amelyekbe a dohdnyzasi hulladékot be lehet dobni, illetve a megtelt hamutartékat
biztonsdgosan bele lehet driteni.

e Gondoskodni kell a dohdnyzasi hulladéktartd edények, dohdnyzdsra kijeldlt helyek rendszeres
takaritasardl, a hulladékgyiijté edények kijelolt helyre valo sziikség szerinti, de legalabb naponkénti
kiliritésérdl.

Tiizeld és fiitGberendezések

e A hulladéklerakd kezelGépiiletében csak olyan flitési rendszer létesithetd, illetSleg haszndlhato,
amely rendeltetésszer(i haszndlata sordn nem okoz tiizet vagy robbanast.

s Csak engedélyezett tipusi kifogdstalan miiszaki allapotd tizeld és fiitéberendezést szabad
hasznalni,

s Atiizel§ és flitGberendezés, az égéstermeék elvezetd, valamint a kiirnyezetében lévd éghetd anyag
koizoitt olyan tavolsagot kell megtartani, illetve olyan hészigetelést kell alkalmazni, hogy az éghetd

"‘3___
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anyag feliiletén mért hémérséklet a legnagyobb hétermeléssel valé iizemeltetés mellett se
jelenthessen az éghetd anyagra gyljtasi veszélyt.

s A tiiz és robbanas veszélyes osztdlyba tartozé anyagot, valamint éghetd anyagot a kézponti
flitberendezés vezetékétdl és fltdtestétsl 1 m tavolsdgon belill nem szabad elhelyezni.

o A gyarto, illetve kiilfoldi termékek esetén a forgalmazé kételes meghatdrozni a tiizeld, a f(its és
hozza csatlakoz6 hdhasznositd berendezés hasznalatara és karbantartdsara vonatkozd tiizvédelmi
kovetelményeket, valamint a berendezéstél megtartandd tavolsdgokat. Az Gzemeltetd, illetve a
berendezés kezelésével megbizott koteles a haszndlati utasitisban foglaltakat megtartani, a
berendezést az eldirdsoknak megfelelden lizemeltetni.

s Tiizeld és flitdberendezést csak az erre meghizott, a berendezés lizemeltetését ismerd, kioktatott
(vizsgaztatott) személy kezelhetd. A munkahely elhagydsa eltt meg kell gyézédni a tiizeld,
fiit6berendezés veszélytelenségéril.

= Flitési idény elétt, tovabbd a fltési idény alatt legaldbb egy alkalommal minden tiizelé és
flitdberendezést, fiistelvezetd cstveket feliil kell vizsgdini, a vizsgalat sordn feltart hianyossagokat
azonnal meg kell sziintetni.

rrrrr

e Atlz- és robbanasveszélyes osztalyba tartozo veszélyességi dvezetben, helyiségben, szabadtéren,
épitményben robbanast nem okozé a tilizveszélyes osztélyba tartozd veszélyességi dvezetben,
helyiségben, szabadtéren, épitményben a kdrnyezetre gyudjtasi veszélyt nem jelents vildgitas
haszndlhatd.

e Avilagité berendezést, eszkozt Ggy kell elhelyezni, rigziteni és haszndlni, hogy az a kirnyezetére
tiizveszélyt ne jelentsen.

e Villamos vilagitasi és erGatviteli berendezések izemeltetésének, szerelésének, karbantartdsanak
ki kell elégitenie a helyiségekre vonatkozo biztonségi elfirdsokat.

e A biztonsagi vilagitast az lizemi és sziikségvilagitastdl fiiggetlen héldzatra kitott ldmpatestekkel
kell létesiteni, a [ampatesteket z61d szinli azonossagi szammal kell jeldini.

* Az épitmény villamos berendezését kozpontilag és szakaszosan is levalaszthatdan kell kialakitani.

e A biztonsagi berendezésekhez és vildgitdshoz, tovabba a térvildgitdshoz kiilén levélasztd
fékapcsolot kell 1étesiteni.

e Villamos berendezés és éghetd anyag kdzdtt olyan tavolsdgot kell tartani, vagy olyan hészigetelést
kell alkalmazni, hogy az éghetd anyagra gyljtasi veszélyt ne jelentsen.

® A csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk és biztositékok, megszakitdk rendeltetést, tovibba
ezen kapcsolék ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jeldini.
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e Villamos berendezést a hatdlyos jogszabalyok eldirdsai szerint meghatarozott id6kozénként felil
kell vizsgalni.

Jarmiivekre vonatkozo elGirasok

e A jarmivekre vonatkozd tlizvédelmi szabdlyok megtartasaért az lizemben tartd, illetdleg a jarmi
vezetdije a felelds.

» A forgalomba hozd, illetSleg az Uizemben tartd a kiilon jogszabalyban meghatdrozott jarmiivekkel
az ott megallapitott tipusd, nagysagul és szamu tiizoltd készilékkel kbteles ellatni.

s A késziilékeket, a jarmiveket gy kell elhelyezni, hogy azok allandéan hozzaférhetdek legyenek,
vontatds esetén a vonatd és a szallitmany tlizvédelmére egyarant rendelkezésre alljon.

Elhdritds
Tiizoltast szolgalo létesitmények

A hulladékleraké feliilet teljes oltdviz igényének biztonsagos biztositdsa a 2400 m-es csurgalékviz
tarozd medencébdl térténik. A hulladéklerako csurgalékviz visszalocsold rendszerrel 1étesiilt, mely
csurgalékviz kitermel§ aknabél, csurgalékviz visszalocsol6 vezetékbdl és hidransokbdl all.

A csurgalékviz aknaba telepitett szivattyd szint és kézi vezérléssel van ellatva.

A csurgalékviz visszalocsold vezetékek kirbe mennek a depdnia keriiletén. A visszalocsold vezetékekre
visszalocsold hidransok csatlakoznak.

A csurgalékviz visszalocsoldsa a miivelés alatt allé depdnia felliletre lehetséges az esetleg keletkezd
depdniatiizek oltasakor.

Arra az esetre, ha deponiatiiz aramszinetkor keletkezne a tlizoltosag oltovizet vételezhet az aknakbdl.




REGIHU-HEJORPAR! KFt L EE
5594 Hejbpapi, kiltterdlet OT3/6 hrsz b

Levelezes| cirm: 3501 Miskole, PF 381

E-maoil regihukFtiEgrnail.com

Tiizjelzk, a tiizoltas biztositasa

Tiizjelzdk

e Alétesitményekben a tiizjelzés lehetdségét biztositani kell, ahol a tlizvédelmi hatésdg elrendeli, a
létesitmény és az allami tlzoltésdg kozott kozvetlen tiizjelzd dsszekottetést kell létesiteni. A
hulladékleraké teriiletén meg kell szervezni a tlizjelzést.

= A hulladéklerako terilletén a tavbeszélokészllékek mellett jél lathatéan fel kell tiintetni az
egységes eurdpai segélyhivoszamat: 112

o Atlizjelzé eszkdzdk lehetnek:
helyi (telefon, mobiltelefon stb.)

- tavolsagi (telefon, mobiltelefon sth.).
Tlzolté készilékek, felszerelések

A létesitményekben, helyiségekben az ott keletkezd tliz oltdsdra alkalmas, a kdvetelményeket
kielégitd, 1-1 db. P6-os tiizoltd késziiléket kell elhelyezni a tiizvédelmi szabdlyzat szerint.

e Tiizolto technikai eszkozt, felszerelést jol belathatéan, kdnnyen hozzaférhetSen, a veszélyeztetett
hely kozelében kell elhelyezni, és allandéan haszndlhatd, lzemképes llapotban kell tartani, a
rendeltetéstdl eltérd célra csak kiilon jogszabalyban meghatarozottak szerint szabad hasznélini.

e A tizoltd berendezést, késziiléket, eszkozt, felszerelést és anyagot jogszabdly, illetve nemazeti
szabvdny elbirdsai szerint, azok hidnydban félévenként kell ellenérizni. Ha a tiizoltd késziilék,
felszerelés eldirt iddszakos ellendrzését nem hajtottdk végre, okkor az nem tekinthetd
Uzemképesnek.

Meérséklés

Gazkiomlés a tartalyos PB gaz toltése kdzben

Sulyos helyzet — havéria — &ll el a tartélyos PB-gdz-ellato rendszer toitése, lzemeltetése sordn akkor,
ha a gaz a szabadba &mlik és a gdz 6mlését az elzard szerelvénnyel nem lehet megsziintetni. Ha a
vészhelyzet a tartdly toltésekor alakul ki, Ggy a MOL Rt. téltést végz6 szakemberei haladéktalanul
kitelesek eljarni a veszély elharitasa érdekében. Amennyiben a silyos vészhelyzet iizemeltetéskor
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alakul ki, igy a fogyasztd koteles a veszély elhdritdsa érdekében a téle elvarhatd intézkedéseket
megtenni.

2.2. Medenceszigetelés sériilése (megel&zés, elharitas, mérséklés)

Megelézés

A lerakdtér miiszaki védelme szigeteld rendszerrel épiilt, megfelelve nemcsak a jelenleg hatdlyos
vonatkozd miszaki irdnyelvnek, hanem a targybeli EU-szabélyozasnak is. A szigeteld rendszer josdgat
a lerakas kezdeti, a miszaki védelem sériilése szempontjabdl legkritikusabb iddszakaban ellendrizni
kell, ill. informacidt szolgédltatnak a kdrnyezetvédelmi ellendrzé rendszer részét képezd figyeltikutak
vizszint- és vizminfiség-vizsgalati adatai is. A rendszer kérnyezeti biztonsdg szempontjdbél megfeleld.
A lerakasi technologia megkoveteli, hogy az elsé néhdnyszor tiz centiméteres réteg, csak laza kis
méret( hulladékbal dlljon. A tdmérités ebben az esetben csak dozerrel térténhet, mivel a nagy dnsulya
kompaktorok megsértenék a kiépitett kettds geomembran réteget.

Elhdritas

Amennyiben havdria esemény kovetkeztében akdr a mérési eredmenyek, akar a figyelGkutak vizsgalati
eredményei a szigetelés sériilését jelzik és az mar a hulladéktest megbontasaval nem javithaté, dgy
szilkséges a szennyezettség teriileti koriilhatdroldsaval annak teriileten belil tartasa.

Ezzel a miiszaki megolddssal a kornyezetszennyezés megakadalyozhatd, a fenékszigetelés és a vizzaro
agyagfelszin kozti zart térségben a vizszintek, a vizmindség alakuldsa nyomon kovethetd.

A lerakd szigetelési rendszerének alapmérésén kivil, ellendrzd merés szikséges a szoritotoltés
koronaszintjének elérésekor, mivel

e amiiszaki védelem sériilését az elsd néhany m-es réteg veszélyezteti leginkabb

e sériilés regisztralasakor néhdany m-es hulladékvastagsag meég lehetfveé teszi a prizma
visszabontdsat és a javitast

A hulladék visszabontdsanak alsd 1,0 m-ét csak kézi munkaval lehet végezni! A visszabontds
Jmunkagddrét” rézslsen kell kialakitani, min. 1:2-es rézslihajlassal. A HDPE-lemez javitasat kbvetden
az eredeti rétegrend allitandd helyre!

v
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Mérsékiés

A fenti elhdritdsban leirt miszaki megoldassal a kornyezetszennyezés megakaddlyozhatd, a
fenékszigetelés és a vizzaro agyagfelszin kozti zdrt térségben a vizszintek, a vizmindség alakuldsa
nyomon kdvethetd.

Sziikség esetén a megfigyeldkutak segitségével beavatkozdsi lehetdség is biztosithato.

2.3.  Viz, energiaellatas (elhdritds, mérséklés)

Elharitas

A viz és energiaellato rendszerek havariahelyzetének elhdritasa elsésorban a megfelel§ karbantartasi
feladatok ellatasaval elézhetd meg. Amennyiben havariahelyzet kévetkezik be, kovetkezik be a
teenddk a kovetkezdk:

Viz: a sziikséges ivoviz (pl. palackozott) és technoldgiai viz (pl locsoldautdbél) biztositasa figyelembe
véve az Uzemeltetési utasitdshan meghatdrozott napi vizigényt. Kommunalis szennyviz elvezetése
mosdohelyiségekbdl kivalthatd telepitett illemhelyekkel, az igy begyiijtott hulladéknak az arra
engedéllyel rendelkezé artalmatlaniténak / hasznositonak torténd tovabbadésaval.

Energiaellatas: az energiaellatéd vezetékek kdzmiivek javitdsat / karbantartdsat elsdsorban az erre
szakosodott ellato vallalatok biztositjak. A telep mlkddéséhez dizel izem(i aggregator is beszerezhetd,
ez azonban a technoldgiai létesitmények mikodését pl. baldzé nem biztositja. llyen esetekben az iizemi
munka a hiba elhdritasaig sziinetel,

Mérséklés

Viz: a sziikséges ivoviz (pl. palackozott) és technoldgiai viz (pl locsoléautdbél) biztositdsa megoldhatd
figyelembe véve az lizemeltetési utasitdsban meghatdrozott napi vizigényt. Kommunilis szennyviz
elvezetése mosdohelyiségekbdl kivalthato telepitett illemhelyekkel, az igy begy(jtétt hulladéknak az
arra engedéllyel rendelkezs artalmatlaniténak / hasznositonak térténd tovabbadasaval. A csurgalékviz
rendszerre vonatkozo karelharitast 1asd. 1.1.1.5 pont alatt.

Energiaellatas: az energiaelldtd vezetékek kozmivek javitdasat / karbantartdsét els@isorban az erre
szakosodott ellato vallalatok biztositjdk. A telep miikédéséhez dizel lizem( aggregator is beszerezhetd,
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ez azonban a technoldgiai létesitmények miik6dését pl. baldzo nem biztositja. llyen esetekben az lizemi
munka a hiba elhdritasaig szinetel. Ldsd még 1.4.4-es pontot.

2.4. Természeti katasztrofak (elharitas, mérséklés)

2.4.1. Szélvihar, villamlas

Szélvihar
Elharitas

Mivel a szélfivas, mint természeti jelenség nem hérithatd el, ezért ebben az esetben csak mérséklésrdl
beszélhetiink

Meérséklés

Hulladéklerakdk esetén allanddan jelentkezd probléma a lerakott takards és tdmarités elétti hulladék
szé| Altali kipergése. Ennek elkeriilése érdekében hulladékfogd halokat kell telepiteni.

e Az uralkodd szélviszonyok figyelembevételével a hulladéklerako tamaszté toltéseire, a
goddrfeltiités befejezése elétt, hulladékfogo halot kell telepiteni.

e A hulladékfogo halot a tamasztd toltések magasitdsa eldtt le kell szerelni és a magasitott téltésre
ljbél felllitani sziikséges.

Villamlas
Elhdritas

A szélhez hasonldan villdmlds elhdritdsa nem kivitelezhetd, a telepitési helyszin — éghajlat -
kivalasztasaval lehet leginkabb elkerilni ezt a havariat.

\_""‘:—«
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Mérséklés

® A gépszin, szocidlis konténer blokk, mérleghdz és hidmérleg villamvédelme szempontjabdl a
villamharitok miiszaki kdvetelményeit kotelezd érvényl elSirdsok szabalyozzak:

- Orszagos Tlzvédelmi Szabaly,
- Orszagos Epitésiigyi Szabalyzat,
- Nemzeti Szabvany — MSZ 274,

- egyéb milszaki elGirdsok.

Azoknak a létesitményeknek a villamharitasandl, ahol személyek tartézkodhatnak, olyan
villamvédelmet kell létesiteni, amely a személyeket a kdzvetlen hatdsoktdl kockézat nélkili védi.

A villamvédelmi berendezést a hatdlyos jogszabalyok elfirasai szerint meghatdrozott id6kdzanként
tlizvédelmi szempontbdl feliil kell vizsgalni.

A szocidlis épiilet és a szabadteriilet villimvédelme szempontjabdl a villimhéritdk miiszaki
kovetelményeit kotelezd érvényii elGirdsok szabélyozzak:

- Orszagos Tiizveédelmi Szabaly,
- Orszagos Epitésiigyi Szabdlyzat,
- MNemzeti Szabvany — MSZ 274,

- egyeb miszaki elGirasok,

Elektrosztatikus feltéitdés
o A feltdltddés veszélyes mérték( felhalmozddasakor az ellene vald védekezés modjai:
vezetd testek (anyagok) foldelése,
- szigetelGkon a feldltGdés sebességének csbkkentése és feltdltddésiik levezetésének gyorsitasa.

Azoknal az épiileteknél, szabadtereknél, technoldgiai folyamatokndl, illetve berendezéseknél, ahol a
sztatikus felltédés tiizet, vagy robbandst okozhat, a megfelels védelemrél nemzeti szabvany szerint
kell gondoskodni.
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Arviz
Elhdritas

A hulladéklerakd telepitési helyszinének kivélasztasaval és a csapadékviz elvezeté rendszer
kiépitésével, méretezésével orvosolhatd ez a probléma.

Mérséklés

e A hulladéklerako teriletére hullé csapadék elvezetésére az eéghajlati  viszonyok
figyelembevételével méretezett csapadékviz elvezet rendszer szolgal.

o A keletkezd csurgalékviz kezelése a mindenkor aktualizalt Uzemeltetési Utasitasban foglaltaknak
megfelelGen térténik.

Tulfolyas

A csurgalékviz elvezetés szabdlyozottan tdrténik, viszont az iddben nem Uritett csurgalékvizgyiijté
medencébél nagy intenzitasd, hosszu ideji, havaria jellegli csapadék hatdsara a csurgalékviz kifolyhat
a talajra, és onnan a felszin alatti vizekbe kerilhet.

A csapadékvizbdl keletkezd csurgalékmennyiség filgevénye a hulladékelhelyezési technolégianak,
valamint a tomdritésnek. A hulladék tomoritésérdl rendszeresen gondoskodnak. A témorités
kompaktorral térténik.

A csurgalékvizgy(jté medencében Gsszegydld viz szintjét a miiszak megkezdésekor skalazott raddal és
szemrevételezéssel ellendrzik, 3 medencébdl a csurgalékvizet sziikség szerint visszapermetezik a
hulladéklerakéra. Amennyiben a keletkezd csurgalékviz nem helyezhetd el a hulladékdepdnian,
ellenfirzik a mindségét, majd ennek megfelelfen gondoskodnak annak elszallitasdrdl megfeleld
kezeldhdz.

A csurgalékviz gy(jté rendszer szivargo, drén, gy(jtécsoveinek eltdmddése, torése, szétcsiszdsa.

A depdnia csurgalékvizgylijté rendszere gy épiil fel, hogy 250 g/m2 geotextilia és 30 em OK 16/32
felileti szivargo védi az eltomddés ellen a szivargd, gy(jtd rendszer vezetékeit. A depénidhoz tartozo
csurgalék elvezetd rendszer és a lerakd egyéb-, emlitett csurgalékviz gy(jtésbe bekapcsolt teriileteihez
tartozo vezetékek ennek ellenére eltémédhetnek, a csovek eltdrhetnek, szétcsiszhatnak, ami miatt a
rendszer nem képes funkcidjanak az ellatdséra, s igy szennyezett viz kerillhet a talajra, felszin alatti,
vagy felszini vizhe.

¥
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2.4.2, Fdéldrengés veszélyeztetettség, foldrengés

Megelfzés

Foldrengések megel6zésére nincs lehetfség, elsGsorban a hulladéklerakd kiépitése elétti
helyszinvdlasztasnal kell gondosan mérlegelni, hogy alacsony foldrengés veszélyeztetettség( legyen a
telepitési helyszin. Hejdpapi Regionalis Hulladéklerako ebbél a szemponthdél idedlis valasztas.

Elharitas

Foldrengés kovetkeztében a kiépitett miszaki védelem és a vonalas létesitmények megsériilhetnek
azonban a foldrengés okozta szennyezfidésnek van a legkisebb valdszintisége. A fdldrengésnek
nemcsak az el6forduldsi gyakorisdga alacsony, hanem a hulladéktarold helyzetébdl adoddan -
melyépitett és nem merev szerkezet(i md - magara a tarolomedencére gyakorolt veszélyeztetettsége
is igen alacsony szintdi.

A foldrengés okozta havdria sokkal inkdbb attételesen jelent kérnyezeti veszélyt, azzal, hogy egy
féldrengés esetén maga az egész lizemviteli rendszer sériilhet (lehetetlenné vilik a szdllitas, Urités,
elszakadnak a vezetékek stb.). Ugyanakkor az is feltételezhetd, hogy a féldrengésnek hulladéklerakdn
okozott hatasa dsszességében elenyészd azokhoz a kornyezeti kdrokhoz képest, amelyet egy ilyen
intenzitds( rengés okoz a térségben.

A jelentdsebb karokat okozd 7°-nal nagyobb intenzitdsa rengések 100 évnél is ritkdbban varhatdk.

A miitargyak méretezése az érvényes elfirdsoknak megfelelen tirtént; ezek a méretezési elvek adott
biztonsagi szinten magukba foglaljak a foldrengés okozta hatdsok elleni védelmet is. Ugyanakkor az is
rigzithetd, hogy a teriilet kedvezé geoldgiai felépitése miatt lassi alakvaltozasokkal sem kell szamoini.
Erre vonatkozoan - az elméleti megfontolasokon tul - tovdbbi biztonsdgot jelent, hogy a miszaki
védelem anyagaban kellGen rugalmas, igy viszonylag kis vastagsaga ellenére is kévetni képes esetleges
lassu alakvdltozdsokat.
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3. Kérelharitas egyluttmdkodési terve

3.1. Intézkedésre jogosult vezeték neve, beosztdsa, cime, telefonszama

Az iizemeltets REGIHU-HEJOPAPI Kft. ligyvezetdje

Joga és feladata a Hejdpapi Regiondlis Hulladékkezeld Kozpont Uzemeltetésével kapcsolatos
szabdlyzatok, utasitdsok elkészitésének iranyitasa, jovahagyasa, valamint az ezekben foglaltak
gltalanos felliigyelete.

s Az Uzemeltetési Szabdlyzat,

o A Munkavédelmi és Tlizvédelmi Szabalyzat,
el6irasainak betartatésa, illetdleg az ahhoz sziikséges személyi és targyi feltételek biztositasa.

dr. Schieszl Ferenc ligyvezetd

Telefon: 70/198-8480

Az lizemeltetd REGIHU-HEIGPAPI Kft. kényveldje

Biztositja és ellendrzi a Hulladékkezeld kozpontok és hozza tartozd |étesitmények miikddtetéséhez
sziikséges anyagi és targyi feltételek meglétét.

Cserba Imre  kdnyveld

Telefon: 70/443-8631

Hejdpapi Regiondlis Hulladékkezel6 Kozpont, telepvezetdje

Feladata a Hejépapi Regiondlis Hulladékkezeld Telep hulladék kezelési munkainak és a telep
miikbdésének komplex megszervezése, A telep munkdjanak irdnyitasa, 6sszehangolasa, a személyi és
térgyi feltételek munkahelyi szinten torténd biztositdsa, a kbrnyezetvédelmi és kbzegészségigyi
szempaontok érvényesitése.

Feligyeli az izemeltetéssel kapcsolatos szabdlyzatok, utasitdsok betartasat.

A hulladéklerakd teriiletén ellendrzésre jogosultak altal feltart hidnyossdgok megsziintetése
érdekében intézkedik, illetSleg intézkedést kezdeményez.

>
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Veréb Viktor  telepvezetd

Telefon: 70/699-2059

3.2.  Teriiletileg illetékes hatdsagok, szakhatdsdgok cime telefonszama

Barmely tipust havaria bekdvetkezése esetén, annak tényét azonnal jelezni kell az ligyvezetés, illetve
az illetékes hatosagok, hivatalok felé. Minden dolgozé kotelessége és felelissége a havdria elharitasara
vonatkozo intézkedések azonnali megkezdése és az eredeti dllapotok visszadllitisa.

Felilgyeleti szervek:

Miskole Megyei Jogu Vidros Onkormdnyzat Jegyzdije
székhely: 3525 Miskolc, Vdroshaz tér B.

levelezési cim: 3525 Miskolc, Véroshaz tér 8.
telefonszdm: 46/512-709

e-mail: jegyzo @miskolcph.hu

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
szekhely: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

levelezesi cim: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4,

telefonszam: 46/517-300

e-mail: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal Fogyosztévédelmi Feliigyeldség
székhely: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.

levelezési cim: 3501 Miskolc, Pf.: 589

telefonszdm: 46/506-071

e-mail: fogyasztovedelem@borsod.gov.hu

Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Gozdasdgi Kamardk mellett mikédd Bekéltetd Testiilet

szekhely: 3525 Miskolc, Szentpali u.1.
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levelezési cim: 3501 Miskolc, Pf. 376
telefonszam: 46/501-091

e-mail: bekeltetes@bokik.hu

Borsod — Aballj — Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
székhely: 3525 Miskolc, Dozsa Gyorgy u. 15.

levelezési cim: 3501 Miskolc, Pf. 18.

telefonszam: +36 46 502-962

e-mail: borsod.titkarsag@katved.gov.hu

4 Karelharitasi mdveletek

A 1. és 2. pontban foglaltak értelmében torténik.

4.1. Karelhdaritas anyag- és eszkoz sziikséglete

Karelharitasi anyagok

A lerakd teriiletén esetlegesen bekitivetkezé kdresemények alapjdn a lokalizaciés és karelhdritasi
anyagok részletesen a kiivetkezdk:

e A csurgalékviz gy(ijté rendszer sériilése soran, illetve rendkiviili csapadek, vagy a technolégiai
fegyelem be nem tartdsa miatt kifolyd, tilcsorduld szennyezett csurgalékviz, kifolyd, elestpigd
iizem-, kend- és olajos anyagok stb. dltal szennyezett teriilet lehataroldsdra az Gzem teriiletén nagy
mennyiségben megtaldlhatdé humuszt, féldanyagot, homokot lehet alkalmazni. Ezen anyagok a
hulladéklerakd lizemeltetésébdl adéddan a legfontosabb mentesité anyagok. Ezek az anyagok a
kisebb kiterjedés(i szennyezések lokalizdcidjahoz és a szennyezés felitatdsdhoz egyarant
hasznalhatok.

Kisebb kiterjedésii szennyezés esetén leginkdbb homok alkalmazhat, a tarolt vagy deponalt homokot
talicskaval, vagy homlokrakoddval széllitjak a lokalizécios helyre.

Nagyobb teriiletet érinté szennyezés esetén a teriilet lehatarolasara, a lokalizalashoz a depdnia
takarasara haszndlt humusz, féldanyag is felhasznaldsra keriilhet. Sziikség esetén a homlokrakodd
kanaldban viszi el a kitermelt anyagot a beavatkozdsi pontra.

e A leraké burkolt feliiletein, tzemcsarnokaiban (gépszin, komposztéald sth.) torténd szennyezd
anyag elfolyasoknal a szennyezett teriiletek, burkolt feliiletek mentesitéséhez, a kikeriilt
szennyezd anyag lokalizalasdahoz, szennyezett terillet lezdrasahoz barmilyen adszorbens

¥
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tulajdonsagokkal rendelkezd anyag alkalmazhatd, ami dsszetételébd| adédéan képes a szennyezd
anyag megkdtesére, felszivasara. Erre a célra a kereskedelemben kénnyen hozzaférhetd,
viszonylag olcsd hidroféb perlit és MATASORB olajfelitaté parna keriil alkalmazésra. A MATASORB
felitatd pdrndk olajmegkété anyagbdl készilnek. Eldnyiik, hogy egyesitik a lokalizaldsi és
eltévolitasi (leszedési) olaj-karelharitasi miveleteket. Kedvezd tulajdonsagaiknal fogva kivaldan
alkalmasak akdr a talajra, akdr a talajrdl-, egyéb burkolt felilletrél vizbe szivargs, folyd
szénhidrogén szennyezés lokalizdlasara és eltdvolitasara.

* Ha a jarmlvekbdl elfolyo, elcsurgd lizemanyag-, kendianyag szennyezés nyilt felszinii csapadékviz
elvezetd csatornat érint, az olajjal szennyezett vizfelillet mentesitéséhez, a kikeriilt, felszinen Gsz6
szennyezd anyag lokalizalasahoz, szennyezett teriilet lezdrasdhoz barmilyen adszorbens
tulajdonsagokkal rendelkezd anyag alkalmazhatd, ami @sszetételébdl adddéan masodlagos
vizszennyezést nem okoz. Erre a célra a kereskedelemben kénnyen hozzaférhetd, viszonylag olcsé
viztaszitd tulajdonsdgl hidroféb perlit keriil alkalmazasra. A perlit fajsulyandl fogva az lizemi
tarolasi helyrél akar kézi erbvel is a szennyezés helyére mozgathato, sziikség esetén azonban erre
a ceélra a banyaizemi homlokrakodok, egyéb gépek is felhasznalhatok. A perlit a talajra, illetve
egyéb burkolt teriletre jutd szennyezdanyag lokalizaciéjdhoz, felitatdsahoz is nagy hatékonysdggal
alkalmazhatao.

A tarolas helyének, mddjanak, és az lizemi karelhdritdsi anyagok jellegének, mennyiségének részletes
ismertetését a terv 4.8. pontja rogziti.

Eszkozok, gépek

A leraké telepen a kdrelharitdsi feladatok elldtdsdra egyrészt az Uzemben alkalmazott gépeket
(homlokrakodo, dézer, szallitéjarmivek) haszndljak, masrészt kézi segédeszkizként homokzsakokat,
lapdtot, sepriit, valamint a szennyezfanyagok és a szennyezett lokalizacids és karelhdritasi anyagok
szdllitasara, atmeneti taroldsara talicskat, miianyag zsdkokat, zarhaté horddkat.

A homlokrakodd, dozer, valamint a széllitéjarmivek feladata a homok, talaj, humusz nagyobb
mennyiségli szdllitdsa, a szennyezett anyagok direkt felszedése, szallitasa.

A lokalizalashoz, karelharitashoz alkalmazhaté gépek a lerakd teriiletén taldlhatok, a gumikerekes
jarm(vek tarolasa a gépszinben, a lanctalpas dézer és a kompaktor téroldsa a lerakotéren vagy a
jarmiimosd mogétti teriileten torténik.

A szennyezBanyag, valamint a szennyezett karmentesitd anyag finom felszedésére, esetleges
fellazitdsara lapatot, sepriit tartanak készenlétben.
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A lokalizacios, karelharitdsi anyag és a felszedett szennyezd anyagok, szennyezett kdrmentesitd
anyagok kis mennyiségii szallitdsara az Uzemeltetés sordn egyéb célokat is szolgalod kézi talicskakat
hasznaljak.

A szennyezd anyag, valamint a szennyezett kdrmenetesitd, karelharitasi anyag, homok, talaj, humusz,
perlit, szorbens parndk osszegy(ijtésére és szallitasdra mianyag zsdkok, zarhaté acélhorddk
szolgdlnak. Kapacitasuk 100, 200 liter.

A szennyez&dés lokalizélasahoz homokkal, talajjal toltott homokzsakok alkalmazhatok. A tarolds
helyének, maddjanak, és az lzemi kdrelhdritdsi eszktizok jellegének, mennyiségének részletes
ismertetését a terv 4.8. pontja rogaziti.

Karelharitdsi anyagok eszkézék mennyisége és taroldsa

Tekintettel arra, hogy az Uzemben, hulladékkezeld kbzpontban eddig havériahelyzet elrendelését
indokold lizemzavar nem volt csak elvileg tervezhetd meg a szilkséges anyagok, eszkozik mennyisége.
Az itt meghatdrozott mennyiség egy esetleges jovibeni tényleges vizmindségi kdrelharitdsi
tevékenység tapasztalatai alapjan fellilvizsgalando és targyi terv karbantartasa sordn modositando. Az
itt régzitett mennyiségek, eszkdzok a korabban a lokalizécids és karelharitasi munkak technolégiai
utasitdsaban az egyes kdreseményeknél rogzitett sziikséges mennyiségektél pozitiv irdanyban
eltérhetnek, ami a kdresemények esetleges egybeeshetdsége miatti biztonsagot szolgdlja, illetve a
tartalékkészletet és a létesitmény Uzemeltetéséhez szilkséges egyéb, de karelharitashoz is
felhaszndlhato eszkozoket is tartalmazza.

Karelharitasi gépek, eszk6zok és anyagok mennyisége:

Homlokrakodd 1 db (vagy sziikség szerint)

Dézer 1 db (vagy sziikség szerint)

Szallitd jarmid 1 db (vagy szikség szerint)

Herdozhato szivattyo  1db

Szippantd auto 1 db (kulsé vallalkozd)

200 literes acélhordd 10db

100 literes mianyagzsak 10 db

Raklap 5db

Szdraz homok, talaj, humusz  a lerakoban a sziikséges mennyiségben rendelkezésre all

Hidrofob perlit 2 m?® (20 zsdk)

“3___
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Homokzsak  50db

Lapat 10db

As6  10db

Seprlii 5db

Hosszu nyeld kapa 5db

Gereblye S5db

Talicska2 db

MATASORB felitato parna 10 db
Jelzdszalag 10 tekercs, (minimum 20 m)
Jelzdszalag-tarto 40 db
Figyelemfelhivd tabla 2 db

Kéztorld textilia20 kg

Vador 5db

Kiérmész 10 zsék

Mentdlada gépeken, jarmiiveken, |étesitményekben

1:10 higitdsi ardnyl hypds oldat sS01
Egyéni és kollektiv védGeszkozok, esGkopeny db/fé

Telepvezetd

e \éddsisak,

s Bakancs (férfi szaras véddlabbeli),
e |pari véddkesztyl,

e Pordlarc (egyszer haszndlatos),

o Vizhatlan kabat + nadrag,

e Vagy vizhatlan overall csizmaval,
e Meleg nadrag, sapka

e Sapka,

e Kesztyd,

\*dm

“AFGh,

1-1db
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® Gumicsizma,

Kozvetlen munkahelyi irdnyitd (térmester)

Vedasisak,

e Bakancs (férfi szaras véddlabbeli),

e |pari véddkesztyd,

e Porélarc (egyszer haszndlatos),

e Vizhatlan kabat + nadrag

e Vagy vizhatlan overall csizmaval,

e Meleg nadrag, sapka,

o Sapka,

o Kesztyli,

e Gumicsizma,

e Zajvédd flltok (sziikség esetén zajvédd).

Karbantarté (6nall6an munkat végzé szakmunkasok)

Veddsisak,

Bakancs (férfi szdras védélabbeli),

|pari véd&kesztyd,

Pordlarc (egyszer hasznalatos),

Estikopeny,

Hegesztd védd felszerelés (villamos és lang),
Meleg nadrag, sapka,

Sapka,

Keszty(,

Gumicsizma

Gépkezeld

~y—

“AAFGh.
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e Véddsisak,

e Bakancs (férfi szdras véddlabbeli),

e |pari véddkeszty(,

e Pordlarc (egyszer hasznalatos),

* Vizhatlan kabat + nadrag,

o Vagy vizhatlan overall csizmaval,

e Meleg nadrag, sapka,

e Zajvédd filtok (sziikség esetén zajvédad),
e Keszty(,

¢  Gumicsizma.

Kézi szerszamok gépeken, jarmiivekben,
létesitményekben 1-1 készlet

Robbandmotoros fiikasza

Elektromos gyorsdarabold

Biztonsdgtechnikai gazellendrzd miiszer

A lokalizaldashoz, karelhdritdshoz alkalmazhatd gépek a lerakd teriletén taldlhatok, a gumikerekes
jarmiivek tdroldsa a gépszinben, a ldnctalpas dézer és a kompaktor téroldsa a lerakétéren vagy a
jarmiimosd magdtti terileten torténik.

A lerakd napi takarasahoz, fedéséhez haszndlt, terlileten elhelyezkedd homok, humusz, fold depdnidk
lokalizacids és karelhdritasi anyagnyerd-helyként is funkciondinak. A kdrelhdritdshoz sziikséges homok
és fold anyagok a leraké teriileten lévé depémdkbdl szerezheték be a kell6 mennyiségben, kiilon
tarténd taroldsuk nem szikséges.

Targyi lizem teriiletén, az lizemeltetd az egyéb karelhdritasi anyagok, eszkozok taroldsat a veszélyes
hulladék taroloban oldja meg

A kdrelharitasi anyagokat és eszkdzoket évente legaldbb egy alkalommal ellendrizni- és sziikség szerint
(&llagromlas stb.) cserélni/kivaltani kell,

A kdrelharitas soran haszndlt eszkozdket meg kell tisztitani. Az eszk6zik tovdbbi hasznélhatdsagat meg
kell vizsgalni. Az elhasznalt és mar fel nem hasznalhaté kérelharitdsi anyagok és eszkézék potlsarsl a
karelharitast kdvetden gondoskodni kell.
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5 Osszefoglalds, javaslatok

Hej6papi Regionalis Hulladékkezeld Kozpont tervezésekivitelezése a mindenkor hatalyos
jogszabdlyok, szabvanyok és altalanos tervezdi — kivitelezsi standardek figyelembevételével késziilt és
az Uzemeltetése is ennek megfelelen torténik.

A lerakd telepitési helyszine természeti csapds okozta havaria elkeriilése szempontjabal idedlis, az
iizemeltetéshez sziikséges a dokumentaciokkal rendelkezik, a telepen dolgozok a karelharitasi
miiveleteket elsajatitottak.

Fenti dokumentdcidban foglaltak betartasara gondot kell forditani, igy az esetleges havariak
bekévetkezése esetén is a lerako biztonsagos iizemeltetése gyorsan helyredllithatd, biztosithatd.
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7. melléklet: K6ztartozasmentes igazolas
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Maganszemélyek
5 NAV

Féoldal > Adatbazisok > Koéztartozasmentes adozok

Egyszeri lekérdezés

@ Informacio

Kbztartozasmentes addzok egyszer( lekérdezése
A KOMA-nyomtatvany benyujtasaval lehet jelentkezni a NAV honlapjan megjelend kdztartozasmentes addzdéi adatbazisba.

37. szamu informacios fiizet Tajékoztatd a kdztartozdsmentes addzdi adatbazisrol.
Tajékoztatas a kozzétett adatok kozhitelességérdl.

A koztartozdsmentes addzdi adatbdzisban az az addzo6 szerepelhet, aki/amely a kdzzétételt megel&z6 hdnap utolséd napjan a kdvetkezd
feltételeknek megfelel [az addzas rendjérél szo6l6 2017. évi CL. tdrvény 260. §]:
» nincs a NAV-nal nyilvantartott netté addtartozasa, valamint kdztartozasa;
* az esedékes bevallasi és befizetési kdtelezettségeit maradéktalanul teljesiti (errél a KOMA-nyomtatvany beadasakor nyilatkozni kell);
« nem &ll cs6deljaras, végelszamolas, kényszertorlési, illetve felszamolasi eljaras alatt;
» ha csoportos addalany tagja, akkor a csoportos addalanynak nincs afa- vagy tarsasdgiado-tartozasa;
* add medfizetésre kotelezettként nincs lejart esedékességl tartozasa.
Azoknak az addzdknak, akik/amelyek az adatbazisban szerepelnek, nem kell "nullds" igazolast bemutatniuk, ha az igazolds bemutatasat

egyébként jogszabaly irja eld, tovabba - igazolds helyett - barmely felhasznald elfogadhatja azt [az addigazgatasi eljaras részletszabalyairdl
sz016 465/2017. (XIl. 28.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése].

Az egyéni vallalkozdk és az addszamos maganszemélyek szabadon dénthetnek arrdl, hogy az adatbazisban adészammal,
adodazonositéjellel vagy esetleg mindkét azonositészammal szerepelnek.

Szliréfeltételek megadasa:

Az adatbazis utolso frissitésének datuma: 2022.06.28.

Figyelem, a KOMA adatbdzis minden hénap 10-én frissiil és 11-tél érvényes, igy 1-jétél 10-ig
az adott havi adatbazis adatai NEM elérhetek!

A taldlatok maximum 8 oldalon jelennek meg, kérjiik prébalja meg ennek megfeleléen
szlikiteni a keresési feltételt.

A taldlati lista az oszlopnevekre kattintva sorrendezhetd.

Azonosito* Név (elnevezés) Képerny6n max. sorok Ev.hénap*
szama
26214973 100 2022 .06

Nem vagyok robot
reCAPTCHA
Adatvédelem - Altalanos Szerzédési Feltételek

* 10 jegyl addazonosité jel, vagy az addszam elsé 8 jegye

https://nav.gov.hu/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes 1/2
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Tovabbi honlapok
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Impresszum
Kozadatkeresd
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Q. Elérhetéségek

Egyszer( lekérdezés - Nemzeti Ad6- és Vamhivatal

Lapok: 1

Név (elnevezés) Ev-ho
REGIHU-HEJOPAPI Regionalis Hulladékleraké Korlatolt Felelsségi 2022. junius
Tarsasag

A honlapon szerepl6 informacidk valtozatlan tartalommal és formaban szabadon terjesztheték.

2022 © A Nemzeti Ado- és Vamhivatal weboldalai szerz6i jogvédelem alatt allnak.

szécneuﬂe

MAGIARCRSIAC [—
BORAANTA
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8. melléklet: Nyilatkozat korabbi hulladékgazdalkodasi tevékenységrél
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Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Mliskolci Jarasi Hivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztaly

Miskolc
Mindszent tér 4.
3530

Targy: Nyilatkozat

Tisztelt Cim!

Alulirott Merkel Norbert (sziiletési hely, id6: Gadolls, 1976.12.27., anyja neve: Nagy Erzsébet Maria),
mint a REGIHU-HEJOPAPI Kft. ligyvezet6je nyilatkozom az aldbbiakrdl:

Biintet§jogi felelésségemet a birdsag a Bintetd Torvénykdnyvrdl szélé térvényben meghatdrozott
kérnyezetkdrositds, természetkdrositds vagy hulladékgazddlkodds rendjének megsértése
biincselekmény elkbvetése miatt jogerésen nem 3llapitotta meg.

Hulladékgazdalkoddsi tevékenység folytatasat kizard foglalkozastdl eltiltds hatdlya alatt nem allok.

A kérnyezet védelmének &ltaldnos szabalyairdl szold térvény szerinti kdrmentesitési kdtelezettség
személyemmel szemben nem kerilt megéllapitésra.

Nem végeztem késbbi felszamoldsra kdtelezett tevékenységet.

Miskolc, 2022. julius 5.
REGIHU-HEJOPAPI Kit.
3594 Helbpapi
kitlteriilet 073/6 hrsz.
Addszam: 26714073-2-05

Udvézlettel /L\/(A/( X}M

Merkel Norbert

lgyvezetd
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Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatal
Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztaly

Miskolc
Mindszent tér 4.
3530

Targy: Nyilatkozat

Tisztelt Cim!

A REGIHU-HEJGPAPI Kft. nevében az aldbbiakrdl nyilatkozunk.

Biintetdjogi felelésséglinket a birdsag a Blntetd Torvénykonyvrdl szdlé tdrvényben meghatdrozott
kdrnyezetkarositds, természetkdrositas vagy hulladékgazdilkodds rendjének megsértése
bilincselekmény elkivetése miatt jogerss megallapitas nem tortént.

Vallalkozdsunk hulladékgazdalkoddsi tevékenység folytatdsat kizard foglalkozdstdl eltiltas hatdlya alatt
nem all.

A kérnyezet védelmének altalanos szabdlyairdl sz616 torvény szerinti kdrmentesitési kételezettség
cégiinkkel szemben jogerdsen nem keriilt megallapitasra.

Céglink nem végzett késSbbi felszamoldsra kotelezett tevékenységet.

Miskolc, 2022. julius 5.

REGIHU-HEJOPAPI Kft.
3594 Hejdpapi
kilteriilet 073/6 hrsz.
Addbszim- zmiﬂmx-z-os

Vot
ok d MAK
Merkel Norbert
Ugyvezetd

Udvozlettel
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Sorscant: PTAJ17762 -

Sorszam: 154-MF/2010.
Intézményi azonosito: FI1 87515

Ezt az oklevelet
Galyas Szabina
szamara allitottuk ki,

aki 1985. év december ho 31. napjan Magyarorszag Miskolc telepiilésén Galyas
Szabina néven sziiletett, és a

Miskolci Egyetem

nevii fels6oktatasi intézmény Kornyezetmérnoki alapszak tanulmanyi
kotelezettségeinek eleget tett. A szak képzési ideje 7 félév.

A zérbovizsga-bizottsag 2010. év junius ho 10. napjan kelt hatdrozata alapjan
nevezett alapfokozatot és

BSc kornyezetmérnik

<

szakképzettséget szerzett, oklevelének mindsitése: jo

Miskolc. 2010. junius 10.
1 \
g PH .
N %
K e e
a Zarovizsga-bizottsag elndke rektor

Az oklevél tulajdonosa tanulmanyai soran a BSc koérnyezetmérndk alapképzéshez tartozod
kornyezettechnika  specializacié  (6nallo  szakképzettséget nem eredményezd szakirany)
kévetelményeit teljesitette.

Miskolc, 2010. junius 10. e
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Oklevél sorszama: 325/2015
Intézményi azonosito szam: F117198

OKLEVEL

LKIKR szintje: 6

Ezen oklevél tanasitja, hogy
Kovits Bence Ferenc

(sziiletett: Kovats Bence Ferenc, Magyarorszag Miskolc, 1989. december 31.) a
Debreceni Egyetem

kisrnvezetmérnoki alapképzési szakin tanulmanys kotelezettségeinek eleget tett,
alapfokozatot €s

kornyezetmérnok

szakképzettséget szerzett. A képzeés ideje 7 félév.

Dcbrecen, 2015, szeptember 23,

dékan

Zaradéke Az oklevél tulajdonosa tanulmanyai soran a(z) kérnyezetmérnoki  képzéshez
tartoz6 kornyezettechnolégia specializicié (6ndllo szakképzettséget nem eredmeényezo
szakirany) kovetelményeit teljesitette.

BN
Debrecen, 2015. szeptember 23. e .
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Certificate Number: 325/2015

Tnstitution Idenutication Number: FT17198
[IUQF Level: 6

LQT Level: 6

3 P S e e T ! e S i e e }1 T iy e T L L e ]p-s{ﬂ:\

It is hereby certified that
Bence Ferenc Kovats

(born Bence Ferenc Kovats, on 31 December 1989 in Miskolc, ITungary) having
completed an approved bachelor and fulfilled the academic requirements of the

University of Debrecen

was duly admitted ro the degree of Bachelor in Fnvironmental Engineering and has
qualified as a(n)

Environmental Engineer.

The duration of the programme of study was 7 semesters.

Debrecen, 23 September 2015

Clause: The holder of this degree certificate has satisficd the requirements of the
specialisation  (which does not confer a separate professional qualification) in
Environmental Technology as part of the degree programme in Environmental

Engineering .

Debrecen, 23 September 2015

i, 2900/ MA 1. 57,
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2022. 07. 05. 14:51 SpectraNet

Tranzakcio

4 UniCredit Bank UniCredit Bank Hungary Zrt. Ugyfél: 00977205 REGIHU-HEJOPAPI REGIONALIS HULLADEKLERAK

Tranzakcio tipusa
Atutalo
Megbizé neve
Megbizé szamlaszama
Kedvezményezett

Kedvezményezett neve

Kedvezményezett szamlaszama

Kényvelés
Kdényvelés datuma

Tranzakcidazonositd
Kdzlemény

Terhelés
Terhelés 6sszege
Ertéknap

Atutalo hiv. a fizetési miveletre
Megjegyzés
Azonositd

Spectra egyedi azonosito

Kimen6 forint atutalas

REGIHU-HEJOPAPI REGIONALIS HULLADEK
HU94109180010000009772050004

BAZ Megyei Kormanyhivatal
HU91100270060033565600000000

2022.07.05

20220705602848

EKHE-be foglalt hulladékgazdalkodasi engedély
modositasa

-150 000,00 HUF
2022.07.05

NOTPROVIDED

+1ZV 00375010773
00375010773
00000000003090184299

https://extra.unicreditbank.hu/eib_SP/print

m



2022. 07. 05. 14:51 SpectraNet

Tranzakcio

4 UniCredit Bank UniCredit Bank Hungary Zrt. Ugyfél: 00977205 REGIHU-HEJOPAPI REGIONALIS HULLADEKLERAK

Tranzakcio tipusa
Atutalo
Megbizé neve
Megbizé szamlaszama
Kedvezményezett

Kedvezményezett neve

Kedvezményezett szamlaszama

Kényvelés
Kdényvelés datuma

Tranzakcidazonositd
Kdzlemény

Terhelés
Terhelés 6sszege
Ertéknap

Atutalo hiv. a fizetési miveletre
Megjegyzés
Azonositd

Spectra egyedi azonosito

Kimen6 forint atutalas

REGIHU-HEJOPAPI REGIONALIS HULLADEK
HU94109180010000009772050004

BAZ Megyei Kormanyhivatal
HU75100270060030285200000000

2022.07.05

20220705602848

EKHE-be foglalt hulladékgazdalkodasi engedély
modositasa

-27 700,00 HUF
2022.07.05

NOTPROVIDED

+1ZV 00375010774
00375010774
00000000003090184300

https://extra.unicreditbank.hu/eib_SP/print

m
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