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Pontforras miikddési engedélykérelem késziilt a leveg6 védelmérdl szol6 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet 5. sz. melléklete alapjan.



1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI

NEV: Ozdi Acélmiivek Kft.
Székhely: 3600 Ozd, Max Aicher ut 1.
Telephely: 3600 Ozd, Kovacs-Hagyé Gyula u. 7.
Helyrajzi szam: 0zd, 9165, 9167

KSH azonosit6 szam: 11065182-2410-113-05.
Cégjegyzékszam: 05-09-002456

Adészam: 11065182-2-05

KOJ: 100 213 584

KTJ: 100 296 843

AZ ERDEMI UGYINTEZO

Titan Csillag Kft.

Nagy Mihaly Tamas

Kornyezetvédelmi szakértd (kamarai nyilvantartasi szama: 05-1677)
Telefon: 70/633 0686
A szakértoi engedélyt mellékeltiik. (2. sz. melléklet)

2. ELOZMENYEK

Az 0ZDI ACELMUVEK Kft. 3600 Ozd, Kovacs-Hagyé Gyula u. 7. (Hrsz. Ozd, 9165, 9167)
telephelyére vonatkozéan BO-08/KT/6200-18/2017. szamu egységes kornyezethasznalati
engedélybe foglalt leveg6tisztasag védelmi engedéllyel rendelkezik a P3 jeld Acélmii kéménye
pontforrasra vonatkozoan miikodési engedéllyel rendelkezik, mely engedély 2022 augusztus
31-ig érvényes.

Jelen engedélykérelem targya az acélgyartas technologia porkibocsatasanak csokkentése végett,
a régi (P3) Acélmil Kémény pontforrashoz tartozé levalaszté berendezés ( L3) lecserélésre
kertlt 2020. szeptemberében. A régi porlevalaszt6 helyett egy Danieli tipusi zsakos
porlevalaszt6 Kertilt telepitésre. Tovabba a régi P3 jeld pontforrashoz tartoz6 acélmi kéménye
athelyezésre kertiilt. A régi kémény jelenleg tizemen kiviil van.

Fentiek miatt a P3 jelli levegdterhelést okozé pontforrast az OKIRkapu adatbazisbol kivezetjiik
és P9 néven 1j leveg6terhelést okozd pontforrast jelenetiink be.

A LAL valtozas bejelentés jelentés engedélykérelem mellékletét képezi. (3. sz. melléklet.)

Az 1j porlevalaszté prébatlizeme 2020. szeptember 28. - 2021. marcius 31-ig tartott.
Az 1j porlevalasztd tervezett lizembe helyezésének varhato id6pontja: 2021. aprilis 01.



Cégiink jelen engedélykérelmet nyujtja be Ugyfeliink megbizasabol a levegd védelmérdl sz6l6
306/2010. (XII. 23.) korm. rendelet 5. sz. mellékletében el6irt tartalommal a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivataldnak Kornyezetvédelmi és

Természetvédelmi Féosztalyara.

Kérjiik az engedély kiadasaban eljarni és azt 5 évre megadni sziveskedjenek.

3. A LETESITMENY, ILL. TECHNOLOGIA TELEPITESI HELYENEK JELLEMZOI

Az OAM Ozdi Acélmiivek Kft. acélmiive Ozd varos Kkozigazgatasi teriiletén helyezkedik el.
Megkozelitése Ozd varosboél Miskolc irdnyabél a Rozsnyoéi tit, Dézsa Gyorgy tton, illetve Ozd-
Center fel6l a Kovacs-Hagyd Gyula uton keresztiil lehetséges. A telephely kdzvetlen kérnyezetét
az északnyugati és délkeleti oldalon mezdégazdasagi terililetek, masodlagos gyeppel és
erdo6foltokkal boritott dombok 6vezik. Nyugati oldalon ipari teriiletek (fémhulladék atvevé,
szennyviztisztito), északkeleti oldalon az Aicher Beton Kft., és tobb kisebb ipari tizem hatarolja.
Az lizemtd] északra halad az Ozd-Miskolc vastti févonal és a 25. sz. kozlekedési tt.

A telephelytél légvonalban 5 km-es tavolsagon beliil taldlhaté lakott telepiilések: Ozd, valamint
az 0zdhoz tartozé Tabla (750 m), Banszallas (1200 m), Sajévarkony (1600 m) és Center (2500
m), valamint Sajonémeti, Sajépiispoki, és Kirald.

1. dbra Atnézetes helyszinrajz
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2. dbra Uj P9 Acélmii Kémény levegéterhelést okozd pontforrds helye (Atnézetes helyszinrajz)

Részletes helyszinrajz a dokumentdcio mellékletét képezi. (4. sz. melléklet).

5. A TEVEKENYSEG LEIRASA, AZ EPULET, EPITMENY, BERENDEZES (A TOVABBIAKBAN
EGYUTTESEN: LETESITMENY) LEGSZENNYEZO FORRASAINAL ALKALMAZOTT
TECHNOLOGIA ISMERTETESE

ACELMU TECHNOLOGIA

A technoldgia 100 %-ban hulladékvas alapu. A hulladékvas és a gyartasi segédanyagok (6tvozo,
salakképzo, hozaganyagok) beszallitasa fele-fele aranyban vasuti szerelvényeken, III. kozuton
torténik az Acélmid fedett hulladékterére. Els6 lépésben nyersacél, majd abbol megfelel
Osszetételli, 6tvozetlen, illetve gyengén otvozott folyékony acél eldallitasa torténik, melynek
eredményeként a négyszalas, folyamatos ontémiiben hengerm{ii alapanyag (buga) keletkezik.

A technolégiaba bevihet6 hulladékok tipusai, mennyiségik



Azonosito kdd| Hulladék tipus megnevezése Mennyiség [t/év]
020110 |fémhulladék 10 000
120101  |vasfém reszelék és esztergaforgacs 100 000
120102  vasfém részecskék és por 10 000
120199  |kozelebbrdl meg nem hatarozott 10 000

hulladék (ovaArtiskazi fémhulladék)
150104 [fém csomagolasi hulladékok 10 000
160117  vasfémek 30 000
1704 05 |vas és acél 300 000
170407  [fém keverék 10 000
1901 02 |kazan hamu bdi eltavolitott 20 000
191001 vas- és acélhulladék 100 000
1912 02 fém vas 100 000
200140 |fémek 20 000

A hasznosithaté nem veszélyes hulladékok mennyisége 6sszességében nem haladja meg 600 000
tonna/év mennyiséget.
Acélgyartas folyamata
I. Alapanyag el6készitése
1. Hulladékfogadas:
a) A vasuti kocsikbol érkezd hulladék elektromagnes segitségével mindsége szerint egy 4
cellas taroléba kertil.
b) A koézuton érkezd hulladék egy 592 m?2 nagysagu betonperemmel ellatott, betonozott
manipulacids térre, onnan valogatas-szortirozas utan taroldcsarnokba kertil.

2. Hulladékkosar-megtoltése: 3 db, 12,5 tonnds magnessel elldtott daruval torténik a
hulladékszallité kocsikra elhelyezett fenékiiritéses kosarakba. Ha vasuton nem torténik
hulladékszallitas, a tarolobol torténik a kosarak megrakasa.

3. Villamos ivkemence hulladékbetét elokészitése
a) Hulladék-tomorités hidraulikus préssel (az adagolas optimalizalasa érdekében)
b) Hulladékkosar szallitasa a kemencecsarnokba: kotott sinpalyan mozgo, 2 db
hulladékszallit6 kocsival (kocsinként két kosarral). A kosarakat 60 tonnas daru a kocsirél
leemeli, és elhelyezi a tartalék tarolo tertiletre.

. Elektrokemence betdplalas, olvasztasi segédanyagok adagoldsa, olvasztds (1 520 °C fok)

A kemence tetejének megemelése és teljes kiforditdsa utan a daru a hulladékkal telt kosarat a
kemence test f6lé emeli, igy a hulladék a segédemeldvel kinyitott kosarbdl a kemencébe kertiil,
ahol segédanyagok adagolasa is megtorténik az alabbiak szerint:

6tvoz6 (karbonizalé, FeMn, FeMnSi, SiMn, FeSi 75 %, Al tomb),
salakképzdk (primer: mész, kokszpor, soéder; szekunder: mész, kéntelenitd, Al-dara),
hozaganyagok.

Az olvasztas két fokozatban, elektrodakkal torténik a villamos teljesitmény 70 %-an kezdve,
majd a hulladék ,atfurasat” kovetéen 100 %-on folytatva addig, amig az els6 kosar
beolvasztasara kalkulalt energia el nem fogy. A beolvasztas mellett a szennyez6 elemek salakkal




torténd eltavolitasa és a folyékony acél csapolasi hofokra torténd felhevitése torténik. A
képz6dott salakot salakolé ajton keresztiil a kemence alatt 1év salakfazékba engedik. Mindség-
ellen6rzés céljabol vett mintavétel utan sziikség szerint mészadagolas is torténhet e szakaszban.
Il. Csapolas (1 650 °C fok)

A kemence fenékrészén egy EBT tipusu csapolé nyilason keresztiil a kemence alatt 1évd
Uistszallitd kocsin elhelyezett acéliistbe torténik. A csapolast kovetéen azonnal adagoljak a
kovetkezd adag els6é kosarat (kb. 25 t hulladék), az el6z6 adagbdl visszatartott 6-8 tonnanyi
folyékony fiirdébe és salakba.

ll. Folyékony acél kezelése: 6tvozés, hevités Ontési héfokra, inertgazos kezelés

A szekunder metallurgiai folyamatok az iistkemencében (test nélkiili ivkemencében)
torténnek. Az list atmérdje 2 740 mm, kezelend6 folyékony acél mennyisége 62 tonna. A hevité
allasba érkezés utdn azonnal kezdik az anyag inertgazos (argonnal vagy nitrogénnel torténd)
keverését, majd mintadzzak az anyagot, melynek eredményei alapjan a szamitégép Aaltal
meghatarozott és az acélgyarté altal jovahagyott 6tvozé anyagokat az listbe adagoljak csakugy,
mint az Un. szekunder salakképzoket, a mész- és folydsité anyagokat. A keletkezd fiistgazokat a
porlevalaszt6 rendszerbe vezetik.

IV. Folyamatos dntés

Az iistkemencénél kikészitett - készre 6tvozott és a csapolas I h6fokra fel hevitett - folyékony
acélt a 120 tonnas kemencecsarnoki daru az tistathuzoé kocsirél a folyamatos éntémi forditéd
tornyara helyezi, ahonnan az tistot 6ntéallasba forditjak. Az 6ntépddiumon el6fiitott kozbensd
Ustot az acéliist ala, ontési helyzetbe huzzak, kozpontosan az dntékokillak folé, majd az acéliist
tolézaranak nyitasaval elkezd6dik az ontés. Elszor a kozbens6 istot toltik meg a folyékony
acéllal, majd az ontdszalakat egymas utan nyitjak. A kdzbensd tistbe az acélfeliilet védelmére
szigetel6port adagolnak.
V. Acél megszilardulasa

A primer hités lagy vizzel hiitott rézkokillakban kezdddik, majd a buga teljes
keresztmetszetében torténd megszilardulasa a szekunder hiitési szakaszban (permetezett
vizzel) megy végbe. A buga elhtzasat és egyengetését a gorglsor elejére telepitett huzé-
egyengetd berendezés végzi. Az elhizas sebessége szinkronban van az ontés sebességével.
VI. Méretre vagas (400 ezer tonna/év buga)

A teljes keresztmetszetében megszilardult bugat a szalanként telepitett hidraulikus ollokkal a
kivant méretre vagjak, a készterméket gorgésorok tovabbitjak a letol6 asztalra, onnan letold
berendezés osztja a bugakat kozvetlen hengerlésre vagy készletre.

5.A LETESITMENYBEN, ILLETVE A TECHNOLOGIABAN FELHASZNALT NYERSANYAGOK,
SEGEDANYAGOK ES EGYEB ADALEKANYAGOK, VALAMINT AZ ENERGIAHORDOZOK MINOSEGI
JELLEMZOI ES MENNYISEGI ADATAI

Termelési adatok valamint anyag- és energiafelhasznalas (2016-2020)



Buga iv Vill. En.
Ev |termelés Foldgaz kel\l/[nvzllllce Eli/f[;\}/,\fl? Oxigén | Nitrogén | Argon | Sajoviz
(t) (Nm3) ( )| ( ) (m3) (m3) (m3) (m3)
2016 52 375 1698 651| 22420 8755 2981029 56603 | 24847 227 700
2017 | 138747 | 2731003| 57193 | 13991 | 6175466 | 54616 | 34297| 482500
2018 | 177841 | 2068521| 85814 | 18109 | 4347002 75538 | 39314| 617 500
2019 | 166861 | 2060933| 84 230 18510 4594 885| 61785 | 40531| 616900
2020 | 335752 | 3236468 108773 17133 | 7754750| 132089 | 45573| 785 232
Az elektrokemence anyagfelhasznalasa (2016-2020)
Elektrokemence
Hulladék | .. . .
Idészak Otvoz6- | Salakképz | Grafit- Villamos Folyékony
anyagok ok elektréda| Oxigén | energia elektroacél
t t t t m?3 MWh t
2016 | 61482,730 | 636,179 | 3504,036 | 204,162|2623,3| 22420 52 712,897
2017 |160209,480|1558,796| 7787,715 | 320,813|5434,4 57193 138990,472
2018 |205322,025|1948,023| 8589,458 | 384,993| 3 825 85 814 178 095,598
2019 | 194 989,660 |1746,198(10377,694| 365,807| 3 845 84 230 167 313,049
2020 371623 5284 22311 657,43 | 5929 | 108 649 238 165,39
Az iistkemence anyagfelhasznalasa (2016-2020)
Ustkemence
Elektrokemencétél fitelektrd
dsepan | KAPOLETOIVEKONY | Geyizg. |Salakiepzok Gra e ektrd villamos
elektroacél anyagok energia
t t t t MWh
2016 52 712,897 122,240 | 269,439 29,87 2 146
2017 138990,472 357,317 643,302 62,53 3686
2018 178 095,598 440,451 951,458 72,96 5234
2019 167 313,049 460,002 953,393 71,70 5303
2020 238 165,390 399,374 1082,134 90,58 6 _ 707




6.A LETESITMENY, ILLETVE TECHNOLOGIA LEGSZENNYEZO FORRASAI

A T1 Acélgyartds technologidhoz tartoz6 levegbterhelést okoz6 pontforrashoz tartozé
porlevalasztd berendezés lecserélésre keriilt. A régi porlevalaszté helyére telepitett Uj
porlevalaszto, Danieli tipusu zsdkos porlevalaszt6. Tovabba a régi P3 jelli pontforrashoz tartozo
acélmii kéménye athelyezésre keriilt. A régi kémény jelenleg tilizemen Kkivil van.

Az 0j pontforras adatai:

T1 Acélgyartas technoldgia

Uj Forras: P9 jelii

Technoldgidhoz tartoz6 berendezések:
E1 Elektrokemence

E2 Ustkemence

L15 4j porlevalasztd

V4 Elszivé ventilator

V5 Elszivo ventilator

M14 Folyamatos porméré rendszer

Miiszaki adatok

Elektrokemence

Gyarto: Siemens Metals Technologies GmbH & Co, A
Tipusa: EBT-60t

Teljesitménye: 55 t/adag

Adagidé: kb. 50 perc

Csapolasok kozotti ciklusidd: 60 perc/adag

Mész bevitel: 2700 kg/adag

Szén bevitel: 600 kg/adag

Oxigén mennyiség: 3600 m3/h

Elektrodafogyas: 3,5kg/t

Névleges villamos teljesitmény: 40 MVA

Egé:

Megnevezés: RCB kombinalt oxigén-foldgaz frissit6 égé
Gyarto: VAI Fuchs GmbH

Tipusa: RCB

Darab szam: 3

Gyari szam: D.0027-001/2006-D.0027-003/2006
Gyartasi éve: 2006

Névleges teljesitménye: 3,5 MW égénként

Automatika: Siemens PLC S7

Ustkemence:

Tipusa: IHFS 95/12,5



Teljesitménye: 55 t/adag
Elektrodafogyas: 0,35 kg/t
Névleges villamos teljesitmény: 12,7 MVA

-

Uj Levalaszto berendezés:
Tipusa:
Zsakok szama:

Danieli tipusu zsakos porlevalasztd
3200db

Zsak atméro: 170 mm
Zsak hossza: 8000 mm
Teljes sziir6 feliilet: 13672m2

Elszivo ventilatorok:

Porgéphaz

Fajtaja: centrifugal ventilator
Szama: 2db

Névleges teljesitményiik: 550000-984000 m3/h
Meghajté motor teljesitménye: 1500 kW
Ustkemence

Tipusa: HDED-120/960
Fajtaja: radial ventilator
Szama: 1db,

Névleges teljesitménye: 80000 m3/h
Szallitott kozeg hdmérséklete: 300 °C

Fordulat szama: 960 f/perc

A kovetkezd tablazat a vizsgalt technolégiahoz kapcsolédé pontforras jellemzgit tartalmazza:

Pontforras jele P9
Technoloégia T1 Acélgyartas
Uzemvitel Folyamatos
Forras tipusa Kidobo kiirt6
Forras alakja kor
Mérési szelvény mérete (m) 5,00
Forras magassaga (m) 41,25
Mérési keresztmetszet (m2) 19,635




7. A LETESITMENY, ILLETVE TECHNOLOGIA VARHATO KIBOCSATASAI A KORNYEZETI
ELEMEKBE, A KIBOCSATASOK MENNYISEGI ES MINOSEGI JELLEMZOI, A KORNYEZETRE
GYAKOROLT LENYEGES HATASOK

Emisszio mérési
jegyz6konyv alapjan
Pontforras Komponens 2020.november 05.
jele| Megnevezése |Azonositdé| Megnevezés mg/m3
2 CO 109
b | UiAcélmi i 1;18" g'g?
kémény o2 :
Szilard nem
7 toxikus por 1,16

8. A KIBOCSATASOK MEGELOZESET, VAGY AHOL EZ NEM LEHETSEGES, MERSEKLESET
SZOLGALO TECHNOLOGIAI ELJARASOK ES EGYEB MUSZAKI MEGOLDASOK

A berendezések negyedéves karbantartasa soran ellendrzésre keriil a kibocsatott 1égszennyezd anyag
Osszetétele.

9. AHOL SZUKSEGES, A LETESITMENYBEN, ILLETVE A TECHNOLOGIABAN A HULLADEKOK
KELETKEZESET MEGELOZO0, VAGY CSOKKENTO TERVEZETT INTEZKEDESEK

A légszennyezés csokkentése érdekében az iizemeltetd rendszeresen ellendrizteti az égd helyes
beallitasat a megfeleld hatasfok és a 1égszennyezés csokkentése érdekében.

10. TOVABBI INTEZKEDESEK, AMELYEK AZ ENERGIAHATEKONYSAGOT, A BIZTONSAGOT,
A SZENNYEZESEK MEGELOZESET SZOLGALJAK

Az lUzem elkotelezett a kornyezetvédelem és a fenntarthatésag tligye irant, amelyet vallalati
célkitizései megfogalmazasakor is szem el4tt tartott. Ennek megfelel6en a vallalat folyamatosan
dolgozik primerenergia felhasznalasanak csokkentésén, illetve a termeléshez, lizemeltetéshez
sziikséges anyagok mennyiségének, illetve kornyezetre gyakorolt veszélyességének
csokkentésén. Nincs ez mashogy a flitési és hasznalati melegviz-készitd rendszerek esetében
sem.

A helyhez kotott 1égszennyez6 forras lizemeltetése soran

- a kornyezetvédelmi hat6sag hatarozataban megallapitott hatarértékek pontos betartasa

- a légszennyezd forrasra és a hozza tartozd berendezésekre technolégiai és kezelési el6irast
készitenek és azt betartjak

az el6irasok megtartasaval, az ilizemzavarok megeldzésével, illetve elharitasaval
megakadalyozzak a rendkiviili 1égszennyezést

- a technoldgiai berendezések rendszeres karbantartasaval éves légszennyezd anyag mérésével
biztositjak a hatarértékek betartasat



Alégszennyez6 forras és az ezekhez tartozé technolégiai berendezések tizemvitelérél a Tarsasag

folyamatos lizemnaploét vezet.

11. A KIBOCSATASOK FOLYAMATOS ELLENORZESET BIZTOSITO INTEZKEDESEK

A CEMS rendszer elemeinek ismertetése

’Térfogatéram-mérés a kéményben‘

‘Differenciél—nyoma’s mérése‘

Acélbdl  készilt, teljes datmérdn

atfeszitett  Annubar-szondaval a

kéményben\
Differencidl-nyomas tavado méréstartoménya\ 0...7000 Pa\
Nyomasszenzor gyértéja:‘ HONEYWELL Ltd. USA‘
Differenciadl-nyomas tavado ferontésa\ 1 Pa\
Differencidl-nyomas tdvadé pontosséga\ 1 %\

Statikus-nyomas mérése‘

A kéméyben kialakitott mérécsonkrol

Ievéve‘

Nyomasszenzor gyértéja:‘

HONEYWELL Ltd. USA

Statikus-nyomas tavado méréstartoménya‘ 0...7000 Pa‘
Statikus-nyomas tavadd felbontésa‘ 1 Pa‘
Statikus-nyomas tavadé pontosséga‘ 1 %‘

Abszolut-nyomas mérése‘

A kémény oldaldn elhelyezett tévadc')|
hézban‘

Nyomadsszenzor gyértéja:‘

HONEYWELL Ltd. USA

Abszolut-nyomas tavado méréstartoménya‘ 0...1050 hPa‘

Abszolut-nyomas tavado felbonta'sa‘ 0,1 hPa‘

Abszolut-nyomas tdvado pontosséga‘ 1 %‘

Flistgdz-hémérséklet mérése‘ PT 100-tip. Ellenallas-hémérével a
kéményben’

H6méré szonda gyértéja:‘ Rhodium Kft.‘

Flistgdaz-h&mérséklet méréstartoménya‘ -40...200 °C

Tavado szekrény elhelyezése, kivitele‘

A porgéphaz tetején, a podium alatt
10 m-re, a kémény oldaldra rogzitett
800 x 800 x 250 mm-es zarhato,
HIMMEL acél szekrényben‘

Uelszallitas az adatgylijt6 felé‘

4..20 mA éramhurokban‘

Térfogatdram-méré tl'pusa\

FTM-03|

Térfogatdaram-méré gyértéja\

STIEBER LevegGtisztasag-védelem|

Térfogatdram-mérG gyari sza ma‘

07 FTM-009

\Szila’rdanyag-emisszié mérése a kéményben\




Mér6szonda elhelyezése

A hatdsagi mérésre kijelolt podiumon,
a 8 db mérdnyilas sikja felett 70 cm-re,
1 db add-vevd fej és 1 db tikor egység
egymassal szemben  elhelyezve,
turbinas Iégébll’téssel‘

Kijelz6 és kiértékel6 egység elhelyezése

Az ado-vevs egység sajat kijelz6 és|
programozo fellilettel rendelkezik,
mely a porgéphaz szintjén kiépitett
kilon vezérl6 szekrényben kerilt
eIherezésre|

Jelszallitas a szondafejt(ﬁl‘

4..20 mA éramhurokban‘

Mérési elv{ Lézeres étvilégl'tés‘

Méréstartomany| 0...100 mg/m3|

Felbontas| 1 mg/m3|

Pontosség‘ 10 %‘

Kalibralhatdség FLA  Kft. gravimetrids = mérési
eredményéhez\

Szildrdanyag-emisszié mérd tl'pusa\ EP 1000\

Szildrdanyag-emisszié mérd gyértéja‘ OLDHAM Franciaorszég‘

Szildardanyag-emisszié mérd gyari széma\ 7079 001\

ll-\datgyt’ijtés, feldolgoza's\

‘Adatgyt’jjtés megvaldsitasa

Adatatviteli modulon keresztil,
adatgy(ijt6 szamitogép bevonasaval,
adatgy(ijt6 program alkalmazasaval,
védett fajlforméaba tarolassall

Adatatviteli modul tl'pusa‘

7 csatornas ipari PLC‘

Adatatviteli modul gyértéja‘

Schneider elektric group‘

Adatgy(jté szamitdgép tl'pusa‘

P4 + 72 GBHDD + FDD + CD RW + USB

Adatgyiijts szamitdgép tapellatasa

Sziinetmentes (UPS)‘

Adatgydijté program tipusa, verzio széma‘

ENVISOFT 3.3.2)

Mintavételezési idc’ikéz\ 5 9
Tarolasi idc’Skbz‘ 1 perc\

Atlagérték képzés|

csak  Normadl (zemben, perces|
atlagokbol

Atlagérték képzés idészakal

1 perc, 30 perc, 24 6ra, 30 nap, 1 év{

Atlagértéket nem képz6 egyéb Uzemmédok‘

Felf(ités/lehulés, Meghibasodas,
Karbantartas, Uzemsziinet, Kalibrélés‘

‘Megjelenitett paraméterek‘

Tg, DP, Pa, Ps, v korr., Q korr., Szilard,
30 perces, napi és éves étlagok|

’Térolt paraméterek‘

Tg, DP, Pa, Ps, v korr., Q korr., Szilard,
30 perces, napi és éves a’tlagok|

Riasztassal ellatott csatornék‘

Szilérd‘

Tarolt fajl formétuma‘

Acces\




‘Adatvédelem madja

Jelszéval védett (csak a telepl't6|

ismeri)

bogszabélyi megfelel6ség igazolasa

110/2013. (XII. 4.) VM rendelet]

12. ANNAK BEMUTATASA, HOGY AZ ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA, TERMELESI ELJARAS

MEGFELEL AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKANAK

Az OAM Kft, rendelkezik ISO 14001:2015 szerinti kornyezetkozpontu iranyitasi

rendszerrel.

A dokumentacidoban foglaltak szerint az Acélmiiben végzett tevékenység a

technoloégiara vonatkozo és arra alkalmazhato altalanos BAT-kovetkeztetéseknek

megfelel.

Specifikus BAT-kovetkeztetések

A 1.7. szamu, a Villamos ivkemencés acélgyartasra és -ontésre vonatkozo6 BAT-

kovetkeztetés cim fejezet 9, azaz a 87-95. szadmu elérhetd legjobb technikakat

tartalmazza az alabbi 6t szempontrendszer szerinti megosztasban:

I, LevegoObe torténd (87-90. szamu elérheto legjobb
II. | Viz és szennyviz (91-92. szamu elérhetd legjobb
III. | Gyartasi maradékanyagok (93. szamu elérhetd legjobb
IV. | Energia (94. szamu elérhetd legjobb
V. | Zaj (95. szamu elérhetd legjobb

A dokumentacidoban foglaltak szerint az Acélmiiben végzett tevékenység a

technolégiara vonatkozo és arra alkalmazhato specifikus BAT-kovetkeztetéseknek

megfelel.

Annak érdekében, hogy az alabbi, specifikus BAT-kovetkeztetéseknek valé megfelelés

kozvetlen mérési eredményekkel is igazolva legyen, a Kft. vallalta ezen emissziok

vonatkozasaban a sziikséges mérések elvégzését.

BAT-kovetkeztetés

BAT-kovetkeztetés

szanna megnevezése Teljesitési hataridd

1.7. fejezet a mintavételi idészak

88. szamu elérhetd atlagértékeként

legjobb technika III. meghatarozott... higany- A fiistgaz Hg-tartalmanak
alpontja kibocsatasi szint mérésére 2016. november 16-

< 0,05 mg/Nm3

an kertilt sor. Megfelel



1.7. fejezet 89. szamu
elérhetd

A villamos ivkemence
elsédleges és

PCDD/F és PCB emissziok
meérésére

legjobb technika

mdsodlagos portalanitdsa ...a
(PCDD/F) és . (PCB)
kibocsdtds megeldzése vagy
csokkentése a PCDD/F-et és
PCB-t, valamint ezek
elovegyiileteit tartalmazé
nyersanyagok lehet6
legnagyobb mértékii

2016. november 16-an keriilt
sor. Megfelel§

13. A HATASTERULET LEHATAROLASA, ELOZETES VIZSGALATI ELJARAS, KORNYEZETI
HATASVIZSGALATI ELJARAS, EKHE-ELJARAS, KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATI
ELJARAS, HULLADEKEGETES ESETEN AZ ERVENYES SZABVANY SZERINTI VAGY AZZAL

EGYENERTEKU SZAMITASSAL, EGYEB ESETBEN EGYSZERUSITETT SZAMITASSAL

A leveg6 védelmérodl szolo 306/2010 Korm. rendelet értelmében a helyhez kétott pontforrds
hatdstertilete: a vizsgalt pontforras kortul lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a
pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott légszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a l1égszennyezo6 pontforras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori
meteorologiai jellemzdk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra

szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM1 0 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoOras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A vizsgdlt {lzemi

Szamitasi eredmények

PONTFORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010.

ALAPJAN

6AM Kft. P9

tevékenységtdl

szarmazo

Szamitas Szén-dioxid, SO, komponensre

leveg6terhelés

(XITI.23.)

hatasat terjedésvizsgalati
modellezéssel, a INSZM KH KTFO Hatastavolsag 8.0.0.4. nevezetii nevii szoftverrel végeztiik.

KORMANYRENDELET



1 6rés 4tlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forras fizikai magasséga:

Véggazok kilépési térfogatirama:

A kiirtd kilépési keresztmetszete:

A kilépé véggdz hémérséklete:

A kdrnyezeti levegd hémérséklete:

Légkori stabilités:

A vizsgadlt terlilet atlagos felilleti érdessége:
alacsony épiiletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgadlt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgalt légszennyezd anyag:

1 6réds hatérérték:

A vizsgalt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocséatas:

A vizsgdlt tavolsag:

SZAMITASTI EREDMENYEK

A véggazzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsatadsi magasséag:

A klirté adltal okozott maximdlis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatéarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatédstévolsag:
'B' feltétel (a terhelhetéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a) :
A 'C' feltétel szerinti hatdstévolség:

Atlagos terheltség a 'C' hatédstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter pg/m3
0 0,0000
100 1,7554
200 1,3710
300 0,8773
400 0,6002
500 0,4374
600 0,3345
700 0,2652
800 0,2163
900 0,1804
1000 0,1532
1100 0,1320
1200 0,1151
1300 0,1015
1400 0,0903
1500 0,0809
1600 0,0731
1700 0,0664

1800 0,0606

41.25 m

0.977 m3/h

19.635 m2

65.6 °C ===> 338.75 K
5 °C ===> 278.15 K

S= 6 norméalis, p=0.282
z0= 1.20 m - iparteriilet

2.5 m/s, a szélsebesség mérés

Kén-dioxid, S02

250 pg/m3

3.22 pg/m3

83 g/h ===> 23,1 mg/s
2000 m

0,0168 kW
26,4 m

1,82 pg/m3
118 m

25 npg/m3

nem hatdrozhatd meg
49,4 ng/m3

nem hatédrozhatd meg

1,46 pg/m3
187 m
1,13 pg/m3

0,34 pg/m3



1900 0,0556

OAM Kit. P9
==1ORAS ATLAG ==

Kén-dioxid, SO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2,5 m/s
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= Kén-dioxid, SO2 konc. ——. Maximum: 1,82 ug/m3 - 118

m

— . C-feltétel: 1,46 pg/m3
-18Tm

— Atlag: 0,34 ug/m3

3. dbra

Az SO: az 1 6ras (3. abra) maximumaban (1,82 pg/ms3) az egészségiigyi hatarérték 0,73
%-a, igy érdemben nem befolyasolja az alapterhelést.

Szamitas Szén-dioxid, NOx komponensre

24 6ras atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forras fizikai magasséaga:
Véggadzok kilépési térfogatdrama:
A ktrtd kilépési keresztmetszete:
A kilépé véggdz hdémérséklete:

A kornyezeti levegd hémérséklete:
Légkoéri stabilités:

A vizsgalt teriilet &tlagos feliileti érdessége:

alacsony épililetekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgdlt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgadlt légszennyezd anyag:

1 6réas hatéarérték:

A vizsgalt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocséatés:

A vizsgalt tavolséag:

SzZAMITASI EREDMENYEK

A véggazzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsdtadsi magasséag:

A klirté adltal okozott maximélis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

41.25 m

0.977 m3/h

19.635 m2

65.6 °C ===> 338.75 K
5 °C ===> 278.15 K

S= 6 normalis, p=0.282

z0= 1.20 m - iparterilet

2.5 m/s, a szélsebesség mérés
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2
200 pg/m3
png/m3
1122 g/h
2000 m

===> 312 mg/s

0,0168 kW
26,4 m

5,87 pg/m3
118 m



Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 1,1 pg/m3

X Konc.
méter ng/m3
0 0,0000
100 5,6732
200 4,4310
300 2,8352
400 1,9396
500 1,4136
600 1,0810
700 0,8572
800 0,6991
900 0,5830
1000 0,4950
1100 0,4265
1200 0,3721
1300 0,3280
1400 0,2918
1500 0,2616
1600 0,2362
1700 0,2145
1800 0,1958
1900 0,1797

OAM Kft. P9
== 24 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2,5 m/s
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X (méter)
Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _ Maximum: 5,87 pug/m3 - 118 _ _ C - feltétel: 4,7 pgim3 - — Atlag: 1,1 ug/m3
NO2 konc. m 89 m
4. dbra

Az NOx az 1 éras (4.abra) maximumaban (5,87 pg/ms3) az egészségiigyi hatarérték 2,9 %-
a, igy érdemben nem befolyasolja az alapterhelést.



Szamitas Szén-monoxid, CO komponensre

1 6ras atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forras fizikai magasséga:
Véggazok kilépési térfogatdrama:
A kiirté kilépési keresztmetszete:
A kilépd véggaz hémérséklete:

A kornyezeti levegd hémérséklete:
Légkori stabilités:

A vizsgalt teriilet &tlagos feliileti érdessége:

alacsony épililetekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgalt légszennyezd anyag:

1 6ras hatarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatéas:

A vizsgalt tavolsag:

SzAMITASI EREDMENYEK

A véggazzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsatadsi magassag:

A kiirté adltal okozott maximélis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolséaga:

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):

Az 'A' feltétel szerinti hatédstéavolsag:
'B' feltétel (a terhelhetdéség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatéstévolséag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatastédvolség:

Atlagos terheltség a 'C' hatadstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter ng/m3
0 0,0000
100 105,5535
200 82,4409
300 52,7504
400 36,0883
500 26,3014
600 20,1124
700 15,9490
800 13,0076
900 10,8470
1000 9,2091
1100 7,9349
1200 6,9223
1300 6,1026

1400 5,4287

41.25 m

0.977 m3/h

19.635 m2

65.6 °C ===> 338.75 K
5 °C === 278.15 K

S= 6 normélis, p=0.282
z0= 1.20 m - iparterilet

2.5 m/s, a szélsebesség mérés

Szén-monoxid, CO

10000 pg/m3

ng/m3

5000 g/h ===> 1389 mg/s
2000 m

0,0168 kw
26,4 m

109 pg/m3
118 m

1000 pg/m3
nem hatédrozhatd meg
2000 pg/m3
nem hatdrozhatd meg

87,2 pg/m3
189 m
68,1 pg/m3

20,4 pg/m3



1500 4,8671

1600 4,3937
1700 3,9904
1800 3,6437
1900 3,3431
OAM Kift. P9
==1ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2,5 m/s
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X (méter)
= Szén-monoxid, CO konc.  _ _, Maximum: 109 yg/m3 - 118 _ _ C -feltétel: 87,2 ug/im3 — Atlag: 20,4 pg/m3
m -189 m
5. dbra

A CO az 1 6ras (5. abra) maximumaban (109 pg/m3) az egészségiigyi hatarérték 1,09 %-
a, igy érdemben nem befolyasolja az alapterhelést.



Szamitas Szén-monoxid, PM10 komponensre

24 6ras atlagterheltség maximuma
INPUT ADATOK

A forras fizikai magasséaga:

Véggazok kilépési térfogatdrama:

A kiirtd kilépési keresztmetszete:

A kilépd véggaz hémérséklete:

A kdrnyezeti levegd hémérséklete:

Légkdri stabilitas:

A vizsgalt teriilet &tlagos feliileti érdessége:
alacsony épiiletekkel

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten:
magassaga: 10 m

A vizsgdlt légszennyezd anyag:

24 6ras hatarérték:

A vizsgdlt teriilet alapterheltsége:
Légszennyezd anyag kibocsatéas:

A vizsgadlt tavolsag:

SzAMITASI EREDMENYEK

A véggazzal tavozd hételjesitmény:
Effektiv kibocsatédsi magasséag:

A kiirté adltal okozott maximélis terheltség:
A maximdlis terheltség tavolsaga:

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten:

X Konc.
méter pg/m3
0 0,0000
100 3,2034
200 2,4856
300 1,5860
400 1,0833
500 0,7887
600 0,060206
700 0,4776
800 0,3893
900 0,3245
1000 0,2754
1100 0,2373
1200 0,2069
1300 0,1824
1400 0,1622
1500 0,1454
1600 0,1312
1700 0,1192
1800 0,1088

1900 0,0998

41.25 m

0.977 m3/h

19.635 m2

65.6 °C === 338.75 K
5 °C ===> 278.15 K

S= 6 normalis, p=0.282
z0= 1.20 m - iparterilet

2.5 m/s, a szélsebesség mérés

Szildrd PM10 frakcibd
50 pg/m3

33.6 pg/m3

690 g/h ===> 192 mg/s
2000 m

0,0168 kw
26,4 m

3,31 pg/m3
117 m

0,615 pg/m3



OAM Kft. P9
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2,5 m/s
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X (méter)
= Szilard PM10 frakcié konc. _ _ Maximum: 3,31 uyg/m3 - 117 _ _ C - feltétel: 2,65 pg/im3 — Atlag: 0,615 ug/m3
m -189m
6. dbra

A PM10 a 24 ¢6ras (6. abra) maximumaban (3,31 pg/ms3) az egészségiigyi hatarérték 6 %-
a, igy érdemben nem befolyasolja az alapterhelést.

Osszességében Kijelentheté, hogy a telepitett pontforras l1égszennyezé anyag kibocsatasa, az NOx

.S02, CO és PM10 imisszioja a leggyakoribb meteorologiai feltételek mellett sem éri el az 1 oras

hatarérték 10 %-at az egészségiigyi hatarértékek esetében, igy ezeknek a légszennyezo

anvagoknak hatasteriilet nem jelolheto ki egvik pontforras tekintetében sem. Egészséoiigyi

hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak Ki a tervezési teriileten kiviil.

14.AZ 1-13. PONTOKBAN RESZLETEZETTEK KOZERTHETO OSSZEFOGLALASA

Az OAM Kft. az acélgyartas technolégia porkibocsatasanak csokkentése végett, a régi (P3)
Acélmll Kémény pontforrashoz tartozo levalasztd berendezés ( L3) lecserélésre kertlt 2020.
szeptemberében. A régi porlevalaszté helyett egy Danieli tipust zsdkos porlevalaszté Kkeriilt
telepitésre. Tovabba a régi P3 jelli pontforrashoz tartozo acélmi kéménye athelyezésre kertilt.
A régi kémény jelenleg tizemen kiviil van.

Jelen engedélykérelemben vizsgalatuk az engedélyeztetni kivant pontforras leveg6terhelését. Az
elvégzett szamitasok alapjan kijelenthetd, hogy a gyartastechnologiahoz kapcsol6doan telepitett
pontforras leveg6terhelése (CO, NOx, SOz, PM10) érdemben nem befolyasolja a teriilet
alapterheltségét.

A fenti pontokban részletezett vizsgalt tényezdk alapjan megallapithat6, hogy a berendezések
mindenben megfelelnek a vonatkozo elirasoknak. Kijelenthetd, hogy a berendezéseket tekintve
gazdasagos az anyag és energia felhasznalas, minden légszennyez6 anyagra hatarérték alatti a



kibocsatas, valamint, hogy mind az lizemelés, mind a tevékenység felhagyasa soran nem
eredményez légszennyezést és egyéb kornyezetvédelmi szempontbol karos kibocsatast.

MELLEKLETEK:

1. Igazgatasi szolgaltatasi dij atutalasanak bizonylata (32 000,- BAZMKH szadmlaszam)
2. Szakértdi engedély masolata (Nagy Mihaly Tamas)

3. LAL valtozas bejelentés kivonata

4. Részletes helyszinrajz



