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1. BEVEZETES

Az Aicher Beton Kft. (3600 Ozd, Center u. 3.) az Ozd Centeri Ut 3. szam alatti telephelyén
meglévé hulladékkezeld ilizemben folytatott nem veszélyes hulladék (salakhulladék)
hasznositasi tevékenységre vonatkozdan a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jardsi Hivatal Kornyezetvédelmi ¢és Természetvédelmi Fdosztalya altal
BO-08/KT/7895-19/2017. és BO-08/KT/09492-7/2019. szamon modositott
5368-24/2015. szamon kiadott egységes kornyezethasznélati engedéllyel rendelkezik.
Az egységes kornyezethasznalati engedély 2030. julius 31-ig érvényes.

Jelen kérelem targya a 314/2005. Korm. rendelet 20/A.§ (4) bek. szerinti kotelezd 5 éves
feliilvizsgalati eljards lefolytatdsa egyuttal a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
sziikséges szakmai feltételekrél és a feljogositds modjarol, valamint a feliilvizsgalat
melléklete szerinti tartalmi kovetelményeknek megfeleléen készilt feliilvizsgalati
dokumentaci6 jévahagyasa.

Jelen dokumentacio alapjan kérjiik T. Hatosagtol a telephelyen jelenleg is folytatott
salakhulladék hasznositasi tevékenység folytatasahoz hozzajarulni sziveskedjen valamint
kérjik az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglalt salakhulladék hasznositasi
engedély id6beli hatalyanak megujitasat, tekintettel arra, hogy az
2020. augusztusaban lejar.

A feliilvizsgélati dokumentaciot a Titan Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.)
allitotta 6ssze az Aicher Beton Kft. (3600 Ozd, Center u. 3.) megbizasabol.
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2. ALTALANOS ADATOK

2.1. A Kkornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzd neve (megnevezése), lakhelye
(székhelye), a jogosultsagat igazolo engedély/okirat szama

Neve: Titan Csillag Kft.
Székhelye: 3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.

Nagy Mihaly tligyvezetd, kornyezetmérnok

Szakért6i engedély szama: 652/2012

Elérhetéség: + 36 70/364-1982
okotitan@gmail.com

A kornyezetvédelmi szakértGi engedélyeket a feliilvizsgdlati dokumentdcio melléklete
tartalmazza.

2.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére
vonatkozo engedély szama.

Név: Aicher Beton Kft.

Székhely: 3600 Ozd, Center u. 3.

Cégjegyzékszam: 05-09-003705

KSH azonositészama: 11077200-3832-113-05

KTJ szam: 102505844

KTJ ietesitmeny: 102593070

KUJ szam: 100214215

EKHE {igyiratszam: 5368-24/2015 (alapengedély); BO-08/KT/7895-19/2017.

(moddositd), BO-08/KT/9492-7/2019. (mddosito)


mailto:okotitan@gmail.com
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2.3.  Telephelyre vonatkozé adatok
Telephely: 3600 Ozd, Center u. 3.

Telephely helyrajzi szdma: Ozd 9193-9195, 9197-9199, 9201-9204, 9207-9211,
9214-9222, 9224, 9227, 9231-9243
Telepiilés statisztikai azonosité szam: Ozd, 14492

A telephely atnézeti és részletes helyszinrajzat a feliilvizsgalati dokumentdcio melléklete
tartalmazza.

1. tablazat Erintett helyrajzi szamok

Helyrajzi szam Megnevezés Teriilet m?
9193 Sajat hasznalatu 1t 1.0088
9194 Epiilet 397
9195 Ipartelep 2.7103
9196 Medence (granulalo) 3435
9197 Epiilet 394
9198 Epitményrész (kionté) 8255
9199 Ipartelep 7455
9200 Ipartelep (kiontd) 7755
9201 Ipartelep 1753
9202 Sajat hasznalata 1t 418
9203 Ipartelep 1.0631
9204 Epitményrész (darupalya) 2375
9205 Sajat hasznalata 1t 4243
9207 Ipartelep 14.4892
9208 Epitményrész 587
9209 Epitményrész (pillér) 50
9210 Epiilet 389
9211 Transzformatorhaz 613
9212 Epiilet 128
9213 Epitményrész 155
9214 Miihely 1489
9215 Epiilet 742
9216 Epiilet (raktar) 1138
9217 Epiilet (raktar) alatti fold 326
9218 Epiilet 1005
9219 Epitményrész (veszélyes anyag/ hulladék 325

tarolo)
9220 Epitményrész (mérleghaz) 67
9221 Epitményrész 318
9222 Epiilet (porta) 66
9223 Epitményrész (kerékpartar.) 50
9224 Irodahéz 192
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9227 Ipartelep 9342
9228 Beépitett teriilet 3.7352
9229 Etkezo 299
9230 Irodahaz 483
9231 Ipartelep 4.3879
9232 Epitményrész (pillér) 105
9233 Epitményrész (pillér) 115
9234 Beépitetlen teriilet 171
9235 Epitményrész (pillér) 134
9236 Epitményrész (pillér) 136
9237 Epitményrész (pillér) 134
9238 Epiilet 729
9239 Epitményrész (pillér) 33
9240 Epitményrész (vagontarto) 37
9241 Epitményrész (felado bunk.) 100
9242 Epiilet 2071
9243 Epitményrész (pillér) 66
Osszesen: 332020

A telephely kdzponti EOV koordinatai:

EOVY: 324 756 (m); EOVX: 747 135 (m)

2019 (2019-03-01) ¥

e

1. abra Telephely elhelyezkedése (forras MEPAR)
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AICHER BETON Kft. 3600 Ozd, Center u. 3. sz. telephelyen salakhasznositasi tevékenység

2.4.

A telephelyre vonatkozo engedélyek

2. tablazat A telephelyre vonatkozé érvényben 1évo engedélyek

S.sz. Engedély megnevezése Engedély szama Kiado6 hatosag Erv.
Egységes kornyezethasznalati engedély Borsod-Abau;j-
1. salakhulladék hasznositasi tevékenységre 5368-24/2015. Zemplén Megyei 2030. 07.31.
vonatkozo Kormanyhivatal
L . Borsod-Abauj-
o | 53682472015 szdmii cgységes BO-08/KT/7895- | plén Megyei | 2030, 07.31.
kornyezethasznalati engedély modositasa 19/2017. Ry
Kormanyhivatal
L . Borsod-Abauj-
3 | D368-24/2015.57dmd egységes BO-08/KT/9492- | 5 plén Megyei | 2024.12.31.
kornyezethasznalati engedély modositasa 7/2019. Iy
Kormanyhivatal
5368-24/2015.szamu egységes Borsod-Abauj-
4, kornyezethasznalati engedélybe foglalt 5368-24/2015. Zemplén Megyei 2020. 08.31.
hulladékgazdalkodasi engedély Kormanyhivatal
5. | Miikodési engedély 1168/2001 Ozdi Varosi hatérozatlan
Onkormanyzat
Ozdi Viérosi
6. Telepengedély 164/2014 Onkorményzat hatarozatlan
Jegyzdje
Ozdi Viérosi
7. Telepengedély 84/2013. Onkorményzat hatérozatlan
Jegyzdje
" . (1o EK- Uzemi Kozlekedéstudoma
Kozlekedéstudomanyi Intézet Nonprofit L, g R ,
8. Kt Gyartasellendrzési nyi Intézet hatarozatlan
' Tanusitvany Nonprofit Kft
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2.5. A telephely(ek)en a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, a
TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technologia(k) rovid leirasaval

Az Aicher Beton Kft. a fenti engedélyeknek megfelelden korszerii technoldgia alkalmazasaval
a salakhanyobol nyersvasat és acélt tartalmazo ferrumhordozo6 anyagot termel ki, valamint a
visszatermelt ipari kézetet osztalyozza, tovabb-feldolgozasra eldkésziti.

A tevékenység besoroldsa TEAOR szam szerint:
38.32 °08 Hulladék ujrahasznositas

Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerint a tevékenység besorolasa:
NOSE-P kod: 10514

SNAP-2 kod: 0910

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold
314/2005. (X11. 25.) Korm. rendelet szerint:

3. szami melléklet 107/a pont: ,Nemveszélyeshulladék-hasznositd telep a) 10 t/nap

kapacitastol

2. szamu melléklet 5.3. Nem veszélyes hulladékok

b) hasznositdsa, vagy ezekre iranyuld hasznositasi ¢és artalmatlanitasi tevékenységek
Osszessége 75 tonna/nap kapacitason feliil, az aldbbiak koziil egy vagy tobb
tevékenység szerint, és a telepiilési szennyviz kezelésérél szold, 1991. majus 21-i
91/271/EGK tanécsi iranyelv hatalya al4 tartozo tevékenységek kivételével:

bc) salak és hamu kezelése.”

A hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXXV. térvény (Ht.) alapjan:

2.§ (1) bek. 20. pont hasznositas: barmely kezelési miivelet, amelynek 6 eredménye az, hogy
a hulladék hasznos célt szolgal annak révén, hogy olyan més anyagok helyébe 1€p, amelyeket
egyébként valamely konkrét funkcié betoltésére hasznaltak volna, vagy amelynek
eredményeként a hulladékot oly modon készitik eld, hogy ezt a funkcidt akar az lizemben,
akar a szélesebb korli gazdasagban betolthesse;

44. pont yjrafeldolgozas: olyan hasznositasi miivelet, amelynek soran a hulladékot termékké
vagy anyaggd alakitjdk annak eredeti hasznélati céljara, akar mas célokra; ez magaban
foglalja a szerves anyagok feldolgozasat, de nem tartalmazza az energetikai hasznositast és az
olyan anyagga torténd feldolgozast, amelyet feltoltési miiveletek sordn hasznalnak fel;

Besorolasa a Ht. 3. szdm melléklete szerint:

R4 Fémek ¢s fémvegyiiletek visszanyerése, Gjrafeldolgozasa;
R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, ujrafeldolgozasa (ideértve a talaj hasznositasat

eredményez0 talajtisztitast és a szervetlen épitdanyagok ujrafeldolgozésat);
R11 Az R1-R10 miiveletek valamelyikébdl szarmaz6 hulladék hasznositésa;

10
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R12 Atalakits az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kod hianyaban
ez a muvelet magaban foglalhatja a hasznositdst megel6z6 eldkészité miveleteket, mint
példaul az RI1-R11 miveleteket megelézoen végzett valogatds, apritds, tOomorités,
pelletkészités, szaritas, zuzas, kondicionalas vagy elkiilonités);

A hasznositast megel6z6 elokészit0 muveletek azonositd kodjai, a hulladékgazdalkodasi
tevékenységek nyilvantartasba vételérél, valamint hatésagi engedélyezéséroél sz6l6 439/2012.
(XII. 29.) Korm. rendelet 2. szamu melléklete szerint:

EO02 - 01 szétvalasztas (szeparalas);

EOQ2 - 03 aprités (z0zas, torés, darabolas, drlés);

EO2 - 05 vélogatas alaki jellemzdk szerint (osztalyozas);
EO2 - 06 valogatas anyagmindség szerint (osztalyozas);
EOQ2 - 13 szitalas, rostalas;

2.6. A telephely(ek)en az érdekelt altal koriabban (a tevékenység kezdetétol, de
legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa Kkiilonos tekintettel a
kornyezetre veszélyt jelentdo tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet érinto
rendkiviili eseményekkel egyiitt.

A tobb évtizedes 6zdi nyersvas és acélgyartds soran jelentds mennyiségli koho, valamint
martinsalak, mint ipari kozet keletkezett. Ennek bazisan 1984-ben egy komplex salak
feldolgozomii épiilt az Ozdi Kohaszati Uzemek gyaregységeként. 1989-t6l Meteor Kft, majd
1995-tol Ozdi Salakfeldolgozé Miivek Kft néven miikodott. Az Ozdi Salakfeldolgozé Miivek
Kft vagyonat 1999. majus 28-an vésarolta meg a Max Aicher Vallalat. 2001 januarban vette
fel a tarsasag az Aicher Beton Kft. nevet. Korszer(i technoldgia alkalmazasaval az tizemben a
salakhanyobol nyersvasat és acélt tartalmazo ferrumhordozé anyagot (méret és *Fe’- tartalom
szerint) termelnek ki, valamint a visszatermelt ipari kdzetet osztadlyozzak, tovabb
feldolgozasra eldkészitik.

2006 évben a Tarsasag kibdvitette tevékenységét vashulladék begytijtéssel ¢és
kereskedelemmel, melyet az Ozdi Acél Miivek Kft. —nek széllitotta feldolgozasra.

2019. évben a Tarsasag a vashulladék begyljtését, kereskedelmét besziintette, igy az
EMIKTF: 8306-21/2014. szamu fémhulladék gyijtési, kereskedelmi hulladékgazdalkodasi
engedélyét valamint az OKTF: 14/2636-662014. szaml orszagos hulladékgazdalkodasi
engedélyét is hagyta lejarni valamint a FE000157 szdmua fémkereskedelmi engedélyét és a
hozz4d tartoz6 FEO00015700001 szdmu betétlap visszavonasat is kezdeményezte
a NAV Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Ado — és Vamigazgatosaganal. A fémkereskedelmi
engedélyt 4523150403 szamu hatarozattal vontak vissza.

fgy a telephelyen jelenleg csak salakhulladék hasznositasi tevékenységet végeznek.
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3. AFELULVIZSGALTI TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

3.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdésének idopontja, a felhasznalt anyagok listaja, az eloallitott termékek
listaja a mennyiség és az dsszetétel feltiintetésével.

3.1.1. A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése
A telephelyen HAK 100202 kezeletlen salak hulladék atvétele majd a salakhanyobdl nyersvas
¢s acelt tartalmaz6 ferrumhordoz6 kitermelése torténik.
A visszamaradt ipari kdzetet osztalyozza, tovabbi feldolgozasra elokésziti utépitési €és egyéb
épitési - feltoltési célokra értékesitik.
A fent részletezett tevékenységhez rostdk, magnesszalagok, szallitoszalagok kapcsolddnak,
melyek biztositjdk a salak 0-80mm kozotti tobbféle kivant szemnagysagi frakciok
szeparalasat. A salakfeldolgozas a Center 1. berendezéssel torténik (eldosztalyozott 0-80mm
frakcio készitése).

2017 1. félévében a Tarsasag az addig lizemeltetett Center II, Center III berendezések
miikddtetését megsziintette a megvaltozott piaci koriilményekre tekintettel. A korszertitlen
Center II. és center III. berendezések helyett egy egyszerre haromféle frakciora rostalni €s
kiilon letarolni képes Keestrack Explorer 6njaro , lanctalpas mobil rostald berendezés keriilt
telepitésre. Erre vonatkozoan az egységes kornyezethasznalati
engedély BO-08/KT/7895-19/2017. szamon modositasra keriilt.

A berendezés egymaga kivaltja a Center II, Center III berendezéseket, egyszerre 3 féle elére
beallithat6 frakciora tud rostalni, amit a 3 kihordo szalagjaval kiilon deponal. A berendezéssel
a Center 1. kihord6 szalagja ala lehet allni, vagy a mar ledeponalt salakfrakci6 mellé allva
rakodogéppel lehet a berendezést tolteni.

2. abra Keestrack Explorer 1800-3D tipusu 6njardé, lanctalpas mobil rostalo
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A vaskohaszati salakot kozvetleniil csapolas utan iistszallitdo vasuti szerelvényen szallitjak
az OAM Kft-t6] iparvaganyon az Aicher Beton Kft-hez, a szallitast az Ozdi Acél-Trans Kft.
végzi, mely a tevékenységre engedéllyel rendelkezik.

Az AICHER BETON Kft.-nél az iistszallito szerelvény az erre a célra kiépitett un. iritd
helyhez all be. Az iiritd hely az acélmiii salakok fogadéasara, ontésére, hiitésére kialakitott
hely. A medence kb. 160x10 m teriiletli, vizzaro szilard burkolattal kialakitott un. salakarok, a
vasuti vagany feldli oldalon tamfallal megerdsitve. A szennyezbanyag szivargdsanak nincs
lehetdsége. A salakarok feliiletérdl a csurgalékviz, illetve permet- és csapadékviz a gylijtésére
kialakitott rendszeren (lefolyod és gylijté) az osztott-terd lilepitd-gyiijté aknaba folyik.

Az Osszegylijtott vizet szivattyaval viztartdlyokba nyomatjdk. Ezt a vizet felhasznaljdk a
kiontott, felilletén mar megszilardult salak permetezd hiitésére.

A folyékony salak vizzel sem alulrél - talajviz - sem feliilr6] nem érintkezik, a hiités csak a
kéregre permetezett vizzel torténik.

Az iirit6hely hasznalatbavételi eljarasa megtortént, engedélyszam: 88.738-4/MMUSZ/2001.

Salakfeldolgozas technologiai folvamata

A salak torése, osztalyozasa, depdzasa a salakfeldolgozoé rendszeren torténik.

Eldosztalyozés, torés- vastalanitds — Center |.
A deponalt acélmiii salak feladas a feladoracsra tehergépkocsival (domperrel) vagy homlok
rakodoval torténik. A feladoracs racsszerkezetén — melynek mérete 300x300 mm — az anyag
atesik, amelyik fennakad 15 MP-os hiddaruval torésre keriil. A 300x300 mm-nél nagyobb
salakkal 0sszeolvadt Fe-hordozot (szeparatorvas) a darun 1évo elektromagnessel kivalasztésra,
toréhelyre mozgatasra kertil, ahol tovabbi toréssel a vastol a salak eltdvolitdsa megtorténik.
Az igy elvalasztott méretli, mindségli szeparatorvas értékesitésre kertiil.
A feladoéracson atesett salak és Fe-hordozo a feladobunkerbdl szallité szalagokon az egymas
felett 1év6 egysikt rostakba keriilnek, az anyag szétvalasztodik rosta méret szerint.
- A 300x300 mm-nél kisebb, de 150x150 mm-nél nagyobb szemméretli anyag tovabb
szallitasra kertiil a pofastorédhoz, mig
- a 150x150 mm-nél kisebb, de 80x80 mm-nél nagyobb szemméretli anyag a
kalibratorhoz keriil elszallitasra szallitoszalagokon,
- a 80x80 mm-nél kisebb méretli anyag tovabb szallitasra keriil mobilosztalyozo egység
felé. (Tipusa: Keestrack Explorer 1800-3D, maximalis teljesitménye 400 to/ora)
Az egysika rostak folott elhelyezett magnesszalagok a Fe-hordozot tartalmazd anyagokat
kivalasztjak és taroloboxokba juttatjak.
A pofastorohoz (tipusa: BEH 800/500; teljesitmény: 35 to/ora) és a kalibratorhoz (tipusa:
1300 H; teljesitmény max. 100 to/0ra) érkezett anyag a bedllitdsi méretnek megfeleléen
torésre keriilnek, majd az igy Osszetort anyag a mar emlitett egymas felett 1évo
egysiktrostakra keriilnek visszaszallitassal szallitoszalagokon ahol a frakcionalasuk ¢és a Fe-
hordozok kivéalasztdsa Ujra megtorténik. A rendszerben 1€évd tordegységek (pofastord,
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kalibrator) miiszaki védelmét egyrészt a magnesszalagok, kézi valogatd helyek, illetve az
elektronikus védelemmel kertil biztositasra.

Ezen a salakfeldolgozo6 vonalon vastalanitott 0-80 mm frakcidju anyagot kapunk.

Tovéabbi frakcidra osztalyozis- Keestrack

A salakfogadas nyers vastalanitott 0-80 mm frakci6ji anyag piaci igényeknek megfeleléen
tovabbi osztalyozasra keriill a harom siki mobil osztalyozon. A frakciok gumikerekes
homlokrakodoval, teherjarmiivel elszallitasra keriilnek a deponidkba. Ezen deponidk
egymastol jol elkiilonitve keriiltek kialakitasra. A mobil osztadlyoz6 miikodtetd direkt villamos
energiaval vagy diesel motor altal meghajtott aggregatorral.

Jelen gyartasi technoldgia szerint piaci igények alapjan gyartott osztalyozott vastalanitott
salak frakciok:

- 0-80 mm

- 0-5mm

- 5-20mm

- 20-80 mm
Ezek a frakciok a piaci igények szerint modosulhatnak, a rendszerben csak a rostabetétek
keriilnek cserére ekkor. Egyes esetekben pl: teriilet feltdltésekre az eldosztalyozott 0-80 mm
frakciok is hasznalhatok, tovabbi osztalyozas nélkiil is.
A feldolgozas soran kapott vas-és acélhulladék, szeparatorvasak keresked6khoz illetve
kozvetleniil vaskohaszati vallalatokhoz keriilnek, az osztalyozott vastalanitott salakfrakciok
utépitési célokra keriilnek értékesitésre.

A kiilonb6z6 szemcse frakcidju osztalyozott salakot szilard burkolati feliileteken deponaljak,
melyeket kb. 100 cm vastagsagi dongolt anyagrétegen darabos kohodsalaknak tthengereléssel
torténd tomoritésével alakitottak ki. A feliilet tomor, szildrd, melyben szallité- és rakodogépek
forgalma is torténik a kiszallitaskor.

3.1.2. A tevékenység megkezdésének idopontja

1984-ben targyi telephelyen egy komplex salak feldolgozémii épiilt az Ozdi Kohaszati
Uzemek gyaregységeként. 1989-t0l1 Meteor Kft, majd 1995-tol Ozdi Salakfeldolgozé Miivek
Kft néven miikodstt. Az Ozdi Salakfeldolgozd Miivek Kft vagyonat 1999. majus 28-an
vasarolta meg a Max Aicher Vallalat. 2001 januédrban vette fel a tarsasag az Aicher Beton Kft.
nevet. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatalya ala tartozo tevékenységet 2015 6ta végzi
a Tarsasag, amikor is megszerezte a 5368-24/2015. szamon kiadott egységes
kornyezethasznalati engedélyt.
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Alcher Beton Kit

3.1.3. A felhasznalt anyagok listaja, az eloallitott termékek listaja a mennyiség és az
osszetétel feltiintetésével

A tevékenység soran klasszikus alapanyag felhasznalds nincs, csak a berendezések
miikddtetéséhez, karbantartdshoz, anyagmozgatashoz hasznalnak fel kiilonb6zo, elsdsorban
asvanyolaj alapti segédanyagokat. A gépjarmiivek lizemanyag feltoltése a telephelyen
talalhato karmentdvel ellatott konténeres tizemanyagkuton torténik.

Felhasznalt 4svanyolaj alapu anyagok:
e Hidraulika olaj
e Motorolaj
o Gazolaj

veszély jel: Xi
vesz¢€ly jel: Xi
veszély jel: Xi

Felhasznalt segédanyagok mennyisége a feliilvizsQalati idoszakban:

3. tablazat
Felhasznalt 2015 évi 2016 évi 2017 évi 2018 évi 2019 évi
segédanyagok mennyiség mennyiség mennyiség mennyiség mennyiség
Motorolaj (1) 504 494 487 360 175
Hidraulikaolaj (1) 1260 1441 891 1199 1020
Kenézsir (kg) 360 180 360 180
Gazolaj (1) 78 550 50 299 71786 80 276 41 295
Felhasznalt energia.
4. tablazat
Felhasznalt 2015 évi 2016 évi 2017 évi 2018 évi 2019 évi
energidk mennyiség mennyiség mennyiség mennyiség mennyiség

Felhasznalt

elektromos 363031 336572 361418 230630 207194

energia [kWh]

Felhasznalt

gézenergia [MJ] 720552 444476 455771 472710 476207

Rendelkezésre allo infrastruktira:
e Ivoviz — varosi vezetékes haldzatrol
e Szennyviz — kiépitett szennyviz halozatra
e Villany — varosi halozatrol
e Telefon — Matav halozatrol illetve mobil telefonok

A telephelyen a foglalkoztatottak részére rendelkezésre all WC, mosdo, 6lt6zd és étkezd
helyiség. A vallalkozé biztositja az alkalmazottaknak a munkakorikhoz sziikséges
veédofelszereléseket és munkaruhat.
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A telephelyeken rendelkezésre all vezetékes ivoviz (hideg-meleg).
A keletkezd szennyviz a varosi csatornahdlozatra van kotve.

Felhasznalt ipari- és ivoviz egyiittes mennyisége a feliilvizsgalat idoszakban:

5. tablazat
Felhasznalt 2015 évi 2016 évi 2017 évi 2018 évi 2019 évi
energiak mennyiség mennyiség mennyiség mennyiség mennyiség
Felhaszndlt ipari | =) /50, ‘ 20880 ‘ 16590 ‘ 15630 ‘ 21470
viz [m®]
Felhasznalt

., o g 403 885 673 2616 506
ivoviz [m°]

Eldallitott termékek:
A létesitmény lizemelése soran energiat nem termelnek.

A kezelési miivelet soran ,,értéktelen” hulladékbol értékkel rendelkezd termeéket, épitdanyagot
allitanak eld.

Termelési adatok alakuldsa a feliilvizsgalati idészakban:

6. tablazat

Megnevezés 2015 évi 2016 évi 2017. évi 2018 évi 2019 évi
mennyiség mennyiség mennyiség mennyiség mennyiség

Atvett salak [t] 36 166 43 810 50 640 47 488 37531

Feldolgozott, 26 148 27 103 43 259 47 145 47 573

értékesitett salak [t]

Keletkezett  kohobetét 20,99 - - - -

(HAK 16 01 17) [t]

Keletkezett  salakvas 527 - - 557 -

(HAK 10 02 01)[t]

3.2. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok, bejelentések,
hatosagi ellenorzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok
esetében 5 évre visszamenoleg.

3.2.1. Atevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, engedélyek

A 2.4. fejezetben ismertettiik az érvényben 1évo engedélyeket.

3.2.2. Hatésagi ellendrzések, kiszabott birsagok, kitelezések ismertetése:

. 2015. szeptember lakossagi panasz miatt (a salakiistok ¢jszakai Ttritése, bontod
kalapaccsal torténd kititése) 2015. oktoberben a Borsod-Abatj- Zemplén Megyei
Kormanyhivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FOosztalya
kornyezetvédelmi ellendrzést tartott. (18502-2/2015.)

. 2016 augusztusdban a lakossagi panasz kivizsgaldsa miatt nappali és ¢jszakai
iddszakban is végeztek miiszeres zajméréseket. A mérési eredmények alapjan az
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¢jszakai iddszakban 3dB-es hatarérték tullépést rogzitettek, melyre vonatkozdan
Zajcsokkentési intézkedési terv és zajcsokkentési intézkedések sziikségessége valt
indokoltta. ( Ldasd bovebben a 4.4.4. fejezetben)

o 2018. janius (nappali) és 2018 oktober (éjszakal) hatosagi zajmérést végzett a BAZ
Népegészségiigyi Foosztaly Laboratoriumi Osztaly Kornyezetvédelmi Mérdkozpont,
mely soran hatarérték tallépést nem allapitottak meg.(BO-08/KT/00516-2/2019)

J 2019. marciusaban a  Borsod-Abatj-Zemplén  Megyei  Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya helyszini szemlét tartott.
Az ellendrzés sordn hidnyossagot, szabalytalansagot nem tapasztaltak. Hatosagi
szankciora nem kertilt sor.

3.3. Foldalatti és felszini vezetékek, tartalyok, anvagatfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése

A telephelyen fold alatti veszélyes anyag tarolo tartalyok vagy vezetékek nem talalhatoak.
A gépek lizemszertl kisebb karbantartasat a telephelyen 1évé TMK miihelyben végzik.
A tehergépjarmiivek és gépek iddszakos nagyjavitasa szakszervizben torténik.

Az lizemszeri karbantartdsa soran keletkezd veszélyes hulladékot (olajos rongy)
elkiilonitetten gytjtik, és a telephelyen taldlhatd. gytjtohelyére szallitjak, ahol az
artalmatlanitasra torténd atadasig tarolasra keriil. Bovebben a Hulladékgazdalkodasi
fejezetben keriil bemutatasra.

A gépjarmiivek iizemanyag feltdltése a telephelyen taldlhato karmentével ellatott Sm3-es
konténeres lizemanyagkuton torténik.

4. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

41. Leveg6

4.1.1. Alevegd alapallapota

A telephely Borsod-Abauj-Zemplén Megyében az 6zdi kistérségben, Ozd kozigazgatasi
teriiletén helyezkedik el.

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat putnoki mérdallomasa szolgaltathat immisszids
adatokat a vizsgalt teriiletrdl.

A hattérszennyezés mértékének megallapitdsdhoz az Orszdgos Légszennyezettségi
Me¢érdhalozat putnoki allomasanak 2019. janudr-szeptemberi adatait haszalatuk fel.
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A légszennyez0 anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 2019.01.01-2019.12.31:

7. tablazat SOz NO2 NOX PM10
3 3 3 3
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3. abra NO2, NOx, PM10 és SO2 napi atlagok 2019.01.01.-2019.12.31. kozott (Putnok) Forras: http://www.levegominoseg.hu
A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint - mely a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelo1ésérdl szol - Ozd és térsége a 8. Sajé volgye zonacsoportba tartozik:

8. tablazat

Kén- : T Szén- Szilard
el Nitrogén-dioxid monoxid (PM10) Benzol
F F F E F

ahol:

C csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a
légszennyezettségi hatarérték €s a tliréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a felsd
vizsgalati kiiszob és a 1égszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felsé és az
also vizsgalati kiiszob kozott van.
F csoport: azon tertilet, ahol a 1égszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

A Sajo volgye kordbban az orszag egyik nehézipari kdzpontja volt. A rendszervaltas utdn
jelentds atalakuldson ment keresztiil. A kohaszat, a gép-gyartas szinte teljesen leépiilt.
Jelenleg a hderOmiivek, a nehézvegyipari lizemek, az épitdanyag-ipari lizemek, a banyak
valamint a régi nagyvallalatokbol alakult kiillonbozé Kft-k tartoznak a jelentésebb cégek kozé.
Az ipari iizemek jelentds része a Sajo-volgyi agglomeracioban van. A koncentralt
ipartelepités kovetkeztében az orszag egyik legszennyezettebb levegdjli térsége alakult ki.
LegkedvezStlenebb helyzetben az Ozd- Sajoszentpéter- Miskolc ipari tengely mentén
elhelyezkedd telepiilések vannak.

18


http://www.levegominoseg.hu/

Alcher Beton Kit AICHER BETON Kft. 3600 Ozd, Center u. 3. sz. telephelyen salakhasznositasi tevékenység
egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

4.1.2. Légszennyezést okozo technoldgidk ismertetése

41.2.1. Diffuz légszennyezd forrasok

A telephelyen bejelentés koteles diffuz légszennyezd forrasok iizemelnek, melyekre
vonatkozo kotelezettségeket a BO-08/KT-9492-7/2019. szamu alapengedélyt modositd
hatarozat tartalmazza. Az egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt levegdtisztasag-
védelmi engedély 2024. december 31-ig érvényes.

A telephely 6 bejelentett diffuz forrassal rendelkezik:
e D21 0-5mm osztalyozott salak deponia

e D22 Center I. toro

e D29 Vastalanitott salak tarolo
e D31 Belso uthaldzat

e D32 Salak kiontés

e D33 Feldolgozott salak tarolas

- Létesitmény megnevezése: Center feldolgozo iizem
- Technoldgia azonositdja és megnevezése: 2 - Salakfeldolgozas
- Bejelentésre kotelezett forras
azonositoja és megnevezése: D21 0-5 mm osztalyozott salak
deponia
- Légszennyez0 anyag PM10 nem toxikus szall6 por
- Létesitmény megnevezése: Center feldolgozé lizem
- Technoldgia azonositdja és megnevezése: 2 - Salakfeldolgozas
- Bejelentésre kotelezett forras
azonositoja és megnevezése: D22 Center I. Tord
- Légszennyezd anyag PM10 nem toxikus szall6 por
- Létesitmény megnevezése: Center feldolgoz6 iizem
- Technoldgia azonositdja és megnevezése: 2 - Salakfeldolgozas
- Bejelentésre kotelezett forras
azonositdja és megnevezése: D29 vastalanitott salak tarold
- Légszennyez0 anyag PM10 nem toxikus szall6 por
- Létesitmény megnevezése: Center feldolgozo lizem
- Technoldgia azonositdja és megnevezése: 2 - Salakfeldolgozas
- Bejelentésre kotelezett forras
azonositoja és megnevezése: D31 Bels6 uthalozat
- Légszennyezd anyag PM10 nem toxikus szall6 por
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- Létesitmény megnevezése: Center feldolgoz6 tizem
- Technoldgia azonositdja és megnevezése: 2 - Salakfeldolgozas
- Bejelentésre kotelezett forras
azonositdja és megnevezése: D32 Salakkiontés
- Légszennyez6 anyag PM10 nem toxikus szall6 por
- Létesitmény megnevezése: Center feldolgozdé lizem
- Technoldgia azonositdja és megnevezése: 2 - Salakfeldolgozas
- Bejelentésre kotelezett forras
azonositoja és megnevezése: D33 Feldolgozatlan salaktarolas
- Légszennyezd anyag PM10 nem toxikus szall6 por

Feluleti forrasok levegdvédelmi hatasteriiletének szamitasa

A hatasteriiletet a 306/2010. (XI1.23.)  Kormanyrendelet 2.§. 14. a)-b) pontjaiban
meghatarozott kritériumok szerinti meghatdrozédsa alapjan hataroztuk meg. A jogszabdly a

feliileti forrasok hatésteriiletét nem definialja.

A hatésteriiletet a 306/2010. (XII1.23.) Kormanyrendelet 2.§. 12. ¢) pontjdban meghatarozott
kritériumok szerinti meghatarozasa alapjan hataroztuk meg.

,»12c. helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras kortil lehatarolhato
azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forrds altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek
hianyéaban jellemz6 tlizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhat6 -
légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a 1égszennyezd diffuz forrds kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, a flistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMlO esetében 24 6rés) légszennyezettségi hatarértek 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb vagy
c) az egyoras (PMlO esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

A légszennyez6 berendezések hatésteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet
2. § -ban foglaltak szerint tortént.

Célszerlinek taldltuk a legszigoribb feltétel betartasat, mely szerint az egyords (PM10
esetében 24 6ras) 10 %-a hatdrozza meg a hatasteriilet vonalat.

A diffazforrasok okozta levegdszennyezés terjedésének meghatirozasara a Hatastdvolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A szamitasok leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak
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Alcher Beton Kit

megfeleld (szélsebesség: 2 m/s, nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztiik el. Minden
tovabbi lehetdség ezeknél kedvezObb eredményeket szolgaltat.

A szamitasok az MSZ 21457/4:1980 és az MSZ 21459/1, 2:1981 szabvanyok el6irdsain
alapulnak.

A vizsgélat készitésénél a kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazo
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezO pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo rendelet 1. szdmu melléklete

alapjan:

Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek:

9. tablazat
Légszennyez6 anyag Hatérérték (ug/m?) Veszélyességi
1 oras 24 oras Eves fokozat
Egészségiigyi hatarértékek
Sz4ll6 por (PM 10) | - R 1.

Input adatok

A feliileti forras hosszabbik oldala: 700 m

A kibocsatas magassaga: om

Légkori stabilitas:

A vizsgalt teriilet atlagos feliileti érdessége:

S= 6 normalis, p=0.282

z0= 0.003 m - sik talaj névényzet nélkiil

Atlagos szélsebesség a vizsgalt teriileten: 2.5m/s

A vizsgalt 1égszennyez6 anyag: Szilard PM10 frakcio

24 oras hatarérték: 50 pg/m3

A vizsgalt teriilet alapterheltsége: 10 pg/m3

Légszennyez6 anyag kibocsatas: 200 g/h ===>55,6 mg/s
A vizsgalt tavolsag: 1000 m

SZAMITASI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximalis terheltség: 1,03 pg/m3

A maximalis terheltség tavolsaga: 326 m
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Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 0,817 pg/m3
IJNSZM KH KTFO - Hatéstévolsag - 8.0.0.4 - %
FOMENG | [ Felaleti forrs || Diagram Riport |
Soi v a H i é
Aicher Beton Kft. _salak PM10
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakeié; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.003 m - sik talaj névényzet nélkiil; u(10 m) = 2,5 m/s
14 RN RN RN NN NR AR ARRR AR IR
/""‘*\ JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
12 /
1 : ™~
\\
g s —
1 1 T
g 0,6 / : H."“‘
(8} ™ I
/ : 1
1 [ ——r—
0,4 :
|
1
0.2 I
I
|
I
0
[=] (=] (=1 (=1 [=] (=] o [=] [=] [=] [=] [=] [=1 [=] o =] [=] [=] (=] (=1 o [=] [=] [=] [=] [=]
=t oW o~ (=1 (=1 = o o™ w [=] =+ o o~ w [=1 = o o~ w [=1 =+ ow o™ w [=1
- - 2} ™~ o~ (2] L] - = =t wn w w w w ~ [ (=] w [==] [=2] [=2] 2
X (meter)
—— Szilard PM10 frakcio _ . Maximum: 1,32 pgim3 - 120 _ _ C -feltétel: 1,06 pg/im3 — Atlag: 0,751 pg/m3
m -45m
DIAGRAM  2019.09. 16.

4. abra: Aicher Beton Kft. Ozd, Centeri it 3. sz. diffiz forrasok hatastavolsaga (PM10)

A PM10 a 24 éras (3. 4bra) maximumaban (1,32 pg/m®) a hatarérték 2,64%-a, igy
érdemben nem befolyasolja a teriilet alapterheltségét.

A tevékenység hatasteriilete, a 1égszennyezettségi hatarérték 10%---CPM10=5 pug/m?

"r

Keressiik azt a tavolsagot, ahol az eldirt 5 pg/m? hatarérték teljesiil.
A tevékenység hatastavolsag az ,,a)” feltétel alapjan 120 m.

A diffaz légszennyezo szilard anyag kibocsatas hatasteriilete a telephelyen beliil marad,
nem érint lakokornyezetet.
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e G
ataral 3.’
W2 .

ntitkoordin

arth

Képek datuma )19 I515 0m 1.06 km

5.abra: Aicher Beton Kft. PM10 hatasteriilete

4.1.2.2. A technolégidhoz kapcsolddd vonalforrdsok ismertetése €s levegdtiszatsag-
védelmi hatésteriiletiik meghatarozasa

A vaskohaszati salakot kdzvetleniil csapolds utan iistszallitd vasuti szerelvényen szallitjak az
OAM Kft-t6] belsé iparvagany halézaton az Aicher Beton Kft-hez. A szallitast az Ozdi Acél-
Trans Kft. végzi, mely tevékenységre engedéllyel rendelkezik. Az Aicher Beton Kft.-nél az
listszallitd szerelvény az erre a célra kiépitett un. iiritd helyhez all be. Az {iritd hely a
Salakfeldolgozomii létesitésekor az acélmiii salakok fogadasara, ontésére, hiitésére kialakitott
hely.

Evi 200.000 tonnas salak feldolgozasi kapacitas kihasznalas esetén 4 vasuti fordulo/nap.

Az atvett hulladékok vastartalménak kinyerése utdn a maradék salak hulladékokat Gtépitési és
egyéb épitési - feltoltési célokra értékesitik, a vas visszaszallitasra keriil az OAM Kft-hez.

A salak feldolgozasbdl szarmazd vas é€s salak, elszallitasa kozuton torténik 25 forduld/nap.

A telephelyen személygépkocsi forgalommal is szdmolni kell: 15 fordulé/nap.
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A telephely elhelyezkedését és a szallitasi utvonalakat az alabbi dbra szemlélteti:

e —

Sajogemeti

25. sz, II. rendd oGt
L Bénréve felé

R

—

Aicher Beton Kft. Ozd Center u. 3.
telephely

Center

25. sz. II. rendd foit
O felé

Banszallas

rer s 1

a) Kozuti szallitas 1égszennyezo hatasanak szamitasa

Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan elvégeztiik az érintett utak 1égszennyezd hatasanak
szamitasait.

A vizsgalt utszakaszok szennyezd anyag kibocsatasainak szamitasa a kovetkez6 modon

lehetséges:
3
2”;'%-
_ N
' 36-10°
ahol:

Ei: a vizsgalt utszakaszon athalado teljes 1égszennyezd anyag kibocsatasa az i-edik szennyez6
anyag komponensbdl [mg/s m];

eij: a j-edik jarmifajta kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag komponensbdl a jarmtifolyam
tényleges sebességénél [g/km]

nj: a jarmiifolyam jarmiszama az adott jarmiitipusbol (j=1 — személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal
nagyobb tomegl tehergépjarmii, j=3 — autdébusz) [db/ora];
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1/3,6%10% a [g/km ora] és a [mg/s m] kozotti valtoszam.

Folytonos vonalforras esetén a rovid idejii atlagolasi iddtartamra (1 oOra) vonatkozo
koncentraci6 szamitasa az Ut tengelyétdl szélirdnyba szamitott tavolsag fliggvényében, felszin
kozeli receptor pontban, ha eltekintliink az iilepedéstdl és a kémiai atalakulastdl, az alabbi
egyenlettel torténik:

C = 2 1000- £,
: 7 osina-u-o,

ahol:

Ci: szennyez6 anyag koncentracio [pug/ma3];

Ei: a vonalforras emisszidja [mg/s m];

a: a szélirany €s az ut altal bezart szog [°];

ozv: Tolytonos vonalforras esetén a fiiggdleges turbulens szorddasi egyiitthatd [m];

f( 2 2 '
O-ZV = D-z(] +O—z L)

ahol
oz0: a fliggdleges iranyu kezdeti szorddasi egyiitthato, gépjarmivek esetén c,0=1,5m
oz a fliggbleges iranyu kezdeti szorddasi egyiitthato [1] [m] és

o.=0.38-p" 87 —ln(ﬁj Ly e

2
ahol
H: a kibocsatas effektiv magassaga [m], gépkocsi esetén H=0.3 m;
X: az Ut tengelyétdl mért tavolsag [m];
z0: a vizsgalt teriileten az érdességi paraméter [m];
p: a sz€lprofil egyenlet kitevdje, értéke a stabilitasi indikatortol fligg.
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Vonalforras 1égyszennyez0 hatastavolsaganak modellezése NO esetében

FOMENU Vonalforras

LSS hicher_G2d_salak_szilérd_NO2)
Atlagolasi idék

Ered6 terheltségek

©® 16rss maximum (O 24 6rés maximum O Eves maximum O 1 éras ereds O 24 éras ereds O Eves ereds

Napi gépjarmii forgalom Mértékadé 6rai forgalom (MOF)

Személygépjarma 30 | jarma Személygépjarmi 1.725 jarmaféra

3.5t > tehergépjarmia ‘QO i jarmi/nap 3.5t > tehergépjarmia [eg jarmid/éra

Autébusz lo | jarma Autébusz 0 jarmaléra
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis, p=0.282 v] FELOLETI ERDESSEG. 20 =  |0.10 - sik. novényzettel boritott teralet v/ m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = | 25 mi/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = [10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0- 180°).alta= | 90 | °
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Nitrogén-dioxid. NO2 v
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= | 100 | ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 0 | na/m3
JARMUOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |10 v| km/mh AVONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 00114 | mg/e*m

' AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X=| 200 | m

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag terheltség

X (m) 1 20 40 60 80 100 120 140 160 180
C (ug/m3) 227 0579 0.339 0.247 0.196 0.164 0.142 0.126 0.113 0.103

Atlagériék: 0.282 pg/m3

1 6ras hatarérték: 100 pg/m3 Hatarérték helye: — m

7.abra Vonalforras légyszennyezo hatastavolsaganak modellezése NO2 esetében

NO; hatarérték = 100 pg/m?

A szallitasi tevékenység hatasteriilete, a 1égszennyezettségi hatarérték 10%-a --- NO2= 10
ng/m®

Keressiik x :az ut tengelyétél mért tavolsagot, ahol az el&irt 10 pg/m? hatarérték teljesiil.

A szallitasi tevékenység okozta emisszio nem éri el a 1égszennyezettségi hatarérték 10 %-
at a NO2 komponensre.
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FOMENU Vonalforras
L Lt nichor Ozd_salak_szilérd_SO2
Atlagolasi idok Ered6 terheltségek
@) 1 éras maximum O 24 6rés maximum (O Eves maximum O 1 oras eredd O 24 éras eredd O Eves eredd
Napi gépjammii forgalom Mértékadé 6rai forgalom (MOF)
Személygépjarma 130 | jarma Személygépjarma 1.725 jarmalo
3.5t> tehergépjarmia |80 | jarmaimap 3.5t> tehergépjarmia 4.6 jarmilora
Autébusz o | jarmd/nap Autébusz 0 jarmaléra
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis, p=0.282 v] FELULETI ERDESSEG. 20 = |0.10 - sik. novényzettel boritott teralet v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = [[10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa= | 90 =
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Kén-dioxid, SO2 v
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 250 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 0 ug/m3
JARMOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |10 v| kmm AVONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 00002 | mgis*m
AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <=1000). X=| 200 | m
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag terheltség
X (m) 1 20 40 60 80 100 120 140 160 180
C (ug/m3) 227 0579 0.339 0.247 0.196 0.164 0.142 0.126 0.113 0.103
Atlagérték: 0.282 pg/m3
1 6ras hatarértiék: 100 pg/m3 Hatarénék helye: — m

1. abra Vonalforras légyszennyezo hatastavolsaganak modellezése SO2 esetében

SO; hatarérték = 250 pg/m3

A szallitasi tevékenység hatésteriilete, a légszennyezettségi hatarérték 10%-a --- SO2= 25
ng/m’

Keressiik x :az ut tengelyétél mért tavolsagot, ahol az eléirt 25 pg/m? hatarérték teljesiil.

A szallitasi tevékenység okozta emisszio nem éri el a 1égszennyezettségi hatarérték 10 %-
at a SO2 komponensre.
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FOMENU Vonalforras

A projok cime: [T
Atlagolasi idok

Eredé terheltségek

® 1érssmaximum O 24 brés maximum O Eves maximum O 16rs ereds O 246ssereds O Eves ereds
Napi gépjarmii forgalom Mértékadé 6rai forgalom (MOF)
Személygépjarmi [30 | jarmanap Személygépjarmi [1725 jarmilora
35t>tehergépiarma (80 | jarma 3.5t> tehergépjarmi 4.6 jarmaléra
Autébusz o | jarmid/nap Autébusz 0 jarmaléra
STABILITAS! INDEX. S = [S=6 normalis. p=0.282 | FELOLETI ERDESSEG. 20~  [0.10 - sik. novényzetiel boritottteralet v m
ATLAGOS SZEL SEBESSEG. u = | 25 | mis ASZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 55 e
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0- 180°).alfta= | 90 | °
AVIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Szén-monoxid. CO v|
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= | 10000 | Ma/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= | 0 |

JARMUOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: 110 v | km/h A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 1

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag terheltség

X (m) 1 20 40 60 80 100 120 140 160 180
C (ug/m3) 8.96 228 134 0.971 0.773 0.648 0.56 0.495 0.445 0.405

Atlagériék: 1.1 pg/m3

1 6ras hatarérték: 10000 pg/m3 Hatarériék helye: — m

8. abra Vonalforras légyszennyezé6 hatastavolsaganak modellezése CO esetében

CO hatérérték = 10.000 pg/m®

A szallitasi tevékenység hatésteriilete, a Iégszennyezettségi hatarérték 10%-a --- CO=10.000
ng/m®

Keressiik x :az ut tengelyétdl mért tavolsagot, ahol az eléirt 10.000 pg/m? hatarérték teljesiil.

A szallitasi tevékenység okozta emisszio nem éri el a 1égszennyezettségi hatarérték 10 %-
at a CO komponensre.
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FOMENU Vonalforras

A projekt cime: [FET3 szitérd_P

Atlagolasi id6k Eredé terheltségek
® 16résmaximum O 24 6ras maximum O Eves maximum O 1 éras eredd © 24 éras eredd O Eves ereds
Napi gépjammii forgalom Mértékadé 6rai forgalom (MOF)
Személygépiarma [30 ]  jarmanap Személygépjarma 725 | jamalsra
3.5t> tehergépjarma |80 | jarmifmap 3.5t > tehergépiarma 4.6 | jamatona
Autébusz ] | jérmiinap Autébusz 0 jarmi/ora
STABILITAS! INDEX. S = [S=6 normalis. p=0282 v, FELULETI ERDESSEG. 20 =  |0.10 - sik. novényzettel boritoftterslet v/ m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = | 25 | mis ASZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = | 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0- 180°).alta= | 90 | °
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: szilard PM10 frakcié |
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= | 50 ug/m3 ALAP L EVEGOTERHELTSEG= [ | po/m3
JARMUOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |10 | kmm AVONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 0.00338 | mgis*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 200 |m
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag terheltség
X (m) 1 20 40 60 80 100 120 140 160 180
C (ug/m3) 0674 0.172 0.101 0.0731 0.0582 0.0488 0.0422 0.0373 0.0335 0.0305

Atlagériék: 0.0835 pg/m3

1 6ras hatarériék: 50 pg/m3 Hataréniék helye: — m

VONALFORRAS HATASTAVOLSAGA  2015.02.13. 10:21:54 Copyright © ® 2012-2014, Nagy Tibor, Légradi Attila, KOTI-KTF, Szolnok

9. abra Vonalforras légyszennyez6 hatastavolsaganak modellezése PM10 esetében

PM 10 hatéarérték: PM10= 50 pg/m®

A szallitasi tevékenység hatésteriilete, a 1égszennyezettségi hatarérték 10%-a --- PM10=5
ng/m®

Keressiik x :az ut tengelyétél mért tavolsagot, ahol az eléirt 5 ug/m? hatarérték teljesiil.
A fenti képletek megoldasa alapjan

A szallitasi tevékenység okozta emisszié nem éri el a 1égszennyezettségi hatarérték 10 %-
at a PM10 komponensre.

A kiszallitast végzd jarmiivek ¢és a rakodogépek gazkibocsatdsa az ilizemben tartds
szabalyainak betartasa esetén - figyelembe véve, hogy szabadtéri tevékenységrdl van sz6 - a
telepen tartozkodd emberekre €s a telep kornyezetére veszélyt nem jelentet. A jarmiivek és
gépek kibocsatasa is megfelel a jogszabalyi eldirasoknak.
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b) Vasiiti szallitas légszennyezé hatasanak szamitasa
A dizel mozdonyok szennyezdanyag kibocsatasat a kovetkezo tablazat tartalmazza:

10. tablazat A vasiti szallitas fajlagos emisszios értékei

Tiizel6anya SOz | NO2 | CO | CH |
g g karosanyag-emisszid/1t tiizeloanyag
Géazolaj 4.002 | 69.999 | 15.003 | 4.9981

(Forras:Ko6zlekedéstudomanyi Intézet Kht: A hazai kozati, vasati, 1égi és vizi kozlekedés orszagos,
regionalis €s lokalis emisszid-kataszterének meghatarozasa a 2004-es évre vonatkozéan, Beszamolo
jelentés, Budapest 2006)

A telephelyre beérkezé szerelvény ~ 18 km/h-4s sebességrol fékez le.
A mozdony altal kibocsatott karos anyag emisszidt a kovetkezok szerint hatarozhatjuk

meg:
m (a szerelvény tomege) =950t =9,5* 10° kg
v (a szerelvény sebessége) =18 km/h =5 m/s
Lé (a gazolas égéshdje) =44 MJ/kg
1| (a mozdony hatasfoka) =25%
p (a gazolaj stirlisége) =800 kg/m?®

A szerelvény mozgasi energidja:
Em=1/2mxv?=05x95x10°x 5% =11875000J = 11,875MJ
A sziikséges lizemanyag mennyisége:

Mia=Q/L&, ahol Q= Em/in= 11,875/0,25 = 47,5 MJ

M= 1,07 kg lizemanyag felhasznalast jelent a telephelyen valo kozlekedés teljes rakomannyal.

Napi 4 fordulo esetében a vasuti szallitas okozta levegdterhelést az alabbi tablazat szemlélteti:

11. tablazat: karos anyag kibocsatas

Kéros anyag S0 NO: CH (6{0)

kibocsatas (g)

1 fordul6 esetében 432 74,89 5,35 16,05
Napi 4 forduld 17,28 299,56 21,39 64,2

esetében

Az eredményekbdl lathatjuk a napi két beszallitds nagysagrendekkel kisebb terhelést jelent,
mint a kdzuti forgalom okozta légszennyezeés.

Osszességében  megallapithatjuk, hogy tevékenység iizemszerii folytatasa a
levegomindségére nem gyakorol jelentés hatast.
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A tevékenység levegé emisszio hatasteriilete a telephely teriiletére, valamint a szallitasi
utvonalak kozvetlen kornyezetére korlatozodik.

4.1.3. Levegdtisztasag- védelemmel kapcsolatos utasitdsok, intézkedések

A tevékenység soran a salak deponia €s szallitasi utvonalak diffiiz 1égszennyezd forrasnak
tekinthet6k, amelyre a Tarsasag rendelkezik az egységes kornyezethasznalati engedélybe
foglalt levegoétisztasag — védelmi engedéllyel (BO-08-KT/9492-7/2019.)

Az engedélyben meghatarozott eldirasokat betartjak, a tevékenységrol rendszeresen éves
Levegotisztasdg-védelmi adatszolgaltatast tesztnek. A szallitasi utvonalak és depodnidk,
valamint a torok porkibocsatasat szaraz idoben locsoléassal csokkentik.

Az Aicher Beton Kft. telephelyén a miivelés alatti teriiletrdl szeles id6jaras esetén szilard
por keriil a levegébe. Tekintettel arra, hogy a hosszabb ideje tarolt deponidk feliilete teljes
mértékben kotott, kiporzasra csak a frissen miivelt ill. kialakitott tarolo feliileteknél
jelentkezik. A szdraz, szeles napokon a telephelyeken vizpermetezéssel is igyekeznek
csOkkenteni a kiporzast.

A telep egyes teriiletein tényleges locsolasra nagyon ritkan keril sor (évi 5-10 alkalom),
tartdsan szaraz idészak esetén. Ellenben az utak pormentesitésére gyakran kertiil sor, mivel
1dérdl-idore javitjak a belsé kozlekedési utak allapotat. Ez a gyakorlatban gy néz ki,
hogy szemcsés anyagot hordanak a belsé kozlekedési utak feliiletére, ezzel csokkentve a
jarmuvek altal keltett por felverddését. A salakdrokban, ahol a salak még fel nem
dolgozott allapotban kertil rakodasra, folyamatos, egész évben tart6 locsolas folyik. Ennek
biztositasara ipariviz szerzédéssel rendelkeznek az OERG Kft-vel.

4.1.4. A létesitmény, ill. technoldgia kibocsatasai a kornyezeti elemekbe, a kibocsatasok
mennyiségi és mindségi jellemzoi, a kdrnyezetre gyakorolt hatasok:
A tevékenység soran csak szaraz idOben, erds szeles idében varhatd porkibocsatas. A
teriilet lakott teriilettdl tavol kb. lkm-re talalhatd. Szaraz idoben a kozlekedési
utvonalakat, deponiakat locsolasaval csokkentik a kiporzast.

4.1.5. A kibocsatasok megelozését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgald
technoldgiai eljarasok és egyéb muszaki megoldasok:

A tevékenység soran a salak deponia és szallitasi itvonalak diffuz 1égszennyezd forrasnak
tekinthetok, amelyre a Tarsasag rendelkezik az egységes kornyezethasznalati engedélybe
foglalt levegoétisztasag — védelmi engedéllyel (BO-08-KT/9492-7/2019.)

Az engedélyben meghatarozott eldirasokat betartjak, a tevékenységrdl rendszeresen éves
LevegOtisztasag-védelmi adatszolgaltatast tesztnek. A szallitasi Gtvonalak és depdnidk,
valamint a torék porkibocsatasat szaraz idodben locsoléassal csokkentik.

4.1.6. A kibocsatasok folyamatos ellendrzését biztositd intézkedések:

A telephelyen folyamatos mérd-ellenérz0 miiszerek beépitése nem indokolt.
A telephelyen csak a kdrnyezetvédelmi eldirdsokat kielégité munkagépeket tizemeltetnek.
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A technologidhoz tartoz6 gépek, berendezések kezelési utasitasait folyamatosan betartjak.
A rakodas soran tigyelnek az abbol ad6do kiporzas csokkentésére a feliiletek locsolasaval.
A technolodgiai fegyelem betartasaval, az idéjarasi koriilmények figyelésével (lehetdség
szerint sz¢élviharos idoben munkasziinet tartasaval) biztosithatd a kibocsatdsok folyamatos
ellendrzése. A kibocsatasra vonatkozoan folyamatos mérések nem torténnek. A kiporzasra
vonatkozoan szemrevételezéssel napi szinten torténik megfigyelés és ennek megfeleléen
intézkedés

42. Viz

4.2.1. Morfologia, vizrajz

A telephely a Hangony-patak volgyében 155-157 m tszf-i magassagban helyezkedik el.
Eszaknyugatrol és délkeletrél a 200-300 m tszf-i magassaga Csép telek, Banszallas, Borbas
hegy, Szomolya veszi koril. A volgy iranya délnyugat-északkeleti, északkeleten a Sajo
volgybe nyilik.

Ozd és kornyéke a Sajo folyd vizgyiijtdjéhez tartozik. A Sajé folyd vizgylijtéje a Karpat
medence E-i részén a Dunajec, a Bodrog, a Tisza, az Eger, a Zagyva, az Ipoly, a Garam és a
Viag vizgylijto teriiletei altal kozrezart, megkdzelitden trapéz alaku teriiletet foglalja magaba.
A vizgyiijtd E-i hatara egyben a Duna vizgyiijtéjének is hatara. A vizgyiijté f6 vizfolyasa a
Sajo folyod, melynek két jelentds balparti mellékdga van, a Bddva és a Hernad.. A vizgyiijtd
teriilet nagysaga: 12.708 km?, melybél szlovak teriiletre 8.494 km? esik. Ez a teljes vizgytijto
67 %-anak felel meg. A Sajo a Szlovak Erchegységben, a Stolivatol E-ra 900 m-re, kb. 1300
mBf. magassagban ered. Volgyének hossza: 173,6 km. A vilgy szélessége egyre fokozodik,
hazankban 2 - 4 - 7 km. Esése torésszertien csokken fobb mellékvizfolyasainak felvétele utan.
Torkolatanal a Tisza addigi vizgy(jt6jének 24 %-at képezi. A volgyhossznal 32 %-al
hosszabb a folyomeder, 223 km, amibdl 98 km esik szlovék teriiletre. A folyd kozépszakasz
jelleggel kanyarog, esése a Hernad torkolataig 50 -70 cm/km, onnan a torkolatig fokozatosan
csokken. A Sajé vizjarasat a lefolydsi viszonyokat meghatarozé természeti - éghajlati
tényezOk a kontinentalis hatds miatt, a Sajo volgyében viszonylag kedvezotlenek. A
mértékadod vizmércék hossztidejii adatsoraiboél megéllapithatd, hogy a Sajo vizjarasanal a
maximumok marcius - aprilis kozott, a minimumok szeptember - oktoberben alakulnak ki. A
maximumokat a tavaszi hodolvadassal egylittjar6 csapadékok okozzdk. A junius - juliusi
csapadékmaximumok 4altaldban nem esnek Ossze a legnagyobb vizalldsokkal. A folyo
vizjatéka 284 - 496 cm kozott valtozik. A Sajé Eszak-magyarorszigon hasznosithat6
vizkészlete: 14,041 md/s. A vizkészlet hasznositisira elsdsorban az ipari vizkivételek
jellemzéek. Az engedélyezett ipari vizhasznalat dsszesen: 2,666 m/s.

A telephely a Hangony-patak bal partjan helyezkedik el. A patak meder a telephelyet a dél
keleti oldalan mesterségesen kialakitott mederben hatarolja. A telep a Hangony-patakhoz
képest magasabban fekszik, a kordbbi salakos feltoltésnek kdszonhetéen. A telephelytdl dél
keletre ered a Kajla patak, amely a teleptél délre az OAM Kft. telephelyének hataran torkollik
a Hangony-patakba.
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A Hangony-patak a telephelytdl északkeletre Sajonémetinél torkollik a Sajoba.

4.2.1.1. A telephely szennyez6dés érzékenységi besorolasa a 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet szerint

A felszin alatti vizek védelmérdl szold 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete
tartalmazza az egyes teriiletek szennyezddés érzékenységi besoroldsanak feltétel rendszerét. A
rendelet alapjan megtortént Magyarorszag valamennyi telepiilésének besoroldsa. A felszin
alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1évo teriiletek besorolasardl szolo
27/2004 (X11.25) KvVM rendelet melléklete alapjan a banyatelek ,,érzékeny” teriileten
talalhato.

4.2.1.2. A telephely besoroldsa a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl szold 123/1997. (VII.18.) Korm.
rendelet szerint:

A telephely 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet hatalya ala nem tartozik, azaz kijelolt felszin

alatti vizbazis védoteriiletet nem érint.
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10. Abra Telephely vizvédelmi szemponti abrazolasa
Megjegyzés: Telephely sziirke célkereszttel jelolve.
Forras: web.okir.hu
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4.2.2. Vizhasznalatok, vizi létesitmények, engedélyek
A telephelyen a foglalkoztatottak részére rendelkezésre all WC, mosdo, 61tozé és étkezd
helyiség. Az ivoviz hasznalati igények kielégitése a varosi vezetékes haldzatrol torténik.

Felhasznalt ipari- és ivoviz egyiittes mennyisége a feliilvizsgalat iddszakban:

12. tablazat

Felhasznalt 2015 évi 2016 évi 2017 évi 2018 évi 2019 évi
energiak mennyiség mennyiség mennyiség mennyiség mennyiség
Felh alt ipari
s AT 14520 ‘ 20880 ‘ 16590 ‘ 15630 ‘ 21470
viz [m°]
Felhasznalt
403 885 673 2616 506

ivoviz [m]

4.2.3. Szennyviz keletkezések
Jelenleg a telephelyen technoldgiai szennyviz nem keletkezik.

A keletkez6 kommunalis szennyviz varosi szennyviz hal6zatban keriil elvezetésre.

4.2.4. Csapadékviz:
A Salakfeldolgozomii 1étesitésekor az acélmiii salakok fogadéasara, Ontésére, hiitésére iiritd

hely kertilt kialakitasra. A medence kb. 160x10 m teriiletli, vizzar6é szilard burkolattal
kialakitott un. salakarok, a vasuti vagany fel6li oldalon tdmfallal megerdsitve.

A salakarok feliiletérdl a csurgalékviz, illetve permet- és csapadékviz a gytijtésére kialakitott
rendszeren (lefolyd és gyiijtd) az osztott-teri iilepité-gyiijté aknaba folyik. Az Osszegylijtott
vizet viztartadlyokba szivattyuzzak. Ezt a vizet hasznaljak fel a kiontott, felilletén mar
megszilardult salak permetezd hiitésére. A folyékony salak vizzel sem alulrdl - talajviz - sem
feliilrél nem érintkezhet, a hiités csak a kéregre permetezett vizzel engedélyezett. A medence
feliilete kétirany lejtéssel van kialakitva a vizgylijto felé a viz elvezetése céljabol.

4.2.5. A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa:

A tevékenység soran a felszin alatti és felszini vizek nem szennyezddtek. Havaria esemény
nem tortént.

4.2.6. Vizvédelemmel kapcsolatos tervek, intézkedések
A tarsasag rendelkezik a hulladékgazdalkodasi tevékenységre vonatkozo6 havaria tervvel.
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4.3. Hulladék

Salakkezelés

Az atvett hulladékok biztonsagos tarolasa a telephelyeken megoldott. A salak hulladékok
atvétele a kialakitott salakdrokban vizzar6 szilard burkolattal ellatott, sarkdban vizgyiijto
zsomp van kialakitva, ami a csapadékvizek Osszegyljtésére szolgal. Az 0Osszegylijtott
csapadékvizet szivattyaval viztartdlyokba nyomatjdk. A viztartdlyokban téarolt vizet a
kohészati salak feldolgozasa soran a salakok felszinének hiitésére hasznaljak.

A kihtilt salakot dep6zasra, valamint feldolgozasra a salakkal boritott teriiletekre szallitjak.

4.3.1. A salakkezelési tevékenység leirdsa, mennyisége:

- R4 Fémek és fémvegyiiletek visszanyerése

- R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése

13. tablazat

Kohaszati salak

10 TERMIKUS GYARTASFOLYAMATBOL SZARMAZO
HULLADEK
1002 |vas- és acéliparbol szérmazé hulladék 200.000 vév

1002 02 |Kezeletlen salak

4.3.2. Technoldgia ismertetése:

Az atvett kezeletlen salak (HAK 10 02 02) hulladék elsdsorban az OAM Ozdi acélmiivek Kft.
tevékenysége soran keletkez0 vaskohaszati salak. A piaci helyzetnek megfelelden mas
termeloktdl is atvesz hulladékokat a Tarsasag.

A salakok telephelyre torténd szallitasat vasuton és koziton az Ozdi Acél-Trans Kft. végzi,
mely a tevékenységre engedéllyel rendelkezik.

Az atvett hulladékok vastartalméanak kinyerése utdn a maradék salak hulladékokat Gtépitési €s
egyeb épitési - feltoltési célokra értékesitik.

Vaskohdaszati salak hasznositdsa:

A vaskohdszati salakot kdzvetleniil csapolas utdn listszallitd vasuti szerelvényen szallitjak az
OAM Kft-t6l belsd iparvagany haldzaton az Aicher Beton Kft-hez.

Az AICHER BETON Kft.-nél az iistszallité szerelvény az erre a célra kiépitett un. {iritd
helyhez all be. Az iirit6hely a Salakfeldolgozomii 1étesitésekor az acélmiii salakok fogadasara,
ontésére, hiitésére kialakitott hely. A medence kb. 160x10 m teriiletii, alul hosszanti iranyban
dréncsovezett, vizzard szilard burkolattal kialakitott un. salakdrok, a vasuti vagany feldli
oldalon tamfallal megerdsitve. A dréncsoveken a talajviz az Osszegylijtd betoncsatornan
keresztiil a Hangony-patakba folyik a létesitéskor kialakitott modon.

A salakarok feliiletérdl a csurgalékviz, illetve permet- €s csapadékviz a gyiijtésére kialakitott
rendszeren (lefolyo és gylijtd) az osztott-terli iilepitd-gylijté aknaba folyik.
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Az Osszegyljtott vizet szivattyaval viztartdlyokba nyomatjak. Ezt a vizet kell felhasznélni a
kiontétt, feliiletén mar megszilardult salak permetezd hiitésére.

A folyékony salak vizzel sem alulrol - talajviz - sem feliilrél nem érintkezhet, a hiités csak a
kéregre permetezett vizzel engedélyezett.

A medence feliilete kétiranya lejtéssel van kialakitva a vizgylijté felé a viz elvezetése
céljabol.

Az iiritdhely hasznalatbavételi eljarasa megtortént, engedélyszam: 88.738-4/MMUSZ/2001.

Salakfeldolgozés technoldgiai folyamata

A salak torése, osztalyozasa, depdzasa a salakfeldolgozoé rendszeren torténik.

» Eldosztalyozas, torés- vastalanitas — Center |.
A deponalt acélmiii salak feladds a feladoracsra tehergépkocsival (domperrel) vagy homlok
rakodoval torténik. A feladoracs racsszerkezetén — melynek mérete 300x300 mm — az anyag
atesik, amelyik fennakad 15 MP-os hiddaruval torésre keriil. A 300x300 mm-nél nagyobb
salakkal 6sszeolvadt Fe-hordozot (szeparatorvas) a darun 1év6 elektromagnessel kivalasztasra,
toréhelyre mozgatasra kertil, ahol tovabbi toréssel a vastol a salak eltavolitdsa megtorténik.
Az igy elvalasztott méretii, mindségli szeparatorvas értékesitésre keriil.
A feladoracson atesett salak és Fe-hordozo a feladobunkerbdl szallité szalagokon az egymas
felett 1év0 egysiku rostakba keriilnek, az anyag szétvalasztddik rosta méret szerint.
- A 300x300 mm-nél kisebb, de 150x150 mm-nél nagyobb szemméretli anyag tovabb
szallitasra kertil a pofastdréhoz, mig
- a 150x150 mm-nél kisebb, de 80x80 mm-nél nagyobb szemméretli anyag a
kalibratorhoz kertil elszallitasra szallitoszalagokon,
- a 80x80 mm-nél kisebb méretli anyag tovabb szallitasra keriil mobilosztalyozo egység
felé. (Tipusa: Keestrack Explorer 1800-3D, maximalis teljesitménye 400 to/6ra)
Az egysiku rostak folott elhelyezett magnesszalagok a Fe-hordozot tartalmazd anyagokat
kivalasztjak és taroloboxokba juttatjak.
A pofastoréhoz (tipusa: BEH 800/500; teljesitmény: 35 to/6ra) és a kalibratorhoz (tipusa:
1300 H; teljesitmény max. 100 to/6ra) érkezett anyag a bedllitasi méretnek megfeleléen
torésre keriilnek, majd az igy Osszetdrt anyag a mar emlitett egymas felett 1évd
egysikurostakra keriilnek visszaszallitassal szallitdszalagokon ahol a frakcionéalasuk és a Fe-
hordozok kivalasztasa ujra megtorténik. A rendszerben 1évd tordegységek (pofastord,
kalibrator) muszaki védelmét egyrészt a magnesszalagok, kézi valogatd helyek, illetve az
elektronikus védelemmel kertil biztositasra.
Ezen a salakfeldolgozo vonalon vastalanitott 0-80 mm frakcioju anyagot kapunk.

» Tovabbi frakciora osztdalyozas- Keestrack

A salakfogadas nyers vastalanitott 0-80 mm frakcidju anyag piaci igényeknek megfeleléen
tovabbi osztilyozéasra keriil a harom sikd mobil osztalyozon. A frakciok gumikerekes
homlokrakodoval, teherjarmiivel elszallitasra keriilnek a deponidkba. Ezen deponidk
egymastodl jol elkiilonitve keriiltek kialakitdsra. A mobil osztalyozé mukodtetd direkt villamos
energiaval vagy diesel motor altal meghajtott aggregatorral.
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Jelen gyartasi technoldgia szerint piaci igények alapjan gyartott osztilyozott vastalanitott
salak frakciok:

- 0-80 mm

- 0-5mm

- 5-20mm

- 20-80 mm
Ezek a frakciok a piaci igények szerint mddosulhatnak, a rendszerben csak a rostabetétek
keriilnek cserére ekkor. Egyes esetekben pl: teriilet feltoltésekre az eldosztalyozott 0-80 mm
frakciok is hasznalhatdk, tovabbi osztalyozas nélkiil is.
A feldolgozéas soran kapott vas-és acélhulladék, szeparatorvasak kereskeddkhoz illetve
kozvetleniil vaskohészati vallalatokhoz keriilnek, az osztilyozott vastalanitott salakfrakciok
utépitési célokra kertilnek értékesitésre.
A kiilonboz6 szemcese frakcidju osztalyozott salakot szilard burkolatu feliileteken deponaljuk,
melyeket kb. 100 cm vastagsagli dongolt anyagrétegen darabos kohdsalaknak tuthengereléssel
torténd tomoritésével alakitottak ki. A feliilet tomor, szilard, melyben szallito- és rakodogépek
forgalma is torténik a kiszallitaskor.

4.3.3. A tevékenység végzéséhez hasznilt eszkozok miszaki, kornyezetvédelmi jellemzOi,
allapota, felszereltsége:

A tevékenység személyi feltételei

A Téarsasag alkalmazottainak 1étszama 61 f0.

A tevékenység tarevi feltételei

A tevékenység végzéséhez az alabbi gépek allnak rendelkezésre:
— Hitachi homlokrakodo
— OK-MH 6 tipusu forg6 kotré- rakodo
— 2 db. MAN pétkocsis multiliftes tehergépjarmii
— 1 db Kamaz tehergépjarmii
— Poclain 350 tipusu lanctalpas mobil méagnes
— salakfeldolgoz6 gépsor

A gépjarmiivek mosasat €s szervizelését a Velence Autdszerviz (4225 Debrecen, Elek utca
207/A; cégtulajdonos: Heidrich Ferenc véllalkoz6) vallalja.

Az atvett hulladékok biztonsagos taroldsa:

Az atvett hulladékok tarolasa a telephelyeken megoldott. A hulladékok tarolasa
konténerekben, valamint betonozott teriileten, ill. raktarakban torténik.

A tevékenység soran technoldgiai szennyviz nem képzddik, a hulladékok jellegébdl és az
alkalmazott kezelési modokbol kovetkezden a tevékenység soran nem kell jelentds kdrnyezi
kibocsatasokkal szamolni.
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A Kft. tevékenysége soran veszélyes hulladék nem keletkezik. A gépeinek szervizelését
szakszerviz végzi. A hulladék fogado- és tarolotér miiszaki allapotat rendszeresen ellenérzik,
sziikség szerint javitjak azt. A Tarsasag csak olyan hulladékokat vesz at, mely sem feliiletén
sem belsejében csepegésre alkalmas mennyiségben nem tartalmaz olajat.

A Tarsasag a fentiekkel, valamint az egyéb jogszabalyban el6irt tervekben, szabalyokban
(tizvédelmi, munkavédelmi stb.) foglaltak betartasaval, tovabba a dolgozok folyamatos
képzésével, illetve a miiszaki eszk6zOk rendszeres ellendrzésével kivanja megeldzni a
kornyezeti veszélyhelyzetek kialakuldsat és kornyezeti elemek szennyezését. A Kft.
rendelkezik a hulladékkezeléshez sziikséges Havaria tervvel. A Havaria tervet mellékeltiik.

4.3.4. A veszélyes hulladék tizemi gytijtéhely kialakitasa
Az lizemi gyljtéhelyhez vezeté utvonalak szilard burkolattal vannak ellatva Az {izemi

gyljtéhely 325 m2-es zart, fedett, zarhatd ajtoval van kialakitva. A gylijtdhely aljzata
ellenalld, teherbird és folyadékzaro aljzata, karmentd kiiszobbel ellatott. A veszélyes
hulladékok a kémiai hatdsoknak ellenalld folyadékzard taroloedényekben, fém horddkban
vannak elhelyezve.

A csapadékviz nem tud a gytjtéhelyre jutni.

4.3.5. Az ilizemi gyijtéhelyen tarolt hulladékok kore

Az lizemi gylijtéhelyen tarolt hulladékok

14. tablazat Az lizemi gyUjt6helyen tarolt hulladékok

Hulladék Megnevezés Csomagolas
Azonosité Koéd modja
13 02 05* Féradt olaj 200l-es acélhordo
1501 10* Olajjal szennyezett | 200l-es acélhordd
gongyoleg
15 02 02* Olajos rongy kesztyti 200l-es acélhordo
15 02 02* Olajos felitatod anyag 200l-es acélhordo
15 02 02* olajsziir6k 200l-es acélhordo

15. tablazat A telephelyen keletkezett , kezelének atadott veszélyes hulladék mennyisége a feliilvizsgalati
idészakban:

EV  HULLADEKKOD MENNYISEG [KG] HULLADEK MEGNEVEZES
2018 150202* 110 veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szlréanyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem
hatarozott olajsz(iréket), torilékenddk, védéruhazat

2018 160601* 390 6lomakkumulatorok

2018 070610* 136 egyeéb szlir6pogacsak, felitatdé anyagok
(abszorbensek)

2018 130205* 1114 asvanyolaj alapu, klorvegytletet nem tartalmazo
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motor-, hajtomd- és kendolaj

2018 150110* 90 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy
azokkal szennyezett csomagolasi hulladék

2017 160601* 360 O6lomakkumulatorok

2017 130205* 798 asvanyolaj alapu, klérvegyiletet nem tartalmazé

motor-, hajtémi- és kendolaj
2017 070610 133 egyeb szlrépogacsak, felitatdé anyagok
(abszorbensek)

2017 150110* 75 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy
azokkal szennyezett csomagolasi hulladék

2017 150202~ 62 veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,

szlréanyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem
hatarozott olajsziiréket), toriékenddk, védéruhazat

2016 150110* 60 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy
azokkal szennyezett csomagolasi hulladék
2016 070610* 145 egyéb szlirépogacsak, felitaté anyagok
(abszorbensek)
2016 150202* 65 veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,

szlréanyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem
hatarozott olajsz(iréket), torlékenddk, védéruhazat

2016 160107* 56 olajsz(ir

2016 130205* 597 asvanyolaj alapu, klérvegyiletet nem tartalmazoé
motor-, hajtomi- és kendolaj

2015 070610* 410 egyeéb szilrépogacsak, felitatd6 anyagok

(abszorbensek)

2015 160107* 55 olajsz(ird

2015 130205* 867 asvanyolaj alapu, klorvegyiletet nem tartalmazo
motor-, hajtomi- és kendolaj

2015 160601 520 o6lomakkumulatorok

2015 150202 115 veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,

szlirbanyagok (ideértve a kdzelebbrél meg nem
hatarozott olajsz(iréket), torlékenddk, védéruhazat
2015 150110 75 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy
azokkal szennyezett csomagolasi hulladék

4.3.6. A gytjtéhely mikddtetése

A gytijtéhely kinyitasdhoz sziikséges kulcsokkal a telepvezetd és a raktaros rendelkezik

- a gyljtohelyet a veszélyes hulladékok rakodasan kiviili idészakokban zarva kell tartani

- a gytjtéhelyen elhelyezendd veszélyes hulladékok csomagoldsanak, taroldé edényeinek
sériilésmentesnek kell lenni

- gylijto és taroloedényeket fel kell iratozni a tarolt veszélyes hulladék 72/2013 (VIIL.27.) VM
Rendelet rendeletben 1évé HAK koddal és megnevezéssel

- a 1. tdblazatban nem szerepld veszélyes hulladékok iizemi gytijtéhelyen torténd elhelyezése
elott tdjékoztatni kell a Kérnyezetvédelmi megbizottat

- a gyljtéhelyen esetlegesen szétfolyt, elhullott veszélyes hulladékokat a rendelkezésre allo
karment6 eszkdzokkel fel kell takaritani.

- a gyljtéhely és az oda vezetd szilard burkolati utak, a gylijtéedényzetek allapotat
folyamatosan (legaldbb havonta 1-szer) ellendrizni kell.

- olajjal szennyezett hulladékok korében csak olyan hulladék vehetd at, mely sem a feliiletén,
sem a belsejében csepegésre alkalmas mennyiségben nem tartalmaz olajat.
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A keletkez6 veszélyes hulladékok elszallittatasardl, artalmatlanitasarol szerzédés alapjan az
olajszarmazékok forgalmazoja a MOL Zrt. gondoskodik. A veszélyes hulladék szallitdsanak
litemezése az igényeknek megfelelden eldzetes telefonos egyeztetés alapjan torténik.

A keletkezd nem veszélyes hulladékokat a Keramet Hungary Kft. és az UD Stahl Kft. részére
adjak at.

A teriileten dolgozok tevékenységének, illetve a szallitasnak elkeriilhetetlen velejardja a
szilard kommundlis hulladékok keletkezése. Ezek gylijtése a teriileten elhelyezett tarold
edényzetben torténik, az elszéllitast a Z6ld Volgy Nonprofit Kft. végzi.

4.3.7. A hulladékkezelés személyi, szakmai feltételei
Az alkalmazottak létszama 61 6.

A 439/2012. (XI1.29.) Korm. rendelet -eldirasainak megfeleléen a vallalkozo
tevékenységének kornyezetvédelmi irdnyitasat a Titan Csillag Kft. (Miskolc, Zsedényi Béla u.
31.) személy szerint Nagy Mihdly Tamdas kornyezetmérnok, kornyezetvédelmi szakértd latja
el.

4.3.8. A hulladékok nyilvantartisa:

A begytjtott hulladékokat a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben a rendelet altal eldirt
adattartalommal hulladék fajtanként tartja nyilvan az aldbbiak szerint:

A hulladék megnevezése és azonositod kodja, fizikai megjelenési formaja

A hulladékmozgés id6pontja

Az atvett és a hasznositott hulladék mennyisége (kg)

A tarolt (gongyolitett) 6sszmennyiség bevétel vagy kiadas utan (kg)

A kezelésre kiadott hulladék mennyisége (kg), az atvevd nevének, KUJ és KTJ
szamanak megjelolésével

A kiszallitasok kisérdjegyeinek nyilvantartasa (szallitolevél szama)

. Az értékesitett épitési alapanyag mennyiségi €s mindségi nyilvantartasa

A technologiai/tevékenység soran keletkezett, valamint az atvett és hasznositott hulladékok
nyilvantartasa szamitogépen torténik, naprakészen vezetve.

Az atvett €s hasznositott hulladékokrdl a Tarsasag éves hulladékos adatszolgaltatast tesz a
Kornyezetvédelmi Hatosagnak.

4.3.9. A kezelési folyamat szempontjabdl kritikus ellenérzési pontok:

1. mérlegelés
2. hasznositott termék épitdanyag szurdéprobaszerii ellendrzése
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- szemcsemeéret frakcio
- vastartalom vonatkozasaban

4.3.10. A kezelési muvelettel elérendd gazdasagi cél:
A kezelési miivelet soran ,.értéktelen” hulladékbol értékkel rendelkezd terméket, épitdanyagot
allitanak eld.

4.3.11. A kezelési miivelettel elérendd kdrnyezetvédelmi cél:

A hasznositasra keriild hulladékok mennyisége csokkenti az esetlegesen lerakasra keriild
hulladékok mennyiségeit, ill. a lerakas miatt esetlegesen lefoglalt teriiletek nagysagat is. A
hulladékbol 1étrehozott épitdanyag kivaltja a mas kiilszini banyaszattal kitermelt asvéanyi
épitdanyagot, ezért kornyezetvédelmileg pozitiv a tervezett technologia.

4.3.12. Anyagmérleg
A tevékenység soran atvett kohdszati salak 100 %-ban feldolgozésra keriil. A feldolgozas

soran kisebb mennyiségben vas hulladék keriil kiszeparalasra, amit kohdaszati hasznositasra
adnak at.

1000 tonna kohaszati salak > 990 tonna épitési anyag

10 tonna szeparator vas

A feliilvizsgalati idoszakban atvett kezeletlen salak mennyisége [kg/év]

16. tablazat

EV HULLADEKKOD  MENNYISEG HULLADEK MEGNEVEZES
2019 100202 37531080 kezeletlen salak
2018 100202 47487720 kezeletlen salak
2017 | 100202 50640160 kezeletlen salak
2016 | 100202 43810140 kezeletlen salak
2015 100202 36166163 kezeletlen salak

A feliilvizsgalati idészakban kezelt salak mennyisége [kg/év]

17. tablazat

EV HULLADEKKOD MENNYISEG KEZELESTIPUSKOD HULLADEK KEZELESTIPUS_MEGNEVEZES
MEGNEVEZES

2018 100202 47145000 R4 kezeletlen salak Fémek és fémvegyiletek
visszanyerése, Ujrafeldolgozasa

2017 100202 43258370 R4 kezeletlen salak Fémek és fémvegyiletek
visszanyerése, Ujrafeldolgozasa

2016 100202 27103003 R4 kezeletlen salak Fémek és fémvegyliletek
visszanyerése, Ujrafeldolgozasa

2015 100202 26147640 R4 kezeletlen salak Fémek és fémvegyliletek
visszanyerése, Ujrafeldolgozasa

2014 100202 29535900 R4 kezeletlen salak Fémek és fémvegyluletek
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visszanyerése, Ujrafeldolgozasa

A feliilvizsgalati idoszakban atadott salak mennyisége [kg/év]

18. tablazat
EV HULLADEKKOD  MENNYISEG A HULLADEK_MEGNEVEZES

2018 100201 557260 salak kezelésébdl szarmazo hulladék
2016 100201 286540 salak kezelésébdl szarmazo hulladék
2015 100201 526510 salak kezelésébdl szarmazo hulladék
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4.4. Zajvédelem
4.4.1. A helyszin leirasa:

A Téarsasag telephelye ipari teriileten taldlhat6. Kozvetlen szomszédsagaban ipartelepek,
OAM Ozdi Acélmiivek Kft., valamint Eszaknyugat feldl az Ozd- Banréve vasttvonal
hatarolja, tavolabb a 25. sz. Kerecsend-Eger-Banréve masodrendii fokozlekedési Tt
talalhatoak.

A telephelyet EK-r6l mezdgazdasagi, DNY-rol ipari teriilet, ENY-ro6l és DK-rdl részben
beépitetlen teriilet hatarolja. ENY-ra a gazdasagi besorolasu telephely talalhatd, az Ozd-
Banréve II. renda fout taloldalan 2 db erdészhaz talalhato. A telephelytél D-DK-re
helyezkednek el Banszallas és Center varosrészek lakohazai.

‘Banszallas

11. abra Telephely elhelyezkedése (Forras: Google Maps)

A telephely miikodésébol adoddan elsugarzott zaj megengedett terhelési értékeit a kornyezeti
zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008.(XI1.03.) KoM-EiM
egyiittes rendelet 1 sz. melléklete - Uzemi és szabadidds létesitményektl szarmazé zaj
terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken- az alabbiak szerint szabalyozza:

43



Alcher Beton Kit AICHER BETON Kft. 3600 Ozd, Center u. 3. sz. telephelyen salakhasznositasi tevékenység
egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

19. tablazat

Hatarérték (Ltr) az Law megitélési szintre”
Sorr- Zajtol védendo tertilet €2 —
szam Nappal Ejjel
6-22 6ra 22-6 ora
1 Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 35
" | egészségligyi teriiletek
Lakoteriilet (Kisvarosias, kertvarosias,
5 falusias, telepszeri beépitésii), kiillonleges 50 40
teriiletek koziil az oktatasi létesitmények
teriilete, a temetok, a zoldteriilet
3. Lalf(')teriilet (nagyvarosias beépitésil), a vegyes 55 45
teriilet
4. | Gazdasagi teriilet 60 50
Megjegyzés:

* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint, a zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasahoz
alkalmazasa az MSZ-13-11 szerint. A megitélési ido a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos nappali 8 éra, éjjeli 0,5 ora.

A legkozelebbi lakohazak a Centeri u. 3. , Rakoczi u. 27. és Banszallas 9. szam alatti
,»falusias” besorolasu lakoépiiletek.

A telepiilésrendezési tervek szerint a térség telepiiléseinek lakoingatlanai ,,Lakoteriilet
(kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerli beépitésii)” besorolasu teriileten taldlhatodak,
ahol a zajterhelési hatarérték:
LTH nappal = 50 dBA
LTH é¢jjel = 40 dBA

4.4.2. Telephelyen mukodo zajforrasok:

» zajforrasok nappali iddszakban:

Hitachi homlokrakodo6 nappali 8 6ra

1 db Kamaz tehergépjarmii nappali szakaszos

Poclain 350 tipusu lanctalpas mobil méagnes nappali szakaszos

Salakfeldolgoz6 gépsor Center 1. + Keestrack Explorer 1800-3D 6njard rosta
nappali 8 ora

e salakiirités + OK-MH 6 rakodogép 8*30 perc

» zajforrasok éjszakai idészakban:
e vasuti mozdony a salakiistot betolja a salakiirités helyére ( kb. 5 perc)
o salakiistok boritasa a salakarokba ( kb. 10 perc)
e OK-MH 6 forgorakoddgép a kalapacs szerelékkel a salakiistok aljaba rekedt
salakot kiveri (szakaszosan dsszesen 2 perc)
e vasuti szerelvény kihtizasa (kb. 5 perc)
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4.4.3. Zajvédelmi hatasteriilt meghatarozéasa

A telephely zajvédelmi hatasteriilete 2017. folyaman méréssel keriilt meghatarozasra.
A mérés eredményeként 2017. decemberében az egységes kornyezethasznalati engedélybe
foglalva 0 zajkibocsatasi hatarértékek keriiltek megallapitésra.

A telephely miikodésének zajterhelését a MAS Enviromental Szoftverrel modellezték.
(Forras: https://www.masenv.co.uk/)

A tevékenység zajvédelmi hatasteriilete nappali iddszakban:

www masenv.co.uk/dbmap

' 12.b Tevékenység zajvédelmi hatisteriilete nappal

Berendezés| L, t Lue r, K, | Ko | Ki| Ky Ko [Kn| Kh| Ko | Ke L,
salakfeldolgo 110 8 110

salakkiontés 105 4| 101,99

Osszesen 110,64 800 0 0| 0] 69,06( 1,544 0| O 0| 0] 40,031713

A tevékenység nappali zajvédelmi hatasteriilete 800 méter.
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A tevékenység zajvédelmi hatasteriilete ¢jszakai iddszakban:

" 900 . 300m  400m - 500m

(/“we,igj\ted) / A 1, wwwimnasenyv.couk/dbmap

13. abra Tevékenység zajvédelmi hatasteriilete éjszaka
Berendezés Lwe St Kir Ko Ky K, Km Kq Ky Ke || Lt

Hatdasterilet 105 780 0 3|| 68,84 1,51 4,733 0 0 0|l 35,6

A tevékenység éjszakai zajvédelmi hatasteriilete 780 méter.

46



AICHER BETON Kft. 3600 Ozd, Center u. 3. sz. telephelyen salakhasznositasi tevékenység
egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

Jelmagyarazat
& 1. funkcio
@ 2 funkeio
* Center

® 71 zafforras

A
N

700m

Jelmagyarazat |

Google Earth

HES ks

15. abra




Aicher Beton Kft AICHER BETON Kft. 3600 Ozd, Center u. 3. sz. telephelyen salakhasznositasi tevékenység
egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

4.4.4. A felillvizsgalati id6szakban (2015-2019) az telephely mikodésébol adddo zajterhelés
csokkentésére vonatkozo utasitasok, intézkedések, fejlesztések:

= A telephelyen 2016 II. felében zajvédelmi intézkedési terv részeként zajvédelmi toltés
kertilt telepitésre. A toltés anyaga a Tarsasag altal atvett acélmii salak. A zajvédelmi
toltés paraméterei:
- A toltés hossza: 20 méter

- A tOltés magassaga a salakiiritd vaganyhoz viszonyitva 4,5 méter
- A rézsihajlas 1:1

» A zajvédelmi toltés kiépitésén tal a Tarsasag vallalta, hogy:

- agyorsabb és csendesebb salakiirités érdekében mésztejes feliiletkezelést végez
a még forro salakiist belso feliiletén;

- Uj salakos iistok beszerzése a gyorsabb salakiirités érdekében;

- 1j bontdkalapacs kertilt beszerzésre;

- Uj technoldgia a vésést igényld feladatokndl: a salak kozvetlen vizpermetes
hiitése a ho sokk altali aprozodas ¢€s a konnyebb {irités érdekében

- U technoldgia a salakfazék iirités soran az iist alj kopogtatasanak kivaltasara.

= 2017. folyaman a BO-08/KT/7895-6/2017. szamon lefolytatott egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasban 1j zajkibocsatasi hatarértékek keriiltek
megallapitasra a BO-08/KT/7895-6/2017. szamli engedély 6) pontjaban rogzitett
hatarértékekkel. A Tarsasag az engedélyben rogzitett zajkibocsatasi hatarértékek
betartasara a fokozottan figyel.

A zajvédelmi toltés kiépitésével és a tovabbi zajvédelmi intézkedések bevezetésével

erer

azota nem érkezett a telephelyre.
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4.5. Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A telephely A teriilet tajfoldrajzi besorolasa
e  Eszak - Magyarorszagi-Kozéphegység
e  Eszak - Magyarorszagi-medencék
e  Gomori-Hevesi-dombsag
e Pétervasari-dombsag

A teriilet allatfoldrajzi besorolasa

e Arktogegaea faunabirodalom
Holarktikus faunatertilet
Palearktikus faunatartomany
Euro-turani faunavidék
Ko6z¢ép-dunai faunakertilet
Osmatra faunakorzet
Borzsony-Matra-Biikk faunajaras

A teriilet n6vényfoldrajzi besoroldsa

e Holarktikus florabirodalom
Ko6zép-eurdpai florateriilet
Pannoniai floratartoméany
Martai floravidék
Tornai florajarés

Az lizem kornyezetének dombos részein cserjés-tolgyes, mig a sik teriileteken a keményfas és
puhafas ligeterdd a potencidlis vegetacio. Az lizem teriiletén viszont a potencidlis
vegetacionak nyomai sem fedezhetdk fel. A kezelt teriileteken kertészeti gyomos
gyepkeverékek és kultivalt fasszartiak taldlhatok. A kevésbé a figyelem kozpontjaban
talalhato teriileteken ruderélis novények {itottek fel a fejiiket. Az tlizem terliletén erdsen
dominalnak a degradaciot jelzd fajok. A tevékenység hatdsara az lizemi teriilet mintegy felét
lebetonoztak, itt az élet gyakorlatilag megsziint. A maradék teriiletet az igények szerint
hasznaljak, igy ott néha kipusztul a ndvényzet. A folyamatos zavards miatt a talaj szerkezete
megvaltozott, rajta agressziv gyomok jelentek meg, vagy zavardstlird pionir lagyszartak,
igy a zajra, mozgasra érzékeny nagyobb testli allatok (ragadozé madarak, emlds ragadozok) a
teriiletet kevéssé jarjak. A taposasra és zavarasra érzékeny novények mar régen kipusztultak,
csak az emberi hatasokat jol toleralok maradtak. A 1égszennyezettségre érzékeny zuzmok sem
talalhatok az ilizemi teriilet kornyékén. A természetes novényzet a telephely kialakitisakor,
salakkal torténd feltoltésekor kipusztult. A telep kornyezetében orszagosan védett természeti
teriilet nem taldlhatd. Az elmult 6t éves ipari tevékenység nem okozott tovabbi karosodast az
lizem teriiletén amugy is szegényesebb ¢élovilagban.
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5. RENDKIVULI ESEMENYEK

5.1. A rendkiviili esemény, illetve lizemzavar miatt a kornyezetbe Keriilt vagy keriil6
szennyez6 anyagok, valamint hulladékok minéségének ¢és mennyiségének
meghatarozasa kornyezeti elemenként

A telephely iizemelésével kapcsolatban kornyezetet érintd rendkiviili esemény nem tortént
2015-2019 kozott.

5.2. A megelozés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendé intézkedések,
havaria tervek, karelharitasi tervek bemutatasa

Az atvett salakhulladékok tarolasa a telephelyeken megoldott. A salakhulladékok tarolasa
konténerekben, valamint betonozott teriileten, ill. raktarakban torténik.

A tevékenység soran technoldgiai szennyviz nem képzddik, a hulladékok jellegébdl és az
alkalmazott kezelési modokbol kovetkezden a tevékenység soran nem kell jelentds kornyezi
kibocsatasokkal szadmolni.

A Tarsasadg a fentiekkel, valamint az egyéb jogszabalyban eldirt tervekben, szabalyokban
(tizvédelmi, munkavédelmi stb.) foglaltak betartasaval, tovabba a dolgozok folyamatos
képzésével, illetve a miiszaki eszk6zok rendszeres ellendrzésével kivanja megeldzni a
kornyezeti  veszélyhelyzetek  kialakulasat és  kornyezeti elemek  szennyezését.
A Kft. rendelkezik a hulladékkezeléshez sziikséges Havaria tervvel.

A Havaria tervet mellékeltiik.

A fent emlitett tervek tartalmazzak a rendkiviili események megelézésére, a
kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendd intézkedeseket.
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6. ATECHNOLOGIA ES A KIBOCSATASOK BAT-NAK VALO MEGFELELOSEGE

6.1.

HULLADEKEKZELES BAT

A telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozdéan 2018 augusztusdban elfogadott BREF
dokumentum 4ll rendelkezésre: 4 BIZOTTSAG (EU) 2018/1147 VEGREHAJTASI
HATAROZATA a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tandcsi irdnvely szerinti elérhetd legjobb

technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a hulladékkezelés tekintetében torténd

meghatdarozasarol.

ALTALANOS BAT-KOVETKEZTETESEK
BAT 1. Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitdsa érdekében alkalmazandé BAT olyan
kornyezetkdzpontu irdnyitasi rendszer (EMS) bevezetését és kovetését jelenti

BAT 2. Az lizem atfogd kornyezeti teljesitményének javitasa érdekében alkalmazhaté BAT az
Osszes alabbi technika alkalmazasat jelenti.

Technika Leiras Aicher Beton Kft.
A tevékenység soran fogadott hulladékok mérlegelése a
telephelyen talalhato hidmérlegen torténik.
A begy(ijtétt hulladékokat a 309/2014. (XII. 11.)
o - , | Kormanyrendeletben a  rendelet  altal  elGirt
Ezen eljarasok celja, hogy még a hulladek | adattartalommal. A hulladék megnevezése és azonositd
lizembe torténd beérkezése elbtt biztositsak az kodja, fizikai megjelenési forméja
adott hulladék kezelésére szolgalé miveletek ' , o
A hulladak | Miszaki (és jogi) alkalmassagat. Magukban oAhl'JIIadelfmozgas |dop’ontja , N
paramétereinek .fog|a|jé’k”a Pemené,,. f’luI’Iadékra \{onatkozé o Az atvett és a hasznositott hulladék mennyisége (kg)
jellemzésére és informaciok ,osszegyUJtese't, vglamm} e}dott o A tarolt (gbngydlitett) 6sszmennyiség bevétel vagy
clézetes egetbep akar’ a hullgdek osszeFeteIfanek kiadas utan (kg)
elfogadasara ’T?'”Fav,,ete”e' e par’a[ngter meghatarozass'al o A kezelésre kiadott hulladék mennyisége (kg), az
iranyulo torend ~ megalapfiasat. A huladsk| o6 nevenek, KUJ és KTJ szamanak
eljarasok kockazatallapu .eloz"etes elf9g§da8| eljaras’a Blasdvel :
Kidolgozasa és | SO mérlegelik tobbek kozétt a hulladék megje.oelselv’e - S
végrehaitésa veszélyességét, a folyamatbiztonsagot érinté | « A kiszallitasok  kisérojegyeinek  nyilvantartasa

kockazatait, a munkahelyi biztonsaggal
kapcsolatos és kornyezeti hatdsokat, valamint
a  kordbbi  hulladékbirtokos(ok)  altal
rendelkezésre bocsatott informaciokat.

(szallitélevél szama)
o Az értékesitett épitési alapanyag mennyiségi és
mindségi nyilvantartasa
A technolégiailtevékenység soran keletkezett, valamint
az atvett és hasznositott hulladékok nyilvantartasa
szamitdgépen torténik, naprakészen vezetve.

Hulladékatvételi
eljarasok
kidolgozasa és
végrehajtasa

Az atvételi eljarasok célja a hulladék elézetes
elfogadasi szakaszban megaéllapitott
paramétereinek igazolasa. Meghatarozzak a
hulladék Uzembe
torténd beérkezésekor ellendrizendd
tényezbket, valamint a hulladék atvételére és
visszautasitasara vonatkozd kritériumokat. Az
eljgrasok  kiterjedhetnek  a hulladék
mintavételezésére, vizsgalatara és elemzésére
is.

A hulladék kockézatalapl atvételi eljarasa
soran mérlegelik tobbek kéz6tt a hulladék

Az atvételre kertlé kezeletlen salak (HAK 10 02 02)
hulladék elsésorban az OAM Ozdi Acélmivek Kit.
tevékenysége soran keletkez vaskohaszati salak. A
salak atvetelére vonatkoz6 veszélyességi,
folyamatbiztonsagi kockézat, munkahelyi biztonsaggal
kapcsolatos eléirasokat a dolgozok ismerik és betartjak.
A hulladékszallitmanyt atvetelt megelézdéen
szemrevételezésre keril. Az atvételi kovetelményeknek
nem megfeleld, idegen anyagot tartalmazé hulladékok
atvétele megtagadasra keril.
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veszélyességét, a folyamatbiztonségot érinté
kockazatatt,

a munkahelyi biztonsaggal kapcsolatos és
kornyezeti hatasokat, valamint
a  korabbi  hulladékbirtokos(ok)  altal
rendelkezésre bocsatott informaciokat.

A hulladék
nyomonkovetés
[ és
nyilvantartasi
rendszerének
kidolgozasa és
megvalositasa

A hulladék nyomonkdvetési és nyilvantartasi
rendszere az Uzemben talalhaté hulladék
helyének és  mennyiségének  nyomon
kovetésére szolgal.
Megtaldlhaté benne a hulladék elézetes
elfogadasi eljarasa soran keletkezett minden
informaci6 (pl. a hulladék az lzembe torténd
beérkezésének idépontja, egyedi azonositd
szama, a korabbi hulladékbirtokos(ok) adatai,
az elézetes elfogadasi és atvételi elemzések
eredményei, a telephelyen [évé hulladék,
tobbek koz6tt minden veszélyes hulladék
tervezett kezelési utvonala, jellege és
mennyisége), valamint az atvétel, tarolas,
kezelés és/vagy a telephelyrél valo elszallitas
sordn keletkezett minden informacié. A
hulladék  kockazatalapi  nyomonkdvetési
rendszerének keretében mérlegelik tobbek
kozott a hulladék veszélyességét, a
folyamatbiztonsagot  érintd  kockazatait, a
munkahelyi  biztonsaggal kapcsolatos  és
kérnyezeti hatdsokat, valamint a korabbi
hulladékbirtokos(ok) ~ &ltal  rendelkezésre
bocsatott informécidkat.

A begy(jtott hulladékokat a 309/2014. (XII. 11.)

Kormanyrendeletben ~a  rendelet  altal  el6irt

adattartalommal. A hulladék megnevezése és azonosito

kédja, fizikai megjelenési formaja

o A hulladékmozgas idépontja

o Az atvett és a hasznositott hulladék mennyisége (kg)

o A tarolt (gbngydlitett) 6sszmennyiség bevétel vagy
kiadas utan (kg)

o A kezelésre kiadott hulladék mennyisége (kg), az

atvevd nevének, KUJ és KTJ szamanak
megjelolésével
o A kiszallitasok  kisérbjegyeinek  nyilvantartasa

(szallitolevél szama)
o Az értékesitett épitési alapanyag mennyiségi és
mindségi nyilvantartasa
A technolégiailtevékenység soran keletkezett, valamint
az atvett és hasznositott hulladékok nyilvantartasa
szamitdgépen torténik, naprakészen vezetve.

A kimeneti
teljesitmény
mindségiranyita
si rendszerének
kidolgozasa és
megvaldsitasa

A kimeneti teljesitmény mindségiranyitasi
rendszerének kidolgozasat és megvaldsitasat
magaban foglald, meglévé EN-szabvanyokra is

épulé  technikdt annak  garantalasara
alkalmazzék, hogy a hulladékkezelés
eredménye  dsszhangban legyen a

varakozasokkal. Ez az iranyitasi rendszer a
hulladékkezelési teljesitmény ellenérzését és
optimalizalasat is lehetdvé teszi, és e célbdl
magaban foglalhatja a széban forgd anyagok
Osszetevlinek  anyagaram-elemzését  a
hulladékkezelési folyamat egészén keresztil. A
kockazatalapl  anyagaram-elemzés  soran
mérlegelik  tébbek  kozott a  hulladék
veszélyességeét, a folyamatbiztonsagot érintd
kockazatait, a munkahelyi biztonsaggal
kapcsolatos és kdrnyezeti hatdsokat, valamint

Megfelel

A hulladékok
szétvalogatasa

a  kordbbi  hulladékbirtokos(ok)  altal
rendelkezésre bocsatott informaciokat.
A hulladékokat tuIajdonségaik szerint Az AICHER BETON Kft.-nél az Ustszallitd szerelvény az

szétvalogatjak, igy a tarolds és a kezelés
kénnyebbé,  valamint  koérnyezetvédelmi
szempontbdl  biztonsagosabba  valik. A
hulladékok szétvalasztasa fizikai elkilonitésen,
valamint a hulladék térolasi idejére és helyére
vonatkozé informéciok azonositasat szolgald
eljarasokon alapul.

erre a célra kiépitett un. drité helyhez all be. Az Urit6 hely
a Salakfeldolgozomii létesitésekor az acélmdii salakok
fogadasara, dntésére, hiitésére kialakitott hely.

A beérkezés utan a salak torése, osztalyozasa,
depozasa torténik a salakfeldolgozé miiben (Center I.)

A letarolt acélmiii salakot a feladoracsra Ontik
tehergépkocsival (démperrel) vagy homlokrakodéval. A
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feladoracs racsszerkezetén 300x300 mm-es anyag
atesik a fennmarad6 salak 15 MP.os hiddaruval kerdl
torésre.

A racson fennmarado 300x300mm-nél nagyobb salakkal
osszeolvadt FE-hordoz6t (szeparatorvas) elektromégnes
kivalasztja, majd téréhelyre viszi, ahol tovébbi toréssel a
vastol a salakot szétvalasztjak.
A megfelelé mindségli és méretli szeparatorvas
értékesitésre keril. A nyers vastalanitott anyagot piaci
igényeknek megfeleléen tovabb osztalyozzékharom siku
mobil osztélyozdn.

A hulladékok
kompatibilitasa
nak biztositasa
keverés,
elegyités elétt.

A kompatibilitis  biztositasahoz  kiilénféle
ellenérzéseket  és  vizsgalatokat  kell
végrehajtani a keverés, elegyités vagy mas
kezelési  mlvelet  soran  esetlegesen
végbemend nemkivanatos éslvagy
potencialisan veszélyes vegyi reakciok (pl.
polimerizacid, gazfejl6dés, exoterm reakcio,
bomlas, kristalyképzddes, kivalas)
meghatarozasa érdekében. A kockazatalapu
kompatibilitasi  vizsgalatok sordn mérlegelik
tobbek kozott a hulladék veszélyességét, a

folyamatbiztonsagot  érintd  kockazatait, a
munkahelyi

biztonsaggal kapcsolatos és  kdrnyezeti
hatésokat, valamint a korabbi
hulladékbirtokos(ok)  &ltal  rendelkezésre

bocsatott informaciokat.

Nem relevans. Keverés, elegyités nem torténik a
telephelyen.

A beérkez6
szilard hulladék
szétvalogatasa

A beérkezd szilard hulladék szétvalogatadsanak
(
1) célja, hogy a nemkivanatos anyagok ne
kerllhessenek be a hulladékkezelés kdvetkezd
szakaszaba.  Magadban  foglalhata  az
alébbiakat:

— manudlis elkil6nités vizudlis vizsgalat
alapjan;

— vasfémek, nemvasfémek vagy minden

fémanyag elklldnitése;
— optikai szétvalasztas, pl. kozeli infravords
spektroszkdpiat vagy rontgensugarat
alkalmazé modszerekkel;

— slirliségkiilénbségen alapuld szétvalasztas,

pl.  szétvalasztds  légaramban, (lepitd
tartalyokban, razéasztalokkal;
— méret szerinti szétvalasztas
rostalassal/szitalassal.

A vaskohaszati salakot kézvetlenil csapolas utan
ustszallitd vasuti szerelvényen szallitjiak az OAM Kft-t6l
iparvaganyon az Aicher Beton Kft-hez.

Az Ustszallitd szerelvény az erre a célra kiépitett un. Uritd
helyhez all be. A beérkezés utan a salak torése,

osztélyozasa, depdzésa torténik a salakfeldolgozd
miben (Center I.)
A letérolt acélmli salakot a feladéracsra ontik

tehergépkocsival (domperrel) vagy homlokrakodéval. A
feladoracs racsszerkezetén 300x300 mm-es anyag
atesik a fennmaradé salak 15 MP.os hiddaruval kertl
torésre.

A racson fennmaradé 300x300mm-nél nagyobb salakkal
osszeolvadt FE-hordoz6t (szeparatorvas) elektromagnes
kivalasztja, majd toréhelyre viszi, ahol tovabbi toréssel a
vastol a salakot szétvalasztjak.
A megfelel6 mindségli és méretli szeparatorvas
értékesitésre kertl.

A nyers vastalanitott anyagot piaci igényeknek
megfeleléen tovabb osztalyozzakharom siki  mobil
osztélyozon.

BAT 3. A vizbe és levegdbe torténd kibocsatasok csokkentése
BAT 4. A hulladék tarolasdhoz kapcsolodd kornyezeti kockazat csokkentése érdekében
alkalmazand6o BAT az aldbbi technikak alkalmazasat jelenti.
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Technika

Leiras

Alkalmazhatésag

Aicher Beton Kft.

Optimalis tarolasi
helyszin

llyen technikak lehetnek a kdvetkezok:
— a taroléhelyet a miszakilag és
gazdasagilag megvalosithato
legnagyobb tavolsagban alakitjak ki
érzékeny terlletektdl, vizfolyasoktdl
stb.;

— a tarolas
meghatarozasakor
arra torekednek, hogy kikliszobdljék
vagy minimalisra csokkentsék a
hulladék (zemen beliili szlikségtelen
mozgatasat (pl. a hulladék kétszeri
vagy tobbszori
mozgatasat vagy szlkségtelenll nagy
tavolsagra torténd szallitasat).

helyének

Uj iizemek
esetében
altalanosan
alkalmazhatd.

A salakarok medence kb. 160x10 m
teriletli, vizzard szilard burkolattal
kialakitott un. salakarok, a vasuti
vagany felli oldalon tamfallal
megerdsitve. A szennyezbanyag
szivargasanak nincs lehetésége. A
salakarok felliletérél a csurgalékviz,
illetve permet- és csapadékviz a

gyljtésére  kialakitott ~ rendszeren
(lefolyd és gylijt6) az osztott-teri
llepit6-gyjté aknaba folyik.

Az osszegylijtétt vizet szivattydval
viztartalyokba nyomatjgk. Ezt a vizet
kell felhasznalni a kiontott, felliletén
mar megszilardult salak permetez
hitésére.

A folyékony salak vizzel sem alulrdl -
talajviz - sem felllrl nem érintkezhet, a
hiités csak a kéregre permetezett vizzel
engedélyezett.

A medence fellilete kétiranyd lejtéssel
van kialakitva a vizgy(jté felé a viz
elvezetése céljabdl. A medencében
osszegy(lt hiitéviz, esetleges
csapadékviz Ujra felhasznalasra kerul a
salak hitése soran. A hasznalt vizek
mas modon torténd elhelyezésére nincs
szilkség, st altalaban tovabbi ipari viz
felnasznalasra van  szikség az
elparolgd viz potlésara.

Az Uritdhely hasznélatbavételi eljarasa

megtortént, engedélyszam: 88.738-
4/MMUSZ/2001.
A hulladék  felhalmozodasanak A hulladek  felhalmozodasanak
megakadalyozasat célzd megakadalyozdsa a maximalis tarolasi
intézkedések, példaul: kapacitast szem el6tt tartasaval
— a maximalis hulladéktarolasi torténik.
kapacités pontos meghatérozésa a Az atvett salakhulladékok biztonségos
hulladék jellemzéit (példaul tarolasa a telephelyeken megoldott.
Megfeleld tarolasi tlizveszélyesseget), valamint | jyolanosan  |A kiilbnboz6  szemesefrakeioju
kapacitas gkezelesn kgpgqtastlﬂgyellembe VeV, | alkalmazhato. | osztdlyozott salakot olyan sziléard
és e maximalis tarolasi kapacitas burkolatu  felilleteken  deponaliak,
betartasa; Y
— a térolt hulladék mennyiségének m"ely?ket kb. 100 cm vastagsagd
rendszeres ellendrzése a maximalisan dongolt ~ agyagrétegen  darabos

megengedett tarolasi
viszonyitva;

— a hulladék maximalis tartdzkodasi

kapacitashoz

kohésalaknak Uthengereléssel torténd
témdritésével alakitottak ki. A felllet
tdmor, szilard, melyen a szallitd- és
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idejének pontos meghatarozasa.

rakodogépek forgalma is torténik a
kiszallitaskor.

A szeparatorvas tarolasa,
elmanipulaladsa az anyag jellegénél
fogva  (szilard, fémes  anyag)

kérnyezetre gyakorolt hatédsa semleges.
A kilénbézd frakciojl depdniakat a
feldolgozém(i Iétesitésekor kialakitott
szilard fellleteken képezik.

A Térsasag veszélyes hulladékot nem
vesz at.

A telephely miikddésébdl keletkez6
(gépek  Uzemszerli  karbantartasa)
keletkezd veszélyes hulladékot (olajos
rongy) elkilonitetten gydjtik, és a
telephelyen talalhaté.  gydijtéhelyére
szallitiak, ahol az artalmatlanitasra
torténd atadasig tarolasra keril. A
gépjarmivek lzemanyag feltdltése a

llyen intézkedések lehetnek a
kovetkezok:
— a hulladék berakodadsahoz,

kirakod&sahoz és tarolasahoz hasznalt
berendezések pontos dokumentalasa
és jel6lése;

telephelyen  talalhato  karmentdvel
ellatott 5m3-es konténeres
lizemanyagkuton torténik.

A tarolohelyek biztonsagos
lzemeltetésérél a  Tarsasdg a

Kérnyezetvédelmi Hat6sag altal 14885-
5/2015. szdmon jévahagyott Taroléhely
Szabalyzatban foglaltak szerint jar el.
A hulladéktarolé  helyeken  tarolt
hulladékrol a Tarsasag naprakész
modon Uzemnaplot vezet.

A hulladéktarolé  helyeken  tarolt

A taroldhelyek A P Aleats hulladék fajtajat, tipusat felirat jelzi.
. . — a hdre, fényre, levegbre, vizre stb. Altalanosan . e .
biztonsagos - . . . Az egész telephely keritéssel keritett.
. ] érzékeny hulladékok védelme az adott |  alkalmazhato. ST s PN
uzemeltetése . . . - Az lzemi gy(jtéhely zarhat6. Az Uzemi
kornyezeti feltételektdl; oy R A
- « . . gy(jtéhelyre illetéktelen  személyek
— a célnak megfeleld tartdlyok és behatol3 lleni védelime biztosi
hordok ehato asa elleni vedelime |zt03|tc,>tt.
. o A hulladéktarold helyeken a hulladékok
hasznalata, amelyek tarolasa s " )

) ) gyljtése , tarolasa  az egységes
biztonsagos 5 h Jlati délvbe foalal
médon torténik ornye;et aszna at,| engedelybe ,ogat

' hulladékgazdalkodasi engedélyben
rogzitettek szerint torténik.
Esetleges rendkivili esemény esetén a
Havaria Terv szerint jarnak el.
A telephely mikodésébdl keletkezd
(gépek  Uzemszer(i  karbantartasa)
keletkezd veszélyes hulladékot (olajos
A csomagolt rongy) elkiilonitetten gytijtk, és a

veszélyes hulladék
elkilonitett tarolasa
és kezelése

Adott esetben a csomagolt veszélyes
hulladék kilon kijel6lt helyen torténé
tarolasa és kezelése.

Altalanosan

alkalmazhatd.

telephelyen talalhatd.  gydjtéhelyére
szallitiak, ahol az artalmatlanitasra
torténé atadasig tarolasra keril. A
gépjarmivek lizemanyag feltdltése a
telephelyen  taldlhato  karment6vel
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ellatott 5m3-es konténeres
Uzemanyagkuton torténik.

Ellenorzés

BAT 6. A szennyvizdramok kimutatdsdban meghatarozott vizbe torténd kibocsatasok (lasd:
BAT 3) vonatkozasdban alkalmazando BAT a folyamat fObb paramétereinek (pl.
szennyvizaram, pH-érték, hdmérséklet, vezetoképesség, BOI) a kulcsfontossagu helyeken (pl.
az eldkezelés bemeneti és/vagy kimeneti pontjan, az utolsé kezelés belépési helyén, valamint

azon a ponton, ahol a kibocsatas elhagyja a 1étesitményt) torténd ellendrzését jelenti.
nem relevdns

BAT 7. Az elérheté legjobb technika a vizbe torténd kibocsatasok EN-szabvanyoknak
megfeleld ellendrzése: nem relevins

BAT 8. Az clérhetd legjobb technika a levegébe torténd irdnyitott kibocsatisok EN-
szabvanyoknak megfeleld ellenérzése legalabb az alabbi gyakorisdggal. Amennyiben nem all
rendelkezésre EN-szabvany, az elérhetd legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb
nemzetkdzi szabvanyok alkalmazéasa, amelyek tudomdanyos szempontbdl ezzel egyenértékii
mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

Az ellendrzés Az alabbiakhoz
minimalis kapcsolodd
Anyag/Paraméter | Szabvany(ok) Hulladékkezelési folyamat gyakorisaga (1) ellendrzés
Por EN 13284-1 Hulladék mechanikai kezelése Hathavonta egyszer BAT 25

BAT 9. Az elérhetd legjobb technika a szerves vegyiiletek elhasznalt oldoszerek
regeneralasakor a levegObe torténd difftiz kibocsatasainak, a tartosan megmaradd szerves
szennyezo anyagokat tartalmazo berendezések oldoszerekkel torténd
szennyezddésmentesitésének, valamint az olddszerek flitdértékiik hasznositdsanak céljaval

4

torténd fizikai-kémiai kezelésének legalabb évente egyszer, az alabbi technikak egyikének
nem relevdans

BAT 10. Az elérhetd legjobb technika a biizkibocsatés idészakos ellendrzése

nem relevdans

BAT 11. Az elérhetd legjobb technika a viz, energia és nyersanyagok éves fogyasztasanak,
valamint a maradékanyagok és szennyviz éves termelésének legalabb évente egyszer
végrehajtott ellendrzése.

A Tarsasadg az iizemeltetéshez kapcsoloddan a viz, energia és egyéb anyagfelhasznalast
rogziti, igy minden az ilizemben/létesitményben bekovetkezd minden lényeges valtozast
figyelemmel kiséri.
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Levegobe torténd kibocsatasok

BAT 13. A blizkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csokkentése
érdekében alkalmazando BAT

nem relevians

BAT 14. A leveg6be torténd diffuz kibocsatas, kiilondsen a por, szerves vegyiiletek és biiz
kibocsatasanak megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében

crer

magéban.

Technika Leiras Alkalmazhatésag Aicher Beton Kft.

llyen technikak lehetnek a kovetkezOk:
— a csOvezetékek  vezetésének

megfeleld
megtervezése (pl. a csovek hosszanak
minimalizaldsa, az illesztések és A telephelyen beliil a jarmivek
A potencidlis diffliz | szelepek . ) o haladasi sebességét korlatozza
kibocsatasi forrasok | szamanak  csokkentése, hegesztett Altalanosan -
. . . . A . 10km/h-ra a kiporzas
szamanak szerelvények és csovek hasznalata); alkalmazhato. ) ) ,
minimalizalasa | — szivattyik helyett a gravitacios csokkentése miatt.

anyagtovabbitas elényben részesitése;
— az anyag ejtési magassaganak
korlatozasa;

— a haladasi sebesség korlatozasa;
— szélarnyékolok felszerelése.

llyen technikak lehetnek a kévetkezOk:
— dupla témitési szelepek vagy ezekkel
egyenértéki hatékonysagu
berendezések;

— kritikus alkalmazésokra tervezett,
szivargasalld  tdmitérendszerek  (pl.

spiraltémitések, témitégydrik); Mealévé iizemek
o — burkolat helyett mechanikai tdmitéssel geve
Szivargasallé ellatott esetében az
berendezések . . P lizemeltetési
- e szivattyuk/kompresszorok/keverémivek; .. .
kivalasztasa és . P kévetelmények
. — magneses iranyitasu . .
hasznélata korldtozhatjak az

szivattylk/kompresszorok/keverdmiivek;

—  megfeleld  csatlakozék  az alkalmazasi kort.

adagol6tdomlbkhoz, lyukasztéfogok,

farofejek, pl.

elektromos és elektronikus

berendezések

VFC-ket és/vagy VHC-ket tartalmazé

hulladékainak gaztalanitasahoz. Nem relevans

llyen technikak lehetnek a kovetkezok:
— épitéanyagok megfelel6 kivalasztasa;

Akorrézio gatidsa | berendezésekhez bélelés vagy Altalanosan
bevonat alkalmazhaté.
biztositasa, csovek lefestése
korrézidgatidkkal.
A diffiiz Ilyen .tephnikék Ierlle’tnek a’kbvetk(lezék: A zart berenqegések
kibocsatasok — diffuz  kibocsatasok létrehozasara | vagy .epuletek. A kilsé burkolt tertletek (utak,
megfékezése képes alkalmazasat biztonsagi logisztikai teriilet)
dsszeqylitése és hullaqékok és anyagok tarolasa, szempqntok (példaul orszennvezése  csdkkentik a
kezelése kezelése robbanas vagy P ) y
és szdllitisa zart épiiletekben és/vagy | oxigénfogyasztas teriletek locsoléséaval

S7



Alcher Beton Kit

egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalata

AICHER BETON Kft. 3600 Ozd, Center u. 3. sz. telephelyen salakhasznositasi tevékenység

zért berendezésekben (pl. | kockazata) (nedvesitésével). A kills
szallitoszalagokon); korlatozhatjak. . s
— a zart berendezések vagy épiletek | A zart berendezések ferdletek  szilard  burkolattal
megfelelé nyomas alatt tartasa; | vagy ellatottak, igy a porszennyezés
— a kibocsatasok Osszegylijtése és | épliletek alkalmazasat a minimalis.
megfeleld kibocsatascsokkentd | hulladék mennyisége is
rendszerbe torténd iranyitasa (l4sd a 6.1. | behatarolhatja.
szakaszt) a kibocsatasi forras kozelében
elhelyezett
légkivezetd rendszer és/vagy légelszivé
rendszer révén.
A kiilsé burkolt tertiletek (utak,
logisztikai tertilet)
porszennyezése csokkentik a
Parasitas A difftz  porkibocsatas lehetséges Altalanosan teriletek locsolasaval
forrasainak (pl. hulladéktarolo, alkalmazhato. (nedvesitésével). A kilsé
kozlekedési terlletek, nyitott kezelési terliletek  szilard  burkolattal
folyamatok) pérasitasa vizzel vagy ellatottak, igy a porszennyezés
vizkdddel. minimalis.
llyen technikék lehetnek a kévetkezék:
— a potencidlisan szivargd elemek
Karbantartas | NoZZaférhetove tétele; Altalanosan
— a védbberendezések, példaul alkalmazhato.
szalagfliggdnyok, ipari ajtok rendszeres
ellendrzése.
A hulladék fogadé- és tarolotér
miszaki allapotat rendszeresen
Hulladékkezeld és - | 'de olyan technikak tartoznak, mint . ellendrzik, ~ szikseg  szerint
tarold példéul ) Altalanosanl javitjak azt.
teriiletek tisztitasa | @ telies hulladékkezel teriilet (termek, alkalmazhato. Aorili I

kézlekeddk, taroléterek
szallitoszalagok,
berendezések és tartalyok rendszeres

tisztitasa.

sth.),

karbantartasat, szilkség szerinti
tisztitasat elvégzik.

Szivargasészleld és
-javitd
(LDAR) program

Lasd: 6.2. szakasz. Amennyiben szerves

vegytletek kibocsatésa varhato,
kockazatalapu
LDAR-programot  dolgoznak ki  és

valositanak meg kiilonds tekintettel az
Uzem kialakitasara, valamint a széban
forgo szerves
vegylletek mennyiségére és jellegére

Altalanosan
alkalmazhato.

Nem relevans. A telephelyen
foldalatti veszélyes anyag térol6
tartalyok vagy vezetékek nem
talalhatéak. Szerves vegytletek
kibocsatasa nem varhato.

BAT 15. A faklyazés esetében az elérhetd legjobb technikat az jelenti, ha a faklyazast csak
biztonsagi okokbdl indokolt esetekben, és nem rutinszerli izemi feltételek (pl. belizemelés,
leallitas) esetén végzik, mindkét alabbi technika alkalmazéasaval.

nem relevans

BAT 16. Amennyiben a faklyahasznalat elkeriilhetetlen, a faklydk levegdbe torténd
kibocsatasainak csokkentése érdekében alkalmazandé BAT mindkét alabbi technikdnak az
alkalmazasat jelenti.

nem relevdans
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Zaj-és rezgés

BAT 17. A zaj és rezgés kibocsatasanak megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd
— csokkentése érdekében alkalmazandd BAT egy zaj- €s rezgéskezelési terv kidolgozasat,
végrehajtasat €s rendszeres feliilvizsgalatat jelenti a kdrnyezetkOzpontu irdnyitasi rendszer
(lasd: BAT 1) részeként, amely magaban foglalja az alabbi elemek mindegyikét:
I. amegfeleld intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;
Il. azaj és arezgés ellendrzésére szolgald szabalyzat;
I1l. az azonositott, zajjal €és rezgéssel kapcsolatos eseményekre, pl. panaszokra adando
valaszok szabalyzata;
IV. zaj- és rezgéscsokkentési program a forras(ok) azonositasa, a zajnak és rezgésnek valo
kitettség mérése/becslése, a forrasok hozzajarulasanak jellemzése, valamint a
megel6z0 és/vagy csokkentd intézkedések végrehajtasa érdekében

BAT 18. A zaj- és rezgéskibocsatas megeldzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd —

csokkentése

érdekében alkalmazandoé

kombinaciojanak hasznalatat foglalja magéaban.

BAT az alabbi

technikdk egyikének vagy

Technika Leiras Alkalmazhatésag Aicher Beton Kit.
Salakkiontd + Urité berendezés zaj emisszidjat
N bocsie Meglév iizemek | Ej)g:ih ’tele’khla:térrall kpé}.rhuzamosan telepitett
s 2 papvevG kozotl tavolsdg | ESSTEPEN 3| Tovibts A salakiri  iparvagény mellet
Aberendezések | névelésével épilletek | Derendezések vagy az b a0 taitect alakitottak ki, A toltés anyaga
ésépiletek | zajvédd  faként torteng | SPUICtek  Kidratainak b Srg oo dltal atvett acéimii salak. A
megfeleld hasznélataval, valamint az | oo bejaratainak zajvédelmi toltés paraméterei: .
elhelyezése épliletek kijé’ratainak vagy athelyezését 2| Atsltés hossza: 20 méter .
beiaratai . . helyhiany vagy a s . L
ejaratainak athelyezésével magas kdltségek A toltés magassaga a salakuritd vaganyhoz
csokkenthetok. Korlatozhatiak viszonyitva 4.5 méter.
' A rézslihajlas 1:1
llyen technik&k lehetnek a
kovetkezok:
i a berendezések
ellenérzése és
karbantartésa;
ii. lehetdbség szerint a
korulzart terliletek ajtdinak
és  ablakainak  zarasa; -a gyorsabb és csendesebb salakirités
Operatv jii. a b’erendezé,sek tapgsz,talj Altal4nosan érqekébgn mésgtejes fe'!ijlet.kezglést végez a
intézkedések személyzet altal  torténd alkalmazhato még forr6 salakust belsd feliletén;
Uzemeltetése; ' -Uj salakos Ustok beszerzése a gyorsabb
iv. amennyiben lehetséges, a salakuirités érdekében;
zajos tevékenységek -Uj bontdkalapacs kertilt beszerzésre;
éjszakai elvégzésének -Uj technoldgia a véseést igényl feladatoknal:
keriilése; -a salak kozvetlen vizpermetes hiitése a h6
v. zajenyhitési intézkedések sokk altali aprozodas és a kénnyebb Urités
a karbantartasi,kozlekedési, érdekében
mozgatasi és  kezelési -Uj technologia a salakfazék Urités soran az Ust
tevékenységek soran. alj kopogtatasanak kivaltasara
Alacsony Tobbek kozott o
Zajszinti tengelymotorok, . ' Altalanosan’
berendezések kompreszszorok, szivattyuk alkalmazhaté.
és faklyak. Megfelel
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llyen technikdk lehetnek a
kévetkezdk:
i.zajcsOkkentok; .
Zaj- €s ii. berendezések hang- és :‘Z alkalmazmitloz?é?r:)t
rezgéscsokkentd | rezgésszigetelése; korlatozhatia (mg Iévc};
berendezések |iii. a zajos berendezések | .. ja {meg Salakkiontd + uritd berendezés zaj emisszidjat
kérilzarasa; izemek esetében). a DK-i telekhatarral parhuzamosan telepitett
iv. az éplletek meddéhanyé jél arnyékolja
hangszigetelése. Zajvédelmi toltés kiépitése
Csak meglévd lizemek
esetében
alkalmazhatd, mivel az
Uj Uzemek tervezése
mar
szlikségtelenné teszi e
technika alkalmazasat. o et D o
Meglévé iizemek -za!vedellml tolfes klepltlese
esetében az akadélyok -mésztejes feliletkezelés
A zaj terjedése csdkkenthetd behelyezését 3 -Uj salakos Ustok beszerzés
akadalyoknak (pl. helvhian -Uj bontdkalapacs
Zaicss . védéfalaknak, toltéseknek és ynany | -Uj technologia a vésést igénylé feladatoknal:
ajcsokkentés |, . o ..., | korlatozhatja. B ; o .
épileteknek) a zajkibocsatdk Fémhulladék -a salak kozvetlen vizpermetes hiitése a hd
és a zajvevok kozé torténd apritéberendezésekkel sokk altali aprozédas és a kénnyebb Urités
elhelyezésével. @rténd  mechanikai érdekében
kezelése tekintetében | U technologia a salakfazék
az
apritéberendezésekbe
n torténd
deflagrécié kockazata
altal
szabott korlatok kdzott
alkalmazhat6

Vizbe torténo kibocsatasok

BAT 19. A vizfogyasztas optimalizaldsa, a szennyviztermelés csokkentése €s a talajba, vizbe

torténd kibocsatas megeldzése

Technika Leiras Alkalmazhatésag Aicher Beton Kit.
A vizfogyasztas
optimalizalasahoz ~ tobbek
kozott az alabbi

intézkedések alkalmazhatok:
— viztakarékossagi tervek
(pl. vizhatékonysagi
celkitlizések, folyamatabrak
és vizre
vonatkoz6  anyagmérlegek
meghatarozasa);

— a mosdviz-felhasznalas
optimalizalasa

(pl. széraz tisztitds slagozas
helyett, kapcsolok
hasznélata minden
mosoberendezésen);

— a vakuum létrehozasahoz
hasznalt vizmennyiség

Vizgazdéalkodas

Altalanosan
alkalmazhato.

Viztakarékossagi elv miatt a salakarok
fellletér8l a csurgalékviz, illetve permet- és
csapadékviz kialakitott rendszeren (lefolyd és
gy(jté) az osztott-ter(i Ulepité-gy(ijtd aknaba

gyllik.Az  dsszegyjtott  vizet szivattydval
viztartalyokba nyomatjak majd azt
visszaforgatjak a kiontott, felliletén mar

megszilardult salak permetezd hiitésére.
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csOkkentése (pl.
folyadékgydiris
vakuumszivattytk
hasznalata magas

forraspontu folyadékokkal).

A vizet az esetlegesen
sziikséges kezelés utan vjra
felnasznaljak az Uzemben.
Az (jboli  felhasznalds
mértékét az lizem

A salakarokbol a gytijté aknaba elfolyé hiitdviz,

Viz o s Altalanosan o (s
. . vizmérlege, a szennyez6dés ) esetleges csapadékviz Ujra felhasznalasra
visszaforgatasa | .. . A alkalmazhaté. - s . oy
Osszetétele  (pl.  biizds kerll a salak hiitése soran. A hasznalt vizek
vegylletek jelenléte) és/vagy mas modon torténd elhelyezésére nincs
a vizaram jellemzdi (pl. szilkség, s6t altaldban tovabbi ipari viz
tapanyagtartalma) felnasznalasra van sziikség az elparolgd viz
korlatozzak. potlasara.
Az acélmiii salak fogadasara kialakitott
salakarok medence kb. 160x10 m teriletd,
vizzar6 szilard burkolattal ellatott medence, a
vasuti  vagany fel6li oldalon tamfallal
megerdsitve.
A salakarok feliletérél a csurgalékviz, illetve
o permet- és csapadékviz a gylijtésére kialakitott
Aol figgden, hogy a rendszeren (lefolyd és gy(ijté) az osztott-teri
L hulladék a talajés/vagy . . . . ,
Folyadékot ét vizszennyezés tekintetében Altalénosan Ulepit6-gy(ijtd aknaba folyik. Az G6sszegyiijtott
nem ereszté milyen kockézatokat rejt, a alkalmazhato vizet viztartalyokba szivattylzzak. Ezt a vizet
felulet ' feliletén mar

hulladékkezeld terilet
(pl. a hulladék fogadasara,
mozgatasara, tarolasara,
kezelésére és elszallitdsara
hasznélt

teriilet) telies fellletét ugy

hasznéljgk fel a kiontott,
megszilardult salak permetezd hitésére. A
folyékony salak vizzel sem alulrél - talajviz -
sem felllrél nem érintkezhet, a hiités csak a
kéregre permetezett vizzel engedélyezett. A
medence felilete kétirdnyl lejtéssel van

alakitjgk ki, hogy az a ., e e ) '
szban  forgd  folyadék kialakitva a vizgy(jté felé a viz elvezetése
szaméra athatolhatatlan céljabol.

legyen.
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Attél  fuggben, hogy a
tartalyban, edényben [évé
folyadék a talaj- és/vagy
vizszennyezés tekintetében
milyen  kock&zatokat rejt,
ilyen technikdk lehetnek a
kévetkezdk:
tulfolyas-érzékeldk;
beépitett  elvezetd

Tartalyok, rendszerhez (pl. masodlagos
edények tarozéhoz  vagy  mésik
tulfolyasanak és |edényhez)  csatlakoztatott )
megrongalodasan | tulfolydcsovek; Altaldnosan
s 2 . ) Megfelel
ak veszélyét és | — megfeleld masodlagos alkalmazhaté.
hatésait tarozéban talalhato
csokkentd folyadékokhoz hasznalhat6
technikak tartalyok; ezeket altalaban
gy méretezik,
hogy be tudjak fogadni a
masodlagos tarozo
legnagyobb tartalyabol
szarmaz6
anyagmennyiséget;
— tartalyok, edények és
masodlagos tarozok
elkulonitése (pl. szeleppel).
Attdl  figgben, hogy a
hulladék a talaj és/vagy Az
vizszennyezés tekintetében .
. alkalmazhatdsagnak
milyen korldtot szabhat a
A hulladéktérolé | kockazatokat rejt, al,.
) i . . tarolt vagy kezelt
és -kezel hulladékot fedett terlileten hulladék na
terlletek taroljgk és kezelik, hogy - 9y Nem alkalmazhaté
. 2 mennyisége
tetGszerkezettel | megelézzék . .
 aen o | (Pl fémhulladék
valo ellatasa es@vizzel torténd - .
- - apritéberendezésekkel
érintkezését, ezzel | .. - L
s . | torténd mechanikai
minimalizélva a talaj . .
" . kezelése esetében).
felszinén elfoly6 szennyezett
viz mennyiségét.
Az egyes vizaramok (pl. talaj |
felszinén elfoly6 viz, | Uj Uzemek esetében
technoldgiai viz) gy(jtése és | altaldnosan
kezelése elkildnitetten | alkalmazhatd.
o torténik  a  szennyezd | A meglévd lizemekre a A , ox
Vizéramok . N - Technoldgiai viz (hiitéviz) gyujtese
R anyagtartalom és a kezelési | vizgyUjt6 rendszer | . o
elklldnitése - RSN P elklldnitetten torténik.
technikak kombin&cidja | kialakitasahoz
szerint. Kiléndsen a nem |kapcsolodd  korlatok
szennyezettszennyvizaramot | kdzott altalanosan
kulénitk el a kezelést | alkalmazhato.
igényl6 szennyvizaramoktol. |
A hulladékkezeld terlilet | Uj Uzemek esetében
elvezetd  infrastrukturahoz | altaldnosan
Medfelels kapcsolddik. alkalmazhaté. A
er%zeté A kezelési és tarolasi | meglévé Uzemekre a |Technolégiai viz (hitéviz) visszaforgatasa
. g terliletekre hulld csapadékot | vizelvezetd  rendszer | megtorténik.
infrastruktdra . e
a mosovizzel, esetlegesen | kialakitdsahoz
kiomlott kapcsolodd  korlatok
folyadékokkal stb. egydtt | kdzott altaldnosan
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osszegylijtk az elvezetd
infrastruktiraban, és a
szennyez0

anyag-tartalomtol  fligg6éen
visszaforgatjak

a rendszerbe vagy tovabbi
kezelésre tovabbitjak.

alkalmazhato.

Szivargasok
észlelését és
javitasat lehet6vé
tevo tervezési és

Az esetleges szivargasok
rendszeres ellenbrzését a
kockdzat alapjan hajtjak
végre, és a berendezéseket
szikség esetén javitjak. Fold

alatti alkotoelemek
szamanak  minimalizalasa.
Fold alatti  alkotoelemek

hasznalatakor az azokban

A fold
alkotdelemek
hasznalata uj lzemek
esetében altalanosan
alkalmazhaté. A fagyas
kockazata azonban
korlatot szabhat ennek.

feletti

A telephelyen fold alatti veszélyes anyag tarold
tartalyok vagy vezetékek nem talalhatéak

karbantartasi |15\ huladek talaj- ésivagy | Megléve  iizemek
el6irasok f . )
vizszennyezéssel esetében a
kapcsolatos kockazatait | masodlagos  tarozd
figyelembe véve masodlagos | létrehozasanak
tarozét hoznak létre a fold | lehetdsége korlatozott
alatti alkotéelemek szdmara. | lehet.
A normaltdl eltérd Uzemi
kérilmények soran keletkez6
szennyviz szamara
megfelel6 tarolasi
pufferkapacitast hoznak létre | Uj (izemek esetében
kockazatalapi megkdzelités | altalanosan
alapjan (pl. | alkalmazhato. Mar
. |a szennyez8  anyag |letezd Uzemek | A telephelyen technologiai szennyviz nem
Megfeleld tar.ol'aS| Jellemzo[nek, @ t’ov,a bbi| esetében . 8Z | keletkezik. A keletkez8 kommundlis szennyviz
pufferkapacitds | szennyvizkezelés hatdsénak | alkalmazhatéséagot . o . :
és a fogadd komyezetnek a | korlatozhatia 5 | varosi szennyviz halozatban kerul elvezetésre

figyelembevételével).

A szennyviz csak megfeleld
intézkedések

(pl.  ellendrzés, kezelés,
Ujrahasznalat) végrehajtasa
utan bocsathaté ki ebbdl az
ideiglenes tarolobdl.

rendelkezésre allo hely
és a vizgy(jt6 rendszer
kialakitasa.

BAT 20. A vizbe torténd kibocsatdsok csokkentése érdekében alkalmazhato elérhetd legjobb
technika a szennyviz kezelése
A balesetekbdl és varatlan eseményekbol szarmazo kibocsatds

BAT 21. A balesetekbdl és varatlan eseményekbdl eredd kdrnyezeti hatdsok megeldzése vagy
csokkentése érdekében alkalmazandd BAT az alabbi technikak balesetkezelési terv keretében
torténd alkalmazasat jelenti (lasd: BAT 1).
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Technika Leiras Aicher Beton Kft.
Ezek tobbek kozott a  kovetkezok:
— az Uzem védelme rosszindulatu
cselekményekkel szemben;
— tlz- és robbanasvédelmi rendszer,
Vedelmi intézkedések amelynek részét képezik a megel6zést, Megfelel

észlelést és tiizoltast szolgald berendezések;
— a megfeleld elharitd berendezések

hozzaférhetéségének és
miikddéképességének biztositasa
vészhelyzetben.

A véletlen
eseményekbdl/balesetek
b6l szarmazo

Rendelkezésre allnak kidolgozott eljarasok és
miszaki el8irasok a balesetekbdl és varatlan
eseményekbdl szarmazd kibocsatasok — pl.
kiémlott

anyagbol eredd kibocsatasok, tlizoltashoz

A telephely hatésag altal jévahagyott Havaria
Tervvel rendelkezik, azokban rogzitettek szerint

. L ) hasznalt viz vagy biztonsagi | jar el.

kibocsatasok kezelese | gzelepeken  keresztiili  kibocsétasok  —
kezelésére (az esetleges tarozok
tekintetében).

Varatlan
események/balesetek
nyilvantartasara és
értékelésére
hasznalt rendszer

llyen technikak lehetnek a kovetkezék: —
az 0Osszes baleset, varatlan esemény,
eljarasokban bekdvetkezett valtozas és a
vizsgalatok eredményének feljegyzésére
szolgalé napldé; — az ilyen varatlan
események és balesetek azonositasara,
azok kezelésére és tanulsdgainak

levonasara szolgalo eljarasok.

A telephely hatésag altal jovahagyott Havaria
Tervvel rendelkezik, azokban rogzitettek szerint
jarel.

Az anyagfelhasznalas hatékonysaga

BAT 22. Az anyagok hatékony felhasznalasa érdekében alkalmazandé BAT az anyagok
hulladékkal valé helyettesitését jelenti.
Leiras Hulladékok kezeléséhez egyéb anyagok helyett hulladékot hasznalnak (pl. elhasznalt
lugokat vagy elhaszndlt savakat hasznilnak a pH bedllitdsdhoz, szallopernyét haszndlnak
kotdanyagként). Alkalmazhatosag Az egyéb anyagok helyettesitésére hasznalt hulladékban
1évo szennyezddések (pl. nehézfémek, tartoésan megmaradod szerves szennyezd anyagok, sok,
korokozok) jelenlétébdl fakadd szennyezddésveszély bizonyos alkalmazhatosagi korlatokat
szab. Tovabbi korlatozast jelent az egyéb anyagok helyettesitésére hasznalt hulladék és a
bemend hulladék kompatibilitasa (l1asd: BAT 2).
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Hatékony energiafelhaszndlds
BAT 23. A hatékony energiafelhasznalas céljabol alkalmazanddé BAT az alabbi két technika
egylittes alkalmazasa.

Technika Leiras Aicher Beton Kift.

Az energiahatékonysagi terv magaban foglalja a tevékenység(ek)
fajlagos energiafogyasztasanak meghatarozasat és kiszamitasat,
fébb éves teljesitménymutatok (pl. a feldolgozott hulladékra

vonatkozd, kWh/tonnaban
Energiahatékonységi terv kifejezett fajlagos energiafogyasztas) kidolgozasat, valamint Megfelel

adott idészakokra vonatkozd fejlédési  célkitlizések és

kapcsolodo tevékenységek

megtervezését. A tervet a hulladékkezelés sajatossagaihoz
igazitjak a végrehajtott folyamat(ok), kezelt hulladékaram(ok) stb.
tekintetében.

Az energiamérleg-kimutatas a forras tipusaira (pl. villamos
energia, gaz, hagyomanyos folyékony fiitdanyagok,
hagyomanyos szilard fiitdanyagok, hulladék) lebontva hatarozza
meg az energiafogyasztast és -termelést (ideértve a kivitelt). Ide
tartoznak a kovetkezOk: i) az energiafogyasztasra vonatkoz6
informéaciok a bevitt energia vonatkozasaban; ii) a létesitménybdl
szarmaz6 energiakivitelre vonatkozd informaciok; i) az
energiadramra  vonatkoz6, az energia folyamaton belili
falhasznalasat bemutat6 informaciok (pl. a Sankey-diagram vagy
az energiamérlegek). Az  energiamérleg-kimutatast a
hulladékkezelés sajatossagaihoz igazitigk a végrehajtott
folyamat(ok), kezelt hulladékaram(ok) stb. tekintetében.

Energiamérleg-kimutatas Megfelel

A csomagolas ujrafelhaszndldsa

BAT 24. Az artalmatlanitasra tovabbitott hulladék mennyiségének csokkentése érdekében
alkalmazand6 BAT a csomagoloanyag Ujrafelhasznalasanak a maradékanyag-kezelési terv
keretében torténd maximalizalasa

Leiras

A jo allapotban 1évd, megfelelden tiszta csomagoloanyagokat (horddk, tartalyok, koztes
Omlesztettaru-tartalyok, raklapok stb.) gjra felhasznaljak a hulladék taroldsahoz a tarolando
anyagok kompatibilitdsanak megallapitasara irdnyuld ellendrzés eredményétdl fliggden
(egymaést kovetd felhasznalasok esetén). Ujrafelhasznalas elétt a csomagoléanyagokat
szlikség szerint kezelik (pl. helyreallitjak, tisztitjak).

6.2. Atevékenységhez kapcsolodo horizontalis BAT-nak megfeleltetés

6.2.1. Térolasbol eredd kibocsatdsok cimi horizontalis BAT

Szilard anyagok A 3. fejezet az Omlesztett szilard anyagok taroldsa, szallitasa és kezelése
soran alkalmazott technikakat is ismerteti. Ismerteti a nyitott tarolds kiilonféle tipusait,
amelyek a porkibocsatas jelentds potencialis forrdsainak szdmitanak, akarcsak a zsdkokban
vagy bigbagben, silokban vagy bunkerekben torténd tarolas vagy a csomagolt veszélyes
szilard anyagok. A szilard Omlesztett anyagok kezelése ujabb — raadasul a tarolasnal
jelentdsebb — potencidlis porkibocsatasi forrdsnak szamit. A fejezet az aldbbi be- és
kirakodasi, illetve szalagszallitdsi technikdkat ismerteti: Executive summary — BREF
emissions from storage
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» markolok

o Urit6tolesér

» kadak

* pneumatikus szallitoberendezések
* Onjar6 rakododeszkozok

» fogadodgaratok

+  t6ltéesovek €s csatorndk

» kaszkadcsd

* csuszda/ejtocsd

* szordszalagok

* hevederes szallitoszalagok

» serleges felvono

* lancpalya és emeldcsiga

* nyomdiizemi szallitoberendezések és
» adagolok

A BAT meghatarozéasa soran figyelembe veendd technikak cimi 4. fejezet a szilard anyagok
tarolasabol, szallitdsabol és kezelésébdl eredd porkibocsatas megakadalyozasat szolgald
ECM-eket és értékelésiiket ismerteti. A tarolasbol és kezelésbdl eredd por minimadlisra
csOkkentésére megjelolt harom pormegelézési megkozelités a kovetkezd: az elsddlegest
megeldz6, az elsédleges és a masodlagos megkdzelités. Az elsddlegest megel6zo
megkozelitések a por keletkezési folyamata és a porelszivas részét képezik és ennélfogva
kiviil esnek a dokumentum alkalmazasi korén. Az elsédleges megkozelitések a por
keletkezését hivatottak megeldzni és szervezési, miiszaki és konstrukcios megkozelitésekre
oszthatok fel, am az utdbbi csak a tarolasra vonatkozik, de a kezelésre nem. A masodlagos
megkozelitések a por szétterjedésének korlatozasat célzo eljarasok, amennyiben a por
keletkezését nem lehet megakadalyozni. A szilard anyagok taroldsa tekintetében a
porkibocsatast megakadalyozé és korlatozo megkozelitéseket és technikakat az 1. sz. tdblazat
sorolja fel.

Szilard anyagok tarolasabol eredd porkibocsatasok

* feliigyelet

® a tiroldsi helyek kialakitdsa és lizemeltetése (a tervezok és lzemeltetSk
végzik)

® (apreventiv/csikkentd technolégidk) karbantartds

Szervezel

® g szél hatdsdnak kitett teriiletek csokkentése

* nagy befogaddképességll sildk

®  sédtetdk vagy tetdk

*  kupolik

Elsddleges

Epiiési

®  Onzdrd fedelek

®  silék és tolidgaratok

®  szElvédo toltések, keritések ds/vagy nivénysdvok

® szélvédelem haszndlata

®  nyitott tiroldk befedése

Technmikai

* qyitott tdroldk nedvesitése

*  kidképzés/viztiggbnydk és vizsugarak

®  elszivis a tdroloszinekbol és sildkbol

Misodlagos
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A technologia sordn hasznalt fedett szallitdszalagok, zart tord, szeparald és osztalyozd
berendezések megfelelnek a ,,Tarolasbol eredd kibocsatasok” cimii horizontalis BAT
eldirasoknak. A nyersanyag (salak) és a késztermék depok locsolasa a BAT szerinti kiporzast
csokkentd masodlagos technikanak felel meg.

6.2.2. Referencia dokumentum az elérhetd legjobb technikakrol — tomoritvény a hazai
sajatossagok figyelembe vételével A vas- és acélgyartas

A salakgddor-eljaras szerint a salakot vékony sugarban folyatjdk a nagyolvasztohoz kozeli

godorbe. A godrot szakaszosan toltik meg és tiritik ki. A megszilardult salakot aprora torik.

A szilard hulladékok/melléktermékek minimalizalasa. A szilard hulladékokra a kovetkezd
eljarasokat kell figyelembe venni prioritasi sorrendben:

* Szilard hulladék képzddések minimalizéléasa.

* Szilard hulladékok/melléktermékek hatékony hasznositasa (reciklalasa vagy
ujrafelhasznélasa); kiilondsen a torokgaz tisztitdsabol szarmazo durva por és az
ontocsarnoki porlevalasztasbol szarmazod por reciklaldsa, a salak teljes
hasznositasa (pl. a cementiparban vagy az utépitésekhez).

* Az celkeriilhetetlen hulladékok/melléktermékek ellendrzott tarolasa (a
torokgdztisztitds iszapjanak finomfrakcioja, a kemencebontas térmelék egy
része). Elvben az 1 - 10 pontokban felsorolt technikak mind az 0j, mind a
meglevd berendezésekhez alkalmazhatok, amennyiben az emlitett eléfeltételek
megvannak.

Kialakul6 technikak €s jovObeni fejlesztések

A salak hétartalmanak visszanyerése azért vonzé téma, mivel a folyékony salak kb. 1450°C
hémérsékletli és korszerli nagyolvasztokbol 250-300 kg/t nyersvas salakot csapolnak,
amelynek nagy az érzékelhetd hdtartalma. Jelenleg azonban még nincsen a vilagon
kifejlesztve biztonsagos, megbizhato és energiahatékony rendszer, amely ezeken tilmenden
még a salak mindségét sem befolyasolja.

A vas ¢€s acélgyartasra vonatkozd BAT ismeri a telephelyen is folyatatott ,,salakgddor eljaras”
szerinti salakatvételi metddust. A BAT prioritasként kiemeli, az acélgyartas soran keletkez6
salakhasznositasi fontossagat €s épitdipari felhasznalasat.

6.2.3. Az ipari kibocsatasokrol szolé 2010/75/EU eurodpai parlamenti és tandcsi irdnyelv
szerinti elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a vas- és
acélgyartas tekintetében torténé meghatarozasarol

A folyamatokbol visszamarad6 anyagok, példaul melléktermékek és hulladékok kezelése.

9. Elérhet6 legjobb technikdnak szamit a 8. BAT alapjan fel nem hasznalhaté vagy Gjra nem

hasznosithato, szilard maradékanyagok kiilsd felhasznalasanak vagy ujrahasznositasanak

lehetdség szerinti, a hulladékokra vonatkozo szabdlyozasoknak megfeleld maximalizalasa.

Elérhetd legjobb technikdnak szdmit a ki nem kiiszobolhetd és wjra nem hasznosithato

maradékanyagok ellendrzott kezelése. 10. Elérhetd legjobb technikdnak szamit a legjobb

tizemeltetési és karbantartasi gyakorlatok alkalmazasa valamennyi szilard maradékanyag

Osszegyljtése, kezelése, tarolasa és szallitdsa soran, valamint az atrakohelyek letakardsa a

levegdbe €s vizbe torténd kibocsatasok elkertilése érdekében.
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Alkalmazhat6sag

Meglévo lizemek esetén az lizem kialakitasa korlatozhatja a megfeleld eltavolitas lehetdségeit.
79. A helyben torténd salakfeldolgozas tekintetében elérhetd legjobb technikénak szamit a
porkibocsatas csokkentése az alabbi technikak legalabb egyikének alkalmazasaval:

I. hatékony elszivas a salaktorébdl, valamint adott esetben rostald berendezésekbdl és azt
koveto fiistgaztisztitas,

II. a kezeletlen salak kanalas rakodogépekkel torténd szallitasa,

III. elszivas vagy nedvesités alkalmazasa a zazott anyaghoz hasznalt szallitoberendezések
atrakohelyein,

IV. a salakhalmok nedvesitése,

V. vizkdd alkalmazésa a zuzott salak rakodasa soran.

Az |. BAT-hoz tartozd porkibocsatasi szint < 10-20 mg/Nm3 , a mintavételi iddszak
atlagértékeként meghatarozva (sza-kaszos mérés, legalabb félords idOtartam alatt
szuroprobaszeriien vett mintak).

Gyartasi maradékanyagok

82. Elérhetd legjobb technikanak szamit a hulladékképzddés megeldzése az alabbi technikak
legalabb egyikének

alkalmazaséaval (1asd 8. BAT):

I. megfeleld, az egyedi kezelést megkdnnyitd 0sszegylijtés és tarolas,

II. a konvertergdz-kezelésb6l szarmaz6 por, a masodlagos portalanitasbdl szarmazd por,
valamint folyamatos ontés

soran keletkezd reve helyben torténd ujrahasznositdsa az acélgyartasi folyamatban, kelld
figyelemmel az Ujrahaszno-sit6 lizemben keletkezd kibocsatasokra tett hatasokra,

III. a konvertersalak ¢és a konvertersalak-por helyben torténd, kiilonboz6é célu
Ujrahasznositasa,

IV. salakkezelés, amennyiben a piaci feltételek lehetové teszik a salak kiilsé (pl. anyagokhoz
adalékként vagy az épitd-

iparban valo) felhasznalasat,

V. a szlirépor és az iszap kiilsé felhasznalasa a vas és nem vasfémek — példaul cink —
visszanyerésére a nemvasfém- gyartasban,

VI. salakiilepitd tartdly hasznalata és a durva frakcio llepitést kdvetd ujrahasznositdsa a
szinterelésben/nagyolvasztoban vagy a cementiparban, amennyiben a szemcseméret lehetoveé
teszi az ésszerll szétvalasztast.

A fenti meghatdrozasok kiemelik, a salak hasznositdsat, feldolgozast koveto épitdanyagként

tortéeno felhasznalasat. A Tarsasag dltal végzett salakhasznositis megfelel az ipari
kibocsatasrol sz6lo horizontdlis BAT -nak
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7. OSSZEFOGLALAS

7.1. Levegobe torténo kibocsatas
A technolodgia soran a gépek, tehergépjarmiivek tizemelésébdl adodod égéstermékek, valamint
az altaluk felvert por légszennyez6 hatasaval kell szamolni.
A telephely 6 diffuz forrassal rendelkezik:
e D21 0-5 mm osztalyozott salak deponia
e D22 Center I. toré
e D29 Vastalanitott salak tarolo
e D31 Bels6 uthaldzat
e D32 Salak kiontés
e D33 Feldolgozott salak tarolas

A szamitasaink alapjan egy mozdony karos anyag kibocsatasa nagyobb, mint a telephelyen
hasznalt gépjarmiivek kibocsatisa, azonban a napi négy vasuti beszallitds nagysagrendekkel
kisebb terhelést jelent, mint a kozti forgalom okozta légszennyezés. Osszességében
megallapithatd, hogy tevékenység iizemszerii folytatdsa a levegémindségére nem gyakorol
jelentds hatéast. A tevékenység levegd emisszio hatésteriilete a telephely teriiletére, valamint a
szallitasi utvonalak kdzvetlen kdrnyezetére korlatozodik.

Szallitasi volumene:

Tehergépkocsi: 25 + 15 fordulo, azaz 80 gépjarmi elhaladas.
Személygépkocsi: 15 autdval, 30 gépjarmi elhaladas

Vastti forgalom: 4 vasuti forduloval, 8 elhaladés

A kiszéllitast végz0 jarmlvek ¢és a rakodogépek gazkibocsatisa az {izemben tartds
szabalyainak betartasa esetén a telepen tartézkod6 emberekre és a telep kornyezetére veszélyt
nem jelentet. A jarmiivek és gépek kibocsatasa is megfelel a jogszabalyi eldirasoknak.

A vizsgilt tevékenységre elvégzett szamitasok alapjan a tevékenység végzése soran, valamint
az ehhez kapcsolodo szallitds a védendd Iétesitményeknél nem okoz a megengedett
egeészsegligyl hatarértékek feletti légszennyezést.

A levegot ér6 hatasok, illetve a levegd kozvetitésével terjedd hatasok kozvetlen hatastertilete a
diffuz forrasok altal okozott kibocsatasbol adoddan eldzetesen a telep teriilete €s a szallitasi
utvonalak.

A diffuz forrasok PM10 porkibocsatasanak hatésteriilete a forrasok mértani kdzéppontjatol
szamitott 120 m sugaru kor teriilete, lakoteriiletet nem érint.

7.2. Zaj- és rezgésvédelem
A Tarsasag telephelye ipari teriileten taldlhato. Kozvetlen szomszédsagaban ipartelepek,

OAM Ozdi Acélmiivek Kft., valamint Eszaknyugat fell az Ozd- Bénréve vasitvonal
hatarolja, tdvolabb a 25. sz. f0kdzlekedési ut talalhatoak. A legkozelebbi lakohdzak a Centeri
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u. 3., Rakoczi u. 27. és Banszallas 9. szam alatti ,,falusias” besorolasu lakoépiiletek. A
zajforrasok altal érintett hatésteriilet jelentds részben a telephelyen beliil marad, mig a
szallitasokkal érintett hatasteriilet elkertili a lakott teriileteket.

A tevékenységhez felhasznalt gépek: torOberendezések, rostak, osztalyozd berendezések

A nappali megitélési ido alatt folyamatosan iizemel:

A teriileten beliil mozg6 mobil géppark (szallito, emeld, rakodo, stb. er6gépek)
Hitachi homlokrakod6

OK-MH 6 tipusu forg6 kotro- rakodd

2 db. MAN potkocsis multiliftes tehergépjarmii

1 db Kamaz tehergépjarmii

Poclain 350 tipusu lanctalpas mobil magnes

Salakfeldolgoz6 gépsor toréberendezések, rostak, osztalyozd berendezések

A nappali megitélési ido alatt szakaszosan tizemel.:
Salakkiontd + iirit6é berendezés (max. 10 kiontés/miiszak, 2 perc/alkalom) Center irdnydban a
DK-i telekhatarral parhuzamosan elhelyezkedé meddohanyd a salaktoré-osztalyozod zaj

rrrrrr

Ejszaka is iizemel (22.00~ 6.00) idészakban
A telephelyen technoldgia nem iizemel, csupan folyékony salak beszallitas (vasuton a DNY -i
kapun) és kiontés (kitités nélkiil) torténik.

A zajhatasok kozvetlen hatésteriiletének hatara a telephelyen tizemeld zajforrasoktol szamitott
780 m sugaru koriv.

7.3.  Foldtani kozegbe torténé kibocsatasok

A hulladékok kezelése soran ipari szennyviz nem keletkezik.
A hulladékok tarolasara és kezelésére szolgald teriilet vizzard szilard burkolattal ellatott, a
csapadékviz a betonozott feliiletr6l elparolog. A telephelyen keletkez6 kommunalis
szennyvizek Kiépitett szennyvizhalozatra keriilnek. Az alkalmazott technologia és a hozza
kapcsolddo jarulékos tevékenységek normal lizemi koriilmények kozott se a talaj, se a talajviz
mindségét nem veszélyeztetik.

7.4.  Elévilag

A teriilet védett természeti tertiletet, Natura 2000 teriiletet nem érint. A telephelyen folytatott
tevékenység a természeti értékekre jelentds hatast nem gyakorol.

7.5. Hulladékgazdalkodas

Az atvett hulladékok biztonsadgos tarolasa a telephelyeken megoldott. A salak hulladékok
atvétele a kialakitott salakdrokban vizzar6 szilard burkolattal ellatott, sarkdban vizgyiijtd
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zsomp van kialakitva, ami a csapadékvizek Osszegylijtésére szolgal. Az Osszegyljtott
csapadékvizet szivattyaval viztartdlyokba nyomatjdk. A viztartdlyokban tarolt vizet a
kohaszati salak feldolgozasa sordn a salakok felszinének hiitésére haszndljak. A kihtlt salakot
depozasra, valamint feldolgozasra a salakkal boritott teriiletekre szallitjak.

A Kft. tevékenysége soran veszélyes hulladékot nem vesz at, az alkalmazott technologia soran
veszélyes hulladék nem keletkezik. A gépek karbantartasabdl szadrmazd veszélyes
hulladékokat (pl: 6lomakkumulator, olajos rongy) a Tarsasag veszélyes hulladék iizemi gytijtd
helyén taroljak, majd engedéllyel rendelkezé szervezetnek adjak at. A hulladék fogado- és
tarolotér miiszaki allapotat rendszeresen ellendrzik, sziikség szerint javitjak azt.

Az ilizemi gytijtéhely 325 m?-es zart, fedett, zarhatd ajtoval van kialakitva. A gyiijtéhely
aljzata teherbird és folyadékzar6 aljzatd, karmentd kiiszobbel ellatott. A veszélyes hulladékok
a kémiai hatasoknak ellendllo folyadékzard taroléedényekben, fém hordokban vannak
elhelyezve.
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8. MELLEKLETEK

SZ.
SZ.

melléklet Szakértdi Jogosultsagok
melléklet Meghatalmazas

. sz. melléklet Eljarasi dij befizetésének bizonylata

SZ.

1
2
3
4,
5. sz
6
7
8
9

SZ.
SZ.

SZ.

. SZ.
10. sz.
11. sz.
12. sz.
13. sz.
14. sz.
15. sz.
16. sz.

17. sz,

melléklet Osszesitett hatasteriileti térkép
melléklet Kézigazgatasi hatar térkép
melléklet Szallitasi Gitvonal

mellékelt Atnézetes helyszinrajz
melléklet Részletes helyszinrajz
melléklet Cégkivonat
melléklet Telepengedély
melléklet Nyilatkozatok
melléklet Kornyezetvédelmi feleldsség biztositas
melléklet KTI termék tantsitvany
melléklet Tarolohely Uzemeltetési Szabalyzat
melléklet Utolsé havi bankszdmlakivonat
melléklet Havaria terv

melléklet Feleldsségvallalasi Nyilatkozat
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