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1.2.

El6zmények

Az Eszakmagyar Téglaipari Kft a 3729 Serényfalva, Téglagyar telep 1. (korabban
Kossuth u. 1.), hrsz.: 258 alatti telephelyén (KTJ: 100289487) tovabbra is
téglagyartasi tevékenységet végez.

Az Eszakmagyar Téglaipari Zrt részére 3729 Serényfalva, Kossuth u. 1. (hrsz.: 258)
alatti telephelyen folytatott téglagyartasi tevékenységre vonatkozoan az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢s Viziigyr Feliigyeldség a
2607-14/2011. tigyiratszamu hatarozatdban 2025. november 30-ig érvényes egységes
kornyezethasznalati engedélyt adott (1. melléklet). 2015-ben benyujtasra keriilt az
engedély feliilvizsgalata. A BAZ Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fdosztilya a BO/16/1765-10/2016. (19781/2015.) iligyiratszamu
hatarozataban az egységes kornyezethaszndlati engedély feliilvizsgélatat jovahagyta,
¢s az engedélyt modositotta.

Az engedélyben eldirtak szerint a kovetkezd feliilvizsgalati dokumentéacio benyujtasi
hatarideje 2020. oktdber 30.

Altalanos adatok

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo megnevezése, székhelye, a jogosultsagat
igazolo engedély/okirat szama

DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltato Bt
3432 Emdd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Dio6szegi Sandor

Dioszegi Sandor szakértoi tevékenység végzésére jogosito hatosagi bizonyitvanya
Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138
Ugyszam:  05-103/2019
érvényesség ideje:  2024. 05. 08.
szaktertlet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. Levegoétisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd
KV-Sz Kornyezetvédelmi és természetvédelmi
kiaddja: Borsod-Abauj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

Az érdekelt megnevezése, székhelye, a tevékenység végzésére vonatkozo engedély
szdma

A cég neve: Eszakmagyar Téglaipari Kft
Adoszéma: 24107637-2-05

A cég székhelye: 3729 Serényfalva, Téglagyar telep 1.
KSH szama: 24107637-2332-113-05

Cégjegyzek szama: Cg. 05-09-026405

KUJ szama: 103062822
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1.3.

A telephely cime, helyrajzi szama, dtnézeti és részletes helyszinrajz

Telephely cime, amelyre az engedélykérelem vonatkozik:
3729 Serényfalva, Téglagyar telep 1. (hrsz.: 258)

A téglagyarhoz tartozo agyagbanya helyrajzi szamai: Serényfalva 02/2-3, 04/12

Telepiilésazonosito: 32531

KTJ szama: 100289487 (téglagyar)

KTJ szama: 101849826 (agyagbénya)

KTJ]éteS{tmény szama: 101641806

Alaptevékenység: TEAOR: 2332’08 égetett agyag épitbanyag gyartasa

NACE kod: 23.32 (égetett agyag épitdanyag gyartdsa)

NOSE-P kéd: 104.11 (gipsz-, aszfalt-, beton-, cement-, iiveggyartas,
rostanyagok gyartasa, tégla- 4s cserépgyartas,
keramiai anyagok gyartasa)

Telephely kdzponti EOV koordinatai:

EOVX: 329780 m; EOVY: 749385 m

A tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti besoroldsa:

e 3. szamu melléklet 52. pont: Keramiatermék-, keramiacsempe- és -lap-,
¢getettagyag épitdanyag-gyartas 75 t/nap gyartasi kapacitastol, illetve ahol a
kemence térfogata a 4 n’-t, és abban az arusfirtiség a 300 kg/m3-t meghaladja

e 2. szamu melléklet 3.5. pont: Kerdmia termékek égetéssel torténd gyartasa,
kiilonosen csempék, téglak, tizallo téglak, kdaruk vagy porceldnok gyartasa
75 tonna/nap termelési kapacitason feliil, vagy ahol a kemence térfogata
legalabb 4 m’ és abban az arusiiriiség a 300 kg/m’-t meghaladja.

Az Eszakmagyar Téglaipari Kft Putnoki Téglagyara Putnok varostol ENy-i iranyban
Serényfalva déli hataraban helyezkedik el Borsod-Abatj-Zemplén megyében.

Az agyagbéanya Serényfalva kiilteriiletén, a meglévo téglagyar keleti oldalan van. A
kb. 1910. 6ta miikodo banya kb. 450 x 450 m teriiletti, 175,0-182,0 mBf-i terepszinten,
volgytalp f616tt, domblabon. Kiemelt, hulldmos térszin erdzids felszinnel, talajmozgas
nincs.

A banyaudvar max. mélysége 140,0 mBf-en van . Talajviz nincs, a felszini vizeket
gyljtik és nyiltdrokban, atemelve vezetik a Keleméri-patakba, €s azon keresztiil a
Sajoba.

A téglagyar hatarait a Keleméri-patak, a 26. szamua fokozlekedési t, a Kossuth utca
lakohazai, valamint mezdgazdasagi teriiletek (szantdk) képezi. A Kft tertilete a kdzség
teleptlilésrendezési terv szabdlyozasi terve szerint ipari-gazdasagi 6vezetként (Gip), a
banya teriilete kiilonleges, rekultivalandd oOvezetként (Kre), a kornyezete falusias
lakoovezetként (Lf) van nyilvantartva. Serényfalva telepiilésrendezési terv
szabalyozasi tervét a korabban benyujtott egységes kornyezethasznalati engedélyhez
készitett dokumentacidoban mellékeltiik.
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1.4.

“Serényfalva

——

—

/ Google Earth

A Téglagyar részletes helyszinrajzdt a korabban benyuljtott egységes
kornyezethasznalati engedélyhez készitett dokumentacidban mellékeltiik.
A korabban mellékelt rajzokban valtozas azota nem tortént.

A telepiilés kornyezetének altalanos jellemzése

A leirdas teljes mértékben megegyezik a kordbban Dbenyujtott egységes
kornyezethasznalati engedélyhez készitett dokumentaciéd 1.3.1. fejezetében leirtakkal.

A telephelyre vonatkozo engedélyek és eloirasok felsoroldsa és bemutatdsa

Egységes kornyezethasznalati engedély: 2607-14/2011., EMI-KTVF

(1. melléklet)

Egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalatanak jovahagyasa €s az engedély
moédositasa: BO/16/1765-10/2016. (19781/2015.), BAZ Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi ¢s Természetvédelmi Fosztalya

Telepengedély — 9555-2/2001. (korabban benyujtott egységes kornyezethasznalati
engedélyhez készitett dokumentacidoban mellékelve)

Cégkivonat (3. melléklet)

Banyaszati hulladékgazdalkodasi terv jovahagyasa — 848-2/2012., Miskolci
Banyakapitanysag (korabban benyujtott egységes kornyezethasznalati engedélyhez
készitett dokumentacioban mellékelve)

Miiszaki lizemi terv engedélyezése — MBK/165-7/2014, Miskolci Banyakapitanysag
(korabban  benyujtott egységes kornyezethasznalati  engedélyhez  készitett
dokumentéacioban mellékelve)
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A serényfalva 1. agyag banyalizem miiszaki iizemi terv teljesitési hataridejének
meghosszabbitdsa — BO/15/2668-9/2019., BAZ Megyei Kormanyhivatal Hatdsagi
Fdosztaly Banyaszati Osztaly (4. melléklet)

Eszakmagyar Téglaipari Kft részére elrendelt, a Serényfalva, Kossuth u. 1. sz. (258
elfogadasa, dontés karmentesitési monitoring végzésérél — 2008-6/2013., EMI-KTVF
(korabban  benyujtott  egységes kornyezethasznédlati  engedélyhez  készitett
dokumentéacioban mellékelve) A zaroddokumentacid jelenleg még nem késziilt el. A
zarodokumentaci6 elkészitéséhez indokoltnak tartottuk a feliilvizsgalati dokumentacid
készitésének idOpontjdban a monitoring kutak mintavételezését elvégeztetni. A
vizsgalati jegyzokonyv kézhezvétele utan elkésziil a zdrddokumentéacio, melyet az
illetékes hatosagnak haladéktalanul megkiildiink.

L.5. A telephelyen a vizsgalat idopontjaban folytatott tevékenységek felsoroldsa, a
TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technologia(k) rovid leirasaval
Egetett agyag épitdanyag gyartasa TEAOR 2332’08
Az egységes kornyezethasznalati engedély szerint engedélyezett kapacitas:

I. tizem (Hoffman kemence): 130 t/nap

II. tizem (Alagtt kemence): 162 t/nap
A gyartasi folyamatot a kovetkezd technologiai 1épések, illetve miiveletek alkotjak:

- agyagbanyaszat,

- alapanyag el0készités,

- préselés,

- szaritas, égetés,

- készaru raktarozas.
Kiegészito ¢€s kiszolgalo tevékenységek:

- szallitas, anyagmozgatas,

- karbantartas,

- stiritett levegd eldallitas,

- fités, melegviz szolgaltatas,

- veszélyes anyagok téarolasa.
A téglagyartasi  technologia leirdsa a  kordbban  benyujtott  egységes
kornyezethasznalati engedélyhez készitett dokumentaci6 4. fejezetében keriilt leirasra.
A dokumentéci6 beadésa ota az alabbi valtozasok torténtek:
Agyagbanyaszat:
Az Eszakmagyar Téglaipari Kft ,Serényfalva I.-agyag” védénevii banyatelken
izemeld agyagbanya miiszaki lizemi tervét a Miskolci Banyakapitanysag 2019.
december 31-ig jovahagyta (ligyiratszam. MBK/165-7/2014.). A hatarozatot a korabbi
feliilvizsgalati dokumentéacioban csatoltuk.
A BAZ Megyei Kormanyhivatal Hatdsagi Fdéosztdly Baényaszati Osztaly a
BO/15/2668-9/2019. iktatdoszami hatdrozataban az emlitett miiszaki {izemi terv
teljesitési hataridejét meghosszabbitotta 2022. december 31-ig. A hatarozatot a 4.
mellékletként csatoljuk.
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A miszaki lizemi tervdokumentacidoban meghatarozott banyaszati tevékenység a
tervciklusban az ingatlan-igénybevételi litemtervben rogzitetteknek megfelelden a
Serényfalva 258, 02/3, 03, 04/12 hrsz-u ingatlanokon torténhet. A kitermelési
tevékenység csak a mezdgazdasagi miivelésbdl kivont ingatlanok banyatelken beliili
teriiletén végezhetd, amelyre a Banyavéllalkozé tulajdonjoga, vagy banyaszati
tevékenység végzésére jogositd hasznalati joga kiterjed.

A meghosszabbitott terviddszakban a haszonanyag kitermelését, illetve letakaritast a
kovetkezd tablazat szerinti litemezésben engedélyezi:

Serényfalva I.
Ev képlékeny agyag (m’)
kédszam: 1419
2020 49 900
2021 49 300
2022 47900
Osszesen 147 100

A ,,Serényfalva I.-agyag” védnevili banyatelek agyagbdnyajanak termelésének Miiszaki
Uzemi Terve a Kft irattaraban sziikség esetén megtekinthetd.

Alapanyag elokészités:

crers

crer

az alabbi valtoztatasok torténtek:

Jelenleg csak a Hoffmann korkemencét lizemeltetik. Az alagitkemence 2015.
III. negyedévben miikkodott utoljara, jelenleg Kft nem tervezi a beinditdsat, de
tartaléknak meghagyjak.

A Hoftman kérkemence esetében a fiistgaz vezetéket kicserélték, szigetelték.

A Kft vasarolt egy flistgdz elemzd berendezést, mellyel — sajat célbol —
1d6kozonként ellendrizni tudjak a kemence fiistgazkibocsatasat.

A széritoban korszerl forgo tolcséres légkeverd ventilatorokat telepitettek.

A szaritoban 2 10j kidobd ventilator beszerzését tervezte a Kft, a gyartasa
folyamatban van, varhatdéan 2020. IV. negyedévben telepitésre kertil.

A gyartdcsarnok tetdszerkezetének cseréje.

A kemence falazatat javitottak (korszerti 16tt betonnal).

Kiegészito és kiszolgalo tevékenységek

A technologiaban 2010. ota az aldbbi valtoztatasok torténtek:

Az irodahazat szigetelték, elvégezték a vilagitas és flitéskorszerlsitést, valamint
a szocialis blokk (fiird6) rekonstrukcidjat.

Az irodahdz fitését és melegviz-ellatasat elektromosan biztositjak, kivaltva a
széntiizelésii kazant.

Napelemes rendszer telepitését tervezik (palyazat benyujtasa folyamatban van).
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1.6.

A telephely(ek)en az érdekelt daltal korabban (a tevékenység kezdetétol, de legfeljebb
5 év) folytatott tevékenységek bemutatdasa kiilonos tekintettel a kornyezetre veszélyt
jelento tevékenységekre, a bekivetkezett, kornyezetet érintd rendkiviili eseményekkel
egyiitt.

A Serényfalvai Téglagyar a jelenlegi formajaban 1987. évtdl mikodik, ekkor
helyezték lizembe a Hoffman féle levagott végli korkemencét. A tevékenység
bemutatdsa a korabban benyujtott egységes kornyezethasznalati engedélyhez készitett
dokumentéacioban bemutatasra keriilt, a valtozasokat az 1.5. pontban részleteztiik.

A fent emlitett tevékenységen kiviil az elmualt 5 évben és azt megeldzden mas
tevékenységet nem folytattak a telepen.

Rendkiviili, kiilondsen a kdrnyezetre veszélyt jelentd tevékenységrol, eseményrdl az
igyvezetdnek nincs tudomasa. A telephelyen a kornyezetre veszélyt jelentd
tevékenységet nem folytattak, ilyen esemény nem kdvetkezett be.

A feliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység megkezdésének
idopontja, a felhasznadlt anyagok listaja, az eloallitott termékek listaja a mennyiség
és az osszetétel feltiintetésével

A Iétesitmények €s a tevékenység részletes ismertetése a korabban benyujtott egységes
kornyezethasznalati engedélyhez készitett dokumenticidoban bemutatisra keriilt, a
valtozasokat az 1.5. pontban részleteztiik.

A Kft anyagmeérlegei az elmult 6vre a kdvetkezdk:

A Kft tajékoztatasa szerint a gyartasi mennyiségek a kovetkezok voltak 2015-2020
kozott:

Megnevezés [darab] 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. L. felév
Kisméretii tégla 9 547 380 6898320 | 6738600 | 6775560 | 6367730 2 242 680
B-30 tégla 1 184 760 1272780 | 1763640 | 1938000 | 1655932 1 386 600
HB-30 tégla 180 400 116 100 379 500 544 500 416 100 230 700
HB-38 tégla 41 700 5600 - - - -
10-es valaszfal tégla 66 360 - - 26 320 - -
Ikersejt tégla 161 600 133 800 51 600 26 400 36 190 27 000
Osszesen: 11 182200 8426600 | 8933340 | 9310780 | 8475952 3 886 980
Megnevezés [tonna] 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. L. felév
Kisméretii tégla 23868 | 17246 | 16847 | 16939 | 15919 5607
B-30 tégla 6 398 6 873 9524 10 465 8 942 7 488
HB-30 tégla 2 345 1509 4 934 7079 5409 2 999
HB-38 tégla 751 101 - - - -
10-es valaszfal tégla 431 - - 171 - -
Ikersejt tégla 566 468 181 92 127 95
Osszesen: 34359 | 26197 | 31484 | 34746 | 30397 16 188
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A technologidhoz, gyartashoz felhasznalt alapanyagok €s segédanyagok 2015-2020
¢vekben:

2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. 1. félév
Agyag m3 | 26901 | 24420 | 24040 | 24283 | 28100 12500
Fiirészpor m3 | 4883 | 3922 | 5637 | 3876 | 4548 1798
Hajtomiiolaj kg | 60 | 180 | 180 | 180 | 160 20

Hidraulikaolaj kg | 220 | 180 | 180 | 190 | 180 50
Motorolaj kg | 320 | 340 | 350 | 380 | 360 200
Kendzsir kg | 120 | 120 | 120 | 130 | 140 60

szén t | 5535 | 4040 | 3980 | 4020 | 4660 2107

Foldgaz-, villamos energia-, lizemanyag- és vizfelhasznalas 2015-2020 években:

2015. 2016. 2017. 2018. 2019. | 2020. L. felév

Villamos energia kWh | 2346000 |2346400| 1905800 | 1868271 | 1949000 896453

Foldgaz GJ 5574,6 | 5559,5 | 8409,8 7866 9165,6 5095,8
Gazolaj m3 42 42 60 66 48 30
Ipari vizfelhasznalas | m3 7724 4365 6489 8123 8830 3920
Ivoviz felhasznalas m3 3111 2246 1066 1023 982 487
2.2. A tevékenységekkel kapcsolatos dokumentdciok, nyilvantartdasok, bejelentések,
hatosagi ellendrzések, engedélyek, hatarozatok, kitelezések ismertetése, birsagok
esetében 5 évre visszamenoleg
2.2.1 Dokumentdciok

A telephely létesitésével, lizemeltetésével kapcsolatos dokumentacidok

- Telepengedély

- Egységes kornyezethasznalati engedély és modositasa

- Miszaki lizemi terv

- Thzvédelmi Szabalyzat

2.2.2  Nyilvantartasok

A korabban kialakitott dokumentaciés rendszer magdban foglalja a termeléshez

felhasznalt anyagok mennyiségi ¢€és mindségi dokumentalasat, az eldallitott

késztermékek mennyiségi €s mindségi adatainak rogzitését.

A telephelyre beérkezd és a telephelyrdl kimend tehergépjarmii forgalmat szintén

vezetik.

Hulladék nyilvantartas:

- A hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasok megfelelnek a jogszabalyi
eloirasoknak. A keletkezd, és a telephelyrdl kiszallitott mennyiségeket napra
készen vezetik.
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Levegdtisztasag-védelemmel kapcsolatos dokumentumok:

- A légszennyezd  technologidk, berendezések  milkodésérdl, esetleges
iizemzavarair6l a termeléssel kapcsolatos utasitdsi rendnek megfelelden
iizemnaplokat vezetnek. A miikddtetéssel kapcsolatos eseményekrél ezen
naplokba feljegyzéseket készitenek.

Bejelentések

2.2.4

Az Eszakmagyar Téglaipari Kft az elmalt 5 éven beliil a sziikséges kornyezetvédelmi
bejelentéseket hatariddn beliil a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi €és Természetvédelmi Fdosztalya, illetve Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Katasztrofavédelmi hatosagi  Szolgalat
részére megkiildte.

Hatosagi ellendrzések

2.2.5

2017. augusztus 16. — BAZ Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jaradsi Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya

2018. augusztus 23. — BAZ Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Foosztaly
Laboratoriumi Osztaly Kornyezetvédelmi Mérdkdzpont — emisszid mérés (vizsgalati
jegyzékonyv szama: HL-08/2018)

2019. junius 20. — BAZ Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jardsi Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya

Engedélyek, hatarozatok, kotelezések, birsagok ismertetése

Engedélyek, hatarozatok, kotelezések

Egységes kornyezethasznalati engedély: 2607-14/2011., EMI-KTVF

(1. melléklet)

Egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalatanak jovahagyésa €s az engedély
modositasa:  BO/16/1765-10/2016. (19781/2015.), BAZ Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya

Telepengedély — 9555-2/2001. (korabban benyujtott egységes kornyezethasznalati
engedélyhez készitett dokumentécioban mellékelve)

Cégkivonat (3. melléklet)

Banyaszati hulladékgazdalkodasi terv jovahagyasa — 848-2/2012., Miskolci
Banyakapitanysadg (korabban benyujtott egységes kornyezethasznalati engedélyhez
készitett dokumentacioban mellékelve)

Miszaki iizemi terv engedélyezése — MBK/165-7/2014, Miskolci Banyakapitanysag
(korabban  benyujtott  egységes kornyezethasznilati  engedélyhez  készitett
dokumentécioban mellékelve)

A serényfalva 1. agyag banyalizem miszaki iizemi terv teljesitési hataridejének
meghosszabbitdsa — BO/15/2668-9/2019., BAZ Megyei Kormanyhivatal Hatdsagi
Foosztaly Banyaszati Osztaly (4. melléklet)
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Eszakmagyar Téglaipari Kft részére elrendelt, a Serényfalva, Kossuth u. 1. sz. (258
elfogadasa, dontés karmentesitési monitoring végzésérél — 2008-6/2013., EMI-KTVF
(korabban  benyujtott  egységes kornyezethasznéalati  engedélyhez  készitett
dokumentécioban mellékelve)

A zar6dokumentacio jelenleg még nem késziilt el. A zdrodokumentacio elkészitéséhez
indokoltnak tartottuk a feliilvizsgdlati dokumentaci6 készitésének idépontjaban a
monitoring kutak mintavételezését elvégeztetni. A  vizsgalati jegyzokonyv
kézhezvétele utan elkésziil a zarodokumentacid, melyet az illetékes hatdsagnak
haladéktalanul megkiildiink.

Birsagok
A 2015-6s feliilvizsgalat 6ta kornyezetvédelmi birsag kiszabasa nem tortént.

Foldalatti és felszini vezetékek, tartilyok anyagatfejtések helyének, iizemeltetésének
ismertetése

Fold alatti, felszini vezetékek

2.3.2.

A téglagyar teriiletén technologiai vezetéknek, vonalas létesitménynek az ivoviz,
szocialis vizellatast biztositd vizvezetékrendszer, a kommunalis szennyviz illetve a
csapadekviz elvezetésére szolgdld csatornahaldzat, valamint géazvezeték-halozat
tekinthetdk.

Felszini, felszin alatti tartalyok

2.3.3.

Foldalatti tartaly nincs a telephelyen.

Vegvi anvagok tarolasi helyei

A Putnoki Téglagyar tertiletén a veszélyes anyagok koziil gazolajat, kend-, hidraulika-
¢s kompresszorolajokat, kendzsirokat és ipari gdzokat hasznalnak ipari mennyiségben.

A munkagépekbe, targoncakba sziikséges gazolajat kiilsé vallalkozotol vasaroljak.

A kend- és hidraulika olajokat eredeti gdngyolegeikben taroljak, a veszélyes hulladék
tarold helyiség elkiilonitett részében. Az egyidejiileg tarolt maximalis mennyiség
mintegy 500 kg.
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3. A  tevékenység folytatisa soran bekovetkezett, illetoleg jelentkezo
kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa
3.1. Levego
Légszennyezés kibocsatasai
Az Eszakmagyar Téglaipari Kft Putnoki Téglagyaranak bejelentett légszennyezd
pontforrasai:
sl : Pontforras : Legszennyezo’anyag
szama megnevezése megnevezése
fluor vegyiiletek géz-gaznemii szervetlen
P Hoffman kérkemence kéménye kén-dioxid
(EOVX: 329 944 m; EOVY: 749 118 m) | nitrogén-oxidok
2. téglagyértas sosav és egy.eb szervetlen klor vegyiiletek
szén-monoxid
Pl4 Alagutkemence kéménye szilard (nem toxikus) por
(EOVX: 329 812 m; EOVY: 749 170 m) | 1C csoport
3C csoport

Az irodahaz flitését és melegviz-ellatasat elektromosan biztositjak, kivaltva a 140 kW
alatti széntiizelésti kazant.

A szaritashoz sziikséges forrd levegét a kemencék hulladékhdjével (hiilo levegd)
tudjak biztositani.

A teriileten tovabba 2 db diffiz forrast izemeltet az Eszakmagyar Téglaipari Kft:

- atéglagyarhoz (KTJ: 100289487) tartozd: D17 Szallitasi Gtvonal
- azagyagbanyahoz (KTJ: 101849286) tartozd: D1 Szallitasi utvonal

A diffaz forrasait a Kft ugy iizemelteti, hogy a telephely kdrnyezetében az ne okozzon
karos légszennyezést. Amennyiben az iddjarasi és utviszonyok olyanok, Ggy az utat a
Kft locsolja.

A telephelyen {izemeld pontforrasok levegOtisztasag-védelmi engedéllyel (EKHE
engedéllyel egybevontan) ¢és technoldgiai kibocsatasi hatarérték hatarozattal

rendelkeznek.

P2 Hoffman korkemence kéménve pontforras

A pontforrashoz a kovetkezd tipust €s teljesitményti gazégd tartozik:
- tipus: P90/1 olasz
- mennyiseég: 16 db
- névleges hoterhelés: 90 kW/db
- 0ssz. teljesitmény: 1,44 MW

A flistgdzok elszivéasara beépitett ventilatorok teljesitménye az alabbi:
Hoffman kemence: 50000 m’/h, 45 kW
Szérito: 70000 m’/h

DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgdltate Bt e-mail: dioszegikornyezet@gmail.com
3432 Eméd, Vdci M. u. 20. Tel: 46/508-530, 20/9392-178




14

A pontforrds emisszids mérését az AIR Metric Hungary Kft végezte 2017-ben,
valamint az AIR Metric Hungary Zrt 2019-ben.
A BAZ Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi FOosztaly Laboratoriumi Osztaly
Kornyezetvédelmi Mérdkozpont 2018. augusztus 23-an szintén végzett — hatosagi —

emisszid mérést.

A vizsgalati jegyzokonyvek az Eszakmagyar Téglaipari Kft-nél rendelkezésre allnak.

Kibocsatas 0sszehasonlitasa a hatarértékekkel:

2017. évi mérési eredmények:

Légszennyezo6 anyagok Emisszi6 koiiaeﬁ::l:z(i)g()* Hatérérgék Tullepgs
[ke/h] " [mg/m’] | [mg/m’]
Fluor 0,020 1,219 10,0 -
Kén-oxidok 4,2483 252,6 500,0 -
Nitrogén-oxidok 0,7299 43,4 500,0 -
Klor vegletek Kivéve idmidorid | 0953 5679 R
Szén-monoxid 15,966 949.4 1500,0 -
Szilard (nem toxikus) por 0,7237 42,764 50,0 -
Benzol 0,010 0,629 5,0 -
Szerves anyagok, 3A csoport - - 20,0 -
Szerves anyagok, 3B csoport - - 100,0 -
Szerves anyagok, 3C csoport <0,010 <0,644 150,0 -

* A szamitott koncentraciok 17 tf% O, tartalmu, 273 K hémérsékleti, 101,3 kPa
nyomasu szaraz véggazra vonatkoznak.

2019. évi mérési eredmények:

Légszennyezo6 anyagok E misszi6 koiiaeﬁ::l:z(i)g()* Hatérérgék Tullepgs
[kg/h] {me/mn’ [mg/m’] | [mg/m’]
Fluor 0,0117 0,687 10,0 -
Kén-oxidok 5,4352 308,7 500,0 -
Nitrogén-oxidok 0,3404 19,3 500,0 -
Klor vegyiletel kiveve cinlorid | <0908 <0472 i
Szén-monoxid 10,1496 576,4 1500,0 -
Szilard (nem toxikus) por 0,5592 32,017 50,0 -
Benzol <0,0102 <0,584 5,0 -
Szerves anyagok, 3A csoport - - 20,0 -
Szerves anyagok, 3B csoport - - 100,0 -
Szerves anyagok, 3C csoport <0,0126 <0,711 150,0 -

* A szamitott koncentraciok 17 tf% O, tartalmu, 273 K hémérsékleti, 101,3 kPa
nyomasu szaraz véggazra vonatkoznak.
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2018. évi mérési eredmények (hatosadgi mérés):

Légszennyez6 anyagok E misszi koiiaeﬁ::l:z(i)g()* Hatérérgék Tullepgs
[ke/h] " [mg/m’] | [mg/m’]
Fluor 0,003 1,205 10,0 -
Kén-oxidok 0,299 311,5 500,0 -
Nitrogén-oxidok 0,049 17,79 500,0 -
Klor vegyetek kivéve cgmilorid | 008 2987 R
Szén-monoxid 0,424 155,06 1500,0 -
Szilard (nem toxikus) por 0,115 41,90 50,0 -
Benzol - - 5,0 -
Szerves anyagok, 3A csoport - - 20,0 -
Szerves anyagok, 3B csoport - - 100,0 -
Szerves anyagok, 3C csoport - - 150,0 -

* A szamitott koncentraciok 17 tf% O, tartalmu, 273 K homérsékleti, 101,3 kPa
nyomasu szaraz véggazra vonatkoznak.

A csatornaszakaszban kialakitasra keriilt egy beavatkozasi pont, ahol mészoldatos
vizpermet adagolasaval a flistgaz kén-dioxid €s szilard anyag kibocsatasat csokkentik.

P14 Alagutkemence keménye pontforras

A pontforrashoz a kovetkezd tipust €s teljesitményli gazégo tartozik:
- tipus: P90/1 olasz
- mennyiseég: 2x8db
- névleges hoterhelés: 90 kW/db
- 0ssz. teljesitmény: 1,44 MW

A beépitett ventilatorok teljesitménye az alabbi:
I/1. szérito: 45000 m’/h; 45 kW
1/2. szérito: 55000 m’/h; 45 kW
Tartalékszarito: 30000 m’/h
Egetékemence: 2 db 70000 m’/h

Az alagitkemence 2015. III. negyedévben miikodott utoljara, jelenleg Kft nem tervezi
a beinditasat, de tartaléknak meghagyjak.

Fenti okok miatt az elmult 6t évben nem tortént kibocsatas, igy emisszido mérést sem
végeztek.

Diffuz forrasok:

A téglagyarhoz (KTJ: 100289487) tartozo: D17 Szallitdsi utvonal diffaz forras
feliilete: 1800 m?, kibocsatott l6gszennyezé anyag: szilard anyag (por).

Az agyagbanyahoz (KTJ: 101849286) tartoz6: D1 Szallitasi Utvonal diffuz forras
feliilete 570 m’, kibocsatott légszennyezé anyag: szilard anyag (por).
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Kozvetlen hatasok
Téglagyartds:

A kozvetlen hatasok az Eszakmagyar Téglaipari Kft miikod pontforrasai altal
kibocsatott légszennyezd anyagok.

A flstgdzok ¢s egyéb légszennyez0 komponensek terjedését gyakorlatilag egyetlen
iranyban sem akadalyozza jelentds mértékben domb, vagy hegy képz6dmény.

A vizsgalt teriilet foldrajzi és meteoroldgiai sajatossagai:
A kontinentdlis id6jaras a jellemzO, az uralkod6 szélirany DK-i, a kodképzodés
gyakori. Az uralkodo szélsebesség 1,6 m/s.

A szamitiasokat az Eszakmagyar Téglaipari Kft kozelében talalhaté lakohazakra
végeztiik el, illetve meghataroztuk szennyezdanyagonként a hatéstertiletet.

A légszennyezd forrds kozvetlen hatasteriiletének azon legnagyobb teriiletet vettiik,
ahol a fiistfaklya alatti talajkozeli 1égszennyezettség-valtozas az egy oras hatarérték
10 %-nal nagyobb.

A transzmisszids szamitasoknal a teriiletre jellemz0d atlagos meteorologiai adatokat €s
a szennyezOanyagok sz€lterjedése szempontjabol legkedvezdtlenebb 1égkori
allapotokat vettiik figyelembe.

A terjedési szamitasokat az MSZ 21459, MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok
alkalmazasaval végeztik. A szamitdsokat ezen Osszefoglaldé anyagban nem
részletezziik terjedelmi okok miatt, csak az eredményeket kozoljiik. A szamitasokat a
legutobbi mérési eredmények alapjan végeztik el. A szamolt értékek a
legkedvezbtlenebb szeljaras esetén az oras értékeket tartalmazzak.

A szémitasoknal az AIR Metric Hungary Zrt utols6 mérési eredményeit vettiik
figyelembe. Az u szélsebesség értékét 1,25 m/s-nak vettiik.

Maximalis szamitott talajkozeli levegodterheltség-valtozas és a tavolsaga a
pontforrasoktol

P2 P14 Hatasteriilet
X (m) hatara
394 -
3 (ng/m’)
C(Gmax) (ng/mr), |3 549) - 1000
szén-monoxid
3
C(Gmax) (ng/m), | 7797 ; 10
nitrogén-oxidok
C(Gmax) (pg/m’), i
kén-dioxid 12401 2
3
C(Gmax) (ng/m), |- 493 ; 5
szilard anyag*
3
C(Gmax) (pg/nr), 0.0268 ) >
fluor
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3
C,(GmaX) (ng/nr), 0.0192 i )
sosav

3
C(Gmax) (g, | ons | :
benzol

3
C(Gmax) (pg/nr), 0,0289 i 60
toluol

* 24 Oras hatarérték miatti korrekcio (0,385*x)

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja

szerint:

P2
hatarérték 10 %-a tavolsag

(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m’), CO 1000 NE
C(Gmax) (ng/m’), NO, 10 NE
C(Gmax) (ng/m’), SO, 25 NE
C(Gmax) (ug/m’), szilard anyag 5 NE
C(Gmax) (ng/m’), fluor és vegyiiletei 2 NE
C(Gmax) (ng/m’), sbsav 2 NE
C(Gmax) (ug/m’), benzol 1 NE
C(Gmax) (ng/m’), toluol 60 NE

NE: Nem értelmezheté a hatésteriilet, mivel a talajkozeli levegdterheltség valtozas
nem ¢éri el egyik 1égszennyezd anyag tekintetében sem az egyoras légszennyezettségi

hatarérték 10 %-at.

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c) pontja

szerint:

P2
maximalis érték 80 %-a | tavolsag

(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m’), CO 18,5993
C(Gmax) (ug/m’), NO, 0,6238
C(Gmax) (ug/m’), SO, 9,9601
C(Gmax) (ug/m’), szilard anyag 0,3945 565
C(Gmax) (ng/m’), fluor és vegyiiletei 0,0214
C(Gmax) (ug/m’), sbsav 0,0154
C(Gmax) (ug/m’), benzol 0,0187
C(Gmax) (ug/m’), toluol 0,0231
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Google Earth

A kialakult hatasteriilet érint védendd lakéhazakat (Serényfalva, Kossuth ut, Tompa
ut, Béke ut, Arany J. u., Ady E. 0t, Jozsef A. ut, Sagvari ut, Dozsa Gy. ut, Széchenyi I.
ut).

Agyagbanydszat:

A miszaki lizemi tervdokumentacidban meghatarozott banyaszati tevékenység a
tervciklusban az ingatlan-igénybevételi iitemtervben rogzitetteknek megfelelden a
Serényfalva 258, 02/3, 03, 04/12 hrsz-u ingatlanokon torténhet. A kitermelési
tevékenység csak a mezdgazdasagi miivelésbol kivont ingatlanok banyatelken beliili
teriiletén végezhetd, amelyre a Banyavallalkoz6 tulajdonjoga, vagy banyaszati
tevékenység végzésére jogositd hasznalati joga kiterjed.

Az asvanyi nyersanyag lazabb kiterjedésénél kotroval, a kemény agyagmarga lazitdsa
lanctalpas erégépre szerelt szaggatoval torténik.

A kotros kitermelés esetén a munkaszinthez tartozdé banyafal magassdga nem
haladhatja meg a gépi jovesztés magassagat.

A gépi jovesztés esetén a jovesztés idoszakaban 90°-nal meredekebb nem lehet.

A gép eltavozasa utan az eldirt 67°-nal nem nagyobb rézsiiszoget vissza kell allitani.

A kitermelt agyagot tehergépkocsival szallitjak a fix szalagvéghez. Itt szallitoszalagra
rakodjak, amely az alapanyagot a banyagddorbdl folviszi a téglagyar udvarszintjére.

A banyaszati miiveletek soran fontos technologiai és banyaszati kdvetelményeket —
megfeleld szemnagysag elérése, tomorités, vizelvezetés kiképzése, rézsiik kialakitasa,
kozlekedési utak elkészitése, stb. — kell betartani a homogén nyersanyag kitermelése
érdekében.
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A kitermelt agyagot homlokrakodd géppel rakjak az adagolokba. Az agyagot az
adagolokbol széllitészalagok juttatjadk el az eldkészitd gépsorhoz, amelyek
beallitasaval szabalyozzék a pontos keverési aranyt.

Kitermelés gépet:
HANAMAG D 680-E Lanctalpas dozer tololapos
Komatsu lanctalpas forgorakodo: PC 210-6 K, K-31132
Volvo specialis teherautd 2 db

Uzemidék:

Lanctalpas dozer toldlapos: 6 ora/ 8 ora
Komatsu lanctalpas forgorakodo: 6 ora/ 8 ora
Volvo specialis teherautd 2 db 6,3/8 6ra

Megjegyzés: Maximalis tizemiddvel szamolunk a megitélési idében.

Napi fordulok meghatarozasa:

Térfogattomeg agyagra, szaraz, laza: 1,6 t/m’

N = 1,6 t/m’ x 62600 m*/20 t / (2 x 4 x 5 nap) = 125 forduld
A banyaban a gépkocsik 20 km/6ra sebességgel kozlekednek.
Atlagos szallitasi atvonal hossza: 2 x 500 m = 1000 m

t=s/v=125km/20 km/h=6,3 h
Porszennyezés:

A banyaszati tevékenység soran a foldmozgatissal jar6 munkdk miatt a kornyezet
porterhelésének atmeneti ndvekedésével kell szamolni.

A megbizd mérési adatokkal nem rendelkezett a fajlagos poremisszid mértékérdl,
mérésre a megbizas idOtartama alatt nem volt lehetdség.

A poremisszio mértékét a szakirodalomban elfogadott mértékiinek vessziik, igy az
ellendrzéskor max. 2 kg/m’ mozgatott fold értékkel szamolunk.

Megjegyzés: a poremisszid mértékét jelentdsen befolydsoljak a meteorologiai
viszonyok, a talaj szerkezete, nedvessége.

Szaraz allapotban keletkez6 pormennyiség szamitasa:

Kitermelt mennyiség: 62600 m’

Kitermelési 1d6: 4 hét

Kitermelési id6: 4 x 5 x 8 = 160 6ra

Oranként kitermelt mennyiség: 62600 m’/ 160 6ra = 391 m*/6ra

A poremisszi0 értékét a szamitdshoz a 24 oréara osztjuk el, mivel a hatarérték 24 orara
vonatkozik.

Poremisszidé mértéke: Eg =2 kg/m3 x 391 m’/ora x 8/24= 261 kg/ora = 72,4 mg/s
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Munkagépek légszennyezése:

Légszennyezd anyag kibocsatassal jar a munkagépek, szallitdé jarmiivek kozlekedése
altal felvert por és a gépek miikodése. A munkagépek kipufogogazai jellemzden
szénmonoxidot, nitrogén-oxidokat, szénhidrogént, kéndioxidot ¢és kormot
tartalmaznak. (A megbizds nem vonatkozott a szallitasi tevékenység altal okozott
levegdterhelés meghatarozésara.)

A széllitast végzoé teherautok kategoéridjukban élenjaroknak szdmitanak (VOLVO
teherautd). A szallitds csak belsé utvonalon torténik, lakott teriileteket nem érint.
Szaraz id6szakban a szallitojarmiiveket esetleg ponyvaval kell letakarni.

A poremisszié hatasteriiletének becslése¢hez a kovetkezo alapvetéseket tettiik:

— A por kibocsatasa szempontjabol a napi jovesztési teriiletet, azaz 20 m x 20 m =
400 m’ munkateriiletet, mint teriileti forrast vettiik alapul, 2 m effektiv
magassaggal, a talajszinten felvett receptor-ponttal szamoltunk;

— A szennyezOanyag terjedését az MSZ 21459/2-81 eloirdsainak megfelelden
szamitottuk ki, a flistfaklya tengelye alatti koncentracid szamitas eldirasai szerint,
a kordbban megadott 72,4 mg/s kibocsatassal. (A szamitasok a szabvany szerinti
kepletekkel torténtek, ezért ezeket részletesen nem mutatjuk be, csak az
eredményeket kozoljiik.)

— A sik, novényzettel boritott terlileten a turbulens szorodasi egyiitthatokat a ,,D”
Pasquill-féle stabilitas indikatornak megfeleléen hataroztuk meg;

— A terjedést a legkritikusabb iddjardsi koriilménynek megfelelden, azaz a
csapadékmentes iddszakban vizsgaltuk;

— A légszennyez$d anyag terjedésének szamitasanal kiilonbozd szélsebességeknek
megfeleld szennyezOanyag koncentraciok értékeit szamitottuk egyoras atlagolasi
iddre.

A szamitas eredményeit a védendd homlokzatokra, a hatarérték teljesiilési tdvolsagat a
szélcsendes 1ddszak és az atlagos szélsebesség kozotti sebességi adatok kozotti

tartomanyaban tekintik at a kovetkez6 tablazatok.

A banyaszati tevékenységhez legkdzelebbi lakoéteriileten az észak-nyugati iranyban
1évé Tompa Mihaly utcai lakohazak talalhatok.

A szédmitasokat a lehetd legkedvezdtlenebb esetre végezzik el, vagyis arra a
kitermelési pontra, amely legjobban megkdzeliti a Tompa utcai sz€ls6 hazat.

A kitermelés helye ¢és a lakohaz kozotti legrovidebb tavolsag: 203 m

Fistfaklya alatti koncentracio szdmitasa:

Szélsebesség (m/sec) 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Koncentracio | Tompa Mihlyutca, | _ 601 | 0540 | 7497 | 9,118 | 8,400 | 7.374 | 6.455
(ng/m?) utolsé haz

A szamitdsok azt mutatjak, hogy a legkdzelebbi lakoépiiletnél nincs hatarérték
tallépés. (24 6ras hatarérték Gsszes lebegd portartalomra: 50 pg/m’)
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A porszennyezés hatarértékének szamitasa kiilonb6zo szélsebességek esetén:

Szélsebesség (m/sec) 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
P’orsze’nnyezes hatarértékének 19 47 31 30 73 66 60
tavolsaga (m)

A porkibocsatas szempontjabdl elvégzett, a fent emlitett szabvany szerinti szamitas
alapjan elmondhat6, hogy a kiillonb6z6 szélsebességeknél a tablazatban megadott
tavolsagokon beliil éri el az 0sszes lebegd portartalom a 24 6ras hatarértéket, azaz az
50 pg/m’-t.

Hatasteriilethez tartozé koncentracio:
A fenti meghatarozasok koziil az a.) hatasteriileti megkozelitést alkalmazva.

Szélsebesség (m/sec) 0,3 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Porszennyezés hatasteriiletének tavolsaga (m) | 33 102 246 281 273 255 237

A szamitasok alapjan megallapithato, hogy jelen jovesztéstol vizsgalva a kialakult
hatastertileten beliil nincsenek védend6 lakohazak, épiiletek.

Google Earth
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Kozvetett hatasok

Kozvetett hatasoknak a kiszallitas hatasabol eredd 1égszennyezést tekinthet;jiik.

A szallitas soran fellépd, utak porzasabol szdrmazo széallopor képzddés a telephely
utjainak pormentesitésével, tisztdn tartasdval, s a telephely jelenlegi filivesitett,
allapotanak fenntartdsaval lehet csokkenteni, illetve megsziintetni.

A Kft tajékoztatisa szerint a kiszallitas jelenleg naponta atlagban 6 db nyerges
tehergépkocsival torténik.

A KTI altal kdzzétett fajlagos emisszio 40 €s 70 km/h haladasi sebesség mellett.

Sebesség NO;
[km/h] [g/km]

40 5,94

70 6,82

Szamitasi alapadatok:

Teherautdk szdma naponként: 6 db

Tételezziik fel, hogy legkedvezdtlenebb esetben harom teherautd azonos draban indul,
igy a teherautok szama oranként 3 db.

Az atlagos kipufog6 magassag: 1,0 m

A szélsebesség kozépérteke: 1,6 m/s

Sz¢l iranya: delkeleti
Meteorologiai adatok: nappali iddszak, gyenge besugarzas
Tertilet jellemzése: teleptilés

Az Eszakmagyar Téglaipari Kft kozelében az orszagut (26. sz. f&at) keletrél nyugat
felé huzodik.

Ossz. NO, kibocsatas:

E = 6820 (mg/gépkocsi km) x 3 (gépkocsi/h) / 1000 (m/km) x 3600 (s/h) =
0,00568 mg/(s*m)

Az MSZ 21457/4 szerint a Pasquill-féle stabilitas indikéator nappal: B

A receptorpontot 10 m-re vessziik fel.
A receptorpontnak a vonalforrastol valo szélmenti tavolsaga:

1
DK-iszél esetén: x = — 0 __ 14,142 =14 m
sin 1357
p=0,143
Zy = 1,0

A turbulens szoro6déas ¢, meghatarozasa:

o. =038- p]’3(8,7 _ lnﬂj xS exp(-2,35p)

Z

DK-i szél esetén: o,=4,96 m
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G,0: a fugglleges iranya kezdeti szorddasi egyiitthatd, melynek értéke 1,5 kozlekedés
esetén

_ [ 2 2
Ozv = 40, Tt O,

DK-i szél esetén: o,,=5,18 m

Ha az iilepedés és az atalakulas hatasat figyelmen kiviil hagyjuk, akkor a koncentracio
a kovetkezoképpen adodik:

2 E
[P
T osina-u-o,

DK-i szél esetén: C = 0,773 pg/m’

A fenti gépjarmii forgalmi adatok ¢és megel6zd intézkedési utasitdsok figyelembe
vételével megallapithatd, hogy a mozgo légszennyezd forrdsok hatisa a telepnek és
kornyezetének l€gszennyezését tekintve elhanyagolhatdan kis mértékdi.

Viz
Ivovizellatas

Az Eszakmagyar Téglaipari Kft Serényfalvai Téglagyaranak ivovizelldtasaban az
elmult 6t évben valtozas nem tortént.
Az 1vovizet a vezetékes rendszerbdl biztositjak. A rendszer iizemeltetdje az Eszak-
magyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt.
A gyar teriiletén a kiépiilt ivovizhalozat hossza: 410 m, a vezeték atmérdje €s anyaga:
0?0100 KMPVC. A halozaton 3 db tlizcsap keriilt kiépitésre. Az @100 KMPVC
ivovizvezetékrdl ellatasra kertl:

- irodaépiilet szocialis létesitményeivel (lizemi fiirdd, WC-k)

- 4 lakasos szolgalati épiilet

- nyers gyartocsarnok, motorszereld mithely

A szocialis célu ivoviz-felhasznélas az elmult 5 évben a kovetkezdképpen alakult:

2015. | 2016. | 2017. 2018. | 2019. | 2020. L félév

Ivoviz-felhaszndlds | 3117 | 2046 | 1066 | 1023 | 982 487
[m’/év]

Ipari viz ellatas

Az Eszakmagyar Téglaipari Kft Serényfalvai Téglagyaranak ipari vizellatasiban az
elmult 6t évben valtozas nem tortént.

Az ipari vizigényt az agyagbanyaban Osszegyiilemld viz fedezi. A gyartas biztonsaga
érdekében a préshaz kozvetlen kozelében dsott kut is van, de azt a gyar nem hasznalta.
A vizkivétel két I€pcsOben a banyaudvar déli részén 1évé zsompbol torténik a viz
szivattylzasa. A zsomp atlagos fenékmagassaga 140,20 m a vizteriilet mintegy
600 m’, a zsompban tarozhaté viz mintegy 400 m’, utanpotlasa még szaraz évben is
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bdséges.

A banyatobdl 1 db az 1. sz. szivattyihazba telepitett TTA-280/20 tipust szivattyuval
@100 o6v. nyomdcsovon nyomjak fol a vizet a toré-adagologdz melletti
gyljtézsompba. A gylijtézsomp egy része a 2. sz. szivattyhdz kornyezetében
betonburkolatt  medence, ahonnan 2 db TTA-25/10 tipusu szivattya
vizmennyiségméron keresztiil juttatja el a vizet a nyers gyartosorra. A banyatd €s a
gyljtézsomp kozott a @100 6v. nyomdesd szabadon a széllitoszalag mellett kertilt
kiépitésre. Hossza: 290 m

A nyers gyartosoron fol nem hasznalt ipari viz a csapadékvizzel egyiitt nyilt, burkolt
arokban, illetve D400 beton zart csatorndn keriil visszavezetésre a 2. sz. szivattyahaz
mellett a vizgylijtd zsompba.

Az arokszakaszok ¢és zart betoncsatorndk kiépitett hosszai a 4-es pontban a
csapadékviz elvezetésnél szerepelnek.

A vizgyljté zsompbdl tultoltddés esetén a viz szabad elfolyassal nyilt, 110 m hosszu
foldmedrii arkon keresztiil a Keleméri-patakba jut.

A felhaszndlt ipari viz mérése a 2. sz. szivattyihéazban elhelyezett MOM 100 tipusu
vizmérd oraval torténik.

Az ipari vizellatisra ¢€s vizelvezetésre vonatkozd vizjogi iizemelési engedélyek
ligyiratszamai: 20018/1972, 23031-2/1992, illetve 955-3/2007.

Fenti engedélyek az Kft jogelddjére, az Eszakmagyar Téglaiparai Zrt-re vonatkoznak.
A Kft 2012. oktober 11-i levelében ugyan jelezte az Eszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Viziigyi Feliigyeldségnek a cégforma
valtozasat, de tudomasunk szerint az engedélyek atirasara nem kertilt sor.

Ipari vizhasznalatok

Az Eszakmagyar Téglaipari Zrt Putnoki Téglagyardban a kovetkezd technologiai
vizhasznalatok fordulnak eld:

- vizbedllitas a szlir0keveronél

- aprésnél

Az ipari viz-felhasznalds az elmult 5 évben a kovetkezdképpen alakult:

2015. 2016. 2017. 2018. | 2019. | 2020. L félév

Ipari viz felhasznalds | 7554 | 4365 | 6489 | 8123 | 8830 3920
[m’/év]

A téglagyartasi technoldgidban ipari szennyviz nem keletkezik. A felhasznalt ipari viz
teljes mennyisége elparolog a szaritasi, illetve az égetési miivelet soran.

Szennyvizkibocsatas, -elvezetés, -kezelés

A telephely teriiletén a kommunalis szennyviz, illetve a csapadékviz elvezetésére
szétvalasztott rendszerli csatornahdlozatot épitettek ki. Ipari szennyviz a telephelyen
tovabbra sem keletkezik.
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A gyér teriiletén a 9009/1970. sz. vizjogi létesitési engedély alapjan két kozel
parhuzamosan fektetett szennyvizcsatorna halozat keriilt kiépitésre, kiilon a fekalias,
kiilon a fiirddvizek elvezetésehez.

A vizjogi iizemelési engedély szama: 11721/1970, melyet az Eszakmagyarorszagi
Viziigyi Igazgatosag a 20751-2/1978. ligyiratszdmon modositott (korabbi
dokumentécié melléklete).

Vizikonyvi szdm: Keleméri-patak-Sajo-Tisza/4.

Tervtari csomagszam: 5694.

Mindkét csatorna atmérdje: @ 200. A halozatokon tisztitoaknak késziiltek atlag 25 m-
ként, illetve a toréspontokban.
Az atlagos 23 m’/d  ivovizfogyasztas alapjan az  elvezetésre  keriild

szennyvizmennyiségek:
- fekélias szennyviz: 9 m’/d
- fiirdéviz: 14 m’/d

A nyers gyartocsarnokban €s a motorszereld mithelyben csak fali kutak keriiltek
kiépitésre, — 1voviz vételi lehetdség — igy itt szennyviz keletkezésével nem kell
szamolni.

Mivel nincs kozcsatorna  elvezetési lehetdség ¢€s ennek  megfeleléen
szennyvizelvezetési lehetdség, a szennyvizet egy specidlis sziirén keresztiil a
Keleméri-patakba engedik.

A telephelyen az irodai épiilet, a fiirdd, zuhanyz6 helyiségbdl kijovo csatorna kiilon
van valasztva a fekalids szennyvizektol (WC-k).

A firddviz és fekalias szennyviz csatorndk nyomvonala egymassal parhuzamos, a
vagany elotti keresztezésig 1 m tavolsagban. Anyaguk az ex- és infiltracid elkeriilése
céljabodl S54-es azbesztcement nyomocsd, simplex kotésekkel, méretiik NA 200 mm-
es. Az iparvaganyok alatti atvezetés NA 200-as ontottvas iparcsdvel van megoldva.

A fekalids szennyviz tisztitasira old6 medence késziilt, amely 90 m’-es. Az
oldomedence haromkamrés, egyszer fél, kétszer negyedrésze a sziikséges 90 mr'-es
Urtartalomnak.

A sziikséges atemeldtelep az olddszermedencével egybe van épitve, azaz az
oldoszermedencében szivoakna €s  szivattyuakna is  helyet foglal. Az
oldoszermedencét iddszakonként, sziikség szerint tisztitjak.

A zuhanyzokbol érkezd fiirdovizeket habfogon keresztiil vezetik.
A habfogdbol tdvozd szennyviz az olddmedence szivd akndjaba keriil, ahonnan az
oldomedencén athaladt tisztitott szennyvizzel egylitt keriil atemelésre.

A fertdtlenités az oldomedence utdn elhelyezett ferttlenitd aknaban torténik. A
fertdtlenitd aknéaba keriil &temelés utan mind a habfogon keresztiil haladt fird6viz, és a
tisztitott fekalias szennyviz.

A fertdtlenités feladata a megtisztitott szennyviz baktérium tartalmanak elpusztitasa.

A kloérozéas mértéke 0,1 g/l hypoklorid.

A napi felhasznalas: 1,51

A fert6tlenito akna mérete 2,7 m’
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A tisztitott, atemelt viz a fert6tlenito aknaba alulrdl érkezik. Az aknabol a viz bukdn
keresztiil 1,70 x 0,70 m belméretli aknaba jut. Innen a fertOtlenitett, tisztitott
szennyvizet kavicsagyba agyazott dréncsdveken keresztiil szikkasztjak, majd
gravitacid utjan a Kelemér-patakba vezetik. A tisztitott szennyvizbevezetés szelvény
szama P3+100 m.

A hypokloridbol 1 heti készletet tarolnak, a tarolas az iroda-épiilet foldszinti
raktaraban torténik. A helyiség betonozott, zarhatd, szelldztethetd.

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és  Viziigyi
Feliigyeloség a 169-5/2012. iigyiratszdmu hatarozataban a Téglagyarra vonatkozdan
benyujtott 6nellendrzési tervet jovahagyta.

Az alabbi idépontokban torténtek a szennyviz kibocsatdsra vonatkozo vizsgalatok,
melyeket a Balint Analitika Kft végezte el:

- 2015. december 18.

- 2016. oktober 14.

- 2017. oktdber 5.

- 2019. szeptember 27.

- 2020. szeptember 29.

Mérési eredmények értékelése:

2015. december 18-1 vizsgalat:

A vizsgalati eredmények szerint megallapithatd, hogy az Eszakmagyar Téglaipari Kft
serényfalvai telephelyén (Serényfalva, Kossuth u. 1.) a szennyviz el6kezeldé miitargyak
utan vett minta értékei alatta maradnak az egységes kornyezethasznalati engedélyben,
a vizjogi lizemeltetési engedélyben, valamint a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben
talalhato hatarértékeknek.”

2016. oktober 14-1 vizsgalat:

A vizsgalati eredmények szerint megallapithatd, hogy az Eszakmagyar Téglaipari Kft
serényfalvai telephelyén (Serényfalva, Kossuth u. 1.) a szennyviz el6kezeldé miitargyak
utdn vett minta értékei alatta maradnak az egységes kornyezethasznalati engedélyben,
a vizjogi lizemeltetési engedélyben, valamint a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben
talalhato hatarértékeknek.”

2017. oktober 5-1 vizsgalat:

A vizsgalati eredmények szerint megallapithatd, hogy az Eszakmagyar Téglaipari Kft
serényfalvai telephelyén (Serényfalva, Kossuth u. 1.) a szennyviz el6kezeldé miitargyak
utan vett minta értékei — a Coliform szam kivételével — alatta maradnak az egységes
kornyezethasznalati engedélyben, a vizjogi lizemeltetési engedélyben, valamint a
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben talalhatd hatarértékeknek.

A Coliform szam esetében a tisztitott szennyviz tallépést mutat, azonban a patakbol
vett minta esetében a szennyviz bedmlés elott a Coliform szdm magasabb értéket
mutat, mint a szennyviz bedmlés utan.”

2019. szeptember 27-1 vizsgalat:

A vizsgalati eredmények szerint megallapithatd, hogy az Eszakmagyar Téglaipari K ft
serényfalvai telephelyén (Serényfalva, Kossuth u. 1.) a szennyviz el6kezeldé miitargyak
utan vett minta értékei — az Osszes nitrogén, illetve ammonia-nitrogén kivételével —
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alatta maradnak az egységes kornyezethasznalati engedélyben, a vizjogi lizemeltetési
engedélyben, valamint a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben taldlhato
hatarértékeknek.

A patakbol vett mintdk esetében valamennyi érték hatarérték alatt marad.”

2020. szeptember 29-1 vizsgalat:

A vizsgalati eredmények szerint megallapithatd, hogy az Eszakmagyar Téglaipari Kft
serényfalvai telephelyén (Serényfalva, Kossuth u. 1.) a szennyviz el6kezeldé miitargyak
utan vett minta értékei — az Osszes nitrogén, coliform szdm kivételével — alatta
maradnak az egységes kornyezethasznalati engedélyben, a vizjogi iizemeltetési
engedélyben, valamint a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben taldlhato
hatarértékeknek.

A patakbol vett mintak esetében a Coliform szam hatarérték feletti.”

A teljes vizsgalati jegyzokonyvek az Eszakmagyar Téglaipari Kft irod4jaban
megtekinthetdk.

A banyaszati tevékenység felszin alatti vizkészletre gyakorolt hatasanak nyomon
kovetésére a banyatd vizmindségét is ellendriztette a tulajdonos. Vizsgalati idépontok:
- 2015. december 18.
- 2016. oktober 14.
- 2017. oktober 5.
- 2020. szeptember 29.

Mérési eredmények értékelése:

2015. december 18-1 vizsgalat:

A vizsgalati eredmények szerint megallapithatd, hogy az Eszakmagyar Téglaipari Kft
serényfalvai telephelyén (Serényfalva, Kossuth u. 1.) a banyatobol vett vizminta
értékei — vezetOképesség, szulfat, ammonium és natrium kivételével — alatta maradnak
a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendeletben talalhato hatarértékeknek.
A vezetOképesség, szulfat, ammonium €s natrium esetében tullépést mutatnak a mért
eredmények. A tullépést szulfat esetében az agyagban 1évd kéntartalom kimosddasa
okozhatja.”

2016. oktober 14-1 vizsgalat:

A vizsgalati eredmények szerint megallapithatd, hogy az Eszakmagyar Téglaipari Kft
serényfalvai telephelyén (Serényfalva, Kossuth u. 1.) a banyatobol vett vizminta
értékei — vezetOképesség, szulfat és natrium kivételével — alatta maradnak a 6/2009.
(IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendeletben talalhato hatarértékeknek.

A vezetdképesseég, szulfat €s natrium esetében tullépést mutatnak a mért eredmények.
A tullépést szulfat esetében az agyagban 1évo kéntartalom kimosddasa okozhatja.”

2017. oktober 5-1 vizsgalat:

A vizsgalati eredmények szerint megallapithatd, hogy az Eszakmagyar Téglaipari Kft
serényfalvai telephelyén (Serényfalva, Kossuth u. 1.) a banyatobol vett vizminta
értékei — szulfat és natrium kivételével — alatta maradnak a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-
EiM-FVM egyiittes rendeletben talalhato hatarértékeknek.

A szulfat és natrium esetében tullépést mutatnak a mért eredmények. A tullépést
szulfat esetében az agyagban 1€v6 kéntartalom kimosodasa okozhatja.”
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2020. szeptember 29-1 vizsgalat:

A vizsgalati eredmények szerint megallapithatd, hogy az Eszakmagyar Téglaipari Kft
serényfalvai telephelyén (Serényfalva, Kossuth u. 1.) a banyatobdl vett vizminta
értékei — szulfat és natrium kivételével — alatta maradnak a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-
EiM-FVM egyiittes rendeletben talalhat6 hatarértékeknek.

A szulfat és natrium esetében tullépést mutatnak a mért eredmények. A tullépést
szulfat esetében az agyagban 1évo kéntartalom kimos6déasa okozhatja.”

A teljes vizsgalati jegyzokonyvek az Eszakmagyar Téglaipari Kft iroddjaban
megtekinthetdk.

Csapadékviz elvezetés

A téglagyar olyan teriileten fekszik, ahol az Osszes csapadékviz a természetes esésbol
kovetkezOen a banyatoba folyik.

Az a vizgyujté teriilet, amelynek csapadékvizei a banyatavat toltik kb. 40 hektar
nagysagu.

A csapadékvizekbdl keletkezett banyatd vizmindségét ellendrzik, és a téglagyartas
vizsziikségletét teljes egészEében innen biztositjak.

A csapadékviz elvezetés az épiiletek tetejérdl csapadékviz levezetd csatornan keresztiil
a foldbe fektetett csapadékviz csatornaba kot be. Foldbe fektetett csatorna fOleg a
burkolt feliileten van lefektetve.

A burkolt teriilet egy részén és a burkolatlan teriileten a csapadékviz elvezetését nyilt
arok biztositja, amely a banyagdddrbe, illetve a banyatoba kot be.

A nyilt, burkolt arokszakaszok kiépitési hossza: 456 m, az arkok burkolata helyszinen
késziilt betonburkolat, fené¢kszélességiik 20-40 cm kozotti, rézsiithajlas minden
szakaszon 1:1-es.

A nyilt, foldmedrli arokszakaszok kiépitési hossza: 440 m, az arkok valtozo
fenékszélességliek (0,4-4,0 m), szintén valtoz6 rézsthajlassal (~ 1:1,5 - ~ 1:2).

A zart csapadékcsatorna halozat kiépitési hossza: 399 m.

A halozat @ 300-400-600-as atmérdjii tokos betoncsdvekkel, atlag 25 m-kénti
tisztitoaknakkal, viznyelokkel, racsos folyokakkal késziilt.

A vizvédelemmel kapcsolatos belso utasitasok

Az Eszakmagyar Téglaipari Kft Serényfalvai Téglagyarara vonatkozd iizemi
karelharitasi tervét a DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltatdo Bt 2017-ben feliilvizsgalta.
A karelharitasi terv feliilvizsgalatat javasoljuk elvégeztetni a személyi valtozasok
miatt.

Havaria eset az elmult 6t évben nem tortént.

Kozvetlen hatasok

A kommunalis szennyvizek a korabbiakban leirt modon tisztitd mitargyon keresztiil
keriilnek bevezetésre a Keleméri-patakba.

Ipari szennyviz a téglagyartas sordn nem keletkezik.

A telephelyen keletkezé csapadékviz elvezetés az épiiletek tetejérdl csapadékviz
levezetd csatornan keresztiil a foldbe fektetett csapadékviz csatorndba kot be. Foldbe
fektetett csatorna fdleg a burkolt feliileten van lefektetve.
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Kozvetett hatasok

A telephelyrdl kikeriild kommunadlis szennyvizek a Kft altal lizemeltetett — vizjogi
engedéllyel rendelkezd — szennyviztisztitd miitargyra keriilnek, igy a tisztitas utan
terhelik a kornyezetet.

Hulladék
A Téglagyarban jellemzOen a karbantartas soran képzddnek hulladékok.

A targoncdk és technologiai berendezések karbantartdasadt a karbantarté miithelyben
végzik. A Dbanya teriiletén iizemeld munkagépek szervizelését szakszervizzel
végeztetik.

A karbantartas soran a kovetkezd veszélyes hulladékok keletkeznek: faradt olaj, faradt
zsir, olajos flakon, hordd, olajsziird, olajos flrészpor, olajos rongy, savas
akkumulatorok, szarazelemek, olajos iszap, fénycsovek, hulladékka valt tonerek.

A Téglagyarban a veszélyes hulladékok szamara kozponti tizemi gylijtéhely kertilt
kialakitasra. A veszélyes hulladékok az iizemi gyljtOhelyen szelektiven, felirattal
ellatva, fémhorddkban, miianyag zsdkokban, illetve egyéb megfelelé gongydlegekben
vannak elhelyezve.

A veszélyes hulladékok helyi gylijtése a keletkezés helyén, a gyartosorokon 200 literes
fémhordokban, illetve egyéb gongyolegekben keriilnek 0Osszegytjtésre, majd
elszallitasra az tizemi gytjtéhelyre.

A veszélyes hulladék tizemi gyljtohely tizemeltetési szabalyzattal rendelkezik.

A hulladékok mennyiségének a mérése az Eszakmagyar Téglaipari Kft Serényfalvai
Téglagyar teriiletén megoldott.

Az alkalmazott hulladék-nyilvantartdsi rendszer megfeleléen biztositja a keletkezd
hulladékok nyomon kovetését.

A tarsasag a telepengedélyben és a vonatkozd jogszabdlyokban szerepld,
hulladékokkal kapcsolatos eldirasokat betartja.

A Kft 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben el6irt hulladékos adatszolgaltatast az
utobbi 5 évben az elsd foka kornyezetvédelmi hatdsag részére rendszeresen,
hataridében megkiildte.

Talaj

szennyezi.

A talaj ¢€s talajviz allapotanak felmérését a korabbi dokumentacidhoz az Akusztika Kft
elvégezte.

A foldtani kozeget és a talajvizet az Akusztika Kft vizsgalatai szerint a 10 m’-es és 18
m’-es tartalyokbol all6 tartalypark terhelte (id6kdzben felszamolasra keriiltek), ott
mutattak ki, hogy a TPH koncentracioja meghaladja a ,B” szennyezettségi
hatarértéket.
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A vizsgalat soran kapott eredmények alapjan miiszaki beavatkozas volt indokolt.

A Mendikés Kft altal 2011. évben készitett tényfeltarasi zarodokumentaciét az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség a 747-
2/2012. tigyiratszamon elfogadta.

A DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgéltatd Bt altal benyujtott beavatkozasi
zarodokumentaciot (a 3 db foldalatti tizemanyag tarolo tartaly kiemelése és a foldtani
kozegben feltart szénhidrogén szennyezettség ,,D” kdrmentesitési hatarértékig torténd
megsziintetése) az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyeldség a 2008-6/2013. iigyiratszdmon fogadta el, egyben a
karmentesitési monitoring zarédokumentacidé benyujtasi hatdridejére vonatkozd
idépontot 2017. december 31. napjara valtoztatta.

A Mendikés Kft a 2 db monitoring kut tizemletetés¢hez 2013. juliusdban elkészitette a
vizjogi lizemeltetési engedély iranti kérelmet és vizjogi lizemeltetési engedélyezési
tervet.

Kut jele Helyi EOV koordinatak Adriai | Balti Megiegyzés
elnevezés Y (m) X (m) Magassag (m)
1. SM-1 749 228,42 | 329 849,36 - 159,14 | Kut kozép
SM-2 749 247,12 | 329 780,96 - 159,41 Kut kézép

A kutak telepitési helyét a tényfeltaras eredményei hatdroztdk meg. A kutak
1étesitésének célja a szennyezOanyag lebomlasi folyamatanak, valamint az esetleges
mobilizalédasanak ellendrzése.

A kutbdl vizhasznalat nem torténik, a kit monitoringozasi céllal létesiilt, igy a
vizkivétel csak a mintavételezésre terjed ki.

A vizmintavételezéseket a Medikas Kft végzi, az eddigi eredmények nem mutattak
hatarérték feletti értékeket, a mért értékek a TPH kimutatasi hatar alatt voltak. Az
eredmények ismeretében kijelenthetd, hogy a karmentesités sikeres volt.

A vizsgalati jegyzOkonyvek a Kft irattaraban megtekinthetdk.

A zar6édokumentacio jelenleg még nem késziilt el. A zdrodokumentacio elkészitéséhez
indokoltnak tartottuk a feliilvizsgdlati dokumentaci6 készitésének idépontjaban a
monitoring kutak mintavételezését elvégeztetni. A  vizsgalati jegyzOkonyv
kézhezvétele utan elkésziil a zarodokumentacid, melyet az illetékes hatdsagnak
haladéktalanul megkiildiink.

3.5. Zaj és rezgés
Az Eszakmagyar Téglaipari Kft Serényfalvai Téglagyara Putnok varostol ENy-i
iranyban Serényfalva déli hataraban helyezkedik el Borsod-Abauj-Zemplén
megyében.
Az agyagbéanya Serényfalva kiilteriiletén, a meglévo téglagyar keleti oldalan van. A
kb. 1910 6ta miikodo banya kb. 450 x 450 m teriilett1, 175,0-182,0 mBf-i terepszinten,
volgytalp f616tt, domblabon. Kiemelt, hulldmos térszin erdzids felszinnel, talajmozgas
nincs.
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A banyaudvar max. mélysége 140,0 mBf-en van . Talajviz nincs, a felszini vizeket
gyljtik és nyiltdrokban, atemelve vezetik a Keleméri-patakba, és azon keresztiil a
Sajoba.

A téglagyar hatarait a Keleméri-patak, a 26. szamua fokozlekedési t, a Kossuth utca
lakéhazai, valamint mezdgazdasagi teriiletek (szantdk) képezi. A Kft tertilete a kdzség
teleptlilésrendezési terv szabdlyozasi terve szerint ipari-gazdasagi 6vezetként (Gip), a
banya teriilete kiilonleges, rekultivalandd oOvezetként (Kre), a kornyezete falusias
lak6ovezetként (Lf) van nyilvantartva. Serényfalva telepiilésrendezési terv
szabalyozasi tervét a korabban benyujtott egységes kornyezethasznalati engedélyhez
készitett dokumentacioban mellékeltiik.
A 2607-14/2011. tgyiratszama egységes kornyezethasznalati engedélyben a zaj- €s
rezgés karos hatasa elleni védelmet szolgald kibocsatéasi hatarértékek:
,»1. A Kossuth ut 200-222. szdm alatti lakohazak (paros oldal), a Béke u. 1-13. szdm ¢€s
a Dozsa Gy. u. 1-8. szam alatti laképiiletek védend6 homlokzatai eldtt 2 m-rel

nappal 50 dB

¢jszaka 40 dB.

2. Beépitetlen teriiletek irdnyaban — ahol védendd épiiletek nincsenek — a
telekhatartol 10 m-re napszaktél fliggetleniil
70 dB.”

Kozvetlen hatasok

A dominans zajforrdasok

Zajforrasok
Dozer (mélylazitas, Osszeturas)
LIEBHERR homlokrakodo
Teherauto
KOMAT’SU homlokrakodé (deponalas)
Torémi
Gumiszalag
El6készit6 henger
Adagold (szén, firészpor)
El6készit6é henger
Uj csarnok Simahenger
(Hoffman kemence) | Prés
Darabol6 gép
Szarito6 kocsi
Szarit6 kemence
Egységrakat képz6 gép
Targonca
Egeté kemence
Csomagolo
Elszivo ventilator + kémény
El6készit6é henger
Adagold (szén, firészpor)
El6készit6 henger
Régi csarnok Simahenger
(Alagutkemence) Prés
Darabol6 gép
Kocsira rakas (kézi)
Szarito

Banya

Uj csarnok
(Hoffman kemence)
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Alagttkemence

Targonca

Csomagolo

Elszivo ventilator + kémény
Megjegyzés: Az alagutkemence 2015. III. negyedévben miikodott utoljara, jelenleg
Kft nem tervezi a beinditasat, de tartaléknak meghagyjak.

2009. 6ta — a gazdasagi valsag kovetkezményeként — a telephelyen egy miiszakos
munkavégzésre alltak at.

A Kft t4jékoztatdsa szerint a kemencét marciustol decemberig lizemeltetik, a pontos
datumot minden esetben jelentik az elsdfokl kornyezetvédelmi hatosagnak.

Nappali munkavégzés:

A berendezések a megitélési idében nappal folyamatosan lizemelnek, a banyamtivelés
gépei és a targoncak kisebb sziinetekkel.

Technologiai berendezések iizemelési ideje nappal: 16/16 ora.
Banyamuvelés gépei, targoncak: 8/16 ora

A Dbanyaszati tevékenység altal okozott zajterhelés az téglagyartds iizemeléséhez
képest elhanyagolhato mértékli, hatdsa nem érzékelhetd (a tevékenységet a
banyagddorben végzik).

Ejszakai munkavégzés

Ejszaka a banyamiivelés sziinetel, valamint az alapanyag el6készités, csomagolas is.
Az ¢éjszakai lizemmodban a kemencék milkddnek, illetve a hozz4d kapcsolodo
technologiai berendezések (ventilatorok).

Zajmérési jegyzOkonyvekkel rendelkezik az Eszakmagyar Téglaipari Kft. Ezek a
mérési jegyz6konyvek az Eszakmagyar Téglaipari Kft irod4djaban megtalalhatok.

Az elmult idészakban az elsd foku kornyezetvédelmi hatosag is végzett ellendrzd
méréseket, amelyek azt igazoljak, hogy a telephelyen folyd tevékenység nappali €s
¢jszakai id6szakban is tartani tudja az aktudlis zajkibocsatasi hatarértékeket.

A vizsgalt teriileten elhelyezkedd védendd helyiségek rendeltetése
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., , . ,, . . Mérési
Helyrajzi szam — cim Védend6 helyiségek rendeltetése pontok
. . Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Kossuth L. it 222, Hrsz.: 111/19. étkezbhelyisége 1001
. . Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Kossuth L. 0t 220, Hrsz.: 111/18. étkezbhelyisége 1002
. . Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Kossuth L. 0t 218, Hrsz.: 111/17. étkezbhelyisége 1003
Serényfalva, Kossuth L. it 216, Hrsz.: 111/16. Egylakztsl? :Z%%uellt;ti ;Zlg(:SZObal’ 1004
. . Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Kossuth L. Gt 214, Hrsz.: 111/15. étkezbhelyisége
. . Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Kossuth L. Gt 212, Hrsz.: 111/14. étkezbhelyisége
Serényfalva, Kossuth L. it 210, Hrsz.: 111/13 Egylakasos épiilet lakoszobai,
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étkezohelyisége
. . _ Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Kossuth L. at 208, Hrsz.: 111/12. étkezbhelyisége
. . _ Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Kossuth L. Gt 206, Hrsz.: 111/11. étkezbhelyisége
. . _ Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Kossuth L. Gt 204, Hrsz.: 111/10. étkezbhelyisége
. . _ Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Kossuth L. at 202, Hrsz.: 111/9. étkezbhelyisége
. . _ Egylakasos épiilet lakoszobai, 1005
Serényfalva, Kossuth L. at 200, Hrsz.: 111/5. étkezbhelyisége
Déli telekhataron felvéve, a régi csarnok Egylakasos épiilet lakoszobai, 2001
fiistgazventilatoraval szemben étkezOhelyisége
. . Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Dézsa Gy. u. 1. Hrsz.: 284/6 stkezdhelyiséae 2002
. . Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Dézsa Gy. u. 3. Hrsz.: 284/9 stkezdhelyisége 2003
. . Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Dézsa Gy. u. 4. Hrsz.: 284/10 stkezdhelyisége 2004
. . Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Dozsa Gy. u. 5. Hrsz.: 284/11 stkezdhelyisége 2005
. . Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Dozsa Gy. u. 6. Hrsz.: 284/12 stkezdhelyisége 2006
. . Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Dézsa Gy. u. 7. Hrsz.: 284/13 stkezdhelyisége 2007
. . Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Dozsa Gy. u. 8. Hrsz.: 284/14 stkezdhelyiséae 2008
. . Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Béke u. 13. Hrsz.: 285/1 stkezdhelyiséae 2020
. . Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Béke u. 12. Hrsz.: 285/2 étkezdhelyisége 2021
. . Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Béke u. 11. Hrsz.: 286/1 étkezdhelyisége
. . Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Béke u. 10. Hrsz.: 286/2 étkezbhelyisége
. . Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Béke u. 9. Hrsz.: 287/1 étkezbhelyisége
. . Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Béke u. 8. Hrsz.: 287/2 étkezbhelyisége
. . Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Béke u. 7. Hrsz.: 288/1 étkezbhelyisége
. . Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Béke u. 6. Hrsz.: 288/2 étkezbhelyisége
. . Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Béke u. 5. Hrsz.: 289/1 étkezbhelyisége
. . Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Béke u. 4. Hrsz.: 289/2 étkezbhelyisége
. . Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Béke u. 3. Hrsz.: 290 étkezbhelyisége
. . Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Béke u. 2. Hrsz.: 291 étkezbhelyisége 2022
. . Egylakasos épiilet lakoszobai,
Serényfalva, Béke u. 1. Hrsz.: 292 étkezhelyisége 2023
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Nappali mérések eredményei:

Mérg- | o | Kritikus (=megitélési) L*ae L*av | L*ap=L*av | Lin T;
feliilet pont jele [dB] [dB] [dB] [dB] [dB

1001 47 -

1002 48 -

M1 1003 44 50 -

1004 42 -

1005 42 -

2001 51 70 -

2002 47 -

2003 46 -

Nappal 2004 46 -

2005 45 -

M2 2006 45 -

2007 40 50 -

2008 40 -

2020 40 -

2021 40 -

2022 40 -

2023 39 -

Ejszakai mérések eredményei:

Mér- | o | Kritikus (=megitélési) L*ae L*av | L*ap=L*av | Lin T;
feliilet pont jele [dB] [dB] [dB] [dB] [dB

1001 37 -

1002 35 -

M1 1003 33 40 -
1004 30 -

1005 33 -

2001 51 70 -

2002 40 -

2003 37 B

Ejszaka 2004 36 -

2005 35 -

N 2006 34 -
2007 34 40 -

2008 34 -

2020 40 -

2021 39 -

2022 34 -

2023 34 -
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Lku: az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeloség 2607-14/2011. sz. egységes kornyezethasznalati engedélye
alapjan

Ti Ti=L* Aci-Lkni

A hatéarértékekkel Osszevetve a tablazatokban szerepldé Lam értékekkel,
megallapithat6, hogy az Eszakmagyar Téglaipari Kft zajkibocsatasa nappali és
¢jszakai id6szakban a vonatkoz6 eldirdsoknak megfelel.

Hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatésteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2)
szerint a 6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatosagnak —
a tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fliggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott
teriiletet kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljards soran a
kérelmezd bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriilet megallapitasdnak modjat.

A létesitmény zajvédelmi szemponti hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo6, iidiildteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi terliletek zajtdol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢jjel
(6:00-22:00) 45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitasa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,

b) beépitett teriileten a szadmitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni,
ahol a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato, és van zajtol védendd
homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforras hatésteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve
szamithato.

Jelen esetben az éjszakai hatasteriiletet kell meghatarozni.

A létesitmény akusztikai szempontu kornyezetét figyelembe véve meghatarozott
hatasteriiletének nagysaga; nappali és éjjeli idoszakban vizsgalati feliilletenként

Rendelet Lehatarolasi hatarérték Hatasteriilet nagysaga
Irany bekezdésének L /dB(A)/ (m)
jelzése Nappal Ejjel Nappal Ejjel
MI1-M2 6§(1)a 30 Telekhatartol legfeljebb 360 m
DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgdltate Bt e-mail: dioszegikornyezet@gmail.com
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(A hatasteriileti gorbe egyes pontjait a terepen méréssel hataroztuk meg, illetve a
telekhataron mért adatok felhasznalasaval a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 6. és
7. melléklete szerint)

A 30 dB-es zajvédelmi hatésteriileten beliil vannak védendd ingatlanok. A jelenlegi
zajvédelmi hatasterlilet ugyanazokat a védendd épiileteket érinti, mint a korabbi
feliilvizsgalati dokumentacioban.

A hatasteriilet mas telepiilést nem érint.

Kozvetett hatdsok
A ki- és beszallitasokat kozuton oldjak meg.
Az érintett kozat: 2601. szamu 6sszekoto ut, majd 26. sz. masodrendi fout.

Az Orszagos Kozati Adatbank (OKA-AKMI) adatbazisa szerint a fenti kozton 2019-
ben a kovetkez6 gépjarmi forgalmat szamoltak:

2601. szamu 6sszekoto ut
Szamlaloallomas kodja: 4495
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Alapallapot

Jarmiivek megnevezése Forgalmi adatok [db/nap]

1. | Személygépkocsi 253

2. | Kistehergépkocsi 20

3. Autdbusz, szolo 32

4, Autdbusz, csuklos 0

5. | Tehergépkocsi, kozépnehéz 18

6. | Tehergépkocsi, sz616 nehéz 6

7. | Tehergépkocsi, potkocsis 0

8. | Tehergépkocsi, nyerges 5

9. | Tehergépkocsi, specialis 0

10. | Motorkerékpar 19
A szamlaloallomas szelvénye: 5+200
A szamlaloallomas érvényességi szakaszanak hatarszelvényei:  0+000 — 7+963
A szamlaloallomas kodja: 4495

Alapallapotban a Téglagyar altal okozott tobbletforgalom nem szerepel a
forgalomszamlalasi adatokban, mivel a Téglagyar altal okozott forgalom nem érinti a
szamlaloallomas szelvényét.

A Téglagyarban naponta mintegy 6 db tehergépkocsi fordul meg.

Kiszallitas kizarolag nappali idészakban torténik.

ANF, =273 db
ANF, + ANF, + ANF, = 69 db
ANF; + ANFs + ANFq = 11 db

Q1. napksz = 0,802 x 273/12 = 18,25 db
Q2. napksz = 0,799 x 69/12 = 4,59 db
Q3. napksz = 0,795 x 11/12=0,73 db

Q1 este = 0,139 x 273/4 =9,49 db
Q2, este = 0,138 x 69/4 = 2,38 db
Q3,estc = 0,136 x 11/4=0,37 db

Q1 ¢jet = 0,059 x 273/8 = 2,01 db
Q2, ¢jje1 = 0,063 x 69/8 = 0,54 db
Q3,este = 0,069 X 11/8 = 0,09 db

v =50 km/h (lakott teriileten beliil)
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Az egyes ut- és idbszakhoz tartozo vonatkoztatdsi egyenértékii A-hangnyomdsszint
(Lacg(7,5)g, 51 ) szamitdsa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
LAeq(7,5)g, S, tj [K¢ + I<D]g, s,t, i

A szamitas alkalmazhatosaganak ellendrzése:

Napkozben Este Ejjel
Qi/v 0,36 <43 0,19 <43 0,04 <43
Qo/v 0,09 <43 0,05 <43 0,01 <43
Qs/v 0,01 <43 0,01 <43 0,002 <43

A modszer alkalmazhat6.
Utburkolati korrekcid

A meglévo burkolat aszfalt, repedezett.
Erre a koporétegre az akusztikai kategoria: B

[Klg s tii=0,29
Akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkoz6 utszakaszon alapvetden egyenletesen aramlo forgalom alakul ki.
Palyaszakasz jellege: vizszintes

[Kilg s, j i Szamitdsa

A szamitasi képlet:

Ai+[K]g g, ji+Bi1 Sy Ci+D;+1 RN E;+F;-log(11 RN
[Kt]g,s,t,j,i: IOIglIO i H K g 5, it Bilog(V) g s s . +10 +D;log(V) g s ), +10 +F;-log( +Pg,,,,,)J

[dB]
[dB]
[Kt]g,s,t.j,l 74,07
[Kt]g s,t.j,2 77,97
[Kt]g,s,t.j,3 81 ,80

[KD]g,s,t,j,i szamitasa

A szamitasi képlet:

[Kplgsiji =10 12 (Qgstji/ Veseji) — 16,3 [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
[Kp]estil -20,68 -23,52 -30,25
[Kples.iz -26,67 -29,52 -35,94
[Kplesiia -34,66 -37,56 -43,52
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Lueq(7,5)gs,)i Szamitdasa

A szamitasi képlet:
LAeq(7a5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
Lacq(7,5)gsi1 53,39 50,55 43,82
Lacq(7,5)essi2 51,31 48,45 38,13
LAeq(7,5)g,s,t,j,3 47,14 44,24 30,55

Lueg(7,5)g,5,1j Szamitasa

A szamitasi képlet:

3 n
0,1L 40y (7,5) g 50,5 0,1 40y (7.5) g 5.0, v
Li(755)g0s = 101g{§ } D ) (R }
i=l1 v

[dB] Napkozben Este Ejjel
Lacq(7,5) et 56,08 53,23 45,02

A szamitasokat elvégezve a kovetkezo értékek adddtak:

Kozuti kozlekedésb6l szarmazo mértékado
2601. szdmu 6sszekotd Ut Egyenértékii hangnyomasszint
Szamlaloallomas kodja: 4495 Lam. ks = L' Acq [dB]
Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)
Alapallapot 55,52 45,02

Zajterhelés a megitélési tdvolsagban a védend6 homlokzatok elott 2 m-re

A megitélési pontban 1év0 zajterhelést a vonatkoztatasi tavolsagban meghatarozott
zajterhelésbol szamitassal hatdrozhaté meg a 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. 7. szamt
melléklete alapjan.

A 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 7. szdam melléklete szerint a vonatkoztatasi
tavolsag €s a megitélési pont kozott a Ky tdvolsagtol fiiggd korrekciot kozutak esetén a
kovetkezden kell szamolni:

7,5
[Kd]g,s,t,j = Cg,s,t,j 'lglzd :l

g,8,1,]

Szamitas a kozuthoz legkdzelebb 1év6 lakdhaz homlokzatara
Jelen esetben:

dgstj=7,5+2=95m

Cgsij = 12,5 (atlagos hangvisszaverd tulajdonsagu tertilet)
[Kdlgstj=-1,28 dB

A visszaver0dés hatasat a vonatkozé rendelet 7.2. fejezetének 5. tdblazata alapjan:
K, wob = 0,5 dB-re vessziik fel
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Fentiek alapjan:

Megitélési szint:
Lawm, ks (9,5; nappal) = 55,52— 1,28 + 0,5 = 54,74 dB

Alapallapot + be- és kiszallitas

A Téglagyarban naponta mintegy 6 db tehergépkocsi, valamint mintegy 15 db
személygépkocsi fordul meg.
Kiszallitas kizarolag nappali iddszakban torténik.

Q1 napksz = 0,802 x 273/12 + 30/12 = 20,75 db
Q2, napksz = 0,799 x 69/12 = 4,59 db
O3, napko= = 0,795 x 11/12 +12/12 = 1,73 db

Q1 este = 0,139 x 273/4 =9,49 db
Q2, este = 0,138 x 69/4 = 2,38 db
Q3,estc = 0,136 x 11/4=0,37 db

Q1 ¢jet = 0,059 x 273/8 = 2,01 db
Q2, ¢jje1 = 0,063 x 69/8 = 0,54 db
Q3,este = 0,069 X 11/8 = 0,09 db

v =50 km/h (lakott teriileten beliil)

Az egyes ut- és idoszakhoz tartozo vonatkoztatasi egyenértékii A-hangnyomdsszint
(Lacg(7,5)g, 51 ) szamitdsa

A szamitast a hivatkozott rendelet alapjan végezziik.
LAeq(7a5)g, S, tj [K¢ + I<D]g, s,t, i

A szamitas alkalmazhatosaganak ellendrzése:

Napkozben Este Ejjel

Qi/v 0,41 <43 0,19 <43 0,04 <43
Qo/v 0,09 <43 0,05 <43 0,01 <43
Qs/v 0,03 <43 0,01 <43 0,002 <43

A modszer alkalmazhat6.
Utburkolati korrekcid

A meglévo burkolat aszfalt, repedezett.
Erre a koporétegre az akusztikai kategoria: B

[Klg s tii=0,29
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Akusztikai jarmiikategoriahoz rendelt terhelési paraméter

A vonatkoz6 utszakaszon alapvetden egyenletesen dramléd forgalom alakul ki.
Palyaszakasz jellege: vizszintes

[Kilg s, j i Szamitdsa

A szamitasi képlet:

A+ K] 0,70+ By°1 sut, )i C;+D;'l sut, )i E;+F;-log(11 sut, )i
[Kt]g,s,t,j,i: IOIglIO i H K g 0.+ Bilog(V)g s +10 +D;-log(V)g 5.1/, +10 +F;-log( +Pg,,,,,)J

[dB]
[dB]
[Kt]g s,t.j,1 74,07
[Kt]g,s,t.j,z 77,97
[Kt]g,s,t.j,3 81 ,80

[KD]g,s,t,j,i szamitasa

A szamitasi képlet:

[Kplgstii = 1012 (Qgstji/ Vestii) — 16,3 [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
[Kples.iil -20,12 -23,52 -30,25
[Kplesiio -26,67 -29,52 -35,94
[Kplesiis -30,91 -37,56 -43,52
Lueq(7,5)gs,1)i Szamitdasa
A szamitasi képlet:
LAeq(7a5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i [dB]

[dB] Napkozben Este Ejjel
Lacq(7,5)gsi1 53,95 50,55 43,82
Lacq(7,5)essi2 51,31 48,45 38,13
Lacq(7,5)e.0i3 50,89 44,24 30,55

Lueg(7,5)g,5,1j Szamitasa

A szamitasi képlet:

3 n
0.1L 4o (7.5) g 5.1, )i 0.1L 40y (7.5) g 5,1, v
Liy(7:5)0, =101g{§ D ) (Rl }
i=l1 v

[dB]

Napkozben

Este Ejjel

LAeq(7a5)g,S,Ri

57,04

53,22 45,02
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A szamitasokat elvégezve a kovetkezd értékek adodtak:

Kozuti kozlekedésbdl szarmazoé mértékado
2601. szamu 0sszekotd ut Egyenértékii hangnyomasszint
Szamlaloallomas kodja: 4495 Lam, ks = LlAqu[dB]
Nappal (6-22 h) Ejszaka (22-6 h)
Alapallapot + be- és kiszallitas 56,36 45,02

Zajterhelés a megitélési tdvolsagban a védend6 homlokzatok elott 2 m-re

A megitélési pontban 1év0 zajterhelést a vonatkoztatasi tavolsagban meghatarozott
zajterhelésboOl szamitassal hatdrozhaté meg a 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. 7. szamt
melléklete alapjan.

A 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 7. szdam melléklete szerint a vonatkoztatasi
tavolsag €s a megitélési pont kozott a Ky tdvolsagtol fiiggd korrekciot kozutak esetén a
kovetkezden kell szamolni:

7,5
[Kd]g,s,t,j = Cg,s,t,j 'lglzd :l

g,8,1,]

Szamitas a kozuthoz legkdzelebb 1év6 lakdhaz homlokzatara
Jelen esetben:

dgstj=7,5+2=95m

Cgsij = 12,5 (atlagos hangvisszavero tulajdonsagu tertilet)
[Kdlgstj=-1,28 dB

A visszaver0dés hatasat a vonatkozé rendelet 7.2. fejezetének 5. tdblazata alapjan:
K, wob = 0,5 dB-re vessziik fel

Fentiek alapjan:

Megitélési szint:
Lam, ks (9,5; nappal) = 56,36 — 1,28 + 0,5 = 55,58 dB

Kornyezetvédelmi kovetelmények

A kozlekedési zajra vonatkozd hatarértékek csak 0j tervezésii, vagy megvaltozott
teriiletfelhasznalasu teriiletekre vannak meghatarozva. A 2601-es 0sszek6td ut nem
esik ebbe a kategodridba.

Kornyezetvédelmi  kovetelménvérték Osszehasonlitasa a  kibocsatassal nappali
1d6szakban

. Lawm, alap Lam, = Novekedés | Ly (1j utakra)
Helyszin [dB] [dB] [dB] [dB]
2601. szamu 0sszekoto ut 54,74 55,58 0,84 60

Vizsgalati eredmény
A szémitasok azt mutatjak, hogy a tobbletforgalom 0,84 dB-lel noveli meg az
alapallapotot, az érték nem érzékelhetd.

DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgdltate Bt e-mail: dioszegikornyezet@gmail.com
3432 Eméd, Vdci M. u. 20. Tel: 46/508-530, 20/9392-178




3.6.

43

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § meghatarozza a létesitmény kozlekedési
zajvédelmi szempontu hatastertiilet megallapitasanak modjat.

Ezek szerint:

7. 8§ (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitasi
tevékenység hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd
teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mérteki jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz.”

A széllitasi tevékenység hatésteriilete nem értelmezhetd, nem hatarozhatdé meg, mivel
a valtozds mértéke alatta marad a rendelet szerint meghatarozott 3 dB jarulékos
zajterhelés valtozasnak.

Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdasa

Az Eszakmagyar Téglaipari Kft tevékenységét zart telephelyen végzi, hatésai a
kornyez0 teriiletre minimalisak.

Jelentds geologiai, geomorfologiai, hidrologiai, antropologiai érték az iizemnek sem a
kozvetlen, sem a kdzvetett hatasteriiletén nincs.

Tovabbra sem mutathatdo ki valtozéas, a telephely kornyezetében nincsenek védett
értékek, kozel 100 éve téglagyartas folyik ezen a teriileten.

Rendkiviili események

Rendkiviili események a Téglagyar teriiletén az elmult 5 évben nem fordultak elo.

Alkalmazott elérhet6 legjobb technika ismertetése

1. kevés hulladékot termelo technologia alkalmazasa

Az FEszakmagyar Téglaipari Kft Serényfalvai Téglagyaraban a téglagyartasi
technologidja Uigy van kialakitva, hogy minimalis hulladék képz6djon. A termelés
kozben keletkezd nyers termelési selejteket, visszaforgatjak a gyartosorra, a mar
kiégetett sériilt tégladarabokat pedig ledaraljdk, ¢és azt az alapanyagokhoz — sajat
receptura szerint — keverik. Fentiek miatt e telephelyen alkalmazott technologia kevés
hulladékot termel, hulladékok csak a kiszolgalo tevékenységekbdl képzddnek, de ezek
mennyisége 1s minimalis.

2. kevésbé veszélyes anyagok hasznalata

A téglagyartashoz hasznalt anyagok nem tekinthetok veszélyes anyagoknak.
Veszélyes anyagoknak szamitanak azonban a kiilonb6zd olajok, igy a kiszolgalo
mobil gépek iizemanyagai, illetve hajtomiiolajok. Ezek az olajok a mindennapok
gyakorlatdban eléfordulnak, nem tekintheték kiilonosebben veszélyesnek, ha
tarolasuk, illetve felhaszndlasuk soran kiépiilnek a megfeleld véddberendezések,
illetve felhasznalasuk soran kiilonds gondossaggal jarnak el.
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A kiépitett technologia nem igényli kevésbé veszélyes anyagok hasznalatat, a jelenlegi
anyagok hasznalata kielégiti anyag mindség oldalarél az élenjar6 technologia
ismérveit, hasonlo téglagyarak is ezeket az anyagokat hasznaljak.

3. a folyamatban keletkezo és felhasznalt anyagok és hulladékok regenerdlasanak és
ujrafelhasznalasanak elosegitése

A Kft torekszik arra, és egyben érdeke is, hogy minimalis mennyiségli hulladékot
termeljen.

Az esetlegesen keletkezd sériilt (¢s mar nem értékesithetd) tégladarabokat sajat
telephelyiikon ledaraljak, és a daralt anyagot a bemend anyagokhoz keverik (sajat
receptura szerint), igy visszajuttatjadk a termelésbe, vagy a belsé thalozat javitasara
hasznaljak.

4. alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket
sikerrel probaltak ki ipari méretekben

A banyamiivelés gépei a helyi terepviszonyokhoz alkalmasak, ilyen technoldgidk
miitkodnek hasonld banydknal is. Kapacitasuk bdvitése nem indokolt, a téglagyartasi
technologia kapacitdsa meghatarozza a banyamiivelés kapacitasat is.

A Hoffman vagott végli korkemence, illetve az alagiitkemence a téglagyartdsban ma is
¢lenjard technoldgianak szamit. Ezen a telephelyen egyszerre van jelen a két ma is
hasznalatos kemencetipus. Az alagutkemence megépitése koltségesebb, mig az
izemeltetése kedvezobb a Hoffman korkemencénél. Az alagutkemencénél a tliz fix
helyen taldlhato ¢és a téglaval megrakott kocsik mozognak, mig a Hoffman
korkemencénél a rakatok a korkemence egy adott pontjan allnak, a tiiz mozog, azt
vezérlik.

5. a miiszaki fejlodésben és felfogasban bekévetkezo valtozasok

Az élenjar6 téglagyarak alapvetden ugyanilyen elven miikédd technologidkat
haszndlnak, azzal a kiilonbséggel, hogy a kemencék vezérlése modernebb, a
folyamatok nyomon kovetése automatizalt, a programozasi feladatoknal jobban
szamitanak a szamitogépekre. A hagyomanyos alagutkemence mar eleve olyan
kialakitdst, hogy a kiilonbozd szakaszain maximalisan kihaszndlja az elégetett
tiizeldanyagok égéshdjét.

A jelen téglagyartasi tevékenységnél fOleg a késztermékek rakatba helyezése és
mindségellendrzése igényel nagyobb létszamot, amelyet automatizalassal csokkenteni
lehetne. A miiszaki fejlddésben és felfogasban az utdbbi évtizedekben eldtérbe
keriiltek a kornyezetvédelmi szempontok. Igy azokat a technologidkat, amelyek
légszennyezOknek bizonyultak levalasztd berendezésekkel lattdk el, ¢és a
hagyomanyosan szabadba helyezett ventilatorokat, ahol kozel voltak a lakott
teleptilésekhez zart épiiletbe helyezték. Jelen telephelyen ezek a valtoztatdsi iranyok
még csak részben valosultak meg.

6. a vonatkozo kibocsatdsok természete, hatasai és mennyisége
A vonatkoz6 kibocsatasok hatasait mennyiségét a korabbi fejezetekben részleteztiik.

7. az uj, illetve a meglévo létesitmények engedélyezésének idopontjai

Az Eszakmagyar Téglaipari Kft Serényfalvai Téglagyéra telepengedéllyel rendelkezik,
szama: 482-6/2001.

Egységes kornyezethasznalati engedély szama: 2607-14/2011.
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Egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalatanak jovahagyésa €s az engedély
modositasa: BO/16/1765-10/2016. (19781/2015.)

8. az elérheto legjobb technika bevezetéséhez sziikséges ido

A Hoffman vagott végli korkemence, valamint az alagitkemence lecserélését nem
tervezi az Eszakmagyar Téglaipari Kft, ezek miikodési elviikben jelenleg is
korszerlinek mondhatok.

az alabbi valtoztatasok torténtek:

- Jelenleg csak a Hoffmann kdrkemencét ilizemeltetik. Az alagatkemence 2015.
III. negyedévben miikkodott utoljara, jelenleg Kft nem tervezi a beinditdsat, de
tartaléknak meghagyjak.

- A Hoffman korkemence esetében a flistgaz vezetéket kicserélték, szigetelték.

- A Kft vésarolt egy flistgdz elemz0 berendezést, mellyel — sajat célbol —
1d6kozonként ellendrizni tudjak a kemence fiistgazkibocsatasat.

- A szaritoban korszer forg6 toleséres légkeverd ventilatorokat telepitettek.

- A szaritoban 2 0j kidobd ventildtor beszerzését tervezte a Kft, a gyartasa
folyamatban van, varhatdéan 2020. IV. negyedévben telepitésre keriil.

- A gyartocsarnok tetdszerkezetének cseréje.

- A kemence falazatat javitottak (korszerl 16tt betonnal).

9. a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztdisa és
jellemzoi és a folyamat energiahatékonysaga

A Téglagyar gyartasa soran felhasznalt nyersanyag-fogyasztast a korabbi fejezetben
mar részleteztiik. Jol lathatd, hogy az elmult években a termelés csokkenésével a
villamosenergia-felhasznalas, foldgazfogyasztds 1is csokkent, ¢és takarékosabb
vizhasznalat jellemzi a termelést az el6z6 évekhez képest.

10. annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek
kockazatat a minimalisra csokkentsék vagy megeldzzék

A kornyezeti kibocsatasok csokkentésére a Téglagyar az irodahaz flitését
elektromosan oldja meg, kivaltva a szilardtiizelést.

A kemence kéményének csatornaszakaszaban kialakitasra keriilt egy beavatkozasi
pont, ahol mészoldatos vizpermet adagolasaval a fiistgaz kén-dioxid €s szilard anyag
kibocsatasat csokkentik.

11. annak igénye, hogy megelozzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat

Az lizemben minden évben nagytakaritast végeznek a technoldgiai sorokon.

A belsé munkafegyelem tovabbi megszilarditasaval az Eszakmagyar Téglaipari Kft az
utobbi években jelentdsen javitotta a balesetek és egyéb havarias esetek kialakulasat.

12. a magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek
altal kozzétett informdaciok, tovabba az Europai Bizottsag altal a tagallamok és az
eérintett iparagak kozott az elérheto legjobb technikakrol, a kapcsolodo monitoringrol
és a fejlodesrol szervezett informaciocserének a Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai
Nincs ilyen tapasztalat.

A BAT eldirdsai szerinti dokumentumok a telephelyen megtalalhatoak, nyilvantartasi
és monitoring rendszeriik a BAT eldirasainak megfelel.
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A Kft tajékoztatasa szerint az engedély megszerzése Ota az eldirdsokat teljesitettek, a
technologiai utasitasokat betartottak. A telephelyen technolégiai valtozas nem tortént.

Fentiek értelmében a Téglagyar a BAT eldirasainak megfelel.

A létesitményben folytatott tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa a
szakteriileti jogszabalyok figyelembevételével, kiemelve az esetlegesen
orszaghataron at terjedo hatasokat

Levego

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint nem értelmezhetd a
hatasteriilet, mivel a talajkozeli levegOterheltség valtozas nem éri el egyik
légszennyezd anyag tekintetében sem az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10 %-
at.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ¢) pontja szerint a pontforrastol 565 m-re
alakul a levegOtisztasag-védelmi hatasteriilet. A kialakult hatasteriilet érint védendd
lakohéazakat.

Légszennyezés nem terjed orszaghataron talra.
Zaj

A mért adatok alapjan a telephely éjszakai zajvédelmi hatasteriiletén beliil vannak
védendd ingatlanok (valtozas a 2015. évi feliilvizsgalathoz képest nincs). A
hatésteriilet mas telepiilést nem érint.

A zajterhelés nem terjed orszéghataron tulra.

Osszefoglalo értékelés, javaslatok

A feliilvizsgalt tevékenység a technologia betartdsa mellett a kdzvetlen €s kozvetett
kornyezetre tovabbra is minimalis kornyezeti hatdssal bir, a tevékenység nem jelent
veszélyt a kornyezetre, véleményiink szerint az Eszakmagyar Téglaipari Kft a kiadott
egységes kornyezethasznalati engedélyben foglaltaknak tovabbra is eleget tesz, az
engedély meghosszabbithato.

Emod, 2020. oktober 30.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIOSZEGI
SANDOR ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.11.03. 15.58.41

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIOSZEGI SANDOR
Sziiletési hely: MISKOLC II
Sziiletési datum: 1952.11.07.

Anyja neve: SZABO ILONA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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