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Fiiggelék

A Borsod-Abaugj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi  és
Természetvédelmi Fdosztalya BO/32/02802-14/2020. szadma hatarozata, az MVM
MIFU Miskolci Fiitderémii Kft. (3531 Miskolc, Tatér u. 29/a.) Tatar utcai Fiitdmiive
egységes kornyezethasznalati engedélye

Mellekletek

A folyamatos emisszid mérérendszer megfeleldségi tantsitvanya

A megvalositott folyamatos emisszié méré (CEMS) rendszer kivitelez6i nyilatkozata
Jegyz6konyv a probatizemrol

A Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kozlekedési, Miuszaki
Engedélyezési és Mérésiligyi Fdosztaly Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi Osztaly
BO/31/1293-2/2023. szamu hatarozata az MVM MIFU Kft. Miskolc, 23358/14. hrsz.
alatti telephelyén tizemeld 2213 gyari szamu forroviz (avasi PTVMS50) kazan — mint
nyomastartd berendezés — atalakitds utani ismételt tizembevételi engedélye

A projektet zar6, 2023. majus 2-an keltezett Miikodési atvételi jegyzokonyv

Az ENVISOFT 3.37 verziészamu kornyezetvédelmi adatgy(ijté program
megfeleldségi nyilatkozata



1. El6zmények

Az MVM MIFU Miskolci Fiitderdmii Kft. (3531 Miskolc, Tatar u. 29/a.) Tatar utcai
Fatomiive (KTJ: 101811638, KTJi,: 101678983) az altalunk 2020. évben elvégzett teljes korti
kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacié [1] elfogadasa utan BO/32/02802-14/2020.
szamu hatarozattal kapott egységes kornyezethasznalati engedélyt a Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyatol. (Fiiggelék 1.)

A benyujtott dokumentécioban az aldbbiakat irtuk:

,, 7.3. Tovabbi megfogalmazott célok

A kazanpark felujitasat mindenképpen folytatni kivanjak. Ennek egyik oka a szigorodo
kornyezetvédelmi kibocsatasi hatarértékek (BAT-AEL) teljesitése. Eloszor az avasi PTVMS50
kazanok égocseréit tervezik. A tervezett beruhdzds megvalositdsi hatdrideje 2022. december
31. Az avasi PTVM 50 kazanhoz — hasonloan a 7.2. pontban leirtakhoz — folyamatos emisszio
mérot is beépitenek. Ennek a mérdrendszernek a fiistgaz elokészitoje, analizdatora és
adatgytijtoje is jol megkozelithetd modon kazdanhdzba keriilne ugyanugy, mint a elkésziilt
belvarosi kazané. Az avasi és a belvarosi PTVM 50 kazanok a Pl pontforrdsra
(a 80 méteres kéményre) csatlakoznak. A két kazan kibocsatasait jelenleg egy folyamatos
emisszio mérorendszer rogziti, amely a kéményre van telepitve a kozos fiistgaz agbol tortend
mintavételezéssel. A PTVM 50 kazanokhoz beépitett/beépitendo folyamatos emisszio
mérorendszer egyedileg méri a kazdanok kibocsdtdsait. A rendszert ugyanakkor ugy épitik ki,
hogy szoftveresen dsszeadva a kibocsatdasokat, a Pl pontforras dsszesitett kibocsdtasai is
rogzithetok legyenek. Ezzel a meglévo rendszer foloslegessé valik, azt leszerelik...

...A PTVM kazdnok tervezett teljes rekonstrukcidjaval jelentésen névekszik a MIHO-vel kétott
Hosszutavu hotermeldi szerzédésben vallalt 170 MWy, hoteljesitmény rendelkezésre allasanak
tizembiztonsaga. Tovabba az égicserékkel az LPC BATC (2017/1442 EU végrehajtasi
hatarozat) BAT-AEL szintek is tarthatoak lesznek!”

A fentebb tervezett korszerlsitéseket elvégezték, ezekrél roviden az aldbbiak szerint
szamolunk be.

2. Az avasi PTVMS50 kazan rekonstrukcioja

Az MVM MIFU Kft. a tulajdonaban all6 avasi PTVMS50 kazan égdinek és a hozza tartozé
segéd- és iranyitastechnikai rendszereinek cseréjét, felujitasat végezte el. A felyjitas alapvetd
oka ¢és célja, hogy az avasi PTVM50 kazan fiistgazkibocsatasa megfeleljen az 50 MWy, és
annal nagyobb teljes névleges bemend hdteljesitményli tiizeloberendezések miikodési
feltételeirdl és 1égszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 110/2013. (XII. 4.)
VM rendelet eldirdsainak. Ezen rendelet a tavhot eldallitdo tiizeléberendezéseknek — a
kibocsatéasi hatarértékek betartasa alol — mentességet adott 2022. december 31-ig. Azonban
annak érdekében, hogy a kazan 2022. december 31-ét kovetden is tovabb lizemelhessen, a
kazan atalakitasara, felajitasara volt sziikség.

A beépitett gazégdk egyedi teljesitményét Uigy hataroztdk meg, hogy a beépitett négy ¢€gd
Osszesitett névleges teljesitménye legalabb elérje a kazan rekonstrukcid elétti névleges
hételjesitményét. Tovabbi feltétel wvolt, hogy a gazégdk iizemiik teljes miikddési
tartomanyukban kell, hogy biztositsdk a hatalyban 1évé 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet
szerinti kibocsatasi hatarértékeket. (NO,: 100 mg/Nm’; CO: 100 mg/Nm’; szilard anyag:
5 mg/Nm’; SO»: 5 mg/Nm’). Ezeken tulmenden az égok vezérld rendszere tegye lehetévé az



égbcsoport elemeinek egyenkénti inditdsat és biztositsa az aszimmetrikus {izemmenetet,
esetleges idobeli korlatozassal ugy, hogy a kazan egyenletes hodterhelése biztositva legyen.
Egy ég0 esetleges lizemzavar jellegli ledllasa esetén is biztositsa a szabalyozott feltételek
melletti Ojrainditast. A beruhdzés sordn az avasi PTVMS50 kazanba végiil 4 db OLION
gyartmanyu GT-16A tipusu gazégot szereltek be.

Az avasi PTVMS50 kazan rekonstrukcidja soran az alabbi lényegesebb korszertlisitési
munkakat végezték el:

e a kazan 12 db oldalégdjét 4 db fenékégore cserélték a kapcsolodo foldgaz- és égési
levegd ellato rendszerekkel,

o kicserélték a gdzégd eldtti gaz szerelvénysorokat, az 0 gdzvezetékbe a gdz nyomasanak
csOkkentésére az ¢égé mikodésének megfeleld redukald allomast telepitettek
(kiszakaszol6 szerelvényekkel, szabalyzé szeleppel, szlirdvel), kialakitottdk a sziikséges
helyi és tdvados mérések rendszerét, elkészitették az allvanyzatot a sziikséges tartokkal
¢s flexibilis gaz csatlakozokkal (kompenzatorokkal),

o italakitottak a miikodtetd levegd ellatd rendszert (4 db, a gazégdkhdz sziikséges

¢géslevegd ventilatort telepitettek, frekvenciavaltoval, csatlakozé kompenzatorokkal,

alapkeretre szerelve rogzitd elemekkel),

ahol sziikséges volt a szerelvényeket zajvédd tokozatba helyezték,

a kazan 0j vezérlést, mitkodést szabalyozo6 berendezést és kezeld feliileteket kapott,

uj visszakeverd (VKS) szivattytt és csatlakozé szerelvényeket épitettek ki,

elvégezték a kazan villamos eloszto rendszere €s a kazan kdrnyezete vilagitas technikai

rekonstrukciojat,

e irdnyitastechnikai berendezéseket épitettek be a sziikséges jelkapcsolati rendszerekkel,
kabelezéssel, szamitogépes kapcsolatokkal, szoftverfrissitésekkel, stb.,

e 1j, folyamatos emisszio mérorendszert (CEMS) épitettek ki (3. pont).

3. Az avasi PTVMS50 kazanba beépitett folyamatos emisszio méro (CEMS)

A kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld, validalt adatgyiijtd rendszerrel -ellatott
folyamatos emisszi6 mérordl, a CEMS-rdl a berendezést szallité (STIEBER Bt.) a kdvetkezo
miileirdst szolgaltatta. A megfelel0ségi tantsitvanyt az 1. melléklet tartalmazza.

» Mintavétel
A flistgdz mintavétele, a hdmérsékletének és nyomdsdnak mérése, valamint a nedves-
oxigén tartalmanak folyamatos regisztralasa az avasi PTVMS50 kazan +26 méteren
talalhato vizszintes flistgazvezetékébdl (1. dbra) torténik. A fiistgdz mintavétele flitott
fejen zajlik, és a mintavezetéken (savallo fiitott tomlon) keresztiil a kazdnhaz f6ldszintjén,
a kazan el6tt elhelyezett CEMS elemzdészekrénybe (2. abra) keriil leszivasra. Ott
flistgazhiiton és gazeldkészitd modulon keresztiil vezetve, szaraz allapotd, szilard,
szennyezddésektdl mentes véggazként elemzésre keriil a tipus-alkalmassagi engedéllyel
rendelkez6 ABB AO 2020-es analizatorban.

» Mért paraméterek
a kéményben:
- nyomas (a fiistgaz statikus-nyomdsa a mintavételi ponton, Pa-ban kifejezve)
- fiistgdz homérséklet (a mintavételi ponton mérve, °C-ban kifejezve)
- nedves oxigén mérés (tf%-ban)
a fiistgaz analizatorban:
- Oy (tt%-ban kifejezve)
- CO (mg/Nm’-ben kifejezve, 3% O, tartalomra vonatkoztatva)
- NO, (mg/Nm’-ben kifejezve, 3% O, tartalomra vonatkoztatva)
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» A CEMS szekrény ABB AO 2020 analizatoranak kijelz6jérol leolvashaté értékek
- szaraz allapotl véggéaz oxigén tartalma tf%-ban
- nedves flistgdz mintavételi ponton mért oxigén-tartalma tf%-ban
- nedvesség tartalom (képzett érték tf%-ban)
- nedves fiistgaz nyomasa a mintavételi ponton hPa-ban
- szaraz allapott véggaz szén-monoxid tartalma ppm-ben, mg/Nm’-ben
- széraz allapotd véggaz nitrogén-oxid tartalma (NOX), ppm-ben, mg/Nm’-ben
- flistgdz hdmérséklet (a mintavételi ponton mérve, °C-ban kifejezve)

> A térfogataram szamitasa és megjelenitése az adatgyiijté programban
Az emisszid mértékének folyamatos kiszdmitasdhoz sziikséges a térfogatdram mérése. Ezt
a kazan altal elfogyasztott f6ldgaz mennyiségi jelébol szamitassal hatarozzak meg.

» Az adatok feldolgozasa, megjelenitése és tarolasa
Az adatok az tigynevezett kazanhazi csend fiilkében (1. dbra) elhelyezett ENVIRO ED 16
adatgylijté modulba dramjelként keriiltek bekotésre, mely RS232 kimeneten csatlakozik a
szintén itt elhelyezett, sziinetmentes tapegységgel (UPS) ellatott, jelszéval védett
adatgylijtd szamitogépre. A szamitégépen az adatok megjelenitését, feldolgozasat és
tarolasat tiikrozott modban ENVISOFT 3.37 ver. validalt adatgyiijté program végzi el.
A kivitelezett rendszer alkalmas online adatszolgéltatdsra is. A kazanhazi CEMS-
szekrényben elhelyezett AO 2020-as analizator is UPS-el van védve.

» Tavelérés kiépitése
Az ABB AO 2020 analizator és az adatgytijt6 PC kozott wifi-router-el felépitett kapcsolat
van, igy az adatgyiijtd PC (és rajta keresztiil az ABB AO 2020 analizator is) GSM
modullal kivitelezett, tobbszorosen védett VPN kapcsolaton keresztiil tav-elérhetd. A
biztonsagos adatatvitel és adatkezelésért a gyarto feleldsséget vallal.

Az avasi PTVMS50 kazanon megvaldsitott folyamatos emisszid méré (CEMS) rendszer
kivitelez6i nyilatkozatat a 2. melléklet mutatja be.

4. Probaiizem lezarasa, engedélyek, nyilatkozatok, miiszaki atadas-atvétel

A rekonstrukcid utdn a probatlizemet 2023. janudr 25. - marcius 18. kozott lefolytattédk, az
sikeresen lezarult (3. melléklet). Az avasi PTVMS50 kazan NOx kibocsatasa kiilonb6zo
terhelések mellett 54-90 mg/Nm® kozott valtozott, teljesitette az eléirt 100 mg/Nm’
hatarértéket, illetve joval alatta maradt a rekonstrukcio elétt 2017-2022. években mért
97,8-180,7 mg/Nm® értékeknek. Az avasi PTVM 50-es kazan égécseréje bevaltotta a hozza
fizott reményeket, az NOx kibocsatasban kimutathaté csokkenés kovetkezett be. A kazan
NOx kibocsatasa teljesiti a 2017/1442 EU bizottsagi hatarozat (25. tdblazatdban) a foldgaz
kazanokban valo égetésébol a levegdbe torténé NOx kibocsatasara vonatkozé BAT-hoz
kapcsolodé BAT-AEL Kkibocsatasi szinteket. A kordbban korszerisitett belvarosi PTVM50
¢s az avasi PTVMS50 kazanok égdrekonstrukcidja kozott a gazégdk tipusan kivil — (a
belvarosi PTVMS50 kazanban 4 db SACKE DDG-EN200.03, az avasi PTVMS50 kazanban
pedig 4 db OLION GT-16A gazégd mikodik) — annyi kiilonbség van, hogy az avasi
kazannal nincs fiistgdz-recirkulacios rendszer, annak kiépitésére nem volt sziikség a beépitett
korszertibb ¢gdk miatt.

A Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kozlekedési, Miiszaki Engedélyezési
és Mérésiigyi Féosztily Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi Osztily az MVM MIFU Kft.
Miskolc, 23358/14. hrsz. alatti telephelyén lizemeld 2213 gyari szdmu forréviz (avasi
PTVMS50) kazan — mint nyomastartd berendezés — atalakitas utana ismételt lizembevételét a
BO/31/1293-2/2023. szamu hatarozataval jovahagyta (4. melléklet). A projektet a 2023.
majus 2-an keltezett Mitkodési atvételi jegyzOkonyv (5. melléklet) zarta le.



5. A P1 pontforras kibocsatasanak mérési modja az avasi PTVMS50 kazan
rekonstrukcioja utan

Ahogy azt az 1. pontban mar bemutattuk, hogy a 2020. évi [1] feliilvizsgalatunkban irtuk, ,, ...
az avasi és a belvarosi PTVM 50 kazanok a Pl pontforrdasra (a 80 méteres keményre)
csatlakoznak. A két kazan kibocsatasait jelenleg egy folyamatos emisszio mérorendszer
rogziti, amely a kéményre van telepitve a kozos fiistgaz agbol térténo mintavételezéssel...”

A belvarosi PTVMS50 kazanhoz beépitett folyamatos emisszid6 mérérendszer 2019.
novemberétdl méri a kazan kibocsatasait. Az avasi PTVMS50 kazan most atadott folyamatos
emisszi0 mérérendszere az avasi kazdn kibocsatdsait rogziti. A csatolt megfeleldségi
jegyzékonyv (6. melléklet) szerint ,,...az MVM MIFU Kft.-nek értékesitett ENVISOFT 3.37
verzioszamu kornyezetvédelmi adatgyiijté program minden tekintetben megfelel a 6/2011.
(I. 14.) VM rendelet és a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet eldirdasainak...”. A beépitett
ENVISOFT 3.37 adatgyijtd program — a megfeleldségi nyilatkozat szerint — jelenleg a
80 méteres kémény, a belvarosi PTVMS50 valamint az avasi PTVMS50 kazan folyamatos
emisszid mérd rendszerébdl érkezd adatok feldolgozasat és archivalasat végzi el (1. kép).
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Az avasi PTVMS50 kazdn most megépitett folyamatos emisszid mérdrendszere elkésziiltével
lehetévé valt, hogy a két (belvarosi és az avasi) kazan egyedi méréseinek szoftveres
Osszegzésével a P1 pontforrds kibocsatasait folyamatosan nyomon lehessen kdvetni és
rogziteni. Erre a kornyezetvédelmi adatgyiijté rendszer alkalmas, azt gy alakitottak ki.
Emiatt a 80 méteres kéménybe beépitett folyamatos emisszi6 mérorendszert ki lehet
iktatni, az kiszerelhetové valik.



Osszegzés

A jelen dokumentacié 1. pontjaban mar idéztiink az — MVM MIFU Miskolci Fiitéerémii Kft.
Tatar utcai Fitomiive — altalunk 2020. évben elvégzett teljes korti kornyezetvédelmi
kornyezetvédelmi szempontokbdl milyen fejlesztéseket terveznek. A leirtakat a fentebb
bemutatottak szerint megvalositottdk, a miiszaki fejlesztéseket lezartdk, a rekonstrukcios
munkdkat atvették (5. melléklet). A kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacioban [1]
irtuk ,,...a rendszert ... ugy épitik ki, hogy szoftveresen dsszeadva a kibocsatasokat, a Pl
pontforras Osszesitett kibocsatasai is rogzithetok legyenek. Ezzel a meglévo rendszer
foloslegessé  valik, azt leszerelik.” A beépitett ENVISOFT 3.37 verzioszdmu
kornyezetvédelmi adatgylijtd program képes a PTVMS0 kazanok (belvarosi és avasi)
kibocsatasainak egyedi mérésére és rogzitésére, valamint azok dsszegzésére, ezaltal a kazdnok
P1 pontforrasa kibocsatasainak meghatarozasara.

A fentiekre valo tekintettel kérjiikk, a P1 pontforrasra beépitett folyamatos emisszio
méré kiszerelésének tudomasul vételét. Az MVM MIFU Kft. Tatar utcai Fiitémiive P1
pontforrasa Kibocsatasait — a 2023-24. ¢évi flitési idénytdl kezdddéen — a belvarosi és az
avasi PTVMS50 kazanok egyedi kibocsatasainak szoftveres osszesitésével jelenti.

Az elézbéekben leirtakat tobb szempontbol mérlegelve arra a kovetkeztetésre jutottunk, hogy
az avasi PTVM50 kazédnon bemutatott valtoztatasok (gazégdcsere €s az ezzel kapcsolatos
atalakitasok, folyamatos emisszi6 mérés megteremtése, stb.) a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r.
2. § (3) bekezdés szerinti megkdzelitésben nem mindsiiltek jelentds valtozasnak: nem
valosulnak meg azok a kritériumok, melyek a (3) bekezdés d) pontja szerint a jelentds
valtozas feltételei.

Miskolc, 2023. jinius 19.

) %

Dienes Endre
tiv. igazgato
mérnok kamarai r. sz.: 05-588
(SZKV-1.1,-1.2,-1.3,-1.4)
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Irodalomjegyzék

. Az MVM MIFU Kft. Tatar utcai Fiitémii htermelési tevékenységének teljes korii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2020. kézirat

. Az MVM MIFU Kft. kombinalt ciklusii erémii energiatermelési tevékenységének
teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2020. kézirat




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.06.20. 09.26.14

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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