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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT
— ALTEO-Therm Kft. Tiszaujvarosi Flitberdmii

ELOZMENYEK, FELELOSSEGVALLALAS

Tiszaujvarosban a 2002/2003. évi flitési szezon kezdetére megépiilt egy 1j, korszeri flitderomi
amely - kivaltva a szénbézison alapulé korabbi hdenergia szolgaltatot, a tiszapalkonyai
eromiivet - folyamatosan hdenergiaval €s hasznalati meleg vizzel latja el Tiszaujvaros
fogyasztoit.

Az Alteo-Therm H6- és Villamosenergia-termeld Kft. (9027 Gyor, Kandé Kalmén u. 11-13.)
tulajdondban all6, az ALTEO Energiaszolgaltatdé Nyrt. (1033 Budapest, Korhaz u. 6-12.)
mikodtetésében 1€vo Flitderdmi beépitett névleges bemend hoteljesitmény kapacitasa jelenleg
61,407 MW, beépitett hoteljesitménye 45,792 MW.

crer

termelés gazdasagi és kornyezetvédelmi eldnyeit kihaszndlo létesitmény, melynek fobb
technoldgiai elemei a beépitésre keriilt hdrom db. gazmotor, valamint harom db. forroviz-kazan.
A gézmotorok fedezik a nyari hdigényeket, a flitési idészakban a megndvekedett igényeknek
megfelelden a kazanok is miikodésbe 1épnek.

A kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu mellékletének 1.1. pontja szerint a tevékenység
gyakorlasdhoz, mint 50 MW bemend hoételjesitményt meghaladd Iétesitmények
{izemeltetéséhez, egységes kornyezethasznalati engedély sziikséges. Az engedélyt az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyelség, EMI-KTVF
3389-14/2007. szam® hatarozatdban, adta meg. Az egységes kornyezethasznalati engedély
2022. jalius 31-ig érvényes. Az elso feliilvizsgalatot 2012. jaliusaban végezték el, a 2007 — 2011
évek kozotti idészakrol, amelynek eredményeként az EMI-KTVF az egységes
kornyezethasznalati engedélyt modositotta, 15342-5/2012. szamon kiadta az egységes
szerkezetbe foglalt megujitott EKHE hatarozatot. A kovetkezd feliilvizsgalat elvégzésének
idopontjaul 2017. majus 31.-ét hatdrozta meg. A masodik EKHE feliilvizsgalat is idében a
hatosag elé keriilt. Az elfogadott feliilvizsgalat alapjan az alap engedély BO-08/KT/6967-
12/2017. sz&mon modositasra kertilt.

2019. év novemberében a Fitéeromiiben egy tovabbi 7,155 MW névleges bemend
hételjesitményli  gdzmotor telepitését irdnyoztdk eld. Az illetékes Kormdanyhivatal
Kornyezetvédelmi Hatosagi és Komplex Engedélyezési Osztaly eldadojaval 2019.
novemberében tortént eldzetes egyeztetés alapjan a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A.
§ (8) bekezdés a.) pontja értelmében amennyiben a kibocsatasok mennyiségi vagy mindségi
valtozdsa miatt 0j kibocsatasi hatarértékek megallapitdsa sziikséges, vagy az egységes
kornyezethasznalati engedélyhez képest jelentds valtozas torténik, vagy a kornyezethasznald
jelentds valtoztatast kivan végrehajtani teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat lefolytatasa
sziikséges. Ekkor egy ujabb EKHE feliilvizsgalatra kertilt sor, mely feliilvizsgalat alapjan az
alap kornyezetvédelmi engedély BO-08/KT/00143-8/2020. szamon keriilt modositasra.

2020. janiusdban, névvaltozas eredményeként, az alapengedély ujabb moddositason esett at
B0O/32/00129-2/2020. szamon. A kdvetkez6 EKHE modositasra 2020. augusztusaban kertilt sor
B0O/32/01624-4/2020. szamon. Oka a tervezett 3. gdzmotor tervezett hdoldali kiépitése. A
benyujtott dokumentacido alapjan a hatdésag a tervezett munkalatokat nem jelentds
valtoztatasként értékelte, igy feliilvizsgalatra ekkor nem keriilt sor.
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT-

ALTEO-Therm K ft. Tiszatjvarosi Fiitéerdmii 1. Altaldnos adatok

Jelen dokumentécio a Fiitéerémii miikodéséhez kiadott, 2022 julius 31.-ig érvényben levo,
egységes kornyezeti hasznalati engedély, 2017 — 2021 évekre vonatkozo, negyedik teljes korii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacidja.

A MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. eziiton Kijelenti, hogy ezen teljes korii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot a vonatkozo 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet,
valamint a 12/1996. (VI1.4.) KTM rendelet eléirasai szerint készitette el és a rogzitésre
keriilt adatokért valamint megallapitasokért teljes korii felelosséget vallal.

1. ALTALANOS ADATOK

1.1. Az engedélykéro és a feliilvizsgalo cég azonosito adatai

Az engedélykérd

neve: Alteo-Therm Ho6- és Villamosenergia-termeld Kft.
székhelye: 1033 Budapest, Korhaz utca 6-12.
cégjegyzékszama:  Cg. 01-09-373242

KSH koédja: 11675341-3511-113-01.

KU]J szama: 102603002

A létesitmény tlizemeltetdje

neve: ALTEO Energiaszolgaltato Nyrt.
székhelye, cime: 1033 Budapest, Korhaz u. 6-12.
cégjegyzékszama:  Cg 01-10-045985

KSH kodja: 14292615-7112-114-01.

KUJ szdma: 103 034 069

A tevékenység végzeésére jogositod alapengedély

szama: 3389-14/2007.
targya: Tisza-Therm Fitéeromi Kft. Tiszaujvaros
Fitéeromii egységes hasznalatbavételi engedélye

Engedélyez6 hatdosag megnevezése:

Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeloség

Az alapengedély masolatdt a korabbi dokumentaciok mellékletei tartalmaztak, igy 0jabb
bemutatasatol eltekintiink. Az alapengedély az eddigiek soran 7 alkalommal keriilt moédositasra,
melyet az 1.1. tablazat szemléltet.
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT-

ALTEO-Therm Kft. Tiszatjvérosi Fiitberdmi 1. Altaldnos adatok

A feliilvizsgalatot végz6 cég adatai

Cég neve: MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kift.

Cég székhelye és postacime: 3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.

Adodszama: 11061391-2-05

Kapcsolattarto: Mezei Gabor okl. hidrogeologus mérnok, kdrnyezetvédelmi
szakmérnok
MK: 05-0758

SZKV-1.1 Hulladékgazdalkodas
SZKV-1.3 Viz- és foldtanikozeg-védelem
SZKV-1.4 Zaj- és rezgésvédelem

Elérhetdsége: mendikaskft@mendikas.hu
Tel: 70-318-5214
A dokumentum készitésébe
bevont szakértok Fiilop Miklos
okl. banyageologus mérndk
MK: 05-0762

SZKV-hu Hulladékgazdalkodas

SZKV-le Levegotisztasag-védelem
SZKV-vf Viz- ¢és foldtani kozeg védelem
SZKVzr  Zaj- és rezgésvédelem

Mesterhazy Attila

okl. kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok

taj- és €lovilagvédelmi szakértd - SZT)V, SZTV
SZ-0060/2012. Sz-007/2010.

Az akkreditaciok a Mérnoki Kamara névjegyzékében ellendrizhetok.

1.2. A telephely azonosito adatai

A telephely

neve: Tiszaajvarosi Fiitéeromii

cime: 3580 Tiszaujvaros, Tisza utca 1/D.
helyrajzi szama: Tiszatjvaros 600/58 hrsz.

KTJ szama: 100696858

KTJlétesitmény: 101714579

A telepiilés statisztikai azonositd szama: KSH kod — 2835 2

Az atnézetes és részletes helyszinrajz a mellékletek kozott szerepel.

1.3. A telephelyre vonatkozo engedélyek és eldirasok felsorolasa

A telephelyre vonatkozo engedélyeket az 1.-1. tablazatban foglaljuk 6ssze.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT-

ALTEO-Therm Kft. Tiszatjvarosi Fiitéer6mii

1. Altalédnos adatok

1.-1. tablazat

Engedély szama Engedély targya Engedélyezo hatosag
3389-14/2007. Egységes kornyezethasznalati EMI-KTVE
engedély
15342-5/2012. EI’(HE’e’gységes szerkezetbe foglalt EMLKTVE
modositasa
BO-08/KT/6967- | EKHE mddosités, 5 éves B.-A.-Z. Megyei
12/2017. fellilvizsgalat alapjan Kormanyhivatal
BO- EKHE modositas, technoldgiai B.-A.-Z. Megyei
08/KT/00143- . i e I
8/2020. valtoztatds és névatiras miatt Kormanyhivatal
BO/32/01624- EKHE mddositas a 3. gazmotor B.-A.-Z. Megyei
4/2020. héoldali kiépitése miatt Kormanyhivatal
]23/(2)(/);%)/' 00129- | EKHE modosités névviltozas miatt EO r?ﬁ aiy l;l/fjity;l
B0O/32/04148- EKHE modositas székhely valtozas |B.-A.-Z. Megyei
3/2020. miatt Kormanyhivatal
B0O/32/06685- EKHE modositas székhely valtozas |B.-A.-Z. Megyei
3/2021. miatt Kormanyhivatal
NEKH/26814- Uveghaz hatasu gazkibocsatassal ITM Nemzeti Klimavédelmi
3/2020.-ITM jaro tevékenység engedélyezése Hatosag
NEKH/26814- UHG engedély modositasa székhely |ITM Nemzeti Klimavédelmi
7/2020.-ITM valtozas miatt Hatosag
NEKH/94406- Uveghaz hatasu gazkibocsatassal ITM Nemzeti Klimavédelmi
2/2021.-ITM jaro tevékenység engedélyezése Hatosag
35500/5857- Vizjogi lizemeltetési engedély B.-A.-Z. Megyei Kat. Véd.
4/2017.4lt. modositasa Igazgatosag
2/525 (?20(;.62,15123 Vizjogi iizemeltetési engedély zazAg'a%(;sl:iAgegyel Kat. Ved
BO/32/00321- Uzemi vizminéségi karelharitasi terv | B.-A.-Z. Megyei
2/2020. jovéhagyasa Korményhivatal
A helyhez kotott 1égszennyezo
13857-1/2003. forrasok technologiai kibocsatasi EMI-KOFE
hatarértékét megallapitod hatarozat

A kornyezethasznalati engedélykérelmi tervdokumentacié osszeéllitdsa soran figyelembe vett
fontosabb torvények, rendeletek, szabvanyok az 1.-2. tablazatban kertiltek 6sszefoglalasra.

1.-2. tablazat

1995. évi LV. térvény

A term6£oldrol

1995. évi LIII. térvény

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol

1995. évi LVIL. torvény

A vizgazdalkodésrol

1996. évi LIII. torvény

A természet védelmérol

2000. évi LV. torvény

Egyes torvények kornyezetvédelmi céla
jogharmonizéacios modositasarol

rendelet

225/2015. (VII1.07.) Korm.

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol

Dokumentacio azonosito:

IPPC (2022) felulvizsg dok.docx
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT-

ALTEO-Therm Kft. Tiszatjvarosi Fiitéer6mii

1. Altalénos adatok

4/2011. (I1.14.) VM rendelet

A levegoéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl

2012. évi CLXXXV. térvény

A hulladékrol

72/2013. (VIIL.27.) VM
rendelet

A hulladékjegyzékrol

145/2012. (XI1.27.) VM
rendelet

A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi
tevékenységek részletes szabalyairol

309/2014. (XII.11.) Korm.
rendelet

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi €s
adatszolgaltatasi kotelezettségrol

410/2012. (XII.28.) Korm.
rendelet

Az liveghdzhatast gazok kozdsségi kereskedelmi
rendszerében €s az erdfeszités-megosztasi hatarozat
végrehajtasaban valo részvételrdl szolo 2012. évi
CCXVIL. torvény végrehajtdsanak egyes szabalyairol

110/2013. (XI1.4.) VM
rendelet

Az 50 MWth és anndl nagyobb teljes névleges bemend
hételjesitményti tiizeloberendezések mitkodési
feltételeirdl és 1égszennyezd anyagainak kibocsatasi
hatarértékeirdl

4/2002. (X.7.) KvVM rendelet

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijelolésérol

7/2003. (V.16.) KvWM-GKM
egylittes rendelet

Az egyes levegOszennyezd anyagok 0sszkibocsatasi
hatarértékeirdl

27/2008. (X11.3.) KvVM-EiM
egylittes rendelet

A kornyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol.

93/2007. (XI1.18.) KvVM
rendelet

A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak modjarol

29/2001. (X11.23.) KoM-GM
egylittes rendelet

Egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasarodl €s a zajkibocsatas mérésérol

25/2004. (X11.20.) KvVM
rendelet

A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

6/2009. (IV.14.) KvVM-EiM-
FVM egyiittes rendelet

A foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel
szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a
szennyezések mérésérol

27/2004. (X11.25.) KvVM
rendelet

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
terlileteken 1évo telepiilések besorolasarol

18/2007. (V.10.) KvWM
rendelet

A felszin alatti viz és a foldtani kozeg FAVI
adatszolgaltatasarol

219/2004. (VI1.21.) Korm.
rendelet

A felszin alatti vizek védelmérol

220/2004. (VIL.21.) Korm.
rendelet

A felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl

28/2004. (XI1.25.) KvwM
rendelet

A vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozé
hatarértékekrol és alkalmazasanak egyes szabalyair6l

27/2005. (XI1.6.) KvWM
rendelet

A hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak ellendrzésére
vonatkozo6 részletes szabalyokrol

12/1996. (VI1.4.) KTM
rendelet

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges
szakmai feltételekrol
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT-

ALTEO-Therm Kft. Tiszatjvérosi Fiitberdmi 1. Altaldnos adatok

A veszélyes folyadékok vagy olvadékok

1/2016. (I.5.) NGM rendelet | taroldtartalyainak, tarolo-létesitményeinek miiszaki
biztonsagi kovetelményeirdl, hatdsagi felligyeletérol
Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a
zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasa

MSZ-13-111-85

MSZ-18150/1-83. Immisszios zajjellemzok vizsgalata

MSZ 21457/4-80 Légszennyez0 anyagok transzmisszios paraméterei

MSZ 21459/2-81 Legszet}nye’zo anyagok transzmissziojanak
meghatdrozasa

MSZ 21854-1990 A kornyezeti leveg6 tisztasagi kovetelményei

MI-13-39 A védett teriilteken megengedett tevékenységek

MSZ 12 749 A.ferlysz’n,n vizek mindsége, mindségi jellemzok és
minosites

1.4. A telephelyen az engedélykérelem idopontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa,
rovid leirasa

A technologia foberendezései €s azok adatai:
1.-3. tablazat

Gazmotor (2 db.)

tipusa Wirtsild 18VW220 SG
villamos teljesitmény 2x3200 kW

termikus teljesitmény 2x3400 kW

villamos hatasfok 39,7%

termikus hatasfok 42 2%

névleges bemend hoteljesitmény | 2x8,061 MWy,
Gazmotor (1 db)

tipusa Jenbacher JGS 620 GS-NL
villamos teljesitmény 3,048 MW

termikus teljesitmény 2,992 MW

villamos hatasfok 42,6 %

termikus hatasfok 41,8 %

névleges bemend hoteljesitmény | 7,155 MW
Forroviz-kazan (3 db.)

tipusa ALSTOM MEGATHERM HF12/16
termikus teljesitmény 3x12 MWth
termikus hatasfok 94,4%

névleges bemend hoteljesitmény | 3x12,710 MWy,

A telephelyen folytatott technologia rovid bemutatasa:

A Tiszatjvarosi Flitderdmii foldgazzal tizemeld erémii. A Fiitéerdmiiben a forroviz eldallitas és

villamosenergia termelés soran az alabbi technologiai folyamatok jatszodnak le:

- Futé viz elomelegités (fiitési szezonban), valamint melegviz termelés (szezonon kiviil) a
gazmotorok hulladékhdje - hiitéviz, komprimalt égéslevegd, kendolaj, valamint
kipufogogazok lehiitésébdl nyert ho - altal.

- Forroviz eléallitas gaztiizelésti forroviz kazanokban.
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ALTEO-Therm Kft. Tiszatjvérosi Fiitberdmi 1. Altaldnos adatok

- Forroviz keringtetés frekvencia-konverter révén taplalt, valtoz6 fordulatszdmon iizemelni
képes villamos motor altal hajtott keringtetd szivattytukkal.

- Poétviz eldallitas forditott ozmozisos eljarassal miikodo teljes sotalanitd berendezéssel, és
Na-ioncserés utolagyitassal.

- Termikus gaztalanitas melegvizzel fiitott tapviztartalyban.

- Joncserél6 regeneralasa NaCl oldattal.

- Potviz vegyszeres kezelése.

- Villamosenergia termelés a gazmotorok altal hajtott haromfazisu generatorokkal.

A rendszer jelenleg kétféle iizemmaddban iizemel:

- Idojarés fiiggd (téli) izemmod

- Allandé hémérsékletii (nyari) tizemmod

Jelen idészakban (2022 julius) a Tiszatjvarosi Flitéerémiiben, az egységes agazati orszagos
rendszer altal meghatarozottak szerint, az alabbi fotevékenységeket végzik:

e Villamos energia termelés, elosztas

TEAOR szama: 35.11
o Gaozellatas, légkondicionalas

TEAOR szama:  35.30
Melléktevékenységként megemlithetd még a kdvetkezd:
e Viztermelés, kezelés, elosztas

TEAOR szdma:  36.00
Az Europai Parlament ¢és Tandcs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi
tevékenységek statisztikai osztdlyozasa NACE Rév. 2. rendszerének létrehozasarol és a
3037/90/EGK tanacsi rendelet, valamint egyes meghatarozott statisztikai teriiletekre vonatkozo
EK-rendeletek modositasarol szol6 rendelete szerint, a tevékenységre:

NACE kod: 3511

Az Europai Bizottsag 2000/479/EC hatérozata szerinti besorolés:

NOSE-P kod: 101.02
SNAP-2 kéd: 01-0301

A létesitmény jellemz6 adatai:

Brutt6 beépitett hdtermeld kapacitas: 45,792 MW

Berendezések 6sszes

névleges bemend hoteljesitménye: 61,407 MWy,

Héforras hételj. onfogyasztasra: max. 1,0 MW
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ALTEO-Therm Kft. Tiszatjvarosi Fiitéer6mii

1. Altalédnos adatok

Netto beépitett hoteljesitmény:

A fitéerémi szerz0dott csucsigénye:
Nyari HMV héteijesitmény igény:
Téli HMV ho teljesitmény igény:
Elodallitott villamos teljesitmény:
Villamos teljesitmény onfogyasztas:
Foldgaz primer oldali nyomas:
Foldgaz fiitoérték:

Foldgaz fogyasztas:

Tervezési hdmérséklet:

Fiitdviz névleges lizemi homérséklete
(TE/TV):

Fiitdviz méretezési tomegarama
(tavhalozati):

Fiitoviz lizemi tomegarama:

Forréviz rendszer névleges nyomasa:
Uzemi nyomas maximum:

Uzemi nyomdas minimum:

Forr¢ viz rendszer nyomastartasa:
Nyugalmi nyomas:

Forr¢ viz rendszer fiit6 viz toltete:
Forroviz rendszer potviz-igénye:
Forr¢ viz tdvvezeték mérete:
Tlizrendészeti besorolas:

max. 41,8 MW (6racsucs)
39,3 MW

2,8 MW

5,4 MW

6,4 MW

max. 300 kW

8,0 bar

33,915 MJ/m?

max. 5812 m3/h

150 °C

110/70°C

max. 860 t/h (télen)

max. 450 t/h (nyéron)

max. 846,0 t/h

PN 16

6,6 bar

1,1 bar

mentipontos dinamikus rendszer
3,3 bar

kb. 900 m*

max 10 m*/h

1xDN 400 FE és 2xDN 300 FV
,D” mérsékelten tizveszélyes

1.5. A telephelyen az engedélykéro altal korabban folytatott, a kornyezetre veszélyt jelent6
tevékenységek ismertetése, a bekovetkezett rendKkiviili események

A telephelyen, annak 1étesitésétdl, az 1.4. pontban bemutatott technologia mikodik, a 2020.
évben tortént modositdsokkal, melyeknek bejelentése é€s a hatdsagok altali jovahagyasa
megtortént.

A 2012. évben elkészitett, elsé teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentéacid
szerint:

- A Tisza-Therm Fiitoeromii Kft. 2002. év végen megkezdett, csaknem tiz éves miikodése soran
a feliilvizsgalati dokumentacio lezarasaig olyan rendkiviili esemény (vészhelyzet),
lizemzavar nem tortént, amely a kornyezetet, annak valamely elemét veszélyeztette, vagy
netaldn karositotta volna.

A 2017 évben feliilvizsgalt iddszakban (2012 — 2016), valamint a jelen feliilvizsgalati
iddszakban (2017 —2021), csak megismételni tudjuk a 2012. évben meghatarozottakat.
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ALTEO-Therm Kft. Tiszatjvérosi Fiitderomii 2. A Fiitéeromii telephelyének teriileti jellemzdi

2. AFUTOEROMU TELEPHELYENEK TERULETI JELLEMZOI

Tiszaujvaros fiitderémiive Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Tiszaujvarosban, a varos
lakoovezetének szélén, a 600/58-as helyrajzi szdmu, kordbban véderdd, ma mar iparteriilet
besorolast ingatlanon épiilt fel. A kivett teriilet, amelyen a flitderdmi megépiilt €s mikodik,
1,0265 ha nagysagt. A 1étesitmény kozelében zomében ipari jellegli tevékenység (autdjavito),
kereskedelem (butorértékesités és raktarozas) folyik. Tobb gardzs is talalhaté a kornyéken,
amelynek egy részében lakossagi szolgéltatast is végeznek. A flitderdémii mellett huz6do tavho
vezeték taloldalén a vérosi renddrség épiilete talalhato.

A 600/58 hrsz.-u szadmu ingatlan sarokpontjainak EOV koordinatéit az 2.-1. tablazat mutatja be.

2.-1. tablazat

Pontszam EOV Y koordinata EOV X koordinata
1. 799 408 288 847
2. 799 404 288 825
3. 799 395 288 831
4, 799 381 288 755
5. 799 272 288 794
6. 799 309 288 882

A fiitéerémi technologiai épiilete az ingatlan K-i harmadaban all. Az épiilet kozéppontjanak
EOV koordinatai: EOVY =779 370 m,
EOV X =288 800 m.

Tiszaujvaros az Alfold nagytijon, a Kozép-Tiszavidék kozéptajon, a Borsodi-artér kistaj
teriiletén fekszik. A kistdj Borsod-Abatj-Zemplén, Hajdu-Bihar, Heves és Jasz-Nagykun-
Szolnok megye teriiletén talalhatd, teriilete mintegy 500 km?.

2.1. Morfologia, vizrajz

A Borsodi-artér kistaj 88-93 mBf. kozotti magassagi, E-i részén drmentes részekkel tagolt, de
egészében artéri szintli tokéletes siksag. A gyenge lejtésviszonyok miatt gyakoriak a rossz
lefolyasu teriiletek, uralkodoak a nagy kiterjedésii laposok. A kistaj E-i részén — ahové a vizsgalt
telephely is tartozik — a taj egyhangtsagat a max. 5-6 m-re kiemelkedd, gyakran egymasba nott
futéhomok-formak szakitjak meg.

A teriilet vizhaztartasi adatai:

Fajlagos lefolyas Le=1,51/s x km?
Lefolyasi tényezd Li=8%
Vizhiany Vi =100 mm/év

Szaraz, gyér lefolyasu teriilet.
A Tisza vizgyiijté teriilete 157.200 km?, amelynek 29,9 %-a, 47.000 km? esik magyarorszagi
tertiletre.
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A Tisza vizrendszere domborzatukat, geologiai felépitésiiket, éghajlatukat tekintve is
kiilonboz6 jellegli és nagysagu vizgyiijtd teriileteket olel fel. Az ,,alfoldi vizgyiijté” csaknem
60.000 km?-es teriilete a legalacsonyabb (85-120 m), a legtagoltabb, a legkisebb
magassagkiilonbségekkel, és igy a legkisebb reliefenergiaval.

A vizerdzié a felszini kiemelkedések altalanos lepusztulasi folyamatanak (a denudacionak)
egyik fontos részjelensége. A Tisza vizgylijto tilnyomo részén a vizerozid kiillonb6zo formai az
uralkodoak, és csak kisebb t4jrészeken jutnak vezetd szerephez a felszinpusztulds mas
folyamatai. Azokon a felszineken, ahol a reliefenergia 40 m-nél kisebb (pl. a Sajé torkolat
vidéke), a felhalmozodasi folyamatok a jellemzdek.

Ezeken a tokéletes siksagi, vagy enyhén hulldmos teriileteken az er6zids folyamatok nem
jellemzdek, a vizer6zios megnyilvanuldsok csak ritkan €s lokalizaltan Iépnek fel. A csapadék
nagy része beszivarog, gyakoriak a pangd vizek. Az er6ziés lepusztulasi formék hidnyoznak, a
vizfolyasok inkabb csak oldalaz6, partpusztit6 munkat végeznek. Amennyiben az erdzid
valamely més tényezdje nem ér el sz€élsOséges értékeket, ezeket a felszineket a reliefviszonyok
mentesitik a vizer6zid pusztitasaitol.

Az ¢érintett teriilet a Tisza mentén huzodo arvizveszélyes régidhoz tartozik. A Tisza artere itt a
Sajo-torkolat és Tiszafiired kozott fekszik. A Tiszdnak e szakasza 62 km hosszu, csak jobbrol
kap mellékvizeket, ezek: Sajo, Hejo, Rigdsi-focstorna €s Sulymosi-focsatorna. Balrdl érinti a
Kistdjat a Kiraly-ér — Alsoselypes-ér vizrendszere is, amely a Hortobagy-Berettyohoz
csatlakozik. A teriiletnek kb. 55-65 %-a esik az arvizszint ala.

A Tisza hullamtere végig védgatakkal kisért. A Tisza hullamtere a folydo mentén 1-4 km
sz¢élességlire épiilt ki azzal a feladattal, hogy levezesse az arvizeket. A Tiszan az arvizek
tavasszal, a kisvizek 6sszel gyakoriak.

A folydk vizjarasa legegyszertibben a vizmércéken észlelt vizallasokkal jellemezhetd. A Tiszan
a vizsgalt teriilet kozelében Tiszapalkonya térségében taldlhato vizmérce.

A tiszapalkonvyai vizmérce 1980-ban kerult telepitésre (a vizmérce a Polgar térségében 1980-ig
észlelt vizmérce megsziintetése miatt keriilt telepitésre). A tiszapalkonyai vizmérce észlelési
adatai alapjan a Tisza-folyora a kovetkez6 jellemz6 értékek adddnak:

Tavolsag a torkolattol (fkm): 484,7

Vizgytijté teriilet (km?): 62.730

,0” pont (mBf): 87,28

EOV X (m): 285238

EOVY (m): 800352

LKV (cm): -66 (1983.12.16.)
KOV (cm): 123

LNV (cm): 806 (2000.04.12.)
LKQ (m?/s): 31,7

KOQ (m?/s): 656

LNQ (m?/s): 3430

A tiszapalkonyai vizmérce a Kiskorei vizlépceso hatasat is mutatja.
A Tisza magyarorszagi szakaszdn a lebegtetve szallitott hordalék mennyisége 2-3
nagysagrenddel meghaladja a gorgetett hordalékét. Gorgetett hordalékra csak igen kevés €s
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gyakorlatilag kisérleti eredmény ismert. Ez alapjan a Tiszan a legnagyobb gorgetett
hordalékszallitdas 5-7 kg/s kozott mozog, atlagos értéke mintegy 0,2-0,6 kg/s. A Tiszai
hordalékmérd allomasokon 1965 ota végeznek folyamatos lebegtetett hordalékméréseket.

A Tisza jobboldali jelentdsebb mellékfolyoi az érintett szakaszon a Sajo és a Hejo.

A két foly6 vizjarasi adatai az aldbbiak:
Sajo (Onodnal)

LKV = 92 cm
LNV = 520 cm
KQ= 9,5m%/s
KOQ = 63,1 m®/s
NQ= 710 m%/s
Hejo (Nyékladhazanal)
LKV = 19 cm
LNV = 154 cm
KQ= 0,3 m*/s
KOQ = 0,45 m®/s
NQ = 15 m’/s

A Tisza jobboldali mellékfolyoi koziil a Sajo jelentdsége abban all, hogy volgyében talalhatd
az orszag legnagyobb iparvidéke, torkolati szakaszan is tobb, jelentds ipari tizem mukodik.

A Saj6 vizgylijté teriilete 12.706 km?, a teljes Tisza vizgytijtének 8,1 %-a. Magyarorszag
teriiletéhez a Sajé vizgylijtd egyharmada, 4203 km? tartozik, tobbsége szlovak teriiletre esik. A
vizgylijté legmagasabb pontja a Kiralyhegy (1.943 mBf.). Legalacsonyabb pontja a torkolatnal
89 mBf, atlagos magassaga 525 mBf.

A vizgylijt teriilet tilnyomo részét (82 %-at) hegy- és dombvidék teszi ki, a 200 mBf. sikvidék
18 %-ot képvisel.

A Tisza 429,5 fkm szelvényébe torkolld 223 km hosszu Sajo-folyo felsé 98 km-es szakasza esik
szlovak, 125 km-es szakasza magyar teriiletre. A Sajo vizgylijtoje széles, legyez0 alaku, a hegyi
jellegét a torkolatig megtartja. A Sajo a Tisza leginkabb torrens jellegli mellékfolydja.

A Hejo vizjarasat karsztforras teszi kiegyenlitetté.

A belvizlevezetd csatornahaldzat hossza a teljes kistdjat tekintve kb. 230 km. A csatornak altal
Osszegytijtott vizeket 8 szivattyttelep emeli a Tiszaba, Q = 227 m?/s 4tlagos kapacitassal.

2.2. Foldtani, vizfoldtani jellemzok

A térség altalanos geologiai felépitése a lemélyitett foldtani furdsok alapjan ismert. A tridsz
alaphegységet a foldtani szerkezetkutatd furasok kb. 1560-1840 m mélységben érték el.

Az alapkdzetre eocén, oligocén, miocén és pannonkori iiledéksor telepiilt, melyeket helyenként
andezit és riolit r0gok szakitanak meg. Az e folotti levantei agyagos rétegekre pleisztocén durva
tiledék telepiilt, hordalékkupot képezve.

Foldrengés veszélyesség tekintetében a teriilet az MI-04-133-81 alapjan MKS-64 skala szerinti
4-es dvezetbe esik. A foldrengés gyakorisaga 2x107° rengés/km?.év, a régio tehat szeizmologiai
szempontbol hazank egyik legkevésbé kritikus térsége.
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A térség medencealjzata szabalytalan “sakktablaszer(i” elhelyezkedést mutat. Anyaga iiledékes
kézetek és metamorf paldk valtakozasa.

A harmadkori nagy medence aljzata kiilonbdz6 szerkezeti egységekbdl all. A tiszantili
kristalyospala vonulat ENy-i széle a szolnok-ebesi diszlokacidés vonal mentén ratolodott a
mélyen alasiillyed6 észak-alfoldi nagyszerkezeti egység déli szegélyére.

Az ausztriai orogén szakaszban a kristalyos alaphegységtél E-ra kialakulé diszlokécios ov
mentén a teriilet nagy mélységbe siillyedt, helyet adva az EK-i Karpatok felél benyuld
tengeragnak, amelyben gyors, ritmikus iiledékképzddéssel 1000 m-nél vastagabb, orogén
jellegli kréta paleogén flis €s a diszlokéacidos 6v mélyrehatd toréseivel kapcsolatos, diabaz
csoportba tartozé magmas képzédmények halmozodtak fel.

A mozgékony diszlokéacids 6v mentén ez az liledékosszlet az ausztriai-szavai mozgasok idején
erdsen diszlokalddott.

Ezutdan eocén és oligocén flis jellegli képzddmények tufa, tufit, sziirke-vOords agyag
kovetkeznek a rétegsorban.

A miocénben a neogén medencesiillyedés bevezetéseként torésmenti feldarabolddassal,
eroteljes vulkani miikkodés kezdddott. A tortonai emelet tengeri, a szarmata emelet csokkent-
s0s, valamint a pannoniai emelet aligsds édesvizi képzddményei a kialakuld medence iiledékei.

Az oligocénre telepiild miocén képzédményeket 400-500 m vastag riolittufa alkotja. Az dsszlet
altalaban rétegzetlen vagy keresztrétegezett, ami szaraztérszini, folyovizi felhalmozodast jelent.
A tufira alsépannon agyag, agyagmdrga, homok, homokkd telepiil helyenként vékony
barnakdszenes agyagcsikokkal.

A neogén medenceiiledékek képzddését epirogenetikus mozgasok kisérték. Altaldnos az
tiledékképzddéssel nagyjabol 1épést tarto, siillyedd mozgas, amelyben azonban nagyobb
ingadozasok is voltak. Ilyennek folyoménya a prepontusi er6zid, a szarmata végén ¢€s a
pannodniai emelet elején.

Az also pannon aligsos tengeri liledékek a Tisza mentén 1000 métert megkozelitd vastagsaguak
¢s kelet felé elvékonyodnak.

Az alsé pannon kort képzédményekre felsé pannon kort édesvizi, tavi, mocsari tiledékek
(homok, agyag, agyagmarga) telepiilnek. Ebben az Osszletben tobb viztarolasra alkalmas
homokréteg alakult ki.

A fels6 pannoéniai tiledékek felszinén valdsziniileg a romaniai és az ezt kdvetd még fiatalabb
orogén mozgasokkal dsszefiiggésben sekélyebb-mélyebb medencerészek egész sora alakult ki
¢s ezeket a folyovizi feltoltés csak a pleisztocén végére tudta a részmedencéket egymastol
elvalaszté dombok tetejével egyiitt betakarva, egy szintre hozni.

Az Alfold gyorsan siillyedd teriiletét feltdltd durva folyovizi iiledékeket a szakirodalomban
Sajo-Hernad hordalékkupként tartjak szamon.

Tiszaujvaros és térsége a Sajo-Hernad folyok kozos hordalékkupjan fekszik.

A teljes hordalékkiap a Tiszadob-Emd6d-Mezdkeresztes-Egyek-Balmazuijvaros-Tiszadob
kdzségek vonala altal hatarolt teriilet. A hordalékkap mintegy 1250 km? kiterjedésii, atlagos
vastagsaga 100 m-re tehetd. Legnagyobb vastagsaga a Tisza vonalaban Polgarnal kb. 300 m,
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mig Tiszajvaros térségében a helyi hévizkat adatai szerint 200 m. Feltarasa, vizsgalata a
térségben 110 m-ig tortént meg, adatok tehat erre a rétegoszlopra allnak rendelkezésre.

A Sajo-Hernad hordalékkup felhalmozodasa a fellelhetd adatanyag szerint a pannon kor végén
kezddédott, tektonikai mozgésokkal kisérve. A tektonikus mozgasok — a pannon kor végétdl
folyamatosan siillyedésben nyilvanulnak meg. A siillyedéssel azonos mértékben emelkedtek ki
a hordalékktip mai peremén talalhaté pannon kort anyagbol allé6 dombok.

A hordalékkup kora a pannon végi €s a holocén iddszakot egyiittesen véve figyelembe — masfél
milli6 évvel vehetd szamitasba.

A Tisza csak az 6holocénban, tehat kb. 15-20 ezer évvel ezelott a kavicsterasz kialakulasanak
legvégén jelent meg a teriileten, medre a kavicsteraszba vagodott, melyben lerakodott sajat
finomszemii iszap-homokliszt-homok anyagu hordaléka.

A meder vonala kéveti az itt hiz6dé DNy-EK iranyu torésvonal-rendszer iranyat.

Az iiledéksor szerkezete szendvics-szerll. Az iiledéksor valtozo rétegeiben tobbféle, egymastol
eltérd talajfizikai jellemzdji réteg talalhatd. Gyakran az azonos tipust rétegek 50-100 méter
tavolsagon beliil ki¢kelodnek. A kialakulds kovetkeztében a durva kavicstol a folyami eredet
agyagig minden szemcseszerkezeti frakcidé megtalalhato a furasokban, kevés tendenciaval,
inkabb véletlen jelleggel.

Az Alfold teriiletén a pleisztocén végén folyt jelentds futbhomok- és 16szképzddés, amely az
egész teriiletet érintette. A folyovizi szarmazasu homok egy része azonban futohomokka
alakult, és nagy teriileteket boritott be. A mélyebb medencék kavicsa, homokja, artéri agyaga
ritmikusan ismétlédik a siillyedési periddusoknak és a lehordast és feltdltddést befolydsolod
éghajlati ciklusoknak megfelelden.

A geologiai felépités szerint az elsé vizvezetd réteg fekiije ki¢kelddik, €és a masodik vizado
réteggel kozvetlen kapcsolatban van. A teriilet szerkezeti felépitése azt bizonyitja, hogy a
hordalékkup teljes Osszletében tarolt vizmennyiség egységes vizrendszernek tekinthetd, melyet
barmely pontjan megcsapolva, azonos vizkészlet keriil felhasznalasra.

A teriileten vizellatasi, vizbeszerzési szempontbol a legfontosabb a Sajo hordalékkap
vizkészlete. A hordalékkupot 4-6 m-es agyagos iszapos réteg fedi. Ez alatt helyezkednek el a
homokos kavicsos rétegek kozbeesd agyaglencse beckelddésekkel. A hordalékkup teljes
Oszletében tarolt vizmennyiség egységes vizrendszernek, egyetlen viztomegnek tekinthetd,
amelyet barmelyik pontjan (barmely szintjén) megcsapolva a hordalékktp vizkészletét jelenti.
Ennek oka, hogy ahol az emlitett agyaglencse megszakad a felsé és also kavicsrétegek vizei
egymassal kommunikalnak.

A csapadékkal kozvetlen kapcsolatban allo talajviz a teriileten a felszin kdzelében helyezkedik
el, szaraz idészakban is ritkan siillyed 5 méterrel a terepszint ala. A Sajooroson és Sajoszogeden
1év6 talajvizszint figyelO kutak sok éves adatsora alapjan a talajvizszint nem siillyed a terepszint
ala 4-5 méternél mélyebbre. A talajviz széls6é ingadozasa ugyanakkor nagyobb 3-4 m-nél.

A kavicsterasz 4ltal tarolt dsszes vizmennyiség 5-6 km® —re tehetd. A statikus egyensuly
megbontasa nélkiil kitermelhetd maximalis vizmennyiség 500.000 m>/nap.

A hordalékkup vizkészlete utdnpotlasat tobb irdnybdl nyeri, melyek koziil a legjelentdsebb a
csapadékbol torténd utanpotlas.
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A talajvizjaras leginkabb a csapadéktol fiigg, éves peridodusa a csapadék éves periodusat koveti,
megfeleld késleltetéssel.

Ahol a folyok atvagtak a vizzaro talajréteget, a felszini vizek a felszin alatti vizekkel vannak
kapcsolatban.

A Saj6 ¢és Tisza kozelében érvényesiil a folyok leszivod és duzzasztd hatasa, a 700-1000 m-es
parti savon tul a talajvizjaras a csapadék éves periodusat koveti. A talajvizszint és a folyok
vizjarasanak Osszefiiggése azt mutatja, hogy sz¢éls6 esetekben a két viznivo kiilonbsége 3,4-7,4
m kozott valtozik, de sohasem egyenlitédik ki.

A hordalékkupon keresztiil halad6 Tisza irodalmi adatok szerint elsdsorban magas vizallaskor
taplalja a kavicsteraszt, de ez a taplalas kozép- €és nagyvizallaskor is fennall. A kisvizi
idészakban azonban érvényesiil a Tisza kavicsterasz vizét megcsapold hatisa. A Tiszabol
torténd utanpotlodas értékeét szamos méréssorozat eredménye alapjan 100-110 1/s/km értékben
allapitottak meg.

A teraszrétegben tarolt viz mélyaramlasok formdjaban utanpétlast kap a Biikk-hegység, a
Taktakoz, valamint a Szerencsi dombsag fel6l. A mélységi vizaramléas tehat egyértelmiien a
Tisza-volgy felé irdanyul. Ugyanez mondhato el a talajvizdramlassal kapcsolatban, ugyanis a
talajviz nem kiilonithet6 el a kavicsteraszban.

A kavicsterasz vizkészletének mindségére jellemzd a viszonylag alacsony pH és a magas
mészagressziv szén-dioxid tartalom, mangantartalma is jelentésen meghaladja a vizmindségi
szabvanyokban meghatarozott hatarértékeket, a vastartalom pedig a hatarérték koriil mozog,
igy hasznositas elott vastalanitds és mangantalanitas, tovabba gaztalanitas is végzendo.

A telephely teriiletén a talajviz gyakorlatilag feszitett tiikrii, folotte egy vizzaronak tekinthetd,
szeszélyes feklimélységii holocén agyagos Oszlet helyezkedik el.

A hordalékos 6szlet jo vizadd. A térségben a felsd 100 m-es részét csapoljak meg ivoviz ellatas
céljabol.

2.3. Eghajlati jellemzék
A kistdj mérsékelten meleg, szaraz.

A napsiitéses 0rak szama:

Eves atlag: 1850 — 1900 6ra
Nyaéron: 750 — 760 ora
Télen: 175 — 180 o6ra
Evi kozéphdmérséklet: 10 °C
Vegetacios idészak: 17,0 °C
Fagymentes iddszak: 190 — 192 nap (éprilis 08. — oktober 20.)
Evi max. hémérséklet: 34-34,5°C
Evi min. hémérséklet: -16,0 - -17,0 °C
Csapadék évi 6sszege: 530 — 550 mm
Tenyészidészakban: 320 — 330 mm
Hotakards napok szama: 36 nap
Maximalis hovastagsag: 16 cm
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Ariditasi index: 1’,25 -1,30
Uralkod¢ szélirany: EK-i
Atlagos szélsebesség: 2,5m/s

2.4. Talajtani viszonyok

A teriileten korabban tortént furdsok adatai alapjan a felszint kb. 4-6 m vastagsagban agyag,
agyagos losziszapos képzddmény boritja. Alatta kb. 6-10 m vastag durva homok, kavics,
kavicsos homok talalhatd, mely a felsd vizado réteget képviseli.

Ezen képz6dmények alatt a hordalékkup rétegei talalhatok, melyeket a felsé vizado rétegektol
minimum 3 m, atlagosan 8-10 m vastagsagu vizzar6 agyag valaszt el. A furasok adatai utalnak
a vizzard réteg nem Osszefliggo kiterjedésére, lencsézettségére.

Az artéri kistdj talajai részben a Tisza allaviumain, részben 16sz0s tiledéken alakultak ki.

A genetikai talajtérkép alapjan a vizsgalt teriileten nyers Ontéstalaj és sztyeppésedd réti
szolonyec talaj fordul eld.

A Tiszat altalaban valyog mechanikai dsszetételll, mészmentes, kis szervesanyag tartalmi nyers
ontések szegélyezik. Ugyancsak a Tiszdhoz csatlakozo artéri teriilet valyog, agyagos valyog
fizikai féleségii talajai az Ontés réti talajok, amelyek szervesanyag tartalma a nyers dntéseknél
valamivel nagyobb.

A talajtipusok teriileti megoszlasat, illetve teriilethasznositasi modok szerinti megoszlasat a
kovetkezo tablazatok szemléltetik.
2.-2. tablazat

Talajtipus Teriileti részesedés [%]
Alf6ldi mészlepedékes csernozjom | 4

Réti csernozjom 4

Réti szolonyec 12

Sztyeppesedo réti szolonyec 10

Szolonyeces réti talaj 2

Réti talaj 30

Réti Ontéstalaj 23

Fiatal, nyers Ontéstalaj 10

Viztarozo 5

2.-3. tablazat

Talajtipus Teriilethasznositasi mod [%]
Rét, legelé | Szanto | Erdo | Telepiilés

Alfoldi mészlepedékes csernozjom | 10 85 - 5

Réti csernozjom 5 95 - -

Réti szolonyec 75 25 - -

Sztyeppesedo réti szolonyec 25 65 5 5

Szolonyeces réti talaj 15 80 5 -

Réti talaj 20 75 5 -

Réti Ontéstalaj 15 80 5 -

Fiatal, nyers Ontéstalaj 15 15 70 -
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A nyers Ontéstalajok a Tisza medrét szegélyezik, valyog mechanikai Osszetételliek,
mészmentesek, szervesanyag-tartalmuk kicsi: 0,5 %.

A réti Ontéstalajok a Tisza arteréhez csatlakoznak, mechanikai dsszetételilk valyog, agyagos
valyog. Szervesanyag-tartalmuk kicsi: 1 % kortili érték.

A legnagyobb elterjedésii (30 %) réti talajok az alliviumokon és 16szds tiledékeken képzddtek.
Mechanikai Osszetételiik agyagos valyog, agyag. Termodképességiik alapjan V. vagy VI
talajmindségi kategoridba sorolhatok.

A Hortobagy felé esé teriileteken a sztyeppesedd réti szolonyecek, a borsodi Mezdség felé pedig
a réti szolonyecek dvezik az arteret.

A szolonyeces réti talajok kisebb foltokban talalhatok meg a kistaj teriiletén. Ezek
termékenységi besoroldsa VII. talajmindségi kategoria, igy mezdgazdasagi hasznositasuk is
lehetséges.

Az alfoldi mészlepedékes €s réti csernozjom talajok a Sajo-Hernad-sik szomszédsagaban levd
16sz0s kiemelkedéseken képzddtek. Ertékes mezdgazdasagi adottsagu teriiletek.

2.5. Természetvédelmi jellemzok

A tervezési teriilet a Tiszai-Nagyalfold nagytajhoz, a Kozép-Tisza-vidék kozéptajhoz és a
Borsodi-artér kistajhoz tartozik.

A t4j a Tisza egykori artere, annak hullamtéri és mentett része. Potencialisan ligeterdei, artéri
mocsari t4j, meanderezd, morotvakat képzd folyoval. A taj déli része tartosan mesterségesen
elarasztott artér (Tisza-td), gazdag természetkOzeli hinar-, mocsari €és részben laposodo
novényzettel (Trapa natans, Nymphoides peltata, Cicuta virosa). Polgérig a Tisza mente artéri
novényzete szegényesebb.

A hullamtér erdei fliz-nyar ligeterddk, ill. zommel legfeljebb 150 éve telepitett, spontan
regeneralddo flizesek, nyarasok, mindkét tipusban igen sok 6z6nndvénnyel. Az erdészéleken,
mocsarak szegélyén fajgazdag magaskoérosok alakultak ki (4rmoracia macrocarpa,
Chrysanthemum serotinum, Leucojum aestivum, Senecio paludosus). E tdjban vannak a K6zép-
Tisza-vidék talan legszebb mocsarrétjei Kesznyétennél. A Tiszabdbolna kornyéki rétek
jellegtelenebbek, a tiszadorogmaiak részben kiszaradtak (Gentiana pneumonanthe, Armoracia
macrocarpa, Ranunculus polyphyllus). A kaszalas, legelés alol felhagyott réteket a gyalogakac
alloményai nétték be. Kesznyétennél laposodd morotvakban tszélapok alakultak ki sok lapi
fajjal. Osi keményfas ligeterdd alig maradt, ugyanakkor vannak szép, sokfafaji, telepitett
allomanyok a taj északi részén. Ez a taj 6rzi az egyik legjobb allapotu hazai sziki tolgyes —
kocsordos rétsztyep mozaikot Ujszentmargita mellett (Quercus pubescens, Acer tataricum,
Doronicum hungaricum, Aster sedifolius, Peucedanum officinale, Rumex pseudonatronatus,
lapi fajokkal: Carex elata, Calamagrostis canescens). A mentett oldalon artéri rétekbol
kiszaradt cickoros szikes pusztak és maradvany mocsarak huzodnak. A belvizes szantdkon
fajgazdag a torpekakas iszapnovényzet (Elatine spp., Lindernia procumbens).
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3. TECHNOLOGIA, LETESITMENYEK
3.1. A fiitéeromii technolégiajanak, létesitményeinek bemutatasa

3.1.1. Technoldgia éa létesitmények 2020. 08. 31. idOpontig

Energiatermelés gazmotorokkal

A fitéerémiiben a varos tavhoellatasahoz sziikséges hdenergia megtermelésére 3 db forroviz
kazan (FK1, FK2, FK3) és 2 db gazmotor (GM1, GM2,) allt rendelkezésre. A gdzmotorokkal,
illetve a veliik meghajtott generatorokkal ho €s villamos energia egyidejii eldallitasara kertil sor.

A gazmotorok iizeme soran keletkezett hot a tavhaldzatban keringetett fiitdviz melegitésére
hasznalni a flitdviz eldmelegitésére. Flitési szezonon kiviil azonban, amikor a hétermelésre csak
a melegviz-fogyasztési igények kielégitése érdekében van sziikség, a gdzmotorokbodl nyerhetd
hé altaldban nem hasznalhato fel teljes egészében - hofelesleg keletkezik -, ezért hosszabb-
rovidebb iddre a gépeket le kellene allitani, vagy részterheléssel kellene tizemeltetni. Korabban,
a KAT rendszerben (389/2007. (XII. 23.) Korm. r.), a motorok folyamatos iizemét az
aramtermelés gazdasagossdga miatt sziikséghiitéssel a kis hofogyasztisok iddszakaiban is
célszeri volt fenntartani, ezért ennek érdekében a rendszer olyan kialakitasu, hogy tobbféle
tizemallapotban tizemeltethetd.

Az tizemallapotok a kovetkezok lehetnek:

Idéjarasfiiggo (téli) lizem
A tavho halézatba jutd forrd viz eléremend hémérséklete a kiilsd hdmérséklettdl fiiggd
szabalyozasi gorbe szerint alakul. Lehetdség van az eredeti szabalyozasi gorbétdl valdo mas
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szabalyozasi gorbe idOleges beallitasara, illetve a szabalyozdsi gorbétdl fiiggetlen
eléremend hdmérséklet bedllitasara is. Ebben az {izemallapotban mind a kazanok, mind a
gazmotorok tizemelnek. A sziikséghtités (SZH1, SZH2, SZH3) Un. készenléti allapotban
van, hogy ha a visszatérd viz hémérséklete (Tv) magasabb, mint 70 °C, akkor a gazmotorok
hitékorébe belépd tomegaram 70 °C-ra visszahtithetd legyen. A készenléti allapot alatt a
rendszer feltoltottségét, a nyomadstartds meglétét, a hiité ventildtorok és a keringetd
szivattyuk (GS1,GS2) iizemképességét, valamint a hiitdkorok szerelvényeinek megfeleld
nyitott ill. zart helyzetét kell érteni.
Alland6 hémérsékletii (nyari) iizem
A forrd viz eléremend hdmérséklete a kiilsd homérséklettdl fiiggetlen elére megadott,
idoszakosan allandd, pl. 75 °C érték. Lehetdség van barmilyen lizemi eléremend
hémérséklet bedllitasara. Ebben az tizemallapotban alapvetden a virtudlis erémi igényeit
kiszolgalo a gazmotorok termelte hot hasznositjak. Esetlegesen ha a virtudlis erémii nem
igényel gazmotor iizemet akkor forroviz kazan lizemel,vagy ha gézmotorokon feliili
tobbletigény esetén egy-egy kazan is lizembe vehetd. Ha az igény a motorok altal termelt
hoénél kisebb, akkor a tobblethd vagy sziikséghiitéssel vehetd ki a rendszerbdl, vagy a
motorokat kell részteljesitményen jaratni.
Csiticsra jaratasi lizem
A forroviz eléremend homérséklet a kiilsé hdmérséklettdl fiiggetlen, nem megadott érték.
Ebben az esetben mindkét gazmotor jar és az eldremend hémérséklet a gazmotorok
hétermelésétdl és a halozati hofogyasztastol, illetve a sziikséghttéstdl fiigg. Ennél az
tizemallapotnal kazédnok tizemével értelemszertien nem kell szamolni.
Héoldali szigetiizem
A cél a kiilsé hdfelhasznalastol fiiggetlen villamosenergia-termelés. Mind az eléremend,
mind a visszatérd tavvezetékbe épitett szerelvény zarva, a keringetés a flitderdmii eléremend
és visszatérd vezetéke kozotti DN 250-es atkotd szakaszon torténik. Ebben az
tizemallapotban csak gazmotorok lizemelhetnek. Mivel a sziikséghiito teljesitménye kb. 4,0
MW, ezért a kiilsd hdmérséklettdl fiiggden, vagyis a sziikséghtitd teljesitményétdl fiiggden
két gazmotor - rész- vagy egy gazmotor teljes terheléses - tizemével lehet szamolni.
Az ismertetett iizemallapotokbal kialakitott iizemrenddel igyekeznek optimalis iizemviteli
koriilményeket kialakitani, és igazodtak a kornyezetvédelmi elvarasokhoz is.
Cstcsra jaratasi és héoldali szigetiizem jelenleg nincs. A KAT rendszer megsziinését koveton,
tehat feliilvizsgalatunk ideje alatt, a kovetkez6 lizemrend van érvényben:
Nyari iizem
- Nyari lizemben alapvetden egy gazmotor iizeme fedné le teljes terheléssel napi 18-20
orat. Ha a virtudlis erdmi gazmotor lizem igénye kevesebb, a hidnyz6 hdmennyiséget
forroviz kazan lizemeltetésével potoljak. 2011. és 2012-ben a gazmotorok lizemét az
abszorcios hiitd igényei szerint alakitottak ki. A hdigény kielégitése utan felesleges hot
a sziikséghtiton elvonjak.

Téli iizem
- A téli lizemben mindkét gazmotor a virtudlis ermii igénye szerint lizemel. A kiilsé
hoémérseklet fliggvényében a szerzdédésben rogzitett flitési gorbe szerinti eléremend
hémérséletet tovabbi a forrd viz kazdnok, 1-2 vagy esetleg mind a harom iizemével
biztositjak.
A géazmotorok altal eldallitott villamos teljesitménybdl max. 300 kW sziikséges az lizem
onfogyasztasdnak a fedezéséhez. A fennmarado kb. 6100 kW megtermelt tobblet a korzetet
ellatd villamos elosztohalozatba keriil. Normal koriilmények kozott a flitderdmii aramellatasat
a gazmotorok biztositjak. A gazmotorok lealldsa esetén az ellatast a kiilsé halozat (EMASZ)
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automatikusan atveszi. Forditott esetben, amikor a villamoshalozat zavara kovetkezik be, a
gazmotorok inditasa, vagy tovabbilizemelése nem lehetséges, azaz az un. villamos szigetiizem
nem valosithatdé meg.

A villamos erdatvitel centruma a flitéerdmui kisfesziiltségli kapcsolo-berendezés, amely kiilon
villamos kapcsolohelyiségben van. A kisfesziiltségli kapcsold berendezés a flitderdmii
kozépfesziiltségi 20 kV-os kapcsolo-berendezéséhez 2 darab 20kV/6kV  attétela
transzformatoron 4t kapcsolodik.

A kozépfesziiltségii kapcsold berendezés az ugyanakkora fesziiltségii halézathoz 1 db 20 kV-os
kabellel csatlakozik. A villamos energia mérése (kWh, kVArh AD-VESZ, ill. VESZ iranyban)
a flitéerémiiben van.

Hotermelés forréviz kazdnokkal

A kazantérbe 3 db forrd viz kazant telepitettek foldgaztiizelésii, egyenként 2-2 db folyamatos
szabalyozasu égovel. A kazanok max. 150 °C homérsékletli forroviz eldallitasara alkalmasak.
Felallitasi engedélyiiket a Teriileti Miiszaki Biztonsagi Feliigyelet adta ki 624-1/38400/2002.
szamon. A kazanokban a fiitd viz hdmérséklet ndvekedése legfeljebb 40 °C lehet. Amennyiben
a kazanhoz visszatérd €s az onnan kilépd fiitdviz hdmérséklete kozott ennél nagyobb az eltérés,
a belépd viz homérsékletetét a kilépd kozeg részaramu visszakeverésével - fordulatszam-
szabalyozoval ellatott szivattyu segitségévei - a sziikséges mértékben meg kell ndvelni.
Normalis lizemallapotban a két kazanégd egyidejlileg lizemel, parhuzamos teljesitmény-
szabalyozassal. Rendkiviilien hideg iddszakban az egyik ¢égdé hibaja esetén 50%-os
égoteljesitménnyel, max. 4 ora idétartamig a kazan egy égdvel is iizemeltethetd, de ezt az
tizemallapotot érthetd okokbdl keriilni kell.

Fiistgaz-h6hasznositas forroviz kazanokkal

A kazanok fiistgazcsappantyli utdn a fiistcsatorndba ¢épitett hajlitott csdves fiistgaz
héhasznositd a kazanhoz visszatéro flitOviz részaramat melegiti el a fiistgdzok 120 °C-ra vald
lehiitésével. A fiistgdz hohasznositon atfolyo sziikséges fiitdviz dramot, szivattyl biztositja.

Hohasznositds nélkiili hiitések

A gazmotorok lizemével kapcsolatosan - mas ésszerlien szoba johetd hiitOkézeg hijan -
ventilatoros levegdhtitéseket is kell alkalmazni. Ilyen médon kell elvonni az égési levegdbdl a
stirités soran keletkezett hé egy részét, tovabba a fltési forrovizbdl, a tavfiitésben nem
hasznosithato, felesleges hot. Ezekben a rendszerekben a hiitendé kozeg (stritett levegd ill.
forroviz) ¢és a kiils6 kozeg (szabadlevegd) kozotti hdcsere kapcsolatot zart rendszerben
keringetett, 40 m/m% propilén-gikol tartalmu fagyall6 folyadék biztositja. A hiitést a szabadban
elhelyezett levegohtlitd ventilatoros egységek végzik. A motoronkénti levegOhtitd talcakon 6-6
db ventilator talalhat6. A visszatérd hiitéviz hémérsékletétdl fiiggden kell a sziikséghiitd
mikddtetni kivant ventilatorainak szamat meghatarozni. A ventilatorok vezérlése a kozponti
szamitogép feladata.

Az ismertetett lizemallapotok koziil a csuesrajaratasi, ill. a szigetiizem modban a
hasznosithato hot csak részben, vagy egyaltalan nem lehet a tdvhdérendszer utjan felhasznélni.
Ilyen esetekben a két gdzmotor teljes terheléssel vald jaratasa csak akkor lehetséges, ha a
feleslegként jelentkezO hoteljesitményt a sziikséghiitd rendszer miikodtetésével vonjak ki a
keringetett flitdvizbol. A sziikséghiitést az el6zéekben leirt kényszerhiité rendszerhez hasonlé
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felépitésii, a szabadban elhelyezett ventilatoros hiitdtalcak végzik. A teljes rendszer harom
nagyobb egységbdl all, egységenként 12-12 db ventilatorral.

Forrdviz keringtetés

A futéerdmuibdl kiadott hoét indirekt rendszeri hékozpontok hasznaljak fel, épiiletfiitésre €s
hasznalati melegviz készitéshez. A hdhordozo6 kozeg forroviz 110 °C maximalis eléremend és
70 °C maximalis visszatér0 homérséklettel. A 110/70 °C hémérsékletlépcsohdz tartozo
keringetett tomegaram 846 t/h.

A forréviznek a tavfiitd rendszerben valo keringetését, a visszatérd (lehiilt) oldalra telepitett
frekvencia valtoval felszerelt szivattytk végzik. A hdrom azonos teljesitményii szivatty koziil
kettonek az egyidejii miikkodésére van sziikség a téli csucsfogyasztdsok iddszakaban. A
névlegesnél kisebb teljesitmény igényeket, egy vagy két szivattyu részterhelésen valo
jaratasaval lehet gazdasagosan kielégiteni. A sziikséges mértékli vizszallitas beallitasara a
szivattyik fokozatmentes fordulatszam szabdlyozdsa nyujt lehetdséget. A keringetett
tomegaram, illetve a szivattytfordulat szabdlyozasat, a tavfiitd haldozat meghatidroz6 helyérdl
(halozati hidraulikai végpont) vett nyomdskiilonbség-érték alapjan, a kozponti szamitogép
végzi.

Nyomastartas
A forrévizrendszer miikodd, vagy nyugalmi allapotaban a nem kivant jelenségek (depresszio,

kavitacio, kigdzolgés, meg nem engedett tulnyomads, stb.) okozta karok és lizemzavarok
megeldzését miipontos, szivattyus (dinamikus) nyomadstartds biztositja. Az 1) hdforras
épiiletének 0,00 m = 95,05 mBf padlészintjére vonatkoztatott és minimalisan sziikséges
nyugalmi nyomasa 3,3 bar(t). A forré viz rendszerben sziikséges nyugalmi nyomadst a
nyomastartd szivattyl, valamint egy hozzafolyast és egy tulomlést szabalyozd szelep
Osszehangolt miikodése hozza 1étre.

A forréviz rendszerben a flitéviz hémérsékletének valtozasa nyomasvaltozast idéz eld a
térfogatvaltozas kovetkezményeként. Emiatt a hdmérséklet novekedésekor a rendszerbdl vizet
kell elvezetni, mig lehiiléskor vizet kell betaplalni. A térfogat folosleg elvezetése egy tulomlést
szabalyozd szelep segitségével megy végbe. A szelepet az allanddé nyomdasu helyen (miipont)
beépitett nyomasérzékeld vezérli.

A technologiai folyamatokhoz tartozé vizhaszndlat, potviz ellatés, készités

A tavfiit6é rendszer viztoltete az lizemelés soran csokken, igy a megfeleld vizmindségi mutatok
megtartasarol, tovabba a rendszerbdl kikeriilé folyadéktérfogat ugyancsak kelld mennyiségii
potlasardl kell gondoskodni, melyet a varosi ivoviz haldzatbdl vételeznek €s teljes sotalanitasi
eljaras utan, vezetnek be a halézatba. A vizkezeld berendezés kivalasztasa 10 m’/h
teljesitményre tortént, de a rendszerbe taplalt potviz maximalis értéke ennél altalaban
lényegesen kevesebb szokott lenni.

A potviz eldallitas forditott ozmozisos eljarassal miikodo teljes sotalanitd berendezéssel (RO)
¢s a hozzatartozd utolagyitoval torténik. Az alkalmazott sotalanitasi technologia fontosabb
részfolyamatai a kovetkezok:

- mechanikus szlrés,

- deklorozo aktivszenes szurés,

- lerakodésgatld vegyszeradagolas,

- pH-beallit6 vegyszeradagolas,

- forditott ozmodzisos sotalanitas,

- Na-ioncserés lagyitas,

- pH-beallito vegyszeradagolas
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Az ivoviz mindségl haldzati viz az eldsziird utan aktiv szénsziirén halad at, amely megkéti az
ivoviz esetleges klorfeleslegét. A forditott ozmodzisos berendezés (RO) membranjainak
védelmére a sziirés utan keménység stabilizald, ill. a vizkdkivalast gatldo vegyszeradagolas
torténik. Az RO berendezés membranjain 4thaladé permedtum maradék keménységének
eltavolitasat a berendezés utan kapcsolt natriumcserélds vizlagyito végzi el. Mivel a permeéatum
pH értéke 5-6 kozott varhatod, a potvizrendszer és a haldzat korrézid elleni védelmét pH
vezérlésl, lugositd szert adagold berendezés biztositja. A vizkezeld sor berendezései
automatikus lizemiiek. A berendezés csak iddszakos feliigyeletet igényel. A napi kezelés
elsésorban a legfontosabb ilizemi paraméterek leolvasasabol all. Az RO berendezés névleges
teljesitménye (a permeatum mennyisége) 10 m*/h.

A membranok id6szakos tisztitasara az RO berendezéshez tartozd vegyszeres tisztitdo egység
szolgal. Az RO berendezést a szallitdo szakcég rendszeresen (négyhavonta) ellendrzi, sziikség
esetén tisztitja. Mivel a permeatum keménysége igen alacsony, a natriumcserélds utdlagyitd
konyhasooldattal torténd regeneraldsara csak ritkdn (1-2 évente) keriil sor, ezaltal igen
mérsékelt a regenerdtum sétartalma.

A leirt sotalanité és kondicionald eljarassal eldallitott potviz mindségi adatai:

» elektromos vezetOképesség 50 pS/cm alatt,
» Osszes keménység 0,03 mmol/dm? alatt,
* pH-érték 8,5-re beallitva.

A gyakorlatilag valtozé keménység nélkiili viz a 20 m? Grtartalmu pétviztartalyba (PT) keriil.
Az itt tarolt mennyiség a forroviz rendszerbdl elszivargo, vagy a kisebb leiiritésekbdl szarmazé
veszteségek potlasara elegendd. A hideg potvizet szivattyt emeli at a +4,0 m épiiletszinten
elhelyezett gaztalanitds taptartalyba. A tartalyba vald belépés eldtt a potviz egy elémelegitd
hdécseréloben felmelegszik 70-100 °C kozotti hdmérsékletre.

A taptartalyban a potviz keveredik a hotagulas miatt a rendszerbdl kikertiilo vizzel. A két potviz
feladd szivattyu koziil egyidejiileg csak egy szivattya iizemel, a taptartdlyban 1évo
vizmennyiségtdl fiiggden folyamatosan vagy szakaszosan.

A forroviz rendszerbe - a vizveszteség, vagy a hdmérsékletcsokkenés okozta térfogatvaltozas
miatt - betdplalt vizmennyiséget oxigén-mentesiteni kell. Az oldott oxigén eltavolitasa két
1épcsdben megy végbe: az els6 1€pésként beiktatott termikus gaztalanitassal, majd az ezt kovetd
vegyszeres megkdtéssel. A termikus folyamat a taptartalyra szerelt géztalanitdé toronyban
jatszodik le. A torony tetején bevezetett, el6zéleg lemezes hdcseréldben elémelegitett potviz,
illetve tagult viz a csorgedeztetd tdlcakon lefolyva, a taptartdly tizemi hdémérsékletének
megfeleld mértékben gaztalanodik. A taptartalyban Osszegyllt, részben gdztalanodott viz
hontartasa a tartalyba épitett futécsdnyalab segitségével torténik. A héntartassal (70 és 100 °C
kozott) az oxigénfelvételt kell megakadalyozni.

A masodik 1épcsOként végzett vegyszeradagolassal a maradék O» tartalmat kell megkotni. Az
oxigén-megkdotd vegyszer kdzvetleniil a betaplalas elott keriil a potviz vezetékbe. A sziikséges
potviz térfogatdit a potviz szivattya szivovezetékébe ¢épitett, aramlasméré méri, €s
impulzusadojavai vezérli a vegyszeradagold szivattyu mikodését. Az adagold berendezés
teljesitményét elozetes mérések alapjan kell beéllitani tgy, hogy a rendszerbe taplalt potviz O»
tartalma a 0,05 mg/dm> értéket ne 1épje tal. A helyes bedllitist kdvetden a berendezés
mennyiségaranyos adagolast biztosit.
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A fitéerOmibe visszatérd flitéviz mindségét egy pH-értek mérd ¢és egy villamos
vezetOképesség-méréd miiszer folyamatosan ellendrzi, A pH-mérd egyuttal egy lugosito
vegyszert adagold szivattyut is vezérel, ami a 8,5-9,5 kozotti megkivant pH-értéket biztositja.

Folyamatiranyitas

A flitéerdmi diszpécser altal iranyitott és feliigyelt lizem. A szamitdgépes irdnyitasi rendszer
tobbszords biztonsagi szintjei gyakorlatilag kizarjdk, hogy akér technikai, akar emberi
mulasztasbol vészhelyzet kovetkezzen be. A flitderdmi beépitett berendezései, lizemi
miiszerezései, valamint biztonsagtechnikai rendszerei lehetové teszik azt, hogy a létesitmény
allando kezeld személyzet nélkiil iizemlejen. A helyszini feliigyelet az erdmi vezényl6jébol
torténik, ahol miiszakonként 1 6, 6sszesen 5 fO lizemeltetd szakember végez munkat, akik
ellatjak egyuttal a kazincbarcikai erdmi lizemeltetését is. A felligyelet soran a biztonsagos
lizemeltetéshez sziikséges iizemi €s lizemzavari informaciok az lizemiranyitd kozpontban
(UIK) egyértelmiien észlelhetSek, vészhelyzet esetén a berendezések leallithatok, illetve azok
automatikusan leallnak. Igény esetén rendelkezésre all a miiszakos és a készenlétes személyzet
a beavatkozasra, adott esetben a korabbinal nagyobb er6forrds mozgodsithato.

A fiitéerdmiiben a diszpécseren kiviill munkanapokon egy f6 tartdzkodik napi 8 oOrés
munkarendben, 4ltaldban adminisztracios és lizemviteli tevékenység elvégzésére. A
fiitderdmiiben minden miiszakban végeznek helyszini ellendrzéseket.

A folyamatiranyit6 rendszert biztonsagi okokbol sziinetmentes aramforras taplalja. A biztonsag
fokozésa érdekében a rendszer tobb eltérd elven miikodd érzékel6tdl kapja a jelet. A
meghataroz6 ilizemi paramétereket - nyomas, homérséklet, fordulatszam, kendolaj szint és
nyomas - a rendszer allanddan figyelemmel kiséri, és ha azok a beallitott értéktdl a
megengedettnél nagyobb mértékben eltérnek, altkor a berendezés ledll. A rendszer
kompaktsaga, zartsaga, szigetelése onmagaban is biztositja, hogy kiils¢ emberi beavatkozéssal
a bedllitott értékeket ne lehessen megvaltoztatni.

A beépitett berendezés hibainak elkertilését a gyartomiii ellendrzés, a gyartd mindségbiztositasi
rendszere garantalja. Ahol adott a szamitogépes kapcsolat lehetdsége - ma ez Eurdpaban
gyakorlatilag mar mindenhol megoldott - onnét a belépési jelszd ismertében modemen keresztiil
az arra jogosultak gyakorlatilag barmikor ellendrizhetik a fiitderémi mikodését, és sziikség
esetén a kivant korrekcidkat is elvégezhetik.

A fiutéeromiitben az iizem kozbeni vészhelyzet lehetésége a tobbszintii biztonsagi
rendszernek koszonhetéen gyakorlatilag kizarhato.

A folyamatiranyitd késziilék alapfeladata, hogy normal {izemmodban biztositsa a hétermeld
rendszer zavartalan iizemét, automatikus szabalyozasokkal, vezérlési funkciokkal, a
gépésztechnologiai leirds szerinti Osszefiiggések figyelésével, probléma lekezelésével
(szabalyozasok, felszolitas kazanléptetésre, tartalék berendezés lizembe-vétele, stb.). Ehhez a
feladathoz megfeleld szamu analog- és kétallapota be/kimenettel rendelkezik. Bemenetei révén
fogadja a technologia primer miiszerezésének jeleit, jeladok, berendezések iizemallapotait.
Kimenetei révén elvégzi a villamosan taviranyithato technoldgiai berendezés tavmiikodtetését.
Kapcsolatot tart a kozponti grafikus terminallal, amin figyelemmel kisérhet6 a flitderomi
lizeme, és kezdeményezhetok a sziikséges tavbeallitasok, tavmiikodtetések.

A fentiek értelmében a flitéerémi szamitdgéppel folyamatosan feliigyelt, a sajat tizemiranyitd
kozpontbol (UIK) iranyitott objektum. A rendszer irdnyitastechnikai szolgéltatasai a
kovetkezok:
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e a hétermeld és a tivhohalozati rendszer teljes korii allapot- és hibatavjelzése,

e a hdéséma kijelzése, valamint valamennyi technologiai szabalyozas, kivéve a kazanfiités
szabalyozast, amit a tiizeloberendezés sajat €égdvezerld automatikaja végez,

e az eléremend flitdviz homérsékletének szabdlyozasa a kiilsé homérséklettel korrigalt
futésgorbe alapjan,

e a GOMBSZ eloirasai szerint a szellozteto rendszer mikddtetése, illetve a kazanok és termo
ventilatorok 6sszehangolt lizemének biztositdsa automatikus tizemvitel esetén,

o clektromosan taviranyithatd berendezések, késziilékek tavmiikodtetése a vezényld
helyiségbdl, amennyiben azok iizemmod-kapcsoldja "helyi", ill. "tav" allas kozil "tav"
pozicidban van, valamint az tizemmadd-kapcsolok allasanak a kijelzése,

e a tartalék keringet6- €s potviz szivatty automatikus, sziikség szerinti inditasa.

Biztonsagtechnikai védelmi rendszerek

Az lizembiztonsagot megalapozo szamitdgépes folyamatiranyitast sszetett biztonsagtechnikai
rendszer egésziti ki. A kiemelt biztonsagtechnikai védelmek az alabbiak szerint 1épnek
¢letbe:

e A kazantéri gazkoncentracio eléri az alsd robbandasi hatar 20%-at: végre kell hajtani a
GOMBSZ VILI. fejezet 71. § (2.) bekezdésben eldirtakat - hang és fényjelzés, vészszelldztetés
beinditasa, gazellatas és villamosenergia-ellatas megsziintetése - a kazantérre €s a gazmotor
térre vonatkozoan egyarant, kivéve a szamitogépek villamos szempontbol valo levalasztasat.
Az als6 robbandsi hatarérték 40%-anak kialakulasa esetén a szamitogépek aramellatasa is
megsziinik.

e A tavfiitd rendszer nyomasa eléri a megengedhetd tilnyomas felsd hatarat: 15,5 bar
elérésekor a kazanok (FKI1, FK2, FK3) és a gazmotorok (GM1, GM2), tovabbi
nyomasnovekedés esetén, 15,8 bar értéknél a keringetd szivattyuk (KS1, KS2, KS3)
Onmiikddden ledllnak, a villamos energia ellatisuk reteszelt megsziintetése folytan.

e A tavfiitd rendszer nyomasa lecsokken a megengedhetd tulnyomas also értékére: 0,9 bar
elérésekor a kazanok (FKI1, FK2, FK3) és a gazmotorok (GM1, GM2), tovabbi
nyomascsokkenés esetén, 0,7 bar értéknél onmikodden ledllnak, a villamos energia ellatasuk
reteszelt megsziintetése folytan.

e A kazantér lizemi levegd ellatdsa a termoventildtorokkal nem biztosithatd: a kazanok
€gbinek begyujtasat villamos oldalrdl az automatika reteszeli.

e A gazmotor tér kifivo szell6zonyilasait lezard motoros zsaluk nem nyithatok: a gdzmotorok
inditasat villamos oldalrdl az automatika reteszeli.

e A gazmotor tér levegdjének hdmérséklete eléri a megengedhetd felsd hatarértéket (50 °C): a
gazmotorok (GM1, GM2) lizeme automatikusan megszinik.

e A gaztalanitd taptartdly vizszintje a megengedhetd alsé értékig siillyed: az lizemeld
nyomastartd szivattyu énmiikodden leall €s a tartalék szivattyl sem indithato el.

o A pétviz tartdly (PT) vizszintje a megengedhetd also értékig siillyed: az tizemeld potviz
szivattytl onmiikodden leall és a tartalék szivatty sem indithato el.

A fiitéerémi épiilete acéloszlopos ¢és acélgerendas vaz-kialakitast szerkezet, tombalapozéssal.
A kiils6 falak téglabol késziiltek, vastagsaguk 38 cm. A tetd hdszigeteléssel késziilt, kétoldali
lemezboritassal ellatott szendvicspanelekbdl all. A kazanok fol6tti tetohéjazat részben hasado
feliiletként van kialakitva.
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3. Technologia, létesitmények

Az épiilet belsoé részei koziil a kazantér és a gazmotor tér egyszintes. A kisebb kiszolgald
helyiségek célszerii elhelyezése érdekében az épiilet egyéb részein kétszintes megoldast
valasztottak, igy a vezénylo €s a szocidlis helyiségek az elsé szinten épiiltek meg.

Az épiilet 6 méretei: alapteriilet 0,00 m szint (44,8 x 23.4) = 1048,0 m?
+4,00 m szint = 346,6 m?
tetdgerinc magassag =10,0 m

A fitéeromii épiilet f6ldszinti padlosikjanak magassaga: 95,05 mBf. (0,00-es szint).

0,00 szint

Kazanhelyiség.

Nagyméreti beszallito kapuval, mellette személybejar6 kapuval, homlokzaton menekiild
ajtoval, kazan,- €s szivattytialapokkal, GOMBSZ szerinti hasado-nyilo feliiletekkel az
oldalfalon és a tetdn. Természetes szell6zés, vész esetén gépi befivasos rendszerii a tetén
elhelyezett kifuvo fejekkel és az oldalfalakon zsalus nyilasokkal.

Transzformator helyiség.
Jardaszinti csusztatod sinekkel, az ajton és tetéfodémen zsalus szell6z6 nyildsokkal vasalt
aljzatbetonnal.

Villamos kapcsolohelyiség.
Kétszarnyu, szabadba, ill. kazantérbe nyilo6 ajtoval, kabelcsatornakkal, szigeteld burkolattal.

Kendolaj tarolo
m?>-es karmentével, kétszarnyu bejarati ajtoval.

Gazmotor helyiség.

Nagyméretti, kiszerelhetd épiilethatarold elemekkel, dilatald alaptestekkel a gdzmotor és a
hdécserélo részére, robbanas elleni miiszeres védelemmel, hangcsillapitd belso burkolattal. A
normdl és vészszell6zés ventilatoros tetdtéri beszivo fejekkel, az oldalfalakon zsalus
nyilasokkal.

Az RO berendezés a vegyszeradagolokkal.

+4.00 szint

Vezénylo helyiség.

Mesterséges megvilagitassal és szelloztetéssel, hangszigetelt liveg hatarold falakkal,
kozlekedo feldli bejarattal, elektrosztatikus feltoltodés ellen védé PVC burkolattal, 3 m-es
belmagassagot ad6 dlmennyezettel,

Raktar
Kozlekedd feloli megkozelitéssel, természetes vilagitassal, 3 méter belmagassagot ado
almennyezettel.

Irodak
Kozlekedd feloli megkozelitéssel, természetes vilagitassal, Almennyezettel.

Kozlekedo
Mesterséges €s természetes megvilagitassal, almennyezettel.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
IPPC (2022) felulvizsg dok.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

26/82



TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT-

ALTEO-Therm Kft. Tiszatjvarosi Fiitéerdmi 3. Technoldgia, Iétesitmények

- Szocialis helyiségek.
Kozlekeddi bejarattal, természetes megvilagitassal, almennyezettel.

-Belsd fiités helyiség
Mesterséges megvilagitassal, almennyezettel.

- Laborhelyiség.
A legfontosabb tesztvizsgélatok elvégzésére, folydvizzel, elszivoval.

- Tapviztartaly.
Hoszigeteléssel, masodik 1épcséhazi megkozelitéssel.

A fiitéerémi épiiletén kiviil az alabbi létesitmények helyezkednek el.

e 1 db 36 m magas, 2,2 m atmérdji, kiilsé kopenyli lemezkémény a forréviz kazanoknak,

e 2 db 15 m magas 0,7 m atmérdji kiils6é kopenyt lemezkémény a gdzmotor kipufogoknak,
1 db gazfogadod allomas,

1 db hiitéakna.

Forroviz kazan

(FK1, FK2, FK3) Fekvd hengeres elrendezésii, két langcsoves, haromhuzamu, hegesztett
acéllemez kazan, az MSZ 12620-1,-3 szerinti iddszakos feliigyeletii lizemhez sziikséges
szerelvényekkel és miiszerekkel, fiistgaz h6hasznositoval.

Fiistgdz hohasznositdé - A forroviz kazanokhoz, a kazan tartozékat képezi, a motoros
fiistgdzcsappantyu utan a flistcsatorna féagaba épitve, megkeriilo fiistgaz vezetékkel.
Foldgazégd - A forroviz kazanokhoz, blokkrendszeri kialakitassal, folyamatos teljesitmény
szabalyozassal, csokkentett NOx kibocsatassal, 24 6ras allando kezeld nélkiili tizemre alkalmas
égbvezérléssel, parhuzamfutas szabalyozassal. Beépitve kazdnonként 2 db.

Gazmotor

(GM1, GM2) foldgaz tizemli gazmotor-generator gépegység, a sziikséges kiegészitd és segéd
berendezésekkel, automatikus haromfazisu szinkron-generatorral, kapcsold ¢és vezérld
szekrényekkel, kommunikacids csatlakozassal a folyamatiranyité rendszerhez, stiritett levegds
indit6 berendezéssel, hohasznosité hdcserélokkel, hangtompitokkal, olajgéz levalasztdval,
fiistjarat szelldztetd ventilatorral.

Fiitoviz keringet6 szivattyu (KS1, KS2, KS3) fordulatszdm szabalyozasra alkalmas villamos
motorral, frekvenciavaltoval.

Kazan cirkulaciéos szivattya fordulatszdm szabalyozasra alkalmas villamos motorral,
frekvenciavaltoval.

Hohasznosito keringet6 szivattyu a gazmotorok fiitéviz aramkorében.
Nyomastarto szivattyu fiiggdleges tengelyli (Inline) kivitelben, villamos motorral.

Pétviz szivattyi fliggdleges tengelyli (Inline) kivitelben, villamos motorral.
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Részaram szivattyu fiiggéleges tengellyel, villamos motorral, a tavhalozati fiitd viz
szliréséhez.

Fiistgaz-h6hasznosito kori szivattyu fliggdleges tengellyel, villamos motorral, a kazdnok
flitdviz rész-aramanak keringetéséhez.

Sziikséghiité glikol szivattya (GS1, GS2) vizszintes tengellyel, villamos motorral, a
sziikséghito fagyallo folyadékanak keringetéséhez.

Léghiito 1. glikol szivattyu fliiggéleges tengellyel, villamos motorral, a gdzmotorok levegohiitd
I. fokozat fagyalld folyadékanak keringetéséhez.

Teljes sotalanito berendezés (RO)
Forditott ozmozis elvén mukodo, mechanikus finomszirdvel, aktivszén szirovel, utd
lagyitoval, vegyszeradagolokkal, a tdvhalozati flitéviz veszteségének potlasara.

Fiistgaz-kondenzatum semlegesitd berendezés (KT)

A kéményekben és a flistgazelvezetd rendszerben keletkezé kondenzatum savas kémhatasanak
megsziintetésére. Kialakitasa: bukogatas milanyag tartdly, pH noveld asvanyi toltettel,
természetes folyadék ataramléssai, hozzafolyd, elfolyo, szelldztetd €s betdltd csonkokkal.

Potviz tartaly (PT)
A sétalanitott hidegviz tarolasara, (névleges térfogat: 20 m?, tarolhato vizmennyiség 18 m>.)

Gaztalanitos taptartaly

A sotalanitott és termikusan részben gaztalanitott potviz tarolasara (10 m?). Kialakitasa: fekvo
elrendezésli, késziiléknyergeken nyugvo hengeres tartdly, mindkét végén mélydombort
edényfenékkel, buvonyildssal, raépitett termikus gaztalanité toronnyal, beépitett fiitdcso
koteggel.

Termikus gaztalanito
A bevezetett vizaramoknak a taptartaly tizemi homérsékletének megfelelé mértékii oxigén és
szén-dioxid mentesitésére.

Kazan-kémény
Onhord¢ kiilsé acélkdpenyes, hdszigetelt, rozsdamentes béléscsovekkel ellatott haromjarata
kémény, 3 db flistcsatorna csatlakoz6 csonkkal.

Telepitett egység 1 db
Uzemi hdmérséklet max. 200 °C
Méretek: kiils6 kopenycsd atmérd 2,20 m

fiistjaratok atmérdje 0,85 m
talajszint feletti magassag 36,0 m
Gazmotor-kémény
Onhordo kiils6 acélkdpenyes, hoszigetelt, rozsdamentes béléscsovel ellatott egyjarati kémény,
1 db fiistcsatorna csatlakozo6 csonkkal.

Telepitett egység 2db
Uzemi hdmérséklet max. 300 °C
Méretek: kiils6 kopenycsd atmérd 0,7 m

béléscsd atmérdje 0,6 m
talajszint feletti magassag 15,0 m
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3.1.2. Technolbgiai valtoztatasok 2020. 08. 31. id6éponttol

A jelzett idOpontban tortént meg a telephely két Iépcsdben torténd gazmotoros bovitése.

Az els6 1épcsdben engedélyeztetésre és kivitelezésre keriilt a meglévd tiizeléberendezések
mellé egy 0j 7,155 MW névleges bemend hételjesitményli gazmotor (GM3) és a hozza
kapcsolddo P6 jelti pontforras, majd a masodik iitemben valdsult meg az ) motor hdoldali
kiépitése is.

A hdéhasznositas a technologidba beépitett tobb 1épcsds hdcseréld rendszerek, illetve az 0j
gazmotor konténer tetején elhelyezett fiistgazhdhasznosito segitségével valdosul meg.

A létesitendd flitokor a motor konténerben 1évo Fiorini hdcseréldon keresztiil csatlakozik a
gazmotor flitOkoréhez. A gazmotor fiitOkor héfoklépesdje 93/75 °C.

A motor hdcseréldtdl kilépd viz elsé korben ~ 93,0 °C-ra melegszik fel, majd a Fiorini
hdécserélobe jut, ahol atadja a hoét a csatlakozo hidraulikai rendszernek. A kapcsolodd
hidraulikus korben cirkulaltatott fiitdviz ezutdn a konténer tetején elhelyezett
flistgazhdhasznositoba keriil, ahol a hdmérséklete tovabb melegszik ~ 110,0 °C-ra. A flitési viz
ezt kovetéen a Tiszaujvarosi flitberdmiibe jut, ahol megtorténik annak hasznositasa a
tavhorendszerbe torténd tovabbjuttatasaval.

A gézmotor fiitOkorére vezetett visszatérd viz hdmérsékletét allandd 75°C-on kell tartani. A
visszatérd viz hofokszabalyozasara 2 db haromjarata Siemens VXF 31 keverdszelep van
beépitve.

A kényszer hiitékor a futokorhoz csatlakozik. Amennyiben a fogyasztoktol visszatérd fiitoviz
héfoka meghaladja a 75 °C-t, a flitési korbe beépitett Siemens VXF 31 héaromjarata
keverdszelep a hiitOvizet a kényszerhiitd berendezésbe iranyitja, amelyben megtorténik a
motorhiitdviz szabdlyozott visszahiitése. A vészhiitokor része a motor konténer tetején
telepitésre kertilo léghtitéses folyadékhiitd berendezés. A kényszerhiitokor a gazmotor
visszatérd vezetékéhez csatlakozik a haromjarat keverdszelepen keresztiil.

Amennyiben a visszatérd viz héfoka 75 °C ala esik a vészhiitokori haromjarath szeleppel lehet
eldallitani a sziikséges 75 °C-ot.

Az 0j gazmotor adatai hGhasznositassal:

3.-1. tablazat

Uj gazmotor

tipusa Jenbacher JGS 620 GS-NL
villamos teljesitmény 3,048 MW

termikus teljesitmény 2,992 MW

villamos hatasfok 42,6 %

termikus hatasfok 41,8 %

névleges bemend hoteljesitmény 7,155 MW,

Az 1) gazmotor héoldali kiépitését kovetden a telephelyen 1évo tiizeloberendezések hétermeld
kapacitasa 0sszesen: 45,792 MW,

A gazmotor Kkiiltéri elhelyezésre alkalmas zajvédelemmel ellatott konnyliszerkezetes
konténerben keriilt telepitésre. A motoroktol északi iranyba taldlhatok a sziikséghtitok (HT
Cooler) és a kényszerhiitok (LT-Cooler). A motor ¢és a hiiték blokkelrendezésben vannak
telepitve. Az egy db motorhoz 1 par sziikség-és kényszerhiitd blokk keriilt telepitésre.
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Gazmotorokhoz kapcsolodo segéd-, ill. ellato lizemrészek:

o gazellato rendszer

A telephelyre jelenleg 8 bar nyomassal érkezik a foldgaz, mely két redukalé allomason keresztiil
keriil a kazanokhoz (3 bar) ill. a gdzmotorokhoz (4,5 bar). A GM3 a kazanagra lett rakotve.

o flistgaz rendszer

A GM3 gazmotor flistgaz héje egy két kazettas bordascsoves hdcseréldon keresztiil kertil
hasznositasra. A fiistgadzrendszer kialakitasa lehetévé teszi, hogy By-pas dgon héhasznositas
nélkiili tavozzon a kéménybe.

e melegviz rendszer

A GM3 gazmotor a technoldgiai vizrendszer rakotése megtortént, a motor hdje hasznositasra
kertil.

e villamosenergia hal6zat

A Fitéerémiibe telepitésre keriild ) gazmotor generatora egy uj blokktranszformétoron
keresztiil a meglévo 22 kV-os elosztd ujonnan kiépitett mezdjébe csatlakozik, parhuzamosan a
meglévéd 2 db generatorral. A megtermelt villamos energia a jelenlegi kitaplalé kabelen
keresztiil jut el az EMASZ halozataba.

Az 1) gazmotor villamos Onfogyasztasa az erdmu jelenleg is iizemeld 0,4 kV-os bels6
haldzatarol, kiilon ledgazassal kertil biztositasra.

Energiahordozo: foldgaz.

Kendolaj: a motorok kendolaja folyamatosan potlasra keriil, a rendszeres olajanalizis alapjan
cserélendd, az 1j motor 6nallo olajrendszerrel rendelkezik.

A gézmotorok a tiizeléstechnikai beszabalyozasa soran a bedllitasok gy lesznek elvégezve,
hogy az emisszids hatarértékek biztonsaggal tarthatok legyenek.

A flistgdz rendszerbe katalizator keriil beépitésre.

A bovités eredményeként kialakult jelenlegi tiizeloberendezések az alabbiak.

3.-2. tablazat

Berendezés névleges
Berendezés . , bemend
o rs Berendezés neve, tipusa py e o o
azonositoja hoteljesitménye
[MWth]
GMI, GM2 2,db Wa}’tsﬂa 18 VW 220 SG 2 x 8,061
tipusu gazmotor
FK1, FK2, 3 db ALSTOM Megatherm HF 3% 12.710
FK3 12/16 tipust kazan ’
GM3 1 db J’enbgch’er JGS 620 GS- 7.155
N.L tipusu gdzmotor
Osszesen 61,407
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”wor

3.2. A technologiaban felhasznalt anyagok és az eloallitott termékek mennyisége

A technoldgiai folyamatban felhasznalt elsddleges alapanyagok

e Energia: tiizeloanyag (foldgaz)
A Fitéeromiben a kazanok ¢és a gdzmotorok foldgazzal ilizemelnek. A tiizeldanyag a
fitderdmiiig kiépitett 8 bar-os csatlakoz6 vezetéken jut el a fogaddallomasig.
A flutéerdmii gazellatasat a kozépnyomasu (8 bar-os) gazvezetékhez csatlakozd,
lemezszekrényes, ill. foldalatti kivitelti automatikus nyomas- és hdmérséklet-korrigaloval és
tavadat feldolgozasra alkalmas kimenettel felszerelt gazfogadd allomas biztositja 8,0/4,5
valamint 8,0/3,0 bar nyomaslépcsdvel. A gazfogyasztast az dllomés kisnyomast szekunder
vezetékébe épitett turbinds, impulzus tavados fogyasztasmérd érzékeli, €s a flitderdmu iizemét
feliigyel6 folyamat-iranyitd szamitogép regisztralja, ill. jelzi ki.
A gazfogyasztas 34,5 MJ/m? futéértéki foldgaz esetén a hotermeld egységek beépitett teljes
kapacitasanak kihasznalasakor max. 5.868 m3/h. A hdtermeld egységek egyedi névleges
fogyasztasai:

- kazanonként 1.350 m? /h (teljes terhelés esetén),

- gazmotoronként 909 m’/h (teljes terhelés esetén).

e Tapviz: ionmentes viz
A Fitéerémi technologiai, kommunalis, valamint tlizoltasi célu vizellatasat, a varosi ivoviz
halézatrol oldottdk meg, az alabbi vizigények figyelembe vételével:

- potviz eldallitashoz sziikséges ivovizigény atlag: 7 m? /h, (max.: 27 m? /h),

- nem technoldgiai célu (kommunalis) ivoviz felhasznalas 0,6 m? /h,

- tiziviz 110 m3/h (csak és kizarolag tliz esetén, egyébként tiiziviz fogyasztas nincs)
A varosi 1vovizhalozatrol vételezett ivoviz csaknem teljes mennyiségét (a létesitményben
foglalkoztatottak kommunalis vizhasznalata kivételével) az ionmentes vizet eldallitdé egység
igényli. A vételezett ivovizet az RO berendezés miikddésére és miikodoképességének
fenntartdsara (6blités, a membranok folyamatos nedvesitése) hasznalja.
A vizbeszerzés a Tisza-Szolg Kft. altal lizemeltetett Tisza utcai DN 100-as nyomdcsordl
torténik a Fiitderdmi bejarata eldtt kialakitott vizora aknaban megépitett vételezési ponton. A
bekotési helyen az aknéba, kombinalt vizmérd ordkat szereltek. A vizéran keresztiil vételezett
vizmennyiség képezi a szolgaltatd vizmiivel vald pénziigyi elszamolas alapjat.

e Levego (oxigén) az égéshez

A gaztiizelésli berendezések (kazanok, gazmotorok) helyiségeibe normal lizem esetén drankénti
otszoros légeserét, tovabba az égéshez sziikséges levegd mennyiséget kell bejuttatni. Ezen
feliil a gdzmotorok lizemébdl eredéen a motortérbe jutd nagymennyiségii ho 1égcsere utjan valo
elvezetésérdl is gondoskodni kell.

A kazanhaz és a gdzmotor tér szelldztetését befuvod ventilatorokkal oldottak meg. A kazantérbe
és a gazmotor térbe juttatott levegd mennyiségét mindig az éppen lizemeld gaztiizeld
berendezések szama hatarozza meg. A tobb ventilatorbodl allo levegdellatd rendszerek kozponti
iranyitassal miikodnek, a sziikséges mennyiségii levegd beflivasat biztositd ventilator egység
bekapcsolasaval. A biztonsagtechnikai rendszer a kazdnok, vagy a gazmotorok begyujtasat csak
akkor teszik lehetdvé, ha a kelld szdmu ventilator eldzéleg mar mitkddésbe 1épett.
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A fiitderdmuben hasznalt vegvi (segéd) anyagok

3.-3. tablazat

Név Allag A tarolas modja
Kénsav oldat tartaly (karmentdvel)
Natrium-hidroxid oldat tartaly (karmentdvel)
Fumados/Hyperperse| folyadék tartaly (kdrmentével)
Trisé oldat,granuldtu | zsdk,tartaly
Regeneral6 sé folyadék tartaly (kdrmentovel)
Ferrolix/Corrshield | folyadék tartaly (karmentdvel)
Kurinpower 820 folyadék tartaly (kdrmentdvel)
Propilén-glikol folyadék tartaly
Kendolajok folyadék tartaly, hordd

A tavfito zart rendszerében lagyvizet keringtetnek, amelyet a vizel6kezeld egységben allitanak
eld, a varosi ivovizhalozatbol vételezett 1vovizbol. A vizelOkészitési technologiaban
alkalmazott vegyszereket vegyszeradagold késziilékek juttatjdk be a rendszerbe, karmentdvel
ellatott tartalyokbol.

A vizel6készitésben haszndlatos vegyszerek feladata:

3.-4. tablazat

Vegyszer Mihez adjak? Mi a feladata?
Kénsav szlirt, bejovo ivoviz savas pH bedllitasa
Fumados/Hyperperse| sziirt savas pH-ju ivoviz lerak6dasgatlas

pH emelés (8,0-8.5-re)
korr6zi6 ellen
korr6zio gatlas, keménység

Triso RO-bol kijovo viz

Ferrolix/Corrshield | részaramszlrd kilépdag

stabilizalas
Kurinpower 820 részaramsziird kilépoag korrézio gatlds, keménység
A s GTT-bol rendszerbe . o
Regeneralo so6 . 1s1x oxigén megkotés
taplalés
NaOH visszatéro futési viz lugos pH (8,5-9,5) tartas

A tavtiitd rendszer elemeinek (csovek, szerelvények, hdcseréldk, stb.) belso feliileteire nézve
nyujt tartés védelmet a térfogataranyos vezérléssel ellatott vegyszeradagold berendezés. A
vezérlést a részaramu szlirdkorbe épitett impulzusadd dramlasmérd végzi. A beadagolt vegyszer
a fémfeliiletek lerakodasait fokozatosan megsziinteti, a megtisztult feliileteken passzivalo
védoréteget képez, s ezéltal lerakodas €s korrozid elleni védelmet nyujt. A vegyszer kismértéki
tuladagolasaval elérhetd, hogy az esetleges kemény viz, illetve oxigén betorés az észlelésig ne
okozhasson jelentdsebb karokat. Ez a megoldas lehetdve teszi, hogy a halozati forroviz foszfat
¢és oxigén tartalmanak mérését idészakosan (hetente), kézzel lehessen elvégezni.

Az RO berendezésrdl lejovo vizbol a biztonsagi utdlagyitd berendezés ioncseréld gyantatoltete
a vizben 1év6 Ca és Mg ionokat Na ionokra cseréli ki, amelyek magasabb vizhdmérséklctcn
sem valnak ki. A t6ltet bizonyos mennyiségii lagyviz letermelése utan lemeriil, ezért regeneralni
kell. A regeneralas teljesen automatikusan, vegyszernek nem mindsiilé NaCl-oldattal torténik.
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A fitéerdmii kicsiny laboratoriummal is rendelkezik, ahol az elengedhetetleniil fontos
vizsgalatokat, gyorsteszteket (keménység- és vezetoképesség meérés, pH meghatarozas, oldott
oxigén elemzés, szulfid- és szilicium tartalom megallapitds) elvégzik. A vizsgalatokhoz

papiralapt reagenseket és minimalis (néhany cm?’-es iivegben 1év6) vegyszert hasznalnak.

A vizsgalt iddszakban (2017-2021) felhasznalt alapanyagok mennyiségét a 3.-5. tablazatban,

mig az eldallitott termékek mennyiségét a 3.-6. tdblazatban foglaljuk ossze.
3.-5. tablazat

Megnevezés | Mért. egys. | 2017. 2018. 20109. 2020. 2021.
Foldgaz Nm’® 9974956 | 9119445 86184229573 080 |10 806 531
Ivoviz m’ 64367 22378 33059 27379 41 185
Kendolaj m’ 0,99 3,9921 2,090 5,643 6,807
Kénsav oldat kg 2880 2440 1560 1080 1800
NaOH kg 2160 900 1740 1740 -
Hyperperse kg 300 10 - - -
Fumados kg - - 40 32 40
Triso kg 1550 800 1000 500 -
Regeneralo s6 kg 250 550 500 750 50
Ferrolix kg - - - - -
Kurinpower kg 250 585 - - -

3.-6. tablazat
Megnevezés M.e. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
tavho GJ 253801 239604 230288 232809 245407
villamos energial MWh 7153 74247 | 6382,556 | 8848,320 | 15559,03

3.3 Alapanyagok beszallitasa, tarolasa

Nyomastarté edények

A Tiszaujvarosi Fitéeromu teriiletén 7 db nyomastartd berendezés (edényzet) talalhato.
Mindegyik szabalyszeri gépkonyvvel rendelkezik, amelyeket a flitéerdmiiben Oriznek.
Rendszeres feliilvizsgalatuk a vonatkoz6 jogszabalyok szerint biztositott. A legutolsod
vizsgélatokat a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Mérésiigyi és
Miiszaki Biztonsagi Hatosaga (3526 Miskolc, Szeles u. 62.) végezte el. A vizsgalat soran

rendellenességet, hidnyossagot nem tartak fel.

A nyomastartd berendezések adatai:

3.-7. tablazat

Jele Megnevezése | Gyari szama | Gyartasi éve | Tanusitasi szaima
FK1 Forrovizkazan 20249 2002 4628/2001
FK2 Forrdvizkazan  [20250 2002 4628/2001
FK3 Forrovizkazan 20251 2002 4628/2001
KHC-1  [Fiistgaz hdcseréld|A02180014-4 2002 928-2/36000/02
KHC-2  [Fiistgaz hdécseréld|A02180014-5 2002 928-2/36000/02
LT1 Indité légtartaly [1433-02 2002 2115-00/36000/02
LT2 Indit6 légtartaly [1434-02 2002 2115-00/36000/02
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Tartalyok, izemkozi technoldgiai tarolok

A Fitéeromiinek engedélykoteles tarolo tartalya nincs. Néhany kisebb (nem enegélykoteles)
tartaly (lizemkdzi technoldgiai tarolo) 1étesiilt a fiitéerémi épiiletén beliil.

Ezek a kovetkezok:
- potviztartaly (PT) 20,00 m?,
- gaztalanitds taptartaly 10,00 m?,
- kendolaj tartaly (OT1) 525 m’
- faradt olaj tartaly (OT2) 2,25 m’,
- glikoltarol6 (GT) 2,50 m’.
- glikoltarolo (ST1-2) 1-1 m

Az olajtartalyok kiilon helyiségben vannak, amelynek padlézata siillyesztett, szivargas
mentesitett betonozasu, taposoéracsos kialakitast, hogy az esetlegesen elfolyd olajat O0ssze
lehessen gytijteni, az erre a célra is rendszeresitett fogaskerék szivattyuval. Egy esetleges
karelhéritasra a fiitderémi jovahagyott tizemi karelharitasi tervvel rendelkezik.

CsOvezetékek, gazfogadas

A fltderdmi csévezetékkel kapcsolodik a tiszatjvarosi tavflitd halozathoz. A hdszigetelt
vezetékek mérete IXDN400 és 2xDN300. A rendszer névleges nyomasa PN 16. A teljes
tavvezeték halozat és a hidraulikai végponton 1évd fogyaszté nyomadsdifferencia igénye
maximalis lizemi tomegaram esetében (846 t/h) kb. 4,7 bar. Ebbe az értékbe a fltderdmiivon
beliili rendszer 1,0 bar nagysagii nyomasdifferencia-igénye nincs beleszamitva.

A futderdmil gazellatasat biztositod elosztd vezetéket a MOL atado allomasa kozelében huzodo
8,0 bar nyomasu un. ,,R” vezetékrol agazik le. A kiépitett acél anyagu gazvezeték mérete DN
200, nyomvonaldnak hossza kb, 1900 m. A flitéerdmi teriiletén két nyomasszintii
fogaddallomas szolgéltatja a gazt, 8,0/4,5, valamint 8,0/3,0 bar nyomaslépcsovel.

A futéerdmii gazfogado allomésa és az erdmi épiilete kozott két fogyasztoi gazvezeték 1étesiilt,
mivel a forroviz kazanok, valamint a gdzmotorok elldtdsa azonos nyomast gazzal nem volt
megoldhato. A 4,5 bar-os gdznyomads a gazmotorok, a 3,0 bar-os gdznyomas pedig a forroviz
kazanok tlizemeltetéséhez sziikséges. A flitderémili gézfogaddja foldbe siillyesztett kivitelben
késziilt, nyomasfokozatonként két szabalyozo aggal, valamint turbinas fogyasztdsméréssel. A
gazvezetékek nagyobb részt fold alatt huzddnak, s csak az épiiletbe valdo belépés elotti
fliggbleges szakaszok vannak szabadon szerelve.

3.4. A technologia szennyezo forrasai, a szennyezo anyagok emisszios adatai
A Tiszaujvarosi Fiiterodmiinek jelenleg (2020. 08. hotol) 6 bejelentett pontforrasa van. Ezek a
kovetkezok:

* Pl, P2, P6 pontforras gdzmotor kémények

» P3, P4, P5 pontforras gazkazan kémények

A gézkazanok pontforrasai egy db ,,lathat6” kéményben vannak Osszefogva.
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A fitéerdmii miikodo pontforrasainak kibocsatasait rendszeresen mérik. Az emisszid méréseket
keretszerzddés alapjan a Kornyezettechnologia Kft. (1151 BUDAPEST, Szant6fold u. 4/a.)
végzi.

A telephelyen 1év6 P1, P2 és P6 szamu pontforrasok (gazmotor kémények) esetében évente,
mig a P3, P4 és P5 szdmu pontforrasok (gazkazadn kémények) esetében pedig Gtévente
sziikséges az akkreditalt mérdszervezettel végeztetett szabvanyos emisszidomérést elvégeztetni.
Tekintettel arra, hogy a telephelyen iizemeltetett P1 és P2 szamu pontforrasokhoz tartozo
gazmotorok azonos tipusi berendezések, igy azok koziil évente csak 1 db berendezés
mérésének az elvégzése sziikséges, évenkénti rotacioban.

Az utolsé akkreditalt szervezet altal elvégzett emissziomérések idopontja:
- P1 szamu pontforras szabvanyos emisszio mérése: 2020.12.07.
- P2 szdmu pontforras szabvanyos emisszié mérése: 2021.11.25.
- P3 szamu pontforras szabvanyos emisszio mérése: 2020.12.08.
- P4 szamu pontforras szabvanyos emisszié mérése: 2020.12.08.
- P5 szamu pontforras szabvanyos emisszio mérése: 2020.12.08.
- P6 szamu pontforrds szabvanyos emisszid mérése: 2021.11.25.

A mérési eredményekre alapozott éves bejelentéseket a kornyezetvédelmi hatdsagnak
hataridében megteszik. A P1-P6 pontforrasok 2017-2021. évi kibocsatas mérési adatait, a
vonatkozo hatarértékeket és az azoknak valo megfelelést, a levegdtisztasag-védelmi fejezetben
mutatjuk be.

A ftitéerdmi szennyvizeit két csoportra oszthatjuk:

- technolodgia szennyviz (hasznalt viz)
- kommunalis szennyviz.

Az ivovizhez kozeli mindségli technoldgiai szennyviz a varos csapadékviz rendszerre, a
kommunalis szennyviz pedig a varosi kommunalis csatorndba jut.

A vizsgalati iddszak kibocsatasait a kovetkezd fejezetekben részletesen ismertetjiik.

A fiitderdmi tevékenységnek lizemszeri allapotban a foldtani kozegbe és a talajvizbe a felszin
alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. 3. § szerinti kdzvetlen, vagy
kozvetett kibocsatasa nincs. A technologia zart. Nagyobb mennyiségben felhasznalt egyediili
veszélyes anyag a foldgaz (tiizeldanyag), amely légnemii. Az lizemeltetéshez sziikséges egyéb
anyagokat gyari csomagoldsban, zart rendszerben mozgatjak, a talajra és a talajvizre negativ
befolyasolo hatdsuk ezért nincs. A technologia szennyezésnek kitett teriiletein eldirasos, hatasos
miszaki védelmet épitettek ki, amely arra hivatott, hogy a kijutott szennyezdanyagok talajba
jutdsat megakadalyozza.

A flitéerdmii iizeme soran folyamatos jelleggel nem keletkezik olyan mennyiségii hulladék,
amelynek gytiijtése, taroldsa vagy elszallitdsa gondot jelentene. Foként a karbantartaskor és
1donként az tizemeltetés soran keletkeznek veszélyes hulladékok. Ezek koziil a gazmotorok
kendolaj cseréjekor keletkezik jelentdsebb mennyiségli faradt olaj, valamint nagyobb
mennyiségl olajos viz, glikolos viz és olajos és egy¢b felitaté anyag. Az lizemeltetés soran
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minimalis mennyiségben hasznalt elemek, irodatechnikai hulladékok, fénycsovek valnak
hulladékka.

A veszélyes hulladékok gytijtésére a telephelyen kialakitott veszélyes hulladék munkahelyi
gyljtéhely szolgal. Itt a veszélyes hulladékokat fajtanként kiilon-kiilon, az adott hulladék
kémiai hatasainak ellenallo, feliratozott gylijtéedényzetben gytijtik. A faradt olajat az olajtarold
helyiségben, karmentd térburkolaton elhelyezkedd tarolotartalyban taroljak. A keletkezett
veszélyes és nem veszélyes hulladékokat, arra jogosult véllalatnak adjak at.

A ftitderdmiiben keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségét a
kornyezetvédelmi hatosagnak - kotelezo adatszolgaltatasként — OKIR kapun keresztiil jelentik.
Ezen adatszolgéltatas alapjan a flitderomiiben keletkezé hulladékok mennyiségét a
kovetkezékben mutatjuk be.

A fiitéerémiiben a legjelentdsebb zajforrasok a gazmotorok €s a hozzajuk kapcsolddo hiitok
(kényszerhiitd és sziikséghiitd). A megépiilt rendszerben kiilonféle miiszaki beavatkozasokkal
(hangtompitok, csillapitok, hanggatld csarnok szerkezet, stb.) elérhetévé valt, hogy a kornyezo
lakokornyezetben a zajhatas az eldirasoknak megfeleld legyen.

A fitéerémiiben a gazmotorok, a nagyteljesitményii blokkgazégok, a keringetd szivattyuk, a
ventilatorok keltenek jelentOsebb zajt. A beépitett zajt kelté berendezések a kovetkezok:

- 6 db gazégo,

- 2 db gazmotor,

- 2 db generator,

- 13 db keringteto-, potviz-, tap-, nyomastarto-, visszakeringteto- stb. szivattya,

- 2x6 db és 3x12 db axialis-ventilator, ill. 8 db termo ventilator

A telephely zajkibocsatasi hatarértékeknek torténd megfeleldségének ellendrzésével
kapcsolatos utolso vizsgalat 2020. aprilis 09-én keriilt sor, a telephely gézmotor bovitését
kovetden. A vizsgélati jegyzOkonyvet a 2021. évi adatszolgaltatas soran benyujtottak a tisztelt
Hatosagnak.

A feliilvizsgalt idészak vonatkozasdban a zajkibocsatas mértékét és a megadott hatarértékek
teljesiilését a kovetkezOkben ismertetjiik.

3.5. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok, bejelentések, hatosagi
ellendrzések, kotelezések és birsagok

Az lizemeltetd ALTEO Nyrt. Integralt Iranyitasi Rendszert (IIR) miikddtet, melynek hatélya a
fitéerdmii iizemeltetésére is kiterjed. Az [IR része jelenleg az ISO 9001:2015 mindségiranyitasi
rendszer, az ISO 14001:2015 kdrnyezetiranyitasi rendszer, az ISO 50001:2018 energiairanyitési
rendszer €s az ISO 45001:2018 MEBIR rendszer.

Az TIR kijeldli az elébb felsorolt szabvanyoknak megfeleld integralt politika kialakitasahoz,
megvalositdsdhoz, teljesitéséhez, attekintéséhez és fenntartdsdhoz sziikséges szervezeti
felépitést, tervezési tevékenységeket, felelosségeket, gyakorlatot, eljarasokat és eréforrasokat.
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A fltéeromii rendelkezik a technoldgiai folyamat teljes egészére kiterjedd technologiai,
kezelési és karbantartasi utasitasokkal, melyeket az érvényes szabalyozas szerint a
fitéerdmiiben a helyszinen tarolnak. A kdvetkezd dokumentaciok hozzaférése biztositott:
a létesitmény komplett megvaldsulési (D) tervei,
az lizembe helyezési terv,
kezelési és karbantartasi utasitasok: technologiai gépészet (5. kotet)

villamos erdatvitel (6. kotet)

iranyitastechnika (7. kotet)
gépkonyvek, gyartdi miszaki leirdsok ¢€s hasznalati utasitasok: kazanok, gazégok,
gazmotorok, szivattyuk, ventildtorok, frekvenciavaltok, teljes soétalanitdé berendezés,
vegyszeradagolok, levegOhiitok, motoros szerelvények.

Ezek az esetenként szaz folotti oldalszdm, tucatnyi rajzot tartalmazé melléklettel rendelkez6
dokumentéciok ,,szolgalati hasznalatra” mindsitéstiek, a flitderémiiben megtekinthetdk.

Az elvégzendd tevékenységre vonatkozo utasitasok elkészitésénél - az adott teriilet
sajatossagait, valamint a munkavédelmi és a kérnyezetvédelmi kovetelményeket figyelembe
véve - az aldbbi irdnyadd szempontokat alkalmazzik, a miiveleti, technolégia utasitasok
tartalmi kovetelményei az alabbiak:

- Az utasitas modositasainak atvezetése, dokumentalasa.

- A technologia ismertetése, hataskorébe tartozd gépek, késziilékek és berendezések
felsorolasa, azok tlizemviteli (technologiai) paramétereinek ismertetése, amelyek
ismerete a miivelet elvégzéséhez a rendszer iizemeltetéséhez sziikséges.

- Napi-, id0szakos ellendrzési €és karbantartasi feladatok. A tevékenység sziikségessége.

- Munkavédelmi kovetelmények, személyi-, 1étszam-, szakképzettségi- és egészségiigyi
kovetelmények.

- Egyéni védbéeszkozok, veszélyes tényezok.

- A feladat végrehajtasa soran felhasznalt eszk6zok, anyagok, alkatrészek.

- Kornyezetvédelem.

- Dokumentalasi kotelezettség.

- Mellékletek. Gépkonyvek, rajzok, stb.

A flitéerOmii vezetd gondoskodik arrdl, hogy a vonatkozé belsé dokumentumok folyamatosan
aktualizalt, mindenkori érvényes valtozata mindenkor rendelkezésre alljon.

A technologiai folyamatok ¢és ellendrzések napi, heti vagy havi (rendszeres) nyomon kovetése
kapcsan - a szamitogépes rendszeriranyitas folyamatosan elmentett és archivalt adatain tal - a
kovetkezo feljegyzéseket (nyomtatvanyokat) hasznaljak és 1 évig megdrzik.
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Hatosagi ellendrzések (2017 — 2021)

3.-8. tablazat

Hatosagi Ellenorzés Hatosag Eloirasok,
ellendrzés targya megnevezése kotelezések
idopontja
B.A.Z. Megyei
, g o Korményhivatal Nem
2017. 05.03. IPPC éves hat6dsagi ellendrzes Koy, Term. Keletkeztek
Fdosztaly
Létesitmények hatosagi helyszini Nemzeti
P . L Nem
2017.06.15. ellendrzése Fejlesztési Keletkeztek
Usz: NEKH/33753-1/2017-NFM Minisztérium
B.A.Z. Megyei
v Cr . Kormanyhivatal Nem
2017. 11.30. Levegdvédelmi hatosagi ellendrzés Népegészségiigyi Keletkezick
Fbosztaly
B.-A.-Z. Megyei Nem
2019. 12. 16. Katasztrofavédelmi ellendrzés Katasztrofavédelmi ©
s keletkeztek
Igazgatosag
B.-A.-Z. Megyei Nem
2021. 03. 01. Tlizvédelmi atfogoé ellendrzés Katasztrofavédelmi
L keletkeztek
Igazgatosag

A Fuitéerdmiivel szemben hatosagi intézkedésekre — a vizsgalt idészak vonatkozasaban — nem
keriilt sor, birsagot nem rottak ki.

3.7. Az alkalmazott elérheto legjobb technikak ismertetése

A Tiszaujvarosi Fiitderomiiben alkalmazott technologiat, BAT eldirasok szempontjabol, a 2020.
08. 31. id6pont eldtti és utani ténylegesen megvaldsult technologia szerint elemezziik.

Az Eur6péban alkalmazott elérhetd legjobb technikakat (BAT) az 50 MW névleges hébevitelt
meghaladd égetd berendezések vonatkozdsdban az Eurdpean IPPC Bureau altal 2004.
novemberében Osszeallitott ,,Draft Reference Document on Best Available Techniques for
Large Combustion Plants” cimii dokumentum alapjan ismertetjiik,amelyet 2007 évben a
magyarorszagi viszonyoknak megfeleld kiegészitésekkel lattak el a magyar energia szektor
szakemberei. A dokumentum hatédlya kiterjed az energiatermeld iparagra és azon ipardgakra
ahol ,,konvencionalis™ tiizeldanyagokat alkalmaznak, és ahol az égetd egységekre nem all
rendelkezésre mas szektor referencia dokumentuma.

Konvencidonalis tlizeldanyagnak a szén, a lignit, a biomassza, a tézeg, a folyékony és gaz
tiizeldanyagok (a hidrogént €s a biogazt is beleértve) tekintendok.

Az égetdmuvek az energia kereslet €s sziikséglet fiiggvényében tizemelnek, legyenek akar nagy,
kozlizemi erdmiivek vagy ipari termelé folyamatokat energiaval (pl. villamos dram vagy
mechanikai energia forméjaban), gbzzel vagy hovel ellato ipari égetdomiivek.

MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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Alkalmazott technologiak

Az energiatermelés altalaban kiilonféle égetési technologiakat hasznal fel. Az 0j és a meglévo
erdmiivek esetében a szilard tiizel6anyagok égetése, a poritott égetés, a fluidagyas égetés
valamint a rostélytiizelés mind elfogadhato BAT-ként. Folyékony és gaznemu tiizeldanyagok
esetében BAT-nak a kazanok, motorok ¢és gazturbinak alkalmazésa mindsiil.

Egy szolgéltatds esetében alkalmazott rendszer megvalasztdsa olyan gazdasagi, miiszaki,
kornyezetvédelmi €s helyi megfontolasokon alapul, mint a tiizeldanyagok rendelkezésre allasa,
az lizemeltetési kovetelmények, a piaci viszonyok és a haldzati kdvetelmények.. A villamos-
energia eléallitdsa hagyomanyos (konvencionalis) erémiiben a kovetkezoképpen torténik. A
tiizeldanyag energiatartalmat felhaszndlva a kazan a tapvizbdl gézt fejleszt, amelyet a
gbézturbina a hozzédkapcsolt generator hajtdsara hasznal. A generator altal termelt villamos-
energia fesziiltségszintjét a transzformator alakitja a kivant mértékiire. A g6zkor inherens
hatasfokat limitalja, hogy a turbina utan kondenzalni kell a gozt.

Egyes folyékony és gaznemi tlizel6anyagok kozvetleniil elégethetok turbindk égéstermékkel
torténd meghajtasahoz, vagy felhasznalhatok generatorokat meghajtod bels6égésti motorokban.

Mindegyik technoldgianak megvannak a maga eldnyei kiilonsen annak vonatkozasaban, hogy
lehetOséget biztositanak az iizemeltetonek a valtakozo energia sziikségletnek megfeleléen
torténd lizemeltetésre.

Gaztiizelés esetén tehat a BAT altal preferalt technologidk a kovetkezok:

- Gézturbinak

- Bels6 égésii dizelmotorok, kompressziogyujtasi motorok

- Szikragyujtasos motorok

- Alternativ tlizelésti motorok

- Gazmotorok, kapcsolt ho- és villamosenergia termeléssel (a vizsgalt telephelyen
alkalmazott technologia)

- Gaztiizeléses kazanok és 1éghevitok

- Kombinalt ciklusti erdmiivek

- Kapcsolt ho- €s villamosenergia termelés ( CHP )

Kornyezetvédelmi szempontok

Alegtobb égetd berendezés a fold természetes erdforrasaibol szarmazo tiizeldanyagot vagy mas
alapanyagot hasznal, melyet hasznos energiava alakit 4&t. Manapsag a legelterjedtebben hasznalt
energiaforrdsok a fosszilis tlizeldanyagok. Azonban az égéstermékeik lényegesen, egyes
esetekben nagymértékben befolydsoljak a kornyezet egészét. Az égési  folyamat
anyagkibocsatast eredményez a levegébe, a vizbe és a talajba, a levegdbe torténd
anyagkibocsatast tartjak az egyik {6, kornyezetet befolyasolo tényezonek.

A fosszilis tiizel6anyagok elégetése soran a legfontosabb levegdbe kibocsatott anyagok a SO,
NOy, CO, szemcsés anyag (PM o) és az liveghazhatast okozo N>O és CO» gazok. Més anyagok,
mint a nehézfémek, halogenid vegyiiletek, és a dioxinok csak kisebb mennyiségben kertilnek
kibocsatésara.
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A tiizel6anyagok és adalékok lerakasa, tarolasa és kezelése

A 3.-9. tablazat néhany olyan BAT-ot foglal 6ssze, amelyek a tiizel6anyag (esetiinkben f6ldgéaz)
tarolasakor és kezelésekor torténd kibocsatasok megeldzését szolgaljak.
3.-9. tablazat

BAT
e Tiizeléanyag szivargas ¢érzékeld ¢és riasztdé rendszer
alkalmazasa
Foldgaz e Expanziés turbindk beépitése a foldgazvezetékbe nagyobb
mennyiségek esetén
o (Gaz elomelegitése

Hohatasfok

Az IPPC direktiva két f6 kovetelménye a természetes er6forrasok koriiltekintd kezelése, és az
energia hatékony felhasznalasa. Ebben az értelemben az energia termelésének hatasfoka az
éghajlatot befolyasolé CO> gaz kibocsatas 1ényeges mutatdja. A termelt energia egységére eso
CO> kibocsatas csokkentésének egyik modja az energia hasznositas és az energiat termeld
folyamat optimalizaldsa. A hdhatasfok novelése hatassal van a terhelési allapotokra, a
hiitérendszerre, a kibocsatasokra, a felhasznalt tiizeldanyag tipusara, €s igy tovabb.

A kapcsolt ho- és energiatermelést (CHP) tartjak a leghatékonyabb lehetdségnek a CO>
kibocsatas Osszmennyiségének csokkentésére, €és lényeges szempontként jon szadmitdsba
barmilyen {1j erdmi esetében, amikor a helyi hdsziikséglet elég magas ahhoz, hogy lehetové
tegye a sokkal koltségesebb kapcsolt termelésii erdmii €pitését az egyszeribb csak hét vagy
villamosenergiat termeld erémii helyett. A 3.-10. tdblazat foglalja 6ssze a hatadsfok novelésére
vonatkozd BAT-okat és a BAT-okkal 0sszefliggo szinteket, gaztiizelésii égetOmiivek esetén.

3.-10. tablazat

Villamos hatasfok (%) Ossz?;t)a LS
Erémii tipusa - S
Zo o o Meglévo | Uj és meglévo
Uj eromiivek e I
erOmiivek eromiivek
Gazturbina
Gézturbina | 36-40 | 3235 | -
Gazmotor
Gézmotor 38-45 -
Gazmotor HRSG-vel CHP tizemmoddban >38 >35 75-85
Gaztiizelésii kazan
Géztiizelésti kazan | 40-42 | 38-40 |

A hatasfok novelésére az alabbi intézkedéskre van sziikség:

- Az elégetlen gazok miatti energiaveszteség minimalizalasa

- Gaz vagy g6z munkakozeg lehetd legnagyobb nyomadsa és homérséklete

- Alehetd legnagyobb nyomasesés a gbzturbina kisnyomasu oldalén a hiitéviz legkisebb
hémérséklete révén kazanoknal és kombinalt ciklusu erdmiiveknél
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- Minimalizalni a héveszteségeket a fiistgaz révén keletkezd hoveszteség minimalizalasaval (
visszamaradt hd vagy tavfiités hasznositésa )

- Hovezetés, sugarzas révén keletkezd hdveszteség minimalizalasa szigeteléssel

- Megfeleld intézkedésekkel az dnfogyasztds minimalizalasa ( pl. nagyobb hatdsfoku tapviz
szivattyuk alkalmazasa )

- Atlizel6anyag és a kazantapviz elomelegitése

- Turbina lapatok kiképzésének tokéletesitése

Gaztiizelésii berendezések szilard anyag (por) és SO2 kibocsatasa

A gaztiizelést berendezések ( foldgaz tiizelés esetén ) szilard anyag és kén-dioxid kibocsatasa
nagyon alacsony. Foldgaz tiizelés esetén a szilard anyag kibocsatas alacsonyabb, mint 5
mg/Nm3 ¢és a kén-dioxid kibocsatas sem haladhatja meg a 10 mg/Nm3 értéket, 15%-0s O2-re
vonatkoztatva, mindenféle miiszaki intézkedés alkalmazasa nélkiil.

Mas ipari gadzok esetén ( mint pl. kohdgaz, kamragaz ) sziikség van gaz eldtisztitd eszkozokre
a fiistgaz szilard anyag és kén-dioxid tartalmanak csokkentése érdekében. A finomito tizemek
BAT eljarasaban meghatarozott finomitéi gaz kén-hidrogén tartalma 20-150 mg/Nm3 lehet, ami
az elégetése soran kb. 5-20 mg/Nm3 kén-dioxid kibocsatast okoz.

NOx kibocsatas

Az égés soran kibocsatott alapvetd nitrogénoxidok a nitrogén(Il)-oxid (NO) és a nitrogén dioxid
(NO»), melyekre NOx néven hivatkoznak.

A 3.-11. tablazat foglalja 6ssze az NOx kibocsatasi szinteket gdznemi tiizel0anyag esetén. A
tablazat a vonatkoz6 CO-szinteket is tartalmazza.
3.-11. tablazat

A BAT-tal
osszefiiggo
N s kibocsatasi O:2 szint . - wr s <
Erémii tipusa szint (%) A szintek eléréshez sziikséges BAT opciok
(mg/Nm?)
NOx | CO
Gazmotorok
Uj gazmotorok Nagy légfeleslegti elv alacsony NOx-re allitva
20- 30- P g .
75 100 15 ¢s oxidacios katalizator CO-hoz vagy SCR és
oxidacids katalizator CO-hoz
Uj gédzmotor 20- 30- Nagy légfeleslegii elv alacsony NOx-re allitva
HRSG-vel, CHP 755 100* 15 ¢s oxidaciods katalizator CO-hoz, vagy SCR ¢€s
lizemmodban oxidacids katalizator CO-hoz
Meglévo 20- 30- o
adizmotorok 100* 100 15 Alacsonyra beallitott NOx
Gaztiizelésii kazanok
Uj gaztiizelésti 50- 30- 3
4 *
kazan’o k 100 100 NOx szegény eldkeveréses égok vagy SCR
Meglévd
(e i 50- 30- vagy SNCR
gaztiizelésii % 3
. 100 100
kazanok
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CO kibocsatas

A szénmonoxid (CO) mindig az égési folyamat koztes terméke, ezért a CO kibocsatas
minimalizaldsanak a tokéletes elégetés a BAT-ja, amely egyiitt jar a kemence megfeleld
megtervezésével, nagy teljesitményli megfigyeldrendszer és folyamatszabalyozasi technikak
alkalmazasaval, és a tlizelorendszer karbantartasaval.

Vizszennyezés
A levegdszennyezés mellett a nagyméretli égetOmiivek jelentdés mennyiségli vizet (hiito- és
szennyvizet) is kibocsatanak a folyokba, tavakba és a tengerbe.

A téroloteriileten az Osszes feliileti lecsorgd vizet (esOvizet), amely tiizeldanyag részecskéket
moshat el, 6ssze kell gylijteni és tisztitani (kiiilepiteni) kell a szennyviz rendszerbe torténd
tovabbitasa el6tt. Egy erdmiiben nem lehet kikiiszobdlni minimalis mennyiségii olajszennyezett
viz (mosdviz) esetenkénti eléadddasat. Az esetleges kornyezetszennyezés kikiiszoboléséhez az
olajszeparal6 berendezések képezik a BAT részét.

BAT technikék a vizszennyezés megeldzésére és csokkentésére:

- Sotalanitok és kondenztisztitok regeneralasakor semlegesitéssel és iilepitéssel csokken a
szennyviz mennyisége

- Lelugozas soran a semlegesités mindsiil BAT-nak

- Kazanok, gazturbindk, levegd elomelegitok ¢és csapadéklevalasztok mosdsa esetén
semlegesités és zartkorli lizemeltetés, vagy a szaraz tisztitdsi technologidkkal torténd
helyettesités biztositja a szennyviz mennyiségének csokkentését.

Hulladékok és visszamarado6 anyagok

A szektor mar eddig is nem kevés figyelmet szentelt a tiizelési maradékok ¢és melléktermékek
hasznositasara, a szemétlerakod helyeken, fold feltoltésekben torténd egyszerli elhelyezésiik
helyett. A hasznositds és ujrafelhasznalas ezaltal a legmegfelelobb és elsobbséget €lvezd
lehetdség. A kiilonbozo melléktermékek, pl. a hamu hasznositasara tobbféle megoldas is 1étezik.
Az egyes hasznositasi lehetdségeknek eltéro €s sajatos kritériumai vannak, melyek mindegyikét
lehetetlen ismertetni ebben a BREF-ben. A mindségi kritérium szokas szerint a maradékok
strukturalis tulajdonsagaihoz, és az olyan karosanyag tartalomhoz kotddik, mint az el nem égett
tiizeldanyag mennyisége vagy a nehézfémek oldhatdsaga, stb.

A 2007. janudrjaban elkészitett alap IPPC dokumenticidban mar bemutattdk, hogy a
Fitéerémiiben folytatott tevékenység mar 2007-ben is megfelelt a BAT elveknek. Az emlitett
dokumentacioban részletesen elemezték, hogy olyan technologidt valositottak meg, a mely
miszakilag korszerli szinvonalat képvisel, €s 6sszességében, de részleteit tekintve is megfelel
a kornyezetvédelmi, biztonsdgtechnikai és mindségpolitikai, valamint a gazdasdgossagi
kovetelményeknek.

A megépiilt és miikodo, valamint 2007-6ta egységes kornyezethasznalati engedéllyel is
rendelkezd 1étesitmény a legkorszeriibb technikat képviseli. Ismereteink szerint 2007. ota
nem volt az iparagban olyan valtoztatas (jitds) ami miatt jra kellene értékelni a flitderdmiiben
folytatott tevékenységét.
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A 2012. évben lebonyolitott elso feliilvizsgalat ¢€s a feliilvizsgalatra adott hat6sagi hatarozat
1jbol megallapitotta, hogy:

- A telephelyen kapcsolt hd- és energiatermelést valositanak meg, amely BAT ajanlas.

- Akapcsolt ho- és energiatermelés (gazmotoros egységek) hatasfoka 90%.

- A fitéerémiiben a hulladékhoét is felhasznaljak a hdtermelés soran.

- Csokkentett NOx kibocsatasu égoket alkalmaznak, melyek tényleges NOx kibocsatasa joval
hatarérték alatti.

- A zajkibocsatas sordan a BREF dokumentumban szerepld Osszes zajvédelmi megoldast
megvalositottak.

- A felhaszndlt anyagok nagyfoku tisztasagdval ¢€és a technoldgiai folyamatok magas
hatasfokaval torekednek a hulladékképzddés minimalizalasara.

- A berendezések, az lizemi muiszerezettség valamint a biztonsagtechnikai rendszer kielégitik
az idevonatkoz6 szabvanysorozatot.

- Az alkalmazott technologia megfelel a vonatkozd BAT kovetelményeknek.

A jelenlegi feliilvizsgalatunk sordn megerdsitjiik a fenti meghatarozasokat.

4. A TECHNOLOGIABOL EREDO KORNYEZETI HATASOK ES KIBOCSATASOK
ISMERTETESE KORNYEZETI ELEMENKENT

4.1. Levegétisztasag-védelmi jellemzok

4.1.1. A fit6erému leveg6 hasznélatai

A futéerémii levegdhasznalatait részletesen a technoldgiai fejezetben mar ismertettiik. A
kornyezeti 1égtérhasznalat alapvetden két funkciodju:

- A gaztiizelésii berendezések (kazanok, gdzmotorok) helyiségeibe az ¢géshez sziikséges
levegdt kell bejuttatni, illetve normai tizem esetén 6rankénti 6tszoros légeserét kell
biztositani.

- Ezen feliil a gdzmotorok {izeme soran - eredéen a motortérbe jutdé nagymennyiségii ho -
légcsere utjan torténd elvezetésérdl is gondoskodni kell.

A kazantér légellatasat 8 db 8000 m /h 1égszallitasu termoventilator szolgaltatja, melyekkel

télen a befuvott levegd +10 °C-ra valo felmelegitését is el lehet végezni. A gazmotor térbe az

égési levegon (17,300 m /h/gép) feliil mindig annyi friss levegdt kell befjni, amennyivel a

hényereség miatti belsé homérséklet-ndvekedést a megengedhetd értéken lehet tartani. Az

ehhez sziikséges mennyiségli levegdellatast gdzmotoronként 2-2 db befiivo ventilator biztositja.

Egy-egy ventildtor névleges légszallitasa 60.000 m>/h.

4.1.2. A futéerému 1égszennyez6 pontforrasai és technologiai kibocsatasi hatarértékei

A Tiszaujvarosi Fiitéerdminek 6 bejelentett pontforrasa van. Ezek a kovetkezok:
- Pl, P2 és P6 pontforras gazmotor kémények

- P3, P4 és PS5 pontforras gazkazan kémények

A gazkazan kémények egy ,,lathatd” kéményben vannak 6sszefogva.
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A pontforrasokra a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal az érvényben 1évé EKHE
BO/08/KT/00143-8/2020. szamu hatdrozatdban adta ki a levegd védelmi technologiai
kibocsatasi hatarértékeket. Az eldirt jelenlegi hatarértékeket, amelyek 2022. 07. 31.-ig vannak
érvényben, a 4.1.-1. tdbldzatban mutatjuk be. A korabbi id0szakra vonatkozé hatarértékek az
alabbiak a 2017. december 19-tdl érvényes 53/2017. (X.18.) FM rendelet szerint:

P1 és P2 pontforras esetében:

Nitrogén-oxidok 190 mg/Nm?
Szén-monoxid 245 mg/Nm®
Osszes szénhidrogén 55 mg/Nm?®

P3, P4 ¢és P5 pontforras esetében:

Kén-dioxid 35 mg/Nm’®
Nitrogén-oxidok 350 mg/Nm®
Szén-monoxid 100 mg/Nm?
Szilard nem toxikus por 5 mg/Nm’

A pontforrasok kibocsatasai

A flitéerdml miikddd pontforrasdnak kibocsatasait rendszeresen mérik. Az emisszid méréseket
keretszerz6dés alapjan a Kornyezettechnologia Kft. (1151 BUDAPEST, Szantofold u. 4/a.)
veégzi.

A mérési eredményekre alapozott éves bejelentéseket a kornyezetvédelmi hatosag felé
hataridében megteszik, A P1-P6 pontforrasok 2017-2021. évi kibocsatads mérési adatait a 4.1.-
2. tablazatban mutatjuk be.

4.1.-1. tablazat
A fiitoeromii helyhez kotott pontforrasainak jelenlegi kibocsatasi hatarértékei

Pontforrasok Légszennyez6 anyag M.e. Hatarérték
nitrogén-oxidok mg/Nm? 190
Pl, P2 :
gazmotor kémények TOC mg/Nm 55
szén-monoxid mg/Nm? 245
nitrogén-oxidok mg/Nm? 95
P6 gazmotor kémény TOC mg/Nm’ 55
szén-monoxid mg/Nm® 245
kéndioxid mg/Nm® 35
P3, P4, P5 gazkazan nitrogén-oxidok mg/Nm? 350
kémények szén-monoxid mg/Nm? 100
szilard (nem toxikus) por | mg/Nm? 5
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4.1.-2. tablazat
A pontforrasok kibocsatasainak mérési és bevallasi adatai

Kilépd gaz Kilépoé komponensek (5% illetve 3% 02-re)
szénhidrogének
/
ilt\l/l('ie;(?;lt Név | homérséklete tz;f::ﬁ:t sebessége* CcO diozizg/n'l: oC
NO
°’K Nm’/h m/s mg/Nm? mg/Nm? mg/Nm®
2017 Pl 368,1 16950 2324 300,6 46,2
2018 Pl 3722 17700 227,5 170,6 71,5
2019 Pl 378,1 16350 397,9 2842 85,1
2020 Pl 4139 17200 322,6 200,1 85,1
2021 Pl 383,1 16500 300,2 304 66
2017 P2 368,1 16950 2324 300,6 46,2
2018 P2 3722 17700 227,5 170,6 77,5
2019 P2 378,1 16350 397,9 2842 85,1
2020 P2 4139 17200 322,6 200,1 85,1
2021 P2 383,1 16500 300,2 304 66
2017 P3 4241 14413 6,9 89,4 187,3
2018 P3 4241 14413 6,9 89,4 187,3
2019 P3 4241 14413 6,9 89,4 187,3
2020 P3 378,7 6510 0 100,3 203.,9
2021 P3 378,7 6510 0 100,3 203.,9
2017 P4 402.,9 13934 7,2 101,6 193.8
2018 P4 402.,9 13934 7,2 101,6 193.8
2019 P4 402,9 13934 7,2 101,6 193.,8
2020 P4 415,7 9840 6,6 98,9 201,8
2021 P4 415,7 9840 6,6 98,9 201,8
2017 P5 407,1 13970 5,2 96,5 196,7
2018 P5 407,1 13970 5,2 96,5 196,7
2019 P5 407,1 13970 5,2 96,5 196,7
2020 P5 378,8 6520 0 95,9 200,84
2021 P5 378,8 6520 0 95,9 200,84
2017 P6 - - - - -
2018 P6 - - - - -
2019 P6 - - - - -
2020 P6 657,6 14320 46,2 145,1 54,6
2021 P6 475,1 14200 61 146,8 44,8

A bemutatott adatokbol latszik, hogy a flitéerdmii pontforrasain hatarérték tallépés nem volt, a
kibocsatasok az eldirt hatarérték koncentraciok alatt voltak.

4.1.3. Az iizemelés levegOszennyez0 hatdsainak szamitasa

A levegoOtisztasdg-védelmi hatasteriilet meghatdrozasat a mellékelt szakvélemény tartalmazza.
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4.2. Vizvédelmi jellemzok

2020. junius 30.-ig a Fiitéerémii vizi létesitményei a korabbi Eszak-magyarorszagi Viziigyi
Igazgatosag H-6228-19/2003. szamu hatarozata alapjan lizemeltek. Az alapengedélyt 2005.
évben az EMI-KTVE, 1597-2/2005. szamu hatarozataval, majd 2010. évben ugyancsak az EMI-
KTVF, 5239-3/2010. szamu hatarozataval modositotta. Az ezt kovetd iddszakban egy
alkalommal, 2015. évben keriilt sor a vizjogi lizemeltetési engedély modositasara, 35500/4062-
6/2015.4lt. szdmon. Ekkor az engedélyezd hatdsag mar a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag. A modositas alapjan a vizjogi iizemeltetési engedély 2020. junius 30.-ig volt
hatalyos.

A jelen iddszakban érvényben 1évé vizjogi lizemeltetési engedély szama 35500/6503-
6/2020.4lt., kiadoja a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag Igazgatd-helyettesi
Szervezet Katasztrofavédelmi Hatdsagi Szolgélat.

4.2.1. Vizellatas, vizigények

A Futéerdmili {lizemeltetéséhez kapcsolodoan kiilonbozd vizigények (ivoviz, tliziviz,
technoldgiai viz) jelentkeznek, melyek a kovetkezd paraméterekkel jellemezhetok:

4.2.-1. tablazat

Vizigény megnevezése Vizigény mennyisége
Ivovizigény 0,6 m’/h
Tiizivizigény 110 m*/h (kizardlag tiiz esetén)
Technologia vizigény (potviz eldallitishoz) | 10-17 m*/h
Osszes maximalis vizigény 17,6 m>/h

A sziikséges vizigényeket a varosi ivovizhalozatrol, a Tisza utcai meglévé DN100-as
gerincvezetékrol torténd lecsatlakozassal biztositjak.

Epiilt:

- 69,0 m DN150 KPE ivovizvezeték

- 6,0 m DN110 KPE ivovizvezeték

- 246,0 m DN110 KPE ttizivizvezeték

- 4 db DN100 foldfeletti tlizcsap

A fentieknek megfelelden az egyidejii maximalis fogyasztas (vételezés) 17,6 m>/h lehet. Ez az
érték szerepel a fltéerodmii hatalyos vizjogi ilizemeltetési engedélyében is. Az eddigi
lizemeltetési tapasztalatok szerint ez a mennyiség elégséges volt, a vizjogi lizemeltetési
engedélyben meghatarozott értéket nem lépték tul.

A varosi ivovizhalozatrol vételezett viz csaknem teljes mennyiségét (a létesitményben
foglalkoztatottak kommundlis vizhasznalata kivételével) az ionmentes vizet eldallit6 RO
berendezés igényli.. Az 6blitd folyamatbol eltdvozd viz mindsége valtozatlan, megegyezik a
bejovo viz mindségével, azaz ivoviz mindségii.

A vizveszteségek potlasara a tavfiitd rendszerbe csak teljes soOtalanitdsi technologiaval
eldallitott vizet szabad bevezetni, melyet a kordbban bemutatott RO berendezés szolgaltat. A
forroviz tavfitd rendszerek esetében a vizveszteségek potlasara felhasznalhato viz, valamint a
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tavfiité halozatban keringetett viz mindségére vonatkozé ajanlasokat az MSZ-09-85.0009:86
tartalmazza.

4.2.2. Hasznalt viz- és szennyviz kibocsadtds, a kibocsdtott vizek mindsége

A fiitéerémi szennyvizeit két csoportra oszthatjuk:
+ technoldgia szennyviz (mivel ez valdjdban nem szennyviz, hasznalt viznek is nevezik) és
* kommunalis szennyviz.

Az ivovizhez kozeli mindségli technologiai szennyviz a varosi csapadékviz rendszerre, a
kommunalis szennyviz pedig a véarosi kommunalis csatornaba jut. A bevezetések EOV
koordinatai az alabbiak:

- Csapadékviz halozatba X =288 861 m Y =799367 m
- Tisza folyoba X=288910m Y =802 740 m

A technolégiai szennyviz (hasznalt viz) meghatdrozé mennyiségét a vizeldkezeld egység RO
berendezésének elfolyd vize, illetve az annak Oblitéséhez hasznalt viz jelenti. Ezek
mennyiségéhez képest jelentéktelen a kondenzviz és iszapolasi viz (az iszapolds
karbantartaskor torténik).

Az ivovizhalozatbol vételezett viz egy része az ionmentes viz eldallitdsahoz, masik része pedig
az RO berendezés miikodoképességének fenntartdsara (Oblités, a membranok folyamatos
nedvesitése) sziikségeltetik. Az 06blitd folyamatbdl eltavozd viz mindsége valtozatlan,
megegyezik a bejovo viz mindségével, azaz ivoviz mindségii. Ha miikddik a berendezés, akkor
az elfolyo viz ivovizben eredetileg is meglévo sokkal némileg feldusult viz.

A kibocsatasok éves adatait a 4.2.-2. tablazatban mutatjuk be.

A flitéeromi elfolyd vizét - amelynek mindsége 1ényegében azonos az RO berendezés elfolyd
vizével - a hiitéakndban gylijtik 6ssze, ahonnan a vizjogi lizemeltetési engedély szerint a varosi
csapadékcsatorna haldzatba emelik at.

A kommunalis szennyvizkibocsatds max. 0,6 m>/h, amely az elébbi szennyvizektdl (hasznalt
vizektdl) teljesen fiiggetlen rendszeren - egy MOBA rendszerli dtemelén - keresztiil jut a
kiépitett varosi szennyvizcsatornaba.

A Tiszatjvarosi Fiitéerémii elfolyd vizét az utobbi harom évben az Eszakmagyarorszagi
Regionalis Vizmiivek Zrt. NAT akkreditacioval rendelkezd Vizmindség-ellendrzési Osztaly
Ko6zponti Laboratoriuma elemezi évenkénti gyakorisaggal.
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT-
ALTEO-Therm Kft. Tiszaujvarosi Futéerémii

4. A technologiabdl eredé kornyezeti hatasok és
kibocsatdasok ismertetése kornyezeti elemenként

A hasznalt vizek mennyisége (m?)

4.2.-2.tablazat

,, RO elfolyd vize Kazanok iszapolasa Kondenzviz | Osszesen
Idészak " . s . . .
fiitéskor nyaron fiitéskor nyaron evente eévente
2017. 9592 9513 19,5 11,7 4,992 19141
2018. 6490 4741 19,5 11,7 4,992 11267
2019. 3983 3549 19,5 11,7 4,992 7568
2020. 3712 3364 19,5 11,7 4,992 7112
2021. 5731 5533 19,5 11,7 4,992 11300

A 4.2.-3. tablazatban bemutatjuk a vizjogi lizemeltetési engedély altal eldirt hatarértékeket és
az évenként mért elemzési adatokat. Lathatd, hogy a létesitménybdl elfolyd viz minden
tekintetben kielégiti az eldirt mutatokat.

4.2.-3. tablazat
A fiitéeromii elfoly6 (szenny)vizeinek minésége 2017-2021. kozott

Mutat6 M.e. | H.é | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021.
KOlcr mg/1 75 <30 <30 10,2 7,0 [32-5,0

ossz. lebego anyag | mg/1 | 100 <20 <20 4 6 6-2
SZOE mg/1 5 <2 <2 <2 <2 |2-<2
pH 6-9 7,5 8,3 7,9 8,1 [83-8,)5

Az elfoly6 viz mindségét évente egyszer, 2021. évben kétszer, a hiitdaknabol vett vizmintabol
elvégeztették az akkreditalt vizmindség vizsgalatokat. A vizsgalo laboratérium 2017., 2018.
években a BorsodChem Zrt. Analitikai Laboratériuma, 2019., 2020. és 2021. években az ERV
Zrt. Kozponti Laboratériuma volt. Természetesen mindkét laboratorium akkreditalt az elvégzett
vizsgélatok vonatkozasaban.

4.2.3. A fiitoeromii hasznalt vizének hatdasa a befogadora, a Tisza folyora

Az RO berendezés elfolyd vize (a leiiritett kazanvizzel és a jelentéktelen mennyiségi
kondenzvizzel egyiitt) a hlitéaknaba keriil, ahonnan szivattyu emeli at az tizemtér csapadékviz
elvezetd csatornijaba. A csapadékviz elvezetésére a kornyéken elvalasztott rendszerii
csapadékviz halozatot alakitottak ki. A fiitéerdmi teriiletérél a csapadékviz elvezetés
csapadékviz csatorndval torténik, amely csatlakozik a Szederkényi uti csapadékviz csatornahoz.
A tiszagjvarosi csapadékcsatorna rendszerben Osszegyllt varosi Osszes csapadékvizet
szivattyutelep emeli 4 - egy zOmében fOldmedrii - arokba, amelyben az
gravitaciésankodzvetleniil a Sajoba onnan a Tiszaba folyik.

A Tisza Magyarorszag masodik legnagyobb folydja. Vizhozamai a térségben, a 485,75-0s
folyamkilométernél a kovetkezok:

A Tisza foly6 ezen szakasza a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet ,,a vizszennyezd anyagok
kibocsatasaira vonatkozd hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabdlyairdl” 2. szdmu
melléklete szerint a 4. dltalanos védettségi befogadd. A fitderdmii kibocsatott
(hasznalt)vizeinek teljesitendd hatarértékeire ennél szigorubb hatarértékeket irt eld az
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EMI-KTVF a 15342-5/2012. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyében, valamint a
B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag a 35500/6503-6/2020.4lt. szamu vizjogi
lizemeltetési engedélyében. Ahogy azt bemutattuk a kibocsatott (elfolyd) vizek mindsége
teljesitette az eldirt hatarértékeket a feliilvizsgalati idoszakban, igy semmiképpen nem jelenthet
kockézatot a Tiszara. A kibocsatott viz mindsége kielégiti a felszini vizbefogadoéra (Tisza
folyora) eldirt hatarértékeket.

4.2.4. A vizvédelemmel kapcsolatos intézkedési tervek

A Tiszaujvarosi Fitéeromil tizemi karelharitasi tervét a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal
B0O/32/00321-2/2020. szdmu hatarozataval fogadta el. Az érvényben 1év0 terv részletesen

- feltarja azokat a veszélyhelyzeteket, amelyek egy esetleges lizemzavar
bekovetkezésekor a felszini vizeket veszélyeztethetik,

- ismerteti a kdrelharitas személyi és targyi feltételeit,

- leirja a riasztas rendjét egy esetleges vészhelyzet esetén,

- megoldast ad a lokalizdci6 ¢és a karelharitds soran végrehajtando
intézkedésekre,

- felsorolja a karelharitasban felhasznalhat6 és nélkiilozhetetlen anyagokat,
azok telephelyen beliili fellelhetoségét,

- meghatdrozza azokat az intézkedéseket, amelyeket egy bekovetkezett
esemény elharitasa utan kell tenni.

Az lizemi karelhéritasi terv egy-egy példanya megtalalhaté a vizligyi hatdsagnal és az
EMVIZIG-nél, egy példanya pedig a FutderOmiiben. Aktualizdldsdra a jogszabalyoknak
megfelelden 6tévenként, illetve lényeges valtozas esetén kertil sor.

4.2.5. A fiitoeromii hatdsa a talajra és a felszin alatti vizekre.

A Tiszatlijvarosi Fiitéerdmi a Sajo-Hernad hordalékkupjan helyezkedik el. Az €pitési teriilet
foldtani, hidrogeolodgia viszonyait a dokumentécid korabbi fejezetében részletesen targyaltuk,
arra ujolag itt nem tériink ki.

Erzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol szolo 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
Tiszaujvaros teriiletét a felszin alatti viz szempontjabdl a kiemelten érzékeny, illetve a
fokozottan érzékeny felszin alatti vizmindségvédelmi teriiletek kozé sorolja.

A flitéerdmi tevékenységének lizemszeri allapotban a foldtani kozegbe €s a talajvizbe a felszin
alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. 3. § szerinti kdzvetlen, vagy
kozvetett kibocsatasa nincs. A technologia zart. Nagyobb mennyiségben felhasznalt egyediili
veszélyes anyag a foldgaz (tiizeldanyag), amely légnemii. Az lizemeltetéshez sziikséges egyéb
anyagokat gyari csomagoldsban, zart rendszerben mozgatjak, a talajra és a talajvizre negativ
befolyasolo hatasuk ezért nincs, A technologia szennyezésnek kitett teriiletein eldirasos, hatasos
miszaki védelmet épitettek ki, amely arra hivatott, hogy a kijutott szennyezd anyagok talajba
jutasat megakadalyozza.
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A késziilékek és csovezetékek a technoldgiai igényeknek megfelelé anyaguak, lizemszeri
allapotban a talajt és a talajvizet szennyezés nem érheti. A késziilékeket, illetve a csdvezetékek
egy részét a Nyomadstartd Edények Biztonsagi Szabalyzata szerint rendszeresen
feliilvizsgaltatjak. A megfelel6 biztonsdgtechnikai oOvintézkedések miatt ezekbdl a
késziilekekbdl a kornyezetbe, igy a talajba vagy a talajvizbe sem juthatnak ki a technoldgiaban
résztvevo anyagok.

A technolégiai létesitményeket befogado épiilet padlozatat és kdrnyezetét a sziikséges helyeken
megfelel6 modon - ahol kell vegyszeralld bevonattal ellatva - burkoltak. Az anyagmozgatas
soran esetleg kiomlo folyékony vagy szildrd anyagokat feiitatd anyag (perlit, flirészpor), lapat
¢és sepri hasznalataval azonnal 6sszegytijtik, zart hordoba helyezik, s tovabbiakban veszélyes
hulladékként kezelik.

Feliilvizsgalatunk soran megallapitottuk, hogy a fitderdmi a talajra és a felszin alatti vizekre,
tevékenységébdl adodoan nincs befolyasolo hatassal. Az esetlegesen bekdvetkezo a talajra és a
talajvizre veszélyessé valhatd események bekdvetkezésének alacsony a valosziniisége, mert

e a flitderdmiiben nem alkalmaznak, és nem tarolnak olyan és akkora mennyiségii anyagot,
amellyel akar hosszabb 1d6 alatt is komoly talaj- vagy talajvizszennyezést lehetne eldidézni,
a legnagyobb mennyiségben hasznalt potencialis szennyezd anyag a kendolaj, melynek
felhasznalasi teriiletén eldirdsos miiszaki védelem van

o a fiitderém teriiletén a felsorolt anyagféleségek és mennyiségek talalhatok, amelyek nem
szamottevoek, esetleges kiomlésiikkor ezek az anyagok gyorsan semlegesithetok vagy
felitathatok,

e avizekre potencidlisan veszélyes anyagok tartalyai kdrmentdvei ellatottak, amelyek a teljes
tarolt anyagmennyiséget befogadjak, egy résziik pedig szilard allapotban taldlhatéo meg,

e a flitéerdmii teljes technoldgiai tertilete burkolt, az esetlegesen elfolyé anyagok az épiileten
beliil tarthatok, illetve a burkolat és maga a szerencsés foldtani felépités (agyagos kozetek a
felszin kozelben) is visszatartja az esetleges szennyezddést,

e az lzem folyamatos szolgaltatdst (melegviz, tavhd) nyujt, de valamilyen, nem vart
karesemény kapcsan sincs kiilondsebb gond abbdl, hogy a lokalizacioig vagy a karelharitasig
az iizem ledll és a szolgaltatas esetleg sziinetei,

e a technologiai folyamat teljes egésze folyamatos szamitdogépes megfigyelés alatt all
(folyamatszabalyozas), amelynek kovetkeztében barmely, nem vart eseményrdl a kezelok
azonnali jelzést kapnak, ami alapjdn maga a rendszer automatikusan reagal vagy
figyelmezteti a kezeldket, hogy tegyék meg a sziikségessé valo intézkedéseket,

e a fiitéerémiiben csekély mennyiségii veszélyes hulladék keletkezik, azokat a helyszinen zart
edényzetben taroljak, az évenkénti kazantisztitdskor keletkezd (hulladék) anyagokat azonnal
elszallitjak,

e a flitéerdmi ivovizet vételez a varosi halozatrol, a kezelt viz csaknem teljes egésze a
halozatban zart rendszerben kering, kibocsatott vizei pedig kielégitik a vonatkozo
jogszabalyok szerinti hatarértékeket,

e az elkészitett és elfogadott lizemi karelharitasi terv meghatdrozza azokat végrehajtando
intézkedéseket, amelyek a talaj, a felszini vagy felszin alatti viz szennyezésének
megeldzésével, és az esetlegesen bekovetkezd karok helyreallitasaval kapcsolatosak.

A fentiek miatt a talaj, vagy talajviz szennyezddés lehetdségei gyakorlatilag kizartak, a
fitderdmi ezekre a kornyezeti elemekre nincs befolyasold hatassal. A felszinalatti vizekben
1étrejovo valtozasok észlelésére, a vizek védelmére vizmindség megfigyeld kuthalozatot -
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- monitoring rendszer - nem épitettek ki, az nem is sziikséges, mert a tevékenység nincs hatassal
a felszin alatti vizekre. A technologidban résztvevd vizek mindségét gyorstesztekkel
folyamatosan ellendrzik, ha sziikséges beavatkoznak.

4.3. Hulladékgazdalkodas

4.3.1. A technoldgia hulladékai

A fltéerdmi lizeme soran folyamatos jelleggel nem keletkezik olyan mennyiségti hulladék,
amelynek gytijtése, taroldsa vagy elszallitdsa gondot jelentene. FOként a karbantartaskor és
idénként az lizemeltetés soran keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok. Ezek koziil
a gazmotorok kendolaj cseréjekor keletkezik jelentdsebb mennyiségii faradt olaj, valamint
nagyobb mennyiségii olajos, glikolos viz és olajos és egyéb felitatd anyag. Az lizemeltetés soran
minimalis mennyiségben hasznalt elemek, irodatechnikai hulladékok, valnak hulladékka. A
feliilvizsgalatunk alkalmaval a telephelyen nem talaltunk felhalmozott hulladékot.

A fitéerémuiben keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségét az illetékes
kornyezetvédelmi hatosag részére - kotelezd adatszolgaltatasként — OKIR kapun kersztiil
évente jelentik. Ezen adatszolgaltatds alapjan a fiitderémiiben keletkez6 hulladékok
mennyiségét a 4.3.-1. tdblazatban mutatjuk be.

4.3.-1. tablazat
A Tiszaujvarosi Filitoeromiiben keletkezett hulladékok mennyisége [kg]

AZS"Z';‘I’Z“O Megnevezés 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021.
06 13 02* | kimeriilt aktiv szén (kivéve a 06 07 02) 2610
veszélyes anyagokat tartalmazo,
08 03 17" | 1y lladékka val toner 4 2 4
szerves olddszereket vagy mas veszélyes
08 04 09* | anyagokat tartalmazo ragasztok, 840
tomitéanyagok hulladéka
100103 | tGzegpernye & kezeletlen fa 3320 | 3620
eltiizelésébdl szarmazo pernye
1101 11% Veszél}fes anyagokat tartalmazo 6blito- és 82890
mosoviz
12 01 09* halogénmentes hi{it6-kend emulzid és 2520
oldat
1302 05% | Adsvanyolajalapi, klorvegyiletetnem g, | 5430 2850
tartalmazé motor-, hajtémii- és kendolaj
13 02 08* | egyéb motor-, hajtomii- és kendolaj 1000 942
13 05 02* | olaj-viz szeparatorokbol szarmazo iszap 11590 1440 1720
homokfogobdl és olaj-viz
13 05 08* | szeparatorokbol szarmazé hulladékok 3000
keveréke
1308 02* | egyéb emulziok 2000 2860 1560 2020
150101 papir és karton csomagolasi hulladék 15 14 16 18
150102 milanyag csomagolasi hulladék 40 63 41 25
veszélyes anyagokat maradékként
1501 10* | tartalmazd vagy azokkal szennyezett 54 11 80
csomagolasi hulladék
veszélyes, szilard por6ézus matrixot (pl.
azbesztet) tartalmazé fémbdol késziilt
ISOLIE | o omagolasi hulladék, ideértve a Kiiriilt > 3 7 >
hajtogazos palackokat
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AZS"Z‘;‘:Z‘“’ Megnevezés 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021.
veszélyes anyagokkal szennyezett

15 02 02* abszorbensek, szliréanyagok (ideértve a 121 143 40 55 34
kozelebbrdl meg nem hatarozott
olajszliroket), torlokenddk, védoruhizat
abszorbensek, szlirdanyagok,

1502 03 torlokenddk, védéruhazat, amely 2 20 70

kiilonbozik a 15 02 02-tdl

16 01 07* | olajsziird 75 176 98 82 159
hasznalatbdl kivont, veszélyes

16 05 08* | anyagokbdl all6 vagy azokkal szennyezett 310
szerves vegyszerek
szigeteld anyag amely kiilonbozik a 17

170604 06 01-t6l és a 17 06 03-t61 230
« | nehézfémeket tartalmazo, membran-

190808 rendszerek hulladéka 200

20 01 35*% | veszélyes anyagokat tartalmazo,
kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezések, amelyek kiillonboznek a 20 70 34 >9 225
01 21-tdl és a 20 01 23-t6l

20 01 39 milanyagok 5 6 21

A munkavégzés soran keletkezett veszélyes hulladékok szelektiv gylijtése megfeleld felirattal
ellatott zart konténerekben, karmentd talcakon elhelyezett horddkban, dobozokban, IBC
tartalyokban torténik a sziikség- és levegohiitd egységek alatti lizemi teriiletrészen kialakitott
munkahelyi gylijtéhelyen. A gazmotorok iizemeltetése soran keletkezd faradt olaj, a
karmentdével, racsos padozattal ellatott olajtarold helyiségben keriil gytijtésre, a gazmotor
rendszerrel Osszekottetésben 1évO, €s azzal zart rendszert alkotd olajtarold tartalyokban.
Hulladék elszallitas legalabb kétszer torténik évente.

A gyljtéhely megfelel az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsanak és
iizemeltetésének szabalyairdl sz6l6 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. ill. 8. fejezetében
részletezett, a munkahelyi, ill. az tizemi gytjt6helyekre vonatkozd eldirasoknak. A telephelyen
1évo gytjtéhelyet munkahelyi gytijtéhelynek tekintik, igy ilizemeltetési szabalyzattal nem
rendelkezik.

A gyljtéhelyre bekeriild6 hulladékok mennyisége az elszallitdsig miiszaki becsléssel keriil
meghatarozasra, majd a kezelohéz torténd beérkezését és mérlegelését kdvetden a pontos
mennyiség is rogzitésre keriil a nyilvantartasban.
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A hulladékok elszallitasara, kezelésére vonatkozoan keretszerzodéssel rendelkeznek a Cirkont-
Neo Zrt-vel, akik szinte teljeskortien gondoskodnak a telephelyen keletkezd veszélyes és nem
veszélyes termelési hulladékok elszallitasarol. A szerzOdéses partnerek
engedélyeinek/jogosultsagainak ellenérzését az ALTEO Nyrt. kornyezetvédelmi munkatarsa
ellendrzi.

A 20 03 01 hulladékazonositd szamu nem veszélyes szilard telepiilési vegyes hulladékot
szerz0dott kozszolgaltatonak adjak at. A kommunalis hulladékok elszallitasat kozszolgaltatas
keretén beliil a NHSZ Miskolc Kornyezetvédelmi és hulladékgazdalkodasi Kft. végzi.

A FltéerOmiuiben szelektiv hulladékgytijtés csak a hasznalt elem ¢és a papircsomagolasi, ill. a
milanyag csomagolési hulladék tekintetében biztositott.

A hasznalt elemtarolo iiritése a RE'LEM Nonprofit Kft-vel kotott szerzodés keretében torténik.
Az lizemelésbdl szdrmazo6 ipari hulladékok koziil a papir és karton csomagoldanyagot a
Fitéeromu szelektiven gytjtik, melyet a Cirkon Zrt. szallit el.

Nyilvantartas vezetése:

- A Futéeromii a munka végzése soran keletkezé hulladékok mennyiségeirdl a 309/2014.
(XII. 11.). Korm. rendelet értelmében naprakész hulladék nyilvantartast vezet. A
nyilvantartds vezetése elektronikus forméaban torténik. Ezen nyilvantartas alkalmas arra,
hogy ennek alapjan az adatszolgaltatasi kotelezettség elkésziiljon, ill. biztositja a telephelyi
hulladékforgalom tételes nyomon kovethetOségét. Az adatszolgaltatdsra évente egyszer
keriil sor, a targyévet kdvetd év marcius 1. napjaig.

fratok megérzése:

- Ahulladékroélhttp:/njt.hu/cgi_bin/njt _doc.cgi?docid=156602.321870 - footl sz616 2012. évi
CLXXXV. torvény 65. § (4)http:/njt.hu/cgi bin/njt doc.cgi?docid=156602.321870 -
foot197 bekezdése értelmében a nem veszélyes hulladékok nyilvantartasat, a bizonylatokat,
stb. a nyilvantartas vezetésére kotelezett legalabb 5 évig — veszélyes hulladék esetén 10 évig
— koteles megorizni. A Tisza-Therm Kft. ezen kotelezettségnek eleget tesz.

4.3.2 Més szervezettOl atvett hulladékok

A Fltéerémli més gazdalkodd szervezettdl nem vesz 4t hulladékot, begyiijtéssel nem
foglalkozik.

4.3.3. Hulladékegazdalkodasi terv, egyéb utasitdsok

A Tiszaajvarosi Fiitéerdmi. 6nallo hulladékgazdalkodasi tervvel nem rendelkezik.

A Futéeromiivet tizemeltetd Sinergy Kft. a 2009-2014. év kozotti idoszakra vonatkozoan
Hulladékgazdalkodasi tervvel rendelkezett, mely eléirasokat tartalmazott a Flitderdmii szaméara
is. A Sinergy Kft. azonban nem aktualizalta Hulladékgazdalkodasi tervet a 2015 uténi
iddszakra, a megvaltozott jogszabalyi eldirasok miatt.

A Tiszatjvarosi Fiitéerémi a telephelyen keletkezd hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességének csokkentésére tett utasitasokkal nem rendelkezik. A telephelyen mikodo
technologidk jellegébdl kovetkezden tovabbi nagymértékii hulladékcsokkentési lehetdség nem
varhato.
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A Futder6mii a hulladék gytjtohely mikodesével es ellendrzeésével kapesolatos feladatokra
vonatkozon a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet eldirasai szerinti Uzemeltetési szabalyzattal
nem rendelkezik, a keletkezé termelési hulladékok gytijtése munkahelyi gyljtéhelyeken
torténik.

4.4. Talaj, foldtani kozeg

A fitéerdmu tevékenységnek lizemszer allapotban a foldtani kdzegbe ¢€s a talajvizbe a felszin
alatti vizek védelmérdl szold 219/2004. (VIL. 21.) Korm. r. 3. § szerinti kdzvetlen, vagy
kozvetett kibocsatasa nincs. A technoldgia zart. Nagyobb mennyiségben felhasznalt egyediili
veszélyes anyag a foldgaz (tiizeldanyag), amely légnemii. Az lizemeltetéshez sziikséges egyéb
anyagokat gyari csomagolasban, zart rendszerben mozgatjak, a talajra és a talajvizre negativ
befolyasold hatasuk ezért nincs. A technologia szennyezésnek kitett tertiletein eldirasos, hatasos
miiszaki védelmet épitettek ki, amely arra hivatott, hogy a kijutott szennyezéanyagok talajba
jutasat megakadalyozza.

A késziilékek és csOvezetékek a technologiai igényeknek megfeleld anyagtiak, lizemszeri
allapotban a talajt és a talajvizet szennyezés nem érheti. A késziilékeket, illetve a csdvezetékek
egy részét a Nyomdstartd Edények Biztonsagi Szabdlyzata szerint rendszeresen
feliilvizsgaltatjdk. A megfeleld biztonsagtechnikai o6vintézkedések miatt ezekbdl a
késziilékekbdl a kornyezetbe, igy a talajba vagy a talajvizbe sem juthatnak ki a technologiaban
résztvevo anyagok.

A technolodgiai 1étesitményeket befogado épiilet padlozatat és kornyezetét a sziikséges helyeken
megfeleld modon - ahol kell vegyszeralld bevonattal ellatva - burkoltak. Az anyagmozgatas
soran esetleg kioml6 folyékony vagy szilard anyagokat felitaté anyag (perlit, flirészpor), lapat
¢és seprll hasznélataval azonnal 0sszegytjtik, zart hordoba helyezik, s tovabbiakban veszélyes
hulladékként kezelik.

Feliilvizsgalatunk soran megallapitottuk - ahogy az a korabbi fejezetekbdl is kidertilt -, hogy a
fitderémi a talajra és a felszin alatti vizekre, tevékenységébdl adodoan nincs befolydsold
hatdssal. Az esetlegesen bekdvetkezd a talajra és a talajvizre veszélyessé valhatd események
bekovetkezésének alacsony a valdszinlisége, mert a flitderdmiiben nem alkalmaznak, és nem
tarolnak olyan ¢és akkora mennyiségli anyagot, amellyel akar hosszabb 1d6 alatt is komoly talaj-
vagy talajvizszennyezést lehetne eldidézni. A legnagyobb mennyiségben hasznalt potencialis
szennyezO anyag a motorolaj, melynek felhasznalési teriiletén eldirdsos miiszaki védelem van.
A flitderdmt teriiletén a 4.2-3. tablazatban felsorolt anyagféleségek és mennyiségek talalhatok,
amelyek nem szamottevoek, esetleges kiomlésiikkor ezek az anyagok gyorsan semlegesithetok
vagy felitathatok.

A vizekre potencidlisan veszélyes anyagok tartalyai karmentdvel ellatottak, amelyek a teljes
tarolt anyagmennyiséget befogadjak, egy résziik pedig szilard allapotban talalhaté meg. A
fiitderdmt teljes technoldgiai teriilete burkolt, az esetlegesen elfolyd anyagok az épiileten beliil
tarthatok, illetve a burkolat és maga a szerencsés foldtani felépités (agyagos kdzetek a felszin
kozelben) is visszatartja az esetleges szennyezddést.
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Az ilizem folyamatos szolgaltatast (melegviz, tavhd) nyujt, de valamilyen, nem vart karesemény
kapcsan sincs kiillondsebb gond abbol, hogy a lokalizacidig vagy a kérelhdritasig az iizem leall
¢s a szolgaltatas esetleg sziinetel.

A technologiai folyamat teljes egésze folyamatos szamitdogépes megfigyelés alatt all
(folyamatszabalyozas), amelynek kovetkeztében barmely, nem vart eseményrdl a kezeldk
azonnali jelzést kapnak, ami alapjan maga a rendszer automatikusan reagal vagy figyelmezteti
a kezeldket, hogy tegyék meg a sziikségessé valo intézkedéseket.

A fltéerémiiben csekély mennyiségli veszélyes hulladék keletkezik, azokat a helyszinen zart
edényzetben taroljak. Az évenkénti kazantisztitaskor keletkezd (hulladék) anyagokat azonnal
elszallitjak.

A flitéerémi ivovizet vételez a varosi halozatrol, a kezelt viz csaknem teljes egésze a halézatban
zart rendszerben kering, kibocsatott vizei pedig kielégitik a vonatkozo jogszabalyok szerinti
hatarértékeket.

Az elkészitett és elfogadott lizemi karelharitasi terv meghatdrozza azokat végrehajtando
intézkedéseket, amelyek a talaj, a felszini vagy felszin alatti viz szennyezésének megeldzésével,
¢s az esetlegesen bekovetkezd karok helyreéllitasaval kapcsolatosak.

A fentiek miatt a talaj, vagy foldtani kozeg szennyezddés lehetdségei gyakorlatilag kizartak a
Fitéerémi ezekre a kornyezeti elemekre nincs befolyasold hatassal.

4.5. Zaj
A kornyezeti zaj értékelését a kovetkez6 rendeletek, eldirasok betartdsaval végeztiik el:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
e 25/2004. (XII.20) KvVM rendelet
A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol
e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
A zajkibocsatasi hatarértek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének a modjarol
e 27/2008. (XII.3.) KOM-EUM egyiittes rendelet
A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
e 29/2001. (XII.23.) KOM-GM egyiittes rendelet
Egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési
modszerérdl
e MSZ 13-111:1985
Uzemek, épitkezések zajkibocsitisdnak vizsgilata és a zajkibocsatdsi hatarértékek
meghatarozasa
e MSZ 15036:2002
Hangterjedés a szabadban
e MSZ 18150-1:1988
Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
IPPC (2022) felulvizsg dok.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

55/82



TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT- 4. A technoldgiabdl eredd kornyezeti hatdsok és
ALTEO-Therm Kft. Tiszatjvérosi Flitderdmii kibocsatdasok ismertetése kérnyezeti elemenként

e UT2-1.302:2003
Kozati kozlekedési zaj szamitasa
o UT 2-1.109:2004
Orszéagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa

4.5.1. A hatasteriilet kiterjedése

A fltéerdmii hatasteriilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés

alapjan azt a vonalat tekintjiik, ahol

l.a. a zajforrastol szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a
hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték

1.b. a zajforrastol szarmazo zajterhelés egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a
zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB (a hattérterhelés 42
dB)

nagyvarosias beépitésii lakoteriileten nappal 45 dB

éjjel 42 dB
vegyes teriileten nappal 45 dB
éjjel 42 dB
gazdasagi teriileten nappal 50 dB
éjjel 42 dB
2. zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a

zajforrasokra vonatkozo6 iidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz
nappal 45dB
éjjel 35dB

3. gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részein
nappal 55 dB
éjjel 45 dB
A hatastertiletet az 1. és 3. mellékletekben mutatjuk be.
A hatésteriilet tdvolsaga a flitéerémili akusztikai kdzéppontjatol a kiilonb6z6 irdnyokban
83 — 897 m.

4.5.2. Zajkibocsatasi hatdarértékek meghatarozdsa

A zaj és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) KoOM-EiM egyiittes rendelet
szerint a zajtol védendo teriileten kell teljestilniiik, illetve a teriiletek kijelolt részén.

A zajkibocsatds mindsitéséhez sziikséges hatarérték meghatarozasanak kiindulési feltételei az
alabbiak.

o A vizsgalt telephely zajvédelmi szempontok szerint ,,lizem”, igy a keletkezd zaj ,,lizemi
1étesitményekbdl szarmazo zaj”-ként jellemezhetd.
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o A zajtol védend? teriiletek

lakéteriiletek nagyvarosias jellegli beépitettséggel (Ln)

kereskedelmi, szolgaltatd, gazdasagi teriiletek (Gksz)

egyéb ipari gazdasagi teriilet (Ge)

vegyes teriiletek (Vt)

e A munkavégzés soran nappali és éjszakai (06-22 ¢és 22-06 ora) idészakban torténd
tevékenységgel is szamolunk.

e A flitdmi kézvetlen hatésteriilete nem all fedésben mas iizemi, vagy szabadidds zajforras
kozvetlen hatasteriiletével.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egylittes rendeletben meghatarozott
hatarértékek kozil a vizsgalt esetre:

LTH(Ln, nappal) = 55 dB(A), LTH(Ln, éjszaka) = 45 dB(A)
LTH(Gksz, nappal) = 60 dB(A) LTH(Gksz, éjszaka) = 50 dB(A)
LTH(Vt, nappal) = 55 dB(A) LTH(Vt, éjszaka) = 45 dB(A)
LTH(Ge, nappal) = 60 dB(A) LTH(Ge, éjszaka) = 50 dB(A)

Zajkibocsatasi hatarértéket a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/143-
8/2020. szamu hatarozataban allapitott meg a Tiszaujvaros, Tisza utca 2. (600/74 hrsz.) alatti

hivatali épiilet — renddrség védendd homlokzata el6tt 2 m-rel
LKH(nappal) =55 dB(A) LKH(éjszaka) =45 dB(A)

4.5.3. A fiitéeromii zajforrdsai

A flitéerdmiiben a legjelentsebb zajforrasok a gazmotorok és a hozzéajuk kapcsolodo hiiték
(kényszerhiito és sziikséghiitd). A megépiilt rendszerben kiilonféle miiszaki beavatkozasokkal
(hangtompitok, csillapitok, hanggatld csarnokszerkezet, stb.) elérhetdvé valt, hogy a kornyezd
lakokornyezetben a zajhatés az eldirdsoknak megfeleld legyen.

A 4.5-1. tablazatban foglaltuk 0ssze a fiitéerdmiiben zajlé technologiai folyamatokat, azok
meghatdroz6 zajforrasait valamint a berendezések szallitéi altal magadott zajkibocsétasi

értékek, a forrastol 1 m tavolsagban.

4.5-1. tablazat. A technologiai folyamatok és zajforrasaik

A technolégiai folyamat Zajforras Zajkibocsatas
[dB(A)]
[Forrdviz el6allitas alternativ tiizelésli kazanokban gazégOk 87
[Fitoviz elomelegités gazmotorral gazmotorok 101
[Villamosenergia termelés gazmotorral hajtott generatorral generatorok 105
Forrd viz keringetés szivattyuk 92
A helyiségek vész szelldztetése axialis ventilatorok 73
Gazbetaplalas, gaznyomads szabalyozas gazfogadod 65

A flitéerdmiiben a legjelentdsebb zajforrasok a gazmotorok. Ezeken kiviil a nagyteljesitményti
blokkgazégdk, a keringetd szivattyuk, a ventilatorok, a generatorok a jelentdsebb zajforrasok.
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A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/143-8/2020. szamu
hatarozataval modositott egységes kornyezethaszndlati engedély a kovetkezd beépitett
zajforrasokat rogzitette:

e 6 db gazégo,

e 2 db gazmotor,

e 2 db generator,

e 13 db keringtetd-, potviz-, tap-, nyomastarto-, visszakeringteto- stb. szivattyu,

e 2x6 db és 3x12 db axialis-ventilator, illetve 8 db termo-ventilator.

e gazfogado

e 1 db gazmotor (ekkor még tervezett, lizembe helyezve 2020.08.31-én)
e kényszerhlité berendezés (ekkor még tervezett, iizembe helyezve 2020.08.31-én)
o sziikséghiitOegység (ekkor még tervezett, tizembe helyezve 2020.08.31-én)

Az egységes kornyezethasznalati engedély tovabbi modositasai a zajt keltd berendezéseket nem
érintettek.

Természetesen igen ritkak az olyan esetek, amikor minden zajt kelté berendezés egyszerre
tizemel. A zajvédelmi célok érvényesitése érdekében gdzmotorok iizemrendjét ugy
szabalyoztak, hogy a sziikséghiitdk lehetdleg ne lizemeljenek. Tapasztalati uton és mérésekkel
ellendrizték, hogy 1 gazmotor miikddése esetén 50%-os hiitéssel (a sziikséghilitdk nem
tizemelnek) az eldirt zaj hatarértékek betarthatok.

A ventilatorok miikddése az alabbi modon zajlik:

1 gazkazan begyujtasakor 4 db 8000 m*/h teljesitményii termoventilator miikddik
2 gazkazéan begyujtasakor 6 db 8000 m*/h teljesitményii termoventilator miikddik
3 gazkazan begyujtasakor 8 db 8000 m>/h teljesitményii termoventildtor mitkodik
3 kazan egyiitt miikddésekor 3 db 8000 m*/h teljesitményii termoventilator miikddik
a gazmotorokhoz befuvo ventilatorok sziikségesek

A sziikséghtitést biztositd ventilatorok miikddésérdl kordbban irtunk. Ez az {izemallapot
altalaban nyaron ¢és ritkan fordul eld.

A flitderdmi legjelentésebb zajforrasa a harom gazmotor. A berendezéseket eleve zart,
hangszigeteléses térbe helyezték el. A gazmotortér légbeszivasa hangtompitds nyilason,
kifuvasa szintén hangtompitds kifuvo nyildson keresztiil torténik, csokkentenddén a kornyezet
zajterhelését.

A kazantér is hangszigetelt, a kazanok mindig zart ajtok mellett miikodnek. Megoldottak a
gazégok zajszigetelését is, mozgathatd zajvédo tokozattal.

A kazanok teljes hétermeld kapacitasa 36 MW. A nyari iddszakban csak haszndlati melegviz
eldallitasa sziikséges; ekkor a kiadott Gsszes hoteljesitmény csak legfeljebb 2,8 MW. Nyari
tizemben a gdzmotorok csupan a kazanok vizét hivatottak elémelegiteni, elsddleges feladatuk
a villamosenergia-eldallitas. A korabban telepitett egységek maximalis villamos teljesitménye
(egyenként) 3,2 MVA. A kazanok és a két régebbi gdzmotor a f6 iizemépiiletben kaptak helyet
(megfeleld hanggatlast szerkezetek mogott). A gazmotorok vészhiitdi az épiilettdél Ny-ra esd
részen vannak, zajarnyékolo szerkezettel koriilkeritve.
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4.5.4. Hangnyomasszint mérések a fiitomii miikodése kozben

A flitéerémli zajossdgara az lizemeltetd elmondasa szerint lakossagi panasz nem volt. A
zajkibocsatasok megel6zésének elsddlegességét az eddigi lizemeltetés soran mindvégig szem
elott tartottak, elsddleges kornyezetvédelmi célként kezeltek..

A flitéerémiiben a feliilvizsgalati iddszakot megel6zden 2006. oktoberben késziilt zajmérés
(,,Zajmérési jegyzokonyv a TISZA-THERM Kft. Tiszaujvarosi Flitderdmii altal a kornyezetben
okozott zajterhelésrol”, készitette: DLS-5 Bt.).

2019. decemberében a Green Fragment Kft. (1073 Budapest, Ziizmara u. 4. fszt. 1.) teljes korti
kornyezetvédelmi feliilvizsgdlat keretében miiszeres zajvizsgalatot végzett Molnar Attila
zajvédelmi szakértd. A vizsgalatokat az MSZ 18150-1:1998 ,,A kornyezeti zaj vizsgalata és
értékelése” cimill szabvany eldirasai szerint végezték 2019.12.11. nappal és éjjel. A mérési
pontok helye ott keriiltek kijelolésre, ahol a tervezett 1étesitmény varhatd kornyezeti hatasa
vizsgélatra keriilt. A vizsgalati pontok szdmozasa igazodott a korabbi 2006. évben végzett
zajvizsgalatkor felvett pontokhoz, valamint a 2017. évi feliilvizsgalati dokumentacioban
rogzitettekhez. Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithato volt, hogy a vizsgalt izemi
létesitmény kornyezeti zajkibocsatdsa — a vizsgalat idején jellemz6 lizemelési koriilmény
mellett - a vonatkoz6 kornyezeti zajvédelmi eldirasoknak megfelelt.

2020. aprilis 24-i keltezéssel készitette el a Kdornyezettechnoldgiai Kft. (1151 Budapest,
Szantofold u. 2/a) .,ALTEO Energiaszolgaltato Nyrt. Tiszatujvarosi Flitéerémi Tiszatjvaros,
Tisza ut 1/D. (600/58 hrsz.) kdrnyezeti zajvizsgalat, 2020.” cimmel zajmérését. A kozeltéri
mérési helyeket és az atszamitasi pontokat (vetiiletben) a helyszinrajz K1-7, ill. H1-4 jellel
abrazolta. A mérési helyeket a 2. és. 4.. mellékletekben bemutatjuk. A zajvizsgalatban kétféle
tizemallapotot megkiilonboztettek meg: a téli, fiitési iddszakot és a nyari viszonyokat. Az
elébbiben miikodnek a forrovizkazanok és a gazmotorok — ezek a hd praktikusan teljes
hasznositasaval, azaz a vészhlUtok nélkiil. Nyaron a kazanok (gyakorlatilag egy kazan)
minimalis teljesitménnyel, csak hasznélati melegviz eldallitasara miikodik, a gazmotorok
viszont a hé minimalis hasznositasaval (csak a kazdnok vizének eldmelegitésére), a fel nem
hasznalhat6 hot a vészhiito adja at a levegének

A miiszeres vizsgalat egy tavaszi, de 20 °C kiilsé hdmérsékletet meghalado, flitést nem igényld
napon tortént. Ekkor a kazanok téli teljesitménnyel nem voltak miikddtethetok, de a 2019.
decemberi mérési adatok rendelkezésre alltak. Ugyan a december 11-én tortént mérések idején
nem volt kemény hideg, hanem nappal atlagosan 6 °C, éjszaka pedig 3 °C, de a zajmérési adatok
szamos hasonl6 vizsgalat alapjan, a hidegebb iddjaras igényelte fiitési tobblet-teljesitmény
ismeretében korrigalhattak. Ezt a korrekciot —5 °C nappali és —10 °C atlagos ¢éjszakai
hémeérséklet feltételezésével jelenitették meg az adatokban.

A nyari idészakra jellemzd zaj kétféle tizemallapotban, a két régebbi és az 1 gazmotor kiilon
jaratasaval, korrektiil felmérhetd volt. A forrovizkazanok zaja a tavaszi mérések idején még a
telken beliil sem érte el a mérhetdség kiiszobét.

A hattérzaj részletes felmérése nem volt sziikséges, mert a 2019. decemberi vizsgalatok erre
kiterjedtek.
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A hattérzaj ellen6rz6 mintavételei azt igazoltdk, hogy a 2019 decemberében, részletes
(hosszabb) mérésekkel kapott adatok az aprilisi id6szakban is érvényesek — ez altalanosan is
jellemzd, ha a hattérzaj dominans forrasa a szezonalis hatasoktdl nagyjabol mentes kozuti
forgalom. A hattérzaj nappali értékei a flitderémili zajaval érintett védett részeknél 10 dB-t
meghaladoan kisebbek a nappali hatarértékeknél. Ekkor a vonatkozd eldiras szerint a kritérium,
amely meghatarozza a hatésteriileti kiterjedést, az adott helyen érvényes nappali hatarérték alatt
10 dB-lel 1év6 szint; esetlinkben a telepiiléskdzponti vegyes zénaban 45 dB, a gazdasagi
teriileten fekv® védett épiiletnél 50 dB. Ejszaka viszont a hattérzaj mindkét érintett iranyban az
¢jszakai hatarérték alatti 10 dB szélességli intervallumba esik; ekkor a kritérium a hattérzaj
szintje (Laos-jelemzdben); itt konkrétan 42 dB

A telekhatarokon (vagy kozvetlen kozeliikben) 1évo vizsgalati helyeken kapott, sziikség szerint
az alapzajjal korrigalt zajszinteket (kozeltéri zajszintek) — nyari és téli lizemallapotra, valamint

nappalra és ¢jszakara — a 4.5-2. és 4.5-3. tablazatban foglaljuk 6ssze.

4.5-2. tablazat. A zajmérési adatok, nyari iizemallapot, az 6sszes gazmotor, vészhiitovel
eredményei és a zajterhelési hatarértékek

Meérési Nappal Ejjel
pont a két régebbi | az j gazmotor | eredé kozeltéri | a két régebbi | az ij gazmotor | eredé kozeltéri
gazmotor és a zaj a megitélési | gazmotor és a zaj a megitélési
forréviz-kazanok idére forréviz-kazanok idére
LAeq LAlmax LAE LAeq LAlmax LAE
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
K1 <42,0 46,0 47,5 <41,0 46,0 47,2
K2 <43,0 51,5 52,1 <424 51,5 52,0
K3 <36,9 63,7 63,7 <36,0 63,7 63,7
K4 50,3 65,5 65,6 49,7 65,5 65,6
KS 47,5 53,8 54,7 46,9 53,8 54,6
Ko6 48,2 48,6 51,4 47,7 48,6 51,2
K7 50,8 <43.0 515 50,4 <43.0 51,1

nyari lizemallapot: forroviz-kazanok (igen csekély teljesitménnyel), harom gazmotor (villamos
energia-termeléssel, ill. kiadassal, vészhiitokkel)

4.5-3. tablazat. A zajmérési adatok, téli iizemallapot, az 6sszes gazmotor, vészhiitovel
eredményei és a zajterhelési hatarértékek

Meérési Nappal Ejjel
pont a két régebbi | az j gazmotor | eredé kozeltéri | a két régebbi | az ij gazmotor | eredé kozeltéri
gazmotor és a zaj a megitélési | gazmotor és a zaj a megitélési
forroviz-kazanok idore forroviz-kazanok idore
Laeq L Atmax Lae Laeq L Atmax Lae
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
K1 56,7 42,0 56,8 56,4 42,0 36,6
K2 66,0 453 66,0 67,1 453 67,1
K3 57,1 52,6 58,4 56,8 52,6 58,2
K4 53,7 55,2 57,5 54,3 55,2 57,8
K5 45,2 423 47,0 45,6 423 47,3
K6 45,8 43,0 47,6 474 43,0 48,7
K7 46,4 <41,2 <47,5 47,9 <41,2 <48,7

téli iizemallapot: forroviz-kazanok (nagyobb teljesitménnyel), harom gazmotor (villamos és hdenergia-

termeléssel, ill. kiadassal)
a téli mérési adatok atszamitva nappal -5 °C, ¢éjszaka -10 °C kiils6é homérlékletre
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4.5.5. A fiitoeromii hangteljesitményszintjének meghatarozasa

A fiitéerémi hangteljesitményszintjét a kovetkez6kbdl kiindulva hatdrozzuk meg.
A 4.5.4. pontban bemutattuk, hogy a rendelkezésiinkre all6 zajmérés alapjan a mérési
pontokban a hangnyomasszinteket.

A terhelési pontokban fellépd hangnyomaésszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany
szerint a kovetkezd 0sszefliggés szerint szamitjuk:

Ly =Ly + Knp+Ko— Kq — K, = Ky — Kn—Kp — Ke = Lyisszaversaes  [dB]
Ebbdl
Ly + K = L — Ko+ Kq + K}, + Kiy + Ky +Kp + Ke — Lyisszaversass [dB]
Az Osszefiiggésben:
Lw : Hangteljesitményszint [dB]
Kir: Irényitasi index [dB]

L:: Hangnyomasszint [dB]
Ertékei megegyeznek a zajkibocsajtasi hatarértékekkel.

Ka: Iranyitasi tényezo [dB]
Szamitasa a kovetkezo Gsszefliggéssel torténik:
Az Osszefiiggésben:
Q= térszog [sr]

Mivel feltételezziik az erdsen tiikrozo feliiletet, Q=2m.
Kao=+3 [dB]

Ka: A tavolsagtol fiiggd tényezo [dB]
Szamitasa a kdvetkezd Gsszefiiggéssel torténik:
K, =10-1g(4x -5’ /s;)=20-1g(s, /s,)+11 [dB]
Az Osszefiiggésben:
st: terhelési pont és a zajforrds tavolsaga. A zajforrdst a flitéerdmi
akusztikai kozéppontjaba vettiik fel, melyrdl feltételeztiik, hogy az
épiilet sulypontjdban van [m]
so: vonatkozasi tavolsag. so =1 m.

Kr : Alevegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint csokkenés [dB]
Szamitasa a kdvetkezd Gsszefiiggéssel torténik:

K, =a,-s, [dB]
Az Osszefiiggésben
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aL: alevego altal okozott terjedési csillapitas [dB/m]
A szabvany szerint 10 °C hoémérséklethez, 70 % relativ
nedvességhez és 500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvencidhoz
tartozo terjedési csillapitas ap = 0,00193 dB/m.

Km: A talaj- és a meteorologiai viszonyok csillapito hatasa [dB]
Szamitasa a kovetkezo 6sszefliggéssel torténik:

K, - {4,8_ 2, (n ﬂﬂ 0
Sz St [dB]

Az Osszefiiggésben
hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassdga [m]. Minden zaj-
terhelési pont viszonylatban h,m = 4 m-t vesziink.

K : A hosszu idejli szint meghatarozasara szolgalo korrekcio [dB]
Szamitasa a kdvetkezd Gsszefiiggéssel torténik:

3
5 =107, 1) 416
0 ’ [dB]
Az Osszefiiggésben
s: azészlelési pont és a zajforras tdvolsdganak vetiilete a fold  sikjan
[m]

Ks: Andvényzet csillapitd hatasa [dB]
A szabvany szerint kivételes esetben, 6rokzold ndvényzetnél tehetd fel a
ndvényzet miatti csillapités. Igy jelen szdmitasunkban értéke K, = 0 dB.

Kg : A beépitettség csillapito hatasa [dB]
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok kozott nincsenek épiiletek Kg = 0 dB-
lel szamolunk.

A szabvany altal eldirt
K, +K,+K, <15 [dB]

feltétel matematikailag teljesiil.

Ke: Beiktatasi veszteség [dB]
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok kozotti nincsenek akadalyok Ke = 0 dB

Liksr : Visszaverddési korrekcid
A lakéépiiletnél, mivel a terhelési pont az épiilet eldtt van visszaverddéssel kell
szamolnunk. Az erésen tagolt falak (pl. balkonos homlokzatok) esetében 2 dB
visszaverddési veszteséget is figyelembe kell venni. Liiksr = +1 dB-nek vessziik,
ami ugyan matematikailag nem pontos szamitds eredménye, viszont a
gyakorlatilag sziikséges pontossagot kielégiti.
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A flitéerémi irdnyitasi indexszel modositott hangteljesitményszintje az egyes terhelési pontok
iranyéba a fentiek alapjan a kovetkezd Osszefiiggéssel szamithatok:

st > 40,63 m-nél:

LW+KIT :Lt_KQ+Kd+KL+Km_Ltﬂk6T :Lt+201gst+0,001935t

300) 3s? ]

8
——(17+=)  +— 4118
st< S; 1,6s? + 105

st < 40,63 m-nal:

LW+KIT :Lt_KQ+Kd+KL+Km_Ltﬂk6T :Lt+201gst+0,001935t

3s?
[dB]

7
1,652 + 105

A fitéerOmi iranyitasi indexszel moddositott hangteljesitményszintjeit a terhelési pontok
iranyéaban a nyari €s téli tizemallapotban, illetve nappali és éjszakai id6szakban a 4.5-4 —4.5-7.

tablazatokban mutatjuk be. A tavolsagok a flitéeromii akusztikai kozéppontjatol értendok.

4.5-4. tablazat. A flitderomii iranyitasi indexszel modositott hangteljesitményszintjei az
egyes mérési pontok iranyaba nappal, nyari iizemallapot

4.5-5. tablazat. A fiit

Terhelési Lt St Lw+Kir
pont [dB] [m] [dB]
K1 47,5 46 88,8
K2 52,1 34 89,9
K3 63,7 45 104,5
K4 65,6 55 109,2
K5 54,7 81 103,0
K6 51,4 76 98,9
K7 51,5 44 91,9

6eromi iranyitasi indexszel modositott hangteljesitményszintjei az

egyes mérési pontok iranyaba nappal, téli iizemallapot

Terhelési Lt St Lw+Kir
pont [dB] [m] [dB]
K1 56,8 46 98,1
K2 66,0 34 103,8
K3 58,4 45 99,2
K4 57,5 55 101,1
K5 47,0 81 95,3
K6 47,6 76 95,1
K7 47,5 44 87,9
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4. A technologiabdl eredé kornyezeti hatasok és
kibocsatdasok ismertetése kornyezeti elemenként

4.5-6. tablazat. A flitderomii iranyitasi indexszel moédositott hangteljesitményszintjei az
egyes mérési pontok iranyaba éjszaka, nyari iizemallapot

Terhelési Lt St Lw+Kir
pont [dB] [m] [dB]
K1 472 46 88,5
K2 52,0 34 89,8
K3 63,7 45 104,5
K4 65,6 55 109,2
K5 54,6 81 102,9
K6 51,2 76 98,7
K7 51,1 44 91,5

4.5-7. tablazat. A flitderomii iranyitasi indexszel moédositott hangteljesitményszintjei az

egyes mérési

ontok iranyaba éjszaka, téli iizemallapot

Terhelési Lt St Lw+Kir
pont [dB] [m] [dB]
K1 56,5 46 97,8
K2 67,1 34 104,9
K3 58,2 45 99,0
K4 57,8 55 101,4
K5 473 81 95,6
K6 48,7 76 96,2
K7 48,7 44 89,1

Az eredmények jol mutatjak, hogy, a nyari és téli zaj értékei €s iranyai eltérdek.

4.5.6. A fiitoeromii hangnyomadsszintjének meghatdrozdsa a védendo épiileteknél

A tovabbiakban megvizsgaljuk a flitderdmii miikdodése soran fellépd hangnyomasszinteket az
,»A” zajforrashoz legkozelebbi védendd épiileteknél (,L,H1”, ,,H2”, ,,H3” és ,,H4” terhelési pont)
az egyes mérési pontok iranyaban.

A terhelési pontokban fellépd hangnyomaésszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany

szerint a 4.5.5. pontban mar bemutatott 6sszefiiggés szerint szamitjuk.

4.5-8. tablazat. Hangnyomasszintek az egyes terhelési pontokban nappali idoszakban.

Terhelési pont Mérési pont | st Nyari Téli Zajtol Lkn
[m] | iizemallapot | iizemallapot védendo Lru

Lw+Kir Lt Lw+Kir | Lt teriilet
[dB] | [dB] | [dB] |[dB] [dB]
HI - rend6rségi épiilet, Tisza 1t 2. K1 125 88,8 35,6 98,1 | 44,9 | vegyes ter 55
H2 - hajléktalan-szall6, Huszar Andor utca 1/A. K1-K2 232 89,3 29,5 100,9 | 41,1 | vegyes ter 55
H3 - szalloda, Liszt Ferenc utca 1/A. K5 270 103,0 41,5 95,3 | 33,8 | gazdasagi ter 60
H4 - Jehova Tanui, Liszt Ferenc utca, 1144/44 hrsz. | K6 199 98,9 40,8 95,1 | 37,0 | vegyes ter 55
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4.5-9. tablazat. Hangnyomasszintek az egyes terhelési pontokban éjjeli idészakban.

Terhelési pont Mérési pont | st Nyari Téli Zajtol Lkn
[m] | iizemallapot iizemallapot védendé Lru

Lw+Kir Lt Lw+Kir | Lt teriilet
[dB] [dB] [dB] |[dB] [dB]
H1 - rend6rségi épiilet, Tisza 1t 2. K1 125 88,5 35,3 97,8 | 44,6 | vegyes ter 45
H2 - hajléktalan-szall6, Huszar Andor utca 1/A. K1-K2 232 89,1 29.3 101,3 | 41,5 | vegyes ter 45
H3 - szalloda, Liszt Ferenc utca 1/A. K5 270 102,9 41,4 95,6 | 34,1 | gazdasagi ter 50
H4 - Jehova Tanui, Liszt Ferenc utca, 1144/44 hrsz. | K6 199 98,7 40,6 96,2 | 38,1 | vegyes ter 45

A fenti tablazatok alapjdn megallapithatjuk, hogy mind a nappali, mind az éjszakai napszakban,
illetve mind a nvari, mind az éjszakai iizemallapotban az egvyes terhelési pontokban kialakulo
hangnyomasszintek teljesitik a zajkibocsatasi illetve zajterhelési hatarértékeket.

4.5.7. A hatasteriilet meghatarozasa

A fltéerdmi hatasteriilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés

alapjan azt a vonalat tekintjiik, ahol

l.a. a zajforrastdl szarmazd zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a
hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték

1.b. a zajforrastdl szarmazo zajterhelés egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a
zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB (a hattérterhelés 42
dB)

nagyvarosias beépitésii lakoteriileten ~ nappal 45 dB

éjjel 42 dB
vegyes teriileten nappal 45 dB
éjjel 42 dB
gazdasagi teriileten nappal 50 dB
éjjel 42 dB
2. zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a

zajforrasokra vonatkozo6 iidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz
nappal 45dB
éjjel 35dB

3. gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részein
nappal 55 dB
éjjel 45 dB

A fenti értékekbdl és a flitberdmi hangteljesitményszint adataibdl latszik, hogy a hatastertiilet
lehatarolasakor az éjjeli napszakot kell figyelembe venni, mert a nagyobb hatasteriilet igy
szamithato.

Az egyes mérdpontok iranyaban a hangteljesitményszint szamitasara felirt 6sszefiiggésiinket a
fitdm1 lizemelésére alkalmazva meghatarozhat6 az a terhelési pont — zajforras tavolsag, ahol
teljesiilnek a hatasteriilet hatarara vonatkozo zajterhelések. A szamitasokhoz az alabbi
Osszefiiggést hasznaltuk:
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t [ 4

St
Az eredményeket a 4.5-10. és 4.5-11. tdblazatban foglaltuk ossze.

4.5-10. tablazat. A hatastavolsag az egyes mérési pontok iranyaban nyari iizemallapot

Méré- | Lwt+Kir Zajtol védendo teriilet Hangnyomasszint Hatasteriilet
pont [dB] a hataster. hataranak tavolsaga;
hataran; L St
[dB]
[m]
K1 88,5 | nagyvérosias lakoteriilet 42,0 70
88,5 | vegyes teriilet 42,0 70
88,5 | gazdasagi teriilet 42,0 70
88,5 | zajtol nem védendd 35,0 129
K2 89,8 | nagyvérosias lakoteriilet 42,0 78
89,8 | vegyes teriilet 42,0 78
89,8 | gazdasagi teriilet 42,0 78
89,8 | zajtol nem védendd 35,0 146
K3 104,5 | nagyvarosias lakoteriilet 42,0 298
104,5 | vegyes teriilet 42,0 298
104,5 | gazdasagi teriilet 42,0 298
104,5 | zajt6l nem védendd 35,0 577
K4 109,2 | nagyvérosias lakoteriilet 42,0 464
109,2 | vegyes teriilet 42,0 464
109,2 | gazdaségi teriilet 42,0 464
109,2 | zajtol nem védendd 35,0 897
K5 102,9 | nagyvarosias lakoteriilet 42,0 256
102,9 | vegyes teriilet 42,0 256
102,9 | gazdaségi teriilet 42,0 256
102,9 | zajtol nem védendd 35,0 495
K6 98,7 | nagyvarosias lakoteriilet 42,0 174
98,7 | vegyes teriilet 42,0 174
98,7 | gazdasagi teriilet 42,0 174
98,7 | zajtol nem védendd 35,0 335
K7 91,5 | nagyvarosias lakdteriilet 42,0 90
91,5 | vegyes teriilet 42,0 90
91,5 | gazdasagi teriilet 42,0 90
91,5 | zajtol nem védendd 35,0 171
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4.5-11. tablazat. A hatastavolsag az egyes mérési pontok iranyaban téli iizemallapot

Méré- | Lw+Kir Zajtol védendo teriilet Hangnyomasszint Hatasteriilet
pont [dB] a hataster. hataranak tavolsaga;
hataran; L St
[dB]
[m]

K1 97,8 | nagyvarosias lakdteriilet 160 70
97,8 | vegyes teriilet 160 70

97,8 | gazdasagi teriilet 160 70

97,8 | zajtol nem védendd 306 129

K2 104,9 | nagyvarosias lakoteriilet 310 78
104,9 | vegyes teriilet 310 78

104,9 | gazdasagi teriilet 310 78

104,9 | zajtol nem védendd 600 146

K3 99,0 | nagyvarosias lakoteriilet 178 298
99,0 | vegyes teriilet 178 298

99,0 | gazdasagi teriilet 178 298

99,0 | zajtol nem védendd 343 577

K4 101,4 | nagyvarosias lakoteriilet 223 464
101,4 | vegyes teriilet 223 464

101,4 | gazdasagi teriilet 223 464

101,4 | zajtol nem védendd 430 897

K5 95,6 | nagyvarosias lakoteriilet 130 256
95,6 | vegyes teriilet 130 256

95,6 | gazdasagi teriilet 130 256

95,6 | zajtol nem védendd 249 495

K6 96,2 | nagyvarosias lakdteriilet 138 174
96,2 | vegyes teriilet 138 174

96,2 | gazdasagi teriilet 138 174

96,2 | zajtol nem védendd 265 335

K7 89,1 | nagyvérosias lakoteriilet 74 90
89,1 | vegyes teriilet 74 90

89,1 | gazdasagi teriilet 74 90

89,1 | zajt6l nem védendd 137 171

A hatésteriiletet az 1. és 3. mellékletekben mutatjuk be. A 3. mellékletben az abrazolasnal kiilon
feltiintettiik a nyari és a téli iizemallapotra vonatkozo hatésteriiletet, valamint ezek unidjat, mely
a teljes zajra vonatkoz6 hatésteriilet.

4.6. Az ¢lovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa
4.6.1. A teriilethasznélattal érintett életk6zosségek (ndvény- és allattarsulasok) felmérése és

annak a természetes. eredeti allapothoz, vagy kornyezetében 1évo a tevékenységgel nem érintett
teriiletekhez val6 viszonyitasa.

4.6.1.1. A tervezesi teriilet téerségenek altalanos jellemzése

A tervezési teriilet a Tiszai-Nagyalfold nagytajhoz, a Kozép-Tisza-vidék kozéptajhoz és a
Borsodi-artér kistajhoz tartozik.

A t4j a Tisza egykori artere, annak hullamtéri és mentett része. Potencialisan ligeterdei, artéri
mocsari taj, meanderezd, morotvakat képzd folydval. A taj déli része tartdsan mesterségesen
elarasztott artér (Tisza-t60), gazdag természetkdzeli hinar-, mocsari €s részben laposodd
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novényzettel (Trapa natans, Nymphoides peltata, Cicuta virosa). Polgérig a Tisza mente artéri
ndvényzete szegényesebb.

A hullamtér erdei fliz-nyar ligeterddk, ill. zommel legfeljebb 150 éve telepitett, spontan
regeneralddo flizesek, nyarasok, mindkét tipusban igen sok 6z6nndvénnyel. Az erdészéleken,
mocsarak szegélyén fajgazdag magaskoérosok alakultak ki (Armoracia macrocarpa,
Chrysanthemum serotinum, Leucojum aestivum, Senecio paludosus). E tdjban vannak a K6zép-
Tisza-vidék talan legszebb mocsarrétjei Kesznyétennél. A Tiszabdbolna kornyéki rétek
jellegtelenebbek, a tiszadorogmaiak részben kiszaradtak (Gentiana pneumonanthe, Armoracia
macrocarpa, Ranunculus polyphyllus). A kaszalas, legelés alol felhagyott réteket a gyalogakac
alloményai nétték be. Kesznyétennél laposodd morotvakban uszélapok alakultak ki sok lapi
fajjal. Osi keményfas ligeterdd alig maradt, ugyanakkor vannak szép, sokfafaji, telepitett
allomanyok a taj északi részén. Ez a taj 6rzi az egyik legjobb allapotu hazai sziki tolgyes —
kocsordos rétsztyep mozaikot Ujszentmargita mellett (Quercus pubescens, Acer tataricum,
Doronicum hungaricum, Aster sedifolius, Peucedanum officinale, Rumex pseudonatronatus,
lapi fajokkal: Carex elata, Calamagrostis canescens).

A mentett oldalon artéri rétekbdl kiszaradt cickoros szikes pusztdk és maradvany mocsarak
huzédnak. A belvizes szantokon fajgazdag a torpekakds iszapnovényzet (Elatine spp.,
Lindernia procumbens).

4.6.1.2. A tervezési teriilet élohelyei

e Taposott gyomndveényzet

Az futéerOmi ¢és kozvetlen kornyezetének gyakran taposott helyein, tobbnyire utak,
lebetonozott teriiletek kozvetlen kornyezetében, keskeny sdvban alakult ki ez az él6hely,
melynek novényzete tobbnyire letorpilt lagyszartakbol all. Fajaik jelentds részét a
szomszédos mezsgye taposast tlird novényei koziil kaptdk, de eléfordulnak itt az igazi
taposott gyomtarsulasban el6fordulo fajok is (Lolium perenne, Polygonum aviculare). Ezek
magjainak csirdzasat a taposas segiti eld, igy a tobbi novénnyel szemben elényben vannak
az utmenti termohelyeken. A tervezési teriilet egészét képezo telephely, kavicsos nudum,
csak néhol, a keritések mentén talalhatd kicsivel magasabb ndvényzet, melyet néhany
csenevész facska képvisel Ez az él6helytipus orszagosan nagyon gyakori, természetvédelmi
szempontbol kis jelentdségli, itteni allomanyukban védett fajok nem fordulnak eld. Az
¢léhelyen talalt tovabbi novényfajok:

Lotus corniculatus, Cichorium intybus, Plantago lanceolata, Plantago media, Festuca
rupicola, Achillea collina, Taraxacum officinale, Potentilla argentea, Polygonum aviculare,
Lolium perenne, Centaurea pannonica, Trifolium reptans, Ononis spinosa.

e Roncsteriilet

A fiitderdmi teriiletének jelentds része korabbi foldmunkéval érintett, ezért a bolygatott és
roncsolt éldhelyek kozé sorolhatd. A roncsteriiletek jellegiikb6l adddoan két részre
bonthatok.

1. Talajfelszinnel rendelkezd, bolygatott teriilet

Az ingatlanokon foltokban, a magasabb térszineken jelenik meg az €¢l6hely, ahol a talajtakaro
megléte miatt mind a ndvényzet boritasa, mind a ndvényallomany magassaga a legnagyobb
értéket éri el. Ezeken a helyeken a vizsgalat Calamagrostis epigeios és a Solidago gigantea
fajok dominancidjat mutatta ki. A teriileten megtalalt fajok degradaltsagot tiikréznek:
Achillea collina, Erigeron annuus, Artemisia vulgaris, Ambrosia arteisifolia, Daucus carota,
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Elymus repens, Dipsacus laciniatus, Lathyrus tuberosus, Leucanthemum vulgare.
Szalanként néhany Salix purpurea és Populus x canadensis egyed is felver6dott.

2. Talajfelszinnel nem rendelkezd (csak agyag) vagy kavicsozott teriilet

A teriilet masi részén csupasz agyagos ¢€s kavicsos felszinek vannak, melyek annyira
szarazak, hogy a novényzet sem tudott rajta az évek soran kifejlddni. Néhany faj, mint pl.
Holchus lanatus, Plantago lanceolata, Trifolium campestre, Dactylis glomerata, Poa
angustifolia megjelenése mutatja, hogy a vegetaciofejlodés a gyepek irdnyédba tart, de
tobbnyire itt is gyomokat talalunk: Cardus acanthoides, Picris hieracioides, Pastinaca
sativa, Linaria vulgaris, Cirsium vulgare

e Rézslindvényzet

A fitéerémi keritéseinek mentén alakult ki zart, viszonylag magas (kb. 1 m) novekedésii
novényzet, melynek fajai a kornyez6 arkokban megtalalhato tagtiirésii nedves réti novények
(Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Ranunculus polyanthemos, R. repens,
Galium mollugo, Trifolium pratense) €s az iide gyomok (Stellaria media, Echinochloa crus-
galli, Lamium purpureum, Erodium cicutarium, Urtica dioica) kozil kerlilnek ki. A keritések
mente taposassal nem érintett, igy ott a vegetacid magasabbra tud ndni. Ezt az ¢l0helyet
kaszalassal kezelik. A roncsolt, teljes mértékben miivi kérnyezet miatt ez a vegetaciotipus
sem nevezheto fajgazdagnak.

o Kultargyepek
A fiitéerémi legelterjedtebb ¢lohelye, mivel az ott talalhatdé nem beépitett részeket
gyepesitették és azokat évente tobbszor flinyiroval kezelik. Az gyakori kezelés hatasara az
¢lohely rendkiviil fajszegény. A gyepek intenziven hasznalt részein taposastiiré novényzet
(Lolium perenne, Trifolium reptans, Plantago major) alakul ki, mig a ritkdn igénybevetteken
néha megjelennek a kaszalorétek kétszikli fajai (Sanguisorba officinalis, Centaurea
pannonica, Leontodon autumnalis) is.

e Tolgyiiltetvények

A flitéerdmi kozelében mintegy 30 éves kocsanyos tolgy liltetvény talalhato, mely tobb
helyen fehérnyarral elegyedik. Jellegtelen és fajszegény cserje-,illetve gyepszint jellemzi
ezeket az allomanyokat. A teriiletet hosszabb ideig mezdgazdasagilag miivelték, késébb az
erddsitést gyakran teljes talajel6készités utan végezték, igy az eredeti vegetaciobdl nincs
tulélé faj. A cserjék kozil elsdsorban az altaldnosan elterjedtebb, tagabb Okoldgiai
tiroképességli, terméseiket foként madarak révén terjeszto fajok telepiilnek meg (pl. Prunus
spinosa, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus). A gyepszint faji
Osszetétele szegényes, az igényesebb erdei fajok tobbnyire ritkak. A kora tavaszi aszpektus
rendszerint hianyzik, ha van, akkor a bolygatas miatt kizarolag egyévesekbdl (pl. Stellaria
media, Veronica hederifolia, V. arvensis, Bromus sterilis, Lamium purpureum) all, erdei
geofitak csak kivételesen fordulnak elé (pl. iide erddk elcseresitett szairmazékaiban). A
betelepiilé lagyszari novényfajok altalaban indifferens tarsulasigénytiek (pl. Dactylis
glomerata, Glechoma hederacea, Galium mollugo agg., G. aparine, Ballota nigra, Torilis
japonicaFallopia dumetorum), egy résziik vegetativ uton terjeszkedve nagyobb teriileteket
kolonizalhat (Elymus repens, Poa angustifolia, Calamagrostis epigeios, Rubus caesius,
Urtica dioica). Az itteni telepitett erdokben megjelend elsd, nem tal igényes erdei fajok a
Geum wurbanum, az Alliaria petiolata, a Brachypodium sylvaticum, a Polygonatum
latifolium, és a Viola odorata lehet — ezeket altalaban évtizedek multan sem kovetik a tovabbi
erdei fajok.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
IPPC (2022) felulvizsg dok.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

69/82



TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT- 4. A technoldgiabdl eredd kérnyezeti hatasok és
ALTEO-Therm Kft. TiszaGjvarosi Flitéerémi kibocsatasok ismertetése kérnyezeti elemenként

4.6.1.3. A tervezési teriilet természetvedelmi besorolasa

A tervezési teriilet nem é€rint sem helyi, sem orszagos jelentdségii védett természeti teriiletet.
Nemzetkdzi, orszdgos vagy helyi jelentdségtl, teriilet nélkiil védett vagy védelemre tervezett
természeti érték a teriileten nem talalhat6. A Natura 2000 hal6zat elemei a beruhdzas kozvetlen
vagy kozvetett hatasteriiletén nem taladlhatoak, a legkdzelebbi Natura 2000 teriilet a
fitéerdmiitdl 2,3 km-re van (Tiszaujvarosi artéri erdok-HUBN22096). Az iparteleptdl északra
1,6 km-re 1év6 Sajo artér része a Nemzeti Okologiai Halozat magteriiletének.
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4.6.1. abra: A tervezési teriilet természetvédelmi érintettsége

4.6.2. A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel modjanak, mértékének megallapitasa.
A bioldgiailag aktiv feluletek meghatarozasa.

A flitéoerdmi 1étesitése meglévd ¢€lohelyeket napjainkra teljes mértékben atalakitotta. A
korabban itt volt szantofoldi vegetacido megsziint és a telep miikodésével kapcsolatos zavaras
(taposas, lerakas) miatt roncsélohelyek, taposott élohelyek alakultak ki. A teriileten a nyilt
felszint kedveld pionirok és a bolygatott é16helyeken eléforduld gyomok jelentek meg. A tertilet
tovabbi hasznalataval a jelenlegi ruderalis vegetdcio fennmaradasa varhato, de a fitéerdmu

egyes felhagyasra keriil teriiletein a szukcesszio sordn cserjések, spontan erddsiilt teriiletek
alakulhatnak ki.

4.6.3. A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagald indikator szervezetek
megjeldlése.

A légszennyezésnek az ¢ldvilagra gyakorolt hatasdnak kimutatdsara klasszikusan a zuzmok
Osszehasonlito vizsgalatat szoktak alkalmazni.

A zuzmok olyan kettds szervezetek, amelyeknél a gomba €s az alacsonyabb rendii alga szoros
szimbidzisban €l. Ha a két szervezet életfeltételei az optimumot nem éri el, a zuzmotelepben az
egyensuly labilissa valik. Mivel az alga a telep ,,gyenge pontja”, ezért minden olyan tényezo,
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amely a létminimuma feltételeit veszélyezteti, veszélyezteti a zuzmotelep fennmaradasat is. A

sz¢lsdséges egyensulyi helyzet az oka annak, hogy a zuzmok abiotikus termdhelyi faktorokkal

szembeni hiperszenzibilitasnak. A zuzmok szenzibilitasa a kiilonbozé levegdszennyezd

anyagokkal szemben morfologiai, fizioldgiai kiilonbségekre vezethetd vissza, a magasabbrendii

novényekkel szemben:

o a kisebb klorofill tartalom kdvetkezménye a kisebb anyagcsererata, lassi a ndvekedés, és
ezaltal korlatozott a regeneracios képesség,

¢ a kutikula hianya kdvetkeztében a szennyez6 anyagok konnyen bejutnak a talluszba,

e avizet €s a tdpanyagot a kéreg alakll zuzmok a levegdbdl veszik fel,

e azuzmoOk vizhaztartdsa szinte teljes egészében a levegd paratartalmatol, illetve a csapadéktol
fligg, ezaltal az asszimilacios €s regeneracios idejiik is igen rovid.

A zuzmok vélaszreakcidja a szennyezO anyagokra, nagyban fiigg az aljzat mindségétdl, de
elsdsorban a pH-értékétdl. A kén-dioxid toxikus hatasa a mar eleve savanyu kornyezetben 1€vo
zuzmotelepeknél érvényesiil a legjobban, ezért bioldgiai indikatorként elsdsorban az epifiton
zuzmok a legalkalmasabbak. A vizsgalt teriilet nagy részén a talaj pH-ja az enyhén savanyu ¢€s
semleges tartomanyba esik, ezért a fak kérgének pH-ja 7 alatt van.

A kéregzuzmok eléfordulédsi gyakorisdga a novekvo kén-dioxid terhelés hatdsara ardnyosan
csokken. Mivel az egyes fajok toleranciahatara ismert, ezért a fajok elterjedésébdl kdvetkeztetni

crer

Ez természetesen jelen esetben is alkalmazhat6, azonban a termelés novekedésével mar nem jar
egylitt olyan valtozds a légnemili anyagok mindségében, amely hibahataron beliil
megvaltoztatnd a még megmaradt zuzmok mennyiségi €s mindségi viszonyait.

4.6.4. Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa.

Az eddigi karosodas mértéke maximalis, hiszen a potencialis vegetacid az ipari park teriiletén
a keményfas és puhafas ligeterdd, amelynek nyoma sem maradt. Ez az ipari park technikajabol
¢és technoldgidjabol adododan kovetkezik, azonban az ember szamara a parkositassal, a
kozmiivesitéssel humanizalt terlileten az életlehetdségek a kiemelt igények mellett is adottak.
Mindennek azonban csak kozvetetten van koze a flitderdmii lizemelésével egyiitt jaro
karosodashoz, amely karosodas mértéke az €l6vilag részérdl minimalis, hiszen a teljesitmény
novelésével nem jar egyiitt 11j teriiletek igénybevétele, igy a telepités helye, mint hatasteriilet
karosodasa az ipari parkon beliil nulla.

A tervezési teriilet természetes €s természetkozeli vegetacioja az ipari 1étesitményekhez k6tddo
tevékenységek folyaman napjainkra teljesen megsemmisiilt, a vonalas Iétesitményekhez
(arkok) kot6do gyepeken kiviil csak roncséléhelyek talalhatok. A teriilet €l6helyei tehat mar a
tervezett beruhdzas elott is jelentésen karosodtak.

A fitéeromui a telephely teriiletén kiviilre nem terjeszkedik, igy kozvetve nem fog hatassal lenni
az attél 2,3 km-re 1évé Tiszaujvarosi artéri erdék (HUBN22096) Kiilonleges
Természetmegorzési Teriilet élohelyeire és fajaira. A szoban forgd Natura 2000 teriiletre csak a
héerdmii altal kibocsajtott 1égszennyezd anyagok lehetnek negativ hatdsra. Az er6mi
miikodésének kezdete 2003-ra tehetd, tehat az emisszioval jaro tevékenység megjelenése a
Natura 2000 teriiletek kijelolésénél koradbbra datalhatd. Mivel az erdmi kdzelében 1évo artéri
erdok a Natura 2000 haldzat kialakitasa soran megfeleltek a kozosségi jelentdségli élohelyek
Triturus dobrogicus stb.) populacidi is megtalalhatok voltak, feltételezhetjiik, hogy az erdmi
miikddése azokra nem jart jelentds hatassal.
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4.7. Az alkalmazott technologia és a kibocsatasok BAT-nak valo megfelelosége

A 2017. majd a 2019. évben lebonyolitott feliilvizsgalat és a feliilvizsgalatra adott hatdsagi
hatarozatok jbol megallapitottak, hogy:

- A telephelyen kapcsolt ho- és energiatermelést valositanak meg, amely BAT ajanlas.

- Akapcsolt ho- és energiatermelés (gazmotoros egységek) hatasfoka 90%.

- A fiitéerémiiben a hulladékhét is felhasznaljak a hétermelés soran.

- Csokkentett NOx kibocsatasu égoéket alkalmaznak, melyek tényleges NOx kibocsatasa joval
hatarérték alatti.

- A zajkibocsatas sordn a BREF dokumentumban szerepld Osszes zajvédelmi megoldast
megvaldsitottak.

- A felhasznalt anyagok nagyfoku tisztasdgdval és a technologiai folyamatok magas
hatasfokaval torekednek a hulladékképzddés minimalizalasara.

- Aberendezések, az iizemi miiszerezettség valamint a biztonsagtechnikai rendszer kielégitik
az idevonatkozo6 szabvanysorozatot.

- Az alkalmazott technologia megfelel a vonatkoz6 BAT kdvetelményeknek.

A jelenlegi feliillvizsgalatunk soran megerdsitjiik a fentieket. A kornyezetvédelmi jellegli
kibocsatasokat meghatarozva és azokat elemezve megallapithatjuk, hogy azok teljesitették a
vizsgalt iddszakban a BREF dokumentumokban szerepld elvart értékeket.

Az alkalmazott technologia €s a kibocsatasok BAT elvaradsokhoz igazod6 viszonyait a 4.7-1.
tablazatban foglaljuk 0ssze.

A Filitéeromiiben jelenleg alkalmazott technolégia BAT-nak val6 megfelelésége
4.7-1. tablazat

Vizsgalt tevékenység Jelenlegi technoldgia
Alkalmazott technologia Megfelel a BAT-nak
Tiizel0anyag taroldsa, kezelése Megfelel a BAT-nak
Hohatasfok Megfelel a BAT-nak

3 @ Por Megfelel a BAT-nak
Z -2 Nehézfémek | Megfelel a BAT-nak
02 % % \% SO, Megfelel a BAT-nak
E 2 NOx Megfelel a BAT-nak
M O CO Megfelel a BAT-nak
Vizszennyezés elleni védelem Megfelel a BAT-nak

crer

kibocsatasi szintek tekintetében, 2017. —2021. kozotti tizemelési idoszaka alatt megfelelt a BAT
elvarasainak.

4.8. Rendkiviili események

Miiszaki értelemben a havéria jelentése egy olyan atmeneti iizemzavar, amelynél valamely
miik6do rendszer egyik elemének meghibasodasa teljes vagy részleges miikodésképtelenséget
eredményez. Ezen definiciobdl kiindulva megallapithatd, hogy az elmult iddszakban a
Fitéerémiiben kdrnyezetvédelmi vonatkozasa havariahelyzet nem alakult ki.
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5. OSSZEFOGLALAS

Az engedélykérd

neve: Alteo-Therm Ho- és Villamosenergia-termel6 Kft.
székhelye: 1033 Budapest, Korhaz utca 6-12.
cégjegyzékszama:  Cg. 01-09-373242

KSH koédja: 11675341-3511-113-01.

KUJ szdma: 102603002

A létesitmény lizemeltetdje

neve: ALTEO Energiaszolgaltatd Nyrt.
székhelye, cime: 1033 Budapest, Korhaz u. 6-12.
cégjegyzékszama:  Cg 01-10-045985

KSH koédja: 14292615-7112-114-01.

KUJ szdma: 103 034 069

A telephely

neve: Tiszaujvarosi Flutéerdmi

cime: 3580 Tiszaujvaros, Tisza utca 1/D.
helyrajzi szama: Tiszaujvaros 600/58 hrsz.

KTJ széma: 100696858

KTJ]étesitlnény: 1 0 1 7 1 45 79

A telepiilés statisztikai azonositoé szama: KSH kod — 2835 2

Az engedélyezett tevékenység besorolasa;

A 6 tevékenységi kor TEAOR szama:

- 3511 Villamosenergia- termelés
- 3530 Gozellatas, légkondicionalas

A f6 tevékenységi koroknek az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolasa:
- NACE kéd: 3511

- NOSE-Pkod: 101.02

- SNAP-2 kod: 01-0301

A tevékenység a mod. 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet szerinti besorolésa:

2. szamu melléklet 1.1. pont: ,, Tlizel6berendezések 50 MWu-ot meghaladé bemend
hételjesitménnyel”
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Alapadatok

A tevékenység helye és teriiletigénve:

Tiszaujvaros fiitderémiive Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Tiszaujvarosban, a varos
lakéovezetének szélén, a Tiszaujvaros 600/58-as helyrajzi szamu, iparteriilet besorolasu
ingatlanon épiilt fel. A kivett teriilet 1,0265 ha nagysagu, sarokpontjanak EOV koordinatai az
alabbiak:

Pontszam Y X
1. 799408 288847
2. 799404 288825
3. 799395 288831
4, 799381 288755
5. 799272 288794
6. 799309 288882

Az épiilet kozéppontjanak EOV koordinatai: EOVY =779 370,
EOV X =288 800.

Az alkalmazott miiszaki megoldasok és az elérheto legjobb technikanak valo megfelelés

A létesitménv/tevékenvség ismertetése

A fitdmiliben a varos tavhoellatdsdhoz forrovizkazanokban hdenergia, illetve gazmotorok
segitségével ho- €s villamos energia egyidejli eldallitasara (kapcsoltan termelt villamos energia)
kertil sor.

A létesitmény jellemzd adatai:

Brutt6 beépitett hdtermeld kapacitas: 45,792 MW
Berendezések dsszes

névleges bemend hoteljesitménye: 61,407 MWy,

Héforras hotelj. onfogyasztasra: max. 1,0 MW

Netto beépitett hoteljesitmény: max. 41,8 MW (6racsucs)
Eléallitott villamos teljesitmény: 6,4 MW

A technoldgia fOberendezései és azok adatai

Gazmotor (2 db.)

tipusa Wirtsild 18VW220 SG
villamos teljesitmény 2x3200 kW

termikus teljesitmény 2x3400 kW

villamos hatasfok 39,7%

termikus hatasfok 42 2%

névleges bemend hoteljesitmény | 2x8,061 MWy,
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Gazmotor (1 db)

tipusa Jenbacher JGS 620 GS-NL
villamos teljesitmény 3,048 MW

termikus teljesitmény 2,992 MW

villamos hatasfok 42.6 %

termikus hatasfok 41,8 %

névleges bemend hoteljesitmény | 7,155 MW
Forroviz-kazan (3 db.)

tipusa ALSTOM MEGATHERM HF12/16
termikus teljesitmény 3x12 MWth
termikus hatasfok 94,4%

névleges bemend hoteljesitmény | 3x12,710 MWy,

- Szivattyuk

- Teljes sotalanitd berendezés (RO)

- Fistgdz-kondenzatum semlegesitd berendezés.

- Potviz tartaly

- Gaztalanitos taptartaly

- Termikus gaztalanitd

- Kazén kémény (36 m magas) 3 db fiistcsatorna csatlakozo6 csonkkal
- Gazmotor kémény (3 db 15 m magas)

El6allitott termékek:
Megnevezés M.e. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
tavho GJ 253801 239604 230288 232809 245407
villamos energia | MWh 7153 7424.7 6382,556 | 8848,320 | 15559,03

Felhasznalt anyagok mennyiségei:

Megnevezés | Mért.egys. | 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Foldgaz Nm?® 9974956 | 9119445 |8 618422 |9 573 080 |10 806 531
Ivoviz m’ 64367 22378 33059 27379 41 185
Kendolaj m’ 0,99 3,9921 2,090 5,643 6,807
Kénsav oldat kg 2880 2440 1560 1080 1800
NaOH kg 2160 900 1740 1740 -
Hyperperse kg 300 10 - - -
Fumados kg - - 40 32 40
Trisd kg 1550 800 1000 500 -
Regeneralo kg 250 550 500 750 50
Ferrolix kg - - - - -
Kurinpower kg 250 585 - - -

A Tiszatjvarosi Flitderdmii foldgazzal tizemeld erémii. A Fiiterdmiiben a forroviz eldallitas és

villamosenergia termelés soran az alabbi technologiai folyamatok jatszodnak le:

- Futé viz elomelegités (fiitési szezonban), valamint melegviz termelés (szezonon kiviil) a
gazmotorok hulladékhdje - hiitdviz, komprimalt égéslevegd, kendolaj, valamint
kipufogdgazok lehiitésébdl nyert ho - altal.

- Forroviz eléallitas gaztiizelésti forroviz kazanokban.
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- Forroviz keringtetés frekvencia-konverter révén taplalt, valtoz6 fordulatszdmon tizemelni
képes villamos motor altal hajtott keringtetd szivattytukkal.

- Poétviz eldallitas forditott ozmozisos eljarassal miikodo teljes sotalanitd berendezéssel, és
Na-ioncserés utolagyitassal.

- Termikus gaztalanitas melegvizzel fiitott tapviztartalyban.

- Joncserél6 regeneralasa NaCl oldattal.

- Potviz vegyszeres kezelése.

- Villamosenergia termelés a gazmotorok altal hajtott haromfazisu generatorokkal.

A rendszer jelenleg kétféle iizemmaddban iizemel:

- Idojarés fiiggd (téli) iizemmod

- allandé homérsékletli (nyari) iizemmod

Az elérhetd legjobb technikdnak (BAT) vald megfelelés

A hé- és villamos energia termelésre vonatkozo elérhetd legjobb technikakat az ,,Utmutaté az
elérhetd legjobb technika meghatarozasdhoz a nagy tiizeloberendezések engedélyeztetése
soran” (2007. augusztus) cimi BAT referencia dokumentacié (BREF) tartalmazza. A
dokumentumban szerepld kovetelményeket 6sszevetve a telephelyen folytatott tevékenységgel
az alabbiak allapithatok meg:

A telephelyen kapcsolt ho- és energiatermelést valositanak meg, mely BAT ajanlés. A
kapcsolt energiatermeléssel energiaforrasok kimélhetok meg, csokkenthetd a szén-dioxid
kibocsatas, tovabba ndvelhetd a tevékenység hatasfoka.

- A fitdmi azon egységeinek az egylittes hatasfoka, ahol kapcsolt ho- és energiatermelés
(gdzmotoros egységek) is folyik, 90% kortili.

- A fitdmuben a bels6égésiti motorok lizeme soran a keletkezd fiistgdz hdjén felil a
motorkdpeny €s a kendolaj hiitésébdl szarmazd hot is felhasznaljadk a hdétermelés soran,
mivel ez is kelléen magas (80-90 °C) homérsékleten keletkezik. A hulladékho hasznositasa
kornyezetvédelmi és gazdasagi célokat is szolgal.

- A fitéerémiben csOkkentett NO kibocsatasti égéket alkalmaznak. Ezek tényleges NO
kibocsatasa a feliilvizsgalt idészakban joval hatarérték alatti volt.

- A fltéerémunél kdrnyezetvédelmi szempontbdl a legkritikusabb a zajkibocsatas, ezért élnek

minden, a BREF-ben ajanlott zajcsokkentési lehetoséggel. A zajos berendezéseket (pl.

gazégok) zajvédo burkolattal lattdk el. A gazmotorokat zajvédd helyiségbe telepitették. A

zajforrdsok, azaz gidzmotorok ilizem rendjét ugy alakitottdk ki (zaj gyakorisagdnak

megvaltoztatasa), hogy a hajnali 6rakban nem lizemelnek.

A flitéerémiinek fokeént karbantartasi €s irodatechnikai hulladékai vannak. A fiitéerdmii
egészében torekednek a hulladékképzddés minimalizalasara. Ezt tobbek kozott és elsdsorban a
felhasznalt anyagok nagy tisztasagaval (foldgaztiizelés, ivoviz hasznalata az RO
technologidban), a technolédgiai folyamatok magas hatasfokaval érik el.

Mar a létesitmény tervezésénél - figyelembe véve a kiilfoldi referencidkat és a hazai
lizemeltetési tapasztalatokat és adottsagokat - minél alacsonyabb nyersanyagfogyasztasra és
magas energiahatékonysagra torekedtek. Az alkalmazott technologiat alapvetéen alacsony
szintli anyag ¢és energia felhasznalas jellemzi.
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A fitéerdmii beépitett berendezései, lizemi miiszerezései, valamint biztonsagtechnikai
rendszerei kielégitik az idevagd szabvanyokat. A teljes folyamatirdnyitas szamitdogéppel
feligyelt, amely valamely rendellenesség észlelése esetén jelzést ad, a programjanak
megfelelden beavatkozik, modosit, beavatkozast kér vagy leallit. Mindezekkel elérik, hogy
megel6zzék a baleseteket és minimalisra csokkentsék ezek esetleges bekovetkeztekor a
kornyezetre gyakorolt hatasok kovetkezményeit.

A futéerOmiiben alkalmazott technologiai eljards az elérheté legjobb technika
kovetelményeinek megfeleld korszerli, megbizhat6, gazdasagos.

A tevékenység altal okozott kornvezetterhelések és igénybevételek

74

Levegd

A fitéeromiinek 6 bejelentett pontforrasa van:
- P1, P2 és P6 pontforras gazmotor kémények
- P3, P4 és PS5 pontforrds gazkazén kémények (kozos kéményben torténik a
kibocsatasuk)

A légszennyezd pontforrasok emisszioi (mg/m?):

Kilépo gaz Kilépoé komponensek (5% illetve 3% 02-re)
11:14(>e;§1§11t Név | hémérséklete tzi‘flzt sebessége* |  CO NO :;::E‘(‘);‘:gf}‘f)ké
°K Nm?*h m/s mg/Nm?3 mg/Nm?3 mg/Nm®
2017 Pl 368,1 16950 232,4 300,6 46,2
2018 Pl 372,2 17700 2275 170,6 77,5
2019 Pl 378,1 16350 397,9 284,2 85,1
2020 Pl 4139 17200 322,6 200,1 85,1
2021 Pl 383,1 16500 300,2 304 66
2017 P2 368,1 16950 232,4 300,6 46,2
2018 P2 372,2 17700 227,5 170,6 77,5
2019 P2 378,1 16350 397,9 284,2 85,1
2020 P2 4139 17200 322,6 200,1 85,1
2021 P2 383,1 16500 300,2 304 66
2017 P3 424,1 14413 6,9 89,4 187,3
2018 P3 424,1 14413 6,9 89,4 187,3
2019 P3 424,1 14413 6,9 89,4 187,3
2020 P3 378,7 6510 0 100,3 203,9
2021 P3 378,7 6510 0 100,3 203,9
2017 P4 402,9 13934 7,2 101,6 193,8
2018 P4 402,9 13934 7,2 101,6 193,8
2019 P4 402,9 13934 7,2 101,6 193,8
2020 P4 4157 9840 6,6 98,9 201,8
2021 P4 4157 9840 6,6 98,9 201,8
2017 P5 407,1 13970 5,2 96,5 196,7
2018 P35 407,1 13970 52 96,5 196,7
2019 P35 407,1 13970 5,2 96,5 196,7
2020 P35 378,8 6520 0 95,9 200,84
2021 P35 378,8 6520 0 95,9 200,84
2017 P6 - - - - -
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Kilépo gaz Kilépoé komponensek (5% illetve 3% 02-re)
ilt\l/l(’ie;(flsllt Név | hémérséklete tz;‘it;lg]:t sebessége* CcO NO :Zlg:_l:;i?)i(;(gl/e,}lgké
°K Nm’/h m/s mg/Nm? mg/Nm? mg/Nm*
2018 P6 - - - - -
2019 P6 - - - - -
2020 P6 657,6 14320 46,2 145,1 54,6
2021 P6 475,1 14200 61 146,8 44,8

Viz

A fitéerémi technologiai, kommunalis, valamint tlizoltasi célu vizellatasat ivoviz halézatrol
oldjak meg.

A fiitéerémi szennyvizeit két csoportra oszthatjuk:
- technologia szennyviz (mivel ez valdjdban nem szennyviz, hasznalt viznek is nevezik) és
- kommunalis szennyviz.

Az ivéovizhez kozeli mindségli technologiai szennyviz a varosi csapadékviz rendszerre, a
kommunalis szennyviz pedig a véarosi kommunalis csatornaba jut. A bevezetések EOV
koordinatai az aldbbiak:

- Csapadékviz halozatba X =288 861 m Y =799367 m
- Tisza folyoba X=288910m Y =802 740 m

A technoldgiai szennyviz (hasznalt viz) meghatdrozé mennyiségét a vizeldkezeld egység RO
berendezésének elfolyd vize, illetve az annak Oblitéséhez hasznalt viz jelenti. Ezek
mennyiségéhez képest jelentéktelen a kondenzviz és iszapolasi viz (az iszapolds
karbantartaskor torténik).

Az elfoly6 hasznéltvizek mennyisége (m?):

,, RO elfolyd vize Kazanok iszapolasa Kondenzviz | Osszesen
Idészak " . " . . .
fiitéskor nyaron fiitéskor nyaron eévente eévente
2017. 9592 9513 19,5 11,7 4,992 19141
2018. 6490 4741 19,5 11,7 4,992 11267
2019. 3983 3549 19,5 11,7 4,992 7568
2020. 3712 3364 19,5 11,7 4,992 7112
2021. 5731 5533 19,5 11,7 4,992 11300

A fitéerémiibol elfolyd technoldgia szennyviz mindsége (mg/1):

Mutato M.e. | H.&. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021.
KOlIcr mg/1 75 <30 <30 10,2 70 [32-5,0
ossz. lebegd anyag | mg/1 | 100 <20 <20 4 6 6-2
SZOE mg/1 5 <2 <2 <2 <2 |<2-<2
pH 6-9 7,5 8,3 7,9 8,1 [8,3-8,)5
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A technologia szennyvizet a hiitdaknaban gytjtik 0ssze, ahonnan a varosi csapadékcsatorna
halézatba emelik. Az RO beredezés miikodésekor az elfolyd viz az ivovizben eredetileg is
meglévo sokkal feldusult viz.

Talaj és talajviz

A fiitéerémi tevékenységének a foldtani kozegbe és a talajvizbe a felszin alatti vizek
védelmérdl szold 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. 3. § szerinti kozvetlen, vagy kozvetett
kibocsatasa nincs. A technologia zart. Nagyobb mennyiségben felhasznalt egyediili veszélyes
anyag a foldgaz (tiizel6anyag), amely légnemii. Az lizemeltetéshez sziikséges egyéb anyagokat
gyari csomagolasban, zart rendszerben mozgatjak, a talajra és a talajvizre negativ befolyasolo
hatasuk ezért nincs. A technologia szennyezésnek kitett terliletein eldirdsos, hatdsos miiszaki
védelmet épitettek ki, amely arra hivatott, hogy a kijutott szennyezdanyagok talajba jutasat
megakadalyozza.

Hulladék

A fiitéerémiiben keletkezett hulladékok mennyiségei (kg):

AZS"Z‘;‘:S‘“’ Megnevezés 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021.
06 13 02* | kimeriilt aktiv szén (kivéve a 06 07 02) 2610
« | veszélyes anyagokat tartalmazo,
080317 hulladékka valt toner 4 2 4
szerves olddszereket vagy mas veszélyes
08 04 09* | anyagokat tartalmazo ragasztok, 840
tomitéanyagok hulladéka
1001 03 tozregper,nye és kezeletlen fa eltiizelésébol 3320 3620
szarmazd pernye
1101 11* VQSZ?I}{QS anyagokat tartalmazo 6blitd- és 82390
moséviz
1201 09* halogénmentes hiit6-kend emulzio és 2520
oldat
1302 05+ | dsvanyolaj alapt, klorvegyiiletet nem 900 | 2630 2850
tartalmazd motor-, hajtomii- és kendolaj
13 02 08* | egyéb motor-, hajtomii- és kendolaj 1000 942
13 05 02* | olaj-viz szeparatorokbdl szarmazo iszap 11590 1440 1720
homokfogobol és olaj-viz szeparatorokbol
%k
130508% | 7 4rmazo hulladékok keveréke 3000
13 08 02* | egyéb emulziok 2000 2860 1560 2020
1501 01 | papir és karton csomagolasi hulladék 15 14 16 18
1501 02 | miianyag csomagolasi hulladék 40 63 41 25
veszélyes anyagokat maradékként
1501 10* | tartalmazo6 vagy azokkal szennyezett 54 11 80
csomagolasi hulladék
veszélyes, szilard porézus matrixot (pl.
« | azbesztet) tartalmazo6 fémbdl késziilt
ISOLIT® | omagolési hulladék, ideértve a kiiiriilt > > 7 >
hajtégazos palackokat
veszélyes anyagokkal szennyezett
15 02 02* atzszorbenls'ek, szuroanyag,ok (ideértve a 11 143 40 55 34
kozelebbrél meg nem hatarozott
olajsziiroket), torlokendok, véddruhazat
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AZS"Z‘;‘:I‘“;““ Megnevezés 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021.
abszorbensek, szlirdanyagok,
1502 03 | torlokendbk, védéruhazat, amely 2 20 70
kiilonbozik a 15 02 02-t61
16 01 07* | olajszlird 75 176 98 82 159
hasznalatbdl kivont, veszélyes anyagokbdl
16 05 08* | all6 vagy azokkal szennyezett szerves 310
vegyszerek
szigeteld anyag amely kiilonbozik a 17 06
170604 01-t6l és a 17 06 03-t6l 230
« | nehézfémeket tartalmazo6, membran-
1908 08 rendszerek hulladéka 200
20 01 35* | veszélyes anyagokat tartalmazo,
kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezések, amelyek kiilonboznek a 20 70 34 >9 225
01 21-t61 és a 20 01 23-t61
20 01 39 muanyagok 5 6 21

A munkavégzés soran keletkezett veszélyes hulladékok szelektiv gylijtése megfeleld felirattal
ellatott zart konténerekben, karmentd talcakon elhelyezett hordokban, dobozokban, IBC
tartalyokban torténik a sziikség- és levegohiitd egységek alatti tizemi teriiletrészen kialakitott
munkahelyi gylijtéhelyen. A gazmotorok iizemeltetése soran keletkezd faradt olaj, a
karmentdével, racsos padozattal ellatott olajtarold helyiségben keriil gytijtésre, a gazmotor
rendszerrel Osszekottetésben 1év0, €s azzal zart rendszert alkotd olajtarold tartalyokban.
Hulladék elszallitas legalabb kétszer torténik évente.

A gytjtéhely megfelel az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsanak és
tizemeltetésének szabalyairol szolo 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. ill. 8. fejezetében
részletezett, a munkahelyi, ill. az tizemi gytjt6helyekre vonatkozd eléirasoknak. A telephelyen
1évo gytjtéhelyet munkahelyi gytijtéhelynek tekintik, igy tlizemeltetési szabalyzattal nem
rendelkezik.

A keletkezett veszélyes hulladékokat elokezelés céljabol arra jogosult vallalatnak adjak at.

Zaj

A fitéeromiiben a legjelentdsebb zajforrasok a gdzmotorok és a hozzéajuk kapcsolodo hiitok. A
megépiilt rendszerben kiilonféle miiszaki beavatkozasokat alkalmaztak (hangtompitok,
csillapitok, hanggatld csarnok szerkezet, stb.), hogy a kornyezé lakokornyezetben
(legkozelebbi lakoépiilet kb. 300 méterre taldlhatdé a Szederkényi tuton) a zajhatas az

eléirasoknak megfeleld legyen.

A technologiai folyamatok meghataroz6 zajforrésai:

PR . . Zajkibocsatas
A technolégiai folyamat Zajforras [dB(A)]

Forrdviz eldallitas alternativ tiizelésii kazanokban gazégOk 87

Fitoviz elomelegités gazmotorral gdzmotorok 101

Villamosenergia termelés gdzmotorral hajtott generatorral generdtorok 105

Forr¢ viz keringetés szivattyuk 92

A helyiségek vész szelldztetése axidlis ventilatorok 73

Gézbetaplalds, gaznyomds szabalyozas gazfogado 65
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A gazmotorok ilizemrendjét Ggy szabalyoztdk, hogy sziikséghiitok lehetdleg ne lizemeljenek.
Csucsra jaratas és hooldali szigetlizem tizemmod jelenleg nincs.

A flitéerdmi legjelentdsebb zajforrasa a harom gazmotor. A hdrom berendezést eleve zart,
hangszigeteléses térbe helyezték el. A gazmotortér légbeszivasa hangtompitds nyilason,
kifuvésa szintén hangtompitos kifavo nyilason keresztiil torténik.

Zajmérések alapjan a telephely zajkibocsatasa megfelel a zajvédelmi eldirdsoknak.
Elévilag

A létesitmény védett, védelemre tervezett, Natura 2000 teriiletet nem érint. A telephely
kornyezetében természetes, természetkdzeli novénytarsulas nincs, a hossza évek ota folyo ipari
tevékenységek kovetkeztében az €lovilag jelentds mértékben degradalddott.

Hatéastertiilet

A létesitményben foly6 tevékenység kibocsatasai koziil levegbtisztasag-védelmi szempontbol
a nitrogén-dioxidra - mint legjellemzébb szennyezdanyag komponensre - vonatkozo
hatéstertilet a pontforrasok sulypontja, mint kozéppont koré rajzolt 843 m sugara kor teriilete.

A létesitményben folyo tevékenység kibocsatasai koziil a zajvédelmi szempontu hatasteriilet a
fitéerdmii akusztikai kozéppontjatol a kiilonbozo iranyokban 83 — 897 m.

Monitoring

A helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok tényleges kibocsatasat a P1, P2 és P6 pontforrasok
esetében évente nitrogén-oxidok, szén-monoxid, 6sszes szénhidrogén komponensek, mig a P3,
P4, és PS5 pontforrasok esetében otévente nitrogén-oxidok, szén-monoxid komponensek
tekintetében ellendrzik. Tekintettel arra, hogy a telephelyen iizemeltetett P1 és P2 szamu
pontforrasokhoz tartoz6 gazmotorok azonos tipust berendezések, igy azok koziil évente csak 1
db berendezés mérésének az elvégzése sziikséges, évenkénti rotacioban.

A fitéerdmubol kikeriild szennyvizek mindségének ellendrzését - attol fiiggetleniil, hogy

Onellendrzési tervre a kornyezethasznald nem kotelezett - évente elvégzik.

Vizsgalandé komponensek:

- pH, Osszes lebegdanyag, Osszes foszfor, szulfat-ion, ammoénium, aktiv klor, keménység,
Osszes 0lom, 0sszes krom, 0sszes réz, 0sszes nikkel, 0sszes vas, 6sszes mangan, §sszes On,

Ca ion, Na ion, KOlc;, SZOE, 0sszes nitrogén.

Vizmindség-védelmi kibocsatési hatarértékek:

A varosi csapadékviz elvezetd rendszerbe vezetett hulladékviz mindségének az aldbbiaknak
kell megfelelni:

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
IPPC (2022) felulvizsg dok.docx Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

81/82



TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT-

ALTEO-Therm Kft. Tiszatjvarosi Fiitéer6mii

5. Osszefoglalds

- pH értek:
- KOlIk:
- SZOE:

- Osszes lebegd anyag:

6,0-9,0
75 mg/1
5 mg/l
100 mg/1

Levegotisztasag-védeimi kibocsatasi hatarértékek

A fitderdmii helyhez kotott pontforrasainak jelenlegi kibocsatasi hatarértékei

Pontforrasok Légszennyez6 anyag M.e. Hatarérték
nitrogén-oxidok mg/Nm’ 190
Pl, P2 S
gazmotor kémények TOC mg/Nm 23
szén-monoxid mg/Nm® 245
nitrogén-oxidok mg/Nm® 95
P6 gazmotor kémény TOC mg/Nm? 55
szén-monoxid mg/Nm? 245
kéndioxid mg/Nm® 35
P3, P4, P5 gazkazan nitrogén-oxidok mg/Nm® 350
kémények szén-monoxid mg/Nm’ 100
szilard (nem toxikus) por | mg/Nm? 5

Zaj és rezgés karos hatasa elleni védelmet szolgald hatarértékek:

Zajkibocsatasi hatarértéket a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/143-
8/2020. szdmu hatarozataban allapitott meg a Tiszaujvaros, Tisza utca 2. (600/74 hrsz.) alatti

hivatali épiilet — renddrség védendd homlokzata el6tt 2 m-rel

LKH(nappal) =355 dB(A)

LkHgjszaka) = 45 dB(A)
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melléklet:

melléklet:

melléklet:

melléklet:

MELLEKLETJEGYZEK

Tiszatjvarosi Flitderdmii tnézetes helyszinrajza a
hatasteriiletekkel

Tiszaajvarosi Fitderdmi részletes helyszinrajza

Tertiletrendezési terv térkép részlet, hatéasteriilettel
Szakvélemény a levegbtisztasag-védelmi hatasteriilet meghatarozasarol

Levegd mérési jegyzOkonyvek
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e MELLEKLETJEGYZEK
Tiszaujvérosi Fiitéerdmii

Melléklet: 1.

Tiszaujvarosi Fiitéeromii atnézetes helyszinrajza a hatasteriiletekkel
M 1:10 000
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e MELLEKLETJEGYZEK
Tiszaujvérosi Fiitéerdmii

Melléklet: 2.

Tiszaujvarosi Fiitéeromii részletes helyszinrajza
M1:1000
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e MELLEKLETJEGYZEK
Tiszaujvérosi Fiitéerdmii

Melléklet: 3.

Teriiletrendezési terv térkép részlet, hatasteriilettel
M 1: 2500
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1. Elézmények

A Tiszagjvarosi Fiitéerémiinek 6 bejelentett pontforrasa van. Ezek a kovetkezok:
- PI1, P2, P6 pontforrasok gazmotor kémények (1. technologia: kapcsoltan ho és
villamos energia termelés)
- P3, P4 és P5 pontforrds gazkazan kémények — ezek egy ,,lathatd” kéménybe
vannak 0sszefogva (2. technologia: hdenergia eldallitas)

Forroviz-kazanok:

A fitdmiiben 3 db fekvd hengeres elrendezésii, két langcsoves, haromhuzamu, hegesztett
acéllemez forrévizkazan talalhatd. A kazdnokhoz kazdnonként 1 db flistgdz héhasznosito,
valamint 2 db foldgazégd tartozik. A kazanok tipusa: ALSTOM MEGATHERM HF
12/16.

Gazmotorok:
A flitémiiben 3 db gédzmotor talalhatd. 2 db Wirtsila 18VW220 SG tipusu, illetve 1 db
Jenbacher JGS 620 GS-NL tipusu.

A P1 pontforras kibocsatasat 2020. december 7-én ellendrizte a Kérnyezettechnologia Kft
(JegyzOkonyv szama: B20/69/P1).

A P2 ¢és P6 pontforrasok kibocsatasat 2021. november 15-én ellendrizte a Kornyezettech-
nologia Kft (jegyzOkonyv szama: B21/158).

A P3, P4 és P5 pontforrasok kibocsatasat 2021. december 8-an ellendrizte a Kornyezet-
technologia Kft (jegyzokonyv szama: B20/69/P3, P4 és PS).

A DLS-5 Bt a gazmotorokhoz, kazanokhoz csatlakoz6 1égszennyezd pontforrasok hatas-
teriiletének szamitassal torténd meghatarozasat végezte.
2. Kornyezetvédelmi engedélyek a szakvéleményt készité tarsasagra

DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltatd Bt
3432 Emdd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Dioszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakeértoi tevékenység végzésere jogosito hatosagi bizonyitvanya
Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-103/2019
érvényesség ideje: 2024. 05. 08.
szakteriilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levegoétisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

KV-Sz Kérnyezetvédelmi és természetvédelmi
kiadoja: Borsod-Abauj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltaté Bt e-mail: dis5bt@t-online.hu
3432 Eméd, Vaci M. u. 20. Tel.: 20/9392-178



3. Hatasteriilet meghatarozasa

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:

»2. § 14. helyhez kotott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras kortl lehatarolha-
to azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas, en-
nek hidnyaban jellemz0 iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghata-
rozhat6 - légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforras kor-
nyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a flistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi idOtartamra szdmitott varhatd talajkozeli levegdterhelt-

ség-valtozas

a) az egyoras (PM; esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-4anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM; esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Hatarértékek

Légszennyezd anyagok

Az egyoras (PM) esetében 24 Oras)
légszennyezettségi hatarérték (ug/m’)

szén-monoxid

10000

nitrogén-oxidok

100

TOC

A levegoéterheltségi szint fenti 1égszennyezd anyagra vonatkozo6 egészségiigyi hatarérték-
¢ta4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklete szerint allapitottuk meg.

A hatasteriilet hataran a koncentracio (Iégszennyezettségi hatarérték 10%-a)

Légszennyez0 anyagok

Talajkozeli levegSterheltség (ug/m’)

szén-monoxid

1000

nitrogén-oxidok

10

TOC -

Szamitasi alapelv

A légszennyez6 anyagok 1égkori terjedésének vizsgalatat transzmisszids szamitasokkal vé-
geztiik el.

Alkalmazott szabvanyok szerint:
MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85, MSZ 21460

A transzmisszids szamitasoknal a teriiletre jellemzd atlagos meteorologiai adatokat és a
szennyezdanyagok szélterjedése szempontjabol legkedvezotlenebb 1égkori allapotokat
vettiik figyelembe.

Felhasznalt egyenletek:

Folytonos pontforras gazallapoti szennyezdanyag és 10 um-nél kisebb atmeérdjii szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejli (1 ora) atlagolasi idOtartamra vonatko-
706 koncentraciot (Cg;) a felszinkdzeli receptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén
eltekintlink a gazallapotii szennyezdanyag kimosodasatol, szaraz iilepedésétdl, valamint
kémiai atalakuldsatol, a kovetkez6képen hatarozzuk meg:

e-mail: dis5bt@t-online.hu
Tel.: 20/9392-178

DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltaté Bt
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.



2
E H
CGl = G . Exp - % . (O_—]

E, folytonosan miikod6 pontforras rovid atlagolasi id6tartamra vonatkoz6 gazallapota
szennyezbanyag emisszidja [mg/s];

H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];

up, folytonos pontforras fiistfaklydjara jellemz6 szélsebesség rovid idétartam alatti kozép-
értéke [m/s]; (MSZ 21457/3)

oy, 6, folytonos pontforras esetén a fiistfédklya szélre meréleges vizszintes, illetve fiiggd-
leges turbulens szorodési egyiitthatdja (MSZ 21457/4) [m];

0,= 0,08(619_0‘3 +1-1In f) * x0,367(2.5-p) (m)

o

O_Z — 0’38pl,3 (8,7 _ lnzﬁ) % xl,SSeXp(—2,35p) (m)

o

p - a sz¢élprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);
7o - az érdességi paraméter (a forras kornyezetében, széliranyfiiggo).
x - a forrastdl valo tavolsag a széliranyban (m);

Effektiv keménymagassag és az emelkedo fiistfaklyara jellemzo szélsebesseg

A két jellemz6 meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik.

Ha a kibocsatott véggaz és a kornyezeti levegd kozotti hdmérsékletkiilonbség 50 °C-nal
kisebb, akkor a pontforrds jarulékos kéménymagassagit a kovetkezd 0Osszefliggéssel
hatarozzuk meg:

Ah==-(15-v-d +0,0096-0,) [m]

SN

ahol: k— alégkori stabilitastol fiiggd korrekcids tényezo;
u — az emelkedd fustfaklyara jellemz0 szélsebesség [m/s];
v — a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m];
O, — a kibocsatas héarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkezd képlettel szamithato:
H=h+Ah |m]
ahol: & —a tényleges kéménymagassag [m].
A hdkibocsatas szamitasara a kovetkezd egyszerlsitett 6sszefliggés hasznalhato:

Qh:271-¥-d2-v [kw]

N

DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltaté Bt e-mail: dis5bt@t-online.hu
3432 Eméd, Vaci M. u. 20. Tel.: 20/9392-178



ahol T, - akiaramlo gaz homérséklete [K];

T;, — a kornyezd levegd homérséklete [K];
v — a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a ledramléas figyelembe vételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kovetkezo:

hk=h+2-{v—1,5]d [m]

u(h)

A tényleges kéménymagassag €s a kibocsatas effektiv magassaga kozotti tartomanyra jel-
lemz0 atlagos szélsebességet az

weufi)

ahol: / — a talajfelszint6l mért fiiggdleges tavolsag [m];

hp — a sz&lméréhely magassaga [m];
ug — sz¢élsebesség a sz€lmérdhely magassagban [m/s].

sz¢élprofilegyenlet alapjan az

u=
S

uO ' Hp+1 _hp+l |:mj|
(p+1)-hf  H-h

ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];

h — a tényleges kéménymagassag [m];

egyenlet irja le.

Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassdg meghatarozdsara az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megoldédsa, a szamitas elvégzésére iteraciot kell al-
kalmazni. Az iteracidt gépi szamitassal a kovetkezd modon célszer elvégezni:

1.
2.

3.
4.

lépes: kiindul6 értékként u legyen egyenld uy-val;

lépés: az ;pillanatnyi értekével kiszamitjuk a kibocsatas effektiv magassdganak
értékét;

Iépés: H szamitott értékével meghatarozzuk u 0 értékét;

lépés: u Uj és el6zo értékét Gsszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahataron beliil van, akkor vége a szamitasnak, ellenkezd esetben
vissza kell térni a 2. 1épéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az ite-
racid altalaban 3-4 ciklus utan befejezodik.

A szennyezd hatas meghatarozasdhoz sziikséges tényezok (pl. transzmisszids paraméte-
rek) szamitasa a ,,Légszennyez0 anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemz6i.” ¢. MSZ
21457-1-6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan torténhet. Mivel ez utobbi alkalmazasahoz —
a terjedési tényezok meghatarozasahoz — sziikséges reprezentativ magaslégkori meteoro-

DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltaté Bt e-mail: dis5bt@t-online.hu
3432 Eméd, Vaci M. u. 20. Tel.: 20/9392-178
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logiai mérési adatok nem allnak rendelkezésre, ill. a terjedési folyamatok esetiinkben a
kis forrdsmagassag miatt a 1¢égkori hatarréteg als6 zéndjdban mennek végbe, a transzmisz-
szios paraméterek meghatarozasat a kordbban érvényben lévé MSZ 21457-1-4:1979-
1980 szamn, ,,Légszennyezd anyagok transzmisszios paraméterei.” cimil szabvanysorozat
alapjan végeztiik el.

Az iteracio kézi szamitéassal is elvégezhetd. Gyorsabb becslésre ad azonban lehetdséget a
kovetkezd Osszefiiggés:

Ah=27¢cQy" "% up*"

A c korrekcios tényezd értékét az A és a p paraméterek fliggvényében az MSZ 21459/5-85
abrajabol allapitjuk meg, ahol

A=376((Qu > (p+1) 20" (uoh ®*?)
A szamitasnal utébbi megoldast alkalmaztuk.
Folytonos pontforras gazallapoti szennyezOanyag kibocsatasa kovetkeztében a
receptorpontban kialakulo hosszu atlagolasi idejii (pl. napi vagy évi) koncentraciot (C ) a

receptorpontra szamitott rovid atlagolasi idejli részeredmények kozépértékébdl szamitjuk
a kovetkezdk szerint:

=33 f,,8)C(xu,S)- [”—ﬂ
u s m

f0(u,S) a vizsgalt idészakban a @ szélirany, az u szélsebesség és az S 1égkori stabi-
litas-indikator egyiittes el6forduldsanak relativ gyakorisaga;
C(x,u,S) a receptorpontra szamitott rovid atlagolasi ideji (1 ora) atlagolasi idétar-

tamra vonatkozé koncentracié [pug/m’].

Meg kell jegyezni, hogy ezen formula szerinti szamitashoz a vizsgalt 1égszennyezd forra-
sok kozvetlen kdrnyezetére jellemzOen nem éllnak rendelkezésre megfeleld hosszuideji
meteorologiai adatok.

A lokalis hossztideji meteoroldgiai adatok hidnyaban a vonatkoz6 szabvanyban és a
szakirodalomban kozoltek alapjan az atszamitas a kovetkezd kozelitd formulaval lehetsé-
ges:

2

0,3
G =C 'L } [Mg/m3]

2

ahol: C, az éves id6tartamra vonatkozo koncentracio [ ug/m3];
C,az 1 orés id6tartamra vonatkozo6 koncentracio [ ug/m’];

t; 1 oOra
t, 8760 ora
az értékeket behelyettesitve:
C, =0,066-C, [ug/m’]
 DLS-5 Koérnyezetvédelmi Szolgaltato Bt e-mail: dis5bt@t-online.hu

3432 Eméd, Vaci M. u. 20. Tel.: 20/9392-178



Ugyanez az érték 24 6rés idétartamra vonatkoztatva:
C, =0,385-C, [ug/m’]

Kiindulé adatok

P1 1. gazmotor kéménye

p 0,282 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
Zo(m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h), szén-monoxid 5,535 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyz6konyve alapjan*
E(kg/h), nitrogén-oxidok 3,433 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan®
E(kg/h), TOC 1,460 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyz6konyve alapjan*
u o (m/s) 2,8 Felvett tervezési adat
Qv (m’/s) 4,778 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyz6konyve alapjan*
A (m°) 0,283 Meglévé adat
h (m) 15 Meglévo adat
T (K°) 413,9 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyz6konyve alapjan*
Ty (K°) 273 Tervezési adat
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tdblazat, B
C 0,76

* JegyzOkonyv szama: B20/69/P1

P2 2. gazmotor kéménye

p 0,282 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tdblazat, B
Zo(m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h), szén-monoxid 4,960 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan™®
E(kg/h), nitrogén-oxidok 5,023 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyz6konyve alapjan*
E(kg/h), TOC 1,091 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan™
u o (m/s) 2,8 Felvett tervezési adat
Qv (m’/s) 4,583 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyzokonyve alapjan®
A (m) 0,283 Meglévé adat
h (m) 15 Meglévé adat
T, (K°) 383,1 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan*
Ty (K°) 273 Tervezési adat
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tdblazat, B
c 0,77

* JegyzOkonyv szama: B21/158

DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltaté Bt e-mail: dis5bt@t-online.hu
’ 3432 Eméd, Vaci M. u. 20. Tel.: 20/9392-178



P3 1. sz. kazan kéménye

p 0,282 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tdblazat, B
z(m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h), szén-monoxid | <0,0098 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h), nitrogén-oxidok | 0,6525 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
u o (m/s) 2,8 Felvett tervezési adat
Qv (m’/s) 1,808 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
A (m) 0,503 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
h (m) 36 Koérnyezettechnologia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
T, (K°) 378,7 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
Ty (K°) 273 Tervezési adat
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tdblazat, B
c 0,81

* JegyzOkonyv szama: B20/69/P3, P4 és P5

P4 2. sz. kazan kéménye

p 0,282 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tdblazat, B
z(m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h), szén-monoxid | <0,0650 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h), nitrogén-oxidok | 0,9735 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
u o (m/s) 2,8 Felvett tervezési adat
Qv (m’/s) 2,7333 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
A (m) 0,503 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
h (m) 36 Koérnyezettechnologia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
T, (K°) 415,7 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
Ty (K°) 273 Tervezési adat
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tdblazat, B
c 0,80

* JegyzOkonyv szama: B20/69/P3, P4 és P5

PS 3. sz. kazan kéménye

p 0,282 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tdblazat, B
z(m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h), szén-monoxid | <0,0098 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h), nitrogén-oxidok | 0,6251 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
u o (m/s) 2,8 Felvett tervezési adat
Qv (m’/s) 1,8111 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
A (m) 0,503 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
h (m) 36 Koérnyezettechnologia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
T, (K°) 378.,8 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
Ty (K°) 273 Tervezési adat
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
Cc 0,81

* JegyzOkonyv szama: B20/69/P3, P4 és P5

DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltaté Bt
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

e-mail: dis5bt@t-online.hu
Tel.: 20/9392-178




P6 3. gazmotor kéménye
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p 0,282 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tdblazat, B
z(m) 1,0 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h), szén-monoxid 0,8645 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h), nitrogén-oxidok 2,080 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
E(kg/h), TOC 0,6349 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
u o (m/s) 2,8 Felvett tervezési adat
Qv (m’/s) 3,9444 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
A (m°) 0,283 Koérnyezettechnoldgia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
h (m) 13 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
T (K°) 475,1 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
Ty (K°) 273 Tervezési adat
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tdblazat, B
c 0,73

* Jegyzokonyv szama: B21/158

Maximalis szamitott talajkozeli levegoterheltség-valtozas és a tavolsaga a pontfor-

rastol
P1 P2 P3 P4 P5 Pé6
X (m) 246 227 304 356 304 217
C(Gmax) (ug/m’), szén-monoxid 33,4169 | 34,0469 | 0,0428 | 0,2217 | 0,0428 | 6,3787
C(Gmax) (ug/m’), nitrogén-oxidok | 20,7263 | 34,4793 | 2,8473 | 3,3198 | 2,7255 | 15,3472
C(Gmax) (ug/m’), TOC 8,8146 | 7,4889 - - - 4,6846

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint:

P1
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(G) (ng/m’), szén-monoxid 1000 NE
C(G) (ug/m’), nitrogén-oxidok 10 628
C(Gmax) (ug/m’), TOC - -
P2
hatarérték 10 %-a tavolsag
(pg/m’) (m)
C(G) (ug/m’), szén-monoxid 1000 NE
C(G) (ng/m’), nitrogén-oxidok 10 843
C(Gmax) (pg/m’), TOC - -
P3
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(G) (ng/m’), szén-monoxid 1000 NE
C(G) (ug/m’), nitrogén-oxidok 10 NE

// DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltato Bt
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.

e-mail: dis5bt@t-online.hu
Tel.: 20/9392-178
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P4
hatarérték 10 %-a tavolsag
(pg/m®) (m)
C(G) (ug/m’), szén-monoxid 1000 NE
C(G) (ug/m’), nitrogén-oxidok 10 NE
P5
hatarérték 10 %-a tavolsag
(pg/m®) (m)
C(G) (ug/m’), szén-monoxid 1000 NE
C(G) (ug/m’), nitrogén-oxidok 10 NE
Pé6
hatarérték 10 %-a tavolsag
(pg/m®) (m)
C(G) (ug/m’), szén-monoxid 1000 NE
C(G) (ng/m’), nitrogén-oxidok 10 428
C(Gmax) (pg/m’), TOC - -

NE: Nem értelmezhetd a hatasteriilet, mivel a talajkozeli levegéterheltség valtozas nem
éri el egyik 1égszennyezd anyag tekintetében sem az egyoras légszennyezettségi hatarér-
tek 10 %-at.

chnologies,

A gazmotorok pontforrdsai 4altal kibocsatott légszennyezd anyagok hatésteriiletei
érintenek védendo épiileteket, lakohazakat (Szederkényi ut, Liszt Ferenc u., Bartok Béla
ut, Arkad sor, Béke ut, Kazinczy ut, Tisza ut, Epiték utja, Rozsa t, Lévay Jozsef u.,
Munkdacsy M. ut, Teleki Blanka ut).

' 3432 Eméd, Véci M. u. 20. Tel.: 20/9392-178

]
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Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ¢) pontja szerint:

P1
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(G) (ug/m’), szén-monoxid 26,7335
C(G) (ug/m’), nitrogén-oxidok 16,5811 394
C(Gmax) (pg/m’), TOC 7,0517
P2
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(pg/m’) (m)
C(G) (ug/m’), szén-monoxid 27,2375
C(G) (ug/m’), nitrogén-oxidok 27,5834 363
C(Gmax) (ug/m’), TOC 5,9911
P3
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(pg/m’) (m)
C(G) (ug/m’), szén-monoxid 0,0342 485
C(G) (ug/m’), nitrogén-oxidok 2,2779
P4
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(pg/m’) (m)
C(G) (ug/m’), szén-monoxid 0,1773 568
C(G) (ug/m’), nitrogén-oxidok 2,6559
P5
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(pg/m’) (m)
C(G) (ug/m’), szén-monoxid 0,0342 485
C(G) (ug/m’), nitrogén-oxidok 2,1804
Pé6
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(pg/m’) (m)
C(G) (ug/m’), szén-monoxid 5,1029
C(G) (ug/m’), nitrogén-oxidok 12,2778 346
C(Gmax) (ug/m’), TOC 3,7477

// DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltato Bt
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A pontforrasok altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok hatasteriiletei érintenek védendd
épiileteket, lakohdzakat (Szederkényi 1t, Liszt Ferenc u., Bartok Béla ut, Arkad sor, Béke
ut, Tisza ut, Munkacsy M. ut, Szederkényi ut, Teleki Blanka ut).

4. Osszefoglalas

A pontforrasok kozelében nem talalhato egyetlen pont sem, ahol a pontforrasok altal ki-
bocsatott 1égszennyezd anyagok koncentracioi elérik a hatarértékeket.

A légszennyezd pontforrasok hatasteriiletei a P3, P4 és P5 pontforrasok esetében a
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint nem értelmezhetdk, mivel a
talajkozeli levegdterheltség valtozas nem ¢éri el egyik 1égszennyezd anyag tekintetében
sem az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at.

A gazmotorok pontforrasainak hatésteriiletei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a)
pontja szerint a pontforrastol az alabbiak szerint alakul ki:

- P1:628 m

- P2:843m

- P6:428 m

A gazmotorok pontforrdsai 4altal kibocsatott légszennyezd anyagok hatésteriiletei
érintenek védendo épiileteket, lakohazakat (Szederkényi 1ut, Liszt Ferenc u., Bartok Béla
ut, Arkad sor, Béke ut, Kazinczy ut, Tisza ut, Epiték utja, Rozsa t, Lévay Jozsef u.,
Munkdacsy M. ut, Teleki Blanka ut).

DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltato Bt e-mail: dis5bt@t-online.hu
- 3432 Emod, Vaci M. u. 20. Tel.: 20/9392-178
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A légszennyezd pontforrasok hatésteriiletei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c)
pontja szerint a pontforrasoktdl az alabbiak szerint alakulnak ki:

- Pl1:394m

- P2:363m

- P3:485m

- P4:568 m

- P5:485m

- P6:346m

A pontforrasok altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok hatasteriiletei érintenek védendd
¢épiileteket, lakohazakat (Szederkényi ut, Liszt Ferenc u., Bartok Béla ut, Arkad sor, Béke
ut, Tisza ut, Munkdcsy M. ut, Szederkényi ut, Teleki Blanka ut).

Eméd, 2022. 07. 13.

DL2-5 Homyeszetvedeim Szolgdhmtd BT
W32 Emda, Vil u 30

Acddardem: 21282081 2405

Banksr: MxB AT

10300002 - 255091 55-00003 2858

@'hcl.*'\i-f Eﬂ-"’ndh{

Didszegi Sandor
ligyvezetd

// DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltato Bt e-mail: dis5bt@t-online.hu
' 3432 Eméd, Vici M. u. 20. Tel.: 20/9392-178
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ALTEO Nyrt. Tiszatujvaros, Tisza ut 1/D. P1 jelii pontforras emisszié mérése.

1 ELOZMENYEK

Az ALTEO Nyrt. (KUJ: 103034069) megbizta tarsasagunkat a Tiszaujvaros, Tisza tit
1/D. szam alatti telephelyén (KTJ: 100696858) tizemel6é kapcsoltan hé- és villamos energia
termelés technologia P1 jeli pontforrasanak emisszid mérésével. A mérési megbizas szén-
monoxid, nitrogén-oxidok, metdn és nem metdan szénhidrogének (az 53/2017. (X. 18.) FM
rendelet 1. szamu melléklete alapjan, foldgazzal iizemeltetett tiizel6berendezés, négyiitemii
gdzmotor), mint 1égszennyezd anyagok meghatarozasara szolt. A helyhez kotott gazmotorok
fiistgdzaban 1évé 1égszennyezd anyagok emisszidjanak mérési koriilményeirdl szolo, MSZ
21463:1997 szamt szabvanyban foglaltakra hivatkozva, a fiistgaz atlagos térfogataramat az
égéstermek Osszetétel és az orankénti foldgazfelhasznalas ismeretében szamitdssal hataroztuk
meg.

A helyszini mintavételt és a vizsgalati jegyzokonyvet, a NAH altal NAH-1-1171/2018
szamon akkreditalt Kornyezettechnolégia Kft. Vizsgalolaboratoriuma készitette. A
vizsgaldlaboratorium 2020/2802/P1 munkaszamti jegyzokonyvét az 1. szam melléklet

tartalmazza.

2 A TECHNOLOGIA ISMERTETESE

Az ALTEO Nyrt. a Tiszatjvarosi Fiitéerémi, Tiszatjvaros, Tisza u. 1/D. szam alatti
telephelyén harom gazmotorbdl és harom gazkazanbol allo fiitderOmiivet iizemeltet. A
gazmotorok és a kazanok kiilon csarnokrészekben kaptak helyet.

A motortérben ilizemeld ugyanolyan tipusu, foldgaztiizelésii, négyiitemli gazmotorok

fobb adatai a kovetkezok:

Gyarto: WARTSILA
Tipus: 18V W 220 SG
Névleges villamos teljesitmény: 3,20 MW

A gazmotorokbol kilépd kipufogdgazt elébb egy-egy katalizdtoron, majd egy-egy
héhasznositd kazanon vezetik keresztiil, végil a kiirtok egy-egy szigetelt acéllemez kéménybe

csatlakoznak. A 1. szamu gazmotor kéménye az altalunk vizsgalt P1 jelii pontforras.

W:\Szakma\Szakértések ALTEO Nyrt\Tiszaujvarosi Fiitéerdmii\Leveg6\2020\P1\EM\Tiszaujvarosi Fiitderémi P1 2020.doc 2



ALTEO Nyrt. Tiszatujvaros, Tisza ut 1/D. P1 jelii pontforras emisszié mérése.

3 UZEMVITELI JELLEMZOK

A méréseket a vizsgalt technologia és a berendezések normal iizemvitele mellett
végeztik el. A mérések ideje alatt az 1. szamu gazmotor — a pillanatnyi villamos energia
igénynek megfeleléen — kb. 100 %-o0s, azaz 3,2 MW kiadott villamos teljesitmény mellett,
folyamatosan iizemelt. A mérések ideje alatt az atlagos oOrankénti foldgazfelhasznalas —

tizemeltetdi adatkozlés szerint— kb, 910 m2 volt.

4 MERESI EREDMENYEK ES HATARERTEKEK
A pontforrasban vizsgalt jellemzoket, a mért koncentraciok atlagat és a térfogatarambol
szamitott tomegaramokat, valamint a kibocsatasi hatarértékeket az alabbi tablazatban

foglaljuk Gssze:

P13 jelii pontforras (2. gazmotor kéménye):

Vizsgalt jellemzé

megnevezése mennyisége
Pontforras magassaga [m] kb. 15
Pontforras kibocsatasi keresztmetszete [m?] 0,283
Fiistgaz atlagos szaraz, normal térfogatirama [m®éra) 17 200™
Fiistgaz atlagos O; tartalma [%ov/v] 11,36
Fiistgaz atlagos homérséklete [°C]/[K] 140,8 4139
Levegéterhelést okozo anyag
] koncentracioja [mg/Nm®]? tomegarama
megnevezese mért?] vonatkoztatott® | hatarértékl® [kg/ora]
szén-monoxid 322,6 200,8 245 5,535
nitrogén-oxidok 200,1 124,6 190 3,433
TOC (0sszes szerves vegyiilet
C-ben (szénben) kifejezve, 85,1 53,0 55 1,460
metan kivételével)
szén-dioxid 108,44 - - 1860

[1] Az atlagos orankénti foldgazfelhasznalasbol és az égéstermék Gsszetételbdl szamitott érték.

[2] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapota (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast) fiistgazra vonatkoznak.

[3] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapota (273 K hémérsékleti, 101,3 kPa nyomasu), 15 %v/v oxigéntartalmi fiistgazra
vonatkoznak.

[4] A szén-dioxid koncentraciét g/m®-ben adtuk meg.

Az eldbbi tablazatban megadott kibocsatasi jellemzok a Légszennyezés Mértéke éves

bevallashoz felhasznalhatok.
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ALTEO Nyrt. Tiszatujvaros, Tisza ut 1/D. P1 jelii pontforras emisszié mérése.

A 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 16. szdmi mellékletében foglaltaknak megfeleléen
meghataroztuk a mérések ideje alatti fajlagos kibocsatasi értékeket, amelyeket a kovetkezo

tablazatban foglalunk 6ssze:

P13 jelii pontforras (2. gazmotor kéménye):

Levegoéterhelést okozo anyag Fajlagos
Bevitt hdmennyiség )
tomegarama kibocsatasi érték
megnevezése [GJ/ora]
[kg/éra] [9/GJ]
szén-monoxid 5,535 177,8
nitrogén-oxidok 3,433 110,3
TOC (6sszes szerves vegyiilet
kb. 31
C-ben (szénben) kifejezve, 1,460 46,91
metan Kivételével)
szén-dioxid 1860 59,751

[1] A szén-dioxid fajlagos kibocsatasi értékét kg/GJ-ban adtuk meg.
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ALTEO Nyrt. Tiszatujvaros, Tisza ut 1/D. P1 jelii pontforras emisszié mérése.

5 OSSZEFOGLALAS

Az elvégzett mérések és a helyszini tapasztalatok alapjan megallapithato, hogy a P1 jeli
pontforrasban mért szén-monoxid, nitrogén-oxidok és dsszes szénhidrogén (C1-ben Kifejezve, a
metan kivételével) koncentracio nem Iépte tul az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. szamu

mellékletében meghatarozott technoldgiai kibocsatasi hatarértékeket.

Pécs, 2021. janudr 5. KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT.
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45.

Horvath Lajos Miké Janos Benjamin

ligyvezetd kornyezetmérnok
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Kornyezettechnologia Kft. Vizsgalélaboratéoriuma
2020/2802/P1 szamu vizsgéalati jegyz6konyv Oldal: 2/7

1. ELOZMENYEK, TECHNOLOGIA ISMERTETESE, MERESEK ALATTI UZEMALLAPOT

Az ALTEO Nyrt. eldzetes egyeztetés utan megrendelte a Kornyezettechnologia Kft.-t6l az Tiszaujvarosi Flitéerdmii;
3580 Tiszaujvaros, Tisza Gt 1/D. alatti telephelyén tizemel6 P1 azonositoju pontforras (1. gazmotor kéménye), nitrogén
oxidok (mint NO,), szén-monoxid, metan és OsszeS szerves vegyiilet C-ben (szénben) kifejezve (TOC), a metan
kivételével 1égszennyez6 anyagok kibocsatasanak meghatarozasat az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet alapjan.

2. HELYSZINI MERESEK ES MINTAVETEL
A helyszini méréseket €s mintavételeket vizsgalolaboratériumunk végezte akkreditalt vizsgalati és mintavételi
eljarasokkal a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet el6irasainak megfelelden.

Megbizo neve:

Megbiz6 székhelyének cime:
Megbiz6 KSH azonositoja/adoszama:
Megbizé KUJ szama:

Megbizo statusza:

Telephely cime (mérések helyszine):

Telephely KTJ szama:

Telephely helyrajzi szama:
Telephely EOV koordinatai:
Helyszini mérések €s mintavétel datuma:
Vizsgalt pontforrasok azonositoja:
Vizsgalt pontforras megnevezése:
Vizsgalt pontforras magassaga:
Vizsgalt pontforras épitettsége:
Mintavételi pont helye:
Mintavételi pont épitettsége:
Kibocsatas mérésének jellege:

Pontforrashoz tartoz6 technolégia jellege:
Pontforrashoz tartozé berendezés azonositasa:
Berendezés iizemviteli jellemz6i:

Névleges és tényleges teljesitmény:

Mérés alatt fellép6 valtozasok:

Vizsgalat célja:

Iddszakos kibocsatas mérés sziikséges idGtartama:

Vonatkoztatasi oxigén koncentracio:
Meérésekért feleld személy neve, beosztasa:
Meéréseken résztvevd személy neve, beosztasa:

ALTEO Nyrt.

1131 Budapest, Babér u. 1-5.
14292615-7112-114-01/14292615-2-41
103034069

megbizo, lizemeltetd

Tiszatjvarosi Futéerémi; 3580 Tiszatjvaros, Tisza ut
1/D.

100696858

600/58.

N: 288 808 m, E: 799 366 m

2020. 12. 07.

P1

1. gdzmotor kéménye

~15m

acéllemez

hbéhasznosito kazan eldtt

1 db 1/2”-es cs6csonk

idészakos kibocsatas mérés a 6/2011. (1. 14.) VM
rendelet szerint

idében gyakorlatilag egyenletes kibocsatas

1. szamu gazmotor

iizemelés pillanatnyi villamos energia igény szerint

3200 kW

az uzemeltet6 nyilatkozata szerint helyszini mintavételek
és mérések soran a vizsgalt berendezés(ek) allandosult
tizemallapotban miikodtek, a légszennyezd anyagok
kibocsatasanak ~ mérési  eredményeit  befolyasold
lizemzavar vagy egyéb rendellenesség nem tortént.
idészakos kibocsatas mérés 6/2011. (1. 14.) VM rendelet
szerint

6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. melléklet szerint.

15 %viv

Marton D. Sandor szakérté munkatars

Kovécs Krisztian mérés-elokészitd

A vizsgélati jegyz6kdnyv 7 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti izemallapotra
vonatkozik. A vizsgalodlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kényv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.



2020/2802/P1 szamu vizsgéalati jegyz6konyv

Kornyezettechnologia Kft. Vizsgalélaboratéoriuma
Oldal: 3/7

3. VIZSGALATI EREDMENYEK

3.1. Szakaszosan mér

t gazkomponensek koncentraciéi a véggazban.

Alkalmazott mérési modszerek:

Vizsgalati modszer Vizsgalat tipusa

MSZ 21463:1997

A helyhez kotott gazmotorok fiistgazadban 1évo 1égszennyez6d anyagok

R dt Lo mintavétel
emisszidjanak mérési koriilményei.
MSZ 21462:1997 A nem metan szénhidrogének és a metan koncentracidjdnak meghatarozasa
o o GC/FID
a helyhez kotott gdzmotorok fiistgazaban
Mintavétel datuma: 2020. 12. 07.
Mintavétel jellege: szakaszos

Mintavétel idStartama:
Mintavétel maodja:
Minta elemzés datuma

Minta elemzés modszere:
Mennyiségi meghatarozas:

3 darab pontminta vétele 15., 45. és 75. perchen

véggaz minta kdzvetlen gyiijtése 3 dm? térfogatt PTFE zsakba (Tedlar-bag)
: 2020. 12. 18.
GC/FID (oszlop: Super Q-PLOT 30m x 0,32 mm)
kétpontos kiils6 kalibracio

1. Téblazat: Metan koncentracioja (C-ben megadva) a vizsgalati mintakban, fizikai normal allapota (273 K

hémérsékletii, 101,3 kPa nyomdsu) mintagazra vonatkoztatott értékek

Mintavételi id6pont Minta azonosito Atlag metin konacentracw
[mgC/m°]
14:00 ATU-1 918,8
14:30 ATU-2 919,2
15:00 ATU-3 920,6

A vizsgélati jegyz6kdnyv 7 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti izemallapotra
vonatkozik. A vizsgalodlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kényv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
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3.2. Folyamatosan mért szervetlen gazkomponensek 30 perces atlagkoncentracioi a véggazban.

Alkalmazott mérési modszerek:

Vizsgalati modszer Vizsgalat tipusa
MSZ EN 14789:2017 Helyhez kotott [égszennyez6 forrasok kibocsatasa.
Az oxigén térfogat-koncentracidjanak meghatarozasa. paramagnesesség

Standard referencia-modszer.

MSZ 21853-19:1981 Légszennyez6 forrasok vizsgalata.
Szén-dioxid emisszié meghatarozasa. 1. fejezet
MSZ EN 15058:2017 Helyhez kotott 16gszennyez6 forrasok kibocsatasa.
A szén-monoxid témegkoncentracidjanak meghatarozasa. NDIR
Standard referencia-modszer.

MSZ EN 14792:2017 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok kibocsatasa.

A nitrogén-oxidok témegkoncentraciojanak meghatarozasa. kemilumineszcencia
Standard referencia-modszer.

MSZ 21853-6:1984 3. fejezet Légszennyez6 forrasok vizsgalata
Kén-dioxid emisszi6 folyamatos mérése. 3. fejezet (visszavont szabvany)

MSZ EN 12619:2013 Helyhez k&tott 1égszennyez6 forrasok emisszioja.
Az 6sszes, gazallapotl, szerves kdtésben 16vo szén tomegkoncentracidja.

NDIR

NDIR

FID

Alkalmazott mérémiiszerek:
Miiszer
sorszam

10

Megnevezés Gyarté Tipus Gyartasi szam

Folyamatos elégetlen szénhidrogén Bernath Atomic

109 Hordozhat6 gazelemzd HORIBA PG-350 E YO054EKUV

Helyszini mérés datuma: 2020. 12. 07.

Helyszini mérés jellege: folyamatos, perces futo atlag percenkénti rogzitése
Helyszini adatrogzités: perces futo atlagok képzése és ezek percenkénti rogzitése
Helyszini mérés idotartama: harom darab 30 perces mérés

Meérési adatok kiértékelése: 30 perces atlagkoncentraciok képzése

Oxigéntartalomra vonatkoztatas: 15 %viv

2. Tablazat: Oxigén és széndioxid 30 perces atlagkoncentracioi fizikai normal allapota (273 K hémérsékleti, 101,3 kPa
Nnyomasu), szaraz véggazban

Pontforrds Meérési id(’isza!< y Mért kronc_ent_réci()k o
azonosité Kezdete Vége Szén-dioxid | Szén-dioxid Oxigén
[hh:mm] [hh:mm] [Yoviv] [9/m?] [Yoviv]

13:45 14:14 5,54 108,9 11,37

14:15 14:44 5,51 108,3 11,36

Pl 14:45 15:14 5,50 107,9 11,35
Atlag 5,52 108,4 11,36

A vizsgélati jegyz6kdnyv 7 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti izemallapotra
vonatkozik. A vizsgalodlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kényv csak teljes terjedelmében
sokszorosithato.
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3. Tablazat: Nitrogén-oxidok mint NO,, szén-monoxid, Gsszes szerves vegyiilet C-ben (szénben) kifejezve (TOC),
metan C-ben kifejezve és 0sszes szerves vegylilet a metan kivételével C-ben kifejezve 30 perces atlagkoncentracioi,

fizikai normal allapotii (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu), szaraz véggazban.

Meérési idészak Mért koncentraciok
Nitrogén- TOC C-ben
Pontfor’rzts Kezdete Vége oxidok NOz2- [Szén-monoxid TO_C'C-ben Met.a". C-ben klfejezyea
azonosito o kifejezve kifejezve Metan
ben kifejezve P
kivételével
[hh:mm] | [hh:mm] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?]
13:45 14:14 199,5 324,6 1010,8 918,8 92,0
p1 14:15 14:44 199,7 321,9 1002,7 919,2 83,5
14:45 15:14 201,2 321,1 1000,6 920,6 79,9
Atlag 200,1 322,6 1004,7 919,5 85,1

4. Tablazat: Nitrogén-oxidok mint NO., szén-monoxid és dsszes szerves vegylilet C-ben kifejezve a metan kivételével
30 perces atlagkoncentracioi, fizikai normal allapota (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu), szaraz, 15 %v/v
oxigén tartalmu véggazra vonatkoztatva.

Mérési idészak Vonatkoztatott koncentraciok
. , TOC C-ben
Pontforras Nltrogen- . kifejezve a
L, Kezdete Vége oxidok NO2- | Szén-monoxid .
azonosito ben kifejezve .n}eta,n
kivételével
[hh:mm] | [hh:mm] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?]
13:45 14:14 124,3 202,2 57,3
14:15 14:44 124,3 200,4 52,0
Pl 14:45 15:14 125,1 199,7 49,7
Atlag 124,6 200,8 53,0

4. NYILATKOZATOK
A vizsgélati jegyzOkonyv szakmai tartalmaért felelds a laboratorium vezetéje.
A kozolt adatokkal kapcsolatban 8 napon beliil, irasban tehet6 észrevétel.

Budapest, 2020. december 21. 4 ;
KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT.

VIZSGALOL ATORIUM

(Dr. Izgaki Zoltan)
laborakoriumvezetd

A vizsgélati jegyz6kdnyv 7 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti izemallapotra
vonatkozik. A vizsgalodlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kényv csak teljes terjedelmében
sokszorosithato.
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ALTEO Nyrt. Tiszagjvarosi Fiitderomu. P1 jelti pontforras: oxigén €s szén-dioxid koncentracioja
szaraz, fizikai normal allapott (273 K homérsékletii, 101,3 kPa nyomast) véggazban
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A vizsgalati jegyz6kényv 7 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra vonatkozik. A vizsgalolaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati
jegyzbkényv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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ALTEO Nyrt. Tiszagjvarosi Fiitderomu. P1 jelti pontforras: nitrogén-oxidok (mint NO,), szén-monoxid és dsszes
szerves vegyiilet (TOC) koncentracio szaraz, fizikai normal allapotu (273 K homérsékletti, 101,3 kPa nyomas
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A vizsgalati jegyz6kényv 7 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra vonatkozik. A vizsgalolaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati
jegyzbkényv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.



KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT.

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES LTD.

VIZSGALATI JELENTES
aZz

ALTEO Nyrt.

Tiszaujvaros, Tisza at 1/D. szdm alatti telephelyén lizemel6
kapcsoltan hé- és villamos energia termelés technologia

P2 és P6 jelti pontforrasanak emisszié mérésérol.

KUJ: 103034069

KTJ: 100696858

Munkaszam: B21/158

A megrendeld képviseldje: Sindler Attila kornyezetvédelmi munkatars
(ALTEO Nyrt.)

A vizsgélatokat végezte: Horvath Lajos ligyvezetd

Miko Janos Benjamin kornyezetmérnok

A vizsgalati jelentés Pécsett késziilt 2021. december honapban.

A vizsgalati jelentés 7 nyomtatott oldalt és 1 mellékletet tartalmaz.

Székhely: 1151 BUDAPEST, Szantéféld u. 2/a. www.kotech.hu Addszam: 11239602-2-42
Laboratérium: 1151 BUDAPEST, Szantofold u. 4/a. TEL.+36 (1) 305 0030 FAX:+36 (1)305 0029
Bankszamlaszam: 10700196-68851246-51100005 E-mail: izsaki@kotech.hu Mobil: +36 (30) 20 33 323
Fioktelep: 7630 PECS, Zsolnay V. (it 45. TEL. +36 (72) 511 303 FAX: +36 (72 )511 303

Bankszamlaszam: 10700055-68851246-51100005 E-mail: horvathi@kotech.hu Mobil: + 36 (30) 20 43 943



ALTEO Nyrt. Tiszatjvaros, Tisza ut 1/D. P2 és P6 jelli pontforras emisszié mérése.

1 ELOZMENYEK

Az ALTEO Nyrt. (KUJ: 103034069) megbizta tarsasagunkat a Tiszaujvaros, Tisza tit
1/D. szam alatti telephelyén (KTJ: 100696858) iizemel6é kapcsoltan hd- és villamos energia
termelés technologia P2 és P6 jelti pontforrasanak emisszio mérésével.

A mérési megbizds szén-monoxid, nitrogén-oxidok, metin és nem metin
szénhidrogének (az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. és 5. szamu melléklete alapjan,
foldgazzal iizemeltetett tiizeléberendezés, négyiitemii gazmotor), mint 1égszennyez6 anyagok
meghatdrozasara szolt. A helyhez kotott gazmotorok fiistgazadban 1év6 1égszennyezd anyagok
emissziojanak mérési koriilményeirdl szo6l6, MSZ 21463:1997 szamu szabvanyban foglaltakra
hivatkozva, a flistgaz atlagos térfogataramat az égéstermék Osszetétel és az Orankénti
foldgazfelhasznalas ismeretében szamitassal hataroztuk meg.

A helyszini mintavételt és a vizsgalati jegyzokonyvet, a NAH altal NAH-1-1171/2018
szamon akkreditalt Kornyezettechnolégia Kft. Vizsgalolaboratéoriuma készitette. A
vizsgaldlaboratorium 2021/3047/P2 és 2021/3047/P6 munkaszamu jegyzOkonyvét az 1.

szamu melléklet tartalmazza.

2 A TECHNOLOGIA ISMERTETESE

Az ALTEO Nyrt. a Tiszatjvarosi Fiitéerémi, Tiszatjvaros, Tisza u. 1/D. szam alatti
telephelyén harom gazmotorbdl és harom gazkazanbol allo fiitderOmiivet iizemeltet. A
gazmotorok és a kazanok kiilon csarnokrészekben kaptak helyet.

A motortérben tlizemelé kettd ugyanolyan tipust, foldgaztiizelésii, négyiitemii

gazmotorok fobb adatai a kovetkezok:

Gyarto: WARTSILA
Tipus: 18V W 220 SG
Névleges villamos teljesitmény: 3,20 MW

A gazmotorokbol kilépd kipufogdgazt elébb egy-egy katalizdtoron, majd egy-egy
héhasznositd kazanon vezetik keresztiil, végil a kiirtok egy-egy szigetelt acéllemez kéménybe

csatlakoznak. A 2. szamu gazmotor kéménye az altalunk vizsgalt P2 jelii pontforras.
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Egy kiilonallé motortérben ilizemel a 3. szamu, foldgaztiizelésii, négyiitemli gdzmotor,

amelynek fébb adatai a kovetkezok:

Gyarto: JENBACHER
Tipus: 620

Névleges villamos teljesitmény: 3,048 MW
Motorszam: 4490391

A gazmotorbdl kilépd kipufogogdzt elobb egy katalizatoron, majd egy hdhasznosito
kazanon vezetik keresztiil, végiil a kiirté egy szigetelt acéllemez kéménybe csatlakozik. A 3.

szamu gazmotor kéménye az altalunk vizsgalt P6 jelli pontforras.

3 UZEMVITELI JELLEMZOK

A méréseket a vizsgalt technologia és a berendezések normdl iizemvitele mellett
végeztik el. A mérések ideje alatt a 2. szamui gazmotor — a pillanatnyi villamos energia
igénynek megfeleléen — kb. 100 %-0s, azaz 3,2 MW kiadott villamos teljesitmény mellett,
folyamatosan iizemelt. A mérések ideje alatt az atlagos oOrankénti foldgazfelhasznalas —
lizemeltetdi adatkozlés szerint— kb. 890 m? volt.

A mérések ideje alatt a 3. szamu gazmotor — a pillanatnyi villamos energia igénynek
megfeleléen — kb. 100 %-o0s, azaz 3,047 MW kiadott villamos teljesitmény mellett,
folyamatosan tizemelt. A mérések ideje alatt az atlagos oOrankénti foldgazfelhasznalas —

{izemeltetdi adatk6zlés szerint— kb, 750 m2 volt.
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4 MERESI EREDMENYEK ES HATARERTEKEK
A pontforrasokban vizsgalt jellemzéket, a mért koncentraciok atlagat és a
térfogataramokbol szamitott tdmegaramokat, valamint a kibocsatasi hatarértékeket az alabbi

tablazatokban foglaljuk Gssze:

P2 jelii pontforras (2. szamu gazmotor kémény):

Vizsgalt jellemzo

megnevezése mennyisége
Pontforras magassaga [m] kb. 15
Pontforras kibocsatasi keresztmetszete [m?] 0,283
Fiistgaz atlagos szaraz, normal térfogatirama [m®éra] 16 5001
Fiistgaz atlagos O tartalma [%ov/v] 11,21
Fiistgaz atlagos homérséklete [°C]/[K] 110,0 383,1
Levegoterhelést okozo anyag
] koncentraciéja [mg/Nm?®]®? tomegarama
megnevezese mért?] vonatkoztatott® | hatarértékl®! [kg/ora]
szén-monoxid 300,2 184,0 245 4,960
nitrogén-oxidok 304,0 186,3 190 5,023

TOC (0sszes szerves vegyiilet
C-ben (szénben) kifejezve, 66,0 40,5 55 1,001

metan kivételével)

szén-dioxid 110,6™ - - 1827

[1] Az atlagos orankénti foldgazfelhasznalasbol és az égéstermék Gsszetételbdl szamitott érték.

[2] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapota (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast) fiistgazra vonatkoznak.

[3] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapota (273 K hémérsékleti, 101,3 kPa nyomasu), 15 %v/v oxigéntartalm fiistgazra
vonatkoznak.

[4] A szén-dioxid koncentraciét g/m®-ben adtuk meg.
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P6 jelii pontforras (3. szamu gazmotor kémény):

Vizsgalt jellemzo
megnevezése mennyisége
Pontforras magassaga [m] kb. 13
Pontforras kibocsatasi keresztmetszete [m?] 0,283
Fiistgaz atlagos szaraz, normal térfogatirama [m®éra] 14 2001
Fiistgaz atlagos O, tartalma [%ov/v] 11,38
Fiistgaz atlagos homérséklete [°C]/[K] 202,0 475,1
Levegdterhelést okoz6 anyag
. koncentraciéja [mg/Nm®]? tomegarama
megnevezese mértl vonatkoztatottl® | hatarérték! [kg/éra]
szén-monoxid 61,0 38,1 245 0,8645
nitrogén-oxidok 146,8 91,6 95 2,080
TOC (6sszes szerves vegyiilet
C-ben (szénben) kifejezve, 44,8 27,9 55 0,6349
metan kivételével)
szén-dioxid 103,94 - - 1472

[1] Az atlagos Orankénti foldgazfelhasznalasbol és az égéstermék Gsszetételbdl szamitott érték.

[2] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapota (273 K hdmérsékletii, 101,3 kPa nyomast) fiistgazra vonatkoznak.

[3] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapota (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu), 15 %Vv/v oxigéntartalmu fiistgazra
vonatkoznak.

[4] A szén-dioxid koncentraciot g/m3-ben adtuk meg.

Az clébbi tablazatokban megadott kibocsatasi jellemzok a Légszennyezés Mértéke éves

bevallashoz felhasznalhatok.
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A 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 16. szamu mellékletében foglaltaknak megfeleléen
meghataroztuk a mérések ideje alatti fajlagos kibocsatasi értékeket, amelyeket a kovetkezo

tablazatokban foglalunk 6ssze:

P2 jelii pontforras (2. szami gazmotor kémény):

Levegoéterhelést okozo anyag Fajlagos
Bevitt hdmennyiség )
tomegarama kibocsatasi érték
megnevezése [GJ/éra]
[kg/ora] [9/GJ]
szén-monoxid 4,960 162,9
nitrogén-oxidok 5,023 165,0
TOC (6sszes szerves vegyiilet
kb. 30
C-ben (szénben) kifejezve, 1,091 35,82
metan Kivételével)
szén-dioxid 1827 60,024
[1] A szén-dioxid fajlagos kibocsatasi értékét kg/GJ-ban adtuk meg.
P6 jelii pontforras (3. szamu gazmotor kémény):
Levegoterhelést okozé anyag Fajlagos
Bevitt h6mennyiség )
tomegarama kibocsatasi érték
megnevezése [GJ/ora]
[kg/ora] [9/GJ]
szén-monoxid 0,8645 33,69
nitrogén-oxidok 2,080 81,08
TOC (0sszes szerves vegyiilet
kb. 26
C-ben (szénben) kifejezve, 0,6349 24,74
metan kivételével)
szén-dioxid 1472 57,39

[1] A szén-dioxid fajlagos kibocsatasi értékét kg/GJ-ban adtuk meg.
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5 OSSZEFOGLALAS

Az elvégzett mérések és a helyszini tapasztalatok alapjan megallapithat6, hogy a P2 és
P6 jelti pontforrasban mért szén-monoxid, nitrogén-oxidok és dsszes szénhidrogén (Ci-ben
kifejezve, a metan kivételével) koncentracio nem lépte tul az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1.

¢és 5. szamt mellékletében meghatarozott technologiai kibocsatasi hatarértékeket.

Pécs, 2021. december 16. KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT.
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45.

Horvath Lajos Miké Janos Benjamin

ligyvezetd kornyezetmérnok
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Laboratorium: 1151 Budapest, Szant6fold u. 4/a. TEL.: +36 (1) 305 0030 FAX: +36 (1) 305 0029
Bankszamlaszam: 10700196-68851246-51100005 E-mail: izsaki@kotech.hu Mobil: +36 (30) 20 33 323
Pécsi telephely: 7630 Pécs, Zsolnay V. it 45. TEL.: +36 (72) 511 303 FAX: +36 (72) 511 303

Bankszamlaszam: 10700055-68851246-51100005 E-mail: horvathl@kotech.hu Mobil: +36 (30) 20 43 943
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1. ELOZMENYEK, TECHNOLOGIA ISMERTETESE, MERESEK ALATTI UZEMALLAPOT

Az ALTEO Nyrt. eldzetes egyeztetés utan megrendelte a Kornyezettechnologia Kft.-tdl a Tiszatjvarosi Fitéerdmi;
3580 Tiszaujvaros, Tisza Gt 1/D. alatti telephelyén tizemel6 P2 azonositoju pontforras (2. gazmotor kéménye), nitrogén
oxidok (mint NO,), szén-monoxid, metan és OsszeS szerves vegyiilet C-ben (szénben) kifejezve (TOC), a metan
kivételével 1égszennyez6 anyagok kibocsatasanak meghatarozasat az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet alapjan.

2. HELYSZINI MERESEK ES MINTAVETEL

A helyszini méréseket €s mintavételeket vizsgalolaboratériumunk végezte akkreditalt vizsgalati és mintavételi
eljarasokkal a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet el6irasainak megfelelden.

Megbizo neve:

Megbiz6 székhelyének cime:
Megbiz6 KSH azonositoja/adoszama:
Megbizé KUJ szama:

Megbizo statusza:

Telephely cime (mérések helyszine):

Telephely KTJ szama:

Telephely helyrajzi szama:
Telephely EOV koordinatai:
Helyszini mérések és mintavétel datuma:
Vizsgalt pontforrasok azonositoja:
Vizsgalt pontforras megnevezése:
Vizsgalt pontforras magassaga:
Vizsgalt pontforras épitettsége:
Mintavételi pont helye:
Mintavételi pont épitettsége:
Kibocsatas mérésének jellege:

Pontforrashoz tartoz6 technolégia jellege:
Pontforrashoz tartozé berendezés azonositasa:
Berendezés iizemviteli jellemz6i:

Névleges és tényleges teljesitmény:

Mérés alatt fellép6 valtozasok:

Vizsgalat célja:

Iddszakos kibocsatas mérés sziikséges idGtartama:

Vonatkoztatasi oxigén koncentracio:
Meérésekért feleld személy neve, beosztasa:
Meéréseken résztvevd személy neve, beosztasa:

ALTEO Nyrt.

1033 Budapest, Korhaz u. 6-12.
14292615-7112-114-01/14292615-2-41
103034069

megbizo, lizemeltetd

Tiszatjvarosi Futéerémi; 3580 Tiszatjvaros, Tisza ut
1/D.

100696858

600/58.

N: 288 808 m, E: 799 366 m

2021. 11. 25.

P2

2. gazmotor kéménye

~15m

acéllemez

hbéhasznosito kazan eldtt

1 db 1/2-0s cs6esonk

idészakos kibocsatas mérés a 6/2011. (1. 14.) VM
rendelet szerint

idében gyakorlatilag egyenletes kibocsatas

2. szamu gazmotor

iizemelés pillanatnyi villamos energia igény szerint

3200 kW

az uzemeltet6 nyilatkozata szerint helyszini mintavételek
és mérések soran a vizsgalt berendezés(ek) allandosult
tizemallapotban miikodtek, a légszennyezd anyagok
kibocsatasanak ~ mérési  eredményeit  befolyasold
lizemzavar vagy egyéb rendellenesség nem tortént.
idészakos kibocsatas mérés 6/2011. (1. 14.) VM rendelet
szerint

6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. melléklet szerint.

15 %viv

Horvath Lajos iigyvezetd

Horvath Lajos iigyvezetd

A vizsgélati jegyz6kdnyv 7 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti izemallapotra
vonatkozik. A vizsgalodlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kényv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.



2021/3047/P2 szamu vizsgalati jegyz6konyv

Kornyezettechnologia Kft. Vizsgalélaboratéoriuma

Oldal: 3/7

3. VIZSGALATI EREDMENYEK

3.1. Szakaszosan mért gazkomponensek koncentraciéi a véggazban.

Alkalmazott mérési modszerek:

Vizsgalati modszer

Vizsgalat tipusa

emisszidjdnak mérési koriilményei.

MSZ 21463:1997 A helyhez kotott gazmotorok fiistgazaban 1évo 1égszennyezd anyagok

mintavétel

a helyhez kotott gdzmotorok flistgazaban

s

GC/FID

Mintavétel datuma:
Mintavétel jellege:
Mintavétel idStartama:
Mintavétel maodja:
Minta elemzés datuma

Minta elemzés modszere:
Mennyiségi meghatarozas:

2021.11. 25.
szakaszos

3 darab pontminta vétele 15., 45. és 75. perchen
véggaz minta kdzvetlen gyiijtése 3 dm? térfogatt PTFE zsdkba (Tedlar-bag)

: 2021. 11. 30.
GC/FID (oszlop: Super Q-PLOT 30m x 0,32 mm)
kétpontos kiils6 kalibracid

1. Téblazat: Metan koncentracioja (C-ben megadva) a vizsgalati mintakban, fizikai normal allapota (273 K
hémérsékletii, 101,3 kPa nyomdsu) mintagazra vonatkoztatott értékek

Mintavételi idépont

Minta azonosité

Atlag metan koncentrici6

[mgC/m?]
11:31 TEP2/1 951,4
12:01 TEP2/2 933,8
12:31 TEP2/3 926,0

A vizsgélati jegyz6kdnyv 7 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti izemallapotra
vonatkozik. A vizsgalodlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kényv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.



Kornyezettechnologia Kft. Vizsgalélaboratéoriuma
2021/3047/P2 szamu vizsgalati jegyz6konyv Oldal: 4/7

3.2. Folyamatosan mért szervetlen gazkomponensek 30 perces atlagkoncentracioi a véggazban.

Alkalmazott mérési modszerek:

Vizsgalati modszer Vizsgalat tipusa
MSZ EN 14789:2017 Helyhez kotott [égszennyez6 forrasok kibocsatasa.
Az oxigén térfogat-koncentracidjanak meghatarozasa. paramagnesesség

Standard referencia-modszer.

MSZ 21853-19:1981 Légszennyez6 forrasok vizsgalata.
Szén-dioxid emisszié meghatarozasa. 1. fejezet
MSZ EN 15058:2017 Helyhez kotott 16gszennyez6 forrasok kibocsatasa.
A szén-monoxid témegkoncentracidjanak meghatarozasa. NDIR
Standard referencia-modszer.

MSZ EN 14792:2017 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok kibocsatasa.

A nitrogén-oxidok témegkoncentraciojanak meghatarozasa. kemilumineszcencia
Standard referencia-modszer.

MSZ 21853-6:1984 3. fejezet Légszennyez6 forrasok vizsgalata

NDIR

Kén-dioxid emisszio folyamatos mérése. 3. fejezet (visszavont szabvany) NDIR
MSZ EN 12619:2013 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok emisszidja.
) . , R e FID
Az 6sszes, gazallapotl, szerves kdtésben 16vo szén tomegkoncentracidja.
Alkalmazott mérémiiszerek:
Miiszer Megnevezés Gyarté Tipus Gyértisi szdm
sorszam
Go1 Folyamatos elegetler: szénhidrogén Bernath Atomic BA 3006 2708
elemzd GmbH
G02 Hordozhat6 gazelemz6 HORIBA PG-350 E YO054EKUV
Helyszini mérés datuma: 2021.11. 25.
Helyszini mérés jellege: folyamatos, perces futo atlag percenkénti rogzitése
Helyszini adatrogzités: perces futo atlagok képzése és ezek percenkénti rogzitése
Helyszini mérés idotartama: harom darab 30 perces mérés
Mérési adatok kiértékelése: 30 perces atlagkoncentraciok képzése
Oxigéntartalomra vonatkoztatas: 15 %viv

2. Tablazat: Oxigén és széndioxid 30 perces atlagkoncentracioi fizikai normal allapota (273 K hémérsékleti, 101,3 kPa
Nnyomasu), szaraz véggazban

Pontforrds Meérési id(’isza!< y Mért kronc_ent_réci()k o
azonosité Kezdete Vége Szén-dioxid | Szén-dioxid Oxigén
[hh:mm] [hh:mm] [Yoviv] [9/m?] [Yoviv]

11:16 11:45 5,61 110,3 11,27

11:46 12:15 5,63 110,6 11,20

P2 12:16 12:45 5,65 110,9 11,15
Atlag 5,63 110,6 11,21

A vizsgélati jegyz6kdnyv 7 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti izemallapotra
vonatkozik. A vizsgalodlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kényv csak teljes terjedelmében
sokszorosithato.
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3. Tablazat: Nitrogén-oxidok mint NO,, szén-monoxid, Gsszes szerves vegyiilet C-ben (szénben) kifejezve (TOC),
metan C-ben kifejezve és 0sszes szerves vegylilet a metan kivételével C-ben kifejezve 30 perces atlagkoncentracioi,

fizikai normal allapotii (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu), szaraz véggazban.

Meérési idészak Mért koncentraciok
Nitrogén- TOC C-ben
Pontfor’rzts Kezdete Vége oxidok NOz2- [Szén-monoxid TO_C'C-ben Met.a". C-ben klfejezyea
azonosito o kifejezve kifejezve Metan
ben kifejezve P
kivételével
[hh:mm] | [hh:mm] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?]
11:16 11:45 303,8 305,0 1018,3 951,4 66,9
P2 11:46 12:15 304,9 302,9 999,7 933,8 65,9
12:16 12:45 303,4 292,7 991,4 926,0 65,4
Atlag 304,0 300,2 1003,1 937,1 66,0

4. Tablazat: Nitrogén-oxidok mint NO., szén-monoxid és dsszes szerves vegylilet C-ben kifejezve a metan kivételével
30 perces atlagkoncentracioi, fizikai normal allapota (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu), szaraz, 15 %v/v
oxigén tartalmu véggazra vonatkoztatva.

Mérési idészak Vonatkoztatott koncentraciok
. , TOC C-ben
Pontforras Nltrogen- . kifejezve a
L, Kezdete Vége oxidok NO2- | Szén-monoxid .
azonosito ben kifejezve metan
kivételével
[hh:mm] | [hh:mm] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?]
11:16 11:45 187,3 188,1 41,2
11:46 12:15 186,7 185,6 40,3
P2 12:16 12:45 184,9 178,3 39,8
Atlag 186,3 184,0 40,5

4. NYILATKOZATOK
A vizsgélati jegyzOkonyv szakmai tartalmaért felelds a laboratorium vezetéje.
A kozolt adatokkal kapcsolatban 8 napon beliil, irasban tehet6 észrevétel.

Budapest, 2021. december 15. 4 ;
KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT.

VIZSGALOL ATORIUM

(Dr. Izgaki Zoltan)
laborakoriumvezetd

A vizsgélati jegyz6kdnyv 7 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti izemallapotra
vonatkozik. A vizsgalodlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kényv csak teljes terjedelmében
sokszorosithato.
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ALTEO Nyrt. Tiszagjvarosi Fiitderomu. P2 jelti pontforras: oxigén és szén-dioxid koncentracioja szaraz, fizikai
normal allapott (273 K homeérsékletii, 101,3 kPa nyomast) véggazban
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A vizsgalati jegyz6kényv 7 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra vonatkozik. A vizsgalolaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati
jegyzbékényv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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ALTEO Nyrt. Tiszagjvarosi Fiitoeromu. P2 jelti pontforras: nitrogén-oxidok (mint NO,), szén-monoxid és dsszes
szerves vegyiilet (TOC) koncentracio szaraz, fizikai normal allapotu (273 K homérsékletti, 101,3 kPa nyomas
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mérés idopontja [ora:perc]

A vizsgalati jegyz6kényv 7 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra vonatkozik. A vizsgalolaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati
jegyzbékényv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.



Kornyezettechnologia Kft.

Vizsgaldlaboratéoriuma

A NAH altal
NAH-1-1171/2018 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
HELYHEZKOTOTT LEGSZENNYEZO PONTFORRASOK
VIZSGALATAROL

Munkaszam: 2021/3047/P6

Megbizé: ALTEO Nyrt., 1033 Budapest, Korhaz u. 6-12.

Telephely: Tiszatjvarosi Flitomi; 3580 Tiszaujvaros, Tisza 0t 1/D.

Minta megnevezése: P6 pontforras nitrogén oxidok (mint NOy), szén-monoXid, metin és OsszeS Szerves
vegylilet C-ben (szénben) kifejezve 1égszennyezd anyagok kibocsatasanak meghatarozasa
az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet alapjan.

Budapest, 2021. december 15.
AKKREDITALT MINTAVETELEK ES MERESEK ¢ SZAKERTOI VELEMENYEK ¢ SZAKTANACSADAS

Székhely: 1151 Budapest, Szant6fold u. 2/a. www.kotech.hu Adobszam: 11239602-2-42
Laboratorium: 1151 Budapest, Szant6fold u. 4/a. TEL.: +36 (1) 305 0030 FAX: +36 (1) 305 0029
Bankszamlaszam: 10700196-68851246-51100005 E-mail: izsaki@kotech.hu Mobil: +36 (30) 20 33 323
Pécsi telephely: 7630 Pécs, Zsolnay V. ut 45. TEL.: +36 (72) 511 303 FAX: +36 (72) 511 303

Bankszamlaszam: 10700055-68851246-51100005 E-mail: horvathl@kotech.hu Mobil: +36 (30) 20 43 943
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1. ELOZMENYEK, TECHNOLOGIA ISMERTETESE, MERESEK ALATTI UZEMALLAPOT

Az ALTEO Nyrt. elézetes egyeztetés utan megrendelte a Kdrnyezettechnologia Kft.-t6l a Tiszatjvarosi Fiitémi; 3580
Tiszaujvaros, Tisza ut 1/D. szam alatti telephelyén tizemelé P6 azonositoju pontforras (3. szamt gazmotor kéménye),
nitrogén oxidok (mint NOy), szén-monoxid, metan és Osszes szerves vegyliilet C-ben (szénben) kifejezve (TOC), a
metan kivételével 1égszennyez6 anyagok kibocsatasanak meghatarozasat az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet alapjan.

2. HELYSZINI MERESEK ES MINTAVETEL

A helyszini méréseket €s mintavételeket vizsgalolaboratoriumunk végezte akkreditalt vizsgalati és mintavételi
eljarasokkal a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet el6irasainak megfelelden.

Megbizo neve:

Megbizo székhelyének cime:
Megbiz6 KSH azonositoja/adoszama:
Uzemeltetd KUJ szdma:

Megbizo statusza:

Telephely cime (mérések helyszine):
Telephely KTJ szama:

Telephely helyrajzi szama:
Telephely EOV koordinatai:
Helyszini mérések és mintavétel datuma:
Vizsgalt pontforrasok azonositoja:
Vizsgalt pontforras megnevezése:
Vizsgalt pontforras magassaga:
Vizsgalt pontforras épitettsége:
Mintavételi pont helye:

Mintavételi pont épitettsége:
Kibocsatas mérésének jellege:

Pontforrashoz tartoz6 technolégia jellege:
Pontforrashoz tartoz6 berendezés azonositasa:
Berendezés tizemviteli jellemzdi:

Névleges ¢és tényleges teljesitmény:

Meérés alatt fellépd valtozasok:

Vizsgalat célja:

Id6szakos kibocsatas mérés sziikséges idGtartama:

Vonatkoztatasi oxigén koncentracio:
Meérésekért feleld személy neve, beosztasa:
Meéréseken résztvevo személy neve, beosztasa:

ALTEO Nyrt.

1033 Budapest, Korhaz u. 6-12.
14292615-3514-114-01/14292615-2-41
103034069

Megbizo, lizemeltetd

Tiszatjvarosi Fiitomt; 3580 Tiszatjvaros, Tisza it 1/D.
100696858

600/58.

N: 288 808 m, E: 799 366 m

2021. 11. 25.

P6

3. szamu gazmotor kéménye

~13,3m

acéllemez

héhasznositd kazan utan

1 db 3/4"-o0s csb6csonk

id6szakos kibocsatds mérés a 6/2011. (I. 14.) VM
rendelet szerint

idében gyakorlatilag egyenletes kibocsatas

3. szamu gazmotor

iizemelés pillanatnyi villamos energia igény szerint

3048 kW

Az  lizemeltetd  nyilatkozata  szerint  helyszini
mintavételek €s mérések soran a vizsgalt berendezés(ek)
allandosult tizemallapotban muikodtek, a 1égszennyezd
anyagok kibocsatasanak mérési eredményeit befolyasolo
lizemzavar vagy egyéb rendellenesség nem tortént.
id0szakos kibocsatas mérés 6/2011. (I. 14.) VM rendelet
szerint

6/2011. (1. 14.) VM rendelet 15. melléklet szerint.

15 %viv

Horvath Lajos iigyvezetd

Horvath Lajos iigyvezetd

A vizsgalati jeqyz6kényv 7 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti (izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgélati jegyz6kényv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
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3. VIZSGALATI EREDMENYEK

3.1. Szakaszosan mért gdzkomponensek koncentracioi a véggazban.

Alkalmazott mérési modszerek:

MSZ 21463:1997 A helyhez kotott gazmotorok fiistgazaban 1évo 1€gszennyez6 . ,
.S i mintavétel
anyagok emisszidjanak mérési koriilményei.
MSZ 21462:1997 A nem metan szénhidrogének és a metan koncentracidjanak GC/FID
meghatdrozasa a helyhez kotott gdzmotorok fiistgazaban
Mintavétel datuma: 2021. 11. 25.
Mintavétel jellege: szakaszos
Mintavétel id6tartama: 3 darab pontminta vétele 15., 45. és 75. perchen
Mintavétel modja: véggaz minta kdzvetlen gytijtése 1 dm? térfogatt PTFE zsakba (Tedlar-bag)
Minta elemzés datuma: 2021. 11. 30.
Minta elemzés modszere: GC/FID (oszlop: Super Q-PLOT 30m x 0,32 mm)
Mennyiségi meghatarozas: kétpontos kiils6 kalibracio

1. Tablazat: Metan koncentracioja (C-ben megadva) a vizsgalati mintakban, fizikai normal allapota (273 K
hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast) mintagazra vonatkoztatott értékek

Mintavételi idopont Minta azonosito Atlag metan k0n3centrac1o
[mgC/m9]
9:04 TEP6/1 815,6
9:34 TEP6/2 790,4
10:04 TEP6/3 790,3

A vizsgalati jeqyz6kényv 7 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti (izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgélati jegyz6kényv csak teljes terjedelmében
sokszorosithato.
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3.2. Folyamatosan mért szervetlen gazkomponensek 30 perces atlagkoncentracidi a véggazban.

Alkalmazott mérési modszerek:

Vizsgalati médszer Vizsgalat tipusa
MSZ EN 14789:2017 Helyhez kotott légszennyezd forrasok kibocsatasa.
Az oxigén térfogat-koncentracidjanak meghatarozasa. paramagnesesség

Standard referencia-modszer.

MSZ 21853-19:1981 Légszennyezd forrasok vizsgalata.
Szén-dioxid emisszié6 meghatarozasa. 1. fejezet

MSZ EN 15058:2017 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok kibocsatasa.
A szén-monoxid tomegkoncentracidjanak meghatarozasa. NDIR
Standard referencia-modszer.

MSZ EN 14792:2017 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok kibocsatasa.

A nitrogén-oxidok témegkoncentraciojanak meghatarozasa. kemilumineszcencia
Standard referencia-modszer.

MSZ 21853-6:1984 3. fejezet Légszennyez6 forrasok vizsgalata

NDIR

Kén-dioxid emisszio folyamatos mérése. 3. fejezet (visszavont szabvany) NDIR
MSZ EN 12619:2013 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok emisszidja.
) . , A FID
Az 6sszes, gazallapotl, szerves kdtésben 1évo szén tomegkoncentracioja.
Alkalmazott mérémiiszerek:
Muiszer Megnevezés Gyarté Tipus Gyértisi szdm
sorszam
Go1 Folyamatos elegetler”l szénhidrogén Bernath Atomic BA 3006 2708
elemzd GmbH
G02 Hordozhat6 gazelemz6 HORIBA PG-350 E YO054EKUV
Helyszini mérés datuma: 2021.11. 25.
Helyszini mérés jellege: folyamatos, perces futd atlag percenkénti rogzitése
Helyszini adatrogzités: perces futo atlagok képzése és ezek percenkénti rogzitése
Helyszini mérés id6tartama: harom darab 30 perces mérés
Meérési adatok kiértékelése: 30 perces atlagkoncentraciok képzése
Oxigéntartalomra vonatkoztatas: 15 %viv

2. Tablazat: Oxigén és széndioxid 30 perces atlagkoncentracioi fizikai normal allapota (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa
nyomadsu), szaraz véggazban

Pontforrds Mérési idészak _ Mért konc_entréci()k
AzONoSit6 Kezdete Vége Szén-dioxid | Szén-dioxid Oxigén
[hh:mm)] [hh:mm] [Yoviv] [g9/m?] [Yoviv]
8:49 9:18 5,28 103,7 11,40
9:19 9:48 5,30 104,0 11,35
Pé 9:49 10:18 5,29 104,0 11,40
Atlag 5,29 103,9 11,38

A vizsgalati jeqyz6kényv 7 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti (izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgélati jegyz6kényv csak teljes terjedelmében
sokszorosithato.
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3. Tablazat: Nitrogén-oxidok mint NO,, szén-monoxid, dsszes szerves vegylilet C-ben (szénben) kifejezve (TOC),
metan C-ben kifejezve és 9sszes szerves vegyiilet a metan kivételével C-ben kifejezve 30 perces atlagkoncentracioi,

fizikai normal allapota (273 K hémérsékletli, 101,3 kPa nyomas), szaraz véggazban.

Mérési idészak Mért koncentraciok
Nitrogén- TOC C-ben
Pontfor’rzts Kezdete Vége oxidok NOz2- [Szén-monoxid TO_C'C-ben Met.a". C-ben klfejezy €a
azonosito o kifejezve kifejezve metan
ben kifejezve R
kivételével
[hh:mm] | [hh:mm] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?]
8:49 9:18 145,9 60,6 862,0 815,6 46,5
PG 9:19 9:48 146,2 61,2 832,8 790,4 42,4
9:49 10:18 148,4 61,3 835,8 790,3 455
Atlag 146,8 61,0 843,5 798,7 44,8

4. Tablazat: Nitrogén-oxidok mint NO., szén-monoxid és dsszes szerves vegylilet C-ben kifejezve a metan kivételével
30 perces atlagkoncentracioi, fizikai normal allapota (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu), szaraz, 15 %v/v
oxigén tartalmi véggazra vonatkoztatva.

Mérési idészak Vonatkoztatott koncentraciok
. . TOC C-ben
Pontforras Nltrogen- . kifejezve a
L, Kezdete Vége oxidok NO2- | Szén-monoxid .
azonosito ben kifejezve .n}eta,n
kivételével
[hh:mm] | [hh:mm] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?]
8:49 9:18 91,2 37,9 29,0
PG 9:19 9:48 90,9 38,0 26,4
9:49 10:18 92,7 38,3 28,4
Atlag 91,6 38,1 27,9

4. NYILATKOZATOK
A vizsgalati jegyz6konyv szakmai tartalmaért felelés a laboratorium vezetdje.
A ko6z61t adatokkal kapcesolatban 8 napon beliil, irasban tehetd észrevétel.

Budapest, 2021. december 15. & ;
KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT.

VIZSGALOL ATORIUM

(Dr. Izgaki Zoltan)
labordakoriumvezeto

A vizsgalati jeqyz6kényv 7 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti (izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgélati jegyz6kényv csak teljes terjedelmében
sokszorosithato.
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ALTEO Nyrt. Tiszagjvarosi Fiitderomu. P6 jelti pontforras: oxigén és szén-dioxid koncentracioja szaraz, fizikai
normal allapott (273 K homeérsékletii, 101,3 kPa nyomast) véggazban
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A vizsgalati jegyz6kényv 7 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti lizemallapotra vonatkozik. A vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati
jegyzbkbnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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ALTEO Nyrt. Tiszagjvarosi Fiitderomu. P6 jelti pontforras: nitrogén-oxidok (mint NO,), szén-monoxid €s dsszes
szerves vegyiilet (TOC) koncentracio szaraz, fizikai normal allapott (273 K homérsékletii, 101,3 kPa nyomas
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mérés idopontja [ora:perc]

A vizsgalati jegyz6kényv 7 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti lizemallapotra vonatkozik. A vizsgaldlaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati
jegyzbkbnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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ALTEO Nyrt. Tiszatjvaros, Tisza ut 1/D. P1 jelii pontforras emisszié mérése.

1  ELOZMENYEK

Az ALTEO Nyrt. (KUJ: 103034069) megbizta tarsasagunkat a Tiszaujvaros, Tisza tit
1/D. szam alatti telephelyén (KTJ: 100696858) iizemel6 hdenergia termeld technologia P3,
P4 és P5 jelti pontforrasanak emisszid mérésével. A mérési megbizas kén-dioxid, szén-
monoxid és nitrogén-oxidok (az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. szamu melléklete alapjan,
gdz  halmazallapotu tiizeléanyaggal iizemeltetett tiizeloberendezés), mint 1égszennyezd
anyagok meghatarozasara szolt. A vonatkozo rendeletben foglaltakra hivatkozva, a szildrd
atlagos térfogatairamat az égéstermék Osszetétel és az orankénti foldgazfelhasznalas
ismeretében szamitassal hataroztuk meg.

A helyszini mintavételt és a vizsgalati jegyzokonyvet, a NAH altal NAH-1-1171/2018
szamon akkreditalt Kornyezettechnolégia Kft. Vizsgalolaboratoriuma készitette. A
vizsgalolaboratorium  2020/2803/P3, 2020/2803/P4 és 2020/2803/P5 munkaszamu

jegyzOkonyvét az 1. szamu melléklet tartalmazza.

2 A TECHNOLOGIA ISMERTETESE

Az ALTEO Nyrt. a Tiszatjvarosi Fiitéeromi, Tiszaujvaros, Tisza u. 1/D. szam alatti
telephelyén harom gazmotorbdl és harom gazkazanbol allo fiitderdmiivet iizemeltet. A
gazmotorok és a kazanok kiilon csarnokrészekben kaptak helyet.

A kazanhazban harom azonos tipust és teljesitményli kazan tizemel, kazdnonként kettd

azonos tipusu ¢s teljesitményli gazégdvel szerelve. A berendezések fobb adatai a kovetkezdk:

Kazan gyarto: ALSTOM

Kazan tipusa: MEGATHERM HF-12/16
Kazan gyartasi éve: 2002

Kazéan névleges hételjesitménye: 12 MW

Kazan gyartasi szama: 20249 (1. szam1 kazan),

20250 (2. szamu kazan),
20251 (3. szamu kazan)
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ALTEO Nyrt. Tiszatjvaros, Tisza ut 1/D. P1 jelii pontforras emisszié mérése.

Gazégo gyarto: Weishaupt

Gazégd tipusa: G70/1-A ZM-NR

Gazégo gyartasi éve: 2002

Gazégd névleges teljesitménye: 8 200 kW

Gazégo gyartasi szama: 5115570, 5115571 (1. szamu kazan),

5115572, 5115573 (2. szamu kazan),
5115574, 5115575 (3. szamu kazan),

A kazanok fiistjaratai egy-egy acéllemez kéménybe csatlakoznak. Az 1. szamu kazan
kéménye az altalunk vizsgalt P3 jeli, a 2. szdmu kazan kéménye az altalunk vizsgalt P4 jelt

¢és a 3. szamu kazan kéménye pedig az altalunk vizsgalt P5 jel{i, pontforras.

3 UZEMVITELI JELLEMZOK

A méréseket a vizsgalt technologia és a berendezések normal iizemvitele mellett
végeztik el. A mérések soran a pontforrasokhoz tartozo berendezések a pillanatnyi
hoigénynek megfeleléen folyamatosan iizemeltek. Az atlagos orankénti foldgazfelhasznalas
az 1. szamu kazan esetében 640 m?, a 2. szamu kazan esetében 970 m® és a 3. szamu kazan
esetében pedig 630 m® volt. Az {izemviteli adatokat a megbiz6 adatszolgéltatasa alapjan

hataroztuk meg.
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ALTEO Nyrt. Tiszatjvaros, Tisza ut 1/D. P1 jelii pontforras emisszié mérése.

4 MERESI EREDMENYEK ES HATARERTEKEK
A pontforrasokban vizsgalt jellemzéket, a mért koncentraciok atlagat és a
térfogataramokbol szamitott tdmegaramokat, valamint a kibocsatasi hatarértékeket az alabbi

tablazatokban foglaljuk Gssze:

P3 jelii pontforras (1. szama kazan kéménye):

Vizsgalt jellemzo
Megnevezése mennyisége
Pontforras magassaga [m] 36
Pontforras kibocsatasi keresztmetszete [m?] 0,503
Fiistgaz atlagos szaraz, normal térfogatirama [m®%/éra) 6 5101
Fiistgaz atlagos O tartalma [%ov/v] 3,17
Fiistgaz atlagos hémérséklete ['C]/[K] 105,6 378,7
Levegéterhelést okozo anyag
) koncentraciéja [mg/m?] tomegarama
Mmegnevezese mértl? vonatkoztatott®l| hatarértékl®! [kg/ora]
szilard anyag <0,5M <0,5M 5 < 0,0033
kén-dioxid <3,0 <3,0 35 <0,0195
szén-monoxid <15 <15 100 < 0,0098
nitrogén-oxidok 100,3 101,2 350 0,6525
szén-dioxid 203,9F! - - 1327

[1] Szamitott érték.

[2] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapota (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast) fiistgazra vonatkoznak.

[3] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapota (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast), 3 %v/v oxigéntartalmu flistgazra
vonatkoznak.

[4] Tapasztalati érték.

[5] A szén-dioxid koncentraciét g/m3-ben adtuk meg.
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ALTEO Nyrt. Tiszatjvaros, Tisza ut 1/D. P1 jelii pontforras emisszié mérése.

P4 jelii pontforras (2. szamu kazan kéménye):

Vizsgalt jellemzo
Megnevezése mennyisége
Pontforras magassaga [m] 36
Pontforras kibocsatasi keresztmetszete [m?] 0,503
Fiistgaz atlagos szaraz, normal térfogatirama [m®éra] 9 8401
Fiistgaz atlagos O tartalma [%v/v] 3,14
Fiistgaz atlagos hémérséklete ['C]/[K] 142,6 415,7
Levegoéterhelést okozé anyag
) koncentraciéja [mg/m°] tomegarama
megnevezese mértl? vonatkoztatott®| hatarértékl®! [kg/éra]
szilard anyag < 0,51 < 0,51 5 <0,0049
kén-dioxid <30 <30 35 < 0,0295
szén-monoxid 6,6 6,6 100 0,0650
nitrogén-oxidok 98,9 99,7 350 0,9735
szén-dioxid 201,85 - - 1987

[1] Szamitott érték.
[2] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapota (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast) fiistgdzra vonatkoznak.

[3] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapota (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu), 3 %v/v oxigéntartalmu fiistgazra
vonatkoznak.

[4] Tapasztalati érték.

[5] A szén-dioxid koncentraciét g/m3-ben adtuk meg.
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ALTEO Nyrt. Tiszatjvaros, Tisza ut 1/D. P1 jelii pontforras emisszié mérése.

P5 jelii pontforras (3. szamu kazan kéménye):

Vizsgalt jellemzo
Megnevezése mennyisége
Pontforras magassaga [m] 36
Pontforras kibocsatasi keresztmetszete [m?] 0,503
Fiistgaz atlagos szaraz, normal térfogatirama [m®éra] 6 5201
Fiistgaz atlagos O tartalma [%v/v] 3,48
Fiistgaz atlagos hémérséklete ['C]/[K] 105,7 378,8
Levegoterhelést okozo anyag
) koncentraciéja [mg/m°] tomegarama
megnevezese mértl? vonatkoztatott®| hatarértékl®! [kg/éra]
szilard anyag < 0,51 < 0,51 5 <0,0033
kén-dioxid <30 <31 35 <0,0196
szén-monoxid <15 <15 100 < 0,0098
nitrogén-oxidok 95,9 98,5 350 0,6251
szén-dioxid 200,845! - - 1309

[1] Szamitott érték.

[2] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapota (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomas) fiistgazra vonatkoznak.
[3] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapota (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu), 3 %v/v oxigéntartalmi fiistgazra

vonatkoznak.
[4] Tapasztalati érték.

[5] A szén-dioxid koncentraciét g/m3-ben adtuk meg.

Az elébbi tablazatokban megadott kibocsatasi jellemzok a Légszennyezés Mértéke éves

bevallashoz felhasznalhatok.
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ALTEO Nyrt. Tiszatjvaros, Tisza ut 1/D. P1 jelii pontforras emisszié mérése.

A 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 16. szamu mellékletében foglaltaknak megfeleléen

meghataroztuk a mérések ideje alatti fajlagos kibocsatasi értékeket, amelyeket a kovetkezo

tablazatokban foglalunk Gssze:

P3 jelii pontforras (1. szama kazan kéménye):

Levegoterhelést okozé anyag

Bevitt h6mennyiség

Fajlagos kibocsatasi

tomegarama érték
megnevezése [GJ/ora]

[kg/éra] [9/GJ]
szilard anyag <0,0033 <0,149
kén-dioxid <0,0195 <0,891
szén-monoxid < 0,0098 kb. 22 < 0,446

nitrogén-oxidok 0,6525 29,80
szén-dioxid 1327 60,591

[1] A szén-dioxid fajlagos kibocsatasi értékét kg/GJ-ban adtuk meg.

P4 jelii pontforras (2. szamu kazan kéménye):

Levegoterhelést okozé anyag

Bevitt h6mennyiség

Fajlagos kibocsatasi

tomegarama érték
megnevezése [GJ/éra]

[kg/ora] [9/GJ]
szilard anyag <0,0049 <0,148
kén-dioxid <0,0295 <0,890
szén-monoxid 0,0650 kb. 33 1,958

nitrogén-oxidok 0,9735 29,34
szén-dioxid 1987 59,87

[1] A szén-dioxid fajlagos kibocsatasi értékét kg/GJ-ban adtuk meg.

P5 jelii pontforras (3. szamu kazan kéménye):

Levegdterhelést okozé anyag Fajlagos kibocsatasi
Bevitt h6mennyiség
tomegarama érték
megnevezése [GJ/ora]

[kg/ora] [9/GJ]
szilard anyag <0,0033 <0,151
kén-dioxid <0,0196 < 0,907
szén-monoxid < 0,0098 kb. 22 < 0,454

nitrogén-oxidok 0,6251 29,00
szén-dioxid 1309 60,74M

[1] A szén-dioxid fajlagos kibocsatasi értékét kg/GJ-ban adtuk meg.
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ALTEO Nyrt. Tiszatjvaros, Tisza ut 1/D. P1 jelii pontforras emisszié mérése.

5 OSSZEFOGLALAS

Az elvégzett mérések és a helyszini tapasztalatok alapjan megallapithato, hogy a P3, P4
és P5 jeli pontforrasban mért kén-dioxid, szén-monoxid és nitrogén-oxidok, valamint az
eddigi mérési tapasztalataink és eredményeink alapjan megallapitott Szildrd anyag
koncentracio nem lépte tal az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. szamt mellékletében

meghatarozott technologiai kibocsatasi hatarértékeket.

Pécs, 2021. januér 5. KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT.
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45.

Horvath Lajos Miké Janos Benjamin

ligyvezetd kornyezetmérnok
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Laboratorium: 1151 Budapest, Szant6fold u. 4/a. TEL.: +36 (1) 305 0030 FAX: +36 (1) 305 0029
Bankszamlaszam: 10700196-68851246-51100005 E-mail: izsaki@kotech.hu Mobil: +36 (30) 20 33 323
Pécsi telephely: 7630 Pécs, Zsolnay V. 1t 45. TEL.: +36 (72) 511 303 FAX: +36 (72) 511 303

Bankszamlaszam: 10700055-68851246-51100005 E-mail: horvathl@Kkotech.hu Mobil: +36 (30) 20 43 943



Kornyezettechnolégia Kft. Vizsgalélaboratoriuma — Pécsi telephely
2020/2802/P3 szamu vizsgalati jegyz6konyv Oldal: 2/6

1. ELOZMENYEK, TECHNOLOGIA ISMERTETESE, MERESEK ALATTI UZEMALLAPOT

Az ALTEO Nyrt. eldzetes egyeztetés utan megrendelte a Kornyezettechnologia Kft.-tdl a Tiszatjvarosi Fitéerdmi;
3580 Tiszatjvaros, Tisza Gt 1/D. telephelyén tizemel6 P3 azonositoju pontforras (1. szama kazan kéménye) nitrogén-
oxidok (mint NO), szén-monoxid és kén-dioxid 1égszennyezé anyagok kibocsatasanak mérésekkel torténd
meghatarozasat az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet eldirasainak megfelelGen.

2. HELYSZINI MERESEK ES MINTAVETEL
A helyszini méréseket és mintavételeket vizsgalolaboratoriumunk végezte akkreditalt vizsgalati és mintavételi
eljarasokkal a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet el6irasainak megfeleléen.

Megbizo neve:

Megbiz6 székhelyének cime:
Megbiz6 KSH azonositoja/adoszama:
Megbizé KUJ szama:

Megbizo statusza:

Telephely cime (mérések helyszine):

Telephely KTJ szama:

Telephely helyrajzi szama:

Telephely EOV koordinatai:

Helyszini mérések és mintavétel datuma:
Vizsgalt pontforrasok azonositoja:
Vizsgalt pontforras megnevezése:
Kibocsatas mérésének jellege:

Pontforrashoz tartozé technoldgia jellege:

Pontforrashoz tartoz6 berendezés azonositasa:

Berendezés tizemviteli jellemz6i:
Névleges ¢és tényleges teljesitmény:
Meérés alatt fellépd valtozasok:

Vizsgalat célja:

Id6szakos kibocsatas mérés sziikséges idétartama:

Vonatkoztatasi oxigén koncentracio:
Meérésekért feleld személy neve, beosztasa:
Mérésekben résztvevok neve, beosztasa:

ALTEO Nyrt.

1131 Budapest, Babér u. 1-5.
14292615-7112-114-01/14292615-2-41
103034069

megbizo, lizemeltetd

Tiszatjvarosi Futéerémi; 3580 Tiszatjvaros, Tisza ut
1/D.

100696858

600/58.

N: 288 808 m, E: 799 366 m

2020. 12. 08.

P3

1. szamu kazan kéménye

id6szakos kibocsatas mérés 6/2011. (1. 14.) VM rendelet
szerint

idében gyakorlatilag egyenletes kibocsatas

1. szamt kazan

iizemelés pillanatnyi hdigény szerint

az lizemeltetd nyilatkozata szerint helyszini mintavételek
és mérések soran a vizsgalt berendezés(ek) allandosult
izemallapotban miikodtek, a 1égszennyezé anyagok
kibocsatasanak ~ mérési  eredményeit  befolyasolo
lizemzavar vagy egyéb rendellenesség nem tortént.
id6szakos kibocsatas mérés 6/2011. (I. 14.) VM rendelet
szerint

6/2011. (1. 14.) VM rendelet 15. melléklet szerint.

3 %vliv

Marton D. Sandor szakérté munkatars

Kovacs Krisztian mérés-elokészitd

A vizsgélati jegyz6kdnyv 6 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.



Kornyezettechnolégia Kft. Vizsgalélaboratoriuma — Pécsi telephely
2020/2802/P3 szamu vizsgalati jegyz6konyv Oldal: 3/6

3. VIZSGALATI EREDMENYEK
3.1. Folyamatosan mért szervetlen gazkomponensek 15 perces atlagkoncentracidi a véggazban.

Alkalmazott mérési modszerek:

Vizsgalati médszer Vizsgalat tipusa
MSZ EN 14789:2017 Helyhez kotott 1égszennyezé forrasok kibocsatasa.
Az oxigén térfogat-koncentracidjanak meghatarozasa. paramagnesesség

Standard referencia-modszer.

MSZ 21853-19:1981 Légszennyezd forrasok vizsgalata.
Szén-dioxid emisszié meghatarozasa. 1. fejezet

MSZ EN 30058:2017 Helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasa.
A szén-monoxid témegkoncentracidjanak meghatarozasa. NDIR
Standard referencia-modszer.

MSZ EN 14792:2017 Helyhez kotott 1égszennyezo forrasok kibocsatasa.

A nitrogén-oxidok tomegkoncentracidjanak meghatarozasa. kemilumineszcencia
Standard referencia-modszer.

MSZ 21853-6:1984 3. fejezet Légszennyezé forrasok vizsgalata

NDIR

Kén-dioxid emisszio folyamatos mérése. 3. fejezet (visszavont szabvany) NDIR

Alkalmazott méromiiszerek:

Muszrer Megnevezés Gyarté Tipus Gyartasi szam

sorszam

109 Hordozhat6 gazelemz6 HORIBA PG-350 E Y054EKUV

Helyszini mérés datuma: 2020. 12. 08.
Helyszini mérés jellege: folyamatos, perces futo atlag percenkénti rogzitése
Helyszini adatrogzités: perces futd atlagok képzése és ezek percenkénti rogzitése
Helyszini mérés idétartama: harom darab 15 perces mérés
Meérési adatok kiértékelése: 15 perces atlagkoncentraciok képzése
Oxigéntartalomra vonatkoztatas: 3 %viv

1. Tablazat: Oxigén és széndioxid 15 perces atlagkoncentracioi fizikai normal allapott (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa
Nnyomasu), szaraz véggazban.

, Mérési idészak Meért koncentracidok
I;ozl(l)tlfz;‘;zs Kezdete Vége Szén-dioxid | Szén-dioxid | Oxigén
[hh:mm] [hh:mm] [Y6viv] [g/m?] [Yoviv]
8:40 8:54 10,37 203,70 3,19
P3 8:55 9:09 10,40 204,33 3,12
9:10 9:24 10,37 203,66 3,20
Atlag 10,38 203,89 3,17

2. Tablazat: Nitrogén-oxidok mint NO, kén-dioxid és szén-monoxid 15 perces atlagkoncentracioi fizikai normal
allapotu (273 K homérsékletil, 101,3 kPa nyomast), szaraz véggazban.

Mérési idészak Mért koncentraciok
Pontforris ’ Nitrogén-oxidok o ’ _
Iy Kezdete Vége NO2-ben Kén-dioxid |Szén-monoxid
azonosito kifejezve
[hh:mm] [hh:mm] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?]
8:40 8:54 100,0 <30 <15
8:55 9:09 100,6 <30 <15
P3 9:10 9:24 100,2 <30 <15
Atlag 100,3 <3,0 <15

A vizsgélati jegyz6kdnyv 6 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében
sokszorosithato.



Kornyezettechnolégia Kft. Vizsgalélaboratoriuma — Pécsi telephely
2020/2802/P3 szamu vizsgalati jegyz6konyv Oldal: 4/6

3. Tablazat: Nitrogén-oxidok mint NO,, kén-dioxid és szén-monoxid 15 perces atlagkoncentracioi, fizikai normal
allapotu (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast), szaraz, 3 %v/v oxigén tartalmi véggazra vonatkoztatva.

Mérési idészak Vonatkoztatott koncentraciok
Pontforris Nitrogén-oxidok| o .
., Kezdete Vége NO2-ben Kén-dioxid |Szén-monoxid
azonosito kifejezve
[hh:mm] [hh:mm] [mg/m?] [mg/m3] [mg/m?]
8:40 8:54 101,0 <3,0 <15
P3 8:55 9:09 101,3 <30 <15
9:10 9:24 101,3 <3,0 <15
Atlag 101,2 <30 <15

4. NYILATKOZATOK
A vizsgalati jegyz6konyv szakmai tartalmaért felelds a laboratérium vezetdje.
A kozolt adatokkal kapcsolatban 8 napon beliil, irasban tehet6 észrevétel.

Pécs, 2020. december 18.

A jegyzokonyvet készitette:

Mikoé Janos Benjamin

KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT,
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45.

- ~ B
Ellendrizte: % VA ... v

Horvath Lajos \

ligyvezetd

kdrnyezetmérnok

A vizsgélati jegyz6kdnyv 6 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében
sokszorosithato.



Kornyezettechnolégia Kft. Vizsgalolaboratériuma — Pécsi telephely
2020/2802/P3 szamu vizsgalati jegyz6konyv melléklete Oldal: 5/6

ALTEO Nyrt. Tiszajvarosi Futoeromii. P3 jeli pontforras: oxigén és szén-dioxid koncentracioja szaraz, fizikai
normal allapotu (273 K homérsékletti, 101,3 kPa nyomast) véggazban
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A vizsgalati jegyz6kényv 6 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra vonatkozik. A vizsgalélaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati
jegyzbkonyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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ALTEO Nyrt. Tiszagjvarosi Fiitoeromu. P3 jelti pontforras: szén-monoxid, nitrogén-oxidok (mint NO,) és kén-dioxid
koncentracioja szaraz, fizikai normal allapot (273 K homeérsékletii, 101,3 kPa nyomasu) véggazban
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A vizsgalati jegyz6kényv 6 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra vonatkozik. A vizsgalélaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati
jegyzbkonyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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Megbizé: ALTEO Nyrt., 1131 Budapest, Babér u. 1-5.

Telephely: Tiszatjvarosi Fiitéerémi; 3580 Tiszaujvaros, Tisza ut 1/D.

Minta megnevezése: P4 pontforras 1égszennyez6 anyag kibocsatasanak meghatarozasa az 53/2017. (X. 18.) FM
rendelet alapjan (f6ldgaz tiizel6anyaggal lizemeltetett tiizeloberendezés)

Pécs, 2020. december 18.
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Kornyezettechnolégia Kft. Vizsgalélaboratoriuma — Pécsi telephely

2020/2802/P4 szam vizsgalati jegyzokonyv

Oldal: 2/6

1. ELOZMENYEK, TECHNOLOGIA ISMERTETESE, MERESEK ALATTI UZEMALLAPOT

Az ALTEO Nyrt. eldzetes egyeztetés utan megrendelte a Kornyezettechnologia Kft.-tdl a Tiszatjvarosi Fitéerdmi;
3580 Tiszatjvaros, Tisza Gt 1/D. telephelyén tizemel6 P4 azonositoju pontforras (2. szamua kazan kéménye) nitrogén-
oxidok (mint NO), szén-monoxid és kén-dioxid 1égszennyezé anyagok kibocsatasanak mérésekkel torténd
meghatarozasat az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet eldirasainak megfelelGen.

2. HELYSZINI MERESEK ES MINTAVETEL

A helyszini méréseket és mintavételeket vizsgalolaboratoriumunk végezte akkreditalt vizsgalati és mintavételi
eljarasokkal a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet el6irasainak megfeleléen.

Megbizo neve:

Megbiz6 székhelyének cime:
Megbiz6 KSH azonositoja/adoszama:
Megbizé KUJ szama:

Megbizo statusza:

Telephely cime (mérések helyszine):

Telephely KTJ szama:

Telephely helyrajzi szama:

Telephely EOV koordinatai:

Helyszini mérések és mintavétel datuma:
Vizsgalt pontforrasok azonositoja:
Vizsgalt pontforras megnevezése:
Kibocsatas mérésének jellege:

Pontforrashoz tartozé technoldgia jellege:
Pontforrashoz tartoz6 berendezés azonositasa:
Berendezés tizemviteli jellemz6i:

Névleges ¢és tényleges teljesitmény:

Meérés alatt fellépd valtozasok:

Vizsgalat célja:

Id6szakos kibocsatas mérés sziikséges idétartama:

Vonatkoztatasi oxigén koncentracio:
Meérésekért feleld személy neve, beosztasa:
Mérésekben résztvevok neve, beosztasa:

ALTEO Nyrt.

1131 Budapest, Babér u. 1-5.
14292615-7112-114-01/14292615-2-41
103034069

megbizo, lizemeltetd

Tiszatjvarosi Futéerémi; 3580 Tiszatjvaros, Tisza ut
1/D.

100696858

600/58.

N: 288 808 m, E: 799 366 m

2020. 12. 08.

P4

2. szamu kazan kéménye

id6szakos kibocsatas mérés 6/2011. (1. 14.) VM rendelet
szerint

idében gyakorlatilag egyenletes kibocsatas

2. szamu kazan

iizemelés pillanatnyi hdigény szerint

az lizemeltetd nyilatkozata szerint helyszini mintavételek
és mérések soran a vizsgalt berendezés(ek) allandosult
izemallapotban miikodtek, a 1égszennyezé anyagok
kibocsatasanak ~ mérési  eredményeit  befolyasolo
lizemzavar vagy egyéb rendellenesség nem tortént.
id6szakos kibocsatas mérés 6/2011. (I. 14.) VM rendelet
szerint

6/2011. (1. 14.) VM rendelet 15. melléklet szerint.

3 %vliv

Marton D. Sandor szakérté munkatars

Kovacs Krisztian mérés-elokészitd

A vizsgélati jegyz6kdnyv 6 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.



Kornyezettechnolégia Kft. Vizsgalélaboratoriuma — Pécsi telephely

2020/2802/P4 szam vizsgalati jegyzokonyv

Oldal: 3/6

3. VIZSGALATI EREDMENYEK

3.1. Folyamatosan mért szervetlen gazkomponensek 15 perces atlagkoncentracidi a véggazban.

Alkalmazott mérési modszerek:

Standard referencia-modszer.

Vizsgalati médszer Vizsgalat tipusa
MSZ EN 14789:2017 Helyhez kotott 1égszennyezé forrasok kibocsatasa.
Az oxigén térfogat-koncentracidjanak meghatarozasa. paramagnesesség
Standard referencia-modszer.
MSZ 21853-19:1981 Légszennyezd forrasok vizsgalata.
e LS o : NDIR
Szén-dioxid emisszié meghatarozasa. 1. fejezet
MSZ EN 30058:2017 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok kibocsatasa.
A szén-monoxid témegkoncentracidjanak meghatarozasa. NDIR

Standard referencia-modszer.

MSZ EN 14792:2017 Helyhez kotott 1égszennyezo forrasok kibocsatasa.

sty

kemilumineszcencia

MSZ 21853-6:1984 3. fejezet Légszennyezé forrasok vizsgalata
Kén-dioxid emisszio folyamatos mérése. 3. fejezet (visszavont szabvany)

NDIR

Alkalmazott méromiiszerek:

Muszrer Megnevezés Gyarté Tipus Gyartasi szam
sorszam
109 Hordozhat6 gazelemz6 HORIBA PG-350 E Y054EKUV

Helyszini mérés datuma:
Helyszini mérés jellege:
Helyszini adatrogzités:
Helyszini mérés idétartama:
Meérési adatok kiértékelése:
Oxigéntartalomra vonatkoztatas:

2020. 12. 08.
folyamatos, perces futo atlag percenkénti rogzitése

perces futo atlagok képzése és ezek percenkénti rogzitése
harom darab 15 perces mérés
15 perces atlagkoncentraciok képzése
3 %vliv

1. Tablazat: Oxigén és széndioxid 15 perces atlagkoncentracioi fizikai normal allapott (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa

Nnyomasu), szaraz véggazban.

, Mérési idészak Meért koncentracidok
I;ozl(l)tlfz;‘;zs Kezdete Vége Szén-dioxid | Szén-dioxid | Oxigén
[hh:mm] [hh:mm] [Y6viv] [g/m?] [Yoviv]
17:00 17:14 10,27 201,73 3,13
P4 17:15 17:29 10,28 201,84 3,15
17:30 17:44 10,28 201,94 3,15
Atlag 10,28 201,84 3,14
2. Tablazat: Nitrogén-oxidok mint NO, kén-dioxid és szén-monoxid 15 perces atlagkoncentracioi fizikai normal
allapotu (273 K homérsékletil, 101,3 kPa nyomast), szaraz véggazban.
Mérési idoészak Mért koncentraciok
Pontforris ’ Nitrogén-oxidok o ’ _
iy Kezdete Vége NO2-ben Kén-dioxid |Szén-monoxid
azonosito kifejezve
[hh:mm] [hh:mm] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?]
17:00 17:14 99,2 <30 6,5
17:15 17:29 98,9 <30 6,6
P4 17:30 17:44 98,8 <30 6.6
Atlag 98,9 <3,0 6,6

A vizsgélati jegyz6kdnyv 6 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében
sokszorosithato.



Kornyezettechnolégia Kft. Vizsgalélaboratoriuma — Pécsi telephely
2020/2802/P4 szamu vizsgalati jegyz6konyv Oldal: 4/6

3. Tablazat: Nitrogén-oxidok mint NO,, kén-dioxid és szén-monoxid 15 perces atlagkoncentracioi, fizikai normal
allapotu (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast), szaraz, 3 %v/v oxigén tartalmi véggazra vonatkoztatva.

Mérési idészak Vonatkoztatott koncentraciok
Pontforris Nitrogén-oxidok| o .
., Kezdete Vége NO2-ben Kén-dioxid |Szén-monoxid
azonosito kifejezve
[hh:mm] [hh:mm] [mg/m?] [mg/m3] [mg/m?]
17:00 17:14 99,9 <30 6,6
P4 17:15 17:29 99,8 <30 6,7
17:30 17:44 99,6 <30 6,6
Atlag 99,7 <30 6,6

4. NYILATKOZATOK
A vizsgalati jegyz6konyv szakmai tartalmaért felelds a laboratérium vezetdje.
A kozolt adatokkal kapcsolatban 8 napon beliil, irasban tehet6 észrevétel.

Pécs, 2020. december 18.

A jegyzokonyvet készitette:

Mikoé Janos Benjamin

KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT,
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45.

- ~ B
Ellendrizte: % VA ... v

Horvath Lajos \

ligyvezetd

kdrnyezetmérnok

A vizsgélati jegyz6kdnyv 6 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében
sokszorosithato.
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ALTEO Nyrt. Tiszajvarosi Futoeromii. P4 jeli pontforras: oxigén és szén-dioxid koncentracioja szaraz, fizikai
normal allapotu (273 K homérsékletti, 101,3 kPa nyomast) véggazban
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A vizsgalati jegyz6kényv 6 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra vonatkozik. A vizsgalélaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati
jegyzbkonyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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2020/2802/P4 szamu vizsgalati jegyz6konyv melléklete Oldal: 6/6

ALTEO Nyrt. Tiszagjvarosi Fiitoeromu. P4 jelti pontforras: szén-monoxid, nitrogén-oxidok (mint NO,) és kén-dioxid
koncentracioja szaraz, fizikai normal allapotl (273 K homérsékletti, 101,3 kPa nyomasu) véggazban
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A vizsgalati jegyz6kényv 6 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra vonatkozik. A vizsgalélaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati
jegyzbkonyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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2020/2802/P5 szam vizsgalati jegyzékonyv

Oldal: 2/6

1. ELOZMENYEK, TECHNOLOGIA ISMERTETESE, MERESEK ALATTI UZEMALLAPOT

Az ALTEO Nyrt. eldzetes egyeztetés utan megrendelte a Kornyezettechnologia Kft.-tdl a Tiszatjvarosi Fitéerdmi;
3580 Tiszatjvaros, Tisza Gt 1/D. telephelyén tizemel6 P5 azonositoju pontforras (3. szama kazan kéménye) nitrogén-
oxidok (mint NO), szén-monoxid és kén-dioxid 1égszennyezé anyagok kibocsatasanak mérésekkel torténd
meghatarozasat az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet eldirasainak megfelelGen.

2. HELYSZINI MERESEK ES MINTAVETEL

A helyszini méréseket és mintavételeket vizsgalolaboratoriumunk végezte akkreditalt vizsgalati és mintavételi
eljarasokkal a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet el6irasainak megfeleléen.

Megbizo neve:

Megbiz6 székhelyének cime:
Megbiz6 KSH azonositoja/adoszama:
Megbizé KUJ szama:

Megbizo statusza:

Telephely cime (mérések helyszine):

Telephely KTJ szama:

Telephely helyrajzi szama:

Telephely EOV koordinatai:

Helyszini mérések és mintavétel datuma:
Vizsgalt pontforrasok azonositoja:
Vizsgalt pontforras megnevezése:
Kibocsatas mérésének jellege:

Pontforrashoz tartozé technoldgia jellege:
Pontforrashoz tartoz6 berendezés azonositasa:
Berendezés tizemviteli jellemz6i:

Névleges ¢és tényleges teljesitmény:

Meérés alatt fellépd valtozasok:

Vizsgalat célja:

Id6szakos kibocsatas mérés sziikséges idétartama:

Vonatkoztatasi oxigén koncentracio:
Meérésekért feleld személy neve, beosztasa:
Mérésekben résztvevok neve, beosztasa:

ALTEO Nyrt.

1131 Budapest, Babér u. 1-5.
14292615-7112-114-01/14292615-2-41
103034069

megbizo, lizemeltetd

Tiszatjvarosi Futéerémi; 3580 Tiszatjvaros, Tisza ut
1/D.

100696858

600/58.

N: 288 808 m, E: 799 366 m

2020. 12. 08.

P5

3. szamu kazan kéménye

id6szakos kibocsatas mérés 6/2011. (1. 14.) VM rendelet
szerint

idében gyakorlatilag egyenletes kibocsatas

3. szamu kazan

iizemelés pillanatnyi hdigény szerint

az lizemeltetd nyilatkozata szerint helyszini mintavételek
és mérések soran a vizsgalt berendezés(ek) allandosult
izemallapotban miikodtek, a 1égszennyezé anyagok
kibocsatasanak ~ mérési  eredményeit  befolyasolo
lizemzavar vagy egyéb rendellenesség nem tortént.
id6szakos kibocsatas mérés 6/2011. (I. 14.) VM rendelet
szerint

6/2011. (1. 14.) VM rendelet 15. melléklet szerint.

3 %vliv

Marton D. Sandor szakérté munkatars

Kovacs Krisztian mérés-elokészitd

A vizsgélati jegyz6kdnyv 6 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
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Kornyezettechnolégia Kft. Vizsgalélaboratoriuma — Pécsi telephely

3. VIZSGALATI EREDMENYEK

3.1. Folyamatosan mért szervetlen gazkomponensek 15 perces atlagkoncentracidi a véggazban.

Alkalmazott mérési modszerek:

Vizsgalati médszer Vizsgalat tipusa
MSZ EN 14789:2017 Helyhez kotott 1égszennyezé forrasok kibocsatasa.
Az oxigén térfogat-koncentracidjanak meghatarozasa. paramagnesesség
Standard referencia-modszer.
MSZ 21853-19:1981 Légszennyezd forrasok vizsgalata.
e LS o : NDIR
Szén-dioxid emisszié meghatarozasa. 1. fejezet
MSZ EN 30058:2017 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok kibocsatasa.
A szén-monoxid témegkoncentracidjanak meghatarozasa. NDIR

Standard referencia-modszer.

MSZ EN 14792:2017 Helyhez kotott 1égszennyezo forrasok kibocsatasa.

sty

Standard referencia-modszer.

kemilumineszcencia

MSZ 21853-6:1984 3. fejezet Légszennyezé forrasok vizsgalata
Kén-dioxid emisszio folyamatos mérése. 3. fejezet (visszavont szabvany)

NDIR

Alkalmazott méromiiszerek:

Muszrer Megnevezés Gyarté Tipus Gyartasi szam
sorszam
109 Hordozhat6 gazelemz6 HORIBA PG-350 E Y054EKUV

Helyszini mérés datuma:
Helyszini mérés jellege:
Helyszini adatrogzités:
Helyszini mérés idétartama:
Meérési adatok kiértékelése:

Oxigéntartalomra vonatkoztatas:

2020. 12. 08.

folyamatos, perces futo atlag percenkénti rogzitése

perces futo atlagok képzése és ezek percenkénti rogzitése
harom darab 15 perces mérés
15 perces atlagkoncentraciok képzése

3 %viv

1. Tablazat: Oxigén és széndioxid 15 perces atlagkoncentracioi fizikai normal allapott (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa
Nnyomasu), szaraz véggazban.

2. Tablazat:

, Mérési idészak Meért koncentracidok
I;ozl(l)tlfz;‘;zs Kezdete Vége Szén-dioxid | Szén-dioxid | Oxigén
[hh:mm] [hh:mm] [Y6viv] [g/m?] [Yoviv]
10:00 10:14 10,20 200,38 3,52
P5 10:15 10:29 10,26 201,54 3,43
10:30 10:44 10,21 200,59 3,48
Atlag 10,22 200,84 3,48

Nitrogén-oxidok mint NO», kén-dioxid és szén-monoxid 15 perces atlagkoncentracioi fizikai normal
allapotu (273 K homérsékletil, 101,3 kPa nyomast), szaraz véggazban.

Mérési idoszak Mért koncentraciok
Pontforris ’ Nitrogén-oxidok o ’ _
iy Kezdete Vége NO2-ben Kén-dioxid |Szén-monoxid
azonosito kifejezve
[hh:mm] [hh:mm] [mg/m?] [mg/m?] [mg/m?]
10:00 10:14 94,7 <30 <15
10:15 10:29 96,3 <30 <15
PS 10:30 10:44 9.6 <30 <15
Atlag 95,9 <3,0 <15

A vizsgélati jegyz6kdnyv 6 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében
sokszorosithato.



Kornyezettechnolégia Kft. Vizsgalélaboratoriuma — Pécsi telephely

2020/2802/P5 szam vizsgalati jegyzékonyv Oldal: 4/6

3. Tablazat: Nitrogén-oxidok mint NO,, kén-dioxid és szén-monoxid 15 perces atlagkoncentracioi, fizikai normal
allapotu (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast), szaraz, 3 %v/v oxigén tartalmi véggazra vonatkoztatva.

Mérési idészak Vonatkoztatott koncentraciok
Pontforris Nitrogén-oxidok| o .
., Kezdete Vége NO2-ben Kén-dioxid |Szén-monoxid
azonosito kifejezve
[hh:mm] [hh:mm] [mg/m?] [mg/m3] [mg/m?]
10:00 10:14 97,6 <31 <15
P5 10:15 10:29 98,6 <31 <15
10:30 10:44 99,2 <31 <15
Atlag 98,5 <31 <15

4. NYILATKOZATOK
A vizsgalati jegyz6konyv szakmai tartalmaért felelds a laboratérium vezetdje.
A kozolt adatokkal kapcsolatban 8 napon beliil, irasban tehet6 észrevétel.

Pécs, 2020. december 18.

A jegyzokonyvet készitette:

Mikoé Janos Benjamin

KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT.

LX kornyezetmérnok
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45.

Ellenérizte:
Horvath Lajos \

ligyvezetd

A vizsgélati jegyz6kdnyv 6 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti izemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak teljes terjedelmében
sokszorosithato.
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ALTEO Nyrt. Tiszajvarosi Futoeromii. PS jeli pontforras: oxigén és szén-dioxid koncentracioja szaraz, fizikai
normal allapotu (273 K homérsékletti, 101,3 kPa nyomast) véggazban
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A vizsgalati jegyzbkényv 6 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti lizemallapotra vonatkozik. A vizsgalélaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati
jegyzbkonyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.
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ALTEO Nyrt. Tiszagjvarosi Fiitoeromu. PS jelti pontforras: szén-monoxid, nitrogén-oxidok (mint NO,) és kén-dioxid
koncentracioja szaraz, fizikai normal allapot (273 K homeérsékletii, 101,3 kPa nyomasu) véggazban
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A vizsgalati jegyzbkényv 6 szamozott oldalt tartalmaz és az emisszios mérések alatti lizemallapotra vonatkozik. A vizsgalélaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati
jegyzbkonyv csak teljes terjedelmében sokszorosithato.



