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BEVEZETES, ELOZMENYEK

A TVK-EROMU Kft. az Eszak-magyarorszigi Komyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Felligyeloségtol 2007. oktober 09-én kapta meg a TVK Ipartelep teriiletén ho- és
villamos energia termelési tevékenységre az egységes kornyezethasznalati engedélyt (EMI-
KTVF 4909-19/2007.). Az egységes kornyezethasznalati engedély érvényességi ideje: 2022.
oktober 31.

Legutobb a 2017-ben elkészitett feliilvizsgalati dokumentdcio alapjan a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jardsi Hivatala (tovdbbiakban Hatésag), az
egységes kornyezethasznalati engedélyt egységes szerkezetbe foglalva elfogadta
BO-08/KT/11327-12/2017. igyiratszamu hatarozataval.

A feliilvizsgalt id6szakban, 2018-ban fejezddott be - a mar 2016-ban engedélyezett - 75 t/h
névleges gbzteljesitményii, 40 barg lizemi nyomast foldgaz-inertesgaz vegyes tiizelésli kazan,

hészolgaltatd beruhazas.

Az egységes kornyezethasznalati engedélyben foglaltak kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalatat a
314/2005 (XII.25.) Kormanyrendelt 20 § -8 bekezdésben eldirtak szerint kell elvégezni,
legalabb 5 évente.

A feliilvizsgalatot a kornyezetvédelmi feliilvizsgéalat végzéséhez sziikséges szakmai

crer

kovetelményeirdl sz616 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet melléklete szerint kell elvégezni.

Az engedélyben foglaltak feliilvizsgalatdval a Téarsasag céglinket a SENEX
Kornyezetgazdalkodasi Kft.-t bizta meg.
Jelen dokumentéaci6 a TVK Erdmi Kft. lizemének egységes kornyezethasznalati engedélye

5 éves feliilvizsgalatat tartalmazza.
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1 ALTALANOS ADATOK

1.1 AZ ENGEDELYKERO ES AZ UZEMELTETO AZONOSITO ADATAI

A létesitmény adatai

Telephely neve:

TVK Erémi Kft.

Telephely cime:

3580, Tiszaujvaros, Gyari ut

Helyrajzi szam:

2116/4

Lakatos Sandor

Képviseld: . . ,
ugyvezeto 1gazgato

KTIJ: 100501563

KTJ Létesitmény 101714591

KUJ 100310643

A telepiilés statisztikai azonositd szdma: 28352

F6 tevékenységek TEAOR szama:

3530 Goz- és melegviz ellatas
3511 Villamosenergia termelés

NOSE-P kod

101.04 Egetés gazturbinakban

SNAP-2 kod

01-0301

A létesitmény iizemeltetdjének adatai

Neve: Alteo Energiaszolgaltatd Nyrt.
Cime: 1033 Budapest, Korhaz utca 6-12
Képviseld: Chikan Attila vezérigazgato

KUJ 103034069

Adatszolgaltatasért, kapcsolattartasért felelds személy:

Kalmarné Nagy Aniké MOL Petrolkémia Zrt.

Telefon: +30/30-362-8217
anikonagy@mol.hu
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1.2 A KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATOT VEGZO ADATAI

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzoé adatai

Szervezet neve: SENEX Kft.
Cim: 1031 Budapest, Nanasi ut 42/b
Képviselo: Perényi Gabor, ligyvezetd
Telefon: +36-1-3692-354
Fax: +36-1-3698-098
e-mail: senex(@senex.hu
Projektvezetd név Kothencz Janos

telefon +36-1-3692-354

fax +36-1-3698-098

mobil +36-30-9211-395

e-mail janos.kothencz@senex.hu

A Senex Kft. feliilvizsgalatra vonatkozo engedélyeinek masolatat lasd 1. mellékletben.
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1.3 A TELEPHELYRE VONATKOZO ENGEDELYEK

A telephely legfontosabb kornyezetvédelmi targyt engedélyeit az aldbbi tablazat tartalmazza.

1.3.1. tdblazat: A telephely fontosabb engedélyei

UGYIRAT SZAMA

TARGYA

ERVENYESSEG

EMI KTVF 1635-4/2013

Egységes kornyezethasznalati engedély

2022. december 31.

EMI-VIZIG H-6875-41/2004

Vizjogi lizemeltetési engedély

2024. november 01.

BO-08/KT/11212-4/2017.

Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa

BO-08/KT/11327-12/2017

Egységes kornyezethasznalati engedély egységes
szerkezetbe foglalt modositasa

2022. oktober 31.

BO-08/KT/07993-7/2018.

Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa

BO-08/KT/11127-11/2018.

Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa

BO/32/6565-7/2021.

Egységes kornyezethasznalati engedély modositasa

BO-08/KT/00292-5/2019

Uzemi kérelharitasi terv elfogado hatarozat

1.4 A TELJESKORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT MENETE

A feliilvizsgalatot a kornyezetvédelmi

feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai

feltételekrol és a feljogositas modjarol, valamint a feliilvizsgalat dokumentaciojanak tartalmi

kovetelményeirdl szold 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet melléklete szerint végeztiik el.

A kidolgozas az alabbiak szerint tortént:

e A feladat megismerése ¢és értelmezése, az ezzel kapcsolatos megbeszélések ¢és

egyeztetések lefolytatasa,

o Az elkészitéshez sziikséges eréforrasok, idoigény felmérése, azok biztositasa a feladat

elkészitésének tlitemezése szerint,

o A sziikséges adat- ¢s informacidigény ¢és késziiltségi szint kovetelményeinek

meghatdrozasa az egyes fazisok soran,

e Az adatok és informaciok mindségének, rendelkezésre allasanak ellendrzése, sziikséges

helyszini vizsgéalatok irdnyanak és litemezésének meghatarozasa,

e A feladatban 1d6kozben tortént valtozasok, valamint az egyeztetések soran regisztralt

eltérések értelmezése és az azokhoz kapcsolddd modositasok atvezetése,

e A rendelkezésre allo adat- és informacio allomany szakteriiletek szerinti és egyiittes

értékelése,

e A dokumentacid Osszeallitasa.
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1.5 A VIZSGALT TELEPHELY KORNYEZETE

1.5.1 A VIZSGALT TELEPHELY ELHELYEZKEDESE

Az lizem sarokponti koordinatait az alabbi tablazat tartalmazza.

1.5.1. tdblazat: Az iizem sarokponti koordinatai

EOVY EOV X
797 552 287 460
797 551 287 562
797 717 287 563
797 717 287461

A teriilet tavolsaga a legkozelebbi telepiilések belteriileti hataratdl, a kiillonb6zo iranyokban a

kovetkezd:
e E-EK-i iranyban Tiszatjvéros: ~ 1750 m
o Tiszaujvaros legkdzelebbi lakdépiiletei: ~ 1800 m
e K-DK-i irdnyban Polgar: ~ 7100 m
e DK-i irdnyban Tiszapalkonya: ~ 3200 m
e D-iirdnyban Oszlar: ~ 3700 m
e DNy-i iranyban Nemesbikk: ~ 3450 m
e ENy-i iranyban Sajoszoged: ~3100 m

1.5.2 A VIZSGALT TELEPHELY MEGKOZELITHETOSEGE

Tiszajvaros a 3-as szamu foutrol Nyékladhdzanal, az M30 autdpalyarol Muhinal a 35-0s
(Debrecenbe vezetd) utra letérve, illetve az M3 autdpalyardl Oszlar vagy Polgar feldl
kozelithetd meg. Vonattal a Miskolc-Tiszaujvaros-Tiszapalkonya-Erdmii vonalon érhetd el.

A telephely a MOL Petrolkémiai Zrt. Iparteriiletén beliil az U-3 utrdl, illetve az ebbdl leagazo
K-7 utrél kozelitheté meg. Az erdmii bejarata tavmiikodtetésii kapuval ellatott. Eszak feldl a
Birla Carbon Hungary Kft. Koromgyara (BCH), keleten a K7-es ipari Ut mentén huzodo
MESSER Hungarogaz Kft. levego és nitrogén eldallito iizeme, délen az Olefin 2 lizeme, nyugati

oldalrol ipari vagany és a HDPE-2 lizeme, azon tul mezdgazdasagi teriilet hatarolja.

1.5.3 A VIZSGALT TELEPHELY TERMESZETI KORNYEZETE

1.5.3.1 Kistaj kataszter szerinti besorolas
Az erémti telephelye Marosi-Somogyi (1990) kistajkataszterének alapjan a Borsodi-artér kistdj

¢északi részén talalhatd. A kistdjak geologiai felépitése sokban hasonlit. A Taktakoz, a Borsodi-
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artér és a Borsodi Mezdség déli felének alapjat zommel a pleisztocénben lerakodott kavics adja.
Ezek hordalékkup siksdgok, amelyekre a pleisztocén végén 10sz, illetve 16szos homok rakddott
le.

Ezt az alapot a holocénben az itt meanderezd folyok - els6sorban a Tisza - eléggé
megbolygattak, Ontésiszappal teritették be. A felszinen az Ontésiszap mellett valtozo
vastagsagban taldlunk holocén agyag, homok és 10sziszap foltokat. A sik tajat rengeteg
elhagyott, majd feltoltodott folyomeder tagolja, egy résziikben ma is nyilt viz van, masok
jelentdsen feltoltddtek, de a magassagok, illetve a higrofil vegetacio ma is jol jelzi a helyiiket.
Lényegében ugyanez a helyzet a Tisza jobb partjan is, bar a Polgartol keletre es6é részek nem
hordalékkup siksag, hanem tokéletes siksag jellegliek.

Altalanossagban jellemzé, hogy a teriilet tengerszint feletti magassaga 100 m koriili, délkeleten
csak 90 m, bar a Takta-koz északi részén eléri a 170 m-t is. Az atlagosan alacsony relativ reliefil
felszin dontd tobbsége az artéri szintli siksagok orografiai domborzattipusaba sorolhatd, amely
alol kivétel a Borsodi-artér. Utdbbi armentes részekkel tagolt, de egészében artéri szintii
tokéletes siksag. Kis atlagos relativ reliefii, egyhangu felszinti. A gyenge lejtésviszonyok miatt
gyakoriak a rossz lefolyast teriiletek, uralkodoak a nagy kiterjedésii laposok. Az armentesitések
eldtt a nagyobb aradéasok épp ezért a teriilet tobb mint haromnegyedét boritottak.

A védgatakon kiviili teriilet tobbnyire magas talajvizallast, mentesitett alacsony artéri siksag,
melyen a réti és réti Ontéstalajok valtakoznak. Ezeket mar a mezdgazdasadg hasznositja,
tobbnyire szant6foldként, ami kultirsztyepp jelleggel jar. A 10sz, illetve a 10sz6s hordalék
boritotta hordalékkup siksagok felszine, amelyen alfoldi mészlepedékes és réti csernozjom
képzodott, kivaldan alkalmas mezdgazdasadgi hasznositasra, ezért ezeken tulnyomo a
szantofoldi hasznositas, de kevés szOl0t €s kertet is talalunk elszorva. Nyugat feldl az alacsony
artéri siksagot folyohatak tagoljak, amelyek helyenként gyengitik a lefolyasi lehetdségeket.
Ilyen helyeken és a lefolyastalan teriileteken a szikesek kiilonboz6 tipusai (foleg réti

szolonyecek, sztyepesedd réti szolonyecek) fejlddtek ki, tobbnyire szantofoldi hasznositassal.

1.5.3.2 Meteorologia

A térség éghajlata mérsékelten meleg €s az orszdgos viszonyokhoz képest inkabb szarazabb
kategoriaba tartozik. Nyara az orszag déli, ill. délkeleti részéihez képest hlivosebb, bar a nyar
derekdn 1donként szubtrépusi forrdsag is eldfordul. A térségben az évi atlagos
kozéphdmérséklet 9,6°C kortil alakul (az orszagos évi atlag 9,7°C). A legmelegebb honap a
julius (atlaghdmérséklete 20,4°C) a leghidegebb a januéar (-2,6°C). A téli hdmérsékleti
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viszonyok Igen szeszélyesek, zord, szaraz szakaszok és enyhe, csapadékos id6szakok gyakran
valtogatjak egymast.

A homérsekletek alakuldsa kornyezetvédelmi szempontbol két vonatkozéasban is figyelmet
érdemel (lasd: 4. abra). Mivel az erdmu elsésorban hdszolgaltatd feladatot 1at el (fiitési és
technologiai célu gbzkiadas), az lizemvitelt, a tiizeldanyag felhasznalast, kovetkezésképpen a
légszennyez0 anyag kibocsatasat nagymértékben befolyasolja a kornyezeti hdmérséklet.
Masrészt a kibocsatott légszennyezd anyagok terjedését is befolydsolja a homérsékletek
alakulasa, hiszen az effektiv kéménymagassag egyik tényezdje a kibocsatott flistgdz és a

kornyezeti levegd homérséklete kozotti kiillonbség.

1.5.3.3 Felszini vizek
Tisza
A vizsgalt telephely térségének meghatarozo felszini vize a Tisza. Az érintett Tisza-szakaszon

Tiszapalkonyanal talalhat6 vizmérce.

Sajo-csatorna

A teriilet felszini vizei koziil ki kell még emelni a Sajo-csatornat, amely a teriilet csapadék és
hasznalt vizeit vezeti el. A csatorna a TVK ipartelepen beliil kezdédik és befogadoja a Tisza.
Hossza 5 km. A Sajé-csatorna - mint 2 m?/s torkolati vizszallito-képességet meghaladod
belvizcsatorna - kizarolagos allami tulajdonban van.

Az Ipartelep nem szennyezett haszndltvizei €s a nem szennyezett vagy olajmentesitett
csapadekviz gylijté halozat 5 db kiilonalld déli irdnyba a Sajo-csatorna felé huzodo fogytjtot
jelent. Az 5 db fogyljtd kiilon-kiilon folyik be a Sajé-csatornaba, majd onnan gravitaciosan,
vagy atemeléssel kertil a Tiszéba.

A nem szennyezettnek tekintett hasznalt vizek mennyiségét nem mérik, igy csak a felhasznalt

¢€s szennyviztisztitasra juttatott vizaramok segitségével az anyagmérlegek alapjan becstilhetok.

1.5.3.4 Mélyfoldtani felépités

A vizsgalt teriilet a Sajo-Hernad hordalékkupon helyezkedik el. A hordalékkapnak bizonyos
korlatok kozott egységes a vizrendszere, ezért a foldtani felépitésnek az attekintését is
kiterjeszthetjiik a hordalékkup egészére.

A mezozoos alaphegység kozvetleniil a hordalékkup E-i részén ismert a szénhidrogén-kutaté
fardsokbol (S-2: 1571 m; S-3: 1848 m ; Em-1: 1902m), anyaga mészkd, nagy valosziniliség

szerint biikki tipust. A mészko 1épcsds vetok mentén nagy mélységre kertil, geofizikai mérések
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alapjan 3000-4000 m—re. A Tiszapalkonya—1. fards 1987,4 m mélységben még az als6-pannon
képzdédményeket tarta fel.

A hordalékkup kozépso €s déli része alatti triasz mészkd azonban mar valdsziniileg bihari tipusu
és része annak a kozel 500 km-es takaronak, amit a szénhidrogén-kutatés tart fel az Alfold E-i
részén.

A tridszra a hordalékkup E-i részén oligocén homokos, agyagos képzédmények telepiilnek
(EM-1: 623 m vastagsadgban), kozépsd ¢és D-i részen, a miocén, badeni és szarmata
vulkanoszediment kézetek a jellemzok. Feliil 200-300 m vastag artufa, athalmozott tufit van,
alatta 700-1500 m vastag a tufadsszlet. A hordalékkiip EK-i szélén kis kiterjedésben megjelenik
a riolitlava is. A kdzelben elhelyezkedé TVK alatt a tufa 2000 m-nél mélyebben helyezkedik
el. Foldtorténetileg a kozépso és felsd riolittufa szintet képviselik.

Nemcsak a hordalékktp alatt, hanem az egész Alfoldon egységesen elterjedt az alsdpannoniai
agyag. Jellemzdje a szemcsehalmazok keveréke, amelybdl uralkod6 az agyag, alarendelt a
homok. A homok nem diffuz médon sovanyitja az agyagot, hanem kisebb-nagyobb vastagsagu
¢és kiterjedésti rétegekben, oridslencsékben helyezkedik el. Ennek eredménye, hogy az
alsopannon rétegsor csak korldtozottan vizadd, az oriaslencséknek az utanpotlodasa véges,
tartos, intenziv, vizkivételre nem alkalmasak. A vizmindség is problémas, tobb ezer mg/1 oldott
sonak kationja féleg natrium, az anionoknal a hidrogénkarbonat mellett uralkodé a klorid.

Az alsdpannon agyag vastagsaga a hordalékkup alatt 400-600 m (a DK-alf61don 3000-4000m).
Helyi jelentdsége abban van, hogy teljes bizonyossaggal elvalasztja a nala iddsebb és
mélyebben 1évd (miocén, oligocén, tridsz) viztartoit a fiatalabb és magasabban levoktol.

A felsOpannon képzddmény is keverékhalmaz, azonban itt mar a homok aranya nagyobb. A
homok réteges kifejlddésii, és ezen vastagabb homokrétegek nagy teriileten kovethetok és
jellemzd, hogy az északi medenceperemi kifejlédésiik, elvékonyodva bar, de a nagyobb
mélységbdl is a felszin kozelbe kifut, és hidraulikai kapcsolatban van az Eszaki Kozéphegység
déli hegylabi (piedmonti) tormelék lejtojével, tehat a felsOpannoniai vizadok vizutanpotlasanak
egyik fontos csatornajaval.

A fels6pannont a szarazfoldi-tavi agyag zarja, régebbi nevén levantei tarka agyag, mai érvényes
nevén Nagyalfoldi Tarkaagyag Formacio.

Jelenlegi ismereteink szerint a hordalékklp egészén megvan a tarkaagyag, vastagsaga a T-1.(K-

50) farasban 275 m, a T-1.(K-25) farasban 138m.
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1.5.3.5 Sekélyfoldtan

A Sajo-Hernad hordalékkup a pleisztocén soran keletkezett, egyike az Eszak-Alfold peremén
az Eszaki Kozéphegység volgyeibdl kinyuld hordalékktpnak, mérete és vizbazis jelentdsége
azonban kiemeli a tobbi koziil.

A hordalékkup keletkezésének feltétele, hogy a volgybdl kilépd folyd eltere siillyedjen. A
Nagyalfold siillyedése azonban nem volt egyenletes, gyorsabb siillyedésénél megndétt a
reliefenergia, megnott a Sajo-Hernad (kavics) tormelékszallitd képessége, igy a lerakott anyag
is durvabb szemil. Stagnaldé vagy lassubb siillyedésénél kisebb a reliefenergia, kisebb a
tormelékszallitd képesség, ilyenkor uralkodik a finom szemcseméret: iszap, agyag. Minthogy a
medencealjzat siillyedése még kisebb teriileten sem egyenletes, ezért a lelilepedett nagy
terliletre kiterjedd, folytonos réteget, un. lencsés kifejlédésiiek. Ezt bizonyitjak a kiilonb6z6
mélységkozre (50-110 m) szlirdzott kutak kozel azonos nyugalmi vizszintadatai is.
Megjegyezziik, hogy ugyanezen kutsornal a sekélyebb mélységben (30-50 m) szlrdzott
kutaknal nagyobb az eltérés a nyugalmi vizszintben, ami azt latszik bizonyitani, hogy az agyag-
iszap lencsék nagyobb kiterjedéstiek, dsszefiiggébbek, azaz jobban elvalasztjdk az egymas

alatt-felett 1évo viztartokat.

1.5.2. tdblazat: A TVK-D-i teriileteinek tényfeltardsa soran kordbban létesitett firasok adatai
alapjan a vazlatos sekélyfoldtani rétegsor az alabbiak szerint keriilt meghatarozéasra

Mélység Kézettani felépités
0-4 (3)m Agyagos, 16sz0s Ontésiszap
4 3) — 18 m (9-22 m kozott | Kavicsos durva homok, homokos kavics, jelentds vastagsag
valtozik) agyaglencsés betelepiilésekkel tagolva
18 (22) - Sziirke kovér agyag

A fenti rétegsorbol jol lathatd, hogy a felszinen dontd részben agyagos képzddmények
helyezkednek el, mely alatt 12-17 m vastag kavicsos vizad6 talalhatd. Ezen réteget, tobb helyen
agyagos lencsék, vékony agyag, agyagos iszap rétegek tagoljak. A vizadé fekiijében igen jo
vizrekesztO tulajdonsagu agyagréteg talalhato.

Osszeségében megallapithato, hogy a teriilet sekélyfoldtana (~25 m-ig) haromosztati.

Minthogy a Sajo-Hernad hordalékkup jelenleg is fontos vizbazis, de a kb. 20%-0s (1986-ban)
kihasznaltsag eldre vetiti a jovobeli még nagyobb fontossagot, ezért kiemelt jelentdésége van a

hordalékkup felszinkozeli agyagrétegei védoképességének.
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A vizsgalt teriilet kdrnyezetében domindlnak a réti dntés, réti és a nyers Ontéstalajok. Az lizem
teriiletén jelentOs vastagsagl antropogén feltoltés, a felszinkozelben a technologiai egységek

alatt pedig agyagpaplan, illetve betonozott feliilet talalhato.

1.5.3.6 Rétegvizfoldtan

A felsdpannodniai vizadoé rétegek mélyebb tagjai a térség legfontosabb termalvizado rétegei.
Innen nyeri vizét a tiszatjvarosi strand termalkutja (K-50. kataszteri szam, furas éve: 1976).

A beszlirdzott szakaszok azt mutatjak, hogy a felsépannonban a viszonylag vékony homok
vizado6 rétegek kozott vastag vizzard agyagrétegek vannak.

Nyugalmi vizszin 1200 1/p termelés mellett: -13,6m, héfok: 62 °C.

A termdlviztartd tehat rétegsorbeli adottsaga folytan teljes biztonsdgban van az esetleges
felszini-felszink6zeli szennyezésektdl.

A Nagyalfoldi Tarkaagyag Formacio Osszlet tartalmaz bezartan kavicslencséket, melyek
azonban nem perspektivikus vizadok, mert kicsi, gyakorlatilag elhanyagolhaté a
vizutanpotlasuk.

A formacidnak az a nagy vizfoldtani jelentdsége, hogy ¢élesen elkiiloniti a felsépanndniai és
pleisztocén viztartokat. Ezt bizonyitja, hogy egy-egy helyen a felsépannon vizadéknak mindig

(Iényegesen) magasabb a nyomasa, azaz a nyugalmi vizszintje.

1.5.3.7 Talajviz

A TVK Erémii Kft. telephelye a Tiszatol ~2900 m tavolsdgban fekszik. A térségben a Tisza
vizallasok talajvizszint ingadozdsra gyakorolt hatdsa a folyotol 1500-1800 m tavolsagig
¢észlelhetd. A talajviz tiikor szintjének ingadozasat ennek megfelelden a Tisza vizszintjének
ingadozésa és a csapadékviszonyok hatdrozzak meg. A talajviz a vizsgalt teriileten a Tisza
iranyadba mozog a folyo alacsony és kozepes vizallasa esetén, mig magas vizallasnal —a folyo
magas vizszintjének duzzaszt6 hatdsa miatt - az dramldas iranya ellentétes.

A Sajo-Hernad kb. mésfél millié éves hordalékktipja kb. 1250 km?, 4tlagosan 100 m vastag,
ezzel Magyarorszag masodik legnagyobb (a kisalfoldi utan) pleisztocén viztarold medencéje.
A hordalékkupot teljes egészében egységes vizrendszernek kell tekinteni, noha ennek kissé
ellentmond, hogy a kiilonb6z6 vizadoé rétegekre besziir6zott kutak egymasra hatasat nem lehet
kimutatni. A jelenség magyarazata feltételezheten a teriileten elhelyezkedd nagy kiterjedésii
agyaglencsékben keresendd, melyek a viztermelési egyenetlenségeket késleltetik, illetve
részben — a viztartd rétegek jo vizvezetd képességének, és azok jo vizutanpotlasanak

koszonhetOen - mérsékelik.
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Korabban elvégzett tényfeltaras munkalatok soran 17-22 m mélységben jelentds vastagsagu
szlirke agyagréteget értek el a furasok, mely nagy valdszinliséggel az egész teriilet alatt jelen
van. A mélyebb rétegekben is feltételezhetden jelentds agyagtartalmu lencsék, rétegek
talalhatoak, melyek jelentdsen befolyasoljak a teriilet vizaramlasanak viszonyait. A tényfeltaras
munkalatai alapjan a teriileten 88-91 mBf kozott talalhato a talajviz nyugalmi nyomasszintje.
Vizmindség védelem szempontjabol még egységesebbnek tekinthetd a vizrendszer, mert a viz
szempontjabol kevésbé jo vezetoképességli agyagrétegek, az anionok és az apolaros vegyiiletek
szamara jol atjarhatok.

Tovéabbi szivargéashidraulikai adatok a hordalékkuprol: a legfelsd vizadd atlagos szivargasi
tényezdje 5,8*10™* m/s koriili, a jol kiképzett kutak hozama 500-1000 I/perc, mely déli irAnyban
csokkend tendencidt mutat.

Az 550 mm/év csapadéknak kb. 10-12 %-a jut el a talajvizig, amely 165,6 m*/nap/km?
mennyiségnek becsiilhetd.

Masik vizutanpoétlasi tényezd a parti sziirési betaplalas. A Sajo 30 km-en, a Tisza 10 km-en
metszi a hordalékkupot, egyiittes betaplalasuk becsiilt értéke 17000m>/nap.

Tovabbi vizhaztartasi tétel a Biikk hegylabi tormelékébdl az Alfold felé iranyuld regionélis E-
D-i szivargas, amelynek legnagyobb része a pannon rétegsor homokos rétegsorban torténik, de
a hordalékkupon atszivargo kisebbik hanyad is jelentés, 25 000 m>/nap.

Mennyiségét tekintve elenyészé, hogy a biikki leszallo karsztnak az Alfold E-i peremén van
felszallo aga is (1d. Zsory flirdd - Mezdkovesd), amely érinti a tormelékkuap aljat.

A vizsgilt teriilet kornyezetében, a fentebb részletesen bemutatott hordalékkupra tobb vizmi
telepiilt (TVK vizmi, Keleti, Nyugati, Erdmiivi és TVK PEGY), melyek vizbazisvédelmi
védoteriilete magaba foglalja a TVK Erdmi Kft. teriiletét is.

Az Erdmi tagabb kornyezetében elvégzett tényfeltarasok soran kapott rétegsorok alapjan a
legfelsé vizadd réteg alja 18-22 m mélységben helyezkedik el. Ez alatt jo vizrekesztd

tulajdonsagu sziirke agyagréteg talalhato.

TVK Eromu EKHE Syfv 2022 lead 2 14



TVK EROMU TISZAUJVAROS - EKHE 5 EVES FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO 2022  22/20 SENEX KFT.

2 AFELULVIZSGALT TEVEKENYSEG BEMUTATASA

2.1 ALTALANOS INFORMACIOK

A TVK. Erémt Kft. feladata az alabbiakban 6sszegezhet6:
e ipari és fltési célu gdzszolgaltatds két kiillonbdzd nyomés/hémérséklet szinten
redundans goz,
o gyijtdsineken (40 barg/405°C és 15 barg/245°C),
o 20z fogadéasa 40 barg/405°C kiils6 héforrasbdl amennyiben a BCH tizemel,
o o0z fogadéasa 15 barg/245 °C kiils6 héforrasbol, amennyiben a BCH {izemel és a
telephelyi gbzigények alacsonyak
e villamos energia termelése a gézturbina, illetve gazturbina generatorain,
e az MPK Zrt. fitési rendszerébe hdenergia szolgaltatasa (melegviz) a HRSG kazanbdl,
illetve g6z hécseréldkbol.
A technolégiai folyamatabra a 2.3. mellékletben talalhato.
A TVK. Erémi Kft. egy foldgaztiizelésii gazturbinabol (GT), egy pottiizelési lehetoséggel
ellatott héhasznositdé kazanbol (HRSG), egy kéthdzas — nagynyomasu, ellennyomasu (HPST),
illetve kisnyomast, kondenzaciés (LPST) —gdézturbindbol (ST) és a hozza tartozd
segédrendszerekbdl all, ami egy kombinalt ciklusu erdmiivet alkot ipari géztermelés, fiités,
valamint villamos energiatermelési céllal.
A villamos energiat két szinkrongenerator termeli, amiket a GT illetve az ST-k hajtanak meg.
A gazturbina 4ltal termelt villamos energia a fogyasztdé 120 kV-os megszakitdjahoz
csatlakozik. A gézturbina altal termelt villamos energia a fogyaszt6 6,3 kV—os megszakitojahoz
jut el, aminek feladata az erdmii inditdsakor a tartalék energia szolgaltatdsa. A GT-bdl kilépd
forro fiistgazok a héhasznositd kazdnban cstiszoparaméteres, 40-80 bara gdzt termelnek. A
tulhevitett g6z a gézturbindhoz van csatlakoztatva. A gézturbindk a tartalék kazanokbdl, illetve
a BCH termel6 egységébdl is fogadhatnak 40 barg gozt.
Ipari gbzt két nyomasszinten 40 barg, illetve 15 barg termel az erémii, a masodik a gézturbina
megcsapolasabol, illetve a nagynyomast g6z redukalasbol szarmazik. A kisnyomasu
gbzturbina kilépése egy levegdhiitésii kondenzatorhoz csatlakozik.
Az erOdmi forrovizet termel, fiitési céllal a HRSG hideg végén. A rendszer egy hdcseréldvel is

el van latva, ami a HRSG tartaléka, illetve a cstcsfogyasztast biztositja. Gozkezeld
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berendezések allnak rendelkezésre az indulashoz, leallashoz és egyéb esetekre, amikor az ST
nem tizemel.

Az erému feliigyelete és vezérlése egy kdzponti vezényldbdl torténik, nagyfokll automatizalas
mellett. Lehetéség van kielégiteni a fogyasztok gbzigényét a berendezések egy részének

karbantartasa mellett is, n+1 tartalék elv figyelembevétele mellett.

2.2 AZELOZO FELULVIZSGALAT OTA TORTENT VALTOZASOK

A feliilvizsgalt idészakban, 2018-ban fejezddott be - a mar 2016-ban engedélyezett - 75 t/h
névleges gozteljesitményii, 40 barg lizemi nyomast foldgaz-inertesgdz vegyes tiizelésti kazan,

hdszolgaltatd beruhazas.

A 2020-2021-ben végrehajtott Erémii Elettartam hosszabbitas (LTE) fobb elemei a kovetkez6k
voltak:

e 2a2003-ban telepitett és 2011-ben korszeriisitett ABB folyamatiranyit6 rendszer a
kazanok ¢s az Gsszes segédrendszer tekintetében teljes egészében lecserélésre keriilt
korszer(ibb és SIL2 mindsitéstt EMERSON DeltaV tipusit DCS-re, illetve a gaz- és
gbzturbinak kontrollerei szintén lecserélésre keriiltek korszertibb SIEMENS PCS7
DCS-re

e a2003-t6l tizemeld 1-2. segédkazan-, valamint a h6hasznosito kazan pottiizelés PILZ
tipust Biztonsagi Egévezérld Rendszere, teljes egészében lecserélésre keriilt
korszer(ibb és SIL2 mindsitésit EMERSON DeltaV SIS BMS-re

e a2003-t6l iizemeld P1. és P2. pontforrasoknal 1évd fiistgazanalitikai rendszerek
lecserélésre kertiiltek korszerlibb EMERSON CEMS rendszerekre

e a P2. pontforras CEMS cserével parhuzamosan 1) mérésként kiegészitésre kertilt
folyamatos porkoncentracié méréssel

e szintén a CEMS cseréhez kapcsolodoan a DURAG rendszer bdvitésre (pormérés
csatorna) keriilt, illetve az adatgy(ijté szamitogép lecserélésre keriilt, a szoftver
konfigurécio frissitése, modositasa megtortént

e az Er6mii beépitett tlizjelzd rendszer korszerlsitve, bovitve lett

e az Erdmi HAZOP dokumentaci6 feliilvizsgalata, illetve SIL verifikacio szintén

végrehajtasra keriilt az LTE soran
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e az Erémd hiitési feladatait ellatd zartkorh hiitéviz rendszer egy uj, DECSA REF-A-
205 tipust hiitéegységgel lett kiegészitve a megfeleld hiitokapacitas elérése céljabol,
az 1j egységgel két, eldz6leg nem hasznalt vegyszer kertilt a rendszeresen felhasznalt
anyagok korébe: AquaKlear (KCOC3) lerakodés- és korrdziogatlo, illetve TwinOxide

0,3%-o0s oldat vizfertotlenitd és biofilm eltavolitd szerek

2022-ben a 3.szamu segédkazan tiizeléstechnikai beszabalyozasara is sor keriilt, melyet
kovetden a kazan nagy tisztasagl hidrogén géz tiizelésére is alkalmas.
A 2.2 és 2.3 mellékletben talalhatok a folyamatabrak €s a helyszinrajz az tizemrdl és az Gj 75

t/h névleges goézteljesitményii kazan teriiletérol.

2.3 A VEGZETT TEVEKENYSEG

Az erdmi folyamatos iizemben, 100 %-os rendelkezésre allassal szolgaltatja a gézt és a termelt
elektromos energidt az MPK Zrt. részére. Az erdmii az MPK Zrt. telephelyen taldlhato fiitési

forroviz fogyasztoinak ellatasat is biztositja.

Az erémi alap energiatermeld berendezése egy gazturbinds erdmivi egység. A gazturbinas
blokk hdkapcsolasa az un. kombinalt ciklust kapcsolassal torténik, amikor is a gazturbinabol
kilépd forro filistgdz hétartalmat hasznositd kazénban termelt nagynyomasu goézzel egy
gbzturbinat hajtanak meg — amivel tobblet villamos energiat lehet termelni — és innen veszik el
a fogyasztoknak sziikséges gdzt, mig a maradék gbzmennyiség a turbina utan a kondenzatorba
keriil. A technologia elénye a nagyobb rugalmassdg a hdigények kielégitésében ¢és a

villamosenergia termelés bizonyos fliggetlensége a hdigényektol.

A hoéhasznositd kazanban pottiizelést alkalmaznak, ami bizonyos hatarok kozott rugalmasabb
lizemeltetést tesz lehetévé. A hOhasznositd kazan kéményének (P1 pontforras) magassaga
36 m.

A gazturbinas egység csak a gézfogyasztas alapjat szolgaltatja, a csucs és lizemzavari igényeket
gbzkazanok (4 db) elégitik ki.

Az erémili négy segédkazanja kiegésziti a gazturbina — hdéhasznositd kazan technoldgiai
egységet, folyamatosan megfeleld kapacitdst biztositva az {lizemszerli fogyasztas

novekedéséhez ¢és tartalékot képezve az esetleges iizemzavarok, illetve — és foként — a
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gbzigények drasztikus, nagysagrendi valtozasai esetén. A gdézturbinat barmelyik géztermeld
egység gbze képes miikodtetni kiilon-kiilon €s egyfitt is.

A 3 GIB goézkazan fiistgazanak elvezetésére 0sszesen 1 kémény Iétesiilt, melyen beliil harom
flistcsatorna vezeti el a fiistgdzokat (nem a teljes kéménymagassagig). A 3 segédkazan
fiistgédzait kibocsatdé kémény (P2 pontforrds) magassaga 36 m. A 4. segédkazan kéményének

(P3 pontforras) magassaga 36 m.

2.3.1 GAZTURBINA
A gézturbina package kivitell, azaz gyartomiiben elére szerelt. A gazturbina 1€gtdmor, kiilon

szelldztetd rendszerrel ellatott hang-szigeteld burkolattal rendelkezik.

A kompresszor feladata az égéshez sziikséges levegonek az égékamrakba juttatisa az igényelt
nyomasszinten. A kompresszor védelmére a beszivott leveg6t sziirni kell. A 1égbeszivo és szlird
rendszeren keresztiil a kompresszor szivja be a levegdt, siiriti azt és juttatja be az égékamrakba.
A légbeszivd rendszer levegdsziirdket, levegd eldmelegitdt és hangtompitot tartalmaz. A
kompresszor a turbinaval kozos tengelyen helyezkedik el, és rendelkezik a sziikséges indito és
leterheld szerelvényekkel és csOvezetékekkel, valamint sajat kompresszorlapat tisztitd
rendszerrel. Az elsd fokozatok lapatszogei allithatok és ezaltal, kozel allandd hatasfok mellett,
valtoztathatd a gazturbina teljesitménye a 100-50%-o0s tartomanyban. A gazturbindhoz
komplett kompresszormos6 rendszer 1étesiilt.

A kompresszorban Gsszestritett levegd keriil az égdékamrakba, ahol a foldgaz bekeverése és
elégetése torténik. Az égékamra Un. ,.Dry-Low-NOyx” égdkkel szerelt, amivel viz- vagy
gbzbefecskendezés nélkiil is biztosithatd a nitrogén-oxid képzddés minimalis szinten tartasa.
A turbindban expandal az ¢gékamrakbdl tdvozo forrd fiistgaz. A turbina lapatjai és egyéb, nagy
homérsekletnek kitett szerkezeti elemei sajat levegohiitéssel rendelkeznek. Az expandalt
flistgaz a fiistgazoldali diffazoron és kompenzatoron keresztiilaramolva jut a héhasznositd

kazéanba. A fiistgazrendszer hangtompitot is tartalmaz.

A géazturbina kiiltéri telepitési. A burkolat védi az iddjarasi hatasoktdl é€s csillapitja a
kisugarzott zajt 85 dB(A) értékre egy méter tdvolsdgban a burkolattél. A burkolat merev,
szendvicstipusu, acélkeretre szerelt lapokbdl késziilt, és leszerelhetd a gazturbina vagy barmely

mas berendezés kiszerelésének lehetové tételéhez.
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A gazturbina névleges adatai (ISO 2314 szerint)
o Tiizel6anyag: foldgaz
o Tiizel6anyag fogyasztas: 8500 m*/h

e Fajlagos héfogyasztas: 3365 kWh
e Villamos teljesitmény: 264 MW
e Fordulatszam: 7730 1/perc

A gézturbina segédhiitdi viz-olaj rendszerii hdcserélon keresztiil biztositjak a gazturbina hiitését

(kend- és szabalyozodolaj rendszer hiitése).

2.3.2 HRSG HOHASZNOSITO KAZAN ES SEGEDBERENDEZESEI
A hohasznosito kazan frissgézének fobb jellemzdi a kdvetkezok:
e névleges nyomas: 60 bar
e névleges hdmérséklet: 510 °C
e maximalis g6z tomegaram: 18 kg/s
e Kazan utdni flistgdz hdmérséklet: 110-140 °C
A hoéhasznosito kazan pottiizeléssel van ellatva, by-pass kémény nélkiil szabadtéri kivitelben.

Pottiizelés esetén a foldgdz max. tdmegdrama kb. 0,85 kg/s

A kazan szabadtéri elhelyezésii, de olyan véddburkolattal van ellatva, amely az acélszerkezetre
erdsithetd konnyli panelekbdl all és egyrészt biztositja a kezeldpddiumok és a fagytol védendd
részek védelmét, masrészt ellatja a HHK kellé mértékii hangszigetelését.

A berendezéshez tartoznak a pottiizelést ellato foldgaz tlizelési, kis NOx kibocsatasu égok
minden sziikséges berendezéssel, ugymint szelepek és szerelvények, gaz-villamos gyujtas,
langérzékeldk, égési levegd szabalyozod-csappantyl, hiitd- és gyljtdlevegd ventilatorok,
¢gdszabalyoz6 rendszer, védelmi rendszer stb.

A talajszinten talalhatok a kazaniizemet kiszolgald egyéb berendezések (tapszivattyuk,
leiszapolo ¢és kigdzologtetd edények stb.).

A hohasznositd kazan allandd kezelShellyel nem rendelkezik, csak iddszakos ellendrzést
igényel.

A fiistgdzok kivezetésére 36 m magas acéllemez kémény szolgal.
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2.3.3 SEGEDKAZANOK

2.3.3.1 3db GIB segédkazan

gbzkazan koziil kettd alkalmas un. kisiitéses tartalék iizemre. A névleges 40 bar nyomas helyett
ilyenkor a kazanba zart 48 bar nyomast gbéz igen rovid id6 alatt kisiithetdé a 16 bar-os
gbzelosztora, a hirtelen keletkezett gdzigény atmeneti kielégitése céljabol.

A kilépd frissgdz homérséklet 405 °C, a kazanok teljesitménye egyenként 65 t/h. A kazanok
két un. alacsony NOx tipusu, STORK gyartmanyu kombinalt olaj-, és gaztiizelésii égdvel
rendelkeznek, melyek koziil az elsédleges (1. szamu, illetve ,,alsd”) képes csak 6ndllo lizemre.
Olajlizemben a gy0jtoégd lizeme PB palackokrol is biztosithatd. Az olaj porlasztasa gézzel
torténik.

A kazénok kozvetlen kiegészit0 egységei az égéslevegd csatornak, az égéslevegd ventilatorok,
a hitélevegd ventilatorok, a gézfiitésii levegd-eldmelegitdk és a fiistgdzcsatorndk. A kazénok
flistgdzcsatorndi egyetlen k6z6s, 36 m magas kéményhez csatlakoznak. A kémény beliil 15 m
magassagig osztott, efolott kozos. A kozos kéményszakaszban helyezték el a CO, NOx, SO»,

O emisszi6 érzékeldket és a por koncentracido mérot.

A 3 db segédkazan 0 jellemzdi egyenként a kovetkezok:

e QGyarto: Transelektro, Magyarorszag
e Tipus: GIB 65
o Névleges teljesitmény: 65 t/h

e Bevitt hételjesitmény égénként:

O gaztiizelés: 27,3 MW,
0 olajtiizelés: 27,9 MW
e Foldgaz fogyasztas: 3.000 m*/h (max.),

A 3. szamu segédkazan a f6ldgaz és olajtiizelés mellett alkalmas metan-frakcid és hidrogén gaz
tiizelésére is, melyek az MPK feldl kertilnek atadéasra, ahol az OLEFIN-ekben az alapanyag
bontas soran keletkeznek.

A harom segédkazan fiistgazai a P2 pontforrason keresztiil keriilnek ki a kornyezetbe.
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Fiistgaz visszavezetés

A fiistgaz visszavezetd (FRG: Flue Gas recirculation) rendszer 2016-ban 1étesiilt a vonatkozd
emisszios hatarértékek betarthatosdga érdekében. Az ECO utan kilépd fiistgaz,
fiistgazcsatornan keresztlil kertil bekotésre az égési levegd ventilator utdni légcsatorna
szakaszba. A fiistgdzcsatorndkba kazanonként egy frekvenciavaltos flistgdz ventilator, egy
flistgazmennyis€ég szabalyozd csappantyu ¢és egy daramlasmérd kertlt beépitésére. A
visszavezetett flistgdz mennyisége a kazan terhelés fiiggvényében kertil visszakeringtetésre egy
elére meghatarozott gorbe szerint. A komplett fiistgdz recirkulacids rendszer kiiltéren keriilt

elhelyezésre.

2.3.3.2 1db MPK 031 segédkazan (4. Segédkazan)

A 4. Segédkazan 75 t/h névleges gozteljesitményi, 40 barg lizemi nyomasu foldgaz-inertesgaz
vegyes tiizelésti kazan, a P3 pontforrasra csatlakozik. A berendezés egy természetes
kazan alkalmas 100% foldgazzal és 100% inert gazzal vald iizemelésre, illetve a két gaz,

foldgaz és inertgaz kiilonbozo aranyt keverékével is.

4. segédkazan miiszaki adatok:
e Tipus: MPK 031 projekt jelii gbzkazan
o FEgé tipusa: M&S NAB 40 — G Low NOx ég6
e Az égbk szama: 2 db

e Névleges gdzteljesitmény: 75 t/h

e Minimalis gézteljesitmény: 16 t/h

e Abszolit minimalis gézteljesitmény: 12 t/h

e Maximalis telitett gdzelvétel a dobbdl: 7 t/h

e Kazan Gsszes teljesitménye, amely mennyiség a f6g6z vezetéken- és a gdzdobbol
kiadott telitett gdzmennyiség dsszege: 82 t/h

e Terhelésvaltoztatas: 10 t/h/perc

e Tervezési nyomas: 58 bar g.

e (G0z kilépd nyomas: 42 bar g.

e Gobzkilépd hdmérséklet (75 t/h és 18 t/h-nal): 410 (+ 10) C°

e  G&z méretezési hémérséklete: 450 C°

e Tapviz névleges belépd hdmérséklet: 105 — 115 C°

e Tapviz minimalis belépd hdmérséklete 60 C°
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234 GOZTURBINA
A kazanokban (HRSG + 4 db segédkazén) termelt nagynyomasu gozt egy gdzturbina
hasznositja. A gbzturbina a kétféle nyomasu géz hasznositasara alkalmas szabalyozhato6 kettds
bedmlésii, kéthazas ellennyomast- kondenzacids turbina. A gézturbinat gy méretezték, hogy
képes legyen elnyelni a hdhasznosité kazdnban termelt 6sszes g6zt maximalis géztermelés és
minimalis gézfogyasztas esetén is. A gbézturbina a 16 bar-os gozigények ellatasat ellennyomasu
vezetéken héfokszabalyazas kozbeiktatasaval latja el.
A gdzturbina f6 jellemzdi:

e QGyarto: Alstom Power Finspong (Svédorszag)

e Tipus: ST6

e Névleges villamos teljesitmény: 11,7 MW

A GT-HRSG-ST kombinalt ciklust alkot. A gbézturbina a segédkazanok go6zét is fogadhatja
vagy a HRSG goze mellett, vagy kizardlagosan.

A turbina nagynyomadsu része ellennyomadsu (elvételes), a kisnyomasu rész kondenzacios.
235 LEGHUTESES KONDENZATOR

A maradék gézmennyiség, a gézturbina hatsé részén keresztiil, a kondenzatorba keriil. A
gbzkondenzatumot szivattyi emeli a kondenzatumtartalyba, ahol a poétvizzel keveredve
visszakertiil a korfolyamatba. A gbzturbina kondenzatora levegdvel van hiitve.

2.3.6 FO TRANSZFORMATOR, VILLAMOS ENERGIA KIADASA

A {0 transzformator muszaki adatai a kovetkezok:

e Névleges teljesitmény 30 MVA
e Névleges nagyobb fesziiltség 120 kV
e Névleges kisebb fesziiltség 11,5kV

A transzformator alatt az esetleg szivarg6 olaj befogadasara alkalmas zart kéagyas medence
talalhat6. Az akna felsé része el van latva egy racs és egy zuzottkd réteg alkalmazasaval
megvalositott tlizzar6 rendszerrel, ami tliz esetén megakaddlyozza a kifolyd olaj
meggyulladasat, illetve tovabbi ¢gését. A medence befogadoképessége elegendd a
transzformatorok teljes olajtoltésének befogadasara. Az akna alsé pontja az iiritéshez el van

latva egy szivocsdvel. Az akna liritése mobil szivattyirendszer segitségével torténik.
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A gazturbina generatora a MPK Zrt. 120 kV-os allomasanak segédsinjére, a glzturbina
generatora az 1. sz. 120/6 kV-os fogaddallomés sinszakaszara csatlakozik. A generatorok 120
kV-os ill. 6 kV-os kabeleken keresztiil taplalnak ki a fogaddallomasra, ill. a halozatra.

2.3.7 GOZKIADAS, FORROVIZ KOZPONT

Gozkiadas

Az erOmiiben 16 bar-os g6zoszt6 létestilt, amelyet 6sszekotottek a meglévd hokozpont 16 bar-
os gbzosztdjaval.

Ugyancsak g6zoszton keresztiil 1atjak el a fogyasztokat 40 bar-os gézzel.

Forrdviz fiitokozpont

A telephely fitési héigényének kiszolgalasara az erdmiiben forroviz hokozpont Iétesiilt, 14,2
MW hételjesitménnyel. A flitdviz elsddleges felmelegitésére szolgal a gazturbina héhasznosito
kazénja, maximalisan 4,2 MW hdteljesitménnyel. Csucsigények kielégitésére, illetve a
héhasznositd kazan lizemen kiviili id6szakra a rendszerben egy utdhiitdvel ellatott gdzfiitésii,

kondenz elaraszatasos csucshdcseréld 1étesiilt, aminek egyilittes teljesitménye 10 MW
2.3.8 FUSTGAZELVEZETES ES A FOLYAMATOS EMISSZIOMERO-, ES

KIERTEKELO RENDSZER

A pontforrasok adatait az alabbi tablazat tartalmazza.

2.3.8.1. tablazat A pontforrasok fobb adatai

Megnevezés P-1 P-2 P3

Kibocsatas magassaga: [m] 36 36 36

A forras atmérdje: [mm] 3.400 3.000 2.150

Kibocsatasi keresztmetszet: [m?] 9,079 7,069 3,62

A forrés anyaga: Acélcso Acélcso Rozsd’a me”ntes
acélcsd

Meérési szelvény alakja: Kor Kor Kor

Me¢érési szelvény magassaga: [m] 25 25 16,6

Meérési keresztmetszet: [m?] 9,079 7,069 3,62

Meért vezeték anyaga: Acélcsd Acélcsd Rozsd’a me:rntes
acélcsd

A gazelemzd miszerek a kémények labanal elhelyezett klimatizalt konténerekben
helyezkednek el. A mintak flitott mintavételi vezetéken jutnak el az elemz6khéz. A DURAG
(német) gyartmanyt D-ER 2000 adatgyiijté és a D-EMS 2000 kiértékeld rendszer a kozponti

vezényld épiiletében nyert elhelyezést.
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Az alkalmazott berendezések specifikacioja:
P1 kémény:
e NGA 2000 MLT3: -IR IR PO2 A-K-9-8-A1-E0-O6-00-B-1-D-1-A-5-P-B tipusu fiistgaz

analizator:
0 Gyarto: EMERSON Rosemount
o CO 0 —2000 mg/m*
0 NOx 0 — 2000 mg/m* (Az NOx mérés kiilon gaziton keriil a INOX/CT
konverteren keresztiil a miiszerbe.)
o O 0-25%
o Kéményhomérséklet méro:
o Tipus: 644H-NA-X1 tavado, RTD3 IEC 60751 érzékeldvel
0 Gyarto: EMERSON Rosemount

O Meérési tartomany: 0 —200 °C
e Abszolut-nyomads tdvado:
o Tipus: 3051CG-1-A-0-2-A-1-B-B3
0 Gyarto: EMERSON Rosemount
0 Mérési tartomany:  0-1200 mbar
P2 kémény:
e NGA 2000 MLT4: IR UV IR PO2 Z-K-9-3-E0-F0-O6-A1-00-B-1-D-I-A-5-P-B-0-4

tipusu flistgaz analizator:

0 Gyarto: EMERSON Rosemount
o CO 0 — 2000 mg/m?
0 NOx 0 — 600 mg/m> (Az NOx mérés kiilon gazaton keriil a INOX/CT
konverteren keresztiil a miiszerbe.)
o SO 0 — 2500 mg/m?
o O 0-25%
o Kéményhdmérséklet méro:
o Tipus: 644H-NA-X1 tavado, RTD3 IEC 60751 érzékeldvel
0 Gyarto: EMERSON Rosemount

O Meérési tartomany: 0 —200 °C

e Abszolut-nyomas tavado:
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o Tipus:

0 Gyarto:

O Mg¢érési tartomany:
e Durag porméro:

o0 Tipus:

0 Gyarto:

O Mérési tartomany:

P3 kémény:

3051CG-1-A-0-2-A-1-B-B3
EMERSON Rosemount
0 — 1200 mbar

DR320M EB1-65SAC-KAOQOE
EMERSON Rosemount
0 — 200 mg/m?>

AO 2040: 02440575578/0100 tipust fiistgaz analizator:

0 Gyarto: ABB Automation Gmbh

o CO 0 — 300 mg/m’

0 NOx 0 — 300 mg/m> (Az NOx mérés kiilon gazaton keriil a INOX/CT
konverteren keresztiil a miiszerbe.)

o O 0-25%

Kéményhdmérséklet méro:
0 Tipus:
0 Gyarto:

O Mgérési tartomany:

Abszolut-nyomas tavado:
o Tipus:
0 Gyarto:

Mérési tartomany:

Nyomaskiilonbség tavado:
o Tipus:
0 Gyarto:
Mérési tartomany:
Durag porméro:
o Tipus:
0 Gyarto:

O Mérési tartomany:

TTH300-Y0/OPT+TSA10
ABB Automation Gmbh
0—-400 °C

261 AS LKBNT1
ABB Automation Gmbh
900 — 1100 mbar

266 MST AWKC3J1 T1C8CCUS8
ABB Automation Gmbh
0 - 0,6 mbar

DR320M EB1-65SAC-KAOE
EMERSON Rosemount
0 — 200 mg/m?>
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A kiértékeléshez a TUV bizonylatolt DURAG adatgyiijté-kiértékeld rendszer a DCS-t81 kapja

a tiizeldanyag mennyiségeket, valamint az iizemallapot jeleket.

2.3.9 FO KISZOLGALO RENDSZEREK

2.3.9.1 Gazfogadok
A gézfogadok rendeltetése a gazturbina, a segéd gézkazanok és a hdhasznosité kazan (HRSG)
igényeinek megfeleléen, a gaz sziirése és melegitése, valamint a gazmennyiség hiteles
elszdmolasi mérése. Az erdmiivi gazfogadéban a kovetkezd berendezések keriilnek
elhelyezésre:

e szUrd

e hdcsereld

e turbinds gz mennyiségmérd

o clzaro, lefuvato, és biztonsagi szerelvények
A gazfogado berendezései (a gaz mennyiségméro kivételével) kétagas kiépitéstiek. Az egyik ag
lizemi, a masik 4g 100%-os tartalék.
A gazfogadd és a kazanhaz kozott PN 16-os gazvezetéket épitettek ki. A gézvezetékbe a
kazénhazba valo belépés eldtt — a gazturbindhoz hasonléan — gazérzékel6rol vezérelt gyorszar

lett beépitve.

2.3.9.2 Vizelokészités

Az erdmi ipari ioncserélt viz ellatasa az MPK Zrt. ioncserélt vizhalozatabol torténik. Azérkezo,
kezelt viz (pH semleges), a tapvizellatd rendszer fémszerelvényeire, illetve az acél
kazancsovekre, alkatrészekre korrdzios hatassal van, ezért a kazantipviz pH-jat, ammonia
adagolasaval, lagos kémhatas felé pH=9,2-ig viszik.

Az ilizem sétalan viz igénye: atlagosan 100 m*/h, maximalisan ~370 m>/h.

2.3.9.3 Hiitomedence (csurgalékvizek hiitése)

Az erémiiben, a technoldgiabol adodoan folyamatosan keletkeznek meleg csurgalékvizek, pl. a
gozvezetékek viztelenitésébdl, vagy a folyamatos vizmindség elemzésbol. Ezeket a vizeket
hdészennyezésiik, illetve lagos kémhatasuk (PH: ~9,2) miatt, nem lehet kozvetleniil az ipartelepi
szennyvizhaldzatba vezetni, ezért a bevezetés eldtt hiitdmedencébe vezetik, ahol hideg ipariviz
bekeverésével lehiitik, illetve semleges pH-ra allitjdk be, maximum 50 C°-os hdmérsékletre.

A hiitémedence a gbzosztd, illetve az 01j cs6hid alatt 1étesiilt.
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2.3.9.4 Kondenzviz hasznositas technologiai modositasa

Az Olefin-2 és a HDPE-2 és a Butadién lizemek kondenzvize elszor a TVK Erémiibe érkezik
¢s athalad a 2 db kondenz oldalrol egyenként 100%-os kapacitast hdcserélon. A hd részben az
Erdmi potvizének elomelegitésénél hasznalhatd. A kondenzviz hdje az uj hdcserélokben
hasznosithato (féleg nyaron), amellyel elémelegitésre keriil a taptartalyba belépd potviz, igy

csokkentve a 16 bar-os flité g6z mennyiségét.

A technolodgiai modositas f6 berendezései a kovetkezok:

e 2 db hdcseréld ¢és a csatlakozo vezetékek kiépitése (sétlanviz, kondenz),
2 db szabalyzo,

pillango szelepek,

hémérd

A 4.szamU segédkazan potviz eldmelegitésére hasznalhaté az SSBR feldl érkezd kondenzviz

is, melyet a 4. kazan hdcseréldjével lehet hasznositani.

2.3.10TAROLOTARTALYOK

Atmoszférikus tarolédtartaly az Erdmiiben 1 db van, ami a tiizeldolaj készlet tarolasa szolgal. A
tartaly 300 m?® hasznos {irtartalm, alléhengeres, foldfeletti, lefedett acél véddgyfiriis tartalyban
torténik. A tartaly dupla fenek, bels6 Gszotetdvel rendelkezik. A lefedett védégytiriibe torténd
olajszivargas jelzésére 2 db szintkapcsold van beépitve. A tartaly kialakitasa megfelel az MSZ
13401 eldirasainak. Az elzard szerelvények ,,Fire Save” tipustak.

A tartaly el van latva taltoltés elleni védelemmel, és tiresre szivas védelemmel.

A tartaly utolso vizsgalata 2022 jiniusban volt.

2.3.1175 TONNA/ORA TELJESITMENYU GOZKAZAN

Az1j 75 tonna/ora teljesitményii gbzkazan beruhdzas a kornyezetvédelmi €s természetvédelmi
hatésag EKHE engedélyt modosito BAZ M KH BO/16/1892-4/2016. sz. hatarozatban kapott
engedélyt. A kazan létesitési engedélye BOS/01/2372-8/2016; probaiizemi engedélye BO-
08/MM/188-2/2018; hasznalatbavételi engedélye BO-08/MM/2831-10/2018

Az 1j gézkazan az Erdmi meglévo, 40 barg névleges nyomasu gézrendszerhez kapcsolodik. A
40 barg nyomasu gézosztokbol, az kazan géze, a gézturbinan, vagy az IP redukéalokon keresztiil
a 16 barg nyomasu gbézosztokba keriil elvezetésre. G6zkiadas az SSBR iizem felé a 16 barg

névleges nyomasu osztordl kiépitett gézvezetékrol torténik.
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A létesitménnyel szemben tdmasztott, meghatarozott alapvetd igények:
e Névleges gézmennyiség My 75 t/h
e Uzemi nyomas PO 42-43,5 bar(g)
e Tervezési nyomas PS 55 bar(g)
e Uzemi hémérséklet TO 400 °C
e Tervezési hdmérséklet TS 440 °C
e Kazan hatasfok eff. >0,94
e Kazin minimum terhelése Mmin <14 t/h

e Terhelés valtozas sebessége 10 t/h/perc

A kazan kompakt felsé dobbal felépitett gravitacidos keringésli, membranfalas besugarzott,
elgdzologtetovel felépitett vizcsoves kazan. A kazanban a telitett g6z tulhevitéséhez
haromfokozatt talhevitd feliiletek szolgélnak, hogy a kivant nyomdasu és homérsékletli géz
eldallithato legyen.

A kazant ugy tervezték, hogy jol alkalmazkodjon a szélsdséges terhelés ingadozasokhoz.

A kazéan égOtér fala vizhlitéses membran falrendszer, amelyek gdztomoren vannak kialakitva.
A kiilsé feliileten kozvetleniil a membranra rogzitett szigetel anyagok vannak felszerelve. A
szigetelbanyagot kiviilrél félkemény aluminium lemez boritja. A kazan test szabadtéri
elhelyezésii. A kazan falakon a karbantartashoz és kezeléshez megfelel6 mennyiségli tisztito és
szerel6 nyilasok vannak kialakitva.

Az elparologtato és tulhevitdk, valamint az economizer fiitési feliiletei lehetdvé teszik, hogy a
kazénban a fiistgazok a leheté legjobban le legyenek hiitve. gy a kazin magas hatasfokkal
lizemeljen.

A kazanban a tiizelés a frontfalra szerelt két kombinalt gazégdvel torténik. A kombinalt gazegdk
alkalmasak mind a f6ldgaz, mind az inertes gaz eltiizelésére kiilon landzsakkal és kiilon
szabalyzo szerelvényekkel.

Az égéslevegdt szabalyozhato ventilator szallitja a szilikséges tulnyomadssal a flistgaz oldali
aramlasi ellenallasok lekiizdésére, mennyiségét Venturi aramlasmérd méri.

A kazanbdl kilépd flistgdzok energiajat a lehetd legjobban hasznositani lehessen, biztositani
kell az ECO-ba bevezetett viz kondenzaciot kizard alacsony hdmérsékletét.

A gaztalanito taptartalybol kilépd tapvizet a tapszivattytk szivd vezetékében egy lemezes

hdcseréldn keresztiil a belépd hideg potvizzel hiitik olyan hdmérsékletig, amellyel elkeriilhetd
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a fiistgaz kondenzécidja, de lehetévé teszi a kazan alacsony filistgdz kilépési homérséklet

elérését.

Az ECO fokozatot elhagyva a fiistgaz 0sszekoto fiistcsatornan és kompenzatoron keresztiil a

kazanhoz tartozé 36 m magas hangcsillapitott kéménybe kertil.

A kéménybe az eldirasoknak megfeleld folyamatos emisszié mérésre alkalmas rendszer kertilt

telepitésre.

Az 1j kazan és segédrendszerei a kovetkezok:

Foldgaz tiizeldanyag ellatd rendszer,
Inertesgaz tiizeldanyag ellato rendszer,
Potviz rendszer,

Tapviz rendszer,

Letirit0 rendszer,

Fbg6z rendszer,

Kondenz rendszer.

2.4 AZ EROMU UZEMALLAPOTAI

A TVK-Erémt a kiilonleges rendelkezésre allasi kdvetelmények miatt specialis tizemmodok

szerint képes lizemelni:

A.

B.
C.

Normal lizemelés: a kombinalt ciklusu erémii, minden korlatozas nélkiil iizemel,
GOzturbina megkeriiléssel torténd tizemelés,

Kombinalt ciklusti erdmi nélkiili tizemelés: a kiils6 igényeket az lizemeltetett tartalék
kazanok szdmanak megvalasztasaval lehet kielégiteni,

GT&HRSG nélkiili gézturbina tizemelés.

Fentiek alapjan az erdmi kiilonb6z0 tizemallapotai definialhatdk:

Erémi leallitva allapot: Az erdmi el6 van készitve a tervezett egységek inditasara. A
blokkok alapallapotbol/alapallapotra alapvetden a kozponti vezényl6bdl vannak
inditva/ledllitva. Az erOmiivi k6z0s berendezések iizemelnek (segédrendszerek,
vizrendszer, levegd stb.). A 40 barg és 15 barg g6z gylijtdsinek nincsenek nyomas alatt,
¢s a kiilso fogyasztok fel¢, valamint BCH felé a csatlakozasok zartak.

Normal tizemelés (A): A GT&HRSG flizemel és gdzt szolgaltat a gdzturbinihoz,

valamint a sziikséges ipari gzt és hot a DHN részére. Tartalék kazan tizemelésére csak
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csucsfogyasztds esetén van sziikség. Amennyiben tobb mint egy AB {izemel a
terhelésiik kozel azonos. A sziikséges g6z/hdigények fiiggvényében az aldbbi
iizemelési modok lehetségesek:

O Magas ipari gozigény,

0 Névleges ipari gbzigény,

0 Alacsony ipari gbzigény,

O Nincs ipari gézigény (kondenzacios tizemmad).
Gozturbina megkeriiléssel torténd ilizemelés (B): a GT&HRSG iizemel, gozt
szolgaltatva a 40 bar-os gytjtdsinbe. A 40 bar-os gbz redukalva van a 15 bar-os
gyljtésinbe. AB kazan csak csucsfogyasztas esetén sziikséges. Amennyiben tobb mint
egy AB sziikséges ezek kb. azonos teljesitményen dolgoznak. A sziikséges
g6z/hdigény fiiggvényében az alabbi gdzturbina megkeriiléses iizemelési modok
lehetségesek:

O Magas ipari gézigény,

0 Névleges ipari gbzigény,

0 Alacsony gbzigény.
Kombinalt ciklusti erdmi nélkiili tizemelés (C): A GT&HRSG és ST nem iizemelnek.
A tartalék kazan (ok) és BCH tlizemel, g6zt szolgaltatva a 40 bar-os gylijtdsinbe €s az
IP Megkeriild szelepen a 15 bar-os gyiijtésinbe. Altaldban egy vagy két AB van
iizemben. A harmadik AB esetleg sziikséges, ha a BCH nem iizemel. Az izemel6 AB-
k kb. azonos terhelésen jarnak.
GT&HRSG nélkiili iizemelés (D): HPST tlizemel, és a gézt a 40 bar-os goz
gylijtdsinbdl kapja. Tartalék kazan (ok) tizemel (nek) gbzt szolgéltatva a 40 bar-os g6z
gylijtdsinbe, kb. azonos teljesitményen amennyiben egynél tobb lizemelése sziikséges.
A DHN-t a 15 bar-os g6z gylijtésin latja el amennyiben sziikséges. A sziikséges
g6z/hdigény fiiggvényében az alabbi gdézturbina megkeriiléses lizemelési modok
lehetségesek:

O Magas Ipari GOzigény,

0 Névleges gbzigény.

2.5 LEHETSEGES UZEMZAVAROK

Az erOmu lizemelésében bekodvetkez6 izemzavarok keletkezhetnek az alabbi okokbol:

GT/HRSG kiesése,
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e Gazturbina GCB kiesése,

e DPottiizelés kiesése,

e HP go6zturbina kiesése,

e LP turbina kiesése,

e ST-GCB kiesése,

e Tartalék kazan kiesése,

e QOlefin 1 inditasa,

e Uzemmdd valtasok az Olefin 2-ben,

e Kondenzétor vakuum 6sszeomlésa/ LP Megkertild kiesése,
e Nagyon alacsony 16 bar-os g6z gylijtésin nyomas,
e HP Megkertil6 kiesése,

e [P Megkerild kiesése,

e Teljes iizemsziinet.

Az esetlegesen el6fordul6 tizemzavarok kezelésére és elhéritasara a TVK Eromi utasitasokkal

rendelkezik.

2.6 AZ UZEM ENERGIA- ES ANYAGFORGALMA

crer

valamint hatasfoka az alabbi tdblazatokban és diagramon keriil bemutatasra.
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2.6.1. tdblazat: Az Erémi anyagforgalma

Megnevezés Egység 2017 2018 2019 2020 2021
Felhasznalt alapanyag
Gazturbina és HRSG
Foldgaz 26 bar (GT) Nm3 51524021 23013056 | 51476067 39985 720 51568 327
E(l)iggéi)z 6 bar ( Nm? 5450338 2 134 858 5270 820 4616349 5458 818
Segédkazdanok
Fo6ldgéz 6 bar Nm? 15 900 087 21380 148 6 578 683 9070 830 7 141 590
Hidrogén frakcio t 3355 2618 3106 1384 3242
Metan frakcio t 8 658 8397 14 179 7 244 12 020
Tiizel6olaj t 2,51 5,03 6,50 34,20 3,70
?gfdgga;;nert tartalmd s 0 13965427 | 26946183 | 40424192 | 39553057
Felhasznalt energia
Villamos energia MWh | 8 781 8383 9435 8 696 9603
Termelt energia
Villamos energia MWh 200 950 89 455 207 181 153 183 208 355
Goz GJ 1752 869 1 408 265 2072 203 1639115 2 133 780
Flitési forroviz GJ 43 491 49 756 68 015 59 889 69 533

Az MPK Poliol izemeinek indulasat kovetden a TVK Erédmi felé csak korlatozott mennyiségii

hidrogén gaz atadésa fog torténni, melynek varhaté mennyisége <500 t.

2.6.2. tablazat Az Erémii 0sszes energiafelhasznalasa

Fogyasztas Egység 2017 2018 2019 2020 2021
Foldgaz GJ 2 545 760 162149 | 2213022 1 878 242 2240921
Hidrogén frakci6 GJ 266 800 209 563 247 631 114 033 254592
Magas inert tartalmil GJ 0 225316 440 267 662 427 645 034
foldgaz
Hazitizemi villamos GJ 31612 30178 33 967 31305 34 569
energia
Metén frakcio GJ 436 951 423 688 715 834 365 503 607 168
OsszcsHclhasandli GJ 3281123 2510242 3 650 721 3051 509 3782284
energia
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2021. évi vegyszer felhasznalasok:

e 25%-0s ammonia oldat (szalmiak): 123.00 liter
e AquaKlear (KCOC3): 90 liter
e TwinOxide 3%:-os oldat: 200 liter

e Renolin Eterna 46 (turbina kendolaj) : 205 liter

2.6.3. tablazat Az Erdmi Osszes energiatermelése, hatasfoka
*Netto teljes tiizel6anyag- hasznositas

Egység 2017 2018 2019 2020 2021

Osszes felhasznélt GJ 3281123 | 2510242 3 650 721 3051 509 3782 284

energia
Osszes termelés GJ 2519782 | 1780058 | 2886070 2250 461 2953 392
Hatésfok % 76,8 70,9 79,1 73,7 78,1
A TVK Eré6m( altal 6sszesen felhasznalt és termelt energia
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o

2.6.1. dbra Az Erdmu altal felhasznalt és termelt energia 2017-2021.
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Az Er6mU hatasfoka %
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2.6.2. dbra Az Erdmi hatasfoka 2017-2021.
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3 ATEVEKENYSEG BAT ERTEKELESE

3.1 AZERTEKELEST MEGALAPOZO ELOIRASOK

Az alébbiakban a teljesség igénye nélkiil felsoroljuk jelen dokumentacid elkészitése soran
alapul vett unids irdnyelveket €s ajanlasokat:
e Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2010/75/EU iranyelve (2010. XI. 24.) az ipari
kibocsatasokrol (a kdrnyezetszennyezés integralt megeldzése és csokkentése),
e A Bizottsag Végrehajtasi Hatarozata (2017. 07. 31.) a 2010/75/EU eurdpai parlamenti
¢s tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos

kovetkeztetéseknek a nagy tiizeloberendezések tekintetében torténd meghatarozasarol.

3.2 FOGALMAK, ROVIDITESEK

A BAT ajanlasban a TVK Erémili szempontjabdl a kovetkezd tiizeldanyag fajtakkal kell
foglalkozni:
o folyékony tiizel6anyagok (pl. nehéz tiizeldolaj és gazolaj),
e gaz-halmazallapotu tiizel6anyagok (pl. foldgaz, hidrogént tartalmazo6 gaz),
e Agazatspecifikus tiizeldanyagok (pl. a vegyiparbol, valamint a vas- és acéliparbol
szarmazo6 melléktermékek),
Nem sziikséges targyalni a szilard biomassza és hulladék tiizel6anyagokra vonatkozo tételeket,

illetve azokhoz tartozd kovetkeztetéseket.

Jelen dokumentumban a BAT-kovetkeztetések szerinti értékelés soran hasznalt roviditéseket az
alabbiakban foglaltuk ossze:

e ASU: Levegdellato egység

e CCGT: Kombinalt ciklust gazturbina kiegészitd tiizeléssel vagy anélkiil
e CHP: Kapcsolt ho- és villamosenergia-termelés

e DLN: Széaraz alacsony NOx-kibocsatasu égék

e DSI Szorbens injektalasa a flistgazelvezetd vezetékbe
e FGD: Fiistgaz-kéntelenités

e HFO: Nehéz tiizeldolaj

e HRSG: Hohasznosité gézkazan

e [IGCC: Integralt elgazositdo kombinalt ciklus

e LHV: Also fltéértek

e LNB: Alacsony Nox-kibocsatasu égok
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e OCGT: Nyilt ciklust gazturbina
¢ OTNOC: A normal uizemeltetési feltételektol eltéro feltételek

e PEMS:
e SCR:
e SDA:
e SNCR:

Prediktiv kibocsatasmérési rendszer
Szelektiv katalitikus redukcid

Szaraz abszorber porlasztas (-os eljaras)
Szelektiv nem katalitikus redukcio

Jelen dokumentumban a BAT-kovetkeztetések szerinti értékelés soran az aldbbi fogalom

meghatarozasokat kell alkalmazni:

Hasznalt kifejezés

Fogalommeghatarozas

Kazan

Barmely tlizel6berendezés, a motorok, gazturbinak, technoldgiai kemencék ¢és
fiitdberendezések kivételével

Kombinalt ciklusu
gazturbina (CCGT)

(CCGT) A CCGT olyan tiizeldberendezés, amelyben két termodinamikai ciklust
(nevezetesen Brayton- és Rankine-ciklust) alkalmaznak. A CCGT-ben egy (a
Brayton-ciklus szerint villamos energiat el6allitd) gazturbina flistgazanak hdéje
hasznos energiava alakul at egy héhasznositdé gézkazanban (HRSG), ahol gozt
fejleszt, amely azutan kitagul egy (a Rankine-ciklus szerint kiegészit6 villamos
energiat el6allitd) goézturbindban. E BAT-kovetkeztetések alkalmazéasdban a
CCGT a hohasznositd gbézkazanban torténd kiegészitd égetést is megvalositd
konfiguraciot és az anélkiili konfiguraciot is magaban foglalja. 2017.8.17. L 212/4
Az Eurdpai Uni6 Hivatalos Lapja HU

Tuizeloberendezés

Olyan miiszaki berendezés, amelyben tiizel6anyagot égetnek el az igy keletkezd
hé hasznositasa céljabol. E BAT-kovetkeztetések alkalmazasdban az alabbiak
alkotta kombinacio: —két vagy tobb olyan kiilonallé tiizeloberendezés, amelyek
esetében a flistgazokat kdzos kéményen keresztiil bocsatjak ki, vagy — kiilonalld
tiizeloberendezések, amelyeket elsd alkalommal 1987. julius 1-jén vagy azt
kovetden engedélyeztek, illetve amelyek lizemeltet6je ezen idopontban vagy ezt
kovetden nyujtott be teljes engedélykérelmet, és amelyeket Ggy 1étesitettek, hogy
miiszaki és gazdasagi tényezok figyelembevételével az illetékes hatdsag
megitélése szerint filistgazaik k6zos kéményen keresztiil kiengedhetdk, egyetlen
tiizeldberendezésnek tekintendé. Egy ilyen kombinacid teljes névleges bemend
hételjesitményének kiszamitasahoz az Osszes érintett, legalabb 15 MW névleges
bemend hételjesitményii egyedi tiizeldberendezés kapacitasat 6ssze kell adni.

Egetéegység

Egyedi tlizel6berendezés

Folyamatos mérés

A telephelyen tartosan beszerelt automatizalt mérdrendszerrel végzett mérések

Kozvetlen kibocsatas

Kibocsatas (fogado viztestbe) azon a ponton, ahol a kibocsatas tovabbi tisztitas
nélkiil elhagyja a létesitményt

Fiistgaz-kéntelenitd
(FGD) rendszer

Egy kibocsatascsokkentd technikabol vagy tobb kibocsatascsokkentd technika
kombinaci6jabol allé olyan rendszer, amelynek célja a tiizel6berendezés altal
kibocsatott SOX mértékének csokkentése

Flistgaz-kéntelenitd
(FGD-)  rendszer -
meglévo

Olyan fiistgaz-kéntelenité (FGD-) rendszer, amely nem mindsiil uj FGD-
rendszernek

Flistgaz-kéntelenitd
(FGD-) rendszer —1j

Vagy egy uj berendezésben létesitett fiistgaz-kéntelenitd (FGD-) rendszer, vagy
egy olyan FGD-rendszer, amelynek keretében egy meglévé berendezésben
legalabb egy kibocsatascsokkentési technikat e BAT-kovetkeztetések kozzétételét
kovetden vezettek be vagy cseréltek ki teljesen
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Hasznalt kifejezés

Fogalommeghatarozas

Gazolaj

A 271019 25,a27101929,a27101947,a2710 19 48,2 2710 20 17 és a 2710
20 19 KN-kod ala tartozé valamennyi asvanyolaj eredetli folyékony tiizel6anyag.
Vagy barmely, asvanyolaj eredetli folyékony tiizel6anyag, amelynek — az ASTM
D86 moédszer szerint — 250 °C-os hémérsékleten (veszteségekkel egyiitt) kevesebb
mint 65 térf.%-a, 350 °C-os hdmérsékleten pedig (veszteségekkel egyiitt) legalabb
85 térf.%-a parlodik le.

Nehéz tiizel6olaj

A 2710 19 51-2710 19 68, a 2710 20 31, a 2710 20 35 és a 2710 20 39 KN-kod
ala tartozo, valamennyi dsvanyolaj eredetii folyékony tiizeldanyag. Vagy a gazolaj
kivételével barmely olyan, asvanyolaj eredetii folyékony tlizeléanyag, amely
lepérlasi hatarértékeib6l addéddéan a tiizeldanyag rendeltetésti nehézolajok
homérsékleten (veszteségekkel egyiitt) kevesebb mint 65 térf.%-a parlodik le.
Amennyiben a leparlas nem hatarozhaté meg az ASTM D86 modszerrel, Ggy a
koolajszarmazék nehéz tiizeldolajnak mindsiil

Netto elektromos
hatasfok (égetdegység és

IGCC)

A nett6 elektromos teljesitménynek (a 6 transzformator nagyfesziiltségli oldalan
termelt villamos energia, minusz a példaul kiegészitd rendszerek fogyasztasara
betaplalt energia) és a tiizeldanyag/alapanyag (a tlizel6anyag/alapanyag alsé
fiitéértékeként megadott) energiabevitelének az aranya az égetdegység hatdran,
egy adott iddszak alatt

Netto teljes tiizeldanyag-
hasznositas (égetdegység
és IGCC)

A nett6 termelt energianak (a termelt villamos energia, melegviz, g6z, mechanikai
energia, minusz a (példaul kiegészité rendszerek fogyasztasara) betaplalt
elektromos és/vagy hdenergia) €s a tiizel6anyag (a tiizeldanyag also fiitéértékeként
megadott) energiabevitelének az ardnya az égetdegység hataran, egy adott idészak
alatt

Uzemora

azon oOrakban kifejezett idotartam, amelynek soran a tiizeldberendezés egésze vagy
egy része lizemel, és kibocsatasokat juttat a levegdbe; az lizemodra szamitasaba a
beinditas ¢és a leallitas iddszaka nem szamit bele

IdOszakos mérés

A mérendd érték (a mérés targyat képezO adott mennyiség) meghatarozott
id6k6zonként valdo megallapitasa

Berendezés — meglévo

Olyan tiizel6berendezés, amely nem mindsiil Gj berendezésnek

Berendezés — 1j

A létesitményben eldszor e BAT-kovetkeztetések kozzétételét kdvetden
engedélyezett tiizeléberendezés, vagy a meglévd alapokon egy tiizel6berendezés
teljeskorii cseréje e BAT- kovetkeztetések kozzétételét kvetden.

A vegyiparbdl szarmazé
technologiai
tiizel6anyagok

A petrolkémiai ipar, illetve a vegyipar altal eléallitott gaz-halmazallapota és/vagy
folyékony melléktermékek, amelyeket tiizeloberendezésekben nem kereskedelmi
tiizel6anyagként hasznalnak fel

Maradékanyagok

Az e dokumentum hatilya ala tartozé tevékenységekbdl hulladékként vagy
melléktermékként keletkez6 anyagok, vagy targyak Inditasi és leallitasi id6szak A
2012/249/EU bizottsagi végrehajtasi hatarozat rendelkezéseivel Osszhangban
meghatarozott idészak (*)

Inditasi  és  leallitasi

1dOszak

A 2012/249/EU bizottsagi végrehajtasi hatarozat rendelkezéseivel 6sszhangban
meghatarozott idészak (*) Egetdgység — meglévd Olyan égetbegység, amely nem
mindsiil 4j egységnek

Egetbegység — megléve

Olyan égetdegység, amely nem mindsiil 0j egységnek

Egetbegység — Uj

A tiizel6berendezésben el6szor e BAT-kovetkeztetések kozzétételét kdvetden
engedélyezett égetdegység, vagy a tiizeloberendezés meglévd alapjain e BAT-
kovetkeztetések kozzétételét kovetden teljeskorti cserén atesett €getdegység

Ervényes
atlag)

(6rankénti

Egy orankénti atlagérték akkor tekinthetd érvényesnek, ha nincs karbantartas vagy
miikddési hiba az automatizalt mérérendszerben
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3.3 ALTALANOS SZEMPONTOK

Elérhet6 legjobb technikak

Az e BAT-kovetkeztetésekben felsorolt és bemutatott technikak nem el6ird jellegliek és nem
teljeskortick. Mas olyan technikak is alkalmazhatok, amelyek garantaljdk a kornyezetvédelem
legalabb azonos szintjét.

Eltérd rendelkezés hianyaban a BAT-kovetkeztetések altalanosan alkalmazhatok.

Az elérhetd legjobb technikakhoz kapcsolodé kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

Amennyiben az elérhetd legjobb technikdkhoz kapcsolodd kibocsatasi szintek (BAT-AEL)
kiilonboz6 atlagolasi idoszakokra is meg vannak adva, az Osszes BAT-AEL-nek meg kell
felelni. Az e BAT-kovetkeztetésekben meghatdrozott BAT-AEL-eket nem kotelezd alkalmazni
az ¢évente kevesebb mint 500 oOrdn 4t {izemeltetett, vészhelyzetben haszndlando
folyékonytiizeldanyag- és gaztiizelési tartalék turbindk és motorok esetében, amennyiben a
vészhelyzetben vald hasznalat nem egyeztethetd Ossze a BAT-AEL-értékeknek vald

megfeleléssel.

A levegébe torténé kibocsatasokra vonatkozéo BAT-AEL-ek

Az e BAT-kovetkeztetésekben a levegdbe torténd kibocsatdsokra vonatkozdéan megadott,
elérhetd legjobb technikdkhoz kapcsolodd kibocsatasi szintek (BAT-AEL-értékek) a
kibocsatott anyag egységnyi térfogatu fiistgaz térfogatdhoz viszonyitott tomegeként, normal
koriilmények kozott — 273,15 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu széraz gaz esetében — mért
és mg/Nm®, ug/Nm3 vagy ng I-TEQ/Nm’értékegységben kifejezett koncentracidszintekre
értendok.

A BAT-AEL értékek kifejezéséhez hasznalt vonatkoztatasi-oxigéntartalom értékeit az alabbi

tablazat mutatja be.
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Tevékenység Vonatkoztatasi-
oxigéntartalom (OR)

3 térf.%

Folyékony és/vagy gaz-halmazallapotu tiizeldanyagok égetése, amennyiben
arra nem gazturbinaban vagy motorban keriil sor

Folyékony és/vagy gaz-halmazallapotu tiizeldanyagok égetése, amennyiben
arra gazturbinaban vagy motorban keriil sor 15 térf.%
Egetés IGCC-berendezésekben

Az atlagolasi idoszakokra a kovetkezd fogalommeghatarozasok vonatkoznak:

Atlagszamitasi Fogalommeghatarozas
idészak
Napi atlag Folyamatos méréssel kapott érvényes orankénti atlagértékek 24 oras iddszakra

szamitott atlaga

Eves atlag Folyamatos méréssel kapott érvényes oOrankénti atlagértékek egy éves idGszakra
szamitott atlaga

A mintavételi id6szak | Harom egymast kdvetd, egyenként legalabb 30 percen at tartd mérés atlagértéke (1)
atlaga

Az egy ¢év alatt kapott | Az egyes paraméterekre vonatkozoan meghatarozott ellenérzési gyakorisagnak
mintak atlaga megfelelden végzett iddszakos mérések egy év alatt kapott értékeinek atlaga

(3) Minden olyan paraméter esetében, amelynél a 30 percig tartd mérés a mintavétellel vagy az elemzéssel
Osszefliggd korlatozasok miatt nem megfeleld, a célnak megfeleld mintavételi idészakot kell alkalmazni.
PCDDV/F esetében 68 oras mintavételi idészakot kell alkalmazni.

A vizbe torténo kibocsatasokra vonatkozo BAT-AEL-ek

Az e BAT-kovetkeztetésekben a vizbe torténd kibocsatasokra vonatkozéan megadott, elérhetd
legjobb technikdkhoz kapcsolodod kibocsatasi szintek (BAT-AEL-értékek) a kibocsatott anyag
egységnyi térfogati viz térfogatdhoz viszonyitott tomegeként, pg/l, mg/l vagy g/l
mértékegységben kifejezett koncentracidszintekre értendok. A BAT-AEL-értékek napi
atlagokra, azaz 24 oréas térfogatdram-aranyos egyesitett mintakra vonatkoznak. Id6aranyos
egyesitett mintdkat is lehet haszndlni, feltéve, hogy a térfogatiram megfeleld stabilitasa
igazolhatd. A vizbe torténd kibocsatasokra vonatkoz6 BAT-AEL-ek nyomon kovetése a BAT

5-ben van megadva.

Az elérhet6 legjobb technikdkhoz kapcsolodo energiahatékonysagi szintek (BAT-AEEL-
ek)

Az elérhetd legjobb technikdkhoz kapcsolodd energiahatékonysagi szint (BAT-AEEL) az
égetdegység nettd energiakibocsatasanak (kibocsatasainak) és az égetdegység tiizeldanyag-

/alapanyag-energiabevitelének az egység tényleges kialakitasa szerinti aranyara utal. A netto
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energiakibocsatas(oka)t az égetd, a gazositd vagy az IGCC-egység hatdran, beleértve a
kiegészitd rendszereket (példaul a fiistgazkezeld rendszereket), az egységet teljes terheléssel
tizemeltetve kell meghatarozni.

Kapcsolt ho- és villamosenergia-termeld (CHP) erdmiivek esetében:

e a nettd teljes tiizeldanyag-hasznositdsra vonatkoz6 BAT-AEEL egy teljes terhelés
mellett lUizemeltetett és elsosorban a hoellatds, masodsorban a termelhetd villamos
energia maximalizalasa érdekében beallitott égetdegységre vonatkozik,

e a nettd elektromos hatdsfokra vonatkoz6 BAT-AEEL a teljes terhelés mellett csak
villamos energiat termeld égetdegységre vonatkozik.

A BAT-AEEL-cket szazalékban kell kifejezni. A tiizeldanyag/alapanyag energiabevitele az
also fiitéérték. A BAT-AEEL-ek nyomon kovetése a BAT 2-ben van megadva.

A tiizeloberendezések/-egységek besorolasa a teljes névleges bemend hdteljesitményiik
alapjan

E BAT-kovetkeztetések alkalmazésaban, amikor a teljes névleges bemend hdteljesitményre
vonatkozoan értéktartomany van megadva, akkor azt ugy kell értelmezni, hogy ,,legalabb a
tartomany also hatarértéke, és kisebb, mint a tartomany felsé hatarértéke”. (

Ha egy tiizeldberendezésnek egy olyan részét, amely egy kozos kéményen beliil egy vagy tobb
kiilonalld csatornan keresztiil bocsat ki flistgdzokat, kevesebb mint 1 500 ora/év iizemeltetik,
akkor a berendezésnek azt a részét e BAT-kovetkeztetések alkalmazisaban kiilon lehet
vizsgalni.

A BAT-AEL-értékek a berendezés valamennyi része tekintetében a berendezés teljes névleges
bemend hdteljesitményére vonatkoznak. Ilyen esetekben minden egyes ilyen csatornan

keresztil torténo kibocsatast kiilon kell ellenOrizni.

3.4 A TEVEKENYSEG BAT ERTEKELESE

Az alabbi fejezetekben a végrehajtasi hatarozat szerinti tematika szerint, sorrendben keriilnek
bemutatasra és értékelésre az egyes BAT kovetkeztetések.

A szdvegben eldforduld tablazatok sorszdma megegyezik a hatdrozatban 1évé sorszamokkal.
Az egyes tablazatoknak csak a feliilvizsgalat szempontjabol érvényes sorait ill. oszlopait

mutatjuk be, vagy az értékelést ezek szerint végezziik el.
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3.4.1 ALTALANOS BAT KOVETKEZTETESEKNEK VALO MEGFELELES

3.4.1.1 Kornyezetkozpontu iranyitasi rendszerek
34.1.1.1 BAT1

Leiras

Az atfog6 kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazandé elérhet6 legjobb technika
(BAT) olyan kornyezetkozpontt irdnyitasi rendszer (EMS) bevezetését €s kovetését jelenti.

Ertékelés

Az lizemeltetd ALTEO Nyrt. Integralt Iranyitasi Rendszert iizemeltet. Az IIR magaba foglalta
a mindségiranyitasi rendszer ISO 9001, Kornyezetkozpontt Irdnyitasi Rendszer ISO 14001,
Munkahelyi Egészségvédelem ¢és Biztonsag Iranyitasi Rendszer OHSAS 18001, valamint az
Energiairanyitasi Rendszer ISO 50001 szabvanyait. Jelenleg mind a négy rendszer az SGS
Hungéria Kft. 4ltal auditalt és tanusitott.

Fentiek alapjan biztositott a megfelelés a BAT 1 kdvetelményeinek.

3.4.1.2 Nyomonkovetés
3.4.1.2.1 BAT2

Leiras

Az elérhetd legjobb technika (BAT) a gézosito-, az IGCC- és/vagy az égetdegységek nettd
elektromos hatasfokanak és/vagy nettd teljes tiizeldanyag-hasznositdsanak ¢€s/vagy netto
mechanikai energiahatékonysaganak meghatarozasa EN-szabvanyok szerinti teljes terhelés
mellett elvégzett teljesitményvizsgalattal (1) az egység lizembe helyezését kovetden és minden
olyan moddositas utan, amely jelentds mértékben befolyasolhatja az egység nettd elektromos
hatasfokat és/vagy nettd teljes tiizeldanyag-hasznositdsat és/vagy nettd mechanikai
energiahatékonysagat. Amennyiben nem all rendelkezésre EN-szabvany, az elérhetd legjobb
technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok alkalmazésa, amelyek

tudomanyos szempontbo6l ezzel egyenértékii mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

Ertékelés
Az Erémi energiahatékonysaganak meghatdrozdsa és az ehhez kapcsolodo vizsgélatok a

szabvanyok szerint torténnek, minden jelentds technologiai modositas utan kimérésre kertilnek.
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34.1.2.2 BAT3
Leiras
A BAT a levegbbe ¢és a vizbe torténd kibocsatasokkal kapcsolatos Iényeges

folyamatparaméterek nyomon kovetése.

Aram Paraméter(ek) Nyomon kovetés
Aramlas Iddszakos vagy folyamatos meghatarozas
Fiistgaz Oxigéntartalom, hémérséklet és nyomas
& g — Y Iddszakos vagy folyamatos mérés
Vizgdztartalom*
Fiistgaz kezelésébol .
£ Aramlas, pH és homérséklet Folyamatos mérés

szarmazo szennyviz

*A flistgdz vizgdztartalmanak folyamatos mérése nem sziikséges, ha a fiistgdzmintat elemzés elott szaritjak.

Ertékelés
Az lizemben megvalosul a folyamatos mérésre eldirt fiistgaz paraméterekre a folyamatos mérés.
A t6bbi vizsgalatra eldirt fiistgdz komponens mérése idészakosan torténik.
Mivel az erOmiiben nem keletkezik flistgazkezelési szennyviz, igy annak mérése sem
megvalosithato.
Fentiek alapjan biztositott a megfelelés a BAT 3 kovetelményeinek.
3.4.1.2.3 BAT4
Leiras
Az elérhetd legjobb technika (BAT) a levegdbe torténd kibocsatdsok EN-szabvanyoknak
megfeleld nyomon kovetése legalabb az alabbi gyakorisdggal. Amennyiben nem 4all
rendelkezésre EN-szabvany, az elérhetd legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyé¢b
nemzetkdzi szabvanyok alkalmazédsa, amelyek tudomanyos szempontbol ezzel egyenértékii
mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.
A TVK Erémi szempontjabdl az alabbiak a mérési kovetelmények:
e Folyamatos mérés:
0 Nitrogén-oxidok (NOx),
0 Szénmonoxid (CO),
0 Kéndioxid (csak a P2 forrason),
0 Szilard (csak a P2 forrason),
e Iddszakos mérés:
0 Gaz-halmazallapotu kloridok (HCl-ban kifejezve) 3 havonta a P2 forrdson:

akkreditalt mérési jegyzokonyvvel igazoldsra kertilt, hogy a P2 pontforrasnal
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nem keletkeznek az emlitett komponensek a BO-08/KT/07993-7/2018.
hatarozat 2. pont 12. eléirdsnak megfelelden,

0 Hidrogén-fluorid (HF): 3 havonta (P2 forrason),

0 Fémek és félfémek a higany kivételével (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se,
Tl, V, Zn): évente (P2 forrason),

0 TVOC: 6 havonta (P2 forrason).

Ertékelés

A P2 pontforrason nem tortént szakaszos mérés TVOC-re.

A tiizel6anyagok koziil az olajtiizelés csak a vésztartalékot jelenti, jellemzden nem keriil
felhasznalasra. Nem indokolt a HCI és HF komponensek emisszidjanak 3 havonta torténd
mérésére, mivel ehhez csak az emissziomérés idejére lenne az olajtiizeléses iizemallapot
eldallitva. igy elegendé és megfeleld az éves akkreditalt vizsgalat, melyek alkalmaval nem volt
még hatarérték tallépés.

3.4.1.2.4 BATS

Leiras

Az elérhetd legjobb technika (BAT) a flistgazkezelésbdl vizbe torténd kibocsatisok EN-
szabvanyoknak megfelel6 nyomon kovetése legalabb az alabbi gyakorisdggal. Amennyiben
nem all rendelkezésre EN-szabvany, az elérhetd legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy

egyéb nemzetkdzi szabvanyok alkalmazasa, amelyek tudoméanyos szempontbdl ezzel

egyenértékii mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

Ertékelés
Mivel az erdmiiben nem keletkezik fiistgazkezelési szennyviz, igy annak mérése €s a nyomon

kovetés nem megvalosithato.

3.4.1.3 Altalanos kornyezeti és égési teljesitmény
3.4.1.3.1 BAT®6

Leiras
A tiizelOberendezések altalanos kornyezeti teljesitményének javitasa, valamint a CO és az el

nem égett anyagok levegdbe torténd kibocsatasanak csokkentése céljabol a BAT az optimalis

égés biztositasa és az alabbi technikdk megfelelé kombindcidjanak alkalmazasa.
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Ertékelés
A kovetelmények és annak valé értékelés a kovetkezo:

e A tiizel0anyagok elegyitése és keverése: megtorténik,

e Az égési rendszer karbantartasa: rendszeres karbantartés torténik,

o Fejlett iranyitasi rendszer: DCS iranyitdsi rendszer alkalmazasa,

e Atiizeléberendezés helyes kialakitasa: a tervezés és a végrehajtott z6ldmezds beruhazas
alapvetd szempontja a berendezések olyan kivalasztasa, ami egy tervezett lizem szdmara
minden szempontbol megfeleldek,

e A tiizelbanyag kivalasztasa: az égetett tlizeléanyagok mindegyike alkalmas a

tiizeléberendezésekben torténd égetésre.

A vizsgilt létesitmény tehat a fenti szempontok mindegyikének megfelel.

3.4.1.3.2 BAT7

Leiras

A NOx-kibocsatas csokkentése céljabol alkalmazott szelektiv katalitikus redukcio (SCR)
¢és/vagy szelektiv nem katalitikus redukcio (SNCR) hasznalataval levegdbe jutdé ammonia
kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT az SCR és/vagy SNCR
kialakitasanak és/vagy miikodésének optimalizalasa (pl. a reagens/NOx optimalizalt aranya, a
reagens homogén eloszlasa és a reagenscseppek optimalis mérete).

A BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi szint (BAT-AEL) az SCR és/vagy SNCR hasznélataval
levegdbe jutd NHx kibocsitdsa vonatkozasaban kevesebb mint 3—10 mg/Nm? éves atlagban,
vagy a mintavételi idOszak atlagdban. A tartoméany alsé hatara SCR alkalmazéasaval, a
tartomany felsé hatara pedig SNCR nedves levalasztasi technikak nélkiili alkalmazasaval

érhet6 el.

Ertékelés

A gazturbina ¢égdkamra un. ,Dry-Low-NOyx” ¢égokkel szerelt, amivel viz- vagy
gbzbefecskendezés nélkiil is biztosithatd a nitrogén-oxid képzddés alacsony szinten tartasa.

A segédkazanok esetében a 2016-ban a hatdsag altal jovahagyott és az Erdmi altal végrehajtott
levegdtisztasagvédelmi intézkedési terv, ami alapvetden a fiistgazvisszavezetés technologiai
megoldésa volt, a NOx kibocsatas megfelel a hatarértékeknek, igy tovabbi megoldasokra nincs

sziikség.
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3.4.1.3.3 BATS

Leiras

A normal ilizemeltetési feltételek mellett levegdbe torténd kibocsatisok megelézése vagy
csokkentése érdekében alkalmazhato BAT a kibocsatdscsokkentési rendszerek optimalis

kapacitassal valé alkalmazasanak és rendelkezésre allasanak megfeleld tervezés, tizemeltetés

¢és karbantartas révén torténo biztositasa.

Ertékelés

Az ilizem tervezésekor mar alapveté szempont volt olyan ilizem Iétrehozasa, melynek
kapacitaskihasznalasa tag hatdrok kozott valtozhat. Ennek kovetkeztében a miikddo tizem igen
sokféle lizemallapotban képes milkddni az igényelt villamos- és hdenergia mennyiség
fliggvényében. Ez azt jelenti, hogy az Erdmii kibocsatascsokkentési rendszereinek tervezése és
illesztése hasonldan tortént, igy az lizem minden kapacitdskihasznaltsag mellett képes a
kibocsatasok szempontjabol is optimalis feltételek szerint tizemelni.

A BAT szempontnak fentiek alapjan megfelel.

3.4.1.3.4 BATO

Leiras

A tiizeld- és/vagy géazositd berendezések altaldnos kornyezeti teljesitményének javitasa és a
levegdbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhato BAT a kovetkezd
elemeknek a mindségbiztositasi/mindség-ellendrzési programokba valo felvétele az Gsszes

felhasznalt tlizel6anyagra vonatkozoan, a kornyezetkozponti irdnyitasi rendszer részeként

(lasd: BAT 1):

Tiizel6anyagok A jellemzés targyat képezé anyagok/paraméterek
Gazolaj hamu-, N-, C-, S-tartalom
Foldgiz alsé fit6érték, Wobbe-szam
CHa4, CoHs, Cs, C4 ¥, CO2, Ny,
A vegyiparbdl szdrmazo technologiai Br, C,CLLF, H, N, O, S ill. fém- és félfém-tartalom:
tiizel6anyagok* (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn)

*A jellemzés targyat képezé anyagok/paraméterek jegyzékét lehet azokra korlatozni, amelyek esetében az
alapanyagokra és a gyartasi folyamatokra vonatkoz6é informaciok alapjan észszerien feltételezhetd, hogy jelen
vannak a tiizel6anyag(ok) ban.
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Ertékelés
Az idénként hasznalt tiizeldolaj, a hidrogén-frakci6 €s metan frakcio, valamint a foldgaz
tiizeldanyagok esetében a sziikséges vizsgalatok megtorténnek. Az MPK Zrt. Olefin mindség-

ellendrzés laboratorium végzi a rendszeres vizsgalatokat.

3.4.1.3.5 BAT 10

Leiras

A normal lizemeltetési feltételektdl eltérd feltételek (OTNOC) mellett a levegdbe és/vagy a
vizbe jutd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhato BAT a kornyezetkdzponth

iranyitasi rendszer részét képezo, a lehetséges szennyezd anyag-kibocsatasok jelentéségével

aranyos gazdalkodasi terv (lasd: BAT 1) kidolgozasa és megvalositasa.

Ertékelés
Az egyes kovetelményeknek valdo megfelelés a kdvetkezd:

e A normdl {lizemeltetési feltételektdl eltérd feltételek eldidézése szempontjabol
relevansnak tekintett rendszerek megfelelé megtervezése:

Az lizem tervezésekor, illetve az engedélyezett valtoztatdsok megtervezésekor alapvetd
szempont volt,

e Az ¢érintett rendszerekre vonatkozo egyedi megel6z0 karbantartasi terv kidolgozésa €s
végrehajtasa:

Folyamatos ellendrzések mellett tervszerii karbantartidsi tevékenységet végeznek,
emellett rendszeres 1dOkozonként a  folyamatos  emisszidomérd  rendszer
ellendrzd/kalibrald mérései is megtorténnek,

e A normal iizemeltetési feltételektdl eltérd feltételek és a kapcsolddod koriilmények altal
okozott kibocsatasok feliilvizsgalata és nyilvantartasba vétele, valamint sziikség esetén
korrekcids intézkedések végrehajtasa:

Minden ilizemzavar elemzésre és kiértékelésre keriil a vonatkozé utasitasok szerint. Az
értekelés alapjan — amennyiben sziikséges — intézkedés végrehajtasara is sor keriilhet.

e A normadl iizemeltetési feltételektdl eltérd feltételek fennallasa alatt bekovetkezett teljes
kibocsatas idoszakos értékelése (pl. események gyakorisaga, idétartama, a kibocsatasok
szamszerlisitése/becslése), valamint sziikség esetén korrekcios intézkedések

végrehajtasa:
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34.13

Leiras

Az Erémii integralt iranyitas rendszerének eldirasai szerint a normal tizemeléstdl eltérd
tizemallapotokat minden esetben kivizsgaljak, azok Osszes rogzitett paraméterét
beleértve, tehat a folyamatos emissziomérd rendszer eredményeivel egyiitt. Az eset

értékelése utan sziikség esetén modositd intézkedések bevezetésére is sor keriilhet.

.6 BAT 11

A BAT a normal lizemeltetési feltételektol eltérd feltételek fennallasa alatt a levegdbe és/vagy

vizbe torténd kibocsatasok megfeleld nyomon kovetése.

Ertékelés

34.14

3.4.14.

Leiras

Az ellendrzés elvégezhetd a kibocsatdsok kozvetlen mérésével vagy helyettesitd
paraméterek ellenérzésével, amennyiben az tudomanyos szempontbol a kibocsatasok
kozvetlen mérésével azonos vagy anndl magasabb szinvonalat képvisel:

A kibocsatasok folyamatos ill. id6szakos ellendrzése a BAT 4 és BAT 5 pontokban
bemutatottak szerint torténik a vonat paraméterek kozvetlen mérésével.

Az inditas ¢és a ledllitas soran torténd kibocsatasokat elég évente legalabb egyszer, egy
tipikus inditasi/leallitasi eljaras keretében végrehajtott részletes kibocsatasmérés
alapjan értekelni, és e mérés eredményei alapjan az €v soran végrehajtott egyes
inditas/leallitas alatt bekovetkezd kibocsatasokat megbecsiilni:

Részletes kibocsatas mérés, ami a az inditas és a ledllitds lizemallapotait is magéaba
foglalja a probalizemnél torténik a folyamatos emissziomérd rendszer meérései mellett
és ezzel perhuzamosan akkreditdlt mérdszervezet kozremukodeésével. A sziikséges
értekelések elvégzéséhez elegenddek a folyamatos mérdrendszer altal szolgaltatott

adatok.

Energiahatékonysag
1 BAT 12

Az évente legalabb 1500 oOran at iizemeltetett égetd, gazositd és/vagy IGCC-egységek

energiahatékonysagéanak novelése érdekében alkalmazhaté BAT az alabbi technikdk megfeleld

crer
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Ertékelés

Az Erdmiivet iizemeltetd ALTEO Nyrt. Integralt [ranyitasi Rendszert tizemeltet, melynek része

az Energiairanyitasi Rendszer az ISO 50001 szabvany szerint kialakitva és tanusitva.

Az tlizemre alkalmazhat6 kovetelmények tételes értékelése a kovetkezOkben foglalhatd 0ssze:

Az égés optimalizalasa:

Az erOmu tervezése, a technoldgiai elemek ¢és kapcsolatuk, a miszerezettség, az
iranyitasi rendszer, az emisszid mér6 rendszer egyiittesen biztositja,

A munkakozeg feltételeinek optimalizélasa:

Az lizem tobb nyoméason képes kiadni gdzt az igényelt teljesitmény fiiggvényében a
kapacitaskihasznaltsag tdg hatarai kozott, amely mellett a munkakozeg feltételei
optimalisnak tekinthetok,

A g6zciklus optimalizalasa:

A rendszer miden paramétere mért és ezaltal folyamatosan ellenérzott, ami az irdnyitasi
rendszer 4ltal folyamatosan beavatkozik és optimalis feltételek mellett biztositja az
tizemelést, melynek a gézciklus is része,

Az energiafogyasztds minimalis szintre val6 csokkentése:

A belso energiafogyasztasa mért és megfeleld iddszakonként kiértékelésre keriil az
energiahatékonysagi rendszer utasitdsainak megfeleléen. A karbantartasok ¢és
beruhazasok soran minden esetben megtdrténik az energiafogyasztas minimalizalasi
lehetdségeinek feltarasa és szilikség esetén az erdmiivi rendszerbe torténd integralasa.
Az égési levegd elomelegitése:

A gézturbina egységnél az égési levegd elomelegitése megtorténik.

A tlizeldanyag elOmelegitése:

A tlizeldanyagok eldmelegitése a gazturbinanal és a segédkazdnoknal is megtorténik,
Fejlett irdnyitasi rendszer:

Az lizem fejlett DCS iranyitéasi rendszert alkalmaz.

A tapviz eldmelegitése visszanyert ho felhasznalasaval:

A kapott kazantapviz eleve melegen érkezik az ErOmiibe,

Hdovisszanyerés kapcsolt energiatermelés (CHP) révén:

A hdvisszanyerés teljes mértékben megvaldsul, a héhasznosité kazanban (HRSG)
torténik,

Gazturbina korszerlisitése: Az erdmil gazturbindjanak élettartam hosszabbitasara
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projektet inditottak, mely megvaldsult.

3.4.1.5 Vizfogyasztas és vizbe torténé kibocsatasok
3.4.1.5.1 BAT 13

Leiras

A vizfogyasztas €s a szennyezett viz mennyiségének csokkentése érdekében alkalmazhato BAT
az Erému esetében a viz Gjra hasznositasa.

A berendezésbdl szarmazo maradék vizes aramokat, ezen beliil a talaj felszinén elfolyo vizet
ujra felhaszndljadk mas célokra. Az ujrahasznositds mértékét a befogadd vizdram mindségi

kovetelményei €s a berendezés vizmérlege korlatozza.

Ertékelés
A viz/kondenzviz/géz dramok szinte teljes mértékben ujra felhasznalasra keriilnek, az izem

zart, recirkulacios rendszerben lizemel.

3.4.1.5.2 BAT 14

Leiras

A nem szennyezett szennyviz szennyezddésének megeldzése és a vizbe torténd kibocsatasok
csokkentése érdekében alkalmazhatdo BAT a szennyvizadramok elkiilonitése, €s kiilon kezelése
a szennyez0 anyag-tartalmuktol fiiggden.

A jellemzden elkiilonitett és kiilon kezelt szennyvizaramok kozé a talaj felszinén elfoly¢ viz, a

hiitdviz és a fiistgaz tisztitadsabol szdrmazd szennyviz tartozik.

Ertékelés
Az lizemben a szennyviz gyljtés elkiilonitett csatornahalozattal torténik. A szeparaltan gy(jtott
szennyvizek, ill. rendszerek a kovetkezok:

e olajjal nem szennyezddo csapadékvizek,

e olajjal szennyezddhetd csapadékvizek,

e meleg csurgalékvizek,

e kondenzvizek,

e olajos-mosdszeres viz,

e kommunalis szennyviz.

A BAT 14-nek az Erémi megfelel.
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3.4.1.53 BAT 15

Leiras

A fiistgdz kezelésébOl szarmazo, vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében
alkalmazhat6 BAT az alabbi technikdk megfelel6 kombinécidjanak alkalmazasa, valamint
masodlagos modszerek alkalmazasa a higitas elkeriilése érdekében a lehetd legkdzelebb a

forrashoz.

Ertékelés
Mivel a flistgdz kezelésébdl nem szarmazik szennyviz, ez a kdvetkeztetés az Erémiire nem

alkalmazhato.

3.4.1.6 Hulladékgazdalkodas
3.4.1.6.1 BAT 16
Leiras
Az égési és/vagy gazositasi eljarasokbdl és kibocsatascsokkentd technikakbol artalmatlanitasra
kiildott hulladék mennyiségének csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a miiveletek olyan
modon torténd megszervezése, hogy — fontossagi sorrendben és figyelembe véve az életciklus-
szemléletet — a lehetd legnagyobb mérteki legyen:
a. a hulladékképzddés megeldzése, pl. a melléktermékként keletkezd
maradékanyagok aranyanak maximalizalasa;
b. a hulladék wjra hasznalatra valé el6készitése, pl. a kért sajatos mindségi

kritériumoknak megfelelden;

c. a hulladékok jrahasznositasa;
d. a hulladék egyéb hasznositasa (példaul energetikai hasznositas);
Ertékelés

Az Erémi tanusitott kornyezetiranyitasi rendszerrel rendelkezik. Eszerint az alapvetd célok
kozott szerepel a tevékenységébdl szarmazo hulladékokat keletkezésének megeldzése, a
keletkezett hulladékok megfeleld gylijtés, tarolas és a lehetdségek szerint a hasznositdsra
torténd atadas.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a vizsgalt lizem megfelel BAT-nak.
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3.4.1.7 Zajkibocsatas
3.4.1.7.1 BAT 17

A zajkibocsatas csokkentése céljabol alkalmazhato BAT az alédbbi technikak egyikének vagy

kombinaciojanak alkalmazésa.

Ertékelés

A zajkibocsatas szempontjabol az értékeléshez hozzatartozik a vizsgalt lizem zajkornyezete.
Ebben a MOL Petrolkémia Zrt., a MOL Nyrt. és mas nagyvallalatok ipari létesitményei
talalhatok. A legkozelebbi lakoépiilet az lizem zaj hatastertiletén kiviil, az izemtdl tobb mint
1,5 km-re talalhato.

A BAT technikaknak val6é megfelelés:

e Operativ intézkedések: a berendezések fokozott ellenérzése és karbantartasa
megtorténik, az lizemet magas szinvonalon képzett, tapasztalt személyzet lizemelteti, a
karbantartési tevékenységek soran figyelembevételre keriil a zajkibocsatas.

e Alacsony zajszintli berendezések, a berendezések ¢és épiiletek megfeleld elhelyezése: A
tervezésnél keriilt figyelembevételre, a megfeleld helyeken zajcsdkkentett berendezések
keriiltek telepitésre, pl. zajcsokkentett kémények, relevans berendezések zajcsillapito
burkolattal keriiltek telepitésre,

e Zajcsokkentés, a zaj szabalyozasara szolgal6 berendezések: Az Erémi
elhelyezkedését és zajkibocsatasat, valamint a zajkornyezetet figyelembevéve nem

sziikséges,
3.4.2 A FOLYEKONY TUZELOANYAGOK EGETESERE VONATKOZO BAT-

KOVETKEZTETESEK

A TVK Erdmiiben folyékony tiizeléanyagok égetés (olajtiizelés) az 1., 2., 3. sz kazadnban
lehetséges 6nallo tiizelés formajaban. Jelen fejezet BAT értékelését ezért az 1., 2., 3. sz. kazan

szempontjabol lehet elvégezni.

3.4.2.1 HFO- és/vagy gazolajtiizelésit kazanok
3.4.2.1.1 Energiahatékonysag

Az energiahatékonysag BAT-AEEL értékeit az alabbi tablazat tartalmazza.
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13. tablazat A HFO és/vagy gazolaj kazénokban vald égetésére vonatkozd, BAT-hoz
kapcsolddo energiahatékonysagi szintek (BAT-AEEL-ek) 1

Netto elektromos hatasfok (%) 2 Netto teljes tiizeléanyag-hasznositas (%) >3
Uj egység Meglévo egység Uj egység Meglévo egység
> 36,4 35,6-37,4 80-96 80-96

(1) Ezek a BAT-AEEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 oran at {izemeltetett egységek esetében nem
alkalmazhatok.

(2) A CHP-egységek esetében a két BAT-AEEL (nett6 elektromos hatasfok vagy nettd teljes tlizel6anyag-
hasznositas) koziil csak az egyik alkalmazandd a CHP-egység kialakitasatol fliggéen (azaz attol fiiggden, hogy
inkabb villamos energiat, vagy inkabb hét termel).

(3) Ezek a szintek nem érhetdk el, ha a lehetséges hdigény tal alacsony.

Az Eromi esetében az olajtiizelés vésztartalék funkciot lat el, a 2. fejezetben bemutatott
energiafelhasznalési adatokbol ez egyértelmuien latszik. Mivel olajtiizelés igen ritkan fordul eld,
a BAT- AEEL-nek val6 megfelelés nem értékelhetd.

3.4.2.1.2 NOx és CO levegdbe torténd kibocsatasa

34.2.1.2.1 BAT28

Leiras

A HFO ¢és/vagy géazolaj kazdnokban valo égetésébdl a NOx levegdbe torténd kibocsatasanak
megeldzése vagy csokkentése és ezzel egyiitt a CO levegdbe torténd kibocsatasanak korlatozasa

crer

alkalmazasa.

Ertékelés

o Levegd tobblépcsds beadagolasa:
Alevegd beadas kazanonként az égéslevegd csatorna az also- és felsd g6 elott elagazik,
¢és a két kiilon ag kiilon égéslevegd csappantyukkal szabalyozva torténik,

e Tiizeléanyag tobblépcsds beadagolasa:
Tiizelbanyag beadas kazdnonként 1-1 db ledgazassal (foldgaz, olaj, illetve a 3.
segédkazannal H-frakcid €s metan frakcid is), az also- és felsé égdberendezések elott
elagaztatva sajat szerelvénysorral (skid) torténik,

o Fiistgaz-visszavezetés:
A segédkazanok fiistgdz recirkuldcios rendszerrel (FGR) lizemelnek, az ECO utani
kilépd flistgdz megcsapolasaval, kiilon frekvenciavaltds ventilatorral és szabalyzo

csappantyuval az égéslevego csatorndba visszavezetve torténik,
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e Alacsony Nox-kibocsatasu égok (LNB) :
Az 1. és 2. sz. segédkazannal STORCK THERMEQ B.V. Low Nox olaj/gaz ¢gdk, a 3.
segédkazannal Babcock Borsig Service GmbH ADS tipusu olaj/gaz/H2/CH4 ¢égok
vannak beépitve,

o Viz/g6z bevezetése:
a tlizeldolaj beadagolésa, illetve porlasztasa vizgdz segitségével torténik,

e Fejlett iranyitasi rendszer:
Az lizem fejlett DCS iranyitési rendszerrel iizemel,

e A tiizel0anyag kivalasztasa:
Az égetett tiizeldanyagok mindegyike alkalmas a tiizel6berendezésekben torténd

égetésre.

14. tablazat A HFO és/vagy gézolaj kazanokban valo égetésébdl a NOx levegdbe torténd
kibocsatasara vonatkozé BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek

Tiizeléberendezés teljes BAT-AEL-értékek (mg/Nm?)
névleges bemend Eves atlag Napi atlag vagy a mintavételi idészak
hételjesitménye, alatti atlag
(MW,) Uj berendezés Meglévo Uj berendezés Meglévd
berendezés! berendezés?
<100 75-200 150-270 100215 210-330°

(1) Ezek a BAT-AEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 o6ran at lizemeltetett berendezések esetében nem
alkalmazhatok.

(2) Az évente kevesebb mint 500 6ran at tizemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tajékoztatd jellegiiek.
(3) Az olyan, legkésébb 2003. november 27-én lizembe helyezett ipari kazanok és tavfiitési berendezések esetében,
amelyeket évente kevesebb mint 1 500 6ran 4t iizemeltetnek, és amelyek esetében SCR és/vagy SNCR nem
alkalmazhat6, a BAT-AEL-tartomany felsé hatara 450 mg/Nm?.

Tajékoztatasul az éves dtlagos CO-kibocsatasi szintek altalaban 10-30 mg/Nm?® a kevesebb
mint 100 MWth teljesitményli, évente legaldbb 1500 oran 4t iizemeltetett meglévd

tlizeloberendezések esetében,

Az utobbi két évben csak rovid iddszakokban tortént olajtiizelés, az éves lizemora nem haladta
meg a 2. megjegyzés szerinti 500 lizemorat. Az értékelés a mintavételi idoszak alatti atlagara
¢s tajekoztato jelleggel lehetséges. A kovetelménynek az iizem évrol évre megfelel, a legutolso
méréskor (2021 évben) olajtiizeléskor a fiistgdz mért CO koncentracidja 7,6 mg/Nm?® volt. Az
NOx koncentracidja 186,2 mg/Nm® volt, ami megfelel a mintavételi idészak alatti 4tlag

eloirasoknak.
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3.4.2.1.3 SOx HCL ¢és HF levegdbe torténo kibocsatasa

3.4.2.1.3.1 BAT 29

Leiras

A HFO és/vagy gazolaj kazanokban vald égetésébdl a SOx, a HCI és a HF levegdbe torténd

kibocsatasanak megelézése vagy csokkentése érdekében alkalmazhato BAT a felsorolt

crer

15. tablazat A HFO és/vagy gazolaj kazanokban valod égetésébdl a SO levegdbe torténd
kibocsatasara vonatkozé BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

Tiizeléberendezés teljes BAT-AEL-értékek (mg/Nm?)
névleges bemend Eves atlag Napi atlag vagy a mintavételi iddszak
hételjesitménye, alatti atlag
(MW,) Uj berendezés Meglévd Uj berendezés Meglévé
berendezés' berendezés’
<300 50-175 50-175 150-200 150-200°

(1) Ezek a BAT-AEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 o6ran at iizemeltetett berendezések esetében nem
alkalmazhatok.

(2) Az évente kevesebb mint 500 6ran at tizemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tajékoztato jellegiiek.
(3) Az olyan, legkés6bb 2003. november 27-én lizembe helyezett ipari kazanok és tavfiitési berendezések esetében,
amelyeket évente kevesebb mint 1 500 6réan at {izemeltetnek, a BAT-AEL-tartomény fels6 hatédra 400 mg/Nm?.

Ertékelés

Az Erémiben az alacsony SOx, a HCI és a HF levegdbe torténd kibocsatasanak biztositasara
elegendd, hogy alacsony kén-, klor- és/vagy fluor-tartalmu tiizel6anyag keriil felhasznalasra.
A BAT-AEL értékeknek valdo megfelelésrdl az ilizemordkkal kapcsolatban hasonld
megallapitasokat kell tenni, mint a BAT 28 esetében. Ettdl fliggetleniil a mintavételi 1ddszak

4tlagaban a mért SO, emisszids koncentracid 2021-ben 53,2 mg/Nm?, ami megfeleld.
3.4.2.1.3.2 BAT 30

Leiras

A HFO és/vagy gazolaj kazdnokban valo égetésébdl a por és a részecskéhez kotott fémek

levegébe torténd kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT a felsorolt

technikak egyikének, vagy kombinaciojanak alkalmazasa.
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15. tablazat A HFO és/vagy gazolaj kazdnokban val6d égetésébdl a por levegdbe torténd
kibocsatasara vonatkozd BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

Tiizeléberendezés teljes BAT-AEL-értékek (mg/Nm?)
névleges bemend Eves atlag Napi atlag vagy a mintavételi idészak
hételjesitménye, alatti atlag
(MWi) Uj berendezés Meglévd Uj berendezés Meglévd
berendezés! berendezés?
<300 2-10 2-20 7-18 7-22

(1) Ezek a BAT-AEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 oran at iizemeltetett berendezések esetében nem
alkalmazhatok.
(2) Az évente kevesebb mint 500 6ran at lizemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tajékoztatod jellegiick.

Ertékelés

Az Erémiiben az alacsony por €s a részecskéhez kotott fémek levegdbe torténd kibocsatasanak
biztositasara elegendd, hogy alacsony fém-tartalmu tiizeldanyag keriil felhasznalasra.

A BAT-AEL értékeknek valé megfelelésrdl az tlizemordkkal kapcsolatban hasonlo
megallapitasokat kell tenni, mint a BAT 28-29 esetében. Ettdl fiiggetleniil a mintavételi idoszak

4tlagdban a mért por emisszios koncentraci6 (2021: 3,3 mg/Nm?) megfelelSek.

3.43 A GAZ-HALMAZALLAPOTU TUZELOANYAGOK EGETESERE VONATKOZO
BAT-KOVETKEZTETESEK

3.4.3.1 A foldgaz égetésére vonatkozo BAT-kovetkeztetések

Eltérd rendelkezés hianyaban az e pontban ismertetett BAT-kovetkeztetések altalanosan

alkalmazhatok a foldgaz égetésére. Ezeket az 1. pontban foglalt 4&ltalanos BAT-
kovetkeztetésekkel egyiitt kell alkalmazni.

3.4.3.1.1 Energiahatékonysag

3.4.3.1.1.1 BAT40

Leiras

A foldgaz égetése energiahatékonysaganak novelése érdekében alkalmazhaté BAT a BAT 12-

ben ¢és a felsorolt technikdk megfeleld kombinacidjanak alkalmazasa.
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23. tablazat A foldgéaz égetésére vonatkoz6, BAT-hoz kapcsolodo energiahatékonyséagi szintek
(BAT-AEEL-ck)

Az égetbegység tipusa BAT-AEEL-¢ek 2

Netto elektromos hatasfok Netto teljes Nettd mechanikai

(%) tiizelanyag- energiahatékonysag (%)

Uj egység | Meglévé hasznositas (%) >* | Ujegység | Meglévé

egység egység
Gaztizelést kazan 39-42.5 38-40 78-95 Nincs BAT-AEEL.
Kombinalt ciklusu gazturbina (CCGT)

CHP CCGT, 50-600 MWy | 53-58,5 | 46-54 | 65-95 | Nincs BAT-AEEL.

(1) Ezek a BAT-AEEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 oran at iizemeltetett egységek esetében nem
alkalmazhatok.

(2) A CHP-egységek esetében a két BAT-AEEL (nett6 elektromos hatasfok vagy nettd teljes tlizel6anyag-
hasznositas) koziil csak az egyik alkalmazandé a CHP-egység kialakitasatol fliggden (azaz attol fiiggden, hogy
inkabb villamos energiat, vagy inkabb hdt termel).

(3) A nett6 teljes tiizel6anyag-hasznositasra vonatkozo BAT-AEEL-ek nem érhetdk el, ha a lehetséges hdigény tal
alacsony.

(4) Ezek a BAT-AEEL-ek a kizarolag villamos energiat termeld berendezések esetében nem alkalmazhatok.

Ertékelés
A BAT 12-nek valé megfelelést lasd az errdl szo6l6 fejezetben.

Az utdbbi 6t évben a felhasznalasi és termelési adatok az Erdmt egészére allnak rendelkezésre.

Ezekbdl az adatokbol szamitott hatasfokokat az alabbi tablazat tartalmazza.

2017 2018 2019 2020 2021
76,8 70,9 79,1 73,7 78,1

Az Eromire vonatkozo, BAT-40 kovetkeztetésekben eloirt kiilonbozé hatasfokok
meghatarozasanak valdé megfeleléshez a modszertan az j egységekre kidolgozas alatt van.
Az Erémii egészére vonatkozo hatasfok megfeleld.

3.4.3.1.2 NOx, CO, NMVOC ¢és CH4 levegdbe torténd kibocsatasa

3.4.3.1.2.1 BAT 41

Leiras

A foldgaz kazdnokban valo égetésébdl a NOx levegdbe torténd kibocsatasanak megeldzése

vagy csOkkentése érdekében alkalmazhaté BAT a felsorolt technikdk egyikének vagy

kombindciojanak alkalmazésa.
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25. tablazat A foldgaz kazanokban és motorokban vald égetésébdl a NOx levegdbe torténd

kibocsatasara vonatkozé BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

BAT-AEL-értékek (NOx mg/Nm?)

Napi atlag vagy a mintavételi
iddszak alatti atlag

A tiizelSberendezés Eves atlag '

tipusa Moalévs Moalévd
- . eglévd o . eglévd
Uj berendezés berendezés Uj berendezés berendezés 3
Kazan 10-60 50-100 30-85 85-110

(1) Egy meglévo technika miikddésének a NOx-kibocsatasok tovabbi csokkentése érdekében vald optimalizalasa
az e tablazat utan megadott indikativ CO-kibocsatasi tartomany felsé hatarat megkozelité CO-kibocsatasi
szintekhez vezethet.

(2) Ezek a BAT-AEL-ek az évente kevesebb mint 1 500 6ran at lizemeltetett berendezések esetében nem
alkalmazhatok.

(3) Az évente kevesebb mint 500 6ran at tizemeltetett berendezések esetében ezek az értékek tajékoztato jellegiiek.

T4jékoztatasul az éves atlagos CO-kibocsatasi szintek meglévd kazanok esetében altaldban a
kovetkezOk: < 5-40 mg/Nm? az évente legalabb 1 500 6ran 4t iizemeltetett berendezéseknél.
Ertékelés

A kazan egységek P2 és P3 kiirtdje NOx és CO levegdbe torténd kibocsatasait az alabbi tablazat
tartalmazza

Egységmegnevezése | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | BAT-AEL*
P2

NOx éves atlag, mg/Nm® | 69,258 67,907 79,223 73,621 70,428 50-100
CO éves atlag, mg/Nm’ 9,362 7,482 7,835 4,52 0 5-40

P3

NOx éves atlag, mg/Nm? - - 27,7 30,95 31,29 10-60
CO éves atlag, mg/Nm® - - 0,94 1,7 0,43 50-100

*P2 esetében a meglévd, P3 esetében az 1) egységre vonatkozd6 BAT-AEL értékeket

alkalmazzuk.

A CO ¢és NOx kibocsatas az utolsé 6t évben megfelel a BAT-AEL hatarértékeknek.

A felsorolt technikdk szempontjabol torténd értékelés az alabbi tételekre végezhetd el:

e Levego és/vagy tiizeldanyag tobblépcsds beadagolasa: a kazdnokba tobb égdvel €s tobb
1épcsdben kertiil beadagolasra a tiizel6anyag,

e Fiistgdz-visszavezetés: az intézkedési terv szerint kertiilt kialakitasra az FGR rendszer,
ami 2016 juniusatol megfelelden iizemel,

e Alacsony NOx-kibocsatasu égok (LNB): alacsony NOy tipusti, STORK gyartmanyt

kombinalt égok keriiltek beépitésre,
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o Fejlett irdnyitdsi rendszer: a DCS iranyitasi rendszer keriil alkalmazésra,
Az Erémii megfelel a BAT 41. kdvetelményeinek.
3.4.3.1.2.2 BAT42
Leiras
A f6ldgaz gazturbinakban valo égetésébdl a NOx levegdbe torténd kibocsatasanak megeldzése

vagy csOkkentése érdekében alkalmazhatdé BAT a felsorolt technikdk egyikének vagy

kombinaciojanak alkalmazésa.

24. tablazat A f6ldgaz gazturbindkban valo égetésébdl a NOx levegdbe torténd kibocsatasokra
vonatkoz6o BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

Tiizel6berendezés teljes BAT-AEL-értékek (mg/Nm?)
évl 6 , i4
A tiizel6berendezés tipusa ne:/ eges’beI’neno Eves . Nar?l at’la’lgﬂvagy a .
hételjesitménye 4l mintavételi iddszak alatti
atla
MWw) & atlag
Kombinalt ciklust gazturbinak (CCGT-k)
Ol lévé CCGT lynek tto
yan "rne% évé , afn,e ynek a netto 50-600 1045 3555
teljes tlizel6anyag-hasznositasa < 75 %
Ol 1évé CCGT lynek tto
yan megievo > amelyne a netto 50-600 25-50 35-55
teljes tlizel6anyag-hasznositasa > 75 %

T4jékoztatasul: Legaldbb 50 MWth teljesitményli meglévé CCGT: <5-30 mg/Nm’. E
tartomany felsé hatdra altaldban 50 mg/Nm?® az alacsony terheléssel miikodé berendezések

esetében.

Ertékelés
A géazturbina P1 kiirtdje NOx ¢és CO levegdbe torténd kibocsatdsait az alabbi tdblazat
tartalmazza

Egység megnevezése 2017 2018%* 2019 2020 2021
NOx éves atlag, mg/Nm? 37,65 27,39 42,12 45,75 45,19
CO éves atlag, mg/Nm? 18,62 17,47 17,82 22,83 21,24

*7 honap iizemelés tortént 2018-ban

A CO kibocsatas az utols6 6t évben jellemzden megfelel a BAT-AEL értékeknek, még 2017-
ben volt 63 napon 30 mg/Nm? és 18 napon 50 mg/Nm? feletti érték.

Az NOx kibocsatasok az utobbi 5 évben megfelel a BAT-AEL értéknek. Napi atlagban az
55 mg/Nm>-es BAT-AEL-hez viszonyitva:

e 2017: 10 alkalommal volt magasabb a napi atlag.
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e 2018: nem volt BAT-AEL feletti napi érték,
e 2019: 63 alkalommal volt magasabb a napi atlag,
e 2020: 71 alkalommal volt magasabb a napi atlag,

e 2021: 31 alkalommal volt magasabb a napi atlag,

A felsorolt technikak szempontjabol torténd értékelés az alabbi tételekre végezheto el:
e Fejlett iranyitasi rendszer: fejlett DCS iranyitasi rendszer lizemel,
e Szaraz alacsony NOx-kibocsatasu ¢gok (DLN): a gazturbina alacsony NOx kibocsatasu
égokkel 1étesiilt,
e Alacsony terhelésre torekvd tervezési koncepcio: az Erémi funkciondlisan ugy lett

tervezve, hogy tag terhelési hatarok kozott is rugalmasan legyen képes iizemelni,
3.4.3.1.23 BAT 44
Leiras
A foldgaz égetésébdl a CO levegdbe torténd kibocsatdsanak megelézése vagy csokkentése
érdekében alkalmazhaté BAT az optimalis égés biztositasa és/vagy oxidacios katalizatorok
felhasznalasa.
T4ajékoztatasul az évente legalabb 1 500 6ran 4t lizemeltetett meglévo tiizeldberendezések egyes
tipusainak és az 1 tiizel6berendezések egyes tipusainak az éves atlagos CO-kibocsatési szintjei
altalaban a kovetkezok:

e Legaliabb 50 MWth teljesitményti meglévé CCGT: < 5-30 mg/Nm°. E tartomany felsé

hatdra 4ltalaban 50 mg/Nm? az alacsony terheléssel miikodé berendezések esetében.

Ertékelés
A CO kibocsatast az egyes egységek (gazturbina, segédkazanok) esetében fentiekben

bemutattuk, az Erdmii megfelel a BAT-AEL értékeknek.
Az alkalmazand6 8.3 mellékeltben felsorolt technikédk koziil az Erémii szempontjabol

értékelhetd tételek a kovetkezok:
o Fejlett iranyitasi rendszer: az lizem fejlett DCS irdnyitasi rendszerrel tizemel.
o Levegl tobblépcsds beadagolasa: az égéslevegd tobb 1épcsdben keriil beadagolésra,
e Az égés optimalizalasa: az alkalmazott berendezések, az lizem miiszerezettsége ¢és az

iranyitasi rendszer biztositja,
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3.44

3.4.4.1

Eltéro

Fiistgaz- vagy kipufogogaz-visszavezetés (FGR/EGR): a segédkazanok esetében 2016-
ban keriilt kialakitasra az FRG rendszer,

A tiizeldanyag kivalasztasa: az iizem eredeti tervezése, valamint 1j tiizeldanyagok
bevezetésekor az adott tiizeldanyagra torténd tervezés soran figyelembevételre kertilt,
Tiizeldanyag tobblépcsds beadagoldsa: a beadagolas tobb égdvel, tobb Iépcsében
torténik,

Az égési levegd homérsékletének csokkentése: a paraméter az iranyitasi rendszer altal
szabalyozott és a megfeleld értékre beallitott.

A  VEGYES TUZELESU BERENDEZESEKRE VONATKOZO BAT-

KOVETKEZTETESEK

A vegyiparbdl szarmazé technologiai tiizeléanyagok égetésére vonatkozo
BAT-kovetkeztetések

rendelkezés hidnyidban az e pontban ismertetett BAT-kovetkeztetések altalanosan

alkalmazhatok a vegyiparbdl szarmaz6 technologiai tiizeldanyagok egyéni, egylittes vagy mas,

gaz-halmazallapotu és/vagy folyékony tiizeldanyagokkal egyidejiileg torténo égetésére. Ezeket

az 1. pontban foglalt altaldnos BAT-kovetkeztetésekkel egyiitt kell alkalmazni.

A TVK Erémiben kétféle vegyiparbol szarmazo technoldgiai tiizeldanyag kertil felhasznéldsra

a 3. szamu segédkazanban, ezek a:

Hidrogén frakcidé 2013-t6l,
CHy-frakcid 2016-tol.

A felhasznalt mennyiségeket az alabbi tablazat ismerteti:

Megnevezés 2017 2018 2019 2020 2021

Hidrogén frakcio, t 3355 2618 3106 1384 3242

Metan frakcio, t 8658 8397 14179 7 244 12 020
3.4.4.1.1 Altalanos kornyezeti teljesitmény

3.44.1.1.1 BATSS

Leiras

A vegyiparbol szdrmazo6 technoldgiai tlizeldanyagok kazénokban vald égetése altalanos

kornyezeti teljesitményének javitasa érdekében alkalmazhato BAT a BAT 6-ban és a megadott

TVK Eromu EKHE Syfv 2022 lead 2 60



TVK EROMU TISZAUJVAROS - EKHE 5 EVES FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO 2022  22/20 SENEX KFT.

technikdk megfelelé kombinacidjanak, valamint az aldbbi tdblazatban bemutatott technika

alkalmazasa.
Technika Leiras Alkalmazhat6sag
A vegyiparbol szarmazo Tiizel6anyag-elokezelés a | A technologiai tiizeldanyagok
technologiai tiizelanyag tiizel6berendezés helyszinén | jellemzdihez és a rendelkezésre
elokezelése és/vagy azon kiviil a tiizeléanyag- | allo6 helyhez kapcsolodd korlatok
égetés kornyezeti teljesitményének | kozott alkalmazhato.
javitasa érdekében
Ertékelés

A BAT 6-ban megfogalmazott kovetelményeket, valamint az annak valdé megfelelést lasd az
errdl sz616 fejezetben.

A vegyiparbdl szarmaz6 technoldgiai tiizeldanyag a segédkazadnokban keriil felhasznalasra. A
tiizel6anyagok jelen esetben a H»-frakcid és a CHa-frakcio eldkezelése nem sziikséges, mivel
egyik sem tartalmaz olyan dsszetevoket (pl. fémek, halogének, kén, szilard anyag, PCDF vagy
PCDD képzddéshez sziikséges elemi dsszetevok).

Ezért itt nincs sziikség a vegyiparbdl szarmazd technologiai tiizeldanyag elokezelésére.
3.4.4.1.2 Energiahatékonysag
Leiras

33. tablazat A vegyiparbol szarmazo technoldgiai tiizeldanyagok kazanokban valo égetésére
vonatkoz6, BAT-hoz kapcsolddo energiahatékonysagi szintek (BAT-AEEL-ek)

BAT-AEEL-ek
Netto elektromos Netto teljes tiizel6anyag-
Az égetbegység tipusa hatasfok (%) hasznositas (%)
, Meglévd , Meglévé
Uj egység CEEVO | Ujegyseg caieve
egyseg egyseg

A vegyiparbol szarmazo folyékony technologiai
tl'izel(')'"any?gokat hasznalo kaz’ém, b“eleérrtve azt az e'setet, ~ 364 35.6.37.4 20-96 20-96
ha a tiizelanyag HFO-val, gazolajjal és/vagy egyéb
folyékony tiizeléanyaggal van keverve

Ertékelés
A vegyiparbdl szarmazo technologiai tlizeldanyag a segédkazanokban vald eltiizelésének
hatasfoka jelenleg kiilon nem keriil meghatarozasra, mivel vegyes tiizelésii kazdnban torténik

az égetés, nem egy kiilon erre szolgalo egységben.
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3.4.4.1.3 NOx és CO levegtbe torténd kibocsatasa

3.44.1.3.1 BAT 56

Leiras

A vegyiparbol szarmazo technoldgiai tiizeléanyagok égetésébdl a NOx levegdbe torténd

kibocsatasanak megeldzése vagy csokkentése ¢és ezzel egyltt a levegobe torténd CO-

kibocsatasok korlatozasa érdekében alkalmazhato BAT a felsorolt technikék egyikének vagy

kombinaciojanak alkalmazésa.

Tajékoztatasul az évente legalabb 1 500 oran at lizemeltetett meglévo berendezések ¢€s az 1j

berendezések éves atlagos CO-kibocsatési szintjei altaliban kisebbek, mint 5-30 mg/Nm®.

Ertékelés

A CO kibocsatas szempontjabol a vizsgélt lizem kibocsatasa az 1) lizemekre bemutatott

értekeknek is megfeleld.

A BAT 56-ban felsorolt technikak a kovetkezok:

Alacsony Nox-kibocsatasu égok (LNB): alacsony NOx tipusti, STORK gyartmanyu
€gok keriiltek beépitésre,

Levegd tobblépcesds beadagolasa: az égéslevegd tobb 1épcsdben keriil beadagolasra,
Tlizel6anyag tobblépcsds beadagoldsa: a beadagolds tobb égdvel, tobb 1épcsdben
torténik,

Fiistgaz- vagy kipufogogaz-visszavezetés (FGR/EGR): a segédkazanok esetében 2016-
ban keriilt kialakitasra az FRG rendszer,

Viz/gbz bevezetése: a tlizeldolaj beporlasztasa vizgdzzel torténik,

A tiizeldanyag kivalasztasa: az lizem eredeti tervezése, valamint 01j tiizeldanyagok
bevezetésekor az adott tiizeldanyagra torténd tervezés soran figyelembe vételre keriilt,
Fejlett iranyitasi rendszer: az lizem fejlett DCS iranyitasi rendszerrel iizemel.

Az égési levegd homérsékletének csokkentése: a paraméter az iranyitasi rendszer altal

szabalyozott és a megfeleld értékre beallitott.
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3.4.4.1.3.2 BATS7
Leiras
A vegyiparbol szarmazdé technologiai tiizeldanyagok kazanokban vald égetésébdl a SOx, a HCI
¢s a HF levegdbe torténd kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT az alabbi
e A tiizel0anyag kivalasztasa,
e Szorbens injektalasa a kazdnba (kemencébe vagy agyba),
e Szorbens injektalasa a fiistgazelvezetd vezetékbe (DSI),
e Szaraz porlasztészaritdé (SDA),
e Nedves mosas,

e Nedves fiistgaz-kéntelenitd (nedves FGD-) rendszer.

36. tablazat A vegyiparbdl szarmaz6 technologiai tiizeléanyagok kazanokban valo égetésébol
a HCI ¢és a HF leveg6be torténd kibocsatasara vonatkozdo BAT-hoz kapcsolodd kibocsatasi

szintek (BAT-AEL-ek)

BAT-AEL-értékek (mg/Nm?)
Tiizel6berendezés teljes névleges HCl ‘ HF
bemend hételjesitménye, Az egy év alatt kapott mintak atlaga
(MWi,) Uj Meglévd Uj Meglévd
berendezés berendezés berendezés berendezés
<100 1-7 2-15 <1-3 <1-6
>100 1-5 19 <12 <1-3
Ertékelés

Az akkreditalt idészakos emisszid mérések alapjan értékelhetd jelenleg a P2 pontforrason a
HCL és HF kibocsatas, ami alapjan az értékek minden esetben megfelelnek a fenti tablazat
értékeinek.

Az Eromil esetében a vegyiparbol szarmazdé technologiai tiizeldanyagok hasznalt
tiizeldanyagok alapvetden nem tartalmaznak klor- és fluor-vegyiileteket. Igy maga a
tiizeldanyag kivélasztasa és a folyamatos Osszetétel ellendrzés biztositja a BAT 57-nek valo

megfelelést, tovabbi technikdk alkalmazés a jelenlegi miikddési kornyezetben nem sziikséges.
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3.4.4.1.4 Por és részecskékhez kotott fémek levegobe torténd kibocsatasa

3.44.1.4.1 BATS5S8

Leiras

A vegyiparbol szarmaz6 technologiai tiizeldanyagok kazanokban valo égetésébdl a por, a
részecskéhez kotott fémek és a nyomanyagok levegdbe torténd kibocsatdsanak csokkentése
érdekében alkalmazhato BAT a felsorolt technikdk egyikének vagy kombinaciojanak
alkalmazasa.

Ertékelés

A haszndlt tlizeléanyagok, vagyis a TVK Erémi tiizeléanyag kivéalasztasa, valamint a
rendszeres laboratdriumi ellendrzés mar dnmaganan biztositja a BAT 58-nak valé megfelelést,

tovabbi technikak alkalmazésara a jelenlegi miikodési kornyezetben nem sziikséges.

3.4.4.1.5 Illékony szerves vegyliletek, valamint poliklorozott dibenzo-dioxinok és dibenzo-
furdanok levegdbe torténd kibocsatasa

3.4.4.15.1 BATS59

Leiras

A vegyiparbdl szarmazo6 technoldgiai tiizeldanyagok kazanokban vald égetésébdl illékony

szerves vegyiiletek, valamint poliklorozott dibenzo-dioxinok és dibenzo-furanok levegdébe

torténd kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhato BAT a BAT 6-ban megadott és az

alabbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Ertékelés

A BAT 6-ban megfogalmazott kdvetelményeket, valamint az annak valé megfelelést 1asd az

errdl szolo fejezetben.

A vegyiparbodl szarmaz6 technologiai tiizeldanyag a segédkazanokban keriil felhasznalasra. A

tiizeldanyagok jelen esetben a Hj-frakcio €s a CHy-frakcio elOkezelése nem sziikséges. E

tiizeldanyagok egyike sem tartalmaz olyan dsszetevoket, mint pl. halogének, vagy szilard anyag

képzddéshez sziikséges OsszetevOk, melyek kiilonleges égési koriilmények kozott (megfeleld

elemosszetétel, alacsony tartdozkodasi 1d6, égetési homérseklet stb.) alkalmasak a PCDF vagy

PCDD képzddéshez, mint pl. egy hulladék vagy veszélyes hulladék égetdben.
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4 A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN
BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG JELENTKEZO

KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL

4.1 LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

4.1.1 LEVEGOMINOSEG

4.1.1.1 Levegominéségi eloirasok
A 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. mellékletében szerepld levegdterheltségi szint egészségligyi
hatarértékeket és a 2. mellékletében 1évo tervezési iranyértékeket a vizsgalat szempontjabol

relevans komponensekre az aldbbi tablazat tartalmazzak.

4.1.1. tdblazat: A levegOmindségre vonatkozé hatarértékek és tervezési iranyértékek

Légszennyezd anyag Egyoras 24 6ras Eves hatarérték, | Veszélyességi
hatarérték, pg/m? | hatarérték, pg/m? ug/m? fokozat
Kéndioxid (SO2) 250 125 50 0.
Nitrogén-dioxid (NO») 100 85 40 11
Szénmonoxid (CO) 10000 5000 3000 1L
4.1.2. tdblazat: A légszennyezd anyagok tervezési irdnyértékei
, B Tervezési iranyértékek /m’] | Veszélyességi

Legszennyez0 anyag 60 perces : 24[g§és : fokz)/zat ¢
Nitrogén-oxidok (NO,-ben) 200 150 1I.
Szalld por (TSPM: 6sszes lebegd por) 200 100 I11.
Fluor g6z vagy gaznemi szervetlen vegyiiletei HF- 20 5 I
ként )
Sosav 20 10 1L

4.1.1.2 Zona tipusa

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KVvM
rendelet 1. szama melléklete értelmében a 1égszennyezettség mértéke alapjan a zonak tipusait
allapitja meg. Tiszaujvaros térségére, mint a 8. szamu Sajé volgye légszennyezettségi zondhoz
tartozo telepiilésre vonatkozo6 besorolasokat szennyezd anyagonként az alabbi tdblazat mutatja

be.
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4.1.3. tablazat: A légszennyezettségi zona besorolasa

Zoénacsoport a szennyez6é anyagok szerint
Zobna KSH kod Kén-dioxid | Nitrogén-dioxid | Szénmonoxid PM10 Benzol
Tiszatjvaros
' 28352 F C D B E
8. z6na Talajkozeli PMio PMio PMio PMio PMio benz(a)-
Sajo vélgye 6zon Arzén (As) | Kadmium (Cd) | Nikkel Ni) | Olom (Pb) pirén (BaP)
O-1 E F F F B

Ahol a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklet szerin a fenti tablazatban szerepld

zonacsoportok értelmezése a kovetkezo:

B csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tlréshatart, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tdblazat 3—6. sordban szerepld anyagok esetén a
célértéket meghaladja. Ha valamely
megallapitva, de a terlileten e 1égszennyez0 anyag tekintetében a levegdterheltségi szint
meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6.

légszennyez0 anyagra tliréshatdr nincs

soraban szerepld anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.
C csoport: azon tertilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozo hatarérték és a tliréshatar kozott van.
D csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsdé vizsgalati kiiszob és a levegOterheltségi szintre vonatkozé
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6. sordban szerepld
anyagok esetében a célérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé €s az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.

O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a
célértéket.

”or

4.1.1.3 Az oszlari méroallomas mérési eredményei

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat keretében Oszlar telepiilésen lizemel egy vidéki

ipari hattér automata mérdallomas, ami alkalmas a térség levegdmindségeének jellemzésére. A

vizsgalt iizem alapterheltség meghatarozasat az dallomas mérési eredmények alapjan

elvégezhetd. Az automata mérdallomas 2021. éves mérési eredményei alapjan készitett
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statisztikai értékelést az alabbi tablazat tartalmazza. Az éves atlagértékeket az O6ras mérési

adatok alapjan szamoltuk.

4.1.4. tdblazat: Az oszlari méréallomason mért 1égszennyezettségi adatok

Megnevezés SO: CO NOx
Egység (ng/m’) (ng/m’) (ng/m’)

Oras hatarérték 250 10 000 200
Oras maximum 95 1621 124
Oras tillépések szama 0 0 0
24 6ras hatarérték 125 5000 150
24 6ras maximum 19,9 978 48,2
24 6ras tallépések szama 0 0 0
Eves hatarérték 50 3 000 -
Eves atlag 6,5 375,3 13,0
Eves tullépés nincs nincs -

A mérdallomason mért értékek minden komponens esetében kedvezobb képet mutatnak, mint

amire a zoénabesorolas alapjan kovetkeztetni lehetne.

A tabléazat adataibdl jol latszik, hogy a — jelen vizsgalat szempontjabol relevans — komponensek
koncentracioja a mérések alapjan nem Iépte til az oras és éves hatarértéket.

A tablazat adataibdl az is jol kitlinik, hogy az 6ras mérési eredményekbdl szamitott 24 Orés és
éves koncentracidatlag minden komponens esetében az éves egészségiigyi hatarérték, vagy

tervezési irdnyérték alatt maradt.
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4.1.2 AZ EROMU FUTOANYAG FELHASZNALASA

Az Erédmu utdbbi 6t éves flitdanyag felhasznélasat fitéanyag fajtanként az alabbi tablazat

tartalmazza.

4.1.5. tdblazat: A TVK Erdmi utdbbi 6t éves flitdanyag felhasznalasa

Megnevezés Egység 2017 2018 2019 2020 2021
Felhasznalt alapanyag
P1
Foldgaz 26 bar (GT) Nm® | 51524021 | 23013056 | 51476067 | 39985720 | 51568 327
Foldgaz 6 bar (HRSG) Nm® | 5450338 | 2134858 | 5270820 | 4616349 | 5458818
P2
F5ldgdz 6 bar Nm® | 15900087 | 21380148 | 6456616 | 8948497 | 7069990
Hidrogén frakci6 ¢ 3355 2618 3 106 1 384 3242
Metén frakcio ¢ 8 658 8397 14179 7244 12 020
Tiizeldolaj ¢ 2,51 5,03 6,50 34,20 3,70
P3
gf‘fgg;neﬂ tartalmd Nm? 0 13965427 | 26946 183 | 40424192 | 39 553 057
Foldgaz 6 bar Nm® 0 0 122 067 122334 71 599

4.1.3 AZ EROMU LEGSZENNYEZO ANYAG KIBOCSATASA

A TVK Erémi pontforrasainak kibocsatasi hatarértékeit jelenleg az 50 MWth €s annal nagyobb

teljes névleges bemend hdteljesitményll tiizelOberendezések miikodési feltételeirdl ¢s

légszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szo6ldé 110/2013. XII. 4.) VM rendelet

szabalyozza. Az lizem P1 jelli pontforrasdnak technologiai kibocsatéasi hatarértékeit a rendelet

1. sz. melléklet 10. pontja, a P2 és P3 jelli pontforrasét a 2-6. ¢€s 9. hatarozza meg. A

pontforrasokra vonatkozd hatarérték megallapitasat az EKHE BO/32/6565-7/2021. sz.

modosito hatarozata tartalmazza.

4.1.3.1 A P1, P2 és P3 jelii pontforras
A TVK Erdmi pontforrasainak kibocsatasat a P1, P2 és P3 pontforrason AMS folyamatos

emisszidomérd rendszer segitségével, a rendszerre vonatkozo kalibralé mérések elvégzésével,

valamint iddszakos akkreditalt mérésekkel ellenérzik.
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A vizsgalt 2017-2021. kozotti idészakban az iddszakos akkreditalt mérések végzése soran

hatarérték tallépést nem tapasztaltak.

A folyamatos emissziomérd rendszer utdbbi év (2021) mérési eredményeinek statisztikajat az

alabbi tablazatok tartalmazzak.

4.1.6. tablazat A P1 pontforras havi eredményei 2021

Hénap NOx NOx Co Co
Havi atlag, Havi hatarérték, Havi atlag, Havi hatarérték,
mg/Nm? mg/Nm? mg/Nm? mg/Nm?
1 49,99 75 20,86 100
2 50,83 76,23 23,96 100
3 49,24 77,13 28,12 100
4 47,35 76,76 25,05 100
5 43,86 77,07 19,97 100
6 39,28 77,08 17,77 100
7 36,01 77 21,46 100
8 37,57 76,72 21,67 100
9 41,16 76,08 20,09 100
10 46,8 55 20,03 100
11 43,44 55 22,59 100
12 56,71 55 17,09 100
4.1.7. tablazat A P2 pontforras havi eredményei 2021
Honap NOx NOx Co co
Havi atlag, Havi hatarérték, Havi atlag, Havi hatarérték,
mg/Nm? mg/Nm? mg/Nm? mg/Nm?

1 87,07 187,64 12,94 100
2 80,67 195,2 4,13 100
3 80,74 189,26 1,0 100
4 72,96 197,36 0,88 100
5 68,36 192,84 1,05 100
6 67,23 184,1 1,83 100
7 60,89 191,87 1,12 100
8 72,64 184,44 1,15 100
9 65,03 187,19 0,84 100
10 59,01 204,33 0,59 100
11 65,88 218,65 0,88 100
12 64,66 205,99 1,13 100
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4.1.8. tablazat A P3 pontforras havi eredményei 2021

Honap NOx NOx (0] co
Havi atlag, Havi hatarérték, Havi atlag, Havi hatarérték,
mg/Nm* mg/Nm® mg/Nm® mg/Nm®
1 28,41 100 0,21 100
2 31,32 100 0,24 100
3 31,9 100 0,36 100
4 30,46 100 0,39 100
5 28,02 100 0,51 100
6 35,11 100 0,80 100
7 30,39 100 0,52 100
8 30,48 100 0,27 100
9 32,18 100 0,43 100
10 32,35 100 0,44 100
11 32,17 100 0,60 100
12 32,21 100 0,74 100

A folyamatos méréberendezés altal szolgaltatott 6ras atlag koncentracio értékek alapjan az
alabbi tablazat statisztikaja mutatja, hogy a feliilvizsgalt id0szakban a hatarérték tallépések

idészaka hany %-ot tett ki az évbol.

4.1.9. tablazat A hatarérték tullépéses idészakok 2017-2021, az év %-aban

Pontforras Pl Pl P2 P2 P3 P3

Komponens CO NOx CO NOx CO NOx
2017 0,16 0,83 0,37 0,71 - -
2018 0,27 0,01 0,24 2,48 - -
2019 5,02 0,39 0,19 0,00 0,00 0,01
2020 0,42 5,79 0,10 0,54 0,24 0,03
2021 0,27 3,07 2,295 0,05 0,01 0,01

A TVK Erémi Kft. az utobbi években rendszeresen elvégezte a pontforrasokra eloirt akkreditalt

vizsgélatokat, valamint a folyamatos emisszié mérd rendszer kalibracids vizsgalatait.

Az utdbbi 6t évben a pontforrasokra eldirt akkreditalt vizsgalatoksordn nem mutattak hatarérték
tallépést. Az engedélyek tobbszords valtozasa soran alapvetden valtozott a tiizeldanyagok kore,
a vizsgalatok minden esetben kiterjedtek a lehetséges ilizemallapotokra. A dokumentum
elkészitése soran elsdsorban a 2021-ben mért ilizemallapotok legnagyobb tdomegaramu

kibocsatasi adatait hasznaltuk fel a pontforrasok modellezése soran €s a hatastertilet
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meghatarozasanal. A legutdbbi vizsgalatok mérési jegyzOkonyveiben 1évo, a legnagyobb

mennyiségli a kiilonbozo 1égszennyezd anyagokra az alabbi tdblazatok tartalmazzak.

4.1.8. tablazat: Pontforrasok jellemzd paraméterei

Ff)rras Megnevezés X-EOV Y-EOV Keme?ny- Kl.‘.bocsat(z)
jele magassag (m) feliilet (m?)
. 14 és héh "
py | Gdzturbina & héhasznosits. 287507 797651 36 9,079
kazan rendszer fiistgaz kéménye
3 db segédkaza itett
py | O Seeetrazan cRyestie 287496 797675 36 7,069
flistgaz kéménye
75 t/h gbzfejlesztd kazan fiistga
p3 |7 W SOLTENEnzio KAz TISIEEZ | 987 510 797 583 36 3,628
kéménye
4.1.9. tablazat: P1 pontforras kibocsatasai
Vizsgalt jellemz6
megnevezése mennyisége
Fiistgaz atlagos sziraz, normal térfogatarama [m?®/ora] 226 800!
Fiistgaz atlagos O2 tartalma [%v/v] 15,09
Fiistgaz atlagos hdmérséklete [°C]/[K] 116,8 I 389,9
Levegoterhelést okozo anyag
koncentracidja [mg/m?] tomegaram
megnevezese mért?! vonatkoztatott! hatéarérték!! [kg/ora]
szilard anyag (korom)™ <1,0 - 4 <0,2268
kén-dioxid 4,1 4,6 35 0,9300
szén-monoxid 29,6 33,0 100 6,714
nitrogén-oxidok 63,1 70,3 76,3 14,31

[1] Az égéstermék Osszetétel és az orankénti foldgazfelhasznalas ismeretében az MSZ 21463:1997 szabvany 4. pontja alapjan szamitott érték.
[2] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapota (273 K hdmérsékletii, 101,3 kPa nyomasu) flistgazra vonatkoznak.
[3] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapotu (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu), 3 % v/v oxigéntartalmui

fiistgazra vonatkoznak.

[4] Az oxigéntartalomra nem vonatkoztatott szén-dioxid koncentraciot g/m?-ben adtuk meg.

4.1.10. tablazat: P2 pontforras kibocsatasai

Az akkreditalt emisszids vizsgalatok soran a P-2 pontforrason hatarértékkel rendelkezd

fluoridok, valamint a fémek és arzén minden vizsgalat soran a kimutatasi hatar alatt voltak.

1. kazan (foldgaz tlizelés)

Vizsgalt jellemzd
megnevezése mennyisége
Fiistgaz atlagos szaraz, normal térfogatirama [m®/ora] 20 700t
Fiistgaz atlagos O2 tartalma [v/v %] 5,78
Fiistgaz atlagos homérséklete [°C]/[K] 140.,9 | 414,0
Levegoterhelést okozd anyag

megnevezése koncentracidja [mg/m?] tomegarama
mértl?] vonatkoztatott!*] hatarérték!! [kg/ora]
kén-dioxid <30 <3,6 35 <0,0621
szén-monoxid <1,5 <18 100 <0,0311
nitrogén-oxidok 51,3 60,7 100 1,062
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2. kazan (olajtiizelés)

Vizsgalt jellemzd
megnevezése mennyisége
Fiistgaz atlagos szaraz, normal térfogatarama [m*/ora] 24 2000
Fiistgaz atlagos O2 tartalma [v/v %] 10,04
Fiistgaz atlagos homérséklete [°C]/[K] 124,6 397,7
Levegoterhelést okozo anyag
megnevezése koncentracidja [mg/m?) tomegarama
mért! vonatkoztatott!®! hatarérték!>! [kg/ora]
szilard anyag 2,0 3,3 30 0,0484
kén-dioxid 324 53,2 350 0,7847
szén-monoxid 4,6 7,6 nincs 0,1114
nitrogén-oxidok (NO2- 113,4 186,2 450 2,7465
ben kifejezve)
kloridok (vizoldhatdk, 0,41 0,67 30 0,0099
HCl-ben kifejezve)
fluoridok (vizoldhatok, <0,10 <0,16 5 <0,0024
HF-ben kifejezve)
fémek ¢és arzén egyiitt 0,011 0,018 3 0,0003
szén-dioxid 157,34 - = 3810
3. kazén (foldgaz, metan és hidrogén egyiittes tiizelés)
Vizsgalt jellemz6
megnevezeése mennyisége
Fiistgaz 4tlagos szaraz, normal térfogatarama [m>/ora] 49 4000
Fiistgaz atlagos O2 tartalma [v/v %] 4,22
Fiistgaz atlagos homérséklete [°C]/[K] 152,2 I 4253
Levegdterhelést okozo anyag
megnevezése koncentracidja [mg/m?] tomegarama
mért!?! vonatkoztatott!?! hatarérték!! [kg/ora]
kén-dioxid <3,0 <32 35 <0,1481
szén-monoxid <1,5 <1,6 100 <0,0740
nitrogén-oxidok 87,6 94,0 184,7 4,323
szén-dioxid 176,041 - - 8686

[5] Az égéstermék Osszetétel és az Orankénti foldgazfelhasznalas ismeretében az MSZ 21463:1997 szabvany 4. pontja alapjan szamitott érték.
[6] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapota (273 K hdmérsékletii, 101,3 kPa nyomasu) flistgazra vonatkoznak.
[7] A koncentracidk szaraz (vizmentes), fizikai normal allapota (273 K hémérsékletti, 101,3 kPa nyomasu), 3 % v/v oxigéntartalmui

flistgdzra vonatkoznak.

[8] Az oxigéntartalomra nem vonatkoztatott szén-dioxid koncentraci6t g/m>-ben adtuk meg.
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4.1.12. tablazat: A P3 pontforras kibocsatasai (inertgaz ¢s foldgaz egylittes tiizelés)

Vizsgalt jellemzd
Megnevezése mennyisége
Fiistgaz atlagos szaraz, normal térfogatdrama [m®/ora] 34 3000
Fistgaz atlagos O2 tartalma [Y%v/v] 3,32
Fiistgaz atlagos homérséklete [°C]/[K] 121,9 | 395,0
Levegoterhelést okozo anyag
megnevezése koncentracidja [mg/m?] tomegarama
mért?! | vonatkoztatott’®| hatarérték!! [kg/ora]
szilard anyag < 0,5 < 0,5 5 <0,0172
kén-dioxid <3,0 <3,1 35 <0,1029
szén-monoxid <15 <15 100 <0,0515
nitrogén-oxidok 88,4 90,1 100 3,0330
szén-dioxid 245,701 - = 8430

[1] Az égéstermék Osszetétel és az orankénti foldgazfelhasznalas ismeretében az MSZ 21463:1997 szabvany 4. pontja alapjan szamitott érték.

[2] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapota (273 K hémérsékletti, 101,3 kPa nyomasu) fiistgazra vonatkoznak.

[3] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapota (273 K homérsékletii, 101,3 kPa nyomasu), 3 %v/v oxigéntartalmu
fiistgazra vonatkoznak.

[4] Tapasztalati érték.

[5] Az oxigéntartalomra nem vonatkoztatott szén-dioxid koncentraciot g/m3-ben adtuk meg.

4.1.4 LEGSZENNYEZO ANYAG TERJEDESI MODELLEZES

A muikddeésbdl eredéen a levegdbe keriild 1égszennyezd anyagok terjedésének vizsgalatara
modellszamitasokat végeztiink, hogy képet kapjunk a varhatéan kialakuldé immisszids

koncentraciokrol, az alabbi komponensekre:

e Szén-monoxid,

e Kén-dioxid,

e Nitrogén-oxidok,

e Szilard anyag (TSPM szallo por),
e Sosav,

e Hidrogén-fluorid.

A kiilonbozd tizemallapotok koziil az utobbi évben eldfordult legkedvezdtlenebb(ek)et vettiik
alapul az lizem légszennyezd hatdsanak modellezéséhez, melynek kibocsatasait az el6zd
fejezetben ismertettiik.

A légszennyezd forrasok terjedési modellszamitdsaihoz az ISCST3 (Industrial Source
Complex) modellt alkalmaztuk, melyet az EPA, az Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal

fejlesztett ki. A modellszamitasok elvégzésére a Lakes Environmental altal kifejlesztett
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AERMOD-View-10.2 szoftvert alkalmaztuk. A modell Gauss tipust faklyamodell, képes a
pontforrasok, vonalforrasok és diffuz (teriileti) forrasok kezelésére, illetve egyiittesen torténd
kezelésére. A szamitasok eredményei a beépitett térinformatikai modullal 2D-ben és 3D-ben
egyarant abrazolhatok, de diszkrét pontokra torténd szamitas is végezheto.

A modell a tervezési teriiletre vonatkozo — a kérnyéken 1év0 meteoroldgiai allomasok adataibol
— szamitott egyoras gyakorisagu talajkdzeli és magaslégkori meteorologiai adatokat fogad,
melyek feldolgozasara szintén a Lakes Environmental altal fejlesztett AERMET-View-10.2

szoftvert alkalmaztuk.

A modellezés altalunk alkalmazott méddszere — az AERMOD-View ¢és AERMET-View
programcsomag — megfelel a 306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet 2. § 12a. és 14. bekezdés,
valamint az 5.sz. melléklet szerinti kovetelményeknek, mivel a modellezést és hatasteriilet
meghatarozast talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzOk mellett, az érvényes
(MSZ 21457-1, -2, ... -7:2002 Légszennyez0 anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzoi)

szabvanysorozatnak, a terjedési szamitasokat azzal egyenértékii szamitasi modszerekkel végzi.

A modellezéshez hasznalt sz€éIlrozsat és a modellezés eredményeit bemutatod dbrakat a melléklet
tartalmazza. A hosszl atlagolasi idovel végzett modellezést az oras gyakorisdg egész éves
talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai adatokkal végeztiik el. A rovid idejii modellezést az
éves sz€Ilrdzsa abrajan lathato, éves atlagos szélirany és szélsebesség mellett végeztiik el:

e Sz¢lirany: 337° (EENYy),

o Atlagos szélirany: 3 m/s

A r6vid és hosszu idejii modellezés eredményeit, a modellezett koncentracié maximumait az
alabbi tablazatokban foglaltuk 0Ossze, a modellezési eredményekrdl készitett abrak a

mellékletben talalhatok.

TVK Eromu EKHE Syfv 2022 lead 2 74



TVK EROMU TISZAUJVAROS - EKHE 5 EVES FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO 2022  22/20 SENEX KFT.

4.1.13. tablazat: A rovid és hosszu idejii modellezés eredményei

Modell e Maximalis o 3
Komponens atlagoldsi id6 Szélirany Konc., g/m?3 Hatarérték, pg/m
hosszu szélrozsa 0,118 éves: 50
Kéndioxid rovid BENY 0,915 24’ orr?s: 125
oras: 250
hosszu szélrozsa 0,503 éves: 3 000
Szén-monoxid o . 24 6ras: 5 000
rovid E-ENY 4,43 oras: 10 000
Nitrogén-oxidok rovid E-ENY 15,04 24, oras: 150
oras: 200
Soésav rovid E-ENY 0,0217 24, oras. 10
oras: 20
Hidrogén-fluorid rovid E-ENY 0,0053 24 oras: >
oras: 20
112 e . 24 é6ras: 100
Sz4ll6 por (TSPM) rovid E-ENY 0,0984 Srs: 200

Fenti tablazatokbdl lathato, hogy a pontforrasok kibocsatisaival modellezett maximumok nem
kozelitik meg a hatarértékeket, legtobb esetben csak a toredékei a vonatkozd egészségiigyi

hatarértékeknek, illetve tervezési iranyértékeknek.

4.1.5 HATASTERULET SZAMITAS

A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint egy légszennyezd
pontforras hatasteriilete az a legnagyobb lehatarolhato teriilet, ahol a varhato talajkozeli
levegdterheltség-valtozas:
a) az egyoras (PMio esetében 24 0rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a 1€gszennyezettségi hatarérték
¢és az alap 1égszennyezettség kiilonbsége),
c) azegyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-andl nagyobb.
A hatasteriilet meghatarozas a) és b) definicidi az egészségiigyi hatarértékekkel rendelkezd
légszennyezd anyagokra vonatkoznak (jelen esetben: CO, SO2). A hatasteriiletet a tervezési
iranyértékkel rendelkezd nitrogén-oxidokra, sosavra ¢€s szilard anyagra (TSPM) is

meghataroztuk, de éves érték hianyaban csak az a) €s c¢) definiciok eseteire.
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4.1.14. tdblazat: Az a) definicid szerinti hatasteriilet-meghatarozas 6sszefoglalasa

Légszennyezd anyag Egyords hatarértek, konc:1)1tiasiiti§ Z(iri(')lﬁs h.é. ré\lxlc? ‘ijgcle}?izr(:tax, E,rtelrm ezhet§ S,é &
pg/m3 10%-a) , pg/m’ wg/m’ abrazolhatosag

Kén-dioxid 250 25 0,915 nem
Szénmonoxid 10000 1000 4,43 nem
Nitrogén-oxidok 200 20 18,8 nem
Sésav 20 2 0,0217 nem
Hidrogén-fluorid 20 2 0,0053 nem
Szall6 por (TSPM) 200 20 0,123 nem

4.1.15. tablazat: A b) definici6 szerinti hatésteriilet-meghatdrozés dsszefoglalasa

Légszennyez6 EV ©s Alap levegd Terhelhetdség MQ(.iell.e”Z et Ertelmezhetség,
anya hatdrertckek, terheltsé /m3 | 20%-a pg/m3 hosszbidejii max., abrazolhatdsa,
yag ug/m? g ug 0-a ug g/m® g
Kén-dioxid 50 6,5 8,7 0,118 nem
Szénmonoxid 3000 375 525 0,503 nem
4.1.16. tablazat: A c) definicio szerinti hatésteriilet-meghatarozas 6sszefoglalasa
. . Modellezett rovid idejii ©) eset szerinti | Ertelmezhet3ség,
Légszennyez6 anyag max. we/m3 koncentracié (rovidejii Abrazolhatosa
- HE max. 80%-a) , pg/m3 &
Kén-dioxid 0,915 0,732 igen: 356
Szénmonoxid 4,43 3,544 igen: 389
Nitrogén-oxidok 18,8 15,04 igen: 337
Sésav 0,0217 0,01736 igen: 221
0,0053 0,00424 igen: 224
Szall6 por (TSPM) 0,123 0,0984 igen: 250

A TVK Erémii pontforrasok levegds hatasteriilete a fentiek alapjan csak a c) definiciok szerint

hatdrozhaté meg. A legnagyobb hatéstertilet jelen esetben szénmonoxid (CO) légszennyezd

anyagra vonatkozoan 389 m, ami lakott teriiletet nem érint. A hatéstertiletet a melléklet dbréja

mutatja be.
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4.2 FELSZINI VIZEK, SZENNYVIZEK

A felszini vizekrdl szol6 alfejezetben attekintjilk a TVK Erémi telephelyén a felszini vizek
mindségével 0sszefiiggésbe hozhatd tevékenységeit.

Elsoként ismertetjiik a vizbeszerzéssel €s vizhasznalattal kapcsolatos informaciokat, tovabba a
felhasznalt viz mennyiségeit és mindségét jellemzd paramétereket, attekintjiik a jellemzd
vizhasznalatokat majd ezt kovetden, bemutatjuk a szennyviz keletkezésére és elvezetésére

vonatkozo6 adatokat.

A TVK Eromu Kft. vizi 1étesitményeinek hasznalatba vételére, lizemeltetésére és fenntartasara,
2004. december 3. datummal, H - 6875-41/2004. iigyiratszdmon kapott vizjogi lizemeltetési
engedélyt az Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Feliigyelettdl. Az engedély 2024. 11. 0l-ig

érvényes.

4.2.1 ViZBESZERZES, VIZHASZNALAT

Az TVK-Eromi Kft. 6nallo, természetes vizforrast nem vesz igénybe, tlizolto-, sétlan kazantap-
¢és 1vovizzel a MOL Petrolkémiai Zrt. 1atja el. Az iizem vizhasznalatara vonatkozéan a MOL

Petrolkémiai Zrt. &s a TVK-Erémi Kft. kdzott szolgaltatoi szerzédés jott 1étre.

4.2.1.1 Ivoviz beszerzés, felhasznalas
Az erémii kommunalis vizigénye mintegy 2 m®/d. A vizellatas a telephely keleti oldalaval
hataros K-7 jelli it melletti ivovizvezetékrdl torténik.
Az ivovizellatas jellemzd6 adatai:
e 1 db vizmérdakna 2,7*1,5 m alapteriilettel, 2 tolozarral, vizmérdvel,
e 162 fm DN 90 KPE P-10 nyomodvezeték,
e 176,5 fm DN 63 KPE P-10 nyomoévezeték,
e 25 fm DN 25 KPE nyomoévezeték.

4.2.1.2 Tiziviz-ellatas
A sziikséges vizigény a MOL Petrolkémia iizemeltetésében 1évé vezetékrdl 2 helyen torténd
ledgazassal biztositjak. Sziikséges oltoviz mennyiség:6.600 I/perc, 8 bar nyomason min. 1 éran

keresztil.
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Az Erémi teriiletére kiilon tlizivizrendszer épiilt. Vizellatasa, az iparteriileten kiépitett ipariviz
vezetéken torténik. A terlilethatarnal, a keritésen beliil vizmérdhely kialakitasara keriilt sor. A
sziikséges nagyobb nyomasigényt, szivattytthazban elhelyezésre keriild szivattyukkal érik el. A
tlizivizrendszer kettds betaplalast, nyomasfokozott korhalozat, szakaszolo tolozarakkal, f61d
feletti tlizcsapokkal. A korhélozatot két fokor alkotja: egyik a tiizelolaj tartaly, a mésik a
foépiilet koriil. Az egyes korok tobb ponton kapcsolodnak egymashoz, igy barmelyik szakasz
meghibasodasa esetén a csOrendszer képes a terlilethez sziikséges oltdviz-mennyiséget
széllitani. 100 m-enként f6ld feletti, DN 100 tlizcsapok kertiiltek elhelyezésre oly mddon, hogy
az adott teriilet oltoviz mennyisége egyszerre kiveheto.
A tlizoltoviz ellatés jellemz6 adatai:

e | db Grundfos Hydro 2000 nyomasfokozo egység a 6,4*3,2 m alapteriiletii

nyomasfokozo6 aknaban 2 db vizmérdvel, 500 I hidroforral,

e 445 fm DN KPE P-16 korvezeték,

e 33,5 fm DN 100 KPE P-16 bekdtés a Tapvizhaz épiiletébe,

e 6 db Hawle tip. fold feletti tlizcsap.

4.2.1.3 Ipari viz beszerzés és felhasznalas
Az Erémi ipariviz felhaszndldsat alapvetden a fogyasztok gbz- és technoldgiai célu sétalan viz
igénye hatarozza meg. Az ErOdmi ipari vizfelhasznalasa a kovetkezd tételekbdl all dssze:

e gdbzkiadas,

e erémiivi berendezések onfogyasztasa, veszteségei.

Kazan tapviz (ipariviz)

A kazan biztonsagos lizeméhez sziikséges, hogy kelld mennyiségli és megfeleld6 mindségi
tapviz alljon rendelkezésre. A Iétesitéskor hatalyos eldirasoknak megfelelden legalabb 10
perces lizemiddt biztosito tapviz tartalyt keriilt beépitésre.

Az erédml ipariviz ellatdsa a MOL Petrolkémia korszeri vizkezeld tizemébdl torténik.

A vizkezelo ilizembdl érkezd kezelt viz (pH semleges), a tapvizellatd rendszer
fémszerelvényeire, illetve az acél kazancsovekre, alkatrészekre korrdzids hatassal van, ezért
elébb a taptartdlyokban termikusan gaztalanitjdk, majd a kazéntdpviz pH-jat, ammonia
adagolasaval, lugos kémhatés felé pH=9,6 viszik.

Mindségi adatok

Az ioncserélt (utofinomitott) viz minoségi kovetelményei:
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o Fajl. elektr. vezetOképesség: max. 0,2 uS/cm
e SiO2: max. 0,02 mg/l
e pH: ~9)2

Mennyiségi adatok

Az erémi 2017-2021. évi kazan tapviz felhasznaldsara vonatkozo adatokat az alabbiakban

ismertetjiik.

4.2.1. tablazat: A TVK Erémiben felhasznalt vizek mennyiségei

Ev 2017 2018 2019 2020 2021
Felhasznalt ivoviz mennyisége (m®) 360 360 360 360 360
Ipari viz mennyisége (m?) 17 060 19 380 15 870 22 800 7 850
Kazéantapviz (m%) 721 045 559 651 776 264 726 294 897 519

Pétviz rendszer

A kazdn a gOztermeléshez sziikséges potvizet a meglévd lizemi sotalanitotol kapja
csOvezetéken. A csatlakozasi pont az Erémi keritésének vonalaban van. A kazan folyamatos
tizeméhez sziikséges potviz mennyisége a figyelembe vett 5% lelugozast és egyéb

vizveszteségeket figyelembe véve kb. 80 t/h nagysagu.

4.2.2 KELETKEZO SZENNYVIZEK ES ELVEZETESUK

Az erémii altal felhasznalt nagy mennyiségli sotalanviz tulnyomo része (98 - 99%-a) goz
formdajaban hagyja el az erdmiivet €s a fogyasztoknal keriil felhasznalésra.

Szennyvizekként csekély mennyiségii technoldgiai hulladékviz €s tisztitasi szennyviz, valamint
az lizemeltetd személyzet kommunalis szennyvize €s a terliletre hulld csapadékvize keriil
elvezetésre.

A csatornak nyomvonalat a 4.2. melléklet tartalmazza.

4.2.2.1 Kommunalis szennyviz

A kommunalis (2 m*/nap) és nem olajszennyezett vizek ataddsra keriilnek a Tiszatjvéaros Telep
SITE szennyviztisztito telepre és ott keriilnek tisztitdsra. A szennyviztisztitd telep BO-
08/KT/04079/2020 szamon egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik.

A kommunalis csatornahaldzat elemei: 6sszesen 46,5fm, NA 200-as KG-PVC csatorna és 26fm

NA 63 szennyviz nyomdvezeték.
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4.2.2.2 Technoldgiai szennyvizek

- Olajos, mosoészeres viz (hulladékviz)

Hulladékviz keletkezik a gazturbinas egységnél a kompresszor mosasakor évente 3 alkalommal
kb. 1 m® mennyiségben. A szennyviz nem keriil a szennyviz rendszerbe, veszélyes hulladékként

kertl elszallitasra.

- Kondenzvizek

Az erdmi lagyviz ellatasat az MPK Vizkezel§ lizeme biztositja. Az erdmiiben technologiai
szennyvizként legnagyobb mennyiségben kondenzviz keletkezik.

A kondenzvizek a technoldgiaban nem vagy igen kismértékben szennyezddnek, kezelésre €s
Ujra hasznalatra az MPK Vizkezel6 iizemének keriilnek atadasra.

A kondenzviz mindségi allapota jellemzden allandd, a vizmindséget a TVK-Erdmi Kft.

havonta elemezteti.

- Egyéb technoldgiai vizek/csurgalék vizek

Az erémiiben, a technol6giabol adéddan folyamatosan keletkeznek meleg csurgalék vizek (pl.
a gbzvezetékek viztelenitésébol, kazanviz ellendrzésébol.

Ezeket a vizeket elssorban hdszennyezésiik tovabba enyhén lugos kémhatasuk (PH: ~9,2)
miatt nem vezetik kozvetleniil az ipartelepi szennyvizhalozatba. Elszor hiitémedencébe
vezetik, ahol hideg ipariviz bekeverésével lehiitik, semleges pH-ra allitjdk be, majd a
keletkezési helyhez legkdzelebbi elvezetd csatorndn keresztiil adjak at a MOL Petrolkémiai Zrt.
Kozponti Szennyviztisztito-telepére.

Ezek a vizek a kezelés utdn alacsony koncentracioban tartalmaznak szennyezd anyagokat (a
hdszennyezettség megsziintetésre keriilt), ezért osszetételét a TVK-Erdmii (a pH-n kiviil) nem

vizsgélja.

A csurgalék és kondenzviz elvezeto rendszer:
e 1 db hiitdakna,
e 31,5 fm NA 250 KG-PVC csatorna,
o 435 fm NA200 acél gravitaciods csatorna, 12 fm D150 acél gravitacios csatorna,
e 2 sorosan kapcsolt berendezés Sepurator *90 és Aquafix SKG 065 AA tipusu iszapfogo
€s asvanyolaj levalaszto tisztitja meg. Az olajlevalaszté miitargyba hossza 6300mm,

atméroje: 1900mm. Ugyanerre a késziilékre jut az olajjal szennyezett csapadékviz, 1d.
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alabb.

4.2.2.3 Csapadékvizek
Olajjal nem szennyezodo csapadékvizek: Az épiiletek teto-0sszefolyoirdl, az utakrol és egyéb
burkolt teriiletekrdl 6sszegytilt - nem szennyezddott - csapadékvizeket, valamint a leiszapolas
soran keletkezett hasznalt vizet a csapadékviz-elvezeté rendszeren keresztiil vezetik a Sajo
csatornaba.
A csapadékviz-elvezeto rendszer funkcioja:

— utak, térburkolatok viztelenitése,

— tetdvizlefolyok altal 6sszegylijtott viz elvezetése,

— zoldfeliiletek viztelenitése.
A gerinchéldzatra kotik rd a kazdnhdz tetdvizeket elvezetd rendszerét, a tiszta vizeket, az olaj-
tartalynal keletkezd tiszta esdvizet €s a lefejtd allomas tetdvizét is. A halézat DN300 KG-PVC,
DN 200 KG-PVC csovekbdl épiilt, az utak viznyel6i DN 150 KG-PVC cs6bdl épiiltek. A
halézat befogaddja a K7-es ut keleti oldalan talalhaté 1000 b. gerinccsatornarol kiépitett DN
300 KG-PVC csatorna végakndja.

Olajjal szennyezett csapadékvizek: Az olajtarold olajtartalyndl és a szivattyihazban lizemelés
esetén keletkezd olajjal esetleg szennyezddd csapadékvizek Osszegyljtésére €s olajfogo
mitargyon keresztiil torténd (két sorosan beépitett - Sepurator’90 és Aquafix SKG 065 AA
tipusu - iszap- és asvanyolaj-levalaszté miitargyakon keresztiil) elvezetésére kiépitett rendszer
all rendelkezésre. Ezen iizemi teriiletrdl a csapadékviz a Sajo csatornaba keriilt elvezetésre. A
vizsgalt idészakban nem kovetkezett be olyan helyzet, hogy olajos csapadékviz keletkezett

volna.

A keletkezd olajos szennyezettségli csapadékvizek viznyeldkon keresztiil az olajos vizeket
gyljté halozatba vannak kotve. Az alabbi tablazatban bemutatjuk a csapadékcsatorna

legfontosabb adatait.
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4.2.2. tdblazat: A csapadékcsatorna adatai

Csapadékcsatorna Befoeads Hossz Aknak Esés Csatorna anvaga
jele ¢ (m) (db) (%) e
119,5 300 KG-PVC,
14,5 2*150 KG-PVC,
CS-0-0 NA 300 csatorna 80.5 1-14 0,3 300 KG-PVC,
45,5 200 KG-PVC
54,5 0,5 300 KG-PVC,
CS-0-1 CS-0-0 csat. 1.sz. akna 38.0 15-19 1 200 KG-PVC
13,0 2*150 KG-PVC,
CS-0-2 CS-0-0 csat. 9.sz. akna 29,0 20-24 0,3 300 KG-PVC,
45 150 KG-PVC

A csatornak nyomvonalat a 4.2. melléklet tartalmazza.
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4.3 FELSZIN ALATTI ViZ, FOLDTANI KOZEG

4.3.1 A POTENCIALIS VESZELYFORRASOK

Szennyvizelvezeté rendszer

A szennyvizcsatorna nyomvonalat a szennyviz keletkezésének helye hatarozta meg. A csatorna
gravitacios. A graviticidsan 0sszegyljtott szennyviz atemeldvel jut a szennyviznyomocsébe,
ahonnan az ipartelepi kommunalis csatornahalozatba keriil, amelynek befogadoja az MPK Zrt.
sajat szennyviztisztitoja.

A kommunalis csatornahalozat elemei: 6sszesen 46,5 fm, NA 200-as KG-PVC-csatorna és

26 fm NA 63 szennyviz nyomdvezeték.

Szabad feliiletek, csapadékviz-elvezeté rendszer

Az lizem teriiletén a csapadékviz-elvezetés az utak, térburkolatok, tetOvizlefolyok altal
Osszegyljtott viz elvezetését jelenti.

Erre zart graviticids csatornarendszer Iétesiilt, tisztitdbaknakkal. Az utak, térburkolatok
viztelenitése viznyeld aknakkal, folyokakkal torténik. Az épiiletek tetdvizlefolydinak bekotése
zart csOrendszerbe megoldott. A csatorna nyomvonala az 0t mellett huzédik. A
csatornarendszer befogadoja az iparteriilet, meglévé DN 1000 csapadékviz fogytijtd csatorna
akngja. Végso befogado a Sajo-csatornan keresztiil a Tisza.

A hélozat DN300 KG-PVC, DN 200 KG-PVC csovekbdl épiilt, az utak viznyeldi DN 150 KG-
PVC cs6bdl épiiltek. A halozat befogaddoja a K7-es ut keleti oldalan talalhaté 1000 b.
gerinccsatornardl kiépitett DN 300 KG-PVC-csatorna végaknéja.

A csatornak nyomvonalat a 4.2. melléklet tartalmazza.

Tiizeloolaj tartaly

A tiizel6olaj készlet tarolasa 1 db 300 m?® hasznos (rtartalmi allohengeres, foldfeletti
acé¢lkopenyes tartalyban torténik. A tartaly megfelelé miiszaki védelemmel rendelkezik:
lefedett acél véddgytiriis kivitel, dupla fenekli és belsdé uszotetével rendelkezik. A lefedett
védogyliriibe torténd olajszivargas jelzésére 2 db szintkapcsold van beépitve. A tartaly el van
latva taltoltés elleni védelemmel, €s liresre szivas védelemmel. A tartaly tlizvédelmére habbal

olto berendezés 1étesiilt.
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Olajos csapadékviz tisztitdo miitargy

A tiizeldolaj tartalynal keletkez6 olajos csapadékvizek Osszegytijtésére és tisztitasara olajtisztitd
mitargy épllt. Az olajtartaly térségében €s a szivattyuhazban, valamint a technologian (pl.
csapadékbol, kifuvatasokbol) keletkezhetnek olajat tartalmazhatd szennyvizek. A tisztitdé az
elfolyd viz olajtartalmat ellenérz6 miszerrel és olaj-1ef6l6z6 skimmer berendezéssel van
ellatva. A mitargy vegyszeralld bevonattal van ellatva.

A mitargyban 6sszegyiil6 olajat vakuum szkimmer szivattytival lehet hordoba atfejteni, €s mint

veszélyes hulladékot elszallitani.

Veszélyes hulladék tarolo

A keletkezd veszélyes hulladékok gylijtése az erre a célra, az eldirdsoknak megfeleléen
kialakitott zart, karmentdvel ellatott gyiijtdkonténerben (felirattal ellatott gylijtéedényekben)
elkiilonitve torténik.

A kivitelez6i munka sordn keletkezd sajat (a Vallalkozo altal a TVK Eromi Kft. teriiletére
beszallitott anyagbdl szarmazo) hulladékok — jogszabalyi eldirasoknak megfeleld gytijtésérol,
tarolasarol, elszallitasarol a Vallalkozo koteles gondoskodni, azok elhelyezése a TVK Erémii

Kft. altal kihelyezett gylijté edényzetekben szigortian tilos.

4.3.2 A TERULET SZENNYEZODESERZEKENYSEGI BESOROLASA

Az érintett teriilet a 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelethez kapcsolodd 27/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet Un. telepiiléssoros érzékenységi besorolasa alapjan felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny kategoriaba tartozik. A SENEX Kft. elvégezte az érintett
tertilet 1:100000 méretaranyu, a VITUKI Rt. altal készitett szennyezddés érzékenységi térképe
alapjan lokalis érzékenységi vizsgalatat, amely szerint a tényleges érzékenyseégi besorolds a
felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriilet.

A telephely 5 km-es kornyezetében —amint azt az el6z6 fejezetben bemutattuk- tobb sériilékeny

1vovizbazis talalhato.

4.3.3 AZ UZEMELO MONITORING RENDSZER

Az Eszak-Magyarorszagi Koryezetvédelmi Feliigyeldség a TVK-Erémii Kft. erémii
1étesitéséhez és milkodtetéséhez kiadott kornyezetvédelmi engedélyben monitoring halozat
kialakitasat és mitkodtetését irta elé. Az Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag H-6875-22

hatdrozataban vizjogi 1étesitési engedélyt adott a TVK-Erdmii Kft. monitoring rendszerének
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kialakitisdra. A monitoring rendszer kialakitasat kovetden az Eszak-Magyarorszagi Viziigyi
Igazgatosag H-6875-41/2004. hatarozataban vizjogi lizemeltetési engedélyt adott a TVK-
Erémi Kft. kornyezetvédelmi monitoring rendszerének miikodtetésére és fenntartdsara. A
monitoring rendszer figyelokutjainak Iétesitésével ¢és folyamatos iizemeltetésével az
ELGOSCAR-2000 Kft. bizta meg. Az erdmi talajvizre gyakorolt hatdsanak ellendrzo
megfigyelésére, valamint az esetleges talajviz szennyezddés mindségi és mennyiségi

viszonyainak észlelésének céljabol 3 db monitoringkut Iétestilt.

4.3.1. tdblazat: A kutak miiszaki paraméterei

Kilt jele EOV X EOV Y Cs(ffgrgm Talpmélység (m)|  Sziirézés (m)
E-1 287522,07 797729,69 96,04 8,50 3,0-8,0
E-2 287458,89 797682,35 95,95 7,00 2,0-7,0
E-3 287472,06 797727,62 96,06 8,21 3,0-8,0

Az lizem monitoring kutjainak elhelyezkedését a 4.3. melléklet mutatja be.

Az utobbi években végzett akkreditalt vizsgalatok eredményeit az alabbiakban ismertetjiik.

A téblazatban feltiintetésre kertil, és a felszin alatti viz allapotanak értékelésekor a foldtani
kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a
szennyezések meérésérdl szolo 6/2009. (IV.14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendeletében
megallapitott ,,B” szennyezettségi hatarértekeit vettiik figyelembe.

4.3.2. tablazat: Az E1 jelli monitoring kut vizsgalati eredményei

By B szenny. 2017 2018 2019 2020 2021
hatarérték

pH 9 7,1 7,6 7,2 7,3 7,1

Vezetbképesség [uS/cm] 2 500 871 822 832 848 730
TPH [ug/1] 100 <70 <70 <70 <70 <30
Benzol [ug/1] 1 <0,8 <0.8 <0.8 <0.8 <0.2
Toluol [ug/1] 20 <1 <1 <1.0 <1.0 <0.2
Etil-benzol [ug/1] 20 <1 <1 <1.0 <1.0 <0.2
Xilolok [ug/1] 20 <2 <2 <2.0 <2.0 <0.4
Egyéb alkil-benzolok [ug/1] 20 - <18 <18 <18 <7.0
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4.3.3. tablazat: Az E2 jelii monitoring kut vizsgélati eredményei

Ev fafjf;‘t‘é‘/k 2017 2018 2019 | 2020 | 2021
pH 9 7,3 7,9 7,3 7,3 7,2
Vezetdképesség [uS/cm] 2 500 581 705 607 656 409
TPH [ug/1] 100 <70 <70 <70 <70 <30
Benzol [ug/1] 1 <0,8 <0.8 <0.8 <0.8 <0.2
Toluol [ug/1] 20 <1 <1 <1.0 <1.0 <0.2
Etil-benzol [ug/1] 20 <1 <1 <1.0 <1.0 <0.2
Xilolok [ug/1] 20 <2 <2 <2.0 <2.0 <0.4
Egyéb alkil-benzolok [ug/1] 20 - <18 <18 <18 <7.0

4.3.4. tablazat: Az E3 jelli monitoring kut vizsgélati eredményei

Ev B szenny. 2017 2018 2019 | 2020 | 2021
hatarérték
pH 9 7,1 7,5 7,5 7,2 7,0
Vezetdképesség [uS/cm] 2 500 761 703 882 971 833
TPH [ug/l] 100 <70 <70 <70 <70 <30
Benzol [ug/1] 1 <0,8 <0.8 <0.8 <0.8 <0.2
Toluol [ug/1] 20 <1 <1 <1.0 <1.0 <0.2
Etil-benzol [ug/1] 20 <1 <1 <1.0 <1.0 <0.2
Xilolok [ug/1] 20 <2 <2 <2.0 <2.0 <0.4
Egy¢b alkil-benzolok [ug/1] 20 - <18 <18 <18 <7.0

A vizsgalatok eredményei alapjan megallapithatd, hogy a talajvizbdl meghatarozott alifas €s
aromas szénhidrogén komponensek koncentracidja, valamint az altalanos vizkémiai
paraméterek vizsgalatai soran mért értékek egyik kutban sem haladtdk meg a ,,B”
szennyezettségi hatarértéket.

A talajviz dramlédsa dontden a Tisza felé DK-i irany0, mértéke elhanyagolhatd, a vizszint esése
rendkiviil kicsi. A tevékenységbdl a talajba, talajvizbe iizemszerlien kockazatos anyag

bevezetésére sem kozvetleniil, sem koézvetve nem keriil sor.

Az lizem tevékenységétdl szarmazdan, normal lizemmenet mellett a kdzeg elszennyezddése

o

nem valdszinusitheto az izemhez tartozo teriileteken.
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4.4 7.AJES REZGES VEDELEM

Jelen fejezetben felhasznalasra keriiltek a korabbi zajvizsgéalatok és a folyamatban 1évo

beruhazéasokkal kapcsolatos szamitasok, melyet a Megbizd bocsatott rendelkezéstlinkre.

4.4.1 A VIZSGALT UZEM KORNYEZETE

A TVK Erémi Kft. (a tovabbiakban: Erdmii) a MOL Petrolkémia Zrt. (MPK) lizemi teriiletének
Ny-i részénél, minden iranyban iizemi létesitményekkel koriilvéve helyezkedik el (4.4.

melléklet 1. abra).

A MOL Petrolkémia Zrt. teriiletétdl délre a MOL Myrt. Tiszai Olajfinomité (TIFO) nagy

kiterjedésii lizemi teriilete teriil el. Az Erémiitdl

e FE-ra 1800 m-re Tiszatjvaros,

e ENy-ra 3100 m-re Sajoszoged,

e D-re 3700 m-re Oszlar

e DNy-ra 3450 m-re Nemesbikk,

e DK-re 3200 m-re Tiszapalkonya lakoteriilete kezd6dik.

4.4.2 AZ EROMU ZAJKIBOCSATASA

A MOL Petrolkémia Zrt., a MOL Tiszai Olajfinomité és a két lizem teriilete kdzott tervezett
Poliol iizem zajvédelmi vizsgalatit a FONOR Kft. 2019-ben, 2019/23100 munkaszamu
Szakeértdi véleménye (a tovabbiakban: FonorSzv) tartalmazza (1asd 4.4. melléklet).
A vizsgéalat sordn részletes méréseket végeztek az egyes tlizemek, lizemrészek, gépek,
berendezések kornyezeti zajkibocsatasanak meghatarozasara.
A vizsgalat szerint az Erémii folyamatosan 24 6raban miikodé zajforrasai:

o [éghiitéses kondenzator szabadtérben

e Gazturbina-generator gépegység épiiletben

e Hdhasznosito kazan épiiletben

e Segédkazanok épiiletben

e (Gazturbina-generator egység épiiletben

e Kémény (P1, P2) szabadtérben

e Gazfogado allomas épiiletben
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A zajforrasok egyedi zajkibocsatdsanak vizsgalata szerint az Erdmiinél:
e 4 db. pontforras dsszesitett zajkibocsatasa (FonorSzv 3. sz. melléklet):
Lwa pont,szum = 102 dB
e 19 db. feliiletforras Osszesitett zajkibocsatasa (FonorSzv 5. sz. melléklet):
Lwa felilettszum = 115 dB
Az Erdmu Osszesitett zajkibocsatasa:
Lwa,szum =115 dB
A vizsgalat soran, az Erdmt teriiletén, 0sszesen 29 db. ponton mért zajterhelés atlaga (FonorSzv

6. sz. melléklet): Laeqat =94 dB

Az lizem jelenleg is miikodd meghatidrozd zajforrasai az utolsd feliilvizsgélatok ota kissé
valtoztak, az lizem teriiletén 0j kazadn és a P-3 jelli pontforras azota tizemel. Az 10 forrasokkal
az ErOmi Osszesitett 115 dB-es zajkibocsatasa hasonl6 zajkibocsatasu l1étesitmények adataival

szamolva néhéany tized dB mértékben valtozik csak.

4.4.3 AZ EROMU KORNYEZETI ZAJHATASANAK ERTEKELESE

A hivatkozott vizsgélat ((FonorSzv) adatai alapjan megallapithato, hogy az Erémii dsszesitett
zajkibocsatasa a teljes ipartelep (MOL Petrolkémia Zrt. €s MOL Tiszai Olajfinomito) egyiittes
zajkibocsatasa mellett elenyészo.

Ennek megfelelden, az Erdmii zajkibocsatasatol szarmazo kornyezeti zajterhelést a védendd
lakotertileteken 6néalldan biztosan nem lehetne méréssel meghatarozni.

Az Erémt teriiletén ,,elhelyezett” Lwa = 115 dB feliiletforrdssal (azaz az Erémi Osszesitett
zajkibocsatasaval), a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. szamu melléklete szerinti
szamitasi modszert alkalmazéo IMMI 2021. programmal szamitottuk az Erémi kornyezeti
zajtérképét.

A szamitast akadalytalan zajterjedéssel (azaz a lehetd legnagyobb zajterjedéssel) végeztiik.

A szamitott zajtérképet a 3. dbra mutatja.

A szamitas szerint az Uzem zajkibocsatasatdl szarmazo zajterhelés La = 35 dB zajszintgdrbéje
még a legkozelebbi, Tiszatjvaros lakoteriiletét sem érinti.

A hivatkozott vizsgalat (FonorSzv) szerinti zajterhelés-mérési pontokban (lasd a 3. abran)
szamitott zajterhelést (Laeqszamitott) €2€sz szamra kerekitve a 4.4.1. tdblazatban mutatjuk be.

A tablazat tartalmazza:
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e az adott pontban érvényes zajterhelési hatarértéket a szabalyozasi terv szerinti épitési
Ovezet alapjan (Lth)

e ahattérterhelés értékét a FonorSzv adatai alapjan, valamint

e az adott védendo lakoépiilet tekintetében — a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdése alapjan, a hattérterhelés és a zajterhelési hatarérték figyelembevételével

— a zajvédelmi hatasteriiletet kijelold zajszintgorbe értékét (HT)

4.4.1. tablazat A védendo lakdéplileteknél szamitott zajterhelés

Szamitasi A szamitési pont helve LAeq,szémitott Szab.terv Ltu Lan HT
pont jele P Y dB Ep.ovezet dB dB dB
. . L
101 | Tiszatjvaros, Bartok Béla it 2. 33 v 45 | 4143 | 41
nagyvarosias
c , Gksz
102 Tiszaujvaros, Vasut utca 2. 36 L. 50 39-42 40
gazdasagi
e . ., Lke
103 Tiszaujvaros, Tiszavirag u. 16. 27 .. 40 37 37
kertvérosi
104 Tiszatujvaros, Honvéd utca 29 Ge - 1pf1r1. 50 36.38 40
2169/2 hrsz. gazdasagi
. Fl
202 Tiszapalkonya, Dob6 utca 30. 25 . 40 33-38 33
falusias
, , Fl
301 Oszlar, Arany Janos utca 24. 22 . 40 32-38 32
falusias

Az ErOmi zajkibocsatasatol szarmazd zajterhelés a legkedvezdtlenebb helyzeti védendd
lakoépiileteknél kisebb a hatésteriilet kiterjedését jelold zajszintértéknél, igy kijelenthetd, hogy

az Eromii zajvédelmi hatasteriilete védendo létesitményt nem érint.

Az Eromii zajkibocsatdsa a zajvédelmi kovetelményeknek megfelel.

Megjegyzés: A fenti tablazatban kozoélt Ltu zajterhelési hatarértékek az iparteriilet valamennyi
tizemi  jellegli  zajforrasatol — egyiittesen szarmazo  zajterhelésre  vonatkoznak.
Mivel a fentiek szerint az Eromii zajvédelmi hatasteriilete védendo létesitményt nem érint,
az Eromiire ,,6nallo” zajkibocsatasi hatarértéket nem kell kérni, illetve nem kell

megallapitani, a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. § (3) bek. a) pont szerint.
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4.5 ELOVILAG VEDELEM

4.5.1 TAJIJELLEMZES, AZ ELOVILAG ALTALANOS JELLEGU LEIiRASA

A TVK Eromi Kft. telephelye és miikddésének hatasteriilete természetfoldrajzi tajbeosztas
alapjan a Sajo-Hernadd-sik, illetve a Borsodi-artér terliletére esik. Novényfoldrajzi beosztés
alapjan a teriilet egésze a Pannonicum floratartomany Eupannonicum floravidékének Crisicum
florajarasaba tartozik. Allatfoldrajzi tekintetben a Pannonicum faunakdrzetben, azon beliil az
Eupannonicum faunajarés teriiletén beliil helyezkedik el. A térség elterjedtebb potencialis
erdotarsulasai a bokorfiizesek (Salicetum triandrae), a fiz- nyar- égerligetek (Salicetum albae-
fragilis), a koris- mézgaséger laperdok (Fraxino pannonicae- Alnetum hungaricum) és a tolgy-
koris- szil ligeterddk (Querco- Ulmetum). Jellemzdek a mocsarrétek (4lopecuretum pratensis)
¢és az iszaptarsulasok (Dichotyli- Gnaphalietum uliginosi), de a szikes puszta (Achilleeto-

Festucetum pseudovinae) is megjelenik.

A telephely kozvetlen hatésteriiletén beliil védett, fokozottan védett és Natura 2000-es teriilet
nem taldlhat6. A tdgabb kornyezetben elhelyezkedd természetvédelmi besorolasu teriiletek
koziil délre a Hej6 mente kiemelt jelentdségli természetmegdrzési teriiletet (HUBN20030),
¢északra a Kesznyéten kiilonleges madarvédelmi teriiletet (HUBN10005), a Kesznyéteni Sajo-
0bol kiemelt jelentdségli természetmegdrzési teriiletet (HUBN20069) és a Kesznyéteni
T4jvédelmi Korzetet, illetve az orszagos Okologiai halézat néhany okologiai folyosd elemét
érdemes megemliteni. A Natura 2000 teriiletek legkdzelebbi pontja tobb mint 4 km-re DNy-ra
talalhato.

Tekintettel arra, hogy a természetvédelmi oltalom ald esd teriiletek ilyen tavolsagban
talalhatéak, az erdmii mitkddésének hatasai csak kozvetetten érvényesiilnek. Az erdmi
kibocsatasaira fokozott érzékeny védett természeti érték ezeken a teriileteken nem ismert. A
TVK teriiletét korbevevo terililetsavban szantok és fatiltetvények, telepitett erdok talalhatoak.
Természetes élohelyek gyepfragmentumok formdjaban léteznek, illetve a telephelyet délrdl
hatérol¢ ipari-csatorna fragmentalis vizparti ndvényzetét sorolhatjuk még ebbe a kategoriaba.

Az erdmi teriiletén kizarolag masodlagos, a tereprendezést és az ipartelepitést kovetden
kialakult, a bolygatast, zavarast tlird €letk6zosségek taldlhatok, amelyekben a feltételezhetd

eredeti vegetacio karakterfajai egyaltalan nem fordulnak eld.
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A telepitett cserjék, fak kozott tliztovis (Pyracantha coccinea), virginiai boroka (Juniperus
virginiana), leylandi hamisciprus (Cupressocyparis x leylandii), tamariska (Tamarix sp.),
ezlstfenyO (Picea pungens) egyedek fordulnak eld. A gyep dontd részét nagy aranyban vetett
fajok, mint a vOrds csenkesz (Festuca rubra), az angolperje (Lolium perenne), az olasz perje
(Lolium multiflorum) alkotjak.

Az lizemi teriileten a zavarast, bolygatast kifejezetten jol tiir allatfajok, fordulnak csak eld, a
hatasteriilet allatvilaga ennél némileg szinesebb. A nyilt teriileteken a jellegzetes agrarfaunan
kiviil felbukkannak ritka ragadoz6 madarak is, de fészkelohelylik az tizem kornyezetében nem
ismert. Védett, de gyakori madarfajok kivételével mas ritka védett, vagy fokozottan védett
allatfaj szamara a teriilet allando élohelyet, tartés megtelepedésre alkalmas helyet nem

nyujt.
4.5.2 A TEVEKENYSEGGEL OSSZEFUGGO, AZ ELOVILAGOT ERO TERHELESEK

MEGHATAROZASA

A telephely nem burkolt feliiletét zart gyeptakard boritja, amelyet rendszeres kaszalassal
kezelnek. A légszennyez6 forrasokbol a kibocsatott 1égszennyezdanyagok a teriilet ¢ldvilagat

folyamatosan, kis mértékben terhelik. Uzemi baleset, havaria esetén a talajba, talajvizbe

rrrrrr

TVK Eromu EKHE Syfv 2022 lead 2 91



TVK EROMU TISZAUJVAROS - EKHE 5 EVES FELULVIZSGALATI DOKUMENTACIO 2022  22/20 SENEX KFT.

4.6 HULLADEKGAZDALKODAS

A hulladékgazdalkodasrol szold fejezetben eldszor bemutatjuk az iizemben keletkezd
hulladékokat, tipusait, mennyiségiiket, a keletkezésiik helyét, valamint jellegét, majd
Osszefoglaljuk, hogyan ¢és hol gyijtik ezeket a hulladékokat. A fejezet végén a tervezett
célkitlizéseket, intézkedéseket ismertetjik.

A TVK-Erémii Kft. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrdl szolo 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletnek megfelelden készitette el és
adta be a hulladékbevallasat az elmult 6t évben.

A TVK-Erémi Kft. hulladékkezelést nem végez.

4.6.1 A KELETKEZO HULLADEKOK

Az Erému teriletén hulladékok normal {izemmenet mellett tizemeléskor és karbantartdsok

alkalméaval, valamint havaria események soran keletkezhetnek.

Nem veszélyes hulladékok
Nem veszélyes hulladékok az iizem egész teriiletén technolégidhoz nem kothetden
keletkezhetnek:
e Kommunalis hulladékok: telepiilési szilard (kommunélis) hulladék (azonosité kod:
200301),
e Nem veszélyes ipari hulladékok elsdsorban a karbantartdsi munkalatok, selejtezések

soran keletkezhetnek, mint pl.: fémek, beton (azonosit6 kod: 170405, 170402, 170101).

A hulladékok mennyiségének évenkénti értékei a telepiilési hulladék kivételével nagyon
eltéréek. A fém és beton hulladék beruhdzasi munkaknal, nagyobb rekonstrukcioknal jelentds
mennyiségll, de aztan évekig nem keletkezik. A karbantartasi munkalatok sordn keletkezett nem
veszélyes ipari hulladékokat (pl. fém, beton) engedéllyel rendelkezd, a karbantartast végzo
vallalkozok szallitjak el.

A telephelyen a sajat flinyirasbol szarmazoé hulladék a kaszalas helyszinén marad.

Veszélyes hulladékok

Az lizem teriiletén az alabbi veszélyes hulladékok keletkezhetnek:
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e Olajos rongy (azonosité kod: 150202*): szerkezeti vizsgélatoknal felitaté anyag,
melynek mennyisége a szénhidrogénnel szennyezett feliiletek szdmatol valtozhat.

e Bontott szigetel6 anyagok (azonositdé kod: 170603*, 170604): épitési, bontasi
munkaknal keletkeznek. A keletkez0 szigeteldanyag lehet szennyezett, ill. nem
szennyezett egyarant. Mennyisége a kivitelez6i munkafolyamatok volumenét tekintve
valtozhat.

e Olajat tartalmazo hulladékok (azonosito kod: 160708%*). A telepen folytatott rutinszerti
karbantartasi munkalatok, tartalytisztitasok soran keletkezhet,

e Asvanyolaj alapu klorvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hajtomii és kendolajok
(azonositd kod: 130205*). Keletkezhet az ilizem egész teriiletén a berendezések

karbantartasa soran.

o Veszélyes, szilard porozus matrixot tartalmazd fémbdl késziilt csomagolasi
hulladékok, ideértve a kiliriilt hajtogdzos palackokat (azonositdé kod: 150111%).

Keletkezhet az tizem egész teriiletén, a berendezések karbantartasa soran.

e Veszélyes kiselejtezett elektronikai hulladék (azonosité kod: 200135%). Keletkezhet az
lizem egész teriiletén, a berendezések, szamitogépek, stb. karbantartasa soran.

e Homokfogdbdl és olaj-viz szeparatorokbol szarmazo hulladékok keveréke (azonosito
kod: 130508%*).

e Veszélyes anyagokat tartalmaz6 vizes folyékony hulladék (azonosité kod: 161001%).

A fentieken kiviil iddszakos jelleggel egyéb hulladékok is keletkezhetnek. Ilyenek pl. az irodai
tevékenységbdl szarmazo veszélyes anyagokat tartalmazo hulladékkd valt toner, kimertilt

elemek.

A vizsgalt 5 éves periddusban az iizemben keletkezett hulladékokat és azok atvevdit, az alabbi

tablazatban foglaltuk Ossze.
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4.6.1. tablazat: Az utolsé 6t évben elszallitott hulladékok mennyisége

HAK Hulladék megnevezés 2017 | 2018|2019 | 2020 | 2021 | Kezelési
kédok
080317* veszélyes anyagokat tartalmazd, hulladékka valt 3 3 9 10 10 G0001,
toner D10
110198* | veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb hulladék 47 41 21 0 0 D10
130205% | dsvanyolaj alapu, klérvegyiiletet nem 1180 | 600 | 490 | 600 | 690 | G001
tartalmazd motor-, hajtémii- és kendolaj
A A . . . R3,
130508+ | nomokfogobol & olaj-viz szepardtorokbol 6940 | 7740 6270|9780 | 0 | B00OI,
szarmazo hulladékok keveréke G0001
130802% | egyéb emulziok 750 | o |es0|sso| o | 9PN
150101 | papir és karton csomagolasi hulladék 0 120 0 0 0 D10
150106 | Egyéb, kevert csomagolési hulladék 0 560 0 0 0 D10
« | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo G0001,
150110 vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék > I 6 3 D10
veszélyes, szilard pordzus matrixot (pl.
« | azbesztet) tartalmazo fémbdl késziilt
150111 csomagolasi hulladék, ideértve a kitiriilt 18 43 12 7 4 G000t
hajtdégazos palackokat
veszélyes anyagokkal szennyezett
« | abszorbensek, szliréanyagok (ideértve a G0001,
150202 kozelebbrdl meg nem hatarozott olajsztirdket), 122 280 | 903 1 965 | 432 D10
torlokendok, védoruhazat
160107* | olajszliré 52 22 18 19 G](;(i(())l,
160117 | vasfémek 0 0 0 140 | B0001
. . G0001,
160121* | Veszélyes alkatrészek 0 62 23 6 0 D10
160602* | nikkel-kadmium elemek 6 6 8 50 13 G0001
Veszélyes anyagokat tartalmaz6 vizes G0001,
%
161001% | ) 1yékony hulladék 0 2790] 0 | 0 12390 "hy
« | egyéb szigeteléanyag, amely veszélyes G0001,
170603 anyagbdl all vagy azokat tartalmaz 6 >0 0 86 17 DI0
200121* | fénycsovek és egyéb higanytartalmi hulladék 26 25 13 11 5 G0001
veszélyes anyagokat tartalmazo, kiselejtezett
« | elektromos és elektronikus berendezések,
200135% | melyek kiilonboznek a 20 01 21-t61 és a 20 01 S| 73] 31| 23 ] 641 G000l
23-t6l
190304* Csak rc,eszben stabil, veszélyesnek tartott 1783 0 0 0 0 D10
hulladék
szigetel$ anyag, amely kiilonbozik a 17 06 01
170604 ¢sa 17 06 03-tal 6 0 0 0 0 D10
* Veszélyes hulladék.
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4.6.2 HULLADEKOK GYUJTESE

Nem veszélyes hulladékok gyiijtése
A TVK Eréomii Kft. nem veszélyes kommunalis hulladékat 3 db 1100 literes konténerben
gytjtik (1 db kevert, 2 db szelektiv). A telephelyen tjrahasznosithatdé hulladékok szelektiv
gyljtése megvaldsul, a kozszolgaltaté havonta egyszerre viszi el.
A kommunalis hulladékokat az alabbiak szerint gytjtik:

e Kommunalis hulladék gyiijtése:1,1 m*-es gytijtében (kuka),

e Miianyag és fém hulladék szelektiv gyiijtése: 1,1 m*-es gytijtében (kuka),

e Papir hulladék szelektiv gytijtése: 1,1 m*-es gylijtdben (kuka).
A karbantartasi munkakbol keletkez6 nem veszélyes hulladékokat (fémek, beton) a munkakat
veégz0 cégek szerzodésben rogzitett feltételekkel elszallitjak.

A telephelyen fiinyirdsbol szarmazé zoldhulladék a helyszinen hasznosul.

Veszélyes hulladékok gyiijtése

A keletkez6 veszélyes hulladékok gytlijtése az erre a célra, az eldirdsoknak megfelelden
kialakitott zart, rdcsos padozattal, karmentdvel ellatott gyiijtkonténerben (felirattal ellatott
gylijtéedényekben) elkiilonitve torténik.

A kivitelez61 munka soran keletkezd sajat (a Vallalkozo altal a TVK Eromii Kft. teriiletére
beszallitott anyagbol szarmazo) hulladékok — jogszabalyi eldirasoknak megfeleld gyljtésérol,
tarolasarol, elszallitasarol a Vallalkozo kételes gondoskodni, azok elhelyezése a TVK Erdmi
Kft. altal kihelyezett gylijtéedényzetekben szigortian tilos.

Az irodai tevékenység végzése soran keletkezd veszélyes hulladékok koziil az elhasznalt
szarazelemeket €s akkumulatorokat, a tisztitd €s kend spray kitiriilt flakonokat a feliratozott,
kozpontilag elhelyezett gylijtékben helyezik el. A masoldk, nyomtatok festék kazettait a
szerz0dott karbantartok cserélik és szallitjadk el. Az egyéb tonereket, festékkazettakat a

dolgozok cserélik és gytijtik az eredeti csomagolasba visszahelyezve a titkarsagon.

4.6.3 A KELETKEZO HULLADEKOK SZALLITOI, ATVEVOI

A TVK Erdmii Kft. keretszerzodéses kapcsolatot alakitott ki hulladékok szallitasra és kezelésre

engedéllyel rendelkezd vallalkozé cégekkel, minden a TVK Erdmili Kft.-nél keletkez6
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hulladékfajtara. Az iizemelés soran e keretszerzédéssel rendelkezd cégek szallitjak el és kezelik
a keletkez6 hulladékokat.

A TVK Eromi Kft. a hulladékrol szolo 2012. évi CLXXXV. torvény, a hulladékbirtokos
kotelezettségeirdl szolo 17. fejezet, 31§ (5) bekezdésében leirtaknak megfeleléen ha mint
hulladékbirtokos a hulladékot mésnak atadja — a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas
keretében torténd atadas kivételével — meggy6zddik arrdl, hogy az atvevd az adott hulladék
szallitasara, kozvetitésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozo hulladékgazdalkodasi
engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdalkodasi tevékenység végzéséhez
sziikséges nyilvantartasba vétele megtortént.

A hulladékok az utoébbi években az Ecomissio Kft.,, a Cirkont-Neo Zrt. és a Greenpro
Kornyezetvédelmi Zrt. szamara keriilnek atadasra, a szilard telepiilési hulladékot az NHSZ

Miskolc Kft. szallitja el.
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5 OSSZEFOGLALAS

5.1 BEVEZETES, ALTALANOS ADATOK

A TVK-EROMU Kft. el6szor 2007-ben, legutobb a 2017-ben elkészitett feliilvizsgalati
dokumentéacié alapjan a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi
Hivataltol (tovabbiakban Hatosag) kapott egységes kornyezethasznalati engedélyt (EKHE)
BO-08/KT/11327-12/2017. {igyiratszamu hatarozattal.

A létesitmény adatai

Telephely neve: TVK Erémi Kft.
Telephely cime: 3580, Tiszaujvaros, Gyari ut
Helyrajzi szam: 2116/4
Képvisel6: Lakatos Sandor ligyvezetd igazgatd
KTI: 100501563
KTJ Létesitmény 101714591
KUJ 100310643
A telepiilés statisztikai azonositd szama: 28352

. ) , . ) 3530 GO6z- és melegviz ellatas
F6 tevékenységek TEAOR szima: 3511 Villamosenerggia termelés
NOSE-P kod 101.04 Egetés gazturbinakban
SNAP-2 kod 01-0301

A létesitmény iizemeltetdjének adatai

Neve: Alteo Energiaszolgaltatd Nyrt.
Cime: 1033 Budapest, Korhaz utca 6-12
Képviseld: Chikan Attila vezérigazgatd

KUJ 103034069

Jelen dokumentécid a telephelyen folytatott tevékenység 5 éves teljeskori kornyezetvédelmi

feliilvizsgalatat tartalmazza, melyet a SENEX Kornyezetgazdalkodasi Kft. készitett.

A telephely kornyezete
A teriilet tdvolsaga a legkozelebbi telepiilések belteriileti hataratol, a kiilonb6z6 iranyokban a
kovetkezo:

e E-EK-i iranyban Tiszatjvéros: ~ 1750 m

o Tiszatjvaros legkdzelebbi lakdépiiletei: ~ 1800 m

e K-DK-i irdnyban Polgar: ~ 7100 m

e DK-iirdnyban Tiszapalkonya: ~ 3200 m
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e D-iiranyban Oszlar: ~ 3700 m
e DNy-i iranyban Nemesbikk: ~ 3450 m
e ENy-i iranyban Sajoszoged: ~3100 m

A telephely a MOL Petrolkémiai Zrt. Iparteriiletén beliil az U-3 utrdl, illetve az ebbdl ledgazod
K-7 utrdl kozelithetd meg. A vizsgalt telephely térségének meghatarozo felszini vize a Tisza,

illetve a kozeli Sajo-csatorna, amely a teriilet csapadék és hasznalt vizeit vezeti el.

5.2 A TELEPHELYEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEG

Az erdmi folyamatos iizemben, 100 %-os rendelkezésre allassal szolgaltatja a gézt és a termelt
elektromos energiat az MPK Zrt. részére. Az erdmi az MPK Zrt. telephelyen talalhato ftitési
forroviz fogyasztoinak ellatasat is biztositja, feladatai az alabbiakban 6sszegezhetdk:
e ipari ¢s fiitési célu gbdzszolgaltatas két kiillonb6zd nyomas/hémérséklet szinten
redundans goz,
o gylijtdsineken (40 barg/405°C és 15 barg/245°C),
o g0z fogadasa 40 barg/405°C kiils6 héforrasbol amennyiben a BCH iizemel,
o g0z fogaddsa 15 barg/245 °C kiilsé héforrasbol, amennyiben a BCH ilizemel és a
telephelyi gbzigények alacsonyak
e villamos energia termelése a gézturbina, illetve gazturbina generatorain,
e az MPK Zrt. flitési rendszerébe hdenergia szolgaltatasa (melegviz) a HRSG kazanbol,
illetve g6z hdcseréldkbal.
A TVK. Erémi Kft. egy foldgaztiizelésti gazturbinabdl (GT), egy pottiizelési lehetdséggel
ellatott héhasznositdé kazanbol (HRSG), egy kéthdzas — nagynyomasu, ellennyomasu (HPST),
illetve kisnyomast, kondenzéaciés (LPST) —gbézturbinabol (ST) és a hozza tartozd
segédrendszerekbdl all, ami egy kombinalt ciklusu erdmiivet alkot ipari géztermelés, fiités,

valamint villamos energiatermelési céllal.

A TVK Erémii Kft. energiaforgalma, valamint hatdsfoka az alabbi:

Egység 2017 2018 2019 2020 2021
Osszes felhasznalt GJ 3281123 2510242 | 3650721 | 3051509 |3782284
energia
Osszes termelés G 2519782 1780058 | 2886070 | 2250461 |2 953392
Hatasfok % 768 70.9 79.1 737 78.1
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5.3 A TEVEKENYSEG BAT ERTEKELESE

A tevékenység BAT kovetkeztetéseknek valo megfelelésének értékelése a 2010/75/EU eurdpai
parlamenti €s tandcsi irdnyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek a nagy tiizeloberendezések tekintetében torténd meghatarozasarol szerint
tortént. A TVK Eromi Kft-re alkalmazhato fejezetek a kovetkezok:

o Altalanos BAT kovetkeztetéseknek vald megfelelés,

e A folyékony tiizeléanyagok égetésére vonatkozdé BAT-kovetkeztetések,

e A gaz-halmazallapotu tiizel6anyagok égetésére vonatkozd BAT-kovetkeztetések,

e A gaz-halmazallapotu tiizel6anyagok égetésére vonatkozd BAT-kovetkeztetések,

e A vegyes tiizelésli berendezésekre vonatkozo BAT-kovetkeztetések.

Az egyes fejezetek értékelési szempontjai elsdsorban az iranyitasi rendszerek alkalmazésara,
az energiahatékonysdg (BAT-AEEL) szintjére, az alkalmazott technologiai-technikai
megoldasok megfeleldségére, a 1ég- és vizszennyezd anyagok (BAT-AEL), a zajkibocsatas,
valamint a hulladékok keletkezésének nyomon kovetésére, a mennyiségek csokkentésére
fokuszalnak.

A TVK Erémi Kft. tevékenysége a ra vonatkoz6 BAT kovetkeztetések kovetelményeinek

Osszessegében megfelel.

5.4 LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

A kozeli Oszlar telepiilésen iizemel egy automata mérdallomas, ami alkalmas a térség vidéki
ipari hattér levegdmindség jellemzésére. A jelen vizsgéalat szempontjabol relevans CO, SO2 és
NOx komponensek 6rds mérési eredményei, az abbol szdmitott 24 oras (CO esetében 8 Oras
mozgo) €s éves koncentracio atlagok minden komponens esetében az éves egészségligyi

hatarérték, vagy tervezési iranyérték alatt maradtak.

A telephelyen lizemeld 1égszennyez6 pontforrasok jellemz6 paraméterei:

Forras . Magassag | Feliilet . , , B
iele Megnevezés (m) (m?) Kibocsatott 1égszennyez6 anyag
Gazturbina és héhasznositd kazan kén-dioxid, szén-monoxid; nitrogén-oxidok;
Pl e 36 9,079 o
rendszer fiistgaz kéménye szilard anyag (korom)
3 db segédkazan egyesitett fiistgaz kén-dioxid, szén-monoxid; nitrogén-oxidok,
P2 ., 36 7,069 . . . . .
kéménye kloridok, fluoridok, fémek és arzén
75 t/h gbzfejlesztd kazan fiistgaz kén-dioxid, szén-monoxid; nitrogén-oxidok;
P3 o 36 3,628 o
kéménye szilard anyag (korom)
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A TVK Erémi pontforrasainak kibocsatasat a P1, P2 és P3 pontforrason AMS folyamatos
emissziomérd rendszer segitségével, a rendszerre vonatkozo kalibralo mérések elvégzésével,
valamint id6szakos akkreditalt mérésekkel ellendrzik.

A vizsgalt 2017-2021. kozotti idészakban az iddszakos akkreditalt mérések végzése soran
hatarérték tullépést nem tapasztaltak. A folyamatos mérérendszeren mért o6ras eredmények
szerint az év 0-5%-aban, rovid idészakokban voltak hatarérték tallépések, de a havi és éves
atlagokra vonatkozo hatarértékek teljesiilnek.

A légszennyezd pontforrasok hatasteriiletének meghatarozésat az felszinkozeli és magaslégkori
meteorologiai jellemzok mellett torténik. A modellezett maximumok nem kozelitik meg a
hatarértékeket, legtobb esetben csak a toredékei a vonatkozd egészségiigyi hatarértékeknek,
illetve tervezési iranyértékeknek.

A pontforrasok hatasteriilet szénmonoxid (CO) légszennyezd anyagra vonatkozoan a

legnagyobb, ami 389 m atmérdji kor. A hatasteriilet lakott teriiletet nem érint.

5.5 FELSZINI VIZEK, SZENNYVIZEK

Az TVK-Erdmi Kft. 6nallo, természetes vizforrast nem vesz igénybe, tlizolto-, sdtlan kazantap-
¢és ivovizzel a MOL Petrolkémiai Zrt. 1atja el.

Az erémii kommunalis vizigénye mintegy 2 m®/d. A vizellatas a telephely keleti oldalaval
hataros K-7 jeli Gt melletti ivovizvezetékrdl torténik.

A tiiziviz ellatas sziikséges vizigényét a MOL Petrolkémia iizemeltetésében 1évo vezetékrodl 2
helyen torténd ledgazassal biztositjak.

Az ipariviz felhasznalast alapvetden a fogyasztok géz- és technologiai célu sotalan viz igénye
hatdrozza meg. Az erémii 2017-2021. évi ipari viz felhasznalas 4tlag 16 em*/év, kazan tapviz
felhaszndldsa atlag 736 em>/év volt.

Szennyvizekként csekély mennyiségii technologiai hulladékviz és tisztitasi szennyviz, valamint
az lizemeltetd személyzet kommunalis szennyvize ¢és a teriiletre hulld csapadékvize kertil
elvezetésre a rendelkezésre 4116 szétvalasztott rendszerli csatornahalozaton.

Technoldgiai szennyvizként a gazturbinds egységnél a kompresszor mosasakor évente 3
alkalommal kb. 1 m*® mennyiségben keletkezd olajos, mosészeres viz (hulladékviz) veszélyes
hulladékként keriil elszallitasra.

A kondenzvizek a technoldgiaban nem vagy igen kismértékben szennyezddnek, kezelésre és

ujra hasznélatra az MPK Zrt. Vizkezel0 tizemének kertilnek atadasra.
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5.6 FELSZIN ALATTI ViZ, FOLDTANI KOZEG

Az ¢érintett teriilet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez kapcsolodd 27/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet Un. telepiiléssoros ¢€rzékenységi besorolasa alapjan felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny kategéridba tartozik. A VITUKI Rt. altal készitett
szennyezO0dés érzékenységi térképe alapjan érzékeny teriilet.

A gravitacidésan 0sszegyljtott szennyviz atemeldvel jut a szennyviznyomodcsébe, ahonnan az
ipartelepi  kommunalis csatornahalozatba keriil, amelynek befogadéja az MPK Zrt.
szennyviztisztitdja. Az elfolyo csapadékviz befogadoja a Sajo-csatornan keresztiil a Tisza.

A tiizeldolaj készlet tarolasa acélkOpenyes tartalyban torténik. A tartdly megfelelé miszaki
védelemmel rendelkezik: lefedett acél védégytiris kivitel, dupla feneki €s belsé uszotetével
rendelkezik. A lefedett véddgyliriibe torténd olajszivargas jelzésére 2 db szintkapcsold van
beépitve. A tiizeldolaj tartalynal keletkezd olajos szennyvizek Osszegytijtésére és tisztitdsara
olajtisztitdo mutargy épiilt. A keletkezd veszélyes hulladékok gyiijtése az erre a célra, az
eldirasoknak megfelelden kialakitott zart, karmentdvel ellatott gytijtékonténerben (felirattal
ellatott gytijtéedényekben) elkiilonitve torténik.

Az erOdmi talajvizre gyakorolt hatdsdnak ellendrzé megfigyelésére, valamint az esetleges
talajviz szennyezO0dés mindségi és mennyiségi viszonyainak észlelésének céljabol 3 db
monitoringkut van. A mérési eredmények alapjan megallapithatd, hogy a talajvizbdl
meghatdrozott komponensek koncentracidja hatarérték alatti, a felszin alatti kozeg

szennyezddése nem valosziniisithetd az lizem tevékenységétol.

5.7 ZAJ-ES REZGESVEDELEM

A TVK Erémi Kft. (a tovabbiakban: Erdmil) a MOL Petrolkémia Zrt. (MPK) lizemi teriiletének
Ny-1 részénél, minden iranyban iizemi létesitményekkel koriilvéve helyezkedik el. A zajtdl
védendo teriiletek 1800-3700 m tavolsagban talalhatok.

A vizsgalat szerint az Erémii folyamatosan 24 6raban miikodé zajforrasai:

e [éghiitéses kondenzator szabadtérben

e Gazturbina-generator gépegység épiiletben
e Hohasznosito kazan épiiletben

e Segédkazanok épiiletben

e Gazturbina-generator egység épiiletben

e Kémény (P1, P2) szabadtérben

e (Gazfogado allomas épliletben
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Az ErOmi Osszesitett zajkibocsatdsa a FONOR Kft. vizsgalatai szerint: Lwa szum = 115 dB, ami
a teljes ipartelep egyiittes zajkibocsatasa mellett elenyészd.

Az IMMI 2021. programmal szamitott Erdmi kornyezeti zajtérkép szerint a lehetd legnagyobb
zajterjedéssel elvégezve a zajterhelés La = 35 dB zajszintgorbéje még a legkdzelebbi,
Tiszatjvaros lakoéteriiletét sem érinti. Az Erédmi zajkibocsatasatol szarmazd zajterhelés a
legkedvezotlenebb helyzetli védendd lakoépiileteknél kisebb a hatésteriilet kiterjedését jelolo
zajszintértéknél, igy kijelenthetd, hogy az Erémi zajvédelmi hatasteriilete védendo 1étesitményt

nem ¢érint. Az Erému zajkibocsatasa a zajvédelmi kovetelményeknek megfelel.

5.8 ELOVILAGVEDELEM

A vizsgalt telephely hatésteriiletén védett, illetve Natura 2000 tertilet nincs.

Az erdmi kornyezetében el6forduld erds antropogén hatas alatt allo teriiletek (gyomos gyepek,
szantok, fasorok, telepitett erdok) természetvédelmi szempontbdl kevésbé értékesek, jelentdsen
degradaltak, faunajuk szegényes. Altalanossagban, az elterjedt, gyakori, zavarast jol tolerald

fajok el6fordulasa jellemz6 ezeken az éldhelyeken.

Osszességében megallapithatd, hogy az iizem tevékenysége nincs szdmottevé hatassal az
¢ldvilagra, a légszennyezd anyagok modellezett eloszlasa alacsony mértékil, az ¢€l6lények

¢letmenetét, €letkilatasat nem befolyasolo terhelést jelentenek.

5.9 HULLADEKGAZDALKODAS

A TVK-Eromi Kft. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi ¢€s adatszolgaltatasi
kotelezettségeit teljesitette az elmult 6t évben. A TVK-Erémi Kft. hulladékkezelést nem végez.
Az Erémi teriiletén hulladékok normal iizemmenet mellett iizemeléskor és karbantartasok
alkalmaval, valamint havaria események (az elmult 5 évben nem volt) soran keletkezhetnek.
Nem veszélyes hulladékok az iizem egész teriiletén technoldégidhoz nem kothetéen
keletkezhetnek, ezek kommunalis hulladékok és nem veszélyes ipari hulladékok els6sorban a
karbantartasi munkalatok, selejtezések soran keletkezhetnek, mint pl.: fémek.
Az iizem teriiletén jellemzden az alabbi veszélyes hulladékok keletkezhetnek:

e Olajos rongy (azonositoé kod: 150202%*),

e Bontott szigeteld anyagok (azonosité kod: 170603*, 170604),

e Olajat tartalmazé hulladékok (azonosit6 kod: 160708%*),
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e Asvanyolaj alapi klorvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hajtomii és kendolajok

(azonositd kod: 130205%),

o Veszélyes, szilard porozus matrixot tartalmazd fémbdl késziilt csomagolasi

hulladékok, ideértve a kitiriilt hajtogazos palackokat (azonosito kod: 150111%,

e Veszélyes kiselejtezett elektronikai hulladék (azonositd kod: 200135%),
e Homokfogdbol és olaj-viz szeparatorokbol szarmazo hulladékok keveréke (azonosito

kod: 130508%*),

e Veszélyes anyagokat tartalmazo vizes folyékony hulladék (azonosité kod: 161001%).

A kommunalis hulladékokat az alabbiak szerint gyujtik:
e Kommunalis hulladék gytjtése: 1 db 1,1 m*-es gytijtében (kuka),
e Milanyag és fém hulladék szelektiv gyiijtése:1 db 1,1 m>-es gytijtében (kuka),
e Papir hulladék szelektiv gytjtése: 1 db 1,1 m*-es gytijtében (kuka).

A keletkez6 veszélyes hulladékok gyiijtése az erre a célra, az eldirdsoknak megfelelden
kialakitott zart, racsos padozattal, kdrmentdvel ellatott gyiijtOkonténerben (felirattal ellatott
gylijtéedényekben) elkiilonitve torténik.

Az irodai tevékenység végzése soran keletkezd veszélyes hulladékokat feliratozott, kzpontilag
elhelyezett gylijtokben helyezik el.

A kivitelez61 munka soran keletkezd sajat (a Vallalkoz6 altal a TVK Erémi Kft. teriiletére
beszallitott anyagbdl szarmazo) hulladékok — jogszabalyi eldirdsoknak megfeleld gylijtésérol,
tarolasarol, elszallitdsarol a Vallalkozo koteles gondoskodni.

A TVK Erdmii Kft. keretszerzddéses kapcsolatot alakitott ki hulladékok szallitasra és kezelésre
engedéllyel rendelkezd vallalkozo cégekkel, minden a TVK Erémi Kft.-nél keletkezd
hulladékfajtara. Az lizemelés soran e keretszerzddéssel rendelkezd cégek szallitjak el és kezelik

a keletkez6 hulladékokat.
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2.1. MELLEKLET

A VIZSGALT TELEPHELY ATNEZETI TERKEPE



Egységes Kornyezethasznalati
Engedélyezési dokumentacio

o Hejobaba

4
+
+ o+ o+

Aov o+ o+ T
+ oAt
[ + o+

+ o+

+

+ o+

+ o+

+ o+

X

B
P o+ o+ N+
+++\+\>+ +
+ )+ o+ o+
+ I AN
+ + o+
oo+
o+ o+
+ o+ o+
+ o+
+ ot

TVK Erémi Kft.

2 L~ / — 7,

TVK Erémi Kit. \ e
(EOV: 797717 ; 287559) | = st o TISZAUIV

Vit N

1\
&90

r/‘

A

e + T

+ + o+

+ o+ + o+
o+ F\F o+
o N+ A
o A+ +
I o+
o4+ o+ +
R N S
-+ 4

3580 Tiszaujvaros,

TVK Ipartelep, Gyari Ut

1. szamu melléklet: Atnézetes helyszinrajz



2.2. MELLEKLET

AZ UZEM RESZLETES HELYSZINRAJZA
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2.3. MELLEKLET
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4.1. MELLEKLET

LEVEGOVEDELMI ABRAK



PROJECT TITLE:
TVK Erémii Kft. - 2022 - Pontforrasok
Szénmonoxid (CO) rovid atlagolasi idejii eloszlasa

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemz6 szélirannyal és szélsebességgel modellezve 3 SENEX Kft.
RECEPTORS:
160801
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:19 000
Concentration O ot 0:5 KM
MAX: DATE: PROJECT NO.:
4,43 ug/mn3 2022. 07. 05. 22/20

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2022\22_20_TVK_Eromu-fATVK_Eromu_2022_CO_1h\TVK_Eromu_2022_CO_1lh.isc



PROJECT TITLE:
TVK Erémii Kft. - 2022 - Pontforrasok
Szénmonoxid (CO) éves atlagolasi idejii eloszlasa

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Eves, oras gyakorisagl (8760 6ra) felszinkézeli és magaslégkdri meteoroldgiai adatokkal modellezve 3 SENEX Kft.
RECEPTORS:
160801
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:25 000
Concentration 0, ;1 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
0,50 ug/m"3 2022. 07. 05. 22/20

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2022\22_20_TVK_Eromu-fATVK_Eromu_2022_CO_IWTVK_Eromu_2022_CO_ly.isc



PROJECT TITLE:
TVK Erémii Kft. - 2022 - Pontforrasok
Kéndioxid (SO2) rovid atlagolasi idejii eloszlasa

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemz6 szélirannyal és szélsebességgel modellezve 3 SENEX Kft.
RECEPTORS:
160801
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:20 000
Concentration O ol 0:5 KM
MAX: DATE: PROJECT NO.:
0,915 ug/m”3 2022. 07. 05. 22/20

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2022\22_20_TVK_Eromu-fATVK_Eromu_2022_S0O2_1h\TVK_Eromu_2022_S0O2_1lh.isc



PROJECT TITLE:
TVK Erémii Kft. - 2022 - Pontforrasok
Kéndioxid (SO2) éves atlagolasi idejli eloszlasa

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Eves, oras gyakorisagl (8760 6ra) felszinkézeli és magaslégkdri meteoroldgiai adatokkal modellezve 3 SENEX Kft.
RECEPTORS:
58081
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:25 000
Concentration 0, ;1 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
0,118 ug/m”3 2022. 07. 05. 22/20

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2022\22_20_TVK_Eromu-fMTVK_Eromu_2022_S0O2_1WTVK_Eromu_2022_S0O2_1ly.isc



PROJECT TITLE:
TVK Erémii Kft. - 2022 - Pontforrasok
Hidrogén-fluorid (HF) roévid atlagolasi idejii eloszlasa

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemz6 szélirannyal és szélsebességgel modellezve 1 SENEX Kft.
RECEPTORS:
160801
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:20 000
Concentration O ol 0:5 KM
MAX: DATE: PROJECT NO.:
0,0053 ug/m*3 2022. 07. 05. 22/20

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2022\22_20_TVK_Eromu-fATVK_Eromu_2022_HF_1h\TVK_Eromu_2022_HF_1h.isc



PROJECT TITLE:
TVK Erémii Kft. - 2022 - Pontforrasok
Nitrogén-oxidok (NOx NO2-ben kifejezve) révid atlagolasi idejii eloszlasa

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemz6 szélirannyal és szélsebességgel modellezve 3 SENEX Kft.
RECEPTORS:
160801
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:20 000
Concentration O ol 0:5 KM
MAX: DATE: PROJECT NO.:
20,9 ug/m"3 2022. 07. 12. 22/20

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2022\22_20_TVK_Eromu-fATVK_Eromu_2022_NOx_1h\TVK_Eromu_2022_NOx_1h.isc



PROJECT TITLE:
TVK Erémii Kft. - 2022 - Pontforrasok
Szallé por (TSPM) rovid atlagolasi idejii eloszlasa

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemz6 szélirannyal és szélsebességgel modellezve 2 SENEX Kft.
RECEPTORS:
160801
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:20 000
Concentration O ol 0:5 KM
MAX: DATE: PROJECT NO.:
0,0706 ug/m*3 2022. 07. 12. 22/20

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2022\22_20_TVK_Eromu-fATVK_Eromu_2022_TSP_1h\TVK_Eromu_2022_TSP_1h.isc



PROJECT TITLE:
TVK Erémii Kft. - 2022 - Pontforrasok
Sosav (HCI) rovid atlagolasi idejii eloszlasa

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Jellemz6 szélirannyal és szélsebességgel modellezve 1 SENEX Kft.
RECEPTORS:
160801
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:15 000
Concentration 0, ;0,5 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
0,0101 ug/m~3 2022. 07. 12. 22/20

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2022\22_20_TVK_Eromu-fATVK_Eromu_20222_HCL_1h\TVK_Eromu_20222_HCL_1lh.isc



PROJECT TITLE:
TVK Erémii Kft. - 2022 - Pontforrasok
Pontforrasok levegds hatasteriilete

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Hatéasterilet: 389 m 3 SENEX Kft.
RECEPTORS:
160801
SCALE: 1:15 000
0, 0,5 km
DATE: PROJECT NO.:
2022. 07. 05. 22/20

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2022\22_20_TVK_Eromu-fATVK_Eromu_2022_CO_1h\TVK_Eromu_2022_CO_1lh.isc



4.2. MELLEKLET

AZ UZEM CSAPADEKVIZ-ES SZENNYVIZCSATORNA HALOZATA
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4.3.MELLEKLET

AZ UZEM MONITORING KUTJAINAK ELHELYEZKEDESE



Jelmagyarazat

@ Monitoring kutak

E1l: EOVX=287522,07; EOVY=797729,69
E2: EOVX=287458,89; EOVY=797682,35
E3: EOVX=287472,06; EOVY=797727,62



4.4. MELLEKLET

ZAJVEDELMI FEJEZET ABRAI



4.4. MELLEKLET - ZAJVEDELEM

1. abra: A TVK Erémi Kft. elhelyezkedése



2.abra: Az Erémi kornyezete mitholdképen



3. abra: Az Erémt zajtérképe és a szamitasi pontok



