A DOKUMENTUMGT DIGITALIS

BIZTONSAGI ADATLAP (SDS)
ORTO-TDA AVDH SIGN
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Felilvizsgalat: 2020.08.18.
Verzio: 4.0
1.SZAKASZ Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa
1.1. Termékazonosité
Anyagnév: 3(VAGY 4)-METILBENZOL-1,2-DIAMIN
Markanév: ORTO-TDA
Indexszam: Nem alkalmazhatg.
EK-szam: 248-145-0
CAS-szam: 26966-75-6
EK név: 3(or 4)-methylbenzene-1,2-diamine
REACH regisztraciés szam: 01-2119485380-38-0000
Az anyag tipusa:
Osszetétel: tébb 8sszetevéjl anyag
Szérmazés: szerves
12 Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznalasai: Intermedier szintéziseknél, szigorian ellendrzott

kérilmények kozott.
1.2.1.  Ellenjavallt felhasznélasai: Maganjellegli (haztartasi) célra nem hasznalhatd.
1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Avallalat azonositasa:

BorsodChem Zrt.

H-3700 Kazincbarcika

Bolyai tér 1.

Magyarorszag

Telefonszam: +36-48-511-211 (0-24 h)

Egyéb megjegyzések: A telefonos szolgélat nyelvi elérhetdsége: magyar, angol.
Biztonsagi adatlapért felel6s személy e-mail cime: sds@borsodchem.eu

1.4. Siirgosségi telefonszam

SGS Emergency Response Services

Telefon: +32 3 575 55 55 (nemzetkozi, 0-24 h)

Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747] (dijmentesen hivhaté szam, 0-24 h)
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24 h)

Egészségligyi Toxikolbgiai Téjékoztaté Szolgalat (Magyarorszag)

Telefonszédm: 06 80 201 199 (dijmentesen hivhat6 zéld szam, 0-24 h)

+36 1476 6464 (0-24 h)

Egyéb megjegyzések: A telefonos szolgalat nyelvi elérhetdsége: magyar, angol.
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BIZTONSAGI ADATLAP (SDS)
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2.SZAKASZ Aveszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztilyozasa
2.1.1. Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztilyozas

Veszelyesseg’l ?Isztalgok/ Figyelmezteté mondatok
kategoriak

Acute Tox. 4 H302 Lenyelve artalmas.

Acute Tox. 4 H312 Bdrrel érintkezve artalmas.

Skin Sens. 1 H317 Allergias bérreakciot valthat ki.

Muta. 2 H341 Feltehetéen genetikai karosodast okoz <meg kell adni az expozicids utvonalat,
ha meggydzden bizonyitott, hogy mds expozicids utvonal nem okozza a veszélyt>.

Carc. 1B H350 Rakot okozhat <meg kell adni az expozicids utvonalat, ha meggydzden
bizonyitott, hogy mds expozicids dtvonal nem okozza a veszélyt>.

Aquatic Acute 1 H400 Nagyon mérgez6 a vizi éldvilagra.

2.2. Cimkézési elemek

2.2.1. Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti cimkézés
Termékazonosité:  ORTO-TDA
Anyagnév: 3(VAGY 4)-METILBENZOL-1,2-DIAMIN
EK-szam: 248-145-0

Veszélyt jelzo piktogramok:

¥

GHS0? GHS08 GHS09
Figyelmeztetés: VESZELY

Figyelmezteté mondatok:

H302 Lenyelve artalmas.

H312 Bérrel érintkezve artalmas.

H317 Allergias bdrreakcidt valthat ki.

H341 Feltehetéen genetikai karosodast okoz.
H350 Rakot okozhat.

H400 Nagyon mérgez6 a vizi éldvilagra.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok:

P273 Kerlilni kell az anyagnak a kérnyezetbe vald kijutasat.

P280 Véddkesztyl/védéruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kotelezo.

P301+P312 LENYELES ESETEN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz.
P308+P313 Expozicié vagy annak gyanuja esetén: orvosi ellatast kell kérni.

P405 Elzarva tarolando.

P501 Atartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy specialis hulladékgyujté helyen.

Kiegészité veszélyességi informacio (EU): Nem alkalmazhatd.

Megjegyzés: Nem alkalmazhaté.
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2.3.

Egyéb veszélyek: Az anyag az 1907/2006/EK rendelet Xlll. melléklete szerint nem felel meg a perzisztens,
bioakkumulativ és mérgezd (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ (vPvB) anyagokra vonatkozé
kritériumoknak.

3.SZAKASZ (sszetétel/osszetevokre vonatkozd informaciok

3.1

3.2.

Anyagok
Kémiai név EK-szam CAS-szam Indexszam . RFAF,H . Koncentracio
regisztraciés szam % (w/w)
3(vagy 4)- Nem
metilbenzol-1,2- | 248-145-0 | 26966-75-6 ; 01-2119485380-38-0000 >96.5
diamin alkalmazhato.

Keverékek: Nem alkalmazhaté.

4.SIAKASZ Elsdésegély-nyijtasiintézkedések

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.
4.14.

4.1.5.

4.2.

4.3.

Az elsdsegély-nyijtasi intézkedések ismertetése

Altaldnos tanacs: A beszennyezddott, teljesen atzott ruhdzatot és labbeliket azonnal le kell venni. A
bérszennyez6dés elkerilése érdekében védokesztyl hasznalata kotelezd. A sériilteket a veszélyzonabdl el kell
tavolitani sajat biztonsagunk veszélyeztetése nélkiil.

Belélegzés esetén: A sérilt személyt meg kell nyugtatni, és ki kell vinni a friss levegére. Orvoshoz kell fordulni. Az
expozicionak kitett személy fejét oldalra kell forditani. Légzésleallas vagy légzéskimaradas esetén mesterséges
Iélegeztetést kell alkalmazni. Ha 1égzési nehézség tapasztalhatd, oxigénes belélegeztetést kell alkalmazni.

Bdrrel valé érintkezés esetén: Az érintett testrészt le kell t9rdlni, lehetéség szerint lemosni polietilén-glikol alapu
tisztitdszerrel vagy nagy mennyiségli meleg vizzel és szappannal. (Hideg viz hasznalataval csékkentheté a
felszivodas.) Steril gézzel torténé védokotést kell alkalmazni. A test vagy a végtagok beszennyezédése esetén az
egész testet le kell zuhanyoztatni, kiilénds figyelmet forditva a haj és kdrmok megtisztitasara. A ruhazatot djra
hasznalat eldtt ki kell mosni. A cipéket Gjra hasznalat el6tt alaposan ki kell tisztitani. Tartds borirritacié esetén
orvoshoz kell fordulni.

Megjegyzés: az anyagot gyakran olvadt allapotban szallitjak. Erintésekor égést okozhat. Ez esetben a megégett
bérfeliletet hideg vizbe kell meriteni, vagy hideg vizzel kell lemosni.

Szemmel vald érintkezés esetén: A szemet par percig csapvizzel kell mosni. Orvosi ellatés szikséges.

Lenyelés esetén: A szajat azonnal ki kell dbliteni. Orvosi ellatas sziikséges. Kizardlag egészségligyi személyzet
irdnyitasaval lehet gyomormosast illetdleg hanytatast végezni. Eszméletlen személynek tilos barmit is sz4jon atadni.
Javaslat az orvosi ellatashoz: Specifikus ellenszer nem ismert. A termék irritalja a IégzGszerveket, bér- és légzészervi
szenzibilizacidt valthat ki. Akut irritacié vagy horg6szikiilet kezelése az elsddleges tiinetnek megfelelé legyen.
Sulyos expozici6 esetén az érintett személyt 48 dras orvosi megfigyelés alatt kell tartani.

Alegfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Belélegzés: kohogés, torokfajas, kék ajkak vagy kormok, elkékiilt bér, fejfajas, szédilés, hanyinger, hanyas,
zavarodottsag, rangdgorcs, eszméletvesztés. Bér: bordn keresztili felszivddas torténhet; vords bérfelilet, fajdalom.
Szem: a szem bevorosodik, fajdalom, sdlyos égési sériilések. Lenyelés: hasi fajdalom.

A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatds jelzése: A kitettség mértékétdl flggéen javasolt az
idészakos orvosi kivizsgalas.
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5.SZAKASZ Tizvédelmiintézkedések

5.1

5.2.

5.3.

Oltéanyag

A megfelelé oltéanyag: tGzolté por, hab, szén-dioxid (C02). Kiterjedt tiz esetén porlasztott viz hasznalhat6. A
porlasztott viz csak abban az esetben hasznalhatd, ha mas oltdanyag nem all rendelkezésre, ez esetben viszont nagy
mennyiségben. Meg kell akadalyozni az elhasznalt viz bekeriilését a vizhalézatba, a tGz kockdzatanak kitett
tartalyokat vizzel kell hateni.

Az alkalmatlan oltéanyag: Nagy témeg( vizsugar.

Az anyagbdl vagy keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek: ElGfordulé égéstermékek: szén-oxidok (CO, CO;),
nitrogén-oxidok (NO, NO; stb.}, szénhidrogének és ammania. Oxidalé anyagokkal torténé érintkezése révén hirtelen
reakciot, esetleg tizet eredményezhet.

Tdzoltéknak sz6l6 javaslat

Specidlis védodfelszerelések: Suritett levegds 6nmentd készilék, és vegyvédelmi védéruhazat viselése kotelezé. A
tizoltéknak megfelelé védéfelszerelést és teljes arcot védd suritett levegés onmentd késziléket kell viselni.
VédGlabbelit, védokesztyut, véddsisakot és védGruhat kell viselni. H6- és tiizall6 véddfelszerelés (ISO/DIN 11612).
Egyéb informacio: A tlzbdl keletkez6é maradvanyokat és a szennyezett tlizoltévizet a hivatalos szabalyozasok szerint
kell artalmatlanitani. A tizoltd viz toxikus lehet a vizi él6lények szadmara. Meg kell akadalyozni az oltdanyag talajba,
talajvizbe és felszini vizekbe t6rténd bekerllését. A kdrnyezetben eldforduld tliz nyomdasnovekedést, és
repedésveszélyt eredményezhet. A tGznek kitett konténereket vizzel kell hateni, és lehetéség szerint, a veszély
z0nabdl el kell tavolitani. Minden gyujtéforrast meg kell szlintetni. T4z és/vagy robbanas esetén tilos barmilyen fiistét
belélegezni.

Tuzveszélyességi osztaly Magyarorszagon: Mérsékelten tizveszélyes.

6. SZAKASZ Intézkedések véletlenszerl expozicidnal

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.2.

6.3.

6.4.

BorsodChem
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Személyi dvintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok: Kerllni kell a bdrrel, szemmel,
ruhazattal valé érintkezést. Azonnal kapcsolatba kell 1épni a slrg6sségi személyzettel. Ki kell Griteni a teriiletet. A
szivargasi terlileteket le kell zarni, ha ez személyi sériilés nélkil megoldhatd. Széllel merdlegesen kell tartézkodni a
gbzok belélegzésének elkeriilése érdekében. A takaritdst csak képzett személyzet hajthatja végre. Azon
munkavallaldkat, akik a nagyobb szivargasokkal foglalkoznak, teljes védéruhazattal és [égzésvédelemmel kell ellatni.
A gyujtoforrasoktdl tavol kell maradni. Megfelelé szell6ztetést kell alkalmazni. Az illetéktelen személyeket el kell
tavolitani.

Nem siirgésségi elldto személyzet esetében: A nem érintett személyeket el kell tavolitani. Ertesiteni kell a megfelel6
hatésagokat.

Siirgdsségi ellatok esetében: Véddruhazat és légzokésziilék viselése kotelezo.

Kornyezetvédelmi dvintézkedések: Az anyag elterjedését meg kell akadalyozni megfelelé abszorbens anyaggal
torténé elkeritésével (homok, talaj, perlit). Csatornakba/felszini vizekbe/talajvizbe térténd kibocsatasa tilos. Kerdlni
kell a kiszivargott anyagnak a szétsz6rédasat, lefolyasat és a talajba, vizhalézatokba, csatorndkba és
szennyvizelvezeté csatornakba torténd bejutdsat. Ha nagyobb mennyiségl anyag jut a talajvizbe, az ivovizforrdsok
veszélynek vannak kitéve. Potencidlis veszély a kdrnyezeti atmoszféra szamara, ha nagyobb mennyiségl anyag
keriil kibocsatasra. Ertesiteni kell a felelés hatésagokat.

A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai: A szennyezett feliileteket bé forré vizzel
kell lemosni, a mosévizet dssze kell gyljteni, és megfeleld szennyvizkezelés utdn a szennyviz elvezetd csatornaba
kell juttatni. Az egyéb abszorbens anyagot 6ssze kell gyljteni, és veszélyes hulladékként kell kezelni.

Megfeleld elhatarolasi technikak: Tilos szennyvizelvezetd csatornaba mosni. A kiszivargott anyagot konténerekbe kell
dsszegyUjteni, ha lehetséges. Ezek utan biztonsagos helyre kell elhelyezni. Az anyagot TILOS a kérnyezetbe juttatni.
Egyéb informéacié: Minden gyujtéforrast el kell tavolitani. Bazikus és/vagy savas olddszereket nem lehet hasznalni
tisztitasra.

Hivatkozds mas szakaszokra: Lasd a vészhelyzeti kapcsolatra vonatkozd informaciét az 1. szakaszban, a
hulladékkezelésre vonatkozdét a 13. szakaszban. Hasznalni kell az eldirt védéfelszereléseket: 1asd 8. szakasz.
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ORTO-TDA

?.SZAKASZ Kezelés és tarolas

/1

/1.1

’.1.2.

7.2

7.3.

A biztonsagos kezelésre iranyulé dvintézkedések: A tarol6 helyek és munkateriiletek alapos szelldztetését
biztositani kell. A terméket zart rendszerben kell kezelni; a szell6zérendszerben keringetett levegének tisztitd
berendezéseken/sz(rékon kell keresztil mennie, mielétt kijutna a kdrnyezetbe. El kell keriilni az elektrosztatikus
toltést, a gyujtéforrasokat el kell tavolitani, a tlzoltd készilékeket kéznél kell tartani. Csak olyan munkavallalék
kezelhetik az anyagot, akik megfelel6 képzésben részesiiltek az anyag tulajdonsagaival kapcsolatban, illetve a
védofelszerelések megfeleld haszndlataval, kilonds tekintettel a szennyezett ruhdzat és védékesztylk
elhelyezésével kapcsolatosan. A karbantartdsi munkak eldtt a tarolé berendezéseket, és a szallité vezetékeket
tisztara kell mosni; a tisztit6 folyadékot megfelelden kell elhelyezni, a tisztité folyadék altali szennyezddést el kell
kerdlni.

Ovintézkedések: Az anyagot 6vatosan kell kezelni. A szelldzteté rendszer hatékonysagat rendszeresen ellenérizni
kell a meghibasodas elkeriilése érdekében. Hasznalat kézben tilos enni, inni, dohanyozni. Kerdlni kell a bérrel,
szemmel val6 érintkezést, illetve a g6zok belélegzését. Kovetelmény a szemmosd rendelkezésre allasa, az
elhelyezkedését egyértelmden kell jeldIni. Az anyag nagyobb mennyiségu kezelése soran vészzuhany biztositasa is
kovetelmény. A gyors oxidacidos készségébdl ered6 dngyulladas kockazata miatt kerilni kell az Gvegszalgyapot
szigeteléseket. Szervezési intézkedéseket kell végrehajtani valamennyi expoziciés hatas csékkentése érdekében:
példaul korlatozni kell a kritikus feladatok (pl. mintavétel) expozicids idejét. A berendezéseket tisztan kell tartani. A
padlézatnak oldoszerallénak kell lennie. Valamennyi vezetéknek, tartdlynak, illetve berendezésnek
szivargadsmentesnek kell lennie. A munkafolyamatokat ugy kell megszervezni, hogy a munkavallalék ne legyenek
kitéve a termék hatasainak. A konténereket nem szabad nyitva hagyni. Szivargas biztos, szell6ztetéssel ellatott
berendezést kell hasznalni tdltésre vagy szallitasra. Csak cimkével ellatott konténerbe lehet elhelyezni. Old6szerallé
eszkozoket kell hasznalni.

Altaldnos foglalkozasi higiénia: Hasznalat kézben a munkahelyen tilos enni, inni, dohanyozni vagy
dohanytermékeket hasznalni. A szennyezett ruhazatot azonnal le kell venni. Munkakézi sziinetek eldtt és a miiszak
végén a kezet és az arcot meg kell mosni.

A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges osszeférhetetlenséggel egyiitt: A helyi szabalyozasoknak
megfelel6en kell tarolni. Elelmiszertdl, italtél és allati eledelektdl tavol kell tartani. Az anyagot szigorGan elzarva kell
tartani. Az eredeti tartalyban kell tarolni, védve a kézvetlen napfénytél, szaraz, hivds és jol-szell6ztetett teriileten,
tavol a nem dsszeférhetd anyagoktdl, élelmiszertdl és italtdl. A tartdlyt hasznalatig szorosan le kell zarni, és
Iégmentesiteni kell. A mar kinyitott tartadlyokat 6vatosan Ujra kell tdmiteni, és all6 helyzetbe kell tartani a szivargas
elkerilése érdekében. Nem lehet cimke nélkili konténerekben tarolni. Megfelel6 szigetelést kell alkalmazni a
kornyezeti szennyezddés elkeriilése érdekében. A tarolast karmentdvel ellatott helyen kell végezni.

Megfeleld konténerek: acél, rozsdamentes acél. Nem megfelelé konténerek: réz, réz6tvozet, galvanizalt feliletek.
Egyéb informacid: Robbanasbiztos villamos berendezések hasznalata.

Meghatarozott végfelhasznalas(ok): Lasd a 16.6. szakaszt a felhasznalasok teljes listdja tekintetében.

8. SZAKASZ Az expozicid ellendrzése/egyéni védelem

BorsodChem

Chemistry for generations

Alényeges expozicios Utvonalak:
Human expozicid: bérén at.
Kérnyezeti expozicio: talaj, viz altal.
Az expozici6 mintazata: véletlen/ritka.

Ajanlott ellendrzési stratégiak:
1. Megfelel6 munkaegészségligyi gyakorlat alkalmazasa.
2. Helyi légelszivas hasznalata.
3. Zart folyamatok.
4. Szakért6i tanacsadas kérése.
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8.1.
8.1.1.

8.1.2.

8.2.
8.2.1.

8.2.2.
8.2.2.1.

8.2.2.2.

8.2.2.3.

Ellendrzési paraméterek
Foglalkozasi expoziciés hatarértékek

Anyag: 4-metil-m-fenilén-diamin
CAS-szam:  95-80-7

. Hatarérték (8 oras) Hatarérték (rovid tava)
Orszagok 3 3
ppm mg/m ppm mg/m
Ausztria 0.02 0.1 0.08 0.4
Lengyelorszag - 0.04 - 0.1
Romania 1 5 2 10
Svajc 0.02 0.1

Forras: http://limitvalue.ifa.dguv.de
DNEL/PNEC-értékek
Altalanos megjegyzés: A 2,4-TDA (CAS 95-80-7) az orto-TDA szerkezeti izomerje, és a 2,4-TDA adatai

kereszthivatkozasként hasznalhatdak orto-TDA esetében; megfeleld szerkezeti hasonlésadg miatt a meta-TDA
adatainak hasznalata szintén tdmogatott.

Dolgozdk:

Hosszu tava expozici6 — szisztematikus hatasok (belélegzés): DMEL = 0.002 mg/m?®
Akut/révid tavi expozicié — szisztematikus hatasok (belélegzés): DNEL = 0.2 mg/m®

Hossz( tava expozici6 — szisztematikus hatasok (béron at): DMEL = 0.001 mg/kg ts/nap

Akut/révid tavi expozicié — szisztematikus hatasok (béron at): DNEL = 0.2 mg/kg ts/nap

Lakossag:

Hossz( tava expozici6 — szisztematikus hatasok (béron at): DMEL = 0.001 mg/kg ts/nap
Hosszd tava expozicié — szisztematikus hatasok (szajon at): DMEL = 0.001 mg/kg ts/nap
PNEC vizi (édesvizi): 0.006 mg/I

PNEC vizi (tengervizi): 0 mg/l

PNEC vizi (véltakozé kibocsatas): 0.004 mg/I

PNEC STP: 1 mg/l

PNEC tledék (édesviz): 2.5 mg/kg liledék szarazsuly
PNEC talajban: 0.32 mg/kg talaj szarazsuly

Az expozicié ellendrzése

Megfelelé mlszaki ellendrzés: Megfeleld szell6zés és vilagitas biztositdsa. Elérhetové kell tenni a vészzuhanyt és a
szemmosot.

Egyéni dvintézkedések

Szem-/arcvédelem: Szemiiveg/arcvédelem (EN 166, EN 170). Oldalsé védelemmel ellatott szemiiveg viselése.
Amennyiben a szembe folyadék keriilhet, vegyi véddszemiiveg hasznalata szlikséges.

Bérvédelem: Az anyag a béron keresztiil felszivodhat. Megfeleld, tizall6, antisztatikus véddruhazatot (EN 340, EN
343) és labbelit (EN 345, EN 346, EN 347) kell viselni. A véd6dltozet old6szerall legyen.

Kézvédelem: Vegyszeralld védokesztyl (EN 374, EN 388).

Megfeleld anyagok hosszan tarté kozvetlen érintkezés esetén (Javasolt: Védelmi index 6, amely megfelel> 480
perces ateresztésiidnek az EN 374 szerint):

Butilkaucsuk (butil) (0.7 mm bevonatvastagsag), nitrilkaucsuk (>= 1.3 mm bevonatvastagsag) vagy fluoro-
elasztomer (nitril bevonat legaldbb 0.425 mm vastagsag), neoprén, viton vagy fluor-elasztomer védékesztyl
poliakril-nitril bevonattal.

Alkalmazas elétt ellenérizni kell a szorossagat. A kesztylt alaposan le kell tisztitani levétel elétt, majd jol szelléztetett
helyen kell tarolni. Figyelni kell a bér védelmére. A textil vagy bérkeszty( teljes mértékben alkalmatlan. Kiegészitd
hévéds kesztyl alkalmazésa szilkséges a forrd, olvadt massza kezelése soran (EN 407, pl. textilbél vagy bérbél.
Légzésvédelem: Gozok keletkezése esetén szilkséges; szerves vegylletek gézei elleni szlrébetét hasznalata
(forrdspont > B5 °C, pl. EN 14387 A tipus); gdzmaszk (EN 136), A2 tipusu szlrébetét (EN 141, EN 143) vagy 6nallé
légz6készilék (EN 139, EN 132) hasznalata.
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8.2.2.4. Altaldnos biztonsagi és higiéniai intézkedések: A felsorolt egyéni véddeszkozok mellett kotelezd a zart
munkaruhazat viselése. Italtdl, élelmiszertdl és takarmanytdl tavol tartandd. A munkahelyen tilos enni, inni,
dohanyozni és dohanyterméket hasznalni. A szennyezett ruhat azonnal le kell venni. Munkakdzi sziinetek eldtt és a
muszak végén kezet és arcot kell mosni. A mlszak végén a bérfeliiletet le kell mosni, és bdrapolé anyagot kell

8.2.3.

hasznalni.

A kdrnyezeti expozicio ellendrzése: A helyi szabalyzatok szerint.

9.SZAKASZ Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozd informacidk
Kiilsé jellemzdk:
Halmazallapot: szilard (20 °C, 1013 hPa)
Szin: vilagosszurkétdl a biborig
Szag: amménia
Szagkiiszobérték: Nincs adat.
pH: ca.9
Olvadaspont/fagyaspont: 40-50°C
Kezdd forrdspont és forrasponttartomany: >250°C
Lobbanaspont: 172.5°C (1013 hPa) (EU Method A.9)
Parolgasi sebesség: Nem alkalmazhato.
Gyulékonysag: A 2,4-TDA nem terjeszti az égést, égési jellemzéi szerint
nincs nagyon tlzveszélyesnek osztalyozva. Az orto-
TDA-nak varhatéan a 2,4-TDA-hoz hasonldéak az égési
jellemzéi. (Kereszthivatkozas.)
Felsd/alsé gyulladasi hatar vagy robbanasi tartomanyok: Nem robbanasveszélyes.
G6znyomas: 6.666 hPa (11858 °C) (EU Method A4)
(Kereszthivatkozas a 2,3-TDA-ra — CAS 2687-25-4.)
Gozslriség: Nincs adat.
Relativ siiriiség: 1.26 (20 °C) (EU Method A.3) (Kereszthivatkozas a 2,4-
TDA-ra — CAS 95-80-7.)
Oldékonyséag(ok): Viz: 2.65 g/I (20°C)
Megoszlasi hinyados: n-oktanol/viz: 0.71 (25 °C)(LOGKOW v1.67) (Kereszthivatkozas a 3,4-
TDA-ra — CAS 496-72-0.)
Ongyulladasi hémérséklet: 540°C (1013.25hPa)
Bomlasi hémérséklet: Nincs adat.
Viszkozitas: Nem alkalmazhato.
Robbandsveszélyesség: Nem robbanasveszélyes.
Oxidalé tulajdonsagok: Nincs.
9.2. Egyéb informacidk

Granulometria: Adatelhagyas. A vizsgalatot nem kell elvégezni, mivel az anyagot nem szilard, vagy szemcsés

formaban hozzak forgalomba, illetve hasznéljak fel.

Oldhatosag szerves oldészerekben/zsiroldhatdsag: Adatelhagyas. A REACH mellékletei nem irjak eld.

Feluleti feszultség: 71.7 mN/m (20 °C).

Oxidaciés-redukcids potencial: Adatelhagyas. A REACH mellékletei nem irjak eld.
Disszociaciés allando: pKa = 6.86 (20 °C) (OECD Guideline 112)
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10. SZAKASZ Stabilitas és reakciokészség

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.
10.5.

10.6.

Reakcidkészség: A termék stabil, spontan polimerizacié nem fordul eld.

Kémiai stabilitas: LevegGvel érintkezve oxidalddik, amelynek eredményeként szines festék és katrany keletkezik. Ez
a reakcié magas hdmérsékleten kévetkezik be a leggyorsabban, pl. amikor az anyag olvadt allapotban van.
Aveszélyes reakcidk lehetdsége: Savakkal reakcidba Iép. A reakcid folyamata exoterm.

Keriilendd koriilmények: A termék fényre érzékeny. Nedvességtdl tavol tartandé.

Nem dsszeférheté anyagok: Asvanyi savak (pl. kénsav, foszforsav, stb.), szerves savak (pl. ecetsav, citromsav, stb.),
oxidalészerek (pl. perkloratok, nitratok, stb.), natrium és kalcium-hipoklorit, Uveggyapot szigetelés. Enyhén ldgos
asvanyi savakkal reagalva a termék vizben old6dd amin-sokat képez. Ezek a sok jobban ellenalinak az oxidacidnak,
mint az ,alap” aminok. A peroxidokkal valé reakcidk a peroxidok gyors lebomlasat eredményezhetik.

Veszélyes bomlastermékek: Megfeleld tarolas és kezelés esetén veszélyes bomlastermékek nem keletkeznek.

11. SZAKASZ Toxikolégiai informaciok

11.1.
11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.15.

11.1.6.

11.1.7.

11.1.8.
11.1.9.

A toxikoldgiai hatasokra vonatkozé informaci6
Akut toxicitas
Akut toxicitds — szajon at:
Patkanyok
Médszer: OECD Guideline 401
Akut toxicitas — belélegzés (g6z):
Patkanyok
Mddszer: Egyéb utmutatd.
Akut toxicitads — boron at:
Nyulak
Médszer: EPA OPP 81-2
Borkorr6zi6/borirritacio
Tengeri malacok
Médszer: OECD Guideline 404
Sllyos szemkarosodas/szemirritacio
Nyulak
Médszer: Egyéb Gtmutatd.
Légzoszervi vagy bérszenzibilizacié
Bérszenzibilizacio:
Egerek
Médszer: OECD Guideline 429
(Kereszthivatkozas a meta-TDA-ra — CAS 25376-45-8.)
Csirasejt-mutagenitas
Génmutacid, in vivo:
Egerek (him)
Médszer: OECD Guideline 474
Réakkeltd hatas
Patkanyok (szajon at; him/ndstény)
Médszer: OECD Guideline 451
(Kereszthivatkozas 2,4-TDA-ra - CAS 95-80-7)
Reprodukcids toxicitas
Patkanyok (szajon at; him/ndstény)
Médszer: OECD Guideline 421

LD50 =660 mg/kg ts

LCLo > 670 ppm (4 h)

LD50=1120 mg/kgts

Irrital6. (48 h)

Nem irrit4l6. (48 h)

Kissé szenzibilizalo.

Pozitiv.

Pozitiv. (103 hét)

NOAEL = 50 mg/kg ts/nap (30-49 nap, naponta)

Egyetlen expozici6 utani célszervi toxicitas (STOT): Nincs adat.

Ismétl6dé expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
Patkanyok (szajon at; him/ndstény)
Médszer: OECD Guideline 407

11.1.10. Aspiraciés veszély: Nincs adat.
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12. SZAKASZ Okolégiai informéaciok

12.1.
12.1.1.

12.1.2.

12.1.3

12.2.

12.3.

Toxicitas
Vizi toxicitas
Révid tavu toxicitas halakra:
Edesvizi halak
Médszer: ECOSAR v1.00
(Kereszthivatkozas a 2,3-TDA-ra — CAS 2687-25-4.)
Hosszl tavu toxicitas halakra:
Edesvizi halak (Danio rerio)
Médszer: 0ECD Guideline 212
(Kereszthivatkozas a meta-TDA-ra — CAS 25376-45-8.)
Révid tavu toxicitas vizi gerinctelenekre:
Edesvizi gerinctelenek (Daphnia magna)
Médszer: OECD Guideline 202
Hosszd tavu toxicitas vizi gerinctelenekre:
Edesvizi gerinctelenek (Daphnia magna)
Médszer: OECD Guideline 211
Toxicitas édesvizi algara és cianobaktériumra:
Edesvizi alga (Desemodesmus subspicatus)
Médszer: OECD Guideline 201
Toxicitas a mikroorganizmusokra:
Mikroorganizmusok (Vibrio fischeri)
Médszer: OECD Guideline 209
(Kereszthivatkozas a 3,4-TDA-ra — CAS 496-72-0.)
Uledék toxicitas
Edesvizi iledék (Chironomus riparius)
Médszer: OECD Guideline 218
(Kereszthivatkozés a meta-TDA-ra — CAS 25376-45-8.)
Szarazfoldi toxicitas

LC50 = 24.07 mg/I (96 h)

NOEC = 10 mg/I (10 nap)

EC50 = 2.47 mg/| (48 h)

NOEC = 0.02 mg/I (21 nap)

EC50 = 0.04 mg/I (72 h)

EC50 = 200 mg/I (15 perc)

NOEC = 125 mg/kg iledék széraz stly (28 nap)

Atalajban é16 makroorganizmusokra vonatkoz6 toxikoldgiai adatok, kivéve az izeltlabGakat:

Makroorganizmusok (Eisenia fetida)
Médszer: OECD Guideline 207
(Kereszthivatkozas a meta-TDA-ra — CAS 25376-45-8.)
Szarazfdldi ndvényekre vonatkozd toxicitas:

Szérazfoldi novények (Lactuca sativa)
Médszer: OECD Guideline 208
(Kereszthivatkozas a meta-TDA-ra — CAS 25376-45-8.)
Perzisztencia és lebonthatésag
Fototraszformaci6 leveg6ben:

Felezésiidd (DT50)
Médszer: AOPWIN v1.92
(Kereszthivatkozas a 3,4-TDA-ra — CAS 496-72-0.)
Fototraszformaci6 vizben:

Felezésiidé (DT50)
Médszer: HPLC
(Kereszthivatkozés a 2,4-TDA-ra — CAS 95-80-7.)
Biodegradacié vizben:

poC
Médszer: OECD Guideline 302 B
(Kereszthivatkozas a 2,3-TDA-ra — CAS 2687-25-4.)
Bioakkumulacids képesség
Bioakkumulacié vizben/lledékben:

BCF (Pimephales promelas)
Mddszer: Egyéb utmutatd.
(Kereszthivatkozas a 2,4-TDA-ra — CAS 95-80-7.)
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12.4.

12.5.

12.6.

Atalajban valé mobilitas
Adszorpcié/deszorpcit:

Koc 4454 (24 h)
Médszer: Egyéb Utmutatd.
(Kereszthivatkozas a 2,4-TDA-ra — CAS 95-80-7.)
lllékonysag:

H (Henry's Low constant] 9.52*101% atm.m3/mol (25 °C)
Médszer: HENRYWIN v3.20
(Kereszthivatkozas a 3,4-TDA-ra — CAS 496-72-0.)
A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIIl. melléklete szerint nem felel meg a
perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6 (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ (vPvB)
anyagokra vonatkozd kritériumoknak.
Egyéb karos hatasok
Az anyag varhatdan nincs hatassal a globalis felmelegedésre, a sztratoszféra 6zonrétegének elvékonyodasara vagy a
troposzféraban 6zon felhalmozédasara.
Masodlagos mérgezés: A rendelkezésre all6 adatok alapjan nincs bioakkumulacids képességre mutaté jel, ennél
fogva a masodlagos mérgezést nem tekintjik Iényegesnek. Nem varhat6 expozicié a madarakra, és az llat kisérleti
adatok azt mutatjak, hogy a szajon at térténd expozicié alacsony.

13. SZAKASZ Artalmatlanitasi szempontok

13.1.

13.1.1.

13.1.2.

Hulladékkezelési mddszerek: A hasznalhatatlannd valt terméket és a termék taroldsara hasznalhatatlan,
szennyezett hordot veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozé unids és regionalis
szabalyozasoknak megfeleléen.

Termék/Csomagolas artalmatlanitasa: A szennyezett csomagolast a leheté legalaposabban ki kell triteni, az tres
csomagolbeszkozt veszélyes hulladékként kell kezelni.

Hulladékkezelésre vonatkozd informacidk: Megfelel§ égetémiben elégethetd, betartva a helyi hatdsagok eldirasait.

14.SZAKASZ  Szallitasra vonatkozé informaciok

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Szérazfoldi szallitds (ADR/RID/GGVSE)
Tengeri széllitds (IMDG-Code/GGVSee)
Légi széllitas (ICAO-IATA/DGR)

UN-szam: 3257

Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés: MAGAS HOMERSEKLET( FOLYEKONY ANYAG M.N.N.
(3(vagy 4)-metilbenzol-1,2-diamin)

Széllitasi veszélyességi osztaly(ok): 9

Osztalyozasi kdd: M9

Csomagolasi csoport: ]

Barcak: 9

Kérnyezeti veszélyek: Igen.

Tengeri szennyez6: Igen.

A felhasznal6t érintd kiilonleges dvintézkedések

EmS szdm: F-A, S-P

AMARPOL- egyezmény Il. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti dmlesztett szallitas: Nem jellemzé.
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15.SZAKASZ  Szabalyozassal kapcsolatos informacidk

15.1.

15.1.1.

15.2.

Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok

Informaci6 a vonatkozd kézdsségi biztonsagi, egészségligyi és kérnyezetvédelmi intézkedésekrdl:

Az orto-TDA szerepel a Tanadcs 2012/18/EU Irdnyelve I. mellékletében. A veszélyes anyagra vonatkoz6
kiisz6bmennyiségek:

Alsé kiiszobérték: 100 tonna;

Felso kiiszobérték: 200 tonna.

Az Eurdpai Unid eléirasai

Az Eurépai Parlament és a Tandcs 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek
osztalyozasarol, cimkézésérél és csomagolasardl, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irdnyelv mddositasarol és
hatalyon kivil helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet médositasarol

Az Eur6pai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztralasardl,
értékelésérél, engedélyezésérdl és korlatozasardl (REACH), az Eurépai Vegyianyag-Ugynokség létrehozasardl, az
1999/45/EK iranyelv médositasarol, valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsagi rendelet, a
76/769/EGK tandacsi irdnyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi iranyelv
hatalyon kivil helyezésérdl.

Az Eurépai Parlament és a Tanacs 2012/18/EU Irdnyelve (2012. julius 4.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos
balesetek veszélyének kezelésérdl, valamint a 96/82/EK tanacsi irdnyelv modositasarol és késdbbi hatalyon kiviil
helyezésérdl.

Az Eur6pai Parlament és a Tanacs 2008/98/EK iranyelve (2008. november 19.) a hulladékokrdl és egyes irdnyelvek
hatalyon kivil helyezésérdl

ISOPA irdnyelvek (www.isopa.org)

Nemzetkdzi Kémiai Biztonsagi Kartyak (WHO/IPCS/ILO)

Vonatkozé nemzeti jogszabalyok

2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrdl.

44/2000. (XI1.27.) EGM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes
eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl.

5/2020. (11.6) ITM rendelet a kémiai kéroki tényezok hatasanak kitett munkavallalok egészségének és biztonsaganak
védelmérol.

72/2013. (VII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

178/2017. (VII.5.) Korm. rendelet A Veszélyes Aruk Nemzetkozi Kézuti Szallitasarél sz616 Eurépai Megéllapodés ,A” és
,B” Melléklete kihirdetésérdl, valamint a belfdldi alkalmazasanak egyes kérdéseirdl

179/2017. (VII.5.) Korm. rendelet A Nemzetkozi Vasiti Fuvarozasi Egyezmény (COTIF) mddositasardl Vilniusban
elfogadott, 1999. jdnius 3-an kelt Jegyzdkonyv C Fiiggeléke Mellékletének kihirdetésérél, valamint a belféldi
alkalmazasanak egyes kérdéseirdl

225/2015. (VII.?.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl

Kémiai biztonsagi értékelés: A REACH szerint az anyagra kémiai biztonsagi értékelés nem készdilt.
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16.SZAKASZ  Egyéb informacidk

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Véltoztatasok jelzése

Ez a verzié helyettesit minden korabbi verzidt.

Valtoztatas a Verzié 3.0 kiadasu Biztonsagi adatlaphoz képest: 3., 5.3,,8.1,9.1,11.1,, 124, 14,151, 16.1,, 16.2,,

16.5. szakaszokban.
Roviditések és betliszavak

Acute Tox.: Akut toxicitas

Aquatic Acute: A vizi kérnyezetre veszélyes (akut)

BCF: Biokoncentracids tényez6

Carc.: Rakkeltd hatas

CAS-szam: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szerepld szam
CLP: Az osztalyozasrol, cimkézésrél és csomagolasrdl sz6l6 rendelet
DMEL: Szarmaztatott minimalis hatast okoz6 szint

DNEL: Szarmaztatott hatdsmentes szintek

EC: Eur6pai Bizottsag

ECS0: Effektiv koncentracié 50%

EK-szam: az EINECS- és ELINCS-szamok

EINECS: A piacra kertilt 1étez6 anyagok eurdpai listaja

ELINCS: A térzskényvezett anyagok eurépai listaja

LC50: 50% halalozasi ratadhoz tartoz6 koncentracié

LD50: Kézepes halalos dézis

Muta: Csirasejt-mutagenitas

NOAEL: Megfigyelhet6 karos hatadst nem okoz6 szint

NOEC: Megfigyelhet6 karos hatast nem okozé koncentracio

PBT: Perzisztens, bioakkumulativ és mérgezé

PNEC: Becsiilt hatasmentes koncentraci6

PROC: Feldolgozasi kategoria

REACH: A vegyi anyagok és keverékek regisztralasa, értékelése, engedélyezése és korlatozasa
Skin Sens.: Bér szenzibilizacié

STOT: Célszervi toxicitas

STOT SE: Célszervi toxicitas — egyszeri expozicid

STOT RE: Célszervi toxicitas — ismétlédé expozicid

STP: szennyvizkezeld telepek

TDA: Toluoldiamin

ts: testsuly

vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ

A fobb irodalmi hivatkozasok és informaciéforrasok: Az orto-TDA (CAS 26966-75-6) regisztraci6s dossziéja.

Az anyag osztalyozasa és az alkalmazott értékelési médszer az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint

Osztalyozas az 1272/2008/EK rendelet szerint Osztalyozasi eljaras
Acute Tox. 4 Kisérleti adatok alapjan.
Acute Tox. 4 Kisérleti adatok alapjan.
Skin Sens. 1 Kisérleti adatok alapjan.
Muta. 2 Kisérleti adatok alapjan.
Carc. 1B Kereszthivatkozas.
Aquatic Acute 1 Kisérleti adatok alapjan.
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16.5. Avonatkozé H-mondatok

H302 Lenyelve artalmas.

H312 Bérrel érintkezve artalmas.

H317? Allergias bérreakci6t valthat ki.

H341 Feltehet6en genetikai karosodast okoz <meg kell adni az expozicids utvonalat, ha meggydzdéen
bizonyitott, hogy mds expozicids dtvonal nem okozza a veszélyt>.

H350 Rakot okozhat <meg kell adni az expozicids utvonalat, ha meggydzden bizonyitott, hogy mds
expozicids Utvonal nem okozza a veszélyt>.

H400 Nagyon mérgez6 a vizi éldvilagra.

16.6.  Alkalmazasok altalanos listaja

Ipari kérnyezetben dolgozé munkasok altali felhasznalas:
Intermedier szigortan ellendrzétt kérilmények kozott (PROC 1, PROC 3, PROC 9)
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BIZTONSAGI ADATLAP (SDS)
ORTO-TDA

Nyelv: Magyar
Datum: 2020.08.18.
Biztonsagi adatlap
ORTO-TDA

www.borsodchem-group.com

Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsagi és kérnyezetvédelmi informaciok nyujtasara készilt. Az adatlapon szerepld informaciok azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a
termékkel kapcsolatban rendelkezésiinkre alinak. Az adatlap tartalmat legjobb tudésunk szerint éllitottuk 6ssze, de csak téjékoztatas céljabol.

A biztonsagi adatlap azt a célt szolgalja, hogy segitse a felhasznalét sajat felhasznalasi céljahoz kapcsoléddan a termék alkalmazhatésaganak és alkalmassaganak eldéntésében tovabba
azon kotelezettségei teljesitésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasznalasa soran terhelik, de nem mentesiti a tevékenységgel kapcsolatos eldirasok és szabdlyzatok ismerete és
alkalmazésa, valamint a megfelel6 dvintézkedések megtétele aldl.

Mivel a termék kezelésére, tarolasara, hasznélatara és megsemmisitésére nincsen sem rahatasunk sem arrél informécionk, minden, a termék kezelésével, téroldsaval, hasznalatéval és
megsemmisitésével kapcsolatos minden feleldsséget kizarunk.

Amennyiben a termék valamely mas termék dsszetevojeként kerll felhasznalasra, jelen SDS alkalmazhatdsaga megszinik.
Készitette:

BorsodChem Zrt.
Bolyaitér 1.

H-3700 Kazincbarcika
Magyarorszag

Telefon: +36-48 511211
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.11.12. 15.52.46

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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