BIZTONSAGI ADATLAP (SDS) sy Ay
ONGRONAT® 1100 AVDH SIGN

Készités: 2010.11.30.
Felllvizsgalat szama: 2
Felllvizsgalat: 2017.05.18.
Verzié: 3.0

1.SZAKASZ Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosito
Anyagnév: 4-METIL-m-FENILEN DIIZOCIANAT (2,4-TDI)
Markanév: ONGRONAT 1100
Indexszam: 615-006-00-4
EK-szdm: 209-544-5
CAS szam: 584-84-9
CAS név: Benzene, 2,4-diisocyanato-1-methyl
IUPAC-név: 2,4-diisocyanato-1-methylbenzene
REACH regisztraciés szam: 01-2119486974-18-0000
Az anyag fajtdja:

Osszetétel: egy 6sszetevdjl anyag
Szérmazas: szerves

1.2. Az anyag vagy keverék megfeleld azonositott felhasznalasai

Intermedier. A TDI izomer elegy (TDI mixed isomer] olyan vegyi anyag, amelyet kuldnféle alkalmazdsokban és
iparagakban sokféle célra hasznalnak mind véltozatlan formaban, mind pedig nagyobb molekulasilyu oligomerekké és
prepolimerekké alakitva. Leggyakoribb felhasznalasi formai a rugalmas habok, bevonatok, témitdanyagok és ragasztok.
Valamennyi alkalmazas a TDI izomer elegy -OH vagy -NH funkciéscsoporti reagensekkel végbemend teljes polimerizacios
reakcidjan alapul, amelyek kiilonb6z6 fajta polimereket eredményeznek.

Megjegyzés: Lasd a 16. SZAKASZ-t a felhasznalasok teljes listaja tekintetében, amelyre vonatkozdan az EF (Expozicids
forgatokonyv) mellékletként szerepel.

1.2.1.  Ellenjavallt felhasznélasai: Biztonsagi okokbdl az anyag sem 6nmagaban, sem keverékben torténd semmiféle fogyasztdi
felhasznalasa nem tdmogatott. Maganjellegli (haztartasi) célokra nem hasznalhatd.

13. Abiztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Avallalat azonositasa:

BorsodChem Zrt.

H-3700 Kazincbarcika

Bolyai tér 1.

Magyarorszag

Telefon: +36 48 511 211 (0-24 h)

Egyéb megjegyzések: A telefonos szolgalat nyelvi elérhetdsége: magyar, angol.
A biztonsagi adatlapért felel6s személy e-mail cime: sds@borsodchem.eu

1.4. Siirgésségi telefonszam

SGS Emergency Response Services

Telefon: +32 3 575 55 55 (nemzetkozi, 0-24 h)

Asia Pacific: +800 ALERTSGS (+800-2537-8747] (dijmentesen hivhaté szdm, 0-24 h)
+65-6542-9595 (Singapore, 0-24 h)

Egészségiigyi Toxikoldgiai Tajékoztatd Szolgalat (Magyarorszag)

Telefon: 06 80 20 1199 (dijmentesen hivhatd z6ld szam, 0-24 h)

+36 1476 6464 (0-24 h)

Egyéb megjegyzések: A telefonos szolgalat nyelvi elérhetdsége: magyar, angol.
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BIZTONSAGI ADATLAP (SDS)
ONGRONAT® 1100

2.SZIAKASZ Aveszély azonositasa

2.1.
2.1.1.

2.2.
2.2.1.

Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerinti osztalyozas

Veszelgesseg,l ?,sztalgok/ Figyelmezteté mondatok

kategoériak

Acute Tox. 1 H330 Belélegezve halalos.

Skin Irrit. 2 H315 Bérirritalé hatasu.

Eye Irrit. 2 H319 Sdlyos szemirritaciot okoz.

Resp. Sens.1 H334 Belélegezve allergias és asztmas tiineteket, és nehézlégzést okozhat.

Skin Sens. 1B H317 Allergias bérreakcitt valthat ki.

Carc. 2 H351 Feltehetéen rakot okoz <meg kell adni az expoziciés utvonalat, ha
meggydzden bizonyitott, hogy mds expozicids dtvonal nem okozza a veszélyt>:
szajon at.

STOTSE 3 H335 Légati irritaciot okozhat.

Aquatic Chronic 3 H412 Artalmas a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Egyedi koncentracié-hatarértékek:

Koncentracio tartom

any: >=0.1%

Veszélyességi kategoridk:  Resp. Sens. 1

Cimkézési elemek

Cimkézés az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint

Termékazonosito: ONGRONAT 1100
Anyag: 4-METIL-m-FENILEN DIIZOCIANAT
00-4

Indexszam: 615-006-

Veszélyt jelzo piktogramok:

GHS06 GHSO8

Figyelmeztetés: VESZELY

Figyelmezteté mondatok:

H315 Borirrital6 hatasu.

H317 Allergias bérreakci6t valthat ki.

H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

H330 Belélegezve halalos.

H334 Belélegezve allergias és asztmas tiineteket, és nehéz |égzést okozhat.
H335 Légati irritaciot okozhat.

H351 Feltehetden rakot okoz: szjon at.

H412 Artalmas a vizi élovilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok:

P273 Kerllni kell az anyagnak a kérnyezetbe vald kijutasat.

P280 Védokesztyl/véddruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kotelezé.
P284 Légzésvédelem kdtelezd.

P308+P313 Expozicié vagy annak gyanuja esetén: orvosi ellatast kell kérni.
P403+P233 Jol szell6z6 helyen tarolandé. Az edény szorosan lezarva tartandd.

P501 Atartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy specialis hulladékgy(ijtd helyen.
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BIZTONSAGI ADATLAP (SDS)
ONGRONAT® 1100

2.3.

Kiegészitd veszélyességi informacio (EU): Nem alkalmazhatd.
Megjegyzések: Nem alkalmazhatd.
Egyéb veszélyek: Az anyag az 1907/2006/EK rendelet XIll. melléklete szerint nem felel meg a perzisztens,

bioakkumulativ és mérgezé (PBT) vagy a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ (vPvB) anyagokra vonatkozé
kritériumoknak.

3.SZAKASZ (Osszetétel/osszetevokre vonatkozod informaciok

3.1 Anyagok
Kémiai név EK-szam CAS szam Indexszdam | REACH regisztraciés szam KO;CF;;‘ZC'O
4-metil-m-fenilén diizocianat | 209-544-5 | 584-84-9 | 615-006-00-4 | 01-2119486974-18-0000 >98.5

4.SIAKASZ Elsdésegély-nyujtasiintézkedések

4.1.

4.1.1.
412

4.1.3.

4.14.
4.15.

4.2.

4.3.

Az elsdsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altaldnos tanacs: Az elsésegélynydijtoknak védokesztylt, kismldtt anyagok esetén |égzésvédelmet kell hasznalniuk. A
sérlilteket ki kell vinni a veszélyz6nabdl. A szennyezett ruhazatot azonnal le kell venni.

Belélegzés esetén: Az érintett személyt meg kell nyugtatni, és ki kell vinni a friss levegére. Orvoshoz kell fordulni.

Bdrre keriilés esetén: Az anyagot le kell tordIni, azonnal le kell mosni polietilén-glikollal, ha elérhet6, majd b6 vizzel le kell
obliteni. Tartds bdrirritacié esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembekeriilés esetén: A szemet azonnal, b vizzel legalabb 10 percig 6blogetni kell. A szemet kézben nyitva kell tartani.
Szemorvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén: A szajat azonnal ki kell 6bliteni vizzel. Nem szabad hanytatni. Orvoshoz kell fordulni.

Javaslat az orvosi ellatdshoz: Néhany draval késdbb légzési nehézségek jelentkezhetnek. Tidéddéma megel6zésére
adjon inhalacids kortikoszteroid készitményt. Kezelés a tiineteknek megfelelden. Specialis ellenszer nem ismeretes.

A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok: Alhasi fajdalom, kéhdgés, hanyinger, [égszomj, torokfajas,
hanyas. Elengedhetetlen az orvosi megfigyelés, mivel a tiid66déma és az asztma tiinetei gyakran csak néhany 6ras
késleltetéssel jelentkezhetnek.

A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése: A kitettség mértékétdl fiiggden javasolt az idoszakos
orvosi kivizsgalas.

5.SZAKASZ Tizvédelmiintézkedések

5.1.

5.2.

53.

Oltéanyag

A megfelel6 oltéanyag: Tlzoltépor, széndioxid, alkoholnak ellenallé hab, porlasztott viz.

Nem megfeleld oltdanyag: Viz nem keriilhet a tartalyba, mert kémiai reakcié megy végbe!

Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek: Tiiz hatasara a kdvetkezé anyagok szabadulhatnak fel:
szén oxidok (CO, CO,) nitrogén oxidok (NO, NO; stb.], szénhidrogének, izocianat gézok és hidrogén-cianid.

Tlzoltéknak sz616 javaslat

Specialis védéfelszerelések: Sritett levegds dnment6 készilék és a vegyi anyagnak ellenallé ruhazat katelezé.

Tovabbi informacid: Tz vagy robbanas esetén ne |élegezziik be a fiistot. A tliznek kitett tartalyokat viz permetezésével
hiteni kell. Az égési térmeléket és a szennyezett oltévizet a hivatalos eldirasok szerint kell eltakaritani. Meg kell
akadalyozni, hogy a szennyezett oltdviz a talajba, a foldalatti és felszini vizekbe keriiljon.

Tazveszélyességi osztaly Magyarorszagon: Tuzveszélyes.

6. SZAKASZ Intézkedések véletlenszeri expozicidnal

6.1.

Személyi dvintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok: Egyéni véddeszkozok, tobbek kozott
légz6készulék hasznalata kotelezé. Gondoskodni kell a megfeleld szell6zésrdl. Ki kell Griteni a teriiletet. A szél irdnyaval
merdlegesen kell elhagyni a teriiletet, hogy elkeriiljék a g6zok belélegzését.
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BIZTONSAGI ADATLAP (SDS)
ONGRONAT® 1100

6.1.1.

6.1.2.

6.2.

6.3.

6.3.1.
6.3.2.

6.4.

Nem siirgésségi ellaté személyzet esetében: A nem érintett személyeket el kell tavolitani. Ertesiteni kell a megfeleld
hatésagokat.

A siirgdsségi ellatok esetében: Véddruhazat és légzokészilék hasznalata kotelezo.

Kdrnyezetvédelmi évintézkedések: Meg kell akadalyozni, hogy az anyag csatornaba/vizelvezetdbe keriiljon. Abszorbens
vegyi anyag vagy homok hozzaadasa utan vodorbe kell lapatolni.

A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai: A szabadba keriilt anyagot homokkal vagy
folddel kell felitatni, 6sszegyujtés utan ammonium-hidroxiddal kell kezelni, veszélyes hulladékként kell kezelni.
Megfeleld elhatarolasi technikak: Szilard dllapotban a szilard részekkel vatosan kell banni. Porszivét kell hasznalni.
Szennyezésmentesitési technikdk: A szennyezett terlletet 3-10%-0s amménium-hidroxid, 30-40%-0s etanol vagy
izopropil-alkohol vizes oldataval kell megtisztitani, majd vizzel kell felmosni. A takaritashoz hasznalt anyagot veszélyes
hulladékként kell kezelni.

Egyéb informacidk: Az edényeket nem szabad szorosan lezarni, mivel az anyag lassi bomlasa soran széndioxid szabadul
fel: nyomasndvekedés veszélye! A veszélyes hulladékra vonatkozé eléirasoknak megfelelden kell megsemmisiteni.
Hivatkozds mas szakaszokra: Lisd a vészhelyzeti kapcsolatra vonatkozé informaciét az 1. szakaszban, a
hulladékkezelésre vonatkozdt a 13. szakaszban. Hasznalni kell az eldirt védéfelszereléseket: 1asd 8. szakasz.

7.SZAKASZ Kezelés és tarolas

‘.1

/1.1,

’.1.2.

’.2.

7.3.

A biztonsagos kezelésre iranyuld dvintézkedések

Ovintézkedések: A feldolgozégépek mellett gondoskodni kell a megfeleld szelldztetésrdl. Gondoskodni kell a raktarak és
a munkateriilet alapos szell6ztetésérél. Kerilni kell az aeroszol keletkezését. Melegitett termék kezelésekor és a termék
permetezésekor légzésvédst kell viselni. Ovni kell a nedvességtdl. Fenndll a robbanas veszélye, ha az anyag vizzel
szennyezédik és légmentesen elzarjdk. Az izocianatbdl frissen gyartott termékek tartalmazhatnak nem teljesen
végbement reakciobdl szarmazo izocianatokat, és egyéb veszélyes anyagokat. A megszilardult poliuretanok kezeléséhez
(a gyartas utan 24 6raval) altaldban nem sziikséges egyéni védéeszkoz.

Az altalanos foglalkozasi higiénidra vonatkozé javaslatok: A munkahelyen tilos enni, inni, dohdnyozni és
dohanyterméket hasznalni. A teljesen elszennyez6ddtt ruhazatot azonnal le kell venni. Munkakdzi sziinetek el6tt és a
mUszak végén kotelez6 az arc- és kézmosas.

A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges Osszeférhetetlenséggel egyiitt: Szaraz, jol szelléztetett raktarban,
szorosan lezart fémhorddkban és tartdlyokban, nitrogénparna alatt tarolhatd. A kinyitott tartdlyokat gondosan kell
visszazarni és a szivargas megelézése érdekében fliggéleges helyzetben kell tarolni. Tilos az anyagot cimke nélkili
tartalyokban tarolni. Nem megfelel6 tartaly anyagok: réz, rézotvizet és galvanizalt fellletek.

Meghatarozott végfelhasznélas (végfelhasznalasok): Nem alkalmazhaté.

8.SZAKASZ Az expozicid ellendrzése/egyéni védelem

A'lényeges expoziciés Utvonalak:
Human expozicid: belélegzés atjan.
Koérnyezeti expozicio: levegd altal.
Az expozicié mintazata: véletlen/ritka.

Ajanlott ellendrzési stratégiak:
1. Megfelel6 munkaegészségiigyi gyakorlat alkalmazasa.
2. Helyilégelszivas hasznilata.
3. Zartfolyamatok.
4. Szakértdi tanacsadas kérése.
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BIZTONSAGI ADATLAP (SDS)
ONGRONAT® 1100

8.1.
8.1.1.

8.1.2.

8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.2.1.
8.2.2.2.

Ellendrzési paraméterek
Foglalkozasi expozicis hatarértékek

Anyag: 2-metil-m-fenilén diizocianat
CAS szam: 91-08-7
Anyag: 4-metil-m-fenilén diizocianat
CAS szam: 584-84-9
< Hatérérték (8 6ras) Hatérérték (rovid tavi)
Orszagok 3 3
ppm mg/m ppm mg/m
Ausztria 0.005 0.035 0.02 0.17
Belgium 0.005 0.037 0.02 0.14
Dania 0.005 0.035 0.01 0.07
Eurépai Unio - - - -
Franciaorszag 0.01 0.08 0.02 0.16
Németorszag 0.005 0.035 0.005 0.035
Magyarorszag - - - 0.035
Olaszorszag 0.02 0.16 - 0.01
Lettorszag - 0.05 - -
Lengyelorszag - 0.007 - 0.021
Spanyolorszag 0.005 0.036 0.02 0.14
Svédorszag 0.002 0.014 0.005 0.04
Svajc - - - -
Hollandia -
Egyesiilt Kirdlysag -
Forras: http://limitvalue.ifa.dguv.de
DNEL/PNEC-értékek
Dolgozdk:
Akut/révid tavu expozicié - szisztematikus hatasok (belélegzés):  DNEL = 0.14 mg/m®
Akut/révid tava expozicid - lokalis hatasok (belélegzés): DNEL = 0.14 mg/m?
HosszU tava expozicid - szisztematikus hatasok (belélegzés): DNEL=0.035 mg/m?
Hosszl tava expozicid - lokalis hatasok (belélegzés): DNEL = 0.035 mg/m?
Lakossag:

Hosszl tava expozicio - lokalis hatasok: A 2,4- és a 2,6-TDI lakossagi expoziciéja még nem ismert.

PNEC viz (édesviz): 0.0125 mg/I
PNEC viz (tengerviz): 0.00125 mg/I
PNEC viz (valtakoz6 kibocsatas): 0.125 mg/l
PNEC STP: 1 mg/l

PNEC uledék: Mivel a TDI reakcidba |ép a vizzel, a viz és a TDI érintkezését szigortan ellendrizni kell. Emellett a TDI viz
jelenlétében polimerizalédik, tehat minden valészinliség szerint elhanyagolhato a TDI Gledéknek valé kitettsége. A TDI-re
vonatkozé PNEC iledék tehat kisérleti dton nem hatdrozhaté meg. Az egyensily megoszlason alapulé médszer
alkalmazasa nem latszik megfelel6nek, tekintettel a TDI hidrolitikus instabilitasara.

PNEC talaj: 1 mg/kg talaj (széraz suly)

PNEC oralis: Allatkisérletekben kapott adatok azt mutatjak, hogy a TDI orélis toxicitasa alacsony.

Az expozicio ellendrzése

Megfeleld miszaki ellendrzés: A feldolgozé gépeknél gondoskodni kell megfeleld elsziv szelléztetésrol.
Egyéni védoeszkozok

Szem/Arc védelem: Zart védiszemiveg (keretes véddszemiiveg) (pl. EN 166).

Borvédelem

Kézvédelem: Kémiailag ellenallé védékesztyl (EN 374).

Megfelel6 anyagbdl, amely hosszantartdé kdzvetlen hatasnak is ellendll (javasolt: védéindex: 6, amely az EN 374
szabvany szerint > 480 perc ateresztési idének felel meg):

nitrilgumi (NBR) — vastagsag: 0.4 mm;

butilkaucsuk (butil) — vastagsag: 0.7 mm;

kloropréngumi (CR) — vastagsag: 0.5 mm.

Nem megfeleld anyagok: polivinilklorid (PVC) — vastagsag: 0.7 mm.

Testvédelem: Véd§ labbeli (pl. az EN 20346 szerint] és zart munkaruhazat.
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8.2.2.3. Légzésvédelem: Sziribetét szerves gazok ellen részecskesz(irével, legalabb A2P2 (EN 143 vagy 149).

8.2.2.4. Altalanos biztonsagi és higiéniai intézkedések: A gozt/permetet nem szabad belélegezni. Az izocianétbél frissen gyartott
termékek kezeléséhez javasolt a testvédelem és a kémiailag ellenallé6 véddokesztylik hasznalata. A felsorolt egyéni
véddeszkozok mellett kételezé a zart munkaruhazat viselése. Italtdl, élelmiszert6l és takarmanytél tavol tartandd. A
munkahelyen tilos enni, inni, dohanyozni és dohanyterméket hasznalni. A szennyezett ruhat azonnal le kell venni.
Munkakézi szlinetek eldtt és a miszak végén kezet és arcot kell mosni. A miszak végén a bérfeliiletet le kell mosni, és
bérapold anyagot kell hasznalni.

8.2.3.  Kornyezeti expozicio ellendrzések: A helyi és orszagos szabalyzatok szerint.

9. SZAKASZ Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvetd fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozd informacidk
Kiils6 jellemzok:
Fizikai allapot: szilard (20 °C, 1013 hPa)
Szin: szintelen vagy enyhén sargas
Szag: athato, erds
Szagkiiszob-érték: Nincs adat.
pH: Nem alkalmazhato.
Olvadaspont/fagyaspont: 21-22 °C (EU Method A.1)
Kezdeti forraspont és forrasponttartomany: 252-254°C (1011 hPa) (EU Method A.2)
Lobbanaspont: 131°C (997 hPa)
Parolgasi sebesség: Nincs adat.
Gyulékonysag: Nem tizveszélyes. (EU Method A.10)
Felsd/als6 gyulladasi hatar vagy robbanasi tartomanyok:  Nincs adat.
Géznyomas: 0.014-0.021 hPa (20 °C) (EU Method A.4)
Gozs(riség: Nincs adat.
Siiriség: 1.21 g/cm’ (25 °C)
Oldékonyséag(ok): Viz: 124 mg/I (25 °C) (0SAR)
Megoszlasi hanyados n-oktanol/viz: 3.43 (22 °C) (OECD Guideline 117)
Ongyulladési hémérséklet: Nincs adat.
Bomlasi homérséklet: 230°C
Viszkozitas: 3 mPa.s (25 °C, dinamikus) (DIN EN IS0 12058)
Robbanéasveszélyesség: Nem robbanésveszélyes. (EU Method A.14)
Oxidalé tulajdonségok: Nincs.

9.2 Egyéb informacidk
Fellileti fesziltség: Nem alkalmazhaté. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a fellileti fesziiltségre vonatkozd
vizsgalatot nem kell elvégezni, mivel az anyag szerkezete alapjan felileti aktivitds nem varhato és elére nem jelezhetd,
és ez az anyagnak nem az egyik kivant tulajdonsaga.
Oxidacios-redukcids potencial: Adatelhagyas. A REACH mellékletei nem irjak el6.
Granulometria: Nem alkalmazhatd. A REACH VII. mellékletének 2. oszlopa szerint a szemcseméret vizsgalatot nem kell
elvégezni, mivel az anyagot nem szilard, vagy szemcsés formaban hozzak forgalomba, illetve hasznaljak fel.
Disszociaciés allandé: Nem alkalmazhaté. A REACH IX. mellékletének 2. oszlopa szerint a disszociaciés allandé
megallapitasara szolgal6 vizsgalatot nem kell elvégezni, mivel az anyag hidrolitikus tulajdonsagai miatt tudomanyos
vizsgalat elvégzése ezzel az anyaggal nem lehetséges.

10. SZAKASZ Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakci6készség: Az anyag viz, savak, lUgok és hé hatasara polimerizalddhat, ekkor tz- és robbanasveszélyes.

10.2. Kémiai stabilitas: A Iégkdrben a TDI felezési ideje az OH-gyckokkel vald reakcidja miatt két nap. Vizes kdzegben a TDI
reakcioba |ép, melynek kdvetkeztében tilnyomorészt oldhatatlan és inaktiv polikarbamid keletkezik. Vizsgaltak, hogy
milyen az anyag stabilitdsa kilénb6z6 szerves olddszerekben feloldva. A TDI izomerek DMSO-ban (dimetil-szulfoxid)
feloldva nem stabilak, a bomlas felezési ideje percekben mérhetd. A DMSO viztartalma befolyasolja a bomlas (temét.
EGDME (etilénglikol-dimetiléter) oldoszerben a TDI izomerek tobb 6ran keresztil viszonylag stabilak.

10.3. A veszélyes reakciok lehetdsége: Vizzel érintkezve széndioxid keletkezik, amely szorosan lezart tartalyokban
nyomasnodvekedést okoz. Szétrobbanas veszély. Heves reakcidba I1éphet ammdnia oldattal, elsédleges és masodlagos
aminokkal, primer alkoholokkal és forré vizzel.
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10.4.
10.5.

10.6.

Keriilend6 kériilmények: 40 °C feletti hémérséklet (mindségi okokbdl). Nedvességtdl tavol tartandd.

Nem dsszeférhetd anyagok: Réz, cink, 6n, savak, alkoholok, aminok, viz, lGgok, rézétvizetek, aluminium vegyiletek, erds
oxidalészerek.

Veszélyes bomlastermékek: Eldirasoknak/utasitdsoknak megfelel6 tarolds és kezelés esetén nincsenek veszélyes
bomlastermékek.

11.SZAKASZ Toxikoldgiai informacidk

11.1.
11.1.1.

11.1.2.

11.1.3

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

11.1.7.

11.1.8.

Kereszthivatkozas az m-tolilidén diizocianatra - CAS 26471-62-5.
A toxikolégiai hatasokra vonatkozé informacié
Akut toxicitas
Akut toxicitas — szajon at:
Patkanyok (him) LD50=5110 mg/kgts
Médszer: OECD Guideline 401
Akut toxicitas — belélegzéssel (g6z):
Patkanyok (him/ néstény) LC50=0.48 mg/I (1 h)
Médszer: OECD Guideline 403
Akut toxicitas — boron at:
Nyulak (him/ néstény) LD50 > 9400 mg/kg ts (24 h)
Médszer: OECD Guideline 402
Bérkorrézié/bdrirritacio
Nyulak Irritalé hatés. (4 h)
Médszer: OECD Guideline 404
Sdlyos szemkarosodas/szemirritacio
Nyulak Irritald hatas.
Mddszer: Draize Test
Légzoszervi vagy bérszenzibilizacié
Légzdszervi szenzibilizacio:
Tengeri malacok Szenzibilizalé.
Mdédszer: Egyéb utmutatd.
A TDI potenciélis légzészervi szenzibilizalé allatokban és emberben egyarant. Allatkisérletek azt mutattak, hogy
kivalthatdk bizonyos légzdszervi szenzibilizaciéra utalé reakcidk, ha a TDI érintkezik a bérrel, de nem vilagos, hogy ez
hogyan kapcsolédhat az embereknél kivaltott asztmahoz. Az expozicié6 és a szenzibilizacié el6forduldsa kozotti
kapcsolatot még nem szamszerusitették (koncentracit, idotartam, kitettség mértéke, expozicids dtvonal).
Bérszenzibilizacio:
Egerek Szenzibilizalé.
Mddszer: OECD Guideline 429
Az dllatkisérletek adatai egyértelmlen bizonyitjak, hogy a TDI bér- és légzdszervi szenzibilizaciét okoz. Az emberek
korében szerzett tapasztalatok egyértelmien bizonyitjak a 1égzdszervi szenzibilizaciét, bérszenzibilizaciorél ugyanakkor
ritkdn szamolnak be. A munkahelyi szenzibilizacié kockadzata miatt a vegyiparban mindennapi szinten kilénleges
véddintézkedésekre van sziikség, beleértve a védbkesztyu hasznalatat és a hatékony szelléztetést.
Csirasejt-mutagenitas
Génmutacio, in vitro:
Salmonella typhimurium Negativ.
Mdédszer: OECD Guideline 471
Kromoszéma aberracid, in vivo:

Egerek (belélegzés; him/ndstény) Negativ. (6 h)
Médszer: OECD Guideline 474
Rékkeltd hatas
Patkanyok (belélegzés; him/néstény) NOAEC = 1.086 mg/m? (0.15 ppm] (2 év, 6 6ra/nap, 5 nap/hét)

Médszer: OECD Guideline 453
Reprodukcids toxicitas
Termékenység:
Patkanyok (belélegzés: gdz; him/néstény) NOAEC = 0.3 ppm (14 hét)
Médszer: OECD Guideline 416
Fejlédési toxicitas:
Patkanyok (belélegzés: goz) NOAEC = 0.1 ppm (21 nap, 6 h/nap)
Mddszer: OECD Guideline 414
Egyetlen expozicid utani célszervi toxicitas (STOT SE): Léguti irritaciot okozhat.
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11.1.9.

Ismétléd6 expozicié uténi célszervi toxicitas (STOT RE): Az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint ismételt expoziciot
kovetéen nem sorolhaté be szisztémas toxicitast okoz6 anyagként. Embereken a foglalkozasi kockazat felmérésére az
expozicié legmegfelelébb médja az inhalacié. Allatokban a TDI-nek valé ismételt kitettség hatasa a légzdszervekre
gyakorolt, helyi irritacié okozta hatasra korlatozddik, szisztémas toxicitasra utalo jeleket nem figyeltek meg. Az expozicios
utak koziil a lenyelés és a béron at valo érintkezés az értékelés szempontjabdl nem relevans.

Patkanyok (belélegzés: gbz; him) NOAEC = 0.362 mg/m? (0.05 ppm) (113 hét, 6 h/nap, 5 nap/hét)
Médszer: OECD Guideline 453

11.1.10. Aspiraciés veszély: Nincs adat.

12. SIAKASZ Okolédgiai informacick

12.1.
12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.2.

(Kereszthivatkozas az m-tolilidén diizocianatra - CAS 26471-62-5.)
Toxicitas
Vizi toxicitas
Rovid tavu toxicitas halakra:
Edesvizi halak (Oncorhynchus mykiss) LC50 =133 mg/I (96 h)
Médszer: OECD Guideline 203
Rovid tavu toxicitas vizi gerinctelenekre:

Edesvizi gerinctelenek (Daphnia magna) EC50 = 12.5 mg/I (48 h)
Médszer: OECD Guideline 202
Tengeri gerinctelenek (Americamysis bahia) EC50 = 18.3 mg/I (48 h)

Médszer: OECD Guideline 202
Hosszu tavu toxicitas vizi gerinctelenekre:
Edesvizi gerinctelenek (Daphnia magna) EC50=2.0 mg/I (21nap)
Mdédszer: OECD Guideline 211
Toxicitas édesvizi algara és cianobaktériumra:

Edesvizi alga (Chlorella vulgaris) EC50 = 4300 mg/I (96 h)
Médszer: OECD Guideline 201
Tengeri alga (Skeletonema costatum) EC50 = 3230 mg/I (96 h)

Médszer: OECD Guideline 201
Toxicitas a mikroorganizmusokra:
Mikroorganizmusok (aktiv iszap) EC50 > 100 mg/I (3 h)
Médszer: OECD Guideline 209
Uledék toxicitas: Adatelhagyas. A X. melléklet 2. oszlopa szerint hosszu tav( vizsgélatot kell javasolni, ha a kémiai
biztonsagi jelentéshez az |. melléklet szerint erre sziikség van. ATDI vizes oldatban gyorsan hidrolizalédik, felezési ideje
kevesebb, mint egy perc. A TDI hidroféb anyag, vizben rosszul oldddik, tehat heterogén reakcidja vizzel vagy talajjal
kevésbé gyors. Az ilyen reakcidk legfébb terméke az oldhatatlan polikarbamid. Mivel a gyartds zart rendszerekben
torténik, elhanyagolhaté mértékinek kell lennie az anyag talajba és lledékbe valé kijutdsanak is. Emellett a TDI gyartok
és feldolgozok — beleértve a poliuretdngyartokat is — altal szolgaltatott mért kibocsatasi adatok alapjan az EUSES program
segitségével kiszamitottak a PEC-értékeket. A megfelel6 PEC/PNEC hanyadosok rendkivil alacsonyak, egynél kisebbek
lennének. Tekintettel a tudomanyos és expoziciés érvekre, a hossz( tava hal/névény/talaj és iledék toxikologiai
vizsgalatoktdl vald elallas helyénvaldnak latszik.
Szarazfoldi toxicitas
Atalajban é16 makroorganizmusokra vonatkoz6 toxikoldgiai adatok, kivéve az izeltlabdakat:
Makroorganizmusok (Eisenia fetida) LC50 > 1000 mg/kg talaj szaraz suly (14 nap)
Mddszer: OECD Guideline 207
Szérazfoldi névényekre vonatkoz6 toxicitas:
Szérazféldi novények (Avena sativa) EC50 > 1000 mg/kg talaj szaraz suly (14 nap)
Szérazfsldi novények (Lactuca sativa) EC50 > 1000 mg/kg talaj szaraz suly (14 nap)
Médszer: OECD Guideline 208
Kovetkeztetés az osztalyozasra
Veszélyes a vizi kdrnyezetre (akut): 3 kategdria (Daphnia magna, 48 6ra, EC50=12.5 mg/I)
Veszélyes a vizi kérnyezetre (krénikus): 3 kategéria. A rendelkezésre 116 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem
teljesiilnek, de az anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérél és csomagolasarol sz616 12¢72/2008/EK rendelet
szerint: Artalmas a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszan tarté kérosodast okozhat.
Perzisztencia és lebonthatdsag
Fototranszformaci6 levegbben:
Felezésiidé (DT50) 26 h(25°C)
Mddszer: Egyéb utmutatd.
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Hidrolizis:

Felezésiidd (DT50) 0.5-1.6 h (27°C)
Médszer: Egyéb dtmutato.
Biodegradacié vizben:

BODS (aktiviszap) 0% (28 nap)
Médszer: OECD Guideline 302 C
Biodegradacid vizben és ledékben: ATDI jellegénél fogva nem hajlamos a biodegradacidra, tehat megallapithato, hogy a
TDI bioldgiailag nem bizonyul kénnyen lebomldnak. Az Giledék kozvetlen és kdzvetett kitettsége nem valészinUsithet6.
Bioakkumulaciés képesség: Adatelhagyas. A REACH XI. melléklet 1. bekezdése szerint a vizsgalat tudomanyos
szempontbol indokolatlan. A TDI vizes kézegben rendkiviil instabil. Vizes kdzegben nagy molekulasulyd, inaktiv
polikarbamidot és nyomokban toluol-diamint (TDA) képezve reakcidba |ép.
A talajban val6 mobilitas
Adszorpcié/deszorpcid: Adatelhagyas. A REACH XI. melléklet 1. bekezdése szerint a vizsgalat tudomanyos szempontbdl
indokolatlan. A TDI vizes oldatban gyorsan hidrolizalddik, felezési ideje kevesebb, mint egy perc. A TDI ugyanakkor
hidroféb anyag, vizben rosszul oldédik, tehat heterogén reakcidja vizzel vagy talajjal kevésbé gyors. Az ilyen reakciok
legfébb terméke az oldhatatlan polikarbamid. Mivel a gyartas zart rendszerekben térténik, elhanyagolhaté mértékinek
kell lennie az anyag talajba és iledékbe val¢ kijutdsanak is. Emellett a TDI gyartok és feldolgozdk — beleértve a
poliuretangyartékat is — altal szolgaltatott mért kibocsatasi adatok alapjan az EUSES program segitségével kiszamitottak
a PEC-értékeket. A megfeleld PEC/PNEC hanyadosok rendkiviil alacsonyak, egynél kisebbek lennének. Tekintettel a
tudomanyos és expoziciés érvekre, a hosszu tavu hal/ndvény/talaj és Uledék toxikoldgiai vizsgalatoktdl valé elallas
helyénvaldnak latszik.
A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: A kisérleti eredmények alapjan megallapitast nyert, hogy a 2,4-TDI potenciélisan
nem PBT és nem vPvB. A végs6 PBT értékelés keretében tovabbi vizsgalat nem latszik sziikségesnek.
Egyéb karos hatasok: A TDI varhatéan nincs hatdssal a globalis felmelegedésre, a sztratoszféra ézonrétegének
elvékonyodaséra vagy a troposzférdban 6zon felhalmozddasara.

13.SZAKASZ Artalmatlanitasi szempontok

13.1.

13.1.1.

13.1.2.

Hulladékkezelési mddszerek: A hasznalhatatlanna valt terméket és a termék tarolasara hasznalhatatlan, szennyezett
hordét veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékokra vonatkozd unids és regionalis szabalyozasoknak
megfelelden.

Termék/csomagolés kezelése: A szennyezett csomagolast a lehetd legalaposabban ki kell Uriteni; ezt kévetden alapos
tisztitds utan UGjrahasznélatra atadhatd. Az anyagmentesitett, arra alkalmas tisztitd eljardssal (pl. g6zéléssel,
mosofolyadékkal valé kezelés, sth.) kezelt géngydleg nem veszélyes hulladék.

Hulladékkezelési lehetdségek: Megfeleld égetémiiben elégethetd, betartva a helyi hatésagok eléirasait.

14.SZAKASZ Szallitasra vonatkozo informaciok

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.

145.

14.6.

14.7.

Szarazfoldi szallitas (ADR/RID/GGVSE)
Tengeri széllitas (IMDG-Code/GGVSee)
Légi szallitas (ICAO-IATA/DGR)

UN-szam: 2078

Az ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés: TOLUILEN-DIIZOCIANAT
Nyelv: magyar

Szallitasi veszélyességi osztaly(ok]: 6.1

Osztalyozasi kod: T1

Csomagolasi csoport: ]

Veszélyt jelz6 barca: 6.1

Kérnyezeti veszélyek: Nem.

Tengeri szennyezé anyag; Nem.

A felhasznaldt érinté kilénleges dvintézkedések

EmS-szam: F-A, S-A

A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti dmlesztett szallitas
IMO név: TOLUENE DIISOCYANATE
Szennyezés kategoria: Y

Ship Type 2
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15.SZAKASZ Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1.

15.1.1.

15.1.2.

15.2.

adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és kornyezetvédelmi

eldirasok/jogszabalyok

Informaciék a vonatkozé kézésségi biztonsagi, egészségiigyi és kérnyezetvédelmi rendelkezésekrol:

A TDI szerepel a Tanacs 2012/18/EK Iranyelve (Seveso Ill) I. mellékletében. A veszélyes anyagokra vonatkoz6
kiiszébmennyiség ek:

Alsé kiiszobérték: 10 tonna,

Felsd kiiszébérték: 100 tonna.

Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe (Németorszag): WGK 2 (veszélyezteti a vizeket)

Az Eurépai Uni6 eldirasai

Az Eurdpai Parlament és a Tandcs 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek
osztalyozasardl, cimkézésérdl és csomagoldsardl, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irdnyelv mddositasardl és
hatalyon kivil helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet mddositasardl.

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztralasarol,
értékelésérél, engedélyezésérél és korlatozasarél (REACH), az Eurdpai Vegyianyag-ligynokség létrehozasardl, az
1999/45/EK irdnyelv médositasardl, valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsagi rendelet, a
76/769/EGK tanacsiiranyelv, a 91/155/EGK, a 83/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi irAnyelv hatalyon
kivil helyezésérél.

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2012/18/EU Iranyelve (2012. jdlius 4.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos
balesetek veszélyének kezelésérdl, valamint a 96/82/EK tanacsi iranyelv moédositasardl és késobbi hatalyon kiviil
helyezésérdl.

Az Eurdpai Parlament és a Tandcs 2008/98/EK iranyelve (2008. november 19.) a hulladékokrél és egyes iranyelvek
hatalyon kiviil helyezésérol.

Nemzetkdzi Kémiai Biztonsagi Kartyak (WHO/IPCS/ILO)

ISOPA irdnyelvek (www.isopa.org)

Vonatkozé nemzeti jogszabalyok

2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol

44/2000. (XI1.27.) EGM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes
eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl.

25/2000. (I1X.30.) EiiM-SZCSM egyjiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol.

72/2013. (VII1.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél

2015. évi LXXXIX. tdrvény A Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kézuti Szallitdsarél sz616 Eurépai Megéllapodas (ADR) ,A” és
,B” melléklete kihirdetésérdl, valamint a belfdldi alkalmazasanak egyes kérdéseirdl

2015. évi LXXXIII. térvény a Nemzetkozi Vasti Fuvarozasi Egyezmény (COTIF) médositasardl Vilniusban elfogadott,
1999. janius 3-an kelt Jegyz6kdnyv C Flggeléke Mellékletének kihirdetésérdl, valamint a belfdldi alkalmazasanak
egyes kérdéseird|

225/2015. (VII.?.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl.

Kémiai biztonsagi értékelés: Az anyag kémiai biztonsagi értékelését a szallitd elkészitette.

16. SZAKASZ Egyéb informacidk

16.1.

Valtoztatasok jelzése

Ez a verzi6 helyettesit minden korabbi verzidt.
Véltoztatds a Verzié 2.0 kiadasd Biztonsagi adatlaphoz képest: 2.1, 5.3, 6.1, 9.1, 11, 12, 13.1, 15.1, 16.1, 16.5.
szakaszokban.
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Roviditések és betliszavak

Acute Tox.: Akut toxicitas

Aquatic Chronic: A vizi kérnyezetre veszélyes (krénikus)
Carc.: Rakkeltd

CAS szam: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szerepld szam
CLP: Az osztalyozasrol, cimkézésrol és csomagolasrdl sz6l6 rendelet
DNEL: Szarmaztatott hatdsmentes szintek

EC50: Effektiv koncentraci6 50%

EK: Eurépai Bizottsag

EK-szdm: az EINECS- és ELINCS-szamok

EF: Expozicids forgatokényv

EINECS: A piacra keriilt Iétez6 anyagok eurdpai listaja
ELINCS: A tdrzskényvezett anyagok eurdpai listaja

Eye Irrit.: Szemirritacio

LC50: 50% halalozasi ratahoz tartoz6 koncentraci6

LD50: Kézepes halalos dézis

LOAEC: Legalacsonyabb észlelt karos hatas koncentracioja
NOAEC: Nem észlelhetd karos hatas koncentracidja

NOEC: Nem észlelhetd hatas koncentracidja

PBT: Perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6

PNEC: Becsiilt hatdsmentes koncentracié

PROC: Feldolgozasi kategdria

REACH: A vegyi anyagok és keverékek regisztralasa, értékelése, engedélyezése és korlatozasa
Resp. Sens.: Légz6szervi szenzibilizacio

Skin Irrit.: Bérirritacié

Skin Sens.: Bér szenzibilizaci6

STOT: Célszervi toxicitas

STOT SE: Célszervi toxicitas — egyszeri expozici6

STOT RE: Célszervi toxicitads — ismétlddé expozicid

STP: Szennyvizkezeld telepek

TDI: m-tolilidén diizocianat

vPvB: Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ

A fobb irodalmi hivatkozasok és informaciéforrasok: A 2,4-TDI (EK 584-84-9) regisztracids dossziéja.

Anyagok osztalyozasa és az alkalmazott értékelési médszer az 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint:

Osztalyozas az 1272/2008/EK rendelet szerint Osztalyozasi eljaras
Acute Tox. 1 Kisérleti adatok alapjan.
Skin Irrit. 2 Kisérleti adatok alapjan.
Eye Irrit. 2 Kisérleti adatok alapjan.
Resp. Sens.1 Kisérleti adatok alapjan.
Skin Sens. 1B Kisérleti adatok alapjan.
Carc.?2 Kisérleti adatok alapjan.
STOTSE 3 Kisérleti adatok alapjan.
Aquatic Chronic 3 Kételez6en eldirt osztalyozas.

Az emlitett H- és P-mondatok

H-mondatok:

H315 Bérirritalé hatasu.

H317 Allergias bérreakciot valthat ki.

H319 Sulyos szemirritaciét okoz.

H330 Belélegezve halalos.

H334 Belélegezve allergias és asztmas tiineteket, és nehézlégzést okozhat.

H335 Légati irritaciot okozhat.

H351 Feltehet6en rakot okoz <meg kell adni az expozicids utvonalat, ha meggydzden bizonyitott, hogy
mds expozicids utvonal nem okozza a veszélyt>.

H412 Artalmas a vizi élovilagra, hosszan tartd karosodast okoz.
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P-mondatok:

P273 Kerdlni kell az anyagnak a kérnyezetbe val6 kijutasat.

P280 Véd6kesztyl/védéruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kételezd.

P284 Légzésvédelem kotelezé.

P308+P313 Expozicié vagy annak gyanuja esetén: orvosi ellatast kell kérni.

P403+P233 Jél szell6z6 helyen tarolandé. Az edény szorosan lezarva tartandé.

P501 Atartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy specialis hulladékgydijté helyen.

16.6.  Alkalmazésok &ltalénos listdja (Expoziciés forgatékonyvek)

EF1 - TDI gyartasa (PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 15)

EF2 - ATDI felhasznalasa intermedierként mas anyagok gyartasara, készitmények eléallitdsara, atcsomagolasra és
forgalmazasra (PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC4, PROC 5, PROC 8b, PROC 9, PROC 15)

EF3 - ATDI ipari céld felhasznalasa (PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC4, PROC 5, PROC 7, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 13,
PROC 14, PROC 15, PROC 21)

EF4 - ATDI foglalkozasszer( felhasznaldsa (PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 10, PROC 14)

1. melléklet: Expozicids forgatokényv (EF)
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Nyelv: Magyar
Datum: 2017.05.18.
Biztonsagi adatlap
ONGRONAT® 1100

www.borsodchem-group.com

Jelen adatlap egészségvédelmi, biztonsagi és kérnyezetvédelmi informacidk nydjtasara készilt. Az adatlapon szerepld informaciék azokon az ismereteken alapulnak, amelyek jelenleg a
termékkel kapcsolatban rendelkezéstinkre alinak. Az adatlap tartalmat legjobb tudasunk szerint allitottuk 8ssze, de csak tajékoztatas céljabol.

A biztonségi adatlap azt a célt szolgélja, hogy segitse a felhasznalot sajat felhasznalasi céljahoz kapcsoléddan a termék alkalmazhatésaganak és alkalmassaganak eldéntésében tovabba
azon kotelezettségei teljesitésében, amelyek a veszélyes anyagok felhasznélasa soran terhelik, de nem mentesiti a tevékenységgel kapcsolatos eldirasok és szabalyzatok ismerete és
alkalmazasa, valamint a megfeleld 6vintézkedések megtétele alél.

Mivel a termék kezelésére, taroldsara, hasznalatara és megsemmisitésére nincsen sem rahatadsunk sem arrél informacionk, minden, a termék kezelésével, tarolasaval, hasznalataval és
megsemmisitésével kapcsolatos minden feleldsséget kizarunk.

Amennyiben a termék valamely mas termék 6sszetevéjeként kerll felhasznalasra, jelen SDS alkalmazhatésdga megsz(inik.

Készitette:

BorsodChem Zrt.
Bolyaitér 1.

H-3700 Kazincbarcika
Magyarorszag

Telefon: +36-48 511211
Fax:+36-48 511511
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.11.12. 15.52.46

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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