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Melleklet;
HATAROZAT

. A BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika
engedélyes részére kiadott, a

BorsodChem Zrt.

Bolyai tér 1.) (KUJ: 100199163), mint
kazincbarcikai telephelyén

(KTJ: 100329026) levoé TDI-l. lizemben (KTJ gtesiimeny: 101628782) toluilén-diizocianat
(TDI) gyartasra vonatkozo 16027-7/2011. szamu, és TDI-Il. izem |étesitésére és abban
toluilén-diizocianat (TDI) gyartasra vonatkoz6 10565-19/2007. szamu

egységes kérnyezethas

zhalati engedélyeket

az alabbiak szerint:

egységes szerkezetbe foglalva

maodositom:

A BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika
engedélyes részére kazincbarcikai telephel

Bolyai tér 1.) (KUJ: 100199163), mint
yén (KTJ: 100329026,) TDI Termelés

tizemben (TDI-l. és TDI-Il. gyartésorok) (KTJietesitmeny: 101628782) toluilén-

diizocianat (TDI) gyartasra vonatkozéan az

eqységes kdornyezethasznalati engedélyt

megadom.

Az engedélyezett termelési kapacitas: 250.000 tonna/év toluilén-diizocianat (TDI)

1) Az engedélyezett létesitmény a teljes korili koérnyezetvédelmi feliilvizsgalati

dokumentacioé alapjan:

Az engedélyes adatai:
Név: BorsodChem Zrt.
Székhely: 3700 Kazincbarcika Bolyai ter 1.
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A telephely adatai:
Cim: 3700 Kazincbarcika Bolyai tér 1.
Terllet helyrajzi szamai: Kazincbarcika 3943/1, 3943/4, 3950, 3953, Berente 612, 619

Az _engedélyezett Iétesitmény: Toluilén-diizocianat (TDI) Termelés tzem (TDI-I. es TDI-II.
gyartdsorok) és PU Kiszerelés egység

Az engedélyezett tevékenység besorolasa:;

A tevékenység TEAOR szama: 20.16 Miianyag-alapanyag gyartasa

Az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolasa:
NOSE-P kod: 105.09
SNAP-2 kéd: 0405

A tevékenység a mod. 314/2005. (XI1.25) Korm. rendelet szerinti besorolasa:
1. szamu melléklet 20. pont: “Komplex vegyi miivek, azaz olyan létesitmények, amelyekben
toébb gyartd egység funkciondlisan sszekapcsolva csatlakozik egymashoz, és amelyekben
kémiai atalakitasi folyamatokkal ipari méretekben térténik a szerves vegyi alapanyagok
gyartasa’, valamint a 2. szamu melléklet 4.1.d pont: ,Vegyipari létesitmények alapvetd
szerves alapanyagok, nevezetesen nitrogéntartalml szénhidrogének, nevezetesen aminok,
amidok, nitrovegylletek vagy nitratvegyUletek, nitrilek, cianatok, izocianatok ipari meretl
gyartasara’

Alapadatok

A tevékenység helye és terilletigénye:

A TDI termelés mindkét gyartosora, valamint a PU Kiszerelés egység Kazincbarcikan, a
BorsodChem Zrt. |. gyartelepén talalhatd, ipari kérnyezetben. A PU Kiszerelés egysegnek
Berente kozigazgatasi terliletén is vannak létesitményei. A TDI termelés (zem technologiai
létesitményeinek mindegyike minimum 400 m-re van a Kazincbarcika, Bolyai téren talalhato
lakohazaktol. A legkdzelebbi allandéan lakott berentei lakéépiletek DK-i iranyban kb.
1100 m-re, egy medddhanyo takarasaban talalhatok.

A TDI gyartassal érintett ingatlanok és az igénybevétel formaja

A gyartasi tevékenységgel igénybe vett
Az érintett telepuilés, __ terll gt
az ingatlan helyrajzi sarokpontjglqalf‘ EOV . Az igénybevetel célja
szama és terlilete koordinatai nagysaga
Pont Y X [m]
sz.
Kazincbarcika 1. 769171 323526 TDI Termelés
2. 769225 323488 | T=4.082 | gyartdsorai (TDI-l és
3943/1 3. 769190 | 323437 m? TDI-I1) Laboratérium,
T=146.116 m irodahaz és
4. 769136 323475 siliazarszab
5. 769206 323606 TDI-1 Gzemegység
6. 769340 323533 | T =12.080 | foszgénes miveletek,
7. 769298 | 323472 m? TDA és TDI blokk
Szolgaltatasi (UTL)
8. 769164 323565 blokk




769065

323609

TDI Termelés

10. | 769152 | 323549 | ' <[P DNT gyartas
11. 769112 323491 DNT-1ésaDNT-2
12. 769025 323552 lizemegyseg
13. 769106 323633 TDI-I és TDI-II
14. | 769172 | 323588 | T=2.173 gyartésorok altal
15 | 769156 | 323566 m? kézésen hasznalt
Kazincbarcika Uzemi szennyviz
16. 769091 323611 i —
3943/4 13. 769106 323633 TDI-Hl gyartosor
T=9.842m? 14, | 769091 | 323611 | T=2210 hdtotornyai
17. | 769037 | 323679 m? DNT-2 Uizemegység
18. | 769022 | 323657 Sa"tﬁmé”g;tés (AR
19. 769146 323786 TDI-2 1zemegység
Kazincbarcika 20. 769255 323711 | T=18.936 | foszgénes mliveletek,
3950 21. | 769174 | 323593 m? TDA és TDI blokk
T =68.882 m? 22 | 769084 | 323667 Szo!gélk’;?tési (UTL)
okk
30. 769137 324131 PU Kiszerelés
31, 769260 324046 A terlileten egyarant
32, 769268 324059 torténik MDI és TDI
33. 769405 323965 termékek tarolasa,
Kazincbarcika 34 | 769387 | 323939 |T = 34.201| Kiszerelese, kiadasa.
3953 35. | 769404 | 323926 |m? MDI és TDI
T =59.768 m? 36. | 769390 | 323906 tarolotartalyok és az
37 769389 323907 MDI-TDI hordétoltd
38 769358 323862 komplexum, vale!mlnt a
TD! Termelés
39. | 769083 | 324053 alapanyag tarolo
tartalyai vannak itt.
40. 769423 323267 PU Kiszerelés
41. 769635 323121 Ide kertil az MDI Gzem
Berente 42. 769607 323079 | T =24.528 terméke.
612 43. | 769596 | 323087 m? Itt torténik a prepolimer
T=40.712 m? 44 | 769571 323047 eldallitas. Tarolo-
tartalyok, raktarak, stb.
45, 769367 323187 talalhaték itt.
46. 771223 322239
47. 771268 322201
48. 771236 322164
Berente gg ;gggg ggg};g = PU Kiszerelés
619 ' 3.422m? | MDI h(itétt hordétarold
T=378d4gmz |2 | 771217 | 322171 (a Il. gyartelepen)
' 5Z. 771200 3221562
53. 771185 322165
54, 771206 322190
55, 771191 322202




2) Az alkalmazott miiszaki_megoldasok és az elérheté legjobb technikanak valé
megfelelés

A létesitményl/tevékenység ismertetése

A TDI (toluilén-diizocianat) a poliuretan gyartas egyik fé alapanyaga, melybdl kilénbézd
termékeket, elsésorban lagyhabokat gyartanak. A TDI tizem gyartésorain toluol nitralasaval
allitjiak el a dinitro-toluolt (DNT), ami a toluilén-diamin (TDA) gyértas kiinduld anyaga. Ez
utébbit alakitjak at TDI-vé.

A TDI gyartashoz a nagy mennyiségben szllkséges alapanyagokbdl a telephelyen csak a
toluol nem all rendelkezésre, ez a BorsodChem terlletére zomében vasuti tartdlykocsin
érkezik. A tartalykocsik lefejtésére és a beérkezd anyagok atmeneti taroldsara a D zénaban
lefejtd hely és tarolétartalyok vannak kialakitva.

A technoldgia ismertetése:

Dinitro-toluol (DNT) eldéllitasa

A dinitro-toluolt a DNT Uzemrészben (DNT-1 és DNT-2 Uzemegységekben) allitjak elé a
toluol nitralasaval. Az els6 nitralasi fokozatban maximum 45 °C-os reaktor hdmérsékleten
mononitro-toluol (MNT), a masodikban 65 "C-on dinitro-toluol (DNT) képzddik. A nitralé-sav
tomény kénsav és tdmény salétromsav elegye.

A reakcid f6 terméke a 2,4- és 2 6-dinitro toluol izomerek keveréke, amelyben
melléktermékként a 2,3- és 3,4-izomerek is megtalalhatdék. A reakciéban a reakcioviztél
felhigult kénsavat a kénsavtémeényitd blokkban (SAR) visszatéményitik és visszavezetik a
rendszerbe. A visszanyerhetd salétromsavat ugyancsak téményitik.

A dinitro-toluolt a hidrogénezés elétt a kiilénbozé szennyezésektdl (el nem reagalt sav,
mellékreakciok terméke, stb.) kever6s mosorendszerben megtisztitiak harom egymast
kovetd lépésben:

- savas mosas: hig savat és vizet (kondenzatumot) hasznalnak,

— lugos mosas: ammoénium-hidroxiddal lugositott moséfolyadékkal,

— ionmentes vizes mosas: ionmentes vizzel.

Toluol-diamin (TDA) eléallitas

A toluol-diamin (TDA) eldallitasa a TDI Gizemrész (TDI-1 és TDI-2 lizemegységben egy-egy
TDA egység talalhatd) részét képez6 TDA egységben, a DNT hidrogénezésével tortenik. Ez
egy katalitikus, exoterm gdaz/folyadék/szilard fazist reakcid, amely folyamatos (zemmodu
reaktorban, katalizises folyamatban jatszodik le. A nitrocsoportok kozel teljes konverzidjahoz
specidlis katalizatort alkalmaznak, melynek 6sszetétele a két gyartésoron eltér egymastdl: a
TDI-I. gyartésoron aktivszén hordozon Pd, Pt, Fe, a TDI-Il. gyartésoron kovaféld hordozén Ni
katalizatort, vagy Raney-nikkel katalizatort hasznalnak.

Az inaktiv katalizatort a rendszerbél levalasztjdk, szakaszos Uzem( szlrékdn
TDA-mentesitik, hitik, és mlianyag-, illetve fém horddkban taroljak.

A katalizator mentes TDA + viz elegyet kismérték(i vakuumban elészér vizmentesitik. A
viztelenitést egészen alacsony nyomason a melléktermékek (diaminok) desztillacios
elvalasztasa koveti. A folyamat végterméke egy gyakorlatilag vizmentes toluol-diamin.

TD! elballitasa

A TDI elballitasa a TDI Uzemrész (TDI-1 és TDI-2 (izemegységben egy-egy TDI egység
talalhatd) részét képezé TDI egységben a TDA foszgénezésével térténik. A TDI gyartasnal a
foszgénezés egy olyan, a gyartasba integralt folyamat, amely magaban foglalja az aktualis
termeléshez szikséges foszgén eldallitasat is.



A foszgéngyartds egy exoterm, gaz fazisu, katalitikus klér-szénmonoxid reakcié, mely a
gyartelepen eléallitott CO-bdl és Cl,-bdl a helyszinen térténik.

A TDA foszgénezése folyamatos eljarassal, orto-diklor-benzol (ODCB) olddszerben tortenik.

A foszgénezési folyamatban a TDI-t ODCB oldatban kapjak, amely oldat a reakcio
kortlményei kozott foszgénnel telitett. Az oldathdl elészér a jol oldédd gazkomponenst
hajtjak ki, és a visszanyert foszgént a legjobban hasznositd reaktorba juttatjak. Elst lepés az
expanzio, ezt koveti egy erételjes kiforralas, amelynek eredményekeént kézel foszgenmentes
oldatot allitanak eld, amit frakcionalt desztillaciéval tisztitanak: elvalasztjak az ODCB
oldoszertél és a képz&dott mellékterméktdl. A tisztitas egyes |épései vakuumban térténnek.

A folyamat végeredménye az Un. TDI-80 termék, melynek nagyobb részét értékesitik, kisebb
részébol atkristalyositassal TDI-65, illetve TDI-100 terméket allitanak el6.

A foszgénezés soran keletkezd sosavgazt foszgénmentesités utdn csévezetéken a
BorsodChem DKE/VCM gyaraba vezetik, ahol alapanyagként hasznaljak fel.

A TDI termék tarolasat és kiszerelését a Poliuretan Uzletvezetéshez tartozé |zocianat
Kiszerelés egység végzi.

Az eldallitott TDI termékek mennyiségei 2007-2011. kdzo6tt (tonna):

Ev TDI-80 TDI-65 TDI-100
2007. 85 390 6 992 4713
2008. 80 483 6772 4 553
20009. 77 959 4775 3515
2010. 79 708 4 511 3 464
2011. 100 637 3985 2 737

(2011. juliusatol mar az qj, TDI-Il. gyartésoron is volt termelés)

Felhasznalt anyagok mennyiségei:

A TDI Kiszerelés Uzem anyag- és energiafelhasznalasa 1

vonatkoztatva 2007-2011. években:

tonna TDI-80 termékre

Mérték- A vizsgalt év
egység | 2007. | 2008. [ 2009. | 2010. | 2011.
TDI-80 termelés mennyisége
tonna | 85390 | 80483 | 77959 | 79708 | 100637
Anyeg & energia Fajlagos anyag- és energiafelhasznalas
megnevezése
Alapanyagok
toluol liter/t 676,34 | 683,22 | 68347 | 681,22 | 68505
salétromsav kalt 818,10 | 828,15 | 828,83 | 826,76 | 830,46
szén-monoxid Nm>/t 284,74 | 286,26 | 287,99 | 288,03 | 290,50
hidrogén Nm>/t 868,54 | 880,29 | 905,00 | 889,11 | 876,44
klérgaz kg/t 877,33 | 889,94 | 891,87 | 891,87 | 893,38
Gyartasi segédanyagok
katalizator (nemesfém) kg/t 0,57 0,72 0,64 0,53 0,52
katalizator (nikkel) _kgit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80
kénsav kg/t 1,41 1,42 1,89 1,32 1,26
ODCB kg/t 0,32 1,87 1,38 1,62 1,13
ammoénium-hidroxid (25%) kg/t 5,01 6,23 5,88 5,92 6,74




hidrogén-peroxid =~ kglt 24,93 29,81 34,39 33,31 33,94
vas(ll)szulfat kg/t 2,08 0,60 0,00 0,00 0,00
vas(Ihklorid kglt 0,00 2,96 3,02 2,40 2,57
natrium-hidroxid kg/t 13,58 13,76 24,09 16,92 1127
ammonia kg/t 0,49 0,44 0,45 0,36 0,71
nitrogén Nm®/t 91,21 112,1 113,52 | 123,59 | 104,02
mUszerlevegé Nm*/t 58,59 60,54 67,98 77,02 49,85
Energia és vizigény
motorikus aram kWh 805,77 | 872,35 | 870,3 | 841,47 | 904,59
gbz GJit 8,95 9,7 9,77 9,37 11,04
foldgaz Nm’/t 0,4 1,27 1,55 1,39 1,51
ionmentes viz m°/t 0,91 1,33 1,8 2,14 2,10
potviz m/t 7,35 7,46 7,71 7,23 5,88
Soésav kihozatal mennyisége

s6savgaz (VCM lzemben

alapanyag) kalt 753,78 | 838,92 | 66551 | 742,10 | 736,52
sosavoldat (Klér Uzembe

eladasra) kglt 423,46 | 207,74 | 753,70 | 515,69 | 515,21

A TDI termeleshez kapcsolodd, a TDI tizem feliigyelete ala tartozo6 alapanyag tarolé tartalyok
az alabbiak:

A TDI termelés tarolo tartalyai:

Azonosito Megnevezés Helye Urtart§1 Tipus Szigeteles
om [m-]
S-8101/A | toluol tartaly D zéna 1700 allé nem szigetelt
S-8101/B | toluol tartaly D zéna 1700 allé nem szigetelt
S5-8101/C | toluol tartaly D zéna 3000 allé nem szigetelt
S-3901 NaOH tarolo tartaly B zéna 352 allé nem szigetelt
US-3901 NaOH tarol6 tartaly B zéna 900 allé nem szigetelt
S-8501 ODCB tarolétartaly D zéna 200 allé nem szigetelt
T-3112/A | salétromsav tartaly C zéna 1000 allé nem szigetelt
T-3112/B | salétromsav tartaly C z6na 1000 allo nem szigetelt
T-3113 kénsav tartaly C zéna 270 allo nem szigetelt
UT-3113 kensav tartaly C zéna 500 allo nem szigetelt
UT-3114 far:‘tg‘lgma“"'dat C z6na 48 | allo szigetelt
T-3121 hulladéksav tartaly C zbna 430 allé nem szigetelt
UT-3121 hulladéksav tartaly C z6na 700 allé nem szigetelt
S-3401/A | DNT tartaly C zona 200 | fekvé szigetelt és fltétt
S-3401/B | DNT tartaly C zéna 200 | fekvé szigetelt es fltott
S-3401/C | DNT tartaly C zona 200 | fekvd szigetelt és fltott
S-3401/D | DNT tartaly C zdna 200 | fekvé szigetelt és fltott

Vasuti lefejtok:

A TDI gyartas egyik alapanyagat, a salétromsavat a BorsodChem Zrt. salétromsav-lUzeme
gyartja, igy a feleslegessé valo, a Sajészentpéter allomashoz tartozé, sajat céli vasdti
palyahalézat XVII. vaganyan levd salétromsav téltés-lefejtés berendezéseit megsziintetik.
Helyette a megnévekedd igények miatt a toluol lefejté kapacitast névelik meg az alabbiak
szerint: a jelenleg a XVIl/a. vaganyon meglévé 2 toluol lefejté allas tartaléknak megmarad,
mig a XVII. vaganyon 4 toluol lefejtd allast alakitanak ki. A lefejtés mivelete zart, gazingas
rendszer(, amelynél a tartalykocsi és a fogado tartaly légtere vezetékesen ésszekotott.




Poliuretan Kiszerelés (PU eqyséq)

A BorsodChem Zrt.-ben szervezeti valtozasokat kovetben az dsszes izocianat félkész- és
késztermék (MDI, TDI) tarolasat és kiszerelését az egyes lzemek helyett egy kuldnalld
egység, a Poliuretan (PU) Kiszerelés végzi. A PU Kiszerelés egység taroldtartalyainak
bssztarolo-kapacitasa a hamarosan Gizembevett tartalyokkal egytt 19.020 m®lesz.

— Tarolas, kezelés, kiszerelés

Az TDI és MDI Gzemek altal el6allitott termékek taroldsa az adott termék fizikai, kémiai
tulajdonsagainak  figyelembevételével epitett  foldfeletti, karmentével  ellatott
tarolétartalyokban, ellenérzétt kortimények kozott torténik.

A termékek kiszerelése a vevdk igényeinek megfeleléen émlesztett, hordézott, illetve az MDI
termékek esetében 1 m*-es konténerekbe (IBC) térténik. A csomagolt termékeket az adott
termék tarolasara vonatkozé eléirasoknak megfeleléen fiitétt, illetve hitétt csarnokokban
taroljak.

— TDI kristalyositas
A TDI 80 alaptermék hémersekletének fokozatos csékkentése révén bekdvetkezd részleges
kifagyasztasra épul.

— Modifikalt MDI eldallitas:
A modifikalt MDI, azaz CD-MDI (carbodiimid MDI) eléallitas szakaszos, sarzs technolégiaval
torténik tri-n-butilfoszfat (TBP) katalizator segédanyag alkalmazasaval 210 °C-on, 7-8 ora
alatt, keverdvel ellatott tartalyokban. Az el6allitott modifikalt MDI-t két, egyenként 15 m®
térfogatu un. érleld tartalyban érlelik, majd késztermék tartalyba kerdl.

— MDI variansok el6allitasa
Blendek és prepolimerek elBallitasa hiithetd eés fiithetd keverés készilékekben, jelenleg
harom-, a késdbbiekben négy gyartdésoron.

—  Omlesztett téltés tartalykocsikba

A TDI termék tartalykocsiba tdltese a TDI/MDI Kiszereld Uzemrészben talalhatdé TDI
késztermék tartdlypark E-EK-i oldala melletti, kozdti hidmérleggel ellatott két kozdti
toltéallomason torténik. A toltéallomasokon lehetdség van mindharom TDI termék émlesztett
kiszerelesere. Mindkét toltéallasra felszereltek a tartaly-félpotkocsi vagy tartalykonténer
gaztere bekétésére alkalmas csészakaszt (gazinga) -

Az MDI termékek tartaly-félpotkocsiba vagy tartalykonténerbe toltését az MDI Kiszerelé
Uzemrészben harom, hidmérleggel ellatott kézuti téltéallomason végzik.

—- Hordétdltés 216 literes mindsitett fémhordokba
Az Ures hordds palettak — telies egészében Ujra hasznosithatdé — csomagolé anyaganak
eltavolitasa kivetelevel a teljes toltési folyamat emberi kéz érintése nélkil automatikusan,
zart technolégiai rendszerben torténik.
Az Ures horddk az elémelegité alaguton vald athaladas utan kerlinek az automatikus téltést
vegzd, a toltdciklus alatt helyi- és kabinelszivast is biztositd toltdberendezésekbe. A
hordotoltd éplletreszben kdzds beadagold rendszerrel két, egymastdl fuggetlen mdkddést
lehetévé tevd téltésor van kialakitva.
A helyi és a kabinelszivas anyagaramat az objektummal szomszédos, az MDI késztermék
tarolo tartalypark melletti vizes mosotoronyba vezetik. A mosétorony elsédlegesen a
tartalyok abgazait hivatott kezelni, de fogadja a hordétoltd komplexumban elszivott
anyagaramokat is. A vizes moso légtéri kivezetése pontforras (P5).



— Csomagolt termék tarolas
Mind a beérkezé csomagoldéanyagok (horddk, raklapok, IBC-k), mind a csomagolt
termékek tarolasa a PU Kiszerelés terlletén torténik, de egymastdl elkilonitetten.

a) TDI/MDI Kiszereld tzemrész

Feladatai: TDI Uzemekben eldallitott TDI 80, TDI 65 és TDI 100 termék tarolasa; a
kristalyosito egység Uzemeltetése; TDI késztermék kiszerelés; MDI Uzembd, illetve az MDI
Kiszerelé Uzemrészbdl atvett MDI termékek tarolasa; MDI termék kiszerelése, a kiszerelt
termékek tarolasa.

A PU Kiszerelés TDI/MDI Kiszerel6é Uzemrészben [évé TDI termék tarold tartalyai:

Azonositd Megnevezés Urtartalom [m’] | Tipus | Szigetelés
S-8201/A TDI 80 tarolé tartaly | 1500 allo szigetelt
S-8201/B TDI 80 tarolé tartaly | 1500 allo | szigetelt
S-8201/C TDI 80 tarolo tartaly | 1500 allo | szigetelt
S-8201/D TDI 80 tarolé tartaly | 1500 alio szigetelt
S-8202 TDI 65 tarolotartaly 380 allo | szigetelt
S-8203 TDI 100 taroloétartaly | 380 allé szigetelt
S-8202/B (épités alatt) | TDI 65 tarolétartaly 380 allé szigetelt
S-8203/B (épités alatt) | TDI 100 tarolotartaly | 380 allo szigetelt

A PU Kiszerelés TDI/MDI Kiszerel6 Gzemrészben lévé MDI termék tarold tartélyok szama 4
db, téltet P-MDI, Grtartalom minden tartaly esetében 1500 m®.

A TDI termékek kiszallitasa 2007-2011 kdzétt (tonna)

Termék csoportok | 2007 (2008 |2009 (2010 |2011
TDI 80 6mlesztett |68.607|63.252|55.701|53.245|71.388

TDI 80 hordds 4.656 |6.089 |15.787|17.038|23.226
TDI 65 6mlesztett |6.936 [6.651 |4.696 |3.986 |3.826
TDI 65 hordds 22 43 88 52 0

TDI] 100 8mlesztett |4.181 [4.170 |3.325 |3.372 |2.724
TDI 100 hordoés 481 430 284 153 0
Osszesen 84.882|80.636|79.880|77.845|101.165

b) MDI Kiszereld tzemrész

Feladatai: MDI Uzemekben gyartott MDI termékek tarolasa; az atvett MDI paramétereinek az
adott termék specifikacidjanak megfeleld, valamint a vevd igényeihez igazodé bedllitasa; az
atvett MDI termékekbdl modifikalt MDI, valamint variansok (blendek illetve prepolimerek)
eléallitasa; késztermékek kiszerelése és tarolasa.

Az MDI Kiszerelé Gzemrészben 26 db termék (P-MDI, M-MDI) tarolo tartaly van, melyek
(irtartaima 25 m® — 600 m®, tovabba 22 db napi tarolé tartaly 25 m®-100 m® (irtartalommal,
illetve 4 db egyenként 30 m® (irtartalm alapanyag (poliol) tarol6 tartaly talalhato.



Folyamatban van egy U] tiszta MDI tartalypark létesitése. A kivitelezés alatt allé 4 db,
egyenként 120 m® térfogat(, szimplafaly, flthetd, szigetelt, alldhengeres tartaly egy koézos
karmentdben van elhelyezve.

A PU Kiszerelés egység fogja mikodtetni a TDI-Il. gyartosor mellett tervezett kézuti OTDA
toltét, a DNT Uzemrészhez tartozd kézuti kénsav téltd-lefejtd allomast, és a vasuti lefejtd
mellé tervezett kétallasos kozuti toluol lefejtét is.

Kiszallitott MDI termékek mennyisége 2007-2011 kdzott (tonna)

A szennyezés megelbzésére, a

Termék csoportok 2007 2008 2009 2010 2011
P-MDlI 89.971 101.308 | 73.873 89.849 87.703
M-MDI 32.963 31.387 29.818 31.015 26.954

CD-MDI 2.894 2.893 3.869 3.466 3.779
Variansok 3.054 698 2.668 5.292 6.280
Osszesen 138.882 | 136.286 | 110.228 | 129.622 | 124.716

megoldasok és intézkedések

kornyezetterhelés csokkentésére

vonatkozé

Khmyszef Teshnolsgiai fé_]ZESOK' Klboc§at0tt Kibocsatas csokkentd eljaras Az elért eredmény
elem berendezés szennyezdanyagok
A P82 pontforras
ABS rendszer A véggaz bevezetése a mellék- megszlnése, CO
véggaza, CO, NOy termék elégetdbe (TAR blokk) hatarérték tullépés
DNT megsziintetése
gyartas HNO; tartalyok
DNT reaktorok, mosdk 5 5 A . | Avisszanyert HNO,
savtémeényitd NOx A levegbvel nyomas alatti abszorpcio hasznositasa a nitralasnal
lefuvatasai
A leflivatott hidrogén
a hidrogénezd reaktor o . - : gazaram energidja
inert gazainak | N és CH, ‘:éas?t%i: meliskiermak hohasz hasznosul. A szerves
TDA lefuvatasa komponensek
Artds artalmatlanitdsa teljes.
9y a tartalyok 1égzdi A szerves komponensek
a mintavevék ; Vizes mosétoronyban abszorpcids vizben oldva a szennyviz
helyi elszivasok ERAIEHEOTD tisztitas elékezelbbe keriilnek
Levegs- oxidativ kezelésre
tisztasag TDI véggaz kezeld lugos . . - . Hatarérték alatti
védelom gyartas FiBaE Foszgén, HCI, TDI Vizes és ligos (NaOH) mosas kibocestasok

CO, NO, HCI, por,
TOC, dioxinck es
furdnok

Elektrosztatikus porlevalasztas,
katalitikus NO, mentesités, vizes
és/vagy ligos mosas

Por és NO, kibocsatas
hatarérték alatt tartasa,
PCDD/F anyagok
megsemmisitése sésav
kivonas

Melléktermék elégetd és
héhasznosito

Klértartalma szerves
anyag és lefuvatas

Egetés eldirt kérilmények kdzott (2
sec, 1150 °C, 0s)

Megfelelé artalmatlanitas a
technolégiahoz illesztetten

Elektrosztatikus porlevalaszté

Porkibocsatas hatarérték
alatt tartasa

OTD és hidrogén

Tokeéletes égés, NO, mentesités
Katalitikus NHsreakcidval

Alacsony TOC tartalom a
fustgazban, hatarérték
alatti NO,

ABS rendszer
véggdza

Tokeéletes égés, vizes és/vagy lugos
mosas

A CO kibocsatas
megsziintetése, HCI
koncentracié alacsany
értéken tartdsa
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KO, ezen belil, MNT,

Hidrogén-peroxidos elékezelés
(oxidacid), atlagositas, a kapacitas
megduplézva

A szerves
szennyezdanyagok
biolégiai bonthato

Szennyviz- Egyesitett primer szennyvizkezelés DNT, Krezol- vegyﬂletek!(é alakulnak,
kezoles szamazékok, AOX megoldha_tové valik a
fals=irit : kt‘:zpo'ntl tisztiton vald
izak kezelésik
védelme Nagy tiszt_aség& S0, ’
Nagy soétartaimu technolégiai NaCl NaOH Beparlas, a beparlo kapacitas ?;Rgg:;;:izﬁ:g?a;:ak o8
vizkezelés ' megduplézasa gyartasara az °
elektrolizisben
Hulladék keletkezésének
megeldzése,
TAR hulladékok Energetikai hasznositas mennyiségenek
Hulladék- TDI gyartas csokkentése,
kezelés héhasznositas

HCl gaz atadas

Oxihidroklérozas

DKE gyartdsban hasznosul
a klértartalom

Meliéktermék eégetd

HCI oldat

Elokezeld

Anyagaram hasznositds

Az elérhetd legjobb technikanak valé megfelelés

A TDI gyartasra vonatkoz6an a Reference Document on Best Available Techniques in Large
Volume Organic Chemical Industry (2003. februar): a nagy mennyiségben eldallitott szerves
vegyipari termékekre vonatkozd BAT referendum ajanlasai, a kibocsatasokra a Reference
Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas
Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (2003. februar): a szennyviz- és
véggazkezeléseket 0sszefoglald BAT referendum a vegyipari agazatban, illetve a Reference
Document on Best Available Techniques for Waste Incineration: hulladék égetés Utmutatasai
cim(l horizontalis szempontok az iranyadéak. A létesitmény altal okozott kibocsatasok
ellenérzésének BAT megfeleléségét a Reference Document on General Principles of
Monitoring, azaz a monitoring altalanos alapelvei cimd dokumentumban foglaltak szerint
tekintette at a felllvizsgalat.

A BAT Referencia-dokumentumokban szereplé kévetelményeket dsszevetve a telephelyen
folytatott tevékenységgel az alabbiak allapithatok meg:

Az eljaras reakcidutia megegyezik a BAT kévetelményekben meghatarozott reakciouttal
(toluol nitralasa — hidrogénezés — foszgénezés — termék tisztitas)

A DNT gyartas (nitralas): A nagytisztasagli toluol nitralasa két lépésben, atmoszférikus
nyomason, folyadék fazisban, salétromsavval torténik kénsav kézegben. A reakcid
kétlepéses, az elsd |épésben keletkezé mono-nitro-toluol (MNT) a masodik lépésben
nitralodik tovabb dinitro-toluolla (2,4-DNT és 2,6- DNT), mely eljaras megfelel a vonatkozd
BAT kovetelményeknek.

A nitrdldshoz hasznalt, a reakcidterméktél elvalasztott savat tisztitiak, és az
Ujrafelnasznalashoz betéményitik. A sav betéményitése és a nitralashoz is kapcsolédo
visszanyerési feladatok elvégzése egylttesen térténik a savtoményitd (SAR) egysegben
sztrippelés és kondenzaltatas utan.

A TDA gvartas (hidrogénezés): A nitro-csoportok hidrogénezése folyamatos Uzemmadu
reaktorban, hatékony katalizises folyamatban térténik. Reakcidkortimények: 118 °C és 7,8
barg (800 kPa); a kdzel teljes konverzidhoz specidlis — a két gyartésoron egymastol eltéré —
katalizatort alkalmaznak, a BAT ajanlasokkal ésszhangban. A katalizatort mindket soron
visszanyerik, és regeneralasra visszakildik a gyartohoz.

A TDI gyartas (foszgéngyartas, foszgénezés): A foszgéngyartas és a TDA foszgenezése a
technolégiaba integralt médon megy végbe szabalyozott, standard TDA/foszgén molarany
mellett. A TDA foszgénezése folyamatos eljarassal, ODCB olddszerben térténik.

A reaktorokbol kdzés vezetéken vezetik a sésavgazt a foszgén visszanyeresre, majd utana
tisztitasra. Tovabbi hasznositasra a sosavgazt ODCB oldészeres mosassal tisztitjak.
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A sdsavgaz legfontosabb telephelyi hasznositasi formaja a VCM (zemi oxi-hidroklérozas. Az
atadast 3 db sésavgaz kompresszorral végzik, melyek a mindenkori igényeknek megfeleléen
rugalmasan Uzemeltethet6k.

A visszanyert foszgént a foszgénez6 reaktorba vezetik vissza, ahol friss foszgénnel egytt
hasznaljak fel a TDA foszgénezésére. Az alkalmazott eljaras megfelel a BAT kivanalmainak.

A TDI| gyartas (terméktisztitas): A TDI melléktermékektél és az ODCB olddszertdl vald
elvalasztasat sorba kapcsolt kolonnakban végzik. Az eljaras a két gyartdsoron telies
mértékben megegyezik.

A vakuumegységekbdl (kolonnak) lefuvatott gazaramot eldszér egy mélyhlitébe vezetik, ahol
az ODCB g6z6k kondenzaldédnak (ODCB veszteség csdkkentése). Normal esetben a lefujt
gaz a melléktermék hdhasznositoban keril megsemmisitésre. Rendellenesség esetén a
ligos mosoé felé toérténik a lefuvatas. A terméktisztitas folyamata megfelel a BAT
kdvetelményeinek.

A véggaz-kezelésnél a BAT elbirja a gazmosoéval torténd kezelést, kilondsen a foszgén, a
hidrogén-klorid és VOC eltavolitas céljabdl, vagy a szerves vegylletek és a nitrogén-oxidok
termikus bontasat. A BorsodChem Zrt. TDI termelés Uzemében alkalmazott BAT eljarasok:
vizes mosas hidrogén lefuvataskor — P84, TAR-kéménynél HCI kinyerésre — P85; lugos
mosas TAR kéménynél — P85; termikus kezelés: hidrogén, NO, CO elégetés; katalitikus
NOy kezelés mellektermék elégetd TAR kemeény—» P85, melyek eredménye hatarérték alatti
légszennyezb anyag kibocsatasok.

A DNT és a TDA gyartasanak szennyvizeit végsé soron a kdzponti szennyviztisztiton kezelik.
A szerves anyag lebontas megkdnnyitése érdekében azonban ezeket a szennyvizeket a
TDI-I tzemben hidrogén-peroxidos elékezelésnek vetik ala, melynek soran a nem, vagy csak
kis meértékben bonthatdo vegylletek degradacidja megkezdédik, biolégiailag koénnyen
bonthaté bomlastermékek keletkeznek, melyeknek a kézponti szennyviztisztitén térténéd
kétlépcsds (anaerob + aerob) kezelése mar problémamentesen megoldhaté. Az alkalmazott
technika megfelel a BAT ajanlasainak.

A hulladékok, mellektermékek kezelése: A foszgénezés katalizatoranak (élettartama: 1-1,5
év) artalmatlanitdsa égetéssel torténik, a hidrogénezés katalizatoranak regeneralasakor
visszanyert fémet a katalizatorgyartasnal az Gzletag ujra felhasznalja.

A nem hasznosithaté melléktermékek artalmatlanitasa a technolégiahoz kapcsolt mellék-
termék elegetdben (hb-visszanyerében) térténik. Az égetd egység allasa (pl. karbantartas)
soran keletkezd TAR hulladék mar nem vezethet6 vissza az égetébe, artalmatlanitdsa kiilsé
égetdben torténik. A laboratorium szennyezett olddszer hulladékat kilsé ceggel
artalmatlanittatjak (égetés). Az eljaras megfelel a BAT elvarasainak.

Az Uzembiztonsag kielegiti a BAT kovetelményeit, mivel a foszgéngyartas es foszgénezés
zart rendszerben torténik, a foszgén megsemmisitésére vizes és ligos mosodrendszer van; a
vészhelyzeti foszgénlefuvatas esetére tébbszérds biztonsagi rendszer van kiépitve,
lehetéség van vizgbz, Iug és ammébdnia beadagoldsara. Az ammoéniagazt a szomszédos
amméonia tzem allitja eld.

A technolégiai folyamat soran, ahol Ilehet, toérekednek a Ilegmagasabb foku
anyagqvisszanyerésre és Ujrahasznositasra, valamint a takarékos energia felhasznaldsra,
mely 0sszhangban van a BAT kévetelmeényekkel.

Alapanyag és intermedier tarolas: A toluolt védégylrds tartdlyba fejtik le, a termeléshez
mUiszakonkénti gyakorisaggal térténik feladdas a DNT (zem napi tartdlyaba, ahonnan
folyamatos az Uzemi felhasznalas. A fokozottan tliz- és robbanas-veszélyes tulajdonsagu
toluol-g6zok koérnyezetbe jutdasanak minimalizalasara mélyhlitéses kondenzacié van
kialakitva. Az ODCB oldészer fogadasara és tarolasara 6nallé védégydrls tarolotartaly
létestlt, a lefejtést zart rendszerben nitrogén parna biztositasaval végzik. A kdzbensd
termékek (intermedierek) kozil a DNT-t duplikalt falt, forrévizes temperalassal ellatott, k6zos
karmentdben elhelyezett tartalyban taroljak. A TDA kdzbensd termék tarolasara temperalt
tarolotartalyt telepitettek; a kapacitas-bdvitéshez megduplaztak a tarolé térfogatot. Az
alkalmazott eljarasok kielégitik a BAT kdvetelményeit.

A PU kiszerelés egység hordotéltd komplexumaban a teljes téltési folyamat automatikusan,
zart technolégiai rendszerben térténik.
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A TDI Termelés Gizem mindkét gyartésoran a komplex gyartasi tevékenységre vonatkozoan
a vezérlési és szabalyozasi feladatok ellatasara szamitégépes folyamatiranyitast
alkalmaznak.

A TDI Termelés Uzemeiben alkalmazott technolégiai eljards az elérheté legjobb technika
kovetelményeinek megfeleld.

A BorsodChem Zrt., mely a TDI Termelés Uzemet miikédteti, kialakitotta, fenntartja és
fejleszti az 1SO 9001:2008, az ISO 14001:2004 és az OHSAS 18001:2007 szerinti
mindsegugyi-, kérnyezetkdzponti €s a munkahelyi egészségvédelem és biztonsagi iranyitasi
rendszerét.

3) A tevékenység altal okozott kérnyezetterhelések és igénybevételek

Leveqd

Korabban egy TDI gyartésor 3 db bejelentett pontforrassal rendelkezett:

A pontforras Koordinatai Kibocsatasi Kilépési
idlis - EOVY | EOV X | magassaga keresztmzetszete
[m] [m] [m] [m7]
P83 | Véggaz kezeld lugos moso kirtd | 769.246 | 323.522 51 0,39
P84 | Hidrogén lefuvatd kurté 769.192 | 323.576 18 0,05
P85 | TAR blokk kémény 769.243 | 323.524 51 0,20

A foszgénes berendezések szivott térben helyezkednek el, az dsszegydlijtétt gazaramot egy
kollektoron keresztil ket, sorba kapcsolt NaOH-os abszorpciés toronyba vezetik.

A hidrogén leftivaté kirté a TDA egységben talalhaté. Itt a DNT katalitikus hidrogénezésével
allitiak el6 a toluol-diamint. A hidrogéngazt nyomastartassal potoljak, illetve az inertek
feldUsulasat az dsszetétel lefuvatassal valé szabalyozasaval akadalyozzak meg. A lefuvatott
hidrogén normal Uzemvitel esetén a melléktermék héhasznositéban elégetésre keril. Ha az
nem (zemel, akkor fuvatjak le a szabadba egy vizes abszorberben térténd mosas utan.

A TDI elballitasakor keletkez6 anyagaramok (melléktermékek) - amelyek a
gyartastechnoldégiaban mar nem hasznosithatok — artalmatlanitdsa egy melléktermék
elégetében (TAR-blokk) térténik, ami héhasznosité is egyben.

A melléktermék égetdbe kerlilnek

e TDI visszanyerés maradéka (szilard TAR-por)

o TDA gyartaskor képz6dé korlatozottan értékesithetd orto-izomerek (OTD)

o TDA reaktorbdl lefavatott hidrogén tartalmu gaz, mely metant és nitrogént is

tartalmaz.

e A DNT és TDI egység kulénbdzé lefuvatasai
A TDI termeléshez tartozé két egység évi 300.000 tonna nagy- és koézépnyomasu goéz
termelésre alkalmas.
A melléktermék-héhasznosité egység gaztisztité rendszerrel rendelkezik. A flustgaz tébb
kezelési |épcsdn esik at, és csak ezt kovetden kertl 6nallé kéményen keresztul a légtérbe.
Az alkalmazott fustgaztisztitas fébb |épései:

o elektrosztatikus porszlrd levalasztja a hamut,

o Kkatalitikus NO, megsemmisités ammonia gaz beadagolassal, egyidejlileg a dioxin és
furan mentesités is megtortenik,

e vizes kvencselés és mosas (s6savgaz eltavolitas),

e NaOH-os mosas.
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A légtéri kibocsatasok csokkentése érdekében a TDI termelés diffuz forrasait (TDI, TDA
tartalyok 1égz6i, mintavevé helyek) vizes mosdtoronyra vezetik, abszorpcids tisztitasra.

Ennek megfelelden Uj pontforrasok létesitek:
— TDI-I gyartésor TDA vizes moso kivezetes .,

— TDI-I gyartésor TDA vizes moso kivezetés Il.,

— TDI Termelés szennyviz elékezel6 elszivott gazainak vizes moso kirtgje,

— TDI tarolé tartalyok vizes moso kivezetése,

— MDI tarol¢ tartalyok és az MDI-TDI hordétélté komplexum vizes moso kivezetése.

A TDI-l gyartosori pontforrasokon mért kibocsatasok (mg/m®)

A pontforras Szennyezé 2 Emissziod
jele | neve anyag | 2Nk o505 T 2007, | 2008 | 2000 | 2010 | 2017,
Véggaz CcO 500 132,75 | 133,32 | 188,14 | 188,14 | 241,07 | 241,07
kezeld *COCl, 1 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,36
P83 lagos HCI 30 0,725 0,725 0,930 | 0,930 | 0,394 | 0,270
GG KRG ODCB 150 1,506 1,510 | 15,380 | 15,380 | 37,041 | 31,200
TDI 20 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0100 | 0,0200 | <0,020
P84 | Hidr.lefuvatd CH, - 2,256 2,269 |[10,907 | 4,058 | 0,314 | <0,314
S0 100 0,38 0,21 0,11 1,08 419 0,96
*NO 400 42,18 43,62 3596 | 41,15 | 28,33 | 35,51
a5 TAR-blokk *HCI 50 1,89 1,80 1,78 2,06 1,52 1,47
kémeény *TOC 20 0,56 0,30 0,14 0,49 0,26 0,10
*szilard a. 30 0,45 0,55 0,92 0,82 0,47 0,37
dioxin** 0,1 0,00158 | 0,00158 | 0,0060 | 0,0030 | 0,0030 | 0,003
* folyamatos merés éves atlaga
**A dioxin kibocsatas mértékegysége ng/m’
A TDI-Il gyartésori pontforrasokon, valamint az Uj pontforrasokon mért kibocsatasok:
A pontforras Kibocsatasok
térfogat- oz szennyezé e i hatar-
jele i EiE éra?n hémérseklet any:g emisszio érték
[m®/h] [K] [mg/m’] | [mg/m’]
co 218,53 500
Véggaz kezelb lugos moso L0l 0.0z )
P115 kiirtd 1 28.548 2945 HCI 0,09 30
OoDCB 27,44 150
TDI 0,01 20
P116 | Hidrogén lefuvaté kurté 11, 14.141 305,5 metan 118,59 -
dioxinok és | <0,001 0.1
furanok (ng/m> | (ng/m®
NOx 148,23 400
i HCI 0,07 50
P109 | TAR blokk kemény Il 18.947 320,0 cO 270 100
szilard
anyag 0,25 30
TOC 1,11 20
prig | JD- gyARGEAr TDA'VIZes 4.259 309,2 TDA <0,0027 ;
moso kivezetés |.
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sosav T 0,13 30*
salétromsav 2,33 -
TDI Termelés szennyviz %Séag <00,1542 15_0*
P112 | eldkezeld elszivott gazainak 457 308,0 n .
vizes mosasanak kirtsje ol 1 <0,01 100*
DNT <0,1 100"
TDA <0,002 -
TDI-ll gyartosor TDA vizes
P111 riost kiveretas |1 14.141 3055 TDA <0,0027 -
PU Kiszerelés
TDI tarol6 tartalyok vizes *
P113 A AT 634 302,2 TDI 3,33 20
MDI tarolo tartalyok és az TDI 0,02
prys | MDITDEhordotod 2.971 311,0 20"
komplexum vizes moso MDI <0,01
kivezetése
* a pontforrasokra a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti értékek
Viz:

A BorsodChem gyartelepének |étesitményei (igy a TDI Termelés Uzem is) a mikddesikhdz
szikséges ipari vizet a BorsodChem Zrt. tulajdonaban 1évé és altala Uzemeltetett, a Sajo-
folyébdl vald vizkivételen alapulé vizhalézatrél kapjak.

A TDI gyartashoz a kévetkez6 formaban és médon hasznalnak vizet, illetve a belble termelt
gézt:

e cirkulacios hltoévizként,

e hidegviz-kérben,

e forroviz-kdrben,

e gobzellatashoz (dontden flitdgdzkeént),
¢ jonmentes vizként.

A TDI gyartasi technologia 250 et/év nagysagu termelésre vonatkoztatott technoldgiai
vizigénye 350-380 m%h, amely a BorsodChem Zrt. 8sszes vizforgalmanak kb. 40-45%-4t
teszi ki.

A TDI gyartastechnoldgia szennyvizei

DNT gyartas szennyvize

A DNT gyartasakor ugynevezett ,vérés szennyviz” keletkezik, mely krezolokat, kevés DNT-t,
kénsav és salétromsav sokat tartaimaz. A ,vorés szennyviz” az (zemi szennyviz elbkezelére
keril. Az elokezelés feladata, hogy a szennyvizben lévd szerves vegylletekben olyan
szerkezeti valtozasokat idézzen elé, melynek eredményeként az egyesilve a gyar egyéb
helyein keletkezé szerves szennyvizekkel, a BorsodChem Zrt. kézponti szennyviztisztito
szerves szennyviz tisztitdo soran lebonthatéd legyen. Az elékezelés lényegében egy hidrogén-
peroxidos oxidacios folyamat, katalizator mellett.

A kénsav visszatéményitésekor az eltdvozo vizbél is keletkezik szennyviz, mely kis
mennyiségben tartalimaz kénsavat és salétromsavat, tovabba MNT-t és DNT-t. A
kénsavtomeényités szennyvize az Uzemi szennyviz elékezeldre kerll.
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A TDA gyartas szennyvize

TDA gyartaskor a hidrogénezési folyamat soran keletkezd reakcioviz mellett a katalizator
kezelésekor is képzddik szennyviz. A szennyviz diamin tartalmd. Ez a szennyviz is a
szennyviz elékezeldre kerdl.

A gyartasi folyamathoz kapcsoléddan olyan szennyvizaramok is keletkeznek, melyek nem
igényelnek elékezelést, ezek kdzvetlenil a Ill. telepi szerves gyari fécsatornaba vezetheték.
Ezek alapvetden véggaz-mosasi — melléktermék héhasznosité, fustgazmosa, véggaz
kezeld I0gos moso, kulénbozd kondenzatorok lekondenzalt vize, tartaly légzék gazmosd
rendszerei — szennyvizek, csurgalékvizek, a mosatasok vizei.

A TDI tzemekben keletkezd nagysotartalmu viz az MDI Uizemi sobeparloba keriil, ahol a sét
kinyerik beldle. Csak a beparlo leallasa, vagy az (zemzavarok esetén keletkezd magas
sotartalmu technoldgiai vizet engedik ki a ,S6std” szigetelt medencéibe.

A TDI gyartasbol szarmazd szennyvizek mennyiségei (m*/év)

2007. 2008. 2009. 2010. | 2011. | 2012. (-vin,) |
elbkezelt szennyviz 173.083 | 165.606 | 166.166 | 163.032 | 233.200 183.566
egyéb szerves szennyviz 44607 | 39.458 | 55424 | 66.605| 59.123 57.013
Sostora kiadott sdsviz 650 1.022 4.227 913 | 25.300* 5.004
sObeparlora atadott sésviz 7279 5988 | 10.723 | 15130 ] 26.400 25.308 |

“ ebbdl a TDI-Il gyartésor probatizeme soran keletkezett mennyiség: 24.919 m°.

TDI Termelés tzem szennyviz elékezeldire vezetett szennyvizek atlagos minésége:

2007. 2008. | 2009.* | 2010.* | 2011.* | 2011. | 2012.

Komponens M.e. év év év év I-1X. IX-XIL | 1Vl
Il. elGkezeld l. el6kezel6

pH - 2-7 4-8 3.9 3,6 3,3 - .
KOl, mg/dm 1975 2692 - - 2520 | 2515
osszes oldott mg/dm” 2619 | 2802
anyag 2920 3790 - -
ammonium-N mg/dm’ - - - - - 649 B
nitrat-N mg/dm® - - - - < 97
nitrit-N mg/dm® - - = w = 55
MNT mg/dm’ 87 95 79 | 86 222 | 1902 | 219 |
DNT mg/dm® 164 181 128 166 195 | 2402 | 183
TDA mg/dm® 134 201 339 275 123 36 | 2458
N-fenol mg/dm® 155 006 | 020 | 0,40 - - -
TOC mg/dm® 512 645 - E 737 | 823

*2009-t6l csak az elékezelés szempontjabol meghatarozo komponensek mérése tortenik.
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A TDI Termelés tzem szennyviz eldkezel8ibd! tdvozé szennyviz mindségi mutatoi (mg/m?®)

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2011. 2012.

Komponens év év év év I-1X. IX-XII. -Vl
Il. el6kezeld l. el6kezeld

pH 2,52 2,21 2,14 2,04 1,98 1,96 2,21
KOl 751 908 842 946 1352 1450 1364
Osszes oldott anyag 4146 4667 4191 4256 3931 2792 3750 .
ammonium-N 728 899 826 888 752 577 636
nitrat-N 361 437 374 367 308 154 264
nitrit-N 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,06 0,07
TDA 0,10 0,20 0 0,10 0,10 0,43 0,68
MNT 4,65 4,90 3,98 3,99 4,20 - 13,79
DNT 8,34 12,70 10,94 13:27 19,17 - 22,64
MNT+DNT - - - - - 16,69
N-fenol 0 0 0 0 0 0 0
AOX 2,95 5,84 6,18 7,80 7,80 6,30 5,15

A lIl. gyartelepi fécsatornaba atemelt egyéb szerves szennyviz mindségi mutatoi:

Komponens | M.. | 2006. | 2007. | 2008. | 2009. | 2010. | 2011, [2012. v,
TD! | gyartosor
pH . 13,2 13,2 13,1 13,1 13,1 13,4 13,4
tssz. oldott
anyag mg/dm® | 31.888 | 32.944 | 37.806 | 24.049 | 22.229 | 25756 | 40.344
natrium mg/dm° | 13.913 | 13.679 | 18.113 | 12.038 | 7.446 | 11.5619 | 17.975
KOIk mg/dm® | 190 165 139 99 50 21,7 158
TDA mg/dm’® 3,6 2,8 9.8 11,4 4,1 0,9 3.2
ODCB mg/dm’ 47 1,0 0,8 3.9 52 2.2 2.8
AOX : - s 0,50 1,40 0,80 0,38
Mennyiség mo/ev | 47.233 | 44607 | 39.458 | 55.424 | 66.605 | 48.445 | 25.251
TDI Il gyartésor
pH - - g - . = 12,09 13,4
ssz. oldott 9.016 35.354
anyag mg/dm’ ) i i i )

natrium mg/dm’ = - - - 4.362 16.652
KOIk mg/dm’ - - - - - 58 163
TDA mg/dm’ - 2 - = - 0,8 9.5
oDCB mg/dm’ - - - - - 6,7 28,6
AOX - - - - 0,9 49
Mennyiség m°/év - . 5 £ . 10.675 | 31.762

A BorsodChem Zrt. gyartelepének terlletére hulld csapadékvizeket a gyartelep teljes
terlletén kialakitott csapadék csatorna halézat gy(jti 6ssze. Ezen rendszer végpontja a
BorsodChem Zrt. kdzponti szennyviztisztitoja.

Osszességében megallapithatd, hogy — tekintettel arra, hogy a BorsodChem valamennyi
szennyvizét a kézponti szennyviztisztiton kezelik, a felhasznalt viz jelentés hanyada a
hitékordkben cirkulal, nem |ép érintkezésbe a technoldgiakkal, illetve a gyartésoroknak a
felszini vizekkel kozvetlen kapcsolata nincsen — a TDI gyartasi tevékenység a Sajora nézve
sem a vizkivételi, sem a vizvisszaadasi oldalon szignifikans hatast nem eredményez
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Talaj és talajviz

A TDI gyartasi tevékenységnek tzemszer( allapotban a foldtani kézegbe és a talajvizbe
kdzvetlen, vagy kozvetett kibocsatasa nincs. A technoldgiak zartak, az anyagokat zart
rendszerben mozgatjdk, a technolégia szennyezésnek kitett terlletein miiszaki védelmet
épitettek ki. .
Hulladék -

Kommunalis hulladékok
A TDI gyartas a BorsodChem Zrt. kommunalis hulladék kezelésére nem fejt ki erzekelhetd
hatast.

A gyartastechnoldgia hulladékai

A foszgéngyéartasnal alkalmazott kimeriilt katalizator. A katalizator élettartama 1-1,5 év, ezt
kovetden valik hulladékka. Artalmatlanitasa arra engedéllyel rendelkezdé égetdmiiben
torténik.

A hidrogénezésnél alkalmazott kimeriilt katalizator. A két gyartésoron eltéré katalizatort
alkalmaznak: a TDI-l gyartésoron aktivszén hordozén Pd, Pt, Fe, a TDI-Il gyartdsoron
kovaftld hordozéon Ni katalizatort, vagy Raney-nikkel katalizatort hasznalnak. Mind a két
katalizatortipus hordos kiszerelésben érkezik a TDI (izem terlletére, ahol vizben feloldjak, és
hig vizes oldat (szuszpenzio) formajaban folyamatosan adagoljak be a hidrogénezé
rendszerbe. A katalizatort mindkét soron visszanyerik, és regeneralasra visszakildik a
gyartéhoz

TD! tisztitasanal képzdédd hulladék. A foszgénezési |épésben képzddd mellektermék
legnagyobb része csak specidlis modon valaszthatd el a TDI-t6l. Az eljaras soran az egyre
viszkozusabba valé folyadékban mar nem tisztan az illékonysagnak megfeleld fizikai
szétvalasztas torténik, hanem kémiai reakciok is lejatszédnak, oligomerizacio és
polimerizacié formajaban. Ha a berendezést karbantartas, vagy Uzemzavar miatt le kell
allitani, a keletkezé viszkdézus, polimerizalddni képes folyadékot hordézzak. A lehordozott,
pasztaszerli melléktermék a hllés és a polimerizacié hatasara megszilardul, ezaltal
alkalmatlanna valik a helyszinen toérténd artalmatlanitasra. Az igy képzddé veszélyes
hulladékot arra engedéllyel rendelkezd égeté mdlben artalmatlanitjak. '

Izocianattal szennyezett halogén tartalmi oldészer. Veszélyes hulladék, melyet a
BorsodChem Zrt. Hulladékkezeld Uzemében valé gyljtés utan, az arra engedéllyel
rendelkezé égetdmiben artalmatlanitanak.

A veszélyes hulladekokat az eldirasoknak megfelelé engedéllyel rendelkezé szallitmanyozé
szakcég szallitta a szintén el6irasoknak megfelelé engedéllyel rendelkezd atvevohoz
artalmatlanitasra.

A BorsodChem Zrt. jévahagyott hulladékgazdalkodasi tervvel rendelkezik.

A TDI gyartastechnologiabdl a feltlvizsgalt idészakban keletkezett veszélyes hulladékok
mennyisége:

. . EWC A keletkezett mennyiség [kg]

Ahulladek megnevezése | 4o am | 3067, | 2008, | 2009. 2010. | 2011. | 2012. IVl
Egyéb savak (savas raschig 060106 | 7.160 205 25 0 - -
gydrd) '

Kimertilt aktiv szén 061302* | 4195 | 11.354 4.803 11.100 9.327 9.569
Vizes mosoéfolyadékok és

anyaltgok (hordémoso 07 01 01* 0 0 388 709 - -
folyad.)

Halogéntartalmu szerves

oldoszerek, mosdfolyadékok | 07 01 03* 284 233 0 153 - -
(labor hulladék)
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Egyéb szerves olddszerek,

mosofolyadékok és 07 01 04* | 14.033 | 12.736 | 38.083* 37.044* - -
anyalugok (labor hulladék)

Halogéntartalmu

Uistmaradékok és 07 0107* | 40.582 | 54.445 | 100.222 79.205 45,886 56.646
reakciémaradékok

Egyéb ustmaradékok és N 32.135 21.579 3.235
raakoiBmaradaiai 07 0108* | 19199 | 11.443 | 27.654
| Egyeb felitaté anyagok 07 01 10* 0 421 1.174 2.477 0 354
Veszeélyes anyagokat

tartalmaz6 iszap ”

(DNT tartalma iszap, 07 01 11 6.447 | 9.462 2.464 4.351 0 7.750
halogénmentes iszap)

Vesz. anyagokat tartalmazé "

tomitdanyagok hulladékai D301 09 S i 18e ki g g
Hulladék izocianatok 0805 01* | 91.562 | 84.592 | 123.370 | 1.073.516 |152.815 186.916
Elhasznalt viaszok és zsirok | 12 01 12* 0 409 0 0 0 0
Egyéb motor-, hajtomii- és "

kendolajok (Fradt olaj) 130208 3.996 | 4.657 4.943 7.365 5.996 1.505
Szennyezett géngydleg 150110* | 2.891 1.211 2.688 271 637 459
Veszélyes anyagokkal

szennyezett abszorbensek, 4

sz(iréanyagok, torlékenddk, 1502 02 5709 | 4.108 6.289 5.940 3.744 4278
vedéruhazat

Készulek tisztitasabol

szarmazo vesz. anyagot 16 07 09* | 2.605 | 12.250 | 13.730 20.620 4.480 33.100
tartalmaz6 hulladékok

Hasznalt katalizator 16 08 07* [ 387.060|293.063 | 278.322 299.435 |180.626 185.479

Osszesen 586.337 | 500.937 | 666.260'" | 1.537.325' [425.090 |  489.291

A tablazatban feltintetett adatok tartalmazzak a TDI-1 Uzem, a DNT-1 Uzem, a TDI Karbantartas és a TDI Labor

hulladékait is.

* Szervezeti atalakitas miatt TDI és MDI Labor egy szervezeti egység lett.
(1): nem tartalmazza a laborhulladék (EWC 070104*) mennyiségét, mert az nem csak a TDI gyartashoz tartozé

hulladék.

A 07 01 07* és 08 05 01* EWC kédu hulladékok mennyiségi névekedése 2009-ben a TDI-I
a LIST gép hosszabb
meghibasodasara vezethetd vissza. Ezek okoztdk az izocianat hulladék nagymeértéki
emelkedését ebben a két évben.

gyartésoron

tortént

tobbszori

Uzemzavarra,

2010-ben

A TDI kiszerelés soran keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége:

EWC A keletkezett mennyiség [kg] I
A hulladék megnevezése kédszam | 2009. év | 2010.év | 2011.év | 2012.1-
Vill. hé

Vizes mosofolyadék és anyaliug | 07 01 01* 388 709 0 0
Egyéb Ustmaradékok és N 0
akeSmaradikok 070108 5.480 17.617 688
Hulladék izocianatok 08 05 01* 0 0 4.676 0
Szennyezett géngydleg 1501 10" 51 136 319 198
Veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek, . 249
szlréanyagok, torlékendok, 150202 1428 L6Es 1683
védéruhazat
KészUlék tisztitasabol szarmazo .
vesz. anyagot tart. hulladekok 1odres A il 354 690
Osszesen 1.158 8027 24.652 3.270
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Az MDI kiszerelés soran keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége:

EWC A keletkezett mennyiség [kg]
A hulladék megnevezése kodszam | 2009. év | 2010.év [2011.é&v| 2012. I-VIII.

hé

Egyéb szerves olddszerek, "

moséfolyadékok és anyallgok S 81495 1219 gal &g 0

Hulladék izocianatok 080501* | 32.799 24.808 40.525 11.300

Szennyezett géngydleg 1501 10" 3.503 3.882 2.653 1.830

Veszélyes anyagokkal

szennyezett abszorbensek, i

sziirbanyagok, toriékendak, 1502 02 3.253 3.129 2.314 1.247

védoéruhazat

Veszélyes anyagokkal

szennyezett abszorbensek, "

sz(irbanyagok, toridkendak, 1502 02 12.417 14.500 20.522 | 9.247

véddruhazat (PP sz(ir6)

Veszélyes anyagokkal

szennyezett abszorbensek, .

szlrbanyagok, térlékenddk, 153 020e 0 G202 TR:R50 ¢

véddruhdzat (radiolit hull.)

Osszesen 53.351 53.618 81.210 23.624

Zaj

A TDI gyartasi tevékenység a BC Zrt. kdézepesen zajos technoldgidi kézé tartozik,
amelyekben a meghataroz6 zajforrasok a kompresszorok, a ventilatorok és a hiiték
ventilatorai, szivattyuk.

A TDI gyartas tevékenységei és az azokhoz kapcsolédo zajforrasok:

Zajkibocsato technologiak,

A tevekenység megnevezése gépek, berendezések

Uzemvezetés, mliszerszoba, laboratérium,

) VP el Jheisiauogn . -kdzponti klima
mintatarolas, 6ltézok, flrdd, vészoltdzé (A zdna) P

-g6z expanzio,
-foszgénkomprimalas,
-leflvatas, vészrendszer,
-kompresszorok, lIégh(tok,
-keverdk, vakuumgépek
-nyomas alatti oxidacid utani
lefuvatas,

-kompresszorok, keverdk

TDA, TDI eléallitas (B zéna)

DNT gyartas, savtoményités (C zéna)

alapanyag lefejtés, tarolas (D zona),
PU kiszerelés: prepolimer eldallitas, készterméktarolas,
kezelés, kiszerelés, rakodas, szallitmanyozas

-vasuti anyagmozgatas,
-szivattyuk, targoncak,
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A TDI-l. gyartésor meghatarozo zajforrasai:

— levegd kompresszorok a savtéményité Uzemrészben zart epiletben,
— foszgén kompresszor kiilon zajvédd tokozatban és zart épuletben,

—  YORK csavarkompresszoros hiitdk zart épuletben,

-~ ODCB és TDA oldatot szallité, nagy nyomasu szivattydk nyilt téren,

— olajcirkulaciés szivattyu nyilt téren,

— vészabszorber keringtetd szivattyuk nyilt téren,

— sésavgaz kompresszorok zajvédd tokozatban, a VCM Uzembe nyom,
— kazantapviz szivattyuk szigetelt tokozatban,

— desztillaciés visszakeringteté szivattyuk nyilt téren,

~ avolt ,gaziizemi” (B zéna) HAMON torony tetején ventilator nyilt téren.
— nedves fistgaz ventilator zart térben,

— szelléztetd elszivo ventilatorok nyilt téren,

— cirkulacids h(ték keringtetd szivattyai nyilt téren,

—  finomorld zart térben,

- égetd levegd ventilator zart térben,

~ flistgaz recirkulaltato ventilator zart térben,

— TDI visszanyer6 vakuumszivattyuk zart térben,

— TAR-por atfavaté kompresszor zart térben,

-~ a C zdnai HAMON torony tetején 4 db ventilator nyilt téren

A TDI-Il. gyartésor meghatarozé zajforrasai:

- levegd kompresszorok a savtéményitd izemrészben zart eplletben,
— foszgén vakuum kompresszor zart éplletben,

— ODCB és TDA oldatot szallité, nagy nyomasu szivattyuk nyilt téren,

— olajcirkulaciés szivattyu nyilt téren,

— sosavgaz kompresszorok zajvédd tokozatban, a VCM Uzembe nyom,
~ tapviz szivattylk szigetelt tokozatban,

— a C zonai HAMON torony tetején 4 ventilator nyilt téren

— cirkulaltaté szivattydk nyilt téren

— hitbviz léghték nyilt téren

~ TRU vakuumrendszer zart térben Hamon torony ventilator nyilt térben
—  finomoriék zart térben

— cirkulaciés szivattyuk nyilt téren

— TAR por favé zart térben

— olaj cirkulacios szivattydk nyilt téren

- foszgénezd reaktor keverdje zart térben

A TDI gyértas létesitményei koruli zajmérési eredmények alapjan a terlleten az alapzaj
Laa=50 dB kérlli, a mért zajszintek Law=72-97 dB kézétt valtoznak.

ElGvila

A létesitmény védett, védelemre tervezett, Natura 2000 teriletet nem érint. A telephely
kérnyezetében a hosszl évek oOta folyd ipari tevékenységek kovetkeztében az éldvilag
jelentés mértékben degradalddott.
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Hatasteriilet

Levegétisztasag-védelmi szempontbol a TDI gyartasi tevékenységének hatasterlilete egy
550 méter sugaru kor tertlete, amelynek kdzéppontja az ODCB légszennyezést kibocsato
pontforrasok sulypontja. A PU Kiszereles egység kibocsatasai a levegdmindségre nincsenek
lenyegi hatassal.

A BorsodChem gyaregységeinek egyidejli mikodése és technolégiai dsszeflggése miatt a
TDI gyartasi tevékenységre csak vélelmezett zajvédelmi hatasterlilet adhato meg, mely a
szamitasok alapjan a Kazinbarcika 3943/1 (levalasztva a Linde altal hasznalt terlileteket), a
Kazincbarcika 3943/4, valamint a Kazincbarcika 3950 (TDI Gzemet érintd) helyrajzi szamu
ingatlanok terilete, valamint az azok hataratdl szamitott 100 méter tavolsagon beldli terllet.

Monitoring

A helyhez koététt Iégszennyezd pontforrasok tényleges kibocsatasat
e a TAR-blokk kéményénél (P85, P109) évente ;
» avéggaz kezel6 ligos moso kirténél (P83, P115) két évente ;
e a hidrogén lefuvatd kirténél (P84, P116) 6t evenkeént
mérik.
A TAR blokk kéményen (P85, P109) tavozé CO, NO,, HCI, TOC, szilard anyag legszennyez6
komponenseket folyamatosan mérik.

A TDI Termelés és a PU kiszerelés felszin alatti vizekre gyakorolt hatasainak ellenérzésére a
BorsodChem Zrt. talajviz monitoring rendszert mikd&dtet, melynek elemei az 5U, 6, 7U, 8U,
75U, 76, 77 jell kutak. A TDI gyartasi tevékenység monitorozasat a 7U, 8U, 76 és 77 jell-, a
PU kiszerelés monitorozasat az 5U, 6 és 75U jell kutak végzik. Ezek a kutak nem csak a
tevékenységek hatasait figyelik, hanem részei a terilleten lévé szennyezések monitoring
rendszerének.

4) Kibocsatasi hatarértékek

A kdzponti szennyviztisztitd teleprdl a Sajo-folydba (83+800 fkm; EQV: X: 324 351, Y: 770
221, Z: 123,72 mAf) vezetett tisztitott szennyviz minéségének — a BorsodChem Zrt.
Szennyviztisztito Uzem Parshall mérécsatorna mintavételi helyen mérve — az alabbi
kibocsatasi hatarértékeket kell kielégitenie:

Vizsgalt komponens hilgesatas)
hatarértékek
pH 6-9.5
KOlg, 150 mg/l
Osszes higany 0,01 mg/l
Osszes szervetlen nitrogén 50 mg/l
BOI; 50 mg/l
Amménia-ammédnium-nitrogén 20 mg/l
Osszes nitrogén 55 mg/|
Osszes lebegbanyag 200 mg/|
AOX 16878 kg/év
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" A befogadd AOX terhelése az egyes Uzemek 28/2004 (XI1.25.) KvWM rendelet szerinti az
elkeveredés el6tti technoldgiai hatarértékei figyelembevételével keriilt meghatarozasra.

A TDI gyartasbdl szarmazé szennyviz AOX tartalma a fenti rendelkezés Ill. Rész 25. fejezet
D) (1) 1. g) pontja alapjan a mas szennyvizzel vald keveredés el6tt 1mg/l vagy 20 g/t lehet.

A toluilén-diizocianat gyartas légtéri kibocsatasara altalanos technolégiai hatarértékek
érvényesek az alabbiak szerint:

A technoldgiahoz tartozé pontforrasok, melyekre a kibocsatasi koncentraciék érvényesek:
— P83 Véggazkezeld Iigos moso kirté 1.

— P84 Hidrogén lefuvato karté I.

— P110 TDA vizes moso kémény |.

— P111 TDA vizes mos6 kémény II.

— P112 TDI Gzemi szennyviz elékezeld kirtd

- P113 TDI vizes mos6 kémény

- P114 TDI, MDI vizes mos6 kémény

— P115 Véggazkezel6 lugos moso karté 1.

— P116 Hidrogén lefavato karté I1.

A technoldgia kibocsatasi hatarértékei:

Légszennyezd anyag s Légszennyezd anyag
(anyagosztaly) Hatar;’ertaek témegarama (kg/h)
megnevezése {mg/or)

Foszgén 1 0,01 vagy ennél
nagyobb
Szen-monoxid 500 5 vagy ennél nagyobb
2 C csoport 30 0,3 vagy ennél nagyobb
2 D Csoport 500 5 vagy ennel nagyobb
3 A Csoport 20 0,1 vagy ennél nagyobb
3 B csoport 100 2 vagy ennél nagyobb
3 C Csoport 150 3 vagy ennél nagyobb
3A+3B Csoport 150 3 vagy ennel nagyobb
3A+3C Csoport 150 3 vagy ennél nagyobb
3B+3C Csoport 150 3 vagy ennél nagyobb
3A+3B+3C Csoport 150 3 vagy ennel nagyobb
Metan Nem
szabalyozott
Toluilén-diamin (TDA) Nem
szabalyozott
Di-nitro-toluol (DNT) Nem
szabalyozott
Metilén-diamin (MDI) Nem
szabalyozott
Kénsav Nem
szabalyozott
Salétromsav Nem
szabalyozott
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Melléktermék hdohasznositas:

A technolégiahoz tartozé pontforrasok, melyekre a kibocsatasi koncentraciok érvényesek:
P85 TAR blokk kéménye |.
P109 TAR blokk kéménye II.

A melléktermék elégetd egység kibocsatasara a Feliigyeléség egyedi hatarértékeket
allapitott meg.

Légszennyezd anyag (anyagosztaly) Hatarérték koncentracio*
Dioxinok és furanok 0.1 ng/m® véggaz
Nitrogén-oxidok (mint NO,) 400.0 mg/m° véggaz
Sdésav és egyéb szervetlen gaznemd klon
vegylletek, kivéve klor és cian-klorid HCIH 50.0 mg/m® véggaz
kent
Szén-monoxid 100.0 mg/m’ véggaz
Szilard nem toxikus por 30.0 mg/m° véggaz
TOC (6sszes szerves anyag C-ként 20.0 mg/m® véggaz
% A kibocsatasi hatarérték koncentracio szaraz véggazra, 273 K hoémérsékletre,

101,3 kPa nyomasra, 17%-os vonatkoztatasi oxigéntartalomra vonatkozik

C) Zajés rezgés karos hatdsa elleni védelmet szolgalo hatarértékek:

A BorsodChem Zrt. gyartelepen muikodtetett, részben, vagy teljes egészében tulajdonaban
allb gazdasagi tarsasagok és a telephelyén mik6ds kivitelezék altal  folytatott
tevékenységektdl szarmazo zajkibocsatasra vonatkozéan a hatarértékek az alabbiak:

1. Kazincbarcika, Bolyai tér, Pattantyls u., Zemplény u. bérhazai, a Szent Flérian tér 4. sz.
alatti Tlzoltésag védendd homlokzatai elétt 2 m-rel:

nappal 55 dB
éjszaka 45 dB.

2. Kazincbarcika, Fenyé, Harsfa, Tolgyfa utcak lakéhazainak védendd homlokzatai el6tt 2
m-rel:
nappal 50 dB
éjszaka 40 dB.

3. Berente, Bajcsy-Zs. u., Gagarin u. lakételepek bérhazainak védendé homlokzatai elétt 2
m-rel:
nappal 55 dB
éjszaka 45 dB.

4. Berente, Esze Tamas u., Bajcsy-Zs. u., Csabakéz, Petéfi S. u., Kandé Kalman u., Toldi
Miklds u., Marx K. u. csaladi lakéhazak védendd homlokzatai elétt 2 m-rel:

nappal 50 dB
éjszaka 40 dB.
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Berente, Posta utcai Altalanos Iskola védendd homlokzatai elétt 2 m-rel:
nappal 50 dB

A BC Zrt. lakoétertlettel nem szomszédos telekhataraitol 10 m-re napszaktdl fuggetlendl:
70 dB

Eldirasok

A) Az Eszak-magyarorszagi _Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és  Viziigyi

wn

10.

Feliigyel6ség eldirasai:

Altalanos eléirasok/feltételek:

A létesitményt ugy kell mikodtetni, a tevékenységet végezni, ellendrizni, a
kibocsatasokat olyan szinten kell tartani, hogy azok megfelelienek az egységes
kérnyezethasznalati engedélyben foglaltaknak.

A létesitményt az elérhetd legjobb technika kévetelményei szerint kell mikddtetni.

A Fellgyeléség engedélye nélkll olyan modositas vagy atépités nem valdsithatd meg,
amely a mod. 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 2. § (3) bek. d) pontja szerinti
jelentds valtoztatasnak mindsul.

Az engedély a méd. 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet szabalyai szerint kiadott
engedély, és nem érinti az (zemeltetd egyéb, tdérvényben vagy mas jogszabalyban
megfogalmazott kitelezettségeit.

Az engedélyesnek a létesitmény milkodtetése soran olyan eljarasi rendet kell
kialakitania, hogy az engedélyben foglaltaktdl valoé eltérés esetén sor kerllljon a
megfeleld intézkedés megtételére. Az eljarasi rendben meg kell hatarozni, hogy az
engedélyben foglaltaktdl vald eltérés esetén kinek a feleléssége és jogosultsaga a
tovabbi vizsgalatok és intézkedések kezdeményezése.

A személyre szbléan meghatarozott feladatokat végzé személyzetnek megfeleld
végzettségen-, képzettségen- és/vagy gyakorlaton alapulé tudassal kell rendelkeznie.

A kornyezethaszndld koteles a létesitményt fellgyelé alkalmazottak megfeleld
képzésérdl gondoskodni, és biztositani, hogy ismerijgk az ezen engedélyben
megfogalmazott koévetelményeket, illetve koételes megfeleld eljarast kialakitani a
tovabbképzési szlikségletek felmérésére, a megfelelé tovabbképzés biztositasara a
személyzet mindazon tagjainak szamara, akiknek a munkaja jelentds hatast gyakorolhat
a kérnyezetre. A tovabbképzésekrél megfeleld feljegyzéseket kell készitenie.

A létesitmény mikodtetdje koteles gondoskodni arrél, hogy az alkalmazottak tisztaban
legyenek jelen engedély azon koévetelményeivel, melyek feleldsségi korlket eérintik,
illetve gondoskodnia kell arrél, hogy az alkalmazottak munkavégzéset segitd irasos
munkautasitasok alljanak rendelkezésre, tekintettel a miszaki és személyi védelem
kovetelményeire, a tevékenység jellegébdl addédé adminisztrativ kbtelezettségekre,
valamint utasitasokat kell adni a havaria esetén szikséges teenddkre.

A hulladékkal kapcsolatos tevékenységben résztvevé dolgozdkat minden esetben
irasbeli utasitasokkal kell ellatni a hulladék anyagi sajatsagaira, koérnyezeti
veszélyességére vonatkozdan, tovabba a havaria esetén szikséges teenddkre

A létesitmény mikédtetsjének gondoskodnia kell arrdl, hogy ezen engedely egy
példanya, illetve az engedélyezési dokumentacid azon részei, melyekre az engedélyben
hivatkozas térténik, rendelkezésre alljanak minden olyan alkalmazott szamara, aki az
engedély hatalya ala tartozé tevékenységet vegez.
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A létesitmény miikodtetéje a kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételeihez
kotott kornyezethasznalatok meghatarozasardl szolé 93/1996. (V. 4.) Kormanyrendelet
1. § (1) bekezdése alapjan koteles biztositani, hogy a kérnyezetvédelmi megbizott, akire
a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet eldirasai vonatkoznak, elérheté legyen a Felugyeléség
szamara a telephellyel 6sszefuggd kornyezetvédelmi kérdések felmerlilése esetén.

A létesitménynek a tevékenységhez kapcsoléddan rendelkeznie kell karelharitasi
tervvel. A Kkarelharitasi terv szikség szerinti karbantartasat, felllvizsgalatat és
modositasat a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 7., 8. és 9. § -aiban foglaltak szerint kell
végre hajtani, és az abban foglaltak végrehajtasanak feltételeit folyamatosan biztositani
kell.

A karesemények és beavatkozasok, intézkedések idobeli dokumentalasara karelharitasi
naplot kell vezetni.

Az engedélyes a tevékenysége soran barmely okbdl bekdvetkezd kdrnyezetszennyezes
elharitasardl, a kar lokalizalasarél haladéktalanul gondoskodni kételes a mindenkori
érvényes, jovahagyott (jelenleg 16868-3/2010. szamon jovahagyott) Gzemi karelharitasi
terv szerint. A bekdvetkezett havariardl, illetve kérnyezetvédelmi szempontbol rendkivali
eseményrél (ide értve a levegétisztasag-védelmi rendszer, csapadekviz kezeld rendszer
és szennyvizkezeld rendszer lzemzavarait is), a veszélyeztetett kdrnyezeti elemekrdl, a
szennyezés mértékérdl, valamint a megtett intézkedésekrél 12 éran belul (faxon:
46/517-399, és/vagy e-mailben: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu) irasban kell
tajékoztatni a Felugyeléséget.

Az esetleges helyszini szemlén biztositani kell a nyilatkozattételre jogosult, valamint a
kérnyezetvédelmi megbizott jelenlétét.

Az lizemeltetésre vonatkozo6 elbirasok:

Az lUzemeltetés soran be kell tartani jelen hatarozat 1.4. pontjaban megallapitott
kibocsatasi hatarértékeket.
A TDI gyartas soran véggaz kezelén kell semlegesiteni a normal Uzemi lefuvatasok
(foszgénezés, sosavgyartas) és szell6zé rendszerek, valamint a vészhelyzetekben
térténd lefuvatasok gazait.
A technolégiai berendezések kezelési utasitasainak folyamatos ellendrzott betartasa
szllkséges a hatarérték alatti légszennyezbanyag kibocsatas érdekében.
A folyamatos emisszié mérérendszer tervszerl, rendszeres megel6zd karbantartasat az
tzemeltetdnek el kell végeztetni, a mlszergyarté altal meghatarozott gyakorisaggal.
A karbantartasokat szigoruan ellenérzétt kériimények kozott, megfelelé karbantartasi
utasitasok alapjan kell elvégezni és dokumentalni.
A gyartastechnoldgiahoz tartozd hiité- és klima berendezések szivargasat ellenérizni kell:
a. a 3 kg vagy annal tdébb fluortartalimi Uveghazhatasu gazt tartalmazé
alkalmazasokat legalabb tizenkét havonta;
b. a 30 kg-nal tébb fluortartalmu Gveghazhatasu gazt tartalmazé alkalmazasokat
legalabb hathavonta;
c. szabalyszer(ien m(ikédd, megfeleld szivargasészleld rendszer izemelése esetén
a 300 kg vagy annal tébb fluortartaimi (veghazhatasi gazt tartalmazo
alkalmazasokat legalabb hathavonta.
A hité- és klima berendezéseknél beszerelt szivargas észlelé berendezéseket legalabb
tizenkét havonta meg kell vizsgalni megfelelé miikddésiik biztositasa érdekében.
A melléktermék elégetd, héhasznosité egységben csak a gyartastechnolégaban
keletkezd melléktermékek égethetéek, egyéb hulladék nem.
Az esetleges havaria helyzet idébeni észlelésére az lizem terlletén elhelyezett foszgeén,
klor, szénmonoxid, hidrogén, toluol és orto-diklorbenzol gazerzékeld detektorok
folyamatos muikédését biztositani kell.
A TDI gyartasi tevékenység soran a BorsodChem Zrt. egyéb tzemeivel egyttt a jelen
hatarozat |.4.c. pontjaban eldirt zajkibocsatasi hatarértékeket be kell tartani.
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A tevékenység végzése soran a foldtani kézegbe, a felszini és a felszin alatti vizekbe
szennyez6 anyag nem kerllhet.

Az lUzemekben keletkezd kommunalis szennyvizet elkllonitetten a kommunalis
szennyvizcsatorna-rendszerbe kell vezetni.

13.Az Uzemi terlletrészeken osszegylild csapadékvizet a gyar meglevé csapadékviz
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elvezetd haldézataban kell elvezetni.

A DNT gyartas soran keletkezd Gn. ,vorés szennyviz' DNT tartaimanak csékkentése
érdekében, a TDI szennyviz elékezelbjére térténd vezetése eldtt a gyartasi technoldgia
részeként extrahalni kell, és a szerves részt vissza kell vezetni a gyartasi folyamatba.

A DNT mosas savas szennyvizét (Un. ,sarga szennyviz') a savtdményitében kell
hasznositani.

A TDI gyartas soran keletkezé elbkezelést igénylé (magas szerves anyag tartaimu)
szennyvizeket csak el6kezelés utan lehet a BC Zrt Szennyviztisztitd Uzemébe vezetni.
Az  elbtisztitott  szennyviz  atadasi  pontjan  kialakitott ~ mintaveteli  hely
EOV koordinatai: Y= 770 860, X= 323 614

A TDI Uzemi szennyvizben keletkezé szerves vegyileteket a szennyviz elékezeld
berendezéseken olyan mértékig kell atalakitani, hogy a kézponti szennyviztisztito telepen
azok biologiai Uton térténd tovabbi kezelése, lebontasa megvaldsithaté legyen.

.A TDI Gzemi szennyvizekre jellemzé szerves vegylletek (MNT, DNT, TDA, stb) a tisztitott

szennyvizben a Sajo-folydba térténé bevezetésnél mar nem lehetnek jelen, azaz a
kimutathatésag alatt kell lenniiik.

A szennyviz elbkezeld rendszerbél a Szennyviztisztitd Uzembe atadott eldkezelt
szennyviz mindségének az alabbi hatarériéknek kell megfelelni a telep fogadd
nyilatkozata alapjan:

TDA: 10 mg/l
MNT+DNT 100 mg/l
oDCB 1 mgl/l

A 28/2004. (XIl. 25.) Korm. rend. 1. szamu melléklet Ill. rész 25. fejezet D) pontja
elkeveredés el6tti helyre a szennyviz minéségére vonatkozéan AOX hatarertéket
hataroz meg, ezért az atadott elékezelt szennyviz AOX tartalmat is mérni kell.

Az elékezelést nem igényld szennyvizeket (a gyartdsi technoldgiahoz kodzvetetten
kapcsolodd vizek, pl. csurgalék vizek, kondenzatumok, stb.) a Ill. gyartelepi szerves
csatornan keresztil kell a Szennyviztisztitd Uzembe vezetni. A szennyvizaramok atadasi
pontjain  kialakitott mintavételi helyek EOV koordinatai: TDI-1SZ: Y= 769.442,
X=323.349; TDI-2SZ: Y= 769.575 X= 323.534.

A TDI Gzemrészekben a ligos véggaz kezeld rendszerben (foszgén lebontas) keletkezé
nagy sotartalmu technologiai vizet az MDI Uzem sébeparldjaba kell vezetni. Nagy
sotartalmi  technolégiai szennyviz kibocsatds a ,Soésté” szigetelt medencéibe
Gizemszerlien nem torténhet. Rendkivili helyzet esetén a ,So6std” szigetelt medencéibe
torténd nagy soétartalmu technoldgiai szennyviz kibocsatasokat nyilvan kell tartani és be
kell jelenteni a FellUgyel6ségre.

Az Uzemeltetd az Uzemekbdl a BC Zrt csatorna haldzataba atadott szennyvizek
mindségének ellentrzésére onellenérzést koteles végezni a 220/2004 (VII. 21.) Korm.
rend. 27.§. (2) bek. cb) pontja alapjan, a mindenkori érvényes, Felligyel6ség altal
jovahagyott dnellendrzési tervben foglaltaknak megfeleléen.

A vizilétesitmények Gzemeltetésérdl (izemnaplét kell vezetni, a hasznalt- és szennyvizek
kibocsatasanak ellendrzésére vonatkozd részletes szabalyokrél szélo jogszabalyban
foglalt tartalmi kévetelményeknek megfeleléen.

A létesitmények Uzemeltetésénél, a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl
sz6ld méd. 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet elbirasait be kell tartani. A technolégiai
eléirasok megtartasaval, az izemzavarok megelézésével, ill. elharitasaval, a rendszeres
karbantartadssal az esetleges vizszennyezéseket meg kell akadalyozni.
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Az lUzemekben a felhasznalt, illetve az eléallitott anyagok tarolasat, szallitasat, tovabbd a
gyartasi folyamatokat ugy kell megvalésitani, hogy a felszini viz, a felszin alatti viz és a
foldtani kézeg szennyezddésének lehetésége kizarhatd legyen. Ennek érdekében az
tzemi létesitmények, a csévezetékek, a tarold tartalyok, a karmentdk, a télté-lefejtdk
allapotat rendszeresen ellendrizni kell, valamint dokumentalni az elvégzett javitasokat. A
tartalyok rendszeres szerkezeti, tdmorségi vizsgalatai elvegzésérdl gondoskodni kell.
Azokat a vezetékeket, tarold helyeket, karmentdket, ill. egyéb helyeket ahol ODCB
tartalmu anyag (szennyviz, hasznaltviz, stb) van jelen vegyszerallé acéllal kell burkolni
vagy kialakitani. Ezeket a helyeket rendszeresen kell ellenérizni és a megallapitasokat,
intézkedeseket napldzni szilkséges.

A tartalyok karmentdiben O&sszegyllt csapadékviz mindségét vizsgalni kell, és a
szikséges gyakorisaggal at kell emelni. Amennyiben szennyezett a szennyviz,
elékezeldre, ha nem szennyezett, a csatornarendszerre kell vezetni.

Anyagmozgatas vagy egyéb tevékenység soran esetleg elcsépdgd, kismld anyagokat fel
kell itatni, 6sszegydjteni és veszélyes hulladékként kell tovabb kezelni.

A tevékenység soran keletkezé hulladékokat a hulladék termeléje koteles a mindenkor
hatalyos hulladékjegyzék szerint — amelyek kérét a mod. 16/2001. (VIl. 18.) K6M rendelet
1.sz. melléklete hatarozza meg - teljes kor(ien, azok keletkezésével egyidejlleg
besorolni.

A gyartasi tevekenységgel 0Osszeflggésben keletkezett hulladékok forgalmat -
keletkezését és atadasat - Ugy kell megszervezni, hogy az ellenérizhetd legyen.

A  tevékenység vegzése soran keletkezd hulladékokkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi kotelezettségei teljesitésérél a vonatkozd hatalyos jogszabalyok
eléirasai szerint kell gondoskodni, kilénds tekintettel a hulladékrol szélé 2012, évi
CLXXXV. torvény, a végrehajtasara kiadott rendeletek, a veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirbl széld 98/2001. (VI. 15.) Korm.
rendelet, és a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakdval kapcsolatos egyes
szabalyokrdl és feltételekrdl sz6ld 20/2006. (V. 5.) KvWM rendelet elbirasaira.

A tevékenység soran keletkez6, munkahelyi gy(jtéhelyeken gydijtott veszélyes és nem
veszélyes hulladékok elszallitasarél — a BC Zrt. Hulladékgazdalkodasi Uzeme teriletén
talalhatdé Hulladék El6kezeld és Uzemi Gylijtéhelyre — rendszeresen gondoskodni kell a
hulladék felhalmozddas és az ebbdl eredd potencidlis kérnyezetveszélyeztetésnek a
megakadalyozasa végett.

A kialakitott veszélyes és nem veszélyes hulladék gy(ijtéhelyek miiszaki allapotat, a
keletkezett hulladékok és a rendelkezésre alld6 raktarozasi kapacitas viszonyat
rendszeresen — évente legalabb egy alkalommal — helyszini szemle keretében felil kell
vizsgalni. A tapasztalatokrdl és a szlkséges intézkedésekrél, valamint azok
megvaldsitasarol 6sszefoglald jelentést kell késziteni.

A hulladékok kezelésre torténd atadasa esetén meg kell gyéz6dni az atvevé kezelésre
vonatkozo atvételi jogosultsagarol.

A veszelyes hulladékok atvételével csak olyan gazdalkodé szervezet bizhaté meg, amely
rendelkezik a hataskérrel rendelkezd kérnyezetvédelmi hatésag adott EWC azonosito
szerinti atvételi feljogositasaval.

Térekedni kell a keletkezd hulladékok mennyiségének minimalizalasara, illetve azok
minél nagyobb aranyu hasznositas céljara térténd atadasara.

A bazis evi anyagmerlegek elkészitését és értékelesét kdvetden - az abban mutatkozd
tendenciakat is figyelembe véve - kell meghatarozni a targyévre vonatkozd aktualis
hulladékgazdalkodasi feladatokat, beleértve a hulladékforgalmat leird ill. regisztrald
rendszer mérési pontjainak, valamint az anyagmérleg elkészitésének és értékelésének
metodikai felllvizsgalatat is.
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A tevékenyséq felhagyasara vonatkozé eldirasok

A tevékenység felhagyasanak szandékat be kell jelenteni, a felhagyasra vonatkozé
terveket, a munkalatok Utemezésére vonatkozé dokumentaciét jovahagyasra be kell
nyujtani a Fellgyel&ségre.

A felhagyott tevékenység utan az igénybe vett Uzemi terlleten hulladék és/vagy
kérnyezetszennyezés nem maradhat.

Mérési, nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettség

. Az Uj légszennyez6 pontforrasokra az alapbejelentést (LAL) a hasznalatbavételi

engedélyezési eljarassal egyiddben teljesiteni kell.

A TAR blokk kéményen (P85, P109) tavozé CO, NO,, HCI, TOC, szilard anyag
légszennyezd komponenseket, valamint az oxigén koncentraciét folyamatosan kell mérmni
és roégziteni, ugy hogy visszaellenérizhetd legyen.

A P83, P115 Véggaz kezeld ligos moso kirtdn a foszgén tartalmat folyamatosan kell
meérni. _

A technolégidhoz tartozé helyhez kétott Iégszennyezé pontforrasok kibocsatasat:

TAR-blokk kéményénél (P85, P109) évente ;

Véggaz kezeld I0gos mosé kurténél (P83, P115) két évente ;
Hidrogén lefuvaté kiarténél (P84, P116) 6t évente;

Szennyviz elékezeld kartd (P112) 6t évente

TDI vizes mosé kémény (P113) 6t évente

TDI, MDI vizes moso6 kémény (P114) 6t évente

g. TDA vizes moso kémény (P110, P111) &t évente

~P Q0 oW

akkreditalt mérdszervezettel kell megmeéretni. A mérés idépontjardl a Fellgyeléseget 8
nappal megelézden értesiteni kell.

Az emisszid mérésekrdl készilt szakvéleményt a Felligyeldségnek meg kell kuldeni
targyévet kdvetd év marcius 31-ig.

A légszennyezd forrasokra éves levegétisztasag-védelmi jelentést kell tenni, a targyévet
kovetd év marcius ho 31-ig a felligyeléség részére, az erre a célra rendszeresitett
"Légszennyezés Mértéke" (LM) lapon.

Uzemeltetés sordn a levegétisztasag-védelmi  alapbejelentésben  bekévetkez6
valtozasokat a valtozas bekévetkezésétél szamitott 30 napon beliil levegbtisztasag-
védelmi alapbejelenté (LAL) lapon be kell jelenteni.

A hatésagi emissziomérés elvégzéséhez kiépitett mérécsonkokat, illetve a mérés
elvégzéséhez szilkséges egyéb jarulékos elemeket — igy kildéndsen aramvételezés,
podiumok megfelelésége — folyamatosan olyan miszaki allapotban kell tartani, hogy a
mérések barmikor elvégezhetdk legyenek.

A keletkezé veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos adminisztraciés
kételezettségeknek — bejelentkezes, nyilvantartas, adatszolgaltatas stb. — a 440/2012.
(XIl. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell eleget tenni. A hulladékokkal
kapcsolatos adatszolgaltatast évente, a targyévet kdvetd év marcius 1-ig kell a
Felugyeléségnek megkuldeni.

A gyartasi tevékenységek és a kiszerelés foldtani kdzegre és a felszin alatti vizkészletre
gyakorolt hatasanak nyomon kovetésére a kialakitott monitoring rendszert kell
Uzemeltetni. A monitoring rendszer elemei: TDI gyartas, 7U, 8U, 76, 77 jeli monitoring
kutak, a PU kiszerelés 5U, 6, 75U jeli monitoring kutak. A vizsgalandd paraméterek: 7U,
8U, 75U 76, 77 jelli kutak: MNT, DNT. 7U, 76 jeld kutak: TDA. 75U 76, 77 jell kutak:
toluol. Minden kutban: ammaénium, nitrat, ODCB. Vizsgalati gyakorisag: félévente.
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Az elvégzett felszin alatti vizmindség vizsgalat eredményeirdl évente &sszefoglald

értékelést (monitoring jelentés) kell késziteni. A vizminéség alakulasanak nyomon
kovethetdsége érdekében a monitoring jelentésben az adott év vizmin&ségi adatait mind
szdvegesen, mind grafikusan 6ssze kell hasonlitani az el6zé évek és a |étesitéskori
adatokkal.
Amennyiben a monitoring eredmények alapjan a talajviz jellemzéiben (vizszint,
vizminbség) jelentés valtozas tapasztalhatd, a valtozas feltételezett vagy bizonyitott
okainak- ismertetését, valamint a szlkséges beavatkozasokra vonatkozé javaslatokat
soron kiviil meg kell kildeni Felugyeléség részere
A monitoring jelentést valamint a felszin alatti viz és a foldtani kézeg kérnyezetvédelmi
nyilvantartasi rendszer (FAVI) adatszolgaltatasarél sz6l16 18/2007. (V. 10.) KvWM rendelet
6. melléklete szerinti ,Monitoring informacids rendszer, kérnyezethasznalati monitoring”
megnevezés(i adatlapokat a Fellgyeléségre meg kell kildeni. Hataridé: targyévet
kdvetd év marcius 31.
Az Europai Unid tagallamainak nemzetkdzi adatszolgaltatast kell teljesitenitk a 2006.
januar 18-an megjelent Eurdpai Szennyezbanyag Kibocsatési és - Szallitasi
Nyilvantartas (E-PRTR) szabalyai szerint (Eurépai Parlament és a Tanacs 166/2006/EK
rendelete). A fentieket figyelembe véve az Uzemeltetdnek a létesitmeény mikodesevel
kapcsolatos jelentési kotelezettségei az aldbbiak:

- A fenti rendelet |[l. mellékletében meghatarozott, kiszéberteket tullepd
szennyezbanyagok kibocsatasa levegdbe, vizbe vagy foldtani kézegbe.

— Evente 2 tonnat meghaladd mennyiségli veszélyes hulladék vagy évente
2000 tonnat meghaladd nem veszélyes hulladék telephelyrdl térténd elszallitasa
barmely hasznositasi vagy artalmatlanitasi mlivelet céljara, a rendelet 6. cikkében
emlitett talajpan torténd kezelés és mélyinjektalas artalmatlanitdsi miveletek
kivételével.

—~ A fenti rendelet Il. melléklet 1.b. oszlopaban meghatarozott kiiszébértéket tullépd,
szennyvizkezelésre szant szennyvizben lévé szennyezéanyag telephelyrdl torténd
elszallitasa.

Az (zemeltetének a Iétesitmény miikddésével kapcsolatos tovabbi jelentési

kételezettségeit a fenti rendelet 5. cikke tartalmazza. A rendelet elérhet6 a http://eper-

prir.kvvm.hu honlapon.

A B-A-Z Megyei Kormanyhivatal Népegészséqiiqyi Szakigazgatasi Szerve (Miskolc)
elbirasai:

A TDI tovabbi gyartasi tevékenysége soran biztositani kell, hogy az lizemek kdrnyezetre
gyakorolt hatasai a vonatkozé rendeletekben eldirt hatarértekeknek megfeleljenek, és a
kiépitett miliszaki-biztonsagi és védelmi berendezések megfeleld mikodtetésével meg
kell akadalyozni a felszini és felszinalatti vizek, és a levegé szennyezdését.

A technoldgiakban keletkezé szennyvizek kornyezetterhelést csdkkenté modon tértend
kezelésérodl a tovabbiakban is gondoskodni kell.

A havaria tervben rogzitett feladatok végrehajtasanak feltételeit maradéktalanul
biztositani kell, csékkentve a havaria helyzetek lehetéségének kockazatat, az Uzemvész
elharitasi utasitas el6irasait a mellékleteivel egyltt ismertetni kell az érintett
munkavallalokkal.

A tevékenység végzése soran keletkez& kommundlis és veszélyes hulladékokat
kdrnyezetszennyezést, kérnyezetkarositast kizaré médon kell gydjteni, elszallittatasukrol
gondoskodni szikséges.

Az Uzemek tovabbi mikédése soran gondoskodni kell a kémiai biztonsagrél széld
2000. évi XXV. torvény és a végrehajtasara megjelent 44/2000. EUM. rendelet
eléirasainak betartasarol.
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Jelen hatarozatomba a tevékenység végzéséhez szikséges levegotisztasag-védelmi
engedélyt és zajkibocsatas hatarérték hatarozatot belefoglaltam, azt megadottnak tekintem.

Jelen hatarozat jogerére emelkedésével a 16027-7/2011. és 10565-19/2007. szamu
hatarozat érvényét veszti.

a) A Fellgyeléseg a kornyezethasznalét kérnyezetvédelmi feltlvizsgalat elvégzésére
kételezi, ha megallapitja az alabbiakat:

- a kibocsatasok mennyiségi vagy mindségi valtozasa miatt Uj kibocsatasi hatarértékek
megallapitasa szilkséges, vagy az egységes kérnyezethasznalati engedélyhez képest
jelentds valtozas tértént, vagy a kornyezethasznald — tevékenységében — jelentés
valtoztatast kivan végrehajtani;

~ az elérhetd legjobb technikdban bek&vetkezett jelentds valtozas kévetkeztében (j
Kibocsatasi hatarértéekek, illetve kovetelmények elirasa sziikséges;

— amilkodtetés biztonsaga Uj technika alkalmazasat igényli;

— ha a létesitmény olyan jelentés kdrnyezetterhelést okoz, hogy az a korabbi engedélyben
régzitett hatarértékek, eldirasok felllvizsgalatat indokolja.

A kérnyezetvédelmi hatdésag az egységes kérnyezethasznalati engedélyt — hivatalboél vagy
kérelemre — mobdosithatja, ha az engedélyezéskor fennallé feltételek megvaltozasa a
korabban kiadott engedély visszavonasat nem teszi szilkségessé.

b) Az egységes kornyezethasznalati engedély épitésre nem jogosit, és az egyéb
engedeélyek beszerzési kotelezettsége aldl nem mentesit.

c) Amennyiben az engedély rendelkezd részének /1. és 1/2. fejezetében rogzitett
adatokban, technolégiaban vagy ezeket érintden valtozas, valamint tulajdonosvéaltozas
kévetkezik be, illetve Uj informaciék merilnek fel, (gy az engedélyes koételes azt
15 napon belil az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vizugyi Felugyeléségnek bejelenteni, amelynek alapjan a Fellugyeléség dont a
szikséges tovabbi intézkedésekrél.

d) Az engedély eldirasaitol eltéréen folytatott tevékenység esetén a kérnyezetvédelmi
hatésag hatarozataban kételezi a kérnyezethasznalét kettészazezer forinttdl otszazezer
forintig terjedé birsag megfizetésére, az engedélyben rogzitett feltételek betartdsara,
valamint legfeljebb 6 hénapos hataridével, intézkedési terv készitésére, vagy a ,R” 20. §
(9) bekezdes a) pontja esetén (a kibocsatasok mennyiségi vagy mindségi valtozasa miatt
Uj kibocsatasi hatarértékek megdllapitdsa szikséges, vagy az egységes
kérnyezethasznalati engedélyhez képest jelentés valtozas tortént, vagy a
kérnyezethasznalé — tevékenységében - jelentds valtoztatast kivan veégrehajtani)
kérnyezetvédelmi felllvizsgalat elvégzésére.

e) A mdd. 1995. évi LIll. térvény (Ktv.) 96/B. §. (1) és (3) bekezdés alapjan aki az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezés hatalya ala tartozé tevékenységet folytat, a
jogszabalyban meghatarozott mértékben éves felligyeleti dijat fizet targyév februar 28-ig.
Aki az egységes kornyezethasznalati engedélyezés hatalya ala tartozé tevékenységét év
kdézben kezdi meg, a fellgyeleti dij aranyos részét fizeti meg, az engedély jogerdre
emelkedését kovetd 30 napon belil. A felligyeleti dij mértéke jelenleg 200.000.- Ft, azaz
kettdszazezer forint.

A hatarozat alapjaul szolgalo felllvizsgalati dokumentaciot és annak kiegészitését az
ENVIRA Mérndki, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. készitette 2012. oktdber-november,
valamint 2013. marcius 1. &s 2013. aprilis 17-i keltezéssel.
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Az egységes kornyezethasznalati engedély 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 20. §. (8)
bekezdése szerinti felUlvizsgalatara iranyuld eljarasok 2x1.050.000.-Ft igazgatasi
szolgaltatasi dij kotelesek, mig az egységes koérnyezethasznalati engedelybe foglalt
levegétisztasag-védelmi engedély médositasi eljarasa 210.000 Ft igazgatési szolgaltatasi dij-
koteles, mely dijak a BorsodChem Zrt.-t terhelik, és altala befizetésre kertiltek.

A hatarozat ellen — annak kozlésétél szamitott - 15 napon bellil az Orszagos
Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizugyi Fofelugyeléséghez (1016 Budapest,
Mészaros u. 58/A.) cimzett, de a Fellgyel6ségnél eldterjesztett, 3 példanyban benyujtott
fellebbezéssel lehet &lni.

A jogorvoslati eljards igazgatasi szolgaltatasi dija 1.050.000,- illetve az engedélybe foglalt
levegétisztasag-védelmi engedély vonatkozasaban 105.000,- Ft, melyet a Fellgyeléség
Magyar Allamkincstarnal vezetett 10027006-01711868-00000000 szdmu szamlgjara kell
befizetni.

Fellebbezés hianyaban jelen hatarozatom a kézhezvételtél szamitott 16. napon — kllon
értesités nélkil — jogerére emelkedik.

INDOKOLAS

A BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika Bolyai tér 1.) a Kazincbarcika Bdlyai tér 1. alatti
telephelyén évi 90 ezer tonna toluilén-diizocianat (TDI) gyartasadhoz (TDI-l. Gzem)
16027-7/2011. .szdmon, mig évi 160 ezer tonna TDI gyartasahoz (TDI-Il. (zem)
10565-19/2007. szamon egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik.

A TDI-l. Uzem engedélye 2020. december 31-ig érvényes, a kdvetkezé felllvizsgalat
hatérideje 2016. augusztus 31. A TDI-Il. Uzem engedélye 2017. oktdber 31-ig érvényes, az
elsd felllvizsgalat hatarideje 2012, oktéber 31. volt.

A TDI gyartas a kornyezeti hatasvizsgdlati és az egyseges kornyezethasznalati
engedélyezési eljaras szabalyairol szol6 mod. 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet
(tovébbiakban ,R") 1. szamu melléklet 20. pontja “Komplex vegyi mivek, azaz olyan
létesitmények, amelyekben tébb gyarté egység funkciondlisan dsszekapcsolva csatlakozik
egymashoz, és amelyekben kémiai atalakitasi folyamatokkal ipari méretekben torténik a
szerves vegyi alapanyagok gyartasa’, valamint a 2. szamu melléklet 4.1.d pontja ,Vegyipari
létesitmények  alapvetd  szerves  alapanyagok, nevezetesen  nitrogéntartaimu
szénhidrogének, nevezetesen aminok, amidok, nitrovegylletek vagy nitratvegylletek,
nitrilek, cianatok, izocianatok ipari méretli gyartasara’ hatalya ala tartozik, igy egyseges
kérnyezethasznalati engedély kételes.

A BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) megbizasabdl az ENVIRA Mérméki,
Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (3530 Miskolc, Mélyvolgy ut 3.) 2012. november 19-én
iktatott beadvanya mellékleteként ,R” 20. § (8) bekezdésének megfelelden benyuijtotta

Felugyeldségemre a BorsodChem Zrt. kazincbarcikai telephelyén TDI gyartasra vonatkozé

10565-19/2007. szamu (TDI-Il izemben térténd TDI gyartas), valamint 16027-7/2011. szamu
(TDI-l. (zemben térténé TDI gyartas) egységes kérnyezethasznalati engedélyek
felulvizsgalatara vonatkozo, az ENVIRA Kft. altal 2012. oktdber-november honapokban
készitett fellvizsgalati dokumentaciot.

Beadvanyaban a TDI-l és TDI-Il gyartosorra, valamint a PU Kiszerelésre vonatkozéan egy
kozés egységes kornyezethaszndlati engedély kiadasat kerte a két gyartdsor egyittes,
250 et/év kapacitasara vonatkozoan.
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A BorsodChem Zrt. képviseletében eljaré Envira Kft. kérelmét formai szempontbél hianyosan
nyujtotta be, ezért 19420-2/2012. szamon hianypoétlasra szélitottam fel. Az Envira Kft. a
hianypotlasi felhivasnak 2012. december 28-an benydjtott irataval eleget tett.

A kérelmez6 a mad. 33/2005. (XII. 27.) KvWM rendelet 111.6. és 11I/10.1 pontja szerint el6irt
igazgatasi szolgaltatasi dijat mindkét létesitmény felllvizsgalatara vonatkozéan befizette, az
atutalasrol szo6lé bizonylatot mellékelte. 291-6/2013. szadm( hianypotiasi felhivasomra
mellékelte tovabba az egységes kérnyezethasznalati engedélybe foglalt levegétisztasag-
védelmi engedély modositédsara a 33/2005. (XII. 27.) KvWM rendelet 111.10.3. és lI1.6. pontja
figyelembevételével megallapitott igazgatasi szolgaltatasi dij befizetésérdl szé16 bizonylatot.

Az érdemi elbiralas soran a benyujtott felllvizsgalati dokumentacié tartalmara vonatkozéan a
tényallas tisztazasa érdekében hidnypétlas valt szllkségessé, ezért 291-3/2013. szamy,
valamint 291-12/2013. szaml végzéseimben hianypétlas benyujtdsara szélitottam fel a
kérelmezdt. A meghatalmazott Envira Kft. 2013. marcius 4-én és 2013. aprilis 22-én nylijtotta
be a szikséges kiegészitéseket.

A kérnyezetvedelmi fellllvizsgalati eljaras soran 291-1/2013. szamon megkértem az igyben
érintett szakhatdsag allasfoglalasat.

A B-A-Z Megyei Kormanyhivatal Népegészségugyi Szakigazgatasi Szerve (Miskolc)
IV-R-015/44-2/20123. szamu szakhatosdgi allasfoglalasaban a benyujtott felulvizsgalati
dokumentacio elfogadasahoz kézegészséglgyi szempontbdl eldirasokkal hozzajarult.

Szakhatosagi allasfoglalasaban indokolasul az alabbiakat adta el6:

A részere megkuldétt kerelem és az ENVIRA 96 Mérnéki Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft.
(3530 Miskolc, Mélyvolgy ut 3.) altal készitett teljes korl kérnyezetvédelmi felllvizsgalati
dokumentécié alapjdn az engedélyes a TDI-l. és TDI-Il. gyartésorra, valamint a PU
kiszerelésre vonatkozdéan egylttes egységes kérnyezethaszndlati engedély kiadasat kérte a
két gyartésor egyittes 250 kt/év termelési kapacitasara vonatkozéan.

A dokumentéacidban foglaltak szerint a két TDI gyartdsornak kulén-kilén, énallé egységes
kérnyezethasznalati engedélye van. A 2002 éta Uzemeld TDI-I. gyartésornak ez a harmadik
felllvizsgalata, a jelenlegi felUlvizsgalatot megel6z6en 2011-ben volt. A TDI-Il. sor
prébalizeme 2012. majus 31-én fejezédott be, ennek a gyartésornak ez az elsé
felUlvizsgalata. A felllvizsgalat soran megallapitasra kerllt, hogy mind a két gyartésor az
egyseges kornyezethasznalati engedélyeknek megfelelve Gzemel. Az egységes TDI gyartas
mUszaki feltétele adott. A TDI gyartasi technolégia zart rendszerli, a gyartas vezérlése,
fellgyelete teljesen automatizalt. Az (zemben alkalmazott gyartasi és iranyitasi rendszer
megfelel a vonatkozé BAT elveknek és szempontrendszereknek. Mind a két gyartésoron
korszer(i, a lehetséges terhelések elviselésére tervezett berendezéseket és tobb |&pcsds
védelmi rendszereket épitettek be. A technolégidban a kilénbézé anyagaramlatok
visszacsatolasénak lehetdségével élve, csokkentik a hulladékok képzédését, a kérnyezet
terhelését. A mérési eredmények szerint a légtéri kibocsatasok, az EMI-KTVF hatarozataban
megallapitott hatarértékek alatt maradtak. A PU kiszerelés egység kibocsatasai a
levegémindsegre nincsenek hatassal. A létesitmény eldkezelt, kibocsatott szennyvizét a
BorsodChem Szennyviztisztité Uzemében kezelik. A BorsodChem teriletén jol kiépitett
talajviz monitoring rendszer van, amely a szennyezddés viselkedésének, esetleges
kimozdulasanak jelzésére alkalmas. A BorsodChem veszélyes vegyipari technologiat
mikddtet, ezért alapvetd kdvetelményként kezeli a biztonsagot, a kérnyezeti kockazatok
csokkentését.

A Hivatal elbirasait a hatarozat rendelkezo részének 1.5.B. pontja tartalmazza.
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A BorsodChem Zrt., mint engedélyes részére kazincbarcikai telephelyén toluilen-diizocianat
(TDI) gyartasahoz kiadott 10565-19/2007. szamu (TDI-lIl Gzemben térténd TDI gyartas),
valamint 16027-7/2011. szamua (TDI-l. (Gzemben torténé TDI gyartas) egységes
kérnyezethasznalati engedélyek a ,R" 20. § (8) bekezdése szerinti, illetve a PU Kiszereles
kézos felllvizsgalatara vonatkozo kiegészitett dokumentaciét elfogadom, és a hivatkozott
egységes kérnyezethasznalati engedélyeket a ,R" 20. § (8) bek. szerint lefolytatott
kérnyezetvédelmi felllvizsgalati eljaras lezarasaként az alabbiak figyelembevételével
egységes szerkezetbe foglalva, egy engedélyben mddositom az alabbi indokolassal:

A BorsodChem Zrt. a TDI-l. és TDI-lIl. Uzemére, valamint a PU kiszerelés egységre
vonatkozé egylttes egységes kérnyezethasznalati engedély kiadasara vonatkozd kérelmét a
feltlvizsgalati dokumentaciéban az alabbiakkal indokolta:

A korabban az MDI eléallitasnal (MDI |. és Il. Gzemek) szerzett gyartasi tapasztalatok alapjan
- melyek szerint a két, gyakorlatilag azonos gyartasi technologiat alkalmazé gyartésor
egymasba integralasa kedvezé eredményeket hozott — mar a TDI-Il gyartdsor prébalzeme
alatt kiépitették azokat a miszaki-technolégiai kapcsolatokat, amelyek lehetévé teszik, hogy
az egyik TDI gyartésor adott technolégiai blokkjabdl a masik TDI gyartésorba is lehessen
anyagaramokat atvezetni. A technoldgiai kapcsolatok (csévezetékek) kiépitése olyan
eloényodkkel jar, hogy ha az egyik gyartésoron, példaul a DNT, vagy TDA egység valamilyen
ok miatt részben vagy teljes egészében kiesik, akkor ennek terméke a masik gyartdsor
ugyanilyen egységébdl atvezetett anyagarammal pétolhatd vagy kiegészitheto.

A két gyartésornal (lzemnél) alapvetéen azonos a technoldgia, a kémiai folyamatok és a
végtermék, tovabba

— egységes az alapanyag, energia és a gyartasi segédanyagok ellatasa,

— egységes a hulladékok, ezen bellll a veszélyes hulladékok kezelése,

— mindkét sor ugyanazt az (zemi szennyviz elékezel6t hasznalja,

— bizonyos (zemkdzi tarolok (tartalyok) kézdsek,

— akét gyartésor kézdsen hasznalja a sokristalyositot,

— kozés a termékkiszerelés.

Fentiek alapjan, tovabba tekintettel arra, hogy megvannak az egységes TDI gyartas miszaki
feltételei, valamint arra, hogy a benyujtott dokumentacié a TDI-I. és TDI-Il. gyartésorok
(TDI Termelés) illetve a PU kiszerelés felllvizsgalatara egyarant kiterjed, a kérelemnek helyt
adtam, és a TDI gyartasi tevékenységre vonatkozé egységes kornyezethasznélati
engedélyek fellilvizsgalatat egy eljarasban vizsgaltam, azt egy eljarasban biraltam el.

Az eljaras soran megallapitottam az alabbiakat:

A benyUjtott dokumentacio a késébb benyujtott kiegészitésekkel egytt kielegiti a mod. 1995.
évi LIII. térvény 75. §-aban eldirt tartalmi kévetelményeket és 6sszhangban van az egyseges
kérnyezethasznalati engedély iranti kérelem tartalmi kévetelményeit megallapito, a ,R" 8. sz.
mellékletében, valamint az elérheté legjobb technikdk meghatarozasanak szempontjait
tartalmazo, a ,R" 9. sz. mellékletben foglaltakkal, és az egyéb szakagi jogszabalyokkal.

A mod. 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szamu mellékletének 1.1 pontjdban foglaltak
figyelembevételével vizsgaltam a dokumentacio készitéinek szakértdi jogosultsagat, és
megallapitottam, hogy az ENVIRA Kft. munkatarsai rendelkeznek a felllvizsgalati
dokumentacio készitéséhez szlikséges szakértdi jogosultsaggal.
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Az eljaras soran figyelembe vettem, hogy az alkalmazott technolédgiai eljarasok, miszaki
megoldasok megfelelnek a BAT altal tamasztott kdvetelményeknek. A TDI gyartas
szamitogépes szabalyozassal és felugyelettel folyik, az iranyitasi rendszer szintén megfelel a
BAT kévetelményeinek.

Levegdtisztasag-védelmi szempontbdl az aldbbiakat allapitottam meg.

sy

A létesitményben a pontforrasokon kibocsatott szennyezéanyagok koncentraciéjat on-line
modon és emisszid mérésekkel ellendrzik. A mérések eredményei alapjan a légszennyezék
kibocsatasa egyik gyartdsor esetében sem haladta meg az elirt technoldgiai kibocsatasi
hatarértékeket, a koncentracid-értékek jelentésen azok alatt maradnak.

A létesitmény gazdasagi-ipari teriileten helyezkedik el, a technologia megfelel az elérheté
legjobb technika kévetelményeinek. .

Az Uzem es annak technolégiai, figyelembe véve az ésszes levegbhasznalatot — a 9 db
bejelentett pontforrasokon kivil — szennyezdanyaggal koérnyezetét nem terheli.
A tevékenység végzése kdzben a lakott terlleten nem varhaté az egészségigyi
hatarértékeket meghaladé légszennyezés kialakulasa.

Levegotisztasag-védelmi szempontbdl a TDI Termelés TDI gyartasi tevékenységének
hatasterilete egy 550 méter sugaru kér terllete, amelynek koézéppontja az ODCB
légszennyezést kibocsaté pontforrasok sulypontja. A PU Kiszerelés egység kibocsatasai a
levegémindségre nincsenek Iényegi hatassal.

A termékek elszallitasabdl eredd kozlekedési emisszid terhelés a nagy forgalmu 26-os
szamu kézaton nem szamottevd.

Vizminbség-veédelmi szempontbdl a létesitmény altal érintett teriilet besorolasa a méd.
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapjan a felszin alatti vizek allapotéanak érzékenysége
szempontjabdl érzékeny terulet.

A TDI Uzemekbdl kikerulé technologiai eredetli szerves anyag tartalm( elbtisztitott
szennyvizet, a kommunalis szennyvizet, a csapadékvizet és az egyéb hasznalt vizeket a
BorsodChem Zrt. altal Gizemeltett csatornahalézatokon keresztll vezetik a Szennyviztisztitd
Uzembe. A technoldgiai vizhasznalatok és azok kibocsatasai nincsenek kézvetlen
kapcsolatban felszini vizzel. A felulvizsgalt tevékenység a végsé befogadéra, a Sajéra
terhelést csak kdzvetett mddon, a BC Zrt. kdzponti szennyviztisztitén keresztil fejthet ki.
A szennyviztisztitd teleprdl elvezetett szennyviz mindsége megfelel az eldirt
hatarértekeknek. A TDI Uzemek szennyvizének jellemzé szennyezd anyagai (DNT, MNT,
TDA nitro-fenol) kimutathatésagi hatarérték alatt vannak a Sajoba vezetett tisztitott
szennyvizben.

Az Uzemek és a PU kiszerelés felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak ellenérzésére
monitor rendszert Uzemeltet a BC Zrt. melynek elemei az 5U, 6, 7U, 8U, 75U, 76, 77 jell
kutak. Ezek a kutak nem csak a tevékenységek hatasait figyelik, hanem részei a teriileten
lévé szennyezések monitoring rendszerének. A vizsgalanddé komponensek a gyartasi
technoldgia jellemzéi alapjan lettek meghatarozva.

Az |. szamu gyartelepen Fellgyel6ségem 1371-16/2012. szam( hatarozata alapjan a
reszletes tényfeltaras folytatasat végezték. Az errél készilt zaré dokumentacioé benyujtasra
kerllt, elbiralasa folyamatban van. A felszinalatti vizben 1évé szennyezést a teriileten korabbi
allami nagyvallalat altal folytatott tevékenységek okoztak, kivéve az ODCB szennyezést.
Mivel a TDI gyartasban is hasznalnak oldészerként ODCB-t, ezért a BC Zrt. 2012-ben
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felllvizsgalta azokat a helyeket, amelyek veszélyeztetettek, és a szllkséges intézkedéseket
(a kialakitott milszaki védelmek atalakitasa, bélelése, stb.) megtette. A TDI-Il Uzem
szennyvizaknait mar vegyszeralld acéllal bélelték.

A hulladékok gylijtése, szallitasa, artalmatlanitdsa a jogszabdlyi eléirasoknak megfelelden
tortenik. A technolégia soran keletkezé hulladékok mennyiségének csokkentésére
térekednek visszaforgatassal, Ujrahasznositassal.

A kérnyezethasznald a telephelyre vonatkozdéan rendelkezik Hulladékgazdalkodasi tervvel, a
keletkezd hulladék mennyiségérdl nyilvantartast vezet.

Zajvédelmi szempontbdl megallapitottam, hogy a fellilvizsgalati dokumentacié bemutatta a
TDI Termelés Gzem és a PU kiszerelés tevékenységének a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 5.§ (3) bekezdes szerinti vélelmezett hatasteriletét (a kérnyezeti zajforrast magaba
foglalo telekingatlan és annak hataratdl szamitott 100 méteres tavolsagon belli teriilet).
A TDI gyartasi tevékenységének zajkibocsatasa a BorsodChem Zrt. tébbi (izemétél nem
kildnithetd el, ezért zajkibocsatasi hatarértéket BorsodChem Zrt. egészére irtam eld. Emiatt
a TDI-KiszereIés Uzem zajcsokkentésére egyéb intézkedést nem tettem.

A szallitasi tevékenység a zajtdl védendd terlileten kevesebb, mint 3 dB mértéki jarulékos
zajterhelés valtozast okoz, igy a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja alapjan
hatasterilet nem jelélhett ki.

Taj- és természetvédelem
A TDI termelés Uzem, valamint a PU kiszerelés és azok vélelmezett hatasterillete
iparterileten helyezkedik el, vedett természeti terliletet, Natura 2000 terlletet nem érint.

Fentiek figyelembeveételével, valamint az érintett szakhatdésag allasfoglalasa alapjan a
BorsodChem Zrt., mint engedélyes részére kazincbarcikai telephelyén TDI-l. Gzemben és
TDI-II Gzemben térténd toluilén-diizocianat (TDI) gyartasahoz kiadott 16027-7/2011. szamu
valamint 10565-19/2007. szamu egységes kérnyezethasznalati engedélyek felllvizsgélata
céljabol készitett — a PU Kiszerel6 egységre vonatkozoan kiegészitett — 2012. november 19-
en benyujtott, majd kiegészitett teljes kor( felllvizsgalati dokumentaciot elfogadtam.

Az engedélyben elbirt feltételeket az alabbi jogszabalyok alapjan allapitottam meg:

A levegétisztasag-védelemmel kapcsolatos eldirasokat a  306/2010.  (XII. 23)
Kormanyrendelet alapjan tettem meg. A helyhez kotott légszennyezd pontforrédsokra
technolégiai kibocsatasi hatarértéket 306/2010. (XIl. 23.) Kormany rendelet 36. § (1)
bekezdése, a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. § a) pontja alapjan allapitottam meg. A helyhez
kotétt legszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalatat és ellendrzését a 6/2011. (1. 14.)
VM rendelet alapjan allapitottam meg.

A hiitéberendezésekkel kapcsolatos kovetelményeket és a fluortartalmu (veghazhatasu
gazok ellenbrzesenek vizsgalatat, az ézonréteget lebontd anyagokkal és egyes fluortartalmu
Uveghazhatasu gazokkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozé 310/2008. (XIl. 20.)
Kormany rendelet valamint a fluor tartalmi gazokra vonatkozé Europai Parlament és a
Tanacs 842/2006/EK rendelet alapjan irtam elé.

Vizmindség-védelmi eldirasaimat a felszin alatti vizek védelmeérél sz6lé 219/2004. (VII. 21.)
Kormanyrendelet, a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl széld 220/2004.
(VIl. 21.) Kormanyrendelet, a hasznalt és szennyvizek kibocsatasanak ellendrzésére
vonatkozd szabalyokrol szo6lé 27/2005. (XII. 6.) KvWM rendelet, a vizszennyez$ anyagok
- kibocsatasaira vonatkozé hatarértékekrdl €s alkalmazasuk egyes szabalyairdl szol6 28/2004.
(X1l. 25.) KWWM rendelet, a kdérnyezeti karosodas megelézésének és elharitasanak rendjérdl
sz0l6 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet, valamint a felszin alatti viz és a foldtani kbzeg
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kérnyezetvédelmi nyilvantartasi rendszer (FAVI) adatszolgaltatasardl szolé 18/2007. (V. 10.)
KvVM rendelet alapjan tettem meg.

Zajvédelmi szempontl elbirasaimat a koérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl széld6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, tovabba a kérnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol sz6l6 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egydttes
rendelet alapjan tettem.

Hulladékgazdalkodasi szempontu eléirasaimat a hulladékgazdalkodasrdl szél6 2000. évi
XLI.  torvény végrehajtasara kiadott jogszabalyok, igy kiléndésen  16/2001.
(VIl. 18.) K&M rendelet, a 98/2001. (V1. 15.) Kormanyrendelet, a hulladékrél sz6l6 2012. évi
CLXXXV. térvény, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrél szold 440/2003. (X1, 29.) Kormanyrendelet alapjan tettem meg.

A kémyezetet terheld anyagok kibocsatasi hatarértékei megallapitdsara a 314/2005.
(XIl. 25.) Kormanyrendelet 10. sz. melléklete szerinti kiemelten figyelembe veendd anyagok
korében kerdlt sor.

A létesitmény iparteriileten helyezkedik el, védett, védelemre tervezett, Natura 2000 terlletet
nem érint, ezért taj- és természetvédelmi szempontbdl eldirast nem tettem.

A modd. 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 20. § (8) bek. szerint az engedélyben foglalt
kévetelményeket és eldirasokat legaldbb 5 évente felll kell vizsgalni. Ennek
figyelembevételével a kovetkezé felillvizsgalati dokumentécié benyuijtasi hatarldejet 2017.
augusztus 31. napjaban hataroztam meg.

Tekintettel arra, hogy a 10565-19/2007. szamu egységes kérnyezethasznalati engedély
kiadasa ota jelentdsen megvaltoztak azon feltételek és jogszabalyok, amelyek az engedély
kiadasanak alapjaul szolgaltak, tovabba a BorsodChem Zrt. a 10565-19/2007. szamu
engedély mellett egyidejliileg elvégezte a 16027-7/2011. szamlu egységes kérnyezet-
hasznalati engedély feltlvizsgalatat is, és megfelelé indokolassal aldtdmasztva kérte a két
gyartésorra, mint egy egységre vonatkozé kdzds egységes kornyezethasznalati engedély
kiadasat, a TDI-I. és TDI-Il. gyartésorokra kiadott 16027-7/2011. és 10565-19/2007 szamu
engedélyeket a rendelkezd részben foglaltak szerint egy engedélyben, egyseéges
szerkezetbe foglalva modositottam. Ennek megfelelden a rendelkezd rész Ill. pontjaban
foglaltak szerint rendelkeztem arrél, hogy a 16027-7/2011. és 10565-19/2007. szamu
engedélyek a jelen hatarozatom jogerére emelkedésével egyidejlileg érvényiket vesztik.

A mod. 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet 20. §. (3). bekezdése értelmében a
felugyeléség hataskérébe tartozd — kiilén jogszabalyokban meghatarozott — engedélyeket az
egységes kornyezethasznalati engedélybe kell foglalni. A 15671-5/2010. szamu
levegétisztasag-védelmi engedély, tovabba a 7748-8/2010. szamu és 19031-5/2005. szamu
technolégiai- és zajkibocsatasi hatarértékeket megallapité hatarozatok a BorsodChem Zrt.
telephelyének egészére vonatkoznak, igy azok visszavonasarol nem rendelkeztem.

Jelen engedélyben kizarolag a TDI termelés Uzem tevékenységére vonatkozd, a
Feliigyeléség hataskérébe tartozo levegbtisztasag-védelmi engedélyt és zajkibocsatasi
hatarérték hatarozatot tekintem megadottnak.

Az eljaras soran a koérnyezethaszndlé altal tett LAL bejelentés alapjan az egységes
kérnyezethasznalati engedélybe foglalt levegétisztasag-védelmi engedélyt mddositottam.
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Tekintettel az gy osszetettségére, a tényallas telies korl tisztazasa érdekében a
felllvizsgalati eljaras Ugyintézési hataridejét a 2004. évi CXL. Torvény 33. §. (7) bekezdése
alapjan 291-11/2013. sz&mU végzésemmel tovabbi 30 nappal meghosszabbitottam.
Az eljaras soran a meghosszabbitott tigyintézési hataridét megtartottam.

A hatarozatot a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6l6 1995. évi LIII. tv. 70. §-a
€s 71. § (1) bekezdés c) pontja, tovabba a kérnyezetvedelmi felllvizsgalatra vonatkozo
rendelkezései, a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati
engedelyezesi eljarasrol szolé 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 20. § (8) és (12)
bekezdései és egyéb rendelkezései alapjan, a 11. szamu melléklet figyelembevételével, a
kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizugyi hatésdgi és igazgatasi feladatokat ellato
szervek kijelolésérdl szol6 347/2006. (XIl. 23.) Kormanyrendelet 8. § (2) bek., 13.§ (2) bek.
€s a 17. § (2) bek., valamint az 1. szamu melléklet 1V/8. pontjban biztositott jogkérémben, a
kozigazgatasi hatoségi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl szolo 2004. évi CXL.
torveny (Ket.) 71. § (1) bek. és 72. § (1) bek. szerint eljarva hoztam meg.

Az eljaras 2004. évi CXL. térvény 153. § 2. pontja szerinti eljarasi koltségét (az igazgatasi
szolgaltatasi dij Osszegét) a koérnyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vizlgyi
hatosagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairél sz6lé 33/2005. (XII. 27.) KvWM rendelet
1. sz. melléklet Ill. 6., I1I/10.1. és 111/10.3, pontjai alapjan allapitottam meg, viselésérél a
Rendelet 3. § (2) bekezdése alapjan rendelkeztem.

A jogorvoslati eljarasrol a Ket. 98. § (1) bek. alapjan, a jogorvoslati eljaras igazgatasi
szolgaltatasi dijarl a 33/2005. (XIl. 27.) KVWM rendelet 1. melléklet Ill. 6. és 11/10.1
pontjanak figyelembevételével a Rendelet 2. § (4) bekezdése alapjan adtam tajékoztatast.

Miskolc, 2013. méjus 24.

Kapjak:
1 BorsodChem Zrt. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. 3700. + téertivevény
2/ Envira Kft. Miskolc, Mélyvélgy at 3. 3530 + tertivevény
3. BAZ Megyei Kormanyhivatal Népegészséglgyi Szakigazgatasi Szerve Miskolc
Meggyesalja u. 12.
4-5. Iratokhoz







IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.11.12. 15.59.22

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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