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1. A légszennyezd anyagok légkori terjedését leiré matematikai modell

A terjedési vizsgalatok alapja a légszennyez6 anyagok 1égkori terjedését leird diszperzios
modell. A folytonos pontforrds rovid atlagolasi idétartamra vonatkoz6 szennyez6 hatasanak
szamitasaval az MSZ 21459/1-81 szamu szabvany foglalkozik.

Folytonos pontforras gazallapotd szennyezdanyag és 10 pm-nél kisebb atmérdji szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejii (1 o6ra) atlagolasi idGtartamra vonatkozd
koncentraciot (Cgi) a felszinkdzeli receptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén
eltekintiink a gazallapoti szennyezOGanyag kimosodasatol, széraz iilepedésétol, valamint
kémiai atalakulasatdl, a kdvetkezOképen hatarozzuk meg:
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E¢ folytonosan miik6do pontforras rovid atlagolasi id6tartamra vonatkozo gézallapoti
szennyezoanyag emisszidja [g/s];
H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];
Um folytonos pontforras flistfaklyajara jellemz& szélsebesség rovid iddtartam alatti

kozépértéke [m/s];
?y, Oz folytonos pontforrds esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve
fliggbleges turbulens szorodasi egyiitthatdja (MSZ 21457/4) [m];

oy=ax®, o,=cx4, a=0,08(6p*>*+1-In(H/z0)), b=0,367(2,5-p),
¢=0,38p"3(8,7-In(H/z0)), d=1,55exp(-2,35p)

x - a forrastol valo tavolsag a szélirdnyban (m),
p - a szélprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);
Zyp - az érdességi paraméter (a forrds kormyezetében, széliranyfliggo).

A oy, o7 horizontalis és vertikalis diszperzios egyltthatok meghatarozasaval az MSZ 21457/1-
7-2002. Légszennyezd anyagok terjedésének meteorologiai jellemzdi cimi szabvanysorozat
foglalkozik. A két tényez6 meghatarozasdhoz, a szabvénysorozatban leirt matematika
szamitasi formula (matematikai modell) alkalmazédsdhoz magaslégkori meteoroldgiai adatok
sziikségesek. A szabvanysorozat foglalkozik azzal az esettel, amennyiben ezen magaslégkori
meteorologiai adatok a szamitashoz nem allnak rendelkezésre. Ezzel kapcsolatban a
szabvanysorozat MSZ 21457/6:2002. Légszennyezo anyagok terjedésének meteoroligiai
jellemzdi. A szélsebesség, a szélirany és a hdmérséklet fiiggbleges profiljanak kiszamitdsa a
foldfelszin és a 850 hPa nyomadasi szint kozort. ciml szabvanya a kdvetkezdket tartalmazza
(ezen profilok kiszamitasa elengedhetetlen feltétele a vertikalis diszperzids egylitthatdok
meghatarozdsanak):

. Ha nem ismertek a 925 hPa-os és a 850 hPa-os nyomdsi szint standard magaslégkori
meteorologiai adatai, akkor a felszini mérésekbdl szamitott profilok érvényességi kire a
szélmérés szintje (zm) és a 200 m-es magassdgi szint kozotti légréteg. A felszini mérésekbdl
szamitott, a felszinkézeli 100 m-es rétegre vonatkozo profilok érvényessége az also 200 m-es
rétegre terjeszthetd ki elfogadhato hibaval.”

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl az 5. melléklet 13. pontjdban a
légszennyez6 pontforras és diffuz forrds engedélyezéséhez sziikséges kérelem tartalmi
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kdvetelményeivel kapcsolatban a kovetkezot tartalmazza: ,,a hatdsteriilet lehatdroldsa,
elézetes  vizsgdlati  eljards,  kornyezeti  hatasvizsgdalati  eljaras, EKHE-eljdrds,
kornyezetvédelmi feliilvizsgalaii eljdrds, hulladékégetés esetén az érvényes szabvdny szerinti
vagy azzal egyenértékii szamiidssal, egyéb esetben egyszeriisitett szamitdssal”.

Az érvényben 1évo, fent emlitett szabvanysorozat a mellékleteiben szadmitdsi példdkon
keresztiil bemutatja a leirt matematikai modell alkalmazasanak gyakorlati modszereit. Mivel a
vizsgalt kornyezetben nem dallnak rendelkezésre mértékadd magaslégkori meteoroldgiai
adatok, ezért a jelen vizsgalatokhoz kapcsolodo eldvizsgalatok soran megvizsgéltuk, hogy a
hatasteriilet lehataroldsdhoz milyen, az érvényes szabvannyal egyenérték(i szamitdsi eljaras
alkalmazhatd. Az el6vizsgdlatok soran a korabban érvényben 1év6, MSZ 21457-4:1980.
Légszennyezd anyagok transzmisszios paraméterei. A turbulens szdrddds mértékének
meghatdrozdsa. ciml szabvanyban leirt, felszini meteoroldgiai méréseken alapuld szamitasi
formula alkalmazhatdsagat, az érvényes szabvannyal valo egyenértékiliségét vizsgaltuk. Ennek
soran az érvényben lévé szabvanysorozatban bemutatott szamitdsi példdk eredményeit, a
horizontalis és vertikalis diszperzids egyiitthatdk meghatarozasanak eredményeit vetettiik
Ossze a kordbban érvényben lévl szabvanysorozat alkalmazdsa soran meghatarozhatd, a
horizontalis és vertikalis diszperzids egylitthatok meghatarozasanak eredményeivel. Az
eldvizsgalatok eredmenyeit, a horizontalis ¢és vertikalis diszperzios egyiitthatok jelenleg
érvényes €s kordbban érvényben volt szabvany (szamitasi modszer) alkalmazéasaval
meghatarozott értékeit, ezek eltérését az alabbi tablazatokban foglaljuk Gssze.

A horizontdlis diszperzios egyiitthato

Pontforrastdl valo Ervényben 1év6 Korabban érvényben Eltérés
tavolsag szabvanysorozat lévo szabvanysorozat [%]
széliranyban, x [m] | alapjan, oy(x) [ms'] | alapjan, oy(x) [m s]
100 15,95 15,37 -2,4
200 28,57 28,39 -0,6
300 39,43 40,29 2,2
400 49,06 51,67 53
500 57,91 62,67 8,2
A vertikdlis diszperzios egyiitthato
Pontforrastol valé | Ervényben 1év6 Korabban érvényben | Eltérés
tavolsag szabvanysorozat 1évé szabvanysorozat [%]
SZéhré[mﬁban’ X | alapjan, c.(x) [ms'] | alapjan, o-(x) [ms7']
m
100 14,00 12,65 -9,6
200 25,30 24,91 -1,5
300 35,08 37,03 5,6
400 43,80 47,08 15
500 51,81 56,32 8,7

A horizontalis és vertikalis diszperzids egylitthatok jelenleg érvényes és kordbban érvényben
volt szabvany (szamitdsi modszer) alkalmazéasédval meghatarozott értékeit tartalmazo fenti
tablazatok adatai alapjan megallapithato, hogy 500 méteres terjedési tavolsagig a két szamitasi
modszer Osszevetésekor a szamitdsi eredmény eltérése legfeljebb 9,6 %. Az érvényben 1évé
szabvanysorozat alapjan a felszinkézeli szél mérésének pontossigi kovetelményei a
légszennyezés terjedésének vizsgalatdhoz a kovetkezOk: 5 m/s szélsebesség alatt 0,5 m/s
abszolut pontossaggal, 5 m/s szélsebesség felett 10 % relativ pontossaggal (a Meteorologiai
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Vilagszervezet eldirasainak megfeleloen). Ennek megfeleléen a fenti tablazatban kozolt
eltérési adatok figyelembe vételével megéllapithatd, hogy a kis (legfeljebb 500 méteres)
terjedési tavolsagokban a jelenleg érvényes és a korabban érvényes szabvanyban leirt
szamitasi modszerekkel meghatarozott diszperzids egyiitthatok eltérései joval alatta maradnak
a felszinkozeli sz¢él mérése soran elfogadott abszolut hiba nagysaganak. A4 fenti tabldzatban
bemutatott szamitdsi eredmények és a fent leirtak alapjan megdllapithatd, hogy kis (legfeljebb
500 méteres) ferjedési tavolsdagokban a kordbban érvényben 1évé szabvdnyban leirt, a
horizontalis és vertikadlis diszperzios egyiitthatok meghatdrozdsdra alkalmas szdamitdsi
mddszer az ismerl és szakmailag elfogadhato eltérések ismeretében megfeleld biztonsdggal az
érvényes szabvannyal egyenértékii szamitdsi eljardsként alkalmazhaid.

Feliileti forrds esetén az adott teriilet Gsszes emisszi6jat egyiittesen veszik figyelembe, és az
egesz teriiletet olyan forrasnak tekintik, amelynek a kibocsatd forrasnal a kezdeti turbulens
szorodasi egyltthatdja oyo ill. 6.0. A oy értéke s oldalhosszusagi , négyzet alaku teriileti
forras esetén s/4,3. A pontforrdsokra alkalmazott terjedési modell ezutan a cy(x) = oy(x) + oy
értékének figyelembevételével mar alkalmazhaté. A o, értéke, ha a kibocsatds a
talajfelszinrdl torténik, o0 = 0, egyéb esetben o, a teriileti forrds magassdginak 2,15-dal
osztott értéke.

Effektiv kéménymagassdg és az emelkedd fiistfaklydra jellemzd szélsebesség

A két jellemzd meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvéany foglalkozik. Ha a
kibocsatott véggaz ¢és a kornyezeti levegd kozotti hémérsékletkiilonbség 50 °C-nal kisebb,
akkor a pontforras jarulékos kéménymagassagat a kovetkez6 6sszefliggéssel hatarozzuk meg;

Ah==-(1,5-v-d +0,0096-0,) [m]

= || =

ahol: k—alégkori stabilitastol fliggd korrekcios tényezd;
u — az emelkedd flstfaklyara jellemzd szélsebesség [m/s];
v — a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirt6torok atméréje [m];
O — a kibocsatas héarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkez6 képlettel szamithato:
H=h+Ah
ahol: / —a tényleges kéménymagassag [m].
A hokibocsatas szamitasara a kovetkez6 egyszerdsitett 9sszefliggés hasznalhato:

Q,,=271-—r""T*f drev o [k
T

&

ahol 7 - akidramlo gaz homérséklete [K];
Th — a kornyez6 levegd homérséklete [K];
v —a szennyezett levegd kidramldsi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atméréje [m].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a learamlas figyelembe vételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kovetkezo:



h, :h+2-[il,5]-d [1m]

u(h)

A tényleges kéménymagassag és a kibocsatds effektiv magassaga kozotti tartomanyra
jellemz6 atlagos szélsebességet az

)=, [hi] ]

ahol: A — a talajfelszintél mért fiigg6leges tavolsag [m];
ho — a szélmérShely magassaga [m];
up — szélsebesség a szélmérbhely magassagban [m/s].

sz¢lprofilegyenlet alapjan az

U=

uo . Hp-H "*hp+l I:E:|
(p+1)-h?  H-h s

ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];

egyenlet irja le.

A kordbban leirtaknak megfelelden a szennyezd hatds meghatdrozdsdhoz sziikséges tényezdk
(pl. transzmisszios paramélerek) szdmitdsa a , Légszennyezd anyagok terjedésének
meteoroldgiai jellemzdi.” c¢. MSZ 21457-1-6:2002 sz. szabvdanysorozat alapjdan térténhet.
Mivel ez utobbi alkalmazdsdhoz — a terjedési tényezdk meghatdrozdsdhoz — sziikséges
reprezentaliv magaslégkori meteoroldgiai mérési adatok nem dllnak rendelkezésre ill. a
terjedési folyamatok esetiinkben a kis forrdsmagassdg miatt a légkori hatdrréteg alsé
zondjaban mennek végbe, valamint az alkalmazott szamitdasi médszer az érvényes szabvdnnyal
egvenértékii  szamitdsi  eljdrasként  alkalmazhato, a transzmisszios  paraméterek
meghatdrozdsdt a kordbban érvémyben 1évé MSZ 21457-1-4:1979-1980  szdmui,
. Légszennyezd anyagok franszmisszios paraméterei.” cimii szabvdanysorozat alapjdan végeztiik
el.

2 A kiboesato forras jellemz6 adatai, a modell kiindulé paramétereinek
meghatarozasa

Sérospatak 0702 hrsz-ti ingatlanon (Ordégtanya) jelenleg is baromfi broiler telep taldlhato, a
nayglétszamu allattartd telep miikodésehez sziikséges allattartd épiiletekkel és kiszolgald
épliletekkel-épitményekkel. A régi allattarto és kiszolgalod épiiletek egy része elbontésra keriil,
majd a korszerlsités soran az 0j korszerd éllattartdsi technologia fogadasara alkalmas broiler
istallok keriilnek megvalositasra, a kapcsolodo kiszolgald épitményekkel. A telepi szocidlis
épiilet, tliziviz tarolo illetve a belsé telepi uthalozat egy része megmarad. 8 db allattarto
éplilet, raktarak és alomtaroklé épiilet elbontasra keriil.

A teriilet felszine erdsen valtozo, ezért sziikséges az épiiletek tombonkénti elhelyezése. A
tulajdonosi kor a telepen 0j, korszer(i allattartasi technologiaval miikédé baromfi neveld
telepet tervez kialakitani. A brojler istallok higiéniai (technologiai) folyosoval Osszekdtve
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kerlilnek kialakitasra, kapcsolodva a szocialis-gazdasagi blokkhoz, valamint kialakitisra
kertilnek még a telepen a kapcsolodo kiszolgdlo épitmények is. A telepen Gsszesen 9 db 1j
(1,2,3,4,5,8,9,10,11 jeld) broiler istalld megvaldsitdsa tervezett, harom tdémbben (5-2-2
istallo). Az alabbi helyszinrajzon (/. dbra) jeldlt 6,7,12,13 jeli 4 db istalldé meglévd,
megmarado.

1. abra
A megmarado és a tervezett 1j istdllok

Jelen szakért6i véleményben a vizsgalt telep féréhelykapacitasat 357.000 db egyedszdmban
vessziik figyelembe. A vizsgalt istallokban pellet szalma alom alkalmazisa torténik a
szagkibocsatds és igy a biiz hatasteriilet csokkentése miatt. A tartani tervezett dllatdllomény
brojler, a legnagyobb varhato testtomeg 2,72 kg, a telepités stirtisége a 20,1 db/m?.



7

Az o¢lak neveldtere és az allatlétszam megoszlasa a tervezett 11j istallok létesitése utan az
alabbi:

Epiilet szama Hasznos neveléteriilet Telepitési slirliség Allatlétszam
(m?) (db/m?) (db)
1. 1420 20,1 28.540
2. 1420 20,1 28.540
3. 1420 20,1 28.540
4. 1420 20,1 28.540
5. 1420 20,1 28.540
6. 1400 20,1 28.140
7. 1400 20,1 28.140
8. 1420 20,1 28.540
9. 1420 20,1 28.540
10. 1420 20,1 28.540
11. 1420 20,1 28.540
12, 1088 20,1 21.868
13, 1088 20,1 21.868
Osszesen 17.756 - 356.895

“re

Az istallokbol kilépd levegé szagkoncentrcidjat a szakirodalomban'?? talalhaté atlagos
fajlagos szagkibocsatasi értekkel jellemeztikk. Ennek nagysdga az alkalmazni kivant korszerti
tartastechnologidra (szecskazott szalmaval almozott, klimatizalt tartds, automata etetd és itatd
berendezések) vonatkozéan 35-60 SZE/sxSZA kozott valtozik. A szamitdsok soran a
kornyezeti biztonsag ndvelésére a kedvezétlenebb, 60 SZE/sxSZA értéket vettiik figyelembe.
A pelletalt szalma alom alkalmazasaval, amely 20 %-kal mérsékli a szagkibocsatast, a varhato
fajlagos szagkibocsatas 0,8x60=48 SZE/sxSZA. A baromfi esetén egycbként egy brojler a
testtomegét figyelembe véve 0,00544 db szamosallattal (SZA, 500 kg ¢lettomegtli allat)
egyenértékli. Ennek megfelelden a tartott egyedek szama szdmosallatban Kkifejezve
357000x0,00544=1942 SZA. A fentick alapjon a szamitasok sorén figyelembe vett
szagkibocsatasi érték a telep tervezett allapotaban a kovetkezd (a beépitett ventilatorok esetén
a feltételezett miikddési egyidejliségi tényezGjét — a kedvez6tlen nyéri idészakot is figyelembe
véve — 50 %-os értékre valasztottuk):

0,5 (ventildtorok egyidejiiségi tényezdje) x 1942 (szamosdllatok szama) * 48 (fajlagos
szagkibocsatds) = 46608 SZE/s.

A szag terjedésvizsgalatanal és a szagvédelmi hatasteriilet meghatdrozasanal — a vonatkozo
jogi szabdlyozasnak és szakmai gyakorlatnak megfeleléen — a szagterjedés szempontjabol
kedvezbtlen meteorologiai allapot esetén vizsgaltuk, hogyan alakul a szaganyagok légkori
terjedése. Ebben az esetben a fent ismertetett szabvany alapjan a még vizsgalhato legkisebb, 1
m/s-os atlagos szélsebességet feltételeztiink, a légkori stabilitast stabil (F ill. S1) stabilitasi
kategoridval jellemeztik. A szélsebesség-profilegyenlet exponense erre a stabilitasi
kategdridra vonatkozéan p=0,464. A talajfelszinre jellemz& zo érdességi paramétert az adott
viszonyoknak megfelelden (ndvényzettel — bokros, fis — boritott teriilet) zp=0,2 m értékre
vettiik fel.

A terjedésvizsgdlat sordn a szagkibocsatd forrdsokbdl tavozd szagszennyezett levegd és a
kornyezeti levegd hémérséklet-kiilonbségenek, és a tavozd szagszennyezett levegd aramlasi

IOLDENBURG, J. — H. MANNEBECK (1987): Emissionsminderung bei Stallungen - Stander Technik. In:

Landtechnik, 42. évf. 11. sz., p. 476.
ZHARTUNG, J. (1992): Emission und Kontrolle von Gasen und Geruchsstoffen aus Stillen un Dunglagern. In:

Zentralblatt fiir Hygiene und Umweltmedizin, 192. évf. 5. sz., 389-417,
VDI 3894 Blatt 1.
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sebességének igen bizonytalan becslésétél eltekintettink. A forrasok  effektiv
kéménymagassagat a tényleges atlagos magassagukkal azonos értékre (1,5 m) valasztottuk.
Ezzel a valosndl kedvezbtlenebb terjedési éllapotot feltételeztiink. Tovébbi egyszeriisitést
alkalmaztunk abban is, hogy az istallokbdl szarmazo szagkibocsatdst — mivel az istallék
egymas kozvetlen kozelében helyezkednek el, és a szagkibocsdtd forrasok a teriileten
szétszorva talalhatok — a szagkibocsato forrasok sulypontjaiba koncentraltuk, és az altaluk
okozott szagimmisszios értékeket az egyedi terjedési jellemzdk figyelembevételével
egyiittesen hataroztuk meg. Az istallok légkilépd nyilasai az istallok egyiittes teriiletén beliil
tobb ponton helyezkednek el, igy a szagkibocsatd forrdsok egyiittesen feliileti forrasnak
tekinthetSk. Az istallok altal hatérolt teriilet megkozelitéleg 60000 m?, ez egy megkdzelitsleg
egy 245x245 méteres négyzet terliletének felel meg. Ez alapjan a kibocsatd forrasnal oyo
kezdeti turbulens sz6rodasi egyiitthato értéke a tervezett jovébeli dllapotban 245/4,3=57 m.

A biizre vonatkozo tervezési iranyértékek

A szagveédelmi hatasteriilet meghatdrozdsa sordn a vonatkozo jogi szabalyozast vettiik
figyelembe. A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezé pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirl a 2. mellékletének 3.
pontjaban mutatja be a bilizre vonatkozd tervezési irdnyértékeket. Ezen tervezési
iranyértékeket a szagforrasok kornyezetében kialakulo zavard szaghatésok elkeriilésére a szag
terjedésmodell eredményeinek értékeléséhez kell figyelembe venni. Az elvégzett vizsgilataink
soran a szagvédelmi hatésteriilet nagysaganak meghatarozasakor az eldirt 3 SZE/m? tervezési
iranyertéket (intenziv dllattartds) vettiik figyelembe, a terjedési modellezést a jogszabélyi
eléirasoknak megfeleléen a legnagyobb teljesitmény-kihasznéalds és kedvezodtlen terjedési

viszonyok figyelembe vételével végeztiik el.

A biizre vonatkozo tervezési iranyértékek (kivonat)

Technologia megnevezése Tervezési Vizsgalati mddszer
iranyérték
[SZE/m?]

Allati maradvanyokkal folytatott tevékenység 1,5
Allati takarmanygyértas 1,5
Biogaz eldallitas 1;5
Bizos, rothadé hulladékokkal folytatott tevékenység 1,5
Cukraszati tevékenység 6
Csokoladégyartas 6
Dohanyfeldolgozas 3
Fafeldolgozés 3

MSZ EN 13725
Forgécslap gyartas 1,5 vagy ezzel
1llatszer és fliszer eléallitas 6 egyenérteki

A ; modszer

Intenziv allattartas 3
Kommunalis hulladékkezelés, lerakas 1.5
Mtanyaggyartas, tjrafeldolgozas 1,5
Olajfinomitas 1,5
Sttdipar 6
Ontsdék, kovacsiizemek 1,5
Szennyviz kezelése 1,5

Tejfeldolgozas 1,5
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3. A hatasteriiletek meghatarozasa

A kordbban leirtaknak megfeleléen a szagvédelmi hatasteriilet meghatirozasa sordn a
vonatkoz6 jogi szabalyozast vettiik figyelembe. A 4/2011. (I. 14) VM rendelet a
levegOterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotétt légszennyezd pontforrdsok
kibocsatasi hatarértékeirdl a 2. mellékletének 3. pontjdban mutatja be a biizre vonatkoz6
tervezesi iranyertekeket. Ezen tervezési iranyértékeket a szagforrasok kérmyezetében kialakuld
zavaro szaghatasok elkertilésére a szag terjedésmodell eredményeinek értékeléséhez kell
figyelembe venni. Az elvégzett vizsgilataink sordn a szagvédelmi hatésteriilet nagysaganak
meghatarozasakor az el6irt 3 SZE/m?® tervezési iranyértéket (intenziv allattartas) vettiik
figyelembe, a kordbban leirtaknak megfeleléen a terjedési modellezést a jogszabalyi
eldirasoknak megfeleléen a legnagyobb teljesitmény-kihasznélas és kedvezétlen terjedési
viszonyok figyelembe vételével végeztik el. Ebben az esetben a fent ismertetett szabvany
alapjan a még vizsgalhato legkisebb, 1 m/s-os atlagos szélsebességet feltételeztiink.

A vizsgélati eredményeket a 2. dbrdm mutatjuk be, ahol a talajszinten kialakuld
szagkoncentrdcio értéke lathaté a vizsgalt istdllok altal hatarolt teriilet kozéppontjatdl
(szagkibocsatdsi sulypontjatol) széliranyban tavolodva a jelenlegi és a tervezett jovébeli
bovitett allapotban. Az dbrakon a talajszinten kialakulé szagkoncentracid értékét 90 méterre
kezdddden dbrazoltuk (ekkora az istallok altal hatarolt teriilet kdzéppontja és a hatara kozotti
legkisebb tavolsag).

Szagkoncentracid
SZE/m?

10,

0 100 200 300 400 59](2 - 600 700
Téavolsag az istallok altal hatérolt
teriilet kdzéppontjatdl, m
2. dbra
A talajszinten kialakulo szagkoncentrdcio a vizsgalt istallk dltal hatdrolt teriilet
kozéppontjatdl széliranyban tavolodva
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A vizsgélati eredmények alapjan megallapithato, hogy a bemutatott kiboesatasi és kedvezdtlen
terjedési jellemzoket figyelembe véve a vizsgalt istallok altal hatarolt teriilet kdzéppontjatol
szélirdnyban tavolodva 515 méterre csokken a szagkoncentracio értéke 3 SZ/m?® ala. A
szagveédelmi hatasteriiletet a vonatkozd jogszabélyi eldirasoknak megfelelGen a szagkibocsatd
forrasok egyiittes teriiletének hataratol kell kijelolni. Ennek megfelelden a szagkibocsito
Jorrdsok szagvédelmi hatasteriiletét — a kiornyezeti biztonsdg ndvelésével — a vizsgilt
SJorrdsok dltal hatdrolt teriilet hatdrdtol szamitott 515 meéteres sdavban lehet kijelolni (3.
dbray).

Mindenképp szeretnénk megjegyezni, hogy kedvezébb terjedési és kibocsatasi viszonyok
esetén (jelentds felszinkdzeli keveredési allapotban pl. erés szél esetén) a meghatarozottaknal
kisebb tavolsagig jut csak el a vizsgalt szagforrasokbol szarmazé szag. A vizsgaltnal
kedvezotlenebb, de nem modellezhetd terjedési viszonyok mellett — pl. inverzids allapot, 1
m/s-nal kisebb szélsebesség esetén, Un. ,csorgasos” szagterjedési allapotban — igen kis
gyakorisaggal ennél nagyobb tavolsagban is kialakulhat a wvizsgédlt szagforrasok
szagkibocsatasa miatt kellemetlen szagérzet.

i e

3. bra
A vizsgalt szagforrasok szagvédelmi haldsteriilete dllapotban




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
SZENTMIKLOSSY CSABA ligyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.08.10. 09.41.48

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SZENTMIKLOSSY CSABA
Szilletési hely: BERETTYOUJFALU
Sziiletési datum: 1972.06.03.

Anyja neve: TIVADAR VALERIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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