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Bevezetés

Az Eszak-Magyarorszagi Kémyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség a
Baromfi-Coop Kft. Sarospatak, Ordog-tanya 0702 hrsz-ti telephelyén folytatott baromfitarté
tevékenységéhez 1049-6/2013. szamon egységes kornyezethasznalati engedé€lyt adott, melyet
5 évente feliilvizsgalni sziikséges.

A baromfi telepen fejlesztéseket terveznek, igy az Egységes Kornyezethasznalati engedély
jelentds valtozasa miatt teljeskorii feliilvizsgalati kérelmet készitettiink el az EKHE
engedély médositasa céljabol.

A fejlesztést a KOTASZ Kft., mint uj iizemeltet6 fogja végrehajtani.

A jelenleg jogerés EKHE engedélyt 5 évente feliilvizsgalni sziikséges, ezt most az
engedély modositassal egyiitt végezziik el, melyet a Kotasz Kft -re kériink kiadni.

A telephely 5 éves feliilvizsgalati és EKHE modositas dokumentaciéjat a KOMIR KFT.
készitette el.

A meghatalmazast az 1. sz. mellékletben szerepeltetjiik.

Cégiink az engedélykérelem elkészitéséhez sziikséges szakértdi feljogositassal - sajat valamint
bevont szakértdk révén - rendelkezik.

A jelenlegi feliilvizsgélat soran bemutatni kivanjuk az elmult 5 év tevékenységének részletes
leirasat, valtozasait, esetleges kornyezetterheléseit, az elmult 5 év kornyezetre gyakorolt
hatasanak feliilvizsgalataval.



1. Altalanos adatok

1.1. A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzok adatai

A feliilvizsgalat elkészitésében a szervezeten bellil részt vett szakérto:

Név: Szentmiklossy Csaba

Lakhelye: 4400 Nyiregyhaza, Tulipan u. 82.

Szakért6i engedély szama: 265-4,3/2014

Ervényességi id6: hatarozatlan

Szakteriilet: Levegotisztasag védelem, Hulladeékok karos hatasa elleni védelem
Enged¢ly kiaddja: Sz-Sz-B Megyei Mérndki Kamara

A feliilvizsgalt elkészitésében részt vett kiilsd szakértok:

Név: Nyiri Sandor

Lakhelye: 4400 Nyiregyhaza, Kincs K6z 17/A.
Szakértoi engedély szama: 14/834-4/2011.
Szakteriilet: SZTV Elévilagvédelem

Engedély kiadoja: OKTVF

Ervényességi id6: hatarozatlan

Szakeért6i engedély szama: 34-2/2013.

Szaktertlet: SZKV-1.1- 1.2-1.3 Levegétisztasag védelem, Hulladékgazdalkodas, viz és
foldtani kézeg védelem

Engedély kiaddja: Sz-Sz-B Megyei Mémdoki Kamara

Ervényességi idd: hatarozatlan

Neév: Szilagyi Jozsef

Lakhelye: 4300 Nyirbator, Sarkantyu 1t 4.

Szakért6i engedély szama:62-4/2014.

Szakteriilet: SZKV-1.4 Zaj-¢és rezgésvédelem szakteriilet
Engedély kiaddja: SZ-SZ-B Megyei Mérndki Kamara
Ervényességi id§: Hatarozatlan

A feltlvizsgalatot végz6 szakértdk engedélyét, és az alaird lapot a 2. sz. melléklet
tartalmazza.



1.2. A feliilvizsgalt id6szak kornyezethasznalojanak azonosité adatai

Neve: BAROMEFI-COOP Termelo és Kereskedelmi Korlatolt
Felel6sségl Tarsasag

Rovid neve: BAROMFI-COOP KFT.

KUJ: 100 229 600

Székhelye: 4030 Debrecen, Vécsey u. 34.

KSH szam: 11550080-0147-113-09

Ugyvezet6 igazgato: Barany Laszlo

Telefon: 42/553-600

Fax: 42/553-602

A {6 gazdasagi tevékenység

TEAOR kodja: 0147 baromfitartas

A  Baromfi-Coop Kft. cégcsoport a térség egyik meghatarozé vallalkozasa a
baromfitenyésztés teriiletén. Tevékenysége évtizedes multra tekint vissza.

A cégcesoport a baromfi eldallitas, feldolgozas és értékesités teljes fliggdleges vertikumaval
foglalkozik. A Kft. megalapitasanak éve: 1997,

A KFT. tevékenysége:

- takarmanygyartas

- baromfinevelés

- baromfitenyésztés

- tojaskeltetés
1.3. A telephely adatai
A telepiilés neve: Sarospatak
A telephely neve:  broiler baromfinevel6 telep
Cime: Sarospatak, Ordog-tanya
Helyrajzi szdmai: 0702 hrsz.
Telephely KTJ: 101023541

A telephely tulajdoni lapjat a 3. szamu melléklet, a térképmadsolatat a 4. szama melléklet, a
helyszinrajzat az 5. szamu melléklet szemlélteti.

1.4. A telephelyen folytatott tevékenységek

A telephelyen a felilvizsgalat idészakdban a 1049-6/2013. szamon kiadott EKHE
engedélyben leirtak alapjan az engedélyes broiler baromfitenyésztést folytatott 12 olban. Az
alkalmazott technoldgidban valtozas nem kovetkezett be.

TEAOR tevékenyseg

01.47 baromfitenyésztés




1.5. A telephelyen tervezett fejlesztések bemutatasa

1.5.1. ATERVEZETT FEJLESZTES ALAPADATAI

Az engedélykéré azonosito adatai

Neve: KOTASZ Komplex Tanacsado és Szolgaltato Kft.
Rovid neve: KOTASZ Kft.

KUI: 103 433 561

Székhelye: 4400 Nyiregyhaza, Nefelejcs u. 4.

KSH szam: 25021099-0147-113-15

Ugyvezetd igazgatd: Béres Csaba

A 8 gazdasagi tevékenység
TEAOR kddja: 0147 baromfitartas

A telep bérleti szerz6dését a 9. szamii melléklet tartalmazza.

Volumen

Séarospatak 0702 hrsz-u ingatlanon (Orddgtanya) jelenleg is baromfi broiler telep talalhaté a
nagylétszamu  éllattartd  telep mikodéséhez sziikséges allattartd  épiiletekkel s
kiszolgaloépiletekkel-épitményekkel.

A régi allattarto és kiszolgalo épliletek egy része elbontasra keriil, majd a korszerlsités soran
az 1j korszerli Allattartasi technologia fogadasara alkalmas broiler istallok kertilnek
megvalositasra, a kapcsolodo kiszolgald épitményekkel.

A telepi szocialis épiilet, tiiziviz tarolo illetve a belso telepi uthaldzat egy része megmarad. 8
db allattart6 épiilet, raktarak és alomtaroklo épiilet elbontdsra keriil. A teriilet felszine erésen
valtozo, ezért sziikséges az épiiletek tombonkénti elhelyezése.

A tulajdonosi kér a telepen 1j, korszerli allattartdsi technolégidval miikddd baromfi
nevel6telepet tervez kialakitani.

A brojler istallok higiéniai (technologiai) folyosoval Osszekotve kertilnek kialakitasra,
kapcsolddva a szocidlis-gazdasagi blokkhoz, valamint kialakitasra keriilnek még a telepen a
kapesolodod kiszolgald épitmenyek is.

A telepen Osszesen 9 db 4j (1,2,3,4,5,8,9,10,11 jelii) broiler istallo megvaldsitasa tervezett,
harom tombben. ( 5-2-2 istallo.)

A helyszinrajzon jel6lt 6,7,12,13 jeld 4 db istallo meglévd, megmarado.

Tervezett épiiletek, épitmények:
- 1-2-3-4-5 jel(i istallok és higiéniai folyoso
- 8-9 jeli istallo és higiéniai folyoso
- 10-11 jelt istallo és higiéniai folyoso
- 20m3 akna 5db
- silo alap 9 db
- ut, térburkolat



A tevékenység volumene beruhdzds eldit és utdn:

Beruhazas elott Beruhizis utan
Telep teriilete 10,5346 ha 10,5346 ha
Allatlétszdm (baromfi) 234.000 db 357.000 db
Baromfi istallok szama 12 db 13 db
Tartas technologia almos tragyas almos tragyas

A bévités utan a baromfi tartdstechnoldgia - zart rendszerti, almos intenziv tartds - nem
valtozik.

1.52. A fejlesztés ¢és milkédés megkezdésének idépontja, iddtartama,
kapacitaskihasznalas megoszlisa

A kivitelezési munkalatok a tervek szerint 2023. II félévében kezdddnek meg, €s
elérelathatdlag 6-7 honap idétartamot fognak igénybe venni. A munkalatok csak nappali
id6ben zajlanak majd.

Az 1j létesitmények a miiszaki atadas-atvételt kovetden varhatoan 2023. IV. negyedévében
hasznalatba vételre keriilnek. Kihasznaltsaguk véarhatoan 100 %-os lesz.

1.5.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, teriilethasznilata, a szomszédos teriiletek
bemutatasa

A Baromfi-Coop Kft. Sarospatak Orddg tanya diil6ben 1évS brojler telepe Sérospatak
Bodroghalaszi részének kiilteriiletén, Bodrogolaszi kdzségtdl mintegy 500 m tavolsagra a
3801 sz. kozat mellett talalhato.

A teriilet elhelyezkedését mutatja a 4. sz. melléklet.

A baromfitelep teriiletigénye:

Hrsz. Teriilet (ha) Miivelési ag Telep glesrendezes’l
terv szerinti besorolads
Gksz kereskedelmi,
0702 10,5346 ha kivett, majortelep szolgaltato, gazdasagi
€p. Ovezet

A tulajdoni lapot és térképmasolatot a 3-4. sz. melléklet tartalmazza.
A beruhdzas a telep hatarain beliil keriil megvalositasra.

A telepen beliili beépités az alabbiak szerint modosul:

Meglévo:

» Baromfi istallo: 12 db
Tervezett:

» Baromfi istalldk: 13 db

Tervezett beépitettség: 20.663,99 m2, 19,50 % (<30 % )




Szomszédsag:
A telephelyet Eszaki iranyban 0699/9 hrsz.-i Erdé (E) miivelési agu teriilet hatarolja. Keleten

kozvetleniil a 0704 hrsz-u Ut hatarolja, az utat kévetéen 0705/3 hrsz.-t1 Erd6, valamint 0705/1
hrsz-1 Szantd mivelési 4gu teriilet hatarolja. Délen 0701, hrsz-ti Szanté miivelési agu tertilet,
a telephelyet kozvetlentl a 0699/6, 0700 hrsz-u Ut hatarolja. Az utat kdvetden 0699/2 Szanto
teriilet taldlhato. Nyugaton tovabb folytatédik a0699/6 hrsz.-u ut melyet kovetéen a 0699/3,
0699/4, 0699/5, 0699/7,0699/8 hrsz.-u Szanto miivelési agu teriiletek talalhatoak.

A telep kozelében diil6 teriilet, gyogyhely, egészségligyi teriilet, védett természeti teriilet
nincs.

A telephely multia

A BIOFARM Kft. Sarospatak Ordogtanyan 1év6 telephelyén a volt Kossuth MgTsz. Az 1960-
as évek végén kezdte meg miikodését. A telephelyen pecsenyecsirke tenyésztést végeztek. A
90’-es évek végén a telep mlikddtetését a BIOFARM Kft vette at. A broilercsirke tenyésztést
a Kft 2003. december 31- én megsziintette. Ez utan a telepet bérléként ROHODI- HUS Kft
iizemeltette. A ROHODI-HUS Kft. a Sarospatak Ordog-tanya (0702 hrsz) teriileten miikodd
baromfitenyészté tevékenységre 28-10/2007 szamon egységes kornyezethasznalati engedélyt
kapott. Az lizemeltetést 2008-ban a Master Szolg Kft. vette at, mely soran az engedély1861-
4/2008. szamon tortént atirasra. 2010. évben az tizemeltetést a Baromfi-Coop Kft. vette at.



1.5.4. A fejlesztés megvalésitasahoz sziikséges létesitmények

Tervezett l1étesitmények:

Telepités:

-szabadon all6 épitési helyen

-1-2-3-4-5 jelli istallok higiéniai folyosoval Osszekotve, EK-DNY iranyuhossztengellyel,
DNY-i véghomlokzaton higiéniai folyosdval dsszekotve

-8-9, 10-11 jelti istallék E-D irdnyu hossztengellyel telepitve, D-i véghomlokzaton 8-9 és 10-
11 istallok higiéniai folyosoval 0sszekotve.

5 istallos tomb

1-2-3-4-5 jelti istallok

Hasznos alaptertilet: 1420,93 m2/épiilet 7104,65 m2
2 istallos tomb

8-9 jelti istallok

Hasznos alapteriilet: 1420,93 m2/épiilet 2841,86 m2
10-11 jeld istallok

Hasznos alaptertlet: 1420,93 m2/épiilet 2841,86 m2
Silé alap( késziil: 9 db)

Telepités:-a tervezett baromfi istallok kozé, a tervezett térburkolat szélére telepitve
Funkci6:-a napi takarmany tarolo silok elhelyezésére

Aknak

Telepités: -a tervezett baromfi istallok kozé telepitve ( 20 m3-es ) az istallok mosovizének
bevezetésére

Kapacitas: 20 m3 5 db

1.5.5. A létesitmény kapacitisianak alakulisa

A telep kapacitasanak alakuldsa:

Jelenlegi Bévités utan
Féréhelyek szama (db baromfi) 234.000 357.000
Termelési kapacitas (db broiler) | max.: 1.404.000 max.: 2.142.000

A rotaciok szama: 5-6 rotacio/év.

2. A feliilvizsgalt tevékenységre, valamint a fejlesztésre vonatkozo adatok
2.1. A tevékenységek és létesitmények részletes ismertetése

2.1.1. A tevékenység részletes bemutatasa

Istallok elokészitése

A brojler hizlalas eredményességét erésen befolydsold tényezd, hogy a kivagast kovetden a
bioldgiai fertézési lancot megszakitva megakadéalyozzak, hogy a kivagott allomany utan
korokozok maradjanak, melyek az uj brojler allomany egészségét veszélyeztessék.
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A megfeleld takaritas és fert6tlenités utan minimum 10 nap tisztan, iiresen allds a legtobb
betegséget okozo organizmus korforgasat megtori.
A feliilvizsgalt id6szakban az istallok elokészitésében valtozas nem tortént.

Allomdny fogadisa

A brojler-tartdsi technoldgia a naposcsibe fogadasaval indul. Az alomanyagot altaldnos
magyarorszagi gyakorlat szerint (szalma, faforgics) maximum 5 cm vastagsagban
egyenletesen teritik le a padlozatra.

A KFT csak pellet szalmat hasznal alomnak. Az istallok fiitését a csibe érkezése el6tt
(idéjarastol fuggden) minimum 24 oraval elkezdik felfiiteni, s ellendrzik az Osszes
berendezést, s sziikség szerint elvégzik a javitasukat, az lizembiztos miikddés érdekében. Az
ellendrzés kiterjed az etetd, itatd, flitd és szelloztetd berendezésekre egyarant. Az altaldnos
magyarorszagi gyakorlatban a telepitési stirtiség 20 db/m?.

A KFT- nél a telepitett csibe létszam 16-18 db/m?, mely telepitési siirliség mellett az
istalloban az értékesités idején meért atlagsuly 2,0-2,2 kg/db.

Hoémérséklet paratartalom

A naposcsibék szamara kiilonosen fontos a program szerinti hdmérséklet biztositasa, a napi
héingadozasok minimalisra csokkentése. Ugyanakkor nagy jelentdsége van az eldirt
hémérséklet csokkentés kovetkezetes végrehajtasanak is, mert ez elOsegiti a csibe sajat
h8szabalyzo rendszerének kialakulasat. Az éltalanos magyarorszagi gyakorlatban a csibék
fogadasakor az alom hémeérséklete 32-34°C.

A KFT-nél padlé szinten a hémeérsékletnek a csibék fogadasakor 32°C-nak kell lenni.

Szelloztetési technolégia

A jo levegd a technologiai eldirdsoknak megfelel6 homérsékletii és paratartalmi, pormentes
és karos gazokat csak minimalis, a madarak egészségét nem veszélyeztetd koncentracioban
tartalmazhat.

A szell6ztetés az eredményes baromfi tartas egyik legkritikusabb eleme.

A megndvekedtet igények miatt a jo szell6ztetés az utdbbi idében kiilondsen fontos tényezéve
valt.

Hat alapvetd ok van, mely a baromfi istallok kielégitd szell6ztetését fontossa teszi:

B oxigént biztositani a 1égzéshez

B cltavolitani a felesleges hot

B cltivolitani a felesleges parat

M minimalizalni a port

B limitalni a veszélyes gazok mennyiségét (ammonia, széndioxid)

B a berendezések élettartamanak novelése

Ezeknek a céloknak az eléréséhez alagutszell6zést hasznalnak és az istallokban is ilyen
szell6ztetési rendszert hasznalunk. A szellztet6 rendszer miikddtetését automatikus vezérlés
biztositja. Folyamatosan méri a hémérsékletet és a paratartalmat, s az automatika a
ventillatorok inditdsaval, fordulatszamanak szabalyozasaval, s a légbeejtdk nyitdsaval,
zérasaval, a gazinfra vagy hélégfuvo inditasaval szabdlyozza az istallokon ataramoltatott
levegé mennyiségét, ezaltal pedig a homérsekletet és a paratartalmat.
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Fiités

Az istallok flitését foldgaz lizeml készilekkel oldjak meg. A késziilékek nyilt égésterd
késziilékek, a flitokésziilék miikodése soran kielégiti a szabvany szerinti eloirasokat. Az altala
kibocsatott fiistgdzkomponensek:

szén-monoxid
szén-dioxid

elégetlen szénhidrogének
nitrogén oxidok

© 0 0 0

A kibocsatott flistgaz alkotok mennyisége kis mértékben véltozik a terheléssel, azonban az
égl tulterhelés esetén is kielégiti az emisszio a szabvany szerinti eldirdsokat. Az ég6kbol
szarmazO emisszid nagysaga elsOsorban a technologiai igényektdl fligg. A flitésre hasznalt
foldgaz mennyiségét az infrasugarzok szamaval, miikodési idejiik valtoztatasaval és az égbbe
vezetett f0ldgaz mennyiségének szabalyozasaval véltoztatjak.

Vilagitas
A nevelés soran természetes vilagitas kiegészitésére mesterséges vilagitast kell alkalmazni,
mivel a csibék tartasa soran a megvilagitas hossza 23 6ra kell, hogy legyen naponta.

Fontos, hogy az egész istalloban egyenletes legyen a megvilagitas.

A KFT. kompakt fénycsoveket hasznal, melyek nagyon hatékonyak, kiilondsen a magas
mennyezeti istallokban, mivel ezek hozzdvetbleg tizszer akkora fényerejliek, mint a
hagyomanyos izzok, azonban bekertilési koéltségik igen magas. A vilagitotestek folé szerelt
fényvisszaver6kkel novelik a teljesitményt, igy energiat takaritanak meg. Rendszeresen
tisztitjak a lampakat és a fényvisszaverdket a maximalis teljesitmény érdekében.

Az elsé két életnapon rendkiviil fontos, hogy a csibék megtalaljak az etetSket és itatokat, ezért
legalabb 40 lux fényintenzitast és 23 oras megvilagitast biztositsunk. A megvilagitast az elsé
¢lethéten fokozatosan 16 oOrdra kell csokkenteni. Ezt a megvilagitasi iddtartamot kell
biztositani a nevelés teljes idGszaka alatt. A brojlerek istalloban tartozkodasi ideje alatt
mesterséges vilagitast kell alkalmazni a megvilagitasi idotartam elérésére, illetve a megfeleld
fényintenzitis biztositdsara (ez utobbi fligg az évszaktdl és az istdlld természetes
vilagitasatol).

Takarményozasi, itatdsi technolégia

A keverék takarmany eléallitasa térténhet dercés, roppantott vagy granuldtum forméban.

A dercés takarmany elGallitasa konnyebb, és koltsége is alacsonyabb, igy ezt hasznéljak
altalanosan elterjedt magyarorszagi gyakorlatban. A gyakorlatban végzett vizsgalatok is azt
mutatjak, hogy a brojler teljesitménye novelheté granuldlt vagy roppantott takarmany
etetésével. A takarmanyozasi technologiabol kiemelheté, hogy a KFT. csak granulalt
takarmanyt etet fel, melynek jobb a takarmany hasznositasi hatasfoka és kevesebb maradék
keletkezik.

A roppantott vagy granulalt takarmdny etetése esetén a madarak tobb takarmanyt
fogyasztanak, ami eldsegiti az optimélis mennyiségl tapanyaghoz valo jutast, és ez noveli a
teljesitményt.

A granuldldas folyamata a szénhidratokat zselatinizdlja, ami noveli a takarmany
emészthetGségét. A granulalasi eljards soran keletkezd hé elpusztitja a szalmonella és egyéb
baktériumokat.
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A granuldlt takarmany etetése soran kevesebb maradék keletkezik, és javul a
takarmanyértekesités.

A csirkék takarmanyozasi elGirdsa rOgziti, hogy a takarmanynak legalabb 70%-ban
gabonaféléket kell tartalmaznia. A  takarményadalékok alkalmazasat a  lehetd
legsziikségesebbre korlatozzak.

Ha a takarmany alapanyagok fehérjetartalma alacsonyabb a megkivantndl, aminosav
kiegészitést alkalmaznak. A teljes fehérje és az esszencidlis aminosavak egyensulya €s aranya
a takarméany energiaszintjéhez elsédleges kivanalom a takarmanyreceptira Osszeallitasanal. A
legtobb takarméanyozési programban kiillonboz6 Gsszetételt alkalmaznak az indito, hizlalo és
befejezd takarmanyoknal. Az optimalis keveréktakarmany recepturat a kivéant testtomeg €s az
allatok értékesitési kora alapjan allitjak ossze.

A bélcsatorna savanyitasanak médszere organikus savak keverése a takarmanyba (propionsav,
tejsav, fumarsav, citromsav, szorbinsav, benzoesav) egyenként, vagy kombindlva. Ezek
hasznalhatok sdval vagy szerves savakkal kombinalva, a megfeleld puffer-hatds elérésére.

A bélcsatorna savanyitasa elonyokkel jar, mivel a fiatal allatok gyomorsav termelése csokken,
ennek kdvetkeztében a pepszinogén atalakulasa pepszinné novekszik.

A KFT-nél a takarmanyt a gépkocsikrol kozvetleniil az o6lak mellé adagold szerkezettel
ellatott zart silokba fejtik at, ahonnan a minden olban telepitésre keriilt SKA Leo tipust
spirdlos eteté berendezéssel szallitjdk a takarmanyt az olakban levé etetd helyekre. A
takarmany szallitasa a rendszer segitségével gyorsan, zart csatorndn halad.

llatasi technologia

Az 4ltaldnos magyarorszagi gyakorlatban kupos itatdkat és szopdOkas itatdkat vegyesen
hasznalnak.

A KFT az itatashoz sziikséges vizet a telephely sajat mélyfurasu katjairol biztositja, szopokas,
zart technologidju rendszer segitségével. A viz mindségét rendszeresen ellendrzik. A
szopOkas itatasi technologia lehetévé teszi a viz gazdasagos kiadagolasat, megakadélyozva a
viz alomra kertilését. Ennek a technolégianak kdszénhetden az itatok kornyékén 1évé alom
dllanddéan szaraz allapotd, s igy a szerves anyag bomlasa nehezen indul meg. A bomlasi
reakciok jelentds lelassulasa miatt csokken a technologiaban a blizt okozo szerves vegyliletek,
valamint a kénhidrogén és ammonia képzidése. A szopdkas itatd alkalmazasaval a vizben
1év6 mikroorganizmusok szama minimalisra csokkenthetd, ami a szerves anyagok
lebontasanak, ezaltal a bliz és mas gazok keletkezésének lassitasanal nagy jelentdségii.

A szopodkas itaté megfeleld alkalmazasahoz a vilagitas mértékének elegenddének kell lennie
ahhoz, hogy a szopoka végén a viz csillogjon, mivel a csibéket a vizcsepp csillogasa vonzza
az itatohoz. Kiillonosen fontos ez a napos csibe allomany esetén.

Allategészségiigy
Az aldbbi programot a cégesoport foallatorvosaval kozosen alakitottuk ki, s az ellato
allatorvos feligyelete mellett hajtjuk végre, s tartjuk folyamatos ellendrzés alatt.

Ennek keretében a kovetkezd legfontosabb intézkedések vannak érvényben:

- A telepet zart keritéssel van korbevéve, a személy és gépjarmii forgalmat
minimalizaljuk

- A telepre csak a technoldgiai célokat szolgélo gépkocsi hajthat be.

- A telepre csak az ott dolgozd és ellendrzé személyek 1éphetnek be, zuhanyzas és teljes
ruhavaltast kdvetden.

- A latogatok szamat minimalizaljuk. A latogatok a neveld terekre nem Iéphetnek be.

13



- Minden istallé bejaratdhoz tiszta , fert6tlenité oldattal feltoltott talca €s kézmosd van
elhelyezve, melyben kéz-1ab fertétlenités utan lehet belépni. Az istllo elSterében a
labbeliket le kell lecserélni.

- A réagesalok istallokba jutdsat csapdazassal és allatgyogydszati készitményekkel, s az
épiilet allando karbantartasaval, a nyildsok elzarasaval akadalyozzuk meg.

Az elhullott llatokat és a veszélyes hulladékokat a telep szélén kialakitott veszélyes
hulladek gyljtoé epuletben gylijtjiik, s a fehérje feldolgozo vallalat és mas, engedéllyel
rendelkezd szakcég részére rendszeresen atadjak elszallitasra. A hulladék szallité gépkocsi
a szallitas soran a szallitasi Gtvonal és a gy(jtéhely elhelyezésének kovetkeztében nem lép
be.

- Az allomany rendszeres vakcinazasat szigoru el6irasok betartisa mellett az allatorvos
irdnyitasaval végezzik.

Tragya eltavolitisa, takaritas, fertétlenités, almozas:

A baromfik elszallitisa utdan meg kell kezdeni a berendezések szétszerelését és tisztitasra vald
elékészitését. A szétszerelést olyan mértékben kell elvégezni, hogy maximalisan hozza
lehessen fémi a felliletekhez a takaritas soran.

A kiszerelés utan kell a tragyat eltavolitani, ligyelve arra, hogy szorodas ne legyen.

A Kkitragyazashoz a KFT. kis méretli homlokrakodd gépet és mezégazdasagi potkocsit
hasznal, mellyel a szallitast a lehet§ legrugalmasabban meg tudja oldani. A tragya felpakolasa
a baromfi 0l el6tti betonozott teriileten torténik, igy a telep szennyezése minimalis.

A kitragyazast kovetden az istallo széraz takaritasat kell elvégezni a portalanitassal kezdve, az
épiiletet ,,seprii tiszta” allapotba hozva. A ventilatorkiirtket, a szell6zonyilasokat, kiils6 ¢s
belsé falakat le kell takaritani, a maradék takarmanyt a silobol el kell tavolitani.

Tobb istalld egyiittes takaritdsa esetén a telep bejaratatol legtavolabb esd istalloval kell
kezdeni a takaritist és a legkdzelebb talalhato istalloval befejezni. A szaraz takaritas utan
nagynyomasu vizes moséval kell lemosni az istallo minden feliiletét, €s minden berendezési
targyat. Kiviilrél befelé mosnak, igy a szennyezOdés kivillre nem keril. Az épiletek
csatorn4jan keresztiil a mosofolyadék a gytjtéaknaba jut, ahonnan a szallitast szakcéggel
végeztetik el. A mosatast kovetSen végzik el a rovar és ragesalé irtast, melyet egy héttel
késobb megismételnek.

A mosatas utan kell elvégezni az istallo belsé felilletének mosatasszerl fertStlenitéset, erélyes
lagos fert6tlenité hatasu szerrel. A ferttlenités kiterjed a fert6tlenitendd istallohoz tartozo
utakra, 61toz0k, elterek falara, padlozatara. A fertStlenités utdn az épiileteket lezarjak, hogy a
fertétlenitett teriilet mar ne szennyezddhessen. Ilyenkor végzik el a kéz- ¢s labfertStlenitk
takaritasat és elGkészitését. Ettd] kezdve a teriiletre csak teljes atoltozés utan szabad belépni.
Ezek utdin a KFT utd fertStlenitési technologidja szerint propan-butdn gazzal végzett
perzseléssel is végez fertétlenitést.

A fertStlenitések utan befejezik a szerelési munkdkat és a berendezések miikodéseének
ellendrzését. A KFT a csibék fogadasa elbtt az istallok légterét kodosité késziilékkel,
engedélyezett D-SEPT, D-WATER és ALDEKOL szerekkel fertotlenitik.

Elhullott allatok kezelése
Az elhullott 4llatokat a telep elkiilonitett részén 1évé gytijtéhelyen 240 1-es kukakban gyfjtik,

melyet a Szatev Zrt. itemezetten fehérje-feldolgozo lizembe szallit.

14



Rigesalé irtas

A telephely folyamatos rovar és ragesélo irtasat szakcég végezni. A ragesalo irtds soran nem
hasznalnak olyan mérget, mely veszélyezteti az elhullott ragesalokat elfogyasztd védett
allatokat, és gondoskodnak az elhullott egyedek begytijtésérol.

Karesetek megel6zése és elharitasa

Annak érdekében, hogy lehetéleg ne kovetkezzenek be karok és balesetek, mar a létesitést
megel6z0 tervezoi fazisban tekintettel kell lenni a telep lizemeltetésének biztonsagara.

A megel6zés mellett fel kell késziilni a kdresemény bekovetkeztekor sziikséges teenddkre.
Technikai és adminisztrativ felkésziiltség indokolt.

2.1.2. A feliilvizsgalt id6szakban tortént technologiai médositasok

A feliilvizsgalt id6szakban a telephelyen technologiai modositasok nem torténtek.

2.2. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok

Nyilvantartdsok:

A telepen tételes allat nyilvantartast és elhullasi naplot vezetnek.

A KFT. a tevékenység kezdete Ota a veszélyes hulladékokrél, valamint az adott
tevékenységekhez szikséges friss anyagokrol, amelyekbdl veszélyes hulladek is keletkezett
vagy keletkezhet (havi sszesitésben) nyilvantartast vezetnek.

o A KFT. akeletkezett hulladékokrdl minden évben bejelentést tett.

o Az 59/2008 (IV.29.) FVM rendelet szerinti mezOgazdasagi tevékenységet folytatok
kotelez6 adatszolgaltatasahoz elnevezésii bejelentést elkészitették.

o Vizhasznalok negyedéves nyilatkozata a tényleges viztermelésrdl a 43/1999. KHVM
rendelet alapjan rendszeresen elkészitették.

o Vizhasznalok éves nyilatkozata a tényleges vizfogyasztasrél a 43/1999. KHVM
rendelet alapjan rendszeresen elkészitették.

Hato6sagi ellendrzések:

Az elmult 5 évben a telephelyen az Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi F6osztalya ellendrizte az
egységes koryezethasznalati engedélyben maghatarozott mikodest.

Kitelezések:

A telep miikodésének megkezdése Ota kotelezés nem tortént.

Birsag:
A telep mikodése ota kornyezetvédelmi birsag kiszabasara nem kertlt sor.
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Haviria:
A telephelyen havaria nem tortént.

Engedélyek, hatarozatok:

o Az FEszak-Magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és  Viziigyi
FeliigyelGség altal kiadott 28-10/2007. szamu egységes kornyezethasznalati engedély

o Az egységes engedely 15249-4/2010., 1049-6/2013., 10360-25/2014. szému
modositasa

o Az 1. és 2. szamu mélyfurasi kutak 3500/6578-10/2015.4lt., 1164-2/2014. és 1912-
7/2008. szamu hatarozatokkal modositott 1788/1971. szamu vizjogi lzemeltetési
engedélye

A 28-10/2007. szamu egységes komyezethasznalati engedély modositasait az 8. szami
melléklet tartalmazza.

2.3. Fold alatti tartalyok

A Kft-nek a sarospataki telephelyen nincsenck birtokaban foldalatti tartalyok, vezetékek,
(kivéve ivoviz vezeték), tliizelbanyag tarolasa nem torténik.

2.4. Energia audit

2.4.1. Energia és anyaggazdalkodasi beszamolo

Takarmany felhaszndlds:
Takarmany adalékok mindségi bizonyitvanyai a telephelyen megtekinthetéek.

2017: 4753 t

2018: 4398 t

2019: 4564 t

2020: 5329,4 t

2021: 5085,6 t

A felhasznalt takarmany mennyisége a telephelyen tartott baromfi darabszamaval aranyosan

valtozik. A tobbfazisu takarmanyozas az elérhetdé legjobb technika a baromfinevelési
folyamatban.

Hasznalt energia tipusa, és mennyisége

Vizfelhasznalas:
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Vizigények részletezése:

Pelbiasatialt 2017 2018 2019 2020 2021
vizmennyiség
(m’) 11832 | 11782 | 7418 | 13173 | 15138

A felhasznalt viz mennyisége megfelel a fentebb részletezett technologia tizemszert
miikodésének. Az atlagos fogyasztastol valo eltérést a kiilsé hémérséklet ingadozasa, vagy az
adagolt takarmanya mindsége befolyasolja.

Villamos energia felhasznalas:

Fogyasztas 2017 2018 2019 2020 2021

kWh 272210 265041 236551 270314 287435

A hullamzé fogyasztast a szell6zo rendszerek alkalmazasanak sziikségszertisége befolyasolja.
A szell6z6k mlikddésének sziikségszertsége a kiils6 homérseklet és iddjaras fliggvénye. Nyari
id6szakban sziikséges a ventillatorok fokozott hasznalata

Gaz felhasznalas:

fogyasztas 2017 2018 2019 2020 2021

(m’) 227328 231582 212971 240449 271704

Veszélyesanyag-gazdalkodas

Veszélyes anyagok hasznalatira vonatkozo bejelentést az ANTSZ felé a KFT. beadta. A
veszélyes anyagok beszerzése, nyilvantartasa, szallitdsa, tdroldsa, érvényes vonatkozd
jogszabalyoknak megfeleléen torténik. A tenyésztés soran hasznalatos véddoltasok,
gyogyszerek, vitaminok felhasznaldsat a megbizott allatorvos végzi, feliigyeli. Rendszeres
ellendrzését a Megyei Allategészségiigyi Allomés végzi. Az egyes veszélyes anyagnak
mindsulé fertétlenitGszerek, anyagok téroldsa az erre a célra kijeldlt betonozott aljzatu
raktarban torténik.

Tevékenység soran hasznalatos veszélyes anyagok és éves mennyiségiik:

Megnevezés Mennyiség (kg)
Formalin 700
H lug 450
S Septo 300
Foam B 25 600
Cid 20 100
Argicid S20 80
Klérmész 200
Kaliumperm. 50
Bromosept 30
Fumagrar 20
Des oxi 150 40
Foam acid 20
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A veszélyes anyagok Osszetételében és mennyiségében az évek alatt valtozas nem tortént.

2.4.2. Energiafelhasznalas csokkentési lehetoségei

Fiitési energiafelhasznalas szempontbdl a baromfi 6lak hdszigeteltségi allapota és fiitési és
szell6zési rendszer hatékonysaga a meghatarozo.

A telep flitési és szelléztetési rendszere a jelenlegi legkorszeriibb rendszer. Ezen véltoztatni

nem kivannak.

2.4.3. Energiahatékonysag mutatoszamanak megallapitasa éves
lebontasban

A hatékonysag azt mutatja meg, hogy egy technologiai paraméter eléréséhez mennyi energia
bevitelre van sziikség. Ilyenek pl.:

Egy év alatt gyartott termék (kg)
A gyartashoz felhasznalt villamos energia fogyasztas (kWh)

Egy év alatt gyartott termék (kg)
A gyéartashoz felhasznalt foldgaz fogyasztas (m?)

Egy év alatt gyartott termék (kg)
A gyartashoz felhasznalt vizfogyasztas (m*)

A telephely energia felhasznalasat (2017-2021 évig) az 1. pontban mutattuk be.

Energiahatékonysagi mutatok:
Villamos energia:

2017. év
2154816kg _ ;500

272210kW

kW

2018. év

2151000kg _ 8.12kg / KV
265041k

2019. év

1882476kg _ 6,81kg / kW
276531kW

2020. év
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2161224kg

=8kg / kW
270314kW

2021. év
2278836kg _; 53

287435kW

kW

Foldeazfogyaszids:

2017. év
2154816kg

227328m’ =Rl

2018. év
215100048 _ g 21073

231582m’

2019. év

1882476k8 _ ¢ g0t
21297 1m’

2020. év

2161224k8 _ g o)

240449m°

2021. év
2278836kg

704 ke

Vizfogyasztds:

2017. év
2154816kg

=182,12kg /m’
11832m’

2018. év
2151000kg

T

2019. év

l§§3i29@5 253,77ke | m’
7418m’

2020. év
2161224kg

13173m°

=164,06kg / m’
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2021. év
2278836kg

15138m°

3. A tevékenységek folytatasa soran bekovetkezé kornyezetterhelés,

=150,54kg / m’

igénybevétel bemutatasa
3.1. Anyag- és energia felhasznalas, keletkezett anyagok

3.1.1. Felhasznalas

Nem veszélyes anvagok

Betelepitett csibe:

db/év Beruhdzas | Beruhazas
elott utan
Csibe 234.000 357.000
Az anyagok mennyisége:
Beruhazas Beruhazas utan
elott
Pellet szalma 100 t/év 110 t/év
Takarmany 5.000 t/év 7.600 t/év
Viz szocidlis 292 m’/év 292 m’/év
itatéviz 10.296 m’/év 15.708 n’/év
takariids 140,9 m’/év 222 m3/év
A pellet szalmat almozasra hasznaljak.
Felhasznalt energia:
Beruhazas Beruhazas
elott utian
Energiahordozdk* 250.000 m*/év | 280.000 m*/év
Elektromos energia 280.000 kWh | 300.000 kWh

*: tliizeloanyag: foldgaz
Veszélyes anyagok

A tevékenység soran a berendezések és a neveléépiiletek mosdsahoz, fert6tlenitéschez

valamint az 4llategészségiigyh6z kapcesolddan hasznéalnak veszélyes anyagokat.

A felhasznalt veszélyes anyagok:

Anyag neve/mennyiség Beruhazas elott Beruhazas utan
(kg)

FertotlenitOszer 10.150 kg/év 11.800 kg/év
Gydgyszer, vakcina 6.600 kg/év 8.000 kg/év
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3.1.2. Keletkezés

Eldallitott termék:
db/év Beruhazas | Beruhazas
elott utan
Broiler 1.404.000 | 2.142.000

A keletkezett anyagok mennyisége:

Beruhazas Beruhazas utan
elott
Almos tragya 2.000 t/év 3.100 t/év
Kommunalis hulladék 0,2 t/év 0,2 t/év
Veszélyes hulladek 0,5 t/év 0,7 t/év
Technoldgiai szennyviz 140,9 m’/év 222 m’/év
Folyékony hulladék 292 m’/év 292 m*/év

Az almos tragya szarazanyag-tartalma kb. 50 %. Ennek kb. 6 % a nitrogéntartalma.

3.1. Levego

A Zempléni-hegység éghajlata a szomszédos teriiletektél valtozatosabb és bonyolultabb,
benne mar szubkarpati vonasok is jelentkeznek. Az évi csapadék teriileti megoszlasa sem
egyenletes: A hegység belsejében 600-700 mm, a nyugati oldalon 400-450 mm, a keleti
oldalon csupan 320-370 mm kdriil alakul.

A hémérséklet itt is, - mint minden hegyvidéken - a magassag novekedésével aranyos,
altalaban 100 méterenként kb. 0,5 celsius fok értékkel csokken. A Zempléni-hegység évi
kozéphomeérseklete 7-8 celsius fok , de jelentOs eltérések mutatkoznak a kiilonb6z6 kistajak
kozott. Jol érvényestl az az altalanos torvényszerliség is, mely szerint a hegység déli és északi
oldala kozott 2-3 fok eltérés tapasztalhato. Tobbek kozott ennek is koszonheté a déli,
délnyugati lejték szolotermelésre kiilondsen kedvezd klimdja (Hegyalja).

A hegység teriiletén nyaron - de foleg tél elején - az északnyugati, nyugati szelek uralkodnak,
melyek a csapadékot szallitjdk. Ennek kovetkeztében a nyugati oldal a szélarnyékban levd
keletinél csapadékosabb. Télen viszont a Lengyel-siksag fel6l északi, északkeleti szelek
érkeznek, s ezért itt koszont be az orszdgban elészor a fagy (oktober kozepén), s itt tart a
legtovéabb (&prilis végéig).

Sarospatak és kornyéke éghajlati hatdron, a Tokaji-hegység keleti peremén, a Bozsva-volgy
kijaratanal fekszik. Az Alfold észak-keleti peremén a mérsékelten hiivés-mérsékelten szaraz
éghajlat a jellemz0, még a Tokaji-hegység 250-300 méternél magasabban fekvo részei (vagyis
a hegység talnyomo része) a mérsékelten hiivos-mérsékelten nedves éghajlati tipusba
tartoznak. Ujhely kémyékén e két éghajlat jellemz6 vonasai megmutatkoznak.

A hegység Osszetett morfologiai képe és a valtozatos tengerszint feletti magassag az iddjarasi
és éghajlati elemek érvényre jutdsat dontden befolyasolja. A nyugat fel6l érkezd szelek
csapadékterhiiket a Zempléni-hegység szélfeloli oldalan és kozepén hullatjak le. A varosban
nagyon ritka a szélcsend. Ennek oka, hogy az északrol a Bodrog volgyén, keletrdl pedig az
Alfoldon at akadédly nélkiil dramlanak a Karpatok lancain atnyulé hidegebb légtomegek. Ez az
észak-keleti hideg szélaram az egyik oka annak, hogy a Zempléni-hegység hazank egyik
leghiivosebb tertiletei kozé tartozik.
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A napsugarzas a legfontosabb éghajlati tényez6, melynek éves dsszege 105-106 kcal/ecm?2. A
domborzatnak nagyon nagy szerepe van a globalsugarzas teriileti eloszlasdban. A déli kevésbé
arnyékolt lejték tobb, az északi hosszabb ideig arnyékba keriilé6 lejtdk kevesebb
napsugarzasban részesiilnek. A napfénytartam Hegyaljan évi 1950 ora, a hegység északi
teriiletein 1900 ora, a Nagy-Milic kdrnyékén 1850 ora. A napsiitéses orak idébeli megoszlasa
kedvezd: 75%-a nyari félévre, a vegetacios idoszakra jut. A legkevesebb november és februar
ko6zott (40-60 ora), mig a legtdbb jalius honapban (280-290 ora).

A hémérséklet teriileti eloszlasa a Zempléni-hegységben valtozatos, 100 méterenként 0,5°C-
ot cs6kken, igy az alacsonyabb peremtajak és a legmagasabb északi hegycsoport évi
kozéphomerséklete kozott nagy a kiilonbség. Az évi kozéphdmérséklet a Bodrogkozben és
Tokaj-Hegyaljan 9-9,5°C kozott valtozik, de a Bézsva-patak alsd folydsanal mar 8,5°C a
jellemz0 éghajlati paraméter.

A varos kiilteriiletének évi kézéphomérséklete 8,8-9°C, mig a varoskozpontban 9,5°C az
atlagérték. A januari kozéphémérséklet a varosban -3°C, a varos peremén -3,5°C. A
legalacsonyabb hémeérsékletek -20°C ald stllyednek. Nyaron 20-20,5°C a kozépérték,
mikozben a nappali maximumok meghaladhatjdk a 30°C-t is. A téli napok szama Hegyaljan
30-40 nap, a kozponti és az északi teriileteken 40-60 nap. A fagyos napok szama délrdl észak
felé haladva 110-130 nap.

Csapadék a Tokaj-hegységben 4&ltalaban 600-700 mm kozott valtozik. A véros
csapadékarnyékban van (vagyis a nyugati szelekkel érkezd a hegyek nyugati lejtdit erésebben
Ont6zi), igy a hegységre jellemzé értéknél szarazabb. A csapadék évi atlagos Osszege a
varosban 580 mm. A Zempléni-hegységet télen hotakard boritja. A peremtdjakat atlagosan
40-45 napig, a magasabban fekvé részeket 50-60 napig lepi be hotakard, ami kedvezGen
befolyasolja a téli sportokat.

3.1.2. A telep altalanos bemutatisa

A telephelyen broiler baromfitenyésztést végeznek. A gépkocsival beszallitott csirkéket az
Olakba rakjak, ahol 36- 42 napig nevelik, amig elérik a kb. 2,5 kg- t, ezutan értékesitik. A
turnus utan 2 hét sziinet kovetkezik, amikor a telepet takaritjak, fertétlenitik. Egy évben 5 — 6
turnus baromfit tenyésztenek.

A madarakat megfeleloen kialakitott, szelloztethetd, flithetd istallok padlozatira szort almon
helyezik el, ahol szabadon mozoghatnak. A technologiaban, igazodva a baromfiak biologiai
életsziikségleteihez, életkoruknak megfeleléen szigord technoldgia szerint flitik, szelloztetik
az istallok 1égterét.

Az istallok futését foldgaz tizemi ROBUR M40 és GTV készilékkel oldjak meg. A
késziilékek nyilt égésterti késziilékek, a flit6késziilék miikddése soran kielégiti a szabvany
szerinti eldirasokat. Az istallokban elhasznalddott levegd cseréjét elszivo ventilatorokkal és
szellGztetd ablakokkal (Gn. 1égbeejték) nyitasaval oldjak meg.

A ventilatorok és a légbeejtok miikodtetését sziikség szerint automatavezerléssel oldjak meg.

Az allatok takarmanyozasa automata 6netetovel torténik. A takarmanyt zért silokban taroljak.
A takarmanyozasi technologiaval a légtérbe kertilé por minimalis.
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Az allatok itatasat szintén automata Onitaté rendszer segitségével végzik. Az automatika
megakadalyozza, hogy tulfolyés keletkezzen, a csepegtets szopdkdk pedig a vizpazarlast
gatoljak, ezaltal az alomra nem keriil viz, az nem keveredik a tragyaval.

A foldgazon kiviil villamos energiat hasznalnak a takarmény elosztd rendszer, a ventilatorok
és egyéb kisebb villamos energiat igényl6 fogyasztok aramellatasara.

3.1.3. Baromfinevelés hatasa a légszennyezettségre

A broiler baromfi tartasa mesterséges korilmények kozott torténik, szamitégeéppel vezérelt
automata rendszerrel, amely az allatok életkordhoz, a kiilsé koriilményekhez igazodva
bedllitja az 6lak hémérsékletét, paratartalmat, szabalyozza a szellztetését, a takarmany
mennyiséget.

Szallitas

A madarak, a takarmany beszallitasa, a tartott allomany, a tragya, a hulladékok, az elhullott
allati tetemek kiszéllitasa koztton torténik. A telep megkdzelitése szilard burkolati tton
torténik, a telep belsé kozlekedési utjai szintén pormentesek. A specidlis ¢éldallat szallito
felépitménnyel ellatott gépjarmiivek tisztan, fertStlenitve érkeznek a telepre. A szallitasi
utvonalak mentén a légszennyezés a kipufogd gazokbol és a blizanyagokbdl szarmazik. Ezek
azonban csekélyek, hatasteriiletik a szallitasi utvonalak mintegy 50 m-es savjaban
érvényesiil.

A telephelyen idészakosan iizemeltett mozgo légszennyezo forrasok:
A telephelyen mozgo légszennyez6é forrdsokat a baromfi nevelés kiszolgalasahoz sziikséges

anyagmozgatd gépek jelentik. Ezek gyakorlatilag a takarmény, alom, és értékesitésre varo
baromfi €s hulladékszallito jarmilivek és rakod6 gépek.

Mozgo légszennyezo forriasok:

Szallito jarmii Szallitas gyakorisaga
Takarmanyszallitd jarmi 1 db jarmt / hét
Baromfiszallitd tgk. 9 db jarmu /turnus
Tragyaszallito tgk. 13-14 db / turnus
Allati hulla és veszélyes
hulladékszallits jérmi Hordhid s

Mozgd légszennyezo forrasok a telephelyen beliil csak iddszakosan tizemelnek. A takarmany
szallitais  érvényes kornyezetvédelmi engedéllyel rendelkezé 5 tonna teherbirdsu
tehergépkocsival torténik. A szallitds soran a gépkocsi a telephelyre torténd beérkezést
kovetben alkalmanként 20 perc iddtartam alatt letiriti a tartalyt és tdvozik a telephelyr6l.
Szallitisra hetente egy alkalommal keriil sor.
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A széllitasok Osszes idGsziikséglete 1-1 alkalom, dsszes telephelyen beliili szallitasi id6 ezen
id6tartam alatt 1-2 ora.

A tragya istallokbol torténd kitakaritasat 1 db homlokrakodoval végzik, melynek dizel
motorjanak teljesitménye 34,2 KW. Az egy alkalommal igénybe vett lizemid6 2-2,5 6ra, mely
id6tartam alatt 0sszesen 5-6 liter gdzolajat fogyaszt.

A telepen a kis rakodo géppel végzett takaritasra turnusonként 1-1 alkalommal van sziikség.

A telephelyrdl torténo allati hulladék SZATEV Zrt. altali elszallitdsa alkalmanként 1-1
gépkocsi néhany perces lizemidejében érinti csak a telepet.

Személygépkocsi forgalom a telepen bevezetett és alkalmazott allategészségiigyi szabalyok
mellett minimalis. A telephelyen dolgozo és ellendrzd személyzet 1étszama miiszakonként 8
6. A dolgozok gépjarmiiveiket a telep bejaratdnal kotelesek megéllitani és parkolni. E miatt
személygépkocsi forgalommal és ennek hatdsaként létrejové 1égszennyezéssel nem kell
szamolni.

Mozgo légszennyezo forrasok kibocsatasa:

A Baromfi-Coop Kft. vizsgalt telephelyén hasznalt tehergépjarmi tipusok és ezek
szennyezbanyag-kibocsatasa:

Gépjarmii tipus CcO HC NOx Részecske
(g/kWh) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh)
RENAULT Midlum 220 0,504 0,181 4,089 0,067
IVECO Euro Cargo 1,04 0,08 4,83 0,065
IVECO Eurotech 0,72 0,15 4,86 0,06

Mozgé légszennyezd forrasok hatasanak ismertetése:

A fenti gépjarmili forgalmi adatok figyelembe vételével megallapithaté, hogy a mozgd
légszennyezé forrasok hatasa a telepnek és komyezetének légszennyezését tekintve
elhanyagolhatoan kis mértéki.

Fiités

A feliilvizsgalt idoszakban az istallok fiitését olanként 8 db. 40 kW teljesitményil foldgaz
tizemti ROBUR M40 késziilékkel oldottdk meg.

A fejlesztés utan az 6lak fiitését az alabbiak szerint oldjak meg:

Fiités tipusa: hélégbefuivé ROBUR M 40

1-5 és 8-11 6l egyforma: 8 db/él (320 KW/ é1)

Fiités tipusa: holégbefivé GTV
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6-7 0l egyforma : 6 db/61

Fiités tipusa: hélégbefuvo GTV
12-13 61 egyforma : 8 db/ol

A késziilékek nyilt égéstertick, miikodésik soran kielégitik a szabvany szerinti el6irasokat.
Ezek fiistgdzai a neveloépiiletek légterébe keriilnek, ahonnan a mesterséges szell6zést
biztosité fali ventilatorok 1égaramaval jutnak a levegdkornyezetbe.

Az altaluk kibocsatott flistgazkomponensek:

- szén-monoxid

- szén-dioxid

- elégetlen szénhidrogének

- nitrogén oxidok
A kibocsatott fiistgaz alkotok mennyisége kis mértékben véltozik a terheléssel, azonban még
tulterhelés esetén is kielégiti az emisszid a szabvany szerinti eldirdsokat. Az égékbdl
szarmazd emisszid nagysaga elsGsorban a technoldgiai igényektdl figg. A baromfi allomany
altal megkivant istalldé hémérsékletet mindig biztositani kell. Napos korban 32-33 °C
hémérsékletet kell biztositani, mig idésebb allomany esetén elegenddé a 20 °C korili
homérséklet. Ezen eltéré hémérsékletek biztositdsahoz természetesen mas-mas mennyiségl
foldgaz elégetésére van szitkség. Ezt befolyasolja még a kiils6 kérnyezeti hémérséklet is.
A fiitésre felhasznalt foldgaz mennyiséget az infrasugarzok szédmadaval, miikodési idejiik
valtoztatasaval és az égdébe vezetett foldgaz mennyiségének szabdlyozéasaval véltoztatjak.

Az 4tlagos légszennyezés (a varhaté foldgazfogyasztasbol szamitva):
szén-monoxid 0,016 kg/h
nitrogén-oxidok 0,063 kg/h

Szelloztetés

A baromfinevelés légszennyezé anyagai elsGsorban az istalloépiiletek szelldztetésekor
kertilnek a levegOkornyezetbe.

A szelldztetés célja, hogy a tapanyagok elosztasa, az istallok flitése, az allomany mozgasa,
életciklusa soran a nevelGépiiletek légterébe kertild szennyezd anyagokat eltavolitsa, az
alloméany megfelelé novekedése érdekében az istallokat folyamatosan friss levegOvel lassa el.

A baromfinevelésbdl szarmazo 1égszennyezok a kovetkezok:
- csirke 1égzésébdl: széndioxid
- szerves anyagok bomldsabol: ammonia, kénhidrogén, szerves gézok (bliz alkotd
komponensek)
- az alom és a takarmany apr6z6dasabol: por

A jo levegé a technologiai eléirasoknak megfelelé homérsékletii €s paratartalmu, pormentes

és karos gazokat csak minimalis, a csibék egészségét nem veszélyeztetd koncentracioban
tartalmazhat.
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Alapvetd okok, melyek a baromfi istallok kielégito szelloztetését fontossa teszi:
- oxigént biztositani a légzéshez,
- eltavolitani a felesleges hét,
- eltavolitani a felesleges parat,
- minimalizalni a port,
- limitalni a veszélyes gazok mennyiséget,
- a berendezések élettartaménak névelése.

Ezeknek a céloknak az eléréséhez a Kft. a szellozteté rendszer (ventilatorok és légbejtdk)
mikddtetését automatikus vezérléssel biztositja. Folyamatosan mérik a homérsékletet és a
paratartalmat, és az automatika a ventillatorok inditdsaval, fordulatszamanak szabalyozasaval,
a légbeejték nyitasaval, zardsaval, a gaz infrasugarzok gytjtasanak allitisaval szabalyozza az
istallokon ataramoltatott levegd mennyiségét, ezaltal pedig a hémérséklet és a paratartalom
mellett a szennyezdk koncentracidjat is.

A mesterséges szelléztetést biztositdé EM 50 és EM 36 tipusu ventilatorok diffuz forrasok, fali
elszivoként izemelnek. A ventildtorok tengelymagassaga: 1 m.

A neveléépiiletek belsé 1égterébe torténd egyenletes légbearamlast és elosztast un. légbeejtd
ablakok biztositjak

A kibocsatott dominans 1égszennyez6 anyagok az ammonia, a biiz, és a por.

A baromfitartas 1égszennyezésének bemutatasa:

e e NES. gy i e R .pm,n e
F q,i,inpuni B NH; CH, N0 | Beszivhato Belélepezhetd
Toayak | 0.010-0386 | 0.021-0043 | 00140021 | 0,03 0.09
Brojler 00050315 | 0.004-0006 | 0009-0,024 | 0.119-0,182 0.014-0.018
Pulyka 0,190-0,68 |
Kacsa o 0,210 nincs adat 00157 nines adat
Gyingytyik 0,80

1) a mérési eredményekbdl szamitott meghiizelitd érrékek
2) Olaszorszdgbal jelentets, minden baromfifajra vonatkozd atlagériék

2,19, tablizat: A baromfitartasbol szarmazo Iégszennyezés bemutatdsa (kg/madir/év)

Ammonia kibocsatds az allomany test-tomegébol szamithato 0,015 kg/baromfi, rotacid
fajlagos tapasztalati értékekbdl: 1,1 kg/h.

A légszennyezd anyagok mennyisége elsésorban az allomany létszamatol és annak koratol
fiigg. Minél nagyobb a telepitett 1étszam, ¢és minél id6sebb az allomany, a képz6dd
légszennyezd gazkomponensek mennyisége annal nagyobb. A szilard por az alom és a
kiszérodott takarmany aprozodéasa és felkeverése altal kerill a légtérbe. A képz6dé por
mennyiségét az alom nedvességtartalma, a baromfidllomany életkora, €s a kiszorodott, s az
allatok altal felkavart takarmanypor mennyisége hatdrozza meg. Az istallo légterében egy
idében jelen 1évé por mennyiségét elsdsorban az istdllo légterén atdramoltatott levegd
mennyisége hatdrozza meg.

Ugyanez ¢érvényes az istdllo légterében egy iddben jelen lévo egyéb gazalkotok

koncentraciojara is. A telep milikddéseébdl szarmazo, istallon kivilli 1égszennyezdk
mennyiségét és koncentraciojat alapvetden az istdlloban képz8dé szennyezd anyagok
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mennyisége és a szelloztetd rendszer miikddtetésének intenzitasa hatdrozza meg. Ugyanakkor
a kiilsé légszennyezOk koncentracidjara jelentdés hatdssal vannak a meteorologiai
kortiilmények is (szélirany, szélsebesség, homérséklet). Az istallon kiviili helyi 1égszennyezd
koncentraciokat az épiilethez viszonyitott helyzet is befolyasolja, hiszen a ventilatorok és a
légbeejtd ellentétes oldalakon keriiltek telepitésre. Ahol a ventilator kiftjja az istallobol
kiszivott levegét ott nagyobb a légszennyez6 koncentracid, ahonnan a 1égbeejtékon keresztiil
friss levegdt szivnak be, ott alacsonyabb a légszennyez6 anyagok koncentracioja. Ezen
egyenetlenséget gy igyekeztek kikiiszobolni, hogy az egyes elszivo, berendezéseket ¢s a
légbeejtoket éplileten belill ellentétes oldalra helyezték el, mig az egyes épiileteket egymassal

parhuzamosan telepitették.
A hasznalt levego tisztitasara levalasztot nem alkalmaznak.

A baromfinevelés meghatarozo légszennyezése a bilizkibocsatas. A nevelt dllatok sajat- és
uriilékének szaga, az elégtelen almozéas és a hulladéktirolas/kezelés kovetkeztében bomlo
allati hulladékok gézai jellegzetes 1égszennyezést okoznak.

A vizsgalt telephelyen pontforrasként kezelendd légszennyez6 forrds nincs. A technologiai
légszennyez0 forrasok az épliletek elszivo berendezései. Ezek elhelyezésiik révén a telephely
teriiletén diffiz forrasnak tekintenddk.

Takarmanyozas

A takarmanyt a telepre mas telephelyen talalhaté keverd ilizembdl széllitjak tartalyos
tehergépkocsikkal. A takarmanyt a gépkocsikrdl kozvetlenil az olak mellé adagold
szerkezettel ellatott zart silokba fejtik at, ahonnan a minden 6lban telepitésre keriilt SKA Leo
és CHORTE-TIME tipust spiralos etetd berendezéssel szallitjak a takarmanyt az dlakban levd
etetd helyekre. A takarmany szallitas a rendszer segitségével gyorsan, mérlegen keresztiil, zart
csatornan halad. A mérlegrendszer segitségével a takarmanyfogyas allandoan figyelemmel
kisérhets. A silék feltdltése pneumatikus Gton torténik. gy sem ilyenkor, sem a takarmany
istallokon beliili mozgatasakor nem kell porképzddéssel szamolni.

Ivovizellatas

Az itatashoz sziikséges vizet szopokas, zart technologiaju rendszer segitségével biztositjak.

A viz min6ségét rendszeresen ellenérzik. A szopdokas itatési technologia lehetéve teszi a viz
gazdasagos kiadagolasat, megakadalyozva a viz alomra kertilését. Ennek a technoldgianak
koszonhetben az itatok koryékén 1évd alom allanddan szaraz allapoty, s igy a szerves anyag
bomlasa nehezen indul meg. A bomlasi reakciok jelentGs lelassulasa miatt csdkken a
technologidban a biizt okozd szerves vegyiletek, valamint a kénhidrogén és ammonia
képzbdése. Az alom szaraz allapotban tartdsdban fontos szerep jut a klima berendezésnek is,
mivel a paratartalom szabalyozasa az alom szaraz allapotban tartasara is jelent0s befolyassal
van. A szopokas itaté alkalmazasaval a vizben 1évé mikroorganizmusok szama minimalisra
csokkenthet, ami a szerves anyagok lebontasdnak, ezéltal a biiz és mas gdzok keletkezésének
lassitdsanal nagy jelentoségt. A szopokds itaté megfeleld alkalmazdsdhoz a vilagitas
mértékének elegenddnek kell lennie ahhoz, hogy a szopdka végén a viz csillogjon, mivel a
csibéket a vizesepp csillogdsa vonzza az itatéhoz.

3.1.4. A telepen talalhato egyéb légszennyezo forrasok
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A telep biztonsaga érdekében, aramkimaradas esetére 1 db aramfejlesztd all rendelkezésre.

A berendezés egy hathengeres diesel motorral ellatott aggregator. Sajnos a berendezés
muszaki adatairdl nincs informécionk, azonban mivel lizemideje minimalis, €és csakis
vészhelyzetben miikodtetik, ezért az 4ltala okozott kibocsatasok elhanyagolhatdak.

3.1.5. Hatasteriilet meghatarozasa a feliilvizsgalt idészakban

A telephelyre vonatkozo szagvédelmi hatasteriilet lehatdrolasanak vizsgalatat Dr. Béres
Andras végezte el. A szakért6i dokumentumot a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A szakértoi dokumentum alapjan a szagkibocsdto forrdsok szagvédelmi hatdsteriiletét — a
kornyezeti biztonsdg novelésével — a forrdasok egyiittes teriiletének hatdardatol szamitott 286
méteres sdavban lehet kijelolni.

Ezen a tavolsagon beliil védendo létesitmény nem talalhato.

3.1.6. Hatasteriilet meghatarozasa a fejlesztés utan

A telephelyre vonatkozo szagvédelmi hatdsteriilet lehatdrolasanak vizsgéalatat Dr. Béres
Andras végezte el. A szakértéi dokumentumot a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A szakértoi dokumentum alapjdan a szagkibocsdto forrdsok szagvédelmi hatdsteriiletét — a
kérnyezeti biztonsdg novelésével — a forrdsok egyiittes teriiletének hatdratol szamitott 515
méteres sdvban lehet kijelolni.

Ezen a tavolsagon belill védendd 1étesitmény nem talalhato.

3.2.Viz

3.2.1 Vizbeszerzés — vizellatas- vizigények :

A telep vizbeszerzése:

A vizbeszerzés egyrészt a Bodrog-Tisza/245 (K-117 kataszteri szdmu) vizikonyvi szam alatt
nyilvantartott mélyfurasu kutbol, masrészt a K-137 kataszteri szamu meélyfurasu kutbdl
torténik. A rendszer a kiépitett fovezetékre dolgozik, majd az arrdl ledgazo bekotévezeteken
keresztiil torténik az élak vizellatasa. A telephely a 3500/6578-10/2015.4lt., a 1164-2/2014. és
1912-7/2008. szamu hatarozatokkal modositott 1788/1971. szdmu (vksz.: Bodrog-Tisza/245)
vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik, melyet a 7. sz. melléklet tartalmaz.

A kutak nyilvantartasi és egyéb jellemzd miiszaki adatai:

K-117 szamu kit

Vizjogi iizemeltetési engedély szama : 1788/1971.
Vizikonyvi szdma : Bodrog-Tisza/245
Epités éve : 1969
Talpmélysége : 80,7 m
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K-137 szamu kut

Vizjogi lizemeltetési engedély szdma : 1788/1971.
Vizikonyvi szadma : Bodrog-Tisza/245
Epités éve : 2014
Talpmélysége ; 85,10 m

A telephely vizigényének részletezése:

S.sz. Vizigény helye Eves menny. Napi atlag Napi csiics Mindosités
m? m3/d m3/d
1. | Baromfi istallok 10.296 46,8 is itatas
. | Gazdaségi egyéb 591 1,6 40 takaritas
3. |Szocialis 204 0,56 1,0 szocialis
Osszesen: 17.795 48,96 116 .

Szocidlisviz ellatas:
A szocialis vizigény csak kommunalis jellegli van a dolgozdk tisztalkodasabol addddan.
Vizhasznalati helyek: szocialis éplilet.

Allattartas és takaritas vizigénye:

Az itatas onitatés rendszert. Allomanyvéltaskor az épiilet padozatan felhalmozodott tragya
mechanikusan eltavolitasra keriil, majd a padozatot fert6tlenitik, vizsugarral ledblitik.
Az allomanyvaltas szdma évente: 5-0.

Itatoviz:
[Ttatoviz: [ 234.000 db x 0,2 I/db (fajlagos) | 468m¥d |

Takaritas: Az épiiletek fertétlenitését, illetve a fertdtlenitést megel6z6 takaritdst az
allomanyvaltasok kozotti idészakban végzik el. A telephelyen atlagosan évente 5 turnus baromfit
nevelnek. fgy a takaritas vizigényének meghatarozasakor 5-6s szorzot hasznalunk. A takaritds
minden 5 takaritas, mely két szakaszra bonthatd, ezért a szamitasnal kettes szorzo szerepel.

[Takaritdas | 11.272 m? x 2,5 Um? (fajlagos)x5 alkalom/év |  140,9 m¥év |

Evaporacios hiités vizigénye

A baromfi 6lakra szerelt evaporacios hiitépanelek a parologtatas elvén miikodnek, és hiitik az
olak leveg6jét. A hitési igény és technologia a létszamndvekedéssel az aldbbiak szerint
alakul:

[ Hiités | 15 nap/év x 30,0 m® /nap (fajlagos) | 450,0 m¥/év |

Vizfelhasznalds:
A vizfelhasznalasi adatokat dlanként vizora méri €s naponta az dlnaplokban régzitik.
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A fejlesztés utani vizellatas

A biztonsagos vizellatas érdekében egy 0 3. sz. mélyfurasa kut létesitését tervezik, amely
kiilon tervdokumentacié alapjan keriil majd engedélyezésre.

A mélyfarast kutakbol kozvetleniil a tervezett telepi haldzaton keresztill jut el a viz az
istallokhoz. A vizvezeték gerincvezetéke D90 KPE nyomdcesd. A lecsatlakozd rendszer D63
KPE bekotovezetékekbdl keriil kiépitésre.

Uj létesitmények:

- D90 PN10 KPE gerincvezeték: 610 fim

- D63 PN10 KPE beké&tovezeték 272 fm

3.2.2. Szennyvizelhelyezés:

Szennyvizmennyiség:

Szocialis szennyviz = 30 m*/év

A szocidlis szennyvizet a Zempléni Vizm Kft. (Satoraljagjhely) fogadja be,
szennyviztelepére.

Szennyvizelhelyezés modja a feliilvizsgalt idoszakban:

A technologia miatt csak alloméanyvéltaskor keril sor vizes takaritasra, igy viszonylag kevés
technoldgiai szennyviz keletkezik.

Az istallok esetében az allomanyvaltas utani vizes takaritaskor keletkezd technoldgiai
szennyvizet 7 db szennyvizgyljté aknaban taroljak, majd tengelyen szennyviztisztito telepre
szallitjak be.

A technoldgiai szennyvizeket minden takaritas utan, amennyiben szilkséges még a takaritas
alatt elszallitjak szennyviztelepre fogadd nyilatkozat alapjan.

A kerékmos6 medencébdl szarmazé szennyviz tarolasara 1 db 1 m?-es vizzaréan kialakitott
gyljtéakna szolgal. A szennyvizet a telep egyéb szennyvizeihez hasonloan befogadd
nyilatkozat alapjan szennyviztelepre szallitjak.

Szennyvizelhelyezés a fejlesztés utin:

Uj 1étesitmények:
-20m3 5 db

A baromfi istallokbdl €s a szocialis épiiletbdl gravitacids csatornan keresztiil jut ki a viz a
szennyvizgy(jto aknaba:
- 194 fm D110 KG PVC csatorna cs6

3.2.3. Csapadékviz elhelyezés:

A telepen keletkez6 csapadékvizek a tevékenység =zart technoldgiaja miatt nem
szennyezbédnek, igy azok elszikkaszthatdak.
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Szennyezett csapadékviz:
A zart technoldgia miatt a csapadékviz nem érintkezhet a szennyezd anyagokkal.
Uj létesitmények:

Csapadékviz elvezetés-, €s elhelyezés létesitményei:
- 700 fm szikkasztd arok

3.2.4. Veszélyesanyag-gazdalkodas

Veszélyes anyagok hasznélatdra vonatkozd bejelentést az ANTSZ felé a KFT. beadta.
A veszélyes anyagok beszerzése, nyilvantartdsa, szallitasa, taroldsa érvényes vonatkozd
jogszabalyoknak megfelel6en torténik.

A Dbaromfitenyésztés soran hasznéalatos véddoltasok, gyogyszerek, vitaminok. Ezek
felhasznaldsat a megbizott allatorvos végzi, feliigyeli. Rendszeres ellenérzését a Megyei
Allategészségligyi Allomas végzi.

Az egyes veszélyes anyagnak mindsiilé fert6tlenitGszerek, anyagok tdrolasa az erre a célra
kijel6lt betonozott aljzatl raktarban torténik. Felhasznalasa a veszélyes anyagok lizemeltetési

szabalyzatban leirtak alapjan torténik.

Tevékenység soran hasznalatos veszélyes anyagok és éves mennyiségiik:

Megnevezés Mennyiség (kg)
Formalin 700
H lug 450
S Septo 300
Foam B 25 600
Cid 20 100
Argicid S20 80
Klormész 200
Kaliumperm. 50
Bromosept 30
Fumagrar 20
Des oxi 150 40
Foam acid 20

A technologiai szennyvizek minésége 4llando, hiszen a felhasznalt anyagot nem véltoztatjak.

3.2.5. Vizvédelem

Szennyezés esetére vonatkozo6 belsé utasitasok
Az észlelt havaria esemény, rendkiviili szennyezés jelzése torténhet szoban, vagy telefonon:

Napkozben, fomunkaidében az észlelének a telepvezetot kell értesitenie, aki kozvetleniil
intézkedik, vagy értesiti a karelharitds iranyitasara kijelolt illetekes személyt, illetve a

31



kornyezetvédelmi megbizottat, akik kijeldlik a kéarelharitasba bevonandé - iranyitasa alatt allo
- dolgozokat.

Ejszaka, fémunkaidén til bekévetkezé karesemény esetén a dolgozok értesitik a karelharités
iranyitasaért felelos személyek kozil elérhetd telepvezetot, aki értesiti a karelharitas illetékes
felelGseit, illetve kijeldli a karelharitasba bevonando dolgozdkat, és elrendeli berendelésiiket.
Az észlelt rendkiviili szennyezés jelzésének tomornek, egyértelmiinek kell lennie.

A jelentésnek feltétleniil tartalmaznia kell a szennyezés, a meghibasodas, baleset:

id6pontjat,

helyét,

a szennyezOanyag fajtajat,

a szennyezdanyag becsiilt mennyiségét,
a szennyezdanyag koncentraciojat,

a terjedés iranyat,

a varhato kovetkezményeket.

A karelharitas iranyitasara kijelolt személyek sziikség esetén értesitik az illetékes hatosagokat,
a karelharitasban résztvevd kilso szervezeteket.

A lokalizacié személyi és targyi feltételei

A havaria esemény okainak ismeretében, figyelemmel az elhéritds és tovabbterjedés
megakadalyozasanak varhatdo munkaerd- és eszkdzigényére, az intézkedésre jogosult vezetd,
vagy altala megbizott személy dont a végrehajtas modjarol. Donteni kell a sziikséges személyi
és technikai eszkozdllomany mértékérdl, a belsé és esetleges kilsé erdforrasok
igénybevetelerdl.

A lokalizacié legfontosabb feladata a szennyezdforras azonnali kiiktatdsa, a szennyezés
tovabbterjedésének megakadalyozasa, a szennyezés mieldbbi megsziintetése.

a) Személyi feltételek:

A baromfitelepen folytatott tevékenységek jellege, a telephely elhelyezkedése és adottsagai
miatt 6nalld lokalizacids szervezet létrehozasara nem kertilt sor.

A kéresemény bekovetkeztét kovetden az esetlegesen felmeriilé lokalizaciés feladatokat a
karelharitas iranyitdsdval megbizott személyek irdnyitjak, és dontenek a sziikséges 1étszamu
és szaktudasu alkalmazottak bevonaséra. A baromfitelep alkalmazasaban allé 8 fos személyi
allomanybol a lokalizacios feladatokra, a karelharitdsra a szilkséges személyi allomany,
er6forras mozgosithato.

A szennyezés sulyanak, az elharitas bonyolultsaganak megteleléen kiils6 segitség is igénybe
vehetd. A szlikséges, illetve varhatdé munkaerd- ¢és eszkdzigény igénybevételérél, a
végrehajtas modjarol az intézkedésre jogosult vezetd, vagy altala megbizott személy dont.

b) Targyi feltételek:

A karelharitas iranyitasdval megbizott személy dont az adott lokalizacids és karelharitasi
mtuveletekhez felhasznalandé anyagok ¢és eszkdzok szilikséges mennyiségérdl, intézkedik a
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vételezésiikrol, a karesemény helyszinére torténd szallitasukrdl, ellendrzi felhasznalasukat,
valamint utasitast ad az anyagraktar kezel6jének a készlet feltdltésére, a potlandd anyagok
fajtajanak és mennyiségenek potlasara.

A lokalizacios ¢s karelharitdsi miveleteknél felhasznilandd anyagokat és eszkdzoket az
istallo épiiletben kialakitott kb. 15 m?-es, betonpadozat zart raktarhelyiségben taroljak.

A készlet folyamatos rendelkezésre allasanak ellenérzése a kdrnyezetvédelmi megbizott
feladata.

Anyagraktarban elhelyezve:

S.sz. Megnevezés Mennyiség
1. Jelz6szalag (tekercs) 1 db
2. Lapat 3 db
3, Aso 3 db
4. Gereblye 3 db
5 10 1-es vodor 5db
6. Serpeny6 5db
A Talicska 1 db
0. 200 l-es zarhatd mlianyag hordd 3db
10. 50 l-es zarhato polietilén tartaly 3 db
11, Perlon-kotél 10 fm
12, Felitato rongy 10 kg
13 Homokzsak (mtianyag) 10 db

A Karelharitasi miiveletek technologiai utasitasai

Elsé fazis a szennyezd forrasbol (hordo, ballon, stb.) a szennyezdanyag tovabbi kijutisanak,
elfolyasanak megakaddlyozdsa, megfékezése. Az eset sulyatol fliggben a havariat és
kortilményeit jelenteni kell az tizemi kérelharitasi tevékenységért felelés vezetdk
valamelyikének, aki a hatosagok felé jelentést tesz, illetve megteszi a sziikséges
intézkedéseket.

Masodik fazis a kdrmegel6zés. Meg kell akadalyozni, hogy a szennyezés a szikkasztd drokba
jusson. Homokzsékokbdl a szikkasztdo é&rok elé ,lokalizalo gatat” kell épiteni, mialtal
kizarhatdo a szennyezOanyag szikkasztd arokba jutdsa. Homokzsakokbdl épitett gattal
lehetdség van a szennyezdanyag burkolt fellileten tartdsara is, midltal megakadalyozhaté a
talaj, majd talajviz szennyezése, veszélyeztetése.

Harmadik fazis a lokalizalt szennyezdanyag kezelése, eltavolitasa. A beavatkozasi modok a
szennyezOanyag tipusatdl figgden a kovetkezOk lehetnek:

Savak, lugok és egyéb vegyszerek esetén, ha lehetséges elsddlegesen a serpenyés, vodros
eltavolitast kell alkalmazni, majd homok kiszorassal a maradék szennyezOanyagot fel kell
itatni. Az Osszegylijtott vegyi anyag 200 l-es sav- ¢s lugdlldé mianyag tartalyokban
(ballonokban) gytijthetd, tarolhatd. Az eltdvolitott szennyezett homokot 200 1-es vegyszeralld
zarhaté mianyag hordokban kell 6sszegytijteni €s a karelharitasi raktarban kell tarolni.
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Negyedik fazis a szennyezett teriilet megtisztitasa, a kiszort felitato anyagok Gsszegytjtése, és
iizemi veszeélyes hulladéktaroloba szallitasa. A tisztitashoz hasznalt anyagokat is veszélyes
hulladékkent kell kezelni.

Otodik fazis a kérelhdritasi anyagok, készletek, eszkozok ellendrzése, sziikség szerinti
potlasa, javitasa. A karelharitdsi naploban a fobb eseményeket, beavatkozasokat, annak
jellemz6 momentumait és megallapitasait ssze kell foglalni. Az eseményt és megtett izemi
intézkedéseket a kornyezetvédelmi €s viziigyi hatosagok felé jelenteni kell.

3.3. Hulladék

3.3.1. A feliilvizsgalt idoszak hulladékgazdalkodasa
Veszélyes hulladékok

A KFT. telephelyén a hulladékok gylijtése, nyilvantartasa, jelentése, szallitasa,
artalmatlanitdisa a  hulladékkal  kapcsolatos  nyilvantartasi és  adatszolgaltatési
kotelezettségekrdl szold 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet eldirdsainak megfelel6en
torténik.

A veszélyes hulladékok gylijtését munkahelyi gytijtéhelyen végzik, ahol elkiilonitve, fedett,
zart modon gylijtik a hulladékokat, melyet a keletkezés helyér6l bérartalmatlanitasra
elszallitanak. A gytjtéhely betonozott aljzatu.

A telephelyen 1év6é munkahelyi gyijtéhely az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és tizemeltetésének szabalyairdl szolé 246/2014. (1X.29.) Korm. rendeletben
foglalt miszaki tartalommal keriilt kialakitasra.

A munkahelyi gytijtéhelyen egy idoben 250 kg. hulladék gytjthetd, melyet fél évenként
szallitatnak el az arra jogosult szervezettel.

Keletkezett hulladékok (kg) 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
HAK 15 01 10* wveszélyes anyagokat
maradékként tartalmazé vagy azokkal 462 585 521 364 472
szennyezett csomagolasi hulladék
HAK 15 01 11% 29 7 = 2 R
HAK 20 01 21* Fénycsovek és egyéb 38 7
higanytartalma hulladék - ) -

Nem veszélves hulladékok

A tevékenység soran nem keletkezik termelési hulladek, az esetlegesen elhullott allati tetemek
az allategészségiigyi szabadlyok — a nem emberi fogyasztdasra szdant allati eredetili
melléktermékekre vonatkozd dllategészségiigyi szabdlyok megdllapitasardl szélé 45/2012.
(V.8.) VM rendelet és az 1069/2009/EK eurdpai parlamenti €s tanacsi rendelet — szerint allati
eredeti melléktermékek, melyek 240 l-es miianyag kukéban keriilnek gytijtésre, majd a
SZATEV Zrt. altal elszallitasra és kezelésre.

A keletkezo allati hulla mennyiségi csokkentése a KFT. elemi gazdasagi érdeke. Ennck
érdekében ugy alakitotta ki a tartastechnologiat, hogy az allati tetemek mennyisége a lehetd
legkisebb legyen. Ennek egyik mar miikodé masik lehet6sége, hogy a KFT. olyan (mas
telephelyen miik6dd) keltetdt valaszt, ahol szigort szabalyok alapjan torténik a csibék
osztalyozasa és a kelésgyenge naposcsibék selejtezésre keriilnek.

A szilard kommunalis hulladékot 200 I-es mlianyag edényben gy(jtik, amit szerzédés alapjan
a helyi kdzszolgaltatd tirit és szallit el.
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Keletkezett hulladékok (kg) 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
E?ﬂl; 19 09 02 Viz deritésébdl szarmazo 24 19 15 ) 13
HAK 15 01 02 Miianyag csomagolasi 3
hulladék ) ) ) )

Folyékony hulladék:

A szocialis vizfelhasznalasbol keletkezé folyékony hulladékot (EWC 20 03 04) gytjtést
kovetben tengelyen - vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezd - szennyviztelepre szallitjak
fogadonyilatkozat alapjan.

A hulladékok artalmatlanitdsa, szallitasa:

Az tzemeltetd a hulladékok bérartalmatlanitdsat hatosigi feljogositassal rendelkezd kiilsé
vallalkozokkal végezteti. (SZATEV RT., ENVISZAM KFT.)

A munkahelyi gylijtoben elhelyezett hulladékok bérartalmatlanitasra torténé atadasa,
szallitasa a keletkezés mértékének fiiggvényében torténhet. Veszélyes hulladékok szallitasa
esetén a kitoltott ,,Sz” kiséréjegyet a szallitmanyhoz a telepvezetd biztositja.

Az tizemelési id6n kivil a gytjtéhelyiségek zart allapotardl a telepvezetd gondoskodik.

Tragya

A baromfitartasbol keletkez6 almos tragya nem mindsiill hulladéknak. A felilvizsgalat
idészakban keletkezett mennyisége:

Megnevezés 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

HAK 02 02 99 Tragya (t) 15337 1803,4 1917,1 1979 2279,6

A turnusonként képz6do tragyat a HELISZOLG Kft. (Mez6zombor, Békény tanya) szallitja el
¢és azt sajat mezogazdasagi teriiletén hasznositja.

Osszességében megallapithatd, hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a telepen zart
rendszerben gyljtik, szallitjak, a technoldgiai fegyelem betartasa mellett szennyezés nem
fordulhat elé.

3.4. Talaj

3.4.1. A teriilet-igénybevétel és a teriilet hasznalat megvaltozasanak
jellemzese.

A BIOFARM Kft. Sarospatak Ordgtanyén 16v6 telephelyén a volt Kossuth MgTsz. Az 1960-
as évek végén kezdte meg miikodését. A telephelyen pecsenyecsirke tenyésztést végeztek. A
90’-es évek végén a telep miikodtetését a BIOFARM Kft vette at. A broilercsirke tenyésztést
a Kft 2003. december 31- én megsziintette. Ez utan a telepet bérléként ROHODI- HUS Kft
{izemeltette. A ROHODI-HUS Kft. a Sarospatak Ordog-tanya (0702 hrsz) teriileten mikéds
baromfitenyésztd tevékenységre 28-10/2007 szamon egységes kornyezethasznalati engedélyt
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kapott. Az lizemeltetést 2008-ban a Master Szolg Kft. vette at, mely soran az engedély1861-
4/2008. szamon tortént atirasra. 2010. évben az lizemeltetést a Baromfi-Coop Kft. vette at.

A telephelyen az elmult tébb, mint 40 évben azonos, allattarto tevékenységet végeztek. A
felhasznalt anyagok ¢és az alkalmazott technoldgia és a teriilet foldtani felépitésébdl fakadoan
talajszennyezés a teriileten nem tdrtént.

Sarospatak a 27/ 2006. (I1.7.) korméanyrendelet mellékletében felsorolt nitrat érzékeny
teriletek B) részben szerepel. A telephelyen nem iizemeltetnek olyan létesitményt, melyre a
rendelet hatdlya vonatkozik.

3.4.2. A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonos
tekintettel a valtozasokra.

A teriilet elhelyezkedése, topografiaja

A Baromfi-Coop Kft. Sarospatak Orddg tanya diilsben 1évé brojler telepe Sarospatak
Bodroghalaszi részének kiilterilletén, Bodrogolaszi kozségtdl mintegy 500 m tavolsagra a
3801 sz. kozut mellett talalhato.

A telephelyet Eszaki iranyban 0699/9 hrsz.-i Erd6 (E) miivelési 4gu teriilet hatarolja. Keleten
kozvetleniil a 0704 hrsz-u Ut hatarolja, az utat kévetden 0705/3 hrsz.-i Erdd, valamint 0705/1
hrsz-0 Szanté muvelesi agu teriilet hatarolja. Délen 0701, hrsz-0i Szantd miivelési agu teriilet,
a telephelyet kozvetlentl a 0699/6, 0700 hrsz-u Ut hatarolja. Az utat kvetéen 0699/2 Szantd
teriilet taldlhatd. Nyugaton tovabb folytatodik a0699/6 hrsz.-G Ut melyet kivetden a 0699/3,
0699/4, 0699/5, 0699/7,0699/8 hrsz.-0i Szantd mivelési agu teriiletek talalhatoak.

A telephely felszini vizfolyasokhoz viszonyitott fekvése
A telephelyt6l délre mintegy 250 m tavolsagban halad a Bodrog folyé.
Geolégiai attekintés, foldtan

A teriilet a Zempléni hegység DK-i, hegyaljai része és a Bodrogkoz taldlkozasanal fekszik.
Foldtani felépitésében uralkodoan a miocén vulkanikus kézetek vesznek részt. A néhany
méter vastagsagi negyedkori fedoréteg alatt rogtén a miocén Osszlet tarhato fel, melyet féleg
riolittufa, kisebb részben andezit tufa és kbzetlisztes, iszapos agyagos kozet alkot. A miocén
andezit tufa feklje tridsz kori mészkd alaphelység. Dél felé a miocén rétegekre telepiilt
negyedkori tiledékek kivastagodnak. A telephelytdl D- re kb. 200 m-re 1évé Bodrog folyd
tiledékei mar nem tarhatok fel. A folyd elhelyezkedése semmilyen kihatdssal nincs a
telephelyre,

A foldtani rétegsor telepiilési mélysége a telephelyen:
0— 0,5 m feltalaj
0,5 — 18,6 m iszapos agyag
18,6 — 25,0 m bontott andezit, melyben a repedések anyaggal kitoltottek
25,0 — 80,7 m sotétsziirke tOmott szovetli andezit

A tevékenységhdl szirmazd talajszennyezések és megsziintetési lehetdségeinek
bemutatasa
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A Baromfi-Coop Kft. a feliilvizsgélt id6szakban a telephelyen folytatott tevékenységiikkel
talajszennyezést nem okoztak, ennek kovetkeztében talajszennyezést megsziintets
tevékenység végzésére nincs szikség. Amennyiben a tarsasdg alkalmazottai betartjidk a
technoldgiai utasitasokat, ugy a jovében sem varhato a tertileten talajszennyezés.

Prioritasi intézkedési tervek készitése

A Baromfi-Coop Kft. vizminéségi karelharitasi lizemi tervet készitett a séarospataki
telephelyre vonatkozodan. Az esetlegesen bekovetkezd kisebb talaj szennyezések megelézésére
a tarsasag alkalmazottainak és dolgozoinak az alabbi fontosabb szempontokat a tevékenység
végzése soran figyelembe kell vennie:

A komyezetszennyezés észlelését kovetGen azonnal értesiteni kell a Kémyezetvédelmi
Feliigyeloseget.

- minden dolgozo és vezetd kételes gondoskodni a munkateriiletén a kdrnyezet és higiéniai
eldirasok, valamint az allategészségligyi eldirasok betartdsirol,

- biztositani kell az allattenyésztéshez kapcsolodé terlileteken az élelmiszerek eldallitasara
vonatkozo élelmezésligyi szabalyok betartasat,

- a tartastechnologidhoz kidolgozott kornyezetvédelmi elGirasokat ki kell dolgozni, és
azokat be kell tartani,

- az allategészségligyi gyogyszerek és takarmanyok, adalékanyagok tarolasat, felhasznalasat
ugy kell megszervezni, hogy az a legkevesebb hulladék képzédésével jarjon, s az
kérnyezet- szennyezést ne okozzon,

- az dallati tetemek kezelése, artalmatlanitisa, széllitdsa, rakodésa, fertétlenitése soran
gondoskodni kell az 4llategészségiigyi €s veszélyes hulladékokra vonatkozo jogszabélyok
betartasarol,

- a technologiai szennyvizek Osszegytjtését, kezelését ugy kell megoldani, hogy a
kérnyezet, kiilonosen talaj- és talajvizszennyezést ne okozhasson,

- tragyakezelés, tragyaszallitas soran be kell tartani a hulladékokra vonatkozo el6irasokat, a
felhasznalas soran be kell tartani a teriilet terhelhet§ségére vonatkozo eléirasokat,

- az undort keltd, biizt el6idéz6 anyagok szallitdsa sordn lehetdség szerint figyelembe kell
venni a meteoroldgiai koriilményeket (szélirany, csapadék) a lakossagot érintd
kornyezetterhelés megelGzése érdekében,

- gondoskodni kell arrdl, hogy a teriileten talalhatdé kutak vizmindségének ellendrzése a
hatdsagi és technologiai eldirasok szerint megtorténjen,

- gondoskodni kell arrdl, hogy a teriileten talaj- és vizszennyezést okozd egyéb
tevékenységet ne végezzenek,

- atalaj, vagy a talajvizet veszélyeztet$ rendkiviili esemény esetén a szennyezett talajt dssze
kell gyfijteni és a szennyezés jellegét6l fliggen a szennyezett talaj elszallitisarol és
artalmatlanitasardl gondoskodni kell,

- a veszélyesnek mindsilé készitmények és anyagok az eldirdsoknak megfelelé modon
legyenek tarolva, kezelve,

- gondoskodni kell a beruhazasok és a napi termelési feladatok végzése soran keletkezd
veszélyes hulladékok szakszer(i tarolasardl, kezeléséral.

Remediaciés megoldasok bemutatisa
Amint az a laboratériumi elemzésekbdl is kitlinik, a teriileten talajszennyezés a feliilvizsgalat

id6pontjaban nem volt. Ennek kovetkeztében sem rovid tavl, sem hosszi tavi remediacids
tevékenységre nincs sziikség.
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A telephely hossza tavi, kdrnyezetkiméld tizemeltetésének legbiztosabb zaloganak a meglévo
és fejlesztés alatt 4116 technoldgia maradéktalan betartasa tekinthets. A technoldgiai fegyelem
betartasaval elére lathatélag a jovében nem lesz talaj és talajviz-szennyezés, s igy remediacios
megoldasok kidolgozasara nincs sziikség.

3.5 Zaj és rezgés

Modszertan

A jelen dokumentacio zajvédelmi fejezetének készitésekor a kovetkez6 zajvédelmi
rendeleteket és dokumentumokat vettiik figyelembe:

-284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kérnyezeti zaj és rezges elleni védelem egyes szabalyairol
- 280/2004. (X. 20.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj értékeléseérol es kezelesérol
-27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes r. a kdrnyezeti zaj- ¢s rezgésterhelési hatarértékek

Modszertani (zajvédelmi Jrendeletek:

- 93/2007. (XIL. 18.) KvVM r. a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasdnak, valamint a zaj-
és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

- 140/2001. (VIIL. 8.) Korm. r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatési kdvetelményeirdl €s
megfelel6ségiik tantisitasarol

- 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes r. egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérol

- MSZ ISO 1996/1-3 Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa.
- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- MSZ 13111:1985 Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsétési
hatarértékek meghatarozasa.

3.5.1 A feliilvizsgalt id6szak zajvédelmi dllapotinak bemutatasa

Dominans zajforrasok

A Baromfi-Coop Kft. Sarospatak, Ordég-tanya 0702 hrsz. alatti telephelyen broiler baromfi
neveld tevékenységet folytatnak 12 élban.

A baromfitartasban mivel a baromfitragyanak kifejezetten magas az ammonium-tartalma
killonds figyelmet kell forditani a  megfeleld légesere biztositdsara. A légcsere
egyidejlileg idéz elé valtozast a hémérséklet- és a levegd mindségi paramétereiben.
Uzemi méretekben az 6lakban ez természetes uton nem oldhatd meg, ezért mesterséges
ventilaciorol kell gondoskodni. A tenyészallatok tartdsakor az optimalis homérséklet 18-20
C°, bar a termelés 5-25 kozott még zavartalan lehet.

Az istalloépiiletekben Euroemme alagut ventillacids rendszer biztositja a mesterséges

szell6zést.
A rendszer istallonként két tipusu ventilatorbdl all:
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e EM 50 tipusu axial ventilator
Szama: 70 db

e EM 36 tipust axidl ventilator
Szama: 29 db

A ventilatorok az istallok faldban vannak elhelyezve. Miikodésiik egyenként szabalyozhato,
feltételezett miikodési egyidejliségi tényez6 40 %. A nappali és éjjeli iddszakban is
miikodhetnek.  Mikodésiik  elektronikusan  szabélyozott, igazodik a tenyészidd
sziikségleteihez.

A dominins zajforrasok a feliilvizsgilt idészakban

Az istallo épiiletek mesterséges szelldztetésére alagutszell6zési rendszer miikodik. Az
épiiletekben EM 50 ¢s EM 36 tipusu ventilatorok miikddnek.

A ventilatorok 1égszallitasi kapacitésa:

Ventilitor tipusa Max. légszallitas
EM 50 35.000 m*/h
EM 36 15.000 m*h

Mivel a ventilatorok hangteljesitményszintjérél nem &llt rendelkezésre adat, ezért a ventilator
altal széllitott levegdmennyiségbdl (Q) és az dssznyomasndvekedésbdl (p) hatdroztuk meg a
ventilator zajszintjét,

p =20 Pa.

L Aventitator) = 101g*Q+201g*p+5

A fenti Osszefliggés alapjan a ventilatorok hangteljesitményszintje:
- EM36: Lw =69 dB
- EMS50: Lw=62dB

A baromfinevelés dominans zajforrasai a kovetkezok:

Sor- Zajforrds megnevezése: _ Jellemzé Uzemelési Uzemelési ido/
szdm miiszaki adat: hely: Megitélési idd

- Nappal | Ejjel
[min/minf | [min/min]

Nevelési iddszak:

L Axidl ventilator EM50 (70 db) Lw: 69 dB/db | Szabadban 480/480 |30/30
i Axial ventilator EM36 (29 db) Lw: 62 dB/db | Szabadban 480/480 | 30/30
4, Takarmanyszallito tgk. (1 db/nap) Lw: 102 dB Szabadban 40/480 |-/30
> Elhullott allat szallito tgk.(1 db/nap) Lw: 102 dB Szabadban 5/480 -/30
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Kitragydzasi iddszak:
L. Univerzalis rakodo (1 db) Lw: 95dB Szabadban 240/480 |-/30
2. Tragyaszallitd potkocsis traktor (3 db/nap) | Lw: 105 dB Szabadban 30/480 |-/30
3. Tartalyos pétkocsis traktor (1 db/nap) Lw: 101 dB Szabadban 30/480 | -/30

A tablazatban ismertetett zajforrasok adatai irany zajteljesitményszint értékek, amelyeket a
ventilatorok esetében a gyartoi adatok alapjan, az egyéb zajforrasok esetében sajat mérési
eredmenyeink alapjan szamoltunk. A zajforrasok altal okozott zajterhelés helyhez kotott

pontszer(i zajforrastdl szarmazoként szamolhato.

A ventilatorok zajteljesitményszintjét dontden az EM50 tipusu ventilatorok hatdrozzék meg.
Az alagutrendszer(i szelloztetés technologidjabol adddéan az EMS0 és EM36 tipusu

ventilatorok az istallok oldalfalaiban, nyitottan a szabadba keriilnek telepitésre.

A ventilatorok egyiittes zajkibocsatasa:

A 70 db EMS50 tipusu ventilator zajkibocsatasa:
L,, =101g(70#10%"° )= 874B
A 29 db EM36 tipust ventilator zajkibocsatasa:
L, =101g(29%10%")=774B

Az egyenértékii zajszint szamitisa a nevelési idészakban (nappali és éjszakai)

By = IOIg%(Z f}_ *100’1*%)

A megitélési id6 a nappali id@szakra vonatkozdlag: T = 8 ora. (480 perc)

L. :10lg4—;6 (480%10%7 +480%1077 +40*10°* +5%10°?)=934B

A megitélési 1d6 az éjjeli idészakra vonatkozdlag: T = 0,5 ora. (30 perc)

L, = 101g%(30 #10%2 +30%10™)=834B

Az egyenértékii zajszint szamitdsa a Kitragyazasi idészakban (csak nappali):
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A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora. (480 perc)

L,= lOIg$(24O #1075 +30%10'°° +-30%10'' )= 964B

A hatasteriilet bemutatisa a feliilvizsgalt idoszakban

A broiler csirke neveld telep Sarospatak kozigazgatasi teriiletén az Ordog — aranya diilében
mezOgazdasagi terilletekkel hatarolt kiilteriileten taldlhato. A telephely kozvetlen
kornyezetében védendé Ilétesitmény nincs, a legkozelebbi védends létesitmények
Bodrogolaszi sz¢ls6 lakohdzai. A 10 ha teriiletii telephely laza beépitésti, az épiiletek kozotti
teriileteket fak, bokrok és fiives zold feliiletek boritjak, a belsé uthalézat teljes egészében
aszfaltozott.

A legkozelebbi védendd Ilétesitmény dél-nyugatra, a telephely mértani kozéppontjatol
szamitva kb. 1020 m-re helyezkedik el.

A teriileteken 1idiil6 teriilet, gydgyhely, egészségiigyi teriilet, védett természeti teriilet nincs.

Zajvédelmi hatasteriilet szamitasa

A kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolé 284/2007. ( X. 29.
) Kormanyrendelet 6. § (1) bekezdése szerint: ,, A létesitmény zajvédelmi szempontu
hatésteriiletének / a kornyezeti zajforras hatasteriiletének / hatara az a vonal, ahol a
zajforrastol szarmazo zajterhelés :

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hittérterheléssel, ha a héttérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c¢) egyenl$ a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatérérték,
d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tdiilteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel /nappal : 45
dB, é&jjel : 35 dB/,

e) gazdasiagi teriiletek zajtél nem védendS részén nappal /6:00-22:00 / 55 dB, &jjel /
6:00-22:00/ 45 dB”.

Az lzemi ¢és szabadidds létesitményektSl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a zajtol
veédendd tertileteken a komyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl a
27/2008. ( XII. 3.) KvVM-EiUM egyiittes rendelet 1. szamt melléklete tartalmazza.
Uzemi és  szabadidds létesitmeényekt6l  szarmazoé  zajterhelési  hatarértékei
a zajtél védendd teriileteken

zajtol védendd teriilet hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre (dB)*
ha az épitési munka id6tartama 1 hénap-1 év kzotti
nappal ¢jjel
(6-22 6ra) (22-6 6ra)
0diilo-, kiilonleges- és eii- 45 35
lako-/kis-  és  kertvarosias, 50 40 ]
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falusias, telepszerii beépités/,
oktatas, temetok és zoldek

Lako-/nagyvarosias €s 55 45
vegyes/
gazdasagi teriilet 60 50 ]

* értelmezés az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint

A hatasteriilet meghatarozasandl a rendelet d) pontjaban el8irtakat vettiik figyelembe.

A terjedési ut soran bekovetkezd zajszint csékkenés meghatdrozdsa:

A hang terjedésének szamitisanal az MSZ 15036:2002 szamu szabvany elSirasait vettiik
figyelembe. Ezen szabvany a meghatérozott kornyezeti feltételek kozott, az észlelés helyén
keletkez$ zajterhelésnek a kornyezeti zajforrasok zajkibocsatasi adatai alapjan valo szamitasi

modszereit tartalmazza. Az alkalmazott dsszefliggések:

Valamely hangforrés dltal egy st tavolsagban 1évé pontban 1étrehozott hangnyomasszintet az

alabbi 0sszefliggés szerint szamitjuk:

L& (LwtKi+Ko)-(Kg+2K)

Iranyitasi index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi forrasok iranyonkénti

Iranyitasi tényezd, mely a hangforrds kézelében 1év visszaverd feliileteket veszi
figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megnévekedett lesugarzashoz

Tavolsagtol fliggd tényezd, mely egy akadalytalanul és minden iranyban
gombszerlien terjedd, pontszerinek tekintett hangforrasbél  kibocsatott
hanghulldm hangnyomasszint-csdkkenését hatarozza meg

Ahol
Lw Hangteljesitményszint
Kl r
sajatos sugarzasi veszteségét
Ko
vezetnek
Kq
K

Az egyedi hangforrds kozepétdl st tavolsagra esd terhelési ponton a hangnyomasszintet

Osszes hangnyomésszint-csdkkenés szélirAnyu terjedés esetén a veszteségmentes
hangterjedéssel szemben, az aldbbi hatdsok figyelembevételével

Leveg6 hangelnyeld hatdsa

Talaj €s a talajkozeli meteoroldgia viszonyok miatti csillapodas

Novényzet csillapitd hatdsa

Beépitettség miatti szintcsokkenés

Akadalyok hangaryékold hatdsa

sz€lirany1 terjedés esetén az alabbi egyenlet szerint szdmitjuk:

LeLwtKnt+ Ko-Ke-Ki-Kn-Kn-Kp-Ke

Ahol

Ky iranyitdsi index

Kq: irdnyitasi tényez6

dB

dB

dB

dB

dB

(1)



Kq: tavolsagtol fliggo tényezd
Ka=20lg(s¢/so)+11
si: terhelési pont €s a zajforras tavolsaga
so: vonatkozasi tavolsag (1 m)

Kvi: alevegé elnyelése altal okozott hangnyomasszint-csdkkenés
Kr=ar* s
aL: a leveg6 altal okozott terjedési csillapitas (10 °C, 70% relativ
légnedvesség mellet: 1,93)

Kin: a talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapito hatasa
2h,, 300
K, =48- *(17+—)

5t S

hm: a talajszint folotti kozepes magassag (1,5 m)
Ky a novényzet csillapito hatasa
Ki=an X sn
an: fajlagos terjedési csillapitas (0,05 dB/m)
Sn: a novényzeten keresztiil tett Ut
Kg: a beépitettség csillapito hatasa
Ke: zajarnyckolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége
A szamitas soran a Ky irdnyitasi indexet, a Ko irdnyitasi tényezot, a K. beiktatasi veszteséget,
a KL levegé elnyel hatasat, a K, novényzet hatasat, a Kg beépités hatasat 70 értékkel vettiik

figyelembe.

A) A hatasteriilet szamitisa a nevelési idészakban

Mezdgazdasagi teriilet vonatkozasiaban
Nappali id6szakra (Ltu = 45 dB)

Zajforras: Lwa Kir |[Ko |Ka |[Ki |Kn |Ky (K [Ke |Ltu |s
[dB] [dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]
Telephely 03 0 |0 [443]0,13(327[0 [0 |0 |45 |46

Ejjeli idSszakra (Lty = 35 dB)

Zajforras: Lwa Kir |Ko |Ka [Ki |[Kn |Kn [Ks [Ke |Lta |s
[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[dB] |[m]
Telephely 83 0 |0 [4430,13 132710 |0 |0 |35 |46

A fenti adatokkal szdmolva, figyelembe véve 284/2007. ( X. 29.) Kormanyrendelet 6. §
(1) a) és d) pontjaban foglaltakat, a nevelési idoszakban a telephely =zajvédelmi
szempontu hatasteriiletének hatara az olak falatdl szamitva

nappal 46 m-re, €jjel 46 m-re helyezkedik el.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
SZENTMIKLOSSY CSABA ligyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.08.10. 09.57.36

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: SZENTMIKLOSSY CSABA
Szilletési hely: BERETTYOUJFALU
Sziiletési datum: 1972.06.03.

Anyja neve: TIVADAR VALERIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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