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1. BEVEZETÉS 

A VIBROCOMP Kft.  

- 2005. évben zajméréseket és az arra alapozott intézkedési tervet dolgozott ki (témaszám 

132/2005)  

- 2008. és 2011. években zajméréseket végzett a Bükkábrányi bánya környezetében 

(témaszám 109/2008 és 41/2011). 

A 2008. júliusában elvégzett mérések eredményei éjszaka határérték túllépést mutattak. 

A VIBROCOMP Kft által készített intézkedési tervnek megfelelően, a 2008. évi mérések után a 

bányában a 2009. májusi nagyjavítás alkalmával az akkori terepszinten üzemelő M-20 üzemjelű 

szalagrendszer és a HK-10 üzemjelű hányóképző berendezés hajtásegységeit az alábbi, új 

Hansen típusú hajtásegységekre cserélték: 

- - szalaghajtómű 630KW 6db 

- - szalaghajtómű 400KW 5db 

Az M-22 szalagpályában a nagyjavítás alkalmával 800 db új D/A 3g-1600x 465x2x640 típusú 

(kevesebb zajterhelést okozó) felső ági, 200 db alsó ági görgőt cseréltek le, ezzel is csökkentve a 

lakott településeket érintő zajterhelést. 

2009. évben 2 db új termelő berendezés került telepítésre a bánya területén: 

- pb100 típusú SZK-8 üzemi jelű szalagkocsi 

- pe100 típusú MT14 üzemi jelű marótárcsás kotrógép 

A 2009 októberében elvégzett mérések eredményei határérték túllépést nem mutattak.  

2010. évben Mezőnyárád ill. Bükkábrány közelében lévő SZ-8-as szalagpályában 850 db új 

(kisebb, zajterhelést okozó) felső ági ill. 279 db alsó ági görgőt cseréltek le. A cseréket a III. 

negyedévben a szenes géplánc nagyjavítása ill. a IV. negyedévben a rukkolás alkalmával 

végezték el.  

A felső, a terepszinthez legközelebb eső szinten üzemelő M-20-as meddős géplánc lakott 

településekhez legközelebb eső M-22-es szalagpályáján is 1500 db új (kevesebb zajterhelést 

okozó) felső ági ill. 200 db alsó ági görgőt cseréltek le a novemberben végzett ún. kisjavítás 

alkalmával. 

2011. május hónapban a VIBROCOMP Kft ellenőrző zajvizsgálatot végzett a bánya hatásterületén 

elhelyezkedő leginkább érintett, településenként mértékadónak tekinthető lakóépületek 

környezetében. A 2011. májusában elvégzett mérések eredményei határérték túllépést nem 

mutattak. 

2011. évben az SZ-7 szalagpályában a nagyjavítás alkalmával 200 db új 3AG 1400 típusú felső 

ági ill. 100 db új B3G 1400 típusú alsó ági görgőt cseréltek le.  

Az SZ-8 melletti szalagpályán üzemelő leszórógépen és a görgőasztalon 20 db megnövelt 

átmérőjű, alacsonyabb zajszintű görgőfüzéreket építettek be. 

Az SZ-6 szalagfejre 2 db új 320 kW-os, alacsonyabb zajszintű hajtóművet szereztek, amelyeket 

2012. I. félévében építettek be. 

Az SZ-8 szalagpályán üzemelő vagonrakodó berendezésen 12 db menetelő művet cseréltek le új, 

kisebb zajterhelésűre. 
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A felső, a terepszinthez legközelebb eső szinten üzemelő M-20 meddős géplánc M24-es 

szalagpályáján üzemelő HK-10-es hányóképző berendezésen 1 db Hansen típusú 

szalaghajtóművet cseréltek ki új, kisebb zajterhelést okozóra. 

2013. évben a felügyelőség ellenőrző mérést végzett, és az éjszakai időszakban Bükkábrányban 2 

dB túllépést állapított meg.  

A zajkibocsátás csökkentésére a Mátrai Erőmű ZRt. intézkedési tervet készített, mely jelenleg 

végrehajtás alatt áll. 

2013. évben a Mátrai Erőmű ZRt. a Vibrocomp Kft-t a Bükkábrányi Bánya által a környező 

településekre gyakorolt zajterhelés értékelésével, zajcsökkentési javaslatok kidolgozásával, 

valamint zajtérkép készítésével bízta meg. A VIBROCOMP Kft elkészítette a „Zajvédelmi 

Szakvélemény. Mátrai Erőmű Zrt. Bükkábrányi Bánya által keltett zajterhelés felülvizsgálata és 

intézkedési terve” (36/2013 tsz) c. dokumentációt. 

A dokumentációt az Észak-Magyarországi Környezet- és Természetvédelmi Felügyelőség 

elfogadta.  

2016. évben a Mátrai Erőmű Zrt. a Vibrocomp Kft-t a Bükkábrányi Bánya által a környező 

településekre gyakorolt zajterhelés értékelésével, zajcsökkentési javaslatok kidolgozásával, 

valamint zajtérkép készítésével bízta meg az alábbiak szerint: 

1) A zajforrások akusztikai adatainak meghatározása helyszíni akusztikai vizsgálatokkal. A 

zajforrások azonosítása, hangteljesítmény szintjük meghatározása 

2) Zajimmissziós mérések a környező településeken éjszaka. Zajmérések végzése, zajvizsgálati 

jegyzőkönyv és minősítő szakvélemény készítése 

3) A korábbi vizsgálati eredményekkel való összehasonlítás, a zajcsökkentési intézkedések 

hatásának ellenőrzése 

4) Zajtérkép készítése a jelenlegi állapotról 

5) Zajtérkép készítése a távlati zajállapotról a bánya mozgását és a gépek helyváltoztatását 

tartalmazó bányatervek alapján, zajtérképek (modellek) készítése. A zajhatás változásának 

modellezése a bánya előrehaladásával. 

6) Javaslatok összehasonlítása és a Megbízóval való egyeztetése a zajhatás megfelelő szintre való 

csökkentésére, az eredmény szemléltetése zajtérképes ábrázolással. 

A VIBROCOMP Kft elkészítette a „Zajvédelmi Szakvélemény. Mátrai Erőmű Zrt. Bükkábrányi 

Bánya által keltett zajterhelés csökkentésére” (49/2016 tsz) c. dokumentációt. 

2014. évben az alábbi fejlesztéseket hajtották végre a bányaterület gépein: 

GÉP NEVE INTÉZKEDÉS TÍPUSA 

SZ-8 leszóró új kihordó gém, új hajtásegység 

SZ-8 300 db görgő csere 

SZ-7 100 db görgő csere 

5A 7A szalaggal egybeépítés 

M-24 250 db görgő csere 

SZ-8 
100 db új 3AG 1400 típusú görgő 

beépítése 

2015. évben az alábbi fejlesztéseket hajtották végre a bányaterület gépein: 
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GÉP NEVE INTÉZKEDÉS TÍPUSA 

7A 
3 m magas zajárnyékoló fal építése a szalag 

mellé 

M24 200 db görgő csere 

HK-10 
ledobó szalag surrantó átalakítása, 25 db görgő 

csere 

SZ-8 250 db görgő csere 

SZ-7 100 db görgő csere 

SZ-7 és 7A átadási pont hangelnyelésének növelése 

2016. évben az alábbi fejlesztéseket hajtották végre a bányaterület gépein: 

GÉP NEVE INTÉZKEDÉS TÍPUSA 

SZ-8 150 db görgő csere 

SZ-7 100 db görgő csere 

M-24 200 db görgő csere 

2017. évben az alábbi fejlesztéseket hajtották végre a bányaterület gépein: 

Gép neve Intézkedés típusa 

SZ-8 szalagfej 
3. hajtás zajvédő burkolat 

felszerelés 

SZ-8 100 db görgő csere 

SZ-8 vagonrakodó 

 

10 db görgő csere 

Zajelnyelő surrantó bélés csere 

SZ-8 leszóró 
10 db görgő csere 

Zajelnyelő surrantó bélés csere  

7a szalagpálya 25 db görgő csere 

7 szalagpálya 25 db görgő csere 

SZ-7 szalagfej Zajelnyelő surrantó bélés csere  

Készlettér 
Zajárnyékoló fal építése 

terepszintre 

 

2018. évben az alábbi fejlesztéseket hajtották végre a bányaterület gépein: 

Gép neve Intézkedés típusa 

SZ-7 szalagfej 
3. hajtás zajvédő burkolat 

felszerelés 
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Gép neve Intézkedés típusa 

SZ-8 100 db görgő csere 

 

2019. évben az alábbi fejlesztéseket hajtották végre a bányaterület gépein: 

Gép neve Intézkedés típusa 

Törőmű vázszerkezete 
gumihevederek elhelyezése azok 

vonalában zajárnyékolás céljából 

Lakossági leválasztó  

vázszerkezete 

gumihevederek elhelyezése azok 

vonalában zajárnyékolás céljából 

SZ-7 100 db görgő csere 

SZ-8 100 db görgő csere 

 

2020. évben az alábbi zajcsökkentési intézkedéseket hajtották végre a bányaterület gépein: 

Gép neve Intézkedés típusa 

Törőmű vázszerkezete 
gumihevederek elhelyezése azok 

vonalában zajárnyékolás céljából 

Lakossági leválasztó  

vázszerkezete 

2 db átadási pontot 

gumihevederes zajcsökkentő 

béleléssel láttak el zajárnyékolás 

céljából 

SZ-7 20 db görgő csere 

SZ-8 80 db görgő csere 

 

Jelen dokumentáció az aktuális fejlesztéseket követő ellenőrző zajmérések eredményeit 

tartalmazza és értékeli. 

2. HELYSZÍN, VÉDENDŐ LÉTESÍTMÉNYEK, ZAJFORRÁSOK 

LEÍRÁSA 

2.1. HELYSZÍN BEMUTATÁSA 

A Bükkábrányi bánya jelenleg művelt bányája Bükkábrány településtől keletre helyezkedik el. A 

bányától származó zaj a település bányához közel fekvő lakóépületeit terheli. 

2.2. VÉDENDŐ LÉTESÍTMÉNYEK 

A bányászati tevékenységtől eredő zajterhelés a települések bánya felé eső ingatlanjait terheli a 

legnagyobb mértékben. A védendő ingatlanok területe a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendelet szerint falusias beépítésű lakóterület besorolás alá tartoznak. 
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2.3. ZAJFORRÁSOK LEÍRÁSA 

A bánya számos jelentős kiterjedésű zajforrással rendelkezik. Napi 24 órás folyamatos üzemben 

működik, ezért az immissziós ponton a hosszú idejű mérés mind a nappali, mind az éjszakai 

időtartamra kiterjedt. Az immissziós mérés idején mind nappal, mind éjszaka üzemelt a bánya 

összes berendezése. A tervezés folyamán ezt az állapotot vettük figyelembe, hogy a 

követelmények a legrosszabb állapotban is teljesüljenek. 

3. VIZSGÁLATI MÓDSZER, ELŐÍRÁSOK, KIINDULÁSI ADATOK 

A megbízásban foglaltaknak megfelelően a települést érő zajterhelés pontos meghatározásához a 

település legnagyobb zajterhelésnek kitett védendő ingatlana környezetében immissziós 

méréseket végeztünk. 

3.1. VIZSGÁLATI MÓDSZER 

Az immissziós mérés a védendő ingatlan környezetében kialakuló hangnyomásszintek 

meghatározását szolgálja. 

A zajimmisszió mérését, a mértékadó zajterhelés meghatározását az "A környezeti zaj 

vizsgálata." c. MSZ 18150/1-98. sz. szabvány előírásainak, a helyi adottságok, valamint a 

korábbi mérési tapasztalataink figyelembevételével végeztük. 

A vizsgálatok során csak az ipari eredetű, bányától származó zajt vizsgáltuk. 

A vizsgálat ideje: 2020. október 20. 

3.2. ELŐÍRÁSOK 

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM – EüM együttes rendelet szerint az üzemi létesítményekben 

folytatott tevékenységtől származó zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje az épületek 

környezetében, 

falusias, kertvárosias, zöldterület beépítés esetén, 

nappal L AM = 50 dB, 

éjjel L AM = 40 dB 

értéket nem lépheti túl. 

Megítélési idő a legkedvezőtlenebb folyamatos 8 óra nappal, illetve fél óra éjjel. 

 

3.3. VIZSGÁLATI PONTOK 

A településen a legkedvezőtlenebb, a bányához legközelebb eső megítélési pontban végeztünk 

méréseket:  

 MP1: Bükkábrány, Petőfi utca 119. alatti lakóház környezetében. 

A mérőponton a nappali időszakban a mérés több, mint 1 órás volt, éjszaka többször rövididejű 

(20 perces) méréseket végeztünk. 
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4. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 

A részletes mérési eredményeket a mellékelt jegyzőkönyv tartalmazza, így itt csak a mértékadó 

zajterhelési adatokat foglaljuk össze. 

Vizsgálati hely 
Területi 

besorolás 

LAM [dB] 

nappal [06-22h] éjjel [22-06h] 

MP1. Bükkábrány, Petőfi u. 119. Falusias 41,3 38,1 

 

5. VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

A fenti adatokat a határértékkel összevetve a következő állapítható meg: 

A nappali és éjszakai időszakot vizsgálva kijelenthető, hogy a bánya átlagos üzeme a település 

védendő ingatlanjai környezetében nem okoz határérték feletti zajterhelést.  

Ellenőrző zajméréseket évente szükséges végeztetni, a bánya tervezett előre haladása során 

beépítendő gépek-berendezések zajterhelés vizsgálata, ill. üzemszerű használat mellett történő 

zajterhelés változások vizsgálata érdekében. 

A bányában lévő gépeken, szalagpályákon egy esetleges üzemzavar (görgő meghibásodás, 

hajtásegység meghibásodás, stb.) fokozott zajnövekedést okozhat, amely az jelenlegi éjszakai 

határérték felett várható. 

Ennek megelőzése és a zajterhelés folyamatos csökkentése érdekében 2021. évben a 2A/1, 2A/2, 

2B/1,2B/2 üzemi jelű tárcsás rosták mellett gumihevederek elhelyezését javasoljuk azok 

vonalában zajárnyékolás céljából, ill. az SZ-7, SZ-8 üzemi jelű szalagpályákban az elhasználódás 

mértékétől függően zajcsökkentett füzérgörgők cseréjét. 

 

 

Budapest, 2020. december 9. 





1118 Bp., Bozókvár utca 12.    
Tel:+ 36 1 3107292 

www.vibrocomp.hu

1. oldal - helyszín leírása

1.

GPS:

2.

3. Vizsgálat célja 

4.

5.

6. Vizsgálati módszer MSz 18150-1:1998

7. Mérőműszer Gyártó Tipus Gy.Sz.

SVANTEK SVAN 958 23488

SVANTEK SV 33B 93207

8. Meteorológia Nappal Éjjel

12-14 5-8

szélsebesség 1-3 m/s 1-2 m/s

szélirány Változó Változó

Környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére jogosító eng. száma: KTM  224/97

Helyszín

Fax: +36 1 3196303

E-mail:info@vibrocomp.hu

Bükkábrány, Petőfi u. 119.

Zajmérési jegyzőkönyv 

MP1.

M126345

K086816kalibrátor

A Mátrai Erőmű, Bükkábrányi Bányájától származó 

zajterhelés vizsgálata, a leginkább érintett 

lakóépületeket érő zajterhelés vizsgálata.

zajszintmérő

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

MKEH hit. szám

2020. október 20.

Zajforrások, zajterjedést 

befolyásoló tényezők

Bükkábrány,  Petőfi u. 119. lakóépület 

védendő homlokzata előtt 2 m-rel. A 

védendő épület és a bánya telekhatára 

közötti távolság 440 m.

Vizsgált pont helyzete

Bányagépek, szállítást végző szalagok. 

Zajvédő töltés a bánya védendő épületek 

felé eső telekhatárán.

É:  47°52'43.00"

K: 20°41'07.44"

hőmérséklet °C

Mérés időpontja



www.vibrocomp.com           E-mail: info@vibrocomp.com

2. oldal - mérési adatok

9. 

Eredmény

La [dB] Ka [dB] Kimp [dB] Kton [dB] LAM [dB]

38,0 -1,7 - - 41,3

Eredmény

La [dB] Ka [dB] Kimp [dB] Kton [dB] LAM [dB]

32,2 -1,0 - - 38,1

10.

nappal éjjel nappal éjjel

50 40 - -

11.

12. A vizsgálatot végezte:

Budapest, 2020. november 29.

Korrekciók

Zajmérési jegyzőkönyv

Nappal

Mérési adatok 

1118.Budapest, Bozókvár utca 12.

A mérési eredmény szöveges értékelése

A mértékadó A-hangnyomásszint nappal sem és éjszaka sem haladja meg a 

határértéket.

VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai

   Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

LAeq, mért [dB]

39,1

LAeq, mért [dB]

43,0

Éjszaka Korrekciók

[dB] [dB]

A vizsgálat eredményének értékelése a KöM-EüM 27/2008. (XII. 3.) sz. 

rendelet szerint.

Határérték Túllépés







Zajcsökkentő bélelés 11/Á üzemi jelű szalag átadási pont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajcsökkentő bélelés 11-es üzemi jelű szalag átadási pont. 

 






