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3527 ZSIGMONDY UT 34.
Munkaszam 55/2021
Vonatkozé jogszabalyok = 1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol

= 1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl

= 2003. évi XXVI. térvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol

= 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgélat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételeirdl és a feljogositas modjarol,

= 123/1997. (VII. 18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol

= 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

= 220/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl

= 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol

= 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg
¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl

= 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

= 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

= 6/2011. (L. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez$ forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

= 29/2001. (XIL23.) KOM-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasar6l és a zajkibocsatas
mérési modszerérol,

= 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet a kdrnyezetei zaj értékelésérdl és
kezelésérol,

= 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl,

= 27/2008. (XI1.03.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol,

= MSZ 18150-1:1998: A kérnyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

= 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetési teriiletekrol

= 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kdzdsségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrol

= 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

= 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
tevékenységek nyilvantartdsba vételérdl, valamint hatosagi
Engedélyezésérdl

= 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairol

= 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
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ELOZMENYEK

A CIRKONT-NEO Hulladékgazdalkodasi Zrt. a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén

talalhaté telephelyén olajtartalmtt  veszélyes hulladékok komposztalassal —torténd
drtalmatlanitdsat végzi a tdbbszér modositott!  2935-19/2015. szama  egységes
kornyezethasznalati engedély alapjan.

A BO/16/5807-3/2016. szamu mddosito hatarozat I1. pontja értelében a tevékenységre vonatozo
hulladékgazdalkodasi engedély 2021. aprilis 30-ig érvényes.

Jelen kérelem az engedély meghosszabbitasara-, ill. az elkezelésbe bevonhatd anyagok
korének bdvitésére vonatkozik.

A CIRKONT Zrt. ezaton kezdeményezi a hivatkozott szamu egységes kornyezethasznalati
engedélybe foglalt hulladékkezelési engedély modositasat.

A kérelem Osszedllitasara a Harom Kor Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics Jozsef u. 6.) kapott
megbizast.

! legutobbi modositas: BO/32/00383-17/2020.
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1. A KERELMEZO ADATAI

Megnevezés: Cirkont-Neo Hulladékgazdalkodasi Zrt.
Székhely: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34.
Telephely: 3720 Sajokaza, 0101/21 hrsz.

Statisztikai azonosito szam: 11588810-6810-114-05
Cégjegyzék-szam: 05-10-000307

Adoszam: 11588810-2-05

KUJ: 100278527

KTJ: 100966120 (telephely), 10168221 (Iétesitmény — olajtartalmu veszélyes hulladékok
artalmatlanitasat végzo telep).

2. A HULLADEKGAZDALKODASI TEVEKENYSEG
2.1 A kezelési miivelet megnevezése

A tevékenység: veszélyes hulladékok artalmatlanitast megel6z6 el6kezelése.

A jelenlegi tevékenység besorolasa [a vonatkozo6 439/2012. (X1I1.29.) Korm. rendelet, valamint
a 43/2016. (V1.28.) FM rendelet alapjan]:

Biologiai elokezelés, atalakitas

E01-02 Biologiai bontas;
Fizikai elokezeles, atalakitas

E02-05 Valogatas alaki jellemz0dk szerint (osztalyozas);
E02-06 Fizikai, kémiai kezelés — valogatas anyagmindség szerint.

A tervezett tevékenység besorolasa:
Fizikai elokezelés, atalakitas

E02-01 szétvalasztas;

E02-03 apritas;

E02-04 tomorités, balazas, darabositas;
E02-05 valogatas alaki jellemzdk szerint;
E02-06 valogatds anyagmindség szerint;
E02-16 keverés.
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A tevékenység besorolésa:

» Az Eur6pai Parlament és Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi
tevékenységek statisztikai osztdlyzasa NACE Rev. 2. rendszerének 1étrehozéasardl és a
3037/906EGK tandacsi rendelet, valamint egyes meghatarozott statisztikai teriiletekre
vonatkoz6 EK-rendeletek mddositasardl szolo rendelet szerint:

NACE kod: 90 (hulladék elhelyezés ¢€s feldolgozas)

» A létesitmény Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolasa:
NOSE-P koéd: 109.07 (fizikai kémiai €s bioldgiai hulladékfeldolgozas)
SNAP 2 kod: 0910 (fizikai-kémiai és biologiai hulladékkezelés)

2.2 A kezelési miiveletnél alkalmazandé mddszerek, kezelési technologia részletes
leirasa

2.2.1 Olajtartalmu veszélyes hulladékok elokezelése

Aerob korlilmények kozott az olajtartalma hulladékot és a hozza adagolt szerves anyagokat az
aktivatorban 1évd baktériumok, sugdrgombdk, gombak, parafinbontdé mikroorganizmusok
lebontjdk, atalakitjak, hasznositjak, mineralizaljak. A folyamatok soran géazok, illetve gézok
(pl. szén-dioxid, metan, viz, szénhidrogén szarmazékok, kénhidrogén, ammonia) képzddnek €s
tavoznak, mikdzben végtermékként a komposztalt anyag keletkezik.

Meghatérozo6 paraméterek:

e stabil, nagyszamu mikroba kozdsség (az aktivator 1 g-ja 3,92 x 10% baktériumsejtet,

1,36 x 10° sugargombat, 1,03 x 10° gombat tartalmaz)

felvehet6 asvanyi tapelemek (N, P, K, mezo- és mikroelemek)

szervesanyag-tartalom (optimalis értéke 23-28%)

olajtartalom (a hulladékban max. 40% lehet)

olajszennyezOk mindsége (az alacsony — 18 szénatomszam alatti — szénhidrogének

lebomlési sebessége nagyobb, mint a magasabb szénatomszamuaké; lebonthaté a PAH

tartalom is)

e nedvességtartalom (optimalis értéke 60-70%)

e oxigén ellatottsag (az aerob koriilmények fenntartasa érdekében a komposztprizma
hézagjaiban min. 5 % oxigéntartalom sziikséges)

Bevitelre keriilé anyagok:
e olajtartalmu veszélyes hulladékok
e szerves anyagok (fUrészpor, falevél, szalma, szalmas tragya, kukoricaszar, ndvényi
nyesedék, sz616torkoly vagy ezek keveréke)
e mészhidrat (a pH-érték beallitadsahoz)
e aktivator

A komposztalasi folyamatot eldsegitheti szervestragya adalékként (nem hulladékként) torténd
felhasznalasa.
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Az 0OsszetevOk mennyisége — a veszélyes hulladékok olajtartalménak fliggvényében —
egyedileg, az alabbiak figyelembevételével keriil meghatarozésra:

10 % olajtartalomig

30 % veszélyes hulladék
62-65 % apritott szerves anyag (nedvességtartalma 55-60%)
5-8 % aktivator

25-30 % olajtartalomig

20-25 % veszélyes hulladék
65-70 % apritott szerves anyag (nedvességtartalma 55-60%)
10-15 % aktivator

30 % olajtartalom felett

20-22 % veszélyes hulladék
60-65 % apritott szerves anyag (nedvességtartalma 55-60%)
15-18 % aktivator

Gyvakorlati megvaldsitas

A komposztalas peremmel ellatott vizzard betontdlcan torténik. Ez a munkagépek okozta
igénybevételt elbirja, és a keletkezd csurgalékviz elvezetése érdekében a betontdlca mellett
kialakitott csurgalékviz-gylijté akna iranyaba lejt.

Elokészito miiveletek

A komposztalashoz sziikséges szerves anyagokbol eldzetesen Uin. keverdanyag késziil. Ennek
nedvességtartalmat klormentes vizzel vagy csurgalékvizzel — markologéppel valod atforgatés
kozben — 60-65 %-ra sziikséges beallitani. Ha az olajtartalmu hulladék nedvességtartalma ezt
az értéket eléri, akkor a keveréanyag nedvesitése elhagyhato.

Az atnedvesitett vagy az eredendden is kelld nedvességtartalmi keverdanyagra a felépitendd
prizma Ossztérfogatira szamitott 0,5% mészhidrat keriil elteritésre, majd a két anyagot kozel
homogén eloszlasukig osszekeverik.

A komposztprizma felépitése

Alaprétegként a betontalcan atnedvesitett és mészhidrattal homogenizalt keveréanyagbdl 6 m
széles és 45 m hosszl dgyazat keriil, amelynek vastagsaga 30-35 cm, peremvastagsaga ¢€s
magassaga 40-45 cm. (A prizma hosszusagat a betontdlca mérete és a késObbi kezelhetdség
befolyésolja.)

A kovetkez0 miiveleti 1épés az elkészitett dgyazatban 10-20 cm vastagsdgl olajtartalmu
hulladékréteg egyenletes elteritése. Ha a hulladék hig halmazallapotu, akkor az 4gyazatban valo
elhelyezés eldtt — a nedvességtartalmatol fiiggben — az dgyazatot nedvszivd anyaggal (pl.
firészpor, fold, tézegkorpa, stb.) bélelik ki. Ezt kovetden a hulladékréteg kb. 15 cm vastagsag
kever0anyaggal valo letakarasa, majd erre 0,5-1 cm réteg aktivator elteritése kovetkezik. Az
aktivator réteg 8-10 cm vastag keverdanyag fedést kap.
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A rétegezés — az jabb olajtartalmu hulladékréteggel kezdve — a fenti sorrend szerint addig
torténik, amig a prizma 2,5-3 m magassagot ér el.

A komposztprizmaban végbemeno folyamatok és az ezek elosegitése érdekében végzendo
manipulaciok

e Fermentdlasi /erjedési/ folyamat
A kozelitéleg 60-65% atlagos nedvességtartalmu és 7-8 pH-értékii elkészitett komposztprizma
4-5 napig pihentetésre keriil. Ezalatt az aktivator mikroorganizmus allomanyanak nagy része
beépiil a szerves anyagokba.

5 nap utdn a prizmat legalabb kétszer — homogenizélds céljabol — markologéppel at kell
forgatni, majd ujra szabalyos alakura hozni.

Az atforgatds eredményeként a prizmaban kialakul az optimalis C:N arany, és az aktivator
mikroorganizmusai tevékenységének kovetkeztében a prizma hémérséklete gyorsan emelkedni
kezd. 2 héten beliil eléri a 65-70 °C-ot. A folyamat kdvetése érdekében az atforgatas utani 5.
naptél a prizma homérsékletét kétnaponta, lehetéleg azonos id6pontban ¢és helyeken
0-100 °C méréstartomanyu fémtokozott homérével meg kell mérni. A mért hdmérsékleti
értékek a prizmanapldban keriilnek rogzitésre. A prizma hémérséklete 75 °C {6lé nem
emelkedhet, mert ennél magasabb homérsékleten a termofil baktériumok és sugargombdk is
elpusztulnak. Ha a prizmahdmérseklet 75 °C {6lé emelkedik, akkor azonnali atkeverésre és
atnedvesitésre van sziikség.

A 65-70 °C koriili hémérsékletet a prizma 1-2 héten keresztiil megtartja, majd a nedvesség- és
oxigéntartalméanak csokkenése, illetve a biogdzok mennyiségének ndvekedése miatt a
hémeérséklete csokken. Ha mar 35 °C koriili, akkor — mivel a fermentélasi (erjedési) folyamat
befejez6dott — a komposztprizmat jra at kell forgatni és nedvességtartalmat legalabb 55%-ra
beallitani. A nedvesitéshez elsGsorban a komposztald talca csurgalékvize és/vagy klormentes
viz kertil felhasznalésra.

A folyamat soran elsdsorban a nitrifikal6 baktériumok tevékenysége €rvényesiil.

e Erlelési folyamat

A fermentélési folyamat végén ismét szabalyos alakzatara rakott prizméaban az 6sszekeveredés
¢s a nedvesités kovetkeztében az aktivator mikroorganizmusainak tevékenységéhez ¢&s
szaporodasdhoz sziikséges koriilmények — igy a C:N arany, illetve az oxigén mennyisége —
tovabbra is optimalisak lesznek. A kialakuld mikroba k&zosség lebontja az olajtartalmat is. A
folyamat ismét homérsékletemelkedéssel jar, de ez az el6z6 fazishoz képest lassabban megy
végbe. A prizma hémérséklete az 50-55 °C-ot éri el. A hémérséklet valtozasat a 10. nap utan
legalabb dtnaponta mérni és a prizmanapldban rogziteni sziikséges.

Az ¢érlelési folyamat soran a celluloz- és az olajbontd baktériumok mitkddése fokozodik, a
nedvességtartalom csokken. A vizveszteség potlasa érdekében a prizmat a csurgalékvizzel
(és/vagy klormentes vizzel) sziikség szerint permetezni kell.
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4-5 hét utan a prizma homérséklete csokkenni kezd, €s tovabbi 2-3 hét alatt 30-35 °C-ra esik
vissza. A lebomlasi folyamatok ekkorra a prizma teljes keresztmetszetében végbemennek.

Az eljaras soran képzodo anyag jellemz6i és hasznositasanak feltételei

A komposztalds eredményeként aprd frakcidkra bomlott szerkezetii keverék keletkezik,
amelynek szine sotétbarna, nedvességtartalma 45-55 %. Illata a frissen asott kerti foldére vagy
a sugargombacéra (édeskés) emlékeztet, olajszag nem tapasztalhatd, marokba szoritva nedves
tapintasu.

A komposztalas akkor tekinthetd befejezettnek, ha a keletkezett keverék asvanyolaj-tartalma
el6iras szerinti. Ennek megallapitasa, illetdleg igazoldsa érdekében a keverék Osszetétele —
olajtartalom, vagy sziikség esetén mas alkotok — bevizsgalasra keriil a hatalyos és vonatkozo
jogszabalyok eldirdsai szerinti akkreditalassal rendelkezd laboratoriumban. A vizsgalati
eredmények ismeretében a kezelésbdl szarmazo anyag:

e vagy visszakeriil a komposztalasi folyamatba,
e vagy hasznosithato.

Az eljaras alkalmazéasanak eddigi tapasztalatai alapjan 95% biztonsaggal az utdbbira kertil sor,
mivel a képz6dd anyag TPH értéke kisebb 2000 mg/kg-nal.

Kivételes esetekben — ha a komposzt CH-tartalma a tovabbi komposztalassal 1ényegesen nem
csokkenthet, és a vizsgalatok alapjdan a komposztdlt anyag mindsége kommunalis
hulladéklerak¢é takardéanyaganak kivaltasdra nem megfeleld (TPH érték magasabb 2000 mg/kg-
nal, de 5000 mg/kg alatti), a veszélyes hulladék depdonidkon elhelyezett hulladékok takardséara
lehet hasznositani.

Dokumentalas

A kezelés ellendrizhetdsége céljabol minden komposztald prizmdarol un. prizmanaplo késziil.
Ez a kovetkezdket tartalmazza:

a komposztprizma sorszama (folyamatos a tevékenység megkezdésétol),

a komposztprizma azonosito helye a betontalcan;

a komposztprizma épitésének kezdési és befejezési idopontja;

a komposztprizma épitéséhez felhasznalt anyagok, igy:

- aveszélyes hulladékok mindsége és mennyisége,

- aszerves- ¢s az adalékanyagok mindsége, illetve mennyisége,

- a komposztprizmaval kapcsolatos manipulaciok (pl. atkeverés, nedvesités,
hémeérsékletellendrzés) és ezek idépontja,

- a komposztalt anyag mindségére vonatkozd vizsgéalat dokumentumanak azonosito
adatai,

- a komposztalt anyag mennyisége, tovabbi sorsa.
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2.2.2  Egyéb hulladékok elokezelése

A Cirkont-Neo Zrt. veszélyes hulladék-égetomiii pernye lehetséges kezelésével kapcsolatos
vizsgélatok elvégzésével bizta meg a Miskolci Egyetem Eljarastechnologiai Tanszékét,
amelynek célja a pernye — viz szuszpenziok folyasi viselkedésének megismerése ¢€s a
lerakhat6sag szempontjabol legkedvezdbb bekeverési ardnyok megismerése volt.

A kutatomunka elsé részében pernye és viz Osszekeverésével probatesteket készitettek,
amelyek szilardsagat és stirliségét mérték. Megallapitasra keriilt, hogy a megszaradt minta
stirliségét, azaz a lerakésra keriil6 anyag térfogatat, gyakorlatilag nem befolyasolta a bekeverési
koncentracié és a hét napon tali szaraddsi id6 sem. A pernye szemcsék az anyag fizikai
tulajdonsagai altal meghatarozott mértékben leiilepednek és tomorddnek 6ssze, majd kiszarad
a minta, igy alakul ki a koriilbeliil 0,7 kg/dm? siirtiség érték. Ez 1,42 1/kg fajtérfogatnak felel
meg, ami azt jelenti, hogy a kiindulédsi dmlesztett anyaghoz (2,27 I/kg fajtérfogat) képest 1,6 —
szor kisebb térfogatu helyen lehet azonos mennyiségii pernyét depondlni.

A vizsgélatok szerint a megszaradt pernye szilardsaga fligg a bekeverési koncentraciotdl,
novelte a mintdk szilardsagat. Az elérhetd egyirdnyll nyomoszildrdsdg kb. 0,9 MPa. A
vizsgalatban 1:1 és 1:08 pernye—viz tdmegaranyl bekeverési koncentraciokat vizsgaltak, mivel

o

ez az ugynevezett siirlizagy tartomanya.

A vizsgalatok megallapitottak, hogy amennyiben mechanikus bekeveréssel és szallitassal kertil
megoldasra a depondlds, nagyobb koncentracié (pl.: 2:1) megvalositasa is biztonsaggal
valaszthato.

A stirlizagyos technologidndl a szuszpenziot tgy kell kialakitani, hogy lehetdleg csak annyi
vizet tartalmazzon, ami beépiil a szemcsék hézagaiba és részt vesz a kotési folyamatban. A
stirliszuszpenzidban a pernyének €s a viznek az aranya rendszerint: (1...2) : 1.

A fentiekbdl kovetkezden a slirliszuszpenzios lerakas elényei:

— a megfelelden kialakitott hidraulikus kotésre hajlamos siirlizagy anyaga megszilardul,
nem porzik;

— vizet nem ad le;

— kedvezdbb a lerako térfogat kihasznaltsaga (kb. 50 %-al);

— amegfelelden kialakitott hidraulikus kotésre hajlamos stirtizagyba val6 bekeveréssel a
hulladékok beagyazasa (fixalasa) megoldodik.

A stirliszuszpenzios beagyazasos eldkezelési technoldgia Iépései:

— pernye fogadasa ¢€s tarolésa;
— szuszpenzioképzés;

— bekeverés, beagyazas;

— szuszpenzio szallitasa;

— szuszpenzio lerakésa.
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Beagvazas (fixalas), szilarditas (szolidifikalas)

Az eldkezelés kiindulési anyaga fiistgaztisztitasi pernye (190107%*). Ezen pernye beszallitasat a
korabbi gyakorlatnak megfeleléen az Envirotrade Kft. végzi silos teherautdval, melynek
kapacitasa kb. 23t.

A beszallitasra kertil6 veszélyes hulladék tomegétdl fiiggden az eldkezelés gyakorlatilag azonos
technologia szerint de két kiillonb6zd helyen torténhet.

Nagy tomegben érkezo veszélyes hulladék esetében (20 tonna folotti mennyiség esetén):

A leiirités speciélisan erre a célra — az EHG-Neo Zrt. altal éppen miivelt veszélyes hulladék
lerak¢ teriiletén - kialakitott és méretezett iiritd medencébe torténik, a medence kialakitasa
soran f0 cél a lerako iizembiztonsaga, a kiporzas megakadalyozésa, tovabba az hogy a keletkezd
anyag jol szallithaté és a lerako tizemeltetése soran hasznosithato legyen. (Az EHG-Neo Zrt.
részére jelenleg is engedélyezett mind a VI. szamu csarnokban, mind a Hatar-volgyi veszélyes
hulladék leraké II. iitemében.) Az eldkezelést tovabbiakban a Cirkont-Neo Zrt. végezné, az
elokezelést kovetden az eldkezelt veszélyes hulladék kitermelését a medencébdl és a lerakon
torténd elhelyezését az EHG-Neo Zrt. végezné. A Cirkont-Neo Zrt. kérnyezetvédelmi
feleldsségbiztositasa kiterjed a 010/7 hrsz-0 (VI. szamu csarnok) €s a 0101/12 hrsz-t (Hatar-
vOlgyl Veszélyes Hulladék lerakd) ingatlanokra is. A biztositasi kotvény a kérelemhez
csatolasra keriilt.

A medence paraméterei:

Szélessége: 6m

Hosszuisdga: 8m

Mélysége: 2m

Kialakitasa: a medence feneke felé kuposan sziikiilo, 2,5mm HDPE foliaval bélelt
Osszes maximalis kapacitdsa: ~70m>

Elékezelésre hasznélt térfogat: ~50m?>

YV V.V VYV

Az eldkezel6 medence alapja az eldzetesen behordott foldszerti/fold allagh veszélyes
hulladékbol keriil kialakitéasra, kelld tomoritéssel. Ezutan belekeriil a 2,5mm HDPE szigetelés.
- A szigetel6 HDPE f6liara G.n. vasbeton sarlapok keriilnek, abbdl a célbdl, hogy a hulladék
bekeverése soran a keverd gép kanala a folia aljat ki ne szakitsa. - A szigetelés épsége csak az
elsd 2-3 eldkezelés soran 1ényeges, ezutan az elokezelés termékének maradéka a medencefalra
tapadva biztositja annak vizzarosagat.

A medencébe a porsilobol a hulladék csérendszeren keresztiil jut.
A csdrendszer felépitése a porsilotol az elokezeld medencéig haladva:

— Storz csatlakozo:
—  Szivé-nyomo kivitel, hossza tomlovéggel, 16 bar.
— Anyaga: aluminium.
— Tomités: NBR, fehér (olaj- és benzinalld)
— Koromtavolsagok: (a kormok belsd tavolsaga) DIN szabvany: A =
koromtavolsag 133 mm
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— Cement toml6:
— 4 bar lizemi nyomassal.
— Storz csatlakozé:
—  Szivé-nyomo kivitel, hosszi tomlovéggel, 16 bar.
— Anyaga: aluminium.
— Tomités: NBR, fehér (olaj- és benzindlld) Tomités: NBR, fehér (olaj- és
benzinallo)
—  Koromtavolsagok: (a kormok belsd tavolsaga) DIN szabvany: A =
koromtavolsag 133 mm
— Storz csatlakozé:
—  Szivé-nyomo kivitel, 6 bar.
— 47 belsd menettel
— Anyaga: aluminium.
— Tomités: NBR, fehér (olaj- és benzindlld) Tomités: NBR, fehér (olaj- és
benzinallo)
—  Koromtavolsagok: (a kormok belsd tavolsaga) DIN szabvany: A =
koromtavolsag 133 mm
— 47 acélcso:
— 6m hosszu
—  Acél labakkal betonba dgyazva
—  storz csatlakozonal kiilsé menettel
— masik végén hegesztett karimaval
— 47 acélcso:
—  3m hosszu
— acél pantokkal sarlapokhoz rogzitve 2 ponton
— mindkét végén hegesztett karimaval
— 47 acélcso:
—  2,5m hosszu
—  0,5m cs6rész hegesztett karimaval és ahhoz 2m rész 45° ban rahegesztve

Az elSkezelés megkezdése eltt ~40m> csurgalékvizet készitiink eld az eldkezeld medencébe.

A porsilo lefejtési tuilnyomasa nem lehet tobb mint 1bar, rendszerint 0,7-0,8 bar tulnyomassal
kell a lefejtést végezni.

A porsilo egy 5%12m teriiletli erre a célra kialakitott (nagy teherbirasu sarlapokkal burkolt)
csarnok melletti térre bedll. Ezutan biztositja a silot (fékek+talpalds elvégzése). Majd elkezdi a
lefejtési nyomas feltermelését. A szallitmany sofdrje csatlakoztatja a lefejtési csOrendszert a
porsiloval.

Ha a porsild6 nyomésa eléri a lefejtési nyomast, akkor tisztan levegdvel atobliti a lefejtési
csOrendszert a sofor. Ha nem tapasztalunk dugulést (az elokezel6 medence vizmozgasa mutatja,
buborékol) megkezdddhet a por lefejtése.

Folyamatos feliigyelet biztositdsa mellet kb. 20 perc alatt leiiriil a szallitmany, a kidramlo por a
segédlevegl segitségével tokéletesen elegyedik a medencében taldlhato csurgalékvizzel, igy a
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lefejtés befejeztével az elékezeld medencében a ,,szuszpenzid” tovabbi felhasznélasra készen
all. Ezt kovetden lehet az el6kezelni kivant veszélyes hulladékot bekeverni a ,,szuszpenzidba”.

Az eldkezeld medencébdl a bekevert veszélyes hulladékok a veszélyes hulladék lerako kijelolt
teriiletére kertlilnek deponalasra.

Kisebb tomegben érkezo veszélyes hulladék esetében (10 tonna alatti mennyiség esetén):

A veszélyes hulladék eldkezelése a komposztalé telep manipulacidés terén torténne a
rendelkezésre 4116 30 m3-es foliaval kibélelt vizzardo modon kialakitott konténerekben.

A konténerek a manipulécios téren 1étesitendd fedett csarnokban keriilnek elhelyezésre.

(Egy éven beliil a fedett elokezeld mellé egy porsilo felallitasat tervezziik, amely legalabb 50
tonna flistgaztisztitasi por befogadasara lesz alkalmas, biztositva a folyamatos iizemmenetet.)

Az elékezelés megkezdése elott ~15m? csurgalékvizet készitiink elé az el8kezelésre szolgald
konténerbe/konténerekbe.

A konténerekbe a veszélyes hulladék porsilds beszallitas esetén csérendszeren jut.

Ha a beszallitds nem porsilos, hanem konténeres vagy Big-Bag-es ugy rakoddogéppel kertil
atrakasra a beszallitd gépjarmiirél a keverd berendezésbe a veszélyes hulladék, ahol
csurgalékviz hozzdadasaval keriil beallitasra a konzisztencia. A mar bekevert veszélyes
hulladék a keverébdl a konténerbe kertil.

1. abra Kevero berendezés

Az elékezeld konténerben a csurgalékviz és a fiistgaztisztitasi pernye Osszekeverésével
1étrejovo ,,szuszpenzid” tovabbi felhasznalasra készen all.

Kovetkezd 1épésként az eldkezelni kivant veszélyes hulladék bekeverhet6 a ,,szuszpenzidba”.
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Az el6kezelés ,,terméke” — a beagyazott veszélyes hulladék - a felhasznalt rétegvastagsagtol €s
1d6jarastol fiiggden 2-7 nap alatt megszilardul.

A beagyazott veszélyes hulladék mérlegelest kdvetden abrolleres multiliftes gépjarmiivel keriil
beszallitdsra az EHG-Neo Zrt. altal iizemeltetett veszélyeshulladék lerakdba.

Tomorités, darabositas, balazas (E02-06)

A fentiekben felsorolt veszélyes hulladékokat a Cirkont-Neo Zrt.tulajdonat képez6é 1db MB BF
90.3 torokanal segitségével (a tordkanal adapterrel csatlakoztathaté mind a Liebherr R916 SLC,
mind a Komatsu PC-240 NLC-11 lanctalpas kotrohoz)

mukodési tomeg: kb.3500 kg

urtartalom: 0,9m3
torokamra mérete:  910x540mm
max.kapacitds: 42m3/6
zuzalék mérete: kb.15-140mm

2. abra torokanal

A tomegéhez képest kis térfogati gazdasagosan nem hasznosithatd veszélyes hulladékok,
példaul fém csomagolasi hulladékok az Avermann Horvath FP-11 tipust hordopréssel keriilnek
elokezelésre (préselésre, 0sszenyomasra) az artalmatlanitas eldsegitése érdekében.

3. dbra Avermann Horvath FP-11 Horddprés, teljesitmény:0,5 t/ora
Préselést kovetden a hulladékot balazzak.
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4. abra Avermann Horvath MK-2500 (balaz6gép), teljesitmény: 2,5 t/6ra

3. A HULLADEK FAJTAJAT, TiPUSAT, JELLEGET, OSSZETETELET, VALAMINT A KEZELNI
TERVEZETT EVES HULLADEKMENNYISEGET TiPUSONKENT AZ ADOTT KEZELESI MUVELET
MEGJELOLESEVEL (TONNABAN KIFEJEZVE)

3.1 El6kezelhet6 olajtartalmu veszélyes hulladékok a BAZ Megyei Kormanyhivatal BO-
08/KT/3305-8/217. szamu hatarozata alapjan)

E01-02 Biologiai bontas

E02-05 Valogatas alaki jellemzok szerint (osztalyozas)
E02-06 Fizikai, kémiai kezelés — valogatas anyagminéség szerint.

1. tablazat

AZ(;::,::;HO Hulladéktipus megnevezése 1?;[::1]11::/123%
ASVANYOK KUTATASABOL, BANYASZATBOL,

01 KOFEJTESBOL, FIZIKAI ES KEMIAI KEZELESEBOL
SZARMAZO HULLADEK

0105 furdiszapok és egyéb furasi hulladék

01 05 05* olajtartalmu furdiszap és hulladék 100
MEZOGAZDASAGI, = KERTESZETI, = AKVAKULTURAS
TERMELESBOL, ERDOGAZDALKODASBOL,

02 VADASZATBOL, HALASZATBOL, ELELMISZER-
ELOALLTASBOL ES -FELDOLGOZASBOL SZARMAZO
HULLADEK

02 01 mezOgazdasag, kertészet, akvakulturas termelés, erdégazdalkodas,
vadaszat és halaszat hulladéka

02 01 03 hulladékka valt névényi szovetek 1000
FAFELDOLGOZASBOL ES FALEMEZ-, BUTOR-, CELLULOZ

03 ROST SZUSZENZIO-, AR- ES KARTONGYARTASBOL
SZARMAZO HULLADEK

03 01 fafeldolgozasbol, falemez- és batorgyartasbol szarmazo hulladék

N veszélyes anyagokat tartalmazo fiirészpor, faforgiacs, darabos

0303 04 eselék, fa, forgacslap és furnér 300
firészpor, faforgacs, darabos eselék, fa, forgacslap és furnér,

030105 | el Kiilonbézik a 03 01 04-t61 1000

03 03 celluldzrost szuszpenzid, papir- és kartongyartasi, feldolgozasi
hulladék
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AZ(;::,:;SHO Hulladéktipus megnevezése ?f:::g;zslg

0303 10 n}ec"hanikai ] elvz’tﬂlasztésl?él szarmazo szalmaradék, szal-, 600
toltéanyag- és fedéanyag-iszap
KOOLAJFINOMTASBOL, FOLDGAZTISZTITASBOL ES A

05 KOSZEN  PIROLITIKUS  KEZELESEBOL SZARMAZO
HULLADEK

05 01 kéolajfinomitasbol szarmazo hulladék

05 01 02* sotalanité berendezésbdl szirmazo iszap 100

0501 03* | tartalyfenék iszap 200

05 01 06* ;'iszzzlrl)l, vagy a berendezések karbantartasabdl szarmazé olajos 500
a folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténo kezelésébél

05 01 09* R . ; . . 500
szarmazo, veszélyes anyagot tartalmazo iszap

05 01 15* elhasznalt deritéfold 30
FEMEK, MUANAYGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES

12 MECHANIKAI FELULETKEZELESBOL SZARMAZO
HULLADEK

1201 fémek ¢és mianyagok alakitasabol, fizikai és mechanikai
feliiletkezelésébdl szarmazo hulladék

12 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazé, gépi megmunkailas sorian 500
képz6dé iszap

12 01 16* veszélyes anyagokat tartalmazé homokfuvasi hulladék 50

12 01 18* olajat tartalmazo6 fémiszap (csiszolas, honolas, lappolasi iszapja) 100

12 01 20* veszélyes anyagokat tartalmazo elhasznalt csiszoléanyagok és 10
eszkozok
OLAJHULLADEK ES A FOLYEKONY UZEMANYAG

13 HULLADEKA (KIVEVE AZ ETOLAJOK, VALAMINT A 05 ES
A 12 FOCSOPORTBAN MEGHATAROZOTT HULLADEKOK)

13 04 hajofenéki olajhulladék

13 04 02* kikotoi olaj- és homokfogdbol szarmazé olajtartalma hulladék 100

13 05 olaj-viz szeparatorokbol szarmazé hulladék

13 05 01* homokfogobdl és olaj-viz szeparatorokbd szarmazé szilard 500
anyag

13 05 02* olaj-viz szeparatorokbdl szarmaz6 iszap 500

13 05 03* biizelzardébdl szarmazé iszap 10

13 05 08* homolffogébél és olaj-viz szeparatorokbdl szarmazé hulladékok 1000
keveréke

13 08 kdzelebbrél meg nem hatarozott olajhulladék

13 08 01* sétalanitasi iszapok, emulziék 10
CSOMAGOLASI HULLADEK, KOZELEBBROL MEG

15 NEM HATAROZOTT FELITATO ) éNYAGQK
(ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK,
SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT
csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gyiijthetd telepiilési

1501 L .
csomagolasi hulladékot)
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal

15 01 10* L. . 150
szennyezett csomagolasi hulladék

1502 abszorbensek, szliranyagok, torlokenddk és védoruhazat
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziiréanyagok

15 02 02* (ideértve a Kkozelebbrél meg nem hatarozott olajsziiroket, 1000
torlokendok, védoruhazat
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AZ(;::,:;SHO Hulladéktipus megnevezése Tf:::g;zslg
abszorbensek, sziirbanyagok, torlokendék, védéruhazat, amely
150203 kiilonbozik a 15 02 02-t6l 1000
16 HULLADEKJEGZYEKBEN ~KOZELEBBROL MEG NEM
HATAROZOTT HULLADEK
a kozlekedés (szallitas) kiilonboz6 teriileteirél szarmazo hulladékka
valt gépjarml (ideértve a terepjard jarmiivet is), a hulladékka valt
16 01 gépjarmil bontasabol, valamint karbantartasabol szarmazo hulladék
(kivéve a 13, a 14 fécsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban
meghatarozott hulladék)
16 01 07*% | olajsziiro 200
16 07 szallitotartalyok, tarolotartalyok, és hordok tisztitasabol szarmazo
hulladék (kivéve a 05 és a 13 fécsoportban meghatarozott hulladék)
16 07 08* olajat tartalmazo6 hulladék 250
EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A
17 SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET
IS)
1702 fa, liveg és mianyag
17 02 04* ve,s,zélyes anyagokat tartalmazdé vagy azzal szennyezett iiveg, 250
miianyag, fa
1705 fold (ideértve a szennyezett teriiletekrdl szarmazo kitermelt foldet),
kovek és kotrasi meddo
17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kovek 5000
17 05 05* veszélyes anyagokat tartalmazé kotrasi meddo 300
17 05 07* | veszélyes anyagokat tartalmazoé vasuti palya kavicsagya 500
17 09 egyeb épitési-bontasi hulladék
N veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb épitési-bontasi hulladék
170903 (ideértve a kevert hulladékot is) 400
HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A
SZENNYVIZET  KEPZODESENEK  TELEPHELYEN
19 KivOL KEZELO SZENNY VIZTISZTITOKBOL,
VALAMINT AZ IVOViZ BS IPARI  Viz
SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK
19 02 hulladék fizikai-kémiai kezelésébdl (pl. kromtalanitas, ciantalanitas,
semlegesités) szarmazo hulladék
19 02 06 ﬁzikai-!fémiai kezelésbol szarmazo iszap, amely kiilonboézik a 19 500
02 05-tol
19 03 stabilizalt/megszilarditott hulladék
19 03 04* csak részben stabilizalt, veszélyesnek tartott hulladék 500
19 05 szilard hulladék aerob kezelésébdl szarmazo hulladék
19 05 03 el6irastol eltéré mindségii komposzt 5000
19 08 szennyviztisztitd miivekbdl szarmazo, kozelebbrél meg nem
hatarozott hulladék
19 08 11* ipari szennyviz bi?lfigiai kezeléséb6l szarmazé, veszélyes 3000
anyagokat tartalmazo iszap
ipari szennyviz biolégiai kezelésébdl szirmazo6 iszap, amely
1908 12 kiilonbozik a 19 08 11-t6l 1000
19 08 13* ipari szenl})fviz egyéb kezelésébol szarmazo, veszélyes anyagokat 1000
tartalmazo iszap
19 10 fémtartalmu hulladék apritasabol (shredderezésébol) szarmazo
hulladék
19 10 03* veszélyes anyagokat tartalmazé konnyii frakcié és por 500
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Azonosito 1 . Mennyiség
Kéd Hulladéktipus megnevezése [tonna/év]
1911 olaj regeneralasabol szarmazo hulladék
1911 01*% elhasznalt agyagsziirék 10
a folyékony hulladéknak a képzodése helyén torténo kezelésébél
19 11 05* . , , . 100
szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszap
1912 kozelebbrél meg nem hatarozott mechanikai kezelésbol (pl.
osztalyozas, apritas, tomorités, pellet készités) szarmazé hulladék
1912 11* egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazé hulladék mechanikai 500
kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
1912 12 egyéb, a 19 12 11-t6l kiilonb6z6 hulladék mechanikai kezelésével 500
nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
1913 szennyezett talaj és talajviz remedidci6jabol szarmazo hulladék
szennyezett talaj remedidciéjabol szirmazo, veszélyes anyagokat
1913 01* A . 100
tartalmazo szilard hulladék
19 13 03* szennyezeift.talaj remediaciojabol szarmazo, veszélyes anyagokat 500
tartalmazo iszap
19 13 05* szennyezett tala]wz, . remediaciojabol szarmazd, veszélyes 500
anyagokat tartalmazo iszap
TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A
20 HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASPNLO KERESKEDELMI,
IPARI ES INTEZETI HULLADEK), IDEERTVE AZ
ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS
2001 elkiilonitetten gytijtott hulladék frakeio (kivéve 15 01)
20 01 37* | veszélyes anyagokat tartalmazé fa 300
3.2. El6kezelni tervezett egyéb hulladékok
E03 06Beagyazas (fixalas), szilarditas (szolidifikalas)]
E04 13Fizikai beagyazas
Azonosito . Mennyiség
Kéd Megnevezés (t/év)
01 03 05* | veszélyes anyagokat tartalmaz6 egyéb meddd 5000
01 05 06* | veszélyes anyagokat tartalmazo furdiszap és egyéb hulladék 5000
« | afolyékony hulladéknak a képzOdése helyén torténd kezelésébdl
0402 19 . . . - 5000
szarmaz0, vesz¢lyes anyagokat tartalmaz6 iszap
0501 02* | sotalanitd berendezésbdl szarmazo iszap 5000
0501 09* | 2 folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébol 5000
szarmazo0, veszélyes anyagot tartalmazo iszap
0507 01* higanyt tartalmazo hulladék (legfeljebb 800 mmg/kg Hg- 5000
tartalommal)
06 03 11* | cianidtartalmu szilard sok és oldatok 5000
0603 13* | nehézfémeket tartalmazo szilard sok €s oldataik 5000
06 03 15* | nehézfémeket tartalmazo fémoxid 5000

MEGBIiz0: CIRKONT-NEO ZRT.

2020. APRILIS




SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM 20 MUNKASZAM: 55/2021

OLAJOS VESZELYES HULLADEKKEZEL® TELEP

HULLADEKGAZDALKODASI ENGEDELY-KERELEM

Azonosito . Mennyiség
Kéd Megnevezés (t/év)

06 04 04* higanytartalmt hulladék (legfeljebb 800 mmg/kg Hg- 5000
tartalommal)
a folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébol

06 05 02* , . . . 5000
szarmazo0, veszélyes anyagokat tartalmaz6 iszap

06 07 03* higanyt tartalmazo barium-szulfat iszap (legfeljebb 800 mmg/kg 5000
Hg-tartalommal)
a folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébol

0701 11* , . . . 5000
szarmazo0, veszélyes anyagokat tartalmazo6 iszap
a folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébol

0702 11* , . . . 5000
szarmazo0, veszélyes anyagokat tartalmaz6 iszap
a folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébol

0705 11* , , . . 5000
szarmazo0, veszélyes anyagokat tartalmazo6 iszap

07 05 13* | veszélyes anyagokat tartalmazo szilard hulladék 5000
a folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébol

0706 11* . . . - 5000
szarmaz0, vesz¢lyes anyagokat tartalmaz6 iszap
a folyékony hulladéknak a telephelyen torténd kezelésébol

0707 11* , . . . 5000
szarmazd veszélyes anyagokat tartalmazo iszap

10 01 04* | olajtiizelés pernyé¢je és kazanpora 5000

1001 13* | tiizeléanyagként hasznalt emulgealt szénhidrogének pernyéje 5000

10 01 14* egyuttegetesl?ol szdrmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo 5000
hamu, salak €s kazanpor

10 01 16* egylittégetésbol szdrmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé 5000
pernye

10 01 18 gazok Flszhtasabol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé 5000

hulladék
a folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébol

10 01 20* . . . - 5000
szarmaz0, vesz¢lyes anyagokat tartalmaz6 iszap

10 02 07* ga.zcr)k kezeles’ebol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo 5000
szilard hulladék

10 02 13* gazok’keze"leys'ebol’ szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo 5000
iszap és szlirépogacsa

10 03 04* | els6dleges termelésbdl szarmazo salak 5000

10 03 08* | masodlagos termelésbdl szarmazo sosalak 5000

10 03 09* | masodlagos termelésbdl szarmaz6 salak (feketesalak) 5000

1003 19* | fiistgazbol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo por 5000

10 03 21* Vesze}yes anyago}mt tartalmazor egyeb részecskék és por 5000
(beleértve a golydsmalmok porat is)

10 03 23* ga;Qk kezeles,ebol szarmazo, vesz¢lyes anyagokat tartalmazo 5000
szilard hulladékok

10 03 25* gazok’kezeﬂlefebolr szarmazo, vesz¢lyes anyagokat tartalmazo 5000
iszap €s szlirpogacsa
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Azonosito . Mennyiség
Kéd Megnevezés (t/év)
« | sosalak és feketesalak kezeléseébdl szarmazo, veszélyes
100329 anyagokat tartalmaz6 hulladék 5000
10 04 02* el§0dleges és m.a?,.oclllagos termelésbdl szarmazo6 kohosalak 5000
(fémsalak) és f6l6z¢k
10 04 04* | flistgazpor 5000
10 04 06* | gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladék 5000
10 04 07* | gazok kezelésébdl szarmazd iszapok és szlirdpogacsak 5000
10 05 03* | fiistgazpor 5000
10 05 05* | gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladék 5000
10 05 06* | gazok kezelésébdl szarmazd iszapok és szlirOpogacsa 5000
10 06 03* | fiistgazpor 5000
10 06 06* | gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladék 5000
10 08 15* | veszélyes anyagokat tartalmaz6 filistgazpor 5000
10 08 17* 'fustgarz kezﬂelfseb(,)l szarmazo, vesz¢lyes anyagokat tartalmazo 5000
iszap €s szlirpogacsa
10 09 09* | veszélyes anyagokat tartalmazo fiistgazpor 5000
fiistgaz kezelésébdl szarmazd, veszélyes anyagokat tartalmazo
& )
I0TTIS™ 1 Gilard hulladék 5000
10 11 17* .fustga’z kezﬂelﬂesebc,)l szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo 5000
iszap és szlirépogacsa
a folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébol
1011 19* , . . s . 5000
szarmaz0, vesz¢lyes anyagokat tartalmaz6 szilard hulladék
10 12 09% | &% }cezelesebf)l szarmazo0, veszélyes anyagokat tartalmazo 5000
szilard hulladék
10 12 11* | nehézfémeket tartalmaz6 zomancozasi hulladék 5000
10 13 12 | 842 ke;elesebol szarmazo, vesz¢lyes anyagokat tartalmazo 5000
hulladék
10 14 01* | flistgaz tisztitdsabol szarmazo, higanyt tartalmazo6 hulladék 5000
1101 08* | foszfatozasbol szarmazo6 iszap 5000
1101 09* | veszélyes anyagokat tartalmaz6 iszap €s szlirdpogacsa 5000
1101 15* membran—r és 1(,)ncser.e%o .rends,'zerek veszélyes anyagokat 5000
tartalmazd eluatumai és iszapja
« | cink-hidrometallurgiai iszapok (a jarozitot és goethitet is
110202 beleértve) 5000
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Azonosito , Mennyiség
Kéd Megnevezés (t/év)
1102 05* | veszélyes anyagokat tartalmaz6 réz-hidrometallurgiai hulladék 5000
1105 03* | gazkezelésébdl szarmazé szilard hulladék 5000
1201 14* Veszelye§ gnyagokat tartalmazd, gépi megmunkalas soran 5000

keletkez6 iszap
12 01 16* | veszélyes anyagokat tartalmaz6 homokfivatasi hulladék 5000
16 02 15* | kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott veszélyes anyag 5000
« | veszélyes atmeneti fémeket vagy veszélyes atmeneti fémek
1608 02 vegylileteit tartalmazd elhasznalt katalizatorok 5000
16 08 07* | veszélyes anyagokkal szennyezett katalizatorok 5000
17 01 06* Vesqu}/es anyagokat tartglmazo beton, tégla, cserép és kerdmia 5000
frakcio vagy azok keveréke
17 02 04* Vefzelyes anyagokat tartalmazd vagy azzal szennyezett iiveg, 5000
mianyag, fa
17 04 09* | veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék 5000
higanyt tartalmaz6 épitkezési és bontasi hulladék
%k
170901 (legfeljebb 800 mg/kg Hg-tartalommal) 5000
1901 07* | gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladék 10 000
19 01 10* | fiistgaz kezelésébdl szarmazo elhasznalt aktiv szén 5000
1901 11* | veszélyes anyagokat tartalmazd kazdnhamu és salak 10 000
19 01 13* | veszélyes anyagokat tartalmazo pernye 10 000
1901 15* | veszélyes anyagokat tartalmazo pernye 10000
1901 17* | veszélyes anyagokat tartalmazo, pirolizis hulladék 5000
19 04 02* | pernye- és egyéb flistgaz-kezelési hulladék 10000
1908 11* | lpariszennyviz blolqg}al kezelésébdl szarmazo, veszélyes 10 000
anyagokat tartalmaz6 iszap
19 08 13* | lpariszennyviz egyep kezelesebol szarmazo, veszélyes 10 000
anyagokat tartalmaz6 iszap
1910 03* | veszélyes anyagokat tartalmazo kdnnyt frakcio és por 5000
a folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténo kezelésébol
19 11 05%* , . . . 5000
szarmazo0, veszélyes anyagokat tartalmaz6 iszap
19 11 07* | flistgaz tisztitdsabol szarmazo hulladék 5000
1912 11* egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazo hulladékok mechanikai 5000
kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)
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Azonosito . Mennyiség
Kéd Megnevezés (t/év)
19 13 05* Szennyezett talajviz ’re.med1ac10Jab01 szarmazo, veszélyes 10 000
anyagokat tartalmaz6 iszap
E02 — 03 Apritas (zuzas, torés, darabolas, orlés)
Azonosito . Mennyiség
Kéd Megnevezés (t/év)
100401* | elsédleges és masodlagos termelésbdl szarmazd salak 5000
100905% fémontésre nem hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmazo 5000
ontémag ¢és forma
100907* femontesre hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmaz6 6ntdmag 5000
¢s forma
101005* fémontésre nem hasznalt, veszélyes anyagot tartalmazo 5000
ontdmag ¢és forma
101007* femontesre hasznalt, veszélyes anyagokat tartalmaz6 dntémag 5000
¢s forma
« | nehézfémeket tartalmazo (pl. katodsugar csdvek),
101111 .. . o . 5000
iivegrészecskék és iivegpor hulladéka
160303* | veszélyes anyagokat tartalmazo szervetlen hulladék 5000
kohaszati folyamatokban hasznalt, veszélyes anyagokat
161101* . 1o1s et 11 5000
tartalmazd, szénalapt bélésanyagok és tlizall6 anyagok
kohészati folyamatokban hasznalt, veszélyes anyagokat
161103* . a1 AP 5000
tartalmazd, egyéb bélésanyagok ¢és tlizall6 anyagok
161105* kohéaszaton kiviili folyamatokban hasznalt, veszélyes 5000
anyagokat tartalmaz6 bélésanyagok ¢és tiizallo anyagok
170106 Vesqu}/es anyagokat tartglmazo beton, tégla, cserép és keramia 5000
frakcio vagy azok keveréke
170301* | szénkatranyt tartalmaz6 bitumen keverék 5000
170303* | szénkatrany €s katranytermék 5000
170503* | veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kovek 5000
« | vesz€lyes anyagokat tartalmazo egyéb épitési-bontasi hulladék
170903% 1 decrtve a kevert hulladékot is) 5000
E02 — 04 Tomorités, balazas, darabositas (pl. agglomeralas)
Azonosito . Mennyiség
Kéd Megnevezés (t/év)
150110* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal 1000
szennyezett csomagoldsi hulladék
veszélyes, szilard pordzus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazé
150111* | fémbdl késziilt csomagolasi hulladék, ideértve a kitiriilt 1000
hajtogazos palackokat
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veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlirGanyagok
150202* | (ideértve a kozelebbrdl meg nem hatarozott olajsziirket), 1000
torlokendok, védoruhazat

Az el6kezelheto hulladékok 6sszegzett éves mennyisége nem valtozik: 10.000 tonna.

4. A KEZELESI MUVELETTEL ERINTETT TERULET MEGNEVEZESE

A létesitmény helyszine: Sajokazai Hulladékkezelé Centrum, Sajokaza 0101/21 hrsz-
ingatlan.

Az ingatlan a kordbbi 0101/8 hrsz-u telek megosztasaval jott 1étre, a BAZ Megyei
Kormanyhivatal Edelényi Jarasi Hivatala 800.006/6/2020. szamu hatarozataban foglaltak
szerint. A hatarozatot a Fliggelék tartalmazza.

Ko6zponti koordinatai: EOV X 328 284 - EOV'Y 766 981

5. abra A tevékenység helyszine
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6. abra Az el6kezel6 tér helyszinrajza a tervezett nyitott csarnokkal

Az érintett ingatlant a Z6ldvolgy Nonprofit Kft. (3720 Sajokaza, 082/21 hrsz.) tulajdonaban
1év6 — szintén szemétlerako-telepként nyilvantartott —082/20 és 082/21, valamint az EHG-NEO
Zrt. tulajdonaban 1év6 0101/4, 0101/7 és 0101/20 hrsz-u ingatlanok hataroljak.

Megkozelitése: a Sajokaza és Szuhakalld kozotti 2604. sz. kozut, 3+580 szelvényébdl leagazod
behajto uton keresztiil lehetséges.

5. A KEZELESI MUVELET ELVEGZESEHEZ SZUKSEGES FELTETELEK
5.1 Személyi feltételek

A hulladékhasznositd telep kezeldszemélyzetét az {iizemelteté Cirkont-Neo Zrt. vezetdi
tartoznak kijeldlni, egyben kiadva az lizemeltetd kezel@személyzetre vonatkozd munkakori
leirasat is.

A telep altalanos iranyitasa a telepvezetd feladata.

A kezeldszemélyzet kdzvetlen iranyitasat a miikodéséért felelds telepvezetd helyettes végzi.

A dolgozdi allomany ennek megfelelden az alabbiak szerinti:

2. tablazat
Munkavallalo Munkavallalo . oo
. telefonszama e-mail cime
neve beosztasa
Pogany Erika adminisztrator 20/576-3988 | poganyerika@cirkont.hu
GOmori Gyula nehézgépkezeld 30/437-1539
Fazekas Tamas nehézgépkezeld 30/437-1483
Kiraly Csaba sofOr 30/421-9815
Kvaszta Krisztian | nehézgépkezeld 20/575-6380
Horvéath Krisztidn | telepvezetd 30/692-1175 | horvathkrisztian@cirkont.hu
kornyezetvédelmi
Toth Séandor megbizott 30/214-3723 | tothsandor@cirkont.hu
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5.2 Targyi feltételek (technologia, az eszk6zok, a berendezések és a jarmiivek miiszaki
jellemzoit, azok allapotat, mindségét és felszereltsége)

e 1 db CATERPILLAR 914 G homlokrakod6
1 db CATERPILLAR 320 d lanctalpas gémes markolo
1 db KOMATSU dozer (jelenleg beszerzés alatt)
1 db KOMATSU lanctalpas gémes markol6 (jelenleg beszerzés alatt)
1db MAN TGA 5 m>-es szippant6 gépjarmii
2 db ITT FLYGT BS 2052.170 MT231 mobil szivattya, 1 db Honda GX 120 motoros
Pramac EG 5000 aramfejlesztovel
e 2 db tiizi viztarol6 medence és oltdrendszer (csdvek, szivattyn)...........
A berendezések allapota megfeleld, karbantartasuk rendszeres.

5.3 Kozegészségiigyi feltételek
5.3.1 Munkavédelem

Palyvaalkalmassag, személyi korlatozasok

A lerakohely berendezéseit csak egészséges dolgozok kezelhetik. Az alkalmazottak a
vonatkoz6 eldirasokban rogzitett modon eldzetes, illetve iddszakos orvosi vizsgalatokon
vesznek részt.

Szakmai képesités

A kezel6k megkivant szakmai képesitésére a vonatkozo rendeletek az iranyadok.

Munkavédelmi oktatds és vizsga

A telephelyen folyo tevékenység munkavédelmi kdvetelményeit az Uzemeltetési Szabalyzat
tartalmazza. A dolgozok a munka megkezdése eldtt eldzetes,- a tovabbiakban pedig évente
1smétl6do elméleti-gyakorlati munkavédelmi és tlizvédelmi oktatasban részesiilnek.

5.3.2  Szocialis létesitmény

A Hatarvolgyi veszélyes hulladéklerakon dolgozok szocialis igényeit az egykori monodepdnia
meglévo lizemviteli- €s szocialis éplilete szolgalja ki. A kezelést végz6 munkavallalok részére
az tizemviteli épiiletében a szocialis helyiségek (61t6z6, zuhanyz6, WC stb...) biztositottak.
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6. A KEZELESI MUVELETTEL ERINTETT HULLADEKGAZDALKODASI LETESITMENY

6.1 Komposztalas

Manipulacios terulet

A komposztal6 betontdlca mérete 55x70 m nagysdgi, 30 cm magas peremmel ellatva.
Kialakitasa a létesitéskor hatalyos 102/1996. (VII. 12.) sz. Korm. rendelet eldirasainak
megfeleld. A talca anyaga B280-32/KK beton, vastagsaga 20 cm. A télca ala, a mechanikailag
stabilizalt talajra, 2,5 mm vastag szigeteld folia, a f6lé geotextilia (800 g/m?) keriilt lefektetésre,
majd 20 cm vastag szivargd réteg keriilt beépitésre, melybdl az esetlegesen keletkezd
csurgalékvizeket NA 80-as dréncsd gytijti €s vezeti a csurgalékvizgyiijtd medencébe.
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7. abra Manipulacids teriilet mintakeresztszelvény

8. dbra: Gyiijt6 prizma (2019.)

MEGBIiz0O: CIRKONT-NEO ZRT. 2020. APRILIS



SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM 28 MUNKASZAM: 55/2021
OLAJOS VESZELYES HULLADEKKEZEL® TELEP HULLADEKGAZDALKODASI ENGEDELY-KERELEM

A betontalca az E-ENY-i sarkatol, a csurgalékvizek elvezetése érdekében, a D-DK-i sarokban
1étesitett csurgalékviz tarold iranyaba lejt. A manipulacios teriilet 4 %o-es lejtéssel késziilt.

Csurgalékviz-tarold

A komposztal6 betontalca D-DK-i sarkdnal 2 db gylijtémedence keriilt kialakitasra. Jelenleg a
csurgalékvizek gytijtését a két (1 db 80 m3-es és 1 db 300 m’-es) iker medence latja el. A
medencéket 10”7 m/s szivargasi tényez6jli, 20 cm vastag dsvanyi szigeteld réteggel és 2 mm
névleges vastagsagu lehorgonyzott HDPE lemezzel szigetelték.

2,5 rm HDPE szaig. lemez
A —,

400 gr/m2 gaote:ctflif.
| Lo
ter burkolat oszlop lanckorlat g 20 mn drénozd
20 g
s T I 30 em térburkolet
+ N . 2 o w| % ” v s N
visszahajlitva & a N = 10 cm szivdrgdrdétes /homokos kavics/
2 mm HDP3E szig. lemesz . 200 KG-PVO
: dsvényi szig, 1K< 107 w/s
L 150, 10,00 e B0,
a1 A 1

9. dbra: Csurgalékviz gyiijtomedence

Raktar

A komposztalo talca mellett, annak EK-i sarkanal késziilt a technolégidhoz sziikséges
eszkozok, valamint alapvetd adalékanyagok (pl. aktivator, mészhidrat) tarolasara szolgald
épiilet.

Fedett gépszin csarnok

A hulladékkezelés soran hasznalt gépek allagmegovasa fontos feladat, ezért az CIRKONT-
NEO Zrt. a jelenleg szabadban tarolt eszkdzok és berendezések elhelyezésére fedett tarold
szolgal, melyet 2018-ban kezdtek el épiteni két iitemben, majd Kazincbarcika Varos
Onkormanyzata a 22245-9/2019. sz. hatarozatban adta meg r4 a hasznélatbavételi engedélyt.

Az épiilet acél szerkezetli, hideg csarnok, melynek az északi homlokzatan 2 db 11,70 % 5,00 m-
es szabadnyilas keriilt kialakitdsra. Hasznos alapteriilete 1881 m?, mely két iitemben valdsult
meg, az els6 iitemben 1323 m? késziilt el.

Epiiletgépészeti berendezés vagy vezeték nem keriilt kiépitésre, mivel a géptarolas soran nincs
rd sziikség, illetve az épiilettdl mintegy 50 m-re taldlhatd a telephely szocialis épiilete. Az
elektromos ellatas (vilagitas) az ingatlanon meglévd elektromos haldzatra csatlakozva keriilt
kiépitésre.
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Az épiilet mellett allagmegdvé jardat alakitottak ki. A térbeton lejtése tigy van kialakitva, hogy
a csapadékviz a csurgalékviz-taroloba folyjon. A térburkolat és az épiilet alatt a szennyezett
csapadekviz talajba jutasanak elkeriilésére 1 réteg hegesztett kiviteli HDPE f6lia talalhat6.

M

10. abra: A fedett gépszin csarnok
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11. abra: A fedett géptarolo csarnok metszeti képe

Csapadékviz-elvezetd rendszer

A hulladékkezel0 telep feletti, ill. melletti teriiletre hullo csapadék elvezetésére a keritésen kiviil
az E-i, a Ny-i és a D-i oldalon 6vérok késziilt.
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12. abra: Ovarok mintakeresztszelvény
Az 6vérok a telep EK-i, valamint a DK-i sarkanal a 0101/21 hrsz-u teriilet szelvényezés szerinti
bal oldalan 1év6 csapadékviz-elvezetd arokba csatlakozik. Az dvarok fenékszélessége 0,4 m,
fenékmélysége 0,5 m, rézsiije 1:1,5.

A csapadékviz-elvezetd rendszer befogadoja a 2604 sz. kozlekedési ut Gvarka.

Monitoring kutak

AN

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén lizemeld Iétesitmények felszin alatti vizekre
gyakorolt hatdsanak az ellenérzésére jelenleg 12 db megfigyelokut szolgal. Ezek koziil 2 db
monitoring kut (SKF-6, SKF-7) az olajos veszélyes hulladékkezeld telep teriiletén talalhato. A
figyel6kutak legfontosabb miiszaki adatait az alabbi tablazat tartalmazza.

3. tablazat
Koordinatak Perem/terep| Eredeti |Perem| Béléscsé
Figyelokut Sziirozés
EOVY EOV X magassag |talpmélység | kiallas anyag/
jele [m]
[m] [m] [mBf] [m] [m] |atméré [mm]
175,18 PVC
SKF-6 0,94 3,0-7,0
767 010,32|328 229,14 17425 9,5 110/100
174,99 PVC
SKF-7 9,2 1,00 3,0-7,0
767 026,06|328 245,28 174.25 110/100

A monitoring kutak elhelyezkedését a 13. sz. abra mutatja be.
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13. abra: Az olajos komposztald telep monitoring kitjainak elhelyezkedése

A monitoring kutak mintavételezését jelenleg a B.-A.-Z. Megyei Katasztréfavédelmi
Igazgatdsag 35500/3975/2018. alt. sz. hatirozatdban kiadott vizjogi iizemeltetési engedély
szabalyozza, mely a korabban 35500/6283-8/2017. alt., 35500/3277-4/2015. alt. és 857-
4/2014/VH. szamokon modositott 14580-8/2007. szaml vizjogi iizemeltetési engedély
modositasa. A jelenleg érvényes hatarozatot a Fiiggelékben mellékeltiik.

A figyelokutak mintavételezése a vizjogi tizemeltetési engedély alapjan, negyedéves
gyakorisadggal torténik. A talajvizmintdk elemzési paraméterei az alabbiak:

- altalanos vizkémia,
- fémek ¢és félfémek, Hg-tartalom,
- TPH.

A felszin alatti viz monitoring rendszer feliilvizsgalati id0szakra vonatkozd vizsgalati
eredményeit a 4.2.8 fejezet ismerteti.

Uzemi ut

A hulladékkezeld telep lizemi Gtja a kommunalis hulladékleraké mentén halado, szelvényezés
szerinti bal oldaldn 1év6 lizemi Uthoz csatlakozik.

Az lizemi Ut 4,0 m burkolat sz¢lességgel és 6,0 m koronaszélességgel keriilt kialakitasra.

MEGBIiz0: CIRKONT-NEO ZRT. 2020. APRILIS



SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM 32 MUNKASZAM: 55/2021
OLAJOS VESZELYES HULLADEKKEZEL® TELEP HULLADEKGAZDALKODASI ENGEDELY-KERELEM

Uzemviteli és szocialis épiilet

A monodeponidk mellett kiépitett foldszintes, tetdtér beépitésii épiilet iroda és szocialis célokat
szolgal, az olajos hulladékkezeld, a monodeponidk és a veszélyeshulladék-lerakon dolgozok
részére.

Az épiilet helyiségei, azok funkci6 szerinti meghatdrozasa:
— foldszint: fekete-fehér 61t6z0, szocialis blokk (zuhanyzo, mosdo, WC) szamitogép
terem, teleporok helyisége, mithely-raktar,
— tetdtér: telepvezetdi iroda, targyald, minilaboratérium, WC, mosdo.

A kezel6épiilet kozponti fiitéssel ellatott, gazkazanrol.

Ivo-, szocialis- és tiziviz

A telep ivovizellatasa az ERV Zrt. iizemeltetésében 1évé regionalis halézatrol biztositott. A
Sajokaza-Szuhakalld 0Osszekotd vezetékrol vald ledgazas utan a telep teriiletén beliili
nyomasfokozon keresztiil jut az ivoviz a kezel6épiiletig, onnan a tliziviztarozoig.

A nyomasfokozo akna a porta mellé keriilt letelepitésre. Tipusa VOGEL-VDL 27/7-2,
Qmax= 14 m’/h, H=5,5 bar, Pm=2x2,2 kW. A kompakt nyomasfokozé rendszerben 1 db
tizemeld és 1 db tartalék szivatty dolgozik ra 3 baros induld nyomasra. A vizvezeték anyaga
varratnélkiili horganyzott acélcso.

A kezeldépiiletben 10 f6 dolgozd szadmara szocialis blokk van kialakitva, max. 2 m?/d
vizfogyasztasra. A kezeld oltovizigénye 10 m*/h-ra tervezett.

A létesitmény teljes oltovizigénye 30 m*/h.
Szennyvizkezelés

A kezeld és szocialis célokra szolgald épiiletben keletkezd szennyvizeket (max. 2 m*/d) a kezelé
épiilet mellett 1év6 25 m>-es foldbe siillyesztett tartalyban gytijtik. A tartaly vizzaré kialakitasu.

A gyljtott szennyvizet az CIRKONT-NEO Zrt. sajat tulajdonu szippantés gépjarmiivével
szlikség szerint a Kazincbarcika varosi szennyviztisztito telepre szallitja.

Uzemanyag-elldtds

A hulladékkezeld telep dizeliizemti munkagépeinek lizemanyag-ellatasara egy konténeres
lizemanyagtarolobol torténik. A kutoszloprol egy olajos vizet felfogd akna keriilt kialakitasra,
amely az olaj- és iszapfogora csatlakozik.

Porta, elektromos hidmérleg, abroncsmoso és fertotlenito, kerités

» Elektromos hidmérleg
Az elektromos hidmérlegen torténik a telepre érkezd és kimend jarmiivek mérése.
Hidméret: 16 x3m
Méroképesség: 60 t
Lépésnagysag: 20 kg
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A hidmérleg a gépkocsivezetd optikai vezetésére szalagkorlattal van ellatva.

» Meérlegkezel6 konténer
Az lizemi Ut bejovo és kimend forgalmi savjat szigettel valasztottak el, itt keriilt elhelyezésre a
mérlegkezeld konténer. A konténerben mitkddik a mérlegeléshez csatlakozé adatnyilvantarto-
feldolgozé szamitastechnikai rendszer, melyet az lizemi szocialis épiilettel adatkabel kot Gssze.

» Kerités, kapu
A teriiletet — tetején 3 soros szogesdrottal biztositott — drotfonatos kerités védi az illetéktelen
személyek ¢és a vadon ¢l6 allatok bejutasa ellen. A kerités stabilitasat betonba agyazott
betonoszlopok biztositjak. Az lizemi utat a keritéshez csatlakoz6 kapu zarja le.

6.2 Tervezett elokezelés

A tervezett el0kezelési tevékenység szamara egy 20x24 m alapteriiletii csarnok épiil.

A 1étesitmény aljzatszigetelése megegyezik a manipuldcios tér rétegrendjével.

AT NN

14. dbra Az el6kezel6 csarnok latvanyterve
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7. A KEZELES TECHNOLOGIAJA
7.1 A kezelés soran felhasznalni kivant segédanyagok
7.1.1. Komposztadlas

A 3.1. fejezetben kozolt hulladékok komposztalasahoz szalas novényi anyagokat-, ill. sziikség
szerinti aktivatort adagolnak.

7.1.2. Elokezelés (bedagyazas, szilarditas)

A technoldgia sordn felhasznalasra keriil¢ anyagok csoportjai:

- a3.2 sz fejezetben kdzolt szildard hulladékok,

- a Hulladékkezel6 Centrum teriiletén képz6dd csurgalékviz-, ill. ennek elégtelen
mennyisége esetén friss viz (csapadékviz vagy vezetékes viz), valamint

- cement (a beagyazashoz felhasznalt szilard felhasznalt hulladéktomeg 1-3 %-a).

A technologia soran nem képzddik csurgalékviz.

7.2 A kezelés soran képzodott anyag és hulladék mennyisége, fajtaja, tipusa, jellege,
osszetétele, fizikai megjelenési formaja, annak tervezett kezelési médja, tovabbi
felhasznalasi lehetoségei

7.2.1 Komposztalas

Amennyiben a komposztalasbol szarmaz6 anyag a bevizsgalas eredménye alapjan alkalmasnak
mindsiil kommunalis hulladéklerakd takardanyaganak, akkor a komposzt anyagot a
komposztald betontalcarol felszedik, és a kommundlis hulladékleraké miivelt teriiletére keriil
atszallitasra. Itt azonnal vagy révid idejii deponalas utan elteritésre kertil.

Amennyiben a komposzt CH-tartalma a tovabbi komposztaldssal Iényegesen nem
csokkenthetd, ¢és a vizsgalatok alapjan a komposztidlt anyag mindsége kommunalis
hulladékleraké takardéanyaganak kivaltasara nem megfeleld (TPH érték magasabb 2000 mg/kg-
nal, de 5000 mg/kg alatti), a komposztanyag a veszélyes hulladékok elhelyezésére szolgald
deponiakhoz keriil atszallitasra, és a lerakott veszélyes hulladékok takardsdhoz hasznaljak
(Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyel$ség 2275-3/2004. sz. tajékoztato levele, -
ill. 320-4/2012. sz. rekultivaciés engedélye alapjan).

A komposztilds sordn keletkezd eltéré mindségli komposzt megnevezésii hulladék
felhasznalhato a rekultivaciok soran.

7.2.2  Elbkezeles (bedgyazas, szilarditds)

A kezelés sordn a felhasznalt anyagok kémiai tulajdonsagai nem véaltoznak.

A szilard ¢és folyékony alkotokbol Osszedllitott szuszpenzid a depotérre torténd elhelyezést
kovetden rovid 1don beliil megszilardul. Ezaltal cs6kken a szennyezd komponensek kioldodasi
hajlama, tovabba novekszik a teljes hulladéktest homogenitéasa, szildrdsaga.

A folyamat a felhasznalt por-szeri anyagok térfogatanak jelentés csokkenésével jar, ami a
lerakotér kihasznaltsagat kedvezd iranyban valtoztatja meg.

Az egyéb hulladékok kozotti tér kitoltésével csokken a potencialis reakcioképesség.

MEGBIiz0: CIRKONT-NEO ZRT. 2020. APRILIS



SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM 35 MUNKASZAM: 55/2021
OLAJOS VESZELYES HULLADEKKEZEL® TELEP HULLADEKGAZDALKODASI ENGEDELY-KERELEM

Az igy képzd6dott anyag a tovabbiakban is hulladék marad, fizikai megjelenésével a depdnia
allékonysagat noveli.

7.3 A kezelés anyagmérlege

7.3.1 Komposztalas

Az eljaras soran bevitt hulladék mennyisége az adagolt szerves anyaggal novekszik. A nyitott
manipulécids térre hulld csapadékbol a prizmak a fermentacidhoz sziikséges mennyiségii vizet
épitenek be a komposztalodo anyagba, a felmarado rész elparolog-, ill. csurgalékvizként jelenik
meg.

A kész komposzt mennyiségét kiszallitdskor mérlegelik.

7.3.2. Elokezelés (beagyazas, szilarditas)
A kezelés soran elérni kivant keverék kiindulo térfogati aranya 1/1 pernye (ill. egy€b por-szerti
anyagok) / viz (ill. egyéb folyadék), valamint a szilard anyag 1-3%-4anak megfeleld cement.

A bekeverés soran az elegy (szuszpenzio) térfogata a kiindulasi anyagok 6sszegzett térfogatanal
30-40%-4aval is kevesebb.

Az Omlesztett szilard anyagok stirlisége ~0,5-2,5 tonna/m’® értékek kozott valtozik,
tomorodottségiik fiiggvényében.

A beagyazassal nyert anyag stirlisége 1,5-2 tonna/m> kdzott varhatd.

7.4 A kezelési folyamat szempontjabol kritikus ellendrzési pontok
7.4.1 Komposztalas
Kritikus pontok:

- atechnologiaba bevitt anyagok megfeleldségének ellendrzése,
- az Osszetételhez igazitott mennyiségli adalék meghatarozasa,
- az ¢rleléshez sziikséges homérséklet szabalyozasa,

crer

- afolyamat végi szennyezdanyag koncentracidjanak ellenérzése.

7.4.2  Elokezeles (bedgyazas)

Technoldgiai szempontbdl kritikus ellenérzési pontok:
- abedgyazasra alkalmas anyagok kertiljenek kezelésre,
- atechnologiai keverési aranyok betartasanak ellenérzése.

Ellenérzés: a technologidba bevitt anyagok tipusa és mennyisége iizemnaploban rogzitésre
keriil.

Kornyezetvédelmi szempontbdl kritikus ellendrzési pontok:
- apor-szerii anyagok letoltése mindig a folyadékszint ala torténjen,
- apor-szerll anyagok atmeneti tarolasat kertilni kell.
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Ellendérzés: a technoldgiai fegyelem betartdsat a telephely vezetdje-, ill. helyettese
folyamatosan ellen6rzi.

erer

7.5.1 Miszaki jellemzok

Elokezelés (bedgyazas)

Az eljards alapja a 3.2. fejezetben megjeldlt hulladékok kolloid szemcséi és a viz kozott
létrejove kolcsonhatds. A pernyék, flistgaztisztitdsbol szarmazod porok stb. részecskéi a
hozzaadott vizzel elsé 1épésben szuszpenziot képeznek, majd egy az anyagra jellemzd
koncentraci6 folott szerkezeti formaban megkotik azt.

A gyakorlati tapasztalatok alapjan 1:1 tomegaranyt un. suri-zagy-ot képeznek, mely a
bekeverést kovetden révid idon beliil (max. 1 6ra) megszilardul. A tovabbiakban az igy nyert
anyag térfogata ¢és vizoldhatosaga toredékére csokken.

A technoldgia részletes leirasat a 2.2.2 fejezet tartalmazza.

7.5.2 Kornyezetvedelmi jellemzok

Levegotisztasag-védelem

Meteorologiai viszonyok

A vizsgalt teriilet éghajlata mérsékelten hlivos, mérsékelten széraz.

A jellemzd évi kozéphomérséklet 8,5-9,2 °C, a vegetacios idészaké 15,5-15,8 °C. Az évi
abszolut homérsékleti maximumok sokévi atlaga 31,0-32,0 °C, a téli abszolit minimumok
atlaga -18,0 °C koriili.

A leggyakoribb szélirany az ENy-i, az atlagos szélsebesség 2 m/s koriili.

(forras: Dévenyi Zoltan szerk.: Magyarorszag kistajainak katasztere)

A tervezett beruhdzds kornyezetre gyakorolt hatdsa szempontjabol lényeges a 1égkdri
vizhaztartdsi viszonyok alakuldsa. A teriiletre jellemz6 csapadék €s parolgési értékeket az
alabbi abrakon tiintettiik fel Szesztay K. altal szerkesztett eloszlasi térképek alapjan.

15. abra: Eves atlagos csapadékosszeg 16. abra: Eves atlagos parolgas
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Az atlagosan 600 mm/év csapadékosszeg mellett ~675 mm-es parolgasi érték jellemzi a
tertiiletet.

A fentiek alapjan tehat a teriiletre nem jellemzdek sz€élsdséges iddjarasi koriilmények, a 1égkori
stabilitds a magyarorszagi atlagnak megfeleld.

Alapallapot, hattérszennyezettség

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat legkdzelebbi mérdallomasai Kazincbarcika,
Putnok, illetve Rudabanya teriiletén talalhatok. Mivel a putnoki allomasrél 2015.08.20-ig

allnak rendelkezésre adatok, az ezt megel6z6 egy év mérési eredményeit mutatjuk be az aldbbi
diagramokon:

ugima

NOX m PMI10

17. abra: Kazincbarcikai méréallomas adatsora

ug'ma3

m NOX = PM10

18. abra: Putnoki méroéallomas adatsora
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19. abra: Rudabanyai méréallomas adatsora

A kazincbarcikai €s a putnoki méréallomas strii beépitettségii lakoteriileten talalhato. Ezeken
a helyeken a nitrogén-dioxid €s a kén-dioxid nem, a szall6 por koncentracidja viszont tobb izben
meghaladta a vonatkozo6 24 6rés egészségiigyi hatarértéket, jellemzden a téli, fiitési idészakban
(24 6rés hatarértékek: NO2 — 85 pg/m?, SO, — 125 ug/m?®, PMio — 50 pg/m?).

A mezdgazdasagi teriileten, a 2609 szdmu kozut kozelében elhelyezkedd rudabanyai
mérdallomas kornyezetében a vizsgalt NOz-koncentracid messze alatta maradt a vonatkozo
egészségligyi hatarértéknek.

Az egyes légszennyez0 anyagok mért koncentracioi valoszinlisithetben a Sajokazai
Hulladékkezeld Centrum térségében is hasonl6 értékeket és tendencidkat mutatnak.

A tervezett tevékenység hatdsa

A hulladékkezelési tevékenységek az alabbi 1égszennyez6 hatasokkal jarhatnak:

- aszallitast végzo tehergépjarmiivek €s a telephelyen dolgozé munkagépek égéstermék-
kibocsatasa,
- akezelési miiveletek soran levegdbe kertiild szalld por hatasa.

Kozlekedési eredetii légszennyezok

A tervezett tevékenység kapcsan a hulladékbeszallitds mértéke a jelenlegihez képest nem
valtozik, igy a gépjarmiforgalombdl szarmazo 1€gszennyezés mértéke sem.

A munkagépek kis szamabol adéddan ezek 1égszennyezd hatasa elenyészo.

Szallo por

A kornyezeti levegd terhelése szempontjabdl a kritikus a por-szerli anyagok lefejtése. A
beszallitast végzd tartdlykocsik kozvetleniil csatlakoznak a tarold silora, a lefejtés zart
rendszerben torténik.
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A hulladékbefoglalasos technologia vizes kornyezetben zajlik, a porképzddés normal {izemi
koriilmények kozott jol kontrollalhato..

A lefejto rendszer és a befoglalasos technologia miikodése soran kdrnyezetbe jutd por (PMio)
mértékét 2 kg/éra intenzitastinak becsiiltiik. A hatés gyakorlatilag csak a manipulacios teriilet
kozvetlen kornyezetére korlatozodik.

Az ilyen esetben kidramld por terjedését a német Wolfel GmbH IMMI zaj- ¢és
1égszennyezettség-térképezo szoftverének segitségével modelleztiik.

Az eredményt az alabbi dbra szemlélteti.
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20. abra: Havarias PMio-immisszi6

A hatasteriilet meghatarozasakor a levegd védelmérdl szo6lé6 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendeletben megadott definiciot alkalmaztuk, mely szerint a helyhez kotott pontforrasok
hatéstertilete a vizsgalt forras koriil lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a forras altal
maximalis kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott 1légszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezd forrds kornyezetében, a talajkdzeli és magaslégkori
meteoroldgiai jellemzok mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi iddétartamra
szamitott varhato6 talajkozeli levegdterheltség-valtozas
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a) az egyoras (PMo esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarértek 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

Ebben az esetben ezek az értékek a kdvetkezoképpen alakulnak:

a) A PMio 24 Oréas egészségiigyi hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1€gszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1.
14.) VM rendelet alapjan — 50 ug/m?, melynek 10%-a 5 ug/m’.

b) A terhelhetdség a 1égszennyezettségi hatarérték €s az alap levegoterheltség kiilonbsége.
Az OLM adatai alapjan a tervezési teriileten az 4tlagos PMo-terheltség 30 ug/m?, igy a
terhelhet8ség 20 ug/m>-nek adédik, ennek 20%-a 4 ug/m’.

¢) Az 6rds maximalis érték a modellezés eredményei alapjan 510 pg/m’ koriili érték,
melynek 80%-a 408 ug/m?>.

A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz a 4 pg/m? jeloli ki, mely a manipulacids teriilet hataratol
szamitott 400-500 méteren teljestil.
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21. abra: Havarias PM10-immisszio hatasteriilete
A hatasteriileten védend¢ 1étesitmény nem talalhato.
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Zaj- és rezgésvédelem

A zajvédelmi munkarész elkészitése soran alkalmazott jogszabalyok:

29/2001. (XI1.23.) KOoM-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol €s a zajkibocsatas mérési modszerérol,

280/2004. (X.20.) Korm. rendelet a kdrnyezetei zaj értékelésérdl és kezelésérdl,
25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairdl,

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol,

27/2008. (XIL.3.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol,

MSZ 18150-1:1998: A kdrnyezeti zaj vizsgalata €s értékelése.

A helyszin bemutatasa

A vizsgélt terlilet Sajokaza keleti hataratél ~2500 m-re a Hatar-volgyben a Sajokazai
Hulladékkezelé Centrum teriiletén talalhato. A telephely megkozelitése a 2604. sz. Sajokaza-
Szuhakall6 6sszekotd ut 3 km + 530 m szelvényében csatlakozo telepi utrol kozelithetd meg.

A teriilet érzékenysége

-
-
-

S

TERULETFELHASZNALAS

GAZDASAG] TERDLET - KERESKEDELMI, SZIOLGALTATG

KOLSNLEGES TERULETEK

KOILEKEDES| TERULET - KOZUTI
ERDOTERULET - VEDELMI

ERDOTERILET - GAIDASAGI
|:| MEIOGAIDASAGI TERULET - ALTALANOS

22. abra: Sajékaza telepiilésszerkezeti terv részlet
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A vizsgalt teriilethez a legkdzelebbi védendd lakoteriilet Kurityan kdzség belteriiletén talalhato,
tavolsaga légvonalban ~ 1300 m.

A vizsgalt teriilet Sajokaza telepiilés kiiltertileti telepiilésszerkezeti terve alapjan kiilonleges
teriilet, a Centrum kornyezetét foként mezdgazdasagi - altalanos teriilet valamint gazdasagi —
kereskedelmi, szolgaltat6 - teriilet hatarolja.

A Hulladékkezeld Centrum Sajokaza telepiilés telepiilésszerkezeti terve alapjan kiilonleges
teriilet, amely mezdgazdasagi teriilettel és gazdasagi teriilettel hataros.

A centrum teriiletének keleti oldala Szuhakallo telepiilés kiilteriiletével hataros, a szerkezeti
terv alapjan a vizsgalt teriilt keleti oldala intenziv hasznalatra szant mez6gazdasagi teriilettel
(MG-I) hataros.
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23. abra: Szuhakallé telepiilésszerkezeti terv részlet
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A Hulladékkezeld Centrum teriiletének zajvédelmi besoroldsa: ,, Gazdasdagi teriilet”. A
legkozelebbi védett lakoteriilet zajvédelmi besorolésa ,, Lakoteriilet falusias beépitéssel .

A beruhazas kornyezetére tehat az altalanos zajvédelmi eldirasok érvényesek, kiilonleges
védettségli teriiletek-, 1étesitmények az érintett térségben nincs.

A centrum teriiletének észak-keleti oldala Kurityan telepiilés kiilteriiletével hataros, a szerkezeti
terv alapjan a vizsgalt teriilettdl észak-keletre a Sajokaza III.- szén telekhataraval hataros.

Kertielg &5 Hatarmm e 5 s % B L - VA
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24. abra: Kurityan telepiilésszerkezeti terv - részlet

Hattérterhelés
Kozlekedes eredetii hatterterhelés

A Hulladékkezelé Centrum megkozelitése a Szuhakalld és Sajokaza telepiiléseket 6sszektod
2604. szamu utrol lehetséges. A Szuhakallét elkeriilé at hasznalatba vételével a szallitas
elkeriili a telepiilés belteriiletét. A szallitasi irdiny megoszlasa ~30-70 % Sajokaza-, illetve

Szuhakallo felol.
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4. tablazat: A kozlekedéstdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendé teriileteken
Hatarérték (Lth) az Lamws megitélési szintre
(dB)

az orszagos kozuthaldzatba tartozo
az orszagos kozuthaldézatba | gyorsforgalmi utaktdl és foutaktol, a

kiszolgalé wttol, tartozo mellékutaktol, a telepiilési dnkormanyzat
Sor- Zaitol védendd teriilet lakouttodl szarmazd Felep}llem ornliorm':a'n,}'/zat ’ tulajdonaba'n levorbelterule"tl .
szam zajra tulajdonaban 1évo gytijtéutaktol | gyorsforgalmi utaktol, belteriileti
és kiilteriileti kozutaktol ...... elsérendii foutaktol és belteriileti
szarmazo zajra masodrendd féutaktol, ........

szarmazo zajra

W e M e
X 22-06 6ra i 22-06 6ra X 22-06 6ra
ora ora Ora

Udiiléteriilet, kiilonleges
teriiletek ~ kozil az| 50 40 55 45 60 50
egészségiigyi teriilet

2. |Lakotertilet (.

. e 55 45 60 50 65 55
falusias, beépitésil.....
Lakotertilet
3. (nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitésii),
4 |Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

A 27/2008.(XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 4.§ (4.) és (5.) pontja értelmében:

A kozlekedéstdl szarmazo kornyezeti zajterhelésre megadott hatarértékeket csak 0j kozlekedési
zajforras Iétesitése esetén a meglévo védendd teriileteken kell betartani.

A meglévo kozlekedési utvonal vagy létesitmény korszeriisitése, utkapacitds bovitése utani
allapotra:

o7

a) a megadott hatarértékek érvényesek, ha a valtozast kozvetleniil megel6z6 allapotra
vonatkoz6 szamitasok és mérések a hatarérték teljesiilését igazoljak;

b) legalabb a valtozast megeldzo zajterhelést kell kdvetelménynek tekinteni, ha a valtozast
megel6z0 allapotra vonatkozo szamitasok vagy mérések a hatarérték tullépését igazoljak.

Esetiinkben a zajterhelési hatarérték a 2604. sz. Osszekotd ut mentén, gazdasagi teriilten
LtHnappal = 65 dB/A, lakoteriileten Lthnappat = 60 dB/A (Sajokaza, Szuhakallo belteriilete).

A hatésteriileten a kozuti kozlekedésbdl szarmazé kornyezeti zajterhelés szamitéas utjan torténd
meghatdrozasahoz a stratégiai zajtérkép, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes
szabalyair6l szo6lé 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletének eldirasait
alkalmaztuk.

A 2604. sz. 6sszekoto ut, érintett Gtszakaszainak szamlaloallomas kodja: 7757.
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A jelenleg elérhetd legfrissebb adatok a 2015. évi orszdgos keresztmetszeti

forgalomszamlalasbol szdrmaznak (www.kozut.hu), ennek eredményét az aldbbi tablazatban
foglaltuk Gssze.

5. tablazat
jmi/nap | szgk. | kisteher busz tehergépkocsi mkp. | lasst
utszam sz616 | csuklos | kozepes | nehéz | potk. | szerelv. | spec.

2604 602 121 46 0 57 91 13 11 0 17 17

Az akusztikai jarmiikategéridk szerinti Osszesités a kdvetkezd.

6. tablazat

utszam 1. kategoria II. kategoria I11. kategoria
2604 722 120 132

A fenti adatok alapjan az évi atlagos napi forgalomnagysigbol (ANF) az évi atlagos
oraforgalombdl (Q) jarmikategérianként meghatarozhatd. A szamitast a 25/2004. (XI1.20)
KvVM rend. 2. sz. mellékletében rogzitetteknek megfeleléen végeztiik.

Napszak forgalom (Aix) aranyanak meghatarozasa a hivatkozott rendelet 3. sz. tablazata szerint
tortént, a mértékado sebességként (lakott teriileten: 50 km/h, lakott teriileten kiviil 90 km/h)
pedig a hatosagilag engedélyezett haladasi sebességet vettiik alapul.

A vizsgalt ut két forgalmi savos, a rajta zajlé forgalmat egyenletesnek tekintettik. Az
utburkolati korrekcid értékét K= 0,49-nek valasztottuk. Az adott Gtszakasz latoszoge 180°.

Az alabbi tablazatok a szamitott zajkibocsatas értékét tartalmazzak.

Kozuti kozlekedési zaj szamitasa

2604 sz. ut, belteriilet

Forg.sav: 2
ANF1= 723 V1,meg: 50 | km/h
ANF2= 120 V2,meg: 50 | km/h
AN F3= 132 V3,meg: 50 | km/h
Jarmi
Jarmi kat. nappal Q [Jarmii/h] v [km/h] p K K{{dB] Kp[dB] Laeq(7,5)[dB]
l. 680 43 49,97 0 0,49 75,55 -17 58,55
1. 112 7 49,97 0 0,49 79,48 -24.8 54,68
1. 123 8 49,97 0 0,49 83,08 -24.4 58,68
Jarmii kat. | Jarmii éjjel Q [Jarmii/h] v [km/h] p K K{{dB] Kp[dB] Laeq(7,5)[dB]
l. 43 5 50 0 0,49 75,56 -26 49,56
1. 8 1 50 0 0,49 79,49 -33,3 46,19
1. 9 1 50 0 0,49 83,09 -32,9 50,19
Laeq.5).st,j (nappal) = 62,4 dB
Laeq 595t (€jjel) = 53,7 dB
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2604 sz. ut, kiilteriilet

Forg.sav: 2
ANF1= 723 V1,meg: 90 | km/h
ANF2= 120 V2,meg! 90 | km/h
ANF3= 132 V3,meg: 70 | km/h
Jarmi
Jarmii kat. | nappal Q [Jarmii/h] v [km/h] p K K{dB] Ko[dB] Laeq(7,5)i[dB]
l. 680 43 89,99 0 0,49 82,33 -19,6 62,73
Il. 112 7 89,99 0 0,49 86,29 -27,4 58,89
Il 123 8 69,98 0 0,49 86,53 -25,9 60,63
Jarmii kat. | Jarmii éjjel Q [Jarmii/h] v [km/h] p K K{dB] Kpo[dB] Laeq(7,5)i[dB]
l. 43 5 90 0 0,49 82,33 -28,6 53,73
Il. 8 1 90 0 0,49 86,3 -35,8 50,5
Il 9 1 70 0 0,49 86,54 -34,3 52,24
Laeq 59,5t j (nappal) = 65,8 dB
Laeq 595t (€jjel) = 57,1 dB
7. tablazat
2604 sz. at LAeq(7,5) nappal [dB] LAeq(7,5) éjjel [dB]
belteriilet 62 54
kiiltertlet 66 57

Az ut nappali teherforgalmaban meghataroz6 a Sajokazai Hulladékkezeld Centrumhoz kothetd
Jjarmiimozgas.

A hulladékkezeld telep évi 10.000 tonnas kapacitdsanak kihasznalasa esetén a napi atlagos
forgalom 3 jarmiifordulé. Ennek hatasa az 1t teherforgalmaban elenyészo.

Uzemi eredetii hattérterhelés

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l cimii jogszabaly 2.§ /) igy rendelkezik, hogy ,.hattérterhelés: a kdrnyezeti zajforras
hatasteriiletén a vizsgalt forrds miikodése nélkiil, de a forras tipusanak megfeleld zajterhelés”.
A vizsgalt létesitmény feltételezett hatasteriiletén nem talalhaté mas tizemi zajforras.

A tevékenység zajkibocsatdsa

A tevékenység végzésének helye: a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum olajtartalmu
veszélyeshulladék-kezeld telepe, Sajokaza 0101/21 hrsz-t ingatlan.
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A tervezési teriileten (csarnokon beliil) az kdvetkez6 zajforrasok miikodése varhato:

= gumikerekes homlokrakodo

(CATERPILLAR 914 G) — (1 db) Lywa= 102 dB;
= CATERPILLAR gémes markold — (1 db) Lwa= 105 dB;
* 1db 5 m3-es szippantd gépjarmi Lwa= 95 dB;
» 1 db 20 m>-es tartalykocsi Lwa= 95 dB.

A gépek mikodése ideje nyolc 6ras miiszak alatt legfeljebb 4 6ra. Az éjszakai idészakban nem
végzik a tevékenységet. A berendezések egyidejii miikodése csak elméleti esetben lehetséges.
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25. abra: Az el6kezelés zajkibocsatasa
A tevékenység a zajkibocsatasanak meghatarozasat €s zajtérképen torténd bemutatasat a Wolfel
MePsysteme Software GmbH & Co. tarsasag IMMI 2018. zajtérkép készité szoftverével
hataroztuk meg, mely a Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium allasfoglaldsa alapjan a
280/2004 (X.20.) Korm. rendelet, illetve a 25/2004 (XI1.20.) KvVM rendelet szerinti szamitasi
modszereket alkalmazza. .
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A csarnokokban a veszélyes hulladékok dartalmatlanitds helyén torténd eldkezelése ¢és
hasznositasa-, ill. artalmatlanitaisa nem okoz zajhatarérték tallépést a védendd
lakokornyezetben. Hatarértékek a telephelyen beliil teljesiilnek.

A szallitd jarmivek szdmdban nem lesz valtozas, ezért jelen zajvédelmi munkarészben
szlikségtelen a vizsgalata.

Kozvetlen hatasterilet

A tevékenységbdl szarmaz6 zaj hatasteriiletének megadasdhoz a vonatkoz6 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk:

»0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforrés
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmaz6 zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtdl nem védendd kdrnyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, lidiilOteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢&jjel (6:00-
22:00) 45 dB.”

766700 766800 766300 x/m 767100

328500

posztald terlilete @
/ |

328300

328200
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26. abra Az iizemi zaj hatasteriilete
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crer

hatéstertilet hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés 55 dB. A hatéstertilet
legnagyobb tavolsdga ~100 m, a hatasteriileten védendd Iétesitmény nem taldlhatd. A
hatésteriileten védendd létesitmény nincs. A lakott teriilet esetében a hivatkozott rendelet a)

crer

tavolsdga ~350 m, a hatasteriileten védendd 1étesitmény nem talalhato.

Kozvetett hatasterilet

Kozvetett hatésteriileten a tevékenységhez kothetd jarmiivek altal hasznalt Utvonalon
megndvekedett kozuti forgalom miatti zajszint novekedéssel érintett teriiletet értjiik.

A létesitmény megvaldsitasdhoz sziikséges szallitdsi tevékenység zajvédelmi szempontd
hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja definidlja. E szerint kdzvetett
hatésteriileten uj tevékenység telepitése és megvalositasa esetén a szallitojarmiivek altal
hasznalt utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendd teriilet, amelyen a szallitasi tevékenység
legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés valtozast okoz. A hatésteriiletet azokra a szallitasi,
fuvarozasi tevékenységre kell meghatarozni, amelyek orszagos kozuton vagy helyi kozutak
koziil belteriileti els6- és masodrendli féutakon valdsulnak meg és az alaptevékenység
kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kornyezethasznalati engedély koteles.
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8. A KEZELESI MUVELETTEL ELERNI KIVANT KORNYEZETVEDELMI ES GAZDASAGI CEL

A tervezett kezelési technologidk révén képz0dd anyag(ok) nem vesziti(k) el a hulladék-
statuszt. A folyamat végén nem keletkezik termék.

A technologiak elényei az alabbiakban foglalhatok Gssze:
Komposztalas

Az igy kezelt anyagok a tovabbiakban is hulladéknak mindsiilnek, azonban kornyezetre
gyakorolt veszélyességiik 1ényegesen csokken. Az elkésziilt komposzt a Sajokazai
Hulladékkezel6 Centrum hulladék lerakéasara szolgald 1étesitményei rekultivaciojahoz
felhasznalhatd, ezaltal egyéb természetes anyagok kivaltasara alkalmas.

Beadgyazas

- abedgyazassal a kezelt szilard hulladékok jelentds térfogatcsokkenése érhetd el;

- a technologia soran az egyébként jelentds koltséggel — valamint a szallitasbol eredd
kornyezeti teherrel és potencialis kockazattal — artalmatlanithatd csurgalékviz kertil
felhasznalasra;

- az elokezelt hulladék még folyékony allapotaban kitolti az egyéb szilard hulladékok
kozotti teret, meggatolva ezéltal a potencialis kolcsonhatasok 1étrejottét, valamint
ndvelve a tlizbiztonsagot;

- afolyamat végén keletkez6 anyag kornyezeti kockazata (kiporzas, kioldodas) jelentésen
csokken.
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9. A KEZELESI TEVEKENYSEG VEGZESEHEZ SZUKSEGES, A KERELMEZO RENDELKEZESERE
ALLO PENZUGYI ESZKOZOK

Pénziigyi eszkozok

A Cirkont-Neo Zrt. arbevétele meghataroz6 modon a veszélyeshulladék-artalmatlanitasi
tevékenységbdl szarmazik.

Az utols6 lezart tizleti év (2019) eredmény kimutatasat a Fiiggelék tartalmazza. A tarsasag
nyereséges, rendelkezik a tevékenység végzéséhez sziikséges pénziigyi forrassal.

Biztositas

A Cirkont-Neo Zrt. a Colonnade Insurance S.A. Magyarorszagi Fidktelepével megkotott,
kornyezetvédelmi karok megtéritésére is vonatkozo feleldsségbiztositassal rendelkezik, éves
szinten 100.000.000,- Ft értékben.

A kotvényt a Fiiggelék tartalmazza.
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10. A KORNYEZETBIZTONSAGRA, AZ ESETLEGESEN BEKOVETKEZO KARESEMENY (HAVARIA)
ELHARITASARA VONATKOZO TERV

A tevékenység hatasainak vizsgalatara rendszeres méréseket végeznek:

- afelszin alatti viz negyedéves mintavételezése (6.1. fejezet)
- alevegd szennyezettségének vizsgalata (5 évenként szalld por mérése).

A kornyezetbiztonsagra, az esetleges kornyezeti karok megelézésére, elhéritasara vonatkozo
intézkedéseket a BAZ Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/07078-5/2018. szdmon elfogadott
Karelharitasi Terv tartalmazza.

11. A HULLADEK TELEPHELYEN TORTENO TAROLASANAK MODJARA ES KORULMENYEIRE
VONATKOZO ADATOK, INFORMACIO;

A befoglalasra alkalmas hulladékok a telephelyre érkezést kdvetden azonnal felhasznalasra
keriilnek, ideiglenes tarolds nem torténik.

Az eldkezelendd egyéb hulladékok ideiglenes elhelyezésére a fedett csarnok szolgal.

12 A KORNYEZETVEDELMI MEGBIZOTT

Név telefon e-mail
T6th Sandor 30/214-3723 | tothsandor@cirkont.hu
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FUGGELEK

Attekint6 térkép M =1 : 5.000

A teriilethasznalatot bemutato felvételek

Egységes kornyezethasznalati engedély (BAZ Megyei Kormanyhivatal 2935-19/2015.)

EKHE modositas (BAZ Megyei Kormanyhivatal BO/16/5807-3/2016.)

EKHE modositas (BAZ Megyei Kormanyhivatal BO-08/K'T/3305-8/2017.)

EKHE modositas (BAZ Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/12066-3/2017.)

EKHE moédositas (BAZ Megyei Kormanyhivatal BO/32/00383-17/2020.)

Uzemi Karelharitasi Terv jovahagyisa (BAZ Megyei Kormanyhivatal BO-

08/KT/07078-5/2018.)

9. Hasznalatbavételi engedély (Kazincbarcika Varos Onkormanyzat Jegyzdje 22245-
9/2019.)

10. Telekalakitas jovahagyasa (BAZ MEGYEI Kormanyhivatal Edelényi Jarasi Hivatala
800.006/6/2020.)

11. Hulladéktarolo iizemelési szabalyzatanak jovahagyasa (BAZ Megyei Kormanyhivatal
BO-08/KT/04805-6/2017.)

12. Nyilatkozatok

13. Eredmény-kimutatas

14. Feleldsségbiztositasi kotvény

15. Szakért6i engedély
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