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Bevezetés, elozmények

A MOL Petrolkémia Zrt. Hulladékégeté. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
BO/16/1384-7/2016. hatarozataban foglalt egységes kornyezethasznalati engedéllyel
rendelkezik, ami 2025. szeptember 30-ig érvényes. Az engedélyben foglaltak szerint a
Hulladékégetd 5 éves teljeskorti kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentéacidja a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatalhoz benyujtasra keriilt.

A feliilvizsgalati dokumentacié kiegészitésére a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Korményhivatal a BO/32/04658-7/2020 {igyiratszamu végzésében hidnypotlast irt eld. Az
engedélyes MPK Zrt. kérelmére a Hatosag a BO/32/14658-11/2020. sz hatarozataban az eljaras
2020. november 26. napjatol legfeljebb hat honapig tarto sziineteltetését engedélyezte.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Igazgato-Helyettesi
Szervezet Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgélat a 35500/9568/2020.4lt végzésében szintén
hianypotlast irt eld.

A MOL Petrolkémia Zrt. mint lizemeltetd kérelmezi a Hulladékégetd iizemeltetése soran az
engedélyben szerepld hulladékok korének két 0 hulladékfajtaval torténd kiegészitését, azonos
¢gethetd éves hulladékmennyiség (7.196 t/év) mellett.

Ennek bemutatasat az 1. fejezet tartalmazza.

A fent emlitett két hianypotlasban foglaltak teljesitését jelen dokumentum 2-4. fejezetei

tartalmazzak.
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1. Az égetésre tervezett hulladékok kore és mennyiségei

A MOL Petrolkémia Zrt. Hulladékégeté a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
BO/16/1384-7/2016. hatarozataban foglalt egységes kdrnyezethasznalati engedélyében foglalt
hulladékok korének két hulladékfajtaval torténd bovitését szeretné megvalositani.
A MOL Petrolkémia Zrt. kérelmezi az égetésre engedélyezett hulladékok korének bovitését a
kovetkez6 hulladékokkal:
190811* ipari szennyviz bioldgiai kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat
tartalmazo iszapok,

200301 kommunalis hulladék

Az égetésre a jovOben nem tervezett hulladékok a kovetkezok:
061302* kimeriilt aktiv szén (kivéve 06 07 02)
070213 hulladék miianyag
070214* veszélyes anyagokat tartalmaz6 adalékanyag hulladék
070710* egyeb sziirdpogacsak, felitatd anyagok (abszorbensek)

120109* halogénmentes hiité-kend emulziok és oldat

120112* elhasznalt viasz és zsir

130208* egyeb motor-, hajtomii- és kendolaj

130501* homokfogo6bol és olaj-viz szeparatorokbol szarmazo szilard anyag
130506* olaj-viz szeparatorokbol szarmazo olaj

160107* olajsziiré
200126* olaj és zsir, amely kiilonbozik a 20 01 25-t61
170604 szigeteldanyag, amely kiilonbozik a 17 06 01 és a 17 06 03-t61

Az éves Osszes engedélyezett hulladékmennyiség nem valtozik, marad: 7.196 t/év. A
mennyiségek atcsoportositasaval, valamint a fent bemutatott hulladék fajtak égetésének

megsziintetésével az égetésre tervezett mennyiségeit a kovetkezo tablazat mutatja be.
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Hulladék Engedélyezett Tervezett
Hulladék megnevezés azonosité | égetheté mennyiség | égetheté mennyiség

kod () (t)
tartalyfenék iszap 050103* 5000 5450
egyéb katrany 050108* 90 100
kimeriilt aktiv szén (kivéve 06 07 02) 061302* 2 0
egyéb listmaradék és reakciomaradék 070108* 70 20
hulladék miianyag 070213 3 0
veszélyes anyagokat tartalmazo adalékanyag 070214* 1 0
hulladék
egyéb sziiropogdcsak, felitato anyagok 070710* 1 0
(abszorbensek)
veszélyes anyagokat tartalmazd, hulladékka valt 080317* 3 1
toner
halogénmentes hiité-kend emulziok és oldat 120109* 1 0
elhasznadlt viasz és zsir 120112* 1 0
l,dor’ozott szerves V.egyulleteket nem tartalmazo 130110* 3 2
asvanyolaj alapt hidraulikaolaj
egyéb hidraulikaolaj 130113* 2 2
asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazo 130205* 300 100
motor-, hajtémii- és kendolaj
egyéb motor-, hajtomii- és kendolaj 130208* 1 0
asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem tartalmazo 130307* 5 1
szigeteld és ho-transzmisszios olaj
ho,mokfo’gob_og és olaj-viz szepardtorokbdl 130501* 35 0
szdarmazo szildard anyag
olaj-viz szeparatorokbdl szarmazo iszap 130502* 300 200
olaj-viz szepardtorokbdl szdarmazo olaj 130506* 2 0
homokfogobdl és olaj-viz szeparatorokbol -
szarmazo hulladékok keveréke 130508 500 250
tiizelGolaj és dizelolaj 130701* 50 5
egy¢éb lizemanyagok (ideértve a keverékeket is) 130703* 60 40
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy -
azokkal szennyezett csomagolasi hulladék 150110 50 50
veszélyes, szilard pordzus matrixot (pl. azbesztet)
tartalmazé fémbdl késziilt csomagolasi hulladék, 150111* 1 1
ideértve a kiiiriilt hajtogazos palackokat
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szliranyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem 150202* 100 80
hatdrozott olajsziir6ket), torlékendék, védoruhazat
olajsziiréd 160107* 2 0
veszélyes anyagokat tartalmazo szerves hulladék 160305* 90 5
veszélyes anyagokbol allo vagy azokkal
szennyezett laboratoriumi vegyszerek, ideértve a 160506* 5 4
laboratdriumi vegyszerek keverékeit is
olajat tartalmaz6 hulladék 160708* 95 40
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Hulladék Engedélyezett Tervezett
Hulladék megnevezés azonosité | égethet6 mennyiség | égetheté mennyiség

kéd (t) (t)
Veszeb’/es anyagokat tartalmaz6 vizes folyékony 161001* 50 50
hulladék
veszélyes anyagokat tartalmazé f6ld és kovek 170503* 80 10
egy¢éb szigetelbanyag, amely veszélyes anyagbol -
all vagy azokat tartalmaz 170603 30 15
szigeteld anyag, amely kiilonbozik a 17 06 01 és a
17 06 03-t61 170604 2 0
Veszeb’/es anyagokat tartalmaz6 folyékony, éghetd 190208 200 200
hulladék
telitett vagy kimertiilt ioncseréld gyantak 190806 5 5
1par1’ szennyviz biologiai kezele’se.ebol szarmazo, 190811* . 400
veszélyes anyagokat tartalmazo iszapok
kimeriilt aktiv szén 190904 10
telitddott vagy kimeriilt ioncseréld gyantak 190905 10
szennyezett talajviz remediaciojabol szarmazo,
veszélyes anyagokat tartalmazé szennyviz, tdmény 191307* 50 50
vizes oldatok
olaj és zsir, amely kiilonbozik a 20 01 25-t61 200126* 2 0
kommunalis hulladék 200301 - 95
OSSZESEN: 7196 7196
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2. BAT kovetkeztetéseknek valé megfelelés

Jelen fejezet a BO/32/04658-7/2020 iigyiratszamu hianypoétlas II. 1. pontjaban és a

35500/9568/2020.4alt végzés 1. 1. pontjaban foglaltak teljesitését tartalmazza, mely szerint:
,Megjelent az Eurépai BIZOTTSAG (EU) 2019/2010. végrehajtasi hatarozata az ipari

kibocsatasokrol szold 2010/75/ Eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd

legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a hulladékégetés tekintetében

torténd meghatarozasarol.

Mutassa be, hogy a jelenlegi technologia megfelel-e az ebben foglalt BAT

kovetelményeknek, valamint, az abban foglaltakat miként, milyen megoldasokkal kivanja

teljesiteni a hatarozat megjelenésétdl szamitott 4 éven beliil (2023. november 12.),

kiilondsen a kibocsatasok tekintetében.”

BAT 1. Az atfogo kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazando

elérheto legjobb technika

Leiras

Az 4tfogo kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazando elérhetd legjobb technika

olyan kornyezetkdzpontl iranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és alkalmazasat jelenti, amely

az 0sszes alabbi szempontot magéban foglalja:

i

iil.

elkotelezettség és vezetdi szerepvallalds, valamint a vezetés — beleértve a felsd
vezetést — elszamoltathatdsaga a hatékony EMS megvaldsitasa tekintetében,;
olyan elemzés, amely magaban foglalja a szervezet hatterének meghatarozasat, az
érdekelt felek igényeinek és elvardsainak azonositasat, a létesitmény esetleges
kornyezeti (vagy emberi egészséggel kapcsolatos) kockazatdhoz kapcsolddod
jellemzdk azonositasat, valamint a kornyezettel kapcsolatos hatalyos jogi
kovetelmények meghatarozasat;

olyan kornyezetvédelmi politika kidolgozéasa, amely a létesitmény kdrnyezeti
teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban foglalja;

a jelentds  kornyezeti  tényezOkkel  kapcsolatos — célkitlizések  és
teljesitménymutatok  1étrehozasa,  beleértve az  alkalmazandd  jogi
kovetelményeknek valdé megfelelés biztositasat;

a sziikséges eljarasok és fellépések tervezése és végrehajtasa (ideértve adott
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Vi.

Vii.

Viil.

xi.

Xii.

Xiil.

xiv.

XViil.

esetben a korrekcios és megel6z0 intézkedéseket is) a kornyezetvédelmi
célkitiizések megvalodsitasa és a kdrnyezeti kockazatok elkeriilése érdekében;

a struktardk, szerepek ¢és felelosségi korok meghatarozasa a kornyezeti
tényezokkel és célkitlizésekkel kapcsolatban, valamint a sziikséges pénziigyi és
emberi er6forrasok biztositasa;

a létesitmény kornyezeti teljesitményét esetlegesen befolyasold munkakorrel
rendelkezd személyzet szakértelmének ¢és tudatossdganak biztositasa (pl.
tajékoztatas és képzés révén);

belso és kiils6 kommunikacio;

a munkavallalok jo kornyezetgazdalkodasi gyakorlatokban valo részvételének
elémozditasa;

a jelentds kornyezeti hatdssal jar6 tevékenységek ellendrzésére szolgald irdnyitasi
kézikonyv és irasbeli eljardsok, valamint a vonatkoz6 nyilvantartasok 1étrehozasa
¢és fenntartasa;

hatékony miiveleti tervezés €s folyamatellendrzés;

megfeleld karbantartasi programok végrehajtasa;

veszélyhelyzeti felkésziiltségi és intézkedési tervek, beleértve a sziikséghelyzetek
megeldzeését €s/vagy (kdrnyezeti) hatdsainak enyhitését is;

az (1)) létesitmény vagy annak egy része (Ujra)tervezése soran a kornyezeti
hatasainak figyelembevétele annak teljes élettartama soran, beleértve az épitést, a
karbantartast, az lizemeltetést és a leszerelést is;

nyomonkovetési és mérési program végrehajtasa; ezzel kapcsolatban az ipari
kibocsatasokrol sz6l6 iranyelv hatdlya ald tartozo 1étesitményekbdl szarmazo,
levegbbe és  vizbe  torténd  kibocsatdsok  monitoringjardl  sz6lo
referenciajelentésben taldlhat6 informacid, amennyiben sziikséges;

agazati referenciaértékelés rendszeres alkalmazasa;

ii. (amennyiben alkalmazando) idszakos fiiggetlen belso ellendrzés vagy idészakos

fiiggetlen kiils6 ellendrzés annak érdekében, hogy meghatarozzak, hogy a
kornyezetkdzponti  iranyitdsi rendszer (EMS) megfelel-e a tervezett
intézkedéseknek, valamint hogy megfeleléen vezették-¢ be és tartjak-e fenn azt;

a meg nem felelések okainak értékelése, a meg nem felelésre valaszul hozott
korrekcios  intézkedések  végrehajtisa, a  korrekciés  intézkedések

hatékonysaganak feliilvizsgélata, valamint annak meghatarozésa, hogy léteznek-
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e vagy el6fordulhatnak-e hasonlé meg nem felelések;
xix. a2 EMS-nek ¢és folyamatos alkalmassaganak, megfeleloségének ¢és
hatékonysaganak iddszakos feliilvizsgalata a felsé vezetés részérdl;

xx.  a tisztabb technoldgidk fejlesztésének kovetése és figyelembevétele.

Kifejezetten az égetdmiivek ¢és adott esetben a fenékhamu-kezeld tizemek tekintetében az
elérhet6 legjobb technika (BAT) a kdvetkezé elemeknek az EMS-be torténd beépitése:
xxi. égetdmiivek esetében a hulladékaram kezelése (lasd: BAT 9);
xxii. fenékhamu-kezeld lizemek esetében a kibocsatds mindségének kezelése (lasd:
BAT 10);
xxiii. maradékanyag-kezelési terv, amely az aldbbiakra irdnyuld intézkedéseket is
magaban foglal:
a. minimalizalni a maradékanyagok keletkezését;
b. optimalizdlni ~a  maradékanyagok  ujrahasznalatat,  regeneralasat,
ujrafeldolgozasat és/vagy energetikai hasznositasat;
c. biztositani a maradékanyagok megfeleld artalmatlanitasat;
xxiv. égetdmiivek esetében a normal lizemeltetési feltételektdl eltérd feltételekre
(OTNOC) vonatkoz¢ iranyitasi terv (lasd: BAT 18);
xxv. égetémiivek esetében a balesetekre vonatkozo iranyitasi terv (lasd a 2.4. pontot);
xxvi. fenékhamu-kezeld lizemek esetében a diffuz porkibocsatas kezelése (lasd: BAT
23);
xxvii. blizszennyezés elleni intézkedési terv olyan esetekben, ahol az érzékeny
teriileteken blizartalomra lehet szdmitani és/vagy azt igazoltak (lasd: 2.4);
xxviii.zajszennyezés elleni intézkedési terv (lasd még. BAT 37) olyan esetekben, ahol
az érzékeny teriileteken zajartalomra lehet szdmitani és/vagy azt igazoltak (lasd:
2.4).

Alkalmazhatosag
Az EMS részletessége ¢és formalizalasdnak mértéke 4altaldban a Iétesitmény jellegével,
méretével és Osszetettségével, valamint (a feldolgozott hulladékok tipusa és mennyisége altal

is befolyésolt) lehetséges kornyezeti hatasainak korével fligg Ossze.
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Ertékelés

A vizsgalt lizem nagyrészt megfelel a kovetelményeknek. (Lasd feliilvizsgalati dokumentacio
3. fejezet), minden olyan iranyitasi rendszerrel rendelkezik, ami az tizemelésre vonatkozhat.

A technologiai utasitdsok tartalmazzak kiilonb6zé normal lizemmenetre és attdl eltérd
tizemelésre, illetve balesetekre vonatkozé iranyitési tervfejezeteket. Az MPK-ra egyiittesen
keriiltek kidolgozasra a kiilonb6z6 elharitasi tervek, pl. MPK vészhelyzeti reagélasi terv, iizemi
karelharitasi terv, tlizvédelmi szabalyzat, a MOL Csoport eseményjelentési €s vizsgalati

rendszere stb.

A megfelelés tervezett biztositasa
A kovetkezo tervezett megoldasokkal biztosithato a teljes megfelelés:
XV pont: a mérési program az ajanlas kovetelményei szerint keriil majd kialakitasra,
XVi pont: a teljesités modjanak meghatarozasa tovabbi vizsgalatot igényel, jelenleg nem
hatarozhat6 meg,
xxiv és xxv pont: a meglévé iranyitasi tervek bizonyos részei atdolgozasra keriilnek jelen

pont kdvetelményeinek valo teljes megfelelést biztositva.

BAT 2. Az elérheto legjobb technika a brutté elektromos hatasfok, a brutté
energiahatékonysag vagy a kazan hatasfokanak meghatarozasa a

hulladékégeto mi egészében vagy az égetomii osszes vonatkozo részében.

Leiras

Uj égetémii esetében vagy egy meglévé égetdmii minden olyan modositisa utan, amely
jelentésen befolyasolhatja az energiahatékonysagot, teljes terhelés mellett végzett
teljesitményvizsgalat végrehajtdsaval meg kell hatdrozni a bruttd elektromos hatasfokot, a
bruttd energiahatékonysagot, vagy a kazan hatasfokat.

Olyan meglévd égetdmii esetében, amelyben nem végeztek teljesitményvizsgélatot, vagy
amelyben miiszaki okokbdl nem lehet teljes terhelés mellett teljesitményvizsgalatot végezni, a
brutté elektromos hatasfokot, a bruttd energiahatékonysagot vagy a kazdn hatdsfokat a
teljesitményvizsgalat feltételeinek megfeleld tervezési értékeket figyelembe véve Ilehet

meghatarozni.
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A teljesitményvizsgalathoz nem 4ll rendelkezésre EN-szabvany az égetdmiivek
kazanhatékonysaganak meghatarozasarol. Rostélyos tlizelésti égetdmiivek esetében az

FDBR RL 7 jelii iranymutatasa alkalmazhato.

Ertékelés

A vizsgalt iizem esetében a kazan hatasfok értelmezhetd, elektromos energiatermelés nincs.

A megfelelés tervezett biztositasa

A kazéan hatasfok mérési modszerének kidolgozasa meghatarozasra keriil.

BAT 3. Az elérheté legjobb technika a levegébe és a vizbe torténo
kibocsatasokkal kapcsolatos lényeges folyamatparaméterek nyomon

kovetése
Az elérhet legjobb technika a levegdbe és a vizbe torténd kibocsatasokkal kapcsolatos

lényeges folyamatparaméterek nyomon kovetése, beleértve az aldbbiakat.

Aram/helyszin Paraméter(ek) Nyomon kdvetés
Aramlasi mennyiség,

A hulladékégetés soran keletkezd ., . y 8

. ) oxigéntartalom, hoémérséklet,

fiist- gaz (i
nyomas, vizgéztartalom

Egetékamra Hémérséklet .

- - - - Folyamatos mérés

Nedves flistgaztisztitas soran| Aramlasi mennyiség, pH,

keletkez6 szennyviz hémérséklet

Fenékhamu-kezeld iizemekben| Aramlasi mennyiség, pH,

keletkezd szennyviz vezetoképesség

Ertékelés

A vizsgélt iizem jelenleg is megfelel a fenti kovetelményeknek.

BAT 4. Az elérheto legjobb technika a levegébe torténé iranyitott

kibocsatasok EN-szabvanyoknak megfelelo ellenorzése

Az elérhetd legjobb technika a levegdbe torténd iranyitott kibocsatasok EN-szabvanyoknak
megfeleld ellenérzése legalabb az alabbi gyakorisaggal. Amennyiben nem all rendelkezésre
EN-szabvany, az elérhetd legjobb technika olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkozi

szabvanyok alkalmazasa, amelyek tudomanyos szempontbol ezzel egyenértékii mindségben
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biztositjak az adatszolgaltatast.

Anyag/ Paraméter Folyamat Szabvany(ok) (1) Mini{né%is. ’ AZ
ellendrzési alabbiakhoz
gyakorisag (%) kapcsolodo
ellenérzés
NOx Hulladékégetés Altalanos EN-| Folyamatos BAT 29
szabvanyok
NH3 Hulladékégetés SNCR és/| Altalanos EN-| Folyamatos BAT 29
vagy SCR alkalmazasaval | szabvanyok
N20 - Hullad¢kegetés  flui4 gN 21258 (3) Evente egyszer BAT 29
dagyas kemencében
- Hulladékégetés  kar-
bamiddal torténd
SNCR alkalmazasaval
CO Hulladékégetés Altalanos EN-| Folyamatos BAT 29
szabvanyok
SO, Hulladékégetés Altalanos EN-| Folyamatos BAT 27
szabvanyok
HCI Hulladékégetés Altalanos EN-| Folyamatos BAT 27
szabvanyok
HF Hulladékégetés Altalanos EN- Folyamatos (4) BAT 27
szabvanyok
Por Fenékhamu-kezelés EN 13284-1 Evente egyszer BAT 26
Hulladékégetés Altalanos EN-| Folyamatos BAT 25
szabvanyok és az EN
13284-2 szabvany
Fémek ¢és félfé-| Hulladékégetés EN 14385 Hathavonta egyszer | BAT 25
mek a higany ki-
vételével (As, Cd,
Co, Cr, Cu, Mn,
Ni, Pb, Sh, Tl, V)
Hg Hulladékégetés Altalanos EN- Folyamatos (5) BAT 31
szabvanyok és az EN
14884 szabvany
TVOC Hulladékégetés Altaldnos EN-| Folyamatos BAT 30
szabvanyok
PBDD/F Hulladékégetés (6) Nem all Hathavonta egyszer | BAT 30
rendelkezésre ~ EN-
szabvany
D/F Hulladékégetés EN 1948-1, EN| Hathavonta egyszer| BAT 30
1948- rovid tavi mintavétel
2, EN 1948-3 esetén
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Anyag/ Paraméter Folyamat Szabvany(ok) (1) Minimélis Az
ellendrzési alabbiakhoz
gyakorisag (2) kapcsolodo
ellendrzés
A hosszi  tavy Havonta egyszer| BAT 30
mintavételre hosszu tava mintavé-
vonatkozoan nem alll te] esetén (7)
rendelkezésre  EN-
szabvany,
EN 1948-2, EN
1948-
3
Dioxin jellegll Hulladékégetés EN 1948-1, EN| Hathavonta egyszer BAT 30
PCB-k 1948- rovid tava mintavétel
2, EN 1948-4 esetén (8)
A hosszl  tavy Havonta egyszer| BAT 30
mintavételre hossza tavi mintavé-
vonatkozéan nem alll to] esetén (7) (8)
rendelkezésre  EN-
szabvany,
EN 1948-2, EN
1948-
4
Benzo[a]pirén Hulladékégetés Nem alll Evente egyszer BAT 30
rendelkezésre  EN-
szabvany

(1) A folyamatos mérésre vonatkozo EN-szabvanyok az EN 15267-1, az EN 15267-2, az EN 15267-3 és az EN
14181. Az id6szakos mérésekre vonatkozo EN-szabvanyok a tablazatban vagy a labjegyzetek ben vannak
megadva.

(2) 1d6szakos ellenérzés esetén Az ellendrzési gyakorisaigot nem kell betartani abban az esetben, ha a
tiizeloberendezést kizardlag a kibocsatasmérés elvégzése céljabol iizemeltetnék.

3) A N20 folyamatos ellenérzése esetén a folyamatos mérésekre vonatkozd altalanos EN-szabvanyokat kell
alkalmazni.

@) A HF folyamatos mérése helyettesithetd legalabb hathavonta egyszer végrehajtott id6szakos mérésekkel, ha
a HCl-kibocsatasi szintek bizonyitottan elég stabilak. A HF idészakos mérésére vonatkozoan nem all
rendelkezésre EN-szabvany.

(55 A bizonyitottan alacsony és stabil higanytartalmi hulladékot (pl. egyfajta, ellendrzott Osszetételil
hulladékaramot) elégetd égetdmiivek esetében a kibocsatasok folyamatos nyomon kovetése helyettesithetd
hosszu tavi mintavétellel (a Hg hosszu tdva mintavételére vonatkozdan nem all rendelkezésre EN-szabvany)
vagy legaldbb hathavonta egyszer végrehajtott idoszakos mérésekkel. Az utdbbi esetben a vonatkozo
szabvany az EN 13211.

(6) A nyomon kovetés csak a bromozott égésgatlokat tartalmazd hulladékok égetésére vagy a BAT 31 d-t
folyamatos brombefecskendezéssel alkalmazo égetémiivekre vonatkozik.

(7) A nyomon kovetés alkalmazasa nem sziikséges, ha a kibocsatasi szintek bizonyitottan kell6en stabilak.

(8) A nyomon kovetés alkalmazasa nem sziikséges, ha a dioxin jellegli PCB-k kibocsatasa bizonyitottan nem

ériel a 0,01 ng WHO-TEQ/NmS3 értéket.

Ertékelés

A tablazat szerinti komponensek a benzo[a]pirén kivételével mértek, az iizemre jelenleg
vonatkozo gyakorisaggal, vagy folyamatosan. A jelentdsebb eltérés az id6északosan végzett

vizsgalatok mérési gyakorisagaban jelentkezik. (Lasd feliilvizsgalati dokumentacié 3.1.7. és
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5.1.2.2. fejezet)

A megfelelés tervezett biztositasa
A jelenlegi mérési rendszer a fenti tablazat szerinti komponensekre, a rajuk vonatkozo mérési

gyakorisaggal atalakitasra keriil.

BAT 5. Az elérhet6 legjobb technika a normal iizemeltetési feltételektol eltéro
feltételek fennallasa alatt az égetomiib6él a levegébe torténd iranyitott

kibocsatasok megfelel6 nyomon kovetése

Leiras

Az ellendrzés elvégezhetd kozvetlen kibocsatdsmérésekkel (pl. a folyamatosan ellendrzott
szennyezO anyagok esetében), vagy helyettesitd paraméterek ellendrzésével, amennyiben az
tudomanyos szempontbol a kibocsatasok kozvetlen mérésével egyenértékli vagy annal
magasabb szinvonalat képvisel. Az inditas és a leéllitas alatt (amikor hulladék égetése nem
torténik) keletkezd kibocsatasokat, beleértve a PCDD/F-kibocsatasokat, a tervezett inditasi/
leallitasi miveletek soran végzett mérési kampanyok alapjan — pl. haromévente — kell

megbecsiilni.

Ertékelés
A folyamatos emisszidomérd rendszer altal mért komponensek az indulds-lizemelés-leallas
tizemelési ciklus teljes ideje alatt mérésre, regisztralasra és kiértékelésre keriilnek. (Lasd

feliilvizsgalati dokumentaci6 3.1.7. és 5.1.2.2. fejezet.)

A megfelelés tervezett biztositasa

A tervezett inditasi és leallitasi miveletek alatt végzendd, sziikséges emissziomérések
betervezésre keriilnek. Az eredmények alapjan kiértékelhetdvé és nyomon kovethetévé valnak
a normal lizemeltetési feltételektdl eltérd feltételek fennallasa alatt az égetdmiibdl a levegdbe

torténd iranyitott kibocsatasok.
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BAT 6. Az elérhet6 legjobb technika a fiistgaztisztitasbol és/vagy fenékhamu-
kezelésbol vizbe torténo kibocsatasok EN-szabvanyoknak megfelel6 nyomon

kovetése

Az elérhetd legjobb technika a flistgaztisztitasbol és/vagy fenékhamu-kezelésbol vizbe torténd

kibocsatasok EN-szabvanyoknak megfeleld6 nyomon kovetése legaldbb az aldbbi
gyakorisaggal. Amennyiben nem all rendelkezésre EN-szabvany, az elérhet6 legjobb technika
olyan 1SO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok alkalmazasa, amelyek tudomanyos

szempontbol ezzel egyenértékii mindségben biztositjak az adatszolgaltatast.

Az
Minimalis
Al labbiakh
nyag/ Folyamat Szabvany(ok) ellen6rzési alébbia , O,Z
paraméter akorish kapcsolodo
24 g ellendrzés
Teljes szervesz-| FGC Havonta egyszer
szén-tartalom EN 1484
(TOC) Fenékhamu-kezelés Havonta egyszer (1)
Osszes lebegd| FGC Naponta egyszer (2)
szilard  részecske EN 872
(TSS) Fenékhamu-kezelés Havonta egyszer (1)
As FGC
Cd FGC
Cr FGC
Havonta egyszer
Cu FGC Kiilonboz6 EN-szab-
Mo FGC vanyok allnak rendel-
_ kezésre (pl. EN ISO BAT 34
Ni FGC 11885, EN 1SO
FGC 15586 vagy EN 1SO Havonta egyszer
Pb
Fenékhamu-kezelés 17294-2) Havonta egyszer (1)
Sh FGC
TI FGC
Zn FGC
Kiilénbdzé EN- Havonta egyszer
szabvanyok allnak
Hg FGC rendelkezésre (pl. EN
ISO 12846 vagy EN 1SO
17852)
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Az
Minimalis o q
Anyag/ Folyamat Szabvany(ok) ellendrzési alabblakh O,Z
paraméter akorisi kapcsolodo
gyanorisag ellenérzés
Kiilonbz6 EN-
. szabvanyok allnak]
Ammo’mulr\lnl-{ N Fenékhamu-kezelés rendelkezésre (pl. EN|
nitrogén (NHa- N) 1SO 11732, EN 1SO
14911)
Kiilonb6z6 EN7 Havonta egyszer (1)
szabvanyok allnak]
Klorid (CI7) Fenékhamu-kezelés rendelkezésre  (pl. EN
ISO 10304-1, EN 1SO
15682)
Szulfat (S04 %) Fenékhamu-kezelés EN ISO 10304-1
PCDD/F FGC Nem all rendelkezésre] Havonta egyszer (1)
Fenékhamu-kezelés EN-szabvany Hathavonta egyszer

() Az ellendrzési gyakorisag lehet hathavonta legalabb egy alkalom, ha a kibocsatasok bizonyitottan elég
stabilak.

(2) A napi 24 oras térfogataram-aranyos egyesitett mintakon végzett mérések helyettesithet6k napi pontmintakon
végzett mérésekkel.

Ertékelés
A komponensek egyrésze jelenleg is mért, jelentGsebb eltérés a mérési gyakorisagban
jelentkezik. (Lasd feliilvizsgalati dokumentacio 5.2.2.1. fejezet.)

A megfelelés tervezett biztositasa

A jelenlegi mérési program a fenti tablazat szerinti eléirt komponenseire, a rajuk vonatkozo

mérési gyakorisaggal atalakitasra kertil.

BAT 7. Az elérhetd legjobb technika a salakban és fenékhamuban 1év6 el nem égett anyagok
mennyiségének nyomon kovetése az égetdmiiben
Az elérhetd legjobb technika a salakban és fenékhamuban 1év6 el nem égett anyagok

mennyiségének nyomon kovetése az égetOmiiben legaladbb az aldbbiakban megadott

gyakorisaggal és az EN-szabvanyoknak megfelelden.
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: , Minimilis Az aldbbiakhoz

Parameter Szabviny(ok) ellenGrzési kapcsolodo ellendrzés
gyakorisag p
Lezitasi et (1) EN 14899 és vagy EN 15169,
7zitasi vesztesé
s vagy EN 15935 Haromhavonta BAT 14

Teljes szervesszén-| EN 14899 és vagy EN 13137, egyszer
tartalom (1) (3) vagy EN 15936

(1) Vagy az izzitasi veszteséget, vagy a teljes szervesszén-tartalmat kell nyomon kovetni.
(2) Az elemi szén (pl. a DIN 19539 szabvany szerint meghatarozva) kivonhaté a mérési eredménybol.

Ertékelés
Mindkét paraméter vizsgalata rendszeresen megtorténik, eltérés a mérési gyakorisagban

jelentkezik. (Lasd feliilvizsgalati dokumentacio 5.6.5. fejezet.)

A megfelelés tervezett biztositasa

A jelenlegi vizsgalati program a tablazat szerinti mérési gyakorisaggal atalakitasra keriil.

BAT 8. A kornyezetben tartésan megmarado szerves szennyezo anyagokat
tartalmazo veszélyes hulladékok égetése esetében az elérhetoé legjobb

technika

A kornyezetben tartosan megmarado szerves szennyezOd anyagokat tartalmazd veszélyes
hulladékok égetése esetében az elérhetd legjobb technika a kimeneti anyagaramok (pl. a salak
¢és a fenékhamu, a fiistgdz, a szennyviz) POP-tartalmanak meghatarozasa az égetdmii iizembe
helyezését kovetden és minden olyan valtozas utan, amely jelentdsen befolyasolhatja a kimeneti
anyagaramok POP-tartalmat.

Leiras

A kimeneti anyagaramok POP-tartalma kozvetlen mérések vagy kozvetett modszerek (pl. a
szallopernyében, a fiistgdz tisztitdsabol szarmazd egyéb szdraz maradékanyagokban, a
flistgaztisztitasbol szarmazo szennyvizben és a kapcsolddd szennyviztisztitasbol szarmazo
iszapban talalhatdo POP-k Osszesitett mennyisége a fiistgaz FGC- rendszer eldtti és utani POP-
tartalmanak ellendrzésével hatarozhaté meg) vagy az iizemre jellemz6 tanulmanyok alapjan

hatarozhaté meg.
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Alkalmazhatosag

Csak olyan iizemekre vonatkozik, amelyek:

Ertékelés

- olyan veszélyes hulladék égetését végzik, amelyben a POP-k szintje az égetés elott

meghaladja a 850/2004/EK rendelet IV. mellékletében és annak modositasaiban
meghatarozott koncentracios hatarértékeket; valamint

nem felelnek meg az UNEP technikai irdnymutatasa
(UNEP/CHW.13/6/Add.1/Rev.1) IV.G.2. fejezetének g) pontjaban megadott,

folyamatleirasokra vonatkozo eldirasoknak.

A vizsgdlt lizemben nem torténik a 850/2004/EK rendelet IV. mellékletében és annak

modositadsaiban meghatarozott koncentracios hatarértékeket meghaladé hulladékok égetése.

A BAT 8. az tizemre emiatt nem értelmezhetd.

BAT 9. Az égetomii atfog6 kornyezeti teljesitményének a hulladékaram

kezelése (lasd: BAT 1.) révén valo javitasa érdekében alkalmazhato elérhet6

legjobb technika

Az égetdmii atfogd kornyezeti teljesitményének a hulladékaram kezelése (lasd: BAT 1.) révén

valo javitasa érdekében alkalmazhato elérhet legjobb technika az alabbi a.—c. pontban felsorolt

0sszes technika, valamint adott esetben a d., az e. és az f. technika alkalmazasat is jelenti.

Technika Leiras
a | Az eléghetd Azon hulladéktipusok meghatirozasa az égetdmu jellemzdi alapjan, amelyeket
hulladéktipusok példaul a fizikai allapot, a kémiai jellemzok, a veszélyes tulajdonsagok, valamint
meghatarozasa a futéérték, a nedvesség- tartalom, a hamutartalom és a méret elfogadhato

tartomanyai alapjan el lehet égetni.
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Technika Leiras
A hulladék] Ezen eljarasok célja, hogy még a hulladék iizembe torténd beérkezése elott]
paramétereinek biztositsak az adott hulladék kezelésére szolgaldé miiveletek miiszaki (és jogi)
jellemzésére és eldzetes| alkalmassagat. Magukban foglaljak a bemend hulladékra vonatkozo informaciok|
clfogadasara  iranyuld| Osszegyiijtését, valamint adott esetben akar a hulladék 6sszetételének mintavétellel
eljarasok kidolgozasa és| és paramétermeghatarozassal torténd megallapitasat. A hulladék kockazatalapt
végrehajtasa elézetes elfogadasi eljarasa sordn mérlegelik tobbek kozott a hulladék
veszélyességét, a folyamatbiztonsagot ¢érintd kockéazatait, a munkahelyi
biztonsaggal kapcsolatos ¢és kornyezeti hatasokat, valamint a korabbi
hulladékbirtokos(ok) altal rendelkezésre bocsatott informéaciokat.
Hulladékatvételi Az atvételi eljarasok célja a hulladék eldzetes elfogadasi szakaszban megallapitott
eljarasok kidolgozasa és| paramétereinek igazolasa. Meghatarozzak a hulladék iizembe torténd
végrehajtasa beszallitasakor ellendrizendd tényezOket, valamint a hulladék atvételére és
visszautasitasara vonatkozé kritériumokat. Az eljarasok kiterjedhetnek a hulladék
mintavételezésére, vizsgalatara és elemzésére is. A hulladék kockazatalapu atvételi
eljarasa soran mérlegelik tobbek kozott a hulladék veszélyességét, a
folyamatbiztonsagot érintd kockazatait, a munkahelyi biztonsaggal kapcsolatos és
kdrnyezeti hatasokat, valamint a korabbi hulladékbirtokos(ok) altal rendelkezésre
bocsatott informaciokat. Az egyes hulladéktipusok esetében -ellendrizendd
tényezoket a BAT 11 ismerteti részletesen.
Hulladék- A hulladék-nyomonkdveté és -nyilvantartasi rendszer az iizemben taldlhato

nyomonkdveto és

-nyilvantartasi rendszer

hulladék helyének és mennyiségének nyomon kovetésére szolgal. Megtalalhatod
benne a hulladék eldzetes elfogadasi eljarasa soran keletkezett minden informacio
(pl. a hulladék az {izembe torténd beérkezésének iddpontja, egyedi azonositd
szama, a korabbi hulladékbirtokos(ok) adatai, az eldzetes elfogadasi és atvételi
elemzések eredményei, a telephelyen 1évé hulladék, tobbek kozott minden
veszélyes hulladék jellege és mennyisége), valamint az atvétel, tarolas, kezelés
és/vagy a telephelyr6l vald elszallitas soran keletkezett minden informacio. A
hulladék kockazatalapti nyomonkovetd rendszerének keretében mérlegelik tobbek
kozott a hulladék veszélyességét, a folyamatbiztonsagot érinté kockazatait, a
munkahelyi biztonsaggal kapcsolatos és kornyezeti hatasokat, valamint a korabbi
hulladékbirtokos(ok) altal rendelkezésre bocsatott informaciokat. A hulladék-
nyomonkdveté rendszer magaban foglalja az olyan hulladékok egyértelm
cimkézését, amelyeket nem a hulladékbunkerben vagy iszaptarolo tartalyban
tarolnak (pl. tartdlyokban, hordokban, baldkban vagy mas csomagolasi
formékban), hogy azokat mindig azonositani lehessen.

kidolgozasa és
megvaldsitasa
A hulladékok
szétvalogatasa

A hulladékokat tulajdonsagaik szerint elkiilonitve taroljak, igy a tarolas és az
égetés konnyebbé, valamint kornyezetvédelmi szempontbol biztonsagosabba
valik. A hulladékok szétvalogatasa fizikai elkiilonitésen, valamint a hulladék
tarolasi idejének és helyének meghatarozasat szolgalo eljarasokon alapul.
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Technika

Leiras

f. | A hulladékok|
kompatibilitasanak
ellendrzése a veszélyes
hulladékok keverése
vagy elegyitése elott.

A kompatibilitas biztositdsdhoz kiilonféle ellendrzéseket és vizsgalatokat kell
végrehajtani a keverés vagy elegyités soran esetlegesen végbemend nemkivanatos
és/vagy potencialisan veszélyes vegyi reakciok (pl. polimerizacio, gazfejlodés,
exoterm reakcid, bomlds) meghatarozasa érdekében. A kockazatalapyl
kompatibilitasi vizsgalatok soran mérlegelik tobbek kozott a hulladék
veszélyességét, a folyamatbiztonsagot érinté kockazatait, a munkahelyi
biztonsaggal kapcsolatos ¢és kornyezeti hatdsokat, valamint a korabbi
hulladékbirtokos(ok) altal rendelkezésre bocsatott informaciokat.

Ertékelés

A vizsgalt iizem rendelkezik a sziikséges eljarasokkal, eldirasokkal, melyek az tizemelése soran

betartasra kertilnek. (Lasd feliilvizsgalati dokumentacio 3. és 5.6.1.-5.6.4. fejezet.)

A megfelelés tervezett biztositasa

A fenti tablazat kovetelményi szempontjai szerint az ilizemet érintd eljardsok atvizsgalasra,

sziikség esetén modositasra és bevezetésre keriilnek a vonatkozo hataridéig.

BAT 10. A fenékhamu-kezel6 iizem atfogdé kornyezeti teljesitményének

javitasa érdekében alkalmazhato elérheto legjobb technika

A fenékhamu-kezeld {lizem atfogd kornyezeti teljesitményének javitdsa érdekében

alkalmazhat6 elérhetd legjobb technika a kimenetimindség-iranyitasi jellemzOok beépitése az

EMS-be (1asd: BAT 1.).

Leiras

Felhasznalva a hatalyos

EN-szabvanyokat, amennyiben azok rendelkezésre allnak, a

kimenetimindség-iranyitasi jellemzdoket beépitik az EMS-be annak biztositasa érdekében, hogy

a fenékhamu-kezelés eredménye Osszhangban legyen a varakozasokkal. Ez egytttal a

fenékhamu-kezelés teljesitményének nyomon kovetését és optimalizalasat is lehetdvé teszi.

Ertékelés

A vizsgélt izem nem fenékhamu-kezeld iizem.

A BAT 10. az lizemre nem értelmezhetd.
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BAT 11. Az égetomii atfogo kornyezeti teljesitményének novelése érdekében

alkalmazhato elérheté legjobb technika

Az égetémi atfogd kornyezeti teljesitményének novelése érdekében alkalmazhatd elérhetd

legjobb technika a hulladékszallitasok nyomon kovetése a hulladékatvételi eljarasok részeként

(lasd: BAT 9 c.), beleértve — a beérkezd hulladék jelentette kockazattol fiiggden — az aldbbi

elemeket.

Hulladéktipus

A hulladékszallitas nyomon kovetése

Telepiilési szilard hulladék és mas nem|
veszélyes hulladék

- A radioaktivitas kimutatasa
- A hulladékszallitmanyok lemérése
- Szemrevételezés

- Idészakos mintavétel a hulladékszallitmanyokbol és a fobb
tulajdonsagok/anyagok elemzése (pl. fiitéérték, halogén- és fém-
félfémtartalom). A telepiilési szilard hulladék esetében kiilon
kirakodasrol van sz6.

Szennyviziszap

- A hulladékszallitmanyok lemérése (vagy az aramlas mérése, ha a
szennyviziszapot csévezetéken szallitjak)

- Szemrevételezés, amennyire ez technikailag lehetséges

- Idészakos mintavétel és a fobb tulajdonsagok/anyagok elemzése
(pl. fut6érték, viz-, hamu- és higanytartalom).

Veszélyes hulladék, a klinikai hulladék]
kivételével

— A radioaktivitas kimutatasa
- A hulladékszallitmanyok lemérése
- Szemrevételezés, amennyire ez technikailag lehetséges

- Az egyes hulladékszallitmanyok ellendrzése és 0sszehasonlitasa a
hulladéktermeld nyilatkozataval

- Mintavétel a kovetkezok tartalmabol:
- minden dmlesztettaru-szallito tartalyhajo és potkocsi
- csomagolt hulladék (pl. horddkban, tomegaruk ideiglenes

tarolasara szolgald tartokban (IBC-konténerek) vagy kisebb
csomagolasban)

valamint a kovetkezok elemzése:
- égési paraméterek (beleértve a flitéértéket és a lobbanaspontot),

- a hulladékok kompatibilitasa, a hulladékok keverésekor vagy|
elegyitésekor lehetséges veszélyes reakciok kimutatdsa a
tarolas elétt (BAT 9 f),

- kulcsfontossagi anyagok, koztiik POP-k, halogének ¢€s kén,|
fémek/félfémek.

Klinikai hulladék

- A radioaktivitas kimutatasa
- A hulladékszallitmanyok lemérése

- A csomagolas sértetlenségének szemrevételezéssel
torténd ellendrzése
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Ertékelés
A vizsgalt lizem rendelkezik az égetett hulladékok korére vonatkozo, jelenleg sziikséges
eljarasokkal, eldirasokkal a megfelelé vizsgalatok elvégzésére. (Lasd feliilvizsgalati

dokumentacio 3. és 5.6.1.-5.6.4. fejezet.)

A megfelelés tervezett biztositasa

A fenti tablazat kovetelményi szempontjai szerint az lizemet €rintd eljardsok atvizsgélasra és
sziikség esetén modositasra keriilnek. A fenti tablazat vonatkoz6 tételeinek valdo megfelelés
biztositdsa érdekében az eljarasok atvizsgalasra, sziikség esetén modositasra és bevezetésre

keriilnek a vonatkozo hatariddig.

BAT 12. A hulladék fogadasahoz, mozgatasahoz és tarolasahoz kapcsolédo
kornyezeti kockazat csokkentése érdekében alkalmazhato elérheto legjobb
technika

A hulladék fogadasahoz, mozgatisahoz és tarolasdhoz kapcsolodd kornyezeti kockdzat

csokkentése érdekében alkalmazhaté elérheté legjobb technika az aldabbi technikdk

alkalmazasat jelenti.

Technika Leiras

a. | Atnem ereszté feliiletek megfelelé | Attol fiiggden, hogy a hulladék a talaj- vagy vizszennyezés
vizelvezetd infrastruktiraval tekintetében milyen kockazatokat rejt, a hulladék fogadasara,
mozgatasara €s tarolasara hasznalt teriilet feliiletét ugy alakitjak ki,
hogy az a szdban forgo folyadékok szamara athatolhatatlan legyen,
és megfeleld vizelvezetd infrastruktaraval 1atjak el (Iasd: BAT 32.).
E feliilet sértetlenségét rendszeresen ellendrzik, amennyire ez
technikailag lehetséges

b. | Megfelel6 hulladéktarolasi | A hulladék felhalmozodasanak  megakadalyozasat  célzd

kapacitas intézkedések, példaul:

- amaximalis hulladéktarolasi kapacitas pontos meghatarozasa a
hulladék jellemz6it (példaul tlizveszélyességét), valamint a
kezelési kapacitast figyelembe véve, €s e maximalis tarolasi
kapacitas betartasa;

- a tarolt hulladék mennyiségének rendszeres ellenérzése a
maximalisan megengedett tarolasi kapacitashoz
viszonyitva;

- a tarolas soran nem Osszekevert hulladék (pl. klinikai
hulladék, csomagolt hulladék) esetében a maximalis
tartdzkodasi id6 pontos meghatarozasa.
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Ertékelés

A vizsgalt lizemben a BAT 12. kovetelményeinek megfelel, a hulladék fogadasara, mozgatasara
¢s tarolasara hasznalt teriiletek ill. edényzet megfeleld, az innen szarmazé talaj- vagy
vizszennyezés kockazata normal miikodés esetén elhanyagolhato.

Az tizem rendelkezik az egységes kornyezetihasznalati engedélyben rogzitett hulladékokra és
azok atvehetd mennyiségeire elegendd tarolokapacitassal. (Lasd feliilvizsgalati dokumentéciod
3.1. és 5.6. fejezet.)

Az lizem jelenleg is megfelel a kovetelményeknek.

BAT 13. A klinikai hulladék tarolasahoz és mozgatasahoz kapcsolodo
kornyezeti kockazat csokkentése érdekében alkalmazhato elérheté legjobb

technika

A klinikai hulladék tarolasahoz és mozgatasahoz kapcsolddd kornyezeti kockazat csokkentése

crer

alkalmazasat jelenti.

Technika Leiras

a. | Automatizalt vagy félig automatizaltf A klinikai hulladékok tehergépjarmiib6l a tarolohelyre valo
hulladékmozgatas kirakodasa az e miivelet altal jelentett veszélytol fiiggden
automatizalt vagy manudalis rendszer segitségével torténik. A
tarolohelyr6l a klinikai hulladékokat egy automatizalt rendszer|
taplalja be a kemencébe.

b. | Az egyszer hasznalatos, lepecsételtf A klinikai hulladékot olyan leplombalt és robusztus éghetd
tartalyok elégetése, amennyiben| tartdlyokban szallitjak, amelyeket a tarolasi és kezelési miiveletek]
ilye- neket hasznalnak soran soha nem szabad felnyitni. Amennyiben a tartalyok tiiket és
éles targyakat tartalmaznak, akkor a tartalyoknak ellen kell allniuk a
lyukasztasnak.

c. | Az ujrahasznalhato tartalyok| Az Ujrahasznalhatd hulladéktarolokat kijeldlt helyen tisztitjak, és
tisztitasa és ferttlenitése,| olyan Ilétesitményben fert6tlenitik, amelyet kifejezetten 4
amennyiben ilyeneket hasznalnak fert6tlenitésre terveztek. A tisztitdsi miiveletekbdl visszamarado
anyagokat elégetik.

Ertékelés

A BAT 13. a vizsgalt lizemre nem értelmezheto.
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BAT 14. A hulladékégetés atfogd kornyezeti teljesitményének javitasa, a

salakban és a fenékhamuban talalhato6 el nem égett anyagok mennyiségének

csokkentése, valamint a hulladékok égetésébol a levegobe torténé

kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhato elérheté legjobb technika

A hulladékégetés atfogd kornyezeti teljesitményének javitasa, a salakban és a fenékhamuban

talalhato el nem égett anyagok mennyiségének csokkentése, valamint a hulladékok égetésébdl

a levegdbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhato elérhetd legjobb technika

crer

Technika Leiras

Alkalmazhat6sag

a | A hulladék| A hulladék égetés el6tt torténd elegyitése

elegyitése  és| és keverése példaul a kovetkezd

keverése miiveleteket foglalja magaban:

- keverés hulladékbunker-téri daruval,

- kiegyenlitd adagolo késziilék]
hasznalata,

- akompatibilis folyékony és képlékeny|
hulladékok elegyitése.

Egyes esetekben a szilard hulladékot a

keverés elott felapritjak.

Nem alkalmazhato, amennyiben bizton- sagi
megfontolasok vagy a hulladék jellemzoi
miatt (pl. fert6z6 klinikai hulladék, biizos
hulladék vagy illékony anyagok ki-
bocsatasara  hajlamos  hulladék)  azt]
kozvetleniil kell betaplalni a kemencébe.
Nem alkalmazhaté, amennyiben a hulladék
kiilonbozé  tipusai  kozott nemkivanatos|
reakciok fordulhatnak el6 (lasd: BAT 9 f.).

b. | Fejlett Lasd a 2.1. pontot. Altalanosan alkalmazhato.
iranyitasi
rendszer

c. | Az égetésil Lasd a 2.1. pontot. A tervezés optimalizdlasa a meglévd)
folyamat kemencék esetében nem alkalmazhato.
optimalizalasa

1. tablazat:

BAT-hoz kapcsolédo kornyezeti teljesitményszintek a hulladék égetésébdl szarmazo

salakban és fenékhamuban 1évé el nem égett anyagok tekintetében

Paraméter Meértékegység BAT-AEPL
Salak és fenékhamu teljes szervesszén-tartalma (1) Szaraz térfogat% 1-3 (%)
Salak és fenékhamu izzitasi vesztesége (1) Szaraz térfogat% 1-5 (3)

(1) Vagy a ateljes szervesszén-tartalomra, vagy az izzitasi veszteségre vonatkozé BAT-AEPL-t kell alkalmazni.
() A BAT-AEPL tartomany alsé hatara fluiddgyas kemencék vagy salakositasi tizemmodban miik6do

forgokemencék alkalmazasaval érhetd el.

A kapcsolodo nyomon kovetést lasd itt: BAT 7.
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Ertékelés

A vizsgalt lizemben az a.-C. technikdk mindegyike alkalmazésra keriil.

A vizsgalt lizemben a salak és fenékhamu izzitasi veszteségének rendszeres vizsgalatat végzik.
A vizsgalati eredmények jelenleg is megfelelnek a kdvetelményeknek.

(Lasd feliilvizsgalati dokumentaci6 3.1.1-3.1.6 és 5.6.5. fejezet.)

BAT 15. Az égetomii atfogdé kornyezeti teljesitményének javitisa és a
levegobe torténo kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhato elérheto

legjobb technika

Az égetdémi atfogd kornyezeti teljesitményének javitdsa €és a levegdbe torténd kibocsatasok
csOkkentése érdekében alkalmazhato elérhetd legjobb technika az {izemi bedllitasok
kiigazitasara szolgalo eljarasok kidolgozasa és végrehajtasa (ahogyan és amikor ilyen kiigazitas
sziikséges, és amennyiben az kivitelezhetd), példaul a fejlett irdnyitasi rendszer révén (a leirast

lasd a 2.1. pontban), a hulladék jellemzése €s ellendrzése alapjan (lasd: BAT 11.).

Ertékelés

Az eldiras jelenleg is teljesiil. (Lasd feliilvizsgalati dokumentaci6 3.1. és 5.6. fejezet.)

A Hulladékégetdben az égetett hulladékok kore és azok beszallitéi allandonak mondhato,
ezaltal ismert és sziilk hatdrokon beliil alland6 Osszetételli hulladékok keriilnek égetésre.
Mindezek mellett a Hulladékégetd rekonstrukcios projekt része a hulladék homogenizalod
egység telepitése, aminek segitségével a levegdbe torténd kibocsatasok még inkdbb

ellendrizhetobbé és tervezhetdbbé valnak

BAT 16. Az égetomii atfogd kornyezeti teljesitményének javitasa és a
levegobe torténo kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhato elérheto

legjobb technika

Az égetdmi atfogd kornyezeti teljesitményének javitasa és a levegdbe torténd kibocsatasok
csokkentése érdekében alkalmazhatd elérhetd legjobb technika olyan operativ eljarasok
kidolgozasa és végrehajtasa (pl. az ellatasi lanc szervezése, szakaszos helyett inkabb folyamatos
miikodés), amelyek a lehetd legnagyobb mértékben korlatozzak a ledllasi és az inditasi

miuveleteket.
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Ertékelés

A vizsgalt iizem rendelkezik olyan operativ eljarasokkal (pl. EgIR: energiairanyitasi rendszer
kézikonyv), melyek biztositjak a megfeleld kdrnyezeti teljesitményt és a kornyezeti elemek
mindegyike irdnyéaba torténd emissziok minimalizalasanak eldtérbe helyezését. A hulladékok
litemezett beszallitdsa, a tarold kapacitds nem megfeleld volta miatt nem torténnek nem
tervezett leallasok, az égetd folyamatos ilizemii. (Lasd feliilvizsgalati dokumentéacio 3.1.
fejezet.)

Az lizem a BAT 16. kdvetelményeinek jelenleg is megfelel.

BAT 17. Az égetémii levegdbe és adott esetben vizbe torténé kibocsatasainak

csokkentése érdekében alkalmazhato elérheto legjobb technika

Az égetdmil levegObe és adott esetben vizbe torténd kibocsatasainak csokkentése érdekében
alkalmazhaté elérhetd legjobb technika annak biztositasa, hogy az FGC-rendszer és a
szennyviztisztito telep kialakitasa megfeleld legyen (pl. a maximalis aramlasi sebességet €s a
szennyez0 anyag-koncentraciokat figyelembe véve), a tervezési tartomanyukon beliil
tizemeltessék Oket, és megfelelden karbantartsak Oket annak érdekében, hogy az optimalis

rendelkezésre allas biztositott legyen.

Ertékelés

A vizsgalt lizemben az FGC-rendszer a zsdkos porlevalasztd berendezés ilizemelése oOta
megfeleld. Az égetdbdl a szennyvizek a szennyviztisztito telepre keriilnek, melynek kialakitasa
megfeleld. Jelenleg problémat egyediil az éget6rdl elfolyd szennyviz magas higany-tartalma
jelenti, ami nem a tisztitd kialakitasaval és iizemelésével kapcsolatos. (Lasd feliilvizsgalati

dokumentécio 3.1.; 3.2.6; 5.1. és 5.2. fejezet.)

A megfelelés tervezett biztositasa

A megfelelést ugy tervezik megvalositani, hogy a fiistgaztisztitd rendszert kiegészitik aktivszén
injektalo rendszerrel. Az aktivszén a fiistgazbol megkdti a higanyt és mas nehézfémeket is, a
szén levalasztasaval e szennyezdk elimindlédnak a rendszerbdl és sem a levegdben torténd

emisszidval, sem a szennyviztisztitas soran nem terhelik a kdrnyezetet.
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BAT 18. A normal iizemeltetési feltételektol eltéro feltételek elofordulasi

gyakorisaganak csokkentése, valamint az égetomii normal iizemeltetési

feltételektol eltéro feltételek mellett levegobe és adott esetben vizbe torténé

kibocsatasainak csokkentése érdekében alkalmazhato elérheté legjobb

technika

A normal lizemeltetési feltételektdl eltérd feltételek eldfordulasi gyakorisaganak csokkentése,

valamint az égetdmii normal {izemeltetési feltételektdl eltérd feltételek mellett levegdbe és adott

esetben vizbe torténd kibocsatasainak csokkentése érdekében alkalmazhato elérhetd legjobb

technika egy olyan kockézatalapt OTNOC iranyitasi terv kidolgozasa és végrehajtisa a

kornyezetkdzpontl iranyitasi rendszer részeként (lasd: BAT 1.), amely a kovetkezd elemek

mindegyikét magaban foglalja:

a lehetséges OTNOC-k (pl. a kornyezet védelme szempontjabol kritikus berendezések
[,,kritikus berendezések”] meghibdsodéasa), azok kivaltd okainak és azok lehetséges
kovetkezményeinek az azonositdsa, valamint az azonositott OTNOC-k listajanak
rendszeres feliilvizsgalata €s naprakéssze tétele az alabbi 1d6kozi értékelést kdvetden;

a kritikus berendezések megfeleld kialakitasa (pl. a zsdkos sziir6 elkiilonitése, a fiistgaz
felmelegitésére szolgalo technikak, valamint annak megeldzése, hogy a zsakos szlirét az
inditas és a leallitas alatt meg kelljen kertilni stb.);

a kritikus berendezésekre vonatkozé megel6zé karbantartasi terv kidolgozasa és
végrehajtasa (lasd: BAT 1 xii.);

a normdl iizemeltetési feltételektdl eltérd feltételek és a kapcsoldodd koriilmények
fennallasa alatt bekovetkezo kibocsatasok nyomon kovetése €s rogzitése (lasd: BAT 5.);
a normdl {lizemeltetési feltételektdl eltérd feltételek fennallasa alatt bekdvetkezd
kibocsatasok iddszakos értékelése (pl. az események gyakorisaga, iddtartama, a
kibocsatott szennyezd anyagok mennyisége), valamint sziikség esetén korrekcios

intézkedések végrehajtasa.

Ertékelés

Bels6é (ENABLON) rendszerben torténik a meghibasodasok és azok kivaltod okainak vizsgalata,

illetve a javito és megel6z6 intézkedések megfogalmazasa.

MPK szinten meghatdrozasra keriilnek a PS kritikus berendezések, melyek karbantartasa

utemezetten torténik.
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A folyamatos mérén megjelennek az OTNOC alatti mérési eredmények is, melyek utana
hozzaférhetdek és kiértékeléskor felhasznalhatok.

ENABLON: A vallalati eseményjelentési és riportaldsi rendszer elnevezése

PS kritikus berendezés: Elozetes értekelés alapjan folyamatbiztonsag szempontbol kritikus
berendezések

(A témakort lasd még feliilvizsgalati dokumentacio 3. fejezet.)

BAT 19. Az égetomii erodforras-hatékonysaganak novelése érdekében

alkalmazhato elérheto legjobb technika

Az égetdémi erdforras-hatékonysaganak novelése érdekében alkalmazhatd elérhetd legjobb

technika a hévisszanyero kazan hasznalata.

Leiras
A fiistgazban 1€év6 energidt hdvisszanyerd kazanban hasznositjdk forrd viz és/vagy goz
eldallitasara, és amelyet kivezethetnek, belsleg hasznalhatnak fel és/vagy villamos energia

eloallitasara hasznalhatnak.

Alkalmazhatosag
Veszélyes hulladék égetésére szolgald lizemek esetében az alkalmazhatosagot korlatozhatjak
az alabbiak:

- aszallopernye ragadossaga;

- a flistgdz korrozivitésa.

Ertékelés
A vizsgalt lizemben a flistgdz hdenergidjat hdvisszanyerd kazanban hasznositjadk gdz
eldallitasara. (Lasd feliilvizsgalati dokumentécio 3.1.4. fejezet.)

Az jelenleg is iizem megfelel a kdvetelménynek.

BAT 20. Az égetémii energiahatékonysaganak novelése érdekében

alkalmazhato elérheté legjobb technika

Az égetdbmil energiahatékonysaganak novelése érdekében alkalmazhato elérhetd legjobb

crcr
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Technika Leiras Alkalmazhatosag

A szennyviziszap| A mechanikus viztelenités utan a Az alacsony mindségii  hg

szaritasa szennyviziszapot tovabb kell szaritani, példaul] rendelkezésre allasahoz
alacsony mindségli hé felhasznalasaval, miel6tt| kapcsolodd — korlatok — kozott
betaplaljak a kemencébe. alkalmazhato.
Az, hogy az iszapot milyen mértékben lehet
kiszaritani, a kemence betaplalasi rendszerétdl
fligg.

A flistgdzdram| A flstgdzaram példaul a kovetkezOk ré- vén| A meglévé iizemek esetében a

csokkentése csokkentheto: fiistgaz- visszavezetés|
- a primer és a szekunder égési levegd| alkalmazhatosaga miszaki

eloszlasanak javitasa; korlatok (pl. a fiistgaz szennyez

- fustgaz-visszavezetés (lasd a 2.2. szakaszt). | anyagok-terhelése, az  égési
A kisebb flistgazaram csokkenti az iizem| koriilmények) miatt korlatozott
energiaigényét (pl. a szivoszell6zok esetében). lehet.

A héveszteségl A hoveszteségek példaul a kdvetkezOk révén| A gbzfejlesztd berendezések nem

minimalis  szintre| minimalizalhatok: alkalmazhatok a forgdkemencék és

vald csOkkentése

- gozfejleszté berendezések hasznalata, ami a

kisugarzott hé
visszanyerését is lehetdvé teszi a kemencék €s|
kazanok hészigetelése;

- flistgaz-visszavezetés (1asd a 2.2. szakaszt);

- asalak és a fenékhamu lehiitésébdl szarmazo
hé visszanyerése (lasd: BAT 20 i.).

kemence oldalan

mas, veszélyes hulladék magas
hémérsékleten torténd éEgetésére
szolgald kemencék esetében.

A kazin| A kazanban a hdatadas javitasa példaul a| Uj iizemek esetében és meglévo
kialakitasanak kovetkezOk optimalizalasaval torténik: iizemek nagyobb mérték
optimalizalasa - a fiistgaz sebessége ¢és eloszlasa; atalakitasa esetén alkalmazhato.
- aviz/g6z keringése;
- konvekcids kotegek;
- online és offline kazantisztito rend- szerek a
konvekcios kotegeken kialakuld lerakodas
minimalizalasa érdekében.
Alacsony Specialis, korr6zioallo hdcseréloket alkalmaznak| Az FGC-rendszer lizemi
hémérsékletii a kazan kimeneténél, egy elektrosztatikus| hdmérsékleti profiljahoz
fiistgazhGcserélok | porlevalasztd berendezés vagy egy szarazl kapcsolodd — korlatok — kozott
szorbenst injektalé rendszer utan arra, hogy| alkalmazhato.

tovabbi energiat nyerjenek vissza a flistgazbol.

Meglévo iizemek esetében az
alkalmazhatosagot a helyhiany|
korlatozhatja.

Magas gbzparamé-
terek

Minél magasabbak a gdézparaméterek
hémérséklet és a nyomas), annal
aramatalakitdsi hatasfokot

(a
nagyobb
tesz lehetévé a
gobzciklus.

A magas gbzparaméterek mellett torté- nd,
lizemeltetés (pl. 45 bar és 400 °C felett)
kiilonleges acélotvozetek vagy tlizallo burkolat
hasznalatat koveteli meg a legmagasabb
hémérsekleteknek kitett kazanrészek védelme
érdekében.

Uj tizemek esetében és meglévd
nagyobb mértéki
atalakitasa esetén alkalmazhato,

tzemek

amennyiben az lizem tevékenysége

foként villamos energia
eléallitasara iranyul.

Az alkalmazhatosagot]
korlatozhatja:

- aszallopernye ragadossaga;
- afiistgdz korrozivitasa.
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Technika

Leiras

Alkalmazhatosag

Kapcsolt
termelés

energia-|

Kapcsolt hé- és villamosenergia-termelés, ahol a|
(féként a turbinat elhagyd gézbdl szarmazo) hot
ipari  folyamatokban/tevékenységekben vagy
tavfltési/tavhiitési  haloézatban  felhasznalasra
kertiil6 forro viz/gdz eléallitasara hasznaljak fel.

A helyi hoé- és energiaigényhez
és/vagy a halézatok]
elérhetségéhez kapcsolodo
korlatok kozott alkalmazhato.

Fiistgaz-
kondenzator

Hécserélé vagy hdcseréldvel ellatott gazmoso,
amelyben a  fiistgazban vizg6z
kondenzalodik és kellden alacsony homérsékleten
adja at a latens hot a viznek (pl. tavfttési halozat
visz- szarama).

A flistgazkondenzator jarulékos
elényokkel is jar a levegébe jutd ki- bocsatasok
(pl. por és savas gazok) csokkentése révén.

A hészivattyuk alkalmazasa novelheti a flistgaz-
kondenzacidbdl visszanyert energia mennyiségét.

1év6

emellett

Az alacsony hoémérsékletli hd
iranti  kereslettel ~ Osszefliggd|
korlatok ko6zott alkalmazhato, pl.
rendelkezésre all-e olyan tavfiitési
halézat, amelyben a visszaram|
hémérséklete megfelel6en|
alacsony.

A szaraz,
fenékhamu
kezelése

A szaraz, forré fenékhamu a rostélyrol egy
ahol a kornyezeti
levegdvel lehil. Az energia
visszanyerése a hiitlevegd égéshez
felhasznalasaval torténik.

szallitérendszerre hullik,
érintkezve
valo

Csak rostélyos kemencék esetében
alkalmazhato.
Lehetnek

korlatozasok,

technikai
amelyek
megakadalyozzak a  meglévd
kemencék utdlagos atalakitasat.

olyan

2. tablazat

A hulladékégetésre vonatkozdo, BAT-hoz kapcsolodo energiahatékonysagi szintek (BAT-

AEEL-ek) (%)

BAT-AEEL
Telepiilési szilard hulladék, méas nem veszélyes|  Veszélyes fahulladéktol | Szennyviz-
- hulladék és veszélyes fahulladék eltéré veszélyes hulladék (1) iszap
zem Brutto elektromos Brutté ) .
. 2 3 o 4 Kazanhatasfok
hatasfok (¢) (°) energiahatékonysag (%)
Uj iizem 25-35
91 (° 60-80 -70 (6

Meglévé lizem 20-35 72-91(%) 60-70 (°)

0)
)

—_ =
&S

A BAT-AEEL csak akkor alkalmazhato, ha lehetdség van hdvisszanyer6 kazan alkalmazasara.

A brutto elektromos hatasfokra vonatkoz6 BAT-AEEL-ek csak azokra az izemekre vagy lizemrészekre
vonatkoznak, amelyek kondenzacios turbinaval allitanak el6 villamos energiat.

A BAT-AEEL-tartomany fels6 hatara elérhet6 a BAT 20 f. pontjanak alkalmazasaval.

A brutté energiahatékonysagra vonatkoz6 BAT-AEEL-ek csak azokra az iizemekre vagy lizemrészekre
vonatkoznak, amelyek ellennyomasos turbinaval villamos energiat, a turbinabol kilép6 gdzzel pedig hot

allitanak el6.

A BAT-AEEL-tartoméany fels6 hatarat (akar 100 %-ot is) meghalad6 brutt6 energiahatékonysag elérhetd
fiistgazkondenzator hasznalata esetén.

A szennyviziszap égetése esetén a kazan hatdsfoka nagymértékben fligg a kemencébe bevezetett
szennyviziszap viztartalmatol.
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Ertékelés

Az elso tablazat szerinti a) technika ugy valdsul meg, hogy a szennyviziszap égetésre torténd
elOkészitése soran a préselési fazisnak része a szennyviziszap szaritasa.

A g) technika jelenleg is megvaldsul, a Hulladékégetoben termelt géz atadasra keriil az MPK
gbzhaldzatara.

A 2. tablazat szerint a vizsgalt lizem esetében a kazdnhatasfok értelmezhetd, mivel elektromos
energiatermelés nem torténik. Az lizemben szennyviziszap égetés rendszeresen torténik, a
vonatkozo kazanhatasfokra vonatkozo kovetelmény ezek alapjan 60-70 %. A jelenleg

rendelkezésre allo adatok alapjan a kovetelményeknek az izem jelenleg is megfelel.

A megfelelés tervezett biztositasa
A kazénhatdsfok kimérését az lizem a joviében el fogja végezni, amennyiben a hatasfok nem
felel meg a kovetelménynek, meghatarozasra keriilnek azok a valtoztatasok, melyekkel

biztosithato lesz a megfelelés az eldirt hataridore.

BAT 21. Az égetémiibol szarmazo6 diffiz kibocsatasok — beleértve a
biizkibocsatast is — megelozése vagy csokkentése érdekében alkalmazhato

elérheto legjobb technika
Az égetdmiibdl szarmazo diffuz kibocsatasok — beleértve a blizkibocsatast is — megeldzése vagy
csokkentése érdekében alkalmazhat6 elérhetd legjobb technika:

- a blizds és/vagy illékony anyagok kibocsatasara hajlamos szilard €s omlesztett
pasztaszerli hulladékok zart épiiletekben torténd tdroldsa ellendrzott, a légkori
nyomasnal alacsonyabb nyomason ¢€s a kivont levegd égetéshez valo felhasznélasa
vagy robbanas kockdzata esetén mas megfeleld kibocsatascsokkentd rendszerbe
valo elvezetése;

- a folyékony hulladék megfeleld, szabalyozott nyomas alatt allo tartdlyokban valo
tarolasa és a tartaly szelldzOnyildsainak Osszekotése az égésilevegd-bevezetéssel
vagy mas megfeleld kibocsatascsokkentd rendszerrel;

- a blizképzddés kockazatanak ellendrzése a teljes leallasi idoszakok alatt, amikor
nincs hulladékégetési kapacitas, példaul a kovetkezok révén:

- a kiengedett vagy kivont levegd alternativ kibocsatascsokkentd rendszerhez, pl.
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nedves gaztisztitbhoz, rdgzitett adszorpcids dgyhoz vald tovabbitasa;

- a tarolt hulladék mennyiségének minimalizaldsa — a hulladékdram kezelése
részeként — példaul a hulladékszallitasok megszakitasaval, csokkentésével vagy
atadasaval (lasd: BAT 9.);

- ahulladék tarolasa megfeleléen zart balakban.

Ertékelés

Az égetdben a faradtolaj keriil égetésre folyékony allapoti hulladékként, a tobbi égetett
hulladék szilard, egyik sem tartalmaz illékony vagy blizos dsszetevot. A faradtolaj taroldsa az
eléirasnak megfelelé edényzetben torténik.

Az égetés soran keletkezd szilard veszélyes hulladékok (salak, pernye) szintén nem tartalmaz
illékony vagy bilizos anyagot.

A Hulladékégetd jelenlegi is megfelel a BAT 21 eldirasainak.

BAT 22. Az égetomiivekben a biizos és/vagy illékony anyagok kibocsatasara
hajlamos, gaz-halmazallapotu és folyékony hulladékok kezelésébél szarmazo
illékony vegyiiletek diffaz Kkibocsatasanak megelézése érdekében

alkalmazhato elérhet6 legjobb technika

Az égetdmiivekben a bilizds és/vagy illékony anyagok kibocsatasara hajlamos, géz-
halmazallapota és folyékony hulladékok kezelésébdl szarmazo illékony vegyiiletek diffiz
kibocsatasanak megeldzése érdekében alkalmazhato elérhetd legjobb technika ezek kozvetlen

betaplalasa a kemencébe.

Leiras

Az Omlesztett hulladék tarolasara szolgalod tartdlyokban (pl. tartdlyhajokon) szallitott gaz-
halmazallapotu és folyékony hulladékok esetében a kozvetlen betaplalast ugy végzik, hogy a
hulladéktarol¢ tartalyt csatlakoztatjak a kemence tapvezetékéhez. Ezutan a tartalyt nitrogénnel
nyomads ald helyezve, vagy ha a viszkozitas elég alacsony, a folyadékot szivattytizva kiiiritik
azt.

Az elégetésre alkalmas hulladéktarolo tartdlyokban (pl. horddkban) szallitott géaz-
halmazallapotu és folyékony hulladékok esetében a kozvetlen betaplalas a tartalyok kozvetleniil

a kemencébe torténd behelyezésével torténik.
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Alkalmazhatosag
Nem minden esetben alkalmazhat6 a szennyviziszap elégetésére, példaul a viztartalomnak ¢és

az elOszaritas vagy mas hulladékkal valé keveredés sziikségességének fiiggvényében.

Ertékelés

Az égetdben a faradtolaj keriil égetésre folyékony allapoti hulladékként, a tobbi égetett
hulladék szilard, egyik sem tartalmaz illékony vagy bilizos Osszetevot.

A folyékony hulladékok kozvetleniil keriilnek betaplalasra az égéstérbe.

A Hulladékéget6 jelenleg is megfelel a BAT 22-nek.

BAT 23. A salak és a fenékhamu Kkezelésébol a levegdobe juté diffuz
porkibocsatasok megelozése vagy csokkentése érdekében alkalmazhato

elérheto legjobb technika
A salak ¢és a fenékhamu kezelésébdl a levegdbe jutd diffuz porkibocsatasok megeldzése vagy
csokkentése érdekében alkalmazhato elérhetd legjobb technika a diffuz porkibocsatas
kezelésére szolgald kovetkezd jellemzok beépitése a kdrnyezetiranyitasi rendszerbe (lasd: BAT
1.):

- a diffuz porkibocsatas legfontosabb forrasainak azonositasa (példaul az EN 15445

szabvany alkalmazasaval);
- a megfeleld fellépések és technikdk meghatdrozésa és végrehajtdsa az egy adott

1d6szakban fellépd diffuz kibocsatas megeldzése vagy csokkentése céljabol.

Ertékelés
Az lizemben nem folyik salak és fenékhamu kezelés, a BAT 23. a vizsgalt lizemre nem

értelmezheto.

BAT 24. A salak és a fenékhamu kezelésébdl a levegdbe juto diffuz
porkibocsatasok megelozése vagy csokkentése érdekében alkalmazhato
elérheto legjobb technika

A salak ¢és a fenékhamu kezelésébdl a levegdbe jutd diffuz porkibocsatasok megeldzése vagy

csoOkkentése érdekében alkalmazhatod elérhetd legjobb technika az alabbiakban megadott

technikdk megfeleld kombinacidjanak alkalmazasa.
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megfeleld iranyban torténd elhelyezésével.

Technika Leiras Alkalmazhatosag
a. | A Dberendezések| A potencidlisan porral jaro miiveletek (pl. daralds,| A berendezés zart épiiletben|
zartta  tétele  &s| szlirés) koriilzarasa és/vagy a szallitoszalagok és| vald felszerelése nem minden
befedése felvonok befedése. A zarttd tétel oly moddon is| esetben alkalmazhat6 a mobil
megvalosit- hatd, hogy az Osszes berendezést zart| kezeldberendezésekre.
épiiletben szerelik fel.
b. | A kibocsatds| A kibocsatds  magassagat  lehetéség  szerint| Altaldnosan alkalmazhato.
magassaganak automatikusan hozza kell igazitani a halom valtozo
korlatozasa magassagahoz  (pl.  allit-  hatd  magassagl
szallitoszalagokkal).
c. |A készletek| Az omlesztett druk taroldsara szolgalo teriiletek vagy| Altalanosan alkalmazhato.
védelme az| halmok védelme lefedéssel vagy szélfogokkal, példaul
uralkodo szelek| védderny6vel, fallal vagy fiiggéleges nodvényzetet,
ellen valamint a halmoknak az uralkodé széliranyhoz képest|

d. | Vizpermet
hasznéalata

rendszerek
6
nedvesitése elGsegiti azt, hogy a por Osszealljon és
letilepedjen. A halmoknal fellépé diffuz porkibocsatast
csokkenti, ha gondoskodnak a fel-
pontoknak vagy maguknak a halmoknak a megfelel6
nedvesitésérol.

Vizpermetezd
porkibocsatas

telepitése a  diffuz
forrasainal. A porrészecskék

és lerakasi

Altalanosan alkalmazhato.

e. | A

nedvességtartalom

A salak/fenékhamu nedvességtartalmanak
optimalizalasa a fémek és asvanyi anyagok hatékony

Altalanosan alkalmazhato.

optimalizalasa visszanyeréséhez sziikséges szintre, a porkibocsatas
minimalizalasa mellett.

f. | Mikodés  1égkori| A salak és fenékhamu kezelését zart be- rendezésekben| Csak a szaraz és egyéb
nyomas alatti vagy épiiletekben (lasd az a. technikat) a 1égkori| alacsony nedvességtartalmil
nyomason nyomas alatti nyomason kell végezni, hogy lehetévé| fenékhamu esetében|

valjon a kivont levegdnek iranyitott ki- bocsatasként| alkalmazhato.
kibocsatascsokkentd technikaval valo kezelése (lasd:
BAT 26.).

Ertékelés

Az lizemben nem folyik salak, vagy fenékhamu kezelés, a BAT 24.

értelmezhetd.

a vizsgalt lizemre nem
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BAT 25. A hulladék égetésébél szarmazo por, fémek és félfémek levegobe

torténé iranyitott Kkibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhato

elérheto legjobb technika

A hulladék égetésébdl szarmazoé por, fémek és félfémek levegdbe torténd iranyitott

kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhatd elérhetd legjobb technika az aldbbi

crer

Technika Leiras Alkalmazhatdsag
a. | Zsakos szliré Lasd a 2.2. pontot. Uj iizemek esetében dltalanosan|
alkalmazhato.

Meglévé iizemek esetében az FGC-
hémérsékleti
korlatok]

rendszer lizemi
profiljahoz  kapcsolodd

kozott alkalmazhato.

porlevalasztd

b. | Elektrosztatikus

Lasd a 2.2. pontot.

Altaldnosan alkalmazhat.

C. | Széraz
injektalasa

szorbens|

Lasd a 2.2. pontot.

A porkibocsatas csokkentése szempont- jabol
nem relevans.

Fémek adszorpcidja aktiv szén vagy mas
reagensek injektalasa révén, szaraz szorbens|
injektald rendszerrel vagy a savas gazok
kibocsatasanak ~ csokkentésére  hasznalt
félnedves abszorberrel kombinalva.

Altalanosan alkalmazhato.

d. | Nedvesmoso

Lasd a 2.2. pontot.

A nedves mosé rendszereket nem a f§
porterhelés eltavolitadsara alkalmazzak, hanem
mas kibocsatascsokkentd technikak utan
beépitve annak érdekében, hogy tovabb
csokkentsék a flistgazban 1év6 por, fémek és

crer

Ott, ahol kevés viz all rendelkezésre
(pL teriileteken), lehetnek
érvényben alkalmazhatosagot
érint6 korlatoza- sok.

szaraz
az

e. | Rogzitett vagy| Lasd a 2.2. pontot. Az alkalmazhat6sagot korlatozhatja az
mozgoagyas  ad- A rendszert foként a higany, mds fémek és FGC-rendszer konfiguraciojahoz
szorpcio félfémek, valamint szerves vegyiiletek| Kapcsolodo nyomasesés.

(példaul PCDD/F) adszorbaldsara hasznaljak,| Meglévé  ilizemek  esetében aZz

de hatékony finomsziir6ként is szolgal a por| alkalmazhatésdgot a  helyhiany|

tekintetében. korlatozhatja.
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3. tablazat
A hulladék égetésébdl szarmazo por, fémek és félfémek levegobe torténé iranyitott

Kibocsatasara vonatkozo BAT-hoz kapcsolédo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

(mg/Nm3)
Paraméter BAT-AEL Atlagolasi idészak
Por <25 (1) Napi atlag
Cd+TI 0,005-0,02 A mintavételi id6szakban mért atlagérték
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,01-0,3 A mintavételi id6szakban mért atlagérték

(1) A veszélyes hulladékok égetésével foglalkozd olyan meglévd tlizemek esetében, amelyeknél nem

alkalmazhato zséksziiré, a BAT-AEL-tartomény felsé hatéra 7 mg/Nm3.

A kapcsolddo nyomon kovetést 1asd itt: BAT 4.

Ertékelés

A vizsgdlt tizemben a FGC rendszer része a zsakos porsziird (a. technika) és a nedves moso (d).
A vizsgalt lizem por és Cd+ Tl levegdbe torténd kibocsatasa jelenleg is megfelel a fenti
kovetelmeényeknek. Az Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V nehézfém kibocsatas jelenleg
megfelel a hazai hatarértékeknek (0,5 mg/Nm®), a fenti tablazatban 1évé 0,3 mg/Nm?
BAT-AEL-t viszont meghaladja. (Lasd feliilvizsgalati dokumentacio 3.1.5. és 5.1.2.2. fejezet.)

A megfelelés tervezett biztositasa

A megfelelést gy tervezik megvalositani, hogy a flistgaztisztito rendszert kiegészitik aktivszén
injektald rendszerrel (c. technika). Az aktivszén a fiistgazbol megkdti a higanyt és mas
nehézfémeket is, a szén levalasztasaval e szennyezOk eliminalédnak a rendszerbdl és sem a

levegdben torténd emisszioval, sem a szennyviztisztitas soran nem terhelik a kdrnyezetet.

BAT 26. A salaknak és a fenékhamunak a levegé kivezetésével torténé zart
kezelésébol szarmazo por levegdébe torténd iranyitott kibocsatasanak

csokkentése érdekében alkalmazhato elérheté legjobb technika

A salaknak és a fenékhamunak a levegd kivezetésével torténd zart kezelésébdl szarmazo (lasd:
BAT 24 f.) por levegdbe torténd irdnyitott kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhato

elérhetd legjobb technika a kivont levegd zsékos sziirdvel torténd kezelése (lasd a 2.2. pontot).
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3. tablazat
A salaknak és a fenékhamunak a leveg6 kivezetésével torténé zart kezelésébdol szarmazo

por levegdbe torténé iranyitott kibocsatasara vonatkozé BAT-hoz kapcsolodé

kibocsatasi szintek (BAT-AEL-€ek)

(mg/Nm3)
Paraméter BAT-AEL Atlagolési idészak
Por 2-5 A mintavételi id6szakban mért atlagérték

A kapcsolddo nyomon kovetést 1asd itt: BAT 4.

Ertékelés

Az lizemben nem torténik salak és a fenékhamu kezelés, a BAT 26. nem értelmezheto.

BAT 27. A hulladék égetésébol szarmazo HCI, HF and SO: levegdbe torténé
iranyitott kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhato elérheto
legjobb technika

A hulladék égetésébdl szarmazo HCl, HF and SO:2 levegdbe torténd iranyitott kibocsatasanak

csokkentése érdekében alkalmazhato elérhetd legjobb technika az aldbbi technikék egyikének

crer

Technika Leiras Alkalmazhatosag

a. | Nedvesmoso Lasd a 2.2. pontot. Ott, ahol kevés viz all rendelkezésre
(pl. szaraz teriileteken), lehetnek
érvényben az  alkalmazhatosagot|
érintd korlatozasok.

b. | Félnedves Lasd a 2.2. pontot. Altaldnosan alkalmazhato.
abszorber

C. | Szaraz szorbens| Léasd a 2.2. pontot. Altalanosan alkalmazhat.
injektalasa

d. | Kozvetlen Lasd a 2.2. pontot. Csak fluidagyas kemencékben
kéntelenités A savas gazok kibocsatisanak alkalmaz- hato.

részleges csokkentésére szolgal az
egyéb technikak elott.

e. | Szorbens Lasd a 2.2. pontot. Altalanosan alkalmazhato.
injektalasa 4 A savas gazok kibocsatasanak
kazanba részleges csokkentésére szolgal az
egy¢eb technikak eldtt.
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Ertékelés

A vizsgalt izemben alkalmazott FGC rendszer része a nedves mosas (a. technika). A kibocsatott
flistgaz vizsgalati eredményei jelenleg is megfelelnek mind a hazai szabalyozasnak, mind a
BAT-AEL-nek. A jelenleg égetett hulladékfajtdk mellett nincs sziikség tovabbi technika

alkalmazasara. (Lasd feliilvizsgalati dokumentaci6 3.1.5. és 5.1.2.2. fejezet.)

BAT 28. A hulladék égetésébol szarmazo HCI, HF and SO: levegébe torténo
iranyitott  csdcskibocsatasanak csokkentése és ezzel  egyiitt a
reagensfelhasznalas, valamint a szaraz szorbens injektalasbol és a félig
nedves abszorberekb6l szarmazé maradékanyagok mennyiségének

korlatozasa érdekében alkalmazhato elérheto legjobb technika

A hulladék égetésébdl szarmazd6 HCI, HF and SO: jevegbbe torténd iranyitott
csucskibocsatasanak csokkentése és ezzel egylitt a reagensfelhasznélds, valamint a szaraz
szorbens injektalasbol ¢és a félig nedves abszorberekbdl szarmazé maradékanyagok
mennyiségének korlatozasa érdekében alkalmazhat6 elérhetd legjobb technika az a. technika

vagy mindkét alabbi technika alkalmazasa.

Technika Leiras Alkalmazhatosag
a. | Optimalizalt és | A HCI és/vagy SOz (és/vagy e célbél esetlegesen | Altaldnosan alkalmazhato.
automatizalt hasznos mas paraméterek) folyamatos mérése az
reagensadagolas FGC-rendszer el6tt és/vagy utan az automatizalt

reagensadagolas optimalizalasa céljabol.

b. | A reagensek | A fiistgaztisztitasbol szarmazo, Gssze- gytijtott | Uj iizemek esetében
visszavezetése szilard anyagok egy részének visszavezetése a | altalanosan alkalmazhat6.

maradékanyagokban eldforduld, reakcioba nem | A meglévé iizemekre a zsdkos
lépett reagens(ek) mennyiségének csokkentése | ziirg méretéhez kapesolodé

érdekeben. korlatok kézott alkalmazhato.
A technika kiilondsen a nagy sztochiometrikus
felesleggel mikodé FGC-technikak esetében
relevans.
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5. tablazat
A hulladék égetésébol szarmazo HCI, HF és SO2 levegébe torténé iranyitott
kibocsatasara vonatkozo BAT-hoz kapcsolédo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

(mg/Nm3)
Paraméter BAT-AEL Atlagolasi id8szak
Uj tizem Meglévé lizem
HCI <26 <28 Napi atlag
HF <1 <1 Napi atlag vagy a mintavételi idészak alatti atlag
SO, 5-30 5-40 Napi atlag

() A BAT-AEL-tartomany als6 hatara nedvesmos6 alkalmazasaval elérhetd; a tartomany felsd hatara szaraz
szorbensinjektalast igényelhet.

A kapcsolddo nyomon kovetést 1asd itt: BAT 4.

Ertékelés

A Hulladékégetdben teljeskoriien alkalmazzak az a) technikat.

Az utolsé két évben - a jelenlegi, zsdkos porsziirdvel lizemeld fiistgaztisztitas mellett - a
folyamatos emissziomérd rendszer altal regisztralt napi atlagokbol készitett statisztikat és a

vonatkozo BAT-AEL értékekkel torténd 0sszehasonlitast az alabbi tablazat tartalmazza.

2019 HCI HF SO2 2020 HCI HF SO2
Egység mg/m® | mg/m® | mg/m® |Egység mg/m® | mg/m® | mg/m?
Eves atlag 0,009 0,053 3,048 | Eves atlag 0,014 0,044 1,407
Maximum az évben 0,8 0,33 21,36 | Maximum az évben 0,99 0,29 14,02
BAT-AEL 2-8 <1 5-40 BAT-AEL 2-8 <1 5-40
Tuallépések szama 0 0 0 Tullépések szama 0 0 0

A HCI, HF és SOz emissziojanak csokkentésére az FGC rendszer vizes mos6 fokozata szolgal.
A mosovizbe szabalyozottan natrium-hidroxid adagolhat6é a mosoviz pH-ra szabalyozhato.

A kibocsatott fiistgdz vizsgalati eredményei jelenleg is megfelelnek mind a hazai
szabalyozasnak, mind a BAT-AEL-nek. A jelenleg égetett hulladékfajtdk mellett nincs sziikség
tovabbi technika, vagy reagens alkalmazasara. (Lasd feliilvizsgalati dokumentacid 3.1.5.
fejezet.).

A Hulladékégetd jelenleg is megfelel a BAT 28 eldirasainak.
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BAT 29. A hulladék égetésébdl szarmazé NOx levegébe torténé iranyitott
kibocsatasanak csokkentése és ezzel egyiitt a CO és a N2O Kkibocsatasanak,
SNCR és/vagy SCR alkalmazasabol NH3

valamint az $ZArmazo

kibocsatasanak korlatozasa érdekében alkalmazhatéo elérheto legjobb
technika
A hulladék égetésébdl szarmazod NOx levegdbe torténd iranyitott kibocsatasanak csokkentése

és ezzel egylitt a CO és a N2O kibocsatasanak, valamint az SNCR és/vagy SCR alkalmazasabol

szarmaz6 NHs kibocsatasanak korlatozasa érdekében alkalmazhat6 elérhetd legjobb technika

az alabbi technikak megfelelé kombinaciojanak alkalmazasa.

Technika Leiras Alkalmazhatosag
a. | Az égetési| Lasd a 2.1. pontot. Altalanosan alkalmazhato.
folyamat
optimalizalasa
b. | Fiistgaz- Lasd a 2.2. pontot. A meglévl ilizemek esetében az
visszavezetés alkalmazhatdsag miiszaki korlatok

(pl. a fiist- gaz szennyezd anyag-
terhelése, az égési koriilmények)
miatt korlatozott lehet.

Altalanosan alkalmazhato.

C. | Szelektiv nem| Lasd a 2.2. pontot.
katalitikus
redukcio (SNCR)

d. | Szelektiv Léasd a 2.2. pontot. Meglévé ilizemek esetében az
katalitikus alkalmaz- hatosagot a helyhiany
redukcio (SCR) korlatozhatja.

e. | Katalitikus sziird-| Lasd a 2.2. pontot. Csak zsakos sziirgvel ellatott
zsakok iizemekben alkalmazhato.

f. | Az SNCR/SCR| A kemence vagy vezeték keresztmetszetében a| Csak ott alkalmazhatd, ahol az
kialakitasanak  és| reagens-NOx aranynak, a reagenscseppek| NOx-ki- bocsatas csokkentésére
miikodésének méretének és a reagens beinjektalasara szolgald| SNCR-t és/vagy SCR-t
optimalizalasa homérsékleti tartomanynak az optimalizalasa. | alkalmaznak.

g. | Nedvesmosé

Lasd a 2.2. pontot.

Ahol a savas gaz kibocsatasanak csokkentésre
nedvesmosét alkalmaznak és kiilonosen SNCR
eljarasnal, a mosofolyadék elnyeli a reakcioba
nem lépett ammoniat, amely sztrippelés utan
reagensként Ujrahasznosithato az SNCR vagy
SCR folyamataban.

Ott, ahol kevés viz all rendelkezésre
(pl. szaraz teriileteken), lehetnek
érvényben az alkalmazhat6sagot
érintd korlatozasok.
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6. tablazat
A hulladék égetésébdl szarmazo NOx és CO levegdbe torténd iranyitott kibocsatasara és
az SNCR és/vagy SCR alkalmazasabol szarmazo NHs levegébe torténd iranyitott

kibocsatasara vonatkozo BAT-hoz kapcsolédo kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

(mg/Nm3)
Paraméter BAT-AEL Atlagolési idészak
Uj lizem Meglévo lizem
NOx 50-120 (1) 50-150 (1) (2)
CcO 10-50 10-50 Napi atlag
NH; 2-10 (1 2-10(h

() A BAT-AEL-tartomany als6 hatara SCR alkalmazasaval elérhetd. Lehetséges, hogy a BAT-AEL-tartomany
also hatara nem érhetd el magas nitrogéntartalmt hulladék (pl. szerves nitrogénvegyiiletek eldallitasabol
szarmazo6 maradékanyagok) elégetésekor.

(2) A BAT-AEL-tartomany fels6 hatara 180 mg/Nm3, ahol SCR nem alkalmazhato.
(3) Nedves levalasztd technikak nélkiil SNCR-t végrehajté meglévé ilizemek esetében a BAT-AEL-tartomany

fels6 hatara 15 mg/Nm3.

A kapcsolodo nyomon kovetést lasd itt: BAT 4.

Ertékelés

A Hulladékégetdben jelenleg nem mért az ammonia, mivel az SNCR technika (karbamid
adagolds) még nem valosult meg, jelenleg tervezik a megvalositast.

A vizsgalt izemben a jelenleg DeNOx égdket alkalmaznak.

Az NOx és CO levegbbe torténd iranyitott kibocsatasara alkalmazott technikak az égetési
folyamat optimalizalasa (a. technika) és a nedves mosas (g. technika). E két 1égszennyez6 anyag
emisszids mérési eredményei megfelelnek a hazai hatarértékeknek és a BAT-AEL értékeknek

egyarant. (Lasd feliilvizsgalati dokumentaci6 3.1.5. fejezet.)

Az utolsé két évben - a jelenlegi, zsakos porsziirdvel lizemeld fiistgaztisztitds mellett - a
folyamatos emissziomérd rendszer altal regisztralt napi atlagokbol készitett statisztikat és a
vonatkoz6 BAT-AEL értékekkel torténd dsszehasonlitast CO és NOx 1égszennyezd anyagokra

az alabbi tablazat tartalmazza.

TIFO_Hull_Egetes_Hianypotlas_lead?2 42/59



MOL Petrolkémia Zrt. TIFO Hulladékégetd - EKHE felilvizsgalat 2020. - Hidnypotlas  20/23 SENEX Kift.

2019 CO NOx 2020 CO NOx
Egység mg/m?3 mg/m® | Egység mg/m?3 mg/m?3
Eves atlag 2,3 123 | Eves atlag 1,2 120
Maximum az évben 170 168 Maximum az évben 46,3 153
BAT-AEL 10-50 50-150 |BAT-AEL 10-50 50-150
180* 180*
Tullépések szama 3 2 Tullépések szama 0 3
0* 0*
*SCR alkalmazas nélkiil

A fenti tablazat szerint CO esetében tortént 2019-ben 3 alkalommal napi BAT-AEL érték

tullépés. NOx esetében SCR alkalmazésa nélkiil nem tapasztalhato tallépés.

A megfelelés tervezett biztositasa

Az lizemben tervezik egy karbamid adagolasos SNCR technika (c. technika) bevezetését,
mellyel az NOx kibocsatas tovabb csokkenthetd. Megvaldsulasa esetén az ammonia kibocsatas
mérésére a BAT 4. szerint a folyamatos emisszio mérés kovetelmény, a mérérendszer

kiegészitésre kertil.

BAT 30. A hulladék égetésébdl szarmazo szerves vegyiiletek, koztilk PCDD/F
és PCB-k levegobe torténo iranyitott kibocsatasanak csokkentése érdekében

alkalmazhato elérheté legjobb technika
A hulladék égetésébdl szarmazd szerves vegyiiletek, koztik PCDD/F és PCB-k levegdbe

torténd irdnyitott kibocsatdsdnak csokkentése érdekében alkalmazhatd elérhetd legjobb
technika az a., b., c. és d. technika, valamint az aldbbi e—i. technikdk egyikének vagy

kombindciojanak alkalmazésa.

Technika Leiras Alkalmazhatosag

a | Az égetési | Lasd a 2.1. pontot. Altalanosan
folyamat A hulladékégetés paramétereinek optimalizalasa a | alkalmazhato.
optimalizalasa hulladékban jelen 1évé szerves vegyiiletek, koztik a

PCDD/F ¢és a PCB-k oxidalodasanak eldsegitése, valamint
ezek és prekurzoraik (Ujra)képzédésének megeldzése
érdekében.

b. | A hulladék | A kemencébe betaplalt hulladék égetéssel kapcsolatos | Nem vonatkozik a
betaplalas jellemzoéinek ismerete és ellenOrzése az optimalis és — | klinikai hulladékra
ellendrzése amilyen mértékben csak lehetséges — homogén és stabil | vagy a telepiilési

égetési feltételek biztositasa érdekében. szilard hulladékra.
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Technika Leiras Alkalmazhatosag
Online és offline | A kazan kotegeinek hatékony tisztitasa a por kazanban valo | Altalanosan
kazantisztitas tartdzkodasi idejének és felhalmozodéasanak csokkentése | alkalmazhato.

érdekében, igy csokkentve a PCDD/F-képzddést a kazanban.
Az online és offline kazantisztitasi technikak kombinaciojat
alkalmazzak.

A fiistgaz gyors | A fiistgdzok 400 °C feletti hdmérsékletrél 250 °C al torténd | Altalanosan

lehtilése gyorshlitése a por- levalasztas elétt a PCDD/F 1jbdli | alkalmazhato.

szintézisének megel6zése érdekében.
Ezt a kazdn megfeleld kialakitdsa és/vagy gyorshiitd
rendszer segitségével érik el. Ez utdbbi lehetdség korlatozza
a fiist- gazbol visszanyerhetd energia mennyiségét ¢és
kiilondsen a nagy halogéntartalmi veszélyes hulladékok
clégetésére alkalmazzak.

Szaraz szorbens | Lasd a 2.2. pontot. Altalanosan

injektalasa Adszorpcié aktiv szén vagy mas reagensek injektalasaval, | alkalmazhato.
altalaban zsakszlir6- vel kombinalva, amennyiben a
szlir6pogacsan reakcioréteg alakul ki, és a keletkezd szilard
anyagokat eltavolitjak.

Rogzitett  vagy | Lasd a 2.2. pontot. Az

mozgdagyas alkalmazhatdsagot

adszorpcid korlatozhatja  az

FGC-rendszerhez
kapcsolodo
nyomaseseés.
Meglévo iizemek
esetében az
alkalmazhatdsagot
a helyhiany
korlatozhatja.

SCR Léasd a 2.2. pontot. Meglévé iizemek
Amennyiben a NOx mennyiségének csokkentésére SCR-t | esetében az
alkalmaznak, az SCR rendszer megfelel6 katalizatorfeliilete | alkalmaz-

a PCDD/F ¢és a PCB-k kibocsatasanak részleges | hatdsagot a
csokkentésérdl is gondoskodik. helyhiany

A technikat altalaban az e., f. vagy i. technikaval egyiitt | korlatozhatja.
alkalmazzak.

Katalitikus Lasd a 2.2. pontot. Csak zséakos

sziir6zsakok szlirbvel  ellatott

iizemekben
alkalmazhato.

Nedves mosoban | A PCDD/F-et és a PCB-ket a nedvesmosohoz — vagy a | Csak

szénszorbens moso6folyadékhoz, vagy impregnalt toltetelemek forméjdban | nedvesmosdval
— adott szénszorbens adszorbealja. ellatott tizemekben
A technikat altalaban a PCDD/F eltavolitasara hasznaljak, | alkalmazhato.
valamint arra, hogy megel6zzék és/vagy csokkentsék a
nedvesmosdban felhalmozoddo ~ PCDD/F ismételt
kibocsatasat (az igynevezett memoriahatas), ami kiilondsen
a ledllitasi és az inditasi id6szakok alatt fordul eld.
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7. tablazat
A hulladék égetésébol szarmazo TVOC, PCDD/F és dioxin jellegii PCB-k levegdbe

torténo iranyitott kibocsatasara vonatkozo BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi szintek

(BAT-AEL-¢k)

Paraméter Meértékegység BAT-AEL Atlagolési 1dGszak
Uj lizem Meglévo lizem
TVOC mg/Nm3 <3-10 <3-10 Napi atlag
<0,01-0,04 <0,01-0,06 A’mlrntave’te!l id6szakban|
1 3 mért atlagérték
PCDDI/F (%) ng I-TEQ/Nm Hosszi tava mintavételi
<0,01-0,06 <0,01-0,08 ] 2
id6szak (¢)
A mintavételi idGszakban|
L. <0,01-0,06 <0,01-0,08 o o
PCDD/F + dioxin 3 mért atlagérték
: i e (1 ng WHO-TEQ/Nm Hosszi tava mintavételi
jellegii PCB-K (%) <0,01-0,08 <0,01-0,1

idészak (2)

(1) Vagy a PCCD/F-re, vagy a PCDD/F + dioxin jellegii PCB-kre vonatkoz6 BAT-AEL-t kell alkalmazni.
(2) A BAT-AEL alkalmazasa nem sziikséges, ha a kibocsatasi szintek bizonyitottan kellden stabilak.

A kapcsolddo nyomon kovetést 1asd itt: BAT 4.

Ertékelés

A vizsgélt lizemben az a., b., c. és d. technikdk alkalmazasra keriilnek.

Az emisszidmérések szerint a fenti tablazat BAT-AEL értékei teljesiilnek a TVOC és a PCDD/F
paraméterekre. Dioxin jellegli PCB mérések jelenleg nem torténnek. Hossz tdvi mintavételi
1d6szakra vonatkozoan nem sziikséges vizsgalatokat végezni, mivel a kibocsatasok stabilak

(lasd 2. megjegyzés a tablazathoz). (Lasd feliilvizsgalati dokumentacid 3.1.5. és 5.1.2. fejezet.)

A megfelelés tervezett biztositasa
A vizsgalt lizemben az a., b., c. és d. technikdk alkalmazasa mellett tervezik a szaraz szorbens

injektalas (e. technika) bevezetését, az injektalasra keriil6 szorbens aktiv szén lesz.

BAT 31. A hulladék égetésébol szarmazo higany levegobe torténé iranyitott
kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhato elérhetdo legjobb
technika

A hulladék égetésébdl szarmazd higany levegObe torténd iranyitott kibocsatdsanak (a

higanykibocsatasi csticsokat is beleértve) csokkentése érdekében alkalmazhat6 elérhetd legjobb

crer
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Technika Leiras Alkalmazhatosag
a. | Nedvesmoso Lasd a 2.2. pontot. Ott, ahol kevés viz all
(alacsony pH- | Egy 1 koriili pH-értéken iizemeltetett nedvesmoso. rendelkezésre (pl. szaraz
értek) A technika higanyeltavolitasi sebessége fokozhatd, ha | teriileteken), lehetnek ér-
a mosofolyadékhoz reagenseket és/vagy | vényben az
adszorbenseket adnak hozza, példaul a kovetkezoket: alkalmazhatosagot
- oxidaloszerek, példaul hidrogén-peroxid az | érint6 korlatozasok.
elemi higany vizoldhaté oxidatumma 4talakitasa
céljabol;
- kénvegyiiletek a higannyal alkotott stabil
komplexek vagy sok képzése érdekében;
- szénszorbens a higany adszorbealasara,
beleértve az elemi higanyt is.
A technika a higanylevalasztashoz kelléen nagy
pufferkapacitassal kialakitva hatékonyan
megakadalyozza a  higanykibocsatasi  csucsok
el6fordulasat.
b. | Szaraz szorbens | Lasd a 2.2. pontot. Altalanosan
injektalasa Adszorpci6 aktiv  szén vagy mas reagensek | alkalmazhato.

injektalasaval, altalaban zsaksziirdvel kombinalva,
amennyiben a sziirdpogacsan reakcioréteg alakul ki, és
a keletkez6 szilard anyagokat eltavolitjak.

C. | Specialis, erésen
reaktiv aktiv szén
injektalasa

Erdsen reaktiv aktiv szén injektalasa kénnel vagy mas
reagenssel, a higannyal valé reakcioképesség fokozasa
érdekében.

Ennek a specialis aktiv szénnek az injektalasa altalaban
nem folyamatos, hanem csak higanycsucs észlelésekor
torténik. E célbol a technika egyiitt alkalmazhaté a
nyers flist- gazban el6fordulé higany folyamatos
nyomon kovetésével.

Nem minden esetben

alkalmazhato a
szennyviziszap
égetésére szolgald

tizemek esetében.

d. | Brom hozzaadasa
a kazanban

A hulladékhoz hozzaadott vagy a kemencébe injektalt
brom magas homérsékleten elemi bromma alakul,
amely az higanyt oldhatdo és
nagymeértékben ad- szorbealhatdo HgBro-vé oxidalja.

A technika olyan utana kovetkezd kibocsatascsokkentd
technikdval kombinalva is alkalmazhato, mint a

elemi vizben

nedvesmosas vagy egy aktivszén-injektalo rendszer.
A brom injektalasa altalaban nem folyamatos, hanem
csak higanycstcs észlelésekor torténik. E célbdl a
technika egylitt alkalmazhatd6 a nyers fiistgdzban
el6forduld higany folyamatos nyomon kovetésével.

Altalanosan
alkalmazhato.

e. | Rogzitett
mozgdagyas
adszorpcid

vagy

Lasd a 2.2. pontot.

A technika kellden nagy adszorpcids kapacitassal
kialakitva hatékonyan megakadalyozza a
higanykibocsatasi csticsok eléfordulasat.

Az alkalmazhatosagot
korlatozhatja az FGC-
rendszerhez kapcsolodo

nyomasesés. Meglévo
iizemek esetében az
alkalmazhatdsagot a

helyhiany korlatozhatja.

TIFO_Hull_Egetes_Hianypotlas_lead?2

46/59




MOL Petrolkémia Zrt. TIFO Hulladékégetd - EKHE felilvizsgalat 2020. - Hidnypotlas  20/23 SENEX Kift.

8. tablazat
A hulladék égetésébol szarmazo higany levegébe torténo iranyitott kibocsatasara

vonatkozé BAT-hoz kapcsolodé kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek)

(ng/Nm3)
Paraméter BAT-AEL (1) Atlagolasi idészak
Uj tizem Meglévé lizem
<5-20 (3) <5-20 (3 Nap.i g e
Hg a mintavételi iddszak atlagértéke
1-10 1-10 Hosszu tava mintavételi iddszak

() Vagy a napi atlagra vagy a mintavételi id6szak atlagara vonatkozo BAT-AEL-érték, vagy a hosszua tava
mintavételi idészakra vonatkozé BAT-AEL-érték alkalmazandé. A hossza tava mintavételre vonatkozo
BAT-AEL alkalmazhat6 lehet a bizonyitottan alacsony és stabil higanytartalmu hulladék (pl. ellenérzott
Osszetételll egyfajta hulladékaramok) égetésével foglalkozd lizemek esetében.

(2) A BAT-AEL-tartomany alsé hatara elérhet6 a kdvetkezd esetekben:

- abizonyitottan alacsony és stabil higanytartalm hulladékok (pl. ellenérzott Gsszetételi egyfajta
hulladékaramok) égetése, vagy

- meghatarozott technikdk alkalmazdsa annak megelézésére vagy csokkentésére, hogy
higanykibocsatasi csticsok alakuljanak ki a nem veszélyes hulladék elégetése soran. A BAT-

AEL-tartomanyok fels6 hatara szaraz szorbens injektalas alkalmazasaval fiigghet Gssze.

Tajékoztatasul a félorankénti atlagos higanykibocsatasi szintek altaladban a kovetkezok:
- <1540 pg/Nm?® meglévd iizemek esetében;
- < 15-35 pg/Nm? 1jj iizemek esetében.

A kapcsolddo nyomon kovetést lasd itt: BAT 4.

Ertékelés

A vizsgélt lizemben a higany levegdbe torténd iranyitott kibocsatasanak (a higanykibocsatési
csucsokat is beleértve) csokkentésére jelenleg nem alkalmaznak kiilon technikat.

Az id0szakos mérések szerint a feliilvizsgalt id6szakban a higany kibocsatas megfelelt a hazai
hatarértéknek (0,05 mg/Nm?®), az utébbi harom évben BAT-AEL kévetelményeknek is egy

mérés kivételével megfelel. (Lasd feliilvizsgalati dokumentacio 5.1.2. fejezet.)

A megfelelés tervezett megvaldsitasa
A megfelelést ugy tervezik megvaldsitani, hogy a ,,b. Szaraz szorbens injektalasa” szerinti
technikéval a fiistgaztisztitd rendszert kiegészitik aktivszén injektalo rendszerrel. Az aktivszén

a fiistgazbol megkoti a higanyt és mas nehézfémeket is, a szén levalasztasaval e szennyezdk
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eliminalddnak a rendszerbdl és sem a levegdben torténd emisszidval, sem a szennyviztisztitas

soran nem terhelik a kdrnyezetet.

BAT 32. A nem szennyezett viz szennyez6désének megelozése, a vizbe torténo
kibocsatasok csokkentése és az eroforras-hatékonysag novelése érdekében

alkalmazhato elérhet6 legjobb technika
A nem szennyezett viz szennyezOdésének megelézése, a vizbe torténd kibocsatasok
csOkkentése €s az erdforras-hatékonysag novelése érdekében alkalmazhatéd elérhetd legjobb

technika a szennyvizaramok elkiilonitése, és kiilon kezelése a jellemzdiktdl fliggden.

Leiras

A szennyvizaramokat (pl. felszini lefolyds, hiitdviz, filistgdz kezelésébdl és fenékhamu
kezelésébdl szarmazd szennyviz, a hulladékatvételi, kezelési és tarolohelyrdl begyiijtott
szennyviz (lasd a BAT 12. a. pontot) elkiilonitik, hogy a jellemzdik és a sziikséges kezelési
technikdk kombinacioja alapjan elkiilonitve kezeljék azokat. A nem szennyezett
szennyvizaramokat elkiilonitik a kezelést igényld szennyvizaramoktol.

Sosavnak és/vagy gipsznek a nedvesmoso effluensébdl torténd visszanyerésekor a nedves moso

rendszer kiilonboz6 (savas és lugos) fazisaibdl szarmazoé szennyvizeket kiilon kell kezelni.

Alkalmazhatosag
Uj iizemek esetében altalanosan alkalmazhato.
A meglévd lizemekre a vizgylijtd rendszer elrendezéséhez kapcsolddd korlatok kozott

alkalmazhato.

Ertékelés
A szennyvizgyljtés szelektiv megoldasu, ami azt jelenti, hogy a telephely kiilonb6zo
technologidiban keletkezd, de azonos jellegli szennyvizeket elvélasztott rendszer(i
csatornahaldzat gytjti, ugymint:

e kommunalis szennyviz,

e csapadékvizek (esetlegesen szennyezddhet),

e olajos szennyvizek,

e az égetd technolodgiai szennyvize,
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e asalaklerako aktiv drén-rendszerének vize.
Az tlizemben keletkezd szennyvizek atadédsra keriilnek a szintén meglévo kialakitassal €s
technologidval rendelkezd MOL Petrolkémia Zrt. altal iizemeltetett ipartelepi szennyviztisztito
szamara tisztitasra. (Lasd feliilvizsgalati dokumentécio 3.2.6. és 5.2.2. fejezet.)
Jelen esetben meglévd lizemrdl van szo, a kiilonbozoé szennyvizek elvélasztott gytijtése
megvalosul. Az lizem a helyi adottsagokat figyelembe véve megfelel a BAT 32.

kovetelményeinek.

BAT 33. A vizhasznalat csokkentése, valamint az égetomiib6l szairmazo
szennyviz keletkezésének megelozése vagy csokkentése érdekében
alkalmazhato elérheté legjobb technika

A vizhasznalat csokkentése, valamint az égetdomiibél szarmazd szennyviz keletkezésének

megeldzése vagy csokkentése érdekében alkalmazhato elérhetd legjobb technika az alabbi

crer

Technika Leiras Alkalmazhatdsag

a. | Szennyvizmentes | Olyan FGC-technikék alkalmazasa, amelyek| Nem minden esetben alkalmazhat
FGC-technikak nem termelnek szennyvizet (pl. szaraz| nagy  halogéntartalmii  veszélyes
szorbens injektalasa vagy félig nedves| hulladékok égetése esetében.

abszorber hasznalata, 1asd a 2.2. pontot).

b. | Az FGC-b6l| Az FGC-bbl szarmazd szennyvizet az FGC-| Csak telepiilési szilard hulladék
szarmazo rendszer melegebb részeibe injektaljak. égetése esetén alkalmazhato.
szennyviz
injektalasa

c. | Viz-tjra A maradék viziramokat ujra felhasznaljak| Altalanosan alkalmazhato.
felhasznalas/ vagy Ujrahasznositjak.

Ujrahasznositas Az Ujra felhasznalas/Ujrahasznositds mértékét

annak a  folyamatnak a  mindségi
kovetelményei korlatozzak, amelyhez a vizet

iranyitjak.
d | A széraz| A szaraz, forr6 fenékhamu a rostélyrol egy| Csak rostélyos kemencék esetében
fenékhamu szallitorendszerre hullik, ahol a kdornyezeti| alkalmazhato.
kezelése levegbvel érintkezve lehiil. A folyamat soran| Lehetnek olyan technikai
nem hasznalnak vizet. korlatozasok, amelyek

megakadalyozzak a meglévé ége-
tomivek utdlagos atalakitasat.

Ertékelés

A Hulladékégetdben a c) technikat alkalmazzdk, a mosoviz részben — a szennyvizkibocsatasi
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paraméterek altal megengedett mértékben — visszaforgatasra keriil a vizhasznalat és
szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében.

A BAT 33-nak val6 megfelelés jelenleg is megvaldsul.

BAT 34. Az FGC-bdl és/vagy a salak és a fenékhamu tarolasabol és
kezelésébol szarmazd, vizbe torténoé Kkibocsatiasok csokkentése érdekében

alkalmazhato elérheté legjobb technika

Az FGC-bdl és/vagy a salak és a fenékhamu tarolasabol és kezelésébdl szarmazo, vizbe torténd
kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazhato elérheté legjobb technika az alabbi

technikdk megfeleld kombinacidjdnak alkalmazdsa, valamint mésodlagos modszerek

alkalmazasa a higitas elkeriilése érdekében a lehetd legkdzelebb a forrashoz.

| Technika | Jellemz6 szennyez6 anyagok
Elsédleges technikak
a. | Az égetési folyamat (1asd: BAT 14.) és/ vagy a7z Szerves vegyiiletek, beleértve: PCDD/F,

FGC-rendszerek (pl. SNCR/ SCR, lasd: BAT| ammonia/ammonium
29. f.) optimalizalasa

Masodlagos technikak (1)

El6tisztitas és primer tisztitas

b. | Kiegyenlités Minden szennyez6 anyag

C. | Semlegesités Savak, lugok

d. | Fizikai elvalasztas, pl. szlirGvel, szita- sziirdvel,| Nagy méretli szilard anyagok, lebeg6 szilard részecskék
homokfogoval, elsddleges iilepitd tartallyal

Fiziko-kémiai kezelés

e Adszorpci6 aktiv szénen Szerves vegyiiletek, beleértve: PCDD/F, higany

f Kicsapatas Oldott fémek/félfémek, szulfat

g. | Oxidalas Szulfid, szulfit, szerves vegyiiletek

h loncsere Oldott fémek/félfémek

i Sztrippelés Kioblithetd szennyez6 anyagok (pl. ammonia/ammoénium)

j Forditott 0zmozis Ammoénia/ammonium, fémek/félfémek, szulfat, klorid,

szerves vegyliletek

A szilard anyagok végso eltavolitasa

k. | Koagulalas és flokkulalas Lebegd  szilard  részecskék,  részecskéhez — kotott
I. | Ulepités fémek/félfémek

m. | Szlrés

n. | Flotalas

(1) A technikak leirdsat lasd a 2.3. pontban.
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9. tablazat
Fogadd viztestbe keriilo kozvetlen kibocsatasokra vonatkozo BAT-AEL -értékek

Paraméter Folyamat Mértékegység BAT-AEL (1)
Osszes lebegé szilard ré-| FGC 1030
szecske (TSS) Fenékhamu-kezelés
Teljes szervesszén-tartalom FGC; ’ 15.40
(TOC) Fenékhamu-kezelés
As FGC 0,01-0,05
Cd FGC 0,005-0,03
Cr FGC 0,01-0,1
Cu FGC 0,03-0,15
Fémek & Hg FGC mg/l 0,001-0,01
i Ni FGC 0,03-0,15
félfémek
Pb FGC 0,02-0,06
Fenékhamu-kezelés
Sh FGC 0,02-0,9
TI FGC 0,005-0,03
Zn FGC 0,01-0,5
&ﬂ?ﬁ;um_mtmgen Fenékhamu-kezelés 10-30
Szulfat (S0427) Fenékhamu-kezelés 400-1 000
PCDD/F FGC ng I-TEQ/I 0,01-0,05

(1) Az atlagolasi idészakok meghatérozasat az Altalanos szempontok cimii rész tartalmazza.

A kapcsolddo nyomon kovetést 1asd itt: BAT 6.

10. tablazat
Fogadd viztestbe keriilo kozvetett kibocsatasokra vonatkozo BAT-AEL -értékek

Paraméter Folyamat Mértékegység BAT-AEL (1) (&)

As FGC 0,01-0,05
Cd FGC 0,005-0,03
Cr FGC 001-0,1
Cu FGC 0,03-0,15

Fémek és Hg FGC 0,001-0,01

félfémek Ni Egg mg/l 0,03-0,15
Pb Fenékhamu-kezelés 0,02-0,06
Sb FGC 00209
TI FGC 0,005-0,03
Zn FGC 0,01-0,5

PCDD/F FGC ng I-TEQ/! 0,01-0,05

(1) Az atlagolasi idészakok meghatarozasat az Altalanos szempontok cimii rész tartalmazza.

20/23 SENEX Kift.

() A BAT-AEL-eket nem kotelez6 alkalmazni minden esetben, amennyiben a folyamatban késébb talalhato
szennyvizkezel6 iizemnek megfelel a kialakitasa és felszerelése ahhoz, hogy csdkkentse az adott szennyezd
anyagok mennyiségét, feltéve, hogy ez nem vezet nagyobb kornyezetszennyezési szinthez.

A kapcsolodo nyomon kovetést lasd itt: BAT 6.
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Ertékelés

A vizsgalt lizemben az égetési folyamat és az FGC rendszer optimalizalasa (a. technika),
valamint a semlegesités (c. technika) keriil alkalmazésra. (Lasd feliilvizsgélati dokumentacio
3.2.6. fejezet.)

A vizsgalt lizemre a 10. tdblazatban 1€évd, a kozvetett kibocsatasokra vonatkoz6 BAT-AEL
értékek vonatkoznak, mivel az égetd technologiai szennyvize atadasra keriil a telephelyi
szennyviztisztito lizem szamara €s az ott torténd tisztitas utan kertil a fogado viztestbe.

A kozvetett kibocsatasra vonatkoz6 BAT-AEL értékek kizarolag fém, félfém és PCDD/F
szennyezbanyagokra vonatkoznak. Nem szerepel a 10. tablazatban a 28/2004. (X11. 25.) KvWM
rendelet 35/A. Fejezet szerinti az ,,1. Osszes lebegd szilard részecske”, viszont az emlitett
rendeletben nem szerepld onra (Sb) BAT-AEL érték keriilt meghatarozasra.

Az lizem szennyvizkibocsatasa a rendelkezésre all6 vizsgalati eredmények szerint jelenleg a
hazai hatarértékeknek a lebegdanyag €s higany kivételével megfeleléek az eredmények. A 10.
tablazat szerint azonban a fémek és félfémek koncentraciéi meghaladjak a vonatkozo
BAT-AEL értékeket. (Lasd feliilvizsgalati dokumentacid 5.2.2. fejezet.)

Az alabbi tablazatban fentiek dsszefoglalasa lathato.

BAT-AEL ¢s hulladékégetés hatarértéekek dsszehasonlitasa:

paraméter | Mértckogység | KOPVeett és Korvetlen | 28/2004. (X1l TIFgoige_‘;%lfgyek
kibocsatas BAT-AEL 25.) KvwWM -
max atlag
As mg/l 0,01-0,05 0,15 0,033 0,0053
Cd mg/I 0,005 - 0,03 0,05 0,006 0,0011
Cr mg/I 0,01-0,1 0,5 0,140 0,0160
Cu mg/I 0,03-0,15 0,5 0,186 0,0207
Hg mg/l 0,001 - 0,01 0,03 0,252 0,0539
Ni mg/l 0,03-0,15 0,5 0,087 0,0129
Pb mg/I 0,02 - 0,06 0,2 0,424 0,0365
Sh mg/I 0,02-0,9 - - -
Tl mg/I 0,005 - 0,03 0,1 0,003 0,0009
Zn mg/l 0,01-05 1,5 1,670 0,1112
PCDD/F ng I-TEQ/I 0,01-0,05 0,3 - -
Paraméter Meértékegység Kozvetlen kibocsatas 28/2004. (XI1.
BAT-AEL 25.) KvwWM
Lebeg6anyag mg/l 10- 30 30-45 150 27
TOC mg/I 15-40 - - -
NHs-N mg/l 10- 30 - - -
Szulfat mg/I 400 - 1000 - - -
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A megfelelés tervezett megvaldsitasa

A szennyviz hatarérték feletti kibocsatasai, igy higany-tartalma miatt készitett, a veszélyes
Hulladékégetd szennyezdanyag csokkentésére vonatkozo szennyezéscsokkentési iitemtervet a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag a 35500/271/2019. alt. szamu
hatarozattal méodositott 35500/1104/2018. alt hatdrozataban jovahagyta és egyben kotelezte az
lizemeltetdt annak végrehajtasara. A végrehajtas folyamatban van.

Az tizem tervezi az FGC rendszer — mar ismertetett — aktivszén injektalassal (e. technika)
torténd kiegészitését, ami varhatoan biztositja a fémek és félfémek koncentracioi a kibocsatott

szennyvizben is megfeleljenek a vonatkoz6 BAT-AEL értékeknek.

BAT 35. Az eroforras-hatékonysag novelése érdekében alkalmazhato

elérheto legjobb technika

Az erdforras-hatékonysag novelése érdekében alkalmazhatd elérhetd legjobb technika a

fenékhamunak az FGC maradékanyagaitdl elkiilonitve torténd kezelése.

Ertékelés

A vizsgalt lizemben a fenékhamu és a zsdkos porlevalasztd altal levéalasztott maradékanyag
kiilon-kiilon keriil gyljtésre, majd lerakasra az éget6hoz tartozd veszélyes hulladéklerakon.
(Lasd feliilvizsgalati dokumentacié 3.1.3.; 3.1.5. 3.3.fejezet.)

A BAT 35. kovetelményei teljesiilnek.

BAT 36. A salak és a fenékhamu kezelésével osszefiiggésben az erdforras-

hatékonysag novelése érdekében alkalmazhato elérheto legjobb technika

A salak ¢és a fenékhamu kezelésével Osszefiiggésben az erdforras-hatékonysag novelése
érdekében alkalmazhaté elérhetd legjobb technika az alabbi technikdk megfeleld
kombinécidjanak alkalmazasa kockazatelemzés alapjan, a salak és a fenékhamu veszélyes

tulajdonsagaitol fliggden.
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Technika Leiras Alkalmazhatosag

a. | Sziirés és| A fenékhamu minden tovabbi kezelés elétti, méret szerinti osztalyozasa| Altalanosan
szitalas oszcillacios rostakkal, vibracids rostakkal és forgorostakkal torténik. alkalmazhato.

b. | Zuzas Olyan mechanikai kezelési miiveletek, amelyek célja az anyagok| Altalanosan
elokészitése a fémek visszanyeréséhez vagy a szdban forgd anyagok ezt| alkalmazhaté.
kovetd felhasznalasahoz, pl. az Gtépités és a foldmunkak tertiletén.

C. | Légszepar | A légszeparalast a fenékhamuval keveredé konnyi, el nem égett frakciok| Altalanosan

alas szét- valogatasara hasznaljak, a konnyii részek kifujasaval. alkalmazhato.
A fenékhamut razodasztal szallitja egy csuszdaig, ahol az anyag
keresztiilhullik egy légaramon, amely az el nem égett kdnnyti anyagokat,
példaul fat, papirt vagy milanyagot egy szallitoszalagra vagy tartalyba
fujja, hogy azokat vissza lehet juttatni az égetéshez.

d. | Vasfémek | Kiilonb6z6 technikakat alkalmaznak, tobbek kozott: Altalanosan
€ nem- _ 4 vasfémek magneses levélasztisa; alkalmazhato.
vasfémek , R 12

. - anemvasfémek 6rvényarami szeparalasa;
VISSZ&- . . . . .y , ,
nyerése - minden fémre kiterjed6 indukcids levalasztas.

e. | Oregités | Az oregitési folyamat stabilizalja a fenékhamu asvanyi frakciojat a 1égkori| Altalanosan
CO, felvétele (karbonalas), a felesleges viz elvezetése és az oxidacioé révén.| alkalmazhato.
A fémek visszanyerését kovetden a fenékhamut tobb héten at a szabadban|
vagy fedett épliletekben taroljak, altalaban egy at nem ereszté padlon,
amely lehetOvé teszi a szennyviz elvezetést, és a lefolyd viz 0sszegyiijtését
kezelés céljabol.

A halmokat a nedvességtartalmuk optimalizalasa érdekében nedvesithetik,
ami eldsegiti a sok kilugozodasat és a karbonalasi folyamatot. A
fenékhamu nedvesitése a porkibocsatas megeldzését is eldsegiti.

f. | Mosas A fenékhamu kimosésa lehetdvé teszi egy olyan anyag eldallitisat azl Altalanosan
ujrafeldolgozashoz, amelybdl a vizben oldhaté anyagok (pl. sok) csak| alkalmazhato.
minimalis mértékben oldodnak ki.

Ertékelés

A vizsgalt iizemben nem folyik salak és a fenékhamu kezelés, a BAT 36. nem értelmezhetd.

BAT 37. A zajkibocsatas

alkalmazhato elérhet6 legjobb technika

megelozése vagy csokkentése érdekében

A zajkibocsatas megeldzése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhetd — csokkentése érdekében

hasznalatat foglalja magaban.

crer
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Technika Leiras Alkalmazhatosag

a. | A berendezések és| A zajszintek a zajkibocsatd és a zajvevd| Meglévd  lizemek  esetében  a
épiiletek megfeleld| kozotti tavolsag ndvelésével és épiiletek| berendezések athelyezését a helyhiany

elhelyezése zajvédé  falként torténd  hasznalataval| vagy a magas koltségekl
csokkenthetok. korlatozhatjak.
b. | Operativ Ide tartoznak a kovetkezok: Altalanosan alkalmazhato.
intézkedések - a berendezések fokozott ellenérzése és
karbantartasa;

- lchetéség szerint a koriilzart teriiletek
ajtoinak és ablakainak zarasa;

- a berendezések tapasztalt személyzet altal
torténd lizemeltetése;

- amennyiben  lehetséges, a  zajos
tevékenységek  éjszakai  elvégzésének
keriilése;

- zajenyhitési intézkedések a karban- tartasi
tevékenységek soran.

C. | Alacsony zajszintlii Ez magéaban foglalja az alacsony zaj- szintli Meglévé berendezés cseréje vagy 1j

berendezések kompresszorok, szivattyik ¢&s ventilatorok| be- rendezés  beépitése  esetén|
hasznalatat. altalanosan alkalmazhat6.
d. | Zajcsokkentés A zaj terjedése a zajkibocsatd és a zaj- vevd| Meglévé  lizemek  esetében  az

kozé helyezett akadalyokkal csokkenthetd. akadalyok behelyezését a helyhiany|
Megfeleld  akadalynak  tekintheték & korlatozhatja.
védofalak, gatak és épiiletek.

e. | A zaj| Ide tartoznak a kovetkez6k: Meglévé  lizemek  esetében az
szabalyozasara - zajcsokkentd berendezések; alkalmaz- hatosagot a helyhiany|
szolgald - aberendezések szigetelése; korlatozhatja.
berendezések/ - a zajos berendezések koriilzarasa;
infrastruktira - az épiletek hangszigetelése.

Ertékelés

A vizsgalt iizem meglévd lizemnek mindsiil. A 2020-ban elvégzett mérések szerint az lizem
zajkibocsatasa megfelel a hazai jogszabéalyi kovetelményeknek, a szakvélemény szerint a
zajvédelmi hatasteriilet védendd lakoéteriiletet nem érint. (Lasd feliilvizsgélati dokumentécio
5.4.5.és 5.4.6. fejezet.)

Az iizem megfelel a BAT 37. kdvetelményeinek.

A megfelelés jovobeli beruhazasok soran torténdé biztositasa

Az iizemben a dokumentumban mar ismertetett, a BAT-nak torténd megfelelésekhez tervezett
beruhazasokat terveznek. A fenti tablazat ,,Alkalmazhat6sag” oszlopaban 1évd, a meglévo
tizemekre vonatkoz6 technikak leirdsban szerepld tételeit alkalmazni fogjdk mar a tervezés

soran.
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3. Nedves mosassal kapcsolatos BAT értékelés

Jelen fejezet a 35500/9568/2020.4lt végzés 1. 2. pontjaban foglaltak teljesitését tartalmazza,
mely szerint:
»A dokumentacioban elvégzett altalanos BAT értékelésben a nedves moséasokra
vonatkozoan az értékelés ,,nem értelmezhetd” megjegyzést tartalmazza, és csak a csak a
szaraz fustgaz kezeléssel foglalkozik. Ugyanakkor az égetOben a fiistgaz kezelésre nem
csak szdraz, hanem nedves technologiat is alkalmaznak, lizemeltetnek. Az értékelésnek
komplexnek kell lenni, minden fiistgdz kezelési technologiat meg kell feleltetni a BAT

referendumnak”

Az értékelés az ,,Utmutatd az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz a hulladékégetok

engedélyeztetése soran” (KvVM 2008.) ajanlasai alapjan tortént.

43. Nedves fiistgazmosoknal a PCDD/F felhalmozodas értékelése (memoria hatas) a mosdban
¢s megfeleld intézkedések alkalmazédsa a felhalmozddasi probléma kezelésére és az
abszorbens 0Osszeroppanasabol eredd kibocsatdsok megakadalyozasara. Kitiintetett
figyelmet kell forditani az esetlegesen fellépé memoria-hatasnak a ledllas és az lizeminditas

idején.

A kemencében nem torténhet felhalmozodaés, ezzel a mos6é nem kaphat 16késszerti terhelést,
ami a kibocsatas eseti megemelkedését eredményezné. A moséd fokozatban pedig a keletkezd
iszapot eltavolitjak a korbdl, igy a felhalmozddas és memoria-hatas nem johet 1étre sem
folyamatos tizemnél, sem indulés-leallas idészakaban.

A probléma elkeriilésére a tervszerli és rendszeres karbantartasok és ellendrzés jelent tovabbi

biztositékot, ami a vizsgalt technologianal megvalosul.

A technologia mért PCDD/F kibocsatasa az eldirdsoknak megfeleld. Jelen kovetelménynek
vald megfelelést az érvényben 1évé technoldgiai utasitds, leginkabb az indulds/ledllasra

vonatkozo betartand6 lizemviteli paraméterek biztositanak.
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45. Ahol a teljes higany kibocsatas egyetlen vagy legfontosabb hatékony szabalyozé eleme a
nedves mosok alkalmazésa, a higanykibocsatasok szabalyozasara az alabbi lehetdségek
allnak rendelkezésre:

a. alacsony pH-ju els6 mosofokozat hasznalata, specifikus reagensek beadagolasaval, az
ionos allapotu higany levalasztisara az alabbi, fém (elemi) higany levalasztasat biztositd
kiegészitd intézkedésekkel kombindlva, melyekre azért van sziikség, hogy a végsd
kibocsatasi értékeket a BAT altal a teljes higanykibocsatasra meghatarozott
tartomanyon beliil lehessen tartani;

b. aktiv szén adagolasa;
C. aktiv szén vagy koksz sziir6k hasznalata.

A teljes higanykibocsatas szempontjabdl a nedves mos6 meghatarozo technologiai elem.

A higany levegébe torténé kibocsatasa a feliilvizsgalt iddszakban megfelelt a vonatkozo
hatarértékeknek, az emissziot rendszeresen, akkreditalt szervezettel méretik.

A hatarérték feletti kibocsatasok megsziintetésére a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag a 35500/271/2019. 4alt. szdml hatdrozattal modositott
35500/1104/2018. alt hatarozataban a veszélyes Hulladékégetd szennyezGanyag csokkentésére
vonatkoz6 szennyezéscsokkentési ilitemtervet jovahagyta és egyben kotelezte az lizemeltetot

annak végrehajtasara. Az utols6 litem megvaldsitasi hatarideje 2021. 12. 31.

47. A visszaforgatas altalanos optimalizalasa és a keletkez szennyviz létesitményen beliili
ujrafelhasznélésa, ideértve példaul a kazanbol leengedett viz jrafelhasznalasat a nedves
flistgdzmosdban (amennyiben a viz mindsége ezt lehetdvé teszi), a moso vizfogyasztasanak

csokkentésére a flistgazmoso tapvizének kivaltasaval.

A mosoviz részben — a szennyvizkibocsatasi paraméterek altal megengedett mértékben —

visszaforgatasra keriil a vizhasznalat és szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében.

49. Nedves fiistgaztisztitasi rendszerek alkalmazasa esetében

a) a moso szennyvizének helyben végzett fizikai és kémiai kezelése az lizem teriiletérol
val6 kibocsatas elott, igy érve el, hogy a szennyvizkezeld lizembdl torténd kilépéskor a
kibocsatasi szintek altalanossagban a BAT-nak megfeleld, a 3.1.52 tablazatban
megadott tartomanyokon beliil legyenek;
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b) az egyes mosofokozatokban keletkezé savas és lugos szennyvizaramok elkiilonitett
kezelése, ahol a vizbe torténo kibocsatasok tovabbi csokkentése kiilon motivaciot
képvisel, és/vagy ahol HCI vagy gipsz kinyerését végzik;

€) a nedves fiistgaizmosd szennyvizének visszaforgatasa a mosorendszerbe és a
visszaforgatott viz elektromos vezetOképességének (mS/cm) szabalyozasi eszkozként
val6 felhasznaldsa, a mos6 vizfogyasztasanak csokkentésére a bemend viz kivaltasaval,
a 4.5.4. alfejezetben foglaltaknak megfelelden;

d) tarolasi/pufferkapacitds biztositasa a flistgazmos® szennyvizei szamara a
kiegyensulyozott szennyvizkezelés biztositasahoz,

e) szulfidok (pl. M-trimerkapto-triazin) vagy egyéb, higanyt megkotd reagensek
hasznalata a higany (és egyéb nehézfémek) mennyiségének csokkentésére a kibocsatott
szennyvizben;

f) mikor az SNSR technikat nedves flistgazmoso6val kombinalva hasznaljak, a kibocsatott
szennyvizben az ammonia mennyisége ammonia sztrippelés technikaval csokkenthetd
¢és a visszanyert ammonia NOx-csokkentd reagensként felhasznalva visszaforgathato a
folyamatba.

A kibocsatott szennyviz vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy az elfoly6
szennyvizben a higany és az 6sszes lebegdanyag hatarérték feletti eredményeket mutat, a tobbi
vizsgalt komponens koncentracidja megfeleld.

A szennyviz részleges visszaforgatasa megtorténik a mosoba.

A hatarérték feletti kibocsatasok megsziintetésére a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdosag a 35500/271/2019. alt. szamu hatarozattal mddositott
35500/1104/2018. alt hatarozataban a veszélyes Hulladékéget6 szennyezéanyag csokkentésére
vonatkoz6 szennyezéscsokkentési litemtervet jovahagyta és egyben kotelezte az lizemeltetot

annak végrehajtasara. Az utolso litem megvalodsitasi hatarideje 2021. 12. 31.
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4. Szennyviz szennyezéscsokkentési iitemterv jelenlegi allasa
Jelen fejezet a 35500/9568/2020.alt végzés 1. 2. pontjaban foglaltak teljesitését tartalmazza,
mely szerint:
»Be kell mutatni részletesen, hogy a kibocsatott szennyviz jovahagyott
szennyezéscsokkentési ilitemtervébdl eddig mi  kerlilt megvaldsitdsra és milyen

munkalatok, beavatkozasok, fejlesztések vannak még hatra.

A MOL Petrolkémia Zrt. részére a szennyezéscsokkentési litemtervet €s annak litemezését a
35500/1104-3/2018.alt szamu hatarozatban a Hatdsag jovahagyta. Az MPK Zrt. az iitemterv
teljesitésének hatarideinek moddositasara modositast, a halasztds a 35500/271/2019.4lt

végzésben keriilt engedélyezésre.

A fent emlitett hatarozat szerint a szennyezéscsokkentési titemterv jelenlegi késziiltségi allapota
a kovetkezo:

L. iitem: Optimalizalt receptarara torténd beallas és lizemeltetés

Hataridd: 2018. marcius 16--t6l folyamatosan.

Teljesitése folyamatos.

IL iitem: Atfogd hosszitavii tanulméanyterv készitése a fiistgaz higanytartalmanak
csokkentésére.
Hataridd 2019. februar 28.

Teljestilt

I1I. iitem: A tanulmanytervben foglaltak megvaldsitasara vonatkozo iitemterv készitése és
a vizvédelmi hat6ésaghoz torténd benyujtasa jovahagyasra.
Hataridé 2019. marcius 31.

Teljesiilt

IV. iitem: A tanulmanytervben foglalt fejlesztések megvaldsitasa, a vizvédelmi hatosag
altal jovahagyott terv szerint.
Hataridé 2021. december 31.

Megvalositas alatt, a folytatashoz MPK Zrt. felsdvezet6i dontés sziikséges,

a dontés meghozatala folyamatban van.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum ERDELY!
AKOS (gyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.05.18. 10.56.39

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: ERDELYI AKOS
Sziiletési hely: BUDAPEST 12
Sziiletési datum: 1968.04.22.

Anyja neve: TOTH EVA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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