Teljesitmény Nyilatkozat
azonosité: CPR-3879-HDS-250DM-BBB-13-07
1. Termék neve: 2.Termék tipusa
GSE HD sima 2.5 mm (egyéb jeldlések a termék cimkéjén)

3. Felhasznaiasi:teriiiet: o _

200%8 EN 153822008

EN13361:2004 + A120086 EMN13362:2005 EN13491:2004 + A1:2008 EN 134922004 + A120086

4. Termék rendeltetése: =

Folyadék / Gaz szigetelés

5. Cég név, kozponti telephely:
GSE Lining Technology GmbH
Normannenweg 28

20537 Hamburg 7 Németorszag
Tel.: +49 40 767420

Fax.: +49 40 7674334

E-mail: europe@gseworld.de

§. AVCD: 2% rendszer

8. Felhatalmazott intézmény: 1213
Felhatalmazott Intézet SKZ -Testing GmbH (azonosité szam : 1213)
elvégezte a gyar nyersanyag ellenérzését és a gyar termelés iranyitésat
(FCP) és ezek folyamatossaganak vizsgalatat és ezek alapjan

kibocsatotta a 3879 szamu igazolast, mely tandsitja a gyar termelés
iranyitasi megfeleléségét.

8. Nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Alapvetd tulajdonsagok Teljesitmény Vizsg. Szabvany Harmonizalt miiszaki
atlag érték tlirés jellemzék

HUz6 szilardsag T e MD 35 N/mm? -9 N/mm? ENISO 527-3 EN13361:2004+A1:2006

Huzo szilardsag T s, CMD 35 N/mm? -9 N/mm? EN ISO 527-3 EN13362:2005

EN 13491:2004+A1:2006

Stakikus lyukasztas F, 6.75;qu/ __ -0,70kN EN ISO 12236 EN 13492:2004+A1:2006
Vizzardsag, <107 mi(m2d) | EN 14150 ERNT 349312005
gazzardsdag 2,2x.10°mal/m2s:. |- ASTM D 1434 EN 15382:2008
ESCR >500 h EN 14576
id6jarassal szembeni ellenallés UV alls legalibb 25 Gvig Burpsiban ey 45954

normal kérnyezeti koriilmények kozott
oxidacies ellendllds tartomanyban, 25 C alatt természetes EN 14575

talajokban

S. Nyilaikozat:
A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a tabtazatben foglalt adatoknak.
Ateliesitmény nyitatkazat kiaddsa 6sszhangban van-az EU 305/2011 Szabalyazasaval, melyérta gyarto-felelds.

2017.Augusztus 2.
datum Paul A. Firrel Evelin Kroger
EMEA Elnok Mindség: franyitasi Vezetd



