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1.ELOZMENYEK

Az ALTEO — Therm Ho- ¢és Villamosenergia-termelé Kft. a Tiszaujvarosi Fiitéeromiive
lizemeltetésére, 2037. november 15.-ig, a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal altal
BO/32/05000-11/2022. szdmon megerdsitett egységes kornyezethasznélati engedéllyel
rendelkezik.

Az ALTEO - Therm Kft. Tiszaujvarosi Fiitderomiiben — az engedélyezett tevékenység
kiegészitéseként — egy 6 MW ho termeld kapacitasu villamos kazan 1étesitését tervezi, amely
az orszagos villamos hal6zat leszabalyozasi fazisaban fog részt venni.

A meglévd lizemépiilet, a beépitettsége miatt mar nem alkalmas 0j kazan fogadasara, ezért 0]
kazanhaz 1étesitése sziikséges. A telepitendd 1) 6 MW teljesitményti villamos fiitésti kazan
forro vizet allit el6. Az igy termelt hd, a meglévd varosi flitési rendszer korébe, az 1j
kazanhazba telepitett levalasztd hocserélon keresztiil adodik at.

A kazdnnak, a kazan belsd korének, a sziikséges segédberendezésnek, villamos -
iranyitastechnikai szekrényeknek és berendezéseknek, valamint kazanhazba becsatlakoz6
gépésztechnologiai €és villamos erdatviteli, irdnyitastechnikai vezetékeknek megfeleléen lesz
az 0j kazanhaz is kialakitva.

A fltderdmi jelenlegi bruttd beépitett hétermeld kapacitdsa 45,792 MW. Az uj villamos
kazan beépitésével ez a kapacitas meg fogja haladni a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3.
szamu mellékletének 72. pontja szerinti 50 MW kimend teljesitményt.

A tervezett beruhazas (villamos kazan telepitése) nem jelentds valtoztatdsnak mindsithetd, a
valtoztatas kornyezetvédelmi hatésait jelen EKHE modositasi kérelemben terjesztjiik be a T.
Hatosag felé.

A modositaskérelmi dokumentacié elkészitésével az ALTEO — Therm Kft. a MENDIKAS
Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.-t bizta meg.

2. ALAPADATOK
2.1. Az egységes kornyezethasznalati engedélyben szerepléadatok

Az engedélyes (egyben tulajdonos) személye és adatai

neve: Alteo-Therm HO- és Villamosenergia-termel6 Kft.
székhelye: 1033 Budapest, Korhaz utca 6-12.
KU]J szdma: 102 603 002

Az Uzemeltetd személye és adatai

neve: ALTEO Energiaszolgaltatdo Nyrt.

székhelye, cime: 1033 Budapest, Korhaz u. 6-12.

KSH azonosito: 14292615-7112-114-01.

KUJ szama: 103 034 069

Dokumentacio azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
EKHE Médositasi kérelem ALTEO-Therm Kft. Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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A telephely (lizemegység) adatai

Az engedélyezett [étesitmény:
cime:

helyrajzi szdma:

KTJ szama:

KTJ Iétesitmény-

Viarosi Flitéerdmi

3580 Tiszaujvaros, Tisza ut 1/D.
Tiszatjvaros belteriilet 600/58 hrsz.
100 696858

101 714 579

Az engedélyezett tevékenység besorolasa

A f6 tevékenységi kor TEAOR szama:
35.11 Villamos energia termelés, elosztés
35.30 Gozellatas, légkondicionalas

Melléktevékenység:
36.00 Viztermelés, kezelés, elosztas

A 16 tevékenységi koroknek az Europai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolésa:

NACEkod: 3511
NOSE-Pkod: 101.02
SNAP-2 kéd: 01-0301

A tevékenységnek a koOrnyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szo16 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet szerinti besorolasa:
- 2.szamu melléklet 1.1. pont Energiaipar, Tiizeldanyagok égetése legalabb 50 MWy,
teljes névleges bemend hoteljesitménnyel rendelkezd 1étesitményekben.

Alapadatok

A tevékenység helye és teriiletigénve:

Tiszajvaros fiitéeromiive Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Tiszajvarosban, a varos
lakoovezetének szélén, a Tiszatjvaros 600/58-as helyrajzi szdma, iparteriilet besorolasu
ingatlanon épiilt fel. A kivett teriilet 1,0265 ha nagysagu, sarokpontjainak EOV koordinatai az
alabbiak:

Pontszam EOV Y koordinata EOV X koordinata
1. 799 408 288 847
2. 799 404 288 825
3. 799 395 288 831
4, 799 381 288 755
5. 799 272 288 794
6. 799 309 288 882

Az épiilet kozéppontjanak EOV koordinatai:
EOVY =779 370,
EOV X =288 800.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
Dokumentacio azonosito: Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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Az alkalmazott miiszaki megoldasok és az elérheto legjobb technikiaknak val6 megfelelés
a dokumentacioban leirtak szerint

A létesitmény/tevékenység ismertetése

A fltdmiiben a véros tavhoéellatasahoz forrdviz-kazdnokban hdenergia, illetve gazmotorok
segitségével ho- és villamos energia egyidejii eldallitasara (kapcsoltan termelt villamos
energia) kertil sor.

Fobb berendezések

- Forroviz-kazanok (3 db).

A fitémiiben 3 db fekvd hengeres elrendezésii, két langcsoves, haromhuzamu, hegesztett
acéllemez forroviz-kazan talalhat6. A kazanokhoz kazanonként 1 db flistgaz héhasznosito,
valamint 2 db foldgazégd tartozik. A kilépd forrdviz tizemi hdmérséklete max. 110°C.

A kazan viztérfogata: 40,4 m’, Max. tizemi nyomas: 16 bar.

Miszaki adatok

tipusa ALSTOM MEGATHERM HF12/16
termikus teljesitmény 3x12 MWth

termikus hatasfok 94,4%

névleges bemend hételjesitmény | 3x12,710 MWy,

- Gézmotorok (2 db)

Miszaki adatok

tipusa Wirtsild 18VW220 SG
villamos teljesitmény 2x3200 kW

termikus teljesitmény 2x3400 kW

villamos hatasfok 39,7%

termikus hatasfok 42.2%

névleges bemend hételjesitmény | 2x8,061 MWy,

- Gazmotor (1 db)

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
Dokumentacio azonosito: Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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Miiszaki adatok
tipusa Jenbacher JGS 620 GS-NL
villamos teljesitmény 3,048 MW
termikus teljesitmény 2,992 MW
villamos hatasfok 42,6 %
termikus hatasfok 41,8 %
névleges bemend hételjesitmény | 7,155 MWy,

A telephelyen 1év0 tiizeloberendezések hdtermeld kapacitasa 6sszesen 45,792 MW.

- Szivattytk

- Teljes sotalanito berendezés (RO)

- Fiistgdz-kondenzatum semlegesitd berendezés
- Potviz tartaly

- Géztalanitds taptartaly

- Termikus gaztalanitod

Eloallitott termékek:

Megnevezés M.e. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
tavho GJ 253801 239604 230288 232809 245407
villamos energia MWh 7153 7424,7 6382,556 8848,320 15559,03

Felhasznalt anyagok mennyiségei:

Megnevezés Mért.egys. 2017. 2018. 20109. 2020. 2021.
Foldgaz Nm’® 9974956 0119445 8618422 9573080 | 10806 531
Ivoviz m’ 64367 22378 33059 27379 41185
Kendolaj m’ 0,99 3,9921 2,090 5,643 6,807
Kénsav oldat kg 2880 2440 1560 1080 1800
NaOH kg 2160 900 1740 1740 -
Hyperperse kg 300 10 - - -
Fumados kg - - 40 32 40
Tris6 kg 1550 800 1000 500 -
Regeneralo so kg 250 550 500 750 50
Ferrolix kg - - - - -
Kurinpower kg 250 585 - - -

A Fitéerémiiben a forroviz eléallitas és villamosenergia termelés soran az alabbi technoldgiai

folyamatok jatszodnak le:

- Futé viz elomelegités (flitési szezonban), valamint melegviz termelés (szezonon kiviil) a
gazmotorok hulladékhdje - hiitdviz, komprimalt ¢égéslevegd, kendolaj, valamint
kipufogogazok lehiitésébdl nyert ho - altal.

- Forroviz eléallitas gaztiizelésti forroviz kazanokban.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
Dokumentacio azonosito: Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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- Forréviz keringtetés frekvencia-konverter révén taplalt, valtozo fordulatszdmon iizemelni
képes villamos motor altal hajtott keringtetd szivattytukkal.

- Poétviz eléallitas forditott ozmozisos eljarassal miikodo teljes sotalanité berendezéssel, és
Na-ioncserés utdlagyitassal.

- Termikus gaztalanitds melegvizzel flitott tapviztartalyban.

- Joncserél6 regeneralasa NaCl oldattal.

- Poétviz vegyszeres kezelése.

- Villamosenergia termelés a gdzmotorok altal hajtott haromfazisu generatorokkal.

A rendszer jelenleg kétféle iizemmodban lizemel:
- Idojaras fiiggd (téli) izemmod

- alland6 homérsékletli (nyari) lizemmod

Az elérhet0 legjobb technikénak (BAT) vald megfelelés

A hé- és villamos energia termelésre vonatkozo elérhetd legjobb technikakat az ,,Utmutato az
elérhetd legjobb technika meghatirozasahoz a nagy tiizel6berendezések engedélyeztetése
soran” (2007. augusztus) cimii BAT referencia dokumentaci6 (BREF) tartalmazza. A
dokumentumban  szereplé kovetelményeket Osszevetve a  telephelyen  folytatott
tevékenységgel az alabbiak allapithatok meg:

A telephelyen kapcsolt hé- és energiatermelést valositanak meg, mely BAT ajanlés. A
kapcsolt energiatermeléssel energiaforrasok kimélheték meg, csokkenthetd a szén-dioxid
kibocsatas, tovabba novelhetd a tevékenység hatasfoka.

- A fitémi azon egységeinek az egyiittes hatasfoka, ahol kapcsolt hé- és energiatermelés
(gdzmotoros egységek) is folyik, 90% kortili.

- A fitdmiiben a bels6éégésii motorok iizeme soran a keletkezd fiistgdz héjén feliil a
motorkopeny €és a kendolaj hiitésébdl szarmazd hoét is felhasznaljdk a hétermelés soran,
mivel ez is kelléen magas (80-90 °C) hdmérsékleten keletkezik. A hulladékhd hasznositasa
kornyezetvédelmi és gazdasagi célokat is szolgal.

- A fitéerémiiben csokkentett NO kibocsatasti égoket alkalmaznak. Ezek tényleges NO
kibocsatasa a feliilvizsgalt idoszakban joval hatarérték alatti volt.

- A fitéerémiinél kdrnyezetvédelmi szempontbol a legkritikusabb a zajkibocsatas, ezért

¢lnek minden, a BREF-ben ajanlott zajcsokkentési lehetdséggel. A zajos berendezéseket

(pl. gazégok) zajvédo burkolattal lattak el. A gazmotorokat zajvédd helyiségbe telepitették.

A zajforrdsok, azaz gazmotorok iizem rendjét ugy alakitottak ki (zaj gyakorisaganak

megvaltoztatasa), hogy a hajnali 6rdkban nem iizemelnek.

A fiitderdminek fOként karbantartasi és irodatechnikai hulladékai vannak. A fiitderémii
egészében torekednek a hulladékképzodés minimalizalasara. Ezt tobbek kozott €s elsdsorban
a felhasznalt anyagok nagy tisztasagaval (foldgaztiizelés, ivoviz haszndlata az RO
technoldgidban), a technologiai folyamatok magas hatasfokaval érik el.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
Dokumentacio azonosito: Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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Mar a létesitmény tervezésénél - figyelembe véve a kiilfoldi referencidkat és a hazai
lizemeltetési tapasztalatokat és adottsagokat - minél alacsonyabb nyersanyagfogyasztasra és
magas energiahatékonysagra torekedtek. Az alkalmazott technologiat alapvetéen alacsony
szintli anyag ¢és energia felhasznalas jellemzi.

A fltéerdmi beépitett berendezései, lizemi miuszerezései, valamint biztonsagtechnikai
rendszerei kielégitik az idevagd szabvanyokat. A teljes folyamatirdnyitds szamitogéppel
feliigyelt, amely valamely rendellenesség észlelése esetén jelzést ad, a programjanak
megfelelden beavatkozik, modosit, beavatkozast kér vagy leéllit. Mindezekkel elérik, hogy
megeldzzék a baleseteket €s minimalisra csokkentsék ezek esetleges bekovetkeztekor a
kornyezetre gyakorolt hatdsok kdvetkezményeit.

A fitéerdmiiben alkalmazott technoldgiai eljardas az elérhetd legjobb technika
kovetelményeinek megfeleld korszerii, megbizhato, gazdasagos.
A tevékenység iizemelésének varhato kornyezeti hatasai és azok hatasteriilete

Foldtani kozeg igénybevétele

Aftitéerdmu tevékenységének a foldtani kozegbe és a talajvizbe a felszin alatti vizek
védelmérdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. 3. § szerinti kozvetlen, vagy kozvetett
kibocsatiasa nincs. A technolégia zart. Nagyobb mennyiségben felhasznalt egyediili
veszélyes anyag a foldgaz (tiizeldanyag), amely légnemii. Az lizemeltetéshez sziikséges egyéb
anyagokat gyari csomagoldsban, zart rendszerben mozgatjak, a talajra és a talajvizre negativ
befolyasold hatdsuk ezért nincs. A technoldgia szennyezésnek Kkitett terliletein eldirasos,
hatasos miiszaki védelmet épitettek ki, amely arra hivatott, hogy a kijutott szennyezdanyagok
talajba jutdsat megakadalyozza.

Levegdmindségre gyakorolt hatasok

A fitéerémunek 6 bejelentett pontforrasa van:
- P1, P2 és P6 pontforras gazmotor kémények
- P3, P4 ¢és P5 pontforras gazkazan kémények (k6zos kéményben torténik a
kibocsatasuk)

A be- ¢és kiszallitas okozta forgalom nem mindsithetd jelentds tobblet-terhelésnek.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
Dokumentacio azonosito: Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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A légszennyez6 pontforrasok emisszioi (mg/m’):

Kilépd gaz Kilépd komponensek (5% illetve 3% 0,-re)
;:fg;g:t Név hémérséklete tzrric;%:llt sebessége* CO NO :;;:Egﬁ%%gké

°K Nm’/h m/s mg/Nm’ mg/Nm’ mg/Nm’
2017 Pl 368,1 16950 2324 300,6 46,2
2018 Pl 372,2 17700 227,5 170,6 77,5
2019 Pl 378,1 16350 3979 284,2 85,1
2020 Pl 4139 17200 322.,6 200,1 85,1
2021 Pl 383,1 16500 300,2 304 66
2017 P2 368,1 16950 2324 300,6 46,2
2018 P2 372,2 17700 227,5 170,6 77,5
2019 P2 378,1 16350 3979 284,2 85,1
2020 P2 4139 17200 322.,6 200,1 85,1
2021 P2 383,1 16500 300,2 304 66
2017 P3 424.1 14413 6,9 89,4 187,3
2018 P3 424.1 14413 6,9 89,4 187,3
2019 P3 4241 14413 6,9 89,4 187,3
2020 P3 378,7 6510 0 100,3 203,9
2021 P3 378,7 6510 0 100,3 203,9
2017 P4 402.,9 13934 7,2 101,6 193,8
2018 P4 402.,9 13934 7,2 101,6 193,8
2019 P4 402.,9 13934 7,2 101,6 193,8
2020 P4 415,7 9840 6,6 98,9 201,8
2021 P4 415,7 9840 6,6 98,9 201,8
2017 P5 407,1 13970 52 96,5 196,7
2018 P5 407,1 13970 52 96,5 196,7
2019 P5 407,1 13970 52 96,5 196,7
2020 P5 378,8 6520 0 95,9 200,84
2021 P5 378,8 6520 0 95,9 200,84
2017 P6 - - - - -
2018 P6 - - - - -
2019 P6 - - - - -
2020 P6 657,6 14320 46,2 145,1 54,6
2021 P6 475,1 14200 61 146,8 44,8

Zajterhelés

A fitéerémiiben a legjelentdsebb zajforrasok a gdzmotorok €s a hozzajuk kapcsolodo hiitdk. A
megépiilt rendszerben kiilonféle miiszaki beavatkozdsokat alkalmaztak (hangtompitok,

csillapitok, hanggatld csarnok szerkezet,

stb.), hogy a kornyezé lakokornyezetben

(legkozelebbi lakdépiilet kb. 300 méterre taldlhatd a Szederkényi uton) a zajhatds az

eldirasoknak megfeleld legyen.

Dokumentdcio azonosito:
EKHE Médositasi kérelem ALTEO-Therm Kft.
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Zajforrasok
;. . . Zajkibocsatas
A technolégiai folyamat Zajforras [dB(A)]
Forrdviz eléallitas alternativ tiizelésii kazanokban gazégok 87
Fiitoviz elomelegités gdzmotorral gazmotorok 101
Villamosenergia termelés gazmotorral hajtott .
. generatorok 105
generatorral
Forré viz keringetés szivattyuk 92
A helyiségek vész szelloztetése axialis ventilatorok 73
Gazbetaplalas, gaiznyomas szabalyozas gazfogado 65

A gazmotorok lizemrendjét ugy szabalyoztdk, hogy sziikséghlitok lehetdleg ne lizemeljenek.
Csucsra jaratas és hooldali szigetiizem tizemmod jelenleg nincs.

A flitéerémi legjelentdsebb zajforrasa a hdrom gazmotor. A hdrom berendezést eleve zart,
hangszigeteléses térbe helyezték el. A gazmotortér légbeszivasa hangtompitds nyilason,
kifuvasa szintén hangtompitos kifivo nyilason keresztiil torténik.

r

Elévilag

A létesitmény védett, védelemre tervezett, Natura 2000 teriiletet nem érint. A telephely
kornyezetében természetes, természetkozeli novénytarsulas nincs, a hosszu évek ota folyd
ipari tevékenységek kovetkeztében az ¢é16vilag jelentés mértékben degradalodott.

Hulladékgazdalkodas

A futéerémiiben keletkezett hulladékok mennyiségei (kg):

Azonosito

R Megnevezés 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
szam
06 13 02* | kimeriilt aktiv szén (kivéve a 06 07 02) 2610
08 03 17+ veszélyes anyagokat tartalmazo, 4 ) 4

hulladékka valt toner

szerves olddszereket vagy mas veszélyes
08 04 09* | anyagokat tartalmazo ragasztok, 840
tomitéanyagok hulladéka

tézegpernye ¢s kezeletlen fa eltlizelésébol

1001 03 ) , 3320 3620
szarmazd pernye
1101 11* veszélyes anyagokat tartalmazo 6blits- és 22890
mosoviz
12 01 09* | halogénmentes hiitd-kené emulzio és oldat 2520
13 02 05%* 900 2630 2850

asvanyolaj alapt, klorvegyiiletet nem

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
Dokumentacio azonosito: Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
EKHE Médositasi kérelem ALTEO-Therm Kft. 10/59



VALTOZAS BEJELENTO DOKUMENTACIO
MVM TE Kft. EKHE moédositas

Azonosito

zim Megnevezés 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
tartalmazé motor-, hajtomi- és kendolaj
13 02 08* | egyéb motor-, hajtomii- és kendolaj 1000 942
13 05 02* | olaj-viz szeparatorokbol szarmazé iszap 11590 1440 1720
homokfogobol és olaj-viz szeparatorokbol
13 05 08* 3000
szarmazo hulladékok keveréke
13 08 02* | egyéb emulziok 2000 2860 1560 2020
1501 01 | papir és karton csomagolasi hulladék 15 14 16 18
1501 02 | milanyag csomagolasi hulladék 40 63 41 25
veszélyes anyagokat maradékként
1501 10* | tartalmazo vagy azokkal szennyezett 54 11 80
csomagolasi hulladék
veszélyes, szilard poroézus matrixot (pl.
. | azbesztet) tartalmazo6 fémbol késziilt
1501 csomagolasi hulladék, ideértve a kiliriilt 5 5 ! 5
hajtogazos palackokat
veszélyes anyagokkal szennyezett
1502 02* a‘?szorbenfek, szuroanyagok (ideértve a 121 143 40 55 34
kozelebbrdl meg nem hatarozott
olajsziirdket), torlokendok, védéruhazat
abszorbensek, szliréanyagok, torlékenddk,
150203 | védéruhazat, amely kiilonbozik a 15 02 2 20 70
02-t61
16 01 07* | olajsziird 75 176 98 82 159
hasznalatbdl kivont, veszélyes anyagokbdl
16 05 08* | allé vagy azokkal szennyezett szerves 310
vegyszerek
szigeteld anyag amely kiilonbozik a 17 06
17 06 04 230
01-t61 és a 17 06 03-t6l
« | nehézfémeket tartalmaz6, membran-
1908 08 rendszerek hulladéka 200
20 01 35* | veszélyes anyagokat tartalmazo,
kiselejtezett elektromos és elektronikus 70 34 59 5

berendezések, amelyek kiilonboznek a 20
01 21-t61 és a 20 01 23-t6l
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EKHE Médositasi kérelem ALTEO-Therm Kft. 11/59

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404




VALTOZAS BEJELENTO DOKUMENTACIO
MVM TE Kft. EKHE moédositas

Azonosito Megnevezés 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021
szam
2001 39 milanyagok 5 6 21

A munkavégzés soran keletkezett veszélyes hulladékok szelektiv gylijtése megfeleld felirattal
ellatott zart konténerekben, karmentd talcakon elhelyezett hordokban, dobozokban, IBC
tartalyokban torténik a sziikség- és levegOhiitd egységek alatti lizemi teriiletrészen kialakitott
munkahelyi gytlijtbhelyen. A gazmotorok iizemeltetése soran keletkezd faradt olaj, a
karmentdével, racsos padozattal ellatott olajtarold helyiségben keriil gylijtésre, a gdzmotor
rendszerrel Osszekottetésben 1év0, €s azzal zart rendszert alkotd olajtarold tartalyokban.
Hulladék elszallitas legalabb kétszer torténik évente.

A keletkezett veszélyes hulladékokat el6kezelés céljabol arra jogosult vallalatnak adjak at.

Monitoring

A helyhez kotott légszennyezd pontforrasok tényleges kibocsatdsat a P1, P2 és P6
pontforrasok esetében ¢évente nitrogén-oxidok, szén-monoxid, &sszes szénhidrogén
komponensek, mig a P3, P4, és P5 pontforrasok esetében 6tévente nitrogén-oxidok, szén-
monoxid komponensek tekintetében ellendrzik. Tekintettel arra, hogy a telephelyen
lizemeltetett P1 ¢és P2 szdmO pontforrasokhoz tartozd6 gazmotorok azonos tipusu
berendezések, igy azok koziil évente csak 1 db berendezés mérésének az elvégzése sziikséges,
évenkénti rotacioban.

A futéerdmiibol kikeriilé szennyvizek mindségének ellenérzését - attol fiiggetleniil, hogy
Onellendrzési tervre a kornyezethasznalé nem kotelezett - évente elvégzik.

Vizsgalandé komponensek:
- pH, 0sszes lebegdanyag, KOI, SZOE.

A tevékenység végzEsébdl varhatd hatdsteriilet nagysdga kornyezeti elemenként

Levegéterhelés tekintetében a pontforrdsok (gdzmotorok és gazkazanok kéményei) egylittes
hatasteriilete a vizsgalt 1€gszennyez6 anyagok koziil a nitrogén-dioxid esetén a legnagyobb. A
vizsgalt pontforrasok egylittes hatasteriilete egy, a pontforrasok kibocsatasai sulypontja koré
irhat6 843 méter sugaru koron beliil van.

Zajterhelés tekintetében a Iétesitményben folyd tevékenység zajvédelmi szemponta
hatéstertilete a flitéerdmii akusztikai kozéppontjatol a kiilonbozd iranyokban 83 - 897 m.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
Dokumentacio azonosito: Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
EKHE Médositasi kérelem ALTEO-Therm Kft. 12/59



VALTOZAS BEJELENTO DOKUMENTACIO
MVM TE Kft. EKHE moédositas

Kibocsatasi hatarértékek

Vizmindség-védelmi kibocsatési hatarértékek:

A varosi csapadékviz elvezetd rendszerbe vezetett hulladékviz mindségének azaldbbiaknak
kell megfelelni:

- pH érték: 6,0 -9,0
- KOl 75 mg/l
- SZOE: 5 mg/l

- Osszes lebegd anyag: 100 mg/1

Levegdhtisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek

A flitderdmi helyhez kotott pontforrasainak jelenlegi kibocsatasi hatarértékei

Pontforrasok Légszennyez§ anyag M.e. Hatarérték

nitrogén-oxidok mg/Nm’ 190
PL, P2 3
gazmotor kémények TOC - mg/Nm3 53
szén-monoxid mg/Nm 245
nitrogén-oxidok mg/Nm’ 95
P6 gazmotor kémény TOC mg/Nm’ 55
szén-monoxid mg/Nm’ 245
kéndioxid mg/Nm’ 35
P3, P4, PS5 gazkazan nitrogén-oxidok mg/Nm’ 350
kémények szén-monoxid mg/Nm’ 100
szilard (nem toxikus) por | mg/Nm’ 5

Zaj és rezgés karos hatasa elleni védelmet szolgald hatarértékek:

Zajkibocsatasi hatarértéket a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-
08/KT/143-8/2020. szdmu hatarozatadban allapitott meg a Tiszaujvaros, Tisza utca 2. (600/74
hrsz.) alatti hivatali épiilet — rendérség védendé homlokzata eldtt 2 m-rel

LKH(nappal) =55 dB(A) LKH(éjszaka) =45 dB(A)

2.2. A modosulo miiszaki adatok

A beépitendd kazan az alabbi 6 rendszerekbdl all:
- Kazan
- Belso keringtetd rendszer
- Iszapol6 rendszer
- Tapviz rendszer
- Vegyszer adagol6 rendszer
- Mintavételi rendszer

A rendszerek rovid leirasa:
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Kazan

Az elektrodas fiitési rendszerti kazan allo hengeres forroviz termeld egység, amely beliilrdl
harom jellemzd részbdl, illetve a EN 12953 nagyvizterii kazdn szabvanyainak megfeleld
kezelési és védelmi berendezésekkel lellatott szerelvényekkel rendelkezik.

A kazan belsé harom része a kovetkez0:

- az elektrodakkal fiitott felsd viztartaly

- akazan alsé részén 1€vo forroviz tarolo also tartaly (ez maga a kazan kopenye)

- nyomoparna tér (g6z és N2 keveréke) amely a kazan nyomasat biztositja a forroviz
kigézologtetése ellen, a megfeleld mdodon eldallithato 135 fokos forroviz érdekében.

A kazannak nincs jellemz6 viz fogyasztasa csak hideg indulaskor €s karbantartas utan kell a
kazant feltdlteni. Ugyanigy a haszndlt viz megjelenése sem jellemzd, csak a kazan csurgalék
vizét jelenti (kb. 8 1/h ha a kazan lizemben van), illetve ha a kazant le kell {iriteni akkor
egyszeri kb. 5 m® lesz leiiritve. Ezek nem szennyezett, tiszta vizek.

Elektromos fiitésii kazan adatai

- QGyartasi év : 2023
- Villanykazan tipusa: PARAT IEH
- Tervezési kod: PED 2014/68/EU
- Teljesitmény: 6 MW
- Uzemi nyomas 4 — 6 bar
- Tervezési nyomas: 10 bar
- Tervezési hdmérséklet: 168
- Uzemi hémérséklet: 145
- Kiilsé atméro: 2 700 mm
- Magassag: 5063 mm
- Névleges fesziiltség: 22 kV
- A tadpviz mindsége:
o Vezetéképesség: <3 uS/cm
o Oxigéntartalom: < 0,02 mg/l

o
Belso6 keringési rendszer [QHG]

A nyomadstartd edény aljan viztartdly talalhat6. A kazan aljardl a viz egy hdécseréldn/by-pass-
on keresztiil a keringetd korbe jut, és a belsd tartdlyba keriil, ahol a szint emelésével vagy
stillyesztésével keletkezik az aram. A hdcseréldn athaladoé viz mennyiségét a kétutt szelep
szabalyozza, amely a hot a szekunder oldalra tovabbitja.

Két homérséklet-tavadd van felszerelve a keringtetd szivattyGl utan €s egy a visszatérd
vezetéki agba. A vezetOképesség-tavado a keringetd vezetékre is fel van szerelve a megfeleld
vezetOképesség [LS] mérésére, amikor a szivattya mikodik.
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A keringetd szivattya frekvenciaszabalyozasu, és a viz aramldsanak beallitasara szolgal a
felso tartaly teljesitményéhez (szintjéhez).

Iszapold rendszer [HAN]

A kazan sotalanitasa normal iizemben az automatikus lefiivato szelepen keresztiil torténik. A
szelepet a vezetoképesség-tavado vezérli. A vezetdképesség megfeleld méréséhez a keringtetd
szivattyinak miikddnie kell. Amikor a szivattyi nem miikddik, a szelep reteszelddik. Ez a
funkci6 azért fontos, hogy megakadalyozza a kazan hibas mérés miatti letiritését.

Tapvizszivattyu rendszer [LAC]

A 00LACI10APO001 tapvizszivattyll a kazant kezelt vizzel (potvizzel) tolti fel a kazan
iddszakos leiszapolasat kovetden. A berendezés iizemideje a kazan miikodése
(hdtermelése) soran (ami varhatdéan 20 nap/év lesz) naponta 10 perc. Stand-by (hdntartas)
tizemmod hetente kb. 10 perc.

Vegyszer adagolo rendszer [LFN]

Az adagol6d berendezés egy kiils6 gyljtotartallyal rendelkezd natrium-hidroxid tartalybol és
egy adagoloegységbdl all. Két kiillon visszacsapd szelep és egy levalasztd szelep van
felszerelve a csOnek a keringetd vezetékhez vald csatlakoztatisa elétt. A kazén ilizembe
helyezéséhez ¢és tiritése utdn a kazadnvizhez 2%-os NaOH-oldatot adunk a sziikséges pH szint
beallitasara. Az oldatot a natrium-hidroxid tartdlybdl az automatikus adagoldegységen
keresztiil a belsd keringtetd rendszerbe taplalja.

Mintavételi rendszer [LFC]

A vizminta hiité a keringtetd csdvezetékre van felszerelve. A vizminta vétele el6tt ki kell
nyitni ahiitéviz szelepet. A mintavételezés a szelep lassu nyitasaval torténik.

A tervezett telepités rajzait a mellékletek tartalmazzak.
Amint az a kazanhaz telepitési helyszinrajzan lathato, a mintegy 90 m’ (9600x8700)
alapteriiletti 0j épiilet, a jelenlegi lizemi épiilettdl Ny-i iranyba keriil, a telephelyen beliil,

megepitesre.

Beépitettségi adatok

Helyrajzi szam: 600/58

Telek teriilete: 10 265 m*

Epitési Gvezet: K/e

Max. beépithetdseég: 40 %

Beépitési mod: szabadon allo altalanos
Min. zoldfeliilet: 40%

Max. épitménymagassag: 16,00 m

Telek min. teriilete: 10 000 m?

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
Dokumentacio azonosito: Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
EKHE Médositasi kérelem ALTEO-Therm Kft. 15/59



VALTOZAS BEJELENTO DOKUMENTACIO
MVM TE Kft. EKHE moédositas

Meglévé beépitettség: 1429,96 m*

13,93%
Uj beépités: 87,39 m’
Tervezett beépitettség: 1517,35 m*

14,78% < 40% > MEGFELEL
Tervezett zoldfeliilet: 5714,37 m?

55,67% > 40% > MEGFELEL
Tervezett épliletmagassag: 6,72m<16,0 m - MEGFELEL

Az épiilet leirdsa

A tervezett villanykazan egy csarnok jellegii, egy légterti, nyeregtetdvel fedett épiiletben kertil
elhelyezésre. Az épiilet acél vazas szerkezetli, fém fegyverzetlii homlokzati szendvicspanel
burkolattal, illetve dnhordd tet6panelekkel fedett. Az acél keretallasok raszter szélessége 8,20
m, a keretallasok tavolsaga 3,20 m.

Az épiilet kiilsé befoglaldo mérete 8,67 x 10,08 m, ereszmagassaga 6,20 m, gerincmagassaga
7,83 m.

Az épiileten egy személybejaro és egy technologiai céli kétszarnyu ajtot 1étesitiink. Az épiilet
természetes megvilagitasa érdekében magasan elhelyezett ablakokat is kialakitunk. Epiileten
belil a technoldgiai igényeknek megfeleléen egy nagyobb méretii siillyeszték ¢&s
padlocsatorndk kertilnek kialakitasra.

Az épiilet koriil 1,0 m széles beton jarda Iétestil.
Tervezett anyagok, szerkezetek

monolit vasbeton savalap tartoszerkezeti tervek szerint

50 cm vtg. monolit vasbeton savalap tartoszerkezeti tervek

szerint

acél vazszerkezet tartoszerkezeti tervek szerint, tizvédelmi
leirasban részletezett kovetelményeknek megfeleld tlizvédo
bevonati rendszerrel

Alapozas
Padldlemez

Teherhordo szerkezet

Kiils6 falazat Kingspan KS1000 AWP, rejtett rogzitésii hoszigeteld falpanel
rendszer, IPN hab toltettel, 100 mm vastagsaggal, RAL 9010
fehér szinben

Kingspan X-Dek hdszigetelt tetdpanel, IPN hab toltettel, 100
mm magvastagsaggal, rajta 2 mm vtg PVC csapadékviz
szigetelés mechanikailag rogzitve

20 cm vtg monolit vasbeton labazati fal, bitumenes lemez
talajnedvesség elleni szigeteléssel, 10 cm ragasztott XPS
hészigeteléssel, kiilsé oldalon beagyazott tivegszdvet haldval és
labazati vékonyvakolattal

hdszigetelt acél ajtok, RAL 7016 antracitsziirke szinben
hészigetelt aluminium ablakok, bukoé kivitelben, mechanikus
mikddtetésii tdvnyitoval, RAL 7016 antracitsziirke szinben

Tetd héjazat

Labazat

Homlokzati ajtok
Homlokzati ablakok
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Rétegrendek
T-01 TETOSZERKEZET
1 rtg 2 mm vtg PVC csapadékviz szigetelés

mechanikailag rogzitve

20,8 cm Kingspan X-Dek hdszigetelt tetdpanel
IPN hab toltettel, 100 mm magvastagsaggal,
27 cm HEA 280 acél tartészerkezet statikus tervek szerint
F-01 HOMLOKZATI FALSZERKEZET
10 cm Kingspan KS1000 AWP
rejtett rogzitésti hdszigeteld falpanel rendszer
IPN hab toltettel, 100 mm vastagsaggal
RAL 9010 fehér szinben
27 cm HEA 280 acél pillérvaz statikus tervek szerint
F-02 LABAZATI FALSZERKEZET
1 rtg labazati vékonyvakolat
beadgyazott tivegszovet haloval
10 cm XPS hdszigetelés teljes feliilleten ragasztva
1 rtg bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg hideg bitumenmaz kelldsités
20 cm monolit vasbeton labazati fal
F-03 SULLYSZTEK FALSZERKEZET
30 cm fokozottan vizzaro,
monolit vasbeton falszerkezet
statikus tervek szerint
P-01 ALTALANOS PADLOSZERKEZET
50 cm monolit vasbeton ipari padlo szerkezet
feliiletkeményitéssel
S5cm szerelObeton réteg
30 cm tomoritett homokos kavics agyazat
termett talaj
P-02 PADLOCSATORNA SZERKEZET
20 cm monolit vasbeton ipari padlé szerkezet
feliiletkeményitéssel
5cm szerelObeton réteg
30 cm tomoritett homokos kavics agyazat
termett talaj
P-03 SULLYESZTEK PADLOLEMEZ
70 cm vizzaro, monolit vasbeton ipari padlo szerkezet
feliiletkeményitéssel
S5cm szerelObeton réteg
30 cm tomoritett homokos kavics agyazat
MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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termett talaj
Alapozasok,felszerkezet

Az acélszerkezetii keretek alatt -1,60 m alapozasi sikkal monolit vasbeton savalap késziil.
A végfali falvazoszlopok alatt monolit vasbeton pontalapot iranyoztunk eld, alapozasi sik:
-1,60 m.

A padldcsatornakkal stiriin szabdalt padlolemez 50 cm vastagsagu, amely a villanykazan
alatt 10 cm kiemelést kap.

A monolit vasbeton lemez egyedileg szerelt halos vasalast kap. A padlécsatornakat 30 mm
vastagsagu 33,3x33,3 mme-es lyukosztasu horganyzott jaroraccsal kell lefedni, amelyeket a
padloba beépitett melegen hengerelt szogacél keret fogad.

A felszerkezet melegen hengerelt szélestalpt HEA 280-as oszlopokbol és ugyanilyen
profilbol épitett gerendakbol all, amelyek kétcsuklos keretként vannak kialakitva. A
keretsaroknal 1,5-1,5 m hosszban rdhegesztett ki¢kelés késziil. A csarnok térbeli merevségét a
sz¢€ls6 mezdben kialakitott fliggdleges siki hosszkotések és a tetd-sikban kialakitott
tetdszélracsok biztositjak.

Anyagmindségek

Vasbeton : C25/30 -XC2-24-F3
Szereldbeton: C(/10-XN(H)-8-F2
Betonacél: B500B

Az 1), 6 MW-os villamos flitésii, forroviz termeld kazan meglévd rendszerbe valo illesztését
mind gépészeti mind pedig irdnyitastechnikai oldalrol a kovetkezokben ismertetjiik.
Meglévo rendszer:

A telephelyen jelenleg harom forréviz kazan és harom gazmotor van telepitve.

A felsorolt hétermeld berendezések altal termelthét a vérosi hdszolgaltatdsi rendszerbe
taplalva, a mindenkori ho sziikségletet elégiti ki a flitderémii.

A varosi elére mend vezetéken aramlo forréviz paramétere:

- El6re mend forroviz hdmérséklete: 135 °C
- Elére mend forroviz nyomasa: 10,3 bar
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rom

Vérosbol visszatérd vezetéken aramlé forroviz paramétere:

- Visszatérd forroviz hdmérséklete: 70 °C
- Visszatéro forrdviz nyomasa: 3,3 bar
- Visszatérd forroviz nyomasa a keringtetd szivattytk utan: 12 bar

Uj rendszer:
Az 1) hdtermel6 egység a jelenlegi varosi forroviz rendszerbe lesz kotve a kdvetkezd modon.

A varosbol a futderdmiibe visszatérd tavhorendszerben keringtetett viz egy — a keringtetd
szivattyuk utdni — osztovezeték beépitésével, és azon keresztiil keriil ledgaztatdsra az uj
villanykazanhoz.

Az 1j kazan vizkore nem csatlakozik kozvetleniil a varosi fiitési rendszerre. Egy tigynevezett,
6 MW-os lemezes levalasztd hdcserélon keresztiil fog torténni a hdatadas, mely technoldgiai
1épés sordn a kétfajta viz — varosi rendszerben keringtetett viz és az 0j forroviz kazan vize —
egymassal nem keveredik.

A levalaszto hécseréld feladata, hogy a primer oldalon (villanykazéan oldali) termelt hét 4tadja
a szekunder (varosi forréviz rendszer) oldalnak.

A primer (villanykazéan) oldali paraméterek a kovetkezok.

Lemezes levalasztd hocserélo elott.

- Forréviz homérséklete: 145 °C
- Forréviz nyomasa: 6 bar

Lemezes levalasztd hdcseréld utan.

- Forréviz hdmérséklete: 115°C
- Forréviz nyomasa: 5,8 bar
Keringtetett viz mennyisége: 180 t/h

A szekunder oldali (varosi viz) paraméterek a kovetkezok.

Lemezes levalasztd hocserélo elott.

- Forréviz homérséklete: 70 °C
- Forréviz nyomasa: 13 bar

Lemezes levalasztd hdcseréld utan.

- Forréviz hdmérséklete: 135 °C

- Forréviz nyomasa: 12,8 bar
Keringtetett viz mennyisége: 80 m3/h
Az atadott hé maximum: 6 000 kW
Atadott hé minimum: 200 kW

A villanykazan altal felmelegitett forroviz a varosi eléremend forroviz vezetékére kapcsolodik
vissza, igy az 0j kazan altal termel ho teljes egésze a meglévo rendszerre keriil bevezetésre.
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Uzemeltetés:

Az 1j berendezés elsddleges feladata az orszagos villamos halozat leszabalyozasi fazisaban
torténd részvétel, mely sordn forrovizet allit eld. A fiitéerdmiibdl kiadott hdigények tartasa
miatt a villanykazdn és a meglévd tiizeloberendezések hdtermelési kapacitdsanak teljes
Osszehangolésa sziikséges.

Téli lizemsoran, amennyiben a villanykazan maximalis kiterhelése mellett az éltala termelt
6000 kW koémennyiség teljes mértékben a varosi fiitési korbe lesz bevezetve, az aktudlis
héigények tartdsa érdekében a villanykazan ilizeme alatt, ha sziikséges, mas hdtermeld
berendezés lizeme csokkentésre kertil.

Nyari iizem alatt, amikor a fiitési hdigény nincs, és a hasznalt melegviz igény mindossze kb.
1800 kW, a felesleges 4200kW homennyiség a létesitmény meglévd, varosi forroviz
rendszerbe kapcsolt talcas hiitOberendezéseinek segitségével lesznek a szabadba vezetve,
elhiitve.

Iranyitastechnika:

Az uj villanykazan kazén rendelkezik sajat, autonom irdnyitastechnikai vezérléegységgel
(PLC). Ennek megfeleléen a kazan belsé lizemének, folyamatainak automatikus iranyitasat,
szabalyozasat ez a rendszer végzi (pl. kazanban 1évé homérséklet tartds, nyomastartas, potviz
beeresztés, vizszinttartas, vegyszeradagolas, stb.).

A telephelyi vezérlést a telephelyi felsd iranyitastechnikai PLC végzi. Ezt a fitéerdmu
vezényl6jébdl a helyi kazdnkezeld iranyitja. Errdl a PLC berendezésrél az aldbbi vezérlés
végezheto el:

- Kazén inditas

- Kazan leéllitas

- Felterhelés adott teljesitményre

- Leterhelés adott teljesitményre

A berendezés iranyitast az ASZK (Alteo Szabalyzo Kozpont) is at tudja venni (jellemz6
szabalyozas a jovOben). Ez esetben a felsd irdnyitastechnikai funkciokat (inditas, leallitas,
terhelések) az ASZK fogja végezni.

3.ATERVEZETT VALTOZTATASOK KORNYEZETVEDELMI KERDESEI
3.1. Foldtani kozegre, felszini- és felszin alatti vizre gyakorolt hatasok

A flitéerémi {lizemelésének kornyezetvédelmi hatdsait a 2022. évben elkészitett és a
kornyezetvédelmi hatdsag altal BO/32/05000-11/2022. szamon joévahagyott, teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacioban mutattuk be. A tervezett villamos kazan
telepitése ezeket a hatdsokat érdemben nem befolyasolja, hiszen a vonatkozd kornyezeti
elemekbe torténd kibocsatasok nem valtoznak, igy ezen a helyen megismételjiik a mar ismert
adatokat.
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Tiszaujvaros az Alfold nagytdjon, a Kozép-Tiszavidék kozéptajon, a Borsodi-artér kistdj
teriiletén fekszik. A kistd) Borsod-Abauj-Zemplén, Hajdu-Bihar, Heves és Jasz-Nagykun-
Szolnok megye teriiletén talalhato, teriilete mintegy 500 km?.

A Borsodi-artér kistaj 88-93 mBf. kozotti magassagu, E-i részén drmentes részekkel tagolt, de
egészében artéri szintli tokéletes siksag. A gyenge lejtésviszonyok miatt gyakoriak a rossz
lefolyasu teriiletek, uralkodoak a nagy kiterjedésti laposok. A kistaj E-i részén — ahova a
vizsgalt telephely is tartozik — a t4j egyhanglsagat a max. 5-6 m-re kiemelkedd, gyakran
egymasba nétt futbhomok-formék szakitjak meg.

A térség altaldnos geologiai felépitése a lemélyitett foldtani furasok alapjan ismert. A tridsz
alaphegységet a foldtani szerkezetkutatd furasok kb. 1560-1840 m mélységben érték el.

Az alapkdzetre eocén, oligocén, miocén ¢€s pannonkori iiledéksor telepiilt, melyeket
helyenként andezit és riolit rogok szakitanak meg. Az e folotti levantei agyagos rétegekre
pleisztocén durva tiledék telepiilt, hordalékkupot képezve.

Foldrengés veszélyesség tekintetében a teriilet az MI-04-133-81 alapjan MKS-64 skala
szerinti 4-es Gvezetbe esik. A foldrengés gyakorisaga 2x107 rengés/km”.év, a régio tehat
szeizmologiai szempontbdl hazank egyik legkevésbé kritikus térsége.

Az artéri kistdj talajai részben a Tisza allaviumain, részben 16sz0s iiledéken alakultak ki.

A genetikai talajtérkép alapjan a vizsgalt teriileten nyers Ontéstalaj és sztyeppésedd réti
szolonyec talaj fordul eld.

A Tiszat altaldban valyog mechanikai Osszetételi, mészmentes, kis szervesanyag tartalmu
nyers ontések szegélyezik. Ugyancsak a Tiszdhoz csatlakozd artéri teriilet valyog, agyagos
valyog fizikai féleségli talajai az Ontés réti talajok, amelyek szervesanyag tartalma a nyers
ontéseknél valamivel nagyobb.

A talajtipusok teriileti megoszlasat, illetve teriilethasznositasi médok szerinti megoszlasat a
kovetkezo tablazatok szemléltetik.
3.1.-1. tablazat

Talajtipus Teriileti részesedés [%o]
Alfoldi mészlepedékes csernozjom | 4

Réti csernozjom 4

Réti szolonyec 12

Sztyeppesedo réti szolonyec 10

Szolonyeces réti talaj 2

Réti talaj 30

Réti 6ntéstalaj 23

Fiatal, nyers Ontéstalaj 10

Viztarozo 5
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3.1.-2. tablazat

Talajtipus Teriilethasznositasi mod [%]
Rét, legelé | Szant6 | Erdo | Telepiilés

Alfoldi mészlepedékes csernozjom | 10 85 - 5
Réti csernozjom 5 95 - -
Réti szolonyec 75 25 - -
Sztyeppesedd réti szolonyec 25 65 5 5
Szolonyeces réti talaj 15 80 5 -
Réti talaj 20 75 5 -
Réti Ontéstalaj 15 80 5 -
Fiatal, nyers Ontéstalaj 15 15 70 -

A tervezett munkalatok a kazanhdz épitése soran keriilnek kapcsolatba a talajjal és a foldtani
kozeggel. Normal munkavégzés esetén kornyezetét éro karos hatdssal nem kell szamolnunk.

Havaria helyzetben (pl. olajelfolyds munkagépbdl) minimalis mennyiségben keletkezhet
olajjal szennyezett fold, mint veszélyes hulladék, a szennyezett talaj kitermelésekor. Ezen
esetben a vonatkozo rendelet eldirasai szerint kell eljarni.

A l1étesitési munkalatok befejezését kovetden lizemelési fazisban a foldtani kozeget érintd
kornyezeti hatdsok nem jelentkeznek.

A tervezett munkalatok talajra és foldtani kozegre vonatkozo hatésteriilete a foldmunkak
tertiletére korlatozodik. A munkavégzés soran humuszmentés nem indokolt.

A terilet vizhaztartasi adatai:

Fajlagos lefolyas Le= 1,5 U/s x km?
Lefolyasi tényezd Li=8%
Vizhiany Vi =100 mm/év

Szaraz, gyér lefolyasu teriilet.

A Tisza vizgyljt6 teriilete 157.200 km?, amelynek 29,9 %-a, 47.000 km? esik magyarorszagi
tertiletre. A flitderémi teriilete része a vizgytjto teriiletnek.

Az érintett teriilet a Tisza mentén huzodo arvizveszélyes régidhoz tartozik. A Tisza artere itt a
Sajo-torkolat és Tiszafiired kozott fekszik. A Tiszanak e szakasza 62 km hosszu, csak jobbrol
kap mellékvizeket, ezek: Sajo, Hejo, Rigdsi-fécstorna és Sulymosi-focsatorna. Balrdl érinti a
Kistajat a Kirdly-ér — Alsoéselypes-ér vizrendszere is, amely a Hortobagy-Berettyohoz
csatlakozik. A teriiletnek kb. 55-65 %-a esik az arvizszint ala.

A Tisza hullamtere végig védgatakkal kisért. A Tisza hullamtere a folyé mentén 1-4 km
szélességlire épiilt ki azzal a feladattal, hogy levezesse az arvizeket. A Tiszédn az arvizek
tavasszal, a kisvizek 6sszel gyakoriak.
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A Tisza jobboldali jelentdsebb mellékfolyoi az érintett szakaszon a Sajo és a Hejo.

A két folyo vizjarasi adatai az alabbiak:
Sajo (Onodnal)

LKV = 92 cm
LNV = 520 cm
KQ= 9,5 m’/s
KOQ = 63,1 m’/s
NQ= 710 m’/s
Hejo (Nyékladhazanal)
LKV = 19 cm
LNV = 154 cm
KQ= 0,3 m’/s
KOQ = 0,45 m’/s
NQ = 15m’/s

Tiszaujvaros ¢s térsége a Sajo-Hernad folyok k6zos hordalékkupjan fekszik.

A teljes hordalékkup a Tiszadob-Emdd-Mezokeresztes-Egyek-Balmazjvaros-Tiszadob
kozségek vonala altal hatarolt teriilet. A hordalékkip mintegy 1250 km? kiterjedésii, atlagos
vastagsaga 100 m-re tehetd. Legnagyobb vastagsaga a Tisza vonaldban Polgarnal kb. 300
m,mig Tiszatjvaros térségében a helyi hévizkut adatai szerint 200 m. Feltarasa, vizsgélata a
térségben 110 m-ig tortént meg, adatok tehat erre a rétegoszlopra allnak rendelkezésre.

A Sajo-Hernad hordalékkup felhalmozddasa a fellelhetd adatanyag szerint a pannon kor végén
kezdo6dott, tektonikai mozgasokkal kisérve. A tektonikus mozgasok — a pannon kor végétdl
folyamatosan siillyedésben nyilvanulnak meg. A siillyedéssel azonos mértékben emelkedtek
ki a hordalékkiip mai peremén taldlhatd pannon koru anyagbol 4ll6 dombok.A hordalékkup
kora a pannon végi €s a holocén iddszakot egyiittesen véve figyelembe — masfél millié évvel
vehetd szamitasba.

A teriileten vizellatasi, vizbeszerzési szempontbdl a legfontosabb a Sajé hordalékktp
vizkészlete. A hordalékkupot 4-6 m-es agyagos iszapos réteg fedi. Ez alatt helyezkednek el a
homokos kavicsos rétegek kozbeesd agyaglencse beékelddésekkel. A hordalékkup teljes
Oszletében tarolt vizmennyiség egységes vizrendszernek, egyetlen viztomegnek tekinthetd,
amelyet barmelyik pontjan (barmely szintjén) megcsapolva a hordalékktp vizkészletét jelenti.
Ennek oka, hogy ahol az emlitett agyaglencse megszakad a felsé ¢és also kavicsrétegek vizei
egymassal kommunikalnak.

A csapadékkal kozvetlen kapcsolatban allo talajviz a teriileten a felszin kozelében helyezkedik
el, széraz idészakban is ritkdn siillyed 5 méterrel a terepszint ala. A Sajéoréson é€s
Sajoszogeden 1évo talajvizszint figyeld kutak sok éves adatsora alapjan a talajvizszint nem
stillyed a terepszint ald 4-5 méternél mélyebbre. A talajviz sz€ls6¢ ingadozasa ugyanakkor
nagyobb 3-4 m-nél.
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A kavicsterasz 4ltal tarolt Gsszes vizmennyiség 5-6 km® —re tehetd. A statikus egyensuly
megbontésa nélkiil kitermelhetd maximalis vizmennyiség 500.000 m*/nap.

A hordalékkup vizkészlete utanpotlasat tobb irdnybol nyeri, melyek koziil a legjelentésebb a
csapadékbol torténd utanpotlas.

A talajvizjaras leginkabb a csapadéktol fligg, éves periddusa a csapadék éves periodusat
koveti, megteleld késleltetéssel.Ahol a folyok atvagtak a vizzaro talajréteget, a felszini vizek a
felszin alatti vizekkel vannak kapcsolatban.

A teraszrétegben tarolt viz mélyaramlasok formajaban utanpotlast kap a Biikk-hegység, a
Taktakdz, valamint a Szerencsi dombsag fel6l. A mélységi vizaramlas tehat egyértelmiien a
Tisza-volgy felé iranyul. Ugyanez mondhato el a talajvizdramlassal kapcsolatban, ugyanis a
talajviz nem kiilonithet6 el a kavicsteraszban.

A kavicsterasz vizkészletének mindségére jellemzd a viszonylag alacsony pH és a magas
mészagressziv szén-dioxid tartalom, mangéantartalma is jelentdsen meghaladja a vizmindségi
szabvanyokban meghatarozott hatarértékeket, a vastartalom pedig a hatarérték koriil mozog,
igy hasznositas el6tt vastalanitas és mangantalanités, tovabba gaztalanitas is végzendo.

A telephely teriiletén a talajviz gyakorlatilag feszitett tiikr(i, folotte egy vizzaronak tekinthetd,
szeszélyes feklimélységli holocén agyagos oOszlet helyezkedik el.A hordalékos Oszlet jo
vizado. A térségben a felsé 100 m-es részét csapoljak meg ivoviz ellatas céljabol.

Az ismertetett vizgazdalkodasi adottsagokhoz a Fitderdmii az alabbiak szerint kapcsolddik.

A tiszatjvarosi telephelyen létesitendd uj, elektromos flitésti forroviz kazan hoéjét a varosi
fiitési rendszernek fogjak atadni. Az 0j kazén vizkore nem csatlakozik kdzvetleniil a varosi
fiitési rendszerre.Egy ugynevezett, 6 MW-os lemezes levalasztd hdcserélén keresztiil fog
torténni a hdatadas, mely technoldgiai 1épés soran a kétfajta viz — varosi rendszerben
keringtetett viz és az 01j forroviz kazdn vize — nem keveredik.

A kazadn vizmindsége, a hdenergidnak az elektroddkon keresztiil vald bevezetése miatt
specialis igényl, a kazan potviz vezetOképessége nem lehet magasabb, mint 2 uS/cm, pH
értéke pedig 10 koriili, a kazdngyarto eldirdsa szerint.

A telephelyen jelenleg egy 1j forditott ozmozisu vizelokészitd miikddik, amely 6 — 7 uS/cm
vezetOképességll vizet készit 6,2 pH értékben. Tekintettel a villanykazan potvizének mindségi
kovetelményeire a villanykazdnhoz egy kiegészitd, vizkezeld egység telepitése valt
sziikségessé, melynek elemei tervezetten a kovetkezok.

e A kazan iizembe helyezéséhez és iiritése utdn a kazan potvizhez 2%-os NaOH-oldatot
adagolasa torténik a sziikséges pH érték beallitasara. Az adagolo berendezés egy kiilsé
natrium-hidroxid tartalybol (tervezetten 100 literes) és egy adagoloegységbdl all. Az
oldatot a natrium-hidroxid tartalybol az automatikus adagolo egység a belsé keringtetd
rendszerbe taplalja.
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o A sziikséges vezetoképesség elérése pedig egy tigynevezett finomsotalanitod egységgel,
egy ioncseréld gyantaoszloppal keriil elérésre. A gyantaoszlop regeneralasat évente
egyszer sziikséges elvégeztetni, mely kiilsé vallalkoz6 bevonésaval biztositott.

A kazan folyamatosan ilizemelni fog vagy stand-by (hdntartas) vagy hokiadas tizemmodban,
igy a kazan vizét folyamatosan megfeleld mindségben kell tartani. A kazén egy évre vetitett
aktiv (hokiadas) lizemideje maximum 20 nap.

Az ilyen alacsony vezetOképességli viz sajnos jo oldoképességli, igy a tartaly belsd falanak
ionjait stand-by allapotban is folyamatosan oldja (ami ndveli a kazadnviz vezetOképességét),
igy a kazanban 1év6 vizet akkor is kondicionalni sziikséges, ha a kazan nem ad ki hot, csak
héntartasban van, ami évi mintegy 8000 Ora.

E jelenségbdl adodd vezetoképesség novekedés kezelése iszapolassal és 10j potviz
bevezetéssel torténik.Varhatdo potvizigény: < 20,0 m3/év, melybdl a kezdeti feltdltés:
maximum 8,0 m3, a p6tlas pedig kb. 0,1 m3/hét, azaz 5,2 m3/év.

Fenti értékekbdl lathatd, hogy a kazan tervezett kihasznaltsagat tekintve a leiszapolas sordn
keletkezd szennyviz mennyisége igen alacsony, kb. 5-6 m3/év. A keletkezd szennyviz nagy
tisztasagu, vegyszereket csak nagyon minimalis mértékben tartalmaz, igy kielégiti a 28/2004.
(XIL.25.) KvVM rendelet szerinti kibocsatasi paramétereket.
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A létesités soran, a legfeljebb 2,0 m mélységii alapozas, a teriileten el6forduld felszin alatti
vizszint maximuma felett folyhat. Az alapozasi munkdlatok eredményeként a tervezett
tevékenység nem keriilhet kapcsolatba a felszin alatti vizzel.épitési fazisban, mig lizemelési
fazisban csak a potvizigény jelentkezik, melynek mértéke minimalis. Az elmondottak
eredményeként a felszin alatti vizben hatasteriiletet nem jeldliink ki. A felszini vizrendszerrel
a Futéeromi szintén nem keriil kapcsolatba, a fejlesztés eredményeként sem.

3.2. Levegobe torténo kibocsatas

A fitéerdmi lizemelésébdl adodo levegotisztasag-védelmi viszonyokra gyakorolt hatasokat a
2022. évben elkészitett és a kornyezetvédelmi hatosag altal BO/32/05000-11/2022. szamon
elfogadott teljes korti kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentéacioban ismertettiik.

A tervezett fejlesztés a levegdbe torténd kibocsatasok mértékét nem valtoztatja meg a 2022.
évben meghatarozott értékekhez képest, hiszen a villamos kazannak nincs kapcsolata a tertilet
levegdtisztasag-védelmi viszonyaival. Ezért jelen fejezetben ismertetjiik a korabbi
szamitasaink eredményeit.

A kdrnyezeti 1égtérhasznalat alapvetden két funkcioju:

- A gaztiizelésii berendezések (kazanok, gdzmotorok) helyiségeibe az égéshez sziikséges
levegdt kell bejuttatni, illetve normai tizem esetén 6érankénti 6tszords 1égeserét kell
biztositani.

- Ezen feliil a gazmotorok {izeme soran - eredéen a motortérbe jutdé nagymennyiségti ho -
légcsere utjan torténd elvezetésérdl is gondoskodni kell.

A kazantér 1égellatasat 8 db 8000 m /h 1égszallitast termoventillator szolgaltatja, melyekkel
télen a befuvott levegd +10 °C-ra valo felmelegitését is el lehet végezni. A gazmotor térbe az
égési levegén (17,300 m /h/gép) feliil mindig annyi friss levegdt kell befijni, amennyivel a
hényereség miatti belsé homérséklet-novekedést a megengedhetd értéken lehet tartani. Az
ehhez sziikséges mennyiségli levegdellatast gazmotoronként 2-2 db befuvo ventillator
biztositja. Egy-egy ventillator névleges 1égszallitasa 60.000 m>/h.

A Tiszaujvarosi Fiitéerdmiinek 6 bejelentett pontforrasa van. Ezek a kovetkezok:

- PI, P2 és P6 pontforras gazmotor kémények
- P3, P4 ¢ésP5 pontforrasgdzkazan kémények

A gézkazan kémények egy ,,lathatd” kéményben vannak dsszefogva.
A pontforrasokra a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal az érvényben 1évéd EKHE BO/32/05000-

11/2022. szam hatarozatdban adta ki a levegd védelmi technologiai kibocsatasi
hatarértékeket. Az eldirt jelenlegi hatarértékeket a kovetkezékben mutatjuk be.
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A fiitderomi helyhez kotott pontforrasainak jelenlegi kibocsatasi hatarértékei

Pontforrasok Légszennyez§ anyag M.e. Hatarérték

nitrogén-oxidok mg/Nm’ 190
PL, P2 3
gazmotor kémények TOC mg/Nm3 >3
szén-monoxid mg/Nm 245
nitrogén-oxidok mg/Nm’ 95
P6 gazmotor kémény TOC mg/Nm’ 55
szén-monoxid mg/Nm’ 245
kéndioxid mg/Nm’ 35
P3, P4, PS5 gazkazan nitrogén-oxidok mg/Nm’ 350
kémények szén-monoxid mg/Nm’ 100
szilard (nem toxikus) por | mg/Nm’ 5

A fitéeromii miikodd pontforrasanak kibocsatasait rendszeresen mérik. Az emisszid
méréseket keretszerzodés alapjan a Kornyezettechnoldgia Kft. (1151 BUDAPEST, Szant6fold
u. 4/a.) végzi.

A mérési eredményekre alapozott éves bejelentéseket a kornyezetvédelmi hatdsag felé
hataridében megteszik. A bevalldsi adatokbol latszik, hogy a fiitéerdmii pontforrasain
hatarérték tullépés nem volt, a kibocsatasok az eldirt hatarérték koncentraciok alatt voltak.

A pontforrasok kozelében nem talalhatdé egyetlen pont sem, ahol a pontforrasok altal
kibocsatott 1égszennyezd anyagok koncentracioi elérik a hatarértékeket.

A légszennyez6 pontforrasok hatésteriiletei a P3, P4 és PS5 pontforrasok esetében a 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint nem értelmezhetdk, mivel a talajkozeli
levegdterheltség valtozas nem éri el egyik légszennyezd anyag tekintetében sem az egyoras
légszennyezettségi hatarérték 10 %-at.

A gazmotorok pontforrasainak hatasteriiletei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a)
pontja szerint a pontforrastdl az aldbbiak szerint alakul ki:

- Pl1:628 m

- P2:843m

- P6:428 m

A gazmotorok pontforrasai altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok hatasteriiletei érintenek
védendd épiileteket, lakohazakat (Szederkényi at, Liszt Ferenc u., Bartok Béla ut, Arkad sor,
Béke ut, Kazinczy ut, Tisza ut, Epitc'ik utja, Roézsa ut, Lévay Jozsef u., Munkacsy M. ut,
Teleki Blanka t).
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A légszennyezd pontforrasok hatésteriiletei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ¢)
pontja szerint a pontforrasoktdl az alabbiak szerint alakulnak ki:

- Pl:394m

- P2:363m

- P3:485m

- P4:568 m

- P5:485m

- P6:346m

A pontforrasok altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok hatésteriiletei érintenek védendd
épiileteket, lakodhazakat (Szederkényi ut, Liszt Ferenc u., Bartok Béla ut, Arkéad sor, Béke ut,
Tisza ut, Munkécsy M. ut, Szederkényi Ut, Teleki Blanka ut).

A telepitésre tervezett 6 MW hd termeld kapacitdsu villanykazdn iizemeltetésének
levegdtisztasag-védelmi vonzata nincs. A 1étesitési idOszakban, a szallitdé és egyéb
munkagépek iizemelésébdl fakadd kibocsatasok is messze elmaradnak a Fiitéeromi
pontforrasainak kibocsatasaitol, igy azokat kiilon nem elemezziik és 6nalld hatésteriiletet sem
jeloliink ki.

3.3. Zaj- és rezgésterhelés
A kornyezeti zaj értékelését a kovetkezd rendeletek, eldirdsok betartdsaval végeztik el:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
e 25/2004. (XII.20) KvVM rendelet
A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl
e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
A zajkibocsatasi hatarértek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének a modjarol
e 27/2008. (XII.3.) K6M-EiiM egyiittes rendelet
A kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
e 29/2001. (XII.23.) KoM-GM egyiittes rendelet
Egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatdsanak korlatozasarol és a zajkibocsatds mérési
modszerérol
e MSZ 13-111:1985
Uzemek, épitkezések zajkibocsatisinak vizsgilata és a zajkibocsatdsi hatarértékek
meghatarozasa
e MSZ 15036:2002
Hangterjedés a szabadban
e MSZ 18150-1:1988
Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése
e UT 2-1.302:2003
Kozuti kozlekedési zaj szamitasa
o UT2-1.109:2004
Orszagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa
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3.3.1. A hatasteriilet kiterjedése

A flitéerdmu hatasteriilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés
alapjan azt a vonalat tekintjiik, ahol

lizemelés esetén

l.a. a zajforrastdl szarmazd zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a
hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték
1.b. a zajforrastol szarmazod zajterhelés egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a
zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB (a hattérterhelés 42
dB)
nagyvarosias beépitésii lakoteriileten ~ nappal 45 dB

éjjel 42 dB
vegyes teriileten nappal 45dB
éjjel 42 dB
gazdasagi teriileten nappal 50 dB
éjjel 42 dB
2. zajtél nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a

zajforrasokra vonatkozo tidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz
nappal 45 dB
éjjel 35dB

3. gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részein
nappal 55 dB
¢jjel 45 dB
létesités esetén

1. a zajforrasoktol szarmazo6 zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, mivel
a hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz
gazdasagi teriileten és vegyes teriileten 60 dB
2. zajtél nem védendd kornyezetben (...) egyenld a zajforrdsokra vonatkozo tdiilSteriiletre
megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz
60 dB

A hatastertiletet az 1. és 4. mellékletekben mutatjuk be.

A hatésteriilet tdvolsaga a flitderdmii akusztikai kozéppontjatdl a kiilonb6zo irdnyokban 83 —
897 m.

3.3.2. A létesités hatdasa a kornyezeti dllapotra

Az elektromos kazanhaz létesitése soran az alkalmazott gépi berendezések, szallitd eszkozok
miikddése eredményekeént a létesités iddszakaban zajkibocsatassal kell szamolnunk.
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3.3.2.1. Zajterhelési és zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasa

A zaj ¢és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) KoOM-EiM egyiittes rendelet
szerint a zajtol védendod teriileten kell teljesiilniiik, illetve a tertiletek kijelolt részén.

A zajkibocsatas mindsitéséhez sziikséges hatarérték meghatdrozasanak kiindulasi feltételei az

alabbiak.

e A tervezett halfarm Iétesitése zajvédelmi szempontok szerint ,,Epitési kivitelezési
tevékenységbdl szarmazo zaj”-ként jellemezhetd.

o A zajt6l védendo teriiletek

lakoteriiletek nagyvarosias jellegli beépitettséggel (Ln)

kereskedelmi, szolgaltatd, gazdasagi teriiletek (Gksz)
— egyéb ipari gazdasagi teriilet (Ge)
— vegyes teriiletek (Vt)

e A munkavégzés soran csak nappali (06-22 ora) idészakban torténd tevékenységgel is
szdmolunk.

e Az ¢épitési munka id6tartama 1 honap alatti.

e A tervezett tevékenység hatasteriilete — ismereteink szerint - nem all fedésben mas {izemi,
vagy szabadidds zajforras kdzvetlen hatastertiletével.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egyiittes rendeletben meghatarozott
hatarértékek kozil a vizsgalt esetre:

LTH(Ln, nappal) = 70 dB(A)9
LTH(Gksz, nappal) = 70 dB(A)
LtH(Vt, nappar) = 70 dB(A)
LTH(Ge, nappal) = 70 dB(A)

A zajterhelési hatarértéknek a védendd épiilet homlokzati sikja elétt a nyilaszarotdl 2 m-rel
kell teljesiilnie, a padlészint felett 1,5 m magassagban.

A legkozelebbi lakoépiiletnél a 1étesités soran keletkezd zajokat szamitds tjan hataroztuk
meg.

A hatosadgnak a zajkibocsatdsi hatarértékek megallapitasahoz a kovetkezd szempontokat
javasoljuk figyelembe venni:

A zajkibocsatési hatarértéket 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) alapjan a zajforras
hatasteriiletére kell meghatdrozni. Mivel az épitési kivitelezési tevékenység kozvetlen

hatéstertiletén nincsenek védendd épiiletek, a zajkibocsajtasi hatarértéket megallapitani nem
kell.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
Dokumentacio azonosito: Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
EKHE Médositasi kérelem ALTEO-Therm Kft. 30/59



VALTOZAS BEJELENTO DOKUMENTACIO
MVM TE Kft. EKHE moédositas

3.3.2.2. Hangteljesitményszintek meghatdrozdsa

A munkalatok idétartama varhatéan 1 hénapon beliili, a munkavégzés csak nappali (06-22
ora) idoszakban torténik.

A 3.3-1. tablazatban bemutatjuk egy 12 6ras miiszakban (1 napon) az egyes eszkozoknek az
egyes munkafolyamatok elvégzéséhez sziikséges atlagos lizemidodket.

3.3-1. tablazat. A létesitéshez sziikséges atlagos napi (egy 12 o6ras miiszakra vonatkozo)
iizemidok egy gépre vonatkoztatva

Gép Munkaépek A létesitéshez
mennyisége | sziikséges atlagos
napi iizemidok
egy munkagépre

vonatkoztatva
[db] [h/nap]
Betonszallito mixer 2 2
Markolo 2 8
Daru (12 t) 2 8

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja az egyes
tevékenységekhez kapcsolddo gép lizemiddket a nappali napszakban a legnagyobb
zajterhelést ado folyamatos 8 orara torténd meghatarozasat irja eld. Ezeket a 3.3-2.
tablazatban ismertetjiik.

3.3-2. tablazat. A 1étesitéshez sziikséges (nappali) 8 oras megitélési idére vonatkozo
miikodési idotartamai munkafolyamatonként, egy gépre vonatkoztatva
Gép Munkaépek 8 oras megitélési
mennyisége iddre vonatkozo
miikodési
idétartamai egy
gépre
vonatkoztatva
[db] [h]
Betonszallito mixer 2 2,0
Markolo 2 7,0
Daru (12 t) 1 7,0

A 3.3-3. téblazatban Osszefoglaltuk az egyes munkagépek mechanikai és akusztikai
teljesitményét.

Az egy iddészakra esé egyenértékli hangteljesitményszint — T = 8 orara vonatkoztatva — a
kovetkezd Osszefliggéssel hatarozhaté meg:

1
LWAeq =10 lg[?(talapj ) 100'1LAalap + to;lLAmaxmax
Az Osszefliggésben:
Laaap :  hangteljesitményszint alapjaraton [dB]
Lamax : hangteljesitményszint maximalis teljesitménynél [dB]
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alapjarati miikodés 8 oras megitélési idore vonatkozo idétartama [h]
a maximalis teljesitményli mikodés 8 oOrds megitélési idére vonatkozd
id6tartama [h]

1:alap :

tmax :

3.3-3. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges (nappali) 8
oras megitélési idore vonatkozo mitkodési ido gépenként

Munkagép fajtaja Eszkoz Hangteljesit- 8 oras
teljesitménye | mény-szint- | megitélési
hatarérték iddre
vonatkozd
[dB] idétartam
kW] [h]
Betonszallité mixer max. telj.-nyel 272 **108,8 2,0
terhelés nélkiil **101,0 0,5
Markolo max. telj.-nyel 68,5 *102,2 7,0
(Kotro6-rakodé terhelés nélkiil 1,0
gumikerekes) *101,0
Daru (12 t) max. telj.-nyel 208 *107,5 7,0
(Mobil daru) terhelés nélkiil *101,0 0,5

* 29/2001. (XI1.23.) K6M-GM egyiittes rendelet alapjan
ahol N: névleges teljesitmény [kW]

A szabvany szerint a szabadban 1év0 hangforrdsok egy csoportja a kornyezeti
hangnyomadsszint szamitasakor egyedi hangforrasnak tekinthetd, ha a csoport mértani
kozéppontjatdl a terhelési pontig mért tdvolsadg legalabb kétszer akkora, mint a csoport
legnagyobb linearis mérete. Ennek a feltételnek a részt vevd gépek megfelelnek, mivel
feltételezhetden a munkavégzés kozben egymas kozelében lesznek, igy egyedi hangforrasnak
tekinthetdk. Az egy helyen miikodd gépek egyiittes hangteljesitményszintjét a kovetkezo
Osszefiiggéssel szamitjuk.

Lysss; = 10 - 1g(10%Vws 4 100 Ewa | 41001 Lwn)  [dB]

Az Osszefiiggésben:

Lwi = az 1. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Lwz>= a 2. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Lwn = an. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]

Az eredményeket a 3.3-4. tablazatban mutatjuk be.

3.3-4. tablazat. A l1étesitéshez sziikséges (nappali) 8 oras megitélési idére vonatkozo
hangteljesitményszintek

Munkagép fajtaja Egyenértékii Egyenértékii Osszes
hangteljesitmény- | hangteljesitmény- | hangteljesit-
szint egy gépre | szint 6sszes gépre | ményszint
[dB] [dB] [dB]
Betonszallitéo mixer 102,9 105,9 110,9
Arokasé 102,1 105,1
Daru (12 t) 107,1 107,1
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A létesitésre vonatkozd (nappali) 8 oOrds megitélési idére vonatkozd  Gsszes
hangteljesitményszint:

Lw=110,9 dB

3.3.2.3. Hangnyomasszintek meghatdrozasa

A tovabbiakban megvizsgaljuk a 1étesités teriiletéhez legkozelebbi terhelési pontban (Iétesités
tertileté¢hez legkozelebbi gazdasagi terlileten levd épiilet ,,A” terhelési pont) kialakuld
hangnyomadsszintet. A zajforrdst a Iétesités teriiletének stlypontjaban vettik fel (,L”
zajforras). (6.3.4-1. abra)

A terhelési pontban fellépd hangnyoméasszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany
szerint a kovetkez6 Osszefliggés szerint szamitjuk:

Ly =Ly + K + Kgp —Kqg — K;, — Kiy — Ky — Kg — Ko + Lyisszaversaes
[dB]

Az Osszefliggésben:

Lw : Hangteljesitményszint [dB]
Ertékét a fentiekben meghataroztuk. Lw =107,7 dB

Ky : Irényitasi index [dB]
Mivel az egyes eszkozoknek nincs hatarozott iranyhatasa,
Ky=0dB

Kq: Irényitasi tényezo [dB]

Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:

Ko,=10-lg4n/0Q [dB]

Az Osszefliggésben:

Q= térszog [sr]

Mivel az eszk6zok erdsen tiikrozo feliilet felett helyezkednek el,
Q=2m.

Ko=+3 [dB]

Kq: Atavolsagtol fliggd tényezd [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:
K; =10-lg(4m-s?/s&) =20 -lg(s;/se) + 11 [dB]
Az Osszefliggésben:
s¢: terhelési pont és a zajforras tavolsaga [m] sia = 66 m
So : vonatkozasi tdvolsag. sp = 1 m.
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Ki: Alevegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint csokkenés [dB]

Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:

K. = a; - s¢ [dB]

Az Osszefiiggésben

ar: alevegd altal okozott terjedési csillapitas [dB/m]

A szabvany szerint 10 °C hdémérséklethez, 70 % relativ
nedvességhez és 500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvencidhoz
tartozo terjedési csillapitas ap = 0,00193 dB/m.

K : Atalaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitod hatasa [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:

2hm (17, 300
K, = [4,8 _T(17 +2 )] > 0 [dB]
Az Osszefiiggésben

hy,: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga [m]. Minden zaj-

terhelési pont viszonylatban hy, = 2 m-t vesziink.

Ky : A hossz idejii szint meghatarozasara szolgald korrekcio [dB]

Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:
3

Kn = [105(so/5)%+1,6] [dB]
Az Osszefiiggésben
s: az észlelési pont és a zajforrds tavolsaganak vetiilete a fold
sikjan [m]

K. : Andvényzet csillapitd hatasa [dB]
A szabvany szerint kivételes esetben, 6rokzold ndvényzetnél tehetd fel a
novényzet miatti csillapitas. Igy jelen szamitdsunkban értéke K, = 0 dB.

Kg : A beépitettség csillapito hatasa [dB]
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok kozott nincsenek épiiletek Kg = 0 dB-
lel szamolunk.

A szabvany altal eldirt
Ky, + K, + Kz < 15 [dB]
feltétel matematikailag teljestil.

K. : Beiktatasi veszteség [dB]
A zajforrdsok és a terhelési pontok kozotti akadalyok okozzak. Beiktatasi
veszteséggel nem szamolunk.
K.=0dB
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Liiker : Visszaverodési korrekciod
A lakéépiiletnél, mivel a terhelési pont az épiilet eldtt van visszaverddéssel kell
szamolnunk. Az erdsen tagolt falak (pl. balkonos homlokzatok) esetében 2 dB
visszaverddési veszteséget is figyelembe kell venni. Lyks: = +1 dB-nek
vessziik, ami ugyan matematikailag nem pontos szdmitas eredménye, viszont a
gyakorlatilag sziikséges pontossagot kielégiti.

A terhelési pontokban fellépd hangnyomasszintek a fentiek alapjan a kovetkezo
Osszefliggéssel szamithatok:

s> 24,41 m-nél:
Ly =Ly + Kqg — Kqg — K, — Kiy — Ke + Lejksr =

2
::LWJ—ZO-lgst—-Q00193-st+—§(174—yw) 3t _ 11,8 — K, [dB]
t

St 1,6s2+105

$< 24,41 m-nél:
i Le=Ly+K,—K; — K, — K, + Ljgsr = Ly —20-1lgs; —0,00193 - 5, —
L _7-K, [dB]

1,6s2+105

Az Osszefiiggésbe behelyettesitve a hangteljesitményszintet, tavolsagokat a 3.3-5 tablazatban
mutatjuk be.

3.3-5. tablazat. Hangnyomasszintek az egyes terhelési pontokban a 1étesités soran

Terhelési pont S¢ Hang- Zajtol Lku

nyomas- | védendé

szint teriilet
[m] | [dB] [dB]
HI - renddrségi épiilet, Tisza Ut 2. 146 54,6 | vegyes ter 70
H?2 - hajléktalan-szallo, Huszar Andor utca 1/A. 256 49,0 | vegyes ter 70
H3 - szalloda, Liszt Ferenc utca 1/A. 233 49,9 | gazd. ter 70
H4 - Jehova Tanui, Liszt Ferenc utca, 1144/44 hrsz. 159 53,7 | vegyes ter 70

Megallapithatjuk, hogy a megadott gépparkkal végzett 1étesités soran a terhelési pontokban
fellépo legnagyobb hangnyomasszint kielégiti az eldirt Ltya- 70 dB zajterhelési hatarértéket.

3.3.2.4. A hatdsteriilet meghatdarozasa

Az hatasterliletének hatésteriilete hatardnak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdés alapjan azt a vonalat tekintjiik, ahol
1. a zajforrasoktol szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, mivel
a hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz
gazdasagi teriileten és vegyes terlileten 60 dB
2. zajtoél nem védendd kornyezetben (...) egyenld a zajforrasokra vonatkozo iidiiloteriiletre
megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz
60 dB

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
Dokumentacio azonosito: Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
EKHE Médositasi kérelem ALTEO-Therm Kft. 35/59



VALTOZAS BEJELENTO DOKUMENTACIO
MVM TE Kft. EKHE moédositas

A terhelési pontra a hangnyomadsszint meghatarozasara felirt Osszefliggésiinket a 1étesitésre
vonatkozva meghatarozhatd az a terhelési pont — zajforras tavolsag, ahol teljesiilnek a fenti
hatarértékek

gazdasagi teriileten, vegyes teriileten és zajtol nem védendd kornyezetben:

300) 3s? 118 =60

4
110,9 — 20 - Igs, — 0,00193 - +—<17+ -
g5t ST, 1,65% — 105

St
St = 88 m

Tehat a létesités hatésteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbol a létesités teriiletének
sulypontjatol 88 m-ig tarto teriilet
3.3.3. Az iizemelés hatdsa a kornyezeti dallapotra

3.3.3.1. Zajkibocsatasi hatarértékek meghatdrozasa

A zaj ¢és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) KoOM-EiM egyiittes rendelet
szerint a zajtol védendod teriileten kell teljesiilniiik, illetve a tertiletek kijelolt részén.

A zajkibocsatas mindsitéséhez sziikséges hatarérték meghatdrozasanak kiindulasi feltételei az
alabbiak.

e A vizsgalt telephely zajvédelmi szempontok szerint ,,lizem”, igy a keletkez0 zaj ,,lizemi
létesitményekbdl szdrmazo zaj”-ként jellemezhetd.

o A zajtol védendo teriiletek

lakoteriiletek nagyvarosias jellegli beépitettséggel (Ln)

kereskedelmi, szolgaltatd, gazdasagi teriiletek (Gksz)
— egyéb ipari gazdasagi teriilet (Ge)
— vegyes teriiletek (Vt)

e A munkavégzés soran nappali és ¢éjszakai (06-22 ¢és 22-06 oOra) idészakban torténd
tevékenységgel is szamolunk.

e A flitdbmi kozvetlen hatasteriilete nem all fedésben mas iizemi, vagy szabadidds zajforras
kozvetlen hatasteriiletével.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egylittes rendeletben meghatarozott
hatarértékek kozil a vizsgalt esetre:

LH(Ln, nappany = 55 dB(A), LTH(Ln, éjszaka) = 45 dB(A)
LTH(Gksz, nappal) = 60 dB(A) LTH(Gksz, éjszaka) = 50 dB(A)
LtH(Vt, nappa)) = SS dB(A) LtH(vt, ¢jszaka) = 45 AB(A)
LTH(Ge, nappal) = 60 dB(A) LTH(Ge, éjszaka) = 50 dB(A)

Zajkibocsatasi  hatarértéket a  Borsod-Abauj-Zemplén  Megyei = Kormanyhivatal
B0/32/05000/2020. szamt hatarozataban allapitott meg a Tiszatjvaros, Tisza utca 2. (600/74
hrsz.) alatti hivatali épiilet — rendérség védendé homlokzata eldtt 2 m-rel
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LKH(nappal) =55 dB(A) LKH(éjszaka) =45 dB(A)

3.3.3.2. A fiitéerdmii zajforrasai

A flitéerdmil jelenleg meglevd legjelentOsebb zajforrdsai a gazmotorok ¢€s a hozzajuk
kapcsolddo hiitdk (kényszerhiité €s sziikséghiitd). A megépiilt rendszerben kiilonféle miiszaki
beavatkozasokkal (hangtompitok, csillapitok, hanggéatld csarnokszerkezet,stb.) elérhetdvé
valt, hogy a kornyez6 lakokornyezetben a zajhatas az eldirasoknak megfeleld legyen.

A fiitéerémiiben a legjelentésebb zajforrasok a gazmotorok. Ezeken kiviil a nagyteljesitményt
blokkgazégdk, a keringetd szivattylk, a ventilatorok, a generatorok a jelentdsebb zajforrasok.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/32/05000/2020. szamu hatarozataval
jovahagyott egységes kornyezethasznalati engedély a 3.3-6. tdblazatban bemutatott beépitett
zajforrasokat rogzitette.

3.3-6. tablazat. A technologiai folyamatok és zajforrasaik

A technologiai folyamat Zajforras Zajkibocsatas
[dB(A)]

|Forréviz eloallitas alternativ tiizelésii kazanokban azégok 87
|F1’it(’)'v1’z elémelegités gazmotorral azmotorok 101
IVillamosenergia termelés gazmotorral hajtott generatorral |generatorok 105
Forré viz keringetés szivattyuk 92

helyiségek vész szelloztetése laxialis ventilatorok |73
|Gazbetaplalas, gaznyomas szabalyozas |gézf0gad6 65
Részletesen:

- 6 db gazégo,

- 2 db gdzmotor,

- 2 db generator,

- 13 db keringtetd-, potviz-, tdp-, nyomastarto-, visszakeringtetd- stb.
szivattyu,

- 2x6 db és 3x12 db axialis-ventilator, illetve 8 db termo-ventilator.

- gazfogado

- 1 db gdzmotor

- kényszerhiité berendezés

- sziikséghiitéegység

Természetesen igen ritkak az olyan esetek, amikor minden zajt keltd berendezés egyszerre
lizemel.A zajvédelmi célok érvényesitése érdekében gazmotorok iizemrendjét ugy
szabalyoztak, hogy a sziikséghiiték lehetéleg ne iizemeljenek.Tapasztalati Uton ¢és
mérésekkel ellendrizték, hogy 1 gdzmotor miitkddése esetén 50%-os hiitéssel (a sziikséghiitok
nem ilizemelnek) az eldirt zaj hatarértékek betarthatok.

A ventilatorok mitkddése az alabbi modon zajlik:

1 gazkazan begytjtasakor 4 db 8000 m’/h teljesitményii termoventilator miikodik
2 gazkazan begytjtasakor 6 db 8000 m’/h teljesitményii termoventilator mitkodik
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3 gazkazan begyujtasakor 8 db 8000 m’/h teljesitményii termoventilator miikodik
3 kazan egyiitt mitkodésekor 3 db 8000 m*/h teljesitményii termoventilator miikodik
a gazmotorokhoz befavo ventilatorok sziikségesek

A sziikséghiitést biztosité ventilatorok miikddésérdl korabban irtunk. Ez az {izemallapot
altalaban nyaron ¢és ritkan fordul eld.

A fiitderdmi legjelentésebb zajforrasa a harom gazmotor. A berendezéseket eleve zart,
hangszigeteléses térbe helyezték el. A gazmotortér légbeszivasa hangtompitds nyilason,
kifuvasa szintén hangtompitos kifuvonyilason keresztiil torténik, csokkentenddén a kornyezet
zajterhelését.

A kazantér is hangszigetelt, a kazdnok mindig zart ajtok mellett mikodnek. Megoldottdk a
gazégdk zajszigetelését is, mozgathatd zajvédo tokozattal.

A kazanok teljes hétermeld kapacitasa 36 MW. A nyari iddszakban csak hasznélati melegviz
eldallitasa sziikséges; ekkor a kiadott 0sszes hoteljesitmény csak legfeljebb 2,8 MW. Nyari
tizemben a gdzmotorok csupan a kazanok vizét hivatottak eldmelegiteni, elsddleges feladatuk
a villamosenergia-eldallitas. A korabban telepitett egységek maximalis villamos teljesitménye
(egyenként) 3,2 MVA. A kazanok és a két régebbi gdzmotor a f6 iizemépiiletben kaptak helyet
(megfeleld hanggatlast szerkezetek mogott). A gazmotorok vészhiitéi az épiiletté]l Ny-ra eso
részen vannak, zajarnyékolo szerkezettel koriilkeritve.

Az ALTEO - Therm Kft. Tiszaujvarosi Fiitderomiiben — az engedélyezett tevékenység
kiegészitéseként 6 MW hd termeld kapacitast villamos kazan Iétesitését tervezik. Az Uj
villamos kazan befogadasahoz 0j kazanhaz 1étesitése sziikséges.

A tervezett kazanhazban az aldbbi berendezések mitkddése varhato:
e 1 db elektromos fiitésti kazan (zajhatasa nincs!)

e 3 db szivatty

e 3 db hdszivattyu kiiltéri egység (kiilsé ventilator)

3.3.3.3. Hangnyomasszint mérések a fiitomi mukodése kozben

A fitéeréml zajossdgara az lizemeltetd elmondasa szerint lakossdgi panasz nem volt. A
zajkibocsatasok megeldzésének elsddlegességét az eddigi lizemeltetés soran mindvégig szem
elott tartottak, elsddleges kornyezetvédelmi célként kezelték..

A fiitéerémiiben a feliilvizsgalati idészakot megel6zden 2006. oktdberben késziilt zajmérés
(,,Zajmérési jegyzOkonyv a TISZA-THERM Kft. Tiszaujvarosi FutéerOmii altal a
kornyezetben okozott zajterhelésrdl”, készitette: DLS-5 Bt.).

2019. decemberében a Green Fragment Kft. (1073 Budapest, Zizmara u. 4. fszt. 1.) teljes
kort kornyezetvédelmi feliilvizsgélat keretében miiszeres zajvizsgalatot végzett Molnar Attila
zajvédelmi szakértd. A vizsgalatokat az MSZ 18150-1:1998 ,,A kornyezeti zaj vizsgalata és
értekelése” cimill szabvany eldirdsai szerint végezték 2019.12.11. nappal és éjjel. A mérési
pontok helye ott keriiltek kijelolésre, ahol a tervezett 1étesitmény varhaté kdrnyezeti hatasa
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vizsgalatra keriilt. A vizsgalati pontok szamozésa igazodott a korabbi 2006. évben végzett
zajvizsgalatkor felvett pontokhoz, valamint a 2017. évi feliilvizsgalati dokumentacidoban
rogzitettekhez. Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithato volt, hogy a vizsgalt tizemi
létesitmény kornyezeti zajkibocsatdsa — a vizsgalat idején jellemzd ilizemelési koriilmény
mellett - a vonatkoz6 kdrnyezeti zajvédelmi eldirasoknak megfelelt.

2020. aprilis 24-1 keltezéssel készitette el a Kornyezettechnologiai Kft. (1151 Budapest,
Szant6fold u. 2/a) ,,ALTEO Energiaszolgaltatd Nyrt. Tiszaujvarosi Flitderémii Tiszaujvaros,
Tisza ut 1/D. (600/58 hrsz.) kdérnyezeti zajvizsgalat, 2020.” cimmel zajmérését.A kozeltéri
mérési helyeket és az atszamitasi pontokat (vetiiletben) a helyszinrajz K1-7, ill. H1-4 jellel
abrazolta. A mérési helyeket a 2. ¢és. 4.. mellékletekben bemutatjuk. A zajvizsgalatban kétféle
tizemallapotot megkiilonboztettek meg: a téli, flitési idészakot és a nyari viszonyokat. Az
eldobbiben miikddnek a forrovizkazanok és a gdzmotorok — ezek a ho praktikusan teljes
hasznositasaval, azaz a vészhlitdk nélkiil. Nyaron a kazanok (gyakorlatilag egy kazéan)
minimalis teljesitménnyel, csak hasznalati melegviz eldallitasara miikodik, a gazmotorok
viszont a hé minimadlis hasznositasaval (csak a kazanok vizének elémelegitésére), a fel nem
hasznalhato hot a vészhiitd adja at a levegdnek

A miiszeres vizsgalat egy tavaszi, de 20 °C kiils6 homérsékletet meghaladd, fiitést nem
igényld napon tortént. Ekkor a kazanok téli teljesitménnyel nem voltak miikodtethetdk, de a
2019. decemberi mérési adatok rendelkezésre alltak. Ugyan a december 11-én tortént mérések
idején nem volt kemény hideg, hanem nappal éatlagosan 6 °C, éjszaka pedig 3 °C, de a
zajmérési adatok szdmos hasonld vizsgalat alapjan, a hidegebb iddjaras igényelte flitési
tobblet-teljesitmény ismeretében korrigalhattdk. Ezt a korrekciot —5 °C nappali és —10 °C
atlagos ¢jszakai homérseklet feltételezésével jelenitették meg az adatokban.

A nyari iddszakra jellemzd zaj kétféle iizemallapotban, a két régebbi és az 0j gazmotor kiilon
jaratasaval, korrektiil felmérhetd volt. A forrovizkazanok zaja a tavaszi mérések idején még a
telken beliil sem érte el a mérhetdség kiiszobét.

A hattérzaj részletes felmérése nem volt sziikséges, mert a 2019. decemberi vizsgalatok erre
kiterjedtek.

A hattérzaj ellendrz0 mintavételei azt igazoltak, hogy a 2019 decemberében, részletes
(hosszabb) mérésekkel kapott adatok az aprilisi id0szakban is érvényesek — ez altalanosan is
jellemzd, ha a hattérzaj dominans forrasa a szezonalis hatasoktdl nagyjabol mentes kozuti
forgalom. A hattérzaj nappali értékei a flitderdmili zajaval érintett védett részeknél 10 dB-t
meghaladoan kisebbek a nappali hatarértékeknél. Ekkor a vonatkozd el6irds szerint a
kritérium, amely meghatdrozza a hatésteriileti kiterjedést, az adott helyen érvényes nappali
hatarérték alatt 10 dB-lel 1év6 szint; esetiinkben a telepiiléskdzponti vegyes zoénaban 45 dB, a
gazdasagi teriileten fekvd védett épiiletnél 50 dB. Ejszaka viszont a hattérzaj mindkét érintett
iranyban az ¢jszakai hatarérték alatti 10 dB szélességli intervallumba esik; ekkor a kritérium a
hattérzaj szintje (Lags-jelemzdben); itt konkrétan 42 dB

A telekhatarokon (vagy kozvetlen kozeliikben) 1évé vizsgalati helyeken kapott, sziikség
szerint az alapzajjal korrigalt zajszinteket (kozeltéri zajszintek) — nyari és téli tizemallapotra,
valamint nappalra ¢és éjszakara — a 6.5-7. és 6.5-8. tabldzatban foglaljuk Ossze. A
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zajvizsgalatbol atvett tablazat tartalmazza az akkor még tervezett j gdzmotor zajhatasait is,
tehat a jelenlegi miikodést reprezentélja.

3.3-7. tablazat. A zajmérési adatok, nyari iizemallapot, az 6sszes gazmotor, vészhiitovel
eredményei és a zajterhelési hatarértékek

[Mérési  [Nappal Ejjel

[pont a két régebbidz UJ GAZMOTOR |EREDO a két régebbidz UJ GAZMOTOR |EREDO
gazmotor ¢és a \KOZELTERI ZAJ Agazmotor ¢és a KOZELTERI ZAJ A
forroviz-kazanok \MEGITELESI forroviz-kazanok MEGITELEST
LAeq LAIMAX IDORE LAeq LAIMAX IDORE
[dB] [dB] L1g [dB] [dB] L1g

[dB] [dB]

K1 <42,0 46,0 47,5 <41,0 46,0 47,2

K2 <43,0 51,5 52,1 <424 51,5 52,0

IK3 <36,9 63,7 63,7 <36,0 63,7 63,7

IK4 50,3 65,5 65,6 49,7 65,5 65,6

IKs 47,5 53,8 54,7 46,9 53,8 54,6

IK6 48,2 48,6 51,4 47,7 48,6 51,2

(K7 50,8 <43,0 51,5 50,4 <43,0 51,1

nyari lzemallapot: forroviz-kazdnok (igen csekély teljesitménnyel), hdrom gazmotor (villamos energia-
termeléssel, ill. kiadassal, vészhiitokkel)

3.3-8. tablazat. A zajmérési adatok, téli iizemallapot, az 0sszes gazmotor, vészhiitével
eredményei és a zajterhelési hatarértékek

[Mérési  [Nappal Ejjel

pont a két régebbi az 1j gazmotor  |eredd kdzeltéri zajja ket régebbi az 1j gazmotor  |eredd kozeltéri zaj
gazmotor €s a a megitélési idore [gazmotor €s a a megitélési idére
forroviz-kazanok LAE forroviz-kazanok LAE
LAeq LAImax [dB] LAeq LAImax [dB]
[dB] [dB] [dB] [dB]

K1 56,7 42,0 56,8 56,4 42,0 56,6

K2 66,0 45,3 66,0 67,1 45,3 67,1

K3 57,1 52,6 58,4 56,8 52,6 58,2

[K4 53,7 55,2 57,5 54,3 55,2 57,8

K5 45,2 42,3 47,0 45,6 42,3 47,3

K6 45,8 43,0 47,6 47,4 43,0 48,7

(K7 46,4 <41,2 <47,5 47,9 <41,2 <48,7

téli iizemallapot: forroviz-kazanok (nagyobb teljesitménnyel), harom gazmotor (villamos és henergia-
termeléssel, ill. kiadassal)
a téli mérési adatok atszamitva nappal -5 °C, éjszaka -10 °C kiils6 hémérlékletre

3.3.3.4. A fiitéerdmii hangteljesitményszintiének meghatarozasa

3.3.3.4.1. A fiitoeromii jelenleg miitkodo egységeinek hangteljesitményszintje

A ftitéerdmi hangteljesitményszintjét a kovetkez6kbdl kiindulva hatarozzuk meg.
A 3.3.4. pontban bemutattuk, a rendelkezésiinkre all6 zajmérés alapjan, a mérési pontokban a
hangnyomasszinteket.
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A terhelési pontokban fellépd hangnyomadsszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany
szerint a kovetkezd 0sszefliggés szerint szamitjuk:

Ly =Ly + Kp+Ko— Kq — K, — Ky — Kn—Kp — Ke = Lyisszaversaes  [dB]
Ebbdl
Ly + Ky = Lt =Ko+ Kq + K + Ky + Kn+Kp + Ke — Lyisszaversaes  [dB]
Az Osszefiiggésben:
Lw : Hangteljesitményszint [dB]
Ky : Irényitasi index [dB]

L.: Hangnyomasszint [dB]
Ertékei megegyeznek a zajkibocsajtasi hatarértékekkel.

Kaq: Irényitasi tényezd [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:

Az Osszefliggésben:
Q= térszog [sr]

Mivel feltételezziik az erdsen tikkr6z6 feliletet, Q= 2.
Ko=+3 [dB]

Kq: Atéavolsagtol fiiggd tényezd [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefiiggéssel torténik:
K, =10-1g(4x -5 /s;)=20-1g(s,/s,)+11 [dB]

Az Osszefliggésben:
si: terhelési pont és a zajforrds tavolsaga. A zajforrast a fitéeromi
akusztikai kozéppontjaba vettiik fel, melyrdl feltételeztiik, hogy az
¢épiilet sulypontjaban van [m]
So : vonatkozasi tdvolsag. sp = 1 m.
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Ki: Alevegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint csokkenés [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:

K, =a,-s, [dB]
Az Osszefiiggésben
ar: alevegd altal okozott terjedési csillapitas [dB/m]
A szabvany szerint 10 °C hdémérseéklethez, 70 % relativ

nedvességhez ¢és 500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvencidhoz
tartozo terjedési csillapitas ap, = 0,00193 dB/m.

K : Atalaj- és a meteorologiai viszonyok csillapito hatasa [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:

Km:[4,g_2hm [17+ﬂﬂ>0
s, s, [dB]

Az Osszefliggésben
hy,: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga [m]. Minden zaj-
terhelési pont viszonylatban hy, = 4 m-t vesziink.

Ky : A hossz idejii szint meghatarozasara szolgald korrekcio [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:

3
5 107, 75y +1.6)
0 ’ [dB]
Az 0sszefiiggésben
s: az észlelési pont és a zajforrds tavolsaganak vetiilete a fold
sikjan [m]

K. : Andvényzet csillapitd hatasa [dB]
A szabvany szerint kivételes esetben, 6rokzold ndvényzetnél tehetd fel a
novényzet miatti csillapitas. Igy jelen szamitdsunkban értéke K, = 0 dB.

Kg : A beépitettség csillapito hatasa [dB]
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok kozott nincsenek épiiletek Kg = 0 dB-
lel szamolunk.

A szabvany altal eldirt

K, +K, +K,<I5 [dB]

feltétel matematikailag teljesiil.

K. : Beiktatasi veszteség [dB]
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok kozotti nincsenek akadalyok K. = 0
dB
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Liiker : Visszaverodési korrekciod
A lakéépiiletnél, mivel a terhelési pont az épiilet eldtt van visszaverddéssel kell
szamolnunk. Az erdsen tagolt falak (pl. balkonos homlokzatok) esetében 2 dB
visszaverddési veszteséget is figyelembe kell venni. Lyks: = +1 dB-nek
vessziik, ami ugyan matematikailag nem pontos szdmitas eredménye, viszont a
gyakorlatilag sziikséges pontossagot kielégiti.

A fiitéerémii iranyitasi indexszel modositott hangteljesitményszintje az egyes terhelési pontok
iranyaba a fentiek alapjan a kovetkezd Osszefiiggéssel szamithatok:

s> 40,63 m-nél:

Ly +Ky=L—Ko+Kg+ K, +Kp — Legiesr = Le +20-1g s, +0,00193 - s,
17429 i s
S 1,6sf + 10° 8 [dB]

$< 40,63 m-nal:

LW+KIT:Lt_KQ+Kd+KL+Km_Ltﬂk6T :Lt+20lgst+0,001935t

L P
1,652 + 10°

A fltdéerémi irdnyitasi indexszel modositott hangteljesitményszintjeit a terhelési pontok
iranyaban a nyari €s téli tizemallapotban, illetve nappali és éjszakai idészakban a 3.3-9 — 3.3-

12. tablazatokban mutatjuk be. A tavolsagok a flitéerdmi akusztikai kozéppontjatol értendok.

3.3-9. tablazat. A fiitéeromi iranyitasi indexszel modositott hangteljesitményszintjei

az egyes mérési pontok iranyaba nappal, nyari iizemallapot
Terhelési L; S LwtKj,
pont [dB] [m] [dB]
K1 47,5 46 88,8
K2 52,1 34 89,9
K3 63,7 45 104,5
K4 65,6 55 109,2
K5 54,7 81 103,0
K6 514 76 98,9
K7 51,5 44 91,9

3.3-10. tablazat. A fiitder6mii iranyitasi indexszel modositott hangteljesitményszintjei
az egyes méreési pontok iranyaba nappal, téli iizemallapot

Terhelési L; S LwtKj,
pont [dB] [m] [dB]
K1 56,8 46 98,1
K2 66,0 34 103,8
K3 58,4 45 99,2
K4 57,5 55 101,1
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K5 47,0 81 95,3
Ké6 47,6 76 95,1
K7 47,5 44 87,9

3.3-11. tablazat. A fiitéerdmii iranyitasi indexszel modositott hangteljesitményszintjei

az egyes mérési pontok iranyaba éjszaka, nyari iizemallapot
Terhelési | D% S¢ LwtK,
pont |dB] [m] |dB]
Kl 47,2 46 88,5
K2 52,0 34 89,8
K3 63,7 45 104,5
K4 65,6 55 109,2
K5 54,6 81 102,9
K6 51,2 76 98,7
K7 51,1 44 91,5

3.3-12. tablazat. A fiitoerémii iranyitasi indexszel modositott hangteljesitményszintjei
az egyes meérési pontok iranyaba éjszaka, téli iizemallapot

Terhelési L, S¢ LwtKj,
pont [dB] [m] [dB]
K1 56,5 46 97,8
K2 67,1 34 104,9
K3 58,2 45 99,0
K4 57,8 55 101,4
K5 473 81 95,6
K6 48,7 76 96,2
K7 48,7 44 89,1

Az eredmények jol mutatjak, hogy, a nyari €s téli zaj értékei és iranyai eltéroek.

3.3.3.4.2. A fiitoeromiiben tervezett villamos kazanhaz hangteljesitményszintje

Az ALTEO — Therm Kft. Tiszaujvérosi Flitéerdmiiben egy 6 MW ho termeld kapacitasa
villamos kazan létesitését tervezik. A meglévd lizemépiilet, a beépitettsége miatt mar nem
alkalmas 0j kazan fogadasara, ezért 0j kazanhaz létesitése sziikséges.

A berendezések egy része zart épiiletben, mas része szabad téren helyezkedik el.

A villamos kazédnhazban levd zajforrasok a kovetkezok:
e 3 db szivatty

Szabadtéren levo zajforrasok:
e 3 db hdszivattyu kiiltéri egység (kiilsé ventilator)

Az egyes berendezések villamos teljesitményeit és hangteljesitményszintjeit a 3.3-13.
tablazatban mutatjuk be.
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3.3-13. tablazat. Az egyes berendezések villamos teljesitményei és

hangteljesitményszintjei

Darab- Megnevezés Villamos Lw Lw
szam teljesitmény 8 oras
[kW] [dB] megitélési
idétartamra
vonatkozéan
[dB]
Villamos kazanhaz
1 Primer oldali szivattyt 11 67 *67
KSB HPKIL.150-125-315 SGBS W
W01106 B
1 Szekunder oldali szivattyt 11 67 *67
KSB HPKL150-125-315 SGBS W
W01106 B
1 Tépszivatty 0,75 wE
Grundfos CRN 1-15 A-FGJ-A-E-HQQE
Szabadtér
3 Hoszivattyus klima kiiltéri egység 10 60 60
Hajdu HPAW-10

* azokon a napokon, amikor mikddik napi miikddési ideje hektikusan valtozo, ezért a legkedvezdtlenebb, a 8

oras megitélési idétartamon beliili 8 6ras mitkodést tételeziink fel.
**azokon a napokon, amikor miikddik napi miikodési ideje 10 perc, zaj hatasat elhanyagolhatonak tekintjiik

A 3.3-14. téblazatban bemutatjuk a villamos kazanhdzban , illetve a szabad téren levd

zajforrasok a egylittes hangteljesitményszintjét az alabbi 0sszefiigéssel

n
Ly =10-1g 2(100'1%)

1=1

Az Osszefliggésben:

Lwi =egy zajforras hangteljesitményszintje [dB]

3.3-14. tablazat. A villamos kazanhaz és a szabadtér zajforrasainak egyiittes

hangteljesitményszintje

Darabszam Megnevezés Hangteljesit- Egyiittes
ményszint | hangteljesitmén
y-szint
[dB] [dB]
Villamos kazanhaz
1 Primer oldali szivattyi 67 70,0
KSB HPKL150-125-315 SGBS W W01106 B
1 Szekunder oldali szivattyu 67
KSB HPKL150-125-315 SGBS W W01106 B
1 Tépszivattyt -
Grundfos CRN 1-15 A-FGJ-A-E-HQQE
Szabadtér
3 Hoszivattyus klima kiiltéri egység 60 64,8
Hajda HPAW-10
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A villamos kazanhaz épiiletének hangteljesitényszintjei

Az ¢épliletek hangteljesitményszintjeit Szentmartony Tibor — Kuruc Imre: A miiszaki
akusztika alapjai c. egyetemi jegyzete (104 —105, 132. o) alapjan a kovetkezd dsszefliggéssel
szamithatjuk. A szendvicspanel fal adatait KS1000 AWP IPN QuadCore® rejtett rogzitésii
panel fal miiszaki adatlapjarol vettiik.
(http://archimetal.hu/termekek/kingspan-falpanelok/ks-1000-awp-ipn-quadcore-rejtett-
rogzitesu-panel/)

Lye =1L,y +10lgS—R, -3 [dB]

Az Osszefliggésben:
Loa: Az épiiletben az atlagos A-hangnyomasszint [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:

4

Az 0sszefiiggésben:
Lw : Hangteljesitményszint [dB]
Ertékeiket a fentiekben meghataroztuk.
Lwa = 96,6 dB
Lws= 97,5 dB
Ri: Teremallandd [m?]
Szamitasa a kovetkezd dsszefiiggéssel torténik:
R, =A- é [m?]
Az Osszefliggésben::
a: atlagos elnyelési tényezd
a=0,03 (becslés)
A Ahelyiség teljes feliilete
(a helyiség méreteit 8,44x9,88x6,46 m-nek
vessziik) [m’]
Ertéke A~ 404 m®
(R¢= 12,5 m?)

-

Lox=65,0dB

S : A lesugarzo feliilet mérete [m?]
A legnagyobb lesugarzo feliilete:9,88 x 6,46 m™.

S =64 m’
R.: Az éplilet falanak hanggatlasa [dB]
R=255dB
Lw=54,6 dB

A villamos kazanhaz ¢s a szabadtéren levé berendezések egylittes hangnyomasszintjét a 3.3-
15. tablazatban mutatjuk be.

3.3-15 tablazat. A villamos kazanhaz és a szabadtéren levo berendezések
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egyiittes hangnyomasszintje

Megnevezés Hangteljesit Egyiittes
mény-szint | hangteljesit
mény-szint
[dB] [dB]
Villamos kazanhaz 70,0 71,1
Szabadtér 64,8

A futémi tervezett villamos kazdnhdzanak, és a hozzad tartozd szabadtéren elhelyezett
berendezéseknek az egyiittes hangteljesitményszintje:

LWK =71,1 dB

3.3.3.5. A futéeromui hangnyomdsszintjeinek meghatarozasa

A tovabbiakban megvizsgaljuk a jelenlegi fiitberémii ¢és a tervezett villamos kazanhaz
miikddése soran kiilon-kiilon és egyiittesen fellépd hangnyomadsszinteket az ,,A” és ,,B”
zajforrashoz legkozelebbi védendo éptileteknél (,,H1”, ,,H2”, ,,H3” és ,,H4” terhelési pont) az
egyes mérési pontok irdnyaban.

A terhelési pontokban fellépd hangnyomadsszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany
szerint a 3.3.2.3. pontban mar bemutatott 6sszefliggés szerint szamitjuk.

3.3-16. tablazat. Hangnyomasszintek az egyes terhelési pontokban nappali idészakban,
nyari iizemallapotban

Terhelési pont Mérési Jelenlegi Villamos Osszes Zajtol | T
pont flitoeromii kazanhaz hang- védendo | Lyy
»A” zajforras »B” zajforras |nyomas-| teriilet
s¢ | LwtKy | L S¢ Lw | L szint

[m] | [dB] |[dB]]|[m] | [dB] |[dB]| [dB] [dB]

HI - rend6rségi épiilet, Tisza it 2. K1 125 88,8 | 35,6| 146| 71,1| 16,3 35,7 | vegyes ter 55
H?2 - hajléktalan-szallo, Huszar Andor utca 1/A. K1-K2 | 232 89,3129,5] 256 | 71,1| 10,3 29,6 | vegyes ter 55
H3 - szalloda, Liszt Ferenc utca 1/A. K5 270 103,0| 41,5 233 | 71,1 | 11,2 41,5 | gazd. ter 60
H4 - Jehova Tanti, Liszt Ferenc utca, 1144/44 hrsz. | K6 199 98,91 40,81 159| 71,1| 15,4 40,8 | vegyes ter 55

3.3-17. tablazat. Hangnyomasszintek az egyes terhelési pontokban nappali idészakban,
téli iizemallapotban
Terhelési pont Meérési Jelenlegi Villamos Osszes Zajtol Lkn
pont fiitéeromii kazanhaz hang- védendoé | Ly
»A” zajforras »B” zajforras |nyomas- | teriilet
s¢ | LwtKy | L S¢ Lw | L szint

[m] | [dB] |[dB]|[m] |[dB]|[dB]| [dB] [dB]

H1 - rend6rségi épiilet, Tisza it 2. K1 125 88,5]35,3] 146 | 71,1| 16,3 35,4 | vegyes ter 55
H2 - hajléktalan-szall6, Huszar Andor utca 1/A. K1-K2 | 232 89,1129,3] 256 | 71,1| 10,3 29,4 | vegyes ter 55
H3 - szalloda, Liszt Ferenc utca 1/A. K5 270 102,91 41,41 233| 71,1 | 11,2 41,4 | gazd. ter 60
H4 - Jehova Tanui, Liszt Ferenc utca, 1144/44 hrsz. | K6 199 98,71 40,61 159| 71,1| 15,4 40,6 | vegyes ter 55

3.3-18. tablazat. Hangnyomasszintek az egyes terhelési pontokban éjjeli idoszakban,
nyari iizemallapotban

Terhelési pont | Mérési | Jelenlegi | Villamos | Osszes | Zajtol | Lku |
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pont fiitéeromii kazanhaz hang- védenddé | Ly
»A” zajforras »B” zajforras |nyomas-| teriilet
s¢ | LwtKy | L S¢ Lw | L szint
[m] | [dB] |[dB]]|[m] |[dB] |[dB]| [dB] [dB]
HI - rend6rségi épiilet, Tisza it 2. K1 125 98,1449 146| 71,1| 16,3 44.9 | vegyes ter 55
H?2 - hajléktalan-szallo, Huszar Andor utca 1/A. K1-K2 | 232 100,9| 41,1 256| 71,1| 10,3 41,1 | vegyes ter 55
H3 - szalloda, Liszt Ferenc utca 1/A. K5 270 95,3] 33,8 233 | 71,1 | 11,2 33,8 | gazd. ter 60
H4 - Jehova Tanti, Liszt Ferenc utca, 1144/44 hrsz. | K6 199 95,1 37,01 159| 71,1| 15,4 37,0 | vegyes ter 55
3.3-19. tablazat. Hangnyomasszintek az egyes terhelési pontokban éjjeli idészakban,
téli iizemallapotban
Terhelési pont Meérési Jelenlegi Villamos Osszes Zajtol Lkn
pont fiitéeromii kazanhaz hang- védendoé | Ly
»A” zajforras »B” zajforras |nyomas-| teriilet
s¢ | LwtKy | L S¢ Lw | L szint
[m] | [dB] |[dB]|[m] |[dB]|[dB]| [dB] [dB]
H1 - rend6rségi épiilet, Tisza it 2. K1 125 97,8 44,6 146| 71,1| 16,3 44,6 | vegyes ter 55
H?2 - hajléktalan-szall6, Huszar Andor utca 1/A. K1-K2 | 232 101,3| 41,5 256| 71,1| 10,3 41,5 | vegyes ter 55
H3 - szalloda, Liszt Ferenc utca 1/A. K5 270 95,6 34,11 233| 71,1 | 11,2 34,1 | gazd. ter 60
H4 - Jehova Tanui, Liszt Ferenc utca, 1144/44 hrsz. | K6 199 96,2 38,1 159| 71,1| 15,4 38,1 | vegyes ter 55

A fenti tablazatok alapjan megéallapithatjuk, hogy mind a nappali, mind az éjszakai

napszakban, illetve mind a nvari, mind az éjszakai lzemallapotban az egves terhelési

pontokban kialakuld hangnyomasszintek teljesitik a zajkibocsatasi

illetve zajterhelési

hatarértékeket a tervezett villamos kazdnhaz kialakitdsa utan is.

A villamos kazanhéz a zajterhelést elhanyagolhaté mértékben noveli.

3.3.3.6. A hatasteriilet meghatarozdsa

A flitéerdmi hatasteriilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés

alapjan azt a vonalat tekintjiik, ahol

l.a. a zajforrastdl szarmazd zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a
hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték
1.b. a zajforrastol szarmazod zajterhelés egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a
zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB (a hattérterhelés 42

dB)
nagyvarosias beépitésii lakotertileten

vegyes teriileten

gazdasagi teriileten

nappal 45dB

&jel

42 dB

nappal 45dB

&jel

42 dB

nappal 50 dB

&jel

42 dB
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2. zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasokra vonatkozo6 iidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz
nappal 45dB
éjjel 35dB

3. gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részein
nappal 55dB
éjjel 45 dB

A fenti értékekbdl és a flitderdmi hangteljesitményszint adataibdl latszik, hogy a hatasteriilet
lehatarolasakor az éjjeli napszakot kell figyelembe venni, mert a nagyobb hatasteriilet igy
szamithato.

Az egyes mérdpontok iranyaban a hangteljesitményszint szamitasara felirt 6sszefiiggésiinket a
flitdm1 lizemelésére alkalmazva meghatarozhaté az a terhelési pont — zajforras tavolsag, ahol
teljesiilnek a hatasterlilet hatdrara vonatkozo zajterhelések. A szamitdsokhoz az alabbi
Osszefliggést hasznaltuk:

300 352
) +118  [dB]

8
LW +KIT = Lt + 20 l95t+0’00193 St_s_<17+ + 1.6s2 + 105
t et

St
Az eredményeket a 3.3-20. és 3.3-21. tablazatban foglaltuk 6ssze.

3.3-20. tablazat. A hatastavolsag az egyes mérési pontok iranyaban nyari iizemallapot

Méro- | Lwt+K;, Zajtol védendo teriilet Hangnyomasszint Hatasteriilet
pont [dB] a hataster. hataranak tavolsaga;
hataran; S¢
L
[dB] [m]
K1 88,5 | nagyvarosias lakoteriilet 42,0 70
88,5 | vegyes teriilet 42,0 70
88,5 | gazdasagi teriilet 42,0 70
88,5 | zajtol nem védendd 35,0 129
K2 89,8 | nagyvarosias lakoteriilet 42,0 78
89,8 | vegyes teriilet 42,0 78
89,8 | gazdasagi teriilet 42,0 78
89,8 | zajtol nem védendd 35,0 146
K3 104,5 | nagyvarosias lakoteriilet 42,0 298
104,5 | vegyes teriilet 42,0 298
104,5 | gazdasagi teriilet 42,0 298
104,5 | zajtol nem védendd 35,0 577
K4 109,2 | nagyvarosias lakoteriilet 42,0 464
109,2 | vegyes teriilet 42,0 464
109,2 | gazdasagi teriilet 42,0 464
109,2 | zajtol nem védendd 35,0 897
K5 102,9 | nagyvarosias lakotertilet 42,0 256
102,9 | vegyes teriilet 42,0 256
102,9 | gazdasagi teriilet 42,0 256
102,9 | zajt6l nem védendd 35,0 495
K6 98,7 | nagyvarosias lakoteriilet 42,0 174
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98,7 | vegyes teriilet 42,0 174
98,7 | gazdasagi teriilet 42,0 174
98,7 | zajtol nem védendd 35,0 335
K7 91,5 | nagyvarosias lakoteriilet 42,0 90
91,5 | vegyes teriilet 42,0 90
91,5 | gazdasagi teriilet 42,0 90
91,5 | zajtol nem védendd 35,0 171

3.3-21. tablazat. A hatastavolsag az egyes mérési pontok iranyaban téli iizemallapot

Méro- | Lwt+K;, Zajtol védendo teriilet Hangnyomasszint Hatasteriilet
pont [dB] a hataster. hataranak tavolsaga;
hataran; L, St
[dB]
[m]
K1 97,8 | nagyvarosias lakéteriilet 42,0 160
97,8 | vegyes teriilet 42,0 160
97,8 | gazdasagi teriilet 42,0 160
97,8 | zajt6l nem védendd 35,0 306
K2 104,9 | nagyvarosias lakoteriilet 42,0 310
104,9 | vegyes teriilet 42,0 310
104,9 | gazdasagi teriilet 42,0 310
104,9 | zajt6l nem védendd 35,0 600
K3 99,0 | nagyvarosias lakoteriilet 42,0 178
99,0 | vegyes teriilet 42,0 178
99,0 | gazdasagi teriilet 42,0 178
99,0 | zajtdl nem védendd 35,0 343
K4 101,4 | nagyvarosias lakoteriilet 42,0 223
101,4 | vegyes tertilet 42,0 223
101,4 | gazdasagi teriilet 42,0 223
101,4 | zajtol nem védendd 35,0 430
K5 95,6 | nagyvarosias lakoteriilet 42,0 130
95,6 | vegyes terlilet 42,0 130
95,6 | gazdasagi teriilet 42,0 130
95,6 | zajtdl nem védendd 35,0 249
K6 96,2 | nagyvarosias lakdteriilet 42,0 138
96,2 | vegyes teriilet 42,0 138
96,2 | gazdasagi teriilet 42,0 138
96,2 | zajt6l nem védendd 35,0 265
K7 89,1 | nagyvarosias lakoteriilet 42,0 74
89,1 | vegyes teriilet 42,0 74
89,1 | gazdasagi teriilet 42,0 74
89,1 | zajtol nem védendd 35,0 137

A hatéstertiletet az 1. és 4. mellékletekben mutatjuk be. A 4. mellékletben az abrazolasnal
kiilon feltiintettilk a nyari és a téli lizemallapotra vonatkoz6 hatasteriiletet, valamint ezek
uniojat, mely a teljes zajra vonatkozé hatasteriilet.
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3.3.4. Szallitas

Kimutathatd szallitdsi tevékenység csak a létesitési munkalatok sordn lesz. Véarhato
nagysagrendje legfeljebb 3 — 4 fordulo/nap tehergépkocsi forgalom. A szallitds soran
kialakulé hangnyomasszintrél szamitas nélkiil is kimondhato, hogy elhanyagolhatdé mértékii
lesz.

3.4. Hulladékgazdalkodas

A flitéerdmii iizeme soran folyamatos jelleggel nem keletkezik olyan mennyiségli hulladék,
amelynek gyiijtése, tarolasa vagy elszallitdsa gondot jelentene. Foként a karbantartaskor és
1donként az tlizemeltetés soran keletkeznek veszélyes €s nem veszélyes hulladékok. Ezek
kozil a gazmotorok kendolaj cseréjekor keletkezik jelentésebb mennyiségli faradt olaj,
valamint nagyobb mennyiségli olajos, glikolos viz és olajos és egyéb felitatd anyag. Az
lizemeltetés soran minimdlis mennyiségben hasznalt elemek, irodatechnikai hulladékok,
valnak hulladékka.

A fitéerémuben keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségét az illetékes
kornyezetvédelmi hatosag részére - kotelezd adatszolgaltatasként — OKIR kapun kersztiil
évente jelentik.

A munkavégzés soran keletkezett veszélyes hulladékok szelektiv gytijtése megfeleld felirattal
ellatott zart konténerekben, kdrmentd tdlcakon elhelyezett horddkban, dobozokban, IBC
tartalyokban torténik a sziikség- €s levegohiitd egységek alatti lizemi teriiletrészen kialakitott
munkahelyi gyiijtéhelyen. A gdzmotorok iizemeltetése soran keletkezd faradt olaj, a
karmentdvel, racsos padozattal ellatott olajtarold helyiségben keriil gytijtésre, a gazmotor
rendszerrel Osszekottetésben 1évl, és azzal zart rendszert alkotd olajtarold tartalyokban.
Hullad¢k elszallitas legalabb kétszer torténik évente.

A gyljtéhely megfelel az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsanak és
lizemeltetésének szabalyairdl szo6l6 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. ill. 8. fejezetében
részletezett, a munkahelyi, ill. az {lizemi gyujtéhelyekre vonatkoz6 eldirdsoknak. A
telephelyen 1évé gylijtéhelyet munkahelyi gylijtéhelynek tekintik, igy {izemeltetési
szabalyzattal nem rendelkezik.

A gytijtéhelyre bekeriilo hulladékok mennyisége az elszallitdsig miiszaki becsléssel kertil
meghatdrozasra, majd a kezel6hoz torténd beérkezését és mérlegelését kovetden a pontos
mennyiség is rogzitésre keriil a nyilvantartasban.

A hulladékok elszallitasara, kezelésére vonatkozdan keretszerzodéssel rendelkeznek a
Cirkont-Neo Zrt-vel, akik szinte teljeskortien gondoskodnak a telephelyen keletkezd
veszélyes és nem veszélyes termelési hulladékok elszallitasarol. A szerzédéses partnerek
engedélyeinek/jogosultsagainak ellendrzését az ALTEO Nyrt. kdrnyezetvédelmi munkatarsa
ellendrzi.
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A 20 03 01 hulladékazonosité szamu nem veszélyes szilard telepiilési vegyes hulladékot
szerz0dott kozszolgaltatonak adjak at. A kommunadlis hulladékok elszallitasat kozszolgaltatas
keretén beliil a NHSZ Miskolc Kornyezetvédelmi és hulladékgazdalkodasi Kft. végzi.

A Futéerdmiiben szelektiv hulladékgytijtés csak a hasznalt elem és a papircsomagolasi, ill. a
milanyag csomagolasi hulladék tekintetében biztositott.A hasznalt elemtarold iiritése a
RE'LEM Nonprofit Kft-vel kotott szerzodés keretében torténik.

Az iizemelésbdl szarmazo ipari hulladékok koziil a papir és karton csomagoléanyagot a

Fitéeromu szelektiven gytijtik, melyet a Cirkon Zrt. szallit el.

3.4.1. Létesités

A tervezett munkalatok soran, elvileg a kdvetkezd hulladéktipusok, korlatozott mennyiségii
megjelenésével kell szdmolni, illetéleg kezelésiiket kell megoldani:

e kiilonleges kezelést igényld, Gn. veszélyes hulladékok,
e kommunalis hulladékok,
e termelési hulladékok.

Veszélyes hulladék

A létesitési munkalatok végzése soran veszélyes hulladékok keletkezése meglehetdsen
korlatozott mértékben kovetkezhet be, gyakorlatilag csak esetleges havaria helyzetben kell
szamolnunk ilyen tipust hulladék keletkezésével.

Ezen havaria helyzetet gépek meghibasoddsabol eredd olajcsepegés jelenti, amelynek
karmentesitése soran keletkezhet Un. ,,veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kovek”
megnevezeési, 17 05 03 azonositd szammal jeldlt veszélyes hulladék. Keletkezése esetén a
98/2001. (VIL.15.) Korm. rendelet szerint kell eljarni.

Kommunalis hulladék
Kommunalis hulladékok keletkezésével szintén csak feltételes modban kell beszélniink,
hiszen maga a munkavégzés ilyen tipusu hulladékok keletkezésével nem jar.

A munkavégzés egy telephelyen zajlik, ahol a kommundlis hulladék gytijtése, tarolasa
megoldott. Esetlegesen ilyen tipusu hulladék keletkezésekor a telephely hulladékkezeld
rendszere vehet6 igénybe.

Termelési hulladék

Epitési és bontasi hulladékok keletkezése esetén az ALTEO-Therm Kft. vonatkozéd belsd
szabdlyai szerint kell eljarni. Hulladékok nem maradhatnak a tertileten.

Az alaptestek 1étesitése soran kitermelt talaj az épitési teriileten tereprendezés céljara kertil
felhasznalasra, igy hulladékka nem valik.
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3.4.2. Uzemelés

A létesitést kovetd tlizemeltetési fazisban a mukodésbol eredden keletkez6 hulladékok
bekeriilnek a mar meglévd hulladékgazdalkodasi rendszerbe.

3.5. El6vilag

3.5.1. A teriilethasznalattal érintett életkO6zosségek (novény- és allattarsuldsok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetében lévO a tevékenységgel nem
érintett teriletekhez vald viszonyitasa.

3.5.1.1. A tervezési teriilet téerségenek altalanos jellemzése

A tervezési teriilet a Tiszai-Nagyalfold nagytajhoz, a Ko6zép-Tisza-vidék kozéptajhoz és a
Borsodi-artér kistajhoz tartozik.

A taj a Tisza egykori artere, annak hullamtéri és mentett része. Potencialisan ligeterdei, artéri
mocsari taj, meanderezd, morotvakat képzo folyoval. A t4j déli része tartosan mesterségesen
elarasztott artér (Tisza-t0), gazdag természetkdzeli hinar-, mocsari ¢és részben
laposodondvényzettel (Trapanatans, Nymphoidespeltata, Cicutavirosa). Polgarig a Tisza
mente artéri ndvényzete szegényesebb.

A hullamtér erdei fliz-nyar ligeterddk, ill. zommel legfeljebb 150 éve telepitett, spontan
regeneralodo fiizesek, nyarasok, mindkét tipusban igen sok 6zonndvénnyel. Az erddszéleken,
mocsarak szegélyén fajgazdag magaskorosok alakultak ki (Armoraciamacrocarpa,
Chrysanthemumserotinum, Leucojumaestivum, Seneciopaludosus). E tdjban vannak a Kozép-
Tisza-vidék talan legszebb mocsarrétjei Kesznyétennél. A Tiszababolna kornyéki rétek
jellegtelenebbek, a tiszadorogmaiak részben kiszaradtak (Gentianapneumonanthe,
Armoraciamacrocarpa, Ranunculuspolyphyllus). A kaszalas, legelés aldl felhagyott réteket a
gyalogakac allomanyai nétték be. Kesznyétennél laposodd morotvakban tszolapok alakultak
ki sok lapi fajjal. Osi keményfas ligeterdé alig maradt, ugyanakkor vannak szép, sokfafaju,
telepitett allomanyok a taj északi részén. Ez a taj 6rzi az egyik legjobb allapoti hazai sziki
tolgyes — kocsordos rétsztyep mozaikot Ujszentmargita mellett (Quercuspubescens,
Acertataricum, Doronicumhungaricum, Astersedifolius, Peucedanumofficinale,
Rumexpseudonatronatus, 1api fajokkal: Carexelata, Calamagrostiscanescens).

A mentett oldalon artéri rétekbol kiszaradt cickords szikes pusztak és maradvany mocsarak
huzodnak. A belvizes szantokon fajgazdag a torpekdkds iszapnovényzet (Elatine spp.,
Lindernia procumbens).
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3.5.1.2. A tervezési teriilet élohelyei

e Taposott gyomndveényzet

Az fitéerdmii és kozvetlen kornyezetének gyakran taposott helyein, tobbnyire utak,
lebetonozott teriiletek kozvetlen kornyezetében, keskeny savban alakult ki ez az ¢l6hely,
melynek noévényzete tobbnyire letorpiilt lagyszaruakbol all. Fajaik jelentds részét a
szomszédos mezsgye taposast tiird novényei koziil kaptak, de eléfordulnak itt az igazi
taposott gyomtarsuldsban eldfordulo fajok is (Lolium perenne, Polygonum aviculare). Ezek
magjainak csirdzasat a taposas segiti eld, igy a tobbi ndvénnyel szemben eldnyben vannak
az utmenti termOhelyeken. A tervezési terlilet egészét képezd telephely, kavicsos nudum,
csak néhol, a keritések mentén taldlhatd kicsivel magasabb novényzet, melyet néhany
csenevész facska képvisel Ez az él6helytipus orszagosan nagyon gyakori,
természetvédelmi szempontbol kis jelentdségli, itteni alloményukban védett fajok nem
fordulnak eld. Az éléhelyen talalt tovabbi ndvényfajok:

Lotus corniculatus, Cichorium intybus, Plantago lanceolata, Plantago media, Festuca
rupicola, Achillea collina, Taraxacum officinale, Potentilla argentea, Polygonum
aviculare, Lolium perenne, Centaurea pannonica, Trifolium reptans, Ononis spinosa.

e Roncsteriilet
A flitéerOmu teriiletének jelentds része korabbi foldmunkéval érintett, ezért a bolygatott és
roncsolt ¢éléhelyek kozé sorolhatd. A roncsteriiletek jellegiikbdl adodoan két részre
bonthatok.
1. Talajfelszinnel rendelkezd, bolygatott teriilet
Az ingatlanokon foltokban, a magasabb térszineken jelenik meg az éldhely, ahol a
talajtakaré megléte miatt mind a névényzet boritasa, mind a névényallomany magassaga a
legnagyobb értéket éri el. Ezeken a helyeken a vizsgalat Calamagrostis epigeios és a
Solidago gigantea fajok dominancidjat mutatta ki. A terlileten megtalalt fajok
degradaltsagot tiikkroznek: Achillea collina, Erigeron annuus, Artemisia vulgaris, Ambrosia
arteisifolia, Daucus carota, Elymus repens, Dipsacus laciniatus, Lathyrus tuberosus,
Leucanthemum vulgare. Szalanként néhany Salix purpurea és Populus x canadensis egyed
is felverddott.
2. Talajfelszinnel nem rendelkez6 (csak agyag) vagy kavicsozott teriilet
A terlilet masi részén csupasz agyagos ¢€s kavicsos felszinek vannak, melyek annyira
szarazak, hogy a novényzet sem tudott rajta az évek soran kifejléddni. Néhany faj, mint pl.
Holchus lanatus, Plantago lanceolata, Trifolium campestre, Dactylis glomerata, Poa
angustifolia megjelenése mutatja, hogy a vegetaciofejlodés a gyepek iranyaba tart, de
tobbnyire itt is gyomokat taldlunk: Cardus acanthoides, Picris hieracioides, Pastinaca
sativa, Linaria vulgaris, Cirsium vulgare

e Rézslindvényzet
A fitéeromi keritéseinek mentén alakult ki zart, viszonylag magas (kb. 1 m) ndvekedésti
novényzet, melynek fajai a kornyezd arkokban megtaldlhatd tagtlirésti nedves réti
novények (Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Ranunculus polyanthemos, R.
repens, Galium mollugo, Trifolium pratense) és az lide gyomok (Stellaria media,
Echinochloa crus-galli, Lamium purpureum, Erodium cicutarium, Urtica dioica) koziil
kertilnek ki. A keritések mente taposassal nem érintett, igy ott a vegetacié magasabbra tud
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néni. Ezt az ¢lohelyet kaszalassal kezelik. A roncsolt, teljes mértékben miivi kérnyezet
miatt ez a vegetaciotipus sem nevezhetd fajgazdagnak.

o Kultargyepek
A flitéerdmul legelterjedtebb ¢éldhelye, mivel az ott talalhatd nem beépitett részeket
gyepesitették és azokat évente tobbszor fiinyirdval kezelik. Az gyakori kezelés hatasara az
¢l6hely rendkivill fajszegény. A gyepek intenziven hasznalt részein taposastiird novényzet
(Lolium perenne, Trifolium reptans, Plantago major) alakul ki, mig a ritkdn
igénybevetteken néha megjelennek a kaszalorétek kétszikli fajai (Sanguisorba officinalis,
Centaurea pannonica, Leontodon autumnalis) is.

e Tolgyiiltetvények

A futéerdmu kozelében mintegy 30 éves kocsanyos tolgy iiltetvény talalhatd, mely tobb
helyen fehérnyarral elegyedik. Jellegtelen és fajszegény cserje-,illetve gyepszint jellemzi
ezeket az alloméanyokat. A teriiletet hosszabb ideig mezdgazdasagilag muvelték, késobb az
erddsitést gyakran teljes talajelokészités utan végezték, igy az eredeti vegetaciobol nincs
talélé faj. A cserjék koziil elsdsorban az altalanosan elterjedtebb, tagabb okologiai
tiroképességli, terméseiket foként madarak révén terjeszté fajok telepiilnek meg (pl.
Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus).A
gyepszint faji Osszetétele szegényes, az igényesebb erdei fajok tobbnyire ritkdk. A kora
tavaszi aszpektus rendszerint hidnyzik, ha van, akkor a bolygatds miatt kizarolag
egyévesekbdl (pl. Stellaria media, Veronica hederifolia, V. arvensis, Bromus sterilis,
Lamium purpureum) all, erdei geofitak csak kivételesen fordulnak elé (pl. iide erddk
elcseresitett szarmazékaiban). A betelepiild lagyszari novényfajok altaldban indifferens
tarsulasigénytiek (pl. Dactylis glomerata, Glechoma hederacea, Galium mollugo agg., G.
aparine, Ballota nigra, Torilis japonicaFallopia dumetorum), egy résziik vegetativ uton
terjeszkedve nagyobb teriileteket kolonizalhat (Elymus repens, Poa angustifolia,
Calamagrostis epigeios, Rubus caesius, Urtica dioica). Az itteni telepitett erdokben
megjelend elsd, nem tul igényes erdei fajok a Geum urbanum, az Alliaria petiolata, a
Brachypodium sylvaticum, a Polygonatum latifolium, és a Viola odorata lehet — ezeket
altalaban évtizedek multan sem kovetik a tovabbi erdei fajok.

3.5.1.3. A tervezési teriilet természetvédelmi besorolasa

A tervezési teriilet nem érint sem helyi, sem orszagos jelentdségli védett természeti teriiletet.
Nemzetkozi, orszagos vagy helyi jelentdségi, teriilet nélkiil védett vagy védelemre tervezett
természeti érték a teriileten nem taldlhatdo. A Natura 2000 halozat elemei a beruhdzas
kozvetlen vagy kozvetett hatdsteriiletén nem taldlhatéak, a legkdzelebbi Natura 2000 tertilet a
fitéerémitdl 2,3 km-re van (Tiszaujvarosi artéri erdok-HUBN22096). Az iparteleptdl északra
1,6 km-re 16vd Sajo artér része a Nemzeti Okologiai Halozat magteriiletének.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
Dokumentacio azonosito: Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
EKHE Médositasi kérelem ALTEO-Therm Kft. 55/59



VALTOZAS BEJELENTO DOKUMENTACIO
MVM TE Kft. EKHE médositas

v

%
.,//‘

A

. / A
V) .7
N I b ‘gz//,/?é"” % vz////’; ‘
RE S st | NG // w7
i

~“*-Q:‘:, ' , : _4.555:-" 4

///'

2 ; ,2%7

I

e -
1y o “‘:'n x
—

./ " o

LR T g
\ ) -~ %
\ 4 N 7 X %
\\A \\ - 3 \,‘(/,‘v

b3 % i

\ R L = 2y V. i 7 /
T —eX A\ 7 ea T e & o, % Vi : 7 e
A “ :.Q ¥ ,.“l 959 — _: Y | 2 X ’ i ’ . / 4

s WY =T = > = AP )
s \ Sk = Py I P EARK Z 7
i e XX/ 1
- = e ) Y 5
A "". . D ‘f //I% G0 Jelmagyarézat
X b 1 A | >
& 7 Rl i o C e MR X ‘\'\ %o ) vawra 2000 SCi terulet
/ \% [Feqepal I g ! % i, : B2 Nemzeti Okologiai Halozat
AN (1 [ogetie LIV 2\ A 5 ! e

3.5.1. abra: A tervezési teriilet természetvédelmi érintettsége

3.5.2. A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel modjanak, mértékének
megallapitasa. A bioldgiailag aktiv feliletek meghatarozasa.

A fatéerému létesitése meglévo ¢€lohelyeket napjainkra teljes mértékben atalakitotta. A
korabban itt volt szant6foldi vegetacido megsziint és a telep miikodésével kapcsolatos zavaras
(taposas, lerakas) miatt roncsélohelyek, taposott élohelyek alakultak ki. A teriileten a nyilt
felszint kedveld pionirok és a bolygatott éléhelyeken eldforduld gyomok jelentek meg. A
terlilet tovabbi hasznalataval a jelenlegi ruderdlis vegetacid fennmaraddsa vérhato, de a
fiitéeromii egyes felhagyasra kertild teriiletein a szukcesszio soran cserjések, spontan erdostlt
tertiletek alakulhatnak ki.

3.5.3. A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagdld indikator szervezetek
megjeldlése.

A légszennyezésnek az élovilagra gyakorolt hatasanak kimutatdsara klasszikusan a zuzmok
Osszehasonlitd vizsgalatat szoktak alkalmazni.
A zuzmok olyan kettds szervezetek, amelyeknél a gomba €s az alacsonyabb rendii alga szoros
szimbiozisban ¢él. Ha a két szervezet ¢letfeltételei az optimumot nem éri el, a zuzmodtelepben
az egyensuly labilissa valik. Mivel az alga a telep ,,gyenge pontja”, ezért minden olyan
tényezd,amely a Iétminimuma feltételeit veszélyezteti, veszélyezteti a zuzmotelep
fennmaradasat is. A sz¢élsdséges egyensulyi helyzet az oka annak, hogy a zuzmok abiotikus
termOhelyi faktorokkal szembeni hiperszenzibilitdsnak. A zuzmok szenzibilitasa a kiilonbozé
levegdszennyezd anyagokkal szemben morfologiai, fiziologiai kiilonbségekre vezethetd
vissza, a magasabbrendii novényekkel szemben:
e a kisebb klorofill tartalom kdvetkezménye a kisebb anyagcsererata, lassti a ndvekedés, és
ezaltal korlatozott a regeneracios képesség,
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e a kutikula hianya kovetkeztében a szennyez6 anyagok konnyen bejutnak a talluszba,

e avizet és a tdpanyagot a kéreg alakil zuzmok a levegdbdl veszik fel,

e a zuzmok vizhéaztartisa szinte teljes egészében a levegd paratartalmatol, illetve a
csapadektol fligg, ezaltal az asszimilacids és regeneracios idejiik is igen rovid.

A zuzmok viélaszreakcidja a szennyezO anyagokra, nagyban fiigg az aljzat mindségétdl, de
elsdsorban a pH-értékétdl. A kén-dioxid toxikus hatdsa a mar eleve savanyll kornyezetben
1évo zuzmotelepeknél érvényesiil a legjobban, ezért biologiai indikatorként elsésorban az
epifiton zuzmok a legalkalmasabbak. A vizsgélt teriilet nagy részén a talaj pH-ja az enyhén
savanyu €s semleges tartomanyba esik, ezért a fak kérgének pH-ja 7 alatt van.

A kéregzuzmok el6fordulasi gyakorisaga a novekvo kén-dioxid terhelés hatasdra ardnyosan
csokken. Mivel az egyes fajok toleranciahatdra ismert, ezért a fajok elterjedésébdl

crer

Ez természetesen jelen esetben is alkalmazhatd, azonban a termelés novekedésével mar nem
jar egyiitt olyan valtozds a légnemii anyagok mindségében, amely hibahataron beliil
megvaltoztatnd a még megmaradt zuzmok mennyiségi €s mindségi viszonyait.

3.5.4. Az eddigi kdrosodas mértékének meghatirozasa.

Az eddigi karosodas mértéke maximalis, hiszen a potencidlis vegetacid az ipari park teriiletén
a keményfas ¢€és puhafas ligeterdd, amelynek nyoma sem maradt. Ez az ipari park
technikdjabol ¢és technologidjabol addddan kovetkezik, azonban az ember szamara a
parkositassal, a kozmiivesitéssel humanizalt teriileten az ¢letlehetdségek a kiemelt igények
mellett is adottak.

Mindennek azonban csak kozvetetten van koze a flitderdmii lizemelésével egyiitt jaro
karosodashoz, amely karosodas mértéke az €él6vilag részérdl minimalis, hiszen a teljesitmény
novelésével nem jar egyiitt 1 teriiletek igénybevétele, igy a telepités helye, mint hatasteriilet
karosodasa az ipari parkon beliil nulla.

A tervezési teriilet természetes és természetkdzeli vegetacidja az ipari létesitményekhez
kotddd  tevékenységek folyaman napjainkra teljesen megsemmisiilt, a vonalas
l1étesitményekhez (arkok) kotédd gyepeken kiviil csak roncséldhelyek talalhatok. A teriilet
¢l6helyei tehat mar a tervezett beruhazas el6tt is jelentdsen karosodtak.

A fltéerdmu a telephely teriiletén kiviilre nem terjeszkedik, igy kézvetve nem fog hatéassal
lenni az att6l 2,3 km-re 1évé Tiszajvarosi artéri erdok (HUBN22096) Kiilonleges
Természetmegorzési Teriilet ¢lohelyeire és fajaira. A szoban forgé Natura 2000 teriiletre csak
a hdéerdmi altal kibocsajtott légszennyezd anyagok lehetnek negativ hatasra. Az erémi
miikédésének kezdete 2003-ra tehetd, tehat az emisszioval jaro tevékenység megjelenése a
Natura 2000 tertiletek kijelolésénél korabbra datalhato. Mivel az erdmii kdzelében 1évo artéri
erdok a Natura 2000 halozat kialakitdsa soran megfeleltek a k6zosségi jelentéségii €l6helyek
Triturus dobrogicus stb.) populécioi is megtalalhatok voltak, feltételezhetjiik, hogy az erdmi
miikddése azokra nem jart jelentds hatassal.

A tervezett munkdlatok nem befolyasoljak az érintett teriilet dkoldgiai viszonyait sem a
kivitelezés, sem az lizemeltetés stddiumaban.
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3.6. A tervezett muszaki valtoztatasabol eredo hatasteriilet

A tervezett valtoztatds eredményeként a 2022. évben elkészitett teljes korti kornyezetvédelmi
feliilvizsgalatban meghatarozott hatastertilet az alabbiak szerint médosul:

- Talaj és foldtani kozeg vonatkozasaban a hatasteriilet az épités teriiletére korlatozodik,
tehat az ALTEO-Therm Kft. telephelyén beliil marad.

- A tervezett miiszaki valtoztatasabol a felszini- és felszin alatti vizre vonatkozd
kornyezeti hatdsokkal, igénybevételekkel nem kell szamolnunk.

- A levegdtisztasag-védelmi jellemzok, elsOsorban a kialakulod hatasteriiletek mérete,
alapjan megallapithatjuk, hogy a tervezett valtoztatds a 2022. évben elkészitett
feltilvizsgalati dokumentacioban meghatarozott levegétisztasag-védelmi viszonyokat,
a kialakuld hatésteriileteket, nem valtoztatja meg, hiszen a villamos kazénnak
,levegds” kapcsolata nincs.

- Zajvédelmi szempontok alapjan, a hatasteriilet tavolsaga a fiitderdmii akusztikai
kozéppontjatol a kiilonbozo iranyokban 83 — 897 m.

- Hulladékgazdéalkodds ¢s természetvédelem szempontjabol hatasteriiletet nem
hatadrozunk meg.

A jelenleg érvényben 1évO egységes kornyezethasznalati engedély modositasdhoz egyéb
kornyezetvédelmi jellegli vizsgalatokat nem javaslunk.
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MELLEKLETJEGYZEK
1. melléklet: Atnézetes helyszinrajz
2. melléklet: Részletes helyszinrajz
3. melléklet: Kazan rajza, adatai
4. melléklet: Telepiilésrendezési — Zaj hatéstertilet
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Nozzle list
Item |No. Dim. Orientation Elevation Service
N1 1 DN150 PN16 90° 257 Outlet
N2 1 DN150 PN16 90° 1155 Inlet
2700 incl. insulation N4 1 | DN65/100 PN40 180° 2959 Fl.Face/3129 discarge Safety valve
N5 | 3 DN200 PN40 See dwg. |ON TOP Nozzle for electrodes
N6A/B| 2 DN25 PN40 215° 3280/2580 DP cell level inner container
N7A | 1 DN25 PN40 215° 1635 DP cell level control
| \ ° N7B | 1 DN25 PN40 2150 936 DP cell level /cleaning lower
‘ ! 8 water gauge nozzle
& j — 1 i — T & N7C/
‘ = —=H||F— .8 b 2 DN25 PN40 225° 1635/544 DP cell level control
{ S o I - 8 § N7E/F| 2 DN25 PN40 235° | 1635/544 DP cell level control
| N8A/B| 2 DN25 PN40 215° 3280/2580 Level gauge upper
T N9A/B| 2 DN25 PN40 215° 1634/936 Level gauge lower
i — [ N10 | 1 DN25 PN40 215° 1677 Fl.Face Pressure column
N11 1 DN25 PN40 270° 210 Drain
[ \ N13 | 1 DN100 PN40 CENTER |on top ventilation/inspection
\ ; \ Ni4 | 1 | DN15PN40 290° | 2280 Airing/ pressure setting
| L H N15 | 1 DN25 PN40 215° 2280 Drainage - Inner container
G i N8B| T ~ N17 | 1 DN8O PN40 320° [2180 For level regulation
‘ y R N50 | 1 450 Ladder
Q ‘ \ M1 | 1 | DN600PN16 175° 1480 Manway
g (N4 | 8 M2 | 1 g450mm 290° |300 Manway in skirt
! T N15
‘ ™
@ A
[ N o Fr Allowable nozzle loads
o ‘ © o ﬁ Mt Item Force Fr,Fl,Fc[KN] | Moment Mt,MI,Mc[KNm]
‘ o 5 | 3 N1 5 4
o |||}\! n Mc N2 5 4
S | “ M/ 2 N
[ @ \n . ) .
T (@ W ,f @ 3 | H | : D) < Fl Fe Loads acting to the shell-nozzle connection
S E: . ) N 8 Case 1
O‘ - : R N H K - '\Lum’ m i §1 il Case 2 -
= ﬂ [ H 0 - N7B Q {N Reaction loads from PSV

Description Force Fr / FI[KN] Moment MI/Mc[KNm]

Y ‘
/o
— Allowable 3 2
M02 Case 1 N/A N/A

Case 2 1,81 1,1/0

Design code: NS-EN-13445 2021
Design pressure int. : 10 barg
PSV relief press : 10 barg
Working pressure : 4-6 barg
Test pressure : XX barg
Design temperature max ;1 184°C
Corrosion allowance 10,75
Joint factor 10,85
Heat treatment : NONE
Weight dry :8 tons
Without top box 180° Weight operating 113 tons
‘ Weight full (test weight) : 25 tons

y Volume 114 m3
Tolerances : acc. to PARAT doc.no.: 10.26/
Insulation : 150mm Rockwool covered with alu.
plates
Painting : Unisolated parts :dark grey (PAH std)
Referense drawings:

Fabrication drawing : TBA
2700 A-A(1:50) Material list . TBA

4090

Strength calculations EN13445-03 : TBA
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