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1. El6zmények

A Dynea Hungary Kft. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.; rdviden: Dynea) 2013 marcius
01-t6l a norvég Dynea AS. tulajdonaban 1év0 tarsasag. A Dynea-nak a BorsodChem
kazincbarcikai gyartelepén taldlhat6 Gyanta Uzemében aminoplaszt alapti miigyantdkat
allitanak el6. Az itt eldallitott gyantakat a végsdé felhasznalok kiilonbozé adalékok
hozzéadasaval ragasztoként, feliileti bevon6 anyagként hasznaljak fel, de készitenek beldle
mas termékeket is. Ujabban — torekedve a miigyanta felhasznalok minél szélesebb korii
kiszolgalasra — gyartanak még ugynevezett edz0 anyagokat is. Ezek olyan anyagokat
tartalmazd készitmények, amelyek gyengén savas jellegiiknél fogva a gyantak
polikondenzacids folyamatat meginditjak és gyorsitjak.
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1. kép
A Dynea Hungary Kft. kazincbarcikai Gyanta Uzeme. )
Az épllet mogott lathatd két magas torony mar a BorsodChem Salétromsav Uzem két
higsav gyarté (WNA) Uzemegységének egy-egy abszorpcios kolonnaja

A Dynea csoportnak a f6 termékei a papiriparban és a fafeldolgozo iparban hasznalt
természetes alapll és szintetikus gyantak és feliileti bevonatok. Az egymasra épiild, illetve
egymast kiegészitd vallalatok hal6zata — amelynek a Dynea Hungary Kft. is része — a vasarlok
igényeinek jobb és gyorsabb kielégitését teszi lehetdve.

A Kkazincbarcikai Gyanta Uzemben gyartott karbamid(urea)-formaldehid gyanta a
legfontosabb és a legelterjedtebben hasznalt tagja az amino-gyantdknak. Ezt a kitlintetett
szerepet annak koszonhetik, hogy vizoldékonyak, nagy szildrdsdgot biztositanak, nem
gyulékonyak, j6 termikus tulajdonsagokkal rendelkeznek, szintelenek és viégiil, de nem utolsé
sorban a felhasznaldi igényekhez tag hatarok kozott illeszthetdk.



1.1. A miigyantagyartas torténete az engedélyek tiikrében a kazincbarcikai gyartelepen

A BorsodChem ¢és az ausztriai Krems Chemie AG. 1996-ban a kazincbarcikai gyartelepen
kialakitott ipari parkban kdzos programot inditott, melynek keretében 37%-os formalin oldat
¢s aminoplaszt miigyanta eléallitast tlztek ki célul. A miigyantagyartds nem csak az
alapanyag miatt kothetd a formalingyartashoz, hanem a két termék — formalin és miigyanta —
gyartésora kozott bizonyos technoldgiai kapcsolat is van, ebbdl adodoan épitésiik is egy
idében, egymassal parhuzamosan tortént. A tobbszalti kapcsolatbdl egyenesen kovetkezett,
hogy az egymastoél technologiailag nem teljesen fiiggetlen gyartdésorok kornyezetvédelmi
engedélyezési eljarasat is egylittesen inditottdk meg.

Mar a beruhdzasi program megvaldsitasa soran gy alakult, hogy a formalingyartast és a
miigyantagyartast két kiilon gazdasagi tarsasag végzi majd, de az emlitett egyidejlileg inditott
épitkezés és a technologiai kapcsolatok okédn a kozosen meginditott kornyezetvédelmi
engedélyezési eljards az 5068-30/1997. szamu egyetemleges kornyezetvédelmi engedéllyel
zarult. Ez az engedély 2002-ben lejart. 2002-t6l 5 éves rendszerességgel vizsgaltuk feliil a
miigyantagyartasi tevékenységet, ezek koziil egy munka Osszevont kornyezetvédelemi
engedélyezési eljaras volt.

> 2002. Az 5068-30/1997. szamu egyetemleges kornyezetvédelmi  engedély
meghosszabbitasahoz elvégeztik a tevékenység teljes korli kornyezetvédelmi
feliilvizsgalatat [11]. Ez volt a gyantaiizem elsd feliilvizsgalata. Ezzel parhuzamosan
elvégeztiik a formalingyartas feliilvizsgalatat is. A feliilvizsgalatok egyik eredménye az
lett, hogy a két tevékenység (formalingyartds, miigyantagyartas) kiilon-kiilon, 6nallo
kornyezetvédelmi engedélyt kapott, masrészt mindkét tevékenységet tovabbi 5 évre
meghosszabbitottak. A migyantagyartas 9856-21/2002. szamu kornyezetvédelmi
engedélye mar a Dynea Hungary Kft. nevére szolt.

> 2007. A Dynea Hungary Kft. kazincbarcikai Gyanta Uzemében eléallitott j6 mindségii
termékekre nagy volt a kereslet, ezért 2006 tajan a tarsasag illetékesei ugy dontdttek, hogy
a gyartasi kapacitast megduplazzak. Ezért 2007-ben nem feliilvizsgalatot végeztiink,
hanem 0Osszevont kornyezeti hatastanulmény ¢és egységes kornyezethasznalati
engedélyezési dokumentaciot készitettiink [32]. A kapacitasbovités egyébként nem jart
nagyobb beruhdzasi tevékenységgel, ugyanis az lizemet eleve ugy épitették meg, hogy az
mindenkor rugalmasan tudjon igazodni az adott piaci igényekhez. A kapacitasbovités
esetlinkben nem volt sokkal tobb, mint a szakaszos technologia anyagforgalmanak,
anyagaramainak ardnyos, dupldjara valdo novelése. Az iizemnek addig egységes
kornyezethasznalati engedélye nem volt, mivel azt az akkor hatdlyos jogszabalyok még
nem kovetelték meg. Viszont az idokozben tortént jogszabalyi valtozasok ugy hoztak,
hogy kapacitasbOvités kornyezetvédelmi engedélyezési eljardsa az  egységes
kornyezethasznalati engedély megadasaval zarult. Ezt az FEszak-magyarorszagi
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és  Viziigyi Feliigyeléség (EMI-KTVF)
13645-17/2007. szdm hatarozataval adta meg. Az engedélyezett kapacitas, ami az lizem
jelenlegi kapacitasa, 80 kt/év miigyanta valamint 4000 t/év edz6 anyag. A 13645-17/2007.
szamu engedély 2017. december 31-ig volt érvényes.

» 2012. A kdrnyezetvédelmi szempontbol egységes kdrnyezethasznalati engedély alapjan
lizemeld miigyantagyartd iizem elsé esedékes feliilvizsgalata 2012-ben volt. Az altalunk
készitett zarodokumentaciét [54] az elsd foku kornyezetvédelmi hatésag (EMI-KTVF)
elfogadta, és a 832-3/2013. szdmu hatarozataval egységes szerkezetbe foglalva kiadta a
gyanta- ¢és edzégyartds egységes koOrnyezethasznalati engedélyét, egyben a
13645-17/2007. szamu engedélyt érvénytelenitette. A 832-3/2013. szamu engedély 2017.
december 31-ig volt érvényes.



» 2017. A gyanta- és edzogyartds 832-3/2013. szamu egységes kornyezethasznalati
engedélye 2017-ben lejart. Az 0j engedély kiadasahoz 2017-ben elvégeztiik a teljes korii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot. Az altalunk készitett zarddokumentaciot [71] az elsé
foku kornyezetvédelmi hatosadg elfogadta, és a BO-08/KT/10743-11/2017. szédmu
hatarozataval egységes szerkezetbe foglalva kiadta a gyanta- és edzogyartis egységes
kornyezethasznalati engedélyét. A 832-3/2013. szamu hatarozat, mint szerkezetileg 6nallo
hatarozat, érvényét vesztette. Ett6]l szamitva Dynea Hungary Kft. tevékenységét
kornyezetvédelmi szempontbdl a BO-08/KT/10743-11/2017. szam engedély szabalyozza
Az engedély 2032. szeptember 30-ig érvényes, az esedékes feliilvizsgalat hatarideje
2022. szeptember 30.

Osszegezve, a gyantaiizem a termelé tevékenységét 1998 aprilisaban kezdte meg, és az
azota eltelt 24 évben miikodésével szemben lakossigi panasz semmilyen téren nem
meriilt fel, de elmarasztalo hatésagi intézkedésre sem keriilt sor.

1.2. Az aminoplaszt miigyantagyartas feliilvizsgalatanak indoka

Az eddig leirtakbol kovetkezik, hogy a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. szerint az
aminoplaszt miigyantagyartasi tevékenység egységes kornyezethasznalati engedély koteles.
Az ipari méretli mligyantagyartas ugyanis az egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott
tevékenységeket felsorold 2. szamu melléklet 4.1. pontja szerinti:

4.1. Szerves anyagok eléallitasa:
1) egyeb szerves anyagok gyartasa.

Az 1.1. pontban ismertettiik azt a folyamatot, ami elvezetett a BO-08/KT/10743-11/2017.
szam egységes kornyezethasznalati engedély kiadasdig. Jeleztik, hogy az esedékes
feltilvizsgalat hatarideje 2022. szeptember 30. Jelen teljes korii feliilvizsgalat indoka az
esedékes feliilvizsgalat teljesitése.

Az immaron oOtodik teljes korti feliilvizsgéalat elvégzésével ¢és a feliilvizsgalati
zarodokumentacio 0sszeallitasaval a Dynea Hungary Kft. Gjfent cégiinket, az ENVIRA Kft.-t
bizta meg. A megbizas eldzményéhez tartozik, hogy — miképp mar jeleztiik — kordbban is mi
készitettiik a miigyantagyartas kornyezetvédelmi engedélyezéséhez sziikséges tanulmanyokat
[11], [28] (ez a kapacitasbdvitéshez sziikséges eldzetes vizsgalat volt), [32], [54] valamint a
legutolsd teljes korti feliilvizsgalatot is [71]. Ezekre a tanulmanyokra a jelen
zarddokumentacio Osszeallitasakor is fokozottan tamaszkodunk, hivatkozunk az ott leirtakra.
Ezen kiviil ¢épitink a BorsodChem ¢és a gyartelep egyéb nagy beruhdzasainak
kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz készitett, az irodalomjegyzékben felsorolt
munkainkra is.

1.3. Jogszabalyi hattér
A Dynea Hungary Kft. gyantagyartasi tevékenységének teljes korti kornyezetvédelmi
0ssze:

e kornyezet védelmének altaldnos szabdlyairdl sz6ld, tobbszor modositott 1995. évi
LIII. torvény, a

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol, és a
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e 12/1996. (VII. 4.) KTM modositott rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl €s a feljogositds modjardl, valamint a

crer

Ezen kivil a szdmunkra fontosabb idevagd jogszabalyok, melyek -eldirasait szintén
figyelembe vettiik, a kdvetkezdk:

e 1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrol

¢ 1999. ¢évi LXXIV. torvény a katasztrofdk elleni védekezés iranyitasarol,
szervezetérdl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek elleni
védekezésrol

e 2011. évi CXXVIIIL torvény a katasztréfavédelemrdl és a hozza kapcsolodod egyes
torvények modositasarol

e 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

e 123/1997. (VIL. 18.) Korm. r. a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl

e 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. a felszin alatti vizek védelmérol

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. r. a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

e 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem szabalyair6l

¢ 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

¢ 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos
balesetek elleni védekezésrol

e 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyair6l

¢ 309/2014. (XII. 11.) Korm. r. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

e 14/2015. (II. 10.) Korm. r. a fluortartalm iiveghazhatdsu gazokkal és az 6zonréteget
lebontd anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl

¢ 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasardl €s a zajkibocsatas mérési modszerérdl

e 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatdsaira
vonatkozo hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairol

e 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak
ellendrzésére vonatkozo részletes szabalyokrol

e 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

¢ 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a
szennyezések mérésérol

e 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

e 72/2013. (VIL. 21.) VM r. a hulladékok jegyzékérol

1.4. Jelen dokumentici6 kidolgozasanak menete

Jelen dokumentacié elkészitésekor alapvetdéen az 1.3. pontban felsorolt jogszabalyokra
tamaszkodtunk. A dokumentaciot a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges

crer

tartalmi kovetelményeirdl szo6ld 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szdmu mellékletének
tartalmi kovetelményeinek megfelelden allitottuk dssze.
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1.5. Jelen feliilvizsgalati zaré dokumentacio célja

Az 1.2. pontban irtuk, mi az indoka a Dynea Hungary Kft. tevékenységének
feliilvizsgalatanak. Az indokbdl a cél egyenesen kovetkezik. Jelen feliilvizsgalati zaré
dokumentacio célja, hogy a Dynea Hungary Kft. a 80 kt/év miigyanta, valamint 4 kt/év
edz6 anyag gyartasi kapacitasu tevékenységének a soros feliilvizsgalatat teljesitse.

1.6. Jelen dokumentacioval kapcsolatos egyéb fontos adatok

Jelen teljes korli kornyezeti feliilvizsgalattal kapcsolatban még a kovetkezd, altalunk
fontosnak itélt adatokat kozoljiik.

a) A feliilvizsgalt technologia miiszaki ¢és kibocsatasi adatait a Dynea Hungary illetékes
munkatarsai szolgéltattdk szdmunkra.

b) A felhasznalt tanulméanyok listdjat jelen dokumentacidé irodalomjegyzéke tartalmazza.
Ezek tobbsége tarsasagunknal megtalalhato.

c¢) Dienes Endre, mint a tanulmany egészéért egyetemlegesen felelésséget vallalo,
nyilatkozom, hogy a rendelkezésiinkre all6 adatok alapjan az idevonatkozé
eléirasok, miiszaki normativak betartasaval, realis tanulmanyt készitettiink.

d) Az ENVIRA Kft. a teljes dokumentaciora érvényesiteni kivanja a szellemi alkotés
védelméhez fliz6d6 jogokat.

2. Altalanos adatok
2.1. A feliilvizsgalatot végz6 megnevezése

A jelen felillvizsgalati zarodokumentaciot az ENVIRA 96 Mérnoki Kereskedelmi és
Szolgaltaté Kft. (székhely: 3763 Bodvaszilas, Kossuth u. 53., fidktelephely és levelezési cim:
3530 Miskole, M¢élyvolgy ut 3.) készitette el. Felelos vezetd: Dienes Endre iiv. igazgato.
Mérnoki kamarai szam: 05-588. A dokumentacido szerzéinek szakértéi (tervezoi)
jogosultsagai, az alabbi kdzhiteles nyilvantartasokban ellendrizhetok:

Magyar Mérnoki Kamara: https://www.mmk.hu/kereses/tagok
(Dienes Endre, Kiss Péter, Magyar Imre)

¢ Dienes Endre (05-0588) szakértéi tevékenység teljes korben:

- SZKV-1.3. viz- és foldtani kdzeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdélkodas,
- SZKV-1.2. levegoétisztasag védelme,
- SZKV-1.4. zaj- és rezgés védelem.
o Kiss Péter (05-0594) szakértdi tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kdzeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdélkodas,
- SZKV-1.2. levegoOtisztasag védelme.

Az ¢lovilaggal foglalkozo fejezetet dr. Csutak Janos ur  jegyzi
(https://ttsz.am.gov.hu/szakertok/58).

2.2. Az érdekelt adatai

A feliilvizsgalt tevékenység a Dynea Hungary Kft. miigyanta- és edzd gyartasi
tevékenysége, melyet a kazincbarcikai gyartelepen talalhaté iizemében (telephelyén)
1998 6ta megszakitas nélkiil végeznek. A Dynea a miigyantan kiviil ugynevezett edzot is
gyart, mely tevékenységet szintén feliilvizsgaltunk.
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Az engedélykérd azonosito adatai:

® neve: Dynea Hungary Kft.

o cég székhelye: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.

e cégjegyzékszama: 05-09-012467

e addszama: 1135113-2-05

e KSH torzsszdma: 1135113-2059-113-05

e Kornyezetvédelmi iigyfél jel: 100 171 022

e Kornyezetvédelmi tertileti jel: 101 032 277

e telephely adatai:  a Dynea Hungary Kft. iizeme a BorsodChem gyartelepén beliil
Kazincbarcika varos kozigazgatasi teriiletén a 3949 hrsz.-u
ingatlanon fekszik. A fold tulajdonjoga BorsodChemet illeti
meg. A Dynea az lizeme foldtertiletét bérli.

e Kazincbarcika varos KSH kodja: 0669 1

A Dynea Hungary Kft. f6 tevékenysége — amint az a leirtakbol mar kitlint — szerves vegyi
alapanyag (miigyanta) el6allitdsa. A cégnyilvantartas (1. melléklet) szerint 2059 *08 ,,M.n.s.
egyeéb vegyi termék gyartasa” (M.n.s.: mashova nem sorolhato).

2.3. A létesitmény, a tevékenység helyének altalanos jellemzoi

A feliilvizsgalt gyantagyartasi tevékenység Iétesitményei a BorsodChem ugynevezett
I. (gyar)telepén talalhatok, ipari kdrnyezetben, koriilkeritett, fegyveres Orszolgélattal védett
teriileten (1-4. &bra).

A gyartelep, mely maga is ipari kdrnyezetben van, a harmincezer lakosu Kazincbarcikatol
nagyjabol déli iranyban helyezkedik el (1-3. &bra). A gyartelep ENy-DK irdnyban, a
26. szamu fokozlekedési uttal parhuzamosan fekszik, kb. 3,5 km hosszl, szélessége néhol
megkozeliti az 1 km-t. Teriiletére az atlag 50%-0s beépitettség jellemzd. A gyartelepbe
mintegy be¢kelddik az attol D-DK-i irdnyban talalhat6 Berente telepiilés lakott tertiletének
egy kis része. Ezen a részen a gyartelep elkeskenyedik, az itt 1évé 5. szdmu porta mellett
Berentére gyalogos atjarot 1étesitettek, de sziikség esetén (mentdk, tlizoltosdg) a gépjarmiivel
vald bejutas is azonnal biztosithatd. A telepiilés lakossaga mintegy 1200 f6. A népesség az
elmult években folyamatosan névekszik, ami a telepiilés prosperalasara utal. A gyartelephez a
Marx Kaéroly utca lakohdzai vannak a legkdzelebb. A kozségben talalhatdé a Berentei
Altalanos Iskola és a hozza tartozé 6voda.

Kazincbarcikan a BorsodChem kozvetlen kornyezetében, téle északnyugatra van az
ugynevezett BVK lakodtelepi varosrész, amely kb. 750 lakosnak ad otthont. Ezen a
teriiletrészen 1 km-en belill a kovetkezd intézmények talalhatok: a Suranyi Endre
szakkozépiskola és annak kollégiuma, miijégpalya, uszoda, Hotel BorsodChem, a volt Borsod
Volan (ma EMKK) Zrt. autobusz megalldja. Ez utobbi nagy forgalmu, féként a BorsodChem
munkavallaloinak szallitasat hivatott megoldani, de jelentds az 4&tmend forgalma is.

A teriilet a Sajo-volgyi iparvidék centruma, amely hazank egyik legjelentosebb ipari
teriilete. A BorsodChem szomszédsagaban is ipari ilizemek, vagy a tevékenységiikhoz
szorosan kapcsolodo, miivelési agbol kivett teriiletek talalhatok. Nagyjabol a II. telep
magassagaban, a 26. szamu fout, illetve a vele parhuzamos Miskolc-Banréve vasutvonal
masik oldalan van az egykori AES Borsodi Energetikai Kft. ledllitott berentei hderdmiive.
T6le ENy-ra talalhato a BorsodChem nagy teriileti kiterjedésii kozponti szennyviztisztitoja.
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A szennyviztisztitd €s a vasutvonal kozotti teriileten folyik a BorsodChem IV. telepének a
kialakitasa. Itt az ugynevezett HPM projekt (TPU gyartas) létesitményei gyakorlatilag mar
elkésziiltek, a probaiizem folyamatban van. A HPM tizemtdl Kazincbarcika felé eséen — azzal
egyvonalban — mar 4llnak az MNB-anilin Uzem létesitményei. Mellette a 26-os 1t felé eséen
a Linde levegdszétvalasztd tizeme (ASU 2) épiil. Ennek épitési teriiletéhez kozel, a Miskolc-
Banréve vasttvonal mellett, a meglévo ipari erdmiivel szemben elérehaladott llapotban van a
masodik ipari erdmi (CHP 2) épitése.

Az el6z0 bekezdésben ismertetett lizemek és a BorsodChem kdzponti szennyviztisztitdja
szomszédsagaban, de mar a Sajo tuls6 oldalan zagytér talalhato, ahova kordbban 3 nagyiizem
juttatott ki cs6vezetéken zagyot. A teljes zagytér és a hozza kapcsolodd miszaki
létesitmények kiterjedése kozel 200 ha. Ennek nagyjdbdl a tizedén (17,5 ha) van a
BorsodChem (BVK) egykori Zagyterének 3 kazettaja, melyek kozil egy kazettan
hulladéklerakét tizemeltetnek, a masik kettdt pedig rekultivaljak. A zagytér szomszédsagéaban,
a Sajo felé esden vannak/voltak a BorsodChem nagy sotartalmt technolodgiai vizeit tdrozo
medencéi is (Sosto), amelynek rekultivacids munkalatai elérehaladott allapotban vannak.

Novelve az eddig felsorolt lizemek koré rajzolt képzeletbeli kor sugarat, tavolabb is leallitott
tizemek, bezart banydk medddhéanyoit, vagy miikodo kiilfejtéseket latunk. Nincs messze a
sajobabonyi gyartelep (SVIP) sem, az ipari tevékenységek egész soraval.

A taj ipartelepités eldtti arculatara mar alig emlékszik valaki. Ez a t4) a koztudatban egyet
jelent az ipartelepekkel. A tarsadalom ma ugy fogadja el ezt a teriiletet, mint az egyik
legjelentésebb hazai iparvidéket. A sziikkebb kornyezetben lakok is ,,megtanultak™ egyiitt €Ini
a szamukra megélhetést biztositd gyarakkal, ipari létesitményekkel.

2.4. A gyantagyartassal érintett ingatlanok helyrajzi szam szerint
A Dynea Hungary Kft. Gyanta Uzemének létesitményei Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a
BorsodChem gyartelepén beliil, a gyartelepnek az ugynevezett 1. telepén talalhatok, a 3949-es

helyrajzi szami ingatlanon, kzvetleniil a BC-KC Formalin Kft. Formalin Uzeme mellett.

Az ingatlan besorolasa ipari teriilet és a telepiilésrendezési tervben rogzitett modja is ez.
A foldteriilet — mint irtuk — a BorsodChem tulajdona.

1. tablazat
A gyantagyartassal érintett ingatlan és teriilet adatai

. . A miigyanta gyartassal igénybevett .
Az ingatlan A miigyanta teriilet sarokpontjainak EOV ) ,AZ lng,atla,n
helyrajzi szam gyartassal koordintai [m] igénybevételének
és teriilete igénybevett teriilete Pontszam Y X célja
1 769.122 | 323.899 A formalin és miigyanta
’ i i gyartasi tevékenység
. 2. 769.160 | 323.873 komplex gyartésorai
3949 A teljes (alapanyag fogadas,
T = 23.305 m* iizemteriilet 9. 769.128 | 323.827 gyartas, késztermék
(2 ha 3305 m?) 2638 m? feladas; tarolas; iranyitas).
10. 769.092 | 323.851 | Az ingatlanon a két lizem
létesitményein kiviil mas
11. 769.092 | 323.857 | ¢tesitmeények is talalhatok.
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A 4. abran sokszog idommal koriilhataroltuk a gyartasi tevékenységgel igénybe vett teriiletet.
Az 1. tdblazatban 1évd sarokpontok szamozasa a 4. dbra alapjan egyszerlien beazonosithato.
Az 1. tablazatbol kitinik, hogy az ingatlan joval nagyobb annal, mint amekkorat a Dynea
Gyanta Uzeme elfoglal, azon mas létesitmények, tobbek kozott a BC-KC Formalin Kft.
Formalin Uzeme is megtalalhatd. A 4. abran a szomszédos Formalin Uzem teriiletét is
feltiintettiik. A gyantagyartds lizemépiilete kozéppontjdnak EOV koordinatai a kovetkezok:
Y =769.122; X = 323.870 méter.

2.5. A telephelyen a feliilvizsgalat idopontjaban folytatott gyartasi tevékenységek

A Dynea gyantaiizeme egy nagy gyartelepen taldlhatd, ahol komplex vegyipari gyartési
technologidk miikodnek, olyanok, amelyeknek nagy az egymasba integraltsagi foka. Ezekrdl a
technologidkrol az irodalomjegyzékben felsorolt, a BorsodChem egyes lizemeirdl késziilt,
tanulmanyokban részletesen irunk, ezért itt nem ismertetjiik azokat.

A Dynea Hungary Kft. telephelyén (a 3949 helyrajzi szdmt ingatlanon) aminoplaszt
miigyantat gyart 1998 oOta. Az iizem gyantagyartasi kapacitasa 80 kt/év, de ezt teljességgel
eddig még nem hasznalték ki. A 2012. évet kdvetden a legtobb terméket 2014-ben gyartottak,
ami 34,2 kt volt. Gyartanak még ugynevezett edz6 anyagokat is. Ezek olyan anyagokat
tartalmazo készitmények, amelyek gyengén savas jellegiiknél fogva a gyantak
polikondenzécios folyamatat meginditjadk és gyorsitjdk. Az edzégyartds mennyisége a
gyantagyartas€¢hoz képest elenyészd. A gyartasi kapacitas 4 kt/év, de ekkora mennyiséget még
sohasem gyartottak, a legtobb 989 t volt, és szintén 2014-ben [71].

A Dynea f6 tevékenységére a hatilyos TEAOR’08 jegyzékben a kovetkezd besorolas
talalhato:
20.5 Egyéb vegyi termék gyartasa
20.59 M.n.s. egyéb vegyi termék gyartdsa (m.n.s.: mashova nem sorolhatd)

Az Eurdpai Parlament ¢és Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi
tevékenységek statisztikai osztalyozasa NACE Rev. 2. rendszerének létrehozasarol és a
3037/90/EGK tanacsi rendelet, valamint egyes meghatdrozott statisztikai teriiletekre
vonatkoz6 EK-rendeletek modositasardl szolo rendelete szerint a tevékenységre:

NACE kod: 20.5
Az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolas:

NOSE-P kéd: 105.09 [szerves vegyi anyagok gyartasa (vegyipar)]
SNAP-2 kéd: 0405 [szerves vegyi anyagok gyartasa (vegyipar)]

2.6. A miigyanta felhasznalasa

Az elééllitott karbamid(urea)-formaldehid miigyantdk az aminoplaszt miigyantak
legfontosabb ¢és a legelterjedtebben hasznalt tipusa. Leginkabb kiilonféle ragasztokat, feliileti
bevonatol6 anyagokat gyartanak beldle.

2.7. A miigyantagyartassal kapcsolatos engedélyek bemutatasa

Feliilvizsgalatunk sordn azt allapitottuk meg, hogy a Dynea rendelkezik minden olyan

engedéllyel, amely miikodéséhez, az altala végzett gyartasi tevékenységek gyakorlasahoz
sziikséges.
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Igy:

e a vesz€lyes anyagok, és készitmények felhasznalasara, gyartasara, tarolasara és
belfoldi forgalmazasara vonatkozo kornyezetvédelmi, egészségiigyi, minisztériumi
engedélyekkel,

e a teveékenység végzéséhez sziikséges létesitmények hasznalatbavételi engedélyeivel,

e a vizilétesitmények lizemeltetési engedélyeivel.

» Egységes kornyezethasznalati engedély. A feliilvizsgalt gyartasi tevékenységre
szempontunkbol  alapengedélynek  tekintheto a  gyartasi  tevékenység
BO-08/KT/10743-11/2017. szamu  egységes  kornyezethasznalati  engedélye
(Fuggelék 1.).

» Katasztrofavédelemi engedély. Az engedélyek sorabol a katasztrofavédelmi engedélyt is
kiemeljiik. A Dynea Hungary Kft. a 219/2011. (X. 20.) Korm. r. szerint a teriiletén 1évo
vesz¢élyes anyagok mennyisége szerint alsd kiiszobérték alatti besoroldsu {izem.
Ugyanakkor a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 99-2/2012/SEVESO
ligyiratszdmu hatdrozata szerint sulyos kdaresemény elharitasi terv elkészitésére ¢és
benyujtasara kotelezett volt. A dokumentaciot elkészitették, a sulyos karesemény
elharitasi tervet (SKET) a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag a 45-5/2013/SEVESO szamu hatarozatdval elfogadta, egyben a Dynea
Hungary Kft. részére a veszélyes tevékenység végzéséhez sziikséges katasztrofavédelmi
engedélyt megadta. Ezt a dokumentaciot el0szor 2013-ban majd 2016-ban és 2019-ben — a
resorcinol nevil alapanyag tervezett hasznalata okdn — feliilvizsgaltdk, amely utobbit a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag a 35500/10783/2019.
szamu hatarozataval elfogadta. Ez azt is jelenti, hogy a tervek elkészitését eldird
jogszabalyoknak valo megfelelés egyenlé a BAT Referendum ez iranyu ajanlasainak
valo megfeleléssel.

A Dynea Hungary Kft. keverék anyagokat gyart. Ezek REACH regisztracios folyamatat a
norvég anyacég folytatja le az ECHA eldirdsainak megfelelden. Az elkészitett adatlapok
Osszhangban vannak a 830/2015 (EU) Rendelettel modositott 1907/2006/EK Rendelet
(REACH) II. (magyar nyelvii) Mellékletével. A biztonsagi adatlapokat a vallalati (iizemi)
intranet halézaton taroljak. Ennek elektronikus valtozatat a termékkel egyiitt megkiildik a
vevOnek.

2.8. A gyantaiizemben a feliilvizsgalat idopontjat megel6zo S évben tortént rendkiviili
események

Az elmult 5 évben a Dynea Hungary Kft. gyanta lizemében a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrdl szolo 219/2011. (X. 20.) Korm. r.
11. mellékletében meghatarozott feltételek szerinti jelentés koteles sulyos baleset nem tortént.

3. A feliilvizsgalt miigyantagyartas rovid leirasa
3.1. A gyartashoz sziikséges fobb létesitmények

A Dynea Hungary Kft. létesitményei (1. kép) egy csoportban, a f6 alapanyagot, az 50%-o0s
formalint szallit6 BC-KC Formalin Kft. kozvetlen szomszédsagaban helyezkednek el (2. kép).

e 4 szintes ilizemépiilet (1-2. kép), amely magaban foglalja a technoldgiai sort,
valamint az egyes, kisebb lizemkdzi tarolotartalyokat, €s egyben iranyitasi épiilet is,
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e vasuti-kozati karbamid fogadoéallas (3. kép),

e az lizemépiileten kiviili technologiai tartalyok (1. képen baloldalon),

e vasuti-kozuti gyantatolté (4. kép, a BC-KC Formalin Kft. teriiletén, kozos
hasznalatban).

2. kép
A Dynea lzemépiilete az 5. szamu gyari féuttal (4. abra) parhuzamosan futé vasuti vaganyrol
fényképezve. A kdzelebbi éplilet, homlokzatan a elevatorral (3. kép) a Dynea lizemépllete, mogotte a
két mosé kolonna mar a BC-KC formalingyarto technolégia része

3. kép

A vasuti-kozuti karbamid fogado allomas. A kék A vasuti gyanta (és formalin) tlté allomas.
szin( rédler a 2. képen is latszik. Ez viszi fel a
karbamid granulatumot a gyartésor legfelsé
szintjére

3.2. A miigyantagyartas rovid ismertetése
Az aminoplaszt migyanta eldallitdsa sarzs (szakaszos) technologiaval torténik. A reaktorba
vizes formalin oldatot vezetnek, és az eldirt mennyiségii karbamiddal elkeverik. A megfeleld
pH értéket natronlig hozzdadasaval allitjak be. Az elegynek 70 °C-ra torténd felmelegitése

utan exoterm kondenzacios reakcid jatszodik le. A kivant kondenzacids fok elérése utan sav
hozzaadasaval a reakcidot megszakitjdk. Az igy kapott enyvszerli oldat egy masodik
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kondenzacios 1épcsObe keriil, ahol ujra sav illetve lug hozzdadasaval indul vagy megall a
reakcid. A gyakorlatban kondenzacié fokét tobbnyire a vizzel torténd elegyedés alapjan
allapitjdk meg, vagyis a reakcidelegyet 20 °C-on addig higitjdk vizzel, mig kezd3d6
gyantalevalast nem észlelnek. A reakcid befejezése utdn a vizes, enyvszerli oldatot
vakuumban kereskedelmi koncentracidra paroljak be. Az itt keletkezd desztillatumot egy
kozbiilsé taroloban Osszegylijtik €s a formalin lizembe vezetik, ahol technoldgiai vizként
hasznositjak. A beparolt enyvszer( oldatot lehiitik (ez a tulajdonképpeni végtermék, a gyanta)
¢és szivattyln valamint szlirén keresztiil az elszallitasig technologiai tartallyok valamelyikébe
juttatjak. A recepturatdl és a taroldsi hOmérséklettdl fliggden a termék stabilitasa a néhany
hetes tartomanyban van.

4. A feliilvizsgalt technoldogia részletes leirasa
Az iizem f6 terméke az aminoplaszt miigyanta. 2004-t0] tigynevezett edzot is gyartanak.
4.1. A feliilvizsgalt technologia alapkésziilékei

4.1.1. A miigyantagyartas fo technologiai berendezései

Amint azt mar emlitettiik, a gyanta eldallitas sarzs technologiaval torténik [2]. A C-101 vagy
C-201 reaktor valamelyikébe egy adagban 27 m’-t anyagot kevernek be. A miivelethez

C-101 és C-201 reaktorok a tartozékaikkal

e formalintarol6 (B-009) és bemérd (WIS-002) berendezés,

e karbamid tarolé (B-009) és beméré (WIS-001) berendezés,

o szulfatoldo, tarol6 (B-003) és adagolo rendszer

e lugoldo, tarold (B-004) és adagold rendszer,

e ammoniumhidroxid-oldat (B-006) tarolé és adagold rendszer,
e B-101, B-201 desztillatum tarolo,

e F-101, F-201 csepplevalaszto,

e W-101 kondenzhiito,
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e V-101 vakuumszivattyt,

e C-101 C-201 reaktor és tartozékai (5. kép),

e B-801 és B-802 pihentetd, hiité technoldgiai tarolok,

e B-901, B-902, B-903, B-904, B-905 technologiai tarolok.

4.1.2. Az edzégydrtas f6 késziilékei

Az edz6t is sarzs technoldgidban gyartjak: egy reaktorban a titkos (nem nyilvanos) receptira
szerint gondosan bemért és beadagolt anyagokat Osszekeverik [3]. A gyartas az alabbi
késziilékekkel torténik:

e C-001 reaktor (XV024 fenékszelep)

e B-401 ¢s B-402 tartalyok (a korabbi B-013, B-014, B-015 tartalyok helyett)

e W-301 hdcseréld

e P-013 keringetd szivattyli, h6fokszabalyz6 automata szeleppel

e P-301 membran szivattyl (XV018 magnes szelep)

e M-003 karbamid adagol6 csiga (XK026 klapni)

e XH-019, XH-020, XH-021 harom-utas szelepek

e XH-022, XH-023, XH-025 klapnik

e R-001, R-002 keverdk

e P-014 segédanyag felhordo csiga (szilard anyagoknak)

¢ Folyékony segédanyag adagolo rendszer (sav)

e F-301 késztermék durvasziird

e F-302 A-B késztermék finomsz{ird

¢ B-019 aluminium-nitrat tarolotartaly

e 301-es vezeték elosztd (,,harfa”) kézi klapnikkal, levegOkifuvatasi és kondenz
mosasi lehetdséggel

4.2. A miigyantagyartas technologiaja
4.2.1. Altalinos leirds, alapadatok

Megismételve a bevezetésben leirtakat, a karbamid(urea)-formaldehid gyanta a legfontosabb
¢s a legelterjedtebben hasznalt tagja az amino-gyantaknak. Ezt a kitlintetett szerepet annak
koszonhetik, hogy vizoldékonyak, nagy szildrdsdgot biztositanak, nem gyulékonyak, jo
termikus tulajdonsagokkal rendelkeznek, szintelenek, és végiil, de nem utolsé sorban a
felhasznaloi igényekhez tag hatdrok kozott illeszthetdk.

Az iizemben alkalmazott technoldgiat még az eléz6 tulajdonos, a Dynea Austria GmbH adta
(az 1j recepturakat jelenleg a norvég anyacégnél dolgozzak ki, az iizemi adaptaciot pedig a
Dynea Hungary Kft. szakemberei végzik). Fo jellegzetessége, hogy sarzs technologia, ezért a
gyartasi folyamat térben nem kiiloniil el egymastol, hanem a reakcid egyetlen reaktorban
jatszodik le, két 1épcsOben. A gyartdsi technologia részletes folyamatabrajat, valamint a
recepturakat a Dynea miszaki titokként kezeli. Fontos kihangstilyozni azonban, hogy a
gyartasi tevékenység kornyezetvédelmi szempontii megitéléséhez nincs is sziikség ezekre.
A gyartas jellemez6 anyag- €s energiaigényét az 5. abra mutatja.

Jellemzd az lizem nagyfokl automatizaltsaga, ami kifejezddik abban is, hogy miiszakonként
Osszesen harom f6 dolgozik. A gyartast egy folyamatirdnyitd szamitégép vezérli, amely
megjeleniti, ugyanakkor rogziti is a gyartasi folyamat Iényeges paramétereit (6. kép).



Anyag- és energiamérleg 2021. évre

bemenet kibocsatas
alapanyag gyanta (kg) termék (kg)
karbamid 15 183 898 gyanta 30 222 000
formalin 50% 16 193 597 edz6 631 000
ammoniumhidroxid (25%) 280 940 Osszesen: 30853 000
natriumhidroxid (100%) 20 550
ammoniumszulfat (100%) 4 800
Agitan 731 142
Foamaster MO 2134 107
kukoricakeményité (C gél) 214 075
polipropilénglikol 3425
etilénglikol 59 731
melamin 835211
methyldiethanolamine MDEA 2 870
Finnfix 30 5 464
ecetsav 12% 1890
Dynoadd F-605 300
Osszesen: 32 807 000
alapanyag edzé (kg)
Vinac DP-55 18 450
karbamid 9890
ioncserélt viz 173 564
Foamaster 232610
Rhodopol T 383 GYARTAS
Rocima GT 546
Nuosept 157 |:> |:>
kaolin M02 71 400
ammoniumszulfat 35375
ammoniumklorid 14 869
hexametiléntetramin 254
hangyasav 35 055
aluminiumnitrat (folyékony) 21384
aluminiumnitrét (szilard) 600 BC-KC-be
Poval 7 598 — termékdesztillatum (t) | 2579
Osszesen: 622 135
energia
elektromos dram (kWh) 385996
hiitdviz (m?) 670 487 folmelegitett hiitéviz (m’) 670 487
szérazlevegd (m’) 217 416 szarazlevegé (m’) 217416
ionmentes viz (m3) 1319 ipari szennyviz (m3) 58
gbz (t) 4424 kommunélis szennyviz (m®) 230
ivoviz (m®) 1252

5. abra



24

6. kép
Szamitégépes folyamatiranyitas a Dynea Gizemében

Az 50%-0s formaldehid ¢és karbamid reakciojabol, viz elvételével — a keletkezési
kortiilmények fiiggvényében rovidebb, vagy hosszabb lanct — polimer keletkezik. A keletkezd
gyanta mindsége a felhaszndlok igényei szerint — olyanra készitik, amilyet a megrendeld
kivan — valtozik.

A gyartott termékek mindségi mutatdi az alabbi hatadrok kdzé sorolhatok:
e dinamikai viszkozitas: 342-4500 mPas

e pH: 7,5-9,5

o slirliseg: 1,2-1,4 g/cm3
o zselizalasi 1d6: 35-180s

e szarazanyag tartalom: 60-72,5%

o viztlirés: min. 1,80

4.2.2. A gyantagyartas technologidja

Amint azt mar tobbszdr irtuk a gyanta eldallitdsa szakaszos technologidban torténik. A C-101
és C-201 reaktorok valamelyikébe egy adagban 27 m’-t kevernek be. A reaktorban a hiité és
fiitd korok egymastol szeparaltak. Minden esetben — receptiratdl fiiggetleniil — a sziikséges
alapanyagok a kovetkezok (zardjelben a kozbiilso lizemkdzi tarolok azonositoi):

¢ 50%-os formalin (B-009),

e karbamid (B-002),

® 5%-0s ammonium-szulfat (B-003),

e 14%-0s natrium-hidroxid (B-004),

® 25-27%-0s ammonium-hidroxid (B-006),
e desztillatum (B-007),

e mosoviz (B-008).
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A gyartas a formalin B-009-es tarolobol valo betoltésével kezdddik az egyik reaktorban. Az
éppen készitendd receptura szerinti szlikséges mennyiség betdltése utan meginditjak a reaktor
keverd motorjat, ha sziikséges a formalint 60 °C-ra fiitik fel. Ha a hémérséklet elérte a kivant
héfokot, a kezeld mintat vesz a reaktorbol, és pH mérést végez. A recept szerinti pH-t 14%-o0s
NaOH oldattal allitjak be, amelyet a B-004-es tarolobol vételeznek.

Ezutdn meginditjadk a karbamid elsé részének, valamint egyes esetekben az ammoOnium-
hidroxidnak a beadagolasat. Beindul a kémiai reakcid, amely hdfejlodéssel is jar. A héfok
emelkedésének temposnak és egyenletesnek kell lenni. Ha az exoterm folyamat hétermelése
csokken, akkor ,,g6zt nyitnak a reaktorra” tgy, hogy a hémérsékletemelkedés 1-2 °C/min
legyen.

A kémiai reakcido befejezddése utan alkalikus kondenzéaci6 kovetkezik, amelynek
hémérséklete és ideje gyantatipusonként valtozo. A keletkezett gyantat 90-92 °C-ra hiitik le.

Ezutan savas kondenzici¢ torténik. A B-003 tartalybol 5%-os ammonium-szulfat oldatot
adagolnak gy, hogy a pH értéke 4,8 koriil legyen. Ha a pH értéke 4,0 ala esik, a reaktorban
1év6 anyag kikeményedhet, ilyenkor NaOH, stlyosabb esetben vészlig adagolasaval azonnal
korrigalni kell a pH értékét.

A savas kondenzaciéo alatt folyamatosan mérik a keletkezett gyanta opalosodasi
hémérsékletét. Ha ez eléri a megfeleld (adott) héfokot, a kondenzaciot 14%-os NaOH-val
leallitjdk. A karbamidot altalaban két, idonként harom részletben adagoljak be, igy az eldbb
felsorolt folyamatok ismétlédnek.

Ha a savas kondenzacidt véglegesen leallitjak (kész a megfeleld mindségli, opalosodasi
hémérsékletii gyanta), és a termék héfoka 60 °C-ra csokken, kezdetét veszi a vakuum
desztillaci6. Ennek soran torténik meg a reakcidba bevitt és keletkezett vizek, valamint a fel
nem hasznalodott formalin elvétele. A desztillatum a C-101 reaktorbol a B-101-es, a C-201
reaktorbol pedig a B-201 atmeneti (desztillatum taroldéba), majd a B-007-es taroloba keriil,
ahonnan majd elvezetik a BC-KC Formalin Kft. formalingyarté technolédgiai sorara.

A reaktorban keletkezett gyantat tovabb kell hiiteni (pihentetni), amelyet ugy végeznek el,
hogy az anyagot atnyomatjak a kozvetleniil az iizemépiilet mellett talalhato, 2 db 30 m’-es
technologiai tartaly valamelyikébe. Két atmeneti tarolo tartaly van, a B-801 és a B-802. Az
utobbi, a B-802 jelti hiithetd és keverdvel ellatott. Itt hiité (CW) vagy hiitott vizzel (CHW)
hiitik a gyantdt. A hiitévizet a BorsodChem rendszerébdl kapjak, a hiitott vizhez a
hidegenergiat sajat kompresszoros hiitégép szolgaltatja (ez méretében meg sem kozeliti a
gyartelep egyéb technoldgiaiban taldlhatd hiitégépeket). A kis viszkozitasu gyantat a B-801
taroloba vezetik, és a lemezes hdcserélon keresztiil vezetve hiitik le. A nagy viszkozitasu
gyanta pedig a B-802 hiitdtartalyba keriil.

A lehiitott, bevizsgélt kész gyantat az ilizem melletti technologiai tartalyok valamelyikében
taroljak (7. kép).

4.2.3. A késztermék taroldsa

A készterméket elszallitasig 3 db, egyenként 175 m’-es, 1 db 120 m’-es és 1 db 50 m’-es
lizemkozi technoldgiai tartaly valamelyikében taroljak tovabb (7. kép). A tartalyok leiiritése
vasuti (ez a BC-KC Formalin Kft.-vel kozdsen hasznalt) vagy kozati kocsiba automatikus
adagolorendszeren keresztiil torténik, amelyet szdmitogép felligyel €s iranyit.
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Mindegyik gyanta és edz0 Prefere tipusu. Az olyan kondenzicios termékeknél, mint a
ragasztogyanta, még szobahdmérsékleten vald tarolds esetén is olyan tovabbi lassu reakcid
megy végbe — keményitdszerek hozzaadasa nélkiil is —, amely a viszkozitas ndovekedéséhez
vezet. Ez a folyamat odaig fajulhat — ha a megengedett tarolasi iddt tallépik —, hogy végiil a
ragasztdgyanta hasznalhatatlannéd valik. Magasabb homérsékleten, pl. nyaron ez az dregedési
folyamat annal gyorsabb, minél magasabb a homérséklet. Ezekben az esetekben rovidebb

tarolasi id6vel kell szdmolni, mint amennyit 20 °C esetére feltiintettek a termékbizonylatokon.

7. kép
Az Gzemépllet melletti hészigetelt technoldgiai taroldk. A ragasztogyantak csak révid ideig tarolhatok,
ezért nem beszélhetlink tényleges tarolétartalyokrél. A tartalyokat — kiilénésen nyaron — évni kell a
kbézvetlen napsugarzastol és szigeteléssel a széls6séges hémérsékletektdl. A hészigetelést a
fényvisszaver6 burkolat fokozza (lasd EFS BREF [100])

A ragasztogyantdk tarolasat lehetfleg 20 °C alatti, de 5 °C feletti homérsékleten kell
megoldani, mert a viszkozitas ilyenkor optimalis, alacsonyabb homérséklet esetén esetleges
atfejtési nehézségek léphetnek fel. A tarolotartdlyokat — kiilondsen nyaron — ovni kell a
kozvetlen napsugarzastol és szigeteléssel a szélsdséges hdmérsékletektol.

A Dynea Hungary Kft.-ben gyartott ragasztogyantak atmeneti tarolo tartalyai savallo acélbol
késziiltek, és hdszigeteléssel ellatottak. Az atmeneti lizemkozi taroldtartalyokat évenkénti
egyszer teljesen leiiritik, és meleg vizzel atmossak.

4.3. Az edzogyartas technoldogiaja

frtuk, hogy a vevéi igények minél teljesebb kiszolgalasa érdekében, a gyantafelhasznaloknak
kivansag esetén a gyanta kikeményitéséhez (kivanalom szerinti hasznalatdhoz) edzdt is
szallitanak. Ezt az anyagot legtobbszor gyantaszallitd tartalykocsi egyik (kiilon) rekeszébe
toltik.



27

Az edz6 gyartasa — a gyartelep mas vegyipari technoldgiaihoz viszonyitva — igen egyszerd
folyamat. Egy reaktorba, esetiinkben a C001 reaktorba adagoljadk a gyartashoz sziikséges
anyagokat, és ezeket nagy hatasfoku keverd berendezéssel Osszekeverik. A reaktorhoz két
keverd, az ROO1 és R002 jelii tartozik. A gyartas — csakligy, mint a miigyantaé — automatizalt.

A gyartashoz sziikséges jellemz6 anyagokat az 5. dbran soroljuk fel. Ezeket meghatarozott
receptura szerint adagoljak be, egy termékhez nem okvetlen sziikséges minden, az abran
feltlintetett alapanyagok koziil. A gyartashoz felhasznalt alapanyagok rendeltetésiik szerint az
alabbiak szerint csoportosithatok:

e savas jelleget biztositd anyagok: ammonium-klorid, aluminium-nitrat, ammonium-
szulfat;

e viszkozitast noveld anyagok: ezek allati eredetiick vagy szintetikusak, nem tartoznak
a mérgez0 anyagok koz¢ (rhodia és vinac markaneviiek);

o feliiletaktiv anyagok: ezek folyékony szappanok (pl. foammaster);

e baktériumold szerek: egyes baktériumok penészedést okozhatnak, valamint a sokat
fogyasztjak; e folyamatok meggatolasara valok ezek szerek (pl. Acticide AB 6);

e t6lté anyagok: a siiriséget, a viszkozitast allitjadk be veliik (pl. kaolin, hidratalt
kukoricaliszt, mas hdkezelt keményitd).

A bekevert edz6t vagy azonnal kiszallitjak, vagy révid ideig a 2 db 7 m’-s tizemkozi tarolo
valamelyikében taroljak.

5. Alap- és segédanyagok. Termék. Energia felhasznalas. Szolgaltatasok

Az alap- és segédanyagok listajat, az energia felhasznalas mértékét, a szolgaltatasigényt
2021. évre vonatkozdéan az 5. abran feltiintettiik. Ennél a gyartelepi mértékben minden
tekintetben kis tizemnél még inkabb érvényes, hogy az lizem minden téren a gyartelepi
szolgaltatd haldzatra utalt, ahhoz minden lehetséges szalon kapcsolodik (pl. a BorsodChem
gyérai tobbnyire sajat, 6nallé hiitdvizkorrel rendelkeznek, ugyanakkor a Gyanta Uzem, mivel
olyan minimalis a hiitéviz igénye, a BorsodChem I. telepi hiitékorére van kotve).

5.1. Alap- és segédanyagok

A két f6 alapanyag a formalin és a karbamid. A 2017-2021. évi anyag ¢és energiafelhasznélési
adatokat a 2. tablazatban mutatjuk be.

5.2. Viz- és energiaigény. Szolgaltatasok

A technolodgia vizet kétfeleképp hasznal:

o lagyvizet hiitdvizként: a hiitdviz a technoldgidban 1évé anyagokkal nem érintkezik,
felmelegedve visszatér a hitétoronyba (a hitdviz nem a Dynea, hanem a
BorsodChem 1. telepi hiitékorében cirkulal),

e ionmentes vizet olddszerként: beépiil a termékbe, vagy desztillatumként a formalin

crer

A Gyanta Uzem vizfelhasznaldsa a tobbi gyartelepi technolégiahoz viszonyitva elenyészd. A
Gyanta Uzem vizforgalmi diagramjat késébb mutatjuk be (11. pont, 7. dbra).

Energiat villamos energia és gdéz formdjaban hasznalnak. A gézt a BC-KC Formalin Kft.
kazanja termeli. A flit6gdz, ugyaniugy, mint a hiitéviz, a technolégiaban 1év6 anyagokkal nem
érintkezik, a g6z-kondenz a kondenz vezetéken visszatér a BC-KC kazanjaba.
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A miszerleveg6t a BorsodChem gyartelepi haldzatarol vételezik.

2. tablazat

A gyanta és edzégyartas anyag és energia felhasznalasa

Anyagfajta | M.e. | 2017.év | 2018.év | 2019.év | 2020.év | 2021.év
Alapanyagok a gyantagydrtishoz
karbamid kg 10219551 | 7363185 | 7664707 | 12734895 | 15183 898
formalin (50%-0s) kg 11956796 | 10942881 | 9754993 | 13225210 | 16193 597
ammoniumhidroxid (25%) kg 292 228 249 960 216 194 224 821 280 940
natriumhidroxid (100%) kg 12 100 11 000 7 650 17 050 20 550
ammoniumszulfat (100%) kg 3550 2 650 2 625 4200 4 800
Agitan 731 kg - - - - 142
Glanopon/Foamaster MO 2134 kg 73 155 199 - 107
kukoricakeményitd (C gél) kg 200 853 151200 170 232 173 272 214 075
polipropilénglikol kg 470 1710 3425
etilénglikol kg 55 600 47320 46 099 48 423 59 731
melamin kg 542 227 418 040 307 760 631 695 835211
methyldiethanolamine MDEA kg - 210 1334 2 001 2870
Finnfix 30 kg - 280 402 3439 5464
ecetsav 12% kg - 597 1491 2 486 1 890
Wakocel kg - - - - -
Dynoadd F-605 kg - - - 214 300
Osszesen: kg 23282978 | 19187478 | 18174156 | 27 069 416 | 32 807 000
Alapanyagok az edzogydrtishoz
vinac DP-55 kg 19 990 16 500 14 800 16 150 18 450
karbamid kg 214316 149 314 8 880 9120 9890
ioncserélt viz kg 121 488 111 695 144 980 138 571 173 564
Foamaster kg 557 380 152 006 152 567 232610
Rhodopol T kg 580 200 340 328 383
Preventol BIOCID kg - - 156 - -
Rocima GT kg - - 456 636 546
Nuosept kg 1200 400 - - 157
kaolin M02 kg 93 593 110 000 60 771 60 563 71 400
ammoniumszulfat kg 435 7350 18 955 22120 35375
ammoniumklorid kg 19 322 13 400 13185 12 950 14 869
hexametiléntetramin kg 200 225 224 233 254
hangyasav kg - - 2 400 15 574 35055
aluminiumnitrat (folyékony) kg 52 441 22910 28176 20 650 21384
aluminiumnitrat (szilard) kg 1628 2000 2427 1 000 600
Triumpfnetzer kg 12 - - - -
Dynoadd F-605 kg 222 18 37 13 -
Prefere 6312 kg - 20 625 18 337 6 850 -
Resorcinol kg - - - 325 -
Poval kg - - - 3276 7 598
Osszesen: kg 525 984 455017 466 130 460 925 622 135
Energia és vizfelhaszndlas
elektromos aram kWh 288 218 231510 224 156 290 830 385 996
hiitéviz m’ 392 329 313 347 321264 397 034 670 487
szarazlevegd m’ 4615 7248 20873 48 481 217416
ionmentes viz m’ 622 819 710 831 1319
g0z t 3281 2592 2 632 2708 4424
ivoviz m’ 271 305 235 936 1252

* 2018-ig Glanopon, 2021-t6] Foamaster MO 2134
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A gyantalizemben 2017-2021. kozott gyartott termékek (gyanta és edz0) mennyiségét a
3. tdblazatban mutatjuk be és a 6. abran szemléltetjiik.

3. tablazat
A Dynea Kft. termékei [t]
2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
gyanta 21192 14 937 16 255 25318 30 222
edz6 639 612 514 512 631

Az itt eldallitott gyantabol a legtobbet butoripari forgacslapok gyartasanal, ragasztoként
hasznalnak. Ennél kevesebb, ugynevezett feliileti gyantat is gyartanak.

A Dynea Kft. termelése [t]
35000
30 000
25000
20 000
15000
10 000
5000
0
2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Egyanta ®edzo

6. abra
A Dynea Hungary Kift. termelése 2017-2021. kdzo6tt

Habar nem termék, de itt emlitjiik meg, hogy a gyantaiizemben keletkezett desztillatumot
(4. tablazat). Ezt a szomszédos formaliniizembe adjék at, amelyet ott termékvizként (processz
viz) hasznositanak.

4. tablazat
A szomszédos formalin iizembe atadott desztillitum mennyisége [m’]

2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

desztillatum atadas 2464 1 852 2198 2159 2579
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6. A gyantagyartasaban 2017-t6l bevezetett jelentosebb kornyezetvédelmi
teljesitményt javito intézkedések

A 2017. évi feliilvizsgalatunk ota eltelt iddszakban az {izemben nem volt olyan technologiai
valtozas, technologiai fejlesztés, ami a rendelkezésre allo kapacitast modositotta, vagy a
kibocsatasokat negativ iranyban befolydsolta volna. A kornyezetvédelmi teljesitményt javitd
kisebb-nagyobb beruhdzasok az alabbiak voltak:

2017.
» Labor inkubator szekrény; automata titrator (vizsgalati modszer fejlesztés)

2018.

» Melamin mérleges tarolé és beméro-tartaly kialakitasa. 2011 oOta gyartanak
melamint tartalmaz6 gyantat. Ezidaig a melamin beadagolasa big-bag zsakbol kézi
erdvel tortént. Ezen fejlesztés sordn megvaldsulhatott az Omlesztett beszallitds és
atvétel, valamint a pontos beadagolés a reaktorba.

2019-2020.

» Melamin tartily pneumatikus szelepeinek cseréje a Delta-V rendszerhez illesztése
(folyamatiranyitds) az lizembiztonsagnovelése, a megfeleld adagolas érdekében.

» Karbamid pneumatikus befejté6 rendszer épitése, és a karbamid adagold tartaly
atépitése.

» Fiitésrendszer Korszeriisités.

» Vegyianyag-tarolok beszerzése, amelyek megfelelé védelemmel rendelkeznek az uj
vesz¢lyes anyagok tarolasdra (hangyasav) ¢és veszélyes hulladék munkahelyi
gyljtésére.

» Szelektiv gyiijtés Kiterjesztése a papiron kiviil miianyag ¢és fém hulladékokra (irodai,
csomagolas).

2021.
> A gyanta gyartas teljes automatizalasa.

7. A Dynea Hungary Kft. gyartasi tevékenységének megfelelése az
elérheto legjobb technikanak (BAT)

7.1. Lehetoségek miigyantagyartasi tevékenységnek az elérheté legjobb technika (BAT)
elveivel valo osszevetésére, a megfeleloség értékelésére

Az Eur6pai Uniéo 1996-ban megalkotott egy kozos szabalyozast az ipari létesitmények
engedélyeztetésére. Ez az tn. IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/EK
iranyelv. Lényegét tekintve a direktiva célja az, hogy csokkentse a kiillonb6zd szennyezd
forrasokbol kikeriilé anyagok mennyiségét az Eurdpai Unio teriiletén. 2010-ben az Eurdpai
Parlament és Tandcs kiadta az ipari kibocsatasokrol (a kornyezetszennyezés integralt
megelozése ¢s csokkentése) szolo 2010/75/EU  iranyelvet. Ez utobbi a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005.
(XII. 25.) Korm. r. rendeletben 61t a hazai szabalyozasban joghatalyos format (30. §).

Egy adott technologia esetén az elérhetd legjobb technikara (Best Available Techniques:
BAT) vonatkoz6 konkrét iranyelveket a nemzetkozi szakértok altal dsszeallitott ugynevezett
BAT Referendum (roviditett formaban BAT Ref. vagy BREF) tartalmazza.
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Elvben egy tevékenységre harom szinten is talalhatunk BAT ajanlasokat, eldirasokat:

e altalanos leirast,

o illusztrativ leirds, ajanlds, ami magéit a konkrét eljarast vizsgilja (nem minden
technologidra taldlhatunk ilyen ajanlést; a miigyantagyartasra nincs),

e horizontalis ajanlasok, melyek leginkabb a kapcsolodo tevékenységekre, példaul a
szennyviz ¢€s véggaz kezelésekre adnak ttmutatasokat.

A miigyanta felhasznalasa rendkiviil sokréti. Ennek megfeleléen akar foglalkozhatna vele a
nagy mennyiségben eldallitott szerves vegyipari termékekre vonatkoz6 BREF (LVOC BREF:
Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical
Industry [97], [102], [103]). Az LVOC BREF azonban a nagymennyiségben (> 20 kt/év)
gyartott (lasd még lejjebb), tovabbi eljarasokban feldolgozott, ott alapanyagnak tekinthetd
termékek gyartasaval foglalkozik. gy, példaul a miigyantagyartas legfontosabb alapanyagéval
a formalingyartassal foglakozik, de magaval a mligyantagyartassal nem. Arrél nem is szolva,
hogy a Dynea altal ténylegesen gyartott mennyiség az irodalomjegyzékben felsorolt tobb
BREF szerinti BATC altal az érvényességi kiiszobnek tekintett 20 kt/év mennyiség hataran
billeg, bar az engedélyezett kapacitds (a kiiszob erre vonatkozik) ezt meghaladja. Ennek
ellenére, mint altalanos leirast attekintettiik

e Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best
Available Techniques (BAT) Reference Document in the Large Volume Organic
Chemical Industry, Sevilla, 2017. (LVOC) [103] a nagy mennyiségben eldallitott
szerves vegyipari termékekre vonatkoz6 BAT Referendum altalanos szempontjait,
de abban nem talaltunk miigyantagyartasra vonatkozo relevans leirast.

Az LVOC BREF BAT konkluziés fejezete (BATC) megjelent EU végrehajtasi
hatarozatban: A BIZOTTSAG (EU) 2017/2117 VEGREHAJTASI HATAROZATA
(2017. november 21.) a 2010/75/EU euro6pai parlamenti €s tandcsi iranyelv szerinti
elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy
mennyiségli  szerves  vegyi anyagok  eldallitdsa  tekintetében  torténd
meghatarozasarol. A benne eldirtak (kibocsatasi szintek) betartdsa mar kotelezo.
Azonban az LVOC BATC a sarzs technolégiaval végzett miigyantagyartasra
nem vonatkozik! Ezt 2017/2117 szama végrehajtasi hatarozat HATALY része
egyértelmiien kimondja:

HATALY

Ezek a BAT-kévetkeztetések a 2010/75/EU iranyelv 1. mellékletének 4.1. pontjaban
meghatarozott alabbi szerves vegyi anyagok eloallitasara vonatkoznak:

Mellézve a szerves vegyi anyagok eloallitasa felsorolasanak idézését, itt alapjaban azt
ismerteti a végrehajtasi hatdrozat, mely tevékenységhez kell egységes kornyezethasznalati
engedély. Ebbdl kifolyolag ez a felsorolas jo kozelitéssel azonos a 314/2005 (XII. 25.) Korm.
rendelet 2. szama mellékletének — ez sem véletlen — 4.1. pontjaval. Jo kozelitéssel, mert az
»l) egyéb szerves anyagok gyartisa” nem szerepel a 2010/75/EU iranyelv 1. mellékletének
4.1. pontjaban. Viszont 2017/2117 szamG a rendelet HATALY d) nitrogéntartalmi
szénhidrogének, mint példaul aminok, amidok, nitrogéntartalmu vegylletek, nitro- vagy
nitratvegyuletek, nitrilek, cianatok, izocianatok; pont ala az aminoplaszt muiigyantak, ha nem is
szorosan vett értelemben, de besorolhatok. Viszont a 2017/2117 szamu végrehajtasi hatarozat
hatalya kimondja azt is, hogy

Ezek a BAT-kovetkeztetések abban az esetben vonatkoznak az elozoekben megjeldlt vegyi
anyagok  folyamatos eljarasban  torténé  eldallitasara, ha az eloallitasuk teljes
termeldkapacitasa meghaladja a 20 ezer tonna/év értéket.

Mivel a feliilvizsgalt tevékenység nem folyamatos eljaras, ezért a fenti mondat kizar6 ok.
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A kibocsatasokra ¢s kezelésiikre (szennyviz- és véggaz-kezelések) a kovetkezd horizontalis
referendumok eldirdsainak teljesiilését vizsgaltuk meg:

e Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and
Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW BREF);
Sevilla, 2016. [102]: roviden a szennyviz- és véggaz-kezelések a vegyipari
agazatban. Ennek a referendumnak a BAT konkluzioi 2016. majus 30.-an jelentek
meg EU végrehajtasi hatarozat formdjadban, azaz mar jelenleg is a végrehajtasi
hatarozatban megadott BAT szinteket kell alkalmazni. Az EU végrehajtasi hatarozat
pontos megnevezése: A BIZOTTSAG (EU) 2016/902 VEGREHAJTASI
HATAROZATA (2016. majus 30.) a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi
iranyelv  szerinti  elérhetdé  legjobb  technikdkkal (BAT)  kapcsolatos
kovetkeztetéseknek a vegyipari agazatban hasznalt altaldnos szennyviz- ¢és
hulladékgaz- tisztitasi/-kezelési rendszerek tekintetében torténd meghatarozasarol.

e Reference Document for Common Waste Gas Management and Treatment Systems
in the Chemical Sector (Final Draft) (WGC BREF), Sevilla, March 2022 [104]:
roviden altalanos hulladékgéaz tisztitasi-/kezelési rendszerek a vegyipari dgazatban.
A WGC BREF még nem jelent meg, ¢és a hozza tartozo BATC nagy
valésziniiséggel még nem is lesz joghatalyos a Dynea miigyantagyartas
kovetkezo otéves feliilvizsgalati ciklusaban. Azért, hogy a Dynea id6ben fel tudjon
késziilni a varhat6 eldirdsokra, kérésiikre, attekintjiik a darft WGC eldirésait is.

Az ellen6rzésre a

e Reference Document on General Principles of Monitoring (2003. julius) [98]: a
monitoring altalanos elvei, szintén, mint példak a horizontalis szempontokra,

talalhatunk ajanlasokat, melyeket ugyancsak figyelembe vettiink.

A BAT Referendumok megjeldlik, hogy egy adott targykorben mely Referendumban lehet
tovabbi informécidkat talalni. Tapasztalatunk, ha egy technikéra van illusztrativ leiras, akkor,
az mindenre kitér. Viszont a migyantagyartasra nincs illusztrativ leiras, ezért az
anyagtarolasoknal a 2006-ban megjelent ,,Emissions from Storage” c. BREF [100] ajanlésait
is figyelembe vettiik. A vegyiparban az anyagokat altalaban tartdlyokban taroljak, ebbdl a
BREF-bdl a tartdlyokra vonatkozé leirasokat tekintettiik at. Itt meg kell jegyezni, hogy a
vegyiparban alkalmazott tartdlyokra sokkal szigortibb elvarasok vonatkoznak — éppen ezért a
kotelezden betartando hazai eléirdsok is joval szigorubbak —, mint altaldban a tartalyokra.

Szintén attekintettik az ,.Utmutatd az elérhetd legjobb technika meghatirozasnak az
energiahatékonysag terén” c. leirast [101], [113]. Az ezzel vald Osszevetést azért itéljiik
eroltetettnek, mert a vegyiparban specialis hajtaslancokat kell alkalmazni (pl.: ha lehet, akkor
tomszelence nélkiili szivattyuk), melyek kivéalasztdsanal nem biztos, hogy az
energiahatékonysagot kell a prioritdsnak tekinteni. A vegyiparban az igények specialisak, a
biztonsagtechnikai eldirdsok kiemelten szigoruak. A szivattyt példanal maradva a lényeg,
hogy ne csepegjen, ne okozzon kornyezetszennyezést. Az sem szorul magyarazatra, hogy
minden iizemeltetének elemi érdeke az energiahatékonysag, ezért kiilonosebb eldirasok
nélkiil is mindent megtesz ennek teljesitése érdekében.

Az ,Osszefoglald referenciadokumentum a gazdasagi és kornyezeti elemek kozott atvitt
hatasokrol” [90] és az ennek alapjaul szolgdld Reference Document on the Best Available
Economics and Cross-Media Effects (ECM BREF) [99] eldirasai trividlisak, az elveket a
technologia tervez6i magatdl érthetéen, automatikusan figyelembe vették. A Dynea miigyanta
iizeme 1998 ota iizemel. Meglévd tlizemre az ECM BREF eldirdsai nem igazan
alkalmazhatok.
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A BAT elveket a sz6vegtdl vald jobb elkilonilés érdekében eltéré betli nagysaggal és tipussal (Arial
10) irtuk. Abban az esetben, ha a BAT elveket szdvegbe beszlrva ismertetjiik, a beszlrt
szoveget ,,BAT” jeloléssel is kiemeljiik.

crey

haromszor feliilvizsgéltuk [11], [54], [71], illetve 2012-ben a kapacitasbdvitéshez egységes
kornyezethasznalati engedélyezési dokumentaciot készitettiink [32]. Mindannyiszor igazoltuk,
hogy a technolégia megfelel az elérhetd legjobb technika elveinek. Ertékelésiinket a
hat6sagok elfogadtak, és az eljard elséfoki kornyezetvédelmi hatésdg megadta a Dynea
miigyantagyartdsi gyartasi tevékenyégére az egységes kornyezethasznalati engedélyt.
Eloljaroban kijelenthetjiik, ha a technoldgia 2006-t6]1 megfelelt a BAT elveknek, akkor
megitélésiink szerint 2022-ben is meg fog felelni annak.

7.2. A technologia altalanos értékelése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. eldirasai szerint

7.2.1. A technologia dltalanos értékelése a 314/2005. (XI1. 25.) Korm. r. 17. §.
szerint

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 17. § sorra veszi, hogy a ,kornyezethaszndlonak a
kornyezetszennyezés megelozése, illetoleg a kornyezet terhelésének csokkentése érdekében az
elérheto legjobb technika alkalmazasdaval” milyen intézkedéseket kell hoznia. Az iizemben
tervezett megoldasok beillenek a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljards Aaltalanos szabalyaiban lefektetett elvarasok,
kovetelmények rendszerébe (17. §). Nevezetesen:

17. § (1) A kérnyezethasznadlonak a kornyezetszennyezés megelozése, illetve a kornyezet
terhelésenek csokkentése érdekeben az elérheto legjobb technika alkalmazasaval intézkednie
kell:

a) a tevekenység folytatasahoz sziikséges, kornyezetterhelést okozo anyag felhasznalasanak
fajlagos csokkentésérdl;

b) a tevékenységhez sziikséges anyag és energia hatékony felhasznalasarol;

¢) a kibocsatas megelozéserol, illetve az elérheté legkisebb meértékiire torteno
csokkentéserol;

d) a hulladékképzodés megelozéserol, illetve — a hulladékhierarchia els6bbségi
sorrendjének megfeleloen — a keletkez6 hulladék mennyiségének és veszélyességének
csokkentéserol, a hulladék ujrahaszndlatra valo elokészitésérdl, ujrafeldolgozasarol, egyéb
hasznositasarol, artalmatlanitasarol;

e) a kornyezeti hatassal jaro balesetek megelozésérol, és ezek bekovetkezése esetén a
kornyezeti kovetkezmények csokkentésérol;

Feliilvizsgalatunk soran meggy6zddtink arr6l, hogy a gyanta- ¢s edz6 gyartas
kornyezetvédelmi teljesitménye megfelel6. A fentebbi a) és b) pontokra az 5. tablazat
megfeleld sorai adjak meg a valaszt. A felhasznalt karbamid €s formalin fajlagos mennyisége
(kg/kg) az éppen aktudlis receptirdknak megfeleléen nagyjabol egy-egy atlagérték kozott
mozog. A fajlagos villamos energia felhasznélas (kWh/kg) értékei évenként is kdzel azonosak
(5. tablazat).

Az edzdgyartasra a kis mennyiség és az egymastol jelentdsen eltérd receptirdk miatt fajlagos
értekeket nem tudunk képezni, ilyen mutatoknak nincs gyakorlati haszna.
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5. tablazat
A gyantagyartas fajlagos felhasznalasai

Termék/alapanyag M.e. 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év
gyanta (termék) kg 21192000 | 14937000 | 16255000 | 25318000 | 30222000
karbamid kg 10219 551 7363 185 7 664 707 12 734 895 15183 898
fajl. karbamid felhasznalas | kg/kg 0,482 0,493 0,472 0,503 0,502
formalin (50%-o0s) kg 11956 796 | 10942 881 9754 993 13225210 | 16 193 597
fajl. formalin felhasznalas | kg/kg 0,564 0,733 0,600 0,522 0,536
elektromos aram kWh 288 218 231510 224 156 290 830 385996
fajl. elektromos aram felh. | kWh/kg 0,014 0,015 0,014 0,011 0,013

A technolégidban zomében folyadékok (szilard anyagokbol készitett oldatok) vesznek részt,
gazok nem. Pérolgassal azonban elvileg felszabadulhatnak a kdrnyezetet terheld g6zok (pl.
formalin), ezért az lizemkozi tarolo tartalyokat €s minden olyan helyet, ahol parolgas 1éphet
fel, zart rendszer(i csOvezeték haldzat koti Ossze, amely a 1égnemii anyagokat a K-001 jelii
kolonnaba vezeti. Itt az Osszegyllt gézoket mossak. A moséviz a B-008 tartalyba gytilik
0ssze, ahonnan azt a technologiaba tjra feladjak. A kérnyezetbe a kolonnaboél 1égszennyezo
anyag nem keriil ki. Légtéri kibocsatas nincs (az tizemnek nincs bejelentett pontforrasa).

A L hulladékképzodés megelozésérol, illetoleg a keletkezd hulladék mennyiségének és
veszélyességeének csokkentésérol, a hulladék hasznositasarol, artalmatlanitasarol” [d)] a
13. fejezetben, az ,e) a kornyezeti hatdssal jaro balesetek megelozésérol, és ezek
bekovetkezése esetén a kornyezeti kovetkezmények csokkentésérol” pedig a 18. fejezetben
irunk.

A gyanta és edzégyartasi tevékenységet, még hosszl ideig kivanjak folytatni, igy a 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 17. § (1) /) pontja szerinti ,,a tevékenység felhagydsa esetén a
kornyezetszennyezés, illetve kornyezetkarositas megakadalyozdsarol, valamint az esetlegesen
karosodott kornyezet helyreallitasarol” egyelére nem kell gondoskodni. Jelenleg a
tevékenységiiket egyébként ugy végzik, hogy sziandékos vagy véletlen
kornyezetszennyezés, kornyezetkarositais nem kovetkezhet be, igy a tevékenység
esetleges leallitasa utan sem kell majd kornyezeti karelharitast elvégezni.

7.2.2. A miigyantagyadrtdsi tevékenység értékelése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 9
szamu mellékletében megadott szempontokkal

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés szerint

17. § (3) Ha a kornyezetvédelmi hatosag az engedélyben foglalt feltételeket olyan elérheto
legjobb technika alapjan hatarozza meg, amelyet a tevékenységre vonatkozo elérheto legjobb
technika-kovetkeztetések nem tartalmaznak, a tevékenység végzésének feltételeit ugy
hatarozza meg, hogy

a) az alkalmazando technika megfeleljen a 9. szamu mellékletben meghatdrozott
kriteriumoknak,

b) az eloirt feltételek betartasaval a tevékenységbol szarmazo kibocsatasok ne haladjak meg
a vonatkozo elérheté legjobb technika-kévetkeztetésekben foglalt elérheto legjobb
technikakhoz kapcsolodo kibocsatdsi szinteket, és

¢) az alkalmazando technika biztositson a vonatkozo elérhetd legjobb technika-
kovetkeztetésekben leirt elérheto legjobb technikak altal biztositott védelemmel legalabb
azonos szintli védelmet.
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A 17. § (3) a) pontban foglaltak szerint mi is a 9. szdmu mellékletben meghatarozott
kritériumokhoz viszonyitottuk a feliilvizsgalt technikat. A b) és ¢) pont esetiinkben irrelevans,
hisz a feliilvizsgalt technikanak nincsenek szamitasba vehetd kibocsatésai.

Az Eurépai Bizottsdg hatarozataban foglalt elérhetd legjobb technika-kovetkeztetésektol
(BAT referendumok) vald Osszehasonlitastol tehét el kell tekinteniink, de lehetdség van a
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 9. szamu mellékletében megadott szempontokkal valod
Osszevetésre. A 9. szamu melléklet hatarozza meg az elérhetd legjobb technikdnak a
szempontjait. ,,Az elérheto legjobb technika meghatarozasandal kiilonosen a kovetkezé
szempontokat kell figyelembe venni:

1. kevés hulladékot termeld technologia alkalmazasa,

2. kevésbé veszélyes anyagok haszndlata,

3. a folyamatban keletkezo és felhasznalt anyagok ujrahasznalatanak, és a hulladékok
ujrafeldolgozasanak elosegitése,

4. alternativ tizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel
probaltak ki ipari méretekben,

5. a miiszaki fejlodésben és felfogasban bekévetkezo valtozasok,

6. a vonatkozo kibocsatdsok természete, hatasai és mennyisége,

7. az uj illetve meglévo létesitmények engedélyezésenek idopontjai,

8. az elérheto legjobb technika bevezetéséhez sziikséges ido,

9. a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemzoi és a
folyamat energiahatékonysdga,

10. annak igénye, hogy a kibocsatasok kérnyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat a
minimalisra csokkentsék vagy megelozzék,

11. annak igénye, hogy megelozzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kérnyezetre gyakorolt hatadsat,

12. a magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek altal
kozzétett informaciok, tovabba az Europai Bizottsag daltal a tagallamok és az érintett
iparagak kozott az elérheto legjobb technikdkrol, a kapcsolodo monitoringrol és a
fejlodésrol szervezett informdciocserének a Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai.”

A tovabbiakban az elérhetd legjobb technika (BAT) meghatarozasnak szempontjait sorra véve
bemutatjuk a feliilvizsgalt technika ez irdnyt megfeleldségét. A bemutatas soran ravilagitunk
arra, hogy olyan technologiat mikodtetnek, amely miiszakilag korszerli szinvonalat képvisel,
¢és Osszességében, de részleteit tekintve is megfelel a kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai és
mindségpolitikai, valamint a gazdasagossagi kovetelményeknek. A létesitmény tehat a
legkorszeriibb technikat képviseli, ezért a leghatékonyabb megoldassal valo
osszehasonlitas maganak a technolégianak az ilyen szempontu értékelésével azonos.

frtuk, a felillvizsgalt gyantagyartas 2017-ben is megfelelt az elérhetd legjobb technika
elveinek. Azota a 6. fejezetben ismertetett intézkedésekkel némileg még javitottdk is a
kornyezetvédelmi teljesitményét, ezért nincs semmi ok arra, hogy most a tevékenység ne
feleljen meg az elérhetd legjobb technika elveinek.

» Kevés hulladék keletkezésével jaro technologia alkalmazdsa

A gyantagyartds hulladékszegény technoldgia. A miigyanta gyartdsanal a formaldehid és
karbamid polimerizacidja soran részlegesen képzddnek nagy molekulaju polimer vegytiletek
is, amelyeket kikeményitett ,,enyvrészecskék™ formajaban le kell szlirni. Az esetleges hibas
sarzsokbdl eredd keményitett gyantarészeket is dsszegytijtik, €s szakcéggel artalmatlanitasra
elszallittatjak. A gyartashibas termékek aranyat a 6. tablazatban mutatjuk be, a képz6do
hulladékokrol a 13. fejezetben irunk.
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6. tablazat
A gyartashibas termékek aranya

e Termelés* Hibas termék | A selejt aranya
Idoszak [tl itl %]
2017. év 21831 39,25 0,1798
2018. év 15 549 56,06 0,3627
2019. év 16 769 36,32 0,2166
2020. év 25 830 68,44 0,2650
2021. év 30222 103,63 0,3359

*gyanta + edz6 egyiitt

» Kevésbé veszélyes anyagok haszndlata

A gyartas alapanyagai adottak, méssal nem valthatok ki. Kiilondsen az edzdgyartasnal sok
természetes anyagot (pl. kaolin, ioncserélt viz) alkalmaznak, amelyek nem veszélyesek.

» A folyamatban keletkezo és felhaszndlt anyagok ujrahasznalatanak, és a hulladékok
ujrafeldolgozasanak elosegitése,

A mugyanta eldallitdsakor képz6dd desztillatum (4. tdblazat) az alkalmazott technologia révén
megfeleld tisztasagl, ezért a formalin lizem azt technoldgiai vizként felhasznélja, igy
visszakeriil a technologiai folyamatba. A technologia egyes pontjain Osszegyiijtott gézoket
egy kolonnaban (K-001 jelit mos6 kolonna), a mosévizet a technologidba ujra feladjak.

» Alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket
sikerrel probaltak ki ipari méretekben

A technoldgiai tervezésekor a lehetséges valtozatok Osszehasonlitdsa soran a gazdasagossagi
szempontok mellett a kornyezetvédelmi tényezok is szerepet jatszottak az lizem végleges
gépészeti megoldasanak kialakitasakor. Az lizemet Uigy épitették meg, hogy a termelésével a
mindenkori piaci igényekhez rugalmasan tudjon igazodni. Alternativ {izemeltetési
berendezéseket vagy modszereket nem probaltak ki, mivel a legmodernebb eljarast
valositottak meg.

» A miiszaki fejlodésben és felfogasban bekivetkezd viltozasok

Az lzemben alkalmazzdk a legijabb tudomanyos és technoldgiai ismereteket. A Dynea
csoport sajat receptiraja alapjan folyik a gyanta €és az edzd gyartdsa az tizemben.

» A kibocsatdsok természete, hatasa és mennyisége

A technologiai joszerivel kibocsatasmentes. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 10. szamu
melléklete felsorolja azokat a szennyezd anyagokat, amelyeket kiemelten figyelembe kell
venni a kibocsatasi hatarértékek megallapitasa soran. A technoldgidban zomében folyadékok,
vagy szilard anyagokbol feloldott oldatok vesznek részt. Légtéri kibocsatds nincs. A gyartas
soran a reaktorok tisztitasakor keletkezd kis mennyiségli moséfolyadékot a BorsodChem
gyartelepi csatornahaldzatdra engedik €és annak kdzponti szennyviztisztitdjan kezelik.

» Az uj illetve meglévd létesitmények engedélyezésének idopontja

A Gyanta Uzemben a gyanta és edzd gyartasi tevékenység a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya
BO-08/KT/10743-11/2017. szamu egységes kornyezethasznalati engedélye alapjan folyik. A
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tevékenység befejezését egyelére nem tervezik, a tovabbi miikodés varhato iddtartama tobb
mint 20 év.

» A legujabb rendelkezésre dllo technika bevezetéséherz sziikséges ido

Az 1998 6ta mar miikodo 1étesitmény kapacitdsbovitd beruhdzasat a 13645-17/2007. szamu
egységes kornyezethasznalati engedély alapjan végezték. Olyan technologia megvalositasara
keriilt sor, amely mar referencidval rendelkezett (mikodott) a telephelyen. A probaiizemet
kovetéen 2008. 1. negyedévében az ilizemszerli termelés elindult, azdta a létesitmény
folyamatosan (1. fejezet) miikodik.

» A folyamatban felhaszndlt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztisa és
jellemzoi és a folyamat energiahatékonysdaga

A létesitmény tervezésénél — figyelembe véve a kiilfoldi referencidkat és nem utols6 sorban a
hazai tlizemeltetési tapasztalatokat és adottsagokat — minél alacsonyabb nyersanyag-
fogyasztasra és magas energiahatékonysagra torekedtek. Az alkalmazott technologiat
alapvetéen alacsony szintii anyag és energia felhasznilas jellemzi. Ezt a 2. tablazatban
bemutattuk. Energiat villamos energia és g6z formajaban hasznalnak. A gozt a BC-KC
Formalin Kft. kazdnja termeli. A flitdgdz, ugyantigy, mint a hiitdviz, a technoldgiaban 1évo
anyagokkal nem ¢érintkezik, a lehiilt g6z kondenz-vezetéken visszatér a kazanba. A Gyanta
Uzem vizfelhasznalasa a tobbi gyartelepi technolégiahoz viszonyitva elenyészé.

» Annak igénye, hogy a kibocsdtisok kornyezetre gyakorolt hatasdat és ennek
kockazatat a minimalisra csokkentsék vagy megelozzék

A technolédgianak a kibocsatasa minimalis, racionalisan tovabb nem csokkenthetd. Az eldirt és
hasznalatos technoldgiai utasitasok hiven tiikkr6zik a miikddtetés kornyezeti hatdsanak és
kornyezeti kockazatanak minimalizaldsara valo torekvése igényét.

» Annak igénye, hogy megelozzék a baleseteket és a minimadlisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasdt

A Dynea 1998-ban megkezdett mukddése alatt napjainkig olyan rendkiviili esemény,
lizemzavar nem tortént, amely a kornyezetet, annak valamely elemét veszélyeztette, vagy
netalan karositotta volna. Az tizemnél 2001 o6ta mikddik az ISO 9001:2015 és az ISO
14 001:2015 szabvanyok szerinti Integralt Mindség- ¢s Kornyezetiranyitasi Rendszer. Ebbol
adoddéan a kornyezet védelmével kapcsolatos intézkedések, tervek, dokumentaciok
kidolgozottak, napra készek, folyamatosan kovetik az esetleges jogszabalyvaltozasokat.

» A magyar kirnyezetvédelmi kozigazgatdsi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek
altal kozzétett informdciok, tovabba az Eurdpai Bizottsdag dltal a tagdllamok és az
érintett ipardagak kozott az elérhetd legjobb technikakrol, a kapcsolodo monitoringrol
és a fejlodésrol szervezett informdciocserének a Bizottsag dltal kozzétett tapasztalatai.

A Sevillaban miikédé Europai IPPC Hivatal az iparagak képviseldibdl, kornyezetvédelmi
szakemberekbdl, az egyes orszdgok kornyezetvédelmi hatosdgainak képviseldibol allo
munkacsoportokkal kidolgoztatja, majd ezt kdvetden folyamatosan kozzéteszi az egyes
iparagakban alkalmazhat6 BAT elveket. Ezek az tigynevezett BATRef-ek, amelyek az illetd
technologia BAT szempontok szerinti kovetelményeit, alternativait és — nem utolsé sorban —
kornyezetterheld sajatossagait részletezik. Jelen tanulmany elkészitésének idépontjaban nem
kozoltek a gyantagyartasra vonatkozo informéciokat. Az ismertetett, egyszerl, gyakorlatilag
kibocsatasmentes technoldgia okan véleményiink szerint erre nincs is sziikség.
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A fent kifejtettek alapjan osszességében kijelentheté, hogy a Dynea Hungary Kft. altal
iizemeltett gyanta és edzo gyartasi technologia tovabbra is teljesiti a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendeletben az elérheté legjobb technikaval szemben timasztott elvarasokat.

7.3. Az LVOC BREF [82] altalanos BAT kritériumainak valé megfelelés értékelése
(Ertékelés az EU 2017/2117 EU bizottsagi hatarozat alapjan)

Az LVOC BREF [103] 13. fejezete (13 BEST AVAILABLE TECHNIQUES (BAT) CONCLUSIONS
FOR THE PRODUCTION OF LARGE VOLUME ORGANIC CHEMICALS) a BAT-kovetkeztetéseket
tartalmazza. A 7.1. pontban irtuk, az LVOC BREF BAT konkluziés fejezete (BATC)
megjelent EU végrehajtasi hatarozatban: A BIZOTTSAG (EU) 2017/2117 VEGREHAJTASI
HATAROZATA (2017. november 21.) a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv
szerinti elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy
mennyiségli szerves vegyi anyagok eldallitasa tekintetében torténd meghatarozasarol. A
7.1. pontban bemutattuk azt is, hogy az LVOC BATC (az EU 2017/2117 EU bizottsagi
hatarozat) a sarzs technolégiaval végzett miigyantagyartasra nem vonatkozik! Ezt
2017/2117 szamu végrehajtasi hatdarozat HATALY része egyértelmiien kimondja.

Annak ellenére, hogy az LVOC BATC [a (2017/2117 szamu végrehajtasi hatdrozat] a
szakaszos gyartasi technoldgia nem vonatkozik a feliilvizsgalt technikdkra, attekintettiik az
altalanos el6irasait. Az altalanos kovetkeztetésekben nem lehetnek BAT kibocsatasi szintek,
amelyekkel a kibocsatasokat 6sszevethetnénk, ezért eleve csak mindségi értékelést tehettiink.

7.3.1. A levegbbe torténé kibocsadtasok, azok monitoringja.
Kibocsatas csékkenté technikak

Az 1.-13. BAT pont taglalja a légtéri kibocsatasokat. A miigyantagyartdsnak nincsenek
1égszennyez6 pontforrasai ezért az 1.-13. BAT esetiinkben irrelevans.

7.3.2. Vizbe torténé kibocsatasok

14. BAT:A szennyviz mennyiségének, a megfelel végso tisztitdba (altalaban bioldgiai tisztitd) kiuldott
szennyez6 anyagok mennyiségének, illetve a vizbe torténd kibocsatdsok csokkentése érdekében
elérhetd legjobb technika olyan integralt szennyvizgazdalkodasi és -kezelési stratégia alkalmazasa,
amely a folyamatintegralt technikak, a szennyezd anyagok forrasnal torténé eltavolitasat célzé
technikak, illetve az el6kezelési technikak megfelelé kombinacidjat tartalmazza, a CWW BAT-
kovetkeztetésekben szereplé szennyvizaram-jegyzék altal szolgaltatott adatok alapjan.

A technologia gyakorlatilag szennyvizmentes (11.5. pont). A Dynea Hungary létesitményei a
BorsodChem 1. telepén taldlhatok egy tombben. A teriileten a csapadékvizeket egy
csatornarendszer gyujti 0ssze. A halézat nem a Dynea, hanem a BorsodChem tulajdona. A
Gyanta Uzemben keletkezd kommunalis szennyvizeket kiilon kommunalis csatorna fogadja
be (11.4. pont).

A BorsodChem 1. gyartelepén az ipari szennyvizeket €s a csapadékvizeket kozos
csatornarendszer gytjti 0ssze. A kommunalis szennyvizek gytijtése kiilon torténik. Ezen
gyartelepi halozat nem kapcsolodik Kazincbarcika varosdhoz, 6nallo rendszert képez. A
kiépitett csatornarendszerek altal Osszegyiijtott szennyvizeket a BorsodChem kozpont
szennyviztisztitojaba vezetik, ahol megtorténik annak tisztitasa.

A BorsodChem kozponti szennyviztisztitd telepe a Sajo mellett taldlhatd, az ipari tutrdl
kozelithetd meg. A gyartelep teriiletén keletkezd Osszes szennyviz €s csapadékviz itt keriil
tisztitasra, mieldtt a Sajoba, mint végsd befogaddba keriilne. A szennyviztisztitd telepnek két
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technologiai sora van: egy szervetlen és egy szerves tisztitdo sor. A szerves tisztitdo sor tobb
technologiat alkalmaz: aerob, anaerob és SBR. A szerves tisztitd sorba beépitett anaerob
bioldgiai tisztitasi modszer beépitését — egy kordbban végrehajtott rekonstrukcioé soran — az
indokolta, hogy a szerves vegyliletek szélesebb skaldja bonthaté anaerob titon, mint aerob
moédon. Ez igy mar 6nmagéban is novelte a szennyviz szerves anyag tartalmanak biologiai
lebontasat. Masrészt, az anaerob lépcsének a BorsodChem szerves tisztitd sorara torténd
beiktatasaval olyan specidlis denitrifikacidos viszonyok alakulnak ki a szerves szennyviz
tisztitdsdnak folyamatdban, amelyek biztositjak a viszonylag nagy koncentracidoban oda keriild
nitrogén tartalmu vegyiiletek kiilonb6z6 nitrogénformainak (ammoénium-N, nitrat-N)
megfeleld lebomlasat is. A masik fontos szempont volt, hogy az anaerob bontasi
folyamatokban egységnyi KOI-nak megfeleld szerves anyag lebontds esetén a keletkez6
szennyviztisztitdsi iszap az aerob folyamatokban keletkez6khéz viszonyitva jelentdsen
kevesebb lett.

A magas szerves anyag tartalmu szennyezett vizek anaerob kezelése soran keletkezé biogéazt
hasznositjak, a keletkezd hét a szennyviztisztitdsi maradékként jelentkezd iszap szaritasara
hasznaljak fel. Biztonsagi célbol a biogdz faklyara is vezethetd. A kiszaritott szennyviziszapot
a hulladéklerakok rekultivacidjakor hasznaljak fel, mely felhasznalast hulladékhasznositasi
engedély szabalyoz.

7.3.3. Er6forras-hatékonysag

15. BAT: A katalizatorokat hasznalé miveletek eréforras-hatékonysaganak javitasa érdekében
elérhetd legjobb technika az alabbi technikédk kombinacidjanak alkalmazasa

Esetiinkben a 15. BAT irrelevans

16. BAT: Az er6forras-hatékonysag javitasa érdekében elérhet6 legjobb technika a szerves
oldoszerek visszanyerése és Ujrafelnasznalasa. A feliilvizsgalt technikdban nem hasznalnak
szerves oldodszereket.

7.3.4. Maradékanyagok

17. BAT: A hulladéktermelés megel6zése vagy — ha ez nem Kivitelezhetd — az artalmatlanitasra
kaldott hulladék mennyiségének csdkkentése érdekében elérhetd legjobb technika az aldbbi technikak

megfelelé kombinacidjanak alkalmazasa. A felsorolt technikdk egyike sem alkalmazhatdé a
miigyantagyartasban.

7.3.5. A normal iizemeltetési feltételektol eltéro feltételek

18. BAT:A berendezések meghibasodasa altal okozott kibocsatas megel6zése vagy csodkkentése
érdekében az elérhetd legjobb technika az alabbiakban szerepld valamennyi technika alkalmazasa

Technika Leiras Alkalmazhatosag
A kornyezetvédelem  szempontjabdl
kritikus berende-zések (,kritikus
A kritikus berendezések | berendezések”) azonositasa | i, .
a. PR . s em e s o ga Altalanosan alkalmazhaté
meghatarozasa kockazatelemzés utjan torténik (példaul
hibamod- és hataselemzés

segitségével)

A berendezés rendelkezésre allasanak
és teljesitményének maximalizalasat
célzé strukturalt program, amely kiterjed

Kritikus berendezésekre | a standard Uzemeltetési eljarasokra, a |
b. vonatkozé eszkézmegbizhatésagi | megel6z6 karbantartasra (példaul | Altalanosan alkalmazhato
program korr6zié elleni védelem), a nyomon

kdvetésre, a varatlan események
nyilvantartasara és a folyamatos
fejlesztésre
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Technika Leiras Alkalmazhatésag
. s A Nem alkalmazhato, ha a
A kritikus berendezések Tartalékrendszerek, példaul hulladekgaz berendezések megfeleld

rendszerek, kibocsatascsokkentd

tartalékrendszerei egységek kialakitasa és fenntartasa

rendelkezésre allasa igazolhatdé a b.
technika alkalmazasaval.

A feliilvizsgalt technoldgidban a 18. BAT minden elemét komplex forméaban alkalmazzak. A
gyanta- ¢és edzOé gyartd rendszert ugy épitették meg (17. fejezet), hogy lizemzavar, vagy
vészhelyzet esetén a gyartasi folyamat azonnal leallithatd legyen. A gyartast szamitdogépes
rendszer irdnyitja. A  technoldgiai rendszerben egyidejiileg jelenlévéd — a
9. tablazatban felsorolt — anyagok mennyisége viszonylag kicsi, igy esetleges meghibasodas,
vagy lizemzavar esetén sem tOrténhet komolyabb baleset, vagy kornyezetszennyezés. A
kornyezet megovasa érdekében készitett terveket kiilon fejezetben (18. fejezet) részletesen
bemutatjuk.

A miigyantagyartds nem Uj keletli. A kulcsberendezéseket régota haszndljadk a vegyipar
kiilonbozo teriiletein. A gyartas zart rendszerben valdsul meg, ami elfogadhatora csokkenti a
mérgez0, karos és éghetd anyagok kodrnyezetbe torténd kijutdsanak kockazatat. A késziilékek
¢s csOvezetekek szerkezeti anyagait gondosan, a benniik 1évé koézeg tulajdonsagainak és az
lizemelési paramétereknek megfeleléen valasztjdk meg. A csOkapcsolatok a lehetd
leggondosabb hegesztéssel lesznek kivitelezve, a szelepeknek a legjobb tomitésekkel kell
rendelkeznie (18. BAT a.).

A Dynea Hungary Kft. a 219/2011. (X. 20.) Korm. r. szerint a teriiletén 1év6 veszélyes
anyagok mennyisége szerint alsé kiiszobérték alatti besorolasu lizem. Ugyanakkor sulyos
karesemény elharitasi terv elkészitésére és benyujtasara kotelezett. A 2.7. pontban irtuk, hogy
a sulyos karesemény elharitasi tervet (SKET) az illetékes hattosag elfogadta, egyben a Dynea
Hungary Kft. részére a veszélyes tevékenység végzéséhez sziikséges katasztrofavédelmi
engedélyt megadta. Ez azt is jelenti, hogy a tervek elkészitését eldird jogszabalyoknak valo
megfelelés egyenlé a BAT Referendum ez iranyu ajanlasainak valo megfeleléssel.

19. BAT: A normal Gzemeltetési feltételektdl eltérd feltételek soran bekovetkezd, levegbbe és vizbe
torténd kibocsatasok megelézése vagy csOkkentése érdekében elérhetd legjobb technika a
lehetséges szennyezbanyag-kibocsatasok jelentéségével aranyos intézkedések végrehajtasa az
alabbiakra vonatkozoéan:

i) inditasi és leallitasi mlveletek;

ii) egyéb kdérilmények (példaul az egységek és/vagy a hulladékgaz-kezel6 rendszer rendszeres és
rendkivlli karbantartasi és tisztitasi miveletei), beleértve azokat is, amelyek hatassal lehetnek a
berendezés megfeleld miikddésére.

A sarzs technologidknal onmagukban nem értelmezhetdek az inditasi és leallitasi muiveletek,
azok benne foglaltatnak a gyartastechnoldgiai utasitdsokban. Itt érhetd tetten a legjobban,
hogy az EU 2017/2117 EU bizottsagi hatarozat csak folyamatos technologidkra vonatkozik. A
Dynea Hungary Kft. altal folytatott tevékenységeket technologiai-, miiveletei utasitasok,
ugynevezett belsd dokumentumok szabalyozzak. Ezekkel a 8.3. pontban foglalkozunk. A 8.3.
pontban leirtakbol kitlinik, hogy a feliilvizsgalt technika megfelel a 19. BAT elvarasainak.
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7.4. Ertékelés az EU 2016/902 EU bizottsagi hatirozat alapjan

A fejezet bevezetdjében mar irtuk, a vegyipari dgazatban hasznalt altalanos szennyviz- ¢€s
hulladékgaz- tisztitasi/-kezelési rendszerekkel a Reference Document on Best Available
Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the
Chemical Sector (CWW BREF), Sevilla, July 2016.) a dokumentum foglalkozik. Ennek a
referendumnak a BAT konklizidi mar megjelentek EU végrehajtasi hatarozat (2016/902)
formajaban. A kovetkezOkben ezek, mint horizontalis ajadnlasok és eldirasok alapjan
értékeljiik a feliilvizsgalt miitragyagyartasi technikat.

7.4.1. Kérnyezetkbézpontu iranyitasi rendszerek (KIR)

1. BAT Az atfogd kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazandd BAT egy olyan
kérnyezetkdzpontu iranyitasi rendszer (tovabbiakban: KIR) bevezetését és mikddtetését jelenti, amely

magaban foglalja a kovetkezoket: (a felsorolast melldzziik, BorsodChem mindenben megfelel
azoknak).

A Dynea Hungary Kft. szakember garddja a gyanta- és edzOgyartas teriiletén mar tobb mint
husz éves tapasztalattal rendelkezik. A Dynea Hungary Kft. az ISO 9001:2015 ¢és az
ISO 14001:2015 szabvéanyok szerint tanusitott Mindség- és Kornyezetkdzpontu Irdnyitasi
Rendszert (KIR) milkodtet, amely tobbek kozott részletesen taglalja az egyes
munkafolyamatok jellemzé kornyezeti hatdsait. Az emlitett szabvanyoknak megfelelden
kialakitott és tanusittatott irdnyitasi rendszer biztositja a gazdasdgos és hatékony miikddést,
valamint azt, hogy az megfeleljenek a felvallalt mindség, kornyezeti és biztonsagi politikaban
megfogalmazott célkitlizéseinek. Integralt iranyitasi rendszeriik kialakitdsakor értékelték
gyartasi, szolgaltatasi, tervezési, gazdalkodasi, stb. folyamataikat, azok sorrendjét ¢&s
kapcsolodésait, meghataroztdk a folyamatok miikddtetéséhez sziikséges erdforrasokat ¢€s
kovetelményeket. Mind a bels6, mind az éves tanusitoi feliilvizsgalatok eredményeit is
felhasznaljak a rendszer fejlesztéséhez, a kornyezetvédelmi teljesitmény javitasahoz.

2. BAT. A vizbe és leveglbe torténd kibocsatasok és a vizfelhasznalas csokkentésének elésegitése
érdekében alkalmazand6 BAT a szennyviz- és hulladékgazaramok nyilvantartasanak létrehozasat és
vezetését jelenti, amelyet a KIR keretében kell megvaldsitani (lasd: 1. BAT), és amely a kdvetkezd
elemeket foglalja magaban:

i. a vegyipari gyartasi folyamatokra vonatkozo informaciok, beleértve a kdvetkezdket:

a) a kémiai reakciok egyenletei, a melléktermékeket is feltiintetve;

b) a kibocsatasok eredetét bemutatd egyszerisitett folyamatabrak;

c) a folyamatintegralt technikdk és a forrasnal térténd szennyviz-/hulladékgaz-tisztitas leirasa,
beleértve ezek hatékonysagat is;

ii. a szennyvizaramok jellemzéinek a leheté legatfogdbb bemutatasa, kitérve példaul a kdvetkezd
jellemzdékre:

a) aszennyvizaram, a pH-érték, a h6mérséklet és a vezet6képesség atlagos értékei és valtozasai;

b) a relevans szennyez&anyagok/paraméterek (pl. KOI/TOC, nitrogénvegylletek, foszfor, fémek,
sok, egyes szerves vegylletek) atlagos koncentracioja, terhelési értékei és ezek valtozasai;

c) a biologiai eltavolithatosagra vonatkozé adatok (pl. BOI, BOI/KOI arany, Zahn-Wellens-vizsgalat,
bioldgiai gatlasi potencial [pl. nitrifikacio));

ii. a hulladékgazaramok jellemzdinek a lehetd legatfogobb bemutatasa, kitérve példaul a kdvetkezé

jellemzékre:

a) agazaram, valamint a hdmérséklet atlagos értékei és valtozasai

b) a relevans szennyezd anyagok/paraméterek (pl. VOC, CO, NOX, SOX, klér, hidrogén-klorid)
atlagos koncentracioja, terhelési értékei és ezek valtozasai;

c) gyulékonysag, also és fels6 robbanasi hatarértékek, reakcidképesség;

d) olyan egyéb anyagok jelenléte, amelyek befolyasolhatjak a hulladékgaz-tisztité rendszert vagy az
Uzembiztonsagot (pl. oxigén, nitrogén, vizg6z, por).
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A Dynea Hungary Kft. a kornyezetvédelmi iranyitasi rendszerének szellemében folyamatosan
torekszik a tisztabb technologidk alkalmazédsara, az energiahatékonysagra, a kibocsatasok
csokkentésére. A 2. BAT minden elemét megvalositia a KIR keretében. Valamennyi
kornyezeti kibocsatast nyilvantartasba vesznek, értékelik azok kornyezeti hatasat. Nincsenek
jelentds kibocsatasaik.

7.4.2. Ellendérzés

3. BAT A szennyvizaramok nyilvantartasaban (lasd: 2. BAT) azonositott relevans kibocsatasok
esetében alkalmazandé BAT a f6 technoldgiai paraméterek ellenérzését jelenti (beleértve a
szennyvizaram, a pH-érték és a hdmérséklet folyamatos ellenérzését), amit a kulcsfontossagu
pontokon kell elvégezni (pl. ahol a szennyviz belép az elbtisztitasra és a végsé tisztitasra).

4. BAT A BAT a vizbe torténé kibocsatasok EN-szabvanyoknak megfeleld, legaldbb a kévetkezdkben
megadott minimalis gyakorisaggal végzett ellendrzését jelenti. EN-szabvany hidnyaban a BAT olyan
ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok alkalmazasat jelenti, amelyek az adatszolgéltatast
tudomanyos szempontbdl egyenértékli minéségben tudjak biztositani.

A technoldgidra a szennyvizek keletkezése nem jellemzd (11.5. pont). Nincsenek olyan
szennyvizaramok, amelyekre a 3.-5. BAT alkalmazhaté lenne. A miigyantagyartas soran az
alabbi szennyvizdramok keletkeznek (11.5.1. pont):

- Desztillatum
A miigyanta eldallitasa soran képzddd desztillatum az alkalmazott technologia révén
megfeleld tisztasagu, ezért a BC-KC formaliniizemében technoldgiai vizként
felhasznaljdk. A desztillatum tehat nem jelenik meg szennyvizként, azt egy gyartéasi
folyamatba visszaforgatjak.

- A reaktorok tisztitasakor keletkezo szennyviz
A nagy molekulaju polimerek képzddése a reaktorok elszennyezddéséhez vezet. Emiatt
a reakcids edényeket évente 5-6 alkalommal ha kell, mechanikai tisztitasnak (kivésik a
beragadt anyagot) vetik ala, de tobbnyire elég nagynyomdsu vizsugarral vald mosas.
Korabban savas kif6zést alkalmaztak Ez utobbi a moséfolyadéknak a KOIy-je 3000 mg/1
alatt van. A keletkezett éves mennyiség kb. 5-6 m’. Ezt a mosdvizet a gyartelepi szerves
csatornahéalézatra engedik €s a gyar teriiletén keletkezett tobbi szennyvizzel egyiitt a
BorsodChem kozponti szennyviztisztitojan kezelik.

5. BAT A BAT a relevans forrasokbdl szarmazé, levegbbe torténd diffuz VOC-kibocsatasok
rendszeres ellenérzését foglalja magaban, amelyet az |-lll. technikak megfelelé kombinaciodjaval vagy
nagy mennyiségl VOC kezelése esetén mindharom technika egylttes alkalmazasaval kell elvégezni.

I. Gazmintavételi moédszerek (pl. az EN 15446 szabvanynak megfeleld hordozhatd eszkdzokkel) a
legfontosabb berendezések korrelacios gorbéivel dsszefliggésben.
II. Optikai gazérzekelési modszerek.
lll. A kibocsatasok kiszamitasa a kibocsatasi faktorok alapjan rendszeres (pl. kétévente torténd)
mérésekkel alatamasztva.

Nagy mennyiségli VOC kezelése esetén az |-lll. technikdk hasznos kiegészit6 mddszere lehet a
létesitmény kibocsatasanak rendszeres id6kozonként torténd atvilagitasa és szamszerilsitése
abszorpcidalapu optikai technikakkal, pl. differencialabszorpcids fényérzékeléssel és tavméréssel
(DIAL) vagy szolarokkultacios fluxusméréssel (solar occultation flux, SOF).

A technologidra a diffaz kibocsatidsok nem jellemzdek, ezért ellendrzésiiket sem latjuk
indokoltnak. Itt jegyezziik meg, hogy a WGC BREF a draft valtozat szerint az ilyen jellegli
levegdbe torténd kibocsatasok kezelésrol, ellendrzésérdl is fog szolni.
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6. BAT A BAT a relevans forrasokbdl szarmazo blzkibocsatasoknak az EN szabvanyoknak megfelel
ellendrzését jelenti.

Leiras

A kibocsatasok ellenérzését az EN 13725 szabvanynak megfelel6 dinamikus olfaktométerrel lehet

elvégezni. A kibocsatas-ellenérzést ki lehet egésziteni a blizexpozicid mérésével/becslésével vagy a
blzhatas becslésével.

Alkalmazasi terilet

Az alkalmazhatésag azokra az esetekre korlatozédik, amelyekben varhaté vagy igazolt a zavaro
szaghatas el6fordulasa.

A feliilvizsgalt mligyanta gyartasi technoldgidira biizkibocsatas nem jellemz6, az nem biizos.

7.4.3. Vizbe térténé kibocsatdasok
3.1 Vizfelhasznélas és szennyvizképzbdés

7. BAT A vizfelhasznalas és a szennyvizképz6dés csokkentése érdekében alkalmazandé BAT a
szennyvizaramok mennyiségének és/vagy a szennyez8anyag-terhelésnek a csokkentését, a
szennyviz termelési folyamaton bellli Ujrafelhasznalasanak fokozasat, valamint a nyersanyagok
visszanyerését és Ujrafelhasznalasat foglalja magaban.

Az LVOC BREF 14. BAT lényegében ugyanez. Az ott leirtakat itt nem ismételjiikk meg.
Viszont visszacsatolunk a 4. BAT-nal leirtakhoz, nevezetesen desztillatum
ujrafelhasznalasahoz.

3.2 A szennyviz gyljtése és elvalasztasa

8. BAT A nem szennyezett viz szennyez6désének elkerllése és a vizbe torténd kibocsatasok
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT a nem szennyezett szennyvizaramoknak a tisztitast
igényld szennyvizaramoktdl valo elvalasztasat jelenti.

Alkalmazasi terulet

A nem szennyezett csapadékviz elvalasztasa a meglévé szennyvizgylijté rendszereknél nem minden
esetben alkalmazhaté.

Megismételve az LVOC BATC 14. BAT pontnal irtakat, a BorsodChem gyartelepén az ipari
szennyvizeket és a csapadékvizeket kiilon-kiilon csatornarendszer (kivéve az 1. telep, ahol
kozos) gyljti 0ssze. Azokat a csapadékvizeket, melyek nem szennyezddhetnek, levalasztjak
(11.3. pont).

9. BAT A vizbe t6rténé ellenérizetlen kibocsatasok megelézése érdekében alkalmazand6é BAT a
kovetkezbket foglalja magaban: kockazatelemzés (pl. a szennyezd anyag jellemz@inek, a tovabbi
tisztitas hatasainak és a befogadd kérnyezet tulajdonsagainak figyelembevétele) alapjan megallapitott
megfelel6 tarolasi pufferkapacitas létrehozasa a normal Uzemi kortilményektdl eltérd esetekben
keletkezé szennyvizaramok fogadasara; és a tovabbi szilikséges intézkedések meghozatala (pl.
ellendrzés, tisztitas, ujrafelhasznalas).

Alkalmazasi terilet

A szennyezett csapadékviz atmeneti tarolasa elvalasztast igényel, ami a meglévé szennyvizgyijté
rendszereknél nem minden esetben alkalmazhato.

A technolodgia kevés szennyvizét a BorsodChem kdzponti szennyviztisztitdjan kezelik, amely
megfeleld pufferkapacitassal rendelkezik. Az elmult tobb mint 50 év alatt nem volt példa arra,
hogy a normadl tizemi koriilményektdl eltérd esetekben keletkezd szennyvizdramokat nem
voltak képesek fogadni. Uzemzavar allapotban az egyes technologidkban képzédd sosviz a

Sosto szigetelt medencéibe vezethetd. A feliilvizsgalt technologidban sdsviz nem képzddik.
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3.3 Szennyviztisztitas

10. BAT A vizbe t6rténd kibocsatadsok csokkentése érdekében alkalmazandd BAT egy olyan integralt
szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia alkalmazasat foglalja magaban, amely az alabbi fontossagi
sorrendben felsorolt technikak megfelelé kombinaciojat tartalmazza.

Technika Leiras
a) | Folyamatintegralt technikak (") A vizszennyez6 anyagok képzddését megakadalyozdé vagy
mérsékld technikék.
b) | A szennyez§ anyagok | A szennyezd anyagoknak a szennyvizgyiijt6 rendszerbe vald
visszanyerése a forrasnal (1) beleengedése elbtti visszanyerésére szolgalo technikak.
c) | A szennyviz elétisztitasa (') (%) A szennyezd anyagok mennyiségének a szennyviz végso tisztitasa

el6tti csokkentésére szolgald technikak. Az elbtisztitast a forrasnal
vagy az egyesitett szennyvizaramokon is el lehet végezni.
d) | A szennyviz végsé tisztitasa (°) A befogadé viztestbe vald bekerllés el6tti végsd szennyviztisztitasi
technikak, példaul el6zetes tisztitdsra és primer tisztitasra, bioldgiai
tisztitasra, nitrogéneltavolitasra, foszforeltavolitasra és/vagy a
szilard anyagok végsd eltavolitasara szolgald technikak.

(1) E technikak részletes leirasat a vegyiparra vonatkozo6 egyéb BAT-kdvetkeztetések tartalmazzak.

(2) Lasd: 11. BAT.

(3) Lasd: 12. BAT.
Leiras
Az integralt szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia a szennyvizaramok nyilvantartasan alapul (lasd:
2. BAT).

A technolédgia kevés szennyvizét a BorsodChem kozponti szennyviztisztitojan kezelik A

crer

tablazatban szerepld valamennyi megoldasra talalunk példat.
A BAT-hoz kapcsol6doé kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek): lasd a 3.4. szakaszt.

11. BAT A vizbe t6rténd kibocsatasok csdkkentése érdekében alkalmazand6 BAT a szennyviz végs6
tisztitasa soran megfelel6 modon nem kezelhetd szennyezd anyagokat tartalmazd szennyviz
megfeleld technikakkal valé el6tisztitasat foglalja magaban.

Leiras
A szennyviz elbtisztitasa az integralt szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia (lasd: 10. BAT)
keretében torténik, és altaldban a kdvetkez6 célokat szolgélja:

- a végs6 szennyviztisztitast végz6 Uzem védelme (pl. a bioldgiai tisztitdst végzd Uzem védelme a
gatlé vagy mérgezé vegylletektdl),

- olyan vegylletek eltavolitdsa, amelyek mennyisége nem csokkentheté megfeleld mértékben a
végso tisztitas soran (pl. mérgezd vegylletek, bioldgiailag nehezen vagy nem lebonthaté szerves
vegylletek, nagy koncentraciéban jelen 1évé szerves vegylletek vagy a bioldgiai tisztitas soran a
fémek),

- olyan vegylletek eltavolitdsa, amelyek maskulénben a gy(jtérendszerbdl vagy a végsé tisztitas
soran a leveg6be kertilnének (pl. illékony halogénezett szerves vegyiletek, benzol),

- egyéb negativ hatasokkal rendelkezé (pl. a berendezéseket korrodald, mas anyagokkal nem kivant
reakciéba Iépd, a szennyviziszapot szennyezd) vegyuletek eltavolitasa.

A higulas elkerllése érdekében az elGtisztitast altaldban a forrdshoz a lehet6 legkdzelebb kell
elvégezni, kulénésen a fémek esetében. Egyes esetekben lehetéség van a megfeleld
tulajdonsagokkal rendelkezé szennyvizaramok szétvalasztasara és gydjtésére, hogy célzott kombinalt
el6tisztitasnak lehessen alavetni 6ket.

A feliilvizsgalt technikéban eldkezelést igényld szennyviz nem keletkezik.

12. BAT A vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazandé BAT a végs6
szennyviztisztitasi technikak megfelel6 kombinacidjanak az alkalmazasa.

Leiras
A szennyviz végsoé tisztitdsa az integralt szennyvizkezelési és -tisztitasi stratégia (lasd: 10. BAT)
keretében torténik
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A szennyviz végso tisztitasara szolgald megfeleld technikak az adott szennyez6 anyagtdl fliggéen a
kévetkezOk lehetnek:

Jellemz6 szennyez6 anyagok, melyek

Technika NP o . Alkalmazasi teriilet
mennyiségét igy csokkentik
Elétisztitas és primer tisztitas
a) | Kiegyenlités Minden szennyezé anyag
b) | Semlegesités Savak, lugok
Fizikai elvalasztas, pl. szlrével, Altalanosan alkalmazhatd.
c) | szitaszirével, homokfogdval, Lebeg6anyagok, olaj/zsir

zsirfogdval vagy el6iilepit tartallyal
Biolbgiali tisztitds (szekunder tisztitas)
d) | Eleveniszapos eljaras

e) | Membran-bioreaktor
Nitrogéneltavolitas

Biolégiailag lebonthaté szerves vegyiiletek | Altalanosan alkalmazhatd.

A nitrifikacié nem minden
esetben alkalmazhaté magas
klorid koncentracio (azaz kb.
10 g/l) esetén, és ha a klorid
koncentracionak a nitrifikacio

f) Nitrifikacié/denitrifikacio Osszes nitrogén, ammonia el6tti csokkentését nem
indokoljak koérnyezeti el6nyok.
Nem alkalmazhaté abban az
esetben, ha a végsé tisztitas
nem foglalia magaban a
bioldgiai tisztitast.

Foszforeltdvolitds

g) | Kémiai kicsapatas | Foszfor | Altalanosan alkalmazhatd.
A szilard anyagok végsé eltavolitisa

h) | Koagulacié és flokkulacié

i) | Ulepités

. Sziirés (pl. homoksziirés, Lebegbanyagok Altalanosan alkalmazhatd.
) mikrosz(irés, ultraszilirés)

k) | Flotalas

A keletkezd kevés szennyvizet a BorsodChem kozponti szennyviztisztitdjan kezelik.
BorsodChem szennyviztisztitasi technologiaja mar jelenleg is mindenben megfelel a 12. BAT
kovetelménynek. A fenti technoldgiai elemek koziil csak a flotalas hianyzik, mert a
gyartelepen nem volt eddig olyan tipusii szennyviz, amely ezt az eljarasi elemet igényelte
volna. A végsd tisztitdist a BorsodChem BAT eldirasoknak megfeleld kozponti
szennyviztisztitdja végzi, ezért a 12. BAT esetilinkben irrelevans.

3.4 A vizbe térténd kibocsatasokra vonatkozo, BAT-hoz kapcsolodd kibocsatasi szintek

Az 1., 2. és 3. tablazatban szerepl6 vizbe torténd kibocsatasokra vonatkozd, BAT-hoz kapcsolodo
kibocsatasi szintek (BAT-AEL-ek) azokra a befogadd viztestbe jutdé kdzvetlen kibocsatasokra
vonatkoznak, amelyek a kdvetkezd forrasokbol szarmaznak:

i. a2010/75/EU iranyelv I. melléklete 4. pontjaban meghatarozott tevékenységek;

i. a 2010/75/EU iranyelv |. melléklete 6.11. pontjaban meghatarozott, 6nallé lGzemeltetési
szennyvizkezeld Uzemek, amennyiben a f6 szennyezdanyag-terhelésik a 2010/75/EU iranyelv
I. melléklete 4. pontjaban meghatarozott tevékenységekbdl szarmazik;

iii. kulébnboz6 forrasokbdl szédrmazd szennyviz kombinalt tisztithsa, amennyiben a f6
szennyezG8anyag-terhelés a 2010/75/EU iranyelv |. mellékletének 4. pontjaban emlitett
tevékenységekbdl szarmazik.

A BAT-AEL-ek azon a ponton alkalmazanddk, ahol a kibocsatas a Iétesitménybdl kilép.

A végrehajtasi hatdrozat itt harom tablazatot ad meg a BAT-AEL-ekre. Ezeket a szinteket a
jelenlegi hazai szabalyozassal ellentétben a BAT szerint éves atlagban kell teljesiteni. A
technologidban szennyviz 1ényegében nem keletkezik. Ezért a BAT-hoz kapcsolodd kibocsatasi
szintek (BAT-AEL-ek) szempontunkbodl indifferensek. A feliilvizsgalt technoldgianak nincs a
vizbe torténd kozvetlen kibocsatésa.
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7.4.4. Hulladék

13. BAT A hulladéktermelés megel6zése vagy — ha ez nem kivitelezheté — az artalmatlanitasra kildott
hulladék mennyiségének csokkentése érdekében alkalmazandé BAT olyan hulladékgazdalkodasi terv
kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a KIR (lasd: 1. BAT) részeként, amely biztositja — fontossagi
sorrendben — a hulladékképz&dés megelézését, a hulladék ujrafelhasznalasra torténé elékészitéseét,
Ujrahasznositasat vagy mas modon vald visszanyerését.

A feliilvizsgélt technikdra a hulladékok keletkezése nem jellemzé. A gyantagyartas
hulladékszegény technologia. A miigyanta gyartasanal a formaldehid ¢és karbamid
polimerizdcidja soran részlegesen képzOdnek nagy molekuldji polimer vegyiiletek is,
amelyeket kikeményitett enyvrészecskék formajaban le kell szlirni (13.1. pont). Az esetleges
hibas sarzsokbol ereddé keményitett gyantarészeket is Osszegyljtik, és artalmatlanitasra
szakcéggel elszallittatjak (a Kisvagyon Kft. a szallitd, az EMK Kft. a kezel).

14. BAT A tovébbi tisztitast vagy artalmatlanitast igényld szennyviziszap mennyiségének és
lehetséges kornyezeti hatdsanak csokkentése érdekében alkalmazanddé BAT az alabbi technikak
egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasat foglalja magaban.

A BorsodChem kozponti szennyviztisztitjan szennyviziszapot viztelenitik és biogazbdl nyert
hével szaritjak.

e

7.4.5. Levegbbe torténd kibocsatasok
5.1 Hulladékgéazgydijtés

15. BAT A vegyiletek visszanyerésének és a levegbbe torténé kibocsatasok csdkkentésének
el6segitése érdekében alkalmazandé BAT a kibocsatési forrasok zartta tételét és amennyiben
lehetséges, a kibocsatasok kezelését jelenti.

Alkalmazasi terulet

Az alkalmazast korlatozhatjdk a miikddtethet6séggel (a berendezéshez valé hozzaféréssel), a
biztonsagi okokkal (az als6 robbanasi hatérértékhez kozeli koncentracidk elkertlése) és az
egészségugyi kockazatokkal (ha az elzart tertleten belll kezel6i beavatkozas szikséges) kapcsolatos
aggalyok.

A feliilvizsgalt technikédban nincsenek hulladékgdzok. Esetlinkben a 15. BAT irrelevans.

5.2 Hulladékgaz-tisztitas

16. BAT A levegdbbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében alkalmazand6é BAT egy olyan
integralt hulladékgaz- kezelési és -tisztitasi stratégia alkalmazasat foglalja magaban, amely
folyamatintegralt és hulladékgaz-tisztitasi technikakat is tartalmaz.

Leiras
Az integralt hulladékgaz-kezelési és -tisztitasi stratégia a hulladékgazaramok nyilvantartasan alapul
(lasd: 2. BAT), és els6bbséget kapnak benne a folyamatintegralt technikak.

A feliilvizsgalt technikaban nincsenek hulladékgézok. Esetiinkben a 16. BAT irrelevans.

5.3 Faklyazas

17. BAT A faklyazas nyoman a levegébe torténé kibocsatasok megelézése érdekében alkalmazanddé
BAT a faklyahasznalatnak a biztonsagi okokbdl indokolt esetekre és a nem rutinszerl Gzemi feltételek
(pl. belizemelés, leallitas) esetére valé korlatozasat jelenti az egyik vagy mindkét alabbi technika
alkalmazasaval.

A feliilvizsgalt technikaban faklydzast nem alkalmaznak. Esetiinkben a 17. BAT irrelevans.
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18. BAT Amennyiben a faklyahasznalat elkerilhetetlen, a faklyak levegébe torténé kibocsatasainak
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az egyik vagy mindkét alabbi technikanak az alkalmazasat
jelenti.

A feliilvizsgalt technikéban faklyazast nem alkalmaznak. Esetliinkben a 18. BAT irrelevans.

5.4 Diffaz VOC-kibocsatasok

19. BAT A leveg6be torténé diffiz VOC-kibocsatasok megelézése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhet§ — csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az alabbi technikdk kombinaciojanak
hasznalatat foglalja magaban.

Az 5. BAT-ndl irtuk, hogy a technoldgiara a diffuz kibocsatasok nem jellemzdek, ezért
ellendrzésiiket sem latjuk indokoltnak. Itt jegyezziik meg, hogy a WGC BREF a draft valtozat
szerint Iényegében az ilyen jellegii levegdbe torténd kibocsatasok kezelésrdl fog szolni.

A 19. BAT kiilon foglalkozik az Uzemeltetéshez kapcsolodo technikak-kal. Esetliinkben nyilvan
csak ezek johetnek szoba. Az lizemeltetésben a Dynea szakemberei nagy tapasztalattal
rendelkeznek. A kiillonbozo késziilékek rendszeres ellendrzésére megoldott.

5.5 Blizkibocsatas

20. BAT A blzkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem Kivitelezhetd — csokkentése
érdekében alkalmazandé BAT egy szagkezelési terv kidolgozésa, végrehajtasa és rendszeres
felllvizsgalata a KIR (lasd: 1. BAT) részeként, amely magaban foglalja az alabbi elemek mindegyikét:

i. amegfeleld intézkedéseket és hataridéket magaban foglalé eljarasrend;
ii. ablzellenérzésére szolgald eljarasrend;
iii. azazonositott, blizzel kapcsolatos eseményekre adott reagalasok eljarasrendije;
iv. blzmegelbzési és -csokkentési program, melyet a forras(ok) beazonositasara, a blzexpozicio
mérésére/becslésére, a forrasok kibocsatasi jellemz8inek azonositasara, valamint a megelézést
és csOkkentést szolgalo eljarasok végrehajtasara alakitottak ki.

A kapcsolodo ellendrzést lasd itt: 6. BAT.
Alkalmazasi terulet

Az alkalmazhatésag azokra az esetekre korlatozédik, amelyekben varhaté vagy igazolt a zavaro
szaghatas el6fordulasa.

frtuk, (6 BAT) a feliilvizsgalt technikara biizkibocsatas nem jellemzd. A tervezett technologia
zart, nem bizos.

21. BAT A szennyviz gy(jtésébdl és tisztitasabol, valamint az iszap kezelésébdl szarmazo
blizkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csOkkentése terén a BAT az
alabbi technikak egyikének vagy valamilyen kombinaciéjdnak alkalmazasat jelenti.

A 21. BAT szempontunkbdl irrelevans.

5.6 Zajkibocsatas

22. BAT A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem Kivitelezhetd — csOkkentése
érdekében alkalmazandd BAT egy zajkezelési terv kidolgozaséat és végrehajtasat jelenti a KIR (lasd: 1.
BAT) részeként, amely magaban foglalja az alabbi elemek mindegyikét:

i. a megfelel6 intézkedéseket és hatarid6ket magaban foglalé eljarasrend;
ii. azajellenérzésére szolgald eljarasrend;
iii. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok eljarasrendje;
iv. zajmegel6zési és -csOkkentési program a forras(ok) azonositasa, a zajexpozicio
mérése/becslése, a forrasok kibocsatasi jellemz8inek azonositasa, valamint a megel6zést
és/vagy csokkentést szolgald intézkedések végrehajtasa érdekében.
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Alkalmazasi terulet

Az alkalmazhat6sag azokra az esetekre korlatozodik, amelyekben varhaté vagy igazolt a zajartalom
el6fordulasa.

A BorsodChem elkészittette a ,,Zajvédelmi intézkedési terv készitése a BorsodChem Zrt.
ipari teriiletére” c. tervet. Az intézkedési tervet az EMI-KTF 12824-5/2014. szamu
hatarozataval elfogadta, ¢és annak harom iitemben torténd végrehajtdsira kotelezte a
BorsodChemet. Sem az intézkedési tervben, sem a hatdrozatban a Dynea Hungary Kft.-re
vonatkozo eldirds nincs. Az lizemben a zajcsOkkentés érdekében minden miiszakilag
elvarhatd megoldast teljesitenek.

23. BAT A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem Kivitelezhetd — csdkkentése
érdekében alkalmazandé BAT az alabbi technikak egyikének vagy valamilyen kombinaciojanak
hasznalatat foglalja magaban.

Technika Leiras Alkalmazasi teriilet
- fo s - s Meglévé Ulzemek esetében a
A berendezések és épliletek Azajkl'boc§ato'es a'terhe!esnl pont ko_zc’>tt|" berendezések athelyezését a
a) meafelels elhelvezése tavolsag névelése és az éplletek zajvédd helvhian va 2 magas
g Y falként torténd alkalmazasa. eyhiany agy @ 9
koltségek korlatozhatjak.
Idetartoznak a kévetkezok:
i. a berendezések fokozott ellenérzése és
karbantartasa;
ii. lehetdség szerint a zart teriletek ajtéinak
és ablakainak bezarasa;
MUkodtetés  soran  megtett |iii. a berendezések tapasztalt személyzet | ;. . .
b) | . .. . - i . Altaldnosan alkalmazhaté.
intézkedések altal torténd izemeltetése;
iv. amennyiben lehetséges, a zajos
tevékenységek éjszakai végzésének
keriilése;
v. zajcsOkkentési intézkedések a
karbantartasi tevékenységek soran.
N Ez magaban foglalja az alacsony zajszint( Csak Uj berendezések vagy a
Alacsony zajszintl . S s . - A
9] berendezések kompresszorok, szivattyuk és a faklyak berendezések cseréje esetében
hasznalatat. alkalmazhato.
Idetartoznak a kdvetkez6k: Az . ql}(almaza5| s, kort
) S ,, L. korlatozhatjadk a  helyigénnyel
. . . i i. zajcsokkent6 berendezések; .. .
A zaj szabalyozasara szolgalo . . . o kapcsolatos kévetelmények
d) ! ii. aberendezések szigetelése; PR )
berendezések . . N (meglévé UGzemek esetében),
iii. a zajos berendezések korllzarasa; - X DA
. o ) . valamint az egészségligyi és
iv. az éplletek hangszigetelése. . L )
biztonsagi megfontolasok..
Csak a meglévé Uzemekre
alkalmazhaté; mivel az U
Akadalyok (pl. védfalak, toltések es | UZemek  tervezése mar
L . fip X s il oz szikségtelenné teszi e technika
e) | Zajcsokkentés épuletek) elhelyezése a zajkibocsatok és a Yo -
terhelési pont kézé alkalmazasat. Meglév6é Ulzemek
P ' esetében az akadalyok
behelyezését a helyhiany
korlatozhatja.

A feliilvizsgalt technologidban nincsenek kiemelt zajforrasok. Az lizemelés fazisaiban a
23. BAT javasolt zajcsokkentési technikainak mindegyikét alkalmazzak.

7.5. Az egyéb horizontalis BAT Referendumok ajanlasainak valé megfelelés

A 7. fejezet bevezetdjében mar irtuk, hogy mely horizontalis BAT Referendum ajanlésainak
valéo megfelelést tekintettiik at a feliilvizsgalt miigyantagyartas technikdjanak értékelésekor.
Alabb a teljesség kedvéért kitériink a feliilvizsgalt tevékenységgel kapcsolatba hozhatd
BREF-ekre.

» ENE BREF [101]. Minden gazdalkodo a fenntarthat6 fejlédés jegyében nagy hangsulyt
helyez a természeti eréforrasokkal valé felelds gazdalkodasra és az energiahatékonysag
novelésére. A Dynea Hungary Kft. az a 1épték, hogy raciondlisan végezze a termelést,
nagyobb, ,,sorsforditd” felajanlasokat 6 nem tehet.
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» MON BREF [98]. Az ellen6rzésre vonatkoz6 MON BREF. A feliilvizsgalt
tevékenységnek nincsenek olyan kdrnyezeti kibocsatdsai, amit monitoringozni kellene. Az
tizembdl kibocsatott minimalis mennyiségli ipari szennyviz monitoringozasat a
BorsodChem sajat laboratoriuma végzi eldzetes, a gyantaiizemmel egyeztetett, litemterv
szerint (11.5.2. pont).

> ECM BREF [99]. A 8. fejezet bevezetSjében irtuk, hogy az ,,Osszefoglald
referenciadokumentum a gazdasagi és kornyezeti elemek kozott atvitt hatdsokrol” [111] és
az ennek alapjaul szolgaldé Reference Document on the Best Available Economics and
Cross-Media Effects (ECM BREF) [99] eldirasait a technologia tervezdi az épitéskor

figyelembe vették. Meglévé technolégiat vizsgaltunk feliil, véleményiink szerint ezért a
fentebb hivatkozott dokumentum alapjan torténd vizsgalddas indifferens.

> EFS BREF [76]. A Reference Document on Best Available Techniques on Emissions
from Storage (EFS BREF). A feliilvizsgalt miigyantagyartasi technikanak nincsenek
tarold tartalyai (4.2.3. pont). A technoldgiai tdrolok esetében a tartalytervezés tobb
ajanlasat érvényesitik a gyakorlatban. Bar azt sem szabad elfelejteni, hogy ezek
mindegyike olyan, hogy nem a BAT el6irdsok, hanem a j6 mérnoki gyakorlat okdn
tervezik igy a tartalyokat. Az alabbi utalunk az EFS BREF szerinti szamozasra.

Folyadékok és cseppfolydsitott gazok tarolasa (5.1)
Tartalyok (5.1.1)
Az emissziok megel6zésének és csokkentésének altalanos alapelvei (5.1.1.1)

Tartalytervezés
A megfeleld tervezésnél az alabbiakat célszerl figyelembe venni:

« a tarolasra kerul6é anyagok fiziko-kémiai tulajdonsagai

+ hogyan mikodik a tarolds, milyen szintl miszerezettségre van szikség, hany kezelb6re van
szukség, és mekkora lesz a terhelés

» hogyan szerez az kezel6 informaciét a normal miikddéstél valo eltérés eseteirdl (riasztas)

» hogyan védik meg a tarol6 helyet a normal mikddéstdl vald eltéréstdl (biztonsagi berendezések,
retesz-rendszerek, specialis nyomascsdkkentd eszkdzok, szivargas észlelés és kezelés, stb.)

» milyen felszerelést kell beépiteni, féleg a termékkel kapcsolatos korabbi tapasztalatok alapjan
(szerkezeti anyagok, szivattyik minésége, stb.)

+ milyen karbantartasi és felligyeleti rendszert kell kialakitani és hogyan lehet a karbantartast és a
fellgyeletet kbnnyen elvégezni (hozzaférés, elrendezés, stb.)

* hogyan kezeljék a vészhelyzeteket (tartalyok, létesitmények és a hatarok kozotti tavolsag,
tizvédelem, a vészhelyzeti szolgalatok, pl. tlizoltésag elérése, stb.)

Feliigyelet és karbantartas

Kielégiti a BAT-elvarast egy megel6zd karbantartasi terv és egy olyan kockazat-alapu felligyeleti
rendszer kidolgozasa, amely a kockazat és a megbizhatésag alapjan allé karbantartasi szemléletet
koveti. A felliigyeleti munkakat az alabbiak szerint lehet felosztani: rutin ellenérzések, szerviz-szeri
kilsé felllvizsgalatok, szervizen kivili belsé ellenérzések.

Telepités és elrendezés (helyszinrajz)

BAT-nak megfelel6 megoldas az atmoszférikus nyomason, vagy ahhoz koézeli nyomasértéken
Uzemel6 foldfeletti tartalyok alkalmazasa. Helysziikében azonban, ahol gyulékony folyadékokat kell
tarolni, a féldalatti tartalyokkal valé megoldas is elfogadhaté. Cseppfolydsitott gazokra a féldalatti, a
foldbél kiemelkedd, vagy gémbtartalyok egyarant elfogadhatok.

A tartalyok szine

Megfelel a BAT-nak, ha a fényt, vagy hdsugarzast legalabb 70%-ban visszaverd szint alkalmaznak,
vagy ha napvédé tetét helyeznek az illékony anyagokat tartalmazé foldfeletti tartalyok folé. (Lasd
4.2.3. pont 7. kép.)
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7.6. A vizhiités (a BorsodChem hiitétornyok) BAT megfelelése

A Gyanta Uzemnek nincs sajat hiitétornya, a technologiabol kilépd hiitdviz gyiijté
csatornahaldzaton at a BorsodChem sajat hiitétornyaba keriil, ott lehiil, majd Gjra visszakeriil
a korfolyamatba. A feliilvizsgalt gyanta és edzd gyartdsnak tehat nincs olyan ipari
hiitérendszere, aminek a BAT szerinti megfeleldségét a ,,Integralt Szennyezés-megel6zés és
Csokkentés (IPPC) Referencia dokumentum az elérheté legjobb technikakrdél -
tomoritvény a hazai sajatossagok figyelembe vételével. Ipari hiitérendszerek” cimii
BREF alapjéan értelmezni lehetne.

A gyanta- és edz0 gyartas hdelvonasi igénye — ahhoz a hiitérendszerre kapcsolt egyéb
technologidkhoz viszonyitva, amelyekhez a hiitétornyon keresztiil kapcsolodik — olyan
jelentéktelen, hogy annak mikodésére gyakorlatilag nincs semmilyen hatdsa. Ugyanakkor
bemutatjuk a BorsodChem hiitétornyainak megfeleléségét, bizonyitandéan, hogy azok
messzemenden megfelelnek az itt leirt BAT elveknek.

Megvizsgaltuk a vizhiitésnek az BREF elveivel valo teljesiilését is. A BREF 2.1. tablazata
mutatja be az ipari (nem erOmiii) hiitérendszerek technikai és termodinamikai
Osszehasonlitasat. Ezen tablazat szerint a BorsodChem ipari hiitétornyai a nyitott recirkulacios
kozvetlen rendszerbe tartoznak, ahol a hiitékdzeg a kornyezeti levegd. A torony tetejérdl
lehulld viz a levegdvel érintkezve hdatadassal és parolgéssal csokkenti hétartalmat. Az ilyen
hiitétornyok alacsony kornyezetvédelmi kockazattal jellemezhetéek (BAT dokumentum
3.1. tdblazata, 52. oldal).

- Az energiatakarékos lizemmodot a ventildtor frekvenciaszabalyozasos hajtasaval,
illetve a szivattytikapacitas tobb l1épcsore torténd tagolasaval oldjak meg.

- Mivel a teljes hiitéviz rendszer — a hiitdtorony nyilt része kivételével — zart, a
viztakarékossag is megvalosul. A hiitéviz rendszerben az (id6jarasfiiggd) parolgasi
veszteséget €s a leiszapolasi veszteséget kell csak potolni.

- Az alkalmazott recirkulacios rendszer esetében a héterhelés 98,5%-a kozvetleniil a
levegdbe jut, igy a felszini vizfolyas (a Sajé folyd) homérsékletére a BorsodChem
teriiletén tizemeltetett vizhlitéses rendszerek nincsenek hdterheld hatéassal.

- Adalék anyagok a vizkdé és korr6zio elleni védelemhez sziikségesek. Ezek
minimalizaldsa érdekében a hlitdvizrendszerben mar eleve lagyvizet hasznalnak.

- A hitétornyok kornyezetében kialakuld zajterhelést alacsony zajkibocsatast
ventilatorok és szivattyuk hasznalataval mérsékelik.

- Az algasodas (baktérium kockazatok) ellen hypot és szerves biocideket adagolnak.

A fentebb bemutatott, a BorsodChemben alkalmazott recirkulacios hitovizrendszer
Osszességében ¢€s részleteiben is megfelel a vonatkoz6 BREF 4.2-4.11. tébldzataiban
megfogalmazott és bemutatott kovetelményeknek.

7.7. A tervezett WGC BREF alkalmazasa a feliilvizsgalt technikaban

A 7.1. pontban jeleztiik, hogy mar elérhetd a Reference Document for Common Waste Gas
Management and Treatment Systems in the Chemical Sector (WGC BREF) [104]: roviden
altalanos hulladékgaz tisztitasi-/kezelési rendszerek a vegyipari agazatban final draft
valtozata. frtuk, a WGC BREF még nem jelent meg, és a hozza tartoz6 BATC nagy
valosziniliséggel nem is lesz joghatilyos a Dynea miigyantagyartas kovetkezé otéves
feliilvizsgalataig tarté ciklusban. Annak érdekében, hogy idében fel tudjanak késziilni a
varhat6 eldirasokra, a Dynea Hungary Kft. menedzsmentje kérte, hogy tekintsiik a darft WGC
eldirésait is.
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A draft WGC BREF [104] 14. fejezete (4 BEST AVAILABLE TECHNIQUES (BAT)
CONCLUSIONS FOR COMMON WASTE GAS MANAGEMENT AND TREATMENT SYSTEMS IN

THE CHEMICAL SECTOR) tartalmazza BAT-kovetkeztetéseket. A hataly (scope) definicioi
szerint a pontforrasok kibocsatasaira nem ez, hanem az LVOC BREF vonatkozik.

Az Aaltaldnos megfontoldsok rész (General considerations) hasonléan a tobbi BAT
Referendumhoz kimondja, hogy az ezekben a BAT-kovetkeztetésekben felsorolt és leirt
technikdk sem nem el6ird jelleglick, sem nem teljességgel birok. Mas technikdk is
hasznalhatok, amelyek legalabb egyenértékii szintet biztositanak kornyezetvédelemi
célkitlizések elérésében. Eltéréd rendelkezés hianyaban a BAT-kovetkeztetések altalanosan
alkalmazandok. Az elérhetd legjobb technikdkhoz (BAT-AEL) kapcsolodd és indikativ
kibocsatasi szintek a levegdbe torténd kibocsatasok kibocsatasi szintjei.

A kibocsatasokra a BAT 8. ir eld mérési gyakorisagot. A technoldgidban felhasznalt anyagok
okéan egyediil a formaldehid johet szoba. A formaldehidre 6 honapos mérési gyakorisagot
javasolnak. A formaldehidre vonatkoz6 BAT-AEL szintre a BAT 11. 4.1. tablazata ad
eldirast. Ez (napi 4tlag vagy a mintavételi id6szak) 1-5 mg/Nm”.

Tobbszor irtuk, hogy a feliilvizsgalt technikahoz nem tartozik sem véggaz (nincs pontforras),
sem hulladékgdz (7.4.5. pont) kibocsatds. A technologidban felhasznalt anyagok okan
egyediili szoba johetd légtéri diffuz kibocsatas a formaldehid kibocsatds lehetne. Ennek
monitorozdsa — ha miiszakilag megoldhaté lenne — a szomszédos formaliniizem okan a
gyantaiizemre semmiképp nem lenne informativ.

Megitélésiink szerint a tervezett WGC BREF okan a Dynea Hungary Kft. Gyanta Uzemének
teenddje jelenleg nincs.

7.8. Osszegzés az elérhetd legjobb technikaval foglalkozé fejezethez

A feliilvizsgélt gyantagyartasi technologiat tobb megkdzelitésbdl is Osszevetettiik az elérhetd
legjobb technikara vonatkozé ajanlasokkal. Osszességében megallapithaté, hogy a Dynea
Hungary Kft. gyantagyartasi tevékenysége minden téren — Kkibocsatasok kezelése,
csokkentése, az anyagvisszanyerések és az ujrahasznositisok — megfelel a BAT
eléirasainak, ajanlasainak.

8. A gyartasi tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, eléirasok.
Hatosagi ellenorzések. Birsagok

8.1. A tevékenység gyakorlasanak jogi kereteit ado hatésagi hatarozatok

A Dynea Hungary Kft. gyartasi tevékenységét a jogszabalyok altal megszabott kereteken
beliil gyakorolja. Ahogy azt mar a 2.7. pontban leirtuk, a Dynea minden, a gyanta és edzd
gyartassal valamilyen kapcsolatban 1évo tevékenységére megszerezte a jogszabalyokban eldirt
engedélyeket.

8.2. A Dynea Hungary Kft. tevékenységére vonatkozoé jogszabalyok

Jelen dokumentaci6 1.2. pontjaban felsoroltuk azokat a legfontosabb kornyezetvédelmi targyu
jogszabalyokat, amelyek alapjan, azoknak megfelelve a Dynea a tevékenységét végzi.
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8.3. A tevékenységet szabalyozo belsé utasitasok (technoldgiai, miiveleti utasitasok)

A Dynea Hungary Kft. altal folytatott tevékenységeket technologiai-, miiveletei utasitasok,
ugynevezett belsd dokumentumok szabdlyozzdk. A belsé dokumentumokat meghatirozott
formai és tartalmi kovetelményeknek megfeleldoen készitik, megfeleldségiiket évente
ellendrzik. A technoldgia és miiveleti utasitasok kotelezd tartalmi kdvetelményei 6sszhangban
vannak a vonatkozd jogi normativak eldirdsaival, a munka- ¢és egészségvédelmi
kovetelményekkel. A technoldgiai leirds részletesen kitér a folyamatok kozben esetleg
bekovetkezd varatlan eseményekre (4ram-, miiszerleveg6-, hiitdviz kimaradas), részletesen
ismertetik az elharitasi modozatokat, tartalmazzak a hibaforrasokat és hatasaik elemzését.
Kitérnek a biztonsagos munkavégzés feltételeire, a Dbetartandd egészségvédelmi
rendszabalyokra.

Minden belsé dokumentumon a kdvetkezd azonositokat szerepeltetik:

¢ a dokumentumazonosito neve,

¢ a dokumentum teljességének megitélését lehetdvé tevd oldalszamjelzés,

¢ dokumentum készitdje,

e ¢rvényessége,

¢ jovahagyo alairas és datum.
A dokumentumgazda gondoskodik arr6l, hogy az illetékes teriileteken a vonatkozd belsd
dokumentumok folyamatosan aktualizalt, mindenkori érvényes valtozata rendelkezésre alljon
legalabb elektronikus formaban. A tevékenységet szabalyozo belsd utasitasok és szabalyzatok
eredeti-, nyomtatott és alairt példanya a Dynea Hungary Kft. irattaraban taldlhatok meg. Ezek
koziil a fontosabbak:

e Technoldgiai utasitas (gyantagyartasra)
e EdzOgyartas technologia utasitas

e Miveleti utasitas

¢ Integralt iranyitasi kézikonyv

e Kornyezetvédelmi szabalyzat

o Iratkezelési és szamitdstechnikai szabalyzat
e Munkavédelmi szabalyzat

e Véddeszkoz szabalyzat

o Uzemvészelharitasi szabalyzat

e Laborszabalyzat

e Uzemi 6tlet menedzsment

o Kalibralasi utasitas

¢ Rendszerfejlesztési projektek

¢ Formanyomtatvanyok

e Munkakori leirdsok

A technoldgiai folyamatok, a gyartasi tevékenység napi, heti vagy havi (rendszeres) nyomon
kovetése kapcsan a kovetkezd nyomtatvanyokat hasznaljak, és legalabb 3 évig megorzik. A
megorzésért az lizemvezetd a felelés. Ezen dokumentumok, nyilvantartasok listdja a Dynea
Hungary Kft. Integralt Iranyitasi Kézikonyvében talalhatd. A dolt betiivel irt nyomtatvanyok
elektronikus kitoltésiiek, az allo betlisek pedig papir alapuak.

e Miiszaknaplo

e Charge lap

e DeltaV napi jelentés

o Készletfelmérés hetente
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e Labor naplo

e Labor naplo

o Dynamix AX vallalatiranyitasi rendszer (beszerzés, gyartas, kiszallitas, pénziigy modul)
e A 2022. évi mindségiigyi terv

e Mindségi bizonylat

o Termelés-felhasznalas (termelési adatok)

o Energia felhasznalds

o Tervezett havi termelési program

o Tolteés (toltésre érkezo jarmiivek nyilvantartdsa)

® Ballon toltés (csomagolt arunyilvantartas, IBC, kanna)

Az ismertetett dokumentumok megléte és alkalmazisa megfelel az LVOC BAT
Referendum iranyitasi rendszerekre vonatkozo ajanlasanak.

8.4. A feliilvizsgalt tevékenységgel kapcsolatos bejelentések

A Dynea Hungary Kft. gyanta és edzd gyartasi tevékenységével kapcsolatos lakossagi
bejelentés nem volt.

8.5. A feliilvizsgalt tevékenységgel kapcsolatos hatosagi ellendrzések, kiotelezések

A hatosagi ellenérzésekrol jegyzokonyv késziil, melyek a Dynea Hungary Kft. irattaraban
megtalalhatok. A technologiat érintd, a kornyezeti allapotot negativan befolyasold esemény
megszilintetését eldird hatosagi hatdrozat nem volt.

Az alébbiakban felsoroljuk a hatosagi ellenérzések targyat az ellendrzés megallapitasait
valamint az ellendrzés kapcsan tett intézkedéseket.

» Innovacios és Technologiai Minisztérium Vasuti Hatosagi Féosztaly ellendrzése

A beérkezd karbamid fogadasara a Sajoszentpéter allomdshoz tartozd és a BorsodChem
I. gyartelep teriiletére vezetd iparvagany halézat VII. vaganyanak 4+86,52 szelvényében
garatos karbamid kirak6 berendezés miikddik. Ezen berendezés ¢és térvilagitas
hasznalatbavételi engedélye meghosszabbitasanak engedélyezési eljardsdhoz kapcsoloddan
volt a helyszini hatosagi szemle.
Megallapitasok, intézkedések:
e A szemle soran a VHF/2231-2/2020-ITM iktatészami jegyzokonyvet
vették fel.
e Ot kisebb hidnyossagot észleltek, amelyek kijavitasara hataridoket
allapitottak meg.
e A helyszini bejardson megallapitottdk, hogy a karbamid kirako
berendezés ilizemeltetéséhez sziikséges koz- és lizembiztonsagi valamint
az altalanos miiszaki és biztonsagtechnikai feltételek kielégitéek, a
hasznalatba vételi engedély — az eldirt hidnyossagok figyelembe vételével
— kiadhato.

> A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag ellenorzései
A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag folyamatos ellendrzéseket

folytatott a katasztrofavédelemrdl és a hozzé kapcsolodo egyes torvények modositasarol szolo
2011. évi CXXVIIL. torvény (Kat.) 25. § (1) bekezdésében eljarva a Kat. 36. § alapjan
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[kiiszobérték alatti lizemek esetében a 40. §. (6) bekezdésére], valamint a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek elleni védekezésrél szolo  219/2011.
(X. 20.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel. Az ellenérzések idOpontjait, a targyban
szliletett jegyzokonyvek (hatarozatok) azonositdjat, az ellendrzés céljat és az esetleges
megallapitasokat alabb kozoljiik:

2020. augusztus 5.  35500/5887-2/2020.4lt
A Sulyos Balesetek Elleni Terv (SKET) gyakorlat helyszini ellenérzése. A
gyakorlat soran egy tobb pontbol allo kérdéssor szerint végezték el a gyakorlat
ellendrzését. A gyakorlatot megfelelének értékelték.

2020. augusztus 5.  35500/5887-3/2020.4lt
Idészakos iparbiztonsadgi hatdsagi helyszini ellendrzés. Ennek sordn a
létesitmény tevékenységét egy 10 pontbol alld6 szempontrendszer szerint
ellendrizték. Eldirtak, hogy az alapanyagként hasznalt veszélyes anyagoknak
az lizemtéren vald nyitott, karmenté nélkiili trolasat meg kell sziintetni. A
Dynea vallalta, hogy a tarolast azonnal megsziinteti és 6 honapon beliil
kialakitja az alapanyag taroldsara szolgald (a jogszabalyi eldirdsoknak
megfeleld) tarolot.

> A Borsod-Abaij-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatiésag
Kazincbarcikai Katasztrofavédelmi Kirendeltség ellendrzései

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdésag Kazincbarcikai
Katasztrofavédelmi Kirendeltsége is folyamatos ellendrzéseket folytat a Dynea telephelyén a
katasztr6favédelemrdl és a hozza kapcsolodo egyes torvények modositasardl szold 2011. évi
CXXVIIL torvény (Kat.) 25. § (1) bekezdésében eljarva a Kat. 36. § alapjan [kiiszobérték
alatti lizemek esetében a 40. §. (6) bekezdésére], valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
stlyos balesetek elleni védekezésrdl szolo 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletben foglaltakra
tekintettel. Tovabba ellendrzéseket végez a veszélyes aruk széllitasanak -ellendrzésére
vonatkozo egységes eljarasrol szolo 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet rendelkezései alapjan is.
Az ellendrzések iddpontjait, a targyban sziiletett jegyzOkonyvek (hatarozatok) azonositojat €s
az esetleges megallapitasokat alabb kozoljiik:

2021. februar 3. 35540/199/2021.alt
A veszélyes aru szallitas telephelyi ellendrzését egy 24 ellendrzési pontbdl allo
lista alapjan végezték el. Megallapitottak, hogy az iigyfél a veszélyes aru
szallitasi el6irasoknak maradéktalanul megfelel.

2021. februar 22. 35540/265/2021.4lt
Tlizvédelmi hatosagi utoellendrzés

8.6. A tevékenységgel kapcsolatos birsagok

A Dynea Hungary Kft. tevékenységére a 2017. évi felilvizsgalatunk ota nem roéttak ki
birsagot.

9. Tartalyok, lefejto helyek, csovezetékek
A Dynea teriiletén nincsenek olyan tartalyok, amelyek a veszélyes folyadékok vagy

olvadékok tarolotartalyainak, tarold-létesitményeinek miiszaki biztonsdgi kdvetelményeirdl,
hatosagi feliigyeletérdl szold 1/2016 (1. 5.) NGM rendelet hatalya ald tartoznanak.
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A Gyanta Uzem a tevékenysége gyakorlasahoz tobb iizemkozi technoldgiai tarolot iizemeltet.
A karbamid fogadasahoz 1 db vastti-kozuti (2-3. kép), a miigyanta feladasdhoz 1 db vasuti
(4. kép) és 1 db kozuti (7. kép) rakodd allomas tartozik. A vasati miigyanta felado allast a
BC-KC Formalin Kft.-vel kozdsen hasznaljak. Fontos kihangsulyozni, hogy az alapanyag és a
késztermék taroldsa, vasuti, valamint a kozuti tartalykocsik rakoddsa vagy gyantaval vald
feltoltése soran sulyos lizemzavar nem volt.

9.1. Uzemkézi technologiai tarolék

A technologiai leirds fejezetben mar részben megemlitettiik azokat az ilizemkozi tarold
tartalyokat, amelyekben az adott technoldgiai folyamatoknak megfeleléen hosszabb-rovidebb
ideig oldjak, keverik vagy taroljak azokat az alapanyagokat, mellék- vagy végtermékeket,
amelyek a gyantagyartdshoz szilikségesek. A tartalyok lizemkozi technologiai taroldknak
mindsiilnek, igy hasznalatbavételikhoz (a B-019 kivételével) nem sziikséges hatdsagi
engedély. A tartalyok adatait 9sszefoglaloan a 7. tablazat mutatja be.

7. tablazat
Az lizemkozi technologiai tarolok dsszefoglalo adatai [m?]

Jele Rendeltetése Térfogata Megjegyzés

B001 | karbamid bunker 33

B302 | melamin tarold 50 max. anyagbefogadas 36.000 kg
B002 | karbamid tarold 50 max. anyagbefogadds 40.000 kg
B003 | 5%-0s ammoniumszulfat tarold 2

B004 | 14%-os natriumhidroxid tarold 4

B005 |lagzuhanytartaly 0,5

B006 |25-27%-0s ammoéniumhidroxid tar. 30 tultoltés elleni védelme van
B007 | desztillatum tartaly 30 tultoltés elleni védelme van
B008 | mosoviz tartaly 30 tultoltés elleni védelme van
B009 | formalin tarolo 30 taltoltés elleni védelme van

B010 | kondenzvizgylijto 5

B101 | vdkuumviz gyiijté 8

B012 | hiitdviz 5
A T
BO15 edzg késztermék iddszaki taroldsa 8 B-401 & B-402 tartélyokat vették lizembe

B-401 7

B-402 T

B019 | aluminium nitrat tarold 30

B901 | gyanta késztermék idészaki tarolésa 175

B902 | gyanta késztermék idOszaki tarolasa 175

B903 | gyanta késztermék idészaki tarolésa 175

B904 | gyanta késztermék idOszaki tarolasa 60

B905 | gyanta késztermék iddszaki taroldsa 120

Ha a gyartott edz6 nem fér el a rendelkezésre allo tartalyokban, akkor azt 1 m’-es miianyag
konténerbe teszik.

Az atmeneti technologiai tarolok a négyszintes lizemépiilet foldszintjén, a késztermék
1d6szaki tarolok pedig az iizemcsarnok mellett helyezkednek el (7. kép). Az épiileten beliil a
tarolok alatt beton karmentd taldlhat6, amelyben az esetlegesen kifoly6 anyag felfoghato. A
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gyantatarolok a 7. képen lathatok. Valojaban karmentore itt nincs is nagy sziikség, hiszen a
gyanta konzisztencidja olyan, hogy véletlenszerii kiomlés esetén sem teriil szét nagy teriileten,
helyben marad, kdnnyedén feltakarithato.

9.2. Lefejté és feladé allomasok

E fejezet bevezetdjében mar irtuk, hogy az alapanyagok fogaddsara és a termék gyanta
feladasara kiépitett mind a vasuti, mind a kozati lefejtés és feladas lehetdsége. A vastti és a
kozuti lefejté/feladd allomasok érvényes hatosagi engedéllyel rendelkeznek. Korabban,
megkozelitéleg 2001-ig, az alapanyagok dontd része vasuton érkezett be, és jelentds volt a
termék kiszallitdsaban is a vasuti szallitds ardnya. Ez az arany mara a vasuti szallitas
rugalmatlansdga és bizonytalansdga miatt megvaltozott. Ma mar az alapanyagok 90%-a
kozuton érkezik, és csak kb. 10%-a vastton. Nem szabad megfeledkezni arrél, hogy a
legnagyobb mennyiségben sziikséges alapanyagot, a formalint, kozvetleniil a gyantalizem
mellett, a BC-KC Formalin Kft. Formalin Uzemében allitjak eld, igy azt a telephelyre nem
kell beszallitani.

A beérkezé karbamid fogadasidra a Sajoszentpéter allomashoz tartozd és a BorsodChem
I. gyartelep teriiletére vezetd iparvagany halézat VII. vaganyanak 4+86,52 szelvényében
garatos karbamid kirakéd (leiiritd) helyet képeztek ki (3. kép). Ezt a Nemzeti Kozlekedési
Hatésag Kiemelt Ugyek Igazgatosiga KU/VF/974/15/2009. szamu hasznélatba vételi
engedélyével iizemeltetik, amelynek meghosszabbitdsat az Innovacios ¢és Technologiai
Minisztérium Vasuti Hatosagi Féosztalya a VHF/2231-3/2020-1TM iktatoszamu hatarozataval
2030. februar 27-ig engedélyezte. Itt torténik a vasuti kocsikkal érkez6 karbamid leiiritése a
B-001 jelii fogadd hopperbe (bunkerbe). A kdzuton érkezd karbamid szallitdé jarmivek is, a
kozuati kocsiknak kialakitott {iritd helyrdl, ugyanide (a B-001-be) tiritik le szallitmanyukat. A
terilet a 4+80,10 és a 4+9295 szelvények kozott betontdlca kialakitdsu, a véletleniil
melléiiritett anyag rogton dsszetakarithato.

A Dynea Hungary Kft. a BC-KC Formalin Kft.-vel kdzdsen hasznal egy lefejté allomast,
amely kozati és vasuti toltésre és lefejtésre egyarant alkalmas. Ez a gyanta és formalin
termékek feladasara szolgal (4. kép). Ezen lefejtd hely hasznalatbavételére a Kozponti
Kozlekedési Feliigyelet 6968/2000. szamon adott engedélyt. A Nemzeti Kozlekedési Hatdsag
Kiemelt Ugyek Igazgatosiga a helyszini szemlét kovetden a miilkodési engedély
meghosszabbitasarol dontott. A hosszabbitd hatarozat szdma: KU/VF/3575/2010. Az
engedély 2020. november 15-ig volt érvényes. A jelen a feliilvizsgalati id6szak alatt a lejart
engedély meghosszabbitasat kérelmezték. Az Gjboli hasznalatbavételi engedélyt az Innovacios
¢s Technologiai Minisztérium Vasuti Hatosagi Foosztilya a VHF/99689-2/2020-1TM
iktatdszamu hatarozataval 2030. november 30-ig megadta.

A kozuti gyanta lefejté dllomés a B-904 és a B-905 jelt késztermék tarolo tartalyok kozott all
(7. kép). Engedélyét 3088-7/2007. szamon Kazincbarcika Varos Jegyzdje adta ki.

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat alkalmaval meggydzddtiink arrdl, hogy a lefejté helyek
megfelelnek az érvényes eldirdsoknak.

9.3. Nyomastart6 edények

A Dynea Hungary Kft. teriiletén nyomastartd edény nem talalhato, ilyet nem iizemeltetnek.
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9.4. Technoldgiai vezetékek

A vegyi lizemekre jellemzd sajatossdgoknak megfeleléen a gyartelep kiilonbozo lizemeit,
lizemegységeit is csOvezetékek kotik Ossze egymassal, amelyeken az egyik ilizemben
eléallitott anyagokat tovabbitjadk a masik {izembe, ahol terméket gyartanak beldle, amely
esetleg egy masik lizemben lesz alapanyag.

Az lizem technologiai egységeit foldfeletti csdvezetékek kotik Ossze. Ezek anyagukban,
kivitelezésiikben a hozzajuk tartozd szerelvényekkel egyiitt megfelelnek az érvényben 1évo
szabvanyok eldirasainak. A Dynea Hungary Kft. {6bb 6sszekdttetései az alabbiak:

e formalin vezeték a BC-KC Formalin Kft-be,

e ammoOniumhidroxid vezeték a BorsodChem haldzataba,

e 6 bar nyomasu szaraz levego vezeték a BorsodChem stritett levegd haldzataba,
e ionmentes-, hiité-, ivoviz vezetékek a BorsodChem haldzataba,

e gizvezeték a BC-KC Formalin Kft./BorsodChem Zrt. g6zhalozatéba,

e technologiai (vakuum-) viz visszavezetés a formaliniizembe.

A vezetékek nyitdsat, zarasat automatikus vagy kézi szerelvények segitségével lehet
elvégezni. Az atvett-atadott mennyiségeket a szamitogép automatikus mérések soran rogziti.

A gyantaiizem csOvezetékei talajszint felettiek, cs6hidakon futnak, ezért az esetleges
tomitetlenségek szemrevételezéssel is azonnal észlelhetok.

A cs6vezetékek ellendrzésére a BorsodChemmel van szerzddésiik. A Miiszaki Feliigyeleti
Osztaly minden évben vizsgalati programot készit, melyet az érintett {izemek megkapnak. Az
ellendrzéseket — amelyek a kovetkezokre terjednek ki — ezen lizemterv alapjan végezik el.

o kiilso vizsgalat
- a vezeték altalanos allapota,
- korr6zi6 védelme,
- szigetelésének sértetlensége,
- az alatdmasztasok és a megfogas megfeleldsége,
- a szerelvények miiszaki allapota.
e miiszeres vizsgalatok
- ultrahangos falvastagsag mérés,
- foldelési ellenallés.
e tomorség vizsgalat
- minden megbontas utan

9.5. Tartalyok, nyomastarté edények és csovezetékek miiszaki biztonsaga

A tarolotartalyok és mas berendezések miiszaki biztonsagi rendszerét a Gyanta Uzemben is
hasonl¢ elvek alapjan alakitottak ki, mint a BorsodChem mas termeld izemeinél.

A tartalyok és berendezések anyaganak kivalasztasanal figyelembe veszik a késziilék specialis
terheléseit és a benne 1évo veszélyes anyagok tulajdonsagait. A csOvezetékeket tigy alakitjak
ki, hogy azok jol nyomon kovethetdk legyenek, és lizemzavar vagy vészhelyzet esetén
lehetdség legyen rovidebb csdszakaszok kizarasara, megkonnyitve ezzel az artalmatlanitast.

A gyartast illetve szerelést végzO kivitelezOknek a veszélyes berendezések (tartalyok)
gyartasaval kapcsolatban eldirt mindségbiztositasi kovetelményeknek kell megfelelniiik. A
berendezések megfeleloségét akkreditalt laboratériummal ¢és hatdsagi vizsgalatokkal is
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ellendrzik. A hegesztési varratokat 100%-os radiografias vizsgélatnak kell alavetni.
Amennyiben ez nem lehetséges, mas diagnosztikai moddszerrel gy6z6dnek meg a varrat
megfeleldségérol. A szelepek  vizsgédlata  sordan  részletesen = meghatdrozott
szivargasvizsgalatokat kell végezni a tomor zaras ellendrzése érdekében.

A tartalyok, berendezések beépitése ugy tortént, hogy az esetleges meghibasodas esetén a
talaj-, talajvizszennyezés ne kovetkezhessen be. Ennek érdekében a szabvanyokban eldirt
vagy a jelenlegi miiszaki gyakorlatban alkalmazott, szigetelt felfogd tereket épitettek meg
(7. kép). A tartalyok tultoltés elleni védelmére egymastdl fliggetlen elven miikodé mérdkorok
¢s reteszrendszerek épiiltek ki.

Az éghetd anyagot tarolo tartdlyok és berendezések villamos berendezéseit, miiszereit olyan
védelmi moddal lattak el, amelyek a toltet, vagy a keletkezd gdézok begyujtasara elegendd
mennyiségli energidt nem tudnak leadni. A tartdlyokat és berendezéseket a vonatkozé
szabvanyban eldirt villamvédelmi rendszerrel védik a villam gytjtohatasatol.

A tartdlyokat és egyéb veszélyes berendezéseket az iizemeltetés alatt az el6z6 pontban
ismertetett iddszakos biztonsagi feliilvizsgdlatoknak vetik ald annak érdekében, hogy
meghibasodas, tomortelenség ne kdvetkezhessen be. A véletlen meghibdsodasok iddbeni
¢észlelésére a beépitett miiszerkorok, érzékelok szolgalnak. Kiépitették azokat a tlizjelzo és
tlizoltd rendszereket is, amelyeket a szabvanyok, illetve a vonatkozé eldirdsok
megkovetelnek.

A tartalyok és a csOvezetékek allapota, azok miiszaki biztonsaga megfelel a BAT
kovetelményeknek.

9.6. A Gyanta Uzem napi iizemmenetéhez sziikséges anyagok mennyisége, a tarolds
modja

A technoldgia 2021. évi anyagmérlegét az 5. abran mutattuk be. A technologiaban a napi
tizemmenethez felhasznalt, a felhasznalds helyén egyszerre tarolt legfontosabb anyagok
mennyiségét a 9. tablazatban jelenitettiik meg.

9. tablazat
A technologiiaban felhasznalt anyagok egyidejii mennyisége [t]

Megnevezés Eves mennyiség A felhasz’nalas helyer.l . A tarolas médja
egyszerre tarolt mennyiség

formalin 15.000-35.000 35,2* technoldgiai tarold tartaly
karbamid 15.000-30.000 40 bunker, tech. tarold tartaly
melamin 224-930 80 big-bag, tech. tarolo tartaly
ammonium-hidroxid 300-500 31,1* technoldgiai tarold tartaly
kukorica keményitd 200-300 25 zsékokban
aluminium-nitrat 40-60 28 tartalyban
kaolin 90-105 40 big-bag zsdkokban
vinac 13-25 22 hordo, konténer
etilén-glikol 50-60 23 konténer, tartalykocsi
ammonium-klorid 20-25 5 zsdkokban
ammonium-szulfat 10-20 3 zsdkokban
natrium-hidroxid oldat 17-25 4m’ 1 m’-es IBC tartalyban
hangyasav 40 4m’ 1 m’-es IBC tartalyban
resorcinol 10 1 25 kg-os zsakban, raklapon

* Az adat az atadd vezetékben 1évé mennyiségeket is tartalmazza
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10. A tevékenység hatasa a levegotisztasagi viszonyokra
10.1. Légtéri kibocsatasok

A 4. fejezetben mar irtuk, hogy a technoldgidban zomében folyadékok, szilard anyagokbol
készitett oldatok vesznek részt, gazok nem. Minden olyan helyrdl, ahol parolgas 1ép fel, a
légnemii anyagaramot (gdzt) zart rendszerli csOvezeték hélézaton a K-001 jeli moso
kolonnara vezetik. Itt az Osszegyiilt gézoket mossdk. A mosoviz a B-008 tartalyba gytilik
0ssze, ahonnan azt a technoldgiaba ujra feladjak. A kornyezetvédelmi célu fejlesztéseik soran
abszorbert épitettek be a rendszerbe, amely megakadalyozza, hogy ellendrzé mintavételkor
formaldehid kertiiljon a légtérbe.

A kornyezetbe a mosékolonnabdl légszennyezé anyag nem Kkeriil ki. Légtéri kibocsatas
nincs. Az iizemnek nincs légszennyezo kibocsatasa, igy nincs bejelentett pontforrasa
sem.

10.2. A munkahelyi légtér vizsgalatok
A Dynea Hungary Kft. a munkahelyi kockazat elemzés részeként légtérelemzéseket is

végeztet annak megallapitasara, hogy mekkora a technologidjabol szarmazé 1égtéri emisszid
¢s az milyen hatassal van a munkavéllaléira.

10. tablazat
A munkavallalok mért formaldehid terhelése [mg/m3 ]

H.¢. 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021.év
1. dolgozo 0,6 0,305 0,060 <0,1 <0,1 <0,1
2. dolgozd 0,6 0,340 4,390 <0,1 <0,1 <0,1

crer

NAH-1-1201/2019. szamon akkreditalt ENCOTECH Kornyezetvédelmi Szolgaltatd és
Tanacsad6 Kft. (1089 Budapest, Blathy Otto u. 41.) laboratériuma évente végzi. A vizsgalati
jegyzokonyvek a Dynea 6rzi. A 10. tdblazatban bemutatott mérési eredmények alapjan a
dolgozok formaldehid terhelése (a 2018. évi 2. dolgozo esete kivételével) joval a megengedett
hatarérték alatt marad.

10.3. Hiitékorok, hiitékozegek

A Dynea gyantalizemében négy ipari klimaberendezés tizemel. Az iroddkban hat kisebb
légkondiciondldé miikodik. Az o6zonréteget lebontd anyagokkal és egyes fluortartalmu
iiveghazhatasu gazokkal kapcsolatos tevékenységekrdl szold 310/2008. (XII. 20.) Korm. r.
eldirasainak megfeleléen azokat a HLH-Monitoring Nonprofit Kft.-nél regisztraltdk. Az kis
mennyiségl toltet okan automata szivargasmérét egyik berendezéshez sem kellett telepiteni.

A 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendeletet a fluortartalmu iiveghazhatasu géazokkal és az
ozonréteget lebontd anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl szolo
14/2015. (II. 10.) Korm. r. eldirasai valtottak fel. Ennek eldirasai szerint ezen a teriileten az
elséfoku hatdsdg a Nemzeti Klimavédelmi Hatdsag lett. A Dynea Hungary Kft. teljesitette a
14/2015. (II. 10.) Korm. rendeletben eldirtakat is. Jelenleg a 11. tablazatban felsorolt
hiitoberendezések altalanos karbantartasara szerzodott vallalkozas az Intermo Hiités-,
Klimatechnikai Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (3525 Miskole, Szabadsag u. 17.).
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A gyanta és edzo gyartas nyilvantartott hiitdberendezései

60

Széndioxia | SAvArgas
A hiitéberendezés A hiitékozeg . vizsgalat
egyenérték -
érvényes
poziciészama gyartoja tipusa kodja tipusa toltet [kg] [t]
F1 technoldgiai folyadékhiité Dorin MWA 400 MTS | 5000000012408 R407C 60 108,0 2022.09.04.
F2 technoldgiai folyadékhiité Dorin Sabroe 5000000012409 R404A 50 196,1 2022.09.04.
F3 irodai klimaberendezés Fisher FS-184HR 5000000012410 R407C 5 9,0 nem kell
F4 miszeres kapcsolétéri klima Midea MSG-24HR 5000000012411 R22 4 10,8 nem kell
Labor Daikin split Daikin R25DB7V11 5000000080464 | HCFC-22 0,9 1,6 nem kell
Szerver Comfee Comfee Verve 12 5000000080465 R410A 1,2 2,5 nem kell
Titkarsagi Midea Midea MSGV 09 5000000080466 R410A 0,9 1,9 nem kell
Irodai Midea Midea MSRI 12 5000000080467 R410A 1,2 2,5 nem kell
Uzemvezetsi Midea Midea MS 91 5000000080468 | R410A 0,95 2,0 nem kell
Villamos elosztd Midea MSG 18 5000000080469 | R410A 1,4 2,9 nem kell

11. A technologiaval kapcsolatos vizhasznalatok, szennyvizek
A gyartasi tevékenység felszini vizekre gyakorolt hatasa

11.1. Technolégiai vizbeszerzés

A Dynea Hungary Kft. 6nall6 vizgazdalkodasardol nem beszélhetiink, az ionmentes vizet
¢s a hitdvizet szolgaltatasként a BorsodChemtdl kapjak, a képz6dd minimalis szennyvizet
pedig az & csatornarendszerére adjak. A gyartds vizigényérdl az 5.2. pontban irtunk. A
feltilvizsgalt 1d6szak vizhasznalatat a 3. tdblazatban mutattuk be, a vizforgalmi diagramot a
7. abra szemlélteti.

Az oldoszerként hasznalatos ionmentes vizsziikséglet 700-1300 m’/év, napi 3 m’ koriili
mennyiség, ami BorsodChem napi vizforgalmanak 0,3%-a. A Dynea a miikodéséhez
sziikséges vizeket, ahogy mar fentebb irtuk, a BorsodChem gyartelepi ellaté rendszerén
keresztiil kapja, igy nincs 6nall6 ivoviz, ipari viz és szennyviz haldzata sem.

A technologiai hiitéviz igény évi 410-780 em’ (a jelen dokumentacioban feliilvizsgalt
idészakban 313-670 em’ volt, a korabbi idSszakhoz képesti alacsonyabb termelés miatt) a
hiitéviz a technoldgiaban 1évé anyagokkal nem érintkezik, felmelegedve visszatér a
BorsodChem hiitétornyaba. A vizfelhasznalasbol eredden nincs karos direkt kibocsatas egyik
kdrnyezeti elembe sem.

11.2. Ivovizhasznalat

Ivovizet — amelyet kizarolag szocialis célra hasznélnak fel — a BorsodChem ivovizhalozatabol
vizoran keresztiil vételeznek. A BorsodChemnek, igy az lizemnek is, az ivovizet az Eszak-
magyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt. (ERV Zrt.) szolgaltatja.

11.3. Csapadékvizek

A technologiai berendezések fedett helyen vannak, a szabadtéri technoldgiai tartalyokat
karmentével lattak el, igy a csapadékvizek elszennyezésének lehetdsége minimadlis. A
BorsodChem teriiletére hulld csapadékvizeket a gyartelep teljes teriiletén kialakitott csapadék
csatornahalézat gylijti Ossze. Ezen rendszer végpontja a BorsodChem kdzponti
szennyviztisztitoja, ahol a szennyvizeket tisztitjak, és a tisztitott vizet a Sajoba engedik.
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11.4. A csapadék csatorna és kommunalis szennyvizgyiijto halézat jellemz6i

A Dynea Hungary Kft. 1étesitményei a BorsodChem un. 1. telepén taldlhatok egy tombben. A
teriileten a csapadékvizeket egy csatornarendszer gytijti dssze. A halozat nem a Gyanta Uzem,
hanem a BorsodChem Zrt. tulajdona. Ezeket a csatorndkat az iizem épitésekor létesitették,
hosszuk Osszesen 181 méter, anyaguk DN 300 KG PVC (154,5 m) és DN 200 KG PVC
(26,5 méter).

A Gyanta Uzemben keletkezé kommunalis szennyvizeket kiildn kommunalis csatorna fogadja
be, amelyek 6sszes hossza 80 méter, anyaga DN 200 KG PVC.

Mindkét  csatornarendszer  szennyvizének  tisztitdisa a  BorsodChem  kozponti
szennyviztisztitdjanak szerves tisztitd soran torténik. A csapadékviz és kommunalis szennyviz
atvételét a BorsodChem és a Dynea kozott szerz6dés szabalyozza (2. melléklet).

11.5. Szennyvizek
11.5.1. A szennyvizek mennyisége
A mugyantagyartas soran az alabbi szennyvizaramok keletkeznek:

e Desztillatum
A migyanta eldallitisa soran képzddd desztillitum az alkalmazott technologia révén
megfeleld tisztasagl, ezért a formalin {izemben technolégiai vizként felhasznaljék. igy az
visszakeriil egy technologiai folyamatba, gy, hogy a kdrnyezetet semmilyen modon nem
terheli. A desztillitum tehat nem jelenik meg szennyvizként, azt egy gyartasi folyamatba
visszaforgatjadk. Mennyisége hosszabb tavot tekintve 3-6 kt/év, a feliilvizsgalt iddszakban
2,0-2,6 kt/év korili.

¢ A reaktorok tisztitasakor keletkezo szennyviz
A nagy molekuldju polimerek képzddése a reaktorok elszennyezddéséhez vezet. Emiatt a
reakcids edényeket évente 5-6 alkalommal, savas mosofolyadékkal ki kell f6zni. Ennek a
mosofolyadéknak a KOI-je 3000 mg/l alatt van. A keletkezett éves mennyiség kb. 5-6 m’.
Ezt a mosdvizet a gyartelepi szerves csatornahalézatra engedik és a gyar teriiletén
keletkezett tobbi szennyvizzel egylitt a BorsodChem kdzponti szennyviztisztitdjan kezelik.

A Dynea Hungary Kft. (szenny)viz kibocsatéasait a 12. tablazatban mutatjuk be.

12. tablazat
Hasznaltviz és szennyviz kibocsatasok [m?]

Megnevezés 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
gbzkondenzatum a BC-KC Formalin Kft.-be 2953 2106 2369 2437 4090
hiitdviz (cirk-recirk a BorsodChembe) 392329 | 313347 | 321264 | 397034 | 670487
ipari szennyviz a BorsodChembe 54 54 58 58 58
kommunalis szennyviz 271 305 235 211 230

A gyantagyartasnak tehat nincs a felszini vizeket veszélyeztetd hatdsa, hiszen amint
bemutattuk, a desztillatumot visszaadjak a formaliniizembe, ahol azt processz vizként
felhasznaljak. A reaktorok és a tarolotartalyok tisztitasakor keletkezd évi 5-6 m® mennyiségii
szennyviz, illetbleg a kommunalis vizhasznalatbol szarmazo, évi nagyjabol ~300 m® viz a
gyartelepi technologidk hasonld mutatéival elenyészd volta miatt 6ssze sem vethetd.
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Az ipari szennyviz ataddsi pontja az EOV Y: 769.115 ¢és EOV X: 323.885 méter
koordinatakkal bir6 szennyvizakna.

11.5.2. A szennyvizek mindsége

A gyantagyartassal kapcsolatban — ahogy azt a fentebb bemutattuk — évente 50-70 m’ ipari- és
~300 m’ kommunalis szennyviz keletkezik, amelyet a BorsodChem kozponti
szennyviztisztitoja kezel. Egyéb ipari szennyvizet az iizem nem ad a csatornahal6zatra!

Az lizembdl kibocsatott minimdlis mennyiségli ipari szennyviz monitoringozasat a
BorsodChem sajat laboratériuma végzi eldzetes, a gyantaiizemmel egyeztetett, litemterv
szerint, a gyantaiizem mellett 4116 1 m’-es iilepiténél. Példaként a 2018. és 2019. éves
mintavételezés (havonta 1 alkalommal mintaznak) éves atlagai az alabbiak voltak:

H.é. 2019. 2018.
e pH 5-10 7,73 7,65
e KOI (mg/dm’) <1500 1295 979
e (sszes oldott anyag (mg/]) <2000 1738 1718
e ammo&nium ion (mg/l) <100 14,37 9,61
e SZOE (mg/l) <10 <2,0 <2,0

Az eredmények kielégitik a gyantagyartasi tevékenység BO-08/KT/10743-11/2017. szamu
egységes kornyezethasznalati engedélye 1. 4) B) pontjaban eldirt hatarértékeket, valamint a
BorsodChem befogado nyilatkozataban (2. melléklet) eldirtakat.

11.5.3. A szennyviz elokezelés

Az lizem teriiletén szennyviz elokezelés nincs. Mindkét csatornarendszer (a kommunalis és a
csapadékviz) szennyvizének tisztitdsa a BorsodChem kodzponti szennyviztisztitjanak szerves
tisztitd soran torténik. A szennyviz atvételét a BorsodChem és a Dynea kozotti szerzddés
szabalyozza.

11.6. A technologia hatasa a felszini vizekre

Fentebb bemutattuk, hogy az alkalmazott gyantagyartasi technologia gyakorlatilag
szennyvizmentes. A gyartasi folyamat soran vizet haromféleképp hasznalnak: ionmentes
technologia viz, g6z és hiitdviz formajaban.

e Az ionmentes viz legnagyobb részét a gyartasi folyamatban résztvevo vegyi anyagok
higitasara, oldasara hasznaljadk fel. A gdz(gdz)mosashoz haszndlt mosovizet is a
gyartasi folyamatba vezetik.

e A gbz a reakcid hdjének szinten tartdsara, melegitésére szolgal. Kis része
kondenzvizként bekeriil a formalin-gyanta eldallitdsi korbe, nagyobb részét
visszaadjak a gyartelepi haldzataba.

e A hitéviz zart rendszerben kering, reagaldé anyagokkal nem érintkezik, és
felmelegedve, de el nem szennyezve tér vissza a hiitétornyokra. Ezt a vizdramot nem
is tekintik a Gyanta Uzem vizforgalméanak részeként.

Megallapithatjuk tovabba, hogy a technologia nyers viz igénye a tobbi gyartelepi
technoldgidhoz viszonyitva elenyészd, a jelenleg folytatott gyartasi tevékenység a Sajora
nézve sem a vizkivételi, sem a vizvisszaadasi oldalon értékelheto méreti hatassal nincs.
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11.7. Uzemi karelharitasi terv

A Dynea rendelkezik Uzemi karelharitasi tervvel [84] amelyet cégiink, az ENVIRA 96 Kft.
készitett 2019. jaliusdban. Azt a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci
Jarasi Hivatala Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya a BO-08/KT/08718-
5/2019. szam1 hatarozatdval hagyta jova. A terv részletesen

o feltdirja azokat a veszélyhelyzeteket, amelyek egy esetleges iizemzavar
bekovetkezésekor a felszini vizeket veszélyeztethetik,

e ismerteti a kdrelharitds személyi és targyi feltételeit,

e leirja a riasztas rendjét egy esetleges vészhelyzet esetén,

e megoldast ad a lokalizacio és a karelharitas sordn végrehajtand6 feladatokra,

e felsorolja a karelharitasban felhasznalhatdo és nélkiilozhetetlen anyagokat, azok
iizemen beliili fellelhetdségét,

e meghatarozza azokat az intézkedéseket, amelyeket egy bekovetkezett esemény
elharitasa utan kell tenni.

Az Uzemi kérelhdritasi terv elektronikus dokumenticidja az elséfoku kornyezetvédelmi
hatésdgnal, az EMVIZIG-nél valamint a Dynea Hungary Kft.-nél talalhat6 meg.
Aktualizéalasara, a jogszabalyoknak megfelelden, 1ényeges valtozas esetén keriil sor.

11.8. Onellenérzési terv

A Dynea Hungary Kft. a 220/2004. (VII. 21.) Korm. r. 27. §. (2) szerinti 6nellenérzésre nem
kotelezett kibocsato.

12. A gyartasi tevékenység hatasa a talajra és a felszin alatti vizekre.
Talaj- és talajvizvédelem

12.1. A gyanta- és edzégyartas kibocsatasai a foldtani kozegbe és a talajvizbe

A gyanta és edz6 gyartasi tevékenységnek lizemszer(i allapotban a foldtani kozegbe és a
talajvizbe a felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. 3. § szerinti
kozvetlen, vagy kozvetett kibocsatasa nincs. A technologiak zartak, az anyagokat zart
rendszerben mozgatjak, igy azoknak a talajra és a talajvizre normal iizemallapotban
negativ hatasuk nincs. A technoldgiai szennyezésnek kitett teriiletein eldirasos, hatasos
miszaki védelmet épitettek ki, amely arra hivatott, hogy a kijutott anyagok talajba jutasat
megakadalyozza. A technoldgiai létesitmények ¢€s épiiletek padldzatat és kornyezetét a
szlikséges helyeken megfelelé6 modon — ahol kell vegyszerallo bevonattal ellatva — burkoltak.
Az anyagmozgatds soran esetleg kiomlo folyékony vagy szilard anyagokat felitatd anyag
(perlit, flirészpor), lapat és seprii hasznalataval azonnal 0sszegytijtik, zart hordoba helyezik, s
tovabbiakban veszélyes hulladékként kezelik.

12.2. Talaj- és talajvizviszonyok a gyantaiizem teriiletén és tagabb kornyezetében

A 1. gyartelep — ahol a gyantaiizem is talalhaté — talaj- €s talajvizviszonyait ,,A BorsodChem
[.  szamG  gyartelepén  észlelt  szennyezettség  részletes  tényfeltardsa”  cimii
részletesen bemutattuk. Ki kell azonban hangsilyozni, hogy ezekhez a szennyezésekhez a
gyanta és edzo gyartasi tevékenységnek nincs semmi koze! A gyantaiizem létesitése oOta
ugyanis itt nem volt olyan esemény, ami a talaj vagy a talajviz elszennyezéséhez vezethetett
volna.
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12.2.1. Talajviszonyok

A talajviszonyok egyszerisitett modellje a gyanta lizem kozvetlen kdrnyezetében: 1-4 m
vastag, agyagos, kotott fedorétegek alatt talalhato a jo vizvezetd és jo viztartd, 2-5 m vastag
homokos-kavicsos Osszlet. Ez sokszor homoklisztes, iszapos rétegek keverékével indul. A
szemcsenagysag lefelé mutat novd tendencidt, az Osszlet alsd része a legtobb helyen
kavicsnak tekinthetd. A talajviztartd alatt vastag vizzaro dsszlet telepiil.

Az 1. telepen a viztartd Osszlet fekiije 6-7 m mélyen mar elérhetd. A fekii minden esetben jo
vizzaré (vizrekesztd) vastag, kotott, agyagos Osszlet. A szomszédos Salétromsav Uzem
tertiletén pl. a fekli a szivos aleurit volt, amelyet egy talajmechanikai szakvéleményhez
készitett 25 m mélységli feltard furdsainkkal sem fuartuk &at. Ezek a talajviszonyok
szempontunkbdl nagyon kedvezdek:

e a viztartoban 1év0 inhomogenitas (litologiai csapdak) késleltetik vagy akar meg is
akadalyozzak a szennyezés horizontalis terjedését,
e a viztartd vizzar6 fekiije kizarja, hogy a szennyezés lefelé szivarogjon.

Az lzemteriilet kis méretébdl is kovetkezden ilyen kis teriileten beliil a talaj telepiilési
viszonyaiban jelentdésebb valtozas nincs, a terlileten a talajviszonyok egységes szerkezetet
tiikkroznek. A feltoltés €s az alatta telepiilt réteg kotott sovany és kdzepes agyag. A feltdltést az
eredeti telepililésti rétegtél nehéz megkiilonboztetni. A tobbnyire kotott rétegek alatt
4,5-4,7 métertdl a teraszkavics kovetkezik. Ez utobbi teriiletiinkon 3 m-nél bizonyosan
vastagabb, mert azt egyik kozeli firdsunk sem furta at. A korabbi furasok is mind a kavicsban
alltak le; a kavics jelzett vastagsagarol mas feltarasok talpmélységébdl kovetkeztettiink.

12.2.2. Talajvizviszonyok

A BorsodChem az 1. gyartelepén jol kiépitett monitoring kuathalozat talalhatd, amelyek a
gyartelepi technologidk egylittes ¢és egyedi hatdsait monitoringozzak. A kutakban
rendszeresen — a vonatkozd vizjogi lizemeltetési engedélyekben eloirt gyakorisaggal — mérik a
talajviz aktualis vizszintjeit.

A 7U jelii monitoring kut vizjarasa

131,0

130,5

130,0

129,5 v

129,0

vizszint [mAf]

128,5

128,0

8. abra
A 7U jell kut talajvizjarasa 2004-2022. év kozotti idészakban

A Dynea gyantaiizeméhez a legkozelebb, attol DNy-ra, nagyjabol 100 m tavolsagra talalhato
a 7U jelt talajviz megfigyel6 kat. A koordinatai: EOV Y= 769 283,98; EOV X= 323 725,35;
a kuttetd magassaga = 135,01 mAf. A kuat kézelsége miatt a talajvizviszonyok, a talajvizjaras
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jellemzésére alkalmas. A kutban 1998 ota végeznek vizszintméréseket, illetve jegyzik fel a
mérések eredményét. A kutban a viznivée 129,5-130,5 mBf. szintek kozotti ingadozik, tehat a
talajvizjaras a teriileten viszonylag egyenletes. A kutban mért vizszintadatokat grafikusan is
feldolgoztuk (8. abra).

12.2.3. A teriilet érzékenységi besoroldasa

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol
sz0616 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet Kazincbarcika telepiilés teriiletét a felszin alatti viz
szempontjabol az érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi teriiletek kdzé sorolja.

12.2.4. A BorsodChem I. gyartelepének szennyezettsége

A gyantalizem a BorsodChem I. gyartelepen talalhatdo (2-4. abrdk). A BorsodChem
gyartelepén és annak kdrnyezetében az elmult években tobb a felszin alatti vizek védelmérol
sz616 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. szerinti tényfeltaras volt. Ezek a tényfeltarasok [10], [49],
[57]1, [62], [68] ¢és [80] immaron lefedik a teljes gyartelepet, és annak kornyezetét (mas
megkozelitésben: az 6sszes BorsodChem tulajdonu ingatlanra kiterjedtek). A tényfeltarasokat
az ENVIRA Kft. végezte. Az eljar6 hatosag valamennyi tényfeltarasunkat elfogadta. Az
utolsd, az 1. telepi teriiletet is magéban foglald tényfeltarast [80] az eljar6 hatdsag
BO-08/KT/00076-14/2019. szamu hatarozataval zarta le. Ennek kovetkeztében a
BorsodChem teljes gyartelepének (benne az 1. telepnek) és kornyezetének a
szennyezettsége az elso foku hatosagok elott ismert.

Fentebb mar jeleztiik, hogy ezen szennyezédésnek a gyantagyartashoz semmiféle koze
nincsen, hiszen a talajt illetve a talajvizet szennyezd anyagokat a létesitményben
sohasem hasznaltak és most sem hasznalnak.

A 2018. évi tényfeltarasi dokumentédcioban [80] bemutattuk, hogy az I. és III. telepi
talajvizszennyezések nem fiiggetlenek egymastol. Ez a hivatkozott tényfeltarasokbdl régota
ismert volt. Az 1. és III. telep kozott nincs egy olyan széles, vegyipari tevékenységtdl mentes
sav, mint a II. és III. telep kozott, és a talajviz dramlasi irdnya is lehetové teszi, hogy a III.
teleprdl az 1. telep felé szivarogjon a talajvizzel a szennyezés (ahogy azt a 2018. évi
tényfeltarasi dokumentacio [80] 10. abrdjan bemutattuk).

Altalanos tapasztalat az — ami a kordbbi és 2018. évi tényfeltarasi dokumentacioban [80]
kozolt (a dokumentacio 18-27. abrai) szennyezési eloszlas-térképek dsszevetésébdl latszik —,
hogy a szennyezések teriileti kiterjedése kisebb lett. Ez nem annak tudhaté be, hogy a
,pillanatfelvéte]” egy szerencsésen valasztott iddpontra esett. Ugy tiinik, hogy az idé
mulasaval a zsugorodd szennyezés mintha a valaha volt szennyezd forrdsok fel¢ huzodna
Ossze, de még igy sem tudunk minden gocot a kordbbi és a jelenlegi teriilethasznalattal
Osszefliggésbe hozni. A zsugorodas inkabb az I. telepi szennyezésre jellemzo.

Nem vitas, hogy az 1. telepen megismert szennyezések a BorsodChem, vagy jogelédje a BVK
tevékenységéhez kothetok. Tobb I. telepi szennyezés eredetét az elmult 15-20 év
teriilethasznalataval nem tudjuk magyarazni, s6t ma mar torténeti kutatassal sem
lehetett kideriteni (pl. klorbenzol; a diklér-etilén és a vinil-klorid pedig bomlastermék is
lehet). Ebbdl kdvetkezden tobb szennyezés, mivel olyan régen tortént, nem kapcsolhatd 6ssze
a BorsodChem jelenlegi miikodésével, hanem csak jogelddje, a BVK tevékenységével. Az
I. telepen a BorsodChem tevékenységéhez egyértelmiien csak az izocianat gyartassal
kapcsolatos szennyezés kothetd (jellemzden az ODCB, kis koncentracioban a benzol). A
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szennyezddések megsziintetése érdekében tett miiszaki intézkedéseket a 2018. évi
tényfeltarasi dokumentacidban [80], valamint azok megvaldsitasat az MDI gyartas teljes korii
feliilvizsgalati dokumentacioiban [89], [96] részletesen bemutattuk.

12.2.5. Az L. telepi monitoring

Altaldnossagban elmondhaté, hogy a gyartelepen és kornyezetében a talajviz monitoring
megoldott. Az 1. telepen 16 db, célirdnyosan telepitett talajviz megfigyeld kut tizemel. Az
I. telepi talajviz megfigyeld kutakat a 3. abran feltiintettiik, koordinataikat a 40. tablazat
tartalmazza. A kutak — amelyek némelyike mar tobb, mint 20 éve lizemel — vizjogi
iizemeltetési engedélyének szama: 35500/749/2018.4lt., amelyet a 35500/11236/2019.4lt
hatarozattal moédositottak. Ezen modositads szerint 3 db kat (3, 55 és 56) kikertilt a monitoring
rendszerbdl (azokban negyedévente csak vizszint ellendrzés van), illetve valtozott a
vizsgalandd vizkémiai Osszetevok kore is. Az engedély 2028. madrcius 31-ig hatalyos. A
mintavételi gyakorisag féléves, a 65-0s jelll kutban pedig negyedéves.

A 35500/11236/2019.4lt hatarozattal moddositott 35500/749/2018.4lt. vizjogi lizemeltetési
engedéllyel miikodd kutak tehat az I-es gyartelepi technologidk egyiittes hatasanak nyomon
kovetését szolgaljak. A kutak mintdzdsanak gyakorisagat és a vizsgalandd vizkémiai
paraméterek korét a vonatkozd engedély ¢és modositasa irja eld, az ellendrzo
mintavételezéseket ezen eldirdsok szerint végzik. A kutakat a foldteriilet tulajdonosa, a
BorsodChem iizemelteti.

A gyanta- ¢és edzogyartas BO-08/KT/10743-11/2017. szamu egységes kornyezethasznalati
engedélye a tevékenység foldtani kdzegre és felszinalatti vizekre gyakorolt hatdsdnak nyomon
kovetésére, a gyanta gyartas felszin alatti vizekre valo elenyész0 hatdsa miatt kutakat nem
nevesit. Természetesen az 1. gyartelepen 1évé monitoring kutakat — a tobbi monitoring kuttal
egyiittesen — tovabbra is mintdzza a BorsodChem. A talajviz megfigyeld kutakbol vett
vizmintdkat a monitoring kutak vizjogi iizemeltetési engedélyeiben megadott vizszennyezd
komponensekre szintén a BorsodChem vizsgéalja a NAH altal NAH-1-1177/2018. szdmon
akkreditalt Mindségiranyitdsi FOosztdly laboratdériumaban. Az elemzések eredményeit a
BorsodChem rendszeres adatszolgaltatas keretében az OKIR keretében feltolti.

Maganak a gyanta gyartasi tevékenység hatdsanak nyomon kdvetésére kiillon monitoring kut
tovabbra sem sziikséges. Ezen pont lezarasaként ujfent megerésitjiik azt a
véleményiinket, hogy a gyanta- és edzégyartas talajvizre gyakorolt hatasanak nyomon
kovetésére Kkiilon, tovabbi monitoring kut nem sziikséges, a technolégia — miképp azt a
12.1. és alabb a 12.3 pontban tobb oldalrdl koriiljartuk — a talajvizre nem veszélyes.

12.3. Az iizemelés hatasa a talajra és a talajvizre

A gyanta- ¢és edz6 gyartasban nem hasznalnak olyan anyagokat, melyek a talajra és talajvizre
veszélyesek lennének. Lényegében csak két anyag fordul eld nagyobb mennyiségben: az
alapanyag formalin és a karbamid. A formalin szabadba jutva gyorsan lebomlik. A formalinra
(formaldehidre) példdul a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezésével szembeni
védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérdl szolo 6/2009. (IV. 14.)
KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet nem is ad meg (B) szennyezettségi hatarértéket. A
karbamid szilard anyag, amelyet kiszorddas eseten gyorsan fel lehet takaritani. Talajt,
talajvizet szennyezd hatdsa nincs.
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A technolégia kiilonben is zart, az anyagokat zart rendszerben mozgatjak, a talajra és a
talajvizre negativ hatasuk ezért nincs. A késziilékek és csOvezetékek a technologiai
igényeknek megfeleld anyagtiak, lizemszert allapotban a talajt és a talajvizet szennyezés nem
érheti. A késziilékeket, illetve az olyan csdvezetékeket — amelyeknél ez eldirds — rendszeresen
feliilvizsgaltatjak. Ezen biztonsagi szempontok maradéktalan betartdsaval a kdrnyezetbe, igy a
talajba vagy a talajvizbe sem juthatnak ki a technologidban résztvevd anyagok.

A technologiai épiiletek padlozatat és kornyezetét, ahol kell, megfelel6 moédon vegyszeralld
bevonattal ellatva burkoltdk (a fedett épiiletben 1év6 gyartdsor teljes terililete burkolt, a
burkolés a kis teriileti kiterjedés okan sem jelent kiilondsebb feladatot). A vegyipari csurgalék
vizek keletkezése a gyanta- és edzégyartasra nem jellemz6. A kiillonbozé mosatési vizeket
azok tulajdonsagénak megfeleléen, eldirdsosan kezelik: tobbnyire visszavezetik a
technologidba, ha ez nem lehetséges, akkor a BorsodChem Hulladék- és Szennyvizkezeld
Uzemének Szennyviztisztit6 Telepére (a kozponti szennyviztisztitéra) tovabbitjak
(11.5. pont).

Az anyagmozgatas soran esetleg kiomlo folyékony vagy szilard anyagokat felitatd anyag
(Tarco EP olaj megkotd, fiirészpor), lapat és seprii hasznélataval azonnal Osszegyljtik, zart
hordéba helyezik, s a tovabbiakban veszélyes hulladékként kezelik. Osszegezve a korabban
mar leirtakat

e a gyartasi technologia lizembiztonsaga,

e a zart térben lejatszo6do gyartasi folyamatok,

e az, hogy a reakcidhoz sziikséges anyagokat zart térben, karmentével ellatott
iizemkdzi tarolokban tartjak,

a gyartds végtermékét csak rovid ideig taroljak a helyszinen, és azt folyamatosan
elszallitjak,

a kiépitett karmentdk a technoldgiai tartalyok alatt,

a betonozott, vegyszerallo térburkolat,

a kedvezo foldtani koriilmények (agyagos fedokdzetek),

a megfeleld, mindenre kiterjedd technologiai utasitasok,

valamint a szakképzett személyzet gyors beavatkozasa

mind-mind, kiilon-kiilon, valamint egylittesen is megakadalyozzédk a felszin alatti vizek
karosodasat.

A gyanta és edzo gyartasi tevékenység normal iizemmodot fenntartva tehat tovabbra
sem fogja szennyezni sem a talajt, sem pedig a talajvizet. Uzemzavar okozta
szennyezésnél pedig elegendé reakcio idé all rendelkezésre a sziikséges intézkedések
meghozatalaig és a beavatkozasokra.

13. A hulladékok képzodése, kezelésiik
13.1. A miigyantagyartas hulladékai

A gyantagyartds hulladékszegény technoldgia. A miigyanta gyartdsanal a formaldehid és
karbamid polimerizacidja soran részlegesen képzddnek nagy molekulaju polimer vegytiletek
is, amelyeket kikeményedett ,enyvrészecskék” formajaban le kell szlirni. Jellemzd
Osszetételiik az alabbi:

e polimer (miigyanta) alkotorész:  85-95%,

e viz: 5-15%,

e szabad formaldehid: <0,1%.
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Az esetleges hibas sarzsokbol eredd kikeményedett gyantarészeket is 0Osszegyujtik, ¢€s
artalmatlanitasra szakcéggel elszallittatjak. Kis mennyiségben nem csomagolasi hulladékok is
képzddnek.

A Dynea Hungary Kft. az éves adatszolgéltatdsa keretében az iizemeltetett technologija
révén keletkezett veszélyes hulladékok mennyiségét €s a kezelésiik modjat az elektronikus
bevallasokon keresztiil az Orszagos Kornyezetvédelmi Informaciés Rendszerbe feltolti, ott
rogzitik. Ezen rendszeres adatszolgaltatds alapadataira tamaszkodva a 13. tablazatban
mutatjuk be elmult 5 évben (2017-2021. k6zott) keletkezett hulladékok mennyiségét.

13. tablazat
A keletkezett hulladékok mennyisége [kg]

Megnevezés kéd 2017. | 2018. | 2019. [ 2020. 2021.
hulladék gyanta 080409* | 4100 | 9380 - - -
ragasztok, tdmitéanyagok (edz6) hulladékai 080410 | 31150 | 45580 | 36320 | 67400 | 89910
papir és karton csomagolasi hulladék 1501 01 - 40 80 80 -
mianyag csomagolasi hulladék 1501 02 4060 | 3260 | 2290 | 2260 2 810
veszélyes anyagokat maradékként

tartalmazd vagy azokkal szennyezett | 1501 10* - 160 - - -
csomagolasi hulladék

vesz. anyagot tart. térlékendd, védéruhazat 15 02 02* 40 40 - - -
abszorbensek, szlirGanyagok, torlékenddk,

véddruhazat, mely eltér a 15 02 02*-t31 150203 ) j 380 60 60
veszélyes anyagokat tartalmazod vizes

folyékony hulladék 16 10 01 - - - 1040 | 13720
vas és acél 17 04 05 - - 1548 | 6840 1360
Jsszesen 39350 | 58460 | 40618 | 77 680 | 107 860

A 2021. évben a termelés az el6z6 évekhez képest ndvekedett (6. abra). Emiatt a keletkezett
hulladék mennyisége is nétt, a fajlagos értéke romlott melynek okai a kovetkezok:

e gyakori volt a termékvaltas, az ehhez kapcsolodo tartdly-és sziirdtisztitasbol szarmazik
tobblet hulladék,

e 2021. évben 2 db gyanta bekotés volt, emiatt az lizemvitel folytatasahoz ki kellett
takaritani a késziilékeket, megszilardult gyanta hulladék keletkezett,

e termék nem megfeleléség esetén vevoi kérésre visszaszallitidk a nem megfeleld
terméket, amiszintén hulladékként jelentkezik.

13.2. Atmeneti hulladéktarolas

Az évente keletkezd minimalis mennyiségli hulladék miatt, a tarsasag izemi gytijtéhelyet nem
lizemeltet, csak munkahelyi gyiijtéhely van (a gyijtésrél a Kornyezetvédelmi Szabélyzat
rendelkezik). A veszélyes hulladékokat atmenetileg az iizemteriileten kialakitott dtmeneti
hulladéktaroldban (8-10. képek) taroljak.

A mindségiigyi vezetd feladata, hogy

e a hulladékokat megfeleld, felirattal ellatott edényzetben gytijtsék (8-10. képek), illetve
jelszdval védett, sajat hasznalati szamitdgépén elektronikus nyilvantartast vezessen a
keletkez6 hulladékokrol és az elszallitasokrol;

e a hulladékok gytlijtésére szolgdldo edényeket/helyeket — a veszélyes hulladék
mindségének ¢és tulajdonsagadnak megfeleléen — meghatarozza, sziikség esetén az
ligyvezetd igazgatonal kezdeményezze specialis gylijtdedény beszerzeését;
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e ha a gyljtés vagy a munkavégzés soran valamely hulladék kiomlene, kiszérodna,
koteles intézkedni, hogy azt megfeleld eszkozokkel (felitatas, felseprés) felszedjék és
megfeleld gyljtdedényzetbe helyezzek.

A jogszabdlyi eléirasnak megfelelden, a telephelyen hat honapnal hosszabb ideig hulladék
nem tarolhatd, ezért gondoskodni kell a legalabb a félévenkénti elszallitasrol. Veszélyes
hulladékot csak megfeleld csomagolasban, engedéllyel rendelkezd szallitonak szabad atadni:
a jogosultsag ellendrzése a kdrnyezetvédelmi megbizott €s a mindségiigy1 vezetd feladata. A
szallitojegyekrdl nyilvantartast vezetnek.

8. kép
Folyékony termelési veszélyes és nem veszélyes hulladék munkahelyi gyUjtéhely

9. kép 10. kép

Technoldgiai csomagolasi veszélyes és nem Technoldgiai veszélyes és nem veszélyes
veszélyes hulladék munkahelyi gy(ijtéhely hulladék munkahelyi gy(jt6hely

A Dynea Hungary Kft. tizemében a hulladékgazdalkodas szabalyozott keretek kozott zajlik.
Kiilonos figyelmet forditanak arra, hogy a keletkezd veszélyes hulladékok mennyiségét
hatékonyan, mind technoldgiai médositasokkal, mind pedig a technolédgiai fegyelem tovabbi
szigoritasaval is csokkentsék.
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13.3. Hulladék elszallitas, artalmatlanitas

A hulladékokat artalmatlanitasra fogadd szakcég az eldirasoknak megfeleld engedéllyel kell,
hogy rendelkezzék. A beszallitoi, kezel6i jogosultsagok, engedélyek ellendrzése a Dynea
Hungary Kft. kornyezetvédelmi megbizottjanak feladata. A veszélyes hulladékok
artalmatlanitdsa az erre szakosodott kiilsé cégeknél torténik, amelyekkel az erre vonatkozo
szerz6déseket megkototték.

A veszélyes hulladékokat az eldirasoknak megfelelé engedéllyel rendelkezd szallitmanyozo
szakcég széllitja a szintén eldirdasoknak megfeleld engedéllyel rendelkezd atvevohoz
artalmatlanitasra.
Szallitok:
e KISVAGYON Vagyonkezeld Kft., 3792 Sajobabony
eng. szam:  PE/KTFO/03860-8/2021.  érvényes: 2026. 09. 15.

Atvevék:

e EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft., Sajobabony
eng. szam:  BO-08/KT/10232-19/2018. érvényes: 2023. 11. 30.
eng. szam:  BO-08/KT/1741-8/2020. érvényes: 2025. 01. 31

A nem veszélyes hulladékokat a

e Ferrofém 2005. Kft., 3711 Szirmabeseny6 Allomas u 1/A. (nem vas fémek),
eng. szam: 10/002324-008/2019. érvényes: 2024. 04. 30.
e EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft., Sajobabony
eng. szam:  BO-08/KT/6405-23/2017.  érvényes: 2026. 12. 31.

veszi at és széllitja el. A kommunalis hulladékot a BorsodChem Zrt. koordinaldsaban a
ZV 7061d Volgy Kozszolgalati Nonprofit Kft. (3700 Kazincbarcika, Munkécsi tér 1.) szallitja
el a Sajokaza Orban-volgyi regionalis hulladéklerakora (KTJ: 100322418, KTJiswesitmeny:
101623857).

13.4. Mas szervezettol atvett hulladékok

A Dynea Hungary Kft. mas gazdalkodé szervezettdl nem vesz at hulladékot, begytijtéssel nem
foglalkozik.

14. A technologia zajhatasai

A BorsodChem gyartelepe Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a Sajo volgyében helyezkedik
el. A teljes gyarteriilet Kazincbarcika varos és Berente kdzség kozigazgatasi teriiletén fekszik.
Ezek miivelésbol kivett terliletek, melyeken évtizedek ota ipari tevékenység zajlik. Sem a
teriilet jelenlegi hasznalati médjaban, sem pedig a telepiilés rendezési tervekben
rogzitett modjaban valtozas nem varhaté, igy ezek a haszndlati modozatok legalabb 20
évig valtozatlanok maradnak. Magan az iizemteriileten nincs védendd létesitmény.

14.1. A technologiai teriilet helyszine

A Dynea Hungary Kft. Gyanta Uzeme a gyarteriileten telepitett technolégiak koziil az
egyik legcsendesebb. A miikddo lizem kornyezetében mindez jelenleg is megfigyelhetd, a
kornyék csak kissé zajos. Altalaban is elmondhatéd, hogy a gyartelepre telepitett vegyipari
technoldgiai folyamatok jelentds zajkibocsatassal nem jarnak, vagy pedig azok az épiiletek
zajarnyékolod hatdsa miatt a falakon kiviilre nem keriilnek. Szerencsés a telepités olyan
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szempontbodl is, hogy a nagyobb zajjal jard technoldgidk a gyartelep kozepén miikddnek.
D-DNy-i irdnyban a gyantalizemet kdzvetleniil termeld {izemek hataroljak, amely ilizemek
egyben zajforrasok is: a gyari fout tuloldalan Air Liquid épiiletegyiittese, a TDI-II gyartosor,
pontosan szemben pedig a Salétromsav Uzem. Kelet-fel¢ a formaliniizem all. A teriilet E-felé
kissé nyitott, erre a gyantalizemtdl kiindulva, egy beruhazésra eldkészitett teriilet, majd a
Poliuretan Kiszerelés egység tartdlyai és raktdrjai 4allnak, majd a gyarkerités, ami
gyantaiizemtdl kb. 250 méterre van.

Eszakkeleten, a gyar keritésén kiviil halad el a 26-os szamu, Miskolc-Banréve kozotti nagy
forgalmt fokozlekedési utvonal. Ennek a forgalmabol szarmazd kozlekedési zaj hatarozza
meg az ut melletti térség zajterhelését. Itt nincsenek lakoépiiletek, a teriilet Sajoszentpéter és
Kazincbarcika varosok kozott végig ipartertilet.

A beépitett berendezések a mai kor technoldgiai szinvonalat képviselik. Eddig az iizem
zajossagaval kapcsolatosan sem a hatésagoknak, sem a lakossagnak nem volt kifogasa.

14.2. A technolégia zajforrasai

A technolégiai folyamatot attekintve a miikodo tizem meghatarozé zajforrasai a kovetkezok:

a két reaktor (C-101 és C-102) keverdje,

a vakuum-desztillacio alatti zajok,

a 2 db vakuumszivattyu,

a hiitdaggregatorok (ezek 4 6ranként, két 6rat mitkddnek),
illetdleg a sziikséghtitok (amelyek, nydron esetenként miikodnek).

A berendezések — a sziikséghiitok ventilatorai kivételével — zart épiiletben allnak, amelynek
falazata jelentds zajcsillapitast jelent a kiilsé kornyezet felé. Ugyanakkor ezek a berendezések
korszertiségiiknél fogva az Oket kezelok szamara sem jelentenek olyan zajterhelést, amely
esetleg egészségkarosodashoz vezethetne.

A technoldgidkban rezgéskeltd berendezések nincsenek.
14.3. A kornyezeti zaj allapota

A 14.2. pontban bemutattuk a technologia zajforrasait, amelyek, miképp a 9. abra is mutatja,
kozepes kornyezeti zajterhelésti kornyezetben allnak.

Kornyezeti zaj hatarérték tallépés miatt az EMI-KTVF 13396-1/2013. szamu hatarozataval és
a 13396-4/2013. szamu végzésével kotelezte a BorsodChemet — a 284/2004. (X. 29.) Korm.
rendelet 17. §-a szerinti — zajcsOkkentési intézkedési terv elkészitésére. A tervet a Fonor
Kornyezetvédelmi és Munkavédelmi Kft. (1163 Budapest, Vezér u. 106-108.) és az
EnviroPlusz Kornyezetvédelmi és Szaktanacsado Kft. (1096 Budapest, Telepy u. 3.) vezette
konzorcium — amelynek tovabbi tagjai a Geolevel Kft. és a Prevencio Kft. voltak —
wZajvédelmi intézkedési terv készitése a BorsodChem Zrt. ipari teriiletére” cimmel 2014.
Jjunius 6-1 keltezéssel elkészitette. A dokumentacio részletesen bemutatja

e a zajforras elemzés modszereit, az elemzések és vizsgalatok metodikajat,
¢ a BorsodChem teriiletén elvégzett zajmérések eredményeinek értékelését,
¢ a zajmodell felépitését,

e a zajszamitasok elvégzésének menetét,
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e a zajtérképek jellemzoit,

e a beavatkozashoz (zajcsokkentéshez) sziikséges intézkedéseket megalapozo
vizsgalatokat és azok lehetséges eredményeit,

e a zajcsokkentési megoldasok altalanos attekintését, a javasolt zajcsokkentési
megoldasokat,

e az intézkedési terv litemezEsét.

9. abra
Kivagat a BorsodChem zajtérképébdl. A gyanta lizem zaj kdrnyezete

azat: c e . 1
j_ﬂmr o A Dynea Hungary Kft. gyanta lizemének zaj kornyezetét a 9. abran
ool mutatjuk be. Az lizem zajforrasai az lizemépiilet DK-i oldalan noévelik
[Juserm éptiet, ojetum kis mértékben a kornyezeti zajterhelést.

[ tebeinataron kiviili épiiet

Zajterhelés: Altaldnossagban elmondhaté, hogy a BorsodChem teriiletére telepitett

35 a5 alatt . . L, e . . vy .,

B 008 vegyipari technologiai folyamatok olyan zajkibocsatassal jarnak,
-;f;;::g amelyek — annak ellenére, hogy a zajforrasokat ¢épiiletekbe vagy
%22:: zajarnyékold 1étesitményekbe helyezik el — a gyarteriilet kozvetlen
M- 6508 kornyezetét zajjal terhelik. Az gyanta és edzd gyartds létesitményei
=ﬁ::§‘: olyan szempontbol szerencsés helyen vannak, hogy az Kazincbarcikara
=: ol kevés hatassal bir, Berente pedig tavolabbra helyezkedik el.

Az EMI-KTF-hez benyujtott dokumentaci6 zajtérképének kivagatan (9. abra) lathaté, hogy a
gyantaiizem kornyezetében a zajterhelés 55-70 dB kozotti.

A fentebb hivatkozott intézkedési terv a gyartelep 0Osszesitett zajkibocsatasainak
csokkentésére harom fazisban megvalositand6 feladatsort fogalmazott meg. A Dynea
Hungary Kft. gyanta iizeme részére ilyen eléirasokat nem tettek.

Az intézkedési tervet az az elséfoku kornyezetvédelmi hatésag 12824-5/2014. szami
hatarozataval elfogadta, és annak harom iitemben torténé végrehajtasara kotelezte a
BorsodChemet. Az intézkedési tervben foglaltakat a kornyezeti zaj mérséklésére
folyamatosan végrehajtjak.
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14.4. A tevékenység zajvédelmi hatasteriilete

A BorsodChemben miikodd technoldgiai 1étesitmények egymas mellett épiiltek meg. Egy
kiviilallo szemlél6 nem tudja megkiilonboztetni azokat egymastol, olyannyira egységes hatast
keltenek. Igy van ez a kornyezeti zajkibocsatas szempontjabol is, a zajos vagy a kozepesen
zajos technoldgidkat miikodés kdzben nem lehetséges egymastdl elvalasztani. A kiilonféle
iizemek (gyarak) technoldgiai egységei, létesitményei egymds mellett allnak, mert azok
szoros technoldgiai kapcsolatban vannak egymassal. A BorsodChem (gyartelep) egymas
technologidira épiilé 1étesitményeit egyenként, vagy kiilon-kiilon nem lehet leallitani, csak
azért, hogy egy Kkitiintetett lizem zajkibocsatdsat megmérhessiik, vagy értékeljik. A
kazincbarcikai gyartelepen mukodtetett létesitmények kibocsatott zajai  egymassal
Osszegzddnek, szétvalasztasuk csak szamitogépes modellezéssel kozelithetd.

A BorsodChem gyartelepe egykoron Kazincbarcika és Berente telepiilések hataraban, kozel a
lakott teriiletekhez épiilt meg, ebbdl addddan a telepiilések kozeli lakoépiiletei bizonyos
mértékben terheltek a gyartelep zajaval. A Zajcsokkentési intézkedési terv ezeket a
hatasokat értékelte, zajtérképek forméjaban bemutatta. Az eredmények az elséfoka
kornyezetvédelmi hatosdg szamara ismertek. A fentebb bemutatottak alapjan, az intézkedési
tervbdl kiindulva sem lehet egzakt modon meghatarozni, hogy mennyi egy-egy kitiintetett
létesitmény (itt most a Dynea Kft. gyanta ¢és edzé gyartds) hatasa, és mennyi szarmazik a
BorsodChem tobbi iizemeibdl, esetleg a kornyezd telepiilések egyéb zajforrasaibol. Emiatt a
kornyezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6. §-a szerinti zajvédelmi szemponti hatasteriiletet a gyanta és edzdégyartés
l1étesitményeire nem lehet értelmezni.

Az EMI-KTF 12824-5/2014. szamt, a Zajcsokkentési intézkedési tervet elfogadd
hatdrozatdnak III. 3. pontja irja, , a zajcsokkentési intézkedési tervet lezaro mérés
Jjegyzokonyvnek része kell legyen, a BorsodChem Zrt. teriiletén lévé valamennyi iizem egyiittes
zajvédelmi szempontu hatasteriiletének lehatarolasa, illetve tabldazatos formdban meg kell
adni a hatasteriileten beliil 1évo védendo épiiletek 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. szamu
mellékletének 6. pontja szerinti adatokat.” A Zajcsokkentési intézkedési terv IlI. fazisanak
eloirt befejezési idopontja 2024. augusztus 31., ekkorra kell a hatasteriileteket az egyes
létesitményekre, igy az gyanta és edz6 gyartdsra is, megadni.

14.5. Az alapanyag beszallitas, a késztermék Kiszallitas kozlekedési zajhatasai

A Gyanta Uzembe ki- és befelé iranyuld gépjarmiiforgalom napi 6t-nyolc gépjarmiivet jelent.
Az lizem termeléséhez sziikséges egyik alapanyagot (a formalint) a szomszédos formaliniizem
szolgéltatja, ezért alapvetéen a karbamid beszallitasdhoz és a termék kiszallitdsahoz
kapcsolodik gépjarmiiforgalom, amely a gyartelep jarmiiforgalmanak toredéke. Emiatt a
26-o0s uton meglévo kozlekedési zajhoz — a kdziton 2021-ben egy nap alatt 14.020 gépjarmdi,
ebbdl 3.774 tehergépjarmii haladt el — a gyantaiizem tevékenysége nem ad kimutathato
novekményt.

15. Elévilag

A feliilvizsgalat targyat képezo gyanta és edz0 gyartasi tevékenység folyamatos miitkodésének
a gyartelep tagabb kornyezetében taldlhatd, még természet kozeli allapotban megmaradt
¢lovilagara (rétek, legelok, artéri erdok), illetve mezdgazdasagi teriiletekre gyakorolt hatasait
nem tudjuk megbecsiilni. Az ilyen becslések alkalmaval joszerivel csak a kiilonbozd
kibocsatasok tavolsag fliggd hatasaira hagyatkozhatunk. Az eddig leirtakban azonban
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bemutattuk, hogy a kibocsatasok hatasteriilete alig terjed tal a gyartelepen. A kdrnyez6
terliletek eredeti, természetes ¢lovilaga egyébként is mar évtizedek ota atalakult az intenziv
ipari tevékenységgel jellemezhetd emberi beavatkozés hatasara. Ez a folyamat gyakorlatilag
visszafordithatatlan, de ilyen célok nincsenek is.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ebben az ipari régidbban még megmaradt, kisebb-
nagyobb mértékli alkalmazkodasi képességii ¢él6lényekbdl kialakult, kvazi egyensutlyi
allapotban 1évd ¢életkozosségeket ne kelljen megdrizni, tovabbi degradaldédasukat ne kellene
megeldzni. Kategorikus kovetkeztetéseket egyébként sem célszerii levonni, mert gyakran
eléfordul, hogy egy aktiv lizem — éppen az altala biztositott specidlis életfeltételek, vagy a
fokozott védettség kovetkeztében — védett €lolények élohelyévé valik. Nem tudjuk azt sem,
hogy a kibocsatasoknak adott helyen milyen intenzitdsa (koncentracidja) okoz valtozast a
fajok egyedeinek megjelenésében, az ¢letkdzosségek dominanciaviszonyaiban. Kiilondsen
bonyolult a helyzet, ha az ¢éldvilag sokszinliségére gondolunk, hiszen fajonként mas-mas a
tliroképesség.

Természetes, természet kozeli novénytarsulas a gyartelep kozvetlen kozelében nincs,
kiss¢ tavolabb esetleg ide sorolhatok a Kazincbarcikat a D-DNy feldl 6vezé dombokon
talalhat6 erdds teriiletek. Az erdd a zondlis vegetacionak megfeleld cseres-tdlgyes (Querceto-
Petreae cerris), a ra jellemzd fajosszetétellel. Megemlithet6 még a korabban felhagyott
parlagok bebokrosodésa, akaccal torténd beerddsiilése. Tekintve, hogy a teriiletet csak
tobbszordsen atalakitott, leromlott allapotd, tajidegen fajoktol nyiizsgd €lohelyek jellemzik,
természetvédelmi-botanikai értéke nincs.

A gyartelep kozvetlen kornyezetében allatfajok kiemelt él6helyével mar most sem kell
szdmolnunk. A potencialisan el6fordulé magasabb rendi (gerinces) allatfajok el6fordulasat a
tevékenység hatdsa nem befolyasolja negativ modon.

Ezen fejezet oOsszefoglalasaként megallapithatjuk, hogy a gyartelep olyan teriileten
fekszik, ahol az élovilag jelentés mértékben degradalédott. A gyartelepen, illetve annak
kozvetlen kornyezetében nem talalunk olyan védett ¢él6lényt vagy éldhelyet, amelyre a
Dynea Hungary Kft. tevékenysége veszElyt jelentene.

16. Rendkiviili események az eddigi iizemvitel soran

Az elmilt 5 évben a Dynea Hungary Kft. Gyanta Uzemében a hatalyos 219/2011. (X. 20.)
Korm. r. 30. § (1) bekezdés szerinti jelentés koteles rendkiviili esemény nem tortént.

17. Biztonsagtechnika. Tiizvédelem
» Biztonsagtechnika altalanossagban

A technolodgia viszonylag egyszert, lizemeltetési illetve biztonsagtechnikai szempontbol jol
kézben tarthat6. Reakcié megfutassal, hirtelen nyomasemelkedéssel, vagy egyéb, a
kornyezetet siulyosan veszélyeztetd iizemzavarral reilisan nem Kkell szimolni, ennek a
kockazata rendkiviil alacsony. A Dynea a diszpécserszolgaltatas, a biztonsagtechnikai
szolgaltatasok elvégzésére a BorsodChemmel szerzodést kotott. A BorsodChem
folyamatosan karbantartja az idevagé vallalati (gyartelepi) szintli terveket, intézkedéseket.
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A felhasznalt és az eldallitott anyagok tarolasa, tovabbitasa a felhasznalas helyére
biztonsagos. Esetleges tartdly meghibasodas (lyukadas, stb.) esetén az anyagelfolyast miiszaki
védelem gatolja meg. A lefejtéssel, toltéssel kapcsolatos manipuléciok a korszert tolté-lefejtd
rendszer miitkddtetésével nem jelentenek veszélyt sem a munkét végzd személyekre, sem a
kdrnyezetre.

A jovahagyott miiveleti utasitdisokban munkaposztokig lemenden minden miiveletre
meghataroztdk a munkabiztonsagi feladatokat. A Dynea Hungary Kft. Mentési tervének
fiiggelékei (Osszesen 11 db) részletesen elemzik a gyanta- és edzdgyartas soran eléforduld
hibaforrasokat és hatasuk elemzését, a hiba elharitasara teendd ellenintézkedéseket és a
tovabbi esetleges feladatokat. A Mentési terv részletesen szol az tizem teriiletén a legnagyobb
mennyiségben eléforduld veszélyes anyag, a formaldehid jellemzdirdl, az ellenne vald
védekezés lehetdségeirdl és baleset esetén az elsésegélynyujtas modjarol.

A gyanta- és edz6 gyarté rendszer ugy keriilt megvalositasra, hogy iizemzavar, vagy
vészhelyzet esetén a gyartasi folyamat azonnal leallithaté legyen. A gyartast szamitogépes
rendszer irdnyitja. A technologiai rendszerben egyidejiileg jelenlévé — a 9. tablazatban
felsorolt — anyagok mennyisége viszonylag Kkicsi, igy esetleges meghibasodas, vagy
iizemzavar esetén sem torténhet komolyabb baleset, vagy kornyezetszennyezeés.

Tlizoltasra a technoldgidban alkalmazott anyagok tulajdonsagai alapjan — azok ugyanis vizben
jol oldédnak — eredményesen hasznalhaté a viz, vagy a vizkdd. Az oltoviz végsd soron a
csatornarendszeren keresztil a BorsodChem kdzponti szennyviztisztitdjara jut, ahol
eldirasosan kezelik, ¢és az egyéb tisztitott vizekkel egyiitt, csak ezutan jut a befogadd Sajo
folyoba. Az oltdviz utjanak ilyen jellegi nyomon kovetése csak elvi jellegli, ugyanis a
gyartelepen az oltoviz nagyobb mértékben torténd bevetésére tobbnyire csak a terv szerinti
készenléti gyakorlatokon kertil sor.

» Tiizvédelem

Kiemelendo, hogy az iizemben a gyartas beinditisa ota jelentosebb tiizeset nem volt. A
Dynea a menté6-tiizvédelmi szolgaltatasok elvégzésére a BorsodChemmel szerzodést
kotott. A BorsodChem hatalyos , Tlizvédelmi Szabalyzat™-tal, ., Uzemvészelharitasi
Szabalyzat”-tal, illetve, ahogy fentebb irtuk a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletben eldirt
,»Belsd védelmi terv”’-vel rendelkezik, tehat a nem vart vészhelyzetek esetére elharitasi tervei
vannak, amelyek magukban foglalja a sziikséges intézkedéseket lizemzavar és katasztrofa
esetére is.

e Tiizvédelmi szervezet
A tlizjelzés a BorsodChem tlizjelz6 halozatdhoz kapcsolodva kiépitett (1asd még a 2019-ben
jovahagyott lizemi karelharitasi tervet [84]). A BorsodChemnél a tiizvédelmet foallasu
lizemi tlizoltosag és az dnkéntes vallalati tlizoltosag latja el.

e Tiizvédelmi levalasztas
A teljes technoldgiai teriilet villamos berendezéseinek tlizvédelmi levalasztasa kozpontilag
megoldott. A technologiai blokkok vészhelyzet esetén a kozponti miiszerszobabol illetve a
helyszinrdl kiilon-kiilon fesziiltség mentesithetok. A vildgitasi berendezések (aramkorok)
tizvédelmi levalasztasa az alallomésokon, illetve az egész lizem terliletén elhelyezett
vilagitaskapcsolokkal lehetséges.
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e Tiizveszélyességi osztalyok, tiizallosagi hatarérték
Az épitmények tlizallosagi fokozata megfelel a technologia tlizveszélyességi osztalyanak.
Az épiiletszerkezetek, teherhordo falak, pillérek, stb. tlizallosagi hatarértékei megfelelnek az
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet altal timasztott kovetelményeknek.

e Oltoviz ellatas
A sziikséges oltoviz mennyisége a meglévé tiiziviz rendszerrdl biztosithatd. A sziikséges
oltéviz a BorsodChem nyomas-fokozhat6 (12 bar) tiiziviz hal6zatrol biztositott.

18. A kornyezet megovasa érdekében készitett tervek, intézkedések

A Dynea Hungary Kft. gyartasi technologidjaban tobb, a kornyezet terhelésének
csOkkentésére tett intézkedést foganatositott. Ezen feliil a BorsodChem ¢és a Dynea
folyamatosan karbantartja az idevagé gyartelepi és vallalati szintli terveket, intézkedéseket.

18.1. Altalanos biztonsagi intézkedések

A Dynea Hungary esetében a nagyobb mennyiségii formalin taroldsa, zart rendszerbol
torténo esetleges kijutasa a f6 veszélyforras, mivel mérgezést, esetleg tiizet (a formaldehid
oldat éghetd folyadék, bar tlizveszélyességét nagymértékben csokkenti az oldatban jelenlévo
nagy mennyiségii viz) okozhat. Ezekbdl kdvetkezhetnek be a legsulyosabb balesetek.

A biztonsdg szempontjabol legfontosabbak a preventiv intézkedések, majd ezt kovetik a
helyesbitd, végiil a vészhelyzeti intézkedések. Altalanossagban elmondhatjuk, hogy a Gyanta
tlizvédelmi berendezések készenlétben tartasaval, a biztonsagtechnikai eldirasok betartasaval)
igyekeznek felkésziilni a normal izemmenettdl vald eltérések kikiiszobolésére, hogy a termelés
folyamatossagat, a biztonsagos munkavégzést, a kdrnyezet védelmét és a kornyezd lakossag
biztonsadgat megfeleld szinvonalon fenntarthassdk. Az esetleg kialakul6 normal {izemmenettdl
valo eltérések korai észlelésére detektor haldzatokat, tliz- és fiistérzékeloket, térfigyeld
kamerdkat, stb. alkalmaznak. A karcsokkentd beavatkozashoz sziikséges eszkozok (tliziviz,
vizagyl, stb.) készenlétben tartdisa a nem kivanatos események eszkalaciojanak
megakadalyozasat szolgalja.

BAT A személyzet folyamatos oktatasa, képzése, amelynek ki kell terjednie az alabbiakra:
- A veszélyes anyagok alapvet6 tulajdonsagainak ismerete
Helyes Uzemeltetési gyakorlat
Eljardsok vészhelyzetben
Ismétlé gyakorlatok
A terlleten dolgozé mas véllalkozok személyzetével kapcsolatban meg kell gy6z6dni a
biztonsagi intézkedések ismeretérdl

A gyantaiizem teriiletén dolgoz6 kiilsé munkavallalok — ilyenek, pl. a kivitelezok,
karbantartési és egyéb feladatokat ellatok — évenkénti biztonsagtechnikai oktatdson majd ezt
kovetden vizsgan kotelesek részt venni. Csak sikeres vizsga utan kapnak belépési engedélyt.
A vizsgaztatast a BorsodChem szakembere végzi. A munkavégzésre az adott milvezet6tdl
miszakonként kell kérni a szamitdégépes rendszerben rogzitett munkavégzési engedélyt.
Rogzitik, hogy melyek a sziikséges védofelszerelések. Adott esetben — pl. foldmunkék — mas
iizemek — illetékes villamos {izem, viziizem — engedélyét is be kell szerezni. A
szabalytalankodokat szankcionaljak, sulyos vétség esetén a gyarteleprdl is kitiltjak.
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BAT
A f6 veszélyforrasok azonositasa és felbecstilése
- Irasos anyagot kell késziteni a személyzet szamara az Ulzemszer( és az attol eltérd
mikodésre, veszélyforrasokra

A 8. fejezetben bemutattuk, hogy az lizemben a gyartasi folyamat minden részteriiletére
részletesen kidolgozott, mindenre kiterjedé miiveleti utasitasok allnak rendelkezésre.

BAT

Biztonsagos Uzemeltetésre vonatkozé elbirasokat kell késziteni, amelyek tartalmazzak:

- A berendezések allando figyelését, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos vészhelyzetekben
specialisan képzett, kijelolt személy felel6s vezetésével

- A biztonsagtechnikai el6irasokban, jelentésekben, szemlék soran rogzitett biztonsagtechnikai
paramétereknek vald megfelelés feltételeit, ide értve a biztonsagi kockazatot jelenté anyagok
id6szakos ellendérzésének, felllvizsgalatanak a koériilményeit

- A berendezések karbantartasi Gtemtervét

Vészhelyzeti intézkedési tervek, feljegyzések a balesetekrdl, illetve a vészhelyzeti llapotokrol
- Vészhelyzeti intézkedési tervek készitése, megfeleld id6kdzonkénti ellenbrzése, oktatasa, stb.

Megfelel6 technikai hattér biztositasa a biztonsagi rendszerek megbizhaté mikodtetéséhez

- Megel6z6 és védelmi rendszerek, kilonds tekintettel a rakodétertletekre

- Fejlett detektalasi és reteszrendszerek

- Az alkalmazottak és az id6szakosan a helyszinen dolgoz6 mas személyzet megbizhaté
berendezésekkel torténé hatékony védelme.

A kovetkezokbdl kivilaglik, hogy a gyantaiizem teljes tevékenységi korére a veszélyforrasok
beazonositasatol, a megfeleld részletességgel kidolgozott belsd vészhelyzeti terveken at, a
miikodéséhez az eldirt tervekkel rendelkezik. [gy az alabbi terveket, szabalyzatokat
készitették el:

o Uzemvész elhéritasi szabalyzat,
e Tlizvédelmi szabalyzat,
e Uzemi karelhdaritasi terv.

Ahogy azt a 2.7. pontban irtuk, a Dynea Hungary Kft. a 219/2011. (X. 20.) Korm. r. szerint a
tertiletén 1évo veszélyes anyagok mennyisége szerint also kiiszobérték alatti besorolast iizem.
Ugyanakkor a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 99-2/2012/SEVESO
lgyiratszdmi hatarozata szerint sulyos karesemény elhdritasi terv elkészitésére és
benyujtasara kotelezett volt. A dokumentéciot elkészitették, a sulyos karesemény elharitasi
tervet (SKET) a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag a
45-5/2013/SEVESO szamu hatarozataval elfogadta, egyben a Dynea Hungary Kft. részére a
veszélyes tevékenység végzéséhez sziikséges katasztrofavédelmi engedélyt megadta. Ezt a
dokumentéciot eldszoér 2016-ban, majd 2019-ben — a resorcinol nevii alapanyag tervezett
hasznalata okan - feliilvizsgaltak, amely wutobbit a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag a 35500/10783/2019. szdmu hatarozataval elfogadta. Ez azt
is jelenti, hogy a tervek elkészitését eloiro jogszabalyoknak valé megfelelés egyenlé a BAT
Referendum ez iranyu ajanlasainak valé megfeleléssel.

A Dynea Hungary Kft. korszeriisitette és javitotta azt az infrastruktirat, eszkdzrendszert,
amely a veszélyekkel aranyos felkésziiléshez és beavatkozashoz sziikséges. A szervezési,
technikai hattér javitdsa mellett nagy gondot fordit a vészhelyzetben beavatkozésra kijeldlt
vezetdi, munkavallaloi felkészitésére és a magas szintli személyi védelem megoldasara.
Ennek megfeleléen az iizemben rendelkezésre allnak:

e a tevékenységgel kapcsolatos feladat és hatdskort rogzité eldirasok (szabalyzatok,
utasitdsok, munkakori leirdsok, miiveleti utasitdsok, biztonsagtechnikai védelmi tervek,
biztonsagi adatlapok, stb.);
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e a miiszerezett folyamatabrak;

e az irdnyitastechnikai ¢és villamos hélozatok folyamatabrai;

e berendezés és késziilék adatlapok;

e csovezeték adatlapok;

e az infrastrukturat (vésznitrogén, tlziviz, ivoviz, technologiai vizek, gbz, szennyviz,
kiilonféle levegd, stb.) rogzitd térképek;

¢ monitoring, tlizjelzd, vészriasztd, behatolast érzékeld, kamera rendszerek dokumentacioi.

A Dynea Hungary Kft. teljes mértékben elkotelezett annak érdekében, hogy miikddése soran a
vonatkoz6 torvények, rendeletek, biztonsagi szabélyzatok, miikodésre vonatkozé eldirdsainak
betartdsaval, hatékony kockazatelemz6 moddszerek alkalmazésaval a stlyos balesetek
vesz€lyét folyamatosan csokkentse. A

e diszpécserszolgaltatas,
e biztonsagtechnikai szolgaltatasok, ¢s a
e mentO-tlizvédelmi szolgaltatdsok

elvégzésére a Dynea Hungary Kft. a BorsodChemmel kotott szerzddést. E szolgaltatasok
magas szinvonalu elvégzésére a BorsodChem Zrt.-nél a személyi-targyi feltételek adottak.

18.2. A technolodgia altalanos veszélyességi értékelése

Vegyi anyagokat hasznald iizemeket érintd kiilonb6zé fokozati vészhelyzetek esetén az
els6dleges hatasok mellett szdmolni kell veszélyes anyagok esetleges kornyezetbe vald
kidramlasaval is. Az lzemeltetdk erre alapjaban felkésziilnek, ésszerti hatarokon beliil
miiszaki  intézkedéseket tesznek a nemkivanatos események bekovetkezésének
megakadalyozasara. Mindazonaltal maradnak olyan nagyon kis valdszinliséggel varhato,
esetleg sulyos kovetkezményekkel jar6 vészhelyzeti események, amikre nem lehet gazdasagos
védelmet kiépiteni (pl.: foldrengés, terrorcselekmény, repiilogép szerencsétlenség,
szomszédos lizem robbanasa stb.).

A vészhelyzeti események okait két csoportba lehet osztani. Az egyik csoportba tartoznak az
iizemeltetotol fiiggetlen jelenségek (kiilsd hiba okok), a masik csoportba a technologiai
fegyelem lizemen beliili sulyos megsértése. Ez utobbi bekdvetkezési valdszinliségét az
iizemeltetd szisztematikus biztonsagtechnikai tevékenységgel, periodikusan ismétlddé munka-
¢s balesetvédelmi oktatassal, nagyon részletes kezelési utasitassal tudja csokkenteni. Fontos,
hogy mar a tervezés fazisdban is megfeleléen nagy figyelmet forditsanak a
biztonsagtechnikara.

A kiils6 hiba okok kozé olyan eltéréseket sorolunk, amelyek a vizsgélt rendszertdl (lizemtdl)
fiiggetlenlil kovetkezhetnek be, mint pl. alacsony illetve magas kornyezeti homérséklet,
alapanyag beszallitok hibai vagy mas olyan tevékenység, amelynek kovetkeztében a vizsgalt
iizemben veszélyhelyzet alakulhat ki, a vizsgalt lizemhez tartoz6 cs6hidak, csdvezetékek, stb.
épségét veszélyeztetd 1égi illetve kozati kozlekedési balesetek, természeti katasztrofak (pl.
foldrengés) vagy terrorista akciok.

A fent emlitett kiils6 okoknak az eléforduldsa helyszin specifikus, azaz fiigg a vizsgalt lizem
foldrajzi, illetve gyéron beliili elhelyezkedésétdl. Ebbdl kovetkezden jelen esetben figyelmen
kiviil lehetett hagyni a kdvetkezdket:

o A légi katasztrofa veszélye Kicsi, a teriilet felett — a gyartelep biztonsaga érdekében
— LHRS jelolésti korlatozott és veszélyes mindsitésti 1égteret jeloltek ki. Ez azt
jelenti, hogy tilos a repiilés 1050 m alatti magassagban és 360 km/h-nal kisebb
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sebességgel. Az eldirasosan athalado repiilék meghibasodasabol szarmazo balesetek
bekovetkezésének lehetdsége minimalis, ellene ésszerli védelem nincs.

e A terillet nem foldrengés veszélyes, a korabban hatilyos eldirasok és a
szakirodalom alapjan foldrengésre méretezni nem kell.

e A teriilet nem arvizveszélyes.

e A terrorcselekmények megakadalyozasara mindent elvarhaté megtesznek, a
gyartelepre valo belépést szigoruan feltételekhez kotik.

A Gyanta Uzem szakemberei megfeleld tapasztalattal rendelkeznek a gyanta- és edzégyartas
teriiletén. A technologia szisztematikus biztonsagtechnikai atvilagitasaval a tervezés rejtett
hibait felkutatjak, kiiszobolik. Ha a vizsgélat soran esetleges kezelési nehézségekre is fény
deriil, ezek ismeretében az iizemeltetés biztonsagossagat megndvelik. Mindezek
kovetkeztében a technologiabol adodo veszélyhelyzetek minimalisak, az ezzel
kapcsolatos kornyezeti kockazatok is jelentéktelenek.

e A gyanta és edzd gyartasi technoldgidban résztvevd berendezések szerkezeti anyaga,
mindsége a kor kovetelményeinek megfelel.

e Az iizemeltet6tdl fliggetlen katasztrofak (kiilsé hiba okok) elhdritdsara az elvarhaté
hatarokon beliil felkésziiltek.

e A BorsodChem — benne a Dynea Hungary Kft. Gyanta Uzeme — gyartelepe
bekeritett. Illetéktelen behatoloktol folyamatos fegyveres Orszolgalati feliigyelet
védi.

18.3. A technologia konkrét veszélyességi értékelése

A Stlyos karesemény elharitasi terv [1] készitése soran biztonsagtechnikai szempontbol teljes
kortien vizsgaltak a technoldgiat. Megallapitottak, hogy a veszély helyzetek kialakuldsanak
megeldzése érdekében:

e a tarsasagnal a tlizvédelmi besorolasnak megfeleld villaimvédelmi rendszer van kiépitve
(a megfeleldséget igazold, a vonatkozo jogszabaly altal eldirt dokumentummal a Dynea
rendelkezik);

e a villamos ¢és iranyitastechnikai berendezések a vonatkozd szabvanyok, miiszaki
eldirasok szerint létesiiltek, id6szakos tlizvédelmi feliilvizsgalatuk az Orszagos
Tlizvédelmi Szabalyzatban eldirtak szerint torténik (a megfeleldséget igazold,
jogszabaly altal el6irt dokumentummal a Dynea rendelkezik);

e a villamos berendezések érintés elleni védelmét szabvanyos rendszer biztositja (a
megfeleléséget igazold, a vonatkozo jogszabaly altal eldirt dokumentummal a Dynea
rendelkezik);

e az lizem iroda helyiségeiben, miiszertermében, a szerver elhelyezésére kialakitott
helyiségben automatikus tiizjelz6 rendszert épitettek ki;

e a gyarto rendszerek korszerii folyamatiranyit6 rendszerrel (DCS) iizemelnek;

e a technoldgiai folyamatok irdnyitdsat, szabalyozasat, ellendrzését végzd szamitdgépes
folyamatiranyit6 rendszer jellemzdi:

- a folyamatiranyit6 rendszer szoftverjeibe az érvényes technologiai és miveleti
utasitdsokban rogzitett, a teljes gyartasi és kiszolgald folyamatokra kiterjedéen
meghatarozott konkrét paramétereket (mennyiségek, homérsékletek, nyomasok
konkrét értékeke vagy also és felsd hatarértékeke stb.) beépitették;

- az iranyitastechnikai rendszer a megadott paraméterek, reteszfeltételek szerint
vezeti le a reakcidkat. Eltérés esetén automatikusan beavatkozik, korrigdl vagy
kezeldi beavatkozast kérd riasztd jelzést ad, tovabbi romlas esetén a folyamatot
leallitja és a rendszert biztonsagi allapotba hozza;
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- a sulyos balesetek, nagy karok okozasara alkalmas paraméterek ellendrzését — a
rendszer nagyobb megbizhatdsdga érdekében — parhuzamosan beépitett
miszerkorokkel oldjak meg.

¢ a rendszerkezelok a gyartdsi folyamatot folyamatosan ellendrzik az iranyitastechnikai
rendszer segitségével valamint helyszini bejarasokkal, a gyarté rendszerekre kidolgozott
technologiai és miiveleti utasitdsokban vagy recepturakban meghatarozott eldirasok
szerint;

e a technoldgiai és miiveleti utasitdsokban, receptirakban meghatarozott paramétereknek
a betartdsa a folyamat biztonsagos végrehajtasat teszi lehetové;

e a gyartasi eljarasrél elmondhatd, hogy az utasitasokban meghatarozott paraméterektdl
vald bizonyos mértekii — akar 20-30%-os — eltérések sem eredményeznek
veszélyhelyzetet, hanem legfeljebb mindségromlast okozhatnak;

e csak a meghatdrozott paraméterektdl torténd szélsdséges eltérés eredményezhetne
veszélyhelyzetet;

e a gyartasi dokumentaciok tartalmazzak a folyamatok biztonsdgos végrehajtasara
vonatkoz6 konkrét tlizvédelmi, munkaegészségiigyi, munkabiztonsagi eldirdsokat;

e a Dynea altal hasznalt infrastruktura megfelel a veszélyes vegyipari tevékenység
folytatasdhoz sziikséges biztonsagi kovetelményeknek.

Az esetlegesen kialakult vesz¢ély helyzetek soran sziikséges hatékony védekezés érdekében:

e a létesitmények megkdzelitéséhez a nehéz tlizoltd gépjarmiivek, mentdautok altal is
hasznalhato, szilard burkolata utak épiiltek ki, biztositva a kétiranyt megkdzelitési
lehetdséget,

e a tarsasag szolgaltatasként veheti igénybe — szlikség esetén barmikor — a BorsodChem
szlinetmentes, a lehetséges veszélyek elhdritdsdhoz sziikséges kapacitassal rendelkezd
tlzi vizhaldzatat,

e a vészhelyzetek idobeli érzékelésére, a miszeres folyamatirdnyitdé rendszerbe
beépitették az optikai és akusztikus riasztd funkciot,

e a folyamatok ¢és az iizemi teriilet folyamatos ellendrzésére vide6 megfigyeld rendszer
all rendelkezésre,

¢ a Dynea teriiletén tartozkodok riasztasa, tajékoztatasa az tizemi URH adovevokkel és
€16 szoval, a kornyezetben tartdzkodok riasztasa a Formalin Kft. beszéd-funkcidval is
rendelkez0 szirénaival hajthat6 végre,

¢ a veszélyes folyadéktarolo berendezések karmentd talcdban vannak elhelyezve,

e a mérgezd gazok esetleges szabadba jutdsa esetére, a biztonsagos menekiilési ttvonal
meghatdrozasahoz jol lathatd szélzsakok vannak elhelyezve a BorsodChem
ipartelepén,

e az lizemépiiletben a menekiilési utvonalakat és irdanyokat a szilikséges helyeken
szabvanyos jelzések mutatjak,

e az estlegesen bekdvetkezO sulyos balesetek estén, a bekdvetkezés idépontjaban a
Dynea iizemteriiletén tartézkodok Ilétszama, adatai, a BorsodChem elektronikus
beléptetd rendszerébdl pontosan és gyorsan megallapithato,

e a sériiltek elsddleges ellatdsa a BorsodChem — folyamatos orvosi készenléttel miik6do
— foglalkozas-egészségiigyi komplexumaban megoldhato.

18.4. Veszélyelharitas. Telephelyi szintii altalanos biztonsagtechnikai rendszerek
A Dynea Hungary mindent megtesz annak érdekében, hogy a tevékenységébdl szarmazd

veszélyhelyzeteket, esetleges sulyos baleseteket megeldzze, elkeriilje. Mindazonaltal fel kell
késziilnie arra is, hogy ilyen események esetleg eldfordulhatnak. A mentéshez, a helyzet
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sulyossagatol fiiggden a BorsodChem és a Katasztrofavédelem megfeleld egységei allnak
rendelkezésre.

e Riaszté és kommunikacios rendszerek: Riasztdshoz hangosbeszéld haldzat, diszpécser
telefon, mobil telefon és szirénajelzés all a dolgozok rendelkezésére. Barmilyen probléma
esetén értesiteni lehet a miiszerszobat, illetve a diszpécser szolgalatot. A telefonhaldzat jol
kiépitett, az irodabol, illetve miiszerszobabdl azonnal kapcsolatot lehet teremteni az
érintettekkel.

e Vészelharitasi gyakorlatok (oktatas, képzés begyakorlas). A BorsodChem Iétesitményi
tlizoltosaga elfogadott iitemterv szerinti készenléti gyakorlatokat tart. A Gyanta Uzem
dolgozéi a veszélyelharito berendezések készenlétben tartdsaval ¢€s rendszeres
ellenérzésével, karbantartasdval, a biztonsagtechnikai eldirasok betartasaval, a
veszélyhelyzetek megel6zésének folyamatosan eleget tesznek.

18.5. Veszélyelharitas. Specifikus és telephelyi szintii biztonsagtechnikai rendszerek
18.5.1. Uzemvész elhdritdsi szabdlyzat

A Dynea Hungary Kft. Uzemvész elhdritisi szabalyzata 2007. oktober 1-i keltezést,
feliilvizsgalatat és sziikséges modositasokat folyamatosan elvégzik. A Gyanta Uzemnek tehat
a nem vart vészhelyzetek esetére veszEly elharitasi terve van, amely magéaban foglalja a
sziikséges intézkedéseket {lizemzavar ¢és katasztrofa esetére. Irdnyitdsi rendszere a
BorsodChem Zrt. vészelharitasi rendszerével 0Osszekapcsolt. Sziikség estén — tlizoltas,
miiszaki mentés — a BorsodChem Létesitményi Tlizoltosagara tdmaszkodhat.

A Dynea Hungary Kft. Uzemvész elhdritisi szabalyzata egyszamjegyli fépontjai a
kovetkezok:

1. A szabalyzat célja

. A szabalyzat hatalya

. Hivatkozasok

. Fogalmak

. Riasztési terv

. Az iizemvész elharitasi tevékenység iranyitasa
. Altalanos magatartasi szabalyok

. Altalanos iizemvész elharitasi szabalyok

. A mentés szakfeladatai

10. Kiképzés, gyakorlas

O 01N W W

A BorsodChemnek is van vészhelyzetek esetére tarsasagi szintli, érvényes, folyamatosan
karbantartott Uzemvész elhdritasi szabdlyzata, amelyhez a teriiletén miikodd vallalkozasok
szabalyzatai kapcsolddnak illetve raépiilnek. Ezt az illetékes hatdsagok is jovahagytak. A mai
kor szinvonaldn kiépitett vészelharitd rendszer alkalmas a gyartelep teriiletén esetlegesen
kialakul6 vészhelyzetek kezelésére.

A BorsodChem hatélyos ,, Tizvédelmi Szabalyzat™-tal, ,,Uzemvészelharitasi Szabélyzat’-tal,
illetve, ahogy fentebb irtuk a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendeletben eldirt ,,Belsé védelmi
terv”’-vel rendelkezik, tehat a nem vart vészhelyzetek esetére elharitasi tervei vannak, amelyek
magukban foglalja a szlikséges intézkedéseket lizemzavar €s katasztrofa esetére is.

18.5.2. Sulyos karesemény elharitasi terv

A Dynea Hungary Kft. stilyos kdresemény elharitasi terve (SKET) egy kotetben és a hozza
tartozo kiilon mellékletekben adja meg a 219/2011. ( X. 20.) Korm. rendelet 5. szamu
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mellékletében eldirt és meghatarozott adatokat, informacidkat. A SKET egyes fejezeteinek
sorszamozasa igazodik a hivatkozott rendelet 5. mellékletében alkalmazott szdmozashoz.
Ahogy fentebb irtuk, — a resorcinol nevii alapanyag tervezett hasznalata okdn — a 2019-ben
feliilvizsgalt tervet a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsig a
35500/10783/2019. szamu hatarozataval fogadta el.

A Sulyos karesemény elhdritasi tervet annak atlathatosaga és konnyebb kezelése érdekében
ugy szerkesztették, hogy az egyes fejezetekhez tartozd rajzokat, nagyobb terjedelmii
tablazatokat, szamitdsokat, tarsasagi biztonsagi eldirdsokat és egyéb terveket az adott
fejezetekben hivatkozottak szerint, kiilon mellékletekben adtak meg.

18.5.3. Gyartelepi szintii biztonsagtechnikai rendszerek

e Riaszté és kommunikacios rendszerek: Riasztdshoz hangosbeszéld haldzat, diszpécser
telefon, mobil telefon és szirénajelzés all a dolgozok rendelkezésére. A BorsodChem
rendelkezik radido hasznalati engedéllyel, a felelds vezetok radio-telefonnal. Barmilyen
probléma esetén értesiteni lehet az adott miiszerszobat, illetve a diszpécser szolgalatot. A
telefonhaldzat jol kiépitett, minden irodabol, illetve miiszerszobabol azonnal kapcsolatot
lehet teremteni az érintettekkel.

¢ A BorsodChem elfogadott riasztasi tervvel rendelkezik.

e A vallalati és a gyari (iizemi) szinti vészelharitasi tervek kidolgozottak.

e Vészelharitasi gyakorlatok (oktatas, képzés begyakorlas). A BorsodChem létesitményi
tlizoltosdga elfogadott ilitemterv szerinti készenléti gyakorlatokat tart. A gyarak dolgozoéi a
veszélyelhdritdé berendezések készenlétben tartdsdval ¢és rendszeres ellendrzésével,
karbantartdsaval, a biztonsagtechnikai eldirasok betartasaval biztositjdk azt, hogy a
veszélyhelyzeteket megel6zzek.

Az ismertetett gyartelephelyi szintlii és specifikus biztonsagtechnikai rendszerek
kiegészitését a gyanta és edzo gyartasi tevékenység okan jelenleg nem tervezik.

19. Osszefoglalé értékelés, javaslatok
19.1. A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése. Kornyezeti kockazat

Jelen feliilvizsgalatunk alkalméaval megéllapitottuk, hogy a gyanta- és edzé gyartési
tevékenységnek a kornyezeti elemekre Iényegében nincsenek kimutathatoé befolyasolo hatasai.
Ezek a hatasok olyan kis 1éptékiiek, hogy:

e nem inditanak el olyan jellegli hatasfolyamatokat, hogy a gyartelep kornyezetének
allapota, teriileti funkcioja megvaltozzon;

e természeti, épitészeti érték nincs veszélyeztetve;

e természeti eréforras nem karosodik, nem semmisiil meg;

¢ a kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi funkcidkban valtozas nincs és nem lesz;

e a tajkép, a tajhaszndlat, a tdjszerkezet valtozatlan marad,

e a tevékenység a lakossag egészségi allapotaban valtozasokhoz nem vezet.

A feliilvizsgalat soran megallapitottuk, hogy a létesitmény a BO-08/KT/10743-11/2017.
szamu egységes kornyezethasznalati engedélynek megfeleléen iizemel.
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19.2. A tényleges hatasok dsszevetése az elére jelzett hatasokkal. Hatasteriilet

Mindenekeldtt kihangsulyozzuk, hogy a kazincbarcikai gyartelep hazank legnagyobb
vegyipari termelé komplexuma, ahol komplex vegyipari technologidk miitkodnek. Ezeknek az
egyike a gyantagyartas, amelyet a gyartelepen 1998 6ta folytatnak.

2012-ben elkészitettik az ,Osszevont kornyezeti hatastanulmany és egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési dokumentacié a Dynea Hungary Kft. Gyanta Uzeme
kapacitasbovitésének kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz” cimii dokumentéciot
[32], amelynek fejezeteiben kornyezeti elemenként megvizsgaltuk és bemutattuk a gyanta és
edz6 gyartasi tevékenységének kornyezetbefolyasold hatasat. Megallapitottuk, hogy ezek a
hatasok nem jelentdsek, és a gyartasi tevékenységnek nincsenek jelentds, a kornyezet
allapotat szignifikansan befolyasold kibocsatasai, illetve hatdsai, sem a Kkozvetlen, sem a
kozvetett hatasteriilete nem szamszerisithet6. A tevékenységnek ezért mdar akkor is
,felvett” hatasteriiletet adunk meg, amely hatasteriilet a Gyanta Uzem iizemépiiletére és
annak a kozvetlen kornyezetében 1évo iizemteriiletére terjedt Kki.

A legutobbi feliilvizsgalatkor, 2017-ben [71] is azt allapitottuk meg, hogy a gyanta- ¢€s
edzdgyartasnak a kiilonboz6 szakteriileti jogszabalyok alapjan tovabbra sem hatarozhaté meg
a kozvetlen vagy kozvetett hatasteriilet. Helyette, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. §.
(3) bekezdés szerint egy vélelmezett (zaj szemponti) hatasteriiletet adtuk meg. Ez a
Gyanta Uzem létesitményeit magaba foglalo teriiletet valamint az annak hataratdl szamitott
100 méter tavolsagon beliili teriilet volt.

A 2017-ben készitett [71] és a jelen dokumentéicidban is bemutattuk a gyanta és edzdgyartas
kibocsatasait, a gyartasi tevékenység kornyezeti hatasait, amelyek a két idOpontban
gyakorlatilag nem térnek el egymastol, nagyjabol megegyeznek. Az eldrejelzéssel nem volt
kiilonosebben nehéz dolgunk, mert direkt kibocsatasok gyakorlatilag nincsenek. Nincs 1égtéri
pontforras, a zajkibocsatas alacsony. A hulladékok megfelelé kezelése hazankban mar hosszu
évek ota megoldott, tehat lehet €lni ezekkel a szolgéltatasokkal. A BorsodChem kozponti
szennyviztisztitdja pedig joval nagyobb szennyvizmennyiségeket tud hatasosan kezelni, mint
ami a gyantagyartashoz kothetd (a technoldgidra a szennyvizek keletkezése egyébként sem
jellemzd, az gyakorlatilag szennyvizmentes).

Té4jvédelmi szemponta hatésteriiletet nem lehet értelmezni, mert a 1étesitmény a BorsodChem
gyartelepén all, stirin beépitett iparteriileten. A gyantagyartod épiiletet a gyartelep keritésén
kiviil 4116 személy a takardsok miatt nem észlelheti, nem tudja elkiiloniteni a tobbi gyartelepi
technoldgiai egységtol.

A jelen zéarodokumentacido 1. tabldzatdban bemutattuk, hogy a feliilvizsgalt gyartasi
tevékenység mely helyrajzi szamu ingatlanra esik. A gyanta- és edz0 gyartas létesitményei a
Kazincbarcika 3949 hrsz.-i ingatlanon épiiltek meg, itt mikodnek azok a gyantaiizemi
berendezések is, amelyek kisebb mértékii zajjal terhelik kornyezetiiket. Az ingatlan
kiterjedése joval nagyobb, mint a Dynea Hungary Kft. Gyanta Uzeme (technologiai) teriilete.
Ezen az ingatlanon négy, jogilag is Kiilonallé tarsasag létesitményei talalhatok (ezek
egyike a Dynea Hungary Kft. Gyanta Uzeme). A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (3)
bekezdés szerint értelmezve a gyantagyartas zaj szempontu vélelmezett hatdsteriiletét, a
kornyezeti zajforrdsokat magéaba foglalo Kazincbarcika 3949 hrsz.-0 ingatlant és az annak
hataratdl szamitott 100 méter tavolsagon beliili teriilet kellene megjeldlni. Ez a kijeldlés az
azonban a fentebbiek miatt félrevezetd. Ezért a Dynea Hungary Kft. Gyanta Uzem
létesitményeit magaba foglalo teriiletet — amelyet a 3-4. dbran mutattunk be — valamint az
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annak hataratol szamitott 100 méter tavolsagon beliili teriiletet tekintjiik a gyantagyartas
vélelmezett zaj hatésteriiletének (10. dbra), ahogy az tettiik 2012-ben is.

Ahogy azt a 14.4. pont alatt irtuk, a Zajcsokkentési intézkedési terv III. fazisanak eldirt
befejezési idopontja 2024. augusztus 31., ekkorra kell a zaj szemponti hatasteriileteket az
egyes létesitményekre, igy az gyanta ¢és edzd gyartasra is, megadni.

A tevékenységnek a kozvetett hatasteriilete nem szamszertiisithetd, de ahogyan az a leirtakbol
kitiinik, kozvetett hatdsok gyakorlatilag nincsenek. A kozvetett hatas elkiilonitése a
kazincbarcikai gyartelep mas technoldgidinak kozvetett hatasatol semmiképp nem lehetséges,
szamszerisitésére pedig nincs mod. A gyanta és edzd gyartasi tevékenységnek a teljes
(kozvetett és kozvetlen) hatasteriiletét — ami a vélelmezett (zaj szempontu) hatésteriilettel
azonos — a 10. abran mutatjuk be.

19.3. Foganatositand6 intézkedések, beavatkozasok

Jelen feliilvizsgalatunk alapjan nem taldltunk olyan jellegli, a kornyezet allapotat kéarosan
befolyasold tényezdt, amely alapjan beavatkozasokat kellene tenni a kornyezet megodvasa
érdekében. A technologia megfeleld hatékonysaggal, a BAT elveknek megfelelden lizemel.

Osszefoglalas

A Dynea Hungary Kft. gyanta és edzd gyartasi tevékenységét kornyezetvédelmi szempontbol
az elséfoki kornyezetvédelmi hatosdg BO-08/KT/10743-11/2017. szami egységes
kornyezethasznélati engedélye szabalyozza. Ez az engedély 2032. szeptember 30-ig hatalyos.
Az esedékes feliilvizsgalat hatarideje 2022. szeptember 30. Az esedékes feliilvizsgalat
teljesitésére a tevékenységet teljes kortien feliilvizsgaltuk, és megallapitottuk, hogy az
tovabbra is megfelel a BAT elveknek, a létesitmény a BO-08/KT/10743-11/2017. szamu
egységes kornyezethasznalati engedélynek megfelelve iizemel. Az elvégzett
feliilvizsgalatunk soran megallapitottuk, hogy

e a termelés szamitdogépes iranyitas alatt folyik, szamitdégépes szabalyozassal és
feliigyelettel,

e az ilizemben alkalmazott gyartasi €s iranyitasi rendszer megfelel a vonatkoz6 BAT
elveknek €s szempontrendszereknek,

e az lizemben korszertii, a lehetséges terhelések elviselésére tervezett berendezéseket
¢s védelmi rendszereket épitettek be, a biztonsdgtechnikai kérdések a Dynea
Hungary Kft.-nél megfelelden szabalyozottak,

e a Gyanta Uzemben rendelkezésre 4llnak a technolégiai folyamat teljes egészére
kiterjedé folyamatleirdsok és munkautasitasok, (mindségiligyi, kornyezetiranyitasi,
biztonsagtechnikai és egészségvédelmi tartalommal), ezeket az érvényes szabalyozas
szerint elektronikus forméaban és kinyomtatva is a helyszinen taroljak.

e a technoldgidban ahol ez lehetséges, élnek anyagaramok visszacsatolasanak
lehetdségével, ezaltal is csokkentve a hulladékok képzddését, a kdrnyezet terhelését,

e a gyartas technologia vizigénye 3 m’/nap koriili érték, amely a BorsodChem Gsszes
vizforgalmanak 0,3%-4t teszi ki, ennek fedezete a Sajobol kivett nyers viz, amely a
BorsodChem rendelkezésére allo vizkontingensbdl konnyedén kielégithetd,

e a |étesitmény altal kibocsatott minimalis mennyiségli szennyvizet a BorsodChem
kdzponti szennyviztisztitéjan kezelik.
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A feliilvizsgalati zarédokumentacioban bemutattuk a teljes gyanta ¢és edzd gyartd
tevékenységet, ¢és megallapitottuk, hogy az lizem kornyezetvédelmi teljesitménye jo. A
technolégiaban élnek a visszaforgatasi lehetéségekkel. A miigyanta eldallitasakor képz6dd
desztillatum az alkalmazott technologia révén megfeleld tisztasagu, ezért a formalinlizemben
technolégiai vizként felhasznaljak. Igy az visszakeriil egy technolégiai folyamatba, ugy, hogy
a kornyezetet semmilyen modon nem terheli. A desztillitum tehidt nem jelenik meg
szennyvizként, azt egy (masik) gyartasi folyamatba visszaforgatjak.

Az alkalmazott, gyakorlatilag kibocsatds mentes gyartasi technika annyira specialis, hogy a
tevékenységre illusztrativ leiras nincsen. A feliilvizsgalt technikét értékeltiik az LVOC BATC
(az EU 2017/2117 EU bizottsagi hatarozat) altalanos eldirasai — habar szerintiink ezek sarzs
technikdkra nem vonatkoztathatok —, a CWW BATC (az EU 2016/902 EU bizottsagi
hatarozat), és mas horizontalis BAT Referendumok ajanlasai, valamint a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. r. 9. szdmu mellékletében megadott szempontrendszer szerint. Megallapitottuk, hogy
a Dynea Hungary Kft. gyantagyartasi tevékenysége minden téren — Kkibocsatasok
kezelése, csokkentése, az anyagvisszanyerések és az Gjrahasznositasok — megfelel a BAT
eldirasainak, ajanlasainak.

Kornyezeti elemenként vizsgéltuk a gyartasi eljaras kdrnyezeti hatdsait. Megallapitottuk, hogy
a 80 kt/év gyanta €s 4 kt/év edzd gyartasi tevékenységnek nincsenek a kornyezeti allapotot
szignifikansan befolyésol6 hatésai.

o Légtéri pontforrasok nincsenek. Emiatt a hatdlyos szaktertileti jogszabalyok szerint,
levegdmindségi hatasteriilet nem definialhato.

e A miigyanta eldallitasa soran képz6do desztillatumot visszaadjak a BC-KC Formalin
Kft. formalinlizemébe.

¢ A technolégiai szennyvizek gyakorlatilag nem keletkeznek.

e A technoldgiai vizhasznalatok ¢és azok kibocsatdsai nincsenek kozvetlen
kapcsolatban semmilyen feszini vizzel.

o A feliilvizsgalt tevékenység a végsé befogadora, a Sajora, terhelést csak kozvetett
moddon, a BorsodChem tulajdonadban 1évd kozponti szennyviztisztiton keresztiil
fejthet ki. Ez a terhelés a vizkezelési technologidk folyamatos korszeriisitésének
koszonhetéen egyre kisebb. A gyartasi tevékenységre vonatkozd atvételi
kovetelményeket betartjdk, ezaltal a kozponti szennyviztisztitdé milkodését nem
veszélyeztetik.

e A tevékenység soran a talaj és a talajviz nem szennyezddik. A technologia zart,
abban nincsenek jelen nagy mennyiségben a talaj vagy a talajviz mindségét
negativan befolyasold anyagok. Azokon a helyeken, ahol a szennyezés lehetdsége
fennall, miiszaki védelmet épitettek ki.

e A BorsodChem teriiletén (a gyartelepen) jol kiépitett talajviz monitoring rendszer
van, amely a szennyezddések jelzésére alkalmas.

e Minimalis mennyiségli hulladék keletkezik, annak dokumentalasa jol szabalyozott,
az eldirasoknak megfeleld.

e T4jvédelmi szemponti hatasteriiletet nem lehet értelmezni, mert a létesitmény a
BorsodChem gyartelepén all, siirin beépitett iparteriileten. A gyantagyarté épiiletet a
gyartelep keritésén kiviil all6 személy a takardsok miatt nem észlelheti, nem tudja
elkiiloniteni a tobbi gyartelepi technologiai egységtol.

e Az lizem meghatarozd mértékii zajjal nem terheli kornyezetét. A gyartelepen beliil a
kiilonféle gyarak technologiai l1étesitményei egymas mellett épiiltek meg, kibocsatott
zajuk hatdsai egymastél nem kiilonithetok el, igy azokra kiilonallo zajvédelmi
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szempontu hatasteriiletet nem lehet értelmezni. Ezért a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 5. § (3) bekezdés szerinti vélelmezett hatasteriiletet adtuk meg, amely a
Kazincbarcika 3949 helyrajzi szdmu ingatlanon, a Dynea Hungary Kft. Gyanta
Uzem létesitményeit magaba foglald, valamint az annak hatdratol szamitott
100 méter tavolsagon beliili tertilet.

e A termék elszallitaisahoz kapcsolhatd kozati (5-8 gépjarmii/nap) szallitasi
tevékenység 1égszennyez0 és kozlekedési zajt eredményezd hatdsa nem szdmottevo.

e Az ¢l6vilag magén viseli az észak-magyarorszagi iparvidék 1égszennyezd hatasdnak
jegyeit, de altalaban nem karosodott, viszonylag jol tiliri a kibocsatasok hatasait.

e Feliilvizsgalatunk sordn szandékos kornyezetszennyezddésre utald magatartast,
kornyezetveszélyeztetést nem tapasztaltunk, sét a legnagyobb gondossag elvének és
gyakorlatanak érvényesitésével taladlkoztunk.

Osszességében megallapithatjuk, hogy a technolégia kérnyezeti befolyasolé hatisa a
jogszabalyok altal meghatarozott kereteket nem 1épi tul.

A Dynea Hungary Kft. szakember gardaja a gyanta- és edzOgyartas teriiletén mar tobb mint
htsz éves tapasztalattal rendelkezik. A Dynea Hungary Kft. az ISO 9001:2015 ¢és az ISO
14001:2015 szabvanyok szerint tanusitott Mindség- ¢és Kornyezetkdzpontl Iranyitési
Rendszer mukodtet, amely tobbek kozott részletesen taglalja az egyes munkafolyamatok
jellemzd kornyezeti hatdsait. Az emlitett szabvanyoknak megfelelden kialakitott ¢és
tanusittatott iranyitasi rendszer biztositja a gazdasagos €és hatékony miikodést, valamint azt,
hogy az megfeleljenek a felvallalt mindség, kornyezeti és biztonsagi politikdban
megfogalmazott célkitlizéseinek. Integralt iranyitasi rendszeriik kialakitdsakor értékelték
gyartasi, szolgaltatasi, tervezési, gazdalkodasi, stb. folyamataikat, azok sorrendjét ¢és
kapcsolodasait, meghataroztdk a folyamatok miikodtetéséhez sziikséges erdforrasokat és
kovetelményeket. Mind a belsd, mind az éves tanusitéi feliilvizsgalatok eredményeit is
felhasznaljak a rendszer fejlesztéséhez, a kornyezetvédelmi teljesitmény javitasahoz.

A Dynea Hungary Kft. elkotelezte magat a kornyezet védelme irant, ezt kinyilvanitotta
kornyezetvédelmi politikdjaban is. Tevékenységét szabalyozott keretek kozott tartja,
igyekszik kornyezeti teljesitményét folyamatosan javitani. Alapvetd kovetelményként kezeli a
biztonsadgot, a kornyezeti kockdzatok csokkentését. A kornyezeti hatasok és kockdzatok
csokkentésére iranyuld torekvéseken tulmenden, megkiilonboztetett figyelmet forditanak a
munkahelyi biztonsag javitasara (szinten tartasara), a dolgozok egészségének védelmére is.

A Dynea Hungary Kft. vezetése tudatdban van annak a ténynek, hogy a kornyezettudatos
vallalatiranyitas, a vegyipari gyartasi tevékenységbol adodo kornyezetterhelés csokkentésére
tett erdfeszitések a gazdalkodas hatékonysagat, a cég megitélését is javitjak, ami végsd soron
az eredményesség, a versenyképesség biztositasanak fontos feltétele. A Dynea Hungary Kft.
tevékenységét tigy végzi, hogy minden tekintetben megfeleljen a mai magyar ¢s az Europai
Uni6s kovetelményeknek. Teljes kor feliilvizsgalatunk sordn errél mi is megbizonyosodtunk.

Teljes kori feliilvizsgalatunk fentebb Gsszegezett eredményei alapjan megallapitottuk,
hogy a Dynea Hungary Kft. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) Gyanta Uzemében a
gyanta és edz6 gyartasi tevékenységet az elérheté legjobb technika kritériumainak
megfelelve gyakoroljak. Ez egyben azt is jelenti, hogy teljesitik a BO-08/KT/10743-11/2017.
szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben foglaltakat. Az alkalmazott gyartasi
technika korszerli, innovativ megolddsokkal folyamatosan javitjdk annak kornyezetvédelmi
teljesitményét.
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Megbizénk, a Dynea Hungary Kft. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) nevében kérjiik, a
80 kt/év gyanta és 4 kt/év edz6 gyartasi tevékenység feliilvizsgalati dokumentacidjanak
elfogadasat.

Miskolc, 2022. szeptember 28.

| —

Dienes Endre
iv. igazgato
mérndk kamarai r. sz.: 05-588
(SZKV-1.1,-1.2,-1.3,-1.4)
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eredmények feldolgozasa a 33/2000. (III. 17.) Korm. r. eldirdsai és szempontrendszere
szerint, Miskolc, 2001. Kézirat

ENVIRA Kft: A BorsodChem Rt. PUR Uzletig MDI Uzeme kapacitisbévitésének
részletes kornyezeti tanulmanya, Miskolc, 2001. Kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Rt. Klér-Vinil Uzletig membrancellds klorgyarto
tizemének eldzetes kornyezeti tanulmanya, Miskolc, 2001. Kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Rt. III. gyartelepén ismertté valt DKE talajvizszennyezés
részletes tényfeltarasa, Miskolc, 2002. Kézirat

ENVIRA Kft.: A Dynea Hungary Kft. kazincbarcikai gyanta tizemének kérnyezetvédelmi
feliilvizsgalata, Miskolc, 2002. Kézirat

ENVIRA Kft.: A BC-KC Formalin Kft. formalin lizeme kapacitdsbdvitésének eldzetes
kornyezeti tanulmanya, Miskolc, 2002. Kézirat

ENVIRA Kft.: A BC-KC Formalin Kft. formalin tizeme kapacitasbovitésének részletes
kornyezeti tanulmanya, Miskolc, 2002. Kézirat

ENVIRA Kft: A BC-KC Formalin Kft. formalin ilizemének kornyezetvédelmi
feliilvizsgalata, Miskolc, 2003. Kézirat

ENVIRA Kft.: A Linde G4z Magyarorszag Rt. kazincbarcikai szénmonoxid ilizeme
kapacitasbovitésének elézetes kornyezeti tanulmanya. HYCO-2 iizem Miskolc, 2003.
Kézirat

ENVIRA Kft.: A Linde G4z Magyarorszag Rt. kazincbarcikai szénmonoxid ilizeme
kapacitasbdvitésének részletes kornyezeti tanulmanya. HYCO-2 iizem Miskole, 2003.
Kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Rt. Klér-Vinil Uzletig membrancellds klorgyarto
tizemének részletes kdrnyezeti tanulmanya, Miskolc, 2004. Kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Rt. Klér Uzletdg higanykatédos klor-alkali elektrolizis
gyartasi tevékenységének teljes korth kornyezetvédelmi feliilvizsgalata. A BC Rt.
higanykatdodos ¢és tervezett —membrancellds  klor-alkali  elektrolizis  gyartasi
tevékenységének megfelelése az elérhetd legjobb technikanak, Miskolc, 2005. Kézirat
ENVIRA Kft.: A BorsodChem Rt. MDI Uzletig uj MDI Uzem kapacitisbévitésének
elozetes kornyezeti tanulmanya Az MDI gyartasi tevékenység megfelelése az elérhetd
legjobb technikanak, Miskolc, 2005. Kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Rt. VCM Uzletag vinil-klorid monomer (VCM) gyartasi
tevékenységének teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalata. A BC Rt. vinil-klorid
monomer gyartasi tevékenységének megfelelése az elérhetd legjobb technikanak,
Miskolc, 2005. Kézirat
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ENVIRA Kft.: A BorsodChem Rt. PVC Uzletag Polimer II. Uzem kapacitdsbévitésének
eldzetes kornyezeti tanulmanya, Miskolc, 2005. Kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Rt. tervezett polikarbonat gyartasi tevékenységének
eldzetes kornyezeti tanulmanya, Miskolc, 2005. Kézirat

ENVIRA Kft.: Elézetes vizsgalat a BorsodChem Rt. TDI Uzletig Gj TDI iizemének
kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz, Miskolc, 2006. Kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Rt. TDI Uzletag TDI gyartasi tevékenységének teljes korii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata. A BC Rt. TDI gyartasi tevékenységének megfelelése az
elérhetd legjobb technikdnak. Egységes kornyezethasznalati  engedélyeztetési
dokumentacio, Miskolc, 2006. Kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem MDI gyartasi tevékenységének (RMDI és UMDI iizemek)
megfelelése az elérhetd legjobb technikanak. A BorsodChem RMDI (MDI-I) Uzemének
teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata. Egységes kornyezethasznalati engedélyezési
dokumentacio, Miskolc, 2006. Kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Nyrt. PVC gyartasi tevékenységének megfelelése az
elérhetd legjobb technikdnak. Egységes kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio,
Miskolc, 2006. Kézirat

ENVIRA Kft.: Eldzetes vizsgalat a BorsodChem Nyrt. tervezett salétromsav gyartasi
tevékenységének kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasdhoz, Miskole, 2006. Kézirat
ENVIRA Kft.: Elbzetes vizsgalat a Dynea Hungary Kft. Gyanta Uzeme
kapacitasbdvitésének kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz, Miskolc, 2006. Kézirat
ENVIRA Kft.: Elozetes vizsgalat a BorsodChem Nyrt. 125 t/h teljesitményli gézkazanja
telepitésének kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz, Miskolc, 2007. Kézirat
ENVIRA Kft.: Osszevont kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati
engedélyezési dokumentidcio6 a BorsodChem uj TDI iizemének kornyezetvédelmi
engedélyezési eljarasahoz, Miskolc, 2007. Kézirat

ENVIRA Kft.: Osszevont kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati
engedélyezési dokumentaci6 a BorsodChem 10 TDI {izemének kornyezetvédelmi
engedélyezési eljarasahoz, Miskolc, 2007. Kézirat

ENVIRA Kft.: Osszevont kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznélati
engedélyezési dokumentici6 a Dynea Hungary Kft. Gyanta Uzeme kapacitasbdvitésének
kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz, Miskolc, 2007. jalius

ENVIRA Kft.: Egységes kornyezethasznélati engedélyeztetési dokumentacié a BC-KC
Formalin Kft. formalingyartasi tevékenységének teljes korti tevékenységének teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata. A BC-KC Kft. formalingyartasi tevékenységének
megfelelése az elérhetd legjobb technikanak. Miskolc, 2007. szeptember, Kézirat
ENVIRA Kft.: Egységes kornyezethasznalati engedélyeztetési dokumentacid. A
BorsodChem Nyrt. CPE gyartasi tevékenységének teljes kori kornyezetvédelmi
feliilvizsgalata. A BC CPE gyartasi tevékenységének megfelelése az elérhetd legjobb
technikanak, Miskolc, 2007. Kézirat

ENVIRA Kft.: Osszevont kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati
engedélyezési dokumentaci6 a BorsodChem salétromsav gyaranak kornyezetvédelmi
engedélyezési eljardsdhoz. A BorsodChem ammonia, €s tervezett salétromsav gyartasi
tevékenységének (hig €s tomény salétromsav gyartd iizemek) megfelelése az elérhetd
legjobb technikanak, Miskolc, 2007. Kézirat

ENVIRA Kft.: Elézetes vizsgalat a Linde Gaz Magyarorszdg Zrt. 0j kazincbarcikai
szénmonoxid ¢és hidrogén gyartd lizemének kdrnyezetvédelmi engedélyezési eljardsdhoz
(HYCO-3), Miskolc, 2007. Kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem gyartelepén tervezett 125 t/h teljesitményli gézkazan
egyseéges kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacioja Miskolc, 2007. Kézirat
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ENVIRA Kift.: FElbézetes vizsgalat a BorsodChem Zrt. tervezett soésavkonverzids
tevékenységének kornyezetvédelmi engedélyezési eljardsadhoz Miskolc, 2007. kézirat
ENVIRA Kft.: Vizkészlet-gazdalkoddsi szakvélemény a BorsodChem tervezett
vizkontingens bdvitéséhez (Sajo folyodi vizkivétel) Miskolc, 2007. kézirat

ENVIRA Kft.: Osszevont kornyezeti hatistanulmany és egységes kornyezethaszndlati
engedélyezési dokumentacié a Linde Géz Magyarorszag Zrt. 0j kazincbarcikai
szénmonoxid €s hidrogén gyartd lizemének kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz.
HYCO-3 Miskolc, 2007. kézirat

ENVIRA Kft: Uzemi Kkarelharitdsi terv a Dynea Hungary Kft., Kazincbarcika
gyantagyartd lizemének telephelyére, Miskolc, 2008. Kézirat

ENVIRA Kft.: Osszevont kornyezeti hatdstanulmany és egységes kornyezethaszndlati
engedélyezési dokumentaci6 a BorsodChem sésavkonverzids tevékenységének
kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz, Miskole, 2008. kézirat

ENVIRA Kft.: A Linde Gaz Magyarorszag Zrt. kazincbarcikai HYCO-1 és HYCO-2
tizemének teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2010. kézirat

ENVIRA Kft: A BorsodChem Zrt. vinil-klorid monomer (VCM) gyartasi
tevékenységének teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata Miskolc, 2010. kézirat
ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. klorgyartasi tevékenységének teljes korii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2010. kézirat

ENVIRA Kft.: Uzemi karelharitasi terv a BC-KC Formalin Kft. Kazincbarcika,
formalingyart6 lizeme telephelyére, Miskolc, 2011. Kézirat

ENVIRA Kft: A BorsodChem Zrt. MDI gyartasi tevékenységének teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskole, 2011. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. TDI-I ilizemi gyartasi tevékenységének teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, 2011. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem I. szamu gyartelepén észlelt szennyezettség részletes
tényfeltarasa. Zarodokumentacio, Miskolc, 2011. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem ¢és a BorsodChem MDI Termel6 Kft. MDI gyartasi
tevékenységének teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2012.

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. PVC gyartdsi tevékenységének teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2012. kézirat

ENVIRA Kft.: Zarédokumentici6 a BorsodChem Szennyviztisztit6 Uzemének
kornyezetében végzett kisérleti beavatkozasrol, Miskolc, 2012. kézirat

ENVIRA Kft.: A BC-KC Formalin Kft. formalingyartasi tevékenységének teljes kori
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskole, 2012. kézirat

ENVIRA Kft.: A Dynea Hungary Kft. mligyanta gyartasi tevékenységének teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2012. kézirat

ENVIRA Kift.: A BorsodChem TDI gyartdsi tevékenységének teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2012.

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. ammonia €s salétromsav gyartasi tevékenységének
teljes kort kornyezetvédelmi feliilvizsgéalata, Miskolc, 2013.

ENVIRA Kft.: A BorsodChem 1. szamu gyartelepén észlelt szennyezettség részletes
tényfeltarasa. Zarodokumentacio. II. {item, Miskolc, 2013.

ENVIRA Kft.: A BorsodChem MDI Termeld Kft. MDI gyartasi tevékenységének
részleges kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2013.

ENVIRA Kft.: A BorsodChem sdsavkonverziés tevékenységének teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2013.

ENVIRA Kft.: A BC-KC Formalin Kft. formalingyartasi tevékenységének teljes kori
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskole, 2013. kézirat

ENVIRA Kft: Uzemi karelharitdsi terv a Dynea Hungary Kft.,, Kazincbarcika
gyantagyartd tizemének telephelyére (B valtozat), Miskolc, 2014. kézirat
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ENVIRA Kft.: A BorsodChem II. szamu gyartelepén észlelt szennyezettség részletes
tényfeltardsa. Zarodokumentacio, Miskolc, 2014. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. DKE/VCM (diklor-etan/vinil-klorid monomer)
gyartasi tevékenységének teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2015.
kézirat

ENVIRA Kft: A BorsodChem Zrt. klorgyartasi tevékenységének teljes korii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2015. kézirat

ENVIRA Kft.: A BC-Erédmii Kft. energiatermelési tevékenységének teljes korii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2016. kézirat

ENVIRA Kft.: Uzemi karelharitasi terv a BC-KC Formalin Kft., Kazincbarcika
formalingyart6 lizeme telephelyérem Miskolc, 2016. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. PVC gyartasi tevékenységének teljes korii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2016. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem III. szdmu gyartelepén észlelt szennyezettség részletes
tényfeltarasa. Zarodokumentacio, Miskolc, 2017. kézirat

ENVIRA Kift.: A BorsodChem Zrt. MDI gyartasi tevékenységének teljes korii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2017. kézirat

ENVIRA Kft: A BorsodChem Zrt. klorgyartasi tevékenységének részleges
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskole, 2017. kézirat

ENVIRA Kift.: A Dynea Hungary Kft. mligyanta gyartasi tevékenységének teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskole, 2017. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. TDI gyartadsi tevékenységének teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskole, 2017. kézirat

ENVIRA Kft.: Osszevont kornyezeti hatistanulmany és egységes kornyezethasznélati
engedélyezési dokumentdcid a BorsodChem Zrt. termoplasztikus poliuretdn gyartasi
tevékenységének kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz. Magas miiszaki szinvonala
milanyaggyartasi projekt (High performance material project), Miskolc, 2017. kézirat
ENVIRA Kft.: A BC-KC Formalin Kft. formalingyartasi tevékenységének teljes kori
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2017. kézirat

ENVIRA Kft.: A BC-Therm Kft. kazincbarcikai gyartelepen 1évé 125 t/h teljesitményt
gbzkazanjanak teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2018. kézirat
ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. ammoniagyartasi tevékenységének teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2018. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. salétromsav gyartasi tevékenységének teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2018. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem sdsavkonverziés tevékenységének teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2018. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem zagytéri hulladék lerakasi tevékenységének teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2018. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem tulajdont ingatlanokon észlelt szennyezettség részletes
tényfeltarasa (I. és IIL. telep; szennyviztisztitdo kornyéke). Az elsé foku kdrnyezetvédelmi
hatosdg BO-08/KT/1632-10/2017. szamu hatarozataban eldirt részletes tényfeltaras.
Zarodokumentacio, Miskolc, 2018. kézirat

ENVIRA Kft.: Osszevont kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznélati
engedélyezési dokumentacid6 a BorsodChem Zrt. anilingyartdsi tevékenységének
kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz, Miskolc, 2019. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. salétromsav gyartasi tevékenységének teljes korti
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2019. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem higanyos szennyezéssel érintett lizemi teriileteinek (az
egykori higanykatodos klor-alkali elektrolizis {izemek) 6sszegezd tényfeltarasa, Miskolc,
2019. kézirat
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ENVIRA Kft: Uzemi Kkarelharitdsi terv a Dynea Hungary Kft., Kazincbarcika
gyantagyartd lizemének telephelyére (2019)

ENVIRA Kft.: Osszevont kornyezeti hatdstanulmany és egységes kornyezethaszndlati
engedélyezési dokumentacio a BC Power Kft. tervezett ho- és villamos energia termeld
ipari erémivének (CHP 2) kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz, Miskolc, 2020.
kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. DKE/VCM (diklor-etan/vinil-klorid monomer)
gyartasi tevékenységének teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2020.
kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. termoplasztikus poliuretan gyartasi tevékenységének
részleges kornyezetvédelmi feliilvizsgalata HPM Uzem High performance material
(Magas miiszaki szinvonalu milanyaggyartési projekt), Miskolc, 2020. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. membrancellas klorgyartasi tevékenységének teljes
kort kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2020. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. MDI gyartasi tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata a gyartasi kapacitds bovitéséhez, Miskolc, 2020. kézirat
ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. TDI gyartasi tevékenységének teljes kort
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskole, 2020. kézirat

ENVIRA Kft.: Osszevont kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati
engedélyezési dokumentacio a BorsodChem Zrt. IV. telepén tervezett hidrogén és
szénmonoxid gyartd lizemének kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz. HyCO 1V,
Miskolc, 2021. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. salétromsav gyartasi tevékenységének teljes korti
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata. CNA2 projekt, Miskolc, 2021. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. anilingyartasi tevékenységének részleges
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2021. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. PVC gyartasi tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2021. kézirat

ENVIRA Kft.: A Borsod Chenfeng Chemical Kft. peroxid gyartasi tevékenységének teljes
kort kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2021. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. MDI gyartasi tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2022. kézirat

European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic Chemical
Industry, Sevilla, February 2003.

European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on General Principles of Monitoring, Sevilla, July 2003.

European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on the Best Available Economics and Cross-Media Effects, Sevilla, July 2006.
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101.
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103. European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference

Document on Best Available Techniques (BAT) in the Large Volume Organic Chemical
Industry, Sevilla, 2017
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104. European Comission: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for
Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector (Final
Draft), Sevilla, March 2022

105. Hommel (1991) Veszélyes anyagok. Miiszaki Koényvkiadd, Budapest

106. Juhasz Jozsef dr.: Hidrogeologia. Akadémiai kiadd. Budapest, 1976.
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108. VITUKI Rt.: A BVK higanyszennyezése 7613/4/1807 zardjelentés. Kézirat. Budapest,
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.09.28. 12.02.21

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes





 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2022.09.28. 12.02.21
					
				 
					 ID_b0089be0-8cec-41d5-9be8-a360139b2cc3
				
				 
					 DIENES ENDRE LÁSZLÓ
					
				 
					 DIENES ENDRE LÁSZLÓ
					
				 
					 DANKO MÁRIA
					
				 
					 1951.12.24.
					
				 
					 BÓDVASZILAS
					
			
		
	



		2022-09-28T12:02:50+0200


		2022-09-28T12:02:53+0200




