aurora"'

TROUBLESHOOTING

EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI
ENGEDELYEZESI DOKUMENTACIO

A

WELLIS MAGYARORSZAG ZRT.
(1118 BUDAPEST, BUDAORSI UT 31/C.)

MINT KORNYEZETHASZNALO ALTAL
A
3600 OZD, DOZSA GYORGY UT 54. (HRSZ.: 9104) ALATTI
INGATLANON MEGLEVO TELEPHELY

(HIDROMASSZAZSKAD-OSSZESZERELO UZEM)
EGY RESZEN FOLYTATNI TERVEZETT

POLIURETAN HAB

ELOALLITASI TEVEKENYSEG
(MUANYAG IPARI MERETU ELOALLITASA)

KORNYEZETVEDELMI ENGEDELYEZESI ELJARASAHOZ

Ozd - Kecskemét, 2022. szeptember 29.

AURORA* TroubleShooting Szolgaltato Kft.
Tel.: 76/326-576, 30/265-2811 Fax: 76/326-576
Iroda: 6000 Kecskemét, Frangepan sétany 3.
www.auroraplusz.hu



Wellis Magyarorszdg Zrt.. (telephely: 3600 Ozd, Dézsa Gydrgy ut 54.) Poliuretan hab elédllitasi tevékenység - EKHE Dokumentécid

Tartalomjegyzék
BEVEZETES. ..ottt s e n et n e 3
ELOZMENYEK .......ooooooeoeeeeeeeeeeeeee et sas s s s e s s aseesneseaesanennrens 3
TARTALMI KOVETELMENYEK ........o.ooooieoieoeeeeeeeeeeeee e en e sne s aenens s 5
1. ALAPADATOK / KORNYEZETVEDELMI SZEMPONTOK ...........o.oooovieeeeeeeeeeeeeeeeeeseseesseeseseesesesesnenennsneeen 7
2. ATEVEKENYSEG ES CELJA.......ooooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee v s s ss s 8
2.1. TELEPITESI ES MUKODESI ALAPADATOK ...........cooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo 9

2.2. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES LETESITMENY(EK) FELSOROLASA ES

BEMUTATASA ...t esenaneasnaneasnannaes 11
2.3. KAPCSOLODO LETESITMENYEK.............coooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeves e eeses s 11
2.4. DOKUMENTUMOK, ENGEDELYEK ...........ooevieeieeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesee e sesnesnesnesnasnasnennens 12
2.5. ALKALMAZNI KIVANT TECHNOLOGIA ..........ooocoooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 13
3. A KORNYEZET BEMUTATASA. .......oooooeeeeeeeoeeeeeeeeeeeee e saness s ses s sassassannannannaes 17

4. A TELEPHELYEN MUKODTETNI KIVANT TECHNOLOGIA KORNYEZETI ELEMEKRE GYAKOROLT

VARHATO HATASAINAK ELEMZESE .........oovooeoeeeeeeeeeeeeeeee e san s s sassan s s s sansasnaneen 19
4.1. TALAJ / ALAPALLAPOT-JELENTES .........coooeooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees e 19
4.2. VIZ/ ALAPALLAPOT-JELENTES ..........ooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees e 19
B.3. LEVEGO......ooooooooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 23
B4, ZAT oot nneeraes 38
4.5. ELOVILAG, OKOLOGIA, TAJKEP ...........cooooooeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e san s easnaneasneneansannanes 50
4.6. HULLADEKOK .........ooooooeoeoeoeeeeeeeeeeeeeeee e sas e nnaneansaneannannans 56

5. HAVARIAT OKOZO ESEMENY ..........coovveoeeeeeeeeeeeeeeee e s e ase s ansas s assanaans 59

6. A KORNYEZETI HATASOK OSSZEFOGLALASA ES A KORNYEZETHASZNALONAK A

KORNYEZETTERHELES CSOKKENTESERE IRANYULO INTEZKEDESEI ..o 60
6.1. A HATASOK NAGYSAGRENDJENEK ES JELENTOSEGENEK MEGHATAROZASA ............oooeeeeereenne. 60
6.2. KAROS KORNYEZETI HATASOK ELLENI VEDEKEZES...........oocovooeeeeeeeeeseeeeseeeese e 61

7. KLIMAVEDELMI SZEMPONTU ERTEKELES............oocooooeeeeeeeeeeeeee e s snen 63

8. ALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA............ooovoveeeeeeeeeeeeeeeeseeesesessseesee s s seenenneseens 71

9. OSSZEGZES ...ttt 82

MELLEKLETEK ...........ooooeeoeeoeeeoeeeeeeeeeee e s e r s e s e asnannennens

2

AURORA+ TroubleShooting Szolgéltaté Kft. - Iroda: 6000 Kecskemét, Frangepan sétany 3.



Wellis Magyarorszdg Zrt.. (telephely: 3600 Ozd, Dézsa Gydrgy ut 54.) Poliuretan hab elédllitasi tevékenység - EKHE Dokumentécid

BEVEZETES

A Wellis Magyarorszag Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Budaorsi tt 31/C.; a tovabbiakban:
Kornyezethasznal6) megbizta az AURORA+ TroubleShooting Szolgdltaté Kft.-t (6000
Kecskemét, Frangepén sétany 3.), hogy a 3600 Ozd, Dézsa Gyorgy ut 54. sz. (hrsz: 9104) alatt
meglévlé hidromasszazs-kad gyartd/osszeszereld tizem (telephely) egy részében ipari méretben
elddllitani tervezett poliuretan habot tartalmazé termékek gyartasahoz sziikséges gyarto
egységek, mint létesitmény, ill. a telephely egy részén ipari méretben folytatni tervezett
poliuretin hab _eléallitasi tevékenység (miianyag ipari méretii eléallitasa) egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentéacidjat készitse el.

ELOZMENYEK

Kornyezethaszndlé a 3600 Ozd, Dézsa Gyorgy tt 54. sz. (hrsz: 9104) alatt meglévé telephelyén
hidromasszazs-kad gyart6/Osszeszereld iizemet milkodtet. A telephelyen jelenleg végzett
tevékenység kapcsan lefolytatott elézetes vizsgdlati eljardst lezar6 BO/32/06202-18/2021. sz.
Hatdrozatban a  Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormdényhivatal —Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztilya megéllapitotta, hogy ahhoz kornyezeti
hatasvizsgélat lefolytatdsa nem sziikséges (a hatdrozat a 2. sz. mellékletcsoportban taldlhato).

A telephelyen foly6 jelenlegi tevékenység a telepengedély, illetve a telep 1étesitésének bejelentése
alapjan gyakorolhat6 egyes termeld és egyes szolgaltaté tevékenységekrdl, valamint a
telepengedélyezés rendjérdl €s a bejelentés szabalyairdl sz6l6 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
szerint 1. sz. melléklete szerinti bejelentés-koteles tevékenységnek mindsiil (a telepbejelentés
2021. folyaman megtortént, a kapcsolédé hatdrozat a 2. sz. mellékletcsoportban taldlhatd). A
hidromasszdzskddak 6sszeszerelésének/gyartisdanak TEAOR szerinti besoroldsa: TEAOR 2299 '08
- Egyéb miianyag termék gydrtdsa. A telephelyen jelenleg folyé kapcsolédd tevékenységek
TEAOR kédjai (6sszhangban a telepbejelentésre vonatkozé hivatkozott hatérozattal): TEAOR
2751 '08 — Hdztartdsi villamos késziilék gydrtdsa, TEAOR 2660 '08 - Elektronikus orvosi
berendezés gydrtdsa, TEAOR 8292 '08 - Csomagolds, TEAOR 5210 '08 — Raktdrozds, tdrolds).

A fentiekben felvazolt (és a hivatkozott eldzetes vizsgalati eljarasban vizsgalt) - nem egységes
kornyezethasznalati engedély koteles - tevékenység(ek) mellett a 2022. év végétél Kornyezet-
hasznal6 a széban forgé telephelyen (annak egy, a meglévd tevékenységtdl adminisztrativ
szempontbdl is jol elkiilonithetd részén, vo. 3/3. sz. melléklet) kivanja eloallitani a
hidromasszazs-kadakba beépiilé poliuretant (roviditése a dokumentacié egyes részeiben:
PUR). A telephelyen el6ééllitandé poliuretdn-mennyiség ugyan nem mondhatd jelentésnek (a
tevékenység megkezdését kovetden varhatéan max. 2040 tonna/év), de mivel a poliuretdan (mint
miianyag /polimer/ vegyipari termék) képz3dése/gydrtisa (a tevékenység TEAOR szerinti besoro-
lasa: TEAOR '08 2016 - Miianyag-alapanyag gydrtdsa) — 0sszhangban a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FOoszta-
lya (a tovdbbiakban: kornyezetvédelmi hatésdg) altal BO/32/03530-2/2022. szdmon kiadott
tdjékoztatasban (2. sz. mellékletcsoport) irtakkal, valamint a tdjékoztatasban is hivatkozott eurépai
unids irdnyelvvel és a kapcsolédd hazai jogszabalyokban szerepld szabalyozdssal — a termelési
kapacitds nagysagrendjétdl fiiggetleniil ipari méretii elédllitdsnak szdmitd tervezett Uj tevékeny-
ség (ill. az annak gydrtdsdhoz sziikséges gyartd egység/ek/, mint létesitmény) a kdrnyezeti hatds-
vizsgélati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrél 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 2. sz. mellékletének 4.1. h) pontjdba (,.Vegyipar — Csak az ipari méretii, vegyi vagy
biologiai eljdrdssal torténd elddllitasra vonatkozoan / Szerves anyagok elodllitdsa / Miianyagok
/polimerek, szintetikus szdlak és celluloz alapu szdlak/”) sorolhatd, ezért a rendelet €s a hivatko-
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zott hatdsagi tdjékoztatds értelmében egységes kornyezethasznalati engedély koteles, igy Kornye-
zethaszndl6 jelen dokumentdcié (egységes kornyezethaszndlati engedélyezési dokumentécid, a
tovabbiakban: EKHE Dokumentacid) benyujtasaval kivanja jogszabdlyi kotelezettségét teljesitent.

Mivel a Kornyezethaszndlonak az egységes kornyezethaszndlati engedély koteles tevékenység-
részt/1étesitményt a telephelyen foly6 tovabbi tevékenység(ek)tdl/1étesitmény(ek)tdl elkiilonitetten
lesz sziikséges kezelnie az egységes kornyezethaszndlati engedély jogerdre emelkedését, ill. a
tervezett tevékenység megkezdését kovetden, ezért a kapcsolddo jelentési, nyilvantartasi és egyéb
kotelezettségeknek valé megfelelés és a kornyezetvédelmi dokumentécids rendszer kezelhetOsége
érdekében a dokumentdcidban bemutatott tevékenységet/létesitményt/technolégidt a Kdrnyezet-
haszndld az aldbbi dbra 2. pontjdban szereplé megnevezésekkel és azonositékkal fogja azonositani
(elkiilonitve az 1. pontban szerepld meglévo tevékenységrésztol):

A meglévo és tervezett tevékenységek viszonya a meglévo iizemépiileten beliil

1. MEGLEVO TEVEKENYSEGRESZ

Meglévo tevékenység telephelyi megnevezése:
Hidromasszazs-kad gyartasi/osszeszerelési tevékenység

_ Tevékenység TEAOR szerinti besoroldsa:
TEAOR '08 2229 - Egyéb miianyag termék gydrtdsa

Megjegyzés: hulladéknyilvantartdsban szerepld azonosit6 2022-t61

Kapcsolddo 1étesitmény megnevezése:

Hidromasszazs-kad gyarto/osszeszerel6 iizem
Megjegyzésl: poliuretdn hab el6allité gyart6 egységek kivételével
Megjegyzés2: akapcsoléd6 LAL szerinti technolégidk jelenleg / jovoben:
- LAL szerinti 1. sorszamu technoldgia = Fiitési és haszndlati melegviz elddllitdsa
- LAL szerinti 3. sorszdmu technoldgia = Ragasztds (tervezés alatt, nem biztos,
hogy megvalosul)

2. ENGEDELYEZTETENDO TEVEKENYSEGRESZ Tervezett mennyiségi adatok

a tevékenység megkezdését
kovetden:

Tevékenység telephelyi megnevezése:
Poliuretan hab eléallitasi tevékenység (ipari méretben) PUR-habot tartalmazé

\ hidromasszdzs-kdd
P P ¢ .. L gydrtdsi kapacitds:
Tevékenység TEAOR szerinti besoroldsa: > nar. 51.000 darab/év

(a PUR-hab mennyisége ezen

TEAOR '08 2016 - Miianyag-alapanyag gydrtdsa
(termékbe beépiil6 poliuretan gyartasa) — — —— |y termékekben.
Megjegyzés: hulladéknyilvantartdsban szerepld azonositd 2022-t61 max. 2040 tonna/év)

g
Létesitmény megnevezése: / Tervezett mennyiségi adatok

Poliuretan hab eléallité gyarté egységek 2023-t6l (4.db elédllité

(Hennecke Polyurethane Technology gyartmanyu Lw|  egység megvaldsuldsdval):

poliuretan eldallit6 egységek a kapcsolodo alapanyag- PUR-habot tartalmazé

tarolo és tovabbit6 rendszerrel) hidromasszdzs-kdd
gydrtdsi kapacitds:

A kapcsolodo technoldgia telephelyi megnevezése: max. 80.000 darab/év

(PUR-hab mennyisége ezen
termékekben:

max. 3200 tonna/év)

Poliuretan hab eléallitas
Megjegyzés: tervezett LAL szerinti 2. sorszdmu technoldégia
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Jelen dokumentdcio — mely a Kornyezethaszndlo adatszolgdltatdsa alapjan, a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 8. sz. mellékletében foglalt tartalmi kovetelmények szerint, ill. az elézetes hatosdgi
egyeztetések figyelembevételével késziilt — a tervezett poliuretdn hab elddllitdsi tevékenység (ipari
méretben) kornyezeti hatdsait, ill. a kornyezethaszndlonak a tevékenység kornyezeti terhelésének
csokkentésére irdnyulo terveit tdargyalja, a telephelyen mdr iizemelo, hatosdgok dltal engedélyezett
meglévo tevékenység dltal okozott kornyezeti terhelést részletesen nem vizsgdlja (vo. dbra az el6z6
oldalon)

Az eljards igazgatasi szolgaltatasi dijdnak (2.100.000 Ft) megfizetésérdl Kornyezethaszndld a
dokumentécié benyujtasat megeldzden intézkedett, az atutalds igazoldsa a 1/1. sz. mellékletben
megtaldlhato.

Jelen dokumentacié készitdinek jogosultsdgait, ill. az eljards lefolytatdsara vonatkozé megbizast
(képviseleti jog igazoldsat) az 1. sz. mellékletcsoport (1/2. és 1/3. sz. mellékletek) tartalmazza.

TARTALMI KOVETELMENYEK

A dokumentum feldolgozdsdnak megkonnyitése érdekében az aldbbiakban megadjuk, hogy a
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a késObbiekben, az egyes fejezetcimeknél torténd
hivatkozasokndl: Korm. r.) 8. sz. mellékletében foglalt tartalmi kovetelmények a vizsgdlati
dokumenticié mely pontjdban taldlhatéak, ill. vastag betlivel szedve taldlhatéak azok az
informdcidk, melyek nincsenek a késobbiekben kiilon részletezve:

A)
a) az engedélykéré azonosité adatai (KUJ szammal) - EKHE Dokumentdcié 1.1. pont

b) a létesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemz6éi (KTJ szdmmal és létesitmény azonositd
szdmmal), dllapota - EKHE Dokumentdcio 1.1. pont, 2.1. pont, 2.2. pont, 3. fejezet

c) a létesitmény 4ltal igénybe vett teriilet helyszinrajza a szennyezd forrdsok bejeldlésével, egységes
orszagos vetiileti rendszer (EOV) koordinitdk feltiintetésével - EKHE Dokumentdcio 3-4. sz.

mellékletcsoportok

d) a létesitmény, illetve az ott folytatott tevékenység €s annak jellemzd termelési kapacitdsa, beleértve a
telephelyen 1év6 miiszakilag kapcsol6do 1étesitményeket - EKHE Dokumentdcio 2.fejezet

e) az alkalmazott elérhet6 legjobb technika ismertetése - EKHE Dokumentdcio 8. fejezet

f) a létesitményben, illetve technolégidban felhaszndlt, valamint az ott eldallitott anyagok, illetve energia
jellemz6i és mennyiségi adatai - EKHE Dokumentdcio 2.1. pont, 2.5.3. pont

g) alétesitmény kibocsatdsainak forrdsai - EKHE Dokumentdcio 4. fejezet

h) a létesitménybdl szdrmazd kibocsatasok mindségi és mennyiségi jellemzdi, valamint varhaté kornyezeti
hatdsai a kornyezeti elemek 0sszességére vonatkozdan - EKHE Dokumentdcio 4. fejezet, 6. fejezet

i) a létesitményben folytatott tevékenység hatasteriiletének meghatdrozdsa a szakteriileti jogszabalyok
figyelembevételével, kiemelve az esetleges orszdghatdron atterjedd hatasokat - EKHE Dok. 4. fejezet
A tevékenységbdl adodoan nincs orszdghatdron dtterjedd szennyezés.

AURORA+ TroubleShooting Szolgéltaté Kft. - Iroda: 6000 Kecskemét, Frangepan sétany 3.
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Jj) a létesitménybdl szdrmazé kibocsitds megeldzésére, vagy ha a megeldzés nem lehetséges, a kibocsatas
csokkentésére szolgdld technoldgiai eljardsok és egyéb miszaki megolddsok, valamint ezeknek a
mindenkori elérhetd legjobb technikdnak val6é megfelelése - EKHE Dokumentdcio 6. fejezet, 8. fejezet

k) a hulladék keletkezésének megeldzésére, valamint a keletkezett hulladék djrahasznalatra vald
el6készitésére, tjrafeldolgozdsara és tjrahasznositdsdra, valamint a nem hasznosithaté hulladék
kornyezetszennyezést, illetve - kdrositast kizdr6 mdédon torténd artalmatlanitdsdra szolgdlé megoldas -
EKHE Dokumentdcio 4.6 pont, 6. fejezet, 8. fejezet

/) minden olyan intézkedés, amely az energiahatékonysdgot, a biztonsdgot, a szennyezések megeldzését,
illetve csokkentését szolgéljak, kiilonos tekintettel a 17. §-ban meghatdrozott kovetelmények teljesiilésére -
EKHE Dokumentdcio 5. fejezet, 6. fejezet

m) a létesitménybdl szdrmazd kibocsatdsok mérésére (monitoring), folyamatos ellendrzésére szolgdld
moédszerek, intézkedések - EKHE Dokumentdcio 6. fejezet

n) a technoldgidknak, technikdknak és intézkedéseknek az engedélykérd altal tanulményozott fObb
alternativdira vonatkoz6 rovid leirds - EKHE Dokumentdcio 1.3. pont

o) biztositékadasi és céltartalék képzéssel kapcsolatos, kiilon jogszabalyban meghatarozott adatok
A dokumentdcioban bemutatott tevékenység végzéséhez nincs sziikség ilyen adatokra.

p) alapéllapot-jelentés - EKHE Dokumentdcio 4.1. pont, 4.2.4. pont, 4/1. sz. melléklet

q) a 20. § (8) bekezdésében foglaltak esetén az eltérés indokolasa
A dokumentdcioban bemutatott tevékenység végzéséhez nem sziikséges a 20. § (8) bekezdés
szerinti eltérés alkalmazdsa.

B)

Azon létesitmények esetében, amelyekre nem vonatkozik az 1999. évi LXXIV. torvény, mellékelni kell az
izembiztonsdgra vonatkozé és havéria esetén megteendd intézkedések bemutatdsit. - EKHE
Dokumentdcio 5. fejezet, 6. fejezet.

C)

A 20. § (3) bekezdés esetében a kiilon jogszabédlyokban meghatdrozott engedélyek irdnti kérelem tartalmi
kovetelményeit.

A dokumentdcioban tdrgyalt tevékenységnek helyet ado telephelyen a mdr meglévo (telep-
bejelentés alapjan miikodd) hidromasszdzskdd-gydrtdsi/osszeszerelési tevékenységhez tartozik
ugyan kornyezetvédelmi és vizjogi engedélyek (légszennyezd pontforrdsok iizemeltetési engedé-
lyei / csapadékviz-elvezetés vizjogi engedélye — melyeket a dokumentdcioban bemutatunk), de
dllaspontunk alapjan a tervezett uj tevékenység (poliuretdn elédlitdas) kiilon tevékenység-
(rész)ként kezelheté a mdr meglévo tevékenységtol, egy az egységes kornyezethaszndlati
engedélybe csak az uj tevékenységhez kapcsolodo engedélyeket (pl. pontforrds engedély)

s

sziikséges beépiteni. Ezek eldirt tartalmi kovetelményeit tartalmazza a dokumentdcio.

D)

Ha az egységes kornyezethaszndlati engedélyezései eljarasra erd6 igénybevételével jard beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsoléddan keriil sor, és kordbban az erdészeti hatésdg igénybevételi vagy elvi
igénybevételi eljardsa nem keriilt lefolytatasra, a kérelemhez csatolni kell... /a rendeletben felsorolt adatokat/.
A dokumentdcioban bemutatott tevékenység végzése nem kapcsolodik erdd igénybevételével
Jjaro beruhdzdshoz/tevékenységhez.

AURORA+ TroubleShooting Szolgéltaté Kft. - Iroda: 6000 Kecskemét, Frangepan sétany 3.
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1. ALAPADATOK / KORNYEZETVEDELMI SZEMPONTOK

1.1. AZ ENGEDELYKERO AZONOSITO ADATAI
/Korm. r. 8. sz. melléklet A) - a), b) pontjaihoz/

Az engedélykéro/Kornyezethasznalod:

* Neve: Wellis Magyarorszag Zrt.

e Székhelye: 1118 Budapest, Budaorsi ut 31/C.

e Levelezési cim: 2370 Dabas, Manteleki at 0417. hrsz.
e KSH szdma: 11933139-5229-114

* Adoészam: 25584864-2-43

» KUJ azonosits: 103484378

» Felel6s vezetd: Czafik Zsolt vezérigazgato

* Telefon: 29/564-380 (dabasi telephely, kozponti szam)
* E-mail: info@wellis.hu

A tevékenységnek helyet ado telephely

« Cime: 3600 Ozd, Dézsa Gyorgy tt 54.

* Helyrajzi szama: 9104.

* EOV koordinatdk: X =322237 m, Y = 744846 m (vé. 3/3. sz. melléklet, a telephely kdzponti részén)
e KTJ szam: 100426901

Megjegyzés: kordbban az Industrial C&S Hungary Kft. tizemeltette a telephelyet

Az ingatlan Ozd véros kozigazgatdsi teriiletéhez tartozik, a vdros ipari Gvezetének teriiletén
helyezkedik el, belteriileten. Az épitési ovezet elbirdsai: Ipari gazdasagi teriilet (Gip-2/SZ5)

Az ingatlan kozitcsatlakozasa kiépitett, a Dozsa Gyorgy utrdl vald csatlakozdsa megoldott. A
teriileten meglévd épitmények, ill. csarnoképiiletek (melyek egy részében kordbban az GE
Hungary Rt., ill. az Industrial C&S Hungary Kft. végzett ipari tevékenységet, egy részét
Kornyezethaszndl6 épitette) alkalmasak a Kornyezethaszndl6 dltal a telephelyen jelenleg végzett
(hidromasszazskad-gyartas/osszeszerelés), valamint a dokumenticidban bemutatott végezni
kivant tevékenység (poliuretdngyartas) végzéséhez.

A telephelynek helyet ad6 9104. hrsz. ingatlan foldhivatali térképmédsolata €s tulajdoni lapja a 3/1.
sz. mellékletben taldlhaté. Az ingatlan teljes teriilete 62674 m?, az ingatlanon 1évé épiiletek Osszes
alapteriilete 22965 m”. (A extruder iizemrész kozelmiltban befejezett épiilete még nem keriilt
atvezetésre a térképmasolaton, de a 3/3. sz. mellékletben szerepld Helyszinrajzon szerepel.)

A tervezett tevékenység nem érint védett természeti teriiletet, Natura 2000 teriiletet, nem érinti
barlang véddovezetét.

A tervezett tevékenységnek helyet adé ingatlan teljes teriilete teljes egészében miivelésbdl kivett
teriilet, telephely, a tervezett tevékenység termofoldvédelmi érdekeket nem sért. A tervezett
tevékenységgel érintett teriileten egyedileg védett miiemlék, miiemléki jelentdségli teriilet,
nyilvantartott régészeti lel6hely nem taldlhato.
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1.2. A DOKUMENTACIOT KESZITO CEG

Az EKHE Dokumenticiot az AURORA+ TroubleShooting Szolgéltaté Kft. (6000 Kecskemét,
Frangepdn sétany 3.) készitette, melynek tagja/alkalmazottja Dr. Farkas Andras Attila okl.
kornyezetv. vegyész, kornyezetvédelmi szakérté (SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3, SZKV-1.4.,
mérnoki kamarai regisztraciés szdm: 03-0835), a dokumenticid készitésében kiilsd
konzultansként részt vett Szilasi Imre kornyezetmérnok, kornyezetvédelmi szakértd (SZKV-vf,
SZKV-le, SZKV-hu, SZKV-zr, mérnoki kamarai regisztracids szam: 18-0635), Kis Baldzs Péter
okl. biomérnok, kornyezetvédelmi és klimavédelmi szakérté (SZKV-1.1., SZKV-1.2., SZKV-1.3..
K-Sz, mérnoki kamarai regisztracidos szam: 01-14760) és Dr. Hahn Istvan okl. biolégus,
természetvédelmi szakértd (SZTV élovilagvédelem).

Megjegyzés: A dokumenticié Kornyezethaszndlé adatszolgaltatdsa, ill. a telephelyen fellelhetd kordbbi engedélyezési
dokumenticidk adatainak felhaszndldsaval késziilt. A dokumentéci6 készitéséhez sziikséges szakértdi jogosultsagok,
ill. kamarai tagsagok igazoldsat az 1/2. sz. melléklet tartalmazza.

1.3. VIZSGALT LEHETOSEGEK, KORNYEZETVEDELMI

SZEMPONTOK
/Korm. r. 8. sz. melléklet A) - n) pontjihoz/

Gazdaséagossagi és kornyezetvédelmi szempontokat egyarant szem el6tt tartva Kérnyezethasznéld
csak a jelenlegi telephelyén meglévl lizemcsarnokdban vizsgalta a tervezett tevékenység
megvaldsitasdhoz sziikséges teriiletrészeket, tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység végzése
sordn eldallitand6 poliuretannak a meglévo telephelyen eldallitasra/Osszeszerelésre hidromasszazs-
kadakba kell beépiilnie, valamit arra, hogy a tervezett tevékenység megvaldsitdsahoz a helyszin
minden szempontbdl alkalmas.

Az tizemcsarnokon beliil a 1étesitmény/tevékenység megvaldsitasara alkalmas, kornyezetvédelmi
szempontbol kozel megegyezd hatasu lehetoségek koziil valasztott, jelen dokumentacioban
bemutatdsra keriilo lehetdség kornyezeti hatdsai — amint erre a dokumentacio is rd fog mutatni —
nem jelentosek.

2. A TEVEKENYSEG ES CELJA

Kornyezethaszndl6 a meglévo telephelyén jelenleg folyd hidromasszazskad-gyartdsi/osszeszere-
1ési tevékenységét kivanja kiegésziteni 2022. végétdl (az Elozmények c. részben részletezett
jogszabalyi héttér alapjan ipari méretiinek mindsiil0) poliuretdn eldallitdsi tevékenységgel (a
hidromasszazs-kddakba beépiild milanyag merevitd anyag helyszinen (a kadtest belsdé oldaldn)
torténd gyartdsaval - az alkalmazni kivant technoldgiat 1d. a 2.5. pontban) piaci
versenyképességének novelése céljabol, tekintettel arra, hogy a termékbe ily mddon beépiild
poliuretdn jéval nagyobb stabilitdst biztosit a terméknek anndl, mint ha azt eldregyartott
merevitd/szigeteld anyagokkal oldandk meg..

A telephelyen mind a jelenleg végzett nem egységes kornyezethaszndlati engedély koteles
hidromasszazs-kad gyartasi/osszeszerelési tevékenység (TEAOR 2229 - Egyéb miianyag termék
gydrtdsa), mind az ipari méretben folytatni tervezett poliuretin hab el6dllitasi tevékenység
(TEAOR 2016 - Miianyag-alapanyag gydrtdsa) végzésének vannak (dlldspontunk szerint nem
jelentds) kornyezeti hatdsai, de jelen dokumenticidban csak a tervezett poliuretin hab
eloallitasi tevékenységet mutatjuk be részletesen, a mar meglévé hidromasszazs-kad
gyartasi/osszeszerelési csak érintdlegesen targyaljuk (ezen tevékenységgel Osszefiiggésben
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kordbban eldzetes vizsgdlati eljardshoz benyujtott kornyezetvédelmi dokumenticid részletesen
targyalta jelenleg a telephelyen végzett tevékenység kornyezeti hatdsait).

2.1. TELEPITESI ES MUKODESI ALAPADATOK
/Korm. r. 8. sz. melléklet A) - f), d) pontjahoz/

Telepitési és mlkodési alapadatok a tervezett poliuretdin hab elddllitasi tevékenység
vonatkozdsaban:

Tevékenység telephelyi megnevezése:
Poliuretan hab eléallitasi tevékenység (ipari méretben)

Tevékenység TEAOR szerinti besoroldsa:
TEAOR 2016 - Miianyag-alapanyag gydrtdsa (termékbe beépiild poliuretdn gydrtdsa)

Megjegyzés: hulladéknyilvantartasban szerepld azonosit6 2022-t61

Létesitmény megnevezése:
Poliuretan hab el6allité gyarto egység/ek/, melynek részei:

- 1. sz. poliuretdn elodllito egység (fiijogép tipus: Hennecke* Topline KH + PUR-CSM,
a kapcsolodo robot tipusa: ABB AB IRB 6700, kapcsolodo gydrtosor szdllitoja:
ES4CE) — az egység 2022-ben keriil telepitésre

- 2. sz. poliuretan elodllito egység (fiijogép tipus: Hennecke Topline KH + PUR-CSM, a
kapcsolodo robot tipusa: ABB AB IRB 6700, kapcsolodo gydrtosor szdllitoja: ES4CE)
—az egység 2022-ben keriil telepitésre

- 3. sz. poliuretan elodllito egység (fiijogép tipus: Hennecke Topline KH + PUR-CSM, a
kapcsolodo robot tipusa: ABB AB IRB 6700, kapcsolodo gydrtosor szdllitoja:
Eclipsel) — az egység vdarhatoan 2022-ben keriil telepitésre

- tovdbbd a késobbiekben: 4. sz. poliuretdn eléadllito egység (fiijogép tipus: Hennecke
Topline KH + PUR-CSM, a kapcsolodo robot tipusa: ABB AB IRB 6700, kapcsolédo
gydrtosor vdrhatoan: Eclipse2) — az egység vdrhatoan a kivetkezo évek folyamdn
keriil telepitésre

- alapanyag-tarolo és tovdabbito egység: a fenti berendezéseket kiszolgdlo tartdlytelep
(mdsik elnevezéssel: tankfarm) a 2 alapanyag (poliol és izociandt) tdaroldsdhoz, ill. az
anyagoknak a poliuretdn elodllito egységekhez jutdsdt biztosito vezetékrendszer,
tovdabbad az alapanyagok IBC-tartdlyos tdroldsdhoz kialakitott raktdrrész (tartalék
alapanyagtdroldsi lehetoség, amennyiben a tartdlytelep karbantartds vagy egyéb
mitszaki okok miatt nem iizemel)

(*QGyartd: Hennecke Polyurethane Technology)

Kapcsol6do technoldgia telephelyi megnevezése:

Poliuretan hab el6allitas
Megjegyzés: LAL szerinti 2. sorszdmu technoldgia

Poliuretant tartalmazé hidromasszazs-kad gyartasi kapacitas:
max. 51.000 db/év

Megjegyzés: Ezen mennyiség a tevékenység megkezdését kovetden varhat6 (a fent bemutatott 3 db poliuretdn
eldallité egység iizemeltetése esetén), a kovetkezd években ez a mennyiség max. 80.000 db/évre novekedhet
(a késdébbiekben telepiteni tervezett 4. eldallito egység megvaldsuldsaval).
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Eldallitott poliuretdn mennyisége™ teljes kapacitaskihasznélas esetén:

max. 2040 tonna/év

Megjegyzés: Ezen mennyiség a tevékenység megkezdését kovetden varhatd (a fent bemutatott 3 db poliuretin
eldallité egység ezemeltetése esetén), a kovetkezd években ez a mennyiség max. 3200 kg/évre novekedhet
(a késdébbiekben telepiteni tervezett 4. eldallito egység megvaldsuldsaval).

U A hidromasszédzskddak tipusonként eltéré mennyiségli poliuretdnt tartalmaznak majd (a minimalis
mennyiség 33 kg/db, a maximadlis mennyiség 61,4 kg/db), az atlagos poliuretinmennyiség 40 kg/db lesz.
Anyagfelhasznalas:

Felhaszndlt alapanyagok:

vakuumformazott kadtest (gyakran haszndlt masik kifejezéssel: medencetest)
Megjegyzés: akril és ABS anyagokbdl 4ll

Felhasznalt vegyi anyagok:
poliol, izocianat

Felhasznalt egyéb anyagok:
dryvit halé, facsavar, ill. an. ,,perem pakni” és ,,iil6 pakni’’ megerdosité anyagok

A fenti anyagok mennyiségi jellemzdinek részletezése a 2.5.1 pontban taldlhat6.

Energia- és vizfelhasznalasi mutatok:

Elektromos dram:
ca. 300.000 kWh/év (ca 25.000 kWh/hé)
Megjegyzés: a telephely vérhato teljes dramfogyasztdsa a tervezett tevékenység nélkiil ca. 300.000 kWh/hé (ca.

3,6 milli6 kWh/év), a tervezett tevékenységgel egyiitt vdrhatéan atlagosan ca. 325.000 kWh/hé (ca. 3,9 millié
kWh/év) lesz.

Foldgaz:
nem sziikséges

Megjegyzés: a telephely fiitési hdigényét nem tekintjilk a vizsgélt tevékenységhez tartozénak, a gyartécsarnok
héigényét a tevékenység érdemben nem befolydsolja

Viz:

technoldgiai vizfelhasznalas: ca. 1 m3/év (zirt hiitérendszer feltoltéséhez, a karbantartaskor trténd vizcsere
alkalmaval)

szocialis vizfelhasznalas: ca. 378 m3/év (24 £5 fizikai dolgoz6 kommundlis vizigénye / takaritds vizigénye)
osszes vizfelhasznalas: ca. 379 m¥/év

Megjegyzés: a telephely jelenlegi vizigénye tapasztalati adatok alapjan ca. 280 m3/hé (ca. 3360 m*/év), mely a

tervezett tevékenység végzésével osszefiiggésben ca. 300 m*/hé (3600 m*/év) vizigényre ndvekszik, figyelembe
véve azt is, hogy a dolgozék egy része a meglévd 1étszambdl keriil dtcsoportositdsra.

Munkaviéllalék szdma:
Az alkalmazni kivant technoldgia l1étszamsziikséglete 3 miiszakban Osszesen 24 {6 (fizikai
dolgozdk), a dolgozok egy része a jelenlegi 1étszambdl keriil dtcsoportositasra.

A termék felhasznaldsa:
Hidromasszéazs-kadba beépiild ,,alkatrész” (merevités)
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2.2. A TEVEKENYSEG MEGVALOSITASAHOZ SZUKSEGES

LETESITMENY(EK) FELSOROLASA ES BEMUTATASA
/Korm. r. 8. sz. melléklet A) - b) pontjdhoz/

A tevékenység megvaldsitasdhoz sziikséges 1étesitménynek a poliuretdn habot egységet tekintjiik:

Létesitmény megnevezése: Poliuretan hab eléallito gyarto egység/ek/, melynek részei:

- 1. sz. poliuretdn elodllito egység (fiijogép tipus: Hennecke* Topline KH + PUR-CSM, a
kapcsolodo robot tipusa: ABB AB IRB 6700, kapcsolodo gydrtosor szdllitoja: ES4CE) — az
egység 2022-ben keriil telepitésre

- 2. sz. poliuretan elodllito egység (fiijogép tipus: Hennecke Topline KH + PUR-CSM, a
kapcsolodo robot tipusa: ABB AB IRB 6700, kapcsolodo gydrtosor szdllitoja: ES4CE) — az
egység 2022-ben keriil telepitésre

- 3. sz. poliuretan elodllito egység (fiijogép tipus: Hennecke Topline KH + PUR-CSM, a
kapcsolodo robot tipusa: ABB AB IRB 6700, kapcsolodo gydrtosor: Eclipsel ) — az egység
vdrhatoan 2022-ben keriil telepitésre

- tovdbbd a késobbiekben: 4. sz. poliuretdn eléadllito egység (fiijogép tipus: Hennecke Topline
KH + PUR-CSM, a kapcsolédo robot tipusa: ABB AB IRB 6700, kapcsolodo gydrtosor
vdarhatoan: Eclipse2) — az egység vdarhaton a kovetkezo évek folyamadn keriil telepitésre

- alapanyag-tdarolo és tovdbbito egység: a fenti berendezéseket kiszolgdlo tartdlytelep (mdsik
elnevezéssel: tankfarm) a 2 alapanyag (poliol és izociandt) tdaroldsdhoz, ill. az anyagoknak a
poliuretdn elddllito egységekhez jutdsdt biztosito vezetékrendszer, tovabbd az alapanyagok
IBC-tartdlyos tdroldasdhoz kialakitott raktdrrész (tartalék alapanyagtdroldsi lehetoség,
amennyiben a tartdlytelep karbantartds vagy egyéb miiszaki okok miatt nem iizemel)

(*QGyartd: Hennecke Polyurethane Technology)

A létesitménynek helyet ado teriiletrész elhelyezkedését (a szoban forg6 telephelyen beliil) a 3. sz.
mellékletcsoportban 1évé 3/3. sz. mellékletben 1év0 helyszinrajz mutatja be, az egységek
mikodésének bemutatdsat a 2.5. pontban 1€vé technoldgiai leirds tartalmazza.

2.3. KAPCSOLODO LETESITMENYEK
/Korm. r. 8. sz. melléklet A) - d) pontjdhoz/

Kapcsolddé 1étesitménynek tekintjiik

- tagabb értelemben a tevékenységnek helyet adé teljes telephelyet,

- sziikebb értelemben azokat a gyarté egységeket (miiveleteket), amelyek
a) kozvetleniil megelozik a poliuretdnt nem tartalmazé kdadtest alapanyag vizsgalt
létesitménybe (gyartéegységbe) torténd beszallitasat, igymint:
vakuumform4zé berendezés/ek/, mint gyartd egység (Iétesitmény) - helye a ,, Testgyartd
tizemrész”
b) kozvetleniil kovetik a poliuretant tartalmazé kadtest vizsgalt létesitménybdl
(gyartéegységbol) torténd elszallitasat, dgymint:
firds, mards, szélvidgds miiveletek berendezései, mint gyéart6 egység (I1étesitmény) - helye
a ,, Testgyarto lizemrész” lizemrész
szerelvényez€si milveletek berendezései, mint gyarté egység (1étesitmény) - helye a ,,Szerelde
tizemrész”
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2.4. DOKUMENTUMOK, ENGEDELYEK

A tervezett 1étesitmény kornyezetvédelmi engedélyezéséhez kapcsolddo, az egységes kornyezet-
hasznélati engedélyezési eljaras szempontjabdl relevins (az EKHE dokumentédcidban hivatkozott)
dokumentumok/engedélyek::

— a Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazddlkoddsi Foosztdlya dltal kiadott BO/32/0350-2/2022. sz. tdjékoztatds
egységes kornyezethaszndlati engedély sziikségességérol a dokumentdcio tdargydt képezo
tevékenység vonatkozdsdaban

— a Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazddlkoddsi Foosztdlya dltal kiadott, elozetes vizsgdlati eljdrdst lezdro
BO/32/060202-18/2021. sz. hatdrozat (a jelenleg iizemelo tevékenység vonatkozdsdaban)

— telepbejelentés (ipari tevékenység bejelentésének tudomdsulvétele) az Ozd Viros
Onkormdnyzatdnak Jegyzdje dltal kiadott HVf/144-7/2021. ii.i.sz. Hatdrozattal
modositott HVf/144-4/2021. sz., a Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal
Edelényi Jdrdsi Hivatala dltal kiadott szakhatosagi dlldasfoglalds szerint

— a Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal dltal BO/32/04601-3/2021. sz.
hatdrozatban kiadott pontforrds iizemeltetési engedély (PI1-P2-P3 jelii pontforrdsok
vonatkozdsdaban), ill. a BO/32/02102-3/2022. sz. hatdrozatban kiadott pontforrds
iizemeltetési engedély (P4 jelii pontforrds vonatkozdsdban)

— a Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosdag Igazgato-helyettesi
Szervezet Katasztrofavédelmi Hatosdgi Szolgdlat dltal 35500/5924/2019.dlt szdmon (a
kordbbi  iizemelteto  /Industrial C&S Hungary Kft/ részére) kiadott és
Kornyezethaszndlo nevére a 35500/6142-4/2021.dlt szamiui hatdrozattal dtirt vizjogi
lizemeltetési engedély (Vizikonyvi szam: Hangony-Sajo/48.)

— a Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosdag Igazgato-helyettesi
Szervezet Katasztrofavédelmi Hatosdgi Szolgdlat dltal 35500/1587/2020. dlt. sz
hatdrozatban kiadott megsziintetési engedély a teriileten kordbban miikodo
monitoringkutak eltomedékeléséhez (a kordbbi iizemelteté /GE Hungary Kft/. részére)

— a tervezett egységes kornyezethaszndlati engedély koteles poliuretdn elodllitdsi
tevékenység végzése sordn alapanyagként felhaszndlt vegyi anyagok (poliol /szdllito:
BASF Polyurethanes GmbH, termékmegnevezés: Elastocoat C 6361/107 Poliol
komponens/ és izociandt /szdllité: BASF Polyurethanes GmbH, termékmegnevezés:
IsoPMDI 92140 Izociandt komponens) biztonsdgi adatlapjai

— tlizvédelmi szabdlyzat kivonata (tartalomjegyzék)

A fent felsorolt dokumentumok madsolata/kivonata a 2. sz. mellékletcsoportban taldlhat6 (a fenti
sorrendben).
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2.5. ALKALMAZNI KIVANT TECHNOLOGIA
/Korm. r. 8. sz. melléklet A) - d) pontjahoz/

2.5.1. Poliuretan hab eloallitas

Az alkalmazni kivant (dokumentaciéban vizsgalt) technoldgia pontos megnevezése:

Poliuretan hab elédllitds (Hennecke Polyurethane Technology gydrtmdnyii poliuretdn
elodllito egységekkel, ill. a kapcsolodo alapanyag-tdrolé és tovabbito rendszerrel)

Tekintve, hogy a dokumentaciéban (€s az egységes kornyezethasznadlati engedélyezési eljarasban)
vizsgalt létesitmény nem egy teljes telephely, hanem a poliuretdn habot eld4allité gyédrtéegység(ek)
/vo. Eldzmények rész/, a technoldgia konnyebb atlathatésdga érdekében a vizsgalt 1étesitményben
alkalmazni kivént technolégiai miiveletet megel6zéen végzendd miveletek (ill. gyartd egységeket
/a 2.3. pont szerinti értelmezésben: kapcsolddod létesitmények/) is roviden bemutatdsra keriilnek az
aldbbiakban (kisebb betiitipussal jelezziik, hogy az adott miivelet nem tartozik a vizsgélt
tevékenységhez).

s

A poliuretdn elodllitdsi tevékenység (technologia) bemutatdsa (EKHE engedély kiteles tevékenységrész)

A szoéban forgd gyartd egység(ek)ben, mint ,,vegyipari létesitmény”’-ben szilard halmazéllapoti
/megszilardult hab édllagi poliuretan (a dokumentacié egyes részeiben: PUR) elédllitasa torténik
un. poliaddiciéval, ami olyan 1épcsds mechanizmust polimerképzddés, amely sordn a kiindul6
anyagokbdl melléktermék képzddése nélkiil jon 1étre a végtermék.

A poliuretan eldallité gyartéegységek (melyekbdl a tevékenység megkezdését kovetden 3 tizemel
majd, a késObbiekben egy tovabbi negyedik egység is belizemelésre keriil majd a tervek szerint)
két részbdl dllnak. Az egyik egy gorgds hajtassal ellatott korasztal, a masik az in. PU robot a PU
keverd egységgel és a hozza tartozé biztonsdgtechnikai elemekkel. A kapcsol6dd poliuretan
eldallitasi muvelet 1épései:

A pdlyaszakasz oldalarél a szabad jelzést kovetden a megel6zé miveletsorbol megérkezd
vidkuumformézott medencetest a felsd pozicioban 1évd un. stopper hengerig utazik. A termék
érkezését egy billend kapcsold érzékeli, erre all meg a gorgds hajtas. A folyamat tovabbi 1épései
mind automata, mind manualis {izemmoddban a kovetkezok:

- A medencetest beérkezését kdvetden a robotos egység felé kiaddsra keriil az Un ,,beérkeztem”
parancs, mely 1€pésre egyéb hibajelzés nélkiil a biztonsagi ajtok automatikusan zarédnak

- Az ajték zéarasat kovetden az uUn. energiatovabbité csatlakozé illeszkedik a korasztalon
elhelyezett csatlakozd ellendarabba és a korasztalon 1évé pneumatikus, elektromos eszkozoket
energiaval latja el

- A hajtasegységen beliil esO, oldalanként egy-egy kiemeld munkahenger segitségével a termék a
palyardl ideiglenesen elemelésre keriil, ezt kovetéen a gorgdévédd burkolatot kiemelésre, majd
hosszirdnyban elmozditasra, igy a gorgdk folé keriil, azokat takarja, majd a gorgdvédd burkolatot
alaphelyzetbe vezérlik, igy megfeleld lesz az illeszkedés gorgokre, majd ezt kovetden a terméket
visszaeresztik a palyaszakaszra
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- Az oldalso, egy 1oketli pneumatikus munkahenger kivezérlésével un. oldalsé bazis pozicidba
allitjak a medencetestet, majd a masik oldali kettés 16ketli munkahengerrel a medence méretétdl
fiiggden 1, ill. 2 16kettel rdzdrnak a medencetestre, ami ezéltal pozicidba kertil

- Az energiatovdbbitd csatlakozot alaphelyzetbe mozgatjdk és a robot irdnyaba a ,.kész” jelzést
megadjik

- Az un. fjokabin megnevezésli egységben megtorténik a hab éllagi poliuretdn (konkrét tipusat
tekintve un. zdrcellds keményhab, vo. 8.2.1. pont) képzddése annak alapanyagaibdl (poliolbdl és
izocianatbdl, a kémiai folyamat /szintézis/ leirdsat 1d. a 8.2.2. és 4.3.1. pontokban), mely
alapanyagok az lizemépiileten kiviil elhelyezésre keriild tartdlytelepen tarolt tartalyokbdl a teljesen
automatizalt adagolorendszerbdl érkeznek csOvezetékrendszeren keresztiil (a csOvezetékrendszer
alkalmas IBC tartalybdl torténd adagolasra is, amennyiben a tartalytelep valamilyen okbdl nem
tizemel). A fdjokabin belsé terébdl ventildtorrendszer segitségével szivjadk el az szennnyezett
leveg6t (1d. levegdvédelmi munkarész a 4.3. fejezetben.)

- A robotos munkafolyamat végeztével ,kész” jelzés érkezik a robot oldalrél, aminek hatasdra az
un. energia csatlakozo illeszkedik az ellendarabba (korasztal alatt védett helyen taldlhatd), a
poliuretannal fujt medence az elozdkkel ellentétes modon a hajtott gdrgds péalyara keriil

- Az uUn. stopper hengert alaphelyzetbe mozgatjuk, a robot oldal ,kész” parancsot kap, a
biztonsdgi ajtok nyitnak, a poliuretdnt tartalmazé medencetest szabad jelzés esetén elhagyja
agyartéegységet, a stopper henger kivezérlésre keriil

- A kovetkez6 medencetestnél a fenti folyamat tjraindul

A fent bemutatott gyartéegységekhez a poliol és izociandt alapanyagok (biztonsagi adatlapjaik a
2. sz. mellékletcsoportban taldlhatdak) az tn. tartdlytelep (mas elnevezéssel: tankfarm) egységtol
érkeznek csdvezetékrendszeren keresztill egy teljesen automatizalt rendszer segitségével. (Abban
az esetben, ha barmi okbdl az alapanyagok tartdlyteleprdl torténd bevezetése nem lehetséges,
IBC-tartalyokbdl is megoldhat6 a gyartéegységek alapanyaggal torténd elldtdsa).

A tartalytelep az tizemépiileten kiviil keriil elhelyezésre (vo. Helyszinrajz a 3/3. sz. mellékletben).
A betonozott teriiletrészen 2 darab, egyenként 3 x 25 m® (azaz 6sszesen 75 m?) hasznos térfogati
alapanyagtarol6 tartdly keriil elhelyezésre (1 tartdly a poliol, 1 tartdly az izocianat alapanyag
taroldsahoz), igy egyidejiileg maximum 6sszesen 75 m® (ca. 79 tonna) poliol és 75 m® (ca. 91
tonna) izocianét alapanyag tarolhat6 a tartdlytelepen (tankfarmon). Ezen tartdlyok duplafaliak és
szivargasellenorzéssel vannak ellatva, megfelelnek az alapanyagtdroldsra vonatkozé valamennyi
biztonsdgi kovetelménynek, tobbek kozott a tartdlyok feldllitdsi helyén nem taldlhatdak
robbanasveszélyes zondk és az lizemeltetendd berendezések sem hoz 1étre ilyeneket. (A tartalyok
egy erre a célra kialakitasra keriilé toltési pontrdl csdvezetékrendszeren keresztiil tartalykocsival
tolthetdek fel. A toltés a poliol esetén un. siritett levegds kivezetéssel, az izociandt esetében
toltészivattydval, un. gazkiszoritdsos modszerrel torténik majd. A termékeket a tartdlyokbdl tun.
vételezOcsoveken keresztiil, vételezOszivattyuk segitségével lehet a felhasznaldas helyére
tovdbbitani, ennek sordn a folyadékok eldszor tin. napi tartilyokba /térfogatuk ca. 0,5 m?/
keriilnek, kozvetlen adagoldsuk a poliuretdn el64llit6 egységekhez ezekbdl torténik.)

A tartdlytelep mind kézi tizemmodban, mind teljesen automatikus tizemmaddban is mitkddtetheto,
egy esetleges dramkimaradds utdn és a rendszer Ujboli bekapcsoldsakor az automatikus tizemmaéd
aktivalodik. A tartalytelephez késziilt kezelési utmutatd részletesen tartalmazza a mitkodtetési €s
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biztonsdghoz kapcsol6dé adatokat (az uUtmutatét nagy terjedelme miatt az anyaghoz nem
csatoljuk).

v

Megeldzd miivelet (nem a létesitményhez tartozo technoligia része)

Vakuumformdzds (helye: ,,Testgydrto iizemrész”): A medencegydrtds legjellemzobb alapanyagai az akril
és ABS lapok. Ezek a lapok egy vikuumformdzo gépben felmelegitésre keriilnek és viakuum segitségével
megfeleld formdra alakitjdk 6ket. Ezt az eljdrdst haszndljak a medence test és a medence talplemez (iin.
tdlca) kialakitdsdra is. A vakuumformdzds a megfelelé merevség eléréséhez is sziikséges.

Kovetkezo miiveletek (nem a létesitményhez tartozo technoligia része)

Fiirds, mards és szélvdgds (helye:,, Testgydrto iizemrész”): A megformdzott, megfeleléen merev testet ezek
utdn a tipusnak megfelelé helyeken furatokkal és kivdgdsokkal kell elldtni, hogy a késobbiek sordn a
szerelvények (pl. fiivoka fejek, LED fényforrdsok, sziiré csatlakozdsok) be tudjanak épiilni. Ebben a
lépésben kézzel és robot segitségével is dolgoznak, a furat/vdagds elhelyezkedése alapjin. A
vakuumformdzdsndl megmarado felesleges medenceszél részt is ebben a folyamatban vdgjdk le.

Szerelvényezés (helye:, Szerelde tizemrész”): A medencék szerelvényezése kézi erdvel torténik és magdba
foglalja tobbek kozott a fiivoka fejek, szivattyiik, sziirék beszerelését/beragasztdsdt, ezek 0sszecsovezését, a
vezérloegység és egyéb elektronikus részek beszerelését és bekotését.

2.5.2. Kapcsolodo miiveletek

2.5.2.1. Teher- és személyszallitas

A személygépjdrmiivel a létesitménybe érkezok dtlagos napi forgalma jelenleg éves szinten ca.
50 db jarmii/munkanap (ca. 12500 jarmii/év). Figyelembe véve, hogy a poliuretinhab eldallitasi
tevékenység végzésével Osszefiiggésben tovabbi dolgozdk alkalmazasa lesz sziikséges, a jelenlegi
gépjarmiforgalom varhatéan 55 db jarmii/hénap (ca. 13750 jarmii/év) mértékiire ndvekszik majd.

Tehergépjarmiiforgalom: a tervezett tevékenység végzésével Osszefiiggésben éves atlagban havi
40 db tehergépjarmiivel (ca. 480 jarmii/év: jellemzden alapanyag beszallité kamionok, késztermék
kisz4llité kamionok, hulladékszallité teherautdk stb.) lehet szdmolni. A poliuretangyartas kétféle
alapanyagat beszdllito kamionok a tevékenység megkezdését kovetden varhatéan a sziikség
megkivanta rendszerességgel érkeznek majd, ezaltal a jelenlegi kb. 40 tehergépjarmii/hoénap
forgalom kb. 46 tehergépjarmii/hénap mennyiségiire névekszik majd.

2.5.2.2. Gépjavitas

A vizsgdlt poliuretdn gyarté egységek karbantartdsit, esetleges javitisat Kornyezethaszndld a
helyszinen végzi, sziikség esetén partnercégek bevondsaval.

A tevékenység végzéséhez kapcsolddo targonca karbantartasét, ill. meghibdsoddsa esetén javitasat
azok javitasara/karbantartasara szerzodott partner végzi.

2.5.2.3. Anyagmozgatas, raktarozas

A széban forgd poliuretin hab elddllitdsi technoldgidhoz (azaz a vizsgalt egységes
kornyezethaszndlati engedély koteles tevékenységrészhez tartozé technoldgidhoz) kapcsoldddan a
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telephelyen (annak a tevékenység végzéséhez sziikséges teriiletrészén) a tervek szerint 1 db
elektromos targonca miitkodik majd, napi atlagban 2-3 érat.

2.5.2.4. Vizellatas / Futés

A Telephely ivovizzel torténo ellatasa a varosi kozmiihdlézatrél megoldott.

A tevékenységhez kapcsol6dd (dontden szocidlis jellegll) vizigény a meglévd rendszerbdl keriil
kielégitésre, meglévd vizellaté rendszerben véltoztatds a tervezett tevékenyéggel Osszefiiggésben
nem torténik.

A meglévd flitési rendszerben a tervezett tevékenységgel Osszefiiggésben vdltoztatds nem
sziikséges.

2.5.3. Felhasznaland6 anyagok és termékek tervezett éves mennyisége
/Korm. r. 8. sz. melléklet A) - f) pontjahoz/

Az aldbbi mennyiségeket a tevékenység megkezdése utdn tervezett kapacitdskihaszndldsi adatokat
(évi 51.000 db medence) figyelembe véve adjuk meg (a késObbiekben, a tervbe vett 4. sz.
poliuretan eldallité egység belizemelése utdn ezen mennyiség max. 80.000 db/év mennyiségre
novekedhet majd):

2.5.3.1. Vakuumformazott kadtest (poliuretant még nem tartalmazo)

Az akril és ABS alapanyagokbdl all6 vakuumformdzott kadtest (medencetest) alapanyagok
varhato felhaszndland6 mennyisége max. 51.500 db/év, figyelembe véve, hogy a
poliuretdneldallitds sordn ca. 1% selejt (ca. 500 db kadtest/év) eléforduldsa valdszintisithetd, igy a
késObb forgalomba keriil6 I. osztdlyd mindségli termék max. mennyisége 51.000 db/év lesz.
Kornyezethaszndl6 tervei szerint a tevékenység megkezdését kovetéen normadl iizemmenetben - a
mindenkori megrendelésallomanytdl fiiggden - mintegy 80-99%-os kapacitds-kihasznéldssal fogja
majd lizemeltetni a létesitményt (41.000-51.000 medence/év, mely mennyiség tartalmazza azon
selejt mennyiséget is, mely minOségi okokbdl nem keriil majd értékesitésre).

2.5.3.2. Felhasznalt vegyi anyagok: poliol, izocianat

A fenti mennyiségii termék eldéllitdsdhoz varhatdan sziikséges vegyi anyag mennyiségek az
alabbiak:

Poliol (szallit6: BASF Polyurethanes GmbH): max. 1010 tonna/év

(Pontos termékmegnevezés: Elastocoat C 6361/107 Poliol komponens, biztonsagi adatlap a 2. sz. mellékletcsoportban):

Izocianét (széllit6: BASF Polyurethanes GmbH): max. 1050 tonna/év
(Pontos termékmegnevezés: IsoPMDI 92140 Izocianat komponens, biztonsdgi adatlap a 2. sz. mellékletcsoportban):

2.5.3.3. Felhasznalt egyéb anyagok

Dryvit hdlé, mennyisége kb. 0,58 m?/medencetest

,Perem pakni” (megerdsitd alkatrész): WPS vagy ABS anyagu (54mm x 33mm), atlagban 18 db /
medencetest

,,U16 pakni” (megerdsité alkatrész): 10 vagy 12 mm vastag rétegelt lemez, 18 cm x 10 cm lapok,
atlagban 6 db / medence test

Facsavar (egyes megerdsitd alkatrészek Osszeszereléséhez), atlagban 18 db/medencetest test
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3. A KORNYEZET BEMUTATASA

A tervezett poliuretidngyartdsi tevékenység megvaldsitasdnak helyet add ingatlan (telephely)
tdgabb értelemben vett kdrnyezetének bemutatdsa az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési
dokumentédcionak nem kotelezd része, azonban a Kornyezethasznald részére egy, a késObbiekben
is hasznosithatd, atfogé jellegli kornyezetvédelmi szempontd alapdokumentaciéban (mely célra -
az engedélyeztetési eljarasban betoltott szerepén tul - jelen dokumentdcié késziilt) vald
szerepeltetése indokolt

A telephely Ozd észak-keleti részén helyezkedik el. A telephely kozvetlen kornyezetében
taldlhatok ipari tevékenységet folytatd cégek telephelyei, mezdgazdasigi célbdl hasznositott
teriiletek, ill. laké6vezetek Eszakrol nyugati irdnyba vasttvonal, keleti és déli irdnyban pedig a
Hangony-patak hatdrolja (v0. kordbbi 1égifelvétel az alabbi dbrdn). A vizsgalt teriilet a Sajo
vizgyljtdjéhez tartozik. A legkozelebbi felszini viztest értelemszertien a telephelytdl kelet,
délkelet felé es6 Hangony-patak.

GEOMORFOLOGIA / EGHAJLAT / FOLDTANI ADOTTSAGOK

Ozc} a foldrajzi tdjegységek beosztdsdban az Eszak-magyarorszagi kozéphegységben, azon beliil
az Eszak-magyarorszagi medencékben a Pétervasarai-dombsag kistdjon helyezkedik el.

A Kkistd) legalacsonyabb pontja 150 méter, mig legmagasabb pontja 542 méter. Az egy
négyzetkilométerre esd atlagos relativ szintkiilonbség 120 m. A felszint a tobbnyire észak-déli
irdnyd, legtobb esetben szerkezeti vonalak mentén kialakult volgyekben futd patakok siliriin
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felszabdaltak!. A térség legnagyobb foly6évize a Sajé, ebbe torkollik a Hangony-patak, melynek
volgyében helyezkedik el a kistérség kozpontja, Ozd. Ozdtél nyugatra hizédik az Ozdi-
dombvidék, délre pedig a Hegyhdt, majd az Upponyi-hegység taldlhatd. A Hegyhat volgyeiben fut
a Csernely-patak, mely a Lazbérci-viztarozot taplalja. A Sajo volgye teraszos jellegii, 150-200
méteres atlagos tengerszint feletti magassaggal.

A kistérség éghajlata mérsékelten hiivos és mérsékelten szdraz. A napos Ordk szama 1830,
melybdl nyadrra tehetd 700-750 6ra és télre 150-180 o6ra. AZ éves kozéphdmérséklet 10 oC,
fagymentes napok szdma: 165-170. AZ éves csapadékmennyiség 600 és 650 mm kozotti, melynek
nagy része nyaron hullik le.”

A szdéban forg6 teriilet foldtani adottsdgainak tekintetében részletes elemzés taldlhaté a 4/1. sz.
melléklet 3.3. pontjdban.

TALAJTANI ADOTTSAGOK / VIZFOLDTANI JELLEMZOK

A tagolt felszinii kistdj uralkodé talajtipusa az agyagbemosdddsos barna erddtalaj, amely a felszin
88%-at boritja. A foként kvarter koru iiledékeken képzodott, vdlyog mechanikai Osszetétell,
kozepesen viznyelo és vizvezetd képességli, nagy vizraktirozé képességli talajok foként
erddteriiletek. A tagolt felszin miatt meglehetdsen kiterjedt a foldes és a koves kopdrok
eléforduldsa (8%), amely foként a patak- és folydvolgyeket kiséré domboldalak nagy erdzids
potencidlu lejtdin taldlhatok. A patakvolgyek nyers oOntéstalajainak teriileti részardnya 4%,
mechanikai sszetételiik agyagos valyog.?

Az agyagbemosddasos erdodtalajok esetében a humuszosodds, a kiligzds, az agyagosodds, az
agyagos rész vandorldsa €s a kozepes mértékli savanyodas jellemzd. Felismerhetdk a szintekre
tagozddas, a kiligzasi szint fakd szine és a sotétebb, agyaghdartyds felhalmozddasi szint alapjan.
Az agyagvandorlds a helyszinen a felhalmozoddasi szint szerkezeti elemein észlelhet sotétebb
szinli és viaszfényl agyaghartydkrdl ismerthetdé fel. Vizgazdalkodasuk kedvezd, tdpanyag-
gazdilkodasuk 4ltalaban kozepes.*

Ozd telepiilés a 27/2004. (XI1.25.) KvVM, rendelet szerint felszin alatti viz szempontjabol
érzékeny teriileten helyezkedik el. A 43/2007. (V].Ol.) FVM rendelet, valamint a 27/2006. (II. 7.)
Korm. rendelet szerint, nitrat-érzékeny teriiletek Ozdon nem tal4lhatdk.

A talajvizre els6sorban a bakterioldgiai és nitrit-tartalom szerinti szennyezések a jellemzoek, ami
a kommundlis szennyviz talajvizben vald egyértelmii megjelenésére utal. Nagyobb arvizek
alkalmaval a talajvizszint jelentds megemelkedése, vagy hosszabb csapadékos iddszakok utdn
alakulhatnak ki a vdarosban belvizzel boritott teriilete. A rétegviz tipusa kalcium-
hidrogénkarbonatos €s igen kemény. Felhaszndlhat6sdgat a nitrat tartalom is gétolja.

A talajtani és vizfoldtani jellemzOk tekintetében tovabbi adatok taldlhatoak a 4/1. sz. melléklet
3.4. és 3.5. pontjaiban.

! Hegediis A.: Az Ozd-Pétervdsdrai-dombsdg természeti és kulturdlis értékei

2 ITS 2014 Konzorcium” (2015): Ozd Vdros Integrdlt Telepiilésfejlesztési Stratégidjdnak Megalapozd Vizsgdlata
3 ITS 2014 Konzorcium” (2015): Ozd Viros Integrdlt Telepiilésfejlesztési Stratégidjdanak Megalapozé Vizsgdlata
4 Magyarorszdg talajai (https://www.uni-miskolc.hu/~ecodobos/ktmcd1/huntalajok.htm)
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4. A TELEPHELYEN MUKODTETNI KIVANT TECHNOLOGIA
KORNYEZETI ELEMEKRE GYAKOROLT VARHATO

HATASAINAK ELEMZESE
/Korm. r. 8. sz. melléklet A) - h) pontjahoz/

Ezen fejezet elemzi a tervezett egységes kornyezethaszndlati engedélykoteles poliuretdn eldallitasi
tevékenység varhat6 kornyezeti hatdsait szakteriiletenkénti bontasban (4.1-4.6. alfejezetek).

4.1. TALAJ / ALAPALLAPOT-JELENTES
/Korm. r. 8. sz. melléklet A) — g), i), p) pontjaihoz/

Rendkiviil fontos kérdés, hogy a megvalGsitani tervezett tevékenység a telepiteni tervezett
technoldgia/berendezések tizemeltetése mellett a talajra, ill. talajvizre karos, kornyezetszennyezd
hatdst varhatdéan gyakorol(hat)-e.

A helyszini szemle sordn szerzett tapasztalataink, valamint a rendelkezésre all6 dokumentéaciok
szerint, ha a tervezett tevékenység végzésével 0sszefiiggésben mitkddtetni kivant berendezések és
jarmiivek iizemeltetése szakszerlien, ellenOrzott koriilmények kozott, a technoldgiai fegyelem
betartdsa mellett torténik, akkor talaj-, talajvizszennyezés eldrelathatélag nem kovetkezik majd
be, tekintettel arra, hogy a telephelyen mar meglévd, a tervezett tevékenységnek helyet ad6 épiilet
szigetelt aljzattal rendelkezik, a folytatni tervezett tevékenység/alapanyagtiarolds a biztonsagi
kovetelmények figyelembevételével, a hulladékkezeléssel jaré miiveletek zart, megfeleld
szigetelésti mitargyakkal ellatott helyen torténnek majd, az alapanyagtaroldk a tarolandé anyagra
eldirt miszaki védelemmel rendelkeznek majd. Fold alatti tarolds a telephelyen nem valésul meg.
A teriilet, melyen a felhaszndlt anyagok/termékek szallitdsa torténik, térburkolattal ellatott. Ebbol
kovetkezOen a tevékenység végzésének kovetkeztében talaj- és talajvizszennyezéssel csak
esetleges havariaesemények eléforduldsakor kell szamolni (Id. 5. fejezet).

Talajos hatdsteriilet-abrdzoldst a fentiek miatt nem tartottuk indokoltnak késziteni.

A foldtani kozegre gyakorolt hatdsok ellendrzése a tervezett tevékenység kapcsan a megelzésen
alapul majd, azaz a biztonsdgi megoldasok rendszeres miiszaki feliilvizsgélataval.

Alapallapot-jelentés
/Korm. r. 8. sz. melléklet A) — p) pontjdhoz/

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet vonatkoz6 pontja értelmében az egységes kornyezet-
hasznélati engedély alapjan végezhetd tevékenységeknél a 2019/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
13. sz. mellékletének eldirdsai szerinti Alapéllapot-jelentés elkészitése / hatésag felé benyujtasa is
sziikséges, ezért 2022. augusztusiaban a Kornyezethasznalé megbizdsabol és a kornyezetvédelmi
hatésdggal tortént eldzetes egyeztetést kovetden elvégeztettiik a teriileten az egyeztetés szerint
sziikséges mintavételeket és vizsgdlatokat, majd az 4j vizsgdlati eredményeket és a teriilet
kornyezetében tortént korabbi mintavételezések/mérések eredményeit is felhaszndlva késziilt el a
Komplex alapallapot jelentés megnevezésii dokumentéicid, amely a 4/1. sz. mellékletben taldlhatd,
€s amely a mérési eredményeken kiviil tartalmazza valamennyi, a teriilet jelenlegi allapotdnak
megismeréséhez sziikséges adatot (tobbek kozott térképi mellékleteket, a teriilet jellemzését és az
eredmények alapjan tett kovetkeztetéseket).

Az Alapallapot-jelentésben foglaltak alatimasztjak, hogy a telephelyen a korabbi iizemeltetok és
Kornyezethasznald altal az elmult idOszakban végzett tevékenysée nem okozott a felszin alatti
régidkban ageodalomra okot ad6 szennyezddést.

19

AURORA+ TroubleShooting Szolgéltaté Kft. - Iroda: 6000 Kecskemét, Frangepan sétany 3.



Wellis Magyarorszdg Zrt.. (telephely: 3600 Ozd, Dézsa Gydrgy ut 54.) Poliuretan hab elédllitasi tevékenység - EKHE Dokumentécid

4.2. ViZ /| ALAPALLAPOT-JELENTES
/Korm. r. 8. sz. melléklet A) - g), i), p pontjaihoz/

Ozd a 27/2004. (XIIL. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz dllapota szempontjibdl érzékeny
teriileteken levo telepiilések besoroldsar6l sz6l6 rendelet alapjan az ,.érzékeny” teriileti
kategodridba tartozik.

A telephelyrél a sem a meglévO hidromasszdzskad-gyartasi/osszeszerelési tevékenység sem a
tervezett poliuretdn eldallitdsi tevékenység folytatdsa sordn nem torténik/nem torténik majd
kozvetleniil a felszin alatti vizbe, a foldtani kozegbe keriild anyag bevezetése. A csapadékviz
tizemszerQ koriilmények kozott nem szennyezddhet ezen tevékenységek 4ltal.

A telephely 0nall6 vizbeszerzéssel, ill. erre szolgél6 l1étesitménnyel nem rendelkezik. A tervezett
tevékenységhez sziikséges (dontden szocidlis jellegll) vizigényét a meglévOo koziizemi
ivohélézatrdl biztositja majd Kornyezethaszndld. A tevékenységhez kapcsoléddan képzddo
szocidlis jellegli szennyviz tisztitds nélkiil fog a kozcsatorndba keriilni, a minimélis mennyiségl
(nem szennyezett) technoldgiai hasznalt vizzel egyiitt (1d. 4.2.2. pont).

A telephelyen miikodd vizjogi engedély koteles vizilétesitmények (olajfogd és csapadékviz-
elvezetés) a Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag Igazgatd-helyettesi
Szervezet Katasztréfavédelmi Hatdsagi Szolgélat dltal 35500/5924/2019.4lt szamon (a korabbi
tizemeltetd /Industrial C&S Hungary Kft./ részére) kiadott és Kornyezethaszndlé nevére a
35500/6142-4/2021.4lt szamu hatdrozattal atirt vizjogi iizemeltetési engedély (Vizikonyvi szam:
Hangony-Saj6/48.) rendelkeznek (az engedély mdésolata a 2. szamu mellékletcsoportban taldlhato
€s tartalmazza az engedélykoteles létesitmények jellemzd adatait, melyeket ezért jelen
munkarészben nem tartottuk sziikségesnek djra bemutatni).

A telephelyen megvaldsuld valtozasok kapcsan engedélykoteles dj vizilétesitmény megvaldsitdsa
jelenleg nem tervezett.

4.2.1. Vizfelhasznalas

A telephely ivévizzel torténd ellatdsa kozmiihdlézatrdl torténik. A dokumentécid targyat képezd
tervezett poliuretdn elddllitasi tevékenység vizigénye a tevékenységgel Osszefiiggésben munkét
végz6 24 £6 munkavillalé vizigényébdl (24 f6 x ca. 60 liter/munkanap = ca. 1,44 m*/munkanap)
€s a tevékenységhez kapcsolddo takaritds idOnként jelentkezd vizigényébdl (havi atlagban ca. 0,06
m?/munkanap) adédik 6ssze: ca 1,5 m*/munkanap, azaz ca. 252 munkanappal szdmitva ca. 378
m>/év szocidlis vizigény.

Ezen kiviil a poliuretdn eldllitdsi technolégidhoz tartozik egy mintegy 0,4 m? vizigényii, zart
hiitérendszer, melynek karbantartdsa soran a haszndlt (,,eloregedett”), szennyezédésmentes vizet
évente varhatéan 2-3 alkalommal cserélik majd (mivel a rendszer teljesen zart, parolgasi
veszteséggel nem kell szdmolni), tehdt elhanyagolhaté mennyiségli, mintegy ca. 1 m>/év
technoldgiai vizigény jelentkezik a tevékenység végzésével Osszefiiggésben

Vizigény: ca. 378 m?/év (szocidlis) + ca. 1 m3/év (technolégiai) = ca. 379 m’/év

Megjegyzés: a telephely jelenlegi vizigénye tapasztalati adatok alapjan ca. 280 m*/hé (ca. 3360 m3/év), mely a
tervezett tevékenység végzésével Osszefiiggésben ca. 300 m*hé (3600 m3/év) vizigényre ndvekszik, figyelembe véve
azt is, hogy a dolgozok egy része a meglévd 1étszdmbdl keriil tcsoportositdsra.
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4.2.2. Szennyvizelhelyezés

A dokumenticié targyat képezd tervezett poliuretan eldallitdsi tevékenység vizigénye végzése
soran keletkezd szocidlis jellegii szennyviz mennyisége kozel azonos a szocialis célra felhasznalt
viz mennyiségével, azaz varhatéan ca. 378 m’/év (napi dtlagban /munkanap/: 1,5 m?) - amelynek
mindsége megfelel majd a csatornabirsagrol szol6 204/2001. (X.26.) Korm. rendelet eldirdsainak -
kozcsatorndba bocsatjak a telephelyen keletkezo tobbi szocidlis jellegli szennyvizzel egyiitt.

Ahogyan az el6z8 pontban bemutattuk, a vizsgalt technolégidhoz tartozik egy mintegy 0,4 m?
vizigényl,, zart hitdrendszer, melynek karbantartdsa sordn a haszndlt (,.eloregedett”),
szennyezOdésmentes vizet évente varhatéan 2-3 alkalommal cserélik majd, tehat elhanyagolhat6
mennyiségii, mintegy ca. 1 m*/év technoldgiai haszndlt viz jelentkezik a tevékenység végzésével
Osszefiiggésben, tekintve, hogy a vizbe szennyezOanyagok nem keriilnek, az a kommunalis
szennyvizzel egyiitt a csatornahdldzatba engedhetd.

4.2.3. Csapadékviz

A tervezett poliuretdn elddllitasi tevékenység a telephely jelenlegi csapadékvizelvezetésére nincs
szamottevo hatdssal, azon médositani a tervezett tevékenységgel 0sszefiiggésben nem sziikséges.
Megjegyzés: A telephelyen miikodd vizjogi-engedély koteles csapadékviz-elvezetés a Borsod-Abatj-
Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésdg Igazgatd-helyettesi Szervezet Katasztréfavédelmi
Hato6sagi Szolgélat dltal 35500/5924/2019.4lt szamon (a korabbi iizemeltetd /Industrial C&S Hungary Kft./
részére) kiadott és Kornyezethasznild nevére a 35500/6142-4/2021.4lt szdmu hatédrozattal atirt vizjogi
tizemeltetési engedély (Vizikdnyvi szdm: Hangony-Saj6/48.) alapjin lizemel (az engedély mdsolata a 2.
szamu mellékletcsoportban taldlhat6 és tartalmazza az engedélykételes 1étesitmény jellemzd adatait).

4.2.4. Felszin alatti vizek védelme / Alapallapot-jelentés
/Korm. r. 8. sz. melléklet A) — p) pontjdhoz/

A telephelyrdl a tervezett poliuretan eldéllitasi tevékenység folytatdsa soran kozvetleniil a felszin
alatti vizbe, a foldtani kozegbe keriild anyag bevezetése nem fog torténni.

Ahogyan azt a dokumentaci6 4.1. pontjdban is bemutattuk, a tervezett tevékenység szabalyszer(i
tizemeltetés esetén a felszin alatti vizekre nézve veszéllyel, illetve kockazattal nem jar.

Vizes hatdsteriilet-dbrdzoldst a fejezetben leirtak miatt nem tartottuk indokoltnak késziteni.
A tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsainak ellendrzése a tervezett tevékenység

kapcsdn a megel6zésen alapul majd, azaz a biztonsdgi megolddsok rendszeres miszaki
feliilvizsgdlataval.

Alapallapot-jelentés
/Korm. r. 8. sz. melléklet A) — p) pontjdhoz/

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet vonatkozé pontja értelmében az egységes kornyezet-
haszndlati engedély alapjan végezhetd tevékenységeknél a 2019/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
13. sz. mellékletének elbirdsai szerinti Alapéllapot-jelentés elkészitése / hatosag felé benyujtdsa is
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sziikséges, ezért 2022. augusztusiaban a Kornyezethasznalé megbizdsabol és a kornyezetvédelmi
hatésdggal tortént eldzetes egyeztetést kovetden elvégeztettiik a teriileten az egyeztetés szerint
sziikséges mintavételeket és vizsgdlatokat, majd az 4j vizsgdlati eredményeket és a teriilet
kornyezetében tortént korabbiY mintavételezések/mérések eredményeit is felhaszndlva késziilt el a
Komplex alapallapot jelentés megnevezésii dokumentéicid, amely a 4/1. sz. mellékletben taldlhatd,
és amely a mérési eredményeken kiviil tartalmazza valamennyi, a teriilet jelenlegi allapotanak
megismeréséhez sziikséges adatot (tobbek kozott térképi mellékleteket, a teriilet jellemzését és az
eredmények alapjan tett kovetkeztetéseket).

Az Alapallapot-jelentésben foglaltak alatimasztjak, hogy a telephelyen a korabbi iizemeltetok és
Kornyezethasznald altal az elmult idOszakban végzett tevékenysée nem okozott a felszin alatti
régidkban ageodalomra okot ad6 szennyezOdést.

O A tervezett tevékenységnek helyet adé teriiletrész kozelében kordbban miikodé monitoring kutakra az
Eszak-magyarorszgi Viziigyi Hatésdg H-4508-14/2000. szamon adott fennmaraddsi és iizemeltetési
engedélyt a telephely korabbi tizemeltetdjének részére. A telephely kordbbi tulajdonosa, a General Electric
Hungary Rt. a kutak megsziintetését kérvényezte amiatt, mert a telephelyre vonatkozdan karmentesités
nem volt folyamatban és a talajviz mindségi &llapota sem indokolta a tovabbi vizsgdlatokat. A
megsziintetési engedélyre vonatkoz6 kérelem 2020. februdrjdban keriilt benyujtisra, majd a Borsod-Abatj-
Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag 35500/1587/2020. alt. szdmu hatdrozatdban megadta az
engedélyt a 6 db monitoring kit (jelik: MW1, MW2, MW4, MW5, MW7, MWS, tovédbbi adatok a 2. sz.
mellékletcsoportban taldlhat6 engedélyben / Vizikdnyvi szdm: Hangony-Saj6/69.) eltomedékeléséhez, ami
meg is tortént. A széban forgd kutakbdl az eltomedékelést megel6zden legutébb 2014. méjusdban és 2019.
szeptemberében tortént mintavétel, mely sordn dltaldnos vizkémiai paramétereket és fémeket vizsgéltak a
kutakbdl, illetve az MW-8 jeli kiitb6l BTEX komponenseket. A vizsgalati eredményeket 6sszefoglaléan
tartalmazza a 4/1. sz. mellékletben taldlhaté Alapéllapot-jelentés is.
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4.3. LEVEGO

/Korm. r. 8. sz. melléklet A) - g), i) pontjahoz/

7 2

A poliuretan hab eloallitas megnevezésii tervezett Uj tevékenység (tekintve, hogy mar meglévé

épiiletben keriil kialakitasra) szdmottevd épitési tevékenység végzésével nem jar, igy épitési
tevékenységgel jaré légszennyezdanyag-kibocsatasra sem kell szdmitani, a fejezetben ennek
megfelelden csak a tervezett tizemelés hatdsait vizsgaljuk.

Megjegyzésl: A telephelyen mar lizemeld (nem egységes kornyezethaszndlati engedély koteles) tevékenységrészhez

(Id. még attekintd tabldzat a 4. oldalon) az aldbbi tdbldzatban szerepld LAL alapadatokkal rendelkezd pontforrasok
(elhelyezkedésiiket a 3/3. sz. mellékletben 1évd helyszinrajzon mutatjuk be) iizemelnek, valamennyi pontforrds a

telephelyi 1. sz. technolégidban (megnevezése: ,,Fiitési és haszndlati melegviz elédllitdsa™):

Pontforrds LAL szerinti azonositdja P1 P2 P3 P4

Pontforrds LAL szerinti megnevezése I. csarnok I. csarnok II. csarnok II. csarnok
kazdnkémény kazankémény 2 kazdnkémény kazankémény 2

Pontforrds LAL szerinti magassdga 16 m 7m 7 m 16 m

Pontforras keresztmetszete 0,09 m? 0,031 m? 0,031 m? 0,0491 m?

Kapcsolddo tiizeldberendezések T2 /100 kW T6 /100 kW

LAL szerinti azonositéja / T3 /100 kW T7 /100 kW

teljesitménye T17460 kW T4 /100 kW T8 /100 kW T107460 kW

T5/100 kW T9 /100 kW
A pontforrds miikodési engedélyének B0O/32/02102-
szima a dokumentici6 készitésekor: B0/32/04601-3/2021. 312022,

Megjegyzés2: Kornyezethasznald a kordbbiakban tervezte a meglévdé (nem egységes kornyezethaszndlati engedély
koteles) tevékenységrészhez (1d. még attekinto tdblazat a 4. oldalon) a Ragasztds megnevezésti technolégidjaban 4 db
pontforras kialakitdsat (ezen tervek a kornyezetvédelmi hat6sag éltal a BO/32/06202-18/2021. sz., eldzetes vizsgélati
eljarast lezaré hatdrozat kiaddsat megeldz8en benytjtott elézetes vizsgdlati dokumentédcioban keriiltek részletesen
bemutatdsra), de mivel a jelenlegi tervek szerint ezen pontforrdsok a kozeljovOben valdszinilileg mégsem keriilnek
kialakitdsra és nem is az egységes kornyezethaszndlati engedély koteles tevékenységrészhez tartoznak majd,
amennyiben kés6bb mégis megvaldsulnak (ebben az esetben a LAL/LAIR rendszerben a telephelyen beliili 3. sz.
technoldégidhoz fognak majd tartozni, tekintettel arra, hogy a 2. sz. technoldgia a dokumenticié targyéat képezd
poliuretdn el6allitdsi tevékenységhez kapcsol6dé technoldgia lesz), jelen dokumentacidban nem targyaljuk dket.

4.3.1. Az iizemelés soran fellépo légszennyezés és hatasai

4.3.1.1. A lezajlo vegyi folyamatok légszennyezoanyag kibocsatasa

A szoéban forgd gyartd egység(ek)ben, mint ,,vegyipari létesitmény”’-ben szilard halmazéllapoti
/megszilardult hab édllagi poliuretan (a dokumentacié egyes részeiben: PUR) elédllitasa torténik
un. poliaddiciéval, ami olyan 1épcsds mechanizmust polimerképzddés, amely sordn a kiindul6
anyagokbdl melléktermék képzddése nélkiil jon 1étre a végtermék.

Megjegyzés (idézet a 8.2.2. fejezetbdl): ,,A végtermék elemi Osszetétele megegyezik a kiindulé anyagok elemi
Osszetételével. Olyan kémiai reakcié zajlik le, melyben makromolekuldk tgy kapcsolédnak egymdshoz, hogy az
egyik molekula funkcids csoportjdnak hidrogén atomja dtvandorol a mésik molekula funkcids csoportjdba és ezéltal a
két molekula kozott elsdédleges kémiai kotés 1étesiil anélkiil, hogy kozben melléktermék védlna szabadd4.”

Nem szabadul tehat fel 1égszennyezd anyag a reakciébdl, az ilyen reakcidtér elszivasabdl torténd
mintavételnél — hasonlé technolégidkbdl tértént mintavételek tapasztalatai® alapjan — az elszivott
poliol (polialkohol) és izociandt alapanyagok (melyek részben aeroszol formdban keriilnek

Uakkreditalt szervezetekkel tortént konzultacidk alapjan
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elszivasra) elreagdlnak egymassal a mintavevl eszkozig/eszkozon, igy altaldban ki sem
mutathatdak.

Megjegyzés (mar mikodd technolégidbdl szarmazé referenciaadatok): az Akusztika Mérnokiroda Kft. 2009. januar
21-i és 2012. december 3-i mintavételeinél (Sziliplaszt Kft. és Ipoly Cipdgyar Kft. PUR el6dllitdsi technoldgidi)

Osszesen 4 db pontforrdson vizsgilta az alapanyagok kibocsatdsat és kimutatdsi hatdr feletti mennyiséget egyik
esetben sem lehetett mérni.

Tehat a bemutatott vegyi folyamatbdl szennyezdanyagok nem szdrmaznak, ugyanakkor a
dokumentéiciéban bemutatott gyartdsi folyamat egyéb koriilményei nem zéarjdk ki annak a
lehetdségét, hogy folyamattdl elszivott és kornyezeti légtérbe jutd levegd kis mennyiségben
szilard anyagot (port) és szerves komponenseket (C osztilyd komponensek, pl. paraffin-
szénhidrogének) tartalmaz, ezért pontforrasként sziikséges kezelni ezen széban forgé elszivasokat.
Megjegyzés (mar miikoddé technolégiabdl szdrmazé referenciaadatok): az Akusztika Mérnokiroda Kft. 2013.
december 10-i és 2018. oktéber 17-i mintavételeinél (Magna Automotive Kft. / Antolin Hungary Kft. a tervezetthez
hasonlé PUR eldallitasi technoldgidja) végzett emisszioméréseinek eredményei szildrd anyag tekintetében minden
esetben <0,1 kg/h, szerves anyagok tekintetében minden esetben <0,03 kg/h kibocsétds volt mérhetd, a széban forgd

technoldgia jellegzetességeire alapozott miiszaki becslésiink alapjdn a vizsgélt pontforrdsokndl is ezen értékekkel lesz
jellemezhetd a kibocsétds, pontosabb értékeket az elsd akkreditlt emissziomérés eredményei szolgéltatnak majd.

4.3.1.2. A poliuretan eloallitashoz kapcsolodé tervezett elszivasok (pontforrasok)

A dokumenticioban bemutatott tevékenységhez kapcsolédéan technoldgia LAL szerinti

megnevezése: Poliuretdn hab elédllitds (telephelyen beliili 2. sorszdamii technoldgia)

A tervezett tevékenységhez/technolégidhoz (azaz a 2.5. pontban bemutatott poliuretan eldallitd
egységekhez kapcsoldddan) az aldbbi tervezett LAL adatokkal rendelkezd pontforrdsok keriilnek
kialakitdsra (a pontforrasok helyét az 3/3. sz. mellékletben taldlhaté helyszinrajzon mutatjuk be):

Pontforras tervezett LAL

. . oz PS
szerinti azonositoja

P6 P7

Pontforras tervezett Poliuretan el6allitas Poliuretan eloallitas | Poliuretan eloallitas

megnevezése 1. sz. elszivasa 2. sz. elszivasa 3. sz. elszivédsa
Pontfor}’as tervezett 10m 10 m 10 m
magassaga

Pontforras tervezett 0,08 m> 0,07 m2 0,07 m?
keresztmetszete

Kapcsolédé ventilator
tervezett LAL szerinti

V11 — PUR eléallitas
1. sz. ventilator-

V13 — PUR eléallitas
2. sz. ventilator-

V15 — PUR eléallitas
3. sz. ventilator-

azonositoja, megnevezése rendszere* rendszere** rendszere***
(és névleges teljesitménye) (max. 19440 m?/h) (15330 m*/h) (19440 m>/h)
Kapcsolodé levalaszto- L12 — PUR eléallitas | L14 — PUR eléallitas | L16 — PUR el6allitas
berendezés tervezett LAL elszivasanak elszivasanak elszivasanak

szerinti megnevezése
(tipusa / levalasztasi hatasfoka)

1. sz. szlirOrendszere
(G4 és fémlamellds / 90%)

2. sz. szurOrendszere
(G4 és fémlamellds / 90%)

3. sz. szuirOrendszere
(G4 és fémlamellds / 90%)

* §sszesen 3 db ventilator

** gszesen 2 db ventilator

#**yirhatéan 3 db ventilator

(anévleges teljesitmény megaddsandl az egyes ventilatorok
max. szallitételjesitményét vettiik figyelembe)

Megjegyzés: Kornyezethaszndld jelenlegi tervei szerint a 2022. év végétdl (ill. az egységes kornyezethaszndlati
engedély jogerdre emelkedését kovetden) eldszor csak a P5 és P6 jelll pontforrdsok keriilnek majd kialakitdsra (az 1.
és 2. sz. poliuretdn eldallité egységekhez), a P7 jelli pontforrds késdbb, a kovetkezd évek folyaman keriil kialakitdsra
(kozos elszivés a 3. sz. és 4. poliuretdn eléallit6 egységekhez) ill. ez utébbi egységeknél Kornyezethaszndld vizsgalja
annak a lehetdségét is, hogy az elszivott levegd csarnoképiileten beliil keriiljon tisztitasra/visszavezetésre €s ne
keriiljon kibocsatasra (ebben az esetben a P7 pontforras nem valésul majd meg).
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4.3.1.3. A poliuretan eloallitashoz kapcsolodo tervezett pontforrasok kibocsatasa

A 43.1.1.

pontban bemutatott vegyi folyamatbdl szennyezbanyagok nem

szarmaznak,

ugyanakkor a dokumentaciéban bemutatott gyartasi folyamat egyéb koriilményei nem zarjak ki
annak a lehetdségét, hogy folyamattdl elszivott és kornyezeti 1égtérbe juté levegd kis
mennyiségben szildrd anyagot (port) €s szerves komponenseket (C osztidlyd komponensek, pl.
paraffin-szénhidrogének) tartalmaz, ezért pontforrasként sziikséges kezelni ezen széban forgéd
elszivasokat (Id. még a 4.3.1.1. pontban bemutatott referenciaadatokat egyéb PUR el6allito
telephelyek vonatkozdsdban, mely alapjan ill. miszaki becslésiink alapjan kijelentheté hogy
szilard anyag tekintetében varhat6an <0,1 kg/h, szerves anyagok tekintetében vérhatéan <0,03
kg/h kibocsédtds varhatd, pontosabb értékeket az elsd akkreditdlt emissziomérés eredményei
szolgaltatnak majd. Figyelembe véve tobbek kozott a tervezett ventildtorteljesitményeket, a
vérhat6 kibocsatasi adatok az alabbiak:

Kapcsolodé Emisszio Koncentracié
berendezések (kg/h) (mg/Nm?)
Pont- , (mértékadé Kibocsatott
forrss | Yontforras névleges légszennyezo tomeg-
megnevezése g g Y q hatér-
azonosité g teljesitményiik) | komponensek | becsiilt aram o csile | AT
/tervezett LAL kuisz0b- eriek
érték
szerinti jeliik/
PUR eldallitds szilard anyag | <0,1 0,5 <6 150
1. sz. ventilator-
rendszere
Po},iflrc/et/ém (19440 m3/h) C osztélyd
P5 elddllitas NI szerves anyag | <0,03 | >3,0 | <2 150
1. sz. PUR eléallitas (pl. paraffin-
elszivisa elszivasédnak 1. sz. szén-
szurOrendszere hidrogének)
(hatasfok: 90%)
/L12/
PUR eloallitas <0,1 0,5 <7 150
2. sz. ventiltor- szilard anyag
rendszere
Poliuretan (15330 m’/h)
P6 eldallitas /V1"3,/ _ C osztalyd <0,03 >3.0 %) 150
2. 8Z. PUR eléallitas szerves anyag
elszivasa elszivasanak 2. sz. (pl. paraffin-
szlirérendszere szén-
(hatasfok: 90%) hidrogének)
/L.14/
PUR eloallitas <0,2 0,5 <11 150
2. sz. ventildtor- szilard anyag
rendszere
Poliuretan (19440 m’/h)
- eloallitas /V1"5,/ _ C osztalyu <0,06 | >3,0 <4 150
3. sz. PUR eléallitas szerves anyag
elszivisa elszivasanak 1. sz. (pl. paraffin-
szlirérendszere szén-
(hatasfok: 90%) hidrogének)
/1.16/
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A varhat6 kibocsétési jellemzOk és a kiiszobértékek/hatarértékek Ossszevetésébdl lathatd, hogy a
pontforrasok kibocsatdsa megfelel majd az el6irdsoknak.

4.3.1.4. Anyagmozgatas

A szoban forgd poliuretin hab elddllitdsi technol6gidhoz (azaz a vizsgdlt egységes
kornyezethaszndlati engedély koteles tevékenységrészhez tartozé technoldgidhoz) kapcsoléddan a
telephelyen (annak a tevékenység végzéséhez sziikséges teriiletrészén) a tervek szerint 1 db
elektromos targonca miikodik majd, napi atlagban 2-3 érat. Kipufogégazok nem keletkeznek, igy
a targonca mitkodtetésével Osszefiiggésben jelentkezo levegdterhelést (pl. esetleges porfelverddés
stb.) elhanyagolhaténak tekintjiik.

4.3.1.5. Szallitas soran fellépo légszennyezés

A tervezett poliuretdngyartési tevékenységhez ¢és a kapcsolodd 1étesitményhez, ill. és a
telephelyen mar végzett nem egységes kornyezethaszndlati engedély koteles tevékenységrészhez
kapcsolddo forgalmi adatok a kdvetkezdek:

A személygépjdrmiivel a létesitménybe érkezdk dtlagos napi forgalma jelenleg éves szinten ca.
50 db jarmii/munkanap (ca. 12500 jarmii/év). Figyelembe véve, hogy a poliuretinhab eldallitasi
tevékenység végzésével Osszefiiggésben tovabbi dolgozdk alkalmazasa lesz sziikséges, a jelenlegi
gépjarmiforgalom varhatéan 55 db jarmii/hénap (ca. 13750 jarmii/év) mértékiire ndvekszik majd.

Tehergépjarmiiforgalom: a tervezett tevékenység végzésével Osszefiiggésben éves atlagban havi
40 db tehergépjarmiivel (ca. 480 jarmli/év: jellemzden alapanyag beszallité kamionok, késztermék
kiszallité6 kamionok, hulladékszallité teherautdk stb.) lehet szamolni. A poliuretingyartds kétféle
alapanyagat beszdllito6 kamionok a tevékenység megkezdését kovetden varhatéan a sziikség
megkivanta rendszerességgel érkeznek majd, ezdltal a jelenlegi kb. 40 tehergépjarmii/hénap
forgalom kb. 46 tehergépjarmii/hénap mennyiségiire novekszik majd.

A telephelyen foly6 tevékenységekhez kapcsoloddan érkezd/tdvozd gépjarmiivek kozvetleniil a
2522. uton kozlekednek (0-1 km szelvény), amely lakéingatlanokat tartalmazo teriiletet nem
érintve csatlakozik a 25. sz. fOutra.
A 25. sz. uton elsOsorban nyugati irdnyban fognak szallitani.
Azaz a kozlekedéssel érintett lakéhdzak szempontjabdl is fontos ttvonalak:

- a2522 sz. ut — nincs érintett lakohaz

- a25. sz. féat 70-73 km szelvénye

Forgalomszamlaldsi adatok és fajlagos karosanyag kibocsdatdsok figyelembe vételével
kiszdmithat6, hogy mekkora légszennyezdanyag tobbletterhelést okoz a vizsgalt tevékenységhez

kapcsolddo kozlekedés a 25 és a 2522 sz. dton.

A 25. sz. at vizsgilata

A tervezett tobbletforgalommal 6sszefiiggd szamitdsokhoz 2021. évi forgalomszdmldldsi adatok"
allnak rendelkezésre a szallitdsi tevékenységgel elsdsorban érintett 25. sz. ut 70-73 km

9,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2021. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvany alapjén (Magyar Kozit Nonprofit Zrt.)
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szelvényérdl, ezen forgalmi adatokhoz viszonyitva mutatjuk be az aldbbiakban a tervezett napi
tobbletforgalom jelentette kibocsatds valtozast/tobbletterhelést (a szakirodalomban taldlhato
fajlagos kdrosanyag kibocsatasi adatok /www.kvvm.hu/ felhaszndlaséaval).

A meglévo forgalomszamlalasi adatok €s a fajlagos kdrosanyag kibocsatasok figyelembevételével
kiszamithatd, hogy mekkora tobbletterhelést okoz az tizemelési széllitds napi gépjarmuforgalma.

Kozlekedési immisszios szdmitdsok részletezése

Gépjarmuforgalom okozta maximalis karosanyag Kkibocsatasok a szallitasi tevékenységgel

elsdsorban érintett 25. sz. uton:

l?a etg Jg?)l:ll:ll( Fajlagos karosanyag kibocsatas [g/km]
Darab- | Szén- Szén- Nitrogén Kén- . PR
szdm | monoxid | hidrogének —oxi% dioxid Részecske | Szén-dioxid
Személygépkocsi 1 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105 166,9
Tehergépkocsi 1 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 671,9
Autobusz 1 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63 873,2
Karosanyag kibocsatas [kg/km] 25. sz. Gt forgalomszamlalasi adatai
alapjan (Kornyezethasznalo jelenlegi forgalmaval)
Személygépkocsi 3710 37,47 5,82 5,27 0,026 0,390 619,20
Tehergépkocsi 69 0,63 0,04 0,41 0,006 0,108 46,36
Autobusz 286 2,73 0,27 1,56 0,035 0,466 249,74
Osszesen 40,83 6,13 7,24 0,067 0,964 915,30
25. sz. at forgalma Kornyezethasznalé tervezett 1ij tevékenységével
egylitt
Személygépkocsi 3720 37,57 5,84 5,28 0,026 0,391 620,87
Tehergépkocsi 71 0,65 0,05 0,43 0,007 0,111 47,70
Autobusz 286 2,73 0,27 1,56 0,035 0,466 249,74
Osszesen 40,95 6,16 7,27 0,068 0,968 918,31
%0 -0s novekedés 0,3 0,5 0,4 1,5 0,4 0,3

A tablazatbdl lathatd, hogy a vizsgalt érintett ttszakaszon a kibocsatdsok max. 1,5 %-kal torténd
novekedést okoz a 25. sz. fout alapterheléséhez képest.

Szallitas soran kialakuld 1égszennyezettség

A szallitas sorén fellépd 1égszennyezettség véltozdst az ut tengelyétdl szamitott 10 m tavolsagban
kialakulé immisszids allapotok véltozdsdban tudjuk szemléltetni. Kiinduldsi adatként az Osszes
kibocsatds 16-od részét vettikk alapul (1 O6rds kibocsatds az uton), feltételezve, hogy a
dokumentécidban jelzett forgalom nappal bonyolédik.

Rovid 4tlagoldsi idOtartamra (1 ora) felszinkozeli receptorpontban a koncentriciok [MSZ
21459/2:1981 33.1 pont — iilepedés és atalakuldasok hatdsdnak figyelmen kiviil hagydsaval,
amelyek szamitott értéke ca. 1 lenne] 10 m-es tdvolsdgot figyelembe véve, a kovetkezd
tdblazatban szerepelnek:
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Tavolsag = 10 m

25. sz. at alap-
légszennyezettség

25. sz. ut alaplégszennyezettség

+ a Kornyezethasznalé okozta

jelenleg tervezett tevékenységével
egyiittes légszennyezettség

Xy 3,9180

pY / 7,7037

Xzv 4,1953

Talajkozeli koncentraciok (ng/m), 1 éras atlagok

Szén-monoxid 76,262 76,486
Szén-hidrogének 11,450 11,506
Nitrogén-oxid 13,523 13,579
Kén-dioxid 0,125 0,127
Részecske 1,801 1,808
Szén-dioxid 1709,592 1715,214

Ugyanezen tavolsag alatt a koncentrécié valtozasok a kovetkezoképpen alakulnak.

Tavolsag = 10 m Légszennyezettség-novekedés az 25. sz. iiton

Szén-monoxid

0,224 ug/m® (+0,3 %)

Szénhidrogének

0,056 pg/m® (+0,5 %)

Nitrogén-oxid

0,056 pg/m® (+0.4 %)

Kén-dioxid

0,002 pg/m® (+1,5 %)

Részecske

0,007 pg/m® (+0,4 %)

Szén-dioxid

5,622 ug/m® (+0,3 %)

A szdllitgjarmivek elhaladdsa az érintett tutvonalon Osszességében nem okoz oly mértékli
kornyezeti levegdvéltozdst, hogy az jelentdsnek lenne mondhatd, azaz a légszennyezettségi
koncentracié valtozasok biztosan nem érik el a 1égszennyezettségi hatarérték 0,2 %-os véltozasat,
ennélfogva a szallitdsnak jellemzd hatasteriilete nem alakul ki.

A 2522. sz. ut vizsgalata

A tervezett tobbletforgalommal 6sszefiiggd szamitdsokhoz 2021. évi forgalomszamldldsi adatok"
allnak rendelkezésre a szdllitdsi tevékenységgel elsOsorban érintett 2522. sz. 1t 0-2 km
szelvényérdl, ezen forgalmi adatokhoz viszonyitva mutatjuk be az aldbbiakban a tervezett napi
tobbletforgalom jelentette kibocsatds valtozast/tobbletterhelést (a szakirodalomban taldlhat6
fajlagos kdrosanyag kibocsatasi adatok /www.kvvm.hu/ felhaszndlaséaval).

A meglévo forgalomszamlalasi adatok €s a fajlagos kdrosanyag kibocsatasok figyelembevételével
kiszamithatd, hogy mekkora tobbletterhelést okoz az tizemelési széllitds napi gépjarmuforgalma.
Kozlekedési immisszios szamitdsok részletezése

Gépjarmuforgalom okozta maximalis karosanyag Kkibocsatasok a szallitasi tevékenységgel
elsdsorban érintett 2522. sz. uton:

9,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2021. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvany alapjén (Magyar Kozit Nonprofit Zrt.)
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l((;a iz.]gz:’)lr.'lir;ll( Fajlagos karosanyag kibocsatas [g/km]
Darab- | Szén- Szén- Nitrogén Kén- c g
szdm | monoxid | hidrogének —oxigd dioxid Részecske | Szén-dioxid
Személygépkocsi 1 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105 166,9
Tehergépkocsi 1 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56 6719
Autébusz 1 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63 873,2
Karosanyag kibocsatas [kg/km] 2522. sz. it forgalomszamlalasi adatai
alapjan (Kornyezethasznald jelenlegi forgalmaval)
Személygépkocsi | 1077 10,88 1,69 1,53 0,008 0,113 179,75
Tehergépkocsi 174 1,60 0,11 1,04 0,016 0,271 116,91
Autébusz 29 0,28 0,03 0,16 0,004 0,047 25,32
Osszesen 12,76 1,83 2,73 0,028 0,431 321,98
2522, sz. ut forgalma Kornyezethasznalo jelenleg tervezett
tevékenységével egyiitt
Személygépkocsi 1087 10,98 1,71 1,54 0,008 0,114 181,42
Tehergépkocsi 176 1,62 0,11 1,05 0,016 0,275 118,25
Autobusz 29 0,28 0,03 0,16 0,004 0,047 25,32
Osszesen 12,88 1,85 2,75 0,028 0,436 324,99
%-0s novekedés 0,9 1,1 0,7 0,0 1,2 0,9

A téblazatbol l4thatd, hogy a vizsgélt érintett ttszakaszon a kibocsatdsok max. 1,2 %-kal torténd
novekedést okoz a 2522. sz. féut alapterheléséhez képest.

Szallitas soran kialakuld 1égszennyezettség

A szdllitas sordn fellépd 1égszennyezettség véltozast az ut tengelyétdl szamitott 10 m tavolsagban
kialakulé immisszids allapotok véltozasaban tudjuk szemléltetni. Kiindulasi adatként az Osszes
kibocsatds 16-od részét vettilk alapul (1 o6rds kibocsdtds az tuton), feltételezve, hogy a
dokumentécidban jelzett forgalom nappal bonyolddik.

Rovid atlagolasi idOtartamra (1 Ora) felszinkozeli receptorpontban a koncentraciok [MSZ
21459/2:1981 33.1 pont — iilepedés és atalakulasok hatdsdnak figyelmen kiviil hagydsaval,
amelyek szamitott értéke ca. 1 lenne] 10 m-es tdvolsigot figyelembe véve, a kovetkezd
tdblazatban szerepelnek:

2522, sz. ut
. alaplégszennyezettség

Tavolsag = 10 m éﬁiﬁi’y‘;g& [é; + a Kornyezethasznalé okozta

jelenleg tervezett tevékenységével

egyiittes légszennyezettség
Yy 3,9180
2z 7,7037
Xzv 4,1953
Talajkozeli koncentraciok (ng/m), 1 éras atlagok

Szén-monoxid 23,833 24.057
Szén-hidrogének 3,418 3,455
Nitrogén-oxid 5,099 5,136
Kén-dioxid 0,052 0,052
Részecske 0,805 0,814
Szén-dioxid 601,392 607,014
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Ugyanezen tavolsag alatt a koncentréacié valtozasok a kovetkezoképpen alakulnak.

Tavolsig = 10 m Légszennyezettség-,niivekedés az 2522,
Sz. uton

Szén-monoxid 0,224 ug/m?® (+0,9 %)
Szénhidrogének 0,037 pg/m® (+1,1 %)
Nitrogén-oxid 0,037 ug/m?® (40,7 %)
Kén-dioxid <0,001 pg/m?® (<0,01 %)
Részecske 0,009 pg/m® (+1,2 %)
Szén-dioxid 5,622 ug/m? (+0,9 %)

A szallitéjarmiivek elhaladdsa az érintett ttvonalon Osszességében nem okoznak oly mértékii
kornyezeti levegdvéltozdst, hogy az jelentdsnek lenne mondhatd, azaz a légszennyezettségi
koncentracié valtozasok biztosan nem érik el a 1égszennyezettségi hatarérték 0,2 %-os véltozasat,
ennélfogva a szallitdsnak jellemzd hatasteriilete nem alakul ki.

4.3.2. A kornyezet levegominosége (A teriilet alap 1égszennyezettsége, terhelhetosége)

Ozd a légszennyezettségi agglomerdcidk és zéndk kijelolésérél szolé 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet 1. sz. mellékletének 8. pontja szerinti teriiletek kozé tartozik:

Zoénacsoport a szennyezd anyagok szerint”
kén- | nitrogén- szén- | szildrd benzol kt a 1aJ1_,
dioxid | dioxid | monoxid [(PM, )| PERZOL| KON
10 6zon
Légszennyezettségi z6na
| 8]Saj6 Volaye F C D B E 01

* A zondk tipusai (4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. sz. melléklete szerint):

1. A csoport: agglomerici6: az Lvr. szerint.

2. B csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a
levegdterheltségi szintre vonatkoz6 hatdrértéket és a tliréshatért, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tidblazat 3-6.
sordban szerepld anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely 1égszennyezd anyagra tliréshatdr nincs
megdllapitva, de a teriileten e 1égszennyezd anyag tekintetében a levegdterheltségi szint meghaladja a hatarértéket,
illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tdblazat 3-6. sordban szerepld anyagok esetén a célértéket, a teriiletet
ebbe a csoportba kell sorolni.

3. C csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a
levegdterheltségi szintre vonatkozé hatarérték €s a tiiréshatar kozott van.

4. D csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felsd
vizsgalati kiiszob és a levegdterheltségi szintre vonatkozo hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt
tdbl4zat 3-6. sordban szerepld anyagok esetében a célérték kozott van.

5. E csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag tekintetében a felsd és az
alsé vizsgélati kiiszob kozott van.

6. F csoport: azon teriilet, ahol a levegOterheltségi szint az alsé vizsgélati kiiszobot nem haladja meg.

7. O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

8. O-II csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a hosszu tavid célként kittizott
koncentrici6 értéket.
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4.3.3. Az emisszio terjedése és a levegominoségre gyakorolt hatasa -
/Korm. r. 8. sz. melléklet A) - i) pontjadhoz/

A hatasteriilet meghatdrozasat az AIRCALC transzmissziés modellezd szoftver segitségével
végeztiik el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szamu szabvanyok
alapjan szamolta a koncentriciét egy Ords atlagolasi idOtartamra (por esetén 24 Ordsra). Az
aldbbiakban a szoftver dltal generdlt formdtumban mutatjuk be a hatésteriilet lehataroldsara
vonatkozé adatokat és szamitdsi eredményeket (aldhuzdssal kiemelve az egyes pontforrasokra és
az egyes komponensekre vonatkozé szadmitott hatastavolsagokat).

Eghajlati viszonyok

A vizsgadlt teriileten a tobb éves dtlagadatok alapjdn a jellemzo szélsebesség 2,6 m/s-nak veheto. A
jellemzo rovid tavi vizsgdlatokndl a leggyakoribb K-i elszdllitoddsi irdnyt vettiink figyelembe. A
vizsgdlatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsdg dtlagos értékét 650 méternek vettiik, az évi
kozéphomeérsékletet pedig 10 C°-nak. Az dtlagos szélsebesség, szélirdny, dtlaghomérséklet és
légkori stabilitdsi érték meghatdrozdsa az OMSZ dltal 1993-2020 kozott mért meteorologiai
adatok felhaszndldsdval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgdlati pontra torténo
interpoldldssal tortént.

Magyarorszdgi viszonylatban az orszdg teriiletének jelentos részén a légkori stabilitdsi jellemzok
a kovetkezok szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C )

. semleges 64 % ( Pasquill D )

. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb dllapotnak a semleges stabilitdsi kategoria tekintheto, a
vizsgdlati ponton a légkori stabilitds jellemzo értéke 0,332.

Kornyezd teriilet felszini paraméterei

Az elszdllitodds irdnydban a felszini érdesség értéke 1, mivel tobbnyire falusias épiilet boritdsi a
foldfelszin. Domborzati vdltozékonysdg szempontjabol a tdgabb kornyezet siknak tekintheto, a
domborzati szigma korrekcio értéke 1,00.

Levegomindség és hatdrértékek

A jelenlegi levegomindség meghatdrozdsdhoz az Orszdgos Légszennyezettségi Mérohdlozat
automata immisszios mérodllomdsainak és manudlis méréseinek felhaszndldsdval a vizsgdlati
teriiletre interpoldlt 2005-2020. évi adatait haszndltuk fel. A hdttérszennyezettséget igy dontoen a
legkozelebbi mérodllomdsok adatai alapjdn hatdroztuk meg.

A kornyezeti levego megengedheto szennyezettségének mértékét a 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetoség a hatdrérték és a hdttérterhelés kiilonbsége.

Levegdszennyezd P Hdttérterhelés Terhelhetoség
Hatarérték /m’
anyag (ug/r’) (ug/m’) (ug/m’)
PARAFFIN-
SZENHIDROGENEK 500,0 0 3000
SZALLOPOR-TSPM 100,0% 31,2 68,8

* 24 ords hatdrérték (a hatdstdvolsdg értékelése szdllo porndl erre kell, hogy vonatkozzon).
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Hatasteriilet hatdrdnak feltételei

A levegominoségi hatdsteriilet hatdrdanak meghatdrozdsandl a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet
eloirdsait vettiik figyelembe az aldbbi hdrom meghatdrozds szerint, melyek koziil mindig az adott
legnagyobb teriilet az érintett hatdsteriilet:

a) az egyords légszennyezettségi hatdrérték (PM o esetén 24 ords) 10%-dndl nagyobb,

b) a terhelhetoség 20%-dndl nagyobb (terhelhetoség: a légszennyezettségi hatdrérték és az

alap légszennyezettség kiilonbsége),
c)az egyords (PMjo esetében 24 ords) maximdlis érték 80%-dndl nagyobb
koncentrdcioértékek dltal meghatdrozott teriilet

A hatdsteriiletet a legnagyobb hatdstdvolsdggal megrajzolhato kornek vettiik. A hatdsteriilet
meghatdrozasdt az AIRCALC transzmisszios modellezo szoftver segitségével végeztiik el, mely az
MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szdmiu szabvdnyok alapjdin szdmolta a
koncentrdciot egy ords dtlagoldsi idotartamra (PM 1o esetén 24 ordsra).

Szamitdsi eredmények

Szdamitds PARAFFIN-SZENHIDROGENEK komponensre

Vizsgdlt forrds: P5

vizsgdlt elsz. irdny: 90,0 fok E-16l K felé
Hoédram: 63,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,00 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,60 m/s
ledramlds nincs

Gdzdramldsi sebesség a kilépésnél: 67,5m/s
Eredeti magassag: 10,0 m

Korrigadlt magassdg: 10,0 m

Jarulékos magassdg: 11,3 m

Effektiv magassdag: 21,3 m

Kivdlasztott légszennyezo: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,039 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsi id6: 1 6rds

Maximdlis 1 ords koncentrdcio:
szigma-y: 21,662 m
szigma-z: 14,699 m
konc.: 1,266 ug/m3
tavolsdg: 112 m

"C" feltétel szerinti 1 ords koncentrdcio:
szigma-y: 32,341 m
szigma-z: 21,024 m
konc.: 1,011 ug/m3
tavolsdag: 187 m
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"A" feltétel szerinti 1 ords koncentrdcio: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 ords koncentrdcio: 100,000 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 ords koncentrdcio: 1,013 ug/m3

PS5 forrds hatdstdvolsdga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 187 m

P5 dtlagos 1 ords koncentrdcio a hatdsteriileten: 0,828 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetoség: 500,0

PS5 forras védotavolsdga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezheto

Nincs a hatdsteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves dtlagszdamitasoknak.

Vizsgdlt forrds: P6

vizsgdlt elsz. irdny: 90,0 fok E-tol K felé

Hodram: 50,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,95 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,60 m/s
ledramlds nincs

Gdzdramldsi sebesség a kilépésnél: 60,9m/s
Eredeti magassdg: 10,0 m

Korrigdlt magassdg: 10,0 m

Jarulékos magassdg: 9,6 m

Effektiv magassdag: 19,6 m

Kivdlasztott légszennyezo: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,031 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsi id6: 1 6rds

Maximdlis 1 ords koncentrdcio:
szigma-y: 22,660 m
szigma-z: 13,569 m
konc.: 1,049 ug/m3
tavolsdag: 98 m

"C" feltétel szerinti 1 ords koncentrdcio:
szigma-y: 33,860 m
szigma-z: 19,420 m
konc.: 0,838 ug/m3
tavolsdg: 164 m

"A" feltétel szerinti 1 ords koncentrdcio: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 ords koncentrdcio: 100,000 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 ords koncentrdcio: 0,839 ug/m3

P6 forrds hatdstdvolsdga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 164 m

P6 dtlagos 1 ords koncentrdcio a hatdsteriileten: 0,686 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetoség: 500,0

P6 forras védotdvolsdga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezheto

Nincs a hatdsteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves dtlagszamitdsoknak.
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Vizsgdlt forrds: P7

vizsgdlt elsz. irdny: 90,0 fok E-16l K felé

Hodram: 63,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,02 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,60 m/s
ledramlds nincs

Gdzdramldsi sebesség a kilépésnél: 77,2m/s
Eredeti magassdg: 10,0 m

Korrigdlt magassdg: 10,0 m

Jarulékos magassdg: 11,9 m

Effektiv magassdag: 21,9 m

Kivdlasztott légszennyezo: PARAFFIN-SZENHIDROGENEK=0,078 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsi id6: 1 6rds

Maximdlis 1 ords koncentrdcio:
szigma-y: 22,459 m
szigma-z: 15,164 m
konc.: 2,348 ug/m3
tavolsdg: 118 m

"C" feltétel szerinti 1 ords koncentrdcio:
szigma-y: 33,540 m
szigma-z: 21,694 m
konc.: 1,876 ug/m3
tavolsdg: 197 m

"A" feltétel szerinti 1 ords koncentrdcio: 50,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 1 ords koncentrdcio: 100,000 ug/m3
"C" feltétel szerinti 1 ords koncentrdcio: 1,878 ug/m3

P7 forrds hatdstdvolsdga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: 197 m

P7 dtlagos 1 ords koncentrdcio a hatdsteriileten: 1,535 ug/m3
PARAFFIN-SZENHIDROGENEK terhelhetoség: 500,0

P7 forras védotdvolsdga PARAFFIN-SZENHIDROGENEK esetén: nem értelmezheto

Nincs a hatdsteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves dtlagszamitdsoknak.
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Szdamitds SZALLOPOR-TSPM komponensre

Vizsgdlt forrds: PS5

vizsgdlt elsz. irdny: 90,0 fok E-tl K felé
Hodram: 63,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,00 m/s

Szélsebesség a kilépésnél: 2,60 m/s
ledramlds nincs

Gdzdramldsi sebesség a kilépésnél: 67,5m/s
Eredeti magassdg: 10,0 m

Korrigdlt magassdg: 10,0 m

Jarulékos magassdg: 11,3 m

Effektiv magassdg: 21,3 m

Kivdlasztott légszennyezo: SZALLOPOR-TSPM=0,117 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsi id6: 24 érds

Maximdlis 24 ords koncentrdcio:
szigma-y: 21,662 m
szigma-z: 14,699 m
konc.: 0,909 ug/m3
tavolsdg: 112 m

"C" feltétel szerinti 24 ords koncentrdcio:
szigma-y: 32,341 m
szigma-z: 21,024 m
konc.: 0,726 ug/m3
tavolsdg: 187 m

"A" feltétel szerinti 24 ords koncentrdcio: 10,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 24 ords koncentrdcio: 13,760 ug/m3
"C" feltétel szerinti 24 ords koncentrdcio: 0,727 ug/m3

PS5 forrds hatdstdvolsdga SZALLOPOR-TSPM esetén: 187 m

P5 dtlagos 24 ords koncentrdcio a hatdsteriileten: 0,594 ug/m3
SZALLOPOR-TSPM terhelhetoség: 68,8

PS5 forras védotdvolsdga SZALLOPOR-TSPM esetén: nem értelmezheto

Nincs a hatdsteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves dtlagszamitdsoknak.

Vizsgdlt forrds: P6

vizsgdlt elsz. irdny: 90,0 fok E-16l K felé

Hoédram: 50,1 kW

Atlagos szélsebesség: 2,95 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,60 m/s
ledramlds nincs

Gdzdramldsi sebesség a kilépésnél: 60,9m/s
Eredeti magassag: 10,0 m
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Korrigdlt magassdg: 10,0 m
Jarulékos magassdg: 9,6 m
Effektiv magassdag: 19,6 m

Kivdlasztott légszennyezo: SZALLOPOR-TSPM=0,107 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsi id6: 24 ords

Maximdlis 24 ords koncentrdcio:
szigma-y: 22,660 m
szigma-z: 13,569 m
konc.: 0,878 ug/m3
tavolsdag: 98 m

"C" feltétel szerinti 24 ords koncentrdcio:
szigma-y: 33,860 m
szigma-z: 19,420 m
konc.: 0,702 ug/m3
tavolsdg: 164 m

"A" feltétel szerinti 24 ords koncentrdcio: 10,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 24 ords koncentrdcio: 13,760 ug/m3
"C" feltétel szerinti 24 ords koncentrdcio: 0,703 ug/m3

P6 forrds hatdstdvolsdga SZALLOPOR-TSPM esetén: 164 m

P6 dtlagos 24 ords koncentrdcio a hatdsteriileten: 0,575 ug/m3
SZALLOPOR-TSPM terhelhetoség: 68,8

P6 forras védotdvolsdga SZALLOPOR-TSPM esetén: nem értelmezheto

Nincs a hatdsteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves dtlagszamitdsoknak.

Vizsgdlt forrds: P7

vizsgdlt elsz. irdny: 90,0 fok E-tl K felé

Hodram: 63,6 kW

Atlagos szélsebesség: 3,02 m/s
Szélsebesség a kilépésnél: 2,60 m/s
ledramlds nincs

Gdzdramldsi sebesség a kilépésnél: 77,2m/s
Eredeti magassag: 10,0 m

Korrigadlt magassdg: 10,0 m

Jarulékos magassdg: 11,9 m

Effektiv magassdg: 21,9 m

Kivdlasztott légszennyezo: SZALLOPOR-TSPM=0,214 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagoldsi id6: 24 érds

Maximdlis 24 ords koncentrdcio:
szigma-y: 22,459 m
szigma-z: 15,164 m
konc.: 1,545 ug/m3
tavolsdg: 118 m
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"C" feltétel szerinti 24 ords koncentrdcio:
szigma-y: 33,540 m
szigma-z: 21,694 m
konc.: 1,235 ug/m3
tavolsdg: 197 m

"A" feltétel szerinti 24 ords koncentrdcio: 10,000 ug/m3
"B" feltétel szerinti 24 orads koncentrdcio: 13,760 ug/m3
"C" feltétel szerinti 24 ords koncentrdcio: 1,236 ug/m3

P7 forrds hatdstdvolsdga SZALLOPOR-TSPM esetén: 197 m

P7 dtlagos 24 ords koncentrdcio a hatdsteriileten: 1,010 ug/m3
SZALLOPOR-TSPM terhelhetoség: 68,8

P7 forras védotdvolsdga SZALLOPOR-TSPM esetén: nem értelmezheto

Nincs a hatdsteriilet beliil receptorpont, igy nincs értelme az éves dtlagszamitdsoknak.
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Osszefoglalds

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatdstdvolsdgok:

Forrds Maximdlis hatdstavolsdg (m)
P5 (pont) 187
P6 (pont) 164
P7 (pont) 197

A hatdsteriileteket korokként dbrdzoltuk a mellékletben taldlhato térképen. (Ld. 4/2. sz. melléklet)
(ON-LINE Hatdsteriilet Modellezo Rendszer)

Osszevetve a szamitdsi eredményeket a hatdsteriilet kritériumokkal, az aldbbi megallapitast
tehetjiik:

A légszennyez6 anyagoknak az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10 %-anal nagyobb,
illetve a terhelhetdség 20 %-anal nagyobb koncentracio valtozasai nem alakulnak ki majd a
tervezett tevékenység végzése soran, igy a PS5, P6 és P7 pontforrasok iizemelésének
hatasteriilete csak a maximalis koncentracié 80 %-at eléré kritérium alapjan veheto

figyelembe.

37

AURORA+ TroubleShooting Szolgéltaté Kft. - Iroda: 6000 Kecskemét, Frangepan sétany 3.



Wellis Magyarorszdg Zrt.. (telephely: 3600 Ozd, Dézsa Gydrgy ut 54.) Poliuretan hab elédllitasi tevékenység - EKHE Dokumentécid

4.4.7A)
/Korm. r. 8. sz. melléklet A) - g), i) pontjaihoz/

A tervezett Uj tevékenység (tekintve, hogy mar meglévo telephelyen, ill. a gyarté egységeket
tekintve meglévd tizemépiiletben keriil kialakitdsra) szamottevo épitési tevékenység végzésével
nem jar, igy épitési tevékenységgel jard zajkibocsitasra sem kell szdmitani, a fejezetben ennek
megfelelden csak a tervezett tizemelés hatdsait vizsgaljuk.

Megjegyzés: ebben a fejezetben nem csak a tervezett dj tevékenység (poliuretdn eldallitas)
hatasait mutatjuk be, hanem a szoban forgd teljes telephely zajviszonvait, tekintve, hogy
zajvédelmi szempontbdl a teljes telephelyi tevékenységet sziikkséges vizsgalni).

Az lizemi létesitményekben folytatott tevékenységbdl szarmazé megengedett egyenértékii A-
hangnyomasszint hatarértéket (Laeq mec) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1.
szamu melléklete tartalmazza. Az 1. szamud melléklet szerint az iizemi tevékenységbdl eredd
zajkibocsatasi hatarértékek az aldbbiak:

HATARERTEK (LtH) AZ LaMm
p . x .. MEGITELESI SZINTRE [dB]
0
N ZAJTOL VEDENDO TERULET NAPPAL EJSZAKA
(06-22 ora) (22-06 ora)
1 Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 35

egészségiigyi teriiletek

Lakoéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
2 telepszerli beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az 50 40
oktatdsi létesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet

3 Lakéteriilet (nagyvdrosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45

4 Gazdasagi teriilet 60 50

Azokban az irdnyokban, amerre kozvetleniil védendd 1étesitmények (lakohéazak, ill. intézmények)
nincsenek, az iizemi ingatlan telekhatdrdn az MSZ 13111-85 szdmu szabvény 3.2. pontja szerinti
zajkibocsatasi hatarértéknek kell teljesiilni. Ennek mértéke: Lxn= 70/70dB nappal/éjjel.

Lakéteriilet, nappal: Lt = 50 dB (a teriileten csak nappal lesz munkavégzés).

A védend¢ létesitmények osztdlyozdsa a kornyezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabdlyairdl sz6l6
284/2007. (X. 29.) Kormanyrendeletben szerepld fogalom-meghatarozasok alapjan:

Védendo (védett) kornyezet

A védendd kornyezet az a védendd teriilet, épiilet és helyis€g, amely emberi tartézkodasra,
tevékenység végzésére szolgal, és ahol az emberi tevékenység zavardsdnak megakadalyozédsa
vagy az emberi egészség védelme érdekében a kornyezeti zaj, rezgés mértékét korlatozni kell.

védendo (védett) teriilet
- laké-, iidiil6-, vegyes teriilet,

- kiilonleges teriiletek koziil az oktatdsi Iétesitmények teriiletei, az egészségiigyi teriiletek €s
temetOk teriiletei, zoldteriilet (kozkert, kozpark),

- gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajt6l védendo épiilet helyezkedik el.
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A védendo (védett) épiilet, helyiség
- kortermek és betegszobdk,

- tantermek és eldadotermek oktatdsi intézményekben, foglalkoztatd terek és halohelyiségek
bolecsodékben, 6vodakban,

- lakészobdk lakdépiiletekben,

- lakdszobdk szalloddkban és szallo jellegii épiiletekben,

- étkezOkonyha, étkezbhelyiség lakdépiiletekben,

- szalloddk, szall6 jellegti épiiletek, kozosségi lakdépiiletek kozos helyiségei,
- éttermek, eszpresszok,

- kereskedelmi, vendéglaté épiilet eladoterei, illetve vendéglatd helyiségei, vardtermek.

A zajkibocsdtdsi hatdrértékeknek a kovetkezo helyeken kell teljesiilniiik:

- az épiletek (épiiletrészek) kiilsé kornyezeti zajtdl védendd azon homlokzata eldtt, amelyen
legfeljebb 45 decibel beltéri zajterhelési hatarértékii helyiség, konyvtari olvaséterem, orvosi
vizsgadld helyiség nyildszardja van, az egyes épiiletszintek padldszintjének megfeleld
magassagatol szamitott 1,5 méter magassagban, a nyildszar6tol dltaldban 2 méterre.

- ha a nyildszar6 és a zajforrds tdvolsdga 6 méternél kisebb, akkor e tdvolsdg zajforrdstol
szamitott 2/3 részén, de a nyilaszaro elott legalabb 1 méterre.

- ha a nyilaszar6 kornyezetében 4 méteren beliil hangvisszaverd feliilet van, akkor a nyilaszaré
és e feliilet kozotti tadvolsag felezpontjaban, de a nyilaszar6tol legaldbb 1 méterre.

- haa zajforrés a vizsgélt homlokzaton van, akkor a nyilaszar¢ feliiletén.

- az udiiloteriileteken, az egészségiigyi teriileten a zajtdl védendd épiiletek elhelyezésére
szolgélo ingatlanok hatdran

- atemetok teljes teriiletén

Védendo objektumok

A rendelet eldirdsai alapjan a kornyezetbe zajt vagy rezgést kibocsat6 létesitményeket ugy kell
tervezni és magvaldsitani, hogy a védendd teriileten, épiiletben és helyiségben a zaj- vagy
rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési kovetelményeknek.

Megjegyzés: Az aldbbi munkarész a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében foglalt tartalmi
kovetelményeket tartalmazza. A munkarészt Szilasi Imre kornyezetvédelmi szakértd (kamarai
nyilvantartdsi szam: 18-0635, VMMK U.i.sz.: 423/2012., szakteriilet: levegGtisztasig-védelem, zaj- és
rezgésvédelem, hulladékgazdalkodds, viz- és foldtani kozeg védelem) éllitotta Ossze.
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Z.1. A létesitmény egyedi zajforrasainak ismertetése, miikodési ideje, helyiik atnézeti
helyszinrajzon

A telephelyen a jelenleg (meglévd tevékenység végzése sordn) iizemeltetett technologidkhoz
telephelyen beliili zajforrasként a kovetkezoket lehet besorolni:

- telephelyi széllit6jarmi forgalom

- telephelyen és a csarnokon beliil targoncdval végzett anyagmozgatas

- meglévo kiiltéri zajforrasok

- meglévd belsd zajforrasok

A jelenlegi engedélyezés targyat képezd tevékenyég kapcsan a fentieken kiviil az aldbbi
zajforrasok kibocsatdsaval szamolhatunk:

- atestgyart6 tizemrészben elhelyezésre keriild poliuretan eléallitd egységek (belsd zajforras)

- tartdlytelep (kiils6 zajforrds)

A felsorolt meglévd és tervezett Uj zajforrdsok jellemzdi:

Gépjarmiiforgalom: A kozuti teherszéllitas tervezett nagysagrendje 2-3 db tehergépjarmii/nap lesz
(ca 46 db jarmii/hénap). A telephelyre a dolgozdk Osszesen kb. 55 db személyszallité jarmuvel
(személygépkocsi, kisbusz) fognak érkezni. A szallitdjarmiivek telephelyen beliili mozgdsabdl
adodo zajterhelés elhanyagolhatonak tekinthetd.

Anyagmozgatds, targoncdk: Az anyagmozgatds sordn haszndlni tervezett targoncak elektromos
tizemiek, illetve jellemzbden zart térben lizemelnek, ezért kijelenthetjiik, hogy zajkibocsatasuk
elhanyagolhatd, nem jelentds.

A szabadban (kiiltéren) 1évd zajforrdsok helye, il..tervezett helye a 4/3. sz. mellékletben lathato,
az egyes berendezések telepitési helye beazonosithatd az aldbbi szamozdsok alapjén:

(Z1) Baltimore FXW 422 J hiit6torony; CIAT EUROPA 2-9084 szédrazhtito;

(Z2) 2 db Climaciat GI 450 1égkezeld berendezés;

(Z3) AQUACIAT 320 folyadékhito;

(Z4) CLH Ecoline V1 légkezeld berendezés;

(Z5) Climaciat GI 75 1égkezel6 berendezés; Climaciat GI 50 1égkezel berendezés; Ciat

RZH 700 2Z folyadékhiitd;

(Z6) 2 db Climaciat GI 450 1égkezel6 berendezés; Ciat RZH400Z 2 folyadékhito;

AQUACIAT LDH 1800V, 2db TRANE CGAL 600 folyadékhiitd; BAC VFL 363M

Hiit6torony;

7. (Z7)4 db Polar 100 folyadékhiité berendezés, CIAT EUROPA 2-9084 szarazhiito;
Sprinkler diesel szivattyd (Cummins);

8. (Z8) LG szekrényklima;

9. (Z9) 2 db Panasonic multi Split klimaberendezés;

10. (Z10) stritett levegé kompresszorok friss levegd beszivis;

11. (Z11) stritett levegd kompresszorok friss leveg6 beszivas;

12. (Z12) Tartéalytelep (hangnyomadsszint <75 dB; Lw~85 dB)

13. (P1-P7) 7 db pontforrds kéménye (Lw= max. 65 dB) — 4 meglévd, 3 tervezett pontforras

SR =

N

A felsorolt zajforrdsok egy része zart térrészben (€piiletben/épiiletrészben) helyezkedik / helyez-
kedik majd el (csak egyes Kkiiltéri egységiik miatt soroljuk be 6ket kiiltéri zajforrasnak) igy azok
zajkibocsatasa elhanyagolhatd, pl. a kompresszor és Sprinkler helyiségekhez tartozd szell6zo
ventilatorok hangteljesitmény szintje ca. <75 dB értékiinek becsiilhetd.
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Hasonl6 tevékenységet végzd iizemek/csarnoképiiletek iizemszeri miikodése sordn végzett
munkahelyi zajmérések mérési eredményeire alapozott miszaki becslésiink alapjan az
tizemcsarnokok belsd zajszintje ca. 75 dB(A) értékii (figyelembe véve a telepitendd poliuretan
elédllité egységekhez kapcsolédé nem jelentds zajkibocséatast is), amely diffiz belsd A-
hangnyomasszint értéknek elfogadhato.

Tovébbi zajforrasok a tervezett tevékenységhez varhaté nem kapcsolédnak majd.

A legkozelebbi lakoéteriilet északi irdnyban a telekhatartél 66 m tdvolsdgban taldlhat6ak. Més
irdnyokban a lakéteriiletek legkisebb tdvolsdga nagyobb, mint 110 m, ami azt is jelenti, hogy a
fenti szabadban 1év0 zajforrasok ebben a tdvolsdgban mar biztosan nem hallhatéak ( a zajforrasok
max. hangteljesitmény szintje ca. <85 dB).

Azaz vizsgédlatunk célja a teriilettél északi irdnyban 1évé lakéteriiletek zajterhelésének
meghatarozasa.

A telephelyen csak nappali lizemelés vérhato.

Z.2. A varhaté hatasteriileten a zaj ellen védendé teriiletek, épiiletek helye, funkcidja,
helyrajzi szama, cime, a tervezett zajforras ezekhez viszonyitott pontos helyzete

A zajvédelmi hatésteriilet kizdrdlag a vizsgélt telephelyre korlatozodik (1d. Z.5. pont), a
zajvédelmi hatésteriilet hatdrvonala védendo épiiletet, teriiletet nem €rint.

Z7..3. A hatasteriileten elhelyezked6 ingatlanok rendezési terv szerinti besorolasa

A zajvédelmi hatdsteriilet kizdrdlag a vizsgélt telephelyre korlatozodik (1d. Z.5. pont), a

zajvédelmi hatésteriilet hatarvonala védendo épiiletet, teriiletet nem é€rint.

7.4. Hattérterhelés meghatarozasa

A vizsgilt teriilet belteriileten helyezkedik el. A jelenlegi alapzaj egyenértékii A-hangnyomasszint
értékei lakdteriileten nappal: Laaeq <40 dB.

Z..5. Varhaté zajkibocsatas értéke a nappali és az éjszakai idészakra

A technoldgia fObb iizemi zajforrdsai az alabbiak:

Gépjarmiiforgalom:

A kozuti teherszéllitds tervezett nagysagrendje 2-3 db tehergépjarmi/nap lesz (ca 46 db
jarmii/hénap). A telephelyre a dolgozdk Osszesen kb. 55 db személyszillité jarmiivel
(személygépkocsi, kisbusz) fognak érkezni. A szallitjarmiivek telephelyen beliilli mozgésabdl
adodo zajterhelés elhanyagolhatonak tekinthetd.

Anyagmozgatds, targoncdak

Az anyagmozgatds sordn haszndlni tervezett targoncdk elektromos ilizemuek, illetve zart térben
tizemelnek, ezért kijelenthetjiik, hogy zajkibocsatasuk elhanyagolhatd, nem jelentds.
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Szabadban (kiiltéren) lévo zajforrdsok

A legkozelebbi lakéteriilet északi irdnyban a telekhatart6l 66 m tavolsdgban taldlhatéak (a 8-10-
11-12 zajforrdsoktdl atlagosan 128 m tdvolsdgban, a 9. sz. zajforrast6l 77 m tadvolsidgban).

Mais irdnyokban a lakéteriiletek legkisebb tdvolsdga nagyobb, mint 110 m (max. 17-21 dB
zajterhelés lehetséges), ami azt is jelenti, hogy a fenti szabadban 1évd zajforrdsok ebben a
tadvolsdgban mar biztosan nem hallhatéak ( a zajforrdsok max. hangteljesitmény szintje ca. <85
dB), azaz vizsgdlatunk célja a teriilettdl északi irdnyban 1év0 lakoteriiletek zajterhelésének
meghatédrozasa.

A telephelyen csak nappali tizemelés varhato.

Az 1-7 sorszamu zajforrasok a legkozelebbi lakoéteriilet irdnydban zajarnyékban helyezkednek el,
azaz azok zajkibocsatdsa elhanyagolhatd. A 8-11 sz. és 12 sz. zajforrdsok hangteljesitmény szintje
darabonként max. ca. 85 dB, azaz 128 m tdvolsdgban a 8-10-11 sz. és 13. sorszdmu zajforrasoktol
€s 77 m-re a 9. sz. zajforrdstdl a varhat6 zajterhelés 34,4 dB(A) értékl.

Belso zajforrdsok

A technoldgia iizemelése sordn a zajkibocsatds még a telepitett technoldgiai berendezésekbdl is
szdrmazhat. Hasonl6 tevékenységet végzd iizemek/csarnoképiiletek tizemszeri miikodése soran
végzett munkahelyi zajmérések mérési eredményeire alapozott miiszaki becslésiink alapjan az
tizemcsarnokok belsd zajszintje ca. 75 dB(A) értékll (figyelembe véve a telepitendd poliuretdn
eléallité egységekhez kapcsolédé nem jelentds zajkibocsatast is), amely diffiz belsd A-
hangnyomasszint értéknek elfogadhato.

Zajterhelés szamitasa soran a feliiletek altal kibocsatott zajbdl az aldbbi képlettel szamoltuk:

A legkozelebbi telekhatar 11 m-re taldlhato.

Laeq = Laeqiffaz + 10x1g(S) - Rwe — 14 — 20x1g(r) + 10xlog(D) + Kn

ahol S a sugdrzo feliilet mérete (m?)
Rye a sugdrzo6 feliilet silyozott hanggétldsa (dBA)
r a sugdarzd feliilet kozéppontjanak tdvolsdga a zajterhelési ponttl(m)
Laeq  asugdrzo feliilet hatdsara a zajterhelési ponton kialakult egyenértékii A-hangnyomdsszint (dBA)
D irdnyitasi tényezo,
Ku homlokzati reflexié
LAeq 2 Ruwe Lei LAeq
@) | >™ | @) |"™ ]| @B) | @8
Telekhatar 75 480 22 11 43,0 48

A szomszédos teriiletek felé es6 legkozelebbi telekhataron 48 dB a belsé zajforrasok
zajterhelésébol adodo zajterhelés.

A tovabbi szamitasok elvégzését nem tartottuk indokoltnak, mert a fenti adatokbdl lathatd, hogy a
legkozelebbi lakohaz zajterhelése (ca. 77 m-re a csarnoktdl) 31 dB(A) értékiinek szamithatd.

Igy a kiils és belsé zajforrasok iizemelésébdl ad6do zajterhelés 36 dB(A) értékiinek szamithatd.
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A fenti szamitdsokat csak nappali lizeméllapotra végeztilk el. A telephelyen éjszaka nem
végeznek be- €s elszallitast, ezért éjszakai zajkibocsétas a csarnokbdl nem véarhato.

Tovabba a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti
hatasteriiletének (a kornyezeti zajforrds hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrdstol
szarmazé zajterhelés: e) gazdasagi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55
dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

A hivatkozott szamitasok alapjan a szomszédos gazdasagi ingatlanok telekhatdran teljesiil az 55
dB érték, a zajvédelmi hatdsteriilet a vizsgélt teriileten kiviili més gazdaségi teriiletet nem érint.

- a lakoteriileteken a hattérterhelés nappal <40 dB(A), azért ezen a teriileten a fenti 6.§ (1) a)
pontja alapjan a zajvédelmi szempontd hatésteriilet hatdra a 40 dB(A) zajterhelést ad6 vonal. A
telephelyen folytatni tervezett tevékenységbdl eredd zajterhelés a legkozelebbi lakohaz védendd
homlokzata el6tt <36 dB(A) értéknek szamithato.

Az el6zéek alapjan megallapithaté, hogy az miikodtetni tervezett technolégia zajkibocsatasa
nem haladja meg a 27/2008. (XIL.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelete altal meghatarozott
hatarértékeket, illetve nem éri el a hatasteriilet meghatarozasahoz sziikséges értéket sem.

Az lizemeltetés zajvédelmi hatdsteriiletének dabrazoldsat a 4/3. sz. melléklet mutatja be. A
hatéstertilet telekhatdron beliilre korlatozédik.

Z.6. Iranyok (teriiletek, épiiletek), ahol zajcsokkentési intézkedések nélkiil is hatarérték
alatti zajkibocsatas varhato

Minden irdnyban hatarérték alatti zajkibocsatds varhato.

Z.7. Iranyok (teriiletek, épiiletek), ahol zajcsokkentés nélkiil hatarértékeket meghaladé
zajkibocsatas varhato, és meg kell adni a hatarérték-tillépés varhaté mértékét

Minden irdnyban hatarérték alatti zajkibocsatds varhato.

Z..8. Zajcsokkentésre alkalmazhaté moédszerek (eszkozok, megoldasok, intézkedések) leirasa,
a javasolt modszerektol varhaté zajcsokkenés elemzését

Nem kell zajcsokkentést alkalmazni.

7.9. A tervezett zajvédelmi megoldiasok megvalodsitasaval a zajkibocsatas és a védelmi
kovetelmények elemzése

Nem alkalmazhato.

7.10. A Rendelet 7. § szerinti kozlekedési eredetii zajterhelésnél a lehetséges alternativak

bemutatiasa, a Kkapcsolédé szallitis kornyezetre gyakorolt hatasa, a legkevesebb
zajkibocsatassal jaro szallitasi atvonal megadasa

Nem alkalmazhat6. A telephelyhez kapcsolddo szdllitasi tevékenység fentebb bemutatott forgalma
nem okoz a kdrnyez6 utak zajterhelésében érzékelhetd valtozast.
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A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet rendeletben meghatarozott zajterhelési
hatarértékek a kovetkezok:

A kozlekedéstol szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM megitélési szintre
(dB)

Zajtdol védends teriilet kiszolgal6 uttdl, az orszagos kozithdlézatba  |az orszagos koziithdlézatba tartozé
lakouittol tartozé mellékutaktol, a gyorsforgalmi utaktdl és féutaktol, a
szdrmazo zajra telepiilési onkormdnyzat telepiilési onkormdnyzat

tulajdonaban 1évo tulajdonaban 1évé belteriileti
gyiijtéutaktol és kiilteriileti gyorsforgalmi utaktdl, belteriileti
[kozutaktol, a vasuti elsOrendil foutaktol és belteriileti
mellékvonaltdl és masodrendii féutaktol, az autébusz-
[palyaudvaratol, a repiil6tértdl, [palyaudvartdl, a vasiti févonaltdl és
illetve a nem nyilvanos fel- és [palyaudvaratol, a repiilétértdl, illetve
leszallohelyektol a nem nyilvanos fel- és
szdrmazd zajra leszallohelyt6l szdrmazd zajra
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
6-22 6ra  [22-6 6ra  [6-22 6ra  [22-6 6ra  |6-22 Ora 22-6 6ra
Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek 50 40 55 45 60 50
koziil az egészségiigyi teriilet
akoteriilet (Kisvarosias, 55 45 60 50 65 55
ertvarosias, falusias, telepszerii
eépitésii), kiilonleges teriiletek
oziil az oktatasi létesitmények
teriiletei, és a temetdk, a zoldteriilet
Lakéteriilet (nagyvdrosias beépitésii), |60 50 65 55 65 55
a vegyes teriilet
Gazdasdgi teriilet 65 55 65 55 65 55

Csak nappali idészakban lesz a telephelyhez kapcsoléddan gépkocsi mozgds, ezért a 25 sz. tt
esetében a hatarértékek nappal 65 dB. (A 2522-es ut haszndlni tervezett szakasza mellett
lakéteriilet nem talalhato).

A szallitasi tevékenység részletezése

A tervezett poliuretdngyartdsi tevékenységhez €s a kapcsolodd 1étesitményhez, ill. és a
telephelyen mar végzett nem egységes kornyezethaszndlati engedély koteles tevékenységrészhez
kapcsolodo forgalmi adatok a kdvetkezdek:

A személygépjarmiivel a létesitménybe érkezok atlagos napi forgalma jelenleg éves szinten ca. 50
db jarmi/munkanap (ca. 12500 db jarmii/év). Figyelembe véve, hogy a poliuretinhab eldallitasi
tevékenység végzésével Osszefiiggésben tovabbi dolgozdk alkalmazasa lesz sziikséges, a jelenlegi
gépjarmiforgalom varhatéan 55 db jarmi/munkanap (ca. 13750 db jarmi/év) mértékiire
novekszik majd.

Tehergépjarmiiforgalom: a tervezett tevékenység végzésével Osszefiiggésben éves atlagban havi
40 db tehergépjarmiivel (ca. 480 db jarmii/év: jellemzOen alapanyag beszéllit6 kamionok,
késztermék kiszallit6 kamionok, hulladékszallité teherauték stb.) lehet szamolni. A
poliuretangyartds kétféle alapanyagat beszallité kamionok a tevékenység megkezdését kovetden
varhatéan a sziikség megkivanta rendszerességgel érkeznek majd, ezéltal a jelenlegi kb. 40 db
tehergépjarmii/hénap forgalom kb. 46 db tehergépjarmii/hénap mennyiségiire novekszik majd.
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A gépjarmiivek kozvetleniil a 2522. uton kozlekednek (0-1 km szelvény), amelyen
lakéingatlanokat tartalmazé teriiletet nem érintve, csatlakozik a 25. sz. féutra.
A 25. sz. uton elsOsorban nyugati irdnyban fognak szallitani.
Azaz a kozlekedéssel érintett lakéhdzak szempontjabdl is fontos ttvonalak:
- a2522 sz. Gt — nincs érintett lakoéhaz
- a25. sz. féat 70-73 km szelvénye

Forgalomszamlaldsi adatok figyelembe vételével kiszamithatd, hogy mekkora zajterhelés
valtozast okoz a tervezett tevékenységhez kapcsolddo kozlekedés a 25 és a 2522 sz. uton.

A 25. sz. ut vizsgalata

A tervezett tobbletforgalommal 6sszefiiggd szamitdsokhoz 2021. évi forgalomszdmldldsi adatok"
allnak rendelkezésre a szdllitdsi tevékenységgel elsOsorban érintett 25. sz. ut 70-73 km
szelvényérdl, ezen forgalmi adatokhoz viszonyitva mutatjuk be az aldbbiakban a tervezett napi
gépjarmu tobbletforgalom jelentette zajterhelés valtozast.

Vizsgalatunk kiindulé pontja ,,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2021. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. Magyar Kozt Nonprofit Zrt. kiadvany volt.

Forgalmi adatok: I. adat: 25. sz. ut adatai
II. adat: a 25. sz. ut adatai (tervezett tobbletiizemelési forgalommal)
Jarmiiosztilyok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(i/map) | (i/map) | (i/map) | (j/nap) | (j/nap) | (i/map) | (j/map) | (j/nap) | (j/nap) | (j/nap) | (j/nap) | (j/nap)
I.adat | 3041 | 640 59 10 60 41 27 145 1 29 285 12

II. adat | 3051* | 640 59 10 60 41 27 147* 1 29 285 12

* nappali forgalomnal vessziik figyelembe a tobbletforgalmat (t6bbek kozott a szallitdsok miatt)

A kézi szamlalasoknal (f6 és mellékdllomdsokon egyardnt) alkalmazott jaArmiiosztalyozas a kovetkezo volt:

1. Személygépkocsi - Személygépkocsi vontatmdnnyal vagy anélkiil, kisautobusz 9 féréhely alatt.

2. Kistehergépkocsi -Tehergépkocsi, amelynek megengedett legnagyobb ossztomege kisebb 3.5-tonndndl.

3. Egyes autobusz - KRESZ szerint meghatdrozott (kivéve a 9 féréhely alattiakat)

4. Csuklos autobusz - A KRESZ szerint meghatdrozott tobb tagi autobusz.

5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi - 3.5-7.5 tonna kozotti 6ssztomegii kéttengelyes tehergépkocsi

6. Nehéz tehergépkocsi - 7.5 t-ndl nagyobb osszt. két- v. tobb tengelyes tehergk. potkocsi v. vontatmdny nélkiil

7. Pétkocsis tehergépkocsi - Két- vagy hdrom tengelyes tehergépkocsi potkocsival (a KRESZ szerint meghatdrozva).
8 Nyerges szerelvény - 2+1, 2+2, 2+3, 3+1, 3+2 vagy 343 tengelyes nyerges szerelvény (nyerges vontatobol és
félpotkocsibol dllo jarmiiszerelvény a KRESZ szerint).

9 Specidlis nehéz jarmii - Hat- vagy ennél tobb tengelyes specidlis nehéz jarmiivek.

10. Motorkerékpdr és segédmotoros kerékpdr - A KRESZ szerint meghatdrozva

11. Kerékpdr - A KRESZ szerint meghatdrozva

12. Lassu jarmii (fogat, traktor) - Lassu jarmii és mezégazdasdgi vontato (a KRESZ szerint meghatdrozva).

A szamitasi pont helyzete

A szamitds soran vonatkoztatdsi pontban (azaz a sz€ls6 forgalmi sdv kozépvonaldtdl 7,5 m-re)
terveztiik meghatdrozni a forgalom okozta zajterhelést.

9,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2021. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvany alapjén (Magyar Kozit Nonprofit Zrt.)
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Az egves szamitasok elvégzésének modja

A kozati kozlekedéstdl szarmazd zajterhelést a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 2. sz.
melléklete alapjan hatdroztuk meg.

A jelenlegi allapot - 50 km/h atlagsebesség mellett:

Akusztikai jarmilkategoridk: évi atlagos nappali éraforgalom (Qn)

I. kategdria

II. kategdria

I1I. kategdria

25. sz. ut

216,5

8,7

13,7

A szamolashoz felhasznalt adatok:

[Klestji=0
[Kt]g,s,t,j,L = 72,27 dB

[Kt]g,s,t,j,IL = 76,12 dB

[Klg,s.jnr = 80,33 dB

Korrekcidhoz sziikséges szdmitdsi eredmények

25. sz. 1t

[Kbplestii

Mnampal

I

-9,935345461

1L

-23,91088681

M1

-21,91228303

LAeq(7,5 )g Satij.i

Mnappal

I

62,33

1L

52,21

M1

58,42

Mnampal

LAcq(7,5)g.s,t,j,

64,1

M= mértékadd

Tehat a zajterhelés a referencia pontban a jelenleg a 25. sz. Gton nappal 64 dB(A).

Az iizemelési forgalommal egyiittes allapot - 50 km/h atlagsebess€g mellett:

Akusztikai jarmikategéridk: évi atlagos nap

ali 6raforgalom (Qn)

I. kategoria

II. kategdria

I1I. kategdria

25. sz. ut

217,1

8,7

13,9

A szamolashoz felhasznalt adatok:

[K]g,s,t,j,i = O
[Kt]g,s,t,j,l. = 72,27 dB

[Kilg,s,ejim =76,12 dB

[Ki]g,s.tm = 80,33 dB

Korrekcidhoz sziikséges szdmitdsi eredmények

25. sz. 1t

[Kbplestii

Mnampal

I

-9,922825507

11

-23,91088681

111

-21,87292952

LAeq(7,5 )g Stij.i

Mnappal

I

62,35

1L

52,21

M1

58,46

LAcq(7,5)g.s,t,j,

Mnappal

64,1

M= mértékadd

Tehat a zajterhelés a referencia pontban (iizemeléssel) 25. sz. iton nappal 64 dB(A).
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint: ,,7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és
megvaldsitdsdhoz sziikséges szdllitdsi tevékenység hatdsteriilete az a szdllitdsi utvonalakkal
szomszédos, zajtdl védendd teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legaldbb 3 dB
mértéki jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.”

Esetiinkben a szdmolt eredményekhez képest a jarulékos zajterhelés valtozds a jelenlegi
helyzethez mérten kerekitve 0 dB (A) érték, tehat a_tobblet szillitasi tevékenységnek nincs
jellemzo6 zajos hatasteriilete /a tényleges tobbletterhelés +0,01 dB(A)/.

A lakéhdzak tavolsagat figyelembe véve a zajterhelés valtozds ugyanaz marad, mint a referencia
pontban, azaz a lakohdzak vonatkozdsiaban sem éri el a zajterhelés valtozds a hatasteriilet
kritérium értéket.

A 2522. sz. ut vizsgalata

A tervezett tobbletforgalommal 6sszefiiggd szamitdsokhoz 2021. évi forgalomszdmldldsi adatok"
allnak rendelkezésre a szdllitdsi tevékenységgel elsOsorban érintett 2522. sz. 1t 0-2 km
szelvényérdl, ezen forgalmi adatokhoz viszonyitva mutatjuk be az aldbbiakban a tervezett napi
gépjarmi tobbletforgalom jelentette zajterhelés valtozast.

Vizsgilatunk kiindulé pontja ,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2021. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. Magyar Kozut Nonprofit Zrt. kiadvany volt.

Forgalmi adatok: I. adat: 2522. sz. ut adatai
II. adat: a 2522. sz. ut adatai (tervezett tobbletiizemelési forgalommal)
Jarmtiosztalyok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(j/nap) | (j/nap) | (j/nap) | (j/nap) | (i/nap) | (i/nap) | (i/nap) | (i/nap) | (i/map) | (j/nap) | (i/nap) | (j/nap)
I.adat | 872 | 185 27 2 33 127 3 9 1 20 144 1

II. adat | 882* | 185 27 2 33 127 3 11%* 1 20 144 1
* nappali forgalomndl vessziik figyelembe a tobbletforgalmat (t6bbek kozott a szallitdsok miatt)

A kézi szamlalasoknal (f6 és mellékdllomdsokon egyardnt) alkalmazott jadrm{iosztilyozds a kovetkezd volt:

1. Személygépkocsi - Személygépkocsi vontatmdnnyal vagy anélkiil, kisautobusz 9 féréhely alatt.

2. Kistehergépkocsi -Tehergépkocsi, amelynek megengedett legnagyobb ossztomege kisebb 3.5-tonndndl.

3. Egyes autobusz - KRESZ szerint meghatdrozott (kivéve a 9 férohely alattiakat)

4. Csuklos autobusz - A KRESZ szerint meghatdrozott tobb tagii autobusz.

5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi - 3.5-7.5 tonna kozotti dssztomegii kéttengelyes tehergépkocsi

6. Nehéz tehergépkocsi - 7.5 t-ndl nagyobb dsszt. két- v. tobb tengelyes tehergk. potkocsi v. vontatmdny nélkiil

7. Potkocsis tehergépkocsi - Két- vagy hdrom tengelyes tehergépkocsi potkocsival (a KRESZ szerint meghatdrozva).
8 Nyerges szerelvény - 2+1, 2+2, 243, 3+1, 3+2 vagy 343 tengelyes nyerges szerelvény (nyerges vontatobol és
[félpotkocsibol dllo jarmiiszerelvény a KRESZ szerint).

9 Specidlis nehéz jarmii - Hat- vagy ennél tobb tengelyes specidlis nehéz jarmiivek.

10. Motorkerékpdr és segédmotoros kerékpdr - A KRESZ szerint meghatdrozva

11. Kerékpdr - A KRESZ szerint meghatdrozva

12. Lassi jarmii (fogat, traktor) - Lassu jarmii és mezégazdasdgi vontato (a KRESZ szerint meghatdrozva).

A szamitasi pont helyzete
A szamitds sordn vonatkoztatdsi pontban (azaz a széls6 forgalmi sav kozépvonaldtdl 7,5 m-re)
terveztiik meghatdrozni a forgalom okozta zajterhelést.

9,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2021. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA” c. kiadvany alapjén (Magyar Kozit Nonprofit Zrt.)
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Az egves szamitasok elvégzésének modja

A kozati kozlekedéstdl szarmazd zajterhelést a 25/2004. (XI1.20.) KvVM rendelet 2. sz.
melléklete alapjdn hatdroztuk meg.

A jelenlegi allapot - 50 km/h atlagsebesség mellett:

Akusztikai jdrmiikate

goéridk: évi dtlagos nap

ali 6raforgalom (Qn)

I. kategdria

II. kategdria

III. kategdria

2522. sz. it

62,2

4,7

8,3

A szamolashoz felhasznalt adatok:

[Klestji=0
[Kt]g,s,t,j,L = 72,27 dB

[Kt]g,s,t,j,IL = 76,12 dB

[Klg,s.jnr = 80,33 dB

Korrekcidhoz sziiksége:

s szamitdsi eredmények

2522. sz. 1t

[Kbplestii

Mnampal

I

-15,35425376

1L

-26,58260409

M1

-24,08804269

LAeq(7’5)2 Satij.i

Mnappal

I

56,91

11

49,54

111

56,24

LAcq(7,5)g‘SvlJv

Mnampal

60,0

M= mértékadd

Tehat a zajterhelés a referencia pontban jelenleg a 2522. sz. titon nappal 60 dB(A).

A forgalommal egyiittes allapot - 50 km/h atlagsebesség mellett:

Akusztikai jdrmiikate

oridk: évi atlagos nap

ali 6raforgalom (Qn)

I. kategoria

II. kategdria

I1I. kategdria

2522. sz. ut

56,2

5,2

9,1

A szamolashoz felhasznalt adatok:

[K]g,s,t,j,i = O
[Kt]g,s,t,j,l. = 72,27 dB

[Kilg,s,ejm = 76,12 dB

[Ki]g,s.tm = 80,33 dB

Korrekcidhoz sziikséges szdmitdsi eredmények

2522. sz. 1t

[Kplesiii

Mnappal

I

-15,79211955

11

-26,11960389

111

-23,70603247

LAeq(775)£ ERAA

Mnampal

I

56,48

18

50,00

111

56,63

LAeq(755)g,S,lJ,

Mnappal

60,0

M= mértékadd

Tehat a zajterhelés a referencia pontban (lizemeléssel) 2522. sz. iton nappal 60 dB(A).
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint: ,,7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és
megvaldsitdsdhoz sziikséges szdllitdsi tevékenység hatdsteriilete az a szdllitdsi utvonalakkal
szomszédos, zajtdl védendd teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legaldbb 3 dB
mértéki jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.”

Esetiinkben a szadmolt eredményekhez képest a jarulékos zajterhelés valtozds a jelenlegi
helyzethez mérten kerekitve O dB (A) érték, tehat a tobblet szallitisi tevékenységnek nincs
jellemzd zajos hatdsteriilete /a tényleges tobbletterhelés +0,01 dB(A)/.

A lakéhdzak tavolsagat figyelembe véve a zajterhelés valtozds ugyanaz marad, mint a referencia
pontban, azaz a lakohdzak vonatkozdsiaban sem éri el a zajterhelés valtozds a hatasteriilet
kritérium értéket.

Osszegzés, értékelés

Mindsités: a telephely zajkibocsdtdsa jeenleg is és a tervezett iij tevékenység megvalosuldsdt
kovetoen is megfelel/megfelel majd a vonatkozo eloirdsoknak.

A telephely iizemeltetése sordn zajhatds gyakorlatilag a létesitmény teriiletére korlatozodik
(zajvédelmi hatdsteriilet dbrdzoldsa nem indokolt), a zajterhelés nem fogja a hivatkozott
jogszabalyokban eldirt hatarértékeket meghaladni, illetve telekhatdron kivil nem éri el a
hatasteriilet meghatarozas kritériumét sem (szdmitdsaink sordn kizarélag nappali munkavégzést,
kozlekedési zaj esetében 16 Ords, lizemelési, épitési zaj esetében 8 6rds megitélési idoket vettiink
figyelembe).

A zajhatds pontos mértékét kornyezeti zajméréssel lehetséges meghatdrozni, amennyiben
sziikséges, becslésiink szerint jelenleg sem haladja meg, ill. a tervezett 1j tevékenyég bevezetését

kovetden sem fogja meghaladni a hivatkozott rendeletben meghatarozott zajterhelési hatarértéket.

A tervezett Uj tevékenység kiszolgédlasat végzo szallitojarmiivek elhaladdsa az érintett Gtvonalon
nem okoz majd jelentds forgalomvaltozast és tobbletterhelést.

A szallitdsbol adodo kornyezeti zajterhelés véltozdsa elenyészd mértékii, nem idéz elé mindségi
valtozast a jelenlegi kornyezetterhelésben.
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4.5. ELOVILAG, OKOLOGIA, TAJKEP

A tervezett tevékenységnek helyet add ingatlan tagabb értelemben vett kornyezetének
élovilagvédelmi/tdjvédelmi szempontbdl torténd bemutatdsa az egységes kornyezethasznadlati
engedélyezési dokumenticionak nem kotelezd része (ez a kisebb betlimérettel is jelezziik),
azonban a Kornyezethaszndlé részére egy, a késObbiekben is hasznosithato, atfogd jellegli
kornyezetvédelmi szemponti alapdokumenticiéban (mely célra - az engedélyeztetési eljardsban
betoltott szerepén tul - jelen dokumentacié késziilt) vald szerepeltetése indokolt.

4.5.1. A térség élovilaga / Tajképi jellemz6i
Tdjtorténet

Az Fls6 Katonai Felmérés (1782-1785) idején késziilt térképen a vizsgilatit teriiletet keresztiilszelte a
Hangony-patak artere. Akkor még nem volt szabdlyozott a meder, hanem természetes médon kanyargott a
volgy aljan. Az artér két oldalan szantéfoldek voltak, magasabban pedig erdégazdédlkodas folyt.

A Maisodik Katonai Felmérés (1806-1869) iddszakdra nem valtozott a tdj, mig a Harmadik Katonai
Felmérés (1869-1887) idejére a patak medrét (vélhetden a vasitvonal kialakitdsa miatt) mar szabalyoztdk,
bar még nem a jelenlegi meder nyomvonalan futott.

Egy 1962. oktdber 13-i légifelvétel (fentrol.hu) szerint a vizsgdlati teriilet mezégazdasdgi hasznositdsu
volt, majd Tiizép raktar és az Allami Epitéipari Villalat telephelye mikodott.

A fejlesztésre szdnt teriileten levd lizemet eredetileg a General Electric 1étesitette a 90-es végén, 2018-ban
toliik keriilt az ABB tulajdonaba. 2020-ban a termelés athelyezésérdl és az iizem bezardsarol, az ingatlan
értékesitésérol sziiletett dontés. Jelenleg a teriilet a Wellis Magyarorszag Zrt. telephelye.

Eléhelyek, novényvildg

Novényfoldrajzilag a teriilet a magyar floratartomédny (Pannonicum) Magyar-kozéphegység floravidéke
északkeleti szdrnydnak (Matricum) biikki flérajardsaba (Borsodense) tartozik. A régié dombvidékeinek
ndvényvildga mozaikos, elég valtozatos. Ennek 6 oka a nagy teriileteket érintd erddirtdsok miatt 1étrejott
irtasrétek, a telepitett- és természetes erdok valtakozdsa. Taldlhatok volgytalpi nedves rétek, 1ap- és
mocsdrrétek. Legnagyobb kiterjedésii klimazondlis tarsuldsa a cseres-tolgyes, kisebb ardnyban, volgyekben
a gyertydnos-tolgyes. Ha nem torténtek volna a vizsgdlati teriilet multjdban térszint emeld feltoltések,
akkor a Hangony-patak egykori arterén potencidlisan mocsarrét-laprét tipusi nedves éléhelyek lennének.

A vizsgilati teriileten és kornyékén eléfordulé éléhelyek besoroldsat és kédjat az ANER2011 alapjan adjuk
meg. A természetességet az ANER kézikonyvben szerepld modositott Németh-Seregélyes-féle skala
alapjan értékeltiik (Boloni J., Molndr Zs., Kun A. (szerk.) 2011: Magyarorszdg él6helyei. MTA Okolégiai
és Botanikai Kutatéintézete).

Az Altalanos Nemzeti El6hely-osztalyozasi Rendszer (ANER) Magyarorszdg novényzetének és
él6helyeinek térképezéséhez napjainkban leggyakrabban hasznilt, tobbszordsen tesztelt és javitott éldhely-
osztalyozasi rendszer. Az ANER 2011 véltozatanak célja a Magyarorszigon zajlé vegetaciotérképezések
szaméra egy aktudlis, orszagos, a teljes tajat fedé él6hely-osztalyozasi rendszer biztositdsa. Az ANER
2011 — amennyire jelen ismereteink alapjan lehetséges - egységes rendszerben mutatja be hazank
él6helyeit. Reményeink szerint ez az egységesités teszi lehetdvé, hogy az orszdg kiillonbozo6 részein
felméréseket végzd amator és profi kutatdk, természetvéddk azonos kategoriarendszert hasznaljanak, és
adatb4zisaik ily médon 6sszehasonlithatéva véljanak.
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Az él6hely tipusok azonositdsa mellett értékelni szokds azok természetességi dllapotat is. Ez a
Németh-Seregélyes-féle természetességi kategériarendszer alapjdn torténik. Ezek értékei a kovetkezok:
1 — Teljesen leromlott / a regeneraci6 elején jaré allapot,

kizardlag ,,gyomok™ és jellegtelen fajok uralkodnak, semmi-féle természetesebb novényzeti tipus nem
ismerhet6 fel, azaz a természetkozeli és féltermészetes kategoridknal ilyen nincs.

2 — Er6sen leromlott / gyengén regeneralddott allapot,

a fajkészlet jellegtelen, a zavardstiirdk, ,,gyomok”, idegenhonos fajok uralkodnak, a névényzet szerkezete
szétesett vagy fejletlen (egykort, tobbnyire 1-2 fajbdl 4116 foltok, kevés faj €l egyiitt), a ndvényzet gyakran
feldarabolédott, a termohely dltaldban leromlott, természetesebb él6helyet nemigen lehetne megnevezni.
Ha felismerhet6 az eredeti él6hely, dllapota akkor is igen rossz.

3 — Koézepesen leromlott / kozepesen regenerdldodott dllapot, a természetes fajok uralkodnak, de szinezd
elemek alig vannak (maskor tobb szinezd elem mellett sok a zavarastiir6 faj, s6t, a gyomok is gyakoriak
lehetnek), a termO-hely gyakran kdzepesen leromlott, a novényzet szerkezete nem jo (homogén, egykoru
vagy természetellenesen foltos), vagy jobb a szerkezet, de akkor a fajkészlet jellegtelen; szinte mindig meg
lehet nevezni egy természetesebb él6helyet, de az 4llapota nem jo.

4. -, JJénak nevezett”, ,természetkodzeli” / ,,j01” regenerdlddott dllapot, a novényzet szerkezete j6 és/vagy a
természetes fajok uralkodnak, sok a szinezd elem is, viszont tobbnyire kevés a zavarastlir6 faj; nem ritkdn
3-as és 5-0s novényzeti jellemzOk kombindlédnak, pl. fajokban szegényebb, esetleg gyomosabb is, de igen
j6 szerkezetti folt.

5 — Specialista, kisérd és termdhelyjelz6 fajokban gazdag, j6 szerkezetl, ,,szentély értékli” teriilet, az adott
é16-hely orszdgosan (regionélisan) legjobb (10)-50-100 allomédnyanak egyike, gyomok és invazids fajok
nincsenek vagy alig vannak, a termdhely természetes allapota.

A terepi bejarasra el6szor 2021. majus 12-én kertilt sor, ezt kovette egy mésodik, 2022. augusztus 11-én.

U4 - ,,Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok”

A telephely korbekeritett, természeten novényzete nincs. A meglévd épiileteken kiviil aszfalttal és
viacolorral burkolt utak és parkoldk taldlhatok. A fennmaradé teriilet fiivesitett, amit rendszeresen nyirnak,
az épiiletek mellett diszfak taldlhatok.

A gyep nagy részét fifajok alkotjak, ezek az angolperje (Lolium perenne), egynydri perje (Poa annua),
faké muhar (Setaria pumila), franciaperje (Arrhenatherum elatius), kozonséges kakaslabfli (Echinochloa
crus-galli), réti perje (Poa pratensis). Sokkal kisebb mennyiségben kétszikli, a parkok gyepjében
kozonségesnek szamité fajok is vannak: apré lucerna (Medicago minima), apré szuldk (Convolvulus
arvensis), egynyari seprence (Erigeron annuus), eziistds holgymal (Hieracium pilosella), kerek repkény
(Glechoma hederacea), kozonséges cickafark (Achillea millefolium), nagy utifi (Plantago major),
pongyola pitypang (Taraxacum officinale), réti here (Trifolium pratense), szarvas kerep (Lotus
corniculatus). A diszfak 6rokzoldek, van nyugati tuja (Thuja occidentalis) és lucfenyd (Picea abies).

Az iizem parkja koéznapi értelemben szépen karbantartott gyep, bioldgiai szempontbdl viszont fajszegény,
természetességi értéke a Németh-Seregélyes-féle skéldn 1-es.

A vizsgalati teriilettdl keleti irdnyban egy beruhazdsi teriilet taldlhatd, ahol raktarcsarnokkialakitidsa
torténik, ennek az Google Urfelvételén még mindig 14dthatd kordbbi gyepteriiletét mar eltavolitottdk.
Délkeleti iranyban a Hangony-patak kiegyenesitett medre taldlhaté. A rézsiijét stirlin bendtte a nad
(Phragmites australis), hamvas szeder (Rubus caesius agg.) siskandd (Calamagrostis epigeios),
sovényszulak (Calystegia sepium), és a zold juhar (Acer negundo). Kozottik sok, a patak 4ltal szallitott
szemét rekedt meg.

A patak tdloldala okolégiai folyosé Gvezet része. Jelenlegi dllapotdban egy nem kezelt, gyomosodo,
cserjésedd gyepteriilet. ANER besorolasa OB - ,,Jellegtelen iide gyepek” A leggyakoribb fas szdrd
ndvény a zold juhar (Acer negundo), a lagyszardak tobbsége is gyomjellegii: angolperje (Lolium perenne),
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csattané maszlag (Datura stramonium), csomoés ebir (Dactylis glomerata), fedélrozsnok (Bromus
tectorum), fekete iirom (Artemisia vulgaris), franciaperje (Arrhenatherum elatius), gilisztalizé varadics
(Tanacetum vulgare), héjakitmacsonya (Dipsacus laciniatus), kaporlevelll ebszEékfti (Tripleurospermum
perforatum), kaszé boglarka (Ranunculus repens), mezei aszat (Cirsium arvense), réti here (Trifolium
pratense), sarkutyatej (Euphorbia esula), szamarbogancs (Onopordum acanthium). Két tovabbi faj pedig
kifejezetten erdteljes terjedési potencidllal rendelkezd ©zonfaj, ezek a magas aranyvesszd (Solidago
gigantea) és a cseh oriaskeser(ifii (Fallopia x bohemica).

Az él6hely természetességi értéke a Németh-Seregélyes-féle skalan 1-2-es.

Sl ‘ 4 , y Xt k- 7
yirt pazsit a telephelyen. A szomszédos patakpart cserjés-magaskords szegélye.

Rovidre n

Allatvildg

A telephelynek ismert allatvildga nincs. Irodalmi forrds €s internetes adatbazis alapjan tudhaté a kornyék
éldvildgara vonatkozé néhdny informécié. Hatdrahoz kozel halad a Hangony-patak, ami a Sajé jobb oldali
mellékvize. Vizét az 1990-es évek kozepéig ipari célokra is hasznaltak Ozdon. Ennek kovetkeztében olajjal
€s vasrevével volt szennyezett. A kohdaszati tevékenység megsziinte utan fokozatosan tisztul a patak vize.
Ismert halai a fenékjaré kiilld (Gobio gobio) €s az eziistkarasz (Carassius auratus gibelio).

A vizsgalati teriilet a DU44 és a DUSS szamu 10x10 kilométeres UTM négyzetek hatardnal helyezkedik el.
A Madaratlasz program (forrds: map.mme.hu) adatbazisdban az elmult 10 évben erre a két négyzetre
vonatkozdan Osszesen 136 madarfaj megfigyelési adata szerepel. Ez a viszonylag magas szdm a térség
valtozatos él6helyeinek tulajdonithaté. A lista dtnézésekor egyetlen ott szerepld fajra sem lehet kijelenteni,
hogy soha nem lehetne az értékelt teriileten megfigyelni — ha csak alkalmi megjelendként is. Redlisan az
tizem teriiletéhez fészkeld-, taplilkozo- vagy buvohelyként kothetd fajok szama ennél alacsonyabb. A
teljes lista megaddsa helyett abbdl kivettiik azokat a fajokat, melyek pl. nyilt vizhez, zart ndidasokhoz vagy
idésebb erdékhoz, fenyvesekhez kotédnek. fgy 40 koriili a potencidlisan a kérnyéken megfigyelhetd fajok
szdma: balkani gerle (Streptopelia decaocto), baratcinege (Parus palustris), baratposzata (Sylvia
atricapilla), barazdabillegetd (Motacilla alba), bubospacsirta (Galerida cristata), citromsarmany
(Emberiza citrinella), csicsorke (Serinus serinus), csiz (Carduelis spinus), dolmanyos varju (Corvus
cornix), énekes rigé (Turdus philomelos), facan (Phasianus colchicus), fehér gélya (Ciconia ciconia),
fekete rigd (Turdus merula), fillemiile (Luscinia megarhynchos), hazi rozsdafarkd (Phoenicurus ochruros),
hazi veréb (Passer domesticus), héja (Accipiter gentilis), kék cinege (Parus caeruleus), kenderike
(Carduelis cannabina), meggyvagd (Coccothraustes coccothraustes), mezei pacsirta (Alauda arvensis),
mezei poszata (Sylvia communis), mezei veréb (Passer montanus), nagy Orgébics (Lanius excubitor),
nyaktekercs (Jynx torquilla), 6rvos galamb (Columba palumbus), parlagi galamb (Columba livia f.
domestica), sarga billegetd (Motacilla flava), sargarigé (Oriolus oriolus), seregély (Sturnus vulgaris),
siseg0 fiizike (Phylloscopus sibilatrix), sordély (Miliaria calandra), sivvolté (Pyrrhula pyrrhula), szarka
(Pica pica), széncinege (Parus major), sziirke légykapd (Muscicapa striata), tengelic (Carduelis
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carduelis), tovisszird gébics (Lanius collurio), vadgerle (Streptopelia turtur), vetési varji (Corvus
frugilegus), vorosbegy (Erithacus rubecula), zoldike (Carduelis chloris).
A korbekeritettség miatt a kornyéken eléfordulé nagytestli emldsok a telephelyre nem tudnak bejutni.

Taji értékek

Ozd viros telepiilésképi arculati kézikonyve szerint a volgyeket rovidebb-hosszabb szakaszokon kisérd,
valtoz6 meredekségli domboldalak vonulatai és az Akaszté-hegy egymds mellett sorakozé "kopar
piramisai" a geoldgiai multban kialakult dllapot eredményei. A tdjesztétikai értéket hordoz6 felszinformak,
gyepes vonulataikkal jol érzékelhetdk a telepiilés kozvetlen kornyezetében és attél tavolodva is. A
morfoldgiai rendszer szépségét tovabb emelik a tdj vizfolyasai, amelyek a vetddésvonalakon kialakult
volgyekben taldlhatéak és szallitjdk a kornyezo tdj csapadékvizeit a telepiilésen atfolyé Hangony-patakba.
A kis patakok idészakosak, az Uraj- és Ozd patakok 4llandé vizfolydstiak. Emlitésre mélté még a kozelben
1évd suvaddssal kialakult Arl6i t6.

A Hangony volgyében a telepiilés tengerszint felett 160 - 180 m-es magassdgon fekszik. A koriilotte
emelked6é dombok 250 - 300 m magasak. A kis tajegységet hatarolé peremhegyek - délrdl a Biikk, északrdl
a Szepes-Gomori érchegység - 600 - 700 m-rel magasodnak a térség felett. Ez az érdekes foldrajzi fekvés
az 6zdi tdjnak és kornyezetének medencejelleget biztosit, amely éghajlati jellemzdiben is jol kifejezddik.

Tdjhasznadlat

Napjainkban Ozd kozigazgatasi teriiletét kozel 50 %-ban boritja erdd, egyenldtlen teriileti eloszlasban.
Hianya leginkébb a telepiilés kozvetlen kornyezetében szembedtld, a meghokkentd domborzati formakon.
Az erd6 jotékony kondicionald és éghajlatjavité hatdsat mar csak Somsdly volgyében tudja teljes értéklien
kifejteni telepitett, zart erddallomanyaval. A ndvénytomegében megritkitott 6zdi tdj a jellegzetes
természetfoldrajzi adottsagaival mégis tud olyan tajélményeket nyujtani egy-egy részletében, hogy azok
védettségének a kérdése felvetédhet. Erdemes szot ejteni az Uraj-Susa kozotti galagonyds, bordkds
tdjrészletrol, amely szinte embertdl haboritatlan, annak ellenére, hogy az 1980-as évekig miivelték.
Figyelmet érdemelnek az er6zid kovetkeztében elébukkand homokkdpadok Somsdly térségében, és a
korrézids piramisok Bolyokon.

4.5.2. Természetvédelmi szemponti értékelés / Biologiai hatasteriilet meghatarozas

A vizsgdlati teriilet természetvédelmi stdtusza

A vizsgalati teriilet sem helyi, sem orszagos jelentdségli védelem alatt nem 4all, Natura 2000-es teriiletnek
sem része. Az OTrT szerint az Orszdgos Okoldgiai hdlézat egyik elemével sem érintett, a Hangony-
pataktol délkeletre esd rét viszont Okoldgiai folyosé dvezete (1. és 2. abrak).

Védett természeti teriiletek Ozd kirnyékén

A virostdl keleti irdnyban, mintegy 5-10 kilométeres korzeten beliil a kdvetkezd orszagos, illetve eurdpai
jelentdségli természetvédelmi teriiletek is taldlhatok.

Teriilet neve: Sajéomercsei Kortvélyes-diilé

Teriilet kédja: HUBN20068

Statusz: Kiilonleges Természetmeg0Orzési Teriilet

Teriilet neve: Borsodboétai Kotyindo-tetd

Teriilet kédja: HUBN20017

Statusz: Kiilonleges Természetmegdrzési Teriilet

Teriilet neve: Lazbérci TK

Statusz: Orszdgos jelentOségli természetvédelmi teriilet
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1. dbra: Ozd és kornyékének természetvédelmi szempontbdl figyelemre érdemes
teriiletei. A kép kdzepén piros kor jeloli a vizsgdlati teriiletet, sotét rozsaszintiek az
Okolégiai  folyosé ovezetei, halvany rézsaszintiek az Okoldgiai halézat
pufferteriilete, lildk a magteriiletei. Halvény kékek a Natura 2000-es teriiletek,
sdrga az orszagos jelentségli természetvédelmi teriilet.

7
20ny-patak
7

EPSG:23700 - HD72 / EOV.

: 605324,2408050714 Y: 105468,4769609564 100 m Yy
S 0L o

2. adbra A vizsgalati teriilettdl (a kép kozepén) délkeletre, a Hangony-patak tiloldaldn
elhelyezked6 okoldgiai folyosé ovezet részlete.
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A biologiai hatdsteriiletek meghatdrozdsa

Egy tervezett beruhdzas hatasteriiletének meghatarozasa az él9vildg esetében Osszetett kérdés. Az egyes
éldlénycsoportok esetében jelentdsen eltér az, hogy melyek azok a kiilvilagbdl érkezd hatdsok, amelyek az
adott él6lény érzékel, hatdssal van rd, és a kiillénbozd intenzitdsi hatdsok milyen kovetkezményekkel
jarnak.

Kozvetlen hatasteriiletnek a tervezett beruhdzassal kapcsolatban azt tekintjilk, ahol felszinbolygatds
torténik vagy torténhet. Ebbe beletartoznak azok a teriiletek, ahol a tervezett beruhdzas keretében épiiletek,
burkolt feliiletek jonnek 1étre, valamint a szallitasi titvonalak, a depénidk lehetséges helyszinei. Ez jelen
esetben az lizemcsarnokon kiviil levd tartalyok kialakitasi helyét jelenti.

Az él6vilag szempontjabol kozvetett hatasteriiletnek az szamit, ahol a munkdlatok majd az iizemelés
hatdsai nem kozvetleniil fizikai értelemben, hanem koézvetve, mas kornyezeti elemre (pl.: levegdre, felszin
alatti vagy felszini vizre) gyakorolt hatdsdn keresztiil érzékelhetden befolyésoljak a fajok, ill. populacidik
életfolyamatait, viselkedését, ezdltal befolydsoljak az adott teriileten a faj &4llomdnyédnak
(populacioméretének, életfeltételeinek) alakuldsat. Ezen hatésteriilet kiterjedésének a fogalmi
meghatarozdsa az él6vilag esetében Osszetett kérdés. Az egyes él8lénycsoportok esetében jelentdsen eltér
az, hogy melyek azok a kiilvilagbodl érkez6 hatdsok, amelyek az adott é181ény érzékel, hatdssal van r4, és a
kiilonbdzd intenzitdst hatdsok milyen kovetkezményekkel jarnak. Példdul a szokdsos hanghatdsok (emberi
hangok, gépek miikodésébdl eredd zajhatdsok) jelenlegi ismereteink szerint a névényekre nem hatnak, sok
alacsonyabbrendli 4llat viselkedésében sem okoznak észlelhetd valtozast. Lathaté hatdst a fejlettebb
idegrendszerrel és viselkedésmintdzattal rendelkezd allatokra, elsGsorban a gerincesekre gyakorolnak.
Ezzel szemben a talaj nedvességtartalmdnak vagy a fényviszonyoknak akar kismértékli véltozasa
alapvetden a szdrazfoldi novényzetre gyakorol hatdst. Mivel a hatdsvisel6 szervezetek kore igen véltozatos,
a legtobb esetben a kozvetlen hatasteriiletet vezd 100, 200 vagy 300 méteres korzet tekinthetd kozvetett
hatasteriiletnek - annak megjegyzésével, hogy még a rokon fajok esetében is jelentds kiilonbségek lehetnek
abban, hogy mennyire viselik el vagy éppen keriilik az emberi jelenlétet. A kozvetett hatdsteriilet
megaddsakor a szakmai megfontoldsok mellett szerepe van a ,,precedens”-nek is, azaz hogy a multban
késziilt hasonld céld dokumentumokban mit szoktak megadni. A tervezett beruhdzas kapcsan a kornyékre
terjedé hatdsok koziil a 1étesités idején jelentkezd =zajhatds a legerteljesebb. Ezért kozvetett
hatasteriiletnek a kozvetlen hatdsteriiletet szegélyezd 100 m széles sdvot tekintettiik. A 1étesités sordn csak
tartdlyok elhelyezése torténik a meglévd tizemcsarnokon kiviil, dtmeneti, megemelkedett zajhatdsra lehet
szdmitani. A berendezések tobbi része az iizemcsarnokon beliil lesz, azaz a kdrnyékre terjedd zajhatassal
sem a létesités, sem az tizemelés soran nem kell szamitani.

4.5.3. Valtozasok értékelése
/Korm. r. 8. sz. melléklet A) - i) pontjihoz/
A tevékenységgel érintett ingatlan nem orszdgos, vagy helyi jelentdségli védett természeti tertilet,

védett természeti érték eloforduldsi helyeként nem ismert. A tervezett 4j tevékenység egy mar
meglévo telephelyen nem jelent nagyobb, jelentdsebb terhelést az élovilagra.

Az érintett teriileten a biztonsdgosan végzett tevékenység nem befolydsolja a teriilet kdrnyezeti
allapotét.

A kornyezetben és a tijban semmilyen valtozds nem jelentkezik majd a poliuretdn eldallitasi

tevékenység meglévo telephelyen beliili végzésével Osszefiiggésben. A tevékenységhez tartozo
berendezések lizemeltetése az ipari teriilet antropogén tdjképében valtozast nem okoz.
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4.6. HULLADEKOK

A hulladékokkal kapcsolatos dltalanos kotelezettségeket a hulladékrdl sz616 2012. évi CLXXXV.
torvény irja eld. A hulladékjegyzéket a 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet tartalmazza. A veszélyes
hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeit a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm.
(VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet dllapitja meg. Az egyes hulladékgazdilkodasi
l1étesitmények kialakitdsanak és lizemeltetésének szabdlyait a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
tartalmazza. A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgdltatdsi kotelezettségeket a
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szabdlyozza.

A telephelyen mind a jelenleg végzett (nem egységes kornyezethaszndlati engedély koteles /
telepbejelentés alapjan  végzett) hidromasszdzskad-gydrtdsi/Osszeszerelési tevékenységbdl
(TEAOR’08 2229 - Egyéb miianyag termék gydrtdsa), mind a jelen dokumentacié targyat képezd,
ipari méretben folytatni tervezett poliuretin hab eldallitdsi tevékenységbdl (TEAOR '08 2016 -
Miianyag-alapanyag gydrtdsa) keletkeznek/keletkeznek majd hulladékok, mely hulladékokat
elkiilonitetten tartanak majd nyilvén (tekintettel arra, hogy a poliuretdn hab eldallit4si tevékenység
egységes kornyezethaszndlati engedély koteles tevékenység, 1igy a hidromasszazskad-
gyartasi/osszeszerelési tevékenységhez kapcsolddo jelentési kotelezettségektdl eltérd jelentési
kotelezettségekkel jar majd).

2

Jelen munkarészben csak a vizsgalt (tervezett) poliuretin hab eldéallitasi tevékenység
végzésével Osszefiiggésben varhatéan keletkezé hulladékokat targyaljuk (a telephely egyéb
hulladékai bemutatdsra keriiltek a hidromasszdzskad-gyartasi/osszeszerelési tevékenység
végzésével Osszefliggd elOzetes vizsgalati eljarasban, vo. El6zmények c. munkarész.).

4.6.1. UZEMELTETES SORAN KELETKEZ( HULLADEKOK
A poliuretdn hab elodllitdsi tevékenység végzésével osszefiiggésben keletkezo hulladékok
Veszélyes hulladékok

Kornyezethaszndlé ipari méretben végzett poliuretdn hab elddllitasi tevékenységéhez
kapcsoléddan varhatéan keletkezo tevékenységre jellemz6 veszélyes hulladékok az aldbbiak:

. P P Becsiilt éves
EWC- kéd - Hulladékjegyzék szerinti megnevezés Keletkezés jellemz6 modja . .
mennyiség
EWC 15 02 02* - Veszélyes anyagokkal szennyezett Munkavégzés soran keletkezd
abszorbensek, sziiréanyagok (ideértve a kozelebbrol nem szennyezett torlékendd / <1 tonna
meghatérozott olajszliréket), torlékenddék, védéruha kesztyli / sziir6betét stb.
EWC 15 01 10* - Veszélyes anyagokat maradékként PU gyartés soran keletkezd,
tartalmaz6 vagy azokkal szennyezett csomagoldsi veszélyes anyagokkal szennyezett < 3 tonna
hulladék csomagoldsi hulladék
Szennyezddott izocianat
EWC 08 05 01* - Hulladék izociandtok ZENNyeEoto IZ6C1 < 3 tonna
alapanyag
EWC 07 02 08* - Egyéb tistmaradékok és Szennyezddott poliol
> . ! ( < 3 tonna
reakciémaradékok alapanyag / reakciétermék

Megjegyzés: A vizsgélt poliuretan gyarté egységek €s a targoncdk karbantartdsat, ill. meghibasodasuk esetén javitasat
azok javitdsara/karbantartdsdra szerzodott partnerek végzik, a karbantartdsi munkdk (javitdsok) sordn keletkezd
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hulladékokat a Kornyezethaszndlé és a partner cég kozott fenndlld egyiittmiikodési megdllapodds alapjan a
karbantart6 cég kezeli.

Nem veszélyes hulladékok

A Kornyezethaszndlé ipari méretben végzett poliuretin hab eldallitdsi tevékenységéhez
kapcsoloddan keletkezd, a tevékenységre jellemzd nem veszélyes hulladékok / kommundlis
hulladékok az aldbbiak:

EW.C- k od - Hulla/d ckjegyzek Keletkezés jellemz6 méodja Becsult oves
szerinti megnevezes mennyiség

EWC 07 02 13 — Hulladék A poliuretan hab eldallitasi miivelet

milanyag végzése soran keletkezd selejt termék / 20 - 40 tonna

egyéb miianyaghulladék

EWC 20 03 01 - Egyéb telepiilési | A poliuretdn hab elddllitasi tevékenységgel
hulladék, ideértve a kevert telepiilési | Osszefiiggésben alkalmazott dolgozok altal | 3 - 5 tonna
hulladékot is termelt kommunalis hulladék

4.6.2. HULLADEKOK KEZELESE
/Korm. r. 8. sz. melléklet A) - k) pontjahoz/

Veszélyes hulladékok

Kornyezethaszndlo tervezett poliuretdn elddllitasi tevékenysége, ill. az ahhoz kapcsol6do
kiegészito és karbantartdsi munkalatok soran rendszeresen keletkeznek majd a fentebb bemutatott
vesz€lyes hulladékok, melyek atmeneti tarolds utin minden esetben azok atvételére engedéllyel
rendelkez 4tvevének (a tervek szerint: MEH Hulladékgazdalkodasi és Kornyezetipari Zrt., 9028
Gyor, Fehérvari ut 80.) keriilnek majd 4tadéasra (az dtmeneti tarolds a telephelyen folyd egyéb
tevékenységekbol szdarmaz6é hulladékokkal megegyezd gytijtohelyeken /Id. lentebb/ torténik,
azonban a hulladéknyilvantartdsban jol elkiilonithetéen dokumentdljak a poliuretdan eldéllitashoz
kapcsolodé hulladékokat.). Ezen (korabbi tdblazatban bemutatott) veszélyes hulladékok gytijtése
beltéri munkahelyi gytiijtéhelyeken €s (a 3/3. sz. mellékletben is lathatd) kiiltéri veszélyes hulladék
munkahelyi gy(ijtéhelyen fog majd megtorténni (a beltéri munkahelyi gyljtéhelyek
elhelyezkedése idonként valtozik, ezért azok a helyszinrajzon nem keriiltek feltiintetésre.)

A poliuretdn eldéllitdsra vonatkoz6 tervezett belsd szabdlyozds szerint a 246/2014. (IX. 29.) Korm
rendelet szerint kialakitott munkahelyi gyiijtohelyen torténik majd a fent bemutatott veszélyes
hulladékok gytijtése a hulladék elszallitdsdig, azaz annak &atvételére jogosult hulladékkezelének
torténd ataddsaig. (A hivatkozott jogszabaly szerint ,.,ha a munkahelyi gyljtdhelyet nem ©6nall6
helyiségként alakitjak ki, akkor vonal felfestésével vagy keritéssel a munkahelyi gytijtohelyet a
telephelyen 1évo egyéb létesitményektdl el kell hatarolni ... / ... olyan telephelyen, ahol tobb
munkahelyi gyiijtéhely is iizemel, a munkahelyi gytijtohelyet tablaval kell jelezni ... / a tdblan a
munkahelyi gylijt6helyre utal6 feliratot tgy kell feltiintetni, hogy az mindenki szamadra jol lathato
€s olvashat6 legyen ... ,, - a gylijtOhelyek kialakitdsa is ennek megfeleléen fog megtorténni.)

A gyljtéhely megfelelé kialakitdsa mellett a hivatkozott jogszabdly valamennyi egyéb,

munkahelyi gyljtohelyekre vonatkozé elGirdsanak, ill. a tovabbi kornyezetvédelmi és egyéb
kovetelmények (pl. a hulladékok atvevOnek torténd atadasanal /szallitasra torténd feladdsanal/ az
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ADR szillitasi szabdlyok) betartdsara, tobbek kozott az aldbbiakra is fokozottan iigyel majd
Kornyezethasznélo:

- A gyijtéhelyen a hulladékokon kiviil egyéb anyagot tdrolni, ill. ott egyéb tevékenységet
végezni tilos.

- Veszélyes hulladékok gytijtésekor, rakodasakor a sziikséges véddeszkozok haszndlata kotelezo.

- A veszélyes hulladékot mindenkor a hulladék kémiai hatdsdnak ellendll, folyadékzard
csomagol6 eszkozben, gylijtdedényzetben kell tdrolni. A csomagold eszkdzoket a benniik tarolt
hulladék HAK (EWC) kédszamat és megnevezését tartalmazo felirattal kell ellatni.

- A gylijtOhely lizemeltetése soran minden esetben be kell tartani a Tlzvédelmi Szabalyzatban
meghatdrozott eldirdsokat és a gyiijtéhelyek kozelében elhelyezett, a hulladék mennyiségének
megfeleld hatasfoku tlizolto késziilék(ek) iizembiztonsagat folyamatosan ellendrizni kell.

- A gyljtésre haszndlt csomagold eszkozok éllapotat rendszeresen ellendrizni kell, sziikség
esetén ki kell cserélni a meghibasodott eszkozt.

- Veszélyes hulladékot munkahelyi gyiijtéhelyen a kornyezet szennyezését, illetve karositdsat
kizar6 moédon, legfeljebb 6 honapig lehet tartani.

- A veszélyes hulladékok ataddsa annak datvételére és széllitdsara engedéllyel rendelkezd
hulladékkezeld és szallitd cég részére torténik.

A 3/3. sz. mellékletben bemutatott kiiltéri veszélyes hulladék munkahelyi gyljtdhelyen (hasznos
alapteriilete: ca. 50 m?) egyidejiileg 4 tonna veszélyes hulladék tarolhaté.

A poliuretdn eldallitasi tevékenységbdl szarmaz6 veszélyes hulladékok nyilvantartdsat (csakagy,
mint a telephely egyéb veszélyes hulladékainak nyilvantartdsit) a mindenkori vonatkozo
jogszabaly (jelen dokumentacio készitésekor a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) szerint vezeti
majd Kornyezethaszndld, ill. az OKIRKapu rendszer hulladékinformdcids rendszere részére
évente hulladékjelentést nyudjt majd be réluk.

Nem veszélyes hulladékok

A tervezett poliuretan eldallitasi tevékenység végzése soran keletkezd nem veszélyes hulladékok
gyljtése szintén munkahelyi gytiijtéhelyeken torténik majd a hulladék tulajdonsdgaihoz
megfelelden kivélasztasra keriil6 konténerekben. A konténerek megtelte utdn a jogszabdly szerinti
szdllitdsi/hulladékkezelési engedéllyel rendelkezd 4tvevék (a tervek szerint: MEH
Hulladékgazddlkoddsi és Kornyezetipari Zrt., 9028 Gyo6r, Fehérvari dt 80., ill. kommunalis
hulladék esetén a mindenkori helyi kozszolgaltatd, jelenleg a BMH Nonprofit Kft.) kiértesitését
kovetéen az adott atvevd elszdllitja valamennyi hulladékot tovabbi hasznositds vagy
artalmatlanitds céljabol. Ezen (kordbbi tablazatban bemutatott) hulladékok gytijtése beltéri és (a
3/3. sz. mellékletben is lathatd) kiiltéri munkahelyi gyljtOdhelyeken fog majd megtorténni,
melyeket a munkahelyi gyljt6helyekre vonatkozé mindenkori szabalyozads alapjan fog majd
tizemeltetni Kornyezethaszndlé. (A beltéri munkahelyi gytijtéhelyek elhelyezkedése idOnként
véltozik, ezért azok a helyszinrajzon nem keriiltek feltiintetésre.)

A kiiltéri nem veszélyes hulladék munkahelyi gyiijtdhelyeken egyidejiileg 30 tonna nem
veszélyes hulladék tarolhatoé.

A poliuretdn elddllitasi tevékenységbOl szarmazé nem veszélyes hulladékok nyilvantartasit
(csakigy, mint a telephely egyéb veszélyes hulladékainak nyilvantartdsiat) a mindenkori
vonatkozé jogszabdly szerint vezeti majd Kornyezethaszndld, ill. az OKIRKapu rendszer
hulladékinformacids rendszere részére évente hulladékjelentést nyidjt majd be réluk.
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5. HAVARIAT OKOZO ESEMENY
/Korm. r. 8. sz. melléklet A) — h), B) pontjaihoz/

Havariaesemény / Uzemzavar / Kornyezetkdrosodas

Kornyezethaszndlé rendelkezik minden szdmadra sziikséges - esetleges havariaeseményekhez
kapcsol6d6 - bels6 dokumentummal (tobbek kozott tlizriadd terv / tlzvédelmi szabdlyzat —
kivonatdt Id. a 2. sz. mellékletcsoportban / hulladékkezelési szabdlyzat stb.), melyekkel
kapcsolatban az érintettek rendszeres oktatdsban is részesiilnek. Vészhelyzetben/havariaesemény
bekovetkeztekor az eldre kidolgozott eljardasok alapjin jarnak el az érintettek. (Az engedélyezés
targyat képezo 4j tevékenység bevezetése kapcsan a meglévé dokumentumok feliilvizsgdlatra és
sziikség esetén aktualizéldsra keriilnek majd.)

A tervezett tevékenység (hatdsagi allaspont szerinti besoroldsa az El6zmények c. részben irtakkal
Osszhangban: ,,Vegyipar — Csak az ipari méretli, vegyi vagy bioldgiai eljarassal torténd
elddllitasra vonatkozoan / Szerves anyagok elddllitdsa / Miianyagok /polimerek, szintetikus szalak
€s celluloz alapu szalak/”) azon tevékenységek kozé tartozik, melyek a 90/2007. (IV. 26.) Korm.
rendelet 2. sz. melléklete szerint tizemi karelharitasi terv készitésére kotelezettek. Tekintettel arra,
hogy a tervezett tevékenység talajos/vizes szempontb6l nem rejt magédban jelentds kornyezeti
kockézatot (vo. 4.1-4.2.pontok), a kiaddsra keriilé egységes kornyezethasznalati engedélyben a
létesitmény/gyartéegység lizemi (vizmindségi) karelharitasi terv készitésére torténd kotelezése
allaspontunk szerint nem lenne sziikséges, de amennyiben azt a kornyezetvédelmi hat6sag eldirja,
Kornyezethaszndl6 el fogja késziteni/készittetni a hivatkozott jogszabdly szerinti dokumentaciot.

A folyékony alapanyagok tdrolasa erre célra kifejlesztett tartdlyokban torténik majd (ill. sziikség
esetén ADR mindsitéssel rendelkez6 IBC tartdlyokban, a biztonsdgos tarolds kovetelményeinek
megfeleld koriilmények kozott). Az alkalmazott alapanyagtartdlyok duplafaldak és szivargds-
ellendrzéssel vannak ellatva, megfelelnek az alapanyagtaroldsra vonatkozé valamennyi biztonsagi
kovetelménynek (tobbek kozott a tartalyok feléllitasi helyén nem taldlhatéak robbandsveszélyes
z6ndk és az ilizemeltetendd berendezések sem hoz létre ilyeneket). Amennyiben a biztonsagi
eldirdsok betartdsa ellenére széllitds kozben a talajra mégis vegyi anyag kertil, a szennyezett talajt
azonnal ki kell emelni, megfeleld gytijtésérdl és artalmatlanitasarél gondoskodni kell.

A tartdlyok egy erre a célra kialakitdsra keriild toltési pontrdl csdvezetékrendszeren keresztiil
tartdlykocsival tolthetdek fel. (A toltés a poliol esetén tun. stiritett levegds kivezetéssel, az
izocianat esetében toltdszivattytval, Un. gazkiszoritdsos mddszerrel torténik majd.) A tevékenység
tizemeltetése sordn a szallitéjarmiivekbdl szarmazé esetleges olajszennyezddések megeldzésére
tett intézkedésekkel (megfeleld jarmiivek/beszallitok kivalasztisaval, az alkalmazott jarmiivek
rendszeres karbantartdsdnak ellendrzésével, az anyagok atvétele sordn fokozott figyelem és
technoldgiai fegyelem alkalmazaséval, ill. sziikség esetén a gyors kdrmentesitést biztosito felitatd
anyagok helyszini tdroldsdval) a felszinalatti vizek szennyezddése elkeriilhetd. Amennyiben ennek
ellenére munkavégzés kozben a talajra iizemanyag, faradt olaj keriil, a szennyezett talajt azonnal
ki kell emelni, megfeleld gytijtésérol és artalmatlanitasarél gondoskodni kell.

Kornyezetkarosodas 1éphet még fel az iizemeltetés sordn, ha a felhaszndlt anyagok, keletkezd
hulladékok nem megfeleléen vannak kezelve, de Kornyezethaszndl6 jelenlegi belsd szabalyozdsa
— annak maradéktalan betartdsaval — ezt kizarja.

A telephelyen a kordbbiakban nem tortént olyan esemény/iizemzavar, ami a teriileten barmilyen
kornyezetszennyezést eredményezett volna. Ennek bekovetkezési valdszinlisége a tervezett
tevékenység meginduldsa utdn érdemben nem novekszik majd.
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6. A KORNYEZETI HATASOK OSSZEFOGLALASA ES A
KORNYEZETHASZNALONAK A KORNYEZETTERHELES

CSOKKENTESERE IRANYULO INTEZKEDESEI
/Korm. r. 8. sz. melléklet A) - i) pontjadhoz/

6.1. A HATASOK NAGYSAGRENDJENEK ES JELENTOSEGENEK

MEGHATAROZASA

Az ipari méretii poliuretdan elédllitdsi tevékenység hatdsfolyamatai

Hatdsfolyamatok

Hatdsteriilet

Hatdsviselo
(kornyezeti elem)

Létesités és felhagyas

Zaj és rezgés keltése, 1égszennyezo-
anyagok kibocsatasa (telepitéshez
felhasznalt jarmiivek/eszkozok soran)

Veszélyes hulladék a jarmiivek /

Az tizem teriilete

Az elfolyés helye (azonnali

Levegd, élovilag

Talaj, felszin alatti viz,

eszkozok / berendezések karelhéritassal élovilag
meghibdsodasabol megsziintethetd)
Uzemeltetés

Légszennyezd anyagok 1égkorbe jutdsa

Zaj és rezgés keltése (lizemelés)

Veszélyes hulladékok keletkezése,
taroldsa (karbantartdsi és technoldgiai
hull.)

Szennyviz keletkezése (csak szocidlis)

Havaria (vegyi anyagok kiomlése,
egyéb meghibasodésok stb.)

Uzem kornyezete (jellemzé
hatasteriilet: a pontforrasok-
tol szamitott 164-197 m)

Uzem kornyezete (jellemzé
hatasteriilet: telekhataron

beliilre korlatozodik)

Uzem teriilete

Uzem teriilete

Az esemény helye (azonnali
kérelharitassal
megsziintethetd)

Levego, élovilag

Levego, épitett
kornyezet

Talaj, felszin alatti viz,
élovilag
Felszin alatti viz

Talaj, felszin alatti viz,
élovilag

Szallitas

Légszennyezd anyagok 1égkorbe jutdsa
Szallitéjarmiivek kibocsatdsa

Zaj és rezgés keltése

A szallitdjarmiivek tizemelése

242 2 2

kozvetlen kdrnyezete (nincs
jellemzd hatésteriilet)

Levegd, élovilag
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A széllitasi/alapanyagatvételi tevékenység kovetkeztében a teriilet kozelében €16 allatok élohelyeit
megzavarhatja az emberi munka és a szallitéjarmiivek zaja.

A kornyezetet 1égszennyezd anyagok terhelik: a tevékenységhez tartoz6 1égszennyezd forrasok
kibocsatasai és a szallitojarmiivek kipufogé gézai illetve a 1égkorbe keriilnek.

A forgalomvaltozasbol és az lizemelésbdl eredd l1égszennyezOanyag kibocsatds vdltozdsa nem
szamottevo, a kornyezeti levegd mindségében nem okoz majd érdemi valtozast.

Uzemelés sordn a telephely hatérdn, illetve a legkdzelebbi védendd homlokzatoknal szamitott
zajhatds nem fogja meghaladni az el6irt hatdrértéket. A tevékenység megvaldsitdsaval jard
valtozasok nem jelentdsek, a zaj nem karositja az emberek egészségét, a lakéhazak épségét.

A talaj/felszin alatti vizek szennyezése havdria esetén kovetkezhet be. Ez a havaria elfolydsokbdl,
meghibdsodasokbol adddhat (szdllitéjarmiivek, folyékony alapanyagok). Azonnali talajcserével
megakadalyozhatd, hogy a szennyezés a talajba, felszini vagy felszin alatti vizekbe jusson.

A tevékenység kibocsatott szennyvize (dontéen szocidlis szennyviz) megfelel az eloirt
kovetelményeknek, keletkezési mennyisége nem jelentds.

Jellemzd zajos hatasteriilet nem alakul ki a tervezett tevékenység végzése sordn (a telephelyen
végzett tevékenység zajos hatésteriilete kizarélag telekhataron beliilre korlatozodik). Jellemzo
levegds hatésteriilet a tervezett P5-P6-P7 pontforrdsok vonatkozdsdban: a pontforrasoktol
szamitott 164-197 m. A kozlekedési eredetli zaj és leveglterhelés a tevékenységhez kapcsolodd
széllitds sordn a szallitdsi dtvonal teriiletére és kozvetlen kornyezetére terjed ki (nincs jellemzd
hatésteriilet).

Veszélyes hulladékok keletkezése kis mennyiségben torténik majd. Ezek jogszabalyi eldéirasoknak
megfeleld és rendszeres elszéllitdsdval gondoskodnak a kapcsolédé kornyezeti kockdzat

/////

6.2. KAROS KORNYEZETI HATASOK ELLENI VEDEKEZES

(ENERGIAHATEKONYSAGOT, BIZTONSAGOT ES A SZENNYEZESEK MEGELOZESET SZOLGALO
INTEZKEDESEK)
/Korm. r. 8. sz. melléklet A) - j), 1) és B) pontjaihoz/

A tervezett beruhdzds megvaldsitasival jar6  valtozds nem  tekinthetd karosnak,
visszafordithatatlannak tidlzottan kornyezetszennyezOnek; iizemszerli miikkodést feltételezve a
felszini és felszin alatti régiok szennyezOdése kizdrhaté a technoldgiai fegyelem betartdsaval,
havaria jellegii események bekovetkezésekor szakszerii €s id6ben torténd beavatkozassal.

Az alapanyagokat csak megfeleld képzettséggel rendelkezd személyek fogjak kezelni, ezzel
kizarhat6 a véletlen keveredés veszélye.

A keletkez6 kis mennyiségli veszélyes hulladékok ideiglenes taroldsa az alapanyagtol

elkiiloniilten, fedett, zart, szigeteléssel ellatott helyen fog torténni. A tarol6hely kialakitasa gétolja
a csapadék beszivargdsat, illetve a kdros anyagok elfolydsdnak és gézeinek kifolydsat.
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A gépjarmiivek esetleges meghibasoddsa miatt bekovetkezd talajszennyezések esetén a
szennyezOforrds azonnali felszdmoldsa Dbiztosithatd, az érintett anyag felszedésével,
artalommentes elhelyezésével.

Az lizemi jellegli és a szdllitdsbol eredd zajszint és a 1égszennyezés kontrollja céljabol iddszakos
ellendrzé mérések végezhetdek, de miliszaki szamitdsaink szerint nem indokoltak.

A széban forgé iizemi teriileten a miikodés alatt €s a felhagyds utdn is biztosithaté mindennem
hulladék lerakasdnak megakadélyozasa.

A kéros kornyezeti hatdsok elleni védekezéshez kapcsolédéan az esetleges havariaesemények
bekovetkezésével Osszefiiggésben az 5. fejezetben, az elérhetd legjobb technika alkalmazdasara
vonatkozdan a 8. fejezetben megadott relevans adatok/informacidk figyelembe vétele sziikséges.

62.1. A LETESITMENYBOL SZARMAZO KIBO(,;SAT,AS,OK
MERESERE (MONITORING), FOLYAMATOS ELLENORZESERE
SZOLGALO MODSZEREK, INTEZKEDESEK

/Korm. r. 8. sz. melléklet A) - m) pontjahoz/

A zajhatds mértékét kornyezeti zajméréssel lehetséges meghatdrozni, szamitdsaink szerint nem
haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet melléklete szerint meghatdrozott
nappal zajterhelési hatarértékeket.

A vizsgdlt technoldgia - a levegéterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd forrasok
kibocsatasdnak vizsgdlataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrdl szolo,
6/2011. (I.14.) VM rendelet alapjan - nem tartozik azon légszennyez0 technol6gidk kozé, amelyek
a rendelet 13. szdmu melléklete szerint folyamatos kibocsatds mérésre kotelezettek. Az emisszid
eseti ellendrzésének lehetdsége a dokumenticiéban bemutatott pontforrdsokon kialakithat6
mérofuraton keresztiil lesz biztosithatd, esetleges hatdsdgi kotelezés szerinti emissziomérés(eke)t
Kornyezethaszndlo el fogja végezni az eldirt gyakorisdggal. Sziikség esetén a 1égszennyezd
anyagok kibocsdtdsat befolydsold beszabalyozasi miveletekrdl, id6szakos ellendrzésiikrol a
mikodés folyaman Kornyezethaszndlé gondoskodni fog - biztositva ezdltal a 1égszennyezd
anyagok kibocsédtdsanak minimaliz4l4sat.

Kornyezethasznalé emellett a technoldgiai miiveleteket végzd dolgozok rendszeres, célirdnyos
oktatdsdval, a munkafolyamatok logisztikdjanak optimalizdldsdval, a kornyezettudatos
tizemeltetés alapelveinek folyamatos szem eldtt tartisaval torekszik arra, hogy a lehetd
legkevesebb szennyezéanyag keriiljon a kornyezetbe. A berendezések mukodtetését a
technoldgiai fegyelem, ill. a kezelési utasitdsban leirt eldirdsok maradéktalan betartdsdval teszik
kornyezeti szempontbdl is biztonsidgosabba. Az intézkedések eredményeképpen a kornyezetbe
torténd kibocsatasok megfeleld szinten tarthatéak.
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7. KLIMAVEDELMI SZEMPONTU ERTEKELES

A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2017. évi mddositdsakor - az Eurdpai Unids jogharmoni-
zacionak megfelelve - a jogalkotd, a jogszabdly Eldzetes Vizsgdlati Dokumentéacidval és
Kornyezeti hatdsvizsgalattal kapcsolatos tartalmi eldirdsokat tartalmazé kovetelmények kozé
emelte, a beruhdzdsok/tevékenységek éghajlatra gyakorolt hatdsdnak vizsgalatit, illetve az
éghajlatvéltozds hatdsdnak vizsgélatit a beruhdzdsokra/tevékenységekre. Esetiinkben egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljardsrél van szd, de a klimavédelem témakorének kiemelt
fontossdga miatt az aldbbiakban ilyen irdnyd munkarészt is készitettiink, melyben csak az EKHE
engedély koteles tevékenységrészt vizsgaljuk, hanem a teljes telephelyet.

Megjegyzésl: A Kormdnyrendelet értelmében az éghajlatvédelmi vizsgdlatot a kornyezetvédelmi hatdsvizsgdlattal vagy az
eldzetes vizsgdlattal egyiitt sziikséges elvégezni. Meglévd létesitményeknél, azok feliilvizsgdlatdndl és a kisebb volumenii
tevékenységbdvitésnél a vizsgdlatot a kornyezetvédelmi munkarészekben javasolt elkésziteni, mig dj beruhdzds esetén az
éghajlattal kapcsolatos hatdsokat javasolt a tervezés els6 fazisaban vizsgalni, hiszen a vizsgilatok eredménye vezethet olyan

megallapitdsokhoz, melyek a beruhdzas alapvetd feltételeit is megvaltoztathatjak. Meglévo 1étesitmények esetében, amennyiben
indokolt, javasolt az adapticiés mechanizmusokat is targyalni, jelentSs hatds esetén a csokkentésre javaslatot tenni.

Megjegyzés2: A klimavdltozassal kapcsolatban ma mar teljes a tudomanyos konszenzus a tekintetben, hogy az antropogén hatds
nem vitathatd. A klimavéltozds kockdzataival kapcsolatban készitett modellezések alapjan a hatdsok elsGsorban az éghajlati
sz€ls6ségek gyakorisdgdnak novekedését valdsziniisitik. A klimavéltozédssal foglalkozé nemzetkozi tudomdnyos testiilet az IPCC
(Intergovenmental Panel on Climate Change) jelentései alapjan a Fold atlaghdmérsékletének emelkedése az Uveghdzhatdsi Gazok
(UHG) kibocsitds4nak teljes besziintetése esetén is mintegy 1,5 °C emelkedést okozna. Sajnos a nemzetkdzi egyezmények és a
nemzeti véllaldsok ellenére sem sikeriilt az UHG kibocsitast jelentdsebb mértékben csokkenteni, igy a jelenlegi klimavédelmi cél a
felszini atlaghdmérséklet emelkedésének 2,0 °C alatt tartdsa, az ugrdsszerii pozitiv visszacsatoldst okozé mechanizmusok pl.
sarkvidéki fagyos teriileteken felszabadulé metanhidrid UHG hatdsdnak elkeriilése érdekében elengedhetetleniil fontos lenne.

71. A KLIMAVALTOZAS TENYADATAINAK ES VARHATO HATASANAK
BEMUTATASA

7.1.1. A klimavaltozas magyarorszagi tényadatainak elemzése

Az Eotvos Lorand Tudoméanyegyetem és az Orszdgos Meteoroldgia Szolgédlat 2012. évi IPCC
sz€lsOséges éghajlati események kockdzatardl és kezelésérdl szolo jelentése alapjén az a varhatd
hatdsokat az aldbbiakban foglaljuk Ossze.

Az elemzéshez a XX. szdzad napi hdmérsékleti és csapadék adatait haszndlta fel a tudoményos
elemzés. A klimavéltozds hatdsainak nyomon kovetesére elsdsorban a szélsdségek és az azokbdl
szarmazd egyéb hatdsokbol lehet kovetkeztetni. A hatdsok szamszerUsitésére az egyes
klimaindexek kiiszobértékhez kotott esetszamainak valtozdsdbol kovetkeztethetiink. A
homérsékleti szélséségek tekintetében a nydri napok (Tmax>25°C) és nydri héhulldmos napok
(Troz6p>25°C) szamdnak alakuldsa szolgéltat informdaciét. A nyari napok szdma a vizsgdlt 1901 és
1980 kozott, illetve 1980 és 2010 kozotti idészakban mintegy 8 nappal, a héhulldamos napok
szdma 5 nappal emelkedett. A fagyos napok szdma a vizsgalt iddszakban ugyanakkor 10 nappal
csokkent. A meleg és a hideg szélsOségekben megfigyelhetd valtozds tehat egyértelmiien a
melegedést igazolja.

A szé€lsOségek teriileti eloszlasat az aldbbi dbrak szemléltetik.
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A homérséklet mellett a mdsik legfontosabb mutaté az &dtlagosndl bdségesebb csapadékkal és
hosszabb szdrazsdggal jellemezhetd iddszakok alakuldsa. Magyarorszdgon a csapadék térben és
idOében egyaradnt valtozékony paraméter. A csapadék mennyiség valtozasa a hdmérsékletnél kevésbé
nyilvdnvald és ez igaz a szélsOségekre is. Az évszakonként vizsgdlt tendencia az idsoron kevésbé
szignifikdns, azonban egyértelmii a hosszabbod¢6 szaraz id0szakok megjelenése minden évszakban.
A szédraz idészakok novekedése az Oszi idoszakban leginkdbb tetten érhetd, ahol a szdraz idészak
hosszabboddsa 4 nap. A csapadék évszakos szélsOségeinek hatdsat az aldbbi abra szemlélteti, ahol a
széaraz id6észak alatt a <1 mm csapadékkal jellemezhet egymads utdni napokat értjiik.
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A csapadék térbeli eloszldsdnak valtozasit a mezdgazdasdg szempontjabdl legfontosabb tavaszi
iddszakkal szemléltetjiik, mivel ebben az idészakban legnagyobb a csapadék 0sszmennyiségének
csOkkenése, mintegy 20%-kal.

A 20 mm feletti egymdst kovetd csapadékos napok tekintetében mintegy 1 mm a vizsgdlt
iddszakban az atlagos ndvekedés, de a teriileti eloszlds szélsdségeket mutat. A vizsgalt idészakban

a trend torést is mutat 1981 és 2000 kozott.

15 | Nyar rend= 2nap/110 év
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A nyéri csapadékmennyiség orszdgos atlagban novekedett, melyet a délnyugat-dunéntili teriiletek
€s az északkelet magyarorszagi teriileteken mért csapadékmennyiség ellensilyoz.
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7.1.2. Varhaté éghajlati valtozasok a Karpat-medencében

A viérhat6 hatdsokat a multbéli adatokon alapulé klimatikus modellek segitségével a kutatdk 10 és
25 km -es felbontasu modellekkel vizsgaltak (Hornyék et al., 2011). A modellezés sordn a kutatok
az UHG kibocsétds kismértékii novekedését feltételezték és 2021-2050 és a 2071 és 2100 kozti
1ddszakra.
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A modellek eredménye alapjdn a nydri napok szdma a jovoben egyértelmiien novekedni fog.
Orszédgosan ez 2021 és 2050 kozott évi 16-20 napot jelent, de a keleti orszagrészben a novekedés
a 20 napot is meghaladhatja.

A hohulldmos napok szdmdnak novekedését a modellek egyértelmiien jelzik, bar mértékét
tekintve az eredmények nem egyértelmiiek. A nagyobb mértéki novekedés a dél-délkeleti
teriileten valdsziniisithetd, mig az északnyugati tdjakon a novekedés varhatéan alacsonyabb lesz.

A fagyos napok szdma 2021 és 2050 kozott varhatéan 15-28 nappal, 2071 és 2100 kozott 40-53
nappal csokken varhatéan. A véltozés teriileti jellege ellentétes a meleg idOszakokkal, tehéat a
hidegebb északi teriileteken véarhat6é nagyobb gyakorisdgcsokkenés €s a déli melegebb teriileteket
kevésbé érinti majd a fagyos napok csokkenése. A modellek eredményét az aldbbi
kompozittérképek mutatjak be.
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Az 1 mm alatti csapadékkal jellemezhetd napok szamét tekintve a 2021-2050 kozti id0szakban
még csak nydron vérhatd valtozds. A tobbi iddszakot tekintve a modellezés ellentétes eldjelll

eredménye bizonytalansagot mutat.

Tavasz Nyar Osz Tél
B |Szaraz idészakok (-15)-13 3-22 (-4)-10 (-7)-8
o
L5 | .
ﬁl Nagycsapadéekok 13-93 (-11)-20 13-62 4-89
& |Intenzitas 1-11 (045 6-13 (-2)-9
Szaraz idészakok 3-14 18-68 7-19 (-12)-7
Nagycsapadékok 38-84 (-5)-6 38-110 40-237
Intenzitas 6-14 (-0,3)-9 9-21 3-24

A szdraz idOszakokkal ellentétben a nagycsapadékintenzitdsi napok szdma mar a kovetkezd
évtizedekben is egyértelmilen novekedhet a tavaszi, 6szi és téli iddszakban, mig a nydri
idészakban negativ a tendencia. A csapadékos napokon hullé csapadékmennyiség ndvekedése
Osszel val6szinlisithetd, nydron a mennyiségben a modell nem jelzett jelentés mennyiségi
valtozast.

6.1.3. Varhato iddjarasi kockazati hatasok (Kitettség)

Viharos idéjarasi események szamanak és intenzitasanak novekedése

Az éghajlatvaltozds sordn varhaté maximalis széllokések novekedése elsdsorban épiiletek kiilsd
hatdrol6 szerkezeteit érinti, igy a homlokzatot és a tetén 1év0 szerkezeteket. A tartdszerkezeti
méretez€s mellett a homlokzatokon a szerelt burkolatok és a nyilaszarok, drnyékolok tekintetében
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lehet problémékra szdmitani, a tetdn pedig elsdsorban a tetéfedd elemeknél és a vizszigeteld
lemezeknél, illetve a tetdsikbol kidllo elemeknél jelentkezhetnek karosodédsok.

A szélsebesség nagysdgdban a modellek nem prognosztizilnak nagy vagy akar egyértelmi
véaltozdsokat, kiillonosen éves szinten nem. A szélsebesség aktudlis értékét nagymértékben a
lokdlis tényezok hatdrozzdk meg. A szélsebesség a makroléptékli tényezOkon kiviil a
domborzattdl, a felszinboritottsagtdl és az adott hely kornyezetében levd egyéb akadalyoktol
(épiiletek, fak, fasorok stb.) fiigg. Az értékelés sordn a helyi statisztikai alapd megkozelitést
javasoljuk.

Villamarviz elé6fordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése

A lokalisan jelentkezd, hirtelen lezidul6, 30 mm/nap intenzitdst meghaladé csapadékesemények
kovetkeztében bizonyos feltételek fennallasa esetén villimarviz kialakuldsa lehetséges. A
villamarviz kialakuldsdnak fontos peremfeltétele az extrém hidrometeorologiai okon tdl a
vizgyljtd felszinboritottsdga, geomorfoldgidja, vizrajza és talajadottsdgai. A felszintani
adottsdgok miatt tovabba kiemelkedd jelentdséggel bir a vizgyijtot jellemzo lejtdszogek kellden
magas volta. A villamérviz fogalma csak a domb- és hegyvidéken értelmezhetd. Sik vidéken nem
relevéns.

Arhullaimok gyakorisaganak és intenzitisanak novekedése

A vizgazdédlkodési beavatkozdsok ellenére a vizjardsban tobbnyire nemcsak kimutathaté az
éghajlat teriileti véltozatossdganak hatdsa, hanem igazolhaté annak vizeinkben torténd
feler6sodése. Az dtlagos évi lefolyds folydink tobbségén csokken, védrhaté az éven beliili
atrendezddése, a lefolyds télen nd, nyaron csokken, hosszan tarté alacsony vizallds alakul ki. A
sikvidéki folyok olvaddsos arvizei kordbbra tolédnak, gyakoribba valnak az esOeredetii 4rvizek,
tet6z6 vizhozamuk novekedhet, az olvadasos arvizeké a vizgyijté fekvésétdl fiiggden csokkenhet,
vagy novekedhet.

Felszini vizkészletek csokkenése

A nagy csapadékok mellett szamolnunk kell hosszan tartd aszdlyos iddszakokra is. A
csapadékhidny a lefolyds csOkkenéséhez és tartds hidnydhoz vezethet, aminek kovetkeztében
csokken a talajok nedvességtartalma, a talajviz szintje, valamint a folyokban szallitott
vizmennyiség is. Rdadasul a felmelegedés novelheti a pdrolgdst, ami a vizkészletek tovabbi
csokkenését fogja eredményezni, ezdltal a hasznositds szempontjabdl meghatarozé utanpétlas is
csokkend trendet mutat majd. A paraméter akkor relevans a tevékenységre nézve amennyiben az
felszini vizkivételhez, vizhasznalathoz kotodik.

Felszin alatti vizkészletek csokkenése

A beszivargas csokken, mérséklodik a felszin alatti vizek természetes utanpétlasa. Ez a negativ
hatas rovidebb-hosszabb tavon karos kihatassal lehet a felszin alatti aramlasi rendszerekre is, ami
az ivovizkészleteink mellett a mélyebb elhelyezkedésti d4svany-, gydgyviz- és hévizkészleteinkre
is kihathat. A talajvizszint siillyedése, a talaj romlé nedvesség-elldtottsiga noveli az
aszalyhajlamot.

Mind az ivéviz, mind az 6nt6z€Es teriiletén elsddleges lett a felszin alatti vizek felhasznédldsa, ami a
felhasznalhaté vizkészletek csOkkenését okozza. Egyes fajlagos vizigények (hiitdviz,
novénytermesztés, halastavak) ndnek, tovdabbd a csokkend felszin alatti vizkészletekhez
hozzdjarul a lakossag novekvd csucsvizfogyasztasa is.
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7.2. ERZEKENYSEGELEMZES A VIZSGALT TELEPHELY/TEVEKENYSEGEK
VONATKOZASABAN

Az éghajlatvaltozassal kapcsolatban készitendd érzékenységelemzés metodoldgidjat jelenleg
végrehajtasi rendelet nem targyalja. A jelen dokumentdcidban készitett érzékenységelemzés a
Magyar Mérnoki Kamara Kornyezetvédelmi Tagozatanak ajanldsan alapszik.

Az eldzetes érzékenységvizsgdlat feladata, hogy azonositsa azokat a tényezoket és éghajlati
paramétereket, melyek hatdssal lehetnek az adott tevékenységre, beruhdzasra. Tovabba célja, hogy
tdampontot adjon a szakértoknek, illetve a hatdsdgoknak ahhoz, hogy dontést hozzanak, mely
éghajlatvédelmi  paraméterekre, illetve mely folyamatokra sziikséges részletesebb
érzékenységvizsgalatot végezni.

A telephely vonatkozdsdban készitett érzékenységvizsgalati matrix a dokumentéicié 4/4. sz.
mellékletében taldlhato.

7.2.1 A telephely és a telephelyen talalhato épiiletek, kozlekedési infrastruktira érzékenysége

A telephely teriileten és a bekozlekedést biztosité uton vizfolyds keresztezés nincs, igy a
nagyintenzitdsu csapadék korldtoz6 hatdsa nem jelentkezhet. A telephely szilard burkolatd ttrél
megkozelithetd, melyrdl a szélsdségesen nagy csapadékmennyiséget is nagy biztonsidggal vezeti
el az dtpalya melletti szikkasztéarok. Az épiiletekrdl és a telephely burkolt teriileteirdl a csapadék
elvezetése biztositott/biztositott lesz, az infrastruktira sériilése nem varhato.

A telephelyen taldlhaté és megépitendd épiiletek csapadékelvezetése biztositott/biztositott lesz,
héjazatuk miiszaki allapota megfeleld, az esetleges viharos iddjardsi eseményekkel szemben
védettnek tekinthetd.

A csapadékvizelvezetés kiépitett, a nagyintenzitdsi csapadék esetén atmeneti vizboritottsag a
teriileten valdszintisithetd, azonban ennek tevékenységet korldtozé hatdsa atmeneti, néhany ora
alatt az elvezetés hatdsara megsziinik.

7.2.2. A termelési folyamatok (vizellatas, energiaellatas, technolégiai folyamat)

A technoldgiai iizemeltetése, a termelés alapvetden zart térben folyik (kivéve az tizemcsarnok
mellett elhelyezésre keriild tartdlytelep, azonban a tartdlyok feltdltését kovetden az alkalmazott
technoldgia zartnak tekinthetd). A szélsOséges idOjarasi hatdsok ellen védettnek tekinthetd,
ugyanakkor az iizemcsarnok bels6 homérsékletét a munkavéllalok védelme érdekében
héhullamok esetén javasolt 2 6rdnként mérni és védditalt biztositani a munkavallaloknak. Az
irodaterek komfortjat a meglévo ill. kialakitdsra keriilo részleges klimatizédlds kielégitGen
biztositja.

Az iparteriilet villamos energia ellatdsa megfeleld, a kozepes és hosszi villamos energia ellatasi
sziinetek szdma alacsony. A tevékenységhez haszndlt foldgdz elldtds megbizhatdésdga magas, a
talajszint alatt vezetett gdzvezetékre a szélsOséges éghajlati jelenségeknek nincs hatésa.

Az tizemeltetéshez kapcsoldodd nyersanyag ellatidsra és a késztermék kiszéllitasra egy esetleges

tartos téli hideg és csapadék jelentkezésének lehet hatdsa, de az a készletezési lehetdségek miatt
elhanyagolhaté.
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7.2.3. Az eléallitott termék, szolgaltatas

A tevékenység sordn elddllitott termék keresletére a nydri napok és hdségnapok szamdnak
emelkedése pozitiv hatdssal bir.

7.3. KITETTSEGVIZSGALAT A VIZSGALT TELEPHELY/TEVEKENYSEG
VONATKOZASABAN

A 7.2. pontban bemutatott érzékenységelemzés alapjan jelentds hatdst nem azonositottunk, igy a
részletes kitettségvizsgdlatot nem latjuk indokoltnak. A kitettség mértékét az aldbbi tabldzatban
foglaljuk Ossze:

Telephely kitettségének

Eghajlati paraméter valtozasa Adott helyszin kitettségére vonatkozé eredmények
gnafiatip Y g y értekelése

A héhullamos napok és a forré napok szamanak névekedése a vizsgalt

A nyari napok és a h6ségnapok terlileten igen jelentds. A héségriadds napok (napi kozéphémérséklet
szamanak novekedése magasabb 25°C-nal) szama a 2021-2050-es idészakban 25-30 nappal né
az ALADIN-Climate és 0-5 nappal a RegCM modell esetén.

alacsony

Az elmalt 10 év eseményei, elsdsorban a természet eredetl
veszélyforrasok megvaliozasa (pl. szélséséges idéjarasi jelenségek egyre
gyakoribba valasa), a lakossagot érintd (j kockazatok beazonositasa hivta
életre az Orszagos Katasziréfavédelmi Igazgatosag kataszrofavédelmi
Hirtelen lezGdulé nagy mennyiség( besorolasi szabalyzatat. Ennek értelmében vizsgaltuk a terilet helyi vizkar
csapadék gyakorisaganak és szemponfjabdl milyen besorolast kapott alacsony
intenzitasdnak névekedése A vizsgalt ttnyezdk alapjén a teleplilés, a legkevésbé veszélyeztetett
kategdriaba keriilt besorolasra. A telephely vezets elmondasa alapjan sem
jellemzd a telephelyre a hirtelen lezudul6 csapadék altali
veszélyeztetetiség. Ennek értelmében a teleplilésen talalhatd telephelyet
alacsony kitetiséglinek mindsttiik a hirtelen lezaduld esékkel szemben.

A kitetiség elemzés soran nem szamolunk jelentds szélerésség
Viharos id6jarasi események szamanak |ndvekedéssel, az elmult 30 évben jelentds viharkarok a terlileten nem
és intenzitasanak névekedése tortentek. A telephelyetkoriilvevd erdd valoszinlisithetden csokkenti a
viharoknak, nagyobb széllokéseknek valo kitetiséget.

alacsony

7.4. KOCKAZATERTEKELES A VIZSGALT TELEPHELY/TEVEKENYSEGEK
VONATKOZASABAN

A kockazatértékelési matrix a 4/5. sz. mellékletben taldlhaté. A bemutatott kockazatelemzés
alapjan megallapithat6, hogy az éghajlatvéltozds jelentette kockazatok a vizsgdlt tevékenységre
vonatkozdan ,,alacsony” mértékiiek.

7.5. A TELEPHELY UHG KIBOCSATASA

A telephelyen a fhtési/szocidlis céllal felhaszndlt foldgdz eredményez kozvetlen és a villamos-
energia fogyasztis kozvetett UHG (Uveghdzhatdsti Géz) kibocsatdst. A teljes telephelyre vonat-
koz6 primer energia fogyasztdas UHG kibocsitdsa a kovetkezd években vérhatéan az aldbbiak
szerint alakul:

Felhasznalt Mennyiségi Varhato UHG kibocsatasa

energiahordozo egysége  mennyisége UHG egyenértéke [tCO2e]
Foldgaz GJ 6840,0 56,1 kgCO2e/GJ 384
Villamos energia* MWh 3900,0 0,266 tCO2e/MWh 1037
* forrés e-on.hu 1421

Tehit a teljes telephelyre vonatkozé UHG kibocsatés évi 1420 tCO2e/év mértékiire becsiilhetd.
Ebbdl a dokumenticié targyat képezd poliuretin eldallitdsi tevékenységhez kapcsol6do
mennyiség (tekintettel arra, hogy a széban forgé tevékenységnek sajat foldgazigénye nincs,

villamosenergia-fogyasztasa pedig ca. 300 MWh/év) mintegy 80 tCO2e/€v.
70

AURORA+ TroubleShooting Szolgéltaté Kft. - Iroda: 6000 Kecskemét, Frangepan sétany 3.



Wellis Magyarorszdg Zrt.. (telephely: 3600 Ozd, Dézsa Gydrgy ut 54.) Poliuretan hab elédllitasi tevékenység - EKHE Dokumentécid

8. ALKALMAZOTT ELERHETO LEGJOBB TECHNIKA
/Korm. r. 8. sz. melléklet A) - e), j) pontjahoz/

Megjegyzés: az aldbbi munkarész bemutatd, értékeld és Osszegzd jellegénél fogva tartalmaz olyan informdcidkat,
adatokat és leirasokat, amelyek mas fejezetekben mar szerepeltek.

8.1. AZ ELERHET(”) LEGJOBB TECHNIKA MEGHATAROZASANAK
ALTALANOS SZEMPONTJAI

8.1.1. A tervezett tevékenység IPPC szerinti besorolasa

A telephelyen a hidromasszdzskddakba beépiteni kivant, a telephelyen eldéllitandé poliuretdn-
mennyiség ugyan nem mondhatd jelentdsnek (a tevékenység megkezdését kovetden varhatéan
max. 2040 tonna/év, késoébb ez a mennyiség novekedhet), de mivel a poliuretdn (mint miianyag
/polimer/ vegyipari termék) képzédése/gyartisa (a tevékenység TEAOR szerinti besoroldsa:
TEAOR '08 2016 - Miianyag-alapanyag gydrtdsa) — dsszhangban az illetékes kornyezetvédelmi
hatésdg 4ltal BO/32/03530-2/2022. szdmon kiadott tdjékoztatdsban (2. sz. mellékletcsoport)
irtakkal, valamint a tdjékoztatdsban is hivatkozott eurépai unids irdnyelvvel és a kapcsolédoé hazai
jogszabalyokban szerepl® szabalyozassal — a termelési kapacitds nagysdgrendjétdl fiiggetleniil
ipari méretli elddllitdsnak szamitd tervezett Uj tevékenység (ill. az annak gyartdsahoz sziikséges
gyartd egység/ek/, mint 1étesitmény) a kornyezeti hatdsvizsgilati és az egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasr6l 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. sz.
mellékletének 4.1. h) pontjdba (,,Vegyipar — Csak az ipari méretii, vegyi vagy biolégiai eljdrdssal
torténo elodllitdsra vonatkozoan / Szerves anyagok elodllitisa / Miianyagok /polimerek,
szintetikus szdlak és celluloz alapu szdlak/”) sorolhatd, ezért a rendelet €s a hivatkozott hatosagi
tdjékoztatas értelmében egységes kornyezethaszndlati engedély koteles.

A telephelyen késziil0 hidromasszdzs-kadak gyartdsa/osszedllitdsa alapvetOen fizikai feldolgozast
takar. Ugyanakkor a tervezett tevékenység végzése sordn a kddakba (kadtestbe, més kifejezéssel,
medencetestbe) beépiilé poliuretan képzddésekor kémiai reakcid (az un. poliaddicid) is szerepet
kap, azaz a poliol és az izociandt Osszekeverése és a kddtestbe (annak merevitése céljabol) torténd
bejuttatdsa a kad stabilitdsi tulajdonsigait jelentdsen javitja. Ezek alapjin a terméket gydrto
specidlis célberendezés(eke), mint helyhez kotott miiszaki egységet, a hivatkozott rendelet 2.
szamu melléklete hatdlya ald tartozd vegyipari létesitménynek kell tekinteni, ahol ipari méretii
vegyi eljdrdssal poliuretdn elodllitds folyik. (Az ezen berendezések miikodtetéséhez kapcsolodo
technologia megnevezése a dokumentdcioban: poliuretdn elodllitdsi technologia.)

Megjegyzésl: mivel a Kornyezethaszndlé az egységes kornyezethaszndlati engedély koteles tevékenység-részt/1étesitményt
a telephelyen foly6 tovabbi tevékenység(ek)tdl/1étesitmény(ek)tdl elkiilonitetten tudja kezelni a kapcsoldédd jelentési,
nyilvéntartdsi és egyéb kotelezettségeknek valé megfelelés tekintetében az egységes kornyezethaszndlati engedély jogerdre
emelkedését, ill. a tervezett tevékenység megkezdését kovetden (1d. még El6zmények c. munkarész).

Megjegyzés2: A jogértelmezések egyszeriisitésére az EU-ban és a tagorszdgokban a kiilonb6z6 IPPC koételes technikdkra,
technoldgidkra és tevékenységekre titmutatdkat dolgoztak, illetve dolgoznak ki. Ugyanakkor egyes tagdllamokban az IPPC
direktivdndl részletesebb és az egyértelmili jogalkalmazist segitd szabdlyozds van életben. A német és az osztrdk
szabdlyozds a magyar joganyaghoz hasonldan, 1ényegében véltozatlan formdban atveszi az IPPC direktiva melléklete ,.4.
Vegyipar”-i részét, 4.1 pontjat és h) alpontjanak szovegét, azaz az alapvetd szerves vegyi anyagokat, igy polimereket gyartd
vegyipari 1étesitményekre vonatkoz6 részt. Ugyanakkor a német szabédlyozds a milanyagok felhasznaldsdra a kovetkezo, a
vegyipartdl fiiggetlen 5. részben, az 5.11 pont alatt 6ndllé részletszabdlyt alkot. Az Eurépai K6zosségi jog a tagdllami
jogszabdlyalkotds sordn kizdrélag a kornyezetvédelmi jogalkotdsban ad lehetdséget a szigortibb szabdlyozdsra, igy adddik a
kiilonbség a magyar, az osztrdk és EU-IPPC szabdlyozdshoz képest a német precizebb jogalkotdssal. Ennek megfelelden a
német jogszabalyban kiilon rész taldlhat6 a szerves anyagokkal torténd feliiletkezelésre, gyanta és mianyag feldolgozasra és
ezen belill egy pont kifejezetten poliuretdnhabositdsra vonatkozik, ahol kiiszobérték megadasa is tortént, amely folott a
technoldgia engedélykoteles. Ez alapjan azok a berendezések engedélykdotelesek, melyek poliuretdn felhasznédldsa a 200
kg/6ra mennyiséget elérik vagy meghaladjik.
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8.1.2. Az IPPC szabalyozas és a BAT

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet az egységes kornyezethaszndlati engedély iranti kérelem
tartalmi kovetelményeit meghatdroz6 mellékletében eldirja, hogy a kérelemnek — tobb mds adat és
dokumentécié mellett — tartalmaznia kell az alkalmazott elérhetd legjobb technika ismertetését is,
ehhez azonban fel kell vazolni az ide vonatkozé szabdlyozést.

Az egységes kornyezethaszndlati engedélyezéssel kapcsolatos rendelkezések eloszor 2001-ben, a
magyarorszagi atfogé EU jogharmonizicios tevékenység kovetkezményeként sziiletettek. Az
Integrélt Szennyezés- megeldzésrdl és Csokkentésrdl szold, 96/61/EK Tandcsi irdnyelvet (IPPC
Direktiva) az EU valamennyi tagorszdganak mar 1999-ben 4t kellett iiltetnie sajat jogrendjébe.
Magyarorszdg EU-hoz vald csatlakozdsi szandékabdl addéddan, e kovetelményekhez vald
felzark6zas érdekében tortént meg az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljards
szabdlyozdsa és ebbe az IPPC szabalyainak beillesztése.

A Korm. r. dltaldnos szabdlyai szerint a Kornyezethaszndlonak a kornyezetszennyezés megelozése,
illetoleg a kornyezet terhelésének csokkentése érdekében az elérheto legjobb technika
alkalmazdsdval intézkednie kell:

a) a tevékenység folytatdsahoz sziikséges, kornyezetterhelést okozo anyag felhaszndldsdnak
fajlagos csokkentésérol;

b) a tevékenységhez sziikséges anyag és energia hatékony felhaszndldsdrol;

c¢) a kibocsdtds megelozésérol, illetoleg az elérheto legkisebb mértékiire torténd csokkentésérol;

d) a hulladékképzodés megelozésérol, illetoleg a keletkezo hulladék mennyiségének és
veszélyességének csokkentésérol, a hulladék hasznositdsdrol, drtalmatlanitdsarol;

e) a kornyezeti hatdssal jdaro balesetek megelozésérol, és ezek bekovetkezése esetén a kornyezeti
kovetkezmények csokkentésérol;

f) a tevékenység felhagydsa esetén a kornyezetszennyezés, illetve kornyezetkdrositds
megakaddlyozdsdrol, valamint az esetlegesen kdrosodott kornyezet helyredllitasdrol.

Az IPPC alapvetd kovetelménye tehat az elérhetd legjobb technika (BAT: Best Available
Technique) bevezetése és alkalmazasa.

Az elérhet0 legjobb technika fogalmat mér a kdrnyezetvédelemrol sz616 1995. évi LIII. torvény (a
tovabbiakban: Kt.) mddositdsara kiadott 2000. évi CXXIX. torvény is meghatirozta. Az egyes
torvények kornyezetvédelmi céli jogharmonizdciés moédositdsardl szolo 2001. évi LV. térvény
(melyet a 2007. évi XXIX. torvény modositott) azonban a kornyezetvédelmi torvény BAT-ra
vonatkozé részét is érintette.

A Kt. jelenleg hatdlyos szovege szerint az elérheto legjobb technika: a korszerii technikai
szinvonalnak, és a fenntarthato fejlodésnek megfelelo modszer, iizemeltetési eljdrds, berendezés,
amelyet a kibocsdtdsok, kornyezetterhelések megelozése és - amennyiben az nem valdsithato meg
- csokkentése, valamint a kornyezet egészére gyakorolt hatds mérséklése érdekében alkalmaznak,
és amely a kibocsdtdsok hatdrértékének, illetoleg mértékének megdllapitasa alapjdul szolgdl.
Ennek értelmezésében:

- legjobb az, ami a leghatékonyabb a kornyezet egészének magas szintii védelme érdekében;

- az elérheto technika az, amelynek fejlesztési szintje lehetové teszi az érintett ipari dgazatokban
torténo alkalmazdsdt elfogadhato miiszaki és gazdasdgi feltételek mellett, figyelembe véve a
koltségeket és elonyoket, attol fiiggetleniil, hogy a technikdt az orszdagban haszndljdk-e vagy
elodllitjak-e és amennyiben az az tizemelteto szamdra ésszerti modon hozzdférheto;

- a technika fogalmdba beleértendo az alkalmazott technologia és modszer, amelynek alapjdin a
berendezést (technologidt, létesitményt) tervezik, épitik, karbantartjdk, tizemeltetik és mitkodését
megsziintetik, a kornyezet helyredllitdsat végzik.
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A BAT leirdsa és értékelése keretében a hatékonysdagra vonatkozdan vizsgélatainknal még az
aldbbi meghatarozast is figyelembe vettiik, amely ugyancsak a Kt. fogalom-meghatdrozasai kozott
szerepel:

Leghatékonyabb megoldds: a kornyezeti, miiszaki és gazdasdgi koriilmények kozott elérheto,
legkiméletesebb kornyezet-igénybevétellel jdro tevékenység.

A fenti 4ltaldnos leirdsokon és ismérveken til a BAT, azaz az elérhetd legjobb technika
meghatdrozasdnak szempontjait a 314/2005. (XII. 25.) Korm 9. sz. melléklete a kovetkezok
szerint tartalmazza:

Az elérheto legjobb technika meghatdrozdsdndl kiilonosen a kovetkezo szempontokat kell
figyelembe venni:

1. kevés hulladékot termelo technologia alkalmazdsa,

2. kevésbé veszélyes anyagok haszndlata,

3. a folyamatban keletkezo és felhaszndlt anyagok ujrahaszndlatdnak, és a hulladékok
djrafeldolgozasdnak elosegitése,

4. alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel probaltak
ki ipari méretekben,

5. a miiszaki fejlodésben és felfogdsban bekovetkezo valtozdsok,

6. a vonatkozo kibocsdtdsok természete, hatdsai és mennyisége,

7. az uj, illetve a meglévo létesitmények engedélyezésének idopontjai,

8. az elérheto legjobb technika bevezetéséhez sziikséges ido,

9. a folyamatban felhaszndlt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemzoi és a
folyamat energiahatékonysdga,

10. annak igénye, hogy a kibocsdtdsok kornyezetre gyakorolt hatdsdt és ennek kockdzatdt a
minimdlisra csokkentsék vagy megeldzzék,

11. annak igénye, hogy megelozzék a baleseteket és a minimdlisra csokkentsék ezek kornyezetre
gyakorolt hatdsat,

12. a magyar kornyezetvédelmi kozigazgatdsi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek dltal kozzétett
informdciok, tovdbbd az Europai Bizottsdg dltal a tagdllamok és az érintett ipardgak kozott az
elérheto legjobb technikdkrol, a kapcsolodo monitoringrol és a fejlodésrol szervezett informdcio-
cserének a Bizottsag dltal kozzétett tapasztalatai.

8.1.3. BREF utmutat6(k) a kapcsol6do elérheté legjobb technikakrol

Az engedélyeztetni kivant (ipari méretli) poliuretdn elddllitdsi tevékenységhez kapcsolddo
referenciadokumentum a ,Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the
Production of Large Volume Organic Chemicals” (k6d: LVOC), illetve a magyar nyelven elérhetd
,Utmutaté az elérheté legjobb technolégia meghatdrozasahoz a milanyagok gyartdsa terén”,
melyek a http://ippc.kormany.hu oldalon is megtaldlhatéak (in. BREF Utmutatdk), a telephelyen
végzett/végzendo tevékenységgel Osszefiiggésben valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
9. sz. mellékletében foglalt tartalmi kovetelmények szerinti szempontok figyelembevételével az
alabbiakban foglalhat6 Ossze az elérhetd legjobb technikdnak valé megfelelés (a munkarész elején
altalanos leirds keretében, a munkarész végén tablazatos formaban).
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8.2. AZ ELERHET@ LEGJOBB POLIURETAN EL(’?ALLiTA}SI TECHNOLOGIA
ALKALMAZASA AZ ENGEDELYEZTENDO TEVEKENYSEG VEGZESE
SORAN

A telephelyen konkrétan alkalmazott elérhetd legjobb poliuretdn elodllitdasi technologia kelld
mértékli bemutatdsa, majd értékelése nem nélkiilozheti az alapos attekintést.

8.2.1. A poliuretanok fajtai, az egyes habtipusok és csoportositasuk

A polimerek felhasznéldsa az utébbi évtizedek sordn folyamatosan ndovekvé mértékben terjed. A
polimergyartds meghatdrozé technoldgidi a polikondenzacio, a poliaddicié és a polimerizacio.

A poliuretdnok (a poliuretin kozismert roviditése /jelen dokumentéicidban ezt is alkalmazzuk/:
PUR, néhany helyen: PU) poliaddicidéval késziilnek, igy a telephelyen alkalmazand¢ eljards is
poliaddicid.

A PUR-t a legvéltozatosabb polimernek is nevezik, mivel tulajdonsiagskéldja hihetetleniil sz€les.
Az eldallitott PUR-fajtdk (habok, elasztomerek, szdlasanyagok, filmképzdok és ragasztok) kozel
70%-a hab.

PUR-haboknak a mesterségesen eldallitott, kétfazisi, konnyli, pérusos szerkezetli anyagokat
nevezik. A habokat keménység szerint tipizdljdk: keményhabok (koztiikk un. zartcellds
keményhabok) és félkeményhabok, integrdlhabok (vagy mds néven formahabok), lagyhabok.

Az eldallitott kiillonféle PUR-hab tipusok teljes felhaszndlasdnak kozel 15%-a integrdlhab. Az
integrdlhabok csoportjaba azok a PUR-habok tartoznak, amelyekbdl készitett gyartmanyok
feliiletén porusmentes, tomor héj képzodik, és a stirliség a gyartmany magja felé fokozatosan
csokken. A kemény-, vagy ldgyhab tipusokndl a hab feliileti védelme egy kiilon miiveletben
készitett film felvitelével érhetd el. Az integrdlhabokndl a zar6film a hab héja, ami a gyartas sordn
képzddik, vagyis a termékben integralt. Innen ered a habcsalad egyik megnevezése.

A formahab név pedig onnan szarmazik, hogy ez olyan termék, amikor is a hab egy formaado
szerszdamban kapja meg a végleges alakjat. A reaktiv froccsontés (Reaction Injection Moulding —
RIM) a habositott formatermékek eldéllitdsara alkalmas moddszerek koziil a legsokoldalubb és
legdinamikusabban fejlédé technoldgia annak ellenére, hogy a PUR-habositds mind a mai napig
legtobbszor dontden tapasztalatokon alapuld, empirikus technologia.

A formahabok csoportjdaba tartoznak, a feliileti keménységtdl fiiggden a lagy-, a félkemény, vagy
a kemény integralhabok.

Fontos megjegyezni, hogy az emlitett RIM, mint empirikus technolégia miatt a PUR formahab
eldallitok kevés informacidval rendelkeznek a termékek valds habositdsi folyamatardl, a keletkezd
reakcidonyomadsrodl, és a reakci6hordl, valamint azok eloszlasardl, ezért a habositd szerszamok
tervezése, kiilonféle szempontok szerinti optimdldsa elsGsorban tapasztalatokon, becsléseken
nyugszik.

Ugyanez vonatkozik a terméktulajdonsigok és a kiilonb6zd technoldgiai paraméterek
kapcsolatara, ezért van sziikség a kiilonbozo kisérleti jellegii fejlesztésekre, termék- és eljdrdsi
Sfolyamattesztelésekre.

Ezek a formahabok j6 kopésalldak, j6 kémiai és mechanikai tulajdonsdgiak, hovezetd képességiik
csekély.

A Kornyezethaszndlo a fent felsorolt poliuretdn habok koziil az un. zdrtcellds keményhabot
kivanja haszndlni a hidromasszdzskdadakhoz sziikséges belsé merevito Osszetevo gydrtdsdhoz a
termék megkivdnt tulajdonsdgainak elérése érdekében.
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8.2.2. Az alkalmazott poliuretan eloallitasi technologia (alapanyagok / szintézis
/ berendezések)

A poliuretdnok alapvegyiiletei az &ltalaban tobbfunkcids izociandtok és a hidroxilcsoportot
tartalmaz6 tobbnyire szintén tobbfunkcids poliolok (alkoholok). Az izocianatokat tekintve a két
legszélesebb korben felhaszndlt anyag az MDI és a TDI, amelyek a felhasznalds 95%-at teszik ki.
A poliolok kémiai felépitése sokféle lehet, de a poliuretdngyartdsban hasznélt oligomer diolok
kozel 75%-at a poliéter- és kozel 25%-at a poliészter-poliolok adjik.

A fenti alapvegyiileteken kiviil szdmos segédanyag (pl.: lanchosszabbitd, katalizator) és
adalékanyag (habositészer, emulgedtor, habstabilizator /pl.: antioxiddns, fénystabilizétor,
hidrolizis elleni- és biostabilizator/, szinezOanyag, tolto- és vazanyag) sziikséges a megfeleld hab
eldédllitashoz. A kémiai habositoszerek koziil a legfontosabbak a viz és a kiilonféle karboxisavak.
Mindkettonek ko6zos tulajdonsaga, hogy reakcidba 1épve az izociandttal széndioxid képzddik és ez
alakitja ki a kivant cellaszerkezetet.

Az alapanyaggyartok, igy jelen esetben a beszéllit6 BASF Polyurethanes GmbH., az alap- és
segédanyagok rendkiviil széles valasztéka miatt a kivant mindségli poliuretan eldallitdsahoz nem
kiilon széllitja a segédanyagokat/adalékanyagokat, hanem komplett rendszert szdllit, amelyet a
vevO igényének/a felhaszndlds soran kialakitandé termék kovetelményeinek megfeleléen van
Osszéllitva. Az igy rendszer tartalmaz a ,,poliol” és az ,,izociandt” alapkomponensen kiviil minden
sziikséges adalékanyagot is, hogy a két komponens (esetiinkben: Elastocoat C 6361/107 Poliol
komponens és IsoPMDI 92140 Izociandt komponens, biztonsagi adatlapok a 2. sz.
mellékletcsoportban).

A szintézist tekintve: a poliuretdnok poliaddicidval késziilnek, ami olyan 1épcsds mechanizmusu
polimerképzddés, amely sordn a kiindulé anyagokbdl melléktermék képzodése nélkiil jon 1étre a
végtermék. A végtermék elemi Osszetétele megegyezik a kiindulé anyagok elemi Osszetételével.
Olyan kémiai reakci6 zajlik le, melyben makromolekuldk gy kapcsolédnak egymashoz, hogy az
egyik molekula funkcids csoportjanak hidrogén atomja atvandorol a mdésik molekula funkcids
csoportjdba és ezdltal a két molekula kozott elsddleges kémiai kotés 1étesiil anélkiil, hogy kdzben
melléktermék valna szabadda. Kétfunkciés monomerek addiciés reakcidinak sorozatiban
lancmolekuldju éridsmolekula keletkezik.

A Kornyezethaszndlo a jelenleg elérheto legkorszeriibb poliuretdn elddllitasi modszerrel,
szakaszos eljdrdssal kivanja elddllitani az alkalmazando zdrtcellds keményhabot, ami megadja a
hidromasszdzskddaknak a megfelel6 merevséget/stabilitdst.

A poliuretan eldéllito gyartéegységek (melyekbdl a tevékenység megkezdését kovetden 3 iizemel
majd, a késObbiekben egy tovabbi negyedik egység is belizemelésre keriil majd a tervek szerint)
két részbdl allnak. Az egyik egy gorgds hajtassal ellatott korasztal, a mdsik az un. PU robot a PU
keverd egységgel €s a hozzd tartoz6 biztonsdgtechnikai elemekkel. A kapcsol6dé poliuretdn
eldallitdsi miivelet 1épéseit az 2.5.1. pontban részletesen bemutattuk, ebbdl itt a fijokabinra és a
tartalytelepre vonatkozo relevéans részeket emeljiik ki:

,»Az un. fijokabin megnevezésli egységben megtorténik a hab éllagi poliuretdn (konkrét tipusat
tekintve un. zdrcellds keményhab) képzOdése annak alapanyagaibdl (poliolbdl €s izocianatbdl),
mely alapanyagok az {izemépiileten kiviil elhelyezésre keriil6 tartdlytelepen tarolt tartalyokbdl a
teljesen automatizdlt adagoldrendszerbdl érkeznek csOvezetékrendszeren keresztil (a
csovezetékrendszer alkalmas IBC tartdlybdl torténd adagoldsra is, amennyiben a tartdlytelep
valamilyen okbdl nem iizemel). A fdjokabin belsd terébdl ventildtorrendszer segitségével szivjak
el az szennnyezett levegdt (1d. levegévédelmi munkarész a 4.3. fejezetben.)”
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A fent bemutatott gyartéegységekhez a poliol és izocianat alapanyagok (biztonsdgi adatlapjaik a
2. sz. mellékletcsoportban taldlhatdak) az tn. tartdlytelep (mas elnevezéssel: tankfarm) egységtol
érkeznek csdvezetékrendszeren keresztiil egy teljesen automatizalt rendszer segitségével. (Abban
az esetben, ha barmi okbdl az alapanyagok tartdlyteleprdl torténd bevezetése nem lehetséges,
IBC-tartalyokbdl is megoldhaté a gyartdegységek alapanyaggal torténd elldtdsa). A tartalytelep az
tizemépiileten kiviil keriil elhelyezésre (v6. Helyszinrajz a 3/3. sz. mellékletben). A betonozott
teriiletrészen 2 darab, egyenként 3 x 25 m® (azaz Osszesen 75 m?) hasznos térfogati
alapanyagtarol6 tartdly keriil elhelyezésre (1 tartdly a poliol, 1 tartdly az izocianat alapanyag
taroldsahoz), igy egyidejiileg maximum 6sszesen 75 m* (ca. 79 tonna) poliol és 75 m® (ca. 91
tonna) izociandt alapanyag tarolhat6 a tartdlytelepen (tankfarmon). Ezen tartdlyok duplafaliak és
szivargasellenorzéssel vannak ellatva, megfelelnek az alapanyagtdroldsra vonatkozé valamennyi
biztonsdgi kovetelménynek, tobbek kozott a tartdlyok feldllitdsi helyén nem taldlhatdak
robbanasveszélyes zondk és az lizemeltetendd berendezések sem hoz 1étre ilyeneket. (A tartalyok
egy erre a célra kialakitasra keriilé toltési pontrdl csdvezetékrendszeren keresztiil tartalykocsival
tolthetéek fel. A toltés a poliol esetén un. siritett levegds kivezetéssel, az izociandt esetében
toltdszivattyival, un. gazkiszoritdsos modszerrel torténik majd. A termékeket a tartdlyokbdl tn.
vételezOcsOveken keresztiil, vételezOszivattyuk segitségével lehet a felhasznalds helyére
tovdbbitani, ennek sordn a folyadékok eldszor tin. napi tartilyokba /térfogatuk ca. 0,5 m?/
keriilnek, kozvetlen adagoldsuk a poliuretdn eldallité egységekhez ezekbdl torténik.) A
tartalytelep mind kézi iizemmddban, mind teljesen automatikus iizemmodban is mikodtethetd,
egy esetleges dramkimaradds utdn és a rendszer jboli bekapcsoldsakor az automatikus tizemmaod
aktivalodik. A tartdlytelephez késziilt kezelési utmutatd részletesen tartalmazza a mukodtetési és
biztonsdghoz kapcsolddé adatokat.”

A hidromasszazskadak tipusonként eltéré mennyiségli poliuretint tartalmaznak majd (a minimalis
mennyiség 33 kg/db, a maximdlis mennyiség 61,4 kg/db), az atlagos poliuretinmennyiség 40
kg/db lesz.

A Kornyezethaszndl6 tervei szerint normél lizemmenetben a tevékenység megkezdését kovetden
max. 51.000 db poliuretant tartalmazé kadtest/év kapacitds mellett fogja majd iizemeltetni a
kapcsolddd technolégiat, melynek soran az eléallitott poliuretin mennyisége varhatéan évi
max. 2040 tonna lesz (a mindenkori megrendelésallomanytdl fiiggden /tekintve a kovetkezd
években varhaté recessziot a régidban tapasztalhaté jelenlegi gazdasigi helyzet okédn/ ezek a
mennyiségek joval kisebbek is lehetnek). Ezen kapacitisadatok a tevékenység megkezdését
kovetéen érvényesek (a dokumentdcioban bemutatott 3 db poliuretan eldallité egység
lizemeltetése esetén), a gazdasigi helyzet javuldsa esetén a kovetkezd években ez a kddtest-
mennyiség max. 80.000 db/évre novekedhet (a késdbbiekben telepiteni tervezett 4. el6allito
egység megvalosuldsaval) max. 3200 tonna eldallitott poliuretan mennyiség mellett.

Az akril és ABS alapanyagokbdl all6 vakuumformdzott kadtest (medencetest) alapanyagok
varhat6 felhaszndland6 mennyisége max. 51.500 db/év, figyelembe véve, hogy a
poliuretdneldallitds sordn ca. 1% selejt (ca. 500 db kadtest/év) eléforduldsa valdszintisithetd, igy a
késobb forgalomba keriil6 I. osztalyd mindségii termék max. mennyisége 51.000 db/év lesz.

8.2.3. Az alkalmazott poliuretan eloallitas megfelelése a BAT kritériumoknak

Az ipari méretben alkalmazni tervezett poliuretdn elddllitdsi technologia tekintetében az elérheto
legjobb technikdnak valo megfelelés vizsgdlatdt és bemutatdsdt a Korm. rendelet mdr idézett
dltaldnos BAT szabdlyozdsdt, a mellékletében megadott szempontrendszert és a polimergydrtdsra
vonatkozoé BREF szerint megitélését figyelembe véve végeztiik el.
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Ennek megfelelden a BREF-bdl a kovetkezdket kell megemliteni:

Agazati és kornyezetvédelmi kérdéseket tekintve a polimergyérté cégek az alapvetd termékek
széles skaldjat allitjak eld, az arucikkektdl a nagy hozzdadott értékkel rendelkezé anyagokig,
amelyeket az évi néhany 10000 tonnédtdl akdr évi 300 000 tonndig terjedd kapacitdsu
létesitményekben 4llitanak eld, szakaszos vagy folyamatos eljarassal. Jelen esetben szerény
mértékii, évi max. 2040 tonna szakaszos iizemii poliuretdn elodllitdsrol beszélhetiink.

Az alapvetd polimereket feldolgozé vallalatoknak értékesitik, amelyek a végfelhasznédlé piacok
rendkiviil széles korét szolgéljak ki. A Kornyezethaszndlé a BASF cégtdl vasarolt alapanyagokat
kivanja haszndlni a poliuretan el6éllitasdhoz.

Altaldnossdgban a polimerdgazat f6 kornyezetvédelmi kérdései az ill6 szerves vegyiiletek,
bizonyos esetekben a nagy szervesvegyiilet-terhelési potencidllal rendelkezd szennyvizek,
viszonylag nagy mennyiségli haszndlt oldoszer €s a nem Ujrahasznosithaté hulladékok
kibocsatdsa, valamint az energiaigény.

Esetiinkben, mivel a zért hiitérendszer feltoltéséhez haszndlt technolégiai vizmennyiség max. 1,0
m?>/év és nincs hulladékgaz-képzddés, igy kizardlag az 4ltaldnos részre fékuszalhatunk és meg kell
allapitanunk, hogy nem 4ll fenn  Osszefiiggés a  kozos  hulladékgaz-  és
szennyvizkezel6/gazdalkodasi rendszerekrdl sz6l6 BREF-fel, igy azt nem kell vizsgalnunk.

A BREF-ben felsorolt BAT-ok kozott szerepel tehat egy éltalanos BAT, valamint a kiilonb6z6
polimerekre vonatkozé célzott BAT. Az altalanos BAT az, amelyet agy tekintenek, hogy azt a
polimereket eldallitd 1étesitmények Osszes tipusdra dltalanosan alkalmazni lehet.

Az éltalanos BAT célja, hogy rdirdnyitsa a figyelmet példdul a kdvetkezdokre:

* azillékony emisszi6 csokkentése a berendezések korszerl kialakitdsaval;
» azillékony veszteségek értékelése és mérése;

* berendezésfigyeld és -karbantarté és/vagy szivargasérzékeld és -javité program létrehozdsa és
fenntartasa;

* aporkibocsdtds csokkentése bizonyos technoldgidk kombinicidjdval;

* a csucskibocsatasok elkeriilése és a teljes fogyasztds (pl. energia, monomerek/tonna termék)
csokkentése érdekében az lizemek beinditasanak €s leallitasanak minimalizalasa;

* areaktortartalom biztositdsa vészledllasok esetén (pl. megfeleld zart rendszerek alkalmazasdval);

* azartrendszerben levd anyag jrahasznositdsa vagy flitdanyagként torténd felhasznélasa;

* a vizszennyezés megakaddlyozdsa a csovek megfeleld kialakitisa és megfeleld anyagok
alkalmazasa révén;

* apolimeriizembdl szdirmaz6 potencidlis hulladék djrafelhasznélésa.

Lezarva a BREF attekintését, jelen vizsgdlat sordn a fentieknek nincs jelentdségiik, mivel a BASF
cégtdl rendszeresen vasdrolni kivant alapanyagok felhasznaldsdval a poliuretan eldéllitdsa minden
szempontbdl garantdltan kornyezetkiméld, egyszerii, konnyen attekinthetd és jellemezhetd eljaras.
Az alkalmazand6é alapanyagok haszndlatit a korabban. mas telephelyeken ipari méretekben
sikerrel kiprobdlt és alkalmazott izemeltetési folyamatok, berendezések és modszerek biztositjak.
Fontos szempont volt, hogy a folyamatban felhasznélt nyersanyagok fogyasztésa és jellemz6i és a
folyamat energiahatékonysdga kivalé legyen. Az alapanyagokat gyartd céget és gyartéegységeket
szallitd gazdasigi tarsasdgot az az igény vezette, hogy az esetleges kibocsatasok kornyezetre
gyakorolt hatdsat és ennek kockdzatat a minimadlisra csokkentsék vagy megeldzz€ék, valamint az,
hogy megel6zz€k a baleseteket és a minimadlisra csokkentsék ezek kornyezetre gyakorolt hatasat.
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A gyértani kivant terméket tekintve, gyakorlatilag az elérhetd legjobb technikét a legkevesebb
anyagveszteséggel, hulladéktermeléssel jar6 moddszer, a kis energiafelhaszndlds és kivalo
hatékonysag, a kevés és egyszerl karbantartast igényld, korszerli berendezés, valamint eszkoz és
gép alkalmazdsa jelenti. Altaldnos kornyezetvédelmi szempontbdl lényeges, hogy mérsékeltek
mind az erdforras igények, mind pedig a kibocsatasok.

A felhasznaldsok terén a természetes erdforrdsok koziil a megfelel6 munkahelyi légcseréhez
haszndlt levegd érdemel emlitést (ami a szlirt/szennyezett, pontforrdsokon at kivezetett
levegOdmennyiség helyére érkezik). Gyakorlatilag nincs technoldgiai vizfelhasznédlds és a
berendezé€s tizemeltetéséhez nem kell foldgdz sem.

A mesterséges er6forrdsok koziil csak villamos energidt haszndlnak. A telephely varhat6 teljes
aramfogyasztdsa a tervezett poliuretdn el6dllitasi tevékenység nélkiil ca. 300.000 kWh/ho (ca. 3,6
millié kWh/év), a tervezett tevékenységgel egyiitt varhatéan atlagosan ca. 325.000 kWh/hé (ca.
3,9 milli6 kWh/év) lesz. Ebbdl is lathatd, hogy az EKHE engedélykoteles tevékenység igénye az
ipari felhasznédlok korében a kisebbek koz¢€ tartozik.

A vizsgalt létesitmény kibocsatdsai koziil az emisszié varhatdan az eldirasok szerinti lesz, a zaj a
meglévo telephely (jelenleg is hatarérték alatti) zajkibocsatasdn érdemben nem valtoztat majd,
tehat hatdsuk a kornyezetre k6zombosnek tekinthetd.

A vizsgélt poliuretdn eldallité 1étesitmény mukodtetése sordn technoldgiai szennyviz nem
keletkezik (a zart hiitbrendszer minimélis haszndlt vize nem tekintendd szennyviznek), a
tevékenység végzéséhez kotddd kommunadlis jellegli szennyviz mennyisége minimalis.

A vizsgalt 1étesitmény nem veszélyes hulladékainak zomét a selejt termékek (miianyaghulladék)
jelentik. Veszélyes hulladékként csak az esetlegesen szennyezddott alapanyagok, ill. tisztitdsi
maradékok keletkezhetnek, ill. a karbantartasbdl szarmazoé szokvanyos hulladékok képzddnek.

8.2.4. Az értékelés Osszegzése

Az eldvigyazatossag és a megel0z€s alapelveit is figyelembe véve a tervezett poliuretant eldallito
berendezések/technoldgia mindezen fenti jellemzok alapjan a BAT meghatdrozasara vonatkozo
ismérveknek megfelel majd. A hidromasszazs-kddakba keriild6 poliuretdn elddllitdsa a
legkorszeriibb technikai szinvonalnak és a fenntarthaté fejlodésnek legjobban megfeleld
berendezésekben torténik majd. Az alkalmazni kivant technika a kornyezet egészének magas
szintli védelme érdekében a leghatékonyabb, mivel az a kornyezeti, muszaki és gazdasagi
koriilmények kozott elérhetd, legkiméletesebb kornyezet-igénybevétellel jar. Tovdbba elérhetd,
mivel annak fejlesztési szintje lehetdvé teszi, elfogadhaté miiszaki és gazdaségi feltételek mellett
annak ipari alkalmazdsat.

A Kornyezethaszndlo a létezo egyik legkorszeriibb technologianak megfelelo poliuretdan elddllito
berendezések kivdlasztdsdval, eloirdsok szerinti tervezett iizemeltetésével és tervezett rendszeres
karbantartdsdval, valamint a megfelelo poliuretin-alapanyagok felhaszndldsdval — ideértve
annak szdllitdsdt, tdroldsdt és belsé mozgatdsdat — intézkedett/intézkedik, hogy a tevékenység
végzése sordn a kornyezetszennyezés megelozése, illetoleg a kornyezet terhelésének csokkentése
érdekében az elérheto legjobb technika keriiljon alkalmazdsra.
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Az iizemben alkalmazott elérhet6 legjobb technikdnak valé megfeleltetés ismertetése

(a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. sz. mellékletében szerepld pontok alapjan)

BAT alapelvek Ertékelés Javaslat(ok)
A tervezett tevékenység végzéséhez kapcsolddd anyagtirolas
sordn Kornyezethasznalé megvaldsitja az egyiitt nem tarolhat6
anyagok elkiilonitett taroldsat, valamint az egyéb taroldsra vonat-
1. Kevés Itozé szabdlyokat, tovabba az anyagokkal és kapcsol6dé adataik-
hulladékot al (mennyiség, veszélyesség stb.) 6sszefliggésben villalat-
termeld irdnyitdsi rendszert (IFS) miikodtet, melynek nyilvéntartdsdban a Nem sziikséges
technologia lkészletmozgasok ellendrizhetok. A kapcsoldédé folyamatok a intézkedés.
alkalmazdsa legtobb miivelet esetén zért rendszerekben torténnek, ezéltal

minimizalhatdak az elfolyési/pdrolgdsi veszteségek, az
alkalmazott specidlis adagolési rendszer pedig a technoldgidk
szilkségletei szerinti pontos anyagfelhaszndldsokat biztositjak.

2. Kevésbé
veszélyes anyagok
haszndlata

A BAT-nak megfeleld alapanyagok felhaszndldsa mellett
ﬂzezdédik meg a tevékenység végzése, a poliol €s izocianat

omponensek beszallitéval kdzosen tortént kivalasztidsakor az
adott célra a jelenleg elérhetd legkevésbé veszélyes anyagok
kivalasztdsa tortént meg, ezen szempont szerint az anyagok
feltilvizsgélata a jovOben is rendszeresen megtorténik majd
G4éziizemi targonca helyett elektromos targoncét haszndlnak
(tobbek kozott kornyezetvédelmi megfontoldsokbdl, mivel az
elektromos targoncékkal torténd anyagmozgatas
kornyezetterhelése kisebb)

Nem sziikséges
intézkedés.

3. A folyamatban
keletkezo és
felhaszndlt
anyagok
lijrahaszndlatd-
nak, és a
hulladékok
tjrafeldolgozdsd-
nak eldsegitése.

A csomagoléanyagok minimalizéldsra keriilnek azéltal, hogy
nem kisebb kiszerelésii egységekben, hanem nagy méretii
tartdlyokban tdroljak az alapanagokat, az esetlegesn keletkezd
lkisebb mennyiségli csomagoléanyagot hulladékkd véalasuk
esetén szelektiven gyljtik és azok hasznositasaval foglalkozo
atvevOnek keriil dtaddsra. Amelyik miiveletnél lehetséges, ott
eleve tjrahaszndlhat6 csomagoléanyagokat (pl. faraklap)
alkalmaznak, minimalizdlva ezaltal a keletkez6 csomagolési
hulladékok mennyiségét.

Nem sziikséges
intézkedés.

4. Alternativ
iizemeltetési
Sfolyamatok,
berendezések
vagy modszerek,
amelyeket sikerrel
probadltak ki ipari
méretekben.

A tervezett tevékenységhez kivélasztott, kordbban mind
laboratériumi, mind ipari koriilmények kozott tesztelt és mds
iizemekben mdr sikeresen alkalmazott alapanyagok
felhaszndldsdval a poliuretdn eld4llitdsa minden szempontbdl
garantdltan kornyezetkiméld, egyszeri, konnyen attekintheto és
jellemezhetd eljaras. Az alapanyagok és a berendezések
kivalasztaskor fontos szempont volt, hogy a folyamatban
felhaszndlt nyersanyagok fogyasztasa és jellemz6i €s a folyamat
energiahatékonysaga kivald legyen. Az alapanyagokat gyart6
céget és gyartdegységeket szallité gazdasagi tarsasdgot az az
igény vezette, hogy az esetleges kibocsatdsok kornyezetre
gyakorolt hatdsét €s ennek kockdzatat a minimélisra csokkentsék
vagy megeldzzEk, valamint az, hogy megel6zzék a baleseteket és
a minimdlisra csokkentsék ezek kornyezetre gyakorolt hatdsat. A
beszallitok alternativ iizemelési folyamatokat is kiprobaltak ipari
méretekben, melyek kozol a bevezetni tervezett technoldgia a
leginkdbb gazdasdgos és egyuttal kdrnyezetkiméld.

Nem sziikséges
intézkedés.

5. A miiszaki
fejlodésben és
felfogdasban
bekivetkezo
vdltozdsok.

A alkalmazand6 technoldgiai megoldasok megfelelnek a
nemzetkozi gyakorlatban is alkalmazott eljardsoknak, valamit az
elérhetd legjobb technikdnak.

A telephelyen miikodo belsd mindségiranyitdsi rendszer (nem
tandsitott) tobbek kozott biztositja az alapveten egységes, az

Nem sziikséges
intézkedés.

AURORA+ TroubleShooting Szolgéltaté Kft. - Iroda: 6000 Kecskemét, Frangepan sétany 3.




Wellis Magyarorszdg Zrt.. (telephely: 3600 Ozd, Dézsa Gydrgy ut 54.)

Poliuretan hab elédllitasi tevékenység - EKHE Dokumentécid

BAT alapelvek

Ertékelés

Javaslat(ok)

eurdpai unios szinthez mérhetd mindségiigyi, miiszaki, irdnyitasi
¢€s kornyezetvédelmi szintet. A rendszerben tobbek kozott
kézponti szerepet kap a kornyezetszennyezés elkeriilése, a
gazdasdgos energiafelhaszndlds, az elérhetd legjobb technikdnak
torténd megfelelés is.

(A rendszerben a széban forgé 1j tevékenység is dtvezetésre
[keriil annak engedélyezését kvetden)

6. A vonatkozo
kibocsdtdsok
természete,
hatdsai és
mennyisége.

A 1étesitmény kibocsatdsai / kornyezetterhelése
szakteriiletenkénti bontasban az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési dokumentdcidban részletesen bemutatdsra keriilt, a
kibocsatasok sziikség esetén ellendrzott koriilmények kozott
torténnek majd a tevékenység megkezdését kovetden (pl. az
engedélyben eldirdsra keriil6 mérésekkel monitorozva), a
mindenkori jogszabdlyoknak megfelelden. A keletkezd
hulladékok artalmatlanitdsarél a Kornyezethaszndl6 a
mindenkori jogszabdlyokban eldirtaknak megfelelden
gondoskodik majd.

A telepitésre keriil6
elszivérendszerek /
ventilatorok
rendszeres, elore
tervezett gyakorisagu
karbantartasaval /
felgjitasaval a
kornyezetbe keriilo
levegd mindségének
romldsa megelézhetd.

7. Az ij, illetve a
meglévo
létesitmények
engedélyezésének
idépontjai.

Kormyezethasznal6 a széban forgd telephelyen jelenleg végzett
tevékenység kapcsdn lefolytatott el6zetes vizsgdlati eljarast
lezaré BO/32/06202-18/2021. sz. Hatdrozatban az illetékes
kornyezetvédelmi hatésdg megéllapitotta, hogy ahhoz kornyezeti
hatdsvizsgalat lefolytatdsa nem sziikséges (id6pont: 2001). A
telepengedélyezés rendjérdl sz616 57/2013. (II. 27.) Korm.
rendelet szerint 1. sz. melléklete szerinti bejelentés-koteles
tevékenységnek mindsiil (a telepbejelentés 2021. folyamén
megtortént).

A fentiekben felvazolt (és a hivatkozott eldzetes vizsgalati
eljarasban vizsgilt) - nem egységes kornyezethasznalati engedély
lkoteles - tevékenység(ek) mellett a 2022. év végétdl
Kornyezethaszndl6 a széban forgé telephelyen (annak egy, a
meglévo tevékenységtdl adminisztrativ szempontbdl is jol
elkiilonithetd részén, vo. 3/3. sz. melléklet) kivédnja elddllitani a
hidromasszdzs-kddakba beépiild poliuretdnt egy udj tevékenység
keretében, melyhez jelen egységes kornyezethaszndlati
engedélyezési dokumentdcié benyujtasaval (és az eljaras
lefolytatdsaval) kivanja jogszabalyi kotelezettségét teljesiteni.

Nem sziikséges
intézkedés.

8. Az elérheto
legjobb technika
bevezetéséhez
sziikséges ido.

A szoban forgo tevékenység eleve az elérhetd legjobb technika
bevezetésével fog megvaldsulni, annak bevezetéséhez a csak a
berendezések/technoldgia telepitésének iddigénye sziikséges.

Nem sziikséges
intézkedés.

9. A folyamatban
felhaszndlt
nyersanyagok
(beleértve a vizet
is) fogyasztdsa és
Jjellemzdi és a
folyamat
energiahatékonys
dga.

A bevezetésre keriild technoldgidrdl anyagmérleget készit
Kornyezethaszndld, tovabb4 folyamatosan gyiijti és elemzi az
energia- és anyagfelhasznéldsi adatokat.

A beszerzés és termelés elére megtervezetten/ programozottan
torténik majd. A tevékenység végzése frdsbeli gyartasi/termelési
utasitasok szerint zajlik, a mindenkori anyagnormék és egyéb
betartand6 utasitdsok betartdsaval.

A tarolt anyagokkal Osszefiiggésben vallalatirdnyitdsi rendszert
(IFS) miikodtet Kornyezethaszndld, melynek nyilvantartdsaban a
mindenkori készletmozgasok ellendrizhetéek/nyomon
kovethetdek.

Nem sziikséges
intézkedés.
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BAT alapelvek

Ertékelés

Javaslat(ok)

10. Annak igénye,

A telephelyen miikodé belsd mindségirdnyitdsi rendszer (nem
tanusitott) tobbek kozott biztositja az alapvetden egységes, az
eurdpai uniés szinthez mérhetd mindségiigyi, mliszaki, irdnyitasi
¢s kornyezetvédelmi szintet. A rendszerben tobbek kozott

hogy a lkozponti szerepet kap a kdrnyezetszennyezés elkeriilése, a

kibocsdtdsok gazdasagos energiafelhasznélds, az elérhetd legjobb technikdnak

kornyezetre torténd megfelelés is. (A rendszerben a széban forgo uj L
.y ) P < N p ) Nem sziikséges

gyakorolt hatdsdt  [tevékenység is dtvezetésre keriil annak engedélyezését o P

; o intézkedés.

és ennek kovetden.)

kockdzatdt a A tervezett tevékenység mindennemi biztossdgi eléirdst

minimdlisra figyelembe véve keriil kialakitdsra. Anyagkifolyds/kiszérédas

csokkentsék vagy |esetén az anyag maradéktalanul felszedhetd, eltdvolithatd.

megeldzzék. A hulladékok gyiijtését szabdlyosan kialakitott gytijtéhelyeken

végzik. Folyamatosan gondoskodnak a keletkezd veszélyes
hulladékok szabdlyos dtmeneti gy{ijtésérol, mieldtt dtadndk
azok atvételére rendelkezd atvevOknek.

11. Annak igénye,
hogy megelozzék
a baleseteket és

Kornyezethasznal6 rendelkezik minden szdmara sziikséges -
esetleges balesetekhez / kdreseményekhez /
haviriaeseményekhez kapcsolddé - belsé dokumentummal
(tobbek kozott tlizriadé terv / tlizvédelmi szabdlyzat /
hulladékkezelési szabdlyzat stb.), melyekkel kapcsolatban az

Amennyiben a hatésig
eldirja tizemi
karelhdritasi terv
készitését, azt a
kapcsolddo jog-

minimdlisra ‘o ) SRAI < szabdly szerinti
. P érintettek rendszeres oktatdsban is részesiilnek. Vészhelyzetben / y
csokkentsék ezek e P . 1 " tartalommal el kell
. havariaesemény bekdvetkeztekor az eldre kidolgozott eljardsok PP
kornyezetre e L. p o T, késziteni, a
akorolt hatdsdr alapjan jarnak el az érintettek. (Az engedélyezés targyat képezd Késdbbickben pedic az
&y j tevékenység bevezetése kapcsdn a meglévd dokumentumok <oen pedis
Y A p iy . . abban eldirtak szerint
feliilvizsgdlatra és sziikség esetén aktualizdldsra keriilnek majd.) P
kell majd eljarni.

12. A kornyezetvédelmi kozigazgatdsi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek dltal kozzétett informdciok,
tovdbbd az Eurdpai Bizottsdg dltal a tagdllamok és az érintett ipardgak kozott az elérheté legjobb
technikdkrol, a kapcsolodo monitoringrol és a fejlodésrol szervezett informdcidcserének a Bizottsdg dltal
kozzétett tapasztalatai.

A Kornyezethasznalo6 a fent bemutatott elérheté legjobb technikak mindegyikét
iizemszeriien alkalmazza, igy az alkalmazott technoldgia megfelel a tevékenység végzésében
alkalmazhaté elérhetd legjobb technikédnak.

BAT megfelelés: igen

BAT ajanlas:

- A tervezett tevékenységhez telepitésre keriilo elszivo rendszerek/ventilatorok rendszeres,
tervezett gyakorisdgu karbantartdsdval / sziikség esetén feldjitdsaval a kornyezetbe keriilé levegd
mindségének romldsa megeldzheto.

- Tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység talajos/vizes szempontbdl nem rejt magaban
jelentds kornyezeti kockdzatot (v6.4.1-4.2.pontok), a kiadasra keriild egységes kornyezethaszndlati
engedélyben a Iétesitmény/gyartéegység tizemi (vizmindségi) karelharitasi terv készitésére torténd
kotelezése allaspontunk szerint nem lenne sziikséges, de amennyiben azt a kornyezetvédelmi
hat6sdg eldirja, Kornyezethaszndl6 el fogja késziteni/készittetni a hivatkozott jogszabdly szerinti
dokumentéciot, a késObbiekben pedig az abban eldirtak szerint kell majd eljarni.
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9. OSSZEGZES

A tervezett tevékenység megvaldsitisaval jaré véltozds nem tekinthetd karosnak,
visszafordithatatlannak, tdlzottan kornyezetszennyezOnek; iizemszeri miikodést feltételezve a
felszini és felszin alatti régiok szennyezddése kizarhaté a technoldgiai fegyelem betartdsaval,
havaria jellegli események bekovetkezésekor szakszerii €s idoben torténd beavatkozdssal.

Kornyezetvédelmi és természetvédelmi szempontbdl a tervezett technologidk telepitésének érdemi
akaddlydt az EKHE dokumentdcio készitése kapcsdn végzett vizsgdlat nem tdrta fel.

Dokumentacié lezarva:
Kecskemét, 2022.09.29.

Felelos szakérto:

<

T

4+

Dr. Farkas Andrds Attila
okl. korny.v. vegyész,
kornyezetvédelmi szakérto
(MMK reg. sz.: 03-0835)

A dokumentdciot készitették:

Dr. Farkas Andrds Attila Szilasi Imre
okl. korny.v. vegyész, kornyezetmérnok,
kornyezetvédelmi szakérto kornyezetvédelmi szakérto
(MMK reg. sz.: 03-0835) (MMK reg. sz.: 18-0635)
Dr. Hahn Istvdn Kis Baldzs Péter
okl. biologus, okl. biomérnok,
természetvédelmi kornyezetvédelmi és
szakérto klimavédelmi szakérto

(MMK reg. sz.: 01-14760)
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Wellis Magyarorszdg Zrt.. (telephely: 3600 Ozd, Dézsa Gydrgy ut 54.) Poliuretan hab elédllitasi tevékenység - EKHE Dokumentécid

MELLEKLETEK

1. sz. mellékletcsoport — Az El6zmények munkarész hivatkozott mellékletei

1/1. sz. melléklet: Igazgatasi szolgaltatasi dij megfizetését igazold bizonylat
172. sz. melléklet: A dokumentéciokészitOk jogosultsdgai
1/3. sz. melléklet: Megbizds/Képviseleti jog igazoldsa

2. sz. mellékletcsoport - Hatosagi engedélyek / Egyéb dokumentumok
(az alabbi sorrendben)

- a Borsod-Abaij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladék-
gazdalkodasi Fosztdlya altal kiadott BO/32/0350-2/2022. sz. tajékoztatds egységes kornyezethasznalati
engedély sziikségességérol a dokumentacié targyat képezo tevékenység vonatkozasdban

- a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladék-
gazdalkodasi Fosztdlya éltal kiadott, elézetes vizsgalati eljarast lezaré BO/32/060202-18/2021. sz.
hatdrozat (a meglévo tevékenység vonatkozasiban)

- telepbejelentés (ipari tevékenység bejelentésének tudomésulvétele) az Ozd Varos Onkorményzatanak
Jegyzdje 4ltal kiadott HV{/144-7/2021. ii.i.sz. Hatdrozattal médositott HV{/144-4/2021. sz., a Borsod-
Abaij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Edelényi Jardsi Hivatala altal kiadott szakhatdsdgi dllasfoglalas
szerint

- a Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal dltal BO/32/04601-3/2021. sz. hatdrozatban kiadott
pontforrds iizemeltetési engedély (P1-P2-P3 jelt pontforrasok vonatkozasaban), ill. a BO/32/02102-3/2022.
sz. hatdrozatban kiadott pontforrds iizemeltetési engedély (P4 jelli pontforrds vonatkozdsdban)

- a Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsdg Igazgatd-helyettesi Szervezet
Katasztréfavédelmi Hatésagi Szolgdlat altal 35500/5924/2019.4lt szamon (a korabbi iizemeltetd
/Industrial C&S Hungary Kft./ részére) kiadott és Kornyezethasznalé nevére a 35500/6142-4/2021.4lt
szdmu hatdrozattal 4tirt vizjogi lizemeltetési engedély (Vizikonyvi szdm: Hangony-Saj6/48.)

- a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag Igazgatd-helyettesi Szervezet
Katasztréfavédelmi Hatésagi Szolgalat altal 35500/1587/2020. alt. sz. hatdrozatban kiadott megsziintetési
engedély a teriileten kordbban mi{ik6dé monitoringkutak eltdmedékeléséhez (a kordbbi iizemeltetd /GE
Hungary Kft/. részére)

- atervezett egységes kornyezethasznalati engedély koteles poliuretan eldéllitasi tevékenység végzése
sordn alapanyagként felhasznalt vegyi anyagok (poliol /sz4llité: BASF Polyurethanes GmbH,
termékmegnevezés: Elastocoat C 6361/107 Poliol komponens/ és izociandt /sz4llit6: BASF
Polyurethanes GmbH, termékmegnevezés: IsoPMDI 92140 Izociandt komponens) biztonsagi adatlapjai

- tlizvédelmi szabdlyzat kivonata (tartalomjegyzék)

3. sz. mellékletcsoport - Helyszinrajzok / Tulajdoni lap

3/1. sz. melléklet: Foldhivatali térképmasolat

3/2. sz. melléklet: Tulajdoni lap masolat

3/3. sz. melléklet: Helyszinrajz (a meglévo telephely és az azon megvaldsitani tervezett egységes kornye-
zethaszndlati engedély koteles poliuretdn elddllitasi tevékenység/rész/ helyszinének,
tovadbbd a telephely meglévd és az j tevékenység tervezett 1égszennyezd pontforrdsai-
nak és kiiltéri zajforrasainak, valamint a kiiltéri munkahelyi hulladékgyiijt6helyek
bemutatdsdval, ill. a telephely jellemzd EOV koordinétdinak jelolésével)

4. sz. mellékletcsoport — Talajos / Vizes / Levegos / Zajos / Klimavédelmi munkarészek hivatkozott mellékletei

4/1. sz. melléklet: Alapéllapot-jelentés (2022.08.31.)

4/2. sz. melléklet: A poliuretan elédllitasi tevékenység tervezett pontforrasainak levegévédelmi
hatésteriilete

4/3. sz. melléklet: Zajos hatdsteriilet a telephelyi tevékenység lizemeltetése sordn (a dokumenticid
targyét képezo tevékenység/rész/ megvaldsuldsat kovetden)

4/4. sz. melléklet: Erzékenységvizsgalati métrix a klimavédelmi munkarészhez

4/5. sz. melléklet: Kockazatértékelési matrix a klimavédelmi munkarészhez
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