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A HPM iizem ipari szennyvizelvezeté létesitmények kivitelezésére a 35500/5834/2020. ligyiratszamd,
,BorsodChem Zrt. SITE IV. teriilet HPM {izem ipari szennyvizelvezetés vizilétesitményeinek vizjogi
létesitési engedélye” targyu, 2020.09.24-én kiadott létesitési engedélyt adtak ki.

Az engedélyben foglaltak szerint a vezeték két litemben épiilt ki. Mindkét litemben az lizemi szakaszok
cs6hidon vezetett nyomovezetékek:

a) Az iizemi teriiletet elhagyva az els6 itemben a szennyviz elvezetése a Szennyviztisztité Uzem
felé foldalatti vezetéken tortént. A vezetéken létesiilt egy vizkormdanyzé akna, amelynek a
segitségével a szennyviz a 21B atlagositd medencébe vagy a 19B medence semlegesit6 terébe,
vagy a 18 szerves szennyviz semlegesitébe juttathatd.

b) A Szennyviztiszité Telep fejlesztés keretében elkésziilt cs6hidakra a HPM {izemi
szennyvizvezetéket is kiépitették, ezt kbvetéen a fold alatti vezeték hasznalata megsz(int. A
szennyviz fogadasa a 18D semlegesit§, a 17B vésztarozé (uj, fejlesztéshez kapcsolédd
m(itargyak) a szerves semlegesitS 18AB, a 17A és a 19B TDI semlegesitd felé vezethetd.

M(ikodés dsszefoglalasa:

A HPM (izemen beliil 9 db fébb csomdpont taldlhatd, ahol az ipari szennyviz vasbeton zsompokban,
vagy tartdlyokban ésszegyiijtésre keriil. Minden zsompnal taldlhatéak szivattyik, melyek egy kozds
gy(ijt6tartdlyba juttatjak a szennyvizet, ahonnét mennyiségmérés, on-line elemzés és idékdzdnkénti
laboratériumi mintazas-elemzés utan egy kdzos agon keriil szivattyuzasra a Szennyviztisztité Telepre.
A szennyviztisztité telepen belil vizkorményzasi lehetSség van, amellyel biztosithaté a szennyviz
megfeleld becsatlakoztatdsa a tisztitdsi technolégidba a szennyviztisztitasi iizemallapottdl és a
szennyviz mingségétél figgéen. Normal lizemben kozvetlenil a tisztité technolégia semlegesitd
medencébe jut a szennyviz. Jelen vizjogi lizemeltetési engedélyezési eljaras kereten beliil tervezett vizi
létesitmények BorsodChem Zrt. mar meglevd szennyvizelvezetd rendszerétd| teljesen fliggetlenek,
csak a befogad6 Szennyviztisztité Telep azonos. Az Uj szennyvizelvezet6 rendszer a tervek szerint
valésult meg.

Az ipari szennyviz elvezetd rendszer részei:

s Gy(jtGakna, gydjttartdly: 9 db
Szivattyu: 12 db
#60 mm acél vezeték cséhidon: 155 m
@89 mm acél vezeték cséhidon: 215 m
@169 mm acél vezeték cséhidon: 255 m
@160 mm KPE vezeték féld alatt: 772 m
Vasbeton vizkormanyzé zérakna: 1 db
Szennyviztisztito telepi befogaddpont: 2 db
Mérési, mintavételezési pont: 1 db

Gy(jtéaknak, zsompok jellemzd méretei:

e HPM IpSzv 01 93%x93 cm -1,45m
HPM IpSzv 02 95x95 cm -1,30 m
HPM IpSzv 03 95x95 cm -1,50m
HPM IpSzv 04/1 95x95 cm -1,50 m
HPM 1pSzv 04/2  95x95 cm -1,50m



HPM 1pSzv 05 560x270cm -2,50 m
HPM ipSzv 06 610x260cm -2,30 m
HPM IpSzv 07 450x250 cm  -1,80 m
HPM IpSzv 08 100x100cm -1,30m

Az dsszes akna vasbeton szerkezet(i, acél taposéracs, vagy acél bordaslemez fedéssel, vizzaro,
vegyszeralld bevonattal késziilt.

A rendszer f6bb csomépontjai:

e HPM IpSzv 01
Miikédési elv: A lefejté teriilet kdarment6 talcan beliil kialakitott zsomp gydjti 6ssze a
csapadékot a P-7010E jeli pneumatikus szivattyu tovabbitja a csGhidon kiépitett szennyviz
vezetékbe.

e HPM IpSzv 02
M(ikddési elv: Az MDI tartaly kdrmentd talcan belul kialakitott zsomp gydjti 6ssze a csapadékot
a P-7010B jel(i pneumatikus szivatty( tovabbitja a cséhidon kiépitett szennyviz vezetékbe.

e HPM IpSzv 03
M(ikodési elv: A BDO tartaly karment6 talcan beliil kialakitott zsomp gydjti ssze a csapadékot
a P-7010D jel{i pneumatikus szivatty( tovabbitja a cs6hidon kiépitett szennyviz vezetékbe.

e HPM IpSzv 04/1
Miikodési elv: Az alkoholokat tartalmazo tartalypark karmentg talcan beldil kialakitott zsomp
gy(jti 6ssze a csapadékot a P-7010C jel(i pneumatikus szivattyu tovébbitja a cs6hidon kiépitett
szennyviz vezetékbe.

e HPM IpSzv 04/2
Miikodési elv: Az alkoholokat tartalmazé tartalypark karment6 talcdn beliil kialakitott zsomp
gy(ijti 6ssze a csapadékot a P-7010A jel(i pneumatikus szivatty tovabbitja a cs6hidon kiépitett
szennyviz vezetékbe.

e HPM {pSzv 05
M(ikodési elv: A technolégiabdl érkezd szennyvizeket a D-7223 tartdlyban gy(ijtjik 6ssze és a
P-7223A/B szivattydkkal tovabbitjuk a kdzponti szennyvizgy(ijt6 tartalyba.

e HPM IpSzv 06
M(ikddési elv: A laboratériumokbdl érkezé szennyvizeket gyljtjik 6ssze a D-7601 szamu
foldalatti szennyvizgyUjté tartalyban.

e HPM IpSzv 07
Leiszapolas soran keletkezd szennyvizeket gy(ijti dssze.

e HPM ipSzv 08
Ezen a helyen a D-7308 tartdlyban gyilik 6ssze az Gizem teriletérdl érkezé dsszes szennyviz A
tartalypark kdrmentdinek, a poliol izemrésznek, TPU Uzemrésznek és a THF sztrippelés
szennyvize.



A gyiijt6pontokrol 6sszegylijtétt szennyvizek egy ponton hagyjak el az lizemet és a mennyiség és
mindség-ellendrzés is itt torténik.

Szennyvizaram mérése

A prébaiizem alatt keletkez8 szennyvizdram mennyisége 2021-ben még nem volt folyamatos. A
prébaiizem 2021.06.01-én indult meg. A szennyviz mennyisége 2021-ben 12.366 m? volt. Az atlagos
szennyvizmennyiség ekkor 57 m3/nap volt, 687-2724 m?® mennyiség kéz6tt mozgott havi szinten. A
szennyviz mennyisége 2022-ben atlagosan 60 m3/nap volt, julius végéig 12.853 m>. Ekkor az atlagos
szennyvizmennyiség 1312-2261 m? hatarok kézott mozgott havi szinten. A mennyiségek havi alakuldsat
az alabbi diagramm mutatja be.

2021-2022 id&szakban keletkezd ipari szennyviz mennyisége
havi szinten [m3]
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A tervezett online mérék kiépitése is megtértént: pH, vezet6képesség, zavarossdg. A szennyviz
mindségét a probaiizemi tervnek és a vizjogi létesitési engedély elSirdsdnak megfelelen vizsgéltuk a
prébaiizem alatt.

A prébaiizem soran mért komponensek:
Mintavételi gyakorisdg hetente 1x

Meért szennyez§ anyagok:

KOl

TOC

Mintavételi gyakorisdg havonta 1x
AOX

Osszes kadmium

Osszes réz

Osszes nikkel

Osszes 6lom

Osszes krém



Osszes cink
Osszes 6n

A 2021-es évben vett szennyvizmintak vizsgalati eredményei:

Mintavét.idé AOX | kadmium | réz | nikkel | 6lom | krém | cink én KOlk TOC
mg/l mg/I mg/l | mg/t | mg/l | mg/l | mg/l | mg/i | mg/l mg/|
2021.06.02 <0,05 <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,2 33 6
2021.06.09 <0,2 38 1,78
2021.06.16 33 10,1
2021.06.22 155 28,5
2021.06.30 335 85,82
2021.07.07 | <0,2 <0,05 <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,2 289 59,66
2021.07.14 30 3,6
2021.07.21 158 10,9
2021.07.28 227 | 52,7
2021.08.04 <0,2 <0,05 <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,06 | <0,2 30 10,1
2021.08.11 1788 448
2021.08.18 149 14,67
2021.08.25 178 14,4
2021.09.01 <0,05 <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,36 | <0,2 141 38
2021.09.08 | <0,2 30 4,5
2021.09.16 1085 330
2021.09.21 259 51,5
2021.09.28 114 29,8
2021.10.06 <0,2 314 80,1
2021.10.13 717 123
2021.10.20 <0,05 <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,36 | <0,2 256 43,6
2021.10.27 97 9,6
2021.11.03 <0,2 <0,05 <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 1,99 | <0,2 216 78
2021.11.10 1343 287
2021.11.17 364 366
2021.11.24 542 105
2021.12.01 <0,05 <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,069 | <0,2 36 8,7
2021.12.08 177 39,3
2021.12.15 <0,2 249 68,1
2021.12.30 141 32,9
A 2022-es évben vett szennyvizminték vizsgalati eredményei:
Mintavét.ids AOX | kadmium | réz | nikkel | élom | krém cink 6n KOlk TOC
mg/l mg/| mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l

2022.01.12 | <0,2 505 141,8
2022.01.19 <0,05 <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 0,22 <0,2 144 46,3
2022.01.26 2990 709




2022.02.02 | <0,2 <0,05 <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 2,38 <0,2 | 481 74,9
2022.02.09 164 50
2022.02.16 431 79,1
2022.02.23 5454 | 1925
2022.03.02 <0,05 <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 1,77 <0,2 256 108
2022.03.09 110 107
2022.03.16 778 637
2022.03.23 | <0,2 1675 481
2022.03.29 401 116
2022.04.07 <0,05 <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 1,09 <0,2 308 101
2022.04.13 | <0,2 3367 | 1259
2022.04.20 4264 | 1530
2022.05.04 | <0,2 <0,05 <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,36 <0,2 | 445 117
2022.05.11 1972 346
2022.05.18 166 70,9
2022.05.25 413 129
2022.06.01 194 61
2022.06.08 | <0,2 <0,05 <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,35 <0,2 96 31,9
2022.06.15 74 259
2022.06.22 92 20,5
2022.06.29 51 18,2
2022.07.06 | <0,2 <0,05 <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,24 <0,2 | 1433 479
2022.07.13 2592 617
2022.07.20 2423 840

Mérési eredmények értékelése

A prébaiizem soran mért paraméterek egyike sem haladta meg az el6irt hatdrértéket, a cink kivételével
az 6sszes fém komponens és az AOX is kimutatdsi hatar alatt volt. A cink koncentracié is lényegesen a
hatdrérték alatt volt. Ezen eredmények alapjan megallapithatd, hogy a mért fémek és az AOX nem
jellemzé szennyezé anyagok a HPM iizemi ipari szennyvizben. A mért szerves anyag koncentraciék
(KOIk, TOC) lényegesen a tervezett érték alatt maradtak. A szennyviz szervesanyag tartalmanak
tisztitdsa a Szennyviztisztito telep szerves technoldgiajaban kezelhet6, a kiadott szennyviz a tisztitdsi
technolégidban lizemzavart nem okozott. A tisztitott szennyvizben a HPM lizem szennyvizéramanak
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nem volt kimutathatd hatdsa. A prébaiizem alatt rendkiviili esemény nem tértént.

BAT el&irasoknak valé megfelelések



A HPM technoldgidra a BAT elGirasok konkrét szdmszerii értéket nem tartalmaznak, csak a miiszaki
kialakitassal kapcsolatos elirdsokat, melyeket az alabbiak szerint foglalhatunk 6ssze (kiemelt vastag
bet(i a BAT el6irast tartalmazza).

LVOC BAT:

A szennyviz mennyiségének, a megfeleld végsd tisztitéba (altaldban bioldgiai tisztito) kiildott
szennyezd anyagok mennyiségének, illetve a vizbe térténd kibocsatasok csékkentése érdekében
elérhetd legjobb technika olyan integrilt szennyvizgazdilkodasi és -kezelési stratégia alkalmazasa,
amely a folyamatintegralt technikik, a szennyezd anyagok forrisnal térténd eltavolitasat célzé
technikdk, illetve az elSkezelési technikdk megfeleld kombinacidjat tartalmazza, a CWW BAT-
kévetkeztetésekben szerepld szennyviziram-jegyzék altal szolgéltatott adatok alapjan.

A BorsodChem gydrtelepén az ipari szennyvizeket és a csapadékvizeket kiilon-kiilon csatornarendszer
gyljti dssze. A kommundlis szennyvizek gydijtése is kilon torténik. Ezen gydrtelepi hdlézat nem
kapcsolédik Kazincbarcika vdroséhoz, éndllé rendszert képez. A kiépitett csatornarendszerek dltal
dsszegylijtott szennyvizeket a BorsodChem kdzponti szennyviztisztitojdba vezetik, ahol megtérténik
annak tisztitdsa. A gydrtelep teriiletén keletkezs 6sszes szennyviz és csapadékviz itt kerill tisztitdsra,
mielétt a Sajéba, mint végsé befogadéba keriilne. A Szennyviztisztité Telepen lévd szerves és szervetlen
technolbgiai sor képes megtisztitani a bekeriil szennyvizeket az el6irt hatdrértékek szintjére.

POL BAT:

A viz szennyezés megel6zése megfeleld csévezeték tervezéssel és anyagokkal. Az ellendrzés és a
javitds megkdnnyitésére (j lizemeknél és a csatlakozasi rendszereknél

e a vezetékek és a szivattyuk féldfelettiek

e a vezetékek a feliigyeletet és javitast lehetdvé tevd alagutban vannak lehelyezve.

A BorsodChemben a technolégiai vezetékek féldfelettiek. A tervezés szempontjai kozétt szerepelnek a
feliigyelet, ill. javitds feltételei is. A csévezetékek anyagdnak kivdlasztdsa természetszeriileg fiigg a
szdllitandé anyag anyagi tulajdonsdgaitdl, melyek kozott kiemelt jelentéségii a korrézios hatds. A
technolégiékban keletkez6 primer szennyvizek elGkezelése minden esetben az illeté technoldgiai
szennyviz tulajdonsdgainak megfelelGen torténik foldfeletti technol6giai egységekben. A szennyvizeket
a megfelelé gydri szennyvizgyiijté csatorndkba, majd onnan a kézponti szennyviztisztitéba adjdk.

BAT eljaras a kiilénallé szennyvizelvezetd rendszer a

¢ szennyezett technologiai vizekre

¢ a szivargasokbdl, illetve egyéb forrashél szarmazé potencialisan szennyezett vizekre, beleértve a
hiitovizeket is

¢ a nem szennyezett vizekre

A IV telepen a modernizdciés térekvések mellett kifejezett figyelmet kap a csapadékgyiijté hdlézat és a
csapadékvizek szennyezésének megelGzése. A kilon gydjtott csapadékvizeket szintén o
szennyviztisztité (izembe vezetik.

Szennyviz puffer tartily alkalmazdsa a szennyviztisztitéra torténd kibocsatas el6tt a konstans
szennyvizosszetétel elérése céljabol

A poliol rendszerben kondenzviz keletkezik, amit egy kondenzviz tartdlyban gydjtenek. Az iizemet
elhagyé bsszes szennyviz egy puffer tartdlyban gydilik, ahonnét nyomott vezetéken keresztil adjék ki a
szennyviztisztitora.

Hatékony szennyviztisztitas



A BorsodChemnek kézponti komplex szennyviztisztitéja van, amely fel van készitve a normdl lizemelés
és a0z iizemzavaros mikédés alatt keletkezé szennyvizek fogaddsdra is. Ez képes az ilizemekben
keletkez6 szennyvizek hatékony kezelésére, minek kovetkeztében a végsé kibocsdtdsi ponton a
befogadé Sajé folydba bocsdtott tisztitott szennyviz paraméterei nagy biztonsdggal kielégitik a
jogszabdlyi kdvetelményeket.

CWW BAT:

A BAT el6iras elsGsorban a kibocsdtott tisztitott szennyvizre vonatkozik. A HPM Ulizemi szennyviz
jelentds, mérhetd hatdssal nem volt a tisztitott szennyviz mingségére sem mennyiségi, sem mindségi
vonatkozasban.

Prébalizemi eredmények értékelése

A tervezett vizi létesitmények terv szerint megvalésultak. A keletkez8 szennyviz mindsége megfeleld
volt. A szennyvizkibocsatas biztonsdgosan elvégezhetd, és tobb vizkormanyzasi lehet8ség is adott a
rendszeren.

A prébaiizemet sikeresnek tekintjlik.

Javaslat az onellendrzésre

A vizjogi létesitési engedély 1ll./11. pontjdnak el8irasa alapjdn az izemeltet6 a HPM lizembd| elvezett
szennyviz minGségének ellendrzésére oOnellenérzést koteles végezni. A prébaiizemi mérési
eredmények alapjan az AOX, a kadmium, a réz, a nikkel, az élom, a krém, a cink és az on nem
tekinthet6k jellemz8 komponenseknek, ezért nem indokolt ezek mérése onellendrzés keretében.

Jellemz6 szennyez8anyagok: KOI vagy TOC

A két komponens parhuzamos mérése nem indokolt. Mivel a TOC a BAT altal javasolt mérendd
komponens, mivel a kérnyezetet kevésbé terheli, ezért a HPM Uizemi ipari szennyvizre vonatkozd
technoldgiai hatérérték megallapitasit TOC szennyezd anyagra javasoljuk.

Javasolt hatarérték:

Mérési gyakorisag: negyedévente
Javasolt hatarérték: 5 000 mg/I




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.07.27. 09.24.19

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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