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Jogosultsag igazolasa



Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Mérniki Kamara

Telefon: (46) 505483  Fax: (46) 505484
Cim: Miskolc 3525 Madardsz Viktor utca 9. 51 1.
Honlap: hitp://www.bomek.ha

Ugyszam: 05-133/2020 Kelt: 2020. augusztus 11.
Ugyintézd neve: Balogh Babett

Térgy: Tovibbképzeési kitelezettség teljesitésének igazolisa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Dr. Szabd Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. utca 54. fsz. 3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Veégzetisegek:

okl. kiirnvezetmérnik (szama: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésugyi és az épitésiggyel osszefiiggd scakmagyakorldsi tevekenységekrol sz6lo
2662013, (VIL 11.) Korm. rendeler szerinti tovabbképzési kbtelezettségének eleget tett.

A toviabbképzési kotelezettség teljesitése alapjdn a 2025.08.11-ig tarté tovabbképzési
iddszakban a kérelmezonek a névjegyzékben a kivetkezd jogosultsiga szerepel:

SZKV-1.2. - Levegotisztasig-védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodisi szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kizeg védelem szakértd

Jelen hatésdgi bizonyitvanyt az épitésiigyi és épitésiggyel dsszefiggd szakmagyakoridsi
revekemységekrol szolo 2662013 (VIL 1) Korm. rendeler 32. §-a és gz dlraldnos
kdzigazgatdsi rendtartasrol szolo 2016, evi CL. torveny 95. § (1) bekezdése alapjan. a
Borsod-Abaij-Zemplén Megyei Mémdki Kamara altal vezetett mémdk kamarai
névjegyzeki nyilvantartasban rendelkezésre allé adatokbdl, valamint a jogosult kérelmére
az altala benvijtott tovabbképzési igazoldsok alapjdn adtam ki.

1. Dr. Szabo Attila
2_ Iramér



Borsod-Abauij-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: {46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos w. 11,
Honlap: http:/fwww.bomel. hu

Ugyszdm: 05-65/2018 Kelt: 2018. marcius 1.
Ugvintézé neve: Balogh Babett
Targy: Tovibbképzési kitelezetiség teljesitésének igazolasa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

MNév: Dr. Szabd Attila

Lakcim: 3529 Miskolc Derkovits Gy. utca 54. fsz. 3.

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-1399, 05-51779

Veégzettségek:

okl. kirnyezetmérndk (szima: 56-MF/2000, kelte: 2000/06/22)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiged szakmagvakorlasi tevékenységekrdl szolo
266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kitelezettségének eleget tett.

A tovibbképzeési kotelezettség teljesitése alapjan a 2023.03.01-ig tarté tovabbképzési
iddszakban a kérelmeznek a névjegyzékben a kivetkezd jogosultsiga szerepel:

GT - Geotechnikai tervezés
KB-T - Kirnyezetmérniki (létesitményi és technoléogiai)

Jelen hatosigi bizonyitvanyt az épitésiigvi és épitésiiggvel dsszefiiged szakmagvakorldsi
tevekenységekrdl szolo 266/2013. (VII 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az ditaldnos
kizigazgatasi rendtartasrol szélo 2016. évi CL. térvény 95, § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abadj-Zemplén Megyei Mémdki Kamara altal wvezetett mémdk kamarai
névjegyzeki nyilvantartisban rendelkezésre allo adatokbél, valamint a jogosult kérelmére
az altala benytjtott tovibbképzési igazolasok alapjan adtam ki,

titkar

E apj EI =4
1. Dr. Szabo Attila
2. Iraltir
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GEON system Kft.
< E n 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1
; Tel.:46/200-120
Sl SYSTem e-mail: office@geonsystem.hu

Megrendeld: Datum:
MENTO Kornyezetkultura Kit. 2022. okt.

Munkaszam:
Bodrogkereszturi Regionalis
GEON-685/2022
Hulladéklerako -
Méretarany:
Hulladékgazdalkodasi engedélyezés : :
A3/1:1000 / -

Részletes helyszinrajz 2.melléklet

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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Leveglbtisztasag-védelmi hatasterulet



Jelmagyarazat:
I. item rézs(élei

II. és II/A. Gtem rekultivacios
felGletének rézsiélei

Il. Gtem rekultivacios
felUletének rézsGélei

Burkolt utak
PM10 hatasterilet

GEON system Kift.
e O 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12A. 4/1
Tel.:46/200-120
vew SYSTem e-mail: office@geonsystem.hu < ‘

Megrendeld: Datum:

MENTO Kornyezetkultura Kit. 2022. szept. }
Munkaszam:
Bodrogkereszturi Regionalis CEON-685/2022 | L
Hulladékleraké N
Méretarany: N
Hulladékgazdalkodasi A3/1:2500
engedélykérelem '
e , , . , . Rajzszam:
Levegotlsztasagl;\ﬁ?glml hatasterulet| 5 okt

Ez a terv a GEON system Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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Zajvédelmi hatastertlet



Bodrogkeresztir =

Jelmagyarazat

© Vizsgdlati pontok [3] y
[ Teriileti zajforrasok [1] : ¢
I cEpiletek [1] P

Zajszint [dB(A)] ‘
25 - 30 : _ . £
~ 30-35
35 - 40
. 40-45
[ 45-50
[ 50-55
[ 55-60
[ 60 - 65
[ 65-70

—— Hatasterilet

V1- 30.8 dB
V2- 30.6 dB

Mento Kft.
Hulladékgazdalkodasi engedélykérelem

Bodrogkeresztar 0172/38 hrsz.
Zajvédelmi hatastertilet
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Kornyezetvédelmi biztositas



GROUPAMA BIZTOSITO
BIZTOSITASI KOTVENY

e
v Qroupama

szerzOdésszam: 984/845734664

|ALTALANOS ADATOK M- A8F - Eé{;;i{.’,jﬂ I
Birtosite:
Cégnéy; Groupama Biztosité Zrt.
Székhaly: 1146 Budapest, Erzsébet kirdlyné utja 1/C
Cégjegyzékszam: Cg. 0M1-10-041071
Céghirgsag: Féwvarosi Térvényszék Cégbindsdga
Telecenter: +36 1 467 3500
Internet cim: www.groupama.hu
Lewvédcim: 1380 Budapest, Pf. 1048
Szerzbdéskezelt agység: Kdzponti Alkuszi lgazgatdsag
570204
Cégnév: MENTO Kérnyezetkultira Kft.
Addszam: 114404 24-2-05
Székhely: 3527 Miskolc, Besenydi Ot 26.
Levelezési cim: 3510 Miskole, Pf. 514
TEAORIONVT: 3821. Nem veszélyes hulladék kezelése, drtalmatlanitasa
Cegjegyzékszam/Ny.szam: 05 09 005054
Kockdzatviselds kezdete: 2015.03.18 00,00 6ra
Médositas hatilybalépése: 2020.03.31 00,00 éra
Birtositas tartama: hatarozatian
Biztositasi idészak: 1 év
Biziositasi éviorduld: minden évben a kockazatviselés kezdetének megfeleld naptari nap
Dijfizetés gyakorisaga, modja: 1la-éves, atutaldssal

[KORNYEZETSZENNYEZESI FELELOSSEGBIZTOSITAS |

Dijalap:

L]

éves tervezett arbevétel (eFt): 340 000 Fedezetbe vont jarmivek: 39
(caatolt lista szeront)

- Vallalkozasok Feleldsségbiztositasanak Alalanos Szerz6dési Fehiételei (VF ASZF)

- Kmyezetszennyezbsi Feleldsségbiztositas Kildngs Szerzddési feltélalei

feltételai rvényesek

Biztositott kockéazatok:

Komyezetszennyezéssel okozott felelisségi karok, vonatkozd szabalyzat szerint,
Kockazatviselés helye: Magyarorszag valtozd
Biztositott tevékenységek:

- nem veszélyes hulladék gy djtése, szallitisa, kizvetitése és kereskedelme
- nem veszélyes hulladékok artalmatlanitasa

- nem veszélyes hulladékok eldkezelése és hasznositisa

- wveszélyes hulladékok gylijtése és szallitasa

- veszélyes hulladékok kereskedelme

Zaradek:
A biztositd altal nydjtott fedazet a hulladékok végleges tirolasabdl szérmazd kérokra nem terjed ki.
E Ftkar E Fifév
Kartéritési limit: 10 000 10 000
Onrészesedés (Ft/kar) Dijtételisefv): 0,34
- @ kér 10%-a, de min. 100.000,-Ft Eves dij (Ft): 325 992
mely egyben minimum dij is
IEvas r,l-!lak mind Bsszesen (F1): = 325 992}

= 1/ 2 oldal -



A biztositd adatkezelési nyilvanlartasi szama: 59292-59318/2012.

Biztositas ktzvetitd: Richard 2003 Kft

Budapest, 2020.04.01

# -~

“ dr. Kalézdi Tamas Alexandre Jeanjean
vezérigazgatt-helyettes vezérigazgato-helyettes

=242 eldal -
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REGIHU-HEJOPRAPI KFt
3594 Heidpopi, KolterUlet O13/6 hrs= L;

Levelezes cim 3501 Miskolc, PF 381
E-moil reghutFtEgrail.com

HAVARIA TERV

Hej6papi Regionalis Hulladékkezel§ Kozpont

Jévihagyta: ™ Détum: 2019 ;22,03

Kiadds détuma: 2019. 06. 03.
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1. Hej6papi Regionalis Hulladékkezel§ Kézpontban tervezett tevékenységek
bemutatdsa

1.1 Technoloégiai létesitmények
1.1.1 Hulladékleraké, depdnia lizemeltetése

1.1.1.1 Napi takards

A teriilet északnyugati részén kiképzett anyagnyerdhelyrél biztosithatd a lerako lizemeltetése sordn
felhasznalasra keriilé nagy mennyiségl termdfold és asvanyi anyag talaj kitermelése,

A takaréanyag naponta felhaszndldsra keriild mennyiségét a miivelés alatti hulladékprizma kozelében
kell deponalni, hogy a miiszak végén a napi takards elvégezhets legyen.

A napi takarassal kell védekezni a hulladék szél altali kihorddsa ellen. Csapadékos idészakban a
takardanyagot porzas ellen locsolni kell, ehhez a csurgalékviz medencével dsszekotott visszalocsold
rendszert kell alkalmazni.

1.1.1.2 Midszaki védelem

A hulladék visszabontdsanak alsd 1,0 m-ét csak kézi munkaval lehet végeznil A visszabontds
«munkagodrét” rézslsen kell kialakitani, min. 1:2-es rézslihajldssal. A HDPE-lemez javitdsat kovetSen
az eredeti rétegrend allitandd helyre!

1.1.1.3 Szivargok

A szivargok mikodésének tapasztalati jele
* A hulladékkal el nem takart részekrdl a csapadékviz lefolydsa

* A hulladékkal eltakart részeknél a csurgalékviz aknakba torténd befolyas észlelése

1. A megfeleld mlkodést hetente szemrevételezéssel kell ellendrizni. Ehhez elegendd a csurgalékviz
aknaba térténd betekintés. Amennyiben az ellendrzés sordn az tapasztalhatd, hogy azonos szektorhoz
tartozé szivargd csbvek valamelyike nem széllit vizet, Ugy ezeknek a szivargd csoveknek a
mikodSképességét kamerazdssal kell ellendrizni. A kamerds ellenfrzést szakvdllalattal kell
elvégeztetni.

\-‘s-
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A kamerdzdst a csurgalékviz-akndkbol lehet inditani. Ehhez meg kell bontani a szivargcsovek
tengelyében levé karimdas kotést.

A szivdrgd ellendrzf cstivek karimainak meghontdsakor végzett kamerdzds biztonsagi dvezete 15 m,
igy dohanyzas és nyilt lang hasznalata tilos!

2. Amennyiben a kamerazds eredménye a szivargocsovek eltomobdését mutatja, Ugy azok tisztitdsa
szilkséges. A tisztitdst nagynyomdsd vizsugarral (WOMA) — szakvdllalattal kell elvégeztetni. A
szakvéllalatnak fel kell hivni a figyelmét, hogy a tisztitast olyan nyomassal végezze, mely a csovek kozti
kitését épségét megdrzi.

3, Amennyiben a kamerdzas eredménye a szivargocsovek toréseét jelzi, Ugy annak javitasat szaktervezdi
javaslat alapjdn szakvdllalattal el kell végeztetni. A javithatosag eldontése flgg a hulladék
vastagsagatdl, a hiba helyétél — mindez egyedi dontést igényel. A javitds sordn a hulladék
visszabontédsanak alsé 1,0 m-ét csak kézi munkdval lehet végezni! A visszabontds ,munkagddrét”
rézslisen kell kialakitani, min. 1:2-es rézsihajlassal.

1.1.1.4 Depdnia gdzkezelés

A depdniagdz kinyerd- és kezeld rendszer két f6bb részre oszthato:

s Kinyerd rendszer, melyet a depénidn elhelyezett deponiagaz kutak, a hozzajuk tartozo
gyljtdvezetékek, a deponia tdmasztotoltésén elhelyezett gazszabalyzo dllomasok, a depdniagaz
fagyljto és kondenzviz levalasztd aknai alkotnak;

e A kezel§ rendszer, mely a kompaktor Ut kozelében telepitett technologidt (kompresszor-,
miiszerkonténer és gazfaklya) foglalja magaba.

Depdniagaz kinyerd rendszer

A lerakd felilleten Gsszesen 49 db depdniagdz kit keriilt elhelyezésre létesitéskor (GK-1 — GK-439),
amelyek eltémedékelésre kerliltek. A lerakd északi kazettdjdban 6 darab Gj kat kerdilt kialakitasra.

Az egyes kutak atmérdje eléri a minimalis 30 cm-t. A nagyobb atmerdjld kutak esetében ugyanannyi
energidval tobb gdz nyerhetd, ami akkor célszerd, ha a gazt energiaforrasként gydjtik. Az aktiv rendszer
a lerakd peremén és a lerakoban haldozatosan elhelyezett csovekbdl all. A hejépapi faklyazdshoz
tisszesen 7 db fliggdleges elhelyezésii kutakat alkalmaztunk, ebbdl 6 db termeld kat volt 90mm-es
atmérdvel és 1 db viztelenitd kit 160mm atmérdvel. Az epyes kutakat és csoveket egy fivezetek koti

"'&___‘
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ossze, amelynek a végén egy kompresszor van. Ezzel a kompresszorral hoztuk létre a féivezetékben a
vakuumot. Amikor a vakuum létrejon, kialakul egy hatdsteriilet, amely a kutakkal behilozott teriiletre
terjed ki. A gaz igy belekeriil a kutakba, onnan a gy(ijtévezetékekbe, majd a févezetékbe, az ellenérzé
allomasra, végiil az égetd berendezésbe. A keriileten lévé kutakban dsszegy(il6 gdz gyakran rosszabb
mindségii, ezért ilyen esetben célszer( ezt kiilon kezelni.

1.1.1.5 Csurgalékviz kezeld rendszer

A csurgalékviz gylijté- és visszaforgato rendszert az alabbi létesitmények Gsszessége alktotja:

e csurgalékviz gy(ijtd akndk és fégyljték
e csurgalékviz atemelS aknak és nyomdvezetékek
e csurgalékviz tarozo medence és gépészete

e csurgalékviz visszaforgatd nyomaovezeték és hidransok

Csurgalékviz gyljto aknak és fogydjtdk

A csurgalékviz gylijté aknak (CS-1 — C5-14) a lerakotérbdl érkezd csurgalékvizek fogadasara létesiiltek.
A lerako északi és déli toltésében 7-7 db azonos miiszaki kialakitast @160 vb. akna keriilt elhelyezésre.
Az akna belsd felllete 2.5mm vtg. HDPE geomembrannal szigetelt.

A gravitécios csurgalékviz fogyGjték feladata a csurgalékviz gydijté aknakba érkezé vizek csurgalékviz
dtemelé aknakba vezetése. A CsF-1 fgylijté a depdnia déli oldalan lévé CS-1 — C5-7 és A1, a CsF-2
fogylijtd pedig a depdnia északi oldalan kialakitott CS-8 — CS-14 és A2 aknakat koti dssze.

A kialakitott csurgalékviz gyljté rendszer lehetdveé teszi a lerakdtér szakaszos miveléshe vondsat.

Csurgalékviz gy(jtd aknak gépészete lizembe helyezés

Az egyes aknak gépészetét 1db. HAWLE tip. DN250 toldzar, 1db. gdzszifonos kizcsd, illetve ezek
szerelvényei alkotjak. Az akna fontos berendezése tovabba az aknafalhoz rogzitett csurgalékviz
figyelGcsd, mely a lerakd also és felsd szigetelése kdzitt megjelend vizek (nem feltétleniil csurgalékviz!)
monitorozasara szolgal.

A lerakotér akndhoz tartozd mezdjének mivelésbe vondsa eltt az akndban lévd toldzdrat ZART
allapotba kell helyezni. A tolozar kézikereke kozvetlenil az aknafedlap alatt keriilt elhelyezésre. A
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csapadékviz atvezet6ként szolgdlé gazszifonos kozdarabot a csapadékviz elvezeté csérdl le kell
valasztani és a kbzdarab végét, illetve a csapadékviz kivezetd csécsonkot HDPE vakkarimaval vizzaréan
le kell zarni, tovdbba a gazszifon sapkajat el kell tavolitani.

A csurgalékviz figyelScss aljén elhelyezett csapot ZART élldsba kell helyezni.

Az akna lizembe helyezésének zdré mozzanataként a toldzdrat NYITOTT allasba kell helyezni.

Csurgalékviz gyiijtd aknak lizemeltetése, munkavégzés az aknakban

Az aknak normalis Gzemmenet mellett kiilontsebb beavatkozast nem igényelnek. Az aknaba dramlé
csurgalékviz mennyiségét a beépitett tolézdrral kell szabalyozni, ill. megszintetni. Erre az akndban
sziikségessé vald munkavégzés vagy nagy mennyiségl csapadék lehulldasakor lehet szilkség.

Az aknak allapotat szemrevételezéssel kell felmérni heti gyakorisaggal, melyet dokumentalni kell.
Ekkor meg kell gySz6dni az akna szigetelésének sériilésmentességérdl, a tolozar, gazszifon és
csurgalékviz figyeld cs6 megfeleld allapotaral. Akusztikus jelzési vizszintmérdvel ellendrizni kell, hogy
a figyel6csében jelent-e meg folyadék az eléz6 ellendrzés 6ta. Amennyiben igen, a folyadékbol
mintavevdvel mintit kell venni, a minta dsszetételét az lzemviteli épiiletben talalhaté laborban
rendelkezésre allé eszkozokkel elemezni kell. Mintavétel utdn a csében felgyiilemlett
folyadékmennyiséget figyel&csd aljdn elhelyezett csapon keresztil az aknaba kell Uriteni majd a csapot
Gjra ZART alldsba helyezni.

Az akndban vald munkavégzés esetén a hatdlyos munka- és balesetvédelmi elSirdasok maradéktalan
betartdsa mellett a kovetkezdkre kilonos figyelmet kell forditani:

e a telepen rendelkezni kell legaldbb 2 garnitira megfeleld mindiségl és 3allapotd
véddfelszereléssel (gumiruha, gumicsizma, védbkesztyl, véddszemiveg stb.) és azok
hasznalatat meg kell kivetelni a munkdt végzé dolgozoktol;

* a munkavégzés megkezdése elftt az akndt ki kell szell6ztetni, majd helyesen kalibralt
gazkoncentracio-mérd  készilékkel meg kell gybzédni az akndban lévé levegd
aralmatlansagarol;

s javitas, hibaelhdritas, karbantartas az aknatérben csak védé felszereléssel torténhet;

s a munkamiiveletek idébeli megszakitdsa kbtelezd, egy-egy személy folyamatosan 10 percnél
hosszabb idt nem télthet az aknatérben, A munkairdnyitonak a megszakitasi idében (15-20
perc) ellendrizni kell a dolgozd légzési dllapotat, testfeliileti szennyezettségét;

e amunkavégzés helyén elsGsegélynyljto felszerelésnek és telepi kommunikacios eszkiznek kell
lennie;

e téli munkavégzés esetén a munkahelyi és munkavégzési feltételek kialakitasdra kiilonds
gondot kell forditani.
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Az akndba tdrténd lejutas biztositasdra a telephely gépszinében tarolt létrat kell alkalmazni. A létra
also tdmasztékanak gumibevonatinak kell lennie, felsé vége az aknaperemhez rigzithetd kialakitdssal
rendelkezik.

Az akndban torténd barmilyen munkavégzés eldtt a toldzdrat ZART alldsba kell helyeznil

Az aknaszigetelés épségének megdvdsara kiillinds gondot kell forditani. Az esetleges meghibdsoddst a
lehetd leggyorsabban szakcéggel el kell végeztetni.

A csurgalékviz gydjtd aknakon keresztil —a fentiek figyelembevétele mellett— a csurgalékviz
fogydjtdket sziikség esetén hagyomadnyos csatornatisztitdsi madszerekkel kell karbantartani.

Csurgalékviz atemeld aknak és nyomovezetékek

A CsF-1 és CsF-2 csurgalékviz fégyljtok befogaddi rendre az A1 és A2 csurgalékviz dtemels akndk. Az
akndkba beépitett gépészet segitségével a csurgalékviz KPE Dk 200x18,2 P10 nyomdvezetékeken
keresztll jut a csurgalékviz tarozé medencébe, melyek a leraké tdmasztotdltését vezd szerviz utak
padkdjaba keriiltek fektetésre. A @200 belsd dtmérdjii R200 HFE akndk azonos miiszaki kialakitdsban
késziiltek.

Az atemelé akndk mikodése és lizemeltetése —az dtemeld funkcidval kiegészitve—alapvetSen
megegyezik a csurgalékviz gy(ijtd aknakeéval, igy a fentebb leirtak itt is érvényesek, azok ismételt kozlési
leirdsatol eltekintiink.

Csurgalékviz atemeld aknak gépészete

Az azonos miiszaki megoldas eredményeként az alabbiak mind az Al, mind az AZ dtemeld aknara
érvényesek és nem helyettesitik a berendezések gépkdnyveiben leirtakat. Felhivjuk a figyelmet, hogy
a berendezések gépkonyveiben elfirt karbantartasokat az el6irt modon és idében kell elvégezni, vagy
elvégeztetni,

Az akndba ABS AFP 1049 tip., 3 fazisu, meriilBmotoros szivattyd keriilt beépitésre a kovetkezs
jellemzdkkel:

P=7,19 kW
n=1450 1/min

m=126 kg

A szivattyd robbandsbiztos kiviteld, EEx d IIB T4 tanusitvanyokkal rendelkezik.
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A visszacsapd szelep a nyomoag fuggtleges szakaszén, a gumiékes tolézar az aknan kiviil beépitési
készletként keriilt elhelyezésre. Mindketté DN150 méretd. A tolézarhoz a nyomovezeték bévitvel
csatlakozik. A tolozérat normdl Gizemi dllapotban NYITOTT allapotban kell tartani. A szivattyat, annak
szerelvényeit, illetve a nyomodagat érintd szerelési, karbantartdsi munkék sordn a toldzdrat ZART
dllapotba kell allitani.

Az aknafalon torténd &atvezetés az aknaszigetelés folytonossdgdnak meglrzése érdekében KPE
idomokkal késziilt.

Amennyiben a szivattyd kiemelése szitkségessé vadlik, dgy azt a mivelet megkezdése elftt
aramtalanitani kell. A szivatty( kiemelését az aknatérb8l a gépszinben tarolt mobil szivattydkiemeld
szerkezet haszndlataval, 2" vezetSsinnel, a szivattyl daruszeméhez rogzitett emel6lanc segitségével
kell elvégezni. A szivattyt az elektromos kdbelénél fogva emelni TILOS! A szivattyl javitasat csak arra
feljogositott személy végezheti!

A KPE Dk 200x18,2 P10 méretii csurgalékviz nyomdvezeték a lerakd tamasztotoltesét dvezd szerviz
utak padkdjaban keriilt fektetésre.

Az dtemelf szivattyuk egy-egy hideg tartalék parjardl a telephelyen gondoskodni kell.

Energiaelldtas, vezériés

A csurgalékviz dtemeld akna elektromos energia ellatdsa és vezérlése az akna mellett elhelyezett P1K
¥/A 8.5 KW tipust haromfézist, egymotoros kizterileti szivattyuvezérlén keresztill térténik.

A szekrény
merete: 600x400x200 mm,

vedetisége: IP 55,

Az atemeld normél Gzemallapot mellett szintvezérléssel miikodik. A kapcsolasi szintek:

e kikapcsolasi szint: 96,48 mBf
e bekapcsolasi szint: 97,70 mBf

o vészszint: 97,85 mBf

A vezérlfegység alkalmas az akndban elhelyezett szivattyl alapvetd vezérlési és védelmi funkcigjanak
elldtasdra, valamint az Gzemi allapotok kijelzésére. A mikodési allapotok jelzékabelen keresztiil a
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szocidlis- és lizemviteli épiiletben keriilnek megjelenitésre, tovabba innen lehet a szivattyd mikadését
tiltani. A vezeriGegysegben lehet a szivattyut fesziiltség ald helyezni ill. fesziiltségmentesiteni.

A vezérlGegység tartalmaz egy haromallasi tzemmad kapcsoldt:

¢ KEZI UZEMMOD: ebben az izemmddban a szivattyud a vezériGegység letiltdsa mellett kdzvetlendil
bekapcsoldsra keril. A szivatty( bekapcsolt dllapotdt a SZIVATTYU BE feliratd led fénye jelzi. A
védelmek kizil csak a tlterhelés és zarlat védelem mikodik,

* KI/TORLES UZEMMOD: ebben az lizemmddban a szivattyd nem kapcsolhato be. Egy esetleges
motoregység-hiba ebbe az lizemmodba torténé kapcsoldssal térolhetd.

e AUTO UZEMMOD: ebben az iizemmoddban a szivattyli vezérlését a bels dllapotok, az lizemviteli-
és szocialis épiiletbdl jelz6kdbelen kiadott mikddés-engedélyezf jel és az Uszokapcsoldk
dllapotanak figgvényében a vezérlfegység végazi.

AUTO dzemmadban a vezérld egység nem kezdeményez szivattydinditast, ha a mikédés-engedélyezt
jel inaktiv, illetve az érzékelt hibaallapotok sem jutnak érvényre a hibadllapot-jelzés kimeneten.

A vezérlBegység kiilsd hibalampadval és jelzGkiirttel van felszerelve, mely az aldbbi hibdk esetén keriil
bekapcsoldsra:

s A veszszint Uszo aktiv allapota;
e Szivattylegység reteszelt hiba esetén;
o DIl hiba esetén;

s AvezérlGegység tapfesziltségét biztosito fazisfesziiltség kimaradasa, illetve a kismegszakitdk
leclddsa esetén.

A vezerlGszekrény kapcsolasi- és elrendezési rajzainak egy masolatat, tovdbbd a szivattyd hasznalati
utasitasanak egy masolati példanyat magdban a vezériGegységben is el kell helyezni.

A vezériGegység kilondsebb karbantartast nem igényel.

Csurgaléviz tdrozé medence és gépészete

Az A1 és A2 csurgalékviz dtemel akndkbdl és a komposztdld tér mellett telepitett olajosviz dtemeld
aknabol nyomovezetékeken keresztill érkez8 csurgalékvizek vizek fogaddsdra létesiilt. Alkalmas
tovabba rendkiviil nagy, vagy az Uzemviteli teriileten szennyezddott csapadékviz fogaddsara a havaria
medencébdl, az ott telepitett szivattyl segitségével,
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A csurgalékviz tirozé medence monolit vasbeton szerkezet(i miitargy, hossztengelyében két darab
oldalakndval, melybe dtemeld szivatty(k keriltek elhelyezésre. A keleti oldalaknaban a csurgalékviz
visszaforgatd (51), a nyugati oldalaknaban a szennyviz szivattyl (S2) keriilt beépitésre.

A medence csurgalékvizzel érintkez§ felliletei HDPE- szigeteléssel késziiltek. A csurgalékviz tarozé
medence hasznos térfogata 2.400 m®. Fenékszintje 97,50 mBf szinten lett kialakitva.

Az A2 jel(i akna mellett a csurgalékviz fgylijtd drénen toldzér éplilt ki egy fagytalanitd csappal és egy
témld csatlakozdval az alternativ csurgalékviz visszalocsold dghoz.

Csurgalékviz tdrozé medence gépészete

Az egyes medencerészek a hozzdjuk tartozd oldalakna Gsszekittetése egy-egy HAWLE DN 150
laptolézdron keresztiil biztositott. Tovdbbi 1db HAWLE DN 150 laptolézar az oldalaknak
dsszekottetését biztositja. Igy a hidrosztatikus nyomasszint kiegyenlitGdéséig a két azonos térfogatu
medencerész vizkormanyzasa megoldott, a tolézdrakat az aktualis Gzemallapotnak megfeleléen kell
zart vagy nyitott dllapotba allitani. Az alabb leirtak nem helyettesitik a berendezések gépkonyveiben
foglaltakat!

S1 — csurgalékviz visszaforgaté szivattyl
Az 51 szivattyd

Az 51 szivattyl a csurgalékviz medence keleti oldalakndjdban keriilt beépitésre, feladata a medence
csurgalékvizének a lerakdtérre vald visszajuttatdsa.

Az aknaba ABS AFP 1048 ME 150/2 50 Hz tip., 3 fazisu, meriilmotoros szivattyu keriilt beépitésre a
kivetkezd jellemzdkkel:

= P=15kW
e n=2960 1/min

e m=265 kg
A szivattyu robbanasbiztos kiviteld, EEx d 11B T4 tanusitvanyokkal rendelkezik.

A visszacsapd szelep a nyomoag flggbleges szakaszan, a gumiékes tolozar az aknan kivil beépitési
készletként keriilt elhelyezésre. A nyomodg fluggbleges agaba egy ARAD tipusu elektromagneses
aramlasmérd keriilt beépitésre. Az emlitett szerelvények DN100 méretlek.
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Atoldzarhoz a KPE Dk 110x10 nyomdvezeték csatlakozik. A toldzarat normdl lizemi dllapotban NYITOTT
allapotban kell tartani, A szivatty(t, annak szerelvényeit, illetve a nyomodgat érintd szerelési,
karbantartdsi munkak sordn a toldzarat ZART éllapotba kell dllitani.

Az aknafalon torténd atvezetés az aknaszigetelés folytonossdginak megbrzése érdekében KPE
idomokkal késziilt.

Amennyiben a szivattyl kiemelése sziikségessé wvdlik, Ggy azt a mivelet megkezdése el6itt
dramtalanitani kell. A szivattyl kiemelése az aknatérbél a gépszinben térolt mobil szivattyikiemeld
szerkezet hasznalataval, 2" vezetdsinnel, a szivattyd daruszeméhez riigzitett emeldlanc segitségével
torténhet. A szivattylt az elektromos kébelénél fogva emelni TILOS! A szivatty( javitdsat csak arra
feljogositott személy végezhetil

Mivel az atemeld a rendszer kritikus pontjan talalhatd, egy hideg tartalék szivattyit a telephelyen
tarolni kell.

Az 51 szivatty( energiaellitasa, vezérlése

A szivattyl energia ellatdsa és vezérlése az oldalakna mellett elhelyezett kiiltéri P1/K tip. egységen
keresztil megoldott. Az itt beépitett fékapcsoloval lehet fesziiltség ald helyezni, illetve fesziiltség-
mentesiteni a berendezést.

Az aknaban elhelyezett (székapcsoldk kapcsoldsi szintjei a kbvetkezik:
o kikapcsoldsi szint: 97,40 mBf
e bekapcsolasi szint: 100,40 mBf

e vészszint: 100,40 mBf

Normal izemviteli korilmények esetén a szivattyl automatikus indulasat gatolni kell a vezériSegység
kézi lizemmodba kapcsoldsaval, vagy inaktlv miktdés-engedélyezd jel melletti auto izemmdédba
kapcsoldsaval. A szivattyd inditdsdra csak a miiszakvezetd vagy felettesei adhatnak utasitdst.

A vezérlGegységben kapott helyet az elektromdgneses dramlasmérs kijelzdje is.

A szivattyG mikodési dllapotai jelz6kabelen keresztil az Gzemviteli- és szocidlis épliletben is
megjelenitésre keriilnek.

52 — szennyviz atemeld szivattyu
Az 52 szivattyd
A csurgalékviz tarozé medence nyugati oldalakndjdban keriilt telepitésre.

Meghatdrozott korilmények kozott a csurgalékviz medence tartalmanak a bejarat kizelében taldlhatd
szennyviz atemeld akndba juttatdsdra szolgdl.
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Az ABS AS 0530 S26/2 tip., 3 féazisi, merilémotoros szivattyl keriilt beépitésre a kovetkezd
jellemzékkel:

s P=2,6 kW
e n=2790 1/min

e m=40kg
A szivattyi robbandsbiztos kivitel(, EEx d 1IB T4 tanusitvanyokkal rendelkezik.

A visszacsapd szelep a nyomodg fuggdleges szakaszan, a gumiékes tol6zar az aknan kiviil beépitési
készletként kerilt elhelyezésre. A nyomdag flggdleges agdba egy ARAD tipust elektromagneses
aramlasmérd keriilt beépitésre. Az emlitett szerelvények DN50 méretiek.

A tolézarhoz a KPE Dk 75x6,9 méret(i nyomdvezeték bévitdvel csatlakozik. A tolézdrat normal lzemi
dllapotban NYITOTT dllapotban kell tartani. A szivattylt, annak szerelvényeit, illetve a nyomdagat
érintd szerelési, karbantartdsi munkak sordn a toldzarat ZART allapotba kell dllitani.

Az aknafalon torténd atvezetés az aknaszigetelés folytonossdganak megbrzése érdekében KPE
idomokkal késziilt,

Amennyiben a szivattyli kiemelése szikségessé valik, Ogy azt a mivelet megkezdése elGtt
aramtalanitani kell. A szivattyd kiemelése az aknatérbél a gépszinben tarolt mobil szivattydkiemeld
szerkezet hasznalataval, 3/4" vezetsinnel, a szivattyl daruszeméhez rogzitett emeldlanc segitségével
torténhet. A szivattyit az elektromos kabelénél fogva emelni TILOS! A szivattyd javitasat csak arra
feljogositott személy végezheti!

Az 51 szivattyl energiaellatasa, vezérlése

A szivattyl energia ellatdsa és vezériése az oldalakna mellett elhelyezett kiiltéri P1/K tip. egységen
keresztiil megoldott. Az itt beépitett fékapcsoldval lehet fesziiltség ald helyezni, illetve fesziltség-
mentesiteni a berendezést.

Az akndban elhelyezett Gszokapcsolok kapcsoldsi szintjei a kovetkezdk:
* kikapcsolasi szint: 97,40 mBf
e bekapcsolasi szint: 100,40 mBf

s yészszint: 100,40 mBf
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Normal dzemviteli kériilmények esetén a szivattyl automatikus induldsat gatolni kell a vezériSegység
kézi lizemmaodba kapcsoldsdval, vagy inaktiv milkddés-engedélyezd jel melletti auto Gzemmdédba
kapcsoldsaval. A szivattyd inditdsdra csak a miiszakvezetd vagy felettesei adhatnak utasitdst.

A vezérifegységben kapott helyet az elektromagneses dramldsméré kijelz6je is.

A szivattyo mikodési allapotai jelz6kdbelen keresztil az lzemviteli- és szocidlis épiiletben is
megjelenitésre kerdinek.

A csurgaléviz tarozé medence karbantartisa

A csurgalékviz tarozo medence kiilénosebb karbantartast nem igényel. A medence és oldalaknainak
dllapotat, a szigetelés sérllésmentességét, a gépészeti berendezések megfeleld &llapotat heti
rendszerességgel kell szemrevételezéssel ellendrizni, melyet dokumentalni kell. Az esetleges hibak
javitasat haladéktalanul szakcéggel el kell végeztetni,

Ajanlott a medence évenkénti takaritasa. Ehhez ~megfeleld idijarasi kriilmények mellett- az Al és A2
szivattyik mikodését tiltani kell. A takaritani kivint medencerészt a lerakdra vald visszalocsoldssal
vagy a masik medencerészbe mobil robbanasbiztos kiviteld buvdrszivattyival térténd atemeléssel
Uriteni kell. A mtirgy toldzarait ZART dllapotba kell helyezni. A medencében lévé iszapot
zagyszivattyuval, gépi vagy kézi erdvel, ill. ezek egyiittes alkalmazasaval el kell tavolitani és a lerakéra
visszajuttatni. A munkavégzés soran a miitargy szigetelés épségének megcvdsdra kiilonds gondot kell
forditani.

A leuritett medencerészben a szigetelés sériilésmentességérdl szemrevételezéssel meg kell gy&zédni,
az esetleges hibak kijavitasat szakcéggel haladéktalanul el kell végeztetni!

A medencében és akndiban tdrténd munkavégzés sordn véddfelszerelés hasznélata kitelezs!

Felhivjuk a figyelmet, hogy a berendezések gépkdnyveiben eldirt karbantartasokat az elSirt modon és
idGben kell elvégezni, vagy elvégeztetni,

Csurgalékviz visszalocsold rendszer

A csurgalékviz lerakora torténd visszalocsoldsa dltal a keletkezett csurgalékviz mennyisége
csbkkenthetd. Az eljaras egyrészt a csurgalékviz fokozottabb pdrolgdsat, masrészt a lerakdn lévd
hulladéktomeg nedvességtartalmanak biztositasat jelenti, mely a megkivant deponiagaz képzddés
biztositdsahoz nélkiilozhetetlen, tovabba ndveli a hulladék tomoritésének hatékonysdgat.

Az 51 szivattyu altal szallitott csurgalékviz a csurgalékviz tdrozé medence keleti rézsije mellett
talalhatd T1 tolzér akna segitségével kormdnyozhatd a depdnia északi vagy déli tdmasztotoltésén
elhelyezett csurgalékviz visszalocsolé hidransokhoz KPE Dk 110x10 nyomdvezetéken keresztiil.
Osszesen 8db visszalocsold hidrans keriilt telepitésre, melyek darabonként DN 80 gumiékes tolézérral
(beépitési készletként) ill. tdzolts kifolyd csatlakozdval vannak elldtva. A rendszer része a telephelyen
raktarozott locsolocsd melyet a hidranshoz csatlakoztatva a hulladékfelilet hatékony dntbzése
elvégezhetd.
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A visszalocsolds megkezdése eldtt meg kell gySzddni arrdl, hogy csak annak a hidransnak van NYITOTT
allapoti toldzara, melyhez a locsolocst is csatlakoztatva van,

Csurgalékviz visszalocsoldst csak miivelésbe vont mez6n szabad végezni fagymentes iddszakban (kb.
médrcius 15 — oktéber 30). Olyan mezén, melyen munkavégzés folyik visszalocsoldst TILOS végezni.
Figyelemmel kell lenni az id8jarasi viszonyokra, szélirdnyra, szélsebességre. 60 km/h-ndl nagyobb
széllokések esetén ontdizni TILOS! Ugyelni kell rd, hogy a visszalocsolt csurgalékviz ne keriiljon a
depdnian kiviilre.

Fagymentes a csurgalékviz tarozd medencében lévd csurgalékviz mennyiséget a lehetd legalacsonyabb
szinten kell tartani (a téli idGszak kozeledtekor killéndsen), lehetdség szerint minden alkalmas
idépontot ki kell hasznalni.

A visszalocsoldsra alkalmas id6pontok kijelolése a miiszakvezetd hataskore.

Mivel a rendszer teljes viztelenitésére nincs lehetfiség, az ontozési iddszak elmuiltaval a csurgalékviz
visszalocsold rendszer OSSZES tolozarjat NYITOTT alldsba kell helyezni (azokét a hidransokét is, melyek
nem mivelt mez&k mellett vannak).

Csurgalékviz visszalocsoldst csak megfelelS véddoltozettel elldtott személy végezhet (pdramentesitett
véddszemiiveg, gumicsizma, vdszonbetétes gumikeszty(, vaszonbetétes gumikotény stb.).

A mivelet végzésével nem lehet megbizni
= bdrbetegségben szenvedd egyént,
» 16 éven aluli szemeélyt,

s terhes nGt és szoptatd anyat.

A hatdlyos rendeleteknek megfelelSen a munkaltatd koteles a mivelet elvégzésével megbizott
alkalmazottakat rendszeres foglalkoztatds-egészségigyi vizsgalatra kiildeni.

Csurgalékviz rendszer izemeltetése

A fentiek figyelembevételével normal lizemmenet esetén a csurgalékviz rendszert az alabbiak szerint
kell izemeltetni.

Egy mezémiivelésbe vondsa elftt a hozza tartozd gylijtGaknaban vagy atemeld aknaban a toldzarat
ZART éllapotba kell helyezni. A gazszifonos kozcsovet a csapadékviz atvezetd csonkrol bontani kell, a
kiszcsS és a csfcsonk végeit vakkarimaval kell elldtni. A gézszifon lezard sapkajat el kell tévolitani. A

~—




L -
REGIHU-HEIOPRPI HFt.
3594 HejSpopi, HulterJdlet O13/6 hrsz b

Levelezasi cirm: 3501 Miskolc, PF 381

E-rnail regihukFi@grnoil.corn

toldzarat nyitott allapotba kell helyezni, de lehetfiség van a folyadék-bedramldas mennyiségének
szabalyzasara, szikség esetén megsziintetésére is.

Az igy lizembe helyezett akndba dramld csurgalékviz a fégy(jtkon keresztiil a csurgalékviz atemeld
aknaba jut, ahonnan az atemeld szivattyuk nyomdvezetékeken keresztil a csurgalékviz tdrozd
medence keleti medencerészébe szallitjdk.

Az Al és A2 dtemellk vezérlését dgy kell beadllitani, hogy azok ne kapcsoljanak be, illetve ha Uzemeltek,
kapcsoljanak ki amennyiben az 51 szivattyl akndjdban és a hozza tartozd medencerészben a vizszint
maximalis. igy a medence tditoitédése megakadalyozhaté. A lerakén ekkor képzéd6 csurgalékviz a
rendszer gravitacios részén duzzad fel, illetve a gyjtd- és/vagy atemeld aknak toldzérjainak zardsaval
ideiglenesen a lerakdfelileten is betarozhatd.

A csurgalékviz tarozd medencébdl a csurgalékviz mennyiségének és mindségének megdllapitisara
mintat kell venni a hatédlyos jogszabalyokban foglaltak szerinti moddn és gyakorisdggal.

Amennyiben a vizsgalt vizmindség megengedi, a medence 52 szivattyljénak segitségével a telepi
szennyvizatemeld akndba kell vezetni a csurgalékvizet.

Ellenkezd esetben a medence 51 szivattydjdnak segitségével a csurgalékviz visszalocsolé rendszeren
keresztil a csurgalékvizet a lerakéra vissza kell juttatni.

1.1.1.6 Mérési, megfigyelési és ellendrzé rendszer

A hulladéklerakd lzemeltetfijének az lzemeltetés soran alkalmaznia kell a 20/2006 KvWM rendelet
eldirdasainak megfeleld ellenSrzési és megfigyelési programot. Az ellenfirzések és megfigyelések
eredményérdl éves dsszefoglald jelentést kell késziteni, amit a targyévet kovetd év aprilis 30-ig meg
kell killdeni a FeliigyelGségre.

Az ellendrzési és megfigyelési eljardsok sordn észlelt kornyezetszennyezésril az lizemeltetd koteles a
feligyelGséget 8 napon belll értesiteni, illetéleg a szennyezés megsziintetésére vonatkozd hatdsagi
rendelkezésekben eldirtakat azonnal megkezdeni, és sajat kbltségén végrehajtani.

A hulladéklerakéon alkalmazott mérési, megfigyelési és ellenGrzési rendszer az lzemeltetési és
utégondozasi fazisra a kdvetkezd:

\_"‘--.-.-
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Meteorolégiai adatok gylijtése

A jelentési kotelezettségnek megfelelGen az Gzemeltetd adatokat szolgaltat a meteorologiai adatok
gyljtésérdl. Az adatok gylijtésére a telepitett meteoroldgiai dllomas szolgal.

A hulladékleraké vizhaztartdsanak megfeleld értékeléséhez vizmérleg készitése szikséges. Annak
megéllapitdsara, hogy a csurgalékviz magdban a hulladéklerakdban halmozddik-e fel, vagy elszivarog a
hulladéklerakdrdl, az alabbi adatok gyiijtését kell végezni. Az adatok megfigyelését, gy(jtését addig kell
viégezni, ameddig azt az illetékes hatdsdg elbirja.

Meteorolégiai adatok gy(jtése | Mlkadési fazis idején Utdgondozasi fazis idején

1. Csapadék mennyisége naponta naponta, havi értékekhez
hozzaadva

2. H8mérséklet, 14.00 naponta havi atlag

3. Uralkodd s2élirdny és széler6 | naponta nincs elGirva

4. Parolgas (liziméter) naponta naponta, havi értékekhez
hozzdadva

5. Légkori paratartalom, 14.00 naponta havi atlag

Az adatok mérése automatikus, az informatikai rendszer altal gydjtott adatok része.

A csapadékmér -mechanikus felépitésébdl kdvetkezden- gyakorlatilag az egyetlen olyan
mérfiérzékeld, amely rendszeres karbantartdst igényel. Az izemeltetési részénél leirt tevékenységeket
célszerd 8-10 naponta elvégezni.

Kibocsatasi adatok és ellendrzésiik

1.Csurgalekvi;
A csurgalékviz és az olajfogdbdl elfolyo tisztitott viz mintait a kovetkezd pontokon kell venni:

A csurgalékviz mintavételét és mérését (mennyiségi, Ssszetétel) minden olyan ponton kiilén
kell elvégezni, ahol a hulladéklerakardl csurgalékvizet vezetnek el. (Mintavétel szabalyozas:
mintavételi technol6gidk, altalanos dtmutatadi, 1SO 5667 - 2. 1991.)

- Csurgalékviz esetében megfigyelési célra egy, az dtlagos dsszetételre jellemzd mintat kell
venni.

- Az olajfogdbdl elfolyd tisztitott viz ellendirzését a gydjtobe vald bevezetésnél kell végezni.

\_’“»-
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Mintavétel célja

Mintavétel gyakorisdga

mikodési fazis | utégondozasi fazis
1.Csurgalékviz mennyiségének megallapitdsa havonta’? minden hat hénapban
2. Csurgalékviz Osszetétele’, vizsgalata negyedévente’ | minden hat hénapban
3. Felszini viz mennyisége és dsszetétele’ negyedévente’ | minden hat hdnapban

1 A mintavétel gyakorisdgat a hullodékleraké morfoldgidjo (dombépitéses vagy feltiitéses lerakds)
alopjdn médositani lehet. Ezt az engedélyben el kell irni.

? A mérend6 paraméterek és a vizsgdlandé anyagok a lerakott hulladéktdl fiiggben vditoznak, ezeket
és tukrozniuk kell a hulladékok kimosdddsi

oz engedélyben-okiratban kell megdllapitani,

tulajdonsdgait.

* Ha az adatok kiértékelése az mutatjo, hogy hosszabb idészakok ugyanolyan hatékonyak, akkor azokat
kell elfogadni. Csurgalékviznél a fajlagos elektromos vezetdképességet minden esetben legoldbb

évente egyszer meg kell mérni.

“E mérések foként a hulladékban lévé szervesanyag tartalommal kapcsolatosak.

€ A gdzkivezetd rendszer hatékonysdgdt rendszeresen ellendrizni kell.

’ A hulladéklerakd jellemzdinek alapjdn oz illetékes hatosdg hatdrozhat dgy, hogy ezeken nem irja eld,

Az 1. és 2. pontot csak akkor kell alkalmazni, ha csurgalékviz gyGjtésére keriil sor.

A vizsgalandd komponensek megegyeznek a figyeltikutaknal elSirtakkal.

A deponia feltdltés elején-, vagy nagycsapadek sordn keletkezd higitott csurgalékviz is csak abban az
esetben vezethet a szennyvizgyijté akndba, ha a csapadék intenzitds miatt annak fogadasara a

csurgalékviz -gydjté medence nem képes.

llyenkor a vizminGséget — a Hejipapi csatornahdlézatba juttatds elStt minden esetben- vizsgdlattal

ellendrizni, igazolni kell.
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VizminSsép-védelmi kibocsdtdsi hatarértékek:

- A szennyvizgyiijté aknabd6l Hej6papi szennyvizelvezetd rendszerébe vezetendd szocidlis jellegi
szennyviz- és higitott csurgalékviz mindségének ki kell elégitenie a 204/2001. (X. 26.) Kormanyrendelet
2. s2. mellékletében elbirt kilsz6bértékeket, melyek az alabbiak:

Kdrositd anyagok kiszibértékei

Megnevezés Kiiszdbérték g/m3

Dikromatos oxigénfogyasztas 1200

Szerves olddszer extrakt (olaj- zsir) 50

Fenolok 10

Katrdny 5

ANA detergens 50

pH 6,5 alatt;
10,0 felett

Szulfid 1

Szulfat 400

N (NH3-NH4) 150

Aktiv klor 30

Osszes s6 2500

természetes eredetl 2500

technologiai eredetd

Osszes fluorid 50
(isszes vas 20
10" Glepitd anyag 150

Mérgezd anyagok kiiszébértékei

Megnevezés Kuszobérték g/m310-3kg/m3

Konnyen felszabaduld cianidok 01

S
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Osszes cianid 1
Osszes réz 2
Cisszes dlom 0,4
Osszes krém 1
Krém VI, 0.5
Oisszes arzén 0,2
Osszes kadmium 0,1
Osszes higany* 0,005
Osszes nikkel 1
fisszes 6n 0,5
Osszes cink 10
Osszes eziist 0,2
Szerves olddszer 0,1
Széndiszulfid 0,1
Benzol BTEX 0,1
Toxicitas LC 50%-os

higitas igénye

Azbeszt (Krizotil-azbeszt) 30

*Az EU csatlakozds utdn a hatdsag dltal megdllapitott kilszbbérték felett, **87/21/EGK, csak az EU
csatlakozds idSpontjatal

Adatszolgaltatas:

Az Europai Unio tagallamainak nemzetkozi adatszolgéitatast kell teljesitenie az Eurdpai
Szennyezdanyag Regiszter (EPER) szabalyai szerint (EU Bizottsag 2000/479/EC hatdrozata). 2008. évtSl
kezdédden az adatszolgaltatas évenként torténik, decemberi hatdridével, a targyévet megel&zé év
emisszios adatai alapjan.

A fentieket figyelembe véve az lizemeltetdnek a telephely mikddésével kapcsolatos - a Feliigyeldség
részére teljesitendd - jelentési kitelezettségei az aldbbiak:

¥x—
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A felszini vizekbe torténd kibocsatasokat a kivetkezd szennyezdanyagokra vonatkozoan kell megadni:

Osszes-nitrogén (mint N) kg/év
Osszes-foszfor (mint P) kg/év
Cd és vegyliletei kg/év
Cr és vegyiletei kg/év
Cu és vegyliletei kg/év
Hg és vegylileti kg/év
Ni és vegyiiletei kg/év
Pb és vegyilletei kg/év
Zn és vegylletei kg/év
Halogénezett szerves vegy. kg/év
Osszes szerves szén (TOC) kg/év
Cianidok kg/év
2. Csapadgkviz

A csapadékviz tarozd medencébdl a Matota arokba, mint befogadéba csak szennyezetien
csapadékvizek vezethetok be. A szennyezett csapadékvizeket vissza kell juttatni a hulladék depdnidra,
vagy a szennyviz elvezetd rendszerbe kell vezetni.

A csapadékviz rendszer (havaria térozd, laboratdriumi vizsgdlat rendje, vizsgalandd komponensek,
csapadékviz dtemels) zemeltetésére lizemeltetési szabalyzatot kell késziteni, melynek tartalmaznia
kell a beépitésre keriild szivattylk telepitési helyét és mikodtetésének leirdsat is. A szabdlyzatot a
vizjogi Uzemeltetési engedélyezési dokumentaciéhoz kell csatolni.

—
=]

or

A gaz megfigyelését a hulladéklerakd minden egyes kitjdanal biztositani kell. A mintavétel és vizsgalat
gyakorisagat a kovetkez6 tablazat tartalmazza.

4. Potencidlis gdzemisszio és
légkori nyomasd megéllapitdsa | naponta®® minden hat hénapban®
(CH4, COZ, 02, H25, H2 stb.
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* Ha az adatok kiértékelése az mutatja, hogy hosszabb idészakok ugyanolyan hatékonyak, akkor azokat
kell elfogadni. Csurgalékviznél a fajlagos elektromos vezetbképességet minden esetben legoldbb
évente egyszer meg kell mérni

* E mérések féként o hulladékban lévé szervesanyag tartalommal kapcsolatosak.

* CH4, CO2, 02 rendszeresen, o tdbbi gdzok o lerakott hulladék Gsszetételétdl fiiggden, ahogyan
kimosdddsi tulajdonsdgaik tikrizése érdekében sziikséges.

£ A gazkivezetd rendszer hatékonysdgat rendszeresen ellendrizni kell.
Levegétisztasdg-védelmi kibocsatdsi hatarértékek:

Mivel a hulladékleraké megvalésitasakor bejelentésre kotelezett (j légszennyez& pontforrdsok
létesiilnek, a FelligyelGség a kibocsatasi hatarértékeket a 21/2001. (II. 14.) sz. Korményrendelet és a
14/2001. (V. 9.) KEM-EUM-FVM egyiittes rendelet alapjan fogja megdllapitani a konkrét miiszaki
parameterek (kazanteljesitmény) alapjan.

A faklya helyhez kotott diffiz légszennyez6 forrds, mely a lerakd biztonsdgos milkadését szolgdlja, Nem
mindsil pontforrasnak, ezért a Feliigyeldség a faklydra kibocsdtdsi hatdrértéket nem allapitott meg.

Az Europai Unio tagallamainak nemzetkbzi adatszolgdltatdst kell teljesitenie az Eurdpai
Szennyezdanyag Regiszter (EPER) szabdlyai szerint (EU Bizottsdg 2000/479/EC hatdrozata). 2008. évts!

kezdédden az adatszolgaltatas évenként torténik, decemberi hataridével, a tirgyévet megeldzé év
emisszids adatai alapjan.

A fentieket figyelembe véve az lizemeltetSnek a telephely miikbdésével kapcsolatos - a Feliigyelfség
részére teljesitendd - jelentési kitelezettségei az aldbbiak:

A telephely légszennyezfanyag kibocsatasait a kdvetkezd szennyez8anyagokra vonatkozdan kell

megadni:
Metdn (CH4) kg/év
Szén-dioxid (CO2) kg/év
Nitrogén-oxidok (NOx) kg/év
Kén-oxidok (SOx) kg/év

S
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Ha a technolégia sordn (j légszennyezé pontforras létesll, akkor a valtozdst 60 napon belil a
kérnyezetvédelmi hatdsdgnak LAL (levegdtisztasag-védelmi alapbejelentd) lapon be kell jelenteni.

A hulladéklerakd kiirnyezetében a levegdterhelés megdllapitdsa céljabol a kijeldlt mérési pontokon a
meteorologiai adatok figyelembevételével szdlld és llepeds por meghatdrozast kell végezni az épitést
kovetd nyari id6szakban. A szdlld és iilepedd por mintabol nehézfém tartalmat kell meghatarozni (Hg,
Pb, Cd, Zn).

A vizsgalatokrol késziilt szakvéleményt meg kell kiildeni a Felligyeldségnek targyi év december 31-ig. A
vizsgalatokat 3 évenként meg kell ismételni az lzemelés alatt is, nyari iddszakban. A meérési
eredmények ismeretében a Feliigyel6ség modosithatja a mérés gyakorisagat, valamint a mérési helyek
szdmat.

A légszennyezd pontforrdsok kibocsdtdasanak ellendrzésére 5 évente akkreditdlt laboratériummal
emisszio mérést kell végeztetni.

A hulladékkezelési technologia végzése sordn meg kell akaddlyozni, hogy a lakossdgot zavard biz
kerilljbn a légtérbe.

A telepiilési szilird hulladék szallitasat zart konténerben wvagy a kiporzast és kiszorodast
megakadalyozd ideiglenes takardsi konténerben, vagy e feltételeket biztositd célgéppel,
szdllitojarmiivel, kdrnyezetszennyezést kizard modon kell végezni.

A kommunalis hulladékok lerakdsa soran olyan miszaki megoldast, technoldgiat kell alkalmazni, amely
kizarja a diffiz légszennyezést.

A hulladékszdllitd jarmivek Gritési helyének kdzelébe, valamint a le nem takart mikédd feliletek
hatdrdn a tdltések korondjanal papirfogd haldkat kell elhelyezni. A lerakott szilard kommunélis
hulladék napi foldtakardsardl rendszeresen gondoskodni kell. A takardanyag kivalasztasanal
figyelembe kell venni, hogy az anyag szdraz, szeles iddjardas esetén is a lehetd legkisebb diffiz
légszennyezést eredményezze,

4.5zennyviz
Vizmindség-védelmi kibocsatasi hatarértékek:

.




-
REGIHU-HEJOPAPI HFt. —
3594 Hejbpopi, katerOlet ON3/6 hrs= b

Levelezesi cim: 3501 Miskolc, PF 387
E-mail regitukFtBlgrmail com

- A szennyvizgy(ijtd aknabél HejSpapi szennyvizelvezetd rendszerébe vezetendd szocidlis jellegli
szennyviz- és higitott csurgalékviz mindségének ki kell elégitenie a 204/2001. (X. 26.) Korméanyrendelet
2. s2. mellékletében eldirt kiiszBbertékeket, melyek az aldbbiak:

Karositd anyagok kiiszébértékei

Megnevezés Kiiszéibérték g/m3
Dikromatos oxigénfogyasztas 1200

Szerves olddszer extrakt (olaj- zsir) 50

Fenolok 10

Katrany 5

ANA detergens 50

pH 6,5 alatt; 10,0 felett
Szulfid 1

Szulfat 400

N (NH3-NH4) 150

Aktiv klor 30

Osszes s6

természetes eredeti 2500

technoldgiai eredeti 2500

Osszes fluorid 50

Osszes vas 20

Mérgezd anyagok kiiszobértékei

Megnevezés Kiiszobérték g/m310-3kg/m3
Konnyen felszabaduld cianidok 0,1

Osszes cianid 1

Osszes réz 2

Osszes dlom 0,4

Osszes krom 1

Krém VI, 0,5
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Osszes arzén 0,2
Osszes kadmium 0,1
Osszes higany* 0,005
Osszes nikkel 1
Osszes 6n 0,5
Osszes cink 10
Osszes eziist 0,2
Szerves olddszer 0,1
Széndiszulfid 0,1
Benzol BTEX 0,1
Toxicitas LC 50%-o0s higitds igénye
Azbeszt (Krizotil-azbeszt) 30

*Az EU csatlakozds utan a hatdsag altal megdllapitott kiiszbbérték felett, **87/21/EGK, csak az EU
csatlakozds idépontjatol

5. Zaj
Zaj- és rezgés kiros hatdsa elleni védelmet szolgalo kibocsdtési hatdrértékek:

A tervezett regionalis hulladéklerakd kozvetlen kdrnyezetében zajvédelmi szempontbdl védendd
Iétesitmény nincs, ezért nincs sziikség a monitoring keretében mérésekre.

A mindenkori {izemeltetdnek a felszin alatti viz és a foldtani kézeg védelmére vonatkozd
megfigyelése és ellendrzési eljarasokkal kapcsolatos kitelezettségei

A felszin alatti vizkészlet mindségének ellendrzésére a vizjogi engedély szerinti 6 db figyelGkit
ellenfrzését, vizsgalatat biztositani kell.

A monitoring rendszer vizsgédlati rendjét és az adatszolgaltatdsi rendet a kiilon eljaras keretében
kiadasra keriild vizjogi izemeltetési engedély hatdrozza meg

A mintavétel helye

A hulladék felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsénak ellenfirzésére a felszin alatti vizdramlas
szempontjaibél a hulladéklerakd hatdsteriiletén belil, a hulladéklerakd depodniateriletének négy

""5__
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Gl

sarkan egy-egy, a toltédllomas mellett tovdbbi egy és a talajviz aramldsi viszonyinak
figyelembevetelével a lerakd legtavolabbi részére tovabbi egy mérési pont lett kialakitva.

A hulladéklerako feltditési miveleteinek megkezdése elétt az alapallapot mérése elvégzésre keriilt,
hogy a kés6bbi mintavételekhez referencia értékek élljanak rendelkezésre.

A felszin alatti vizek és a talajok mintavételét az érvényben lév6 szabvanyokban eléirtak szerint kell
végezni.

Megfigyelés

A felszin alatti vizmintdkban a vizsgdlandd paramétereket a csurgalékviz virhatd osszetétele és a
terlleten lévé felszin alatti viz mindsége alapjan kell megvdlasztani. A vizsgdlandé paraméterek
kivdlasztasakor figyelembe kell venni a felszin alatti viz mobilitdsat. A paraméterek kizétt lehetnek
indikator parameterek abbdl a célbdl, hogy a viz minfségének valtozasit mar korai fazisban
felismerjék.

Mintavetel gyakorisaga
Mintavétel célja

mikddési fazis idején utégondozasi fazis idején

Felszin alatti viz szintjének

1
megéllapitasa minden hat hénapban

minden hat hénapban®

Mind a hat kitnal

Mind a hat katnal negyedévente:
negyedévente:
-dltaldnos vizkémiai vizsgalatok
-altaldnos vizkémiai vizsgélatok
fémek és toxikus fémek
fémek es  toxikus  fémek | isspdiata

Felszin alatti viz minfségének | vizsgdlata
Mind a hat kitnal félévente:

1 23
Vs Mind a hat katnal félévente:

-BTEX
-BTEX

-PAH
-PAH

-TPH
-TPH

! Vdltozo felszin alatti vizszintek esetén a gyakorisdgot ndvelni kelf,

? A gyakoriségot annok alapjén kell megvdlasztani, hogy a felszin alatti vizek mindségét érintd
tevékenységekkel dsszefliggd egyes feladatokrol sz616 33/2000. (I11.17) Korm. rendelet (o tovdbbiakban
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Kr.) szerinti ,B" szennyezettségi hatdrértéket elérik, akkor két mintavétel kbzt lehetbség legyen
javitomiveletek elvégzésére.

¥ Ha a Kr. szerinti ,B” szennyezettségi hatdrértéket meghaoladjck o kockézatos anyag koncentrdcidit,
okkor ezt ismételt mintavétellel kell megerdsiteni. Rendkiviili esetekre vonatkozdan a vizmindségi
kdrelhdritdsi terv szerint, tovdbbd sziikség esetén kildn jogszabdly szerinti kdrelhdritdsi eljards
elbirdsai alapjdn kell eljdrni.

Az ellendrzés soran kapott adatokat, minden egyes figyelSkit esetén kilon-kiilon, az engedélyezési
okiratban meghatarozott ellendirzési kovetelmények szerint kell kiértékelni. Evente jelentést kell
késziteni a vizsgdlati eredményekrdl és az illetékes hatosdgok felé meg kell kildeni. A talajviz
mindségét negativ irdnyban befolydsold esemény bekdvetkezése esetén az esetleges szennyezés
terjedésének figyelembevételével a vizsgalatokat azannal el kell végezni.

A hulladékleraké helyleirdsa a hulladéklerako adatai

Vizsgdlat Ellendrzés gyakorisaga

mikddési fazis idején | utdgondozdsi fazis idején

1. A hulladéklerako dllapotleirasal évente -

2. A hulladékleraké szintjének siillyedési adatai | évente éves leplvasas

1 A hulladéklerakd dllapotleirdsdnal minimdlisan ismertetni sziikséges adatok, jellemzbk:

- @ lergkott hullodék dltal eifoglalt hullodéklerakd-terilet és a szabad hulladéklerako-teriilet,

a lerakott hulladék mennyisége (térfogata),

- alerokott hulladék tipusal,

- oz egyes, elkiilonithetd hulladéktipusok lerakdsdnak idefe, iddszaka,
- alerakdsi technoldgia ismertetése,

telepiilési hulladék lerakdsa esetén a szervesanyag csokkenés mértéke az eldzd évben lerakott
mennyiség szervesanyag tartalmdhoz viszonyitva, %-0s meghatdrozdssal,

- o hulladéklerakéban még rendelkezésre dllé befogadoképesség szamitdsa,

- oz elsddleges technoldgiai épitmények és berendezések (tdroldterek, miitdrgyak) miszaki
dllapota és dllapotvdltozdsa,

~SHv—
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- @ hulladéklerakok szivargasdnak megfigyelésére szolgalé eszkdzik, berendezések
mikddéképessége,

o biztonsdgi célokat szolgalo létesitmények és berendezések, vizelvezetd és vizkezeld
rendszerek miikoddképessége.

1.2 Kiszolgdld és melléklétesitmények

1.2.1 Gépszin és mlihely

Az épiilet a szocidlis éplilettel szemben, a telep bejdratdhoz kizel helyezkedik el, hirom oldalrél zart
tetével fedett, fémszerkezetil és fém burkolatd épitmény, amelynek északi végében, épiileten beliil
egy kisebb belmagassagi mihely és raktdr taldlhato.

A mihely fodémmel és falakkal kbrbe zart egység, mig a raktar drétfonattal keriilt kériilhataroldsra.
Az épiilet Gt felé est része nyitott, csak a szerkezet pillérei helyezkednek el ezen az oldalon.
Esdviz elvezetés

Egyedi élhajlitott fiilggberesz csatorna késziilt a trapézlemez burkolattal azonos szinben, oldalanként 4
helyen (3100 mm-es kér keresztmetszet(i terepszintre vezetett lefolydcsovekkel. Az ereszcsatorna a
tetd trapezlemezhez rogzitett kalapprofilokkal van a tetéhoz visszakotve minden 4. bordaban. Az egyes
csatornaelemek vizzaré modon lettek egymashoz régzitve.

Villamos energiaelldtas

A gépszin erdatviteli és vildgitasi villamos energia elldtdsa a kozelében taldlhatd KE4 jell elosztobal
inditott foldkabelen &t térténik. Az épiiletben a kdbel a VG jell elosztéba keriilt bekotésre, a belss
elosztd haldzatok innen indulnak.

A miihely 6nallo eloszté berendezéssel rendelkezik, amely a bejdrata mellett az oldalfalon helyezkedik
el. Ez az elosztd a VG elosztébdl inditott févezetékhez csatlakozik és a mihely berendezéseit litja el
villamos energiaval. A gépszinbe figyeld kamera keriil, melynek helye a mihely melletti utolsé
homlokzati pillér, ide épilt ki a kamera 230 V AC csatlakozdsa (INF3) a szocidlis épiiletben talalhatd INF
jeld elosztotol.

Villamvédelem

Az épiilet villamvédelmi fokozata V10-L10-F3/x, ez azt jelenti, hogy az épiiletre villimvédelmi
berendezés kiépitése nem szikséges.

Erintésvédelem

A létesitmény erfsdramu hdlézatdnak érintésvédelme nulldzas. (TN)

\h'w-
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Epileten kiviil egy szdmottevd szétterjedési ellenalldsi foldelés lett telepitve, amely a VG jelli
elosztéban kialakitott EPH csomdpontba keriilt bevezetésre, melyhez az épilet fém szerkezete
kizvetleniil be lett kbtve.

Az érintésvédelembe bekotésre keriiltek a ldmpatestek és a csatlakozo aljzatok védGérintkezdi.

Fiités

A miihely temperdldsa elektromos fiitdtestekkel megoldott.

1.2.2 Veszélyes hulladék dtmeneti tarol6 csarnok

Az épiilet a balazd csarnoktdl délre helyezkedik el, acélszerkezetes csarnok egyszeres trapézlemez
burkolattal, monolit vasbeton labazattal,

A csarnok beépitett bruttd alapteriilete 155,75 m2, 12,40 x 12,56m befoglalé mérettel.

Az északi oldalon gépi mozgatasi szekcionalt ipari kapu keriilt beépitésre.
A veszélyes hulladék gylijts csarnok padlézatanak rétegrendje:

— 1 réteg vegyszeralld mdgyanta,

~ 15 cm monolit valtozo lejtésii vb. lemez C16-16/KK,

— 1 réteg PE félia,

— 15 cm mosott kavicsszivargo 16/32,

~ geotextilia mech. védelem 600 g/m?,

—~ 2,5 mm vtg. HDPE geomembran,

~ geotextilia mech. védelem 200 g/m?,

~ tdmdritett altalaj lejtésben kialakitva Try=90%.

A veszélyes hulladék gy(ijté csarnokban egy mélypont kerdlt kialakitasra, ahonnan az esetlegesen
fisszegy(ld szennyezést egy ACO S100K racsos folyoka vezeti az épileten kivil elhelyezett
karmentesitd akniba. Az ACO rédcsos folydka a kifolyasi oldalon D110 PE csicsonkos polimerbeton
homloklappal, az ellenkezé oldalon attorés nélkili polimerbeton homloklappal ellatott. A folydka
Powerlock korrdzioalld acél gyorsrogzitds raccsal lett ellatva. Terhelési osztaly D400. A racsos folydka
beépitési hézagai utdlagosan vegyszerdllo elasztikus tomitdanyaggal lettek kitdltve. A talpgerenda
attérése vizzaroan tomitett. A szigetelés feldlldsi hézag a padlo teljes keriiletén a talpgerenddk és a
padldlemez kozbtt utdlagosan vegyszeralld elasztikus tomitGanyaggal lett kitltve.

“¥
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Az ellendrzé akna KPE vizora aknabdl (Polyduct RTAV 90/140/62, fedlap RAF 625) keriilt kialakitdsra,
vizzaro csobekidtésekkel.

A karmentesitd aknat szemrevételezéssel rendszeresen ellendrizni kell. Sziikség esetén a benne lévd
szennyezddést el kell tavolitani, és a veszélyes hulladék gyGijtd csarnokban megfelel§ edényzetben kell
elhelyezni. A kdrmentesitd akna tisztitdsdndl be kell tartani a vonatkozé munkaegészségiigyi- és
balesetvédelmi elfirdsokat. Az akna tisztitdsi, karbantartasi- illetve a kdrelhdritdsi munkdlatokat csak
megfeleld véddfelszerelésben lehet végeznil

A veszélyes hulladék gy(jté csarnokban tsszegydilt szennyezd anyagokat a megfelel§ engedélyekkel
rendelkezd veszélyes hulladék lerakdra kell szdllitani.

Ugyelni kell arra, hogy a hulladékelszallitds olyan itemben térténjen, hogy a hulladékok
felhalmozédésa ne befolydsolja a veszélyes hulladék gy(ijté csarnok miikodését.

1.2.3 Komposztald telep

A komposztdlo felillet szélerdsitett térbetonbdl késziilt. A felillet -a komposztaldsi technoldgiai
fazisoknak megfelelden- harom részre osztott. A hdrom felilet (elSkészité, utdérlels és
komposztalofeliletek) ives betonfolydkakkal van egymastdl elvidlasztva. A folyokdk befogadédja a
komposztalo felilet peremén taldlhaté burkolt medr(i vizelvezetd drok. A komposztdld feliilet
betongerenddba dgyazott kiemelt szegéllyel koriilvett.

Az intenziv komposztalasi folyamat sordn keletkez§ csurgalékvizeket elfregyértott viznyel§ aknak
gydijtik ossze. Az aknakban Gsszegylilt csurgalékvizek befogaddja a komposztdls feliilet déli oldaldn
talalhatoé gravitacios csatorna.

A komposztalo telepen Gsszegyljtott szennyezett vizek kezelésérdl a , Vizellatas, szennyvizelvezetés”
c. fejezet ad tajékoztatast.

Az intenziv komposztalasi felllet déli oldaldra keriilt elhelyezésre a GORE-TEX® membran csévéld
berendezése,

A komposztalo telepen mikodd gépek
A zold- és biohulladékok biolégiailag torténd lebontdsat elGsegitd, eldkészits gépek:

- apritékold gépTermindtor 3400 tipusi apritogép, mellyel a komposztéldshoz szilkséges
struktliraanyagok leapritdsa térténik.

\'x-
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- forgatégép Topturn X53 tipusti komposztforgato gép, mellyel a komposztdlandd anyagok
(szennyviziszap, killonbéizé apritott struktiraanyagok) keverése torténik az optimalis atlevegGztetés
érdekében.

- homlokrakodé gép  Hyundai HL 760 - A tipusi homlokrakodd gép, mely az apritandé anyagok
apritdsra torténd feladdsara, az apritott anyag prizmaba rakdsara, az érést kovetSen a prizma
bontadsara és osztélyozdsra torténd feladasdra, valamint egyéb anyagmozgatdsi munkak végzésére
szolgal.

- rostdlé gép  Doppstadt SM 414 Profi rostalégép, mely a komposzt kilonbéz6 frakcidkra (dltaldban
20 mm) tirténd osztalyzasdra szolgdl. A levdlogatott komposzt utdérielésre keriil, mig a maradékanyag
a komposztalashoz Gjra felhaszndlhatd struktdraanyagkent.

A komposztalds folyamata
Elfikezelés

A szildrd burkolat elStaroléba beszillitott szerves hulladékok Osszetetellik alapjan elkilonitve
kerlinek lerakésra. Az apritast igényl6 nyersanyagokat a prizma felrakdsa elStt a megfeleld méretdre
(5-8 cm) kell felapritani. Az apritds utdn egyéb biohulladékokkal homogén keveréket kell késziteni. A
homogén keverék készitése homlokrakoddval torténik, melynek sordan a killonbdzd nyersanyagokat
egymas folé kell teriteni tébb rétegben, Ugyelve a keverék megfeleld nedvességtartalmanak
kialakitasara.

Apri Iri

A komposztald téren elsd lépésben a levegdztetd csdveket kell lefektetni és Gsszeszerelni a prizmak
méretének és elhelyezkedésének megfelelen. Ezutan kovetkezik a gégecstivek felszerelése, amivel a
ventillitorhoz csatlakoztatds valdsithaté meg. Az Osszeszerelés utdn kezdddik a komposztalando
nyersanyag felrakdsa a levegGztets csovekre, A lyukak esetleges eltdmdidésének megakadalyozasa
érdekében legalulra lazdbb szerkezet(i anyagot kell teriteni kb. 30 cm vastagsagban. Az anyag azonnali
levegtiztetése miatt, a levegfzteté rendszert a prizma felrakdsa sordn folyamatosan bekapcsolt
allapotban kell tartani.

A rétegezett nyersanyagokat homlokrakoddval kell a prizmakba rakni, igy az dtrakas soran megtérténik
a kiilinboz6 rétegek keveredése is, és homogén kiinduldsi anyag jon létre. A felrakaskor Ggyelni kell
arra, hogy a komposztélandd nyersanyag ne temesse be a gégecsoveket, mert a levegdztetd csovek
kihdzdsa elbtt a gégecss és a levegitetd csd kapcsolatdt meg kell sziintetni.

¥’w—-
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A szonddk elhelyezése

A prizma felrakasa utan a levegdztetés irdnyitasahoz szilkséges hGmérséklet és oxigéntartalom mérs
szondakat kell a prizmdba helyezni. A hdmérdszonddt merSlegesen, az oxigénmérst 45%os szégben
kell az anyagba helyezni. Az adatdtvivd kabelt a prizma felszinén vezetve kozvetlenil a kiltéri
iranyitdstechnikai dobozhoz kell csatlakoztatni.

A szondak helyzetét az érés folyaman bekdvetkezs térfogatcsikkenés miatt rendszeresen ellenfirizni
és igazitani kell a prizmdban,

A prizmak |

A felrakott és szonddval elldtott prizmakat a haromrétegli GORE-Cover® membrantakardval kell
lefedni. A takaras manudlisan vagy falra szerelt csévélé berendezéssel oldhaté meg, rogzitése a
helyszinen kivalasztott mddszerrel torténik (gumiabroncsokkal, homokzsdkokkal, vizzel téltétt
tomldvel, balakkal stb.). A takards utdn kell a hémérséklet és oxigéntartalom-mérd szondék adatainak
visszacsatolasaval mikddtetett levegSztets rendszert inditani.

Fontos, hogy a prizmdk elinditasa el6tt az oxigén- és hémérsékletmérd szonddkat minden egyes
alkalommal kalibralni kell.

Az érés folyamdn bekovetkez§ térfogatcsikkenésbfl kifolydlag szilkséges a laminat id6nkénti
utanfeszitése, és a rigzités megigazitasa.

Az érés folyamata

A 4 hetes intenziv érési idGtartam alatt a levegdztetés a bedllitott oxigéntartalomra, hémérsékletre
vagy nyersanyagra vonatkozd hatarértékek alapjan torténik. A prizmak nedvességtartalmanak
szabdlyozasa és az anyag atforgatasa a komposztdlds intenziv szakasza alatt nem szikséges. A
szamitogép szabdlyos miikodését naponta ellenfrizni kell, valamint az esetleges aramkimaradas utdn
a gépet azonnal Gjra kell inditani. A mért adatokat rendszeres idékozonként el kell menteni.

A prizmak lebontdsa

A prizmak lebontdsdra a 4 hetes érés utan kerll sor. Els§ lépésben a szondakat és vezetékeket kell
eltdvolitani, majd a takarot kell leszedni a prizmardl. Ezutdn kell leszerelni a gégecséiveket a levegtiztets
cstvekrdl, amelyeket ezutdn drétkotéllel lehet kihdzni a prizmabdl, homlokrakodd segitségével. A
csovek eltdvolitdsa utdn a komposztot az utdérleld térre kell szdllitani, homlokrakoddval.

Utdérlelés, utdkezelés

\_’m
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A szerves hulladék fajtajatol fiiggben a komposztalds utan kiilonbdzé ideig tarto utdérlelésre van
sziikség. Az utdérlelés dltalaban nem levegbztetett, nyitott rendszerben térténik az utokezels téren,
de atforgatast kévetden Gjfent prizmaba lehet rakni, és laminalttal letakarni (figyelhetd az utéérlelés
sordn lezajlé folyamat).

Az utbérlelés elétt ismételten ellendrizni kell a komposzt nedvességtartalmat.

Az utdérlelés utdn a komposztbol ki kell vdlogatni a nagyobb méretl idegenanyagokat, fémet,
mdanyagot, Uveget, foliadarabokat.

A manualis valogatast koveti a rostdlds, mely utdn a rostan atjutott komposzt zsdkolva, vagy tmlesztett
formaban értékesitésre keriilhet. A rostan fennmaradt darabok kézil Gjbdl ki kell valogatni az idegen
anyagokat. A megmaradt, nem teljesen lebomlott komposzt darabok Gjra felhaszndlhatdak, ezért
ezeket oltdanyagként Ujra vissza lehet keverni a nyersanyagok koze.

rizmatirzskd ok

Minden komposztaldé prizmat prizmatirzskonyvvel kell elldtni. A torzskonyv célja az, hogy
informécidkat szolgaitasson a prizmardl, Ggymint azonositd szam, felrakas idGpontja, nyersanyagok,
eldkezelés, bsszetétel ardnya, homérsékleti adatok, lebontas idopontja stb. Minden, a prizmaval
kapcsolatos valtozast rogziteni kell a szamitogépen.

Prizmasorszam

A prizmasorszdm a prizma felrakdsanak id6pontjardl és az adott idGben felallitott prizmadk szamardl ad
tdjékoztatast. A prizmasorszam elsS tagja a felrakds évét, a masodik pedig a folydhét szdmadt jelenti. A
harmadik szdmmal az adott héten felépitett prizmak szdmat jeldljik.

Osszetétel

A prizmatdrzskényvben fel kell tiintetni a komposztalandd nyersanyagok dsszetételét, azok eredetét,
valamint mennyiségét is. gy a késtbbiekben a komposztalds soran esetlegesen felmeriil6 problémak
konnyen visszavezethetdek, és megvizsgalhatdak.

Adatmentés

A komposztalds sordn a rendszer automatikusan gy(jti a beérkezd adatokat a prizmaban kiilonb6z6
helyeken mért hiimérsékleti értékekrdl és az oxigéntartalomrol. A gépen tarolt adatokat rendszeres
id6ktzonként el kell menteni és az elektronikus formén kiviil nyomtatott verzidban is meg kell &rizni.

\—\h




REGIHU-HEJOPAR! KFt. —
359¢ Hejdpopl, kulterdiet OT13E hrsz. L.

Levelezes cime 3501 Miskolc, PF 381
E-maoil reghukFt@grmail.com

Hémérsékletszonda

Hossza 1,2 méter, a mérfihelyek szdma 1 db;
Savalld tokozattal ellatva;
Kalibraldst kivetden a szonda a prizmaba helyezhetd

A szonda beszUrasanal és kihtzasanal Ggyelni kell az adatkabel sértetlenségére.

Oxigénszonda

— Savalld tokozattal ellatva, hossza 1 méter;

— Az alsé végétsl 10 cm-re, illetve 50 crn-re perfordlva;

—  Membrannal hatarolt O; cella;

— Aszondaszar hegye és leszird része lecsavarhatd, tisztitds, illetve az O;-cella ellenérzése céljabdl;
~ Az elektrolitos O; érzékeld a szondaszdrban taldlhatg;

— A szonda tisztitasat ajanlott minden besziras elftt elvégezni.

Az am rik rzekeld cell

- A szondaszarat dvatosan szét kell csavarni,

~  Acella membranjat védd miianyag kupakot el kell tavolitani,

—  Ardgzitd acélhiivelyt le kell csavarni, majd az elektrolittartdlyt dvatosan le kell hizni,

— Az elektrolit oldattal fel kell télteni az elektrolittartalyt az elsd cella tetejéig,

~  Ovatosan vissza kell helyezni a membrdnt az elektrédara, majd visszacsavarni az acélhiivelyt,
~ Az O; - érzékeld cellat bele kell csisztatni a szondaszérba,

— Végil a szondaszdrra rd kell csavarni a leszird markolatot.

A szonda beszUrdsanal és kihtzdsandl Ugyelni kell az adatkdbel sértetlenségére.

Az amperometrikus celldban az elektrolit oldat szintjét és a membran tisztasdgat 2 havonta ellendrizni
kell! Az elektrolit oldat hidnya esetén az oldatot pétolni sziikséges, illetve a membran sériilésekor a
membranfedelet cseréini kell!

Minden szervizperiodust kbvetden a szondat ujra kell kalibraini

e O
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Az irdnyitdstechniko dsszeszerelése

A szamitdgépet pormentes, zart helyiségben kell elhelyezni;
A helyiség himérséklete max. 30 °C lehet;
Csatlakoztatni kell a szdmitogépet 6nallo zavarmentes csatlakozora (220 V, 50 Hz).

Az adatatviteli kabelt kdbelcsatorndn keresztil ki kell vezetni a levegdztetd ventillitorhoz, illetve
csatlakoztatni a szamitégéphez;

50m-nél nagyobb tdvolsag esetén radios adatatviteli csatorna alkalmazasa szlkséges;

A kiiltéri dobozt fel kell szerelni a ventillatortdl maximum 2 méterre elhelyezett tartokonzolra;

A kiltéri doboz mérete 600 mm x 400 mm x 250 mm;

Az adatkabelt 4 pélusi IP65-8s csatlakozoval kell Gsszekotni a kiiltéri iranyitastechnikai dobozzal;

Tébb prizma esetén adatatviteli kozkdbeleket kell alkalmazni, amelyek IP65-0s csatlakozovéggel
vannak ellatva;

— Az adatatviteli kdzkabelek csatlakoztatdsa sordn a killtéri doboz 1. csatlakozojahoz a sorban utana
kévetkez killtéri doboz 2. szamu csatlakozdjat kell csatolni.

Az elektromos berendezések lizembe helyezése

— (Csatlakoztatds elfitt az irdnyitdstechnikai doboz oldaldn taldlhatd fékapcsolot az esetleges
dramiités elkeriilése érdekében O vagy Kl alldsba kell allitani.

— A hdlézati csatlakozdt csatlakoztatni kell az irdnyitastechnikai dobozhoz
—  Aventillator csatlakozdkabelét be kell kotni a killtéri irdanyitdstechnikai dobozba

~ A ventilldtor csatlakoztatdsa PG5 védettségl Ix16A-es 5 polusi csatlakozdval torténik a kiiltéri
irdnyitastechnikai doboz megfeleld pontjara.

A mérdszonddk csatlokoztatdsa

Hémérsékletmérd szonda:
— A merdszonda IPE5-os kisfesziiltségd csatlakozoval csatlakozik a kiiltéri doboz 2. pontjahoz,

—  Aszondit drnyékos helyre kell tenni, majd 60 perc elteltével a PC-n keresztiil a megfeleld hifokra
kalibraini.
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Oxigén szonda:

-~ Az oxigénmérd szonda IPE5-0s kisfesziiltségdl csatlakozéval csatlakozik a kiltéri doboz 3.
pontjahoz.

~ A szondat drnyékos helyre kell tenni, majd 60 perc mulva a PC-n keresztil a megfelel§ 02 szintre
kalibralni.

A fr

A prizma sszerakdsa el6tt ellendrizni kell a csévek perfordcidit. Ha a lyukak eltomddtek, akkor azokat
meég a csovek Gsszeszerelése eldtt ki kell tisztitani.

A kezelendd anyag levegdztetd csovekre torténd horddsa elftt a csoveket, jo struktdrat biztositd,
nedvességet beszivo anyaggal kell boritani. Ez az anyag lehet szalma, de még jobb a faapriték.

A struktdraanyag fontossdga abban rejlik, hogy a komposztilandd anyag levegével vald egyenletes
atjarhatosagat nagymeértékben javitja, ami eldsegiti az aerob kezelés megvaldsuldsat.

A strukturdld anyag levegtiztetd csovekre torténd felhordasa utdn a szdmitégépes irdnyitastechnikai
szoftver segitségével a ventilldtort direkt vezériési madra kell allitani.

Ezzel az eljardssal biztosithatd a levegéjaratok kialakuldsa, ezdltal az aerob feltételek kialakuldsa a
prizmaban, valamint egyben megakaddlyozhatd a levegdztet csivek levegbnyildsainak eltomédése.
A hémérsékletszondat, valamint az oxigénszondat szilkség esetén kalibraini kell.

A kezelendd anyag prizmaba rakdsa utan a kalibrdlt oxigén szondaszdrakat a 45°-0s szdgben, a
hémérséklet szondat merflegesen a prizmaba kell szurni, iigyelve arra, hogy a szondaszdrak végén
talalhatd adatkabel ne sériljon.

Az 02 szonda leszurasakor figyelni kell arra, hogy a besziras helyén lévd nyersanyag homogén dllapotu
legyen.

Miutdn a szondak a megfeleld helyre keriiltek a specidlis GORE-Cover membrantakardval a prizma
teljes feliiletét le kell takarni.

Ha az lizemi korilmények (gy kivanjak, a prizmak mérete tetszélegesen bivithets, a takardanyag
ugyanis kisebb modulokbdl all. Ezek a modulok ipari tép&zarral rogzithetGek egymashoz.

Ha a prizma teljes feliilete le van takarva, a takardanyagot rogziteni kell a komposztilé tér aljzatdhoz.
A rogzitésnek tobbféle modja lehetséges, attél figglen, hogy az Uzemi korilmények mit tesznek
lehetdvé. A kovetkezGkben néhany rogzitési modot mutatunk be. A régzitésnél szem elétt kell tartani
a kiivetkezl szempontokat:

A rogzitésre hasznalt targyak ne sértsék fel a takardanyag szdvetét;

A szél ne tudjon a takardanyag ala kapni;
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A kezelés sordn az anyag térfogatveszteségébdl adoddan a takardanyag meglazulhat, ilyenkor a
lamindtot a rogzitésre hasznalt targyak levétele utan meg kell hizni, majd feszités elvégeztével a
rogzitéket vissza kell rakni.

Prizma lebontdsa

Az aerob kezelési folyamat befejeztével a prizmat le kell bontani. A folyamat a kdvetkezd lépésekbdl
all:

— A prizma szétszedése elitt 1 drdval a levegbztetd ventillatort direkt Gzemmaodba kell allitani, és
folyamatos iizemre kapcsolni, hogy a levegztetd csovek lehdiljenek. A forrd (40-50 C®) anyagbol
kihtizott talheviilt csdvek menetei ugyanis az illesztésnél kénnyebben sériilnek,

~ A GORE-Cover takardanyagrol el kell tavolitani a rogzitésként szolgdld targyakat;
—~ A GORE-Cover takarGanyagot le kell hizni (lecsévélni) a kezelt anyagrol,

— A kezelt anyagbdl ki kell hdzni a mérfszondakat, és elhelyezni az irdnyitdastechnikai doboz
konzoljdn lévd tartokba,

— A flexibilis csovekrdl le kell oldani a levegdztetd csoveket,

—~ A levegfiztetd csovek kihizdszeméhez kell kapcsolni a rendszer tartozékaként szerepld
kihtizokabelt, a kabelt er6géphez kell rogziteni, és lassan el kell kezdeni kihizni a csovet.

~  Alevegbztetd-csoveket kihizdsa utan megkezdhetd a prizma szétszedése.

1.3 Uzemeltetés, hulladék lerakas, tarolas

A hulladéklerakén artalmatlanithato hulladékok

A hulladéklerakén a 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet (tovabbiakban rendelet) alapjan a kibvetkezd
hulladékok lerakasa engedélyezhetd: (lasd még engedély)

- a hulladéklerakas 3ltaldnos szabdlyai alapjan lerakdssal csak elbkezelt hulladékok
artalmatlanithatoak, kivéve az inert hulladékokat és azokat a hulladékokat, melyek eldkezelése
az elérhetf legnagyobb technikaval nem valdsithatd meg,

- telepiilési szildrd hulladék, amely kielégiti a hulladéklerakdban atvehetd hulladékokra a
rendelet 2. sz. mellékletének megfelelSen megallapitott atvételi kdvetelményeket, egyéb, nem
veszélyes hulladékok, melyek kielégitik a rendelet 2. sz. melléklet szerinti atvételi
kivetelményeket,

\-“‘-:.-
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- biolégiai, kémiai, illetdleg hdkezeléssel, tarts (legalabb 6 hénapig tartd) taroldssal vagy mas
kezeléssel nyert olyan szennyviztisztitasbol szarmazé hulladék és csatorna iszap, amelyben a
fekal coli és a fekal streptococcus szam ml-ben mért mennyisége a kezelés sordan az eredeti
érték 10%-a ala csiikkent,

- ar elbkezelés (befoglalds, bedgyazds stb.) utdn, nem veszélyes hulladékként kezelhets,
eredetileg veszélyes hulladékok, melyek kielégitik a rendelet 2. sz, melléklet szerinti dtvételi
kovetelményeket. Ezeket a hulladékokat a biolégiailag lebomlé hulladékoktdl elkiilénitve,
kiilon kazettaban kell lerakni.

- inert hulladékok technoldgiai céli lerakdsa (lerakShelyi dtépités, takards, teriiletkiegyenlités
stb.).

A hulladéklerakén nem artalmatlanithatoé hulladékok

Arendelet 5. § (2) bekezdése kimondja, hogy tilos a hulladék keverése, higitdsa abbdl a célbdl, hogy az
igy nyert hulladék megfeleljen a hulladéklerakoban valé drtalmationitas dtvételi kévetelményeinek. A
(3) bekezdése szerint Tilos hullodéklerakdban lerakni:

a) folyékony hulladékot;
b) nyomds alatt lévd gdzt;
¢) alerakds kériilményei kzétt a Ht. 1. melléklete szerinti:
a. cal robbandsveszélyes (H1),
b. cb) oxiddld (H2),
¢ cc) tdzveszélyes (H3-A és H3-8),
d. cd) mard, korroziv (H8),

e. ce) kdrhdzi vagy mas humadn-egészségigyi, illetve dllat-egészségiigyi intézménybdl
szdrmazé fertdzd (H9) hulladékot,

d) hulladékka vdlt gumiabroncsot, kivéve o kerékpar-gumiabroncsot és az 1400 mm kilss
atmérdnél nogyobb gumiabroncsot, tovabbd 2006. julius 1-je utén tilos lerakni az apritott
hullodék gumiabroncsot;

e) eldkezelés nélkilli szennyviziszapot;

f] bdrmely hulladékot, amely nem felel meg az e rendelet 2. szému mellékletében meghatérozott
dtvételi kiivetelményeknek;

g) olyan vegyi anyogokat, amelyek kutatdsi és fejlesztési vagy oktatdsi tevékenységbdl
szdrmaznak, amelyek nem azonositottak, illetdleg ujak, és amelyek emberre, illetéleg
kirnyezetre gyakorolt hatdsa nem ismert (pl. loboratériumi maradék).
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A hulladékok atvételére vonatkozd kévetelmények

A hulladéknak a hulladéklerakén vald dtvételét megelGzGen a beszallitaskor = illetve ugyanazon tipusd
hulladék sorozatos (folyamatos) beszéllitisa esetén az elsé alkalommal — a hulladék birtokosanak
igazolnia kell, hogy a beszéllitisra kerilé hulladék a hulladéklerakdn, annak engedélyében el6irt
feltételeknek megfelelSen dtvehetd és kielégiti a rendelet 2. szaml mellékletében elfirt atvételi
kivetelményeket.

Az lUzemeltetSnek a hulladék atvételekor (beléptetésekor) a kivetkezd ellendrzési, nyilvantartasi
feladatokat kell elldtnia:

ellendrizni kell, nem sorozatos, egyedi beszallitdk esetén, hogy a beszdllitott hulladek tipusa
és mindsitése megfelel-e az eléirasoknak, és engedélyei alapjan artalmatlanithato-e a lerakon,
azonosithaté-e a beszallitasi dokumentumok alapjan ennek mindsége és mennyisége,

sziikség esetén, nem sorozatos, egyedi beszallitok esetén, ellendrzéseket kell végeznie arra
vonatkozoan, hogy a beszdllitott hulladék megfelel-e a birtokos altal dtadott, a hulladék
mindsitését tartalmazd dokumentacioban meghatarozottaknak,

a hulladék beérkezésekor, vagy ha ez nem lehetséges (zdrt felépitményd jarmidi), a hulladék
artalmatlanitasi helyén az Uzemeltetdnek szemrevételezéssel meg kell gySz6dnie arrdl, hogy a
beszallitott hulladék a lerakdban az engedélyek alapjan artalmatlanithaté-e. Ha
szemrevételezéssel a beszallitott hulladék dsszetétele nem allapithatd meg, reprezentativ
mintavétel sziikséges.

szamitégépes nyilvantartast kell vezetni a lerakott hulladék mennyiségérdl és jellemzdirdl,
melynek minimalisan az aldbbi adatokat kell tartalmaznia:

= 3 hulladék eredete,

= atermeld, birtokos megnevezése,
= heszdllitdsi idGpont,

= ggyéb koriilimények.

a reprezentativ mintavételbdl szarmazd mintakat és vizsgalati eredményeket 1 honapig meg
kell &rizni,

a hulladékleraké iizemeltetdje a hulladéklerakén fogadott egyes szallitmanyok atvételekor
minden esetben irdsos atvételi elismervényt kiteles adni,

ha a hulladéklerakd GzemeltetSje egy adott hulladékszallitmanyt, vagy annak részét nem veszi
at, akkor a visszautasitdsrdl haladéktalanul értesitenie kell az illetékes Borsod — Abadj -
Zemplén Megyei Kormdnyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FSosztalyat.

Amennyiben a szallitmdny a hulladéklerakon elhelyezhetd, a szallitd jarmd az Gritd helyre megy.
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Beszallitas

A telepiilési szilard hulladékot Miskolc teriiletérdl, valamint a leraké térségébsl szallitjak. A lerakéd
regionalis jellegébdl adédoan a feltételeknek eleget tevé barmely beszallitétél fogadja a hulladékot.

A 6 beszéllitok a mindenkori térségi kozszolgditatok (kdzszolgdltatoi alvdllalkozok), illetve egyéb
hulladékgyiijtéssel foglalkozd véarosgazdalkoddsi véllalatok, lizemek, intézmények, vallalkozasok,
valamint magdnszemélyek.

A hulladék szallitdsa hulladékgydjtd-szallito célgepeken, valamint konténerekben, billenthetd feliilet(,
valamint fixplatds teherjarmiiveken, ill. egyéb jarmiveken térténik.

A szallitas a meglevd kozithalozaton a KRESZ el6irdsainak megfelelfen torténik. A széllitis sordn
bekdvetkezd szennyezddés, porzas, szorodas megakaddlyozasa a széllitok feladata és felelgssége.

A hulladékkezeld kdzpont az M30 autbpélya fel6l az M30 autdpalya — Eméd (3. sz. fit) 6sszekotd atrol
a Il. sz. bekdtduton kdzelithetd meg. A Il. sz. bektdut hossza kb. 2900 m, a ledgazés helye az autépélya
tizemmeérnokseéggel szemben talalhato. Masik megkozelitési lehetSsége a 3307, sz.-0, Mezficsat -
Nyékladhaza kdzotti Gt feldli kb. 1350 m hosszu I. sz. bekétSudton keresztiil épiilt ki.

Belépés a telepre

A lerakotelep bejarati kapui a nyitvatartasi id6szakban is sorompdval zért, igy az érkezd jarmiivek a
telep beléptetési vonaldig — a hidmérlegig csak a rendészet engedélyével hajthatnak be.

Gépjarmii beléptetése

A mérlegkezelGnek kell kiadnia, és elvégezni a szdmitogépes nyilvantartasba vételt. Amennyiben még
nem jart a telepen az adott gépjarmi, Ugy uj adatmezdt kell hozza felvenni. Amikor a kezels
megnyitotta az idegen gépjarmiihoz tartozo adattablat, egy paranccsal kell inditania a mérlegelési
folyamatot.

A mérlegelés megkezdése elftt a beszallitonak az alabbi adatokat kell megadnia:

Beszdllitd cég neve, cime

Hulladék megnevezése
o EWC kéd

Hulladék szarmazasa

» Telepiilés

= Intézmény
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s Hulladék termel&jének KUJ és KT) széma
¢ Hulladék beszéllitdjanak KUJ és KT) széma
* Ditum

o Aldirds

A lerakétéren - az engedélyeknek megfelelGen - veszélyes hulladék (robband-, mérgezf-, maro-,
artalmas vegyi anyag) nem helyezhetd el.

Ennek érvényt szerezve a szilard telepiilési hulladékon kiviili, termelési hulladékot a megbizott
dolgozénak az okményok, ill. - nyitott rakfelilet( szallitojdrmivek esetén - szemrevételezéssel
ellendrizni kell. Amennyiben a hulladék veszélyességének gyanija felmeriil, haladéktalanul koteles
értesiteni a miszakvezetSt és a tovabbiakban az & utasitdsa alapjan jarjon el. Amennyiben a
miiszakvezetd a szallitmanyt veszélyesnek itéli, a belépést megtagadja, és a jarmlvet visszaforditja, az
eseményt dokumentilja és jelenti a telepvezetdnek.

A mérleg kezelésével megbizott dolgozd szamitégépen rogziti az adatokat, a megrakott jarm{ sdlydnak
rbgzitése automatikusan torténik, Az adatbazisban mar szerepld szallité jarmUvek dnsilya ismert, igy
a beszillitott hulladéktbmeg a beléptetés soran kerlll rogzitésre. A lemért jarmi belsd dton kozeliti
meg a lerakotér felhajtd rampajat.

Urités

A hulladékszallité jdrmivek a belsg dtrdl a felhajtd rampan kozelitik meg a lerakoteret. A lerakotéren
a jarmiveknek a hulladék-prizman kiképzett Gton kell kdzlekedniiik. A lerakdtéren dolgozd
munkagépek és személyek biztonsdga miatt a megengedett legnagyobb sebesség 5 km/dra.

A lerakdtéren az Uritésirdnyitd altal meghatdrozott helyen torténik az lrités. A szallité jarmd a
hulladékprizman az Gritési irdnyité utasitdsainak megfelelden mandverezve, a hulladékprizma frontjat
tolatva kizeliti meg. Ezt kovetden a jarmi m(szaki adottsagainak megfelelGen Urit.

Amennyiben a hulladékszdllité jdrm{ Gritése soran deriil ki, hogy az a telepen le nem rakhatd
hulladékot szallitott, az azt észlel6 lerakdtéri dolgozé URH radion értesiti a miszakvezetdt, aki
intézkedik a veszélyes hulladék folszedésérdl és visszarakatasarol a jarmiire, vagy ha ez nem lehetséges
a beszallitot értesiteni kell, és felszolitani a hulladék haladéktalan elszallitasara.
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Amennyiben erre nem hajlandd, értesiteni kell a Borsod — Abauj — Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kdrnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalyat (Tel: 46-517 300). Addig is a bizonytalan
dsszetétell szallitmdnyt a depdnia mivelésen kiviili részén kell térolni annak bevizsgdlasa céljdbal.
Szilkség esetén a veszélyesnek itélt hulladékot a prizma szabad részén ideiglenesen féldtaltéssel kell
kdriilvenni a szétszdrddds, szétfolyds megakaddlyozdsa érdekében.

A lerakdn hulladékvdlogatds, szelektdlds nem torténik, azonban az lzemeltetési engedélynek
megfelelen a hulladékdepdnia felszinét folyamatosan szemrevételezéssel ellendrizni kell és
amennyiben ott elkilénithetd veszélyes hulladékot fedeznek fel, azt 6ssze kell gy(ijteni és a telepen az
ennek biztonsdgos gyljtésére kialakitott csarnokban kell ideiglenesen tarolni.

Kilépés a teleprél

A jarmd uritést kivetGen lehajt a lerakotérrél. Amennyiben az lrités sordan a jarmi kilsS része —
kilonosképpen az Uritdnyilas kdrnyéke - oly mértékben szennyezédott, hogy az kdzutra nem léphet ki,
Ugy a jdrmimosoba hajtva a jarmd személyzetének a nagynyomasi mostberendezésekkel a jarm
kiils6 részeit le kell mosnia. Ezt kdvetden a kilépé jarmivek 5 km/h sebességgel keresztiil hajtanak a
mérleghez.

Gépjarmii kiléptetése

Amikor gépjarmii érkezik a hidmérleg elé, akkor a kezeld a Beléptetett idegen jarmiivek adatai k6zil
kell kivalasztania az adott jdrm(vet. Az informatikai program automatikusan eltdrolja a mért sdilyt,
nyomtatja a mérlegjegyet (a gépjarmi belépd silydt mar a rendszer megmérte a beléptetéskor). Ha az
idegen jarmd készpénzfizetds, akkor a mért netto sdly, valamint a behozott hulladék EWC kédja alapjan
a rendszer kinyomtatja a készpénzfizetési szamlat,

Miutan a szamlat kiegyenlitette az idegen jarm( tulajdonosa, vezetfije, vagy ha atutaldssal fizet, a
kezeld egy paranccsal lezarja a miveletet. Ezutdn a kezeld engedélyezi a gépjarmii kilépését, utasitja a
jarmivezetdt a kilépésre.

Ezt kovetSen a kilépS jarmivek kényszerpdlydn 5 km/h sebességgel keresztiilhajtanak a
kldrmészoldattal feltéltott kerékfertdtlenité tdlcan.

Télen a kerékfertéitlenits talca leliritésre keril.

Depdniaképzés

A feltdltés kezdd szintjén ledritett hulladékprizmat dgy kell dézertoldssal rendezni, hogy a dézer csak
a maga elétt tolt hulladékon haladjon, és ne sértse meg a csurgalékviz-gy(jté haldzatot, a gazkutakat,
a gdzgylijté haldzatot, ill. a rézslin lévdn HDPE-lemezt. A rézsiszigetelés mechanikai védelmére a
prizmaéval hatdros rézsdt kb. 0,5 m vastagsagban éles kiveket nem tartalmazé félddel kell boritani. Ez
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a réteg megvédi a szigetelflemezt az esetleges szeméttizek hatdsatol. A miszaki védelem megdviasa
érdekében az elsd 1,5-2 m hulladékvastagsagig a kompaktorral valo tomdrités tilos!

A hulladék-prizmak magassdga a kompaktoros tdmdrités technologidjanak megfelelen kb. 2 m. A
prizmak feltdltési szintenként olyan szélességliek, hogy a jarmivek biztonsdgos mandverezése
biztosithato legyen.

A 2 méter magassagu prizmak kialakitasa eldtt tormelékbdl egy 2 m magas gatat kell &piteni, minden
egyes gatiivet az alatta lévd szint szélétdl kb. 1-1,5 m tavolsagra kell megépiteni. Erre a gétra kell
feldllitani a mobil hulladékfogd hdlot - amely a lerakott hulladék kénnyl frakcidjanak szél altali
kihorddsinak megakaddlyozasara szolgdl - a lerakds helye kdézelében, melyet a széliranynak és
erdsségnek megfeleld tavolsagban kell kihelyezni, és athelyezésérdl gondoskodni kell. A kialakitasra
kerilfi gatat dssze kell dolgozni az alatta lévé gattal, ezdltal biztositva a csurgalékviz kifolyasanak
megakadalyozasat a gattalpakndl. Az adott 2 m-es szintet betdltve a rézslire humuszréteget kell
helyezni. Az egyes litemek hatdraihoz érve a hulladékbetditéssel az litemeket elhatdrolo toltéstél kb.
2 m véddtavolsagot kell hagyni. Ezeken a helyeken ugyanolyan gatakat kell épiteni, mint a lerakd kiilsd
részein. A gataknak és a szemétfogd halénak a hasznalataval biztosithato, hogy a szomszédos
itemekbe ne keriljon hulladék.

A lerakéra hullé csapadékvizek az elsé iitemben lévé hulladékon atszivargd hdnyaddt a lerako
fenéksikjan kiépitett csurgalékvizgy(ijté dréncséhdlozat a leraké szoritotdltése alatt egy
csatornahalézatban vezeti, ahonnan szivattyls dtemeléssel a csurgalékviz tdrold medencébe kell
juttatni,

A masik hdrom {temre hullé csapadékvizeket a telepre hullo egyéb csapadékvizekkel egyiitt a
csapadékviz és havdria tarozé medencébe kell juttatni.

Az ontozésre alkalmas idszakokban a csurgalékvizet a szivattyukkal kiemelve az 6ntoz6 kirvezetéken
dntbzBgépekkel kell kipermetezni a hulladék feliletére, Az Gntozott felillet és a mivelés alatt lévd
prizma kozott akkora tavolsdgot kell hagyni, hogy a csurgalékviz még permetszer(ien sem keriilhet a
lerakotéren dolgozdkra, gépekre, jdrmiivekre.

A beszallitd gépjarmivek kbzlekedésének biztositdsa érdekében betonpanelekbdl kell az utat
megépiteni a hulladék felszinén. Szintemeléskor ezeket a paneleket fel kell szedni, és a kivetkezd (it
megépitéséhez fel kell azokat hasznalni. A sériilt elemeket ki kell cserélni.

A miszak befejezésével az aznap behordott hulladék feliiletét - elsGsorban a szélelhordads
megakadalyozdsara - takarni kell. A takardanyagot a lerakotelepen deponalt féldbdl kell biztositani.
Emellett takardanyagként felhasznalhatdk a kiszallitott hulladékok kézil az arra alkalmas anyagok
(fold, tormelék stb.). Ezen hulladékok lerakasanal a miiszakvezetd utasitasait kell kévetni, és Ggy kell
végezni, hogy azok a prizmaszélen kerlljenek depondlasra és csak a miiszak végen legyenek elteritve,
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Amennyiben a miszak alatt behordott takaréanyag mennyisége meghaladja a napi sziikségletet, Ugy

azt a lerakast nem akadalyozd helyen deponalni kell,

A takaroréteg vastagsdga 5-10 cm (dtlagosan 7,5 cm) - figyelembe véve, hogy a kompaktor nagyfoki
témdritd-homogenizdld hatdsa miatt a szélelhordds lehet&sége korlatozott, és a takarast kévetd napon
a kompaktor a takardréteget belepréseli a hulladékrétegbe, igy vastagabb takards felesleges és nem

nyuijt nagyobb védelmet.

1.4 Kozmlivek, energiaelldtas

1.4.1 Vizellatas

Vizigény

A kiszolgalo létesitmények ivo, ipari és szocidlis vizigényének ellatdsara mélyfarasu kot létesiilt, A
szocialis vizigény a telepen foglalkoztatni kivant dolgozék létszdma alapjan lett meghatérozva.

Tervezett dzemviteli létszam: Ivévizigény
Fizikai dolgozdk: 2*10 4 10X120 I/d=1,2 m3/d
Alkalmazottak: 2 fé 2%40 I/d= 0,08 m*/d

Szocidlis vizigény:

1,28 m’/d

Technolégial vizigény

Az alkalmazott technolégidkban az alabbi vizigények jelentkezhetnek:

— pepkocsi és konténermoso berendezés: max. teljesitménye tisztité programban 330 |/6ra. 8
oras folyamatos iizemet figyelembe véve a mosé max. napi vizigénye: 2,6 m?/d,

- az abroncsmosonal felhasznalt maximalis vizigény a mitdrgy nyédri napi egyszeri liritését és
feltdltését feltételezve, figyelembe véve a veszteséget is: 1 m3/d,

— @ komposztalashoz sziikséges vizmennyiség a komposztdlandd nyersanyag mindségétdl fiigg.
A megfeleld viztartalom biztositdsa feitétele a komposztaldsnak, ezért alkalmanként — sziikség
szerint- a komposztalandd anyagot nedvesiteni kell. A komposztalds vizigénye alkalmanként

200 I/h, max.:
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0,4 m*/d
— takaritds, locsolds max.:

2mi/d

Osszes maximadlis technoldgiai vizigény: 6 m’/d

I. Furt kit vizkezeld rendszer
Fart kit:

A vizkivétel célja az Uzemi teriilet ivd- és technologiai vizellatdsa,
A kit talpmélysége 126,4 m, cstvezési anyaga acél, szliricsd anyaga PVC, sargaréz szitaszbvettel.

A kitermelt viz hozama: 33 lit/perc = 2 m3/h. A kitermelt viz hdmérséklete: 17°C, a talphdémeérséklet
(122 m-ben) 18°C. A kit nyugalmi vizszintje -1,67 m. Szivattydzasnal (33 liter/perc) a depresszids kip
kialakuldsdbdl keletkezé vizszintsiillyedés a terepszinttdl -40,3 m.

A gaztalanitdsrdl szol6 12/1997 (VII1.29.) KHVM sz. rendelet szerint a kimutatott érték ,B” kategdridba
tartozik, vagyis csirgedeztetd eljards alkalmazasa elegendd.

Osszességében: a kit vizmindségének javitdsa indokolt.
A vizkezelés gaztalanitasra, vas- mangantalanitasra, és ammaoniamentesitésre terjed ki.

A vizkezelés technoldgiai folyamata

A kitbél kinyert nyersviz minGsége nem mindenben felel meg a vonatkoz6 201/2001 (X.25.) Korm.
rendeletnek, ezért viztisztitasi technoldgia telepitése szilkséges. A kitbdl kitermelt viz mindsége a
kivetkezd paraméterekben kifogasolhatdk, ill. nem felelnek meg a jogszabalyi kbvetelményeknek:

Paraméter ku mi Hatarérték
Ammonium 1,35- 1,52 mg/l 0,50
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Vas (mg/l) 0,16 -0,36 mg/l 0,10
Mangén (mg/l) 0,03 - 0,13 mg/l 0,05

A viztisztité technolégidnak tehat a kit vizébdl el kell tvolitania a vasat, mangant és az ammonium
ionokat, valamint a vizet fertétleniteni kell.

A kitba SP 3A-15N blvarszivattyd lett beépitve 60 m mélyen. Ezen szivattyin (lizemi) felil még egy
tartalekot kivanunk raktarban tartani a kockazatmentes Uzemeltetés céljabaol.

A viztisztitd technoldgia miikddése

A kutbél a bivérszivattylval kitermelt nyersviz 2 bar nyomdssal, 2 m’/h mennyiségben érkezik a
viztisztitd technologidra. A nyersvizhez elGszir mennyiségaranyosan Hypo (NaOC!) oldat oxiddldszert
kell adagolni a vas és a mangdn oxidaldsa céljabdl. A mennyiségardnyos vegyszeradagoldst a nyersviz
vezetékbe épitett impulzusadd vizdéra biztositja. A viz ezt kiveten egy katalitikus sz(rStoltettel
ellatott, automatikus mikodésd vasmangéntalanitd sz(irGberendezésen halad keresztiil, amely a vas-
és mangan-oxid, hidroxid csapadékot kiszdri.

A szlirGberendezés visszamosatasa automatikusan, id6vezérlés alapjan torténik. llyenkor a
sz(rtolteten kiszrt csapadékot a szlrSberendezés automatikusan visszamossa. Az elfolyd
visszamosatd viz egy 5 m'-es vasiszapiilepitd medencébe keriil, ahol az iszap killepszik a medence
aljara, és a lelilepedett viz a talfolydn keresztiil a csapadékviz elvezetd csatornaba keriil.

A sziirfberendezés visszamosatasa halozati ivovizzel torténik,

A vas-mangantalanitd szlirGberendezésbdl kilépd szlirt vizhez egy vegyszeradagolé berendezés
mennyiségaranyosan térésponti mennyiségl klort, azaz hypo oldatot adagol, az amménium ionok
oxidalasa céljabdl. A térésponti kibrozasi reakcid lejatszodasahoz kb.30-40 perc sziikséges, ezért a vizet
egy megszakito viztartalyban (Reakcid tartdlyban) pihentetni kell.

A viztartalybol a téréspontig klorozott (hypds) vizet egy savillé acél nyomdsfokozd szivatty( 2 bar
nyomdssal és 2 m*/h mennyiségben szillitja tovabb, és nyomja keresztiil egy automatikus mikédési
aktivszenes sziirGn. Az aktivszenes szlird kisz(ri a vizben lévd térésponti klorfoldsleget és egyéb szerves
vegyileteket,

Az aktivszenes sz(ir6berendezés visszamosatdsa is automatikusan és idGvezérlés alapjan térténik meg.
Az aktivszenes sz(irb6l kilépd visszamosatd viz is a vasiszaplilepité medencébe kerill elvezetésre, majd
a lelilepedett viz a talfolyon keresztiil a csapadékviz elvezetd csatorndba keriil. Az aktivszenes sz(rs
visszamaosatdsa szintén haldzati ivovizzel torténik.

Az aktivszenes sz(ir6bdl kilépd szdirt vizhez egy vegyszeradagold berendezés mennyiségardnyosan
ismét hypo oldatot adagol a viz fertStlenitése céljabal. A fertGtlenitett, tiszta sz(irt viz ezt kiivetSen egy
5 m*-es ivoviztdrozo tartdlyba kerdil, ahonnan egy frekvenciavaltds nyomdsfokozd szivattyd juttatja a
halézatba az ivovizet, allandd 4 bar nyomassal, a sziikséges 1-6 m*/h mennyiségben.
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A technolégiai folyamat sordn alkalmazott szdirdk:

a) Vas-mangdntolan(td szdrd:

A Vattenteknik FE tipusi vas- mangantalanitd szlréket oldott és szuszpendalt vas és
manganvegyiiletek eltdvolitasira tervezték, A szlrdk egy zart vezetékrendszer barmely pontjara
beépitheték, ahol az aramlds nem haladja meg a miiszaki adatok kozott megtaldlhatd kapacitds
értéket.

A szlirGtartilyok anyaga Uvegszal erdsitésli poliészter, 6 bar-ig nyomasdllo. A vezérldszelep
rézotvozetbdl késziilt. A tartdly belsejében lévd also és felsd vizeloszto rendszer PVC-bél késziilt.

A sziirGanyag egyik funkcidja, hogy mechanikai sziir6ként mikddik. Ezen a médon kiszlrhetdk a vizben
lebegé mechanikai szennyezddések, valamint a tobbnyire finom szuszpenzid formajaban jelen lévé
oxidalt vas (lll) vegyliletek.

A sziir6ben lévé mangadnzéldhomok sziirGtéltetnek az egyszer(i mechanikai szlir6anyaghoz képest két
fontos mads tulajdonsaga is van:

— avas és a mangan oxidaciojat katalizélja

— maga is oxiddldszerként miikodik: oxidacios kapacitdsa van.

Az oldott vas és mangan vegyiiletek a sziirétblteten oldhatatlan vegyiiletekké oxidilodnak, és ezeket
a sziirGanyag kiszdri.

Az FE sziiré vezériGfeje egy idbzitd szerkezetet tartalmaz, amely gondoskodik a visszamosatasok
megfelel8 id6kdzénként térténd elinditasardl és teljesen automatikus elvégzésérdl. A visszamosatasok
id6tartama alatt, a késziilék kerl§ dgon szolgdltat szliretlen vizet. A visszamosatdasokat a késziilék
ezért minimdlis vizfogyasztasu id6szakban, éjjel 2 és 3 dra kdzdtt végzi.

A késziilék mikddtetése nem igényel folyamatos felligyeletet.

Az FE tipusi vas- mangantalanité szlrfk minimdlis karbantartdst igényelnek. A problémamentes
{izemelés érdekében azonban el kell végezni néhany egyszer(i feladatot. A szir6berendezés iddszakos
ellendrzésérdl, Uzemeltetésérdl az aldbbiak szerint kivanunk gondoskodni.

Néhany naponta:

Mivel a késziilékbe keriil6 nyersvizhez folyamatosan oxiddloszert adagolunk, ezért a szilkséges
gyakorisdggal az oxiddldszer adagolo berendezés tartalyat feltoltjiik az adagolando vegyszerrel!
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Ha nincs a késziilék elétt folyamatos oxidaloszer adagolds, akkor a sziikséges idSkozonként kalium-
permanganattal aktivdlnia kell a szdrdtdltetet,

Kéthavonta:
Visszamaosas ellendrzése.
Kalium-permanganatos aktivalds elvégzése.

SziirGtartalyt és a vezéridifej tisztitds.

Vizkimaradas utan:

Ha a vizhalozatbdl levegd keriil a tartdlyba, akkor légteleniteni kell azt.

Aramkimaradds utdn:

Be kell dllitani a készllékidGzitd drdjat.
Aktivszen rd;

Az aktivszenes adszorbcids szlirGket szervesanyag eltavolitasra és a kiér megkotésére haszndljuk. A
szlird a vizhdlozat barmely részére csatlakoztathato, de figyelni kell arra, hogy a vizdramldsi sebessége
ne legyen nagyobb, mint a megengedett.

A sziirGtartaly livegszallal megerfsitett poliészterbdl késziil. A sz(ir6 belsejében alul polietilén elosztd
van kiépitve, hogy egyenletes vizaramldst biztositsunk a szlir6dgyon. Minden egyéb rész is korr6zi6allé
anyagbol késziilt.

A sz(irGagy rendkivil nagy porozitasd, granuldlt aktivszén. Egy cm? aktivszén teljes adszorpcios felillete
kb. 1000 m?. Amikor a viz dthalad a sz(irGagyon, a vizben lévd szerves anyagok, pl. humusz és egyéb
szin és izrontd anyagok adszorbedlddnak az aktivszén feliletén.

A szlirGagy szintén adszorbealja a klort is. Az automatikus vezériés gondoskodik az elére bedllitott
idoben tdrténd visszamosasrol, amikor is az Gsszegyilt mechanikai szennyezddések a csatornaba
kerilnek. A visszamosast kbvetd &blités utdn a sz{ir visszadll eredeti lizemi dllapotdba.

ld6kbzben az aktivszén elhaszndlddik. Az elhaszndlodds sebessége filgg a vizben lévé
szennyezfdésektdl, illetve a vizfogyasztastol.

Az aktivszén elhaszndlddasa dltaldban 0,5 - 5 g szén/m* viz,

Er6sen szennyezett vizek esetében ez az érték nagyobb is lehet. Amikor az aktivszén adszorpciés
kapacitdsa jelentGsen lecsokken, akkor elvesziti a funkcidjat. Ekkor a teljes sziirStoltetet ki kell cseréini.

\—x-

|



REGIHU-HEJOPRAPI HFt. A E
3594 Hejibpopi, kuterdlet O13/8 hrsa. L.l

Levelezési cim: 2501 Miskole, PF 381

E-mail regithukFtEgrmail.com

Az aktiv szén adszorpcios képessége folyamatosan cstkken az egyre tobb megkotott klor és szerves
vegylletek miatt, ezért a szlirGtoltetet idénként cserélni kell,

A vizkezelés berendezési targyai a vizgéphazban vannak elhelyezve. A vizgéphaz el6tt lépcsds rampa
van kialakitva. A kitakna és a vasiszap-Ulepité akna a vizgéphaz hossztengelyének két végén van
telepitve és az alapozassal egy idGben épiilt.

A vizgéphaz két helyiségbdl &ll, magabodl a kezelStérbdl és a vegyszeradagolo kamrabél. A kezelditér
fddémeén a tetd filé dawy-halds gazkidobd fej csbve | & 100) halad &t, a padlon keresztil pedig két
csiikitorés van. A kezeldtér flitott,

A kit védbidoma keritéssel és kapuval van lezérva. A rampa véddkorlattal ellatott. A vizgéphaz kilsd
faldra térvildgitast lett szerelve alkonykapcsoloval.

11, Telepi vizelldté vezeték

Az izemviteli és szocidlis épiilet vizelldts vezetéke az |. jelli csoméponti aknatdl indul, anyaga: KPE
32x3,0 P10,

A béldzé csarnok tlizoltdviz-ellatd vezeték az I. jeld csomoponti aknatdl a TCS2 tlzcsapig fut, anyaga:
KPE 90x8,2 P10. A TCS2-t8l a vezeték KPE 63x5,8 P10 anyagu. A felszalld és leszdlld vezeték, és a
csarnokon bellli vezetékek hiszigeteléssel késziitek.

A vezetéken 3 db %" -os kerti locsolécsap keriilt elhelyezésre.
A kocsimosd vizelldtd vezeték a TCS2-t6l a mosdig tart, anyaga: KPE 63x5,8 P10.
A két mosdberendezés kizétt KPE 32x3,0 P10 vezeték fut.

A komposztald telep locsoléviz vezeték nyugat-kelet dga az V jell csomdponttél indul, anyaga: KPE
32x3,0 P10. Az észak déli 4g anyaga KPE 25x3,0 P10. A vezetéken 3 db %" -os kerti locsolécsap kerdilt
elhelyezésre.

A 1l jeld csomoponti akndtdl indul az abroncsmoso feltdlitd vezetéke, melynek végén 1 db %" -os kerti
locsoldcsap keriilt elhelyezésre. A vezeték anyaga KPE 25x3,0 P10.

A mérleghdz vizellatasa szintén a Il jeld csomdponti aknabdl indul, anyaga: KPE 20x3,0 P10.

Il. Akndk csomoépontok

A telepi vizhdlézaton 7 db csomdpont kerdlt kialakitdsra (l.-VIL) melyekkel a vezetékrendszer
szakaszolasa megoldott.
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1.4.2 Csapadékviz elvezetés

A csapadékviz elvezetés két részre bonthatd:

- Uzemviteli teriilet csapadékviz elvezetése

- Deponia es kirnyéke csapadékviz elvezetése

Mindkét rész befogadoja a havaria tarozd medence és csapadékviz atemeld mitérgy.

I. Uzemviteli teriilet csapadékviz elvezetése

Az Uzemviteli teriilet csapadékviz elvezetése nyilt drokrendszerrel megoldott. Az drkok hordalékfogd
miitdrgyon keresztiil a csapadékvizet a havéria tdrozé medence és csapadékviz dtemelé miitargy
havaria taroz6 medencerészébe vezetik. Az arkokba keriiltek bevezetésre az épiiletek ereszvizei is.

Kialakitasuk 15 cm vtg. homokos kavicsagyba helyezett RM-30 jell elére gyartott mederburkold
elemekkel tortént. A burkolt medrii arkok nyomvonaldban dsszesen 4db. egyedi kialakitds( rdcsos
folyoka keriilt beépitésre.

Az arkok, folyokak és a hordalékfogd alkalmankénti tisztitasa kézi erdvel, naponta oldjuk meg, illetve
ellendrizziik. Az eltavolitott hordalék a lerakén elhelyezhetd. Az esetlegesen veszélyes hulladékkal
szennyezett (pl. motorolaj) hordalékot a telepi veszélyes hulladék gy(jté csarnokban lév megfelels
taroléedényben kell elhelyezni.

Az drokrendszer dllapotdnak megdvdsdra kiilonos figyelmet kell forditani, az esetleges hibdkat
haladéktalanul ki kell javitani/javittatni, mert a telep normélis izemmenetét veszélyeztetheti.

Il. Depénia csapadékviz elvezetése

A lerakd feliiletiizemelésbe nem vont mezdi, a depdnia tdmasztitiltésének kiilsd rézsdfeliiletei és a
szervizutak csapadékviz elvezetése nyilt drokrendszerrel tervezett, melyeken 2 db mélypont keriil
kialakitasra. A mélypontokon buko- illetve dtemeld akndk vannak. A csapadékviz elvezetd haldzat
befogaddja a a havéria tdrozd medence és csapadékviz dtemeld miitdrgy csapadékviz dtemeld
medencerésze.

A szigetelt, még mdvelés alatt nem &ll6 hulladéklerakdra hullé csapadékviz a kavicsszivargd rétegben
gylilik dssze. Az aljzat mélyvonalaiban — a vapakban — elhelyezett dréncsovek vezetik a keletkezé
csapadékvizeket a csurgalékviz gy(jto-, ill. atemeld akndkon keresztiil-a csapadékviz elvezeté drokba.

A KPE Dk 250x22,8 mm-es, 1,5%-0s lejtésben fektetett csurgalékviz gyiijté dréncsovek gazszifonos
kbzcsovin keresztiil vezetik a lerako-felileten keletkezd csapadékvizeket a tamasztétoltés rézsiijébe
helyezett eldre gyartott surranto elemeken a tamasztd toltésének labanal dvdrok szeriien kialakitott
burkolt medrii arokba.
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Az egyes aknik gépészetét csapadékviz atvezetési szempontbdl 1db. HAWLE tip. DN250 tolézar, 1db.
gézszifonos kozcsd, illetve ezek szerelvényei alkotjak.

Normal iizeméllapotban az akndban lévé toldzar ZARVA van.

Nagy mennyiség( csapadék lehullisa esetén a csapadékviz elvezetd rendszer tllterhelésének
megakadélyozdsa érdekében a csapadék ideiglenesen a lerakd felilleten tdrozhatd. A csapadék
levonultaval lehetdség nyilik a betdrozott mennyiség fokozatos leengedésére.

A csapadékviz leengedése utan a toldzarat el kell zarni.

Csapadékviz elvezetd arkok

A csapadékviz elvezetd drok a deponia tdmasztotoltésének ldbanal ovarok szerlien keriiltek
kialakitasra.

A tamasztotoités ENY-i és DNY-i sarkdndl kialakitott mélypontokon épitett akndkhoz (CsA1 és CsA2)
darabonként két darokszakasz csatlakozik. Kialakitasuk 15 cm vtg. homokos kavicsagyba helyezett RM-
30 jelii elére gyartott mederburkold elemekkel tortént. Az arkok befogadd el6tti szakaszan
hordalékfogd miitdrgy keriilt kialakitdsra. Karbantartdsuk és tisztitasuk megegyezik az lizemviteli
teriilet csapadékviz elvezetésénél leirtakkal.

Csapadékviz elvezetd rendszer aknai

CsA1l csapadékviz dtemelé akna és gépészete

A CsA1 csapadékviz dtemeld akna, a DA-2 és DA-2/1 burkolt arkok dltal bsszegy(jtott csapadékvizek,
havdria tarozé medence oldalakndjdba torténd dtemelésére készilt,

Az aknatest R160 HFE elGre gyartott elem, magassdga 350 cm.

Az akndba ABS AFP 1541 tip., 3 fazisu, merulémotoros szivattyu keriilt beépitésre a kovetkezd
jellemzékkel:

* P=7,19 kW
o n=14501/min
e m=126kg

A szivattyl robbandsbiztos kivitelG, EEx d IIB T4 tanusitvanyokkal rendelkezik.

A visszacsapé szelep a nyomdag fuggbleges szakaszdn, a gumiékes tolozar az aknan kivil beépitési
készletként keriilt elhelyezésre. Mindketté DN150 méretii. A tolézarhoz a KPE Dk 250x22,8
nyomovezeték bévitdvel csatlakozik. A toldzdrat normdl Uzemi dllapotban NYITOTT &llapotban kell

\d‘-:.-
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tartani. A szivattydt, annak szerelvényeit, illetve a nyomadgat érint8 szerelési, karbantartdsi munkak
sordn a tolozarat ZART allapotba kell allitani.

Az aknafalon torténd atvezetés KPE idomokkal késziilt,

Amennyiben a szivattyd kiemelése sziikségessé vilik, Ggy azt a mivelet megkezdése eltt
aramtalanitani kell. A szivattyd kiemelése az aknatérbdl a gépszinben tdrolt mobil szivattyukiemels
szerkezet hasznalataval, 2" vezetdsinnel, a szivattyl daruszeméhez rogzitett emeldlénc segitségével
torténhet. A szivattydt az elektromos kdbelénél fogva emelni TILOS! A szivatty( javitdsat csak arra
feljogositott személy végezhetil

Felhivjuk a figyelmet, hogy a berendezések gépkonyveiben eldirt karbantartasokat az el§irt modon és
idében kell elvégezni, vagy elvégeztetni.

Mivel az atemelé a rendszer kritikus pontjan taldlhato, javasolt egy hideg tartalék szivattyat a
telephelyen tarolni.

CsAl csapadékviz dtemeld szivattyl energiaelldtasa, vezérlése

A csurgalékviz atemel akna elektromos energia elldtdsa és vezérlése az akna mellett elhelyezett P1K
Y/A 8.5 KW tipusi hdromfazisd, egymotoros kézteriileti szivattyuvezérlén keresztiil torténik.

A szekrény
mérete: 600x400x200 mm,
vedettsege: IP 55.

Az dtemeld normal Gzemadllapot mellett szintvezérléssel miikadik. A kapcsolasi szintek:

= kikapcsolasi szint; 95,33 mBf
o bekapcsoldsi szint: 896,94 mBf

s yvészszint: 97,26 mBf

A vezériGegyseg alkalmas az aknaban elhelyezett szivattyd alapvetd vezérlési és védelmi funkciéjanak
ellatasara, valamint az uzemi allapotok kijelzésére. A mik&deési allapotok jelz6kabelen keresztil a
szocialis- es Uzemviteli épliletben kerilnek megjelenitésre, tovabba innen lehet a szivatty( mikadését
tiltani. A vezérldegységben lehet a szivattyut fesziiltség ala helyezni ill. fesziiltség mentesiteni.

A vezériGegység tartalmaz egy hdromalldsd Uzemmad kapcsolét:
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e KEZI UZEMMOD: ebben az iizemmadban a szivattyl a vezérlGegység letiltasa mellett kbzvetleniil
bekapcsoldsra keriil. A szivattyl bekapcsolt 4llapotdt a SZIVATTYU BE feliratu led fénye jelzi. A
védelmek kdziil csak a talterhelés és zarlat védelem mikadik.

e KI/TORLES UZEMMOD: ebben az iizemmédban a szivattyd nem kapcsolhatd be. Egy esetleges
motoregység-hiba ebbe az lizemmdadba torténd kapcsoldssal tordlhetd.

s  AUTO (ZEMMOD: ebben az lizemmadban a szivatty( vezérlését a belsd dllapotok, az tzemviteli-
és szocidlis épiiletbdl jelzbkdbelen kiadott mikddés-engedélyezd jel és az uszékapcsoldk
dllapotanak fligevényében a vezérlGegység végzi.

AUTO lizemmaodban a vezérlf egység nem kezdeményez szivattylinditast, ha a miikédés-engedélyezd
jel inaktiv, illetve az érzékelt hibadllapotok sem jutnak érvényre a hibadllapot-jelzés kimeneten.

A vezérlGegység kiilsé hibalampdval és jelz6kiirttel van felszerelve, mely az aldbbi hibak esetén keril
bekapcsolasra:

e Avészszint Gszo aktiv allapotd;
e Szivattylegység reteszelt hiba esetén;
o [l hiba esetén;

e A vezérlGegység tapfesziiltségét biztosito fazisfesziltség kimaradasa, illetve a kismegszakitok
leoldasa esetén.

A vezérlGszekrény kapcsoldsi- és elrendezési rajzainak egy masolatat, tovdbba a szivattyd hasznalati
utasitdsdnak egy masolati példényat magaban a vezéridegységben is el kell helyezni.

A vezériGegység kiilonosebb karbantartdst nem igényel.
CsA2 csapadékviz bukdakna és DV csatorna

A CsA2 csapadékviz bukdakna, a DA-1 és DA-1/1 burkolt drkok altal osszegydjtitt csapadékvizek
havéria tarozd medence oldalakndjiba torténd atvezetésére késziilt.

Az aknatest R100 HFE elfre gyartott elem, magassiga 181 cm. Tisztitasa idGszakosan kézi erdvel
térténhet, az eltivolitott hordalék a lerakdn elhelyezhetd.
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DV csapadékviz csatorna

A DV csapadékviz csatorna szdllitja a keletkez6 csapadékvizeket, a CsA2 csapadékviz bukdaknabdl a
havdria tarozé medence oldalaknajéba. A csatorna tdréspontjdban tisztité akna keriilt elhelyezésre
(CsT). Tisztitasa sziikség szerint hagyomdnyos csatornatisztitdsi médszerekkel térténhet,

Havdria medence és csapadékviz dtemeld mitargy

A havaria medence két medencerészbél all. A nagyobb, 435 m* hasznos térfogati medence az
uzemviteli teriileten Gsszegylijtétt csapadékviz fogadasdra, illetve a 300 m*-nyi tiizoltdviz biztositasara,
a kisebb 49 m* hasznos térfogati medencerész a tiszta csapadékvizek Matota drok felé torténs
dtemelésére szolgdl.

A miitargy teljes kilsd felllete és a nagyobb medencerész belss feliilete szigeteléssel ellatott.

A két medencerész dsszekiittetését egy DN10O gumiékes toldzar biztositja. A toldzdr ugy kerdlt
elhelyezésre, hogy annak nyitott allisdban is a szilkséges tlizi viz mennyiség a nagyobb
medencerészben rendelkezésre alljon. A toldzdrat normal lzemi kériilmények kdzott NYITOTT
dllapotban kell tartani.

A tlzoltoviz kivételéhez NA1DO savillo acélbol késziilt, tlzoltd kifolyd csatlakozdval ellstott kivételi
helyek keriiltek kialakitasra.

A mdtdrgy gépészete
H51 csurgalékviz atemeld szivattyd

Havaria esetén az lzemviteli teriiletr6l érkezd szennyezett vizek csurgalékviz tirozé medencébe
torténd atemelésére szolgal. A szivatty( meleg tartalékaval egyiitt keriilt beépitésre.

A funkcié ellatasara ABS AFP 0832 M70/2 tip., 3 fazisd, merilémotoros szivattyd keriilt beépitésre a
kovetkezd jellemzbkkel:

e P=836 kW
® n=2900 1/min
* m=121kg

A szivattyd robbandsbiztos kiviteld, EEx d |IB T4 tanusitvanyokkal rendelkezik.
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A visszacsapd szelepek a nyomdagak figgdleges szakaszain keriltek elhelyezésre, majd a nyomobagak
egyesitése a medencén beliil nadragidommal tértént. A gumiékes tolézar az aknéan kivil beépitési
készletként keriilt elhelyezésre. A szerelvények DN 80 méretdek. A tolozdrhoz a KPE Dk 75x6,9
nyomovezeték csatlakozik. A tolézarat normdl lizemi dllapotban NYITOTT allapotban kell tartani. A
szivatty(t, annak szerelvényeit, illetve a nyomoagat érintd szerelési, karbantartdsi munkdk sordn a
toldzdrat ZART éllapotba kell dllitani.

Az aknafalon tdrténd Atvezetés a medenceszigetelés folytonossagdnak érdekében KPE idomokkal
késaziilt.

Amennyiben a szivattyd kiemelése szikségessé vdlik, Ggy azt a milivelet megkezdése el6tt
aramtalanitani kell. A szivattyl kiemelése az aknatérbél a gépszinben tarolt mobil szivattydkiemeld
szerkezet haszndlatdval, 2" vezet8sinnel, a szivattyd daruszeméhez rogzitett emeldldnc segitségével
tiirténhet, A szivattyidt az elektromos kdbelénél fogva emelni TILOS! A szivattyd javitasat csak arra
feljogositott személy végezheti!

Felhivjuk a figyelmet, hogy a berendezések gépkonyveiben elfirt karbantartasokat az el8irt modon és
idében kell elvégezni, vagy elvégeztetni.

HS1 szivattyl energiaelldtasa, vezérlése

A szivattyl energia ellitdsa és vezériése az oldalakna mellett elhelyezett kiltéri P2/K tip. egységen
keresztiil megoldott. Ez a kiiltéri egység latja el a késbb targyalt HS2 szivattyu vezerlesét is.

Az itt beépitett f6kapcsoldval lehet fesziiltség ald helyezni, illetve fesziiltség mentesiteni a
berendezést,

A medencében elhelyezett Giszékapcsoldk kapcsoldsi szintjei a kiivetkezdk:
e kikapcsoldsi szint: 96,50 mBf
s bekapcsolasi szint: 97,20 mBf

s vészszint: 97,35 mBf

Normaél izemviteli kériilmények esetén a szivattyld automatikus induldsat gatolni kell a vezérlGegység
kézi iizemmoddba kapcsoldsdval, vagy inaktiv mikodés-engedélyezd jel melletti auto Gzemmaodba
kapcsoldsdval. A szivattyd inditasdra csak a felettesei adhatnak utasitast.

A szivattyd mikodési allapotai jelzdkdbelen keresztil az Uzemviteli- és szocialis épliletben is
megjelenitésre keriilnek.

A tartalék szivattylra atallast a vezérlfszekrényben torténd atkotéssel lehet megvalositani.

\-w-
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HS52 csapadékviz atemeld szivattyd

A tiszta csapadékvizek Matota-arokba torténd szdllitasira szolgdl. A csatlakozd nyomévezetéket a
LKillsé csapadékviz nyomdvezeték” c. fejezet targyalja.

A szivattyl meleg tartalékaval egyiitt keriilt beépitésre.

A funkcio ellatasdra ABS AFP 0844 M70/2 tip., 3 fazist, merilémotoros szivattyl kerillt beépitésre a
kovetkezd jellemzdkkel:

s P=(,58 kW
o n=28751/min
e m=110kg
A szivattyu robbandsbiztos kiviteld, EEx d IIB T4 tandsitvdnyokkal rendelkezik.

A visszacsapod szelepek a nyomoagak fliggbleges szakaszain kerliltek elhelyezésre, majd a nyomodgak
egyesitése a medencén beliil nadrdgidommal tortént. A gumiékes toldzar az akndn kivill beépitési
készletként kerult elhelyezésre. A szerelvények DN 80 méretliek. A toldzdrat normal Gzemi dllapotban
NYITOTT allapotban kell tartani. A szivattydt, annak szerelvényeit, illetve a nyomodgat érinté szerelési,
karbantartdsi munkdk sordn a toldzarat ZART dllapotba kell dllitani.

Az aknafalon térténd dtvezetés KPE idomokkal késziilt.

Amennyiben a szivatty( kiemelése sziikségessé valik, gy azt a mivelet megkezdése eldtt
aramtalanitani kell. A szivattyl kiemelése az aknatérb6l a gépszinben térolt mobil szivattyukiemeld
szerkezet hasznalataval, 2" vezetdsinnel, a szivattyl daruszeméhez rigzitett emelélinc segitségével
torténhet. A szivattyit az elektromos kabelénél fogva emelni TILOS! A szivattyl javitdsat csak arra
feljogositott személy végezhetil

Felhivjuk a figyelmet, hogy a berendezések gépkdnyveiben eldirt karbantartasokat az elfirt modon és
idében kell elvégezni, vagy elvégeztetni,

HS2 szivattyd energiaellatasa, vezérlése

A szivattyu normal izemmenet esetén auto (zemmadban, szintvezérléssel miikdik.

A medencében elhelyezett uszokapcsolok kapcsolasi szintjei a kbvetkezdk:
o kikapcsolasi szint: 85,03 mBf
e bekapcsolasi szint: 96,18 mBf
e vészszint: 96,33 mBf

Egyéb jellemzbiben megegyezik a H51 szivatty( vezérlésével.
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Havdria medence és csapadékviz atemeld miitdrgy iizemeltetése

Normal Gzemmenet esetén a toldzrak NYITOTT alldsban, a két medencerészt Osszekotd toldzdrat
ZART dllapotba kell helyezni. Mivel az lzemviteli teriileten a csapadékviz szennyezddésének
lehetdsége fennall, ezért a medencében lévd viz iddszakos laboratdriumi vizsgdlatdval annak
min&ségét meg kell hatdrozni. A csapadékviz dtemelé medencerészbe csak szennyezetlen vizet szabad
beengedni. llyen a depdnia tdmasztotbltését tvezd arokrendszerbdl érkezd csapadékviz, melynek
tllnyomé része a deponiafeliilet nem mivelt mezdirdl kivezetett csapadékviz.

Téliiddszakban a felszinen kialakulé tsszefiged jégpancélt meg kell sziintetni anélkiil, hogy a medence
szigetelése megsériine.

Ellenfirizni kell, hogy a nyomdéagakban nem alakult-e ki jégdugd. Ha igen, akkor annak
megsziintetésérdl gondoskodni kell, ez az olvadasi idészakban kiilondsen fontos.

A miitargyban és kornyezetében végzett munkdkndl kiilonos figyelmet kell forditani arra, hogy a
medence belsd ill. a miitargy kiilsé szigetelése sértetlen maradjon. Az esetleges sériiléseket szakcéggel
a lehetd leggyorsabban el kell végeztetni.

Mivel a medence tiiziviz taroldsara is szolgdl, annak megfelelé szintre toltottségérsl (a két
medencerészt Ssszekitd vezeték szintje) minden kérllmények kbzott gondoskodni kell. A medence
korill nem képezhetd olyan forgalmi akadély, mely a tiizoltd jarmivek kozlekedését, vizfelvételét
akadalyozza.

1.4.3 Szennyvizelvezetés

Kommunalis jellegi szennyvizek

Az iizemviteli- és szocidlis épiiletben, illetve a mérleghazban kommunalis szennyvizek keletkeznek.
Befogaddjuk a telepi szennyvizatemeld akna.

A keletkezd szennyvizek az Uzemviteli- és szocialis épliletbdl harom helyen lépnek ki, ésaz U; V és Z
jelli akndkra csatlakoznak. Az U jelii aknaba az épliletbdl KG PVC DN 150 csatorna csatlakozik. AV és Z
jeldi akndkba KG PVC DN 100. A keletkez& szennyvizek befogaddja a szocialis és lizemviteli épiilettdl
délre taldlhats szennyvizatemeld akna, mely a szennyvizet egy nyomodvezetéken keresztil HejSpapi
kiizség szennyvizcsatorndjaba juttatja.

AV jelli aknatdl a csatorna KG PVC DN 200, az U és a V koz6tt KG PVC DN 150.

A mérleghdzban keletkezd szennyvizek KG PVC DN 125 csatorndval vannak elvezetve a szocialis épiilet
U jell aknajaba. A csatorna egységes lejtésd, a teljes szakaszon 0,3%.

o
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A csatorna tisztitdaknak WAVIN rendszerli, D 315-6s mianyag akndk. A mianyag tisztitdakna
felépitese;

o Aknafenék elem,

s  Aknafal-cs8, mely pumigylris kétéssel csatlakozik az aknafenék elemhez,
e Teleszkopcsd, mely gumigylir(s kbtéssel csatlakozik az aknafal-csdhiz,

» Fedlap.

Az aknafedlapok a T jell akna kivételével zoldteriileti B tipusi m{anyag aknafedlapok, a T jel( akna a
személygépkocsi parkoldban A/1 tipusii.

Ipari jellegli szennyvizek

Ipari jelleg( szennyvizek keletkeznek a konténeres Gzemanyagtaroldhoz tartozd térburkolatokon és a
kocsi- és konténermosd térburkolatan. Az dsszegydjtott szennyezett viz az olajos viz csatorndban egy
REWOX gyartmanyd iszap- és olajfogon keresztiil az olajos viz 4temeld akndba keriil bevezetésre.

A komposztalo feliletén keletkezé csurgalékvizet burkolt medrii drkokkal, a komposztprizmak alatti
vizek pedig viznyel6kin és gravitdcios csatorndn jutnak az olajos viz atemel6 aknaba.

Olajos viz csatorna

Az olajos viz csatorna anyaga KG PVC DN 150. a csatorna lejtése az
— atemeld és az olaj és iszapfogd kdzott 0,5%;
~ az olajfogo és a kocsi-és konténermosé viznyelGje (A) kdziitt 0,8%.;
— azolajfogd és az Uzemanyagkdt viznyeldi (B, C) kbzott 0,35%.

A csatorna tisztitoaknak WAVIN rendszer(i, D 315-8s mianyag akndk. A mianyag tisztitdakna
felépitése:

o Aknafenék elem,
» Aknafal-csd, mely gumigyGris kotéssel csatlakozik az aknafenék elemhez,
o Teleszkopest, mely gumigylir(s kitéssel csatlakozik az aknafal-csfhoz,

o Fedlap.

A kocsi- s konténermoso térburkolataban a csatorndba vezetés el6tt kerettel és jararaccsal elldtott
monolit vasbeton hordalékfogo keriilt kialakitasra, melynek tilfolydja az ,A” jeldi ACO DRAIN 5300K
tip. bekdtdaknaba csatlakozik.
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A hordalékfogd és a bekotd akna tisztitdsa igénybevétel fliggvényében javasolt. A hordalékfogo rdcsan
gépjarmiivel parkolni, illetve hosszirdnyban athajtani TILOS!

Az (izemanyag toltdallomas , B” és ,C" jelli viznyelSi szabvanyos kizteriileti viznyel&k.

Az olajos viz csatorna sziikség szerinti tisztitdsa hagyomanyos csatornatisztitdsi modszerekkel
térténhet,

laj- és isza [s]

Az (izemanyagtolté kit és a kocsimosdndl keletkezd olajos vizek tisztitasara REWO-TECH MT/MOS-C
tipus( egyesitett rendszerii iszap- és olajfogé miitargy keriilt beépitésre.

A mitargy hatékony iizemelésének legfontosabb feltétele a rendszeres ellendrzés és a kelld
idépontban lebonyolitott karbantartas-tisztitas.

A miitargyak karbantartdsa sordn tartsuk be az alabbi dltaldnos érvényl elGirdsokat:

— A miitargyak és a beépitett gépészeti szerkezetek Gsszes sériiléset azonnal meg kell sziintetni,
illetve jelezni kell a gyarto és a karbantartast végzd cég felé.

— A berendezések ellendrzését és karbantartasat legaldbb havonta egy alkalommal el kell
VEgezni.

~  Kiilonleges eseményeket kovetSen (nagyzdporok, varatlan hidraulikus tdlterhelések,
visszaduzzasztasok) minden részletre kiterjedd ellendrzést kell végezni.

— A berendezéseken végzett tisztitdsi munkdkat hideg vizes, magasnyomasy tisztitéval kell
veégezni.

— A kezelfnyilasok feletti aknafedlapok felfekvési fellleteit visszahelyezes eltt meg kell
tisztitani.

—~ A miitargyak kozelében dohanyzds, nyilt lang hasznalata tilos.

~ A telephely iizemeltetdje kiteles a szennyvizkezelS berendezés lizemeltetésére egy kezeld-
karbantartd személyt kinevezni.

— A berendezések lizemelésével kapcsolatos Osszes eészrevételt, jegyzGkinyvet, a
karbantartasokat és tisztitdsokat be kell vezetni a karbantartasi naploba.

Ha az iszapfogd miitargy a hasznos térfogatanak 60 %-aig feliszapolddott, az iszapot haladéktalanul el
kell tavolitani beldle. Erre a célra leginkabb a szippanto-kocsis tisztitas javasolhato. Amennyiben a
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medence aljan gravitacidsan betomorodott iszapréteg taldlhatd, ugy gondoskodni kell annak
fellazitasardl és eltavolitasardl.

A komposztdld csurgalékviz elvezetése

A komposztalds intenziv szakaszdban a komposztprizmak alatt osszegyilé csurgalékvizeket a
térbetonba épitett ACO DRAIN S300K tip. bektGakndkon keresztill a KCS jell csatornaba jut, melynek
befogaddja az olajos viz dtemeld akna. Az egyes bekdtéseknél tisztité akndk keriiltek telepitésre. A
csatorna lejtése 0,5%, anyaga és mérete, csakigy, mint a bekdtések anyaga KPE Dk 160x14,56.

A viznyel6k és csatorndk dllapotat rendszeresen figyelemmel kell kisérni. A nem megfeleld csurgalékviz
elvezetés a komposzt érését kedvezbtlenil befolydsolia. A rendszer tisztitdsa hagyoményos
csatornatisztitasi modszerekkel javasolt.

A komposztald térburkolatdrdl lefolyd vizeket, melyek szintén szennyezett viznek tekintheték, a
burkolat keleti és déli oldalan kiépitett burkolt medrd &rkok vezetik az olajos viz dtemeld akndba. Az
arkok jele K1 és K2, burkolasuk RM-30 mederburkold elemekkel késziilt.

Az dtemel0 akndba vezetés elbtt hordalékfogd keriilt elhelyezésre, melynek fiiggéleges talfolydja
korabban targyalt KCS csatorndba kot.

Az arkok tisztitasa szikség szerint kézi erbvel torténhet, az eltivolitott hordalék a komposztildsi
folyamatban felhaszndlhatd.

Az olajos viz dtemels akna

A ROCLA R160 HFE aknaba keriilt beépitésre az olajos viz dtemeld szivattyd, mely KPE Dk 160x14,6
nyomovezetéken keresztll szallitfa a folyadékot a csurgalékviz tirozé medence keleti
medencerészébe.

Gépészet

Felhivjuk a figyelmet, hogy a berendezések gépkinyveiben eldirt karbantartasokat az el§irt médon és
idében kell elvégezni, vagy elvégeztetni.

Az aknaba ABS AS 0840 S26/2 tip., 3 fazisd, merilémotoros szivattyd keriilt beépitésre a kdvetkezd
jellemz&kkel:

P=3,4 kW
n=2900 1/min

m=40 kg

\-m
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A szivatty( robbandsbiztos kivitel(, EEx d lIB T4 tanusitvanyokkal rendelkezik.

A visszacsap6 szelep a nyomodag figgdleges szakaszan, a gumiékes toldzdr az aknan kiviil beépitési
készletként keriilt elhelyezésre. Mindkettd DNBO méret(. A toldzdrhoz KPE Dk 160x14,6 nyomdvezeték
bavitdvel csatlakozik. A tolézdrat normdl lzemi allapotban NYITOTT éllapotban kell tartani. A
szivattydt, annak szerelvényeit, illetve a nyomaoagat érintd szerelési, karbantartasi munkak sordn a
tolézarat ZART dllapotba kell allitani.

Az aknafalon torténd &tvezetés az aknaszigetelés folytonossdganak meglrzése érdekében KPE
idomokkal keszilt.

Amennyiben a szivattyl kiemelése szikségessé valik, Ogy azt a mivelet megkezdeése el6tt
dramtalanitani kell. A szivatty( kiemelése az aknatérbél a gépszinben tarolt mobil szivattydkiemeld
szerkezet haszndlataval, 2" vezetdsinnel, a szivattyl daruszeméhez rogzitett emeldlanc segitségével
tirténhet, A szivattylt az elektromos kabelénél fogva emelni TILOS! A szivattyl javitdsat csak arra
feljogositott személy veégezheti!

Az aknaban valé munkavégzés esetén a hatdlyos munka- és balesetvédelmi elGirdsok maradéktalan
betartdsa mellett a kévetkezdékre kilénds figyelmet kell forditani:

e a telepen rendelkezni kell legalabb 2 garnitdra megfelelé mindségld és allapotd
véddfelszereléssel (gumiruha, gumicsizma, véddkesztyli, véddszemiveg stb.) és azok
hasznalatat meg kell kévetelni a munkat végzd dolgozoktdl;

s a3 munkavégzés megkezdése eldtt az akndt ki kell szellGztetni, majd helyesen kalibrait
gazkoncentrdcio-méré  készilékkel meg kell gydzidni az akndban |évS levegd
dralmatlansagardl;

e javitas, hibaelharitas, karbantartds az aknatérben csak védd felszereléssel torténhet;

» a munkamiiveletek idébeli megszakitdasa kitelezd, egy-egy személy folyamatosan 10 percnél
hosszabb idét nem tolthet az aknatérben. A munkairanyiténak a megszakitasi idében (15-20
perc) ellendrizni kell a dolgozd légzési dllapotat, testfeliileti szennyezettségét;

e amunkavégzés helyén elsGsegélynyjto felszerelésnek és telepi kommunikécios eszkoznek kell
lennie;

s téli munkavégzés esetén a munkahelyi és munkavégzési feltételek kialakitasdra kilonds
gondot kell forditani.

Az aknaszigetelés épségének megdvasara kilonds gondot kell forditani. Az esetleges meghibasodast a
lehetd leggyorsabban szakcéggel el kell végeztetni.
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Az dtemeld szivattyd egy hideg tartalék parja a telephelyen torténd raktarozdsra ersen javasolt.
Meghibasodasa az lizemvitelt jelentds ideig kedvezftleniil befolyasolhatja.

Energiaellatas, vezérlés

A csurgalékviz dtemeld akna elektromos energia elldtdsa és vezérlése az akna mellett elhelyezett P1K
tipusu haromfazisu, egymotoros kdzteriileti szivattylvezérién keresztiil torténik.

Az dtemeld normal Uzemallapot mellett szintvezérléssel mdkadik. A kapcsolasi szintek:

e kikapcsoldsi szint: 94,02 mBf
* bekapcsolasi szint: 96,25 mBf

e vészszint: 96,61 mBf

A vezérldegyseg alkalmas az akndban elhelyezett szivattyu alapvet vezérlési és védelmi funkcidjanak
ellatdsara, valamint az Uzemi dllapotok kijelzésére. A miikédési llapotok jelzékabelen keresztiil a
szocialis- és Uzemviteli eplletben keriilnek megjelenitésre, tovabba innen lehet a szivatty( miikGdését
tiltani. A vezériGegységben lehet a szivattyut fesziiltség ala helyezni ill. fesziiltség mentesiteni.

A vezérlGegység tartalmaz egy haromalldsd lizemmod kapcsolét:

KEZI UZEMMOD: ebben az izemmédban a szivattyl a vezérlSegység letiltdsa mellett kozvetlenil
bekapcsoldsra keriil. A szivattyd bekapcsolt dllapotdt a SZIVATTYU BE felirati led fénye jelzi. A
védelmek kdziil csak a talterhelés és zdrlat védelem mikadik.

KI/TORLES UZEMMOD: ebben az izemmédban a szivattyd nem kapcsolhaté be. Egy esetleges
motoregység-hiba ebbe az izemmdodba térténd kapcsoldssal tordlhetd.

AUTO UZEMMOD: ebben az izemmadban a szivattyd vezérlését a belsé dllapotok, az izemviteli- és
szocidlis epiiletbdl jelzbkdbelen kiadott mikédés-engedélyezd jel és az Uszokapcsolok allapotdnak
flgevényeben a vezériGegység végai.

AUTO tzemmodban a vezérlS egység nem kezdeményez szivattylinditast, ha a miikddés-engedélyezé
Jel inaktiv, illetve az érzékelt hibadllapotok sem jutnak érvényre a hibadllapot-jelzés kimeneten.

A vezérlGegyseég kiilsd hibalampaval és jelzGkiirttel van felszerelve, mely az alabbi hibdk esetén keriil
bekapcsolasra;

e Awvészszint Uszd aktiv allapota;

e Szivattyuegység reteszelt hiba esetén;

¥(“‘5—
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® DIl hiba esetén;

o A vezérlfegység tapfesziiltségét biztositd fazisfesziiltség kimaradasa illetve a kismegszakitok
leclddsa esetén.

A vezéridszekrény kapcsoldsi- és elrendezési rajzainak egy masolatat, tovabba a szivattyl haszndlati
utasitasanak egy mésolati példdnyat magaban a vezériGegységben is el kell helyezni.

A vezérlGegység kilonosebb karbantartast nem igényel.

1.4.4 Villamos energiaellatas

A telephely villamos energia ellatdsa egy mar meglévs 20/0,4 kV-os oszlop transzformdtor allomasbol
torténik.

A transzformdtor dllomds szekrényébdl induld kabel egy fogyasztdsmérd szekrénybe jut, amely
szekrény egy foldbe allitott mlanyag szabadtéri mérdszekrény B fokozatd villamaram levezetdvel és
tlizvédelmi fékapcsoldval rendelkezik. A fogyasztdsmérd egység mellett kdzvetlenil taldlhaté a
mérdszekrényhez hasonlo kialakitast KEQ jel( kabel eloszté, amelyben két 400 A-es és négy db 100 A-
es biztositott csatlakozasi lehetdség van. A KEO elosztébdl indulé kdbelek tovabbi alelosztékba
érkeznek, amelyek vele azonos szabadtéri kialakitasiak. Az alelosztokbdl indulnak egy-egy teriileten
taldlhatd épitmények, létesitmények fdvezetékei, amelyek a létesitményekben taldlhaté elosztd
berendezésekhez csatlakoznak.

Az épiiletek belsd elosztd haldzata a bennik talalhato elosztokbol keriilt kialakitasra.

A killonbéizé szivatty( allomasok tarolé medencék kabelei a szivattyak vezérld szekrényekbe keriiltek
bek&tésre.

Az elosztokban a vonatkozd dttekintd kapcsoldsi rajzok egy-egy masolati példanyat el kell helyezni.

Térvildgitas

A térvildgitas két aramkorre bontva kerllt kialakitdsra. Az aramkordk a szocidlis épllet V1 jell
elosztojabdl indulnak, ki-be kapcsoldsuk az elosztdn talalhatd valto kapcsolo dllasatol fligeten kézzel,
vagy automatikusan, alkonykapcsold segitségével torténhet. A térvilagitas berendezései vasheton
oszlopok, melyeken karokra szerelve kbzvildgitasi lampatestek, illetve fényvetdk helyezkednek el.
Beazonositasuk a jelmagyarazat és a ldmpatestek azonositd tablazatanak segitségével lehetséges. A
fényvetfk a komposztalo és a konténer tdrold teriletét vilagitjak, mig a kozvilagitasi lampatestek a
kizlekedd teriiletek egy részét, ugyanis nem kerlil megvildgitasra az osszes kozlekedésre szolgald Gt.
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A mérlegek kamerds megfigyelésére a tervezék 70-80 lux erdsségii megvildgitast irtak eld, ennek
érdekében részben az adott meglévd térvilagitasi oszlopra, illetve kiilén erre a vilagitisra hasznélt
oszlopokra kozvilagitasi célu fényvetbk keriiltek felszerelésre 10m fénypont magasségra. Ezen
lampatestek két kiilon dramkorre keriiltek, kapcsolasuk a mérleghazbdl térténhet, igy csak akkor
uzemelnek, amikor arra sziikség van.

Jelzbkabelek

Az informatikai és jelz6 rendszereket tervezfk adatszolgdltatasa alapjdn jelz6kdbelek elhelyezésére
kerllt sor. Ezek a kabelek a szivattyd aknaktdl és tarolé medencéktdl indulnak és a szocidlis épiiletben
lévd porta helyiségébe keriiltek bevezetésre. A szocidlis épliletbe annak kozepe tdjan lépnek be elére
elhelyezett védécsovon keresztiil. A véddcsGbdl kijutva az épiilet belsd oldalfaldn kibeltdlcédban jutnak
el a porta helyiségébe.

A jelzbkabelek 7 eresek kivétel a 19. és 20. aknaktdl induld kabel, amely 14 eril, a két aknat Bsszefogva
egy kabelbe. A jelz8kabeleket az erdsaramu kabelekhez hasonldan felkarikdzva, rahagyassal kellett
végzddtetni, bekdtésiket a jelzdrendszert kivitelezbk végezték,

Altaldnos kezelési elGirdsok

Fesziiltség kimaradas utan

Azok a fogyasztok, amelyek dramsziinet el6tt az izemmaod-kapcsold automatikus Gzemalldsban voltak,
a fesziiltség visszatérésekor — az automatikus mdkddés reteszfeltételeinek fennallisa esetén —
megindulnak,

A nyomogombos kapcsoldk djbdli bekapcsolast igényelnek.

Az lzemeltetés sordn gondoskodni kell a villamos berendezések elfirasok szerinti idékdzonként
torténd megfeleld mindségl karbantartasi munkainak elvégzésérdl,

Az Uzemeltetés soran kotelezd a munka- és balesetvédelmi elSirdsok, szabdlyzatok, rendelkezések és
szabvanyok betartasa, Tilos az zemeltetés sordn barmely célbol megbontani a fesziiltség alatt allo
berendezések fildeld csatlakozasait. Amennyiben javitds alkalmaval valamelyik berendezés kiszerelése
miatt a foldeld csatlakozast meg kell bontani, elfzéleg a berendezést megbizhaté médon fesziiltség-
mentesiteni kell.

Javitds, illetve karbantartdsi munkak sordn fiiggetleniil attdl, hogy egyes mikddtets dramkordk kilén
is fesziiltség-mentesithetdk- e vagy sem, mindazokon a helyeken, ahonnan a széban forgé berendezés
bekapcsolhato, illetve fesziiltség ala helyezhetd , Bekapcsolni tilos!” felirati tablit kell elhelyezni.

Uzem alatt csak olyan karbantartdsi, vagy javitasi miiveleteket szabad végezni, amelyek siirgfissége azt
szikségessé teszi és a munka — megfeleld intézkedés mellett — veszélyteleniil elvégezhets.

Az lizemi személyzet minden tagjat a szabélyok el6irasainak megfelelGen ki kell oktatni a tlizveszély
jelzéseire, jelentésére, a tlzoltd eszkbzok haszndlatéra.
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A villamos berendezések |étesitésénél a rajuk vonatkozo biztonsagtechnika az MSZ 2364, valamint az
MSZ 2364 altal a tovabbiakban is érvényben lévének megtartott MSZ 1600 szabvany lapok eléirdsai a
mérvadéak, amelyeket az lizemeltetés sordn is be kell tartani.

A villamos berendezések lzemeltetése sordn minden esetben a legnagyobb figyelemmel és
gondossadggal kell eljarni.

A bels6 haldzatokon végzett mikddtetéseket, kapcsoldsokat csak az erre kioktatott személyzet
végezheti (az oktatast dokumentaini kell).

Az elosztd, kapesold berendezések akaddlytalan megkozelithetségét a hozzdjuk vezetd Ot és a kezelési
tér szabadon hagydsaval kell biztositani.

A kisfesziiltségd villamos berendezések kiépitett érintésvédelmét az Uzemeltetés soran ellendrizni kell,
valtoztatasok eszkdzlésénél az MSZ 172 Erintésvédelmi szabalyzat szerint kell eljdrni.

Az érintésvédelmi ellendrzések szilkségességeét és az idGszakos ellendrzések gyakorisdgat, az ezekre
vonatkozd feladatokat jogszabély, 2003. 01. 01-tél a Villamos Biztonsagos Szabalyzat (VBSZ) irja eld.

Az érintésvédelmi ellendrzések részletes tennivaloi az MSZ 2364 M1 mellékletében talalhatok.

A tlizvédelmi szempontbdl sziikséges iddszakos felilvizsgdlat eldirt gyakorisdgdt az Orszagos
Tlzvédelmi Szabdlyzat (OTSZ) adja meg.

Uzemeltetének a villamos berendezésekre vonatkozd kezelési, karbantartdsi utasitdsokat kell
készitenie, ezek kézill az elosztd mellett jol lathatdan kell elhelyezni.

A villamos berendezések Uzemeltetéséhez Gtmutatdst az MSZ 1585 Erisdramu lizemi szabalyzat ad,
ennek eldirasait az izemeltetés soran maradéktalanul be kell tartani.

Villamos berendezés javitdsat, karbantartasdt csak szakképzett szemely végezheti, betartva az MSZ
1585 szabvény erre vonatkozo eldirasait.

1.5 Talaj- és talajvizvédelem, a szennyezett vizek gylijtése, kezelése

A telephelyen kommundlis szennyviz keletkezik:

—~ az uzemviteli és szocidlis éplletben

— a mérleghdazban

A kommunalis szennyviz dsszegylijtése és elvezetése a telephelyen kiépitésre kerult DN200, DN150 és
DN125 meéretl, KG-PVC anyagl, elvdlasztd rendszerd, gravitacios lizemi szennnyvizcsatornakkal
tiirténik. A csatornak a szennyvizet a szocidlis és lzemviteli épllettdl D-iirdnyban 10 méterre telepitett
szennyvizdtemelts miitargyba (telepi végdtemelfre) tovabbitjak, ahonnan 3855 fm DN100 KPE
nyomovezetéken jut a befogadd Hejdpapi teleplilési szennyvizcsatorna halozatba.

\__«¥
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A telephelyen technoldgiai szennyviz (csurgalékviz) keletkezik:

depdnidn atszivargd csapadékvizbdi

I

~  komposztdlo feliileten
— konténeres zemanyagtarolohoz tartozo térburkolaton
~  kocsi- és konténermoso térburkolatan

— az abroncsmosdban

A technologiai szennyvizek fsszegy(ijtése €s elvezetése a kommunilis szennyvizektdl teljes mértékben
elkdlgnitetten torténik.

A komposztalds intenziv szakaszdban a komposztprizmak alatt 6sszegy(il6 csurgalékvizek a térbetonba
eépitett ACO DRAIN 5300 tipusti bekdtGaknakon keresztiil D160 KPE gyiijtGesatorna segitségével
gravitdciosan a komposztdld tér K-i sarkdban telepitett olajos szennyviz dtemelé miitargyba jutnak,
majd onnan szivattyus tovabbitassal, D160 KPE nyomovezetéken keresztiil a deponaldtér DNy-i
sarkaban levd csurgalékviz tarozdo medencébe keriilnek.

A komposztdlo térburkolatardl lefolyo szennyezett vizeket a burkolat K-i és D-i oldaldn kiépitett burkolt
medri arkok vezetik egy hordalékfogon at az olajos szennyvizatemels aknaba.

A kocsi- és konténermosd, illetve a konténeres Uzemanyagtarold térbeton feliiletén keletkezd olajjal
szennyezett csurgalékvizek Osszegyljtése viznyeld aknakkal, majd elvezetése DN150 KG-PVC
gravitacios gydjtdcsatorndkon keresztil egy REWOX TCH MT/MOS-C tipusd iszap-olajfogd mitargyra
térténik. A mitargyrol elvezetett elftisztitott csurgalékviz DN150 KG-PVC gravitdcios
szennyvizcsatornan jut a mdr el6bbiekben hivatkozott olajos szennyviz dtemel§ mGtdrgyba, ahol
keveredik a komposztalo térrdl elvezetett csurgalékvizekkel.

A csurgalékviz tarozd medencébdl az Gsszegylljtott technoldgiai szennyviz (csurgalékviz) ,normal”
izemmadban a depdnidra keril visszalocsolasra. SzélsGséges csapadékos id6jardsi viszonyok kizott a
technologiai szennyviz, csurgalékviz szivattyis tovdbbitassal, nyomovezetéken keresztil a telephelyen
kiepitesre kerllt szennyviz végatemeld mitargyba vezethetd, ahonnan 3855 fm DN100 KPE
nyomovezetéken keril erdsen higitva a befogadd Hejdpapi telepiilési szennyvizesatorna haldzatba.

A telephelyen kiépitésre keriilt szennyvizgy(ijtd, -kezeld és elvezetd létesitmények elhelyezkedését
lasd a kiviziteli terveken,

T
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A kibocsatott szennyviz jellemzé mennyiségi- s mindségi paraméterei

1. Kommunalis szennyviz

Keletkez6 kommunalis szennyviz mennyisége: Qmax = 1,4 m*/nap

A telephelyen lzemeld kommunadlis szennyvizcsatorna gydjté, -elvezetd rendszer az ivoviz
felhasznalasbodl eredé kommunalis szennyvizeket gy(jti dssze.

A telephelyen keletkezd szocidlis szennyviz a kommunalis szennyvizekre altalaban jellemzd mindségi
paraméterekkel bir.

2. Technolégiai szennyvi alékvi

Keletkezd technoldgiai szennyviz mennyisége: Qma= 6 m*/nap

Az ugyancsak technoldgiai szennyvizként jelentkez0 depoOnia csurgalékvizek mennyisége pontosan
elére nem meghatarozhato.

A technoldgiai szennyvizek varhaté mindsége eldre nem meghatdrozhatd, mivel a telephely Gzembe
helyezése még nem tértént meg.

Tervez8i vélemény szerint a telephelyen keletkezd technoldgiai szennyvizek mindsége jol jellemezhetd
a pH, vezet8képesség, nitrit, nitrat, ammaonium, foszfat, TOC vizsgalatokkal az esetleges kozcsatornaba
vezethetdség szempontjabol.

1.6 Az iizemteriileten tarolt kockdzatos anyagok és azok mennyiségei

A raktarozott tiizel§- és flitGanyagok lizemen beliili tarolasa

A telep szocidlis- és Gzemviteli épiletének flitésére a meleg viz elGallitdsara sziikséges energiat 2db 5
m*-es PB-gaztartalyrdl biztositjdk. A PB-gaztartdly telepitési helyét ldsd a kiviteli tervekben.

A gépek gazolajelldtdsa egy 30.000 literes tartalyt tartalmazé tarolokonténerrel térténik. Olajfogo
tartozik a rendszerhez.

Vegyi és biolégiai anyagok (nyersanyagok, félkész és késztermékek) mennyisége iizemen beliili
taroldsa, széllitasi médja

¥~»-
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A telephely teriiletén kizdrdlag a vizkezelési technolégidhoz kapcsoléddan torténik vegyi, biologiai
anyagok felhaszndlasig torténd atmeneti taroldsa.

Vegyszer Eves felhasznalt mennyiség Alkalmazasi feladat
megnevezése
A probalzemet kovetden, ill. az|Nyers vizben lev6 wvas, mangan
Hypo uzemvitel  tapasztalatai  alapjdn|oxidaladsa
torténhet majd meg a pontos| ’ 5
mennyiség meghatarozas. Torcspont kidiozds
A vegyszer téroldsa a vizgéphdz vegyszeradagold kamrédjaban térténik.

A telephelyen az alabbi veszélyes hulladékok keletkezésével kell szamolni:

A gépszinben elhelyezett milhelyben, a gépek kisebb karbantartdsa, javitdsa sordn keletkezd veszélyes

hulladékok

(a hulladékok el8tt szerepeltetve azok EWC kadiait)

13 01 13* egyéb hidraulikai olajok

13 02 08* egyéb motor-, hajtomd és kendolajok
15 01 01 papir és karton csomagoldsi hulladékok
15 01 02 mdanyag csomagoldsi hulladékok

15 01 04 fém csomagolasi hulladékok

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladékok

15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sz(irGanyagok (ideértve a
kiizelebbrdl nem meghatarozott olajszliréket) torl6kenddk, védBruhazat

15 02 03 abszorbensek, szlirdanyagok, torlkendék, véddruhdzat melyek killénbdznek a
15 02 02-tél.

A veszélyes hulladékok — megfeleld, engedélyekkel rendelkezd veszélyes hulladék lerakdra vald -

elszallitasig

torténd ideiglenes gyljtése a telephelyen levé veszélyes hulladék atmeneti tirold

csarmokban torténik az alabbiak szerint:

-

- A faradt olaj gy(jtése 200 |-es tomor fémhorddkban, az olajos rongyok, szennyezett
felitatd anyagok, olajsziirék gylijtése szabvany méretli miianyaghorddkban torténik.
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- A mianyaghulladékok, gongyblegek gyljtése szabvany meéretd mianyag
konténerekben térténik

- A papirhulladékok és egyéb wveszélyes hulladék maradvanyokat tartalmazo
gbngyblegek, véddruhak gyljtése szintén szabvany méretl mianyag konténerekben
torténik.

2. Technoldgiai jellegd (lehetséges) karesemények

A havaria helyzetek természetébfl adddik, hogy bektvetkezésiik valoszinlisegét nem lehet kizarni, de
megfeleld intézkedésekkel célul kell kitlizni azok el6forduldsi valdszinliségének csdkkentését.

A munkavégzés soran el6forduld havariak bekbvetkezésének valoszinliségét azzal lehet minimalizalni,
ha betartjak az érvényben levd izemeltetési szabalyzatban leirtakat - killonos tekintettel a technolégiai
fegyelemre és a gépek megfeleld miszaki allapotdra.

A munkét végzd személyeknek munkavégzésre alkalmasnak kell lenniiik, beteg vagy alkcholos
befolydsoltsdg alatt dll6 személy nem kezelheti a tarolotéri munkagépeket.

2.1. Emberi gondatlanség, illetve elére nem lathaté események bekovetkezése

2.1.1. Széllitéjarmi balesete (megel&zés, elhdritds, mérséklés

Megelézés

A hulladéklerakdn és a bekidtSutakon a széllitdjarmivek kozlekedési rendje egyértelmdien
meghatdrozott azonban el6fordulhatnak havaria helyzetek is.

Havdrio helyzetek:
e A tarolotéren dolgozd munkagépek munkavégzés kbzben felborulnak
e A prizmardl a hulladékszallité jarm(irités kozben lecsuszik

e Balesetbdl, vagy miiszaki hibdbél adéddan a munkagépek, vagy a szallitdjarmiivek (zem
kbzben kigyulladnak, felrobbannak.

\*'“w.-u
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Kdvetkezmények:

Természetesen minden balesetnek a legsilyosabb kdvetkezménye az emberi élet veszélyeztetése,
sériilés, tartos egészségkarosodas, ill. legsilyosabb esetben haldl. Masodsorban kévetkezmény az
anyagi kar, mely a gépek sériilésében, tonkremenetelében nyilvdnul meg. Jelen havéria terv azonban
hangsilyozottan a haviria esetek kdrnyezetvédelmi szempontjait, azok bekdvetkezésének ilyen irdnyd
kdvetkezményeit vizsgalja.

A munkavégzés soran bekivetkez{ baleset elsGdleges kirnyezetvédelmi kiivetkezménye a szigetelés
sérilése, tonkremenetele. Ez lehet mechanikai sériilés, ill. a munkagépek esetleges robbandsa,
kigyulladdsa kovetkeztében fellépd tiz okozta sériilés,

Masodlagos kdvetkezmény lehet az a kényszerii Uizemsziinet, mely a gépek mikodiképességének
helyreallitdsig szikséges. Ennek csak Attételesen lehet hatdsa a kormyezetre, akkor, ha ez az
lzemszinet olyan hosszu ideig tart, hogy a tarolotér miikédését veszélyezteti.

A szallitojarmiivek tavolsagi szallitasa soran bekdvetkezf esetleges baleset kivetkezménye is lehet
kismértékd kdrnyezetszennyezés, ez azonban hatdsat tekintve csak lokalis, mértékét tekintve csekély,
és helyileg nem a hulladék-lerakdhoz kapcsolodik.

Elhdritas

A balesetet szenvedett gépet a tarolotérbdl ki kell emelni. Ennek médja tobbféle lehet, mely fiigg a
serllés helyetdl, jeliegétdl. El6fordulhat, hogy a munkagép besiillyed a lerakott hulladékba. Ennek
megsziintetése gy torténik, hogy egy masik munkagép csorlbvel kihizza onnan. Ezt a megoldast
miiszaki meghibdsodds esetén is lehet alkalmazni. Amennyiben egy baleset kbvetkeztében a
munkagép felborul, Ugy telepitett csérlé segitségével kell olyan helyre juttatni a gépet, ahonnan az
elszallithatd. Az lizemképtelen és helyszinen nem javithatd munkagépet vagy hulladékszallitd jarmdvet
a teleprdl vontatva vagy tréleren kell elszallitani.

Meérséklés

A balesetek hirtelen bekdvetkezés végett csak megel6zésr6l vagy mérséklésrsl beszélhetiink. llyen
esetekben a fent leirtak irdnyaddk.

|
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2.1.2. Tiiz- és robbands valosziniisége (kockazata) (megel6zés, elharitas,
mérséklés)

A tiizeset okozta hatdsok kbzvetleniil nem jelentenek havdria-veszélyt a kiirnyezetre, hiszen a letakart
hulladék gyakorlatilag nem éghet6. A taroldtéren lezajlé kémiai-bioldgiai utéfolyamatok jarhatnak
ugyan héfejlédéssel, de a hulladék ongyulladdsanak kicsi a valoszinlsége. A héfejlGdés elvileg a
szigeteld lemezre jelenthet veszélyt, de a szigetel lemez homoktakardsa mind a fenékrészen, mind a
rézsiikdn elegendd védelmet biztosit.

Az egyes épitmények a megfeleld védelemmel rendelkeznek, tiiz esetén a sziikséges intézkedések
azonnal megtehetéik. Amennyiben valamely |étesitmény tiizeset kivetkeztében mégis sériil, lgy az
iizemmenet fenntartasa érdekében a helyredliitdsnak minél hamarabb meg kell térténni; amennyiben
azonnali beavatkozds sziikségeltetik, igy ideiglenesen kézi vezérlést kell alkalmazni (pl. szivattyik
beinditasa).

A tlizesetként jelentkezd havdria helyzet megel&zése érdekében be kell tartani a vonatkozo tlizvédelmi
szabdlyokat. Az esetleges tiizek lokalizdldsdnak els6 lépcsGjeként a kiszolgald teriileten keletkez6 tiiz
esetén a tiizi vizhdlozat nyomas ald helyezésével kezdhetd a tlzoltas, majd folytathatd a taroldktol
kiépitendd tdmlGcsatlakozék és témlSk segitségével. A lerakdtéren az utébbi lehetdség all
rendelkezésre.

Megeldzés

Tiiz keletkezésének megakaddlyozdsa, a tevékenység altalanos szabalyai

A |étesitménycsoportot, létesitményt, helyiséget csak a hasznalatbavételi (lizemeltetési,
miikBdési) engedélyben megdllapitott, rendeltetésnek megfelelGen szabad hasznalni.

s Alétesitményben, helyiségekben csak az ott folytatott és a folyamatos tevékenységhez feltétleniil
sziikséges anyagot, félkész-, kész-, stb. terméket, eszkbzt szabad tartani.

e Tiizveszélyes tevékenységet csak tlzvédelmi eldirdsoknak megfeleld tlzallosagi kovetelményeket
kielégitd helyiségekben, épitményben szabad végezni.

» Atevékenység soran csak olyan gépet, vilagito, fiitd, hiitd, szell6z6 stb. berendezések, késziilékek,
eszkozok hasznalhatok, amelyek a tlzveszélyességi osztalyba soroldsnak és a biztonsdgi
kévetelményeknek is megfeleinek.

¢ A helyiségek — szilkség szerint a |étesitménycsoport, |étesitmény — bejaratanal jol lathaté helyen,
a tiliz-, és robbandsveszélyre, valamint a vonatkozd el6irdsokra figyelmeztetd és tilto
rendelkezéseket tartalmazo tablat, tablakat kell elhelyezni.

\_"-»-
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* Munkasziineti iddben a lezart helyiségek kulcsait Ggy kell elhelyezni, hogy azok kénnyen
hozziférhetSek legyenek. A kulcsok elérési helyét a helyiségek bejaratanal fel kell tiintetni.

* A létesitményben a kdzlekedési utakat allanddan szabadon kell tartani (eltorlaszoldsuk ideiglenes
jelleggel is tilos!). A belsd utakat Ggy kell kialakitani, hogy tliz esetén az ott tartézkodd személyek
akadalytalanul a szabadba mehessenek.

¢ Kapubejdratot, folyosot, lépcsét, |épcsGhazat, belsS kdzlekedési utat, kijaratot, vészkijaratot,
vészlétrat teljes szélességben dllanddan szabadon kell tartani.

e A létesitmény oltéviz vételi helyhez vezetd (tjait dllanddan szabadon, tiizoltd gépjarmiivekkel
jarhato allapotban kell tartani.

Tizveszélyes tevékenységre vonatkozd dltalanos elirasok

* Tlzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet, vagy robbandst okozhat.

e Allandé jellegil tlzveszélyes tevékenységet csak a tlizvédelmi kivetelményeknek megfeleld, erre
a célra alkalmas helyen szabad végezni.

e Alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet elGzetesen irdsban meghatarozott feltételek alapjan
szabad végezni. A feltételek megallapitasa a munkat elrendeld feladata.

e Az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenység végzésére vonatkozd irdsbeli engedély kiadasdra
jogosultak korét, a Tiizvédelmi Szabdlyzatban munkakori illetékesség alapjan, vagy névre szélé
megbizdssal, és abban a feladatkdr leirdsdval az lizemeltetd telepvezetSje, illetve az édltala
megbizott személyek hatarozzdk meg.

e lpari jellegli tlzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztés, forrasztds) csak a munkakorre elfirt
miszaki képzettséggel és tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd személy végezhet.

e Egyéb mas nyilt langgal jaré munkat a sziikséges tlzvédelmi elSirdsok megtartasira eldzetesen
kioktatott szellemi és fizikai cselekviképességében nem korldtozott munkavillalé végezhet.

e Tiizveszélyes kirnyezetben az alkalomszer(l tiizveszélyes tevékenység megkezdésétdl annak
befejezéséig feliigyeletet, illetve ellendrzést — ha indokolt miszereset is — kell biztositani.

* Atlizveszélyes tevékenység engedélyezének gondoskodnia kell a tevékenység helyén:
a tlzveszély megelGzésének lehetdségérdl,

- megfeleld tlizolto felszerelés készenlétben tartdsardl.

s Alkalomszerd tiizveszélyes tevékenységet végzd munkavallalo(k) kotelessége:

- tevékenység kdzben a tlizvédelmi eldirasok betartasa,
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- tevékenység befejezése utin a munkahelynek és kirnyezetének gondos atvizsgalasa, illetdleg
minden olyan lehetSség megsziintetése, amelybdl utdlag tiiz vagy robbanas keletkezhet.

¢ Killsé (idegen) munkéltaté munkavallaldinak tlizveszélyes tevékenységre vonatkozd engedélyét, az
idegen (kiils8) munkaltaté vezetdje, vagy megbizottja koteles kiallitani és kiadni. Az engedély
tartalmat a munkat kiado vezetdjével vagy megbizottjaval lattamoztatni kell.

Dohanyzas

Egd dohdnynemdit, gyufat és egyéb gyljtdforrast tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az
tizet vagy robbanast okozhat.

« Dohanyozni tilos olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbandsveszélyes osztdlyba tartozo
anyagot elfidllitanak, tarolnak, feldolgoznak.

¢ Dohanyzasi tilalmat nemzeti szabvdnyban meghatarozott tablaval, illetdleg piktogrammal kell
jeldIni.

e A tliz - és robbandsveszélyes osztdlyba tartozd helyiségekbe, épitményekbe, szabadtérbe
gyujtoforrast bevinni csak az alkalomszerll tlizveszélyes tevékenységre jogositd, irdsban
meghatarozott feltételek alapjdn szabad.

» Dohdnyzdsra kijelélt helyeken és azokon is, ahol a dohanyzas nincs tiltva, el kell helyezni a
dohdnyzdsi hulladékok gydjtésére olyan, nem éghetd anyagbdl késziilt, legalabb félig vizzel toltott
edényeket, amelyekbe a dohdnyzdsi hulladékot be lehet dobni, illetve a megtelt hamutartokat
biztonsdgosan bele lehet iriteni.

e Gondoskodni kell a dohanyzasi hulladéktartd edények, dohanyzasra kijeldlt helyek rendszeres
takaritasarol, a hulladékgydjts edények kijeldlt helyre vald szikség szerinti, de legaldbb naponkénti
kitiritésérdl.

Tiizeld és flitGberendezések

» A hulladéklerakd kezelGépiiletében csak olyan fiitési rendszer létesithetd, illetdleg hasznalhato,
amely rendeltetésszerii hasznalata sordn nem okoz tiizet vagy robbanast.

s Csak engedélyezett tipusi kifogdstalan mdszaki allapotd tuzelé és fiitéberendezést szabad
hasznalni.

s AtlzelS és flitdberendezés, az dgéstermék elvezetd, valamint a kirnyezetében lévd éghets anyag
kozoitt olyan tavolsagot kell megtartani, illetve olyan hdszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghetd
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anyag feliletén mért hdmérséklet a legnagyobb hfitermeléssel vald iizemeltetés mellett se
jelenthessen az éghetd anyagra gyujtasi veszélyt,

* A tiiz és robbanas veszélyes osztdlyba tartozé anyagot, valamint éghetd anyagot a kézponti
flitéberendezés vezetékétd| és flititestétsl 1 m tavolsdgon beliil nem szabad elhelyezni.

s A gyartd, illetve kiilféldi termékek esetén a forgalmazd kiteles meghatérozni a tiizels, a it és
hozzd csatlakozd héhasznosité berendezés haszndlatdra és karbantartdsdra vonatkozo tiizvédelmi
kovetelményeket, valamint a berendezéstél megtartandd tavolsdgokat. Az Gzemeltetd, illetve a
berendezés kezelésével megbizott kiteles a haszndlati utasitdsban foglaltakat megtartani, a
berendezést az elfirasoknak megfelelden dzemeltetni.

e Tiizeld és flitberendezést csak az erre megbizott, a berendezés iizemeltetését ismerd, kioktatott
(vizsgdztatott) személy kezelhetd. A munkahely elhagyasa elttt meg kell gySzédni a tiizels,
flitGberendezés veszélytelenségérdl.

fltdberendezést, flistelvezetd csoveket felll kell vizsgdIni, a vizsgalat soran feltart hidnyossdgokat
azonnal meg kell szintetni.

Vilagito és villamos berendezések

» Atliz- és robbandsveszélyes osztdlyba tartozo veszélyességi ovezetben, helyiségben, szabadtéren,
épitményben robbandst nem okozd a tilizveszélyes osztdlyba tartozd veszélyességi Gvezetben,
helyiségben, szabadtéren, épitményben a kdrnyezetre gyijtasi veszélyt nem jelenté vildgitas
hasznalhatd.

e Avilagitd berendezést, eszkozt Ggy kell elhelyezni, rigziteni és hasznélni, hogy az a kérnyezetére
tiizveszélyt ne jelentsen,

» Villamos vilagitasi és erbatviteli berendezések lizemeltetésének, szerelésének, karbantartdsanak
ki kell elégitenie a helyiségekre vonatkozo biztonsdgi elGirdsokat.

e A biztonsagi vilagitast az lizemi és sziikségvildgitastdl figgetlen hdlozatra kotdtt ldmpatestekkel
kell étesiteni, a lampatesteket z0ld szinli azonossagi szammal kell jelsini.

e Az épitmény villamos berendezését kizpontilag és szakaszosan is levalaszthatdan kell kialakitani.

* A biztonsagi berendezésekhez és vilagitdshoz, tovabba a térviligitashoz kiilon levélasztd
fokapcsolot kell |étesiteni.

e Villamos berendezés és éghetd anyag kozott olyan tavolsdgot kell tartani, vagy olyan hdszigetelést
kell alkalmazni, hogy az éghetd anyagra gyujtasi veszélyt ne jelentsen.

e A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok és biztositékok, megszakiték rendeltetést, tovabba
ezen kapcsoldk ki- és bekapesolt helyzetét meg kell jel6ini.
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e Villamos berendezést a hatdlyos jogszabalyok elirdsai szerint meghatarozott idékozonként felil
kell vizsgalni.

Jarmiivekre vonatkozd elGirdsok

e A jarmiivekre vonatkozo tlizvédelmi szabalyok megtartasaert az Uzemben tarto, illetSleg a jarmii
vezetdje a felelds.

« A forgalomba hozo, illetSleg az lizemben tarto a kiilén jogszabalyban meghatarozott jarmivekkel
az ott megallapitott tipusi, nagysagu és szamu tlzolto készulékkel kiteles ellatni.

» A készillékeket, a jarmiveket gy kell elhelyezni, hogy azok allandéan hozzaférhetbek legyenek,
vontatds esetén a vonatd és a szdllitmany tlizvédelmére egyardnt rendelkezésre alljon.

Elhdritas
Tlzoltist szolgalo létesitmények

A hulladékleraké feliilet teljes oltdviz igényének biztonsagos biztositasa a 2400 m*-es csurgalékviz
tidrozd medencébdl torténik. A hulladéklerako csurgalékviz visszalocsolo rendszerrel létesiilt, mely
csurgalékviz kitermeld akndbdl, csurgalékviz visszalocsolo vezetékbdl és hidransokbal all.

A csurgalékviz aknaba telepitett szivattyu szint és kézi vezérléssel van ellatva.

A csurgalékviz visszalocsold vezetékek kiirbe mennek a depénia keriiletén. A visszalocsolo vezetékekre
visszalocsold hidransok csatlakoznak.

A csurgalékviz visszalocsoldsa a miivelés alatt dlio depdnia fellletre lehetséges az esetleg keletkezd
depdniatiizek oltasakor.

Arra az esetre, ha depdniatiiz aramsziinetkor keletkezne a tlizoltdsag oltovizet vetelezhet az aknakbal.
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Tiizjelz6k, a tlizoltds biztositdsa

Tiizjelz6k

s A létesitményekben a tlizjelzés lehetdségét biztositani kell, ahol a tlizvédelmi hatdsag elrendeli, a
letesitmény és az allami tlzoltosag kdzott kdzvetlen tlizjelzd Gsszekottetést kell létesiteni. A
hulladéklerako terliletén meg kell szervezni a t(zjelzést.

s A hulladéklerakd teriiletén a tavbeszéldkészilékek mellett j6I lathatéan fel kell tiintetni az
egységes eurdpai segélyhivoszamat: 112

e Atlizjelzd eszkbzok lehetnek:
helyi (telefon, mobiltelefon stb.)

- tavolsdgi (telefon, mobiltelefon stb.).
Tizolto késziilékek, felszerelések

A létesitményekben, helyiségekben az ott keletkezd tiiz oltasara alkalmas, a kdvetelményeket
kielégitd, 1-1 db. P6-os tiizoltd késziléket kell elhelyezni a tlizvédelmi szabdlyzat szerint.

s Tiizolto technikai eszkizt, felszerelést jol beldthatdan, konnyen hozziférhetSen, a veszélyeztetett
hely kbzelében kell elhelyezni, és dllanddan haszndlhatd, Gzemképes llapotban kell tartani, a
rendeltetéstd| eltérd célra csak killén jogszabdlyban meghatdrozottak szerint szabad haszndini.

e A tlzolté berendezést, késziiléket, eszkort, felszerelést és anyagot jogszabdly, illetve nemzeti
szabvdny eldirdsai szerint, azok hidnydban félévenként kell ellendrizni. Ha a tizoltd késziilék,
felszerelés eldirt iddszakos ellendrzését nem hajtottdk végre, akkor az nem tekinthetd
lizemképesnek.

Meérséklés

Gazkidmlés a tartalyos PB gaz tiltése kézben

Sulyos helyzet — havaria - all eld a tartélyos PB-gaz-ellato rendszer toltése, izemeltetése sordn akkor,
ha a gaz a szabadba dmlik és a gz omlését az elzdrd szerelvénnyel nem lehet megszintetni. Ha a
vészhelyzet a tartaly toltésekor alakul ki, Ggy a MOL Rt. toltést végz8 szakemberei haladéktalanul
kitelesek eljarni a veszély elhdritdsa érdekében. Amennyiben a silyos vészhelyzet lizemeltetéskor
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alakul ki, gy a fogyasztd koteles a veszély elhdritdsa érdekében a téle elvarhato intézkedéseket
megtenni.

2.2. Medenceszigetelés sériilése (megelGzés, elharitas, mérsékleés)

Megelézés

A lerakétér miszaki védelme szigeteld rendszerrel épiilt, megfelelve nemcsak a jelenleg hatalyos
vonatkozd miiszaki irdnyelvnek, hanem a targybeli EU-szabalyozasnak is. A szigeteld rendszer josdgat
a lerakas kezdeti, a miiszaki védelemn sériilése szempontjabdl legkritikusabb id&szakaban ellendrizni
kell, ill. informaciot szolgaltatnak a kérnyezetvédelmi ellendrzd rendszer részét kepezd figyeldkutak
vizszint- és vizminfiség-vizsgalati adatai is. A rendszer kdrnyezeti biztonsag szempontjabdl megfeleld.
A lerakdsi technolégia megkéveteli, hogy az elsé néhanyszor tiz centiméteres réteg, csak laza kis
méretd hulladékbdl alljon. A tomarités ebben az esetben csak dozerrel torténhet, mivel a nagy énsulyu
kompaktorok megsértenék a kiépitett kettds geomembrdn réteget.

Elhdritas

Amennyiben havdria esemény kivetkeztében akar a mérési eredmenyek, akar a figyelSkutak vizsgalati
eredményei a szigetelés sériilését jelzik és az mar a hulladéktest megbontasaval nem javithatd, dgy
sziikséges a szennyezettség teriileti koriilhataroldsaval annak terlileten belil tartasa.

Ezzel a miiszaki megolddssal a kirnyezetszennyezés megakadalyozhatd, a fenékszigetelés és a vizzaro
agyagfelszin kdzti zart térségben a vizszintek, a vizmindség alakuldsa nyomon kdvethetd.

A lerakd szigetelési rendszerének alapmérésén kivil, ellendrzé mérés sziikséges a szoritotdltés
koronaszintjének elérésekor, mivel

s amiszaki védelem sériilését az els6 néhdny m-es réteg veszélyezteti leginkdbb

e sérillés regisztrdldsakor néhdny m-es hulladékvastagsdg még lehetévé teszi a prizma
visszabontdsat és a javitast

A hulladék visszabontdsdnak alsé 1,0 m-ét csak kézi munkdval lehet végezni! A visszabontds
Jmunkagdrét” rézsiisen kell kialakitani, min. 1:2-es rézsiihajlassal. A HDPE-lemez javitasat kovetden
az eredeti rétegrend allitandd helyre!
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Meérséklés

A fenti elhdritisban leirt miszaki megolddssal a kérnyezetszennyezés megakadélyozhats, a
fenékszigetelés és a vizzdré agyagfelszin kozti zart térségben a vizszintek, a vizmin&ség alakuldsa
nyomon kévethetd.

Sziikség esetén a megfigyeldkutak segitségével beavatkozdsi lehetdség is biztosithatd.

2.3. \Viz, energiaellatas (elharitds, mérséklés)

Elharitas

A viz és energiaellato rendszerek havariahelyzetének elharitdsa elsGsorban a megfelels karbantartdsi
feladatok ellitasdval elézheté meg. Amennyiben havériahelyzet kiivetkezik be, kivetkezik be a
teenddk a kovetkezdk:

Viz: a sziikséges ivoviz (pl. palackozott] és technoldgiai viz (pl locsol6autdbol) biztositdsa figyelembe
véve az lUzemeltetési utasitasban meghatdrozott napi vizigényt. Kommundlis szennyviz elvezetése
mosdohelyiségekbdl kivalthatd telepitett illemhelyekkel, az igy begydjtott hulladéknak az arra
engedéllyel rendelkezé drtalmatlanitonak / hasznositénak térténd tovdbbadasaval.

Energiaellatas: az energiaellatd vezetékek kizmivek javitasat / karbantartasat elsdsorban az erre
szakosodott ellato véllalatok biztositjak. A telep mikodéséhez dizel izem(i aggregator is beszerezhetd,
ez azonban a technoldgiai létesitmények miikadését pl. bdldzé nem biztositja. llyen esetekben az lizemi
munka a hiba elhdritdsdig sziinetel,

Mérséklés

Viz: a szilkséges ivoviz (pl. palackozott) és technoldgiai viz (pl locsoléautébél) biztositdsa megoldhatd
figyelembe véve az lzemeltetési utasitaisban meghatdrozott napi vizigényt. Kommundlis szennyviz
elvezetése mosdéhelyiségekbdl kivalthato telepitett illemhelyekkel, az igy begydjtétt hulladéknak az
arra engedéllyel rendelkezd artalmatlaniténak / hasznositonak torténd tovabbaddsdval. A csurgalékviz
rendszerre vonatkozd kdrelharitast lasd. 1.1.1.5 pont alatt.

Energiaellitas: az energiaellatd vezetékek kozmivek javitdsat / karbantartasat elsésorban az erre
szakosodott ellatd vallalatok biztositjdk. A telep mikodéséhez dizel lizem(i aggregétor is beszerezhetd,
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ez azonban a technolégiai létesitmények miikodését pl. balazo nem biztositja. llyen esetekben az lizemi
munka a hiba elharitasdig sziinetel. Lasd még 1.4.4-es pontot.

2.4. Természeti katasztrofak (elhdritds, mérséklés)

2.4.1. Szélvihar, villamlas

Szélvihar
Elharitds

Mivel a szélfiivas, mint természeti jelenség nem harithatd el, ezért ebben az esetben csak mérséklésrél
beszélhetiink

Mérséklés

Hulladéklerakdk esetén dllanddan jelentkezd probléma a lerakott takards és tomorités eldtti hulladék
szél altali kipergése. Ennek elkeriilése érdekében hulladékfogé halokat kell telepiteni.

e Az uralkodé szélviszonyok figyelembevételével a hulladéklerakd tamasztd toltéseire, a
gidarfeltiltés befejezése elftt, hulladékfogo halot kell telepiteni.

* A hulladékfogo halot a tdmaszté toltések magasitdsa el6tt le kell szerelni és a magasitott toltésre
ujbol feldllitani szilkséges.

Villamlas
Elharitds

A szélhez hasonléan villamlas elhdritdsa nem kivitelezhetS, a telepitési helyszin — éghajlat -
kivalasztasaval lehet leginkdbb elkeriilni ezt a havariat.
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Meérséklés

* A gépszin, szocidlis konténer blokk, mérleghaz és hidmérleg villimvédelme szempontjdbél a
villimharitok mszaki kdvetelményeit kételezd érvény( elbirdsok szabdlyozzdk:

- Orszagos Tlzvédelmi Szabaly,
- Orszégos Epitésiigyi Szabdlyzat,
- Nemzeti Szabvany — MSZ 274,

- egyéb miszaki elirdsok.

e Azoknak a |étesitményeknek a villimhdritdsandl, ahol személyek tartdzkodhatnak, olyan
villimvédelmet kell létesiteni, amely a személyeket a kbzvetlen hatdsoktdl kockazat nélkili védi.

A villamvédelmi berendezést a hatdlyos jogszabdlyok elfirdsai szerint meghatarozott id6kdzonként
tlizvédelmi szempontbdl feliil kell vizsgalni.

A szocialis épiilet és a szabadterlilet villamvédelme szempontjabdl a villimharitok midszaki
kovetelményeit kotelezd érvény( elfirdsok szabdlyozzak;

- Orszagos Tlzvédelmi Szabaly,
- Orszagos Epitésiigyi Szabélyzat,
- Nemzeti Szabvany — M5Z 274,

- egyéb miszaki elGirasok.

Elektrosztatikus feltiitédés
» A feltoltodés veszélyes mértek( felhalmozoddsakor az ellene vald védekezés madiai:
- vezetd testek (anyagok) foldelése,
szigetelokon a feloltddés sebessegének csokkentése és feltditédésiik levezetésének gyorsitasa.

Azoknal az épiileteknél, szabadtereknél, technoldgiai folyamatokndl, illetve berendezéseknél, ahol a
sztatikus felditodés tiizet, vagy robbandst okozhat, a megfelel6 védelemrsl nemzeti szabvény szerint
kell gondoskodni.
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Arviz
Elhgritds

A hulladéklerakd telepitési helyszinének kivdlasztasaval és a csapadékviz elvezetd rendszer
kiépitésével, méretezésével orvosolhaté ez a probléma.

Mérséklés

o A hulladéklerakd teriletére hulld csapadék elvezetésére az éghajlati  viszonyok
figyelembevételével méretezett csapadékviz elvezetd rendszer szolgal.

« A keletkez8 csurgalékviz kezelése a mindenkor aktualizélt Uzemeltetési Utasitasban foglaltaknak
megfelelden torténik.

Tulfolyas

A csurgalékviz elvezetés szabdlyozottan torténik, viszont az idében nem Uritett csurgalékvizgyGjtt
medencébs! nagy intenzitasy, hosszu idejl, havaria jellegli csapadék hatdsara a csurgalékviz kifolyhat
a talajra, és onnan a felszin alatti vizekbe keriilhet.

A csapadékvizbdl keletkezd csurgalékmennyiség fiiggvénye a hulladékelhelyezési technoldgianak,
valamint a tdmoritésnek. A hulladék tomoritésérdl rendszeresen gondoskodnak. A tomorités
kompaktorral térténik.

A csurgalékvizgy(ijté medencében osszegy(ild viz szintjét a mlszak megkezdésekor skaldzott riddal és
szemrevételezéssel ellendrzik, 2 medencébél a csurgalékvizet szilkség szerint visszapermetezik a
hulladéklerakdra. Amennyiben a keletkezf csurgalékviz nem helyezhetd el a hulladékdepdnidn,
ellendrzik a mindségét, majd ennek megfelelSen gondoskodnak annak elszillitasarél megfelels
kezelGhdz.

A csurgalékviz gylijts rendszer szivargd, drén, gy(jtéestveinek eltbmdbdése, tirése, szétcsiszdsa.

A depénia csurgalékvizgylijté rendszere (gy épiil fel, hogy 250 g/m2 geotextilia és 30 cm OK 16/32
feliileti szivargo védi az eltomddés ellen a szivargd, gylijtd rendszer vezetékeit. A deponiahoz tartozd
csurgalék elvezetd rendszer és a lerako egyéb-, emlitett csurgalékviz gyljtésbe bekapcsolt teriileteihez
tartozo vezetékek ennek ellenére eltomdédhetnek, a csovek eltdrhetnek, szétcsaszhatnak, ami miatt a
rendszer nem képes funkcidgjanak az ellatdsara, s igy szennyezett viz keriilhet a talajra, felszin alatti,
vagy felszini vizbe.

~
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2.4.2. Foldrengés veszélyeztetettség, foldrengés

Megelbzés

Foldrengések megeléizésére nincs lehetdség, elsfsorban a hulladéklerakd kiépitése elétti
helyszinvdlasztasnal kell gondosan mérlegelni, hogy alacsony féldrengés veszélyeztetettségii legyen a
telepitési helyszin. Hejdpapi Regionalis Hulladékleraké ebbél a szempontbdl idedlis valasztas.

Elhdritas

Foldrengés kovetkeztében a kiépitett miszaki védelem és a vonalas létesitmények megsériilhetnek
azonban a foldrengés okozta szennyezfdésnek van a legkisebb valdszinlisége. A foldrengésnek
nemcsak az el6forduldsi gyakorisaga alacsony, hanem a hulladéktdrold helyzetébdl adéddan -
mélyépitett és nem merev szerkezet( mi - magdra a taroldmedencére gyakorolt veszélyeztetettsége
is igen alacsony szintd.

A féldrengeés okozta havaria sokkal inkdbb dttételesen jelent kdrnyezeti veszélyt, azzal, hogy egy
foldrenges esetén maga az egész Uzemviteli rendszer sériilhet (lehetetlenné valik a szallitas, iirités,
elszakadnak a vezetékek stb.). Ugyanakkor az is feltételezhetd, hogy a foldrengésnek hulladéklerakdn
okozott hatdsa dsszességében elenyészd azokhoz a kbrnyezeti kdrokhoz képest, amelyet egy ilyen
intenzitdsu rengés okoz a térségben.

A jelentésebb karokat okozd 7°-nal nagyobb intenzitasd rengések 100 évnél is ritkabban vérhatdk.

A miitargyak méretezése az érvényes elSirdsoknak megfelelen tértént; ezek a méretezési elvek adott
biztonsagi szinten magukba foglaljék a foldrengés okozta hatdsok elleni védelmet is. Ugyanakkor az is
rogzithetd, hogy a teriilet kedvezd geolégiai felépitése miatt lassi alakvéltozdsokkal sem kell szamolni.
Erre vonatkozdan - az elméleti megfontolasokon tdl - tovdbbi biztonsagot jelent, hogy a miiszaki
védelem anyagaban kellGen rugalmas, igy viszonylag kis vastagsdga ellenére is kdvetni képes esetleges
lass( alakvéltozdsokat.
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3. Karelharitas egyuttmdkodési terve

3.1. Intézkedésre jogosult vezetbk neve, beosztdsa, cime, telefonszama

Az lizemeltetd REGIHU-HEJOPAPI Kft. igyvezetdje

loga és feladata a HejGpapi Regiondlis Hulladékkezeldé Kozpont Uzemeltetésével kapcsolatos
szabdlyzatok, utasitisok elkészitésének iranyitdsa, jovdhagyasa, valamint az ezekben foglaltak
dltalanos feliigyelete.

e Az Uzemeltetési Szabdlyzat,

e A Munkavédelmi és Tlzvédelmi Szabalyzat,
eldirasainak betartatasa, illetdleg az ahhoz sziikséges személyi és targyi feltételek biztositasa.

dr. Schieszl Ferenc ligyvezetd
Telefon: 70/198-8480

Az izemeltetd REGIHU-HEJOPAPI Kft. kinyvelbje

Biztositja és ellendrzi a Hulladékkezeld kozpontok és hozzd tartozd létesitmények mikddtetéséhez
sziikséges anyagi és targyi feltételek meglétét.

Cserba Imre  kényveld

Telefon: 70/443-8631

Hejdpapi Regiondlis HulladékkezelS Kézpont, telepvezetdje

Feladata a Hej6papi Regiondlis Hulladékkezeld Telep hulladék kezelési munkdinak és a telep
miikbdésének komplex megszervezése, A telep munkéjanak irdnyitasa, Gsszehangoldsa, a személyi és
targyi feltételek munkahelyi szinten térténd biztositasa, a kirnyezetvédelmi és kbzegészségiigyi
szempontok érvényesitése.

Feliigyeli az izemeltetéssel kapcsolatos szabdlyzatok, utasitéasok betartasat.

A hulladéklerakd teriiletén ellenfirzésre jogosultak altal feltart hidanyossagok megszintetése
érdekében intézkedik, illetdleg intézkedést kezdeményez.

¥,¥
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Veréb Viktor  telepvezetd

Telefon: 70/699-2059

3.2, Teriiletileg illetékes hatosagok, szakhatdsagok cime telefonszama

Barmely tipusd havaria bekdvetkezése esetén, annak tényét azonnal jelezni kell az ligyvezetés, illetve
az illetékes hatdsagok, hivatalok felé. Minden dolgozo kitelessége és feleléssége a havdria elharitasara
vonatkozd intézkedések azonnali megkezdése és az eredeti allapotok visszadllitasa.

Eeliigyeleti szervek:
Miskolc Megyei Jogu Varos Onkormdnyzat Jegyzdje

székhely; 3525 Miskolc, Vdroshaz tér 8.
levelezési cim: 3525 Miskolc, Varoshaz tér 8,

telefonszam: 46/512-709
e-mail: jegyzo@miskolcph.hu

Borsod-Abauij-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztdly
székhely: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
levelezési cim: 3530 Miskole, Mindszent tér 4.

telefonszam: 46/517-300
e-mail: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Fogyasztévédelmi Feliigyeldség
székhely: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.

levelezési cim: 3501 Miskolc, Pf.: 589

telefonszam: 46/506-071

e-mail: fogyasztovedelem@borsod.gov.hu

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Gazdasdgi Kamardk mellett mikodd Békéltetd Testiilet

székhely: 3525 Miskole, Szentpdli u, 1.
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— Abauj- Zemplén f Imi lgazgatd
székhely: 3525 Miskolc, Dézsa Gydrgy u. 15,
levelezési cim: 3501 Miskolc, Pf. 18.
telefonszédm: +36 46 502-962

il: borsod.titkarsag@katved.gov.hu

4 Karelharitasi mdveletek

A 1. és 2. pontban foglaltak értelmében torténik.

4.1. Karelhdritas anyag- és eszkoz sziikséglete

Karelharitdsi anyagok

A leraké teriiletén esetlegesen bekbvetkezd karesemények alapjan a lokalizacios és karelharitasi
anyagok részletesen a kbvetkezdk:

e A csurgalékviz gy(jté rendszer sériilése soran, illetve rendkivili csapadék, vagy a technologiai
fegyelem be nem tartdsa miatt kifolyd, tilcsorduld szennyezett csurgalékviz, kifolyo, elcsopogd
lizem-, kend- és olajos anyagok stb. dltal szennyezett terilet lehatdroldsdra az Gzem teriiletén nagy
mennyiségben megtaldlhatd humuszt, féldanyagot, homokot lehet alkalmazni. Ezen anyagok a
hulladéklerako lizemeltetésébiil addddan a legfontosabb mentesité anyagok. Ezek az anyagok a
kisebb kiterjedésd szennyezések lokalizicijahoz és a szennyezés felitatasahoz egyarant
haszndlhatok.

Kisebb kiterjedésii szennyezés esetén leginkabb homok alkalmazhatd, a tarolt vagy deponalt homokot
talicskaval, vagy homlokrakoddval széllitjdk a lokalizacios helyre.

Nagyobb teriiletet érinté szennyezés esetén a teriilet lehatarolasara, a lokalizalashoz a depdnia
takarasara hasznalt humusz, foldanyag is felhasznalasra kerulhet. Sziikség esetén a homlokrakodo
kanaldban viszi el a kitermelt anyagot a beavatkozasi pontra.

e A lerakd burkolt feliletein, Gzemcsarnokaiban (gépszin, komposztdld sth.) torténd szennyezd
anyag elfolydsokndl a szennyezett teriiletek, burkolt feliiletek mentesitéséhez, a kikeriilt
szennyezd anyag lokalizdldsahoz, szennyezett teriilet lezdrasahoz barmilyen adszorbens

~y—
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tulajdonsdgokkal rendelkezd anyag alkalmazhatd, ami dsszetételéhdl adéddan képes a szennyezd
anyag megkotésére, felszivasara. Erre a célra a kereskedelemben kénnyen hozzdférhets,
viszonylag olcso hidrofab perlit és MATASORB olajfelitaté parna keriil alkalmazdsra. A MATASORB
felitaté parnak olajmegkdté anyaghdl készilnek. Elényiik, hogy egyesitik a lokalizdldsi és
eltdvolitasi (leszedési) olaj-kdrelhdritdsi miveleteket. Kedvez§ tulajdonségaiknal fogva kivéldan
alkalmasak akar a talajra, akdr a talajrol-, egyéb burkolt feliletrdl vizbe szivérgd, folyd
szénhidrogén szennyezés lokalizalasara és eltavolitiséra.

* Ha a jarmdvekbdl elfolyo, elcsurgé izemanyag-, kenSanyag szennyezés nyilt felszind csapadékviz
elvezetd csatorndt érint, az olajjal szennyezett vizfeliilet mentesitéséhez, a kikeriilt, felszinen uszd
szennyezd anyag lokalizdldsdhoz, szennyezett teriilet lezdrdsdhoz bdrmilyen adszorbens
tulajdonsdgokkal rendelkezd anyag alkalmazhatd, ami Osszetételébdl addddan mdsodlagos
vizszennyezést nem okoz. Erre a célra a kereskedelemben knnyen hozzaférhetd, viszonylag olcsd
viztaszitd tulajdonsagl hidroféb perlit keril alkalmazdsra. A perlit fajsulyanal fogva az lzemi
tarolasi helyrdl akdr kézi erdvel is a szennyezés helyére mozgathatd, szilkség esetén azonban erre
a célra a banyalizemi homlokrakoddk, egyéb gépek is felhasznalhatok. A perlit a talajra, illetve
egyéb burkolt teriiletre jutd szennyezGanyag lokalizdcidjdhoz, felitatdsdhoz is nagy hatékonysdggal
alkalmazhato.

A tarolas helyének, madjanak, és az lizemi karelharitasi anyagok jellegének, mennyiségének részletes
ismertetését a terv 4.8. pontja régziti.

Eszkozok, gépek

A lerakd telepen a karelhdritasi feladatok elldtdsdra egyrészt az lzemben alkalmazott gépeket
(homlokrakodd, dézer, szallitojarmiivek) haszndljdk, masrészt kézi segédeszkdzként homokzsdkokat,
lapdtot, sepriit, valamint a szennyezfanyagok és a szennyezett lokalizéciés és kdrelhdritasi anyagok
szallitdsara, dtmeneti taroldsara talicskat, mlianyag zsdkokat, zérhatd horddkat.

A homlokrakodd, dézer, valamint a széllitéjarmlvek feladata a homok, talaj, humusz nagyobb
mennyiség( szdllitasa, a szennyezett anyagok direkt felszedése, széllitdsa.

A lokalizalashoz, karelharitashoz alkalmazhatd gépek a lerako teriiletén taldlhatdk, a gumikerekes
jarmivek taroldsa a gépszinben, a lanctalpas dozer és a kompaktor taroldsa a lerakétéren vagy a
jarmimoso mogotti teriileten térténik.

A szennyezSanyag, valamint a szennyezett kdrmentesitd anyag finom felszedésére, esetleges
fellazitisara lapatot, sepriit tartanak készenlétben.
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A lokalizaciés, kdrelhdritdsi anyag és a felszedett szennyezd anyagok, szennyezett karmentesitd
anyagok kis mennyiség( széllitdsdra az Uzemeltetés sordan egyéb célokat is szolgdlo kézi talicskakat
hasznaljak.

A szennyezd anyag, valamint a szennyezett karmenetesitd, karelharitasi anyag, homok, talaj, humusz,
perlit, szorbens parnak Osszegylijtésére és szdllitdsdra mlanyag zsdkok, zarhatdé acélhorddk
szaolgdlnak. Kapacitasuk 100, 200 liter.

A szennyezddés lokalizdldsahoz homokkal, talajjal toltott homokzsakok alkalmazhatok. A tdrolds
helyének, modjanak, és az lzemi karelhdritasi eszkozok jellegének, mennyiségének részletes
ismertetését a terv 4.8. pontja rogziti.

Karelharitasi anyagok eszktzok mennyisége és tarolasa

Tekintettel arra, hogy az iizemben, hulladékkezeld kGzpontban eddig havariahelyzet elrendelését
indokolé Gzemzavar nem volt csak elvileg tervezhetd meg a sziikséges anyagok, eszkbozok mennyisége.
Az itt meghatdrozott mennyiség egy esetleges jovSbeni tényleges vizmindségi karelharitasi
tevékenység tapasztalatai alapjan felilvizsgalando és targyi terv karbantartdsa soran médositandé. Az
itt rogzitett mennyiségek, eszkozok a korabban a lokalizacios és karelharitdsi munkédk technologiai
utasitdsdban az egyes kdreseményeknél rogzitett szilkséges mennyiségektdl pozitiv irdnyban
eltérhetnek, ami a kdresemények esetleges egybeeshetdisége miatti biztonsagot szolgalja, illetve a
tartalékkészletet és a létesitmény Uzemeltetéséhez szilkséges egyéb, de kdrelhdritishoz is
felhasznalhato eszkozoket is tartalmazza.

Karelhdritasi gépek, eszkozbk és anyagok mennyisége:

Homlokrakodd 1 db (vagy szilkség szerint)

Dozer 1db (vagy sziikség szerint)

Szallitd jarmd 1 db (vagy szikség szerint)

Hordozhato szivattya 1 db

Szippant6 auté 1 db (kiils6 vallalkozo)

200 literes acélhordé 10db

100 literes mianyagzsak 10 db

Raklap 5 db

Szaraz homok, talaj, humusz  a lerakéban a szlikséges mennyiségben rendelkezésre all

Hidrofob perlit 2 m?* (20 zsdk)

s
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Homokzsak 50 db

Lapat 10db

Asé  10db

Seprii 5db

Hosszd nyell kapa 5db

Gereblye s5db

Talicska2 db

MATASORB felitatd parna 10 db
lelzbszalag 10 tekercs, (minimum 20 m)
lelzBszalag-tartd 40 db
Figyelemfelhivd tabla 2 db

Kéztorld textilia20 kg

Vioddr 5db

Klormesz 10 zsak

Mentdlada gépeken, jdrmiveken, létesitményekben 1-1db

1:10 higitasi aranyl hypos oldat 501
Egyéni és kollektiv védSeszkozik, esSkopeny db/fé

Telepvezetd

e \éddsisak,

o Bakancs (férfi szdras védélabbeli),
s |pari védbkeszty(,

e Poralarc (egyszer hasznadlatos),

o Vizhatlan kabat + nadrag,

e Vagy vizhatlan overall csizmaval,
* Meleg nadrag, sapka

* Sapka,

»  Kesztyd,
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Gumicsizma,

Kbzvetlen munkahelyi irdnyito (térmester)

Véddsisak,

Bakancs (férfi szdras véddlabbeli),

|pari véddkeszty(,

Pordlarc (egyszer haszndlatos),

Vizhatlan kabat + nadrag

Vagy vizhatlan overall csizmaval,

Meleg nadrag, sapka,

Sapka,

Kesztyd,

Gumicsizma,

Zajvédd fultok (szlikség esetén zajvédd).

Karbantarté (6ndlléan munkat végzé szakmunkasok)

Véddsisak,

Bakancs (férfi szdras veéddlabbeli),

Ipari véddkesztyil,

Porélarc (egyszer haszndlatos),

Esékdpeny,

Hegeszt6 védd felszerelés (villamos és lédng),
Meleg nadrdg, sapka,

Sapka,

Kesztyl,

Gumicsizma

Gépkezeld

¥“~.—~
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o Véddsisak,

o Bakancs (férfi szdras véddlabbeli),

o |pari védGkeszty(,

e Poralarc (egyszer hasznalatos),

e Vizhatlan kabdt + nadrég,

e Vagy vizhatlan overall csizmaval,

¢ Meleg nadrag, sapka,

» Zajvédé filltok (szikség esetén zajvédd),
*  Kesztyd,

® Gumicsizma.

Kézi szerszamok gépeken, jarmivekben,
létesitményekben 1-1 készlet

Robbandmotoros flikasza

Elektromos gyorsdarabold

Biztonsagtechnikai gazellendrzd miszer

A lokalizalashoz, karelhdritashoz alkalmazhato gépek a lerakd teriiletén taldlhaték, a gumikerekes
jarmivek tarolasa a gépszinben, a lanctalpas ddzer és a kompaktor taroldsa a lerakotéren vagy a
jarmiimost mogtti terlileten térténik.

A lerako napi takardsahoz, fedéséhez haszndlt, teriileten elhelyezkeds homok, humusz, féld depénidk
lokalizacios és kérelhdritdsi anyagnyerd-helyként is funkciondinak. A kérelhéritdshoz sziikséges homok
és fold anyagok a leraké teriileten lévé depomdkbol szerezhetSk be a kell§ mennyiségben, kilon
torténd taroldsuk nem szilkséges.

Targyi lizem teriiletén, az Gzemeltet§ az egyéb karelhdritdsi anyagok, eszkdzok taroldsat a veszélyes
hulladék taroléban oldja meg

A karelharitasi anyagokat és eszkbzoket évente legaldbb egy alkalommal ellendrizni- és sziikség szerint
(allagromlas stb.) cseréini/kivaltani kell.

A karelharitas soran hasznalt eszkozoket meg kell tisztitani. Az eszkozok tovdbbi hasznalhatésagat meg
kell vizsgalni. Az elhasznalt és mar fel nem hasznalhatd karelharitdsi anyagok és eszkézok potldsardl a
karelharitast kovetden gondoskodni kell.

\F«¥
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5 Osszefoglalds, javaslatok

Hejépapi Regiondlis Hulladékkezel6 Kozpont tervezése kivitelezése a mindenkor hatalyos
jogszabdlyok, szabvanyok és dltaldnos tervezdi — kivitelezfi standardek figyelembevételével késziilt és
az lizemeltetése is ennek megfelelden torténik.

A lerako telepitési helyszine természeti csapas okozta havdria elkeriilése szempontjabo! idealis, az
lizemeltetéshez szikséges a dokumentéaciokkal rendelkezik, a telepen dolgozdk a kdrelhdritdsi
miiveleteket elsajatitottak.

Fenti dokumentdcidban foglaltak betartdsara gondot kell forditani, igy az esetleges havariak
bekévetkezése esetén is a lerakd biztonsigos Uzemeltetése gyorsan helyredllithatd, biztosithato.
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Kornyezetvédelmi megbizott dokumentumai
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Kornyezetmernoki Szakan
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8. sz. melléklet

lgazolas koztartozasmentes addzoi adatbazisban
valo szereplésrol



2022. 10. 05. 10:50 Egyszer( lekérdezés - Nemzeti Ado- és Vamhivatal

Adoszam/addéazonosité Név (elnevezés) Ev-hé
11440424-2-05 MENTO KORNYEZETKULTURA KFT 2022. szeptember

https://nav.gov.hu/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes

m
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Nyilatkozatok



&
A M ENTO Mento Kdrnyezetkultira Kft,

Székhely: 3527 Miskolc, Besenydi u. 26. Levelezés: 3510 Miskole, PF. 514,
. KORNYEZETKULTORA KFT il sebaB stk hn
Torsdiink a b/l/?c&.ﬁml&/ i Bl
NYILATKOZAT

A MUNKAERGPIACON HATRANYOS HELYZETBEN LEVS ALLASKERESG ALKALMAZASAROL

Alulirott Hercsik Istvdn, mint a MENTO Kérnyezetkultdra Kft. (székhelye: 3527 Miskolc,
BesenySi ut 26., cégjegyzékszam: 05-09-005054, adészam: 11440424-2-05) képviseletére
jogosult személye ezdton nyilatkozom, hogy figyelembe vettiik a foglalkoztatds
eldsegitésérdl és a munkanélkiiliek elldtdsdrél szolé torvényben foglaltak szerint a

munkaerdpiacon hatranyos helyzetben lévé dllaskeresd alkalmazdsanak lehetéségét.

Miskolc, 2022. 10. 07.

MENTO Kérm sethutira K,
ozexhely: 3527 B '

Levelesdsioin 2510

o 1

L A

o FIoid

Adszim fi4-"-]-I:IE'G;.;_".i}f
y A

Hercsik Istvan
lgyvezetd

e
©s




€
7 M eNTo Mento K8rnyezetkultira Kit.

Székhely: 3527 Miskole, Besenydi u. 26. Levelezés: 3510 Miskalc, Pf. 514,
S KORNYEZETKULTORA KFT. E-mail: mento@mentokft.hu
Totbdink o kinnugezeliinkhel mE
NYILATKOZAT

KORABBAN VEGZETT HULLADEKGAZDALKODASI TEVEKENYSEGRGL

Alulirott Hercsik Istvdn, mint a MENTO Kérnyezetkultira Kft. (székhelye: 3527 Miskolc,
Besenydi ut 26., cégjegyzékszam: 05-09-005054, addszdm: 11440424-2-05) képviseletére
jogosult személye, biintetdjogi felel6sségem tudatdban az aldbbiakat nyilatkozom kordbban

folytatott hulladékgazddlkoddsi tevékenységgel kapcsolatban:

A Blintetd Torvénykonyvrdl szdlé torvényben meghatarozott kérnyezetkarositds,
természetkarositds vagy hulladékgazdalkodds rendjének megsértése biincselekmény
elkdvetése miatt eljards nem indult, biintetjogi felel6sséget a birdsag jogerdsen

nem allapitott meg.

— En Hercsik Istvdn, mint MENTO Kornyezetkultira Kft. vezetd tisztségviselGje nem
allok, valamint a Kft. nem &Il a kérelmezett tevékenység folytatdsat kizard

foglalkozastal eltiltas hatdlya alatt.

— A kornyezet védelmének dltaldnos szabalyairdl sz616 térvény szerinti kirmentesitési

kotelezettség jogerdsen nem keriilt megéllapitasra.

— Barmilyen, adltalam vagy olyan gazdasdgi tarsasdg 4altal folytatott korabbi
tevékenysége, amelynek vezetd tisztségvisel6je voltam, nem eredményezte azt, hogy
a felszamolast kdvetden hatrahagyott hulladék kezelésérdl kbltségvetési forrasbdl az

dllamnak, a megyei vagy a telepiilési dnkormanyzatnak kellett gondoskodnia.

Miskolc, 2022. 10, 07. <BENTO Kémy zsthulbira KA,
,IEI_ i"f; a7 15i I'Il_.."-.'E_':-'_f'i;f_.E
LeveilEs Om. 25l M igkals PF B44

Heresik Istvan
igyvezetd
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Telepengedély masolata



WOOKT 14 |
MAC .'-}ffg—-xd 20 (o,

TOKAJ VAROS ONKORMANYZAT JEGYZOJE
Polgarmesteri Hivatal Tokaj

3910 TOKAJ, Riakdczi ut 54.
Telefon: (47) 553-016 | Fax: (47) 352-006 | e-mail: adam.zelenak@tokaj.hu

Szam: 2918/2010. ' Targy: Telepengedély bevonasa
Ugyintézo: dr. Zelenik Adam

HATAROZAT

Bodrogkeresztir Kozség Jegyzbje altal, Mento Kdrnyezetkultira Kft. Bodrogkeresztir, 0172/31. hrsz.
alatti cég részére 635/2004. szimon hulladékkezelés és telepiiléstisztasagi szolgiltatis veégzescre,
Bodrogkeresztir, 0172/31. hrsz. alatti telephelyre kiadott telepengedélyt bevonom.,

Ezzel egyidejiileg Mento Kérnyezetkultira Kft., Bodrogkeresztir, 0172/31. hrsz. alatti telephelycn
nem veszélyes hulladék gyiijtése, ill. nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitésa bejelentes-
kiteles ipari tevékenységeket 29/2010. szim alatt nyilvintartisbha vettem.

Hatarozatom ellen a kézhezvételtdl szamitott 10 munkanapon beliill a Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei
Kozigazgatasi Hivatal Hivatalhoz cimzett, de Tokaj Véros Polgdrmesteri Hivatalnal 2 peldanyban
benyujtandd fellebbezésnek van helye.

INDOKOLAS

Mento Komyezetkultara Kft. Bodrogkeresztir, 0172/31. hrsz. alatti cég hulladékkezelés ¢s
telepiiléstisztasagi szolgdltatis végzésére Bodrogkeresztr Kozség Jegyzdje altal 635/2004. szamon
kiadott telepengedéllyel rendelkezett,

A telepengedély, illetve a telep létesitésének bejelentése alapjan gyakorolhato egyes termeld ¢s egyes
szolgaltatod tevékenységekrdl, valamint a telepengedélyezés rendjérdl és a bejelentés szabilyairdl szolo
358/2008. (XI1.31.) Korm. rendelet (tovabbiakban: R.) 11. § (6) bekezdése szerint a telepiilési
dnkormdnyzatok tobbeélt kistérségi tarsuldsdrdl szolé torvényben meghatdrozott kistérség székhelve
szerinti teleptilési onkormdnyzat jegyzdje, a telephely fekvése szerinti jegyzd dltal megkiildott iratok
alapjdn  bejelentés-kiteles ipari tevékenységet haladékialanul nyilvdntartdsba veszi. A fegvzd a
bejelentés-kiiteles tevékenység nyilvantartdsba vételével egyidejilleg a telepengedélyt bevonja.

Fentiekre tekintettel a Bodrogkeresztir Kozség Jegyzdje 4ltal 635/2004. szamon kiadott telepengedélyt
bevontam, egyidejiileg rendelkeztem a bejelentés-kételes ipari tevékenység nyilvantartasba vételérdl.

A jogorvoslati lehetbséget a kozigazgatési hatosagi eljards ¢és szolgiltatas altalinos szabalyairdl szolo
2004, évi CXL. tv. 98 § (1) bekezdése alapjan biztositottam.
Az eljaras sordn eljarasi koltség nem keletkezett, ezért annak megallapitdsarol és viselésérdl pem
rendelkeztem.
Hat6sagom hataskirét és illetékességétaz R. 11. § (6) bekezdése allapitja meg. //-ﬁ‘:d{?-ﬂﬁ\

- 7}‘4 g %

Tokaj, 2010. 10. 13.

jegyzo
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Uzemorvosi szerz6dés masolata



Megbizdsi Szerzdés

Név: MENTO Kérnyezetkultira Kft,
Cim: 5916 Bodrogkeresztur 0172/31. hrsz.
Addszdm: 11440424-2-05

Cégjegyzékszdm: 05 09 005054
Bankszdmlaszim: 10918001-00000004-09060007
Képviseld: Heresik Istvén tigyvezetd
Telefonszdm: 46/505-480

tovabbiakban: Megbizé

Név: VITAL-MED Bt,
Cim: 3741 lzsofalva, Dozsa Gybrgy u. 58.
Adbszam: 21336267-1-05

Cégjegyzékszim: 05 06 008902

Bankszimlaszém: ..4Q9/ £00l - 0000 - Slo5neo b
Képvisels: Dr. Varga Gybngyi
Telefonszam: 30/218 92 81

tovabbiakban: Megbizott

kozott a mai napon az alabbi feltételekkel:

L/ A Megbizott a Megbizd munkavallali részére az 1993, évi XCIII. térvény 58. §. altal
eléirt foglalkozds-egészségiigyi ellatast biztositja.

2./ A Megbizott véllalja, hogy a Meghizéval rendszeres kapcsolatot tart és a Megbizd
munkavéllaloinak alkalmassagi- és idészakos vizsgalatat helyszini kiszalldssal biztositja.

3./ A Megbizé 2012. jdlius 31. napjatél jogosult ellétisra, a Megbizottal tértént eldzetes
egyeztetés alapjan, hogy megfeleld idé 4lljon rendelkezésre a szilkséges orvosi ténykedés
elvégzéséhez.

4./ Az ellatast Megbiz6 4 fo részére veszi igénybe, kiknek adatait a Jjelen szerzédéshez
mellékeli.

5./ A Megbizdé munkavillaléi kézsl 4 s, C" foglalkozés-egészségiigyi osztalyba sorolt
munkakdérben dolgozik.

6./ Az ellatds éves dija ....:... osztily esetén 6.800 Fu/ft/év, azaz 4 fére dsszesen 27.200 Ft,
azaz Huszonhétezer-kettdszaz forint.



7.1 A Megbizd kételezi magét, hogy a Megbizott fenti bankszamlaszémara az elldtds éves dijt
az alkalmassdgi vizsgilatok elvégzése utdn, de legkés8bb a tirgyév ..........oo...... 30-ig
egydsszegben dtutalja. :

8./ Jelen szerzddés a 3. pontban megjelslt id6ponttél hatdrozatlan idére kottetett,

9./ A szerzbdést mindkét fél jogosult 3 honapos felmondasi idével felbontani, a gazdasagi év
végével.

10/ A tarsasagi adérdl széld 1991. évi LXXXVI. trvényt modosité 1992.évi LXXIIL
térvény értelmében a munkavallalék részére biztositott foglalkozas-egészségiigyi szolgaltatas
dija kiltségként elszamolhats.

11./ Nyilatkozattételre jogosultak:

Megbizd részérdl:
Neév: Hercsik David

E-mail: hercsik.david(@gzmail.com

Megbizott részérdl:
Neév: Dr. Varga Gytngyi
Bl e

12./ Jelen szerzédésben mindkét fél magara kotelezének tartja, vele egyetért, melyet aldirdssal
hitelesit.

13./ Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. szabélyai az irdnyadék.

Miskole, 2012. julius 31.
KFT.
Koruyesetholthth w

MENTO 0
e

'

Megbizo Megbizott
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Eves beszamold



MENTO Kornyezetkultira Korlatolt Felelosségii
Tarsasag

(Nyilvantartasi szam: 05-09-005054, Adészam: 11440424-2-05)
2021. januar 01. - 2021. december 31.

idoszakra vonatkozo
Altalanos Uzleti évet zaro

Eves beszamold

Készilt: 2022. oktober 05. (14:14:58)

A cégnyilvanossagrol, a birdsagi cégeljarasrol és a végelszamolasrél sz6l6 2006. évi V. térvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példany megd6rzési ideje: 2032. majus 30.

A beszamold az Igazsaglgyi Minisztérium Céginformacids és az Elektronikus Cégeljarasban Kozrem(ik6do
Szolgalata (IM Csz) online beszamold készité programjaval, a bekiild6 altal megadott adatok alapjan kerult

el6allitasra. Az IM Csz a kozzétett adatok megbizhatdsagaért, valdésagtartalmaért, jogszerlségéért felelésséget
nem vallal.

A kiadmany az IM CSz online rendszerébdl letoltott dokumentum. A szolgaltatott adatok a kibocsatas
idépontjaban (2022. 10. 05. 14:14:58) megegyeznek az elektronikus irattarban tarolt adatokkal.

1/9 oldal



Kozzétevo cég adatai:

MENTO Kornyezetkultira Korlatolt Felelosségli Tarsasag

Nyilvantartasi szam: 05-09-005054 Addszam: 11440424-2-05 KSH szam: 11440424-4299-113-05
Székhely: Magyarorszag, 3527 Miskolc Besenydi Ut 26.

ElsG létesit6 okirat kelte: 1996. augusztus 27.

A vonatkozo idészak: 2021. januar 01. - 2021. december 31.

A beadvany a szamvitelrél sz6l6 2000. évi C. térvény alapjan kerlilt 6sszeallitasra.

Benyujtas oka: Altalanos lzleti évet zard

Beszamol6 tipusa: Eves beszamold

Kbényvvezetés mddja: kettOs konyvvitelt vezetd A cég kényvvizsgalatra kételezett-e: Igen

El6z6 zleti év adatai: Az Sztv. szerinti 6sszehasonlithatdsag biztositott. (k6zzétett beszamoldbdl atemelt, nem modositott
adatok)

Lezart (zleti év(ek) mddositasa: Nem

Beadvany részei

mérleg (Sztv. szerinti, "A" valtozat; szévege: magyar)

eredménykimutatas (Osszkéltség eljarassal; szévege: magyar)

kiegészité melléklet (szévege: magyar)

adozott eredmény felhasznaldsara vonatkozé hatarozat (hatarozat szama: 1/2022 (V.30); szévege: magyar)

m fliggetlen kényvvizsgaldi jelentés (Hitelesitd zaradék (mindsités nélkili konyvvizsgaldi vélemény).; szovege: magyar)
Konyvel6 Koényvvizsgalo
AROSA Kereskedelmi és Szolgaltat6é Korlatolt Megyesi Audit Kéonyvvizsgalo és Gazdasagi Tanacsado
Felel6sségii Tarsasag Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Nyilvant. szam: 05-09-008936 Nyilvant. szam: 01-09-567417
Addszam: 12656309-2-05 Addszam: 12233630-2-43
Székhely: Magyarorszag, 3527 Miskolc Besenydi Ut 26. Székhely: Magyarorszag, 1202 Budapest Vasut sor 10.
Kmetti Attila Megyesi Tibor
Regisztraciés szama: 128302 Regisztracios szama: 006279
Bekiild6 Nyilvanossagra hozatallal kapcsolatos egyéb informaciok

A vallalkozo, illetve az anyavallalat székhelyén minden

Kmetti Attila érdekelt részére a beadvany megtekinthetdésége biztositasra
kertl, tovabba arrdl minden érdekelt teljes vagy részleges
masolatot készithet.

A szamvitelrél sz616 2000. évi C. torvényben meghatarozott nagysagot jelzo6 mutatéérték

Targyévi Targyévet o "y
Uzleti megel6z6 Uzleti TargY,e\,/,eE ket_ eyvel
. A megel6z6 Uzleti évben
évben évben
Uzleti évben &tlagosan foglalkoztatottak szama 76 64 48

Készilt: 2022. oktober 05. (14:14:58)

A cégnyilvanossagrol, a birdsagi cégeljarasrol és a végelszamolasrél sz6l6 2006. évi V. térvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példany megd6rzési ideje: 2032. majus 30.
A beszamold az Igazsaglgyi Minisztérium Céginformacids és az Elektronikus Cégeljarasban Kozrem(ik6do
Szolgalata (IM Csz) online beszamold készité programjaval, a bekiild6 altal megadott adatok alapjan kerult

el6allitasra. Az IM Csz a kozzétett adatok megbizhatdsagaért, valdésagtartalmaért, jogszerlségéért felelésséget
nem vallal.

A kiadmany az IM CSz online rendszerébdl letoltott dokumentum. A szolgaltatott adatok a kibocsatas
idépontjaban (2022. 10. 05. 14:14:58) megegyeznek az elektronikus irattarban tarolt adatokkal.
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Alairasra onalléan jogosult:

Elfogadas id6pontja: 2022. majus 30.

A beszamold a vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseknek megfelel6en keriilt 6sszeallitasra, tovabba az a gazdalkodd
vagyonarol, annak dsszetételérdl (eszkozeirdl és forrasairol), valamint pénzlgyi és jévedelmi helyzetérdl, illetve
tevékenysége eredményérdl megbizhatd és valds Gsszképet ad.

Hercsik Istvan

Készult: 2022. oktober 05. (14:14:58)

A cégnyilvanossagrol, a birdsagi cégeljarasrol és a végelszamolasrél sz6l6 2006. évi V. térvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példany megd6rzési ideje: 2032. majus 30.

A beszamold az Igazsaglgyi Minisztérium Céginformacids és az Elektronikus Cégeljarasban Kozrem(ik6do
Szolgalata (IM Csz) online beszamold készité programjaval, a bekiild6 altal megadott adatok alapjan kertlt

el6allitasra. Az IM Csz a kozzétett adatok megbizhatésagaért, valdsagtartalmaért, jogszerliségéért felel6sséget
nem vallal.

A kiadmany az IM CSz online rendszerébdl letoltott dokumentum. A szolgaltatott adatok a kibocsatas
idépontjaban (2022. 10. 05. 14:14:58) megegyeznek az elektronikus irattarban tarolt adatokkal.
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A cég elnevezése: MENTO Koérnyezetkultira Korlatolt Felel6sségl Tarsasag
Nyilvantartasi szama: 05-09-005054
Addszama: 11440424-2-05

2021. januar 01. - 2021. december 31. idészakra vonatkozo
Altaldnos uzleti évet zaré Eves beszamold
MERLEGE, Sztv. szerinti "A" valtozattal

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

o ; Le;éﬂiizleh‘
Sorszam Tételsor elnevezése Elo:z:éieg ev vz(a:!;(gzeé Targyévi adatok
modositasok **

001. |Eszkodzok (aktivak)
002. A. Befektetett eszkdz6k 5563 711 7 345 727
003. I. Immateridlis javak 1262 4 207
004. 1. Alapitds-atszervezés aktivalt értéke
005. 2. Kisérleti fejlesztés aktivalt értéke
006. 3. Vagyoni értékl jogok 2 464
007. 4. Szellemi termékek 1262 1743
008. 5. Uzleti vagy cégérték
009. 6. Immateridlis javakra adott el6legek
01o0. 7. Immaterialis javak értékhelyesbitése
011. II. Targyi eszk6zok 2 817 888 4 596 959
012. J.10.(‘;Ic|;1l§;atlanok és a kapcsolddod vagyoni értékd 212 826 1 248 935
013. 2. MUszaki berendezések, gépek, jarmlvek 859 116 1 826 659
014. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, jarmlivek 120 186 350 004
015. 4. Tenyészallatok
016. 5. Beruhazasok, felljitasok 1 625 760 2 853
017. 6. Beruhazasokra adott el6legek
018. 7. Targyi eszk6zok értékhelyesbitése 1 168 508
019. I11. Befektetett pénzlgyi eszk6zok 2 744 561 2 744 561
020. 1. Tartds részesedés kapcsolt vallalkozasban 53 000 53 000
021. 2. Tartésan adott kélcson kapcsolt vallalkozasban
022. 3. Tartds jelentds tulajdoni részesedés
023. 4: Tartésgq aQott kélcsép j’ele’ntéis tuliajdoni

részesedési viszonyban allé vallalkozasban
024. 5. Egyéb tartds részesedés 2 691 561 2 691 561
025. 6. Tartdsan fadpttlkélcsén, egyéb részesedési

viszonyban all6 vallalkozasban
026. 7. Egyéb tartésan adott kdlcson
027. 8. Tartos hitelviszonyt megtestesit6 értékpapir
028. 9 L?efektetet,t pénzﬂgyi eszkozok

értékhelyesbitése
029. 19.__Bef_¢ktetett pénzigyi eszkdzok értékelési

kildnbozete
030. B. Forgdeszkozok 3074 757 3 351 001
031. I. Készletek 139 417 28 603
032. 1. Anyagok 11 787 23 565
033. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 59 212 0

* El6z6 Uzleti év adatai: Az Sztv. szerinti 6sszehasonlithatésag biztositott. (k6zzétett beszamolobdl atemelt, nem mddositott

adatok)

** [ ezart (zleti év(ek) modositasa: Nem

Készult: 2022. oktober 05. (14:14:58)

A cégnyilvanossagrol, a birdsagi cégeljarasrol és a végelszamolasrél sz6l6 2006. évi V. térvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példany megd6rzési ideje: 2032. majus 30.

A beszamold az Igazsaglgyi Minisztérium Céginformacids és az Elektronikus Cégeljarasban Kozrem(ik6do
Szolgalata (IM Csz) online beszamold készité programjaval, a bekiild6 altal megadott adatok alapjan kertlt
el6allitasra. Az IM Csz a kozzétett adatok megbizhatésagaért, valdsagtartalmaért, jogszerliségéért felel6sséget

nem vallal.

A kiadmany az IM CSz online rendszerébdl letoltott dokumentum. A szolgaltatott adatok a kibocsatas

idépontjaban (2022. 10. 05. 14:14:58) megegyeznek az elektronikus irattarban tarolt adatokkal.

4 /9 oldal




A cég elnevezése: MENTO Kornyezetkultira Korlatolt Felelésségl Tarsasag

Nyilvantartasi szama: 05-09-005054
Addszama: 11440424-2-05

2021. januar 01. - 2021. december 31. id6szakra vonatkozé

Altalanos tzleti évet zard Eves beszamold
MERLEGE, Sztv. szerinti "A" véltozattal

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

Lezart iizleti
. z a El620 Uizleti év év(ek)re PR
Sorszam Tételsor elnevezése adatai * vonatkozé Targyévi adatok
modositasok **

034. 3. Névendék-, hizd- és egyéb allatok
035. 4. Késztermékek 3 309 5038
036. 5. Aruk 65 109 0
037. 6. Készletekre adott el6legek
038. II. Kévetelések 1165 764 1922991
039. 1. vaetelesek aruszallitasbdl és szolgaltatasbol 680 645 1354 915

(vevok)
040. 2. Kovetelések kapcsolt vallalkozassal szemben

3. Kévetelések jelent6s tulajdoni részesedési
041. ; - .

viszonyban Iévd vallalkozassal szemben
042 4. Kovetelések egyéb részesedési viszonyban 1évo

) vallalkozassal szemben

043. 5. Valtokovetelések
044. 6. Egyéb kovetelések 485 119 568 076
045. 7. Kévetelések értékelési klilonbozete

8. Szarmazékos Ugyletek pozitiv értékelési
046. e

kilénbozete
047. III. Ertékpapirok 0 0
048. 1. Részesedés kapcsolt vallalkozdsban
049. 2. Jelent0s tulajdoni részesedés
050. 3. Egyéb részesedés
051. 4. Sajat részvények, sajat lizletrészek

5. Forgatasi célu hitelviszonyt megtestesitd
052. s )

értékpapirok
053. 6. Ertékpapirok értékelési kiilonbozete
054. IV. Pénzeszk6z6k 1769 576 1 399 407
055. 1. Pénztar, csekkek 4 234 1 668
056. 2. Bankbetétek 1765 342 1397 739
057. C. Aktiv idGbeli elhatarolasok 10 702 427 444
058. 1. Bevételek aktiv id6beli elhatarolasa 346 406 361
059. 2. Kd!tsegek, raforditasok aktiv idobeli 10 356 21 083

elhatarolasa
060. 3. Halasztott raforditasok
061. Eszk6zOk (aktivak) 6sszesen 8 649 170 11124 172
062. |Forrasok (passzivak)
063. D. Sajat toke 5935 598 7 404 719
064. I. Jegyzett toke 43 520 43 520

Ebbdl: — Visszavasarolt tulajdoni részesedés
065. s
névertéken

066. I1. Jegyzett, de még be nem fizetett téke 0 0

* El6z6 Uzleti év adatai: Az Sztv. szerinti 6sszehasonlithatésag biztositott. (kbzzétett beszamolobdl atemelt, nem mddositott

adatok)
** | ezart (zleti év(ek) mddositasa: Nem

Készult: 2022. oktober 05. (14:14:58)

A cégnyilvanossagrol, a birdsagi cégeljarasrol és a végelszamolasrél sz6l6 2006. évi V. térvény 18. § (6) bekezdése

értelmében az eredeti példany megG6rzési

ideje: 2032. majus 30.

A beszamold az Igazsaglgyi Minisztérium Céginformacids és az Elektronikus Cégeljarasban Kozrem(ik6do
Szolgalata (IM Csz) online beszamold készité programjaval, a bekiild6 altal megadott adatok alapjan kerult
el6allitasra. Az IM Csz a kozzétett adatok megbizhatdsagaért, valdésagtartalmaért, jogszerlségéért felelésséget

nem vallal.

A kiadmany az IM CSz online rendszerébdl letoltott dokumentum. A szolgaltatott adatok a kibocsatas

idépontjaban (2022. 10. 05. 14:14:58) megegyeznek az elektronikus irattarban tarolt adatokkal.

5/9 oldal




A cég elnevezése: MENTO Kornyezetkultira Korlatolt Felelésségl Tarsasag
Nyilvantartasi szama: 05-09-005054
Addszama: 11440424-2-05

2021. januar 01. - 2021. december 31. id6szakra vonatkozé
Altaldnos Uzleti évet zaré Eves beszamold
MERLEGE, Sztv. szerinti "A" véltozattal

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

kotvények

o ; Lelzértijzleﬁ
Sorszam Tételsor elnevezése Elo:z:tzalieg ev vi‘:1(ae|'1(()or:6 Targyévi adatok
modositasok **

067. II1. TOketartalék 0 0
068. IV. Eredménytartalék 3633 302 5723197
069. V. Lekotott tartalék 1521501 168 881
070. VI. Ertékelési tartalék 0 1168 508
071. 1. Ertékhelyesbités értékelési tartaléka 1 168 508
072. 2. Valos értékelés értékelési tartaléka
073. VII. Addézott eredmény 737 275 300 613
074. . Céltartalékok 122 322 139 450
075. 1. Céltartalék a varhatd kotelezettségekre
076. 2. Céltartalék a jov6beni koltségekre 122 322 133 322
077. 3. Egyéb céltartalék 6 128
078. . Kotelezettségek 2249 778 2 281 143
079. I. Hatrasorolt kotelezettségek 0 0
080. 1., Hétrasprolt kotelezettségek kapcsolt

vallalkozassal szemben

2. Hatrasorolt kotelezettségek jelentds tulajdoni
081. részesedési viszonyban lévd vallalkozassal

szemben
082. 3.. Hétrasorollt Iﬁbtglezettségek egyéb részesedési

viszonyban Iévd vallalkozassal szemben
083. 4, Ha’,traso['olt kotelezettségek egyéb

gazdalkododval szemben
084. II. Hosszu lejaratu kotelezettségek 336 437 180 972
085. 1. Hosszu lejaratra kapott kdlcs6ndk
086. 2. Atvaltoztathato és atvaltozo kétvények
087. 3. Tartozasok kotvénykibocsatasbol
088. 4. Beruhazasi és fejlesztési hitelek 336 437 180 972
089. 5. Egyéb hosszu lejaratu hitelek
090. 6. Tartds kotelezettségek kapcsolt vallalkozassal

szemben

7. Tartds kotelezettségek jelentds tulajdoni
091. részesedési viszonyban lévd vallalkozasokkal

szemben
092. 8_. Tartds kdt,elglzet’tségek’egyéb részesedési

viszonyban Iévd vallalkozassal szemben
093. 9. Egyéb hosszu lejaratu kotelezettségek
094. III. Rovid lejaratu kotelezettségek 1913 341 2100171
095. 1. Rovid lejaratu kolcsonok
096. Ebbdl: — Az atvaltoztathatd és atvaltozd

* FlI6z4 (zleti év adatai: Az Sztv. szerinti 6sszehasonlithatdsag biztositott. (k6zzétett beszamolébdl atemelt, nem mddositott

adatok)

** [ ezart (Uzleti év(ek) mddositasa: Nem

Készult: 2022. oktober 05. (14:14:58)

A cégnyilvanossagrol, a birdsagi cégeljarasrol és a végelszamolasrél sz6l6 2006. évi V. térvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példany megd6rzési ideje: 2032. majus 30.

6 /9 oldal

A beszamold az Igazsaglgyi Minisztérium Céginformacids és az Elektronikus Cégeljarasban Kozrem(ik6do
Szolgalata (IM Csz) online beszamold készité programjaval, a bekiild6 altal megadott adatok alapjan kertlt
el6allitasra. Az IM Csz a kozzétett adatok megbizhatésagaért, valdsagtartalmaért, jogszerliségéért felel6sséget
nem vallal.

A kiadmany az IM CSz online rendszerébdl letoltott dokumentum. A szolgaltatott adatok a kibocsatas
idépontjaban (2022. 10. 05. 14:14:58) megegyeznek az elektronikus irattarban tarolt adatokkal.




A cég elnevezése: MENTO Kornyezetkultira Korlatolt Felelésségl Tarsasag
Nyilvantartasi szama: 05-09-005054
Addszama: 11440424-2-05

2021. januar 01. - 2021. december 31. id6szakra vonatkozé
Altaldnos Uzleti évet zaré Eves beszamold
MERLEGE, Sztv. szerinti "A" véltozattal

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

Lezart iizleti
a z a El620 Uizleti év év(ek)re P
Sorszam Tételsor elnevezése adatai * vonatkozé Targyévi adatok
modositasok **
097. 2. Rovid lejaratu hitelek 155 466 155 466
098. 3. Vevoktol kapott el6legek 132 379 872 411
099. 4, K('jt’elez,etts,egek,ar'u’szallltasbol es 279 007 601 509
szolgaltatasbadl (szallitok)
100. 5. Valtotartozasok
6. Rovid lejaratu kotelezettségek kapcsolt
101. p .
vallalkozassal szemben
7. Rovid lejaratu kotelezettségek jelentds tulajdoni
102. részesedési viszonyban lévd vallalkozasokkal
szemben
8. Rovid lejaratu kotelezettségek egyéb
103. részesedési viszonyban lévd vallalkozassal
szemben
104. 9. Egyéb rovid lejaratu kotelezettségek 846 489 470 785
105. 10. Kotelezettségek értékelési kiilonbozete
11. Szarmazékos lgyletek negativ értékelési
106. e
kilédnbdzete
107. G. Passziv id6beli elhataroldsok 341 472 1298 860
108. 1. Bevételek passziv idébeli elhataroldsa 387 171
109. 2. Kd!tsegek, raforditasok passziv iddbeli 1 000 1090
elhatarolasa
110. 3. Halasztott bevételek 340 472 910 599
111, Forrasok (passzivak) 6sszesen 8 649 170 11124 172

* El6z6 Uzleti év adatai: Az Sztv. szerinti 6sszehasonlithatosag biztositott. (k6zzétett beszamolobdl atemelt, nem mddositott

adatok)

** [ ezart (zleti év(ek) modositasa: Nem

Készult: 2022. oktober 05. (14:14:58)

A cégnyilvanossagrol, a birdsagi cégeljarasrol és a végelszamolasrél sz6l6 2006. évi V. térvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példany megd6rzési ideje: 2032. majus 30.

7 /9 oldal

A beszamold az Igazsaglgyi Minisztérium Céginformacids és az Elektronikus Cégeljarasban Kozrem(ik6do
Szolgalata (IM Csz) online beszamold készité programjaval, a bekiild6 altal megadott adatok alapjan kertlt
el6allitasra. Az IM Csz a kozzétett adatok megbizhatésagaért, valdsagtartalmaért, jogszerliségéért felel6sséget
nem vallal.

A kiadmany az IM CSz online rendszerébdl letoltott dokumentum. A szolgaltatott adatok a kibocsatas
idépontjaban (2022. 10. 05. 14:14:58) megegyeznek az elektronikus irattarban tarolt adatokkal.




A cég elnevezése: MENTO Koérnyezetkultira Korlatolt Felel6sségl Tarsasag
Nyilvantartasi szama: 05-09-005054
Addszama: 11440424-2-05

2021. januar 01. - 2021. december 31. idészakra vonatkozo
Altaldnos uzleti évet zaré Eves beszamold
EREDMENYKIMUTATASA, Osszkoltség eljarassal

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

o ; Le;éﬂiizleh‘
Sorszam Tételsor elnevezése Elo:z:éieg ev vz(a:!;(gzeé Targyévi adatok
modositasok **

001. 01. Belfoldi értékesités nettd arbevétele 5 303 068 5024 871
002. 02. Exportértékesités nettd arbevétele
003. I. Ertékesités nettd arbevétele 5 303 068 5024 871
004. 03. Sajat termelésu készletek allomanyvaltozasa 53813 -57 482
005. 04. Sajat el6allitast eszkdzok aktivalt értéke 12 869 16 746
006. I1. Aktivalt sajat teljesitmények értéke 66 682 -40 736
007. III. Egyéb bevételek 127 940 119 636
008. Ebbdl: — Visszairt értékvesztés 0
009. 05. Anyagkoltség 808 866 830 653
01o0. 06. Igénybe vett szolgaltatasok értéke 2 939 286 1827 282
011. 07. Egyéb szolgaltatasok értéke 38 975 49 500
012. 08. Eladott aruk beszerzési értéke 121 670 1124 028
013. 09. Eladott (kozvetitett) szolgaltatasok értéke 0 14 799
014. IV. Anyagjellegl raforditasok 3908 797 3 846 262
015. 10. Bérkoltség 297 685 324 691
016. 11. Személyi jellegl egyéb kifizetések 4 433 16 736
017. 12. Bérjarulékok 52 909 53 456
018. V. Személyi jellegl raforditasok 355 027 394 883
019. VI. Ertékcsbkkenési leiras 286 994 305 840
020. VII. Egyéb raforditasok 276 567 282 913
021. Ebbdl: — Ertékvesztés 0
022. |A. Uzemi (izleti) tevékenység eredménye 670 305 273 873
023. 13. Kapott (jaro) osztalék és részesedés
024. Ebbdl: — Kapcsolt vallalkozastél kapott
025. }4. Részesedésgkbb’l szarmazo bevételek,

arfolyamnyereségek
026. EbbGl: — Kapcsolt vallalkozastol kapott

15. Befektetett pénzlgyi eszk6zokbdl
027. (értékpapirokbdl, kdlcsonckbdl) szarmazo bevételek,

arfolyamnyereségek
028. Ebbdl: — Kapcsolt vallalkozastdl kapott

16. Egyéb kapott (jard) kamatok és kamatjellegi
029. bevét%Tek pott (are) JeTes 347 3524
030. Ebbdl: — Kapcsolt vallalkozastdl kapott
031. 17. Pénzligyi mliveletek egyéb bevételei 125 574 48 615
032. EbbGl: — Ertékelési kilonbozet
033. VIII. Pénzigyi mlveletek bevételei 125921 52 139
034. 18. Részesedésekbdl szarmazo raforditasok,

* El6z6 Uzleti év adatai: Az Sztv. szerinti 6sszehasonlithatésag biztositott. (kbzzétett beszamolobdl atemelt, nem maddositott

adatok)

** | ezart lizleti év(ek) modositasa: Nem

Készult: 2022. oktober 05. (14:14:58)

A cégnyilvanossagrol, a birdsagi cégeljarasrol és a végelszamolasrél sz6l6 2006. évi V. térvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példany megd6rzési ideje: 2032. majus 30.

8 /9 oldal

A beszamold az Igazsaglgyi Minisztérium Céginformacids és az Elektronikus Cégeljarasban Kozrem(ik6do
Szolgalata (IM Csz) online beszamold készité programjaval, a bekiild6 altal megadott adatok alapjan kertlt
el6allitasra. Az IM Csz a kozzétett adatok megbizhatésagaért, valdsagtartalmaért, jogszerliségéért felel6sséget
nem vallal.

A kiadmany az IM CSz online rendszerébdl letoltott dokumentum. A szolgaltatott adatok a kibocsatas
idépontjaban (2022. 10. 05. 14:14:58) megegyeznek az elektronikus irattarban tarolt adatokkal.




A cég elnevezése: MENTO Kornyezetkultira Korlatolt Felelésségl Tarsasag
Nyilvantartasi szama: 05-09-005054
Addszama: 11440424-2-05

2021. januar 01. - 2021. december 31. id6szakra vonatkozé
Altalanos tzleti évet zard Eves beszamold
EREDMENYKIMUTATASA, Osszkoltség eljarassal

Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

o ; Lelzértijzleﬁ
Sorszam Tételsor elnevezése Elo:z:tzalieg ev vi‘:1(ae|'1(()or:6 Targyévi adatok
modositasok **

arfolyamveszteségek
035. Ebbdl: — Kapcsolt vallalkozéasnak adott

19. Befektetett pénzligyi eszk6z6kbdl
036. (értékpapirokbdl, kolcsonokbdl) szarmazd

raforditasok, arfolyamveszteségek
037. Ebbdl: — Kapcsolt vallalkozasnak adott
038. féof.of(ijz;étsegliiéi (fizetett) kamatok és kamatjellegl 9723 8 874
039. Ebbél: — Kapcsolt vallalkozasnak adott
040. 21 R.v.ésgesedések, e?rtékgapjrok, ta’rtésan adott

kélcséndk, bankbetétek ertekvesztése
041. 22. Pénzigyi miveletek egyéb raforditasai 27 961 16 067
042. EbbGl: — Ertékelési kilbnbozet
043. IX. Pénzligyi mUiveletek raforditasai 37 684 24 941
044. |B. Pénzigyi mliveletek eredménye 88 237 27 198
045. |C. Addzas el6tti eredmény 758 542 301 071
046. X. Addfizetési kotelezettség 21 267 458
047. D. Addzott eredmény 737 275 300 613

* El6z6 Uzleti év adatai: Az Sztv. szerinti 6sszehasonlithatésag biztositott. (kbzzétett beszamolobdl atemelt, nem maddositott

adatok)

** | ezart lizleti év(ek) mddositasa: Nem

Készult: 2022. oktober 05. (14:14:58)

A cégnyilvanossagrol, a birdsagi cégeljarasrol és a végelszamolasrél sz6l6 2006. évi V. térvény 18. § (6) bekezdése
értelmében az eredeti példany megd6rzési ideje: 2032. majus 30.

A beszamold az Igazsaglgyi Minisztérium Céginformacids és az Elektronikus Cégeljarasban Kozrem(ik6do
Szolgalata (IM Csz) online beszamold készité programjaval, a bekiild6 altal megadott adatok alapjan kertlt
el6allitasra. Az IM Csz a kozzétett adatok megbizhatésagaért, valdsagtartalmaért, jogszerliségéért felel6sséget
nem vallal.

A kiadmany az IM CSz online rendszerébdl letoltott dokumentum. A szolgaltatott adatok a kibocsatas
idépontjaban (2022. 10. 05. 14:14:58) megegyeznek az elektronikus irattarban tarolt adatokkal.

9 /9 oldal




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE Ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.10.11. 18.50.17

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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