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MAGYAR SZABVANY MSZ 2592

ACELHULLADEK ES VASONTVENY TOREDEK

Steel, and cast iron scrap

E nemzeti szabvanyt a Magyar Szabvanyligyi Testlilet a nemzeti
szabvanyositasrol szolo 1995. évi XXVIIL. Torvény alapjan teszi kozzé. A
szabvany alkalmazasa e torvény alapjan Onkéntes, kivéve, ha jogszabaly
kotelezoen alkalmazandonak nyilvanitja.

A szabvany alkalmazasa el6tt gy6z6djon meg arr6l, hogy nem jelent-e meg
modositasa, helyesbitése, nincs-e visszavonva, tovabba, hogy kotelezd
alkalmazasat jogszabaly nem rendelte-e el.
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Eloszo

A primer természeti forrasokkal valo takarékossag €s a kornyezet hulladék altal
okozott terhelésének minimalizalasa érdekében az acélhulladék keletkezés
mennyiségének csokkentése, a keletkezd acélhulladék minél nagyobb aranyt
hasznositasa, valamint az ezt eldsegité (a felhaszndld technoldgia szamara, a
gazdasagossdg, a minimalis kockazat szempontjabol is alkalmas allapoth)
feldolgozasa az alapvetd cél.
A 2000. évi LXIII. a hulladékgazdalkodasrol szolo torvény 1. §- a fogalmazza
meg ezt az alapelvet. A torvény 3. § i) pontja szerint, a tobbszor felhasznalhato,
yjratolthetd termék a forgasi ciklusbol torténd kilépésekor valik hulladékka. A
torvény II. fejezete a korforgdsban résztvevé minden szerepldvel szemben
kovetelményeket tamaszt, kotelezettségeket ro:
1. Gyartd: a termék eldallitoja, illetdleg kiilfoldi gyartod esetén importaldja.
2. Termeld: akinek a tevékenysége soran a hulladék keletkezik, vagy
tevékenysége kovetkeztében a hulladék jellege €s Osszetétele megvaltozik.
3. Hulladékkezeld: aki a hulladékot gazdasagi tevékenysége korében a
hulladék birtokosatol atveszi, kezeli.
4. Forgalmaz6: terméket, arut, szolgaltatdst viszonteladonak, illetve
felhasznélonak, fogyasztonak atado, értékesitd, gazdalkodo szervezet.

A 2000. évi LXIII. torvény legfontosabb idevonatkoz6 altalanos szabalyai:
5. § (2) A hulladékképzédés megeldzése, valamint a keletkezd hulladék
mennyiségének és veszélyességének csokkentése érdekében elényben kell
részesiteni:
a) az anyag- és energiatakarékos hulladékszegény technologiak
alkalmazasat.
b) Az anyagnak, illetéleg a hulladéknak a termelési-fogyasztasi
korfolyamatban tartasat.
C) A legkisebb tomegi ¢és térfogatii hulladékot és szennyez6 anyagot
eredményezd termékek eldallitasat.
5. § (3) A hulladékban rejlé anyag és energia hasznositasa érdekében torekedni
kell a hulladék legnagyobb aranyt ismételt felhasznalasara, a nyersanyagoknak
hulladékkal torténd helyettesitésére, valamint — ha ezek nem megoldhatéak — a
hulladék energiahordozdként valo felhasznalasara.
5. § (4) A keletkezett hulladékot, ha az Okologiailag eldnyds, miiszakilag
lehetséges és gazdasagilag megalapozott, hasznositani kell.
5. § (5) Amennyiben a hasznositas gazdasagi €s technologiai feltételei adottak, a
hulladékot a hasznositas eldsegitése érdekében a hasznositasi lehetdségeknek
megfeleléen elkiilonitve kell gytjteni (szelektiv hulladékgytijtés).
5. § (7) Tilos hulladékot elhagyni — a gylijtés, begylijtés, tarolds, lerakas
szabalyaitol eltér6 moddon -, felhalmozni, ellendrizetlen koriilmények kozott
elhelyezni, kezelni.
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1. Alkalmazasi teriilet

E szabvany targya az acél- és Ontottvas gyartmanyok gyartadsi folyamata —
adagolas, csapolas, ontés, hengerlés, kovacsolas, kikészités — kozben, a termék
darabolasa, tovabb feldolgozasa, valamint ezek, vagy a beldlik késziilt
késztermékek le- és kiselejtezése, vagy amortizacidja soran keletkezd vasalapt
fémhulladékok ¢és toredékek, melyeket acél- Ontdttvas €s nyersvasgyartashoz
tovabba ferrodtvozetek eldallitdsara ujra felhasznalnak.

2. Rendelkezo hivatkozasok

E szabvany datummal ellatott vagy datum nélkiili hivatkozéssal el6irasokat
tartalmaz mas kiadvanyokbol. Ezeket a rendelkezé hivatkozasokat a szdveg a
megfeleld helyen idézi, a kiadvanyok pedig a kdvetkezOkben vannak felsorolva.
Datummal ellatott hivatkozasok esetén ezen kiadvany barmelyikének modositasa
vagy atdolgozott kiadasa csak akkor vonatkozik erre a szabvanyra, ha ennek
modositdsa vagy atdolgozott kiaddsa azt mar tartalmazza. Datum nélkiili
hivatkozasok esetén a hivatkozott kiadvany legutolso kiadasat kell alkalmazni.
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3. Fogalommeghatarozasok
3.1. Otvézetlen acélhulladék

E szabvany szempontjabol otvozetlen az acélhulladék, ha karbontartalma
legfeljebb 2%, az eltavolithato, illetve csokkentheté kén- és foszfortartalma
egyenként legfeljebb 0,045%. Az 6tvozetlen acélhulladékokban a megengedett
kiséréelem (marado6 szennyez0) tartalmat az 1. tdblazat részletezi.

1. tablazat. Otvozetlen acélhulladékok kiséréelem tartalma

Acélhulladék Megengedett kiséréelem tartalom (tomeg%-ban)
Az
eurdpai
kategoria h.ullad?k- MSZ. 25,92,85?””“ Cu Sn Cr, Ni, Mo S P
jegyzék kiegészito jel
szerinti
jel?
E3 | ANLANZANS | <0250 | <0010 | z<0250 | <0045 | <0045
Régi acélhulladék? E1 ALLAL2 ALOL
A\)S 1, A'VO 1 ' | £0,400 | <£0,020 ¥ <0,300 <0,045 | <0,045
UN1,UBN1, UN2
, E2 ' ' ' < < <
Uj acélhulladék UN 0, 2<0,300 0.045 0.045
alacsony kiséréelem E8 UL1,UBL1 > <0,300 <0,045 | <0,045
tartalommal E6 ULS 1, UBLS1,
BLS1 BLO1 ¥ <0,300 <0,045 | <0,045
Shredderezett E 40 ALh1 <0,250 | £0,020 <0,045 | <0,045
acélhulladék
Hulladékégetébol
szarmazo E 46 AE 1 <0,500 | <£0,070 <0,045 | <0,045
acélhulladék
Acélhulladék magas EHRB | AR1,AR2 ARS1, | <0450 | <0,030 > <0,350
kiséréelem
tartalommal EHRM ARM 1, ARM 2 <0,400 | <0,030 X <1,000
Acélforeacs E5H AF 1, AFS 1, Nincs kialakult modszer a kémiai osszetétel ellendérzésére 9
& E5M | AF2, AFS2,AFO0, | <0400 [ <0030 | <1000 [ <0100 | <0,045
1) A tovabbiakban EU-jel
2) Hécserélokbol szarmazo hulladékot ne tartalmazzon
3) Elsésorban az azonos keletkezési hely és forras alapjan lehet azonositani.
Az eldirasok a bevonatos hulladékok alapanyagara (bevonattol eltekintve) is érvényesek.

3.2. Otvézetlen vaséntvény toredék

E szabvany szerint Otvozetlen vasontvény toredék a 2%-nal nagyobb
karbontartalmu ontottvas hulladék, mely csupan a szokdsos otvozdelemeket
(mangan, szilicium, kén, foszfor) tartalmazza.

3.3. Otvozott acélhulladék

Otvozottnek kell tekinteni azt az acélhulladékot, mely tjra felhasznaldskor még
hasznosithatdo mennyiségii (lasd: 5. tablazat) 6tvozdéelemet tartalmaz.
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3.4 Otvozott vasontvény toredék

Otvozottnek kell tekinteni azt a vasontvény toredéket, mely Gjra felhasznalaskor
még hasznosithaté mennyiségii (1asd: 6. tablazat) 6tvozdelemet tartalmaz.

3.5. Kiséroelem

Az ismételt felhasznalas sordn a gyartastechnoldgia eszkozeivel el nem tavolithato
(szennyezd, 6tvozdelem), mely a termék tulajdonsagait karosan befolyasolja. A
kisérdelem, szennyezod kifejezést elsdsorban az 6tvozetlen acélhulladékok esetén
(ebben az esetben mindegyik kifejezés ugyanazt jelenti) hasznaljuk. Mas
gyartastechnologia esetén ez vagy nem zavaro, vagy hasznosithatd 6tvozéelemnek
szamit.

3.6. Régi acélhulladék

Létesitmények, épitmények, gépek, berendezések, jarmiivek, eszkdzok, telepiilési,
haztartési felhasznalasbol szdrmazo ki- és leselejtezett acélhulladék.

3.7. Bevonatos acélhulladék

Az acélhulladékok feliiletén 1évé mikron vastagsagl elsdsorban elektrolitikus
uton, vagy galvanizalasi eljarassal (mas egyéb modszerrel) felvitt anyagréteg
(fém, mlianyag, festék).

3.8. Onozott acélhulladék

Az acélhulladékok, melyeknek feliiletére tiizi, vagy elektrolitikus iton, mikron
vastagsagu onréteget visznek fel.

3.9. Uj acélhulladék

Elsésorban ércbazisu acélgyartasi eljarasbol szarmazo, valamint a technoldgiai
feldolgozo6 fazisokban képzddott, alacsony kisérdelem tartalmu acélhulladék. Ide
kell sorolni a masodtermék, valamint a tovabb feldolgozé fazisokban képz6déd
acélhulladékot is.

3.10. Rozsdasodas

A vasalaptl fémhulladékok rozsdadsodasanak mértékét a kovetkezé harom fokozat
jellemzi:

Nem rozsdas az a hulladék, amelyen egyaltalan nem, vagy legfeljebb vildgos
barna szinii, vékony petréleumos ronggyal letérélhetd rozsda (I1€grozsda) lathato.
Rozsdas az a hulladék, amelyhez sotétbarna szinli — Osszefliggd — de nem
lapokban levalo rozsdaréteg tapad.

Erdsen rozsdas az a hulladék, amelynek anyagaban a rozsda mélyen behatolt és a
rozsdaréteg két hulladékdarab 6sszeiitddésekor lapokban részben lehullik.
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4. Az acélhulladék és vasontvény toredék felosztasa

2. tablazat. Otvozetlen acélhulladékok jegyzéke

Kiegészito jel ,
Meghatarozas Meéret és tomeg Fajta- | Tipus- nggglrt- Marad?)k anyag
jel

EU jel: E3 Adagolhat6 (1)
Régi nehéz acélhulladék Térfogatsiiriisége legalabb 0,7 t/m°,

tovabba a 200 mm-nél kisebb A N 1
Talnyomorészt 6 mm-nél vastagabb atmérdji csovek.
hengerelt idomacélok, lemezek
kozvetlen adagolast betétanyagnak Adagolhaté (2)
elékészitve. Térfogatsiiriisége legalabb 0,6 t/m°, A N 5
A hulladék tartalmazhat: 6 mm-nél tovabba a 200 mm-nél kisebb
vastagabb falu csoveket, tireges atmérdjii csovek.
idomokat. Adagolhaté (3) <1%
A hulladék nem tartalmazhat: gépkocsi | Sinek, felépitményi anyagok, vasiti =470
karosszériat, betonacélt, konny kerékabroncs és keréktarcsa, A N 3
radacélt, géprészeket, azok toredékeit. melyeknek térfogatsiiriisége
A hulladék mentes legyen lathato réztol, legalabb 0,7 t/m°,
él’ltél, olomtol (CZCk otvozeteltél) Nem adagolhat()

Burkolomérete 1,5 x 0,5 x 0,5 m-nél
Az adagolhato hulladék burkolomérete: | nagyobb, de gépkocsival, illetve 0
legfeljebb 1,5x 0,5 x 0,5 m. vasuti kocsiban még szallithato A N

méretli, valamint a 200 mm-nél

nagyobb atmérdjii csovek.
EU jel: EHRB Adagolhat6 (1) ?
Nehéz acélhulladék magas kisérdelem | Kovacsiizemi és egyéb (nem
tartalommal ércbazist, integralt acélgyartasi

e A L A R 1

eljarasbol szarmazo) melegiizemi
Talnyomoérészt 6 mm-nél vastagabb eljaras gyartasi hulladéka.
kovacsiizemi és egyéb (nem ércbazisa, | Térfogatsiiriisége legalabb 0,7 t/m°.
integralt acélgyartasi eljarasbol Adagolhaté (2)
szarmazo) melegiizemi eljaras gyartasi | Betonacélbol és konnyii radacélbol
hulladéka. allo darabolt és kotegelt A R 2
Régi és 0j acélhulladék, ami elsdsorban | acélhulladék.
betonacélbol és konnyt radacélbol all, | Kotegstly legaldbb 50 kg/koteg. <15%
kozvetlen adagolast betétanyagnak Bala '
elékészitve (darabolva és kotegelve, Betonacélbol és konnyi ridacélbol
illetve balazva). allo, balava préselt acélhulladék,
A hulladék mentes legyen a betontdl és | melynek térfogatsiirtisége legalabb
mas épitbipari szennyez6déstol, 0,5 t/m.
valamint lathat6 rézt6l, 6ntol, 6lomtol A RS 1
(ezek Stvozeteitdl). A technoldgianak megfeleld

burkoléméretre kiilon kell
Az adagolhat6 hulladék burkolomérete: | megallapodni.
legfeljebb 1,5 x 0,5 x 0,5 m.
EU jel: EHRM Adagolhat6 (1)
Kevert, nehéz acélhulladék magas Térfogatsiiriisége legalabb 0,6 t/m?.
kiséréelem tartalommal Tartalmazhat 6 mm-nél vékonyabb,

a nehéz acélhulladékkal
Régi és 0j géprészek, részegységek, Osszeszerelt, vagy attol gépi A RM 1
melyek a tobbi fajtdhoz nem sorolhatok | valogatassal el nem kiilonithetd
be, kozvetlen adagolasu betétanyagként | hulladékot is.
feldolgozva. A hulladék tartalmazhat
gntvel'l}fdarabokat (gépburkolatok Adagolhato (2)

arabjai). , g , 3 <0,7%
A hulladék mentes legyen lathato réztdl, Terff)gatsuruseg? legarlaﬂbb 0,6 t/m’.
i1 £ . = o Kazanelemek, h6cserélék, darabolt
ontol, 6lomtdl (ezek Stvozeteitdl), | ,
. . ,, rekuperatorok, melyeknél a

valamint ezeket tartalmazo részektdl 1 . B
(pl. csapigy-hizb6] szhrmazd lerak?dasok miatt magas szennyezd A RM )
bronzgyfirt). — elsésorban kén — fordul el6. Nem

keverheté mas hulladék fajtakkal.
Az adagolhat6 hulladék burkolomérete:
legfeljebb 1,5 x 0,5 x 0,5 m.

(a tablazat folytatodik)
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(a tablazat folytatdsa)

Teljes jel .
Meghatarozas Méret és tomeg Fajta- | Tipus- nggglrt- Marad%k anyag
jel

EUjel: E1 Laza acélhulladék ©
Régi konnyii acélhulladék Burkolémérete legfeljebb

15x05x05m, A L 1
Tulnyomorészt 6 mm-es vastagsag alatti konny(i | térfogatstiriisége legalabb
acélhulladék kdzvetlen adagolasa betétanyagnak | 0,5 t/m°.
elokészitve. Kotegelt csd/ idomacél
A hulladék tartalmazhat: 60 mm-nél kisebb hulladék
atmérdji csoveket, tireges idomokat (darabolva | Burkolomérete legfeljebb
és kotegelve). A hulladék nem tartalmazhat: 15x05x05m, A L 2
gépkocsi karosszériat, haztartasi hulladékot, kotegsuly legalabb
betonacélt, konnyii radacélt, géprészeket, azok 30 kg/koteg.
toredékeit. A hulladék mentes legyen lathato —— -
réztdl, ontol, olomtol (ezek otvozeteitdl). El6tomoritett, oll6zott

acélhulladék

Térfogatstiriisége legalabb

3

0.6 ym”. AL | 1

A technologianak

megfelel burkoloméretre

kiilon kell megéllapodni. <1,5%
EU jel: - Bala
Telepiilési vegyes, konnyii acélhulladék Talnyomorészt 3 mm-es
Haztartasi, telepiilési szarmazasu, tilzott mértéki | vastagsag alatti
nemfémes szennyezoktol, lathato réztdl, ontol, acé¢lhulladék tomor balava
olomtol (ezek 6tvozeteitdl) mentes, préseléssel, préselve.
illetve darabolassal feldolgozott vegyes laza Térfogatstiriisége legalabb | A VS 1
acélhulladék. A hulladék tartalmazhat gépkocsi 0,8 t/m?.
karosszériat, melybdl a fémes, nemfémes
szennyez6t (karpit, mianyag, iiveg, gumi, olaj, A technologianak
zsir, elektromos vezetékek, stb.) eltavolitottak. megfeleld burkoloméretre

kiilon kell megéllapodni.

Elotomoritett, ollozott

acélhulladék

Térfogatsiiriisége legalabb

3

0,6 t/m°. A VO 1

A technologianak

megfeleld burkoloméretre

kiilon kell megallapodni.
EUjel: E2 Adagolhaté
Uj nehéz acélhulladék alacsony kiséréelem Térfogatsiirtisége legalabb U N 1
tartalommal 0,6 t/m®,
Tulnyomorészt 3 mm-nél vastagabb, ércbazis, Bevonatos adagolhato
integralt acélgyartasi eljarasbol szarmazo 0j Térfogatsiiriisége legalabb | UB N 1
acélhulladék kozvetlen adagolasu betétanyagnak | 0,6 t/m?®.
el6keészitve. Acéllemez-nyiradék
A bevonatos hulladék nem keveredhet a Kézvetlen a <0.3%
bevonatmentes hulladékkal, szallitasara kiilon hengermiivekbél (nem a ke
megallapodast kell kotni. A hulladék mentes feldolgozoktdl) szarmazd
legyen a lathato réztdl, ontol, 6lomtol (ezek lemeznyiradék. U N 2 (Nem lehet
6W6ZCtCit61), gépOl’ltVél’ly toredékektol. Burkoldmérete legfeljebb ,
A hulladék nem tartalmazhat 1j termékbdol 0,5x0,5x0,3m, rozsdas)
keletkezett betonacélt és konnyi radacélt. darabtomege legfeljebb 30

kg.
Az adagolhato hulladék burkolémérete: Ngem adagolhat6
legfeljebb 1,5 x 0,5x 0,5 m. Burkolomérete

1,5x 0,5x 0,5 m-nél

nagyobb, de gépkocsin, U N 0

vasuti kocsin még

szallithatd méretii.

(a tablazat folytatodik)
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(a tablazat folytatdsa)

Teljes jel .
Meghatarozas Meéret és tomeg Fajta- [ Tipus- Cz(z)zglrt- Marad?)k anyag
jel
EUjel: E8 Uj laza acélhulladék ¥
Uj konnyii acélhulladék alacsony Kkiséréelem Térfogatstiriisége
tartalommal legalabb 0,4 t/m°.
Talnyomoérészt 3 mm-nél vékonyabb, ércbazisa, A felcsévélt és
integralt acélgyartasi eljarasbol szarmazo uj 0sszekotozott szalag u L 1
acé¢lhulladék kozvetlen adagolast betétanyagnak megengedett.
elokészitve. A bevonatos hulladék nem keveredhet
a bevonatmentes hulladékkal, szallitisara kiilon
megallapodast kell kotni. A hulladék mentes
legyen a lathato rézt6l, 6ntol, 6lomtol (ezek —
6tvozeteitdl), valamint a laza szalagoktol (ezek Be,vonatos ,uj 3l)aza
. - acélhulladék
adagolasi problémakat okoznak). - oo
A hulladék nem tartalmazhat gépontvény Terfqgatsurusege
3
toredeket. legalabb 0,4 t/m°.
Al <0,3%
Burkolomérete legfeljebb 1,5 x 0,5 x 0,5 m, A felesevelt & Bt !
0sszekotozott szalag
megengedett (Nem lehet
' rozsdas)
EUjel: E6 Uj bala
Uj vékony acélhulladék alacsony Kisérdelem Térfogatsiiriisége
tartalommal legalabb 1 t/m°. U LS 1
3 mm-nél vékonyabb Gj acélhulladék,
el6tomoritetett, vagy tomor bala formajaban,
kozvetlen adagolast betétanyagnak elékészitve. Bevonatos uj bala
A mindségi kovetelmények az 0j konnyii Térfogatsiiriisége
acélhulladékkal (E 8) azonosak. legalabb 1 t/m°.
uB LS 1
A technologianak megfeleld burkoloméretre kiilon
kell megallapodni.
EU jel: - Onozott-lemez bala
Onozott vékony acélhulladék Térfogatsiiriisége
legalabb B LS 1
Elétoméritett, vagy balazott, legalabb 93 %-ban 1t/md,
¢élelmiszer-, konzervipari (fehérlemez doboz),
valamint (legfeljebb 5%) egyéb, hasznositasra
alkalmas 6nozott acélhulladék. Elétomoritett, ollozott, <1%
A hulladék nem tartalmazhat hulladékéget6i o6nozott hulladék
hulladékot, valamint mas egyéb Térfogatsiiriisége
csomagoloanyagok keverékeét. tehergépkocsira, vagy B LO 2
vasuti kocsiba rakva
A technologianak megfeleld burkoloméretre, legalabb 0,25 t/m®,
valamint a szallitasra kiilon kell megallapodni.
EU jel: E 40 Shredder
Shredderezett acélhulladék A szallitmany 95%-anak
a legnagyobb mérete
Shredderez6 berendezésben darabokra felaprozott | legfeljebb 200 mm, a
acé¢lhulladék, kozvetlen adagolasu betétanyagnak | fennmaradd 5% sem
feldolgozva. A hulladék mentes legyen a lehet 500 mm-nél o
nedvességtdl, ontvénytormeléktdl, revétol, nagyobb. A Lh 1 <0,4%
forgacstol, koszoriportol, égetdbol szarmazo Térfogatsiiriisége
hulladéktdl, valamint lathaté réztél, 6ntél, dlomtél | legaldbb 0,9 t/m®,
(azok 6tvozeteitol).
A hulladék nem tartalmazhat dnozott (élelmiszer-,
konzervipari csomagoldeszkdz) hulladékot.
(a tablazat folytatodik)

Recycling20230701
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a tablazat folytatdsa)

Teljes jel

Meghatarozas Méret és tomeg Fajta- [ Tipus- Cz(z)zglrt- Maradell;anyag
jel
EU jel: E 46 Egetéi hulladék
Hulladékégetdbél szarmazé acélhulladék | A legnagyobb
burkoléméret 200 mm,
Tulnyomorészt haztartasi hulladék, mely az | térfogatsiiriisége legalabb
égetést kdvetd migneses szepardlas Utjan, | 0,8 t/me.
kozvetlen adagolasu betétanyagként
feldolgozva. A E 1 Fe:agtzegom
A hulladék részben tartalmazhat 6nozott - 0
acéldarabokat.
A hulladék mentes legyen az erds
nedvességtol és rozsdatol, valamint a talzott
mértékii lathato réztdl, ontol, lomtdl (azok
Otvozeteitdl).
EU jel: ESH Apré acélforgacs
Homogén acélforgacs Legfeljebb 5% 150 mm-nél
hosszabb szalas forgacsot
Laza karbonacél forgacs, ismert szarmazasi | tartalmazhat A F 1
hellyel, kozvetlen adagolast betétanyagnak
feldolgozva.
A forgacs mentes legyen minden
szennyez6déstol (pl. nem vasfém, reve, Sajtolt forgacs-brikett
erdsen rozsdas forgacstol, kémiai Burkolémérete legfeljebb
anyagoktol). @200 x 120 mm, A FS 1
Az automata acélok forgacsait kiilon kell térfogatsiiriisége legalabb
megnevezni és kezelni. 4 t/m®, ,Szem,re-
EUjel.E5M Kevert, apré acélforgacs _Vi:tellezes§el
Kevert acélforgacs Legfeljebb 5% 150 mm-nél .(Je eneg nincs
, . A F 2 kialakult modszer)
hosszabb szalas forgacsot
Kevert laza karbonacél forgacs, az tartalmazhat
automata acélok forgacsaitol mentes, Sajtolt forgacs-brikett
kozvetlen adagolast betétanyagnak Burkolomérete legfeljebb
feldolgozva. @200 x 120 mm, A FS 2
A forgacs mentes legyen minden térfogatsiiriisége legalabb
szennyez6déstol (pl. nem vasfém, reve, 4 t/m®,
erdsen rozsdas forgacstol, kémiai Szalas acélforgacs %
anyagoktol). Darabos hulladékot nem
, PR A F 0
tartalmazo, apritas nélkiili
acélforgécs.
Egyéb, ismert dsszetételii, vastartalma alapjan hasznosithato
hulladék
Az adott gyartasi, feldolgozasi technologiaban képz6do, a gyartasi, A X 0 -
feldolgozasi technolégiaban wjra felhasznalhato, hasznosithato magas
vastartalmt hulladék, melyeknek tjrahasznositasat a hatalyos torvényi
szabalyozassal 6sszhangban végzik (kiilon megallapodas alapjan).

Az a maradékanyag (nem vasfémek, nem fémes szennyezok, stb..), ami a

térfogatsiiriségnek megfelel6 acélhulladékbol, magnessel torténd kirakas utan, a

1)
rakfeliileten visszamarad.
2 tomegre kiilon kell megallapodni.
3; méretben megallapodni.
4

jeloléssel kell ellatni.

A gyartasi technologianak megfelelden, az ettdl eltérd burkoloméretre, illetve darab-
A felhasznal6 nagyobb térfogatsiiriiség igénye esetén, ajanlott az 1 méter leghosszabb

A szalas acélforgacsot tomor balanak feldolgozva (kiilon megallapodas alapjan), AFS 3
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3. tablazat. Salakbél kitermelt 6tvozetlen acél- és ontottvas hulladékok jegyzéke

Teljes jel

Meghatarozas Méret és tomeg Fajta- | Tipus- nggfnrt_ Maradell;anyag
jel
EU jel: - Adagolhat6 salakvas (1) A salak,
Homokkal, salakkal, koksszal Burkolomérete legfeljebb: A Ov 1 homok, koksz
szennyezett vas- és acélfolyasok, | 500 x 500 x 400 mm és egyéb
tapadvanyok, iistmaradvanyok, Adagolhaté salakvas (2) szennyez6dés
salakfeldolgozasbol kinyert acél | Burkolomérete legfeljebb: legfeljebb 10%
és vasdarabok, szennyezett 100 x 100 x 100 mm A Ov 2 lehet.
edzéedények, tégelyek és iistok. Fe tartalom:
> 85%
Apro salakvas (3) Megallapodas
Burkoloémérete legfeljebb Smm. A Ov 3 szerint _
Fe tartalom:
> 60%
Nem adagolhaté salakvas .
Burkolémérete 500 x 500 x 400 mm-nél ) Ugyanaz, mint
nagyobb. A Ov 0 az adagolhato
salakvas

1) Az amaradékanyag (nem vasfémek, nem fémes szennyezok, stb..), ami a
térfogatsiiriségnek megfeleld acélhulladékbol, magnessel torténd kirakas utan, a
rakfeliileten visszamarad.

4. tablazat. Otvozetlen vasontvény-toredékek jegyzéke

Teljes jel

Meghatarozas Meéret és tomeg Fajta- | Tipus- Csoport- Maradellfanyag
el szam
EU jel: - Adagolhaté vasontvény-toredék ?
Ipari 6ntvénytoredék Burkoléméret legfeljebb 300x300x300 mm,
Vasontvénybol késziilt gépek, Darabtomege legfeljebb 30 kg. Ov G 1
alkatrészek, kéregontésii
hengerek, torépofak, temperalat-
lan 6ntottvas és vasontvények Nem adagolhaté vaséntvény-toredék 2
toredéke, valamint kokillak, Burkolémérete 300x300x300 mm-nél
alatétlapok, 6ntotablak toredéke. | nagyobb. Oy G 0
Ide kell sorolni az
ontvénygyartasnal keletkezett
hulladékot (felontés, elfolyas) is. Megallapodas
EU jel: - Adagolhaté vasontvény-toredék ? szerint
Epitkezési, kereskedelmi Burkoloméret legfeljebb 300x300x300 mm, | Ov E 1
ontvénytoredék Darabtomege legfeljebb 30 kg.
Ontéttvas kazanok, kazantagok, Zomancozott, égett vasontvény-toredék 2
rostélyok, tiizhelylapok, héztartasi | Burkoloméret legfeljebb 300x300x300 mm, | Ov z 1
eszk6zok, valamint 6ntéttvas Darabtomege legfeljebb 30 kg.
nyomo-, és lefolyocsovek, Nem adagolhat6 vasontvény-toredék
radiatorok toredéke. Burkolémérete 300x300x300 mm-nél b
Ide kell sorolni a kis foszfor nagyobb. Ov 7 0
tartalmu (<1,3%) féktusko
betéteket.
EU jel: - N
Ontottvas forgacs ) Ov F 1
. Sajtolt ontottvasforgacs brikett
Ont6ttvas gyartmanyok forgacso- | Burkolomérete @(120-200)x(60-120) mm, Rozsdapor:
lasa soran keletkezd, laza térfogatsiirlisége legalabb 4 t/m* o FS 1 <5%
szerkezetli, tapadvanyokat, v
szennyezddéseket nem tartalmazo
forgacs.

"o

(1) Az a maradékanyag (nem vasfémek, nem fémes szennyezdk, stb..), ami a térfogatsiiriiségnek
megfeleld acélhulladékbol, magnessel torténd kirakas utan, a rakfeliileten visszamarad.

o

(2) A gyartasi technoldgianak megfeleléen, az ett6l eltérd burkoloméretre, illetve darabtomegre
kiilon kell megallapodni.
(3) A jelolést értelemszeriien kell hasznalni (épitkezési eredetnél: Ov E 0,
zomancozott esetén: Ov Z 0).
(4) A megallapodas a rozsdasodas és az égettség mértékére vonatkozik.

10
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5. tablazat. Otvozott acélhulladékok jegyzéke

A hulladék EU jel: -
A hul%adelf Méret és tomeg Tipusjel Maradell;anyag
PO o , . meghatarozasa
Otvozok szerinti felosztasa jele
Kr(’)m-, Cr tartalom <15 % A-Crl Darabos, dtvozott
tartalmi acélhulladék:
acélhulladék | Cr tartalom >15 % A-Cr2 | Kovécsiizemi és egyéb
. o melegiizemi gyartasi
legalabb 30 %%, .| hulladék és killonféle | Adagolhaté:
. legfeljebb 40% A-Ni 1 ; .
Nikkel- - selejtezett Burkolomérete
] Ni tartalom ol A i ohh-
tartalmua - 5 berendezések és legfeljebb:
. . legalabb 40 %, .
acélhulladék R . eszkozok, darabos 05x05x0,3m,
legfeljebb 50% A-Ni 2 X N
Ni tartalom allapotban darabfomege D1
legfeljebb 30 kg.
Ni tartalom <10% | A-CrNil
. ~ (Ettol eltéré méretre
legalabb 10%, . és darabtomegre
Krom és legfeljebb 20% A-CrNi 2 kiilén
nikkel- Ni tartalomig megallapodast kell
tartalmu legalabb 20%, kotni)
acélhulladék legfeljebb 40% A-CrNi 3
Ni tartalomig
Savallo hulladék | A-18-8 Nincs kiilon
el6irva
W tartalom <2% A-W 1
legalabb 2%,
Wolfram- legfeljebb 10% A-W 2
tartalmua W tartalomig
kobaltmentes legalabb 10%,
acélhulladék legfeljebb 17% A-W 3
W tartalomig 3
Nem adagolhaté:
W tartalom >17% | AW 4 Burkolémérete DO
0,5x0,5x0,3m-
Molibdén-tartalmt | A-Mo nél nagyobb
Egyéb Kobalt-tartalmi A-Co
Otvozott
X . Krom-nikkel- .
Thulladék -
aceiidiiade molibdén-tartalma A-CrNiMo
Wolfram-krom- .
nikkel tartalma | A"WENI
Szalas 6tvozott
acélforgacs:
Darabos hulladékot |\ oo iton elsiras | F 1
nem tartalmazo apritas
nélkiili, hossz(szalu
Otvozott Az ptv.obzott aclerlforgacs otvozgk acélforgacs Nincs kiilén
acélforgacs szerinti besorolasa ugyanaz, mint cléirva
az 6tvozott acélhulladéké
Apro, 6tvozott Legfeljebb 5%
acélforgacs 150 mm-nél
hosszabb szalas F2
forgacsot

tartalmazhat

(1) Az a maradékanyag (nem vasfémek, nem fémes szennyezdk, stb..), ami a térfogatsiiriiségnek
megfeleld acélhulladékbol, magnessel torténd kirakas utan, a rakfeliileten visszamarad.

11
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6. tablazat. Otvozott vasontvény toredékek jegyzéke

A hulladék EU jel: -
A hullradelf Meéret és tomeg Tipusjel Marad(:ll)(anyag
L i meghatarozasa
0tvozok szerinti felosztasa jele
Krém-tartalmi Crtartalom <3% | AO-Crl | prapos stvizitt Adagolhato:
Ontottvas- N ontottvas- Burkolémérete
hulladék Crtartalom >3% | AO-Cr2 | pylladek: legfeljebb
Malomipari 0,3x0,3x0,3m,
Ni tartalom <5% | AO-Ni1 | hengerek, egyéb darabtomege
0tvozott ontottvas legfeljebb 30 kg. D1
, o gyartasi hulladéka
Nikkel-tartatm |  16881bb 3%, 159 njo | és leselejtezett (Ett61 eltérd
ontdttvas- Ieg_feljebb 19 % berendezések méretre és
hulladék Ni ta,rtalomlg toredéke darabtomegre
legalabb 10%, kiilén
Ieg_feljebb 29% AO-Ni 3 megallapodast kell
Ni tartalomig kotni)
Molibdén-
tartalm@ Mo tartalom “ ) .
ontottvas- >0,2% AO-Mo lecns,kulon
hulladék Nem adagolhat6: clomva
Burkolomérete DO
Foszforral 6tv6zdtt | 0,3 x 0,3 x 0,3 m-
Foszfor-tartalma tle;;i(éo gull:]f ¢, | nél nagyobb
ontdttvas- P tartalom >1% AO-P > BV
. foszforral erdsen
hulladék R
0tvozott
vasontvény toredék
Otvozott
Az 6tvozott ontdttvasforgacs | ontottvasforgacs:
Otvozott 6tvozok szerinti besorolasa | Otvozott dntdttvas- . e
. . . P s .| Nincs kiilon el6iras F1
ontottvasforgacs ugyanaz, mint az 0tvozott gyartmanyok forga-

ontottvas-hulladéké

csolasakor kelet-
kezd hulladékok

(1) Az a maradékanyag (nem vasfémek, nem fémes szennyezdk, stb..), ami a
térfogatsiiriségnek megfeleld acélhulladékbol, magnessel torténd kirakas utan, a
rakfeliileten visszamarad.

5. Altalanos kovetelmények

5.1. Az alabb felsorolt kovetelmények az Osszes mindségi csoportba tartozd
acélhulladékra és vasontvény toredékre (tovabbiakban: hulladék) érvényesek.

5.2. Biztonsagi kovetelmények

A hulladék nem tartalmazhat semmilyen eredeti nyomas alatt 4ll6, zart, vagy nem
kelléen nyitott tartalyt, lireges testet, mely robbanast okozhat (zart tartalynak
mindsil példaul a mindkét végén zart, vagy Osszelapitott cso, hidraulikus henger,
gazhenger, tlizoltd késziilék, stb.). A tartdlyok csak nyilassal (legalabb 100x100

mm), vagy kettévagva szallithatok.

12




MSZ 2592: 2003J

A hulladék nem tartalmazhat 18szert, robbano- és pirotechnikai anyagot, tovabba
olyan vegyi anyagot, valamint olyan mennyiségii nedvességet (vizet, és egyéb
folyadékot), mely a hulladék el6készitése, illetve felhasznaldsa sordn robbandst
okozhat. A robbandsmentességet a szallitonak irdsban igazolni kell.

A jeges, havas hulladék csak leolvadas utan hasznalhato fel.

Vegyipari berendezések bontasabol, valamint vegyi anyag taroldsabol szarmazé
hulladék csak a méregtelenités elvégzése utan, a szallitmany bizonylatdhoz csatolt
méregtelenitési tantsitvannyal szallithato.

Szerves, illetve szervetlen mérgez0, vagy fert6z0 anyagoktol szennyezett
hulladékot tilos &atvenni. Hasznositdsuk csak az illetékes kornyezetvédelmi
hatosag altal, a hulladékra adott érvényes engedéllyel végezhetd.

A hulladék nem tartalmazhat veszélyes anyagot * és annak maradvéanyat.

A hulladék nem tartalmazhat radioaktiv, sugarz6 anyagot. A hulladék sugarzési
szintje nem haladhatja meg a hattérsugarzas mértékét, errél a szallitonak
nyilatkozni kell.

5.3. Mindségi kovetelmények

A hulladék magaba foglalt, illetve ratapadt nemfémes szennyezettsége (fold, fa
gumi, milanyag, textilia, tormelék, stb.) nem haladhatja meg az 1 tomegszazalékot
(ez a hulladék tisztasaga). A szennyezettség mértéke mindig az egy fuvareszkdzon
atadott szallitmany mennyiségére vonatkozik (kivéve, ha az adott mindségre mas
érték van megadva). A maradékanyag a kirakds utdn, a fuvareszk6zon maradt
szennyez0 mennyisége (lasd: a 2. tablazat 1) labjegyzetét).

A hulladékon 1év6 zsir, olajszennyezddés a kézzel, ronggyal letorolhetd mértéket
nem haladhatja meg.

A hulladéknak mentesnek kell lenni az erdsen rozsdas anyagtol, korr6ziotol,
valamint revétdl €s megmunkalasi maradvanytol.

A hulladék nem tartalmazhat lathatdo nem vasfém (réz, 6n, 6lom, cink, aluminium
stb.) szennyezOt, akar fém, akar oxid, illetve Otvozet formdjaban. A hulladék
mentes legyen lathatd fémes réztdl, tekercselt villamos motorok allo-,
forgorészétdl, lemezektdl és rézzel bevont fémektdl, csapagyperselyektol,
tekercsektdl, motor-, klima hiit6tomboktdl, csovektdl, huzaloktdl, tovabba magas
on ¢és Olomtartalmi hulladéktol (példaul akkumulator, fehérfém és bronz
csapagypersely, kiegyenstlyozo keréksuly stb.).

) szabvany kiaddasakor a 16/2001. KoM rendelet hatarozza meg a veszélyes anyagokat.

13
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A szelektiven gyujtott, rézzel bevont (plattirozott) lemezek hulladékat - kiilon

crer

ujrahasznositani.

Otvozott hulladékok esetén célszerli a hulladék termeléjének megallapodni az
Ennek hianydban az 6tvozott hulladékot az 5. és 6. tdblazatban eldirt moédon
szelektiven kell gytijteni.

Egy fuvareszk6zon — ha eltér6 megallapodas nincs — csak egynemii (azonos
mindségi osztalyba sorolt) hulladék lehet. Egynemiinek mindsiil a szallitmany, ha
tomegének legaldbb 95%-a egy mindségi osztilyba sorolhatd. A vegyes
hulladékok széllitasara a szerz8do feleknek kiilon megallapodast kell kotni.

5.4. Bizonylati kovetelmények

Minden széllitmanyt olyan bizonylattal kell ellatni (fuvarlevél, szallitolevél),
amely tartalmazza:
e aszerzOdés szamat
e abeszallito nevét, telephelyének cimét
e a hulladék szabvany szerinti megnevezését (MSZ 2592 szerinti jel, ha van
EU jel, azt is fel kell tiintetni.)
Példaul: Régi nehéz acélhulladék, adagolhato AN 1 (E 3) MSZ 2592
e ahulladék EWC kodjat 2
e acimzett nevét, a fogado telephely megnevezését
e vasuti szallitmany esetén, a vagon azonositdoszamat, a hulladék netto
tomeget
e kozati szallitmany esetén, a tehergépkocsi rendszamat
e az atado ligyintézd nevét

A széllitmany atvételét az atvevd, illetve annak megbizottja alairdsaval és
datummal igazolja.
A szallitmény bizonylatdhoz mellékelni kell annak igazolasat, hogy a hulladék
nem tartalmaz robbanasveszélyes, az emberi szervezetre és a kornyezetre
veszélyes anyagot.

Magyarorszag teriiletén torténd tranzit aruforgalmazasra a 2001. évi LXI. torvény
eldirasai vonatkoznak.

2 E szabvany készitésének idején az acél- és vasfém hulladékok kodszamdt a

kornyezetvédelmi miniszter 16/2001. (VII. 18.) KoM rendelete a hulladékok jegyzékérdl
tartalmazza: Az 1. melléklet tartalmazza az acélhulladékok és vasontvény toredékek e rendelet
szerinti kodszamait.
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6. Mindsités, atvétel, vizsgalat

Az acélhulladékok és vasontvény toredékek mindsitését e szabvany eldirdsainak
megfeleloen, illetve kiilon megallapodds esetén, a megkotott szerzodés
feltételeinek megfelelden kell mindsiteni.

Az acélhulladékok és vasontvény toredékek atvételekor becsléssel, méréssel és
szemrevételezéssel kell megallapitani, hogy a szallitmany kiilsé jellemzok
tekintetében megfelel-e a kiséré bizonylatban feltiintetett mindségnek.

Amennyiben a hulladék mindsége a szallitasi bizonylaton feltlintetett mindségtol
legalabb 5%-ban eltér, a szallitmanyt at kell mindsiteni.

A mindsitést és atvételt, szerzodés alapjan, fliggetlen szervezet, vagy megbizas
alapjan az atvevd képviseldje dokumentaltan végzi. Az atvétel és mindsités
feljegyzéseit meg kell Orizni.

Az acélhulladékok és vasontvény toredékek vegyvizsgalatat az adott hulladék
anyaga szerinti anyagmindség-szabvany eldirasainak megfeleléen kell végezni.

7. Mindségi eltérések rendezése

A nem megfeleld mindségli hulladékot tartalmazé széllitmanyt félre kell allitani, a
szallitot haladéktalanul értesiteni kell a mindségi reklamaciorol.

Vasuti szallitmany esetén a szallitd koteles nyilatkozni a széallitmény tovéabbi
sorsarol, vagy helyszini kivizsgalast kezdeményezni.

Kozuti széllitmany esetén a szallitd és/vagy megbizottja (pl. gépkocsivezetd) a
helyszinen 1is donthet a reklamacid elfogadasardl, illetve a hulladék
visszaszallitasarol.

A megrendeld jogosnak elismert reklamacioja esetén a felmeriilt koltsegek
(vagonallas, vontatds, stb.) a szallitot terhelik.

Megallapodas hidnyaban a szallitmanyt - a szallitd terhére — vissza kell szallitani.

Az 1%-ot (illetve az adott mindségre meghatdrozott mértéket) meghalado
nemfémes szennyezddést a beszéllitott hulladék nettdé tomegébdl le kell vonni.
Vastti szallitmanyok esetén az ebbdl fakadd tobbletkoltség (vagontakaritasi dij,
ipari hulladékkezelési dij) a szallitot terheli.

Az 4tvevO megtagadhatja a hulladék atvételét, ha veszélyesnek mindsiil, vagy nem
felel meg a szerzddésben, illetve a kisérd bizonylatban foglaltaknak.
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1. melléklet: Acélhulladékok és vasontvény toredékek kédszama
(A kornyezetvédelmi miniszter 16/2001. (VIIL. 18.) KM rendelet a hulladékok jegyzékérol
alapjan)

EWC kéd I Megnevezés

02 01 Mezégazdasag, kertészet, vizkultiras termelés, erdészet, vadaszat, haliszat hulladékai

020110 l Fémhulladék

10 02 Vas- és acéliparbol szarmazé hulladék

100201 ‘ Salak kezelésébdl szarmazo hulladék
12 01 Fémek és miianyagok alakitasabdl, fizikai és mechanikai feliiletkezelésbél szarmazé hulladékok
120101 Vasfém reszelék és esztergaforgacs
12 01 02 Vasfém részecskék és por
120113 Hegesztési hulladék
120115 Gépi megmunkalas soran keletkezd iszapok, melyek kiilonboznek a 12 01 14-t61

15 01 Csomagolasi hulladékok (beleértve a valogatottan gyiijtott telepiilési csomagolasi hulladékot)

1501 04 I Fém csomagolasi hulladékok

16 01 A kozlekedés (szallitas) kiilonbozo teriileteirdl szairmazo Kiselejtezett jarmiivek (ideértve a terepjaré
jarmiiveket is), azok bontasabél szairmazo6 hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08)

16 01 17 l Vasfémek

17 04 Epitési és bontasi hulladékok (fémek, beleértve azok otvozeteit is)

17 04 05 ‘ Vas és acél

19 01 Hulladékok égetésébdl vagy pirolizisébdl szairmazé hulladékok

1901 02 l Kazanhamubdl eltavolitott vasfémek

19 10 Fémtartalmu hulladék apritasabél (schredderezésébél) szirmazé hulladékok

191001 | Vas és acélhulladek

19 12 Kozelebbrél nem meghatirozott mechanikai kezelésbdl (pl. osztialyozas, apritas, tomorités, pelletek készitése)

szarmazé hulladék

191202 | Fém vas

20 01 Telepiilési (haztartasi, és ezekhez hasonlo, kereskedelmi, ipari, és intézményi hulladékok) elkiilonitetten
gyiijtott hulladék frakciok (kivéve 15 01)

200140 | Fémek

A szabvany vége
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A szabvannyal kapcsolatos jogszabalyok és egyéb dokumentumok
MSZ 2592: 1988 Acélhulladék és vasontvénytoredék
Europai acélhulladék jegyzék

1994. évi 1. torvény

a Magyar Koztarsasag és az Eurdpai Kozosségek és azok tagéallamai kozott
tarsulds 1étesitésérdl szo6ld, Briisszelben, 1991. december 16-an aldirt Eurdpai
Megallapodas kihirdetésérol

2001. évi LXI. torvény

az Eurdpai Kozosség és a Magyar Koztarsasag kozotti kozuti arufuvarozas
meghatarozott feltételeinek kialakitasardl és a kombinalt fuvarozas eldsegitésérol
sz616 Megallapodas kihirdetésérdl

2000. évi XLIII. torvény
a hulladékgazdalkodasrol

16/2001. (VII. 18.) KoM rendelet
a hulladékok jegyzékérol

10/2002. (III: 26.) KoM rendelet
a hulladékok jegyzékérdl szolo 16/2001. (VII. 18.) KoM rendelet mdodositasarol

98/2001. (VI. 15.) Kormany rendelet
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirol
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