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Elozmények

A Szentistvani Mezbégazdasagi Zrt. (3418 Szentistvan, Dézsa Gy. ut 5-7. KUJ: 102 037 827),
szentistvani telepén (KTJteiephely 102 674 531) nagy 1étszamu allattartasi tevékenység végzését
tervezi  (KTJistesitmeny; 102 674 542) melyhez megkapta a BO/32/02285-18/2020.
tigyiratszamon kiadott egységes kornyezethasznalati engedélyt.

A Szentistvan 02/14 helyrajzi szadma ingatlanon tervezett nagylétszamu allattartasi
tevékenységre vonatkoz6 kornyezetvédelmi engedély jogutddlas révén a BO/32/01152-
2/2021 tigyszamu végzéssel atkeriilt a Szikvirag Kft. engedélyes részére.

A kornyezetvédelmi engedély szerint a szentistvani telephelyen a 10 db. broiler istallonal
keletkezett szalmas tragya és mosoviz, a Zrt. tulajdondban 1évé Mezdényarad 040/4 helyrajzi
szamu teriileten 1évo szigetelt tragyataroloba keriil elhelyezésre.

A Zrt. ugy dontott, hogy figyelembe véve a koltséghatékonysagot, szallitds soran felmeriilhetd
lakossagot érintd biiz és szennyezési eshetdségeket, a telephez kozelebb 1évd ( lakossagot
nem zavaro ) tragyatarolo épit.

Tragyatarold a Szentistvan 094/5 helyrajzi szamu ingatlanon keriilne megépitésre, mely
alapteriilete 5 113 m? harom oldalt zart, szigetelt tarolo. Melyben az egy évben keletkezett kb.
3 000 tonna szervestragya biztonsaggal elhelyezhet6. A keletkez6 mosoviz, szippantods
kocsival elszallitasra keriil, és a tarloban 1év0 szdraz, szalmés tragyara locsolodik, ami
eldsegiti a tragya jobb érlelodését.

A keletkez6 istallotragyat a Zrt. altal bérelt, Szentistvanon 1évo termo6foldeken (kb 1 300
hektar ) tervezik kiszorni.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/32/06063-4/2022 iktatoszamu

feljegyzésében az ¢épitési engedélyezési eljaras folytatasanak feltételeként az egységes
kornyezethasznalati engedély mddositasat irta elo.

1. A tervezett létesitmény épitésének, iizemeltetésének a kornyezet teherviseld elemeire
gyakorolt hatdsa

1.1. A tervezett létesitmény leirdsa

A megrendel6 a Mezdényaradi baromfitelepénél 2009-ben épitett, hét éve jol lizemeld szigetelt
almostragya tarolohoz hasonlé miiszaki megoldasu tarolot kivan épiteni, az ott szerzett
tapasztalatok hasznositasaval.

A tarolo fobb muszaki adatai:

- 2400 t almos baromfitragya tarolasara szolgaldé 5113 m? hasznos tarolasi feliiletii ,
harom oldalrol monolit vb. tamfallal hatarolt szigetelt beton tarolotér



A tragyatarolohoz kapcsolddo 1étesitmények:

- szigetelt vb. akna csurgaléklé tarolasahoz 2 db. 25 m3-es
- mechanikai stabilizacidval erdsitett telepi bekoto tut

A tervezett épitmény a foldrészleten beliil ugy keriil elhelyezésre, hogy mezdgazdasagi
szallitd jarmiivekkel a nyitott oldal feldl végig be lehessen menni €s a tarold végén meg
lehessen fordulni.

A foldrészlet E-i oldalan egy véddarok (foldmedrii arok) keriil kialakitasra azért, hogy a
tarolotér a nyitott oldal feldl csak a hozzdjar6 Ut nyomvonalan keresztiil legyen
megkozelithetd. Az arok a tarold elétti ut védelmét, és egyben a vizelvezetését biztositja.
Ennek megfeleléen a tervezett épitmény a foldrészlet hataraival parhuzamosan, az épitési
helyszinrajzon jelolt modon keriil elhelyezésre.

A harom oldalrél zart épitmény nyitott oldala néz Eszak felé.

A tragyatarolo kialakitasa:

A beton burkolatt szigetelt tragyatarolo teret harom oldalrél 2 m magas 20 cm vtg. monolit
vasbeton talpas tamfallal kell koriilhatarolni.

A tervezett tragyatarolo a szallitasi ut felél a csurgaléklét elvezetd, atjarhatd folyokaval van
szegélyezve, mely két oldalra lejt és a tarold két oldalan tervezett csurgaléklé aknaba kot be,
egy tipus viznyeldaknan keresztiil, @ 20 cm-es tokos betoncsdvel.

A tragyatarol6 feliilete a folyoka 0,6 %-ot, két oldalra 0,5 — 0,5 %-ot esik.
A tarolo fenékburkolatanak szerkezeti kialakitasa tamfal talplemezénél:

- 20 cm vtg. tamfal talplemez vasalt beton (C30/37-XA3-24/K)

- 1 rtg. szigetelést védo HDPE dombornyomott lemez kv. kiiras szerint
- 1 rtg. lizemi viz elleni szigetelés NOVAGLASS IZOGUM-P4mm)

- 10 cm vtg. aljzatbeton C8/10-XN(H)-16/FN

- 15 cm vtg. talajjavito réteg osztalyozatlan nyers homokos kavics

A tarolo6 fenékburkolatanak szerkezeti kialakitasa tamfal talplemezei k6zott:

- 15 cm vtg. vasalt beton (C30/37-XA3-24/K)

- 1 rtg. szigetelést védé HDPE dombornyomott lemez kv. kiiras szerint
- 1 rtg. lizemi viz elleni szigetelés NOVAGLASS 1ZOGUM-P4mm)

- 10 cm vtg. aljzatbeton C8/10-XN(H)-16/FN

- 15 cm vtg. talajjavito réteg osztalyozatlan nyers homokos kavics



A 25 m3-es csurgalékakna kialakitdsa:

A tragyatarolonal a csurgaléklé gyljtését és a tragyatdroloba torténd  visszadntozését
biztositani kell.

A szalmas baromfitragya természetes allapotdban ,,nedves” allapotd, nem ereszt levet. A
szabadban tarolt tragyatarolonal a csapadék hatasara képzodik csurgaléklé. A csapadék nagy
részét a szalmas tragya felszivja, megkoti. A fel nem szivott csapadék csurgaléklé formajaban
a kialakitott lejtés és folyokan keresztiil az aknaba jut.

A csurgalékvizet a traktor kardantengelyérdl meghajtott mobil szivattytkkal kiszippantjak és
a tragyara visszaontozik.

A csurgalékakna sziikséges Urtartalmanak megvalasztasanal mértékadd helyzetnek azt
tekintjiik, hogy a csurgaléklé — gyiijté akna alkalmas legyen a :

- nagy intenzitasi évenként visszatérd 10 perces iddtartamu zapor befogadasara iires
tarolo esetén is, amikor a tragya nem tudja megkdtni a lehullé csapadékot

Eves visszatérési idejii csapadékintenzitds: g = 133 I/s ha

10 perces zapor mennyisége: Q=TxQxA
T =10 perc = 600 sec
g=1331/s ha

A = tragyatarolo6 feliilete a folyokaval egyiitt
A=46,6 x111,2+(1132+7+7)*x3=5181,92 + 381,6 = 5563,52 m2
Q=600 x 133 x 0,556352 = 443961 = 44,4 m3

A fentieket figyelembe véve 2 db 22,2 m3 csurgaléklé befogadasara alkalmas csurgaléklé
gylijtdaknat kell épiteni.

A csurgaléklé gyiijtdaknat figyelembe véve az idészakra eldforduld talajvizszint emelkedést
vizzard betonbol készitett vizzard vakolattal ellatott kiilso talajviz ellen szigetelt vb. aknat
terveznek.

Az akna bels6é mérete: 3,5 x 3,5 x 2,2 =26,95 m®

A 22,2 m3 hasznos tarolasi térfogatot 1,8 m taroldsi mélység esetén éri el.

Az akna anyaga: vizzard vasbeton [30/37 — XA3] szulfatallo

Az aknat beliil 2 réteg 7,5 — 7,5 mm HVZ 150 vizzéar6 vakolattal kell ellatni.

Az aknat kivill 1rtg. 4 mm vastag poliészterfatyol hordozé rétegli modifikalt bitumenes
lemezzel kell szigetelni kv. kiiras szerint.

A szigetelés védelmére 1 rtg. dombornyomott lemezt kell beépiteni a kv. kiiras szerint.

Az aknat zarhat6 szell6z0s aknafedlappal kell ellatni.

A vizzard vakolat és a kiilsé szigetelés elmaradhat vizzardsdgot fokozd adalékszer
adagolasaval.
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A szallitési uttal szembeni kovetelmény, hogy az minden iddjarasi koriilmény kozott egész
évben jarhato legyen.

Ehhez sziikséges a Négyesre vezetd aszfalt uttél min. 3,0 m széles M80-as + M22 mechanikai
stabilizacioval er0sitett Ut keriil kialakitasra kozzalék kiékeléssel ¢és lefedéssel, a
tragyatelepen beliili fordulokkal.

A 0123/1 jelt jelenleg foldut onkorményzati tulajdont.
A Szentistvani Kozségi Onkorményzattol az ttkezeldi és tulajdonosi hozzajarulast megkértiik
a stabilizaci6 kiépitéséhez.

A 094/19, illetve 094/22 hrsz.-at a Szentistvani Mezbgazdasagi Zrt. tulajdonaban 1évé
maganut.

Hozz4jaro ut szerkezeti kialakitésa:

- 2 cm Z 0/4 fed6zuzalék

- 2 cm Z 4/11 zazalék kiékelés

- 10 cm M22 stabilizacié (zazottko)

- 25 cm MBSO stabilizacié (zazottko)

- foldmi TRG. 95 % E2 min. 30 MN/m2

Elérelathatolag az elébbiekben részletezett 1étesitmények telepitése és lizembehelyezése nem
haladja meg az 1 honap idétavot.

1.2 A tragyatdrolo  telepitésének, iizemeltetésének  kornyezetvédelmi
jogszabalyokban meghatdarozott kovetelményei

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet ,a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol” mellékleteiben nem nevesiti az ekkora
tarolokapacitasti tragyatarolo létesitését igy o©nallo kornyezetvédelmi engedély kérelem
beterjesztése nem sziikséges.

A tervezett tragyatarolo telepitése és lizemeltetése nem mindsiil jelentés modositasnak a mar
meglévé kornyezetvédelmi engedély tekintetében a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet ,a
kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol” 2. §
(2) ben megfogalmazott jelentds modositas fogalom alapjan.



1.3. A telepités és iizemeltetés talajra, felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt
hatdsa

Talaj, talajviz

A létesitmény telepitésére és lizemeltetésére mezégazdasagi miivelésbdl kivont (telephely
mivelési agn) teriileten Kkertil sor.

A 1étesitmény(ek) elhelyezéséhez sziikséges alapozast késziteni, az alapozas mélysége az 1.
pontban bemutatott adatok szerint nem éri el az 1 m -es mélységet igy a teriileten megismert
talajviz szintjét nem éri el.

Vizbazisok, a felszin alatti viz sériilékenysége: védett vizbazis a teriilet kozelében nincs
kijelolve, a talajviz alatti vizadok nem sériilékenyek.

A tragyatarolo iizemeltetése normal miikodés esetén sem a talajba, sem a talajvizbe nem
bocsajt ki szennyezd anyagot.

Felszini vizek

A teleptdl Keletre (~ 2 km) esé ¢éloviz a Csincse-patak. A Csincse-patak a Biikk-vidék
teriiletén ered Uj-hutanal, Borsod-Abatj-Zemplén megyében, majd Négyes és Borsodivanka
kozt beletorkollik az Eger-patakba 90 m tengerszint feletti magassagban. A Csincse-patak
része az Eger-Lasko—Csincse-vizrendszernek és az Eger-patak (Rima-patak) vizgyijté
teriileté¢hez tartozik.

A Csincse-patak az Eger-patakba (itt Rima-patak a neve) torkollik Négyes kozelében.

A telepitési hely és a felszini vizfeliiletek nagy tavolsaga kizarja, hogy a telepités illetve
lizemeltetés szakaszaban a felszini vizeket szennyezés érje (3. sz. melléklet).

14. A telepités és iizemeltetés kornyezeti levegore gyakorolt hatdsa

A tragyatarolo telepitése soran varhatoan 1 db. munkagép fog a kivitelezés teriiletén dolgozni,
mely mind gaz halmazallapott mind szilard halmazallapotu 1égszennyez6 anyag kibocsatassal
jellemezhetd. A kivitelezési munkdk eldrelathatolag nem haladjdk meg az 1 honap
idotartamot igy az 1 db munkagép légszennyezése a telephely egyéb mikodésével
kapcsolatos kibocsatasaval egyiitt is varhatdban joval hatarérték alatt marad a telepités
id6tartamaban.

A tragyatarolo lizemeltetésével 1j 1égszennyezd forras keletkezik.

A szentistvani telephelyen keletkez6 istallotragya szallitasi utvonala nem érint lakott
telepiilést (3.sz. melléklet).

A Szentistvan 094/5 hrsz-i ingatlan Szentistvan telepiilést6l ~2,4 km, Négyes telepiiléstol
~4,8 km tavolsagra talalhato, az ingatlant mez6gazdasagi hasznositasu teriiletek hataroljak.



A tragyataroloban tarolt istallotragya bilizhatasanak hatasteriilete hasonld kapacitasa
tragyatarolok tapasztalatai alapjan 150 — 350 m. A varhato hatasteriileten beliill nincs védend6
objektum.

1.5. A telepités és iizemeltetés kornyezeti 7aj hatdsa

A kivitelezési és belizemelési munkafolyamatok eldrelathatd idétartama az 1 honapot nem
haladja meg.

27/2008. (XII. 3.) KVWM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megéllapitasarol 2. melléklete Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj
terhelési hatarértékei a zajtél védendd teriileteken 1 honap vagy kevesebb épitési munka
idtartamra nappali idészakra (6°° — 22%°) 65 dB hatarértéket ad meg.

A Kivitelezési munka soran a munkateriileten maximalisan 1 munkagép fog dolgozni, igy a
kornyezeti zajterhelés a hatarérték alatt marad a védend6 objektumoknal.

A létesitmény tizemeltetésével nem keletkezik 0j allandé zajkibocsatas értékkel jellemezhetd
zajforras, igy a telephely kornyezeti zajkibocsatasa a kivitelezést kovetden nem valtozik.

A telephely miikodéséhez kapcsolodd szallitasok altal okozott kozlekedési zajterhelés a
kivitelezés soran minimalisan megnovekedhet, a munkagép, illetve a Iétesitmény
alkatrészeinek telephelyre szallitasanak illetve a szallitojarmiivek tavozasanak hatasara, majd
az lizemelés soran az istallotragya szallitdsaval, azonban az a novekedés a 3 dB zajterhelés
novekedést nem éri el.

1.6. A telepités és iizemeltetés sordan keletkezd hulladékok

A kivitelezés volumene miatt nem varhato jelentds épitési hulladékképzodés. a keletkezd
hulladékot a Zrt. arra jogosult hulladék kezelonek, artalmatlanitonak fogja atadni.

Uzemeltetés soran a tragyatarolé mitkodése nem keletkeztet plusz hulladékot a nagylétszamu
allattartasi technologia hulladékaihoz képest.

1.7. A felhagyds kornyezeti tehervisel elemekre gyakorolt hatdsa

Szentistvan 094/5 helyrajzi szamu ingatlanon tervezett tragyatarold funkcidjabol adodoan
hosszu tavl technologiai egységnek tekinthetd, igy tizemeltetés felhagyasadnak idépontja elére
nem lathato.

A felhagyas lehet a 1étesitmény 1) technologiai elemmel torténd kivaltasa, illetve a telephely
tevékenységének jelentds valtozasa.

Amennyiben a tragyatarolo felhagyasra, elbontasra keriilnek a bontasi miiveletek okozhatnak
kisebb mértékii kornyezetterhelést, amely azonban nem haladja meg a telepités
kornyezetterhelésének paramétereit.



Az elbontott 1étesitmény, illetve azok elemei hulladékka valhatnak, melynek kezelésérdl az
tizemeltetd a hatalyos hulladékgazdalkodasi jogszabalyoknak megfeleléen fog gondoskodni.

Osszefoglalds

A Szikvirag Kft. a Szentistvani Mezdgazdasagi Zrt. kozremiikodésével a Szentistvan 094/5
helyrajzi szamu ingatlanon tragyatarolo telepitését és lizemeltetését tervezi. A tragyataroloban
a Szentistvan 02/14 helyrajzi szamu ingatlanon mikodd nagylétszamu allattartd telepen
keletkezd istallotragyat kivanjak tarolni.

A tragyatarol6 telepitése a kornyezeti teherviseld elemek tekintetében nem jelent szamottevo
terhelést, elviselheté mértéki.

A létesitmény iizemeltetése szintén nem jelent a telephely engedélyezett lizemeltetéséhez
képest jelentds valtozast :

e A tragyatarolo iizemeltetésével nem létesiil 4j zajforras

e A tragyatarolo tizemeltetésével keletkezik 1) 1égszennyezd forras, azonban a
légszennyezés (Blizterhelés) hatasteriilete nem érint lakott, védend6 1étesitményeket

e A tragyatarol6 lizemeltetése nem keletkeztet tovabbi hulladékokat

e A talaj, felszin alatti viz, felszini viz tekintetében a tragyatarold iizemeltetése
semmilyen Uj terhelés nem okoz

Fentiek alapjan kérjiik a telephely BO/32/02285-18/2020. iigyiratszamon kiadott egységes
kornyezethasznalati engedélyét modositani sziveskedjenek.

Mellékletek :

1. Meghatalmazas
2. Eljaras dij atutaldsat igazolo banki kivonat
3. Helyszinrajz(ok)



1.sz. melléklet



Szentistvan Szikvirag Kft.
Damjanich ut 22-24
3418

Meghatalmazas

A Szikvirag Kft. (3418 Szentistvan Damjanich at 22-24 ) KUJ szam:103
778 059, a Szentistvan 02/14 helyrajzi szamu ingatlanon tervezett nagylétszamu
allattarto telep Egységes kornyezetvédelmi engedélyének modositasadhoz
szitkséges kérelem ( dokumentacio ) elkészitésével és beterjesztésével megbizza

Krusniczky Lorand ( 3531 Miskolc Tatra u 31 ) lakost.

Krusniczky Lordnd az illetékes kdrnyezetvédelmi hatdsagnal az Egységes
kornyezetvédelmi engedély modositas ligyében a Szikvirdag Kft. nevében

eljarhat.

Szentistvan, 2022. oktober 17 Szikvirda Kit.

Koncz Gyorgy tigyvezetd



2.52. melléklet



KH Bank Zrt.

27311884 Szentistvani Mezdégazdasédgi Zartkorlien Ma Electra Corporate Banking
Tranzakcid 1—
Tranzakcid tipusa 116 - Azonnali Ft &tutaléds bankon kiviil
Tranzakcidé tipusa (ISO)
Kéd PMNT/IRCT/DMCT
Megnevezés Payments / / Domestic Credit Transfer
Osszeg -15 000,00 HUF
Kezdeményezd
Név Szentistvéani Mezdgazdasédgi Zartkodrlten
Mikods Részvénytdrsasag
Megbizd szamlaszama HUS57 1040 2733 2731 1884 0000 0000 HUF
"Forint pénzforgalmi bankszéamla"
Cim HU
Kedvezményezett
Név B.A.Z. M-i KH. Kbrnyvéd és Termvéd. Féoszt.
Kedvezményezett szamlaszama HU91 1002 7006 0033 5656 0000 0000
Bankfidk Magyar Allamkincstdr. Miskolc
Kozlemény Engedély mdédositas eljdrasi dija
Ertéknap 2022/10/28
Konyvelés
Konyvelés datuma 2022/10/28
Tranzakcidazonositd BNK22301CHOLBLDL

Konyvelési azonositd 1




3.5z. melléklet



2295000,000000 2300000,000000 2305000,000000

Szentistvan 02/14 hrsz tervezett tydknevel6 telep

6065000,000000
6065000,000000

Szentistvan 095/4 hrsz tervezett tragyatarold

6060000,000000
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
KRUSNICZKY LORAND (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.11.03. 11.47.38

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KRUSNICZKY LORAND
Sziiletési hely: MISKOLC il

Sziiletési datum: 1972.07.07.

Anyja neve: GERE ILONA ERZSEBET

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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