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1.ELOZMENYEK

Az MVM Matra Energia Zrt. Biikkdbrany Banyéja 2036. december 31.-ig érvényes egységes
kornyezethasznélati engedéllyel rendelkezik. Az alap engedély szama 2631-11/2012.
(19568/2011). Az alap engedély az elmult évek soran tobbszor is modositasra keriilt, az 5
évenkénti feliilvizsgalatok alkalméval. Az eddigi utols6 moddositds szama: BO/32/05496-
19/2021. kelte 2021. 07. O1.

Az utols6 moddositas ota eltelt idészakban Biikkdbrany Béanya tervezi a jelenlegi gépjarmu
moso egységének atépitését, valamint megvaldsulas alatt van egy Uj szennyviztisztito
kiépitése, ill. a P-3, P-5, P-6, pontforrasok megszintek.

2022. évtél az MVM Matra Energia Zrt. a 3,5 t alatti gépjarm kategoéridban sajat tulajdonu
gépjarmii park helyett, bérelt gépjarmii parkot iizemeltet. Az 0j gépjarmii mos6 épitését a
bérelt autok napi karbantartasi eldirasai indokoljak, amit a meglévé mos6 nem tud biztositani.
A meglévd autd mosoban csak kézi mosas lehetséges, amelynek kapacitasa és technologidja
nem elégiti ki a bérelt gépjarmiivek altal igényelt napi sziikségleteket. Jelenleg a fagyveszély
miatt a téli izemmenet sem biztositott. Az 0j létesitmény kizarolag a banyaszati tevékenység
kiszolgalasara létestil.

A B.-A.-Z. Megyei Korményhivatal BO/32/04620-6/2022. szamu hatosagi feljegyzése alapjan
a moso létesitése eldtt, az egységes kornyezethaszndlati engedély moddositasa sziikséges,
mivel a tervezett gépjarmii mos6 nem szerepel az engedélyben. A moddositast a
kornyezethasznalonak kell kezdeményezni a hatosagnal.

A Biikkéabranyi Banya kozponti telephely teriiletén kommunalis szennyvizek is keletkeznek,
melyeket tisztitds utan az tizem az eddigi engedélyek szerint €l0vizbe vezet.

Hatélyos engedély: A Matrai Erému Zrt. — 3271 Visonta, Erdmii u. 11. — engedélyes részére
kiadott, a Matrai Erdmii Biikkdbranyi Béanya kozponti telephely vizi létesitményeinek
hasznalatbavételére, lizemeltetésére és fenntartasara vonatkozo, 1378-3/2005., 5691-10/2010.,
35500/6622-8/2015.4lt., 35500/12049/2016. alt. ¢és 35500/9177-15/2020.4lt. szamon
modositott H-532-12/1995. szamu vizjogi lizemeltetési engedély. Az engedély 2026. januar
31.-ig hatalyos.

Az engedélyes a meglévo, fizikailag is elavult technologiat egy modernebbre kivanta cserélni.
Az 1j szennyviztisztitd terveit a VITECQUA Fovallalkozo és Szolgaltato Kft. (1151
Budapest, Harsanyi Kalman u. 83.) készitette el, 2021. 07. 26.-1 keltezéssel. A tervek
megvalositasara a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/6603-9/2021.4lt.
szamon adott vizjogi létesitési engedelyt. A tervek €s az engedély alapjan a kivitelezés és a
probalizem is megtortént, jelenleg a vizjogi lizemeltetési kérelem engedélyezési eljarasa
35500/7049/2022.4lt. iigyszamon folyik.

Fentiek alapjan, mindkét vizi l1étesitmény megvalosulasa, ill. a pontforrasok megsziintetése
igényli az érvényben 1évo egységes kdrnyezethasznalati engedély (EKHE) modositasat.

A médositaskérelmi dokumentacio elkészitésével az MVM Matra Energia Zrt. a MENDIKAS
Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.-t bizta meg.
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2. ALAPADATOK

2.1. Az EKHE engedélyben szereplé adatok, kiegészitve az utolso feliilvizsgalat ota
keletkezett adatokkal

Az engedélyes adatai:

A cég neve: MVM Matra Energia Zrt.
KUJ szam: 100203219

A cég székhelye: 3271 Visonta, Erémi utca 11.
A telephely megnevezése: Biikkdbranyi Banyaiizem
KTJ szam: 100327446

KTJlétesitmény szam: 101623983

A telephely cime: 3422 Biikkabrany, Pf.: 4.

Az engedélyezett tevékenység besorolasa:
A tevékenység TEAOR '08 szama:

0520 (Barnaszén-, lignitbanyaszat).
3600 (Viztermelés, -kezeles, -ellatas)

A tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti besoroldsa: 1. szdmu melléklet
5. pont: ,,Szénbanyaszat", 2. szamu melléklet 13.1. pont: ,,Szénbanyaszat 100 ezer t/év szén

banyaszatatol, kiilszini banyéaszat esetén 25 ha teriilettdl is".

a. A tevékenység helye és teriiletigénye:

A banyamiivelés a Salgotarjani KBF 4-3/85/7. szamu hatarozatdval megallapitott, a Miskolci
Banyakapitanysag 794/1993-2 szamu, 1324/1997-1. szama ¢és 5155/2002. szamu
hatarozataval modositott ,,Biikkdbrany 1. (Kiilfejtéses tizem Biikkabrany) lignit" védonevii
banyatelek tertiiletén torténik.

A tobbszor modositott banyatelek teriilete: 57,35 km”.

Alaplapja: -48,0 mBf.
Feddlapja: 210 mBf.
Az 4svanyi nyersanyag: lignit.

Az 4svanyi nyersanyag kitermelési modja: kilfejtés.

A banyatelek toréspont-koordinatadi EOV rendszerben ¢és Balti magassagi rendszerben mért
adatai:

Toréspont jele Y(m) X(m) Z(m)
97/2 776887,44 286124,13 121,00
97/3 780644,88 287785,88 128,00
97/4 781896,44 288137,53 108,00
97/5 782512,13 286601,13 104,00
97/6 781060,94 283101,88 101,50
97/7 777189,25 281318,94 108,00
92/3 773501,00 280903,00 117,00
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92/4 772627,00 280964,00 113,00
92/5 773008,53 283622,60 133,60
92/6 773065,00 283660,00 133,10
92/7 773023,16 283724,56 134,20
92/6 773101,00 284267,00 134,80
92/9 773493,85 284794,14 134,50
97/1H 771533,88 286849,06 143,50
97/2H 771414,75 289183,16 166,50
97/3H 772544,06 290039,22 204,50
97/4AH 773525,31 290217,75 153,00
17 774701,63 287012,53 139,30
18 774772,63 287144,66 140,30
19 774843,13 287277,47 141,60
20 774891,25 287365,09 142,00
21 774945,81 287450,09 142,30
22 775007,56 287522,53 142,50
23 775081,06 287587,75 144,30
24 775159,25 287640,78 144,30
25 775203,75 287665,78 144,30
26 775293,38 287705,34 143,80
27 775386,38 287731,28 143,30
28 775486,13 287744,91 142,50
29 775685,81 287739,28 142,00
30 775799,50 287733,09 138,30
31 775886,38 287736,22 137,90
2002/1 775857,40 287624,54 137,50
2002/2 775927,13 287622,48 135,40
2002/3 776255,96 286967,34 120,00
2002/4 776203,93 286440,56 118,50

A béanyaiizem kozponti telephelyének EOV koordinataja:

EOVY= 772840 m;
EOVX=284174 m.

A 2020. év végéig banyamiivelés ald vont teriiletek az elkovetkez6 6t évben is banyamiivelés
alatt maradnak.

A banyatelken beliil 2025. év végéig tervezett banyamiiveléssel érintett teriilet EOV
koordinatai:
EOVY (m) EOV X (m)
1. pont 775 730,04 285 722,20
2. pont 775 884,17 285711,04

3.pont 776 019,26 285 747,52
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4.pont 776 104,13 285 940,56

5.pont 776 540,21 285 888,75

6. pont 776 694,42 285 930,68

7.pont 776 881,28 285 174,34

8. pont 777 804,81 284 261,17

9. pont 775076,95 282 201,42

10. pont 774 558,98 282 269,41

11. pont 774 854,34 284 458,29

b. A létesitmény meglévo szennyezd forrdsai:

Szennyez0 forras EOVY[m] |[EOV X [m]
Ko6zponti telephely 772840 284174
Szénfelado allomas 772600 282200
Toromi 773056 282566
Kiilszini fejtés 776321 284687

c.A tevékenység volumene:

A banyamiivelés maximalis széntermelési kapacitasa 4,7 Mt/év.
Abanya 2017-2021. évi termelési adatai:

Miivelési tevékenység Banyamiivelési idoszak
2017 2018 2019 2020 2021
Széntermelés [kt] 4.370 4.523 4.129 3.113 2.767
Meddéletakaritas [em’] 21.314 17.456 16.752 18.127 15.021

A banyamiivelés eddigi és tervezett termelési adatai (Biikkabranyi Banya Miiszaki Uzemi
Terve 2012-2024. és 2021-2025. iddszakra) alapjan az engedélyezett maximalis széntermelési

kapacitas: 4,5 Mt/év.

d. A tevékenység leirasa:

A Biikkabranyi banyaban a lignit kinyerése kiilszini fejtéssel torténik.

Els6 1épésként eltavolitjak a fold- és medddrétegeket, ezutan toérténhet a lignit kitermelése. A
kiszenelt teriiletekre folyamatosan toltik vissza az elézdleg eltavolitott medddrétegeket,
ezaltal a banyagddor helyzete folyamatosan valtozik a haladasi irdnynak megfelelden. A
meddd jovesztése marotarcsas kotrogépekkel torténik. Ezen kiviil folyamatosan sziikség van
egykanalas kiskotrok alkalmazasara is a nagygépekkel nem végezhetd egyedi technologiai

feladatok ellatasara.
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A szén jovesztése meritéklétras kotrogéppel torténik. A mardtarcsas €s a meritéklétras
kotrogépek a jovesztett anyagot szallitoszalagra adjak fel. A lignit gylijtészalagokon keresztiil
jut a toré és osztalyozd berendezésekhez, ahol azt 0-40 mm-es erdmiivi felhasznalasra
alkalmas frakciora apritjak.

A torémi kéttarcsas rostabol és hozza tartozo kalapacsos tordegységbdl all. A Biikkabranyi
Banyabdl a lignitet vasuton szallitjdk az erémiibe. A darabos frakcio (40-300 mm- es) kozuti
kiszolgalasa a lakossag részére kiilon széntéren torténik melynek tarold kapacitasa 1.000
tonna. Azokon a teriileteken, ahol mar nem folyik banyamiivelés, azonnal megkezdddik a
technikai, majd a bioldgiai tajrendezés, a hanyofeliiletek tajrehabilitacidja.

A nagygépes kiilfejtéses technologia biztonsagos alkalmazhatdsdganak eléfeltétele a fedd
vizadok viztelenitése ¢és a fekiiben taldlhatd nyomads alatti viztarold réteg eldzetes
fesziiltségmentesitése. A banyabeli viztelenités két részbdl all, az eldviztelenitésbdl és a
felszini viztelenitésbol. A banyamiivelési teriilet eldviztelenitése buvarszivattyuval telepitett
hatarvédo- és ejtd kutakkal torténik, a kialakult vizszintek rétegenkénti ellendrzése pedig
figyeld kutak segitségével. Az elOviztelenités sordn a kiemelt rétegvizeket csorgak
segitségével az un. fécsorgakba vezetik, melyek a Csincse és a Salyi-patakba torkollnak.

A felszini viztelenités a banyatérségben 0sszegyiild vizek kiemelését és elvezetését jelenti. A
rézsilabi szivargasokat,valamint a banyagddorbe hulld és ott Osszegyllt csapadékvizet a
banya legmélyebb pontjara telepitett vandorzsomp gytijti dssze, és innen centrifugdl szivatty
nyomja a felszini vizelvezetd arokba.

Biikkabrany banya felhagyott meddéhanyd 32,9 ha teriiletén 20 MW teljesitményti
fotovoltaikus naperdmii 2019. 02.15.-t3l probaiizemben iizemelt, majd 2019.04.01.-tol KAT
rendszerben az orszagos haldzatra lett rakotve. Ettdl az idOponttol tarsasagunk latja el az
tizemeltetéssel és karbantartassal kapcsolatban felmeriil$ feladatokat.

2021.01.01.-t61 a Biikkdbranyi Béanya munkarendje megvaltozott. A folyamatos
miiszakrendrél az 5+2-es miiszakrendre alltak at az M-10, M-30, M-40, {izemi jelit meddds
géplancok, ill. a szenes géplanc. Az M-20-a {izemi jelli meddds géplanc munkarendje nem
valtozott.

Ezek alapjan, a hétvégéken az M-10, M-30, M-40, iizemi jeli meddds géplancok, ill. a szenes
géplanc lizemelése kornyezetterhelést nem okoz.

Az alkalmazott miiszaki megoldasok és az elérheté legjobb technikanak (BAT) valo
megfelelés

A banyaszati tevékenységre vonatkozoan agazati BAT Referencia Dokumentum (BREF) nem
all rendelkezésre, ezért a BAT-nak valdé megfelelést szakteriileteként a vonatkozo6 horizontalis
BREF-ek, illetve a 314/2005. (XI1.25.) Korm. rend. 9. szamu mellékletében foglaltak
figyelembevételével vizsgaltam.

Vizgazdalkodasi és vizmindség-védelem:

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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- A kiilfejtés miikodtetéséhez sziikséges viztelenités hatasait, illetve a sziikséges és
elégséges vizszintallapot elérését monitoring rendszerekkel kisérik figyelemmel. Ez
vonatkozik a vizszintek, a vizmindségek és a felszinsiillyedések alakulasara egyarant.

- A viztelenitd rendszer kutjainak telepitése szigortian igazodik a béanyamiiveletek
elérehaladasahoz, azaz az els6 kutsorok a letakaritas el6tt 2-3 évvel vannak
lemélyitve. Ezzel biztositva van, hogy a tényleges miivelés megkezdése eldtt csak a
szlikséges vizmennyiség keriiljon kitermelésre.

- A figyeldkutakban mért vizszintadatok felhasznalasaval a varhat6 felszinsiillyedések,
tavolhatasok felmérhetdek.

- A kutakbdl kitermelt rétegvizek mindségét negyedévente ellendrzik a felszini
befogadoba valo bejutasuk eldtt.

- A viztelenitési tevékenység révén eldalld felszinsiillyedéseket geodéziai modszerekkel
figyelemmel kisérik.

- A viztelenitési tevékenység megtervezéséhez ¢és annak nyomon kovetésére
szamitdogépes programokat hasznalnak. A felhasznalt numerikus modell a tapasztalati
értekekkel kiegészitve eldsegitik az optimalis kutstiriség, a minimalisan kiemelendd
vizhozam meghatdrozasaval a tervezett emelendd vizhozam optimalizalasat ¢és a
viztelenitési 1d6 meghatarozasat. Segitségiikkel a viztelenités tdvolhatdsai
prognosztizalhatok, a banyakarok elharitasa tervezheto.

- A viztelenité kutak szivattyGival torténd betelepitését, az esetlegesen sziikséges
szivattyu cseréket a kut vizado képességének figyelembevételével végzik.

- A telephelyen keletkezd kiilonb6zd tipusu szennyvizek (fekalids szennyezettségii
szennyviz, firdéviz jellegli szennyvizek, gépkocsimosd iszap- ¢és olajtartalmu
szennyvizei) egymastol elkiilonitett csatornarendszeren kerlilnek elvezetésre
eltisztitas, ill. tisztitds utan. A szennyvizkezelésre sajat, eleveniszapos SBR rendszer(i
szennyviztisztitd kisberendezést épitettek.

Levego6tisztasag-védelem:

- Telepitett immisszids mérd monitoring rendszer mérési eredményei alapjan ellendrzik
a szomszédos telepiiléseken az iilepedd por mennyiségét (Bilikkabrany, Mezonyarad,
Mezokeresztes,Csincse,Emod).

A mérérendszer 5 db mérési pontbdl all. A mérési eredmények havi kiértékelése
alapjan teszik meg kiporzast csokkentd intézkedéseiket.

- Asz4ll6 por mennyiségét évente akkreditalt mérdallomassal ellendriztetik.

- A diffuz porzas tovabbi csokkentésének érdekében a szalagpalyak ill. nagygépek
atadasi pontjainak szoknyagumizédsat folyamatosan karbantartjdk, a felhalmozodott
finom szénpor 0sszegyljtésérol, elszallitdsarol ez altal a kiporzo feliilet nagysaganak
csokkentésérdl folyamatosan gondoskodnak.

- A porzo szaraz utfeliileteket csapadékhianyos idészakban rendszeresen locsoljdk, a
szallitojarmiivek sebességét sziikségszeriien korlatozzak, erre alvallalkozoikat is
kotelezik.

- A diffaz porzas tovabbi csokkentése érdekében a banyaba vezetd utakat szildrd
burkolattal latjak el.

- A szénfelad6 allomas teriiletén egy nagyfeliiletii locsold rendszert ilizemeltetnek
csapadékhianyos iddszakban.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
Dokumentacio azonosito: Miskole, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
EKHE-MODOSITASI 8/60
DOKUMENTACIO(1 javitds)



VALTOZAS BEJELENTO DOKUMENTACIO
Biikkabrany Banya EKHE médositas

- Az SZ-8-as tlizemi jeli szalagpalyan 1évo leszorén €s a vagonrako berendezésen nagy
nyomasu vizpermetezd rendszert alakitottak ki és tizemeltetnek.

- A telephely fiitését és melegviz ellatasat biztositdé géaz kazanok kivaltasat folytatjak,
tartdlyokba helyezett villamos fiitdbetétekkel. 2021-2022-es években a T-3, T-5,T-6,
kazanok kivaltasa megtortént, ezaltal a P-3,P-5,P-6, pontforrasok megsziintek.

Zajvédelem:

- A banyaszati tevékenység soran a 12/1983. (V. 12.) MT. sz. rendeletben ill. a
8/2002. (II1.22.) EiiM. rendeletben foglalt eldirasok, ill. zajkibocsatasi hatarértékek
betartdsa érdekében a kornyezd lakott telepiilések védelmét célzoan zajterhelés
csokkentd intézkedéseket végeznek ¢és évente tajékoztatast kiildenek az elvégzett
feladatokrol a kornyezetvédelmi hatosagnak.

- A legkozelebbi szalagpalyak fokozott karbantartasaval, zajvédd burkolatok és
gumihevederes  zajarnyékolok  kiépitésével  gondoskodtak a  kornyezeti
zajcsokkentésrél. A kornyezd lakott telepiiléseknél évente zajterhelési méréseket
végeztek.

Hulladékgazdalkodas:

- A banyanal keletkezd veszélyes hulladékokat miiszaki védelemmel ellatott kézponti
vesz¢élyes hulladékgylijtobe gylijtik Ossze. A szelektiven gylijtott veszélyes
hulladékokat  hatosagi  engedéllyel rendelkezé  vallalkozoknak  adjak  at
artalmatlanitésra.

- A banyabeli célgépeken, szalagpalydkon a kendanyag feltdltések, kendanyag cserék
elvégzéséhez specidlis kend kocsit tizemeltetnek.

- A banya kisajatitott teriiletén 1évd un. ,,Margit Tanyai” szolgalati lakdsok bontasi
hulladékat engedéllyel rendelkezd vallalkozonak atadtak hasznositésra.

- A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységet a Kornyezetvédelmi
Szabalyzatban rogzitettek szerint végzik.

- A kornyezetvédelmi feladataik végrehajtasat éves Kornyezetvédelmi Intézkedési Terv
készitésével szabalyozzak.

Talajvédelem, élovilag- és tajvédelem

- A banya hanyofeliileteire telepitett erdok, valamint a kisérleti telepitések éapolasi,
potlasi munkait rendszeresen végzik

- A szénfelad6 éllomas kornyezetében Ilétesitett zaj- és porvédd erddsavok, toltések
apolasat, potlasat, torzsalakité metszését elvégzik.

- A véglegesen kialakult technikailag rendezett hanyofeliileteken Ujrahasznositasra
alkalmas feliileteket alakitanak ki.

crer

technologia kialakitasat. Minden tevékenységére vonatkozodan rendelkezik ISO 9001:2009
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mindségiranyitadsi rendszerrel és ISO 14001:2005 szerinti kornyezetkézpontli irdnyitasi
rendszerrel. Fentiek figyelembevételével a tevékenység az elérheté legjobb technika
kovetelményeinek megfelel.

A tevékenység altal okozott kornyezetterhelések és igénybevételek

Vizkibocsatés, vizkezelés

A vizek mennyiségét és mindségét érintden két teriiletet érint a banyaszati tevékenység. Ezek
a vizszintsiillyesztés soran kiemelt viz és a mikodés soran keletkez6 kommunalis
szennyvizek.

A kozvetitOréteges viztelenitési tevékenység sordn kutak segitségével felszin alatti vizek
igénybevétele torténik, melyek végsé soron a felszini befogaddkba a Sélyi- és a Csincse-
patakba keriilnek elvezetésre. Ezen bevezetett banyavizek novelik a patakok vizhozamait és
javitjak azok vizmindségét.
A banyagddorben Osszegyiild csapadékvizet centrifugal szivattyuk segitségével nyomjak a
felszini vizelvezetd arokba.

A regiondlis figyelokutak vizsgalata évente egy alkalommal torténik. A vizsgélatok alapjan
megallapithatd, hogy egyes kutakban bizonyos komponensek (ammoénium, nitrat, szulfat, pH)
a ,,B” hatarértéket meghaladjak. Az eltérést mutatd komponensek, valamint a kutak
elhelyezkedése arra utal, hogy a szennyezés a kornyezd telepiilésekrdl eredeztethetd,
kommunalis eredeti.

A banyaviztelenitd kutak 4altal kitermelt és engedélyezett vizmennyiségeket az alabbi tablazat
tartalmazza:

2017.év | 2018. év 2019. év | 2020.év | 2021. év
Kutakbol termelt viz
M) 11,42 11,98 9,71 9.22 9.11
Engedélyezett mennyiség | 5 o5 12,10 12,10 10,25 10.25
(Mm ) b 9 9 9 9

A banyalizem kozponti telephelyének vizsziikségletét 2 db mélyfurasa katbol elégitik ki. Ezen
vizek magas vas- €s mangantartalmuak, a vas-mangantalanitdé berendezés 2016-ban lett
korszertlisitve. A vizkezelésre vonatkozd, 2021 végén lejart vizjogi lizemeltetési engedély
35500/2184-9/2021.4lt. szamon 2026.12.31-ig meghosszabbitdsra, majd 35500/2184-
10/2021.4lt. szamon kijavitasra kerdiilt.

A telephely névleges vizigénye 130 m’/nap. A telep az év 365 napjan iizemel, ennek
megfelelden az éves vizigény, illetve engedélyezett mennyiség 46 800 m’/év. Az egyes
kutakbol 172,8 és 85,8 m3/nap a kitermelhet6 hozam.

A telephelyen keletkezd kiilonbozé tipusu  szennyvizek egymadstol elkiilonitett
csatornarendszeren keriilnek elvezetésre elotisztitas, ill. tisztitas utan.

A fekalias szennyezettségli vizek és a firdovizjellegli szennyezett szennyvizek kezelésére
sajat, eleveniszapos SBR rendszeri szennyviztisztitod kisberendezést hasznalnak.
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Azokrdl a munkateriiletekrdl, ahonnan a szennyviztisztitoba valdé bekotés nem megoldott,
(biztonsagi szolgalat, vulkanizal6 muhely, 120 kV trafédllomas, térd, diszpécser épiilet,
mérleghaz, szerel6téri miihelyek, fiirddviz tilepitd) szippantd kocsival torténik az elszallitas. A
szennyvizgyljtd akndkban gyiijtétt kommunalis szennyviz szallitasat engedéllyel rendelkezo
vallalkozé szallitja, az ERV altal iizemeltett mezOkovesdi szennyviztisztito telepre.

A tisztitott fekalids szennyviz és fiirdéviz, natrium-hipokloritos fert6tlenités utdn kertil
bevezetésre a befogado Salyi- patakba.

A gépjarmiivek mosasakor a keletkezett mosoviz a térburkolatrél a racsos folydkan keresztiil
az lilepité homokfogd akndba keriil. Az iilepités utdn az olajfogd aknéban keriil sor az olaj
lefol6zésére, majd a perlit €s a kerdmia toltetli szliréaknén keresztiil egy gytijtotartalyba kertil
¢s a tisztitott viz innen nyer elvezetést a csapadékviz elvezetd csatornaba.

A mosaskor lehullé szennyezett fold, a racsos folyokabol kiszedett iszapos fold és az iilepitd
homokfogdbol eltavolitott olajos fold az iszap elétaroloban nyer elhelyezést.

Az olajfogo akndban keletkezett olajfolozeket kiilon horddban veszélyes hulladékként gytjtik,
majd a veszélyes hulladéktarolasra atadjak.

A kiszedett hulladékok és a gépjarmii- és alkatrészmoso olajos foldje és iszapja az iszap-
eldtaroloban nyer elhelyezést, majd innen egylittesen keriil elszallitasra, artalmatlanitasra.

A keletkezd szennyvizmennyiség a kovetkezOképp alakul (2021. évi adatok alapjan):

— Kommunalis szennyviz atlagos mennyisége: Qatl=31,67 m3/nap.

— Fiirdéviz jelleglh szennyvizek atlagos mennyisége (csizmamoso, fiirdoviz, takaritasbol
szarmazo0): Qatl=17,18 m3/nap

—  Gépkocsimoso iszap- olaj tartalmi szennyviz atlagos mennyisége: Qatl=11,2 m3/nap

Levegdbe torténo kibocsatas

Diffuz feliileti forrasok:

Forras Forras feliilete, m’

Sorszama Megnevezés 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
DI5 Szénfelado allomas | 3000 3000 3000 3000 3000
D16 Kiilszini fejtés 133764 | 144308 | 137083 | 132674 | 136043
pry | Nem SZ‘liigkburkOIatu 72860 | 80088 | 82420 76676 79096

A telepitett immissziés mérd monitoring rendszer mérési eredményei alapjan ellendrzik a
szomszédos telepiiléseken az {ilepedd por mennyiségét (Biikkabrany, MezOnyarad,
Mezokeresztes,Csincse,Emod). A mérérendszer 5 db mérési pontbol all. A mérési
eredményekbdl kitlinik, hogy a telepiiléseken az iilepedd por mennyisége a tervezési
iranyérték alatt van.
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A sz4ll6 por mennyiségét évente akkreditdlt mérdallomassal ellendriztetik. A mérési
eredmények alapjan a telepiilések szallopor terhelése hatarérték alatti

Pontforrasok:

A fltés korszeriisitése soran az elhasznalddott gazkazanok selejtezésre keriiltek és helyettiik
tartalyokba szerelt villamos fiitések keriiltek beépitésre. Ezaltal az alabbi kazanok kiirt6i, mint
pontforrasok szlintek meg: P2,-P4,-P7,-P§,-P9,-P10,-P11,-P12,-P14, 2021-2022-es években a
P-3, P-5, P-6.

A karosanyag-kibocsatas (CO2, NOx ¢és szilard anyag emisszio) folyamatos ellendrzésének,
érdekében a telephelyen még lizemeld (P-1, P-13) konténerkazanok rendszeres mérésérdl,
karbantartasarol folyamatosan gondoskodnak.

Zaj- és rezgésterhelés

Zajforrasként a kovetkez6 gépek emlithetdk meg:

A meddd jovesztéséhez hasznalt marotarcsas kotrok, a szén jovesztéséhez iizemeltetett
meritéklétras kotrok, a szallitasra hasznalt szallitoszalagok, hanyoképzd ¢és hanydrendezd
gépek, valamint a megfeleld frakcid eldallitasdhoz miikodtetett toromii. A banyalizemben
ezeken tulmenden kiilonbozd kiskotrok, teherautdk, daruskocsik, személyszallitd jarmuvek,
személyautdk szolgalhatnak még zajforrasként. Kiilon emlitendé az MVM Matra Mélyépitd
Kft., mint lednyvallalat tulajdonaban all6 munkagépek és tehergépjarmiivek foldmunkékhoz
kot6do mozgasa. Ezek a jarmiivek a banyaban lizemeld kiskotrok altal jovesztett anyagoknak
a szalagpalyak melletti, banyan beliili szallitasat végzik. (A teherautok banyan beliil athordjak
az Uritési helyre a medddt, igy nem kell szalagpalyat iizemeltetni a szallitasi tvonalon.) 2021.
évben a  BAZMKH = Népegészségiigyi  Flosztaly, = Laboratériumi  Osztaly,
Kornyezetegészségiigyi Laboratoriumok, Zaj-és Vibracid mérési Kozpont, a BAZMKH
Kornyezetvédelmi ¢és Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztalya felkérése
alapjan helyszini bejarast ¢s mérést megeldzo adatfelvételt tartott. A bejaras soran semmilyen
rendellenességet ¢és hianyossadgot nem allapitottak meg. A zajmérést elvégezték, a mérési
eredményekrol tajékoztatdst nem kaptak. Ezek alapjan megallapithato, hogy a banyaban
folytatott tevékenység zajterhelése, a hatarértéket egyik telepiilésen sem haladta meg.

Hulladékgazdalkodas

A telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok egyarant keletkeznek. A keletkezd
Osszes banyaszati meddd 100%-ban tajrendezés keretében ujrahasznositasra keriil. Az egyéb
hulladéktipusok kiilsd, engedéllyel rendelkez6 cégek részére keriil atadasra.

A 2017-2021-ben keletkezett veszélyes hulladékok és mennyiségiik

Hulladék (t) 2017 2018 2019 2020 2021

I. technolbgia 93,817 97,092 96,680 108,731 112,456

II. technoldgia 0 0 0 0 0

III. technologia 10,296 3,750 1,366 4,443 3,245

Osszesen: 104,243 100,842 98,046 113,174 115,701
MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
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A 2017-2021-ben keletkezett nem veszélyes hulladékok és mennyiségiik

Hulladékok (t) 2017 2018 2019 2020 2021
Ipari és egyéb 321,529 158,660 501,780 419,350 1.078,472
gazdalkodoi nem
veszélyes hulladékok
Kommunalis szilard 67,204 68,476 65,912 65,892 67,248
hulladékok *
Kommunalis 1,377 1,500 1.493 1,448 1,288
szennyviz **
Epitési, bontési 0 0 0 351,000 348,000
hulladékok és egyéb
inert hulladékok
Osszesen: 390,110 228,636 569,185 837,690 1.495,008

A banyaiizemben veszélyes hulladék nem halmozddik fel, mert legkésdbb minden év
decemberében a kozponti gylijtoben 1évé hulladékokat atadjak artalmatlanitasra. A kézvetlen
munkahelyi gylijtében 10-15 nap alatt minimalis mennyiségii veszélyes hulladék keletkezik.

A kommunalis szildrd hulladékok gylijtése keletkezési helyeiken 0,24 m3 és 1,1 m3-es
konténerben torténik

A Biikkabranyi Banyadban 2 db kiiltéri és 2 db beltéri szelektiv hulladékgyiijté sziget van
telepitve. A szelektiv hulladékgytijté szigeteket olyan teriileteken helyezték el, ahol sokan
tartdzkodnak, szembetind és mindenki szamara elérheto.

A szilard telepiilési vegyes, és a szelektiv hulladékot szerzddott kozszolgaltatonak, a BMH
Nonprofit Kft-nek adjak at heti szallitasi litemezéssel

7

Elévilag

A Dbanyatelken taldlhatdo a Testhalom elnevezésii orszadgos jelentdségli védett természeti
teriiletnek mindsiilo teriilet. A banyatelek teriiletén beliil a Salyi-, Geszti-, Csincse patakok
okologiai folyosoként a Nemzeti Okologiai Halozat részét képezik.

A vizsgdlt teriileten szinte teljes egészében intenziv miivelésii szant6foldi novénykultarak
fedezhetdk fel, természetkozeli €élohelyek csak nagyon elszortan, féleg vizfolydsok mentén
talalhatok. A miivelés felhagyasaval, foleg a telepiilések kozelében 1évé domboldalakat
erddsitették 2017-2018-2020. években. Ezek az erddsitések akaccal torténtek. A banyaszat a
meglévo ¢élohelyeket teljes mértékben atalakitja, nyitott banyafeliiletek és medd6hanyok
alakulnak ki. A teriileten a nyilt, kdves felszint kedveld pionirok és a ruderalis éldhelyeken
eléforduldé gyomok jelennek meg. A tevékenység drasztikusan megvaltoztatja a teriilet
¢lovilagat, a regeneracio soran ott a jelenleginél gazdagabb ¢l6helyek alakulhatnak ki.
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A tevékenység hatasteriilete:

Viz

A banya mukodése folyamatos viztelenitési tevékenységet igényel, mely soran a banyaudvar
kornyezetében a talaj- és rétegviz add Osszletekben vizszintsiillyedés jon 1étre. Vizkivétel
szempontjabol a hatasteriilet nagysdga (depresszios tavolhatds) a kitermeléssel érintett
vizadok mélységével ardnyos. A hatasteriilet a legfelsd talajvizadoban a banyatdl 100 m-es
savot, a fekii oldali vizaddéban 35,7 km2-es teriiletet érint. A tavolhatas a banya kozvetlen
kornyezetén kiviil Biikkabranyt, Csincsét, Mezdnyaradot érinti.

"

Levegd

A 2017-2021 években elvégzett méréssorozat adatai alapjan megallapithatd, hogy a
Biikkabranyi banya kozelében, az uralkod6 széliranyban talalhat6 telepiiléseken mért PM10
koncentraciok magasabbak, mint a banya felett elhelyezkedd telepiiléseken, tehat a banya
hatasa kismértékben érzékelhetd a széliranyban fekvé Mezdnyaradon és Mezdokeresztesen.

A szénfeladd allomastol 45 m-re alakul ki a hatasteriiletének a maximalis koncentracioja, a
banyabeli meddd és szénszallitasi utvonalaktol pedig 1 m-re, igy a hatésteriilet a banyatelken
beliil van.

Zaj
A 2021. ¢évi ellen6rz6 mérés eredményeibdl a nappali és éjszakai idOszakot vizsgalva
megallapithatd, hogy a banya atlagos lizeme a kornyezd telepiilések védendd ingatlanjai

kornyezetében egyetlen helyen sem okozott hatarérték feletti zajterhelést

Kibocsatasi hatarértékek

Zaj és rezgés karos hatasa elleni védelmet szolgald hatarértékek:

1.1. Biikkabrany, Petéfi u. 4-82. sz. (paros oldal, hrsz.: 489/2, 489/1, 495, 496, 498, 499,
501, 502/2, 503, 510, 511, 515/1, 515/2, 519, 520, 523, 524, 525, 526, 527, 530/b, 531, 534,
535, 538, 539, 542, 543, 550/2, 557, 561, 562, 565, 566, 569, 570, 573, 574, 582/b, 581, 579,
578),

Biikkabrany, Petéfi u. 1-119. sz., kivéve 11, 17, 29, 39 sz. (paratlan oldal, hrsz.: 652, 651,
650, 649/2, 649/1, 648, 647, 645, 649/1, 639/2, 638, 637, 636, 632, 630, 629, 628, 627, 626,
625, 624, 623, 622, 621, 620, 619, 618, 617, 616, 615, 614, 613/2, 613/1, 612/3, 612/1, 611,
609, 608, 607, 606, 605, 604, 603, 602, 601, 600, 599, 598, 597, 596, 595, 594, 593, 592, 591,
590, 589, 588, 587, 586, 585, 584),

Biikkabrany, Matyas Kiraly u. 36-110. sz., kivéve 54. sz. (paros oldal, hrsz.: 487/1, 488,
490, 491, 492, 506, 507, 508, 509, 512, 513, 516/1, 516/2, 517, 521/b, 522, 528/b, 529, 532,
533, 536, 537, 540, 541, 544, 545, 553, 554, 555, 556, 559, 560, 563, 564, 567, 568, 571, 572,
575,576, 577),

Biikkabrany, Matyas Kiraly u.33-103. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 376, 377, 378, 382, 383/1,
383/2, 383/3, 384, 385/1, 385/2, 386, 387, 388, 482/2, 479, 478/1, 476, 475, 472, 471/2,
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469/2, 469/1, 468/2, 467, 464, 463/3, 462, 459, 458/2, 457/1, 457/2, 455, 454/2, 453/2, 451,
450, 449, 446, 445/2, 444/2, 443, 442),

Biikkabrany, Matyas Kiraly u. 19a, 21, 27. sz. (hrsz.: 363, 364, 365/1, 365/2),
Biikkabrany, Matyas Kiraly u. 2-10. sz. (paros oldal, hrsz.: 677/1, 677/2, 676, 673/3, 675/2,
674, 672,671, 80/2, 80/1),

Biikkabrany, Tancsics u. 2-64. sz. (paros oldal, hrsz.: 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417,
418,419, 420,421, 422, 423,424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436,
437,438, 439, 440, 441/3, 441/4, 441/5, 441/6),

Biikkabrany, Tancsics u. 1-31. sz., kivéve 29. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 481, 480, 478/2,
477, 474, 473, 471/1, 470, 468/1, 466, 465, 461, 460, 458/1, 456, 454/1, 453/1, 452/2, 452/1,
448, 447, 445/1, 444/1),

Biikkabrany, Kossuth u. 1, 3, 5,19. sz. (hrsz.: 505, 504, 500, 641),

Biikkabrany, Kossuth u. 2-20. sz., kivéve 6, 8,18. sz. (paros oldal, hrsz.: 493, 494, 649/2,
644, 643, 642, 634, 633),

Biikkabrany, Puskin u. 1, 2, 4, 6. sz. (hrsz.: 399, 379/1, 379/2, 380, 381),

Biikkabrany, Vorosmarty u. 1-7. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 546, 557/1, 557/2, 548),
Biikkabrany, Vorosmarty u. 2, 4, 6. sz. (hrsz.: 552/b, 551, 550/1),

Biikkabrany, Szabadsag u. 2-5. sz. (hrsz.: 337/1, 337/2, 338, 328, 329),

Biikkabrany, Jokai u. 3-11., 17. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 365/3, 366, 355, 353, 343, 340,
339/2),

Biikkabrany, Gagarin u. 1., 3. sz. (hrsz.: 401, 402, 405, 406),

Biikkabrany, Gagarin u. 2-16. sz. (paros oldal, hrsz.: 398, 396, 407, 395, 394, 393/2, 393/1,
392, 391, 390, 389),

Biikkabrany, Orvos koz 2, 3, 5, 7. sz. (hrsz.: 482/1, 408, 404, 403),

Biikkabrany, Majus 1. utca 5, 6, 7, 9. sz. (hrsz.: 356, 349, 350, 351),

Biikkabrany, Salyi u. 1-19. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9,10,11/1),
Biikkabrany, Salyi u. 2-20. sz. (paros oldal, hrsz.: 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64,65, 66, 67, 68/1),
Biikkabrany, Béke u.11-19. sz., kivéve 15. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 106/1, 106/2, 107, 108,
109, 84, 85/3, 320),

Mezonyarad, Szent Istvan Kiraly ut 2-60. sz. (paros oldal, hrsz.: 674, 673/2, 673/1, 670,
669, 666, 665, 662, 661, 660, 659, 658, 657, 656, 655, 654, 653, 652, 651, 650, 649, 648, 647,
646, 644, 643, 642, 641, 640, 639, 638, 637, 636),

Mezonyarad, Szent Istvan Kiraly at 3-33. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 6, 7, 9, 21, 23, 34, 36,
44, 46, 61, 64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 66, 76/1, 76/2, 77, 78/2, 80/6 80/7, 80/8, 80/9, 1/6, 1/8, 2/1,
2/2,4),

Mezonyarad, Zrinyi u. 2-8. sz., 1. sz. (paros oldal, hrsz.: 10, 12, 13, 14, 5),

Mezonyarad, Dozsa Gy. u. 1-7. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 20, 19, 18, 17),

Mezonyarad, Dézsa Gy. u. 2-8. sz. (paros oldal, hrsz.: 24, 26, 27, 29),

Mezonyarad, Vorosmarty u. 1-5. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 33, 32, 31),

Mezonyarad, Vorosmarty u. 2,4, 6. sz. (hrsz.: 37, 39, 40),

Mezonyarad, Toldy u. 1-39. sz., kivéve 37. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 593, 594, 595, 596,
597, 598, 599, 600, 601,602, 603, 604, 605, 606, 607, 608/1, 610/3, 611, 613),

Mezonyarad, Toldi u. 6-20. sz. (paros oldal, hrsz.: 585, 584, 583, 582, 581, 580, 579, 578,
571, 576),

Mezonyarad, Fiizfa u. 1-9. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 78/1, 75, 74, 73, 72, 71),

Mezonyarad, Fiizfa u. 2-10. sz. (paros oldal, hrsz.: 80/5, 80/4, 80/3, 80/2, 80/1),
Mezonyarad, Zalka Maté u. 1-11. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54),
Mezonyarad, Zalka Maté u. 2-8. sz. (paros oldal, hrsz.: 67, 68, 69, 70),

Mezonyarad, Tancsics u. 1-7. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 43, 42, 41, 52),
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Mezonyarad, Tancsics u. 2-10. sz. (paros oldal, hrsz.: 47, 48, 49, 50, 51/2)

Csincse, Mikszath Kalman utca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10, 12, 14. sz. (hrsz.: 2340, 2341,
2342, 2344, 2343/2, 2343/1, 2338, 2337, 2334, 2333, 2330, 2329, 2326, 2325)

Csincse, Mez6 Imre utca 15,13,11, 5, 6,14, 12,10, 8, 4, 2,1, 3, 5, 7/a, 7, 9 sz. (hrsz.: 2324,
2327/1, 2327/2, 2328, 2335, 2304, 2305, 2308, 2309, 2313, 2312, 2319, 2339, 2336,2335,
2332/2,2332/1, 2331,)

Csincse, Zrinyi Miklés utca, 21, 19, 17, 15,13, 11,9, 7, 5, 3, 1 sz. (hrsz.: 2303, 2306, 2307,
2310, 2311, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2320)

Csincse, Szabadsag utca, 1, 1/a, 3, 5, 5a, 7, 9, 9a, 11, 11b, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27,
27a, 29, 31, 33, 33a, 35 (hrsz.: 2353/1, 2351/2, 2351/1, 2349, 2350, 2356, 2357/1, 2357/2,
2361/1, 2361/2, 2365/1, 2366, 2369, 2372, 2375, 2376/1, 2376/2, 2379, 2380, 2381, 2384,
2385, 2388, 2389)

Csincse, Petofi utca 14, 3, 5, Sa, 7, 9, 9b, 11, 13, 13a, 15, 17, 19,(hrsz.: 2409/6, 2358, 2359,
2360, 2364/1, 2364/2, 2367, 2368/1, 2368/2, 2373, 2374/1, 2377, 2378/1)

Csincse, Matyas utca 5, 7, 9, 11, 11a, 15, 24, 22, 18, 16, 14, 12, 8, 6, 4, 2 sz.(hrsz.: 2407/1,
2407/2, 2405/2, 2405/3, 2405/4, 2405/19, 2409/4, 2449/1, 2446/2, 2446/1, 2442/1, 2441,
2438, 2437, 2432/2, 2432/1,2433, 2434, 2435)

Csincse Jokai utca 5, 7 (hrsz.: 2439, 2440, 2443, 2480)

Vatta, Petofi utca (hrsz.: 479/1, 477, 476)

Vatta, Rakéczi utca 38, 36, 32, 30, 28 sz. (hrsz.: 481, 484, 485, 486/1, 486/2, 487/1, 487/2,
488, 522,521,518, 516)

lakohazak védend6 homlokzatai elott 2 méterrel

nappal 50 dB
¢jjel 40 dB

1.2. Biikkabrany, Petofi u. 2. sz. (hrsz.: 485),

Biikkabrany, Matyas Kiraly u. 3-23. sz., kivéve 7, 21. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 371, 96, 97,
81/1, 81/2, 342, 344, 345, 348, 360, 361, 362, 372),

Biikkabrany, Matyas Kiraly u. 12-22. sz. (paros oldal, hrsz.: 670, 668, 667, 66/1, 666/2,
666/3, 663/1, 662, 661,660,654),

Biikkabrany, Matyas Kiraly u. 34, 36. sz. (hrsz.: 494, 487/4, 487/3, 487/2),

Biikkabrany, Szabadsag u. 1. sz. (hrsz.: 336/2, 334),

Biikkabrany, Szabadsag u. 8,12,18. sz. (hrsz.: 101, 99, 82, 85/2),

Biikkabrany, Majus 1. u. 2-4. sz. (hrsz.: 359, 348, 357/2),

Biikkabrany, Béke u. 3-9. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 102, 103, 104, 105),

Biikkabrany, Béke u. 2-6. sz. (paros oldal, hrsz.: 341, 98/2, 98/1, 335, 326, 327)

Csincse, Petofi utca 2,12,1 sz. (hrsz.: 2401/1, 2401/2, 2405/12, 2353/2, 2355)

Csincse, Matyas utca 1/1,7 sz. (hrsz.: 2403/1, 2405/14, 2405/15)

lakohazak védend6 homlokzatai elott 2 méterrel
nappal 55 dB
¢jjel 45 dB

A zajkibocsatasi hatarértékek betartdsa a hatarozat véglegessé valdsanak napjatdl kezdédden
folyamatosan kotelezo.
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Levegdbtisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek

Technologia azonositdja: 1
Technologia megnevezése: Fiités
A technologidhoz tartoz6 pontforrasok: P1, P13

A technologia kibocsatasi hatarértékei:

Légszennyezd anyag Hatarérték Vonatkoztatasi
(anyagosztaly) oxigén tartalom %
Kén-dioxid (1) 35,0 mg/m3 3

Nitrogén-oxidok (3) 350,0 mg/m3 3
Szén-monoxid (2) 100,0 mg/m3 3
Szilard anyag (7) 5,0 mg/m3 3

A mg/m3-ben kifejezett koncentraciok szaraz (vizmentes), 273 K hémérsékletii, 101,3 kPa
nyomasu, 3% oxigéntartalmu fiistgazra vonatkoznak

Technologia azonositéja: 2
Technologia megnevezése: Széntarolas, feladas

A technologidhoz tartozo diffuz forras:
D15 Szénfelado allomas

A levegoterheltségi szint hatarértéke:

Légszennyez6 anyag Hatarérték Hatarérték
[ng/m3] [ng/m3]
24 oras éves

Szall6 por (PM 10) 50 40

Technologia azonositéja: 3
Technologia megnevezése: Lignit banyaszat

A technologidhoz tartozo diffuz forrasok:

D16 Kiilszini fejtés
D17 Nem szilard burkolat utak

A levegéterheltségi szint hatarértéke:

Légszennyezo anyag Hatarérték Hatarérték
[ng/m3] [ng/m3]
24 oras éves

Sz4ll6 por (PM 10) 50 40
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Vizminoség-védelmi kibocsatasi hatarértékek

A felszini befogadd Salyi-, Geszti- €s Csincse-patakokba vezetett banyaviz mindségi
paramétereinek ki kell elégitenie a vizszennyezé anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl szolo 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
2. szamu melléklet védett teriiletek (Tisza-to vizgyljtdje) kategoériara vonatkozd kibocsatasi
hatarértékeket, illetve a kibocsatasra vonatkozéan kiilon vizjogi engedélyezési eljarassal
meghatdrozasra keriilt alabbi egyedi hatarértéket:

Osszes lebegdanyag: 100 mg/L

A banyaiizem kommunalis szennyviztisztitdjarol elvezetett tisztitott szennyviz (felszini
befogadd Salyi- patak 2 + 625 sz. szelvénye, befogadd EOV koordinatai. X: 283880; Y:
772690) mindségének ki kell elégitenie a 28/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet 2. szamu
mellékletében foglalt, az iddszakos vizfolyas befogaddra vonatkoz6 hatarértékeket, kiilonos
tekintettel az aldbbiakra:

- pH:6,5-9

- Dikromatos oxigénfogyasztas: 75 mg/L

- Biokémiai oxigénigény: 25 mg/L

- Osszes nitrogén: 50 mg/L (05.01.-11.14. kdzotti idészakra)

- Ammonia-ammonium nitrogén: 10 mg/L (05.01.-11.14. kozotti idészakra)

- Osszes lebegbanyag: 50 mg/L

- aktiv klor: 2 mg/L

- coliformszam: 10 i/em’, (az illetékes ANTSZ 4ltal elrendelésre keriils fertStlenités

id6tartama alatt)

A banyaiizemi gépkocsi mos6 olajfogd akndjabol elvezetett tisztitott viz (befogadd
vizelvezetd arok, bevezetés helyének EOV koordinatai: X: 283960; Y: 772710) olajtartalmara
vonatkozoan az alabbi egyedi hatarértéket kell betartani:

Szerves oldoszer extrakt (SZOE): 2 mg/L
A vas-mangantalanitd sziirGtartdly visszamosatasbol szarmazo gyartelepi csapadékviz
csatornaba vezetett dekantalt viz mindségének ki kell elégitenie a 28/2004. (XI1.25.) KvVM
rendelet 2. szamu melléklet 4. altalanos védettségi kategdriara vonatkozo hatarértékeket.

2.2. A modosulo miiszaki adatok

2.2.1. A tervezett gépjarmi moso ismertetése

A banyaiizem teriiletén (030/1 hrsz.) a meglévé mos6 mell¢, a tervek szerint, egy 0j telepiil. A
meglévé automosd nem keriil atépitésre, szerepe a jovOben abban all majd, hogy
id6szakonként banyagép-alkatrészek €és egyéb banyaszati berendezések kézi mosatasanak
elvégzését biztositsa. Az 1j mosd esetleges lizemzavara, vagy tilterheltsége esetén napi 1-2
db gépjarmii lemosasanak biztositasdval enyhitheti a havaria helyzetet, tehat
tovabblizemeltetésre tervezett. A valtozds eredményeként a régi mosd vizfelhasznalasa
lényegesen lecsdkken, a jelenlegi engedélyben szereplé 13,35 m’ vizfelhasznalasrél 2, 36
m’/nap értékre.
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A tervezett moso viz visszaforgatdsos technologian alapuld, gépjarmiivek és alkatrészek
mosasara alkalmas 1 db fix telepitésii gumitomlds elémosod részbdl és 1 db magasnyomasu
alvaz és rotatoros karosszériamoso berendezésbdl all. A létesitmény kizarolag a banyaszati
tevékenység kiszolgalasara tervezett, a banyaszati tevékenységben semmilyen valtozast nem
okoz.

A létesitendé mosoberendezés 15 m’/h teljesitményii, atlagosan 5,9 m’/nap vizigényi, a
befogadét csak az esetlegesen keletkez6, a 10 m’-es gyiijté akna tulfolydjan megjelend tobblet
tisztitott viz terhelheti. A befogadd a régi mosd tisztitott vizét is elvezetd zart csapadék
csatorna akndja. A tisztitds vegyszert nem igényel, a tisztitott moséviz lebegdanyag tartalma 5
mg/liter (a vizjogi engedélyben rogzitett érték hetedrésze).

Az 1) és a régi moso egyiittes vizfelhasznalasa igy 8,26 m3/nap értékre tervezhetd, ami
lényeges csokkenést jelent a mai engedélyezett allapothoz képest a vizfelhasznalas
vonatkozasaban.

A tervezett épiilet egy I acél pillér és gerendarendszerli keretallasok sorozatabol allo, kvazi
kisméretli, alacsony tetGhajlasu nyeregtetés csarnok ¢épiilet. Oldalfalai hoszigetelt
szendvicspanel szerkezetlieck, héjazata ugyancsak szendvicspanel C acélszelemeneken
rogzitve. A hosszanti tomeg két végén egy-egy ipari szekciondlt kapu biztositja a zarast és a
zavartalan atkozlekedést. Hasznos alapteriilete 123,98 m®.

A moso épiilet alapozédsa a statikai tervfejezet szerinti kialakitasban torténik, iigyelve a
megfeleld anyagminSségre és lejtések kialakitasara. (beton min. FCK=25 N/m?). Az épiilet
tartoszerkezete I acél pillér és gerenda keretszerkezet feliilet kezelve (korr6zio gatlé bevonat).
Fal ill. héjazat, tetdszerkezet, hdszigetelt szendvicspanel (KINGSPAN) szerkezettel késziilt, a
csatlakozéasi pontokon, vonal menti takardsoknal, hajlatokndl, vizelvezeté egységeknél,
rendszer kiegészitd badogozast alakitottak ki (oromszegély, ereszbadogozés, saroktakaro,
panelrdgzités takaro/hézagtakar6 stb.).

KINSGPAN KS 1000 RW
- Hoszigeteld képesség az EN ISO 10211-2 szerint: U (W/ m2K) 0.213 standard IPN
2=0.0224 W/mK
- Tuzallosagi besorolas az EN13501-2 szerint*: RE30, RE120, REI1S5, REI30
- Egyszédmjegyl sulyozott 1éghang gatlas*: Rw (C; Ctr) [dB] 25 (-2; -4)

A gépjarmiimosohoz 1étesiil:

- 62,4 m hosszsagu aszfalt bekotéut a banyaiizem meglévd utjardl csatlakozva a
meglévo uthoz,

- D63 KPE tisztaviz-vezeték a banyaiizem sajat vizhaldzatarol 39,5 m hosszban,

- Satortetds, acélszerkezetii, 18,3 m x 6,0 m alapteriiletii, beton burkolati mosdépiilet,
melynek kdzepén véapa vezeti a szennyezett vizet az lilepitd aknaba,

- Iszap és olajfogd mutargy: WAPP WMO 10/S-5 CB/CO,

- Szennyezett mosoviz tartaly vasbetonbol (10 m3-es),

- Technologiai konténer ISTOBAL HW'ROTATORS rovid 6blos MOD.4 HWR100
(benne 84 m hosszusagu, 70 bar - os technologiai vezetékkel),

- Szennyezett mosoviz vezeték (DN200KGPVC gravitacids 28 m hosszusagu ),
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- Tisztitott szennyviz elvezetd csatorna (gravitacids, 33,7 m hosszusagt, D160KPE) a
befogadoba (Salyi-patak),

- Csapadékviz-elvezetés: a tervezett utrél lefolyd 4,18 liter/sec mennyiségi
csapadékviz, illetve az ¢épiilet tetejérdl elvezetett 1,31 liter/sec mennyiségl
csapadékviz a banyaiizem teriiletére kertil.

A gépkocsi moséd egyidejiileg 1-2 db gépkocsi mosasara alkalmas. A moso heti 5 nap,
déleléttos miiszakban, a miiszak végén, napi 3-4 6rat tizemel.

Egy jarmii mosasa atlagosan 5 percet vesz igénybe. Az 5 perces mosas vizigénye 252 1, ami
oranként 3,024 m’ vizfelhasznalast jelent. Az atlagosan 20 % tilfolyd csurgalékvizzel
szamolva, egy 4 oras lizemelés alatt naponta 2,42 m’ frissviz igény keletkezik. Tovabbi napi
1,5 m’ vizigény keletkezik az oblités fazisa alatt és napi 2,0 m® vizveszteséggel szamolunk a
gépjarmiivon marado és elparolgd vizek eredményeként.

A keletkezé gépkocsi moséviz, az elomosd és a zart moso térburkolatardl, a racsos
folydkakon keresztiil, az {ilepité homokfogd akndba keriil. Az iilepitést kdvetden az olajfogd
aknaban keriil sor az olaj szennyez6dés lefolozésére, majd az el6tisztitott viz a 10 m’-es
gyljté akndba keriil. Ebbdl az aknabol buvarszivattyu adja fel a viztisztitora a vizet, ahol
homok- ¢€s zeolit sziirbagyon keresztiil egy puffer tartalyba, onnét pedig ujra felhasznalasra
keriil. A tisztitott viz ujrafelhasznalasan alapuld technoldgidba a gépjarmiiveken maradd és
elparolgd viz poétlasara, valamint a talfolyon tavozd mintegy 20 % csurgalékviz potlasara
sziikséges a napi 5,9 m’-es atlagos vizigény.

A keletkezd olajos szennyviziszapot elétaroloban, a lefolozott olaj pedig kiilon horddkban
keriil gylijtésre, tarolasra, ahonnét szerz6dott partnerrel keriil elszallitasra, engedéllyel

rendelkez0 kezelohoz.

A tervezett mutargyak

Ulepité- homokfogé miitargyak

- Az eldmosd részben elhelyezkedd 1 db 7,8 X 0,68 m belsd méretli, 0,68 m
vizmélységii vasbeton miitargy, amelynek térfogata 3,6 m’.

- A zart moso teriiletén 1 db 14,92 x 0,76 m bels6é méretii, 13 x 0,68 + 1,92 x 1,52 m
vizmélységii, vasbeton miitargy, amelynek térfogata 8,0 m”>.

Olajfogo akna

- Vasbeton tartalyos iszapfogd berendezés (WAP WMO 10/S-5 CD) 1 m’-es integralt
iszaptérrel. Az aknabol tdvozé viz SZOE értéke 5 mg/l.

Elotisztitott vizgyiijto akna

- 10 m’-es vasbeton miitargy az iilepitett és lefolozott hasznalt viz, Gjrafelhasznalas
elotti tarolasara, buvarszivatty beépitéssel.

- A gyiijté akna talfolydjan megjelend tobblet tisztitott viz a 160 KPE csévezetéken
keresztiil a telephely zart csapadékviz elvezetd csatorna azon akndjaba keriil
bekdtésre, amelybe a régi autdmoso tisztitott vize is be van kotve.
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Vizvisszaforgato berendezés

- 3 db egyenként 5 m’/ora teljesitményli sziirStartaly, homok és zeolit toltettel. A
tisztitott viz 2 db 3 m’-es puffertartalyban tarolodik

A gépjarmli mosé eddigi engedélyezési eljarasa sordn az aldbbi hatarozatok, hatosagi
vélemények sziilettek:

- Telepiilésképi véleményezés

o Kiadoja: Biikkabrany Ko6zség Polgarmestere

o Iktat6 szam: BA/309-3/2022.

o Kelte: 2022. junius 22.

o Biikkabrany Kozség Polgarmestere a Biikkdbrany 030/1 hrsz.-i ingatlanon
tervezett gépjarmii moséd épiilet épitéséhez telepiilésképi hozzajarulasat
megadja.

- Feljegyzés

o Kiadgja: B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal

o Szama: B0O/32/04620-4/2022.

o Kelte: 2022. jalius 18.

o A feljegyzésben a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal hianyp6tlads benyujtasara

hivja fel az MVM Matra Energia Zrt.-t. Az engedélyesnek az alabbi tisztazéd
kérdésekre kellett valaszolnia:
1.Ismertesse, hogy a meglevo automoso mellé uj létesiil, vagy a
meglévo automoso keriil atépitésre.
2.Indokolja a meglévo gépkocsimoso atépités sziikségességeét és az uj
epitesenek miiszaki alapjait.
3.Mutassa be a biikkabranyi banyaban végzett kiilszini banyaszati
tevekenység és a tervezett gépjarmiialvaz és alkatrészmoso
létesitmény iizemeltetés kapcsolodasi pontjait.
* Ennek keretében nyilatkozzon, hogy a banydaszati
tevékenységtol teljesen fiiggetleniil tervezett-e az automoso
lizemeltetése, azaz kiilso gépjarmiivek fogadasara is tervezik-e
alkalmazni a létesitmeényt.
* Amennyiben a létesitmeény kizarolag a banyadszati tevékenység
kiszolgalasara tervezett, mutassa be tételesen az egységes
kornyezethasznalati engedély leiro részében foglaltak szerint,
hogy a meglévo/uj gépjarmiimoso mennyire kapcsolodik a
banyaszati tevékenységhez. Amennyiben a tevékenységhez nem
kapcsolodik, abban érdemi valtozast nem okoz, azt alatamaszto
dokumentacioval ellatva indokolja. Amennyiben a badnydszati
tevékenységben érdemi valtozast okoz, ismertesse annak jellegét
és mertékét szintén szakérté altal készitett aldatamaszto
dokumentdciokkal.
4.Tegye egyertelmiive, hogy a meglévdo automoso is
tovabbiizemeltetésre tervezett vagy a késobbiekben csak az uj
automoso is fog tizemelni.
S.Ismertesse, hogy lesz vegyszerfelhasznalas vagy sem a mosoviz
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tisztitasa soran. Amennyiben igen, vizsgalja, hogy a tisztitott
szennyviz banyaiizem teriiltére torténd visszavezetése gyakorol-e, s ha
igen, milyen hatast gyakorol a banyaiizem miikodtetésere.
Megallapitasait tamassza ald szakerto dltal készitett alatamaszto

dokumentdaciokkal.
- Valasz a hianypétlasi felhivasra
o Kiadgja: MVM Matra Energia Zrt. Biikkabranyi Létesitmény- Gépjarmu
Uzemeltetési és Karbantarté Osztaly
o Szama: 22-1/2022/340705
o Kelte: 2022.07. 25.

o A valasz dokumentéacioban minden kérdésre egyértelmii adatkozlés sziiletett.
- Feljegyzés, szakmai vélemény megadasa

o Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal

o Szama: B0/32/04620-6/2022.

o Kelte: 2022. 08. 03.

o A feljegyzésben a kornyezetvédelmi hatdsag tajékoztatta az engedélyest, hogy

mivel az érvényben 1évd egységes kornyezethasznalati engedélyében a
gépjarmii mosd nem szerepel, ezért annak tervezett létesitése az EKHE
modositasat igényli.

2.2.2. A szennyviztisztitd ismertetése

A Biikkabranyi Banya kozponti telephely teriiletén kommundlis szennyvizek keletkeznek,
melyeket tisztitds utan az tizem az eddigi engedélyek szerint €l0vizbe vezet.

Hatélyos engedély: A Matrai Erému Zrt. — 3271 Visonta, Erdmii u. 11. — engedélyes részére
kiadott, a Matrai Erdmii Biikkdbranyi Béanya kozponti telephely vizi létesitményeinek
hasznalatbavételére, lizemeltetésére és fenntartasara vonatkozo, 1378-3/2005., 5691-10/2010.,
35500/6622-8/2015.4lt., 35500/12049/2016. alt. ¢és 35500/9177-15/2020.4lt. szamon
modositott H-532-12/1995. szamu vizjogi lizemeltetési engedély.

Az engedély 2026. januar 31.-ig hatalyos.

Az engedélyes a meglévo, fizikailag is elavult technologiat egy modernebbre kivanja cserélni,
a jelenlegi mellett megépitett (Blikkdbrany hrsz. 034/2) 1y tisztité teleppel. Az Uj tisztito SBR
rendszert, eleveniszapos, a tisztitas nitrifikdcioval €s denitrifikacidval és a tisztitott szennyviz
fertdtlenitésével valosul meg.

Az iizemben csak szocialis, kommunalis szennyviz keletkezik, melynek a tisztitasat kell
megoldani.

Naponta keletkezd szennyviz mennyisége: 30 m*/nap
Evente (357 munkanappal szamolva): 10710 m*/ év

A szennyviz napi mennyiségének eloszlasa 24 6ras miiszakokkal szamolva 1,25 m’/h
= 20,83 I/perc mennyiséget jelent.
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A keletkezett szennyvizek DN 200 KG-PVC gravitacids szennyvizcsatornaval keriilnek
ravezetésre az Ujonnan létesiilt szennyviz atemeld aknara. Ennek az atemelonek a feladata
nyomottan eljuttatni a szennyvizet a tisztitd technologidra. A szennyviztisztitdss SBR
reaktorral torténik, melynek szerkezeti egységei egy 14,2 x 2,1 m - es alapteriiletii elére
gyartott miitargyban kaptak helyet.

Az lizemi csatornahaldzatbol gravitaciosan érkezd szennyviz a szennyvizatemeld 1. aknaba
keriil. Innen egy automata rozsdamentes kialakitasu buvarszivattyu tovabbitja a szennyvizet
nyomovezetéken keresztlil a kezelé miutargy felett kiépitett csigasziirdre. Ez egy egyedi
gyartasu csigasziird berendezés. A nyers szennyviz szlird berendezésre van eldszor ravezetve,
ahol a lasst forgast kefék segitségével a nagyobb szemcséket a térszinen elhelyezett kukéba
széllitja, a sziirt viz pedig az alatta 1évé SBR reaktorba folyik. A nyers szennyviz szlrésére
elhelyezett csigasziird berendezés a darabos szennyezddést 5,0 mm résszélességgel kisziiri,
igy a tisztitdo berendezés fel¢ gyakorlatilag darabos szennyezddést nem tartalmazo szennyviz
folyik. A csigasziiré lizeme automatikus.

A biologiai tisztitasi technologia tgynevezett szakaszos betaplalasi SBR szennyviztisztito
rendszer, mely aktiv eleveniszapos oxigén emésztési sebesség kovetésén alapuld biologiai
folyamat, valamint iddciklus alapjan vezérelt tisztitdo berendezés. Az 1 kg eleveniszapra jutd
terhelés figyelembevételével a tisztitod rendszer totaloxidacios. A homogenizalashoz sziikséges
keverd energiat, és oxigén ellatast specialis levegdztetd szivattytival biztositjak.

A biologiai tisztitdshoz sziikséges eleveniszap mennyiséget az SBR reaktorokban kialakitott
eleveniszap koncentracié biztositja, mely minden szennyviztovabbitast megelézéen
alkalmazott iilepités révén, a reaktortér aljan keriil visszatartidsra. A medencékbe érkezd
eldtisztitott szennyvizek bioldgiai eldkezelése gy torténik, hogy a beépitett levegdztetd
rendszer idéprogram alapjan aramoltatasban tartja a reaktortérben 1évé eleveniszap-szennyviz
elegyet. Idoprogram alapjan torténd mukodtetéssel légbevitel torténik a beépitett 1égbevivo
elemeken keresztiil, mely az allandéan dramld vizbe megfeleld szintli oxigén beoldddast tesz
lehetdvé.

Az igy kezelt szennyvizeknek az SBR biologiai reaktorbdl térténd tovabbitasat megelézden
kb. 1,0 ora id6ponttal leéllitasra keriil a levegdztetés €s teljesen zavarmentes tilepités torténik.
Az iilepités soran a szennyvizben 1év0 eleveniszap, illetve a még elbontdsra nem kertilt lebegd
allapoti szennyezd anyagok a reaktortér aljan gytilnek Ossze és kismértékben stirtisodnek.
Csak ezt kovetden torténik a tisztitott viz levalasztdsa. A szennyviz feladas, levegdztetés, a
tisztitott viz leiirités, a folos iszap elvétel, a pneumatikus szelepek mikodtetése, mind a
beépitett PLC szdmitdgép vezérlése alapjan mitkodik.

Az eldtisztitott szennyviz befogaddba juttatasa az 1 db specialis tisztaviz szivattyl feladata.
Automatizaltsaga teljes, amely vonatkozik a szennyviz feladas, a tisztitas, a leiirités, a f6los
iszap elvétel automatikus elvégzésén tulmenden, a teljes folyamat szamitégépes rogzitésére,
naplézasara, hibajelzésére is.
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A tisztitott szennyviz befogadoja tovabbra is a Salyi patak. A bevezetés tovabbra is a patak
bal partjan a 2+625 km szelvényben valdsul meg, egy 171 m hossz, NA 200-as, KMPVC
csOvon keresztiil. A bevezetés EOV koordinatai:

- X=283830m
- Y=772690m

A tisztitasi eljaras Ot fazisra osztddik, ami egy ciklust jelent. A ciklusok id6tartama, az azon
beliili feladatok részideje, a szennyviz mindségétdl fliggéen keriil meghatarozasra, igy
ugyanazon berendezés alkalmazkodni képes igen eltérd szennyviz mindségekhez is.

Az SBR reaktort elhagyva a viz egy szennyvizatemeld 2. nevii atemeldbe jut. Itt a szint
meglétekor a szivattyll egy fertdtlenitd és atfolyds mérd aknan keresztiil nyomja ki a vizet a
befogadd felé, belevezetve a tisztitott szennyvizet a meglévd tisztitott szennyvizelvezetd
csatornaba, majd a befogado, Sélyi-patakba.

A fertdtlenités natrium-hipoklorit oldat alkalmazasaval torténik. Az adagolést
mennyiségmérordl vezérelt membranszivattyll automatikusan végzi. Az oldat tarolasa 50
literes vegyszertartilyban torténik. Uj oldat lefejtése LUTZ miianyag lefejtd szivattytval
torténik. Felhasznalt mennyiség: 8-12 1/h Egy egységbe tartozik a mérés — szabalyozas ¢és
adagoldas. Az atfolyds mérd akndban egy Endress-Hauser indukcids atfolyas mérd
folyamatosan méri az atjutott viz mennyiségét. Rogziti a pillanatnyi, és az Osszes atfolyt
mennyiséget.

A megépiilt vizi létesitmények és vizi létesitményekhez Kkapcsolodo Kkiegészitod
berendezések jegyzéke:

a.) Uj nyers szennyvizatemeld 1. akna: 1 db.
Benne: 1 db atemeld szivattya
Q=6m’h
Elektromos teljesitmény: 1,1 kW
Hasznos térfogat 1 ms
b.) Csigasziird 1db
Q=6m’h
c.) Racsszemét tarold konténer
Zart kivitel V=60 L
d.) SBR tisztité mi: 1db
BP SBR 200 P
lakosegyenérték: 200 LEE
Elektromos teljesitmény: 3 kW
Anyaga: PP/PE
Teljes brutté térfogat: 80,43 m® melyb6l hasznos puffer tér: 20,9 m®, fo15s iszap tér: 11,4
m’ , reaktor tér: 20,9 m’.
e.) Uj nyers szennyvizatemel 2. akna: 1 db.
Benne: 1 db atemeld szivattya
Hasznos térfogat 1 m’
f.) FertGtlenito és atfolyas mérd akna: 1 db
Benne: Endress-Hauser D63 indukcids atfolyas mérd
Megcsapol6 hid vegyszer beadagolashoz
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g.) HIPO vegyszeradagol6 szivattyu és tartaly:
1 db vezérelheté membranos adagold szivattyu nyomastarto szeleppel, labszeleppel.
Q=0,1-15,21h.
Tipus: Etatron DLX, P =36W.

Viziigyi objektumazonosité (VOR)

VOR Objektum név Objektum tipus
ASP416 Salyi-patak 2+625 sz., Biikkkabranyi Felszini vizbevezetés —
banya kozponti telephely Vizterhelési pontok
Matrai Erédmt Zrt. — Biikkabranyi Vizhasznalati helyek — Ipari
ANF498 . ; —
banya vizhasznalati telep

A szennyviztisztito 1étesitése soran az eddigi hatdsagi engedélyek, hatarozatok sziilettek:

- Vizjogi létesitési engedély

o Kiadgja: B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag

o Szama: 35500/6603-9/2021.4lt.

o Kelte: 2021. 10. 05.

o A B.-A.-Z. Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag az MVM Matra Energia

Zrt. — 3271 Visonta, Erémi utca 11.— engedélyes részére, az MVM Mitra
Energia Zrt. Biikkdbranyi banya kozponti telephelyén tervezett uj
szennyviztisztitd berendezés vizi 1étesitményeinek kivitelezési munkalataihoz,
vizjogi létesitési engedélyt ad.

Vizikonyvi szam: Kécsi-Csincse-Eger/134.

A szennyviztisztitd kiépitése 2021. év 6szén befejez0dott. A probaiizem a kivitelezés
befejezése utdn 2021. novemberében megkezdddott. A probalizem engedély szerinti hossza 6
honap.

A Vi-tecqua Kft. tobb helyszini vizsgalati sorral ellendrizte a legterheltebb iddszakban a
lebontds hatasfokat a probaiizem alatt. A probalizem alatt tobb Onellenérzési mérés ¢és
akkreditalt mérés is késziilt. Az akkreditalt szennyviz vizsgéalatok elvégzésével az MVM
Matra Energia Zrt. az ERV Zrt. laboratoriumat bizta meg.

A mintavételezést az izemi tevékenység normalis mitkddése mellett végezték, melynek soran
mindsitett pontmintdkat vett meg a mintavevd. A mintavételezés megkezdésekor a
szennyviztisztitd fert6tlenitd vegyszerezése atlagos (35 - 45%) adagolasi szinttel lizemelt.

A vizsgélati eredmények azt mutattak, hogy a probaiizem alatt a szennyviz-elokezeld rendszer
elérte a sziikséges tisztitasi hatdsfokot minden paraméterben, és képes volt a terhelést az eldirt
hatarérték ala levinni, és folyamatosan tartani.

A prébatizem sikeresen lezarult 2022.06.17.-1 keltezéssel.

Ezt kovetden keriilt sor a vizjogi lizemeltetési engedély megkérésére 2022. 08. 01. keltezéssel,
GHO-79/2022/302105. szamon.

Modositéasi kérelmiink elkészitésének idején az engedélyezési eljaras 35500/7049/2022.4lt.
igyszamon folyamatban van.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
Dokumentacio azonosito: Miskole, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
EKHE-MODOSITASI 25/60
DOKUMENTACIO(1 javitds)



VALTOZAS BEJELENTO DOKUMENTACIO
Biikkabrany Banya EKHE médositas

2.2.3. A pontforrasok megsziinése

A telephely fiitését és melegviz ellatasat biztositd gaz kazanok kivaltasat folytatjak,
tartalyokba helyezett villamos fiitébetétekkel. 2021-2022-es években a T-3, T-5, T-6, kazanok
kivaltasa megtortént, ezaltal a P-3, P-5, P-6, pontforrasok megsziintek.

3.ATERVEZETT VALTOZTATASOK KORNYEZETVEDELMI KERDESEI

3.1. Foldtani kozegre, felszini- és felszin alatti vizre gyakorolt hatasok

3.1.1. Az érintett terulet vizgazdalkodasi viszonyai

A Biikkéabranyi banya teriilete Magyarorszag kistajainak katasztere szerint a Borsodi-Mezdség
nev kistaj E-i részén helyezkedik el. A tertiilet tdjbesorolasa az alabbi:

Nagytdj (makrorégio) Alfold

Ko6zEptdj (mezorégiod) Eszak-Alfoldi hordalékkup-siksag
Kistdjcsoport (szubrégid) Borsod-Zempléni-sikvidék

Kistdj (mikrorégio) Borsodi-Mezbség

A kistdj Borsod-Abauj-Zemplén és Heves megyében helyezkedik el. Teriilete 599 km2 (a
kozéptaj 14,8%-a, a nagytd) 1,2%-a).

A teriilet domborzati viszonyai

A teriiletet riolitbol, riolittufabol, pannoniai tiledékekbdl felépitett, a pleisztocénban laposra
nyesett, de volgyekkel hosszl, alacsony gerincekre osztott hegylabfelszin, a volgyek aljan
0sszeolvado hordalékkupokkal.

A kistdj 90 és 153 m kozotti tszf-1 magassagl, enyhén D felé lejtd, gyenge atlagos relativ
reliefii (2 m/km?), a Biikkrél érkezd patakok hordalékkup-siksaga.

A domborzatra a hegyvidékbol siksigba valé atmenet a jellemzé. E-i pereme az alacsony
domblabi hatak, lejtok, kozépso része a hullamos siksag, legnagyobb teriiletli D-1 egysége az
alacsony, d&rmentes siksag orografiai domborzattipusba sorolhatd. A sik felszint részben azok
az 1-3 m magas folyohatak tagoljak, amelyek az egyes patakok wiirm kori lefutédsi irdnyaihoz
kapcsolodnak. Ezek ENy-DK-i csapasuak, felszintiket homoklepel vagy 16sz6s homok fedi, a
telepiilések szinterei.

Vialtozatossagot jelentenek masrészt — foként a Ny-i részen — az 1-2 m mély elhagyott
folyomedrek.
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Borsodi-Mezdség letaJ elhelyezkedese

A teriilet foldtani jellemzése

Az alaphegység Ujpaleozoos és mezozoos képzddményeire vastag oligocén, majd késo-
miocén rétegek telepiiltek. A Tura-Mezokdovesd kozotti eltemetett rogvonulat elvégzddése.

A felszinen, ill. a felszin kozelében mindeniitt csak felsO-pleisztocén ¢és holocén
képzédmények taldlhatok, tobbnyire homok ¢és 16sziszap formajaban. Folyovizi kavics
elsdsorban Mezdkovesd €s Erndd kornyékén jelenik meg a felszin kozelében; ezekben a biikki
1d6sebb hordalékktpok attelepitett anyagat kell latnunk. A hordalékkap folyévizi homokjat a
magasabb orografiai helyzetii teriileteken 1-1,5 m vastag homokos 16sz, 16sz6s homok fedi.

A fels6-pannoniai lignittelepes (Filizesabony -Szihalom - Mezdkdvesd-Biikkabrany) fekiire
telepiild hordalékkap fejlodése az egész pleisztocénban tartott, feltehetden a vége felé
novekvo intenzitdssal.

A teriilet foldtani viszonyai a Biikk-hegységhez kapcsolodnak, amely mészkoves formakkal
megszaggatott karsztos roghegység. Korat tekintve a kdrnyék legiddsebb szerkezeti egysége.
A talapzatat alkotd Okori kristalyos tonkot a karbon korszak elejétél a jurdig tengerek
boritottdk, amelyek tobbnyire oOkori és kdzépkori agyagpalat, foleg mészkovet raktak le.
Valamennyi kozott a hegység fO tomegét felépitd triasz mészkének van a legnagyobb
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jelentdsége. Az tiledék felhalmozodast kovetd hegységképzodés a Biikkben mar a triasz
idészakban megindulhatott, de teljes nagysdgaban csak az alsé-kréta korban, a Karpatok
kialakulasaval egy idében fejlodott ki. Az iiledékes rétegek Osszegylirddtek, de a nagy
nyomads miatt egymas fol¢ csuszva felpikkelyezddtek.

Elsddleges kialakulasa, majd ezt kovetd tonkdsddése utan a Biikk kdzponti része, mint letarolt
fennsik ujra kiemelkedett, melyet koroskoriil meredek szegélytorések hatarolnak. A torések 6o
csapasiranya K-NY.

A Biikk valojadban a Karpatok legbelsd, gylirt rendszerének a tagja. Kialakuldsdban a
vulkanossag is kozremiikodott. Az Alfold északi peremtorése a Biikk déli oldalan nagy
mennyiségl riolittufa kiszorasara vezetett.

Ezt megeldzben a tridsz iddszaki vulkanok az iiledékes rétegeket attorve, wehrlit és diabaz
lavat sajtoltak ki.

A miocén tonkfelszin a pliocén végén és a pleisztocén elején 16résekkel feldarabolodva
egyenl6tleniil kiemelkedett, a peremi részeken a mélybe siillyedt. A pannon tenger
eldnyomulésat kovetd feltoltddés fokozatosan alakitotta ki a hegységhez D-en tdmaszkodo
Biikkalja tajegységet.

A teriilet foldtani, vizfoldtani viszonyait, felépitését a régebben mélyiilt szénhidrogén és lignit
kutat6d furasok ill. a térségben Iétesiilt talaj és rétegvizeket feltard kutak rétegsora alapjan
jellemezhetjiik.

A felszinen, ill. a felszin kozelében kb. 80,0 méter mélységig mindeniitt csak felso-
pleisztocén ¢és holocén képzddmények talalhatok, valtozod vastagsagl, tobbnyire homok,
16sziszap, homokos agyag, murvas- kavicsos homok rétegek formajaban. Folydvizi kavics
elsésorban Mezokovesd és Emod kornyékén jelenik meg a felszin kozelében; ezekben a biikki
iddsebb hordalékkupok attelepitett anyagat kell latnunk.

A hordalékkup folyovizi homokjat a magasabb orografiai helyzeti teriileteken 1-1,5 m vastag
homokos 16sz, 16sz6s homok fedi. A feltalajt 1,0 méter atlagos mélységig jellemzden
sOtétbarna, nem meszes, kemény agyag, ez alatt kb. 6,0 méterig sziirkés-sarga, kissé meszes
kdzetlisztes- homokos agyag alkotja.

A fels6-pannoniai lignittelepes (Fiizesabony-Szihalom-Mezdkovesd, Biikkabrany) fekiire
telepiild hordalékkap fejlodése az egész pleisztocénben tartott, feltehetden a vége felé
novekvd intenzitassal. A teriilet potencialis max. szeizmicitasa 7-8° MS.

A fels6-pleisztocén és holocén képzédmények alatt kb. 80,0-180,0 méter kozt felsd-pliocén és
felsd-panndniai rétegek talalhatok. Anyagukat tekintve homok, agyag, homokos agyag,
kozetlisztes agyag rétegek valtjak egymast.

A térségben taldlhatdo mélyfurast kutak foldtani szelvénye alapjan 180,0 métertdl kb. 515,0
méteres mélységig felsd-panndniai kord homok, agyag, homokos agyag, kozetlisztes agyag
rétegek, ez alatt pedig fels6-pannodniai illetve miocén koru aleuritos homokkd rétegek
fordulnak eld.
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A teriilet talaj viszonyainak az ismertetése

A taj a Biikkbdl érkezd patakok hordalékkiipjan helyezkedik el. Az E-i rész enyhén hullamos
siksag, mig a D-1 alacsony, a&rmentes siksag.

A teriilet geologiai felépitése és talajadottsagai valtozatosak.

A kistdj E-i fele hegységelStéri, valtakozo talajvizmélységii, 16szos-valyogos takards
hordalékkup-siksadg. Ettdl D-re a Tisza mentéig magas artéri helyzeti hordalékktp-siksag
hazodik.

A kistaj, illetve a vizgylijté alegység teriiletén a fels6 10 m-ben talalhatdo feddkdzet
kepzodmények kozott legelterjedtebb iledekek a  kozetliszt, meszkévek ¢s margak.
Osszességében elmondhato, hogy a vizzard, vagy félig ateresztd fedorétegek uralkodnak.

Az Eszaki-kozéphegységtél az Alfold felé megmutatkozd atmeneti jelleg a kistdj
talajtakardjaban is tiikkrozodik.

E-on nyirokszerii anyagokon, agyagos valyog mechanikai Osszetételii, tobbnyire erésen
savanyu, 2-3 % humusztartalmu, csernozjom barna erddtalajok jellemzdek.

A 16sz0s anyagokon képzddott csernozjomok kiterjedése nem jelentdés. Az alfoldi
mészlepedékes csernozjomé a Sajo-Hernad sikjaba atnyulva 1 %, a lényegében egy-egy
Osszefiiggd teriiletre kiterjedd réti csernozjomé ¢€s mélyben sos alfoldi mészlepedékes
csernozjomé 3-3 %.

A kistdjat az alfoldi térszinbe simuld 16sz0s felszineken a réti és a szikes talajképzodmények
uraljak. Az agyagos valyog fizikai féleségli réti talajok kiterjedése 10 %, az Ontés réti talajoké
2 %, az Eger-patakot Maklar kornyékén 6vezd alliviumon a nyers ontéstalajé 1 %.

A szikes talajok koziil csupan gyenge legel6ként hasznosithatd réti szolonyecek 30 %-nyi —
tehat jelentds — teriiletet boritanak. A sztyepesedd réti szolonyecek kiterjedése jelentéktelen (1
%), mig a mezdgazdasagilag kedvezdbb adottsdgl szolonyeces réti talajoké szintén jelentds
(19 %).

A magasabb felszineken szantofoldi miivelés folyik, mig a mélyebb laposokon artéri
ligeterdok fiizes-nydrasai tenyésznek. A kultarsztyep jelleg kifejezett.

A kistaj EK-i szogletében folyohatak kozé zart alacsonyartéri siksdg huzodik; agyagos-
Ontésiszapos felszine ugyancsak szikes pusztai legeld, magasabb szintjei pedig gyenge
szant6foldek.

Az Emddtél Mezdesat felé huzoédd hordalékkiap-haton 16sz0s talajképzd kdzeten kiilonféle
csernozjom — fOleg réti csernozjom — talajok fejlédtek ki. Ezeken is a szantofoldek
uralkodnak, amelyeket tatarjuharos tolgyes ligetek tagolnak.
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A teriilet éghajlati és csapadék viszonyai, felszini és talajvizjardsa

Mérsékelten meleg-szaraz éghajlata kistaj. Mérsékelten meleg-szaraz éghajlata kovetkeztében
jelentds a vizhidnya.

Evente 1900-1950 6ra a napsiitéses orak szama. A nyari évnegyedben 760-780 ora, a téliben
185 6ra korili a napfénytartam.

Az évi kozéphdmérséklet 9,8-9,9 °C, a vegetacios idészaké 17,0 °C. Apr. 12-13 és okt. 14
kozott (185 nap) a napi kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagymentes id8szak
hossza apr. 10 és okt. 18-19 kozott, 192 nap (E-on 3-4 nappal rovidebb). A legmelegebb nyari
napok hémérsékleti maximumainak sokévi atlaga 34,0-34,3 °C, a téli minimumoké -17,0 és -
17,5 °C kozotti.

Evente 560-590 mm, a tenyésziddszakban 330-340 mm csapadékmennyiség a jellemzd. A
hoétakards napok atlagos szama 36-38, az atlagos maximalis hovastagsag 16 cm.

Az ariditasi index értéke 1,19 és 1,25 kozotti.

Leggyakoribb szélirany az EK-i, de majdnem ekkora a DNy-i és D-i szél aranya is. Az atlagos
sz¢lsebesség 2,5 m/s.

Féként E-on, ahol rovidebb a fagymentes idészak, a rovidebb tenyészidejli és szarazsagtiird
ndvényeknek kedvez az éghajlat.

A kistdj tertiletét az Eger (187 km, 1379 km?) és a Csincse felfogd csatorna (48 km, 430 km?)
vizrendszere dgazza be, az utobbit is az Eger veszi fel Négyesnél. A Biikkbol szamos patak
folyik hozzajuk. Ezek: Kis-Csincse (9 km, 29 km?), Geszti-patak (13 km, 28 km?), Salyi-
patak (19 km, 57 km?), Kacsi-patak (26 km, 170 km?), Rét-patak (11 km, 22 km?), Nad-ér
vagy Tardi-ér (28 km, 55 km?), Hor-patak (30 km, 152 km?), Kanya-patak (35 km, 263 km?),
Ostzoros-patak (30 km, 106 km?). Az Egerbél 4gazik ki a Rima-arapaszto-csatorna (25 km, 50
km”).

A teriilet ennek ellenére szaraz, gyér lefolyasu, vizhianyos tertilet.

s L iy
Lf Lt vh
(s.km2) (%) (D)
1,0 6 110

A talajviz az Egerfarmos-MezOnagymihaly kozotti savban 2 m felett van, mig mashol 2-4 m
kozott  talaljuk. Mennyisége Mezényarad-Mez6énagymihalytol K-re 1-3  ls.km?,
Fiizesabonytol D-re és Hevestdl Ny-ra 1-3 1/s.km’, mig mashol nem szamottevs. Kémiai
jellege nagyobbrészt kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, de a Rima és a Csincse
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mentén a natrium is nagy teriileten megjelenik. Keménysége az Eger és a Nad-ér mentén 25-
35 nk®, mig mashol 15-25 nk®. Szulfattartalma csak az Eger mentén haladja meg a 60 mg/I-t.

A Fiizesabony kornyéki kavicsbanyaszkodas soran kisebb-nagyobb kiterjedésli banyatavak
alakultak ki. Ezek vizmérési adatai némi talajvizszint ingadozast mutatnak. Azonos térszin
esetén 2,5-4,5 m kozotti a vizszint.

A rétegviz mennyisége Szihalom-MezOokovesd-Mezényarad savjaban meghaladja az 1
I/s.km*-t, mig mashol ez alatt marad. Szamos artézi kutjanak mélysége és vizhozama széles
hatarok kozott valtakozik, de altalaban a 200 m-t, ill. a 100 1/p-et nem haladja meg. A
mélyebb kutak atlagban is tobb vizet adnak. Egerlové kutja 39 °C, Mezdkovesdé 71 °C
melegvizet ad. A mezdkovesdi Zsory-fiirdd vize gyodgyviznek, a rd telepitett fiirdd
gyogyfiirdonek mindsiil.

A megel6z6 kutatasok és a jelenlegi észlelések egyértelmiien igazoljak a D-felé torténd lassu
vizdramlast, ami szoros Osszefliggésben van a hegyvidéki teriiletek mindenkori csapadékviz
ellatottsagaval.

Az érintett teriilet és a hatasteriilet vizgazdalkoddsi adottsagai

2000. december 22-én 1épett hatalyba az EU tagorszagaiban az Eurdpai Unid 0j vizpolitikaja,
a ,,Viz Keretiranyelv” (2000/60/EK iranyelv, tovabbiakban VKI). A Viz Keretiranyelv célja,
hogy 2015-re, illetve az olyan viztestek esetében, ahol a jo allapot/potencial csak hosszabb
tavon érhetd el, 2021-re, illetve legkésébb 2027-re a felszini és felszin alatti viztestek ,,jo
allapotba” keriiljenek. A Keretiranyelv szerint a ,,jo allapot” nemcsak a viz tisztasagat jelenti,
hanem a vizhez kotddd élohelyek minél zavartalanabb allapotanak biztositdsat, illetve a
megfeleld vizmennyiség rendelkezésre allasat is.

Az Europai Unidhoz vald csatlakozasa oOta Magyarorszagra nézve is kotelezd a
Keretiranyelvben eloirt feladatok végrehajtasa. E célok eléréséhez sziikséges intézkedéseket
elsd izben az 1042/2012. (I1.23.) szam@ Korm. hatarozattal kihirdetett elsé vizgytijto-
gazdalkodasi terv (VGT1) foglalta 6ssze. A VGT1 végrehajtasi idészaka 2015. december 22-
vel zarult le.

Az Eurépai Unio 2000/60/EK Viz Keretiranyelv (tovabbiakban: VKI) eldirasa szerint a
vizgyljto-gazdalkodasi terveket hatévente feliil kell vizsgalni. Az elsé ,,Vizgyiijto-
gazdalkodasi Terv” feliilvizsgalata (VGT2) 2015 decemberében zarult le. Magyarorszag
feliilvizsgalt vizgylijto-gazdalkodasi tervét (VGT2) a Korméany 1155/2016. (IIL. 31.) Korm.
hatarozataban hagyta jova.

A VGT2 feliilvizsgéalata (VGT3) 2021. decemberében zarult le, Magyarorszag 2021. évi
vizgylijtd-gazdalkodasi tervét (VGT3) Magyarorszag Kormanya a 2022. aprilis 28-an kiadott,
1242/2022. (IV. 28.) szami Korm. hatarozatdval elfogadta. Ennek 6. sz. tdblazatos melléklete
szerint a banyaszati viztelenitéssel és a kozponti telephely vizellatdo kutjai vizkivételével
érintett p.2.9.1. jelti Eszaki-kozéphegység peremvidék (rétegviz) nevii felszin alatti viztestre
vonatkoz6 allapotmindsités mennyiségi szempontbdl ,,j6”’-nak mindsiil.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kft.
Dokumentacio azonosito: Miskole, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
EKHE-MODOSITASI 31/60
DOKUMENTACIO(1 javitds)



VALTOZAS BEJELENTO DOKUMENTACIO
Biikkdbrany Binya EKHE médositas

A VGT tartalmazza az dsszes szlikséges informaciot, amely a felszini és felszin alatti vizekrdl
rendelkezésre all, az allapotértékelések eredményét, azt, hogy milyen problémak jelentkeznek
adott tervezési terlileten és ezek okait. Ennek megfeleléen targyi dokumentaciod
Osszeallitasahoz a  www.vizeink.hu webes feliilleten nyilvanosan hozzaférheté VGT
dokumentumait, valamint eredményeit hasznaltuk fel.

Vizgazdalkodasi szempontbol az érintett teriilet a Viz Keretiranyelv (2000/60/EK iranyelv,
tovabbiakban VKI) hazai végrehajtasanak eszkozeként elkésziilt Orszagos Vizgytijto-
gazdalkodasi Terv (tovabbiakban VGT) analdgidja szerint a Tisza részvizgyijtdjén beliil a 2-8
azonositd szamu Biikk és Borsodi-Mezdség megnevezésii tervezési alegység K-i részén
helyezkedik el.

A 2-8. sorszamu Biikk ¢és Borsodi-Mezdség megnevezésii tervezési alegység — a Tisza
részvizgylijté részeként — az Eger-, Laskd-, Csincse-patakok és mellékagainak vizgyiijté
teriiletét foglalja magaba. Mindharom vizfolyas az oldaladgaikkal egyiitt a Biikk DK-D-DNY-i
oldalanak kozel észak-déli iranyu volgyeiben halad, majd az Alfoldre kiérve torkollnak be a
Kiskorei-viztarozoba. Az alegység részben Borsod-Abatj-Zemplén megye, részben Heves
megye teriiletén helyezkedik el.

A vizsgalt vizgylijté a Bodrogkozt, a Bodrog bal partjat, a Tisza jobb partjat és a magyar-
szlovak orszaghatar kozotti siksagot foglalja magaba. Az Eger-patak teljes vizgytijtéje 299
km?, a Lasko-patak teljes vizgyiijtéje 297 km? és a Csincse-patak teljes vizgy(ijt6je 114 km®.
A tervezési alegység lehatarolasat a vizrendszerét alkotod vizfolyasok vizgytjtéinek hasonld
elhelyezkedése ¢s a kozos befogado tette indokoltta. A teljes vizgytijtd hazai teriiletre esik.
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Az érintett teriilet felszini vizei

A Biikkabranyi banya sziikebb kdrnyezetében a Kacsi- és Salyi-patak, valamint a Csincse-
patak talalhato.

' Jelmagyarazat

l:l Telepiilés kiilteriileti hatara 1
l:l Telepiilés belteriileti hatara K
. \fizfo lyas viztest

A VKI analogiaja szerint a felszini vizeket viztestek alkotjak.

»Eelszini viztest” a felszini viznek egy olyan kiilonallo €s jelentds elemét jelenti, amilyen egy
to, egy tarozd, egy vizfolyas, folyd vagy csatorna, illetve ezeknek egy része.

A vizfolyas viztesteket Magyarorszag ArcGIS alapu, 1:100 000-es méretaranyi vizhalozat
térképe alapjan jelolték ki ugy, hogy a viztestek végpontjai mindig valamilyen jellegzetes, jol
meghatarozhaté pontba (példaul torkolat, vagy jelentds keresztmiitargy) keriiltek. Viztest
hatart jelenthet (betorkolld vizfolydshoz vagy nagy miitargyhoz kotve) a tipusvaltas is. Az
azonos tulajdonsagokkal rendelkez6 vizfolyasok egy viztestként vald kezelése is gyakori.

Az EU Viz Keretiranyelv alapjan a 10 km®-nél nagyobb vizgyiijtével rendelkezé
vizfolyasokat kellett kijelolni viztestként, mint a vizhal6zat jelentds elemét vagy elemeit.

A Vizgyljté-gazdalkodasi Terv 2-8. sorszaml Biikk és Borsodi-Mezdség megnevezési
vizgylijto alegység terve a Kacsi- és Salyi-patakot, valamint a Csincse-patakot egy-egy onallo
felszini viztestként nevesiti.
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A Kacsi-patak és a Salyi-patak érintetett szakaszat a VGT AEP622 VOR azonositoval és
Kécsi-patak vizrendszere megnevezéssel vizfolyas viztestként nevesiti.
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Tervezési teriilet kornyezetében 1évo felszini vizfolyas szegmensek ¢€s viztestek

JELMAGYARAZAT:
Aktudlis viztest pirossal, egyéb vizfolyasok kék szinnel, a viztestek vastagabban, a szegmensek

vékonyan.
Kozvetlen vizgylijto vilagoszolddel kiemelve.
Tavak poligonjai az LWSeg allomany alapjan, kék szint kitdltéssel.
Telepiilések poligonjainak abrazolasa sarga kitoltéssel. Km-skdla, telepiilésnév sziikség szerint,

vizfolyasnév kotelezden.
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A Csincse-patak érintetett szakaszat a VGT AEP393 VOR azonositoval ¢s Csincse-patak és
Kis-Csincse megnevezéssel vizfolyas viztestként nevesiti.

Miskolctapolca Gérémholy

Daelep

A

yeied-1A[es

Mezonyardd ,»

P 1200 2400 4800 I\/Iéterl l ~
! I 4 I ! + I I :‘Z ; :

Tervezési teriilet kornyezetében 1€v0 felszini vizfolyds szegmensek és viztestek

JELMAGYARAZAT:
Aktudlis viztest pirossal, egyéb vizfolyasok kék szinnel, a viztestek vastagabban, a szegmensek
vékonyan.
Kozvetlen vizgytijto vilagoszolddel kiemelve.
Tavak poligonjai az LWSeg allomany alapjan, kék szinti kitdltéssel.
Telepiilések poligonjainak abrazolasa sarga kitoltéssel. Km-skdla, telepiilésnév sziikség szerint,
vizfolyasnév kotelezden.
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A Kacsi-patak a Biikk hegység déli lejtdjén Kacs kozségnél ered, allando jellegii, karsztvizbol
taplalkozo vizfolyas. Befogadéja a Csincse-Gvesatorna. Vizgytijtéteriilete 170 km®. A patak
régen tobb vizimalmot lizemeltetett, atfogd rendezésére az 1960-as években kertilt sor.

A Kacsi-patak Csincse-Ovesatornaba torkolas €s a Budapest-Miskolc vasttvonal kozotti alsd
szakasza EMVIZIG kezelésti sikvidéki belvizcsatorna, a 08.01. szam( Lasko-Csincsei
belvizvédelmi szakasz teriiletére esik. A sikvidéki szakasz esetenként Kécsi-Salyi-patak
néven is szerepel a térképeken.

Az 1999. évi juliusi Biikki nagy csapadékok levonulasa komoly veszélyhelyzetet okozott
MezOnagymihély belteriiletén, homokzsakos védekezésre is sziikség volt, ezért a Kacsi-patak
Mezonagymihaly kiil- és belteriileti szakasza 2002-2004. években felujitasra keriilt. A
Csincse-Ovesatornaba  torkolds ¢és MezOnagymihdly belteriilet hatara (0+000-0+812
szelvények) kozott kétoldali deponidval rendelkezd szakaszon a meder kotrasa és az eldtér,
depdnia rendezése tortént meg. A MezOnagymihaly belteriileti szakasz nagy részén (0+812-
2+600 szelvények kozott) Reno-matracos rézstiburkolas késziilt.

A 2005 - 2006. évben a MezOkeresztes belteriileti szakasz iszaptalanitasa (belvizvédekezés
alatt), valamint a Bilikkabrany kiilteriileti tortént meg.

Jelenleg a Kacsi-patak Tibolddaroc-Biikkabrany kozségek kozott rendezetlen, faval bendtt.

A Salyi-patak torkolata alatti mederszakaszt a térségben folyo kiilfejtéses banyaszat kapcsan
rendezték, ill. Gj torkolati szakaszt épitettek ki. A MAV-hidig a meder rendezett, bizonyos
korrekciokat végeztek a banya kapcsan, melynek sordan mintegy 1 km-es rész burkolasra
keriilt. EMVIZIG kezelésti dombvidéki vizfolyasként a meder Bp.-Miskolc vastitvonal folotti
8,2 km-es szakasza van nyilvantartva, alatta belvizcsatornaként.

A Salyi-patak a Biikk hegység déli lejtdjén ered, allando jellegli, karsztvizbdl taplalkozo
vizfolyas. Befogaddja a Kacsi-patak. Vizgyijtéteriilete 57,0 km?”, melyen felerészben erdd,
felerészben szant6foldi miivelés folyik. Régebben a nagyesésii patak 10 vizimalmot hajtott.

A vizfolyas az 1960-as évek tajan rendezve lett, jelenleg elhanyagolt, rendezetlen képet mutat.
A patak volgyében épiilt a Salyi-tarozo, melynek elsddleges hasznositasa a mezdgazdasagi
vizszolgaltatas és a haldszat. A tarozonal egymas folott 3 tarozoteret alakitottak ki. EMVIZIG
kezelésben a meder also 4,0 km-es szakasza van, folotte tarsulati kezelésti a meder

A két patak volgyei nagyjabol észak-déli iranyu lejtéstick. A Salyi-patak Mezonyarad
térségében torkollik a Kacsi-patakba. A Kdcsi-patak Mezdnagymihdly kiilteriiletén nyilt
bevezetéssel torkollik be a Csincse-Ovcsatorna 14+742 szelvényébe.

A Kacsi-patak vizrendszere (AEP622) megnevezésli viztestet alkotd vizfolyas (ok) neve:
Salyi-patak, Kacsi-patak

A viztest hatarai [fkm]: 0+000 — 26+000

A viztest befogadoja (viztest név, tkm): Csincse-Ovcsatorna; 15,654

Kozvetleniil a viztesthez tartozo vizgyijté kiterjedése [km?*]: 162 km?
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A Kacsi-patak vizrendszere megnevezésii vizfolyas viztest fobb jellemzoéit az OVGT 1-1

melléklete alapjan az alabbiakban foglaljuk dssze:

Viztest kdd AEP622

Viztest neve Kacsi-patak vizrendszere
Mesterséges viztest nem

Er6sen médositott viztest nem

Tipus kddja 3S

Tipus leirasa

dombvidéki — kozepes esésli — meszes —
durva és kdzepes-finom mederanyagu —
kicsi vizgy(jt6jd

Osszetett viztest igen
Alegység kodja 2-8
VIZIG kéd EM
Vizfolyas vagy alldviz jelleg vizfolyds
Duna-vizgy(ijt6 Keriilet szinten kiemelt (ICPDR) -
Tisza-részvizgyjt6 szinten kiemelt (ICPDR) -
Hatarvizi targyalds (orszag kédja) -
Vlzfcz)lyas hossza [km] vagy alloviz felilete 40,68
[km-]
Szélesség leggyakoribb vizhozamnal [m] 3,6
Mélység (leggyakoribb vizhozamnal) [m] 0,24
Esés leggyakoribb vizhozamnal [%o] 6,29
Szelvény kozépsebesség leggyakoribb

. . 0,13
vizhozamnal [m/s]
Teljes vizgy(ijt6-méret [km?] 161
Sokéves kozépvizhozam a teljes vizgyjt6n
(1971-2000) [m>/s] 0,385
Leggyakoribb vizhozam a teljes vizgy(jtén 0.161
(1981-2010) [m?/s] ’
Augusztusi 80%-0s vizhozam a teljes vizgy(jtén 0.059
(1981-2010) [m?/s] ’
Okoldgiai kisviz a teljes vizgy(jtén [m>/s] 0,027
Viztest kdzvetlen vizgy(ijt6-méret [km?] 161
Viztest datlagos kozvetlen vizgy(jt6-mérete

.. , . , 2 81
Osszetett vizfolyds viztesteknél [km?]
Sokéves kozépvizhozam a kozvetlen vizgyjtn
(1971-2000) [m>/s] 0,385
Sokéves fajlagos lefolyds a  kozvetlen
vizgy(ijtén (1971-2000) [I/s/km?] 2,387
Leggyakoribb vizhozam a kozvetlen vizgy(ijtén 0127
(1981-2010) [m?/s] ’
Leggyakoribb fajlagos lefolyas a kozvetlen
vizgy(jtén (1981-2010) [I/s/km?] 0,788
Augusztusi 80%-os vizhozam a kozvetlen 0,059
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vizgy(ijtén (1981-2010) [m*/s]
Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyds a kdzvetlen

R 2 0,366
vizgy(jtén (1981-2010) [l/s/km?]
Okoldgiai kisviz a kdzvetlen vizgy(jtén [m>/s] 0,027
Okoldgiai kisvizhez tartozé fajlagos lefolyas a

. i e 2 0,165
kozvetlen vizgy(jtén [I/s/km-]
Id&szakossag id&szakos
Vizgazdalkoddsi besorolas természetes vizfolyas
Jellemz6 hasznositas Vizelvezetés
Jellemz8 hasznositas
Jellemzd hasznositas Tarozas
Valtozas VGT2/VGT1 Nincs valtozas
El6d viztest kod AEP622

A Csincse-patak és Kis-Csincse (AEP393) megnevezésii viztestet alkoto vizfolyas (ok) neve:
Csincse-patak, Kis-Csincse

A viztest hatarai [tkm]: 0+000 — 17+000

A viztest befogaddja (viztest név, fkm): Csincse-Ovcsatorna; 23,535

Kozvetleniil a viztesthez tartozo vizgyiijté kiterjedése [km?]: 114 km?

A Csincse-patak és Kis-Csincse megnevezést vizfolyas viztest fobb jellemzoit az OVGT 1-1
melléklete alapjan az alabbiakban foglaljuk dssze:

Viztest kdd AEP393

Viztest neve Csincse-patak és Kis-Csincse
Mesterséges viztest nem

Er6sen médositott viztest nem

Tipus kddja 6S

sikvidéki — kis esésli — meszes — kozepes-

Tipus leirasa . C e g
finom mederanyagu — kicsi vizgy(ijt6ju

Osszetett viztest igen
Alegység kodja 2-8
VIZIG kéd EM
Vizfolyas vagy alldviz jelleg vizfolyas

Duna-vizgy(ijt6 Keriilet szinten kiemelt (ICPDR) -

Tisza-részvizgyjt6 szinten kiemelt (ICPDR) -

Hatarvizi targyalds (orszag kédja) -

Vizfolyds hossza [km] vagy alldviz felilete

(km?] 29,47
Szélesség leggyakoribb vizhozamnal [m] 4
Mélység (leggyakoribb vizhozamnal) [m] 0,08
Esés leggyakoribb vizhozamnal [%o] 3,01
Szelvény kozépsebesség leggyakoribb

. . 0,27
vizhozamnal [m/s]
Teljes vizgy(ijt6-méret [km?] 114
Sokéves kozépvizhozam a teljes vizgyljt6n 0,270
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(1971-2000) [m?/s]

Leggyakoribb vizhozam a teljes vizgydjtén

(1981-2010) [m?/s] 0,083
Augusztusi 80%-0s vizhozam a teljes vizgy(jtén

(1981-2010) [m>/s] 0,037
Okoldgiai kisviz a teljes vizgy(ijtén [m?/s] 0,017
Viztest kdzvetlen vizgy(ijt6-méret [km?] 114
Viztest datlagos kozvetlen vizgy(jt6-mérete

.. , . , 2 57
Osszetett vizfolyds viztesteknél [km?]

Sokéves kozépvizhozam a kdzvetlen vizgyjtén 0.270
(1971-2000) [m?/s] ’
Sokéves fajlagos lefolyds a  kozvetlen

vizgy(jtén (1971-2000) [I/s/km?] 2,369
Leggyakoribb vizhozam a kozvetlen vizgy(jtén 0.089
(1981-2010) [m?/s] ’
Leggyakoribb fajlagos lefolyas a kozvetlen

vizgy(ijtén (1981-2010) [I/s/km?] 0,782
Augusztusi 80%-0s vizhozam a kozvetlen

vizgy(ijtén (1981-2010) [m?*/s] 0,037
Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyds a kdzvetlen

vizgy(ijtén (1981-2010) [I/s/km?] 0,326
Okoldgiai kisviz a kdzvetlen vizgy(jtén [m>/s] 0,017
Okoldgiai kisvizhez tartozé fajlagos lefolyds a 0,147

kozvetlen vizgy(jtén [I/s/km?]

Id&szakossag

vizatvezetés miatt allando vizszallitasu

Vizgazdalkodasi besorolas

természetes vizfolyds

Jellemz6 hasznositas

Vizelvezetés

Jellemz6 hasznositas Vizellatas
Jellemz6 hasznositas Tarozas
Valtozads VGT2/VGT1 Nincs valtozas
ElGd viztest kod AEP393

Az érintett teriilet felszin alatti vizei

A vonatkoz6 szakirodalom szerint az érintett kistaj teriiletén a talajviz az Egerfarmos-
Mezbénagymihdly kozotti savban 2 m felett van, mig mashol 2-4 m kozott talaljuk.
Mennyisége Mez6nyarad-Mez6énagymihalytol K-re 1-3 1/s.km’, Fiizesabonytol D-re és
Hevestél Ny-ra 1-3 1/s.km’ mig mashol nem szamottevé. Kémiai jellege nagyobbrészt
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, de a Rima ¢és a Csincse mentén a natrium is nagy
teriileten megjelenik. Keménysége az Eger és a Nad-ér mentén 25-35 nk°, mig mashol 15-25

nk®. Szulféattartalma csak az Eger mentén haladja meg a 60 mg/I-t.

A rétegviz mennyisége Szihalom-MezOkovesd-MezOnyarad savjaban meghaladja az 1
I/s.km*-t, mig mashol ez alatt marad. Szamos artézi kitjanak mélysége és vizhozama széles
hatarok kozott valtakozik, de altalaban a 200 m-t, ill. a 100 l/p-et nem haladja meg. A
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mélyebb kutak atlagban is tobb vizet adnak. Egerlovd katja 39 °C, Mezdkovesdé 71 °C
melegvizet ad.

Felszin alatti viz minden olyan viz, ami a fold felszine alatt a telitett zonaban helyezkedik el,
¢s kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal. A VKI analdgidja szerint a
felszin alatti vizeket a felszini vizekhez hasonl6an viztestek alkotjak.

»Felszin alatti viztest” a felszin alatti viznek egy viztarton vagy viztartokon beliil
lehatarolhatd részét jelenti. Magyarorszagon valamennyi felszin alatti viz része valamely
viztestnek.

A felszin alatti viztest lehatarolds €s jellemzés moddszertana az irdnyelv hatalyba 1€pését
kovetden fokozatosan fejlodott ki. A felszin alatti viztestek lehatarolasi szempontjai a
geologia, vizhomérseklet, érzékenység, vizgylijto, valamint az aramlasi rendszer.

Biikkabrany teriiletén a talajfelszin alatti kozvetve érintett els6, sekély felszin alatti vizet a

VGT sp.2.9.1 viztest koddal, Eszaki-kozéphegység peremvidék megnevezéssel sekély
pordzus viztestként nevesiti.

i
i

1:107 840

ihalom sz| S nyats
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5
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Eszaki-kozéphegység peremvidék sekély porozus viztest

A térségében a sekély hegyvidéki viztest alatt a p.2.9.1 szami, azonos, tehat Eszaki-
kozéphegység peremvidék megnevezésii pordzus viztest helyezkedik el.

A teriilet alatti felszin alatti viztestek koziil a talajszinthez legkdzelebbi sekély pordzus viztest
tekinthetd a leginkabb érintettnek.
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Az Eszaki-kozéphegység peremvidék megnevezésii, sp.2.9.1 szamu sekély pordzus viztest
teljes teriilete 2203,9 km?, melybdl 562,05 km?® esik az alegységre. A viztest az alegységet
27% aranyban érinti. A viztestet északon az sh.2.4, délen az sp.2.9.2 viztestek hataroljak. A
viztest az Eszaki-kozéphegység peremvidékének tekinthetd learamlasi teriilet. A vizgyiijtd
alegységet érintden az sh.2.4. viztesttel, valamint a felaramlési jellegli sp.2.9.2 viztesttel allhat
fenn hidrodinamikai kapcsolat. A viztest alegységre esd részét érintéen 7 db patak (5 db
dombvidéki kisvizfolyds, 1 db dombvidéki kozepes vizfolyas, 1 db sikvidéki kozepes
vizfolyas) esetében feltételezhetd a sekély felszin alatti viztesttel vald kapcsolat.

A sekély vizadok, viztestek:

— erdteljes meteoroldgiai hatds alatt allo felszin alatti vizek, amelyek vizjarasa
kiilonbozik a mélységi vizekétol;

— afelszini vizekkel kdzvetlen kapcsolatban allnak;

— az emberi hatdsoknak valo kitettségiik miatt ténylegesen, illetve potencialisan
veszélyeztetettek lehetnek.

A sekély porozus felszin alatti viztest fobb jellemzdit az OVGT 1-4 melléklete alapjan az
alabbiakban foglaljuk 6ssze:

VOR AlQ566
viztest kod sp.2.9.1
viztest név Eszaki-kozéphegység peremvidék
foldtani tipus tormelékes
vizadé tipusa pordzus
vizhémérséklet hideg
hidrodinamikai tipus vegyes
nyomas alatti vizadd vegyes
morfolégiai tipus hegylabfelszin
viztest felszini tagoltsaga kdzepesen tagolt
megforditdsi pont legfeljebb 75%
a viztest teriilete (km?) 2 203,89

a viztest felszini kibuvasban lév6 részének

terulete (km?) 2203,89
vizado osszletek darabszama 1

a viztest atlagos tetdszintje terep alatt (m) 3

a viztest atlagos fekiiszintje terep alatt (m) 25

a viztest atlagvastagsaga (m) 20
viztest vastagsag meghatarozds modja 30m

FAV vizforgalom szempontjabdl jelent6s

iy . . alaphozam, talajvizparolgas
vizhaztartasi elem P ! Vizp &

FAVOKO érintettség igen

jelent8s FAVOKO-kat taplalé vizhaztartdsi alaphozam --> vizi, talajvizparolgas -->
elem szarazfoldi

jelent8s FAVOKO tipusok vizi (alaphozam), szarazfoldi

érintett orszaghatar (1) -
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érintett orszaghatar (2) -

hatarvizi megegyezés -

Duna szinten kiemelt viztest ICPDR kddja -

viztest GIS szintje 1
a viztest els6 lehatorasanak id6pontja 2007.12.22

a viztest modositasa a VGT2-ben (érvényes

2012.12.22-t6l) nem
koordinalé VIZIG kddja EM
alegység 2-11 Tarna

Az érintett teriilet vizeinek dllapota

A vizkészletek allapotaval kapcsolatos legutobbi, egységes elvek szerint végzett, hiteles €s
nyilvanosan hozzaférhetd allapotfelmérésnek a vizgylijté-gazdalkodasi tervezés (VGT) soran
végzett felmérés tekinthetd. Ennek megfeleléen az érintett teriilet vizkészleteinek altalanos
allapotat a nyilvanos vizgyiijt6-gazdalkodasi terv eredményei alapjan jellemezziik.

A vizek allapotanak értékelése a feliilvizsgalt vizgyiijté-gazdalkodasi terv mellékleteiben
keriil rogzitésre. A viztestek mindsitésének alapvetd célja annak bemutatasa, hogy az egyes
viztestek adott id6 szerinti allapota milyen, a célul kitizott allapothoz képest. A vizgyiijto-
gazdalkodasi terv esetében a mindsités a VKI monitoring adataira épiil, és az EU
utmutatasainak megfeleld, Magyarorszagon kidolgozott vagy adaptalt modszerek
alkalmazaséaval késziilt.

Felszini vizek

A VGT a felszini vizfolyasokat az EU iranyelvei alapjan, viztest szinten mindsiti, azaz az
allapotértékelés viztest szinten tortént, torténik.

A felszini viztestek besoroldsa és mindsitése tipusuk szerint torténik.

A VKI altal eldirt kotelezd tipologiai elemek: a tengerszint feletti magassag, a vizgyiijto-
teriilet nagysag, a geologia €s ezt kiegészitve, valasztott jellemzéként: a mederanyag, melyek
a magyarorszagi vizfolyasok differencialdsahoz felhasznalasra kertiltek.

A Kacsi-patak vizrendszere és a Csincse-patak és Kis-Csincse viztest a VGT-ben mindsitésre
kertilt, mely mindsités eredményét a viztestet alkotd vizfolydsokra egyarant érvényesnek lehet
tekinteni.

A felszini vizek esetében a VGT készités soran végzett mindsités a VKI-ban és a kapcsolodo
utmutatoban eldirt, részben kdzosségi, részben nemzeti szinten rogzitett modszereket koveti,
ezek figyelembevételével késziiltek el a hazai tipus-specifikus mindsitési rendszerek is.

A VGT alapjan a felszini viztestek mindsitése:
— biologiai elemek (fitobentosz, fitoplankton, makrozoobentosz, makrofita, hal

mindsités),
— fizikai-kémiai elemek (oxigén héaztartas, tdpanyag és sotartalom, savassag),
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— hidromorfoldgiai elemek (morfologiai, atjarhatosagi, hidroldgiai allapot),

— specifikus szennyez6 anyagok (fémek),

— védettség miatti specifikus kovetelmények (ivovizbazis, halas viz, flirddviz mindsités),
—  kémiai

— 0Okologiai allapot,

allapot szerint torténik.

A hivatkozott felszini viztestek VGT sordn végzett mindsitésének eredményét az alabbi
tablazatban foglaltuk 6ssze:

Viztest MinGsités
Jele Neve Bioldgia Fizikai- Hidromor- Specifikus Okologiai Védettség Kémiai
elemek kémia fologiai szennyezd allapot miatti allapot
elemek elemek anyagok kovetel-
mények
AEP622 Kacsi-patak mérsékelt jo jo adathiany mérsékelt - adathiany
(39) vizrendszere

Az integralt okolégiai allapotat tekintve a viztest az 0t osztdlyos mindsitési skalan
mérsékelt mindsitést kapott.

Viztest MinGsités
Jele Neve Biologia Fizikai- Hidromor- Specifikus Okolégiai Védettség Kémiai
Tipus elemek kémia foldgiai szennyezl6 allapot miatti allapot
kodja elemek elemek anyagok kovetel-
mények
AEP393 Csincse- mérsékelt jo jo adathiany mérsékelt - adathiany
(6S) patak és Kis-
Csincse

A Csincse-patak ¢és Kis-Csincse viztest integralt okologiai allapotat a VGT szintén
mérsékeltnek mindsitette.

A viztest allapotanak megitéléséhez a VGT ,,Felszini viztestek dallapota: Vizfolyas viztestek
okologiai és kémiai allapota” ciml, mellékletében foglalt atlagos vizmindéségi paraméter
értékeket is figyelembe vessziik. Ezen értékek képezték az alapjat a viztest 6kologiai és
kémiai mindsitésének is.

A vizfolyds vizmindségi allapotanak az értékeléséhez referencia értékként a VGT

mellékletében rogzitett vizfolyas osztalyhatarok szolgalnak.

A Kacsi-patak vizrendszere és a Csincse-patak és Kis-Csincse viztest vizmindségi allapotanak
¢s az arra megallapitott osztdlyhataroknak az Osszehasonlitasat a kovetkezd tablazatok

rogzitik:
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Vizmindségi mutato

Kdcsi-patak
vizrendszere viztest
VGT szerinti
mindsitésének

VGT melléklete
Felszini vizek fizikai-
kémiai és kémiai
allapotértékelése:

szamértékei a VGT V|’zfolya’s
melléklet alapjan osztalyf,\atarok
3S tipus

pH 8,3 Kivalo/1é
Vezet6 képesség 685,6 Kivald/Jo
(uS/cm)
Klorid (mg/1) 13,9 Kivald/Jo
Oxigén telitettség (%) 92,0 Kivald/Jé
Oldott oxigén (mg/l) 10,4 Kivalé/lo
BOIs (mg/l) 4,0* J6/Mérsékelt
KOl (mg/l) 13,1 Kivalo/)o
NH4-N (mg/l) 0,14 J6/Mérsékelt
NO,-N (mg/l) 0,02 -
NOs-N (mg/l) 2,3 -
Osszes N (mg/I) 3,1 J6/Mérsékelt
PO4-P (mg/l) 0,129 Jo/mérsékelt
Osszes P (mg/) 0,206 J6/Mérsékelt

Csincse-patak és Kis-

VGT melléklete
Felszini vizek fizikai-

Csincse viztest A
. . kémiai és kémiai
ey ; VGT szerinti ; v oo,
VizminGségi mutato e s s allapotértékelése:
mindsitésének , P
f e . Vizfolyas
szamértékei a VGT ; .
melléklet alapjén osztalyhatarok
P 6S tipus
pH 8,0 Kivalo/1é
Vezetd képesség 6276 Kivald/Jo
(uS/cm)
Klorid (mg/1) 9,3 Kivald/1o
Oxigén telitettség (%) 89,9 Kivald/Jé
Oldott oxigén (mg/l) 9,3 Kivald/1o
BOIs (mg/l) 2,7 Kivald/1o
KOl (mg/1) 8,5 Kivald/1o
NH4-N (mg/l) 0,07 Kivald/1o
NO,-N (mg/l) 0,03 -
NO3-N (mg/l) 1,1 -
Osszes N (mg/l) 1,5 Kivalo/1é
PO4-P (mg/l) 0,133 Kivald/1o
Osszes P (mg/) 0,196 Kivalé/Jé
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Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizek allapotanak mindsitése a VGT-ben a VKI eldirasaival, a ,,Felszin alatti
vizek védelme Iranyelvvel” és az EU szinten kiadott utmutatoval egyarant 6sszhangban 1€vo
30/2004 KvVM rendelet alapjan keriilt végrehajtasra.

A VGT soran a felszin alatti viztestek mindsitése:

— mennyiségi (siillyedés teszt, vizmérleg teszt, felszini vizre vonatkozé teszt, vizes és
szarazfoldi 6koszisztémak allapota)

— kémiai (diffiz szennyezddés, szennyezett ivovizbazis védoteriilet, 0sszesitett trend,
felszini vizek allapota, felszin alatti viztdl fiiggd vizes ¢lohelyek és szarazfoldi
Okoszisztémak allapota)

allapot szerint tortént.

A mennyiségi allapotra vonatkozo6 tesztek 1ényege a kutakbol torténd vizkivételek és az egyeb
vizhasznélatok altal okozott vizelvonasok hatdsanak értékelése volt.

A kémiai allapot mindsitése a monitoring kutakban észlelt kiiszobértéket meghalado
koncentraciok feltarasan alapult. A kémiai allapotra vonatkozo tesztek alapvetd célja a felszin
alatti vizhasznalatokat, illetve a felszin alatti vizektdl fliggd Okoszisztémakat veszélyeztetd
szennyezések feltardsa, a szennyezett teriiletek meghatdrozdsa és az esetleges iddébeli
vizmindségi valtozasok értékelése volt.

A hivatkozott felszin alatti viztest VGT (jelenleg érvényes feliilvizsgalata) soran végzett
mindsitésének eredményét az alabbi tdblazatban foglaltuk Ossze:

Viztest jele
sh: sekély hegyvidéki; h: FAV mennyiségi allapota
Viztest . hegyvidéki; sp: sekély porézus; p:
kodja Viztest neve porézus; pt: porézus és Minésités
hasadékos termal; k: karszt; kt: (5 teszt alapjan)
b b4 termalkarszt T -
: s . - j0, de fennall a gyenge allapot
AlQ566 Eszaki-kdzéphegység peremvidék sp.2.9.1 kockézata (sillyedés)
AIQ567 Es’zakl-’kozephegyseg peremvidék 0.2.9.1 o
(rétegviz)

Az érintett teriilet vizeinek érzékenysége
Felszini vizek

Felszini vizkivételek

A VGT szerint a Kécsi-patak vonatkozéasaban 3, a Csincse-patak vonatkozasidban pedig 2
nyilvantartott €s engedélyezett felszini vizkivétel van, melyek fontosabb adatait a kovetkezd
tablazat rogziti.
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Vizkivétel EOVX | EOVY Vizkivétel Iddszak- Engedélyezett
Vizfolyas helye Engedélyes 5 0ssag > — —
(km) (I/N) vizsugar| viz-mennyiseg
(m) (m) [V/s] [m*/év]
Kacsi-p. 14+680 283 884 | 770 916 | Székely Imre ontozés iddszakos 6000
Kaécsi-p. 7+196 277670 | 772 620 | Csorgd Laszlo ontozes id6szakos 325
egyszeri
Kécsi-p. 54352 | 275858 | 773 053 | Kozék Arpad | 2% | 4llands feltoltes: 31.230;
vizpotlas parolgasi
veszteség: 6.650
. 36+500 — . ; halasté , .
Csincse-p. 38+320 293 940 | 774958 Toth Péter vizpotlas allando 492.250
2.250 millié m3-
Csincse- 224265 Emvizig | GClGtrozo ) e t megfeleld
p- feltoltése vizhozamnal 2-6
nap alatt

A felszini vizkivételek vonatkozasaban felszini védoteriiletet, illetve véddidomot hatarozatban
torténd kijelolése nem tortént.

A Biikkabranyi béanya teriilete felszini vizbéazis hatarozatban kijelolt véddteriiletét,
véddidomat nem érinti.

Felszini vizbevezetések

A VGT szerint a Kécsi-patak vonatkozasdban nincs, a Kécsi-patak vizrendszeréhez tartozé
Salyi-patakon 2, a Csincse-patakon pedig a banya viztelenités bevezetésein kiviil szintén 2
nyilvantartott és engedélyezett felszini vizbevezetés van, melyek fontosabb adatait a

kovetkezd tablazat rogziti.

Vizbevezetés , .| Idészak- Engedélyezett
Vizfolyas helye EOVX | EOVY Engedélyes Vlzbe,v-ezetes 0ssag vizmennyiség
Kk célja UN 3 —
(km) m [ (m UN)  [Tim'd] | [mev]
Salyi-p. 2+625 283 880 | 772 690 Mam;fmm“ hasznaltviz | &llando 25.441
o Heves Megyei | .. ., . ,
Salyi-p. 5+800 286820 | 771310 Vigmil Z5t. tisztitott szv. | allando 91.250
Csincse-p. 33+000 292 785 | 776 423 | Kiszelya Dezs6 |  hiitéviz allando 3.570
max. leiirithetd
' G vizmennyiség:
Csincse-p. EMVIZIG Geie]"l Fa’r 070 2,35 m3/s
elirités MR
(leiirités ideje
kb. 10 nap)

Vizmin6ségi hatarértékek

2010. augusztus 18-an megjelent ,.a felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirol és azok
alkalmazasanak szabalyairol szolo 10/2010. (VIIL18) VM rendelet”. A rendelet 2. § (1)
bekezdése értelmében a felszini viz jo allapotdnak eléréséhez és megdrzéséhez a rendelet
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mellékleteiben meghatarozott kornyezetmindségi és vizmindségi hatarértékek (a tovabbiakban
egylitt: vizszennyezettségi hatarértékek) betartasat biztositani kell.

A felszini viz Okoldgiai allapotat befolydsold vizmindségi hatarértékeket a rendelet 2.
melléklete tartalmazza.

A | felszini viz vizszennyezettségi hatarértékeirol és azok alkalmazasanak szabdlyairdl szolo
10/2010.(VIIL.18.) VM rendelet” 2. melléklete az egyes vizfolyasokra ¢és allovizekre
vonatkoz6 hatarértékeket a Vizgylijto-gazdalkodasi Tervben meghatdrozott viztest
tipusonként adja meg.

A Kacsi-patak vizrendszere viztest és a Csincse-patak ¢s Kis-Csincse viztest a VGT-soran a 4.
viztest tipusba sorolt természetes viztest.

Ennek megfeleléen a viztestek és csatlakozo vizfolyds szegmenseinek vizmindségi,
vizszennyezettségi hatarértékei a felszini viz jo allapotanak eléréséhez, illetve megtartasahoz
a 10/2010. (VIIL.18.) VM rendelet 2. szamu mellékletének 1.1. pontjadban rogzitett
hatarértékek koziil a 4. viztest tipushoz (B oszlop) meghatarozott hatarértékek.

2. melléklet a 10/2010. (VIIL.18.) VM rendelethez
Vizekre vonatkoz6 hatarértékek
Vizmindségi hatarértékek vizfolyasokra

A Kiilon jogszabdaly eldirdsai szerint meghatarozott viztest tipus
B C D E F G H I
1 Fizikai-kémiai Hegyvidéki  és
jellemzok dombvidéki

kisvizfolyasok
fels6 szakaszai
a, 2, 4, 8
tipusok)

2 pH 6,5-9

3 Vezetd képesség

(uS/cm) <900

4 Klorid (mg/1) <50

5 Oxigén telitettség (%) 85-90

6 Oldott oxigén (mg/l) >8

7 BOIS5 (mg/1) <3

8 KOI,, (mg/l) <15

9 NH,-N (mg/l) <0,1

10 | NO,-N (mg/l) <0,04

11 | NOs-N (mg/l) <3*

12 | Osszes N (mg/l) <4*

13 | PO,-P (mg/m’) <30%*

14 | Osszes P (mg/m’) <80**

* Az érték tullépése csak abban az esetben igényel intézkedést, ha az a vizfolyas alsobb
szakaszara eldirt célallapot biztositdsdhoz sziikséges.

** Ha a befogado alloviz, illetve tarozas esetén (ha a tartozkodasi id6 a 14 napot meghaladja)
a szigorubb hatarértéket kell elérni.
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Vizmindségi hatarértékeknek valdo megfelelés

A viztestek allapotanak megitéléséhez a VGT ,,Felszini viztestek allapota: Vizfolyas viztestek
okologiai és kémiai adllapota” cimii mellékletében foglalt atlagos vizmindségi paraméter
értékeket vettiik figyelembe. Ezen értékek képezték az alapjat a viztest 6kologiai és kémiai

mindsitésének is.

A vizfolyasok vizmindségének az értékeléséhez referencia értékként a 10/2010. (VIIL.18.) VM
rendelet alapjan az arra megallapitott vizmindségi, kornyezetmindségi hatarértékek szolgalnak.

A Kdécsi-patak vizrendszere ¢és a Csincse-patak ¢és Kis-Csincse viztestek vizmindségi
allapotanak ¢és az arra megéllapitott vizmindségi hatarértékeknek az Osszehasonlitasat a

kovetkez6 tablazatok rogzitik:

Kdcsi-patak

Vizmindségi

vizrendszere hatarértékek a
viztest 10/2010. (V111.18.)
ey . ; VGT szerinti VM rendelet
Vizminéségi mutato e g ss 2 -y
mindsitésének 2. szamu
szamértékei a melléklet
VGT 1.1. pont B
melléklet alapjan oszlopa szerint
pH 8,3 6,5-9
Vezetd képesség 6856 <900
(uS/cm)
Klorid (mg/1) 13,9 <50
Oxigén telitettség
(%) 92,0 85-90
Oldott oxigén (mg/l) 10,4 >8
BOIs (mg/1) 4,0* <3
KOl (mg/1) 13,1 <15
NHs-N (mg/l) 0,14* <0,1
NO,-N (mg/l) 0,02 <0,04
NOs-N (mg/l) 2,3 <3
Osszes N (mg/l) 3,1 <4
PO,4-P (mg/l) 0,129* <0,030
Osszes P (mg/I) 0,206* <0,080
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Csincse-patak és Vlz’mlmc?segl
Kis-Csincse viztest ML LU
. .. 10/2010. (V111.18.)
VGT szerinti
e o . e e s VM rendelet
VizminGségi mutaté | mindsitésének . .
f o saer s 2. szamu
szamértékei a i
melléklet
VGT
. .2 1.1. pont B
melléklet alapjan .
oszlopa szerint
pH 8,0 6,5-9
Vezetd képesség 6276 <900
(uS/cm)
Klorid (mg/1) 9,3 <50
Oxigén telitettség
(%) 89,9 85-90
Oldott oxigén (mg/l) 9,3 >8
BOIs (mg/l) 2,7 <3
KOl (mg/1) 8,5 <15
NH4-N (mg/l) 0,07 <0,1
NO,-N (mg/l) 0,03 <0,04
NOs-N (mg/l) 1,1 <3
Osszes N (mg/I) 1,5 <4
PO4-P (mg/l) 0,133* <0,030
Osszes P (mg/) 0,196* <0,080

*Hatarértektol eltéré paraméter

Felszin alatti vizek

A Biikkabranyi banya teriiletének szennyezddés érzékenységi besorolasa a felszin alatti vizek
szempontjabol: érzékeny felszin alatti tertilet (219/2004. (VIL.21.)Korm. rendelet és 7/2005.
(ITI.1.) KvVM rendelettel modositott 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet szerint).

A 27/2006. (I1.7.) Korm. rendelet alapjan az érintett teriilet nitratérzékeny teriiletnek mindsiil.

Felszin alatti vizhasznélatok

A Vizgylijté-gazdalkodasi Terv adatai szerint a vizsgalt teriilet szlikebb kornyezetében 2
nyilvantartott és engedélyezett felszin alatti vizhasznalatrol, vizkivételrdl van tudomésunk.
Ezek a MVM Matra Energia Zrt. Biikkabranyi telephelyén 1évo Ba-189 jelii, Biikkabrany K-4
kataszteri szamu viztermeld rétegviz kut, valamint MezOnyarad telepiilésen egy magan ember,
Orosz Janos hasznalatdban 1év6 ontozési célt szolgalo talajviz kut.

A Mezodnyaradi 6nt6z6 kuat a sekély porozus felszin alatti viztestre, a Marai erémi Zrt. katja a
mélyebb rétegviz készletek hasznalatara telepiilt.
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A vizkivétel fontosabb azonosito adatait az alabbi tablazat rogziti:

Viztipus Engedélyes Vizkivétel Engedélyezett
Vizkivétel EOVX | EOVY | Talpmélység | . L tlaiviz célja vizinelnyiseg
. P: partisziirésii [m’/év]
helyi név (m) (m) (m) viz
R: rétegviz
MVM Matra
Energia Zrt.
Blikkabranyi
telephelyének .
viztermeld 284300 | 772800 180 R MVYMMatra |\ ellatas 46800
s Energia Zrt.
kutja
Blikkabrany Ba-
189
Blikkabrany K-4
Mez6nyarad
Orosz Janos 1. | 279670,33 | 771100,11 29,6 T Orosz Janos ontdzés 3228

sz. 6ntozokutja

Az MVM Matra Energia Zrt. viztermeld kutjanak hidrogeoldgiai védéidom rendszere €s belso
védoteriilete hatarozatilag kijelolésére keriilt.
A kijelold hatarozatot az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Hatosag 559-6/2014. szamu, 2014.
junius 30-4n kelt hatarozataval adta ki.

Dokumentdcio azonosito:
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Biikkabrany Ba-189 jelti, K-4 kataszteri szdmu viztermeld kut véddidom rendszere

A vizbazis fontosabb adatait az aldbbiakban rogzitjiik.

Vizbézis megnevezése

Biikkabranyi kiilfejtéses banya banyaiizem teriiletén
1év6 Ba-189 sz. kit vizbazisa

Vizbazis lizemeltetdje

MVM Maitra Energia Zrt.

Viztermelés célja

A kut vize a telephely ivovizellatasanak biztositasara
van bekotve, tovabba asvanyvizként torténd
palackozasa is lehetséges

Védendd vizmennyiség (Véddidom

146.000 m’/év, atlagosan 400 m’/nap
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\ hatdrozat alapjan) \ ‘

A Mezbényaradi 6nt6z6 kut vonatkozasdban védéidom rendszer és védoteriilet nem kertilt
hatdsagilag kijelolésre.

Eléz6eken kiviil a banyateriileten a mindenkori miivelésbe vont teriiletek viztelenitésére
szamos ideiglenes talajvizes kut is létesiilt, azonban ezek helye a mindenkori termelés
fiiggvényében valtozik.

Egyebekben a Biikkébranyi banyateriilet ,,a vizbazisok, a taviati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények vedelmérol” szolo 123/1997. (VII. 18.) Korm.
rendelet. szerinti, hatdlyos hatarozattal kijeldlt, vagy el6zetesen lehatarolt kozcéli ivovizmii
felszin alatti védoidomat, védoteriiletét nem érinti.

Magyarorszagon az lizemeld vizbazisok mellett 75 kedvezd vizbeszerzési adottsagokkal
rendelkezd teriiletet — tavlati vizbazist — tartanak nyilvan, amelyekbdl mintegy 2 millié m3/d
viz termelhet6 ki. Ezek a vizbazisok jelentik az orszag stratégiai ivoviztartalékait.

A Biikkabranyi banya teriilete egyik tavlati vizbazis védoteriiletét sem érinti.

A teriileti adottsagokhoz valo illeszkedés, valamint a VGT relevins részleteihez torténo
kapcsolodas

A VGT-ben a vizek jo allapotanak megdrzését, illetve a jo allapot elérését szolgald
intézkedések szintén viztest szinten keriiltek meghatarozasra, ennek megfeleléen a felszini
vizek tekintetében a Kdcsi-patak vizrendszere és a Csincse-patak és Kis-Csincse felszini
viztestek, mig a felszin alatti vizek tekintetében a teriilet alatt a felszinhez legkodzelebbi
Eszaki-kozéphegység peremvidék megnevezésii, sp.2.9.1 szamu sekély pordzus viztest
vonatkozasdban meghatarozott intézkedéseket ismertet;jiik.

Erintett felszini viztestre meghatdrozott intézkedések

A Kacsi-patak vizrendszere felszini vizfolyas viztestre meghatarozott VGT intézkedések a
kovetkezok:

A fizikai-kémiai allapotjellemz0Ok javitasa c€ljabol a diffuz terhelés (szervesanyag, tapanyag)
csOkkentésével kapcsolatban keriiltek megfogalmazasra intézkedések.

A hidromorfologiai allapot javitasaval kapcsolatban pedig a szabalyozottsagot, illetve annak
okologiai hatasat csokkentd, valamint a vizjarast javitdé és az Okologiai kisviz megovasat
biztositd intézkedések keriiltek megfogalmazasra a kovetkezok szerint:

Intézkedés . . .
... Intézkedés megnevezése
kodja
2.1 A mez6gazdasagi termelés tdpanyag szennyezésének csokkentésére
vonatkozod altalanos szabdlyrendszer, a tapanyag kihelyezés tényleges
korlatozdsa szantd és lltetvény teriileteken
2.3 Tapanyag-gazdalkodasi terv alapjan torténd tapanyag kihelyezés szantdk
esetében, agrar-kérnyezetgazdalkodasi programok (AKG) keretében
2.4 Mlivelési dagvaltads (szanto-gyep, szdntd - erdl, szantd-vizes élShely
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konverzid)
6.5 Vizfolydsok és allévizek jo 6koldgiai allapotanak, potencidljanak fokozatos
elérése és megtartdsa fenntartdsi munkak keretében
7.1 A belvizelvezet6 rendszer médositasa
7.3.2 Szivattyutelepek és zsilipek megfelels kiépitése és lizemeltetése
17.1 Szennyez6anyag és hordalék lemosddas csokkentése gyepesitéssel,
fasitassal, lejt6s terlileteken teraszolassal, beszivargd feliletekkel,
belterileti n6vénytermesztés izolalasaval
17.5 Szennyez6anyag lemosddas csokkentése sikvidéki terileten agrar-
kornyezetgazdalkodasi program (AKG) keretében (pl. tablamenti
szegélyek, mélyszantas.... )
23.2 Csapadékgazdalkodas, tablaszintl vizvisszatartds a tablakon belil a
beszivargds novelése és a lefolyds csdkkentése érdekében
23.4 Vizvisszatartds  tarozassal sikvidéken belviztarozokban, illetve
medertarozds 6bolszerlien kiszélesitett szakaszokon
29.2 Allattartételepek korszerdsitése az EU Nitrat Iranyelv alapjan
30.1 Mez6gazdasagi teriiletr6l szarmazé belvizek szilrése a befogaddba
torténd bevezetés el6tt (szlirémezd)

A Csincse-patak
a kovetkezok:

A fizikai-kémiai

¢s Kis-Csincse felszini vizfolyas viztestre meghatarozott VGT intézkedések

allapotjellemzok javitasa c€ljabol a diffuz terhelés (szervesanyag, tapanyag)

csokkentésével kapcsolatban keriiltek megfogalmazasra intézkedések.
A hidromorfologiai allapot javitasaval kapcsolatban pedig a szabalyozottsagot, illetve annak
okologiai hatasat csokkentd, valamint a vizjarast javitdé és az Okologiai kisviz megovasat
biztositd intézkedések keriiltek megfogalmazasra a kovetkezok szerint:

Intézkedés , i i

L .. Intézkedés megnevezése

kodja

2.1 A mez6gazdasagi termelés tapanyag szennyezésének csokkentésére
vonatkozd altalanos szabalyrendszer, a tapanyag kihelyezés tényleges
korlatozdsa szantd és lltetvény teriileteken

2.3 Tapanyag-gazdalkodasi terv alapjan térténd tapanyag kihelyezés szantok
esetében, agrar-kornyezetgazddlkodasi programok (AKG) keretében

2.4 Mlivelési ag valtas (szanté-gyep, szantd - erdd, szantd-vizes élShely
konverzid)

6.5 Vizfolyasok és alldvizek jo 6koldgiai allapotanak, potencidljanak fokozatos
elérése és megtartdsa fenntartdsi munkak keretében

7.1 A belvizelvezet6 rendszer médositasa

7.3.2 Szivattyutelepek és zsilipek megfelels kiépitése és lizemeltetése

17.1 SzennyezGanyag és hordalék lemosddas csOkkentése gyepesitéssel,
fasitassal, lejt6s terlileteken teraszoldssal, beszivargd feliletekkel,
belterileti n6vénytermesztés izolalasaval

17.2 A kommunadlis rendszerbe vezetett ipari szennyviz vizminGsége minden
paraméter tekintetében feleljen meg a legjobb rendelkezésre 3allo
technoldgia (BAT) alapjan az Ulizemre elGirt értéknek (lasd 15.1
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intézkedést is), kivéve a kommunalis telep altal kezelt paramétereket.

17.4 Banyaviz elGkezelése felszini befogaddba torténd bevezetés el6tt. Az
intézkedés a nem els6bbségi anyagokra is vonatkozik.

17.6 A legeltetés és a takarmanygazdalkodas jo gyakorlata legelGkre.

17.8 Vizfolydsok és tavak melletti pufferzénak kialakitdsa gyepesitéssel vagy
agrar-erdészeti moddszerrel (Osszehangoldas a parti ndvényzonak
rehabilitacidjaval, arvizvédelmi és fenntartasi szempontok
figyelembevételével

17.9 Az erozi6 és a lefolyds csokkentése erdéterileteken, a jo
erd6gazdalkodasi gyakorlat alkalmazasaval (zart korona vagy
aljnovényzet, tarvagas mellGzése, erdei utak kijeldlése)

23.2 Csapadékgazddlkodas, tablaszint(i vizvisszatartdas a tablakon belll a
beszivargds novelése és a lefolyds csdokkentése érdekében

23.4 Vizvisszatartds  tarozassal sikvidéken belviztarozokban, illetve
medertarozds 6bolszerlien kiszélesitett szakaszokon

29.2 Allattartételepek korszerdsitése az EU Nitrat Iranyelv alapjan

Erintett felszin alatti viztestre meghatdrozott intézkedések

A kozvetve érintett felszin alatti viztestre meghatarozott VGT intézkedések a kdvetkezdk:

A viztest jo kémiai allapotanak elérését célzo intézkedések:

Intézkedés kodj

a Intézkedés megnevezése

Mez6gazdasdagi eredetl tapanyagszennyezés csOkkentése: vizbazisok

védGteriiletén talalhato szantok, gyliimolcsosok teriletén
3 MezG6gazdasagi eredetli peszticid szennyezés csokkentése: viztest

teljes teriiletén, kiemelten vizbazisok védéteriiletén

41 Szennyezett terilet karmentesitése (feltaras, megfigyelés, biztositas,
felszamolas)
Ivévizminbség biztositasa a csapnal, az EU Ivéviz Iranyelvnek

13.1 megfelel6en (Az IvévizminGség Javitdé program befejezése, +
monitoring)
Ivovizbazisok védelme, véd6zéndk kijelolése, tevékenységek

13.2 szabalyozasa, mdodositasa (A diagnosztikai és a biztonsagba helyezési
program végrehajtdsa)
A vizbazisvédelmi szabdlyozdson kivili megoldasok (egyedi

13.3 megoldasok, vizbazis-védelem szempontjabol kedvez6
terilethaszndlat valtas, jo gyakorlatok Osztbnzése,
terilethasznaldkkal valé megegyezés)

13.4 Vizbiztonsagi tervek készitése, alkalmazasa

211 Kommunalis hulladéklerakok megfelel6 kialakitasa, miikodtetése és
ellenérzése

21.5 Illegdlis hulladéklerakék felszamolasa, a hulladéklerakas ellenérzése,

birsagolasa
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21.7 A Szennyviz Program megvaldsitdsa (csatorndzds, egyedi
szennyvizkezelés)

1.8 Azonos céllal, mint 21.7, de a Szennyviz Programban jelenleg nem
szerepl6 agglomeracidkra.

1.9 Tovabbi csatornarakotések elGsegitése és megvaldsitasa: viztest
teljes teriiletén, kiemelten vizbazisok véddteriiletén

21,10 Csatornahaldzatok rekonstrukcidja: az egész viztest terliletén, de
kiilondsen a vizbazisok véddbteriletén

29.2 Allattartotelepek korszerdisitése az EU Nitrat Irenyelv alapjan

36 Szakszer(tlenil  kiképzett kutak ellendrzése, rekonstrukcidja,

' felszamolasa

A viztest j6 mennyiségi allapotanak fenntartasat célzo intézkedések:

Intézkedés kodja Intézkedés megnevezése
7.a.2 Felszin aldli vizkivételek nyilvantartasa, felllvizsgalata, mddositasa,
engedélyezése
7.1 A belvizelvezet6 rendszer mddositasa
8.1 Viztakarékos megoldasok alkalmazasa novénytermesztésben
(novénykultura, 6ntdzési technolégia, energiahatékonysag)
8.2 Technoldgiai és haldzati veszteségek csokkentése
8.4 Viztakarékos megoldasok az ipari vizellatasban
23.2 Csapadékgazdalkodas, tablaszintl vizvisszatartas a tablakon beliil a
beszivargas novelése és a lefolyas csokkentése érdekében
31.1 Talajvizdusitas szabalyozasa
32 Nem vizigények kielégitését szolgalé felszin alatti vizelvondsok
szabdlyozasa, a hatasok enyhitése

3.1.2. A vizgazdalkodasi viszonyokra gyakorolt hatasok ismertetése

3.1.2.1. Az uj gépjarmii moso hatdasai

Az 1j gépjarmli mos6d megépitésével, vizgazdalkodasi szempontbdl az alabbi valtozasok

varhatoak:

- A valtozas eredményeként a csokkentett kapacitdson tovabb ilizemeld régi mosod

vizfelhasznalasa lényegesen lecsokken, a jelenlegi engedélyben szereplé 13,35 m’
vizfelhasznalasrol 2, 36 m*/nap értékre.

A tervezett mosd viz visszaforgatdsos technoldgian alapulo, gépjarmiivek és
alkatrészek mosasara alkalmas 1 db fix telepitésti gumitdmlds elémosoé részbdl és 1 db
magasnyomasu alvaz €s rotatoros karosszériamoso berendezésbdl all. A 1étesitmény
kizarolag a Dbanyaszati tevékenység kiszolgalasdra tervezett, a banydaszati
tevékenységben semmilyen valtozast nem okoz.

A létesitend mosoberendezés 15 m’/h teljesitményii, atlagosan 5,9 m*/nap vizigényfi,
a befogadot csak az esetlegesen keletkezé, a 10 m’-es gyiijté akna tulfolydjan
megjelend tobblet tisztitott viz terhelheti. A befogado a régi moso tisztitott vizét is
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elvezetd zart csapadék csatorna akndja. A tisztitas vegyszert nem igényel, a tisztitott
mosoviz lebegdanyag tartalma 5 mg/liter (a vizjogi engedélyben rogzitett érték
hetedrésze).

- Az 1j és a régi moso egyiittes vizfelhasznalasa igy 8,26 m*/nap értékre tervezhetd, ami
Iényeges csokkenést jelent a mai engedélyezett allapothoz képest a vizfelhasznélas
vonatkozasaban.

- Az () moso épiiletének megépitésével és a csatlakozo ut 1étesitésével valtozik a teriilet
csapadékviz-elvezetése. A tervezett utrol lefolyd 4,18 liter/sec mennyiségl
csapadékviz, illetve az épiilet tetejérdl elvezetendd 1,31 liter/sec mennyiségii
csapadékviz a banyailizem teriiletére keriil, igy az elvezetés kapcsolodik a jelenlegi
rendszerhez.

Fentiek alapjan megallapithatjuk, hogy a jelenlegi vizgazdalkodasi viszonyokra, az j mosé
miikodésébol, kedvezotlen hatdsok nem 1épnek fel. Vizmennyiség tekintetében a
felhasznaland6 mosoviz 62 %-ra csokken, mig vizmindség oldalarol valtozas nem képzelhetd

el, hiszen semmilyen vegyszer nem jelenik meg a rendszerben.

A meghatarozasunk ellenérzésére javasoljuk a jelenlegi vizmindség ellendrzés fenntartdsat.

3.1.2.2. Az uj szennyviztisztito hatdsai

Az 1j szennyviztisztitdo megépitésével, vizgazdalkodasi szempontbol az alabbi valtozasok
varhatoak:

- Az U tisztit6 SBR rendszerli, eleveniszapos, a tisztitds nitrifikacioval és
denitrifikacioval és a tisztitott szennyviz fert6tlenitésével valosul meg.

- A tisztitott szennyviz befogaddja a Salyi patak. A bevezetés a patak bal partjan a
2+625 km szelvényben valdsul meg, egy 171 m hosszu, NA 200-as, KMPVC csévon

keresztiil
- Az lizemben csak szocialis, kommunalis szennyviz keletkezik, melynek a tisztitasat
kell megoldani.
o Naponta keletkez6 szennyviz mennyisége: 30 m’/nap
o Evente (357 munkanappal szamolva): 10710 m’/ év

o A szennyviz napi mennyiségének eloszlasa 24 oras miiszakokkal szdmolva
1,25 m*/h = 20,83 I/perc mennyiséget jelent.

- A Vi-Tecqua Kft., az atadast kdvetden, tobb helyszini vizsgalati sorral ellendrizte a
legterheltebb iddszakban a lebontds hatasfokat a probaiizem alatt. A probaiizem alatt
tobb Onellendrzési mérés és akkreditalt mérés is késziilt. Az akkreditalt szennyviz
vizsgalatok elvégzésével az MVM Matra Energia Zrt. az ERV Zrt. laboratoriumat
bizta meg.

- A mintavételezést az iizemi tevékenység normalis muikodése mellett végezték,
melynek soran mindsitett pontmintdkat vett meg a mintavevd. A mintavételezés
megkezdésekor a szennyviztisztitd fertdtlenitd vegyszerezése atlagos (35 - 45%)
adagolési szinttel iizemelt. A vizsgalati eredmények azt mutattak, hogy a probaiizem
alatt a szennyviz-el6kezeld rendszer elérte a sziikséges tisztitasi hatasfokot minden
paraméterben, €s képes volt a terhelést az eldirt hatarérték ala levinni, és folyamatosan

tartani.
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Fentiek alapjdn megallapithatd, hogy az 0j szennyviztisztitd nem valtoztatja negativan az
¢érintett teriilet vizgazdalkodasi viszonyait, hiszen sem a kezelendd szennyviz mennyisége,
sem a kibocsatasra keriilé kezelt viz mindsége nem valtozik €és a befogado felszini viztest is
azonos marad a korabbival.

A létesitmény monitoringozasat a bejovo- €s a tdvozd szennyviz vizsgalatdval, tovabbra is
végezni kell.

3.2. Levegobe torténo kibocsatas

A banyamiivelés és a hozza kapcsolddo kiegészitd tevékenységek sordn a levegdbe torténd
kibocsatasok kétféle 1égszennyezd forrasbol torténnek, egyrészt pontforrasokbdl (kazénok,
konténerkazanok kéményei) masrészt diffuz feliileti forrasokbol (szénfeladd allomas, kiilszini

fejtés, nem szilard burkolati utak).

Pontforrasok:

A telephely fiitését és melegviz ellatasat biztositd, kivaltads alatt 1évé kazédnok miiszaki
allapotat folyamatosan figyelemmel kisérik, a kazanokhoz tartozo kiirtéket sziikség szerint
takarittatjak.

Hatarérték folotti kibocsatas nem jelentkezett.

Diffuz feluleti forrasok:

A telepitett immissziés mérd monitoring rendszer mérési eredményei alapjan ellendrzik a
szomszédos telepiiléseken az {ilepedd por mennyiségét (Biikkabrany, MezOnyarad,
Mezokeresztes,Csincse,Emod). A mérérendszer 5 db mérési pontbol all. A mérési
eredményekbdl kitlinik, hogy a telepiiléseken az iilepedd por mennyisége a tervezési
iranyérték alatt van.

Az ilepedd por egészségligyi kockdzatot nem jelent a lakossag szamara.

Az 1j gépjarmli moso és az Uj szennyviztisztitd megépitésével, és a harom darab pontforras
megsziintetésével a banyaszati tevékenység eddigi levegdbe torténd kibocsatasai, csokkenek.
Az Uj létesitményeknek tehat a levegd-tisztasagvédelem helyzetére nincsenek hatdsai, a
pontforrasok megsziinése pedig a levego terhelés szintjét csokkenti.

3.3. Zaj- és rezgésterhelés

A teriilet zajviszonyait els6sorban a banydaszati tevékenység tizemeld gépeinek zajkibocsatasa
hatdrozza meg. A banyaszati tevékenység zajforrasaiként a kovetkezd gépek emlithetok meg:

- A meddo jovesztéséhez hasznalt marotarcsas kotrok, a szén jovesztéséhez lizemeltetett
meritéklétras kotrok, a szallitisra haszndlt szallitoszalagok, hanyoképzd ¢és
hanyorendezd gépek, valamint a megfeleld frakcid eldallitdsahoz miikddtetett toromii.
A banyaiizemben ezeken tulmenden kiilonbozd kiskotrdk, teherautdk, darus kocsik,
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személyszallitd jarmiivek, személyautdk szolgalhatnak még zajforrasként. Kiilon
emlitend6 az alvallalkozok tulajdondban 4ll6 munkagépek ¢€s tehergépjarmiivek
foldmunkakhoz k6t6do mozgasa. Ezek a jarmiivek a banyaban tizemeld kiskotrok altal
jovesztett anyagoknak a szalagpalydk melletti banyan beliili szallitasat végzik. (A
teherautok banyan belil athordjak az iiritési helyre a medddt, igy nem kell
szalagpalyat lizemeltetni a szallitasi utvonalon.)

Az 1 gépjarmii moso lizemeltetésébol eredd zajvédelmi jellemzok az alabbiak:

Az ¢épiilet tartoszerkezete 1 acél pillér és gerenda keretszerkezet feliilet kezelve
(korrozio gatld bevonat). Fal ill. héjazat, tetOszerkezet, hdszigetelt szendvicspanel
(KINGSPAN) szerkezettel késziilt, a csatlakozési pontokon, vonal menti takarasoknal,
hajlatoknal, vizelvezetd egységeknél, rendszer kiegészitd badogozast alakitottak ki
(oromszegély, ereszbadogozas, saroktakaro, panelrogzités takard/hézagtakaro stb.).
o KINSGPAN KS 1000 RW
= Hodszigeteld képesség az EN ISO 10211-2 szerint: U (W/ m2K) 0.213
standard IPN 2=0.0224 W/mK
»  Tizalloésagi besorolas az EN13501-2 szerint*: RE30, RE120, REI1S,
REI30
» Egyszamjegyl sulyozott 1éghang gatlas*: Rw (C; Ctr) [dB] 25 (-2; -4)
A moso6 tevékenység zajforrasai a moséviz dramlasat és megfeleld nyomasviszonyait
biztositd elektromos szivattyak, melyek a moséhazon beliil, hangszigetelt
kornyezetben miikodnek.
A moso teljes elektromos fogyasztasa:
o Vizvisszaforgatd berendezés 6,8 kW, 2 db buvarszivattya
o Rotatoros moso berendezés 16,5 kW, 6 db szivatty
11,0 kW, 2 db szivattyu

Az 1j szennyviztisztitd lizemelésébdl eredd zajforrasok az aldbbiak:

Uj nyers szennyvizatemelé 1. akna: 1 db.
o Benne: 1 db atemel§ szivattya Q = 6,0 m*/h
o Elektromos teljesitmény: 1,1 kW

Uj kezelt szennyvizitemelé 2. akna: 1 db.
o Benne: 1 db atemeld szivattya Q = 6,0 m*/h
o Elektromos teljesitmény: 1,1 kW

SBR tisztité mii: 1 db
o BPSBR200P
o Elektromos teljesitmény: 3 kW

A szennyvizatemeld szivattyuk zart atemelé aknékban, az SBR tisztito mii szivattyja vizzel
teli medencében, viz alatt mikodik.

Az uj létesitmények zaj hatasa elhanyagolhatd, mivel a benniik mikddd zajforrasok
hangszigetelt krnyezetben mitkodnek.
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3.4. Hulladékgazdalkodas

A telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok egyarant keletkeznek. A keletkezd
Osszes hulladékmennyiség legnagyobb mennyiségét képviseld Osszetevije a banyaszati
medd6. A banyaszati meddd 100%-ban tijrendezés keretében ujrahasznositisra keriil. Az
egyéb hulladéktipusok kiils6, engedéllyel rendelkezd cégek részére keriilnek atadasra.

A Dbanyalizemben veszélyes hulladék nem halmozdédik fel, mert legkésdbb minden év
decemberében a kdzponti gyiijtében 1évo hulladékokat atadjak artalmatlanitisra. A kozvetlen
munkahelyi gylijtében 10-15 nap alatt minimalis mennyiségii veszélyes hulladék keletkezik.

A kiemelten kezelendd veszélyes hulladékok kezelésre torténd atadasa minden év
decemberében megtorténik, a keletkezd, feleslegessé vald gumialkatrészek dolgozoi
értékesitése folyamatos, ezaltal hulladék felhalmozas nem jelentkezik.

A kommunalis szilard hulladékok gytijtése keletkezési helyeiken 200 l-es fémhorddkban, ill.
1 m’-es konténerben torténik. Az 6sszegyiijtott hulladékot engedéllyel rendelkezd szervezet
széllitja el. Az 0j gépjarmii mosdban keletkezd olajos szennyviziszapot eldtaroloban, a
1ef616z6tt olaj pedig kiilon hordokban keriil gyiijtésre, tarolasra, ahonnét szerz8dott partnerrel
keriil elszallitasra, engedéllyel rendelkezd kezel6hoz.

A Biikkdbranyi Banyaban 2009-ben 2 db kiiltéri €s 2 db beltéri szelektiv hulladékgytijto sziget
telepitése tortént meg.

A kiilonbozo hulladékok elszallitasat szerzodéses alvallalkozok végzik, amelyek rendelkeznek
a vonatkozo6 engedélyekkel.

Az 1j gépjarmii mosod ¢és szennyviztisztitd létesitése nem befolyasolja érdemben a banya
hulladékgazdalkodéasi adatait, hiszen a technologidk nem valtoznak, az alkalmazott gépi
berendezések kore nem boviil.

3.5. Elovilag

A vizsgalt beruhazasok, mivel 0j teriiletek bevonasat nem igénylik, az 6kologiai viszonyokat
az engedélyben foglaltakon til nem befolyésoljak.

3.6. A tevékenység hatasteriilete

A banya mukodése folyamatos viztelenitési tevékenységet igényel, mely soran a banyaudvar
kornyezetében a talaj és rétegviz ado Osszletekben vizszintsiillyedés jon létre. Vizkivétel
szempontjabol a hatasteriilet nagysaga (depresszids tavolhatas) a viz kitermelési mélységének
fliggvénye. A tavolhatds a banya kozvetlen kornyezetén kiviil Biikkabranyt, Csincsét,
MezOnyaradot érinti.

A vizsgalt beruhdzasok nem befolyadsoljak a vizkitermelés sziikséges mélységét, igy a
tavolhatast sem modositjak.
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Porterhelés szempontjabol Biikkabrany, MezOnyarad, Mezokeresztes E-i harmada, Vatta,
Lengyeltanya, Csincse, talalhatok a hatasteriileten, de a terhelés ezeken a teriileteken is
hatarérték, ill. tervezési iranyérték alatti. A banya miivelés, szallitas tekintetében megengedett
hatarérték, ill. tervezési iranyérték alatti porterheléssel lizemel, az iilepedd por egészségligyi,
kockézatot nem jelent a lakossag szamara.

A vizsgalt beruhazéasok nincsenek hatassal a levegd tisztasagvédelmi hatasteriiletre.
A vizsgalt beruhazasok nem befolyasoljak a zajvédelmi hatéstertiletet.

A jelenleg érvényben lévé egységes kornyezethasznalati engedély modositasdhoz egyéb
kornyezetvédelmi jellegli vizsgalatokat nem javaslunk.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum WILTNER
LILLA ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.11.07. 15.24.30

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: WILTNER LILLA
Szilletési hely: PASZTO
Sziiletési datum: 1976.12.22.
Anyja neve: ELEK MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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