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1. Alapadatok: 
 

Üzemeltető általános adatai: 
 

 Cég neve:  Biogáz Alfa Korlátolt Felelősségű Társaság 
 Rövid név: Biogáz Alfa Kft. 
 Vezető tisztségviselők: Pongrácz Péter ügyvezető 
 

 Székhely:  2040 Budaörs, Farkasréti út 45 
 Telephely: 3555 Harsány 041/7 hrsz-ú ingatlan 
 
Cégadatok: 

 

 KSH azonosító:  23018273-3521-113-13  

 Adószám:   23018273 

Létesítmény adatai: 

 Helyrajzi szám:  3555 Harsány 041/7 hrsz. 

 KÜJ:    103439231 

 KTJ:   102632324 

 
 

2. Előzmények: 

 
A tevékenységre vonatkozó BO/32/00803-36/2021. számú, 2021. december 29-én véglegessé 
vált, 2022. január 28-ától jogerős, 2026. december 31-ig hatályos egységes 
környezethasználati engedély (a továbbiakban: engedély) II. pontjában korlátozta a 
biogázüzem tevékenységét az alábbiak szerint: 

 
"A telephelyre biogáz termelésre felhasználható anyagok további beszállítását a közléstől számított 
azonnali határidővel megtiltom.  
A technológiában csak a határozat véglegessé válásakor a telephelyre már beszállított alapanyagok 
használhatóak fel biogáz termelésre, ill. energia előállítására. 
A tevékenység korlátozásának feloldására az alábbi feltételek teljes körű teljesülését, dokumentálását 
és a korlátozást elrendelő hatóságok által történő elfogadását követően nyílik lehetőség.  
 
A BAZ KH engedélye nélkül a 314/2005( XII. 25.)Korm  rendelet  2§(3) bek d)  pontja  szerinti  
jelentős  változás/ változtatásnak minősülő módosítás  vagy átépítés  nem  valósítható meg. 
Jelen eljárás keretén belül az engedélyben foglaltak teljesítésére megvalósított csapadékvíz és 
csurgalékvíz elvezetés rendezésére tett kivitelezés során megvalósított létesítmények kerülnek 
bemutatásra, valamint a korlátozás feloldásához hozott intézkedések. 
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3. Biogáz Alfa Kft. tevékenységéhez szükséges engedélyek összefoglalása  

 
• BAZMKH Miskolci Járási Hivatal BO-08/MM/3292-7/2017. számú határozata, a 

Biogáz üzem használatbavételi engedélye; 

• BAZMKH Miskolci Járási Hivatal BO-08/NT/03729-12/2017. számú határozata, a 

biogáz üzemben keletkező fermentációs maradék termőföldön történő felhasználási 

engedélye; 

• BAZMKH Miskolci Járási Hivatal BO-08/KT/8614-6/2017. számú határozata, a biogáz 

üzemben működő P1 jelű légszennyező pontforrás levegőtisztaság-védelmi engedélye, 

mely hatályos 2022. augusztus 15.-ig. 

• Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal VFEO-588/2/2016 számú, 

3493/2016 határozatszámú, 2016. május 26-i keltezésű, a kiadás napjától számított öt 

évig hatályos, az erőmű megújuló energiaforrásból származó villamos energia 

termelésére való alkalmasságát megállapító határozat. 

• Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal VFEO-84/2/2015 (VFSO-

48/2015) számú, 843/2015 határozatszámú, 2015. március 12.-i keltezésű, a 3001/2014. 

számú határozattal módosított 2344/2014. számú kiserőművi összevont engedély 2. 

számú módosítása tárgyban kiadott, 2029. december 31-ig hatályos döntés. 

• BAZMKH Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35500/7184/2019. ált számon kiadott 

Harsány 041/7 hrsz.-u biogáz üzem területén található 3 db monitoring kút 

üzemeltetéséhez es fenntartásához fennmaradási engedély. Az engedély 2030. március 

31-ig hatályos 

• BAZMKH Miskolci Járási Hivatal BO-32/00803-36/2021. EKHE engedély 

megadása és egyben a tevékenység korlátozása. Az engedély 2026. december 31-ig 

hatályos. 

• BAZMKH Miskolci Járási Hivatal BO-51/05240-10/2022. nem veszélyes hulladék 

szállítási engedély, mely 2027.10.31-ig hatályos. 

• BAZMKH Miskolci Járási Hivatal BO/35/03569-11/2022. biozagy termőföldön 

történő hasznosításának engedély. Engedély 2027.05.16 napjáig hatályos. 

• BAZMKH Miskolci Járási Hivatal BO/32/03374/2022. vízminőség kárelhárítási 

terv jóváhagyása 

 
 
 
 



 
Korózs Zsuzsanna környezetvédelmi szakértő   
Nyilvántartási szám:54917422 
Kamarai szám:05-01802 

 
 

5 
 

4. A tevékenységének ismertetése 
 
A biogáz kiserőmű működtetésének célja a villamos- és hőenergia előállítása, valamint 
annak értékesítése. 
A biogáz üzemben a szerves anyagból anaerob, kétlépcsős, mezofil technológiával 
energetikailag hasznosítható biogáz nyerhető.  A szilárd nyersanyagok, mint 
silókukorica vagy cukorcirok szilárdanyag adagolóval kerülnek a fermentorba. 
Amennyiben folyékony alapanyag is bekerülnek az üzembe (pl. hígtrágya), azt az 
előtároló tartályból központi szivattyú segítségével juttatják a fermentorba. 
 
A fermentorban a biológiai folyamatok mezofil hőmérsékleti tartományban, azaz kb. 40 
°C-on mennek végbe. A fermentorok állandó hőmérsékletét a blokkfűtő erőmű 
gázmotorjának hulladék hője biztosítja. A hő átadó közeg lágy víz, illetve fagyálló 
folyadék, amit a motorblokktól a hőcserélő és szivattyú segítségével vezetnek keresztül 
a fermentorokon szubsztrátum adott ideig tartózkodik a fermentorban, itt végbemegy a 
gázképződés közel 80 százaléka, majd vezetéken keresztül az utófermentorba kerül. Ott 
megy végbe a gázképződés kb 20 százaléka. A fermentor és az utófermentor is gáztömör. 
A kiterjedt anyag az utófermentorból a nyitott végtárolóba kerül. 
A bemenő anyagokból a fermentáció során biogáz keletkezik. A termelt biogázt a 
blokkfütőerőműbe vezetik, ahol elégetik. A gázmotor egy generátort hajt meg, ami 
villamos energiát termel. A villamos energia mellett hulladékhő is keletkezik a füstgáz 
és a hűtővíz hőenergiájából, ezt hőcserélővel meleg víz előállítására használják fel, és 
juttatják el a fermentorba.  
 
A megtermelt villamos energia a közcélú hálózatba kerül betáplálásra. 
 
A végtárolóban visszamaradó kierjedt szubsztrátumot tervek szerint a mezőgazdaságban 
trágyaként hasznosítják, ezáltal visszakerülne a mezőgazdasági üzem biológiai 
körfolyamatába. A mezőgazdasági kihelyezésről szóló engedély megszerzése 
folyamatban van. 
 

5. Szennyvízgyűjtő, -kezelő, -elvezető létesítmények 
 

5.1 Kommunális szennyvíz  
 

A kommunális szennyvizek a telephely szociális épülete mellett található föld alatti 
vasbeton szennyvíz műtárgyba kerülnek, melyből arra engedéllyel rendelkező 
vállalkozó szállítja el átvételre jogosult szervezetnek. 
A szállítást szerződés értelmében a Kurmai Kft. biztosítja. 
 

5.2 Csapadékvíz-elvezető hálózat 
 
A biogáz üzem szomszédos telephelyeire lehulló csapadékot összefogó csapadékvíz 
elvezető árok az üzem északi végében átvezet a biogáz telepen és a mély fekvésű nádas 
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rész mellett hagyja el a telepet a 2551-es számú közúttal párhuzamos csapadékvíz 
elvezető-szikkasztó árokba kerülve. 
A fermentlé földalatti csővezetéken központi szivattyú segítségével kerül a vég 
tározóba. 
 

6. Csurgalék és csapadék víz elvezetés módosítása és átalakítása határozatban 
foglaltak értelmében: (6. számú melléklet) 

 
A csapadék és csurgalékvizek betárolására és a szeparátor berendezésre való feladására jelenleg 
is a meglévő és megmaradó csapadékvíz tároló aknából van lehetőség, ez már az üzem 
megépítésekor kialakításra került. Az akna térfogata és kapacitása elégséges volt, csak a felület 
műszaki védelme (padka) volt hiányos, így a csapadékvizek az akna helyett a zöldfelületre is 
ki tudtak folyni nagyobb esőzések alkalmával. 
 
A meglévő csapadékvíz akna hasznos térfogata Vh=16 m3, mely alkalmas a teljes 10 perc alatt 
lehulló 14,1 m3 csapadékmennyiség befogadására anélkül, hogy a feladó szivattyúnak el kellene 
indulnia. A meglévő beépített feladó szivattyú méréseink szerint Q=98 m3/h kapacitással tudja 
átemelni az aknából a csapadék és csurgalékvizeket, tehát biztonsággal elegendő a 
szállítókapacitása. 

 
A korábban épült, vasbeton aljzatú, de tégla falazatú, Vh=30m3 térfogatú aknába belülről 
vasbeton falazattal és aljzattal ellátott medenceteret alakítunk ki, mely hasznos térfogata így 
Vh=20,5 m3 lesz. Az aknába telepítünk egy Q=150 m3/h kapacitású átemelő szivattyút, mellyel 
egy D125 KPE nyomóvezetéken keresztül a végtároló tartályba adjuk fel a csapadék és 
csurgalékvizeket. A biztonság javára az átépített aknát DN200 méretű túlfolyóval is ellátjuk, 
mely a meglévő D160 KGPVC gravitációs csatornán keresztül a Mosótér aknáját érintve a 
csurgalékvíz átemelőbe tudja vezetni az esetlegesen átbukó csapadék és csurgalékvíz 
mennyiséget. 

 
A  meglévő és funkcionálisan megmaradó csurgalékvíz átemelő szerepe úgy változik meg, hogy 
alapesetben már csak a Mosótér csurgalékvizeit kell a fermentorba feladnia, de havária 
helyzetben a megmaradó, átépített csapadék és csurgalékvíz aknából is képes a vizeket feladni 
a fermentor irányába. A megmaradó csurgalékvíz átemelőből továbbra is a szivattyúházban 
lévő központi feladó szivattyú emeli át szennyezett vizeket a fermentorba, ahogy az az eredeti 
tervekben is szerepelt. 
 
A 28 m belső átmérőjű végtároló esetében a maximális üzemi szintet a feladandó 
csapadékmennyiség mindenkori fogadása miatt 8 cm-vel alacsonyabb értékre kell beállítani, 
ezáltal 49 m3 szabad tárolókapacitást biztosítva a csapadék és csurgalékvizek befogadására. 

 
6.2 ÚJONNAN MEGÉPÍTENDŐ VAGY ÁTALAKÍTÁSRA KERÜLŐ 

LÉTESÍTMÉNYELEMEK 
 
- F01 jelű folyóka megépítése a burkolt út és a Szeparált anyag és almostrágya tároló 
terek csatlakozásánál 
 
Burkolt útfelület és a Szeparált anyag és almostrágya tároló terek csapadékvizeinek irányított 
levezetéséhez 25x50/17x11 cm méretű folyóka szegélyt építettünk ki. A folyóka szegély a 
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munkagépeknek a tárolóterekre történő ki és bejutását nem gátolja, viszont a csurgalék és 
csapadékvizek irányított levezetését a meglévő és megmaradó 16 m3-es csapadékvíz aknába 
biztosítja. 
 
A megépített folyóka szegély tisztántartásáról, takarításáról a terület üzemeltetése során 
gondoskodni kell, melyet kézi erővel könnyen el lehet végezni. 
 
- F02 jelű folyóka megépítése a burkolt út és a Siló tér csatlakozásánál 
 
A burkolt útfelület és a Silótér csapadékvizeinek irányított levezetéséhez 25x50/17x11 cm 
méretű folyóka szegélyt építettünk ki. A folyóka szegély a munkagépeknek a tárolóterekre 
történő ki és bejutását nem gátolja, csurgalék és csapadékvizek irányított levezetését a 
megmaradó, de födémnyílásán lebetonozott csapadékvíz akna felett elvezetve az átépített 20,5 
m3-es csapadékvíz és csurgalékvíz átemelő aknába vezeti le.  

 
 
 
- F03 jelű folyóka megépítése a bekötő burkolt út és a Silótér előtti burkolt útfelület 
találkozásánál 
 
A burkolt útfelület és a Silótér csapadékvizeinek irányított levezetéséhez 25x50/17x11 cm 
méretű folyóka szegélyt építettünk ki. A folyóka szegély a munkagépeknek a tárolóterekre 
történő ki és bejutását nem gátolja, csurgalék és csapadékvizek irányított levezetését a 
megmaradó, de födémnyílásán lebetonozott csapadékvíz akna felett elvezetve az átépített 20,5 
m3-es csapadékvíz és csurgalékvíz átemelő aknába vezeti le. 
 
 
- A Silótér déli falánál lévő csapadékvíz puffertároló átépítése és átalakítása csapadék és 
csurgalékvíz átemelő műtárggyá 
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A Silótér déli oldalfala mellett korábban épült, vasbeton aljzatú, de tégla falazatú, Vh=30m3 
térfogatú aknában vasbeton falazattal és aljzattal ellátott medenceteret alakítunk ki. Az átépítést 
követően az akna hasznos térfogata így Vh=20,5 m3 lesz. 
 
Az átépítés során a régi vb. gerendás utólagosan épített födém elbontásra kerül, az átépítést 
követően pedig 3 soros acélkorláttal vesszük körbe a műtárgyat. A nyitott kialakítás 
megkönnyíti az üledékek időszakos eltávolítását a műtárgyból, mely a műtárgy alaplemezében 
kialakított szivattyú szívózsompon keresztül valósítható meg. 
Téli időszakban a fagyveszély miatt az átemelő szivattyút a két soros függesztő lánc 
segítségével legalább 50 cm-re ki kell emelni az átemelő alsó síkjától, meggátolva az esetleges 
fagyás okozta meghibásodását. Téli üzemben, a fagyveszély okozta károk megelőzése végett 
fokozottan figyelni kell a medencetér megfelelő ürítésére, ezt az üzemeltetőnek fokozottan 
ellenőrizni kell. 
 

 
 
Az  átépített aknába telepítünk egy Q=150 m3/h, H=10,5 m kapacitású, szintszabályzással 
működtetett Grindex BS8105.182 MT típusú merülőmotoros átemelő szivattyút, mellyel egy 
D125 KPE nyomóvezetéken keresztül a végtároló tartályba adjuk fel a csapadék és 
csurgalékvizeket. Ez a szivattyútípus a szívó zsompos aljzat miatt szinte szárazra tudja szívni 
az aknát. 
A biztonság javára az átépített aknát DN200 méretű 1.4301 anyagminőségű acélcsőből készült 
túlfolyóval is ellátjuk, mely a korábban megépült csatornán keresztül a Mosótér aknáját érintve 
a meglévő és megmaradó csurgalékvíz átemelőbe tudja vezetni az esetlegesen átbukó csapadék 
és csurgalékvíz mennyiséget. 
A  meglévő régi csurgalékvíz átemelő funkciója úgy változik meg, hogy alapesetben már csak 
a Mosótér csurgalékvizeit kell a fermentorba feladnia a Szivattyúházban telepített központi 
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feladó szivattyú által, de havária helyzetben az új, átépített csapadék és csurgalékvíz tároló és 
átemelő aknából is képes a vizeket feladni a fermentor irányába. 
A fagyveszély elkerülésére a végtároló tartályba vezetett csapadék és csurgalékvizek D125 
KPE nyomóvezetékébe visszacsapószelep nem kerül beépítésre, így a felszín feletti 
vezetékszakasz biztonsággal vissza tud ürülni az átemelőbe, ezzel sem okozva téli időjárási 
körülmények esetében nyomóvezeték elfagyást. 
 

 
- Kerékmosó műtárgy kialakítása 
 
A biogáz üzemi telephely bejáró útburkolatában a szilárd útburkolat felületének vágását és az 
ágyazatkialakítást követően kerül kiépítésre egy 4,2x3,0x0,2 m méretű kerékmosó műtárgy 
került kialakításra behajtást követően a belső közlekedési út bal oldalán. 
 
 
- CS-01-02 jelű árokelemes csapadékvíz elvezető árok megépítése 
 
A megvalósított csapadékvíz elvezető árok szakasz a korábbi csapadékvíz tároló tavat váltotta 
ki a telephely nem szennyeződő csapadékvíz rendszeréből. A szeparált anyag és almostrágya 
tároló alatt vezetett meglévő D600 KGPVC csatorna kivezetésének folytatásaként egy beton 
árokelemekből épített nyílt felszínű csapadékvíz elvezető árok került kiépítésre  29,8 fm 
hosszban. 
A megépített nyílt felszínű árok tisztántartásáról, takarításáról a telephely üzemeltetése során 
gondoskodni kell, melyet kézi erővel könnyen el lehet végezni. 
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- CSG-01 jelű gravitációs kútvíz és drénvíz csatorna megépítése 
 
A csatorna szakasz a területen lévő pozitív kút vizét a és drénhálózat csatornájában összegyűlő 
drénvizeket vezeti el, a kitorkolás megépítésével a 2515. számú közút melletti nyílt felszínű 
árokba vezetjük el, melyek korábban csapadékvíz tároló tóba voltak vezetve. 
A csatorna terhelését alapvetően a pozítív kút vize adja, melynek vízmennyisége 3-8 liter/perc 
időjárási viszonyoktól is függően. A drénhálózatból jellemzően nem érkezik csurgalékvíz. 
 
- CSNY-01 jelű csapadék és csurgalékvíz nyomócső kiépítése 
 
A telephelyen belül a telekhatáron kívülről beérkező földárok szelvényét a benőtt növényzettől 
kitakarítottuk, az áteresznél lévő D600 KGPVC cső csatlakozási pontjánál pedig 3,5 méter 
hosszban és 3 méter szélességben egy un. uszadékfogó öblöt alakítunk ki. Mind a földárkot, 
mind pedig az uszadékfogó öblöt Ckt betonba ágyazva 60x40x10 méretű beton mederlapokkal 
burkoltuk ki. 
Az uszadékfogó öbölben az áteresznél lévő D600 KGPVC cső csatlakozási pontjánál egy U 
alakú bukóéles, függőleges pálcaosztású, acél uszadékfogó rácsot építünk ki, mely az 
uszadékokat az öbölben visszatartja, viszont a vizek túlbukással be tudnak jutni a KGPVC 
csőbe. 
 
A mederlappal burkolt uszadékfogó árokból a csapadékvizek által lerakott uszadékot 
munkagéppel és kézi erővel is el lehet majd távolítani. 
 
 
- DG-01 jelű drénhálózat összekötő vezeték kiépítése mintavevő aknával 
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- Meglévő ÉK-i nyílt felszínű, CS-01-01 jelű csapadékvíz elvezető árok mederlapos 
burkolat kiépítése, uszadékfogó ráccsal 
 
A csatorna szakasz a területen lévő pozitív kút vizét a és drénhálózat csatornájában összegyűlő 
drénvizeket vezeti el, a kitorkolás megépítésével a 2515. számú közút melletti nyílt felszínű 
árokba vezetjük el, melyek korábban csapadékvíz tároló tóba voltak vezetve A vezetéken 1 
darab D300 tisztító aknát terveztünk, mely egyben mintavevő akna funkcióját is ellátja, mert 
ebbe csatlakozik be a kétoldali drénhálózat összekötő vezeték D160 méretű csatornája. 
 

 
 
- Lassító küszöb és vízterelő megépítése a telephely bejáratánál 
- Kiemelt útszegélykőből padka építése a telephely burkolt útfelületei szélére, teljes 
hosszban 
- K-szegély építése a telephely közepén elhelyezkedő meglévő szociális épület körüli 
zöldfelület és az útburkolat csatlakozási vonalán teljes hosszban 
- Mosótér meglévő K-szegély kövezésének helyreállítása 
 
6.3. FELHAGYÁSRA KERÜLŐ LÉTESÍTMÉNYELEMEK 
 
- Telephely déli részén lévő „A, B, és C” jelű csapadékvíz víznyelők és a hozzájuk tartozó 
gravitációs csapadékvíz csatorna 
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- Telephely ÉNY-i részén lévő csapadékvíz tároló tó megszüntetése 
 
A mesterségesen, még a telephely alapítás előtt létrehozott csapadékvíz tározó tó vízellátása 
teljesen megszüntetésre kerül. 
A tóba két helyről került víz, az egyik a telephely ÉK-i irányából, idegen területről, földmedrű 
árokban érkező csapadékvíz, másik pedig a telephely ÉNY-i részén, az utófermentor közelében 
lévő, szintén a telephely alapítás előtt létrehozott pozitív talajvízkútból. 
 
A pozitív kút vizét a jelen tervben megtervezett új, CSG-01 jelű gravitációs kútvíz és drénvíz 
csatorna fogja a 2515. számú közút melletti árokba elvezetni, az ÉK-i irányból érkező 
csapadékvizek pedig a szintén jelen tervezés részét képező CS-01-02 jelű árokelemes 
kialakítású csapadékvíz elvezető árokkal lesznek a tó többlet vizét már korábban is levezető 
mederlappal burkolt nyílt felszínű árokba elvezetve. 
A korábban mesterségesen létrehozott, és jelenleg már növényzettel erősen benőtt tó így lassan 
kiszáradt. Feltöltését, rekultivációját nem terveztük. 
 
A Hatósági bejáráson jelzett korábbi monolit vasbeton kivezetésnél egy zsomp került 
kialakításam mely hivatott az elfolyó vizek mintavételi pontjaként és egyben beavatkozási 
pontként is szolgálni. Az első mintavétel 2022.11.18-án történt a vizsgálatot a Kisanalitika Kft. 
végzi. 
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7. BO/32/00803-36/2021. egységes szerkezetbe foglalt környezethasználati engedély 
korlátozásra tett előírások feloldására hozott és megvalósított további intézkedések 

 
1. Környezetirányítási rendszert kell bevezetni a telepen. 

 
 
Az üzemeltető kialakította és tanúsítatja a környezetirányítási rendszerét külső tanúsító 
szervezettel, mely irányítási rendszer minden dolgozó számára és munka végezéshez 
hatékony szabályozásokat tartalmaz. 
A tanúsításra vonatkozó szerződést mellékletben csatoljuk. A tanúsítás 2022.11.25-én lesz 
esedékes. 
 

2. A telepre vonatkozóan üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni, a környezetkárosodás 
megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben 
foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni es j6vahagyas céljából benyújtani a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi es 
Hulladekgazdálkadási Főosztályára. 

 
A telepre vonatkozóan üzemi kárelhárítási tervet kellett készíteni, a környezetkárosodás 
megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben 
foglaltaknak megfelelően mely jóváhagyásra benyújtásra került a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz, és a vonatkozó határozatot megkaptuk. 
 

3. A környezethasználónak a telephely környezetében a telephely határától számított 300 
méter távolságban lehatárolt területen védelmi övezetet kell kialakítania. Erről 
tájékoztatni kell az önkormányzat jegyzőjét, es kezdeményezni kell a jelen határozat 
véglegessé válásától számított 30 napon belül a területrendezési terv módosítását. 
Fentiekről a teljesítést követő 15 napon belül írásban értesíteni kell a 
környezetvédelmi hatóságát. A védelmi övezet önkormányzatnál történő rögzítését és 
hirdetményezését követő 15 napon belül a környezetvédelmi hatóságot a védelmi 
övezet kialakításának  módjáról tájékoztatni kell 

 
A védelmi övezet kialakítására elektronikus úton bejelentést tettünk a helyi 
önkormányzatnak, aki a szükséges intézkedéseket tárgyi ügyben megtette. Jelenleg az új 
rendezési terv még inaktív Harsány település honlapján. 
 

1. Meg kell vizsgálni a technológia meghatározó elemeit jelentő nagy méretű tárolók – 
fermentorok, végtározó – statikai megfelelőségét. A vizsgálat alapján meg kell határozni a 
műtárgyakban tárolható hulladékok maximális mennyiségét. Határidő: 2022. június 30. 

 
Megtörtént és jelen anyagban is mellékletben csatoljuk. 
 

2. A folyékony fermentátum tárolására szolgáló végtározót automatikus szintjelzővel kell 
ellátni, melyet be kell kötni a technológia vezérlő rendszerébe. A szintjelző által mért értékek 
archiválásáról folyamatosan gondoskodni szükséges. A szintjelzőt úgy kell kialakítani, hogy 
az a biztonsági szinthez való közelítést hang jelzéssel is detektálja. A szint jelzőhöz 
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hozzárendelésre kerülő vezérlést úgy kell megvalósítani, hogy a biztonsági szint elérésekor 
a fermentorokba való beadagolást automatikusan tiltsa le. Reteszfeltételként be kell állítani 
azt is, hogy az ismételt beadagolás csak egy előre meghatározott szintre való csökkenését 
követően indulhat újra. Határidő: 2022. június 30. 

 
 

A szoftver szállítója a kiépített automatikus szintjelzéshez beépítette a reteszfeltételt, mely az 
üzem indulását követően tesztelhető. 

3. A ráhulló csapadékvizek miatt keletkező csurgalékvizek létrejöttének csökkentésére, 
megakadályozására építsen ki műszaki védelmet mind a biogázüzem alapanyag tárolói, mind a 
fermentátum (szilárd és hígfázisú) tárolására kiépített létesítmények fölé! Határidő: 2022. 
június 30. 

A hatósági előírás volt, hogy az alapanyag tároló felé a csapadék víz általi többlet terhelés 
megakadályozható legyen nem került megvalósításra, miáltal legalább 5 méter magasságú 
szelemen magassággal kellene hullámlemez fedésű féltetőt igényelne.  A tartószerkezet főtartói 
bekorlátoznák a mozgás területet a munka gépeknek, illetve statikailag hó és széltehernek 
ellenállónak kellene lennie ami komoly többlet forrást igénylő beruházást igényelne. 
További problémát okozna, hogy a tetőfelületről lefolyó vízmennyiség így a támfal mögé kerülne 
bevezetésre, ami megrongálná a jelenleg támfalat hosszú távon, ezért a tetőzet nélküli 
megoldásban maradtunk, annak ismeretében is, hogy ezáltal a kezelendő csurgalék víz 
mennyiségét növeli a csapadékvíz felületre hullása. 
 

4. Műszaki intézkedésekkel biztosítani kell, hogy a silótároló csurgalékvízgyűjtő aknájába a 
silótéren tárolt szilárd halmazállapotú anyag ne kerülhessen be. Az akna szilárd anyaggal 
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való megtelését meg kell akadályozni. A keletkező csurgalék biogáz üzem rendszerébe 
vezetéséről, vagy az akna tartalmának ártalmatlanításáról rendszeresen gondoskodni kell! 
Határidő: 2022. március 31. 
 

A megvalósított koncepció tartalmazza, mely korábban bemutatásra került a dokumentációban. 
 

5. Az engedély véglegessé válását követően évente a nyári hónapokban akkreditált 
mérőszervezettel olfaktometriás szag emisszió mérést kell végeztetni. Az első mérést 2022. év 
nyári időszakában (június 1- augusztus 31. között) kell elvégezni. A mérési jegyzőkönyvben 
meg kell határozni a bűz hatásterületét. A szagvédelmi hatásterületet méretarányos 
helyszínrajzon is ábrázolni kell. 

 
Az olfaktometriás bűzmérési kötelezettség teljesítése érdekében árajánlatot kértek a HL-Lab Kft.-
től, illetve az ÖKO-Akusztika Kft.-től, azonban a telephelyen lévő technológia üzemen kívül van, 
így a mérés jelenleg nem kivitelezhető. Az olfaktometriás mérés elvégeztetése a technológia teljes 
beüzemelését követően a nyári hónapokban tervezett. 
 
 
8. Összefoglalás 

 
Az üzem területén minden szükséges intézkedést megtett az üzemeltető a korlátozás 
feloldásához, a teljes műszaki felújítása megtörtént a telephelynek.  
A lehetőségekhez mérten a szükséges kapacitások rendelkezésre állnak a korlátozás 
feloldását követő 6 hónapos próbaüzemhez. 
A vetési tervhez igazított dinamikus etetési tervet a hatóság részére hozzáférhetően online 
közzétesszük. 
A kitárazások folyamatos lekövetése ezáltal biztosított lesz. A kiszállításra vonatkozó 
engedélyeket megkértük. 
A telephelyen a PLC által vezérelt felügyeleti rendszer folyamatos nyomon követhetőséget 
biztosítja. 
Kérjük a megvalósított és kialakított csapadék és csurgalékvíz elvezetési rendszer alapján 
a korábbi EKHE engedély módosítását, valamint a korlátozó intézkedések feloldását és 
ezt követően a 6 hónapos próbaüzem engedélyezését. 
 
 
Miskolc, 2022. 11. 20.     
 
 

Korózs Zsuzsanna  
környezetvédelmi szakértő  

okleveles környezetmérnök,  
létesítményenergetikai szakmérnök 

SZKV 1.1;1.2.;1.3. szakértő  
Kamarai-szám:05-01802 
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9. MELLÉKLETEK 

 
1. számú melléklet -Csapadékvíz és csurgalékvíz elvezetés helyszínrajz 
2. számú melléklet- Műszaki leírás csapadékvíz és csurgalék víz elvezetés 
3. számú melléklet- Műtárgyak statikai számítás 
4. számú melléklet-ISO 14001 rendszerre vonatkozó tanúsítási szerződés 
5. számú melléklet-Engedélyek 
6. számú melléklet-Silótéren tárolt kitermelt anyag elszállítására vonatkozó szerződés 





Mintavevő akna FA-03 jelű 
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2. ELŐZMÉNYEK

2.1. HARSÁNYI BIOGÁZ ÜZEM BEMUTATÁSA 

A Biogáz Alfa Kft. 2013-ban biogáz üzem létesítése céljából megvásárolta a korábban a 
Harsány Tehenészeti Telephez tartozó, Harsány 041/7 hrsz.-ú külterületi ingatlant, mely a 
2515. számú közút mellett, Harsány településtől déli irányban helyezkedik el. 

Az ingatlanon kialakított telephelyre tervezett biogáz üzem a BOS/01/299-2/2016 számú 
építési engedély alapján épült, kivitelezője a Biogáz Unió Zrt. volt. 

A megépült biogáz üzem főbb részei: 
1. Silótér 820 m2

2. Előtároló: 314 m3

3. Higienizáló tartály: 28 m3

4. Almostrágya tároló: 115 m2

5. Szilárd alapanyag adagoló berendezés
6. Fermentor: 4300 m3

7. Utófermentor: 4300 m3

8. Végtároló: 4300 m3

9. Gázkezelő és gázelőkészítő állomás
10. Szivattyúház
11. Blokkfűtőmű: 1189 kW villamos teljesítményű gázmotorral
12. Tűzivíz tároló: 350 m3

A kivitelezési munkálatok lezárultával a Biogáz Alfa Kft. BO-08/MM/3292-7/2017 
iktatószámon, 2017.10.17-én használatbavételi engedélyt kapott az üzemre, majd megkezdte 
a folyamatos üzemeltetést. 

2.2. A LÉTESÍTMÉNY ALAPADATAI 

Tulajdonos, környezethasználó neve: Biogáz Alfa Kft. 
Székhely: 2040 Budaörs, Farkasréti út 45. 
Telephely címe: 3555 Harsány, külterület 
Telephely helyrajzi száma:  041/7 hrsz. 
Telephely besorolása:  Gksz – gazdasági terület 
Telephely területe:  15.480 m2 

A létesítménynek az Európai Bizottság 2000/479/EC határozata szerinti besorolása: 
NOSE-P kód: 105-14  SNAP 2 kód: 0910 

Terület sarokponti EOV koordinátái (m): X: 291342  Y:776807 
X: 291308  Y:776947 
X: 291201  Y:776880 
X: 291210  Y:776828 
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3. A MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE

A harsányi biogáz üzem területén a csapadékvíz és a csapadékvízzel szennyezett 
csurgalékvizek kezelésével többször probléma adódott, melyek a hirtelen lezúduló 
csapadékmennyiséggel voltak összefüggésbe hozhatóak.  

3.1. TELEKHATÁRON KÍVÜLRŐL ÉRKEZŐ CSAPADÉKVIZEK 

A 041/7 hrsz-ú telephely a 2515 számú közút mellett, egy domboldal alsó részén helyezkedik 
el, a telephelyhez képest magasabban fekvő északi, déli és keleti oldalon is a korábbi 
tulajdonos ipari, mezőgazdasági létesítményei találhatóak.  
A telephely É-i részén korábban egy rézsűs földmedrű vízelvezető árok húzódott, mely a K-i 
oldalon lévő állattartó telep felől, valamint az É-i oldalon lévő út ( a jelenleg is üzemelő 
állattartó telephez tartozó) menti árokból vezette le a vizeket a korábban kiépített un. 
csapadékvíz tároló tóba. 
A biogáz üzem építésekor ennek a földároknak egy része D600-as KGPVC csővel kiváltásra 
került, mert ide épült az almostrágya és szeparált anyag tároló. A tárolók alatt emiatt lettek 
D600 KGPVC csőben elvezetve a telephelyre földárokban beérkező idegen vizek. Ezen vizek 
köztes befogadója továbbra is a területen már korábban megépült csapadékvíz tároló tó lett. 
A tóból a csapadékvíz, a tó feltelését követően, irányított túlbukással távozik a telephely Ény-
i részén lévő, az állattartó telephez tartozó bekötőút melletti, mederlappal burkolt vízelvezető 
árokba, majd onnan a 2515. számú közút melletti földmedrű árokba, melyben tovább haladva 
az idegen területekhez tartozó vízelvezető árkokon keresztül a Csincse patakba. 

Sajnos az idegen vizekkel beérkező sok hordalék miatt előfordult, hogy a D600 KGPVC cső 
átmenetnél a feltorlódott uszadék elzárta a beérkező vizek útját, így azok a telephely 
közlekedő útjain folytak a lejtésviszonyok adta lehetőségek irányába. Egyéb esetben pedig az 
idegen vizek olyan szennyezőanyagokat is tartalmaztak, melyek a csapadékvíz tároló tó 
elszennyeződését okozták. 

A telephely déli oldalán pedig a magasabb fekvő idegen területekről az útburkolaton érkező 
(lezúduló) csapadékvíz szokott az üzem területére befolyni, mely iszapos hordalékkal 
szennyezi el a telephely bejáratánál lévő burkolt útfelületet. 

3.2. A TELEKHATÁRON BELÜLI CSAPADÉK ÉS CSURGALÉKVÍZ KEZELÉS JELENLEGI ÁLLAPOTA 

A telephely területén az útburkolatra és a tárolóterekre hulló csapadékvizek elvezetése a 
biogáz üzem kivitelezésekor nem lett teljeskörűen megoldva, vagy az eltelt időszakban 
sérültek a mechanikai védelmek. A betonnal burkolt közlekedő utak lejtési viszonyait jól 
alakították ki, de folyóka rendszer nem lett megfelelően kialakítva, a csapadékvizek a felületi 
lejtések mélypontjain összegyűlve tudtak a csapadékvíz víznyelőkbe és onnan a telephely két 
pontján található csapadék és csurgalékvíz átemelő aknákba eljutni, ahonnan szivattyúval az 
üzemi technológiába (utófermentor) kerültek feladásra. Ezek kevésbé irányított vízelvezetést 
jelentenek, nagyobb zivatarok esetén az útburkolatra lehulló, és feltorlódó csapadékvizek a 
zöldfelületre is átfolytak. 
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A problémákat tehát nem csak az üzem saját területére lehulló csapadék mennyisége okozta, 
hanem a szomszédos területekről az üzem területére beérkező csapadékvizek is, melyek még 
egyéb szennyezéseket is tartalmaztak.    

Egyebek mellett ezen megoldandó problémák vezettek el oda, hogy a Biogáz Alfa Kft. 2021. 
12. 23-án a BO/32/00803-36/2021 ügyiratszámú határozat alapján a harsányi biogáz üzemre
megkapta az egységes környezethasználati engedélyt, de egyidejűleg a biogáz üzem 
tevékenysége korlátozásra került.  

A tevékenység korlátozására, a határozatban foglaltak szerint, többek között a csapadék és 
csurgalékvizek elvezetésének és kezelésének hiányosságai miatt került sor: 
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4. TERVEZÉSI FELADAT ISMERTETÉSE

Jelen dokumentáció elkészítésére a Biogáz Alfa Kft. adott megbízást, melynek célja, hogy a 
harsányi biogáz üzem területén a csapadékvíz és a csapadékvízzel szennyezett csurgalékvizek 
gyűjtésére és kezelésére a környezetvédelmi szempontoknak és a hatósági előírásoknak, 
elvárásoknak is megfelelő konkrét megoldásokat adjon. 

A tervezési feladat részei: 

- Telephely területén lévő szilárd burkolatú utakról a csapadékvizeknek és a 

csapadékvízzel szennyezett csurgalékvizeknek a zöld felületekre történő kijutásának a 

megakadályozására szolgáló műszaki megoldások kidolgozása. 

- A telephelyre idegen területekről beérkező csapadékvizek okozta problémák 

megoldása 

- A telephelyen a csapadék és csurgalékvíz összegyűjtés, levezetés és kezelés 

felülvizsgálata és a műszaki hiányosságok megoldása. 

- A BO/32/00803-36/2021 ügyiratszámú határozatban foglalt, jelen dokumentum 3.2. 

pontjában felsorolt hatósági előírásoknak történő megfeleléshez szükséges műszaki 

megoldások kidolgozása.  

5. A TERVBEN FELHASZNÁLT ADATOK, DOKUMENTÁCIÓK

A tervezési feladat elvégzését megelőzően összegyűjtöttük a rendelkezésre álló információkat, 
dokumentumokat, melyek alapján a tervezést megkezdhettük: 

- A harsányi biogáz üzem kiviteli tervdokumentációi 

- A BO-08/MM/3292-7/2017 iktatószámon, 2017.10.17-én használatbavételi engedély 

- Az EKHE BO/32/00803-36/2021 ügyiratszámú határozat 

- A megbízó által átadott helyszínrajz, szóbeli információk, korábbi tapasztalatok, 

megbízói elvárások 

- A megbízó által összeállított és 2022. február 08-án a szakhatósági egyeztetésen 

bemutatott és egyeztetett  „Harsány biogáz üzem csapadék és csurgalékvíz gyűjtési és 

elvezetési műszaki koncepcióterv” 

- Helyszíni felmérésen gyűjtött adatok és információk 

- Országos Meteorológiai Szolgálat által közzétett területi csapadékintenzitás adatok 

(www.met.hu/eghajlat/csapadekintenzitas/) 

- Szakági vonatkozó előírások, jogszabályok (lásd. Műszaki leírás 13. pont) 
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6. AZ ÚJ ÉS MEGLÉVŐ LÉTESÍTMÉNYEK LEÍRÁSA

A tervezési feladat részeként elkészítettük a CSH-Á-01 számú csapadékvíz gyűjtés és elvezetés 
nevű helyszínrajzot, melyen ábrázoltuk az új és meglévő műtárgyakat, valamint feladat 
megoldásaként a telephelyen végrehajtandó építési kivitelezési munkálatokat. 

6.1. MEGLÉVŐ ÉS VÁLTOZATLAN FORMÁBAN TOVÁBB MŰKÖDŐLÉTESÍTMÉNYEK 

- Telephely É-i részén lévő csapadékvíz akna 

- Szeparált anyag tároló 

- Almostrágya tároló 

- A telephely burkolattal ellátott úthálózata 

- Silótér 

- A biogáz üzem technológiai egységei  

6.2. ÚJONNAN MEGÉPÍTENDŐ VAGY ÁTALAKÍTÁSRA KERÜLŐ LÉTESÍTMÉNYELEMEK 

- F01 jelű folyóka megépítése a burkolt út és a Szeparált anyag és almostrágya tároló 

terek csatlakozásánál 

- F02 jelű folyóka megépítése a burkolt út és a Siló tér csatlakozásánál 

- F03 jelű folyóka megépítése a bekötő burkolt út és a Silótér előtti burkolt útfelület 

találkozásánál 

- Lassító küszöb és vízterelő megépítése a telephely bejáratánál 

- Kiemelt útszegélykőből padka építése a telephely burkolt útfelületei szélére, teljes 

hosszban 

- K-szegély építése a telephely közepén elhelyezkedő meglévő szociális épület körüli 

zöldfelület és az útburkolat csatlakozási vonalán teljes hosszban 

- A Silótér déli falánál lévő csapadékvíz puffertároló átépítése és átalakítása csapadék és 

csurgalékvíz átemelő műtárggyá 

- Mosótér meglévő K-szegély kövezésének helyreállítása 

- Kerékmosó műtárgy kialakítása 

- CS-01-02 jelű árokelemes csapadékvíz elvezető árok megépítése 

- CSG-01 jelű gravitációs kútvíz és drénvíz csatorna megépítése 

- CSNY-01 jelű csapadék és csurgalékvíz nyomócső kiépítése 

- DG-01 jelű drénhálózat összekötő vezeték kiépítése mintavevő aknával 

- Meglévő ÉK-i nyílt felszínű, CS-01-01 jelű csapadékvíz elvezető árok mederlapos 

burkolat kiépítése, uszadékfogó ráccsal 

6.3. FELHAGYÁSRA KERÜLŐ LÉTESÍTMÉNYELEMEK 

- Telephely déli részén lévő „A, B, és C” jelű csapadékvíz víznyelők és a hozzájuk tartozó 

gravitációs csapadékvíz csatorna 

- Telephely ÉNY-i részén lévő csapadékvíz tároló tó 
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- Fermentorok körüli drénhálózat önálló, földárkokba történő kivezetésének 

megszüntetése 

7. HIDROLÓGIAI SZÁMÍTÁS

A mértékadó csapadékvíz mennyiségének a meghatározásához a 10 évente visszatérő 10 
perces csapadékmennyiséget vettük alapul. 
A csapadékmennyiséget az Országos Meteorológiai Szolgálat által tervezési 
adatszolgáltatásként közzétett táblázata alapján határoztuk meg, a területileg a tervezési 
helyhez legközelebb eső Szentlélek községre vonatkozó adatok alapján. 

A vízgyűjtő terület nagyságának a meghatározásához a harsányi biogáz üzem helyszínrajzát 
vettük alapul, ahol a szilárd burkolattal ellátott felületeket tekintetük a csapadékvíz 
mennyiségének szempontjából mérvadónak. A felületet, a lejtési viszonyok 
figyelembevételével két részre lehetett osztani, mely alapján két csapadékvíz gyűjtő és 
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átemelő aknával megoldható a lehullott csapadékvizek kezelése. A VH-01 számú vízgyűjtő 
terület lehatárolás helyszínrajzon ábrázoltuk a vízgyűjtő felületeket. 
 
A telephelyen a burkolt felületekre vonatkoztatva, és a terület méretét is figyelembe véve a 
csapadékvizek lefolyási tényezőjét 1-nek vettük, azaz a teljes csapadékvíz mennyiséget kell 
kezelni. Az összegyülekezési és lefolyási idő tekintetében is az azonnal megjelenő 
vízmennyiséggel kalkuláltunk. 

7.1. AZ EGYES VÍZGYŰJTŐ TERÜLETEK BEMUTATÁSA 

A rendelkezésre álló helyszínrajzok és a biogáz üzem területének felmérése alapján három 
vízgyűjtő területet tudtunk lehatárolni, melyet a VH-01 vízgyűjtő terület lehatárolás 
helyszínrajzon tüntettünk fel. A lejtésviszonyok és a vízgyűjtő felületek figyelembevételével a 
déli részen lévő két területet összevontan kezeljük. A szilárd burkolatú utakról és a 
tárolóterekről érkező csapadékvizeket, lévén a szennyezettségük feltételezhető, együtt 
kezeljük. 
 

7.1.1. ÉSZAKI VÍZGYŰJTŐ TERÜLET 

A VH-01 számú vízgyűjtő terület lehatárolás helyszínrajzon jelöltek alapján ide tartozik a 
Szeparált anyag tároló, az Almostrágya tároló és az északi részen lévő szilárd burkolatú utak 
felülete. 
 
A vízgyűjtő terület nagysága: 957 m2 
 
A csapadék intenzitása (10 éves gyakoriság, 10 perc): 88 mm/h (14,7 mm/10 perc, 245 l/s/ha) 
 
A vízgyűjtő felületen összegyűlő csapadék térfogata: 957 m2x0,0147 m=14,1 m3 
 

7.1.2. DÉLI VÍZGYŰJTŐ TERÜLET 

A VH-01 számú vízgyűjtő terület lehatárolás helyszínrajzon jelöltek alapján ide tartozik a 
Silótér és az északi részen lévő szilárd burkolatú utak felületének egy része, valamint a déli 
részen lévő szilárd burkolatú utak felülete. 
 
A vízgyűjtő terület nagysága: (2737+358)=3095 m2 
 
A csapadék intenzitása (10 éves gyakoriság, 10 perc): 88 mm/h (14,7 mm/10 perc, 245 l/s/ha) 
 
A vízgyűjtő felületen összegyűlő csapadék térfogata: 3095 m2x0,0147 m=45,5 m3 
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7.2. A CSAPADÉK ÉS CSURGALÉKVÍZ KEZELÉSE, ÁTEMELŐK MÉRETEZÉSE 

A tervezési feladat részeként felmértük a meglévő állapotokat, és megvizsgáltuk, hogy mely 
részeken van szükség módosításra vagy új létesítmény építésre a csapadék és csurgalékvizek 
megfelelő kezeléséhez. 

7.2.1. ÉSZAKI TERÜLET CSAPADÉK ÉS CSURGALÉKVIZEINEK KEZELÉSE

A csapadék és csurgalékvizek betárolására és a szeparátor berendezésre való feladására 
jelenleg is a meglévő és megmaradó csapadékvíz tároló aknából van lehetőség, ez már az üzem 
megépítésekor kialakításra került. Az akna térfogata és kapacitása elégséges volt, csak a felület 
műszaki védelme (padka) volt hiányos, így a csapadékvizek az akna helyett a zöldfelületre is ki 
tudtak folyni nagyobb esőzések alkalmával. 

A meglévő csapadékvíz akna hasznos térfogata Vh=16 m3, mely alkalmas a teljes 10 perc alatt 
lehulló 14,1 m3 csapadékmennyiség befogadására anélkül, hogy a feladó szivattyúnak el 
kellene indulnia. A meglévő beépített feladó szivattyú méréseink szerint Q=98 m3/h 
kapacitással tudja átemelni az aknából a csapadék és csurgalékvizeket, tehát biztonsággal 
elegendő a szállítókapacitása. 

7.2.2. DÉLI TERÜLET CSAPADÉK ÉS CSURGALÉKVIZEINEK KEZELÉSE 

A 7.1. pontban számoltak alapján ennek a vízgyűjtő területnek jelentősen nagyobb a 
vízhozama, mint az északinak. 
A déli részen a biogáz üzem építésekor szintén kialakítottak egy csurgalékvíz átemelőt, mely a 
Silótér, a 2737 m2 területű burkolt útfelület (lásd. VH-01 számú vízgyűjtő terület lehatárolás 
helyszínrajz), valamint a Mosótér vizeit emelte át a fermentorba. Puffer medenceként hozzá 
tartozott egy korábban épült, vasbeton aljzatú, de tégla falazatú, Vh=30m3 térfogatú akna. A 
meglévő rendszer elméletileg alkalmas lenne továbbra is a déli területek csapadék és 
csurgalékvizeinek átemelésre. 

A megbízóval történt egyeztetések során megbízó kérte, hogy vizsgáljuk meg a csapadék és 
csurgalékvizek végtároló tartályba történő elvezetésének lehetőségét, mert a fűtött 
fermentorba beadagolt nagy mennyiségű hideg csapadékvíz időszakosan visszahűti a 
fermentorban található szubsztrátumot, amely a fermentor biológiája és így a gázkihozatal 
szempontjából sem előnyös. 

A helyszíni adottságokat is mérlegelve az alábbi megoldást választottuk: 
A korábban épült, vasbeton aljzatú, de tégla falazatú, Vh=30m3 térfogatú aknába belülről 
vasbeton falazattal és aljzattal ellátott medenceteret alakítunk ki, mely hasznos térfogata így 
Vh=20,5 m3 lesz. Az aknába telepítünk egy Q=150 m3/h kapacitású átemelő szivattyút, mellyel 
egy D125 KPE nyomóvezetéken keresztül a végtároló tartályba adjuk fel a csapadék és 
csurgalékvizeket. A biztonság javára az átépített aknát DN200 méretű túlfolyóval is ellátjuk, 
mely a meglévő D160 KGPVC gravitációs csatornán keresztül a Mosótér aknáját érintve a 
csurgalékvíz átemelőbe tudja vezetni az esetlegesen átbukó csapadék és csurgalékvíz 
mennyiséget.  
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Így a meglévő és funkcionálisan megmaradó csurgalékvíz átemelő szerepe úgy változik meg, 
hogy alapesetben már csak a Mosótér csurgalékvizeit kell a fermentorba feladnia, de havária 
helyzetben a megmaradó, átépített csapadék és csurgalékvíz aknából is képes a vizeket feladni 
a fermentor irányába. A megmaradó csurgalékvíz átemelőből továbbra is a szivattyúházban 
lévő központi feladó szivattyú emeli át  szennyezett vizeket a fermentorba, ahogy az az eredeti 
tervekben is szerepelt. 

A 28 m belső átmérőjű végtároló esetében a maximális üzemi szintet a feladandó 
csapadékmennyiség mindenkori fogadása miatt 8 cm-vel alacsonyabb értékre kell beállítani, 
ezáltal 49 m3 szabad tárolókapacitást biztosítva a csapadék és csurgalékvizek befogadására. 

8. A FELHAGYÁSRA KERÜLŐ LÉTESÍTMÉNYEK FELHAGYÁSÁNAK MÓDJA

A műszaki leírás 6.3. pontjában felsoroltuk azokat a létesítmény elemeket, mely jelen terv 
megvalósítása során funkciójukat vesztik, így felhagyásra kerülnek.  

1. Telephely déli részén lévő „A, B, és C” jelű csapadékvíz víznyelők és a hozzájuk tartozó

gravitációs csapadékvíz csatorna

A CSH-Á-01 számú csapadékvíz gyűjtés és elvezetés nevű helyszínrajzon feltüntettük az „A”, 
„B” és „C” jelű víznyelőket és az őket összekötő gravitációs csatorna hálózatot, mely a 
víznyelőktől a telephely DNY-i oldalán lévő földmedrű felszíni vízelvezető árokba vezette el az 
összegyűjtött csapadékvizeket. 
A nevezett víznyelők, valószínűleg az eredeti kiviteli tervek módosulása miatt, nem a burkolt 
útfelületek szélében, hanem a zöldfelületen helyezkednek el, így funkciójuk betöltésére 
teljesen alkalmatlanok, a csapadékvizek el sem jutnak ezen víznyelőkig. Viszont, amennyiben 
valamilyen havária esemény történik a technológiai műtárgyaknál, akkor a kifolyt fermentlé 
ezeken keresztül, még a kárelhárítás megkezdése előtt, könnyedén távozni tud a telephelyről 
a 2515. számú közút melletti földmedrű árokba, ahogy ismereteink szerint volt már erre példa. 

Jelen terv részeként ezek a víznyelő aknák megszüntetésre és feltöltésre kerülnek, az alábbiak 
szerint: 

- Az öntöttvas rácsos fedlap eltávolítása gépi erővel 

- A fedlapot fogadó beton gyűrű munkagéppel történő kiemelése és elszállítása 

- A víznyelő akna folyásfenék feletti 30 cm magasságáig 0-65 frakciójú bazalt zúzalék és 

CKT beton keverékének betöltése, kézi tömörítéssel 

- Az akna további részének teljes feltöltése 2. osztályú termőfölddel a terepszintig, 

Trg=90% gépi tömörítéssel 

- A sérült felszín fűmaggal történő gyepesítése 

Az aknákat összekötő gravitációs csatornahálózat ezáltal felhagyásra kerül, a felszíni 
földmedrű árokba történő bevezetést pedig a csatornacső végének betonnal történő 
feltöltéses lezárásával kell megvalósítani. 

Az elbontott öntöttvas rácsok és a fedlapot fogadó beton gyűrű máshol még újra 
felhasználható, ezért a telephelyen elraktározásra kerül. 
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2. Telephely ÉNY-i részén lévő csapadékvíz tároló tó

A mesterségesen, még a telephely alapítás előtt létrehozott csapadékvíz tározó tó vízellátása 
teljesen megszüntetésre kerül. 
A tóba két helyről került víz, az egyik a telephely ÉK-i irányából, idegen területről, földmedrű 
árokban érkező csapadékvíz, másik pedig a telephely ÉNY-i részén, az utófermentor közelében 
lévő, szintén a telephely alapítás előtt létrehozott pozitív talajvízkútból. 
A pozitív kút vizét a jelen tervben megtervezett új, CSG-01 jelű gravitációs kútvíz és drénvíz 
csatorna fogja a 2515. számú közút melletti árokba elvezetni, az ÉK-i irányból érkező 
csapadékvizek pedig a szintén jelen tervezés részét képező CS-01-02 jelű  árokelemes 
kialakítású csapadékvíz elvezető árokkal lesznek a tó többlet vizét már korábban is levezető 
mederlappal burkolt nyílt felszínű árokba elvezetve. 

A korábban mesterségesen létrehozott, és jelenleg már növényzettel erősen benőtt tó így 
lassan kiszárad. Feltöltését, rekultivációját nem terveztük, felhagyása tájsebet nem képez. 

3. Fermentorok körüli drénhálózat önálló, földárkokba történő kivezetésének

megszüntetése

A harsányi biogáz üzem építésekor, a kiviteli terveknek megfelelően, kiépítésre került egy 
D160 méretű dréncső hálózat, mely északról az utófermentort, délről a fermentort határolja, 
keleti irányból pedig össze van kötve egymással. Nyugati oldalon az északi dréncső vége a 
pozitív kút elvezető csatornájába volt bekötve, a déli dréncső pedig egy földmedrű vízelvezető 
árokba, mely árok a telekhatáron kívüli, a 2515. számú közút melletti árokba torkollott. 

A dréncső hálózat szerepe kettős, egyik, hogy a talajvizet elvezesse a két fermentor műtárgy 
mellől, a másik, hogy a fermentorok esetleges felszín alatti szivárgása esetén az üzemeltető 
észlelhesse a hibát, ezzel időben megakadályozva a nagyobb környezetszennyezést. 

Az eredeti kiviteli tervezés során megvalósított állapot a szennyezés észlelésére alkalmas 
ugyan, de a szennyező folyadék visszatartását, és a technológiába történő visszajuttatását 
nem oldja meg.  

A szakhatóság kérésére a nyugati oldalon a DG-01 jelű drénhálózat összekötő gravitációs 
vezeték kiépítésével (részletek jelen terv 9.2.4. pontjában) a nyugati oldalon is összekötjük a 
meglévő drénhálózatot. A déli részen lévő földmedrű árokba történő kivezetést egy 
fordítóakna beiktatásával megszüntetjük, és az északi irányba elvezetjük. A pozitív kút 
közelében beépítünk egy nagyobb méretű tisztító aknát (FA-01) építünk ki, melyben a két 
nyugati oldali drénhálózat elvezetést bekötjük, majd innen az egyesített drénvizeket egy karos 
PVC tolózár elzáró szerelvény beiktatásával a CSG-01 gravitációs csatornába kötjük be. Az FA-
01 jelű tisztító akna szemre- és mintavételezésre is alkalmas, ha szennyezett a drénhálózat 
vize, akkor az elzáró szerelvénnyel a CSG-01 jelű csatorna felé az elvezetés egy mozdulattal 
megszüntethető, melyet a terepszintről kezelhető karos tolózár biztosít. 
A drénhálózatban tapasztalt esetleges szennyezés esetén az FA-01 jelű aknából az elvezető 
csatorna a beépített elzáró szerelvénnyel lezárható és azt követően egy mobil szivattyúnak az 
FA-01 jelű aknába történő behelyezésével a szennyezett drénvíz a 16 m3-es meglévő és 
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megmaradó csapadékvíz átemelőbe szivattyúzható, onnan pedig visszakerül az üzemi 
technológiába. Ezzel a felszíni vizek szennyezett drénvízzel történő esetleges elszennyezése 
meggátolható. 

9. ÚJONNAN ÉPÜLŐ LÉTESÍTMÉNYEK ISMERTETÉSE

A tervezési feladat részeként az alábbi új létesítmények kerülnek megépítésre, a CSH-Á-01 
számú Csapadékvíz gyűjtés és elvezetés nevű helyszínrajzon feltüntetettek szerint : 

9.1. ÚTSZEGÉLYEK ÉS FOLYÓKÁK 

Kiemelt útszegélykőből padka építése a telephely burkolt útfelületei szélére, teljes 
hosszban: 

A biogáz üzemi telephely teljes belső szilárd úthálózata mentén 100x15/12x25 cm méretű 
kiemelt útszegélykőből útpadka kerül kiépítésre, ezzel is megakadályozva az útburkolatról 
az esetlegesen szennyeződött csapadékvizeknek a zöld területekre történő kijutását.  
A kivitelezési munka érinti a telephely É-i részén lévő meglévő és megmaradó csapadékvíz 
akna födémjének kiemelt szegéllyel történő ellátását is. 
A kivitelezés a vonatkozó KSZ-02 Keresztszelvények II. nevű terven megadott 
mintakeresztszelvény és rétegrend szerint történik, a vonatkozó építési szabványok 
betartásával. Beépítésre kerül összesen 230 db. 100x15/12x25 cm méretű kiemelt 
útszegélykő. A kivitelezés útburkolat bontással nem jár. 

K-szegély építése a telephely közepén elhelyezkedő meglévő szociális épület körüli 
zöldfelület és az útburkolat csatlakozási vonalán teljes hosszban: 

A biogáz üzemi telephely teljes közepén elhelyezkedő meglévő szociális épületkörüli 
zöldfelület és a szilárd telepi belső útburkolat találkozásánál 25x25x15/10 cm méretű K-
szegélykőből útpadka kerül kiépítésre, ezzel is megakadályozva az útburkolatról az 
esetlegesen szennyeződött csapadékvizeknek a zöld területekre történő kijutását.  

A kivitelezés a vonatkozó KSZ-02 Keresztszelvények II. nevű terven megadott 
mintakeresztszelvény és rétegrend szerint történik, a gyártói ajánlások és a vonatkozó 
építési szabványok betartásával. A szakaszra beépítésre kerül összesen 304 db. 
25x25x15/10 cm méretű K-szegélykő. A kivitelezés útburkolat bontással nem jár. 

Lassító küszöb és vízterelő megépítése a telephely bejáratánál 

A biogáz üzemi telephely bejáratánál a telekhatár vonalában az útburkolatra 
merőlegesen, a szilárd útburkolat felületének vágását és az ágyazatkialakítást követően 
25x25x15/10 cm méretű K-szegélykőből lassító küszöb és vízterelő kerül kiépítésre 8,5 
méter hosszúságban, ezzel  megakadályozva a külső terület útburkolatáról a lezúduló 
csapadékvizeknek a telephely belső területére történő bejutását. A K-szegélykövek, 
egymással összeforgatva, két sorban lesznek elhelyezve, biztosítva a telephelyre történő 
könnyebb ki és behajtást a személygépjárművek részére is. 
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A kivitelezés a vonatkozó KSZ-02 Keresztszelvények II. nevű terven megadott 
keresztszelvény és rétegrend szerint történik, a gyártói ajánlások és a vonatkozó építési 
szabványok betartásával. A szakaszra beépítésre kerül összesen 68 db. 25x25x15/10 cm 
méretű K-szegélykő. 

Mosótér meglévő K-szegély kövezésének helyreállítása 

A telephelyen lévő Mosótér műszaki lehatárolása korábban is 25x25x15/10 cm méretű K-
szegélykőből volt kialakítva, azonban az ágyazata megsüllyedt, így funkcióját csak 
részlegesen tudja ellátni, azaz a mosótérről a szennyezett mosóvizek a burkolt útfelületre 
tudnak folyni. 

A probléma megoldásaként a meglévő K-szegélyeket és ágyazatot felbontjuk, majd a 
tervek szerint az ágyazatot és a K-szegélyt beszintezve újjáépítjük. A meglévő K-
szegélykövek nem sérültek, tehát ismét visszaépíthetők. 

A kivitelezési helyreállító munka a vonatkozó KSZ-02 Keresztszelvények II. nevű terven 
megadott mintakeresztszelvény és rétegrend szerint történik, a gyártói ajánlások és a 
vonatkozó építési szabványok betartásával.  

F01 jelű folyóka megépítése a burkolt út és a Szeparált anyag és almostrágya tároló terek 
csatlakozásánál 

Az északi vízgyűjtő területen a burkolt útfelület és a Szeparált anyag és almostrágya tároló 
terek csapadékvizeinek irányított levezetéséhez 25x50/17x11 cm méretű folyóka szegélyt 
építünk ki. A folyóka szegély a munkagépeknek a tárolóterekre történő ki és bejutását 
nem gátolja, viszont a csurgalék és csapadékvizek irányított levezetését a meglévő és 
megmaradó 16 m3-es csapadékvíz aknába.  

A kivitelezési munka a vonatkozó KSZ-01 Keresztszelvények I. és HSZ-01 Hosszszelvények 
I. nevű terven megadott mintakeresztszelvény és rétegrend szerint történik, a gyártói 
ajánlások és a vonatkozó építési szabványok betartásával. A szakaszra beépítésre kerül 
összesen 195 db. 25x50/17x11 cm méretű folyóka szegély.  
A kivitelezés a meglévő útburkolat vágását követő visszabontásával és a tervek szerinti 
rétegrend kiképzésével történik. 

A megépített folyóka szegély tisztántartásáról, takarításáról a terület üzemeltetése során 
gondoskodni kell, melyet kézi erővel könnyen el lehet végezni. 

F02 jelű folyóka megépítése a burkolt út és a Siló tér csatlakozásánál 

Az déli vízgyűjtő területen a burkolt útfelület és a Silótér csapadékvizeinek irányított 
levezetéséhez 25x50/17x11 cm méretű folyóka szegélyt építünk ki. A folyóka szegély a 
munkagépeknek a tárolóterekre történő ki és bejutását nem gátolja, viszont megoldja a 
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csurgalék és csapadékvizek irányított levezetését a megmaradó, de födémnyílásán 
lebetonozott csapadékvíz akna felett elvezetve (lásd. A01-012 jelű terv) a jelen tervezés 
részeként átépített 20,5 m3-es csapadékvíz és csurgalékvíz átemelő aknába.  

 
A kivitelezési munka a vonatkozó KSZ-01 Keresztszelvények I. és HSZ-01 Hosszszelvények 
I. nevű terven megadott mintakeresztszelvény és rétegrend szerint történik, a gyártói 
ajánlások és a vonatkozó építési szabványok betartásával. A szakaszra beépítésre kerül 
összesen 212 db. 25x50/17x11 cm méretű folyóka szegély.  
A kivitelezés a meglévő tárolótér betonfelület vágását követő visszabontásával és a tervek 
szerinti rétegrend kiképzésével történik. 
 
A megépített folyóka szegély tisztántartásáról, takarításáról a terület üzemeltetése során 
gondoskodni kell, melyet kézi erővel könnyen el lehet végezni. 

 
 

F03 jelű folyóka megépítése a bekötő burkolt út és a Silótér előtti burkolt útfelület 
találkozásánál 

 
Az déli vízgyűjtő területen a telepi bejáró burkolt útfelület és a Silótér előtti burkolt 
útfelület találkozási vonalában a csapadékvizek irányított levezetéséhez 25x50/17x11 cm 
méretű folyóka szegélyt építünk ki. A folyóka szegély a munkagépeknek és szállító 
járműveknek a közlekedését nem gátolja, viszont elősegíti a szennyezett csapadékvizek 
irányított levezetését a jelen tervezés részeként átépített 20,5 m3-es csapadékvíz és 
csurgalékvíz átemelő aknába.  

 
A kivitelezési munka a vonatkozó KSZ-01 Keresztszelvények I. és HSZ-01 Hosszszelvények 
I. nevű terven megadott mintakeresztszelvény és rétegrend szerint történik, a gyártói 
ajánlások és a vonatkozó építési szabványok betartásával.  

 
A szakaszra beépítésre kerül összesen 39 db. 25x50/17x11 cm méretű folyóka szegély.  
A kivitelezés a meglévő útfelület vágását követő visszabontásával és a tervek szerinti 
rétegrend kiképzésével történik. 
 
A folyóka kivitelezésével egy időben a tervezett átemelő szivattyú elektromos 
vezetékének védőcsövét is el kell helyezni a vonatkozó szakági tervek szerint. 
 
A megépített folyóka szegély tisztántartásáról, takarításáról a terület üzemeltetése során 
gondoskodni kell, melyet kézi erővel könnyen el lehet végezni. 

9.2. GRAVITÁCIÓS ÁRKOK, CSATORNÁK ÉS NYOMÓVEZETÉKEK 

9.2.1. CS-01-02 JELŰ ÁROKELEMES CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ ÁROK 

A tervezett csapadékvíz elvezető árok szakasz a korábbi csapadékvíz tároló tavat iktatja ki 
a telephely csapadékvíz rendszeréből. A szeparált anyag és almostrágya tároló alatt 
vezetett meglévő D600 KGPVC csatorna kivezetésének folytatásaként egy beton 
árokelemekből épített nyílt felszínű csapadékvíz elvezető árok kerül kiépítésre, mellyel a 
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csapadékvizeket a CSH-Á-01 számú terven látható nyomvonalon vezetjük el a csapadékvíz 
tároló tó többlet vizeit levezető korábbi befogadójába, a mederlappal burkolt nyílt 
felszínű árokba, mely a 2515. számú közút melletti nyílt felszínű árokba vezeti a 
csapadékvizeket. 

A tervezett CS-01-02 jelű árok adatai: 

Típusa: Leier 60/35-40 L árokelem 

Anyaga: beton 

Hossza: 29,80 fm 

A kivitelezési munka a vonatkozó KSZ-02 Keresztszelvények II. nevű terven megadott 
mintakeresztszelvény és rétegrend szerint történik, a gyártói ajánlások és a vonatkozó 
építési szabványok betartásával, a CSH-Á-01 számú terven szereplő nyomvonalon. 

A megépített nyílt felszínű árok tisztántartásáról, takarításáról a telephely üzemeltetése 
során gondoskodni kell, melyet kézi erővel könnyen el lehet végezni. 

9.2.2. CSG-01 JELŰ GRAVITÁCIÓS KÚTVÍZ ÉS DRÉNVÍZ CSATORNA 

A tervezet csatorna szakasz a területen lévő pozitív kút vizét a és drénhálózat 
csatornájában összegyűlő drénvizeket vezeti el a CSG-K-01 jelű terven szereplő kitorkolás 
megépítésével a  2515. számú közút melletti nyílt felszínű árokba, melyek korábban 
csapadékvíz tároló tóba voltak vezetve. 

 A tervezett CSG-01 jelű csatorna adatai: 

Mérete: D200 

Anyaga: KG-PVC 

Hossza: 54,96 fm 

Mérete: D110 

Anyaga: KG-PVC 

Hossza: 1,70 fm 

A tervezett vezetéken 1 darab tisztítóaknát (FA-02) terveztünk. A CSG-01 csatornába 
csatlakozik be 45°-os ágidommal a pozítív kút meglévő D110 és szintén 45°-os ágidommal 
az új DG-01 jelű drénhálózat összekötő vezeték D160 méretű csatornája az FA-01 jelű 
tisztító és mintavételező aknát követően. 

A CSG-01 csatorna terhelését alapvetően a pozítív kút vize adja, melynek vízmennyisége 
3-8 liter/perc időjárási viszonyoktól is függően. A drénhálózatból jellemzően nem érkezik 
csurgalékvíz, melyet az üzemeltetői megfigyelések és a helyszínbejáráson tapasztaltak is 
alátámasztottak. A drénhálózatban erősen csapadékos időben tapasztalták a vizek kisebb 
mennyiségű megjelenését. 
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A kivitelezési munka a vonatkozó KSZ-02 Keresztszelvények II. és HSZ-02 Hosszszelvények 
II. nevű terven megadott mintakeresztszelvény és rétegrend szerint történik, a gyártói
ajánlások és a vonatkozó építési szabványok betartásával. 

9.2.3. CSNY-01 JELŰ CSAPADÉK ÉS CSURGALÉKVÍZ NYOMÓCSŐ KIÉPÍTÉSE 

A tervezett nyomóvezeték az A01-01, A01-012 és A01-03 tervek szerint átépített 
megmaradó csapadék és csurgalékvíz aknából D125 KPE PE100 SDR17 nyomóvezetéken 
keresztül a végtároló tartályba juttatja el a déli vízgyűjtő területről összegyűjtött csapadék 
és csurgalékvizeket.  

A tervezett CSNY-01 jelű nyomóvezeték adatai: 

Mérete: D125 

Anyaga: KPE 

Hossza: 29,00 fm 

A kivitelezési munka a vonatkozó KSZ-02 Keresztszelvények II. és HSZ-02 Hosszszelvények 
II. nevű terven megadott mintakeresztszelvény és rétegrend szerint történik, a gyártói
ajánlások és a vonatkozó építési szabványok betartásával. 

9.2.4. DG-01 JELŰ DRÉNHÁLÓZAT ÖSSZEKÖTŐ  VEZETÉK KIÉPÍTÉSE MINTAVEVŐ AKNÁVAL 

A tervezet gravitációs csatorna szakasz a területen lévő pozitív kút vizét a és drénhálózat 
csatornájában összegyűlő drénvizeket vezeti el a CSG-K-01 jelű terven szereplő kitorkolás 
megépítésével a  2515. számú közút melletti nyílt felszínű árokba, melyek korábban 
csapadékvíz tároló tóba voltak vezetve. 

 A tervezett DG-01 jelű csatorna adatai: 

Mérete: D160 

Anyaga: KG-PVC 

Hossza: 54,10 fm 

A tervezett vezetéken 1 darab D300 tisztító aknát terveztünk, mely egyben mintavevő 
akna funkcióját is ellátja, mert ebbe csatlakozik be a kétoldali drénhálózat összekötő 
vezeték D160 méretű csatornája. Ebből az FA-01 jelű aknából egy karos PVC tolózár 
beépítést követően D160 KGPVC vezetéken van elvezetve a drénhálózat vize 45°-os 
ágidom csatlakozással a CSG-01 jelű csatornába. 

Amennyiben az FA-01 jelű aknában az üzemeltető a drénvíz elszennyeződését tapasztalja, 
vagy a mintavételezés során szennyezettséget tapasztalnak, úgy a karos PVC tolózár 
elzárásával a FA-01 jelű aknából a szennyezett drénvíz már nem tud eljutni az CSG-01 jelű 
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csatornába. Ilyen esetben az FA-01 jelű aknából az üzemeltetőnek egy mobil 
merülőmotoros szivattyúval kell a szennyezett drénvizet kiemelni és nyomótömlővel a 16 
m3-es megmaradó csapadékvíz aknába átemelni, ahova az északi vízgyűjtő területről a 
csapadék és csurgalékvizek is vezetve vannak. 

A kivitelezési munka a vonatkozó KSZ-02 Keresztszelvények II. és HSZ-03 Hosszszelvények 
III. nevű terven megadott mintakeresztszelvény és rétegrend szerint történik, a gyártói
ajánlások és a vonatkozó építési szabványok betartásával. 

9.2.5. MEGÉPÍTETT VEZETÉKEK NYOMÁSPRÓBÁJA 

A tervezett és a megmaradó csatorna vezetékek megfelelőségének igazolására a 
gravitációs csatornáknál tömörségi, a nyomott vezetékeknél pedig nyomáspróbát kell 
végezni, melynek eredményét nyomáspróba jegyzőkönyvben kell feltüntetni. 

A nyomáspróbát nyomott vezetékeknél az MSZ 10-310 és MSZ-04-0804/1. alapján 
Pn=1,5xPü+1,0 bar értékre kell elvégezni.  

Gravitációs vezetékeknél tömörségi vizsgálatot kell végezni, az alábbiak szerint: 
- Az adott vezetékszakasz végpontjainak légmentes lezárása 
- Az adott vezetékszakasz levegővel történő próbanyomása 150 mbar értékkel, 10 perc 

időtartamig.  
- A vezetékszakasz tömörségileg megfelel, ha a 10 perc alatt a próbanyomás értéke 

nem változik. 

9.3. MEDERBURKOLAT 

Meglévő ÉK-i nyílt felszínű CS-01-01 jelű csapadékvíz elvezető árok mederlapos 
burkolat kiépítése, uszadékfogó ráccsal: 

A telephelyen belül a telekhatáron kívülről beérkező földárok szelvényét a benőtt 
növényzettől kitakarítjuk, az áteresznél lévő D600 KGPVC cső csatlakozási pontjánál pedig 
3,5 méter hosszban és 3 méter szélességben egy un. uszadékfogó öblöt alakítunk ki. Mind 
a földárkot, mind pedig az uszadékfogó öblöt Ckt betonba ágyazva 60x40x10 méretű 
beton mederlapokkal burkoljuk ki.  
A kivitelezés a vonatkozó CSA01-01 Meglévő nyílt felszínű vízelvezető meder burkolat 
kialakítása nevű terv szerint történik. 

Tervezett CS-01-01 jelű árok adatai: 

Típusa: 60x40x10 cm mederlap 

Anyaga: beton 

Hossza: 26,9 fm 
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Az uszadékfogó öbölben az áteresznél lévő D600 KGPVC cső csatlakozási pontjánál egy U 
alakú bukóéles, függőleges pálcaosztású, acél uszadékfogó rácsot építünk ki, mely az 
uszadékokat az öbölben visszatartja, viszont a vizek túlbukással be tudnak jutni a KGPVC 
csőbe.  
A kivitelezés a vonatkozó A01-02 Uszadékfogó rács nyílt felszíni vízelvezető árok 
átereszhez nevű terv szerint történik. 
 
A mederlappal burkolt uszadékfogó árokból a csapadékvizek által lerakott uszadékot 
munkagéppel és kézi erővel is el lehet majd távolítani. 

9.4. ÁTÉPÍTETT CSAPADÉK ÉS CSURGALÉKVÍZ ÁTEMELŐ MŰTÁRGY 

A déli vízgyűjtő terület csapadék és csurgalékvíz, valamint a megépítendő kerékmosó 
vizeinek gyűjtéséhez és kezeléséhez kapcsolódóan a 7.2.2. pontban leírtak alapján a 
meglévő csapadékvíz aknát új funkcióval ellátva terveztük meg az alábbiak szerint. 
 
A Silótér déli falánál lévő korábbi csapadékvíz puffertároló átépítése és átalakítása 
csapadék és csurgalékvíz átemelő műtárggyá: 

 
A Silótér déli oldalfala mellett korábban épült, vasbeton aljzatú, de tégla falazatú, 
Vh=30m3 térfogatú aknában vasbeton falazattal és aljzattal ellátott medenceteret 
alakítunk ki az „A01-01 Meglévő csapadék és csurgalékvíz akna átalakítási terv I” és „A01-
012 Meglévő csapadék és csurgalékvíz akna átalakítási terv II” szerint. Az átépítést 
követően az akna hasznos térfogata így Vh=20,5 m3 lesz. 
 
Az átépítés során a régi vb. gerendás utólagosan épített födém elbontásra kerül, az 
átépítést követően pedig 3 soros acélkorláttal vesszük körbe a műtárgyat. 
  
A nyitott kialakítás megkönnyíti az üledékek időszakos eltávolítását a műtárgyból, 
melyhez a műtárgy alaplemezében kialakított szivattyú szívózsomp is segítséget jelent. 
Téli időszakban a fagyveszély miatt az átemelő szivattyút a két soros függesztő lánc 
segítségével legalább 50 cm-re ki kell emelni az átemelő alsó síkjától, meggátolva az 
esetleges fagyás okozta meghibásodását.  Téli üzemben, a fagyveszély okozta károk 
megelőzése végett fokozottan figyelni kell a medencetér megfelelő ürítésére, ezt az 
üzemeltetőnek fokozottan ellenőrizni kell. 
 
Az „A01-03 Átépített meglévő csapadék és csurgalékvíz akna gépészet és CSNY-01 
nyomócső” terv alapján az átépített aknába telepítünk egy Q=150 m3/h, H=10,5 m 
kapacitású, szintszabályzással működtetett Grindex BS8105.182 MT típusú 
merülőmotoros átemelő szivattyút, mellyel egy D125 KPE nyomóvezetéken keresztül a 
végtároló tartályba adjuk fel a csapadék és csurgalékvizeket. Ez a szivattyútípus a szívó 
zsompos aljzat miatt szinte szárazra tudja szívni az aknát.  
 
A biztonság javára az átépített aknát DN200 méretű 1.4301 anyagminőségű acélcsőből 
készült túlfolyóval is ellátjuk, mely a korábban megépült csatornán keresztül a Mosótér 
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aknáját érintve a meglévő és megmaradó csurgalékvíz átemelőbe tudja vezetni az 
esetlegesen átbukó csapadék és csurgalékvíz mennyiséget.  

Így a meglévő régi csurgalékvíz átemelő funkciója úgy változik meg, hogy alapesetben már 
csak a Mosótér csurgalékvizeit kell a fermentorba feladnia a Szivattyúházban telepített 
központi feladó szivattyú által, de havária helyzetben az új, átépített csapadék és 
csurgalékvíz tároló és átemelő aknából is képes a vizeket feladni a fermentor irányába.  

A fagyveszély elkerülésére a végtároló tartályba vezetett csapadék és csurgalékvizek D125 
KPE nyomóvezetékébe visszacsapószelep nem kerül beépítésre, így a felszín feletti 
vezetékszakasz biztonsággal vissza tud ürülni az átemelőbe, ezzel sem okozva téli időjárási 
körülmények esetében nyomóvezeték elfagyást. 

9.5. KERÉKMOSÓ MŰTÁRGY KIALAKÍTÁSA 

A biogáz üzemi telephely bejáró útburkolatában a szilárd útburkolat felületének vágását 
és az ágyazatkialakítást követően kerül kiépítésre egy 4,2x3,0x0,2 m méretű kerékmosó 
műtárgy, mely kialakításának részletei a KM-01-01 számú terven láthatók. 

A kerékmosót a telephelyre behajtva az útpálya bal oldalára terveztük, mert jellemzően a 
telephelyről kihajtó gépjárművek abroncsainak a mosására és esetleges fertőtlenítésére 
szolgál. Az elhelyezés ugyanakkor azt is lehetővé teszi, hogy a behajtó forgalom is át 
tudjon haladni a kerékmosón, bár erre feltehetően nem lesz szükség. 

Tervezett kerékmosó műtárgy adatai: 

Típusa: monolit vasbeton szerkezet 

Anyaga: beton 

Hossza: 4,2 m 

Szélesség 3,0 m 

Mélység: 0,2 m 

Tervezett mosófolyadék szint: 0,1 m 

A kerékmosó vasalt beton monolit műtárgy, oldalszegélyei 45°-os éltöréssel vannak 
kialakítva, hogy a gépjármű forgalom biztonságát ne veszélyeztesse, de a funkcióját 
ellássa. A mosófolyadék leürítését egy, a kerékmosó mellett kialakított aknával oldottuk 
meg, melyből egy mobil szivattyú segítségével a folyadék kiszivattyúzható, ezáltal a 
kerékmosó leüríthető a 9.4. pontban ismertetett „átépített csapadék és csurgalékvíz 
átemelő” műtárgyba. 

Nagyobb csapadék idején a kerékmosó is feltelhet csapadékvízzel, ilyenkor a túlbukó vizek 
az útburkolat csapadékvizeivel együtt, a korábban ismertetettek szerint folynak le az 
átépített csapadék és csurgalékvíz átemelőbe. Csapadék levonulása után az 
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üzemeltetőnek a kerékmosót le kell üríteni, kitakarítani, és újra fel kell tölteni kerékmosó 
folyadékkal. Ezen feladatokat az üzemeltetési leírásban kell rögzíteni. 

10. KIVITELEZÉS ÜTEMEZÉSE

Az építési kivitelezési munkálatok megkezdését az ÉK-i, CS-01-01 jelű földmedrű árok és rácsos 
áteresz növényzettől és hordalékoktól történő megtisztításával kell kezdeni, hogy a 
csapadékvizek biztonságos levezetése biztosított legyen, ne árassza el az üzemi és a 
munkaterületet. Ezt követően vagy ezzel párhuzamosan a munkát a CS-01-02 jelű csapadékvíz 
elvezető árok megépítésével kell folytatni. 

A kivitelezési munkálatokat a burkolt útfelületek melletti kiemelt és K-szegélykövek 
kiépítésével kell folytatni, ezekkel párhuzamosan történhet a folyókák kiépítése és a meglévő 
csapadék és csurgalékvíz akna átépítése és a kerékmosó megépítése is.  

A zöldfelületről végezhető munkálatoknál az időjárási helyzethez kell igazodni, csapadékos 
időben a munkagépekkel a terület nehezen megközelíthetővé válhat.  

A bontási és mélyépítési munkálatoknál fokozottan figyelni kell a munkavédelmi szabályok 
betartására, melyet jelen tervben külön pontban részleteztünk.  

A területen a talajvíz szintje a csapadék mennyiségétől függően jelentősen változhat, ezért a 
mélyépítési munkálatoknál fel kell készülni arra, hogy nyílt víztartással kell a talajvízszint 
süllyesztést elvégezni a csatornaépítéssel érintett munkaterületi részeken. Helyszíni 
bejárásunkkor ugyanakkor a csatornaépítéssel érintett területeken a kutatóárkokban a 
terepszinthez mérten -1,5 méteren még nem jelent meg a talajvíz. Amennyiben a munkálatok 
során nyílt víztartás válik szükségessé, úgy azt mobil átemelő szivattyúval kell elvégezni, a 
kiemelt talajvizet pedig a legközelebb eső földmedrű csapadékvíz levezető árokba kell 
csővezetéken elvezetni. 

11. KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET

A kivitelezés alatt és után bizonyos mértékig a környezeti elemek megváltoznak. Törekedni 
kell arra, hogy a változás minél kisebb legyen. A kivitelezés zárt építési területen, lakott 
területtől távol történik. 

11.1. LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM 

Építés ideje alatt a munkagépek kipufogó gázai és a földes területek felporzása okozhat 
légszennyezést. Az építési területen csak olyan, a szabványoknak és országos előírásoknak 
megfelelően vizsgáztatott munkagép dolgozhat, amelynek szennyezőanyag kibocsátása 
megfelel az előírásoknak. A munkaterületen (várakozás, rakodás) kerülni kell a motorok üres 
járatását. 
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11.2. VESZÉLYES HULLADÉKOK 

Építés alatt a kivitelezés során véletlenszerűen előfordulhat olajszennyezés (Q4, ill. Q15). Az 
olajjal szennyeződött talajt ki kell cserélni. Azoknál a stabil gépeknél, ahol olaj elfolyásra kell 
számítani, ott a várható elfolyás alá felfogó fémtálcát kell elhelyezni. A veszélyes hulladékot 
az arra a feladatra kijelölt szervezetnek kell átadni, ennek mennyisége nem tervezhető. 

A csatornaépítés során a műanyag vezetékek leszabásánál keletkező maradékokat vissza kell 
szállítani a gyártóhoz, aki visszaforgatja a gyártási folyamatba. 

11.3. ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK 

A csatorna kivitelezése során a 2000. évi XLIII. számú törvény 1. számú mellékletében Q16 
kategóriába sorolható nem veszélyes hulladékok keletkeznek. 

• Műanyag: visszaszállítása a gyártóhoz újrahasznosításra;

• Kiszoruló föld: a humuszt külön kell leszedni és deponálni, újrahasznosítható. A
kiszoruló földet az önkormányzat által kijelölt helyen kell deponálni további
hasznosítás esetén (feltöltés). Kiszoruló földet termőtalajon elhelyezni csak az illetékes
NTSZ külön engedélyével lehet. Kiszoruló föld, igény esetén a szilárd kommunális
hulladéklerakó helyen takaró anyagnak felhasználható.

Az építés során keletkező egyéb hulladékokat szelektív módon kell gyűjteni és ennek 
megfelelően elkülönítve kell tárolni. 

11.4. VÍZVÉDELEM 

A talajmechanikai szakvélemény szerint a csővezeték építéskor elérik a talajvízszintet. A 
leszívás esetben, — a rövid idő miatt — nem okozhatnak jelentős eltérést. 

12. MUNKAVÉDELEMI, BALESETVÉDELEMI, ÉS TŰZVÉDELEMI FEJEZET

A kivitelezés  során be kell tartani  a: 

• 1993. évi  XCIII. sz. törvény és  a 19/1995. (XII. 7.) sz. KHVM rendelettel kiadott Vízügyi
Biztonsági Szabályzat,

• a munkavédelemről szóló, az 1997. évi CII. sz. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII.
sz. törvény,

• a munkavédelemről szóló törvény végrehajtására kiadott 5/1993. (XII. 26.) MüM sz.
rendelet,

• az építési  munkahelyeken és  az építési  folyamatok során megvalósítandó minimális
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet,

• a 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait.

A tervdokumentációban foglalt műszaki tartalom megvalósítása során az érvényben lévő 
építési, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat, valamint eljárásrendet be kell tartani, az 
alábbiak szerint: 
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- Az építési hely környezetét és határát ki kell jelölni és jelzőtáblákkal kell ellátni. 
- A munkaterületre csak a felelős vezető tudtával és jóváhagyásával lehet belépni. 
- A  munkaterületen bárminemű tevékenységet csak a Felelős vezető tudtával és 

jóváhagyásával lehet folytatni 
- Biztonsági és egészségvédelmi koordinátort szükséges alkalmazni (vagy megbízni) a 

koordinátori szerepek betöltésére. 
- A munkahelyen a rendet és tisztaságot meg kell tartani (szükség esetén helyre kell 

állítani). 
- Közlekedési útvonalak meghatározása, megvilágítása szükséges. (Csúszás-, 

botlásmentes, egyenletes járófelület biztosítása és fenntartása szükséges. 
- Fel kell tárni az építési tevékenység során fennálló kockázatok minőségi és mennyiségi 

tényezőit. 
- Gondoskodni kell folyamatos ellenőrzésről (építési folyamatok, berendezések, gépek, 

munkabiztonság, munkakörülmények stb.) 
- Gondoskodni kell a munkavégzésre használt gépek szükséges karbantartásról, a 

meghibásodások azonnali elhárításáról (tilos olyan munkagéppel, berendezéssel 
munkát végezni, amelynél bárminemű rendellenes működés tapasztalható) 

- Az építési tevékenység során felhasznált vagy elszállítandó anyagok tárolásáról 
gondoskodni szükséges, a tárolás szabályait be kell tartani. 

- Az ipari és/vagy kommunális hulladék tárolásáról, elszállításáról gondoskodni 
szükséges. 

- A stabilitásnak, állékonyságnak és szilárdságnak minden munkafolyamat során meg 
kell lennie, ahol annak hiánya munkabiztonsági kockázatot jelentene. Ahol a (talaj-
/épület-) szerkezet az önsúlyát és/vagy  a hasznos teher viselését nem képes  ellátni, 
ott  hatékony műszaki megoldással szükséges biztosítani a stabilitást, állékonyságot, 
szilárdságot. 

- Az  energiaelosztó berendezéseket méretezni szükséges az érintésvédelmi és 
tűzvédelmi követelményeknek meg kell felelniük. 

- A rakodáshoz, szállításhoz, anyagmozgatáshoz, közlekedéshez szükséges térnek 
mindig rendelkezésre kell állnia. 

- Az  anyagkitermelő és anyagkezelő járművek és gépi berendezéseik használata során a 
vonatkozó szabályokat be kell tartani. 

- A  létesítményekkel, gépekkel, berendezésekkel tevékenységet végezni csak  a 
vonatkozó szabályok betartása mellett lehetséges. 

- Anyagkitermelés esetén biztonsági intézkedéseket szükséges tenni alkalmas 
dúcolások vagy megtámasztások használatával; a személyek leesésével, anyagok vagy 
tárgyak lezuhanásával vagy a víz betörésével járó veszélyek megelőzésével. 

- Nem kell talajmechanikai vizsgálatot végezni, ha a legkedvezőtlenebb (laza, szemcsés) 
talaj figyelembevételével történő dúcolást, illetve rézsűhajlásokat alkalmazzák. 

- A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad 
megterhelni, ha a dúcolás a terhelésből származó többletteher felvételére van 
méretezve. 

- Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0,50 m széles padkát kell kialakítani. 
- A talajt alávágással kiemelni nem szabad. 
- Meg kell akadályozni a föld visszapergését a munkaárokba. 
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- A  dúcolatlan munkagödör  (munkaárok) megengedett  mélységét  terheletlen  térszint, 
különböző talajok és rézsűhajlások esetében a vonatkozó jogszabályban foglalt értékek 
mutatják. Ennek alkalmazása kötelező. 

- Kézi munkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően, 
lépcsőzetesen haladva kell kitermelni. Lépcsőzött kiképzés esetén azok 
padkamagassága legfeljebb 1,0 m lehet; padkák (lépcsők) szélessége nem lehet kisebb 
azok magasságánál. 

- Az 1,0 méternél mélyebb munkagödörbe (munkaárokba) való  biztonságos 
közlekedést  5,0  m mélységig mozdulás  ellen  rögzített  támasztó  létrával  lehet,  ezt 
meghaladó  méret  esetén  lépcsővel  kell  megoldani. 

- Rézsűs kiemelésnél feljárót kell készíteni. 
- A dúcolás olyan legyen, hogy a  kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát  és  a 

munkahelyeken dolgozók testi épségét védje, valamint  a  munkaterületről  a  kitermelt 
anyag eltávolítható, és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen. 

- A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége, továbbá a fellépő 
igénybevételnek megfelelően kell kialakítani. Amennyiben a munkagödör 5 méternél 
mélyebb, vagy ha a munkagödör mellett - a szakadó lapon belül - statikus és dinamikus 
terhelés is várható, ebben az esetben a dúcolás biztonságát számítással kell igazolni. 

- A dúckeretek felett átvezető hidak szerkezetei a dúckerettel nem köthetők össze. 
- A dúcokon átjárni, azokat munkaállásként és anyagtárolásra használni nem szabad. 
- A dúcolás mögött képződött üregeket vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni. 
- A dúcolt munkagödör (munkaárok) mélyítését a talaj minőségétől függően, de tömör 

talajban legalább 1,0 méterenként, nem állékony talajban legalább 0,5 méterenként a 
dúcolással követni kell. 

- A kidúcolt munkagödör (munkaárok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet. 
Ettől eltérni abban az esetben szabad, ha a munkaárokban emberi munkavégzés nem 
történik és a tervező az alkalmazott technológia és csőátmérő figyelembevételével a 
tervekben írja elő a biztonságos munkavégzés feltételeit. 

- Az  anyagkitermelés megkezdése előtt, intézkedéseket kell tenni azoknak a 
veszélyeknek a meghatározására és minimalizálására, amelyek a föld alatti kábelekből 
és más elosztó rendszerekből erednek. 

- A földmunkák területén lévő  vezetékek nyomvonalát munkakezdés előtt kézi 
feltárással kell ellenőrizni. 

- A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen vagy 
rejtett nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni, és a munkák során fellelt vezetékeket, 
tárgyakat azonosítani kell. Ezt műszeres vizsgálattal vagy kutatóárok, illetve 
kutatóakna alkalmazásával kell elvégezni. 

- A kutatóakna legalább 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel, 
lépcsősen haladva kell kiemelni. 

- Ha az építési területen nem azonosítható anyagot (veszélyes hulladékot, lőszert stb.), 
vezetéket tárnak fel, a munkát csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségéről 
- szükség esetén szakértő bevonásával - meggyőződtek. 

- A járműközlekedés céljára ideiglenesen épített hidakon és átjárókon a terhelhetőséget 
fel kell tüntetni. 

- A földhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermelő helyektől távol kell elhelyezni, 
és a mozgó járművek útját messzebb kell kijelölni. Szükség esetén megfelelő korlátokat 
kell felállítani. 
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- A munkaterületen bárminemű tevékenységet csak az a személy végezhet, aki erre 
megbízással rendelkezik. 

- A munkaterületen bárminemű tevékenységet csak az a személy végezhet, aki a 
munkavédelmi oktatáson részt vett, a munkaterületen megjelenő – munkabiztonságot 
érintő – kockázatokat minőségi és mennyiségi szempontból ismeri. 

- Építési  munkahelyen  fejvédő  sisak  viselése  kötelező. 
- Az  árkokban  munkát  végezni  csak  akkor  lehet,  ha  a  munkavégzés  megkezdése 

előtt a munkavégzés irányítója  meggyőződött  arról, hogy ott gázok vagy egyéb 
veszélyes anyagok nem képződtek; vagy képződnek, de ezek a munka során 
felhasznált anyagokkal vagy eszközökkel reakcióba  lépve nem veszélyeztetik a 
munkavállalók egészségét. 

- A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkező munkavállalókat kell kiválasztani, akikkel 
ismertetni szükséges az őket fenyegető veszélyeket. 

- A munkavállalókat a szükség esetén megteendő védelmi és mentési intézkedésekre ki 
kell oktatni. 

- Amennyiben több csoport végzi egyidejűleg a munkát, előre kijelölt személyek 
felelősek annak koordinálásáért. 

- A  munkavégzés  irányítója  a  zárt  térbe  történő  beszállás  előtt  köteles  meggyőződni 
arról,  hogy  a munkavállalók a szükséges egyéni védőeszközökkel fel vannak szerelve. 

- A biztonsági intézkedések megvalósításáért a munkavégzés teljes időszaka alatt a 
munkavégzés irányítója a felelős. 

- A tevékenység során fellépő kockázatokhoz szükséges igazítani  az egyéni 
védőeszközöket. Azok használata kötelező. Egyéni védőeszköz  juttatási  rendet  kell 
kidolgozni  a  védőeszközök  minőségi  és mennyiségi megválasztásához. 

- A munkaterületen bárminemű tevékenységet csak az a személy végezhet, aki a 
tűzvédelmi oktatáson részt vett, a munkaterületen megjelenő  –  tűzbiztonságot  érintő 
– kockázatokat minőségi és mennyiségi szempontból ismeri.

- Esetlegesen kialakult  tűz oltására  alkalmas  és elégséges tűzoltókészüléket szükséges 
fenntartani és rendelkezésre bocsátani. 

- Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelményeknek – jogszabályi 
előírásoknak megfelelően – folyamatosan fenn kell állniuk (riasztás, tűzoltási 
felvonulási út, tűzoltási felvonulási terület, tűzcsapok hozzáférhetőségének 
fenntartása stb.) 

- Szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és 
eszköz tartható. 

- Szabadtérből, a gépről, a  berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység 
során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, 
hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység 
befejezése után el kell távolítani. 

- I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró 
fedővel  ellátott,  nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra 
kijelölt helyen kell tárolni. 

- Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot alkalomszerűen csak szabadban vagy 
hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás 
nincs. 
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- A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek 
ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a 
szabálytalanságokat meg kell szüntetni. 

- A tűzoltó vízforrások akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell. 
- Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott 

eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. 
- Kizárólag olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely 

rendeltetésszerű használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent. 
- A  forgó,  súrlódó  gépalkatrésznél  és  tengelynél  a  berendezésre  és  környezetére  

tűzveszélyt  jelentő felmelegedést meg kell előzni. 
- Csak  olyan  villamos  berendezés  használható,  amely  rendeltetésszerű  használata  

esetén  a  környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent. 
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki 

kell kapcsolni. 
- A  villamos  gépet,  berendezést  és  egyéb  készüléket  használaton  kívül  helyezésük  

esetén  a  villamos tápellátásról le kell választani. 
 

13. FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYOK, SZABVÁNYOK, MŰSZAKI 

ELŐÍRÁSOK 

A tárgyban nevezett tervezési feladatot az alábbi országos és szakmai előírások 
figyelembevételével készítettük el: 

• a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.tv. 

• a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 

• az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 

• az  építési  és  bontási  hulladékok  kezelésének  részletes  szabályairól  szóló 
                      45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 

• a  felszín  alatti  vizek  minősége  védelmének  szabályairól  szóló  220/2004.  (VII.21.) 
                      Kormányrendelet 

• a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 

• a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges 
határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM 
együttes rendelet 

• 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről 

• Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK), [253/1997. (XII. 20.) 
                      Korm. rend.]; 

• Országos  Vízgazdálkodási  Szabályzat  (OVSZ),  [4/1981.  (IV. 4.)  OVH.  sz. 
                      rendelkezés]; 

• 21/2002. (IV. 25.) KöVim rendelet a víziközművek üzemeltetéséről; 

• 24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról; 

• 123/1997.  (VII. 18.)  Korm.  rendelet  a  vízbázisok,  távlati  vízbázisok,  valamint  az 
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről. 
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• Közmű és egyéb vezetékek elrendezése közterületen:

• MSZ 7487/1-79 Általános előírások, Fogalom-meghatározások;

• MSZ 7487-2:1980 Elhelyezés a térszint alatt;

• MSZ 7487-3:1980 Elhelyezés a térszint felett;

• MI 10-229:1987 Közműves csatornahálózat üzemeltetése.

• MSZ 10-280:1983. Szenny- és csapadékvíz csatornázás munkavédelmi követelményei.

• MI 10-190:1992. A közműves vízellátás ágazati irányelvei.

• MI 10-191:1992. A közműves csatornázás ágazati irányelvei.

• MI 04-151:1986 Nyomás alatti szennyvízelvezető rendszerek tervezése

• MSZ 2873:1986. Csővezetékek névleges üzemi és próbanyomása.

• MSZ EN 1610:2001 Szennyvízelvezető vezetékek és csatornák fektetése és vizsgálata

• MSZ 10-310:1986.  Vízügyi  létesítmények.  Épületen  kívüli  nyomás  alatti  vízszállító
csővezetékek.

• MSZ 10-311:1986 Vízügyi létesítmények. Zárt szelvényű gravitációs csatornák

• MSZ  ENV  1401-2:2000.  Gravitációs  rendszerű  szennyvízelvezető  csatornák  és
vezetékek szerkezeti elemeinek általános követelményei

• MSZ ENV 1401-3:2001. Műanyag csővezetékrendszerek föld alatti, nyomás nélküli
alagcsövezéshez  és  csatornázáshoz.  Kemény  poli-vinil  -  klorid  (PVC  -  U)  3.  rész:
Útmutató a beépítéshez

• MSZ 04-802-1:1990. Építő és szerelőipari alépítmények. Földmunkák, földművek.

• MSZ 04-802-4:1990. Építő és szerelőipari alépítmények: Víztelenítés;

• MSZ 15003:1989. Munkagödör megtámasztása és víztelenítése;

• MSZ 04-901:1989 Munkavédelem. Építőipari  földmunkák, dúcolások és alapozások
biztonságtechnikai követelményei

• MSZ EN 1992-1:2005 Eurocode 2 Betonszerkezetek tervezése

• MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1 A tartószerkezeteket érő hatások

• MSZ_EN_1990 :2005 Tartószerkezetek tervezési alapjai

• MSZ EN 1992-3:2011 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 3. rész:
Folyadéktartályok és tárolószerkezetek

• MSZ  4798-1  Beton  Műszaki  feltételek,  teljesítőképesség,  készítés  és  megfelelőség,
valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei Magyarországon

• MSZ ENV 13670 – 2009 Betonszerkezetek kivitelezése

• MSZ 10-303 Vízügyi létesítmények. Beton- és vasbetonszerkezetek, műtárgyak

• MSZ EN 124:1999   Közlekedési területeken alkalmazott víznyelő- és aknalefedések.
Szerkezetkialakítási követelmények, vizsgálatok, megjelölés, minőségszabályozás

14. TERVLAPOK

• ÁH-01 ÁTNÉZETES HELYSZÍNRAJZ, M=1:10000

• VH-01 VÍZGYŰJTŐ TERÜLET LEHATÁROLÁS, M=1:500

• CSH-Á-01 CSAPADÉKVÍZ GYŰJTÉS ÉS ELVEZETÉS HELYSZÍNRAJZ, M=1:250

• CSATORNÁK, ÁRKOK, FOLYÓKÁK HOSSZ-SZELVÉNYE (HSZ-01, HSZ-02, HSZ-03)

• CSATORNÁK, ÁRKOK, FOLYÓKÁK KERESZT-SZELVÉNYE (KSZ-01, KSZ-02)



GIS PARK Bt. Biogáz Alfa Kft. 

Vízjogi engedélyezési terv 29 HARSÁNY BIOGÁZ ÜZEM 
csapadék és csurgalékvíz rendszerének vízjogi 

létesítési engedélyezési tervnek megfelelő 
kiviteli szintű terve 

• RÉSZLETRAJZOK (FELÜLNÉZET ÉS METSZETEK)
- A01-01 jelű meglévő csapadékvíz és csurgalékvíz akna átalakítási terv I 
- A01-012 jelű meglévő csapadékvíz és csurgalékvíz akna átalakítási terv II 
- A01-03 Átépített meglévő csapadékvíz és csurgalékvíz akna gépészet és CSNY-01 

nyomócső 
- CSA01-01 Meglévő nyílt felszínű vízelvezető meder burkolat kialakítása 
- A01-02 Uszadékfogó rács nyílt felszíni vízelvezető árok átereszhez 
- CSG-K-01 Csatorna kitorkolás kialakítás földmedrű árokba 
- KM-01-01 Kerékmosó műtárgy 

15. MELLÉKLETEK

15.1. TERVEZŐI NYILATKOZAT 

15.2. GEODÉZIAI FELMÉRÉS 

15.3. TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 

15.4. HATÓSÁGI EGYEZTETÉS JEGYZŐKÖNYVE 

15.5. NYILATKOZAT A TÓ FELHAGYÁSÁRÓL 

Debrecen, 2022. május hó 

dr. Hancz Gabriella 
Felelős tervező

vízépítő mérnök, 
környezetvédelmi szakmérnök

VZ-T 
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jét vissza kell bontani, a vasalás gépi vágásával.
2. Betonvas szerelés előtt a m

eglévő csapadék és csurgalékvíz akna falát és aljzatát nagynyom
ású m

osóval le kell takarítani.
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eglazult beton és tégla darabokat eltávolítani.
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eglévő csapadék és csurgalékvíz akna falán található régebbi csatorna bevezetések

lezárt állapotát ellenőrízni, szükség esetén a lezárást KG
 csatorna tokelzáróval elvégezni.

6. Az új vb. tartály kivitelezésekor az egyes m
unkahézagok esetén a vízzárást fuga- illetve duzzadószalagok beépítésével kell biztosítani,beépítés

a gyártói előírások szerint. Alaplem
ezhez  AC

F125, falakhoz AC
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125 típus, toldási hossz t=10 cm
, kapoccsal rögzítve.
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űtárgy betonacél szerkezetének szakszerű földeléséről gondoskodni kell.
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Átemelő szivattyú telepítés
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Meglévő medence téglafalazat

Új vb tartály ürítőzsomp

Meglévő vb csapadékvíz akna

Új beton folyóka szegély
25x50/17x11

Új beton folyóka szegély
25x50/17x11

SILÓTÉR

Silótér vb támfal

215

56

56

Ø32

-0,10

Túlfolyó DN200

37

52

11
2

-0,23

Rajzméret: Méretarány: Rajzszám:

Rajz megnevezése:

Projekt:

Dátum:

Tervfajta:

Generáltervező:

Vízjogi létesítési
engedélyezési szintű terv

A01-03A1 1:50

Munkaszám:

GIS PARK Bt.
4029 Debrecen, Baross u. 13.

Tervellenőr:Felelős tervező:

Harsány biogáz üzem csapadék és csurgalékvíz elvezetés vízjogi
létesítési engedélyezési terv

Környezethasználó:

dr. Hancz Gabriella
VZ-TER VZ-TEL, 09-0702

Biogáz Alfa Kft.
2040 Budaörs, Farkasréti út 45.

Megrendelő:

Generáltervező:

Revízió:

0B 2022.04.08

Létesítmény:

Harsány biogáz üzem

Átépített meglévő csapadékvíz és csurgalékvíz akna gépészet és
CSNY-01 nyomócső

Biogáz Unió Zrt. 2890 Tata, Csapó u. 2-4.

B

B

30

CSNY-01 jelű
nyomócső D125 KPE

Kivitelezés előtt a méretek a
helyszínen ellenőrizendőek!

ff -0,82

Tétel
szám Darab Megnevezés Méret Szabvány Anyag

1

2

4

3

5

6

Haszoncső

Csőmegfogás

90° ívidom

29 fm

6

KPE

1.4301

1.4301

90 fokos elektrofitting ívidom

1

Megjegyzés

1 Merülőmotoros átemelő szivattyú

PE100 SDR17D125

KPED125 PE100 SDR17

1 45 fokos elektrofitting ívidom KPED125 PE100 SDR17

Tervezett hídmérleg

Tervezett kerékmosó

Végtároló

D=Ø28 m
H=8 m

(nyitott)

F0
3 

je
lű
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ly
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CSNY-01 jelű nyomócső
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r É

30

CSNY-01 jelű
nyomócső D125 KPE

ff -0,82
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ff -0,76

ff +6,52
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Terepszint 0,00
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B-B metszet
96

10
0

96

Terepszint
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0,00

76
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82

Vízzáró tömítés
Stopaq FN 2100

+6,41

-1,59

±0,0

Végtároló

D=Ø28 m
H=8 m

(nyitott)

138,04 rendezett terepszint

ff -0,82

+5,41
Maximális üzemi szint

Maximális üzemi szubsztrátszint

+5,41 +5,33

68
4

31

CSNY-01 jelű nyomócső D125 KPE

GRINDEX MT 8105.182 

"A" nézet
átemelő szivattyú és nyomócső

"A" nézet

15
0

ff -0,76

69

Túlfolyó DN200
1.4301 acélcső
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33
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3
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7 D130

5

5

5

5

5

5

219x2

6

6

8 Flexibilis nyomótömlő + 4 db bilincs DN125

1.4301219x27 1,5 fm Acélcső

7

7

1,5 fm Szivattyú csatlakozó méret ellenőrizendő!PVC

8

8

Megjegyzés:
1. A kivitelezés során a helyszínen a méretek minden esetben ellenőrizendők
2. A merülőmotoros átemelő szivattyú kiemelhetőségét a flexibilis tömlő biztosítja.
3. A merülőmotoros átemelő szivattyút 2 sorosan láncon függesztve kell telepíteni, téli

üzemben a szivattyút 50 cm -vel ki kell emelni a zsompból, a fagyveszély miatt.
4. A CSNY-01 nyomócső fektetésekor az átemelő szivattyú villamos tápellátását biztosító

kábel védőcsövét is el kell helyezni!

ff -0,78 ff -0,82

9 Rozsdamentes lánc + 4 db sekli 6 mm4 fm d=06 T=42, d2=24A4DIN763

9
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1. A m
eglévő csapadék és csurgalékvíz akna vb. födém

jét vissza kell bontani, a vasalás gépi vágásával.
2. Betonvas szerelés előtt a m

eglévő csapadék és csurgalékvíz akna falát és aljzatát nagynyom
ású m

osóval le kell takarítani.

3. Betonvas szerelés előtt m
eglévő csapadék és csurgalékvíz aknát ki kell takarítani, m

eglazult beton és tégla darabokat eltávolítani.

5. Betonvas szerelés előtt a m
eglévő csapadék és csurgalékvíz akna falán található régebbi csatorna bevezetések

lezárt állapotát ellenőrízni, szükség esetén a lezárást KG
 csatorna tokelzáróval elvégezni.
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, kapoccsal rögzítve.
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R
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m
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m
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ez,
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5685 D
6 m

m
 horg. acél lánc, 3 sorosan.
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60

1
50

30 cm
, C

20 m
inőségű betonba rakott term

éskő

Töm
örített altalaj, Trg=95%

1:0,7

1:0,7

C
SG

-01 jelű csatorna kitorkolás kiépítése a
m

eglévő földm
edrű csapadékvíz elvezető árokba a

2515 közút m
ellett

m
eder ff 133,62

tsz. 135,10

tsz.134,40
M

eglévő árokpart rézsű

M
eglévő árokpart rézsű

M
eglévő földm

edrű csapadékvíz
elvezető árok a 2515 közút m

ellett

95

10

C
SG

-02 jelű csatorna

csatorna ff 133,42

A term
éskő m

ederburkolat szélessége 120 cm
!

A m
ederburkolat szélein a term

éskövet m
in. 20 cm

széles felbetonnal kell a folyásirányú kim
ozdulás

ellen védeni.

A m
ederburkolatot a C

SG
-01 csatornacső

becsatlakozásánál 50x50 cm
 felületű betonburkolat

felületképzéssel kell kialakítani.

M
eglévő árokpart rézsű

120

160

150

50

2515 számú közút



M
eg lévő sze parált anyag

tárol ótér
A=3 60 m

2

M
eg lévő alm

ostrágya tárolóté r
A=1 15 m

2
M

eglévő előtároló
V=2 00 m

3

F01 jelű folyóka hosszszelvény

48,70

Folyó ka szegély

- 25x5 0/17x11 cm
 beton foly óka szegél y: 195 db.

- 15 c m
 ckt cem

e ntstabilizác iós útalap: 3,65 m
3

- 20 c m
 zúzott kő  teherhordó  réteg 0/22  osztályú a nyagból: 5,9  m

3
- Töm

örített altal aj, Trg=95%
M

eglé vő burkolatsz él vágást köv ető visszabo ntásával!

F

139,6 1

139,4 4

ff 139 ,55

36,60

138, 00

137, 83

ff 13 7,9 4

2,7 ez relék lejtés

M
eglévő silótér
A=755 m

2 F02 jelű folyóka hosszszelvény

53,00

F
Folyó ka szegély

- 25x5 0/17x11 cm
 beton foly óka szegél y: 212 db.

- 15 c m
 ckt cem

e ntstabilizác iós útalap: 4 m
3

- 20 c m
 zúzott kő  teherhordó  réteg 0/22  osztályú a nyagból: 6,4  m

3
- Töm

örített altal aj, Trg=95%

F

138,0 2

137,8 5

ff 137 ,96

138, 20

138, 07

ff 13 8,1 8

0,4 e zre lék lejté s

M
eglé vő betonburk olat vágást k övető visszab ontásával!

F03 jelű folyóka hosszszelvény

9,60

F
Folyó ka szegély

- 25x5 0/17x11 cm
 beton foly óka szegél y: 39 db.

- 15 c m
 ckt cem

e ntstabilizác iós útalap: 0,8 m
3

- 20 c m
 zúzott kő  teherhordó  réteg 0/22  osztályú a nyagból: 1,1 5 m

3
- Töm

örített altal aj, Trg=95%

F

138,0 0

137,8 3

ff 137 ,94

139, 04

138, 87

ff 13 8,9 8

2 ez relé k lejtés

M
eglé vő betonburk olat vágást k övető visszab ontásával!
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eglévő siló tér oldalfal
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-01 jelű drénhálózat összekötő csatorna hossz-szelvény
Északi oldali csatlakozás a meglévő

dréncső vezetékhez D160

Déli oldali csatlakozás a meglévő dréncső
vezetékhez D160 45°

45°
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 135,35 Csatlakozás az egyesített
dréncső vezetékhez D160
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dréncső vezetékhez D160

Egyesített új dréncső szakasz
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dréncső vezetékhez D160 45°

FA-01 Tisztító és
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Beépítendő anyagm
inőségek:

1.Betonm
inőség: C

35/45-XC
4-XF3-XA6(H

)-XV3-16-F3

2.Betonacél m
inőség: H

áló: B500A  Szálvas: B500B

- 25x25x15/10 cm
 K szegély egym

ással összeforga tva, m
ennyiség: 68 db.

- 20 cm
 vasalat beton, vasalás a széleken felhajtva, szélek m

in
45%

 letöréssel betonozva e gy ütem
ben a fenéklem

ezzel

- M
i n. 20 cm

 zúzott kő teherhordó réteg 0/22 osztályú anyagból, Trg=90%
- Töm

örített altalaj Trg=95%
M

eg lévő útbu rkolat vág ást követ ő visszab ontásáva l!

R
étegrend:

Acél  bukóél, 4 0x24x1 c m

Ö
ntö ttvas rács os fedlap



F01 jelű folyóka és kiem
elt szegély

keresztszelvény

M
eglévő szeparált anyag és
alm

ostrágya  tárolóterek
1%

2.0%

K
i

M
eglé vő aszfalto zott útfelüle t
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e lt útszegél y

- 100x 15/12x25 c m
 Kiem

elt útszegélykő
- 10 c m

 beton alá tám
asztás  C

20 m
inős égű betonb ól

- 15 c m
 zúzott kő  teherhordó  réteg 0/22  osztályú a nyagból

- Töm
örített altal aj

F
Folyó ka szegély

- 25x5 0/17x11 cm
 beton foly óka szegél y, m

ennyisé g: 195 db.
- 15 c m

 ckt cem
e ntstabilizác iós útalap

- 20 c m
 zúzott kő  teherhordó  réteg 0/22  osztályú a nyagból

- Töm
örített altal aj

M
eglé vő burkolatsz él vágást kö vető visszabo ntásával!
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F03 jelű folyóka szegély
keresztszelvény

1.0%
M

eglé vő aszfalto zott útfelüle t

F
Folyó ka szegély

- 25x5 0/17x11 cm
 beton foly óka szegél y, m

ennyisé g: 39 db.
- 15 c m

 ckt cem
e ntstabilizác iós útalap

- 20 c m
 zúzott kő  teherhordó  réteg 0/22  osztályú a nyagból

- Töm
örített altal aj

M
eglé vő útburkolat  vágást köve tő visszabont ásával!
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Lassító küszöb és vízterelő
keresztszelvény

0.5%
M

eglé vő aszfaltozo tt útfelület

D
upla  K szegély küszöb

- 25x2 5x15/10 cm
 K szegély  egym

ássa l összeforg atva, m
enn yiség: 68 db .

- 15 c m
 ckt cem

e ntstabilizác iós útalap
- 25 c m

 zúzott kő  teherhordó  réteg 0/22  osztályú a nyagból
- Töm

örített altal aj Trg=95%
M

eglé vő útburkolat  vágást köve tő visszabont ásával!

1.0%
Tele phel yen belü li m

e glévő as zfalt ozott útfe lület
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e lt útszegél y

változó
50

változó

K
i

V

K szeg élykő aszfalt  kopóréteghe z csatlakozó  szélének pro filba m
arásáv al!

Megl. kerítés
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SN

Y-01 jelű nyom
ócső

keresztszelvény

1.0%
M

eglé vő aszfalto zott útfelüle t

- 25x5 0/17x11 cm
 beton foly óka szegél y

- 15 c m
 ckt cem

e ntstabilizác iós útalap
- 20 c m

 zúzott kő  teherhordó  réteg 0/22  osztályú a nyagból
- 15 c m

 töm
öríte tt I-II. osztál yú talaj, Trg =85%

M
eglé vő útburkolat  vágást köve tő visszabont ásával!
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F03 jel ű folyóka szeg ély

- 20 c m
 Z 0/8 ho m

okágyaza t, Trg=90%

ff: lásd
hosszs zelvény

94,5

- Töm
örített altal aj, Trg=90%

- I-II. osztályú tal aj, Trg=90%
- 30 c m

 hom
okos  kavics ágy azat 0/8 os ztályú anya gból, kézi t öm

örítésse l, Trg=85%

- 15 c m
 hom

okos  kavics ágy azat 0/8 os ztályú anya gból, Trg=9 0%
- Töm

örített altal aj Trg=90%

M
eglé vő füvesít ett felület

C
SG

-01 jelű gravitációs csatorna
m

intakeresztszelvényM
eglé vő füvesít ett felület

- D
20 0 KG

PVC
 c satornacső 80

3015

min 80cm - változó

- I-II. osztályú tal aj, Trg=90%
- 30 c m

 hom
okos  kavics ágy azat 0/8 os ztályú anya gból, kézi t öm

örítésse l, Trg=85%

- 15 c m
 hom

okos  kavics ágy azat 0/8 os ztályú anya gból, Trg=9 0%
- Töm

örített altal aj Trg=90%

M
eglé vő füvesít ett felület

D
G

-01 jelű gravitációs drénvezeték
m

intakeresztszelvényM
eglé vő füvesít ett felület

- D
16 0 KG

PVC
 c satornacső 80

3015

min 80cm - változó

C
S-01-02 jelű árokelem

es csapadékvíz
árok m

intakeresztszelvény

K-sze gély

- 25x2 5x15/10 cm
 K-szegély kő: m

enny iség összes en 302 db.
- 10 c m

 beton alá tám
asztás  C

20 m
inős égű betonb ól: m

ennyis ég összese n 15 m
3

- 20 c m
 zúzott kő  teherhordó  réteg 0/22  osztályú a nyagból: m

ennyiség ös szesen 16 m
3

- Töm
örített altal aj Trg=90%

M
eglé vő füvesít ett felület

M
eglé vő útburko lat

K-szegély m
intakeresztszelvény

K
i

Kiem
e lt útszegél y

- 100x 15/12x25 c m
 Kiem

elt útszegélykő : beéptend ő összesen  230 db.
- 10 c m

 beton alá tám
asztás  C

20 m
inős égű betonb ól: m

ennyis ég összese n 12 m
3

- 15 c m
 zúzott kő  teherhordó  réteg 0/22  osztályú a nyagból: m

ennyiség ös szesen 11 m
3

- Töm
örített altal aj Trg=90%

M
eglé vő füvesít ett felület

M
eglé vő útburko lat

Kiem
elt szegély m

intakeresztszelvény

K
s

M
eglé vő útburkolat  széléhez iga zítva!

M
eglé vő útburkolat  széléhez iga zítva!

H
om

o kos kavics  m
ennyiség  összesen: 20 m

3
H

om
o kos kavics  m

ennyiség  összesen: 18 m
3

H
arsányi biogáz üzem

 telephely
Telekhatáron kívüli terület

R
étegrend:

1. ÁE60/35-40 cm
 árokelem

2. 10 cm
 C

20/25 XC
1 KK beton ágyazat, m

ennyiség összesen 3 m
3

3. Beton ágyazatba középre 4x4x150x150 egy soros betonháló
4. 20 cm

 0/8 osztályú hom
okos kavics Trg=90%

 töm
örített

ágyazat, E2=45M
p/m

2, m
ennyiség összesen 8 m

3

1:2
1:2

100-120 változó

Trg=85%
 töm

örített
term

őtalaj

95
10

35 99

C
20/25 XC

1 KK beton ágyazat

Á
E60/35-40 árokelem

Beépítés a gyártói alkalm
azástechnikai előírások betartásával, fokozott

figyelem
m

el az elem
ek illesztésére vonatkozóan.

























































































TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Biogáz Unió Zrt. (2890 Tata, Csapó u. 2-4, adószám: 13971313-2-11, képviseli: Pongrácz Péter 
vezérigazgató), mint Megrendelő és a GIS PARK Bt. (4029 Debrecen, Baross u. 13., adószám: 22573951-1-
09, képviseli: Dr. Hancz Gabriella), mint Vállalkozó között 2022.03.22-én köttetett érvényben lévő „Harsány 
biogáz üzem (3555, Harsány, Hrsz.: 041/7) csapadék és csurgalékvíz rendszerének vízjogi létesítési 
engedélyezési tervnek megfelelő kiviteli szintű terveinek elkészítése” tárgyú vállalkozási szerződésben foglalt 
alábbi feladatokat Vállalkozó a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljes körűen elvégezte:

Vállalkozó a vízjogi engedélyezési szintű terveket pdf és dwg, a vonatkozó műszaki leírást word, a tervezői 
nyilatkozatokat pdf formátumban átadta a Megrendelőnek.

Megrendelő a fenti munkarészek teljesítését elfogadja, Vállalkozó jogosult az elvégzett munka 
ellenértékeként a 2022.06.27-i részszámlázást követően a szerződéses összegből fennmaradó nettó 
350.000,- Ft. azaz Háromszázötvenezer Forint összegű végszámla benyújtására a felek között érvényben 
lévő vállalkozási szerződésben foglaltak szerint.

Kelt: Tata, 2022. augusztus 29.

         .........................................           ............................................
Pongrácz Péter   Dr. Hancz Gabriella
vezérigazgató         GIS PARK Bt.

Biogáz Unió Zrt.              
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nyilatkozatokat pdf formátumban átadta a Megrendelőnek.

Megrendelő a fenti munkarészek teljesítését elfogadja, Vállalkozó jogosult az elvégzett munka 
ellenértékeként a 2022.06.27-i részszámlázást követően a szerződéses összegből fennmaradó nettó 
350.000,- Ft. azaz Háromszázötvenezer Forint összegű végszámla benyújtására a felek között érvényben 
lévő vállalkozási szerződésben foglaltak szerint.

Kelt: Tata, 2022. augusztus 29.

         .........................................           ............................................
Pongrácz Péter   Dr. Hancz Gabriella
vezérigazgató         GIS PARK Bt.

Biogáz Unió Zrt.              
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette  igénybe  annak  megállapítására,  hogy  a  csatolt  eredeti  elektronikus  dokumentum
PONGRÁCZ PÉTER ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.11.22. 15.39.13


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: PONGRÁCZ PÉTER
Születési hely: ESZTERGOM
Születési dátum: 1972.03.10.
Anyja neve: BÁN JULIANNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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