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1. Alapadatok:

Uzemeltet6 altalanos adatai:

» Cégneve: Biogaz Alfa Korlatolt Felelosségti Tarsasag
» Rovid név: Biogaz Alfa Kft.
» Vezeto tisztségviselok: Pongracz Péter ligyvezetd

» Székhely: 2040 Budaors, Farkasréti ut 45
» Telephely: 3555 Harsany 041/7 hrsz-u ingatlan

Cégadatok:
» KSH azonosito: 23018273-3521-113-13
> Adoszam: 23018273

Létesitmény adatai:

» Helyrajzi szam: 3555 Harsany 041/7 hrsz.
> KUI: 103439231
» KTI: 102632324

2. Elézmények:

A tevékenységre vonatkoz6 BO/32/00803-36/2021. szamu, 2021. december 29-én véglegessé
valt, 2022. januar 28-at6l jogerds, 2026. december 31-ig hatdlyos egységes
kornyezethasznalati engedély (a tovabbiakban: engedély) II. pontjdban korlatozta a
biogaziizem tevékenységét az alabbiak szerint:

"A telephelyre biogaz termelésre felhasznalhatd anyagok tovabbi beszallitasat a kbézléstél szamitott
azonnali hataridével megtiltom.
A technolbgiaban csak a hatarozat véglegessé valasakor a telephelyre mar beszallitott alapanyagok

hasznalhatbak fel biogaz termelésre, ill. energia el6allitasara.
A tevékenység korlatozésénak feloldasara az alabbi feltételek teljes kortii teljesiilését, dokumentalasat
és a korlatozast elrendel6 hatésagok altal térténd elfogadasat kévetden nyilik lehet6ség.

A BAZ KH engedélye nélkiil a 314/2005( XII. 25.)Korm rendelet 2§(3) bek d) pontja szerinti
jelentés valtozas/ valtoztatasnak mindsiild modositas vagy atépités nem valosithatdo meg.
Jelen eljaras keretén beliil az engedélyben foglaltak teljesitésére megvalositott csapadékviz és
csurgalékviz elvezetés rendezésére tett kivitelezés soran megvalositott 1étesitmények keriilnek
bemutatasra, valamint a korlatozas feloldasahoz hozott intézkedések.
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3. Biogaz Alfa Kft. tevékenységéhez sziikséges engedélyek osszefoglalasa

BAZMKH Miskolci Jarasi Hivatal BO-08/MM/3292-7/2017. szamu hatarozata, a
Biogaz iizem hasznalatbavételi engedélye;

BAZMKH Miskolci Jarasi Hivatal BO-08/NT/03729-12/2017. szam0 hatarozata, a
biogaz lizemben keletkez6 fermenticiés maradék term6foldon torténd felhasznalasi
engedélye;

BAZMKH Miskolci Jarasi Hivatal BO-08/KT/8614-6/2017. szamu hatarozata, a biogaz
lizemben miikddo P1 jelii 1égszennyezd pontforras levegotisztasag-védelmi engedélye,
mely hatalyos 2022. augusztus 15.-ig.

Magyar Energetikai ¢és Kozmii-Szabalyozasi Hivatal VFEO-588/2/2016 szamu,
3493/2016 hatarozatszamu, 2016. majus 26-i keltezési, a kiadas napjatol szamitott 6t
¢vig hatalyos, az er6dmli megujuld energiaforrasboél szarmazé villamos energia
termelésére valo alkalmassagat megallapito hatarozat.

Magyar Energetikai és Kozmii-Szabalyozasi Hivatal VFEO-84/2/2015 (VFSO-
48/2015) szamu, 843/2015 hatarozatszamu, 2015. marcius 12.-1 keltezésii, a 3001/2014.
szamu hatarozattal modositott 2344/2014. szamu kiserémiivi Osszevont engedély 2.
szdmu modositasa targyban kiadott, 2029. december 31-ig hatalyos dontés.

BAZMKH Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/7184/2019. alt szamon kiadott
Harsany 041/7 hrsz.-u biogaz tlizem teriiletén talalhatd 3 db monitoring kut
lizemeltetéséhez es fenntartasahoz fennmaradasi engedély. Az engedély 2030. marcius
31-ig hatalyos

BAZMKH Miskolci Jarasi Hivatal B0-32/00803-36/2021. EKHE engedély
megadasa és egyben a tevékenység korlatozasa. Az engedély 2026. december 31-ig
hatalyos.

BAZMKH Miskolci Jarasi Hivatal BO-51/05240-10/2022. nem veszélyes hulladék
szallitasi engedély, mely 2027.10.31-ig hatalyos.

BAZMKH Miskolci Jarasi Hivatal BO/35/03569-11/2022. biozagy termofoldon
torténé hasznositasanak engedély. Engedély 2027.05.16 napjaig hatalyos.
BAZMKH Miskolci Jarasi Hivatal BO/32/03374/2022. vizmindség karelharitasi

terv jovahagyasa
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4. A tevékenységének ismertetése

A biogaz kiserémii mukodtetésének célja a villamos- €és hdenergia eldallitasa, valamint
annak értékesitése.

A biogaz iizemben a szerves anyagbol anaerob, kétlépcsds, mezofil technologiaval
energetikailag hasznosithatd biogdz nyerhet6. A szilard nyersanyagok, mint
silokukorica vagy cukorcirok szilardanyag adagoloval keriilnek a fermentorba.
Amennyiben folyékony alapanyag is bekeriilnek az lizembe (pl. higtragya), azt az
elotarolo tartalybol kdzponti szivattyl segitségével juttatjak a fermentorba.

A fermentorban a bioldgiai folyamatok mezofil hdmérsékleti tartomanyban, azaz kb. 40
°C-on mennek végbe. A fermentorok alland6 homérsékletét a blokkfiitd erdmi
gazmotorjanak hulladék hdje biztositja. A hd atadd kozeg lagy viz, illetve fagyallo
folyadék, amit a motorblokktdl a hdcseréld és szivattyu segitségével vezetnek keresztiil
a fermentorokon szubsztratum adott ideig tartozkodik a fermentorban, itt végbemegy a
gazképzb6dés kozel 80 szazaléka, majd vezetéken keresztiil az utdéfermentorba kertil. Ott
megy végbe a gazképzddés kb 20 szazaléka. A fermentor €s az utéfermentor is gaztomor.
A kiterjedt anyag az utofermentorbol a nyitott végtaroloba kerdiil.

A bemend anyagokbdl a fermentacidé soran biogaz keletkezik. A termelt biogazt a
blokkfiitéeromiibe vezetik, ahol elégetik. A gazmotor egy generatort hajt meg, ami
villamos energiat termel. A villamos energia mellett hulladékhd is keletkezik a flistgaz
¢és a hiitéviz hdenergidjabol, ezt hocseréldvel meleg viz eldallitdsara hasznaljak fel, és
juttatjak el a fermentorba.

A megtermelt villamos energia a kozcélu halozatba kertil betaplalasra.

A végtéaroloban visszamarado kierjedt szubsztratumot tervek szerint a mezdgazdasagban
tragyaként hasznositjak, ezaltal visszakeriilne a mezOgazdasagi ilizem biologiai
korfolyamatdba. A mezdgazdasdgi kihelyezésrdl szo0ld engedély megszerzése
folyamatban van.

5. Szennyvizgyiijto, -kezelo, -elvezeto létesitmények

5.1 Kommunalis szennyviz

A kommunalis szennyvizek a telephely szocidlis épiilete mellett talalhato fold alatti
vasbeton szennyviz mitargyba keriilnek, melyb6l arra engedéllyel rendelkezd
vallalkozo6 széllitja el atvételre jogosult szervezetnek.

A szallitast szerzodés értelmében a Kurmai Kft. biztositja.

5.2 Csapadékviz-elvezetd halozat

A biogdz iizem szomszédos telephelyeire lehulld csapadékot Osszefogd csapadékviz
elvezetd arok az lizem északi végében atvezet a biogaz telepen és a mély fekvésii nadas
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rész mellett hagyja el a telepet a 2551-es szamu kozuttal parhuzamos csapadékviz
elvezetd-szikkaszto arokba keriilve.

A fermentlé¢ fOldalatti csdvezetéken kozponti szivattyu segitségével keriil a vég
tarozoba.

6. Csurgalék és csapadék viz elvezetés modositasa és atalakitasa hatarozatban
foglaltak értelmében: (6. szamu melléklet)

A csapadék és csurgalékvizek betarolasara és a szeparator berendezésre valo feladasara jelenleg
is a meglévd és megmaradd csapadékviz tarold akndbol van lehetéség, ez mar az iizem
megépitésekor kialakitasra keriilt. Az akna térfogata és kapacitasa elégséges volt, csak a feliilet
miuszaki védelme (padka) volt hianyos, igy a csapadékvizek az akna helyett a zoldfeliiletre is
ki tudtak folyni nagyobb esézések alkalmaval.

A meglévé csapadékviz akna hasznos térfogata Vh=16 m®, mely alkalmas a teljes 10 perc alatt
lehull6 14,1 m? csapadékmennyiség befogadasara anélkiil, hogy a felado szivattyunak el kellene
indulnia. A meglévé beépitett feladd szivattyt méréseink szerint Q=98 m3/h kapacitassal tudja
atemelni az aknabol a csapadék ¢s csurgalékvizeket, tehat biztonsdggal elegendd a
szallitokapacitasa.

A korabban épiilt, vasbeton aljzati, de tégla falazat, Vh=30m> térfogatii akndba beliilrél
vasbeton falazattal €s aljzattal ellatott medenceteret alakitunk ki, mely hasznos térfogata igy
Vh=20,5 m® lesz. Az aknaba telepitiink egy Q=150 m>/h kapacitdst dtemeld szivattytt, mellyel
egy D125 KPE nyomodvezetéken keresztiil a végtarolo tartdlyba adjuk fel a csapadék és
csurgalékvizeket. A biztonsag javara az atépitett aknat DN200 méretti talfolyoval is ellatjuk,
mely a meglévé D160 KGPVC gravitacids csatornan keresztiill a Mosotér aknajat érintve a
csurgalékviz atemeldbe tudja vezetni az esetlegesen atbukd csapadék és csurgalékviz
mennyiséget.

A meglévo és funkcionalisan megmarado csurgalékviz atemeld szerepe ugy valtozik meg, hogy
alapesetben mar csak a Mosotér csurgalékvizeit kell a fermentorba feladnia, de havaria
helyzetben a megmarado, atépitett csapadék €s csurgalékviz aknabdl is képes a vizeket feladni
a fermentor irdnyaba. A megmarado csurgalékviz atemel6bol tovabbra is a szivattyuhdzban
1év6 kozponti feladd szivatty emeli at szennyezett vizeket a fermentorba, ahogy az az eredeti
tervekben is szerepelt.

A 28 m belsé atmérdjii végtaroldo esetében a maximalis lizemi szintet a feladando

csapadékmennyiség mindenkori fogaddsa miatt 8 cm-vel alacsonyabb értékre kell beallitani,
ezaltal 49 m? szabad tdrolokapacitést biztositva a csapadék és csurgalékvizek befogadasara.

6.2 UJONNAN MEGEPiTENDé VAGY ATALAKITASRA KERULO
LETESITMENYELEMEK

- FO1 jelti folyoka megépitése a burkolt ut és a Szeparalt anyag és almostragya tarolo
terek csatlakozasanal

Burkolt utfeliilet és a Szeparalt anyag és almostragya tarold terek csapadékvizeinek iranyitott
levezetéséhez 25x50/17x11 cm méretli folyoka szegélyt épitettiink ki. A folydka szegély a
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munkagépeknek a taroloterekre torténd ki és bejutdsat nem gatolja, viszont a csurgalék és
csapadékvizek iranyitott levezetését a meglévd és megmaradé 16 m’-es csapadékviz aknaba
biztositja.

A megépitett folyoka szegély tisztantartasardl, takaritdsardl a teriilet lizemeltetése soran
gondoskodni kell, melyet kézi erével konnyen el lehet végezni.

- F02 jeli folyoka megépitése a burkolt ut és a Silo tér csatlakozasanal

A burkolt utfeliilet és a Silotér csapadékvizeinek iranyitott levezetéséhez 25x50/17x11 cm
méretli folyoka szegélyt épitettiink ki. A folydka szegély a munkagépeknek a taroloterekre
torténd ki €s bejutdsat nem gatolja, csurgalék ¢€s csapadékvizek iranyitott levezetését a
megmarado, de fodémnyildsan lebetonozott csapadékviz akna felett elvezetve az atépitett 20,5
m?>-es csapadékviz és csurgalékviz atemel6 aknaba vezeti le.

- FO3 jelii folyoka megépitése a bekoté burkolt ut és a Silotér elétti burkolt utfeliilet
talalkozasanal

A burkolt utfeliilet és a Silotér csapadékvizeinek iranyitott levezetéséhez 25x50/17x11 cm
méretli folyoka szegélyt épitettiink ki. A folyoka szegély a munkagépeknek a taroldterekre
torténd ki és bejutasat nem gatolja, csurgalék és csapadékvizek irdnyitott levezetését a
megmarado, de fodémnyilasan lebetonozott csapadékviz akna felett elvezetve az atépitett 20,5
m?>-es csapadékviz és csurgalékviz atemeld aknaba vezeti le.

- A Silotér déli falanal 1évo csapadékviz puffertarolo atépitése és atalakitasa csapadék és
csurgalékviz atemeld miitarggya
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A Silotér déli oldalfala mellett korabban épiilt, vasbeton aljzatt, de tégla falazat, Vh=30m?
térfogati aknaban vasbeton falazattal és aljzattal ellatott medenceteret alakitunk ki. Az atépitést
kdvetden az akna hasznos térfogata igy Vh=20,5 m’ lesz.

Az atépités soran a régi vb. gerendas utolagosan épitett fodém elbontasra keriil, az atépitést
kovetéen pedig 3 soros acélkorlattal vessziikk korbe a miitargyat. A nyitott kialakités
megkdnnyiti az tiledékek idoszakos eltavolitasat a miitargybol, mely a mutargy alaplemezében
kialakitott szivattyl szivozsompon keresztiil valosithatdé meg.

Téli idészakban a fagyveszély miatt az atemeld szivattyit a két soros fliggesztd lanc
segitségével legalabb 50 cm-re ki kell emelni az dtemeld also sikjatol, meggatolva az esetleges
fagyas okozta meghibasodésat. Téli lizemben, a fagyveszély okozta karok megeldzése végett
fokozottan figyelni kell a medencetér megfeleld iiritésére, ezt az lizemeltetonek fokozottan
ellendrizni kell.

Az atépitett aknaba telepitiink egy Q=150 m3/h, H=10,5 m kapacitasui, szintszabalyzassal
miikodtetett Grindex BS8105.182 MT tipusti meriildmotoros atemeld szivattyut, mellyel egy
D125 KPE nyomoévezetéken keresztiil a végtarold tartalyba adjuk fel a csapadék és
csurgalékvizeket. Ez a szivattyutipus a szivd zsompos aljzat miatt szinte szarazra tudja szivni
az aknat.

A biztonsag javara az atépitett aknat DN200 méretli 1.4301 anyagmindségli acélcsébol késziilt
talfolydval is ellatjuk, mely a kordbban megépiilt csatorndn keresztiil a Mosotér akndjat érintve
a meglévo és megmarado csurgalékviz atemelObe tudja vezetni az esetlegesen atbuko csapadék
¢s csurgalékviz mennyiséget.

A meglévo régi csurgalékviz atemeld funkcidja ugy valtozik meg, hogy alapesetben mar csak
a Mosotér csurgalékvizeit kell a fermentorba feladnia a Szivattyuhazban telepitett kozponti



w

Korozs Zsuzsanna kornyezetvédelmi szakérto
AN Nyilvantartasi szam:54917422
«» Kamarai szdm:05-01802

felado szivattyu altal, de havaria helyzetben az 1j, atépitett csapadék €s csurgalékviz tarold és
atemeld aknabol is képes a vizeket feladni a fermentor irdnyéba.

A fagyvesz€ly elkeriilésére a végtarolo tartdlyba vezetett csapadék €s csurgalékvizek D125
KPE nyomdvezetékébe visszacsapdszelep nem keriil beépitésre, igy a felszin feletti
vezetékszakasz biztonsaggal vissza tud iiriilni az atemeldbe, ezzel sem okozva téli iddjarasi
koriilmények esetében nyomovezeték elfagyast.

- Kerékmoso miitargy kialakitasa

A biogaz iizemi telephely bejaro utburkolatdban a szilard utburkolat feliiletének vagasat és az
agyazatkialakitast kovetden keriil kiépitésre egy 4,2x3,0x0,2 m méretli kerékmosod miitargy
keriilt kialakitasra behajtast kovetden a belsd kozlekedési ut bal oldalan.

- CS-01-02 jelii arokelemes csapadékviz elvezeté arok megépitése

A megvalodsitott csapadékviz elvezetd arok szakasz a korabbi csapadékviz tarold tavat valtotta
ki a telephely nem szennyezddd csapadékviz rendszerébdl. A szeparalt anyag és almostragya
tarolo alatt vezetett meglévo D600 KGPVC csatorna kivezetésének folytatasaként egy beton
arokelemekbdl épitett nyilt felszinli csapadékviz elvezetd arok keriilt kiépitésre 29,8 fm
hosszban.

A megépitett nyilt felszinii arok tisztantartasarol, takaritdsardl a telephely iizemeltetése soran
gondoskodni kell, melyet kézi erével konnyen el lehet végezni.
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- CSG-01 jelii gravitacios kutviz és drénviz csatorna megépitése

A csatorna szakasz a teriileten 1év6 pozitiv kut vizét a és drénhélozat csatornajaban 6sszegytild
drénvizeket vezeti el, a kitorkolas megépitésével a 2515. szaml kdzat melletti nyilt felszinti
arokba vezetjiik el, melyek korabban csapadékviz tarold toba voltak vezetve.

A csatorna terhelését alapvetden a pozitiv kit vize adja, melynek vizmennyisége 3-8 liter/perc
1d6jarasi viszonyoktdl is fiiggden. A drénhalozatbol jellemzéen nem érkezik csurgalékviz.

- CSNY-01 jelii csapadék és csurgalékviz nyomacso kiépitése

A telephelyen beliil a telekhataron kiviilrdl beérkez6 foldarok szelvényét a bendtt névényzettdl
kitakaritottuk, az ateresznél 1évé D600 KGPVC cs6 csatlakozasi pontjanal pedig 3,5 méter
hosszban és 3 méter szélességben egy un. uszadékfogd 6blot alakitunk ki. Mind a foldarkot,
mind pedig az uszadékfogod 6blot Ckt betonba dgyazva 60x40x10 méretli beton mederlapokkal
burkoltuk ki.

Az uszadékfogd 6bdlben az ateresznél 1€vé D600 KGPVC cs6 csatlakozasi pontjanal egy U
alaku bukoéles, fiiggbleges palcaosztast, acél uszadékfogd racsot épitiink ki, mely az
uszadékokat az 6bdlben visszatartja, viszont a vizek talbukassal be tudnak jutni a KGPVC
csdbe.

A mederlappal burkolt uszadékfogd arokbol a csapadékvizek altal lerakott uszadékot
munkagéppel és kézi erdvel is el lehet majd tavolitani.

- DG-01 jeli drénhalozat 6sszekoto vezeték kiépitése mintavevé aknaval
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- Meglévé EK-i nyilt felszinti, CS-01-01 jelii csapadékviz elvezeté arok mederlapos
burkolat kiépitése, uszadékfogo raccsal

A csatorna szakasz a teriileten 1év0 pozitiv kut vizét a €s drénhdlozat csatornajaban 0sszegyiilo
drénvizeket vezeti el, a kitorkolds megépitésével a 2515. szamu kozat melletti nyilt felszina
arokba vezetjiik el, melyek kordbban csapadékviz tarold toba voltak vezetve A vezetéken 1
darab D300 tisztitdé aknat terveztiink, mely egyben mintavevé akna funkciojat is ellatja, mert
ebbe csatlakozik be a kétoldali drénhélozat 6sszekotd vezeték D160 méretii csatorndja.

- Lassito kiiszob és vizterelo megépitése a telephely bejaratanal

- Kiemelt utszegélykobol padka épitése a telephely burkolt utfeliiletei szélére, teljes
hosszban

- K-szegély épitése a telephely kozepén elhelyezked6 meglévo szocialis épiilet koriili
zoldfeliilet és az utburkolat csatlakozasi vonalan teljes hosszban

- Mosotér meglévo K-szegély kovezésének helyreallitasa

6.3. FELHAGYASRA KERULO LETESITMENYELEMEK

- Telephely déli részén 1év6 ,,A, B, és C” jelli csapadékviz viznyeldk €s a hozzajuk tartozod
gravitacids csapadékviz csatorna
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- Telephely ENY-i részén 1évé csapadékviz tarolé té megsziintetése

A mesterségesen, még a telephely alapitas el6tt 1étrehozott csapadékviz tarozo to vizellatasa
teljesen megsziintetésre kertil.

A toba két helyrdl keriilt viz, az egyik a telephely EK-i iranyabol, idegen teriiletrdl, foldmedrii
arokban érkezé csapadékviz, masik pedig a telephely ENY-i részén, az utofermentor kozelében
1év0, szintén a telephely alapitas el6tt 1étrehozott pozitiv talajvizkutbol.

A pozitiv kut vizét a jelen tervben megtervezett uj, CSG-01 jelii gravitacios kutviz és drénviz
csatorna fogja a 2515. szamu kozat melletti arokba elvezetni, az EK-i iranybol érkezd
csapadékvizek pedig a szintén jelen tervezés részét képezd CS-01-02 jelii arokelemes
kialakitast csapadékviz elvezetd arokkal lesznek a to tobblet vizét mar korabban is levezetd
mederlappal burkolt nyilt felszinii arokba elvezetve.

A korabban mesterségesen 1étrehozott, és jelenleg mar ndvényzettel erdsen bendtt to igy lassan
kiszaradt. Feltoltését, rekultivaciojat nem terveztiik.

A Hatésagi bejarason jelzett korabbi monolit vasbeton kivezetésnél egy zsomp keriilt
kialakitasam mely hivatott az elfolyd vizek mintavételi pontjaként és egyben beavatkozasi
pontként is szolgalni. Az elsé mintavétel 2022.11.18-an tortént a vizsgalatot a Kisanalitika Kft.
veégzi.
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7. BO/32/00803-36/2021. egységes szerkezetbe foglalt kornyezethasznalati engedély
korlatozasra tett eldirasok feloldasara hozott és megvalositott tovabbi intézkedések

1. Koérnyezetiranyitasi rendszert kell bevezetni a telepen.

Az ilizemelteto kialakitotta és tanusitatja a kornyezetiranyitasi rendszerét kiilso tanusito
szervezettel, mely iranyitasi rendszer minden dolgozo szamara és munka végezéshez
hatékony szabalyozasokat tartalmaz.

A tanusitasra vonatkozo szerzodést mellékletben csatoljuk. A tanusitas 2022.11.25-én lesz
esedékes.

2. A telepre vonatkozoan iizemi karelharitasi tervet kell késziteni, a kornyezetkarosodas
megelozésének és elharitasanak rendjérdl szolo 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfeleloen kell elkésziteni es j6vahagyas céljabol benyujtani a Borsod-
Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi es
Hulladekgazdalkadasi Foosztalyara.

A telepre vonatkozéan iizemi karelharitasi tervet kellett késziteni, a kornyezetkarosodas
megelozésének és elharitasanak rendjérol szolo 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfeleloen mely jovahagyasra benyujtasra Keriilt a Borsod-Abaij-
Zemplén Megyei Kormanyhivatalhoz, és a vonatkozo hatarozatot megkaptuk.

3. A kornyezethasznalonak a telephely kornyezetében a telephely hataratol szamitott 300
méter tavolsagban lehatarolt teriileten védelmi ovezetet kell kialakitania. Errol
tajékoztatni kell az 6nkormanyzat jegyzojet, es kezdeményezni kell a jelen hatdarozat
véglegessé valasatol szamitott 30 napon beliil a teriiletrendezési terv modositasat.
Fentiekrol a teljesitést koveté 15 napon beliil irasban értesiteni kell a
kornyezetvédelmi hatosagat. A védelmi 6vezet onkormanyzatnal torténd rogzitését és
hirdetményezését koveto 15 napon beliil a kérnyezetvédelmi hatosagot a védelmi
ovezet kialakitasanak modjarol tajékoztatni kell

A védelmi ovezet Kkialakitasara elektronikus uton bejelentést tettiink a helyi
onkormanyzatnak, aki a sziikséges intézkedéseket targyi iigyben megtette. Jelenleg az 1j
rendezési terv még inaktiv Harsany telepiilés honlapjan.

1. Meg kell vizsgalni a technologia meghatarozo elemeit jelenté nagy méretii tarolok —
fermentorok, végtdarozo — statikai megfeleloséget. A vizsgalat alapjan meg kell hatdrozni a

miitargyakban tarolhato hulladékok maximalis mennyiségét. Hatarido: 2022. junius 30.

Megtortént és jelen anyagban is mellékletben csatoljuk.

2. A folyékony fermentatum tdroldasdara szolgalo végtarozot automatikus szintjelzovel kell
ellatni, melyet be kell kotni a technologia vezérlo rendszerébe. A szintjelzo altal mért értékek
archivalasarol folyamatosan gondoskodni sziikséges. A szintjelzot ugy kell kialakitani, hogy

az a biztonsagi szinthez valo kozelitést hang jelzéssel is detektalja. A szint jelzohoz
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hozzarendelésre keriilo vezérlést ugy kell megvalositani, hogy a biztonsagi szint elérésekor
a fermentorokba valo beadagoldst automatikusan tiltsa le. Reteszfeltételkent be kell allitani
azt is, hogy az ismételt beadagolas csak egy elore meghatarozott szintre valo csokkenését
kovetden indulhat ujra. Hatarido: 2022. junius 30.
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A szoftver szallitdja a kiépitett automatikus szintjelzéshez beépitette a reteszfeltételt, mely az
iizem induldsat kdvetden tesztelhetd.

3. A rahullo csapadékvizek miatt keletkezé csurgalékvizek létrejottének csokkentésére,
megakadalyozasara épitsen ki miiszaki védelmet mind a biogaziizem alapanyag taroloi, mind a
fermentatum (szilard és higfazisu) tarolasara kiépitett letesitmények fole! Hatarido: 2022.
Jjunius 30.

A hatdsagi eldiras volt, hogy az alapanyag tarolo felé a csapadék viz éltali tobblet terhelés
megakadalyozhato legyen nem keriilt megvaldsitdsra, mialtal legalabb 5 méter magassagl
szelemen magassaggal kellene hullamlemez fedésu féltetdt igényelne. A tartdszerkezet fotartoi
bekorlatoznak a mozgas teriiletet a munka gépeknek, illetve statikailag ho és széltehernek
ellenallonak kellene lennie ami komoly tobblet forrast igényld beruhazast igényelne.

Tovabbi problémat okozna, hogy a tetéfeliiletrdl lefolyd vizmennyiség igy a tdimfal mogeé kertilne
bevezetésre, ami megrongdlna a jelenleg tdmfalat hosszii tdvon, ezért a tetdzet nélkiili
megoldasban maradtunk, annak ismeretében is, hogy ezéltal a kezelendd csurgalék viz
mennyiségét noveli a csapadékviz feliiletre hullasa.

4. Miiszaki intézkedésekkel biztositani kell, hogy a silotarolo csurgalékvizgyiijto akndjaba a

silotéren tarolt szilard halmazallapotu anyag ne keriilhessen be. Az akna szilard anyaggal
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valo megtelését meg kell akadalyozni. A keletkezo csurgalék biogdz tizem rendszerébe
vezetéserol, vagy az akna tartalmanak artalmatlanitasarol rendszeresen gondoskodni kell!
Hatarido: 2022. marcius 31.

A megvalositott koncepcio tartalmazza, mely kordbban bemutatésra keriilt a dokumentacidban.

5. Az engedély véglegessé valasat kévetoen évente a nydri honapokban akkreditalt
méroszervezettel olfaktometrids szag emisszio mérést kell végeztetni. Az elsé mérést 2022. év
nyari idoszakaban (junius 1- augusztus 31. kozott) kell elvégezni. A mérési jegyzokonyvben
meg kell hatarozni a biiz hatasteriiletéet. A szagvédelmi hatasteriiletet méretaranyos

helyszinrajzon is abrazolni kell.

Az olfaktometrias blizmérési kotelezettség teljesitése érdekében arajanlatot kértek a HL-Lab Kft.-
t61, illetve az OKO-Akusztika Kft.-t61, azonban a telephelyen 1évé technoldgia iizemen kiviil van,
igy a mérés jelenleg nem kivitelezhetd. Az olfaktometrias mérés elvégeztetése a technoldgia teljes

beiizemelését kovetden a nyari hdnapokban tervezett.

8. Osszefoglalas

Az ilizem teriiletén minden sziikséges intézkedést megtett az iizemelteté6 a korlatozas
feloldasahoz, a teljes miiszaki felujitasa megtortént a telephelynek.

A lehetoségekhez mérten a sziikséges kapacitasok rendelkezésre allnak a korlatozas
feloldasat koveto 6 honapos probaiizemhez.

A vetési tervhez igazitott dinamikus etetési tervet a hatésag részére hozzaférhetoen online
kozzétessziik.

A kitarazasok folyamatos lekovetése ezaltal biztositott lesz. A kiszallitisra vonatkozé
engedélyeket megkértiik.

A telephelyen a PLC altal vezérelt feliigyeleti rendszer folyamatos nyomon kovethetéséget
biztositja.

Kérjiik a megvaloésitott és kialakitott csapadék és csurgalékviz elvezetési rendszer alapjan
a korabbi EKHE engedély modositasat, valamint a korlatozo intézkedések feloldasat és
ezt kovetéen a 6 honapos probaiizem engedélyezését.

Miskolc, 2022. 11. 20.

=

:}é/ ?{" {,ﬁ!____g s
s Kordzs Zsuzsanna
kornyezetvédelmi szakértd
okleveles kornyezetmérnok,
1étesitményenergetikai szakmérnok
SZKV 1.1;1.2.;1.3. szakért6
Kamarai-szam:05-01802
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9. MELLEKLETEK

SRR il e

szamu melléklet -Csapadékviz és csurgalékviz elvezetés helyszinrajz

szamu melléklet- Miiszaki leiras csapadékviz €s csurgalék viz elvezetés
szamu melléklet- Mitargyak statikai szamitas

szamu melléklet-ISO 14001 rendszerre vonatkoz6 tantsitasi szerzddés
szamu melléklet-Engedélyek

szamu melléklet-Silotéren tarolt kitermelt anyag elszallitasara vonatkozo szerzodés
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2. ELOZMENYEK

2.1. HARSANYI BIOGAZ UZEM BEMUTATASA

A Biogaz Alfa Kft. 2013-ban biogaz lGzem létesitése céljabdl megvasarolta a korabban a
Harsany Tehenészeti Telephez tartozd, Harsany 041/7 hrsz.-G kulterileti ingatlant, mely a
2515. szamu kozut mellett, Harsany telepiléstdl déli iranyban helyezkedik el.

Az ingatlanon kialakitott telephelyre tervezett biogdz Gizem a BOS/01/299-2/2016 szamu
épitési engedély alapjan éplilt, kivitelez6je a Biogdz Unid Zrt. volt.

A megéplilt biogaz lizem f6bb részei:

1. Silétér 820 m?
El6tarold: 314 m3
Higienizald tartaly: 28 m3
Almostragya tarold: 115 m?
Szilard alapanyag adagold berendezés
Fermentor: 4300 m3
Ut6fermentor: 4300 m?3
Végtarold: 4300 m3
. Gazkezel§ és gazel6készitd allomas
10. Szivattyuhaz
11. Blokkfit6ma: 1189 kW villamos teljesitményd gazmotorral
12. Tlziviz tarolé: 350 m3

©oNOUAWN

A kivitelezési munkalatok lezarultaval a Biogaz Alfa Kft. B0O-08/MM/3292-7/2017
iktatdszamon, 2017.10.17-én hasznalatbavételi engedélyt kapott az lizemre, majd megkezdte
a folyamatos lizemeltetést.

2.2. A LETESITMENY ALAPADATAI

Tulajdonos, kérnyezethaszndld neve: Biogdz Alfa Kft.

Székhely: 2040 Budadrs, Farkasréti ut 45.
Telephely cime: 3555 Harsany, kiilterilet
Telephely helyrajzi szama: 041/7 hrsz.

Telephely besorolasa: Gksz — gazdasagi teriilet
Telephely teriilete: 15.480 m?

A létesitménynek az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolasa:
NOSE-P kod: 105-14 SNAP 2 kod: 0910

Terlilet sarokponti EOV koordinatai (m):  X: 291342 Y:776807
X: 291308 Y:776947
X:291201 Y:776880
X:291210 Y:776828
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3. AMEGLEVO ALLAPOT ISMERTETESE

A harsanyi biogdz Uzem teriletén a csapadékviz és a csapadékvizzel szennyezett
csurgalékvizek kezelésével tobbszor probléma adddott, melyek a hirtelen lezdduld
csapadékmennyiséggel voltak dsszefliggésbe hozhatdak.

3.1. TELEKHATARON KiVULROL ERKEZO CSAPADEKVIZEK

A 041/7 hrsz-u telephely a 2515 szamu koézut mellett, egy domboldal alsé részén helyezkedik
el, a telephelyhez képest magasabban fekvé északi, déli és keleti oldalon is a korabbi
tulajdonos ipari, mezégazdasagi |étesitményei taldlhatoak.

A telephely E-i részén kordbban egy rézsiis foldmedrd vizelvezetd arok huzédott, mely a K-i
oldalon 1évé &llattartd telep feldl, valamint az E-i oldalon 1évS Ut ( a jelenleg is Uizemeld
allattartd telephez tartozéd) menti arokbodl vezette le a vizeket a kordbban kiépitett un.
csapadékviz tarold toba.

A biogaz Uzem épitésekor ennek a foldaroknak egy része D600-as KGPVC csGvel kivaltasra
keriilt, mert ide épiilt az almostragya és szepardlt anyag tarold. A taroldk alatt emiatt lettek
D600 KGPVC cs6ben elvezetve a telephelyre foldarokban beérkez6 idegen vizek. Ezen vizek
koztes befogaddja tovabbra is a terlileten mar korabban megépiilt csapadékviz tarold to lett.
A tébdl a csapadékviz, a té feltelését kdvetben, iranyitott tulbukdssal tavozik a telephely Eny-
i részén lévg, az allattartd telephez tartozd bekotsut melletti, mederlappal burkolt vizelvezet6
arokba, majd onnan a 2515. szdmu kézut melletti foldmedrd arokba, melyben tovabb haladva
az idegen teriletekhez tartozo vizelvezetd arkokon keresztiil a Csincse patakba.

Sajnos az idegen vizekkel beérkez8 sok hordalék miatt el6fordult, hogy a D600 KGPVC csé
atmenetnél a feltorlédott uszadék elzarta a beérkez6 vizek utjat, igy azok a telephely
kozleked6 utjain folytak a lejtésviszonyok adta lehet8ségek irdnyaba. Egyéb esetben pedig az
idegen vizek olyan szennyez8anyagokat is tartalmaztak, melyek a csapadékviz tarold to
elszennyez6dését okoztdk.

A telephely déli oldalan pedig a magasabb fekvé idegen terilletekrdl az utburkolaton érkezé
(lezdduld) csapadékviz szokott az lUzem teriiletére befolyni, mely iszapos hordalékkal
szennyezi el a telephely bejaratanal |év6 burkolt Utfeliiletet.

3.2. A TELEKHATARON BELULI CSAPADEK ES CSURGALEKViZ KEZELES JELENLEGI ALLAPOTA

A telephely teriletén az utburkolatra és a taroloterekre hulld csapadékvizek elvezetése a
biogaz Gzem kivitelezésekor nem lett teljeskdrlien megoldva, vagy az eltelt id&szakban
sériltek a mechanikai védelmek. A betonnal burkolt kozlekedd utak lejtési viszonyait jol
alakitottak ki, de folydka rendszer nem lett megfelel6en kialakitva, a csapadékvizek a felileti
lejtések mélypontjain 6sszegyllve tudtak a csapadékviz viznyel6kbe és onnan a telephely két
pontjan taldlhato csapadék és csurgalékviz atemeld akndkba eljutni, ahonnan szivattyuval az
Uzemi technoldgidba (utéfermentor) kertltek feladasra. Ezek kevésbé iranyitott vizelvezetést
jelentenek, nagyobb zivatarok esetén az Utburkolatra lehulld, és feltorlddé csapadékvizek a
zoldfellletre is atfolytak.
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A problémakat tehat nem csak az lizem sajat terlletére lehullé csapadék mennyisége okozta,
hanem a szomszédos terlletekrél az lizem teriiletére beérkezs csapadékvizek is, melyek még
egyéb szennyezéseket is tartalmaztak.

Egyebek mellett ezen megoldandd problémak vezettek el oda, hogy a Biogaz Alfa Kft. 2021.

12.

23-an a BO/32/00803-36/2021 (igyiratszamu hatarozat alapjan a harsanyi biogaz Gzemre

megkapta az egységes kornyezethaszndlati engedélyt, de egyidejlleg a biogdz lzem
tevékenysége korlatozasra keriilt.

A tevékenység korlatozasara, a hatarozatban foglaltak szerint, tobbek kozott a csapadék és
csurgalékvizek elvezetésének és kezelésének hidnyossagai miatt kerdlt sor:

2. A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatésag |gazgaté-helyettesi

1.1,

Szervezet Katasztréfavédelmi Hatésagi  Szolgélat iskolc) korlatozasra vonatkozé

A telephely ENy-i részén lévé téba K-i iranybdl érkezé (a szeparalt anyag tarol6 alatt hiz6do)
zart csatornan, valamint a dréncsobdl torténd idegen viz bevezetésének megszintetése.
A bevezetések megsziintetését kovetden a té vizminéségét meg kell vizsgaltatni akkreditalt
laboratériummal.

A telephelyrtl csak szennyezésmentes csapadékviz és drénbdl kifolyd viz vezetheté a
telephely melletti kdzut csapadékviz elvezets halézataba és azon keresztil a Csincse-patakba.

A drencsé végpontjait szabadda kell tenni, a kifolyé drénviz mindségének ellendrizhetéségét
és a kifoly6 viz szennyezésmentes elvezetését a befogadéig biztositani kell. A fermentorok
korll kialakitott drénhalézatbol kifolyd vizek mindségét meg kell vizsgaltatni akkreditalt
laboratériummal.

A dréncsobdl kifoly6 viz szennyezettsége esetén nem vezethetd ki a telephely melletti kézut
csapadékviz elvezetd arkaba és azon keresztll a Csincse-patakba, ki kell alakitani annak
lehetoségét, hogy a szivattyl segitségével a telephelyen keletkezé csurgalékvizekhez
hasonléan a technolégiaba vagy a végtarozéba legyen vezethetd.

A telephely csapadék és csurgalékviz elvezetd rendszerét felul kell vizsgalni, és annak
eredménye alapjan mindazokat a mitargyakat és vezetékeket meg kell szintetni, amelyek a
telephelyrél kivezetésre kerlllé szennyezésmentes csapadékvizek szennyezését okozhatjak.

A szeparalt-anyag tarolé melletti csurgalékviz gyjté akna fedlapja koril — a befolyast biztosito
K-i oldal kivételével — minden oldalrél olyan, legalabb 20 cm-rel a fedlap sikja félé emelkedd
stabil és vizzaré kialakitasti szegélyt kell kiépiteni, amely biztositia a csurgalékviz
visszatartasat a csurgalékviz atemelés révid idejl sziinetelésekor, az akna telitédésekor.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és

Hulladékgazdalkodasi Féosztaly elbirasai:

Vizzarbsagi probakkal igazolja a telep infrastrukturalis elemeinek — igy kilonosen csapadék
és csurgalékviz elvezetd rendszer, alapanyagok/hulladékok taroldsara szolgald terek,
szeparalt szilard fermentatum tarold stb. - megfelelé mlszaki allapotat a foldtani kozeg
szennyezésének megelézése érdekében.
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4. TERVEZESI FELADAT ISMERTETESE

Jelen dokumentacid elkészitésére a Biogaz Alfa Kft. adott megbizast, melynek célja, hogy a
harsanyi biogaz Gzem teriletén a csapadékviz és a csapadékvizzel szennyezett csurgalékvizek
gyljtésére és kezelésére a kornyezetvédelmi szempontoknak és a hatdsagi el8irasoknak,
elvardsoknak is megfelelé konkrét megoldasokat adjon.

A tervezési feladat részei:

- Telephely teriiletén |év6 szilard burkolatd utakrél a csapadékvizeknek és a
csapadékvizzel szennyezett csurgalékvizeknek a zéld fellletekre torténd kijutasanak a
megakadalyozasara szolgalé miszaki megoldasok kidolgozasa.

- A telephelyre idegen teriletekr6l beérkez6 csapadékvizek okozta problémak
megoldasa

- A telephelyen a csapadék és csurgalékviz Osszegylijtés, levezetés és kezelés
felllvizsgdlata és a miszaki hianyossagok megoldasa.

- A BO/32/00803-36/2021 ligyiratszamu hatarozatban foglalt, jelen dokumentum 3.2.
pontjaban felsorolt hatdsagi elGirdasoknak torténé megfeleléshez sziikséges m(iszaki
megoldasok kidolgozasa.

5. ATERVBEN FELHASZNALT ADATOK, DOKUMENTACIOK

Atervezésifeladat elvégzését megel6z6en 6sszegylijtottiik a rendelkezésre allé informacidkat,
dokumentumokat, melyek alapjan a tervezést megkezdhettiik:

- A harsanyi biogdaz Gizem kiviteli tervdokumentacioi

- A BO-08/MM/3292-7/2017 iktatészamon, 2017.10.17-én hasznalatbavételi engedély

- Az EKHE BO/32/00803-36/2021 (igyiratszamu hatarozat

- A megbizd altal atadott helyszinrajz, szébeli informacidok, kordbbi tapasztalatok,
megbizai elvarasok

- A megbizd altal Osszeallitott és 2022. februar 08-an a szakhatdsagi egyeztetésen
bemutatott és egyeztetett ,Harsdny biogdz lizem csapadék és csurgalékviz gy(ijtési és
elvezetési miszaki koncepcidterv”

- Helyszini felmérésen gyijtott adatok és informaciok

- Orszagos Meteoroldgiai Szolgdlat altal kozzétett teriileti csapadékintenzitds adatok
(www.met.hu/eghajlat/csapadekintenzitas/)

- Szakagi vonatkozo elGirdsok, jogszabalyok (lasd. Miszaki leirds 13. pont)
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6. AZUJES MEGLEVO LETESITMENYEK LEIRASA

A tervezési feladat részeként elkészitettiik a CSH-A-01 szdmu csapadékviz gy(jtés és elvezetés
nev( helyszinrajzot, melyen abrdazoltuk az Gj és meglévé mdltargyakat, valamint feladat

/////

6.1. MEGLEVO ES VALTOZATLAN FORMABAN TOVABB MUKODOLETESITMENYEK

6.3.

Telephely E-i részén 1év6 csapadékviz akna
Szeparalt anyag tarold

Almostragya tarold

A telephely burkolattal ellatott uthdlézata
Silotér

A biogaz Gzem technoldgiai egységei

UJONNAN MEGEPITENDG VAGY ATALAKITASRA KERULG LETESITMENYELEMEK

FO1 jell folydka megépitése a burkolt ut és a Szeparalt anyag és almostragya tarold
terek csatlakozasanal

FO2 jelli folydka megépitése a burkolt Ut és a Sild tér csatlakozdsanal

FO3 jell folydka megépitése a bekoté burkolt ut és a Sildtér el6tti burkolt utfelllet
talalkozdsanal

Lassito kiiszob és vizterel6 megépitése a telephely bejaratanal

Kiemelt Utszegélyk6bdl padka épitése a telephely burkolt utfellletei szélére, teljes
hosszban

K-szegély épitése a telephely kdozepén elhelyezkeddé meglévé szocidlis épilet korili
zoldfellilet és az utburkolat csatlakozasi vonalan teljes hosszban

ASilotér déli falanal 1évé csapadékviz puffertarold atépitése és atalakitasa csapadék és
csurgalékviz atemeld mitarggya

Mosotér meglévs K-szegély kovezésének helyredllitasa

Kerékmosd mutargy kialakitasa

CS-01-02 jell arokelemes csapadékviz elvezets arok megépitése

CSG-01 jeld gravitacids kutviz és drénviz csatorna megépitése

CSNY-01 jell csapadék és csurgalékviz nyomadcsé kiépitése

DG-01 jell drénhdldzat 6sszekotd vezeték kiépitése mintavevd aknaval

Meglévé EK-i nyilt felszinl, CS-01-01 jelli csapadékviz elvezet6 arok mederlapos
burkolat kiépitése, uszadékfogé raccsal

FELHAGYASRA KERULO LETESITMENYELEMEK

Telephely déli részén |évé ,A, B, és C” jelli csapadékviz viznyel6k és a hozzajuk tartozo
gravitacios csapadékviz csatorna
Telephely ENY-i részén 1évé csapadékviz tarold té
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- Fermentorok korili drénhalézat onallé, foldarkokba torténé kivezetésének
megsziintetése

7. HIDROLOGIAISZAMITAS

A mértékadd csapadékviz mennyiségének a meghatarozdsdhoz a 10 évente visszatéré 10
perces csapadékmennyiséget vettik alapul.

A csapadékmennyiséget az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat altal tervezési
adatszolgaltatasként kozzétett tdblazata alapjan hataroztuk meg, a teriiletileg a tervezési
helyhez legkdzelebb es6 Szentlélek kozségre vonatkozd adatok alapjan.

FVEY, OHEZAGOS
L = METECROLOG W
W/ : SZOLGALAT
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A vizgy(jt6 terlilet nagysaganak a meghatarozasahoz a harsanyi biogaz Gizem helyszinrajzat
vettiik alapul, ahol a szilard burkolattal ellatott feliileteket tekintetik a csapadékviz
mennyiségének szempontjabél mérvaddénak. A fellletet, a lejtési viszonyok
figyelembevételével két részre lehetett osztani, mely alapjan két csapadékviz gy(jté és
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atemel8 aknaval megoldhaté a lehullott csapadékvizek kezelése. A VH-01 szdmu vizgy(ijt6
terllet lehatarolas helyszinrajzon abrazoltuk a vizgy(ijté fellleteket.

A telephelyen a burkolt fellletekre vonatkoztatva, és a teriilet méretét is figyelembe véve a
csapadékvizek lefolyasi tényezgjét 1-nek vettik, azaz a teljes csapadékviz mennyiséget kell
kezelni. Az 0Osszegyllekezési és lefolyasi idé tekintetében is az azonnal megjelené
vizmennyiséggel kalkulaltunk.

7.1. Az EGYES VizGYUJTO TERULETEK BEMUTATASA

A rendelkezésre allé helyszinrajzok és a biogaz Gzem terlletének felmérése alapjan harom
vizgy(jté teriletet tudtunk lehatarolni, melyet a VH-01 vizgy(jt6 terilet lehatdrolas
helyszinrajzon tlntettiink fel. A lejtésviszonyok és a vizgyijt6 fellletek figyelembevételével a
déli részen lévé két teriletet Osszevontan kezeljik. A szildrd burkolatd utakrdl és a
taroloterekrél érkez6 csapadékvizeket, l1évén a szennyezettségiik feltételezhets, egyitt
kezeljuk.

7.1.1. ESZAKI VIZGYUJTO TERULET

A VH-01 szamu vizgy(jt6 terllet lehatarolas helyszinrajzon jel6ltek alapjan ide tartozik a
Szepardlt anyag tarolo, az Almostragya tarold és az északi részen 1évé szilard burkolatu utak
felllete.

A vizgy(ijté teriilet nagysaga: 957 m?

A csapadék intenzitdsa (10 éves gyakorisag, 10 perc): 88 mm/h (14,7 mm/10 perc, 245 |/s/ha)

A vizgyiijté feliileten dsszegyiilé csapadék térfogata: 957 m?x0,0147 m=14,1 m3

7.1.2. DELI ViZGYUJTO TERULET

A VH-01 szamu vizgy(jt6 terillet lehatarolds helyszinrajzon jel6ltek alapjan ide tartozik a
Silotér és az északi részen lév@ szilard burkolatu utak feliiletének egy része, valamint a déli
részen lévd szilard burkolatu utak felilete.

A vizgy(ijté terlilet nagysaga: (2737+358)=3095 m?

A csapadék intenzitdsa (10 éves gyakorisag, 10 perc): 88 mm/h (14,7 mm/10 perc, 245 |/s/ha)

A vizgyiijté feliileten dsszegyiilé csapadék térfogata: 3095 m?x0,0147 m=45,5 m3
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7.2. A CSAPADEK ES CSURGALEKVIZ KEZELESE, ATEMELOK MERETEZESE

A tervezési feladat részeként felmértik a meglévé allapotokat, és megvizsgaltuk, hogy mely
részeken van sziikség moédositasra vagy Uj |étesitmény épitésre a csapadék és csurgalékvizek
megfelel6 kezeléséhez.

7.2.1. ESZAKI TERULET CSAPADEK ES CSURGALEKVIZEINEK KEZELESE

A csapadék és csurgalékvizek betarolasara és a szeparator berendezésre valé feladasara
jelenlegis a meglév6 és megmaradd csapadékviz tarold aknabdl van lehet6ség, ez mar az izem
megépitésekor kialakitasra kerilt. Az akna térfogata és kapacitasa elégséges volt, csak a feliilet
m{(iszaki védelme (padka) volt hianyos, igy a csapadékvizek az akna helyett a zéldfellletre is ki
tudtak folyni nagyobb es6zések alkalmaval.

A meglévé csapadékviz akna hasznos térfogata Vh=16 m3, mely alkalmas a teljes 10 perc alatt
lehulld 14,1 m3 csapadékmennyiség befogadasara anélkil, hogy a feladé szivattyinak el
kellene indulnia. A meglévé beépitett feladd szivattyl méréseink szerint Q=98 m3/h
kapacitassal tudja atemelni az aknabdl a csapadék és csurgalékvizeket, tehat biztonsaggal
elegendd a szallitdkapacitasa.

7.2.2. DELI TERULET CSAPADEK ES CSURGALEKVIZEINEK KEZELESE

A 7.1. pontban szamoltak alapjan ennek a vizgyljt6 teriletnek jelentGsen nagyobb a
vizhozama, mint az északinak.

A délirészen a biogaz lizem épitésekor szintén kialakitottak egy csurgalékviz atemel6t, mely a
Silétér, a 2737 m? teriiletl burkolt utfeliilet (1dsd. VH-01 szdmu vizgy(ijté teriilet lehatarolas
helyszinrajz), valamint a Mosotér vizeit emelte at a fermentorba. Puffer medenceként hozza
tartozott egy kordbban épiilt, vasbeton aljzatu, de tégla falazat, Vh=30m?3 térfogatt akna. A
meglévé rendszer elméletileg alkalmas lenne tovébbra is a déli terliletek csapadék és
csurgalékvizeinek atemelésre.

A megbizoval tortént egyeztetések soran megbizd kérte, hogy vizsgaljuk meg a csapadék és
csurgalékvizek végtarold tartdlyba torténd elvezetésének lehetGségét, mert a fltott
fermentorba beadagolt nagy mennyiségl hideg csapadékviz id6szakosan visszah(ti a
fermentorban taldlhatd szubsztratumot, amely a fermentor bioldgiaja és igy a gazkihozatal
szempontjabdl sem elényos.

A helyszini adottsagokat is mérlegelve az alabbi megoldast valasztottuk:

A koradbban épllt, vasbeton aljzatd, de tégla falazatd, Vh=30m3 térfogati aknaba belilrél
vasbeton falazattal és aljzattal ellatott medenceteret alakitunk ki, mely hasznos térfogata igy
Vh=20,5 m3 lesz. Az akndba telepitiink egy Q=150 m3/h kapacitasu atemel§ szivattyat, mellyel
egy D125 KPE nyomodvezetéken keresztil a végtarold tartalyba adjuk fel a csapadék és
csurgalékvizeket. A biztonsag javdra az atépitett aknat DN200 méretd tulfolydval is ellatjuk,
mely a meglévé D160 KGPVC gravitaciés csatornan keresztiil a Mosétér aknajat érintve a
csurgalékviz atemelSbe tudja vezetni az esetlegesen atbukd csapadék és csurgalékviz
mennyiséget.
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igy a meglévé és funkciondlisan megmaradé csurgalékviz dtemels szerepe ugy valtozik meg,
hogy alapesetben mar csak a Mosétér csurgalékvizeit kell a fermentorba feladnia, de havaria
helyzetben a megmarado, atépitett csapadék és csurgalékviz aknabdl is képes a vizeket feladni
a fermentor irdnydba. A megmarado csurgalékviz atemel6bdl tovabbra is a szivattyuhdazban
lév6 kdzponti felado szivattyd emeli at szennyezett vizeket a fermentorba, ahogy az az eredeti
tervekben is szerepelt.

A 28 m bels6 atmérgjli végtarold esetében a maximalis lUzemi szintet a feladandd
csapadékmennyiség mindenkori fogaddsa miatt 8 cm-vel alacsonyabb értékre kell bedllitani,
ezdaltal 49 m3 szabad térolékapacitast biztositva a csapadék és csurgalékvizek befogadaséra.

8. A FELHAGYASRA KERULO LETESITMENYEK FELHAGYASANAK MODJA

A mdszaki leirds 6.3. pontjaban felsoroltuk azokat a létesitmény elemeket, mely jelen terv
megvaldsitasa soran funkcidjukat vesztik, igy felhagyasra keriilnek.

1. Telephely déli részén lévé , A, B, és C” jelli csapadékviz viznyelSk és a hozzajuk tartozé
gravitacids csapadékviz csatorna

A CSH-A-01 szamu csapadékviz gy(ijtés és elvezetés nev(i helyszinrajzon feltiintettik az ,A”,
,B” és ,C” jell viznyel6ket és az Gket Osszekots gravitacids csatorna haldzatot, mely a
viznyel6ktdl a telephely DNY-i oldalan |évé féldmedrd felszini vizelvezetd arokba vezette el az
Osszegy(jtott csapadékvizeket.

A nevezett viznyel6k, valdszinlileg az eredeti kiviteli tervek médosuldsa miatt, nem a burkolt
utfelliletek szélében, hanem a zoldfellleten helyezkednek el, igy funkcidjuk betoltésére
teljesen alkalmatlanok, a csapadékvizek el sem jutnak ezen viznyel6kig. Viszont, amennyiben
valamilyen havaria esemény torténik a technoldgiai mitargyaknal, akkor a kifolyt fermentlé
ezeken keresztil, még a karelharitds megkezdése el6tt, konnyedén tavozni tud a telephelyrdl
a 2515. szamu kozut melletti foldmedrd arokba, ahogy ismereteink szerint volt mar erre példa.

Jelen terv részeként ezek a viznyel6 aknak megsziintetésre és feltoltésre keriilnek, az alabbiak
szerint:
- Az Ontottvas racsos fedlap eltavolitasa gépi erével
- Afedlapot fogadd beton gy(ird munkagéppel torténdé kiemelése és elszallitasa
- Aviznyel6 akna folyasfenék feletti 30 cm magassagaig 0-65 frakcidju bazalt zuzalék és
CKT beton keverékének betoltése, kézi tomoritéssel
- Az akna tovabbi részének teljes feltdltése 2. osztalyu termdéfolddel a terepszintig,
Trg=90% gépi tomoritéssel
- Asérilt felszin flimaggal torténé gyepesitése
Az aknadkat Osszekotd gravitacids csatornahdlézat ezdltal felhagyasra keril, a felszini

foldmedrd arokba torténd bevezetést pedig a csatornacsé végének betonnal torténd
feltoltéses lezarasaval kell megvaldsitani.

Az elbontott Ontottvas racsok és a fedlapot fogadd beton gyliri mashol még ujra
felhasznalhato, ezért a telephelyen elraktarozasra kerdil.
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2. Telephely ENY-i részén lévé csapadékviz tarolé to

A mesterségesen, még a telephely alapitas el6tt Iétrehozott csapadékviz tarozo to vizellatasa
teljesen megsziintetésre kerdl.

A téba két helyrdl keriilt viz, az egyik a telephely EK-i irdnyabdl, idegen teriletrdl, foldmedrd
arokban érkezd csapadékviz, masik pedig a telephely ENY-i részén, az utéfermentor kézelében
Iévd, szintén a telephely alapitas el6tt Iétrehozott pozitiv talajvizkutbol.

A pozitiv kut vizét a jelen tervben megtervezett Uj, CSG-01 jell gravitacios kutviz és drénviz
csatorna fogja a 2515. szdmu kdzut melletti arokba elvezetni, az EK-i irdnybdl érkezd
csapadékvizek pedig a szintén jelen tervezés részét képezd CS-01-02 jelli arokelemes
kialakitasu csapadékviz elvezetd arokkal lesznek a té tdbblet vizét mar korabban is levezetd
mederlappal burkolt nyilt felszin(i arokba elvezetve.

A korabban mesterségesen létrehozott, és jelenleg mar novényzettel erésen benétt té igy
lassan kiszarad. Feltoltését, rekultivaciéjat nem terveztik, felhagydsa tajsebet nem képez.

3. Fermentorok koriili drénhalézat o6nallé, foldarkokba torténé kivezetésének
megsziintetése

A harsanyi biogaz Gzem épitésekor, a kiviteli terveknek megfelelGen, kiépitésre kerilt egy
D160 méretl dréncsé haldzat, mely északrél az utéfermentort, délrél a fermentort hatarolja,
keleti irdnybdl pedig 6ssze van kotve egymassal. Nyugati oldalon az északi dréncs6 vége a
pozitiv kut elvezetd csatornajaba volt bekotve, a déli dréncs6 pedig egy foldmedr( vizelvezet6
arokba, mely arok a telekhatdron kiviili, a 2515. szamu kozut melletti drokba torkollott.

A dréncs6 haldzat szerepe kettls, egyik, hogy a talajvizet elvezesse a két fermentor m(itargy
mell6l, a masik, hogy a fermentorok esetleges felszin alatti szivargasa esetén az lizemeltetd
észlelhesse a hibat, ezzel id6ben megakadalyozva a nagyobb kérnyezetszennyezést.

Az eredeti kiviteli tervezés soran megvaldsitott allapot a szennyezés észlelésére alkalmas
ugyan, de a szennyez@ folyadék visszatartasat, és a technoldgidba torténd visszajuttatasat
nem oldja meg.

A szakhatdsag kérésére a nyugati oldalon a DG-01 jell drénhalézat 6sszekdtd gravitacids
vezeték kiépitésével (részletek jelen terv 9.2.4. pontjaban) a nyugati oldalon is 6sszekotjik a
meglévé drénhdldozatot. A déli részen lévé foldmedrd drokba torténd kivezetést egy
forditéakna beiktatasaval megszintetjik, és az északi irdanyba elvezetjiik. A pozitiv kut
kozelében beépitiink egy nagyobb méretl tisztitd aknat (FA-01) épitliink ki, melyben a két
nyugati oldali drénhaldzat elvezetést bekotjik, majd innen az egyesitett drénvizeket egy karos
PVC tol6zar elzard szerelvény beiktatasaval a CSG-01 gravitacios csatornaba kotjiuk be. Az FA-
01 jell tisztitd akna szemre- és mintavételezésre is alkalmas, ha szennyezett a drénhaldzat
vize, akkor az elzard szerelvénnyel a CSG-01 jell csatorna felé az elvezetés egy mozdulattal
megsziintethets, melyet a terepszintrél kezelhetd karos toldzar biztosit.

A drénhaldzatban tapasztalt esetleges szennyezés esetén az FA-01 jell akndbdl az elvezetd
csatorna a beépitett elzard szerelvénnyel lezarhatd és azt kdvetéen egy mobil szivattyunak az
FA-01 jeld akndba torténd behelyezésével a szennyezett drénviz a 16 m3-es meglévé és
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megmaradd csapadékviz _atemelbbe szivattyuzhatd, onnan pedig visszakeril az lzemi
technoldgidba. Ezzel a felszini vizek szennyezett drénvizzel torténd esetleges elszennyezése
meggatolhatd.

9. UJONNAN EPULO LETESITMENYEK ISMERTETESE

A tervezési feladat részeként az aldbbi uj létesitmények keriilnek megépitésre, a CSH-A-01
szamu Csapadeékviz gylijtés és elvezetés nevii helyszinrajzon feltliintetettek szerint :

9.1. UTSZEGELYEK ES FOLYOKAK

Kiemelt utszegélykébdl padka épitése a telephely burkolt utfeliiletei szélére, teljes
hosszban:

A biogaz lizemi telephely teljes belsé szilard uthalézata mentén 100x15/12x25 cm méret(i
kiemelt Utszegélyk6bdl utpadka keril kiépitésre, ezzel is megakadalyozva az utburkolatrol
az esetlegesen szennyez8dott csapadékvizeknek a zold teriiletekre torténd kijutdsat.
A kivitelezési munka érinti a telephely E-i részén 1évé meglévé és megmaradé csapadékviz
akna fodémjének kiemelt szegéllyel torténd ellatasat is.
A Kkivitelezés a vonatkozd KSZ-02 Keresztszelvények 1l. nevli terven megadott
mintakeresztszelvény és rétegrend szerint torténik, a vonatkozd épitési szabvanyok
betartasaval. Beépitésre keril 6sszesen 230 db. 100x15/12x25 cm méret(i kiemelt
utszegélykd. A kivitelezés utburkolat bontassal nem jar.
K-szegély épitése a telephely kézepén elhelyezked6 meglévé szocidlis épiilet korili
zoldfeliilet és az utburkolat csatlakozasi vonalan teljes hosszban:

A biogaz lGzemi telephely teljes kozepén elhelyezked6 meglév6 szocidlis épuletkorili
zoldfelllet és a szilard telepi belsé Utburkolat taldlkozasanal 25x25x15/10 cm méret( K-
szegélyk6bdl uatpadka kerll kiépitésre, ezzel is megakadalyozva az utburkolatrdl az
esetlegesen szennyez46dott csapadékvizeknek a zold teriiletekre torténd kijutasat.

A Kkivitelezés a vonatkozd KSZ-02 Keresztszelvények 1l. nevld terven megadott
mintakeresztszelvény és rétegrend szerint torténik, a gyartdi ajanlasok és a vonatkozé
épitési szabvanyok betartdsaval. A szakaszra beépitésre kerll o©sszesen 304 db.
25x25x15/10 cm méret( K-szegélykd. A kivitelezés utburkolat bontassal nem jar.

Lassito kiiszob és vizterel6 megépitése a telephely bejaratanal

A biogdz uUzemi telephely bejaratanal a telekhatar vonaldban az utburkolatra
merdlegesen, a szilard utburkolat fellletének vagasat és az agyazatkialakitast kovetéen
25x25x15/10 cm méretl K-szegélykSbdl lassitd kiiszob és vizterelS keril kiépitésre 8,5
méter hosszusdgban, ezzel megakadalyozva a kiilsé terllet utburkolatardl a lezidulé
csapadékvizeknek a telephely bels6 teriiletére torténd bejutasat. A K-szegélykdvek,
egymassal 6sszeforgatva, két sorban lesznek elhelyezve, biztositva a telephelyre torténé
konnyebb ki és behajtast a személygépjarmdivek részére is.
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A Kkivitelezés a vonatkozd KSZ-02 Keresztszelvények 1l. nevld terven megadott
szabvanyok betartasaval. A szakaszra beépitésre keriil 6sszesen 68 db. 25x25x15/10 cm
méret( K-szegélykd.

Mosotér meglévl K-szegély kovezésének helyreallitasa

A telephelyen |évé Mosotér miiszaki lehatarolasa korabban is 25x25x15/10 cm méret(i K-
szegélyk6bdl volt kialakitva, azonban az agyazata megsillyedt, igy funkcidjat csak
részlegesen tudja ellatni, azaz a mosotérrdl a szennyezett mosdvizek a burkolt utfeliiletre
tudnak folyni.

A probléma megoldasaként a meglév6 K-szegélyeket és agyazatot felbontjuk, majd a
tervek szerint az agyazatot és a K-szegélyt beszintezve ujjaépitjik. A meglévé K-
szegélykovek nem sériiltek, tehat ismét visszaépitheték.

A kivitelezési helyreallité munka a vonatkozd KSZ-02 Keresztszelvények Il. nev( terven
megadott mintakeresztszelvény és rétegrend szerint torténik, a gyartéi ajanlasok és a

11111

FO1 jelli folyoka megépitése a burkolt Uit és a Szeparalt anyag és almostragya tarolé terek
csatlakozasanal

Az északi vizgy(jto teriileten a burkolt Gtfeliilet és a Szeparalt anyag és almostragya tarold
terek csapadékvizeinek iranyitott levezetéséhez 25x50/17x11 cm méret folydka szegélyt
épitink ki. A folydka szegély a munkagépeknek a taroldterekre torténd ki és bejutdsat
nem gatolja, viszont a csurgalék és csapadékvizek iranyitott levezetését a meglévé és
megmaradd 16 m3-es csapadékviz akndba.

A kivitelezési munka a vonatkozd KSZ-01 Keresztszelvények |. és HSZ-01 Hosszszelvények
I. nev( terven megadott mintakeresztszelvény és rétegrend szerint torténik, a gyartoi
ajanlasok és a vonatkozd épitési szabvanyok betartasaval. A szakaszra beépitésre keril
Osszesen 195 db. 25x50/17x11 cm méret(i folydka szegély.

A kivitelezés a meglévé utburkolat vagasat kdvets visszabontasaval és a tervek szerinti
rétegrend kiképzésével torténik.

A megépitett folydka szegély tisztantartasardl, takaritasardl a teriilet Gizemeltetése soran
gondoskodni kell, melyet kézi er6vel kdnnyen el lehet végezni.

FO2 jel(i folydka megépitése a burkolt Gt és a Sild tér csatlakozasanal
Az déli vizgylijt6 terlileten a burkolt utfelilet és a Silétér csapadékvizeinek irdnyitott

levezetéséhez 25x50/17x11 cm méretl folydka szegélyt épitlink ki. A folydka szegély a
munkagépeknek a taroldterekre torténd ki és bejutasat nem gatolja, viszont megoldja a
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csurgalék és csapadékvizek iranyitott levezetését a megmaradd, de fodémnyildsan
lebetonozott csapadékviz akna felett elvezetve (lasd. A01-012 jell terv) a jelen tervezés
részeként atépitett 20,5 m3-es csapadékviz és csurgalékviz atemelé aknaba.

A kivitelezési munka a vonatkozd KSZ-01 Keresztszelvények |I. és HSZ-01 Hosszszelvények
I. nevl terven megadott mintakeresztszelvény és rétegrend szerint torténik, a gyartoi
ajanlasok és a vonatkozd épitési szabvanyok betartasaval. A szakaszra beépitésre keril
Osszesen 212 db. 25x50/17x11 cm méret(i folydka szegély.

A kivitelezés a meglévé taroldtér betonfeliilet vagasat kovet6 visszabontasaval és a tervek
szerinti rétegrend kiképzésével torténik.

A megépitett folydka szegély tisztantartasardl, takaritdsardl a teriilet Gizemeltetése sordn
gondoskodni kell, melyet kézi erével konnyen el lehet végezni.

FO3 jelli folyoka megépitése a bekodtdé burkolt ut és a Silotér el6tti burkolt utfelilet
taldlkozasanal

Az déli vizgylijté terileten a telepi bejard burkolt utfelilet és a Silétér el6tti burkolt
utfeliilet taldlkozasi vonaldban a csapadékvizek iranyitott levezetéséhez 25x50/17x11 cm
méretl folydka szegélyt épitiink ki. A folyoka szegély a munkagépeknek és szallitd
jarmiveknek a kozlekedését nem gatolja, viszont el8segiti a szennyezett csapadékvizek
iranyitott levezetését a jelen tervezés részeként atépitett 20,5 m3-es csapadékviz és
csurgalékviz dtemeld akndba.

A kivitelezési munka a vonatkozd KSZ-01 Keresztszelvények |. és HSZ-01 Hosszszelvények
I. nevl terven megadott mintakeresztszelvény és rétegrend szerint torténik, a gyartoi
ajanlasok és a vonatkozo épitési szabvanyok betartasaval.

A szakaszra beépitésre keriil 6sszesen 39 db. 25x50/17x11 cm méret(i folydka szegély.
A kivitelezés a meglévé utfellilet vagasat kovetd visszabontdsaval és a tervek szerinti
rétegrend kiképzésével torténik.

A folyoka kivitelezésével egy idGben a tervezett atemel§ szivattyd elektromos
vezetékének védbesovét is el kell helyezni a vonatkozé szakagi tervek szerint.

A megépitett folydka szegély tisztantartasardl, takaritasardl a teriilet Gizemeltetése soran
gondoskodni kell, melyet kézi er6vel kdnnyen el lehet végezni.

9.2. GRAVITACIOS ARKOK, CSATORNAK ES NYOMOVEZETEKEK

9.2.1. CS-01-02 JELU AROKELEMES CSAPADEKVIZ ELVEZETO AROK

A tervezett csapadékviz elvezet6 arok szakasz a korabbi csapadékviz tarold tavat iktatja ki
a telephely csapadékviz rendszerébdl. A szeparalt anyag és almostragya tarold alatt
vezetett meglévé D600 KGPVC csatorna kivezetésének folytatasaként egy beton
arokelemekbdl épitett nyilt felszinl csapadékviz elvezet6 arok keril kiépitésre, mellyel a
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csapadékvizeket a CSH-A-01 szamu terven lathaté nyomvonalon vezetjiik el a csapadékviz
tarold té tobblet vizeit levezet6 korabbi befogaddjaba, a mederlappal burkolt nyilt
felszin( drokba, mely a 2515. szdmu koézut melletti nyilt felszinl arokba vezeti a
csapadékvizeket.

A tervezett CS-01-02 jell arok adatai:

Tipusa: Leier 60/35-40 L arokelem
Anyaga: beton
Hossza: 29,80 fm

A kivitelezési munka a vonatkozd KSZ-02 Keresztszelvények Il. nevii terven megadott
mintakeresztszelvény és rétegrend szerint torténik, a gyartdi ajanlasok és a vonatkozé
épitési szabvanyok betartasaval, a CSH-A-01 szdmu terven szerepl6 nyomvonalon.

A megépitett nyilt felszin( arok tisztantartasardl, takaritasardl a telephely Gizemeltetése
soran gondoskodni kell, melyet kézi erével konnyen el lehet végezni.

9.2.2. CSG-01 JELU GRAVITACIOS KUTVIZ ES DRENVIZ CSATORNA

A tervezet csatorna szakasz a terlleten lévé pozitiv kut vizét a és drénhaldzat
csatornajaban 6sszegyl(l6 drénvizeket vezeti el a CSG-K-01 jell terven szerepl6 kitorkolds
megépitésével a 2515. szamu kozut melletti nyilt felszin( arokba, melyek korabban
csapadékviz tarolé téba voltak vezetve.

A tervezett CSG-01 jell csatorna adatai:

Mérete: D200
Anyaga: KG-PVC
Hossza: 54,96 fm
Mérete: D110
Anyaga: KG-PVC
Hossza: 1,70 fm

A tervezett vezetéken 1 darab tisztitéaknat (FA-02) terveztiink. A CSG-01 csatornaba
csatlakozik be 45°-0s dgidommal a pozitiv kit meglév6 D110 és szintén 45°-0s agidommal
az Uj DG-01 jell drénhaldzat 6sszekoté vezeték D160 méretli csatornaja az FA-01 jeld
tisztitd és mintavételez6 aknat kdvetben.

A CSG-01 csatorna terhelését alapvet6en a pozitiv kut vize adja, melynek vizmennyisége
3-8 liter/perc id6jarasi viszonyoktdl is fuggben. A drénhaldzatbdl jellemz6en nem érkezik
csurgalékviz, melyet az lizemeltet6i megfigyelések és a helyszinbejarason tapasztaltak is
aldtamasztottak. A drénhaldzatban erésen csapadékos id6ben tapasztaltak a vizek kisebb
mennyiségl megjelenését.
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A kivitelezési munka a vonatkozdé KSZ-02 Keresztszelvények Il. és HSZ-02 Hosszszelvények
Il. nevl terven megadott mintakeresztszelvény és rétegrend szerint torténik, a gyartoi
ajanlasok és a vonatkozo épitési szabvanyok betartasaval.

9.2.3. CSNY-01 JELU CSAPADEK ES CSURGALEKVIZ NYOMOCSO KIEPITESE

A tervezett nyomdvezeték az A01-01, A01-012 és A01-03 tervek szerint atépitett
megmaradd csapadék és csurgalékviz aknabdl D125 KPE PE100 SDR17 nyomdvezetéken
keresztil a végtarold tartalyba juttatja el a déli vizgyijté teriletrdl 6sszegyijtott csapadék
és csurgalékvizeket.

A tervezett CSNY-01 jell nyomédvezeték adatai:

Mérete: D125
Anyaga: KPE
Hossza: 29,00 fm

A kivitelezési munka a vonatkozdé KSZ-02 Keresztszelvények Il. és HSZ-02 Hosszszelvények
Il. nevl terven megadott mintakeresztszelvény és rétegrend szerint torténik, a gyartoi
ajanlasok és a vonatkozo épitési szabvanyok betartasaval.

9.2.4. DG-01 JELU DRENHALOZAT OSSZEKOTO VEZETEK KIEPITESE MINTAVEVO AKNAVAL

A tervezet gravitacids csatorna szakasz a terlleten Iév§ pozitiv kut vizét a és drénhaldzat
csatornajaban 6sszegylil6 drénvizeket vezeti el a CSG-K-01 jell terven szerepl6 kitorkolas
megépitésével a 2515. szamu kozut melletti nyilt felszini arokba, melyek korabban
csapadékviz tarold toba voltak vezetve.

A tervezett DG-01 jel(i csatorna adatai:

Mérete: D160
Anyaga: KG-PVC
Hossza: 54,10 fm

A tervezett vezetéken 1 darab D300 tisztitd aknat terveztiink, mely egyben mintavevé
akna funkcidjat is ellatja, mert ebbe csatlakozik be a kétoldali drénhalézat 6sszekotd
vezeték D160 méretli csatornaja. EbbGl az FA-O1 jel(i aknabdl egy karos PVC toldzar
beépitést kdvetéen D160 KGPVC vezetéken van elvezetve a drénhaldzat vize 45°-os
agidom csatlakozassal a CSG-01 jell csatorndba.

Amennyiben az FA-01 jell aknaban az lizemeltetd a drénviz elszennyez6dését tapasztalja,
vagy a mintavételezés soran szennyezettséget tapasztalnak, ugy a karos PVC toldzar
elzarasaval a FA-01 jell aknabdl a szennyezett drénviz mar nem tud eljutni az CSG-01 jell
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csatorndba. llyen esetben az FA-O1 jelli aknabdl az Uzemeltetének egy mobil
merilémotoros szivattyuval kell a szennyezett drénvizet kiemelni és nyomotomlével a 16
m3-es megmaradd csapadékviz akndba dtemelni, ahova az északi vizgy(ijté teriletrél a
csapadék és csurgalékvizek is vezetve vannak.

A kivitelezési munka a vonatkozdé KSZ-02 Keresztszelvények Il. és HSZ-03 Hosszszelvények
Ill. nevl terven megadott mintakeresztszelvény és rétegrend szerint torténik, a gyartoi

/////

9.2.5. MEGEPITETT VEZETEKEK NYOMASPROBAJA

A tervezett és a megmaradd csatorna vezetékek megfelelGségének igazolasara a
gravitacios csatornaknal tomorségi, a nyomott vezetékeknél pedig nyomasprobat kell
végezni, melynek eredményét nyomasproéba jegyz6kdnyvben kell feltlintetni.

A nyomdsprobat nyomott vezetékeknél az MSZ 10-310 és MSZ-04-0804/1. alapjan
Pn=1,5xPii+1,0 bar értékre kell elvégezni.

Gravitacids vezetékeknél tomorségi vizsgalatot kell végezni, az aldbbiak szerint:

- Az adott vezetékszakasz végpontjainak légmentes lezarasa

- Az adott vezetékszakasz leveg6vel torténé prébanyomasa 150 mbar értékkel, 10 perc
id6tartamig.

- Avezetékszakasz tomorségileg megfelel, ha a 10 perc alatt a prébanyomas értéke
nem valtozik.

9.3. MEDERBURKOLAT

Meglévé EK-i nyilt felszinii CS-01-01 jelii csapadékviz elvezeté arok mederlapos
burkolat kiépitése, uszadékfogé raccsal:

A telephelyen belil a telekhatdron kivilrél beérkezé foldarok szelvényét a benétt
novényzettdl kitakaritjuk, az ateresznél 1évé D600 KGPVC csé csatlakozasi pontjanal pedig
3,5 méter hosszban és 3 méter szélességben egy un. uszadékfogd 6blot alakitunk ki. Mind
a foldarkot, mind pedig az uszadékfogd oblot Ckt betonba dgyazva 60x40x10 méretd
beton mederlapokkal burkoljuk ki.

A kivitelezés a vonatkozd CSA01-01 Meglévd nyilt felszinii vizelvezeté meder burkolat
kialakitdsa nev( terv szerint torténik.

Tervezett CS-01-01 jel(i arok adatai:

Tipusa: 60x40x10 cm mederlap
Anyaga: beton
Hossza: 26,9 fm
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Az uszadékfogd 6bolben az ateresznél 1évé D600 KGPVC csé csatlakozdsi pontjanal egy U
alaku bukdéles, fuggbleges palcaosztasu, acél uszadékfogd racsot épitliink ki, mely az
uszadékokat az 6bodlben visszatartja, viszont a vizek tulbukassal be tudnak jutni a KGPVC
cs6be.

A Kkivitelezés a vonatkozd A01-02 Uszadékfogo rdcs nyilt felszini vizelvezeté drok
dtereszhez nevd terv szerint torténik.

A mederlappal burkolt uszadékfogd arokbdl a csapadékvizek altal lerakott uszadékot
munkagéppel és kézi erével is el lehet majd tavolitani.

9.4. ATEPITETT CSAPADEK ES CSURGALEKViZ ATEMELG MUTARGY

A déli vizgylijté terllet csapadék és csurgalékviz, valamint a megépitendé kerékmoso
vizeinek gy(jtéséhez és kezeléséhez kapcsoldddan a 7.2.2. pontban leirtak alapjan a
meglévd csapadékviz aknat uj funkcidval ellatva terveztiik meg az aldbbiak szerint.

A Silotér déli falanal 1évé kordbbi csapadékviz puffertarold atépitése és atalakitasa
csapadék és csurgalékviz atemel6 mitarggya:

A Silotér déli oldalfala mellett korabban épiilt, vasbeton aljzatl, de tégla falazatu,
Vh=30m3 térfogati akndban vasbeton falazattal és aljzattal elldtott medenceteret
alakitunk ki az ,A01-01 Meglévé csapadék és csurgalékviz akna atalakitasi terv 1” és ,A01-
012 Meglév6 csapadék és csurgalékviz akna atalakitasi terv II” szerint. Az atépitést
kévetSen az akna hasznos térfogata igy Vh=20,5 m? lesz.

Az atépités sordn a régi vb. gerendds utdlagosan épitett fodém elbontasra keril, az
atépitést kovetben pedig 3 soros acélkorlattal vessziik korbe a m(itargyat.

A nyitott kialakitas megkonnyiti az Uledékek id6szakos eltdvolitasat a miitargybdl,
melyhez a m(itargy alaplemezében kialakitott szivattyu szivézsomp is segitséget jelent.
Téli id6szakban a fagyveszély miatt az atemeld szivattyut a két soros fliggeszt6 lanc
segitségével legalabb 50 cm-re ki kell emelni az atemeld alsé sikjatdl, meggatolva az
esetleges fagyds okozta meghibasoddsat. Téli (izemben, a fagyveszély okozta karok
megelGzése végett fokozottan figyelni kell a medencetér megfelel6 Uritésére, ezt az
tzemeltetének fokozottan ellendrizni kell.

Az ,A01-03 Atépitett meglévé csapadék és csurgalékviz akna gépészet és CSNY-01
nyomdcss” terv alapjan az atépitett akndba telepitiink egy Q=150 m3/h, H=10,5 m
kapacitdsu, szintszabalyzdssal miUikodtetett Grindex BS8105.182 MT tipusu
merilémotoros atemel6 szivattyut, mellyel egy D125 KPE nyomovezetéken keresztil a
végtarolo tartdlyba adjuk fel a csapadék és csurgalékvizeket. Ez a szivattyutipus a szivo
zsompos aljzat miatt szinte szarazra tudja szivni az aknat.

A biztonsag javara az atépitett aknat DN200 méret(i 1.4301 anyagmin&ségl acélcsGbdl
készilt tulfolyoval is ellatjuk, mely a korabban megépiilt csatornan keresztiil a Mosotér
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aknajat érintve a meglévé és megmaradd csurgalékviz dtemelSbe tudja vezetni az
esetlegesen atbuko csapadék és csurgalékviz mennyiséget.

igy a meglévé régi csurgalékviz dtemel6 funkcidja ugy valtozik meg, hogy alapesetben mar
csak a Mosotér csurgalékvizeit kell a fermentorba feladnia a Szivattyuhdazban telepitett
kdozponti feladd szivattyu dltal, de havaria helyzetben az 1, atépitett csapadék és
csurgalékviz tarold és atemeld aknabdl is képes a vizeket feladni a fermentor iranyaba.

A fagyveszély elkerlilésére a végtarolo tartalyba vezetett csapadék és csurgalékvizek D125
KPE nyomovezetékébe visszacsapodszelep nem keril beépitésre, igy a felszin feletti
vezetékszakasz biztonsaggal vissza tud Urilni az atemelbbe, ezzel sem okozva téli id6jarasi
koriilmények esetében nyomodvezeték elfagyast.

9.5. KEREKMOSO MUTARGY KIALAKITASA

A biogaz Gzemi telephely bejard utburkolatdban a szilard utburkolat felliletének vagasat
és az agyazatkialakitast kovetSen keril kiépitésre egy 4,2x3,0x0,2 m méretl kerékmoso
m(itargy, mely kialakitasanak részletei a KM-01-01 szamu terven lathatok.

A kerékmosot a telephelyre behajtva az utpalya bal oldalara terveztiik, mert jellemzGen a
telephelyrél kihajté gépjarm(ivek abroncsainak a mosasara és esetleges fert6tlenitésére
szolgal. Az elhelyezés ugyanakkor azt is lehetévé teszi, hogy a behajté forgalom is at
tudjon haladni a kerékmosdn, bar erre feltehet6en nem lesz sziikség.

Tervezett kerékmosé m(itargy adatai:

Tipusa: monolit vasbeton szerkezet
Anyaga: beton
Hossza: 4,2 m
Szélesség 3,0m
Mélység: 0,2m
Tervezett mosofolyadék szint: 0,1m

A kerékmosd vasalt beton monolit m(targy, oldalszegélyei 45°-os éltéréssel vannak
kialakitva, hogy a gépjarm( forgalom biztonsdgat ne veszélyeztesse, de a funkcidjat
elldssa. A mosofolyadék leliritését egy, a kerékmosd mellett kialakitott aknaval oldottuk
meg, melybdl egy mobil szivattyd segitségével a folyadék kiszivattyuzhato, ezaltal a
kerékmosd leliritheté a 9.4. pontban ismertetett ,atépitett csapadék és csurgalékviz
atemeld” mdtargyba.

Nagyobb csapadék idején a kerékmoso is feltelhet csapadékvizzel, ilyenkor a tulbukd vizek
az utburkolat csapadékvizeivel egylitt, a korabban ismertetettek szerint folynak le az
atépitett csapadék és csurgalékviz atemelSbe. Csapadék levonuldasa utan az
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Uzemeltetének a kerékmosaét le kell Griteni, kitakaritani, és Ujra fel kell télteni kerékmosé
folyadékkal. Ezen feladatokat az lizemeltetési leirasban kell rogziteni.

10.KIVITELEZES UTEMEZESE

Az épitési kivitelezési munkalatok megkezdését az EK-i, CS-01-01 jeli foldmedrd drok és racsos
ateresz novényzett6l és hordalékoktdl torténd megtisztitasdval kell kezdeni, hogy a
csapadékvizek biztonsagos levezetése biztositott legyen, ne arassza el az Uzemi és a
munkateriletet. Ezt kdvetben vagy ezzel parhuzamosan a munkat a CS-01-02 jelli csapadékviz
elvezet6 arok megépitésével kell folytatni.

A kivitelezési munkalatokat a burkolt utfeliletek melletti kiemelt és K-szegélykoévek
kiépitésével kell folytatni, ezekkel parhuzamosan torténhet a folyokak kiépitése és a meglévé
csapadék és csurgalékviz akna atépitése és a kerékmosé megépitése is.

A zoldfeluletrél végezheté munkalatoknal az id6jarasi helyzethez kell igazodni, csapadékos
idében a munkagépekkel a teriilet nehezen megkozelithetévé valhat.

A bontasi és mélyépitési munkalatoknal fokozottan figyelni kell a munkavédelmi szabalyok
betartdsara, melyet jelen tervben kiilon pontban részleteztiink.

A terlleten a talajviz szintje a csapadék mennyiségétdl fliggden jelentésen valtozhat, ezért a
mélyépitési munkalatoknal fel kell késziilni arra, hogy nyilt viztartassal kell a talajvizszint
sullyesztést elvégezni a csatornaépitéssel érintett munkaterileti részeken. Helyszini
bejardsunkkor ugyanakkor a csatornaépitéssel érintett teriileteken a kutatdarkokban a
terepszinthez mérten -1,5 méteren még nem jelent meg a talajviz. Amennyiben a munkalatok
soran nyilt viztartas valik szikségessé, ugy azt mobil atemeld szivattyuval kell elvégezni, a
kiemelt talajvizet pedig a legkdzelebb es§ foldmedrl csapadékviz levezetd arokba kell
cs6vezetéken elvezetni.

11.KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

A kivitelezés alatt és utdn bizonyos mértékig a kdrnyezeti elemek megvaltoznak. Torekedni
kell arra, hogy a valtozas minél kisebb legyen. A kivitelezés zart épitési teriileten, lakott
terllettdl tavol torténik.

11.1.LeVEGOTISZTASAG VEDELEM

Epités ideje alatt a munkagépek kipufogd gazai és a foldes teriiletek felporzasa okozhat
légszennyezést. Az épitési terileten csak olyan, a szabvanyoknak és orszagos elGirasoknak
megfelel6en vizsgaztatott munkagép dolgozhat, amelynek szennyez8anyag kibocsatasa
megfelel az elGirdsoknak. A munkateriileten (varakozas, rakodas) keriilni kell a motorok ures
jaratasat.
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11.2.VESZELYES HULLADEKOK

Epités alatt a kivitelezés soran véletlenszer(ien eléfordulhat olajszennyezés (Q4, ill. Q15). Az
olajjal szennyez8do6tt talajt ki kell cserélni. Azoknal a stabil gépeknél, ahol olaj elfolyasra kell
szamitani, ott a varhato elfolyas ala felfogd fémtalcat kell elhelyezni. A veszélyes hulladékot
az arra a feladatra kijel6lt szervezetnek kell atadni, ennek mennyisége nem tervezheté.

A csatornaépités soran a mianyag vezetékek leszabasanal keletkez6 maradékokat vissza kell
szallitani a gyartéhoz, aki visszaforgatja a gyartasi folyamatba.

11.3.EPiTESI ES BONTASI HULLADEKOK

A csatorna kivitelezése sordn a 2000. évi XLIIl. szamu torvény 1. szamu mellékletében Q16
kategdridba sorolhato nem veszélyes hulladékok keletkeznek.

e Mlianyag: visszaszallitasa a gyartohoz Ujrahasznositasra;

e Kiszoruld fold: a humuszt kiilon kell leszedni és depondlni, Ujrahasznosithatd. A
kiszorulé foldet az onkormdanyzat altal kijelolt helyen kell deponalni tovabbi
hasznositas esetén (feltoltés). Kiszoruld foldet termdétalajon elhelyezni csak az illetékes
NTSZ kilon engedélyével lehet. Kiszoruld fold, igény esetén a szilard kommunalis
hulladékleraké helyen takard anyagnak felhasznalhato.

Az épités soran keletkez6 egyéb hulladékokat szelektiv mdédon kell gydjteni és ennek
megfelel6en elkiilonitve kell tarolni.

11.4.VizvEDELEM

A talajmechanikai szakvélemény szerint a cs6vezeték épitéskor elérik a talajvizszintet. A
leszivas esetben, — a rovid id6 miatt — nem okozhatnak jelentés eltérést.

12. MUNKAVEDELEMI, BALESETVEDELEMI, ES TUZVEDELEMI FEJEZET

A kivitelezés soran be kell tartani a:

e 1993. évi XClIl. sz. torvény és a 19/1995. (XII. 7.) sz. KHVM rendelettel kiadott Viziigyi
Biztonsagi Szabalyzat,

¢ a munkavédelemrdl sz616, az 1997. évi Cll. sz. térvénnyel médositott 1993. évi XCIII.
sz. torvény,

* a munkavédelemr6l sz6l6 torvény végrehajtasara kiadott 5/1993. (XIl. 26.) MUM sz.
rendelet,

e az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis
munkavédelmi kdvetelményekrdl szl 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egylittes rendelet,

e a54/2014. (XIl.5.) BM rendelettel kozzétett Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat elGirasait.

A tervdokumentacidoban foglalt muUszaki tartalom megvaldsitasa soran az érvényben lévé
épitési, tlizvédelmi, munkavédelmi szabalyokat, valamint eljarasrendet be kell tartani, az
aldbbiak szerint:
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- Az épitési hely kdrnyezetét és hatarat ki kell jeldlni és jelz6tablakkal kell ellatni.

- A munkateruletre csak a felel8s vezetd tudtaval és jévahagydsaval lehet belépni.

- A munkaterileten barminem( tevékenységet csak a Felel6s vezet§ tudtaval és
jovahagydasaval lehet folytatni

- Biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort sziikséges alkalmazni (vagy megbizni) a
koordinatori szerepek betoltésére.

- A munkahelyen a rendet és tisztasdgot meg kell tartani (sziikség esetén helyre kell
allitani).

- Kozlekedési atvonalak meghatarozasa, megvilagitdsa sziikséges. (Csuszas-,
botlasmentes, egyenletes jardfeliilet biztositasa és fenntartdsa szlikséges.

- Fel kell tarni az épitési tevékenység soran fennallé kockazatok mindségi és mennyiségi
tényezdéit.

- Gondoskodni kell folyamatos ellen6rzésrdl (épitési folyamatok, berendezések, gépek,
munkabiztonsag, munkakorilmények stb.)

- Gondoskodni kell a munkavégzésre hasznalt gépek sziikséges karbantartasrdl, a
meghibasodasok azonnali elharitasardl (tilos olyan munkagéppel, berendezéssel
munkat végezni, amelynél barminemd rendellenes mikodés tapasztalhatd)

- Az épitési tevékenység soran felhasznalt vagy elszéllitandd anyagok tarolasardl
gondoskodni szlikséges, a tarolds szabalyait be kell tartani.

- Az ipari és/vagy kommunalis hulladék tarolasardl, elszallitasarél gondoskodni
szikséges.

- A stabilitasnak, allékonysagnak és szilardsagnak minden munkafolyamat sordan meg
kell lennie, ahol annak hidnya munkabiztonsagi kockazatot jelentene. Ahol a (talaj-
/épllet-) szerkezet az 6nsulyat és/vagy a hasznos teher viselését nem képes ellatni,
ott hatékony muszaki megoldassal sziikséges biztositani a stabilitast, allékonysagot,
szilardsagot.

- Az energiaelosztd berendezéseket méretezni sziikséges az érintésvédelmi és
tlizvédelmi kovetelményeknek meg kell felelnitik.

- A rakodashoz, szallitdshoz, anyagmozgatashoz, koézlekedéshez szikséges térnek
mindig rendelkezésre kell allnia.

- Az anyagkitermeld és anyagkezel6 jarm(ivek és gépi berendezéseik haszndlata soran a
vonatkozo szabdlyokat be kell tartani.

- A létesitményekkel, gépekkel, berendezésekkel tevékenységet végezni csak a
vonatkozo szabdlyok betartasa mellett lehetséges.

- Anyagkitermelés esetén biztonsagi intézkedéseket sziikséges tenni alkalmas
ducolasok vagy megtamasztasok haszndlataval; a személyek leesésével, anyagok vagy
targyak lezuhanasdval vagy a viz betorésével jaro veszélyek megelGzésével.

- Nem kell talajmechanikai vizsgalatot végezni, ha a legkedvezétlenebb (laza, szemcsés)
talaj figyelembevételével torténd ducolast, illetve rézs(ihajlasokat alkalmazzak.

- A munkagodor (munkaarok) szélét a szakaddlapon belil csak abban az esetben szabad
megterhelni, ha a ducolas a terhelésbél szarmazdé tobbletteher felvételére van
méretezve.

- Kézi foldmunka esetében a munkaarok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani.

- Atalajt alavagassal kiemelni nem szabad.

- Meg kell akadalyozni a fold visszapergését a munkaarokba.

Vizjogi engedélyezési terv 24 HARSANY BIOGAZ UZEM
csapadék és csurgalékviz rendszerének vizjogi
1étesitési engedélyezési tervnek megfeleld
kiviteli szintfi terve



GIS PARK Bt. Biogaz Alfa Kft.

- A ddcolatlan munkagddor (munkaarok) megengedett mélységét terheletlen térszint,
kilénbo6z6 talajok és rézsiihajlasok esetében a vonatkozd jogszabalyban foglalt értékek
mutatjak. Ennek alkalmazdasa kotelezé.

- Kézi munkdval a rézsliket az anyag min&ségének és rétegz6désének megfelelGen,
[épcsézetesen haladva kell kitermelni. Lépcs6zott kiképzés esetén azok
padkamagassaga legfeljebb 1,0 m lehet; padkak (Iépcsék) szélessége nem lehet kisebb
azok magassaganal.

- Az 1,0 méternél mélyebb munkagddorbe (munkadrokba) vald biztonsagos
kozlekedést 5,0 m mélységig mozdulas ellen rogzitett tamasztd létraval lehet, ezt
meghaladd méret esetén |épcsével kell megoldani.

- RézsUs kiemelésnél feljarot kell késziteni.

- A ducolas olyan legyen, hogy a kiducolt foldtomeg vagy épitmény allékonysagat és a
munkahelyeken dolgozék testi épségét védje, valamint a munkateriletrél a kitermelt
anyag eltavolithato, és a kiducolt munkatérben a munka elvégezhetd legyen.

- A ducolast a talaj allékonysdga és a munkaszint mélysége, tovabba a fellépé
igénybevételnek megfelel6en kell kialakitani. Amennyiben a munkagédor 5 méternél
mélyebb, vagy ha a munkagodor mellett - a szakadd lapon beliil - statikus és dinamikus
terhelés is varhatd, ebben az esetben a ducolds biztonsagat szamitassal kell igazolni.

- Aduckeretek felett atvezet6 hidak szerkezetei a duckerettel nem kotheték ossze.

- A ducokon atjarni, azokat munkaallasként és anyagtarolasra hasznalni nem szabad.

- A ducolds mogott képzEdott liregeket vagy kagyldsodast kitéltéssel meg kell sziintetni.

- A ducolt munkagédor (munkaarok) mélyitését a talaj minGségétdl fliggben, de tomor
talajban legaldabb 1,0 méterenként, nem allékony talajban legaldbb 0,5 méterenként a
ducolassal kévetni kell.

- A kiducolt munkagodor (munkaarok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet.
Ettél eltérni abban az esetben szabad, ha a munkaarokban emberi munkavégzés nem
torténik és a tervezd az alkalmazott technoldgia és cs6atmérd figyelembevételével a
tervekben irja el6 a biztonsagos munkavégzés feltételeit.

- Az anyagkitermelés megkezdése el6tt, intézkedéseket kell tenni azoknak a
veszélyeknek a meghatarozdsara és minimalizalasara, amelyek a fold alatti kdbelekbdl
és mas elosztd rendszerekbdl erednek.

- A foldmunkak teriletén |év6 vezetékek nyomvonaldt munkakezdés el6tt kézi
feltardassal kell ellendrizni.

- Atérszint alatti foldmunkak megkezdése el6tt az épitési terlileten az ismeretlen vagy
rejtett nyomvonall vezetékeket fel kell kutatni, és a munkak sordn fellelt vezetékeket,
targyakat azonositani kell. Ezt mdszeres vizsgalattal vagy kutatoarok, illetve
kutatdakna alkalmazasaval kell elvégezni.

- A kutatdakna legalabb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatdarkot vagy aknat kézi erével,
Iépcs6sen haladva kell kiemelni.

- Ha az épitési teriileten nem azonosithatd anyagot (veszélyes hulladékot, IGszert stb.),
vezetéket tarnak fel, a munkat csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérdl
- sziikség esetén szakért6 bevonasaval - meggy6z6dtek.

- Ajarm(kozlekedés céljara ideiglenesen épitett hidakon és atjarokon a terhelhetséget
fel kell tiintetni.

- A foldhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermel6 helyektdl tavol kell elhelyezni,
és a mozgo jarmuvek utjat messzebb kell kijeldIni. Sziikség esetén megfelel6 korlatokat
kell felallitani.
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A munkaterileten barminem( tevékenységet csak az a személy végezhet, aki erre

megbizassal rendelkezik.

- A munkaterlleten barminem( tevékenységet csak az a személy végezhet, aki a
munkavédelmi oktatason részt vett, a munkateriileten megjelen6 — munkabiztonsagot
érint6 — kockazatokat min&ségi és mennyiségi szempontbdl ismeri.

- Epitési munkahelyen fejvédé sisak viselése kotelezé.

- Az arkokban munkat végezni csak akkor lehet, ha a munkavégzés megkezdése
el6tt a munkavégzés iranyitdja meggy6z6dott arrdl, hogy ott gdzok vagy egyéb
veszélyes anyagok nem képz6dtek; vagy képzdédnek, de ezek a munka soran
felhasznalt anyagokkal vagy eszkozokkel reakcidba |épve nem veszélyeztetik a
munkavallalok egészségét.

- A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkez6 munkavallalokat kell kivalasztani, akikkel
ismertetni szlikséges az ket fenyegets veszélyeket.

- A munkavallaldkat a sziikség esetén megteendd védelmi és mentési intézkedésekre ki
kell oktatni.

- Amennyiben tobb csoport végzi egyidejlileg a munkat, el6re kijelolt személyek
felel6sek annak koordinaldsaért.

- A munkavégzés iranyitdja a zart térbe torténd beszallas el6tt koteles meggy6z6dni
arrol, hogy a munkavallalék a sziikséges egyéni védGeszkozokkel fel vannak szerelve.

- A biztonsagi intézkedések megvaldsitasaért a munkavégzés teljes id6szaka alatt a
munkavégzés iranyitdja a felelds.

- A tevékenység soran fellép6 kockazatokhoz szikséges igazitani az egyéni
védGeszkozoket. Azok hasznalata kotelez6. Egyéni védGeszkoz juttatdsi rendet kell
kidolgozni a véddeszkdzok mindségi és mennyiségi megvalasztasahoz.

- A munkaterlleten barminem( tevékenységet csak az a személy végezhet, aki a
tlizvédelmi oktatason részt vett, a munkaterileten megjelené — tlizbiztonsagot érint6
— kockazatokat mindségi és mennyiségi szempontbdl ismeri.

- Esetlegesen kialakult t(iz oltasdra alkalmas és elégséges tlizoltokésziiléket sziikséges
fenntartani és rendelkezésre bocsatani.

- Tlzoltd egységek beavatkozasat biztosité kovetelményeknek — jogszabalyi
el6irdsoknak megfeleléen — folyamatosan fenn kell allniuk (riasztas, tdzoltasi
felvonuldsi ut, tdzoltasi felvonuldsi terilet, tlzcsapok hozzaférhet6ségének
fenntartasa stb.)

- Szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez sziikséges anyag és
eszkoz tarthaté.

- Szabadtérbdl, a géprél, a berendezésrél, az eszkozrél, a készilékrsl a tevékenység
soran keletkezett robbanasveszélyes és tlizveszélyes osztdlyba tartozé anyagot,
hulladékot folyamatosan, de legalabb mi(iszakonként, valamint a tevékenység
befejezése utan el kell tavolitani.

- I-l. tlzveszélyességi fokozatu folyadékkal, zsirral szennyezett hulladékot jol zaré
fed6vel ellatott, nem tlzveszélyes anyagu edényben kell gydjteni, majd erre a célra
kijelolt helyen kell tarolni.

- Az I-ll. tlzveszélyességi fokozatu folyadékot alkalomszerlen csak szabadban vagy

hatékonyan szell6ztetett helyiségben szabad hasznalni, ahol egyidejlileg gyujtoforras

nincs.
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A munkahelyeken a tevékenység kdzben és annak befejezése utdan a munkat végzének
ellenérizni  kell a tlzvédelmi hasznalati szabdlyok megtartdsat, és a
szabdlytalansagokat meg kell szlintetni.

A tlzolto vizforrasok akadalytalan megkozelithet8ségét biztositani kell.

Egé dohanynemlit, gyufat és egyéb gyujtéforrast tilos olyan helyre tenni vagy ott
eldobni, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat.

Kizarélag olyan er6- és munkagép helyezhet6 el és haszndlhatd, amely
rendeltetésszerd hasznalata esetén kornyezetére gyujtasi veszélyt nem jelent.

A forgd, surloddé gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és kornyezetére
tlzveszélyt jelenté felmelegedést meg kell el6zni.

Csak olyan villamos berendezés hasznalhatd, amely rendeltetésszer(i hasznalata
esetén a kornyezetére nézve gyujtasveszélyt nem jelent.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utan ki
kell kapcsolni.

A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket haszndlaton kivil helyezésiik
esetén a villamos tapellatasrdl le kell valasztani.

13.FIGYELEMBE VETT JOGSZABALYOK, SZABVANYOK, MUSZAKI

ELOIRASOK

A tdrgyban nevezett tervezési feladatot az aldbbi orszagos és szakmai el8irasok
figyelembevételével készitettiik el:

a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6lé 1995.évi Llll.tv.

a vizgazdalkodasrél sz616 1995. évi LVILI. tv.

az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL. tv.

az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyairdl szélé
45/2004.(VII.26.) BM-KvVM egyuttes rendelet

a felszin alatti vizek minGsége védelmének szabalyairdl szél6 220/2004. (VII.21.)
Kormanyrendelet

a felszin alatti vizek védelmérdl sz616 219/2004. (VII.21.) Kormanyrendelet

a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges

hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérél szolé 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM

egylttes rendelet

98/2001.(VI.15.) Kormanyrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek

végzésének feltételeirdl

Orszagos Teleplilésrendezési és Epitési Kdvetelmények (OTEK), [253/1997. (XII. 20.)
Korm. rend.];

Orszagos Vizgazdalkodasi Szabalyzat (OVSZ), [4/1981. (IV.4.) OVH. sz.
rendelkezés];

21/2002. (IV. 25.) K6Vim rendelet a vizik6zm(ivek lizemeltetésérdl;

24/2007. (VII. 3.) KvwWM rendelet a Vizligyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl;

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az

ivovizellatast szolgdld vizilétesitmények védelmérdl.

Vizjogi engedélyezési terv 27 HARSANY BIOGAZ UZEM

csapadék és csurgalékviz rendszerének vizjogi
1étesitési engedélyezési tervnek megfeleld
kiviteli szint{i terve



GIS PARK Bt. Biogaz Alfa Kft.

e Kozmu és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten:

e MSZ 7487/1-79 Altalanos el6irasok, Fogalom-meghatdrozasok;

e MSZ7487-2:1980 Elhelyezés a térszint alatt;

e MSZ 7487-3:1980 Elhelyezés a térszint felett;

e MI 10-229:1987 Kézm(ives csatornahaldzat Gizemeltetése.

* MSZ 10-280:1983. Szenny- és csapadékviz csatornazas munkavédelmi kovetelményei.

e MI10-190:1992. A kbzmdives vizellatas agazati iranyelvei.

e  MI10-191:1992. A kbzmdves csatornazas agazati irdanyelvei.

* MI04-151:1986 Nyomas alatti szennyvizelvezet6 rendszerek tervezése

e MSZ 2873:1986. CsGvezetékek névleges lizemi és prébanyomasa.

e MSZEN 1610:2001 Szennyvizelvezets vezetékek és csatornak fektetése és vizsgalata

e MSZ 10-310:1986. Viziigyi létesitmények. Epiileten kiviili nyomas alatti vizszallitd
cs6vezetékek.

e MSZ 10-311:1986 Vizugyi létesitmények. Zart szelvény( gravitacios csatornak

e MSZ ENV 1401-2:2000. Gravitacids rendszer(i szennyvizelvezetdé csatorndk és
vezetékek szerkezeti elemeinek altalanos kovetelményei

e MSZ ENV 1401-3:2001. MUanyag cs6vezetékrendszerek fold alatti, nyomas nélkili
alagcsOvezéshez és csatornazashoz. Kemény poli-vinil - klorid (PVC - U) 3. rész:
Utmutato a beépitéshez

» MSZ 04-802-1:1990. Epitd és szerelGipari alépitmények. Féldmunkak, féldmdvek.

e MSZ 04-802-4:1990. Epits és szerelSipari alépitmények: Viztelenités;

e MSZ 15003:1989. Munkagodor megtamasztasa és viztelenitése;

e MSZ 04-901:1989 Munkavédelem. EpitSipari féldmunkak, dicoldsok és alapozasok
biztonsagtechnikai kovetelményei

e MSZEN 1992-1:2005 Eurocode 2 Betonszerkezetek tervezése

e MSZEN 1991-1-1:2005 Eurocode 1 A tartdszerkezeteket éré hatasok

e MSZ_EN 1990 :2005 Tartdszerkezetek tervezési alapjai

e MSZ EN 1992-3:2011 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 3. rész:
Folyadéktartalyok és taroldszerkezetek

e MSZ 4798-1 Beton Mdszaki feltételek, teljesit6képesség, készités és megfelelGség,
valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazasi feltételei Magyarorszagon

e MSZENV 13670 — 2009 Betonszerkezetek kivitelezése

* MSZ 10-303 Vizlgyi létesitmények. Beton- és vasbetonszerkezetek, m(itargyak

e MSZ EN 124:1999 Kozlekedési teriileteken alkalmazott viznyelS- és aknalefedések.
Szerkezetkialakitasi kovetelmények, vizsgalatok, megjel6lés, min&ségszabalyozas

14.TERVLAPOK

o AH-01 ATNEZETES HELYSZINRAJZ, M=1:10000

e VH-01VizGYUJTO TERULET LEHATAROLAS, M=1:500

e CSH-A-01 CSAPADEKVIZ GYUJTES ES ELVEZETES HELYSZINRAJZ, M=1:250

e CSATORNAK, ARKOK, FOLYOKAK HOSSZ-SZELVENYE (HSZ-01, HSZ-02, HSZ-03)
* CSATORNAK, ARKOK, FOLYOKAK KERESZT-SZELVENYE (KSZ-01, KSZ-02)
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e RESZLETRAJZOK (FELULNEZET ES METSZETEK)
- A01-01 jell meglévs csapadékviz és csurgalékviz akna atalakitasi terv |
- A01-012 jell meglévs csapadékviz és csurgalékviz akna atalakitasi terv I
- A01-03 Atépitett meglévs csapadékviz és csurgalékviz akna gépészet és CSNY-01

nyomaocsé

- CSA01-01 Meglévé nyilt felszind vizelvezet6 meder burkolat kialakitasa
- A01-02 Uszadékfogd racs nyilt felszini vizelvezet6 arok atereszhez
- (CSG-K-01 Csatorna kitorkolas kialakitas féldmedr( arokba

- KM-01-01 Kerékmosé m(itargy

15. MELLEKLETEK

15.1. TERVEZOI NYILATKOZAT
15.2. GEODEZIAI FELMERES

15.3. TALAJVIZSGALATI JELENTES

15.4. HATOSAGI EGYEZTETES JEGYZOKONYVE

15.5. NYILATKOZAT A TO FELHAGYASAROL

Debrecen, 2022. méjus hé

\t}-__ - o A ’lh"--'_":.- \

— 4
dr. Hancz Gabriella
Felel&s tervez6
vizépit6é mérnok,
kornyezetvédelmi szakmérnok
VZ-T
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A-A metszet B-B metszet

1. Betonmindség: C35/45-XC4-XF3-XA6(H)-XV3-16-F3
2. Betonacél mindség: Halo: B500A Szalvas: B500B

3. Fuga és duzzaddszalagok: Aquafexactiv ACR 125 és ACF125
4. Védodkorlat: S235 50x3 mm acélcsé korlatoszlopok, Lv 5 mm talplemez,
festett kivitelben. DIN5685 D6 mm horg. acél lanc, 3 sorosan.
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. A meglévé csapadék és csurgalékviz akna vb. fodémjét vissza kell bontani, a vasalas gépi vagasaval.
’ 1. A meglévé dék é lékviz akna vb. fodémijét vi kell bontani l&s gépi vagasaval
7 2. Betonvas szerelés el6tt a meglévé csapadék és csurgalékviz akna falat és aljzatat nagynyomasu moséval le kell takaritani.
Meglévd medence téglafalazat | 3. Betonvas szerelés elétt meglévo csapadék és csurgalékviz aknat ki kell takaritani, meglazult beton és tégla darabokat eltavolitani.
ﬁ 4, Betonvas szerelés elott megléve csapadék és csurgalékviz akna befoglald méretei ellenérizenddk.
Y Y , Y Y 5. Betonvas szerelés el6tt a meglévé csapadék és csurgalékviz akna falan talalhato régebbi csatorna bevezetések
7 lezart allapotat ellendrizni, sziikség esetén a lezérast KG csatorna tokelzardval elvégezni.
| 6. Az 4j vb. tartaly kivitelezésekor az egyes munkahézagok esetén a vizzarast fuga- illetve duzzadoszalagok beépitésével kell biztositani,beépités
7 a gyartoi eléirasok szerint. Alaplemezhez ACF125, falakhoz ACR125 tipus, toldasi hossz t=10 cm, kapoccsal rogzitve.
| 7. Betonvas szerelés el6tt a mitargy betonacél szerkezetének szakszer( foldelésérdl gondoskodni kell.
7 8. Betonacél szerelés a vonatkozd szakagi terv szerint. Oldalfalak és aljzatelem halés vasalassal, szalvas megerésitéssel.
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1. Betonmindség: C35/45-XC4-XF3-XA6(H)-XV3-16-F3
2. Betonacél mindség: Halo: B500A Szalvas: B500B
| 3. Fuga és duzzaddszalagok: Aquafexactiv ACR 125 és ACF125
4. Védokorlat: S235 50x3 mm acélcsé korlatoszlopok, Lv 5 mm talplemez,
festett kiviteloen. DIN5685 D6 mm horg. acél lanc, 3 sorosan.
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Meglévé vb medence aljzat

Megjegyzés:
1. A meglévd csapadék és csurgalékviz akna vb. fddémijét vissza kell bontani, a vasalas gépi vagasaval.
2. Betonvas szerelés el6tt a meglévé csapadék és csurgalékviz akna falat és aljzatat nagynyomasu moséval le kell takaritani.
3. Betonvas szerelés el6tt meglévé csapadék és csurgalékviz aknat ki kell takaritani, meglazult beton és tégla darabokat eltavolitani.
- 4, Betonvas szerelés elott megléve csapadék és csurgalékviz akna befoglald méretei ellenérizenddk.
5. Betonvas szerelés el6tt a meglévé csapadék és csurgalékviz akna falan talalhato régebbi csatorna bevezetések
lezart allapotat ellendrizni, sziikség esetén a lezarast KG csatorna tokelzardval elvégezni.
I A J \\\\\\\\\\\ T 6. Az 4j vb. tartaly kivitelezésekor az egyes munkahézagok esetén a vizzarast fuga- illetve duzzaddszalagok beépitésével kell biztositani,beépités
a gyartoi eléirasok szerint. Alaplemezhez ACF125, falakhoz ACR125 tipus, toldasi hossz t=10 cm, kapoccsal rogzitve.
7. Betonvas szerelés elétt a mitargy betonacél szerkezetének szakszer( foldelésérél gondoskodni kell.

8. Betonacél szerelés a vonatkozo szakagi terv szerint. Oldalfalak és aljzatelem halos vasalassal, szalvas megerdsitéssel.
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nyomdcs6 D126 KPE

Kivitelezés elétt a méretek a
helyszinen ellendrizendek!

1. A kivitelezés soran a helyszinen a méretek minden esetben ellendrizendék

atemeld szivattyu

ét a flexibilis toml biztositja.

3. A meriilémotoros atemeld szivattyut 2 sorosan lancon fliggesztve kel telepiteni, téli
(izemben a szivatty(t 50 cm -vel ki kell emelni a zsompbdl, a fagyveszély miatt.
4. A CSNY-01 nyomocso fektetésekor az atemeld szivattya villamos tapellatasat biztosito
kabel véddcsovét is el kell helyezni!

D130 csémegfogas
M 1:5

8 210x

Méretek milliméterben megadval
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9 |4 fm | Rozsdamentes lanc + 4 db sekli 6 mm DIN763 A4 d=06 T=42, d2=24

8 [1,5fm| Flexibilis nyométémld + 4 db bilincs]  DN125 PVC Szivattyd csatlakozé méret ellendrizendé!
7 1.5 fm| Acélcsé 219x2 1.4301

6 1 90° ividom 219x2 1.4301

5 7 Csémegfogas D130 1.4301

4 1 45 fokos elektrofitting ividom D125 KPE PE100 SDR17

3 6 90 fokos elektrofitting ividom D125 KPE PE100 SDR17

2 29 fm| Haszoncsé D125 KPE PE100 SDR17
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|

1. Betonmindség: C35/45-XC4-XF3-XA6(H)-XV3-16-F3
2. Betonacél mindség: Halo: B500A Szalvas: B500B
| 3. Fuga és duzzaddszalagok: Aquafexactiv ACR 125 és ACF125
4. Védokorlat: S235 50x3 mm acélcsé korlatoszlopok, Lv 5 mm talplemez,
festett kiviteloen. DIN5685 D6 mm horg. acél lanc, 3 sorosan.
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Meglévé vb medence aljzat

Megjegyzés:
1. A meglévd csapadék és csurgalékviz akna vb. fddémijét vissza kell bontani, a vasalas gépi vagasaval.
2. Betonvas szerelés el6tt a meglévé csapadék és csurgalékviz akna falat és aljzatat nagynyomasu moséval le kell takaritani.
3. Betonvas szerelés el6tt meglévé csapadék és csurgalékviz aknat ki kell takaritani, meglazult beton és tégla darabokat eltavolitani.
- 4, Betonvas szerelés elott megléve csapadék és csurgalékviz akna befoglald méretei ellenérizenddk.
5. Betonvas szerelés el6tt a meglévé csapadék és csurgalékviz akna falan talalhato régebbi csatorna bevezetések
lezart allapotat ellendrizni, sziikség esetén a lezarast KG csatorna tokelzardval elvégezni.

T T T T J e B T 6. Az Uj vb. tartaly kivitelezésekor az egyes munkahézagok esetén a vizzarast fuga- illetve duzzaddszalagok beépitésével kell biztositani,beépités
a gyartdi el6irasok szerint. Alaplemezhez ACF125, falakhoz ACR125 tipus, toldasi hossz t=10 ¢cm, kapoccsal rogzitve.
7. Betonvas szerelés el6tt a mitargy betonacél szerkezetének szakszeri foldelésérdl gondoskodni kell.

8. Betonacél szerelés a vonatkozo szakagi terv szerint. Oldalfalak és aljzatelem halos vasalassal, szalvas megerdsitéssel.
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FO1 jel folydka hosszszelvény

48,70

Meglévd szeparalt anyag

Meglévé almostragya tarolotér

Meglévo elétarold

tarolotér A=115m2 V=200 m3
138,00 A=360 m2 2.7 ezrelék lejtés | | 12961
ff 137,94 SR S S s e e e M KR
137,83 139,44
Folyoka szegély
36,60
- 25x50/17x11 cm beton folyoka szegély: 195 db.
- 15 cm ckt cementstabilizacios Utalap: 3,65 m3
- 20 cm zlzott k6 teherhordd réteg 0/22 osztalyu anyagbol: 5,9 m3
- Tomoritett altalaj, Trg=95%
Meglévé burkolatszél vagast kovetd visszabontasaval!
FO2 jel(i folydka hosszszelvény
Meglévo silotér
A=755 m2
138,20 0,4 ezrelék lejtés 138,02
ff138,18 I S e I S S s ff 137,96
138,07 137,85

53,00

FO3 jel(i folydka hosszszelvény

2 ezrelék lejtés

Meglévé silotér oldalfal

139,04 138,00
ff 138,98 o - e ff 137.94
138,87 137,83

9,60

Folyoka szegély

- 25x50/17x11 cm beton folyoka szegély: 39 db.

- 15 cm ckt cementstabilizacios utalap: 0,8 m3

- 20 cm zUzott ké teherhordd réteg 0/22 osztalyu anyagbdl: 1,15 m3
- Tomoritett altalaj, Trg=95%

Meglévé betonburkolat végast kbvetd visszabontésaval!

Folyéka szegély

- 25x50/17x11 cm beton folyoka szegély: 212 db.
- 15 cm ckt cementstabilizaciés Utalap: 4 m3
- 20 cm zlzott k6 teherhordd réteg 0/22 osztalyu anyagbol: 6,4 m3
- Témoritett altalaj, Trg=95%
Meglévé betonburkolat végast kbvetd visszabontasaval!
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CSNY-01 jelli csapadék és csurgalékviz nyomovezeték hossz-szelvény
a Végtarol¢ oldalfalan kiépitett
vezetékhez
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DG-01 jell drénhalozat 6sszekotd csatorna hossz-szelvény
Ejic Egyesitett tj dréncsé és a meglévé dréncsbvek 6sszekdtd szakaszai <
2 45> |a5° m a5
3 g2
= 2% g8
2 2
M1:200 £3 o3
Terepszint [m] |136,99 136,99| 136,98 136,99 136,99
Folyasfenék [m] |135,40 135,36| 135,35 135,36 135,49
Hossz [m] 2,58 2,5/0,5 46,40
Lejtés [%] 0.1 0,1 05 0,0
Méret [ D160 KGPVC

DG-01 jel(i drénhal6zat 6sszekotd csatorna hossz-szelvény

Egyesitett Uj dréncsé szakasz
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Kiemelt Utszegély
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Rétegrend:
- 25x25x15/10 cm K szegély egymassal 6sszeforgatva, mennyiség: 68 db.

Beépitendd anyagminéségek:
1. Betonmindség: C35/45-XC4-XF3-XA6(H)-XV3-16-F3
2. Betonacél minGség: Halé: B500A Szalvas: B500B

- 20 cm vasalat beton, vasalas a széleken felhajtva, szélek min
45% letoréssel betonozva egy itemben a fenéklemezzel
- Min. 20 cm zUzott ké teherhordé réteg 0/22 osztalyu anyagbol, Trg=90%
- Tomoritett altalaj Trg=95%
Meglévé dtburkolat vagast kbvet6 visszabontésavall

Megrendel6:

Biogaz Unié

Zrt. 2890 Tata, Csapé u. 2-4.

Kornyezethasznalo:

Biogaz Alfa Kft.
2040 Budaors, Farkasréti ut 45.

Generaltervezo:

-.GIS PARK Bt.
. .h,on.w_ Debrecen, Baross u. 13.

Felel6s tervezé:
dr. Hancz Gabiriella

Tervellenér:

Generaltervezo:

N VZ-TER VZ-TEL, 09-0702
Munkaszam: Projekt: i . L L L.
Harsany biogaz izem csapadék és csurgalékviz elvezetés vizjogi
létesitési engedélyezési terv
Tervfajta: Létesitmény:
Harsany biogaz Gzem
Vizjogi létesitési

engedélyezési szintl terv

Rajz megnevezése:

Kerékmoso muatargy

Rajzméret:

A3

Méretarany:

1:50

Revizio:

KM-01-01 OB

Déatum:

2022.04.06

Rajzszam:




FO1 jelli folyoka és kiemelt szegély

Kiemelt Utszegé

- Tomoéritett altalaj

keresztszelveny
25 ; ; 450 50 1000 20
Meglévd szeparalt anyag és W
Meglévé aszfaltozott Utfellilet m_:‘_ow:.m@\m taroloterek N
2.0% N
y
Folyoka szegély
- 100x15/12x25 cm Kiemelt Utszegélykd
- 10 cm beton alatamasztas C20 mindségi betonbol - 25x50/17x11 cm beton folyoka szegély, mennyiség: 195 db.
- 15 cm zuzott k& teherhordo réteg 0/22 osztalyd anyagbol - 15 cm ckt cementstabilizaciés Utalap FO3 ._m_c _no_v\O_Am szeg m_<
- 20 cm zUzott kG teherhordd réteg 0/22 osztalyu anyagbol .
- Téméritett altalaj keresztszelvény
Meglévo burkolatszél vagast kovetd visszabontasévall (o 5 "
véltozd véltozd
; Meglévé aszfaltozott Utfelllet g g Meglévé aszfaltozott tfeliilet ;
1 .oﬁxv- .A 0% Kiemelt ttszegély

25 véltozd

FO2 jel(i folydka és kiemelt szegély
keresztszelvény

50

1400

20

Meglévo aszfaltozott ttfellilet

1%

Silo tarolotér

Kiemelt utszegély

- 100x15/12x25 cm Kiemelt Utszegélykd

- 10 cm beton alatamasztas C20 mindségli betonbol

- 15 cm zUzott k6 teherhordd réteg 0/22 osztalyu anyagbol
- Toémoritett altalaj

Folyoka szegély | F

- 25x50/17x11 cm beton folyoka szegély, mennyiség: 212 db.
- 15 cm ckt cementstabilizacios Utalap

- 20 cm zUzott ké teherhordd réteg 0/22 osztalyu anyagbol

- Tomoritett altalaj

Meglévi betonburkolat vagast kovetd visszabontéséaval!

- 25x50/17x11 cm beton folyoka szegély, mennyiség: 39 db.
- 15 cm ckt cementstabilizaciés dtalap
- 20 cm zUzott kG teherhordd réteg 0/22 osztalya anyagbol
- Témoritett altalaj
Meglévé Gtburkolat vagast kovetd visszabontasaval!
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Lassitd kiiszob és viztereld

keresztszelvény
o o o CSG-01 jelii gravitacios csatorna DG-01 jelli gravitacios drénvezeték
Véltozo . , R ,
1 T ] ; mintakeresztszelvény mintakeresztszelvény
Telekhataron kivili terlilet m Harsanyi biogaz lizem telephely
Meglévd aszfaltozott Utfeliilet M Telephelyen beliili meglévd aszfaltozott Utfeliilet 80 80
2 0
@V 0 = @V Kiemelt Utszegély Megléve fuvesitett felile Meglévd fuvesitett felilet Meglévé fuvesitett felilet Meglévé fuvesitett felilet
¢ :
Dupla K szegély kiiszéb E . “
- 25x25x15/10 cm K szegély egymassal 6sszeforgatva, mennyiség: 68 db.
- 15 cm ckt cementstabilizacios Utalap
- 25 cm zUzott k6 teherhordd réteg 0/22 osztélyd anyagbol
- Témoritett altalaj ﬂanomo\o N N - |-II. osztalyu talaj, Trg=90% - |-II. osztalyu talaj, Trg=90%
Meglévé utburkolat végast kivetd visszabontasévall - 30 cm homokos kavics agyazat 0/8 osztalyt anyagbdl, kézi tomoritéssel, Trg=85% - 30 cm homokos kavics agyazat 0/8 osztaly( anyaghbdl, kézi tdmaritéssel, Trg=85%
K szegélyk aszfalt koporéteghez csatlakozo szélének profilba maraséval! - D200 KGPVC csatornacsé - D160 KGPVC csatornacss
- 15 cm homokos kavics agyazat 0/8 osztalyd anyaghbol, Trg=90% - 15 cm homokos kavics agyazat 0/8 osztalya anyagbdl, Trg=90%
- Tomoritett altalaj Trg=90% - Témoritett altalaj Trg=90%
Homokos kavics mennyiség ésszesen: 20 m3 Homokos kavics mennyiség 6sszesen: 18 m3
CSNY-01 jeld nyomocso CS-01-02 jelli rokelemes csapadékviz
keresztszelveny arok mintakeresztszelvény
véltozd 50 véltozd
; Meglévé aszfaltozott Utfelilet Q g Meglévé aszfaltozott Utfellilet ;
@' FO03 jeld folyka szegély A@ Kiemelt (tszegely %

rg=85% tomoritett
termétalaj

'AE60/35-40 &rokelem
10

C20/25 XC1 KK beton agyazat

100-120 véltoz¢

hosszszelvény
Rétegrend:

1. AE60/35-40 cm 4rokelem
2.10 cm C20/25 XC1 KK beton agyazat, mennyiség dsszesen 3 m3

- 25x50/17x11 cm beton folyoka szegély
- 15 cm ckt cementstabilizacios Utalap

- 20 cm zUzott k6 teherhordo réteg 0/22 osztalyu anyagbol
3. Beton agyazatba kozépre 4x4x150x150 egy soros betonhdl

- 15 cm tomoritett I-1l. osztalyu talaj, Trg=85%
- 20 cm Z 0/8 homokagyazat, Trg=90% 4.20 cm 0/8 osztalyl homokos kavics Trg=90% téméritett
agyazat, E2=45Mp/m2, mennyiség 6sszesen 8 m3

- Tomoritett altalaj, Trg=90%
Meglévé ttburkolat vagast kévetd visszabontasavall Beépités a gyartdi alkalmazastechnikai el6irasok betartasaval, fokozott

figyelemmel az elemek illesztésére vonatkozoan.

0

K-szegély mintakeresztszelvény Kiemelt szegély mintakeresztszelvény
Meglév fivesitett felilet Meglévs ttburkolat MeglévG flvesitettfelllet —  Megiévs utburkolat —
{ 5 m = Biogaz Uni6 Zrt. 2890 Tata, Csapé u. 24.
‘ E T e B . e ey Koérnyezethasznalo: Generaltervezd,
RERRR N CORURPR N V 0 PSR R Ay Biogaz Alfa Kft. GIS PARK Bt.
* 2040 Budars, Farkasréti it 45. 4029 Debrecen, Baross u. 13.
Felel6s tervezo: Tervellendr: Generaltervezo:
[y N dr, Hancz Gabriella
= VZ-TER VZ-TEL, 09-0702

K-szegély

Kiemelt ttszegély | K |
Munkaszam: Projekt:

Harséany biogaz lizem csapadék és csurgalékviz elvezetés vizjogi
létesitési engedélyezési terv

- 25x25x15/10 cm K-szegélykd: mennyiség dsszesen 302 db. - 100x15/12x25 cm Kiemelt Utszegélykd: beéptendd dsszesen 230 db.

- 10 cm beton alatamasztas C20 min8ségli betonbol: mennyiség dsszesen 15 m3 - 10 cm beton alatamasztas C20 minéségli betonbdl: mennyiség dsszesen 12 m3 Terva: Létesfmény: Harsany biogéz tzem

- 20 cm zlizott k& teherhordd réteg 0/22 osztalyu anyaghol: mennyiség dsszesen 16 m3 - 15 cm zuzott ko teherhordé réteg 0/22 osztalyt anyagbol: mennyiség dsszesen 11 m3 Vizjogi létesités

- Tomoritett altalaj Trg=90% - Toémoritett altalaj Trg=90% engedélyezési szintli terv  [Raiz megnevezése: ]
Keresztszelvények Il.

Meglévé Gtburkolat széléhez igazitval

Meglévé Gtburkolat széléhez igazitval
Rajzmeéret Méretarény: Rajzszam; Revizio: Datum:

A2 1:50 KSZz-02 0B 2022.04.09




Sdrdi Janos és Sardi Gabor okl. épitémérnokok

H-7400 Kaposvar, Csokonai u. 2.

Mobil: +36 30 378 01 25, E-mail: gabor.sardi@gmail.com

STATIKAI SZAMITAS

Jelen dokumentacié a tervezék szellemi terméke

és egy monolit vasbeton folyadék tartély statikai szamitasat tartalmazza.

Epittetd: Biogaz Gamma Kft.
2040 Budadrs, Farkasréti ut 45.

Megrendeld: Biogaz Uniod Zrt.
2040 Budadrs, Farkasréti ut 45.

Projekt: Utdéfermentor (Fermentor / Végtazozé)
belsS atméré - kiilsé palastfal 0= 28,00 m
belsé atmérd - belsd palastfal = - m
hasznos magassag = 8,00 m

Epités helye: 3555 Harsdny, kiilteriilet; hrsz.: 041/7

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 1991 Tartdszerkezeteket érd hatdasok

MSZ EN 1992 Betonszerkezetek tervezése

DIN 1055 Lastannahmen

DIN 1045-1 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton

Anyagmingségek: Beton: C30/37 fed= 20,0 N/mm’
Betonacél: B500 B fyd= 435 N/mm’
Hegesztett betonacél halo: M500 fyd= 435 N/mm’
Hegesztett betonacél halé: M550 fyd= 478 N/mm’

( ~/
5 5 o 1 x"l'. Va -

Felelds tervezd: Sardi Janos R o
okl. épitémérnik, statikus vezetd tervezd | T
(T-T/ 14 - 0209)

Munkatars: Sardi Gabor
okl. épitémérnok

Késziilt: Kaposvar, 13.01.2022 / 2015.11.15.

munkaszam: S$Z130004

oldal: 1-42




Sardi Janos és Sardi Gabor okl. épitémérnckok
H-7400 Kaposvar, Csokonai u. 2.
Mobil: +36 30 378 01 25, E-mail: gabor.sardi@gmail.com

Tartaly méretek

belsé atmérd - kiilsé palastfal 28,00 m
belsd dtmérd - belsd palastfal & m
hasznos magassag 8,00 m
alaptest vastagsag (lemezzel) - felfelé bévitve 0,55 m
alaptest alaprajzi méret 2,50 m kor
alaplemez vastagsag 0,25 m +5 cm hész
alaplemez tulnydlas 0,20 m
falvastagsag - kiilsé palastfal 0,28 m + 10 cm hdsz
falvastagsag - belsé palastfal = m
oszlop atméré = m
gombafej atmérd ; m
oszlop magassag (gombafejjel) - m
fodémvastagsag / cm = m
betontakaras (cpom) kiilsé 3,50 cm
belsé 4,00 cm
Repedéskorlatozas
A vasalas meghatarozasa sordn figyelembevett, megengedett repedéstdgassagi értékek:
belsé palastfal kilsé paladstfal
magassag mentén (0,0 - 3,0 m) Wkeng = mm Wieng = 0,20 mm
magassag mentén (3,0 - 6,0 m) W eng = mm Wieng = 0,20 mm
magassag mentén (6,0 - 8,0 m) Weng = mm Wieng = 0,20 mm
alaplemezben Wieng =1 0,20 mm
Feltszas elleni védelem
A mértékado talajviz szintje nem haladhatja meg a szdmitasban figyelembe vett értéket.
Figyelembe vett talajvizszint az alaplemez felsd sikja felett: - m !
Talajjellemzék
A teherbird altalajjal szemben tamasztott kdvetelmények a statikai szdmitds alapjan.
Figyelembe vett dgyazasi tényezs: c= 10000,00 kN/m’
Sziikséges minimalis talaj hatarfesziiltségi érték: o,= 160,00 kN/m*
Figyelembevett foldtakards az alaplemez felsd sikja felett 0,6-1,6 m

A statikai szamitas csak abban az esetben érvényes, amennyiben a talaj alatti agyazati réteg a terveknek
megfelelé kialakitassal késziilt el, és témérsége, valamint teherbirdasa eléri a miiszaki leirdasban elGirt
értéket. Az épités megkezdése el6tt a beruhdzé feladata a tomérség és a teherbirds megfelel6ségének

igazolasa vizsgalati jegyz6konyvvel.



Sardi Janos és Sardi Gabor okl. épitémeérnskik
H-7400 Kaposvar, Csokonai u. 2.
Mobil: +36 30 378 01 25, E-mail: gabor.sardi@gmail.com

Terhelések
Térolt anyagok
Folyadékteher fajsulya higtragya y= 10,8 kN/m>
A kamraban figyelembe vett folyadékszint h= 8,0 m
El6fordulé legmagasabb Gizemi hdmérséklet T= 38 g o

A figyelembe veendd linearis, illetve egyenletes hdémérsekletkllonbsegek
meghatarozasat Id. a kbvetkezd oldalakon!

Eliras épités kozbeni allapotra:

Mivel mitargy alapozasi sikja a feltételezett talajviz szint ala kerl, igy az épités soran a munkagddor
kialakitasakor talajviz jelentkezhet. llyen esetben a viz tavoltartasarél a megrendel6 kell gondoskodijon.

Amennyiben az épités idejére jellemzd talajviz szintje a tervezett alaplemez fs. felett van, ugy a tartaly
felliszas elleni védelmének érdekében a tartaly elkésziiltét kdvetben azt vizzel fel kell t6lteni, legalabb az épités
idejére jellemzé magassagu talajviz szintjével megegyez6 szintig. Csak ezutan sziintethetdé meg a talajvizszint
siillyesztés és allithato vissza a tartaly koril, a talajmechanikaban megadott mértékadé talajvizszint allapota. A
tartaly belsejébdl, csak abban az esetben lehet a leterheld feltdltést kiszivattyuzni, miutan a tartaly korili

foldvisszatéltés elkészilt.
A foldvisszatiliést a palastfal mentén egyenletesen elosztva, réteges tomdritéssel kell végezni.

Uzemelési elGiras:

Mivel a mitargy méretezése soran a megrendel$ kérésére az alaplemez felst sikja f6lé emelked6 talajvizszint
hatasa nem lett figyelembe véve, igy a mitargyra kiilén Gzemelési elbiras vonatkozik:
A miitargy koreé figyeldkutakat kell telepiteni és a talajviz magassagat folyamatosan ellendrizni sziikséges.
Uzemelés kdzben a tartalyban 1évé folyadékszint magassaganak minimuma mindenkor meg kell feleljen a
figyel6kutakban I€v0 talajvizszinttel. A tartaly csak abban az esetben drithet6 le teljesen, amennyiben a talajviz

szintje az alaplemez felsd sikja ala siillyed.



Sardi Janos és Sardi Gabor okl. épitémeérndikok
H-7400 Kaposvéar, Csokonai u. 2.

Mobil: +36 30 378 01 25, E-mail: gabor.sardi@gmail.com

A biogaz satortetd terehlései CENO-Hochsilodach terhelési tablazat alapjan
A terheket a terhelési tablazatbdl az atméré fliggvényében interpolalassal kell meghatarozni.

Onsuly és feszités (LF1)
Oszloprol érkezd terhelés - dnsuly + feszités
oszlop terhelése (alaplemezre) I G= 1250 kN lefelé
Falkoronara jutd terhek - énsuly + feszités
falkorona terhelése - vizszintesen — nx = 5,00 kN/m befelé
falkorona terhelése - fliggdlegesen nz = 1,50 kN/m felfelé
Onsuly és feszités és héteher (LF2)
Oszloprél érkezo terhelés - dnsuly + feszités + hoteher
oszlop terhelése (alaplemezre) I G= 530,0 kN lefele
Falkoronara jutd terhek - dnsuly + feszités + héteher
falkorona terhelése - vizszintesen - nx = 9,50 kN/m befelé
falkorona terhelése - fuggoélegesen nz = 3,00 kKN/m lefelé
Kiegészitd terhelés aluinyomasbél (LF5)
Oszloprol érkezd terhelés - 2 mbar alulnyomas estén
oszlop terhelese (alaplemezre) I G= 110,0 kN lefelé

Falkoronara juté terhek - 2 mbar aluinyomas esetén

falkorona terhelése - vizszintesen o nx = 2,00 kN/m befelé
falkorona terhelése - fliggblegesen I nz = 1,00 kN/m  felfeté
Teherkombinaciok
LF2 Yq = 1,50 mﬁﬂl r::qé)({lres Gzemen Kivl, tele Gzemen Kivil) M
LF1+LF5 Yo = 1,50 LS %‘) (tele Gzemelési allapotban)

Az Uzemeld fermentor esetén a mdtargy belsejeben |évé 38-55 °C hémérseklet miatt a tetén
héterheléssel nem kell szamolni. Hoterhelés egy Gizemen kivul 1évé mitargy esetén alakluhat csak ki.
Duplarétegii gazzaré membran tetd eseten az alulnyomasbdl szarmazd erdt hozza kell adni az

altalanos (F1) terheléshez.

A mltargy alaplemeze ala 50 cm vastagsagu, nagy nyomoszilardsagu zartcellas extrudailt
polisztirolhab XPS hdszigetelés kerll elhelyezésre. A palastfal kiilsé oldalara 10,0 cm vastagsagu, a
folddel eltakart szakaszon nagy nyomészilardsagu expandalt polisztirolhab, mig a fold felett
szakaszon, utélagos fémlemez kulsé boritasu, A1-es tlzvédelmi osztalyu, hidrofobizalt kézetgyapot
hdszigetelés kerll. A linearis hémérsékletkllonbségek az egyes szerekezeti elemekben a
hészigetelés figyelembevételével lettek meghatarozva. A szamitasok a koévetkezé oldalakon

talalhatoak.
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Lastentabelle fiir CENO-Hochsilodach (Deutschland)

Zusammenstellung der Lasten bezogen auf | m Beckenrand

vertikal (v) horizontal (h)
Lastfall: ¢ HSD Mast (KN) KN/m * KN/m *
CLFL 005 68 450
V 1520 1 74 +13
= 2025 | o1
A\ 2530 | weidls
‘%Z,V’ B 30-35 R L
L3540 -164
40-45
LF2 1015 -130 +4.5
______ 3 | 1520 -170 +4.5
= __Schnee 100 kp/m? 20-25 | -270 +50
Z \1 f {  Dberlagert 2530 | wmbiQes e _F15 —
BN T w035 | el N B
_ Eigengewicht und 35-40 -800 +10.0
Vorspannung 40-45
L¥3 015 | i LO +4.5
EG+Vorsp.+ 15-20 B i +lo +3.5
Wind Druck 2025 1 +lo +3.5
25-30 L +1.0 +5.8
Mastlast nicht [ 30-35 4. #L§ +6.0
~_ maBgebend 3540 ) +1.0 +6.5
40-45
o LF4 IICEE +2.5 +5.5
| EG+Vorsp+_ | 15-20 I .2 +4.5
s Wind Sog | 20-25 +2.0 +4.5
I =7 2 25 M5
" Mastlastmicht | 3035 |1 430 +538
" maBgebend | 3540 | T 430 | #55
40-45
LF5 015 | -
L i 1520 o
e e i S i 20-25 s
2mbar . 25-30 o -
Unterdruck 1 30-35  “oeebdiew | 000 whi® o MC}&J
Gasmembrane  35-40 ! -133 B i +2.4
4045 !
entspr. stat. Berechn, 01.01.07
(100kg Schreelast), Dachn. 23 °
+V
.
-h  +h
- N (Mast) $6,0 m

K @ Hochsilodach (HSD) —»
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Projekt: ProjSz.: Oldal:
H]
Poz.:
HA'LFEN algf)test dz28

HALFEN - atszarodasi - vasalas, HDB (EMI engedély)szerint
HALFEN — HDB méretezo program , .....valtozat 9.75

74?%*’%::3@__

Atszarédasi igazolas, négyszogkeresztmetszetu belso oszlop

megjegyzés: utéfermentor

Tehernévelés Bayn =
vasalasi hanyad Pucrit =
beton / betonacél =

“Pua“

C 30/37/Bst500 <

attort nyilas nelkal

0,21 % (ag,= 10,20 cm2/m; ag =

LI TR

lemezvastagség, h = 55cm —F Iy, WA AN

hasznos lemezvastagsag, d 495 cm _ /7;\ %3 /\ =

oszlopszélesség, b = 35cm Tl

oszlopvastagsag, a = 35cm

betontakaras, nomc, = 4,0cm

betontakaras, nom C, = 3,5¢cm

meértékado atszuroero, Vgq = 795 kN

az atszuréero dinamikus része, din Vg O Msh/Mid) =

Tehernévelés g = 1,05 I b <7 L
A= 105 4@% u\r\J- f(/?’) V== S \(_\.

y= 10,20 cm2/m) |
y

@Q(uwo J‘@

a kritikus kérmetszetben u;

cnt 606,5 cm
x =min{1+-/200/d[mm] ;2}= 1,64
VRa,ctert = [0 14:(100-py gripfei)“1d = 208,0 kN/m
Rd,ct,crit — VRd.ct.crrt crit — 1261,6 kN
VRd .max, DKA ~ =19 VRd ct,crit’ cnt =2397,1 kKN > 834,8 kN = VEd‘ B
TRES  Iopa

VEq- B =834,8 kN < 1261,6 kN = VRdet

nyirasi vasalas nem sziikséges

A C=ZreNT O
¥ LY "
TR T a3 (TR X R el

¥ i 6 | \_C"D"-D)(C&/\ LATR= yTa3ra =

EE«:.&/E@Q\J
Nk =M 5 B Y A1

— = A\

RO L R4 sl
"{?/\& B @L——" ]
CEE

B LA a=ud
AAPY L)

v \
2

HALFEN-DEHA Vertriebsgeselischaft mbH, Liebigstr. 14, 40764 Langenfeld/ Rhid, Telefon: 0 21 73/ 970 - 0, Telefax: 021 73/ 970 - 123

Datum:
2013.11.23.

alaptest.hdb




Linearis hémérséklet-kiillonbség

kiilsé hdszigeteléssel ellatott vasbeton szerkezet esetén

oldal

alapképletek:

Hémeérséklet a belsd felllettdl x tavolsagra

Egy réteg hoéellenallasa

A belso felulettd! x pontig érvényestilé hoellenallas

Az elem teljes héellendlldsa (a fellletek ellenallasaval)

hémérsékleti adatok:

Ri=hi/ A

hémérséklet (K)

373,15

323,15

27315

223,15

ALAPLEMEZ

T(X) = Tin= (RX) / Riot ) X (Tin - Tou )

R(x) = Rin + & (hi / A}
Riot = Rin + I (1 / A)) + Ry

23S

A belsé tér homérséklete (szubsztratum) Tin = 38 G = 311,15 K

A kilso tér hdmérséklete Touw = 0 °G = 27315 K
szerkezeti adatok:

A vasbeton szerkezet vastagsaga Rszer = 0,25 m A = 1,55 W/mK

A hiszigetelés vastagsaga hhesz = 0,05 m Ao = 0,036 W/mK
héellenallasi értékek a belsé feliilettsl kifelé haladva:

A belsé feliilet héellenallasa (folyadék esetén 0) Rin = 0,00 MK

A vasbeton szerkezet héellenallasa R; = 0,16 MKW

A hoszigetelés hoellendllasa R, = 1,39 m2K/wW

A kiilsé feliilet héellenallasa (fold esetén 0) Roy = 0,00 MKW

Az elem teljes hoellenallésa a fellletek héellenallasaval egyutt Rit = 1,55 MKW
hémérsékleti értékek a szerkezetben:

/{’3

A vasbeton szerkezet belsé fellletének hémérséklete To= 311,15 K o

A vasbeton szerkezet kiilsé felliletének hémérséklete T, = 307,20 K f& |+

A hészigetelés kilsé fellletének homérséklete T.= 27315 K /gg o
hémérsékletkiilonbségek:

Fellleti hdveszteség (belsd felllet) AT = 0,00 K

A vasbetonban AT = 3,95 K

A hdszigetelésben AT = 34,05 K

Fellileti hoveszteség (kiils felilet) AT = 0,00 K

Ellendrzés - Teljes hémérsékletkiilénbség ATy = 38,00 K
hémérsékleti diagramm: TR~ JAyLed

L S = c
14',*Q& <30 <= A (o
-0.10 0,00 0,10 0,20 0,30 040 0.50

szerkezet (m)

Tewv = ’(q'(’f‘
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Linearis hémérséklet-kiilonbség

kiilsé hészigeteléssel ellatott vasbeton szerkezet esetén

oldal

alapképletek:
Hémérséklet a belsé feltilettdl x tavolsagra
Egy réteg héellendllasa
A bels6 feliilettdl x pontig érvényesiilé hoellenallas

Az elem teljes hoellenallasa (a feluletek ellenallasaval)

hémérsékleti adatok:

FAL 1,0 m-tdl

T0) = Tin- (RO / Reot ) X ( Tin = Toue )

Ri=hi/A 23

R() = Rjn + & (b / A)
Riot = Rin + Z (N / A)) + Ry

A belsd tér hémérséklete (szubsztratum) Tin = 38 °C = 311,15 K

A kuls6 tér hémérseklete Tow = -15 °C = 258,15 K
szerkezeti adatok:

A vasbeton szerkezet vastagsaga Nszer = 0,28 m Ao = 1,55 W/mK

A hiszigetelés vastagsaga hhasz = 0,10 m Ap = 0,04 W/mK
héellenallasi értékek a belsé feliilettdl kifelé haladva:

A belsé feliilet hellenallasa (folyadék esetén 0) Rin = 0,00 MKW

A vasbeton szerkezet héellenallasa Ry = 018 mKW

A hészigetelés héellenalldsa R = 2,50 MKW

A kiilsé feliilet héellenallasa (fold esetén 0) Rou = 0,04 MKW

Az elem teljes hdellendllasa a fellletek héellenallasaval egyutt Rigt = 2,72 m2KAW

hémérsékleti értékek a szerkezetben:

A vasbeton szerkezet belso feliiletének hémérséklete
A vasbeton szerkezet kiilsé feltletének hémérséklete

A hészigetelés kilsd feliletének homérséklete

hémérsékletkiilonbségek:

Te= 31115 K A
T,= 30763 K ’S-IT\

Tp= 25898 K WG 24/

Fellileti hdveszteség (belsd felllet) AT = 0,00 K
A vasbetonban AT = 3,52 K
A hészigetelésben AT = 48,70 K
Felllleti hoveszteség (kilsé felulet) AT = 0,78 K
Ellendrzés - Teljes hémérsékletkiilonbség ATy = 53,00 K
hémérsékleti diagramm: Tz, o X W £
373,15
'\.',"=lto et g ATs (o0
A S [ — - —
E 273,15 _ _ e~ -
£ L‘-—_,_—,_.
223,15
-0,10 0,00 0,10 020 0,30 040 0,50
7 A B

szerkezet (m)

Taor= o
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Linesris hémérséklet-kiilonbség Al asZ 75,
kiilsé hdszigeteléssel elldtott vasbeton szerkezet esetén oldal

alapképletek: ALAPLEMEZ

H&mérséklet a belsd felilettd] x tavolsagra T(x) = Tin = ( R(X) / Ree ) X ( Tin = Toue )

Egy réteg héellendllasa Ri=hi/ N

A belsé feliilettdl x pontig érvényesiilé héellenallas R(x) =R, + & (h; / )

Az elem teljes hdellendlldsa (a feliletek elienalldsaval) Riar = Rin + Z; (hi / X)) + Roye
hémeérsékleti adatok:

A belsd tér hémeérseéklete (szubsztratum) Tin= 40 °C = 313,15 K

A kulsé tér hdmérséklete Touw = 0 C = 273,15 K
szerkezeti adatok, anyagtulajdonsagok: O]i /\7

A vasbeton szerkezet vastagsaga OO /DrZ4 m Ap= 1,55 W/mK

A hdszigetelés vastagsaga hissz = 0,05 m Ao = 0,036 W/mK
héellendllasi értékek a belsé feliilettdl kifelé haladva:

A belsé feliilet hdellenallasa {folyadék esetén 0) Rj, = 0,00 m°K/W

A vasbeton szerkezet héellenallasa Ry = 0,15 m2K/W

A hészigetelés héellendlldsa R, = 1,38 meK/W

A kiilsé feliilet héellenallasa (fold esetén 0) Rour = 0,00 m*K/W

Az elem teljes héellendllasa a fellletek hdelienallasaval egyitt Rior = 1,54 m2K/W yx e

AN N

hémérsékleti értékek a szerkezetben:

A vasbeton szerkezet belsé feluletének h6mérséklete T, = 313,15 = K = 40,00 e l‘b

A vasbeton szerkezet kiils§ feliletének hmérséklete T,= 309,14 K = 35,99 0 LN,

A hészigetelés kilsd fellletének hémérséklete T,= 273,15 K = 0,00 pLEs

o L

Atlag hémérséklet vasbeton szerkezetben Tres = 311,14 K = 37,99 c S ]
hémérsékletkildnbségek:

Feliileti héveszteség (belsd felilet) AT = 0,00 K £ 0,00

A vasbetonban AT = 4,01 K = 4,01

A hdszigetelésben AT = 35,99 K S 35,99 e

Fellleti hdveszteseg (kulsd fellet) AT = 0,00 K E 0,00 e

Ellendrzés - Teljes hdmeérsékletkilonbség ATy = 40,00 K = 40,00 @
hdmérsékleti diagramm:

| 100
40,00 40,00 35,99
2 0,00
0,00
-0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50
Szerkezet (m)
\
= . Sa N X
AAADIZRT) YO o O RUTRTSH 3y o=
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Linedris h6mérséklet-kiilonbség A J—k - <
kiilsé hszigeteléssel ellatott vasbeton szerkezet esetén oldal
alapképletek: PALASTFAL 1,0 m felett
Hémérséklet a belsé feliilettdl x tavolsagra T(x) = Tin - ( ROO / Rege ) X ( Tig = Toue )
Egy réteg héellendlidsa Ri=hi /N
Abelsd feliilettél x pontig érvényesiilé héellenallas R{x) = Rip + Z; (h; / A)
Az elem teljes héellenallasa (a feliiletek ellenallasaval) Riot = Rin + Z (i / A) + Royy
hémérsékleti adatok:
A belsé tér hémérséklete (szubsztratum) Tin = 40 °C = 313,15 K
A kiils6 tér hémérséklete Tout = =15 *C = 258,15 K
szerkezeti adatok, anyagtulajdonsagok:
Avasbeton szerkezet vastagsaga Pgzerk = 0,28 m Ap= 155 W/mK
A hészigetelés vastagsaga hpss; = 0,10 m A = 0,04 W/mK
héellenallasi értékek a belsé feliilettdl kifelé haladva:
A belsé feliilet héellenallasa (folyadék esetén 0) Rin = 0,00 mK/W
A vasbeton szerkezet héellendllasa R, = 0,18 mK/W
A hészigetelés héellenalldsa Ry = 2,50 m2K/W
A kiilsé feliilet héellendllasa (fold esetén 0) Rou = 0,04 m’K/W
Az elem teljes hdellendlldsa a fellletek héellenallasaval egyitt R = 2,72 m’K/W
hémérsékleti értékek a szerkezetben:
A vasbeton szerkezet belsd feliiletének hémérséklete T= 313,15 K = 40,00 e
A vasbeton szerkezet kiilsé feliletének hémérséklete T,= 309,50 K = 36,35 e
A hészigetelés kiilsé fellletének hémeérséklete T3= 258,96 K = -14,19 = 6
Atlag h6mérséklet vasbeton szerkezetben Tref = 31132 K = 38,17 SC
hémérsékletkiilonbségek:
Fellileti héveszteség (belsé felilet) AT= 0,00 K = 0,00 €
A vasbetonban AT = 3,65 K = 3,65 *C
A hdszigetelésben AT = 50,54 K % 50,54 il
Fellleti héveszteség (kulsd feliilet) AT = 0,81 K = 0,81 i
Ellenérzés - Teljes hémérsékletkilonbség AT = 55,00 K = 55,00 *'C
homérsékleti diagramm:
100
s
& 50 40,00 5 40,00 36,35
< 8 -14,19
bt
@ 0 -15,00
£ /4
D 225
-50
-0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50
Szerkezet (m)
- C O - eRToW @ < &7
FTALAR) ey © -\ M) RLET A A et



Begrenzung der Rissbereite
nach DIN 1045-1

Grundlagen:
Risskraft fir Erstrissbildung: Fzp = Ko K foerr A bzw. Fs=M/09d+ Ngg/2
Risskraft fur Sakunderrissbildung: Fer = foteff Pcefr

Erforderliche Bew. zur Begrenzung der Rissbreite, bei Einzelrissbild: As=[(06 B F) /(3,6 Wfuer Es ) ™°
bei abgeschlossenem Rissbild:  As =[( @s Acerr (Fs - ki Fer )) 7 ( 3.6 Wi Eg )] b2

Angaben des Bauteils: ALAPLEMEZ
Rissbreite R—y=—a>Re—a¢) XC o2, W =
Beton
Bauteildicke h=
statische Hohe d=
Bauteilbreite (bei Platte 100cm) b, =
Normalkraft, wenn vorhanden ist (Druck ist positiv) Ngg =

Variablen:

E-Modul Stahl Es=
E-Modul Beton Eem =
0e = Eo/Ecnm Q. =
Betonzugfestigkeit flr voll erharteten Beton fy o = max ( fom ; 3,0 N/mm?) fereff =
Betonzugfestigkeit fur jungen Beton feer = 0,5 fym feren =
Betonzugzone in Zustand |. : bei zentrischem Zug bzw. Zwang hy =

bei Biegung bzw. Biegezwang he =
"Betonzugzone" in Zustand II. : bei zentrischem Zug bzw. Zwang N er =

bei Biegung bzw. Biegezwang N err =

Beiwert zur Berlicksichtigung von nichtlinear verteilten Betonzugspannungen

(k=08 wennh=<=30cm k=05 wennhz80cm) k=

Beiwert fur lineare Spannungsverteilung, sowie zur Berlicksichtigung des inneren Hebelarmes

bei reinem Zug k.=

bei Biegung (mit oder chne Normalkraft) ke =

Rissbilder bei verschiedenen Zwangsbeanspruchungen:

zentr. Zwang aus Hydratationswarme: Kraft fur Einzelrissbildung (Fz) Fs =

Kraft flr abgeschlossnes Rissbild Fer =

0,20 mm
C30/37
25,00 cm
19,50 cm
100,00 cm
0,00 kN

200 000 N/mm?
31900 N/mm2
6,27

3,00 N/mm?
1,45 N/mm?

12,50 cm je Bauteilsite
12,50 cm
12,50 cm je Bauteilsite

10,55 cm

0,80

1,00
0,40 oder 0,40

145,00 kN Zustand |
181,25 kN Zustand Il

Fs £ Fq ——  mallgebendes Rissbild:  Einzelrissbildung

Biegezwang aus Hydratationswarme: Kraft far Einzelrissbildung (Fz.) Fs= 58,00 kN Zustand |
Kraft fur abgeschlossnes Risshild Fer = 152,98 kN Zustand Il

F:. = Fg o maflgebendes Rissbild:  Einzelrissbildung
Biegezwang im Betonendalter: Kraft fur Einzelrissbildung (Fz,) Fs= 120,00 kN Zustand |
Kraft fiir abgeschlossnes Rissbild Fe = 316,50 kN Zustand Il

E: & E; i mafigebendes Rissbild:  Einzelrissbildung




Begrenzung der Rissbreite nach DIN 1045-1

Bestimmung der Mindestbewehrung fiir Zwangbeanspruchungen

zentrischer Zwang aus Hydratationswérme: |

(%]

5 mm
5,5 mm
6 mm
6,5 mm
7 mm
7,5 mm
8 mm
8,5 mm
9 mm
9.6 mm
10 mm
10,5 mm
11 mm
11,5 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
28 mm
32 mm

Einzelrissbildung
8, e / Seite

5,50 cm’
5,76 cm’
6,02 cm’
6,27 cm’
6,50 cm®
6,73 cm?
6,95 cm’
7,17 cm?
7,37 cm®
7.58 cm?’
7.77 cm?
7,96 cm?
8,15 cm’
8,34 cm?
8,51 cm®
9,20 cm’
9,83 cm?
10,43 cm’®
10,99 cm’
11,53 cm?
12,29 cm?
13,01 cm®
13,90 cm?

Biegezwang aus Hydratationswarme:

Biegezwang im Betonendalter

5 mm
55 mm

6,5 mm

7,5 mm
8 mm
8,5 mm

9,56 mm
10 mm
10,5 mm
11 mm
11,5 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
28 mm
32 mm

Einzelrissbildung
8 orf / Seite

2,20 cm?
2,31 cm?
2,41 cm?
2,51 cm?
2,60 cm’
2,69 cm?
2,78 cm?
2,87 cm’
2,95 cm?
3,03 cm®
3,11 cm®
3,19 cm®
3,26 cm?
3,33 cm?
3,41 cm®
3,68 cm?
3,93 cm?
4,17 cm®
4,40 cm’
4,61 cm®
4,92 cm?
5,20 cm®
5,56 cm’

Einzelrissbildung
Qe / Seite

3,16 cm®
3,32 cm?
3,46 cm®
3,61 cm?

2 <~ 2 —/
3,74 cm < ‘Xfﬂ\ Y

3,87 cm? :

a00cm®  |= \\’\)4 ek T
4,12 cm?

4,24 cm? cﬂ::o\j— %Je;p\___
4,36 cm?

4,47 cm?

4,58 cm?

4,69 cm’

4,80 cm?

4,90 cm®

5,29 cm’

5,66 cm’

6,00 cm®

6,32 cm’

6,63 cm’

7,07 cm®

7,48 cm®

8,00 cm’




Begrenzung der Rissbreite nach DIN 1045-1

Bestimmung der Mindestbewehrung fiir Lastbeanspruchungen

Angaben des Bauteils: Alaptest alatt

Die schon vorhandene Angaben werden tibernommen.

TAG L AS 4 Tl

0*3_‘

N

g/[*/b + A . g Si Ao

- M5 pnn — /U‘\‘\’C‘jeﬁ

Betonstahl B500
Moment aus der quasi-standigen Lastkombination 0,00 kNm
Zugkraft aus der quasi-standigen Lastkombination (Zug positiv) 1024,00 kN
As,erf statisch erdorderliche Bewehrung (zur Kontrolle) 11,75 cm?
Zugfestigkeit des Betonstahls fywa = 435 N/mm?
Kontrolle:
F. aus den vorhandenen Querschnittsbeanspruchungen. Fe= 512,00 kN
F aus dem erforderlichen Stahlquerschnitt. Fs= 511,13 kN
Rissbilder bei verschiedenen Lastbeanspruchungen:
aus zentrischem Zug: Kraft fir Einzelrissbildung Fe= 512,00 kN / Seite
Kraft fur abgeschlossnes Rissbild Foa= 375,00 kN / Seite
Fe ¥ Fg —_— mafigebendes Rissbild: abgeschlossenes Rissbild
aus Biegung Kraft fur Einzelrissbildung Fas 512,00 kN
Kraft fur abgeschlossnes Rissbild Fer = 316,50 kN
F. = Fy ——  mallgebendes Rissbild: abgeschlossenes Rissbild
zentrischer Zug I | Biegung ]
abgeschl. Rissbild abgeschl. Rissbild
@ a, o | Seite 8, orr / Seite
5 mm 12,38 cm’ 11,74 cm’
5,5 mm 12,98 cm’ 12,32 cm?
6 mm 13,56 cm’ 12,87 cm’
6,5 mm 14,12 cm? 13,39 cm’
7 mm 14,65 cm’ 13,90 cm®
7,6 mm 15,16 cm’ 14,38 cm’
8 mm 15,66 cm’ 14,86 cm’
8,5 mm 16,14 cm? 15,31 cm’
9 mm 16,61 cm’ 15,76 cm’
9,5 mm 17,07 cm® 16,19 cm’
10 mm 17,51 cm? 16,61 cm®
10,5 mm 17,94 cm’ 17,02 cm’
11 mm 18,36 cm’ 17,42 cm’ N
11,5 mm 18,78 cm’ 17,81 cm® < /1 '\IQ S oS
12 mm 19,18 cm’ 18,20 cm’
14 mm 20,72 cm? 19,65 cm’
16 mm 22,15 cm’ 21,01 om?
18 mm 23,49 cm? 22,28 cm®
20 mm 24,76 cm’ 23,49 cm’
22 mm 25,97 cm? 24,84 cm’
25 mm 27,68 cm’ 26,26 cm’
28 mm 29,30 cm® 27,79 cm®
32 mm 31,32 cm’ 29,71 cm?




AxisVM 11.0 R5g - Jogosult felhasznalé: Sardi Gabor

Munka: Harsanyi Biogaz Uzem
Tervez6: Sardi Gabor

Modell: Utofermentor_28x8_h.axs
c=113500, 10000, 9000 kN/m3

2013.11.24. 1. oldal

Linearis szamitas vSz
‘E'za?va'ny E‘érocodrk Ig—: [kN/m]
s : Burkold Max N
E(P) T6,01E9 | g 24274
E (W) : 6,01E-9 o — 225,40
E(ER)  : 3,42E-10 g 5 — 208,06
Komp. 0 vSz [kN/m] A D 180,72
Részlet  : Alaplemez,egyed 173,38
£l 156,05
_!D@;z_i_
g 12L37
104,03
2] 86,69
69,36
— 52,02

34,68
= 17,34
-

14,140 12,890

[}, = Alaplemez negyed, linedris, Burkolo Max, vSz, Metszet - alaptest koriil

Linearis szamitas vSz
Szabvany Eurocode-H [kN/m]
Eset : Burkold Max N
E(P) : 6,01E-9 1 242,74
E (W) : 6,01E-9 225,40
E(ER)  : 3,42E-10 W 0506
Komp. - vSz [kN/m]

Részlet : Alaplemez,egyed

[1]. > Alaplemez negyed, linedris, Burkolo Max, vSz, Metszet - fal alatt



Nyirasi vasalast nem tartalmazoé keresztmetszetek nyirasi teherbirasa

7
|
=

(feszités nélkiili szerkezet esetén) MSZ EN 1992-1-1szabvany szerint oldal

Vizsgalat helye: Alaplemez adott kerdilet menén, r= 1,25 m alaptest kérul (Burk.max. a3_03)

alapképletek:

min(Veg, Vedred) € Vrac Vrac=[(0,18/yc) k (100 pyfy )"?+0,15 Oeplbwd 2 (Vn+0150,) by d
Ve4 = VRdmax VRamax = Qow Dy Z v feq (cotB+ cota ) /(1 + cot’s )

szerkezeti adatok:

Betonmindség C30/37
Szerkezeti vastagsag a vizsgalt keresztmetszetben = 25,00 cm
Hasznos magasség a vizsgalt keresztmetszetben = 19,50 cm
A km. legkisebb szélessége a huzott zénaban (lemeznél 100cm) = 100,00 cm
A vizsgalt km-ben lév6, megfeleléen (l,4+d) lehorgonyzott hizott vasalas Ag = 13,43 em”
vasalas: 7N1010+@10/20+@12/20
teher adatok:
Megkozelitdleg egyenletes eloszlasu teher ( a nyiroerd redukalhato) igen
Maximalis nyirderd (£ VRd,max) Vg = 98,22 kN/m
Redukalt nyiréerd a tamasztél d tavolsagra (£ VRd,c) VEd,red = 85,16 kN/m
Normaler6 a vizsgalt km-ben. (HGzas esetén negativ) nincs
fiiggvények:
A beton hengerszilardsaganak karakterisztikus értéke fo = 30,0 Nfmm*
A beton nyomoszilardsaganak tervezési értéke feq = 20,0 N/mm*
k=1+(200/d)"? <20 = 2,00
Vashanyad p=Ag/b,d <002 p= 0,0069
Normalfesziltség Ocp = Neg /A; < 0,24 0= 0,00 N/mm*
A betonkeresztmetszet teriilete = 2 500,00 cm’
Vimin = 0,035 k> fek Virin = 0,54222
Feszités nélklli szerkezet esetén Cew = 1,00
Bels6 erdkar (max nyomaték helyén) kdzelitdleg z =0,9d z= 17,55 em
Hatékonysagi tényezé v’ = 0,6 (1-f,/250) altalaban a bizt. javara v = 0,528
Nyomott betonrid délésszége 45° 2 02 21,8° (javasolt 45°) 8= 45 °
Az esetleges nyirasi vasalas délésszdge (kengyel: 90°; felhajlitott: 45°) a= kengyel
igazolas:
VRdc = 128,42 kN/m 2 VEd,red = 85,16 kN/m
VRd,max = 926,64 kN/m 2 VEd = 98,22 kN/m

NYIiRASI VASALAS NEM SZUKSEGES

A BETON TEHERBIRASA MEGFELELO




Nyirasi vasalast nem tartalmazo keresztmetszetek nyirasi teherbirasa

(feszités nélkiili szerkezet esetén) MSZ EN 1992-1-1szabvany szerint

oldal

Vizsgalat helye:  Alaplemez

adott kertlet menén, r= 14,14 m

fal alatt (Burk.max. a3_02)

alapképletek:
min(Veq, Vedred) < VRac
VEd = Vﬁd.max

szerkezeti adatok:

Betanmindség
Szerkezeti vastagsag a vizsgalt keresztmetszetben

Hasznos magassag a vizsgalt keresztmetszetben
A km. legkisebb szélessége a huzott zonaban (lemeznél 100cm)

A vizsgalt km-ben lévo, megfelelden (l,g+d) lehorgonyzott hlizott vasalas

vasalés%fym‘o

fliiggvények:

A beton hengerszilardsaganak karakterisztikus értéke

A beton nyomészilardsaganak tervezési ertéke
k=1+(200/d)"? <20

Vashanyad p=Ay/b,d 0,02

Normélfeszlltség o, = Negg /Ac < 0,2f4

A betonkeresztmetszet terilete

Vimin = 0,035 k™ fek'"?

Feszités nélkuli szerkezet esetén

Bels6 erokar (max nyomaték helyén) kozelitéleg z =0,9d
Hatékonysagi tényezd v’ =0,6 (1-f3/250) altalaban a bizt. javara
Nyomott betonrud délésszége 45° =8 = 21,8° (javasolt 45°)

Az esetleges nyirasi vasalas délésszoge (kengyel: 90°; felhajlitott: 45°)

igazolas:

VRdc 105,73 kN/m 2

L]

VRd,max 926,64 kN/m 2

Vrae=[( 0,18/ yc) k ( 100 pif )" + 0,15 0] by d

Vigmax = Oew b ZV foq ( cOtO+ cota ) / (1 + cot?)

teher adatok: A
Megkozelitdleg egyenletes eloszlasu teher ( a nyirderd redukalhato)
Maximalis nyiréerd (£ VRd,max)

Redukalt nyirderd a tamasztol d tavolsagra (¢ VRd,c)
Normaler6 a vizsgalt km-ben. (Huzas esetén negativ) nincs

VEd,red =

(Vmin+0,15 0y ) by, d
C30i37
h= 25,00 cm
d= 19,50 cm
by, = 100,00 cm
Ay = 3,85 cm’
igen
Veg = 62,85 kN/m
VEdred = 44,92 kN/m
£ = 30,0 Nfmm*
fog= 20,0 N/mm*
k= 2,00
p= 0,0020
Ocp = 0,00 N/imm*
= 250000 cm”
Vimin = 0,54222
gy = 1,00
z= 17,55 cm
v = 0,528
6= 45 °

a= kengyel

44,92 kN/m

62,85 kN/m

NYIRASI VASALAS NEM

SZUKSEGES

A BETON TEHERBIRASA

MEGFELELO
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AxisVM 11.0 R5g - Jogosult felhasznalo: Sardi Gabor
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11500, 10000, 9600 kN/m

Harsé

Modell: Utofermentor 28x8 h.axs

Munka
Tervezt: Sardi Gabor
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Line
Szabvany Eurocode-H

Eset

Komp
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Y
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E (W)
E (ER)

[RI], > Alaplemez negved, linedris, Burkols, axadaya, Diagram, Feliilnézet - oszlop
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AxisVM 11.0 R5g - Jogosult felhasznald: Sardi Gabor

Munka: Harsanyi Biogaz Uzem
Tervezd: Sardi Gabor

Modeli: Utofermentor_28x8_h.axs
c=11500, 10000, 9000 kN/m3

2013.11.24. 1. oldal

Linedris szamitas - vSz
s Gk e
e : :
EP) 6,01E-9 242,74
E(W)  :6,01E-9 '. 225,40
E(ER)  : 3,42E-10 g 208,08
Komp. : vSz [kN/m] 190,72
Részlet  : Fal;zegmens ]
173,38
L 156,05

138,71
i 121,37

4
B
@ 69'36

52.02
— 34‘68
55
“.—#
2

©
'8

o
=

n
i
(4,1

021_03f1_04#1_0501_06A_07H_0BF_O0SH_10f1_11f1_12H_13H_14H_15f1_16

'8

¥
|
|

lL 92,96
X

[1], > Fal szegmens, linearis, Burkolé Max, vSz, Metszet

nz
[kN/m]
o 15,52
B 7,79
& 0,05

7,68 |
5:15,42

-23,15
L -30,89
= -38,62
& 46,36
B 54,00

Linedris szadmitas
Szabvany Eurocode-H
Eset : Burkold Min,Max
E(P) 76,01E-9
E (W) : 6,01E-9
E(ER)  : 3,42E-10
Komp. - nz [kN/m]
Részlet  : Falzegmens

: =0

14f1_15f1_16

T
| e
TN

I £

10f1_1141_12f1_13f1

¥

05_f1_05)‘1_07f‘_| 08f1_09f1

f1_01 11 02f1_03_i1 04f1
| d;f-
43|5
A

464;?./ ‘= : I: e
1 ]
\?

[1], = Fal szegmens, linearis, Burkolo, V-V nz, Diagram



Nachweis des Boden-Wandanschlusses

Nachweis nach Betonkalender 1995 Il S.591

LEMEZ-FAL CSATLAKOZAS

Vorhandene Querkraft Q= 9500 KN/m
Wanddicke = 0,28 m
Wandhohe = 8,00 m
Last aus Wandeigengewicht Gw= 53,76 KN/m
Reibungsbeiwert 0,60
Horizontale Gegenkraft H= 32,26 KN/m
Last auf Bolzen F = Q-H F= 6274 KN/m
Bolzenspannung : sigma =500/1,15 sigma= 435,00 N/mm?
Hebelarm der Kraft a= 0,00 cm
rechn. Einbindetiefe des Bolzens xe= 16,90 mm
Bolzendurchmesser dB= 16,90 mm /Vé/’é/[
Widerstandsmoment des Bolzens: W =r® * pi/4 = W= 473,87 mm?
Abstand der Bolzen b= 15,00 cm
Kraft je Bolzen Fb =F/100*b Fg= 9,41 KN
zul F = 1,25 * zulsigma*W/(a+xe) zulF= 1525 KN
Nachweis Beton C a0 /37
fcd = fck/1,5 fed = 20,00 N/mm?
zul F = fcd/3*d"2,1/(333+a*12,2) *1,5 = zulF= 11,38 KN

=> Beton maRgebend zulF'= 11,38 KN

zulF/zulFb= 0,827 < 1,00




AxisVM 11.0 R5j - Jogosult felhasznalo: Sardi Gabor

Munka: Harsanyi Biogaz Uzem
Tervezd: Sardi Gabor

Modell: Utofermentor_28x8_h.axs 2014.02.23. 2. oldal
Fal vasalas
[ Linedris szémitds vsz
Szabvany Eurocode-H 13.98%Eg [kN/m]
Esst : Burkold Max Rt | o ey
E (P) ; 6,01E-9 = B,50f
E (W) : 6,01E-9 i o ]
E(ER)  :3,42E-10 gi 750 r
Komp. 1 vSz [kN/m] = 3
Részlet  : Fal,zegmens - Stk ‘
2 - i
= 578k - | 156,05
§| : 51 il 5_1.3_8&4
< 5181 12137 |
st
gI ,5»;3 -
JEREPPT Iy
g L
o 817
gI
= 10,88
E
=
=40
I |
g 17
¥
3, [H] - -
= A147E
] |
1
g ;
Z g
5 % il

W

b
X 92,96

[1], > Fal_szegmens, linedris, Burkolo Max, vSz, Melszet

Linedris szamilas nz
Szabvany Eurocode-H P - [kN/m]
Eset : Burkolé Min,Max © il |
E(P) 6,015 e ! g 1952
E(W) :6,01E9 <) | : el
E(ER)  :3,42E-10 = ! 5
Komp. : nz [kN/m] 2| il
Részlet  : Fal.zegmens = it
Y 5F ‘
m <
-
5
B
=t e
Bt -
5
3
o
g _
|
3 Bl
2
5
\ =

&
EI T )

Z S| : i
=y

L <

X

[}, > Fal_szegmens, linedris, Burkols, V-V nz, Diagram



AxisVM 11.0 R5j - Jogosult felhasznalo: Sardi Gabor

Munka: Harsanyi Biogaz Uzem
Tervezd: Sardi Gabor

Modell: Utofermentor_28x8 h.axs 2014.02.23. 3. oldal
Linearis szamitas
Szabvény Eurocode-H wi~
Eset : Burkold Min,Max :l
EP) T6,01E-9 o g
E(W) :6,01E-9 =
E {ER) : 3,42E-10 -
Komp. : ayf [mm?/m] :'
Munkasik : Falszegmens il
Részlet  : Fal,zegmens =
o
|
il
=
gl
5 e 1
al
b "
=i
S
il
“.‘f"
i
g
=i
=
=
z 5 o -
(=)
i |
o b

[R1], > Fal szegmens, linedris, Burkolé, ayf, Metszet, [Falszegmens] - ULS ASIR

Linedris szamitas

Szabvany Eurocode-H ©
Eset : Burkolé Min,Max :f“
E (P) : 6,01E-9 5
E (W) : 6,01E-9 :' —_— ;
E(ER)  :3,42E-10 =
Komp. : axf [mm?/m] _ﬁ; At
Munkasik : Falszegmens ]
Reésziet  : Fal.zegmens
466/
I
so1/ -
/ 55|
745 S N
1
883 et
S
101 — gt
2
1128 o a—
b
1223 — -
Si
133 C ——
il
1270 e
1
1765 o il
|
z a74 T ap—
1

LS
i é :

JRI], > Fal szegmens, linedris, Burkold, axf. Metszet, [Falszegmens] - ULS ASIT



AxisVM 11.0 R5] + Jogosult felhasznalo: Sardi Gabor

Munka: Harsanyi Biogaz Uzem
Tervezd: Sardi Gabor

Modell: Utofermentor 28x8 h.axs 2014.02.23. 4. oldal
Linedris szamitds aya
Szabvany Eurocode-H w gt [mm/m] |
Eset : Burkold Min,Max :' ! =
E (P) 6,01E-9 @ s w1741
E(W)  :6,01E-9 = L1679
E(ER)  :3,42E-10 bt 1617 |
Komp. : aya [mm?/m] __.-_f "li§§5
Munkasik : Falszegmens Lc)
Részlet  : Fal.zegmens o
o
T
)
=
il
L
=
o
i
b
ol
=
5
5
=t
g
i
g
St
=
£ 5
2
= é'/
i
IRI}, > Fal szegmens, linedris, Burkolo, aya,
Linearis szamitas '_‘
Szabvany Eurocode-H © i
Eset : Burkold Min,Max E[ i
E(P) - 6,01E-9 A7
E(W)  :6,01E-9 o
E(ER)  :3,42E-10 =
Komp. : axa [mm?/m] =
Munkasik : Falszegmens e
Részlet  : Fal.zegmens =
o
o
|
S
L
B —— 1148
|
5 1204
(=]
i
B j P
2
iy s
S
s S
i
= ol
“
= e - 1481
|
z g+ e 1255
(=}
1 i
E e O — ot
| (!) /
= B s

[RI], > Fal szegmens, linedris, Burkolo, axa, Metszet, [Falszegmens] - ULS ASAT



AxisVM 11.0 R5j - Jogosult felhasznald: Sardi Gabor

Munka: Harsanyi Biogaz Uzem
Tervez6: Sardi Gabor

Modeli: Utofermentor 28x8 h.axs 2014.02.23. 5. oldal

Linedris szamitas ayf
Szabvany Eurocode-H @ TR S T [mm?/m]
Eset 2 6. Tk - rep .‘:‘ L
E (P) : 6,01E-9 o’ gy 176 |
E(W) :6,01E-9 il 154
E(ER)  :3,42E-10 s L
Komp.  : ayf [mm?/m] = 1 139
Munkasik : Falszegmens fi] ‘D—lzs‘
Részlet  : Fal.zegmeans 3;' . 113

b
=
3]
2
T
5 e §
21
@
i
bl
it
g
2
b=
i
=3
=
&
1
2z =3

1101 f1_02f1_0

m—

[RI], > Fal szegmens. linedris, 6. Tk - rep, ayf. Metszet, [Falszegmens] - SLS ASIR

Linearis szamitas e axf
Szabvany Eurocode-H © [mm?/m] .
Eset ;6. TK - rep = s s
E (P) : 6,01E-9 5] 3 : ]
E (W) : 6,01E-9 :'15 ik _

E(ER)  : 3,42E-10 ¥
Komp. axt [mm2/m] Py
Munkasik : Falszegmens -
Részlet  : Fal,zegmens oy ]
i
a1/ = —
=
el B ;
1
540 5 -
il
737, gl- -
82 oy
=
o0z e
DI
35 85—
941 gl PR
Yo e
DI
z 721 ———ea—
=

[RI], > Ful szegmens, linedris, 6. Tk - rep, axf, Metszer, [Falszegmens] - SLS ASIT



Munka: Harsanyi Biogaz Uzem

Tervezs: Sardi Gabor

Modell: Utofermentor 28x8 h.axs

Linedris szamitas

Szabvany Eurocode-H

Eset 7. Tk-rep T
E (P) : 6,01E-9

E (W) : 6,01F-9

E (ER) 1 3,42E-10
Komp. : aya [mm?/m]

Munkasik : Falszegmens
Részlet  : Fal.zegmens

Linedris szamitds
Szabvany Eurocode-H
Eset 7. TK-rep T
E (P) : 6,01E-9
E (W) : 6,01E-9
E {ER) : 3,42E-10
Komp. : axa [mm?/m]
Munkasik : Falszegmens
Részlet  : Fal,zegmens
Z

_12f1_13f1_14f1_15§1_16

_04f1_0§f1_0Bf1_07f1_081_DIF_10f1_11

101110

'f1 12f1_13f1_14f1

211_D3f1_041_05F1_0BH1

AxisVM 11.0 R5] - Jogosult felhasznald: Sardi Gabor

276

W

. Pr—— = 303

mﬁ_—_—_ﬁy 57441

éf/

2014.02.23. 6. oldal

[RI], > Fal szegmens, linedris, 7. Tk - vep T, ava, Metszet, [Falszegmens] - SLS ASAR

_03f1_04f1_05M_D6F1_07f1_0BH_DSF_10f_11f1_12M_13f1_14H1_15f1_16

D6f1_07f1_08f1_0811_10f1_11f

f1_01 f1_02f1_03f1_04f1_05f1

\593
- 704
e 820
934
—————— ‘ 1049
i 1124
T RIS
B e R 1165
] 1086
L —— — 913
=g se?

[BesaE
[mm?/m]

[RI], > Fal szegmens, linedris, 7. Tk - vep T, axa, Metszet, [Falszegmens] - SLS ASAT



Seite:

Wandbewehrung - Dateneingabe

Rissbreite Kalkulation
nach DIN 1045-1

FAOUARAR ToAURIRT ror Ty U XVCZXI A

Zylo Input
SLS uLs
Y [m] ASIR ASAR ASIT ASAT ASIR ASAR ASIT ASAT

0,000 0 0 0,94 2,43 0 0 1,29 3,49
0,610 0 2,41 5,37 7,2 0 3,6 7,27 9,88
1,000 0 3,03 721 9,19 0 4,46 9,74 12,55
1,500 0 3,13 8,71 10,86 0 461 11,76 14,81
2,000 0 2,76 9,41 11,65 0 4,11 12,7 15,89
2,500 0 2,28 9,5 11,76 0 3,46 12,82 16,05
3,000 0 1,81 9,02 11,24 0 28 12,23 15,4
3,500 0 1,41 8,28 10,4 0 2,25 11,3 14,34
4,000 0 1,11 7,37 9,34 0 1,83 10,12 12,94
4,500 0 0,9 6,4 8,2 0 1,54 8,83 11,43
5,000 0 0,75 5,41 7,04 0 1,4 7,45 9,85
5,500 0 0,63 4,41 5,93 0 1,31 6,01 8,27
6,000 0 0,5 3,45 4.9 0 1,21 4,66 6,78
6,500 0 0,35 2,53 4 0 1,05 3,41 5,59
7,000 0 0,18 1,62 3,32 0 0,8 219 4,71
7,500 0 0,04 0,73 2,94 0 0,45 1,05 4,26
8,000 0 0 0 2,89 0,01 0,01 0,3 4,37

Hohekorrektion number 0jm

Stahlspannung 435|N/mm?

RiRbreite wki1 0,200fmm wk1 > wk2

wk2 0,150fmm
wkris) 0,200|mm

Bauteildicke h 28,0jcm AN SVLCRXS

statische Hohe d 225lcm 4 xR VLTS

Betonfestigkeitsklass C 30}/ 37




Seite:

Wandbewehrung - Kalkulationtabelle

Wandstérke h 28,0 cm wk1 = 0,200 mm
wk2 = 0,150 mm
Betonfestigkeitsklasse C 30 /37
Radial [ecm?/m]

Y [m] ASIR ASAR ASIR ASAR innen aussen RISI RISI innen aussen

sLs sts uLs uLs @ cm*m @ cmP¥m inn. auss. wki wk2 wki wk2
0,00 0 0 0 0 8 5,03 8,5 5,67 448 462 0,00 0,00 0,00 0,00
0,61 0 241 0 36 8 5,03 8,5 567 448 462 0,00 0,00 3,60 4,16
1,00 0 3,03 0 446 8 5,03 85 567 448 462 000 000 4,53 523
1,50 0 313 0 461 8 5,03 85 5,67 448 462 0,00 0,00 468 540
2,00 0 2,76 0 411 8 5,03 8,5 567 448 462 0,00 0,00 4,13 4,76
2,50 0 228 0 346 8 5,03 8,5 567 448 462 000 000 341 393
3,00 0 1,81 0 28 8 5,03 8,5 5,67 4,48 462 000 000 271 312
3,50 0 1,41 0 225 8 5,03 8,5 567 448 462 0,00 000 211 243
4,00 0o 1,1 0 183 8 503 8 5,03 448 448 0,00 000 161 1,86
4,50 0 0,9 0 154 8 503 8 5,03 448 448 0,00 000 1,31 1,51
5,00 0 075 0 14 8 503 8 503 448 448 000 0,00 1,09 126
5,50 0 0863 0 131 8 503 8 5,03 448 448 000 0,00 091 1,05
6,00 0 0,5 0 121 8 503 8 5,03 448 448 000 0,00 073 0,84
6,50 0 0,35 0 105 8 503 8 503 448 448 0,00 0,00 0,51 0,59
7,00 0 0,18 0 08 8 503 8 5,03 448 448 0,00 0,00 0,26 0,30
7,50 0 0,04 0 045 8 503 8 5,03 448 448 0,00 000 0,06 0,07
8,00 0 0 001 001 8 5,03 8 5,03 448 448 0,00 000 000 0,00

Veeemne La Xy

Tangenzial [cm?/m]

Y [m] ASIT ASAT ASIT ASAT innen aussen RISI RISI innen aussen

sLs SLs uLs uLs @ cm¥m @ cmi¥m inn. auss. wkil wk2 @ wk1 wk2
000 094 243 129 349 11 19 11 19 912 9,12 160 1,85 4,13 477
0,61 5,37 72 727 988 11 19 11 19 912 912 9,13 10,54 12,24 1414
1,00 7,21 9,19 9,74 1255 11 19 1 19 912 9,12 12,26 14,16 1563 18,04
1,50 8,71 10,86 11,76 14,81 11 19 11 21,62 14,81 17,10 17,58 20,23
200 941 1165 12,7 1589 11 19 1 21,62 16,00 18,47 18,56 21,36
2,50 9,5 11,76 12,82 16,05 11 19 1 21,62 15,76 18,13 18,69 21,51
3,00 9,02 11,24 1223 154 11 19 N 21,62 15,34 17,71 18,05 20,78
350 828 104 113 1434 11 19 11 21,62 14,08 16,26 16,98 19,54
400 7,37 934 10,12 1294 95 14,18 10 18,32 11,65 13,45 1514 17,48
4,50 6,4 82 883 11,43 95 1418 10 18,32 10,11 11,68 13,29 15,35
500 541 704 745 985 95 14,18 10 15,7 8,55 9,87 11,41 13,18
550 441 593 601 827 95 14,18 10 15,7 6,97 8,05 961 11,10
6,00 3,45 49 466 678 7 77 T 10,32 468 540 665 767
6,50 2,53 4 341 559 7 T.70 T 7.7 3,43 396 543 6,26
7,00 162 332 219 471 7T 7.7, 7 7,7 220 254 450 520
750 073 294 105 426 7 i T 7 0,99 1,14 399 460
8,00 0 289 03 437 7 7.7 7 7,7 0,00 0,00 392 453

R ilcn Jyea S

Ny A KRS 7{49 = LARKQL AL
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F1 jeldi falattorés kivaltasa

méret: 52 X 85 cm
HORIZONTALIS - KULSG OLDALON HORIZONTALIS - BELSS OLDALON
Meéretek Vasalasi paraméti‘rek Méretek Vasalasi paramételrek
x
M= 85 cm asxa= 15,70 cm’*/m M= , 85 cm asxf= 15,70 e¢m%/m
mf= 65 cm Ashkf= 13,27 cm? mf= 65 cm Ashb,f= 13,27 cm?
ma= 30 cm Ashk,a= 6,12 c¢m? ‘ ma= 30 ¢m Ashb,a= 6,12 cm?*
Valasztott vasalds Valasztott vasalas
hkfl 4@ 20 /5 As= 12,57 cm? hbfi 4@ 20 /5 As= 12,57 ¢m?
hki2 “*19 12 /5 As= A% i hof2*' 10 12 /s As= 1,13 cm?
Ashk,a,eff= 13,70 ¢m? Ashb,feff= 13,70 ¢m?’
hkal 2@ 20 /5 As= 6,28 cm? hbal 2¢ 20 /5 As= 6,28 cm?
hka2 ? 0 /5 As= cm? hba2 @0 /5 As= cm?
Ashk,aeff= 6,28 cm? Ashb,aeff= 6,28 ¢m?
| X aa:‘s.:.:,;:-—t::fcﬁl W7 Mo
KULSG OLDAL ] w w eeler, 4PN
A
i ‘ 1S
m | m
i { : \5 A
1,2xl, | Ib=31cm i li=31em | 1,2 x1,, AL
hkf2 1912/5 - VJ'_“(::_.;_-;L . L (. hbf2 1 @12/5
hkfl 4 @20/5 —— g;m s .ﬁ_,iz_-,-g%;yﬂ_mﬁfmt-wz.:,..wv;,_;_ hbfl 4 @20/5
E|f »e Pt o2em 1 A
N | e A = M )
3 [ [ s7emzm ||
£ h 567 cm2/m {1

hkal 2 @20/5
hka2 0 @0/5

ma=30 cm

vbb 2 @12/5

VERTIKALIS - KULSO OLDALON

oI m—

vbj 2 @12/5

hbal 2 @20/5
hba2 0 @0/5

]

BELSG OLDAL l

VERTIKALIS - BELSG OLDALON

Méretek Vasaldsi paraméterek Méretek Vasaldsi paraméterek

= 52 ¢m asya= 5,67 cm’/m f= 52 cm asyb= 5,03 cm?/m

lb= 31 cm Asvk,b= 2,29 cm? ‘ Ib= 31 cm Asvb,b= 2,03 ¢m?

li= 31 cm Asvk,j= 2,29 cm? lji= 31 cm Asvb,j= 2,03 cm?

Vialasztott vasalas Valasztott vasalas

vkb 3@ 12 /5 As= 3,39 ¢m? J vbb 2¢ 12 /5 As= 2,26 ¢m’
Asya,beff= 3,39 ¢m? Asya,beff= 2,26 cm?

vki 3@ 12 /8 As= 3,39 e¢m? ‘ vbj 2@ 12 /s As= 2,26 ¢m?
Asya,jeff= 3,39 ¢m? | Asya,jeff= 2,26 cm?

)



Ve
f

F2

jelii falattorés kivaltasa

méret:

52 X 107 cm

HORIZONTALIS - KULSO OLDALON

HORIZONTALIS - BELSO OLDALON

Méretek Vasaldsi paraméterek Méretek Vasaldsi paraméterek
M= 107 cm asxa= 21,62 ¢cm’/m | M= 107 c¢m asxf= 19,00 ¢cm*/m
mf= 58,5 cm Ashk,f= 16,44 cm? mf= 58,5 cm Ashb,f= 14,45 c¢m?’
ma= 58,5 cm Ashk,a= 16,44 cm? ' ma= 58,5 cm Ashb,a= 14,45 cm?®

/ Valasztott vasalas P Valasztott vasalas
hkfl 5@ 20 /5 As= 15,71 ¢m? hbfl 5@ 20 /5 As= 15,71 c¢m’
hkf2 “2¢ 12 /5 As= 2,26 c¢m? : hbf2 . 2@ 12 /5 As= 2,26 cm?
& Ashk,a.eff= 17,97 cm’ Ashb,feff= 17,97 cm?
hkal /5¢ 20 /5 As= 15,71 ¢m? hbal 5@ 20 /5 As= 15,71 c¢m?
hkaz 2@ 12 /5 As= 2,26 ¢m? hba2 2@ 12 /5 As= 2,26 c¢m?’
Ashk,a,eff= 17,97 cm? Ashb,a,eff= 17,97 cm?
KULSO OLDAL n = :
~ ~ i
i o /
s s 7’
] o0 ,/
i »
1,2x 14 Ib=31cm | lj=31cm 1,2 %,
hkf2 2 @12/5 , 8 hbf2 2 @12/5
hkfl 5 @20/5 = e fr———— hbfl 5 @20/5
@ (0 4+ L=52em Ir
1 > —p-
@ [ 57 emam |
= [ 5,67 cm2/m :
A 4 | pu RIPI T B
; (B ElaiE i
" T | S £ o I
5 P Sia § '
‘1?, i [T %3 ] I
£ [ El S : !
v | T 4
hkal 5 @20/5 m : £ hbal 5 @20/5
hka2 2 @12/5 - é hba2 2 @12/5
S’ B o
’ o i &)
e a 1 <
// i m
P 2 = e
’ 3 < BELSG OLDAL
VERTIKALIS - KULSO OLDALON VERTIKALIS - BELSO OLDALON

Meéretek Vasaldsi paraméterek Méretek Vasalasi paraméterek

L= 52 cm asya= 5,67 cm?’/m = 52 cm asyb= 503 cm?%/m
Ib= 31 cm Asvk,b= 2,29 cm? r b= 31 ¢m Asvb,b= 2,03 ¢m?

lj= 31 cm Asvk,j= 2,29 cm? lj= 31 cm Asvb,j= 2,03 ¢m’

Valasztott vasalas / Viélasztott vasalas
-
vkb| 3@ 12 /5 As= 3,39 cm’ _ vob 3912 /5 As= 3,39 ¢m’
Asya,beff= 3,39 ¢m? Asya,b,eff= 3,39 ¢m?
vkji 3¢ 12 /5 As= 3,39 ¢m? % vbj 3¢ 12 /5 As= 3,39 ¢m?
Asya,jeff= 3,39 cm? Asya,jeff= 3,39 ¢m?
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SONDERMATTE SM4900/567 H=2,40 m

Horizontalstdbe @@x11,0/ 10 as« = 19,00 cm?m 40 Stabe / Matte lh=510m = 152,19 kg
Vertikalstdbe @v8,5/10 asv = 5,67 cm*m 41 Stabe / Matte v=240m = 43,83 kg
196,02 kg / Matte
_ﬁ?,x_ i~
[ o
| b
\ |
5 !
[ ]
2 !
g !
g
= !
‘ '
. i !
- i |
o | 1
; ( | g\
[ | | Il
J( 107.5 40 x 10 = 400 - 25
L o 510 |
100 Ubergreifungslénge; lsas = 1000 mm / loav = 400 mm | 100 }
:_.-:—x/\/s g;g;;:?‘azem vb. kér mitargyak ESNM‘I%S“}JEBT H:2,40 m ?;1‘1"51 148
EY, % el s i - ; M= 1:25
Stahlgiite: B550A /%><7/ ”fj;““"""““”:";?"m g::ﬁ‘mm’;h‘;gye" i e
Geschweiltte Bewehrungsmatten ’/\g/ 7 i | sarsi Gaber Biogaz Unid Zrt =
o | oM. épitdmémik 2040 Budadrs, Farkasréti (45, }sz1502

SONDERMATTE SM1900/503 H=1,95 m

Horizontalstabe @@111,0/10  asw = 19,00 cm*m 40 Stibe / Matte H=510m = 152,19 kg
Vertikalstabe @v8,0/10 asv = 5,03 em3m 41 Stabe / Matte lv=195m = 31,55 kg
183,74 kg / Matte
i J o
a‘
[ g
3 3
o ]
2.2 1
o i 3
!
i 1
q
L
\ lﬂ"‘:_ 4
bt
| 107.5 40 x 10 = 400 25
j 510 i
. B . T
i 100 Ubergreifungslange; lvas = 1000 mm / loay = 400 mm | 100 )
- Blogaz Uzem vb. kér mitargyak gM1 900/503 H=1,95 m o~
I / Sl Pm“m{:w L vitése esztett egyedi ¢ ::: 125
RN A SR VS | e — B
Geschweillte Bewehrungsmatten (y ’, ! E'am | Gabor ;::ggz Unio Zrl. Torhanan
oo | oM. dphtbmémdk 2040 Budadrs, Farkasréll Gt 45, SZ1502




SONDERMATTE SM770/503 H=1,95 m

Horizontalstébe @@n7,0/ 10 asi = 7,70 cm?m 40 Stabe / Matte W=470m = 56,80 kg
Vertikalstdbe @v8,0/10 asv = 5,03 cm*m 41 Stabe / Matte v=195m = 31,55 kg
88,35 kg / Matte
e —k
R i )
= =
k|
i %
2 i !
sl ‘I'I' i i
ot :
x
22
E
i
| §
g
[ ) i
TN
675 | 40 x 10 = 400 o 25
| - 470 - |
| 60 J Ubergreifungslénge; lvarn = 600 mm / lsev = 400 mm | 60 J
5 _"/; / S:g;;:?:vem vb. kor mitargyak gMﬂOISﬁSH=‘! .95 m E %35'”'15'
A o s - i M= 1:25
Stahlgiite: B550A e/ oy bt Sonematar oo e O b
Geschweifdte Bewehrungsmatten .({7') o ! ;:T; Gabor B::;; Unié Zrl. prenre=
oo | okl. épliEmemik 2040 Budadrs, Farkaarét (115, | 521502




TELJESITESI IGAZOLAS

Biogdz Unidé Zrt. (2890 Tata, Csapé u. 2-4, addszdm: 13971313-2-11, képviseli: Pongracz Péter
vezérigazgatd), mint Megrendel6 és a GIS PARK Bt. (4029 Debrecen, Baross u. 13., ad6szam: 22573951-1-
09, képviseli: Dr. Hancz Gabriella), mint Vallalkozé kéz6tt 2022.03.22-én kottetett érvényben lévd ,Harsdny
biogaz izem (3555, Harsdny, Hrsz.: 041/7) csapadék és csurgalékviz rendszerének vizjogi létesitési
engedélyezési tervnek megfelel6 kiviteli szintii terveinek elkészitése” targyu vallalkozasi szerzédésben foglalt
alabbi feladatokat Vallalkoz6 a szerzédésben foglaltaknak megfeleléen teljes koriien elvégezte:

Vallalkozo a vizjogi engedélyezési szint( terveket pdf és dwg, a vonatkozé mdszaki leirast word, a tervezéi
nyilatkozatokat pdf formatumban dtadta a Megrendel&nek.

Megrendel6 a fenti munkarészek teljesitését elfogadja, Vaéllalkozé jogosult az elvégzett munka
ellenértékeként a 2022.06.27-i részszamlazast kovetden a szerz8déses osszegb8l fennmaradé nettod
350.000,- Ft. azaz Haromszazotvenezer Forint 8sszegii végszamla benyujtasara a felek kdz6tt érvényben
[év6 vallalkozasi szerz&désben foglaltak szerint.

Kelt: Tata, 2022. augusztus 29.

........."s-.---.'..'...-.::--u---- . sssssssanaMiossssnsnn Teanr
Pongracz Péter Dr. Hincz Gabriella
vezeérifa : GIS PARK Bt.

E y -
aiogﬁwni@ggt.zfl”z" <,
»1(!:5_‘;-,,‘4’”; };;apd U. 2.4

. 713 !3-2_!}



TELJESITESI IGAZOLAS

Biogaz Unié Zrt. (2890 Tata, Csapd u. 2-4, addszam: 13971313-2-11, képviseli: Pongriacz Péter
vezérigazgatd), mint Megrendel6 és a GIS PARK Bt. (4029 Debrecen, Baross u. 13., adészam: 22573951-1-
09, képviseli: Dr. Hancz Gabriella), mint Vallalkozo kozott 2022.03.22-én kottetett érvényben |évé ,,Harsdany
biogdz iizem (3555, Harsdny, Hrsz.: 041/7) csapadék és csurgalékviz rendszerének vizjogi létesitési
engedélyezési tervnek megfeleld kiviteli szintli terveinek elkészitése” targyu vdllalkozasi szerz6désben foglalt
aldbbi feladatokat Vallalkozo a szerz6désben foglaltaknak megfelelGen teljes korlen elvégezte:

Vallalkozé a vizjogi engedélyezési szintli terveket pdf és dwg, a vonatkozé miszaki leirdst word, a tervezgi
nyilatkozatokat pdf formatumban atadta a MegrendelGnek.

Megrendel6 a fenti munkarészek teljesitését elfogadja, Vallalkozd jogosult az elvégzett munka
ellenértékeként a 2022.06.27-i részszamldzdst kovetGen a szerz6déses Osszegbh6l fennmaradd nettd
350.000,- Ft. azaz Haromszazotvenezer Forint 6sszegl végszamla benyujtdsdra a felek kozott érvényben
|évé vallalkozasi szerz6désben foglaltak szerint.

Kelt: Tata, 2022. augusztus 29.

Pongracz Péter Dr. Hgncz Gabriella
vezérigazgatd PARK Bt.
Biogaz Unid Zrt.




TELJESITESI IGAZOLAS

Biogaz Unié Zrt. (2890 Tata, Csapd u. 2-4, addszam: 13971313-2-11, képviseli: Pongriacz Péter
vezérigazgatd), mint Megrendel6 és a GIS PARK Bt. (4029 Debrecen, Baross u. 13., adészam: 22573951-1-
09, képviseli: Dr. Hancz Gabriella), mint Vallalkozo kozott 2022.03.22-én kottetett érvényben |évé ,,Harsdany
biogdz iizem (3555, Harsdny, Hrsz.: 041/7) csapadék és csurgalékviz rendszerének vizjogi létesitési
engedélyezési tervnek megfeleld kiviteli szintli terveinek elkészitése” targyu vdllalkozasi szerz6désben foglalt
aldbbi feladatokat Vallalkozo a szerz6désben foglaltaknak megfelelGen teljes korlen elvégezte:

Vallalkozé a vizjogi engedélyezési szintli terveket pdf és dwg, a vonatkozé miszaki leirdst word, a tervezgi
nyilatkozatokat pdf formatumban atadta a MegrendelGnek.

Megrendel6 a fenti munkarészek teljesitését elfogadja, Vallalkozd jogosult az elvégzett munka
ellenértékeként a 2022.06.27-i részszamldzdst kovetGen a szerz6déses Osszegbh6l fennmaradd nettd
350.000,- Ft. azaz Haromszazotvenezer Forint 6sszegl végszamla benyujtdsdra a felek kozott érvényben
|évé vallalkozasi szerz6désben foglaltak szerint.

Kelt: Tata, 2022. augusztus 29.

Pongracz Péter Dr. Hgncz Gabriella
vezérigazgatd PARK Bt.
Biogaz Unid Zrt.




Jelentkezés az irdnyitdsi rendszer
NQA regisztraciojdara

e global assurance

1. Milyen szabvany szerint kivanja regisztraltatni magat?
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 egyeb
2. Az esetleges csatlakozo témakorok, ha van ilyen, pl.: TickIT / QS9000 / HACCP stb.

3. Az Onok szervezetének adatai

Szervezet neve: Biogaz Alfa Kft.

Székhely cime: 2040 Budadrs, Farkasréti ut 45.
Kapcsolattartd:  dr. Sokolowski Daniel Beoszt.:

Telefonsz.: + 36 30 373 7151 e-mail: biogazalfa@gmail.com
4. Azon telephelyek cime(i), melyekre a regisztracio kiterjed

(amennyiben az a fentitdl eltérd)

Telephely cime: Non-Operational Registered Office: 2040 Budadrs, Farkasréti ut 45,;
3555 Harsany, 041/7 hrsz.

Kapcsolattarto: Beoszt..

Telefonsz.. e-mail:
5. A regisztracio igényelt alkalmazasi teriilete

(ez az audit soran megvitatasra kertil)

Novényi eredetli hulladékkezelés, biogaz gyartas
6. Nyilatkozat

Elfogadjuk az NQA regisztraciéra vonatkozé szabalyozasat, vallaljuk a regisztracios
eljarassal kapcsolatos koltségek és dijak kifizetéset, fuggetlenul a folyamat sikeretdl.
Tudomasul vesszik az NQA Regisztracios Szabalyzatban foglaltakat, amely a kdvetkezd
linken érhetd el:

http://www.tanusito. hulin%ex. ;ﬂa,p!letoltesekﬁ 95-letoltheto-nga-regisztracios-szabalyzat
40T 2> Aty Kﬂ:

20?0 Buda (s, Fas 5t 4R
SZamm: 23013273#2&;.
"y o 2 , .
Alairas ¥ Datum: 2022. oktéber 25.
 m— ==

Név (nyomtatott betiikkel): Pongracz Péter Beoszt.: Ugyvezetd

11



EMT H-2040 Budadrs, Muskatli u.3.
Tel.: (+36-23)444-275
Fax: (+36-23)444-276

Z t E-mail: emt@tanusito.hu eFe hungary
ri. website: www.tanusito.hu

| Szerzédés szama: 0403-01-01-SZ2]

Vallalkozasi szerz6dés
tanusito / okirat-meguijito és feliigyeleti audit lefolytatasara

amely létrejott, egyrészrél:
a Biogaz Alfa Korlatolt Felelésségii Tarsasag (Cime: 2040 Budadrs, Farkasréti Ut 45.; Cégjegyzékszam:

13-08-173179; Adoészam: 23018273-2-13; képviseli: Pongracz Péter, lgyvezetd), mint megrendeld
(tovabbiakban Megrendeld)

masrészrol:

az EMT Elsé Magyar Tanusité Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasag (mint az NQA Magyarorszagi
képviselete akkreditacios szam: UKAS 015) (2040 Budadrs, Muskatli u. 3.; Cégjegyzékszam: Cg.13-10-
041001; Addszam: 14451715-2-13; bankszamlaszam: OTP 11709002-20603760; képviseli: Bujtas Gyula,
vezérigazgatd), mint vailalkozé (tovabbiakban Vallalkozé)

k6zott a mai napon az alabbi feltételekkel.

1. A szerz6dés targya

A Megrendel6 a szabvany szerinti iranyitasi rendszer tanusitd / okirat-megujito és felligyeleti auditjanak
lefolytatasa a Vallalkozo altal, annak tanusitasi programja, és a kdvetkezé kritériumok szerint:

v’ Szervezet neve a tanusitvanyon:  Biogaz Alfa Kft.

v A tanusitvianyon szerepld cim(ek): Non-Operational Registered Office: 2040 Budadérs,
Farkasréti it 45.;
3555 Harsany, 041/7 hrsz.

v" Rendszermodell(ek): MSZ EN ISO 14001:2015

v’ Alkalmazasi teriilet: Noévényi eredetl hulladékkezelés, biogaz gyartas
v Audit helyszinek: 3555 Harsany, 041/7 hrsz.

v Audit célok: Rendszertanusitas

v A kért tanusitvanyok: 2 magyar, 2 angol nyelv(i példany.

A tanusito okiratok Megrendels részére torténd kiadasa esetén - annak haroméves érvényességi ideje alatt -
Megrendel6 hivatkozhat tanusitott statusara, ugyanakkor a Vallalkozo évente egy alkalommal feliigyeleti
auditot tart a Megrendelé telephelyén és minden harmadik évben okirat-megujité audit esedékes.
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A Vallalkoz6 feladatai

A tanusité / okirat-megujité audit lefolytatasa

A tanusitd / okirat-megujité audit helyszini és a helyszinen kiviili tevékenységeinek elvégzése a
Vallalkozo auditora altal.

A Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott iranyitasi rendszerdokumentumoknak (kézikdnyv és
eljarasok) atvizsgalasa a kritériumoknak valé megfelelés szempontjdbdl és az atvizsgalas
eredményeinek megkildése a Megrendeld részére.

A helyszini audit tervének elkészitése és megkiildése a Megrendel részére.

A helyszini audit alapjan auditjelentés készitése és megkiildése a Megrendeld részére.

A tanusité / okirat-meguijitd auditon rdgzitett eltérések megsziintetésére és megismétiédésének
megeldzésére vonatkozo, a Megrendei6 altal tett intézkedések megtdrténtének ellenérzése.

Dontés a tanusitd okiratok kiadasardl. Pozitiv dontés esetén a tanusitdo okiratok 3 éves
érvényesseégi idGtartamra szolé kiadasa és kdzzététele a Vallalkozd altal — a tanusité okiratok a
Villalkoz6 tulajdonat képezik -, tovabba a Megrendelé felvétele a Tanusitott Tarsasagok
Jegyzékébe. Negativ dontés esetén tanusitd okiratok kiadasara nem kerll sor, az eljaras
folytatasahoz a szerz6d6 felek kilén megallapodasa szlikséges.

Feliigyeleti audit lefolytatasa

A tanusitd okiratok érvényben tartasa céljabdl a Vallalkozé a tanusito- illetve a feligyeleti audit
datumatdl szamitott 12 honapon beliil egy alkalommal, a Megrendel6vel elézetesen egyeztetett
id8pontban felugyeleti auditot tart a Megrendel6 telephelyén.

A Megrendelé rendkivili feligyeleti auditot tart, ha az iranyitasi rendszer mikddése alapjan az
auditor(ok) a Megrendel6vel el6zetesen egyeztetve erre javaslatot tesz(nek).

Az iranyitasi rendszerdokumentacié médositasainak atvizsgalasa, az iranyitasi rendszer helyszini
fellgyeleti auditiAnak megtervezése és lefolytatdsa, az audit megallapitasok és az audit
kovetkeztetések dokumentdlasa auditjelentésben, sziikség szerint az auditbol kdvetkezd javito,
helyesbité tevékenységek feliigyelete.

A Villalkozé a fellgyeleti audit eredményérdl sz6l6 auditjelentést a Megrendelének kiadja.

A Megrendeld feladatai
8 munkanappal megel6zéen irasban kozli a tanudsitd, valamint a felligyeleti auditok tervezett
idépontjat.
A tanusitd audit helyszini tevékenységei megkezdésének feltételei:
v alegalabb 3 hénapja miikodé irdnyitasi rendszer,
v atanusito és felligyeleti audit elétt megtartott minden rendszerelemre kiterjed6 belsé audit,
v és elvégzett vezetségi atvizsgalas.
Hianytalanul atadja a Vallalkozénak az érvényben Iévé iranyitasi rendszer dokumentumait a
Vallalkozo altal igényelt 1 példanyban.
Biztositia a 2.1. és 2.2. pontban meghatarozott feladatok elvégzéséhez a szilkséges
adatszolgaltatast.
Biztositja - a Vallalkozé igénye szerint - a helyi korilményeket ismerd kiséré/konzultacios
partnereket.
Eldzetes egyeztetés alapjan lehetdvé teszi a helyszini auditot.
Az auditokon rogzitett eltérésekkel dsszefiggésben tett nemmegfeleléség kezelési és helyesbité
intézkedések  megtorténtét  dokumentalja, es az ezek  végrehajtdsat igazolo
dokumentumokat/feljegyzéseket megklildi a Vallalkozénak.
Az auditok dijanak, valamint az eljarassal Osszefiiggd utazasi- és szallaskoltségek kifizetése a
Vailalkozo részére, az auditok eredményétdl fliggetleniil.
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Hataridok és fizetési feltételek

Hatarid6k

Az iranyitasi rendszer dokumentumok 3.2. szakasz szerinti atadasa, a tanusité audit kért idépontjat
bejelentt 3.1. szakasz szerinti kozléssel egyidejlleg.

Az iranyitasi rendszer dokumentumok 2.1.2. szakasz szerinti értékelésének megkuldése
Megrendeld részére a kdlcsdndsen egyeztetett idépontban.

A tanusitdo audit 2.1.1. szakasz szerinti lebonyolitdsa az iranyitasi rendszerdokumentumok
atadasat kovetden a kdlcsondsen egyeztetett idépontban.

A tanusitd audit 2.1.4. szakasz szerinti 6sszefoglald értékelésének megkilldése a Megrendelének
az auditot kdvetéen, de legkésdbb 10 munkanapon belll.

A tanudsitd auditon rogzitett eltérések 3.6. szakasz szerinti megsziintetésének és helyesbitésének
egyeztetett hatérideje legfeljebb 30 nap lehet.

Az auditokon rogzitett eltérésekkel dsszefiiggésben tett nem megfeleldsség kezelési és helyesbitd
intézkedések megtorténtének 2.1.5. szakasz szerinti ellenbrzése a 3.6. szakasz szerinti irésos
anyag megeérkezését kdvetd 10 munkanapon bel(l.

Déntéshozatal a tanusitd okiratok kiadasardl a 2.1.6. szakasz szerint, a helyesbitd intézkedések
megtdrténtének ellenérzését koveté 15 munkanapon bell.

Pozitiv dontés esetén a tanusité okiratok kiadasa, valamint a Megrendeld felvétele Tanusitott
Tarsasagok Jegyzékébe, e szerzédésben vallalt dij Megrendelé altali kiegyenlitését kdvetd 60
munkanapon belll.

Eljarasi dijak, szamlazasi és fizetési hataridok

A Vallalkozo az eljarasi dijat a kdvetkez8k szerint jogosult szamlazni:

v a2.1.1.-2.1.5. szakasz (tanusité audit) szerinti tevékenységek dija 280 000,- Ft + AFA,
azaz Kettészaznyolcvanezer Forint + AFA, amely szamlazasa az audit jelentés
megkulldésével egyidében torténik,

v' ha utdlagos audit valik szikségessé, vagy rendkivili feligyeleti auditot kell lefolytatni,
akkor annak koltségét kilon szerzédésben kell meghatarozni,

v a fellgyeleti audit dija 280 000,- Ft + AFA, azaz Kettészaznyolcvanezer Forint + AFA
felligyeleti auditonként, mely dsszeget a Vallalkozé a fellgyeleti auditok befejezésevel, az
audit jelentés atadasaval egyidejlileg szamlaz a Megrendeld részére.

v a megujité audit dija 280 000,- Ft + AFA, azaz Kettdszaznyolcvanezer Forint + AFA
megujitdé auditonként, mely ¢sszeget a Vallalkozé a megujité auditok befejezésével, az
audit jelentés atadasaval egyidejlileg szamlaz a Megrendel6 részére.

A Megrendel6 a szerzédés 4.2.1. pontjaban meghatarozott dsszegeken tul, szamla ellenében
koteles megtériteni a szlikséges (eljarassal osszefliggd) utazasi- és szallaskoltségeket. Az utazasi
koltség személygépkocsi esetén kilométerenként 150,- Ft + AFA, azaz Egyszazétven Forint +
AFA, mely az auditor lakhelye/Vallalkozo székhelye és az audit helyszine kézti tavolsagnak
megfeleléen kerll kiszamlazasra.

Valamennyi dij és koltség tekintetében benyujtott szamlat a Megrendel6 annak kézhezvételétdl
szamitott 15 napon belll koteles kiegyenliteni.

Késedeimes fizetés esetén a Vallalkozd jogosult a Polgari Tdrvénykonyv késedelmi kamatra
vonatkozd szabalyai szerint késedelmi kamat felszamitasara.
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Egyéb megallapodasok
A szerz6dd felek kotelezik magukat arra, hogy a szerzédés feltételeinek tervezett valtoztatasait
irasban kozlik egymassal. A szerz6dés feltételeinek valtoztatasara a szerzédd felek kdzotti
kélcsdnds megallapodas esetén keriilhet sor, amelyet irasban rogziteni kell.
Ha a szerz6dés megkdtése utan 6 hénappal a Megrendelé nem teszi lehetévé a tanusitasi eljaras
érdemi lépéseinek (tanusitd audit) megkezdését, akkor a Vallalkozd az eljarasi dijak idékdzbeni
valtozasa esetén szerzédésmddositast kezdeményez.
A szerzddé6 felek jogvita esetén a Polgari Perrendtartas szabalyai szerint jarnak el.
A kapcsolattartd személye neve, beosztasa, telefonszama és e-mail cime:
a Megrendeld részérél: dr. Sokolowski Daniel,

tel: + 36 30 373 7151 ; e-mail: biogazalfa@gmail.com
a Véllalkozo részérdl: Bujtas Gyula, auditprogram felelSs,

tel: +36-30/630-3805 ; e-mail: bujtas@tanusito.hu

A Megrendelé kotelezettséget vallal arra, hogy a tanusito okiratok érvényessége alatt nyilvantartast
vezet az iranyitasi rendszerével kapcsolatos panaszokrol és ezek kivizsgalasarél. Az ezzel
kapcsolatos &sszegyjtott  dokumentumokat/feljegyzéseket a felligyeleti auditok alkalmaval
bemutatja a Vallalkozoénak.

A Megrendel6 kételezettséget vallal arra, hogy - a tantsitd okiratok érvényessége alatt - tandsitott
statusara megfeleiden hivatkozik, a tanuisité okiratokat és emblémakat/logdkat, a kildn
dokumentumként atadott, tanusité okiratok és a tanusitdsi embléma hasznalatéanak feltételei
szerint alkalmazza, félrevezetd mddon nem hasznalja. Ellenkezé esetben a Vallalkozé a tanusité
okiratok felfiggesztésére/visszavonasara vonatkozé eljarast kezdeményez.

A Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy a tanusité okiratok érvényességének lejartaval
(amennyiben a tanusitd okiratok megujitdsara nem kerdlt sor, illetve a tanusito okiratok esetleges
felfliggesztésének vagy visszavonasanak idGtartama alatt) az iranyitasi rendszerének
tanusitottsagara vonatkozé hivatkozasokat haladéktalanul megszinteti minden olyan helyen, ahol
azt megel6zden szerepeltette.

A Megrendel6 kotelezettséget vallal - a tanusitd okiratok érvényessége alatt - arra, hogy ha a
Megrendel6 vevéje a Vallalkozéhoz fordul panaszbejelentéssel a Megrendeld irdnyitasi
rendszerére vonatkozoan, akkor a Megrendelé hajlandé a Vallalkozé altal vezetett
panaszkivizsgalasnak alavetnie magat. A panaszbejelentés kivizsgalasa soran a Megrendels a
szikséges dokumentumokat a Vallalkozo rendelkezésére bocsatja, szilkkség esetén rendkiviili
feligyeleti auditot fogad, amelynek koltségét a Vallalkozo elkiilonitett bankszamlajan koteles
el6zdleg letétbe helyezni.

Ugyanezt az Osszeget a panasztevinek is letétbe kell helyeznie a Vallalkozo elkildnitett
bankszamlajan. Ha a Vallalkozé a panasznak helyt ad, akkor ezt az Gsszeget a panasztevének
visszafizeti 15 napon belll (ebben az esetben tehat a rendkivili feligyeleti audit kéltségeit a
Megrendeldnek kell megfizetnie), ellenkezé esetben a kéltségek a panasztevét terhelik és a
Vallalkoz6 a letétbe helyezett 6sszeget a Megrendelének 15 napon belll visszafizeti.

A Megrendelé az eljards soran panaszbejelentéssel élhet vagy fellebbezhet, amelyet - adott
esetben - a Vallalkozé az érvényes eljarasi rendje szerint kivizsgal.

Ha a Megrendeld tevékenységében/szervezetében az iranyitasi rendszert érinté lényeges valtozas
kévetkezik be (pl. tanusitas érvényességi terliletének valtozasa, cégbirdsagi bejegyzés-valtozas, a
cégvezetd/kapcsolattarté személyének valtozdsa), akkor err6l a Vallalkozét haladéktalanul
értesitenie kell irasban.
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5.11. Amennyiben a Megrendelé nem teszi lehetévé a Vallalkozo eljarasi rendje szerint a felligyeleti

auditok lefolytatasat, vagy nem egyenliti ki az elvégzett szolgaltatas dijat a Vallalkoz6 a tanusité
okiratok érvényességét felfiiggeszti, illetve visszavonja, és ennek tényét kézzéteszi. A
Megrendeld a tanusitd okiratokat koteles a Vallalkozénak atadni.

5.12. Ha a Megrendeld NQA regisztraciot kér, a Vallalkozénak joga van a tanusitas megitéléséhez
szUkséges adatok atadasara az NQA részére. A Vallalkozd és az NQA a megbizas teljesitése
soran birtokaba jutott informacidkat bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél részére nem
szolgaltatja ki.

5.13. Ha a tanusitd okiratok érvényessége lejar, illetve, ha barmely mas ok miatt a tanusitd okiratok
felfliggesztésére/visszavonasara kerll sor, akkor a Vallalkozé ennek tényét kdzzéteszi.
5.14. Ha az auditokon valamelyik fél az érintetteken kivil masok jelenlétét is igényli akkor ebben kiilon

meg kell allapodni.

6. A szerzédés megsziinése

6.1. Megszlnik a szerzédés a felek jogutod nélkiili megsziinése esetén, illetve, ha Felek barmelyike
ellen az 1991. évi XLIX. torvény alapjan cs6deljaras indul vagy felszamolasat a birdsag jogerésen
elrendeli.

6.2. A felek a szerz6dést kdozos megegyezéssel megsziintethetik.

6.3. Megrendel6 altali Elallassal, illetve a szerzédés teljesitésének megkezdése utan felmondassal A

Megrendelé elallasa, felmondasa esetén csak a Vallalkozé altal addig elvégzett munka aranyos
részének megfizetésére koteles.

6.4. Mind a Vallalkozd, mind a Megrendel6 jogosult a szerzédéstdl elallni, a szerz8dés teljesitésének
megkezdése utan azt felmondani a masik fél sulyos szerz8désszegése esetén. Sulyos
szerzédésszegesnek mindsil a Megrendeld részérdl a szerz6dés 3. és 4. pontjaiban foglaltaknak,
a Vallalkozo részérdl a szerzdédés 2. pontjaban foglaltaknak a megszegése. Egyebekben a feleket
az elallasi, felmondasi jog nem illeti meg.

Jelen szerzédést a felek elolvastak, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezét jévahagyodlag
alairjak.

Budabdrs, 2022.10.20giz Alfa Kft, .
040 Budadrs, Farkasraticd 3

: 23048
(
L/ Pongratz Péter— Bujtas Gyula
ugyvezetd vezérigazgatd
Biogaz Alfa Kift. EMT Zrt.
Megrendeld Vallalkozd
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Az eredeti papir alapu dokumentummal egyezé.
Masolatkészité szervezet neve: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
A masolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelés személy neve: Gal Andrea (GALAN)
Masolatkészitd rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezeld rendszer 3.745.2.30
Masolatkészitési szabalyzat: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal vezet6je 21/2021 (VI.1) utasitas
Masolatkészitési rend elérhetésége: www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21_2021_VI_1_utasitas.pdf
Masolatkészités idépontja: 2022.07.18. 11:40:10
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Ikt.sz.: BO/35/03569-2/2022 Targy: Tajékoztatas ftelies eljarasra t6rténé
~ Hiv.sz.: EPAPIR-20220713-16089 atteresrél ~ A Biogaz Alfa Kft. (2040 Budadrs,
Ugyintéz8: Gergely Istvan 0830/3995817 Farkasréti Gt 45.) lUzemeltetésében |évé biogaz
Meliéklel; - _ tzemebdl (harsany kilterllet 041/7 hrsz.)

keletkez6 nem mez8gazdasagi eredetlt nem
veszélyes hulladék (biozagy) term&foldén torténd
felhasznaldsanak engedélyezési eljarasaban.

Tisztelt Cimzett!

A Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, mint talajvédelmi hataskérben eljr6 hatosag
(tovébbiakban: talajvédelmi hatosag) az éltaldnos kdzigazgatasi rendtartasrdl szélé 2016. évi CL. térvény
(a tovabbiakban: Akr.) 41. § (2) bekezdése és 43. § (2) bekezdése értelmében tajékoztatja, hogy
szennyviziszap komposzt mez8gazdasagi felnasznalasanak engedélyezése targyaban 2022, julius 14.
napjan eléterjesztett

kérelmét teljes eljarasban biralja el,

mivel a kérelem és mellékletel, valamint a hatdsag rendelkezésére 4ll6 adatok alapjan a tényallas nem
tisztazott &s a dontés meghozatala mérlegelést igényel.

Az (igyben az ligyintézési hataridé: 60 nap.

Az Akr. 37. § (2) bekezdése és 50. § (1) bekezdése szerint az eljaras a kérelemnek az eljaré hatésaghoz
tortendé megérkezését kdvetd napon indul. Ha tdrvény eltéréen nem rendelkezik, az tigyintézési hataridd
az eljaras meginduldsanak napjan kezdddik.

Az Akr. 51. § (1) bekezdése értelmében, ha a hatésag hatariddben nem intézkedik a kérelem
visszautasitasardl, az eljaras megsziintetésérél, vagy felfiiggesztésérdl, az ligyintézési hataridét tallépi,
vagy az automatikus dontéshozatal, vagy a sommas eljaras szabalyait indokolatianul meliézi, akkor az
eljaras lefolytatasaert fizetendé illetéknek, vagy az illetékekrdl szél6 torvény szerinti kbzigazgatasi
hatdsagi eljdrasokért, vagy igazgatdsi jellegli szolgaltatasok igénybevételért fizetett igazgatasi
szolgaltatasi dijnak (a tovabbiakban: dij) megfelels 6sszeget, ennek hidnyaban tizezer forintot megfizet a
keérelmez ligyfélnek, aki mentesll az eljarasi kéltségek megfizetése aldl is.

Agranigyl Feosztaly, Névény- és Talglvédelm| Osztdly
3626 Miskolc, Blaskavics u. 24., Telefon: (36-46) 503-401, Fax: (36-48) 503-404, novenyvadelem.miskolc@borsod.gov.h



Az Akr. 51. § (2) bekezdése értelmében a hatosag az ﬁgyfél kérelmére az (1} bekezdés szerinti hatérids-
tlillépésrdl igazolast allit ki. '

Az {igyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljards soran irasbhan vagy széban nyilatkozatot, észrevételt
tegyen. Joga van tovébbé.bizbnyitég inditvanyozasara, ennek érdekében irat csatolasara.

Az. Akr. 26. § (1) bekezdése ertelmeben a hatdsag irashan, az elektromkus ugymtézes és a bizalmi
szolgaltatasok altalanos szabalyalrol szolé 2015 évi COXXIL. torvenyben meghatarozott elekironikus
dton {a tovabblakban egyutt lrasban) vagy szemelyesen irasbelinek nem mindsiilé elektronikus aton
(a_tovabblakb.an egyitt: szob_an) tart kapcsolatot az lgyféliel és az efjarasban résztvevikkel.

Miskole, 2022. julius. 18 "

dr. Alakszai Zoltan

s kormanymegbizott
161
iﬁ‘“w nM@@e neveben és megbtzésabol:

Kapjak:

1, Blogaz Alfa Kft. 2040 Budadrs Farkasretl ut 45. +-e:iigy
2. - irattér, Helyben
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Az eredeti papir alapu dokumentummal egyezé.
Masolatkészité szervezet neve: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
A masolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelés személy neve: Papp Andrea (PAPPANDREAZ2)
Masolatkészitd rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezeld rendszer 3.745.2.30
Masolatkészitési szabalyzat: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal vezet6je 21/2021 (VI.1) utasitas
Masolatkészitési rend elérhetésége: www.kormanyhivatal.hu/download/f/4f/d6000/21_2021_VI_1_utasitas.pdf
Masolatkészités idépontja: 2022.10.21. 09:51:30



BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI

KORMANYHIVATAL
Ugyiratszam: BO/51/05240-10/2022. Targy: Biogaz Alfa Kft. (Budadrs) nem veszélyes
huiladékok szallitasara vonatkozo

hulladékgazdalkodasi engedély
Hiv. szam:
Ugyintézéjik:

Ugyintézé: Santa Viktor Melleklet:

HATAROZAT

. Biogaz Alfa Kft. (2040 Budadrs, Farkasréti it 45.) — a tovabbiakban: engedélyes — kérelmének
helyt adok és részére a |l.3. pontban meghatarozott

nem veszélyes hulladékok

szallitasara
vonatkozo

hulladékgazdalkodasi engedélyt megadom.

I. Az engedelyes és az engedélyezett fevékenység fébh jellemzdi

1. Az engedélyes azonositd adatai

Neve: Biogaz Alfa Kit.

KSH azonosito: 23018273-3521-113-13
Szeékhely: 2040 Budadrs, Farkasréti at 45.
K0J szam: 103439231

Telephely: 3555 Harsany 041/7 hrsz.

KTJ szam: 102632324

2. Az engedélyezett hulladékgazdalkodasi tevékenységek

Megnevezése: szdllitds (a hulladékrol szole 2012, évi CLXXXV. térvény (HE) 2. § (1) bek.
41. pontjanak megfeleléen).

Széallitas (Ht. 2. § (1) bek. 41. pont): a hulladék telephelyen kivili mozgatasa

Terdleti hataly:

Borsod-Abauj-Zemplén megye kdzigazgatasi terlilete

Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fosztaly
3530 Miskolc, Mindszent ér 4, Telefon: {36-46) 517-30C Fax; (36-46) 517-399 KRID: 521067758
E-mail: kernyezel.fo.miskeke@borsed.qov.ny




3.

Hulladéktipusok es -mennyiségek (kizarolag a hatjegy(l kddszamokkal megjeloltek)

Azonositd Meanevezés Mennyiség
kod g [tonna/év]

HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET

19 KEPZODESENEK TELEPHELYEN K[VQL ~ KEZELO
SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ IVOVIZ ES IPARI
VIZ SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK

19 06 hulladék anaerob kezelesébdl szarmazd hulladék

19 06 05 allati és novényi hulladék anaerob kezelésebdl szarmazo folyadek 500
allati és névényi hulladék anaerob kezelésébdl szarmazo.

19 06 06 kirothasztott anyag 14 500

A szallithaté nem veszélyes hulladékok 6sszes mennyisége: 15 000 t/év.

A tevékenyséq miiszaki és kornyezetvédelmi leirasa

Engedélyes a hatarozat ll. 3. pontjaban felsorolt nem veszélyes hulladékok engedélykételes
szallitasat végzi Borsod-Abauj-Zempién megye kézigazgatasi terlletén.

Engedélyes a 35565 Harsany 041/7 hrsz. alatti ingatlanon aitala Uzemeltetett biogaz tizemben
keletkezd fermentatum maradék (biozagy), termdéfdldekre t(6rténé kiszallithsat végzi
A terméféldeken torténd felhasznalasra (hasznositasra) Engedélyes hatdlyos névény- és
talajvédelmi hatosag altal kiadmanyozott végleges engedéllyel rendelkezik.

A szallitashoz hasznalt gépjarmlivek, és szerelvények parkoliatasa az engedélyes 3555 Harsany
041/7 hrsz. alatti telephelyén t&rténik, tres allapothan.

A tevékenyséq végzésehez rendelkezésre Alld targyi feltételek:

Forgalmi

rendszam: Gépjarmii tipusa:

LGU 648 John Deere 8530 mezdgazdasagi vontatd

LGU 647 John Deere 6830 mezdgazdasagi vontatd

NOV 430 JCB Fast Trak 3230-80 mezégazdasagi vontatd

PBZ 243 John Deere 7930 mez8gazdasagi vontato

NKJ 658 John Deere 8345R mezégazdasagi vontatd

NRH 526 John Deere 7520R mezdgazdasagi vontato

YLL 523 Fliegl WFW 25000 L TR mezégazdasagi potkocsi

YLA 808 Fliegl WFW 25000 L TR mezb6gazdasagi potkocsi

YLA 807 Fliegl WFW 25000 L TR mezdgazdasagi pétkocsi

WBH 545 ASW 381 mezdgazdasagi potkocsi

YdJ 401 ASW 271 mezdgazdasagi potkocsi

YJJd 402 ASW 110 mezégazdasagi potkocsi




A gepjarmiivek és szerelvenyek javitasa, karbantartasa szakszervizben, mosatasuk pedig kézmii
rakstesi engedéllyel rendelkezé mosoban tdrténik.

A tevékenyseg  végzéséhez  szlikséges munkavédelmi  eszkdzék  biztositottak.
A hulladékgazdalkodasi tevékenységet végzdok foglalkozas-egészségligyi ellatasa kilon szerzddés
alapjan tortéenik.

Engedélyes kornyezetszennyezési karfedezetre kiterjesztett feleltsségbiztositassal rendelkezik.

Az engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabalyban eléirt tervekben, szabalyzatokban
{havariaterv, tlzvédelmi, munkavédelmi szabalyzat sth.) foglaltak betartasaval, tovabba a miszaki
eszk6zok rendszeres ellentrzésével kivanja megeldzni a kdrnyezeti veszélyhelyzetek kialakulasat
és a kdérnyezeti elemek szennyezését.

5. A telephely bezarasanak feltételei

A tevékenység felhagydsanak szandékat, annak tervezett hatérnapjat megelézéen legalabb
60 nappal frasban be kell jelenteni a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi FGosztalyanak.

A tevékenység felhagyasara inditott efjards megkezdéseig a tevékenység végzése soran
keletkezett hulladékokat azok atvételére a hulladékgazdalkodasi hatosag altal feljogositott
szervezetnek at kell adni, hulladék a telephelyen nem maradhat.

A tevékenység felhagyasara inditott eljards soran be kell mutatni a mikddés kévetkeztében
a kornyezetet ért kdros hatasokat, amely alapjan a Borscd-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kérnyezetvédelmi, Természetvedelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztadlya megallapitia az
esetlegesen elvégzendd vizsgalatok korét és a tovabbi teenddket.

Il. Eléirasok

1. A Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal eléirasai

a.) Hulladékgazdalkodasi hataskérben;

— Jelen hulladékgazdalkodéasi engedéllyel a hatarozat Il. 3. pontjdban feisorolt, az engedélyes
altal a 3565 Harsény 041/7 hrsz. alatti telephelyén Uzemeiltetett biogaz Uzemben keletkez6d6
nem veszélyes hulladékoknak terméféldén torténd felhasznalasara, vagy hulladékgazdalkodasi
engedéllyel rendelkezé atvevd szervezetekhez torténd kozvetlen szallitasat lehet végezni,
Borsod-Abatj-Zemplén megye kézigazgatasi terlietén bel(l.

~ Engedélyes kizardlag hatalyos novény és talajvédelmi hatosag altal kiadmanyozott, nem
mezbgazdasagi eredetli nem veszélyes hulladék term&fdldon torténd kihelyezési engedéllyel
rendelkezé foldekre szallithat a hulladékot. Ennek hianyaban hulladékgazdalkodasi engedéliyel
rendelkezé atvevd szervezetek részére kell atadni a hulladékot.

- Engedélyas telephelyén kizardlag a szallitéjarmi Ures allapotban torténd tarolasat lehet
végezni.

- A tevékenység végzése soran ki kell zarni a kornyezeti elemek elszennyezédésének
ehetfségét.




Az engedélyes koteles meggydzédni arrdl, hogy az atvételre kerlld hulladékok veszélyesséqi
jellemzdkkel nem rendelkeznek.

Az atvételi kovetelményeknek nem megfeleld hulladékok atvételét meg kell tagadni.

A szallitott hulladékok témegét — az atvétel, vagy az atadas helyén — mérlegeléssel, ennek
hidnyaban mlszaki becsléssel kell megallapitani.

A hulladék szallitoja felelés a hulladék rendeltetési helyére t6riénd biztonsagos eljuttatasaért,
figyelemmel a hazai és nemzetkézi szallitmanyozasi és fuvarozasi szabalyokra.

A hulladékok szallithsa a kornyezet veszélyeztetését, szennyezéset kizard madon torténhet.

A hulladékok szdllitasa csak megfelelé mliszaki allapott, a kornyezetvédelmi eldirasokat
kielegits gépjarmilvekkel, szerelvényekkel tdrtenhet. A gépjarmlivek, szerelvények tizemelésre
alkalmas karbantartasarol folyamatosan gondoskodni kell.

A hulladékszallitas soran engedélyes kételes a hulladék atvételéhez, szallitashoz és atadashoz
szilkséges, a vonatkozo hatalyos jogszabdlyokban meghatérozott okmanyokat, bizonylatokat
(menetlevél, a hulladék azonosité kédjat és megnevezesét tartalmazo szallitolevél, mérlegjegy
sth.} rendszeresiteni és Kitélteni. Az egyes szallitmanyokra vonatkozé fuvarokmanyokat
(kilondsen menetleveél, szallitdlevél mely tartalmazza a hulladék mennyiségét, azonosité kodjat,
atadd, atvevd megnevezését, atvétel igazolasat, mérlegjegy stb.} 5 évig meg kell &rizni.

Jelen hatarozat egy példanyat (hitelesitve} a hulladékszallitasi tevékenyseég végzese soran
a gepjarmiivon kell tartani.

A hulladékszallitdsi tevékenység kizardlag az engedélyben régzitett forgalmi rendszamd
gépjarmiivekkel, szerelvényekkel térténhet.

A tevékenység soran keletkezd hulladékok - amelyek koret
a hulladékjegyzekrdl szold 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet 2. szamu melléklete hatarozza meg
— gyUljtésérsl és tovabbi huliadékgazdailkodasi céll atadasardl, a hulladékrol szblo
2012, évi CLXXXYV. torvény a végrehajtasara kiadott, valamint az egyéb vonatkozd hatdlyos
jogszabalyokban foglaltak szerint kell gondoskodni.

A tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladék birtokosa — a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes fevékenységek részletes szabalyairdl szole 225/2015. (Vill. 7.) Korm.
rendeletben meghatarozottak alapjan - koteles az ingatlandn, telephelyén, illetve
a tevékenység végzése soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos gyljtésérdl
gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezelének at nem adja.

A veszélyes hulladékokat a kémyezef karositasat megeldzd, szennyezését Kizdré mddon,
a kijelodit gyljtéhelyen, a kémiai hatasoknak és a mechanikai igénybevételnelk ellenalld
gy{ijtéedényben kell gyljteni.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szallitasra, il egyéb engedélykdteles
hulladékgazdatkodasi célra torténd atadasa esetén meg kell gybzédni az atvevd vonatkozo
atvételt jogosultsagardl. A keletkezett hultadékok lerakdssal t6rténd artalmatlanitasara valod
atadasa esetén vizsgalni kell a huiladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos
egyes szabalyokrdl és feltételekrdl szold 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendeletben meghatarozott
alapjellemzési  koételezettséget, szikség esetén a megfelelé dokumentumok meglétérdl
gondoskodni kell.



b.)

Titos a veszélyes hulladékot a teleplilési hulladék vagy mas nem veszélyes hulladék kdzé
juttatnil

A hulladékgazdalkodasi tevékenységet végzd munkavallaidkat oktatdsban kell részesfiteni,
&s egyidejlleg irasbeli utasitassal kell ellatni a tevékenyséy végzéséhez sziikséges miiszaki
és személyi védelem elblrasaira, valamint a hulladékgazdalkodasi szemponthdl rendkiviili
esemeény bekdvetkezésekor sziikséges teenddkre vonatkozdan.

A szallitott, illetve a tevékenység soran keletkezett hulladékokrol a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezeltségekrdl szél6 309/2014. (XIl. 11.) Korm.
rendeletben foglaltak alapjan kell nyilvantartast vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell
tartani.

A hulladekok dokumentalasat, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szélo 309/2014. (X1 11.) Korm. rendelet eléirasai szerint
kell végezni.

Az adatszolgéaitatasi kotelezettségének — a tevékenysége soran keietkezett hulladékok kapcsan
- évente, a targyévet kovetd év marcius 1. napjaig kell eleget tennie.

Az engedélyben rogzitett hulladékgazdalkodasi tevékenység kizardlag  érvényes,
a hulladékgazdalkodasi tevékenység és annak terlleti hatalyat tartalmazé kérnyezetvédelmi
biztositas megléte mellett folytathatd, és az, az engedélyezett tevékenység befejezéséig nem
mondhaté  fel. A k&rnyezetvedelmi biztositasnak az engedélyes adlfal folytatott
hulladékgazdalkodasi tevékenységre (szallitas) ki kell terjednie.

A tevékenység soran alkalmazoit miszaki megoldasoknak biztositaniuk kell, hogy a szallitasi
mivelet végzése soran a hulladékok ne szennyezzek (még havaria esetben sem)
a kdrmyezetet,

Szallitasbol eredd szennyezés esetén a hulladék szallitdja késedelem nélkil koteles
gondoskadni a kérnyezetbe Kerllt huiladékok tsszegyljtésérdl és az eredeti — szennyezés
mentes — kérnyezeti dllapot helyredllitasaral.

Engedéiyes valamennyi, az engedélyezett tevékenyseégekkel dsszeflggd, kornyezetvédelmi,
hultadékgazdalkodasi jogszabalyba Utkdz$ magatartasaért, valamint a tevekenységével okozati
dsszefliggéshe hozhatd esetleges kdrnyezetszennyezésér, kornyezet-veszélyeztetésért, vagy
kérnyezetkarositasért teljes kor( feleldésséggel tartozik.

A hatarozatban foglalt hulladékgazdalkodasi tevekenység folytatasa esetén engedélyes koteles
a kdrnyezetvédelmi hatdsag részére targyév februar 28-ig éves fellgyeleti dijat fizetni.
A tevékenység év kizben torténd megkezdése eseten a felugyeleti dij aranyos részét kell
megfizetni a hulladékgazdalkodasi engedély jogerdre emelkedését kévetd 30 napon bellil.

Jeten engedély nem mentesit a tevékenység végzeséhez szlkséges egyéb engedélyek
beszerzésének kitelezetisége aldl.

Kérnyezetvédelmi s természetvédelmi hataskoérben:

A tevékenység csak kornyezetvédelmi eldirasokat kielégité munkagepekkel végezhets,
amelyek alacsony szennyezdéanyag kibocsatasiak.




— A rakodas és szallifas soran térekedni kell arra, hogy a tevékenység végzése a lehstd
legkevesebb legszennyez8 anyag kibocsatassal tériénjen.

— Aszallitas soran az esetiegesen elpergett anyagot fel kell takaritani.

—~ A tevékenyseget Ugy kell végezni, hogy a technolégia minden eleme alkalmas legyen arra,
hogy a lakossagot megalapozott panaszbejelentést okozé blizhatas ne érje.

— A tevékenyseg végzésénél lilos a levegd takossagot zavard hlizzel valé terhelése, tovabba
a levegd olyan mértékd terhelése, amely iegszennyezettséget okoz.

- A szillitasi tevekenységet Ugy kell végezni, hogy a szdllitasi dtvonalon a szallitmany ne
okozzeon a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben meghatarozott hatarériék feletti szallépor terhelést,
szlikség esetén gondoskodni kell a szallitmany takarasarodl.

- QGondoskodni kell az ongyulladas és a szandekos felgyljtas megakadalyozasard!
es az esetlegesen keletkez6 tiiz eloltasardl.

— A hulladék anyagok nyilt téren vagy tizeléberendezéshen torténé elégetése tilosl

— Az esetleges rendkivili eseményt és az arra megteft intézkedéseket a kdmyezetvédelmi
hatdsagnak haladéktalanul jelenteni kell.

— A széllitasi tevékenyseg vegzese kizardlag nappali idészakban tortenhet.

- Atevékenységet ugy kell vegezni, hogy az ne veszélyeztethesse a féldtani kdzeget.

— A hulladékok szallitasa csak megfelel6 miszaki allapotl, a kérnyezetvédelmi eléirdasokat
Kielégitd gépjarmlvekkel torténhet. A gépjarmlvek, illetve szerelvények tizemelésre alkalmas
karbantartasardl folyamatosan gondoskodni kell. Fokozotf figyelmet kell forditani a mikddé
gepek olajcsdpbgésének megelbzésére, rendszeres ellendrzéssel, karbantartassal azt
minimalis mértéklire kell szoritani.

- A tevékenység soran hasznalt tartalyok, konténerek miiszaki allapotat — kilondsen azok
folyadékzardsagat — rendszeresen ellendrizni, karbantartani és sz0kség szerint javitani kell.

- A hulladékot szallitdé jarmilvek és konténerek taroldsa, tisztitasa, karbantartasa
kérnyezetszennyezést kizard modon végezhetd.

— Atelephelyen a szdllitdeszkozok tarolasa kizarélag hulladékmentes allapotban térténhet.

— Havaria esetén a beadvanyban szerepl® havaria terv szerint kell eljarnil

- Amennyiben a tevékenység végzése soran a fbidtani kdzeget veszélyertetd karesemény
torténik, akkor a koérmyezetszennyezes elharitasardl az engedélyes haladéktalanul koteles
gondoskedni, az eseményrdl, tovabba a tett intézkedésrél tavkdzld berendezés Gtian széban
késedelem nélkdl értesiteni, 12 o6ran bhelil pedig frasban tajékoztatni  kell
a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalyat.

.} Koérnyezet-egészséqglgyi hataskdrben:

— A kérelmezd altal folytatott tevékenység egészséget nem veszélyeztetd madon végezhetd,

- A szdllitds és rakodas soran meg kell akadalyozni a kdrnyezeti levegd olyan mértékl
terhelését, amely lakott terlleten, hatarértéken fellli légszennyezeftséget okoz. Az elérhetd
legiobb technika alkaimazasaval biztositani kell a tevékenység blzkibocsatasanak
csdkkentését,

— A hulladékok széllitasa, a telephelyen iolytatott tevékenység a felszin alatti vizek jo allapotat,
a féldtani kézeget nem veszélyeztetheti, kdrnyezetszennyezést nem okozhat.

— A tevékenység soran esetlegesen fellelt veszélyes hulladékok k&rnyezetszennyezest kizard
maédon tortend gyljtéseérdl, elszallitasarol gondoskodni szikséges.




- A hulladékot szallit6  jarmlvek = tarolasa, fertdtlenitd  tisztitdsa, karbantartasa
kdérnyezetszennyezést kizaré modon végezhett.

— A telephelyen a rovar- és ragcsaldirtast szukség szerint, de évente legalabb két alkalommal
el kell végeztetni.

- A tevekenység soran felhasznalt vegyi anyagokra/készitményekre vonatkozoan gondoskodni
kell a kemiai biztonsagi eldirasok betartasarol. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
keverekekkel végzett tevékenységet elektronikus dton az Orszagos Szakrendszeri Informéacios
Rendszeren a terlletileg illetékes jarasi hivatalnak be kell jelenteni.

- A szallitasban részivevd munkavallalok szamara egyfazisu kézfertétienité szappant biztositani
szilkséges.

- A biolégiai kockazattal érintett dolgozékat munkakérhéz kapcsolédd védéoltasban  kell
részesiteni.

IV. A hulladékgazdalkodasi engedeély kiadasara szolgald kéreimet Engedélyes megbizasabai
Korozs Zsuzsanna (Miskolc) hulladékgazdalkodasi szakértd készitette 2022, év augusztus
hdnaphan.

1. Ahulladekgazdalkodasi engedély 2027, oktéber 31-ig érvényes.

2. A hulladékgazdalkodasi engedély az engedélyben foglalttdl eltéré mas jellegii tevékenység
vegzésére nem jogosit, és az egyéb engedélyek beszerzése aldl nem mentesit.

3. A hulladékgazdalkodasi engedély hivatalbél visszavonasra kerlll, amennyiben:
-~ az engedeély megadasahoz eléirt feltételek mar nem 4llnak fenn,

- az engedeély jogosultia az engedélyezett hulladékgazdalkodasi tevékenységgel felhagy,
azt megszUnteti,

~ a hulladékgazdalkodasi tevékenység folytatdsa a kdrnyezet veszélyeztetésével,
szennyezésével, karositasaval jar,

valamint a hulladékgazdalkodasi engedély hivatalbdl visszavonhatd, amennyiben:

|

az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgattatasi
kitelezettségekrdl szol6 kormanyrendeletben meghatarozott kotelezettségének,

— megallapithato, hogy az engedélyt kérelmezé a kérelemben valdtlan adatokat szerepeltetett
&s az engedély kiadasat ez érdemben befolyasolta,

- az engedély jogosultia a tevékenységet az engedélyben foglaltakiol eltéré modon
gyakorolja, vagy

—~ az engedély jogosultja a hatdsagi elfendrzést akadalyozza,

4. Amennyiben az engedély rendelkezé részének Il fejezetében rogzitett adatokban,
technologiaban vagy ezeket érintben valtozas, valamint tulajdonosvaltozés kovetkezik be,
ifletve ¢f informéaciék merlinek fel, gy az engedélyes koteles azt 15 napon belll
a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdalkodasi Féosztalyanak hejelenteni.

V. Dontesem a kozléssel véglegesse valik, vele szemben kozigazgatasi Gton tovabbi jogorvosiatnak
helye nincs. Ellene — jogszabalysértésre hivatkozva ~ a kozléstél szamitott 30 napon belll




a Miskolci Torvényszéknek cimzett, de a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatathoz
3 példanyban Irasban vagy elektronikus kapcsolattartasra kételezettek esetén elektronikus uton
benyujtott keresettel iehet &lni.

A keresetlevél benylijtasanak a dontés hatalyosulasara halasztd hatalya nincs, de a birdsag
elrendelheti annak részleges vagy teljes halaszté hatalyat.

Ha egyik fél sem kérte targyalds tartdsét, és azt a birosag sem tartja szlikségesnek, a biroség
az (lgy érdemében targyalason kivil hataroz.

INDOKOLAS

A Biogdz Alfa Kft. (székhely: 2040 Budatrs, Farkasréti ut 45.; KUJ: 103439231, telephely: 3555 Harsany
041/7 hrsz.; KTJ: 102632324) 2022. év szeptember hd 22. napjan nem veszélyes hulladek szallitdsa
tevékenység engedélyezésére iranti kerelmet nyujtott be a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fdosztalyahoz.

A kérelmezd a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatésagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairol
szold 14/2015. (1. 31.) FM rendelet 1. szaml mellékletében el6irt 120 000,— Ft igazgatasi szolgaltatasi
dijat a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi, Természetvedelmi
és Hulladékgazdalkodasi Foosztaly részére megfizette, és a befizelést igazold bizonylatokat megkiidte.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes, illetve telephelye azonosité adatait,
a tevékenység milszaki, valamint hulladékgazdaikedasi, kérnyezetvedelmi szempontbdl lényeges
leirasat, a szallitani kivant hulladékok korét, mennyiségét, a tevékenység elvégzéséhez szlkséeges és
rendelkezésére allé személyi, targyi és kozegészséglgyi feltételeket, valamint a szallitasi tevékenység
miszaki és kornyezetvédelmi jellemzéinek ismertetését.

A beadvany — egyebek mellett — mellékletként kézott tartalmazza az aldbbiakat:

—  kornyezetvédelmi megbizott meghatalmazasat igazols iratot,

—  agépjarmlvek bériését igazold szerzbdeset;

—  ahulladékgazdalkodasi tevékenységbe bevont gépjarmi forgalmi engedelyét;

—  ahulladekszallitasi tevékenységet végzd alkalmazott vezetdi engedélyének masolatat;

-~ afoglalkozas-egeszsegilgyi szerzddés masolatat;

-~ igazolast, mely szerint az engedélyes a kdztartozasmentes adozdi adatbazisban szerepel;

—  az engedélyes hulladékgazdalkodasi tevekenységével kapcsolatos havariatervének masolatat.

A Kkérelmet megvizsgalva megallapitottam, hogy a beadvany nem felel meg a hulladékgazdalkodasi
tevékenységek nyilvantartasba vételérdl, valamint hatdsagi engedélyezésérél szolo 439/2012. (XII. 29.)
Kormanyrendelet 7. § (1) bek.-ben foglalt formai és tartaimi kdvetelményeknek, igy az Ggyben
a rendelkezésre allé adatok alapjan érdemi déntés nem hozhatd.

Az Akr. 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabalyban foglalt kovetelményeknek nem felel meg, az eljard
hatésag hataridd megjeldlésével, a mulasztas jogkdvetkezményeire torténd figyelmeztetés mellett
- ha torvény vagy kormanyrendelet masként nem rendelkezik ~ egy izben hianypotiasra hivia fel
a kérelmez8t.



(A kornyezet vedelmének altalanos szabalyairdl sz610 1995, évi LHL torvény (Kvt.) 91/B. § (1) bekezdése
értelmeben a Kvt., valamint a felhatalmazasa alapjan kiadoft rendeletekben szabalyozott kozigazgatasi
hatdsagi Ugyekben hianypotlasra felhivasnak legfeljebb két izben van helye.)

Fentieket figyelembe veve 2022, ev szeptember hd 28. napjan BO/51/05240-2/2022. szamu végzésben
hiahypdtiasra szdlitottam fel a kérelmezét.

Az eljaras soran tekintettel arra, hogy hianypotlas kiirdasara volt szilkség teljes eljarasra tértem at, melyrél
a kérelmezo6t — az Akr. 43. § (2) bekezdésében meghatérozott hatariddn beltl — 2022. év szeptember ho
28. napjan, BO/51/05240-5/2022. szamon értesitettem.

A kérelmezd 2022. év okiéber hd 3. napjan megkilldie az igazolast, mely szerint az engedélyes
a koztartozasmentes addézoi adatbazisban szerepel, valamint hefogadd nyilatkozatot a szallitd
gépjarmlivek mosasabol szarmazd hulladékra vonatkozdan, mellyel hidnypétlasi kotelezetiségének
eleget tett.

A kérelemben faglalt — a hulladékrol szold 2012, évi CLXXXV. tv. (Ht.) 2. § (1) bek. 41. pontja szerinti —
tevékenység, a Ht. 14. § (1} bek.-e értelmében a hulladékgazdalkodasi hatdsag hulladékgazdalkodasi
engedélyéhez kotott tevékenyseg.

A hulladékgazdalkodasi hatésag kijeloléserdl szolé 124/2021. (IHl. 12.) Kormanyrendelet 2. szamu
mellékletének 3. pontja szerint vizsgaland6 szakkérdés a hulladékgazdalkodasi hatdsag nem veszélyes
hulladékok szallitasanak engedélyezese iranti eljarasaban a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem
kdvetelmenyeinek, a levegétisztasag-védelmi elbirasoknak, a féldtani kdzeg védelme kévetelményeinek,
valamint a természet vedelmére vonatkozd nernzeti és eurdpai unidos jogi kévetelményeknek,
a tajvédelem jogszabalyban rogzitett kdvetelményeinek vald megfelelés vizsgalata.

Fentiekre tekintettel a 2022. év szeptember hd 28 napjan kelt, BO/51/05240-4/2022. szami
feljegyzéshben megkértem a Borsod-Abadj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kémyezetvédelmi,
Termeészetvédelmi es Hulladekgazdalkodasi Fooszidly Kornyezetvedelmi és Természetvédelmi Szakértdi
Osztaly (Miskolc) — kérnyezetvédelmi és természetvédelmi szempontll — szakmai vélemenyet,

A Borsod—Abauj—ZemhIén Megyei Kormanyhivatal  Komyezetvedelmi,  Termeszetvédelmi
és Hulladékgazdalkodasi Foosztdly Kérnyezetvédelmi és Termeészetvédelmi Szakeriéi Osztaly
BO/32/06023-2/2022. szaml szakmai véleményében — kérnyezetvédelmi és természetvédelmi
szempontbdl — a hulladékgazdalkodasi engedély kiadasa ellen a hatarozat 1ll.1.b). pontjaban
szerepeltetett eldirasainak betartasa mellett kifogast nem emelt,

Szakmai vélemenyében indoklaskent eldadta az alabbiakat;

A  Borsod-Abadj-Zemplén  Megyei  Korméanyhivatal — Kdrnyezetvédelmi, Természelvédelmi
Hulladékgazdalkodasi FGosztaly Hulladékgazdéaikodasi Osztaly (3530 Miskole, Mindszent tér 4.)
a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kémyezelvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi FGosztalyra 2022, szeptember 22-én érkezett BO/51/05240-4/2022. iktatdszamil
megkeresesében szakmai allasfoglalast kért a Bicgaz Alfa Kft. (2040 Budadrs, Farkasréti at 45,
KUJ: 103439231, telephely: 3555 Harséany, 041/7 hrsz., KTJ: 102632324) részére nem veszélyes
huiladékok szallitasanak engedélyezése iigyében.
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A Bjogaz Alfa Kit. allati és novényi hulladék anaerob kezelésébdl szarmazé kirothasztott anyag (190606)
es allati és novenyi hulladék anaerob kezelésébdl szarmazoé kirothasztott folyadék (190603) tipusa nem
veszélyes hulladékok szallffasat kivanja végezni Borsod-Abatj-Zemplén megye terilletén évi 15.000
fonna mennyiségben.

A gepjarmiivek kizlekedésfeliigyeleti kdrnyezetvédelmi vizsgalata kotelezé, igy a karos leveg6bterhelés
elkerilhetd.

A nem veszelyes hulladékok napi 15 fordufdval torténd szallitisa soran alkalmazoft szallitéjarmivek
levegdlerhelése hem szamottevd a szailitasi Gtvonalon haladé gépjarmivek forgaima mellett.

Levegdlisztasag-védelmi szempontl elSirasaimat a csatolt dokumentdcié &ftanuimanyozasa ufan
a levegd védelmérdl szolé 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendeletben foglaitak alapjan adtam meg.

A telephelyre nem széllitanak be hulladékokat, kizardlag az ott keletkezé fermentétum szantofoldekre
fértens kihelyezése torténik. A hulladék kihelyezését kdvetéen az lires jarmii érkezik vissza a telephelyre.
A szallitd és egyben szantéfoldi kijuttato eszkdz, mezégazdasagi vontatébdl és a hozza kapesolt FLIEGL
ASW25000 | tridem potkocsibol &ll. A tartdly kocsira van szerelve a szérbadapterek
{BOMEC cséfiggényds 18 méter széles kere!l, Fliegl tarcsés injektald 6,8 m, Fliegl repitétanyér)

A tevekenység é&ffal tbrténd szallitds nem okoz jelentds zajterheiés novekedést a kornyékbeli
ttszakaszokon. A kozuti szallltméanyozds a kapcsolodé kézutak kéryezetében 3 dB-nél kisebb
zafterhelés valtozdst okoz, igy a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapjan hatasterilet nem
Jelbiheté ki. A lelephely zajvédelmi hatdsteriletén védends éplilet nem taldlhatd. Zajkibocsatdsi
hatarertékek megallapitasa nem indokolt.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan a hulladékgazdalkodési engedély megadasa koérnyezeti -
zajvédelmi érdeket nem sert, jelentds kdrmyezeli hatas nem varhaté.

A Bicgaz Alfa Kft. a 3555 Harsany, 041/7 hrsz.-( telephelyén kizardlag nem veszélyes hulladékok
szallitasat kivanja végezni. Az Engedélykéré altal kérelmezelt hulladékgazdalkodasi tevékenység
Borsod-Abatj-Zemplén megye kézigazgatasi terifetsét érinti. A Kit. a szallito gépjarmiveit idészakosan
kivanfa tarolni a telephelyen.

A lelephelyre nem szallitanak be hulladéiokat, kizdrolag az oft keletkezé fermentatum szantofoldekre
tbrténG kihelyezéset kivanjak ellatni. A hulladék kihelyezését kivetben a jarmil rakomany nélkiil érkezik
vissza a felephelyre.

A rakodasi folyamat elsGsorban a szallilott hulladék halmazallapotatsl fiigg.

A folyékony halmazéllapott fermentlé széllitdsa a kihordd szerelvénybe berakoddsa a biogéz Uzem
terifeten kialakitoft, to/td — Uritd csonkon keresztil térténik. A toltést mezé-gazdasagi szippantd autéval
vagy a biogéaz zem kozponti szivaltyljanak segitségével torténik.

A szilard halmazallapott hulladék kiszalfitasa mezdgazdasdgi vontatéval és hozza kapeosolt potkocsival
torténik. A szilard halmazéllapotu hulladék szallité és egyben kijuttato jarmiire torténé berakodasat
rakodogéppel végzik el.
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A telephely nem rendelkezik hidmérleggel, igy a a kijuttatandd fermentatumot kéziti hidmérlegen
hatarozzak meg, tekintettel arra, hogy a jarmiivek a szabvéanyositott kézafi hidmériegre nem férnek ré.

A folyekony fermentlé a szailité jarmu maximalis térfogataval szamolva 25.000 liter folyadék esetén
25.000 kg / forduidval széamoinak. A szeparalf fermentatum esetében 1 m* anyag cca 700 kg salyd, igy
a mezégazdasagi rakodogép 2 m® téifogatis kanaldval egy merftéssel 1400 kg szeparalt fermentétumot
tud a kihordé jarmire helyezni.

A kihelyezett hulladékok témegét (mérlegelés hianyaban) tehat miiszaki becsléssel (azaz a folyékony
fermentatum esetében a forduldk szdmanak rogzitesével, a szilard fermentdtum esetében
a hulladékok a meritések szamaval) kivanja az engedélyes meghatarozni, lletve a hulladékok
nyilvantartasat is ez alapjan vezetné.

Az ingatlan kbzmielfatasa a koztertilet feldl részben megoldott.

Vizealigtas:

A kommunalis vizellatas sajat kuthdl megoldott.

Szenhyvizelvezelés:

A kommunalis szennyviz szigetelf aknaba keriil, melyet szerzédott partner szailit el kezelésre.
Csapadékviz elvezetés:

A csapadékviz elvezelése a telephelyen megoldott, az épiiletek kézott teljes feltleten szildrd aszfalf
burkolat van, mely az udvaron lévS csapadékviz gyijtékbe vezet. A burkolatlan teriileten
a csapadskviz elszikkad.

A hulladékok szallitast megelézd taroldsa

Folyekony fermetlé kihelyezés eldtli tarolasdra 1 db véglarozo — 28*8 m befoglalo mérettel rendelkezs
vasbeton-tarfaly — szolgal, mely vizzard, szulfatalld vasbeton aljzattal kertilt kialakitasra, falai vizzardak,
szivargasmentesek. Térfogata: 4300 n°.

Szilard fazist fermentéaldsi maradék a 360 m? feitifetil, nyitott, harom oldalfalial eliatott, betonozott aljzat
taroléban kertil tarolasra a szantofoldi kihelyezés elGitt.

Alapteriilete: 150 m*; Tarol6 térfogata: 360 m®, cca: 500 tonna.

Aljzata: vizzaro, savalld aszfalt. Falazata: vasbefon, vizzard betonelemekbd,

A Biogéaz Alfa Kft. (Székhely: 2040 Budadrs, Farkasréti ut 45., telephely: Harsany, 041/7 hrsz.) részére
. a nem veszélyes hulladékok szallitasa — a benydjtott dokumentacidban foglaltak, valamint a rendelkezd
reszhen tett efCirasaim betartdsa mellett ~- engedélyezhetd, az foldtani kozeg védelmi érdeket nem sért.

A hulladékszéliitas mint tevékenység ugyan érinthet orszdgos jelentségll védett természeti teriiletet,
NATURA 2000 teriletet vagy barlang védéévezetet, azonban a fechnolbgiai elGirasok betartasaval
a fevékenység nem sérti a természet védelmére vonatkozé nemzeti és eurépali uniés jogi
kovetelmeényeket.

Szakmal véleményemet a hulladékgazdatkodasi hatosag kijelolésérs! szoié 124/2021. (Il 12.) Korm.
rendelet 2. sz. meliéklete alapjan, a kémyezetvédelmi és természelvédelmi hatosdgi és igazgatasi
feladatokat ellatc  szervek kijeldléserdl szdolé 712015, (1l 30.) Kermanyrendeletben  biztositott
jogkérémben adtam meg.”
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A hulladékgazdalkodasi hatosag kijeldlesérdl szolo 124/2021. {lll. 12.) Kormanyrendelet 2. szamu
melleékletének 2. pontia szerint vizsgalando szakkérdes a hulladékgazdalkodasi hatdsag nem veszelyes
hulladékek szallitasanak engedélyezése iranti eljarasaban a kérnyezet-egészségligyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel 2022. év szeptember hé 28. napjan kelt, BO/51/05240-3/2022. szamu feljegyzésben
megkértem a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Fdosztaly (Miskolc) —
kdrnyezet-egészsegligyi szempontl — szakmai vélemenyét.

A Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészségligyi Fooszidly BO/NEF/2747-2/2022.
szamu szakmai véleményében ~ kérnyezet-egészséglgyi szempontbol — a hulladékgazdalkodasi
engedely kiadasa ellen kifogast nem emelt.

Az (zemelés soran a kornyezet-egészségligyl hatadsok elfegadhatd szinten tartdsa érdekében
a hatarozat lll.1.¢). pontjaban szerepeltetett eldirasok hetartasa szllkséges.

Szakmai véleményében indoklasu eléadta az alabbiakat;

LA Bicgaz Alfa Kft. a 3555 Harsany 041/7 hrsz. alatli telephelyén 1évd biogaz lizem feriiletén keletkezd
nem veszélyes hulladékok szdllitasat (szilardfolyékony halmazallapoti fermentatum szaniéfoldekre
tortend kihelyezését) kivanja végezni Borsod-Abati-Zemplén megye feriletén. A szallitc és egybhen
szantofdldi kijuttatd eszkdz mezbgazdasagi vontatébd! és a hozza kapcesoft potkocsibél all. A hulladék
kihelyezését kévetben az (ires jarmi érkezne vissza a telephelyre, hulladékokat nem szallitanak be.
A szallito gepjarmiivek tarolasat a telephelyen kivanjak vegezni idészakosan. A szallitd gépjarmiivek
tisztffasdra a Kt tfelephelyén kertil sor, liszta vegyszermentes vizzel nagynyomasli moso
berendezéssel. A péthkocsik kifejezetten csak a mezdgazdasagban felhasznalt fermentatum szallitaséra
és kihelyezésére szolgainak, fgy tisztitasukra csak indokoft esetekben (pl. szervizelést megeltziéen)
kertilne sor. A keletkezelt moséviz a bicgdz (izem fteriiletén a nem szennyezddott csapadékvizekté!
elkiionaiten kerlll Osszegylijtésre. A sgjat tulajdont gépjarmivek szervizelését szerzfdeses szerviz
végzi, bérelt gépjarmiivek esetében a szervizelésért a bérbeadd felelds. A szdllitani kivant nem
veszélyes huliadékok d&sszes mennyisége 15000 tév, melyhez a Dokumentacidoban bemutatoft
rendelkezésre aflo szaliitékapacitas elegendd. A Kit. Havéria Tervvel, illelve kérnyezelszennyezosi
felelGssegbiztositassal rendelkezik és kbrnyezelvédelmi megbizottat foglalkoztat.”

Eléirasai alapjaul a kévetkezd jogszabalyi eléirasok szolgalnak;

A kirnyezet és emberi egészségvédelme, a kérnyezelferhelés mérséklése érdekében sziikséges
el6irasokat a hulladékrol szolo 2012, evi CLXXXV. {térvény tartalmazza. A kdrnyezefi levegd
minbségének védelmére vonatkozd eldirasokat a levegd védelmerdl szold 306/2010. (Xl 23.) Korm.
rendelet 4. § tartalmazza. A hulladekgazdélkodasi kézszolgaitatas kérébe farfozd hulladékkal kapesolatos
k6zegészségligyi kivetelményekr6l szold 13/2017. évi (VI.12.) EMMI rendelet elbirasai rendelkezik
a tevékenység soran befarfando kozegészségllgyi-jarvanyligyi elbirasokrdl. A felszin alatli vizek,
a kitermelés elbit alld viz minbségének védelmérdl, az egyes védéidomokban, véddteriileteken
végezhetd tevekenységekrd! a felszin alatti vizek védelmeérdl szélo 218/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8.
§ ¢} pontfa, a vizbazisok, taviati vizbazisok, valamint ivovizellatast szolgald vizi létesitmenyek védelmeérd!
52016 123/1997. (VI 18.) Korm. rendelet 10. § és 14. § (1) bekezdései rendelkeznek, a féidtani kozeg és
a felszin alatti vizszennyezéssel szembeni vedelméhez sziikséges hatarértckekrél és a szennyezesek
méresérdl rendelkezé 6/2008. (IV. 14.) KvWM-E(M-FVM egyiitfes rendelet 1. § (1) bekezdése a) b) pontja
rogziti. A veszélyes hulladékok gyiijtésére, kezelésére vonatkozéan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
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tevékenysegek végzésének feltételeirdl szold 225/2015. (VIl. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartaimaz
elGirdsokat. A rendszeres rovar- és ragesaléiridst a fertézé betegségek és a jarvanyok megeldzése
érdekeben  szitkséges jarvanytgyi intézkedésekrsl szolé  18/1998. (VI 3} NM rendelet
36. § (2) bekezdése f)- g)- h)- i)- j) pontjaira kiterjedden, a 39. § (2) bekezdése alapjan a 4. sz.
meliekleteben foglaltaknak megfelelGen kell elvégezietni. A veszélyes anyagokkal, készitményekkel vald
tevekenységet a keémiai biztonsagrol sz016 2000. évi XXV, térvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve
vaszelyes keverékekkel végzelt tevékenyséy bejelentésérdl, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitmenyekkel kapcsolatos egyes eljarésok, illetve tevékenységek részletes szabalyairél szold
44/2000. (XIl. 27) EiM. rendefet szabédlyozza. A fert6zd betegségek és a jarvanyok megelézése
erdekében szitkséges jarvanyigyi intézkedésekrél szold 18/1998. (VI 3.) NM rendelet 9. § (1) bek. irja
elé a bioldgiai kockdzatnak kitett munkavéllalok felmérését, valamint az adott veszélyeztetett
munkaktrben foglalkoztatoft dolgozék véddoltdsat. Az orszagos telepiliésrendezési és épitési
kévetelményekrdl szoié 253/1997. (X1, 20.) Korm. rendelet (OTEK) 99. § (1) alapjén "Az épitményekst és
a szabadtéri tartézkodasra, munkavégzésre szolgald terileteket (pl. temetst, kozati pihenéhelyet, helyhez
KotOtt szabadtéri munkahelyet, satortabor céljra kijeldit tertiletet) a rendeltetésiiknek megfelels illemhely-
hasznalali és tisztalkodasi lehetbséggel kell tervezni, megvaldsitani és fenntartani®

A benydjtott dokumentacid, annak kiegészitéseivel a hulladékgazdalkodasi tevékenységek
nyilvantartasba vételertl, valamint hatdsagi engedélyezésérdl szold 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
7. § (1) bekezdéseiben foglalt tartalmi kovetelményeknek megfelel,

Engedelyes 3555 Harsany 041/7 hrsz. alatti telephelyén lévé biogaz lzem tevékenysége soran keletkezd
fermentatum maradék szilard és folyékony halmazallapotl hulladék szallitasat végzi. Engedélyes
megkiildott dokumentacidban bemutatta, hogy a kérelemben szerepld hulladék mennyiségére
vonatkozoan megfeleld szallitasi kapacitassal rendelkezik. A huiladékot nem mezégazdasagi eredet(
nem veszélyes hulladek termé&foldon torténd felhasznalasara, arra novény- és talajvédelmi hatdsag altal
kiadott hatalyos engedéllyel rendelkezé terméfoldekre szallitigk. A megkulddit dokumentacié alapjan
megallapitasra kerlllt, hogy a tevékenység végzéséhez a targyi, személyi és kozegészségigyi feltételek
rendelkezesre allnak.

A kerelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapjan Ggy Itéltem meg, hogy
a kerelmez{ biztositani tudja azon személyi és targyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok
hultadékgazdalkodasi szempontbdl biztonsagos szallitasahoz szlkségesek.

Fentiek alapjan megallapitottam, hogy a Ht., a végrehajtasara kiadott, valamint az egyéb vonatkozo
hatalyos jogszabalyok és ezen hatarozat eldirasainak betartasaval a kérelmezett nem veszélyes
szallitasa hulladékgazdalkodasi érdekeket nem sért, ezért az engedélyes részére a hulladékgazdalkodasi
engedélyt megadtam.

Felhivom az engedélyes figyelmét arra, hogy az engedély nem mentesit a Ht. és annak végrehajtasi
jogszabalyaiban elbirt kotelezettségek teljesitése aldl.

Felhivom az engedélyes figyelmét tovabba arra is, hogy az engedélyezett tevékenység folytatasara
vonatkozo hulladékgazdalkodasi jogszabalyok, vagy hatdsagi eldirdsok megsértése esetén az engedély,
annak iddbeli hatalya alatt is visszavonhato.

A hatarozatot a Ht. 14. § (1} bek-e alapjan, a hulladékgazdaikodasi hatdsag kijeldlésérsl szold
124/2021. (Hl. 12.) Kormanyrendelet 1. § (2) bek.-ben, valamint a 2. § (1) bek.-ben biztositott
jogkoromben, az Akr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) és (4) bekezdése szerint eljarva hoztam meg.
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Az elidras — Akr. 124. §-a szerinti — eljarasi koltségét (az igazgatasi szolgaltatdsi dij dsszegét)
a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi eljardsok igazgatasi szolgaltatasi dijairol szold
14/2015. (lll. 31.) FM rendelet 1. szami melléklet 4.1 pontja alapjan altapitottam meg, viseléseérd|
a Rendelet 5. § (3) bekezdése alapjan rendelkeztem.

A dontes elleni jogorvoslatrdl és a keresetlevél elbterjesztésérdl az alabbi jogszabalyhelyek
figyelembevételével adtam tajékoztatast

— az Akr. 114. § (1) bekezdése,

—  a birosagok szervezeterfl és igazgatasarct szold 2011, évi CLXI. torvény 21. § (6) bekezdése,

— a birdsagok elhevezéseérdl, szekhelyerdl és illetékessegi terliletének meghatarozasarol szolo
2010. évi CLXXXIV. térvény 3/A. §,

—  a kozigazgatasi perrendtartasrél szold 2017. évi [. torvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a,
a 29. § (1) bekezdese, a 39. § (1) és (2) bekezdése,

- apolgari perrendtartasrol szold 2016. evi CXXX. torvény 805, § (1) bekezdése,

— az elektronikus {igyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl szold 2015, évi
CCXXII. t6rvény 9. § (1) bekezdése, '

— aKp. 39. §(6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése.

A hatarozat kozlésérél az Akr. 85 § (1) bek.-e alapjan intézkedtem.

Jelen hatarozatomat a kdrnyezetvédelmi hatésagi nyilvantartds vezetésének szabdlyairdl szold
58/2019. (XH. 18.) AM rendelet rendelet rendelkezesei alapjan régzitem a kdmyezetvedelmi hatésagi
nyilvantartasban.

Miskolc, 2022. oktaber 19.

Dr. Alakszai Zoltan
féispan
nevében és megbizasabdl:
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1. Biogaz Alfa Kft.

2040 Budadrs, Farkasréti it 45. + CK (23018273}

2.  Borsod-Abaljl-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féasztaly Kornyezetvédelmi és Természetvadelmi Szakértéi Osztaly
Miskolc, Mindszent tér 4., 3530 — (BO/32/06023-2/2022) (e-mail — levego.zaj@horsod.gov.hu)

3. Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészségligyi Féosztaly
Miskolc, Meggyesalja u. 12., 35625 — (HK — KRID: 312659938)

4.  Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi igazgatdsag
Miskole, Dézsa Gyérgy 0t 15. 3525 — (HK — KRID: 401329935)
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum
PONGRACZ PETER ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.11.22. 15.39.13

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: PONGRACZ PETER
Sziiletési hely: ESZTERGOM
Sziiletési datum: 1972.03.10.

Anyja neve: BAN JULIANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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