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FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

A Sajokazai Hulladékkezel6 Centrumban miikddé csamokos veszélyeshulladék-leraké
telephely  (Sajokaza, 0101/7 hrsz) egységes komyezethasznilati  engedélyének
feliilvizsgalataban szereplé tervezési alapadatok az EHG-NEO Zrt. (3720 Sajokaza, 0101/13
hrsz.) adatszolgaltatasabol szarmaznak.

A dokumentacidban kozolt szamitasok, értékelések megfelelosége a Harom Kér Delta
Komyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) feleldsségi korébe tartozik.
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BEVEZETES

Az EHG-NEO Zrt. (3527 Sajokaza, 0101/13 hrsz.) a tobbszor — legutobb a BO-08/KT/09294-
2/2019., valamint a BO/32/00732-10/2021. szamu hatarozatokkal — modositott, BO-
08/KT/11098-18/2017. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyben foglaltak alapjan, a
Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén taldlhatd, Sajokaza 0101/7 hrsz.-0i ingatlanon
csarnokos  veszélyeshulladék-lerakd telephelyet iizemeltet. A telephely egységes
kornyezethasznalati engedélye 2035. december 31-ig hatalyos.

A telephelyen 5 db, mar rekultivalt veszélyeshulladék-leraké deponia taldlhatdo (L-V.
deponidk), illetve jelenleg a VI. depdnian torténik a veszélyes hulladékok lerakasa, ill.
bekeveréssel torténd artalmatlanitasa, egy acélvazas csarnok alatt.

A telephely lizemeltetdje a BO-08/KT/09294-2/2019. sz. hatarozat alapjan, 2019. decemberétdl
az EHG-NEO Zrt., korabban a Iétesitmény a CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy
ut 34.) lizemeltetésében allt.

A BO-08/KT/11098-16/2017. szdmon kiadott, egységes kornyezethasznalati engedéllyel
szabalyozott tevékenység aktualis, 6t éves kornyezetvédelmi feliilvizsgalatanak elvégzésére a
Hérom Kor Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) kapott megbizast.

A dokumentéicido a vonatkozd 12/1996. (VIL.4.) KTM rendelet 2. szamli mellékletében
meghatarozott tartalmi kovetelmények figyelembevételével késziilt. Ugyanakkor az egyes
fejezeteket megfeleltettiik az egységes kornyezethasznélati engedély iranti kérelem tartalmi
kovetelményeit eldird 314/2005. (XI1.24.) Korm. rendelet 8. szam mellékletében foglaltaknak,
az egyes fejezetcimek utan szerepld piros szinnel kiemelt bettijelzéssel.
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1 ALTALANOS ADATOK

1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo megnevezése, székhelye, a jogosultsagat
igazolo engedély/okirat szaima

Megnevezés: Harom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.

Székhely: 3530 Miskole, Lonovics Jozsef u. 6.
Tel.: 46/505-506, 505-507
E-mail: haromkor@haromkor.hu

Kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzésére jogosito engedélyek szama:
¢ Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 05-185/2020 tigyszamu hatosagi
bizonyitvanya, kamarai nyilvantartasi szam: 05-0782
¢ Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeloség SZ-004-

2012. szamu hatarozata

A szakértdi engedélyek masolatat a Friggelékben mellékeljiik.

1.2 Az érdekelt megnevezése, székhelye [a]

Az engedély kéré megnevezése: EHG-NEO Zrt.

Az engedeély kérd cime: 3720 Sajokaza, 0101/13 hrsz.
Az engedély kéré KUJ szama: 103 661 005
A telephely megnevezése: Csarnokos veszélyeshulladék-lerako
Telephely KTJ: 102 606 635!
Objektum KTJ: 101 626 489
Cégvezeto. Ficzere Frigyes Janos
vezérigazgato

- telefon: +36-20-3913653

- e-mail: ficzerefrigyes@ehgneo.hu
Telepvezeto: Székely Sandor

- telefon: +36-20-2468099

- e-mail: telepvezeto@ehgneo.hu

Jelen dokumentacio elkészitésére jogositd meghatalmazast a Fiiggelékben csatoltuk.

! Koréabbi engedélyekben a 0101/7 hrsz-u ingatlanon talalhatd csarnokos veszélyeshulladék-lerako 100 966 120
KTJ szammal szerepel. A Fiiggelékben csatolt 19070-1/2015. szamu értesités szerint a létesitmények &nallo
telephely KTJ szamot kaptak.
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1.3 A tevékenység végzésére és a telephelyre vonatkozo engedélyek és eldirasok

Az EHG-NEO Zrt. csarnokos veszélyeshulladék-leraké telephelye az aldbbi tdblazatokban
felsorolt engedélyekkel rendelkezik. Az érvényben 1évo engedélyek masolatait a Fiiggelékben
mellékeljiik.

1. tablazat: A telephelyre és a tevékenységre vonatkozd engedélyek

Ugyiratszaim

Kiadmanyozo

Targy

Ervényességi
idé

BO-08/KT/11098-
18/2017.

B.-A.-Z. Megyei
Korményhivatal

CIRKONT-NEO Zrt. (Miskolc)
altal a Sajokaza 0101/7 hrsz-u
ingatlanon iizemeltetett
(csarnokos) veszélyes-hulladék
lerako egységes
kdrnyezethasznalati engedélye

2035.12.31.

BO-08/KT/09294-2/2019.

B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal

EHG-NEO  Zrt. (Sajokaza)
részére a 6554-15/2011. szamu
hatarozat tekintetében jogutodlas
megallapitasa

BO/32/00732-10/2021.

B.-A.-Z. Megyei
Korményhivatal

EHG-NEO Zrt. (Sajokaza) altal
iizemeltetett, a Sajokaza 0101/7
hrsz.-u ingatlanon 1év6 veszélyes
hulladéklerakdé modositott, BO-
08/KT/11098-16/2017.  szamu
egységes  kornyezethasznalati
engedély modositasa hulladék-
gazdalkodasi engedély kiadasa
céljabol

2026.01.31.

2. tablazat: Hasznalatbavételi és rekultivaciés engedélyek

kiépitett megfigyeld kutak egységes
vizjogi iizemeltetési engedélye

Ugyiratszaim Kiadmanyozo Targy Ervelilggssegl
CIRKONT-NEO Zrt. (Miskolc)
B.-A.-Z. Megyei altal a Sajokaza 0101/7 hrsz-on
BO-08/KT/04813-6/2018. P 1év6 veszélye- hulladék lerako 2019.12.31.
Kormanyhivatal . RS .
V. liteme rekultivacidjanak és
utégondozisanak engedélye
EHG-NEO Zrt. (Sajokaza)
részére a 678-6/2009., 5619-
B.-A.-Z. Megyei 1/2011., 320-4/2012., 998-
BO-08/KT/09482-3/2019. K.orn'1én'yhivata1 2/2013., BO-08/KT/04813- -
6/2018. ligyiratszamu hatarozat
tekintetében jogutodlas
megallapitasa
EHG-Neo Zrt. (3720 Sajokaza,
Kazincbarcika kﬁ!t’erﬁlet, 01 01/..1 3 hrsz.)
Véros Sajokaza, kiilteriilet, 0101/7
22677-11/2019. Onkormanyzat helyrajzi szamu foldrészleten -
Jegyzdje veszélyeshulladék — lerako VI.
item épitésére vonatkozd
hasznalatbavételi engedély
3. tablazat: Vizjogi engedélyek
Ugyiratszaim Kiadmanyozo Targy Ervelilggssegl
14.580-8/2007. EMI-KTVF Sajokazai Hulladékkezel6 Centrumban 2020.12.31.
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Ugyiratszam Kiadminyoz6 Targy Ervelilggssegl
2073-12/2011. EMI-KTVF Sajokazai Hulladékkezeld 2026.05.31.
Centrum Veszélyes
Hulladéklerako Telep
csapadékviz és csurgalékviz
kezel6 rendszer vizjogi
tzemeltetési, ill. fennmaradasi
engedélye
35500/6283-8/2017.alt. B.-A.-Z. Megyei | Sajokazai Hulladékkezel 2020.12.31.
Katasztrofa- Centrum Hatar-volgyi
veédelmi veszélyeshulladék-lerako
Igazgatosag telepén létesitett SKF-17 és
SKF-18 jeli monitoring kutak
vizjogi lizemeltetési
engedélyezése
Sajokazai Hulladékkezeld
Centrumban
B.-A.-Z. Megyei | telepitett talajvizfigyel6 kutakra
. Katasztrofa- vonatkozo6 35500/6283-
35500/3975-7/2018.4lt. védelmi 82017 4lt. sz, -
Igazgatosag vizjogi lizemeltetési
engedélyének
modositasa
Sajokazai Hulladékkezeld
Centrumban
B.-A.-Z. Megyei | telepitett talajvizfigyel6 kutakra
, Katasztrofa- vonatkozo6 35500/6283-
35500/10627-5/2019.4lt. védelmi 82017 4lt. sz, -
Igazgatosag vizjogi lizemeltetési
engedélyének
modositasa
Sajokazai Hulladékkezeld
. | Centrumban
E;tAa;-z%r.é f;\_flegyel telepitett talajvizfigyeld kutakra
35500/10064/2020.4lt. . . vonatkozo6 35500/6283- 2031.03.31.
veédelmi .
Igazgatosag 8{2.0 17.'?“' Sz .
vizjogi lizemeltetési engedély
modositasa
EHG-NEO Zrt. Sajokazai
Hulladékkezeld Centrum
. teriiletén talalhato
BO/32/03734-5/2022. B-A-Z Megyei | o lyeshulladék-kezel§ ;
Korményhivatal e .. .
létesitmények iizemi
kérelharitasi tervének
jovéhagyasa
1.4 A telephely cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosité szama, atnézeti
és részletes helyszinrajz [b, c|
Megnevezés: Csarnokos veszélyeshulladék-lerakod
Cim: 3720 Sajokaza, 0101/7 hrsz.
Telepiilésazonosito
torzsszam: Sajokaza — 14313
Telephely KTJ: 102 606 635
Létesitmeény KTJ: 101 626 489
EHG-NEO ZRT. 2022. OKTOBER
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A veszélyeshulladék-lerakod telepet magdban foglalo Hulladékkezelé Centrum Sajokaza
kozségtol keletre, a 2604 szamu, Sajokaza €s Szuhakalld telepiiléseket Osszekotd ut északi
oldalan helyezkedik el.

A csarnokos veszélyeshulladék-leraké deponiait Ny-rol a ZV Zold Volgy Nonprofit Kft. (3720
Sajokaza, 082/21. hrsz.) hulladékvalogato-, illetve komposztald {izeme, D-r6l a CIRKONT-
NEO Zrt. olajos veszélyes hulladékkezeld telepe (olajos komposztald), K-r6l a rekultivalt
veszélyes-hulladék monodeponiak hataroljék; a telephelytd E-ra taldlhato a ZV Zold Volgy
Nonprofit Kft. MBH (mechanikai biologiai hulladékkezeld) csarnoka helyezkedik el.

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrumon beliil az EHG-NEO Zrt. csarnokos veszélyeshulladék-
leraké telephelyének sarokponti EOV koordindtai az alabbiak. A megadott koordinatakkal
lehatarolt teriilet nagysaga 5,35 ha.

4. tablazat
Sarokpont | EOVX | EOVY Sarokpont | EOVX | EOVY
szama [m] [m] szama [m] [m]
1 766 971 | 328 376 10 767 171 | 328 645
2 766 968 | 328 412 11 767 126 | 328 496
3 766 962 | 328 449 12 767 122 | 328 485
4 767 027 | 328 653 13 767 122 | 328 485
5 767 085 | 328 735 14 767 112 | 328 442
6 767 116 | 328 738 15 767 090 | 328 408
7 767 148 | 328 760 16 767 083 | 328 395
8 767 207 | 328 749 17 766 990 | 328 392
9 767242 | 328 679 18 766 989 | 328 374

A csarnokos veszélyeshulladék-lerako telephelyen 5 db, méar rekultivalt depénia (I.-V. szamu
csarnokok), valamint 1 db jelenleg is lizemeld hulladékkezeld csarnok (V1. csarnok) talalhato.
A létesitmények kézponti EOV koordinatait az alabbi tablazat foglalja 6ssze.

5. tablazat
B ffale EOVY EOV X
[m] [m]
I. csarnok 767 029 328 431
II. csarnok 767 044 328 479
II1. csarnok 767 059 328 527
IV. csarnok 767 080 328 590
V. csarnok 767 101 328 648
VI. csarnok 767 168 328 709

A kovetkezd térképek a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum, valamint az EHG-NEO Zrt.
telephelyének elhelyezkedését szemléltetik.
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1. abra: A SHC, illetve az EHG-NEO Zrt. telephelyének elhelyezkedése és megkozelithetésége

. EHG-NEO ZRT.
*3" CSARNOKOS
- Ay VH-LERAKO
By

2. abra: Az EHG-NEO Zrt. csarnokos veszélyeshulladék-lerakéja 1égi felvételen (Google Earth, 2021)
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1.5 A telephelyen a vizsgalat idépontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa, a
TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technologiak rovid leirasaval [d]

Az EHG-NEO Zrt. csarnokos veszélyeshulladék-leraké telephelyén a térség ipari tizemeiben
keletkezd szilard és iszapszerii veszélyes hulladékok lerakdssal torténd artalmatlanitasat végzik.

A vizsgalt telephelyen folytatott tevékenységek TEAOR-szama:

3822 — veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa

A hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrol
sz616 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 4. § (1) ¢) pontjanak megfelelen a Iétesitmény besorolésa:

C kategoria — veszélyes hulladék lerakaséra szolgald hulladéklerako

A vizsgalt telephelyen végzett tevékenységek besorolasa az alabbi.

6. tablazat

Besorolas

Veszélyes hulladék
lerakasa

Vesz. hull. elokezelése
beagyazassal

Az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC
hatarozata alapjan

NOSE-P kod: 109.06
SNAP 2 kod: 0904
lerakohelyek (szilard
hulladék artalmatlanitasa a
talajon)

NOSE-P kod: 109.07
SNAP 2 kod: 0910
hulladék fiziko-kémiai
vagy bioldgiai kezelése
(egyéb hulladékkezelés)

A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos
artalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek
felsorolasardl szol6 43/2016. (VI. 28.) FM
rendelet 1. melléklete alapjan

D5
lerakas miiszaki
védelemmel

A hulladékgazdalkodasi tevékenységek
nyilvantartasba vételérél, valamint

(XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete
alapjan

hatosagi engedélyezésérdl szolo 439/2012.

E03-06

beagyazas (fixalas),
szilarditas (szolidifikalas)
E04-13

fizikai bedgyazas

1.6 A telephelyen az érdekelt altal korabban folytatott tevékenységek bemutatasa [d]

A korabbi lizemeltetd CIRKONT Zrt. altal a Sajokazai Hulladékkezel6 Centrumban kordbban
folytatott egyéb tevékenység két f6 csoportba volt sorolhato:
- teleptlési szilard hulladékok kezelése, ill.

- veszélyes hulladékok kezelése, artalmatlanitasa lerakassal.

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum veszélyeshulladék-kezeld 1étesitményeiben (csarnokos

veszélyeshulladék-lerako,

Hatar-volgyi

veszélyeshulladék-lerako)

teriletén  talalhato

létesitményekben folyo tevékenységre vonatkozo engedélyek 2017-2019. év soran az EHG-

NEO Zrt. nevére kertiltek atirasra.

Telepiilési szilardhulladékok kezelése

2014. oktober 1-jét kovetden a telepiilési szilard hulladékok begytijtését és artalmatlanitasat a
ZV 761d Volgy Kozszolgaltatd Nonprofit Kft. (3720 Sajokaza 082/21 hrsz.) végzi.

EHG-NEO ZRT.
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Veszélyes hulladékok kezelése

A feliilvizsgalat idején, a Sajokazai Hulladékkezeld Centrumban végzett veszélyeshulladék-
kezelés az alabbi teriileteken volt elkiilonithetd:

Csarnokos veszélyeshulladék-lerakd (I.-VI. depdniak)

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén elhelyezkedd veszélyeshulladék-lerako telep a
BO-08/KT/11098-18/2017. szamu hatarozatban kiadott, tobbszor — legutobb a BO-
08/KT/09294-2/2019., valamint a BO/32/00732-10/2021. szamu hatarozatokkal — moddositott
egységes kornyezethasznalati engedélyben foglaltak alapjan milkodik. A feliilvizsgalat
idépontjaban az I.-V. szamu csarnokok rekultivalt allapotban voltak.

Jelenleg a VI. szdmu csarnok iizemel. A telep engedélyezett befogadd kapacitasa (az 1.-VI.
deponidk hasznos kapacitdsa) 161.000 m?, az évente lerakhaté hulladék mennyisége 40.000
tonna.

A jelenleg iizemeld VI. szamu deponian lerakhatd hulladékok mennyisége 23.200 m®. A
telephelyen az alabbi veszélyes hulladékok eldkezelése engedélyezett:

- 190107* (gazok kezelésbdl szarmazo6 szilard hulladék) — 5.000 t/év mennyiségben;

- 190113* (veszélyes anyagokat tartalmazo pernye) — 5.000 t/év mennyiségben.

Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakd

A létesitmény a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal altal kiadott tobbszoér modositott-,, ill.
kiegészitett BO-08/KT/7454-26/2017. szamu egységes kornyezethasznalati engedé€ly alapjan
miikddik. Teljes befogadd kapacitisa ~233.000 tonna, 132.000 m’. A Ilétesitmény
megvalositdsa harom litemben tortént. Az L.-IL. {item telitettsége megkozeliti a 100%-ot. A 1L
litem hasznalatbavételi engedélyét a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO/24/5201-3/2021.
szamu hatarozataban adta meg.
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2 A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK
2.1 A tevékenység volumene [d, f]

Az EHG-NEO Zrt. a tobbszor — legutébb a BO-08/KT/09294-2/2019., valamint a
B0O/32/00732-10/2021. szamu hatarozatokkal — modositott, BO-08/KT/11098-18/2017. szamu
egyseéges kornyezethasznalati engedélyben foglaltak értelmében:
- engedélyezett dsszes befogado kapacitas:  260.000 t (161.000 m?)
- azengedélyezett feltoltési kapacitas: 40.000 t/év
atlagosan 250 t/nap
legfeljebb 1.500 t/nap
(a 1500 t/nap feltdltési kapacitasti napok szama nem haladhatja meg a 30 napot évente)

A telephelyen eredetileg tervezett, 6 db veszélyeshulladék-deponia koziil mindegyik
megvalosult, jelenleg a VI. szdmu lerakd csarnokban végzik a veszélyes hulladékok
elékezelését és artalmatlanitasat.

A depodnidk hasznos és engedélyezett kapacitdsa: 1. deponia: 18.000 m*
II. depénia:  39.000 m’
I1I. deponia: ~ 26.000 m?
IV. depénia: ~ 30.000 m’
V. depdnia:  24.800 m?
VL. depénia:  23.200 m*
Osszesen: 161.000 m?

A lerakott hulladék mennyiségét éves bontasban az alabbi tablazatok tartalmazzak.

7. tablazat
: Ve Elhelyezett veszélyes
Ev . hulladék mennyisége
sorszama
[kg]

2017 V. 14.555.760
2018 V. 1.045.940
2019 - -
2020 - -
2021 VL 6.020.720
2022 VL 12.737.040

A 2017. ota lerakott hulladékok tipusat és mennyiségét tartalmazo részletes kimutatast a 3.3./
fejezetben mutatjuk be.

2.2 A tevékenység részletes ismertetése [d, f]

A telephely hétfotdl péntekig 07°°-17%° 6ra kozott fogadja a beszallitokat. Vasarnap és
tinnepnapokon zérva tart. Ettdl eltérd beszallitasi igény esetén a fogadast a Zrt. miszaki
vezetdje engedélyezheti.
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2.2.1 A lerakadsra atveheto veszélyes hulladékok

A telephelyen lerakasra keriild veszélyes hulladékoknak az alabbi feltételeknek kell
megfelelniiik.

1) Artalmatlanithaté hulladékok kore és mennyisége

A lerakasra engedélyezett hulladékok és évente atvehetd mennyiségiik jegyzékét a csarnokos
veszélyeshulladék-lerakd telep egységes kornyezethasznélati engedélyének melléklete
tartalmazza.

2) Kizarasi kritériumok
A 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet, illetve a telephely egységes kornyezethasznalati engedélye
értelmében tilos az alabbiak elhelyezése a lerakon:

- folyékony hulladék;

- nyomas alatt 1évo gaz;

- a lerakas kortilményei kozott a hulladékrol szold 2012. évi CLXXXV. torvény 1.
melléklete szerinti:

= robbanasveszélyes (HP 1),

= oxidalo (HP 2),

= tlizveszélyes (HP 3),

= mard, korroziv (HP 8),

= korhazi vagy mas human-egészségiigyi, illetve allat-egészségiigyi intézménybdl
szarmazo6 fert6z6 (HP 9) hulladék;

- hulladékkd valt gumiabroncs (kivéve a kerékpar-gumiabroncsot és az 1400 mm kiilsd
atmérénél nagyobb gumiabroncsot), apritott hulladék gumiabroncs;

- eldkezelés nélkiili szennyviziszap;

- barmely hulladék, amely nem felel meg az e rendelet 2. szdmu mellékletében
meghatdrozott atvételi kdvetelményeknek;

- olyan vegyi anyagok, amelyek kutatdsi és fejlesztési vagy oktatasi tevékenységbol
szarmaznak, amelyek nem azonositottak, illetdleg ujak, és amelyek emberre, illetleg
kornyezetre gyakorolt hatasa nem ismert (pl. laboratoriumi maradék);

- egymassal, illetve 6nmagukban reakcidképes hulladékok.

3) Mindségi kovetelmények
A lerakésra szant veszélyes hulladékok mindségi paramétereinek meg kell felelnie a 20/2006.
(IV. 5.) KvVM rendelet 2. szamu mellékletében eldirt atvételi kovetelményeknek.

A kovetelményeknek vald megfelelést igazolo alapjellemzéshez és megfeleldségi vizsgalathoz
sziikséges mintavételt és laboratoriumi vizsgalatokat erre akkreditalt laboratorium végezheti.

crer

8. tablazat
Kioldasi vizsgalat Kioldasi vizsgalat
(L/S=10 Vkg, (L/S=10 Vkg,
Osszetevd desztillalt viz) Osszetevd desztillalt viz)
Hatarkoncentracio Hatarkoncentracié
mg/kg szarazanyag mg/kg szarazanyag
As 25 Sb 5
Ba 300 Se 7
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Kioldasi vizsgalat Kioldasi vizsgalat
(L/S=10 kg, (L/S=10 kg,
Osszetevd desztillalt viz) Osszetevd desztillalt viz)
Hatarkoncentracio Hatarkoncentracio
mg/kg szarazanyag mg/kg szarazanyag
Cd 5 Zn 200
Cr 0sszes 70 Klorid-ionok 25000
Cu 100 Fluorid-ionok 500
Hg 2 Szulfat-ionok 50 000
Mo 30 DOC 1000*
Ni 40 TDS 100 000**
Pb 50

* Ha a hulladék mért DOC értéke a sajat pH-jan mérve nagyobb, mint a tablazatban felsorolt hatarérték, akkor pH
7,5-8 kozotti tartomanyban, L/S=10 I/kg arany mellett kell meghatdrozni a DOC értéket. Atvehetd a hulladék
akkor, ha a 7,5-8 pH tartomanyban mért DOC koncentracidja nem haladja meg a tablazatban felsorolt 1000 mg/kg
hatarértéket.

** Ha a hulladék szulfat- és kloridion tartalma teljesiti a fenti hatarkoncentraciokat, a TDS érték tallépése esetén
is atvehetd a hulladék.

s

Atvételi hatarkoncentraciok kozvetleniil a hulladékbol elvégzett vizsgalatokhoz C kategoriajt
hulladéklerakon:

9. tablazat
Jellemzo Hatarkoncentracio
LOI* 10%
TOC** 6%
ANC/BNC Lasd a *** alatti értelmezést

* A TOC helyett els6 kozelitésben a mért LOI érték is hasznalhato, figyelembe véve, hogy azzal nem egyenértékii.
Ha a LOI értéke nem éri el a 6 tomeg%-ot, akkor a TOC-t nem sziikséges meghatarozni.

** Ha a mért TOC érték meghaladja a 6 tdmeg%-ot (pl. talajhulladékok esetében), akkor a kdrnyezetvédelmi
hatdség nagyobb hatarértéket is megallapithat, feltéve hogy L/S=10 I/kg arany mellett a hulladék mért DOC értéke
nem éri el a 1000 mg/kg-ot a hulladék sajat pH-jan vagy pH 7,5-8,0 tartomanyban mérve.

*** Minthogy tobb szervetlen 0sszetevd pH>6 tartomanyban is kioldodik, ezért el kell végezni az ANC/BNC
vizsgalatokat, a pH 4-pH 12 tartomanyban, nyolc kiilonb6z6é pH-n. A kioldott anyagmennyiségeket a pH 4 és pH
12 értéken kell meghatarozni. Atvehetd a hulladék akkor, ha a pH 4 és pH 12 értékeken mért kioldasi koncentraciok
sem lépik tal a 7. tablazatban, L/S=10 I/kg aranyra vonatkozo6 hatarértékeket.

Ha a lerakasra szant veszélyes hulladék vizsgélatai alapjan nem tesz eleget a megadott kioldasi
hatarértékeknek, akkor a hulladékot tovabbi elokezelésnek kell alavetni annak érdekében, hogy
eleget tegyen a kioldasi kovetelményeknek.

Ha az eldkezelés soran monolit form4ju hulladékot allitanak eld, akkor ennek a C kategoriaju
hulladéklerakdban torténd lerakhatosagat a monolit hulladékok vizsgalatara vonatkozo nemzeti
szabvany kihirdetéséig a kovetkezdképpen kell megitélni: a monolit hulladékot granulalni
sziikséges, ¢s a kioldodasi vizsgalatokat L/S = 10 I/kg ardny mellett kell elvégezni annak
tudatdban, hogy ez a modellvizsgdlat nem ad kielégitd informaciot a monolitok
kioldhatdsagaban meghatarozo szerepet jatszo diffuizios kioldasi mechanizmusrol.

Bizonyos esetekben — feltételekkel — a jogszabaly megenged kivételeket a fenti hatarértékek
alol.
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4) Csomagolasi modok

Az artalmatlanitasra szant hulladékok engedélyezett csomagolasi €és elhelyezési modjai a
kovetkezok:

LA hulladékcsoport

A lerakasra engedélyezett hulladéklista ,,A” csoportjaban szerepld hulladékok, amennyiben
porzasra nem hajlamosak, ponyvaval lezart billendplatos teherauton, amennyiben porzasra
hajlamosak, megfeleld gongyolegekben (konténer, big-bag zsdk) szallithatok be a lerako
telepre.

Ezen hulladékok vegyesen, dmlesztve elhelyezheték a deponiakban, és felhasznalhatok a
gongyolegek kozotti szabad terek kitdltésére, ill. a végsd deponiaprofil kialakitasanal.

,.B” hulladékcsoport

A lerakdsra engedélyezett hulladéklista ,,B” csoportjaban szerepld hulladékok, amennyiben
porszertiek, illetve aproszemcsés szerkezetliek, duplafalt, béléssel ellatott 1égfaltu konténerben,
un. big-bag zsakban szallithatok be, illetve rakhatok le, és felhasznalhatok pl. a deponiarézsiik
¢s gongydlegekben lerakott hulladékok kozotti terek kitoltésére, a rézslik stabilizalasara.

Az e csoportba tartozd egyéb darabos, ¢les hulladékok, amelyek a deponiak szigetelésének
sériilését okozhatjak, szilard fali gongyolegekben (vaskonténer, vashordd) rakhatok le.

Bizonyos nagyobb méretii darabos hulladékok (pl. dntémagok, 6ntéformék) csomagolas nélkiil
is elhelyezhetok a deponiaban a szigetelés sériilésének kizarasaval. Ilyen esetben a lerakassal
érintett depoOniarészt legalabb 1 m vastagsagban az ,,A” hulladékcsoportba tartoz6 porszerii
vagy iszapszerii anyaggal kell az el6zdekben feltolteni.

,,C” hulladékcsoport

Ezen csoportba tartozo hulladékok beszallitasa €s lerakasa fokozott kornyezeti veszélyességiik
miatt az alabbi gdngyodlegekben torténhet:
- 5 mm vastag bitumenbevonattal ellatott, 0,2 mm vastag PE folidval bélelt vagy ezzel
egyenértékii béléssel ellatott, legalabb 2 mm falvastagsadgu zart vaskonténer,
- 220 l-es, bajonettzaras lemezhordd min. 1 mm-es falvastagsaggal, belso feliiletén 5 mm-
es bitumenbevonattal, valamint 0,2 mm vastagsagh PE foliabéléssel vagy ezzel
egyenértékii egyéb béléssel.

2.2.2 Veszélyes hulladék elokezelése

Az EHG-NEO Zrt. hulladékkezelési tevékenysége soran foglalkozik égetémiivekbdl szarmazo,
por alaku fiistgaztisztitasi maradék lerakdssal torténd artalmatlanitisaval. Az eldkezelési
tevékenység ezen hulladéknak 1ényegében vizzel torténd keverése a hulladék térfogatanak
csokkentése és a végso kezelés (lerakassal torténd artalmatlanitas) szempontjabol kedvezébb
konzisztencia és kioldodasi tulajdonsagok kialakitasa végett.

A kezelés helyszine a VI. szdmu csarnokban kialakitott manipulacios teriilet.

A BO/32/00732-10/2021. szamu hatarozatban jovahagyott, el0kezelhetd hulladékok korét az
alabbi tablazat mutatja be.
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10. tablazat
Hulladékazonosito Megnevezés Mennyl§eg
(tonna/év)
1901 07* gazok kezelésébol szarmazo szilard hulladék 5000
1901 13* veszélyes anyagokat tartalmazo pernye 5000

Az eldkezeld terlileten az el6kezelhetd hulladékbol kornyezetszennyezést kizaré modon
legfeljebb 100 tonna mennyiségii gylijthetd egyidejiileg.

Elékezelés utdn a hulladékok vegyesen, Omlesztve elhelyezhetok a deponidkban ¢és
felhasznalhatéak a gongyolegek kozotti szabad terek kitdltésére, illetve a végsd profil
kialakitasanal. Az el6kezelt hulladékok besorolasa:

megszilarditott, veszélyesnek tartott hulladék — 190306*

A kezelési technologia fobb 1épései:
a hulladék fogadéasa és
fogadotartalyban,

ideiglenes

- a hulladék kezelokonténerbe torténd toltése,
- ahulladék tiritése a konténerekbdl zart, csigas kihordorendszerrel, kozben viz bekeverése
a szallitovezetékbe beépitett nedvesitd szorofejeken keresztiil,

- az iszapszerl nedvesitett hulladék iiritése a szallitokonténerekbe,
- a fenti moédon nedvesitett hulladék kiszallitasa a végsé kezelés helyszinére, betdltése a
veszélyeshulladék-lerako lizemeld kazettajanak a térmester altal meghatarozott részébe,

ahol az szétteriilve kitolti a hézagokat, és néhany napon beliil megszilardul.

deponalasa big-bag zsdkokban,

e EO03 - 06 beagyazas (fixalas, szilarditas (szolidifikalas)

cement
(0.01-0.03 t)
EO3 - 06
veszélyes bedgyazds elékezelt
hulladék (fixalas), veszélyes
(11) szilarditas hulladék
(szolidifikalas) (3,21-
3,23 1)

készitése

sliriszuszpenziod

csurgalékviz
(0,21)

illetve a

lerakassal

artalmatlanithato

vh leraké
(3,01-3,03 1)

veszélyes hulladék
flstgaztisztitasi por
(1t)

csurgalékviz,
technoldgiai szennyviz,
haldzati viz (csapviz)
(1,21)

3. abra
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A technoldgia soran felhasznalésra keriilé anyagok csoportjai:
- szilard hulladékok,
- csurgalékviz-, ill. ennek elégtelen mennyisége esetén friss viz (csapadékviz vagy
vezetékes viz), valamint
- cement (a bedgyazashoz felhasznalt szilard felhasznalt hulladéktomeg 1-3 %-a).

A stirlizagyos technologianal a szuszpenziot ugy kell kialakitani, hogy lehetdleg csak annyi
vizet tartalmazzon, ami beépiil a szemcsék hézagaiba €s részt vesz a kotési folyamatban. A
stirliszuszpenzidban a pernyének €és a viznek az ardnya rendszerint: (1...2) : 1. A jobb
keverhetdség érdekében esetiinkben az arany 1:1,2. (1:1 arany mellett a befuvas helyén
gyorsabban kot a slirlizagy és gatolja a porbefuvas hatékonysagat és a bekeverést.

A fentiekbdl kovetkezden a stirliszuszpenzios lerakas elonyei:
- a megfelelden kialakitott hidraulikus kotésre hajlamos stirtizagy anyaga megszilardul,
nem porzik;
- vizet nem ad le;
- kedvezdbb a lerako térfogat kihasznaltsaga (kb. 50 %-al);
- amegfelelden kialakitott hidraulikus kotésre hajlamos stirtizagyba valo bekeveréssel a

hulladékok beagyazasa (fixalasa) megoldodik.

e E04-13 fizikai beagyazas

el6kezelt orakasal
EO4 -13 N veszélyes . erakassal
fizikai bedgyazas hulladék »| artalmatlanithato
strliszuszpenzid (2,21)
készitése i v
X x vh leraké
| I (21)
csurgalékviz
' (0,2t)

veszélyes hulladék
flistgaztisztitasi por
(1t)

csurgalékviz,
technologiai szennyviz,
héldzati viz (csapviz)
(1,21)

4. abra

Az el6kezelések soran keletkez6 égetessel artalmatlanithato veszélyes hulladekok a kézelseg
elve alapjan az EMK Kft-nél (Sajobabony) kerlilnek artalmatlanitasra.

A lerakéssal artalmatlanithaté veszélyes hulladékok az EHG-NEO Zrt. sajokazai veszélyes
hulladék lerakdjaban keriilnek artalmatlanitasra.
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2.2.3 Veszélyes hulladék lerakasa

Az alabbiakban a csarnokos veszélyeshulladék-lerakd ilizemeltetési utasitdsdban foglaltak
alapjan mutatjuk be a vizsgalt tevékenységet.

» A szallitmany fogadasa

A veszélyes hulladékot szallitd gépjarmii a Hulladékkezeld Centrum bejaratan keresztiil behajt
¢s a telep fogado létesitményei (szocidlis €s mérlegkezeld konténer, hidmérleg) el6tt megall.
Itt a portaszolgélat egyezteti:
- aszallitmany elhelyezési céljat,
- a megrendeld (mint beszallitd) azonosité adatait, valamint azt, hogy rendelkezik-e
érvényes vallalkozasi szerzodéssel,
- aszallitmany azonositasara szolgalé okmanyokat.

A gépjarmii vezetdje a parkolas utan atadja a hulladék eredetét és jellegét dokumentélo iratokat
a mérlegkezelonek. A mérlegkezeld ellendrzi azokat az alabbiak alapjan:

- 577 kiséréjegy megléte,

- szarmazasi helyre vonatkoz6é dokumentumok megléte,

- alapjellemzés megléte,

- hulladékatvételi szerzddés (elozetes elfogadasi nyilatkozat) megléte,

- hulladékmindsitési dokumentumok (laboratoériumi vizsgalati jegyz6konyv),

- gépkocsi rendszama,

- ahulladék keletkezési helyén mért mennyisége.

» A szillitmany ellenérzése

Az tlizemviteli és szocidlis épiiletbe telepitett laboratorium feladata a beérkezé hulladékok
mintdzasa és azonositasa. (A reprezentativ mintavétel utan a hulladékot azonositani kell annak
érdekében, hogy egyértelmiien eldonthetd legyen, hogy a beérkezett hulladék megegyezik-e az
atvételi szerzdésben rogzitett anyaggal.)

A hulladékazonositas 1épései:
- kiils6é szemrevételezés, szagellendrzes, konzisztencia €s a csomagolés ellendrzése,
- radioaktivitas ellendrzése (a veszélyeshulladék-lerako radioaktiv hulladékot semmilyen
kortilmények kozott nem fogadhat),
- reprezentativ mintavétel,
- amennyiben sziikséges, gyorsitott ellendrzé vizsgalatok (gyorstesztek, pl. pH, fajlagos
vezetOképesség stb.).

Az azonositas soran vett hulladékmintakat a laboratorium munkatarsa azok gytijtésére kijelolt
gyljtéhelyre szallitja. A mintakat a telep 1 évig megoérzi, illetleg az egy évet kovetden a
hulladékminta is mindsitésének megfelelden lerakasra kerdiil.

A veszélyes hulladék azonositasa utan a hidmérlegen lemért és a vizsgalatok alapjan elfogadott
szallitmany belépését a telepre a telepvezetd engedélyezi.

Amennyiben a szallitmany elhelyezhetd, abban az esetben a térmester a szallitdo gépjarmiivet a
lerakéhoz iranyitja.
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Ha egy adott hulladékszallitmany vagy annak egy része a létesitményben nem helyezhet6 el, a
telepvezetd — vagy a telepvezetd altal megbizott személy — azonnal koteles intézkedni a
szallitmany visszakiildésérol, valamint a kornyezetvédelmi hatdsag értesitésérol.

» A hulladék elhelyezése

A veszélyeshulladék-szallitmény fogadasa a hulladékleraké medence betdltési rampdjan
torténik a térmester jelenlétében.
A hulladék tovabbi mozgatisat altaldban mar nem a széllitdjarmiivel, hanem a telep
kezelésében 1évé munkagépekkel kell végezni:
= Az egységcsomagokban érkezd rakomanyt a gépjarmiirél mozg6 rakodo (targonca) emeli
le és szallitja a beépités helyére.
= A konténerekben érkezd hulladékokat a manipulécios téren kell lerakni, a beépités helyére
a rakodo szallitja és iiriti.
= Az 0mlesztett rakomanyt a manipulacids térrél rampén a lerakora tolatd jarmi kozvetleniil
a deponiatérre lriti, ahol a homlokrakod6 rendezi azt a végleges helyére. A géppel nem
mozgathatd rész kézi munkavégzéssel (lapatolassal) kertil a kijelolt helyre. A betdltés a
tarozo6 tér végei feldl a bejarat iranyaba halad.

Amennyiben — az el0zetes ellendrzés ellenére — a lerakodas kdozben vagy utan el nem helyezhetd
anyaghanyad keriil eld, akkor a térmester intézkedik az elhelyezés leallitasardl, illetve ezen
anyagok visszarakodésardl. Egyben haladéktalanul értesiti a telepvezetot, aki az lizemeltetési
naploban bejegyzi a nem megfeleld szallitmany azonositasara szolgald adatokat.

A lerak¢ feliiletén a gépjarmiivek szamdra vb. panelekbdl kialakitott, mozgathatd kiviteli
kozlekedo feliilet késziilt. A kozlekedd feliilet hulladékkal torténd lefedése utan kozuati
forgalomban résztvevo jarmii nem hajthat a deponiatérre.

A lerako feltoltését a teljes savszélességben folyamatosan kell végezni, 1 m vastagsagu rétegek
kialakitasaval. A toltési rétegekre vald feljarast a munkagépeknek hulladékbodl kialakitott
rampaval kell biztositani. A feljar6 rdmpa koronasikja szélességének és az oldalrézsiik
hajlasanak biztonsadgosnak ¢€s teherbirdnak kell lenniiik, ezért a rampat alkoto beszallitott anyag
természetes allékonysaganak figyelembe vételével minden esetben a térmesternek kell
meghatarozni a biztonsagos rézstihajlast (1:2; 1:2,5; 1:3).

A hulladékok lerakasat rétegelve kell végezni. A big-bag szallitds esetén a zsakokat, illetve
hordos szallitas esetén a hordokat lehetdleg a lerakd szélén, soronként kell elhelyezni, — a lerakd
oldal- ¢és végrézsiiinek erdsitése érdekében — ligyelve arra, hogy a rakodas soran meg ne
sériiljenek a csomagolasok. A big-bag sorokat fokozatosan takarni kell homogén, dmlesztett
hulladékkal (pl. szennyezett f61d).

A beérkez6 hulladékok homlokrakodoval torténd beépitése, csak max. 5-6 m-es magassagig
lehetséges, mert a biztonsagos kozlekedés érdekében 10%-nal nagyobb lejtésti rdimpa nem
épithetd. A 6 m-es lerakasi magassag utan a hulladék beépitését a hulladék 1épcsdzetes
kialakitasaval kell végezni. A manipulacios feliiletr6l a leiiritett hulladékot a kdzbensd
1épcsordl kinyald rakodonak kell a magasabb szintre emelni. A végleges lerakdsi magassag
elérésekor a felszin rendezése toldlapos munkagép segitségével torténhet. A konténer iiritése a
lerakasi feliilet felett suber megnyitasaval torténhet. Az {iritett hulladék elteritését ¢és
bedolgozasat homlokrakodoval kell végezni.
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Az elteritett hulladék tomoritését a rakodd altal vontatott juhlab hengerrel kell végezni. A
hulladék tomdoritése alapvetden a szemszerkezettdl, szemesemérettdl, stiriiségtol, szilardsagtol,
térfogatsulytol, hézagtérfogattol fiigg. Torekedni kell arra, hogy a tomorités értéke érje el a
végleges feltoltés konszolidacids nyomasat annak érdekében, hogy a depdnia lezarast kovetden
csurgalékvizek mar ne vagy csak rovid ideig keletkezzenek. A tomorités miivelete egyben
noveli a lerakd befogaddképességét, kapacitasat és csokkenti a lezarast kovetd horpadas,
megsiillyedés valoszintiségét.

A lerak6 magasitasa soran kb. 1,0 m-es rétegekbe geotextiliat, vagy georacsot kell elhelyezni a
rézsuallékonysag biztositasa érdekében.

» A telep elhagyasanak rendje

A lerakodas vagy a nem fogadott anyaghanyad visszarakodésa utan a szallitogépjarmi vezetdje
az Uzemviteli épiiletben atveszi a veszélyes hulladék atvételére, illetve az elutasitasara
vonatkoz6 dokumentumokat. Az iires, illetve nem fogadott hulladék rakomannyal a szallitd
gépjarmii a térmester engedélyével elhagyja a manipulacids teret, az TUttestbe épitett
abroncsmosoOn keresztiil.

A széllitogépjarmii a kapott dokumentumokkal a telep megkdzelité utjan keresztiil a
Hulladékkezeld Centrum hidmérlegéhez hajt, ahol ismételt mérlegelésre keriil sor.

A mérlegelési bizonylatok (be- és kilépéskori adatok) atvétele utan a gépjarmiivezetd a teleprol
kihajt a csatlakoz6 kozutra.

A telep portaszolgélata a mérlegelési bizonylatok egy példanyat eljuttatja a telepvezetdnek.

2.3 A hulladéklerakas létesitményei és az alkalmazott miiszaki megoldasok |d, f]
2.3.1 Hulladéklerako deponiak

Az EHG-NEO Zrt. csarnokos veszélyeshulladék-lerako telep egyes iitemei alol atlagosan 20
cm vastagsagu humuszréteget tavolitottak el, melyet rendezett prizmaban deponaltak, és a
rekultivalaskor hasznositanak. A bevagasokban kialakitott medence képezi az egyes lerakdk
deponiatiikrét, erre épiil a lerakd miiszaki védelme €s a csarnoképiilet.

A veszélyeshulladék-lerakd csarnokok vazszerkezete és burkolata helyszini csavarozott
kapcsolatokkal késziil, igy a lerakdk megtelte utan elbonthatd, és a kovetkezd titem helyén Gjra
felallithato.

Az alabbi paraméterek valamennyi csarnok esetében megegyeznek:

Alap: A pillérek alatt 6 méter hosszusagu furt, kettdés colopalapok késziiltek, 1,0 méteres
atmérovel. A colopfejek betonacél erdsitéssel késziiltek.

Betonmindség: C12-16/KK

Betonacél: B60.50

Oszlopok: 6,0 m kiosztasu, az €szaki oldalon 8,55 m, a déli oldalon 11,05 m magas melegen
hengerelt acél pillérek, az alaptestekhez csuklds kapcsolattal rogzitve
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1. deponia:

Az els6 lerako csarnokot 2003. december 10-én helyezték tizembe.

Beépitett alapteriilet: 3856,55 m?
Befoglaldo méretei: 97,51 x 36,44 m
Gerincmagassag: +11,79 m
Ereszvonal: +7,43 m

Tetd lejtése: 13,28°

Nyitott térlefedés: 19,58 m
Hasznos kapacitas: 18.000 m’
Medence oldalrézsiik hajlasa: 1:2
Medencealjzat lejtése keresztiranyban: 1%
Medencealjzat lejtése hossziranyban: 0,5 %

Az I iitem rekultivacidjara az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi Feliigyel6ség 678-6/2009. szam hatarozatdban foglaltak alapjan 2009-ben kertilt sor.
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6. abra: Az L. deponia rekultivacios mintakeresztszelvénye
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1. kép: A rekultivalt I. deponia

11. deponia:

A 11. depoénia feletti csarnok aszimmetrikus keresztmetszetii volt. Atadasa 2007. november 8-

an tortént.

Beépitett alapteriilet:

Befoglalé méretei:

Teto lejtése:

Hasznos kapacitas:

Hasznosithaté belmagassag:

Medence oldalrézsiik hajlésa:
Medencealjzat lejtése keresztiranyban:
Medencealjzat lejtése hosszirdnyban:

Magassagi adatok:
Gerincmagassag:
Ereszvonal:
Padlévonal:

4517,38 m?
110,18 x 41,0 m
15°

39.000 m*
13,0 m

1:1,5

1%

0,5 %

+16,35 m
+11,05m
+0,00 m

A II. csarnok 2009. junius 30-4n megtelt. A csarnokszerkezetet mar elbontottdk, a depdnia
rekultivacidja az EMI-KTVF 5619-1/2011. szamu engedélye alapjan megtortént.

EHG-NEO ZRT.
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7. abra: A II. depdénia rekultivacios helyszinrajza

2. kép: A rekultivalt I1. deponia

1I1. deponia:

A 1II. csarnokot az 1. iitem elbontott szerkezetébdl alakitottak ki. A csarnok aszimmetrikus
keresztmetszetli, 2009. janius 29-¢én keriilt atadasra.

Beépitett alapteriilet: 3990,54 m?
Befoglald méretei: 109,51 x 36,44 m
Teto lejtése: 13,3°

Hasznos kapacitas: 26.000 m’
Hasznosithaté belmagassag: 9,5m

Medence oldalrézsiik hajlésa: 1:1,5

Medencealjzat lejtése keresztirdnyban: 1%
Medencealjzat lejtése hossziranyban: 0,5 %
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Magassagi adatok:
Gerincmagassag: +11,46 m
Ereszvonal: 19,52 m
Padlovonal: +0,00 m

A csarnok 2011. december 22-én megtelt. A deponia rekultivacidjara az EMI-KTVF 320-
4/2012. szamu hatarozata alapjan kertilt sor.
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3. kép: A rekultivalt III. deponia
1V. deponia:

A 1I. csarnok elbontott szerkezetébdl épitett aszimmetrikus keresztmetszetli csarnok atadasanak
idépontja: 2011. junius 28.

Alapteriilet: 110,18 x 41,0 m
Lerakotér alapteriilete: 104,4 x 35,0 m
Gerincmagassag: 16,35-13,75 m
Hasznos kapacitas: 30.000 m*
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Rekultivaciojat az EMI-KTVF 998-2/2013. szamu hatarozata alapjan végezték.

9. abra: A IV. deponia rekultivacios helyszinrajza

4. kép: A rekultivalt IV. deponia
V. deponia:

Az V. csarnokot 2015. julius 1-jén helyezték iizembe. A csarnok a korabban elbontott IV.
csarnok szerkezeti elemeibdl épiilt.

Alaptertilet: 36,7 x 104,2 m
Hasznos kapacitas: 24.800 m’

Az V. depodnia rekultivacigjat a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/04813-6/2018.
engedé¢lye alapjan végezték, 2019-ben.
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5. kép: Az V. rekultivaciés helyszinrajza

6. kép: A rekultivalt V. depénia

VI. deponia:

A VI. csarnok a 2019. december 10-én kelt, 22677-11/2019. szamu hasznalatbavételi engedély
alapjan helyezték iizembe. A csarnok, a kordbbiakhoz hasonloan az eldtte elbontott V. csarnok
szerkezeti elemeibdl épiilt fel.

Alapteriilet: 41,0 x 80,2 m
Hasznos kapacitas:  23.200 m®
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7. kép: Az iizemel6 VI. csarnok

2.3.2 A deponiak szigetelése

A hulladéklerak6d deponidk szigetelése maximalisan megfelel a vonatkoz6 20/2006. (IV.5.)
KvVM rendelet 1. és 4. szamu mellékletében meghatarozott miiszaki feltételeknek.

Oldalfal- és aljzatszigetelés rétegrendje:

Természetes védoréteg:

A lerakok aljzatat képezd agyag, melynek szivargasi tényezdje k < 10” m/s, vastagsaga tobb,
mint 5 m. A rajta foldmunkaval kiképzett depdniatiikrét hossziranyl tengelyére merdlegesen
1%-os lejtéssel, hosszirdnyban pedig 0,5 %-os lejtéssel alakitottak ki, az esetlegesen keletkezd
csurgalékvizek gravitacios elvezetése érdekében.

Mesterséges védoréteg:

a) medencealjzat (feliilrdl lefelé):
- 200 g/m? geotextilia eltomddés elleni védelemmel
- 30 cm 16/32-es feliileti szivargo réteg elvezetd drénnel
- 1200 g/m? geotextilia mechanikai védelem
- 2,5 mm HDPE geomembran
- II. geofizikai monitoring rendszer
- geoszintetikus ellendrzé szivarg6 réteg ellenérzé drénnel (1.)
- 2,5 mm HDPE geomembran
- L. geofizikai monitoring rendszer
- 200 g/m? geotextilia eltomddés elleni védelem
- 30 cm homokos kavics szivargo ellen6rzé drénnel (I1.) » deponia rézsiilabanal
- 200 g/m? geotextilia eltbmddés elleni védelem
- veszélyeshulladék-lerako tiikor
- min. 5 m vastag meglévé természetes anyagll asvanyi szigetelés, k < 10° m/s
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b) oldalrézsiik (feliilrdl lefelé):
- 1200 g/m? geotextilia mechanikai védelem
- 2,5 mm HDPE geomembran
- IL geofizikai monitoring rendszer
- geoszintetikus anyagu ellendrz6 szivargo réteg
- 2,5 mm HDPE geomembran
- L. geofizikai monitoring rendszer
- deponia rézst

- min. 5 m vastag meglévé természetes anyagll asvanyi szigetelés, k < 10° m/s

MUSZAKI VEDELEM MINTAKERESZTSZELVENYE
A LERAKO ALJZATAN ES REZSUJEN

- 1200 g/m? geotextilia

ESERENEEN Ny - 2.5 mm vastag HDPE szigetelS lemez _—
- geoelekiromos monitoring rendszer

- geoszintetlkus szlvargd

-2,5 mm vastag HDPE szigetels lemez

- geoelektromos monitoring rendszer

- depdnia rézsi

50 50

Foldvisszatdltés
sajat anyaghol

valtozo (5.15 - 8.03)

KPE Dk 100x10 csurgalékv(zgyGjté — -
vezelék (drén)

e ey
s
KPE Dk 90x8.2 ellendrzd drén I ///
KPE Dk 63x5.8 ellenérzé drén }I./’

- veszélyes hulladék
- természates szlgetels réteg (min, 5 m) - 200 g/m? eltdmébdés elleni geotextilia
" - 30 cm OK16/32 vagy 24/63 mosottkavlcs szlvargd
elvezetd drénnel
- 1200 g/m? geotextllia
- 2.5 mm vastag HDPE szigetels lemez
- geoelektromos monltoring rendszer
- geoszintetikus szivargé ellendrzé drénnel |
-2,5 mm vastag HDPE szigetels lemez
- geoelektromos monitoring rendszer
- 200 g/m? eltbmédés ellenl geotextilla
- 30 cm homokos kavics szivargd
ellendrzs drénnel Il
- 200 g/m? eltomédés elleni geotextilia
- depénia tlikér
- lermészetes szigeteld réteg (min, 5 m)

10. abra: A depoéniak aljzat- és rézsiiszigetelésének Kkeresztszelvénye

Lezaro szigetelés rétegrendje:

A rekultivalt deponidk felso, lezaro szigetelése az alabbi rétegekbdl all (alulrdl felfelé):

- lerakott hulladék

- 0,2-0,5 m aproszemcsés réteg (max. szemnagysag 12 mm), pl. nem kotott talaj, kavics
- min. 2 x 0,25 m, k < 10 m/s szivargasi tényezdjli, természetes anyagu szigeteléréteg

- 2,5 mm HDPE geomembran (mesterséges szigeteloréteg)
- 1200 g/m? geotextilia (mechanikai védéréteg)

- k>5x 103 m/s szivargasi tényezdjli geoszintetikus szivargo- és sziiréréteg

- also feddréteg: 0,8 m erdsen kotott talaj
- fels6 feddréteg: 0,2 m humuszban gazdag talaj
- gyepnemezes boritas: 50 g/m? flimagtartalmu fiimagos textilia
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| - 5 mm vastag, 50 g.fln2 Flitex gyepnemez
- 20 cm humuszban gazdag talaj

- B0 cm erdsen kititt Fala)

- kavics szivargd, ksSx10 m/s i

- Geoszintetikus szivargd, ks5x10 m/s

- 1200 o/m® geotextilia mechanikai védelem

ok |, madka meglévi Gtburkolar

¥

.
i
o f
Al I
Eltregyartott arokelem

- 5 mm vastag, 50 g/m* Fiitex gyspnemaz TB 20/30/30 M

- 20 cm humuszban gazdag talg) 10 cm homekos kavics égyazar;"
- 80 cm erGsen kstatt talaj ,

- Geoszinfetikus szivargd, k=5x10 m/s 20 ¢m nemesitett padka
- 1200 g/m? geotextilia mechanikai védelem

| - 2,5 mm HDPE-geomembran ;

- 2x25 cm erGsen kotoft anyag, k=10 m/s

- 0-50 cm kiegyenlitG réteg

- lerakott veszélyes hulladék

- megléve miiszaki védelem

L 5 em AB-11 kepéréteg
L 7 om JU-22 kitrateg
- 22 tm Ckt alaparéteq
L 20 cm kavics agyazat

11. 4bra: A rekultivaciés rétegrend mintakeresztszelvénye

2.4 A tevékenységhez kapcsolodo létesitmények, infrastruktarak [d, f]
2.4.1 Csapadeékviz-elvezeto rendszer

A lerako bels6 csapadékviz-elvezetd rendszere biztositja a telep lizemi Gthalézatanak, valamint
a csarnokok ereszvizeinek elvezetését. A Ny-i €s K-i telekhatarral parhuzamosan az 1-0-0 és 2-
0-0 jelii csapadékviz-elvezetd gravitacios fogyiijtok talalhatok.

Az 1-0-0 jeli fogylijtébe (nyugati dvarok) a dombhat Ny-i oldalanak, mig a 2-0-0 jeld
fogytjtébe (keleti 6varok) a dombhat K-i oldalanak csapadékvizei keriilnek bevezetésre. A
vizelvezeto arkok TB 20/30/30, illetve TB 30/50/40 elemekbdl keriiltek kialakitasra, 2-80%o
eséssel.

Normal iizemi koriilmények kozott az 1-0-0 f6gylijto az olajoshulladék-kezeld telepen meglévd
csapadékviz-elvezetd rendszerhez csatlakozik. Havéria esetén a csapadékviz-elvezetd arokba
jutd szennyezddések a 0+200 szelvénybe behelyezhetd tiltd tablakkal kormanyozhatdk a
csurgalékvizgylijté6 medencébe.

Normal iizemi koriilmények kozott a 2-0-0 jeli fOgyiijtd a bezart veszélyes hulladék
monodeponidk meglévd csapadékviz-elvezetd rendszeréhez csatlakozik. Havaria esetén a
csapadékviz-elvezetd arokba jutd szennyezddések a 0+15 szelvénybe behelyezhetd tiltd
tablakkal kormanyozhatok a Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakd csurgalékvizgytijto
medencéjébe.

A csapadékvizgytijté-rendszerhez tartozik még az aktudlisan iizemeld csarnok tetejérdl
Osszegyiilekez6 csapadékvizek elvezetése is, melyet jelenleg a feltoltés alatt allo VI. csarnok
koriil, a f6 gravitacios gylijtékhdz hasonléan betonelemekbdl kialakitott csatornarendszer
biztosit. Az osszegylijtott csapadékvizek (kozvetetten) a V1. csarnok E-i és D-i oldalarél is a 2-
0-0 jelt fogytijtobe (keleti 6varok) keriilnek bevezetésre.

A csarnokos veszélyeshulladék-lerako telep vizelvezetd rendszerének befogaddja a Sajokaza és
Szuhakall6 k6zott halado kozuti arok, a 2604 sz. ut 3+850 szelvényében.
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8. kép: Keleti 6varok 9. kép: A VL. csarnok csapadékvizgyiijto
csatornija

2.4.2 Csurgalékviz-elvezeto rendszer

A szigetelt veszélyeshulladék-lerakd csarnokok a csurgalékviz mennyiségének minimalizalasa
érdekében fedett kialakitastiak, ennek, ill. az atvett veszélyes hulladékok fogaddparamétereinek
koszonhetéen minimalis mennyiségli csurgalékviz keletkezik. Az egyes csarnokok, ill.
medencék depdniafenekén kialakitott feliileti kavicsszivargd réteg fogja fel a keletkezd
csurgalékvizeket.

A rendszer eredeti kialakitdsakor, a deponiaaljzat mélyvonaldban, a szivargé rétegben
elhelyezett dréncsovek gravitacidsan vezették a keletkezd csurgalékvizeket a @150 cm, ~9 m
mélységl, vizzaro kialakitasu csurgalékvizgytijté/atemeld aknakba, melyeket a deponidk Ny-i
oldala mellett alakitottak ki. Ugyanezen aknékba kotottek be az ellendrzd drének (a szigeteld
foliak kozotti I-es-, ill. az also folia alatti II-es) is, szintén gravitacidésan, melyek feladata volt a
csurgalékviztdl elkiilonitett lehetdséget biztositani a geomembran szigetelés esetleges sériilései
miatt megjelend csurgalékvizek gyors kimutatdsa. Az aknakba jutd csurgalékvizeket beépitett
atemeld szivattyuk emelték a csurgalékviz nyomovezetéken at a csurgalékvizgyiijté
medencébe. Az eredeti rendszert azonban tobb depdnia esetében is at kellett alakitani, melyet a
kovetkezokben mutatunk be.

Az I. deponia akndja

A deponia feldl érkezd kivezetések mechanikai védelmére szolgald beton aknat eredetileg
vizzéarora tervezték. A mitargy belso falara ragasztott HDPE f6lia azonban nem tudott ellenallni
a talajviz nyomasanak, ¢és elvalt a beton feliilettdl, igy az aknakban vizek (valdsziniileg
talajvizek) jelentek meg. Az aknédba ilyen mddon bejutott talajviz a tobbszori javitgatas kozben
megsériilt csurgalékviz-ellenérzé csében 1évd folyadékkal keveredett, elsdsorban magas
talajvizallas idején. A vizszintingadozas kovetkeztében esetenként a talajviz taplalta meg a
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medence csurgalékvizgylijté rendszerét, mas alkalommal a csurgalékviz tavozott a talajviz
iranyaba.

10. kép: Az 1. deponia aknaja atépités el6tt

Tekintettel az utélagos szigetelés elvégzésének miiszaki akadalyaira, az Uzemeltetd az akna
teljes atépitése mellett dontott. Az atépités soran kibontottdk az eredeti csurgalékvizaknat,
kiastadk a deponidbodl érkezd vezetékeket, és 1ij csdcsatlakozasokat épitettek ki, melyeket
kivezettek a felszinre.

: Csurgalék-elvezetés_I.
Csurgalék-elvezetés_I1, ?

Meriil szival

11. kép: Az 1. deponia észlel6 csovei atépités utan
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A kivitelezés soran valt egyértelmiivé, hogy a deponiabol kidgazo mindkét vezeték — az eredeti
tervek szerinti — csurgalék kivezetés. Az ellendrzd drén, ill. az alsé szivargd feldl nem érkezik
vezeték. Ezek utdlagos potlasara nincs reédlis miiszaki megoldas.

Az atépitést kovetden a csurgalékviz utdnpotlasa megsziint, csupan csekély mértékli szivargas
volt tapasztalhat6 az észleldcsovekben. Ennek okén, a kivezetéseket HDPE folia-hegesztéssel

lezartak.

A Il deponia akndja

Az 1. iitem akndjanak tapasztalatait figyelembe véve ezt az aknat mar nem lattdk el belsd
szigeteléssel. Az akna vizzardsaga valdszinilileg igy is sériilt, ugyanis az aknédban viz
(valoszintileg talajviz) jelent meg, de az aknikban az atemeld folyamatosan ilizemelt, igy
szennyezO0dés nem keriilt ki a felszin alatti vizekbe. A magas iizemeltetési koltségek és a
kornyezeti kockazat miatt ez esetben is az atépités volt célszer.

12. kép: A II. depdnia aknija az atalakitas el6tt
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K».

13. kép: A II. depodnia kivezetései az atalakitas utan
Az atépitést az 1. deponidhoz hasonloan itt is az akna visszabontdsaval, a vezetékek kiasasaval,
¢s a csovek felszinre torténd kivezetésével oldottdk meg. Jelenleg mindhdrom cs6bdl a

csurgalékviz medencébe vezetik a szivattyzott vizet.

A Ill. deponia akndja

A III. depdnia aknaja a II. iitemével megegyezd miiszaki tartalommal épiilt meg.

Uzemeltetése soran nem jelentkeztek az elz6hoz hasonlo problémak. A csurgalékviz ellenérzd
csében nincs gyakorlati utanpotlodas, mintavételezés is csak szivargd vizbdl lehetséges. Az
ellendrz6 drénben sincs €szlelhetd mennyiségii viz. A beton aknéba az alsé szivargd van bekdtve,
ebben iddszakosan gyenge utanpotlas tapasztalhato, foként csapadékosabb iddszakokban. Mivel
az akna nem vizzar0, a viz nagy valdszinliséggel a palast mellett leszivargd csapadékbol
szarmazik.
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14. kép: A III. depdnia aknaja

A 1V. deponia akndja

A IV. iitem esetében az el6zdekhez képest megvaltoztatasra kertiilt a csurgalékvizgytijto, illetve
ellendrzo aknék elhelyezése és anyaga is. Legfontosabb szempont az volt, hogy a csurgalékvizet
teljesen elzartan, kiilon akndban tudjak kezelni.

Az aknék anyagéban tortént valtoztatas célja az volt, hogy a sériilékeny, sok hibahelyet magaba
foglald vasbeton aknét kivaltsdk, a sajat anyagaval extrudaltan hegesztett KPE csovekkel, igy
kizarjdk a talajviz bejutdsat a csurgalékvizgyiijté akndba. A hiarom KPE akna alul sajat
anyagabol kapott extrudalassal egy fenéklezarast. A bevezetések a kordbbi moddszerhez
hasonldan a @ 110 KPE csovek extrudalt hegesztésével torténtek. Az aknak atmérdi: 2000 mm-
es a csurgalékviz és egyenként 500 mme-es a kettd darab ellendrzé akna.

A szivattyG a csurgalékvizakndba keriilt elhelyezésre, automatikus szintkapcsolds
szabalyozassal tovabbitja a csurgalékvizet a gerincvezetékbe. Valtoztatas volt az el6zo
deponidkhoz képest még az, hogy a harom akna kapott egy vasbeton aknagytiriis védelmet,
amely megakadalyozza, hogy mechanikai sériilés érhesse a KPE akndk kiilsé feliiletét. A
vasbeton aknagyliriibe kavicsfeltoltéssel lett elhelyezve a harom darab KPE aknacsd, feliilrdl
az aknagytrl egy levehetd, vaslemezes védelmet kapott.
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15. kép: A IV. csarnok aknaja az atépités elott

A 1V. deponia és ellendrz6 aknaja épitési munkalatai alatt nem jelentkezett felszin alatti viz a
munkateriileten. Az iizemeltetés idejében azonban a beton aknaba jutd vizbdl eredd
hidrosztatikai nyomads a csoveket megemelte. Ennek kovetkeztében a csdkapcsolatok sériiltek,
az ellen6rz6 drének vize és a csurgalékviz keveredhetett. Egyéb redlis muszaki alternativa
hidnyaban ez esetben is csak az atépités johetett szamitasba.

Also szivargd

———

Courgaiékviz etiendrzo

s ey

Az atépitést ebben az esetben is az I. és a II. litemhez hasonloan valdsitottak meg. A deponiaban
talalhato csurgalékviz szintje jelenleg a kornyezd felszin magassagaval egyezik meg. Az
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ellen6rzé szivargd rétegbdl gyenge szivargas tapasztalhatd, mig az alsé szivargdbol a
csapadékos idoszakok fiiggvényében valtozo intenzitast utanpotlas észlelheto.

Az V. deponia akndja

Az V. iitem csurgalékvizgyiijtd rendszere gyakorlatilag megegyezik a IV. deponia atépitett
csurgalékvizrendszerével. A lerakot a csurgalékviz mennyiségének minimalizélasa érdekében
fedett modon alakitottdk ki, igy ennek, ill. az atvett veszélyes hulladékok fogado
paramétereinek koszonhetden minimdlis mennyiségii csurgalékviz keletkezett, keletkezik. A
szigetelt veszélyeshulladék-lerakoban az elhelyezett hulladékokbdl szarmazoé csurgalékvizek a
kavics szivarg6 rétegben gylilnek 6ssze. A depdniaaljzat mélyvonaldban, a szivargd rétegben
elhelyezett dréncsovek gravitaciosan vezetik a keletkezd csurgalékvizeket a medence DNy-i
mélypontjara.

A lerakocsarnok DNy-i végében, egy csoportban taldlhatdé a harom felmend cs6. A
csurgalékvizet a medence aljzatszigeteld foliaihoz hegesztetten kapcsolddo @90 mm KPE csé
vezeti ki a @315 mm felmend KPE csdig. A csatlakozas hegesztett kivitelli sziikité idomokkal
valosult meg. Innen egy buvarszivattya juttatja tovabb a mar rekultivalt IV. szami medence
melletti gyljtévezetékbe, azon keresztiil az egykori I. csarnok melletti medencébe. A
geoszintetikus szivargd és az ellendrzé kavicsszivargd kivezetései hasonld médon kertiltek
kialakitasra.

Ellen6rz6 aknak

17. kép: Az V. depénia ellendrzo csovei

Az V. csarnok rekultivacidja soran az ellendrzd csoveket vb. kutgytiris aknaba helyezték, igy
biztositva a primer, a szekunder és a tercier kivezetések miiszaki védelmét.

A VI deponia akndja

A VL iitem csurgalékviz-gyiijté rendszerét részben az V. depénidhoz hasonldan alakitottak ki,
kisebb modositasokkal. A lerakd, az egykori V. csarnokkal megegyezden fedett kialakitasa
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(egy csarnokban kapott helyet), ennek, ill. az atvett veszélyes hulladékok fogado
paramétereinek koszonhetden gyakorlatilag minimalis mennyiségii csurgalékviz keletkezik. A
szigetelt veszélyeshulladék-lerakoban az elhelyezett hulladékokbdl keletkezd csurgalékvizek
(amennyiben keletkeznek), a kavicsszivargo (primer) rétegben gylilnek 6ssze. A depdniaaljzat
mélyvonaldban, a szivarg6 rétegben elhelyezett dréncsdvek gravitacidsan vezetik a keletkezo
csurgalékvizeket a medence D-1i részén talalhatd mélypontjéra.

A lerako csarnok D-i sarkaban, a bejarat K-i oldalan, egymas mellett talalhaté 2 db felmend csé
(kivezetés). A csurgalékvizet a medence aljzatszigeteld folidihoz hegesztetten kapcsolodd ©¥90
mm KPE cs6 vezeti ki a @315 mm felmend KPE cs6ig. Emellett talalhato egy kisebb, 3225
mm atmérdjii KPE csd, mely a foliaszigetelés alatti ellendrzd szivargd rétegbe (szekunder
szivargd) van bekotve.

A VI. csarnok iizemeltetési tapasztalati azt mutatjak, hogy jellemzéen mindkét csOkivezetés
szdraz. A primer szivargd rétegben altalaban nem gyllik 0ssze szamottevd mennyiségli
csurgalékviz, az ellenérzd (szekunder) szivargd rétegben pedig egyaltalan nem mozognak
felszin alatti vizek.

Csurgalékviz-gyiijté medence

Az 4temeld szivattyak altal a csurgalékviz nyomoévezetékbe jutd csurgalékvizek a 100 m?
hasznos térfogatu, racsos tetdszerkezettel fedett, vizzar6 vasbeton csurgalékviz-medencébe
keriilnek (a medencefal és a medencefenék a betonkorrdzio ellen vizzaro, 2,5 mm vastag HDPE
geomembrannal szigeteltek). A medence fedésének feladata a csapadékviz bejutdsanak
megakadalyozdsa mellett a parolgés lehetOségének biztositasa, ezaltal a csurgalékviz
mennyiségének csokkentése. A medencében 0Osszegylld csurgalékvizeket a befoglalasos
technologidhoz hasznaljak fel.

SRR,

18. kép: Csurgalékviz-gyiijté6 medence

A lerak6  medencékbdl  szarmazd  csurgalékvizek — mindségét az  egyes
csurgalékvizgyiijté/atemelé aknakbdl a negyedévenként esedékes mintavételek soran
vizsgaljak. A mintavételek, laboratoriumi vizsgalatok eredményeit a negyedévenkénti
monitoring jelentések, valamint az éves értékeld jelentések tartalmazzak.
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2.4.3  Abroncsmoso

A lerakot elhagyd jarmiivek abroncsainak moséséra az tizemi ut burkolatdba nagy viznyomassal
miikodé abroncsmosd létesitményt telepitettek. Az abroncsmoso egy 4 m’-es acéllemezbdl
késziilt tartalyba van elhelyezve, igy mozgathatd és a késdbb épiild litemeknél ujratelepithetd.
A mosas soran kifrocsk610d0 viz az aszfaltrol a 2x6 m hosszll szakaszon adott 2%-0s esés miatt
a zart tartalyba visszafolyik.

19. kép: Abroncsmosé

Az abroncsmoso fobb jellemzoi, részei:
- tipus: MOBY DICK (Furtiger, Svéjc),
- 2 db beépitett elektromosan meghajtott gorgo,
- elektromos vezérldszekrény,
- a gorgdk alatt V>4000 1 befogadoképességii viztartaly,
- szennyvizszivattyq,
- tisztitasra alkalmas fuvokak,
- mechanikus fék,
- vizvisszaforgato berendezés, iszapkihorddval.

2.4.4 Elektromosenergia-ellatas

Ellatando egységek:
- csarnok ¢és eldtetd vilagitasa,
- abroncsmoso,
- csurgalékviz-atemeld szivattyu,
- térvilagitas.

A csatlakozési pont a monodepdnidk 3. kazettdjanak keleti oldalan taldlhaté OTR éallomas.
A hulladékkezeld telep fogyasztdinak Gsszegzett teljesitménye ~50 kW.

Csarnok vilagitasa:

A vilagitast biztosité elemek a csarnok fodémszerkezetén, a tarolotér falanak vonaldban
nyernek elhelyezést.

Az aszimmetrikus fényeloszlasu, 250 W-os fém-halogén lampatestek tobb csoportban
kapcsolhatok kézi kapcsoloval. Innen kapcsolhaté az eldtetd vilagitasanak fénycsoves
lampacsoportja is, melyet 10 db 2x58 W-os fénycsdves lampatest ad.
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Abroncsmoso:
Az abroncsmos6 8 kW beépitett teljesitményigényii.

Csurgalékviz-atemeld szivattyu:
A szivattyut magneses kapcsold inditja. Motorvédelmi szervvel ellatott.

Tervilagitas:

A térvilagitast vasbeton kandelaberre szerelt, 100 W-os NA lampak biztositjak. Kapcsolas
kézzel vagy alkonykapcsoloval torténik. Minden kapcsold levélaszthato. A villamvédelmi
felfogo és levezetd maga a csarnokszerkezet.

2.4.5 Vizellatas

Szocialis vizigeny:

A szociélis igényeket az ERV Zrt. lizemeltetésében 16v6 regionalis halozatrol biztositjak. A
Sajokaza-Szuhakallo Osszekdtd vezetékrdl vald ledgazas utan a telep teriiletén beliil
nyomasfokozon keresztiil jut az ivoviz a Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerak6 mellett
elhelyezkedé kezeldépiiletig. A szocialis blokk maximum 2 m/nap vizfogyasztisra van
méretezve. Az éves fogyasztas atlagosan ~400 m?>.

Technologiai vizigény:
Az abroncsmosd ¢és tliziviztdrold6 medence vizelldtdsit a monodeponidk meglévd
ivovizhalozatanak bévitésével alakitottdk ki. A technoldgiai vizigény 300-400 m>/év.

A 300 m’-es tiziviztarold6 medence 4 db NA 100-as szivovezetékkel, 110-es
kapcsoloelemekkel ellatott. A tdroldo medence az iizemi Ut kozelében taldlhato, igy a csarnok
oltovizellatdsa és a tlizoltd jarmiivek feltoltése konnyen biztosithatd. A medence foldbe
stillyesztett monolit (C16-16/KK Vz S 54 mindségii) vasbeton miitargy. Belmérete: 60,0x12,77
m. Az oltovizigény kielégitésére percenként 3300 liter viz biztosithato.

20. kép: Tiziviztarolo medence

Az abroncsmoso zart, ugynevezett - rendszerti, Ontisztitdé mechanizmussal ellatott, ily médon
a feltoltéshez sziikséges mintegy 4 m*® kezdeti vizsziikségleten tul, a kerekeken le nem csurgd
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¢és elparolgd vizveszteség miatt jelentkezd vizigényt az abroncsmos6d mellé telepitett kerti
csaprol lehet biztositani.

A veszélyeshulladék-leraké VI. csarnokdban miikodd, bekeveréses hulladékkezelési
technolégidhoz a veszélyeshulladék-lerakd6 deponidkon keletkezd csurgalékvizeket
(technologiai szennyvizeket) hasznaljak fel. A technoldgia soran felhasznalt csurgalékviz éves
mennyisége ~10.000-15.000 t koriili.

2.4.6 Szennyvizkezelés

Az tizemviteli és szocidlis épiiletben keletkez6 kommunalis szennyviz gytijtésére a mérleghaz
mellé elhelyezett, foldbe siillyesztett, 7,78 m3-es vasbeton aknabol 4llo zart szennyviztarold
szolgal. A szennyviz kiszippantasat €s szennyvizkezeld telepre valo elszallitasat heti
rendszerességgel végzik.

2.4.7 Uzemanyag-ellatds

A veszélyeshulladék-lerako telepen miik6do dizeliizemii gépek lizemanyaggal torténd feltdltése
a Hulladékkezeld Centrum konténeres lizemanyagtartalyabol torténik, mely az Orban-volgyi
kommunalis hulladékleraké mellett talalhatd. A telep lizemanyag-sziikséglete ~20 000 1/év.

2.4.8 Uzemviteli és szocidalis (iroda) épiilet

A csarnokos veszélyeshulladék-lerako telep a Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerakoval kdzos
lizemeltetési egységet képez. Az EHG-NEO Zrt. iizemviteli feladatainak ellatasara és a
dolgozdok szocialis igényeinek kielégitésére a Hatar-volgyi lerakd mellett elhelyezkedd
szocialis épiilet szolgal.

2.4.9 Hidmeérleg

A Dbeszéllitdsra keriil6 hulladékok tomegének meghatarozasa akna nélkiili elektromos
hidmérleggel torténik 20 kg-os pontossaggal. A hidmérleg mellett kialakitott mérlegkezeld
¢épiiletben keriilt elhelyezésre a mérlegeléshez csatlakozd adatnyilvantarto, -feldolgozo
szamitastechnikai rendszer.

2.4.10 Uzemi uthdlézat

A Sajokazai Hulladékkezel6 Centrumon beliili {izemi 1thalézat biztositja minden
hulladékkezel6 1étesitmény kényelmes €s biztonsagos megkozelithetdségét.

Az iizemi Ut palyaszerkezete az alabbi rétegrenddel épiilt:
- 5cmvastag AB 12,
- 7 cm vastag JU-35,
- 22 cm vastag C4-32/FN,
- 20 cm vastag homokos kavics,
- tiikor.

Az 0thalozat viztelenitése az it menti burkolt drokban torténik.
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2.4.11 Kerités

Az SHC teriiletét drotfonatos kerités védi az illetéktelen személyek és a vadon €16 allatok
bejutasa ellen. A kerités stabilitasat betonba agyazott betonoszlopok biztositjak. A keritésen 50
m-ként ,,Veszélyeshulladék-lerako! Idegeneknek belépni tilos!” felirata figyelmeztetd tablak
keriiltek elhelyezésre.

2.4.12 Veéderdo

Telepitett fa-bokor savok /véderdd/ a veszélyes csarnokok K-i szélén haladd aszfaltt keleti
szomszédsagaban, egy észak-déli futasu csapadékviz-levezetd arok mellett, a Hatar-volgytol
elvalaszt6 kerités taloldalan talalhato. Mara a cserjék jo része is kisebb faméretet ért el. Fo fafaj
alkotok a Sorbus aucuparia, Robinia pseudo-acacia, Betula pendula és Pinus sylvestris. A
vizlevezetd arok és a kerités kozott jobb allapota gyepsav (mezsgye) huzodik kis szélességben,
védett faj azonban, tudomasunk szerint, nem fordul itt eld.

Hasonl6 ,,véderdd” huzddik a rekultivalt veszélyes monodepdniak keleti szomszédsadgaban a
Hatéar-volgy, egyben a Hulladékkezeld Centrum teriiletét koriildleld kerités mentén, szintén
¢szak-déli hosszanti kiterjedésben. Ez a fas-bokros sav valamivel szélesebb (20-25 m) a fentebb
leirtnal. Cserje termetli fajok a soskaborbolya (Berberis vulgaris), mezei juhar (Acer
campestre), galagonya (Crataegus monogyna) és kokény (Prunus spinosa), a fasorokban nyir
(Betula pendula), madarberkenye (Sorbus aucuparia), juharok (Acer platanoides és pseudo-
platanus) mellett az erdei feny0 (Pinus sylvestris) is megtalalhato.

A véderdét alkotd fa- és cserjefajok allapotat megfeleldnek itéljiik, azonban ha mégis
eléfordulna 1-1 egyed elszaradasa, a kies6 egyedeket potolni sziikséges. Az esetleges
fapusztulas és a Hulladékkezeld Centrum teriiletén miikodd létesitmények kozott kisebb
Osszefiiggést feltételeziink, sokkal inkdbb a szélsOséges iddjarasi koriilmények, az egyre
altalanosabb nyari héhulldmok, ezaltal gyakoribbé vald aszalyos idészakok lehetnek feleldsei
a jovoben esetleg bekovetkezo cserje- ¢s fapusztuldsoknak.

2.4.13 Monitoring rendszerek

A lerakd kornyezetre gyakorolt hatdsanak nyomon kovetésére, ellendrzésére ¢és a
kornyezetbiztonsag novelése érdekében a kovetkezd kornyezeti elemek folyamatos
megfigyelését iranyoztak eld:

talaj allapotvaltozasa (lerakd medence szigeteld berendezése) — folyamat-monitoring,
levegdmindség valtozasa (szallo- és iilepedd por mérési pontok) — hatds-monitoring,
csurgalékvizek Osszetétele (csurgalékviz-gytijté aknak) — kibocsatas-monitoring,
felszin alatti viz allapotvaltozasa (talajvizfigyeld kutak) — hatas-monitoring.

YV VYV

A fentieken kiviil jelenleg folyamatban van az alkalmazni kivant biomonitoring rendszer
kialakitasa.

A lerako aljzatszigetelésének ellenérzése:
(geoelektromos monitoring rendszer)

Az egyes deponidk alatti foldtani kézeg — altalaj — és a hulladéktest kozotti esetleges
anyagaramlas a mesterséges szigeteloréteg sériilése esetében lehetséges. Ennek ellendrzésére
geofizikai alapokon miikddd jelzérendszer kertilt beépitésre.
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I deponia:

Az also és a felsd HDPE folia kozott elhelyezkedd szivargora telepitették a monitoring rendszer
érzékeldit. Az érintkezok ily mddon tortént elhelyezésével mind az alsd, mind pedig a felso
folia allapotat teljes korti méréssel lehet vizsgalni. Ha a monitoring rendszer dram-bevezetési
pontja az also folia ala van elhelyezve, akkor torténik az alsé folia vizsgalata. Amennyiben a
fels6 folia allapotat kivanjak vizsgalni, akkor az dram-bevezetési pontot a felsé folia folotti
térrészbe kell helyezni.

IL 111 1V, V. és VI. deponia:

A monitoring rendszerhez telepitettek egy automata mérd, riaszto rendszert, amely a szigeteld
folia meghibasodasa esetén villogd fénnyel és hangjelzéssel automatikusan jelez. Az automata
rendszer egy radidtelefon modemen keresztiil minden éjszaka elkiild egy mérési sorozatot a
KBFI-TRIASZ Kft. irod4jaba, igy a féliadllapotot jellemzd mérési adatok ,.,emberi szemmel”
is ellendrzésre keriilnek minden nap, tehat nem hagyatkoznak ,,csak™ az automatikara. Ennek
megfeleléen az ilizemelés soran keletkezd esetleges hibdk legrosszabb esetben is egy napon
beliil jelezhetdk.

Az automata rendszer eldre programozott médon 30 percenként ellenérzé méréseket végez a
monitoring rendszeren. Az aktudlis mérési eredményeket Osszehasonlitja az alapallapoti
eredményekkel, és 10 egymast kovetd jelentds eltérés esetén jelez a hiba kijavitasaig 30
percenként. A riasztds okdnak felderitésére teljes korti ellendrzé vizsgalatot kell végezni a
monitoring rendszeren. Az ellendrzés kiterjed a folia meghibasodéasara vagy egyéb jelentds
elektromos zavar okozta hiba kisziirésére. A jelentOs elektromos zavarnak sok oka lehet. A
kiilonosen fokozott naptevékenységtdl kezdve egy ipari elektromos berendezés zarlataig lehet
sorolni az okokat, amelyekre elére nem lehet felkésziteni a rendszert. Az adattarold egység
kapacitasa 30 nap (let6lthetd), de telitettsége nem befolydsolja a hibajelzés mukodését. A
rendszer miikodoképessége a késziilék eldlapjan talalhato ellenérzd gomb megnyomaséaval —
egy foliasériilés imitalasaval — barmikor ellendrizhetd.

A KBFI-TRIASZ Kft. altal folyamatosan végzett ellendérzéseket Osszefoglald 2021. évi
geofizikai monitoring jelentést a Fiiggelékben csatoltuk.
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Csurgalékvizek ellendrzése:

A deponidk nyugati oldalan taldlhatd csurgalékviz-dtemeld mitargyak mintazasara
negyedévenként keriil sor. A vizsgélt paraméterek 2011-ig a kovetkezOk voltak: altalanos
vizkémia, toxikus nyomelemek, TPH. A 2073-12/2011. szamon a veszélyeshulladék-lerako telep
szamdra kiadott, a csapadék-, illetve csurgalékviz-kezeld rendszerre vonatkozo vizjogi
fennmaradési és iizemeltetési engedély (Friggelék) eldirdsaiban moddositotta a csurgalékviz
mintdk esetében vizsgalandd komponensek korét. Jelenleg az akkreditalt laboratdériumban
vizsgalt komponensek a kovetkezok:

- Hg, Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Zn, As,

- cianid,

- szulfidok,

- adszorbealhat6 szerves kotésii halogének (AOX),

- dikromatos oxigénfogyasztas (KOlx),

- 5 napos biokémiai oxigénigény (BOIs),

- 0Osszes szervetlen nitrogén (ammonium, nitrit, nitrat),

- 0Osszes foszfor,

- asvanyi olajok (TPH).

Az igy meghatarozott 6sszetétel hasonlithatd 6ssze a felszin alatti vizben esetlegesen megjelend
szennyezéssel.

Felszin alatti vizek monitoring rendszere:

A Sajokazai Hulladékkezel¢ Centrum teriiletén a felszin alatti vizbe juté szennyezdanyagok
ellendrzésére figyelokutak szolgalnak, melyek elhelyezkedését az alabbi abra szemlélteti.

SKF-4

T jmetres

12. abra: A figyel6kutak elhelyezkedése
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A csarnokos veszélyeshulladék-lerakohoz az 1. deponia DK-1 sarka kozelében furt SKF-9 jela
kuat esett a legkozelebb, ezt azonban 2015-ben eltdomedékelték, mivel a kutbdl a megel6zo
években mintavételezésre alkalmas vizmennyiség nem volt nyerhetd. Helyette 1étesitették
2017-ben az SKF-17 jelii kutat az V. csarnok ENy-i sarkénal.

A talajviz dontéen D-i irdnyl aramlasa miatt az SKF-6, SKF-7 jelt kutaknak lehet szerepe a
depdniakbol szarmazo hatasok felmérésében. Az SKF-8, valamint az SKF-17 jelt kutakbol vett

vizmintak alkalmasak lehetnek az alapallapot (hattérszennyezettség) jellemzésére.

11. tablazat: Az SKF-6, -7, -8, -17 monitoring kutak adatai

. ,, Koordinatak Perem/terep| Eredeti v
Figyelokutak masassie | talomélvsé Sziirozés
jele EOV Y [m] | EOV X [m] [leﬂ g p[mfa’]y &l [mfa]
180,35
SKF-6 767 011 328 229 179.41 9,5 3,0-7,0
181,82
SKF-7 767 026 328 246 180,82 9,2 3,0-7,0
203,70
SKF-8 761 156 328 756 20271 20,0 14,0-19,0
193,38
SKF-17 767 062 328 672 192.81 14,6 6,0-9,0

A monitoring kutak vizsgéalatara az EMI-KTVF Aaltal 14.580-8/2007. szdmon, ill. a B.-A.-Z.
Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag altal 35500/6283-8/2017. szamon kiadott,
35500/3975-7/2018.4lt., 35500/10627-5/2019.4lt., valamint 35500/10064-5/2020.4lt szamokon
modositott vizjogi iizemeltetési engedélyek eldirasainak megfeleléen negyedévenként kertil
sor. A vizsgalt paraméterek:

- altalanos vizkémia,

- fémek és félfémek,

- TPH-GC.

Az elmult évek mérési eredményeit a 3.2.10 fejezetben ismertetjiik.

Légszennyez6 hatas vizsgalata:

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrumban végzett tevékenységek Iégszennyezd hatasat
rendszeres immissziomérés soran vizsgaljak. Az akkreditdlt mérések soran az SHC
kornyezetében fellépd porterhelést €s a por fémtartalmat mérik.

Az elmult években végzett immisszios vizsgalatok eredményeit a 3.1.5 fejezetben ismertetjuk.
Biomonitoring:

A biomonitoring 6sszefoglaldan a természetes kdrnyezet allapotanak nyomon kovetését jelenti
egy adott teriileten, meghatarozott idékeretek kozott. Jellemzden a vizsgalt teriiletre jellemz6
indikétor-szervezetek jelenlétének vagy hianyanak a megfigyelését értjiik alatta.

A veszélyes hulladék lerako csarnokok tertiletén indikator szervezetek nem fordulnak eld, ami

nem meglepd, hiszen az ¢él6helyi feltételek sem adottak sziik tlirésti fajok megjelenéséhez.
Egyediil a csarnokok keleti szomszédsagaban fekvo, észak-déli kiterjedésti keskeny mezsgyén
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¢s a mogotte talalhatd véderdo teriiletén tételezziik fel védett rovarok potencialis el6fordulésat,
am ezek a fajok is valdsziniileg elterjedtek, a régioban altalanosan eléforduld fajoknak
tekinthetok. Legnagyobb természeti érték a teriileten alkalmi megjelenésti védett madarfajok
(példaul Motacilla alba, Phoenicurus ochruros, Parus major €s P. caeruleus, Carduelis
carduelis, C. cannabina, C. chloris, Passer domesticus stb.) egyedei jelenthetik, az el6fordulo
fajok kozott is kitlinik a teriilet kaszalt gyepein taplalkozo fokozottan védett Ciconia ciconia,
valamint a Sajo volgye iranyabdl néha a telep felett is megjelend Circus aeruginosus.

Az eddig megépiilt csarnokok koziil 4 feliiletén mar a rekultivacid részeként megtortént a
(fimagkeverékkel) gyepesités, érdemes lehet ezeknek az ujonnan kialakult €16 feliileteknek az
allapotat kovetni. Természetesen ezen Uj ¢€lohelyek megfeleld utégondozasa (magérlelést
megeldzd kaszalds, gyommentesités, illetve utanvetés/jratiltetés az elpusztult, ki nem hajtott
ndvényzet potlasara) a jovében is sziikséges, ezaltal valosul meg az egykori hulladéklerakd
csarnokok tajba illesztése, illetve mar fentebb is emlitett biologiailag aktiv feliiletekké valasa.

Az elkdvetkezd években tehat a gyepesitett felszineken az utobbi években bekdvetkezett,
ndvényzetet érintd valtozasokat, illetve a teriiletet taplalkozasi célbol felkeresd, a vizsgalt
teriilet €s kornyezete legértékesebb €lélénycsoportjanak tekintheté madarvilag megfigyelését
jeloljiik meg, mint tervezhetd, lehetséges bioldgiai monitoring vizsgélatokat.

2.4.14 Laboratorium

A beérkezo, ill. a telepen tarolt/kezelt hulladékok ellendrzésére alkalmas laboratoriumi épiilet
felszerelése néhany gyorsteszt elvégzésére alkalmas.

2011. maércius 8-t6l a laboratériumot is feliigyeld vegyészmérnok all alkalmazasban a
telephelyen.

2.4.15 Féldalatti és felszini vezetékek, tartalyok

A deponiatérben kiépitett elkiiloniilé csapadék- €s csurgalékviz-elvezetd halozat a szigetelési
rendszer része. A hulladéklerako teriiletén egyéb foldalatti vezeték nem halad keresztiil.

A csarnokos veszélyeshulladék-leraké telepen nem talalhatok tartalyok.

2.5 A tevékenységhez kapcsolodo gépek, berendezések, személyi feltételek

A csarnokos veszélyhulladék-lerakd telep Ilétesitmény miikddtetéséhez (a Hatar-volgyi
veszélyeshulladék-lerakoval k6zdsen hasznalatban) az alabbi eszk6zok alnak rendelkezésre:
- 1 db CATERPILLAR kitologémes TH 407 tip. homlokrakodo
1 db CATERPILLAR 320D lanctalpas kotrd
1 db Komatsu D65 tip. dozer
- 1 db Komatsu PC 240 tip. lanctalpas kotrd
- 1 db IVECO tip. teherauto
- 1 db Tatra tip. 4 tengelyes billencs
- 1db 8 m*-es szippantd gépjarmii
- 1dbITT FLYGT BS 2052.170 MT231 mobil szivattyu, 1 db Honda GX 120 motoros
Pramac EG 5000 aramfejlesztovel
- poroltdk az épiiletekben
- tlziviztarold medence €s oltorendszer (csovek, szivattyl)
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A munkagépek taroldsa mindaddig a csarnoképiileten beliil torténik, amig a csarnok
betdltottsége megengedi. Amikor mar a lerakott hulladékoktol a gépek biztonsagosan nem
tarolhatok a csarnoképiileten belill — ez mintegy 90-95%-0s betdltottségnél kovetkezik be —
akkor vagy az 10j csarnoképiiletben (ha az mar elkésziilt), vagy a csarnoképiileten kiviil, a
veszélyeshulladék-lerako tlizemviteli éplilete mellett kialakitott parkolohelyen taroljak oket.
Természetesen az utdbbi esetben a munkagépek csak alapos tisztitdst ¢és abroncsmosast
kovetden keriilnek leparkolasra.

A veszélyeshulladék-lerakon folyd tevékenységet a kovetkezd személyi dllomény végzi:
- 116 VH telepvezetd,
- 1 f6 kdrnyezetvédelmi megbizott,
- 2 16 nehézgépkezeld,
- 116 gépjarmiivezeto,
- 1 f6 segédmunkas,
- 1 16 laborans,
- 1 {6 mérlegkezeld.

A telepen dolgozok koziil a telepvezetd fels6foku szakirdnyu végzettséggel rendelkezik, a
gépjarmiivezetdk ¢és a munkagépek kezeldi szakirdnyu végzettséggel, gyakorlattal
rendelkeznek.

Az érintett dolgozok foglalkozas-egészségiigyi szakorvosi ellatas és ellendrzés alatt allnak. A
munkavédelmi eldirdsok szerint éves munkavédelmi oktatasban részesiilnek. A technoldgiai
utasitasok oktatdsa évente egyszer torténik.

2.6 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok

Az uiizemelés dokumentalasa:

» A lerako6 tizemmenetének kovetésére az lizemeltetési napld szolgal.

» Az iizemeltetési naplot a telepvezetd (vagy az altala megbizott személy) vezeti. Azt a
kezeld épiiletben mindenkor elérhetd helyen kell tartani.

» A napldba az lizemeltetéssel kapcsolatos informaciokat rogziteni kell a kovetkezok
szerint:

- datum, bejegyzést tevo neve, aldirdsa;

- alétesitmény nyitasanak, illetdleg zarasanak idépontja (6ra, perc);

- hulladék beszallitas idOpontja, a szallitdjarmil tavozasanak idépontja (6ra, perc);

- abeszallitast végzd gépjarmii rendszédma, tipusa;

- a veszélyes hulladé¢k szallitasanak dokumentéalédsara szolgald bizonylat sorszama,
valamint az azon feltiintetett atadora ¢s szallitora vonatkozo adatok;

- anem elhelyezhetd hulladék hanyaddal kapcsolatos intézkedések;

- alerakasra kertil6 veszélyes hulladék megnevezését, EWC kddjat, mennyiségét;

- alerakas id6pontjat, a szallitmany azonositd szamat.

- a karbantartas esetén a karbantartott létesitmény, gép, berendezés megnevezése,
valamint a felhasznalt anyagok, gépek ¢és eszkozok, a karbantartast végzo személyek
adatai, a karbantartas kezdési és befejezési idopontja;

- acsurgalékvizek, esetlegesen keletkezd szennyezett csapadékvizek kezelési modja;

- afigyeld kutakbol vett vizminta vételezés iddpontja, mintavétel mddja, a minta vevo
szervezet azonositoi;
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- afelligyeleti szervek €s jogosult hatosagok bejegyzései;

- arendkiviili izemallapotok idOpontja, annak koriilményei €s a megtett intézkedések;

- az 0rz6 - védo szolgalat munkavallaldinak szolgalatba 1€pési €s a szolgalat leaddsanak
idépontja (6ra, perc), a szolgalatot teljesitd(k) neve és aldirdsa, valamint a szolgélati
1do alatt észlelet események (ora, perc).

Az elmilt 6t évben az EHG-NEO Zrt. csarnokos veszélyeshulladék-lerakon végzett hatosagi
ellendrzéseket az alabbi tdblazatban foglaltuk 6ssze.

12. tablazat

Datum Targy Hatosag
2017.10.25. | A CIRKONT Hulladékgazdalkodasi Kft. (Miskolc) altal a Sajokazai B-A-7 M ;
Hulladékkezeld Centrumban lizemeltetett veszélyes hulladék AL VICBYC
, o s . . . . Kormanyhivatal
lerakok ellendrzése a hatalyos jogszabalyok, illetve
e . S o ., MJH-KTVF
kornyezetvédelmi hatosagi ellenérzés alapjan
2018.04.16. | A CIRKONT-NEO Zrt. (Miskolc) altal a Sajokazai Hulladékkezeld .
.. . X . v B.-A.-Z. Megyei
Centrumban tizemeltetett veszélyes hulladék lerakok ellenérzése a -
hatalyos jogszabalyok, illetve kdrnyezetvédelmi hatosagi ellenérzés Korményhivatal
alapjan ’ MJH-KTVF
2018.07.30. | JegyzOkonyv a CIRKONT-NEO Zrt. 3720 Sajokaza, 0101/7.,
0101/1-2. hrsz. alatti telephelyén végzett, hulladéklerakasi jarulékkal | Pest Megyei
kapcsolatos kotelezettségek teljesitésének vizsgalatara iranyulod Kormanyhivatal
hatdségi ellendrzés megallapitasairdl
2019.10.01. | A CIRKONT-NEO Zrt. hulladéklerakasi jarulékkal dsszefiiggd, a
hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. térvényben, a .
. PP a2 AT e 214 Pest Megyei
hulladéklerakasi jarulék megfizetésérdl és felhasznalasarol sz6lo Korméanvhivatal
318/2013. (VII1.28.) Korm. Rendeletben meghatarozott y
kotelezettségek teljesitése
2020.11.25. | Jegyzokonyv a 3720 Sajokaza, kiilteriilet hrsz.: 0101/7 alatti B.-A.-Z. Megyei
veszélyeshulladék leraké épitmény (VI. iitem) teriiletén megtartott Katasztrofavédelmi
tlizvédelmi célellendrzés tapasztalatairol Igazgatosag
KKK
2020.12.02. | Jegyzdkonyv az EHG-NEO Zrt. 3720 Sajokaza, 0101/7., 0101/1-2.
hrsz. alatti telephelyén végzett, hulladéklerakasi jarulékkal Pest Megyei
kapcsolatos kotelezettségek teljesitésének vizsgalatara iranyulod Korményhivatal
hatdségi ellendrzés megallapitasairdl
2021.12.10. | Jegyz6konyv az EHG-NEO Zrt. 3720 Sajokaza kiilteriilet 0101/12
(KTJ: 100 966 120) és a Sajokaza kiilteriilet 0101/7 hrsz. (KTJ: Pest Meovei
102 606 635) alatti telephelyein végzett, hulladéklerakasi jarulékkal Korméngi/liva tal
kapcsolatos kotelezettségek teljesitésének vizsgalatara iranyulod y
hatoséagi ellenérzés megallapitasairol

Az ellendrzések soran rendellenességet nem allapitottak meg. A jegyzOkonyvek masolatat a
Fiiggelékben csatoljuk.

A tevékenységgel kapcsolatos dokumentéciok koz¢ tartoznak tovabba a kiilonféle monitoring

jelentések:

- a deponiak szigetelésének ¢épségét ellendrzéd geoelektromos érzékeld rendszert
iizemeltetd KBFI-TRIASZ Kft. évente szakvéleményt ad ki a szigeteld folidk allapotarol
¢s a mérési eredményekrol,

- afelszin alatti vizek és a csurgalékvizek vizsgalatarol negyedévente monitoring jelentés,
év végén pedig értékeld jelentés késziil,

- az immisszid-méréssel megbizott szakértd szintén jegyzOkonyvet készit a vizsgalati
eredményekrol.
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2.7 Ertékelés az elérhet6 legjobb technika fiiggvényében [e]

A tevékenység vizsgalatat az Europai Bizottsag (EU) 2018/1147 végrehajtasi hatarozata a
2010/75/EU eurdpai parlamenti €s tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikékkal
(BAT) kapcsolatos  kovetkeztetéseknek a  hulladékkezelés  tekintetében  torténd
meghatarozasarol cimli dokumentaciojaban kézoltek alapjan végeztiik.

Az alabbi tablazatok csak a tevékenység szempontjabol relevans technikdk értékelését
tartalmazzak.

I. Altalanos BAT kovetkeztetések
1. Atfogd kornyezeti teljesitmény

Technika | Leiras | Mingsités

BAT 1.

I. Vezetdi elkotelezettség Az EHG-NEO Zrt. vezeté szintii dolgozoi a kérnyezet

. . i megfelel

védelmével kapcsolatosan elkotelezettek

II. Kornyezetvédelmi Az EHG-NEO Zrt. nem rendelkezik irott kdrnyezetvédelmi

politika politikaval. A kornyezet irant érzett felelosség a részben
munkavallalok és a vezetdség napi tevékenysége soran megfelel
érvényesiil.

I - IV. Az eljarasok-, A tervezés és megvalositas a pénziigyi szempontok

célok- célkitlizések figyelembe vételével-, a feleldsségi korok

tervezése, megvalositasa meghatarozasaval-, aktiv kommunikacioval-, folyamatos megfelel

dokumentalassal-, a kdrnyezetvédelmi jogszabalyok
messzemeno figyelembevételével torténik.

V. A teljesitmény A létesitmény monitoringjat a vonatkoz6 engedély(ek)ben
ellendrzése megfogalmazottak szerint végzik.
A tevékenységrol naprakész nyilvantartast vezetnek. megfelel

A jogszabalyokban megfogalmazott jelentési
kotelezettségnek eleget tesznek.
VI. Az EMS feliilvizsgalata | A vizsgalt 1étesitmény nem rendelkezik kiils6 szervezet

altal auditalt kdrnyezetiranyitasi rendszerrel részben
A bels6 iranyitasi rendszere a vezetdség altal feliilvizsgalt. megfelel
Kovetkezo feliilvizsgalat: 2023. februar
VII. Tisztabb technologiak A jelenleg hasznalt technologia az altalanosan elterjedt felel
fejlodésének kovetése modszerek koz¢ tartozik. meglele
IX. Agazati Az agazat jelenlegi helyzetéb6l adoddan nem értelmezhetd
referenciaértékelés
X. Hulladékaram-kezelés Lasd BAT 2.
XI. Szennyvizre és A keletkezett és elszallitott szennyviz mennyiségét
hulladékgazra vonatkozo nyilvantartjak megfelel
nyilvantartas
XII. Maradékanyag-kezelés | Az EHG-NEO Zrt-n beliili komplex szilardhulladék-
kezelési rendszeren beliil a maradékanyagok elhelyezése megfelel
megoldott.
XIII. Balesetkezelési terv Az EHG-NEO Zrt. rendelkezik az esetlegesen bekovetkezd megfelel

balesetekre vonatkozo Havaria Tervvel
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Technika Leiras | Mingsités
BAT 2.
a) a hulladék paramétereinek | A kezeld telepre hulladék-alapjellemzéssel rendelkezd
jellemzésére és el6zetes anyagokat fogadnak.
. . megfelel
elfogadasara iranyulo
eljarasok...
b) hulladek-atvételi A telepre érkezéskor minden tételt megvizsgalnak,
e o . . ,, . megfelel
eljarasok ellendrzik az alapjellemzésben szerepld paramétereket.
¢) a hulladék A beérkezett és kezelt hulladékokrdl napi szintii
nyomonkdvetése, nyilvantartast vezetnek megfelel
nyilvantartas
d) a kimeneti tevékenység Mindéségiranyitasi rendszert nem alkalmaznak. részben
mindségiranyitasi rendszere | A csurgalékviz mindségét rendszeresenn vizsgaljak. megfelel
e) a hulladékok A hasznosithato-, ill. hasznositasra nem alkalmas
szétvalogatasa hulladékokat elkiildnitetten taroljak. megfelel
f) a hulladékok lasd a)
kompatibilitdsanak megfelel
vizsgélata
g) a beérkezd Az alkalmazott technol6gia soran a kiilonb6z6 tipust
szilardhulladék hulladékokbol egységesitett rakatokat képeznek. megfelel
szétvalogatasa
Technika Leiras | Minésités
BAT 4.
a) optimalis tarolasi helyszin | A létesitmény telepiilésektdl tavol, kedvezd foldrajzi
kornyezetben talalhato. felel
A végtermék elhelyezése a telephely kozvetlen meglele
kornyezetében megoldhato.
b) megfeleld tarolasi A rendelkezésre allo kapacitas biztositja a technologia
kapacitas folyamatos miikodésének feltételét, az 0sszetétel megfelel
ellendrzésének lehetdségét.
¢) a tarol6 helyek A téarolotér biztositja a hulladékok kdrnyezettdl valod
g . N . . " megfelel
biztonsagos lizemeltetése elszigetelését.
Technika Leiras | Minésités
BAT 5.
- a személyzet szakértése A tevékenységet szakképzett személyzet iranyitja és végzi. megfelel
- a kezelés dokumentalasa A tevékenység napi szinten dokumentalt. megfelel
[.2. Ellendrzés
Technika Leiras | Minésités
BAT 6.
a szennyvizaramok A csaurgalékviz mindségét negyedéves mintavételezéssel
s A megfelel
ellendrzése ellenérzik
BAT 8.
a levegdbe torténd A Hulladékkezelé Centrum teriiletérdl szarmazo por
kibocsatasok ellenérzése koncentraciojat rendszeres idészakokban méréssel megfelel
vizsgaljak
BAT 11.
a viz, energia és A felhasznalt energia és a kibocsatott anyagok mennyiségét
nyersanyagok folyamatosan mérik
fogyasztasanak, valamint a
. . megfelel
maradékanyagok és
szennyviz termelésének
ellendrzése
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[.3. Levegobe torténd kibocsatasok
Technika | Leiras | Mingsités
BAT 14.
d) diffuz kibocsatasok A porzasra hajlamos hulladékokat az un.
megfékezése befoglalasos/bedgyazasos kezelési technikaval megkdtik megfelel
L.5. Vizbe torténd kibocsatasok
Technika | Leiras | Minésités
BAT 19.
b) viz visszaforgatasa A csurgalékvizet az un. befoglalasos technologiaban
e megfelel
felhasznaljak.
c) folyadékot at nem eresztd | A deponia a jogszabalyban el6irt szigetelé rendszerrel van
. . megfelel
feliilet ellatva.
d) tarolok taltoltésének A csurgalékviz medencében szintjelz6t alkalmaznak.
. . megfelel
megakadalyozasa
a) megfeleld elvezetd A csurgalékviz elvezetésére és ideiglenes tarolasara 100 m?
infrastruktura térfogat medence épiil.
1) megfeleld tarozasi A tarolotér kapacitasa biztositja a technologia folyamatos
o 1o qa s megfelel
pufferkapacitas mitkodéseét.
L.6. Balesetekbdl és varatlan eseményekbdl torténd kibocsatas
Technika | Leiras | Mingsités
BAT 21.
a) védelmi intézkedések - a létesitmény Orzés-védelme biztositott
- a tliz- és robbanasvédelmi rendszer ellenérzott megfelel
- a megfeleld elharitd berendezések hozzaférhetdok
b) véletlen események Az EHG-NEO Zrt. rendelkezik az esetleges véletlen
kezelése események karos kovetkezményeinek elharitasara megfelel
vonatkozo karelharitasi tervvel.
¢) nyilvantartas A varatlan eseményekrol nyilvantartast vezetnek megfelel
1.8. Hatékony energiafelhasznalas
Technika | Leiras | Mindosités
BAT 23.
b) energiamérleg-kimutatas | A felhasznélt energia mennyiségét mérik. |  megfelel

I1. A hulladék mechanikai kezelésére vonatkozo BAT-kovetkeztetések
II.1. A hulladék mechanikai kezelésére vonatkozo altalanos BAT-kovetkeztetések
II.1.1. Levegdbe torténd kibocsatasok

Technika | Leiras | Mindsités
BAT 25.

A por levegdbe torténd lasd. BAT 14.

kibocsatasanak csokkentése megfelel
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IV. A hulladék fizikai-kémiai kezelésére vonatkozo BAT-kovetkeztetések

IV.1. Szilard és/vagy pasztaszerli hulladék fizikai-kémiai kezelésére vonatkoz6 BAT-
kovetkeztetések

IV.1.1 Atfog6 kornyezeti teljesitmény

Technika | Leiras | Mingsités
BAT 40.
A bemend hulladék lasd. BAT 2.

. megfelel
ellenérzése

IV.1.2. Levegbbe torténd kibocsatasok

Technika | Leiras | Mindsités
BAT 41.

A por levegdbe torténd lasd. BAT 14.

kibocsatasanak csokkentése megfelel
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3 A TEVEKEN]"(SEG FOLYTATASA SOBAN BEKOVETKEZETT, ILLETéLEG
JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA
[f9 g’ h’ i’ j’ k’ l’ m]

3.1 Levego
3.1.1 Meteorologiai viszonyok

A vizsgalt teriilet éghajlata mérsékelten hlivos, mérsékelten szaraz.

A jellemzd évi kozéphomérséklet 8,5-9,2 °C, a vegetacios iddszaké 15,5-15,8 °C. Az évi
abszolut homérsékleti maximumok sokévi atlaga 31,0-32,0 °C, a téli abszolut minimumok
atlaga -18,0 °C koriili.

A leggyakoribb szélirany az ENy-i, az atlagos szélsebesség 2 m/s koriili.

(forras: Dévenyi Zoltan szerk.: Magyarorszag kistdjainak katasztere)

A tervezett beruhdzds kornyezetre gyakorolt hatdsa szempontjabol Iényeges a 1égkori
vizhaztartdsi viszonyok alakuldsa. A teriiletre jellemzd csapadék és parolgési értékeket az
alabbi abrakon tiintettiik fel Szesztay K. éltal szerkesztett eloszlasi térképek alapjan.

o\ y

13. abra: Eves atlagos csapadékosszeg

Az atlagosan 600 mm/év csapadékodsszeg mellett ~675 mm-es parolgasi érték jellemzi a
teriiletet.

A fentiek alapjan tehat a teriiletre nem jellemzdek szélsdséges id6jarasi kortilmények, a 1égkori
stabilitas a magyarorszagi atlagnak megfeleld.

3.1.2  Alap levegoterheltség

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum tagabb kornyezete, az un. Sajo-volgy levegémindsége a
kedvezodtlen regiondlis hatdsok mellett is tobb esetben lokalis — ipari és kozlekedési —
szennyezéssel terhelt.

A tevékenység soran keletkezd 1égszennyezd anyagok koziil érdemleges komponens a szallito
jarmuvek ¢€s a létesitmény teriiletén miikodé munkagép égéstermékei koziil a nitrogén-dioxid.

Az alkalmazott technologiabol szamottevd porszennyezés nem szarmazik.

A hattérszennyezettség mértékére az Orszagos Légszennyezettségi Mérohaldzat Kazincbarcika
tertiletén talalhaté mérdallomasa szolgéltat adatokat.
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m NOX = PM10

1. diagram

A mért adatok alapjan a nyari félév nitrogén-oxid (mint NOx) koncentracidja ~10 pg/m?®, mig a
téli (fiitési) félévben tapasztalt dtlagos érték ~40 pug/m?.

A Hulladékkezeld Centrum teriiletén miikodo telepiilési szilardhulladék-lerako, valamint a
Hatar-volgyi  veszélyes hulladéklerakd teriiletén folyd tevékenységbdl szdrmazd
hattérszennyezettséget az IMMI légszennyezés moduljaval becsiiljiik.

766600 766800 x/m 767200
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A modellezéshez bevitt alapadatok:

- 18 tgk/6ra elhaladas a bejarati ut elsd szakaszan;

- 12 tgk/6ra elhaladas a telepiilési szilardhulladék-leraké felé vezetd uton;

- 6 tgk/ora elhaladas a Hatar-volgyi lerakoig;

- 1 munkagép (150 g/6ra) a Hatar-volgyi lerakon

- 1 dozer (150 g/6ra) és egy kompaktor (150 g/6ra) a telepiilési szilardhulladék-lerakon.

A szamitas eredményét a 15. sz. dbra szemlélteti. A Centrum teriiletérdl nem jut ki szamottevo
légszennyezés.

A Sajokazai Hulladékkezeld¢ Centrum kornyezetében az Akusztika Kft. (Baja, Szent Laszlo u.
105.) végzett szallopor-méréseket. A vizsgalat eredménye alapjan nem volt kimutathato a
1étesitménybdl szarmazd 1€gszennyezes.

3.1.3 A jellemzo levegohasznalatok

A tevékenység részben zart térben folyik, technolégiahoz nem tartozik levegdhasznalat.

3.1.4 A kornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levego eloallitasat szolgalo berendezések és
technologidak

Nincs ilyen technologia.

3.1.5 A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gvakorlo paraméterek és jellemzok

A veszélyeshulladék-lerakon végzett tevékenység részletes ismertetését a 2.1 fejezet
tartalmazza.

A lerako miikodéséhez kapcsolddo tevékenység lehetséges 1égszennyezd hatasa:
- aszallitojarmiivek kipufogdgazainak hatasa,

- a hulladéklerakas helyén miikodé munkagép kibocsatasanak hatasa.

YBE‘SUU 755‘950 YBY‘UUU 757‘050 757‘100 757‘150 757‘200 757‘250 X f‘ m 757‘350

328850 S, st

% 0 50 100 Weter

328750 -

328700 -

328650 -

328600 /%
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A deponia rendezését végzd munkagép légszennyezése (150 g/d6ra), az egy idOben 1
tehergépkocsi (40 g/o6ra) a Hulladékkezelé Centrum forgalman belill is elenyészd
nagysagrendet képvisel.

Az IMMI légszennyezés moduljaval szamitott kibocsatast a 16. szamu abra szemlélteti.

A Hulladékkezel¢ Centrum kornyezetének terhelését a vizsgalt tevékenység érdemben nem
befolyasolja.

TBEE00 766800 x/im 767200

328800

y/m

3258400

328200

325000

17. abra

A 4/20111. (1.14.) VM rendelet 1. szam(i mellékletében kdzolt 24 oras hatarérték (85 pg/m®)
koncentraciot a tevékenységbdl szdrmazo kibocsatds nem éri el.
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3.1.6 A hasznalt levego (fiistgdz, veggaz) tisztitasara szolgalo berendezések és hatasfokuk,
valamint a tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelése és elhelyezése

A tevékenység soran nincs sziikség 1égtisztité berendezésekre.

3.1.7 A helyhez kétott pontszerii és diffuz legszennyezo forrasok jellemzoi, a kibocsatott
fiistgazok jellemzoi és a levegioszennyezo komponensek (biiz is), a megengedett és a
tenyleges emissziok bemutatdsa és 6sszehasonlitasa

A vizsgalt tevékenységhez nem kotddnek bejelentésre kotelezett, helyhez kotott 1égszennyezo
forrasok.

A létesitményre a kornyezeti levegd terhelésével kapcsolatos altalanos érvényii eldirasok
érvényesek.

3.1.8 A feliilvizsgadlt tevékenységgel kapcsolatban rendszeresen vagy idoszakosan
tizemeltetett mozgo légszennyezo forrasok jellemzo kibocsatasi adatai, a tevékenységhez
kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

Mozgo légszennyezd forrasként a hulladékszallitast végzo tehergépjarmiivek valamint a belsd
anyagmozgatast végzé munkagép emlithetdk.

A tevékenység egységes kornyezethasznalati engedélye alapjan, a telephelyen évente
maximalisan lerakhat6 veszélyes hulladék mennyisége 40 000 tonna.

Az engedélyezett atlagos napi kapacitas 250 tonna, az eseti beszallitds max. 1.500 tonna/nap
(legfeljebb évente 30 nap).

A fenti adatok e/méleti jelentdségliek.

A deponia iizemelése soran az elmult években a befogadott hulladék mennyisége egyszer sem
érte el a 40.000 tonnat. A napi teherforgalom max. 3-4 jarmiifordulé volt.

3.1.9 A levegdtisztasag-védelemmel kapcsolatos belso utasitasok, intézkedések

Az EHG-NEO Zrt. levegétisztasag-védelemre vonatkozo utasitasai benne foglaltatnak a
munkautasitasokban.

3.1.10 Az emisszio terjedése (hatasteriilete) és a levegomindségre gyakorolt hatasa

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2.§ 12.c pontja alapjan:

»helyhez kotott diffuz forrds hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffiiz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban
jellemzd lizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhato — 1égszennyezo
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
iddtartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 0ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb,
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c) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb”.

Esetiinkben az a) pont szerint meghatéarozott koncentracio 8 pg/ms3.

A b) definici6 alapjan a terhelhetdség (a fiitési félévben) ~45 ug/m?, melynek 20 %-a 9
ng/md.

Az egyo6ras maximalis érték >80 pg/m>, melynek 80 %-a >64 pg/m?.

Hatasteriiletiil az a) definici6 szerinti 8 pg/m? koncentracio teljesiilésének vonalat tekintjiik,
ami a miveletektdl szadmitott 50 m-en beliil teljesiil.

767050 767100 767150 767200 x/m T67300

328800

100 Meter

y/m

328700

328650

18. abra: A légszennyezés hatasteriilete

Ahogy azt a korabbi alfejezetekben ismertetettiik, a lehetséges 1égszennyezd hatas mértéke
csekély, a tevékenység kapcsan nem kovetkezik be érzékelhetd levegdmindség-valtozas.

32 Viz

A fejezetben elsdként a vizsgalt teriilet felszini és felszin alatti vizeit mutatjuk be.

3.2.1 Felszini vizek

Az EHG-NEO Zrt. csarnokos veszélyeshulladék-lerakéjanak, és egyben a Sajokazai
Hulladékkezeld Centrum térségének a legjelentésebb vizfolyasa a Sajo folyd, amely a
telephelytdl kb. 2 km-re D-i irdnyban huzédik. A folyd vize kozepesen tiszta, vizjarasara
jellemzdek a tavaszi hdolvadésok €s az szi esdzések idejére tehetd arvizek, illetve az ezekben
az iddészakokban el6forduldo extrém vizhozamok, valamint a késd nyari-6szi alacsony
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vizéllasok. A vizfolyas legfontosabb vizallas- ¢s hozamadatai a vizsgalt tertilethez legkdzelebb
elhelyezkedd, sajoszentpéteri vizmérce adatai szerint az alabbiak.

13. tablazat

Vizfolyas Vizmérce LKV | KOV | LNV [ KQ | K?Q | NQ
[cm] [m?/s]
-y Sajoszentpéter
Sajo 76.5 fkm 29 95 | 406 | 1,63 | 202 | 545

A csarnokos veszélyeshulladék-lerakd sziikebb kornyezetében, a Hatar-volgyben eredetileg
1d6szakos vizfolyas huzodott, melyet a kommunalis hulladéklerako telep kialakitasa soran, a
volgy felsd végén egy tereld gattal lezartak. A monodeponidk folotti teriiletekre hulld és a
tereldgat altal visszafogott csapadékviz elvezetésére a kommunalis hulladék depdniatér alatt,
annak teljes hosszaban, zartszelvényl csapadékcsatornan keresztiil.

Jelentdsebb allovizek a térségben a Sajo-volgyben taldlhatoak, ezek az egykori banyészati
tevékenység soran maradtak vissza. [lyen tavak a térségben a Sajo bal partjan talalhatoak, 5-10
ha kozotti vizfeliilettel. A banyatavak legkisebb tavolsaga a lerakotol kb. 1,5 km.

3.2.2 Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizekkel kapcsolatban elmondhat6, hogy a Sajokazai Hulladékkezelé Centrum
térségében, az EHG-NEO Zrt. csarnokos veszélyeshulladék-lerako kornyezetében talalhato
vizvezetd Osszletek alapvetden az alabbi tipusokba sorolhatok:

- a Sajo-volgy talajviztartd pordzus teraszképzédményei,

- a Hatar-volgy felszin kozeli agyagos-finomhomok-lencsés képzédményei,

- a Hatar-volgy alatt huzodo, pordzus 6sszletben 1évo viztartd rétegek.

A Sajo porozus, inhomogén vizvezetd kavicsos-homokos Osszletei horizontalisan nagy
kiterjedéstiek, és mind horizontalisan, mind vertikalisan hidraulikus kapcsolatban allnak
egymassal. A rétegek atlagos szivargasi tényezdje 10°-10* m/s nagysagrendii. A kavicsterasz
fed0osszlete a Sajo-volgy kozépso szakaszan kb. 4-5 m vastagsagu, a felszin kozeli részén
humuszos, vildgos barna agyag. A mértékaddé nyugalmi talajvizszint a Sajo-volgyben ezen
szakaszan, a terep alatt 5-7 m kozott, kb. 131-132 mBf szinten valdszintisithetd. A talajviz
aramlasa a volgy lejtésével parhuzamos, DK-i iranyu. A lerako teriiletének D-i részén, a Sajo-
volgy pereménél a Sajé viztartd Osszletei mar kiékelddnek, igy ezekre a képzddményekre az
EHG-NEO Zrt. veszélyeshulladék-kezel6 létesitményei nincsenek hatassal.

A Hatar-volgyi sekély agyagos Osszletben elszortan megtalalhatd iszapos, finomhomokos
lencsék szintén talajvizet tarolhatnak. Ezek a lencsék azonban sem egymaéssal, sem a Sajo
teraszkavics rétegével nincsenek hidraulikus kapcsolatban. Ezt a teriileten mélyitett
kutatofirdsok és a monitoring kutak furdsi tapasztalatai, valamint a monitoring rendszer
lizemeltetési eredményei is megerositik.

A mértékadd nyugalmi vizszint a csarnokos veszélyeshulladék-lerako telephely teriiletén a
felszin alatt kb. 2,5-20,5 m-ben taldlhato (~170-182 mBf kozott). A terepi adottsdgoknak
megfelelden, melyet j6 kozelitéssel kovet a nyugalmi talajviznivo, a Szar-hegy oldalaban felfelé
haladva nd a nyugalmi talajvizszint mélysége, és a tengerszint feletti magassaga. A talajviz
aramlasi iranya a terlileten a monitoring kutak vizszintje, és a geofizikai vizsgalatok alapjan a
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volggyel parhuzamos, kozel D-i irdnya. Az aldbbi térkép a lerako térségében a talajviztiikkor

terepszint alatti mélységét mutatja be.
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19. abra: A talajvizszint atlagos terepszint alatti mélysége

az EHG-NEO Zrt. csarnokos veszélyeshulladék-leraké térségében

A veszélyeshulladék-lerak¢ teriiletén nagyobb mennyiségii vizet a széntelepes Osszlet miocén
vizvezetd horizontjai tarolnak, melyek terepszint alatti nagyobb mélységben talalhatok meg.

A talajviz aktualis szintjének megismerésére a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén és
kornyezetében létesitett monitoring kutak havi rendszerességgel torténd vizszintellendrzése

szolgal.

A 2008-2022. kozotti iddszakban regisztralt vizszinteket az alabbi dbra mutatja be. Ezen
1d6szak tapasztalatai alapjan megallapithatd, hogy a hoolvadasnak és az esdzéseknek
kdszonhetden a korai tavaszi és a nyar eleji idészakban voltak magasabb vizallasok, mig dsszel
¢s télen jellemzden alacsonyabb vizszinteket mértiink.
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20. abra: A Sajokazai Hulladékkezeldo Centrum figyel6kitjainak vizszintjei 2008-2022. kozott

A talajviz kémiai tipusa a térségben kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. A Sajo-volgyére
jellemz6 a talajvizek nagy keménysége (15-25 nk°) és magas szulfat-koncentracidja, mely
foldtani koriilményekre vezethetd vissza, valamint a gyakran magas ammoénium, nitrat és
foszfat koncentracio, mely valoszintileg lokalis, mez0gazdasagi eredetli szennyezésre utalhat.

A Sajokazai Hulladékkezel6 Centrum térségében, igy az EHG-NEO Zrt. csarnokos
veszé€lyeshulladék-lerak6janak kornyezetében nem talalhatd ivovizbazis, illetve ipari
viztermelést sem folytatnak, tehat a teriileten nincs emlitésre mélto talaj- illetve rétegviz
hasznalat. A térség vizellatdsat az ERV Zrt. biztositja, regionélis vizellaté halozaton keresztiil.

Erzékenység

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo, 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet osztilyozza a
teriileteket a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége, tovabba mindségének védelme
szempontjabol, valamint a megkiilonboztetett (fokozott) védelem alatt all6 teriiletek figyelembe
vételével. A felszin alatti viz allapota szempontjabol a teriiletek érzékenységi besoroldsat a
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Ennek értelmében az EHG-NEO Zrt. csarnokos
veszélyeshulladék-lerako teriilete érzékeny (2a - azok a teriiletek, ahol a csapadékbol szarmazo
utanpotlodas sokevi atlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet) besorolasu, melyet az alabbi
térkép is szemléltet.
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21. abra: Az EHG-NEO Zrt. csarnokos veszélyeshulladék-lerako térségének érzékenysége
felszin alatti vizek szempontjabol

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny
felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1év4 telepiilések felsorolasat. A rendelet értelmében
Sajokaza telepiilés érzékeny besorolasu.

3.2.3 A jellemzo vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol valo eltérések

Szocialis vizigény

A szociélis igényeket az ERV Zrt. lizemeltetésében 16v6 regionalis halozatrol biztositjak. A
Sajokaza-Szuhakdlld 0Osszekotd vezetékrdl vald ledgazds utdn a telep teriiletén beliil
nyomasfokozon keresztiil jut az ivoviz az EHG-NEO Zrt. irodaépiiletéig. A szocialis blokk
maximum 2 m*/nap vizfogyasztasra van méretezve. Az éves fogyasztas 4tlagosan ~400 m°>.

Technologiai vizigény

Az EHG-NEO Zrt. csarnokos veszélyeshulladék-leraké deponidin keletkez6 technolégiai
szennyvizeket (csurgalékvizeket) jelenleg a lerakd VI. csarnokédban, a szilard (por alapu)
veszélyes hulladékok bekeverési technoldgidval vald artalmatlanitdsdhoz hasznaljak fel.

Tuizivizigény

A létesitmények oltasara szolgalé tiiziviz a CIRKONT-NEO Zrt. tulajdondban 4116, 450 m>-es
(az olajos komposztald melletti), valamint a fedett csurgalékviz medence melletti, 300 m?
tarozobal biztositott.
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A lerakon, ill. a telephelyen nem végeznek vizi munkékat.

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén folyo tevékenység felszin alatti vizkészletekre
gyakorolt hatasanak ellendrzésére jelenleg 12 db monitoring kut szolgal. Ebbdl 8 db kut (SKF-
2, SKF-3, SKF-4, SKF-6, SKF-7, SKF-8, SKF-17, SKF-18) az EHG-NEO Zrt. és a CIRKONT-
NEO Zrt. veszélyeshulladék-kezeld 1étesitményeinek ellendrzésére szolgal. Ezen monitoring
kutak kezel6je és iizemeltetdje az EHG-NEO Zrt.

A monitoring rendszer tizemeltetését a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal
a 35500/10064-5/2020.alt., 35500/10627-5/2019.alt. valamint 35500/3975/2018.alt. szamu
hatdrozatokban modositott, 35500/6283-8/2017.alt. szaml hatarozataban kiadott vizjogi
lizemeltetési engedély szabalyozza. A hivatkozott hatarozatokat a Fiiggelékben mellékeltiik. A
monitoring rendszer részletes adatait, valamint a feliilvizsgdlati iddszak monitoring
eredményeit a 3.2.10 fejezet tartalmazza.

3.2.4 A friss viz beszerzésére, felhasznaldasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatasok, a technologiai vizigények kielégitése, a tevekenység
biztonsagos veégzéséhez tartozo vizigénybevételek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a
vizforgalmi diagram

Az EHG-NEO Zrt. csarnokos veszélyeshulladék-lerakojan végzett tevékenységhez nem
kapcsoldodik kozvetleniil (technoldgiai) vizfelhasznélds, csupan a kezeld személyzet szocialis
vizigényét szlikséges kielégiteni, ill. az igy keletkezé kommunalis szennyvizek elhelyezésérol
kell gondoskodni.

A hasznalt vizek (kommunalis szennyvizek) szintén a kezeld épiiletben keletkeznek. A kezeld
és szocialis célokra szolgald épiiletben keletkezd szennyvizeket (max. 2 m*/d) a kezel épiilet
mellett 1évé 25 m3-es foldbe siillyesztett tartalyban gytijtik. A tartaly vizzar6 kialakitdst. A
gylijtott szennyvizet az EHG-NEO Zrt. sajat tulajdontl szippantds gépjarmiivével sziikség
szerint az ERV Zrt. Kazincbarcika varosi szennyviztisztito telepére széllitja.

A veszélyeshulladék-lerak6 VI. csarnokdaban miikodd, bekeveréses hulladékkezelési
technoldgidhoz a depdnidkon keletkezd csurgalékvizeket (technoldgiai szennyvizeket)
hasznaljak fel. A keletkezd csurgalékvizek mennyisége elére nem becsiilhetd.

3.2.5 Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommundalis és technologiai célu felhasznalas

Ezeket az adatokat a megeldz0 fejezetekben részletesen bemutattuk.

3.2.6 A vizkészlet-igénybevételi adatok 5 évre visszamendleg

Amint azt a megel6zd fejezetekben bemutattuk, a vizfelhaszndlds kizardlag a vezetékes
halozatrél torténik, igy a vizkészlet-igénybevételi adatok nem értelmezhetok.

3.2.7 A szenmyvizkeletkezések helye, a szenmyvizek mennyiségi és mindségi adatai a
technologiai leirasok alapjan

A kommunalis szennyvizekkel kapcsolatos adatokat a megel6z6 fejezetekben bemutattuk.
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A lerakon végzett tevékenységbdl technologiai jellegli szennyviz (csurgalékviz) keletkezik. A
csurgalékvizekkel kapcsolatos tevékenységeket részletesen bemutattuk a 2.4 fejezet
Csurgalékviz-gyiijtés, -kezelés, -elvezetés cimii részében, itt nem ismételjiik meg.

3.2.8 A szemmyviz Osszegylijtésere, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasdra, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb szennyvizcsatornadk, a
szennyviztisztito telep jellemzoi, tovabbd az iszapkezelés, iszapmindség és- elhelyezés
adatai

A kommunalis szennyvizek gylijtését az eldzd fejezetekben mar bemutattuk a 2.4 fejezet
Csurgalékviz-gyiijtés, -kezelés, -elvezetés cimii részében, ezért itt nem ismételjiilk meg.

Amint azt az el6z0 fejezetben is jeleztiik, a csurgalékvizek (technologiai szennyvizek) kezelését
korabban részletesen bemutattuk.

3.2.9 A csapadékvizrendszer bemutatasa

Az EHG-NEO Zrt. csarnokos veszélyeshulladék-lerako telep csapadékvizgytijt- és elvezetd
rendszerét a 2.4 fejezetben részletesen bemutattuk és ismertettiik.

3.2.10 A vizkészletekre gyakorolt hatasokat vizsgalo (hatosagi hatarozattal eloirt) monitoring
rendszer adatai és miikodeési tapasztalatai, beleértve mind a vizkivételek, mind a
szennyvizbevezetések hatasanak vizsgalatat, hatasteriiletének meghatarozasat,
értékelését

Az EHG-NEO Zrt., valamint a CIRKONT-NEO Zrt. veszélyeshulladék-kezeld
létesitményeinek ellendrzésére 8 db kutbol (SKF-2, SKF-3, SKF-4, SKF-6, SKF-7, SKF-8,
SKF-17, SKF-18) 4ll6 monitoring rendszer iizemel. A monitoring kutak kezeldje és
tizemeltetdje jelenleg az EHG-NEO Zrt. Az alabbi tablazatban a monitoring rendszer kutjainak
alapadatai lathatoak.

14. tablazat

Kit Koordinatak Perem/te}'ep Talpmélység | Sziirozés

. EOVY | EOV X magassag Hrsz.

jele (o] (] [mBf] [m] [m]
SKF-2 | 767 073 | 327 940 132?8 -15,10 7,0 —-14,0 ngl‘(’)l;%a
SKF-3 | 767 220 | 327 700 35;3 -8,00 5,0 —-7,0 ngl‘(’)l;‘}ja
SKF-4 | 767 230 | 327 670 3558 -40,0 37,0 —-39,0 ngl‘(’)l;‘}ja
SKF-6 | 767011 | 328 229 iggif 9,50 3,0--7,0 %aljgi‘/“zzf‘
SKF-7 | 767 026 | 328 246 igég 9,20 3,0--7,0 %aljgi‘/“zzf‘
SKF-8 | 767 156 | 328 756 ;8;;(1) 20,0 -14,0 - -19,0 ngl‘(’)l;%a
SKF-17 | 767 062 | 328 672 ig;gf -14,6 6,0 —-9,0 ngl‘(’)l;%a
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. Koordinatak Perem/terep Rlerefd P
I.(ut EOVY | EOV X | magassig Talpmélység Sziirozés Hrsz.
jele [m] [m]
[m] [m] [mBf]
171,67 Sajokaza
SKF-18 | 767 038 | 328 218 170.92 -15,0 -6,0 —-9,0 0101/4

A monitoring kutak mintavételezését a vonatkozo vizjogi tizemeltetési engedélyek, valamint az

EHG-NEO Zrt. csarnokos veszélyeshulladék-lerakéjanak, illetve a Hatar-volgyi
veszélyeshulladék-lerakojanak  egységes kornyezethasznalati engedélyei negyedéves

gyakorisaggal irtak eld.

A monitoring kutakkal egyidejiileg, a csarnokos veszélyeshulladék-leraké deponidinak
csurgalékviz-gylijté akndibol, valamint a Hatar-volgyi veszélyeshulladék-lerako csurgalékviz-
gyljté akndjabal is torténik mintavételezés, a deponidkon keletkezd csurgalékviz mindségének
ellendrzése céljabol.

A kovetkezd abra az EHG-NEO Zrt. (piros sokszog) és CIRKONT-NEO Zrt. (narancssarga
sokszog) veszélyeshulladék-kezeld 1étesitményeinek, illetve a monitoring rendszer elemeinek
(kék pontok) elhelyezkedését mutatja be.

) |
b (C5 |
: .' (. iWBBﬁ
o 0/
o5 /i F |
i |
e |
e
#\ &
- |
o\ 2, | S
N miATAR—VOLGY :
5.9 : SaCsy AKNA
s ;
, m‘1713._77‘\;".lm
, :* ﬁ*fifi
1 g_: "‘\7 53
Z A T T o ‘. A -
o \:“F\ 77_?1403“
240 1 g
133 ‘
N =
om 100 m @

22. abra: A monitoring rendszer elemeinek elhelyezkedése

Az EHG-NEO Zrt. csarnokos veszélyeshulladék-leraké deponiainak kornyezetében taldlhatoak
az SKF-6, az SKF-7, az SKF-8 és az SKF-17 jelii monitoring kutak. Az SKF-8 és az SKF-17
jelt kutak a veszélyeshulladék-lerakéd felvizi oldalan taldlhatoak, és a hattérszennyezettség
ellendrzésére szolgalnak, mig az SKF-6 és az SKF-7 jelii kutak a telephely alvizi oldalan
helyezkednek el, igy alkalmasak a teleprdl esetlegesen kijutd szennyezések észlelésére.
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Folyamatos vizkémiai mérési adatok csak az SKF-6 ¢s az SKF-7 jelti kutak esetében allnak
rendelkezésre. Az SKF-8 jeli kitban a mintavételek soran gyakran nem volt a mintazashoz
elegendd0 mennyiségli viz, mig a 2017-ben Iétesitett SKF-17 jeli kut kialakitdsa oOta
gyakorlatilag teljesen szaraz volt.

Az alabbi dbra a vizsgalt monitoring kutak vizszintjeit mutatja be, a vizsgalt 2017-2022. kdzotti
iddszakban.
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23. abra: A monitoring kutak vizszintjei 2017-2022. kozott

A vizsgélt idészakban a monitoring kutak az SKF-6 és az SKF-7 jeli monitoring kutak
vizszintjei viszonylag tdgabb hatarok ko6zott mozogtak, az éves vizszint-ingadozas mértéke
jellemzden 1,5-2,0 m kozott alakult. Az SKF-8 jelli monitoring kut vizszint-ingadozésa sokkal
kevésbé volt jelentds, éves szinten atlagosan 0,5 m kornyékén mozgott. Az SKF-17 jela
monitoring kit gyakorlatilag a mérések kezdete 6ta szaraz volt. Altalanossagban elmondhato,
hogy a monitoring kutak vizszintjének alakuldsaban hossza tavu trend (emelkedés, csokkenés)
nem figyelhetd meg, a vizszinteket elsésorban az iddjaras (foként a csapadék és a parolgas),
valamint az évszakok valtakozasa befolyasolja.

A vizsgélt monitoring kutak dltalanos vizkémiai paraméterei, valamint fém- és félfem
koncentracioi koziil azokat mutatjuk be, melyeknél hatarérték-tallépés tortént a vizsgalt 5 éves
1dészakban.

Az dltalanos vizkémiai paraméterek tekintetében a figyelokutak vizének pH-értéke, €s fajlagos
elektromos vezetoképessége mindvégig ,,B” szennyezettségi hatarértéken beliil, illetve alatt
maradt a vizsgalt idészakban.
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24. abra: A vizsgalt monitoring kutak pH-értékei 2017-2022. kozott
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25. abra: A vizsgalt monitoring kutak elektromos vezetéképesség értékei 2017-2022. kozott

Az egyéb dltalanos vizkémiai paramétereket tekintve elmondhat6, hogy a klorid (SKF-6 jeli
kut), illetve a foszfat és az ammonium (SKF-8 jelti kut) komponensek esetében alkalmanként
el6fordultak kisebb-nagyobb mértékii hatarérték-tullépések, azonban ezek egyik paraméter
esetében sem voltak tartdsak, tendencidzusak.
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26. abra: A vizsgalt monitoring kutak klorid-koncentraciéi 2017-2022. kozott
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27. abra: A vizsgalt monitoring kutak foszfat-koncentraciéi 2017-2022. kozott
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28. abra: A vizsgalt monitoring kutak ammaénium-koncentracioéi 2017-2022. kézott

A vizsgilt femek és félféemek koziil az elmult 5 éves idészakban az aluminium (SKF-8 jeli kut)
¢s a szelen (SKF-6 jelii kat) koncentraciok haladtak meg jellemzden 1-1 alkalommal a

vonatkozo6 ,,B” szennyezettségi hatarértékeket.
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29. abra: A vizsgalt monitoring kutak aluminium-koncentraciéi 2017-2022. kozott
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30. abra: A vizsgalt monitoring kutak szelén-koncentraciéi 2017-2022. kozott

A vizsgalt iddszakban egyik mintazott kiitban sem haladta meg az dsszes alifas szénhidrogének
(TPH) koncentracidja a vonatkozo ,,B” szennyezettségi hatarértéket. A mért értékek altalaban
a természetes hattér-koncentracio kornyékén valtoztak.

Osszefoglalasként elmondhatd, hogy a felszin alatti vizek pH-értéke a teriileten jellemzden
savas. Ez a koriilmény hatassal van az ilyen kézegben jobban oldodd — elsdsorban fém —
vizekben magas az oldott anyag tartalom (pl. klorid) ennek kovetkeztében pedig idonként a
fajlagos elektromos vezetoképesség is.

A Hulladékkezel6 Centrum kornyezetében, és altalaban a Sajo volgyében vizsgalt felszin alatti
vizek esetében szinte minden esetben jellemzéen magas a szulfat koncentracid. Ez nagy
valésziniiséggel a magas kéntartalmu széntelepes Osszlet, és a viztartd képzédmények
kapcsolatabol ered.

Bizonyos fém és félféem komponensek tekintetében (aluminium, szelén) a mért, ,,B”
szennyezettségi hatarértéket idonként meghaladd koncentraciok magas értékek vélhetden a
jellemzden savas kémhatésu talajviznek kdszonhetok.

3.2.11 A felszini és felszin alatti vizszennyezések, az elharitasukra tett intézkedések és azok
eredmeényei

A leraké eddigi tevékenysége soran, a technologia koriiltekintd betartasanak kdszonhetéen a
felszini és a felszin alatti vizek leszennyezddése az elmult idészakban nem kovetkezett be. Ezt
a veszélyeshulladék-lerakd depoénidk (a rekultivalt 1.-V. depdnidk, valamint a miikodé VI
csarnok) geofizikai monitoring rendszereinek vizsgalati eredményei is megerdsitik. A KBFI-
TRIASZ Kft. altal folyamatosan végzett ellendrzéseket osszefoglald, 2021. évi geofizikai
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monitoring ¢értékeld jelentést a Fiiggelékben csatoltuk. Lathatdo tehat, hogy nem volt
tapasztalhat6 a felszin és a felszin alatti vizkészlet szennyezddése, igy nem volt sziikség ezek
elharitasara iranyul6 intézkedésre sem.

3.2.12 A vizvédelemmel kapcsolatos belso utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk
targyi és személyi feltételei

A vizvédelemmel kapcsolatos belsd utasitasokat, intézkedési terveket, a végrehajtasuk targyi
és személyi feltételeit az EHG-NEO Zrt. aktualizalt Uzemi kdrelhdritdsi terve, valamint az
Onellendrzési terve részletesen tartalmazza. Az aktualizalt karelhdritdsi tervet a B.-A.-Z.
Megyei Kormanyhivatal BO/32/03734-5/2022. szamu hatarozataban hagyta jova. Hivatkozott
hatérozatot a Fiiggelékben mellékeltiik.

3.3 Hulladék
3.3.1 A telephelyen kezelt hulladékok

Az elmult években a vizsgalt tevékenység részeként a telephelyre beérkezett és kezelt
hulladékok mennyiségét és tipusat az aldbbi tablazatok tartalmazzdk. A hulladékok kezelési
modjat az alkalmazott technologiardl sz616 2.3 fejezet ismerteti.

2017. év

15. tablazat: A lerakott hulladék mennyisége kodok szerint (V. csarnok)

Hulladék | Kezelési | Mennyiség | Hulladék | Kezelési | Mennyiség
kéd kéd (kg) kéd kéd (kg)
D5 010307* 2.840 | D5 160212* 40
D5 060404* 2.120 | D5 160215* 18.480
D5 060502* 104.020 | D5 160303* 177.400
D5 061302* 18.820 | D5 160305* 11.860
D5 070208* 19.600 | D5 160507* 2.260
D5 070210* 40 | D5 160603* 100
D5 070214* 68.160 | D5 160709* 68.720
D5 070311* 9.120 | D5 160802* 107.280
D5 070513* 109.680 | D5 161101* 10.400
D5 070611* 400 | D5 161103* 85.020
D5 070710* 120 | D5 161105* 52.540
D5 080111* 222.220 | D5 170106* 94.840
D5 080113* 277.100 | D5 170204* 12.460
D5 080115* 35.460 | D5 170301* 26.520
D5 080409* 118.100 | D5 170303* 37.900
D5 100118* 115.340 | D5 170409* 2.120
D5 100323* 300 | D5 170503* 3.202.460
D5 100401* | 1.301.800| D5 170601* 63.860
D5 101109* 1.160 | D5 170603* 136.940
D5 101113* 16.760 | D5 170605* 1.463.620
D5 101211* 240 | D5 170902* 20
D5 110108* 115.800 | D5 170903* 562.700
D5 110109* 127.160 | D5 190107* 17.640
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Hulladék | Kezelési | Mennyiség | Hulladék | Kezelési | Mennyiség
kad kod (kg) kod kad (kg)

D5 110116* 800 190107* 960.880*

D5 110198* 3.680 | D5 190110* 560
D5 110302* 32.000| D5 190111* 600.700
D5 110503* 400 | D5 190205* 43.880
D5 120114* 68.000 | D5 190306* 1.022.520
D5 120116* 35.820| D5 190503 1.747.200
D5 120120* 127.420 | D5 190806* 780
D5 130501* 2.140 | D5 190808* 560
D5 130508* 7.860 | D5 190813* 1.148.120
D5 150110* 155.600 | D5 191003 * 61.540
D5 150202* 48.940 | D5 191211* 63.300
D5 160108* 20| D5 191305* 379.320
D5 160111* 1.720 | D5 200121* 97.600
D5 160121* 22.800| D5 200133* 60.940
Osszesen: 14.555.760 kg

*4 190107* kezelési kédii, csillaggal jelolt tételt az EHG-NEO Zrt. csarnokos veszélyeshulladék-kezeld telepén
vették at, de a targyi hulladékmennyiség a Zrt. Hatar-vélgyi veszélyeshulladék-kezelo telepén keriilt lerakdsra.

2018. év

2021. ¢év

16. tablazat: A lerakott hulladék mennyisége kodok szerint (V. csarnok)

Hulladék | Kezelési | Mennyiség
kod kod (kg)
D5 160212%* 1.260
D5 170503* 846.660
D5 170605* 198.020
Osszesen: 1.045.940 kg

17. tablazat: A lerakott hulladék mennyisége kodok szerint (VI. csarnok)

Hulladék | Kezelési | Mennyiség
kéd kéd (kg)
190107* | E0413 20.860
100119 |D5 46.320
100208 | D5 103.720
190107* |E0413 1.609.640
190205* | D5 2.558.480
191302 |D5 51.200
190306* | D5 1.630.500
Osszesen: 6.020.720 kg

18. tablazat: Az artalmatlanitott hulladék, beszallitoként (VI. csarnok)

Atadé

Mennyiség
(kg)

CIRKONT-NEO Zrt.

4.369.360

EHG-NEO Zrt. 6. vhes.

1.630.500

BKM Nonprofit Zrt.

20.860

Osszesen: 6.020.720 kg
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2022. év

19. tablazat: A lerakott hulladék mennyisége kodok szerint (VI. csarnok)

Hulladék | Kezelési | Mennyiség | Hulladék | Kezelési | Mennyiség
kéd kéd (kg) kéd kéd (kg)
040219* | D5 2760 | 160305* | D5 29720
060313* | D5 213300 |160709* | D5 29620
060404* | D5 160]161103* | D5 44560
060405* | D5 1200 | 170106* | D5 2235840
060502* | D5 137080 170204* | D5 78300
061302* | D5 15420 170301* | D5 328100
070108* | D5 65280]170303* | D5 3280
070208* | D5 4640|170409* | D5 5700
070214* | D5 53640|170503* | D5 9460
080111* |D5 71040 |170601* | D5 36920
080113* |D5 99320|170603* | D5 46960
080117* |D5 200 | 170605* | D5 814680
080409* | D5 22860 170801* | D5 1500
100118* | D5 1538980 | 170903* | D5 222580
100402* | D5 60[190107* |E 0413 1730520
100909* | DS 640]190110* | D5 180
101007* | DS 34820 190111* | D5 1854560
101011* | D5 1540|190113* | D5 177360
101211* |DS5 2400 190115* | D5 116380
110108* | D5 12060 | 190204* | D5 608380
110109* | DS 139500 190205* | D5 224740
110116* | D5 220/190211* | D5 11160
120116* | D5 83480 | 190306* | D5 40440
120120* | D5 14240 190306* | D5 691080
150110* | D5 59000 | 190811* | D5 91580
150202* | DS 106880 190813* | D5 522840
160111* | D5 1180]191211* |DS5 37480
160121* | D5 77801200127* | D5 19340
160215* | DS 1480]200133* | D5 30640

160303* | D5 1980
Osszesen: 12.737.040 kg

20. tablazat: Az artalmatlanitott hulladék, beszallitoként (VI. csarnok)

R Mennyiség
Atadoé
(kg)
CIRKONT-NEO Zrt. 11.761.820
Egyéb 975.220
Osszesen: 12.737.070 kg

A tevékenységre jogszabaly 4ltal meghatarozott adatszolgaltatasi kotelezettségét az EHG-NEO
Zrt. rendszeresen teljesiti.

3.3.2 A telephelyen képzodo hulladékok

A veszélyeshulladék-lerakon és az iizemviteli épiiletben dolgozd alkalmazottak mindennapi
tevékenységébdl szarmazod kommunalis hulladék, szelektiven gytijtott Ujrahasznosithatod

EHG-NEO ZRT. 2022. OKTOBER



SAJOKAZAI HULLADEKKEZEL® CENTRUM 77 MUNKASZAM: 84/2022.
CSARNOKOS VESZELYESHULLADEK-LERAKO EKHE FELULVIZSGALAT

hulladék, ill. az esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok (pl. olajos rongyok, faradt olaj,
szennyezett csomagoldanyagok, kiliriilt tintapatronok, kiégett energiatakarékos izzok stb.)
mennyisége — a kisszdmu személyzet és géppark miatt — egyarant csekély.

Gytjtésiik kisméretti hulladékgyiijté edényzet vagy miianyag zsakok segitségével torténik.
Minden ilyen moédon keletkezé hulladéktipus kozvetleniil elhelyezheté a Sajokazai
Hulladékkezeld Centrum teriiletén taldlhatd létesitményekben, mashova kiszallitani nem
sziikséges.

3.4 Talaj

E fejezetben eldszor a vizsgalt teriilet domborzati adottsagait, valamint foldtani viszonyait és
talajait mutatjuk be.

3.4.1 Foldrajzi és domborzati viszonyok

Az EHG-NEO Zrt. csarnokos veszélyeshulladék-lerakoja a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum
részeként a Sajé bal parti Gvezetében, Sajokaza kozségtél K-re, a nagyjabol E-D-i lefutasi
iranyi Orban-volgy és Hatar-volgy kozott emelkedé Szar-hegy E-i iranyban emelkedd
gerincén, ~175-195 mBf kozotti magassagban helyezkedik el. A telephely a Sajokaza 0101/7
hrsz.-l ingatlanon talalhato.

A lerako térségére jellemzd felszinformdkat a domboldalakrdl lefutd egykori iddszakos
vizfolyasok alakitottak ki. Az antropogén felszinformal6 hatasok koziil a korabban befejezddott
mélymiiveléses szénbanydszat nyomai voltak a legjelentésebbek, melyek ma mar nem érhetdk
tetten a térségben.

A csarnokos veszélyeshulladék-leraké elhelyezkedését, €s domborzati viszonyait mutatja be az
alabbi 3D topografiai térkép, melyre egy 2021-es Google Earth mitholdfelvételt illesztettiink.
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31. abra: Az EHG-NEO Zrt. csarnokos veszélyeshulladék-lerakéjanak elhelyezkedése
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3.4.2 Foldtani viszonyok

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum térségének medencealjzatat valtozatos kifejlodésii, a
medence tobb pontjan is felszinre bukkano, mélybe zokkent devon koru mészko €s agyagpala
alkotja. Az aljzatra miocén koru, valtozatos kifejlodésii riolittufa képzddmények telepiiltek. A
deponia térségében korabban mélymiiveléssel, jelenleg kiilfejtéssel (Sajokaza III. banyatelek,
Kacola) banyaszott kdszéntelepes Osszlet fekiijét az un. felsé riolittufa (tufit, tufds agyag),
illetve kozvetleniil finomhomokos agyag, aleurit alkotja.

A lerakd kornyezetében a pleisztocén-holocén kori Osszlet egymastol eltérd plaszticitast
agyagrétegekbdl all, benne elszortan kis vastagsagu (0,2-0,5 m), egymassal nem Osszefliggd
finomhomokos rétegek, lencsék talalhatok. A Sajokazai Hulladékkezelé Centrum térségében
ezek a rétegek nem kapcsolodnak sem a Sajo volgyében a felszinen 1€vo, 1,2-3,5 m vastagsagu
agyagréteg alatt telepiilt homokos (iszapos-agyagos) kavics folyami teraszképzddményekkel,
sem pedig a széntelepes Osszlet miocén vizvezetd képzddményeivel. A Sajo teraszanak
ki¢kelddési vonala gyakorlatilag egybe esik a Sajo-volgy és a dombvidék taldlkozasanak
vonalaval (a 2604 sz. ut nyomvonala). A teriilet foldtani térképét az alabbi abra mutatja be.
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32. abra: Az EHG-NEO Zrt. csarnokos veszélyeshulladék-leraké térségének fedett foldtani térképe

A veszélyeshulladék-lerako térsége foldtani ¢€s talajmechanikai szempontbol is jol
megkutatottnak mindsithetd. Az 1950-es években a teriileten 3 db 35-70 m kozotti mélységi
szénkutatd furas mélyitettek (Sk-142, Sk-143 és Sk-172). A furdsok nagy vastagsagban (16-27
m) harantoltak felszin kozeli, pleisztocén kora, helyenként finomhomokos agyagokat.

A KEVITERV dltal 1988-ban készitett kiviteli tervdokumentacidé ,,Mérndkgeoldgiai
szakvélemény, talaymechanikai vizsgalat” Osszefoglald értékelést nyljt a teriileten elvégzett
feltarasokrol és vizsgalati eredményekrdl. Ezek szerint a teriileten a furasok kozel azonos
rétegzddésben kdvér, k=107-10"* m/nap szivargasi tényezdjli agyagos képzddményeket tartak
fel. A térségben a Sajo kavicsterasz-képzdédményei ki¢kelddnek.

Trauer Norbert geologusmérndk 2001-ben tett megéllapitasai a veszélyeshulladék-lerakd
kornyezetének talaymechanikai feltarasa soran vett talajmintak laborvizsgalata alapjan:
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- A felszin kozeli képz6dmények 4-6 m vastagsagu, holocén-pleisztocén uralkoddan
kozepes-sovany agyagok. A réteg jol konszolidalt, a hézagtényezd jellemz6 értéke nagy.

- Az agyagrétegben elszortan iszapos, finomhomokos lencsék fordulnak eld, de ezek a
lencsék sem egymassal, sem a Sajo teraszrétegével nincsenek hidraulikus kapcsolatban.

- A Sajo-terasz a Hatar-volgy bejaratanal ki¢kelddik. A terasz fedoképzédmeénye kevésbé
konszolidalt, uralkodéan sovany agyag. A mélyebb miocén rétegek agyagos, tufas-
agyagos kifejlodésiiek.

2002 tavaszan a GEOHIDRO Geotechnikai Kft. az Orban-volgyi hulladéklerakd
talaymechanikai feltarasanak keretében 2 db talaymechanikai furast mélyitett a jelenlegi 1. és II.
veszélyeshulladék-lerakd csarnokok DNy-i sarkaindl, a 10 m mélységli N4 jeldi, és a 20 m
mélységli N9 jelii furatokat. Fontos megjegyezni, hogy talajviz egyik furatban sem jelentkezett.

A furéasok az alabbi informéciokat szolgaltattak:

- Az N4 jeli furat 10 m-ig kdvér és kozepes agyagot tart fel, 9 m koriil homokos,
kavicsszemes zonaval.

- Az N9 jeli furat 16,7 m-ig szintén kovér és kdzepes agyag sorozatot tart fel, 14 m koriil
egy homokosabb zoénaval. 16,7-18,4 m kozott sargdsbarna iszapos-homoklisztes
homokot harantoltak. 18,4-20,0 m kozott homokos, aldrendelten iszapos kavics
jelentkezett. A furatban a 16,9-19,9 m mélységkozbdl vett pordzusabb kdzetmintak
szivargasi tényezéje 1,510 m/s és 9,95x107 m/s kozott valtozott.

A furatokbol vett, zavart allapotd talajmintakon elvégzett laborvizsgalatok eredményei szerint
a szigeteld agyagréteg legfontosabb talajfizikai jellemzdi a kdvetkezok:
- Kohézio: ¢ = 130-510 kN/m?,
Belso strlodasi szog: ¢ = 6-21°,
Rugalmassagi modulus: Es = 6-17 MN/m?,
Szivargasi tényezd: k = 3x107-9x10"! m/s.

2011. novemberében a HAROMKO Bt. (3519 Miskolc, Esze T. u. 1/A.) geofizikai
vizsgélatokat végzett a csarnokos veszélyes hulladéklerako teriiletén. A geoelektromos
méréseket az alabbi dbran lathato teritési vonalak mentén hajtottak végre.
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33. abra: A geofizikai szelvények helye

A mérések eredményei alapjan a vizsgalt teriileten minimalis vastagsagban (0-2 m) homokos-
agyagos talajok telepiiltek, alattuk 5-20 m vastagsagu, jo vizzaro, vizrekesztd agyagrétegek
talalhatok. E m¢élységszint alatt homokos agyag, agyagos homok telepiilt nagyobb
vastagsagban. Mindezt jol mutatja a kovetkezd abran lathatdé 4-4° geoelektromos foldtani
szelvény, mely a mar rekultivalt V. depodnia teriiletérdl indulva egészen a Hatar-volgyig lefut.
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SAJOKAZA, Veszélyes hulladékleraké bévitése

4 - 4’ Geoelektromos féldtani szelvény
Mz=1:2000 M=,1:500
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34. abra: Geoelektromos foldtani szelvény

2011. decemberében a GEOKOMPLEX Kft. (3527 Miskolc, Jozsef A. u. 59.) mélyitett a IV.
csarnok EK-i sarka kozelében egy 24 m mélységii kutatofarast, szaraz magfirassal. A faras
rétegsoranak feldolgozasa utan az alabbi megallapitasokat tették:

- A 24 m talpmélységli furas végig kiilonféle agyagos képzddményeket (kovér,
kdzetlisztes, aleuritos, finom homokos, kavicsos) harantolt.

- A felsé (0,0-3,8 m kozotti) fedd agyagréteg kora holocén, anyaga barna kovér agyag.

- A 3,8-24,0 m kozott a feltdrt agyagok kora pleisztocén. Az itt feltart kdzetek
sargasbarna, barnassziirke, sarga, (vildgos) barna szini, jellemzden kozepes, de inkabb
kovér agyagok. Az egyes agyagrétegek finom homokosak, kézetlisztesek, aleuritosak,
ill. 15,7-19,1 m, és 21,8-24,0 m kozott kavicsosak, finom homokosak.

A furés rétegsorat az alabbi dbra mutatja be.

0,0

Rozsdabarna agyag
Sargasbarna kdzetlisztes agyag

Barnassziirke agyag

Sarga kozetlisztes (kavicsos) agyag
Barna agyag

Sdrga finomhomokos agyag

Vilagosbarna aleuritos kavicsos agyag

Vilagos rozsdabarna finomhomokos agyag

Vilagosbarna aleuritos kavicsos finomhomokos agyag

35. abra: A feltaro fliras rétegsora
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Trauer Norbert geologusmémdok 2017-ben a tervezett VI. csarnok teriiletén végzett
talajmechanikai feltdrasokat. A feltardsok (SK6F — SK9F; 8-15 m) tantisdga szerint a teriileten
a korabbi csarnokokéval szinte teljes mértékben egyezo rétegsorok telepiilnek, tehat jellemzéen
merev konzisztencidju, tilnyomoérészt kdzepes (alarendelten kovér, ill. sovany) agyagok. A
felsobb helyzetli agyagok barndk, vordsesbarnak, lejjebb sargak, majd sziirkék, vilagossziirkék.
Jellemzden limonit-szemcsések. A tervezett csarnok Ny-i oldalan jelentds vastagsagban
telepiilnek feltoltések, melyek a kordbbi csarnokok, deponidk kitermelt agyagjai. E feltoltés
vastagsaga az ENy-i helyzetii, 15 m mélységii SK7F farasban elérte a 8,2 m-t! Egyediil ebben
a furasban jelentkezett sarga tufakavicsos agyag (10,4-11,0 m), zoldessarga iszapos finom
homok (11,0-11,5 m), sargassziirke-zoldessarga erdsen (tufa-) homokos, mallott-agyagosodott
tufa (14,3 m-ig), melyek talajmechanikai szempontb6l homokos agyagoknak mindsiilnek.

A teriileten folytatott részletes kutatas eredményei (kutatofurasok, talajmechanikai farasok és
geofizikai szelvényezések) kell6 mértékben bizonyitottdk, hogy a depodnia als6 szintje alatt
tobb, mint 12 m vastag, k < 3x10™ m/s szivargasi tényezdjii, kovér agyagos képzédményekbdl
allo természetes szigeteld réteg talalhaté. Ebben a szigeteld rétegben ugyan lokélisan
finomhomokos képzddmények is megjelennek, azonban ezek kiterjedése kicsi, és a
kifejlodésiik leginkabb lencsés, tehat a rétegek nem 6sszefliggdek. A lencsék ilyen modon csak
idészakosan tartalmaznak vizet, hiszen utdnpotlodasuk gyakorlatilag elhanyagolhatd, igy a
teriileten 6sszefliggd talajviztartorol, talajvizrol semmiképpen nem beszélhetiink.

A jo vizzard, nagy vastagsagu agyagréteg alatt jelentkezik az elsé Osszefliggd talajvizet
tartalmazd, a IV. széntelep feddjét alkotd homokos agyag, agyagos homok, homokos réteg.
Ennek a rétegnek a feddjében telepiilt nagy vastagsagu szigetelO agyagréteg miatt gyakorlatilag
nincs hidraulikai kapcsolata a fol6tte esetleg megjelend vizekkel.

Osszefoglalva, a teriileten rendelkezésre allnak a veszélyes hulladék lerakasara sziikséges
kedvezo foldtani koriilmények. Mivel a volgyfeltoltésre keriilo teriilettel kihasznalva a kedvezd
domborzati adottsdgokat, a mar meglévd, jellegébdl adododan kifejezetten a célnak megfeleld
felszinforma a jogszabalyoknak megfeleld szigeteléssel mar részben rendelkezik, és a
kialakitaskor tovabbi miiszaki védelemmel 1atjak el, ezért a feltoltés nem lesz hatassal a f6ldtani
képzddményekre.

Banyafoldtani viszonyok

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriilete kiilonleges banyafoldtani helyzetben talalhato.
A telep teriiletétél E-i és Ny-i irdnyba az 1920-as éveket megel6zéen mélymiiveléses banyéaszati
tevékenység folyt. Az V. széntelepet kamrapillér fejtéssel miivelték, ami a felszini mozgasokra
lokalis hatassal bir. A fejtések lassabb tonkremenetele miatt az esetleges felszini siillyedések
kialakulasa lassabban megy végbe, am a teriileten napjainkban is zajlo felszini mozgésra utalod
nyomok nem fedezhetdk fel. A teleptdl K-re az V. telepet 1960-ban fejtették le. A frontfejtések
feletti siillyedések az elmult évtizedek soran mar lejatszodtak.

A BESZ Borsodi Banya-, Folmér és Szolgaltato Méroki Kft. (Miskolc) 2002-ben elvégezte
a teriilet alafejtettségi vizsgéalatat. A szakvélemény szerint az egy évszazaddal kordbban folyt
banyaszat a kiilszinen mar nem okoz elmozdulast, a kdzetmozgésok mar konszolidalodtak.

A szakvélemény legfébb megallapitasai az alabbiak:
- A gyakorlati tapasztalatok és mérések szerint kijelenthetd, hogy a tobb, mint szaz éve
tortént lefejtések utan a kézetkdpeny egyenstlya mar igen nagy valoszinliséggel ismét
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helyredllt. Az alafejtési iiregek beszakadasa, illetve beduzzadasa miatt bekovetkezo
elmozdulasra a kiilszinen mar nem kell szamitani.

- A veszélyeshulladék-lerako kialakitasat véleményiik szerint a 100 évvel ezeldtt folyt
fejtésekkel torténd kismértékli érintettség nem gatolja. Fellazulds a kiilszint nem
veszélyezteti, amit a fejtések felett korabban mért szivargasi tényezdk (k = 107 m/s,
1999) is bizonyitanak.

- A tervezett épitmények alapozasanak bizonyos tilméretezése viszont indokolt lehet,
mivel az alafejtett teriileten rendhagyé elmozdulasra igen kis valdszintiséggel esély van.
Az aggodalmak teljes egészében eloszlathatok, ha mod van a tervezett létesitmény
teriileten beliili kismértékli athelyezésére gy, hogy kozvetleniil alatta korabban lefejtett
tertilet ne legyen.

Osszességében kijelenthetd, hogy a telephelyen nem vérhatok az aldbdnydszottsag miatt
felszinmozgésok.

3.4.3 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

Az EHG-NEO Zrt. csarnokos veszélyeshulladék-leraké telephelyének deponiai meghatarozo
modon maradand6 teriiletfoglalassal terhelik a talajt. Ez a teriiletfoglalas azonban mar a
csarnokok (deponidk) kialakitasakor bekovetkezett.

Ennek idérendi sorrendje az alabbi:
- az ., IL és III. csarnokok még 2012. év eldtt megteltek, rekultivaltak oket,
- 2011-ben épiilt meg a IV. csarnok, mely 2013-ban telt meg, szintén rekultivaltak,
- 2015-ben elkésziilt €s megnyilt az V. csarnok, melyet 2019-ben rekutlivaltak,
- 2019-ben épiilt meg, és 2020-ban kezdte meg mitkddését a VI. csarnok, mely jelenleg
is hasznalatban van.

Az 1.-V. deponidk épitése soran kitermelt humuszos talajt kordbban a VI. csarnok tervezési
teriiletén deponaltdk. A VI. csarnok épitése soran jelentds tereprendezést hajtottak végre, az itt
betarolt talajokat a depdnia alapozasi- €s foldmunkalatai soran hasznaltak fel.

A lerakd csarnokainak telepitése a meglévo telken beliil tortént, €s a megépiilt VI. csarnok is az
ingatlanhataron beliil keriilt telepitésre (az EHG-NEO Zrt. veszélyeshulladék-lerakojanak
tertiletén, keritésen beliil, a Sajokaza 0101/7 hrsz.-u ingatlanon), igy 1j teriilet igénybevételére
nem keriilt sor. Ilyen modon a teriilethasznalatban sem kovetkezett be valtozas az elmult
iddszakban, és a tovabbiakban sem varhatd valtozas.

A technologia koriltekintd betartasara miatt a tevékenységgel eddig érintett teriileteken
talajszennyezés nem tortént. A teriileten a vizsgalt id6szakon beliil, 2017-ben talajmechanikai
vizsgalatot végeztek, a VI. csarnok tervezésével kapcsolatban. A vizsgalat eredményeit az 3.4.2
fejezetben részletesen bemutattuk.

A VL. csarnok megépitésével az altala elfoglalt teriilet teriilethasznélati viszonyai véglegesen,
visszafordithatatlanul megvaltoztak, hiszen a kialakitott, szigetelt deponiateret hulladékkal
feltoltik, majd a megtelést kdvetden, a kordbbi csarnokokhoz hasonloan rekultivaljak, lezarjak.

Osszefoglalva elmondhat6 tehdt, hogy a teriilethasznalatban nem kovetkezett be valtozas a
korabbiakhoz képest az elmult idészakban.
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3.4.4 A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonés tekintettel a
valtozasokra

Az EHG-NEO Zrt. csarnokos veszélyeshulladék-lerakojanak teriiletén a leggyakoribb talajtipus
az agyagos valyogtalaj. A MTA-TAKI Agrotopografiai Adatbazisa szerint a hulladéklerakd
teriiletén ¢és kornyezetében agyagbemosodasos barna erddtalajok ¢€s aldrendelten réti
ontéstalajok fordulnak eld. Az agyagos valyogtalajok f6 talajképzd kdzete az agyag, a talajok
genetikailag a nem podzolos, agyagbemosoddsos barna erddtalaj tipusba tartoznak.
Vizgazdalkodasuk alapjan a nagy vizraktarozo képességi, jo viztartd kategéridba tartoznak.
Szerves anyag készletiik viszonylag csekély, alig éri el a 100-200 t/ha értéket. A talajok pH-
értéke jellemzden 4,6-5,5 kdzotti, gyengén savas kémhatasu.

A veszélyeshulladék-lerakd csarnokok térségében, a Hatar-volgy teriiletén a talajrétegzodés
megismerése érdekében Trauer Norbert geologusmérndk korabbi kutatds soran 8 db, egyenként
3,5-5,5 m talpmélységli talajmechanikai furatot mélyitett le BORRO tipusu kézi furéval. A
farasok rétegsorai alapjan, a teriileten a felszint 0,2-0,4 m mélységig sotétbarna, humuszos
agyag boritja. A fedoéréteg alatt a Hatar-volgy Ny-i oldalan, a Szar-hegy oldaldban sovany-
kozepes agyag rétegeket, a volgy keleti zonaban kovér-kozepes agyagot tartak fel. A feltart
talajok kemény allapotuak, tomorek, igen jo vizzarod €s teherbiro tulajdonsaguak.

A veszélyeshulladék-lerako 1.-V. csarnokainak teriiletén a felsd vékony, kis szervesanyag-
tartalml humuszos talajt kordbban, a kivitelezés idején felszedték (lefejtették), és a tervezett
V1. deponia teriiletére szallitottdk, tehat nem érintkezhettek szennyezdanyagokkal (hulladék,
vegyi anyagok stb.), igy a kivitelezés, ill. az izemelés kezdetétdl a humuszos talajban nem allt
be valtozas. A megépiilt VI. csarnok helyén jelentds tereprendezést hajtottak végre, az itt
betarolt talajokat a deponia alapozési- és foldmunkalatai soran hasznaltak fel, igy ebben az
esetben is kijelenthetd, hogy az épités soran, és a mikodeés kezdete Ota a talajok allapotaban
valtozas nem tortént.

3.4.5 A tevékenységbdl szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetoségeik

A csarnokos veszélyeshulladék-lerako eddigi tevékenysége sordn, a technoldgia koriltekintd
betartdsanak koszonhetden, talajszennyezés az elmult idészakban nem kovetkezett be. Ezt a
veszélyeshulladék-lerakd deponiak (a rekultivalt 1.-V. deponidk, valamint a mikoédé VI
csarnok) geofizikai monitoring rendszereinek vizsgalati eredményei is megerdsitik. A KBFI-
TRIASZ Kft. altal folyamatosan végzett ellendrzések eredményeit 6sszefoglald, 2021. évi
geofizikai monitoring jelentést a Fiiggelékben csatoltuk.

3.4.6 Prioritasi intézkedési tervek

Mint az el6z0 fejezetben bemutattuk, a teriileten nem kdvetkezett be talajszennyezés, igy
prioritési terv készitése nem értelmezhetd, nincs ra sziikség.

3.4.7 Remediacios megoldasok

Amint azt mar kordbban bemutattuk, a Hulladékkezeld Centrum megépitésével a
teriilethasznalat és a talajok tekintetében végleges, visszafordithatatlan valtozasok kovetkeztek
be, nevezetesen a teriileten, az eredeti teriilethasznalati modok megsziintek, a talajokat
lefejtették, majd kezdetét vette a miikodés.
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Az EHG-NEO Zrt. csarnokos veszélyeshulladék-lerakojan, a mar megtelt 1.-V. szamu
deponidkat a megtelésiik utan rekultivaltdk, a rekultivacids terveknek megfeleléen. A
rekultivaciot a 2.3 fejezetben részletesen bemutattuk.

A jelenleg is tizemeld VI. csarnokban folytatott tevékenység befejezését kovetden a deponiat a
korabbiakhoz hasonléan rekultivaljak. A csarnok megtelte utan a rekultivacios rétegrend
felhordésa tlitemezetten torténik, a 2.3 fejezetben bemutatott tervek szerint.

3.5 Zaj és rezgés
3.5.1 A helyszin bemutatdsa

A vizsgalt létesitmény Sajokaza kozigazgatasi teriiletén kialakitott un. Sajokazai
Hulladékkezelé Centrum teriiletén a 0101/7 hrsz-u ingatlanon talalhato.

A telephelyen beliill a Hatar-volgyi Veszélyeshulladék-lerakd, valamint az Orban-volgyi
Regionalis Telepiilési Szilardhulladék-leraké 1étesitményei hataroljak.

A legkozelebbi lakoteriiletek:
- Szuhakall6, Bajcsy-Zsilinszky ut 67-75 sz. lakoépiiletek: 950 m;

- Szuhakall6 , Dozsa Gyorgy u. épiiletei: 1.650 m;
- Sajokaza, Szegfii u. épiiletei: 1.800 m;
- Kurityan, Jozsef Attila u. lakoépiiletei: 1.100 m.

A telephely megkozelitése a 2604. sz. Sajokaza-Szuhakallo 0sszekotd ut 3 km + 530 m
szelvényében csatlakozd telepi utrol kozelithetd meg.

3.5.2 A teriilet érzékenysége

A Hulladékkezelé Centrum Sajokaza telepiilés telepiilésszerkezeti terve alapjan kiilonleges
gazdasagi teriilet, amely mez6gazdasagi teriilettel és egyéb gazdasagi teriilettel hatéros.

A centrum teriiletének keleti oldala Szuhakallo telepiilés kiilteriiletével hataros, ami a szerkezeti
terv alapjan intenziv hasznalatra szant mezdgazdasagi teriilet (MG-I).

A beruhazas kdrnyezetére az altalanos zajvédelmi eldirasok érvényesek, kiilonleges védettségi
teriiletek-, létesitmények az érintett térségben nincs.

A Hulladékkezeld Centrum teriiletének zajvédelmi besorolasa: ,, Gazdasagi teriilet”.
A legkozelebbi védett lakoteriiletek zajvédelmi besorolasa ,, Lakoteriilet falusias beépitéssel”.

A 27/2008. (XIL.34.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1 szamu mellékletében az {izemi
tevékenységbol szarmazé zaj terhelési hatarértékeit a 39. szamu tablazat tartalmazza.
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21. tablazat
A B C
1 zajtol védendé teralet Hatarérték (LTH) az LAM | Hatarérték (LTH) az
megitélési szintre (dB) LAM megitélési
nappal 06-22 dra szintre (dB)
éjjel 22-06 ora
2 |Uduléterilet, kalénleges tertletek koziil az egészségigyi teriiletek 45 35
3 |Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszer(i beépitésii), 50 40
kilonleges teruletek kozul az oktatasi |étesitmények terulete, a temetdk, a
zoldteralet
4 |Lakoterulet (nagyvarosias beépitési), a vegyes terulet 55 45
5 |Gazdasagi terulet 60 50
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36. abra: Sajokaza telepiilésszerkezeti terv részlet
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37. abra: Szuhakallé telepiilésszerkezeti terv részlet
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38. abra: Kurityan telepiilésszerkezeti terv - részlet

Hattérterhelés

A Hulladékkezeld Centrum teriiletén telepiilési szilard hulladékok, valamint veszélyes
hulladékok kezelése, lerakassal torténd artalmatlanitasat végzik.

A komplex tevékenység egyes részelemeinek engedélyezése-, a tevékenységek ellendrzése
soran szerzett tapasztalatok igazoljak, hogy a teriiletr6l nem jut annak kornyezetébe szamottevd
mértékii zaj.

Uzemi eredetii hattérterhelés

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl cimii jogszabaly 2.§ /) Gigy rendelkezik, hogy ,,hattérterhelés: a kornyezeti zajforras
hatasteriiletén a vizsgalt forras miikodése nélkiil, de a forras tipusdnak megfeleld zajterhelés™.

A vizsgalt 1étesitmény feltételezett hatasteriiletén az un. Hatarvolgyi Veszélyeshulladék-
lerako, valamint az Orban-volgyi Regionalis Telepiilési Szilardhulladék-lerako mitkodésébol
szarmazo6 zajbol szarmazik a hattérterhelés.

A tevékenység a zajkibocsatasanak meghatarozasat és zajtérképen torténd bemutatasat a német
Wolfel MeBsysteme Software GmbH & Co. tarsasag IMMI 2018 zajtérkép készitd szoftverével
hataroztuk meg.

Zajforrasok
Telepiilési hulladéklerako
- 1 munkagép (doézer) a telepiilési lerakon (Lw = 101 dB),
- 1 kompaktor (Lw =101 dB),
- 12 tgk. elhaladas 6ranként
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Hatarvolgyi VH.
- 1 munkagép a lerakon (Lw =97 dB),
- 4 tgk. elhaladés oranként.
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Kozlekedes eredetii hatterterhelés

39. abra: Hattérzaj

A térség zajviszonyait a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum Iétesitményeiben folytatott
tevékenység, valamint a Sajokazat és Szuhakallot 6sszekotd 2604. szdmu orszagos koziton
halad6é egyéb (pl. a ,,Sajokaza III. — szén” banyaiizemhez kapcsol6do) forgalom kibocsatasa
hatarozza meg.

Az ¢érintett utszakaszt a Sajokazai Hulladékkezeld Centrumon beliill mukodd telepiilési
szilardhulladék-lerakd, valamint a veszélyeshulladék-lerako 1étesitmények hozzavetdlegesen
alland6 forgalma terheli.

Ezen feliil a szomszédos banyaiizemek (,,Sajokaza III- szén”, ,,Sajokaza V. —agyag és homok™)
eseti forgalma is itt bonyolodik.
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A kozlekedési zaj mértékét a 2020. évi orszagos keresztmetszeti forgalomszamlalas adatai
alapjan szdmitjuk.
22. tablazat A 2604. szamu orszagos kozut forgalma (2020.)

Kapacitis Pilyasz. | Deszes N s futtbus Tehergénkocsi .
) _ . Mehéz motonas Sramadly- LTS & | Lassi
L MOF Kapactds kihiasz. Crrzes forgalom Cszes motoros forgalom midret. tehiar. tehar. o Kardkpdr el
szimldla- ) Targalom P | pepRocs -~ kozepes . | merdkpir 2 ibrmd
. N niittsdg ergalom | génkocsi épkocsl BEYRE esuklis . netie | pddkocsis | nyerges | specidlis =
allomis nehéz E
dd [Efd) |Efd) %) |ifmap) | [E/nag) Lifnag] | (E/nap] |ifmap]  [Efnap| | [Etfnap] | [ifnap] j#rvap) (ifnap] ifrap] [Lnap] |jfran) [ifnag] lifram] [i'nap] Jifram| \inap] | [napl | = | [ifnas]
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7757 1 1300 %) 1043 1un az? 105 134 55 15 144/ 545 120 ] o 7] 76 11 [ a 15 122 14
7758 B0 1300 T 23] THE 613 T84 136 257 140 135 332 100 16 4 0 a6 30 an 1 28 48 7
i} 956 TEG 531 138 e 1401 456 110 2 2 3 El n 25 a n 84 100

23. tablazat: A 2604. szamu orszagos koziton halado jelenlegi forgalom zajkibocsatasa

ANF1= 422 V1 meg: 90 | km/h
ANF2= 64 V2,meg: 70 | km/h
AN F3= 117 V3,meg: 70 | km/h
Jarmi Jarmi
kat. nappal Q [Jarmii/h] v [km/h] p K Ki{dB] Ko[dB] L peq(7,5)i[dB]
. 397 25 89,99 0 0,49 82,33 -21,9 60,43
Il 60 4 69,99 0 0,49 83,28 -29 54,28
1. 109 7 69,99 0 0,49 86,53 -26,4 60,13
Jarmi Jarmi
kat. éjjel Q [Jarmii/h] v [km/h] p K K{dB] Kp[dB] Laeq(7,5)i[dB]
l. 25 3 90 0 0,49 82,33 -30,9 51,43
Il. 4 1 70 0 0,49 83,29 -37,8 45,49
. 8 1 70 0 0,49 86,54 -34,8 51,74
LAeq(d,h)g,s,t,,j
Laeq7.5)g.st j (nappal) = 63,8 dB (nappal) =
LAeq(7,5)g,s,t,,j LAeq(d,h)g,s,t,,j (é]jel)
(éjiel) = 551 dB =

A Hulladékkezeld Centrumhoz — ezen beliil a veszélyeshulladék-lerakokhoz — kothetd
forgalom jelentds része nem érinti a szomszédos Szuhakalld belteriiletét, koszonhetden a
telepiilést elkeriild kozforgalom szamara megnyitott maganttnak.

A VI. szaml csarnokhoz irdnyul6 szallitds a Hulladékkezeld Centrum forgalmaban <5%-ot
képvisel, a 2604-es 1t teherforgalméban nem szamottevo.

3.5.3 A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatdrozasa,
osszehasonlitasa a hatarértékekkel

A tevékenység zajkibocsatasa, hatasterulete

A tevékenység: veszélyes hulladékok kezelése, elhelyezése.
A tevékenység végzésének helye jelenleg a Sajokaza 0101/107 hrsz. un. Csarnokos
veszelyeshulladék-lerako V1. litem.

Bemend adatként a munkateriileten miikodé egy munkagép (Lw= 103 dB/A) miiszakonként 4
ords munkavégzését, valamint a munkateriiletet megkozelitd, ott jaré motorral lizemeld
szallitojarmiit (Lw= 85 dB/A) hatdsat, valamint a megkozelité utfogalmat (2 elhaladas,
oranként) vettiik figyelembe. Az éjszakai id6szakban nincs tevékenység.
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40. abra

Kozvetlen hatéstertilet
A tevékenységbdl szarmazo zaj hatasteriiletének megadasahoz a vonatkozo6 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdését alkalmazzuk:

»0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatésteriiletének (a kdrnyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajt6l nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiil6teriiletre megéllapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, ¢jjel (6:00-
22:00) 45 dB.”
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crer

hatéstertilet hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo6 zajterhelés 55 dB. A hatéstertilet
legnagyobb tavolsaga~60 m, ezen beliil védendd 1étesitmény nem talalhato.
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41. abra: A tevékenység hatasteriilete

Kozvetett hatasterulet

Kozvetett hatésteriileten a tevékenységhez kothetd jarmiivek altal hasznalt wtvonalon
megnovekedett kozuti forgalom miatti zajszint novekedéssel érintett teriiletet értjiik.

A létesitmény {lizemeléséhez kothetd szallitdsi tevékenység zajvédelmi szempontd
hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja definidlja. E szerint kozvetett
hatésteriileten uj tevékenység telepitése és megvalositasa esetén a szallitojarmiivek altal
hasznalt Gtvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi tevékenység
legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés valtozast okoz.

A hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységre kell meghatarozni, amelyek
orszagos kozton vagy helyi kdzutak koziil belteriileti els6- és masodrendii féutakon valosulnak
meg ¢s az alaptevékenység kornyezeti hatdsvizsgalat koteles, vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

A vizsgalt tevékenység kdzvetett hatdsteriilete nem jel6lhetd ki.
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42. abra: Osszegzett zajkibocsatas

A csarnokos veszélyeshulladék-lerako teriiletén foly6 tevékenység a Hulladékkezeld Centrum
kornyezeti zajkibocsatasat érdemben nem befolyasolja.
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3.6 Klovilag

3.6.1 A teriilethasznalattal érintett életkozosségek (novény- és allattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz vagy kornyezetében lévo, a tevékenységgel nem
eérintett tertiletekhez valo viszonyitdsa

A veszélyeshulladék-leraké csarnokok altal igénybevett terlileten a természetkozeli allapot mar
¢évtizedekkel ezeltt megsziint. Az 1997-2001 kozotti idészakban — a hulladékkezeld
tevékenység indulasa eldtt — fordulhatott még eld jelentdsebb kiterjedéssel részben
féltermészetes allapoti foltokkal mozaikos zavart novényzet a teriileten, ekkor kisparcelléas
szanto, talan szOl6, részben legeld teriilethasznositas lehetett jellemzd a Hatar-volgyet az
Orban-volgytdl elvalasztod gerinc kdrnyezetében.

A hulladékkezeld Iétesitmények kornyezetének ¢€ldvilaga mar tobb alkalommal is vizsgalat
targyat képezte, a legrészletesebb vizsgalatok éppen az 1997-2001 kozotti évekhez kothetok,
mikor még tobbé-kevésbé féltermészetes ndvényzet is boritotta a Hatar-volgy kornyezetét.

A hulladékkezeld tevékenység elétt a Hatar-volgyet, mint miivelésre kevéssé alkalmas,
vizmosasos teriiletet, kisebb mértékben érték emberi behatasok, nem gy a domboldalakat,
dombtetdket. A tdgabb kornyezet délies kitettségli, Sajora nézd lejtéin az eredeti —
valoszinlisithetden cseres-tolgyes (Quercetum petraeae-cerris) — novényzet helyén valtozo
természetességii, a zavaras kiilonbozé fokan all6 masodlagos gyepeket, cserjéseket (Pruno
spinosae-Crataegetum), elszortan kisebb facsoportokat taldlunk, amelyek ko6zott még
fellelhetéek az egykori szO16k, kaszalt alju gylimolcsdsok maradvanyai. Napjainkra tdjidegen
lagyszara (jellemzden aranyvesszOk és seprence) €s fasszara (jellemzden akac) elemek is
megjelentek, némelyikiik erdsen terjed, tobb helyen jelentds a gyomok aranya is.

A rekultivalt (I.-V.) veszélyeshulladék-lerakd csarnokok felszinének napjainkban jellemzd
vegetacidtipusa az Altalanos Nemzeti ElShely-osztalyozasi Rendszer napjainkban hasznélt
2011. évi valtozata alapjan Jellegtelen szaraz, félszaraz gyepek, valtozo kiterjedésben alacsony
novési gyomboritassal, néhol taposastiirdé fajokkal. Védett novényfajok, értékes
novénytarsulasok, élohelyek a veszélyeshulladék-leraké csarnokok teriiletén,
szomszédsagaban nem fordulnak elé. A rekultivalt csarnokok jarhato oldalait, a lejtdalji
részeket évente legalabb 1 (2) alkalommal gépi flinyirassal tartjak rendben.

A Sajokazai Hulladékkezel¢ Centrum kornyezetének természetvédelmi viszonyait bemutatd
térképen az orszag Okoldogiai Halozatanak a vizsgalt teriilet tagabb kornyezetében kijeldlt
okologiai folyosé és pufferteriiletek (1asd alabb) lathatoak. Okologiai folyosonak tobbnyire az
allandobb vizfolyasok, esetiinkben a Sajo ¢és Szuha-patak sziikebb-tdgabb, természetvédelmi
szempontbol értékesebb részeit jelolték ki, mig a puffer-teriiletek az értékesebb magteriiletek,
részben okologiai folyosok védelmére lettek kijelolve.

Natura 2000 europai koézosségi jelentdségli terliletek hatdrai a Sajokazai Hulladékkezeld
Centrum tagabb kornyezetében jorészt egybeesnek a zommel Skoldgiai folyosonak jelolt
részekkel. Legkozelebb 1-1,5 km tavolsagra DNy-i, DK-i irdanyban a Sajo-volgy
[teriiletazonosito: HUAN20006] (lasd fentebbi dbran oSkologiai folyosonak jeldlt részek a
térkép alsé harmadaban), kissé tavolabb 1,6-1,8 km tavolsagra EK-i irAnyban a Szuha-vilgy
(HUAN20005) Jovahagyott kiemelt jelentdségli természetmegdrzési terililetek hatérai
huzédnak. Kiilonleges madarvédelmi teriilet legkdzelebb 3-4 km tavolsagra ENy-i iranyban, a
Sajokazat FelsOnyaraddal Osszekotd, a kozelmultban felyjitott alsérendii Uttdl nyugatra
helyezkedik el, Putnoki-dombsdg [teriiletazonosito: HUAN10002].
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43. abra: A vizsgalt teriilet elhelyezkedése az Okolégiai Halozat ovezetei kozott

/indigbkék-dkologiai folyoso — lila-pufferteriiletek/
-Forras: TIR K6z6nségszolgalati modul tajékoztato térképe-

A Hulladékkezeld Centrum kdrnyezete allatvilaganak legértékesebb tagjai a kornyék ragadozé
madarai (Circus aeruginosus, Buteo buteo, t€li id0szakban kiegésziilve Circus cyaneus), az
Orban-volgyi térségi hulladéklerakod kornyezetében az utdbbi 2-3 évben mar fészkeld fehér
golydk (Ciconia ciconia), amelyek taplalkozni is oda/arra jarnak, kiegésziilve —fOleg téli
idészakban — feny6rigokkal és egyéb énekes madarak csapataival.

3.6.2 A tevékenység kovetkeztében torténé  igénybevétel ~modjanak, mértékének
megallapitasa; a biologiailag aktiv feliiletek meghatarozasa

Biologiailag aktiv feliiletek a rekultivalt veszélyeshulladék-lerakoé csarnokok flivesitett és/vagy
spontan bendvényesedd felszinein, valamivel természetszerlibb — zavart, féltermészetes —
allapotban a rekultivalt deponidk keleti és nyugati oldalanak kozelében, észak-déli futasu
mezsgyemaradvanyokon maradtak fenn, utobbiakon a természetes tarsulasokra jellemzo
kiséro- és zavarastlird fajok egy-egy tagja is még fellelhetd.

3.6.3 A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalo indikator szervezetek
megjelolése

Indikator-szervezetek a bo két évtizede miikodoé Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén
mar kevéssé jellemzbek, napjainkban az Orban-volgy kornyezetében megjelent fehér golyak
(Ciconia ciconia) tekinthetok a teriilet fo értékeinek. A kornyék ragadozé madarai, mint az
egerészOlyv (Buteo buteo), barna és kékes rétihéja (Circus aeruginosus, C. cyaneus), esetleg
voros vércse (Falco tinnunculus) és kabasdlyom (Falco subbuteo) csak idészakosan, az Orban-
volgyl térségi lerakora taplalkozni jar6 énekes madarakra vadaszva, alkalmi jelleggel
jelenhetnek meg a Hulladékkezelé Centrum kornyezetében.
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A vizsgalt teriileten mar kiviil es6, Sajo artéri részeken nagy kocsag (Egretta alba) és sziirke
gém (Ardea cinerea) egyedek az év nagy részében megjelennek, de 6k csak atvonuld vendégei
a Hatar-volgy térségének.

3.6.4 Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa

A rekultivalt veszélyes hulladékleraké csarnokok (I-V.), és a mikdédé VI csarnok
kornyezetének korabbi természetkdzeli €él6helyei, ¢lovildga mar évtizedekkel ezeldtt eltiint. Az
egykori természetkozeli novényvilag hirmondoi a jorészt masodlagos eredetii mezsgyékre
szorultak, altaldban csak szdlankénti megjelenéssel. A lezarast kovetd rekultivacio és annak
részét képezd foldtakaras majd fliimag-szoras pozitiv hatdst, mar csak ha a megnovekedett
biologiailag aktiv feliilet oldalarol nézziik. Az egykori él6helyek visszadllitdsara ugyan mar
nincs lehetdség, a rekultivalt deponia-dombokon kialakitott ,,é16” termdréteg, a rajta azota
megtelepedett zavardstiird ndvényzet mégis kellemesebb latvany, illetve biologiai értelemben

is hasznosabb, mint egy t4jidegen anyaggal, mesterséges burkolattal fedett felszin képe.
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4 RENDKIVULI ESEMENYEK

4.1.1 A rendkiviili esemény, illetve iizemzavar miatt a kornyezetbe keriilt vagy keriilo
szennyezo  anyagok, valamint hulladékok mindségének ¢és mennyiségének
meghatarozasa kornyezeti elemenként

A feliilvizsgalati iddszakban, 2017-2022. kozott az EHG-NEO Zrt. csarnokos
veszélyeshulladék-lerako telephelyén nem fordult eld havaria, rendkiviili esemény.

4.1.2 A megelozés és a kornyezetszennyezés elharitisa érdekében teendo intézkedések,
havariatervek, karelharitasi tervek bemutatdsa

Az EHG-NEO Zrt. rendelkezik Uzemi karelhdritdsi tervvel, mely tartalmazza az esetlegesen
okozott kornyezeti karok lokalizacidjanak és elharitdsanak modjat, sziikséges eszkozeit, a
karelharitasban résztvevok és a sziikség esetén bevont szervezetek adatait. A 2022. évben
aktualizalt, karelharitasi tervet a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO/32/03734-5/2022.
szamu hatarozataban hagyta jova. Hivatkozott hatarozatot a Fiiggelékben mellékeltiik.

5 ALAPALLAPOT-JELENTES [p]

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek az alapallapot-jelentésre vonatkozd 20/B § (1)
bekezdése szerint az egységes kornyezethasznalati engedély iranti kérelemhez, valamint a
feliilvizsgalathoz benyujtott adatokat a 219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 15. § (8)
bekezdésében és 13. szamu mellékletében foglaltaknak megfelelden elkészitett alapallapot-
jelentéssel kell kiegésziteni, ha a telephelyre vonatkozo alapallapot-jelentés, illetve a Favir.
szerinti részletes tenyfeltarasi zarodokumentacio nincs a kornyezetvédelmi hatosag birtokaban.

A ,,Sajokaza IV. — szén ¢és kavics” banyatelek II. banyalizeméhez kapcsolodo alapallapot-
jelenést a Fiiggelekben csatoltuk.
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6 OSSZEFOGLALO ERTEKELES, JAVASLATOK [n, o, q|

A vizsgalt tevékenység egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa-, ill. az ebbdl eredd
kockézatok az alabbiakban foglalhatok Ossze.

Féldtani kozeg (talaj)

A csarnokos veszélyeshulladék-lerakd hatasa a foldtani kozegre (talajokra) elsésorban a
teriiletfoglalasban mutatkozik meg, de ez a hatas mar a hulladéklerako kialakitasakor kialakult.
A lerak¢ talajanak és foldtani kozegének elszennyezddése kozvetleniil nem lehetséges, mert a
deponiatér miiszaki védelemmel ellatott, igy a befoglald foldtani kozeg és a hulladék kozott
nem lehetséges anyagiramlas. A lerakd talajainak szennyezddés-mentességét igazoljak a
szigeteld rendszer ellendrzését biztositd geofizikai monitoring rendszer mérési eredményei. A
veszélyes hulladék szallitmanyok csomagolva, vagy lefedett rakter(i jarmiiveken érkeznek, igy
elpergésiik valdsziniisége csekély. A kornyezd talajfelszin elszennyezésére utald jelek nem
tapasztalhatok.

Felszini és felszin alatti vizek

Az EHG-NEO Zrt. csarnokos veszélyeshulladék-lerakojanak kornyezetében a csapadékvizek
¢s a csurgalékvizek Gsszegylijtése €s elvezetése megoldott, a lerakoban tarolt hulladékok és a
felszini vizek kapcsolata kizarhato. A létesitményeket befoglald foldtani kozeg adottsagai,
valamint a deponiatér szigetelése megfeleld biztonsagot nyujt a felszin alatti vizek
elszennyezddésével szemben. A geofizikai monitoring a szigeteld rendszer allapotara
vonatkoz6 adatok folyamatos ellendrzését biztositja. A 1étesitmény kornyezetében mélyitett
megfigyeld kutak adatsora alapjan a felszin alatti vizek elszennyezddése kizarhato.

Levegokornyezet

A Hulladékkezeld Centrum kornyezetében végzett iddszakos mérések adatai alapjan
légszennyezd anyagok kijutasa kizarhat6. A hatastertilettel érintett ingatlanok tavolsdgaban a
tevékenységbdl nem szarmazik érzékelhetd 1égszennyezés.

Zaj

A vizsgalt 1étesitmény elmult 6t évének miikodése zajvédelmi szempontbdl megfeleld volt. A
telephely miikodése nem okoz zavardé mértékii zajt a védendd lakott teriilet kornyezetében.
Zajkibocsatasi hatarérték megkérése sziikségtelen, a tevékenységtdl szarmazd zaj
hatasteriiletén védendd 1étesitmény nem talalhat6.

Elévildg

Az utobbi években a rekultivalt veszélyeshulladék-lerakéd csarnokok (5 db) teriiletén a korabbi
allapothoz képest jelentds valtozasokrdl nem beszélhetiink. A depdnidk felszine tovabbra is
novényzettel boritott (zommel fufélék és zavarastiird kétszikii fajok), gyomosodas foltszertien
inkabb csak tetShelyzetben jelentkezhet, nem szamottevd mértékben. Bar mesterségesen
kialakitott biologiailag aktiv felszinek, jelenlétiiket mégis pozitivnak itéljiilk a jelentésebb
mértékben megvaltozott, mara jorészt emberi hatasok alatt 4116 kdrnyezetben.
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Védett novényfajok, értékes novénytarsulasok a vizsgalt teriileten nem fordulnak eld.
Zavarasnak részben kitett, féltermészetes gyepsavok a deponidk mellett huz6dé burkolt, belsd
kozlekedési utak szélén, az 6varkok deponiaval atellenes oldalan 1éteznek, ezekben szalanként
az ,,eredeti” vegetacid egy-egy zavarastiiré eleme is megjelenhet.

A vizsgalt teriilet — esetlinkben inkabb a teljes Hulladékkezeld Centrum — {6 természeti értékét
a tertiletet elsddlegesen taplalkozasi célbol felkeresd, a sajo-volgyi és kornyezéd dombvidéki
régioban jellemzo fajok képviselik, mint a fehér golya, holld, egerészolyv €s barna rétihéja.
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FUGGELEK

ALTALANOS:
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Viz:

MEGHATALMAZAS (EHG-NEO ZRT.)

CSARNOKOS VESZELYESHULLADEK-LERAKO TELEP EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI
ENGEDELYE ES MODOSITO HATAROZATAI (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL BO-
08/KT/11098-18/2017., BO-08/KT/09294-2/2019., BO/32/00732-10/2021.)
CSARNOKOS VESZELYESHULLADEK-LERAKO TELEP DEPONIAK REKULTIVACIOJARA ES
UTOGONDOZASARA VONATKOZO KOTELEZES (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL BO-
08/KT/04813-6/2018., BO-08-KT-9482-3-2019.)

CSARNOKOS VESZELYESHULLADEK-LERAKO TELEP VI. CSARNOK HASZNALATBAVETELI
ENGEDELYE (KAZINCBARCIKA VAROS ONKORMANYZAT JEGYZOIE 22677-11/2019.)
TULAJDONI LAP, TERKEPMASOLAT

ALAPALLAPOT-JELENTES

ATTEKINTO HELYSZINRAJZ (M = 1 : 10.000)

RESZLETES HELYSZINRAJZ (M =1 : 1.500)

OSSZESITETT HATASTERULETI TERKEP (M = 1 : 7.500)

CSARNOKOS  VESZELYESHULLADEK-LERAKO TELEP VI. CSARNOK GEOFIZIKAI
MONITORING RENDSZERENEK TELEPITESE ES BEUZEMELESE — ZARODOKUMENTACIO
(KBFI-TRIASZ KFT.)

CSARNOKOS VESZELYESHULLADEK-LERAKO TELEP DEPONIAK GEOFIZIKAI MONITORING
RENDSZERENEK ELLENORZESI JEGYZOKONYVE —2021. EV

HATOSAGI ELLENORZESEK JEGYZOKONYVEI (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL
MJH-KTF  2017.10.25., 2018.04.16., PEST MEGYEI = KORMANYHIVATAL
PE/KTFO/03111-1/2018., PE/KTFO/06274-1/2019., PE/KTFO/05248-6/2020.,
PE/KTFO/05625-5/2021., B.-A.-Z. MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG
KKK 35540/1762/2020.ALT.)

OKIR ERTESITO

MONITORING KUTAK ViZJOGI UZEMELTETESI ENGEDELYE ES MODOSITO HATAROZATAI
(B.-A.-Z. MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG 35500/6283-8/2017. ALT.,
35500/3975/2018.ALT., 35500/10627-5/2019.ALT., 35500/10064-5/2020.ALT.)

UZEMI KARELHARITASI TERV JOVAHAGYASA (B.-A.-Z. MEGYEI KORMANYHIVATAL
B0/32/03734-5/2022.

SZAKERTOI ENGEDELYEK
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