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BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI
KORMANYHIVATAL

MISKOLCI JARAST HIVATALA

Ugyiratszam: BO-08/KT/11098-16/2017. Targy: CIRKONT-NEO Zrt. (Miskolc) altal a Sajokaza
0101/7 hrsz-u ingatlanon Uzemeltetett
(csarnokos) veszélyes hulladék lerako egységes
kérnyezethasznalati engedélye

Ugyintézé: Vigh Noémi Melléklet: lerakén artalmatlanithaté hulladékok

HATAROZAT

CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy ut 34.; KUJ: 103551706),
képviseletében eljar6 Harom Kor Delta Kérnyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskolc Lonovics J. u. 6.),
78-4/2017. szamu, 2017. oktéber 20-an kelt kérelmében a Sajokazai Hulladékkezel6 Centrumban
Uzemeltetett csarnokos veszélyes hulladék lerakéra (Sajokaza 0101/7 hrsz.) (KTJ:100966120,
KTJetesitmeny:101626489) vonatkozd, 17054-5/2011., 10253-22/2012., 10977-1/2012., 2080-5/2015.,
2252-2/2015., BO/16/7612-3/2016., legutobb BO/08/KT/12068-3/2017. szamu hatarozatokkal
modositott 6554-15/2011. szamu

az egységes kornyezethasznalati engedélyt

a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (8) bekezdésében elbirtak szerint, a Harom Kor Delta
Kft. (3530 Miskolc, Foldes F. u. 6.) altal készitett felllvizsgalati dokumentacié alapjan lefolytatott, a
14228-35/2003 szdmu egységes kdrnyezethasznalati engedély felllvizsgalatara iranyuld eljaras
lezarasaként az alabbiak szerint egységes szerkezetbe foglalva

maédositom.

Az egységes kornyezethasznalati engedély 2035. december 31-ig érvényes.

A kdvetkez6 felllvizsgalat benyujtdsanak idépontja: 2022. oktéber 31.

A telep (I-VI. depdnia) hasznos térfogata (kiépitett kapacitas): 260 000 tonna (161 000 m?)

V. szamu deponiaban lerakhato hulladékok mennyisége: 3600 tonna (2 000 m?)
A VI. szamu deponiaban lerakhaté hulladékok mennyisége: 39 000 tonna (23 200 m®)
A lerakassal évente artalmatlanithat6é hulladékmennyiség: 40 000 t/év.

Atlagos feltltési kapacitas: 250 t/nap.

Maximalis feltoltési kapacitas: 1500 t/nap. Az 1500 t/nap feltdltési kapacitasi napok szama nem
haladhatja meg a 30 napot évente.

A depodnidk maximalis betdltési magassagai:

V. depodnia: 199,6 mBf

VI. depdnia:196,2 mBf

Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fosztaly
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399
E-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu



mailto:kornyezetvedelem@borsod.gov.hu

Az engedélyes és az engedélyezett tevékenység az egységes kornyezethasznalati

engedélyezési dokumentacio alapjan:

Koérnyezethasznalé/engedélyes adatai:

Név: CIRKONT-NEO Zrt.
Székhely: 3527 Miskolc, Zsigmondy ut 34.
Telephely: Sajokaza Hulladékkezelé Centrum
Veszélyes Hulladék Lerako Telep
Telephely cime: 3720 Sajokaza 0101/7 hrsz.
Cégjegyzékszam: 05-10-000574
Adészam: 11588810-2-05
Fétevékenység TEAOR-szama: 3822’08 Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa

A telephely adatai:

Megnevezés: Hulladék lerakd
Elhelyezkedés: Sajokaza 0101/7 hrsz.

A tevékenyséq Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolasa:

NACE kod 90 (hulladék elhelyezés és feldolgozas)
NOSE-P kod 10906 (hulladéklerakok)
SNAP-2 kod 0904 (hulladékleraké - szilard hulladék lerakasa terepen)

A tevékenyséqg besorolasai

A 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet szerint

1.szamu melléklet 51. pontja (Veszélyes hulladékot ... lerakassal ... artalmatlanito Iétesitmény)
2.szamu melléklet 5.1 pontja (Veszélyes hulladékok artalmatlanitdésa 10 tonna/nap kapacitason
felll)

TEAOR ’08 alapjan: 3822 Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa

A leraké besorolasa a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerint

C kategoria: veszélyes hulladék lerakasara szolgal6 hulladéklerakd

A tevékenység besorolasa a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi és
hasznositasi miiveletek felsorolasarol szé6lé 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. szamu

melleklete, illetve a huIIadekgazdaIkodasn tevékenységek nyilvantartasba vételérél, valamint

a) lerakassal torténd artalmatlanitas: D5 lerakas miiszaki védelemmel

Artalmatlanitani kivant hulladékok tipusai: jelen hatarozat 1. szamu melléklete szerint

Hulladékgazdalkodasi engedély terliletei hatalya: engedélyes telephelye (Sajokaza 0101/7 hrsz.)



1. Az engedélyezett tevékenység

A telep elhelyezkedése:

A Veszélyes Hulladék Lerako Telep (a tovabbiakban: Telep) a Sajokaza Hulladékkezelé Centrum része.
A Telep a 2604 szamu vagy a Szuhakalld telepllést elkerild utrdl kozelitheté meg. Ny-rél a
hulladékvalogatd és komposztaldé Uzem, D-r6l az olajos veszélyes hulladékkezeld telep, K-r6l a
veszélyes hulladék monodepénia, E-rol legelé miivelési agba sorolhaté teriilet hatarolja. A Telepet
magaba foglald teriilet nagysaga: 78 548 m?.

A csarnokos veszélyes hulladék leraké telep EOV koordinatai:

Szam | EOV X (m) EOV Y (m) Szam EOV X (m) EOV Y (m)
1 328 340 767 045 9 328 760 767 148
2 328 365 766 965 10 328 749 767 207
3 328 376 766 971 11 328 679 767 242
4 328 412 766 968 12 328 496 767 126
5 328 449 766 962 13 328 441 767 106
6 328 653 767 027 14 328 400 767 084
7 328 744 767 092 15 328 364 767 065
8 328 746 767 108 16 328 640 767 168

A veszélyes hulladék leraké telep részei:

1. Hulladék depodniak (6 db)

2. Csurgalékviz-elvezetd rendszer

3. Csapadékviz-elvezet6 rendszer

Uzemviteli és szocialis éplilet, laboratérium

4. Munkagépek (2 db homlokrakodo, 1 db forgézsamolyos kotrd)

5. Abroncsmosé

6. Hidmérleg

7. Telephez tartozé monitoring rendszer

8. Kdzmuellatas: elektromos energia ellatas, vizelldtas (ivd, tlzoltd- és technoldgiai)
hal6zata és tlziviz-rendszer haldzata,

9. Uzemi uthaldzat, kerités

A telep szennyez6 forrasai EOVY [m] EOV X [m]
1. depdnia 767029 328431
2. depodnia 767044 328479
3. depodnia 767059 328527
4. deponia 767080 328590
5. depodnia 767101 328648




1.

A telep szennyez6 forrasai EQVY [m] EQV X [m]
6. depodnia 767132 328709
Csurgalékviz gyiijtéd medence 766979 328387

Uzemeltetés feltételei:

Hulladékbefogadas: hétfé-péntek 7.00-15.00 ora kozott (nyari idészakban
7.00 - 20.00 ora kozott kiilén engedéllyel)

2. Vizellatds. Ivéviz az ERV Zrt. regiondlis halézatardl, a technolégiai és tiiziviz a monodepdnia
ivévizhal6zatanak bévitésével megoldott.

3. Szennyvizz A kommundlis szennyviz a 7,78 m3es aknabol (hetente), a kazincbarcikai
szennyviztisztitéba kerul.

4. Energiaellatas: EMASZ NYrt. halozatardl biztositott

5. Kozlekedés: napi 7-8 gépjarmiforduld. A lerakéra iranyuld szallitas a 2604-es Ut teherforgalmanak
6-8 %-at teszi ki.

Telep (atlagos) éves viz és energiamérlege
Bemenet Kimenet
Szocialis vizigény 400 m® Szennyviz: 400 m®

Technoldgiai vizigény 300-400 m?

Villamos energia 50 kW

Uzemanyag 20000

Hulladéklerakas folyamata

Hulladékbeszallitasi igény rogzitése: A veszélyes hulladék beszallitasi igény bejelentése elézetes
egyeztetés utan.

Hulladékok fogadasa: az dmlesztve és csomagoltan (220 I-es vashordo, big-bag zsak, konténer)
érkez6 hulladékot szallitd jarmlvet és adatait behajtaskor a kapunal ellenérzik, (elhelyezési cél,
megrendel6 azonositd, szallitmany azonositasara szolgald okmanyok, valamint szarmazasi hely,
hulladék-atvételi szerz8dés, hulladékmindsitési dokumentumok, alapjellemzés, illetve megfelel6ségi
vizsgalati dokumentumok, gépkocsi rendszama, hulladék keletkezési helyén mért mennyiség).

Fogadas esetén a jarmi mérlegelése (brutté tdmeg).

Hulladékok azonositasa: kuls6 szemrevételezés, szag-, konzisztencia- és csomagolas, valamint
radioaktivitds ellenérzése, szikség szerint mintavétel és gyorsteszt, lerakhaté és nem lerakhat6
kategodria szerinti mindsités, hulladékkormanyzas a lerakoéra.

Hulladék lerakas: A szallitmanyt billentik vagy rakoddéval emelik a fedett csarnoképiletbe.
A szallitmanyt a csomagolasnak megfeleléen, elkilonitett kazettarészeken, fajtanként csoportositva,
beazonosithaté mddon, térmester jelenlétében rakjak le. Vasbeton paneles, mozgathat6é kdzlekedd
felilet biztositott a munkagépeknek. A hulladékok 5-6 m-es magassagig tolthetéek be
homlokrakoddval, 6 m fol6tti lerakas a hulladékok Iépcsézetes elhelyezésével torténik.




5. Telep elhagyasa: A lerakast kdvetd adminisztracié utan a lerakérol torténd kihajtaskor a jarmivek az
Uttestbe épitett kerékmoson hajtanak at, a gépjarma a bejaratnal ismét mérlegelésre keril a hulladék
tdmegének megallapitasa érdekében. A mérlegelési bizonylatok (be és kilépési adatok) atvételét
kovetéen a gépjarmilvezetd kihajt a teleprél a kdzatra. A mérlegelési bizonylatok egy példanyat a
portaszolgalat eljuttatja a telepvezetéhoz.

Hasznos Sulyponti A
Depodnia | Teriilet Méret Kapacitas koordinatak Allapot
szama (m?) (m) ?m") EOV X EOVY (2017. december)
(m) (m)
1 3856,55 | 97,51 x 36,44 18 000 328 431 767 029 rekultivalt (2009)
2 4517,38 110,18 x 41 39 000 328 479 767 044 rekultivalt (2011)
3 3990,54 109,51x 36,44 26 000 328 527 4767 059 rekultivalt (2012)
4 4517,38 110,18 x 41 30 000 328 590 767 080 rekultivalt (2013)
5 3824,14 36,7 x104,2 24 800 328 648 767 101 tuzemel (2015.07.01.)
6 3288,2 41,0 x 80,2 23 200 328 709 767 132 tervezett
Osszesen:| 161000

A lerakas a hulladéktest atmosddastdl vald védelme érdekében acél vazszerkezeti, trapézlemez oldalsé
és tet6burkolattal ellatott, nagylégterli, egyszintes csarnok védelmében tdrténik, melyet a depdnia
megtelését kdvetéen elbontanak és az Uj deponia fol6tt épitenek Ujra.

Csarnokonként lejtéssel kialakitott eléteté szolgal arra, hogy a lerakéra beszallitott hulladék rakodasa,
manipulalasa is fedett teté védelmében torténjen.

Az el6tetd aldl indul és a leraké rézsijével vald talalkozasig tart a folyamatos lejtéssel kialakitott rampa,
mely szlikség szerint (a depodnia toltottségétdl figgéen) atépithetd.

A deponiak miiszaki védelme

A depodniak aljzatszigetelése

Természetes védéréteg: A lerakd aljzatat képezé agyag szivargasi tényezdSje k<10° m/s, vastagsaga 5
m-t meghaladja. A lerako tiikre keresztirdnyban 1%-0s, hossziranyban 0,5 %-os lejtés(.

Mesterséges védéréteq:
a) medencealjzat (feltlrdl lefelé)

- 200 g/m? geotextilia eltdom&dés elleni védelem

- 30 cm 16/32 fellleti szivargd

- 1200 g/m? geotextilia mechanikai védelem

- 2,5mm HDPE geomembran

- |. szamu geofizikai monitoring rendszer

- geoszintetikus ellenérzd szivargo réteg ellenérzé drénnel
- 2,5 mm HDPE geomembran

- szamu geofizikai monitoring rendszer

- 200 g/m? geotextilia eltdom&dés elleni védelem

- 30 cm homokos kavics szivargé ellenérzé drénnel
- 200 g/m? geotextilia eltdom&dés elleni védelem



b) oldalrézsik (felllrél lefelé):

- 1200 g/m? geotextilia mechanikai védelem

- 2,5mm HDPE geomembran

- ll. szdmu geoelektromos monitoring rendszer
- geoszintetikus anyagu ellenérzé szivargo réteg
- 2,5mm HDPE geomembran

|. szamu geofizikai monitoring rendszer

Lezard szigetelés rétegrendje (felllrdl lefelé)

- gyepnemezes boritas (50 g/m? fllmagtartalmu textilia)

- fels6 fedéréteg (0,2 m humuszban gazdag talaj)

- also fedéréteg (0,8 m erdésen kotott talaj)

- k>5x 10" m/sec szivargasi tényezdjii geoszintetikus szivargo- és sziiréréteg

- 1200 g/m? geotextilia (mechanikai véddréteg)

- 2,5 mm HDPE geomembran

- min. 2x0,25 m k<10®° m/sec szivargasi tényezdjii, természetes anyagu szigetel6réteg
- 0,5-0,5 m aproszemcsés, max. 12 mm szemnagysagu réteg (fellletkiegyenlités)

- hulladék

Csurgalék-elvezetd rendszer:

A geoszintetikus szivarg6 gylijti 6ssze és vezeti el az esetlegesen keletkez6 csurgalékvizeket a lerako
rézsljének labanal talalhat6 vapaba.

Részei:

deponiak alatti drénrendszer (fent részletezve)

csurgalék-aknak az épuletek mellett

csurgalék-gyijté medence (fedett, 100 m3-es)

szippanto kocsi (elszallitashoz)

hwbd =

Csapadékviz-elvezet6 rendszer:

A telep Uzemi Uthalézatanak és a csarnokok ereszvizeinek gy(jtését latja el. Két févonalat képezi a Ny-i
és K-i telekhatérral parhuzamosan az 1-0-0 és 2-0-0 jelzetl burkolt gravitacios fégydijték, melyek
bevezetése

- normal izemi mikdodés esetén
= az 1-0-0 gyiijtd az olajos hulladékkezel telep rendszerébe,
= a 2-0-0 gyiijté a mar nem Uzemel6 monodepdnia csapadékvizgydjtéjébe.
- havériahelyzet esetén
= az 1-0-0 gyljt6 a 0+200 szelvényébe helyezhet6 tiltétablakkal kormanyozhat6é a
csurgalék-gy(ijté medencébe.
= a 2-0-0 gyijt6 a 0+15 szelvényébe helyezhetd tiltotablakkal kormanyozhaté a
hatarvolgyi veszélyeshulladék-leraké csurgalék-gyljté medencéjébe.
A csapadékviz befogaddja a Sajokaza-Szuhakalld kdzott haladd kozuti arok a 2604 szamua ut 3+850
szelvényében.



Uzemi uthalézat: A deponiak felé vezetd ut az olajos iszapkezeld telep elétt agazik el a monodeponiara
vezetd uttdl. 145 m hosszusagu szakasza 6, 00 m palyaszélességu.

Uzemviteli és szocidlis épiilet: A mar bezart monodepénia szocidlis épiilete van hasznalatban a telep
szocialis igényeinek ellatasara.

Laboratorium: A beérkezé és a tarolt/kezelt hulladékok ellenérzése az alabbi berendezésekkel torténik:
XRF mobilelem-analizator, mianyag analizator, sugarkapu, fit6érték-meghatarozé készilék, ICP
fémtartalom meghatarozo készilék, GCMS gazkromatograf, mikrohullamu roncsold, pontelszivé
berendezés és tartozékai, gyors nedvesség-meghatarozé mérleg, terepi multifunkciés mérémiszer,
ultra-tisztaviz el&allitd, lobbanaspont meghatarozé

Munkagépek: Tarolasa a csarnoképlleten belil. A csarnok 90-95 %-os ftelitettsége esetén a
veszeélyeshulladék-leraké Uzemviteli épllete mellett kialakitott parkolohelyen.

Abroncsmosé: A lerakasi terliletet elhagyd jarmiivek abroncsainak tisztitdsara szolgald, az Gzemi ut
burkolataba telepitett, 4 mi-es acéllemezb6l készitett tartalyos, mozgathatd kiviteloen készitett,
kifrbcsdgés-gatlassal rendelkezd készilék vizvisszaforgatd berendezéssel, iszapkihorddval.
Szamitégépes adatrdgzité rendszerrel ellatott hidmeérleg: A beszallitasra keriild hulladékok témegének
meghatarozasara.

Kerités: A meglévé monodepdnia kerités nyugati oldala képezi a lerakd keleti oldali lezarasat. Az olajos
iszapkezel® északi oldali keritése képezi a lerakd déli oldali lezarasat. A lerako teruletét drétfonatos
kerités védi az illetéktelen személyek és a vadon é16 allatok bejutasa ellen.

2.) A hulladéklerakasra vonatkozé elérhet6 legjobb technika bemutatasa

Hulladéklerakokra  vonatkozd  elérhet§  legjobb  technika  (BAT) nem  kerillt  kilén
referenciadokumentacioban megéllapitasra, ezért azt a 314/2005. (Xll. 25.) Korm. rendelet
9. szamu mellékletében, illetleg a 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendeletben foglaltaknak valé megfelelés
alapjan vizsgaltam.

A hivatkozott kormanyrendelet 12, tébbnyire altalanos szempontot taglal, melyek kézil targyi lerakéra az
5, 6. és a 9-12. szamu ajanlasok alkalmazhatok, mig a 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet 6t téma (lerakok
létesitése, hulladékatvétel moddja, lerakdé Uzemeltetése, bezarasa, rekultivacio-utégondozas) koré
csoportositva tartalmaz el6irasokat.

Tekintettel arra, hogy a targyi lerakoé esetében a lerakok létesitésére vonatkozé szempontrendszerek
vizsgalata az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasban 2003-ban megtortént, a
felllvizsgalati eljaras soran ezek vizsgalatatol eltekintettem.

A hulladéklerakasra vonatkozoéan érintélegesen az alabbi (horizontalis BAT- referenciadokumentacio, a
tovabbiakban: BREF) dokumentaciok tartalmaznak ajanlasokat:

1. A monitoring altalanos alapelvei (2003.)

2. A hulladékkezelési iparagak szamara vonatkozo elérheté legjobb technikak (2006.)

3. Utmutaté az elérhetd legjobb technika meghatarozasahoz az energiahatékonysag terén (2009)



A telepen alkalmazott technolégia kapcsan figyelembe veendd, a 314/2005. (XIl. 25.) Korm.
rendelet 9. szamu mellékletében 1évé szempontok

1. kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége

2. a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemzdi és a folyamat
energiahatékonysaga

3. a kibocsatasok koérnyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat a minimalisra csbkkentsék vagy
megel6zzék

4.megel6zz€k a baleseteket és a minimalisra cstkkentsék ezek kdrnyezetre gyakorolt hatasat,

5. a kdrnyezetvédelmi szervek/szervezetek altal kdzzétett informaciok, az Eurépai Bizottsag tapasztalatai
az elérhetd legjobb technikakrodl, a monitoringrol

A vizsgalt szempontok alapjan a tevékenység az elérhet6 legjobb technikaknak (BAT) megfelel.

A telepen alkalmazott technolégia kapcsan figyelembe veendd, a 20/2006 (IV. 5.) KvWM
rendeletben 1évé szempontok

I. Lerakok létesitése és egyéb alapelvek

Elékezelt hulladék rakhato le

Hulladéklerakas dijanak megallapitasa

Uzemeltetési terv, Karelharitasi terv-tlizvédelmi szabalyzat megléte

Kdrnyezetvédelmi megbizott

Il. Hulladék atadasa-atvétele

Alapjellemzés

Megfelel6ségi vizsgalat

Helyszini ellendrz6 vizsgalat

Akkreditalt laboratériumban térténé vizsgalatok

Hulladék atadoja igazolast ad fentiekrél

Ill. Lerako Uzemeltetése

Helyszini ellen6rz6 vizsgalat, gyorsteszt

Elismervény kiallitasa

Hulladékatvétel megtagadasa, ha az nem lerakhato

Atvett hulladékokrdl és helyiikrél jegyzék

Ellendrzési, megfigyelési program, 6sszefoglald jelentés aprilis 30-ig

Eszlelt kdrnyezetszennyezésré| értesités 8 napon belill

IV. Lerako bezarasa

Ideiglenes/végleges bezarasra vonatkozé dontés bejelentése

V. Lerako rekultivacidja, utbgondozasa

Beavatkozasra szlkség van-e a rek. el6tt

Kérnyezetvédelmi felllvizsgalat készul-e

Részleges kornyezetvédelmi felllvizsgalat szikséges-e

Utégondozas karbantartas, megfigyelés és ellen6rzés

Jelentés esetleges koérnyezetszennyezésrél 8 napon belll

Utégondozasrol dsszefoglald jelentés sziikségessége apr. 30-ig




A telepen alkalmazott monitoring rendszer 6sszevetése ,A monitoring altalanos alapelvei” cimi BAT-

referencia dokumentacidban foglaltakkal

Ajanlas

Sajokaza Veszélyes Hulladék Leraké Telep

Monitoring rendszer terjedjen ki az 6sszes
kibocséatasra

Uzemszeri kibocsatas:

- elvezetett (kéményen)
- fugitiv (egyébként zart
szivargasai)
- diffuz kibocsatas
Uzemzavar kibocsatas: havaria

rendszerek

A monitoring-rendszer a
jelzésére és mérésére alkalmas Uzemszerl miikddés és
Uzemzavar esetében egyarant.

telep Osszes kibocsatasanak

Az adatok fontossaguk és valtozasuk figyelembevételével 30
perces/ napi/ negyedéves/ éves gyakorisaggal kerlinek
rogzitésre. A szigetel6félia allapotanak adatai 30 napig
rogzithetéek, az adattarolo-rendszer esetleges telitettsége
esetén is jelzi a monitoring-rendszer Gzemképtelenségét.

Monitoring rendszer Aéltal

adatnyerési médszer tipusa:

szolgaltatott

1.kozvetlen mérés

» folyamatos (inline, online)
= nem folyamatos
o kampanyszeri
o in situ/on situ 0sszegzése
o varatlan kibocsatas elemzése
2 helyettesité paraméterek mérése

3.agyagmérlegek

4.szamitasok

A mért adatok jellege (pl.: szigetel6fédlia esetleges sérilése)
miatt dontéen kozvetlen, folyamatos mérésen alapuld (az |.
depodnia: kézi, a tdbbi depdnia automata) mérd és riasztéd
rendszer (fény és hang-kibocsatas, illetve radiotelefonos
jelzés) alkalmazott, illetve alkalmazasa tervezett.

A hibak egy napon belll jelezhet6ek.

folyamatos,
negyedéves gyakorisaggal

A kibocsatas és hatasmonitoring
kampanyszerimérésen alapul,
(felszin alatti viz, csurgalék: negyedéves gyakorisag, leveg®é:
évente egyszer).

nem

Monitoring rendszer targya

- folyamat-monitoring
- kibocsatas-monitoring
- hatés-monitoring

l. Folyamat-monitoring —rendszer elemei
- Lerako szigetel6foliainak allapota- geoelektomos érzékeld

Il. Kibocsatds monitoring-rendszer:
Csurgalékvizek  minéségének mérése: évente  4x,
paraméterek: altalanos vizkémia, toxikus nyomelemek, TPH

M. Hatas monitoring rendszer:
1. légszennyez6 hatas vizsgalata: évente egyszer, lilepedd-,

szall6 por és nehézfémtartalom meghatarozas céljabdl
a. Sajokaza Szegfliu. 7.

b. Bezsilla tanya Sajokaza EHG telep

c. Szuhakallé Bajcsy Zs. u. 75.

d. Kurityan Liliom ut 1.

2. felszin alatti vizek minéségének ellenérzése: évente 4x,
vizsgalt paraméterek: altalanos vizkémia, toxikus
nyomelemek, TPH

a. SKF-8 figyel6kut (hattéradat)
b. SKF-9 figyel6kut (hatasjelzd)

V. Biomonitoring: kiépult.
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V. Egyéb mérések: Meteoroldgiai adatok automata, sajat
telepitést mérérendszerrel.

Az atvett hulladékok rogzitendd adatai: A telepre beszallitott hulladékmennyiség adatainak rogzitése

a jogszabalyokban foglaltaknak megfeleléen torténik.
Osszetétel, keletkezett mennyiség,

artalmatlanitasi utvonal

Megjegyzeés: A levegbtisztasag-védelmi monitoring rendszer altal szolgaltatott adatok nem kizarélagosan
a Telep hatdsait mérik, hanem &sszevontan a Sajokazai Hulladékkezel6 Centrum (SHC) egyuttes
hatasait.

A telepen alkalmazott technolégia ismertetése A hulladékkezelési iparagak szamara vonatkozé
elérheté legjobb technikak cimii BAT referencia dokumentaciéban foglaltak figyelembevételével

A hivatkozott BREF a mindenkori altalanos hulladékkezelési miveletekre vonatkozo
BAT-listat, valamint egy hulladékkezelés-specifikus BAT-listat tartalmaz. Alkalmazasi kdre nem terjed ki
a lerakasra (D5 kod), azonban tekintve, hogy a telephelyen a hulladékok egy részét D9-es kodba
sorolhaté médon el6kezelik lerakas el6tt (és az alkalmazott el6kezelési technoldgia (porszer hulladékok
nedvesitése) besorolhaté a BAT-lista 85. pontjaba.), szikséges a tevékenység Osszevetése a
BREF-ben foglaltakkal.

A felllvizsgalati dokumentacidban vizsgalt 6t szempontrendszernek (altalanos szempontok,
hulladékfogadas kritériumai, hulladékkormanyzasi mddszerek, tarolas és kezelés ajanlasai, valamint
egyeéb, kapcsolddd szempontok) a Telep megfelel.

A telepen alkalmazott technolégia ismertetése az LJUtmutaté az elérhetd legjobb technika
meghatarozdsahoz az energiahatékonysag terén” cimi BAT-referencia dokumentaciéban

foglaltak figyelembevételével

Fenti BREF dokumentacioé valamennyi egységes koérnyezethasznalati engedélyhez kotott tevékenység
esetében figyelembe veend®, mert altalanos energia-hatékony technikakat tartalmaz altalanos, valamint
technologia-specifikus pontokba soroltan.

Az ajanlasok szerint a Telep lUzemeltetési alapelve kell legyen egy altalanos energiahatékonysagra valé
folyamatos térekvés, beleértve a kiszolgald létesitmények (pl.: szell6ztetd, flitd, hiité rendszerek, illetve
az ezekhez tartozd szivattyuk, ventilatorok, motorok), valamint az egyéb egységek (pl.: karbantartd
mihelyek, személyzeti helységek, irodak, 61t6z8k, raktarak stb.) energiahatékony mikédését.

A Telep egy komplex hulladékkezelési egység (Sajokazai Hulladékkezel§ Centrum) része, igy adott a
telep és a szomszédsagaban Iévé létesitmények kozotti kozos energiafelhasznalas megléte.

A Telep térvilagitasi lampainak felszerelése energiatakarékos égokkel, az iroda és szocialis
létesitmények, laborhelység épllete fiités- és melegviz ellatasanak a biztositasa energiatakarékos
fit6berendezéssel (napkollektorok alkalmazasaval) torténik, illetve a kornyezetvédelmi elSirasokat
kielégitd munkagépeket alkalmaznak.

A telep kornyezeti hatasait mérsékel6, megsziinteto fébb intézkedések

1. Az el6irtnal tobb, két geoelektromos rendszer ellenérzi a lerakéaljzat allapotat.
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2. A lerakéba csak olyan hulladékok keriilnek lerakasra, melyek a csatolt dokumentumok és egyéb
adatok alapjan nem Iépnek reakciéba egymassal.

3. A deponiak lefedése révén a csapadékviz nem mossa at a hulladéktestet, igy kevesebb csurgalék
képzddik.

4. A csurgalékgylijt6 medence a betonkorr6zié elleni védelem érdekében 2,5 mm vastagsagu HDPE
féliaval bélelt, valamint fedett, de nem zart, igy a parolgas lehet8sége biztositott, ennek
kdvetkeztében a csurgalék keletkezése minimalis.

5. Az esetlegesen szennyez6dott csapadékviz elvezetése vizkormanyzassal megoldott (csak havaria
esetén keriilnek a szennyez6dott csapadékvizek a csurgalék-medencébe).

6. A telepr6l kimend gépjarmiivek abroncsmosasat ellatdé berendezés zart, viz-visszaforgatasos
rendszer(i, Ontisztit6 mechanizmussal ellatott, igy gazdasagos vizfelhasznalasu, és az esetleges
veszteség az abroncsmoso6 mellé telepitett csaprol biztosithato.

Fentiek alapjan a telep Uzemeltetése Osszességében megfelel az elérhetd legjobb technika
kdvetelményeinek.

3.) A tevékenyséq kornyezetre gyakorolt hatasa, igénybevétele:

Levegdbbe torténd kibocsatasok: A telepen bejelentés-koteles 1égszennyezé pontforras nincs.

Foldtani kbzegbe, felszini és felszin alatti vizbe torténd kibocsatasok: A természetes és a mesterséges
miszaki védelem miatt Gzemszerl miikddés soran nincs.

Zaj- és rezgésterhelés: A 2 lizemel& munkagép, mint mozgo zajforras.

El6vilag terhelése: A létesitmény altal igénybevett teriilet antropogén hatéas alatt all, bolygatott éléhely,
dontéen zavarastiiré és gyomfajokkal.

A tevékenység hatasteriilete:

= Zajterhelés tekintetében: A csarnokoktdl mért 100 m-en belll (telephelyen belil)
= Vizmindség védelme szempontjabdl: A telep tertlete.
= Légszennyezés tekintetében: A telep terllete.

a) Vizmindség-védelmi kibocsatasi hatarértékek:

A csapadékviz-elvezetd kiilsé ovarkokon keresztiil a Sajo-folydba (mint befogadéba) vezethetd
csapadékvizek mindségének meg kell felelnie a 28/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet 2. szamu
mellékletében meghatarozott, a 4. Altalanos védettségi kategéria befogadoira vonatkozé kibocsatasi
hatarértékeknek. Tekintettel arra, hogy felszini vizbe térténé technoldgiai szennyviz kibocsatas nincs,
ezért a 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet szerinti technoldgiai hatarérték nem kertilt meghatarozasra.

b) Zaj és rezgés karos hatdsa elleni védelmet szolgal6 hatarérték a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
szerinti meghatarozdsara nem kerul sor, tekintettel arra, hogy a dokumentaciéban bemutatott
zajterhelési hatasterlleten zajvédelmi szempontbdl védendd terilet, épulet, lakéhazak nincsenek,
ennek kovetkeztében hatarérték eléirasa sem indokolt.

c) Levegbtisztasag-védelmi hatarérték megallapitdsa nem indokolt, tekintettel arra, hogy a telepen
légszennyezd forras nincs.
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5.) El6irasok:
A.) A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal eldirasai:

a.) Kornyezet- és természetvédelmi hataskorben tett eldirasok:

aa)AItaIénos eldirasok/feltételek:

1. A létesitményt ugy kell mikddtetni, illetve az ahhoz kapcsol6dd valamennyi egyéb jarulékos
tevékenységet ugy kell végezni, és a kibocsatasokat olyan szinten kell tartani, hogy azok
megfelelienek az egységes kornyezethasznalati engedélyben és egyéb vonatkozo
kérnyezetvédelmi jogszabalyokban foglaltaknak, és a kornyezeti elemek terhelése a lehetd
legkisebb mérték, elszennyezédése kizarhaté legyen.

2. A kornyezetvédelmi hatésag jovahagyasa nélkil olyan moédositas vagy atépités nem valdsithatod
meg, amely a 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 2. § (3) d) pontja szerinti jelentds
valtoztatasnak minéstuil.

Ezért minden, a jelen engedély 1/1 és 1/2. fejezetében rogzitettekben bekdvetkezd
tevékenységet érintd valtoztatast, illetve valtozast ezen engedély szamara torténd hivatkozassal
be kell jelenteni, amelynek alapjan a koérnyezetvédelmi hatésag dont a szikséges tovabbi
intézkedésekrol.

A bejelentésnek tartalmaznia kell egy, a valtoz(tat)as jelentésségének fent emlitett szempont
szerinti (és ennek vizsgalatara jogosult szakértd altal készitett) vizsgalatat és véleményét.

3. A hataridds el6irasok teljesitésére vonatkozdan jelen engedély szadmara térténd hivatkozassal,
Jeljesitési igazolas” targy megjeldléslii dokumentaciot kell benyujtani a kornyezetvédelmi

hatésag részére. Hatarido: az elirasok teljesitését kovetdé 15 napon beliil.

4. A lerakéban torténd artalmatlanitas céljabol atvehetd és abban artalmatlanithaté hulladékok
korét az 1. szamu melléklet tartalmazza.

5. A Telepre torténé beszallitast a Szuhakallot és Mucsonyt elkerlilé Gton kell végezni.
(A 2604 szamu kozut 3+580 szelvényébe csatlakozé lizemi ut.)

1. Az épitési tevékenységet ugy kell végezni, hogy diffiz légszennyezést ne okozzon.

2. A Telepen csak olyan, a kornyezetvédelmi el6irasokat kielégité munkagépek Uzemelhetnek,
melyek alacsony szennyez8anyag-kibocsatasuak és az uzemanyag hasznalatukkal hozzajarulnak
a létesitmény energiahatékony Gizemeltetéséhez.

3. Az épités soradn alkalmazott miszaki megoldasoknak biztositania kell, hogy a depdniakba
csapadékviz ne juthasson be, a hulladékok az aljzatszigetelés sériilése nélkil lerakhatéak
legyenek.

4. A depodniak kivitelezési munkalatainak megkezdésérdl és befejezésérdl a kdrnyezetvédelmi
hatésagot irasban értesiteni kell annak érdekében, hogy a lerakdé kiépitettségének,
felszereltségének ellenérzésére sor kertilhessen.

5. A csapadékviz-elvezet6 rendszert ugy kell kialakitani, és mikddtetni, hogy havéaria esetén a
szennyezO6dhet6 csapadékviz levalasztasa, csurgalékviz medencébe t6rténd bevezetése
biztositott legyen.

6. A csapadékvizek, illetve a keletkez6 csurgalékviz elvezetésére szolgald vizi 1étesitmények csak
jogerés vizjogi létesitési engedély birtokadban épithetéek meg.
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7. Az épitési munkalatok soran biztositani kell a talaj, felszini, felszin alatti viz szennyezések
kizarasat.

8. A csurgalékviz gytijtd és ellen6rzd aknakat vizzaré kivitelben kell kialakitani.

9. A szigetel6rendszeren torténd csbatvezetéseknél biztositani kell a vizzarésagot.

10. A csurgalékviz elvezeté és ellen6rzd rendszer vezetékeit (csurgalékviz gydijték, fégydijtd) a
csurgalékviz minéségének ellenalld KPE vezetékekbdl kell épiteni vizzar6 és nyomasalld
kivitelben

11. A csurgalékviz elvezetd rendszer vizzarésagat nyomasprébaval ellendrizni és bizonylatolni kell.

12. A csurgalékviz mennyiségének minimalizalasa érdekében a deponiak folé tetét kell épiteni, s az
oldalrol érkez6 csapadékok kizarasat is biztositani kell.

13. A kilsé csapadékviz elvezetd dvarkot a késdbbi épitési terlleteken is ugy kell kialakitani, hogy az
Uzemi terilletre a kilsé teriletekrdl csapadékviz ne keriljon, az évarok rendszer a kiilsé csapadék
Osszegyjtését és biztonsagos elvezetését teljes mértékben biztositsa.

ac.)Kornyezetmenedzsmentre, képzésekre vonatkozo eldirasok

A létesitmény mikodtetdje kdteles biztositani, hogy kérnyezetvédelmi megbizott legyen elérheté a
koérnyezetvédelmi hatésag képvisel6i szamara a telephellyel 6sszefliggb kérnyezetvédelmi kérdések
felmerilése esetén.

A személyre széldban meghatarozott feladatokat végz6 személyzetnek megfeleld végzettségen-,
képzettségen- és/vagy gyakorlaton alapuld tudassal kell rendelkeznie. Ennek érdekében a
kérnyezethasznald koételes a létesitményben dolgozé alkalmazottak megfeleld képzésérdl
gondoskodni.

A létesitmény mikddtet6je koteles megfeleld eljarast kialakitani a tovabbképzési sziikségletek
felmérésére, a megfeleld tovabbképzés biztositasara a személyzet mindazon tagjainak szamara,
akiknek a munkaja jelentds hatast gyakorolhat a kérnyezetre. A tovabbképzésekrél feljegyzéseket
kell készitenie.

A létesitmény mikddtetéje koteles gondoskodni arrél, hogy az alkalmazottak ismerjék ezen
engedélyben megfogalmazott kovetelményeket, tisztaban legyenek jelen engedély azon elbirasaival,
amelyek felel6sségi korlket érintik, és hogy munkavégzésiket segité irasos munkautasitasok
alljanak rendelkezésre.

Biztositani kell, hogy ezen engedély 1 példanya, illetve az engedélykérelmi dokumentaciod
rendelkezésre alljon minden alkalmazott szdmara, aki az engedély hatalya ala tartoz6 tevékenységet
végez.

Olyan eljarasi rendet kell kialakitani, melynek alapjan az engedélyben foglaltaktdl valo eltérés esetén
sor keril a megfelel§ intézkedés megtételére, és amely meghatarozza, hogy az engedélyben
foglaltaktol vald eltérés esetén kinek a felel6ssége és feladata a tovabbi vizsgalatok és intézkedések
kezdeményezése.

A munkavallalokat széban ki kell oktatni és egyidejlleg irasbeli utasitassal kell ellatni a rendkivuli
esemény (havaria) bekdvetkezésekor sziikséges teenddékre.

ad.) A lerakasra vonatkozé eldirasok:

1. Az lUzemeltetés soran olyan lerakasi technolégiat, miszaki megoldast kell alkalmazni, amely kizarja
a diffuz légszennyezést.
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2. A hulladékkezelés sordn meg kell akadalyozni, hogy a lakossagot zavaré bliz-szennyezés keriljon a
légtérbe. A tevékenység végzésénél tilos a levegé olyan mértékli terhelése, amely
légszennyezettséget okoz.

3. A porzasra hajlamos hulladékok csak megfeleld gongydlegben (pl.: big-bag zsak) fogadhatdak és
rakhatéak le.

4. A tevékenység végzése soran biztositani kell, hogy a tevékenységbdl szarmazoé zaj a zajtol védendd
terlileteken ne haladja meg a 27/2008 (XIl. 3) KvWM-EUM. egylttes rendelet 1 sz. mellékletében
meghatarozott zajterhelési hatarértékeket.

5. A létesitmény Uzemeltetése soran a technoldgiai fegyelem szigori betartasardl folyamatosan
gondoskodni kell.

6. A tevékenységet csak megfeleldé miszaki allapotu, a kdrnyezetvédelmi elbirasokat kielégitd
gépekkel, az Uzemeltetési terv szerint kell végezni, kiilénds tekintettel az alabbiakra:

- a hulladék beszallitasi-atvételi szabalyok;

- a hulladéklerakas technolodgiai eléirasai, és a lerakashoz kapcsolodo sziikséges

- védelmi intézkedések;

- alerakas iranyitasanak és ellenérzésének madja, szabalyai;

- alerakasi technoldgia soran alkalmazott 1étszam- és eszkdzigények;

- a lerakott hulladék nyilvantartasanak rendje;

- a mérési, megfigyelési és ellendrzési rendszer izemeltetési rendje;

- a hulladékleraké tizemeltetésével kapcsolatos tlizvédelmi, munkavédelmi,

- Orzésvédelmi, rendészeti, szervezeti és mikoddési utasitasok és szabalyzatok;

- karelharitasi terv.

Az Uzemeld, gépjarmiivek olajcsOpogésének megel6zésére fokozott figyelmet kell forditani,
rendszeres ellen6rzéssel karbantartassal azt minimalis mértékdire kell szoritani.
7. Atelepen végleges lerakassal olyan hulladékok artalmatlanithatdk, melyek

- szerepelnek jelen engedély hulladéklistajaban (1. szamu melléklet)

- akizarasi kritériumok egyike sem jellemz6 rajuk,

- teljesitik a 20/2006. (IV. 5.) KvWWM rendelet 2. szamu mellékletének 2.3-as pontjaban szerepld

atvételi kdvetelményeket,
- teljesitik az alabbiakban ismertetésre keriild atvételi, csomagolasi és egyéb kovetelményeket.
Az engedélyezett csomagolasi médok az alabbiak

"A" hulladékcsoport
A lerakasra engedélyezett hulladéklista "A" csoportjaban szereplé hulladékok — amennyiben
porzasra nem hajlamosak — ponyvaval lezart billenéplatés teherautén, amennyiben porzasra
hajlamosak megfelel6 gongydlegekben (konténer, big-bag zsak) szallithatok be a lerako-
telepre.
Ezen hulladékok vegyesen, omlesztve elhelyezheték a depdniakban és felhasznalhatok a
gongyodlegek kdzotti szabad terek kitdltésére és illetve a végsd depdniaprofil kialakitasanal.

"B" hulladékcsoport

A lerakasra engedélyezett hulladéklista "B" csoportjaban szereplé hulladékok — amennyiben
vagy porszerliek, illetve aprészemcsés szerkezetliek — duplafalt, béléssel ellatott légfalu
konténerben un. big-bag zsakban szallithatok be illetve rakhatok le és felhasznalhatok pl. a
deponiarézsiik és gongyodlegekben lerakott hulladékok kozotti terek kitdliésére, a rézsik
stabilizalasara.

E csoportba tartoz6 egyéb darabos, éles hulladékok, amelyek a deponiak szigetelésének
sérilését okozhatjak szilard falu géngyolegekben (vaskonténer, vashordo) rakhatok le.
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Bizonyos nagyobb méretl darabos hulladékok (pl. éntémagok, dntéformak) csomagolas nélkdl
is elhelyezhet6k a depdnidban a szigetelés sérlilésének kizarasaval. (llyen esetben a
lerakassal érintett deponiarészt legaldbb 1 m vastagsagban az "A" hulladékcsoportba tartozé
porszeri vagy iszapszer( anyaggal kell el6zéekben feltdlteni.

"C" hulladékcsoport

Ezen csoportba tartozd hulladékok beszallitasa és lerakasa fokozott kdrnyezeti
veszeélyességuk miatt az alabbi géngydlegekben tdrténhet:

5 mm vastag bitumenbevonattal ellatott 0,2 mm vastag PE féliaval bélelt vagy ezzel
egyenértéki béléssel ellatott, legalabb 2 mm falvastagsagu zart vaskonténer,

220 l-es bajonettzaras lemezhordé min. 1 mm-es falvastagsaggal, bels6 feliletén 5 mm-es
bitumenbevonattal, valamint 0,2 mm vastagsagu PE foliabéléssel vagy ezzel egyenértéki
egyeéb béléssel.

8. A hulladékok a kazettaban fajtanként csoportositva, beazonosithaté médon helyezheték el.

9. A jovBben varhatéan hasznosithaté hulladékokat egy terlleten, jol beazonosithatéan, illetve olyan
maodon Kell lerakni, hogy a késébbi kitermelés biztositott legyen.

10. A hulladékok telephelyre torténé beszallitasat - amennyiben jogszabaly masképp nem rendelkezik
— csak érvényes hulladékszallitasi engedéllyel rendelkezé szervezet végezheti.

11. Tilos a hulladéklerakdn artalmatlanitani (kizarasi kritériumok):

folyékony hulladékot,
nyomas alatt |évd gazt,
a lerakas korulményei kdz6tt a Hgt. 2. szamu melléklete szerinti
= robbanasveszélyes (H1),
oxidalé (H2),
thzveszélyes (H3-A és H3-B),
maro, korroziv (H8),
kérhazi vagy mas human-egészséglgyi, illetve allat-egészségigyi intézménybdl
szarmazo fert6z6 (H9) hulladékot,
= egész illetve apritott hulladékka valt gumiabroncsot,
eldkezelés nélkili szennyviziszapot,
barmely hulladékot, amely nem felel meg a jogszabalyban illetve jelen engedélyben elGirt
atvételi kdvetelményeknek,
olyan hulladékokat, amelyek kutatasi és fejlesztési vagy oktatasi tevékenységbdl
szarmaznak, amelyek nem azonositottak, illetleg ujak, és amelyek emberre, illetbleg a
kérnyezetre gyakorolt hatasa nem ismert (pl. laboratériumi maradék),
egymassal illetve dnmagukban reakcidéképes hulladékokat.

ud Ul

12. Az engedélyezett technolégia fébb Iépéseiként a kovetkezbket kell elvégezni:

A szallitmany mérlegelése hidmérlegen.

A széllitmany radioaktivitasanak ellenérzése.

A szallitasi okmanyok (kisér6jegy) és a hulladék eredetére, Osszetételére, jellemzéire
vonatkozd6 dokumentumoknak (pl. alapjellemzés vagy megfeleléségi vizsgalati
dokumentacio) az ellenérzése.

Kils6é szemrevételezés, szagellendrzés, a csomagolas ellendrzése.

A szallitasi okmanyok és egyéb dokumentumok hianyossagai, nem megfelelé csomagolas,
a minGségi feltételeket nem teljesité illetve mindségi jellemzéit tekintve nem megfeleléen
dokumentalt, valamint a hattérsugarzast jelentésen meghaladdé sugéardozis teljesitmény
esetén a szallitmany visszairanyitasa az atadohoz.

Szlikség esetén reprezentativ mintavétel és gyorsitott ellenérzé vizsgalatok elvégzése.
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- A szAllité jarmirdl a hulladék ledritése.
- Ahulladék elhelyezése a kazettaban.
- Szikség esetén a szallitdé jarmi szennyezés-mentesitése.

13. Az Uzemeltet6nek a hulladék atvételekor (beérkeztetés):

—  Ellenériznie kell az atvételi kdvetelmények teljestlését az atadd altal szolgaltatott
dokumentumok (alapjellemzés vagy megfeleléségi vizsgalati dokumentacio) alapjan;

- Szukség szerint ellendérzéseket kell végeznie arra vonatkozéan, hogy a beszallitott hulladék
megdfelel-e az atadd &ltal mellékelt, a hulladék besorolasat, minésitését tartalmazé
dokumentaciéban meghatérozottaknak;

- El kell végeznie a hulladék szemrevételezéssel torténé vizsgalatat a hulladéklerakéra valo
beérkezési helyen és a lerakas helyén. Ha szemrevételezéssel a beszallitott hulladék
Osszetétele nem allapithatd meg, reprezentativ mintavétel sziikséges.

A reprezentativ mintavételbdl szarmazo vizsgalati eredményeket és mintékat legalabb 1 hdénapig

meg kell &rizni.

14. A hulladékok rakodasa és a depodniatér betdltése soran meg kell akadalyozni, hogy a hulladékok
csomagolasaban (big-bag zsak, hordo, konténer, stb.), vagy a medence szigetelésében sériilés
kdvetkezzen be.

15. A darabos, éles, szuros hulladékok csak szilard falu gongyodlegekben (konténer, vashordo) veheték
at és helyezheték el a kazettakban.

16. A nagyobb méretli darabos hulladékok (pl. 6ntémagok, 6ntéformak) csak a lerakassal érintett
depodniarész megfelel6 vastagsagu és anyagu feltdltését kdvetden helyezheték el.

17. Ha egy hulladékszallitmany vagy annak egy része visszairanyitasra kerul, annak tényérél 12 éran
beliil értesiteni kell a kdrnyezetvédelmi hatdosagot. A nem fogadott hulladék tovabbszallitasarol a
hulladék birtokosa koteles gondoskodni.

18. A hulladék deponiaba torténd betoltése soran egyebek mellett az alabbiakat kell figyelembe venni:

— A szallité jarmardl ledritett hulladék mozgatasat a telep kezelésében levd célgépekkel kell
végezni.

— A lerakasi miveletek soran ugyelni kell a depodniaszigetelési rendszere épségének
megdvasara.

— A big-bag zsakban beszallitott hulladékokat a csomagolas sériilésének megakadalyozasa
végett a medence szélére soronként kell elhelyezni és fokozatosan takarni kell 6mlesztett
homogén hulladékkal (pl. szennyezett félddel).

— A telephelyrél a veszélyes hulladékot szallité jarmivek csak az abroncsmosén keresztil,
lemosott gumikkal tavozhatnak.

19. A lerakotelep 6rzését, illetéktelenek behatolasa elleni folyamatos védelmét biztositani kell.

20. A létesitmény csak az ahhoz tartozoé vizilétesitmények jogerés vizjogi lizemeltetési engedélyeiben
foglalt el6iras, tovabba a jovahagyott (jogszabalyban szabalyozottan id6szakosan feliilvizsgalt)
Uzemi Karelharitasi Terv, valamint el8irt adatszolgaltatasok (pld.: FAVI ) teljesitésével
mikddtethetd.

21. A hulladékleraké miikodtetéséhez tartozé vizilétesitmények miszaki és funkcid szerinti
allagmegodvasardl folyamatosan gondoskodni kell. A Iétesitmények mikddtetése soran esetlegesen
bekovetkez8 valtozasok, valtoztatasok esetén (pl.: talajviz megfigyeld kut-feldjitas, csapadék- és
csurgalékviz elvezetés modosulasa, stb.) azok vizjogi engedélyezettségét, az Uzemeltetési
engedélyek aktualizalasat, esetleges modositasat, a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben elbirtak
szerint 6sszeallitott tartalmu tervdokumentaciok csatolasaval kezdeményezni kell.
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Biztositani kell a lerakd bezarasanak idejére a lerakd rekultivacids és utégondozasi koltségeinek
rendelkezésre allasat.

Az . (rekultivalt) deponiahoz tartozé csurgalékviz atemeld aknat vizzaré modon kell eltdémedékelni.
A kivitelezés érvényes vizjogi engedély birtokaban végezhetd.

Hatarid6: 2013. marcius 31.

Az Il. és a lll. depdniahoz tartozé csurgalékviz atemeld aknak esetében ki kell zarni a talajviz és a
csurgalékviz keveredésének lehetéségét.

Meg kell akadalyozni az eredetileg potencialisan reakciéképes hulladékok mas hulladékokkal
torténd érintkezését, 6sszekeveredését még ha azok megfeleléen stabilizalt formaban keriinek is
lerakasra (pl. savas - lugos jellegi hulladékok, oxidalo - redukalé jellegl hulladékok).

A szallitd gépjarmiivek csak az abroncsmosén torténd athaladast kovet8en hagyhatjak el a
manipulacioés teret.

A deponiabdl szarmazd csurgalékvizeket, valamint az abroncsmosé mitargybdl kikerild
szennyezett vizeket a csurgalékviz-tarol6 medencékbe kell vezetni.

Amennyiben a medence tarlokapacitasanak 70 % -at eléri a benne 1évd csurgalékviz, akkor annak
atadasardl a csurgalékviz atvételére feljogositott szervezet részére torténd atadassal gondoskodni
szilkséges.

A csurgalékviz-tarolé medencék teljes leuritését, iszapmentesitését évente egyszer el kell végezni.
A csapadékviz-elvezetd rendszer Uzemeltetését a mindenkor érvényes vizjogi Uzemeltetési
engedélyben elbirtaknak megfeleléen kell végezni.

A csapadékviz-elvezetd kuls6é 6varkokba csak szennyezetlen csapadékvizek vezetheték.

A kommunalis és mérleghazi szennyvizeket szennyviztisztito telepre kell szallitani.

A mar rekultivalt kazettak fedérétegének allapotat folyamatosan figyelemmel kell kisérni, és az
esetleges megcsuszasok helyreallitasarol rendszeresen gondoskodni kell.

Az  égetdmivekbdl  szadrmazd, a  telephelyen  el6kezelt égetési  maradékot

19 03 06* EWC koéddal kell besorolni. Ezen hulladékok vegyesen, omlesztve elhelyezheték a
depodniakban és felhasznalhatéak a gongydlegek kozotti szabad terek kitdltésére, illetve a végséd
profil kialakitasanal. A meteorolégiai viszonyok figyelembevételével a diffuz légszennyezés
megakadalyozdsara a munkaterileten és az Uzemi utakon sebességkorlatozas és locsolas
szikséges.

A telepen csak alacsony szennyez8anyag kibocsatasu, a kdrnyezetvédelmi elGirdsokat kielégitd
munkagépek tzemelhetnek.

A diffuz légszennyezés elkerilése érdekében megfeleld miszaki megoldassal meg kell akadalyozni
a szallitas, valamint a csarnokban végzett tevékenység soran a kiporzast.

Gondoskodni kell az 6ngyulladas és a szandékos felgyujtas megakadalyozasardl és az esetlegesen
keletkez6 tiz eloltaséardl.

Az Uzemeld kazettdk csarnoképuletén belil fistjelz6 rendszert kell kialakitani és Uzemeltetni.
Hatarid6: a hatarozat jogerére emelkedését kovezé 60 napon beliil.

Az Uzemeld kazettdk csarnoképuletén bellli kamerarendszert ugy kell kialakitani, hogy az alkalmas
legyen a kazetta telijes fellletének megfigyelésére. A kamerak altal szolgaltatott képet a
portaszolgalat épililetében meg kell jeleniteni. Hataridé: a hatarozat jogerére emelkedését kovezo
60 napon beliil.

A tlizesetek megel6zése érdekében készitett, 2017. januar 25-én benyujtott ,Intézkedési Terv’-ben
foglaltakat végre kell hajtani.

Az Gzemeld kazettak csarnoképuletén belul kialakitott tlizjelz6 rendszernek alkalmasnak kell lennie a
bekdvetkez6 tlizesetek kezdeti szakaszban torténd jelzésére.
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41. A lehetséges tlizesetek megel6zése érdekében a fiistérzékeld berendezések és kamerarendszerek
Uzemeltetésérél folyamatosan gondoskodni kell.

42. A létesitmény mikodtetésénél be kell tartani a jelen hatarozatban, a 20/2006. (IV.5.) KvwWM
rendeletben és az egyéb vonatkozé jogszabalyokban foglalt el6irasokat.

ae.) Uzemszerii miikédéstol eltéré esetekre vonatkozé eldirasok

1. Havaéria esetén a keletkez6 szennyez86dott csapadékvizet a csapadékviz- elvezetd rendszeren
kiépitett szakaszolas, vizkormanyzas biztositasaval a csurgalékviz-tarol6 medencébe kell vezetni.

2. A jovahagyott karelharitasi terv egy példanyat a gyors és hatékony intézkedések végrehajtasa
érdekében az lizemben dolgozok részére elérhetd helyen kell tarolni, kifliggeszteni.

3. Az esetlegesen bekovetkez6 - a foldtani kozegre vonatkozd - szennyezéseket a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fbosztalya altal elfogadott, hatalyos Gzemi karleharitasi terv alapjan azonnal
fel kell szamolni. Az elharitashoz sziikséges anyagokat és eszkdzoket a helyszinen kell tarolni.

4. Amennyiben a tevékenység végzése soran a foldtani kozeget veszélyeztetd karesemény torténik,
akkor a kérnyezetszennyezés elharitasardl az engedélyes haladéktalanul kdteles gondoskodni, az
eseményrdl, tovabba a tett intézkedésrdl tavkozld berendezés utjan széban késedelem nélkil
értesiteni, 12 6ran belll pedig irdsban tajékoztatni kell a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalyat.

5. Szennyezés esetén, a teriileten belili védekezés megkezdése mellett haladéktalanul értesiteni
kel a koérnyezetkarosodas megel6zésének és elharitdsanak rendjérél  szdélo
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjanak értelmében a kornyezethasznalénak a
koérnyezetveszélyeztetés, illetve kornyezetkarosodas helyérdl, jellegérél és mértékérdl,
amennyiben a szennyezés

— felszini vizeket vagy felszin alatti vizeket és foldtani kdzeget érinti — a terlleti vizlgyi
hatésagot [Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag (3525 Miskolc,
Dézsa Gyorgy ut 15, telefon: 46/502-962, fax:46/502-963, e-mail:
borsod.vizugy@katved.gov.hu)] és a teriileti viziigyi igazgatéségot (Eszak-magyarorszagi
Vizugyi lgazgatésag: Miskolc Vérosmarty u. 77., 46/516-600, Fax: 46/516-601, illetve e-
mail: emvizig@emvizig.hu),

— amennyiben az 1. § c)—g) pontja szerinti kdrnyezeti elemet (pl.: védett ndvény- és allatfajok,
azok él6-, kolt6-, pihenbhelyeik stb.) érinti — a koérnyezetvédelmi hatdsagot
(Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kérnyezetvédelmi
és Természetvédelmi Féosztaly 3530 Miskolc, Mindszent tér 4., tel:46/517-300, fax:46/517-
399, ill. e-mail: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu), és az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatdsagot (3758 Josvaf6, Tengerszem oldal 1. Pf.: 6., tel: 48/506-000, fax: 506-001, ill.
e-mail: info.anp@t-online.hu).

af) Monitoring rendszer lizemeltetésére vonatkozé eldirasok

1. A tevékenység végzése soran a lerakd szigetelésének épségét, miszaki allapotat folyamatosan
ellenérizni kell.
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A szigetelés sérilése esetén az érintett deponiarész betoltését fel kell fliggeszteni.
A szigetelés helyreadllitasarél - a szikséges intézkedések kornyezetvédelmi hatdésag részére
torténd bejelentésével egyidejlleg - azonnal gondoskodni kell.
Engedélyes koteles rendszeresen ellenérizni az engedélyben foglalt eléirasok betartasat,
kil6nos tekintettel a kdvetkezbkre:
— az els6dleges technoldgiai épitmények és berendezések (depdnia, csurgalékviz rendszer,
csapadékviz elvezetd rendszer) miszaki allapota és allapotvaltozasa,
— a hulladékleraké szivargasanak, illetve csurgalékviz elvezet6 rendszerének
megfigyelésére szolgald eszkdzok, berendezések miikddoképessége,
— a biztonsagi célokat szolgaldé berendezések, létesitmények, vizelvezetd rendszerek
mikddéképessége,
— amedgfigyel6kutak allapota, mikddéképessége.
Engedélyes az lizemeltetés soran koteles alkalmazni a 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet 3. szamu
melléklete el6irasainak megfelelé ellendrzési és megfigyelési programot. Az ellenérzések és
megfigyelések eredményérdl a Rendelet 18. § szerint éves 6sszefoglald jelentést kell késziteni, amit
a targyévet kovet6 év aprilis 30-ig meg kell kiildeni a Felligyel&ségre.
A geofizikai ellen6rzé vizsgalatokat félévente el kell végezni és a vizsgalati jegyz6kdnyv masolatat a
vizsgalat elvégzését kdvetd 8 napon belil a Fellgyeléség részére meg kell kuldeni.
A csurgalékviz minségét évente 4 alkalommal kell bevizsgéltatni akkreditalt laboratériumban.
Vizsgalanddé komponensek: altalanos vizkémiai komponensek, nehézfémek, TPH-tartalom.
A csurgalékviz-medencében tarolt csurgalék mennyiségét (m?®), szintjét (méréléccel) napi
rendszerességgel rogziteni kell. Az adatokat Gizemnapléban kell nyilvantartani.

A laboratériumi vizsgalatokat, valamint az eredmeények kiértékelését a
6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egytittes rendeletben meghatarozottak figyelembe vételével kell
végezni.

Az elvégzett felszin alatti viz min6ség vizsgalat eredményeirél évente Osszefoglald értékelést
(monitoring jelentést) kell késziteni. A vizmin&ség alakulasanak nyomon kdvethetésége érdekében a
monitoring jelentésben az adott év vizmindségi adatait mind szévegesen, mind grafikusan 6ssze kell
hasonlitani az el6z8 id6szakra jellemzé adatokkal.

Evente egy alkalommal a figyel6kutakban talpellenérzést kell végezni. Amennyiben a talpon
feliszapolodast észlelnek, az érintett kutak tisztitasarol gondoskodni kell.

Amennyiben a talajviz jellemz&iben (vizszint, vizminGség) jelentds valtozas tapasztalhatd, a valtozas
feltételezett vagy bizonyitott okainak ismertetését, valamint a sziikséges beavatkozasokra vonatkozo
javaslatokat véleményezésre soron kivul meg kell kildeni Felugyel&ség részére.

Az (Uzemnapldoban a figyel6kutak észlelésével kapcsolatos minden lényeges koriiményt
(pl.: elvégzett javitasok, karbantartasok) fel kell tiintetni.

A figyel6kutak, a csapadékviz-elvezetd, valamint a csurgalékviz-gy(jt6, -elvezeté rendszer
elemeinek miiszaki allapotat, mikodéképességét rendszeresen ellenérizni kell, illetve sziikség
esetén azok javitasardél gondoskodni kell.

Az E-PRTR koteles tevékenységet végzd létesitményeknek az Eurépai Szennyezdanyag-
kibocsatasi és —szallitasi Nyilvantartas létrehozasarol széld 166/2006/EK Eurdpai Parlament és
Tanacsi rendelet alapjan miikbdésukkel kapcsolatban évente - targyévet koveté év marcius 31-ig -
(E)PRTR-A adatlapot kell benyujtaniuk, mely adatlap a http://web.okir.hu/ internetes oldalrdl
tolthetd le.
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2. A hulladékok nyilvantartdsat, bejelentését a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szold 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet el6irasai szerint kell
végezni. A nyilvantartasban napi rendszerességgel kell régziteni az alabbi adatokat,

— A szallitd megnevezését, a hulladékot beszallitd jarmi rendszamat, a szallitasi engedély
szamat,
— abeérkezés és tavozas idépontjat,
— a beszallitott hulladék azonositd kodjat, megnevezését, mennyiségét, eredetét,
— akisér6jegy sorszamat,
— alerakasra kerulé hulladék azonosité kddjat, megnevezését, mennyiségét,
— alerakas id6pontjat, a lerakasi hely megjeldlését,
— a lerakasra nem keril6, visszairanyitott veszélyes hulladék azonosité kodjat,
megnevezeését, visszairanyitas okat.
Az adatszolgaltatasi kotelezettségének — a kezelésre atvett veszélyes hulladékok
vonatkozasaban — negyedévente, a bejelentés vonatkozasi negyedévét kovetdé év 30 napon belll
kell eleget tennie. Az adatszolgaltatasi kotelezettségének — az atvett nem veszélyes hulladékok
és a tevékenysége soran keletkez6 veszélyes és nem veszélyes hulladékok vonatkozasaban —
évente, a bejelentés vonatkozasi évét kdvetd marcius 1-ig kell eleget tennie. Az alapjellemzés és
a megfelel6ségi vizsgalat jegyz6kdnyvét a nyilvantartas részeként meg kell 8rizni.

ah) A tevékenység felhagyasara (rekultivacié, utégondozas) vonatkozé eldirasok

1. A tevékenység barmely okbdl bekdvetkezb sziineteltetésérdl értesiteni kell a kdrnyezetvédelmi
hatésagot. Az értesitésnek tartalmaznia kell az aldbbiakat: milyen okbdl, mennyi ideig tervezett a
szuneteltetés, milyen intézkedéseket terveznek a kérnyezet biztonsaga érdekében.

2. A tevékenység felhagyasara vonatkozé szandékot, a felhagyas varhato idépontjat be kell jelenteni, a
felhagyasra vonatkozd terveket és a munkalatok Utemezését tartalmazé dokumentaciot
jévahagyasra be kell nyujtani a kérnyezetvédelmi hatésagra.

3. A felhagyast kbvet6 esetleges bontas soran képz6dd hulladékokat a hatalyos hulladékgazdalkodasi
szabdlyozas szerint kell kezelni. A kivitelez6nek gondoskodnia kell a keletkezett veszélyes és nem
veszélyes hulladékok (a kdrnyezetvédelmi hatdsag altal kiadott engedéllyel rendelkezd szervezetnél
torténd) artalommentes elhelyezésérol.

4. A rekultivaciohoz csak szennyez6désmentes anyagok hasznalhatok fel.

A keletkez6 csurgalékvizeket a csurgalékviz-tarol6 medencébe kell vezetni.

6. A medence tarldkapacitasanak 70 % -at eléré csurgalékviz mennyiség esetén annak atvételére
feljogositott szervezet részére t6rténd atadasarol gondoskodni kell.

7. A csurgalékviz mennyiségének megallapitasat és dsszetételének meghatarozasat a 20/2006. (IV. 5.)
KvVM rendeletben meghatarozott gyakorisaggal kell elvégezni.

8. A csapadékviz-elvezetd kils6é dvarkokba csak szennyezetlen csapadékvizek vezetheték.

9. A szennyez6dhetd csapadékvizeket a csurgalékviz-tarol6 medencébe kell vezetni.

10. Az utégondozas soran a vizilétesitmények - a mindenkor érvényes vizjogi lUzemeltetési engedély

g

szerinti - Uzemeltetésérdl, karbantartasardél gondoskodni kell.

11. A depdnia mditargyainak (6varkok, figyel6kutak, csurgalékviz-gy(jt6 rendszer elemei) miszaki
allapotat, mikddbéképességét rendszeresen ellendrizni kell, illetve szikség esetén azok javitasardl
gondoskodni kell.

12. A lezart deponia karbantartasaért, megfigyeléséért és ellenérzéséért az utdbgondozasi idészakban az
uzemeltetd felels.
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Az utégondozés id6szakaban esetlegesen bekdvetkez8 kdrnyezetszennyezésrél a kdrnyezetvédelmi
hatésagot haladéktalanul értesiteni kell, a szennyezés felszamolasat haladéktalanul meg kell
kezdeni.

Egy-egy deponia megtelését kdvetben a tetészerkezet elbontasaval parhuzamosan a bezart depdnia
fels® lezarasat illetve rekultivaciojat el kell végezni.

A rekultivaciot a 20/2006. (IV. 5. ) KvWm rendelet 4. szamu mellékletében elbirt felsd szigetelési
rétegrenddel kell megoldani, a kbrnyezetvédelmi hatésag erre vonatkozd kildn engedélye szerint.

A rekultivacio soran alkalmazott természetes és mesterséges szigeteld réteg minéségi ellenérzésére
és bizonylatoldsara vonatkozé el6irasok azonosak az épitésre tett el6irasokkal.

A lezart, rekultivalt kazettak utégondozasardl az — utdgondozasi tervben foglaltak szerint — az
Uzemeltetdnek gondoskodni kell.

Az utdgondozasi idészakban végzett ellenérzésekrél, megfigyelésekrél a 20/2006. (IV. 5.) KvwWM
rendelet 3. szamu mellékletének figyelembevételével Gsszefoglald jelentést kell késziteni és a
kérnyezetvédelmi hatésagnak megkuldeni. Hataridd: évente, aprilis 30-ig.

b.) Kbézegészségiigyi hataskoérben tett eldirasok:

ba) Az egységes kornyezethasznalati engedélyezésre vonatkozdan

1. A tovabblizemelés soran a telephely kiépitett miiszaki-biztonsagi és védelmi berendezéseinek,
ellen6rzott mikodtetésével kell megakadalyozni a felszini és felszin alatti vizek, a levegb
szennyez6dését, csokkenteni a havaria-helyzetek kockazatat, biztositani, hogy a lerako
kornyezetre gyakorolt hatasa a vonatkozé rendeletekben eléirt hatarértékeknek megfeleljen.

2. A hulladékleraké csurgalékviz-gyiijté rendszerének, esetleges szivargasanak megfigyelésérél
folyamatosan gondoskodni kell.

3. A leraké varhaté hatasait nyomon kell kdvetni, a talaj, talajviz, levegd minéségét monitoring
rendszer mikodtetésével ellendrizni kell.

4. A tevékenység soran keletkez6 veszélyes hulladékokat kérnyezetkarositast kizar6 modon kell
gy(Ujteni, elszéllittatasukrdl gondoskodni sziikséges.

5. A ragcsalok elszaporodasat folyamatos ragcsaloirtassal és a hulladékleraké rendszeres
foldtakarasaval kell megakadalyozni.

6. A tevékenység soran felhasznalt vegyi anyagokra, készitményekre vonatkozéan gondoskodni
kell a kémiai biztonsagi elbirdsok betartasarol.

bb) A veszélyes hulladékok artalmatlanitasara vonatkozéan

A hulladéklerakd Uzemeltetése kornyezetszennyezést kizaré6 moddon, a kbézegészségugyi
feltételek betartasaval végezheté. Meg kell elézni, hogy a hulladékok a talajba, felszin alatti
vizekbe jutva veszélyeztessék a felszini és a felszin alatti vizek minéségét.

A kornyezeti levegdé nem terhelheté olyan mértékben, amely a lakott terlleten légszennyezést
vagy hatarértéken feliili Iégszennyezettséget okoz.

A hulladéklerakd Uzemeltetése soran a tervezett miszaki védelem kialakitasaval és a
technologiai fegyelem betartasaval a biztonsagos tGizemelés feltételeir6l gondoskodni kell.

A lerakételep terlletén csak az engedéllyel rendelkez6 — a lerakd telep érvényes
hulladéklistdjaban szerepld — hulladékok helyezheték el.
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5. Aleraké varhat6 hatasait nyomon kell kdvetni, és a talajviz minéségét monitoring kut rendszeres
mintavételezésével ellenérizni kell. A hulladéklerakd csurgalékviz gyijté rendszerének,
esetleges szivargasanak megfigyelésrél gondoskodni kell.

6. A létesités és az Uzemeltetés soran keletkez6 kommundlis és veszélyes hulladékokat
kérnyezetszennyezést kizaré médon térténd gydjtésérdl, kezelésérél gondoskodni kell.

7. A munkavallalokat tajékoztatni kell a veszélyes hulladékokra vonatkozé informaciokrol, kilénos
tekintettel a miszaki és személyi védelemre vonatkozé elGirdsokra.

8. A tevékenység soran felhasznalt vegyszerekre vonatkozdéan gondoskodni kell a kémiai
biztonséagi el6irasok betartasardl.

9. A nem veszélyes hulladék artalmatlanitasa soran a koérnyezetet karos tobblethatas: zaj-, talaj-,
viz- leveg8szennyezés nem érheti.

10. A tevékenységet végz6k részére a munka jellegének megfelel§ szocialis helyiség biztositasa
szikséges.

11. Mlkddése soran koteles a nemdohanyzok védelmérdl szold 1999. évi XLII. térvény elbirasait
betartani.

12. A hulladéktarold teriiletén a ragcsalok megtelepedésének és elszaporodasanak megelézése
érdekében a ragcsalo- és rovarmentesitését szikség szerint, de legalabb évente kétszer
megeldzb jelleggel el kell végezni.

13. Veszélyesnek mindsiilé anyagok felhasznalasa soran a kémiai biztonsagroél szolo XXV. térvény
29 § (1) bek. alapjan bejelentési kotelezettség terheli a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Edelényi Jarasi Hivatal felé.

B.) A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatésag lgazgatd-helyettesi
Szervezet Katasztréfavédelmi Hatésagi Szolgalata (Miskolc) el6irasai

BA) 35500/9985-1/2017. alt. szamu szakhatdésagi allasfoglalasa szerint az egységes
kornyezethasznalati engedélyre vonatkozéan

1. A telephely vizi létesitményeinek (csapadék- és csurgalékviz elvezetés, kezelés, monitoring
rendszer) Uzemeltetését a hatalyos vizjogi lUzemeltetési engedélyek alapjan kell végezni.
A vizjogi Uzemeltetési engedélyeknek a telephely vizilétesitményeinek naprakész, aktualis
allapotat kell régziteniuk.

2. A vizjogi engedélyek névatirasardl, illetve aktualizalasardl — kulénds tekintettel a csurgalékviz
elvezetd rendszerre és a talajviz monitoringra — gondoskodni kell!

3. Biztositani kell a telephelyen keletkezd csapadékvizek rendezett elvezetését. A csapadékviz-
elvezetd kuls6 dvarkokba csak szennyezetlen csapadékvizek vezethetok.

4. Havaria helyzet esetén a keletkez6 szennyez6dott csapadékvizet a csapadékviz- elvezetd
rendszeren kiépitett szakaszolas, vizkormanyzas biztositasaval a csurgalékviz-tarold
medencébe kell vezetni.

5. A Sajokaza-Szuhakallé kézoétt halado kozuti arok a 2604 szamu ut utarkaba bevezetésre kerllo
csapadékviz minéségének meg kell felelnie a 28/2004. (XIl. 25.) KvWM rendelet 2. szamu
mellékletében meghatarozott, 3. ld6szakos vizfolyas kategéria befogaddira vonatkozé terileti
kibocsatasi hatarértékeknek.

6. A talajviz monitoring rendszer Uzemeltetése soran a kutakra vonatkozo vizszint és vizminGség
mérések gyakorisagat, a vizsgalt szennyez6anyag komponensek koérét stb. a rajuk vonatkozé
vizjogi Uzemeltetési engedélyek el6irasainak megfeleléen kell Gizemeltetni.
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A vizmintavételezéseket és a vizmin6ség vizsgalatokat minden esetben akkreditalt médon és
akkreditalt laboratériummal, a 6/2009. (IV. 14.) KvwWM-EUM-FVM egyiittes rendeletben el6irt
vizsgalati modszerekkel kell elvégeztetni.
Az elvégzett felszin alatti viz minéség vizsgalat eredményeirdl évente 6sszefoglald értékelést
(monitoring jelentést) kell késziteni. A vizminéség alakulasanak nyomon kovethetésége
érdekében a monitoring jelentésben az adott év vizmindségi adatait mind szévegesen, mind
grafikusan 6ssze kell hasonlitani az el6z6 idészakra jellemz6 adatokkal.
A monitoring jelentést valamint a felszin alatti viz és a foldtani kdzeg kornyezetvédelmi
nyilvantartasi rendszer (FAVI) adatszolgaltatasardl sz0l6
18/2007. (V. 10.) KvWM rendelet 6. melléklete szerinti ,Monitoring informaciés rendszer,
kérnyezethasznalati monitoring” megnevezésl adatlapokat a Igazgatésdgomra meg kell kildeni.
a. Benyujtasi hataridd: a targyévet koveté év februar 15.
Evente egy alkalommal a figyel6kutakban talpellenérzést kell végezni. Amennyiben a talpon
feliszapolddast észlelnek, az érintett kutak tisztitadsardl gondoskodni kell.
Amennyiben a talajviz jellemzéiben (vizszint, vizminéség) jelentés valtozas tapasztalhatd, a
valtozas feltételezett vagy bizonyitott okainak ismertetését, valamint a szikséges
beavatkozasokra vonatkoz6 javaslatokat véleményezésre soron kivil meg kell kuldeni
Igazgatésagom részére.
Az Uzemnapléban a figyel6kutak észlelésével kapcsolatos minden lényeges kordiményt
(pl.: elvégzett javitasok, karbantartasok) fel kell tiintetni.
A veszélyes hulladék artalmatlanitasi (lerakasi, el6kezelési) tevékenyseégeket, illetve az ahhoz
kapcsolodo valamennyi egyéb jarulékos tevékenységet ugy kell végrehajtani, hogy azok soran a
felszini és felszin alatti vizek elszennyezddése kizarhato legyen.
A telephelyen keletkez86 kommunalis szennyviz rendszeres Uritésér6l és érvényes hatésagi
engedéllyel rendelkezd szennyviztisztitd telepre torténd elszallitasardl - arra engedéllyel
rendelkezd jogalannyal - gondoskodni kell. A szallitasokat igazolé dokumentumokat meg kell
drizni.
A hulladéklerakdé miikodtetéséhez tartozd vizilétesitmények miszaki allapotat rendszeresen
ellendrizni kell és sziikség esetén az észlelt hianyossagokat, allagromlasokat meg kell sziintetni.
A depdbniabdl szarmazd csurgalékvizeket, valamint az abroncsmosé mitargybdl kikerdld
szennyezett vizeket a csurgalékviz-tarol6 medencékbe kell vezetni.
Amennyiben a csurgalékviz tarolé medence tarlokapacitasanak 70 % -at eléri a benne 1év6
csurgalékviz, akkor annak artalommentes elhelyezésérél gondoskodni kell. Sziikség esetén a
csurgalékviz tarold6 medencében felhalmozddott iszap eltavolitasarol is gondoskodni kell.
A csurgalékviz-medencében tarolt csurgalékviz mennyiségét (m?), szintjét (méréléccel) napi
rendszerességgel rogziteni kell. Az adatokat Gizemnapléban kell nyilvantartani.
A csurgalékviz minéségét évente 4 alkalommal (illetve esetleges szennyviztisztitd telepre
torténd vagy egyéb artalmatlanitasi célu szallitas esetén minden szallitdst megel6zéen) kell
bevizsgaltatni akkreditalt laboratériumban. Vizsgalandé komponensek: altalanos vizkémiai
komponensek, nehézfémek, TPH-tartalom.
A telephelyre vonatkozéan jévahagyott Uzemi kérelharitdsi tervet a kornyezetkarosodas
megel6zésének és elharitasanak rendjérdl szolé 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben
foglaltaknak megfeleléen rendszeresen felll kell vizsgalni és legfeljebb 6tévente az aktualizalt
tervet jovahagyas céljabdl be kell nyujtani a kérnyezetvédelmi hatésagnak. Figyelembe véve az
Uzemeltetd tarsasagban bekdvetkezett valtozast, a terv feliilvizsgalatat el kell végezni.
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egységes kornyezethaszndlati engedélybe foglalandé, a veszélyes hulladékok

artalmatlanitasara vonatkozé hulladékgazdalkodasi engedélyre vonatkozéan

1. A hulladékkezelési tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolddd valamennyi egyéb jarulékos
tevékenységet ugy kell megtervezni és végezni, hogy azok soran a felszini és felszin alatti viz
szennyezddése kizarhatd legyen. A szallitast, manipulaciot, kezelést ugy kell végezni, hogy az
kizérja a kdrnyezet szennyezését, a hulladék kérnyezetbe jutdsat

2. A tevékenység végzése soran be kell tartani a 10253-24/2012. és 17054-5/2011. szamon
médositott 6554-15/2011. szamu egységes koOrnyezethasznalati engedély vizvédelmi és
vizgazdalkodasi targyu elbirasait.

3. Szennyezés esetén, a terlleten bellli védekezés megkezdése mellett a kdrnyezetkarosodas
megelézésének és elharitasanak rendjérél szoldé 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6)
pontjdnak  értelmében a kdrnyezethasznald6 a  kdérnyezetveszélyeztetés, Iilletve
kornyezetkarosodas helyérdl, jellegérél és mértékérdl, amennyiben az az 1. § a) vagy b)
pontja szerinti kdrnyezeti elemet (felszini viz, felszin alatti viz, féldtani k6zeg) érinti - a teruleti
vizUgyi hatésagot és a terlleti vizligyi igazgatdsagot haladéktalanul koteles tajékoztatni.

A hatarozat alapjaul szolgalé felllvizsgalati dokumentaciét a Harom Kor Delta
Koérnyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskolc, Lonovics u. 6.) készitette 78/2017. munkaszamon,
2017. oktoberi keltezéssel.

A telephelyre vonatkozé alapallapot-jelentést a Harom Koér Delta Kornyezetgazdalkodasi Kift.
(3530 Miskolc, Foldes F. u. 6.) készitette 2017. novemberi keltezéssel.

a) A kornyezetvédelmi hatdésag a kornyezethasznalot kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat elvégzésére

b)

kotelezi, ha megallapitja az alabbiakat:

— a kibocsatdsok mennyiségi vagy mindségi valtozasa miatt 0 kibocsatasi hatarértékek
megallapitasa szikséges, vagy az egységes kornyezethasznalati engedélyhez képest jelentés
véaltozas tortént, vagy a kdrnyezethasznald jelent6s valtoztatast kivan végrehaijtani;

— az elérhetb legjobb technika hasznalata nem biztositja tovabb a kdrnyezet célallapota altal
megkdvetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi hatarérték betartasat;

— akdrnyezetvédelmi szempontbdl biztonsagos mikddeés Uj technika alkalmazasat igényli;

— ha a létesitmény olyan jelentés koérnyezetterhelést okoz, hogy az a korabbi engedélyben
rogzitett hatarértékek felllvizsgalatat indokolja.

A koérnyezetvédelmi hatésag az egységes kornyezethasznalati engedélyt — hivatalbdél vagy

kérelemre — mdédosithatja, ha az engedélyezéskor fennallé feltételek megvaltozasa a korabban

kiadott engedély visszavonasat nem teszi szilkségessé.

Az egységes kornyezethasznalati engedély épitésre nem jogosit és az egyéb engedélyek

beszerzési kdtelezettsége aldl nem mentesit.

Amennyiben a jelen engedély rendelkezd részének I-Il. pontjaban rogzitett adatokban,

technolégidban vagy ezeket érintéen valtozas, valamint tulajdonosvaltozas koévetkezik be, illetve U

informaciok merlilnek fel, ugy az engedélyes koételes azt 15 napon beliil az

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kérnyezetvédelmi és

Természetvédelmi Féosztalyanak bejelenteni, amelynek alapjan a kérnyezetvédelmi hatésag dont

a szikséges tovabbi intézkedésekrol.



25

d) Az engedély el6irasaitol eltéréen folytatott tevékenység esetén a kornyezetvédelmi hatoésag
hatarozataban kotelezi a koérnyezethasznalot kettészazezer forinttdl 6tszazezer forintig terjedd
birsag medfizetésére, az engedélyben rogzitett feltételek betartasara, valamint legfeljebb
6 hénapos hatarid6vel, intézkedési terv készitésére, vagy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
20/A. § (8) bek. a) pontja esetén - a kibocsatasok mennyiségi vagy minéségi valtozasa miatt Uj
kibocsatasi hatarértékek megallapitasa sziikséges, vagy az egységes kornyezethasznalati
engedélyhez képest jelent6s valtozas tdrtént, vagy a kdrnyezethasznald jelentés valtoztatast kivan
végrehajtani - kdrnyezetvédelmi felllvizsgalat elvégzésére.

e) Az 1995. évi LIIl. térvény 96/B. § (1) és (3) bek. alapjan, aki az egységes kornyezethasznalati
engedélyezés hatalya ala tartozé tevékenységet folytat, a jogszabalyban meghatarozott
mértékben éves fellgyeleti dijat fizet targyév februar 28-ig. A felligyeleti dij mértéke 200 000,- Ft,
azaz kettészazezer forint.

VL.
A telepen végzett, V. csarnokban lerakassal torténé veszélyes hulladék artalmatlanitasara
vonatkoz6 hulladékgazdalkodasi engedély 2020. december 31-ig érvényes.
A fenti hulladékgazdalkodasi engedélyekben foglalttdl eltéré mas jellegii tevékenység végzésére
nem jogosit, és az egyéb engedélyek beszerzése aldl nem mentesit.
A hulladékgazdalkodasi engedély hivatalbél visszavonasra keriil, amennyiben:

— az engedély megadasahoz el6irt feltételek mar nem allnak fenn,

— az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdalkodasi tevékenységgel felhagy,
azt megszunteti,

— a hulladékgazdalkodasi tevékenység folytatdsa a kornyezet veszélyeztetésével,
szennyezeéseével, karositdsaval jar,

A hulladékgazdalkodasi engedély hivatalbdl visszavonhaté, amennyiben:

— az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi  kotelezettségekrél  szdlé6  kormanyrendeletben  meghatarozott
kotelezettségének,

— megallapithatd, hogy az engedélyt kérelmezd a kérelemben valdtlan adatokat
szerepeltetett és az engedély kiadasat ez érdemben befolyasolta,

— az engedély jogosultia a tevékenységet az engedélyben foglaltaktdl eltéré moddon
gyakorolja, vagy

— az engedély jogosultja a hatésagi ellenérzést akadalyozza.

Amennyiben a hulladékgazdalkodasi tevékenységben barmely, jelen hatarozat II. pontjaban
rogzitett adatokban, technolégiaban vagy ezeket érintéen valtozas, tulajdonosvaltozas
kovetkezik be, Uj informaciok meriilnek fel, gy az engedélyes koteles azt 15 napon beliil a
kérnyezetvédelmi hatésagnak bejelenteni.

VII. Jelen eljaras igazgatasi szolgaltatasi dija 750 000,- Ft, mely a CIRKONT-NEO Zrt.-t (Miskolc)
terheli és jogel6dje altal befizetésre keriilt.

VIIl. Jelen hatarozatom jogerére emelkedésével a 6554-15/2011, a 17054-5/2011., 10253-22/2012.,
10977-1/2012., 2080-5/2015., 2252-2/2015., BO/16/7612-3/2016., mint szerkezetileg 6nallo
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hatérozatok érvényuket vesztik. Targyi tevéekenységet a kdrnyezethasznal6é a tovabbiakban jelen
egységes szerkezetbe foglalt engedély alapjan végezheti.

IX. A hatarozat ellen — a kézhezvételtdl szamitott 15 napon belll - a Pest Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalyanak (1016 Budapest, Mészaros u. 58/a)
cimzett, de a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala
Kdérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fbosztalyahoz elbterjesztett 3 példanyban benyujthatd
fellebbezésnek van helye. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan Uj
tényre hivatkozni, amelyrél az Ggyfélnek a dontés meghozatala el6tt tudomasa volt. A jogorvoslati
eljaras igazgatasi szolgaltatasi dija 375 000,- Ft, melyet a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Magyar Allamkincstarnal vezetett 10027006-00335656-00000000 szamu
szamlajara kell befizetni.

X. Fellebbezés hianyaban jelen hatarozatom a kézhezvételtdl szamitott 16. napon — kulén értesités
nélkul — jogerére emelkedik.

INDOKOLAS

A CIRKONT Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34.) a Sajokazai Hulladékkezel6 Centrumban Gzemel®
csarnokos veszélyes hulladék lerakd (Sajokaza 0101/7 hrsz.) lUzemeltetéséhez a 17054-5/2011.,
10253-22/2012., 10977-1/2012., 2080-5/2015., 2252-2/2015., BO/16/7612-3/2016. és BO-08/KT/12068-
3/2017. szamu hatarozatokkal moddositott 6554-15/2011. szam egységes kornyezethasznalati
engedéllyel (a tovabbiakban: engedély) rendelkezik, melynek érvényességi ideje 2035. december 31.

Az engedélyes képviseletében eljaro Harom Kor Delta Kérnyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskolc
Lonovics J. u. 6.) 78-4/2017. szamu, 2017. oktdber 20-an kelt kérelmében az engedély a kdérnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,R.”) 20/A. § (4) bekezdése szerinti kdrnyezetvédelmi felllvizsgalatat
kezdeményezte.

A kozigazgatasi hatdsagi eljaras és szolgaltatas altalanos szabalyairdl sz6ld 2004. évi CXL. térvény
(a tovabbiakban: Ket.) 71/A. § (1) bekezdése alapjan kérelemre indult eljarasban — a 71/A. §
(6) bekezdésében foglalt esetek kivételével — a hatésag a kérelem beérkezésétdl szamitott nyolc napon
belil fliiggé hatalyd dontést hoz; minderre tekintettel BO-08/KT-11098-2/2017. szamon
2017. oktober 26-an figgé hatalya végzést adtam ki.

Az egységes kornyezethasznalati engedély iranti kérelmet a Ket. 37. § (2) és (3) bekezdése
figyelembevételével megvizsgaltam és megallapitva, hogy formai szempontbdl hianyos,
2017. november 08-an kiadmanyozott, BO-08/KT/11098-6/2017. szamu végzésemben a hianyz6 adatok
potlasara hivtam fel a kérelmezét.

A kérelmez6 2017. november 24-én kelt, 74-10/2017. szamu irataval teljesitette a formai hianyossagok
poétlasara iranyulo felhivasban foglaltakat.
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A formai szempontbodl teljes dokumentacido érdemi dontésem meghozataldhoz nem tartalmazott
elegendd informaciét, ezért BO-08/KT/11089-12/2017. szamu végzésemben nyilatkozattételre
szolitottam fel a kérelmez6t.

A kérelmez6 nyilatkozatét a kdrnyezetvédelmi hatésag 2017. december 08-an érkeztette.
Az eljaras soran a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatésagi és igazgatasi feladatokat ellato
szervek kijelolésérdl szolo 71/2015. (l1l. 30.) Korm. rendelet 28 § (1) bekezdése alapjan vizsgaltam az

5. szamu melléklet |. tablazat 3. pontjaban foglalt szakkérdést.

A dokumentacié és kiegészitései alapjan a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal az
alabbiakat allapitotta meg:

Kornyezet- és természetvédelmi hataskorben

A dokumentacié készitdi rendelkeznek a tanulmany részszakterlleteire vonatkoz6é szakértdi
jogosultsaggal.

A dokumentécio és kiegészitései 6sszhangban vannak az egységes kdrnyezethasznalati engedély iranti
kérelem tartalmi koévetelményeit megallapitd, a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl szoélé
1995. évi LIIl. tv. 75. § (1) és (2) bekezdésében, a kornyezetvédelmi felllvizsgalat végzéséhez
tartalmi kovetelményeirdl szolo 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szamu mellékletében, tovabba a
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. szamu mellékletében elGirtakkal, és az egyéb szakagi
jogszabélyokkal.

Nyilvantartasunk szerint az engedélyhez kapcsoldédoan a Telep legutobbi fellilvizsgalati idészaka alatt az
alabbi események torténtek:

1. 2011-ben a hatarozatot mddositani kellett részben a kérelem hidnyossagai, részben a belefoglalt
engedélyek miatt pontositasa céljabdl.

2. 2012-ben a telep engedélyt kapott 100 000 m3-rél 161 000 m*-re torténd kapacitasbévitéshez.

3. A kornyezetvédelmi hatdésag 2013. julius 18-an éves ellenbrzési keretterve szerint vizsgalta a
telepre vonatkozé engedélyben foglaltak teljesulését.
Az ellenbrzésen megallapitast nyert, hogy a telep csurgalékviz-gyijt6-, illetve monitoring-
rendszerének mikédése nem megfeleld, a csurgalékviz-gyUjté aknak vizzarésaga nem biztositott,
az ellen6rzé szivargd rétegekben viz volt fellelhetd, emiatt a kdrnyezetveszélyeztetés ténye is
felmerdlt.
Ennek kovetkeztében a kornyezet biztonsaga érdekében a telepen alkalmazott technoldgia
felllvizsgalata valt sziikségessé vélhetéen a R. 20. § (9) bekezdés c) pontja szerint vélelmezhetben
»,a mikodtetés biztonsaga uj technika alkalmazasat igényli”.
Fentiek alapjan a kdrnyezetvédelmi hatosag 16089-3/2014. szamu kotelezd hatarozataban — tébbek
kozott — teljes korlG felllvizsgalat készitésére kotelezte az engedélyest, melynek benyujtasi
hatarideje 2013. november 24. napjaban kerlt megallapitasra.
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Az EHG Zrt. képviseletében eljarva a Harom Koér Delta Kift tdbb izben — a 2013. november 13-an,
illetve 2014. januar 27-én érkeztetett — elSterjesztett halasztasi kérelmére 16089-5/2013. szamu
végzésemben 2014. januar 31., illetve 2261-2/2014. szamu végzésemben 2014. marcius 31.
teljesitési hatarnap megjelélésével engedélyeztem halasztast.

Az EHG Zrt. képviseletében eljar6 Harom Koér Delta Kérnyezetgazdalkodasi Kit. (Miskolc)
2014. augusztus 22-én 14622-1/2014. szamon iktatott kérelme alapjan indult, a 16089-3/2013.
szamu hatarozatban el6irt felllvizsgalati eljarast a kdrnyezetvédelmi hatésag 2080-5/2015. szamu
hatarozataval zarta le.

4. 2016-ban — a mar az eredetileg engedélyezett mennyiséghez képest kapacitasbdvitést jelenté —
V. szamu depodnia hulladékgazdalkodasi engedélye a hatarozatba belefoglalasra kerdlt, illetve
2016-ban az EHG Eszak-magyarorszagi  Hulladékgazdalkodasi Zrt. helyett a
CIRKONT Hulladékgazdalkodasi Zrt. lett az engedélyes.

5. A telepen 2016. oktéber 1-jén tortént tlizeset kapcsan BO/16/15702-4/2016. szamon kiadott
kotelezésben foglaltak teljesitésének ellenbrzésére iranyuld eljaras indult 346/2017. szdmon.

6. A 2017. oktdber 26-4n éves tervszerinti helyszini ellen6rzésen tapasztaltak a
BO-08/KT/11190/2011 szamu jegyz6kodnyvben kerlltek rogzitésre.

7. Az engedélyes BO-08/KT/1028-17/2017. szamon érkeztetett, névvaltozast bejelenté irataban
foglaltak alapjan targyi lerakéra vonatkozéan BO-08/KT/12068-3/2017. szamu hatarozat kerult
kiadasra.

A kérelem szerint az engedély alabbi hatarid6s elbirdsai nem teljesultek, melyek kapcsan a
késdbbiekben hivatalbdl kulén eljarast inditok:

1. LAL bejelentés elmaradasat a tevékenység zart csarnoképiiletben térténd végzése indokolta
(2011. szeptember 30.)

2. véderdd nem az el6irt méreteknek megfeleléen kerilt telepitésre az el6irt hataridére
(2012. oktober 31).

3. A felllvizsgalati dokumentacié nem az el6irt hataridében, 2016. aprilis 30. napjaig kertlt
benyujtasra.

A felllvizsgalati dokumentacidé alapjan a telephely 2003 6ta mikddik, 2012-t61 a IV. szamu depodnia
toltése volt folyamatban 2013-ig, 2014. évben lerakas nem tortént. Az eddigi tevékenység mérlegeként

a telepen négy, mar rekultivalt depdnia talalhatd, 2015 6ta az 6tédik depdnian torténik a veszélyes
hulladékok lerakas acélvazas csarnok alatt

Az Uzemeltetdé 2017. december 8-an érkezett nyilatkozata szerint az V. depdnia szabad kapacitasa
2 000 m®, azaz hozzavet6legesen 3600 tonna.

A tervezett hatodik, 23 200 m® (39 000 tonna) befogadasi kapacitast deponia lzemeltetését az eddigi
gyakorlatnak megfeleléen tervezik megoldani (csarnokos Gzemeltetés).

A CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34.) a 2017. december 4-én érkezett irataban arrol
tajékoztatta a kdrnyezetvédelmi hatdésagot, hogy jogutodlassal a CIRKONT-NEO Zrt. 2016. szeptember
30-i id6ponttal bejegyzésre kerilt és kivalt a CIRKONT Hulladékgazdalkodasi Zrt-bdl. A kivalast
kovetéen a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos tevékenységeket (hulladék és veszélyes hulladék
kereskedelme, szallitasa, gyljtése, elékezelése és artalmatlanitasa) 2018. januar 1-i hatarnappal a
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CIRKONT-NEO Zrt. kivanja folytatni. A CIRKONT Hulladékgazdalkodasi Zrt. hulladékgazdalkodassal
kapcsolatos tevékenységet nem fog végezni.

Fentiekre tekintettel kérte a tobbszor maddositott, 6554-15/2011. szamon kiadott egységes
kérnyezethasznalati engedély CIRKONT-NEO Zrt. részére torténd atirasat.

Kérelmének eleget téve BO-08/KT/12086-3/2017. szamon a hatarozatot médositottam.

Az ellenérzéseim, valamint a felllvizsgalati dokumentacié alapjan az alabbiak régzithetéek.

Zajvédelmi szempontbdl
A hulladéklerakéhoz kapcsolédd mozgd zajforrasok a lerakéra érkezé szallitéjarmiivek, valamint a

deponiatéren dolgozé Caterpillar kitologémes TH 407 tip. homlokrakodo, Caterpillar 320D lanctalpas
kotré, Komatsu D65 tip. dozer, Komatsu PC 240 tip. lanctalpas kotro, lveco tip. teherautd, 2 darab Tatra
tip. billencs, MAN 8 m*-es szippanto gépjarmdi.

A hulladéklerakohoz legkdzelebbi védendd létesitmény (lakéhaz) 1,3 km-re talalhaté Kurityan kdzség
beltertletén.

A hulladéklerakon végzett tevékenység zajkibocsatasa a vonatkozoé zajterhelési hatarértéknek megfelel.
A szamitasok szerint az40 dB-es hatasterlleti gorbe falusias lakéOvezetre vonatkoztatva az
V. csarnoktdl a védendd létesitmény iranyaban 350 méter legnagyobb tavolsagra terjed ki.

A hulladéklerako zajkibocsatéasa lakott tertiletet nem terhel, hatasteriletén védend6 épllet nincs.

A szallitmanyozasbol eredé6 megnévekedett forgalom zajkibocsatasa 3 dB alatt marad, hatasteriletet
nem lehet kijeldIni.

Levegétisztasag-vedelmi szempontbdl
A lerakasra szant hulladékok, géngyolegekben konténer, big-bag zsak, duplafall, béléssel ellatott 1égfalu

konténerben, vaskonténer, vashordd kerlinek lerakasra, megakadalyozva ezaltal megakadalyozva,
hogy bel6lik barmilyen szennyez8 anyag a kérnyezetbe — ezen bellil a légtérbe — kerlljon.
A telephelyen folytatott — normal Gzemeltetési — tevékenységbdl szarmazo légszennyezés tipusai:

1) a hulladék beszallitasat, a lerakott hulladék rendezését végzd jarmivek égéstermékei,

2) ajarmlvek mozgasa, a hulladék Uritése és mozgatasa soran képz6dé por.
A telephelyen beliili szallitasi utak tisztantartasardl folyamatosan gondoskodnak, a szallitéjarmivek
kerekeit pedig abroncsmosé segitségével tisztitjak, igy a szallitas soran fellepd porszennyezés
minimalis. A hulladékok kiporzasanak megakadalyozasat a megfelelé csomagolas biztositja.
Az Akusztika Kft. Kornyezetvédelmi és Munkahigiénés Vizsgalolaboratériuma legutébb
2017 marciusaban (fitési idészakban) és majusaban (nem fltési idészakban) végzett immisszio-
mérest a hulladéklerakd kérnyezetében. A marciusi eredmények alapjan a Sajokazai Hulladékkezeld
Centrum bejaratanal felallitott merési ponton 10,0-40,2 ug/m?® koz6tti, atlagosan 25,6 pg/m?, a Kurityan
szélén felallitott merési ponton pedig 18,7-40,4 ug/m?® kozotti, atlagosan 28,9 ug/m?® volt a 24 oras
PM;c-koncentracio.
A nem fltési id6szakban, majusban rogzitett adatok szerint a Sajokazai Hulladékkezel6é Centrum
bejaratanal 12,86-36,23 ug/m?® kozotti, atlagosan 23,11 ug/m?®, Kurityan hataraban pedig 11,05-26,09
pg/m? koz6tti, atlagosan 19,23 pg/m? volt a 24 6ras PMig-koncentracio.
Az elmult évek merési eredményei alapjan a hulladékleraké hatasa a kérnyezeti leveg6 szallopor-
tartalmara elenyész6 mértéka.
Fentiekre tekintettel az engedélyben foglalt elirasaimat médositottam annak kdvetkeztében, hogy a
telephelyen bejelentés-koteles Iégszennyez6 forras nincs.
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Féldtani kézeg védelme szempontjabdl

A dokumentaci6 alapjan rogzithetéek az aldbbiak:

LAZ egyes deponiak alatti féldtani kézeg — altalaj — és a hulladéktest k6zotti esetleges anyagaramlas a
mesterséges szigetelbréteg sériilése esetében lehetséges. Ennek ellenbrzésére geofizikai alapokon
miik6dé jelz6rendszer kerlilt beépitésre.

A veszélyeshulladék-lerakbhoz az |. depdnia délkeleti sarka kbzelében fart SKF-9 jelii kut esett a
legkbzelebb, ezt azonban 2015-ben eltbmedékelték, mivel a kutb6l a megel6z6 években
mintavételezésre alkalmas vizmennyiség nem volt nyerhet8. Helyette létesitettéek 2017-ben az SKF-17
jelii kutat az V. csarnok északnyugati sarkanal.

A talajviz déntéen déli iranyu aramlasa miatt az SKF-6, SKF-7 jeli kutaknak lehet szerepe a depdniakbdl
szarmazo hatasok felmérésében. Az SKF-8 jelii kutbdl vett vizmintak alkalmasak az alapallapot
(hattérszennyezettség) jellemzésére.

A vizsgélt paraméterek:
- altalanos vizkémia,

- toxikus fémek,

- TPH.

A monitoring kutak altalanos vizkémiai paraméterei, valamint fém- es félfém koncentréacioi kéziil azokat
mutatjuk be, melyeknél ,B” szennyezettségi hatarérték-tillépés toértént a vizsgalt idészakban.

A felszin alatti vizekkel kapcsolatban elmondhatd, hogy a monitoring kutak vizében ,B” szennyezettségi
hatarértéket meghaladé koncentracidkat csak néhany indikator komponensnél, és azok esetében is csak
egy-két alkalommal mértiink. Tovabba, a geofizikai monitoring rendszer mérési eredményei is
alatamasztjak, hogy a telepen végzett tevékenységb6l nem szarmazhat a felszin alatti vizeket
szennyez6 anyag. EImondhatjuk tehat, hogy nem volt tapasztalhaté a felszin alatti vizek szennyez6dése,
igy nem volt sziikség elharité intézkedésekre sem.

A technolbgia koériiltekinté betartasa miatt a tevékenységgel eddig érintett terlileteken talajszennyezés
nem tértént.

A feliilvizsgélat id6szakaban a veszélyeshulladék-leraké teriileten egyetlen alkalommal tértént
talajmintavétel, mégpedig a rekultivalt 1., 1. es IV. csarnokok csurgalékviz-aknéainak a telepitésekor,
2014 februarjaban. Az I., a Il. es a IV. csarnokok csurgalékviz-atemel6 aknainak problémai miatt nem
volt kizarhaté a talajok, ill. a foldtani k6zeg szennyezddése, éppen ezért az atépités soran a
munkagbdrék falabél mintavételezést hajtottunk végre, ezen esetleges szennyezédések kimutatasa
érdekében. A laboratériumi vizsgalatok eredményei alapjan csak a bromvegylletek és a barium
komponensek koncentraciéi haladtak meg a ,B” szennyezettségi hatarértéket néhany talajmintaban:

- a bromvegyliletek koncentracioja csupan az I. csarnok aknajanal (CSA1), a 6,2 m mélységbdl vett
minta esetében haladta meg a vonatkozé hatarérteket (21,0 mg/kg szemben a 10 mg/kg-al),

- a barium koncentracidja a fels6 2-3,5 méter mintaiban haladta meg a vonatkozé hatarértéket (250
mg/kg).

A koncentréaciok eloszlasédbdl nagy bizonyossaggal megéllapithaté, hogy a magasabb barium-
koncentraciok nem csurgalékviz-eredetiiek. Ennek okai:

- mindharom vizsgalt akna esetében szinte teljesen azonos lefutastak a koncentraciogérbék, ami
valosziniitlenné teszi a szennyezddést, hiszen mas-mas csarnokok csurgalékvizei okoznanak teljesen
hasonlé szennyezddést,

- a barium-koncentraciok szinte megegyezd nagysaga, mértéke az el6z6h6z hasonlé okokbdl zarja ki
azt, hogy a csurgalékvizekbdl szarmazzon,
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- a meélység felé csbkken6 barium-koncentracié ellentmond egy esetleges, aknabdl kiinduld
szennyezbdésnek, mivel ebben az esetben az alsé részeken, az aknatalpak kérnyezetében jelentkezett
volna nagyobb koncentracio,

- egy esetleges szennyez6dés minden bizonnyal mas paraméterek esetében is okozna hatarérték-
tallépést, nem csupan a barium esetében.

Mindezek tiikrében megallapithaté, hogy a talajok (féldtani kézeg) fels6 2-3 m vastagsagu részének
nagyobb barium-koncentraciéja féldtani jellemzé.”

A legutobbi feliilvizsgalat ota eltelt 5 évben egy rendkiviili esemény tértént, 2016. oktéber 1-jén
kigyulladt az V. csarnokban a deponia.”

A tlzeset kapcsan készilt zardjelentésben foglaltak alapjan:

LA karelharitas soran a csarnoképlileten nyitott bejarat mellett a talaj a csarnokbdél a munkagép altal
kihordott hulladékkal szennyez8détt.

A Kkarelharitasban részt vevd jarmiivek, munkagépek altal az aszfaltozott utak is szennyezddtek.
A Cirkont Zrt. munkavallaloi az utakrol a szennyezést felkapartak, majd az utakat lemostak.
A szennyezett viz havariataroléba keriilt. Az V. csarnok csurgalékviz gyiijt6 aknajaban a vizszint
fovabbra is alacsony, folyamatosan figyeljiik.

Az ellenbrzé szivargé aknaban csurgalékviz nem észlelhetd. A karelharitas soran a szigeteléfélia nem
sériilt. Az oltas helyérél eltakaritva a lehullott égésterméket és hulladékot a félian illetve az azt takard
geotextilian sériilés a bujtatbaroknal nem volt fellelhetd. A szigetelbfolia sériilésmentességét tamasztja
ala a KBFI-Triasz Kft. 16/1339 munkaszamu, 2016. oktober 5-i keltezés(i szakvéleménye.”

A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasokat, intézkedési terveket, a végrehajtasuk targyi és
személyi feltételeit a Sajokazai Hulladékkezel6 Centrum Uzemi kéarelharitasi terve részletesen
tartalmazza, melyet az Eszak-magyarorszagi Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeléség 1860-2/2013. sz. hatarozataban fogadott el.”

A BO/16/15702-4/2016. szamu kotelezésben foglalt el6irasok teljesitése foldtani kdzegvédelmi
szempontbdl teljesitettnek tekinthetd.

Az engedély szerint amennyiben a medence tarlékapacitasanak 70 % -at eléri a benne lévé csurgalékviz
mennyisége, akkor legalabb a kiiszdbszint ala torténé csdkkentés érdekében a csurgalékviz atvételre
feljogositott szervezet részére t6rténd atadasarol gondoskodni kell.

A BO-08/KT/11190/2017. szamu jegyz6konyvben foglaltak szerint: ,A csarnokok fedett csurgalékviz
gyUjté medencéje kdzel megtelt allapotban van.”

Fentiek alapjan felhivom a figyelmet, hogy a csurgalékviz gyljt6 medencébdl a csurgalékviz annak
atvételére engedéllyel rendelkezd szervezet részére torténd szallitasarol a fenti eléirasban foglaltaknak
megfelel6éen gondoskodni kell.

A targyi tevékenységre vonatkozdéan az engedélyes a kornyezetvédelmi hatésag altal 1860-2/2013.
szamon jovahagyott Uzemi Vizminéségi Karelharitasi Tervvel rendelkezik, melynek feliilvizsgalatat a
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. §, valamint a 9. § -ban foglaltak alapjan el kell végezni, és a
kérnyezetvédelmi hatdsaghoz a felllvizsgalt Gzemi karelharitasi tervet jovahagyasra be kell nyujtani.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl
A fellilvizsgalt id6szakban a rendelkezésre allé adatok alapjan az engedélyes a hulladék el6kezelési és

artalmatlanitasi tevékenységét megfelel6 mdédon végezte. A 2013. juliusi hatdésagi ellenérzés soran a
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csurgalékviz-aknak esetében észlelt rendellenességeket megszintette. A 2016. oktdéber 1-jén
bekdvetkezett tlizeset kapcsan intézkedéseket tett a tovabbi tlzesetek megakadalyozasara.
A hulladékokkal, illetve a lerakdval kapcsolatos adatszolgéltatasi kotelezettségeinek rendszeresen
eleget tesz. Tekintve, hogy a BO/16/2252-2/2016. szamu hatérozattal az egységes kérnyezethasznalati
engedélyben foglalt hulladék elékezelési engedély érvényességi ideje lejart és engedélyes nyilatkozott,
hogy a jelenleg még Uzemeld V. kazetta esetében nem kivan el6kezelést végezni, a hatarozatbdl az
el6kezelésre vonatkozo eldirasat tordltem.

Természet- és tajvédelmi szempontbédl a tevékenység orszagos jelentéségl védett, védelemre tervezett
természeti teriletet, ex lege védett terliletet, természeti értéket, emléket, Natura 2000 terlletet vagy
barlangi védéovezetet nem érint. Jelen formajaban a természet védelmére vonatkozé nemzeti és unids
jogi kdvetelményeknek megfelel.

Felllvizsgaltam a 30 m szélességire elbirt véderdd létesitésére vonatkozé korabbi el6irasomat.
Megallapitva, hogy annak fenntartasa okafogyotta valt, mivel a csarnokos Uzemeltetési technolégiabdl
adodéan takarofasitas, véderdé fenntartdsa nem indokolt, jelen hatarozatot ennek fényében
maodositottam.

Az V. csarnokban a normal Gizemeléstél eltéré egy rendkivili esemény (2016. oktdber 1.) kapcsan a
dokumentacio 4.1. fejezete szerint ,jelenleg a hulladéktestben van még mintegy 25 m® oltéviz, melynek
eltavolitasat és a porszerii hulladékok beagyazasanal térténé hasznositasat tervezik.”

Erre tekintettel kiegészitettem az lizemszeri és az attdl eltérd mikodésre vonatkozé elGirasaimat.

A hulladékok lerakassal torténd artalmatlanitadsa tekintetében a hulladéklerakassal, valamint a
hulladéklerakdval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrél széld 20/2006. (IV. 5.) KvWM
rendeletben elbirtak képviselik az elérhet6 legjobb technikat.

A R. nevesiti az Eurdpai Bizottsdg adott tevékenységre vonatkozé elérhetd legjobb technika-
kovetkeztetésekrél sz6l6 hatarozatanak (BAT-kovetkeztetés) kihirdetése utan sziikséges teendéket.
Tekintettel arra, hogy a hulladéklerakasra vonatkozd BAT kdvetkeztetés még nem jelent meg, igy jelen
hatarozatomban nem rendelkeztem az  egyseges kérnyezethasznalati engedély
BAT-kovetkeztetéseknek valo megfeleltetése céljabdl lefolytatandé fellilvizsgalati eljaras hataridejérdl.
Felhivom a figyelmet arra, hogy a koérnyezethasznaldnak a http://ippc.kormany.hu/bat-kovetkeztetesek
honlapon nyomon kell kdvetnie, hogy mikor jelenik meg a hulladéklerakdsra vonatkozo
BAT-kovetkeztetés.

A BAT-kovetkeztetés kihirdetése utan legkésébb 4 éven belil a jelen engedélyben foglalt
kovetelményeket felul kell vizsgalni a R. 20/A. § (4) bekezdése alapjan. Ezen kotelezettség akkor is
fennall, ha a kérnyezetvédelmi hatésag kilon hatarozatban erre nem koételezi erre a kdrnyezethasznalot.

Kozegészségiigyi hataskérben
Az aktualisan muivelt Gtem lefedésével minimalizalodik a csurgalékviz képz&dés, valamint

megakadalyozza a lerakott hulladékok kiporzasat. A Sajokazai Hulladékkezel6 Centrum
veszélyeshulladék-lerakéjanak kérnyezetében a csapadékvizek 6sszegylijtése és elvezetése megoldott,
a lerakoban tarolt hulladékok és a felszini vizek kapcsolata kizarhato.

A befoglal6 foldtani kdzeg adottsagai, valamint a deponiatér szigetelése megfelel6 biztonsagot nyujt a
felszin alatti vizek szennyez6désével szemben. A szigeteld foliak épségének ellenérzésére
geoelektromos monitoring rendszert mikddtetnek.
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Az elvégzett immissziés mérések szerint a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum koérnyezetében a
légszennyezettség a regionadlis terhelésnek megfeleld, a hulladék kezel6 létesitmények hatasa nem okoz
szignifikans eltérést.

A technoldgia porkibocsatasa minimalis.

A tevékenység nem okoz zajhatarérték tullépést, hatarértékek a telephelyen belll teljeslinek.

A lerakd kornyezetre gyakorolt hatasanak nyomon kovetéseére, ellenérzésére monitoring rendszert
mikddtetnek. A monitoring rendszer adatai alapjan a telepen végzett tevékenységb8l nem szarmazik
karos kdrnyezeti kibocsatas.

A dokumentaciéban ismertetett kdrnyezetvédelmi intézkedések, miszaki megoldasok teljes kori
megvaldsulasa biztositja, hogy a tovabbilizemelés soran a technolégiabdl szarmazé karos kdrnyezet-
egészségugyi hatdsok eldirasaim és a vonatkozd jogszabalyok betartasaval csdkkenthetdk, ezért a
tervezett tevékenység karos hatasai elfogadhaté szinten tarthatok.

A tevékenység soran a karos kornyezeti, kdrnyezet-egészségigyi hatasok elfogadhatd szinten tartasa
érdekében tettem elbirasokat.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal altal tett el6irasokat hatarozatom IV. A.) pontjaban
szerepeltettem.

Az eljaras soran a 71/2015. (lll. 30.) Korm. rendelet 5. szamu melléklet Il. tablazat 3. pontja
vonatkozasaban BO-08/KT/11089-4/2017. szamon 2017. oktdber 30-an megkértem az lgyben érintett
szakhatosag allasfoglalasat.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatésag Igazgato-helyettesi Szervezet
Katasztréfavédelmi Hatdésagi Szolgalata (Miskolc) 35500/9985-1/2017. &lt. szadmu szakhatosagi
allasfoglalasaban az egységes kornyezethasznalati engedély kiadasahoz el6irasokkal hozzajarult.

Indokolasaban az alabbiakat adta eld:

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztaly (Miskolc) BO-08/KT/11098-3/2017. szamon megkereste Igazgatésagomat
a CIRKONT Hulladékgazdalkodasi Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy V. u. 34.) altal lizemeltetett Sajokazai
Hulladékkezel6 Centrumban talalhaté veszélyes hulladék lerakoé telep (Sajokaza 0101/7 hrsz.) tébbsz6r
modositott 6554-15/2011. szamu EKHE feliilvizsgalati ligyében, szakhatosagi allasfoglalas megadasa
céljabol.

A kérnyezetvédelmi hatésag megkereséshez tervdokumentaciét nem csatolt, azonban honlapjan
biztositotta a Harom Koér Delta Kérnyezetgazdalkodasi Kft. (35630 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) altal
78/2017. tervszamon, 2017. oktoberi keltezéssel készitett teljes kérii EKHE fellilvizsgalati
tervdokumentacio, valamint a hianypdtlasként megkuildétt alapallapot jelentés és egyéb dokumentumok
hozzaférhet6ségét.

A kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatosagi és igazgatasi feladatokat ellatdé szervek kijel6lésérél
szolo6  71/2015. (lll.  30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés, az 5. melléklet
Il. tablazata 3. pontja alapjan, a kérnyezetvédelmi hataskérében eljaré kormanyhivatalnak fellilvizsgalati
eliarasaban a Katasztrofavédelmi Igazgatésag (vizvédelmi hataskérében és vizgazdalkodasi
hataskérében eljarva) szakkérdése ,annak elbiralasa, hogy a tevékenység vizellatasa, a keletkezd
csapadék- és szennyviz elvezetése, valamint a szennyviz tisztitasa biztositott-e, vizbazis védéteriiletére,
védbidomara, jogszabalyban, illetve hatarozatban meghatarozott elbirasok érvényesithetbk-e, tovabba
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annak elbiralasa kérdésében, hogy a tevékenység az arviz és a jég levonulasara, a mederfenntartasra
milyen hatast gyakorol, a tevékenység kapcsan a felszini és felszin alatti vizek minésége és mennyisége
védelmére jogszabalyban, illetve hatarozatban meghatarozott elbirasok érvényesitheték-e”.
A CIRKONT Zrt., mint targyi csarnokos veszélyes hulladék lerakd telep lizemeltetbje a tevékenység
végzésére vonatkozdan rendelkezik a kbrnyezetvédelmi hatésag tébbszér modositott 6554-15/2011.
szamu EKHE engedélyével.
A telep csapadék- és csurgalékviz kezel6 rendszerére vonatkozéan 2073-12/2011. szamon, a talajviz
monitoring rendszerre vonatkozdan 14.580-8/2007. és 35500/6283-8/2017.alt. szamon keriilt vizjogi
lizemeltetési engedély kiadasra. Az engedélyek részben nem a CIRKONT Zrt. nevére szélnak, illetve
aktualizalasuk sziikséges.
A Sajokaza 0101/7 hrsz. alatti ingatlanon talalhaté csarnokos veszélyes hulladék leraké telep a
Sajokazai Hulladékkezel6 Centrum része, melyen a térség ipari lzemeiben keletkezé szilard es
iszapszerti veszélyes hulladékok lerakassal térténé artalmatlanitasat végzik.
A telep engedélyezett 6sszes befogado kapacitasa: 260 000 t (161 000 m®), az engedélyezett feltbltési
kapacitas: 42 000 t/év (atlagosan 250 t/nap, de legfeliebb 1500 t/hhap, ahol az
1500 t/nap feltéltési kapacitast napok szama nem haladhatia meg a 30 napot évente).
A telepen tervezett 6 db veszélyeshulladék-depdnia k6zil eddig 6t valésult meg, jelenleg az V. szamu
csarnokban végzik a hulladékok lerakasat.
A depobniak hasznos es engedélyezett kapacitasa:

- | deponia (rekultivalt): 18 000 m?,

- ll. deponia (rekultivalt): 39 000 m?,

- lll. depénia (rekultivalt): 26 000 m?,

- V. depénia (rekultivalt): 30 000 m?,

- V.deponia (iizemel6): 24 800 m°,

- VI depodnia (tervezett): 23 200 m®,

Osszesen: 161 000 m°.

A tevékenység a kiiloénbféle veszélyes hulladékok depdniatérben tériénd rétegelt beteritése (lerakas)
mellett kiterjed veszélyes hulladékok elbkezelésére is, mely a hulladékégeté miivekbél szarmazd por
alaku flistgaztisztitasi maradék vizzel térténé keverését jelenti a hulladék térfogatanak cs6kkentése és a
végsl kezelés (lerakassal térténd artalmatlanitas) szempontjabol megfelelé konzisztencia és kioldodasi
tulajdonsagok kialakitasa végett.

A kezelés helyszine a Terra-Vita eljarasos komposztald (olajos hulladék komposztalo) térségében levd,
peremmel es vizzard burkolattal, als6 HDPE félia szigeteléssel es szivargéval ellatott manipulacios
tertilet.

A veszélyeshulladék-leraké telep egyes (temei albl atlagosan 20 cm vastagsagu humusz réteget
tavolitottak el, melyet rendezett prizmaban deponaltak, es a rekultivalaskor hasznositanak.
A bevégéasokban kialakitott medence kepézi az egyes lerakok depéniatiikrét, erre éplil a lerak6 miiszaki
védelme és a csarnoképiilet.

A veszélyeshulladék-lerak6 csarnokok véazszerkezete és burkolata helyszinen csavarozott
régzitéelemekkel késziil, igy a lerakok megtelte utan elbonthatd, és a kdvetkezd (litem helyén ujra
felallithato.

A kazettak aljzatszigetelése

Természetes védoréteg: A lerako aljzatat képezé agyag szivargasi tényezbje ks10° m/s, vastagsaga 5
m-t meghaladja. A lerako tiikre keresztiranyban 1%-0s, hossziranyban

0,5 %-os lejtésdi.
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Mesterséges védéréteq:
c¢) medencealjzat (feliilrél lefelé)

- 200 g/m? geotextilia eltbmédés elleni védelem,
- 30 cm 16/32 feliileti szivargo,
- 1200 g/m? geotextilia mechanikai védelem,
- 2,5 mm HDPE geomembran,
- Il. szamu geofizikai monitoring rendszer,
- geoszintetikus ellenérzé szivargé réteg ellen6rzé drénnel,
- 2,56 mm HDPE geomembran,
- |. szdmu geofizikai monitoring rendszer,
- 200 g/m? geotextilia eltbmédés elleni védelem,
- 30 cm homokos kavics szivargé ellenérzé drénnel,
- 200 g/m? geotextilia eltbmédés elleni védelem.
d) oldalrézsiik (fellilrél lefelé):
- 1200 g/m? geotextilia mechanikai védelem,
- 2,5 mm HDPE geomembran,
- ll. szamu geoelektromos monitoring rendszer,
- geoszintetikus anyagu ellen6rzé szivargo réteg,
- 2,5 mm HDPE geomembran,
- geofizikai monitoring rendszer.
Lezar6 szigetelés rétegrendje:
A rekultivalt depdniak felsé, lezard szigetelése az alabbi rétegekbdl all (alulrdl felfele):
- lerakott hulladék,
- 0,2-0,5 m aprészemcsés réteg (max. szemnagysag 12 mm), pl. nem kététt talaj, kavics,
- min. 2% 0,25 m, k < 10° m/s szivargasi tényezdjii, természetes anyagu szigetelGréteg,
- 2,56 mm HDPE geomembran (mesterséges szigetelbréteg),
- 1200 g/m? geotextilia (mechanikai védéréteg),
- k>5x10° m/s szivargasi tényezgjii geoszintetikus szivargo- es sziiréréteg,
- also fedéréteg: 0,8 m erésen kotott talaj,
- felsé fedbréteg: 0,2 m humuszban gazdag talaj,
- gyepnemezes boritas: 50 g/m? fiimagtartalmu fiimagos textilia.
Vizellatas:
A szociélis vizigényt az ERV Zrt. (Kazincbarcika) lizemeltetésében levé regionélis hélbzatrol biztositjak.
Az éves fogyasztas atlagosan ~400 m®. Az abroncsmosé és tliziviztarolé medence vizellatasat a
monodeponiak meglevé ivévizhalbézatanak bdvitésével alakitottak ki. A technoldgiai vizigény 300-400
m3/év.
Szennyvizelvezetés:
Az lzemviteli es szocialis épliletben keletkez6 kommunalis szennyviz gyljtésére a mérleghaz mellé
elhelyezett, foldbe siillyesztett, 7,78 m-es vasbeton aknabdl allo zart szennyviztarolo szolgal.
A szennyviz Kiszippantasat és szennyviztisztito telepre valo elszallitasat heti rendszerességgel végzik.
Csapadeékviz-elvezetd rendszer:
A telep lzemi uthalézatanak és a csarnokok ereszvizeinek gydjtését latja el. Két févonalat képezi a Ny-i
és K-i telekhatarral parhuzamosan az 1-0-0 és 2-0-0 jelzetii burkolt gravitaciés f6gydjték, melyek
bevezetése
- normal lizemi miikbdés esetén
= az 1-0-0 gyiijté az olajos hulladékkezels telep rendszerébe,
= a 2-0-0 gytijté a mar nem tizemelé monodeponia csapadeékvizgydjtéjébe.
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- havariahelyzet esetén
= az 1-0-0 gyijté a 0+200 szelvényébe helyezheté tiltétablakkal korméanyozhatd a
csurgalék-gytijté medencébe.
= a 2-0-0 gyijt6 a 0+15 szelvényébe helyezhetd tiltotablakkal kormanyozhatd a
hatarvélgyi veszélyeshulladék-leraké csurgalék-gydjté medencéjébe.

A csapadékviz befogadbja a Sajokaza-Szuhakallo kbzbtt haladd kézuti arok a 2604 szamu at 3+850
szelvényében.
Csurgalékviz elvezetd rendszer:
A szigetelt veszélyeshulladék-lerak6 csarnokok a csurgalékviz mennyiségének minimalizélasa
érdekében fedett kialakitasuak, ennek, ill. az atvett veszélyes hulladékok fogadd-paramétereinek
készbénhetéen minimalis mennyiségli csurgalékviz keletkezik. Az egyes csarnokok, ill. medencék
deponia fenekén kialakitott feliileti kavicsszivargo réteg fogja fel a keletkez8 csurgalékvizeket.
A rendszer eredeti kialakitasakor a depdniaaljzat mélyvonaldban, a szivargd rétegben elhelyezett
dréncsbvek gravitaciésan vezették a keletkez6 csurgalékvizeket a @150 cm, ~9 m mélységd,
csurgalékviz gytijté/atemel6 aknakba, melyeket a depdniak Ny-i oldala mellett alakitottak ki. Ugyanezen
aknakba kotdttek be gravitaciésan az ellenérzé drének (a szigetels foliak k6zétti I-es-, ill. az also folia
alatti ll-es) is, melyek feladata a geomembran szigetelés esetleges sériilései miatt megjelené
csurgalékvizek gyors kimutatasa volt.
Az aknakba jutd csurgalékvizeket beépitett atemeld szivattyuk emelték a csurgalékviz nyomévezetéken
at a csurgalékviz gyljt6 medencébe. Az eredeti rendszert azonban — a csurgalékviz gytijté aknak nem
megfeleld vizzarésaga miatt — tébb deponia esetében is at kellett alakitani, ennek keretében az I., Il. és
IV. deponiék csurgalékviz gylijté aknait visszabontottak, a csurgalékviz vezetékeket kiastak és csbveket
a felszinre vezették, amelyekbdl szivattyus atemeléssel a csurgalékviz gyljté medencébe vezetik az
Osszegyiilt csurgalékvizet. Az I. depdnia volt csurgalékviz gylijté aknajaba csak a depdniatest szivargd
drénrendszere kerlilt bekbtésre, ellenbrzé drének nem kertiiltek kialakitasra.
A csurgalékviz tarolé6 medence 100 m® hasznos térfogatt, racsos tetészerkezettel fedett, vizzaro vb.
medence (a medencefal és a medencefenék a betonkorrézié ellen 2,5 mm vastag HDPE
geomembrannal szigetelt.

Abroncsmoso:

A lerakét elhagyo jarmiivek abroncsainak tisztitasara szolgald, az iizemi Ut burkolataba telepitett, 4 m?>-
es aceéllemezbdl készitett tartalyos, mozgathatod kivitelben készitett, kifrocségés-gatlassal rendelkezd
késziilék vizvisszaforgatd berendezéssel, iszapkihordoval.

Monitoring rendszer:

A Sajokazai Hulladékkezel6 Centrum veszélyeshulladék-lerakédjanak teriileten a felszin alatti vizek
mindségi és mennyiségi allapotanak nyomon kbvetesére monitoring kutakbol allé rendszert létesitettek.
A veszélyeshulladék-leraké csarnokainak kérnyezetében 4 db monitoring kut (SKF-6, SKF-7, SKF-8,
SKF-17 jeliiek) talalhato. Folyamatos vizkémiai merési adatok csak az SKF-6 es az SKF-7 jelii kutak
esetében allnak rendelkezésre. Az SKF-8 jelli kutban a mintavételek sordn gyakran nem volt a
mintazashoz elegendé mennyiségli viz, mig az ujonnan létesitett SKF-17 jelii kut kialakitasa ota
gyakorlatilag teljesen szaraz.

A vizsgalt kutak vizmin&ségét negyedévente vizsgaljak az alabbi paraméterekre: altalanos vizkémia (pH,
vezetbképesség, hidrogénkarbonat, karbonat, 6sszes lugossag, 6sszes keménység, KOl,s, szulfat, nitrat,
nitrit, klorid, foszfat, ammonia, vas, mangan, natrium, kalium, magnézium, kalcium), toxikus fém (6sszes
ezlist, bér, barium, higany, kadmium, kobalt, krom, réz, molibdén, nikkel, 6lom, szelén, on, cink), és
TPH.
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Az észlelt kutak 2012. marcius — 2017. szeptember ké6zétti id6szakra vonatkozd laboratériumi
vizvizsgalati eredményei alapjan a vizsgalt komponensek tekintetében a 6/2009. (VI. 2.) KvVM-EiM-
FVM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete szerinti ,B” szennyezeftségi hatarértékekhez viszonyitva
ammonium tekintetében (minimalis mértékben) az SKF-6 kutban kétszer, az SKF-8 jel(i kutban egy
alkalommal, aluminium tekintetében az SKF-6 jelli kut vizében ketté, mig az SKF-7 jel(i kut vizében egy
alkalommal mértek hatarérték feletti koncentraciot. A higany esetében az SKF-6 jelli kut vizében mértek
egy alkalommal a ,B” szennyezettséqgi hatarértéket meghaladé koncentraciot.
A telephely  sériilékeny vizbazis védbteriiletet,  hidrogeolégiai  véddidomot nem  érint.
A teriilet a VITUKI 1:100 000 méretaranyu szennyez6dés érzékenységi térképe alapjan a felszin alatti
vizek éallapota szempontjabdl 2., azaz érzékeny besorolasu.
A veszélyes hulladék lerakoé telep a 27/2006. (Il. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bek. szerint a felszini vizek
szempontjabol nem nitrat érzékeny tertileten fekszik (MEPAR szerinti blokkazonosité: FKHJ0-A-15).
A telephely nem helyezkedik el nagyvizi mederben, nem érint parti savot.
A Sajokazai Hulladékkezel6 Centrum (izemi kérelhéritési tervét az Eszak-magyarorszagi
Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felligyel6ség 1860-2/2013. szamu hatarozataban
hagyta jova. A karelharitasra vonatkozé elGirasokat a kérnyezetkarosodas megel6zésének és
elharitasanak rendjérél szolo 90/2007. (V. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bek., 10. § (1) bekezdés alapjan
tettem.
Hataskériinkbe tartoz6 szakkérdések tekintetében elbirasaink betartdsa mellett a szakhatésagi
hozzéjarulas kiadhato. ElGirdsaimat

- avizgazdalkodasrol szl 1995. évi LVII. térvény,

- avizgazdalkodasi hatosagi jogkér gyakorlasarodl rendelkezé 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet,

- afelszin alatti vizek védelmérél sz6l6 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet;

- a felszini vizek minéségének védelmérdl szol6 220/2014. (VII.21.) Korm. rendelet;

- a kérnyezetkarosodas megelézésének és elharitasanak rendjérél  szo6l6

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapjan tettem.

A szakhatosagi allasfoglalast a kérnyezetvédelmi és természetvédelmi hatdésagi és igazgatasi
feladatokat ellato szervek kijelblésérdl szolé 71/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés, az 5.
melléklet Il. tablazata 3. pontja értelmében, a kbzigazgatasi hatéséagi eljaras és szolgéltatas altalanos
Szabalyairdl sz6lo 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (1) bek. szerint eljarva adtam meg.
Az Igazgatosag hataskorét a vizigyi igazgatasi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatdsagi feladatokat
ellaté szervek kijelélésérdl sz6l6 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
(a tovabbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja allapitia meg.
A jogorvoslati lehetbséget a Ket. 44. § (9) bekezdésében foglaltak alapjan zartam ki.”
A szakhatdsag el6irasait hatarozatom 1.18. pontjaba foglaltam.

Az eljaras meginditasarél a R. 21. § (2) bek. alapjan hirdetményt tettem kbézzé hatésagom
ugyfélforgalom el6tt nyitva allo hivatalos helyiségében, valamint a kérnyezetvédelmi hatdsag honlapjan,
tovabba a www.magyarorszag.hu — hirdetmények internetes oldalon.

A Kodzigazgatasi és Elektronikus Kdzszolgaltatasok Koézponti Hivatala altal mikodtetett adatbazisban
szerepel6 tarsadalmi szervezeteket, a 187/2009. (IX. 10.) Kormanyrendelet szerint eljarva, a hirdetmény
elektronikus uton térténé megkuldésével értesitettem.

A hirdetmény kifiggesztésének ideje alatt hatdsagomhoz észrevétel nem érkezett.


http://www.magyarorszag.hu/
javascript:;
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Az eljaras soran megallapitottam, hogy a vonatkozé miiszaki és hatélyos kérnyezetvédelmi jogszabélyok
figyelembevételével, valamint a hatarozatban szerepld el6irasok betartdsa mellett folytatandd
tevékenység varhatéan a tovabbiakban sem okoz olyan kedvezétlen kérnyezeti hatassal jaro
igénybevételt, mely a hulladékgazdalkodasi tevékenység folytatasat kizartta tenné.

Fentiek alapjan a szakhatosagi allasfoglalas figyelembevételével a részére a lerakd
tovabbizemeléséhez a felllvizsgalati dokumentacio alapjan az egységes kornyezethasznalati engedélyt
a rendelkez6 részben foglaltak szerint médositottam.

Fentiekben részletezettek alapjan a Cirkont-Neo Zrt. a telephelyén lGzemel6 csarnokos veszélyes
hulladék leraké (Sajokaza 0101/7 hrsz.) Uzemeltetéséhez kiadott egységes kornyezethasznalati
engedély ,R” 20/A. § (4) bekezdése szerinti felllvizsgalatara vonatkozé dokumentaciét elfogadtam,
és a kornyezetvédelmi fellilvizsgalati eljaras lezarasaként egységes szerkezetbe foglalva modositottam,
egyebekben rendelkeztem arrdl, hogy a 6554-15/2011., a 17054-5/2011., 10253-22/2012.,
10977-1/2012., 2080-5/2015., 2252-2/2015., BO/16/7612-3/2016., mint szerkezetileg 6nall6 hatarozatok
érvénylket vesztik. Targyi tevékenységet a kornyezethasznald a tovabbiakban jelen egységes
szerkezetbe foglalt engedély alapjan végezheti.

A ,R.” 20/A. § (6) bek. szerint az engedély idébeli hatalyanak lejartakor, ha a kérnyezethasznal6 a
tevékenységet tovabbra is folytatni kivanja, az 1995. évi LIIl. térvény kdrnyezetvédelmi felllvizsgalatra
vonatkozo rendelkezéseit (73-76. §) kell alkalmazni a ,R”-ben foglaltakra is figyelemmel.

A kérelmet az alabbi jogszabalyok figyelembevételével biraltam el:

— akoérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6l6 1995. évi LIII. térvény,

— levegbmin6ség védelme: a leveg6 védelmérdl szélé 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet,

—  foldtani kdzeg védelme: a felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
a kornyezetkarosodas megelézésének és elharitasanak rendjérél szélo 90/2007. (IV. 26.) Korm.
rendelet

— zajterhelés elleni védelem: a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szo6lo
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj-
és rezgéskibocsatas ellenérzésének madjardl széld 93/2007. (XIl. 18.) KvVM rendelet, a
kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarél szolé 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EUM rendelet, a kdrnyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérdl szolé 280/2004. (X. 20.) Korm.
rendelet,

— hulladékgazdalkodas: a hulladékrol szolé 2012. évi CLXXXV. térvény, a hulladékjegyzékrdl szolo
72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet, a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrél szoéld 309/2014. (XII. 1.) Korm. rendelet, a hulladéklerakassal, valamint a
hulladéklerakdval kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrél szolo 20/2006. (IV. 5.) KvwWM
rendelet, a hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba vételérdl, valamint hatésagi
engedélyezésérdl szol6 439/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet,

— természet- és tajvédelmi szempontok: a természet védelmérdl sz6lé 1996. évi LIII. térvény,

— kozegészségugyi szempontbdl: a felszin alatti vizek, a kitermelés el6tt allo6 viz min6ségének
védelmérdl, az egyes védSidomokban, védéterileteken végezhetd tevékenységekrdl a felszin
alatti vizek védelmérdl szolé 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vizbazisok, taviati
vizbazisok, valamint ivévizellatast szolgalé vizilétesitmények védelmérdl sz6lo 123/1997. (VII. 18.)
Korm. rendelet 10. §-a és 14. § (1) bekezdése, a kérnyezeti levegé minéségének védelmére
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vonatkozo elbirasokat a levegé védelmérdl szolo 306/2010. (X1, 13.) Korm. rendelet 5. § (1)-(4)
bekezdései, a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl, a helyhez kététt legszennyezb pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirél szold6 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. §, a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl sz6lo 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. §,
a kémiai biztonsagrol szoldo 2000. évi XXV. toérvény és a végrehajtasara megjelent
44/2000. (XIl. 27.) EUM rendelet.

Figyelemmel jelen hatarozat érvényességi idejére, az engedély — a R. 20/A. § (4) bekezdésében
nevesitett — kornyezetvédelmi felllvizsgalatara iranyuld kérelem benyujtasi hataridejérél kalon
rendelkeztem.

Felhivom az engedélyes szives figyelmét, hogy valamennyi, az engedélyezett tevékenységgel
Osszefliggd, kornyezetvédelmi jogszabalyba tk6z6 magatartasaért, valamint a tevékenységével okozati
Osszefiiggésbe hozhaté esetleges kornyezetszennyezésért, kornyezetveszélyeztetésért vagy

kornyezetkarositasért teljes kori felelésséggel tartozik.

Tajékoztatom tovabba az engedélyest arrdl, hogy a jelen hatarozatba belefoglalt hulladékgazdalkodasi
engedély érvényességi idejének lejarta el6tt Uj engedélykérelmet kell benyujtani a kérnyezetvédelmi
hatésaghoz.

Az eljaras a Ket. 153. § 2. pontja szerinti eljarasi koltségét (az igazgatasi szolgaltatasi dij 6sszegét)
a 14/2015. (lll. 31.) FM rendelet 3. szamu melléklet 4. pontja figyelembevételével a 10.1. pontja alapjan
allapitottam meg, viselésérdl e rendelet 2. § (1) bekezdése alapjan rendelkeztem.

A jogorvoslati eljarasrol a Ket. 98. § (1) bek., 99. § (1) bek.,, 102. § (1) bek. els6 mondata
figyelembevételével, a jogorvoslati eljaras dijardl a 14/2015. (lll. 31.) FM rendelet 3. szamu melléklet
4. pontja figyelembevételével a 10.1. pontja tekintetében a 2. § (5) bek. alapjan adtam tajékoztatast.

Tajékoztatom, hogy a fellebbezésre jogosult a fellebbezési hataridén belll a fellebbezési jogarol széban

vagy irasban lemondhat, a széban t6rténé lemondast jegyzdkdnyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogrol
torténd lemondo nyilatkozat nem vonhato vissza.

Tajékoztatom, hogy jelen engedély a ,Rend” szabalyai szerint kerult kiadasra, nem érinti az engedélyes
egyeéb, térvényben vagy mas jogszabalyban megfogalmazott kdtelezettségeit.

Miskolc, 2017. december 19.

Dr. Stiber Vivien
jarasi hivatalvezetd nevében és megbizasabdl

Bese Barnabas
féosztalyvezetd
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