










































































































A dokumentum elektronikusan hitelesített.

Dá tum:2019.12.20 13:24:45 +01:00

Borsod-Abaú j-Zemplé n Megyei Kormá nyhivatal

Bese Barnabá s





































A dokumentum elektronikusan hitelesített.

Dá tum: 2021.02.16 14:29:12

Borsod-Abaú j-Zemplé n Megyei Kormá nyhivatal

Bese Barnabá s











































A dokumentum elektronikusan hitelesített.

Dá tum:2019.12.20 12:42:03 +01:00

Borsod-Abaú j-Zemplé n Megyei Kormá nyhivatal

Balogh Beá ta, dr.









A dokumentum elektronikusan hitelesített.

Dá tum:2019.12.20 12:42:03 +01:00

Borsod-Abaú j-Zemplé n Megyei Kormá nyhivatal

Balogh Beá ta, dr.



 

3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. •  telefon: 514-766 • fax: 514-752 • e-mail: jegyzo@kazincbarcika.hu • webcím: www.kazincbarcika.hu 

 

 Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201900072607 

 Iratazonosító:   IR-000520273/2019    

 Iktatószám: 22677-11/2019 

 Ügyintéző: Vaszily-Gyurkó Anita 

 Elérhetősége: +36 48 514 781, vaszily.gy.anita@kazincbarcika.hu 

 

 

Tárgy: Használatbavételi engedélyezési eljárás (általános) – Sajókaza 

 3720 Sajókaza, külterület, hrsz.: 0101/7 

 Veszélyeshulladék – lerakó VI.ütem használatbavétele        
 Használatbavételi engedély  

 

 

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 
23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdés 5) pontja alapján – első fokú építésügyi hatósági 
jogkörében eljárva – használatbavételi engedélyezési eljárásban meghoztam az alábbi 
 

HATÁROZATOT. 

ÉHG – Neo Zrt. (3720 Sajókaza, külterület, 0101/13 hrsz.) kérelmező részére a Sajókaza, külterület, 
0101/7 helyrajzi számú földrészleten veszélyeshulladék – lerakó VI. ütem építésére vonatkozó 
használatbavételi engedélyt megadom. 
 
Egyben kötelezem építtetőt arra, hogy  

a) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 54. § (2) bekezdése alapján a 
határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül hatályos földhivatali záradékkal ellátott, 
a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt változási vázrajzot az 
Országos Építésügyi Nyilvántartásokba (OÉNY) elektronikusan töltse fel.  
 

 

Szakhatóságok állásfoglalása: 
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Közlekedési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály BO/08/UO/915-2/2019 iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:  
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  BO-

02/NEO/04874-3/2019 iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:  
 
Népegészségügyi Osztályunk felé küldött megkeresésére, a z ÉHG-NEO Zrt. (3720 Sajókaza, Külterület 
0101/13 hrsz.)  3720 Sajókaza, külterület 0101/7 hrsz. számú földrészleten veszélyes hulladék-lerakó 
VI. ütem használatbavételi engedélyéhez – a helyszíni szemle és csatolt dokumentumok alapján -  

közegészségügyi szempontból, mint szakhatóság  
 

h o z z á j á r u l o k. 

 

Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs. 

 

 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 35540/2039-5/2019. ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása:  
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A használatbavételi engedély határozatlan ideig hatályos. A jogerős használatbavételi engedély birtokában az 
elkészült épület ténylegesen használatba vehető. 
 
Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztályához címzett (3525 Miskolc, Városház tér 1.), de 
Kazincbarcika Város Önkormányzat Jegyzőjénél két példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. A 
fellebbezés – az arra vonatkozó jogszabályok szerint – elektronikus úton is előterjeszthető. 

A 30.000.- Ft illeték megfizetése a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Kormányhivatal Magyar 
Államkincstáránál vezetett 10032000-01012107-00000000 számú eljárási illetékbevételi számlája javára 
történő átutalással (átutalási-, készpénz átutalási megbízás), bankkártyás fizetéssel vagy az Építésügyi 
Fizetési Portál (https://efp.e-epites.hu) használatával az EFER – en keresztül teljesíthető.   

Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag 
összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre 
lehet hivatkozni. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók, de nem lehet olyan új tényre 
hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.  

 

 

INDOKOLÁS 

 
 
ÉHG – Neo Zrt. (3720 Sajókaza, külterület, 0101/13 hrsz.) kérelmet terjesztett elő a Sajókaza, külterület, 
0101/7 helyrajzi számú földrészleten veszélyeshulladék – lerakó VI. ütem építésre vonatkozó 
használatbavételi engedély megadására. 
 
A kérelmet és mellékleteit átvizsgálva megállapítottam, hogy tartalmazza  a jogszabályban előírt 
mellékleteket, a kérelmező jogosult volt a kérelem benyújtására. 
 
A felelős műszaki vezető nyilatkozata szerint az építési munkákat a vonatkozó építésügyi jogszabályok, 
általános érvényű és eseti előírások (így különösen a statikai követelmények, szakmai, minőségi, 
környezetvédelmi és biztonsági előírások) megtartásával szakszerűen végezték, az építményrész 
rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. 
 
 
 

Szakhatóságok állásfoglalásának indoklása: 
 

 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Közlekedési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály BO/08/UO/915-2/2019 iktatószámú szakhatósági állásfoglalásának 
indokolása:  
 

 
 
 

 

 

https://efp.e-epites.hu/
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  BO-

02/NEO/04874-3/2019 iktatószámú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:  
 
Kazincbarcika Város Önkormányzat Jegyzője 22677-3/2019. iktatószámú megkeresésében (ÉTDR 
azonosító: 201900072607) megküldte Népegészségügyi Osztályunkhoz a 3720 Sajókaza, külterület 0101/7 
hrsz. számú földrészleten veszélyes hulladék lerakó VI. ütem használatbavételi engedélyre vonatkozó 
kérelmét közegészségügyi szakhatósági állásfoglalás megadása céljából.  

 

Az előterjesztett kérelemben az egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért 
fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdés alapján az 1. melléklet XI.19. 
pontjában meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat csatolták. 

Szakhatósági állásfoglalásomat a csatolt dokumentumok és helyszíni szemle alapján az egyes közérdeken 
alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017 (XII.29.) Korm. rendelet 
1. melléklet 4. 27. pontja szerinti hatáskörben, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 12. § 
(6) pontja szerinti ÉTDR felületen, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal valamint a járási (fővárosi 
kerületi) hivatal népegészségügyi feladati ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv 
kijelöléséről szóló 385/2016. ( XII.2.)Korm. Rendelet 4. §. (1) bekezdésében, 5. §. 2. számú mellékletében 
foglalt illetékesség alapján adtam meg.  
 

A szakhatósági állásfoglalás alapjául az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(Ákr.) 55. § (2) bekezdése szolgál. 
 
Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr.55.§. (4) bekezdése alapján zártam ki. A szakhatóság döntése az 
eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 35540/2039-5/2019. ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:  
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A fentiek alapján és a helyszíni szemle során megállapítottam, hogy az építmény az OTÉK-ban 
meghatározott rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek, a 13152-23/2018 iktatószámú, 
2018. november 19-én kelt határozattal kiadott építési engedélynek, és a hozzá tartozó, engedélyezési 
záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelel. 
 
 A használatbavételi engedély megadása ellen építésrendészeti, közegészségügyi, tűzvédelmi és egyéb 
szempontból kifogás nem merült fel, ezért az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. § 
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(3) bekezdése alapján az elkészült építési munkára a használatbavételi engedélyt megadtam.  
 
A határozat fellebbezhetőségével kapcsolatos jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást az Általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 112. §-a, 113. § (1) bekezdés b) 
pontja, 116. § (2) bekezdése, 118. § (3) bekezdés és a 119. § (4) bekezdés alapján adtam. 
 
Az illetékfizetésre utalás jogalapját az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XV. fejezete 
határozza meg. 
 
Mindezek figyelembevételével határozatomat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 44. §-a, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39-41. §-a alapján 
hoztam meg. 
 
Hatáskörömet és illetékességemet az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
mód. 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése, eljárási kötelezettségemet az Ákr. 15.§ (1) 
bekezdése biztosítja. 
 

 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

Felhívom építtető figyelmét arra, hogy: 
- Az épületet csak az engedélyezett műszaki tervekben, továbbá az építési és használatbavételi 

engedélyben megjelölt, illetőleg a jogszabályok szerint megengedett célra és csak úgy szabad használni, 
hogy a használat az élet-és közbiztonságot, valamint az egészséget ne veszélyeztesse. 

- Amennyiben a kivitelezési munkálatok során a keletkező építési hulladékok valamely komponensének 
mennyisége átlépte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú mellékletében 
meghatározott küszöbértéket, úgy a használatbavételi engedély kézhezvételétől számított 30 napon belül 
köteles elkészíteni 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. melléklet szerinti építési hulladék nyilvántartó 
lapot és azt a környezetvédelmi hatóságnak megküldeni. 

 
Kazincbarcika, 2019. december 10. 
 
 Dr. Szuromi Krisztina 
 jegyző  

 

 

 
 

A 22677-11/2019. számú határozatot közlöm: 
  

1. ÉHG – Neo Zrt. 3720 Sajókaza, külterület, 0101/13 hrsz. (Kérelmező/Építtető) 

2. Szabó Sándor (Meghatalmazott – ÉTDR felületen) 
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály   

3700 Kazincbarcika, Egressy út 34. (ÉTDR-felületen) 
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  

3527 Miskolc, József Attila utca 20. (ÉTDR felületen) 
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség          

3702 Kazincbarcika, Szent Flórián tér 4. (ÉTDR felületen) 
6. B-A-Z Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatala Földhivatali Osztály  

3780 Edelény, István király útja 52/A. (véglegesé válás és OÉNY-be való feltöltés után, ÉTDR felületen és postán) 
7. Irattár 

 

 















Három Kör DELTA Környezetgazdálkodási KFT. 
� 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6. 
Tel.: 46/505-506  Fax: 46/505-508 
E-mail: info@haromkor.t-online.hu 
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1 A TERÜLET KORÁBBI ÉS TOVÁBBI HASZNÁLATÁNAK BEMUTATÁSA 

1.1 A terület bemutatása 

A CIRKONT Zrt. veszélyeshulladék-lerakója a Sajókazát Szuhakállóval összekötő 2604 sz. út 
mentén fekvő Sajókazai Hulladékkezelő Centrumon (SHC) belül helyezkedik el, Sajókaza 
külterületén, a 0101/7 hrsz.-ú ingatlanon. Az ingatlan művelés alól kivett terület, szemétlerakó 
telep. Az ingatlan-nyilvántartási térkép másolatát és az 1:10.000 méretarányú átnézetes térképet 
a Függelékben mellékeljük. A veszélyeshulladék-lerakó elrendezését és sarokponti EOV 
koordinátáit az alábbi ábra és táblázat mutatja be. 

 

 

 
1. ábra 

1. táblázat 

Sarok- 
pont 

EOV Y 
[m] 

EOV X 
[m] 

302 767 045,77 328 340,93 
303 766 965,43 328 365,30 
304 766 971,00 328 376,42 
305 766 968,26 328 412,54 
306 766 962,73 328 449,90 
307 767 027,45 328 653,77 
308 767 092,20 328 744,69 
309 767 108,87 328 746,60 
310 767 148,75 328 760,49 
311 767 207,68 328 749,88 
312 767 242,34 328 679,72 
313 767 126,65 328 496,33 
314 767 106,34 328 441,02 
315 767 084,76 328 400,67 
316 767 065,93 328 364,01 
317 767 168,28 328 640,76 

 
 
 
 
 
 
 

1.2 A terület korábbi képe 

A terület korábbi használatát, beépítettségének és felszínborítottságának változását legjobban 
bemutató 2005, 2010, 2014 és 2016. évi légi felvételeket és Google Earth műholdfelvételeket 
a Függelékben mellékeljük. A területhasználat változásáról az 1.4 fejezet szól. 
 

1.3 A terület természetföldrajzi adottságai, élővilága 

1.3.1 Földrajzi adottságok, geomorfológia 

A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum veszélyeshulladék-lerakójának depóniái a Sajó folyó bal 
parti övezetében, Sajókaza községtől K-re, a nagyjából É-D-i lefutási irányú Orbán-völgy és 
Határ-völgy között emelkedő Szár-hegy É-i irányban emelkedő gerincén, 175-195 mBf közötti 
magasságban helyezkednek el. A területre jellemző felszínformákat a domboldalakról és 
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dombhátakról lefutó egykori időszakos vízfolyások alakították ki. A hulladéklerakó térségében 
korábban mélyműveléses szénbányászat folyt, azonban a tevékenység nyomai ma már nem 
láthatók a területen.  
 

1.3.2 Éghajlat 

A vizsgált terület éghajlata mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz. A jellemző évi 
középhőmérséklet 8,5-9,2°C, a vegetációs időszakban 15,5-15,8°C. Az utóbbi évtizedben 
kismértékű, de folyamatos emelkedés figyelhető meg, elsősorban a nyári időszak napi 
hőmérséklet-maximumainak tekintetében, egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási 
körülmények. Az éves csapadékösszeg átlagban 600 mm/év körül alakul, legnagyobb 
mennyiségek a késő tavaszi-nyári, valamint késő őszi időszakban esnek, szélsőségekre itt is 
lehet számítani. Az évi párolgás értékre 675 mm környékén mozog. A leggyakoribb szélirány 
az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 2 m/s körüli, a szélcsendes napok aránya éves viszonylatban 
10% körül mozog. 
 

1.3.3 Földtani viszonyok és talajok 

A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum térségének medencealjzatát változatos kifejlődésű, a 
medence több pontján is felszínre bukkanó, mélybe zökkent devon korú mészkő és agyagpala 
alkotja. Az aljzatra miocén korú, változatos kifejlődésű riolittufa képződmények települtek. A 
depónia térségében korábban mélyműveléssel, jelenleg külfejtéssel (Sajókaza III. „Kacola” 
bányatelek) bányászott kőszéntelepes összlet feküjét az ún. felső riolittufa (tufit, tufás agyag), 
illetve közvetlenül finomhomokos agyag, aleurit alkotja. A lerakó környezetében a pleisztocén-
holocén kori összlet egymástól eltérő plaszticitású agyagrétegekből áll, benne elszórtan kis 
vastagságú (0,2-0,5 m), egymással nem összefüggő finomhomokos rétegek, lencsék találhatók. 
A veszélyeshulladék-lerakó depóniák térségében ezek a rétegek nem kapcsolódnak sem a Sajó 
völgyben a felszínen lévő, 1,2-3,5 m vastagságú agyagréteg alatt települt, iszapos-agyagos 
kavics-homokos kavics folyami teraszképződményekkel, sem pedig a széntelepes összlet 
miocén vízvezető képződményeivel. A Sajó teraszának kiékelődési vonala gyakorlatilag egybe 
esik a Sajó-völgy és a dombvidék találkozásának vonalával (a 2604 sz. út nyomvonala). A 
hulladéklerakó területén és környezetében túlnyomórészt agyagbemosódásos barna 
erdőtalajok, alárendelten pedig réti öntéstalajok fordulnak elő. Az agyagos vályogtalajok fő 
talajképző kőzete az agyag, a talajok genetikailag a nem podzolos, agyagbemosódásos barna 
erdőtalaj típusba tartoznak. Vízgazdálkodásuk alapján a nagy vízraktározó képességű, jó 
víztartó kategóriába tartoznak. Szerves anyag készletük viszonylag csekély, alig éri el a 100-
200 t/ha értéket. A talajok pH-értéke jellemzően 4,6-5,5 közötti, gyengén savas kémhatású. A 
földtani viszonyok és a talajok részletes jellemzése a Felülvizsgálat 3.4.2 fejezetében olvasható. 
A veszélyeshulladék-lerakó térsége földtani és talajmechanikai szempontból is jól 
megkutatottnak tekinthető. A területen az utóbbi években-évtizedekben több alkalommal is 
végeztek földtani célú kutatást, melyek során számos kis- és közepes mélységű kutatófúrást, 
valamint talajmechanikai fúrásokat és geofizikai méréseket is végeztek. Az eredmények alapján 
kijelenthető, hogy a telephelyen rendelkezésre állnak a veszélyes hulladék lerakására szolgáló 
létesítmények kialakításához és üzemeltetéséhez szükséges kedvező földtani körülmények. 
 

1.3.4 Felszíni és felszín alatti vizek 

A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum térségének legfontosabb vízfolyása a Sajó folyó, amely 
a teleptől kb. 2 km-re D-i irányban húzódik. A folyó vize közepesen tiszta, vízjárására 
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jellemzőek a tavaszi hóolvadások és az őszi esőzések idejére tehető árvizek, valamint a késő 
nyári-őszi alacsony vízállások. A lerakó szűkebb környezetében, a Határ-völgyben eredetileg 
időszakos vízfolyás húzódott, mely a kommunális hulladéklerakó telep kialakítása során, annak 
felső végén egy terelő gáttal lett lezárva, így a terület közvetlen közelében nem található felszíni 
vízfolyás. Jelentősebb állóvizek a térségben a Sajó-völgyben találhatóak, ezek az egykori 
bányászati tevékenység során maradtak vissza. Ilyen tavak a térségben a Sajó bal partján 
találhatóak, 5-10 ha közötti vízfelülettel. A bányatavak távolsága a lerakótól kb. 1,5-2 km. 
A felszín alatti vizekkel kapcsolatban elmondható, hogy a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum 
térségében található vízvezető összletek alapvetően három típusba sorolhatók: 

- a Sajó-völgy talajvíztartó porózus teraszképződményei, 
- a Határ-völgy felszín közeli agyagos-finomhomok-lencsés képződményei, 
- a Határ-völgy alatt húzódó porózus összletben lévő víztartó rétegek. 

 
A Sajó porózus, inhomogén vízvezető kavicsos-homokos összletei horizontálisan nagy 
kiterjedésűek, és mind horizontálisan, mind vertikálisan hidraulikus kapcsolatban állnak 
egymással. A rétegek átlagos szivárgási tényezője 10-3-10-4 m/s nagyságrendű. A kavicsterasz 
fedőösszlete a Sajó-völgy középső szakaszán kb. 5 m vastagságú, a felszín közeli részén 
humuszos, világos barna agyag. A mértékadó nyugalmi talajvízszint a Sajó-völgyben ezen 
szakaszán a terep alatt 5-7 m között, kb. 131-132 mBf szinten valószínűsíthető. A talajvíz 
áramlása a völgy lejtésével párhuzamos, DK-i irányú. A lerakó területének D-i részén, a Sajó-
völgy pereménél a Sajó víztartó összletei már kiékelődnek, így ezekre a képződményekre a 
veszélyeshulladék-lerakó csarnokai és létesítményei nincsenek hatással. 
A Határ-völgyi sekély agyagos összletben elszórtan megtalálható iszapos, finomhomokos 
lencsék szintén talajvizet tárolhatnak. Ezek a lencsék azonban sem egymással, sem a Sajó 
teraszkavics rétegével nincsenek hidraulikus kapcsolatban. Ezt a területen mélyített 
kutatófúrások és a monitoring kutak fúrási tapasztalatai, valamint a monitoring rendszer 
üzemeltetési eredményei is megerősítik. A lerakó területén nagyobb mennyiségű vizet a 
széntelepes összlet miocén vízvezető horizontjai tárolnak, melyek terepszint alatti nagyobb 
mélységben találhatók meg. 
A mértékadó nyugalmi vízszint a lerakó területén a terep alatt kb. 2,5-7,5 m-ben található (155-
175 mBf között). A terepi adottságoknak megfelelően, melyet jó közelítéssel követ a nyugalmi 
talajvíznívó, a meredek völgyben felfelé haladva nő a nyugalmi talajvízszint mélysége, és a 
tengerszint feletti magassága. A talajvíz áramlási iránya a területen a monitoring kutak 
vízszintje és a geofizikai vizsgálatok alapján a völggyel párhuzamos, közel D-i irányú. 
 

1.3.5 Élővilág, természetvédelmi adatok 

A Határ-völgy nyugati szomszédságában, a Határ- és Orbán-völgyeket elválasztó gerincen 
helyezkednek el a részben már rekultivált (I-IV.), részben még működő (V. számú) 
veszélyeshulladék-lerakó csarnokok. A gerincre egykor jellemző természetközeli élőhelyek 
már évtizedekkel korábban eltűntek. 
A veszélyes hulladéklerakó csarnokok Natura 2000 (különleges madárvédelmi és/vagy 
különleges természetmegőrzési) területet nem érintenek, az Országos Területrendezési Terv 
3.1 számú mellékletében bemutatott (térképileg lehatárolt) az Ökológiai Hálózat övezetébe 
tartozó területek (magterület, pufferterület, ökológiai folyosó) a veszélyes hulladékkezelő 
létesítmények szűkebb környezetben nem találhatók (lásd 2. és 3. ábrák). 



SHC, VH-LERAKÓ 6 MUNKASZÁM: 78-8/2017. 
CIRKONT ZRT.   ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS 

KÉSZÍTETTE: HÁROM KÖR DELTA KFT. 
 

 
2. ábra: Természetvédelmi Információs Rendszer közönségszolgálati modul „Natura 2000” fedvénnyel 

kiegészített tájékoztató térképe. Forrás: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm 

 

 
3. ábra: TIR közönségszolgálati modul „Ökológiai hálózat” fedvénnyel kiegészített, 

tájékoztató célú térképe. Forrás: http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm 

 
A Határ-völgy és környezete élővilága az elmúlt 20 évben több alkalommal is vizsgálat tárgyát 
képezte. A legrészletesebb vizsgálatok a hulladékkezelő centrum létesítésének – 90-es évek 
második fele – kezdeti időszakához köthetők, ekkor még nagyobb arányban boríthatta 
természetesebb növényzet a meredekebb oldalakat, vízmosás-szerű völgyaljakat.  
A délies kitettségű, a Sajó völgyére néző lejtők eredeti (potenciális) vegetációja a cseres-tölgyes 
(Quercetum petraeae-cerris Soó 1957) lehetett. A potenciális növénytakaró helyén az elmúlt 
évszázadokban lezajlott, részben erdő-, jórészt mezőgazdasági eredetű terület beavatkozások 
hatására különböző természetességi állapotú, többnyire zavart másodlagos gyepek léteznek, 
erősebben cserjésedő részekkel, elszórtan facsoportokkal. E cserjésedő foltok, facsoportok, 
másodlagos gyepek között mára többségében felhagyott szőlő- és gyümölcsparcellákat 
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találunk. Jelentős a gyomok aránya, valamint egyes tájidegen elemek (Solidago sp., Robinia 
pseudoacacia) elemek megjelenése, néhol előretörése. 
A hulladékkezelő centrum környezetében a mai napig kivehető, hogy mely területek voltak 
alkalmasak az ember számára és hol maradt/maradhatott meg a természetszerű növényzet. 
Ilyen, az ember által kevéssé bolygatott képet mutat a Határ-völgy északi, telephatároló 
kerítésen kívüli folytatása, ahol tövises-cserjés (Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rosa 
sp., Cornus sanguinea, Euonymus europaeus) áthatolhatatlan bozót húzódik északi irányban. 
A cserjék fölé itt-ott őshonos fafajok egyedei (Acer campestre, Ulmus minor, Quercus sp.) 
magasodnak. A fákon, bokrokon Humulus lupulus, esetleg Echinocystis lobata képezhet 
fátyoltársulást. A cserjésekkel szomszédos különböző kitettségű lejtőkön zömmel másodlagos 
eredetű, a természetes szukcesszió különböző fokán álló gyepes élőhelyek (Calamagrostis 
epigeios, Elymus repens dominanciával) léteznek, szintén a hulladékkezelő telep határán már 
kívül eső felszíneken.  
A veszélyes hulladéklerakó csarnokok közvetlen környezete zavart, másodlagos élőhelyek 
otthona, egyes helyeken nyílt foltokkal. A már rekultivált csarnokok oldalain, tetőhelyzetű 
részein magról szórt gyepekkel találkozhatunk, melyben a térség zavarástűrő és részben 
gyomfajai is megjelennek. Védett növények, társulások a csarnokok környezetében nem 
fordulnak elő, védett állatok (elsősorban repülő rovarok, madarak) egyedei táplálkozási, 
céllal kereshetik fel a fentebb említett, másodlagosan kialakult élőhelyeket. 
 

1.4 A területhasználat története 

A vizsgált terület közvetlen környezete: 
 
A veszélyeshulladék-lerakó csarnokok DK-i szomszédságában, a Határ-völgyben 1997-ben 
nyílt meg a megye akkor legkorszerűbb települési szilárdhulladék-lerakója, a Kazincbarcika, 
Múcsonyi úti lerakó kiváltására. A térség településein keletkezett kommunális hulladék 
szervezett elhelyezése a telepen ténylegesen 2001-ben kezdődött meg. Megtelte után a Határ-
völgyi kommunális hulladéklerakó rekultivációjára 2008 folyamán került sor, ezt követően a 
kommunális szilárd hulladékok fogadására az Orbán-völgyi lerakó szolgál. Ugyanebben az 
időszakban, 2000-2008 között, a vizsgált terület K-i szomszédságában, szintén a Határ-
völgyben üzemelt három monodepónia, melyek a térség ipari üzemeiben keletkező veszélyes 
hulladékok szakszerű és hosszú távú ártalmatlanítását, lerakását biztosították. A 
monodepóniákat, miután megteltek, rekultiválták. 
A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum 2006 júniusában került átadásra, ezután kezdték meg 
működésüket a veszélyeshulladék-lerakó csarnokoktól É-i és Ny-i irányban lévő létesítmények: 
az Orbán-völgyi kommunális hulladéklerakó, a szelektíven gyűjtött hulladékok válogatóműve, 
az olajos hulladék komposztáló és a biológiailag lebomló hulladékok komposztáló tere, 
valamint az építési-bontási hulladék feldolgozó. 
A vizsgált terület DK-i szomszédságában, az SHC-n belül, 2010-ben kezdték meg az új Határ-
völgyi veszélyeshulladék-lerakó megépítését. A lerakó I. üteme 2012-ben kezdte meg 
működését. Az I. csarnok megtelte után egy további, II. számú veszélyeshulladék-lerakó 
csarnokot létesítettek, jelenleg itt zajlik a hulladék-elhelyezés. A Határ-völgyi 
veszélyeshulladék-lerakó I. ütemének rekultivációja folyamatban van. 
 
A vizsgált terület: 
 
A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum veszélyeshulladék-lerakó telephelye 2003 óta működik. 
A lerakó működésének megkezdése óta a telepen folytatott tevékenység állandó, csak a lerakás 
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helye változott, az ingatlanon belül, az egyes depóniák megtelte után mindig az újabb lerakó 
csarnokokba helyeződött át.  
A telep I. veszélyeshulladék-lerakó depóniáját 2003-ban helyezték üzembe, megtelése után 
rekultivációjára 2009-ben került sor. A II. depónia 2007-ben kezdte meg működését, és 2009-
ben meg is telt. Rekultivációja 2011-ben történt meg. A III. depóniát 2009-ben alakították ki. 
A csarnok 2011-ben telt meg, a depóniát 2012-ben rekultiválták. A IV. csarnokot 2011-ben 
adták át, a depónia rekultivációját 2013-ban végezték el. Az V. lerakó csarnok 2015 óta üzemel, 
szabad kapacitása jelenleg az eredeti befogadóképességének kb. 10%-a. 
A veszélyeshulladék-lerakót 2016. május óta a CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt, 
működteti, a telep előtte az ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 
üzemeltetésében állt. A vizsgált helyszínen folytatott tevékenység részletes ismertetését, a 
lerakott veszélyes hulladékok típusát és mennyiségét a Felülvizsgálat 2.2 és 3.3 fejezetei, 
valamint a Függelék tartalmazza. 
 

1.5 A terület további használatának részletes bemutatása 

A Sajókazai Hulladékkezelő Centrum veszélyeshulladék-lerakójában jelenleg az V. csarnok 
üzemel, mely kapacitásának jelentős részét már kihasználta. A depóniát, miután megtelt, a 
korábbi depóniákhoz hasonlóan rekultiválják majd. Tervezés alatt áll a veszélyeshulladék-
lerakó területen létesítendő utolsó, VI. számú lerakó csarnok. 
A veszélyeshulladék-lerakó csarnokok környezeti monitoring rendszerei (geofizikai monitoring 
az aljzatszigetelés sérülésmentességének ellenőrzésére és a talajvíz-figyelőkutak rendszeres 
mintázása) a továbbiakban is a korábbiakhoz hasonlóan üzemelnek majd, az esetleges 
környezeti kibocsátások jelzésére. A részleteket a Felülvizsgálat 2.2 és 3.3 fejezete tartalmazza. 
 

1.6 A területen folytatott tevékenység során felhasznált, előállított vagy kibocsátott 
veszélyes anyagok szennyező hatása 

A területen folytatott tevékenység során lerakott veszélyes hulladékok a technológia zártsága 
miatt, a technológiai fegyelem betartása mellett nem okozhatnak szennyezést a földtani 
közegben és a felszín alatti vizekben. A hulladékok többsége zárt, a szennyezőanyagok kijutását 
megakadályozó csomagolásban érkezik a telephelyre, és azzal együtt kerülnek elhelyezésre. A 
lerakó aljzatának, rézsűinek rétegrendje többszörös védelmet biztosít. 
Az alkalmazott technológia és a műszaki védelem részletes leírását a Felülvizsgálat 2.3 fejezete 
tartalmazza. A felszín alatti vizek állapotát vizsgáló monitoring rendszer és a vízvizsgálatok 
eredményeinek ismertetését a Felülvizsgálat 3.2.11 fejezete tartalmazza. 
 

1.7 A korábbi tevékenység környezetszennyező hatása, havária események 

A vizsgált területen a jelenlegi hulladéklerakó létesítése előtt nem folyt emberi tevékenység, 
így ebből az időszakból nincs tudomásunk a környezetet szennyező vagy veszélyeztető 
eseményekről. 
A veszélyeshulladék-lerakó területén, az üzemeltetése óta egy alkalommal történt havária 
esemény: 2016. október 1-én az V. csarnokban kigyulladt a lerakott hulladék. A tűzeset pontos 
leírását, az eseménnyel kapcsolatos részletes információkat és dokumentációkat a 
Felülvizsgálat 4.1 fejezete tartalmazza. 
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1.8 A területen és annak környezetében tárolt veszélyes anyagok 

A veszélyeshulladék-lerakóban elhelyezett veszélyes hulladékok típusát és mennyiségét a 
Felülvizsgálat Függeléke, a hulladékok kezelésének körülményeit a 2.2 fejezete ismerteti 
részletesen. Ahogy a területhasználat leírásánál is ismertettük, az SHC veszélyeshulladék-
lerakójának környezetében további veszélyeshulladék-depóniák vannak. A vizsgált lerakó 
területétől K-i irányban három rekultivált monodepónia található, melyekben a korábbi 
szabályozás szerinti három kategóriának megfelelően rakták le a veszélyes hulladékokat. A 
lerakó DK-i szomszédságában a Határ-völgyi veszélyhulladék-lerakó rekultivált I., és jelenleg 
is üzemelő II. csarnokai találhatóak. Mindegyik depónia a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben 
előírt feltételeknek megfelelően került kialakításra. Ellenőrzésük a beépített geofizikai 
monitoring rendszerek, valamint a csurgalékvizek és a felszín alatti víz vizsgálatának 
segítségével történik. A vízvizsgálatokat negyedéves gyakorisággal, akkreditált módon végzik. 
 

1.9 Területhasználati besorolás, érzékenységi kategóriák 

Sajókaza hatályos településszerkezeti terve szerint a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum 
területének besorolása különleges terület, hulladékkezelő, mint az a következő ábrán is látható. 
 

 
4. ábra: Sajókaza településszerkezeti terve – részlet 

 
A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszín alatti víz 
szempontjából fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten 
érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések felsorolását. A rendelet 
értelmében Sajókaza település érzékeny besorolású, míg a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum 
veszélyeshulladék-lerakó csarnokok környezetének érzékenységi besorolása: érzékeny, mint az 
a következő ábrán is látható. 
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5. ábra: A vizsgált terület érzékenysége felszín alatti vizek szempontjából 

 

1.10 A terület tulajdonosa, használója 

Tulajdonos 
és használó:  CIRKONT Hulladékgazdálkodási Zrt. 
 
Székhely:  3527 Miskolc, Zsigmondy V. u. 34. 
  tel.: +36-46-509-802, +36-46-505-930 

fax: +36-46-509-729 
e-mail: cirkont@cirkont.hu 
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2 A FELSZÍN ALATTI VIZEK, A FÖLDTANI KÖZEG ÁLLAPOTÁNAK 
BEMUTATÁSA 

2.1 Az alapállapot meghatározása vizsgálatok alapján 

2.1.1 Az alapállapot-jelentés készítője 

Megnevezés: Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. 
 
Székhely: 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6. 

tel.: 46/505-506, 505-507 
tel./fax: 46/505-508 

 
Környezetvédelmi szakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek száma: 

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara 05-158/2015 ügyszámú hatósági 
bizonyítványa, kamarai nyilvántartási szám: 05-0782 

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara 302…305/2/05/2014 ügyszámú 
határozatai, kamarai nyilvántartási szám: 05-01740 

- Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség SZ-004-
2012. számú határozata. 

 
Akkreditáció száma, hatálya: 

- A Kft. a NAT által NAT-7-0051/2015 számon akkreditált mintavevő szervezet. 
- Az akkreditált státusz 2019. február 24-ig érvényes. 

 

2.1.2 A vizsgálati módszerek 

A CIRKONT Zrt. veszélyeshulladék-lerakójának területén eredetileg 2 db monitoring kutat 
létesítettek: az F-1 (későbbi SKF-8) jelű kút a telep É-i csücskében (felvízi oldal) a 
háttérszennyezettséget, míg az F-2 (későbbi SKF-9) jelű kút a telep D-i sarkában (alvízi oldal) 
a telep hatásait volt hivatott kimutatni. Társaságunk a monitoring tevékenységet 2004 óta végzi 
a területen. Ezekből a monitoring kutakból az azóta eltelt időszakban csak néhány alkalommal 
sikerült vízmintát venni. A különösen nehezen mintázható, szinte folyamatosan száraz SKF-9 
jelű kutat 2015-ben eltömedékelték, kiváltására készült 2017-ben az SKF-17 jelű kút, az V. 
csarnok ÉNy-i sarkánál. A talajvíz döntően D-i irányú áramlása miatt az SKF-6, SKF-7 
(eredetileg II. és III.) jelű kutaknak lehet szerepe a veszélyeshulladék-depóniákból származó 
hatások felmérésében. Ezek a kutak az alapállapot jellemzésére is alkalmasak lehetnek, mert 
bár nem a lerakó területére esnek, relatíve annak közelében helyezkednek el (a kutak távolsága 
a telep D-i sarkától 100-120 m), és még a veszélyeshulladék-lerakó létesítése előtt mélyítették 
azokat. 
A Felülvizsgálat 3.2.11 fejezetében mutattuk be a lerakó felszín alatti vizekre gyakorolt hatásait 
a monitoring kutak 2012-2017 között mért 5 éves időszak vízkémiai eredményeinek 
értékelésével. A veszélyeshulladék-lerakó földtani közegének és felszín alatti vizeinek 
alapállapotát is ezeknek a kutaknak a mérési adataival mutatjuk be, a felülvizsgálati időszakot 
megelőző, és a mérések megkezdése utáni, 2004-2012 közötti időszak adatai alapján. A 
monitoring kutak elhelyezkedését és legfontosabb adatait az alábbi ábra és táblázatok mutatják 
be. 
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6. ábra 

2. táblázat 

Kút 
jele 

EOV Y 
[m] 

EOV X 
[m] 

Z 
[mBf] 

SKF-6 767 011 328 229 179,41 
SKF-7 767 026 328 246 180,82 
SKF-8 761 156 328 756 202,71 

 

3. táblázat 

Kút 
jele 

Kiállás 
[m] 

Talp-
mélység 

[m] 

Szűrőzés 
[m] 

SKF-6 0,94 9,5 3,0-7,0 
SKF-7 1,00 9,2 3,0-7,0 
SKF-8 0,99 20,0 14,0-19,0 

 

2.1.3 A szennyező anyagok és határértékekhez viszonyított koncentrációjuk 

A 2004-2012 közötti időszak mérési eredményeinek bemutatását a monitoring kutakban mért 
vízszintekkel kezdjük, melyet az alábbi diagram mutat be. Megállapítható, hogy a vizsgált 
időszakban a vízszintváltozások hasonló képet mutattak az azonos mélységszintekben szűrőzött 
monitoring kutakban, a vízszintek együtt változtak. Az alacsonyabb tengerszint feletti 
magasságban lévő SKF-6 jelű kútban jellemzően a vízszintek is alacsonyabbak voltak. Az SKF-
8 jelű kútban csak a 2010-es, nagy csapadékösszegű évben volt víz, mérési adatok is csak ebből 
az időszakból álltak rendelkezésünkre. Az SKF-9 jelű kútban a vizsgált időtartamban szinte 
egyáltalán nem volt víz. Általános tendenciát (hosszú távú vízszintemelkedést vagy csökkenést) 
nem mutatnak az adatok, a kutakban lévő vízszinteket valószínűleg a csapadék mennyiségének 
eloszlása határozta meg. Ezt támasztja alá a 2010-es, kiemelkedően csapadékos év magas 
vízállású, és a 2011-es, rendkívül csapadékszegény év alacsony vízállású időszaka is. 
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7. ábra: A monitoring kutakban mért vízszintek 2004-2012 között 

 
Az általános vízkémiai paraméterek közül a pH és fajlagos elektromos vezetőképesség 
értékeket, valamint az ammónium, a nitrát, és a szulfát komponensek koncentrációinak 
változásait mutatjuk be 2004-2012 között. A kutakban mért pH-értékek a teljes időszakban a 
„B” szennyezettségi határértéken belül változtak, jellemzően 7-7,5 között. A fajlagos 
elektromos vezetőképességet tekintve sem látható határérték-túllépés. 
 

 
8. ábra: A monitoring kutak vizének pH-értéke 2004-2012 között 
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9. ábra: A monitoring kutak vizének fajlagos elektromos vezetőképessége 2004-2012 között 

 
Látható, hogy az általános vízkémiai paraméterek közül a 2004-2012 közötti időszakban a 
vizsgált kutak vizében az ammónium, nitrát és szulfát komponensek alapértékei jellemzően a 
„B” szennyezettségi határérték alatt mozogtak, viszont időnként kiugróan magas értékek is 
előfordultak, melyek azonban nem állandósultak. 
 

 
10. ábra: Ammóniumkoncentrációk a monitoring kutak vizében 2004-2012 között 
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11. ábra: Nitrátkoncentrációk a monitoring kutak vizében 2004-2012 között 

 

 
12. ábra: Szulfátkoncentrációk a monitoring kutak vizében 2004-2012 között 

 
A fémek és félfémek közül az alumínium, bór, cink, higany, nikkel és ólom komponensek 
koncentrációit mutatjuk be a vizsgált időszakban. Az alumínium komponens mérése 2009-ben, 
míg a higany komponens mérése 2008-ban kezdődött el. 
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13. ábra: Alumíniumkoncentrációk a monitoring kutak vizében 2004-2012 között 

 

 
14. ábra: Bórkoncentrációk a monitoring kutak vizében 2004-2012 között 
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15. ábra: Cinkkoncentrációk a monitoring kutak vizében 2004-2012 között 

 

 
16. ábra: Higanykoncentrációk a monitoring kutak vizében 2004-2012 között 
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17. ábra: Nikkelkoncentrációk a monitoring kutak vizében 2004-2012 között 

 

 
18. ábra: Ólomkoncentrációk a monitoring kutak vizében 2004-2012 között 

 

A fémek és félfémek közül a vizsgált időszakban a „B” szennyezettségi határértéket tartósan és 
jelentősen meghaladó koncentrációt egyik komponens esetében sem mértünk. A 
veszélyeshulladék-lerakó hatásait jelző SKF-6 és SKF-7 jelű kutakban esetenként előfordultak 
magas koncentrációk (pl. a bór komponens esetében), azonban ezek a kiugró értékek csak ritkán 
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érték el a megengedett határértéket. A háttérszennyezettséget jelző, közvetlenül a lerakó felett 
elhelyezkedő SKF-8 jelű kútban viszont előfordultak a határértékeket jelentősen meghaladó 
koncentrációk (pl. alumínium, nikkel és ólom komponensek esetében). 
A monitoring kutak alifás szénhidrogén (TPH) koncentrációt tekintve látható, hogy az értékek 
a vizsgált időtartamban egyszer sem haladták meg a „B” szennyezettségi határértéket, az esetek 
többségében a mérési eredmények a természetes háttér koncentráció értéke körül mozogtak. 
 

 
19. ábra: TPH-koncentrációk a monitoring kutak vizében 2004-2012 között 

 
Összefoglalásként elmondható, hogy a CIRKONT Zrt. veszélyeshulladék-lerakója alatti 
földtani közeg és felszín alatti vizek alapállapotát jellemző monitoring kutak vízminősége a 
vizsgált 2004-2012 közötti időszakban hozzávetőlegesen állandó, vagy kismértékben ingadozó 
volt. A terület talajvizének pH-értéke közel semleges pH, fajlagos elektromos vezetőképessége 
jellemzően alacsony. Meg kell említeni, hogy háttérszennyezettséget jelző SKF-8 jelű kútban 
magas volt az ammónium és néhány fém komponens koncentrációja. A telep közelében, annak 
alvízi oldalán elhelyezkedő SKF-6 és SKF-7 jelű kutakban néhány komponens időnként magas 
értéket mutatott (pl. nitrát, bór, cink), azonban ezek az értékek csak kismértékben haladták meg 
a megengedett „B” szennyezettségi határértékeket, és hosszabb távon jellemzően nem 
állandósultak. A kutak vizében mért paraméterek viszonylagos állandóságából arra lehet 
következtetni, hogy a mérési eredmények egyrészt alkalmasak a telep földtani közegének és 
felszín alatti vizeinek alapállapot-jellemzésére, másrészt a telepen folytatott tevékenységből 
nem származik a talajvizet terhelő káros kibocsájtás. 
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Hilti szög oszlopban
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50091

11002

194.52

1
8
5
.2
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50042

184.60

5
0
0
4
3

50041

184.59

10008

174.98

11001

177.06

11004

181.375

68001

171.57

186,10 mBf

Komposztáló csarnok
184,50 mBf
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fgp_3db

fgp_3db

FEDETT CSARNOK

A1-tiltós elem

Szoc.ép.

Hulladékválogató mű

Gépszin I.

178,80 mBf

178,30 mBf

180,75 mBf

Meteo.

aszfalt burkolat

aszfalt burkolat
aszfalt burkolat
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180.01
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179.39

177.99

177.82
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179.75
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kerti csap
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vb.akna

elektromos

kapcslószekrény

elektromos

kapcslószekrény

elektromos

kapcslószekrény

E1

OTR

E0

E2-T0

186.22

C

180.04

178.64

175.85

174.65

173.05

A

B

S1

KGPVC

179.00

177.40
177.00
175.30

1
7
9
.6

5

1
7
8
.2

5

1
7
7
.4

5

R

177.41

175.66

174.94

DN150

184.78

183.83

184.58

183.58

184.33

181.60

Csurgalékvíz átemelő
és ellenőrző akna

CSVÁ5

CSVÁ4

CSVÁ3

184.09
184.62

182.21
183.19

184.57

182.11

T1

CSVÁ1

A1

184.58

183.13 CSVÁ2

CSURGALÉK
 MEDENCE

TERVEZETT CSURGALÉK-NYOMÓCSŐ

173.07
172.07

C32

PE 80/G SDR11

170.20
169.20

PE 80/G
 SDR11

C32

176.06

175.06

179.33

178.33

P
E
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0
/G

 S
D

R
1
1

19
9.
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cs

t.

V10

DN100KPE

186.03

184.76cst.

V9

183.97

182.73cst

DN100

KPE

V8

DN25

 KPE

V
4
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1
7
5
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1
7
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1
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1
7
9
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1
7
8
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1
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1
7
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6
c
s
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177.75

178.26

176.91cst

V11

D
N

5
0

K
P

E

V
2

DN100

KPE

V3

árok
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burkolt árok
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olt
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t á

ro
k
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0.
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k
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8.
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7.
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1
8
3
.6
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1
8
4
.1

4

árok
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5.
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árok

ár
ok

1
8
1
.3

8

1
8
2
.0

7

1
8
2
.4

9

1
8
2
.8
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árok
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árok

168.34

1
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3
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1
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1
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1
7
7
.8

7

1
7
7
.8

0
1
7
7
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166.71

169.88 171.16

170.76

170.37

depónia

SKF-7

SKF-6

SKF-18

177.52

176.17

177.76

176.36

178.64

176.34

D

178.94

178.19

H

G

F

E

178.04

176.10

DN150

KGPVC

178.24

175.94

D
N
20

0

KG
PVC

Of.

1
:2

.5

1
:2

.5

191.46

192.07

180.09

180.82

185.23

189.74

181.92

180.95

181.87

183.44

Veszélyeshulladék-lerakó

a felszín részleges mérése
2017.09.01-én történt

Veszélyeshulladék-lerakó

Veszélyeshulladék-lerakó

N
a
 2

0
0
 P

V
C

csapadékvíz medence

csapadékvíz medence

Veszélyeshulladék-lerakó

Veszélyeshulladék-lerakó

a felszín mérése 2015.12.07-én történt

NEM MÉRT

KONTÚRMÉRÉS
2020.01.24.

as
zf

al
t ú

t

Alapanyagt. szin

a felszín mérése
2016.11.08-án történt

a felszín mérése
2018.02.12-én történt

NEM MÉRT

NEM MÉRT

parkoló

szórt út

V. ÜTEM

IV. ÜTEM

III. ÜTEM

3. MONODEPÓNIA

I. ÜTEM

II. ÜTEM

1. MONODEPÓNIA

2. MONODEPÓNIA

200 KPE

200 KPE

200 KPE

200 KPE
200 KPE

200 KPE

2
0
0
 a

.

150 a

2
0
0
 a

.
2
0
0
 a

.

2
5
0
 a

.

300a.

250 a.

2
5
0
 a

.

KIFOLYÓ MEGVAN
KIFOLYÓ

KIFOLYÓ

KIFOLYÓ MEGVAN

vízelvezetés
tetőszintben

B
U

R
K

O
L
T

C
SA

PA
D

ÉK
 G

YŰ
JT

Ő
M

E
D

E
N

C
E

CSAPADÉK GYŰJTŐ
MEDENCE

BURKOLAT NÉLKÜL

B
U

R
K

O
L
T

C
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D

ÉK
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YŰ
JT

Ő
M

E
D

E
N

C
E

189.79 189.29

190.02

190.59

190.62

189.23

188.50

189.14

190.26

191.15

191.34

191.15

191.19

191.47191.45

191.54

192.29

191.68

191.53
192.26

191.35191.56

192.32

190.65

191.35

191.32

191.70191.88

192.01

192.62

193.46

194.50

194.72

196.20

185.09

187.64

185.81

186.82

182.57

182.86

182.57

183.38

182.89

185.56

188.20

188.52

187.65188.27

187.75

183.73

183.95

184.61

183.88

184.59

182.76

182.78

183.90

182.57

184.39

182.69

182.90

189.39

189.53

187.42

187.62

192.68
192.60

193.04

195.88

195.22

195.54

196.42

192.57
192.51192.27192.53

192.85

192.95

192.82

192.78

192.80192.85

192.83

192.86

192.79

192.85

192.86

192.87

193.01

JÁRHATATLAN BOZÓT
nincs terepalakulat,

egyenletes lejtő
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de

pó
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a 
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ő 
ré

sz
e
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rh

at
at

la
n 
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zó

t

170.33

170.35170.29

169.98

172.61
172.56

172.68

172.05

171.94

172.51

171.30

170.74

169.99

170.22

170.44

te
le

pí
te

tt 
er

dő
sá

v

177,84

177,89

175,17
175,80175,60

175,56

175,21

174,54

175,67

173,42

174,00172,67

172,63

171,48

172,94

173,20

173,29

174,64

175,98

176,44

174,63

176,20

175,82

175,45

176,03

175,75

179,03

181,15

181,09

181,15

181,10

179,00

181,42

178,00

177,40

177,50

178,08 177,61

177,54

172,18

172,16

172,16

171,92

171,89

176,39

175,54

171,96

171,45

168,70

167,67

172,18

172,23

170,33

177,98

178,18

178,15
178,08

178,87
178,37

177,95
178,08

177,16
177,30

179,15

179,58

177,42
177,62

176,91
176,98

176,31
176,71

175,01

174,99

173,94

175,02

175,93

173,00

172,77
175,32

175,48

172,42

171,70

171,74

171,03

171,05

180,93

181,24

180,89

MEGÉPÜLT HULLADÉKLERAKÓ BŐVÍTÉS

földút

földút

földút

fö
ld

út

földút

földút

földút

folyásfenék 177,86
2 db 0 300 PVC cső

cs
ur

ga
lé

kv
íz

tá
ro

ló
 m

ed
en

ce

HULLADÉKLERAKÓ 

földút nyom

földút nyom

174,82

180,56

180,95

180,41

168,87

177,14

177,39

176,21

folyásfenék 174,54
 0 300 PVC cső
burkolt árok pé 174,79

folyásfenék 175,17
 0 300 PVC cső
burkolt árok pé 175,47

178,27

CSAPADÉK GYŰJTŐ
MEDENCE

BURKOLAT NÉLKÜL

CSAPADÉK GYŰJTŐ
MEDENCE

BURKOLAT NÉLKÜL

170.33

170.35170.29

169.98

172.61
172.56

172.68

172.05

171.94

172.51

171.30

170.74

169.99

170.22

169,02
168,75

174,43
173,83
173,45

173,47

171,90

172,14
172,09
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168,64

168,82

168,77
168,88
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165,30

165,36

164,08

163,96

164,17
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167,51

169,76

169,81

170,43

170,21

169,78

168,75

168,67

169,90

172,21

171,52

170,03

168,96

169,09

168,75

167,96

164,03
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fö
ld

út
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164,06
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kerítés

SKF-8

193.04

196.31

194.50

198.46

202.17

203.23

202.79

202.19

201.89

201.79

201.65

201.55
201.36

201.33

200.62200.58

199.68
199.82

198.99

198.96

198.75198.53

198.60

197.90

197.79

197.10197.10

197.35197.11

196.42
196.52

197.14
196.46

197.19

198.44

200.36

201.35

202.29

202.26

201.91

201.86

203.80

203.73

203.63

203.09
203.51

192.62192.46192.61

192.99

193.04

192.91
192.78

196.27

197.42

aszfaltburkolat

aszfaltburkolat

a
sz

fa
ltb

u
rk

o
la

t

kőszórásos út

burkolt árok

burkolt árok

burkolt árok

burkolt árok

burkolt árok

burkolt árok

burkolt árok

burkolt árok

bu
rk

ol
t á

ro
k

bu
rk

ol
t á

ro
k

árok
árok

árok árok

árok

árokárok
árok

kő
sz

ór
ás

os
 ú

t

190,05

192,34
192,12

192,62

192,74
192,89 193,05

193,14

192,67

191,90

190,64

192,08

191,60

192,70

194,66

195,05

195,44
195,06

193,37

197,64

197,24

195,86

195,66
195,68

195,72
195,60

202,11

201,95

202,03

202,71

201,91

194,75

195,62

196,20
197,70

195,93197,50 195,72
195,84

196,31

196,45 195,90

196,07

195,54
195,53

195,29 195,48 195,31

194,61194,81
194,84

193,92

193,20193,14

193,11
192,40192,61

193,19
192,78

192,63
192,82192,58
192,79

193,14193,05

192,95

192,92

192,79

192,81

192,69

192,57
192,60

192,45

193,19

192,81
192,81
192,59

192,93

192,87

193,07

192,95

193,10

192,85

192,84
192,57192,85

192,96

193,25

193,95

194,37

192,71

192,50

192,84

197,53

197,47

0 60b áteresz psz. 193,14

árok   fenék    191,90
nyílástető       192,50

0 30b áteresz psz. 193,14
folyásfenék    192,40

0 300 PVC áteresz psz. 195,60

árok   fenék    193,37
csőtető            194,37  

0 300 PVC áteresz psz. 195,60
csőtető nem mérhető(eltömve)

194,62

árok   fenék    194,62

folyásfenék  192,59

192,68

0 40b áteresz psz. 192,95

193.04

192.62192.46192.61

192.99

193.04

192.68
192.60

192.95
193.01

192.91
192.78

burkolt árok

192,85

192,84
192,57192,85

193,25

192,84
SKF-17

•
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t
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k
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k

190,05

192,34
192,12

192,62

192,50

Veszélyeshulladék-lerakó

VI. ÜTEM

JELMAGYARÁZAT

A-C, L-R, S1, S2

Cs2

GK-3

Sk-F12
U-3

D-J

Of.

depóniagáz-kút

csurgalék visszalocsoló hidráns

ellenőrző vezeték (zárt)

olajosvíz elvezető rendszer aknái

ellenőrző vezeték (drén)

csapadék elvezető árok

szennyvíz elvezet rendszer aknái

vízvezeték

földgáz vezeték

szennyvíz csatorna

olajosvíz csatorna

csurgalékvíz vezeték

csurgalékvíz visszaforgató vezeték

csapadékvíz vezeték

csurgalékvíz elvezető rendszer aknái

vízellátási csomópont

térvilágítási lámpatest

nyomásfokozó

földgáz nyomásszabályzó

elektromos elosztó

hordalék- és olajfogó

csapadék elvezető árok (betonelemmel burkolt)

figyelőkút

hírközlés, informatika

elektromos légkábel

sorompó

elektromos földkábel

szivárgó drén

•
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2.
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okl. hidrogeológus mérnök
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Megbízó: ÉHG-NEO Zrt.
3720 Sajókaza, Külterület út 0101/13.
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IV.

V.

VI.

Belterület határa

JELMAGYARÁZAT

Zártkert határa

Külterület határa

Hulladékkezelő Centrum létesítményei

ÉHG-NEO Zrt. határa

Csarnokos veszélyeshulladék-lerakó létesítményei
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Megbízó: 

Cirkont-Neo Zrt. 
3527 Miskolc 
Zsigmondy Vilmos utca 34. 

Msz: 19/1630. 
 

KBFI-Triász Kft. 

1155 Budapest, Vág utca 31. 

 

 

2019. december 09. 

 

 
SAJÓKAZA HULLADÉK CENTRUM 

HATÁRVÖLGYI VESZÉLYES HULLADÉK LERAKÓ VI. CSARNOK 
 

"TRIÁSZ MONITORING" ELNEVEZÉSŰ, A SZIGETELŐ FÓLIA INTEGRITÁSÁT  
ELLENŐRZŐ MŰSZAKI BERENDEZÉS TELEPÍTÉSE ÉS BEÜZEMELÉSE 

 
"TRIÁSZ MONITORING" ELNEVEZÉSŰ MŰSZAKI BERENDEZÉSSEL 

VÉGZETT SZIGETELŐ FÓLIA INTEGRITÁS ELLENŐRZÉS 
 

GEOELEKTROMOS MÉRÉSEK 
 



KBFI - TRIÁSZ  Kft .                              Telefon: 06-1-271-0047, 06-30-413-6797 
H-1155 Budapest, Vág utca 31.                e-mail: kbfi@triasz.net              www.kbfi-triasz.hu 

         Alapítva: 1989. 

 
 

 KBFI-Triász Kft.  Cégjegyzékszám: Cg.01-09-062159 
 Székhely: H-1155 Budapest, Vág utca 31.  Bankszámlaszám: MKB 10300002-20230728-00003285 
 Telephely: H-5000 Szolnok, Kossuth tér 10.,  H-2096 Üröm, Rákóczi u. 54.  K&H 10200885-32615634-00000000 
 Adószám: 10242948-2-42 Statisztikai szám: 10242948-7112-113-01 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
a 305/2011/EU és a 275/2011. (VII.16.) Korm. rendelet szerint 

Belső azonosító szám: 19/1630. 
 

1. A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA: 
„TRIÁSZ monitoring” elnevezésű, szigetelő fóliák 
integritását ellenőrző műszaki berendezés 

2. 
TÍPUS-, TÉTEL-, SOROZATSZÁM VAGY EGYÉB JELÖLÉS, 
MELY LEHETŐVÉ TESZI AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK 

AZONOSÍTÁSÁT: 

Sajókaza Hulladék Centrum 
Határvölgyi Veszélyes 
Hulladék lerakó VI. csarnok 

3. 

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK GYÁRTÓJA ÁLTAL 

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSE VAGY 

RENDELTETÉSEI AZ ALKALMAZOTT MŰSZAKI 

ELŐÍRÁSSAL ÖSSZHANGBAN: 

Hulladéklerakóknál alkalmazott műanyag 
(HDPE) lemezszigetelések, földművek, 
medencék, tároló tartályok, lapos tetők, 
zöldtetők szigetelésére használt fóliák, műanyag 
lemezek hibahelyeinek feltárása, ellenőrzése 

4. 
A GYÁRTÓ NEVE, BEJEGYZETT KERESKEDELMI NEVE, 
ILLETVE BEJEGYZETT VÉDJEGYE, VALAMINT ÉRTESÍTÉSI 

CÍME: 

KBFI TRIÁSZ Kft. 
1155 Budapest, Vág u. 31. 

5. 

ADOTT ESETBEN ANNAK A MEGHATALMAZOTT 

KÉPVISELŐNEK A NEVE ÉS ÉRTESÍTÉSI CÍME, AKINEK A 

MEGBÍZÁSA KÖRÉBE A 12. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN 

MEGHATÁROZOTT FELADATOK TARTOZNAK: 

Kovács András ügyvezető 
KBFI-Triász Kft  
1155 Budapest, Vág utca 31. 

6. 
AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYE 

ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE ÉS ELLENŐRZÉSÉRE 

SZOLGÁLÓ RENDSZER: 

ÉMI Np Kft szakrendi jelzete (SZRJ) 4.12 Egyéb 
építési- és gyártási eljárások, technológiák 

7. 
AZ EGYES ALAPVETŐ JELLEMZŐK ÉRTÉKELÉSÉRE 

HASZNÁLT MŰSZAKI DOKUMENTUM AZONOSÍTÓJA  
ÉS A DOKUMENTUM KIBOCSÁTÓJA: 

A-183/2015 Nemzeti Műszaki Értékelés 
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 
Nonprofit Kft 
2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 

8. A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 
A kiadástól számított 1 év. 
Évente kötelező gyártóművi felülvizsgálattal 
hosszabbítható. 

9. 

A NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY: 

ALAPVETŐ TULAJDONSÁG 
TELJESÍTMÉNY 

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK FELSOROLÁSA, AMELYEKNEK 

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK VIZSGÁLATTAL IGAZOLTAN 

MEGFELEL: 
MŰSZAKI ELŐÍRÁS 

műanyag lemezszigetelés 
és  
fóliahibák feltárásának 
képessége geoelektromos 
geofizikai mérésekkel 

Az érzékelők: 
      kiosztása, lefedettség: 5x5 m 
      kitűzése: EOV rendszerben megadva 
      átmeneti ellenállása: 1kohm alatt 
Az ellenőrző méréseket a hibátlan 
állapotig végeztük. 

A berendezés élettartama: 30 év 

NMÉ 
 

A-183/2015 A termék megfelelő módon 
feltárja a műanyag 
lemezszigetelések és fóliák 
hibahelyeit 

10. 
Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett 
nyilatkozat szerinti teljesítménynek. 
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban megnevezett gyártó a felelős. 

 
Budapest, 2019. november 14.    A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 
 
 

………………………………………………………… 
Kovács András 

ügyvezető 
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1. SZAKVÉLEMÉNY 

 
 
A Cirkont-Neo Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos utca 34.) megbízására, a 
KBFI-TRIÁSZ Kft. (1155 Budapest, Vág utca 31.) a Sajókaza Hulladék Centrum 
Határvölgyi Veszélyes Hulladék lerakó VI. ütem területén a szigetelő HDPE fóliák 
integritásának ellenőrzésére szolgáló „TRIÁSZ-monitoring” elnevezésű műszaki 
berendezést telepített és geoelektromos mérésekkel meghatározta a HDPE fólia 
hibáit. Munkaszám a Vállalkozónál: 19/1630. 
 

A műszaki berendezés földművek, gátak, csatornák, tározók, hulladéklerakók 
szigetelő fóliájának az épségének ellenőrzésére szolgál. Használata „non invázív”, 
azaz a műanyag fóliát nem sérti meg, a mérési eljárással a fólián mechanikai sérülés 
nem jön létre. 
A berendezés alkalmazásával a fólián lévő anyagfolytonossági, illetve 
szigetelőképességi hiányok, úgymint lyukak, beégések, repedések, hegesztési 
varrathibák kijelölhetők, helyük a védőtakarás felszínén azonosítható. 
A hibák pontos helyét geoelektromos monitoring ellenőrző mérésekkel határozzuk 
meg. 
 
A mérési eljárás összefoglaló kivonatát a jelentésünkhöz az „B” Függelékben 
mellékeljük. 
 

A HDPE fóliák és egyéb szigetelő lemezek vizsgálatára szolgáló 
geoelektromos elven működő geofizikai monitoring rendszer kiépítése, üzemeltetése 
egyik alapvető tevékenysége a KBFI-Triász Kft-nek.  

 
A fólia vizsgálat végzésére feljogosító hatósági engedéllyel Társaságunk 1999. óta 
folyamatosan rendelkezik. 

1. 1999-2006. Országos Vízügyi Főigazgatóság által kiadott Alkalmazási 
engedély, törzskönyvi száma: F-152 

2. 2006-2016. „VITUKI” Környezetvédelmi És Vízgazdálkodási Kutató Intézet 
Nonprofit Közhasznú Kft, mint hatóság által nyilvántartott Építőipari 
Műszaki Engedély (ÉME), száma: É-04/2011 

3. 2015.09.30-tól a jelenlegi előírásoknak megfelelő Nemzeti Műszaki 
Értékelés, száma: A-183/2015  

 
A geofizikai monitoring rendszer paraméterei úgy lettek meghatározva, hogy a 

rendszer a lerakó előírt utógondozási időszakában is működőképes legyen. 
 
A szigetelő fólián található hiba helyének kimutatása a fólián átfolyó áram 

hatására keletkező potenciál tér kimérésén alapszik. A monitoring rendszer elméleti 
alapjait az alábbi sematikus ábrán mutatjuk be. Amennyiben nincs hiba a fólián akkor 
a piros színnel jelölt áramkörben nem folyik áram, ennek megfelelően potenciál sem 
mérhető a beépített jeladókon. Amennyiben van hiba, akkor az áram a hibahelyen 
kifolyik és a beépített jeladókon mérhető potenciál jelentkezik, amely potenciál mért 
értéke a hibahelytől távolodva, az attól mért távolsággal arányosan, szigorú monoton 
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módon, folyamatosan csökken. A hibahely környékén a potenciál tér horizontális 
metszetei koncentrikus körök, tehát ha hibahelyet keresünk, akkor koncentrikus 
köröket kell keresni a potenciál eloszlás rajzokon. 

 
 

 
 
A monitoring rendszer helyszíni munkáit 2019. október és november hónapok 

között végeztük. 
 
A monitoring rendszer a vizsgálandó területet 5 x 5 méteres hálóban fedi le. A 

csövek köré és a beton oszlopok sarkaihoz az 5x5 méteres hálón túl még további 
jeladókat telepítettünk, mivel ezek potenciális hibahelyek a mérési tapasztalatunk 
szerint. Az alsó fólia alá összesen 136 fix jeladót, a két fólia közé összesen 162 fix 
jeladót, és egy mérőszekrényt telepítettünk a területen. (1. és 2. ábra) 

A jeladók helyzetét EOV rendszerű koordinátákkal határoztuk meg. A 
méréseket real-time GPS technikával Javad Triumph-1 műszerrel végeztük. A 
mérésekhez a korrekciókat a FŐMI által üzemeltetett GPS alaphálózat hálózati RTK 
korrekcióiból nyertük. A jeladók koordinátáit az „A” Függelékben mellékeljük. 

 
A jeladók ∅ 0,5 mm2 különösen hajlékony, szigetelt vörösréz vezetékekkel 

vannak bevezetve a telepített mérőszekrényekbe, ahol 37 pólusú canon csatlakozó 
aljzatokba vannak kötve az jeladók, így a monitoring rendszer jeladóin bármikor 
teljes körű mérés sorozatot lehet végezni a fólia állapotának meghatározása céljából. 
A rendszer úgy van kialakítva, hogy bármelyik jeladó pont lehet mind áram 
bevezetési pont, mind pedig potenciál mérési pont is. A szigetelt vezetékek a 
szivárgó rétegtől a mérőszekrényig védőcsőben vannak vezetve a vezetékek 
mechanikai védelme miatt. 
 

Az alsó fólia alá beépített érzékelők elhelyezkedésének helyszínrajzát 1:500 
léptékben az 1. ábrán, az alsó és a felső fólia közé beépített érzékelők 
elhelyezkedésének helyszínrajzát 1:500 léptékben a 2. ábrán mellékeljük 
szakvéleményünkhöz. 
 

Az monitoring rendszer első érzékelő hálózata a szigetelőrendszer legalsó 
rétege az alsó fólia szigetelése alá került kiépítésre. A monitoring rendszer második 
érzékelő hálózata pedig a két fólia közötti részbe került kiépítésre. A két fólia közötti 
rétegbe telepítettünk nyolc referencia elektródát. A jelölésük R1, R2, R3, R4, R5, R6, 
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R7, R8, amelyeket az automata jelzőrendszer használ az automatikus mérései 
során. A referencia elektródák helye a 2. ábrán látható. 

 
Az első érzékelő hálózattal tudjuk vizsgálni az alsó fólia állapotát, amennyiben 

az egyik árambevezető pólust végtelen távol (500 méter) telepítjük, a másikat pedig 
a két fólia közötti szivárgó rétegbe vezetjük be a monitoring rendszer kiépítésével 
egyidejűleg telepített valamelyik referencia elektródán keresztül. 

Az alsó és a felső HDPE fólia közötti részbe telepítettük a második monitoring 
rendszer érzékelőit. A felső fólia vizsgálata esetén az egyik árambevezető elektródát 
a hulladék térbe kell tenni, a másikat pedig a kettő fólia közötti térbe. Az érintkezők 
ily módon történt elhelyezésével a felső fólia állapotát lehet teljes körű méréssel 
vizsgálni. 

 
A felső fóliára behordott szivárgó rétegbe egy árambevezető elektródát 

telepítettünk, amely elektróda a későbbi ellenőrző mérésekhez a felső fólia réteg 
vizsgálatához feltétlenül szükséges, ez az üzemi időszakban funkcionál, sérülésre 
nem érzékeny. 

 
A 3. ábrán 2019. november 14-én a geofizikai monitoring rendszerrel 

elkészített teljeskörű mérés eredményét mutatjuk be, amelyet a monitoring 
rendszerrel ellenőrzött szigetelő rendszer „null szintjének”, alapállapotának kell 
tekinteni. A rajzon, az érzékelőkön mért potenciál eloszlás izo térképeit ábrázoltuk 
mV egységekben. Az ábrán rendkívül kicsi potenciál értékek láthatók, ez azt jelenti, 
hogy a fólia fölötti térbe helyezett „+” előjelű forrás a fólia alatti érzékelőkre nincs 
hatással, tehát a fólia hibátlan. Az izovonalak lefutásában látható csekély mértékű 
változásokat az altalaj anyag minőségének illetve nedvesség tartalmának változása 
okozza. 

A potenciál eloszlás értékek a fólia hibátlan állapotát jelentik, a normált 
potenciál egyenletes változását az adott méréshez használt elektródák geometriai 
helyzete határozza meg. 

 
A VI. csarnok területén az előbbi potenciál eloszlásokat kell tekinteni egy 

hibátlan fóliának megfelelő null szintnek vagy alapállapotnak, amelyhez a későbbi 
időpontokban végrehajtott ellenőrző méréseket viszonyítani kell. 

 
A monitoring rendszerhez telepítve van egy 4 csatornás automata mérő, 

riasztó rendszer, amely a szigetelő fólia meghibásodása esetén villogó fénnyel és 
hanggal automatikusan jelez. Az automata rendszer egy rádiótelefon modemen 
keresztül minden éjszaka elküld egy mérési sorozatot a KBFI-TRIÁSZ Kft irodájába, 
így a fólia állapotot jellemző mérési adatok „emberi szemmel” is ellenőrzésre 
kerülnek minden nap. Ennek megfelelően az üzemelés során keletkező esetleges 
hibák legrosszabb esetben is egy napon belül jelezhetők. 
Az automatikus rendszer részei leegyszerűsítve a következők: 

§ vezérlő egység 
§ adó egység 
§ vevő egység 
§ adattároló egység 
§ kapcsoló egység. 
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Az automata rendszer előre programozott módon 30 percenként ellenőrző 
méréseket végez a monitoring rendszeren, négy referencia jeladóhoz viszonyítva. Az 
aktuális mérési eredményeket összehasonlítja az alapállapoti eredményekkel és 10 
egymást követő jelentős eltérés esetén villogó fénnyel jelez a hiba kijavításáig 30 
percenként ismételve. 

A riasztás okának felderítésére teljeskörű ellenőrző vizsgálatot kell végezni a 
monitoring rendszeren. Az ellenőrzés kiterjed a fólia meghibásodására, vagy egyéb 
jelentős elektromos zavar okozta hiba kiszűrésére. 

Az utóbbi jelentős elektromos zavarnak sok oka lehet. A különösen fokozott 
naptevékenységtől kezdve egy ipari elektromos berendezés zárlatáig lehet sorolni az 
okokat amelyek jelentős elektromos jeleket generálnak a talajban és ezekre előre 
nem lehet felkészíteni a rendszert. 

 
Amennyiben a fólián hiba keletkezett, akkor a teljes körű ellenőrző vizsgálat 

eredményeképpen a hibahely behatárolható egy méteres pontossággal. 
Az adattároló egység kapacitása 90 nap (letölthető) de esetleges telítettsége 

nem befolyásolja a hibajelző (villogó fény és hang) működését. 
Az automata rendszer működőképessége a készülék előlapján található 

ellenőrző gomb megnyomásával - mintegy „mesterséges fóliasérülés” előidézésével - 
bármikor ellenőrizhető. 

 
 
 

NYILATKOZAT 
 

A KBFI-TRIÁSZ Kft. e nyilatkozatban rögzíti, hogy a 
 Sajókazai Hulladék Centrum  

Határvölgyi Veszélyes Hulladék lerakó VI. csarnok 
alsó és felső szigetelő fóliája hibátlan a geofizikai 

monitoring rendszeren 2019. 11. 14-én végrehajtott 
teljeskörű vizsgálat eredménye alapján. 

 
 
 
Budapest, 2019. december 09. 
 

  
 .......................................... 

       Kovács András 
          geofizikai szakértő Fsz-8/2011 

 geofizikai vezető tervező 13-10888-Gte2-1 
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2. „A” FÜGGELÉK – A FIXEN TELEPÍTETT JELADÓK ÉS A 
MÉRŐSZEKRÉNYEK EOV KOORDINÁTÁI 

 

Az alsó fólia alá telepített fix jeladók EOV koordinátái 
 
 

EOV Y EOV X mBf jel 

767 126,26 328 688,57 193,07 1 

767 126,25 328 692,27 192,67 2 

767 125,98 328 696,54 192,44 3 

767 125,20 328 702,06 192,93 4 

767 124,85 328 706,47 193,43 5 

767 124,91 328 711,44 193,52 6 

767 124,97 328 715,28 193,88 7 

767 125,00 328 719,77 194,78 8 

767 130,08 328 720,69 194,59 9 

767 130,34 328 716,36 192,27 10 

767 130,71 328 711,70 190,48 11 

767 130,88 328 706,96 189,86 12 

767 131,13 328 701,90 189,75 13 

767 131,16 328 696,89 189,82 14 

767 131,27 328 692,20 190,98 15 

767 131,43 328 688,48 192,76 16 

767 136,28 328 688,62 192,77 17 

767 136,12 328 692,28 190,82 18 

767 136,04 328 696,73 188,41 19 

767 135,96 328 701,66 188,42 20 

767 135,67 328 706,63 188,68 21 

767 135,46 328 711,50 189,36 22 

767 135,33 328 715,87 191,63 23 

767 135,10 328 720,19 193,97 24 

767 140,00 328 720,32 193,92 25 

767 140,09 328 715,92 191,56 26 

767 140,33 328 711,52 189,26 27 

767 140,54 328 706,68 188,69 28 

767 140,71 328 701,76 188,37 29 

767 140,98 328 696,76 188,44 30 

767 141,10 328 692,41 190,81 31 

767 141,26 328 688,72 192,83 32 

767 146,18 328 688,95 192,85 33 

767 146,02 328 692,67 190,86 34 

767 145,84 328 696,96 188,48 35 

767 145,63 328 701,87 188,42 36 

767 145,43 328 706,92 188,65 37 

EOV Y EOV X mBf jel 

767 145,32 328 711,73 189,31 38 

767 145,28 328 716,13 191,57 39 

767 144,98 328 720,49 193,95 40 

767 149,79 328 720,83 193,86 41 

767 150,09 328 716,35 191,56 42 

767 150,19 328 711,96 189,34 43 

767 150,32 328 707,09 188,60 44 

767 150,53 328 702,19 188,47 45 

767 150,81 328 697,22 188,44 46 

767 151,01 328 692,79 190,80 47 

767 151,15 328 689,18 192,81 48 

767 156,16 328 689,27 192,79 49 

767 156,15 328 692,86 190,80 50 

767 156,17 328 697,30 188,49 51 

767 156,03 328 702,24 188,49 52 

767 155,76 328 707,17 188,66 53 

767 155,43 328 712,10 189,24 54 

767 155,12 328 716,53 191,40 55 

767 154,92 328 720,92 193,83 56 

767 159,94 328 721,02 193,85 57 

767 160,05 328 716,67 191,44 58 

767 160,23 328 712,23 189,16 59 

767 160,60 328 707,37 188,69 60 

767 160,70 328 702,42 188,51 61 

767 160,76 328 697,51 188,48 62 

767 161,00 328 693,03 190,72 63 

767 161,13 328 689,41 192,86 64 

767 166,06 328 689,41 192,81 65 

767 165,93 328 693,01 190,73 66 

767 165,83 328 697,48 188,48 67 

767 165,60 328 702,39 188,48 68 

767 165,48 328 707,34 188,66 69 

767 165,22 328 712,19 188,93 70 

767 165,05 328 716,65 191,24 71 

767 164,87 328 720,95 193,78 72 

767 169,86 328 721,42 193,95 73 

767 170,03 328 717,01 191,37 74 
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EOV Y EOV X mBf jel 

767 170,14 328 712,73 188,95 75 

767 170,39 328 707,85 188,62 76 

767 170,55 328 702,89 188,54 77 

767 170,81 328 697,92 188,48 78 

767 170,94 328 693,36 190,50 79 

767 171,12 328 689,72 192,75 80 

767 176,07 328 689,97 192,69 81 

767 175,89 328 693,61 190,58 82 

767 175,71 328 698,15 188,61 83 

767 175,51 328 703,06 188,63 84 

767 175,22 328 708,08 188,68 85 

767 175,09 328 712,95 189,01 86 

767 174,95 328 717,29 191,42 87 

767 174,70 328 721,58 193,90 88 

767 179,81 328 721,76 193,91 89 

767 179,95 328 717,46 191,47 90 

767 180,00 328 713,10 188,98 91 

767 180,38 328 708,26 188,74 92 

767 180,63 328 703,33 188,70 93 

767 180,75 328 698,34 188,68 94 

767 180,89 328 693,77 190,56 95 

767 181,03 328 690,26 192,69 96 

767 186,05 328 690,15 192,81 97 

767 185,72 328 694,04 190,67 98 

767 185,61 328 698,66 188,72 99 

767 185,37 328 703,60 188,80 100 

767 185,16 328 708,59 188,79 101 

767 184,91 328 713,47 189,16 102 

767 184,94 328 717,82 191,45 103 

767 184,72 328 722,18 193,96 104 

767 189,72 328 722,22 193,81 105 

EOV Y EOV X mBf jel 

767 189,98 328 717,85 191,38 106 

767 190,07 328 713,35 189,23 107 

767 190,36 328 708,51 188,91 108 

767 190,52 328 703,57 188,79 109 

767 190,66 328 698,62 188,86 110 

767 190,86 328 694,04 190,88 111 

767 191,05 328 690,23 192,69 112 

767 196,00 328 690,40 192,70 113 

767 195,84 328 694,27 190,89 114 

767 195,81 328 698,98 188,92 115 

767 195,72 328 703,88 188,97 116 

767 195,57 328 708,85 189,05 117 

767 195,34 328 713,76 189,38 118 

767 195,10 328 718,24 191,41 119 

767 194,85 328 722,56 193,84 120 

767 199,77 328 723,31 193,99 121 

767 200,05 328 718,81 191,88 122 

767 200,03 328 714,16 190,18 123 

767 200,25 328 709,31 189,68 124 

767 200,52 328 704,33 189,52 125 

767 200,75 328 699,35 189,59 126 

767 200,82 328 694,60 190,99 127 

767 201,05 328 690,58 192,78 128 

767 205,68 328 691,15 192,79 129 

767 205,92 328 694,93 191,97 130 

767 206,78 328 699,25 192,42 131 

767 206,43 328 704,17 192,73 132 

767 206,24 328 709,10 193,08 133 

767 205,89 328 713,23 193,08 134 

767 205,44 328 718,10 193,36 135 

767 204,64 328 722,68 194,17 136 
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Az alsó és felső fólia közé telepített fix jeladók EOV koordinátái 
 

EOV Y EOV X mBf jel 

767 198,18 328 699,57 188,98 1 

767 198,70 328 703,36 189,16 2 

767 198,69 328 707,66 189,32 3 

767 198,50 328 711,89 189,46 4 

767 193,90 328 711,87 189,15 5 

767 193,78 328 707,54 189,03 6 

767 193,65 328 703,18 188,94 7 

767 193,57 328 699,20 188,97 8 

767 188,54 328 699,03 188,84 9 

767 188,60 328 702,98 188,89 10 

767 188,75 328 707,42 188,95 11 

767 188,94 328 711,73 189,04 12 

767 183,97 328 711,62 188,86 13 

767 183,80 328 707,26 188,85 14 

767 183,68 328 702,88 188,79 15 

767 183,61 328 698,81 188,79 16 

767 178,59 328 698,66 188,78 17 

767 178,74 328 702,75 188,74 18 

767 178,83 328 707,07 188,75 19 

767 178,99 328 711,43 188,89 20 

767 174,03 328 711,26 188,83 21 

767 173,85 328 706,95 188,74 22 

767 173,75 328 702,64 188,69 23 

767 173,68 328 698,48 188,68 24 

767 168,69 328 698,28 188,59 25 

767 168,78 328 702,51 188,62 26 

767 168,89 328 706,82 188,69 27 

767 168,98 328 711,13 188,84 28 

767 164,09 328 710,98 188,88 29 

767 163,86 328 706,67 188,73 30 

767 163,78 328 702,32 188,63 31 

767 163,64 328 698,02 188,57 32 

767 158,68 328 698,02 188,54 33 

767 158,81 328 702,20 188,61 34 

767 158,95 328 706,53 188,72 35 

767 159,09 328 710,86 188,97 36 

767 154,13 328 710,69 188,94 37 

767 154,01 328 706,37 188,65 38 

767 153,80 328 702,03 188,52 39 

767 153,74 328 697,88 188,52 40 

767 148,76 328 697,79 188,47 41 

767 148,83 328 701,95 188,47 42 

EOV Y EOV X mBf jel 

767 149,01 328 706,28 188,62 43 

767 149,10 328 710,48 188,91 44 

767 144,21 328 710,46 188,91 45 

767 144,01 328 706,11 188,65 46 

767 143,88 328 701,79 188,40 47 

767 143,75 328 697,52 188,44 48 

767 138,83 328 697,33 188,38 49 

767 138,94 328 701,69 188,47 50 

767 139,10 328 705,98 188,66 51 

767 139,22 328 710,31 188,98 52 

767 134,51 328 709,90 189,03 53 

767 134,16 328 705,89 188,80 54 

767 134,27 328 701,57 188,56 55 

767 135,35 328 698,15 188,45 56 

767 129,59 328 722,39 195,43 57 

767 124,99 328 721,59 195,19 58 

767 125,02 328 718,53 194,57 59 

767 129,60 328 718,75 193,65 60 

767 129,83 328 714,48 191,73 61 

767 125,14 328 714,59 193,70 62 

767 125,32 328 709,69 193,34 63 

767 129,68 328 709,96 190,83 64 

767 129,67 328 705,79 190,58 65 

767 125,41 328 705,57 193,21 66 

767 125,55 328 701,12 192,98 67 

767 129,95 328 701,29 190,55 68 

767 130,22 328 697,12 190,34 69 

767 125,83 328 696,88 192,68 70 

767 126,12 328 692,91 192,59 71 

767 130,73 328 693,07 190,98 72 

767 131,25 328 688,77 192,73 73 

767 126,24 328 688,46 193,04 74 

767 134,85 328 688,68 192,80 75 

767 134,88 328 693,09 190,43 76 

767 138,98 328 692,79 190,64 77 

767 138,94 328 688,63 192,84 78 

767 143,95 328 688,83 192,88 79 

767 143,84 328 693,07 190,53 80 

767 148,83 328 693,29 190,55 81 

767 148,81 328 689,12 192,85 82 

767 153,84 328 689,10 192,88 83 

767 153,88 328 693,41 190,52 84 
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EOV Y EOV X mBf jel 

767 158,76 328 693,47 190,44 85 

767 158,82 328 689,28 192,80 86 

767 163,26 328 689,46 192,83 87 

767 163,44 328 693,72 190,35 88 

767 168,41 328 693,81 190,30 89 

767 168,12 328 689,67 192,78 90 

767 173,78 328 689,82 192,80 91 

767 173,66 328 693,93 190,43 92 

767 178,60 328 694,06 190,42 93 

767 178,66 328 690,01 192,82 94 

767 183,67 328 690,09 192,85 95 

767 183,61 328 694,17 190,43 96 

767 188,68 328 694,49 190,54 97 

767 188,80 328 690,18 192,74 98 

767 193,79 328 690,23 192,76 99 

767 193,69 328 694,49 190,71 100 

767 198,68 328 694,59 190,89 101 

767 198,74 328 690,52 192,85 102 

767 202,63 328 690,82 192,85 103 

767 202,50 328 694,88 191,00 104 

767 207,22 328 695,02 192,51 105 

767 206,63 328 691,52 192,93 106 

767 207,29 328 699,82 192,83 107 

767 202,86 328 699,65 190,53 108 

767 203,26 328 703,47 190,89 109 

767 207,60 328 703,60 193,42 110 

767 207,56 328 707,71 193,78 111 

767 203,34 328 707,73 191,16 112 

767 203,37 328 711,96 191,52 113 

767 207,66 328 711,94 194,05 114 

767 207,46 328 716,88 194,20 115 

767 203,20 328 716,95 192,15 116 

767 203,08 328 721,20 193,48 117 

767 207,62 328 720,85 194,78 118 

767 207,43 328 724,56 195,21 119 

767 202,77 328 725,06 195,25 120 

767 199,06 328 725,00 195,10 121 

767 199,01 328 721,33 193,02 122 

767 198,80 328 716,82 190,87 123 

767 193,89 328 716,58 190,72 124 

EOV Y EOV X mBf jel 

767 193,87 328 720,97 193,02 125 

767 193,80 328 724,71 195,08 126 

767 188,82 328 724,42 195,12 127 

767 188,96 328 720,78 193,05 128 

767 189,07 328 716,38 190,65 129 

767 183,97 328 716,28 190,56 130 

767 184,00 328 720,49 193,01 131 

767 184,05 328 724,20 195,13 132 

767 178,93 328 724,13 195,18 133 

767 179,08 328 720,36 193,16 134 

767 179,10 328 716,07 190,56 135 

767 173,95 328 715,90 190,57 136 

767 173,99 328 720,09 193,10 137 

767 174,05 328 723,81 195,17 138 

767 168,93 328 723,63 195,24 139 

767 168,84 328 720,03 193,16 140 

767 168,84 328 715,81 190,60 141 

767 163,94 328 715,60 190,68 142 

767 163,97 328 719,78 193,09 143 

767 163,98 328 723,46 195,20 144 

767 158,86 328 723,39 195,21 145 

767 158,99 328 719,81 193,16 146 

767 159,07 328 715,36 190,80 147 

767 154,05 328 715,28 190,85 148 

767 154,04 328 719,64 193,11 149 

767 153,97 328 723,35 195,27 150 

767 148,96 328 723,18 195,22 151 

767 149,03 328 719,50 193,16 152 

767 149,10 328 715,07 190,92 153 

767 143,98 328 714,86 190,97 154 

767 144,03 328 719,25 193,30 155 

767 143,86 328 722,92 195,31 156 

767 138,97 328 722,78 195,31 157 

767 139,08 328 719,22 193,30 158 

767 139,11 328 714,89 190,91 159 

767 133,97 328 714,81 191,10 160 

767 133,88 328 719,13 193,41 161 

767 133,68 328 722,45 195,35 162 
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Az alsó és felső fólia közé fixen telepített referencia jeladók 

EOV koordináta listája 
 
 

EOV Y EOV X mBf jel 

767 196,54 328 701,21 189,03 R1 

767 196,34 328 701,60 189,04 R2 

767 196,60 328 709,90 189,19 R3 

767 196,85 328 710,34 189,24 R4 

767 136,40 328 708,63 188,86 R5 

767 136,77 328 708,32 188,84 R6 

767 136,90 328 699,52 188,42 R7 

767 136,60 328 699,09 188,43 R8 

 
 
 

A mérőszekrény EOV koordinátái 
 

EOVY EOVX mBf Jel 

767147,50 328725,69 195,59 mérőszekrény 
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3. „B” FÜGGELÉK – A MONITORING RENDSZER ELMÉLETE 

 
 

SZIGETELŐ-FÓLIA INTEGRITÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
 

A SZIGETELŐ-FÓLIA VIZSGÁLATA GEOELEKTROMOS MÉRÉSEKEN ALAPULÓ 

MONITORING RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL 
 

 
 
A monitoring rendszer működésének elve: 
 
  A különböző hulladéklerakó helyeken alkalmazott szigetelő-fólia hibáinak 
vizsgálatára már több mint tíz éve alkalmaznak geofizikai méréseket. 

A monitoring rendszereknél használt geoelektromos módszer azt használja ki, 
hogy a szigetelő fólia elektromosan tökéletes szigetelőnek tekinthető, ezért a fólia két 
oldalára (alá és fölé) elhelyezett árambevezető elektróda-pár esetében a hibátlan 
szigetelő-fólián keresztül nem folyhat áram. Ehhez az kell, hogy az egyik 
árambevezető elektróda a  szigetelő-fóliával a környezetétől  teljesen elzárt térrész 
fölé kerüljön, a másik pedig azon kívülre. Ebben az elrendezésben hibátlan fólia 
esetén nem tud záródni az áramkör, ezért nem folyik áram, tehát a mindig mérhető, 
különböző intenzitású zajon kívül potenciálkülönbség nem mérhető a szigetelő fólia 
alatt vagy felett elhelyezkedő (pontszerű vagy vonal) mérőelektródák között. 
 Amennyiben hiba van a fólián, akkor folyik áram az árambevezető elektróda-
pár között és ennek megfelelően a mérőelektródákon az átfolyó áram nagyságának 
és a mérőelektródának a hibahelytől mért távolságának megfelelő potenciál-
különbséget mérünk. Amennyiben a fólia alá beépítünk egy, az egész területet lefedő 
elektróda rendszert, akkor a rendszeresen elvégzett mérésekkel a fólián jelentkező 
hibahelyet detektálni tudjuk.  

 
A hibahely meghatározásán túl a rendszeresen elvégzett mérések adataiból a 

környezetvédelmi geofizikában használt értelmezési eljárások felhasználásával 
meghatározható a szennyeződés terjedésének iránya és sebessége. Ennek azért is 
nagy jelentősége van, mert a lerakók üzemelése során egy több méter vastagságú 
hulladék alatt a mai ismereteink szerint nehezen vagy egyáltalán nem javíthatók a 
fólián az üzemeltetés során keletkezett sérülések, még akkor sem ha a hiba helye 
pontosan ismert. Ilyen esetben kis terjedési sebesség esetén, vagy veszélytelen 
irányba történő áramlás esetén, hosszú évekig nem jelent veszélyt a fólia 
meghibásodása. Veszélyes irányban történő áramlás estében pedig időben meg 
lehet tenni a szükséges óvintézkedéseket. 

Mind a fólia, mindpedig a fólia alatti talaj állapotának a vizsgálatához 
speciális, szigorú technológiai szabályok betartása mellett telepített jeladó 
rendszerre, pontos, gyors, számítógéppel vezérelt mérőberendezésre és a 
mérési adatok értelmezéséhez, interpretálásához egyedi fejlesztésű hatékony 
számítógépes programokra van szükség. 
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A monitoring rendszer az alábbi elemekből áll: 
 
 

1. A mérést vezérlő és az adatgyűjtést végző számítógép. 

2. A két kiválasztott elektróda közé áramot kibocsátó és az áram hatására 
kialakult potenciáltér két másik kiválasztott elektróda közötti mérését végző 
egyenáramú geoelektromos mérőműszer. 

3. A mérőműszer és az elektródák közötti kapcsolatot biztosító kapcsolórendszer 
és mérőszekrény. 

4. A különböző helyeken elhelyezkedő pont és vonalelektródák. 

 
 

1. A mérést vezérlő számítógép 
 

A mérésekhez egy hordozható IBM kompatibilis számítógépre van szükség. A 
mérést vezérlő szofter segítségével beállítható az összes mérési paraméter, 
elindítható a mérés és eltárolásra kerülnek a mérési adatok.  

A mérésvezérlő program felhasználja az elektródák geodéziai koordinátáit, 
amelyek megfelelő nevű  és szerkezetű filékben vannak eltárolva. Az összegyűjtött 
adatok olyan formában vannak eltárolva, hogy a további feldolgozást végző ill. a 
grafikus megjelenítéshez szükséges filéket előállító programok használni tudják 
azokat. 
 
 

2. Az egyenáramú mérőműszer 
 

A mérésekhez egy a geofizikai mérések során rutinszerűen használt 
egyenáramú műszernek e speciális célra átalakított változatát használjuk. A műszer 
az A- és B-csatlakozópontjához kapcsolódó két elektróda közé áramot bocsát ki 
négy, a műszeren beállítható hosszúságú, váltakozó előjelű impulzus formájában. 
Külső tápegység (BOOSTER) segítségével 4 Amperig növelhető a kibocsátott áram 
erőssége, azonban mérési tapasztalataink szerint a 100 mA körüli áramerősség 
elegendő a hibahelyek 10-30 cm pontosságú meghatározásához szükséges 
mérések végrehajtására. E csekély áramerősség érintésvédelmi szempontból nem 
kíván semmilyen előírást, a vezetékek közvetlen megfogása is csak „csípés-szerű” 
érzést okoz, élettani hatása nincs. Az M- és N-csatlakozópontokhoz kapcsolódó két 
elektróda között méri a műszer a potenciálkülönbséget. A mért jel nagyságát az 
erősítés megfelelő állításával szabályozhatjuk. A műszer folyamatosan kompenzálja 
a természetben mindig jelenlevő un. sajátpotenciált (SP-t). A kompenzáláshoz 
használt feszültség és a mért feszültségkülönbség értékét láthatjuk is a műszeren 
található két LCD kijelzőn. A mérőműszer az RS-232 porton keresztül csatlakozik a 
számítógéphez és a következő mérési eredményeket küldi a számítógép részére: 

• természetes és mesterséges eredetű zajok (SP)  kikompenzáláshoz használt 
feszültség értéke [mV],  

• a mérőelektródák között mért potenciálkülönbség [mV],  
• az árambevezető elektródákon kibocsájtott áram [mA], 
• az erősítés értéke. 
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3. Kapcsolótábla és mérőszekrény 

 
A pontelektródákhoz vezető és a vonalelektródák egy-egy végéhez forrasztott 

szigetelt vezetékek egy vagy több a lerakó szélén elhelyezkedő mérőszekrénybe 
vannak bekötve sáv-csatlakozókhoz. E csatlakozókat azután sok-eres kábel köti 
össze egy kapcsolórendszerrel, amelyen ki lehet választani az aktuális méréshez 
szükséges elektródákat. A kapcsolórendszer lehet egy egyszerű kapcsolótábla vagy 
egy a számítógép által vezérelt kapcsolódoboz. A kapcsolórendszer vezérlését a 
számítógép párhuzamos portján keresztül oldottuk meg. 
 
 

4. A monitoring rendszerhez használt elektródák 
 

A mérésekhez a monitoring rendszer kiépítése során különböző állandó 
helyekre pont- ill. vonalelektródákat kell telepíteni és az üzembe helyezés előtt 
végzett fóliavizsgálatok során ideiglenesen telepített pontelektródákat is 
használhatunk a regisztrált hiba helyének néhány 10 cm nagyságrendbe eső 
pontosításához. A méréshez szükséges elektródák száma és helye függ attól, hogy 
egy vagy két fólia állapotát kell vizsgálni. 
 
 

 
 
 

A fóliavizsgáló geoelektromos mérések kivitelezése 
 
 
A mérésekhez össze kell kapcsolni a monitoring rendszer egyes elemeit. A 

mérőszekrény csatlakozóit sok-eres kábelek segítségével csatlakoztatjuk a 
kapcsolótáblához vagy a kapcsolódobozhoz. Kapcsolótábla használata esetén a 
kiválasztott elektródák már közvetlenül a mérőműszerbe vannak csatlakoztatva, míg 
kapcsolódoboz használata esetén  ezen doboz és a mérőműszer kapcsolata egy un. 
Interface-boxon keresztül valósul meg. A mérőműszer a soros porton keresztül 
csatlakozik a vezérlő számítógéphez, azaz a soros porton keresztül történik a mérés 
indítása és a mért adatoknak a számítógépbe történő átvitele. Kapcsolódoboz 
használata esetén az aktuális méréshez használt elektródák bekapcsolása a 
számítógép párhuzamos portján keresztül történik és a számítógép e portja 
ugyancsak az interface-boxon keresztül csatlakozik a kapcsolódobozhoz. 
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4. A FELHASZNÁLT ANYAGOK MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY 
MÁSOLATAI, SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MÁSOLATOK 
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Érzékelők 

 
EN 10204 - 3.1 : 2004 számon minősített,  
H9 A304 D6 számú rozsdamentes húzott koracél minőségi tanúsítványa: 

 
 

1-16-OU-700-4684 számú rozsdamentes lemez minőségi tanúsítványa: 
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Vezeték 
 
6030014 számú szigetelt, sodrott vezeték minőségi tanúsítványa: 
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Zsugorcső 
 
Tracon ZSVR30 gyantás zsugorcső  
MSZ EN ISO 17050-1 szabvány szerinti minőségi tanúsítványa: 
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KPE cső 
 
A szigetelt vezetékek mechanikai védelmére 
MSZ EN ISO/IEC 17050-1 szabvány szerint minősített vízálló védőcső minőségi tanúsítványa: 
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Mérőszekrény 
 
Schneider gyártmányú ST3  számú vízálló fém mérőszekrény minőségi tanúsítványa: 
 

 

 
 
 

 



 
 

 

Megbízó: 

ÉHG-NEO Zrt. 
3720 Sajókaza,  
Külterület hrsz.101/13. 
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Belső azonosító szám: 21/1742. 
 

1. A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA: 
„TRIÁSZ monitoring” elnevezésű, szigetelő fóliák 
integritását ellenőrző műszaki berendezés 

2. 
TÍPUS-, TÉTEL-, SOROZATSZÁM VAGY EGYÉB JELÖLÉS, 
MELY LEHETŐVÉ TESZI AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK 

AZONOSÍTÁSÁT: 

Sajókaza Hulladékkezelő centrum 
1.sz.vesz. hull. csarnok 

3. 

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK GYÁRTÓJA ÁLTAL 

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSE VAGY 

RENDELTETÉSEI AZ ALKALMAZOTT MŰSZAKI 

ELŐÍRÁSSAL ÖSSZHANGBAN: 

Hulladéklerakóknál alkalmazott műanyag 
(HDPE) lemezszigetelések, földművek, 
medencék, tároló tartályok, lapos tetők, 
zöldtetők szigetelésére használt fóliák, műanyag 
lemezek hibahelyeinek feltárása, ellenőrzése 

4. 
A GYÁRTÓ NEVE, BEJEGYZETT KERESKEDELMI NEVE, 
ILLETVE BEJEGYZETT VÉDJEGYE, VALAMINT ÉRTESÍTÉSI 

CÍME: 

KBFI TRIÁSZ Kft. 
1155 Budapest, Vág u. 31. 

5. 

ADOTT ESETBEN ANNAK A MEGHATALMAZOTT 

KÉPVISELŐNEK A NEVE ÉS ÉRTESÍTÉSI CÍME, AKINEK A 

MEGBÍZÁSA KÖRÉBE A 12. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN 

MEGHATÁROZOTT FELADATOK TARTOZNAK: 

Kovács András ügyvezető 
KBFI-Triász Kft  
1155 Budapest, Vág utca 31. 

6. 
AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYE 

ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE ÉS ELLENŐRZÉSÉRE 

SZOLGÁLÓ RENDSZER: 

ÉMI Np Kft szakrendi jelzete (SZRJ) 4.12 Egyéb 
építési- és gyártási eljárások, technológiák 

7. 
AZ EGYES ALAPVETŐ JELLEMZŐK ÉRTÉKELÉSÉRE 

HASZNÁLT MŰSZAKI DOKUMENTUM AZONOSÍTÓJA  
ÉS A DOKUMENTUM KIBOCSÁTÓJA: 

A-183/2015 Nemzeti Műszaki Értékelés 
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 
Nonprofit Kft 
2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 

8. A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 
A kiadástól számított 1 év. 
Évente kötelező gyártóművi felülvizsgálattal 
hosszabbítható. 

9. 

A NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY: 

ALAPVETŐ TULAJDONSÁG 
TELJESÍTMÉNY 

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK FELSOROLÁSA, AMELYEKNEK 

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK VIZSGÁLATTAL IGAZOLTAN 

MEGFELEL: 
MŰSZAKI ELŐÍRÁS 

műanyag lemezszigetelés 
és  
fóliahibák feltárásának 
képessége geoelektromos 
geofizikai mérésekkel 

Az érzékelők: 
      kiosztása, lefedettség: 5x5 m 
      kitűzése: helyi rendszerben megadva 
      átmeneti ellenállása: 1kohm alatt 
Az ellenőrző méréseket a hibátlan 
állapotig végeztük. 

A berendezés élettartama: 30 év. 

NMÉ 
 

A-183/2015. A termék megfelelő módon 
feltárja a műanyag 
lemezszigetelések és fóliák 
hibahelyeit 

10. 
Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett 
nyilatkozat szerinti teljesítménynek. 
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban megnevezett gyártó a felelős. 

 
Budapest, 2021. december 20.    A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 
 
           

………………………………………………………… 
Kovács András 

ügyvezető 
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1. SZAKVÉLEMÉNY 
 

 
A ÉHG-NEO Zrt. (3720 Sajókaza, Külterület hrsz. 101/13.) megbízására a 

KBFI-TRIÁSZ Kft. (1155 Budapest, Vág u. 31.) mint alvállalkozó a Sajókazai 
Hulladékkezelő Centrum 1.sz. Veszélyes Hulladék Lerakó Csarnok 1., 2. medence 
szigetelő fóliájának vizsgálatára szolgáló geoelektromos monitoring érzékelő 
rendszeren teljeskörű ellenőrző mérést végzett 2021. december 20-án. 

 
 
A mérési eljárás összefoglaló kivonatát a jelentésünkhöz az „A” Függelékben 

mellékeljük. 
 

Társaságunk fő tevékenységi köre geoelektromos műszerek fejlesztése, 
geoelektromos mérések végrehajtása. A geoelektromos mérések egy speciális 
felhasználásával - az elektromosan szigetelő lemezek vizsgálatával - 1995. óta 
foglalkozunk. Elméleti, majd modell kísérletek után minta-rendszereket építettünk 
meg, amelyeket a VITUKI szakemberei vizsgáltak. A VITUKI vizsgálatok után hatósági 
engedélyért folyamodtunk az illetékes hatósághoz. 

 
A fólia vizsgálat végzésére feljogosító hatósági engedéllyel Társaságunk 1999. óta 
folyamatosan rendelkezik. 
 

1. 1999-2006. Országos Vízügyi Főigazgatóság által kiadott Alkalmazási 
engedély, törzskönyvi száma: F-152 

2. 2006-2016. „VITUKI” Környezetvédelmi És Vízgazdálkodási Kutató Intézet 
Nonprofit Közhasznú Kft mint hatóság által nyilvántartott Építőipari Műszaki 
Engedély (ÉME), száma: É-04/2011 

3. 2015.09.30-tól a jelenlegi előírásoknak megfelelő Nemzeti Műszaki 
Értékelés, száma: A-183/2015, megújítva 2021.03.01-től. 

 

 
A geofizikai monitoring rendszer paramétereit úgy határoztuk meg, hogy a 

lerakó utógondozásának időszakában is működőképes legyen.  
 
Az alsó és a felső HDPE fólia között elhelyezkedő szivárgóra telepítettük a 

monitoring rendszer érzékelőit. Az érintkezők ily módon történt elhelyezésével mind az 
alsó mind pedig a felső fólia állapotát lehet teljes körű méréssel vizsgálni. Ha a 
monitoring rendszer árambevezetési pontja az alsó fólia alá van elhelyezve, akkor 
történik az alsó fólia vizsgálata. Amennyiben a felső fólia állapotát kívánjuk vizsgálni 
akkor az árambevezetési pontot a felső fólia fölötti térrészbe kell helyezni. 

 
 
Az 1., 2. ábrákon a 2021. december 20-án a geofizikai monitoring rendszerrel 

elkészített teljeskörű mérés eredményét mutatjuk be. Az eredményeket 
összehasonlítva az előző évek eredményeivel, nincs jelentős eltérés.  
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A rajzokon az érzékelőkön mért potenciál eloszlás izo térképeit ábrázoltuk mV 
egységekben. Az 1. és 2. medence esetében az izovonalak lefutásában látható az 
alapállapothoz viszonyított csekély mértékű változásokat az építéstől eltelt idő alatt a 
szivárgó nedvességtartalmának csekély mértékű változása okozza.  

Az 1., 2. medencét tekintve a potenciál eloszlások alapján nem történt a 
szigetelő fólia állapotában semmilyen változás az előző évi mérési eredményekhez 
viszonyítva. 
 
  
 

NYILATKOZAT 
 

A KBFI-TRIÁSZ Kft. e nyilatkozatban rögzíti, hogy a 
SAJÓKAZAI HULLADÉKKEZELŐ CENTRUM 

1.sz. VESZÉLYES HULLADÉK LERAKÓ CSARNOK 1., 2. medence 
mindkettő szigetelő fóliája hibátlan a geofizikai monitoring rendszeren 
2021. december 20-án végrehajtott teljeskörű vizsgálat eredménye 
alapján. 

 
 
 
 
 
Budapest, 2022. február 08. 
 
 
 
 
 
 

  
 .......................................... 

       Kovács András 
           okl. geofizikus ügyvezető  

      geofizikai szakértő Fsz-8/2011 szám 
            geotechnikai tervező 13-10888 
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2. „A” FÜGGELÉK – A MONITORING RENDSZER ELMÉLETE 
 
 
 

SZIGETELŐ-FÓLIA INTEGRITÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
 

A SZIGETELŐ-FÓLIA VIZSGÁLATA GEOELEKTROMOS MÉRÉSEKEN ALAPULÓ 

MONITORING RENDSZER SEGÍTSÉGÉVEL 
 

 
 
A monitoring rendszer működésének elve: 
 
  A különböző hulladéklerakó helyeken alkalmazott szigetelő-fólia hibáinak 
vizsgálatára már sok éve alkalmaznak geofizikai méréseket. 

A monitoring rendszereknél használt geoelektromos módszer azt használja ki, 
hogy a szigetelő fólia elektromosan tökéletes szigetelőnek tekinthető, ezért a fólia két 
oldalára (alá és fölé) elhelyezett árambevezető elektróda-pár esetében a hibátlan 
szigetelő-fólián keresztül nem folyhat áram. Ehhez az kell, hogy az egyik 
árambevezető elektróda a szigetelő-fóliával a környezetétől teljesen elzárt térrész fölé 
kerüljön, a másik pedig azon kívülre. Ebben az elrendezésben hibátlan fólia esetén 
nem tud záródni az áramkör, ezért nem folyik áram, tehát a mindig mérhető, különböző 
intenzitású zajon kívül potenciálkülönbség nem mérhető a szigetelő fólia alatt vagy 
felett elhelyezkedő (pontszerű vagy vonal) mérőelektródák között. 
 Amennyiben hiba van a fólián, akkor folyik áram az árambevezető elektróda-
pár között és ennek megfelelően a mérőelektródákon az átfolyó áram nagyságának és 
a mérőelektródának a hibahelytől mért távolságának megfelelő potenciál-különbséget 
mérünk. Amennyiben a fólia alá beépítünk egy, az egész területet lefedő elektróda 
rendszert, akkor a rendszeresen elvégzett mérésekkel a fólián jelentkező hibahelyet 
detektálni tudjuk.  

 
A hibahely meghatározásán túl a rendszeresen elvégzett mérések adataiból a 

környezetvédelmi geofizikában használt értelmezési eljárások felhasználásával 
meghatározható a szennyeződés terjedésének iránya és sebessége. Ennek azért is 
nagy jelentősége van, mert a lerakók üzemelése során egy több méter vastagságú 
hulladék alatt a mai ismereteink szerint nehezen vagy egyáltalán nem javíthatók a 
fólián az üzemeltetés során keletkezett sérülések, még akkor sem ha a hiba helye 
pontosan ismert. Ilyen esetben kis terjedési sebesség esetén, vagy veszélytelen 
irányba történő áramlás esetén, hosszú évekig nem jelent veszélyt a fólia 
meghibásodása. Veszélyes irányban történő áramlás estében pedig időben meg lehet 
tenni a szükséges óvintézkedéseket. 

Mind a fólia, mind pedig a fólia alatti talaj állapotának a vizsgálatához 
speciális, szigorú technológiai szabályok betartása mellett telepített érzékelő 

rendszerre, pontos, gyors, számítógéppel vezérelt mérőberendezésre és a 
mérési adatok értelmezéséhez, interpretálásához egyedi fejlesztésű hatékony 

számítógépes programokra van szükség. 
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A monitoring rendszer az alábbi elemekből áll: 
 
 

1. A mérést vezérlő és az adatgyűjtést végző számítógép. 
2. A két kiválasztott elektróda közé áramot kibocsátó és az áram hatására 

kialakult potenciáltér két másik kiválasztott elektróda közötti mérését végző 
egyenáramú geoelektromos mérőműszer. 

3. A mérőműszer és az elektródák közötti kapcsolatot biztosító kapcsolórendszer 
és szekrény. 

4. A különböző helyeken elhelyezkedő pont és vonalelektródák. 
 
 

1. A mérést vezérlő számítógép 
 

A mérésekhez egy hordozható IBM kompatibilis számítógépre van szükség. A 
mérést vezérlő szofter segítségével beállítható az összes mérési paraméter, 
elindítható a mérés és eltárolásra kerülnek a mérési adatok. 

A mérésvezérlő program felhasználja az elektródák geodéziai koordinátáit, 
amelyek megfelelő nevű és szerkezetű filékben vannak eltárolva. Az összegyűjtött 
adatok olyan formában vannak eltárolva, hogy a további feldolgozást végző ill. a 
grafikus megjelenítéshez szükséges filéket előállító programok használni tudják 
azokat. 
 
 

2. Az egyenáramú mérőműszer 
 

A mérésekhez egy a geofizikai mérések során rutinszerűen használt 
egyenáramú műszernek e speciális célra átalakított változatát használjuk. A műszer 
az A- és B-csatlakozópontjához kapcsolódó két elektróda közé áramot bocsát ki négy, 
a műszeren beállítható hosszúságú, váltakozó előjelű impulzus formájában. Külső 
tápegység (BOOSTER) segítségével 4 Amperig növelhető a kibocsátott áram 
erőssége, azonban mérési tapasztalataink szerint a 100 mA körüli áramerősség 
elegendő a hibahelyek 10-30 cm pontosságú meghatározásához szükséges mérések 
végrehajtására. E csekély áramerősség érintésvédelmi szempontból nem kíván 
semmilyen előírást, a vezetékek közvetlen megfogása is csak „csípés-szerű” érzést 
okoz, élettani hatása nincs. Az M- és N-csatlakozópontokhoz kapcsolódó két elektróda 
között méri a műszer a potenciálkülönbséget. A mért jel nagyságát az erősítés 
megfelelő állításával szabályozhatjuk. A műszer folyamatosan kompenzálja a 
természetben mindig jelenlevő un. sajátpotenciált (SP-t). A kompenzáláshoz használt 
feszültség és a mért feszültségkülönbség értékét láthatjuk is a műszeren található két 
LCD kijelzőn. A mérőműszer az RS-232 porton keresztül csatlakozik a számítógéphez 
és a következő mérési eredményeket küldi a számítógép részére: 

 természetes és mesterséges eredetű zajok (SP)  kikompenzáláshoz használt 
feszültség értéke [mV],  

 a mérőelektródák között mért potenciálkülönbség [mV],  
 az árambevezető elektródákon kibocsátott áram [mA], 
 az erősítés értéke. 
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3. Kapcsolótábla és szekrény 
 

A pontelektródákhoz vezető és a vonalelektródák egy-egy végéhez forrasztott 
szigetelt vezetékek egy vagy több a lerakó szélén elhelyezkedő kapcsolószekrénybe 
vannak bekötve sáv-csatlakozókhoz. E csatlakozókat azután sok-eres kábel köti össze 
egy kapcsolórendszerrel, amelyen ki lehet választani az aktuális méréshez szükséges 
elektródákat. A kapcsolórendszer lehet egy egyszerű kapcsolótábla vagy egy a 
számítógép által vezérelt kapcsolódoboz. A kapcsolórendszer vezérlését a 
számítógép párhuzamos portján keresztül oldottuk meg. 
 
 

4. A monitoring rendszerhez használt elektródák 
 

A mérésekhez a monitoring rendszer kiépítése során különböző állandó 
helyekre pont- ill. vonalelektródákat kell telepíteni és az üzembe helyezés előtt végzett 
fóliavizsgálatok során ideiglenesen telepített pontelektródákat is használhatunk a 
regisztrált hiba helyének néhány 10 cm nagyságrendbe eső pontosításához. A 
méréshez szükséges elektródák száma és helye függ attól, hogy egy vagy két fólia 
állapotát kell vizsgálni. 
 
 

 
 
 

A fóliavizsgáló geoelektromos mérések kivitelezése 
 
 
A mérésekhez össze kell kapcsolni a monitoring rendszer egyes elemeit. A 

kapcsolószekrény csatlakozóit sok-eres kábelek segítségével csatlakoztatjuk a 
kapcsolótáblához vagy a kapcsolódobozhoz. Kapcsolótábla használata esetén a 
kiválasztott elektródák már közvetlenül a mérőműszerbe vannak csatlakoztatva, míg 
kapcsolódoboz használata esetén  ezen doboz és a mérőműszer kapcsolata egy un. 
Interface-boxon keresztül valósul meg. A mérőműszer a soros porton keresztül 
csatlakozik a vezérlő számítógéphez, azaz a soros porton keresztül történik a mérés 
indítása és a mért adatoknak a számítógépbe történő átvitele. Kapcsolódoboz 
használata esetén az aktuális méréshez használt elektródák bekapcsolása a 
számítógép párhuzamos portján keresztül történik és a számítógép e portja ugyancsak 
az interface-boxon keresztül csatlakozik a kapcsolódobozhoz. 
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3. SZAKÉRTŐI, HATÓSÁGI ENGEDÉLYEK 
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Belső azonosító szám: 21/1742. 
 

1. A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA: 
„TRIÁSZ monitoring” elnevezésű, szigetelő fóliák 
integritását ellenőrző műszaki berendezés 

2. 
TÍPUS-, TÉTEL-, SOROZATSZÁM VAGY EGYÉB JELÖLÉS, 
MELY LEHETŐVÉ TESZI AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK 

AZONOSÍTÁSÁT: 

Sajókaza Hulladékkezelő centrum 
3.sz.vesz. hull. csarnok 

3. 

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK GYÁRTÓJA ÁLTAL 

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSE VAGY 

RENDELTETÉSEI AZ ALKALMAZOTT MŰSZAKI 

ELŐÍRÁSSAL ÖSSZHANGBAN: 

Hulladéklerakóknál alkalmazott műanyag 
(HDPE) lemezszigetelések, földművek, 
medencék, tároló tartályok, lapos tetők, 
zöldtetők szigetelésére használt fóliák, műanyag 
lemezek hibahelyeinek feltárása, ellenőrzése 

4. 
A GYÁRTÓ NEVE, BEJEGYZETT KERESKEDELMI NEVE, 
ILLETVE BEJEGYZETT VÉDJEGYE, VALAMINT ÉRTESÍTÉSI 

CÍME: 

KBFI TRIÁSZ Kft. 
1155 Budapest, Vág u. 31. 

5. 

ADOTT ESETBEN ANNAK A MEGHATALMAZOTT 

KÉPVISELŐNEK A NEVE ÉS ÉRTESÍTÉSI CÍME, AKINEK A 

MEGBÍZÁSA KÖRÉBE A 12. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN 

MEGHATÁROZOTT FELADATOK TARTOZNAK: 

Kovács András ügyvezető 
KBFI-Triász Kft  
1155 Budapest, Vág utca 31. 

6. 
AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYE 

ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE ÉS ELLENŐRZÉSÉRE 

SZOLGÁLÓ RENDSZER: 

ÉMI Np Kft szakrendi jelzete (SZRJ) 4.12 Egyéb 
építési- és gyártási eljárások, technológiák 

7. 
AZ EGYES ALAPVETŐ JELLEMZŐK ÉRTÉKELÉSÉRE 

HASZNÁLT MŰSZAKI DOKUMENTUM AZONOSÍTÓJA  
ÉS A DOKUMENTUM KIBOCSÁTÓJA: 

A-183/2015 Nemzeti Műszaki Értékelés 
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 
Nonprofit Kft 
2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 

8. A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 
A kiadástól számított 1 év. 
Évente kötelező gyártóművi felülvizsgálattal 
hosszabbítható. 

9. 

A NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY: 

ALAPVETŐ TULAJDONSÁG 
TELJESÍTMÉNY 

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK FELSOROLÁSA, AMELYEKNEK 

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK VIZSGÁLATTAL IGAZOLTAN 

MEGFELEL: 
MŰSZAKI ELŐÍRÁS 

műanyag lemezszigetelés 
és  
fóliahibák feltárásának 
képessége geoelektromos 
geofizikai mérésekkel 

Az érzékelők: 
      kiosztása, lefedettség: 5x5 m 
      kitűzése: helyi rendszerben megadva 
      átmeneti ellenállása: 1kohm alatt 
Az ellenőrző méréseket a hibátlan 
állapotig végeztük. 

A berendezés élettartama: 30 év 

NMÉ 
 

A-183/2015 A termék megfelelő módon 
feltárja a műanyag 
lemezszigetelések és fóliák 
hibahelyeit 

10. 
Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett 
nyilatkozat szerinti teljesítménynek. 
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban megnevezett gyártó a felelős. 

 
Budapest, 2021. december 31.    A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 
 
  

………………………………………………………… 
Kovács András 

ügyvezető 
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1. SZAKVÉLEMÉNY 
 
 

Az ÉHG-NEO Zrt. (3720 Sajókaza, külterület hrsz. 101/13.) megbízására a 
KBFI-TRIÁSZ Kft. (1155 Budapest, Vág u. 31.) mint alvállalkozó a Sajókazai 
Hulladékkezelő Centrum 3.sz. Veszélyes Hulladék Lerakó Csarnok szigetelő 
fóliájának vizsgálatára szolgáló geoelektromos monitoring érzékelő rendszer 
üzemeltetését és a négy negyedéves felülvizsgálatot a 2021. évben elvégezte. 
Munkaszám a Vállalkozónál: 21/1742. 

 
 

A fólia vizsgálat végzésére feljogosító hatósági engedéllyel Társaságunk 1999. óta 
folyamatosan rendelkezik. 
 

1. 1999-2006. Országos Vízügyi Főigazgatóság által kiadott Alkalmazási 
engedély, törzskönyvi száma: F-152 

2. 2006-2016. „VITUKI” Környezetvédelmi És Vízgazdálkodási Kutató Intézet 
Nonprofit Közhasznú Kft mint hatóság által nyilvántartott Építőipari 
Műszaki Engedély (ÉME), száma: É-04/2011 

3. 2015.09.30-tól a jelenlegi előírásoknak megfelelő Nemzeti Műszaki 
Értékelés, száma: A-183/2015, megújítva 2021.03.01-től. 

 

 
A monitoring rendszerhez telepítve van egy automata mérő, riasztó rendszer, 

amely a szigetelő fólia meghibásodása esetén villogó fénnyel és hangjelzéssel 
automatikusan jelez. Az automata rendszer egy rádiótelefon modemen keresztül 
minden éjszaka elküld egy mérési sorozatot a KBFI-TRIÁSZ Kft irodájába, így a fólia 
állapotot jellemző mérési adatok „emberi szemmel” is ellenőrzésre kerülnek minden 
nap, tehát nem hagyatkozunk „csak” az automatikára. Ennek megfelelően az 
üzemelés során keletkező esetleges hibák legrosszabb esetben is egy napon belül 
jelezhetők. 

Az automata rendszer előre programozott módon 30 percenként ellenőrző 
méréseket végez a monitoring rendszeren. Az aktuális mérési eredményeket 
összehasonlítja az alapállapoti eredményekkel és 10 egymást követő jelentős eltérés 
esetén jelez a hiba kijavításáig 30 percenként. A riasztás okának felderítésére 
teljeskörű ellenőrző vizsgálatot kell végezni a monitoring rendszeren.  Az ellenőrzés 
kiterjed a fólia meghibásodására, vagy egyéb jelentős elektromos zavar okozta hiba 
kiszűrésére. Az utóbbi jelentős elektromos zavarnak sok oka lehet. A különösen 
fokozott naptevékenységtől kezdve egy ipari elektromos berendezés zárlatáig lehet 
sorolni az okokat, amelyekre előre nem lehet felkészíteni a rendszert. Az adattároló 
egység kapacitása 30 nap (letölthető) de telítettsége nem befolyásolja a hibajelzés 
működését. A rendszer működőképessége a készülék előlapján található ellenőrző 
gomb megnyomásával - egy mesterséges fóliasérülés előidézésével - bármikor 
ellenőrizhető. 
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A 2021. év során regisztrált eredményekben elhanyagolható változások voltak 
ezért az 1. ábrán a 2021. évre jellemző mérések egy eredményét mutatjuk be. Az 
eredményeket összehasonlítva az alapállapoti eredményekkel nincs jelentős eltérés. 
A rajzon az érzékelőkön mért áram eloszlás izo térképét ábrázoltuk mA egységekben 
és potenciál eloszlás izo térképét ábrázoltuk mV egységekben. Az izovonalak 
lefutásában látható, az alapállapothoz viszonyított csekély mértékű változásokat az 
építéstől eltelt idő alatt a szivárgó nedvességtartalmának terhelés miatti csekély 
mértékű változása okozza. 

 
Az potenciál eloszlások alapján nem történt a szigetelő fólia állapotában 

semmilyen változás, az értékek a fólia hibátlan állapotát jelentik. 
  
 

NYILATKOZAT 
 

A KBFI-TRIÁSZ Kft. e nyilatkozatban rögzíti, hogy a 
 

SAJÓKAZAI HULLADÉKKEZELŐ CENTRUM 
3.sz. VESZÉLYES HULLADÉK LERAKÓ CSARNOK 

 
mindkét szigetelő fóliája hibátlan a geofizikai monitoring rendszeren 

2021. évben végzett folyamatos vizsgálat eredményei alapján. 
 
 
Budapest, 2022. február 08. 
 
 
 
 
       

.......................................... 
       Kovács András 

           okl. geofizikus ügyvezető  
             geofizikai szakértő Fsz-8/2011   
             geotechnikai tervező 13-10888 
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2. SZAKÉRTŐI, HATÓSÁGI ENGEDÉLYEK 
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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
a 305/2011/EU és a 275/2011. (VII.16.) Korm. rendelet szerint 

 

Belső azonosító szám: 21/1742. 
 

1. A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA: 
„TRIÁSZ monitoring” elnevezésű, szigetelő fóliák 
integritását ellenőrző műszaki berendezés 

2. 
TÍPUS-, TÉTEL-, SOROZATSZÁM VAGY EGYÉB JELÖLÉS, 
MELY LEHETŐVÉ TESZI AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK 

AZONOSÍTÁSÁT: 

Sajókaza Hulladékkezelő centrum 
4.sz.vesz. hull. csarnok 

3. 

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK GYÁRTÓJA ÁLTAL 

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSE VAGY 

RENDELTETÉSEI AZ ALKALMAZOTT MŰSZAKI 

ELŐÍRÁSSAL ÖSSZHANGBAN: 

Hulladéklerakóknál alkalmazott műanyag 
(HDPE) lemezszigetelések, földművek, 
medencék, tároló tartályok, lapos tetők, 
zöldtetők szigetelésére használt fóliák, műanyag 
lemezek hibahelyeinek feltárása, ellenőrzése 

4. 
A GYÁRTÓ NEVE, BEJEGYZETT KERESKEDELMI NEVE, 
ILLETVE BEJEGYZETT VÉDJEGYE, VALAMINT ÉRTESÍTÉSI 

CÍME: 

KBFI TRIÁSZ Kft. 
1155 Budapest, Vág u. 31. 

5. 

ADOTT ESETBEN ANNAK A MEGHATALMAZOTT 

KÉPVISELŐNEK A NEVE ÉS ÉRTESÍTÉSI CÍME, AKINEK A 

MEGBÍZÁSA KÖRÉBE A 12. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN 

MEGHATÁROZOTT FELADATOK TARTOZNAK: 

Kovács András ügyvezető 
KBFI-Triász Kft  
1155 Budapest, Vág utca 31. 

6. 
AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYE 

ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE ÉS ELLENŐRZÉSÉRE 

SZOLGÁLÓ RENDSZER: 

ÉMI Np Kft szakrendi jelzete (SZRJ) 4.12 Egyéb 
építési- és gyártási eljárások, technológiák 

7. 
AZ EGYES ALAPVETŐ JELLEMZŐK ÉRTÉKELÉSÉRE 

HASZNÁLT MŰSZAKI DOKUMENTUM AZONOSÍTÓJA  
ÉS A DOKUMENTUM KIBOCSÁTÓJA: 

A-183/2015 Nemzeti Műszaki Értékelés 
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 
Nonprofit Kft 
2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 

8. A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 
A kiadástól számított 1 év. 
Évente kötelező gyártóművi felülvizsgálattal 
hosszabbítható. 

9. 

A NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY: 

ALAPVETŐ TULAJDONSÁG 
TELJESÍTMÉNY 

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK FELSOROLÁSA, AMELYEKNEK 

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK VIZSGÁLATTAL IGAZOLTAN 

MEGFELEL: 
MŰSZAKI ELŐÍRÁS 

műanyag lemezszigetelés 
és  
fóliahibák feltárásának 
képessége geoelektromos 
geofizikai mérésekkel 

Az érzékelők: 
      kiosztása, lefedettség: 5x5 m 
      kitűzése: helyi rendszerben megadva 
      átmeneti ellenállása: 1kohm alatt 
Az ellenőrző méréseket a hibátlan 
állapotig végeztük. 

A berendezés élettartama: 30 év 

NMÉ 
 

A-183/2015 A termék megfelelő módon 
feltárja a műanyag 
lemezszigetelések és fóliák 
hibahelyeit 

10. 
Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett 
nyilatkozat szerinti teljesítménynek. 
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban megnevezett gyártó a felelős. 

 
Budapest, 2021. december 31.    A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 
 
            

………………………………………………………… 
Kovács András 

ügyvezető 
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1. SZAKVÉLEMÉNY 
 
 
 

Az ÉHG-NEO Zrt. (3720 Sajókaza, külterület hrsz. 101/13.) megbízására a 
KBFI-TRIÁSZ Kft. (1155 Budapest, Vág u. 31.) mint alvállalkozó a Sajókazai 
Hulladékkezelő Centrum 4.sz. Veszélyes Hulladék Lerakó Csarnok szigetelő 
fóliájának vizsgálatára szolgáló geoelektromos monitoring érzékelő rendszer 
üzemeltetését és a négy negyedéves felülvizsgálatot a 2021. évben elvégezte. 
Munkaszám a Vállalkozónál: 21/1742. 

 
 

A fólia vizsgálat végzésére feljogosító hatósági engedéllyel Társaságunk 1999. óta 
folyamatosan rendelkezik. 
 

1. 1999-2006. Országos Vízügyi Főigazgatóság által kiadott Alkalmazási 
engedély, törzskönyvi száma: F-152 

2. 2006-2016. „VITUKI” Környezetvédelmi És Vízgazdálkodási Kutató Intézet 
Nonprofit Közhasznú Kft mint hatóság által nyilvántartott Építőipari 
Műszaki Engedély (ÉME), száma: É-04/2011 

3. 2015.09.30-tól a jelenlegi előírásoknak megfelelő Nemzeti Műszaki 
Értékelés, száma: A-183/2015, megújítva 2021.03.01-től. 

 

 
A monitoring rendszerhez telepítve van egy automata mérő, riasztó rendszer, 

amely a szigetelő fólia meghibásodása esetén villogó fénnyel és hangjelzéssel 
automatikusan jelez. Az automata rendszer egy rádiótelefon modemen keresztül 
minden éjszaka elküld egy mérési sorozatot a KBFI-TRIÁSZ Kft irodájába, így a fólia 
állapotot jellemző mérési adatok „emberi szemmel” is ellenőrzésre kerülnek minden 
nap, tehát nem hagyatkozunk „csak” az automatikára. Ennek megfelelően az 
üzemelés során keletkező esetleges hibák legrosszabb esetben is egy napon belül 
jelezhetők. 

Az automata rendszer előre programozott módon 30 percenként ellenőrző 
méréseket végez a monitoring rendszeren. Az aktuális mérési eredményeket 
összehasonlítja az alapállapoti eredményekkel és 10 egymást követő jelentős eltérés 
esetén jelez a hiba kijavításáig 30 percenként. A riasztás okának felderítésére 
teljeskörű ellenőrző vizsgálatot kell végezni a monitoring rendszeren.  Az ellenőrzés 
kiterjed a fólia meghibásodására, vagy egyéb jelentős elektromos zavar okozta hiba 
kiszűrésére. Az utóbbi jelentős elektromos zavarnak sok oka lehet. A különösen 
fokozott naptevékenységtől kezdve egy ipari elektromos berendezés zárlatáig lehet 
sorolni az okokat, amelyekre előre nem lehet felkészíteni a rendszert. Az adattároló 
egység kapacitása 30 nap (letölthető) de telítettsége nem befolyásolja a hibajelzés 
működését. A rendszer működőképessége a készülék előlapján található ellenőrző 
gomb megnyomásával - egy mesterséges fóliasérülés előidézésével - bármikor 
ellenőrizhető. 
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A 2021. év során regisztrált eredményekben elhanyagolható változások voltak 
ezért az 1. ábrán a 2021. évre jellemző mérések egy eredményét mutatjuk be. Az 
eredményeket összehasonlítva az alapállapoti eredményekkel nincs jelentős eltérés. 
A rajzon az érzékelőkön mért áram eloszlás izo térképét ábrázoltuk mA egységekben 
és potenciál eloszlás izo térképét ábrázoltuk mV egységekben. Az izovonalak 
lefutásában látható az alapállapothoz viszonyított csekély mértékű változásokat az 
építéstől eltelt idő alatt a szivárgó nedvességtartalmának terhelés miatti csekély 
mértékű változása okozza. 

 
Az potenciál eloszlások alapján nem történt a szigetelő fólia állapotában 

semmilyen változás, az értékek a fólia hibátlan állapotát jelentik. 
  
 

NYILATKOZAT 
 

A KBFI-TRIÁSZ Kft. e nyilatkozatban rögzíti, hogy a 
 

SAJÓKAZAI HULLADÉKKEZELŐ CENTRUM 
4.sz. VESZÉLYES HULLADÉK LERAKÓ CSARNOK 

 
mindkét szigetelő fóliája hibátlan a geofizikai monitoring rendszeren 

2021. évben végzett folyamatos vizsgálat eredményei alapján. 
 
 
Budapest, 2022. február 08. 
 
 
 
 
 
 
        
 

.......................................... 
       Kovács András 

           okl. geofizikus ügyvezető  
             geofizikai szakértő Fsz-8/2011   
             geotechnikai tervező 13-10888 
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2. SZAKÉRTŐI, HATÓSÁGI ENGEDÉLYEK 
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Belső azonosító szám: 21/1742. 
 

1. A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA: 
„TRIÁSZ monitoring” elnevezésű, szigetelő fóliák 
integritását ellenőrző műszaki berendezés 

2. 
TÍPUS-, TÉTEL-, SOROZATSZÁM VAGY EGYÉB JELÖLÉS, 
MELY LEHETŐVÉ TESZI AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK 

AZONOSÍTÁSÁT: 

Sajókaza Hulladékkezelő centrum 
5.sz.vesz. hull. csarnok 

3. 

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK GYÁRTÓJA ÁLTAL 

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSE VAGY 

RENDELTETÉSEI AZ ALKALMAZOTT MŰSZAKI 

ELŐÍRÁSSAL ÖSSZHANGBAN: 

Hulladéklerakóknál alkalmazott műanyag 
(HDPE) lemezszigetelések, földművek, 
medencék, tároló tartályok, lapos tetők, 
zöldtetők szigetelésére használt fóliák, műanyag 
lemezek hibahelyeinek feltárása, ellenőrzése 

4. 
A GYÁRTÓ NEVE, BEJEGYZETT KERESKEDELMI NEVE, 
ILLETVE BEJEGYZETT VÉDJEGYE, VALAMINT ÉRTESÍTÉSI 

CÍME: 

KBFI TRIÁSZ Kft. 
1155 Budapest, Vág u. 31. 

5. 

ADOTT ESETBEN ANNAK A MEGHATALMAZOTT 

KÉPVISELŐNEK A NEVE ÉS ÉRTESÍTÉSI CÍME, AKINEK A 

MEGBÍZÁSA KÖRÉBE A 12. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN 

MEGHATÁROZOTT FELADATOK TARTOZNAK: 

Kovács András ügyvezető 
KBFI-Triász Kft  
1155 Budapest, Vág utca 31. 

6. 
AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYE 

ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE ÉS ELLENŐRZÉSÉRE 

SZOLGÁLÓ RENDSZER: 

ÉMI Np Kft szakrendi jelzete (SZRJ) 4.12 Egyéb 
építési- és gyártási eljárások, technológiák 

7. 
AZ EGYES ALAPVETŐ JELLEMZŐK ÉRTÉKELÉSÉRE 

HASZNÁLT MŰSZAKI DOKUMENTUM AZONOSÍTÓJA  
ÉS A DOKUMENTUM KIBOCSÁTÓJA: 

A-183/2015 Nemzeti Műszaki Értékelés 
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 
Nonprofit Kft 
2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 

8. A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 
A kiadástól számított 1 év. 
Évente kötelező gyártóművi felülvizsgálattal 
hosszabbítható. 

9. 

A NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY: 

ALAPVETŐ TULAJDONSÁG 
TELJESÍTMÉNY 

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK FELSOROLÁSA, AMELYEKNEK 

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK VIZSGÁLATTAL IGAZOLTAN 

MEGFELEL: 
MŰSZAKI ELŐÍRÁS 

műanyag lemezszigetelés 
és  
fóliahibák feltárásának 
képessége geoelektromos 
geofizikai mérésekkel 

Az érzékelők: 
      kiosztása, lefedettség: 5x5 m 
      kitűzése: helyi rendszerben megadva 
      átmeneti ellenállása: 1kohm alatt 
Az ellenőrző méréseket a hibátlan 
állapotig végeztük. 

A berendezés élettartama: 30 év 

NMÉ 
 

A-183/2015 A termék megfelelő módon 
feltárja a műanyag 
lemezszigetelések és fóliák 
hibahelyeit 

10. 
Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett 
nyilatkozat szerinti teljesítménynek. 
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban megnevezett gyártó a felelős. 

 
Budapest, 2021. december 31.    A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 
 
            

………………………………………………………… 
Kovács András 

ügyvezető 
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1. SZAKVÉLEMÉNY 
 

 
Az ÉHG-NEO Zrt. (3720 Sajókaza, külterület hrsz. 101/13.) megbízására a 

KBFI-TRIÁSZ Kft. (1155 Budapest, Vág u. 31.) mint alvállalkozó a Sajókazai 
Hulladékkezelő Centrum 5.sz. Veszélyes Hulladék Lerakó Csarnok szigetelő 
fóliájának vizsgálatára szolgáló geoelektromos monitoring érzékelő rendszer 
üzemeltetését és a négy negyedéves felülvizsgálatot a 2021. évben elvégezte. 
Munkaszám a Vállalkozónál: 21/1742. 

 
 

A fólia vizsgálat végzésére feljogosító hatósági engedéllyel Társaságunk 1999. óta 
folyamatosan rendelkezik. 
 

1. 1999-2006. Országos Vízügyi Főigazgatóság által kiadott Alkalmazási 
engedély, törzskönyvi száma: F-152 

2. 2006-2016. „VITUKI” Környezetvédelmi És Vízgazdálkodási Kutató Intézet 
Nonprofit Közhasznú Kft mint hatóság által nyilvántartott Építőipari 
Műszaki Engedély (ÉME), száma: É-04/2011 

3. 2015.09.30-tól a jelenlegi előírásoknak megfelelő Nemzeti Műszaki 
Értékelés, száma: A-183/2015, megújítva 2021.03.01-től. 

 

 
A monitoring rendszerhez telepítve van egy automata mérő, riasztó rendszer, 

amely a szigetelő fólia meghibásodása esetén villogó fénnyel és hangjelzéssel 
automatikusan jelez. Az automata rendszer egy rádiótelefon modemen keresztül 
minden éjszaka elküld egy mérési sorozatot a KBFI-TRIÁSZ Kft irodájába, így a fólia 
állapotot jellemző mérési adatok „emberi szemmel” is ellenőrzésre kerülnek minden 
nap, tehát nem hagyatkozunk „csak” az automatikára. Ennek megfelelően az 
üzemelés során keletkező esetleges hibák legrosszabb esetben is egy napon belül 
jelezhetők. 

Az automata rendszer előre programozott módon 30 percenként ellenőrző 
méréseket végez a monitoring rendszeren. Az aktuális mérési eredményeket 
összehasonlítja az alapállapoti eredményekkel és 10 egymást követő jelentős eltérés 
esetén jelez a hiba kijavításáig 30 percenként. A riasztás okának felderítésére 
teljeskörű ellenőrző vizsgálatot kell végezni a monitoring rendszeren.  Az ellenőrzés 
kiterjed a fólia meghibásodására, vagy egyéb jelentős elektromos zavar okozta hiba 
kiszűrésére. Az utóbbi jelentős elektromos zavarnak sok oka lehet. A különösen 
fokozott naptevékenységtől kezdve egy ipari elektromos berendezés zárlatáig lehet 
sorolni az okokat, amelyekre előre nem lehet felkészíteni a rendszert. Az adattároló 
egység kapacitása 30 nap (letölthető) de telítettsége nem befolyásolja a hibajelzés 
működését. A rendszer működőképessége a készülék előlapján található ellenőrző 
gomb megnyomásával - egy mesterséges fóliasérülés előidézésével - bármikor 
ellenőrizhető. 
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A 2021. év során regisztrált eredményekben elhanyagolható változások voltak 
ezért az 1. ábrán a 2021. évre jellemző mérések egy eredményét mutatjuk be. Az 
eredményeket összehasonlítva az alapállapoti eredményekkel nincs jelentős eltérés. 
A rajzon az érzékelőkön mért áram eloszlás izo térképét ábrázoltuk mA egységekben 
és potenciál eloszlás izo térképét ábrázoltuk mV egységekben. Az izovonalak 
lefutásában látható az alapállapothoz viszonyított csekély mértékű változásokat az 
építéstől eltelt idő alatt a szivárgó nedvességtartalmának terhelés miatti csekély 
mértékű változása okozza. 

 
Az potenciál eloszlások alapján nem történt a szigetelő fólia állapotában 

semmilyen változás, az értékek a fólia hibátlan állapotát jelentik. 
  
 

NYILATKOZAT 
 

A KBFI-TRIÁSZ Kft. e nyilatkozatban rögzíti, hogy a 
 

SAJÓKAZAI HULLADÉKKEZELŐ CENTRUM 
5.sz. VESZÉLYES HULLADÉK LERAKÓ CSARNOK 

 
mindkét szigetelő fóliája hibátlan a geofizikai monitoring rendszeren 

2021. évben végzett folyamatos vizsgálat eredményei alapján. 
 
 
Budapest, 2022. február 08. 
 
 
 
 
 
        

.......................................... 
       Kovács András 

           okl. geofizikus ügyvezető  
             geofizikai szakértő Fsz-8/2011   
             geotechnikai tervező 13-10888 



Potenciál eloszlás [mV]

Jelmagyarázat

mérőszekrény helye

R1 referencia elektróda helye, száma

201 mérőelektróda helye, száma
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3. SZAKÉRTŐI, HATÓSÁGI ENGEDÉLYEK 
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1. A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA: 
„TRIÁSZ monitoring” elnevezésű, szigetelő fóliák 
integritását ellenőrző műszaki berendezés 

2. 
TÍPUS-, TÉTEL-, SOROZATSZÁM VAGY EGYÉB JELÖLÉS, 
MELY LEHETŐVÉ TESZI AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK 

AZONOSÍTÁSÁT: 

Sajókaza Hulladékkezelő centrum 
6.sz.vesz. hull. csarnok 

3. 

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK GYÁRTÓJA ÁLTAL 

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSE VAGY 

RENDELTETÉSEI AZ ALKALMAZOTT MŰSZAKI 

ELŐÍRÁSSAL ÖSSZHANGBAN: 

Hulladéklerakóknál alkalmazott műanyag 
(HDPE) lemezszigetelések, földművek, 
medencék, tároló tartályok, lapos tetők, 
zöldtetők szigetelésére használt fóliák, műanyag 
lemezek hibahelyeinek feltárása, ellenőrzése 

4. 
A GYÁRTÓ NEVE, BEJEGYZETT KERESKEDELMI NEVE, 
ILLETVE BEJEGYZETT VÉDJEGYE, VALAMINT ÉRTESÍTÉSI 

CÍME: 

KBFI TRIÁSZ Kft. 
1155 Budapest, Vág u. 31. 

5. 

ADOTT ESETBEN ANNAK A MEGHATALMAZOTT 

KÉPVISELŐNEK A NEVE ÉS ÉRTESÍTÉSI CÍME, AKINEK A 

MEGBÍZÁSA KÖRÉBE A 12. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN 

MEGHATÁROZOTT FELADATOK TARTOZNAK: 

Kovács András ügyvezető 
KBFI-Triász Kft  
1155 Budapest, Vág utca 31. 

6. 
AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYE 

ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE ÉS ELLENŐRZÉSÉRE 

SZOLGÁLÓ RENDSZER: 

ÉMI Np Kft szakrendi jelzete (SZRJ) 4.12 Egyéb 
építési- és gyártási eljárások, technológiák 

7. 
AZ EGYES ALAPVETŐ JELLEMZŐK ÉRTÉKELÉSÉRE 

HASZNÁLT MŰSZAKI DOKUMENTUM AZONOSÍTÓJA  
ÉS A DOKUMENTUM KIBOCSÁTÓJA: 

A-183/2015 Nemzeti Műszaki Értékelés 
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 
Nonprofit Kft 
2000 Szentendre, Dózsa György út 26. 

8. A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: 
A kiadástól számított 1 év. 
Évente kötelező gyártóművi felülvizsgálattal 
hosszabbítható. 

9. 

A NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY: 

ALAPVETŐ TULAJDONSÁG 
TELJESÍTMÉNY 

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK FELSOROLÁSA, AMELYEKNEK 

AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK VIZSGÁLATTAL IGAZOLTAN 

MEGFELEL: 
MŰSZAKI ELŐÍRÁS 

műanyag lemezszigetelés 
és  
fóliahibák feltárásának 
képessége geoelektromos 
geofizikai mérésekkel 

Az érzékelők: 
      kiosztása, lefedettség: 5x5 m 
      kitűzése: helyi rendszerben megadva 
      átmeneti ellenállása: 1kohm alatt 
Az ellenőrző méréseket a hibátlan 
állapotig végeztük. 

A berendezés élettartama: 30 év 

NMÉ 
 

A-183/2015 A termék megfelelő módon 
feltárja a műanyag 
lemezszigetelések és fóliák 
hibahelyeit 

10. 
Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett 
nyilatkozat szerinti teljesítménynek. 
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban megnevezett gyártó a felelős. 

 
Budapest, 2021. december 31.    A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 
 
           

………………………………………………………… 
Kovács András 

ügyvezető 
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1. SZAKVÉLEMÉNY 
 

 
Az ÉHG-NEO Zrt. (3720 Sajókaza, külterület hrsz. 101/13.) megbízására a 

KBFI-TRIÁSZ Kft. (1155 Budapest, Vág u. 31.) mint alvállalkozó a Sajókazai 
Hulladékkezelő Centrum 6.sz. Veszélyes Hulladék Lerakó Csarnok szigetelő 
fóliájának vizsgálatára szolgáló geoelektromos monitoring érzékelő rendszer 
üzemeltetését és a négy negyedéves felülvizsgálatot a 2021. évben elvégezte. 
Munkaszám a Vállalkozónál: 21/1742. 

 
 

A fólia vizsgálat végzésére feljogosító hatósági engedéllyel Társaságunk 1999. óta 
folyamatosan rendelkezik. 
 

1. 1999-2006. Országos Vízügyi Főigazgatóság által kiadott Alkalmazási 
engedély, törzskönyvi száma: F-152 

2. 2006-2016. „VITUKI” Környezetvédelmi És Vízgazdálkodási Kutató Intézet 
Nonprofit Közhasznú Kft mint hatóság által nyilvántartott Építőipari 
Műszaki Engedély (ÉME), száma: É-04/2011 

3. 2015.09.30-tól a jelenlegi előírásoknak megfelelő Nemzeti Műszaki 
Értékelés, száma: A-183/2015, megújítva 2021.03.01-től. 

 

 
A monitoring rendszerhez telepítve van egy automata mérő, riasztó rendszer, 

amely a szigetelő fólia meghibásodása esetén villogó fénnyel és hangjelzéssel 
automatikusan jelez. Az automata rendszer egy rádiótelefon modemen keresztül 
minden éjszaka elküld egy mérési sorozatot a KBFI-TRIÁSZ Kft irodájába, így a fólia 
állapotot jellemző mérési adatok „emberi szemmel” is ellenőrzésre kerülnek minden 
nap, tehát nem hagyatkozunk „csak” az automatikára. Ennek megfelelően az 
üzemelés során keletkező esetleges hibák legrosszabb esetben is egy napon belül 
jelezhetők. 

Az automata rendszer előre programozott módon 30 percenként ellenőrző 
méréseket végez a monitoring rendszeren. Az aktuális mérési eredményeket 
összehasonlítja az alapállapoti eredményekkel és 10 egymást követő jelentős eltérés 
esetén jelez a hiba kijavításáig 30 percenként. A riasztás okának felderítésére 
teljeskörű ellenőrző vizsgálatot kell végezni a monitoring rendszeren.  Az ellenőrzés 
kiterjed a fólia meghibásodására, vagy egyéb jelentős elektromos zavar okozta hiba 
kiszűrésére. Az utóbbi jelentős elektromos zavarnak sok oka lehet. A különösen 
fokozott naptevékenységtől kezdve egy ipari elektromos berendezés zárlatáig lehet 
sorolni az okokat, amelyekre előre nem lehet felkészíteni a rendszert. Az adattároló 
egység kapacitása 30 nap (letölthető) de telítettsége nem befolyásolja a hibajelzés 
működését. A rendszer működőképessége a készülék előlapján található ellenőrző 
gomb megnyomásával - egy mesterséges fóliasérülés előidézésével - bármikor 
ellenőrizhető. 

 
 



 
Geofizikai monitoring rendszerek  SAJÓKAZA 6.sz. veszélyes hulladék lerakó csarnok 

KBFI-TRIÁSZ Kft. 3 1155. Budapest, Vág utca 31.  Tel:06-1- 271-0047 

A 2021. év során regisztrált eredményekben elhanyagolható változások voltak 
ezért az 1. ábrán a 2021. évre jellemző mérések egy eredményét mutatjuk be. Az 
eredményeket összehasonlítva az alapállapoti eredményekkel nincs jelentős eltérés. 
A rajzon az érzékelőkön mért áram eloszlás izo térképét ábrázoltuk mA egységekben 
és potenciál eloszlás izo térképét ábrázoltuk mV egységekben. Az izovonalak 
lefutásában látható az alapállapothoz viszonyított csekély mértékű változásokat az 
építéstől eltelt idő alatt a szivárgó nedvességtartalmának csekély mértékű változása 
okozza. 

 
Az potenciál eloszlások alapján nem történt a szigetelő fólia állapotában 

semmilyen változás, az értékek a fólia hibátlan állapotát jelentik. 
  
 

NYILATKOZAT 
 

A KBFI-TRIÁSZ Kft. e nyilatkozatban rögzíti, hogy a 
 

SAJÓKAZAI HULLADÉKKEZELŐ CENTRUM 
6.sz. VESZÉLYES HULLADÉK LERAKÓ CSARNOK 

 
mindkét szigetelő fóliája hibátlan a geofizikai monitoring rendszeren 

2021. évben végzett folyamatos vizsgálat eredményei alapján. 
 
 
Budapest, 2022. február 08. 
 
 
 
 
 
       

.......................................... 
       Kovács András 

           okl. geofizikus ügyvezető  
             geofizikai szakértő Fsz-8/2011   
             geotechnikai tervező 13-10888 
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Tárgy: Értesítés az adatlap csomag elfogadásáról
Ügyintéző: Trauer Iván
Illetékes szervezet: Észak-magyarországi KTF
Illetékes szervezet elérhetősége: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu, (46) 517-300
 
 
A beérkezett adatszolgáltatás tartalmi ellenőrzése megtörtént, az ellenőrzés során elfogadást akadályozó hiba
nem került megállapításra. Mindezek alapján tájékoztatom, hogy az elfogadott adatlap csomag tartalma
2015.01.01 fordulónappal bekerült az OKIR rendszer nyilvántartásába.
 
Az adatlap csomag feldolgozása során fenti fordulónappal következő Környezetvédelmi Terület adatok kerültek
a rögzítésre:
 

 

Ügyfél neve: ÉHG Északmagyarországi
Hulladékgazdálkodási Zrt. Beküldő: TÓTH SÁNDOR

Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ): 100260599 Beküldés dátuma: 2015.10.12.

 Beküldött dokumentum: VMOKIR_KAR
Verzió: 1.3

KR érkeztetési szám:
229210798201510121635695451 Időszak/vonatkozási dátum: 2015.01.01.

Iktatószám: 19070-1/2015.
Állománynév:
VMOKIR_KAR_ÉHG_Északmagyarországi_Hulla
dékgazdálkodási_Zrt__1444660449623.xkr

Adatlapcsomag azonosító: 1082706  

KTJ 102606635
Megnevezés ÉHG Zrt. veszélyes hulladék lerakó telep II.

KTJ besorolás Telephely
Befoglaló telephely -

Település Sajókaza
Irányítószám 3720

Cím Külterület külterület
Helyrajzi szám Sajókaza-0101/7

EOV Y 767037
EOV X 328266

Geometria típusa Pont



















BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT

Ügyszám: 35500/3975/2018. ált.
Ügyintéző: Hojdákné Kovács Eleonóra
                   Broszmanné Szakszon Virág

Tárgy Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban
telepített  talajvízfigyelő   kutakra
vonatkozó 35500/6283-8/2017.ált. sz.
vízjogi  üzemeltetési  engedélyének
módosítása

H A T Á R O Z A T

I. A Cirkont Hulladékgazdálkodási Zrt.  – 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34. - engedélyes
részére,  a  Sajókazai  Hulladékkezelő  Centrum  Határ-völgyi  veszélyeshulladék-lerakó
telepén  létesített  SKF-17  és  SKF-18  jelű  monitoring kutak  használatbavételére,
üzemeltetésére  és  fenntartására  kiadott  35500/6283-8/2017.  ált.  számú  vízjogi
üzemeltetési engedélyt (vízikönyvi szám: Sajó/1513) az alábbiak szerint 

módosítom:

1. A határozatot a CIRKONT NEO Zrt.- 3527 Miskolc, Zsigmondy út 34.- engedélyes
nevére átírom.

2. A határozat  III. A megépült vízilétesítmények műszaki és vízgazdálkodási jellemzői
bekezdését az alábbiakkal kiegészítem:

A  Sajókazai  Hulladékkezelő  Centrum  veszélyeshulladék-kezelő  létesítményei
talajvízre  gyakorolt  hatásának  ellenőrzésére  a  CIRKONT  NEO  Zrt.  8  darab
figyelőkutat üzemeltet, ezek az alábbiak:

SKF-2, SKF-3, SKF-4, SKF-6, SKF-7, SKF-8, SKF-17 és SKF-18 jelű monitoring
kutak.

Az SKF-2, SKF-3, SKF-4, SKF-6, SKF-7, SKF-8 jelű figyelőkutak műszaki 
kialakítása, adatai: 

Számozás EOV koordináták Hrsz.
Új Régi Y (m) X (m) Z mBf

terep/csőte
t

SKF-2 2. 767.073,84 327.939,55 144,72
145,10

0101/5

SKF-3 3. 767.250,18 327.736,19 136,75 0108/4

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. *: 3501 Miskolc Pf.: 18. Tel.:46/502-962
E-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00



137,81
SKF-4 6. 767.247,12 327.716,82 136,42

137,45
0108/4

SKF-6 II. 767.010,32 328.229,14 174,25
175,18

0101/8

SKF-7 III. 767 026,06 328 245,28 174,25
174,99

0101/8

SKF-8 F-1 767 156,14 328 755,56 202,43
203,32

0101/7

SKF-2. (korábbi 2. jelű)

Helye:  A  mérlegháztól  DNY-i  irányban  ,  célja  a  Határ-völgyi  települési  szilárd
hulladéklerakóból esetleg kijutó szennyeződés észlelése

Talp: 15,1 m
Szűrőzés -7,0 - -14,0 m ig 
Csövezés +0,83 és 7,0 m között Ф110/100 mm PVC

7,0-14,0  m  között  Ф110/100  mm  PVC  cső
műanyag szitaszövettel borítva
14,0-15,1 m között Ф110/100 mm PVC

Kútfej kiképzés betongallérba ágyazott , zárható acél kútfej
Kúttalp: PVC véglezáró

SKF-3. (korábbi 3. jelű)

Helye:  Hulladékezelő  Centrumtól  D-re,  célja  a  telep  alvízi  oldalán  a  telepről
esetlegesen kijutó szennyeződeések észlelése, első vízadó ellenőrzése.

Talp: 8,0 m
Szűrőzés -5,0 - -7,0 m ig 
Csövezés +1,06 és 5,0 m között Ф110/100 mm PVC

5,0-7,0 m között Ф110/100 mm PVC cső műanyag
szitaszövettel borítva
7,0-8,0 m között Ф110/100 mm PVC

Kútfej kiképzés betongallérba ágyazott , zárható acél kútfej
Kúttalp: PVC véglezáró

SKF-4. (korábbi 6. jelű)

Helye: Hulladékezelő Centrumtól D-re, a Sajókazát és Szuhakállót összekötő út alatt a
telep alvízi oldalán az első rétegvízadó ellenőrzése.

Talp:  40,0 m
Szűrőzés -37,0 - -39,0 m ig 
Csövezés +1,03 és 37,0 m között Ф110/100 mm PVC

37,0-39,0  m  között  Ф110/100  mm  PVC  cső
műanyag szitaszövettel borítva
39,0-40,0 m között Ф110/100 mm PVC

Kútfej kiképzés betongallérba ágyazott , zárható acél kútfej
Kúttalp: PVC véglezáró
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SKF-6. (korábbi II. jelű)

Helye: Az  olajos iszap komposztáló telep DK-i oldalán, a bejáró út és a kerítés között.

Talp: 9,5 m
Szűrőzés -3,0 - -7,0 m ig 
Csövezés +0,74 és 3,0 m között Ф110/100 mm PVC

3,0-7,0 m között Ф110/100 mm PVC cső műanyag
szitaszövettel borítva
7,0-9,2 m között Ф110/100 mm PVC

Kútfej kiképzés betongallérba ágyazott , zárható acél kútfej
Kúttalp: PVC véglezáró

SKF-7. (korábbi III. jelű)

Helye: A z olajos iszap komposztáló telep K-i oldalán, a bejáró út és a kerítés között. 

Talp: 9,2 m
Szűrőzés -3,0 - -7,0 m ig 
Csövezés +1,06 és 3,0 m között Ф110/100 mm PVC

3,0-7,0 m között Ф110/100 mm PVC cső műanyag
szitaszövettel borítva
7,0-9,5 m között Ф110/100 mm PVC

Kútfej kiképzés betongallérba ágyazott , zárható acél kútfej
Kúttalp: PVC véglezáró

SKF-8. (korábbi F-1. jelű)

Helye: A veszélyes hulladék lerakó építményei számára kijelölt ingatlan É-i határán, a
telep felvízi oldalán a telepre érkező felszín alatti vizek háttér értékeinek mgfigyelése

Talp: 20,0 m
Szűrőzés -14,0 - -19,0 m ig 
Csövezés +0,89 és 14,0 m között Ф110/100 mm PVC

14,0-19,0  m  között  Ф110/100  mm  PVC  cső
műanyag szitaszövettel borítva
19,0-20,0 m között Ф110/100 mm PVC

Kútfej kiképzés betongallérba ágyazott , zárható acél kútfej
Kúttalp: PVC véglezáró

Felszín alatti vízminták (alapállapot)  kutanként (2007. 06.22).
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SKF
-2

SKF-3 SKF- 4 SKF-6

 

SKF-7 SKF-8

Általános vízkémiai

pH 6,31 6,90 7,20 7,08 7,07 6,92
Vez.ké
p

µS/cm 2800 1176 987 786 1256 14260

Hidr.k
arb.

mg/L 567 348 433 275 458 177

karbon
át

mg/L ‹ 1 ‹ 1 ‹ 1 ‹ 1 ‹ 1 ‹ 1

Ö. lúg. mmol/L 9,3 5,7 7,1 4,5 7,5 2,9
Ö.kem
.

mg/L 880 315 146 205 328 3015

KOIps mg/L 4,4 0,90 0,88 0,76 0,76 44
szulfát mg/L 1055 170 135 125 240 75
nitrát mg/L 2,4 14,9 3,9 5,4 0,7 43
nitrit mg/L 0,06 0,05 ‹ 0,01 0,01 ‹ 0,01 1,86
klorid mg/L 232 92 30 34 76 4898
foszfát mg/L 0,39 0,46 0,26 0,06 0,05 0,06
ammó
nia

mg/L 0,04 0,04 ‹ 0,01 ‹ 0,01 ‹ 0,01 0,26

vas mg/L 1,09 0,23 ‹ 0,01 0,09 0,33 5,72
mangá
n

mg/L 0,82 ‹ 0,01 ‹ 0,01 ‹ 0,01 ‹ 0,01 4,81

nátriu
m

mg/L 68,5 29,2 105 25,8 49,5 797

kálium mg/L 13,1 7,03 20,8 0,50 0,93 44,2
Mg mg/L 130 37,1 28,1 27,7 41,6 330
kalciu
m

mg/L 414 146 58,1 101 166 1610

Toxikus fémek
Ag µg/l ‹

0,01
0,03 ‹ 0,01 0,03 0,11 0,06

B µg/l 276 270 1370 55,3 64,7 359
Ba µg/l 66,1 52,8 35,0 105 177 1250
Cd µg/l 0,28 ‹ 0,01 ‹ 0,01 0,25 ‹ 0,01 3,81
Co µg/l 9,22 0,17 0,02 0,09 0,21 3,16
Cr µg/l 1,65 0,97 0,66 0,80 1,33 1,50
Cu µg/l 12,9 526 3,19 3,34 1,69 4,12
Mo µg/l 0,86 0,51 2,34 0,10 0,15 0,41
Ni µg/l 23,3 2,43 1,18 1,55 2,57 93,6
Pb µg/l 11,6 0,17 0,08 0,06 0,08 0,36
Se µg/l 4,13 0,94 0,60 1,69 2,26 497
Sn µg/l 4,24 7,06 2,09 0,28 0,29 1,36
Zn µg/l 19,7 11,9 6,62 6,21 4,33 34,0
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Szénhidrogén
TPH-
GC

µg/l 28,4 14,1 23,1 14,9 16,3 18,2

SZOE mg/l ‹ 2 ‹ 2 5,0 ‹ 2 - 2,3
Összes oldott anyag 105  oC 

Ö-o.a. mg/l 2564 858 666 538 890 1934

Aktuális vízvizsgálati eredmények 2018. 03. havi vízvizsgálat alapján ( az SKF-8 jelű
kútban nem volt elegendő víz a mintavételzéshez).

SKF
-2

SKF-3 SKF- 4 SKF-6

 

SKF-7

pH 6,3 6,73 7,21 7,14 7,48
Vez.ké
p

µS/cm 3220 1967 950 315 544

Hidr.k
arb.

mg/L 537 415 470 675 165

karbon
át

mg/L ‹ 3 ‹ 3 ‹ 3 ‹ 3 ‹ 3

Ö. lúg. mmol/L 8,8 6,8 7,7 1,1 2,7
Ö.kem
.

mg/L 919 510 114 76 120

KOIps mg/L 5,8 1,2 0,54 2,6 0,49
szulfát mg/L 585 250 98 57 68
nitrát mg/L 16,3 19,5 4,3 2,7 7,7
nitrit mg/L 0,04 ‹ 0,01 ‹ 0,01 0,02 ‹ 0,01
klorid mg/L 508 298 16 21 39
foszfát mg/L 0,59 0,58 0,49 0,16 0,08
ammó
nia

mg/L ‹
0,01

‹ 0,01 ‹ 0,01  0,15 ‹ 0,01

vas mg/L 1,53 0,8 0,14 0,19 0,23

mangá
n

mg/L 0,09 ‹ 0,01  0,04  0,01 ‹ 0,01

nátriu
m

mg/L 95,5 70,2 134 15,0 26,9

kálium mg/L 9,95 9,80 22,2 ‹ 0,01 0,68
Mg mg/L 116 70,1 22,5 7,42 12,6
kalciu
m

mg/L 456 239 40,9 42,9 65,0

Ag µg/l ‹
0,05

‹ 0,05 ‹ 0,05 ‹ 0,05 0,08

Al µg/l ‹ 1 ‹ 1 2,2 69,9 ‹ 1
B µg/l 265 315 1750 47,0 40,2
Ba µg/l 68,7 87,7 36,0    37,4 58,7
Cd µg/l 0,12  0,01 ‹ 0,005 ‹ 0,005 ‹ 0,005
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Co µg/l 0,66 ‹ 0,005 ‹ 0,005 ‹ 0,005 ‹ 0,005
Cr µg/l 0,90 0,40 0,14 ‹ 0,05 ‹ 0,05
Cu µg/l 3,58 248 1,27 0,83 2,05
Hg µg/l 0,01 ‹ 0,01 ‹ 0,01 0,03 ‹ 0,01

Mo µg/l 2,08 1,64 2,62 1,24 1,23
Ni µg/l 15,8 4,20 1,56 1,54 1,51
Pb µg/l 1,24 0,50 0,47 0,53 0,36
Sb µg/l 0,11 ‹ 0,01 ‹ 0,01 ‹ 0,01 ‹ 0,01
Se µg/l 6,54 3,27 0,62 0,52 0,89
Sn µg/l 0,48 0,23 0,24 0,38 5,48
Zn µg/l 12,1 6,25 6,54 6,25 4,30

Szénhidrogén
TPH-
GC

µg/l 28,8 34,1 36,2 47,4 36,5

3. Az engedély III. bekezdését az alábbiakkal kiegészítem:

Vízügyi objektumazonosító (VOR):

VOR Objektum név Objektum típus

AMP814
Sajókaza, SKF-2 jelű figyelőkút 

(Határvölgyi hulladéklerakó)
Felszín alatti

vízilétesítmények - kút

AMP815
Sajókaza, SKF-3 jelű figyelőkút 

(Határvölgyi hulladéklerakó)
Felszín alatti

vízilétesítmények - kút

AMP816
Sajókaza, SKF-4 jelű figyelőkút 

(Határvölgyi hulladéklerakó)
Felszín alatti

vízilétesítmények - kút

AMP818
Sajókaza, SKF-6 jelű figyelőkút 

(Határvölgyi hulladéklerakó)
Felszín alatti

vízilétesítmények - kút

AMP819
Sajókaza, SKF-7 jelű figyelőkút 

(Határvölgyi hulladéklerakó)
Felszín alatti

vízilétesítmények - kút

AMP822
Sajókaza, SKF-8 jelű figyelőkút 

(Határvölgyi hulladéklerakó)
Felszín alatti

vízilétesítmények - kút

AHY882
Sajókaza, SKF-17 jelű figyelőkút 

(Határvölgyi hulladéklerakó)
Felszín alatti

vízilétesítmények - kút

AHY884
Sajókaza, SKF-18 jelű figyelőkút 

(Határvölgyi hulladéklerakó)
Felszín alatti

vízilétesítmények - kút

II. A  Borsod–Abaúj-Zemplén
Megyei  Kormányhivatal  Miskolci  Járási  Hivatala  Környezetvédelmi  és
Természetvédelmi  Főosztály  BO-08/KT/07978-2/2018.  számon  szakhatósági
állásfoglalását előírás nélkül megadta.

III. A  módosítás  a  35500/6283-
8/2017.  ált.,  számú  vízjogi  üzemeltetési  engedély  egyéb  pontjait,  rendelkezéseit  nem
érinti, és csak azokkal együtt érvényes. 
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IV. A  határozat  véglegessé
válását követő 8 napon belül az e határozatból eredő jogok és kötelezettségek és az ezzel
összefüggő adatok a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

V. E  határozat  ellen  a  kézhezvételtől  számított  15  napon belül a  Belügyminisztérium
Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóságnak,  mint  országos  vízügyi  hatóságnak
címzett,  de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint
területi vízügyi hatósághoz kettő példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás díjtételének 50%-a, azaz 11 200 Ft, melyet a
Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  10027006-00283580-
00000000  számlaszámára  kell  befizetni  és  a  befizetés  tényét  igazoló  dokumentum
másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

I N D O K O L Á S

A Cirkont Hulladékgazdálkodási Zrt.-(3527 Miskolc, Zsigmondy u.34.) engedélyes részére a
Sajókazai  Hulladékkezelő  Centrum Határvölgyi  veszélyeshulladék  lerakó  telepén  létesített
SKF-17  és  SKF-18  jelű  monitoring  kutak  használatba  vételére,  üzemeltetésére  és
fenntartására vonatkozó 35500/6283-8/2017. ált., számú vízjogi üzemeltetési engedélyt adott
ki a vízügyi hatóság. Az engedély 2020. december 31-ig hatályos.

A CIRKONT NEO Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy út 34.) megbízásából a Három Kör Delta
Kft.  (3530 Miskolc,  Lonovics  J.  u.  6.)  2018.  április  25-én érkezett  beadványában kérte  a
vízjogi üzemeltetési engedély módosítását.

Kérelmező képviseleti jogosultságát az engedélyestől származó meghatalmazással igazolta.

Kérelmében  előadta,  hogy  a  módosításra  kérelmezett  vízjogi  üzemeltetési  engedélyben
szereplő figyelő kutakon kívül a Cirkont Hulladékgazdálkodási Zrt további 6 monitoring kutat
üzemeltet,  melyekre  amely  kutakra  ezt  megelőzőleg  a  ZV  Zöld  Völgy  Közszolgáltató
Nonprofit  Kft.  részére  volt  vízjogi  üzemeltetési  engedély  kiadva.  A  vízi  létesítmények
jogszerű  üzemeltetésének  biztosítása  érdekében  kérelmezik  a  CIRKONT NEO Zrt.  (3527
Miskolc, Zsigmondy út 34.) üzemeltetésében lévő valamennyi figyelőkútra vonatkozóan az
engedély rendezését.
Ezzel  együtt  kérelmezték  a  ZV Zöld  Völgy  Közszolgáltató  Nonprofit  Kft  .  nevére  szóló
üzemeltetési  engedélyből  a  CIRKONT NEO Zrt.  üzemeltetésébe  került  monitoring  kutak
törlését.

Kérelmező az üzemeltetés jogcímét az ÉHG Neo Zrt. (mint tulajdonos) és a CIRKONT NEO
Zrt.  (mint  üzemeltető)  között  Miskolcon 2018.  január  2-án  kelt  üzemeltetési  szerződéssel
igazolta.

A  benyújtott  kérelem  hiányosságai  miatt  35500/3975-1/2018.ált.  számú  végzésemmel
hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki a hiánypótlási kötelezettségnek maradéktalanul
eleget tett.
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A  Borsod–Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Miskolci  Járási  Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO-08/KT/07978-2/2018. számon előírás
nélkül, az alábbi indokolással szakhatósági állásfoglalását megadta:

„A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok

alapján  eljáró  szakhatóságok  kijelöléséről  szóló  531/2017.  (XII.  29.)  Korm.  rendelet  1.

mellékletének  16.  táblázata  10.  pontja  alapján 35500/3975/2018.ált.  számon megkereste a

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi

és Természetvédelmi Főosztályát, hogy a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum területén létesült

SKF-2, SKF-3, SKF-4, SKF-6, SKF-7, SKF-8, SKF-17, SKF-18. jelű kutakra vonatkozó vízjogi

üzemeltetési  engedély  Cirkont  Neo  Zrt.  nevére  történő  átírására irányuló  eljárásban

szakhatósági állásfoglalást adjon.

A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy nevezett vízilétesítmények nem érintenek

országos  jelentőségű  védett  természeti  területet,  Natura  2000  területet,  barlangok  felszíni

védőövezetét. 

A  fentieket  figyelembe  véve  tárgyi  vízjogi  üzemeltetési  engedély  módosításával  a

természetvédelem  jogszabályban  meghatározott  követelményei  érvényesülnek, ahhoz

szakhatósági hozzájárulásomat megadom.”

Kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díját befizette.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság É2018-0958-004/2018. számon vagyonkezelői
hozzájárulását és vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát hozzájárulását megadta.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján,
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 11. §, 
és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) a 
80. § (1) bek és a 81. § (1) bek. szerint eljárva hoztam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bek., 
illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja 
meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bek. és az 1995. évi LVII. törvény 29/A. § 
biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási 
szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően 
állapítottam meg.

Kelt, Miskolcon az elektronikus bélyegző szerint. 

Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
tűzoltósági tanácsos

megyei igazgató
helyett és nevében
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Törő Attila tűzoltó alezredes
tűzoltósági tanácsos

katasztrófavédelmi hatósági szolgálatvezető
Kapják:

1. Cirkont-Neo Zrt. – 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34. (elektronikus úton)
2. Három Kör Delta Kft. - 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6. (elektronikus úton)
3. Cirkont  Hulladékgazdálkodási  Zrt.  -  3527 Miskolc,  Zsigmondy  u.  34.  (elektronikus

úton)
4. ZV  Zöld  Völgy  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  -  3700  Kazincbarcika,

Munkácsy tér 1. (elektronikus úton)
5. ÉHG-NEO Zrt. – 3700 Kazincbarcika, ipari út 2. (elektronikus úton)
6. ÉM-VÍZIG – 3501 Miskolc, Postafiók 3. (elektronikus úton)
7. Vízikönyv (2 pld.)
8. Iratokhoz 
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ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

35500/10627-5/2019.ált.
 



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

IGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZOLGÁLAT

Ügy száma: 35500/10064/2020.ált
Ügyintéző:  Szamosvölgyi Éva 

Szakszon Virág

Tárgy:      Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban
telepített talajvízfigyelő kutakra 
vonatkozó 35500/6283-8/2017.ált. sz. 
vízjogi üzemeltetési engedély 
módosítása

H A T Á R O Z A T

I. Az ÉHG-NEO Zrt. – 3720 Sajókaza, Külterület 0101/13 hrsz. – engedélyes részére
kiadott, a Sajókazai Hulladékkezelő Centrum telepén létesített talajvízfigyelő kutakra
vonatkozó  35500/10627-5/2019.ált,  35500/3975-7/2018.ált.  számokon  módosított
35500/6283-8/2017.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (Vízikönyvi szám: Sajó/
1513) az alábbiak szerint 

módosítom:

A  35500/6283-8/2017.ált.  számú  határozat  VI. pontjában  szereplő  hatályát  2031.
március 31-ig meghosszabbítom.

II. Az érintett szakhatóságok előírásai:

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és
Természetvédelmi  Főosztály  BO/32/01503-1/2021.  számon  szakhatósági
hozzájárulását előírások nélkül megadta.

III. A módosítás a 35500/10627-5/2019.ált, 35500/3975-7/2018.ált. számú határozatokkal
módosított 35500/6283-8/2017.ált. számú engedély egyéb pontjait, rendelkezéseit nem
érinti, és csak azokkal együtt érvényes. 

IV. A  határozat  véglegessé  válását  követően  az  e  határozatból  eredő  jogok  és
kötelezettségek  és  az  ezzel  összefüggő  adatok  az  e-vízikönyvi  nyilvántartásba
bejegyzésre kerülnek.

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. *: 3501 Miskolc Pf.: 18. Tel.:46/502-962
Hivatali kapu KRID: BKITVH 225276938 

E-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu
Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. 
Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00



V. E határozat  ellen a kézhezvételtől  számított  15 napon belül a Belügyminisztérium
Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóságnak,  mint  országos  vízügyi  hatóságnak
címzett,  de  a Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatósághoz,
mint  területi  vízügyi  hatósághoz  elektronikus  úton  benyújtott  fellebbezésnek  van
helye.

A  jogorvoslati  eljárás  díja  az  alapeljárás  díjtételének  50%-a,  azaz  11  200-  Ft,
melyet  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  10027006-
00283580-00000000  számlaszámára  kell  befizetni  és  a  befizetés  tényét  igazoló
dokumentum másolatát a fellebbezéshez csatolni szükséges.

I N D O K O L Á S

A vízügyi hatóság az ÉHG-NEO Zrt. (3720 Sajókaza, Külterület 0101/13 hrsz.) engedélyes
részére a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban telepített talajvízfigyelő kutakra vonatkozóan
35500/6283-8/2017.ált.  számon vízjogi  üzemeltetési engedélyt  adott,  amelyet  35500/3975-
7/2018.ált. és 35500/10627-5/2019. ált számú határozatokkal módosított. 

A  Három  Kör  Delta  Kft. (3530  Miskolc,  Lonovics  J.  u.  6.)  az  ÉHG-NEO
Hulladékgazdálkodási  Zrt..  (3720  Sajókaza,  Külterület  út  0101/13.)  megbízásából  2020.
november  30-án  érkezett  beadványban  a  Sajókazai  Hulladékkezelő  Centrum  Határvölgyi
veszélyeshulladék-lerakó telepen lévő monitoring kutakra vonatkozó 6283-8/2017.ált. számú
vízjogi  üzemeltetési  engedély  módosítását,  hatályának  meghosszabbítását  kérte  változatlan
műszaki tartalommal.

A kérelmet megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése és az egyes közérdeken
alapuló kényszerítő  indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről  szóló 531/2017.  (XII.
29.)  Korm. rendelet  1.  számú mellékletének 16/10.  pontja  alapján  az ügyben szakhatóság
kötelező állásfoglalását kell beszerezni. 

A fentiek alapján az Ákr. 43. § (1) c) pontja alapján a  Sajókazai Hulladékkezelő Centrum
Határvölgyi  veszélyeshulladék-lerakó  telepen  lévő  monitoring  kutakra  vonatkozó  6283-
8/2017.ált.  számú  vízjogi  üzemeltetési  engedély  módosítás ügyében  teljes  eljárás
lefolytatásáról döntöttem.

35500/10064-2/2020.ált. számon értesítettem az eljárás ügyfeleit annak megindításáról, és az
Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján arról, hogy a vízügyi hatóság a teljes eljárás szabályai szerint
jár el.

Engedélyes az üzemeltetés jogcímét tulajdonlap másolattal igazolta.

A  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály BO/32/01503-1/2021.  számon  szakhatósági  hozzájárulását  előírások  nélkül,  az
alábbi indokolással megadta:
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„A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Igazgató-helyettesi
Szervezet  Katasztrófavédelmi  Hatósági  Szolgálat  az  egyes  közérdeken alapuló  kényszerítő
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
mellékletének 16. táblázata 10. pontja  alapján 35500/10064/2020.ált. számon megkereste a
Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi
Főosztályát, hogy az ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt. (Sajókaza) részére, a Sajókazai
Hulladékkezelő  Centrum Határvölgyi  veszélyeshulladék-lerakó telepen működő monitoring
kutakra  vonatkozó,  35500/3975/2018.ált  számon  módosított  35500/6283-8/2017.ált  számú
vízjogi üzemeltetési engedély módosítására (hatályának hosszabbítására) irányuló eljárásban
szakhatósági állásfoglalást adjon.
A kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy nevezett vízilétesítmények nem érintenek
országos  jelentőségű  védett  természeti  területet,  Natura  2000 területet,  barlangok  felszíni
védőövezetét.
A fentieket figyelembe véve tárgyi vízjogi üzemeltetési engedély módosításával  (hatályának
meghosszabbításával) a  természetvédelem  jogszabályban  meghatározott  követelményei
érvényesülnek, ahhoz szakhatósági hozzájárulásomat megadom.”

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság É2020-2939-004/2020. számon vagyonkezelői
hozzájárulását és É2020-2939-005/2020. számon objektumazonosítási nyilatkozatát megadta. 

A  fentiek  alapján  a  kérelemnek  helyt  adtam,  és  a  35500/10627/2019.  ált,  35500/3975-
7/2018.ált.  számokon  módosított  35500/6283-8/2017.ált.  számú  vízjogi  üzemeltetési
engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Az engedély hatályát a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet 5.§-ában foglaltak szerint, a vízilétesítmények vízgazdálkodási rendeltetése,
műszaki jellemzői figyelembevételével állapítottam meg.

A határozat vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend.
22.§ (3) bek. alapján rendelkeztem.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján,
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 11. §,
és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bek., 81. § (1)
bek. szerint eljárva kiadtam.

Az Igazgatóság hatáskörét  a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bek.,
illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja
meg.

Jelen  határozat  elleni  jogorvoslati  lehetőséget  a  vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.
törvény 29/A. §-a és az Ákr. 116. § (1) bek. biztosítja.
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A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási  díjairól  szóló  13/2015.  (III.  31.)  BM  rendeletben  foglaltaknak  megfelelően
állapítottam meg.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus bélyegző szerint.

Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
tűzoltósági tanácsos

megyei igazgató
helyett és nevében

dr. Csapó Zoltán 
katasztrófavédelmi hatósági 

szolgálatvezető-helyettes

Kapják:

1. ÉHG-NEO Zrt. – 3720 Sajókaza, Külterület 0101/13 hrsz. (elektronikus úton)
2. Három Kör Delta Kft. - 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6. (elektronikus úton)
3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Főosztály – Miskolc (elektronikus úton)
4. ÉMVÍZIG – 3500 Miskolc, Vörösmarty út 77. (elektronikus úton)
5. Vízikönyv
6. Iratokhoz
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