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Felelosségvallalasi nyilatkozat

BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) megbizasabol részleges feliilvizsgalati
dokumentéciot készitettlink BorsodChem anilingyartasi tevékenysége BO-08/KT/3027-
39/2019. szamu egységes kornyezethasznalati engedélye modositasahoz. Megallapitasainkat,
kovetkeztetéseinket az ,,A BorsodChem Zrt. anilingyartasi tevékenységének részleges
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat” cimii dokumentéacidban 6sszegeztiik.

A részleges feliilvizsgalati dokumentécié alapadatait részben a Megbizé szolgaltatta, masrészt
hozzaférhetd irodalmi adatokbdl szdrmaznak, illetve altalunk elvégzett szamitasi eredmények.
A Megbizo altal szolgaltatott adatokért a Megbizo felel, az azokbol levont kovetkeztetésekért,
szamitasokért az ENVIRA Kft. a felel6s.

Alulirott, Dienes Endre, mint az ENVIRA Kft. ligyvezetd igazgatdja nyilatkozom, hogy a
rendelkezésiinkre 4ll6 adatok alapjan redlis részleges feliilvizsgdlati dokumentéaciot
készitettiink. A dokumentacio egészéért a felelosséget vallalom.

Miskolc, 2021. jalius 29.
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1. El6zmények

A BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika, Bolyai tér 1.; a tovabbiakban BorsodChem) f6
tevékenysége milanyag alapanyaggyartas, a poliuretanok alapanyagainak, nevezetesen az
MDI-nek (metilén-difenil-diizocianat) és a TDI-nek ¢és (toluilén-diizocinat) gyartéasa,
valamint a PVC gyartds. A vallalat magyarorszagi termelési tevékenységének kozpontja a
kazincbarcikai telephely, ahol a munkavallalok tilnyomo része dolgozik. A kazincbarcikai
telephelyen kiviil a csehorszagi Ostravdaban is miikddik termeld egység (itt anilint is
gyartanak), és a BorsodChem 0sszesen 6 eurdpai és Eurdpan kiviili orszagban rendelkezik
értékesitési tevékenységet folytato leanyvallalattal, vagy irodaval [1].

2002-t61 az izocianatok (MDI és TDI) kertiltek tulsulyba mind az arbevétel, mind a nyereség
terén. Méra a BorsodChem Eurépa egyik vezetd izocianat gyartdja, mindekozben a kozép- és
kelet-eurdpai régio egyetlen MDI gyartdja is. A BorsodChem izocianat ipari pozicioi tovabb
er6sodtek azaltal, hogy a kinai Wanhua Csoport 2011. februar 01-t61 megszerezte a vallalat
sordn a két regiondlis vallalat egyetlen globalis tarsasaggéd alakult at — létrejott a vilag
harmadik legnagyobb izocianat gyartdja.

1. kép
Drénfelvételt a IV. telepen épulé Anilin Uzem anilinblokkjarol 2021 koranyaran. A képet
teleoptikaval készitették. Az optika a mélységeket torzitja, 6sszehizza. A képen lathato
legmagasabbra nyulé miitargy a rektifikalé kolonna (T-5701). A kép baloldalan futé cséhid az
Anilin Uzem teriiletét mintegy kettéosztja. A képen lathaté oldalon van tehat az anilinblokk, a masik
oldalon épul a melléktermék égetd, magasba nyuld vékony kémény az égetéé (PM).
Vele nagyjabol szemben, a képen nem lathatéan, épil az MNB-blokk.

A két izocianat koziil az MDI-t valamivel nagyobb mennyiségben gyartjak (tobb mint évi
250 kt-at), viszont a kiépitett MDI gyartokapacitds (400 kt/év) ennél jelentdsen nagyobb,
meghaladja a TDI gyartas kiépitett kapacitasat (250 kt/év). A piaci progn6zisok az MDI iranti
kereslet felfutasat vetitik eldre, amire a BorsodChem felkésziilt. Az eladott MDI mennyiségen
feliil fog hamarosan jelentkezni — a BorsodChemben eddig még nem gyartott uj miianyag
alapanyag — a termoplasztikus poliuretanok (TPU) gyartisanak alapanyag igénye. A
termoplasztikus poliuretdnok gyartasanak egyik meghatidrozé alapanyaga jo mindségii MDI.
Az anilingyartas helyét a BorsodChem termelési struktirajaban az 1. abra mutatja.
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A BorsodChem technoldégiainak kapcsolata




A termoplasztikus poliuretanok gyartasa — amit a BorsodChem az tigynevezett HPM projekt
keretében valosit meg (ebbdl kifolyolag az izemet HPM Uzemnek nevezik) —, beinditas el6tt
all. Az lizemi probdk folynak, a probaiizem hamarosan indul. A HPM Uzem szintén a
IV. telepen van, az épiilé Anilin Uzem szomszédsagaban (2-5. 4bra).

Az MDI meghatarozo6 alapanyaga tehat az anilin. 1 tonna MDI termék gyartasahoz 0,75 t
anilin sziikséges [79]. Ez azt jelenti, hogy a kornyezetvédelmi engedély szerinti 400 kt/év
75%-0s kapacitaskihasznalasa esetén évi 225 kt, 90%-os esetén évi 270 kt anilinre van
sziikség. Jelenleg az MDI gyartast kizarolag beszallitott anilinre alapozzak. A kiépitett
anilintarol6 kapacitdas 8000 m’, amivel a beszallitas kiesése esetén, visszaterhelve a gyartast,
nagyjabol egy-masfél hétig lenne biztosithatd a termelés. Akkora, MDI gyartasi kapacitast,
amivel a BorsodChem mar rendelkezik, teljes egészében beszallitott anilinre alapozni
kockazatos, és csak id6 kérdése volt, hogy mikor épitenek a telephelyen anilint gyart6 iizemet.
A BorsodChem illetékesei a fentiek miatt ugy dontottek, hogy IV. telepen létrehozzak a
sajat anilingyartast.

Nagyjabol a 2010-es évek kozepétdl szamithatjuk annak a nagy ivii fejlesztési sorozatnak a
beindulasat, amelynek a kiilsé szemléld szdmara ennek leginkabb latvanyos jele az, hogy a
26. szamu ut — a jelenlegi gyartelephez viszonyitva — tiloldalan épiil egy 0 gyartelep, ami,
kdvetve a meglévo telepek szamozasat, a IV. telep nevet kapta. Elséként a HPM Uzem épitése
kezd8dott meg, masodiknak az Anilin Uzemé.

A 2019-ben elkészitettik az ,,Osszevont kornyezeti hatistanulmany és egységes
kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio a BorsodChem Zrt. anilingyartasi
tevékenységének kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz” cimii dokumentaciét (a
tovabbiakban Osszevont dokumenticid) [72]. Az ennek alapjan indult kornyezetvédelmi
engedélyezési eljaras lezardsaként az elséfoki  kornyezetvédelmi hatésag az
MNB/anilingyartas egységes kornyezethasznalati engedélyét a 2019. jalius 11-én kelt
BO-08/KT/3027-36/2019. iigyiratszamu hatarozataban (Fliggel¢k 1.) megadta.

1.1. A BorsodChem altal megvaldsitandé anilingyartas

Az anilin (mas néven fenil-amin vagy amino-benzol) az aminok csoportjaba tartozo,
nitrogéntartalmu szénvegyiilet. Ipari mennyiségben valo eldallitasakor a benzol nitralasaval
nyerhetd mono-nitro-benzolb6l (MNB) indulnak ki. A nitrobenzolb6él (MNB) katalitikus
hidrogénezéssel allitjak eld az anilint. Az 6sszevont dokumentacioban [72] irtuk, hogy a
BorsodChem a teljes, a benzol alapanyagbdl kiindulo gyartasi folyamatot valdsitja meg.
A végtermék anilin eléallitasra tehat két nagy gyartéegység, az MNB-blokk (MNB
lizemrész) és az anilinblokk (anilin lizemrész) szolgal. A komplex anilingyartdson mindig a

crer

koriltekinto elemzéssel valasztotta ki.

» A megvalésulé MNB gyartasi technologia
A mono-nitro-benzolt (MNB) ipari mennyiségben a benzol folyadékfazisban valo direkt
nitralasaval gyartjak (mivel a dokumentécioban minden esetben mono-nitro-benzolr6l van
sz0, ezért a tovabbiakban csak nitrobenzolt irunk, vagy az MNB roviditést alkalmazzuk).
A nitralashoz altaladban savkeveréket (kénsav és salétromsav) haszndlnak: a salétromsav
beépiil a termékbe, a kénsavat visszanyerik [a BorsodChem TDI (DNT) gyartasaban
ugyanilyen formaban szintén salétromsav és kénsav keveréke a nitralésav]. A benzol
nitralasanak termodinamikai szempontbdl két technologiai lehetdsége van: izotermikus €s
adiabatikus. A BorsodChem szakemberei Ugy itélték meg, hogy az adiabatikus nitralasi



technologia az eldnydsebb, ezért e mellett sziiletett dontés. Az ilyen technologia
licencével rendelkezd cégek koziil harommal kezdtek targyalasokat (mindegyik ismert

crer

valositjdk meg.

» A megvalésulé anilingyartasi technolégia
Az anilint ipari méretben az MNB hidrogénezésével gyartjak. A hidrogénezési reakcioban
kiilonboz6 katalizatorokat haszndlhatnak. A reakcio, amely lejatszodhat gaz vagy folyadék
fazisban, erésen exoterm. A kivalaszthatd technologidknal a kiilonbozdséget elsdsorban a
reakcio tipusa adja. A BorsodChem az elemzéseket kovetden a folyadék fazisu
katalitikus hidrogénezés eljarast valasztotta ki, azon belill is a Dow Chemical

crer

Megjegyezziik, hogy a BorsodChem (Wanhua) csoporthoz tartozo csehorszagi (Ostrava)
BC-MCHZ is a folyadék fazisu technoldgiat alkalmazza. Ennek eldnyei kozé tartozik az,
hogy kevesebb bevitt energiat igényel, ezaltal az lizemeltetési koltségek is alacsonyabbak
lesznek. A reakciohd hasznositdsaval termelt g6z pedig a gyartelepen hasznosithato. A
képzddd végsd technoldgiai szennyviz mindsége olyan, hogy az BorsodChem kdzponti
szennyviztisztitdjan kezelheté. Ez egy viszonylag 10j technoldgia, amely kiemelkedd
fajlagos anyag/energia felhasznalasokkal rendelkezik.

Az ¢éplld anilingyarté kapacitdas 200 kt/év. Ez azt jelenti, hogy az MDI termelés teljes
kapacitaskihasznalasra vald felfutasa esetén tovabbra is kell anilint beszéllitani a telephelyre.
Az anilin nem csak az MDI gyartas egyik kiindulé vegyiilete, azon tal igen keresett
alapanyag, ezért a csehorszagi lizemben is jelentds fejlesztések torténnek.

1.2. Az anilingyartas részleges feliilvizsgalatanak indoka

Az 6sszevont dokumentécio [72] irdsakor még voltak nyitott kérdések. Ezek nem a szorosan a
megvalosuld6 MNB/anilin gyartasi technikdhoz voltak kothetok — mert mind a Noram, mind a
Dow eljaras kiforrott —, hanem a kiszolgalé egységekhez. Pontosabban a melléktermék
éget6hoz és a vészfaklyahoz.

> Melléktermék éget6. A melléktermék €getd épitése mar eldrehaladott allapotban van. Az
eldolt, hogy az 6sszevont dokumentacioban valoszintsitett beszallitoja, a BorsodChemben
mar referenciaval rendelkez6 CTU Clean Technology Universe AG tervei szerint fog az
¢getd megvalosulni. A CTU bizonyos modositdsokat hajtott végre az égeté fobb
egységeinek sorrendjében. Pontosodtak, alacsonyabbak lettek a szamitott 1égtéri
kibocsatasi koncentraciok. Ezaltal valtozik az égetd, azaz az anilingyartas hatasteriilete.
Ehhez kotédik, hogy az égetd bizonyithatéan nem bocsat ki [29/2014. (XI. 28.) FM
rendelet 16.§ (2) bekezdés] HCI és HF 1égszennyezoket, melyek mérését ennek ellenére a
BO-08/KT/3027-36/2019. szdmu egysége kornyezethasznalati engedély eldirja.

» Vészfaklya. A vészfaklya beszallitdja az 6sszevont dokumentacié irasakor egyaltalan nem
volt ismert. A tervezok a biztonsdg javara vald tévedés érdekében a faklyat alaposan
talméretezték. A hidrogén veszteséget egy kompresszor (Yuanda kompresszor)
beépitésével minimalizaltak. Figyelembe véve ezt, a faklya jo nevii szallitdja, a Solutions
for Petroleum & Gas vallalta, hogy az eredetileg tervezett 115 m magas faklya helyett egy
58 m magassagu faklyaval megoldja a vészfaklyazast. Tény, hogy a faklya normaliizeme
az, hogy csak az Orlang €g, de az 6sszevont dokumentacidban az tizeminditasi és -leallitasi
allapotra is szamitottuk a faklya hatasteriiletét (az anilingyartas hatésteriiletét). Fele
faklyamagassagnal ez a hatésteriilet kisebb lesz.

A BorsodChem a fentebbi valtozasok (hatasteriilet, kibocsatdsi paraméterek) okan ugy



dontott, hogy mar probaiizem megkezdése elott ezeket a modositasokat érvényesitni akarja az
anilingyartds egységes kornyezethasznalati engedélyében. Ugy itélte meg, hogy ehhez a
tevékenység részleges kornyezetvédelmi feliilvizsgalata a megfeleld keret.

Az épiilo iizemben tehat véglegessé valtak a légtéri kibocsatasok. A melléktermék égetd
szamitott kibocsatasai kisebbek lesznek (mennyiségi véltozas), szlkiill a kibocsatott
szennyezOk kore, HCl és HF bizonyithatoan nem keriil a Iégtérbe (mindségi valtozas). A
kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja alapjan ha ,.a kibocsatasok
mennyiségi vagy mindségi valtozasa miatt uj kibocsatasi hatarértékek megallapitasa
sziikséges, vagy az egységes kornyezethasznalati engedélyhez képest jelentos valtozas tortént,
vagy a kornyezethasznalo jelentds valtoztatast kivan végrehajtani ... a kérnyezethasznalot — a
19. § (2) bekezdésének figyelembevételével — (a kdrnyezetvédelmi hatdsag) kornyezetvédelmi
feliilvizsgalat végzésére kotelezi”. A BorsodChem illetékesei ugy itélték meg, hogy a tervezett
valtozasok a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja szerintiek, de elégséges csak arra a kdrnyezeti
elemre fokuszalni, amelyet ez a valtozas érinthet. Ez a kornyezeti elem — a
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositas
tobbszor modositott 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti megkozelitésben — a levegé.
Roviden, a tervezett valtoztatasok kapcsan elégséges részleges feliilvizsgalatot végezni.

A részleges feliilvizsgalat soran nyilvanvaldan kitériink azokra az egységes
kornyezethasznélati engedélyezési dokumentéacid [72] irdsakor részben még nyitva maradt
kérdésekre is, amelyekre a tervezés akkori szakaszaban még nem voltak megfeleld valaszok.
Az is természetes, hogy jelen részleges feliilvizsgalat alkalmaval, fokozottan
tamaszkodunk a 2019-ben készitett oOsszevont dokumentacioban [72] foglaltakra.
Elkeriilend6 a felesleges ismétléseket, hivatkozunk az ott leirtakra. Ezen kiviil épitiink a
BorsodChem nagy beruhazasainak kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasdhoz végzett, az
irodalomjegyzékben felsorolt munkainkra is. Ezekre a tanulmanyokra jelen zarédokumentacid
Osszeallitasakor is fokozottan tdmaszkodunk, hivatkozunk az ott leirtakra. Mivel az 6sszevont
dokumentéciot mi készitettiik, a BorsodChem a részleges feliilvizsgélat elvégzésével ujfent a
cégiinket, az ENVIRA 96. Kft.-t bizta meg.

A BO-08/KT/3027-36/2019. szamu egységes kornyezethasznalati engedély 2024. jalius 15-ig
érvényes. Ugyanis a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 20/A. § (2) bekezdés e) pont szerint a
kornyezetvédelmi hatosag az egységes kornyezethaszndlati engedélyt 5 évre adja ki uj
tevekenység elso alkalommal tortéeno engedélyezése esetén”. A jelen részleges feliilvizsgalat
nagyjabol az 5 éves érvényességi 1d0 kozepére esik.

1.3. Jogszabalyi kornyezet

A BorsodChem anilingyartasi tevékenységének részleges kornyezetvédelmi feliilvizsgalati

crer

e kornyezet védelmének altalanos szabalyairol szolo, tobbszor modositott 1995. évi
LIII. torvény, a

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol, és a
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e 12/1996. (VII. 4.) KTM modositott rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl €s a feljogositds modjardl, valamint a

crer

Ezen kivil a szdmunkra fontosabb idevagd jogszabalyok, melyek -eldirasait szintén
figyelembe vettiik, a kdvetkezdk:

e 1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrol

¢ 1999. ¢évi LXXIV. torvény a katasztrofdk elleni védekezés iranyitasarol,
szervezetérdl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek elleni
védekezésrol

e 2011. évi CXXVIIIL torvény a katasztréfavédelemrdl és a hozza kapcsolodod egyes
torvények modositasarol

e 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

e 123/1997. (VIL. 18.) Korm. r. a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl

e 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. a felszin alatti vizek védelmérol

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. r. a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

e 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem szabalyair6l

¢ 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

¢ 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos
balesetek elleni védekezésrol

e 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyair6l

¢ 309/2014. (XII. 11.) Korm. r. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

e 14/2015. (II. 10.) Korm. r. a fluortartalm iiveghazhatdsu gazokkal és az 6zonréteget
lebontd anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl

¢ 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasardl €s a zajkibocsatas mérési modszerérdl

e 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatdsaira
vonatkozo hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairol

e 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak
ellendrzésére vonatkozo részletes szabalyokrol

e 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

¢ 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a
szennyezések mérésérol

e 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

e 72/2013. (VIL. 21.) VM r. a hulladékok jegyzékérol

1.4. Jelen dokumentici6 kidolgozasanak menete

Jelen dokumentacié elkészitésekor alapvetdéen az 1.3. pontban felsorolt jogszabalyokra
tamaszkodtunk. A dokumentaciot a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges

crer

tartalmi kovetelményeirdl szo6ld 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szdmu mellékletének
tartalmi kovetelményeinek megfelelden allitottuk dssze.
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1.5. Jelen feliilvizsgalati zaré dokumentacio célja

Az 1.3. pontban irtuk, miért sziikséges az BorsodChem ¢épités alatt allo anilingyartasat
feliilvizsgalni. Ebbdl pedig a cél egyenesen kovetkezik. Jelen feliilvizsgéalati zard
dokumentéacié célja, hogy a BorsodChem a technologidban végezett modositasokat, a
kibocsatdsokban a szamitdsok szerint bekdvetkezd valtozdsokat mindenképp szeretné az
egységes kornyezethasznalati engedélyben megjeleniteni, és ezzel nem akar addig varni, amig
lejar az elsd, az 5 évre kiadott engedély.

1.6. Jelen dokumentacioval kapcsolatos egyéb fontos adatok

Jelen részleges feliilvizsgalattal kapcsolatban még a kovetkezd, altalunk fontosnak itélt
adatokat kozoljik.

a) Az anilingyartds relevans miiszaki és kibocsatasi adatait a BorsodChem illetékes
munkatarsai szolgaltattdk szdmunkra.

b) A kornyezet allapotjellemzéshez felhasznalt adatok forrésa:

- a levegémindség alapallapota az Orszagos Levegdmindségi Méréhaldzat kazincbarcikai
mérdallomdsanak adatai alapjan jellemezhetd.

¢) A felhasznalt tanulméanyok listajat jelen dokumentacidé irodalomjegyzéke tartalmazza.
Ezek tobbsége tarsasagunknal megtalalhato.

d) Az anilingyartas kornyezeti allapotra vonatkozo elérejelzésiink, becslésiink a
varhaté allapotokat a dontéshozatalhoz megfelelé pontossaggal képezi le. A
tanulmanyt a rendelkezésiinkre 4ll6 adatok, ismeretek felhasznaldsaval a legjobb tudasunk
szerint allitottuk dssze.

e) Dienes Endre, mint a tanulmany egészéért egyetemlegesen felelosséget vallalo
nyilatkozom, hogy a rendelkezésiinkre all6 adatok alapjan az idevonatkozo
eléirasok, miiszaki normativak betartasaval, realis tanulmanyt készitettiink. A
tanulmanyt a rendelkezésiinkre all6 adatok, ismeretek felhasznalasaval a legjobb tudasunk
szerint allitottuk Gssze.

f) A dokumentacioban felhasznalt adatok nem mindsiilnek szolgalati vagy iizleti titoknak.

g) Az ENVIRA Kft. a teljes dokumentacidra érvényesiteni kivanja a szellemi alkotas
védelméhez fliz6d6 jogokat.

2. Altalanos adatok
2.1. A feliilvizsgalatot végz6 megnevezése

Tarsasagunk tagjai a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi
szakértdi tevékenységrél szolo jogszabaly alapjan az aldbbi szakértéi jogosultsaggal
rendelkeznek:

¢ Dienes Endre (05-0588) szakértéi tevékenység teljes korben:

- SZKV-1.3. viz- és foldtani kdzeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. levego6tisztasag védelme,
- SZKV-1.4. zaj- €és rezgés védelem.
o Kiss Péter (05-0594) szakértdi tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kdzeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,

- SZKV-1.2. levegoOtisztasag védelme.
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A légszennyezOk transzmisszids szamitdsat (modellezést) és a levegémindségi hatasteriilet
meghatarozasat Magyar Imre Gr végezte el. A dokumentaci6 szerzdinek szakértdi (tervezoi)
jogosultsagai, az alabbi kdzhiteles nyilvantartasokban ellenérizhetok:
Magyar Mérnoki Kamara: https://www.mmk.hu/kereses/tagok
(Dienes Endre, Kiss Péter, Magyar Imre)

2.2. Az érdekelt adatai

A feliilvizsgalt tevékenység a BorsodChem IV. telepén tervezett, épités alatt alloé gyartasi
tevékenység, melyet kornyezetvédelmi szempontbodl az elséfoku kornyezetvédelmi hatosag a
BO-08/KT/3027-36/2019. szaml egységes kornyezethasznalati engedélye (Fiiggelék 1.)
szabalyoz. A feliilvizsgalt anilin gyartasi tevékenység érdekeltjének adatai:

e neve: BorsodChem Zrt.

e a cég székhelye: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
e a cég levelezési cime: 3700 Kazincbarcika Pf.: 208

o cégjegyzékszama: 05-10-000054

e KSH torzsszama: 10600601-2016-114-5

e Kornyezetvédelmi ligyfél jel: 100 199 163

e Kornyezetvédelmi tertileti jel: 100 329 026

o KTJlétesitmény: 102 783 408

o telephely adatai: a nagy kiterjedésti gyartelep Kazincbarcika és Berente
kozigazgatasi teriiletén fekszik. Az Anilin Uzem
létesitményei a Berente 578 hrsz.-u ingatlanon épiilnek
(ingatlanok Osszevondsa miatt az engedélyezés idején
volt helyrajzi szam meg valtozott). A Berente
578 hrsz.-u a BorsodChem tulajdonaban all.

¢ Berente kozség KSH kodja: 34290

Az Anilin Uzem tehat a Berente 578 hrsz.-ii ingatlanon épiil (6. dbra). A helyrajzi szambol
kovetkezik, hogy az ingatlan beltertilet. 2020 végén a IV. telep (pontosabban az anilingyartas
engedélyezése idején volt 582/1 hrsz.-u ingatlan) koriil tobb ingatlant Osszevontak. Az
sszevonasok utan az 578 hrsz.- ingatlan teriilete 41 ha 2.963 m’. Ebbél az MNB/anilin
beruhazassal érintett teriilet nagyjabol 2,4 ha (4-6. abra). Ez joval kisebb, mint az ingatlan
teriilete, annak kevesebb, mint 6%-a. Az 6sszevonassal kialakitott 578 hrsz.-i ingatlanon
épiilt/épiil minden IV. telepi beruhazas: HPM, Anilin, HyCO IV., ASU-2 iizemek és a
CHP 2 ipari erdmii.

2.3. A létesitmény, a tevékenység helyének altalanos jellemzéi. Teriilethasznalat

A tagabb tervezési kornyezet tdjhasznalatat és terlilethasznalatat egyértelmiien az ipari
tevékenység hatdrozza meg. A BorsodChem gyartelep, beleértve mar az épiild IV. telepet is, a
Sajo-volgyi iparvidék centrumaban talalhato, amely korabban is hazank egyik
legjelentésebb nehézipari teriilete volt. A térség ipari jellegét — elsdsorban a
BorsodChemnek koszonhetden — napjainkra is megtartotta, de az ipari tevékenység szerkezete
jelentdsen atalakult, a térségben a banyaszat és a hozza erdsen kotédé hderdmiii és egyéb
kiszolgalo tevékenység megsziint.

Berente kozség telepiilésrendezési eszkdzei szerint a tervezési teriilet teriilethasznalata:
e Gazdasagi teriilet — ipari.
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Berente telepiilést EK-felé teljes egészében nagy kiterjedésii ipari zona hatarolja, amit a fout-
vasutvonal savja kettévag (2-3. 4bra). Az ipari zéona DNy-i felét nagyobb részben a
BorsodChem II.-I11. telepe (az 1. telep Kazincbarcika kozigazgatési teriiletére esik), kisebb
részben a volt Banyagépjavitd telepe foglalja el, ahol jelenleg épitdipari vallalkozés
(a KV. Kft.) mitkddik. A BorsodChem IV. telepe az ipari zona EK-i felén van (2-3. brak). A
kovetkezdkben ezt a teriiletet mutatjuk be részletesebben.

A 1V. telepen, amit a Miskolc-Banréve vasutvonal €s az egykori Ipari Ut kozott alakitottak ki,
mér csaknem befejez6dott a HPM Uzem és megkezdddott az MNB/anilin iizem és az ASU-2
épitése (5-6. abra; 2. kép). Itt épililnek meg a HyCO 1V Iétesitményei is, valamint itt tervezik
az ) eromiivet (CHP-2) is megvaldsitani. A vasut és az egykori Ipari ut kozotti teriilet nagy
részén korabban is kivett ingatlanok voltak. Ezeket egy kisebb teriiletrész kivételével a
BorsodChem mind megvette. Az inditas el6tt allo HPM projekt 1ényegében a volt
Szénosztalyozo teriiletén épiilt meg, az MNB/anilin lizem pedig a volt ,,nehézbeton” helyén
épiil.

2. kép
A képen az épul IV. telep. A 2021 koranyari allapotot tiikr6z6 felvételt BorsodChem munkatarsai
készitették. A DK feldl ENy-i (E-D-i) iranyba késziilt képen bejeldltik az éplil6é izemeket

A IV. telepi épitési teriilettd] (,,nehézbeton™) az dramutatd jarasaval tovabb haladva, de mar az
Ipari ut taloldalan van a BorsodChem koézponti szennyviztisztitdja (2. kép). Ettdl az uton
D-fel¢ haladva szintén kivett teriiletek vannak: az elhagyott berentei szennyviztelep (szerepét
BorsodChem kozponti szennyviztisztitoja vette at), majd az ERV szennyviziszap komposztald
telepe (Kazincbarcika-berentei térségi szennyviziszap komposztalod). Ezt koveti a bezart
héeromii. Ettdl Sajoszentpéter felé, de mar nem az Ipari Gt mellett van a bezart Ytong telepe
(ezt hivta a népnyelv konny beton lizemnek).
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Az erémiinél visszatérve az ut masik oldalara, Gjra BorsodChem tulajdont ingatlanok vannak.
Ezek beruhazasra eldkészitett teriiletek, jorésziiket a volt Szénosztalyozora mend vasuti sinek
foglaljak el. A HPM projekt beruhazasi teriiletének szomszédsidgdban van harom Kis
kiterjedésii ingatlan (Berente, hrsz.. 599, 600, 601; 6-7. dbra), ami nem BorsodChem
tulajdonti, de ezek nem szomszédosak a IV. telepi épitkezéseknek helyet ado
578 hrsz.-0 ingatlannal (6. 4bra; az 582/3 hrsz.-0 ingatlan is BorsodChem tulajdon). Az
egyiken ablakgyart6 tizem (hrsz.: 599), a masik kettén (hrsz.: 600, 601) fémipari kisiizem van.
Az 578 hrsz.-u ingatlant tehat minden iranyban kivett teriiletek hataroljak.

Az elézbéekben ismertetett berentei ipari zonatol EK-re, de mar a Sajo tilsé oldalan zagytér
talalhat6, ahova korabban 3 nagyiizem juttatott ki csOvezetéken zagyot. A teljes zagytér és a
hozzd kapcsolodd miiszaki létesitmények kiterjedése kozel 200 ha. Ebbdl a teriiletbdl
kb. 175-180 hektaron atlagosan 10-12 m magas zagytest helyezkedik el, mely Osszesen
megkozelitéleg 200 milli6 m® térfogatt (a BorsodChem zagykazettiiban 1évé zagy
mennyisége csak mintegy 260.000 m®). A zagytér szomszédsagaban vannak a BorsodChem
nagy soOtartalmu technologiai vizeit taroz6 medencéi is.

Novelve az eddig felsorolt lizemek koré rajzolt képzeletbeli kor sugarat, tavolabb is ledllitott
tizemeket, bezart banyadk medddéhanyoit, vagy miikodd kiilfejtéseket latunk. A jelentésebbek
koziiliik a volt Sajoszentpéteri Uveggyar, a Feketevolgy Banya Kft. felhagyott és bezart
mélymiivelésii banyaja Felsényaradon. A felhagyott kiilfejtések: a VIRTUAL Kft. Csaszta-
volgyi és rudolftelepi, a Melioracios Kft. szuhakalloi, a Nogradszén Kft. kacolai banyaja.
Miiikddé az Ormosszén Zrt. felsOnyaradi kiilfejtése. Nincs messze a sajobabonyi gyartelep
sem, az ipari tevékenységek egész sordval. A sajobabonyi gyarteleptél egy dombvonulat
valasztja el az egykori lyukdbanyai banyatizemet, amit évekkel ezel6tt mar szintén bezartak.

A t4j ipartelepités el6tti arculatdra mar alig emlékszik valaki. Ez a t4j a koztudatban egyet
jelent az ipartelepekkel. A tarsadalom ma tgy fogadja el ezt a teriiletet, mint az egyik
legjelentdsebb hazai iparvidéket. A szlikebb kdrnyezetben lakok is ,,megtanultak™ egyiitt élni
a szamukra megélhetést biztositd gyarakkal, ipari 1étesitményekkel.

2.4. Az anilingyartassal érintett ingatlanok helyrajzi szam szerint

A TV. telepi tervezési és épitkezési munkak felgyorsulasa maga utan vonta az itteni
teriilet ingatlanrendezését. Tobb ingatlant 6sszevontak egy naggya, ahol az 0j 1étesitmények
¢épiilnek. 2020 novemberében a BorsodChem a Berente 578, 579/2, 582/1, 709, 710,
711 hrsz.-0 ingatlanokat egyesitette. Az illetékes foldhivatal 110708/2020. szamu
hatarozataban az 579/2, 582/1, 709, 710, 711 hrsz.-0 ingatlanokat ,,/ejegyezte”, az 578 hrsz.-a
ingatlan teriiletét a lejegyzett ingatlanok teriiletével megnovelte, az ingatlanokra ,,bejegyzett
jogokat és jogilag jelentos tényeket” az 578 hrsz.-0 ingatlanra ,,dtjegyezte”. A valtozasi
vazrajzbol kitlinik, hogy a telekegyesités a gyakorlatban azt jelentette, hogy az igen nagy
teriileti kiterjedésti 582/1 hrsz.-u ingatlan teriiletét a t6le EK-re (a kozponti szennyviztisztitd
felé) eso kisebb teriiletli, csikszerti ingatlanokkal megndvelték. Ezutan a megnévelt teriiletii
ingatlan a szakmai szabalyok szerint eljarva az 578 helyrajzi szamot kapta.

Az Anilin Uzem az egyes gazdasagfejlesztési célii és munkahelyteremtd beruhazasokkal
Osszefliggd kozigazgatasi hatosagi ligyek nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentdségl
iiggyé nyilvanitasarol, valamint egyes nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentdségii
liggy¢ nyilvanitasrél sz6ldo kormanyrendeletek modositasarol szold 141/2018. (VII. 27.)
Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 13. sora szerint nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt
jelentdségli  beruhazasnak mindsil. A 13. pont. ,A4 beruhdzas megnevezése:
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Alapanyaggyartasra és goz kapacitas eloallitasara iranyulo beruhdzas Kazincbarcikan és
Berentén. A beruhdzdas megvalositasanak helyszine: Kazincbarcika kozigazgatdsi teriiletén
elhelyezkedo, az ingatlan-nyilvantartas szerinti belteriilet 3950 helyrajzi szamu ingatlan
Berente kozigazgatasi teriiletén elhelyezkedd, az ingatlan-nyilvantartas szerinti belteriilet
679, 680 és 582/1 helyrajzi szamu ingatlanok. A BorsodChem nevében kérjiik, hogy a
jelen, részleges feliilvizsgalati eljarast a kornyezetvédelmi hatosag ennek figyelembe
vételével folytassa le. Megjegyezziik, hogy az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljaras is ebben a mederben folyt.

Tébbszor irtuk, hogy az Anilin Uzem a Berente 578 hrsz.-ii ingatlanon épiil, amely a
BorsodChem tulajdonaban all. S6t, az ezzel szomszédos ingatlanok is. A Berente
578 hrsz.-u ingatlan, és minden vele szomszédos ingatlan miivelési agbol Kivett.
Megjegyezziik, hogy az épiilé IV. telep teljes teriillete mar emberemlékezet 6ta miivelési
agbol kivett.

Az id6kézben volt attervezésekkel az Anilin Uzem sarokpontjainak és kézéppontjanak a
BO-08/KT/3027-36/2019. szamu egységes kornyezethasznalati engedély
2)a) ,Tevékenység helye” alatt megadott koordinatii jelentosen megvaltoztak.
»Felcserélték” MNB Blokk és Anilin Blokk helyét, igy ezeknek a blokkoknak a szennyviz
atadasi pontja is megvaltozott. Par 10 m-rel odébb keriiltek a 1égszennyezd pontforrasok is
(jelenleg mar fizikai allapotukban vannak a helyiikon), de ilyen kis eltérésnek nincs
kornyezetvédelmi hozadéka. Annak van, hogy a kibocsatasok valtoztak, de ez pozitiv irdnya
valtozast eredményezett.

Az 1. tdblazatban megadjuk az igénybevett teriilet sarokpontjainak koordinatdit. A pontok
szdmozasa a 6. abra alapjan azonosithatdo. Az anilingyartassal igénybevett teriilet
koézéppontjanak EOV koordinatait: Y = 770.550 [m]; X = 323.480 [m].

1. tablazat
A tervezett anilingyartassal igénybe vett teriilet koordinatai
Az érintett telepiilés, az A b_er_uhzizési teriilet o Az igénybevétel célja
ingatlan helyrajzi szama, az | sarokpontjainak EOV koordinatai . .. >
ingatlan teriilete R Y X az igénybevett teriilet nagysaga
1. 770 512,6 | 323 6337
2. | 770622,8 | 323 538,2 | Itt épiilnek meg az anilingyartas
3. 770 598,9 | 323 510,5 l1étesitményei:
4. 770 659,9 | 323 458,0 MNB Blokk, Anilin Blokk,
5. | 7705753 | 323359,9 napi tartalypark (DTKY),
6. | 770445,1 | 323471,7 technoldgiaba integralt
7. 770 529,9 | 323 570,1 melléktermék égetd
Berente
e el
— 2 . > >
Tingauan = 412.963 M 47770 500.2 | 323 230.3 o
11, | 770 582.6 | 323 221.7 IV. telepi vasuti lefe;jtd
12. | 770 529,5 | 323 267,5
13. | 770 756,6 | 323 185,8
14. | 770 808,6 | 323 140,9 IV. telepi tartalypark benzol
15. | 770 764,4 | 323 089,8 tartalyoknak kijelolt teriilete
16. | 7707124 | 323 134,7
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2.5. A BorsodChem altal a feliilvizsgalat idopontjaban és az azt megel6z6 5 évben
folytatott gyartasi tevékenységek

A BorsodChem {06 tevékenysége szerves milanyagipari alapanyagok gyartasa, ugymint PVC,
MDI, TDI eléallitasa. Ezekhez képest a szervetlen anyagok — foként natronlug és sésavoldat —
értékesitése arbevételi oldalrol nézve elenyészd6. A BorsodChem majd mindegyik

crer

kereskedelemben értékesithetd koncentracidra toményitenek és értékesitenek.

A BorsodChem a klor, a HOX, az ammonia és a salétromsav tizemekben allit el szervetlen
alapanyagokat (1. abra). Ertékesitett szervetlen termék tehét a sosavoldat, a natronliig, a hypo
(Hypo, hypo), a salétromsav ¢és az ammonia oldat (ammoénium-hidroxid vagy szalmidkszesz).
A Kklor értékesitésére is kiépitett miiszaki lehetoség (vasuti toltés/lefejtés) van, de az utdbbi
5 évben a megtermelt klort mind a gyartelepi technoldgiakban hasznaltak fel (nem adtak el).

A gyartelepen szervetlen alapanyagot a Linde Gaz Magyarorszag Zrt. és a Messer Iparigaz
Kft. (ez korabban Air Liquid Kft. volt) allit még eld (a Messer levegdszétvalasztas
Lindének is van). A gyartelepen termelt szervetlen alapanyagok zomében a gyartelepi
szerves milanyag alapanyag gyartasi technologiakban hasznosulnak. Kivétel a
Donauchem Kft. vas- €s poli-aluminium-klorid flokkuladlo szert gyartd tevékenysége, mely
szervetlen termékeket a gyartelepi sosav €s klor felhasznalasaval allitanak eld.

Minden szervetlen anyagot eldallité lizemben megvan a lehetdség arra is, hogy a gyartott
szervetlen alapanyagokkal gyartelepen kiviili fogyasztokat szolgaljanak ki (ezt a lehetdséget a
piaci igények és a belsd fogyasztas egylittesen szabalyozzédk). Volumenében egyik iizem
szervetlen termék forgalma (pl. szalmidkszesz) sem mérhetd Ossze a Kloralkali Kiszerelés
forgalmaval (s6savoldat, natronlag).

A BorsodChem altal az eladasra termelt szerves alapanyagok, céltermékek a kovetkezok:

e PVC-por, illetve miianyagipari segédanyagok,

e MDI (metilén-difenil-diizocianat) termékek,

e TDI (toluilén-diizocinat) termékek.
A hatalyos TEAOR’08 jegyzékben a BorsodChem f6 tevékenységére a kovetkezd besorolas
talalhato:

20.1 Vegyi alapanyag gyartasa

20.16 Miianyag-alapanyag gyartasa

Az Europai Parlament és Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi
tevékenységek statisztikai osztalyozasa NACE Rev. 2. rendszerének létrehozasarol és a

3037/90/EGK tanacsi rendelet, valamint egyes meghatarozott statisztikai teriiletekre
vonatkoz6 EK-rendeletek modositasardl szolo rendelete szerint a tevékenységre:

NACE kod: 20.1
Az Europai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolas:

NOSE-P kéd: 105.09 [szerves vegyi anyagok gyartasa (vegyipar)]
SNAP-2 kéd: 0405 [szerves vegyi anyagok gyartasa (vegyipar)]
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2.6. A BorsodChem jelenlegi tevékenységének, technologidinak bemutatiasa

A BorsodChem tevékenységét az irodalomjegyzékben felsorolt 2011-2020. évi feliilvizsgalati
zarddokumentacidkban részletesen bemutattuk. Mivel egyrészt az utobbi iddszakban a
BorsodChemben tobb szervezeti valtozas is volt, roviden bemutatjuk a BorsodChem termeld
egységeit. Bemutatasunknal a 2020. marcius 20-t6l hatalyban 1év0 szervezeti felépitést vettiik
alapul. Az egyes technologidk kapcsolatrendszerét az 1. dbra szemlélteti.

s Klor Termelés
A Klér Termelés harom egysége a Klor Uzem, a Kléralkali Kiszerelés és a Sésavbontd Uzem.

> Klor Uzem. Az iizemben membrancellds elektrolizissel 4llitjdk el a BorsodChem f§
szerves termékeinek gyartasdhoz sziikséges klorgazt (a klor az izocianatoknal egy
intermedier eldallitasahoz kell, a PVC esetében beépiil a termékbe). A klorgaz alapanyaga
a késo (NaCl). A gyartas soran ikertermékként keletkezd maronatront és az itt eldallitott
szintetikus s6sav oldatot, valamint hypdot (Hypo-t) értékesitik, de igen jelentds a sajat
(telephelyi) sosav felhasznalas is. A képzdédott hidrogént szintetikus soésav oldat és
ammonia gyartasahoz hasznaljak fel. Lehetdség van arra is, hogy a hidrogént a BC-Therm
Kft. kazaniizemében tlizeldanyagként hasznositsak. A megtermelt klérgaz teljes
mennyiségét a telephelyen hasznaljak fel (értékesités az utobbi években nem volt).

e A klorgaz nagy részébdl cseppfolyositads és elparologtatas utdn az MDI és TDI
eldallitasdhoz sziikséges intermediert, foszgént gyartanak. A foszgént a gyartasi
folyamatban teljes egészében felhaszndljadk. A klor a foszgénezési (karbonilezési)
reakcioban HCI géz formajaban kilép a tovabbi kémiai folyamatokbol (az izocianatok
nem tartalmaznak klort).

e A DKE/VCM Uzembe is adnak az elparologtatott klér vonalrol kisebb mennyiségii
klort. Itt 2014-t6]1 megszint ugyan az etilénnek a direkt klorozasa (a VCM gyartas
alapanyagédnak, a diklor-etdnnak ilyen forméju gyartdsa megsziint), de bizonyos
mennyiségl klorra a mellékreakciokban képzddd szénhidrogének (benzol) kldérozasdhoz
tovabbra is sziikség van.

o A komprimalt szaraz klorgazt csak szintetikus sdsav gyartasara hasznaljak.

» Kloralkali Kiszerelés. A nevébdl az kovetkezne, hogy az egység csak a klor-alkali
elektrolizis termékeinek a kiszerelését végzi. Az altala kiszerelt termékek: hypo (Hypo),
mardnatron, sosav €s a klorszaritdsban felhasznalt, visszanyert hig kénsav. De jellemzden
(legnagyobb mennyiségben) nem a kloriizemi klorbol eldallitott sosavoldatot taroljak és
szerelik itt ki, hanem a BorsodChem mas iizemeiben keletkez6t. frtuk, a BorsodChem
sosavoldat, amit kereskedelemben értékesithetd koncentraciéra toményitenek ¢&s
¢értékesitenek. A soésavoldat eldallitdsara az izociandt gyartdsban gyartasszervezési ¢€s
biztonsdgi okok miatt (sésavgaz-abszorber rendszerek, a technoldgiaba integralt
melléktermék égetdk) van sziikség. Képzodik sosavoldat a DKE/VCM gyartasban (a
technologidba integralt melléktermék égetdkben) és a sdsavkonverzidban is (ez utobbi
technikai s6sav mindségii). A Klor Uzem pedig ,,direkt” is gyart sosavoldatot (szintetikus
sosav). A gyartelepi szintii s6savoldat tarolas és Kiszerelés tehit a Klor Termeléshez
tartozd Kloralkali Kiszerelés feladata. A Kloralkali Kiszereléshez tartozoan lehetdség
van a fentebb felsorolt termékek vasuti és kozuti feladasara is.

> Soésavbonté Uzem. A soésavkonverzios klorgyartd ilizemben az izocianat gyartasban
képzddott sésavbol visszanyerik a klort. Az ilizemben a sésav (sosavgdz) katalitikus
oxidacidjaval olyan mindségii klort termelnek, amely visszaforgathatd az izocianat
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gyartasi technologiaba. A klorgaz visszanyerése egyrészt csokkenti a primer (a klor-alkali
elektrolizissel gyartott) klorigényt, masrészt akkora mennyiségii sdsavbol kellene oldatot
l1étrehozni, ami a piacon a termeld (BorsodChem) szamara elfogadhat6 feltételekkel mar
nem értékesithetd. Az izocianatok gyartasakor ugyanis mar jelenleg is annyi melléktermék
szaraz sosav keletkezik, hogy azt a DKE/VCM gyartasban teljes egészében jelenleg nem
tudjak felhaszndlni.

<+ PVC Termelés

A PVC Termelésnek két termelbiizeme (gyara) van: DKE/VCM Uzem, PVC Uzem

>

DKE/VCM Uzem. Az iizemben a PVC-por gyartas alapanyagat, a vinil-klorid monomert
(VCM) allitjak el6, melyhez kiindulasi anyagként etilént és az izociandt gyartasbol
szarmazé s6savgazt hasznalnak. Ezt (VCM) adjék at a PVC Uzemnek polimerizalasra. A
DKE/VCM Uzemben felhasznalt sésavgaz tehat a telephelyen miikédé mdas gyartas-
technologidkbol, jelesiil az MDI és TDI tizemekbdl (az izocianat gyartasbol) szarmazik.

PVC Uzem. Az iizemben vinil-klorid polimerizaciéjaval és kiilonbdzé segédanyagok
felhasznalasaval (hozzdadasaval), szuszpenzids eljarassal PVC-port allitanak eld. Az itt
eléallitott PVC-por tobb mint ¥-ed részét exportaljak.

«» TDI Termelés

A TDI Termelésnek harom termelé egysége van: TDI Gyartas, DNT Uzem, Ammonia és
Salétromsav Uzem. A salétromsav — melyet ammoniabdl gyartanak — a TDI gyartas egyik
alapanyaga, ezért is tartozik a TDI Termeléshez az Ammonia és Salétromsav Uzem.

>

Ammoénia és Salétromsav Uzem.

e Amménia Uzemrész. Ez az {izemrész a gyartelep legrégebbi, ma is {izemeld egysége
(persze ma mar nem szénbazisu gézreformeres eljarassal eléallitjak eld a hidrogént, a
kevert gaz egyik alapanyagat, ¢és az lizemet is tobbszor modernizaltak). Az tizemben az
ammoniat a gyartelep mas iizemeiben (Klor Uzem, Linde) eléallitott nagytisztasagu
hidrogén ¢és nitrogén keverékébdl (kevert gazbol) allitjak eld. Alapjaban ez az ammonia
képezi a Salétromsav Uzem salétromsavgyartasanak alapanyagat.

e Salétromsav Uzemrész. A TDI gyartashoz tdmény salétromsavra van sziikséges, ezért
a Salétromsav Uzemben elééllitott hig, 68%-0s (azeotrop) salétromsavat betdményitik.
Az tizem ennek megfeleléen két részbdl all:

- Higsavat gyart6, vagy WNA iizemrész (WNA: Weak Nitric Acid),
- Savtoményité vagy CNA tizemrész (CNA: Concentrated Nitric Acid).

A TDI gyartason tul a salétromsav (higsav) nitralo-savként a jelen feliilvizsgélat targyat
képez6 anilingyartas, kozelebbrol az MNB gyartas egyik alapanyaga (a masik a benzol).
Az anilingyartas (MNB gyartas) salétromsav igényét is alapvetden helyi eldallitast
salétromsav alapanyaggal fogjak megoldani, ezért bovitették a higsav (WNA) gyartod
kapacitast. Egy, a jelenlegivel mindenben megegyezd higsavat gyarté sort (WNA
lizemrész) épitenek. Az 0j lizemegység €pitése az 1. telepen elérehaladott allapotban van
(a bdvitett kapacitasi gyartdst kornyezetvédelmi szempontbol a BO-08/KT/06903-
20/2019. szamu hatarozattal modositott BO-08/KT/01480-13/2018. szamu egységes
kornyezethasznalati engedély szabalyozza). A savtoményitd kapacitasat is 50%-al bovitik.
A Dbovitéshez BO/32/06049-20/2021. szamon modositottak BO-08/KT/01480-13/2018.
szamu egységes kornyezethasznalati engedély.
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> DNT Uzem. A DNT Uzemben a toluol nitralasaval allitjak el a dinitro-toluolt (DNT; di-
nitro-toluol) a DNT-1 és DNT-2 {izemegységben. A nitralo-sav tomény kénsav és tomény
salétromsav elegye. Tulajdonképp e feladat kelld biztonsagi tartalékkal valo teljesitése
volt a savtoményités kapacitasdnak 50%-os bdvitése.

» TDI Gyartas. A TDI Gyartasnak két, azonos technologiat alkalmazo, egymassal
miszakilag Osszekapcsolt gyartésora (TDI-I és TDI-II) van. Itt a gyartas elsé Iépése
toluol-diamin (TDA) eldallitdsa, ami a DNT hidrogénezésével torténik. A toluol-diamin
(TDA) karbonilezési reakcioval (foszgénezéssel) alakitjak at TDI-vé.

A TDI — hasonléan az MDI-hez — a poliuretdn gyartas egyik f6 alapanyaga, melybdl
kiilonbozé célu termékeket, elsdsorban lagyhabokat allitanak elo.

s+ MDI Termelés

Az MDI Termeléshez az MDI Uzem tartozik. Az MDI a TDI mellett a masik fontos izocianat.
Az MDI gyartaskor az anilin és formalin alapanyagokat sésavas kozegben kondenzaltatjak
metilén-difenil-diaminnd (MDA). A nyers MDA-t foszgénezik. A reakcido eredményeképp
kapjak a nyers metilén-difenil-diizocianatot (nyers MDI). Az MDI {izemben MDI termékeket:
nyers, tiszta, illetve modifikalt MDI allitanak el6. Az MDI a poliuretdn gyartds egyik fo
alapanyaga, melyet tobbek kozott az épitdiparban és hiitdgép iparban hasznalatos poliuretan
alapu kemény habok el6allitasara, cipdipari termékek gyartdsara hasznalnak.

2.7. A feliilvizsgalt gyartasi technologia rovid leirasa

A feliilvizsgalt gyartdsi technoldgiat vézlatosan az 1.1. pontban mar ismertettiik. Az
anilingyartasnal a benzol nitralasaval nyerhetd mono-nitro-benzolbol (MNB) indulnak ki. Az
MNB-bdl katalitikus hidrogénezéssel allitjak eld az anilint. Alabb a gyartas elméleti alapjat a
BME Vegyészmérnoki és Biomérnoki Kar Szerves Kémia és Technologia Tanszék Szerves
vegyipari technologidk c. interneten elérhetd tananyag [97] alapjan és a BorsodChem
szakembereinek atadott leirasa alapjan ismertetjiik.

2.7.1. A nitrobenzol elodllitasa

A benzol nitralasat leginkabb salétromsav és tomény kénsav keverékébdl allo nitralosavval
végzik. A 6 reakcio a kovetkezd egyenlet szerint meg végbe:

H,SO e
O # HNOj ———1s O/ + H,0  (AH=-117 kJ/mol)

C6H6 + HNO3 — C6H5N02 + HzO
benzol + salétromsav — MNB + viz

A 106 reakcié mellett tobb mellékreakcio is lejatszodik, melynek révén tobbek kozott di-nitro-
benzol ¢€s di-nitro-fenol képzddik. A di-nitro-fenol képzddésének koztesterméke a mono-
nitro-fenol, amely szintén jelen van a reakciok folyaman, azonban a mono-nitro-fenol tovabb
nitralasa szinte azonnal végbe megy a gyors reakciosebességnek koszonhetden.

A kénsavnak a nitralasban tobb funkcidja is van: egyrészt eldsegiti az NO, " nitronium kation
(tulajdonképpeni nitrald 4gens) képzdodését (lasd alabbi egyenlet: salétromsav és kénsav

...........

NO; -ionok képzddését azaltal, hogy a vizet hidrat formdjdban megkoti. Ezen kiviil
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oldaskdzvetitd szerepet is betolt a vizes €s a szerves fazis kozott.

HNO; + 2H,SO; == NO," + H30" + 2HSO,

HNO; + H50 NO;™ + H30+

salétromsav és kénsav disszociacioja

Ismeretesek szakaszos és folytonos ilizemil eljarasok. A szakaszos moddszer esetén egy
ontottvas reaktorban a nitralosavat (30-40% HNO; és 60-70% H,SOs) intenziv keverés és
hiités kdzben fokozatosan adagoljak a benzolba a hémérsékletet 50-55 °C-on tartva (kétfazist
exoterm reakcid). Néhdny ords reakcididd utan a nitrdlosav kimertil, két fazis keletkezik. A
nyers nitrobenzolt elvalasztjdk, mossak ¢és desztillaljak, melléktermékként kevés
m-dinitrobenzol keletkezik.

A folytonos iizemii nitrald rendszerint harom, keverds iistbdl Osszeallitott kaszkad rendszer,
amelyben a hdmérsékletet 1€pésrdl 1épésre emelik a kezdeti 30-40 °C-rél 50-60 °C-ra. Néhol
friss savval potoljak a kimeriilt nitraloszert. A kaszkadhoz nagy térfogati iilepitd- és
mosotartalyok csatlakoznak. A feldolgozést €s tisztitast a szakaszos modszerhez hasonldan
végzik. A levalasztott hulladéksavat wjrahasznositas céljabdl koncentraljak. Nitrobenzolt
onmagaban is hasznalnak oldoszerként, oxidaloszerként, legnagyobb részét azonban anilin
eldallitasara hasznaljak, kisebb részébol néhany szubsztitualt szarmazékot készithetnek.

A BorsodChem a folyamatos iizemii rendszert épiti meg. Az ipari gyakorlatban a nitralasi
reakci6 hatékonysagat az optimalizalt homérsékleten és megfelelden kivalasztott
savkoncentracioval lefolytatott anyagatadds mértéke szabja meg. Az anyagatadas mértéke
fiigg a reaktor kialakitasatol és az lizemelési koriilményektdl. A nitralasi reakcio kinetikaja
nagyban meghatarozza nitralas mértékét, azonban az ipari gyakorlatban a reakci6 kinetikat
foként az tlizemelési homérséklet és a kénsav koncentracid szabja meg. A Noramnak
optimalizalva az anyagatadast, a reaktor kialakitasat és a kinetikus paramétereket sikertilt
kivalo reakcio hatékonysagot elérni. A Noram mar tobb MNB iizemet tervezett (szdmuk kozel
van a huszhoz) és helyezett tizembe, ezért nagy ismeretekkel rendelkezik.

A folyamatban a dinitrobenzol a benzol nitralasat kovetden ugy képzddik, hogy a keletkezett
mononitrobenzol a nitronium ion jelenlétében tovabb nitralodik, ugyanugy, mint a benzolt.
Azonban a nagyon gyors elektrofil reakcionak kdszonhetéen a benzol hamarabb elreagal a
nitronium ionnal, minthogy jelentds mennyiségli dinitrobenzol képzddne. Normal
korilmények kozt koriilbeliil 200-300 ppm dinitrobenzol lesz jelen a nyers MNB-ben. Az
alacsony mértéku nitrofenol képzddés kulcsa a nagy hatékonysagu reakcid, amelyet a benzol
befecskendezd rendszer és a reaktor kialakitasa nagymértékben megszab.

crcr

salétromsav disszociaciot érjenek el, annak érdekében, hogy a reaktiv nitrénium ion a
legnagyobb koncentracidéba legyen jelen. A dinitrofenol tovabbi nitralasi reakcioja soran
pikrinsav képzddik. Magas pikrinsav tartalom tapasztalhatd akkor, ha a reaktorban a
salétromsav nem reagal el teljes mértékben, és salétromsav kerlil az MNB/sav szeparatorba.
Az el nem reagélt salétromsav tovabbi mellékreakciokat eredményezhet az MNB/sav
szeparatorban.

A Noram altal tervezett MNB {izem magaba foglalja azokat az elengedhetetlen biztonsagi és
miikddési jellemzoket, amelyeket az adiabatikus nitralds teriiletén harmincéves tervezési és
¢pitési munkaival elért.
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A Noramnak az MNB iizemek tervezésekor alkalmazott filozofidja a kovetkezdképp
foglalhat6 Ossze:

e Az elsédleges szempont a biztonsag. Minden egyes MNB tlizemének tervezésénél alapos
feltilvizsgalatot végez a tervezési fazis kiillonbozo szakaszaiban. Ezek feliilvizsgalatok
magukban foglaljak a kiilonb6z6 tervezési-gyartasi folyamatabrak attekintését, HAZOP
feliilvizsgalatot, a berendezések listdjanak és a 3D-s modellnek az attekintését. Az
elemzéskor feltart, kritikusnak itélt folyamatokat az tizemi proba eldtt laboratériumban
is vizsgaljak.

¢ A masodik szempont a bevalt miiveletek végrehajtasara irdnyul, figyelembe véve a
korabbi projektekbdl tanultakat. A Noram minden egyes Uj MNB projektjénél
megkisérli javitani a technoldgidjat, mikdzben biztositja, hogy az 1) funkciok
biztonsagosak ¢és mikodoképesek legyenek. Jelen esetben a BorsodChem
tartalyt, amely vészleallas esetén tovabb csokkenti a kockazatot.

e Fontos, hogy a Noram a mindségre fokuszal. Ezt tigy érik el, hogy egy viszonylag kis
szakértdi csoportot tartanak fenn az olyan gyartokkal, amelyekkel hosszii tava
kapcsolatot 1étesitettek.

2.7.2. Az anilin elodllitasa

Az anilin eléallitasanak klasszikus kiindulé anyaga a nitrobenzol, de Gjabban egyre nagyobb
aranyban allitjak eld klorbenzolbdl és fenolbdl is. Az anilin ipari eldallitasanak legrégebbi
modszere a nitrobenzol redukcidja vasforgaccsal vizes sosav jelenlétében. Késébb a
katalitikus hidrogénezd eljarasok vették at a fOszerepet. Az 1.1. pontban irtuk, katalitikus
hidrogénezési eljarasok lehetnek gaz- és folyadékfazisuak. Az alapreakcié egyenlete a

kovetkezo:
NO; [kat] ikt
O/ + 3Hy —— + 2Hy0 (AH = - 488 kJ / mol)

CsHs5NO, + 3H, — CsH/N + 2H,0O
MNB + hidrogén— anilin  + viz

A gazfazist katalitikus hidrogénezésére kidolgozott korszeri eljarasokban az alldagyas és
fluidagyas reaktorban egyarant alkalmazzak. A Bayer nikkel-szulfid katalizatort hasznal
allédgyas reaktorban 300-400 ©°C-on. Kokszlerakodds miatt a katalizator aktivitasa
fokozatosan csokken, ezért idénként levegdvel regeneraljak magas homérsékleten (leégetik),
majd hidrogénnel kezelve Gjra hasznaljak.

Mas cégek a nitrobenzol gazfazisu hidrogénezését fluidagyas katalizatoron végzik. A BASF
pl.: Cu-, Cr- alapu katalizatort alkalmaz SiO; hordozén. A hidrogénezést kb. 300 °C-on és
1-5 bar nyomdson végzik, nagy H, feleslegével. A nagy reakciohdt a fluidagyas reaktorba
¢épitett hiitérendszerrel vezetik el. A nitrobenzol konverzidja kvantitativ, az anilinszelektivitas
is eléri a 99%-ot. A katalizatort ebben az esetben is idordl idore regeneralni kell levegdvel.

frtuk, hogy a BorsodChem az elemzéseket kovetden a folyadék fazisi Kkatalitikus
hidrogénezés eljarast valasztotta ki, azon beliil pedig a Dow Chemical Company
technologidjat. Ebben az eljardsban katalizatorként platina-palladium nemesfém-
porkatalizator hasznalnak. Ez lényegében palladium és platina aktiv szén hordozon. A
hidrogénez6 reaktor 17 bar(g) nyomason és ~230 °C hdmérsékleten miikddik. A hidrogénezd
reakcid nagy hidrogén feleslegben torténik (16,8%-os felesleg), azért, hogy az 0Osszes
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beadagolt MNB elreagaljon. A hidrogén felesleg visszanyerése egy recirkulacids rendszeren
keresztiil torténik. A visszanyert hidrogént visszavezetik kdzvetleniil a hidrogénezd reaktorba.

A foreakcid soran nagy mennyiségli hd termelddik, amelyet kiilonb6zé nyomadasfokozata
g6zok eldallitasara hasznositanak. A technoldgia tovabbi 1épéseiben kiilonbozo tisztitasi
folyamatok sordn (desztillaciés kolonna, Schiff-bazis kolonna, rektifkdldo kolonna) nagy
tisztasagu terméket allitanak el6. Kornyezetvédelmi ¢és gazdasagi szempontok miatt
katalizatort a katalizator eldallitdé szekcioban visszaforgatjdk (hasonléan, mint a DNT
hidrogénezésekor a TDI gyartasban). A reakcidban képzdodott vizet egy extrakcios rendszerbe
vezetik vissza, amelybe ellendramban friss MNB-t adnak be, ezaltal a vizben maradt anilint
visszanyerik. A feleslegben bevezetett hidrogént inditaskor €s leallaskor elfaklyazzak.

A Dow technolédgia jelenleg az egyik legmodernebb anilingyartasi technoldgia. A Dow
tervezési filozofidja kivald mindségli termék eldallitisa a termelési  koltségek
minimalizalasaval. A BorsodChem altal megvasarolt Dow technoldgia igazoltan (referenciak)
kivaléo mindségii anilint allit el versenyképes aron. Az ezzel a technologiaval eldallitott anilin
minden igényt kielégit, és nyersanyagként szamos vegyipari gyartasi folyamat alapanyaga
lehet. Igy példaul az MDI gyartasanak kiindulo alapanyaga. Ezen kiviil az anilin a
gumiiparban antioxidansok, aktivatorok, gyorsitok eldallitasanak fontos alapanyaga, de a
festék-szinezék gyartasban is nélkiilozhetetlen: indigd ¢és mas festékek, pigmentek
eléallitdsara hasznaljak kiilonbozé alkalmazasokhoz.

crer

e Az anilin reaktorrendszer barmilyen, a nyersanyag-specifikdcionak megfeleld,
kereskedelmi forgalomban beszerezhetd6 MNB-t hasznélhat (itt ez csak elméleti elony,
mert az igényeknek megfelel6 MNB gyartasa is az lizem egyik blokkjaban torténik).

e A fdOreakcioban kevés (konnyl és nehéz) melléktermék képzddik, ezért a tisztitas
(desztillacids rendszer) kevesebb energidt igényel, mint mas eljardsok anilintisztitasi
folyamata.

e Az anilin reaktor az MNB-ben 1év0 poli-nitro-fenolokat anilin-katranyokké alakitja,
melyek a termékbdl viszonylag konnyen levalaszthatok és a technologidba integralt
melléktermék égetdben artalmatlanithatok.

¢ A hidrogénezd reaktor 60-100%-os flexibilitast, ami jelentds eldny.

o A reakciorendszer 12 bar(g) és 3,5 bar(g) nyomdasu gdzt termel.

2.8. Az anilingyartasi tevékenységre vonatkozo engedélyek és eldirasok felsorolasa

Az eddig volt feliilvizsgalatunk sordn azt allapitottuk meg, hogy a BorsodChem beszerzett
minden olyan engedélyt, amely a mikodéséhez, az altala végzett gyartasi tevékenységek

crer

Rendelkeznek minden olyan engedéllyel, amely a miikodéséhez sziikséges, igy:

¢ a veszélyes tevékenység végzéséhez sziikséges katasztrofavédelmi engedéllyel,

e a vesz€lyes anyagok, és készitmények felhasznalasara, gyartasara, tarolasara és
belfoldi forgalmazasara vonatkozo kornyezetvédelmi, egészségiigyi, minisztériumi
engedélyekkel,

e a teveékenység végzéséhez sziikséges létesitmények hasznalatbavételi engedélyeivel,

e a vizilétesitmények lizemeltetési engedélyeivel,

e a légteret terheld anyagok levegdbe torténd kibocsatdsidra vonatkozd technoldgiai
hatarértékekkel.
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» Szempontunkbdl az egységes kornyezethasznalati engedély a Kkiemelt. Az
anilingyartasi  tevékenységre ezt az elséfokia kornyezetvédelmi hatdésag a
BO-08/KT/3027-36/2019. iigyiratszamu hatarozataban (Fiiggelék 1.) adta meg.

» Katasztrofavédelmi engedély. Az engedélyek sorabol a katasztrofavédelmi engedélyt is
kiemeljik. A biztonsagi jelentés, illetve az engedély megléte a felsé kiiszobértéki
tizemeknél eldirds. Ezt a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatdsag
adta ki 39-10/2013/SEVESO szdmon. A BorsodChem a katasztrofavédelmi engedélyt
minden, a gyartasi tevékenységben torténd jelentdés modositast kdvetden kiegésziti.

2.9. Az Anilin Uzemben a feliilvizsgalat idépontjat megel6z6 5 évben tortént rendKiviili
események

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a
sz616 tobbszor modositott 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletnek az elmult 5 év rendkiviili
eseményeire vonatkozo eldirasa esetiinkben nem értelmezhetd.

3. Az Anilin Uzemben alkalmazandé technikaban tervezett valtozasok

Az 1.2. pontban mar érintettiik a jelentOsebb, az alkalmazand6 anilingyartasi technikdaban
tervezett, a kornyezetvédelmi teljesitményét befolydsold valtozdsokat. Ismételten
hangsulyozzuk, ezek a valtozasok nem kozvetleniil magaban az MNB ¢és az anilin gyartasi
technikaban, hanem a kiszolgéalo egységekben valosulnak meg. Bar esetiinkre igaz az is, hogy
csak a kiszolgald egységeknek (melléktermék égetd és vészfaklya) lesznek 1égtéri
kibocsatasai. A tevékenység kiszolgdld egységeirdl a kornyezetvédelmi engedélyezési
eljarashoz készitett 6sszevont dokumentacio [72] 7. fejezetének megfeleld pontjaiban irtunk.
A technoldgiaba integralt melléktermék égetdt a 7.3. pontban mutattuk be részletesen.

Jelen dokumentacié 1.2. pontjaban azt irtuk, hogy csak a légtéri, azaz a levegdszennyezd
pontforrasok kibocsatasaiban lesznek valtozasok. Az 0Osszevont dokumentacio [72]
14.2. pontjaban felsoroltuk a pontforrasokat, megadtuk munkaneviiket. A pontforrasok helye
néhany 10 m-rel megvaltozott, 1égszennyezé kibocsatasuk pedig valamelyest csokkent. Uj
helyiiket, kibocsatasukat az 5. fejezetben adjuk meg. Ebben a fejezetben a modositott
melléktermék égetdt, az attervezett elszivo rendszer (vent), és a faklyarendszert ismertetjiik
részletesen. Mi ezt a harmat itéltiikk az MNB/anilin gyartas kornyezetvédelmi teljesitményét
befolyasold valtozasoknak. Kiilon pontban (3.4. pont) felhivjuk a figyelmet azokra a kisebb
modositasokra, melyekre a BorsodChem munkatarsai az Osszevont dokumentéci6 tiizetes
atolvasasat kovetden hivtak fel a figyelmet. Ezek meglatasunk szerint érdemben nem
befolyasoljak a feliilvizsgélt tevékenység kornyezetvédelmi teljesitményét.

3.1. A technolégiaba integralt melléktermék égeté (PM pontforras)

Az Anilin Uzemben (MNB és anilin blokkok) a melléktermék égeté melléktermék
kornyezetvédelmi szempontbél meghatarozé funkciot tolt be. Az MNB- és anilinblokk
magas fiitéértékli melléktermékeit, technologiai vent- és véggazait, Osszegyljtik, és a
technologiai melléktermék égetében artalmatlanitjak, mikézben magas nyomasu gézt (HS)
termelnek. A maradékanyagok (melléktermékek) artalmatlanitdsdra ¢és az energia
visszanyerésre az LVOC BREF [89] BATC 17. BAT e. technoldgiaba integralt melléktermék
égetdt ajanl. A 17. BAT e. példdul bizonyos szerves maradékanyagok, példaul a katrany,
felhasznalhatok égetéegység tiizel6anyagaként javasolja. Esetiinkben az anilin visszanyerésekor
képzddnek ilyen katranyszerii anyagadramok (TAR).
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Az Anilin Uzemben épiilé melléktermék égetdt a svdjci CTU Clean Technology Universe
AG (Biirglistrasse 29, CH-8400 Winterthur) tervezte. Az égetd kibocsatasi nem csak a
hulladékégetés miiszaki kovetelményeirdl, miikodési feltételeirdl és a hulladékégetés
technologiai kibocsatasi hatarértékeirdl, az eldirt kibocsatdsi szintekrdl szold 29/2014.
(XI. 28.) FM rendelet rendeletben eldirt hatarértéknek felelnek meg, hanem a 2019-ben
kiadott WI BREF [90] BATC [A Bizottsdg (EU) 2019/2010 végrehajtasi hatarozata]
szintjeinek is. Azonban mar itt megjegyezziik, egy specialis, technolégiaba integralt
melléktermék égetore, nem vonatkoztathato a W1 BREF.

A melléktermék égetdt alabb a CTU/BorsodChem (mi a BorsodChem munkatarsaival alltunk
kapcsolatban) miiszaki adatszolgaltatasa alapjan ismertetjiik. A melléktermék égetdre adott
anyagaramok a 7. adbran lathatok. Az égetéses folyamat blokkdiagramjat a 8. abra mutatja.
Irtuk, id6kozben némiképp médositottak a f6 egységek sorrendjének egymasutinisagat
(pl.: zsdkos porsziird az NOX mentesitd elé keriil). Az égetd elrendezési vazlata a
9-11. ébrakon lathat6. Az elrendezési vazlat szerinti megvalosulas a terepen mar lathatd. Az
¢égetés folyamata a 8. abra szerinti blokkok szerint targyalva az alabbi.

——

=

3. kép
A melléktermék égeté 2021 juliusaban. A kép kdzepe tajan lathaté harom tartaly
fogadja az égetésre szant anyagokat

> KEgetékemence
Az ¢gés egy vizszintes, statikus égté kemencében (kamraban; 4. kép) torténik. Ennek
kialakitasa, méretezése olyan, hogy a tliztérben még a legkedvezdtlenebb koriilmények
kozott is biztositott a legalabb 2 s tartozkodasi 1d6 [29/2014. (XI. 28.) FM r. 10. §
(3) bekezdés]. A megkivant legkedvesebb égetési hdmérsékletet 1100 °C, habar az
égetésre szant anyagaramoknak nincs halogén tartalma. A kemencében a 1100 °C
égetési homérséklet kiilonben az égetendd anyag magas €géshdje miatt is eldall, st még
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eléfordulhat az is, hogy ezt tallépik. Ezért az égetési homeérsékletet fiistgaz
visszavezetéssel szabalyozzdk. A visszavezetett fiistgdz mennyiségét frekvenciavaltos
meghajtasu ventilatorral allitjdk be. Az ¢égésho fiistgaz visszavezetéssel vald csokkentése
egyben hatasos NOx csokkento eljaras.

Olyan esetekben (inditas, leallas, magas fiitéértékii folyékony anyag €getésének hidnya),
amikor el6fordulhat, hogy a filistgdz homérséklete az utolsd égéslevegd-betaplalas utan
850 °C homérséklet ala esik, automatikus tizemii foldgdz tamaszté €gd biztositja a
sziikséges homérsékletet. Ekkor a foldgazégd automatikusan begytjt és megakadélyozza a
homérseklet tovabbi csokkenését, kielégitve ezzel a 29/2014. (XI. 28.) FM r. 11. §
(1) bekezdésének eldirasait. Az égetd kamra egyszeri felépitésii, égéslevegdt csak az
égbfejnél kap, ezért az automatikus inditashoz sziikséges homérsékletet a fekvo hengeres
¢getdkamra végén mérik.

Az aromas szénhidrogének minél teljesebb artalmatlanitdsdhoz az égetéskor akar ~5 vol%
oxigén felesleg is biztosithatd. Az égéslevegdt frekvenciavaltds ventilatorral adagoljak,
melynek mennyiségszabalyozasat a filistgdz oxigéntartalmanak mérésével végzik.

Az égetéssel hasznositott anyagdram magas nitrogéntartalma miatt égéskor az NOx
képzddése elkeriilhetetlen, ezért ezeknek az eldirasos szintre vald csokkentésérdl a
szelektiv katalitikus redukcid elvén miikodé (ammonids, mas néven szalmidkszeszes)
DeNOx egység gondoskodik.

-

4. kép 5. kép
A fekv6 elrendezésli égetkemence. A szikitett A szerelés alatt 4ll6 h6hasznosité kazan. A
szakasz a tartézkodasi id6t ndveli. A kamra flggodleges vizcsovek felé héatadast a bordazat
végeén kitagulé rész a héhasznosité kazan. fokozza. Kivil a vastag csévek a gézdob
Felette kivehetd a gézdob is ejtécsovei

> Kgofej
A CTU Multi-Fuel tipusu égéfejet alkalmaz, amelyen a kovetkezd landzsék talalhatoak:
- 1 db a foldgaz tamasztd égohoz,
- 1 db a f616s hidrogén véggaz égetéshez,
- 3 db a magas fiitoértékl folyadékok égetésére. A folyadékok tipus szerint kiilon-kiilon
keriilnek bevezetésre az égetdbe,
- 1 db szennyviz égetésére.

Ezeken tilmenden az égéskamra oldalan 3 db landzsa van a véggazok égetésére.

A dermedésre nem hajlamos folyadékokat az égetd teriiletén 3 x 8 m’-es tartilyokban
pufferelik (3. kép), ahonnét szabdlyozottan adagoljak az égofejbe. A tartdlyokat a
dugulasok elkertilése érdekében sajat cirkulacios korrel latjak el.

A dermedésre hajlamos folyadékokat pedig kozvetleniil korvezetékbdl adagoljak be az
égdbfejbe.
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Fiistgaz visszavezetés

Fiistgdz egy része a gdztermelést (a gdztulhevitdt) kdvetden (mészhidrat adagolds eldtti
pontrél), visszavezethetd az égéskamraba, €s az égési levegdhdz (igy az égdfejbe) is
adagolhato (8. dbra) Az égéshd flistgdz visszavezetéssel valo csdkkentése egyben hatdsos
NOx csokkentd eljaras (LVOC BATC 4. BAT c.).

Goztermeld és tilhevité kazan

A melléktermékek égetésekor képzddott hot talhevitett g6z eldallitasaval hasznositjak. A
gbztermeld kazan egy vizszintes elhelyezésii, egyjaratii vizcsoves hdcseréld, amely két
fokozatbol: kazan és g6z talhevitd all. A gdztermeld rendszer felépitése az altalanos
helyezkedik el. A gbézdobot a g6z cseppfogdn at hagyja el. A kazan nyomasszabalyozasa a
keletkezett g6z nyomasszabalyzasaval torténik. A gézdob szintjét allando értéken tartjak a
kazantapviz beadds szintszabalyozasaval. A kazantapviz eldkezelése is a megszokott. Az
ionmentes vizet vizkezeld szerek hozzdadasaval kezelik, és termikus (tobbnyire gézos)
kigdzositoban (a bevett hazai megnevezés GTT) oxigén mentesitik (gdz mentesitik). Az
igy elokezelt kazan tapvizet egy hohasznositd hdcserélében (economizer) elé melegitik.

Héhasznosito hécseréld (economizer)

A gobztermelésbdl kilépéd max. 270 °C hoémérsékletli fiistgdzt homérsékletét egy
hécseréldben a kazantapviz 125 °C-ra valo eldmelegitésével tovabb hiitik, kinyerve ezaltal
a flistgdzbodl a hasznosithatd hoenergiat. A hécserélot gy tervezték, hogy a kondenzaciot
elkeriiljék. Megjegyezziik, hogy a kazantapviz elémelegitbnek — mivel ezzel a
hdécserélovel a fiistgdznak a még magasabb hémérsékletii, jo1 hasznosithaté hdenergiajat
nyerik ki — a bevett hazai megnevezése economizer (ECO). Ez a 11. dbran a ,,Tapviz
eldmelegitd 17 (a hazai gyakorlatban csak ezt az elsé eldmelegitét nevezik ECO-nak).

Aktiv szénnel kevert mészhidrat adagolo

A héhasznositassal lehiitott fiistgazba a dioxinok és savak kicsapatdsara, a nehézfémek és
a finom por megkotési hatékonysaganak javitasara a zsakos porszird eldtt aktiv szénnel
kevert mészhidratot szokas adagolni. A legveszélyesebb eltavolitandd anyagok, a
dioxinok jellemzden a klorozott szénhidrogének égésekor képzddnek, de az égetore
vezetendé anyagiaramban halogén (klor) tartalmu anyagok nincsenek. A CTU
ugyanakkor a BorsodChem altal megkovetelt kibocsatasi paraméterek biztositasara mégis
betervezte ezt az egységet. Az ipari gyakorlatban az aktiv szénnel kevert mészhidrat
szleng neve a sorbolit (szorbolit), ami egy markanév. A keverék konnyen eldallithatod,
bevett Osszetétele 15% aktiv szén, 85% mészhidrat [Ca(OH),].

Zsakos porsziiré

Az anilingyartas égetésre szant TAR hulladékaba nyomokban keriilhetnek nemesfém-
porkatalizator maradvanyok. Ezeknek és az egyéb finom poroknak — kozte a beadagolt
aktiv szén ¢és mészhidrat por — kiszlrésére szolgal a zsédkos porsziird. Az égetdk
fiistgaztisztitasaban ez is egy bevett egység (BAT elem). Az dsszegytilt filter por sorsarol
késobb dontenek. Nem kizart, hogy a nemesfém visszanyerésével szakcéget biznak meg.

DeNOXx rendszer
Irtuk, az égetéskor az NOx képzddése két okbodl is elkeriilhetetlen. A fiistgdz NOx

crer

redukcid) rendszert épitenek be (LVOC BATC 4. BAT g.). A katalitikus NOx bontd rendszer
25 wt% ammonia oldat (szalmidkszesz) beadagolasaval miikodik.

Két ammoniaadagold sort terveztek, azért, hogy a szélsdséges esetek is kezelhetok
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legyenek. Az egyik adagold sor szolgélja ki a normal iizemmenetet, amikor viszonylag
kevés mennyiségli ammonia oldatra van sziikség, illetve a masik a szélsdséges eseteket,
amikor magasabb NOx tartalmii anyagéramok érkezhetnek az égetébe. Ekkor tobb
ammoniaoldatra van szilkkség. Az SCR rendszerben a fiistgazok ammonidval vald
megfeleld érintkezését statikus keverdk biztositjak a katalizator belépési pontja eldtt. Az
ammonia oldat adagolas-szabalyozésa a fiistgdz NOx tartalma szerint torténik, és azt az
égetdegységben elhelyezett puffer tartalybol adagoljak be.

Masodik hohasznosito hocserélo

A gbéztermelésben elterjedt gyakorlat, hogy mar a gaztalnito tapviztartalyba (GTT) is
elémelegitett vizet adnak. gy nem csak a fiistgdz maradék energiajat nyerik ki, hanem
nem kell sarjugéz a gaztalanitdsra. Esetiinkben a flistgdz 130 °C koriili hdmérsékleten
hagyja el a véggaz kéményt. Ebbdl kovetkezden a 8. dbran a hangtompito elétti masodik
héhasznositdval (a 11. dbrén a ,,Tapviz elomelegitd 2”) kinyerhetd ho elégséges a tapviz
gaztalanitasara.

Fiistgaz ventilator

A masodik hoéhasznositdé utdn fiistelszivd ventilditor nyomja az égésterméket a
fiistgdzrendszer tulnyomas alatti oldaldra. A frekvenciavaltés motorral meghajtott
ventilator szivasi teljesitménye fokozatmentesen, automatikusan szabalyozhat6. Az égetd
rendszer a flistgazventilatorig szivott, utdna nyomott. Az égéstérben az égetésre szant
alacsony nyomast véggazok fogaddsa miatt is sziikséges negativ nyomast biztositani. A
negativ nyomas védelem a kifuvasok ellen is. A negativ nyomast minden tizemallapotban
allando értéken tartjak, a ventilator teljesitményének frekvenciavaltos szabalyozasaval. A
ventilatorok zajterhelését a szivoagi és nyomoagi oldalon hangtompitok csillapitjak.

A fiistgaz visszavezetésre kiilon ventilator szolgal (8. abra).
Kémény és online analizator

A kémény egy 34 méter magas Onhordd épitmény, amely pddiumokkal van ellatva.
10 méter magassagban van az online analizator, ahol mérik az égetd kibocsatasait (6. kép).

6. kép
A melléktermék égetd kéménye
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3.2. Faklya rendszer

Az Anilin Uzemrészben a hidrogénezést jelentds hidrogénfelesleg mellett végzik. A reaktor
als6 hémérsékletének legalabb 75 °C és 80 °C kozotti tartomanyban kell lennie. Ha az alsé
hémérséklet 75 °C alatt van, a reakcié nem indul el megfeleléen. Inditaskor nyilvan nincs
meg a reakcidhoz megfeleld hdmérséklet, és a reaktor fejterméke olyan mennyiségii f6l6s
hidrogént tartalmazna, ami nem adhatdé a technologidba integralt melléktermék égetore.
Ilyenkor, addig, amig a reaktor nem éri el a 60%-os terhelési szintet, a hidrogént elfaklyazzak.
Hasonl6 okok miatt, lizemszeri ledllaskor is faklyazasra keriil az anyagiram. A faklya
normal lizemallapota az 6rlang allapot.

A hidrogénezd reaktor inditasakor (inditas, leallas lizemallapot) a faklya megkapja a teljes
indul6 hidrogén éaramot. Ennek a hidrogéndramnak a mennyisége koriilbelil 60%-o0s
reaktorterheléshez tartozik.

A faklyarendszer tartalmaz egy cseppfogéd tartdlyt. Ennek a nyomdsit norméliizemben a
faklya ellenallasa hatarozza meg. A tartdlyban egy bizonyos folyadék szintet kell tartani, mely
egyrészt meghatarozza a vent- véggaz kollektor vezetékben uralkodé nyomadst, masrészt
megakadalyozza a faklyabol a kollektor vezetékbe valo visszadramlast. A kollektor vezetékbe
folyamatosan kis mennyiségli nitrogént vezetnek az allando oblités biztositdsa érdekében. A
kollektor vezetékbdl csak a vészlefuvatisok adhatok faklydra, az normal {lizemben a
melléktermék égetdre csatlakozik. Eldfordulhat olyan vészhelyzeti allapot, hogy a
hidrogénez6 rektor teljes tartalmat el kell faklyazni (vészhelyzeti égetés allapot), ezért a
faklyat extrém teljesitményre méretezték. A vészhelyzeti allapot ritka, de nem lehetetlen
hangsulyozzuk, hogy a vészhelyzetek kezelésére a BorsodChem megfeleld szervezetet tart
fenn.

Az Anilin Uzemet hatékony géazelszivd, Gigynevezett ,,vent” rendszerrel latjak el. Az elszivott
aramot normdl esetben a melléktermék égetdre vezetik (8. abra). De lehet olyan
normaliizemtdl eltérd allapot, amikor ezt az é4ramot a faklyarendszerre adjak. Errdl a
kovetkezd pontban (3.3. pont) irunk.

3.3. Elszivo (vent) rendszer

Az Anilin Uzemben az MNB és anilin {izemrészekben kiilon-kiilon elszivo rendszert (vent)
épitettek ki. Kozvetlen szerepe a személyi expozicid csokkentése ¢és a megfeleld
munkakdrnyezet biztositasa, de jelentds szerepe van a diffuz kibocsatasok csokkentése terén
is. Minden olyan térbdl, ahol az egészségre vagy a kdrnyezetre veszélyes (robbanasveszély)
gazok megjelenésre lehet szdmitani, az elszivas biztositott: késziilékek, tartalyok gaztere. De
az elszivas megoldott lesz a zsompok, szivattytk, tartdlyok kornyékérdl is. Az elszivas soran,
hogy egy adott térrészben ne alakuljon ki a robbandsi koncentracid, frisslevegd beszivasara
van lehetdség. Az elszivasra keriild gazokat, a melléktermék égetd egységben talalhato 2 x 1,2
m’-es cseppfogokon keresztiil, az égetékamra/égdfej megfeleld landzsajara vagy faklyara is
adhato.

Az MNB- ¢és anilinblokkban 1év0 cs6héalozaton folyamatosan, allandé6 mennyiségli levegd
(nyomas, mennyiségszabalyozottan) beszivds megy az égetd felé (biztonsagos beszivasi
pontrdl), amelyek lizemzavar esetén a faklya felé¢ iranyithatok. Az iizemrészekben, a napi
tartalyparkban (DTKY) mellékledgazasok vezetnek, amelyekrdl adott késziilékeknél
(tertileteknél) elszivasi pontokat alakitanak ki. Ezek az elszivasi pontok alap esetben zarva
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vannak. Egy esetleges iizemzavar esetén, a technoldgiai kozeg szabadba keriilésekor a
kezeldszemélyzet az elszivasi pontot nyitja, és megkezdi az elszivast. Ekkor a gerinc elején
egy szabalyzo csokkenti beszivott friss levegd mennyiségét, hogy az égetd felé allando
mennyiségli gdzdram — a lehetdség szerint — biztositott legyen. A gerincekrdl a mar emlitett
cseppfogo tartalyokon at, az elszivott kdzeg artalmatlanitasara az égetébe adhato, de faklyara
is vezethetd. A cseppfogo aljan osszegylilt folyadék szintén artalmatlanithato az égetében.

3.4. A kornyezetvédelmi teljesitményt javito nem jelentés modositasok

Az elébbi pontokban bemutattuk azokat a technoldgiai véltoztatdsokat, amelyek megitélésiink
szerint jelentOsen javitjak az anilingyartds kornyezetvédelmi teljesitményét (koziiliik kettd
végsd soron a tevékenység a részleges feliilvizsgalatat tette sziikségessé; pozitiv iranya
jelentds valtozast eredményezve). A bemutatott moddositasokon tulmenden vannak olyan
tovabbi aprobb valtozasok, amelyek a BO-08/KT/3027-36/2019. szamu egységes
kornyezethasznalati engedély szovegének pontositdsat is jelenthetik. Alabb ezeket a
valtozasokat mutatjuk be oly mddon, hogy idézziik az egységes kornyezethasznalati engedély
szOovegét, amelybe — a technoldgiai tervezés altal megadott méddositasokat, kiegészitéseket,
stb. figyelembe véve — piros szinnel irtuk be az altalunk sziikségesnek vélt modositasokat. A
technologiai tervezés tobb kisebb modositast is jelezett felénk, de mi csak azokra a
technoldgiai Iépésekre koncentraltunk — azt is szem el6tt tartva, hogy mekkora a kornyezeti
befolyasold hatdsuk —, amelyekre az egységes kornyezethasznalati engedély is kitér.

» BO-08/KT/3027-36/2019. hatarozat 1. 2. b) Az iizem részei 5. pont (3. oldal,
felsorolas)

5. Alapanyag tartdlypark: 2 db 5000 m’-es benzoltartily, befoglalé teriilet 180x50m. E
tartalypark, mas a BorsodChem IV. telepi tizemeivel kozés hasznalatu.

» BO-08/KT/3027-36/2019. hatarozat 1. 2. b) A gyartasi tevékenységhez kapcsolodé
szallitasi tevékenység (4. oldal, a lap tetején )

Alapanyag beszallitas: benzol vasuton, a kénsav mind kozuton, mind vasuton érkezhet, kis
mennyiségben sziikséges gyartdsi segédanyagok (pl.: katalizator) kozuton érkeznek. A
salétromsav az 1. teleprol csévezetéken keriil beszdllitdsra az anilin tizembe. A technologidban
felhasznalandé 32 m/m%-os liig a Klor Uzembél érkezik.

» BO-08/KT/3027-36/2019. hatarozat 1. 2. b) Mono-nitro-benzol gyartas 1épései 2)
pont (5. oldal, masodik bekezdés)

A forro, felhigult kénsav az MNB/kénsav fazisszepardtorbol a kénsav toményitobe keriil. A
kénsavsav MINB-tartalmanak egy részre a toményitéskor elparolog és a kondenzatorban
lecsapddik, mint szerves kondenzatum. Ez a mennyiség a képzodbé nyers MNB 15%-a. A
toményitett kénsavat (70,5 wt%) a tulfolyocsovon a kénsav szivattyu elotét tartalyba vezetik.

» BO-08/KT/3027-36/2019. hatarozat I. 2. b) Mono-nitro-benzol gyartas lépései 3)
pont (5. oldal, negyedik bekezdés)

A kondenzatorbol szarmazo nem kondenzalodo véggazok (vizgdz, NOy, MNB, benzol és egyéb
inert gazoknak a keveréke) a SAFE vakuum rendszerbe dramlik. Ez egy kétfokozatt ejektor
rendszer, amely két ejektorbodl all, minden ejektor utan egy-egy vizhiitéses hocseréld van. Az
elsé szakaszban a gaz ¢és goz keveréket a kozépnyomast gézzel muikodtetett ejektor szivja
meg. Ezeket a gézoket a vakuum kondenzatorban kondenzaltatjak és savas mosoba vezetik. A
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masodik szakaszban a vakuum kondenzatorban nem kondenzalodo maradék gozoket a
vakuumgépbe tovabbitjiak. A vakuumgépben lecsapatott tovabbi anyag a vikuumgép
szeparatorba keriil, ahonnan tulfolyassal a savas mosoba jut.

» BO-08/KT/3027-36/2019. hatarozat 1. 2. b) Anilin gyartas 4) pont (7. oldal, 4. pont
masodik bekezdés)

A nagynyomadsu szeparatorbol a nem kondenzalodott gazokat — egy az AERZEN éltal gyartott
propanos mechanikai — hiitéegységen keresztiilvezetve a véggaz szepardtorba vezetik, az azt
elhagyo, jorészt hidrogénbol allo, kb. 12 °C-os anyagaram 75%-at visszacirkuldltatiak a
folyamat elejére (a reaktorhoz) és ujra felhasznaljak alapanyagként — mindehhez segitségiikre
van egy a Yuanda altal gyartott hidrogénkompresszor — vagy a melléktermék égetore keriil
(miutan a harmatkivalas elkeriilése érdekében felmelegitették).

» BO-08/KT/3027-36/2019. hatarozat 1. 2. b) Anilin tisztitas 10) pont (8. oldal)

Az ellenaramu, folyadék-folyadék fazisu extrakcio sordn a technologiai vizbol anilint
extrahalnak ki SULZER-kiihni tipusi kolonnaval, amely egy kozponti tengelyre szerelt
48 keverd elemet tartalmazd mechanikusan kevert fliggéleges késziilék. 4 nehéz fazist (mono-
nitro-benzol) a kolonna felsé részén, a konnyii fazist (anilines viz) a kolonna aljan taplaljak
be. Az extrahalt anilin tartalmu mono-nitro-bezol az extraktor aljardl lép ki, és keriil a
hidrogénezo reaktorba. Az extraktor tetején kilépo vizes aram 5 ppmw alatti mennyiségii
anilint tartalmaz és MNB-vel koriilbeliil 0,3 tomeg%-ban telitett.

» BO-08/KT/3027-36/2019. hatarozat 1. 2. b) Anilin iizemrész Kkiszolgalo
létesitmények 1 francia (vakuum rendszer) bekezdés (8. oldal)

vakuum rendszer: a vikuum kollektor a viztelenitd, rektifikalo és tisztitasi kolonndk
kondenzatoraibol fogad vakuum véggaz anyagaramokat. Ez a harom rendszer sajat fiiggetlen
— az Equirepsa altal gyartott — vakuumszabalyozdval ellatott vakuumejektorral rendelkezik. A
rektifikalo kolonnanal sziikség van minimalis nitrogén befujasra a kolonna nyomdsanak a
stabilizalasahoz. A vakuum kollektor nyomadsat tipikusan 1gy szabalyozzék, hogy
visszacirkulaltatjak az elszivott gdzoknak egy részét.

» BO-08/KT/3027-36/2019. hatarozat 1. 2. b) Anilin iizemrész Kkiszolgalo
létesitmények 6 francia (melléktermék égetd €s részei) bekezdés (9. oldal)

A melléktermék égetoben megvaldsitott valtoztatdsokat a jelen fejezet 3.1. pontja alatt
részleteztiik.

» BO-08/KT/3027-36/2019. hatarozat I. 3. Az iizemben alkalmazni kivant monitoring
rendszer (15. oldal)

Levegdtisztasag-védelmi monitoring

A Pl melléktermék égeto kiirtojéen folyamatosan mérik a kovetkezoket: a kibocsatott
¢géstermék homérséklete, térfogat-arama, nyomasa, NOy (nitrogén-oxidok), O, (oxigén), CO
(szén-monoxid), CO, (szén-dioxid), SO, (kén-dioxid), VOC (illékony szerves vegyiiletek)
NH; (ammonia), H,O (vizgdz) és szilard anyag (por) tartalma.

frtuk, hogy a melléktermék égeté épitése mar elérehaladott allapotban van. Az a
BorsodChemben mar referenciaval rendelkezd CTU Clean Technology Universe AG tervei
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szerint valosul meg. A megvaldsitandd anilingyartasban bizonyithatéoan nincs klort (Cly) és
fluort (F») tartalmaz6 anyagaram, ezért az égetd nem bocsathat ki HCI és HF 1égszennyezdket.
Emiatt— hivatkozva a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 16.§ (2) bekezdésre, miszerint a
kornyezetvédelmi hatosag engedélyezi a hulladékégeté vagy hulladék-egyiittégeté mii
szamara a folyamatos merés helyett a HCI, HF és SO, idoszakos mérését a 15. § (1) bekezdés
¢) pontjaban leirt gyakorisaggal, illetve engedélyezi a mérés mellozését, ha az iizemelteté
bizonyitani tudja, hogy ezen szennyezo anyagok kibocsdtisa nem haladhatja meg az eloirt
kibocsatasi hatarértékeket” — a BorsodChem Kkérelmezi, a HCl és HF mérésének
mell6zését. A BorsodChem felajanlja, hogy ennek igazolasara, habar a technoldgiaban ezek
az anyagok nem fordulnak eld, a probatizem alatt kiméreti ezeket a kibocsatasokat.

> BO-08/KT/3027-36/2019. hatarozat 1. 4. C) 2. (17. oldal)

Az anilin tizemben keletkezo ipari szennyvizet a BorsodChem Szennyviztisztito Telepére kell
vezetni. Az dtadott szennyviz minoségének meg kell felelni a befogadoi nyilatkozatban
meghatarozott vizmindségi kévetelményeknek, amelyek az alabbiak:

e MNB gyartdasbol szarmazo szennyviz: pH: 3-11, KOE3400-mel; TOC: 1100 mg/l,
nitrat: 270 mg/l, nitrit: 130 mg/l, ammonia: 400 mg/l, szulfat: 0,28 wt%, benzol:
1 mg/l, nitrobenzol: 10 mg/l, nitrofenol: 5 mg/I.

® Az anilin gydrtdsbol szarmazo szennyviz: pH: 8-10, KOE-560-mgA, TOC: 500 mg/l,
anilin: 5 mg/l, ammonia: 30 mg/l, nitrobenzol: 5 mg/l, nitrofenol: 5 mg/\.

A BorsodChem kérelmezi a CWW BATC (EU 2016/902 EU bizottsagi hatarozat) 2 BAT
pontra hivatkozva

ii. a szennyvizaramok jellemzéinek a leheté legatfogdbb bemutatasa, kitérve példaul a kdvetkezd
jellemz&kre:

a) a szennyvizaram, a pH-érték, a h6mérséklet és a vezetbképesség atlagos értékei és valtozasai;
b) a relevans szennyez6anyagok/paraméterek (pl. KOIITOC, nitrogénvegylletek, foszfor, fémek,
sok, egyes szerves vegyuletek) atlagos koncentracioja, terhelési értékei és ezek valtozasai;

hogy a KOI/TOC paraméterek koziil csak a TOC paraméterre irjon eld hatarértéket.

» BO-08/KT/3027-36/2019. hatarozat II. A. a.) Monitoringra, mérésre,
nyilvantartasra és adatszolgaltatasra vonatkozd eléirasok 3. pont (22. oldal)

A PI melléktermék égeto kiirté"jén folyamatosan mérni és rogziteni kell a nitrogén-oxidok (a
tovabbzakban NOx) Szen -monoxid (a tovabbzakban CO) osszes szilard anyag, TOC,

A d : i , anHE) és a kén-dioxid
(a tovabbzakban SOg) kzbocsatast AZ adatrogzztest ugy kell kialakitani, hogy az
visszaellendrizheté legyen. A HCl ¢és HF tartalmat a probalizem soran egy alkalommal
méréssel ellendrizni kell.

» BO-08/KT/3027-36/2019. hatarozat II. B. b.) 2. pont (27. oldal)

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdésag Igazgatd-helyettesi
Szervezet Katasztréfavédelmi Hatdsagi Szolgalat vonatkozo szakhatdsagi eldirasat kérjiik a
jelen dokumentécidohoz csatolt BorsodChem befogado6 nyilatkozatban (1. melléklet) foglaltak
szerint médositani.

Megjegyezziikk, hogy fentebb jelzett moddositasok az anilingyartdsra vonatkozé
BO-08/KT/3027-36/2019. szamu hatarozat INDOKLAS részében leirtakat is tobb helyen (pl.
32.,33,, 34, 35., 42. oldalak) érintik.
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4. A tervezett valtoztatasok értékelése a BAT megfeleloség szempontjabol

Az anilingyartasi technika BAT megfeleldségét az Osszevont dokumentacid [72]
8. fejezetében tobb BREF szerint értékeltiik. Részletesen vizsgaltuk az LVOC BATC és a
CWW BATC megfeleldséget. A tervezett valtoztatasok okian nem kell ujraértékelniink a
tevékenységnek semmilyen részelemét. Az engedélyezett technoldgiaban van egy
melléktermék égetd. Az Osszevont dokumentaciot 2019. 03. 06-an nyujtottuk be. 2019
novemberében pedig megjelent ,,A BIZOTTSAG (EU) 2019/2010 VEGREHAJTASI
HATAROZATA (2019. november 12.) az ipari kibocsatasokrol szolé 2010/75/EU eurdpai
parlamenti és tandcsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéseknek a hulladékégetés tekintetében torténd meghatarozasardl”. Esetleg
felmeriilhet, hogy az anilingyartds technologidba integralt melléktermék égetdjét e szerint is
értékelni kellene, egy technologiaba integralt melléktermék égeté viszont nem tartozik a
WI BATC [83] (2019/2020 hatarozat) hatalya ala. A 2019/2010 EU hatarozat egyébként is
csak az elsd 5 éves ciklus végén esedékes feliilvizsgalatkor lesz hatalyban.

Az, hogy egy technologidba integralt melléktermék égetd nem tartozik a WI BATC [83]
hatalya ala, magabol a 2019/2020 hatdrozat értelmezésébdl rogton kovetkezik (ALKALMAZASI
KOR Egyéb BAT-kovetkeztetések és referenciadokumentumok, amelyek az e BAT-kdvetkeztetések
hatalya ala tartozo tevékenységek szempontjabol lényegesek lehetnek, sem sorolja fel az LVOC
BREF-t, amely ald az anilingyartds tartozik. Az MNB/anilin gyartas technolégiaba
integralt melléktermék égetéje az MNB és az anilin blokk gyartasi technikakkal zart
rendszert alkot, csak annak anyagaramait képes fogadni. Mas technoldgiabdl szarmazo
anyagaramot nem vesznek at! {gy esetiinkben pl. a WI BATC BAT 11. és BAT 12. nem is
értelmezhetd (tobb mar pont sem). Ugyanakkor a melléktermék égetd relevans légtéri
kibocsatasai pl. teljesitik a WI BATC BAT-AEL szinteket és a hazai eldirasokat (2. tablazat).

2. tablazat
A technoldgiaba integralt melléktermék égeto kibocsatasai

Légszennyez6 M.e A technolégia A 29/2014 (XI. 28.) FM
komponens e garantilt kibocsdtdsa | rendelet szerinti hatirérték

NOx mg/Nm’ <70 400

CcO mi/Nm3 <30 50

TOC (TVOC) mg/Nm’ <10 10

por mg/Nm’ <1 10

NH; mg/Nm’ <10 -

SO, mg/Nm’ n.a. 50

dioxin ng/Nm’ <0,05 0,1

n.a. nem jellemz6

Atnézve a WI BATC (2019/2020 EU hatarozat) eldirdsokat, és e szerint értékelve a
megvalosulés alatt 1évé melléktermék égetdt, arra a megallapitasra jutottunk, hogy habar az
anilingyartas technologiaba integralt melléktermék égetdje nem tartozik annak hatdlya ald, a
kibocsatasa, amely kozvetleniil egy kornyezeti elembe (a 1égtérbe) jut, teljesiti a BAT-AEL
szinteket. Csak egy ilyen kibocsatas van, és az a légtéri kibocsatds (PM pontforras).
Megjegyezziik azt is, hogy a WI BATC és az LVOC BATC valamint a CWW BATC kozott,
miképp minden BATC kozétt, jelentés atfedés van. Igy a teljes anilingyartasi technika,
beleértve az égetdt is, két utdbbi szerinti értékelése lefedi a WI BATC szerinti értékelés tobbi
elemét (pl. 1.1. Kérnyezetkdzpontu iranyitasi rendszerek vagy akar az 1.8. Zaj).
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5. A tevékenység hatasa a levegotisztasagi viszonyokra
5.1. Az MNB/anilin gyartas levegohasznalatai

Az MNB/anilin gyartasi technologidhoz kapcsolodo jellemzd levegOhasznalat a melléktermék
égetd (illetve a faklya) égési célu levego felhasznalasa.

5.2. A gyartas légszennyez6 forrasainak megnevezése

A tervezett lizemnek 1 db pontforrasa (PM) és egy faklyaja (PF) lesz. Ezek munkajele és
megnevezése a kovetkezo:

e PM: a komplex anilin gyartas technologiaba integralt melléktermék égeto kiirtdje.
(Kezdetben a pontforrasnak a P1 munkanevet adtuk, helyenként az dbrakon ez szerepel.
A BO-08/KT/3027-36/2019. szaml hatarozat is mindkét megnevezést hasznalja a
melléktermék égetd pontforrasara. Az abrakon tehat PM=P1) Az MNB- ¢és anilinblokk
magas flitéértékii melléktermékeit, a technologiai vent- és véggazait, 0sszegyljtik, és a
technoldgiai melléktermék égetdben artalmatlanitjak, mik6zben magas nyomasu goézt
(HS) termelnek. A technologiaba integralt melléktermék égetd véggazat oly mértékben
tisztitjak, hogy a flistgazok a vonatkozo6 hatarértékek alatti koncentracidéval bocsathatok
a szabadba (lasd még 3.1. pont). A megvalositandd anilingyartasban bizonyithatéan
nincs klort (Cly) és fluort (F;) tartalmazo anyagdram, ezért az égetd nem bocsathat ki
HCI és HF légszennyezdket. Miképp mar irtuk, emiatt — hivatkozva a 29/2014. (XI. 28.)
FM rendelet 16.§ (2) bekezdésre — a BorsodChem kérelmezi, a HCI és HF mérésének
mellozését.

e PF: A tervezett technologidban a faklya hasznalata elkeriilhetetlen. A faklyat, ahogy azt
az 1.2. pontban irjuk alacsonyabbra tervezték. A jelen dokumenticioban kozolt
modellezést is ezzel a magassaggal végeztiik el. Az Anilin Uzemrész inditasi és ledllit4si
szakaszaban az el nem reagalt hidrogént el kell faklyazni (lasd még 3.2. és 3.3. pontok).
frtuk, ilyen iizemallapot évente egy-kétszer lehet, kétszer inkabb a termelés elején
(pl. probaiizemkor). A faklya normaliizeme az, hogy csak az 6rlang ég. irtuk,
el6fordulhat olyan vészhelyzeti lizemallapot, hogy a hidrogénez6 rektor teljes tartalmat
el kell faklyazni, ezért a faklyat extrém teljesitményre méretezték. A vészhelyzeti
allapot ritka, de nem lehetetlen esemény. Ez az allapot nem modellezhetd, de ritkasaga
miatt — remélhetéleg nem is lesz ilyen esemény — kiilonben sem a jellemz6
kornyezetterhelésre adna becslést.

3. tablazat
A légszennyez6 forrasok modellezéséhez felhasznalt paraméterek

EOVY EOV X Kémény Kilépo gaz
Név | koordinata | koordinata | magassig | atméré | hmérséklet | sebesség
[m] [m] [m] [m] [K] [m/s]
PM 770 568,0 323 545,8 33,0 1,20 402,1 10,86
PF 770 524,1 323 615,5 58,0 - lasd a 5.4.5. pontban

5.3. Technoldgiai kibocsatasi hatarértékek

A technoldgiaba integralt melléktermék éget6 PM pontforrasa kibocsatasanak értékelésére,
mint hatdlyban 1év0 jogszabaly, a hulladékégetés miiszaki kovetelményeirdl, mitkodési
feltételeirdl €s a hulladékégetés technologiai kibocsatasi hatarértékeirdl, az eldirt kibocsatasi
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szintekrol szolo 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet rendeletben el6irt hatarértékeket vettiik
alapul. Irtuk, hogy az égeté kibocsatasi nem csak az ebben eldirt hatarértéknek felelnek meg,
hanem a 2019-ben kiadott WI BREF [90] BATC [A Bizottsag (EU) 2019/2010 végrehajtasi
hatarozata] BAT-AEL szintjeinek is. Fentebb mar megjegyeztiik, hogy egy specialis,
technologiaba integralt melléktermék égetore, nem vonatkoztathato a WI BREF. A 2.
tablazatban feltiintettiik a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet szerinti hatarértékeket, a WI BREF
[90] BATC BAT-AEL szinteket, és azt is, hogy a szallito (CTU) milyen kibocsatasi szinteket
garantal. Mi a kés6bb bemutatott modellezés sordn a technologidt szallité cég garantalt
kibocsatasaival szamoltunk. Irtuk, és ismét hangsilyozzuk, hogy a megvalésitandé
anilingyartasban bizonyithatéan nincs klort (Cl,) és fluort (F,) tartalmazé anyagaram,
ezért a modellezés soran HCI és HF légszennyezékkel nem szamoltunk.

5.4. Az iizemelés levegdszennyez6 hatasainak szamitasa

Az anilingyartdsnak a kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatasat szamitogéppel
modelleztiik, és ez alapjan hataroztuk meg a levegdmindségi hatasteriiletet. A transzmisszios
szamitasokat (a modellezést) Magyar Imre Gr végezte el. E10szor a PM jeli pontforras hatasat
mutatjuk be az 5.4.4. pontban, majd a faklyaét az 5.4.5. pontban részletezve. Az 5.4.1., 5.4.2.
¢és részben az 5.4.3. pontban leirtak mindkét 1égszennyezd forrasra vonatkoznak.

5.4.1. Eghajlati viszonyok

A térség éghajlati viszonyait a 2019-ben késziilt [72] dokumentéacio 9.2 pontjaban részletesen
bemutattuk. Az ott leirtakhoz a légtéri kibocsatdsok hatasainak modellezése kapcsan az
alabbiakat tessziik még hozza.

A 12. abran lathato, hogy a leggyakoribb széliranyok az északi-északnyugati, északnyugati és
a dél-délkeleti sz¢él. Kazincbarcika és kornyékére érvényes meteoroldgiai adatok alapjan
(1990-2004 idotartam alatt) megallapithatd, hogy éves kimutatasban a leggyakoribb esetek
relativ gyakorisdga az oras szélsebesség, szélirany és Pasquill stabilitds szerint: az észak-
északnyugati sz¢lirany, 1-3 m/s szélsebességi osztaly és D stabilitds. A masodik leggyakoribb
eset az északnyugati sz€él, 2 m/s szélsebesség, D stabilitds mellett alakult ki. A késobb
ismertetendd rovid iddtartami modellezést az el6bb emlitett paraméterek mellett végeztiik el.

Fiitési szezon Nem flitési szezon

12. abra
Szélrozsak a flitési és nem flitési id6szakban
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5.4.2. Levegominoségi hatarértékek

A modellezett 1égszennyezd anyagok levegdmindségi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM
rendelet alapjan a 4. tdblazatban adjuk meg.

4. tablazat
Levegomindségi hatarértékek és tervezési iranyértékek
az el6fordulo szennyezokre

Légszennyez6 anyag Levegomindségi hatarérték
[CAS] mértékegység oras éves
szén-monoxid [630-08-0] [ng/m’] 10.000 3.000
nitrogén-dioxid [10102-44-0] [ug/m’] 100 40
PM; [ng/m’] 50 (24 oras) 40
dioxinok [pg/m’] - 1
Légszennyezo anyag Levegdmindségi tervezési iranyértékek
[CAS] mértékegység oras 24 oras
ammonia [7664-41-7] [ug/m’] 200 100
ngr:;f;lll} 7szz_eél]hldrogenek, kivéve metan g /m3] 500 500

Stabilitasi kategoriak valtozasa

6000 Bnem fiitési szezon

Dfiitési szezon

4000

2000

13. abra
A Pasquill stabilitasi kategériak modellszamitasainknal figyelembe vett szezonalis megoszlasa

5.4.3. Légszennyezo forrdasok hatdsteriiletének meghatdrozdasahoz felhasznalt
alapadatok

A 1égszennyezOk terjedési modellezését a legjelentésebb 1égszennyezdé komponensekre a
rovid (egy oras atlag) ¢és hosszu (éves atlag) idétartamra végeztiik el. A rovid idétartam esetén
leggyakoribb egy 6ras meteorologiai allapotot figyelembe véve.

Szamitasainknal az egy éves atlag esetében a kovetkezd meteorologiai paraméterekkel
szamoltunk:

e az ¢vi kozéphdmérséklet 10 °C,

¢ a keveredési rétegvastagsag atlaga 600 m,

rrrrrr

e a légkori stabilitas értékei Pasquill kategoriakkal a 13. dbra alapjéan.

A transzmissziészamitasokat az MSZ 21459 és az MSZ 21457 szamu szabvanyok alapjan
végeztik el, 2,8 m/s szélsebesség ¢és semleges levegOstabilitdsi allapot esetére. Ennek
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megfeleléen a p szélprofil egyenlet kitevéjét 0,27 értékben allapitottuk meg. A 2,8 m/s-os
sz¢lsebességet 10 m-es magassagban vettiik figyelembe. A forrdsokat az éves terjedési
szamitasok soran folyamatosan tizemeldnek tételeztiik fel. A teriiletet homogénnek tekintettiik
a feliileti érdességi paraméter alapjan, amelynek értékét 2,0 m-nek becsiiltiik. A domborzat
hatasat domborzati korrekci6 figyelembe vétele nélkiil szamitottuk, sik felszinnel szamolva.

A pontforrasok paramétereit — magassag, atméro, kilépd gazsebesség, hdmérséklet, emisszio —
a 3. és 5. tablazatban részletezziik. A pontforrasok helyét sajat EOV koordinataikkal vettiik
figyelembe ¢és a kialakulo terjedési koncentracid kontur eloszlasok abrait is az EOV
rendszerben abrazoltuk (14-22. abrak).

5. tablazat
A PM jelii pontforras modellezéséhez felhasznalt paraméterek

Kilép6 komponensek [g/s]
Pontforras CO NO, TOC PM;, NH; dioxin [ng/s]
PM 0,2500000 | 0,5833300 | 0,0833300 | 0,0083330 | 0,0833300 0,0000417

Az 5. tablazatban a modellezésnél alkalmazott ,kilépd komponens” koncentraciok
ténylegesen mért kibocsatdsi adatok  hianydban a  technoldgia  szallitojanak
adatszolgaltatasabol (2. tdblazat) szarmaznak, ahogy azt fentebb jeleztiik.

5.4.4. A PM jelii Iégszennyezd pontforrds (technologiaba integralt melléktermék
égeto) hatasteriiletének meghatdarozdsa

A szamitogépes modellezés soran minden kibocsatott komponensre elvégeztiikk a terjedési
szamitasokat. Elkészitettiik az egy oras atlagszamitasokat a leggyakoribb meteorologiai
allapotok esetére, valamint az éves atlagszamitast is az egyes komponensekre. Az igy kapott
terjedési képeket 0sszehasonlitva értékeltiik a tervezett technologidba integralt melléktermék
égetd légtéri kibocsatasainak hatdsat a levegdmindségre. A terjedési képeket térinformatika
segitségével térképen abrazoltunk.

A levegdmindségi hatasteriilet hataranak meghatdrozasara a — 292/2015. (X. 8.) Korm.
rendelettel médositott — 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirasait vettiik figyelembe. A
jogszabaly 2. § 14. pontja harom meghatirozast alkalmaz a helyhez kotott pontforras
hatasteriiletének meghatarozasara.

A, helyhez kotott pontforrds hatasteriilete: vizsgalt pontforras koériil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras adltal maximalis kapacitaskihasznalas mellett
kibocsatott légszennyezé anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezé pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkézeli levegoterheltség-
valtozas

a) az egyords (PM ) esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,
b) a terhelhetoség 20%-anal nagyobb, vagy
¢) az egyorads (PM g esetében 24 oras) maximalis értek 80%-anal nagyobb;”

Ezek koziil mindig az adott legnagyobb teriilet lesz az érintett hatastertilet.

Hattérterhelésként immisszidé mérési eredmények az OLM halozatanak kazincbarcikai mérési
eredményei alltak rendelkezéstinkre CO-ra, NO,-re és PMo-re. A vizsgalatunkban figyelembe
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vett adatsor a 2020. 04. 15-t61 2021. 04. 15-ig terjedd éves iddszak volt, 6ras iddalappal. A
mérések  atlagértékei a  fentebb megadott idészakban: CO-ra  526,1 pg/m’,
NOs>-re 11,95 pg/m’, PMI10-re 2536 pg/m’. A tSbbi légszennyezd Osszetevire
hattérterhelésként a megengedett éves terhelés 10%-at vettiik figyelembe.

Szamitasaink eredményét felhasznalva a 6. tablazatban komponensenként sorra vessziik az
egyes hatasteriiletek 306/2010. (XII. 23.) Korm. r. szerinti feltételrendszerét és értelmezését.

6. tablazat
A levegomindségi hatasteriilet feltételrendszere és értelmezése

szén-monoxid [pg/m’]

éves hatarérték 3000
1 oras hatarérték 10000
hattérterhelés 526,1
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 2,13
A hatisteriilet értelmezése A hatésteriilet meghatiarozasa
a.) 10000-0,1=1000
b) oras (10000-526,1)-0,2=1894,78
’ éves (3000-52,61)-0,2=494,78
c.) 2,13-0,8=1,704
nitrogén-dioxid [pg/m’]
éves hatarérték 40
1 6ras hatarérték 100
hattérterhelés 11,95
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 5,11
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 100-0,1=10
b) oras (100-11,95)-0,2=17,61
’ éves (40-11,95)-0,2=5,61
c.) 5,11-0,8=4,088
PM;, [pg/m’]
éves hatarérték 40
24 6ras hatarérték 50
hattérterhelés 25,36
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 0,074
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 50-0,1=5
b) oras (50-25,36)-0,2=4,928
| éves (40-25,36)0,2=2,928
c.) 0,074-0,8=0,0592
amménia [pg/m’]
24 6ras irdnyérték 100
1 orés iranyérték 200
hattérterhelés 10%
szamithatd max. koncentracid (6ras atlag) 0,72
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 200-0,1=20
b) oras (200-20)-0,2=36
| 24 bras (100-10)-0,2=18

c) 0,72-0,8=0,576
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paraffin szénhidrogének, kivéve metin [ug/m’]

24 orés iranyérték 500
1 6ras iranyérték 500
hattérterhelés 10%
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 0,72
A hatisteriilet értelmezése A hatésteriilet meghatiarozasa
a.) 500-0,1=50
b) oras (500-50)-0,2=90
' 24 orés (500-50)-0,2=90
c.) 0,72-0,8=0,576
dioxinok [pg/m’|
éves hatarérték 1
1 6ras hatarérték -
hattérterhelés 10%
szamithaté max. koncentracio (6ras atlag) 0,0036
A hatisteriilet értelmezése A hatésteriilet meghatiarozasa
a.) -
oras -
b) éves (1-0,1)-0,2=0,18
c.) 0,0036-0,8=0,00288

Az éves terjedési szamitasok soran az a) és ¢) pont altali definicid nem értelmezheto, igy
ebben az esetben a b) szerint jartunk el. Az igy szamitottak alapjan egyik komponens esetén
sem adodott értelmezhetd, abrazolhato hatasteriilet.

A rovid idészakra elvégzett modellezés sordn is minden modellezett komponensre
kiszdmitottuk a hatasteriileti koncentraci6 értékeit. A szamithato talaj kozeli, fiistfaklya
tengelye alatti immisszios koncentraciok koziil az

a.) hatasteriileti definici6 szerinti hatarértéket egyik komponens sem,
b.) hatéstertiileti definici6 szerinti hatarértéket szintén egyik komponens sem, mig a
c.) hatasteriileti definicio szerinti hatarértéket minden komponens

eléri. gy hatasterillet a.) és b.) szerint egyik komponensre sem, mig minden mas
komponensre a c.) definici6 (amely szerint mindig, fliggetleniil a kibocsatasoktol, van
értelmezhetd hatasteriilet) szerinti koncentracio értékekre allapithatdé meg.

A transzmisszios szamitasok alapjan megallapithato, hogy a szamithatd legmagasabb rovid
idétartamu immisszids koncentracid kialakuldsa a nitrogén-dioxidra (4,088 ug/m3) varhato.
Ertékelve a szamitasok eredményeit, azokat Osszevetve a hatasteriileti definiciokkal,
megallapithatd, hogy a modellezett 6sszetevOkre a szamithato talaj kozeli, fiistfaklya tengelye
alatti immisszios koncentracié értékek teljes lizemelési kapacitaskor kizardlag a c.) definicio
szerinti koncentracio értékeket érik el. Igy hatasteriilet ezen esetekben definialhato. Ezen
hatasteriiletek koziil legnagyobb az NO, hatésteriilete (a tobbit lefedi), amely a PM kibocsato
pontforras, mint kozéppont koré rajzolt R = 603 m sugaru kor teriiletét jelenti (21. abra).
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Pontforras
« faklya
e P1
[ ] MNB - Anilin

A forrasok elhelyezkedése

14. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kift.
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Pontforras(1)

e faklya

o P1
CO hatasterileti konc.(pg/m3)
N/ €.) 1.705
CO immisszios konc.(pg/m3)
1

o 3o

2
1.
1.
¥
1

|

—

1
1.
1.
1.
v i
s
21
MNB - Anilin

N

METEOROLOGIAI ADATOK: A
-szélirany: EENy-i,

-szélsebesség: 2.8 m/s,

-"D" Pasquill stabilitas.

KESZITETTE:

A szén-monoxid terjedési képe 15. abra

ENVIRA 96 Kft.




Pontforras(1)
e faklya
e P1
NO2 hatasterileti konc (ug/m3)
/N ¢€.) 4.09
NOZ2 immisszids konc.(pug/m3)
2-25
25-3
3-35
e 3.5-4
Bl i-45
Bl 45-5
5 -
[_] MNB - Anilin

N
METEOROLOGIAI ADATOK: A
-szélirany: EENy-i,
-szélsebesséqg: 2.8 mls,
-"D" Pasquill stabilitas.

KESZITETTE:

A nitrogén-dioxid terjedési képe 16. abra ENVIRA 96 Kft.
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Pontforras(1)

e faklya

e Pi

TOC hatasterileti konc.(pg/m3)

4\5 c.) 0.58
OC immisszios konc.(gg/m3)
025-03
0.3-0.35
035-04
04-045
W 045-05
0 05-055
B 0.55-06
B 06 - 065
B 065-07
07 -
[_] MNB - Anilin

METEOROLOGIAI ADATOK:
- szélirany: EENy-i,
-szalsebesséq: 2.8 m/s,
-"D" Pasquill stabilitas.

i =

A TOC terjedési képe

17. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.




Pontforras(1)
a faklya
e Pi
PM10 hatasterileti konc.(pg/ma3)
"~/ ¢.) 0.059
E'M‘iﬂ immisszios konc.(ug/m3)
0.025-0.035
0.035- 0.045
[ 0.045-0.055
I 0.055- 0.065

N 0065 -
[_] MNB - Anilin

METEOROLOGIAI ADATOK:
- szélirany: EENy-i,
-szélsebesséq: 2.8 m/s,
-"D" Pasquill stabilitas.

A

[EETY

A PM10 terjedeési kepe

18. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.
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Pontforras(1)
e faklya
e P1
NH3 hatasterileti konc.(ug/m3)
c.) 0.576
NH3 immissziés konc.(ug/m3)
0.25-0.3
0.3-0.35

W 0.35-0.4
B 04-045
B 0.45-0.5
I 0.5-0.55
B 0.55-0.6
I 0.6 -0.65
B 065-0.7

O 7-
[_] MNB - Anilin

N
METEOROLOGIAI ADATOK: A
- szélirany: EENy-i,
-szélsebesséq: 2.8 mls,
-"D" Pasquill stabilitas.

137 nmEw

A ammonia terjedési képe

19. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kift.




Pontforras(1)
o faklya
e P1
dioxin hatasterileti konc.(pg/m3) *10-3
¢.)0.288
dioxin immissziés konc.(pg/m3) *10-3
015-02
02-025
025-03
0.3-0.35
I 0.35-
[ ] MNB - Anilin

N

METEOROLOGIAI ADATOK: A
-szélirany: EENy-i,
-szélsebesség: 2.8 mls,

-"D" Pasquill stabilitas.

[EETY

A dioxin terjedesi kepe

20. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.




Hatasterilet hatara R=603m
Pontforras(1)
e faklya
e P
NO2 hatasteriileti konc.(ug/m3)
SN/ ) 4.09
NO2 immisszids konc.(ug/m3)
2-25
25-3
3-35
35-4
I 4-45
P 45-5
G-
[_] MNB - Anilin

Faklya: orlang allapot
N

A

METEOROLOGIAI ADATOK:
-szélirany: EENy-i,
-szélsebesség: 2.8 m/s,
-"D" Pasquill stabilitas.

[EETY

A hatasteriilet hatara

21. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.
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5.4.5. A faklya (a PF jelii Iégszennyezo forrdas) modellezése

A 3.2. pont alatt irtunk a faklya rendszerr6l. Jeleztiik azt is, hogy jelen dokumentacidéban a
modellezést mar az alacsonyabb (58 méteres) faklyara végeztiik el. A faklydnak harom
jellemz6 tizemallapota van. Ezek:

e Orlang allapot (ez a normalallapot),

e indulds, leallas allapot (évente 1-2, alkalom)

e vészhelyzeti égetés (nem becsiilhetd a gyakorisaga, de remélhetdleg ritka).
A faklyan ,,6rlang allapot”-ban (ez a normél iizeme a faklyanak) atlagosan 3 Nm’/h fldgaz
elégetésével kell szamolnunk. Az égés soran keletkezd 1égszennyezd anyagok keriilhetnek a
levegdbe. Ennek szamitasat a késdbbiek soran részletesen bemutatjuk.

Az indulas-ledllas sordn a technologidban bennlévo, nagyrészt hidrogént tartalmazo gazt kell
a faklyara engedni — ahogy azt a fentebb hivatkozott pontban bemutattuk — évente altalaban
egy (-két) alkalommal. Ilyen tizemallapotban a faklya tizemideje 2-3 6ra. Az elfaklyazott gaz
Osszetétele, mennyisége a kdvetkezo:

e a faklydzand6 gaz tomegarama: 1141,8 kg/h
e a gaz stirlisége: 0,0899 kg/Nm®

e viszkozitas: 0,01 cP

e Osszetétel:

- hidrogén: 99,894 vol%
- egyéb szerves anyag: 0,1 vol%

- nitrogén: 50 ppm

- oxigén: 3 ppm

- szén-monoxid: 1 ppm

- széndioxid: 2 ppm

e becsiilt homérséklet: 175 °C

A vészhelyzeti égetés a faklyan csak stlyos tizemzavar esetén fordulhat eld.
> Orling dllapot

A faklyédra keriild foldgaz elégetése soran keletkezd égéstermékek, mint légszennyezd
anyagok jelennek meg. Esetleges lang kimaradds esetén a faklyan az elégetlen gaz is
hasonldéan szennyezésként jelenik meg, ennek valdszinlisége azonban csekély. A faklya
hatdsanak vizsgalatakor az igy faklyazott gdz égéstermékeinek kornyezeti hatasat
vizsgaltuk. A foldgdz paramétereit, amelyet a szamitdsaink sordn felhasznaltunk a
7. tablazatban jelenitettiilk meg.

A 7. tablazat adataibol kiindulva meghataroztuk a varhatd emisszid nagysagat. A foldgaz
elégetésekor a benne talalhaté karbon tartalom mintegy 99,9%-a széndioxidda (CO,) ég el.
Emellett keletkezik még: NOy, CO, VOC, SO,, PM, elégetlen szénhidrogének, N,O, ¢és az
esetleges halogén tartalombol a megfeleld szennyezd is (pl. Cl'-bol HCIl). Az SO,
meghatarozasakor a gazban talalhat6 kéntartalmat vettiik alapul és feltételeztiik, hogy az égés
soran a foldgazban 1évo kén teljes mennyisége kén-dioxidda ég el.

A CO és NOy mennyiségének becslésére az EPA, AP-42, Compilation of Air Pollutant
Emission Factors, 1.4 Natural Gas Combustion fejezetének fajlagos emisszios értékeit vettiik

alapul. Az emisszid szamitds menetét, szamitott emisszid értékeit a 8. tdblazatban mutatjuk
be.
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7. tablazat
A foldgaz és biogaz atlagos paraméterei*

Depdniagaz Biogaz Eszaki tengeri MSZ 1648
foldgaz
Alsé fiitdértek MJ/Nm® 16 23 40 34
kWh/Nm?> 4,4 6,5 11
M)/kg 12,3 20,2 47
Sirliség kg/Nm” 1,3 1,2 0,48
Fels§ Wobbe szdm MJ/Nm” 18 27 55
Metan szam > 130 =135 70
Metan V% 45 63 87
Metan szdras V% 35-65 53-70 -
Egyéb szénhidrogének V% 0 0 12
Hidrogén V% 0-3 0 0
CO, V% 40 47 1,2
CO, szdras V% 15-50 30-47 -
N, V% 15 0,2 0,3
H,S ppm <100 <1000 1,5
H,S szdras ppm 0-100 0-1000 1-2
NH4 ppm 5 <100
cr mg/Nm> 20-200 0-5 0

*forras: Persson and Wellinger, 2006

8. tablazat
A szamitott emisszio

foldgaz 3 MNm3/h

% égéstermékben
ch4 g7
coz2 1.2
H25 =<2 ppm 2 0.006 | |H25/h | 0.0000047V6| g/s 502
ERPA AP42 CH 1.4 Matural gas combustion |Ib /1000000 scf *16 -—> kg / 1000000 m3
MOx 190 |Ib /1000000 scf 0.002533] g/s MOx
co 84 lb /1000000 scf 0.001120] g/s co
PMA0 7.6 |lb /1000000 scf 0.000101] a/s FM10
lh = pounds scf = standard cubic feet

A hatésteriiletet ilyen, normdl iizemallapotra is meghatiroztuk. Ebben az lizemallapotban
miikodik a PM pontforras és ,,0rlang allapot”-ban tizemel a faklya is.

Ertékelve a szamitisok eredményeit, azokat Osszevetve a hatasteriileti definiciokkal,
megallapithatd, hogy a modellezett 6sszetevokre a szamithato talaj kozeli, flistfaklya tengelye
alatti immisszids koncentracié értékek — a technologidba integralt melléktermék égetd és a
faklya drlang allapotth miikodése esetén — kizéarolag a c.) definicid szerint allapithaté meg
hatasteriileti koncentracié (ismételjiik, igy mindig van hatasteriilet). Ezek koziil legnagyobb
az NO, hatésteriilete (a tobbit lefedi), amely a két kibocsaté forras (PM és PF), mint
kozéppont koré rajzolt R = 603 m sugaru kor teriiletét jelenti, amely megegyezik az
5.4.4. pont alatt szdmitottakkal (21. abra).
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» Indulds vagy ledllds esetén a fiklya és pontforras egyiittes hatasanak vizsgadlata

Az lizemviteli paraméterek ezen tizemallapotban a kdvetkezdk szerint alakulnak:

e a faklyazando géz tomegarama: 1141,8 kg/h,

e a gaz siiriisége: p=0,0899 kg/Nm®,

e a térfogataram: V=12700,8 Nm® /h,

e hidrogén tartalma: 99,894 vol%,

e a gdz tartalmaz még 50 ppm mennyiségii N, gézt is.
Az éghetd hidrogén gaz langhdmérséklete levegdben 2130 °C, igy lehetdség van a levegd
oxigénjébol, a faklydzott gaz nitrogén tartalmabol és a levegd nitrogénjébdl a termikus
nitrogén-oxid képzddésére. Feltételezve a gaz 50 ppm nitrogén tartalmanak NO,-vé
alakulasat, az emisszi6 ekkor 2606,82 g/h NO,, amely 0,724 g/s NO,-nak felel meg.

A két légszennyezd forrdas (PM és PF) légszennyezd hatdsat egyiittesen modellezve a
szamithato nitrogén-dioxid koncentracié értékeket a 9. tablazat tartalmazza.

9. tablazat

A levegémindségi hatasteriilet feltételrendszere és értelmezése
(PM és PF egyiittes hatasa)

nitrogén-dioxid [pg/m’]
éves hatarérték 40
1 6rés hatarérték 100
hattérterhelés 11,95
szamithatd max. koncentracid (orés atlag) 8,74
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 100-0,1=10
b) oras (100-11,95)-0,2=17,61
' éves (40-11,95)-0,2=5,61
c.) 8,74-0,8=6,992

A hatasteriiletet az ezen lizemmenetre is meghataroztuk, ekkor mitkddik a PM pontforras és
,uzemindulas” vagy ,,-ledllas” allapotban — varhatdéan 2-3 o6rdban — lizemel a féklya is.
Hasonloan az elézéekhez a szamithato talaj kozeli, fiistfaklya tengelye alatti immisszids
koncentracio értékek teljes iizemelési kapacitas esetén, kizarolag a c¢.) definicid szerint
allapithaté meg hatasteriileti koncentracio. Az igy definialhat6 hatéstertilet, amelyek koziil a
legnagyobb a nitrogén-dioxid hatastertilete.

A meghatarozott hatasteriiletet a légszennyezéket kibocsaté forrasok (melléktermék égetd
kiirtéje és faklya) sulypontja, mint kozéppont koré rajzolt R = 700 m sugaru kor teriiletét
jelenti.

5.5. Az iizemelés légszennyezéinek teljes hatasteriilete

Fentebb az 5.4.4. és az 5.4.5. pontok alatt részletesen bemutattuk a technologidba integralt
melléktermék égetd és a tervezett faklya lizemelése soran kibocsatott 1égszennyezoket és azok
hatéstertileteinek szamitasat. Minden esetben az NO, légszennyezé komponensre adodott a
legnagyobb teriilet. Rendre az alabbi sugaru, kor alakl hatéstertiletek adodtak:

e csak a melléktermék égetd lizemel 603 méter,
¢ a melléktermék égetd lizemel, a faklya 6rlang allapotban van: 603 méter,
¢ a mell.termék égetd miikddik a faklya lizemindulés v. -leéllas allapotban: 700 méter.
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[] Hatasterlilet hatara R=700m
Pontforras(2) indulas
@ faklya
a P1
NO2 hatasterileti konc.(pg/m3)
6.29
NO2 immissziés konc.(jg/m3)
25-35
3.5-45
45-5.5
55-6.5
6.5-7.5
7.5-8.5
8.5-
MNE - Anilin

Faklya: indulas, leallas allapot

METEOROLOGIAI ADATOK:
- szélirany: EENy-i,
-szelsebesség: 2.8 mis,
-"D" Pasquill stabilitas.

- o

I e

A hatastertilet hatara

22. abra

KESZITETTE:

ENVIRA 96 Kft.
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A szamitasok azt mutatjak, ha a faklyan csak az 6rlang ég, akkor az, gyakorlatilag semmit
nem tesz hozza a melléktermék égetd hatasteriiletéhez. Ez kiillonben miiszaki szemlélettel
minden szamitas nélkiil is kijelenthetd lenne. De mivel {izeminditas (-leallas) is olyan kevés
van, ¢és az ilizemmdd sem hosszl, abbol az kovetkezik, hogy az MNB-anilin gyartas
levegémindségi hatasteriiletét a technologiaba integralt melléktermék égetd kibocsatasa
eredményezi. Ez 603 méter és az NO, komponens jeloli ki. Ha a lehetséges két (hdrom)
vizsgélt iizemallapotot nézziik, akkor nyilvanvaléan a harmadik adja a legnagyobb
hatasteriiletet. Szerintiink azonban nem ez, hanem a 603 méter sugaru kor a tényleges
hatésteriilet, de ha ragaszkodunk a ,,legnagyobb hatasteriilet” elvhez, akkor az MNB/anilin
gyartas levegdmindségi hatasteriiletét a l1égszennyezéket kibocsato forrasok (melléktermék
égeto és faklya) sulypontja, mint kozéppont koré rajzolt R = 700 méter sugaru kor
teriileteként értelmezziik. Ezt a teriiletet a 22. abran jelenitettilk meg.

A 2019-ben késziilt 0Osszevont dokumentacidban [72] bemutatott szamitasokban a
melléktermék égetd (az drlanggal) kibocsatasainak hatasteriilete 630 méterre adodott. Ez az
jelenti, hogy azzal, hogy a CTU kedvezdbb kibocsatidsra adott garanciat, a hatastertilet
30 m-rel csokkent. A masik esetben, amikor a melléktermék égeté mitkodik €s a faklya pedig
iizemindulés v. -ledllas allapotban van, akkor a kétszeres magassagu faklyaval a hatasteriilet
pedig 750 méter volt. A melléktermék égetd jobb kibocsatasi paraméterei és az
alacsonyabb faklya miatt a szamitott hatasteriilet kissé csokkent.

6. Felszini vizek. A technologia kibocsatott szennyvizeinek mindsége

A 2019-ben késziilt 6sszevont dokumentacid [72] 78. oldalan irtuk, hogy ,,...az tizemi
teriileten szerves anyaggal (pl. anilin) szennyezett csapadékvizeket gyiijtik, és visszajaratjak a
technologiaba.” Valtozas, hogy a szennyezett (szennyezOdhetd) csapadékvizeket nem
jaratjak vissza a technologiaba. Azokat egy nagy, savallo acéllal burkolt aknaban (U-6001;
7. kép) gyljtik, majd — mindségvizsgalat utan — vagy a kozponti szennyviztisztitora, vagy
iitemezetten a melléktermék égetbe vezetik.

A _.‘ de !- i

7. kép
Az savallé acéllal burkolt U-6001 pozicié szamu vasbeton szennyvizakna épités kézben.
Az akna méretét j6l mutatja a benne ideiglenesen elhelyezett |étrak és egy tartalyfedd. Ez az akna
elég nagy puffert jelent addig az ideig, amig felel6sen donthetnek a vizkormanyzasral



58

A szennyezetlen csapadékvizeket (tetérdl lefolyd vagy az olyan burkolt teriiletre hulld vizek,
amelyek nem szennyezddhetnek) kiilon csatornarendszer gytijti 6ssze és az kozvetleniil jut a
befogadoba, a Sajoba. Megjegyezziik, ezen a csatornarendszeren is két helyen van elzérasi
(retesz) lehetdség, hogy szennyezett csapadékviz semmiképp ne keriiljon a Sajoba.

A technologia tervezdi pontositottdk a kibocsatott szennyvizek mindségét. Az MNB
gyartasbol szarmazo szennyviz pH-ja tagabb hatarok (3-11) kézott lesz. A BorsodChem ehhez
illeszkedden 11j befogadd nyilatkozatot (1. melléklet) adott ki. A 3.4. pontban maér irtuk, hogy
a BorsodChem kérelmezi, hogy a CWW BATC (EU 2016/902 EU bizottsagi hatarozat)
2. BAT pontra hivatkozva a KOI/TOC paraméterek koziil csak a TOC paraméterre irjanak el
hatarértéket. Indokaink az alabbiak.

e Az MNB ¢s az anilin tizemrész kibocsatott szennyvizeinek igen eltérd dsszetétele miatt

crer

nagy eltérések lehetnek.

e A probaiizem alatt tervezik a KOI mérését is, hogy egyrészt tapasztalatot szerezzenek,
masrészt a két lizemrész (blokk) kibocsatasi eredményei dsszehasonlithatok legyenek.

e Ugyanakkor a BorsodChem labormérési tapasztalatai azt mutatjak, hogy a TOC
reprodukalhatdsaga jobb, igy ezzel az lizemrészek dsszehasonlithatésaga is biztosabb.

A technoldgiai 1étesitmények elhelyezésének valtozasaibol adédoan valtoztak a kibocsatott
szennyvizek atadési pontjainak koordinatai is (6. abra). Az 0j koordinatakat itt adjuk meg.

» BO-08/KT/3027-36/2019. hatarozat 1. 3. A szennyvizek atadasi pontjainak
koordinatai (14. oldal)

MNB gyartas KP1 EOV Y:770551,5 EOV X:323437,2
anilin gyartas KP2 EOVY:770513,5 EOV X:3234723

8. kép
A szennyez8désnek kitett technoldgia terlleteket savalld acéllemezzel burkoljak.
Ez ugyan rendkivul kéltséges, de még mindig olcsdbb, nem beszélve a kdnnyebb
kivitelezhet6ségrél, mint egy utélagos burkolas. A kép az MNB blokkban készult
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7. Osszefoglalé értékelés, javaslatok
7.1. A kornyezetre gyakorolt hatas értékelése. Kornyezeti kockazat

A jelen részleges feliilvizsgadlatban bemutatott, a komplex (MNB ¢és anilin) anilingyartasi
technologidhoz — pontosabban annak kiszolgalo egységeihez (melléktermék égetd, faklya) —
kapcsolodo és fentebb bemutatott valtoztatdsok okan a tevékenység kornyezeti kockazata az
Osszevont dokumentacidban [72] bemutatotthoz képest nem valtozott.

7.2. Az MNB/anilin gyartas hatasteriilete a technologiai korrekciokat kdvetéen

Az MNB/anilin gyartas levegémindségi hatasteriiletének modosulasarol a jelen dokumentécio
5.5. pontjdban irtunk. A 2019-ben készitett 6sszevont dokumentacidban [72] bemutatotthoz
képest csak a levegémindségi hatasteriilet modosul: valamelyest kisebb lesz, mint amennyi a
2019-ben elvégzett modellezés eredményeként adddott.

Az MNB/anilin gyartas levegémindségi hatasteriiletét a technoldgiaba integralt
melléktermék égeté kibocsatasa eredményezi. Ez 603 méter és az NO, légszennyez6
komponens jeloli ki. Ekkor a faklya drlang ilizemallapotban miikddik. Amennyiben a
modellezést (a melléktermék égeté miikodése mellett) a faklya lizemindulds vagy -leallas
modjaval végezziik el, akkor 700 méter sugart kort jelol ki (szintén az NO, komponens) a
teljes hatasteriilet. frtuk, hogy szerintiink nem ez, hanem a 603 méter sugara kor a tényleges
hatasteriilet, de ha ragaszkodunk a ,,legnagyobb hatésteriilet” elvhez, akkor az MNB/anilin
gyartas levegémindségi hatasteriiletét a légszennyezéket kibocsato forrasok (melléktermék
égetd kiirtdje ¢és faklya) silypontja, mint kozéppont koré rajzolt R = 700 méter sugaru
kor teriileteként értelmezziik.

A 2019-ben késziilt 0Osszevont dokumentacidoban [72] bemutatott szamitasokban a
melléktermék égetd (az Orlanggal) kibocsatasainak hatésteriilete 630 méterre adodott. A masik
esetben, amikor a melléktermék égeté mitkddik valamint a faklya pedig lizemindulas vagy
leallas allapotban van, akkor a hatasteriilet pedig 750 méter volt. A melléktermék égeté jobb
kibocsatasi paraméterei (valamint az alacsonyabb faklya magassag) miatt kissé csokkent a
szamitott hatasteriilet.

Az MNB/anilin gyartdsnak a kiillonb6zd szakteriileti jogszabalyok figyelembevételével
tovabbra is a zaj (ebben nincs valtozas) és a 1égtéri kibocsatasaira hatarozhaté meg kdzvetlen
hatasteriilet. A kettd koziil az utobbi a nagyobb — egyben lefedi a zajvédelmi hatastertiiletet is
— amely a kibocsatd pontforrasok sulypontja koré rajzolt R = 700 méter sugara kor teriiletét
jelenti. Ezt a hatésteriiletet a 23. dbran jelenitjiik meg. Ez a tevékenység teljes hatasteriilete. A
kozvetlen hatasteriilet tovabbra is Kkizardlag Kazincbarcika, Berente és Mucsony
kozigazgatasi teriiletét érinti.

Az épités alatt allo tevékenységnek a kozvetett hatasteriilete nem szamszeriisithet6, de
kozvetett hatasok fellépésével gyakorlatilag tovabbra sem szamolhatunk. Az MNB/anilin
gyartasi tevékenységnek a teljes hatasteriiletét (kozvetlen és kozvetett hatasok egyiittes
teriilete), ami a kibocsaté pontforrasok siilypontja koré rajzolt R = 700 méter sugaru kor
teriiletét jelenti, a 23. abran mutatjuk be.
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7.3. Foganatositandé intézkedések, beavatkozasok

A jelen részleges feliilvizsgalatunk soran nem tartunk fel semmi olyan tényezo6t, amely az
¢épiild MNB/anilin gyartasi technologidban tervezett korrekciok (moddositasok) okén ujabb
intézkedések meghozatalat tenné sziikségessé. Az MNB/anilin gyarté technika megfelel a
BAT elveknek ¢és kovetkeztetéseknek, és a tervezett, a fentebb bemutatott aprobb
korrekciokat, modositasokat kovetden is megfelel majd annak. A tervezett intézkedések nem
szorulnak feliilvizsgélatra.

Osszefoglalas

A BorsodChem arbevétel és hozzaadott érték szempontjabol megyénk kiemelkedd vallalata.
A dolgozoi 1étszam 2016-t6l folyamatosan boviil, és az 0j beruhazasok termelésbe allasaval ez
eleme a magasabb fedezetli termékek iranyaba torténd elmozdulas, azok részaranyanak
novelése a termékszerkezetben. Ez megmutatkozott abban, hogy az MDI termékek
spektrumat egyre inkabb szélesitették. Az MDI-b6l magasabb feldolgozottsagi szintli
termékeket, modifikalt MDI-t, valamint kiilonb6z6 MDI varidnsokat (blendek illetve
prepolimerek) allitanak eld. Ez utobbibol egy tovabbi 1épés a BorsodChemben még nem
gyartott Uj mianyag alapanyag, a termoplasztikus poliuretanok (TPU) gyartdsdnak a
megvalositasa, amihez az egyik f6 Osszetevd a jo mindségli MDI. Az ugynevezett HPM
projekt keretében a termoplasztikus poliuretdnokat (TPU) gyart6 lizem épitése a IV. telepen
a kozeljovoben befejezddik.

Az MDI meghatarozo6 alapanyaga tehat az anilin. 1 tonna MDI termék gyartasahoz 0,75 t
anilin sziikséges [79]. Ez azt jelenti, hogy a kornyezetvédelmi engedélyszerinti 400 kt/év
75%-0s kapacitaskihasznalasa esetén évi 225 kt, 90%-os esetén évi 270 kt anilinre van
sziikség. Jelenleg az MDI gyartast kizarolag beszallitott anilinre alapozzak. A kiépitett
anilintarol6 kapacitds 8000 m’, amivel a beszallitas kiesése esetén, visszaterhelve a gyartast,
nagyjabol egy-masfél hétig lenne biztosithatd a termelés. Akkora, MDI gyartasi kapacitast,
amivel a BorsodChem mar rendelkezik, teljes egészében beszallitott anilinre alapozni
kockazatos, és csak id6 kérdése volt, hogy mikor épitenek a telephelyen anilint gyart6 iizemet.
A BorsodChem illetékesei ezért ugy dontottek, hogy IV. telepen létrehozzak a sajat
anilingyartast.

A 2019-ben elkészitettik az ,,Osszevont kornyezeti hatastanulmany és egységes
kornyezethasznalati engedélyezési dokumentacio a BorsodChem Zrt. anilingyartasi
tevékenységének kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz” cimii dokumentaciot [72].
Az ennek alapjan indult kornyezetvédelmi engedélyezési eljaras lezarasaként az els6foku
kornyezetvédelmi hatdésdg az anilingyartas egységes kornyezethasznilati engedélyét a
2019. jalius 11-én kelt BO-08/KT/3027-36/2019. iigyiratszamu hatarozataban megadta.

Az Osszevont dokumentacid [72] irdsakor még voltak nyitott kérdések. Ezek, mint mar
tobbszor is leirtuk, nem a szorosan a megvalosul6 MNB/anilin gyartasi technikdhoz voltak
kothetok — mert mind a Noram, mind a Dow eljards kiforrott —, hanem a kiszolgéld
egységekhez. Pontosabban a melléktermék éget6hoz és a vészfaklyahoz.

» Melléktermék éget6. A melléktermék égetd épitése mar eldrehaladott allapotban van. Az
a BorsodChemben mar referencidval rendelkezd CTU Clean Technology Universe AG
tervei szerint valosul meg. Az 6sszevont dokumentacioban [72] bemutatottakhoz képest a
CTU bizonyos moédositasokat hajtott végre az égetd fobb egységeinek sorrendjében.
Pontosodtak, alacsonyabbak lettek a szdmitott 1égtéri kibocsatasi koncentraciok.
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Ehhez kotodik, hogy a technoldgidba integralt melléktermék égetd bizonyithatoan nem
bocsat ki HCl és HF Ilégszennyezoket — mivel ilyen vegyiiletek nincsenek a
technologidban, tehat nem is juthatnak az égetébe —, melyek mérését ugyanakkor a
BO-08/KT/3027-36/2019. szamu egysége kornyezethasznalati engedély elrendelte. Emiatt
a BorsodChem kérelmezi, hogy HCl és HF mérését — a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet
16.§ (2) bekezdés alapjan — ne irja eld az elsd foka kornyezetvédelmi hatdsag. A
BorsodChem felajanlja, hogy ennek igazolasara, habar a technolégiaban ezek az anyagok
nem fordulnak eld, a probaiizem alatt kiméreti ezeket a kibocsatasokat.

Szamitasokkal bemutattuk, hogy valtozott — némileg kisebb lett — a komplex
anilingyartas hatasteriilete.

» Vészfaklya. A vészfaklya beszallitdja az 6sszevont dokumentacié irdsakor egyaltalan nem
volt ismert. A tervezok a biztonsadg javara vald tévedés érdekében a faklyat alaposan
talméretezték. A hidrogén veszteséget egy kompresszor (Yuanda kompresszor)
beépitésével minimalizaltak. Figyelembe véve ezt, a faklya jo nevii szallitdja, a Solutions
for Petroleum & Gas vallalta, hogy az eredetileg tervezett 115 m magas faklya helyett egy
58 m magassagu faklyaval megoldja a vészfaklyazast. Tény, hogy a faklya normaliizeme
az, hogy csak az Orlang ¢ég, de az 6sszevont dokumentacidban [72] az iizeminditasi €s az
tizemleallitasi 4allapotra is szamitottuk a faklya hatésteriiletét (az anilingyartas
hatésteriiletét). Ugyanezt a szamitast megismételtiik a jelen részleges feliilvizsgalat okan
is. A levegdmindségi hatasteriilet kisebb lett.

A BorsodChem a fentebb bemutatott valtozasok

e a melléktermék égetd kibocsatasi paramétereinek kedvezd modosulasa,
o faklyamagassag csokkenése,

e czekbol adodoan a levegdmindségi hatésteriilet csokkenése, €s

e cgyéb kisebb technologiai pontositasok

okan tigy dontott, hogy mar probaiizem megkezdése eldtt ezeket a modositasokat, €s az azok
okozta kornyezetvédelmi kovetkezményeket €rvényesitni akarja az anilingyartas egységes
kornyezethasznalati engedélyében. Ugy itélte meg, hogy ehhez a tevékenység részleges
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata a megfeleld keret.

A jelen dokumentacioban ismertettiik az MNB/anilin gyartasi technoldgidban tervezett kisebb
korrekcidkat, valamint a melléktermék égetd kibocsatdsai és a faklya magassaganak
modosuldsa utani levegdmindségi hatasteriilet szadmitasat. Ismételten hangstlyozzuk, a
jelentdsebb modositdsok nem magaban az MNB/anilin gyartdsi technikdban, hanem a
kiszolgalo egységekben valdsulnak meg. Bar esetlinkre igaz az is, hogy csak a kiszolgéald
egységnek lesznek kibocsatasai. frtuk, hogy a technolégidban csak a légtéri, azaz a
levegdszennyezd pontforrasok kibocsatasaiban vannak valtozasok.

A fentebbiekbdl egyértelmiien kideriil, hogy a 2019-ben elkészitett Osszevont
dokumentéacioban [72] bemutatottakhoz képest egyediil csak a levegd az a kornyezeti elem,
amelyre vonatkozoan valtozasok lesznek. Ezeket a valtozésokat részletes leirasokkal,
szamitasokkal, modellezéssel, annak eredményeit szemléltetd abrakkal bemutattuk. A
valtozasok nem szamottevoek, megallapithaté, hogy a levegéminéségi hatasteriilet
némiképp még Kisebb is lesz, mint ahogy azt korabban modelleztiik.

A BorsodChem elkotelezte magat a kornyezet védelme irant, ezt kinyilvanitotta
kornyezetvédelmi politikdjaban is. Tevékenységeinek hatdsait mérésekkel ellendrzi és
szabalyozott keretek kozott tartja, igyekszik kibocsatasait csokkenteni, kornyezeti
teljesitményét folyamatosan javitani. Mivel veszélyes vegyipari technologiakat miikodtet,
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ezért alapvetd kdvetelményként kezeli a biztonsagot, a kornyezeti kockazatok csokkentését. A
kornyezeti hatasok ¢és kockazatok csokkentésére irdnyuld torekvéseken tilmenden,
megkiilonboztetett figyelmet forditanak a munkahelyi biztonsag javitdsara, a dolgozok
egészségének védelmére is.

A BorsodChem tudatdban van annak a ténynek, hogy a kornyezettudatos vallalatiranyitas, a
vegyipari gyartasi tevékenységbol adodo kornyezetterhelés csokkentésére tett erdfeszitések a
gazdalkodas hatékonyséagat, a cég megitélését is javitjak, ami végso soron az eredményesség,
a versenyképesség biztositasanak fontos feltétele. A BorsodChem tevékenységét ugy végzi,
hogy minden tekintetben megfeleljen a mai magyar és az Eurdpai Unids kovetelményeknek.
A BorsodChem IV. telepén épiilé uj technolégiat, az MNB/anilin gyartast, figyelembe
véve a fentebbi elveket, mindségiigyi, kornyezetvédelmi, egészségiigyi ¢és
munkabiztonsagi kovetelményeket, integraljak az eddig folytatott tevékenységeik kozé.

Osszességében megallapithatjuk, hogy a tervezett technologia kdrnyezeti befolyasold hatisa a
jogszabalyok altal engedélyezett kereteket nem Iépi tal. A telepités helyének meglévd
adottsagai, a beruhdzd6 BorsodChem kornyezetpolitikaja eleve garantdlja, hogy az épiild
MNB/anilin gyartdo létesitményben mindenben megfelelnek majd az érvényben 1évo
jogszabalyi eléirasoknak, BAT elveknek €s egyéb normativaknak.

A technologia Kiszolgalé 1étesitményeiben tervezett ismertetett valtozasok a tevékenység
korabban (a 2019. évi 6sszevont dokumentacidban [72]) bemutatott kornyezeti hatasaiban
megitélésiink szerint nem jelentenek lényegi valtozast. A megvaldsitando beruhazassal
szemben kornyezetvédelmi szempontbdl kifogas tovabbra sem emelheto.

Megbizonk a BorsodChem Zrt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) nevében kérjiik, hogy
a IV. telepen ¢épités alatt allo, 200 kt/év kapacitasi anilingyartasi tevékenység
BO-08/KT/3027-36/2019. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyét az elséfoku
kornyezetvédelmi hatosag a jelen részleges feliilvizsgalatban bemutatottak szerint
modositsa.
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kisérleti beavatkozasi terv vizilétesitményeihez, Miskolc, 2011. kézirat

ENVIRA Kft.: Valtozas bejelentési dokumentacié a BorsodChem Zrt. ammonia ¢és
salétromsav ~ gyartasi tevékenysége egységes kornyezethasznalati engedélyének
modositasahoz, Miskolc, 2010. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. MDI gyartasi tevékenységének teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskole, 2011. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. ammonia tartdlyparkjdhoz telepitendd vészfaklya
1étesitésének bejelentése, Miskolc, 2011. kézirat
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ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. TDI-I lizemi gyartasi tevékenységének teljes kor
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskole, 2011. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem 1. szdmu gyartelepén észlelt szennyezettség részletes
tényfeltarasa. Zarodokumentacio, Miskolc, 2011. kézirat

ENVIRA Kft.: Egyesitett tizemi kéarelharitdsi terv a Linde Géz Magyarorszag Zrt.
kazincbarcikai 1étesitményeire, Miskolc, 2011. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem és a BorsodChem MDI Termeld Kft. MDI gyartasi
tevékenységének teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgéalata, Miskolc, 2012. kézirat
ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. PVC gyartasi tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskole, 2012. kézirat

ENVIRA Kft.: Zarédokumentici6 a BorsodChem Szennyviztisztit6 Uzemének
kornyezetében végzett kisérleti beavatkozasrol, Miskolc, 2012. kézirat

ENVIRA Kft.: Uzemeltetési engedélyezési terv a BorsodChem Zrt. Szennyviztisztitd
Uzeme koriil megépitett monitoring kutakhoz Miskolc, 2012. kézirat

ENVIRA Kft.: Vizjogi lizemeltetési engedélyezési terv a BorsodChem Szennyviztisztito
Uzeme kornyezetében feltart talajvizszennyezés karmentesitése tervezéséhez sziikséges
kisérleti beavatkozasi terv vizilétesitményeihez, Miskolc, 2012. kézirat

ENVIRA Kft.: Az egykori Borsodi Hoéerdmili zagytere térségében kimutatott
szennyezettség részletes tényfeltarasa. Zarodokumentacio, Miskolc, 2012. kézirat
ENVIRA Kft.: A BorsodChem TDI gyartdsi tevékenységének teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskole, 2012. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. ammonia €s salétromsav gyartasi tevékenységének
teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2013. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem 1. szamu gyartelepén észlelt szennyezettség részletes
tényfeltarasa. Zarodokumentacio. II. iitem, Miskolc, 2013. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem MDI Termeld Kft. MDI gyartasi tevékenységének
részleges kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2013. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem sdsavkonverziés tevékenységének teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2013. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem II. szaml gyartelepén észlelt szennyezettség részletes
tényfeltarasa. Zarodokumentacio, Miskolc, 2014. kézirat

ENVIRA Kft.: Vialtozéas bejelentési dokumentacié a BorsodChem Zrt. Klér Termelésnél
tervezett nem jelentds modositasrol (Lug és sosav tartalyok létesitése), Miskole, 2014.
kézirat

ENVIRA Kft.: Valtozas bejelentési dokumentacié a BorsodChem Zrt. TDI gyartas
egységes kornyezethasznalati engedélyével kapcsolatos nem jelentds modositasrol (PU
Kiszerelés MDI kiszereld tizemrész), Miskolc, 2014. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. DKE/VCM (diklor-etan/vinil-klorid monomer)
gyartasi tevékenységének teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgéalata, Miskolc, 2015.
kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. klorgyartasi tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2015. kézirat

ENVIRA Kft: A BC-Erdmi Kft. energiatermelési tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2016. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. PVC gyartasi tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2016. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem III. szdmu gyartelepén észlelt szennyezettség részletes
tényfeltarasa. Zarédokumentaciod, Miskolc, 2017. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. MDI gyartasi tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2017. kézirat
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ENVIRA Kft: A BorsodChem Zrt. klorgyartasi tevékenységének részleges
kornyezetvédelmi feliilvizsgéalata, Miskole, 2017. kézirat

ENVIRA Kft.: A Dynea Hungary Kft. mligyanta gyartasi tevékenységének teljes kor
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskole, 2017. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. TDI gyartasi tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskole, 2017. kézirat

ENVIRA Kft.: Osszevont kornyezeti hatdstanulmany és egységes kornyezethaszndlati
engedélyezési dokumentdcid6 a BorsodChem Zrt. termoplasztikus poliuretdn gyartasi
tevékenységének kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasdhoz. Magas miiszaki szinvonali
milanyaggyartasi projekt (High performance material project), Miskolc, 2017. kézirat
ENVIRA Kft.: A BC-KC Formalin Kft. formalingyartasi tevékenységének teljes kori
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskole, 2017. kézirat

ENVIRA Kft.: A BC-Therm Kft. kazincbarcikai gyartelepen 1évé 125 t/h teljesitményti
gbzkazanjanak teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2018. kézirat
ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. ammoniagyartasi tevékenységének teljes kor
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskole, 2018. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. salétromsav gyartasi tevékenységének teljes kor
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskole, 2018. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem so6savkonverzidos tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2018. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem zagytéri hulladék lerakési tevékenységének teljes korii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2018. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem tulajdont ingatlanokon észlelt szennyezettség részletes
tényfeltarasa (I. és III. telep; szennyviztisztitdo kornyéke). Az elsd foku kornyezetvédelmi
hatosdg BO-08/KT/1632-10/2017. szdmu hatarozatdban eldirt részletes tényfeltaras.
Zaroédokumentacio, Miskolc, 2018. kézirat

ENVIRA Kft.: Osszevont kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati
engedélyezési dokumentdcid a BorsodChem Zrt. anilingyartasi tevékenységének
kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz, Miskolc, 2019. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. salétromsav gyartasi tevékenységének teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskole, 2019. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem higanyos szennyezéssel érintett lizemi teriileteinek (az
egykori higanykatddos klor-alkali elektrolizis lizemek) Osszegezd tényfeltarasa, Miskolc,
2019. kézirat

ENVIRA Kft.: Osszevont kornyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati
engedélyezési dokumentacido a BC Power Kft. tervezett ho- és villamos energia termeld
ipari erdmiivének (CHP 2) kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz, Miskolc, 2020.
kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. DKE/VCM (diklor-etan/vinil-klorid monomer)
gyartasi tevékenységének teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2020.
kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. termoplasztikus poliuretan gyartasi tevékenységének
részleges kornyezetvédelmi feliilvizsgalata HPM Uzem High performance material
(Magas miiszaki szinvonali miianyaggyartasi projekt), Miskolc, 2020. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. membrancellas klorgyartasi tevékenységének teljes
kort kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2020. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. MDI gyartasi tevékenységének teljes korl
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata a gyartasi kapacitas bovitéséhez, Miskolc, 2020. kézirat
ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. TDI gyartdsi tevékenységének teljes korli
kornyezetvédelmi feliilvizsgalata, Miskolc, 2020. kézirat
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ENVIRA Kft.: Osszevont kornyezeti hatdstanulmany és egységes kornyezethasznélati
engedélyezési dokumentacio a BorsodChem Zrt. IV. telepén tervezett hidrogén és
szénmonoxid gyartd lizemének kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz. HyCO 1V,
Miskolc, 2021. kézirat

ENVIRA Kft.: A BorsodChem Zrt. salétromsav gyartasi tevékenységének teljes kori
kornyezetvédelmi feliilvizsgélata. CNA2 projekt, Miskolc, 2021. kézirat
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.07.29. 17.35.59

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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