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FelelGsségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentdcidban foglaltak:

a hatdlyos jogszabalyok, az altaldnos érvényl rendeletek és elGirasok figyelembe
vételével késziilt,

a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozdsabdl nyert megallapitdsok és
informacidk a valésdgnak megfelelnek,

a készit6k a sziikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek

a dokumentdcié elkészitéséhez szikséges adatokat, informacidkat a Megbizé
bocsatotta rendelkezésiinkre, az adatok, informaciék valddisagaért az adat
szolgaltatoja felelBs.

Miskolc, 2023. szeptember

GEON system Kft.
3529 Miskolc.
Knezich K. u. 12/A 411
Adoszam: 13605045-205

Dr. Szabé Attila
okl. kérnyezetmérnok
lgyvezetd
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EL6ZMENYEK

A PIPI-FARM Termel6 és Kereskedelmi Kft. (4461 Nyirtelek, Gyula-tanya 70.) céglinket bizta
meg a Satoraljaujhely 0204 hrsz. alatt 1év6 baromfitenyészt6 telep egységes
kornyezethasznalati engedély dokumentacidjanak elkészitésével.

A dokumentdciét ,a kérnyezet védelmének dltaldnos szabdlyairdél” sz6lé 1995. évi LIIL
torvény 77.§, 73. §, valamint ,a kérnyezetvédelmi feliilvizsgdlat végzéséhez sziikséges
szakmai  feltételekr6l és a feljogositds mddjardl, valamint a feliilvizsgdlati

e srez

szamu melléklete szerint dolgoztuk ki.

Az elkészitéshez szlikséges informacidkat, adatokat a Megbizé bocsatotta rendelkezésiinkre.
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1. A TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ALTALANOS ADATOK

1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végz6 neve (megnevezése), lakhelye
(székhelye), a jogosultsagot igazolé engedély/okirat szama

A kornyezetvédelmi fellilvizsgalatot végz6 cég:
Név: GEON system Kft.
Székhely: 3529 Miskolc, Knézich Karoly utca 12/A 4/1.
Tel: (46) 200-120

A felllvizsgalatot végz6 személyek:
Dr. Szabo Attila, okl. kornyezetmérnoék, ligyvezeto
Szakérté: SZKV-1.1. - Hulladékgazddlkodasi szakértd (hatdrozatlan)
SZKV-1.2. - Leveg6Gtisztasag-védelem szakértd (2020.10.27)
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakért6 (hatarozatlan)
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd (2020.10.27)

Veres Réka, okl. hidrogeolégus mérnok

Jogosultsdgok igazoldsa az 1. mellékletben talalhaté.

1.2 Az érdekelt neve (megnevezése) lakhelye (székhelye), a jogosultsagat igazold
engedély/okirat szama

KérelmezG neve: PIPI-FARM Termeld és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 4461 Nyirtelek, Gyula-tanya 70.
KUJ szam: 100416613
KSH azonositd szam: 11499590-0147-113-15
Cégjegyzékszam: 15-09-064845
Telephely megnevezése: Baromfitenyészts telep
Telephely cime: Satoraljaujhely kiltertlet
Helyrajzi szama: 0204 hrsz.
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KTJ szam 102728498

Tevékenysége: Baromfitenyésztés (TEAOR: 0124)

Tevékenység besoroldsa az NACEkdd:  01.2 (mez6gazdasag, allattenyésztés)
Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC NOSE-P kéd: 110.05 (létesitmények baromfi vagy
hatdrozata szerint: sertéstenyésztésre)

SNAP-2 kod: 1005 (tragyakezelés)

Tevékenyséq végzésre vonatkozd engedélyek szama:

BO-08/KT/000096-3/2018 Egységes kornyezethasznalati engedély (BAZMKH MJH KTFO)

1.3 Alétesitmény teriileti lehatarolasa

Az atnézeti és részletes helyszinrajzot jelen dokumentacio 2. mellékleteként csatoljuk.

Az ingatlan nyilvantartdsi adatokat a 1.1. tablazat tartalmazza.

Satoraljadjhely | CSIBE FARM Allattenyészts,

o | Kivett baromfitelep 74 760 m?
0204 hrsz Kereskedelmi és Szolgaltatd

1.1. tablazat: Ingatlan nyilvantartasi adatok

A baromfitartas a Satoraljaujhely 0204 hrsz.-u ingatlanon torténik. A bérleti szerz6dés
masolatat a 10. melléklet tartalmazza.

1.3.1 Teriileti elhelyezkedés

A teriilet Satoraljadjhely telepiiléstél ~650 m tavolsdgban (légvonalban), E-i irdnyban
talalhatd. A telephely teriileti elhelyezkedését az 1.1. abra szemlélteti.
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Satonaljauj el

1.1. abra: PIPI-FARM Kft. Satoraljatjhelyi telephely elhelyezkedése
(Forrds: Google Earth)

Telep kézponti koordindtdja: ~ EOV X: 345017
EOVY: 842402

s

1.4 Telephelyre vonatkozo engedélyek és elGirasok felsoroldasa, bemutatasa

1.4.1 A tevékenységgel kapcsolatos hatarozatok, engedélyek

Egységes kornyezethasznalati engedély
BAZMKH MJH KTFO | BO-08/KT/00096-3/2018 i L L, . )
és levegGtisztasag-védelmi engedély

EMVIZIG 22.417/1976 Baromfitelep kutjanak vizjogi létesitési engedélyezése

1.2. tablazat: Vonatkozé engedélyek, hatarozatok felsorolasa
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1.5 A telephely(ek)en a vizsgalat id6pontjaban folytatott tevékenységek
felsorolasa, a TEAOR szamok megjelolésével és az alkalmazott technolégia(k)
rovid leirasaval

1.5.1 A vizsgdlat id6pontjaban a telephelyen végzett tevékenység

— Baromfitenyésztés, TEAOR’08: 0147

A telephelyen végzett tevékenység a 314/2005. (XIl. 25). Korm. Rendelet 2. szamu
mellékletének (egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott tevékenységek) 11. pontja
— Nagy létszdmu allattartds, intenziv baromfi- vagy sertéstenyészés tobb mint 40 000
féréhely baromfi szamdra — hatalya ala tartozik.

1.5.2 Az alkalmazott technolégia

A telephelyen baromfitenyésztést végeznek mélyalmos tartdstechnoldgidval (broiler
allomany), amelynek f6bb |épései az aldbbiak:
— Allatallomany betelepitése
— Allatok nevelése (takarmanyozas, itatds, megfelel§ fiités, szell6ztetés, vilagitas
biztositasa)
— Allatok elszallitasa
— Istdllék takaritasa, el6készitése uj allatallomany fogadasara (takaritas, bealmozas,
etetdk és itatok elhelyezése)

Az egyes |épések részletes ismertetésére a 2.2. pontban kerdil sor.

1.6 A telephely(ek)en az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétdl, de
legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatdsa kiilonos tekintettel a
kornyezetre veszélyt jelenté tevékenységekre, a bekodvetkezett, kornyezetet
érint6 rendkiviili eseményekkel egyiitt

A PIPI-FARM Kft. a telephelyen 1995 oOta végzi a baromfitenyésztési tevékenységet. A
telephelyet korabban az UJ Er6 Mez8gazdasagi TSZ lizemeltette 1963-t6l kezdédSen.

A kornyezetet érint6 rendkiviili esemény az elmult 5 évben nem tortént.
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2. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

2.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenységek
megkezdésének id6pontja,

a felhasznalt anyagok
termékek listaja a mennyiség és az dsszetétel feltiintetésével.

2.1.1 A létesitmények részletes ismertetése

2.1.1.1 A létesitmény megkozelitése

a 2/a melléklet tartalmazza.

listaja, az el6allitott

A baromfitelep Satoraljaujhely 0204 hrsz.-U ingatlanon talalhatd. Az atnézetes helyszinrajzot
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2.1. dbra: A telephely kézuti megkozelithetésége (telephely korrel jel6lve)

telephely egy maganuton érhetd el.

A létesitmény kozvetlenil megkozelithet a 37. szamu 6sszekotbuton keresztiil. A koézutrél a
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2.1.1.2 A létesitmények bemutatdsa

2.1.1.2.1 Termelé létesitmények (istallok)

A csirkék nevelése istallékban torténik:
— 6dbistallo: istallénként 1 200 m?2 hasznos teriilet

Istallék 6sszkapacitasa: Egy turnusban épliletenként ~20 ezer db csirke tartasdra van
lehetdség, 6sszesen ~120 ezer db csirke.
(A beszallitott naposcsibék darabszama fligg az id6jarasi
korilményektdl, a kelési aranytdl, ezért a csirkék szama
turnusonként valtozd és eltérhet a megadottél, azonban a
létszamot nem |épi at egyik esetben sem.)

— Istalld épliletek ismertetése

Az ingatlan DK-i részén taldlhaté 6 db épiilet egymassal parhuzamos kialakitdsu. Belsé
kialakitasa is a funkciéjanak megfeleld, egyetlen istalléhelyiségbdl all.

2.2. abra: Istallo épiilet

A térburkolat csapadékviz elvezetése feliileti lejtés kialakitasaval biztositott.
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2.1.1.2.2 Iroda és szocidlis épiilet

Alapteriilete 176,33m?>.

Belsé kialakitdsa szerint pihen6helyiség, iroda, fiird6, konyha kapott helyet benne. Az éplilet
viz-, elektromos energia- és gazellatasa haldzatrdl, flitése Vaillant VU HU 202/3-5 turbds
gazkazannal (20-22,2 kW a teljesitmény), illetve az emeletet BAXI WESTEN BOYLER 280 Fi (28
kW-os) turbds gazkazannal biztositott. MUszaki dllaga atlagosnak tekinthetd, a tevékenység
végzésére megfeleld, arra alkalmas.

2.1.1.2.3 Szennyvizgyiijto létesitmények

A szocialis éplletben képz6ddé szennyvizet, és a baromfi istalld6 mosdvizét a kommunalis
szennyviztdl elkialonitve kialakitott betonakndkban gyd(jtik. Az istallék takaritasa soran
keletkezd szennyvizet az épuletek végében |év6 aknakban 6sszegydjtik, és 24 éran belll
kiszippantjak, majd szennyviztelepre széllitjdk. A telephelyen két istallénként 1 db, 6sszesen
3 db 4,3 m3-es mosdviz gy(ijté akna van.

A kommunélis elldtdsdbdl szdrmazé szennyviz fogaddsara 14,5 m3-es szennyvizgy(ijté akna
talalhat6. A kommundlis szennyvizet rendszeres id6kozonként a telephelyrdl
szennyviztisztitd telepre széllitjak el.

770y 17

A meqglévd szennyvizqylijté akndk miszaki adatai

Mennyiség 1 3
Belsd térfogat (m3) 14,5 4,3
Méret (m) 4x3x2,7 @3 x1,3

2.1. tablazat: Szennyvizgyijté aknak miiszaki adatai

2.1.1.2.4 Csapadékviz elvezetés

A telephelyre hullé csapadékvizek a talajban elszikkadnak. A telephelyre hullé csapadék a
telephely burkolatlan részein belil elszikkad. A telephely csapadékviz elvezet6 rendszerre
valé csatlakozasi pontja, még korabban megsziintetésre kerilt. A telephely mellett Iévé
csapadékviz elvezets arokba a telephely teriiletérél csapadékviz nem keriil kibocsatasra.
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A telephelyen a kozlekedési utak terilete betonozott. Tekintettel arra, hogy a tevékenység
zart térben torténik, az allattenyésztés a nyilt, betonozott teriletet egyaltalan nem érinti,
ezért a csapadékvizek elszennyezésének kockdzata minimalis. Nyilt tertleten nem folyik
olyan tevékenység, amely a csapadékvizet szennyezné.

Csapadékviz tisztitds a terileten nem torténik, tekintettel arra, hogy a technoldgia zart, a
csapadékviz szennyez6désének a kockdzata minimalis.

2.1.1.2.5 Kerités, kapu

A telephely teriilete keritéssel korbevett. A teher- és személyforgalom biztositasara kapu
szolgal.

2.1.1.2.6 Hidmérleg és mérleghaz

A mérleg a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal altal kiallitott megfelelGségi
tanusitvannyal rendelkezik.

A hidmérleghez tartozd kijelz6 és elektromos berendezés a mérleghazban kerilt
beszerelésre.

2.3. dbra: Hidmérleg
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2.1.1.2.7 Szalmatarolo

A szalmatarol6 alapteriilete ~300 m?.
A felhasznalt kockabaldk a tarold épiilet oldalaban elhelyezett fedett szinben kerilnek
elhelyezésre.

(=) -
(/) =
2.4. abra: szalmatarolo

2.1.1.2.8 Veszélyes hulladék tarolo

A veszélyes hulladék tarold a szocidlis épilet mellett [év6é fedett betonozott
raktarhelységben helyezkedik el. A tarold éplilet beton aljzattal rendelkezik, kulccsal zarhato.

2.1.1.2.9 Silok

A takarmdny taroldsa 6 db 12 tonnds és 1 db 16 tonnas zart fém sildkban torténik. A silékbadl
a takarmanyt takarmanybehordd rendszer segitségével juttatjak az istallé éplletekbe.
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2.5. dbra: Takarmany silé

2.1.1.2.10Tiiziviz tdarolo

A telephelyen 2 db 250 m3-es foldbe sillyesztett beton medri tiziviz tarozé medence
taladlhatd. A medencéket a kozmU(ihaldzatrél, vezetékes vizzel toltik fel.

2.6. abra: tuziviz tarozo
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2.1.1.2.11Egyéb infrastrukturdlis létesitmények

— Vizellatds
A telephely ivoviz ellatdsat szolgaltatasi szerz6dés alapjan kozmdrdl biztositott.

— Gazellatas
A telep gaz ellatast az OPUS TIGAZ Zrt. biztositja altalanos kozlizemi szerz6dés alapjan.

— Elektromos energiaellatas
A telep villamos energia elldtasat az MVM EMASZ Aramhalézati Kft. biztositja szerzédés

alapjan. A telephely villamos energia ellatasat rendkiviili aramkimaradas esetén egy 100 kW
teljesitményd dizel Gizem( motor latja el.

2.1.2 A tevékenység részletes ismertetése

A telephelyen végzett tevékenység a baromfitenyésztés. A tevékenység technoldgiai
folyamatat a 2.2. abra szemlélteti, az egyes |épéseket az aldbbiakban részletezziik.

Allatéllomény betelepitése

Istallok (termeld Iétesitmények) Allatok nevelése
takaritasa, el6készitése uj allatallomany e BN, W oo ® = See S o
fogadasara — Takarmanyozas (etetés-itatas)

— Istallo flitése, szelloztetése,
vildgitasa (sziikség szerint)
— Almozas

|
w
(1]
B
=
—
(o]
~N
-
wr

Allatallomany elszallitasa

2.7. dbra: Baromfitenyésztés technoldgiai folyamatabraja
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1.) Allatdllomdny betelepitése
Az dllatok beszallitasa teherautdkkal torténik.

Telepitésre csak allamilag elismert fajtdhoz tartozé szalmonella- és tifuszmentes allatok
kerillnek. A betelepitett allatok atlag sulya szakirodalmi adatok alapjan 42 gramm.

Az optimalis telepitési s(ir(iség a technoldgiai felszereltség fliggvénye. A telepités sordn
figyelembe kell venni, hogy ugyanaz a szell6zteté kapacitds télen esetleg elegendd, nyaron
azonban mar kevés, mivel az istalld6 nem h(ithetd le a technolégiaban elSirt h6mérsékletre.
Tovabba a telepitési slrliség optimumot meghaladd novelés kedvez6tleniil hat a madarak
testtomegére, noveli az elhullasokat, rontja az alom min&ségét. Ezért célszer(i a telepitési
slrliséget az lzemben ténylegesen elért allattomegre alapozni.

A Satoraljaujhelyi telephelyen a telepitési s(irlség: 17 db/m?

2.) Allatok nevelése
A telephelyen broiler dllomanyt nevelnek mélyalmos tartastechnolégidval. Az allatok hizlal3si
ideje 6 hét, amit 3 hetes szervizperiddus kovet, igy a rotdcios id6szak 9 hét. Ezek alapjan a

rotacios forgd 5,78. (2 év alatt 11 rotacio)

— Etetés

Az allatdllomany tapldlasa takarmdanyozasi rend szerint folyik, amelynek fontos szerepe van a
megfelel§ suly elérésében, valamint a tragya Osszetételének kedvez6 iranyba torténd
alakitasaban is.

Az dllomany takarmany ellatdsa KEMER és BELEK tipusu koretet6kbél torténik. Az etet6kben
szabalyozhaté a takarmanyadagolds. Az etetGtalcakat spirdlos szallitorendszer tolti fel
takarmannyal.
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LIFTING WITH MOTORED WINCH
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A megfelel6 Osszetételld takarmany hozzajarul az dllatok kedvezd fejl6édéséhez. Az allatok
etetésére haszndlt tap kilsé forrasbol keriil beszerzésre. A takarmanyt a Yaqu-Tap Kft.
szallitja a telephelyre.

— |tatas

Az dllomany ivévizzel torténd ellatdsa golyds-szelepes itatdsorokkal torténik. A vakcindk,
vitaminok és gydgyszerek ivévizbe keverése gyogyszeradagoldval torténik. A rendszer
alkalmas a tulcsordulds megakadalyozasara, ezaltal az alom nem nedvesedik.

Az ivovizbe adagolandd vitaminok és gydgyszerek mennyisége az adagoléberendezés
segitségével pontosan szabdlyozhatd, mivel a keverés aranya a vizfogyasztas mértékétdl

fugg.

Az dllatok egészségligyi ellatdsat — megbizdsi szerz6dés alapjan —Dr. Gorombei Szilard Lajos
Allatorvos végzi. A szerz6dés masolatat 5/g mellékletként csatoltuk.

—  F(tés

11111

A f(tés célja a csirke mindenkori hdigényének kielégitése, a j6 mikroklima megteremtése.

A baromfik hémérsékletigényének biztositasat istalléonként 18 db SIERRA tipusu gdz-
infrasugdrzokkal torténik. Az alkalmazott gaz-infrasugarzé adatait a 2.2. tablazat
tartalmazza.
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Az istallétérben az allatdllomany novekedésével aranyosan folyamatosan csokkentik a

hémérsékletet, az allatjoléti kovetelményeknek megfelelen.

Gazflt6érték Mj/m3 36 31 110
Eg6 névleges teljesitmény kW 13 11,4 11,5
Csatlakozé gaznyomas mbar 30
Orlangfavoka mm 0,6 0,6 0,4
F6égo6fuvoka mm 2,3 2,3 1,75
Erny&atméré mm 895
Suly kg 11

2.2. tablazat: A gaz infrasugarzé adatai
— Szell6ztetés

A telephelyen az istallé faldban és a végeiben elhelyezett ventillatorok biztositjak a légcserét.

A flités-szell6zés megfelel6 6sszhangjardl gondoskodni kell az allatok bioldgiai igényeinek
kielégitésére. A szell6zést folyamatosan kis levegGcsere értékekkel kell kezdeni, a hé ne
csokkenjen lényegesen, mivel az egy hatdron tul mar kdrosan hat a nevelésre.

Az istallé relativ paratartalmat ugy kell szabalyozni, hogy az els6 10 nap soran 70-75 %-os, azt
kdvetben pedig 50-60 %-os legyen. A magas paratartalmat parasitd berendezéssel, illetve a
falak locsoldsaval lehet elérni.

A légcserét az istallok falaban és végeiben elhelyezett ventilatorokkal biztositjak. Istallénként
2 db ES-120 R/S, illetve 7 db ES-140 R/S fordulatszabalyozés ventilator mikodik. A
ventildtorok felvaltva lzemelnek, a baromfik oxigénigénye szerint (csibe korban 2-3
ventilator Gzemel, hideg id6ben télen is, nyari kanikulaban akar az 6sszes).

Istallo
ES-120 R/S ES-140 R/S
2 7
26 220 40 305

2.3. tablazat: Szell6ztetésre hasznalt ventillatorok adatai
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Az istdllé szell6ztetd kapacitasat ugy kell méretezni, hogy az lehetévé tegye — a hizlalas
befejez6désekor fennalld6 maximalis brojler-testtomeg figyelembevételével — a testtomeg
kilogrammonként sziikséges friss levegé drankénti bejuttatdsat.

A ventildtorok felvdltva lGzemelnek, a baromfik oxigénigénye szerint (csibe korban 2-3
ventilator Gzemel, hideg id6ben télen is, nyari kanikuldban akar az 6sszes).

— Vilagitas

A brojler-tartasban az elsé napon 24 éras a megvilagitas, annak érdekében, hogy a csibék a
nap barmelyik szakdban etet6ket és itatdkat talaljanak. A masodik naptdl, egy hetes korukig
22-23 6ra vilagos periddust kell biztositani, amelyet 1-2 6ra sotétség kovet. Ezutan 18 érara
kell csokkenteni a vilagitast, valamint a fényer6t is mérsékelni kell, mert a tulzott fény
fokozott aktivitast kivaltva agresszivebbé teszi az allomanyt, ami kannibalizmus
kialakitasahoz vezethet.

Az allatok — csokkend — fényigényének kielégitésén tul alapvet6 kovetelmény a
gazdasagossag, melyet az oldalfal ablakaival és szabalyozhatd intenzitasu led refrektorok
mesterséges vilagitassal biztositjak.

A telep aram-, viz- és gdzkimaradast, valamint az elGirt hémérséklettl vald eltérést a
felszerelt érzékel6k jelzik, igy a hiba jelentkezését kovet6en azonnal intézkedni lehet annak
megszilintetésérdl.

3.) Allatdllomdny elszdllitdsa
Az allatok elszallitasat teherautokkal végzik. Szdllitas el6tt 3-4 ordval (begy kilrilésének
ideje) megsziintetik az etetést, megel6zve igy a begyszakaddst, amely szennyezheti a hust,
jelent6s karokat okozva ezzel.

4.) Istdllok (termeld létesitmények) takaritdsa, elbkészitése uj dllatdllomadny fogaddsdra

Az dllatallomany elszdllitasa utan, az Uj allomany beszallitdsa el6tt minden esetben az istallok
takaritasara kerdl sor.
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Miutdn az utolsé szallitmanyt is elvitték, és még az almot nem bolygattdk meg Oxyfly oldat
1:200 aranyu vizzel vald keverékével kell az almot és a hatdrold falakat hati permetezével
lepermetezni az alombogarak elpusztitasa céljabal.

A technoldgia szétszerelése, az itatd sorok mennyezetre emelése utan az istallébdl a tragyat
sajat géppel kialmozzak.

Az istallotragya kitermelésére minden esetben a 6 hetes turnust kovetéen keril sor.
A kitermelt tragyat kilsé szallitd, a Mikohazi Buzakaldsz Mez6gazdasagi Kft., a Mikdhazi
Agrégazda Mez6gazdasagi Kft. 24 6ran belll elszallitja. A magas nitrogéntartalma miatt a
baromfi trdgya komposztalasa kotelez6 kihelyezés el6tt.

A vdllalkozénak a tragya foldre valé kihelyezésekor a vizek mez6gazdasdgi eredetl
nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szolé 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet elGirasait
kell figyelembe venni. Az err6l sz6l6 nyilatkozatokat az 5/f. mellékletben csatoltuk.

Mennyiségi korlatozas, hogy az évente mezGgazdasagi teriiletre szervestragyaval kijuttatott
nitrogén hatdanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket, beleértve a
legeltetés soran az Adllatok altal elhullajtott tragyat, tovabba a szennyvizekkel,
szennyviziszapokkal, valamint szennyviziszap komposzttal kijuttatott mennyiséget is. A
tragya kijuttatasa tilos november 15. és februdar 15. kozott.

A tragya eltavolitdsa utdn a seprdtiszta istallokat és az akndkat is atnézik. A kdvetkez6
munkafazisban a technoldgiai berendezéseket, a mennyezetet, falakat és a padozatot
Biocidos habositd készilékkel kihabositjak. Pihenést kovet6en a folyamatokat a nedves
takaritas koveti, amikor nagynyomdsu (120 bar) készilékkel kitisztitjak az istallét. A nedves
takaritast a fert6tlenités koveti. A hatarold falakat mészhidrat+klormész+hypo keverékével
bemeszelik.

«ses

Uj dllomany fogadasa el6tt az istallékban bealmoznak. Alomként j6 minGségli szecskazott
szalmat hasznalnak fel, melynél alapvet6 kovetelmény, hogy szaraz és penészmentes legyen.

A bealmozott istalléba elhelyezik az ugyancsak fert6tlenitett etetéket és itatdkat, feltoltve
ivovizzel és takarmannyal.
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A takaritds az épulet kornyezetére és minden helyiségre kiterjed, ezaltal védve az (j
allomany az el6z6 csoport kérokozéitol.

Id6jarastol fliggben az istalldkat az allatok érkezése el6tt felflitik.

2.1.3 A tevékenység kezdetének id6pontja

A Kft. 1995. 6ta végzi tevékenységét a telephelyen. E datum elétt a tevékenységet az UJ Erd
Mezdbgazdasagi TSZ végezte 1963. dta.

2.1.4 A felhasznalt anyagok listaja

A tevékenység végzéséhez az aldbbi anyagokat hasznaljak fel:
— telepitett csirkék
- Viz
- Gaz
— Villamos energia
— Takarmany
— Szalma
— Gyodgyszerek (Antibiotikumok, probiotikumok)
— Vitaminok
— Fert6tlenits szerek (Hypo, klérmész, Azur, Force7)

Az egyes anyagok felhasznalt mennyiségét évenkénti bontdsban a 2.4. tablazat tartalmazza.
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2021. 1. rotacid
. , 120720 912 495 600 48 156 20 366 6 0 20 87 120 25 40 60
(jan.-marc.)
2021. 2. rotacio
, .. 119 610 854 464 200 21780 15937 6 26 3 89 120 25 35 60
(apr.-maj.)
2021. 3. rotacio
L 120 090 962 508 600 4 467 33155 6 17 2 101 120 25 35 60
(jun.-jul.)
2021. 4. rotacio
123 030 1003 555 500 12 631 20111 6 0 2 134 120 25 35 6
(aug.-szept.)
2021. 5. rotacio
117 810 916 493 300 38018 14 639 6 0 3 94 120 25 35 60
(okt.-nov.)
2021.-2022. 1. rotacio
i 122 130 897 459 900 43 212 4 465 6 15 3 140 240 50 60 120
(dec.-jan.)
2022. 2. rotacid
i 119 880 757 424 300 33746 14 546 6 0 5 97 0 0 10 0
(febr.-marc.)
2022. 3. rotacio
i . 121 410 921 38 500 280 12 655 17 859 6 0 2 120,9 120 25 35 60
(apr.-maj.)
2022.4. rotacid
L 118 080 1093 577 320 4 839 23 644 6,2 0 3,3 135,6 120 25 35 60
(jan.-jul.)
2022.5. rotacio
120 870 1359 635 600 12 833 21287 6,2 0 2 138 180 37 65 90
(aug.-okt.)
2022. 6. rotacié
58 680 510 226 900 12 981 8314 3,1 0 3 54 120 25 20 60
(nov.-dec.)

2.4. tablazat: Felhasznalt anyagok adatai
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2.1.5 Az el6allitott termékek listaja

A baromfitenyésztés célja a baromfihis el6allitdsa. Az értékesitett allatok szamat és az

allatok él&sulyat az allatnyilvantartd adatai alapjan ismertetjik.

2021. 1. rotacioé
) ) 120 720 4763 116 123 315 660
(jan.-marc.)
2021. 2. rotacié
. o 119 610 4261 114 957 300392
(dpr.-maj.)
2021. 3. rotacié
o 120 090 3517 84 259 218 055
(jan.-jul.)
2021. 4. rotacid
123 030 4522 149 023 427 811
(aug.-szept.)
2021. 5. rotacié
117 810 3204 53300 138 871
(okt.-nov.)
2021.-2022. 1. rotacié
. 122 130 4391 96 596 256 520
(dec.-jan.)
2022. 2. rotacio
j 119 880 2746 113634 281 165
(febr.-marc.)
2022. 3. rotacid
, .. 121 410 2937 115 850 303 440
(apr.-maj.)
2022.4. rotacio
o 118 080 4107 117 614 355 783,1
(jan.-jul.)
2022.5. rotacio
120870 5630 228 262 646 052
(aug.-okt.)
2022. 6. rotacio
58 680 1332 57 348 149 448
(nov.-dec.)

2.5. tablazat: ElGallitott termék adatai

2.1.6 Az alkalmazott technoldgia, a technoldgiai eljarasok és a miiszaki megoldasok
elérhetd legjobb technikanak (BAT) valé megfelelés vizsgdalata

2.1.6.1 Bevezetés

Az IPPC alapvet6 kovetelménye az Elérhet6 legjobb Technika (BAT: Best Available Technique)
bevezetése és alkalmazasa. A BAT pontos meghatarozdsa a kérnyezetvédelem altaldnos
szabalyairdl sz6l6, 1995. évi Llll. torvény 4.§-ban talalhato (a torvényt a 2001. évi LV. torvény
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modositja, mely egyes torvényeknek a kornyezet védelme érdekében torténd,
jogharmonizacids céli médositasardl szél).

A BAT 0sszefoglalva a kovetkezdket jelenti: mindazon technikak, beleértve a technolégiat, a
tervezést, a karbantartast, lizemeltetést és felszamoldst, amelyek elfogadhaté mdszaki és
gazdasdgi feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatdak, és a leghatékonyabb a kérnyezet
egészének magas szintl védelme szempontjabol.

Fontos megjegyezni, hogy egy adott létesitmény esetében a BAT nem sziikségszeriien az
alkalmazhaté legkorszeriibb, hanem gazdasagossagi szempontbdl legésszeriibb, de
ugyanakkor a kornyezet védelmét megfelel6 szinten biztosité technikakat/technolégiakat
jelenti.

A meghatarozas figyelembe veszi, hogy a kornyezet védelme érdekében tett intézkedések
koltségei ne legyenek irredlisan magasak. Ennek megfelel6en a BAT ugyanazon &agazat
l[étesitményeire példaul, elGirhat tobbféle technikat a szennyez6anyag kibocsatas
mérséklésére, amely ugyanakkor az adott berendezés esetében az elérhet6 legjobb
technoldgia. Amennyiben azonban a BAT alkalmazdsa nem elégséges a kdrnyezetvédelmi
célallapot és a szennyezettségi hatarértékek betartdsdhoz, és a nemzeti vagy nemzetkozi
kornyezetvédelmi el6irdasok sériilnének, a BAT-nal szigoribb intézkedések is
megkovetelhetbek.

A hatdsag egy konkrét technoldgia alkalmazdsat nem irja elS, a kornyezethaszndlonak kell
bemutatnia és igazolnia, hogy az altala okozott technika, technolégia hogyan viszonyul a BAT
kovetelményekhez.

A 314/2005 (XII. 15.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza az elérhet6 legjobb
technika meghatdrozasdnak szempontjait, melyek alapjan az engedélyezé hatdsag és az
engedélyes (a kdrnyezethasznald) egyardant meg tudjak hatdrozni, hogy mi tekintheté BAT-
nak.

2.1.6.2 Az elérheté legjobb technikanak valo megfelelés vizsgalata

Az elérhet6 legjobb technikat a Vidékfejlesztési Minisztérium 2010. judniusi ,Az elérhetd
legjobb  technika  meghatarozdsdhoz az intenziv  baromfitartdsi  tevékenység
engedélyeztetése soran” cim( Utmutatd Utmutatéja alapjan ismertetjiik.
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Jellemz6en a kovetkezd tevékenységekkel és technikakkal taldalkozhatunk egy intenziv
allattartd telepen:

— atragya felhasznaldsa a foldeken

— atragya gazdasagon beliili kezelése
— takarmanykeverés

— szennyvizkezelés

— hulladékgazdalkodas

Egy gazdasag esetében BAT koncepcidja az allandd helyes mez6gazdasagi gyakorlatot,
takarmdanyozdasi intézkedéseket jelenti, az elérhetd6 legjobb technikanak megfeleld
istallétervezéssel egylitt.

i Tojasok valogatasa | Hulladék
i éscsomagolasa | tarolasa
(tojagtermel6 baromfitelepéken)
t Lerakas —_—
T Egetés
P — | ————————————— t
Allatok Allathullak [
be- és ki- ALLATOK tarolasa » Kuisé
rakodasa ELHELYEZESE feldolgozas
1 | Energia . ;
Killsé kezelés vagy
Takarmany *® felhasznalas
keverés 4
v L 4 !
Takarmany karma p
Srlés tarolas | Szennyviz- ‘ Tragya- ) Tragyakezelés
l kezelés tarolas '! helyben
A A | |
‘ Maradvany
Takarmany Kibocsatas termékek
beszerzés Y taroliasa
%aiét foéldon valo felhasznalas« —

2.8. dbra: Az intenziv allattarto telepeken végzett tevékenységek altalanos vazlata
(Forrds: Vidékfejlesztési Minisztérium — Utmutaté az elérhetd legjobb technika meghatdrozdséhoz az intenziv
baromfitartdsi tevékenység engedélyeztetése sordn, 2010. junius)

2.1.6.2.1 Helyes mezégazdasagi gyakorlat az intenziv baromfitenyésztésben

Egy intenziv allattenyészt6 gazdasag altalanos kornyezeti teljesitményének javitasdhoz az
elérhet6 legjobb technikdnak az alabbiakat kell magaba foglalnia.
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1. A gazdasdg személyzetének oktatdsi és tréning programok meghatdrozdsa és
megvaldsitdasa

A |étesitményben kizardlag szakképzett munkavallaldk dolgoznak, akiknek a Kft. biztositja a
rendszeres oktatast.

2. Naplo/feljegyzés vezetése a viz- és energiahaszndlatrdl, a felhaszndlt takarmdny
mennyiségérél, a keletkezé hulladékrdl és a foldekre kijuttatott szervetlen és szerves
trdgya mennyiségérdl.

A Kft. az aldbbi nyilvantartasokat vezeti:
— Allatszdmadas
— Elhullasi napld
— Kartevé ellenbrzési napld
— Ferté6tlenit6szer nyilvantartd
— Gydgyszernyilvantartas
— Allatallomanyok szalmonella mentességi igazoldsok
— Latogatasi napld
— Allomany és mintavér nyilvantarté
— Veszélyes hulladék nyilvantarté

3. Javitdsi és karbantartdsi program megvaldsitdsa, a szerkezetek és berendezések jo
mUkodési dllapotdnak biztositdsdra és a berendezések tisztantartdsa érdekében.

A telep aram-, viz- és gdzkimaradast, valamint az elGirt hémérséklettl vald eltérést a
felszerelt jelzd riasztok érzékelik, igy a hiba jelentkezését kovet6en azonnal intézkedni lehet
annak megsziintetésérdl.

Az dallomany ivovizzel torténd elldtasa golyds-szelepes itatdésorokkal torténik. A rendszer
alkalmas a tulcsordulds megakadalyozasara, ezaltal az alom nem nedvesedik.

A Kft. rendszeres id6kozonként, minden rotacié utan, a szerkezeteket és berendezéseket
megfelel6 mikodését ellendrzi a meghibdsodasok és a kibocsatdsok elkeriilése érdekében.

4. A telephelyi tevékenységek — pl. anyagok szdllitdsa, termékek és hulladékok
eltavolitdasa — megfeleld tervezése.
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Az allatallomany be- és kiszallitdsat teherautdk végzik. Szallitas el6tt 3-4 oraval az allatok
etetését megsziintetik, megel6zve ezzel a begyszakadast, mely jelentds karokat okoz.

Az elhullott allatokat minden nap 3 alkalommal Osszeszedik és az elszallitd szervezet altal
biztositott konténerben, mlianyag zsakban taroljak. Az elhullott allatokat az elhulldst kdvetd
24 6rén belil elszallitasra keriilnek. (BATORTRADE Kft.)

Az egyes hulladékok elszallitasara a Kft. szerz6dést kotott a megfelel§ szolgdltatokkal.
5. A trdgya kijuttatdsdnak megfelel6 megtervezése.

A keletkezd tragya kitermelése az allatallomany elszallitasa utan, az istallok takaritasakor
keril sor, amely ezutan azonnal elszallitasra kerll, a takaritdsbdl szdrmazdé mosévizzel
egyutt, kilsé vallalkozoéval kiilon szerz6dés alapjan.

A magas nitrogéntartalma miatt a baromfi tragya komposztdldsa kotelezd kihelyezés el6tt.

A vdllalkozénak a tragya foldre valé kihelyezésekor a vizek mez6gazdasdgi eredetl
nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szolé 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet elGirasait
kell figyelembe venni.

Mennyiségi korlatozas, hogy az évente mezGgazdasagi teriiletre szervestragyaval kijuttatott
nitrogén hatdanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket, beleértve a
legeltetés soran az allatok altal elhullajtott tragyat, tovabba a szennyvizekkel,
szennyviziszapokkal, valamint szennyviziszap komposzttal kijuttatott mennyiséget is. A
tragya kijuttatasa tilos november 15. és februdr 15. kozott.

A tragya minGségét befolydsolja az allatok részére juttatott takarmany osszetétele.

2.1.6.2.2 Takarmdnyozadsi technikak

A takarmanyozasi intézkedések sokféle technikat takarnak, melyeket egyenként vagy
parhuzamosan is lehet alkalmazni a tdpanyag-kimenet minél magasabb mérték(i csokkentése
érdekében. A megel6z6 intézkedésekkel csokken az dllatok altal kiliritett tdpanyag
mennyisége, és igy csokken a helyesbit6 irdnti igény a termelési ciklus kés6bbi [épései sordn.
Célszer(i tehat a kovetkezs takarmanyozasai BAT-ot alkalmazni a rakovetkez6 BAT-ok el6tt.
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A takarmany-gazddlkodas célja az allatok kiilonb6z6 termelési stadiumai soran fellépd eltérd
igények minél pontosabb kielégitése a takarmanyokkal. igy csékkenthetd a tragyaba keriils
felesleges tdpanyag kivalasztasa.

Takarmdnyozdsi intézkedések:

Az intézkedések kozé tartozik a tébbfdzisu takarmdnyozds, az emésztheté/felvehetd
tdpanyagokra alapozott tdp kialakitdsa, a kis fehérjetartalmu, aminosav kiegészitési
takarmanyok alkalmazdsa és a kis foszfortartamu, fitdz kiegészitésii tapok és / vagy a jol
emésztheté szervetlen takarmdnyfoszfatok. Egyes takarmdny-kiegésziték (enzimek,
névekedésfokozok, mikroorganizmusok) javithatjgk tovdbbd a takarmdny hasznosuldsdt,
ezzel a tdpanyag-visszatartdst és csékkenthetik a tragydba keriil6 tdpanyagok mennyiségét.

A Kft. az allatok etetésére hasznalt tapot kilsé forrasbdl szerzi be.

Az allatdllomany tapldlasa takarmanyozasi rend szerint folyik, amelynek fontos szerepe van a
megfelel§ suly elérésében, valamint a tragya Osszetételének kedvez6 iranyba torténd
alakitasaban is.

Az allomany takarmany ellatdsa KEMER és BELEK tipusu koretet6kbdl torténik. Az etet6kben
szabalyozhatdé a takarmdanyadagolds. Az etet6talcdkat spiralos szallitorendszer tolti fel
takarmannyal.

A takarmany nyersfehérje tartalmat aminosavak alkalmazasaval allitjdk be. A jobb foszfor
hasznosulas érdekében az alkalmazott takarmanykeverékek mindegyike tartalmaz fitaz
enzimet.

2.1.6.2.3 Levegdbe torténd kibocsdatdsok a baromfiistallokbol

Brojlerek istdllozdsi rendszere

Az intenziv brojler-tartas sordn alkalmazott hagyomanyos tartasi rendszer egyszer(, zart
betonépitmény ablak nélkiil és mesterséges megvildgitdssal, h6szigeteléssel és mesterséges
szellztetéssel. A brojlereket a teljes padldzatot beborité almon tartjak. A kitrdgyazasra az
egyes novekedési szakaszok végén keriil sor. A brojlercsirkéket 17 egyed/m?-es s(ir(iséggel
tartjak.
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Mind az allatvédelem, mind az ammonia-kibocsatas szempontjdbdl fontos az alom
nedvesedésének elkeriilése. Az alom szarazanyagtartalma ezen kiviil a kovetkez6ktél fugg:

— itatdas mddja

— Anevelési id6k hossza

—  Allomanysriség

— Padlézatszigetelés alkalmazasa

Az dllomanyslirlség és a nevelési id6k hossza tekintetében a telephely gyakorlata el&segiti az
alom nedvesedésének elkerilését.

Hollandidban Uj tartdstechnoldgiat alakitottak ki a nedves alom kikliszobolésére vagy
minimalizaldsdra, amely rendszerben figyelmet forditanak az épuletek szigetelésére, az
itatérendszerre (a csepegés elkertlésére), a faforgacs/flrészpor hasznalatdra. A pontos
mérések azt mutatjdk, hogy a hagyomdanyos és VEA (holland ,kis kibocsatasu brojler
tartasmaod” roviditése) rendszer azonos ammaonia-kibocsatassal bir 0,08 kg NHs/férGhely/év,
amely emisszio referenciaszintnek tekintheté.

BAT a kévetkezé:

1. Természetes szell6zésli istdlld, teljes mértékben almozott padozattal, nem csépdgd
itatokkal felszerelve vagy

2. Jdl szigetelt, ventilatorokkal szell6ztetett istdllo teljes mértékben almozott padozattal,
nem csépogd itatdokkal felszerelve (VEA rendszer).

A baromfi istallék padozata teljes mértékben almozott. Az dllomany ivévizzel torténd ellatasa
golyds-szelepes  itatdsorokkal torténik. A  rendszer alkalmas a  tdlcsordulds
megakadalyozasdra, ezdltal az alom nem nedvesedik. Az istallé szellGztetése ventilatorokkal
megoldott. Az istallékban a brojlerek egyeds(riisége 17 db/m?2.

Zajkibocsatds
A telep a legkozelebbi Osszefiiggs lakott terilett6l ~650 m-re létesiilt A berendezések

elhelyezésével és lizemeltetési intézkedésekkel is torekszenek a zajszint csdokkentésére. A
szelGztetéshez csak sziikséges szamu és alacsony zajkibocsatasu, fordulatszabalyozassal és
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automata vezérléssel ellatott ventilldtorok keriltek telepitésre. Tavasztdl Gszig lehet&ség
szerint igénybevett természetes szell6ztetéssel csdkkentik a ventilatorok miikodési idejét.

Levegdbe torténd kibocsatdsok:

A takarmany adagoldsa a tarold silokbdl zart rendszeren torténik, feltoltéskor is csak
minimalis kiporzas varhata.

A blzkibocsatds csokkentését szolgdlja, hogy az itatérendszer alkalmas a tulcsordulds
megakaddlyozdasara, ezdltal az alom nem nedvesedik. Az istallétragya kitermelésére a 6 hetes
turnust kovetéen kerdl sor. A tragyat kiilsé szallité 24 éran belil elszallitja komposztalasra. A
telephelyen almostragya tarolasara nem kerdl sor.

Az ammonia kibocsatas csokkentése érdekében a takarmany nyersfehérje tartalmat
aminosavak alkalmazdasdaval allitjdk be; korszer(l oOnitaték segitségével csokkentik az alom
nedvesedésének lehetdségét; az allatok Urilékének, vizeletének felszivasadra 3-4 naponként
és tartaskozonként egy-egy Uj bala szalmat teritenek szét.

A szamitdsok alapjan meghatdrozott ammonia kibocsatas alapjan a baromfitelep ammaniara
vonatkozd levegGtisztasag védelmi hatasterlilete nem érint lakott teriletet.

2.1.6.2.4 Viz

BAT-nak tekintendé a vizfelhaszndlds csékkentése a kbvetkezd tevékenységek végzésekor:

— Az dllatok istdlléjgnak és a berendezéseknek az dllomdnyvdltdst koévetden
nagynyomdsu vizzel térténd tisztitdsa. Fontos megtaldlni azt az egyensulyt, amikor
madr fenndll a tisztasdg, de még a leheté legkevesebb vizet haszndljdk fel.

— Az itatoviz berendezések rendszeres kalibrdldsa a kicsépdgések elkeriilésére

— A fogyasztds mérésével a vizhaszndlat feljegyzése

— Szivargdsok megtaldldsa és javitdsa

A rotaciés id6szak végén az istallék tisztitdsa megtorténik, amely sordn toérekednek a
vizfelhaszndlas optimalizalasara.
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A Kft. az allatdllomany ivovizzel torténd ellatasat golyds-szelepes itatésorokkal biztositja, ami
viztakarékos itatasi rendszernek mindsil. Az alkalmazott itatdésorok hasznalataval a
tulcsordulds megakadalyozhatd, ezaltal az alom nedvesedése elkeriilheté.

2.1.6.2.5 Energia

BAT-nak minésiil az energiahaszndlat csékkentése a helyes gazddlkoddsi gyakorlat
alkalmazdsa dltal, kezdve az istdllo tervezésétdl, egész az istdllo és a berendezések megfeleld
mlikédtetéséig és karbantartdsdig.

A baromfitartds esetében az energiafelhaszndlds csékkentésére BAT-nak mindsiil, ha a
kévetkezd intézkedések mindegyikét elvégzik:
— Az alacsony kérnyezeti hémérsékletii régiokban az épiiletek szigetelése (4 W/m?/°C
vagy még jobb U érték)
— A szell6z6rendszer optimalizdldsa minden istdlldban, a megfelel6 hémérséklet-
ellenérzés érdekében és a minimum szell6zés céljabdl télen
— Ellendllas elkeriilése a szell6zési rendszerekben, gyakori dtvizsgdldssal és a csévek,
ventildtorok tisztitdsdval
— Kis energiaigényli vilagitds haszndlata

Az dllatok — csokken6 — fényigényének kielégitésén tul alapvet6 kovetelmény a
gazdasdgossag, melyet az oldalfalak ablakaival és szabdlyozhatd intenzitdsu kompakt
fénycsoves mesterséges vilagitassal biztosithato.

,,,,,

Tavasztdl Gszig a lehet6ség szerint igénybe vett természetes szell6ztetéssel csokkentik a
ventillatorok m(ikodési idejét.

Az istdllo éplletek falai, padozata kell§6 hétartasuak, ezaltal a bels6 tér hévesztesége
minimalis. Az istallok kilon szigeteléssel nem rendelkeznek.

2.1.6.2.6 Trdgyakezelés

A nitrat iranyelv fogalmazza meg azokat a minimum kovetelményeket, amelyek altaldban a
tragyataroldsra vonatkoznak, azzal a céllal, hogy a vizeknek altalanos védelmet biztositson a
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nitrogénvegytletek altali szennyezéssel szemben, illetve tovabbi el6irdsokat tesz a kijelolt
érzékeny terileteken torténd tragyatdrolasra vonatkozédan.

BAT az, ha a baromfitrdgya-tdrold létesitményeket Ugy tervezik, hogy elegendé kapacitdssal
rendelkezzen a kévetkez6 kezelésig vagy a kiszordsig. A kapacitds fligg az éghajlattdl is, ami
meghatdrozza azt az idészakot, amikor a kiszdrds nem lehetséges (vagy tilos).

Ha a trdgydt tdrolni kell, BAT-nak mindsiil a szdritott baromfitrdgydnak szinben térténd
tdroldsa, dt nem ereszté padozattal és megfeleld szell6zéssel.

A féldre kihelyezett ideiglenes baromfitrdgya halom esetében BAT az, ha a halom tdvol van
az érzékeny teriiletektél, mint pl. szomszédok, vizfolydsok (beleértve a féldeken lévé
csatorndkat), melybe eljuthat a tragyarakdsbdl elfolyé nedvesség.

A trdgya csak a rotdcid végén az istallék takaritdsa utan kitragydzott mennyiséggel egyitt
kerlil elszdllitdsra. A tragyat szerz6dés alapjan vallalkozé szallitja el, aki a tragyat sajat
tulajdonu teriiletén a vonatkozé iranyelv (nitratdirektiva) alapjan kezeli.

2.2 A tevékenységgel kapcsolatos dokumentacidk, nyilvantartasok, bejelentések,
hatdsagi ellendrzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések ismertetése,
birsagok esetében 5 évre visszamenoleg

2.2.1 Tevékenységgel kapcsolatos dokumentacidk, engedélyek, hatarozatok

Egységes kornyezethaszndlati engedély és leveg6tisztasag-
BAZMKH MJH KTFO | BO-08/KT/00096-3/2018 gy g. ,y & y & &
védelmi engedély

EMVIZIG 22.417/1976 Baromfitelep kutjanak vizjogi létesitési engedélyezése

2.6. tablazat: A baromfitelephely engedélyei, hatarozatai

2.2.2 Hatosagi ellendrzések

A Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdalkodasi F6osztalya 2023. junius 15.-én hatdsagi ellendrzést tartott. Az
ellen6rzésrdl jegyz6konyv késziilt, amelyet a 13. mellékletben csatoltunk.
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Egyéb célbdl tortént ellenbrzésrél nincs tudomasunk.

2.2.3 Kotelezések, felhivasok, bejelentések ismertetése

A telephelyre vonatkozd kotelezésrél, felhivasrdl, bejelentésrél az elmult 5 évben nincs
tudomasunk.

A telephelyen szalmonella-mentesitési program van érvényben.

2.2.4 Tevékenységek kapcsolatos nyilvantartasok

A telephelyen az alabbi nyilvantartasok allnak rendelkezésre:

e Allatszdmadas

e Elhullasi naplé

e Kartevd ellen6rzési napld

e Fertétlenit6szer nyilvantartd

e Gyodgyszernyilvantartas

« Allatallomanyok szalmonella mentességi igazolasok
e Latogatasi napld

e Allomany és mintavér nyilvantarté

e Veszélyes hulladék nyilvantarté

2.2.5 A telephellyel kapcsolatos 6nellenérzések, vizsgalatok, mérések

A szalmonelldzis elleni védekezés miatt a naposcsibék szallitdé dobozdbdl papirmintat
vesznek, valamint a baromfik vagast megel6z6en 10 nappal bélsdarmintat vesznek, és
akkreditalt laboratériumban vizsgaltatjak meg.

A telephelyen felhasznalt anyagokrol valamint a telephelyre érkezd és tavozo forgalomral
nyilvantartast vezetnek.

2.2.6 Birsagok 5 évre visszamendleg

Az elmult 5 évben a satoraljaujhelyi baromfitelep nem kapott birsagot.
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2.3 Fold alatt és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
Uzemeltetésének ismertetése

2.3.1 Felszini vezetékek

A vizsgdlt terlileten (telephelyen) az alabbi felszini vezeték taldlhatdak.

Elektromos kabel: A telep elektromos energia sziikséglete az MVM-EMASZ Energiakereskedd

Kft. halozatardl biztositott |égkabelen keresztil. A telephelyen kiilon traféallomds nem kerdlt
kialakitdsra.

2.3.2 Felszin alatti vezetékek

Ivoviz vezeték: Az ivé- és kommunadlis célokat (kézmosds, WC, zuhanyzd), valamint

technoldgiai célokat (allatok itatasa, istalldk mosatdsa) szolgald viz beszerzése a varosi
haldzatrol torténik. A haldzati ivovizvezeték a felszin alatt talalhato.

Szennyviz vezeték: A keletkez6 szennyvizek felszin alatti szennyvizvezetéken keresztil jutnak

a zart szennyviztarozékba.

Gazvezeték: Az istallok flitése gaziizemil berendezésekkel torténik (gdzinfrasugarzd). A
szlkséges gdz haldzatrdl biztositott. A haldzati vezeték a telephelyen belil felszin alatt
talalhaté meg.

2.3.3 Felszini tartalyok

Felszini tartdlyként a takarmany silok emlithet6ek meg, amelyeket a 2.1.1.2.9. pontban
részletesen ismertettlink. Egyéb felszini tartaly nem taladlhaté a telephelyen.

2.3.4 Felszin alatti tartalyok

A telephely teriiletén 3 db 6 m:-es mosdvizgy(jté akna és 1 db 10 m3-es kommunalis
szennyvizgy(ijté akna, valamint 2 db 250 m3-es féldbe siillyesztett beton medr( tiiziviz tarozé
medence taldlhatd, amely a felszin alatt helyezkedik el. A tartalyokat a 2.1.1.2. pontban
részletesen ismertettik.
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2.3.5 Anyagatfejtések

Anyagatfejtés az alabbi mlveleteknél jelentkezik:
— tragya kitaroldsa
— szennyvizaknak Uritése
— takarmany fogadasa

3. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT, ILLETOLEG JELENTKEZO
KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1 Levegé

311 A jellemzé leveg6hasznalatok ismertetése (szelloztetés, elszivas,
energiaszolgaltatasi és technoldgiai levegbigények nagysaganak, idétartamanak
valtozasa).

A satoraljadjhelyi baromfitelep jellemzé leveg6hasznalatai alapvetéen az alkalmazott
technolégiahoz kot6dnek, melyek:

— A baromfistallék szell6ztetése soran fellépd blizhatds

— Az allatallomany és egyéb kapcsolddd szallitds soran alkalmazott gépek, jarmdvek altal
kibocsatott égéstermékek légszennyez6 hatdsa.

— Atrdgya Uritésével és széllitassal jaré légszennyezés

A szell6ztetd berendezéseket és adatait a kdvetkez6 pontban ismertetjiik részletesen.

7 7

3.1.2 A kornyezeti légtérbsl beszivott és tisztitott levegs elGallitasat szolgald
berendezések és technoldgiak leirasa

A telephelyen alkalmazott technoldgiabdl adéddan istallénként 2 db ES-120 R/S, illetve 7 db
ES-140 R/S fordulatszabalyozds ventilator m(ikodik, 6sszesen 12+42 db. A ventillatorokkal
biztositjak az istallok megfelel§ légcseréjét. A ventilatorok automatikusan lGzemelnek, a
baromfik oxigénigénye szerint (csibe korban 2-3 ventiladtor lizemel, hideg idében, télen is,
nyari kanikuldban akar az 6sszes).
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Epiilet Istallé
Ventilator tipusa ES-120 R/S | ES-140 R/S
Ventilatorok szama [db] 2 7
Ventilatorok teljesitménye 0 Pa-on [m3/h] | 26 220 40 305

3.1. tablazat: Szell6ztetésre hasznalt ventilatorok adatai

0FA 10 PA 20 PA 30PA

VENTILA- }E " - - = =
— - o = b BN m’h Ly w'h s

2 71300 | 2104 | 68500 | 2190 | 65230 | 3303 |s2000 | 2200
ES-200 |— - :

L5 63500 | 16.90 | 61300 | 1958 | 59500 | 2017 |sg 300 | 209

1.5 |40305 | 2017 38.450 | 3121 [agoso | 3248 | 35100 | 3419
siai [ - 36930

1 36950 [ 2030 | 35.050 | 2140 | 33200 | 2266 | 31500 | 2381
i 2020 | 288 [ 23100 1950 29000 [3123 |228% | 22

075 |3E50| BOT| 2300 hy 67 (31500 |2339 |19950 | 2764

075 | 17030 | 31,08 | 16630 [33.08 | 13520 | 34.60 | 13.030 | 36,35
ES-100 o< 15700 [ 2299 13305 | 24.18 | 14460 | 2559 | 13700 | 27
Esso |05 [14750 [25:09| 1299 [ 2560 [ 11700 | 3163 [ 10.790 [ 3430

035 12500 [ 2381 | 11.300 | 2655 | 10600 | 2831 | 9800 | 3082

3.2. tablazat: Ventillatorok légaram adatai

A ventildtorok altal beszivott leveg6ét nem tisztitjak. A ventilatorok csak a m(ikddés esetén
engednek be leveg6t, zart allasnal az istalléba nem jut be a leveg6 és onnan sem kerdli ki
csOkkentve ezdltal a blizhatast.

3.1.3 A légszennyezést okozd technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gyakorlé paraméterek és jellemz6k bemutatdsa.

A telephelyen alkalmazott technolégiat a 1.5.2. pontban, a tevékenységet a 2.1.2. pontban
részletesen ismertettiik.

3.1.3.1 Légszennyezé hatdsok, paraméterek, befolydsolo tényezék

— Atelephelyen alkalmazott gépek, jarm(ivek égéstermékeinek légszennyezd hatdsa
— A szallitd jarmivek légszennyezését teljesitményik, haladasi sebességiik
hatdrozza meg. Légszennyez6 komponenseik (CO, NO3, SOz, PM1g és kiilonbo6z6
szénhidrogének)

— A baromfiistallok légszennyezése
— Szell6ztetés sordn kikeriils leveg6 blizhatasa
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— A trdgya istallébodl torténd Uritése soran fellépd blizhatds, kiporzas, tdvozd

ammonia mértéke

— Istdllok és tragyatdrold blizhatdsa, ammonia kibocsatdsa

A nevelési idGszakhoz képest rovid, de viszonylag intenzivebb b(izkibocsatds jellemzé az
istallék kialmozasa soran. A tragya istallékbol torténé kitoldsa az alom forgatasaval,
mozgatdsaval jar.

A tragya utan a levegGbe torténd kibocsatas a legnagyobb kibocsatas a baromfitartas sordn.
A legjelent6sebb kibocsatott anyagok az ammania, a bz és a por.

A leveg6szennyezés szintjét sok tényez6 befolydsolja, amelyek kapcsolddhatnak egymassal,

illetve hathatnak egymasra. A tartdsbél szarmazoé légszennyezést befolyasold f6bb tényezdk:

a tartasrendszer és tragyagy(jt6 rendszer kivitelezése

a szell6z6 rendszer és a szell6zés mértéke

az alkalmazott flités és a belsé hémérséklet

a trdgya mennyisége és mindsége, amely szintén fligg a:

takarmanyozasi stratégiatol
takarmany—o6sszetételtdl

az alomhasznalattél

az itatds és ivoviz—ellatd rendszertdl
az egyedszamtal.

3.1.4 A hasznalt leveg6 (fustgaz, véggaz) tisztitasara szolgalé berendezések és hatasfokuk

ismertetése, valamint a tisztitéberendezésben levalasztott anyagok kezelésének és

elhelyezésének leirasa

A baromfitenyésztési technoldgia soran a ventilatorok altal beszivott leveg6t nem tisztitjak

és a hasznalt leveg6h6z sem kapcsolddik tisztitd berendezés.
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3.1.5 A helyhez kotott pontszerli és diffuz légszennyez6 forrasok jellemzGinek
bemutatasa, a kibocsatott fiistgdzok jellemzGinek és a levegBGszennyezd
komponenseknek az ismertetése (biiz is), a megengedett és a tényleges emisszidk
bemutatasa és 6sszehasonlitasa.

3.1.5.1 A helyhez kétott pontszerii és diffuz légszennyezé forrdsok jellemzéinek
bemutatdsa

3.1.5.1.1 Helyhez kétott pontszerii Iégszennyezé forrds

Istallok fitése

Az istallok flitését dlanként 18 db SIERRA tipusu hésugdrzéval végzik.

A SIERRA tipusu gazinfra hGsugdrzé fltékészilék az egyik leggazdasagosabb, legegyszer(ibb
és megbizhatéan mikods fltSkészilék. A flit6késziilék f6égsjének megoldasa olyan, hogy
lehet6vé teszi a gaz és a levegd tokéletes keveredését és igy tokéletes égés jon létre. A
hdsugarzd églje koralakban osztott langu. Az égékbdl vizszintesen, sugdrirdnyba kikeril6
gaz-levegl6 keverék egy felfelé tagulo, perfordlt h6allé lemezekbdl késziilt kap, és a kipba
helyezett pordzus kerdmia kozotti résbe keriilve elég, és a h6allé perforalt lemezkupot
felizzitja. A rovid id6 alatt felizzé lemezkuprél a hésugarak melegitik az almot.

A készilék felfliggesztésének kialakitdsa egyszer(i. A harom ponton torténé felfliggesztés
beallitja a késziiléket a flistgdz tdvozasahoz sziikséges minimalis délési szogbe. Az 6rlang
kézzel torténd begyuljtasa utan a késziilék automatikusan mdikodik, az egyed szabdlyozd
egysége a kornyezet hémérséklete alapjan szabdlyozza a f6égbt. A késziilék kimondottan
csak nagy légterl, rendszeres légcseréjii dllattarto épiiletek fiitésére haszndlhato. A
készlilékek foldgazzal és PB-gazzal és az el8irt gaznyomason lizemeltethetbk.

A SIERRA tipusu h6sugdrzé késziilékek miszaki adatait az aldbbi tablazat tartalmazza:

, ., Foldgaz )
Megnevezés Mérték = — PBgaz
H-gaz | S-gaz
Gaz f(it6érték MJ/m3 | 36 31 110
Egd névleges teljesitménye | kW 13 | 11,4 | 11,5
Csatlakozé gdznyomads mbar 30
Orlang fuvoka mm 0,6 0,6 0,4
F6égl fuvoka mm 2,3 2,3 1,75
Ernyd atmérdé mm 895
Gyujtds - kézi
Suly kg 11

3.3. tdblazat: SIERRA hGsugdarzé miiszaki adatai

-46-

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. Tel.: 06-1/700-4001, 06-46/200-120
E-mail: office@geonsystem.hu Web: www.geonsystem.hu



PIPI-FARM Kft.
Baromfitenyésztd telep (Sdtoraljaujhely 0204 hrsz.) e O I .

Egységes kérnyezethaszndlati engedély feliilvizsgdlata P SYST e m

V alakis gribline

-

3
-’y
.
-
!

H'.,-'/:!]ru'il},:n nmszelep

Parabolaernyd atm 895 mm — —

i
Hédllé perforilt flilﬁklﬁ\[}u h -

gt
Osztottlangh 6

S be vz eticsd foéphie

Légsriird
3.1. dbra: SIERRA hésugarzo kialakitasa
Mdkodése:
A SIERRA tipusu h6sugarzéndl az osztott langu f6égd furataibdl kidramld gdz a hdalld

perforalt fltSkup és a hdszigeteld kupos betét kdzotti résbe dramlik, és ott elégve felizzitja a
hG6allé perforalt fit6kupot, amelynek hésugarai az almot melegitik.

A SIERRA hdésugarzokhoz nem kapcsoldédnak helyhez kotott bejelentés koteles 1égszennyezd
pontforrasok.

Szocidlis éplilet flitése

A szocialis épulet flitését a foldszinten taldlhaté Vaillant TurboTEC VU/VUW HU 202/3-5
tipusu turbds gdzkazannal biztositjdk, mig az emeleti részen 1 db BAXI WESTEN Bojler 280 Fi
falikazannal.

A Vaillant TurboTEC VU/VUW HU 202/3-5 tipusu turbds gazkazan adatait az alabbi tablazat
tartalmazza:

Megnevezés Mérték

P névleges hételjesitmény-tartomany 80/60 °C esetén kW 6,8-20
Melegvizkészitési teljesitmény kW 20

Névleges hételjesitmény-tartomany kW 7,8-22,2
Flstgazh6mérséklet, min/max. °C 100/130
Flstgaztémegaram, G20, min/max. g/s 13,9/15,3

NOx kibocsatas mg/kWh 135
Flstgazcsatlakozas @ mm 60/100

3.4. tablazat: Vaillant TurboTEC VU/VUW HU 202/3-5 tipusu turbds gazkazan miiszaki adatai
47-

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. Tel.: 06-1/700-4001, 06-46/200-120
E-mail: office@geonsystem.hu Web: www.geonsystem.hu



PIPI-FARM Kft.
Baromfitenyésztd telep (Sdtoraljaujhely 0204 hrsz.) e O I I

Egységes kérnyezethaszndlati engedély feliilvizsgdlata P Sys-l- e m

A BAXI WESTEN Bojler 280 Fi falikazan adatait az alabbi tablazat tartalmazza:

Megnevezés Mérték
Névleges hételjesitmény kW 10,4-28,0
kcal/h | 8900-24080
Fustgazhémérséklet, min/max. °C 108/147
FlUstgaztémegaram, G20, min/max. g/s 13,9/15,3

3.5. tablazat: BAXI WESTEN Bojler 280 Fi falikazan miszaki adatai

3.2. abra: Szocialis épiilet kazanjai

A f(ités, melegviz-ellatas biztositasara tovabba letelepitésre kerliilt az éplilet tetézetén 5 db
napkollektor is.

A gdazkazédnok névleges hdételjesitményei nem érik el a 140 kWi értéket, igy azok nem
min&silnek bejelentés koteles légszennyezd pontforrasoknak (4/2011. (1. 14.) VM rendelet,

23/2001. (XI. 13. K6M rendelet).

Szlikségaramforrdst biztosito motor

A telephelyen taldlhaté 1 db szikségaramforrast hajtd, helyhez kotott motor, amely
biztonsagi célbdl keriilt letelepitésre. A berendezés egy , orosz” motor, adattabldja szerinti
mUszaki adatai a kovetkezdk:
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Megnevezés | Dizel-elektromos aggregat
Tipus TM3-4310403
Teljesitmény 100 kW
Gyari szam 34040576
Gyartasi év 1976.

3.6. tablazat: Aggregator miiszaki adatai

3.3. abra: Dizel-elektromos aggregator

A motor 50 h/évnél révidebb ideig Gzemel, igy ezen berendezésre kibocsatasi hatarértéket —
a 4/2011. (. 14.)) VM rendelet 7. szamu melléklet 2.8.3. pontja szerint — nem kell
kérni/kiadni, ugyanakkor az alapbejelentés elkészitése kotelezé. A LAL-LM bevalldsokat a Kft.
évente teljesiti.

3.1.5.1.2 Helyhez kététt diffuz légszennyezé forrasok

A telephelyen az istalld épiiletek minésiilnek bejelentett diffuz forrasnak. A 6 db istéllo
épllet terilete: 7200 m?2.

Istallonként 2 db ES-120 R/S, illetve 7 db ES-140 R/S ventilator mikodik, 6sszesen 12+42 db.
Mkddésiiket automata vezérli.

A keletkez6 szaghatast tobb szaganyag egyidejli jelenléte okozza. Kilonb6z6 szerz6k
véleménye szerint 90-250 szaganyag okozza a hatdst. A b(izos gazok kdzott megtalalhatok
aldehidek, ketonok, merkaptanok, aminok, kis molekuldju zsirsavak, észterek, metdan, szerves
savak, egyszerU és aromas kéntartalmu vegyiletek.
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A baromfitenyésztés sordn jellegzetesen az allatok tartasa és a szerves tragya kezelése okoz
blzterhelést, amely f6ként ammania (NH3) és metdn (CHa) kibocsatassal jar.

Alapfogalmak

Az alabbiakban néhany alapfogalom meghatarozasat ismertetjiik a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet alapjan:

—  Bilz: szaghatdssal jaro légszennyezd anyag vagy anyagok keveréke, amely dsszetevGivel
egyértelmlen nem jellemezhetd, az adott kérnyezetben kérnyezetidegen, és az érintett
teriilet rendeltetésszerii haszndlatadt zavarja.

— Szagegység: az a szaganyagmennyiség 1 m3 standard &llapotu szaganyagot tartalmazé
gazban, amely mar szagérzetet valt ki a szagmérés soran az észlel6k 50%-aban.

1 m3

szagegységek szama; mértékegysége a szagegység/kobméter (SZE/m?3)

— Szagkoncentrdcio: standard allapotu szaganyagot tartalmazé gazban a

Szaganyagok

A blzkibocsatds sok kilonboz6 Osszetevdvel fligg Ossze, ilyenek pl. a merkaptdnok, a
kénhidrogén (H.S), szkatol, tiokrezol, tiofenol, ammadnia és metan.

Az allattartasbdl legjelent6sebb emisszid az ammonia és a metan kibocsatas. Az ammaonia
(NH3) lassan aramlik ki az alombdl és terjed szét az éplletben. A szell6z6 rendszer — részben
— eltavolitja. Az ammdniaszintet befolydsolja a hémérséklet, a szell6zés mértéke, a
paratartalom,

az allomanyslriség, az alom mindsége és a takarmany Osszetétele

(nyersfehérje).

Vegyiilet Szagkiiszobérték [ppm] Szag jellege
Allil merkaptan 0,005 fokhagymajelleg(
Ammonia 20 szuros
Krotil-merkaptan 0,002 gorényszag
Kén-hidrogén 0,1 zaptojas
Metil-szulfid 0,002 rohadt zoldség
Piridin 5 irritalé
Szkatol 3 bélsar
Tiofenol 0,005 hanyingert kelt§

3.7. tablazat: Szaganyag szaganak jellege és szagkiiszobértéke

(forrds: dr. Barotfi Istvdn: Kérnyezettechnika, Mez6gazda Kiado, 2000)
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Szagkoncentrdcid
Technolégia Szagkoncentracié [SZE/m?3]
Allati takarmanyfehérje el8allitas 200-600
Bélfeldolgozas 150-400
Alkalmazott szarvasmarhatartas 10-70
Sertéstartas racspadozaton 40-100
Mélyalmos baromfitartas 10-90

3.8. tablazat: Technologiak altal kibocsatott szagkoncentraciok

Ahhoz, hogy az egyes allatfajok, a kilonb6z6 korcsoportok, és a tartdstechnoldgiai
megoldasok szagkibocsatdsa Osszehasonlithatd legyen, sziikséges egy, a tartott allatok
testtomege alapjan meghatdrozhatd fajlagos szagkibocsatasi mennyiség bevezetése. A
témaval kapcsolatos német, angol, ddn szakirodalom egységesen a szamosallatot, mint
testtomeg  4atszamitasi alapegységet haszndlja fel a fajlagos szagkibocsatas
meghatarozasahoz. Egy szdmosallat (SZA) 500 kg-nyi é16 testtdomeget jelent. Ennek alapjan a
fajlagos szagkibocsatas:

ahol:

E' — a fajlagos szagkibocsatdas [SZE/sxSZA],

Z — a szagkoncentrécié [SZE/m3),

Vs, — a szagszennyezett levegd istallobdl kiléps 6sszes térfogatdrama [m3/s],
n — az istalléban tartott allatok dsszes testtomege [SZA].

A 3.1. dbra egyes baromfi, sertés és szarvasmarha istallok szagkibocsatdsat mutatja be. Az
egyes allatfajok fajlagos szagkibocsatasat tekintve a legb(izosebbnek a sertést, majd a
baromfit, és véglil a szarvasmarhat tartjak.
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3.4. bra: Allattartas szagkibocsatasa
(Forrds: dr. Bardtfi Istvan: Kérnyezettechnika, Mez6gazda Kiadd, 2000)

A kibocsatasok csokkentése aktiv és passziv mddszerek segitségével lehetséges.

Aktiv modszerek:

— Adalékanyagok (pl. oxidaldszerek)

— Technolégia helyes megvalasztasa
PIl. allattartasndl: tartdasi mdd, alomanyag, takarmanyozas maddja, takarmany minGsége,
itatasi rendszer, tragyaelvezetés maddja, gyakorisaga, szell6ztetési rendszer.

Passziv modszerek:

— Adszorpcié (pl. aktiv szén, zeolit)

— Abszorpcié / mosdeljaras (lugos, savas oldatok)

— Oxidacid (pl. 6zonizalds, katalizator, termikus égetés)
— Kb6z0mbosités

— Légkilépbnyilas emelése

— Bioldgiai véggaztisztitds (biomosodk, biosz(irék)

-52-

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. Tel.: 06-1/700-4001, 06-46/200-120
E-mail: office@geonsystem.hu Web: www.geonsystem.hu



PIPI-FARM Kft.
Baromfitenyésztd telep (Sdtoraljaujhely 0204 hrsz.)

geon

XX SySfem

Egységes kérnyezethaszndlati engedély feliilvizsgdlata

3.1.5.2 A megengedett és tényleges emissziok bemutatdsa és 6sszehasonlitasa

Pontforrasok:

A baromfitelepen a P1 pontforrasra nincs megallapitva hatarérték.
A LAL lap alapjan az éves kibocsatasok a kovetkezéek.

» P1 sziikségaramforras
Szennyezd anyag
. Koncentracio
megnevezése
(mg/Nm?)

Ev 2020 2021 2022
szén-monoxid 30 30 30
nitrogén-oxidok 90 90 90
Kén-oxidok  mint

0 0 0
SO
szilard anyag 1 1 1

3.9. tablazat: Légszennyez6 anyagok kibocsatasa
Megjegyzés: A koncentracidk (mg/m?3) 3 %-os oxigéntartalomra, 273 K hdmérsékletre és 101,3 kPa nyomdsra
vonatkoznak

Diffuz forrasok

A diffuz szennyez8 forras — a terjedésvizsgalat szempontjabdl relevans — adatait a 3.10.
tablazatban foglaltuk 6ssze:

Forras jele D1
Megnevezése istallok
Ev 2020 2021 2022
Mérete (hosszusag x
; ~92,4x 11m ~92,4x 11m ~92,4x 11m

magassag) [m x m]
Miikodési idé

. ; ; 6216 6024 6360
[Uzeméra/év]
biizkibocsatas 0 kg/év 0 kg/év 0 kg/év
Ammoadnia kibocsatas 0 kg/év 0 kg/év 0 kg/év
Metan kibocsatas 0 kg/év 0 kg/év 0 kg/év

3.10. tablazat: Vizsgalt forrasok adatai
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3.1.6 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy iddszakosan
lizemeltetett mozgé légszennyezd forrasok jellemzoé kibocsatdsi adatainak leirasa, a
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai.

3.1.6.1 Mozgo légszennyezé forrdsok

3.1.6.1.1 Szallitas volumene

Mozgd légszennyez6 forrasnak minGsilnek a tevékenység végzéséhez hasznalt munkagépek
illetve a be- és kiszallitast végz6 gépjarmlivek, amelyek az aldbbi mdiveletekhez
kapcsolédnak.

— Allatallomany be- és kiszallitasa

— Szalma beszallitasa

— Takarmany beszallitasa

— Hulladékelszallitas (teleptilési szilard hulladék, veszélyes hulladék, allati eredet(

hulladék)
— Kommunalis szennyviz elszallitasa
— Trdgya és mosoviz elszallitasa

A Kft. tapasztalata alapjan rotacidonként atlagosan 22 jarmi kozlekedik. Ez évente 126
jarmdvet jelent, vagyis 252 fordulot.

3.1.6.1.2 A tevékenységhez kapcsolo szdllitas, illetve jarmiiforgalom hatdsai

A szallité jarmlvek a telephelyet kodzvetlenil a 37. szamu Fels6zsolca - Satoraljaujhely
masodrend( féutrdl (80 és 81 km szelvénye kozott) tudjak megkozeliteni. A telephely kozuti
elérhetdségét a 2.1. dbran szemléltettiik, a szallitassal érintett kdzutszakaszt az alabbi abran
abrazoltuk.
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A szdllitdas, csak nappali idészakban térténik, 6-18 ora kézétt. A legkedvezGtlenebb esetet
feltételezve szdllitasi id6tartamnak napi 8 drdt vesziink figyelembe.

A Pipi-Farm Kft tajékoztatasa szerint a szallitasi forgalom 22 tgk., vagyis 44 forduld valdsul
meg rotacidonként, ami 5,7 rotaciéval szamolva évente levegGtisztasag-védelmi szempontbdl
évente 252 jarmlvet jelent.

Forgalmi adatok | Tehergépkocsik atlag
NF[j/nap] 1
ANF [E/nap] 2,5
MOF [j/h] 0,3

3.9. tablazat: Maximalis tehergépjarmii forgalom a tevékenységhez kapcsolédéan

NF (napi forgalom): telephely napi tehergépjarm( forgalma
ANF (atlagos napi forgalom):

ANF= szgk+2,5 x (tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)
MOF (mértékado ora forgalom):

az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF
-55-

GEON system Kft.

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. Tel.: 06-1/700-4001, 06-46/200-120
E-mail: office@geonsystem.hu

Web: www.geonsystem.hu



PIPI-FARM Kft.

Baromfitenyésztd telep (Sdtoraljaujhely 0204 hrsz.) g e O I I

Egységes kérnyezethaszndlati engedély feliilvizsgdlata e e 6 Sy S.l. e m

A 37. sz. kozut érintett szakaszan 2022-ben mért forgalmi adatokat a Magyar Kozut
Nonprofit Zrt. honlapjan (http://internet.kozut.hu) megtaldlhaté ,Orszagos kozutak 2022.
évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma” c. dokumentdcidja tartalmazza.

A vizsgalt szamlaléallomdas forgalmi adatait a 3.11-3.12. tablazatok tartalmazzak.

A tablazatokban szerepl6 kddok és roviditések jelentése:

e szamlaldéallomads fekvése:  K—Kilsé
e szamlalo allomas tipusa: OHS — orszaghatar (Schengen) dllomas
o forgalom jellege:

e jelleg 1:E — Tranzit jelleg, hatarozott nyari idil6 vagy turista jelleggel. M1, M3,
M5, M43 autdpalydk szakaszai, M15, M70 autdéutak, 11, 33, 55, 84 sz. féutak

szakaszai, hatarhoz vezet6 utak, hatarkozeli szakaszai (2, 3, 5, 37, 42, 43, 44 és
53 sz. f6utak).

e jelleg 2: 2 — Atlagos napi forgalomlefolyds. Tobbségében fSutak és
kilterileti szakaszok.

A fejlécben szerepl6roviditések jelentése:

j—jarmd
E — egységjarm(i
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37 80+600 794576 | 81+672 2,046 K f2 OHS 15

3.11. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai, 2022

2299 2810 | 2292 2808 336 840 338 1788 116 6 0 8 21 18 291 0 39 7 5

3.12. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai, 2022
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Az egyes jarmikategdriakban szamldlt jarmd-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitdsahoz a 3.15. tablazatban taldlhato egységjarm(i szorzékat hasznaltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmiitipus K L
(kiilteriilet) (lakott terilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4. Csuklds autébuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specidlis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarmUvek 2,5 2,5

3.13. tablazat: Egységjarmii szorzok

A 37. sz. kdzut forgalomszamlaldsi adatai mar tartalmazzak a baromfitelep tevékenységhez
kapcsolédo jarmiforgalmakat, ezért, hogy a telephely szallitdsainak hatdsait vizsgalni
tudjuk, a forgalomszamlalasi adatokbdl kivontuk a szallitasi jarmdforgalmat, évi 126 jarm
(252 elhaladas) forgalmat. Ez jelenti a telephely mikddése nélkili forgalmat (atlagos
alapforgalom), mig az eredeti forgalomszamldlasi adatok pedig a névelt forgalmat.

27 7

A 37. szamu foéut forgalmi adatai alapforgalom esetében (csak motoros forgalomra

vonatkoztatva):
Osszesen szgk. tehergk. autobusz | motorkerékpar | lassu jarmdi
% 100% 93.33% 4.22% 0.29% 1.91% 0.25%
NF [j/nap] 2040 1904 86 6 39 5
ANF [E/nap] 2132.1 1904 177.5 10.8 27.3 12.5
MOF [j/h] 255.9 228.5 21.3 1.3 3.3 1.5

3.14. tablazat: A 37. sz. féut forgalmi adatai (alapforgalom)
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Gepjarmiforgalom szazalekos megoszlasa a 37. szamu kdzuaton,
(alapfergalom)

O 93.33%

[

W e O 0.29%

Oszgk. Oiehargh Ozutobusz B motorkerekpar M |zss0 jarmd

3.6. adbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (37. sz. féut) — alapforgalom

A 37 sz. kdzat gépjarmiforgalmanak jellemzo adatai (alapforgalom)

2500

2000

1500

1000

500
e - —
U T T 1
Osszesen szgh. tehergk. autobusz motorkerékpar  lassd jarmi
@ MF [ifnap] mAMF[E/nap]  OMOF [i’h]
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3.7. abra: Gépjarmtiforgalom jellemzé adatai (37. sz. f6ut) — alapforgalom

A 37. szamu foéuat forgalmi adatai szallitassal novelt forgalom esetében (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. autobusz | motorkerékpar | lassu jarmii
% 100% 83.07% 14.75% 0.26% 1.70% 0.22%
NF [j/nap] 2292 1904 338 6 39 5
ANF [E/nap] 2776.1 1904 821.5 10.8 27.3 12.5
MOF [j/h] 333.1 228.5 98.6 1.3 3.3 1.5

3.15. tablazat: A 37. sz. féut forgalmi adatai (novelt forgalom)

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 37. szamu kdzdton,
[szallitas altal okozott tébbletforgalom)

O 83.07%

O 14.75%

B 1.70% O 0.28%

Oszgk. Dtehergh Oautobusz B motorkerskpar B lzssi jamd |

3.8. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (37. sz. tit) — novelt forgalom
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A 37 sz. kdzut gépjarmiiforgalmanak jellemzd adatai
(szallitas altal okozott tébbletforgalom)

3000 T

2500 47 |
==

2000 1 | —

1500 £ |

1000 1 |

s00 1 |

0 . . . : : >

Osszesen szgh. tehergk. autobusz motorkerékpar  lassu jarmi

| ENF [fnap] mANF [Efnzp] OmMoF [jfh] |

3.9. abra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai (37. sz. ut) — névelt forgalom

A 3.15. és 3.16 tablazatokbol megallapithatd, hogy a 37. sz. f6ut 80+600 km szelvény alap
tehergépjarmd forgalma az Ut ©sszes motoros forgalmanak a 4,22 %-a.
A tevékenység végzéséhez kapcsolddo szallitasok (252 forduld/év) a 37. sz. Ut tehergépjarmi
forgalmaban ~10,53 %-os novekedést jelent (6sszes motoros forgalom tekintetében).

3.1.7 A levegétisztasag-védelemmel kapcsolatos bels6 utasitasok, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a
végrehajtas bemutatasa.)

A telephely leveg6tisztasag-védelemre vonatkozd belsé utasitasokkal, intézkedési tervvel
nem rendelkezik.

A Kft. az istallék fitéséhez jelenleg SIERRA tipusu hésugarzdkat alkalmaz.

A kornyezetvédelmi hatésag BO-08/KT/00096-3/2018 sz. hatarozataban levegGtisztasag-
védelmi engedélyt adott a telephelyen |év6 helyhez kotott P1 pontforras aramfejlesztd
kéménye (szlikség dramforras), valamint 1 db helyhez kotott légszennyezd diffuz forrds: D1
Istallé épiiletek Uzemeltetésére. Az engedély elGirdsait a Kft. betartja, a légszennyez6
forrasokrél éves LM adatszolgaltatast nyujt be az OKIR rendszeren keresztil.
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3.1.7.1 Az iizem tevékenysége, kornyezeti hatdsainak figyelése és nyomon kévetése a
telephelyen

A légszennyez6 forrasokra a levegGtisztasag-védelmi adatszolgaltatast évente teljesiti a Kft.

3.1.8 Emisszio terjedése (hatasteriilet) és a levegémindségre gyakorolt hatas

3.1.8.1 A légszennyezé forrds koézvetlen hatdsteriilete, meghatdrozdsanak jogszabdlyi
hattere

— 306/2010 (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirGl és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

— 53/2017. (X. 18.) FM rendelet A 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb
teljes névleges bemend hételjesitményl tiizel6berendezések miikddési feltételeirdl és
légszennyez6 anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl

A levegs védelmérél szélé 306/2010 (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. és 14. pontja
értelében:

Helyhez kotott diffuz forrds hatasterilete: a vizsgalt diffuz forras koril lehatdrolhatd azon
legnagyobb terlilet, ahol a diffuz forras altal maximadlis kapacitaskihaszndlas, ennek
hidnydban jellemz8 lGzemallapot mellett kibocsatott - mUlszaki becsléssel meghatarozhato -
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez§ diffuz forrds kérnyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorolégiai jellemz6k mellett, a flstfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM1o esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatdrérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb vagy

c) az egyodras (PM1g esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-andl nagyobb;

Helyhez kotott pontforras hatdsterilete: a vizsgdlt pontforras koril lehatdrolhatd azon
legnagyobb terilet, ahol a pontforrds altal maximdlis kapacitaskihasznalas mellett
kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi id6tartamra
szamitott, a légszennyez6 pontforrads kornyezetében fellép6 leggyakoribb meteoroldgiai
viszonyok mellett, a fistfaklya tengelye alatt varhato talajkozeli levegGterheltség-valtozas
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a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-andl nagyobb vagy

c) az egyodras (PM1g esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

3.1.8.2 Az emisszio terjedésének vizsgdlata

A légszennyez6 anyagok transzmissziojanak szamitdsdnadl az MSZ 21459/2-81. szabvdnyok
el@irasait vettik figyelembe.
A terjedésvizsgalati modellezést a Hatastavolsag 8.0.0.5 programmal végeztiik el.

3.1.8.3 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolo tényezok

A kornyezeti levegd minGségére gyakorolt hatdsok vizsgalatdndl, a levegbminGséget, a
szennyezd anyagok terjedését befolyasold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozo.

3.1.8.3.1 A teriiletre jellemzé légszennyezettségi (alapdllapot) és meteorologiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

A telephely a Hegyalja, Bodrogkoz illetve a Hegykozi-dombsag kistdjak taldlkozasanal
talalhaté Magyarorszag kistajainak katasztere alapjan.

A teriiletre jellemzd éghajlati adatok az aldbbiak:

Eghajlat: mérsékelten meleg
Napfénytartam éves: 1800-1850 ¢ra

Evi kozéphSmérséklet: 8-9,5°C
Fagymentes id&szak hossza: 180-190 nap

Evi abszolut hdmérsékleti maximum: 32,0-34,0°C

Evi abszolUt hEmérsékleti minimum: -16,0—--17,0 °C
Csapadék évi 0sszege: 580-660 mm
Uralkodd szélirany: E-i, EK-i

Atlagos szélsebesség: 3,4-4,4 m/s

Szélirdny és szélsebesséq:
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A helyi szélviszonyok kialakuldsaban az altalanos légcirkuldcié altal meghatarozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kérnyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibdl ered6
maodosité hatds jatszik szerepet.

A légszennyezd anyagok transzmisszidjat elsGsorban az uralkodd szélirdny befolydasolja,
hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatdl is fligg, hogy kibocsatott szennyez6anyagok a forrastél mekkora
tdvolsadgra jutnak el, illetve a tdvolsdag fliggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag
koncentracidja (higulas).

Szélrdzsa:
A szél irdnyat égtdjjal jeloljik, mindig ahonnan fuj. Az égtdjak nevei szerint a szél négy

féirdnya a kovetkezSk lehetnek: Eszak, Dél, Kelet, Nyugat. A négy f&irany mellett
12 mellékiranyt kiilonboztetlink meg.

0.0 >0.3 >1.6 >34 @ >55 @ >80 ® >108 >13.9 >17.2 m/s

3.10. abra: Satoraljaujhely telepiilés 30 év meteoroldgiai adatai alapjan szerkesztett szélrdzsaja

Légkdri stabilitds:

A stabilitdsi kategdriak kozott a D6-os semleges légdllapot a jellemz6. Stabilitas —
szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,Szennyezéanyagok terjedése a levegGben”
Bede G. BME 1976.) is alatdmasztjak, ezeket az alabbi. tablazatban foglaltuk dssze.
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s u [m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5
Osszesen[%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

3.16. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas
Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategdriak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légdllapotok el6forduldsa a legvaldszinlibb (az MSZ

21460/2-78 szerint: 6=normadlis, 5=pozitiv izoterm).

A fiigzdleges himeérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitas kategdria a kivetkezd:

Etahilit:i_':i Flneverds F‘I.'I._Eg{':'l-.f_EE". h.{fl]“;.é'l.":é]ﬁi.l!ti
kategona gradiens “C/100 m
1 2105 ImVerzio =-150
2 INVerzie -1.50--1.0
3 Eyengze MVErzio 0,00 - 051
4 negativ izotenm -0.50 - -0,01
5 pozitly  izotenm 0,00 - +0,50
& normalis +0.51 - +1,00
7 labilis +1,00 =
2. tablazat
?;ta'mlita_ii 4 & 3 4 3 2 1
kategoma
- 0170 0,282 0,343 0,384 0,427 0446 0,464

A stabilitasi kategonat az MSZ 214602 szerint kell meghatdrozni, az alsd 300 m vastagsaga
légréteg atlagos fiiggdleges homeérsekleti gradiens értéke alapjan.

A terjedésvizsgélatokndl, a fentiek alapjan 3,4 m/s sebesség(, északi irdnyu (E fel6l D felé
tarto légmozgas) széllel és semleges D (6) légkori stabilitas értékkel szamoltunk.

Légszennyezettségi alapdllapot:

Satoraljatjhely telepilés a 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet a légszennyezettségi agglomeracidk
és zonak kijelolésérdl légszennyezettségi zdnabesoroldsa szerint a ,10 Az orszag tobbi
terilete, kivéve az alabb kijelolt varosokat” légszennyezettségi zénaba tartozik.
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, L .. . Nitrogén- Szén- Szilard
Légszennyezettségi zona Kén-dioxid dioxid monoxid (PMao) Benzol

10 Az orszag tobbi teriilete, kivéve az aldbb

kijelolt varosokat F F F E F

3.17. tablazat: Satoraljaujhely légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forras:4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet)

A z6nak tipusait a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet (a leveg6terheltségi szint hatarértékeirél és a
helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatdsi hatarértékeir6l) 5. melléklete
tartalmazza, amely alapjan:

E csoport: azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsG és az also vizsgdlati kiiszob kdzott van.

F csoport: azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint az alsé vizsgalati kliszob6t nem
haladja meg.

A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegébterheltség: a vizsgalt légszennyezd forrds miikodése nélkil a kornyezetében
kialakult, jogszabalyban meghatdrozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos levegé6terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt légszennyez6 forras kibocsatdsanak hatasa hozzaadodik”

A vizsgdlt terllet levegémin&ségének alapdllapotat a szdllitds szempontjabdl relevans
légszennyez6 anyagra, a CO-ra, az NOx -re és az SO,-re az Orszagos Légszennyezettségi
Mérgéhaldzat honlapjan (https://legszennyezettseg.met.hu/levegominoseg/ertekelesek/olm-

ertekelesek ) taldlhatd ,2021. évi Osszesits értékelés hazank levegé6mindségérdl a manualis
mér6hdalézat adatai alapjan” c¢. dokumentum adatai alapjan Hernadszurdok 4dllomas
atlagértéket adtunk meg, mivel a terilet kdzvetlen kdzelében nem talalhatd méréallomas,
illetve nem allnak rendelkezésiinkre informaciok.

Vizsgalt szennyez6anyag Mértékegység Atlag
co [ng/m?3] 524
NOx [ng/m3] 9,3
S0z [ug/m?] 6,2

3.18. tablazat: Alap légszennyezettségi értékek 24 6ras atlagok alapjan

3.1.8.3.2 A légszennyezettség egészségiigyi és technoldgiai kibocsdatdsi hatdrértékei

Az egyes légszennyez6 anyagok egészségugyi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
szabalyozza.
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Hatarérték Hatarérték Hatarérték
LégszennyezG anyag [ug/m?] [ug/m?] [ug/m?3]
oras 24 6ras éves
Kén-dioxid (SO2) 250 125 50**
Nitrogén-oxidok (NOx) 200 150 -
Szén-monoxid (CO) 10 000 5000 3000
Ammodnia (NHs) 200 100 -

3.19. tablazat: Leveg6terheltségi szint egészségligyi hatarértékei
**Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszerlien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett mérés.

Az 53/2017 (X. 18.) FM rendelet hatarozza meg a 140 kWth és az az 50 mWth kozotti
névleges bemend hételjesitményl  tizel6berendezések technolégiai  kibocsatasi
hatdrértékeit (f(itési technoldgiahoz kapcsoléddan), melyek az alabbiak:

’ o Hatarérték
Légszennyez6 anyag [mg/m? fiistgaz]
kén-dioxid 35,0
nitrogén-oxidok (mint NO2) 350,0
szén-monoxid 100,0

3.20. tablazat: Technoldgiai kibocsatasi hatarértékek
flitési technoldgiahoz kapcsoléddan

3.1.8.4 Hatasteriiletek meghatdrozdsa

A kozvetlen hatdsteriileten a tevékenység sordn, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyez6anyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatarozhaté
hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekdvetkez6 havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a koézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban Ilehatdrolt hatdsteriilettel
(tdvolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévildghoz kapcsolddd kozvetlen hatdsteriiletek altalaban ezen bellil maradnak.

A szamitasoknadl a kozvetlen hatasteriiletet minden esetben — a szamitasok eredményétdl
fligg6 — legszigorubb feltétel szerint allapitottuk meg.
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Kézvetlen hatastertiilet:

— A baromfitenyésztési tevékenység légszennyezésének hatasterilete

Kézvetett hatdsteriilet:

— A szdllitdsi tevékenység légszennyezésének hatasterilete (a szallitdsi utvonalak
kozvetlen kdrnyezete)

3.1.8.4.1 Légszennyez6 hatdsok és hatasteriiletiik bemutatdsa

3.1.8.4.1.1 Az allattartassal 6sszefiiggd légszennyezés

— Tevékenység blizhatasa

A szerves anyagok bomlasa soran kilénb6z6 blizhatast keltd vegyi anyagok is keletkeznek.
A blzhatdas nem objektiv megitélésli, mivel konkrét hatdrértékkel nem szabdlyozott
légszennyez6 tevékenységrél van sz6. A blz egyike a legszubjektivebb kornyezeti
artalmaknak, altaldban nem tartjdk szamon, ugyanis a szagok kornyezeti hatdsa — a rossz
kozérzet, az idegesség, a stressz, vagyis a szaganyagok dltal okozott egészségkarosodas —
nem hatarozhatd meg pontosan.

A telephelyen taldlhatd létesitmények altal okozott blzhatas elsésorban az alkalmazott
technolégiatél, valamint a meteoroldgiai viszonyoktdl fligg. Blz-terjedés szempontjabdl
legkedvezébbnek a 1,5 m/s-nal kisebb szélsebességek szamitanak. Megfelel§ sertéstartasi
technolégia esetén a technoldgiai utasitdsok betartasdaval nem varhaté a bdlzallapotok
romlasa, illetve a jogos lakossagi panaszbejelentések megjelenése.

Jogszabalyi hattér

A 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 30. § szerint:
(1) Bzzel jar6 tevékenység sordn az elérhet6 legjobb technika alkalmazasaval végezhet6.

(2) Ha a BAT nem biztositja a leveg6 lakossagot zavaré blzzel valé terhelésének
megel6zését, tovabbi mdszaki kovetelmények irhatdk el6. Ha ez mdszakilag nem
biztosithatd, a blizzel jard tevékenység korlatozhato, felfliggeszthetd vagy megtilthato.

(3) Légszennyez6 pontforrds altal okozott bizterhelés csokkentése érdekében a blzzel jard
tevékenységre szagegység/m3-ben kifejezett egyedi kibocsatasi szagkoncentracié (MSZ
EN 13725:2003) hatarérték irhatd eld.
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Eurdpai Unids szabalyozas

A blzre vonatkozdéan az Eurdpai Unidban nincsenek egységes hatdrértékek, az egyes
orszdgok szabdlyozdsa eltéré.

A laborok kozotti 6sszehasonlité mérések nyomdn az Eurdpai Szabvanybizottsag (CEN) tiz
orszdg szakértGib6l allé ,Odours” munkacsoportja elkészitette az els6 egységes
szabalyozasra vonatkozdé olfaktometriai szabvanytervezet. Az 0Osszehasonlitd mérések
eredményei azt mutattdk, hogy a szabvanytervezet megfelel az elvarasoknak, és 1999 végén
felvételét kérvényezték az eurdpai szabvanyok kézé. A CEN 2002. december 6-an hagyta jova
az EN 13725:2003 szabvdnyt, amely Magyarorszagon 2003. december 1-jén lépett érvénybe
MSZ-EN 13725:2003 eurdpai — magyar szabvanyként.

A szabvany két fontos fogalmat vezet be és definial a szaggal kapcsolatban:

— az eurdpai szagegységet (OUe) — a szaganyag(ok) azon mennyisége, amely standard
korilmények kozott 1 m3 semleges gazba pérologtatva ugyanolyan fizioldgias
reakciot valt ki a mérékbdl (kimutatasi kiiszob), mint a standard koriilmények kozott
1 m3 semleges gézba elpdrologtatott 1 eurdpai viszonyitasi szagtdmeg (EROM) kivalt;

— az eurdpai viszonyitasi szagtomeget (EROM) — az eurdpai szagegységként elfogadott
referencia érték, azonos a mindGsitett referenciaanyag meghatdrozott tomegével.
1 EROM egyenl6 123 pg n-butanollal (CAS-Nr. 71-36-3).

Az egységes szabvany kidolgozdsa és elfogaddsa utan a szagos tevékenységekkel
kapcsolatban folyamatos valtozast a 2003. januarban kiadott Technikai Utmutatas H4,
Integralt szennyezés-megel&zés és csokkentés (IPPC), Szagra vonatkozdé Utmutatds utan
tapasztalhatunk. Az IPPC iranyelv szerint a legjobb elérhetd technika, technolégia (BAT - Best
Available Technique) a leghatékonyabb és legfejlettebb megoldas, amely lehetévé teszi a
kibocsatasok kornyezeti kévetkezményeinek elkertilését, csokkentését. A BAT — technolégiat
az adott dgazat viszonyanak megfelel6en kell megvalasztani.

A szabvédny nem tartalmaz hatarértékeket, az irodalomban viszont olvashatunk ezek
sziikségességérdl.

Az 1 SZE/m3, a szagingert okozd anyagnak az a legkisebb koncentréacidja, az a szaganyag
mennyiség, amely 1 m? szagtalan levegében még éppen, vagy mar szagérzetet valt ki a
vizsgalatot végz6 személyek 50%-anal, vagyis ez a minta szagészlelési kiiszobe,
szagklszobértéke.
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A szamitdsoknal levegbmindségi kritériumnak (hatarérték) az egy oras atlagoldsu
szagkoncentrdacio kevesebb, mint 10 SZE/m?3 feltételt alkalmaztuk. Irodalmi adatok alapjan a
szagkoncentraciéo mértékeket az aldabbiak szerint lehet csoportositani:

Szagkoncentracio, Szagegység/m3
szagerdsség [SZE/m?3]
csekély 3-10
kozepes 10-50
erés 50-100
nagyon ergs 100-500
elviselhetetlenil erés >500

3.21. tablazat: a szagkoncentracio er6sségének csoportositasa

Alapallapot

A vizsgalt telephely kornyezetében nem talalhaté allattartd telep, amelynek blzkibocsatasa
érzékelhetd lenne a legkdzelebbi védend6 épiiletnél.

Az almos tragya, amely az istallokban keletkezik egész évben folyamatosan, évente kb. hat

alkalommal, rotacionként kerul kitolasra. A kitolast kdvetéen a tragyat szerzédés szerint 24
oran belll elszallitjdk. Tragyatarolds nincs a telepen.

A légszennyezd forrasok transzmisszids szamitas szempontjabdl relevans adatai

A telephely jellemz6 leveg6haszndlata az dllattartd épllet szell6ztetésébdl eredd
blzterhelés.

Szell6zés esetén téli és nyari szell6zésrél beszélhetlink. A szell§zést egyrészt ventillatorokkal,
masrészt légbeejt6kkel biztositjak. Ventilator elhelyezésénél figyelembe lett véve a
kornyezet adottsagai.

Az istalléban keletkez6 szagok, gdzok kikerllnek az épliletbdl, tovabbad a keletkezé
hémennyiség kiegyenlitédik.

A szagkibocsatds mértéke csokkentheté a szell6ztetés intenzitasanak megfelel6
megvalasztasaval, rdalmozas alkalmazasaval, valamint a szaganyagok megkotésére alkalmas
adalékanyagok alomba torténé bekeverésével. A telephelyen a ventilldtorokhoz biofilter
nem csatlakozik.

A levegd védelmérdl széléo 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. § 6. szerint a bz
meghatdrozasa az aldbbi: ,Szaghatdssal jard légszennyez6 anyag vagy anyagok keveréke,
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amely OsszetevGivel egyértelmlen nem jellemezhet§, az adott kornyezetben
kornyezetidegen, és az érintett terlilet rendeltetésszerl hasznalatat zavarja”.

A Korm. rendelet 4. §-anak értelmében: Tilos a légszennyezés, valamint a levegd lakossagot
zavaré blizzel valdé terhelése, tovabba a levegd olyan mértékl terhelése, amely
légszennyezettséget okoz.

1 SZE/m3 a szagingert okozd anyagnak az a legkisebb koncentricidja az a szaganyag
mennyiség, amely 1 m? szagtalan levegében még éppen, vagy mar szagérzetet valt ki a
vizsgdlatot végz6 személyek 50 %-anal.

A biizterhelés hatasteriiletének meghatarozasanal a még érzékelhetd 3 SZE/m3-es értéket
vettiik figyelembe:

Az allattartd telep blzkibocsatasanak meghatarozasat a , Hatdstdvolsag — 8.0.0.5.” terjedési
modellez6 programmal hatdroztuk meg, a 2021-es évben végzett olfaktometrias mérés
alapjan. Az egyes istallok szagkibocsatasat 7 896 SZE/s-nek mérték, igy a hat istallo
szagkibocsatasa 6sszesen 47 376 SZE/s-re tehet6.

A negyedéves mikodési adatok alapjan az istallok szagkibocsatasa az alabbiak szerint alakul:

l. negyedév 1632 6ra
Il. negyedév 1392 6ra
[l negyedév 1728 6ra
V. negyedév 1464 6ra
Egy év alatt 6 216 6ra

Az alabbi alapadatokat hasznaltuk fel a szamitas soran:

Epiilet istallék
Forras jele D1
Mérete (hosszlisag x magassag) [m x m] 92,4x11m
M(ikddési id6 [izembra/év] 6216
Allatlétszam [db/turnus] 120 000
Allategység [AE] 0,18
Allategység/darab [AE/db] 21 600
Fajlagos szagkibocsatas [SZE/s/AE] 6,48
Kibocsatas [SZE/s] 47 376
Kibocsatasi magassag [m] 14
Szélsebesség 10 m-en [m/s] 3,4
Koérnyezeti h6mérséklet [°C] 30
Légkori stabilitasi egyiitthato (p) 0,282
Domborzati viszonyok mezGgazdasagi terulet
Felszini érdesség 0,15

3.22. tablazat: Az istallok bizkibocsatasi adatai
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Bliiz kibocsdtds ords terjedése D1 feliiletnél

Pipi Farm Kft Istallok bizkibocsatasa
; ==1 ORAS ATLAG ==
BUZ; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =34 m/s

8 T | | |
Hatastavolsag - 8.0.0.5
64 \\
i\
— i
g T
i -
o o a2l
o 32 L i P
i : ‘ﬁ\.,___\
i ! H —
H 2 1
! i i "‘""-..________‘
1 H 1 H
s I g
I : 1 :
1 i i g
0 H a 1 A
140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500
X (méter)
— BUZ IMMISSZIO = 1 SZE/m3: 471 m  seens 1.5 SZE/M3: 367 M ==+ 3 SZE/M3: 238 m  =ees 5 SZE/M3: 174 m
== § SZE/m3: 155 m
3.11. dbra

A kézvetlen hatdsteriilet [C=3 SZE/m3 biiz konc.-nal] = 238 m

A terjedésvizsgdlat eredményei

Fentiek alapjan a szamitasok eredményeit a kévetkez6 tablazat tartalmazza:

Tavolsag
1 SZE/m? 471 m
3 SZE/m? 238 m
5 SZE/m3 174 m

3.23. tablazat: Biiz levegGtisztasag-védelmi hatasteriilete

Az elvégzett szamitasok alapjan megallapithatd, hogy az dllattartd telep bliz hatasteriilete
nem érint védendd ingatlant, lakdhazat. A hatdsterilet nem terjed az orszaghataron tulra.

Megqdllapitdsok:

= Alevegbben kialakuld biz koncentracié maximumos, lecsengé gorbe szerint oszlik el.
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= A hatasterlilet nem eléri a legkdzelebbi a telekhatartél ~635 m-re lévé védendd
[étesitményt.
» A hatasteriletet a 3. szamu melléklet abrazolja.

— Ammonia kibocsatas

Minthogy az ammodnidnak fontos szerepet tulajdonitanak a talajok illetve vizek savasodasa
tekintetében, a legtobb figyelmet az allattarté épiletbdl szarmazé ammonia kibocsatasok
kaptdk. Az ammonia csip6s, szUirds szagl gdz, nagyobb koncentrdciéban irritdlhatja az
emberek és az dllatok szemét, torkat, és a nyalkahartyakat. Az ammodnia szintjét olyan
tényezbk befolyasoljdk, mint a hémérséklet, légcsere, paratartalom, allats(r(iség, illetve a
takarmany osszetétele (nyers fehérje tartalom).

Mivel a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott |égszennyezS pontforrdsok
kibocsatasi hatarértékeir6l szolé 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 2. szama melléklete, amely az
egyes légszennyez6 anyagok tervezési iranyértékeit rogziti, csak ammaénidra dllapit meg
tervezési iranyértéket, ezért a hatasteriilet meghatarozasandl az ammonidra vonatkozd
hatdrértékeket vettik alapul.

A levegébterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezé pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirsl szélé6 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan az ammodnia, mint
légszennyez6 anyag tervezési irdnyértékei az aldbbiak szerint alakulnak:

A B | C D
Tervezési iranyértékek m?3
Légszennyez6 anyag (CAS szam) — v [hg/m’] Veszélyességi fokozat
24 ¢éras 60 perces
Ammonia (7664-41-7) 100 200 1.

3.24. tablazat:Ammonia tervezési iranyértékei

Az (E)PRTR adatlap kitoltéséhez szolgald szamlalé tabla segitségével meghatdroztuk az
ammoania és metan kibocsatast a baromfitelep részére:

a) Ammonia kibocsatas:

Brojlerek szama: 120 000 db
Emisszidcsokkentési technik — istallozas:-
Emisszidcsokkentési technika — tragya kulsé tarolas:-
Ossz-NHs kibocsatas: 33 600 kg/év

b) Metan kibocsatas:
Ossz-CHg kibocsatas: 9 360 kg/év

Levegdtisztasdg-védelmi hatdsteriilet meghatdrozdsa
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A forrast (éplleteket) fellleti forrasként kezeltliik. A légszennyez6 anyagok terjedését a
»,Hatastdvolsag — 8.0.0.5.” terjedési modellezé programmal hataroztuk meg.

Az aldbbi alapadatokat hasznaltuk fel a szamitas soran:

fellleti forras hosszabbik oldala: 92,4 m
kibocsatdsi magassag: 1,4m

p =0,282 (S=6)

fellleti érdesség zo = 0,15 (mez6gazdasagi terilet)
alap levegéterheltség = 10 pg/m?3

szélsebesség: u=3,4m/s

Eammoenia = 3835,616 g/h

Emetsn = 1068,493 g/h

Fentiek alapjan a szamitasok eredményeit a kovetkez6 tablazat tartalmazza:

Légszennyez6 anyag Ammonia Metan
Maximum érték/tavolsdg | 2409 pg/m3® | 4m | 672pug/m3 | 4m
LA feltétel érték / tavolsdg | 20 ug/m3 | 486 m - -
,B” feltétel érték / tavolsdg | 40 pg/m® | 325m - -
,C” feltétel érték / tavolsdg | 1927 ug/m3> | 9m | 538 pg/m® | 9m
3.25. tablazat: Ammadnia és metdan levegétisztasag-védelmi hatasteriiletei

Ammonia kibocsdtds ords terjedése

D1 diffuz forras (Istallo épiletek)

C (Hg/m3)

2500

Pipi Farm Kft. Ammonia kibocsatas
==1 ORAS ATLAG ==
Amménia; $= & normalis, p=0.282; z0= 0.16 m - mez&gazdasagi terllet (aktiv); u{10 m) = 34 m/s

2000

1000

A AN E R AN [
Hatastavolsag - 8.0.0.5

500

[i

:
2828 858

T
- =] (=] ™~ o™
ReRNSEIBYSEREBEEE RS
X (meter)
— Ammonia ——. A - feltétel: 20 pg/m3 - ——. C - feltétel: 1927 pgim3 —— Atlag: 156 pgim3
==+ Maximum: 2409 pg/m3 - 4 m m -4m

—— B - feltétel: 38 pg/m3 -
J2im

3.12. abra: Ammaonia kibocsatas
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A kézvetlen hatdsteriilet [a) feltétel C=20 ug/m?3 konc.-nél] = 486 m
a) az egy 6ras (szallé por esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;

Metdn kibocsatds ords terjedése

Pipi Farm Kft. Istallok metan kibocsatasa
==10RAS ATLAG ==
Metan; $= 6 normalis, p=0.282: z0= 0.15 m - mezdgazdasagi terilet (aktiv); u(10 m) =34 mis

80O T I I ] I
Halastavolsag - 8.0.0.5
600 A
E
g ;
E ! \
o 400 — -t
= 11t
o Hi
i
]
I
200fi-1 \\
]
]
! —
u L
@ NoOw @ 8 2 N T @ @ 9 N T O © 08 2 N T 9 L S N T @ @
. o ™~ Lo - Lr=] ~ w f=2] = o~ ~™ - wn w0 w (=] =] - o™ - w w P~ w =]
- ~ o - - - ™ - ™ ™ ™~ ™~ ™ o™ ™ ™ Ll
X (méter)
— Metdn . A-felétel: 20 pgim3 - — . C-feltétel: 538 pg/m3 - —_— ﬁlllag: 80,1 pgim3
== Maximum: 672 pg/m3 -4 m 24m 9m

..., B - feltétel: 38 pg/im3 .
13fm

3.13. dbra: Metan kibocsatas
A kézvetlen hatdsteriilet [c) feltétel C=538 pug/m3 konc.-ndl] =9m
c) az egyo6rds (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-andl nagyobb,

A metdn kibocsatasra nincsen megallapitva hatarérték, azonban a terjedésszamitds alapjan
l[athatd, hogy a kibocsatas maximumanak 80%-nal nagyobb koncentracié 9 m-re alakul a
diffuz forrastdl, ami az ammania kibocsatas hatasteriletén belll alakul.

A szamitasok alapjan megallapithaté, hogy a Torzsas baromfitelep ammodniara vonatkozé
(,A” feltétel szerinti) levegGtisztasag-védelmi hatasterllete (486 m) nem érint védendd
ingatlant, lakéhazat. A hatasterllet nem terjed az orszaghataron tulra. A hatasteriletet a 3.
mellékletben abrazoltuk.
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3.1.8.4.1.2 Sziikségaramforrasbol szarmazo légszennyezés

A telephelyen taldlhaté 1 db szikségaramforrast hajtd, helyhez kotott motor, amely
biztonsagi célbdl kerlilt letelepitésre. A berendezés egy , orosz” motor, adattabldja szerinti
m{(iszaki adatai a kovetkez6k:

Megnevezés | Dizel-elektromos aggregator
Tipus TM3-[310403
Teljesitmény 100 kW

Gydri szam 34040576

Gyartasi év 1976.

3.26. tablazat: Aggregator miiszaki adatai

Hatasteriilet szamitasa:

A hatasteriilet szdmitdsdhoz a szennyez6anyag kibocsatdst az LM bevalldsok alapjan
szamoltuk.

Pontforras adatai Mértékegység P1
Kibocsatas magassaga m 10,0
Kibocsatasi keresztmetszet m?2 0,0314
Flistgaz atlagos térfogatarama m3/h 250
Flistgdz h6mérséklete K (°C) 423 (150)
Kornyezeti leveg hémérséklete K (°C) 291 (18)
Stabilitasi index 0,282
Atlagos szélsebesség m/s 3,4

. . co pg/m? 524
Alap légszennyezettség
NOx pg/m?3 9,3
m3 0,0425
@ g/
,, . " g/h 10,64
Szennyez6 anyag kibocsatas
g/m3 0,128
NOXx
g/h 31,92

3.27. tablazat: Légszennyez6 pontforras adatai

A légszennyez6 anyagok terjedését a ,Hatdstavolsag — 8.0.0.5.” terjedési modellez6
programmal hataroztuk meg.

Fentiek alapjan a szamitasok eredményeit a kovetkez6 tablazatok tartalmazzak:

P1 pontforras hatasterilete:
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Pipi Farm Kft. pontforras hatasteriilet CO
==10RAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u{(10 m) = 3,4 m/s

8
I I I
Hatastavolsag -8.0.0.5
6.4
& 48
E
[=]
2
o 32
1,6
T . ﬁ |
0 / i ! T T
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
= Szén-monoxid, CO konc. — . Maximum: 0,848 pgim3 - 67 _ _ C -feltétel: 0,678 pg/m3 — Atlag: 0,505 pgim3
m - 107 m
3.14. abra
Pipi Farm Kft. pontforras hatasteriilet NOx
== 1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m)= 3,4 m/s
8 | | |
Hatastavolsag - 8.0.0.5
6,4
g ©
=)
=
O 32
SRR I——
16 I M [
I : S B — =
‘ :
1
0 I !
0 20 40 80 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _ Maximum: 2,54 pg/im3 -67 _ _ C -feltétel: 2,03 pg/m3 — J'\tlag: 1,51 pgim3
NO2 konc. m -107T m
3.15. abra
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Megqdllapitdsok:
Légszennyez6 anyag co NOXx
Maximum / tavolsag 0,848 pg/m?3 67 m 2,54 pg/m?3 67 m
LA feltétel érték / tavolsig 1000 pg/m?3 - 20 ug/m3 -
,B” feltétel érték / tavolsag 1895 pg/m?3 - 38,1 pg/m? -
,C” feltétel érték / tavolsag 0,678 pg/m?3 107 m 2,03 pg/m3 107 m

A szamitasok szerint a légszennyez6 anyagok talajkozeli leveg6terhelés valtozdsa nem éri el
az egyoras (PMig esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10 illetve 20 %-at, igy a
hatdsterilet a ,,C” feltétel szerint, a maximalis koncentrdcié 80 %-nal vett érték alapjan lett
meghatdrozva. A ,,C” feltétel szerinti hatasteriilet a CO és az NOx esetében is 107 m-re alakul
a pontforrastdl szamolva.

A hatasteriletet a 3. mellékletben abrazoltuk.

3.1.8.4.1.3 A szallitas okozta légszennyezés
A tevékenységhez kapcsolddd egyes szallitasok szallitasi atvonalat a 3.1.6.1.2. fejezetben
ismertettik

11111

Mivel a vizsgalt szallitdsi Utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmiivek légszennyezésének
vizsgalatanal, csak a kipufogd gazok légszennyez6 hatasat vettiik figyelembe.

A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetlenil a kémiai min&ségtdl (csak az
SOz-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonboz6
emisszidk kozil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkozé immisszids
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogd gaz alkotdi kozll ,kritikus” |égszennyezd anyag a nitrogén-oxidok (mint NO3),
ezért a kozvetett hatasteriilet megallapitdsahoz elegendé ezt a szennyez6t figyelembe venni.
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Mivel a szallitdsban résztvevé jarmlvek tipusa, életkora valtozd (alvallalkozok, szolgaltatok,
stb. szallitanak), ezért a kozlekedési emisszids paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi

Intézet 2004. évi adatait vettik figyelembe.

77

A forgalomszdmlalasi adatok alapjan a 37. szamua féut 80+600 szelvényében okozott
forgalomnovekedés az akusztikai jarm(ikategéridk alapjan a kovetkez6 tablazat szerint alakul

(18 elhaladas):

Akusztikai
jarmiikategoria

Atlagos forgalom [j/nap]

alapforgalom

névelt forgalom

l. 1904 1904
Il. 53 53
. 78 330
2 2035 2287

3.28. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategdriaba sorolas alapjan

A kovetkez6 tdblazatokban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott terileten
kival torténd haladasra (v = 70 km/h és v=90 km/h) vonatkoz6 adatok talalhatok.

Akusztikai Fajlagos emissziés tényezék 70 km/h esetén [g/km]
jarmiikategoria co CH (FID) NO: SO: PM1o
I 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
I1. 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
. 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53

3.29. tablazat: Fajlagos emissziétényezék (70 km/h)

. . . | Fajlagos emissziés tényez6k 90 km/h esetén [g/km]
Akusztikai jarmikategoria
co | cH(FID) | NO2 s02 PM10
I 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
Il. 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
M. 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

3.30. tablazat:

Az emisszié meghatarozasara szolgald képlet:

Fajlagos emissziotényezdk (70 km/h)
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Az Utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s*m], a gépjarm(ivek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hataroztuk meg a kovetkezd képlettel:

3
v‘l
pa— J.-l
BT T
ahol: E; a vizsgalt utszakaszon dathaladd gépjarmliforgalom teljes kdrosanyag

kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbél [mg/s+m]

eij a ,j”-edik jarm(fajta kibocsatisa az ,i"-edik légszennyez8
komponensbdl, a jarmiforgalom tényleges sebességénél [g/km]

n; a jarmifolyam jarmlszama az adott jarmd(tipusbdl (j=1 -
személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb tomegl tehergépjarmd, j=3 —
autdbusz) [db/dra]

1/3.6*10% a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.

A terjedésvizsgalat eredménye (alapdllapot):

Akusztikai Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO: SO; PM1o
l. 0.11790 | 0.03173 | 0.04870 | 0.00018 | 0.00260
Il. 0.00402 | 0.00016 | 0.00383 | 0.00007 | 0.00099
M. 0.00627 | 0.00044 | 0.00621 | 0.00086 | 0.00138
b3 0.12819 |0.03233 | 0.05875 | 0.00111 | 0.00497
3.31. tablazat: Alapallapot 70 km/h és 90 km/h sebesség esetén a jarmiikategériak emisszi6 értékei

e NO; kibocsatas — alapallapot [mg/(m+s)]: 0,05875

A terjedésvizsgdlat eredménye (névelt dllapot):

A tevékenység végzéséhez kapcsolddo szallitasokat atlagosan évente 126 szdllitojarmii fogja
végezni, ez az oda-vissza forgalom miatt 252 jarmii elhaladdst jelent a kdzuton évente.
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A vizsgdlt utszakasz NO; légszennyez6 anyag kibocsdtdsa névelt tehergépjarmii forgalom
mellett:

Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO> SOz PMio
l. 0.11790 | 0.03173 | 0.04870 | 0.00018 | 0.00260
1. 0.00402 | 0.00016 | 0.00383 | 0.00007 | 0.00099
1. 0.02655 | 0.00187 | 0.02628 | 0.00365 | 0.00584
b3 0.14846 | 0.03376 | 0.07881 | 0.00390 | 0.00943
3.32. tablazat: Alapallapot 70 km/h és 90 km/h sebesség esetén a jarmiikategériak emisszié értékei

e NO; Kibocsatas [mg/(m=s)] 37. sz. kozut: 0,07881
A kibocsatds novekedés a reprezentativ szennyez6anyag, az NO; esetében ezek szerint
0,02006 mg/(m*s)

Osszefoglalva:

Transzmisszids szamitdssal és modellvizsgdlattal igazoltuk, hogy a baromfinevel6 telep
Uzemelése sordn jelentkezd biiz hatasterilete — szagkoncentracio kevesebb, mint 3 SZE/m3
szerinti értéket meghaladd légszennyezés — a légszennyez§ forrdsoktdl szamoltan 238 m-re,
jelentkezik.

A telephelyen a b(lizhatas mérésére az lizemeltetd terepi olfaktometrids mérést végeztetett
2021 jalius 1-én. A vizsgalati jegyz6konyvet a 6. melléklet tartalmazza.

Az ammoania kibocsatas hatasteriilete a szennyez6 forrastél 486 m.

A telephelyen Gizemel8 pontforras, a sziikségaramforras hatasteriilete a szamitdsok szerint a
légszennyez6 anyagok talajkozeli levegGterhelés valtozasa nem éri el az egyérds (PM1o
esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10 illetve 20 %-at, igy a hatasterilet a ,,C”
feltétel szerint, a maximalis koncentracié 80 %-nal vett érték alapjan lett meghatarozva. A
»,C” feltétel szerinti hatasteriilet a CO és az NOx esetében is 107 m-re alakul a pontforrastol
szamolva.

A baromfitelep trdgyakiszallitdshoz kapcsolddé novelt tehergépjarmli forgalom,
nitrogén-dioxid (NO), légszennyez6anyag kibocsatasa 0,02006 mg/(m=s)-el n6, ami nem
jelent kornyezeti kockazatot a kornyezd védendd létesitményekre, illetve az uUtvonalak
mentén elhanyagolhatdé mérték( hattérterhelés névekedést okoz.

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegére elviselhetének mindsitjiik.
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3.2 Viz

3.2.1 A jellemz6 vizhasznalatok, vizi munkak és vizi |étesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektdl valé eltérések ismertetése

A telephelyen jellemz6 vizhasznalat:
—  Szocialis vizigény
—  Technoldgiai vizigény (istallok mosdsahoz és az allatok itatasahoz hasznalt viz)

A telephely vizi |étesitményei:

. Kommunalis szennyviz gy(ijté akna — szocidlis helyiség és 6lt6z6k vizeit fogadja
. Mosoviz gy(ijté akna — az istalld mosasabdl szarmazé vizeket fogadja

A létesitményeket a 2.1.1.2. pontban ismertettik.

3.2.2 A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai  adatszolgdltatasok bemutatasa. A  technoldgiai vizigények
kielégitésének, a tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozé
vizigénybevételeknek (vizszintsiillyedés, viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a
bemutatasa.

Friss viz beszerzése a vezetékes vizhalézatrol megoldott (a telep ivoviz kozmivel ellatott) a
szolgaltatéval, a Zempléni Vizmd Zrt.-vel kdtott szolgaltatasi szerz6dés alapjan.

Felhaszndldsa

— Technolégiai célu vizfelhasznalas: Jelenleg az allatok itatasahoz, az istallék mosasahoz
kapcsolédoan sziikséges, amely megoldhaté a vezetékes vizhalozatrol.

— Kommunalis célu vizfelhasznalds: A szocidlis épliletben sziikséges (kézmosas,
zuhanyzas, WC).

Haszndlt viz elhelyezése:

Hasznalt vizek szennyvizként jelentkeznek, amelyek elhelyezése kiilon a keletkezés helye
szerinti gyUjt6 aknaban torténik.

Az aknak adatait ismertettiik a 2.1.1.2. pontban.
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A szennyvizek elszallitasat vallalkozasi szerz6dések alapjan a szerz6dott partnerek végzik
(részletesebben a 3.2.5. fejezetben ismertetjlik).

Az istallok tisztitasa sordn keletkezd mosdviz a 3 db mosdviz tarold aknaban gydilik 6ssze. Az
Osszegylilt mosdvizet a takaritast kovet6en, 24 6ran belil kiszippantjdk és szennyviztisztito
telepre szallitja el az AD-CSE-WO Kft. A széllitéleveleket a 9. mellékletben csatoltuk.

A keletkezett tragya elszallitdsat a Mikohazi Agrégazda Mez6gazdasagi Kft. és a Mikdhazi
Buzakalasz Mez8gazdasagi Kft. végzi. Az elszallitasi szerz8déseket a
5/e. melléklet tartalmazza.

A baromfi tragya az elszallitasért felelés szervezetek telephelyein keriil komposztalasra, majd
komposztalast kovet6en mezdgazdasagi teriletre keriil kihelyezésre, a vonatkozo irdnyelv
(nitratdirektiva) alapjan. Az err6l sz6l6 nyilatkozatokat a 5/f. melléklet tartalmazza.

A szocidlis épilet, valamint az 6lt6z6k kommundlis szennyvizei a szocialis éplilet mellett
taldlhatd6 kommundlis vizgy(jté aknakba kerilnek, ahonnan engedéllyel rendelkez6
vallalkozé szallitja el a Satoraljadjhelyi szennyviztisztitd telepre. A véllalkozasi szerz6dést a
5/b. mellékletben csatoljuk.

3.2.3 Az ivovizbeszerzés, ivovizellatds, a kommunalis és technoldgiai célu felhasznalas
bemutatasa

Ivovizbeszerzés:

A telephelyre koziizemi ivévizellatds van bevezetve. A telepen dolgozdk ivdviz igénye
vezetékes ivéviz formajaban biztositott. Az allatok itatasa vezetékes vizhalézatrdl biztositott.

Kommundlis célu vizigény:

A telephelyen jellemz6 vizhasznalat a szocialis tevékenység soran igénybe vett viz (kézmosas,
zuhanyzas, WC). A kommunalis célu vizigény koézlizemi ivovizvezetékrél megoldott.

Technoldgiai célu vizigény:

Technolégiai célu vizigény jelenleg az dllatok ivoviz igényéhez, és az istallok mosasdhoz
kapcsolédoan jelentkezik.

e |tatas
Az allatallomany ivdvizzel torténd ellatdsa a telephelyre bekotott vizi kozmdlrél lehetséges. A
Kft. az allatdllomany ivdvizzel térténd ellatdsat golyds-szelepes itatdsorokkal biztositja. A
rendszer alkalmas a tulcsordulds megakadalyozasara, ezaltal az alom nem nedvesedik.
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e Istallok mosasa

A tragya eltdvolitdsa utdn a seprdtiszta istallokat és az akndkat is atnézik. A kovetkez6
munkafazisban a technoldgiai berendezéseket, a mennyezetet, falakat és a padozatot
Biocidos habositéd késziilékkel kihabositjak. Pihenést kdvetéen a folyamatokat a nedves
takaritas koveti, amikor nagynyomdsu (120 bar) készilékkel kitisztitjak az istallét. A nedves
takaritast a fert6tlenités koveti. A hatarold falakat mészhidrat+klormész+hypd keverékével
bemeszelik. A takaritds sordn kb. 2-2,5 m® mosdviz keletkezik.

3.2.4 Avizkészlet igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg

A telephely vezetékes vizellatassal és furt kutbdl szarmazd vizellatdssal rendelkezik. A
felhasznalt viz mennyiségét rogzitik és nyilvantartast vezetnek.

A felhasznalt vizmennyiséget a 2.1.4. pontban ismertettik.

3.2.5 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minéségi adatainak
bemutatasa a technoldgiai leirasok alapjan

A telephelyen az aldbbi szennyvizek keletkeznek:
—  Szocialis tevékenység szennyvize
—  Technolégiai szennyviz — mosdviz

Kommundlis szennyvizkezelés:

A kommunalis szennyviz zart 14,5 m3-es foldalatti aknaban gyiilik ideiglenesen, illetve
megtelése el6tt a szennyvizet a tevékenység végzésére jogosultsagokkal rendelkezé AD-CSE
WO Kft. tartalykocsival a Satoraljaujhelyi szennyviztisztitd telep lelirit6 helyére szallittatja.

A kommunadlis szennyvizek elszallitéja: AD-CSE WO Kft.
A vallalkozasi szerz6dés masolatat a 5/b. melléklet tartalmazza.

Technoldgiai szennyvizkezelés:

A technoldgiai szennyviz gy(jtésére és taroldsara 3 db 6 m: térfogatu gydjté akna szolgdl. A
technoldgiai szennyvizet szintén az AD-CSE WO Kft. szallitja el a varosi szennyviztisztitd
telepre.
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3.2.6 A szennyviz Osszegylijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozé adatok, az ipari és egyéb
szennyvizcsatornak, a szennyviztisztité telep jellemzGi, tovabba az iszapkezelés,
iszapmindség és -elhelyezés adatainak ismertetése

Szennyviztisztitd telep a telephelyen végzett tevékenységhez tartozéan nincs, ehhez
kapcsoldddan iszap nem keletkezik.

A kommunalis és technoldgiai szennyvizek keletkezésik szerinti kiilon gydjt6aknakban
keriilnek gy(jtésre:

e Kommunalis vizgylijt6 akna

o |stallék mosoviz gylijté aknak

Az aknak adatai a 2.1.1.2.3. pontban ismertetésre keriiltek.
A baromfitelep lizemeltet6je a kommunadlis és a mosdviz gylijt6 akndk vizarésagi probajat

2017-ban végezte el.

3.2.7 A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar egyesitett, akar elvalaszté rendszerl a
csatornahalozat)

A telephely jelent8s része beton burkolattal nem boritott, igy a csapadékviz a burkolatlan
részeken elszikkad.

3.2.8 A vizkészletre gyakorolt hatasokat vizsgalé monitoring rendszer adatainak
miikodési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve mind a vizkivételek, mind a
szennyvizbevezetések hatdsanak vizsgalatat, hatdasteriiletének meghatarozasat,
értékelését

Vizféldtani adatok

Satoraljaujhely telepiilés a Bodrogkoz kistaj terliletén talalhatd. A kistaj szdraz vizhidnyos
terilet. A felszin 90 %-at ujholocén ontésképz6dmények, réti agyagok és lapos-kotus
Uledékek boritjak.

Felszini vizek

A kistdjat a Tisza Zsurk és Tokaj kozotti szakasza, valamin a Bodrog Magyarorszagi szakasza
hatdrolja. A tajat slrd csatornahalézat szovi at. Satoraljaujhely Kozség kornyezetében
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talalhatd felszini vizeket a 3.16. dabra mutatja be. A vizsgdlt teriletrél kb. 605 m-re K-re a
Ronyva-patak, mig kb. 450 m-re D-DNy-ra a Fehér-patak taldlhatd. Vizjardsi adatok alapjan a
kora tavaszi hdolvadasos arvizek a legmagasabbak, mig a kisvizek G&sszel és télen

PIPI-FARM Kft.
telephelye

N i

/ "- ’ ﬁf’( P ".:,:.'f».,': 533
3.16. abra: Felszini vizfolyasok Satoraljaujhely kérnyezetében

=

Vit SR B

(Forrds: mepar.hu)

Satoraljaujhely teleplilés a telepilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd
besoroldsardél szolé 18/2003 (XI1.9.) KvWM-BM egylttes rendelet alapjan A-ersen

veszélyeztetett besoroldsu.

A vizek mez6gazdasagi eredet(i nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szélé 27/2006.
(I.7.) kormanyrendelet szerint az érintett terllet A) nitratérzékeny teriileti besoroldsu.
(Az 5. § (1) bekezdés ab), ba) és a bb) pontjdban foglalt nitratérzékeny teriiletek (a telepiilés
kézigazgatdsi teriiletének legaldbb 10%-dban érintett teleplilések)).

Felszin alatti vizek

A talajviz a csatorndk mentén 2 m felett all, mashol 2-4 m kozott ingadozik. Mennyisége
jelent6s. Kémiai jellege Tiszakaradtdl DNy-ra ndtrium-, mdshol kalcium-magnézium-
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hidrogénkarbonatos. Keménysége az EK-i tajrészen meghaladja a 25 nk°-ot, mig DNy-on 15-
25 nk® kozott van. A szulfattartalom csak helyenként haladja meg a 60 mg/I-t.

Satoraljaujhely teleplilés a teleplilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon torténd
besoroldsardl szolé 18/2003 (XI.9.) KvWM-BM egyittes rendelet alapjan A - er8sen
veszélyeztetett besoroldsu.

A vizek mez6gazdasagi eredetli nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szolé 27/2006.
(1.7.) kormanyrendelet szerint az érintett terllet nitratérzékeny terileti besoroldsu.

A telephely Satoraljaujhely teleplilés kiltertiletén talalhatd. A telepiilés felszin alatti viz
szempontjabdl érzékeny a 27/2004 (XI1.25.) KvWM rendelet alapjan.

A terilet kozvetlen kozelében (a telephelyrél kb. 2 m-re K-re), a Zempléni Vizm( Kft.
Uzemeltetésében lévé SZF-4 figyel6kut taldlhaté. A monitoring kutbdl mintavételezésre
keriilt sor, a felszin alatti viz allapotanak meghatdrozasa céljabdl. A mintavételezést a
Zempléni VizmU Kft. (3980 Satoraljaujhely, Kazinczy ut 24. akkreditaldsi szama: NAH-7-
0030/2013) végezte. A vett mintakat a Borsodviz Zrt. Vizsgald Laboratériuma (3527 Miskolc,
Tomosi at 2. akkreditalasi szama: NAT-1-1641/2015) vizsgalta. A vizsgélati jegyz6konyvet a
7/b. melléklet tartalmazza.

A monitoring kut elhelyezkedését az aldbbi abran szemléltetjik.

3.17. dbra: Monitoring kut helye
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A monitoring kit EOV koordinatdit kézi GPS-sel mértik be. Az EOV koordinatakat az
alabbiakban adjuk meg.
EQV koordinatdk: EOV X: 345 001

EOV Y: 842 584

A vizvizsgdlat eredményeit az alabbi tablazatban mutatjuk be.

L L. ) Vizsgalati (B) L.
Vizsgalt komponens Mértékegység , szennyezettségi
eredmény L
hatarérték
Lugossag mmol/I 5,4
p-ligossag mg/I <1
0. keménység Ca0 mg/I 576
Karbonat keménység Ca0 mg/I 151
Kalcium mg/| 302
Magnézium mg/| 66
Klorid mg/| 189 250
Vas mg/! 4,8
Mangan mg/I 9,6
Ammadnium mg/| 0,07 0,5
Nitrit mg/I 0,02 0,5
Nitrat mg/| <1 50
Permangandtos kémiai oxigénigény mg/l O, 4,50
Fajlagos elektromos vezetGképesség uS/cm 1944 2500
Natrium mg/| 97,0
Kalium mg/| 29,9
Szulfat mg/| 644 250
Hidrogénkarbonat mg/| 329
Orto-foszfat mg/| 0,30 0,5
Nem karbondat keménység nk® 43

3.33. tablazat: Vizvizsgalati eredmények

A vizsgalati eredményekbdl latszik, hogy a teriileten egyediil a szulfat komponens esetében
jelentkezett hatarérték tullépés. A szulfat a felszin alatti vizek leggyakoribb anionjai kozé
tartozik. A Bodrogkoz ezen részén a természetesen jelenlévd szulfat értéke magasabb, mint a
kistdj tobbi részén, tovabba a telephely koril mez6gazdasagi teriletek talalhatdok, amely
tevékenység szintén hatdssal van a felszin alatti vizek minGségére, igy véleményiink szerint
az észlelt szulfat szennyezés hattérszennyezésnek mindsiil.

A 0204 hrsz.-u telephely K-i részét érinti a Satoraljadjhely I. sz. vizm{ hidrogeoldgiai
védéterilete. Az ingatlanbdl 94 851 m? esik a hidrogeoldgiai véd&idom tertletére. A vizmd
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telep hidrogeoldgiai védSidomat az Eszak-magyarorszagi Koérnyezetvédelmi és Vizligyi
lgazgatdsag, mint elsé foku hatdsdg 20546/1990. sz. hatarozatdban jeldlte ki. A védGidom
fels6 szintje a terep szintje, alsé szintje a pleisztocén kavicsterasz fekiije. A lehatarolt
védéteriilet hatdratdl az elérésiid6 7 év.

A vizbdzisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizelldtast szolgdld vizilétesitmények
védelmérdl szolé 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a tovabbiakban Korm. rendelet) 2.
szamu melléklete alapjan

Hidrogeoldgiai véd6ovezet ,A” zonaelérési idb: 5 év

Hidrogeoldgiai véd6ovezet ,,B” zéna elérési id6: 50 év

A 20546/1990. sz. hatarozataban kijelolt védéterilet hataratdl a vizkivételig az elérési id6 7
év, ezdltal a kijelolt védéterilet hatarvonala a Korm. rendeletben meghatarozott
hidrogeoldgiai véd&ovezet ,B” zénajahoz sorolhatd, 5-50 év elérési idével.

A Korm. rendelet 5. sz. melléklete alapjan a felszin alatti vizbazisok ,B” véd&ovezetén beliil
Onellatdst meghaladé allattartds Uj vagy meglév6 létesitménynél, tevékenységnél a
kornyezeti hatdsvizsgdlat, illetve a kornyezetvédelmi felllvizsgalat, illetve az ezeknek
megfelel6 tartalmu egyedi vizsgdlat eredményétdl fliggben megengedhetd.

3.2.9 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatdsa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

Vizszennyezés havaria esemény sordn léphet fel, amely lehet:

— Szennyvizgy(jt6 akndk szigetelésének hibaja
Az akndk vizzardsdganak ellen6rzésére vizzardsagi probat végeztek 2017 oktdber 10-én. A
vizsgdlatok f6bb eredményeit, megallapitasait az alabbiakban foglaljuk Gssze. A vizzardsagi

proba jegyz6konyvei 8. mellékletben taldlhatdak.

Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy az aknak vizvesztesége a szabvanyban
megengedett érték alattiak, az aknak vizzaroak.
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3.2.10 A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk
targyi és személyi feltételeinek ismertetése

A telephely tizemi karelharitasi tervét a 11. mellékletben csatoltuk.

3.3 Hulladék

A hulladékok kezelésével kapcsolatos fontosabb jogszabalyok

— 2012. évi CLXXXV. Tv a hulladékrdl

— 225/2015. (VII. 7) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl,

— 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl

— 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és (izemeltetésének szabalyairdl

3.3.1 A  hulladékképz6déssel jaré technoldgiak és tevékenységek bemutatasa,
technolédgiai folyamatabrak készitése.

A satoraljaujhelyi baromfitenyészt6 telephelyen folytatott tevékenység részletes
ismertetését, az alkalmazott technoldgidk bemutatasat a 2.1.2. fejezet tartalmazza. A
tevékenység technoldgiai folyamatabrdja a 2.2. dbran lathato.

A telephelyen folytatott résztevékenységek kozil — havaria eseménytél, balesettél eltekintve
—az alabb felsoroltak jarnak hulladékképzddéssel.

— Baromfitenyésztés (elhullott allatok, tragya és csurgalék)
— Allatdllomany gydgyszeres ellatasa

—  Istdllék takaritasa

— Szocidlis tevékenység (alkalmazottak szocidlis ellatasa)
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3.3.2 A technolégia és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése a hulladék keletkezésével jaré
technolagiakrol

Felhaszndlt anyaqok

A tevékenység végzéséhez az aldbbi anyagokat hasznaljak fel:

- Viz — Vakcinak

- Gaz — Vitaminok
— Villamos energia — Takarmany
— Fert6tlenits szerek — Szalma

— Gyodgyszerek

Az egyes anyagok felhasznalt mennyiségét évenkénti bontasban a 2.1.4. fejezet 2.4.
tablazata tartalmazza.

Az aldbbiakban bemutatjuk a telephelyen felhaszndlt egyes anyagok és a keletkez6
hulladékok egymashoz viszonyitott mennyiségeit.

2021. 1. rotéacié 120720 4763 116 123 315 660.0
2021. 2. rotacié 119610 4261 114 957 300 392.0
2021. 3. rotacid 120 090 3517 84 259 218 055.0
2021. 4. rotacié 123 030 4522 149 023 427 811.0
2021. 5. rotacid 117 810 3204 53 300 138 871.0
2021.-2022. 1.

rotacié 122 130 4391 96 596 256 520.0
2022. 2. rotéacié 119 880 2746 113 634 281 165.0
2022. 3. rotacié 121 410 2937 115 850 303 440.0
2022.4. rotacio 118 080 4107 117 614 355783.1
2022.5. rotacid 120 870 5630 228 262 646 052.0
2022. 6. rotacid 58 680 1332 57 348 149 448.0

3.34. tablazat: Telepitett, értékesitett és elhullott allatok egymashoz viszonyitott mennyisége (2021-2022)
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3.18. abra: Telepitett, értékesitett és elhullott allatok egymashoz viszonyitott mennyisége (2021 - 2022.)

2021. 1. rotacid 120720 6 000 226 000
2021. 2. rotacié 119610 6 000 226 000
2021. 3. rotacid 120 090 6 000 0
2021. 4. rotacié 123 030 6 000 226 000
2021. 5. rotacid 117 810 6 000 226 000
2021.-2022. 1. rotacio 122 130 6 000 452 000
2022. 2. rotacié 119 880 6 000 0
2022. 3. rotacié 121 410 6 000 200 000
2022.4. rotacid 118 080 6 200 190 000
2022.5. rotacio 120 870 6 200 388 000
2022. 6. rotacié 58 680 3100 99 000

3.35. tablazat: Telepitett dllatok, felhasznalt szalma és a keletkezett szaraz tragya egymashoz viszonyitott

mennyisége (2021-2022)
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3.19. dbra: Telepitett allatok, felhasznalt szalma és a keletkezett szaraz tragya egymashoz viszonyitott

mennyisége (2021 - 2022.)

3.3.3 A keletkez6é hulladékok mennyiségének és osszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonosité szadmat, veszélyességi osztalyat és veszélyességi
jellemzéit is meg kell adni technolégiankénti és tevékenységenkénti bontasban)

3.3.3.1 Kommunalis hulladék

Az els6sorban a dolgozdk szocialis ellatdsabdl és Uzemviteli tevékenységébdl szarmazéd
kommunalis hulladékok gy(jtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijelolt taroldban
(1db 1100 l-es és 1 db 120 l-es hulladékgytijt6 edényzet) torténik. A telepilési szilard
hulladékokat a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Kozszolgaltatd Kft. szallitja el hetente egy
alkalommal vallalkozasi szerz6dés alapjan. A szerz6dés masolatat 5/a. mellékletben

csatoljuk.

3.3.3.2 Termelési nem veszélyes hulladékok

A termelési nem veszélyes hulladéknak az elhullott allatok teteme valamint a tragya szamit.
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Az elhullott allatokat naponta 3 alkalommal szedik Ossze és mianyag zsakban, majd a
zsdkokat 7-9 m3-es gylijté konténerbe helyezik elszallitasig.

Az elhullott allatok elszéllitast az engedéllyel rendelkez6 BATORTRADE Kft. végzi szolgaltatasi
szerz6dés alapjan (5/d. melléklet). Az allati hulldk az elhullast koveté 24 6ran belul
elszallitasra kerilnek.

A tragya elszdllitdsat a Mikdhazi Agrogazda Mez6gazdasagi Kft. és a Mikdhazi Buzakaldsz
MezG6gazdasagi Kft. végzi szerz6dés alapjan (5/e. melléklet).

3.3.3.3 Veszélyes hulladékok

A telephelyen veszélyes hulladékként jelentkezik az allatok ellatdsabdl keletkezd gydgyszeres
gongyoleg, amelyet a zdrhatd csarnokban Iévé veszélyes hulladék Gzemi gydjt6 helyen,
fedeles miianyag taroldban gydjtenek.

Ev Nyito (kg) Els6dleges képzbdés (kg) Atadott(kg) Zaro (kg)
HAK 15 01 10* HAK 15 01 10* HAK 15 01 10* | HAK 15 01 10*
2020 0 85 0 85
2021 85 5 0 90
2022 90 10 0 100

3.36. tablazat: Veszélyes hulladék képz6dések az OKIR adatszolgaltatasok alapjan

A tevékenység soran 15 01 10* hulladékazonosité kédu ,veszélyes anyagokat maradékként
tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék” megnevezésli hulladék
keletkezett.

3.3.4 A hulladékok gytijtési médjanak ismertetése
3.3.4.1 Nem veszélyes hulladékok

A telephelyen egy darab 110 literes szabvanyositott hulladékgy(jté edényzet taldlhatd
els6sorban a dolgozdk ellatasabdl, és lzemviteli tevékenységébdl szarmazé kommunalis
szilard hulladékok gy(jtésére. Uritését a Zempléni Z. H. K. Hulladékkezelési Koézszolgaltatod
Kft. végzi heti rendszerességgel.

A termelési nem veszélyes hulladékok, az elhullott allatok gy(lijtése miianyag zsakokban
torténik, mely zsakokat a veszélyes hulladékgyljté helyiségben elhelyezett gylijté
edényzetben helyezik el. A hulladék elszallitdsat a BATORTRADE Kft. végzi szerz3dés alapjan.
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3.3.4.2 Veszélyes hulladékok

A veszélyes hulladék gyljtésére kulon kerlil sor a zarhatd veszélyes hulladék (izemi
gy(lijt6helyen. A hulladékok szerz6dés alapjan engedéllyel rendelkezé hulladékgazdalkodasi
szervezeteknek kerilnek atadasra.

3.3.5 A hulladékok telephelyen beliill torténé kezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvaldsitd létesitmények és technoldgidk részletes ismertetése, beleértve azok
mliszaki és kornyezetvédelmi jellemzdéit

A telephelyen belil keletkez6 kommunalis és veszélyes hulladék gy(ijtésének maddjat,
kezelését és taroldsat a 3.3.4 fejezetben bemutattuk.

A cég a keletkezett veszélyes hulladékokrdl, illetve az elhullott allatokrdl nyilvantartast vezet,
melyben feltliintetésre keriil a hulladék megnevezése és azonositd kdédja, a keletkezett
mennyiség, datum szerint, valamint az elszallitds datuma. A Kft. az elszallitasrél a kapcsolédéd
dokumentumokat megérzi.

3.3.6 A telephelyrél kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és
mennyisége. A hulladékot szallitd, atvevé szervezet azonosité adatai, a
hulladékszallitas folyamatanak (eszk6ze, modja, utvonala) ismertetése

A telephelyrdél kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetését és a mennyiségeket
a 3.3.3 pontban részletesen ismertettiik.

3.3.6.1 Hulladékot szdllito és atvevé szervezet adatai

Telepiilési szilard hulladék
—  Z.H.K Nonprofit Kft.

Termelési szildrd hulladék
. BATORTRADE Kft. (allathulla szallitasa)
. Mikdhazi Buzakaldsz Mez6gazdasagi Kft. (tragya szallitasa)
. Mikohazi Agrogazda Mez6gazdasagi Kft. (tragya szallitasa)

Termelési folyékony hulladék
. AD-CSE-WO Kft. (moséviz szallitasa)
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3.3.7 A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkez6 hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése

A telephelyre vonatkozdlag nem készilt hulladékgazdalkodasi terv, mivel a képz&d8
hulladékok mennyisége nem teszi sziikségessé.

3.3.8 Mas szervezettdl atvett (import is) hulladékok mindségi Gsszetételének,
mennyiségének és szarmazasi helyének (atadé azonosité adatai), valamint
kezelésének ismertetése

A Kft. nem vesz at hulladékot a telephelyen.

3.3.9 A begylijtéssel atvett hulladékok mindségi Osszetételének, mennyiségének és
szarmazasi helyének (atadé azonosité adatai), valamint kezelésének ismertetése

A Kft. nem vesz at hulladékot a telephelyen.

3.4 Talaj

3.4.1 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A telephelyen a 2.1.1.2. fejezetben bemutatott |étesitmények taldlhaték. A telephely
teleplilésrendezési terv besoroldsa szerint gazdasagi ipari tertlet.

A telephelyen a Kft. 1995 6ta végzi a tevékenységét. Az elmult években a technolégia nem
valtozott.

3.4.2 A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonés tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok, stb.)

Satoraljaujhely telepilés a Bodrogkoz kistajhoz tartozik, amely foldrajzilag az Alfold nagytdj
Fels6-Tiszavidék kdzéptajaban fekszik.

A kistdj talajtakardjanak kozel 90 %-a dntésanyagon, vizhatds alatt képz6dott. Satoraljadjhely
kornyezetében a legnagyobb teriileti kiterjedésben réti talajok és fiatal nyers dntéstalajok
fordulnak el8. A réti talajok mechanikai O0sszetétele agyag, er6sen savanyu kémhatdsuak,
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szervesanyag tartalmuk altaldban 4 %. A fiatal nyers 6ntéstalajok agyagos valyog, helyenként
valyog fizikai féleségliek, gyengén savanyu kémhatasuak és gyenge termékenységlek.

A telephely kérnyezetére jellemz6 genetikus talajtérképet a 3.26. abra szemlélteti.

‘;;“23-';%\ .]' \

RO
\1‘2? ‘
|
A
-.

3.20. abra: Genetikus talajtérkép a telephely kornyezetében
A telephely elhelyezkedése nyillal jel6lve.
(Forrds: http://www.enfo.hu)
Jelmagyarazat:

* Réti csernozjomok " Réti szolonyecek
[0 Réti ontéstalajok [ Sztyeppesedd réti szolonyecek
" Fiatal nyers ontéstalajok  Szolonyeces réti talajok
Hviz M Alfoldi mészlepedékes csernozjomok

A telephely a nyers oOntéstalajon helyezkedik el. A kornyezetére jellemzé genetikus
talajtérképet a 3.20. abra szemlélteti. A nyers Ontéstalaj vizgazdalkoddsi tulajdonsagai
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7

alapjan kozepes viznyelésl és vizvezet6-képességli, nagy vizraktarozé-képességli, jo
viztarto talajok kozé sorolhatd. A teriilet talajtipusanak vizgazddlkodasi tulajdonsagait a
3.21. dbra szemlélteti.

3.21. dbra: Vizgazdalkodasi tulajdonsagok talajtérképe a telephely kérnyezetében

A telephely elhelyezkedése korrel jelolve.
(Forrds: http.//www.enfo.hu)

Jelmagyarazat:
W Kozepes viznyelésl és vizvezetd-képesséql
0 Sekély termorétegliség miatt szélsdséges
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3.4.3 A tevékenységbdl szarmazd talajszennyezések és megsziintetési lehetdségeinek
bemutatasa
A telephelyen keletkez6 szennyvizek keletkezési helylkrdl kiilon-kilon szennyvizgyl(ijt6é
aknakba keriilnek elvezetésre. A telepen 0Osszesen négy darab akna kerilt kialakitasra,
amelyek a kovetkezbk:
— Istallék mosdviz gydijté aknaja (3 db)
— Szocidlis épulet szennyviztarold akndja

Az elvégzett vizzadrdsagi probdk eredményei alapjan az akndk vizvesztesége megfelel a
vonatkozd szabdlyoknak. A vizsgalati jegyz6konyvet a 8. mellékletként csatoljuk.

A kommundlis szennyviz a szocialis épllet szennyvizgy(jté akndjaba keril elvezetésre,
ahonnan a szerz6dés alapjan az AD-CSE-WO Kft. szallitja el.

A mélyalmos dllatallomany tartdsnak higtragya nem, csak szalmaval kevert szerves tragya
keletkezik, mely az istallokban bealmozott szalmabdl és baromfitragyabdl all. A szerves
trdgya a rotacié szamaval megegyez6 alkalommal allomanyvaltds soran egy menetben a

szallitdjarmUivekre rakhaté, ahonnan a szerz6dott atvevé telepére kerdil.

A keletkez6 szennyviz (istdllék mosdsa) a szennyvizgyijt6 aknaba keril elvezetésre, ahonnan
a szerz6dott vallalkozd, Kft. elszallitja.

A tevékenység soran a talajt kozvetlen igénybevételek, hatdsok nem érik, normal tzemmod
mellett talajszennyezés nem kovetkezhet be.

A talajszennyezés veszélye a telephely terliletén elhanyagolhatd, hiszen a telephely tragya
illetve szennyviz mozgatdssal érintett része lebetonozott. Vészhelyzet esetlegesen a
szennyvizakndk vizzarésaganak meghibasodasa miatt alakulhat ki.

3.4.4 Prioritasi intézkedési tervek

Jelen felllvizsgalatnal nem értelmezhetd.

3.4.5 Remediacids megoldasok bemutatasa

Jelen felllvizsgdlatndl nem értelmezhetd.
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3.5 Zajésrezgés

3.5.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi
szempontbol, feltiintetve és megnevezve a védendd objektumokat, védendének
kijelolt teriileteket

A telephely Sétoraljatjhely telepiilés belteriiletétsl E-i iranyban helyezkedik el, tavolsaga az
Osszefliggd lakott terilettél ~650 m-re (légvonalban), az orszaghatar légvonalban mintegy
610 m-re taldlhato a telekhatartol.

A telephely kozvetlen kérnyezetében valamennyi irdnyban mezégazdasagi teriilet talalhaté.
A telephely teleplilésrendezési terv szerinti besorolasa mez6égadasagi Gzemi terilet (K-M).

A telephelyhez legkdzelebb es6 védendd objektum a legkozelebbi istallééplilettél mérve 635
m-re talalhatd Satoraljadjhely, Torzsds u. 13. A lakéhaz telepiilésrendezési terv szerinti
besorolasa Lke — kertvarosias lakoterdlet.

A teleplilésrendezési terv kivonatot a 3.22. dbran mutatjuk be.

Z ! £ A [\
3.22. abra: Satoraljaujhely telepiilésrendezési terv kivonat
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3.5.2 A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
osszehasonlitasa a hatarértékekkel

Zaj és rezgésforrdsok

— Szallitdsi mdveletek (allatallomany be- és kiszallitdsa, takarmany, szalma, egyéb
segédanyagok beszallitasa, tragya, szennyviz, hulladék kiszallitasa)
— Szell6ztetés, ventildtorok mikodése

3.5.2.1 Kozlekedési zaj értékelése

A telephely tevékenységéhez kapcsoldodd szallitasi feladatok és gépkocsimozgas a
létesitmény megkozelitési Gtvonalai mentén okoz kozlekedési eredetl zajterhelést. A
telephely kozuti megkozelithetdségét a 2.1.1.1. fejezetben ismertettiik.

A kozlekedési zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek

készitésének részletes szabdlyairdl sz6lé 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet 2. szamu
melléklete (Kozuti kozlekedés zajkibocsatasanak szamitasa) alapjan hataroztuk meg.

3.5.2.1.1 37. sz. kézut alapdllapot

o 37. sz. féut
o i - - Akusztikai
Jelolések| jarmikategoria megnevezése UT2-1.109 . L. Jel forgalma
jarmiikategoria
jarmii/nap
1. Személy- és kistehergépkocsi I szgk 1904
2. Autdbusz, szélo Il busz 6
3. Autdbusz, csuklds 1] cs-busz 0
4, Tehergépkocsi, konny( Il ktgk 8
5. Tehergépkocsi, sz6l6 nehéz 1l ntgk 21
6. Tehergépkocsi szerelvény 1l tgk-sz 57
7. Motorkerékpar és segédmotoros kerékpar Il mkp 39

3.37. tablazat: Akusztikai jarmiikategoriaba sorolas
Az adatokat a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. 2022. évi kdzut forgalmi adatbazisabol vettiik.

Az akusztikai jarmikategdridk besorolasat a vonatkozd rendelet szerint végeztiik el.
ANF; = 1904 jarm(i/nap
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ANF2.4:+7 = 53 jarm{i/nap
ANF3.546 = 78 jarmi/nap

Al, napkoz =0.78
A2, napkoz =0.777
A3, napkéz =0.773

Q1,napkéz = Al,napkdz * ANF1/12
Q2,napkoéz = A2,napkdz * (ANFo+ ANF4+ ANF7)/12
Q3,napkoéz = A3,napkdz * (ANFs+ ANFs+ ANFe)/12

Q1,napkoz =123,76 db
Q2,napkoz = 3,43 db
Q3,napkoz =5,02 db

Al, este =0.15
A2, este =0.148
A3, este =0.145

Ql,este = Al,este * ANF1/4
Q2,este = A2,este * (ANF,+ ANF4+ ANF;)/4
Q3,este = A3,este * (ANFs+ ANFs+ ANF¢)/4

Ql,este =71,40db
Q2,este =1,96 db
Q3,este =2,83 db

Al, éjjel = 0.07
A2, éjjel = 0.075
A3, éjjel = 0.082

Q1,éjjel = A1,éjjel * ANF1/8
Q2,éjjel = A2,éjjel * (ANF+ ANF4+ ANF7)/8
Q3,éjjel = A3,éjjel * (ANFs+ ANFs+ ANF¢)/8

Q1,éjjel = 16,66 db
Q2,éjjel = 0,50 db
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Q3,éjjel = 0,80 db
Az atlagsebesség értékeit 70 illetve 90 km/h-nak vessziik (lakott tertleten kiviil).
A [ Kt ] gs,tjiszamitasa:

[K!:]g,.s i = 10=1g [10Af+[!€]g_slulf+ﬂilng|:1:l}g._5.u.l-_|_lﬂci+ﬂ'[-£n_g|:v}g.5.u.l-+lﬂEf+F[In_q[_-ii+pg.3.u.[-:|:|

A [ Kt ] gs,tji €rtékei a kovetkezdk:

Napkoz Este Ejjel
[Ktlgsti1 84.00 84.00 84.01
[Ktlgsti2 84.90 84.91 84.92
[Ktlgsti3 88.08 88.09 88.09

3.38. tablazat: [ Kt ] g5t értékei

A, Kgsti” (akusztikai érdességi kategodria) érték meghatdrozasanal a ,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

[K n}g,s,m,i =10lg [Qg,s.u,if “g,s,m'.i) — 16,3
A moddszer alkalmazhato.
AT Kp]gstiiértékei a kovetkezbk:
Napkoz Este Ejjel
[Kolgs 1 -14.91 -17.30 -23.63
[Kolgs 2 -29.39 -31.82 -37.79
[Kplg,s.ti,3 -27.73 -30.23 -35.72
3.39. tablazat: [ Kp ] gs.1,,i értékei
AZ Laeq(7,5)g.s.11i €rtékei a kovetkezbk:
3 "
Lﬂeq (?’ 5)93 2 - lﬂ IH Z 1(]“’1Lﬂeq':?’5}.§r.3.fif + Z 1(}“41ngq':?45}g_s_tj_t-'
i=1 v

-103-

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. Tel.: 06-1/700-4001, 06-46/200-120

E-mail: office@geonsystem.hu Web: www.geonsystem.hu



PIPI-FARM Kft.

Baromfitenyésztd telep (Sdtoraljaujhely 0204 hrsz.)

Egységes kérnyezethaszndlati engedély feliilvizsgdlata

geon

Napkoz Este Ejjel
Laea(7,5)g5ti1 69.08 66.70 60.38
Laeq(7,5)gs1,i,2 55.51 53.09 47.13
Laeq(7,5)gs1,i,3 60.34 57.85 52.37
Laeq(7,5)g stz 69.79 67.40 61.19

3.40. tablazat: Laeq(7,5)gs,1ji €rtékei

Nappali allapot meghatarozasara hasznalt képlet:

1{] * Ig (ﬁ (12 * IO{UIE Ldeg m:lp?cl':i:j -+ 4‘ % ID{UIE Ldeg E'S‘I:E':]))

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 69,31 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 61,19 dB

3.5.2.1.2 3607. sz. kézut tevékenység végzéséhez kapcsolodo szdllitdassal névelt dllapot

ANF1 = 1904 jarm{i/nap
ANF2.4:+7 = 53 jarm{i/nap
ANF34s46 = 330 jarm(i/nap

Ql,napkoz =123,76 db
Q2,napkoz = 3,43 db
Q3,napkoz = 21,26 db

Szallitas csak nappali id6szakban torténik.

Q1l,este =71,40db
Q2,este =1,96 db
Q3,este =11,96 db

Q1,éjjel = 16,66 db
Q2,éjjel = 0,50 db
Q3,éjjel = 3,38 db

A [ Kt]gs,tjiszamitasa:

A [ Ki] gs,ti értékei a kovetkezok:

GEON system Kft.
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Napkoz Este Ejjel
[Ktlgstit 84.00 84.00 84.01
[Ktlgs.ti2 84.90 84.91 84.92
[Ktlgs.ti3 88.07 88.09 88.09

3.41. tablazat: [ Kt ] g5t értékei

A Kgstii” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,,D” akusztikai érdességi

kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] gstii€rtékei a kovetkezdk:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgstit -14.91 -17.30 -23.63
[Kplg,st,2 -29.39 -31.82 -37.79
[Kolgsti3 -21.47 -23.97 -29.46
3.42. tdblazat: [ Kp ] gt értékei
AZ Laeq(7,5)g.s.11i €rtékei a kdvetkezbk:

[dB] Napkoz Este Ejjel
Laeq(7,5)gsti 69.08 66.70 60.38
Laeq(7,5)gst)2 55.51 53.09 47.13
Laeq(7,5)gst3 66.60 64.12 58.63
Laeq(7,5)g 51,5 71.15 68.73 62.73

3.43. tablazat: LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei

Laeq(7,5)nappal, névelt allapot = 70,66 dB
Laeq(7,5)éjjel, novelt allapot = 62,73 dB

Alapdllapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeqg,alap = 69,31 dB.

A be- és kiszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint Laeg, nsvelt = 70,66 dB.

A megnovekedett forgalom &ltal okozott tobbletterhelés minimalis, 1,35 dB-es értéket

mutat.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkédzelitési utak forgalmdban minimdlis vadltozdst

eredményez. Mivel a zajterhelés névekedése nem éri el a 3 dB-t, kbzvetett hatdsteriilet

kijelélése sziikségtelen!
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3.5.2.2 Uzemi zaj értékelése

A telep mikodtetése soran az allattartashoz kapcsolddod, az azt kiszolgdld gépi berendezések,
zajhatdsaival kell szamolni. Mas jelent8s zajforras, zajesemény a telephelyen nincs.

A telepen jellemz§ zajhatast a ventilatorok mikodése adja. Istallonként 2 db ES-120 R/S,
illetve 7 db ES-140 R/S ventildtor mikodik, 6sszesen 12+42 db. M{kodésiiket automata
vezérli.

A zajterhelési hatarértékek a kovetkez6k a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet
1. szamu melléklete alapjan:

Uzemi és szabadid8s létesitményektd| szarmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtdl védends
terileteken

Hatarérték (Ltn) az Lam
megitélési szintre*
Sorszam Zajtol védendé teriilet (dB)
nappal éjjel
6-22 dra 22-6 6ra

1 Uduléteriilet, kiilonleges teriiletek kéziil az 45 35
egészségligyi teriiletek
Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,

telepszer( beépités), kiilonleges tertletek kozul az

2 i ige o i . 50 40
oktatdsi létesitmények terilete, a temeték, a
zoldterdlet
3 Lakoéterilet (nagyvarosias beépitésti), a vegyes teriilet 55 45
4 Gazdasagi tertlet 60 50

3.44. tablazat: Uzemi és szabadid@s létesitményekt6l szarmazoé zaj terhelési hatarértékei
(* Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.)

A zaj ellen védendad teriiletek, épliletek

A zajforrastol mért

Megnevezés Cim Ovezeti besorolasa Elhelyezkedése . .
tavolsag (m)

A telephelytdl D-i

Satoraljadjhely, Lke — kertvarosias iranyban
Torzsds u. 13. lakéterilet EOV X: 344234 m

EOV Y: 842333 m

Lakéhaz 635

3.45. tablazat: Védendé épiilet
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3.5.2.3 Zajvédelmi hatdsteriilet megadllapitdsa

A kornyezeti zajforras hatastertletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6.
§ szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétél fliggetlenil — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasterilletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatdrozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatdsterilet megallapitdsanak médjat.

A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatdroldsakor azt a napszakot kell figyelembe
venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérheté, illetve szamithatd. A telepen a
ventiladtorok éjszakai id6szakban is lizemel(het)nek, igy az éjszakai id6szakra vonatkozdan
kerll meghatarozasra a hatasterilet.

Ejszakai idGszakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az aldbbiak
szerint hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontU hatasteriiletet (az Ovezeti besorolds
figyelembevételével):

A teleptdl déli iranyban a rendelet a) pontja szerint a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriilete nappali id6szakra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés 10 dB-
lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték.

A teleptdl a tobbi irdanyban rendelet e) pontja szerint gazdasagi teriletek zajtél nem
védendd részén éjszaka (6:00-22:00) 45 dB

3.5.2.3.1 A zajtdl védendé teriilet rendezési terv szerinti besoroldsa

A rendelkezésilinkre bocsatott telepilésrendezési terv alapjan a védend6 éplletek Lke
kertvarosias lakéterilet besorolasuak, a telephely koril pedig mezdgazdasagi és Gksz
kereskedelmi szolgaltatd terllet besorolasu teriiletek talalhatéak. A telepilésrendezési
tervet az aldbbi abra mutatja be.
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3.23. abra: Telepiilésrendezési terv kivagat

3.5.2.4 Zajkibocsato forrdsok

Az lizemben m(ik6dé berendezések és lizemi gépek zajkibocsatasa:

MUkodési fazisban, a legkedvez6tlenebb dllapotban egyidejlleg az aldbbi eszkdzok
mUkodhetnek:

mennyiség | Hangteljesitményszint
(db) Lw (dB)
Ventillator 48 70
3.46. tablazat: gépi berendezések zajteljesitményei dB-ben

Gép megnevezése

Mindegyik istallé6 D-i részén 8 db ventillator talalhatd, 6 istalldval szamolva ez 48 ventillatort
jelent, azonban nem az 0sszes ventillator miikédik egyszerre. A biztonsag javara
feltételeztiik, hogy mindegyik ventillator m{kodik, ez alapjan hataroztuk meg a tevékenység
soran m(ikodd eszkdzok eredd hangteljesitmény szintjét.
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i 0.1xLwi

Ly=10x1gX ., 10

Az igy 0sszegzett hangteljesitményszint Lws = 86,8 dB.
A védendd éplileteknél a szamitasokat az alabbi képlettel végeztik:
Lt = Lw + Kir + Kq - Kqg - K - Kin - Ky - Kz - Ke
A Kn (novényzet csillapité hatasa), Ke (akadalyok hangarnyékold hatdsa) miatti korrekcidkkal

a biztonsag javdara nem szamoltunk. Nappali id6szakra a szamitdsok szerint varhatdan a
kovetkezd hangnyomasszintek alakulnak ki a legkdzelebbi védendd épliletnél:

Satoraljaujhely, Torzsas u. 13. 16,8
3.47. tablazat

3.5.2.4.1 A telephelyen folytatott tevékenység hatdsteriiletének meghatdrozdsa

A kornyezeti zajforras hatasteriletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a
6. § szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5.
§ (6) szerint a kornyezetvédelmi hatdsdgnak — a tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl
fluggetlenll — 6. § szerint mért, szamitott teriletet kell hatasteriletnek tekinteni, ha ennek
nagysagat az eljaras soran a kérelmezdé bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriilet megallapitasanak maédjat. Jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §
a) pontja szerint hatdroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriiletet: A |étesitmény
zajvédelmi szempontu hatasterlilete nappali idészakra az a vonal, ahol a zajforrastdl
szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is
legaldbb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték.

A zajterhelési hatarértékek a kovetkez6k a 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egyiittes rendelet
1. szdmu melléklete alapjan:

Uzemi és szabadid@s létesitményektél szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendd
terlleteken
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Hatarérték (Ln) az Lam
Sor- L, . megitélési szintre (dB)

, Zajtol védendé teriilet
szam nappal éjjel

6-22 6ra 22-6 6ra

1 Udiléterilet, kilénleges teriiletek kozil az 45 35
' egészségiigyi teriiletek

Lakotertlet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerl beépitésd), kilonleges teriletek kozdl
az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a

zoldterilet
Lakdtertilet (nagyvarosias beépitésl), a vegyes

3. ¢ (nagy pités) 8y . 45
terilet

4. Gazdasagi terilet 60 50

3.48. tablazat: Uzemi és szabadidds létesitményektél szarmazé zaj terhelési hatarértékei a
zajtdl védendd teriileteken

A kordbbiakban leirtak alapjan, valamint a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) szerint
(,A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatdroldsakor azt a napszakot kell figyelembe
venni, amely alapjan a legnagyobb hatdsteriilet mérhets, illetve szamithato”)
meghatarozasra keriil az éjszakai 30 dB-es és 40 dB-es hatasterilet.

A zajforras hatasteruletének meghatarozasahoz a szamitasokat a 25/2004. (XIl. 20.) KvwWM
rendelet 7. szamu melléklete szerint végeztiik el.

Forrésok St Lw | Kir Ka Ka Kt hm | Km | Ko | Ks Ke Lt
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [dB]
ventilatorok
s 56,6 79 0 3 46.06 | 0.11 15 3.62 0 0 0 32.22
istallé1
ventilatorok
o 56,6 79 0 3 46.06 | 0.11 1.5 3.62 0 0 0 32.22
istall62
ventilatorok
o 56,6 79 0 3 46.06 | 0.11 1.5 3.62 0 0 0 32.22
istallé63
ventilatorok
o 56,6 79 0 3 46.06 | 0.11 1.5 3.62 0 0 0 32.22
istall64
ventilatorok
o 56,6 79 0 3 46.06 | 0.11 1.5 3.62 0 0 0 32.22
istallos
ventilatorok
o 56,6 79 0 3 46.06 | 0.11 1.5 3.62 0 0 0 32.22
istallo6
Osszesen 40

3.49. tablazat: zajvédelmi hatasteriilet szamitasa gazdasagi teriilet esetében
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A szamitasok alapjan a gazdasdgi terlletre megadllapitott éjszakai 40 dB-es zajvédelmi
hatastertiilet 56,6 m-re tehetd.

Forrdsok St w | Ki Ka Kd Kt hm | Km | Ko | Ks Ke Le
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] [dB]
ventilatorok
s 159 79 0 3 55.03 | 0.31 15 4.44 0 0 0 22.22
istallol
ventilatorok
o 159 79 0 3 55.03 | 0.31 15 4.44 0 0 0 22.22
istallo2
ventilatorok
o 159 79 0 3 55.03 | 0.31 1.5 4.44 0 0 0 22.22
istallo3
ventilatorok
o 159 79 0 3 55.03 | 0.31 1.5 4.44 0 0 0 22.22
istallo4
ventilatorok
o 159 79 0 3 55.03 | 0.31 1.5 4.44 0 0 0 22.22
istallos
ventilatorok
o 159 79 0 3 55.03 | 0.31 1.5 4.44 0 0 0 22.22
istallo6
Osszesen 30

3.50. tablazat: zajvédelmi hatasteriilet szamitasa kertvarosias lakoteriilet esetében

A szamitdsok alapjan a kertvdrosias lakoteriletre megallapitott éjszakai 30 dB-es zajvédelmi
hatasterilet 159 m-re tehetd, azonban 159 beliil nem talalhaté még Lke besorolasu teriilet,
igy csak a gazdasagi terliletre megallapitott éjszakai, 40 dB-es hatasteriiletet dbrazoltuk.

A hatasterileti helyszinrajzot a 4. mellékletben csatoltuk.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a hatasteriileten beliil nincsenek zajtél védendé
éplletek, helyiségek.

A vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a Kft. Sarospatak 0204 alatti telephelyének
jelenlegi tevékenységébdl szarmazé zaj a vonatkozd rendeletben szereplé hatarértékeknek
megfelel, a zajterhelés, a zajvédelmi hatasteriilet nem érint védendd létesitményt,
lakoteriletet.

3.6 Eldvilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatdsa

Satoraljaujhely a Bodrogkoz kistdjhoz tartozik. A kistdj novényvilagdt Magyarorszag
vetegdcids tdjbeosztisa alapjan ismertetjik (MOLNAR CS. et al (2008) cikke,
www.novenyzetiterkep.hu).
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A Bodrogkoz potencidlis erdéteriilet (a mélyebb térszineken fliz-nyar ligeterddk, égeres-
kérises mocsar- és laperdék, tolgy-kérisszil ligeterd6k, a folydhatakon, homokszigeteken
gyertyanos tolgyesek, alfoldi zart kocsanyos tolgyesek), tovabbi jellegzetessége a vizhez
kot6dé éléhelyek gazdagsaga. Az erdGirtdsokat, darmentesitéseket leginkdbb a lapok és az
erdék sinylették meg. Az egykori erd6k helyén jorészt szantok, ill. fajszegény (ltetvények, a
lecsapolt lapok helyén szantdk, nagy kiterjedési rétek, masodlagos mocsarak vannak.

Természetszerl novényzetét a Tisza és a Bodrog holtdgaiban, kubikgddreiben, a bodrogzugi
nyilt artér és a mentett oldal tavaiban, erekben, csatorndkban fajgazdag mocsari- és
hinartarsulasok (métely- kéré - Omonthe aquatica, rucadéréom - Salvinia natans, sulyom -
Trapa natans, fehér tindérrézsa - Nymphaea alba, békaliliom - Hottonia palustris,
tindérfatyol - Nymphoides peltata), a vizpartokat szegélyez6 mocsarak, ldposodd foltok
(nddi bogldrka - Ranunculus lingita, mocsari lednek - Lathyrus palustris, gyilkos csomorika -
Cicuta virosa, debreceni torma - Armoracia nuicrocarpa, nyari tézike - Leucojum aestivum,
mocsari aggofl - Senecio paludosus), a mocsarrétek, ldprétek (kornistdrnics - Gentiana
pncunwnanthe, szibériai nészirom - Iris sibirica, réti iszalag - Clematis integrifolia) jelentik.

A folydkat bokorflizesek, valamint fliz- és nydrfajok dominalta ligeterd6k kisérik. A
hullamtérben jelent8s az 6z6nfajok boritasa. A magasabb térszineken a kéris-szil ligeterd6k
allomanyai huzédnak. A montan elemeket (bilikksas - Carex pilosa, gyertyan - Carpi- tius
betulus, erdei varazsléfi - Circaea lutetiana) tartalmazé gyertyanos-tolgyesek a Bodrogkoz
tobb pontjan (Long-erdd, Ricse-Révleanyvar, Mosonnai-erd@) fellelhet6k, a Long-erdSben
bikkel.

Eléhelyi adatok - gyakori élGhelyek:

Bla — Nem t6zegképz6 nadasok, gyékényesek és tavikdkasok

B2 — Harmatkasas, békabuzoganyos, pantlikaflives mocsari-vizparti novényzet
B5 — Nem zsombékold magassasrétek

D34 — Mocsarrétek

OB — Jellegtelen ide gyepek

P2a — Ude és nedves cserjések

RB — Oshonos fafaju puhafas jellegtelen vagy pionir erd6k

Fajszdm: 700-800; védett fajok szdma 40-60; 6zonfajok: zold juhar (Acer negundd) 4,
balvanyfa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakdac (Amorpha fruticosa) 5, selyemkdrd (Asctepias
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syriaca) 2, tdjidegen Gszirdzsa-fajok (Aster spp.) 2, amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) 4,
japankeserdfi-fajok {Reynoutria spp.) 1, akac (Robiim pseudoacacia) 5, aranyvesszG-fajok
(Solidago spp.) 3.

A telephely Kiilonleges Natura 2000 madarvédelmi és él6helyvédelmi teriileteket, valamint
kiemelt jelent8ségli természet megbrzési terileteket nem érint.

A legkozelebbi Kiilonleges Natura 2000 madarvédelmi terlet:
. HUBN10007 — Zempléni helység a Szerencsi-dombsdggal és a Herndd-vélggyel (80 m)

A legkozelebbi Kilonleges Natura 2000 él6helyvédelmi terilet:
. HUAN21007 — Bézsva-patak (2,89 km)

A legkdzelebbi kiemelt jelent&ségli természet meglbrzési teriilet:
. HUBN20081 — Long-erd6 (5,98 km)

/ U e i :
Temeicevattin ifsrmmcst enbize - GAMTO 63 OV | )/\\‘-/ W i

3.24. abra: A telephely kdrnyezetében lévé természetvédelmi teriiletek és Natura 2000 teriiletek
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3.25. abra: Kiilénleges madarvédelmi és kiemelt jelent6ség természetmegGrzési teriiletek

A Nemzeti Okoldgiai Halézat a Paneurdpai Okoldgiai Halézat (PEEN) része. Az orszagos
Okoldgiai haldzat teriletét az Orszagos Terliletrendezési Tervrél (OTRT) szold 2003. évi XXVI
torvény jeloli ki.

A Haldzat funkcionalis elemei a magteriletek, az 6koldgiai folyosdk és puffer teriletek. Az
Okoldgiai folyosd biztositja a magteriiletek kozotti kapcsolatot, a géndramldst az egymdstol
elszigetelt populacidk kozott. Ezek az élGhelyeket, él6helykomplexumokat kotik 6ssze.

A telephely teriilete nem része a Nemzeti Okoldgiai Hal6zatnak.
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Zempléni TK

Long-erdo TT

3.26. dbra: Nemzeti Okoldgiai Halézat Tiszadorogma tagabb kdrnyezetében
Il okoissizi folyoss
Hl vesterie
Jelmagyarazat: B ~oter ecatet
Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.
(Forrds: Természetvédelmi Informdcids Rendszer, http://qeo.kvvm.hu/tir/viewer.htm

A telephelyen évtizedek ota Adllattenyésztéssel foglalkoznak. Mivel a mikodés sordn
potencialisan jelentkezd zaj- és rezgésterhelés, valamint légszennyezések hatdsa a telephely
kozvetlen kozelében érvényesiilnek, az él6vilagra kifejtett hatdsaikat elviselhetének
mindsithetjik. Az él6vilag szempontjabdl beavatkozast nem tartunk sziikségesnek.

4. RENDKiVULI ESEMENYEK

4.1 A rendkivilli esemény, illetve lizemzavar miatt a kérnyezetbe keriilt vagy
keril6 szennyez6 anyagok, valamint hulladékok minGségének és
mennyiségének meghatarozasa kornyezeti elemenként.

Rendkivili esemény nem tortént a telep lizemeltetése soran.
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4.2 A megel6ozés és a kornyezetszennyezés elharitasa érdekében teendd
intézkedések, havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

A telephely Gizemi karelharitasi tervét a 11. mellékletben csatoltuk.

5. OsszEFOGLALAS

A PIPI-FARM Kft. 1995. 6ta végzi baromfinevel§ tevékenységét a Satoraljaujhely 0204 hrsz.-u
telephelyen. E datum el6tt a tevékenységet az Uj Er§ Mez8gazdasdagi TSZ végezte 1963. dta.

A telephelyen a baromfitenyésztés 6 épliletben torténik, amelyekben Osszesen ~120 ezer
csirke elhelyezésére van lehet6ség egy turnusban.

A telephelyen broiler dllomanyt nevelnek mélyalmos tartastechnoldgidval. Az allatok hizlalasi
ideje 6 hét, amit 3 hetes szervizperiédus kovet, igy a rotacids idGszak 9 hét. Ezek alapjan a

rotacids forgd 5,78.

A telephelyen taldlhatd létesitmények allapota megfelel, rendeltetésiiknek megfelelGen
hasznalhatdak.

A fellilvizsgalat eredményeit kdrnyezeti elemenként az alabbiakban foglaljuk 6ssze.

— Levegb

A telephelyen az istallé épulletek mindsilnek bejelentett diffuz forrasnak. A 6 db istalld
épllet terulete: 7200 m?2.

Az éves bevallas adatait az aldbbi tablazatban foglaljuk dssze:
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Forras jele D1
Megnevezése istallok
Ev 2020 2021 2022

Mérete (hosszusag x
; ~92,4x11m ~92,4x 11m ~92,4x 11m
magassag) [m x m]

Miikddési idé

. ; ; 6216 6024 6360
[lizeméra/év]
biizkibocsatas 0 kg/év 0 kg/év 0 kg/év
Ammbénia kibocsatas 0 kg/év 0 kg/év 0 kg/év
Metan kibocsatas 0 kg/év 0 kg/év 0 kg/év

5.1. tablazat: Vizsgalt forrasok adatai

Az istallok flitését dlanként 18 db SIERRA tipusu hésugarzéval végzik.
A SIERRA hdsugarzékhoz nem kapcsolddnak helyhez kotott bejelentés koteles légszennyezd
pontforrdsok.

A szocialis épllet flitését a foldszinten talalhaté Vaillant TurboTEC VU/VUW HU 202/3-5
tipusu turbds gazkazannal biztositjak, mig az emeleti részen 1 db BAXI WESTEN Bojler 280 Fi
falikazannal.

A gazkazanok névleges hételjesitményei nem érik el a 140 kWth értéket, igy azok nem
minésilnek bejelentés koteles légszennyezd pontforrasoknak (4/2011. (I. 14.) VM rendelet,
23/2001. (XI. 13. KM rendelet).

A telephelyen taladlhaté 1 db sziikségaramforrast hajté, helyhez koétott motor, amely
biztonsagi célbdl keriilt letelepitésre.

A motor 50 h/évnél révidebb ideig Gzemel, igy ezen berendezésre kibocsatasi hatarértéket —
a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. szamu melléklet 2.8.3. pontja szerint — nem kell
kérni/kiadni, ugyanakkor az alapbejelentés elkészitése kotelez6. A LAL-LM bevallasokat a Kft.
évente teljesiti.

A baromfitelepen a P1 pontforrasra nincs megallapitva hatarérték.
A LAL lap alapjan az éves kibocsatasok a kdvetkezéek.
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» P1 szitkkségaramforras
Szennyez6 anyag
. Koncentracio
megnevezése
(mg/Nm?)

Ev 2020 2021 2022
szén-monoxid 30 30 30
nitrogén-oxidok 90 90 90
Kén-oxidok  mint

0 0 0
SO
szildrd anyag 1 1 1

5.2. tablazat: Légszennyez6 anyagok kibocsatasa
Megjegyzés: A koncentraciok (mg/m?3) 3 %-os oxigéntartalomra, 273 K h6mérsékletre és 101,3 kPa nyomasra
vonatkoznak

A baromfitartas és nevelés légszennyezésének vizsgdlatakor az istallok ammonia- és
blizkibocsatdsdnak, az emisszio terjedésének (hatdsterilet) megismerésére és a
levegémindségre gyakorolt hatdsanak bemutatdsara terjedésvizsgalati szamitdst, illetve
modellezést alkalmaztunk.

Bliz esetében kozvetlen hatdsteriilet [C=3 SZE/m?3 b(iz konc.-nal] =238 m

Az elvégzett szamitasok alapjan megallapithatd, hogy az dallattartd telep bliz hatasteriilete
nem érint védendd ingatlant, lakdhazat. A hatdasterilet nem terjed az orszaghataron tulra.

A hatasterlilet nem eléri a legkdzelebbi, a telekhatartél ~635 m-re |évé védendd
[étesitményt.

Ammonia esetében a kdzvetlen hatasteriilet [a) feltétel C=20 pg/m3 konc.-ndl] =486 m
Metan esetében a kdzvetlen hatasterilet [c) feltétel C=538 pg/m?3 konc.-ndl] =9 m

A metan kibocsatdsra nincsen megallapitva hatarérték, azonban a terjedésszamitas alapjan
lathato, hogy a kibocsatas maximumanak 80%-nal nagyobb koncentracid 9 m-re alakul a
diffuz forrastdl, ami az ammoania kibocsatas hatasteriletén belil alakul.

A szamitasok alapjan megallapithaté, hogy a Torzsas baromfitelep ammodniara vonatkozé
(,LA” feltétel szerinti) levegstisztasdg-védelmi hatdsteriilete (486 m) nem érint védendd
ingatlant, lakéhazat. A hatasteriilet nem terjed az orszaghataron tulra. A hatasteriletet a 3.
mellékletben dbrazoltuk.
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A szamitasok szerint a légszennyez6 anyagok talajkozeli levegSterhelés valtozasa nem éri el
az egyodrds (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10 illetve 20 %-at, igy a
hatasterilet a ,C” feltétel szerint, a maximalis koncentracié 80 %-nal vett érték alapjan lett
meghatarozva. A ,,C” feltétel szerinti hatdsterilet a CO és az NOX esetében is 107 m-re alakul
a pontforrastdl szamolva.

A tevékenység végzéséhez kapcsolddd szallitasokat atlagosan évente 126 szallitéjarmd fogja
végezni, ez az oda-vissza forgalom miatt 252 jarm( elhaladast jelent a kézuton évente.

A baromfitelep tragyakiszallitdshoz kapcsolédd novelt tehergépjarmli forgalom,
nitrogén-dioxid (NO2), légszennyez6anyag kibocsatasa 0,02006 mg/(m*s)-el n§, ami nem
jelent kornyezeti kockazatot a kornyezé védendd létesitményekre, illetve az uUtvonalak
mentén elhanyagolhaté mérték( hattérterhelés novekedést okoz.

— Zaj

Kozlekedési zaj

A telephelyen folytatott tevékenység végzéséhez kapcsoldédod szdllitasok a létesitmény
megkozelitési utvonalai mentén okoz kozlekedési eredetli zajterhelést. A kozlekedési
zajterhelést a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes
szabdlyairdl sz6lo 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet 2. szamu melléklete (Kozuti kozlekedés
zajkibocsatasanak szamitdsa) alapjan hataroztuk meg.

Alapdllapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,alap = 69,31 dB.
A be- és kiszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint Laeqg, nsvelt = 70,66 dB.

Uzemi zaj

A szamitasok alapjan a gazdasagi teriiletre megallapitott éjszakai 40 dB-es zajvédelmi
hatasteriilet 56,6 m-re tehetd.

A szamitdsok alapjan a kertvarosias lakéteriiletre megallapitott éjszakai 30 dB-es zajvédelmi
hatéasteriilet 159 m-re tehetd, azonban 159 beliil nem taldlhaté még Lke besorolasu teriilet,

igy csak a gazdasagi teriiletre megallapitott éjszakai, 40 dB-es hatastertiletet abrazoltuk.

A hatasterileti helyszinrajzot a 4. mellékletben csatoltuk.
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A szamitasok alapjan megallapithato, hogy a hatdsterileten belil nincsenek zajtdl védenddé
éplletek, helyiségek.

A vizsgdlatok alapjan megallapithatd, hogy a Kft. Sarospatak 0204 alatti telephelyének
jelenlegi tevékenységébdl szarmazé zaj a vonatkozod rendeletben szerepld hatarértékeknek
megfelel, a zajterhelés, a zajvédelmi hatasterilet nem érint védendd I[étesitményt,
lakdteriletet.

— Viz

Friss viz beszerzése a vezetékes vizhaldzatrél megoldott (a telep ivoviz kozmdvel ellatott).

A kommunalis szennyviz el6kezelés nélkiul zart 10 m3-es féldalatti aknakban gydilik
ideiglenesen, illetve megtelése el6tt a szennyvizet a tevékenység végzésére jogosultsagokkal
rendelkezd vallalkozé tartdlykocsival szennyviztiszto telep lelrit6é helyére szallittatja.

Az istallo tisztitdsa sordn keletkez6 mosdviz az istdllék kézott 1évé 3 db 6 m3-es mosdviz
tarol6 akndban gylilik 6ssze. Az 6sszegylilt mosdviz a keletkezésétSl szamoltan 24 dran beliil
szennyviztiszto telep lelritd helyére keril elszallitasra.

A terllet kozvetlen kozelében (a telephelyrél kb. 2 m-re K-re), a Zempléni Vizm( Kft.
Uzemeltetésében 1évé SZF-4 figyel6kat taldlhatdé. A monitoring katbdl mintavételezésre
kerilt sor, a felszin alatti viz allapotanak meghatarozasa céljabdl.

A vizsgalati eredményekbdl latszik, hogy a teriileten egyediil a szulfat komponens esetében
jelentkezett hatarérték tullépés. A szulfat a felszin alatti vizek leggyakoribb anionjai kozé
tartozik. A Bodrogkoz ezen részén a természetesen jelenlévd szulfat értéke magasabb, mint a
kistdj tobbi részén, tovabba a telephely koril mez6gazdasagi teriletek taldlhatok, amely
tevékenység szintén hatdssal van a felszin alatti vizek min&ségére, igy véleményilink szerint
az észlelt szulfat szennyezés hattérszennyezésnek mingsdl.

A 0204 hrsz.-u telephely K-i részét érinti a Satoraljadjhely I. sz. vizm{ hidrogeoldgiai
védéterilete. Az ingatlanbdl 94 851 m? esik a hidrogeoldgiai véd&idom teriletére. A vizmd
telep hidrogeoldgiai védSidomat az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi és Vizlgyi
lgazgatdsag, mint els6é fokd hatdsag 20546/1990. sz. hatarozataban jelolte ki. A védGidom
fels6 szintje a terep szintje, alsé szintje a pleisztocén kavicsterasz fekiije. A lehatarolt
védGterilet hataratdl az elérési id6 7 év. Ennek megfelel6en a telephely a hidrogeoldgiai ,B”
jell véd6idom teriletére esik.

— Hulladék
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A telephelyen folytatott tevékenységek kozil alapvetéen a baromfik ellatasa, nevelése jar
hulladékképzédéssel. A keletkez6 nem veszélyes hulladékok elszdllitasara a Kft. kilon
vallalkozéi szerz6désekkel rendelkezik.

A keletkez6 veszélyes hulladékot az Gizemi veszélyes hulladék gyUjt6helyen gydjtik, majd azt
arra engedéllyel rendelkezd veszélyes hulladék begy(jt6knek adjak at.

e Természetvédelem

A telephely Kiilonleges Natura 2000 madarvédelmi és él6helyvédelmi teriileteket, valamint
kiemelt jelent6ségl természet megdrzési teriileteket nem érint. A telephely teriilete nem
része a Nemzeti Okoldgiai Halézatnak.

A telephelyen évtizedek 6ta Aallattenyésztéssel foglalkoznak. Mivel a miikodés soran
potencialisan jelentkezd zaj- és rezgésterhelés, valamint légszennyezések hatdsa a telephely
kozvetlen kozelében érvényesiilnek, az él6vildagra kifejtett hatdsaikat elviselhetének
minGsithetjik. Az él6vilag szempontjabdl beavatkozast nem tartunk sziikségesnek.

Osszefoglalva megdllapithatd, hogy a Sdtoraljaujhely 0204 hrsz.-u telephelyen végzett

777

tevékenység a kornyezetvédelmi szabdlyok, el6irdsok betartdsdval tovabb folytathato.

Miskolc, 2023. szeptember

GEON system Kft.
3529 Miskolc.
Knezich K. u. 12/A 411
Adoszam: 13605045-205

Dr. Szald Attila
okl. kérnyeZetmérnok
lgyvezetd

-121-

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. Tel.: 06-1/700-4001, 06-46/200-120
E-mail: office@geonsystem.hu Web: www.geonsystem.hu




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.10.02. 11.37.16

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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