A Biogaz Alfa Kft. 2021. 12. 23-an BO/32/00803-36/2021 iigyiratszamon a harsanyi biogaz
lizemre megkapta az egységes kornyezethasznalati engedélyt, de egyidejlileg a biogaz lizem
tevékenysége korlatozasra keriilt.

Kérjiik Ondket, hogy a mellékelt dokumentumok alapjan a korlatozast feloldani
sziveskedjenek.

Igazolja a végtarozo6 szintjének alakulasat 2022. évre visszamendleg rendelkezésére allé
nyilvantartas alapjan egészen a 2023. januari adatokkal bezaréan. Tamassza ala a
végtarozo eldirt szintjének megallapitasat szamitasokkal.

A végtarozot olyan biztonsagi szintre lett Uritve, amely garantalja, hogy még extrém idGjarasi
viszonyok kozt se juthasson ki folyadék. (2022. évben a telepen biogazgaz termelés nem
tortént, igy a végtarozoba sem jutott anyag.)

A végtarozéban lévs szabad tarold kapacitas garantalja Ujrainduldskor a telephelyen
keletkez6 folyadék fazisu anyagok biztonsagos tarolasat.

A végtarozoé hasznos térfogata: 4300 m3.

A fermentor és az utéfermentor egyenként 4300 m3, igy a technoldgiaban egyidejlileg jelen
levé hasznositasra keril6 hulladék mennyisége 8600 m?3.

A végtarozo biztonsagi toltottségi szintje 4000 m3, amennyiben a toltottség eléri ezt a szintet
és a kihordas fagyos vagy felazott talaj miatt nem lehetséges, ebben az esetben meg kell
kezdeni a csokkentett kapacitasu m(ikodést és a folyékony hulladékot (fermentatumot) el
kell kezdeni széllitani az engedéllyel rendelkez6 befogaddhoz. (Engedély, nyilatkozat
mellékelve.)

Mutassa be, hogy a tevékenység végzése soran keletkez6 nem mezdgazdasagi eredetli nem
veszélyes hulladékok (szilard és hig fazisu fermentaciés maradékok , valamint a telephelyen képz6d6
csurgalékvizek) terméfoldon torténé elhelyezésére feljogosité BO/35/04282-17/2022. szamu
hatarozatban, illetve az azt megalapozé talajvédelmi tervben meghatarozott kihelyezési
teriiletnagysag és fajlagosan kihelyezhet6 anyagmennyiségek figyelembevételével, mekkora
mennyiségl szilard és mekkora mennyiségii folyékony fazisi biozagy helyezheté el évente az

engedélyben szerepl6 helyrajziszamu terméféldeken.

A teriletekre az évente kiadhato hig biozagy mennyiségét jellemz&en a nitrogén tartalom korlatozza.
Az egyes teriletekre az évente hektaronként kiadhatd hig biozagy mennyiségeket az alabbi tablazatban
foglaltuk 6ssze.

Oszi buza (m3/ha) Kukorica (m3/ha) Napraforgd (m3/ha)
Nitratérzékeny terilet 22,77 27,4 12,2
Ner"n nitratérzékeny 2255 32,59 122
terilet

Az évente hektaronként kiadhaté biozagy szilard fazisanak mennyisége pedig a kovetkez6képpen
alakul:



Oszi buza (m3/ha) Kukorica (m3/ha) Napraforgd (m3/ha)
Nitratérzékeny terilet 19,23 23,08 12,31
Ner"n nitratérzékeny 30,77 30,77 30,77
terllet

A BO/35/04282-17/2022. szamu engedélyben a biozagy kijuttatasba bevonhatd teriletnagysag
128,0029 ha.

Az évente a teriletekre kijuttathatd mennyiség nagysagrendileg 3200 m3. Mivel a biogaz Gizem az elsé
évben nem fog maximadlis kapacitdson mikodni, valamint a telepen |évS biozagy tarold befogadd
képessége 4300 m3, lathatd, hogy a keletkez§ biozagy mennyisége kevesebb, mint a kijuttathatd
mennyiség és a tarold kapacitas 6sszesen.

Cégiink elkezdte az engedélyeztetést Ujabb 300 hektar terlletre. Az Uj teriiletek bevonasaval a
biogaziizemben képz6d6 Gsszes biozagy kihelyezhetd, anélkiil, hogy a tarold kapacitasokat jelentGsen
igénybe venné.

Mutassa be, hogy a tevékenység végzése soran egy év alatt keletkezd szilard és folyékony fazisu
fermentaciés maradékanyagok teljes mennyisége tekintetében, miként biztosithaté azoknak - a
keletkezésiik Giteméhez és a telephelyi tarolasi kapacitashoz igazodo - engedélyezett termdéfoldi
elhelyezése a targy év soran.

Folyékony tarolé 4300 m?3
Szilard anyag tarold: 360 m?3

A fermentor és az utéfermentor hasznos térfogata egyenként 4300 m3, igy a technoldgiaban
egyidej(ileg jelen levd hasznositasra kerulé hulladék mennyisége 8600 m?3.

Evente 183 m3 szilard és 10.000 m? folyékony keletkezik

A fenti szamokbdl latszik, hogy a telephely tarolé kapacitasa elegenddé a keletkezé fermentdcids
maradéknak, ha figyelembe vessziik, hogy jelenleg 3200 m? biozagy elhelyezésére van lehet&ségiink a
foldekre, amelynek tertilete a kdzeljov6ében névekedni fog.

Mellékelten kiildjik a cégcsoporthoz tartozd Biogaz Béta Kft. hulladékgazdalkodasi engedélyét, amely
alapjan 3500 m? biozagyot, 190606 HAK kddon be tud fogadni.

Cégiink elkezdte az engedélyeztetést Ujabb 300 hektar terlletre. Az Uj teriiletek bevonasaval a
biogaziizemben képz6d6 Osszes biozagy kihelyezhetd, anélkiil, hogy a tarold kapacitdsokat jelentGsen
igénybe venné.

Nyilatkozzon, hogy a tevékenység soran keletkez6 fermentaldsi maradékok termd&foldon
engedélyezett mddon elhelyezhet6 mennyisége milyen napi/éves mennyiségii bioldgiailag
lebonthat6 alapanyag bevitelét teszi lehet6vé és sziikségessé a biogaziizembe

A biogdziizem napi 40 tonna melléktermék feldolgozdsra alkalmas. Ez a mennyiség elég a term&foldon
engedélyezett mddon elhelyezhet6 fermentaldsi maradéknak.



Mutassa be, hogy a kérelemhez csatolt szolgaltatasi és értékesitési szerz6désekben szerepl6 partner
(Fantoli Matyas 6stermeld) hol, milyen engedély birtokaban fogja elhelyezni a Biogaz Alfa Kft.-t6l
atvenni kivant fermentalasi maradékokat.

Az engedélyt mellékeltiik.

Mutassa be (fotokkal, miiszaki rajzzal és leirassal), miként alakitottak ki a drénviz elvezetd
rendszereknek a meglévé kut mellett fakadé vizekkel valé keveredés el6tti mintvételi lehetGségét,
valamint sziikség esetén a szennyezettnek mindsiil6 drénviz technolégiaba to6rténé
visszavezethetGségét biztositd rendszert. Csatolja a kifolyd drénviz mindGségét bemutatd

laboratériumi vizsgalati jegyz6konyveket.

A fotdkat, vizmintavételi és laborvizsgalati jegyz6kényvet és a m(iszaki rajzot mellékeltik.

A meglév6 kut mellett egy mintavételi aknat (FA-01) alakitottunk ki, amelybdl a drénviz elvezeté
rendszer vizét lehet mintazni. Kézvetlen a mintavevd akna mellett taldlhatoé a karos PVC toldzar, amely
segitségével megakadalyozhato a kutviz és a drénviz keveredése. Amennyiben havaria helyzet torténik
és a PVC toldzarral elzarjuk a viz Utjat és az FA-01 mintavételi akndbdl a vizet szivattyuval a csurgalékviz
gy(jté aknaba juttatjuk.

A DG-01 jelli drénhaldzati 6sszek6té vezetéken szintén kialakitottunk egy mintavevd pontot (FA-02),
valamint, az FA-01 jelt mintavételi akna el6tt beépitettiink egy toldzarat. Ezzel meg tudjuk akadalyozni,
hogy az esetlegesen szennyezett vizek egyik oldalrél se tudjanak keveredni a kut vizével.

Mutassa be a megsziintetett csapadékviz kivezetd csatorna végpontjatol kb. 5 m tavolsagra E-ra
felszinre bukkané csatorna nyomvonalat, funkcidjat, a kilépé vizminGségét. Tovabba fotdkkal és
miiszaki leirassal mutassa be a kialakitott zsompot, valamint annak lizemeltetési médjat.

A mdszaki rajzot, és fényképeket mellékeltiik.

A csatorna funkcidja, hogy a végtarozotdl délre fekvs fiives teriilet vizeit Osszegydljtse. Ezzel a
megoldassal néveljiik a teriilet allékonysagdat. Nagy zaporok idején a viz sokdig megmaradt a terileten,
félé volt, hogy a fold az at felé megcsuszik.

A zsomp kornyékén a flvet a kollégak rendszeresen kaszaljak.



