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ELOZMENYEK, FELELOSSEGVALLALAS

Kazincbarcikan a 2002/2003. évi fiitési szezon kezdetére megépiilt egy 1j, korszeri flitéerémi
amely - kivaltva a szénbazison alapul6 korabbi hdenergia szolgaltatot, a berentei erémiivet -
folyamatosan héenergiaval és hasznalati meleg vizzel latja el Kazincbarcika varos fogyasztoit.

Az ALTEO-Therm Kft. (3700 Kazincbarcika, Erémii u. 3.) tulajdondban 4all6 Futderémii
beépitett hdtermeld kapacitasa 54,78 MW.

crer

termelés gazdasagi és kornyezetvédelmi eldnyeit kihasznalé létesitmény, melynek fObb
technoldgiai elemei a beépitésre keriilt harom gazmotor, valamint harom forroviz-kazan. A
gazmotorok fedezik a nyari hdéigényeket, a flitési idészakban a megndvekedett igényeknek
megfelelden a kazanok is miikodésbe 1épnek.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz6lo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu mellékletének 1.1. pontja szerint a tevékenység
gyakorlasdhoz, mint 50 MW bemend hoételjesitményt meghaladd Iétesitmények
lizemeltetéséhez, egységes kornyezethasznalati engedély sziikséges. Az engedélyt az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség, EMI-KTVF
20396-31/2005. szamu hatarozataban, adta meg 2006. julius 27.-én. Az egységes
kornyezethasznalati engedély 2026. junius 30-ig érvényes. Az elsd feliilvizsgalatot 2011.
juliusédban végezték el, a 2006 — 2010 évek kozotti iddszakrol, amelynek eredményeként az
EMI-KTVF az egységes kornyezethasznalati engedélyt modositotta, 14579-10/2011. szamon
kiadta az egységes szerkezetbe foglalt megujitott EKHE hatdrozatot. A kovetkezd
feliilvizsgalat elvégzésének idopontjaul 2016. aprilis 30.-at hatarozta meg.

A masodik feliilvizsgélat is idoben megtortént, melynek eredményeként a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/16/11355-11/2016. szdma hatarozataban a
feliilvizsgalatot elfogadta ¢s az EKHE engedélyt modositotta. A kdvekezd feliilvizsgalat
idejeként 2021. augusztus 31. lett kijeldlve.

Jelen dokumentacio a Futéerdmii miikédéséhez kiadott, 2026 junius 30.-ig érvényben levo,
egységes kornyezeti hasznalati engedély, 2016 — 2020 évekre vonatkozd, harmadik teljes kort
kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentacidja.

A MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. eziiton kijelenti, hogy ezen teljes korii
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot a vonatkozé 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet,
valamint a 12/1996. (VIL.4.) KTM rendelet eléirasai szerint készitette el és a rogzitésre
keriilt adatokért valamint megallapitasokért teljes kori felelosséget vallal.
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1. ALTALANOS ADATOK
1.1. Az engedélykéré azonosito adatai

Az engedélykérd és tulajdonos

neve: ALTEO-Therm Ho- és Villamosenergia-termel6 Kft.
székhelye: 1033 Budapest, Korhaz u. 6-12.
KUIJ: 102 603 002

Az Uzemelteto

neve: ALTEO Energiaszolgaltatd Nyrt.
székhelye, cime: 1033 Budapest, Korhaz u. 6-12.
cégjegyzékszama:  01-10-045985

faxszama: (1)-236-8051
telefonszama: (1)-236-8050
e-mail cime: info@alteo.hu
KUJ: 103 034 069

A tevékenység végzésére jogositd engedély

szama: 3012-10/2003.
targya: Kazincbarcika Flitéerdmii hasznalatbavételi engedélye

Engedélyez6 hatosag megnevezése:
Varosi Onkormanyzat
Polgarmesteri Hivatal
Miiszaki Osztaly
(3701 Kazincbarcika, F6 tér 4.)
Az alapengedély masolatat a korabbi dokumentaciok mellékletei tartalmaztak, igy ujabb

bemutatasatol eltekintiink.

1.2. A telephely azonosito adatai

A telephely

neve: Kazinc-Therm Kazincbarcikai Fiit6eromi

cime: 3700 Kazincbarcika, Eromi utca 3.

helyrajzi szdma: Kazincbarcika 2028 hrsz.

KTJ: 100 720 821

KTJlétesitmény: 101 628 944

KU]J: 102 603 002

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
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A telepiilés statisztikai azonositd szama:

KSH kod - 0669 1

Az atnézetes ¢és részletes helyszinrajz a mellékletek k6zott szerepel.

1.3. A telephelyre vonatkozo engedélyek és eléirasok felsorolasa

A telephelyre vonatkoz6 jelenleg érvényes engedélyeket az 1.-1. tdblazatban foglaljuk dssze.

1.-1. tablazat

Engedély szama

Engedély targya

Engedélyez6 hatésag

A Kazincbarcika Varosi Futéerémiu

20396-31/2005. egységes kornyezethasznalati EMI-KTVF.
engedélye
A Kazincbarcika Varosi Fiiteromii
14579-10/2011. modositott egységes EMI-KTVF

kornyezethasznalati engedélye

3012-10/2003.

A Virosi Fiité Erému
hasznélatbavételi engedélye

Kazincbarcika Vérosi
Onkormanyzat Polgarmesteri

Hivatal
Levegdvédelmi technoldgiai

7651-1/2003. kibocsatasi hatarértéket megallapito EMI-KOFE
hatarozat

6914-2/2003 Zaj kibocsatasi batérértéket eldird EMI-KOFE
hatarozat

8500-2/2004 Levegdtisztasag-védelmi engedély EMI-KOFE

1900-6/2005., A flitéerdmi vizilétesitményeinek

14091-7/2010. vizjogi lizemeltetési engedélye EMI-KTVF

szdmon modositva
7685-4/2015 Az lizemi Yi’zn}inésé’gi ké’relhéritési B.-A.-,Z. Megyei
tervet jovadhagyo hatarozat Korméanyhivatal

14/6399-4/2009

Uveghazhatast gaz-kibocsatasi
engedély

Orszéagos Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi

FofeliigyelOség
A flitderdmii 6nellendrzési tervét .
18955-3/2010 S e EMI-KTVF
jovahagyo hatérozat
A flitéerdmi vizilétesitményeinek
35500/9226- vizjogi lizemeltetési engedélye B.-A.-Z. Megyei

10/2015.4lt.

modositasa

Katasztréfavédelmi Igazgatosag

A flitéerdmi vizilétesitményeinek

35500/7963- vizjogi lizemeltetési engedélye B.-A.-Z. Megyei
4/2018.4lt. modositasa (névatiras) Katasztréfavédelmi Igazgatosag

BO-08/KT/06467-  Aton o B.-A.-Z. Megyei

72018 EKHE modositas (Teljesitmény) Kormanyhivatal

MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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BO/16/11355- EKHE médositas a 2. feliilvizsgalatot B.-A.-Z. Megyei
11/2016. kdvetden Korményhivatal
BO/16/11355- o L B.-A.-Z. Megyei
122016, Moédositott EKHE javitasa Kormanyhivatal
BO-08/KT/10792-  Atis ‘s B.-A.-Z. Megyei
4/2017. EKHE médositds (Mérés) Kormanyhivatal
BO-08/KT/10621- Tajékoztatas lizemeltetd B.-A.-Z. Megyei
2/2018. jogutddlasarol Korményhivatal
BO-08/KT/08247- EKHE modositas B.-A.-Z. Megyei
4/2019. (Kapacitascsokkenésrol) Kormdanyhivatal
NEKH/17454- Uveghézhatast gaz (COz) 1 , . .
11/2020-ITM kibocstdsgnak engeddlye Nemzeti Klimaveédelmi Hatosag
B0O/32/04147- Ry B.-A.-Z. Megyei
3/2020. EKHE nevatirds Kormanyhivatal
B0O/32/00882- - . , B.-A.-Z. Megyei
5/2020. VKU Terv jovahagydsa Kormanyhivatal
B0O/32/00124- o aer B.-A.-Z. Megyei
2/2020. EKHE névatiras (ALTEO-THERM) Kormanyhivatal
BO-08/KT/00608- EKHE modositas (Engedélyes B.-A.-Z. Megyei
3/2020. ALTEO Nyrt.) Kormanyhivatal
33500/2932- Onellenérzési terv jovahagyésa B.-A-Z. Megyei
2/2021.4lt. ] gy Katasztréfavédelmi Igazgatosag
BO/32/06677- EKHE modositas (Székhely B.-A.-Z. Megyei
3/2021 valtoztatas) Kormanyhivatal

A kornyezethasznalati engedélykérelmi tervdokumentacid dsszedllitasa soran figyelembe vett
fontosabb torvények, rendeletek, szabvanyok az 1.-2. tdblazatban keriiltek 6sszefoglalédsra.

1.-2. tablazat

1995. évi LV. torvény A termdfoldrol
1995. évi LIII. torvény A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl
1995. évi LVIL. térvény A vizgazdalkodasrol

1996. évi LIIL. torvény A természet védelmérol

2000. évi LV. torvény Egyes torvények kornyezetvédelmi célu

jogharmonizéciés modositasarol

225/2015. (VIIL07.) Korm.
rendelet

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl

4/2011. (I1.14.) VM rendelet A levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi

hatarértékeirol

2012. évi CLXXXV. torvény A hulladékrol

72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet | A hulladékjegyzékérdl

145/2012. (XI1.27.) VM rendelet | A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi

tevékenységek részletes szabalyairdl

309/2014. (XII.11.) Korm. A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és

rendelet adatszolgaltatasi kotelezettségrol
410/2012. (XII.28.) Korm. Az liveghdzhatdsu gazok kozosségi kereskedelmi
rendelet rendszerében ¢és az erdfeszités-megosztasi hatarozat

MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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végrehajtasaban vald részvételrdl szolo 2012, évi
CCXVIL torvény végrehajtasanak egyes szabalyairdl

110/2013. (XII.4.) VM rendelet

Az 50 thh ¢s annal nagyobb teljes névleges bemend

hételjesitményii tiizeldberendezések miikddési
feltételeirdl és légszennyezO0 anyagainak kibocsatasi
hatarértékeirdl

4/2002. (X.7.) KvVM rendelet

A légszennyezettségi agglomeraciok €s zonak
kijelolésérol

7/2003. (V.16.) KvWM-GKM
egylittes rendelet

Az egyes levegdszennyezd anyagok 0sszkibocsatasi
hatarértékeirdl

27/2008. (XII.3.) KvVM-EiM
egyiittes rendelet

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol.

93/2007. (XII.18.) KvWM
rendelet

A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak modjarol

29/2001. (XI1.23.) KoM-GM
egyiittes rendelet

Egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatdsanak
korlatozéasardl és a zajkibocsatas mérésérol

25/2004. (XI1.20.) KvvM
rendelet

A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

6/2009. (IV.14.) KvWM-EiM-
FVM egyiittes rendelet

A foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel
szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a
szennyezések mérésérol

27/2004. (XI1.25.) KvwM
rendelet

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
teriileteken 1évO0 telepiilések besorolasarol

18/2007. (V.10.) KvVM rendelet

A felszin alatti viz és a foldtani kdozeg FAVI
adatszolgaltatasarol

219/2004. (VIL.21.) Korm.
rendelet

A felszin alatti vizek védelmérol

220/2004. (VIL.21.) Korm.
rendelet

A felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

28/2004. (XI1.25.) KvVM
rendelet

A vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozé
hatarértékekrol és alkalmazasanak egyes szabélyairol

27/2005. (XI1.6.) KvWM
rendelet

A hasznalt- €s szennyvizek kibocsatasanak ellendrzésére
vonatkozo részletes szabdlyokrol

12/1996. (VI1.4.) KTM rendelet

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges
szakmai feltételekrol

1/2016. (1.5.) NGM rendelet

A veszélyes folyadékok vagy olvadékok
tarolotartalyainak,  tarolo-létesitményeinek  miiszaki
biztonsagi kovetelményeirdl, hatosagi felligyeletérol

MSZ-13-111-85

Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a
zajkibocsatasi hatarért¢kek meghatarozasa

MSZ-18150/1-83.

Immisszids zajjellemzok vizsgalata

MSZ 21457/4-80

Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei

MSZ 21459/2-81

Légszennyez0 anyagok transzmisszidjanak
meghatdrozasa

MSZ 21854-1990

A kornyezeti leveg0 tisztasagi kovetelményei

MI-13-39

A védett teriilteken megengedett tevékenységek

MSZ 12 749

A felszini vizek mindsége, mindségi jellemzok és
mindsités
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

Kazincbarcikai Flit6erémi 1. Altaldnos adatok

1.4. A telephelyen az engedélykérelem idopontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa,
rovid leirasa

A technolodgia féberendezései és azok adatai:

Gazmotor (3db)
tipusa Wirtsild 18V220 SG
villamos teljesitmény 3x3200 kW
termikus teljesitmény 3x3400 kW
villamos hatasfok 39,7%
termikus hatasfok 42.2%
Forroviz-kazan (3 db)
tipusa ALSTOM MEGATHERM
HF16/16
termikus teljesitmény 14,891 MW, 14,711 MW ¢s
14,982 MW
termikus hatasfok 94,4%
A kiépitett villamos termelési kapacitas: 9,6 MW
A kiépitett termikus termelési kapacitas: 54,78 MWy
Engedélyezett névleges kapacitas: 71,412 MW, (6sszes névleges bemend
hételjesitmény)

Kazanok: 15,774 + 15,584 + 15,871 MW
Motorok: 3 x 8,061 MW

A kazénokhoz kazénonként 1 db fiistgdzhdhasznosité és 2 db foldgazégo tartozik.

A fiitéerémiibol kiadott hot az indirekt rendszerti hokozpontok hasznaljak fel épiiletfiitésre €s
hasznalati melegviz készitéshez. A héhordozo6 kozeg forrd viz 135 °C maximalis eléremend
¢s 70 °C maximalis visszatérd homérséklettel. A 135/70 °C hémérsékletlépcsdhdz tartozo

keringtetett tomegaram 728 t/h.

Jelen iddszakban az ALTEO-Therm Kft. Fltderémiivében, az egységes agazati orszagos
rendszer altal meghatarozottak szerint, az alabbi fotevékenységeket végzik:

e Villamos energia termelés, elosztas
TEAOR szdma: 35.11

o Gozellatas, légkondicionalas
TEAOR szama: 35.30

Melléktevékenységként megemlithetd még a kdvetkezo:

e Viztermelés, kezelés, elosztas

MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

Kazincbarcikai Flit6erémi 1. Altaldnos adatok

TEAOR szama: 36.00

Az Eurépai Parlament ¢és Tandcs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi
tevékenységek statisztikai osztalyozasa NACE Rév. 2. rendszerének létrehozasarol ¢és a
3037/90/EGK tanacsi rendelet, valamint egyes meghatdrozott statisztikai teriiletekre
vonatkoz6 EK-rendeletek modositasarol szolé rendelete szerint, a tevékenységre:

NACE kod: 3511

Az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolas:

NOSE-P kéd: 101.02
SNAP-2 kod: 01-0301

A Kazincbarcikai Varosi Fiitoeromii foldgazzal iizemel. A flitéerémiiben a forréviz
eldallitas és elektromos energiatermelés soran, valamint hozzajuk kapcsoloddan az aldbbi
technologiai folyamatok jatszodnak le:

- Flitéviz eldmelegités, valamint melegviz termelés a gdzmotorok hulladékhdje -
hiitéviz, komprimalt égéslevegd, kendolaj, valamint kipufogdgazok lehlitésébdl nyert
ho - altal.

(A gézmotorok csak behatarolt napszakokban mitkodnek (jellemzden 06-22

ora kozott), és tobbnyire nem mind a harom.)

- Forroviz eldallitas gaztiizelést forroviz kazdnokban.

- Gaztiizelés automatikus égokkel.

(Az égOk folyamatos teljesitmény-szabalyozasuak, a kazdnok {izemi jellemz6irdl
vezéreltek, és ellattak dket a vonatkozo6 szabvanyokban, valamint a GOMBSZ

fejezeteiben eldirt valamennyi tizemviteli és biztonsagtechnikai szerelvénnyel.)

- Forroviz keringetés frekvencia-konverterrel taplalt, valtozo fordulatszamon tizemelni
képes villamos motor altal hajtott keringetd szivattytval.

- Potviz eléallitas Na-ioncserés lagyitassal és forditott ozmdzisos (RO) eljarassal
mukodo teljes sotalanitd berendezéssel.

- Termikus géztalanitas forr6 vizzel fitott tapviztartalyban.
- Toncseréld regeneralasa NaCl oldattal.
- Potviz vegyszeres kezelése.

- Villamos energiatermelés héhasznositoval felszerelt gdzmotor altal hajtott
haromféazisu generatorral.

A 1étesitmény jellemz6 adatai:

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
2110 IPPC feliilvizsg dok Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

Kazincbarcikai Flit6erémi

1. Altalanos adatok

Brutt6 beépitett hdtermeld kapacitas:
Hoforras hoételj. onfogyasztésra:
Nettod beépitett hdteljesitmény:

A fitéerOmi szerzddott csuicsigénye:
Nyari HMV héteijesitmény igény:
Téli HMV hd teljesitmény igény:
Téli fiitési hoigény atlag:

Eldallitott villamos teljesitmény:
Villamos teljesitmény onfogyasztas:
Foldgaz primer oldali nyomas:
Foldgaz fiitéérték:

Foldgaz fogyasztas:

Tervezési hdmérséklet:

Fitoviz névleges lizemi homérséklete
(TE/TV)e

Fiitdviz méretezési tdmegarama
(tavhalozati):

Fiitéviz lizemi tomegarama:

Forrdoviz rendszer névleges nyomasa:
Uzemi nyomas maximum:

Uzemi nyomdas minimum:

Forré viz rendszer nyomastartasa:
Nyugalmi nyomas:

Hoellatas mértékado kiilsé homérséklete:
Forr6 viz rendszer fiitd viz toltete:
Forroviz rendszer potviz-igénye:
Forr6 viz tavvezeték mérete:
Tlizrendészeti besorolas:

54,78 MW
max. 1,3 MW
max. 53,48 MW (6racstcs)
55 MW

4,0 MW

5,9 MW

35 MW

9,6 MW

max. 800 kW
8,0 bar

33,915 MJ/m?
max. 7992 m’/h
150 °C

135/70°C

max. 787 t/h (télen)

max. 450 t/h (nyéron)

valtoz6 tomegaram vezérlés igény szerint
PN 16

13 bar

2,8 bar

meniipontos dinamikus rendszer
6,8 bar

-15°C

kb. 1600 m’

max 12 m*h

2xDN 400

,»D” mérsékelten tlizveszélyes

1.5. A telephelyen az engedélykéré altal korabban folytatott, a kornyezetre veszélyt
jelento tevékenységek ismertetése, a bekovetkezett rendkiviili események

A telephelyen, annak létesitésétdl, az 1.4. pontban bemutatott technologia miikddik.
Bejelentett valtoztatdsok a technoldgiaban a feliilvizsgélati idészakban (2016. — 2020.) nem

voltak.

1.6. Az engedélykérelmi dokumentacio készité neve, székhelye, jogosultsaga

Az engedélykérelmi dokumentaciot dsszeallito cég

neve:

székhelye:

A jogosultsagot igazolo engedélyek:

MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.

3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.

Dokumentdcio azonosito:
2110 IPPC feliilvizsg dok
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Kazincbarcikai Fiitéerémit 2. A Fiitéeromii telephelyének teriileti jellemzdi

- Kornyezetvédelmi szakértdi tevékenység (SZKV) hulladékgazdalkodas, levegdtisztasag-
védelem, viz- és foldtani kozeg védelem, zaj- €és rezgésvédelem szakteriiletekre
Kiaddja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 440/2012
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

- Hulladékgazdalkodasi szakért (SZKV-1.1.)
- Viz- és foldtani kozeg védelmi szakértd (SZKV-1.3.)
- Zaj- és rezgésvédelmi szakértd (SZKV-1.4.)
Kiadoja: B.-A.-Z. Megyei Mérnoki Kamara
Szama: 05-48/2019
Erv. ideje: 2024. 02. 27.

A teljes kort kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalat 6kologiai fejezetét alvallalkozonk Mesterhazy
Attila készitette el. Akkreditacids adatai az alabbiak:

- Természetvédelmi szakértdi tevékenység (SZTV) éldvilagvédelem szakteriiletre
Kiadoja: OKTVF Foéigazgato
Széma: SZ-0060/2012.
Erv. ideje: visszavonasig érvényes

Az engedélyek masolatat a dokumentacio mellékletei kdzott mutatjuk be.

2. A FUTOEROMU TELEPHELYENEK TERULETI JELLEMZOI

A Kazincbarcikai Varosi Flitderdmli Borsod-Abauj-Zeplén megyében, Kazincbarcika véros
kozigazgatasi teriiletén, a telepiilés belteriiletének E-i részén, az Arany J. — Erémi - Kacsoéh P.
utcak altal hatérolt teriileten helyezkedik el.

A Kazincbarcikai Viarosi Fitéerdmi telephelye, azon beliili iizemépiilete és technoldgiai
létesitményei Kazincbarcika (KSH kodja: 6691) varos beltertileti, 2028 helyrajzi szamu
kortilkeritett, 1,34 hektaros ingatlanon (kivett teriileten) talalhatok.

A Kazincbarcikai Flitéerdmi az Arany J. — Erémi - Kacsoh P. utcak altal hatarolt tertileten
épiilt. Az ingatlan teljesen korbekeritett, kameras figyelorendszerrel ellatott. Az Erdmu utcai
kozforgalmu utrdl a telep két ipartelepi kapun at kozelithetd meg. Ezaltal a telephelyre torténd
behajtas és onnan az elhajtas korforgalom szerlien biztosithatd. A korforgalmat a nyerges
vontatdk, valamint a tlizolto jarmiivek kozlekedése is indokolja.

A nagy fordulési helyigényl gépjarmiivek kozlekedésének biztositdsara 6,0 m széles belsd ut
keriilt kialakitasra. A vizelvezetés zavartalansaga érdekében az utak burkolata siillyesztett
szegélyek kozott épiilt.

A kiépiilt ut 198,55 fm hosszban késziilt el, kétoldali esésli, mindkét oldalon siillyesztett
szegéllyel zarva. A 0+156-0+180 km szelvények kozott az utpalydhoz 10 férdhelyes parkoldt
csatlakoztattak. Az utburkolatndl a gépek, berendezések szallitdsa miatt teherbiré ,,E”
terhelési osztalyu burkolat kertilt alkalmazasra. Ennek megfelelden a péalyaszerkezet:

- 20 cm vtg. zuzottkd vagy kavics kiegyenlito réteg

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
2110 IPPC feliilvizsg dok Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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Kazincbarcikai Fiitéerémit 2. A Fiitéeromii telephelyének teriileti jellemzdi

- 25 cm C-8 mindségii teherbird beton utalap
- 5 cm vtg K-20 kotoréteg
3,5 cm vtg. AB-12/F aszfaltbeton zaréréteg.

Az tlizemépiilet gyalogos koriiljarasat, valamint a gyalogos forgalmat 12 cm vtg C-6
betonalapon 3 cm vtg AB-8 aszfaltburkolati jarda biztositja. Az lizemépiilet bejarata és az
Erdmi utca kozott 2,5 m széles 6,0 cm vastagsagh KLINKER diszburkolata jarda, valamint
egy 1,5 m-es gyalogos kapu Iétesiilt.

A Kazincbarcikai Varosi Flitéeromi teriilete Magyarorszag tajainak besorolasa, katasztere
szerint az

- Eszak-magyarorszagi-kozéphegység nagytajon (makrorégio), ezen beliil az
- Eszak-magyarorszagi medencék megnevezésti kdzéptajon (mezorégio), a

- Borsodi-dombsag kistajcsoport teriiletén (szubrégio),

- a Sajo-volgy megnevezésii kistdj (mikrorégio),

kozeépso részén helyezkedik el.

2.1. Morfologia, vizrajz

A kistdj Borsod-Abatij-Zemplén megyében helyezkedik el. Teriilete 183 km? (a kdzéptaj
5,5%-a, a nagytaj 1,7%-a).

Teriilethasznositas
Tipus % Hektar
1. lakott teriilet 17,5 3195,4
2. szanto 58,9 10777,4
3. kert 1,5 277,3
4. sz010 0,0 0,0
5. rét, legeld 13,8 2524,7
6. erdo 6,3 1161,3
7. vizfelszin 2,0 370,6

A térség szerkezeti arokban kialakult aszimmetrikus, teraszos folyovolgy. A bal parton a II-
V. sz. akkumulaciés teraszok kisérik a folydt, a jobb part a Biikk pereméhez szorulva
csuszamlasos. K-i részén a II—III. sz. terasz szintje O0sszefonddik a Bodva teraszaival. A
horizontalis felszabdaltsagt (vizfolyasstiriiség: 1,4 km/km?). Intenzivebb erézids-derazios
formak és folyamatok a kistdj ENy-i és EK-i részén jellemzdek.

A kistdj a Sajonak az orszaghatartdl a Bodva torkolatéig terjedd 58 km-es volgyére, valamint
a Bodvanak a Szuhogyi-patak torkolata alatti volgyére terjed ki.

A tertilet vizhaztartasi adatai:

- Fajlagos lefolyas  (Lg) = 2,0 I/s x km?
- Lefolyasi tényez6 (Ly)=11%

- Vizhiany (Vi) = 70 mm/év
Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
2110 IPPC feliilvizsg dok Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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Kazincbarcikai Fiitéerémit 2. A Fiitéeromii telephelyének teriileti jellemzdi

Vizgazdalkodasi szempontbdl Kazincbarcika ¢és a Varosi FltéerOmii teriilete a Viz
Keretiranyelv (2000/60/EK iranyelv, tovabbiakban VKI) hazai végrehajtasanak egyik
eszkozeként elkésziilt Orszagos Vizgylijté-gazdalkodasi Terv analogiaja szerint a Tisza
részvizgyljton belill a 2-6 szaml, Sajo a Bodvaval megnevezésli tervezési alegység
teriiletének kozépso részén helyezkedik el.

A 2-6. sorszdmu Sajo a Bodvaval megnevezési tervezési alegység a Sajé magyarorszagi
vizgyijtéjét foglalja magaba. Az alegység két {6 vizfolyasa a Sajo ¢és a Bodva.

A Sajoé mellékvizei a vizgyiijtd alegység teriiletén a Keleméri-patak, Hangony-patak, Ban-
patak, Tardona-patak, Szuha-patak, Nyogo-patak, Boédva, Szinva-patak, Hernad, Szerencs-
Takta és az Inérhati-fOcsatorna. (A Szerencs-Takta nem tartozik az alegységbe) Az alegység
teriilete teljes egészében Borsod-Abauj-Zemplén megyében helyezkedik el.

Az alegység teriiletén 30 db vizfolyas viztestet jeloltek ki, ezek koziil a vizsgalt tertilet az
AEP931 azonositd szamu, Sajo fels6 megnevezésii felszini viztest vizgy(jtd teriiletén,
szlikebb kornyezetét tekintve a Sajo-folyoba torkolld, AEQ036 azonositdé szamu, Tardona-
patak megnevezésii felszini viztest vizgy(ijto teriiletén helyezkedik el.

s

nagy vizgylijtojli viztest tipusba van sorolva (0j tipuskod a VGT szerint 4L).

A Sajoé-foly6 allami tulajdonu és az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag (EMVIZIG)
kezelésében 1évo vizfolyas.

A ,,482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet” szerinti feladatszabas alapjan a viziigyi igazgatdsag
vagyongazdalkodasi feladatai korében fenntartja, lizemelteti a vizrajzi torzshalozatot, illetve
az allami alapfeladatokat ellato vizrajzi tizemi haldzatot.

Az EMVIZIG a tervezési teriilet kornyezetében a Sajo-folyd 76+500 fkm szelvényében
lizemeltet felszini vizrajzi torzsallomast (Sajoszentpéter). Az allomas az 1960-as évek elejétdl
iizemel, ahol az EMVIZIG az iizembe helyezés 6ta rendszeres gyakorisagli vizallas észlelést
¢€s vizhozam méréseket végez.

Az éllomas legfontosabb adatai:

Allomis Koordinatak 0” vont
Vizfolyas | neve torzsszama | fkm EOV X|EOV Y |2 P
(mBf)
(m) (m)
Sajo Sajoszentpéter | 001728 76,5 321033,26 | 774313,33 | 121,82

Dokumentdcio azonosito:
2110 IPPC feliilvizsg dok
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT
Kazincbarcikai Flitderdmi

2. A Fiitéeromii telephelyének teriileti jellemzdi
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(Viztest pirossal, egyéb vizfolyasok kék szinnel,

a viztestek vastagabban, mig a szegmensek

vékonyan. Kozvetlen vizgytijto vilagoszolddel kiemelve.)

A Sajo-foly6 érintett szakasza vizhozamainak jellemzéséhez a vizrajzi allomés adatai
szolgéalnak, melybdl képzett jellemzd vizhozam értékek a VGT2 1-1 mellékletében

nyilvanosan elérhetok.

A VGT2 1-1 mellékletében rogzitettek alapjan je

llemz6 vizhozamok:

Jellemz6 vizhozam Jellemz6 vizhozam értéke
megnevezése (m?/s)

Sokéves kozépvizhozam a 20,9
teljes vizgyljtén (1971-2000)

[m3/s]

Leggyakoribb vizhozam a 6,7
teljes vizgytijton (1981-2010)

[m3/s]

Augusztusi 80%-0s vizhozam 6,0
a teljes vizgyljtén (1981-

2010)

[m3/s]

Okologiai kisviz a teljes 1,7
vizgyljtén

[m3/s]
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Kazincbarcikai Fiitéerémit 2. A Fiitéeromii telephelyének teriileti jellemzdi

Kazincbarcika varos kozigazgatasi teriilete a Sajo folyd jobb partjan a folyo 86,6-91,8 tkm
szelvényei, mig bal partjan a foly6 88,7-89,9 tkm szelvényei kozott helyezkedik el.

A varos kozigazgatasi teriiletének a foly6 jobb partja és a 26-os szamu fout kozé esd teriilete a
2.31. szamu Hosszarévpuszta-Sajokereszturi nyilt artéri 6blozetében, ezen beliil a folyd jobb
partja és a Miskolc-Banréve vasutvonal kozé esd teriilete a folyd nagyvizi medrében
helyezkedik el.

A varos belteriiletének a Kazincbarcika-Vadna vasttvonaltol délre esd teriilete nagyvizi
mederrel nem érintett. Védelmét az arvizvédelmi vonalként is funkcionald vasatvonal és a
MAYV kezelésében 1€v6 arvizvédelmi toltés egyiittesen biztositja.

A Kazincbarcikai Varosi Fltéerdmii a vasutvonaltél D-re esd, az arvizek szempontjabol
védett, a Sajé nagyvizi medrével nem érintett teriileten helyezkedik el.

A Kazincbarcikai Varosi Futderdmii technoldgiai, hasznéltviz kibocsatdsa szempontjabol
¢érintett Tardona-patak viztest természetes kategoriaji viztest, ami a 4 Dombvidéki - meszes -
durva - kicsi vizgyljtéjii viztest tipusba van sorolva (0j tipuskéd a VGT szerint 3S). A
Tardona-patak allami tulajdont és a meder alsé 13,0 km-es szakasza tekintetében EMVIZIG
kezelésti vizfolyas.

A vizfolyas a Sajo folyd jobb parti mellékdga, Kazincbarcika varos belsdségi szakaszan
keresztiil folyva 6mlik a befogadoba.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
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Kazincbarcikai Fiitéerémit 2. A Fiitéeromii telephelyének teriileti jellemzdi
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(Viztest pirossal, egyéb vizfolyasok kék szinnel, a viztestek vastagabban, mig a szegmensek
vékonyan. Kozvetlen vizgytijto vilagoszolddel kiemelve.)

A vizgylijtd 80 %-ban erdds, 400 mB.f. magassaghi hegyvidék, 20%-ban mezdgazdasagi
mivelés alatt all6 atlag 180 mB.f. magassagii domborzat. Vizgyljtéje koparosodasra
hajlamos.

Az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag a Tardona-patakon nem iizemeltet felszini
vizrajzi torzs illetve lizemi allomast. Ennek megfeleléen a patak vonatkozasaban rendszeres
vizrajzi mérések (vizallas, vizhozam) nem torténnek. A kezeld tajékoztatasa szerint a patak
altalaban igen csekély természetes vizmennyiséggel rendelkezik, azonban idénként igen
sz¢lsOséges vizmennyiségek futhatnak végig rajta.

Mivel nincs a patakra vonatkozoan rendszeres €s hitelesnek tekinthetd vizrajzi észlelés,
mérés, ezért a jellemzd vizhozam adatokat a kiilonbozd gyakorisagii szamitott vizhozam
adatok alapjan lehet megadni, illetve figyelembe venni.
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Kazincbarcikai Fiitéerémit 2. A Fiitéeromii telephelyének teriileti jellemzdi

A patak jellemz6é természetes vizhozamairél az Eszak-magyarorszdg Vizgazdalkodasi
Keretterve szolgaltat adatokat. Az 1965-ben késziilt Keretterv alapjan a patak jellemzd
vizhozamai a torkolat szelvényében:

Kisvizi hozamok Kozepes Nagyvizi hozamok
hozam
Vizfolyas | Befogado g E":? g . 5 5 NZ 5
neve neve LKQ E E KOQ N = = 2
m’/s

Tardona- | Sajo-folyd | - 0,005 | 0,010 | 0,010 | 0,110 14 22 24 31
patak
A VGT2 1-1 mellékletében rogzitettek alapjan jellemz6 vizhozamok:

Jellemzo vizhozam Jellemz6 vizhozam értéke

megnevezése (m?/s)

Sokéves kozépvizhozam a 0,12

teljes vizgyljtén (1971-2000)

[m3/s]

Leggyakoribb vizhozam a 0,04

teljes vizgyljton (1981-2010)

[m3/s]

Augusztusi 80%-0s vizhozam 0,009

a teljes vizgytijtén (1981-

2010)

[m3/s]

Okologiai kisviz a teljes 0,004

vizgylijtén

[m3/s]

A patak medrének felsé szakasza rendezetlen, az arvizek a volgyfenéki teriileteket elontve
vonulnak le. A vizfolyas also, Kazincbarcika véros belsOségében haladé mederszakaszat
1960-ban bovitették, rendezték. A tervezett burkoldst és depdnia rendezést kdvetkezetesen
végrehajtottak. A meder Uj nyomvonalon halad. A burkolt meder a 100 éves gyakorisagu
arviz levezetésére alkalmas.

A Kazincbarcikai Varosi Flitéerdmi a patak also, torkolati szakasza melletti, a patak arvizei
szempontjabol védett teriileten helyezkedik el.

A 28/2004.(XII. 25.) KvVM rendelet 2. szamu melléklete szerinti teriileti kibocsatasi
kategoriak koziil a Kazincbarcikai Varosi Fitéerémi kornyezetében 1év6 Sajo-folyo felszini
viztest, valamint a Tardona-patak, mint allando vizfolyasok a 4. (Altalanosan védett
befogadok) kategoridba tartoznak.
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Kazincbarcikai Fiitéerémit 2. A Fiitéeromii telephelyének teriileti jellemzdi

A felszini vizek a VGT sordn viztest szinten keriiltek mindsitésre.
A felszini viztestek VGT2 sordn végzett mindsitésének eredményét az aldbbi tablazatban

foglaltuk 6ssze:

Viztest Mindsités
Jele Neve Biologia | Fizikai- | Hidromo | Specifiku | Okolégia | Védettsé | Kémiai
elemek kémia r-fologiai | s i allapot | g miatti | allapot
elemek elemek szennyez kovetel-
0 mények
anyagok
AEP931 | Saj6 jo jo rossz jo jO - jo
4L felsd
AEQO036 | Tardona- | gyenge jo jo adathiany | gyenge - adathiany
3S patak

A Sajo érintett szakaszanak integralt allapotat a VGT2 Osszességében jonak, a Tardona-
patakot gyengének mindsitette.

2.2. Foldtani, vizfoldtani jellemzok

Foldtani adottsagait nézve a kistdj kdzettani alapjat NY-rol K-re az oligocén marga, homok, a
barnakdszéntelepes miocén lajtamészkd, és homokos-homokkoves Osszletek képviselik. A
felszin kb. 60 %-at folyovizi homok, kavics, teraszkavics, mintegy 15 %-at 16sz és
16szderivatum, kb. 15 % glacialis valyog fedi. A felszin-felszinkozeli képz6ddményekre az
ENY-DK-i, NY-K-i szerkezeti irany a jellemzé. Gyenge szeizmicitasu teriilet.

A vizsgélt teriiletrész a Sajo viszonylag vékony, negyed-iddszaki folyovizi iiledékeivel
kitoltott széles folyovolgyében fekszik, mely egy tektonikus torésvonalak altal elére jelzett
szerkezeti arokban kialakult medence-siillyedék.

A tervezett tevékenység térsége foldtani szempontbol a Kelet-Borsodi-barnakdszén
medencében helyezkedik el, annak keleti koz€épso részén, igy felépitésében az itt megszokott
képzédmények vesznek részt.

Devon

A medencealjzatot nagy mélységben a devon kort, szendrdi tipust kdzetek, mészkd és
agyagpala képviseli. A mészko két forméaban ismeretes

- a sziirke, sotétsziirke szinli tomott kristalyos vagy lemezes szerkezeti, illetve

- a fehér, piszkosfehér vagy sziirkésfehér tomott, gyakran cukorszovetii kdzet.

Az agyagpala sziirke, s6tétsziirke, szalasan rostosan elvalo, szericites.

Vizsgalt teriiletiinkdn a medencealjzatot egy furds sem érte el, de a kornyezd teriiletekrol,

els6sorban Rudolfteleprél szdrmazd ismereteink alapjan ezen képzddmények jelenléte
valdsziniisithetd.

Eggenburgi

MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
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A miocén vastag eggenburgi rétegekkel indul, elsdsorban slir és agyagok épitik fel. Ezek
glaukonit tartalmuak, helyenként széncsikot, szenesedett novényi maradvanyokat tartalmaz.

Ottnangi
Also riolittufa
Az V. (V/a) telep alatt helyezkedik el. Rétegei altalaban néhany m vastagsagu rétegei

elsdsorban mallott athalmozott riolittufabol, tufigén agyagbol, zold agyagbol, agyagos
homokbdl allnak.

Barnakdszéntelepes osszlet

Az V/a. telep foltokban, legfeljebb néhanyszor 10 cm-es vastagsagu szenes agyagként fordul
eld.

V. telep teriiletiinkon altalaban kifejlodott. Vastagsaga északrol D felé tendencidjaban
csokken. A kutatéfurasokban 0,2-2,4 m kozotti, atlagosan 1,7 m. A teriilet északi részén also
része agyagos. Fiitéértéke 12000-14000 kJ/kg.

V. telep és IV. telep kozotti tavolsag 30-39(-66) m. Az V. telep felett 5-10 m vastagsagban
sziirke aleurit, homokos aleurit. Rajta 5-12 m vastagsagl laza, helyenként kavicsos homok
fekszik. Rajta 19-32 m vastagsagban aleurit telepiil, melynek altalaban a felsd részén vékony
homokos betelepiilések vannak. Kozvetleniil a IV. telep fekiijében néhany m vastag zold tufas
homok talalhato.

IV. telep a 26. sz. fout tdgabb kornyezetében altaldban mindenhol megtalalhatd Mucsonytol
nyugatra esO teriilet kivételével.. Vastagsaga legfeljebb 2,3 m, Szeles-aknan és Albert aknan
atlagosan 1,6 m, Edelény akndn atlagosan 1,9 m volt. Fiitéértéke 7000-13000 kJ/kg kozotti. A
26. sz fouttdl északra miivelték az Albert 1. és a Szeles IV. aknéval.

IV. telep és Ill/a telep kzotti tavolsag 77-93 m kozotti. Also részén az esetleg el6forduld 1 m
vastag congerids pad felett 0-12 m vastag aleurit talalhatd, majd 2-3 m vastag homokréteg
(ami néhol eltiinik, mashol 10-12 m-re is kivastagodik), rajta 10-20 m aleurit fekszik. Az
aleuritban néhany dm vastagsdgu homok ¢és lumachella rétegek vannak. A Il/a telepig 30-40
m vastagsagban homok, kdzetlisztes homok talalhato.

[Il/a. telep 0,1-0,75 m vastag. A 26-os sz. fouttol ENy-ra levé teriileteket leszamitva
altalanosan elterjedt. Mucsony kdrnyékén nem mivelték.

A IIl/a telep és III. telep kozotti tdvolsag 7-11(-18) m. Also fele altaldban aleurit, homokos
aleurit, felso fele homok, kozetlisztes homok.

I11. telep Mucsony kozségtdl €szakra a dombok alatt altaldban el6fordul, mig a kozségben, és
attol délre csak K felé. Berentétdl és Sajoszentpétertdl délre ismét megjelenik. Vastagsaga
legfeljebb 1,0 m., fiitéértéke 11000 kJ/kg koriili. Mucsonytol északra a Brat 1. és a Gizella
taro, Berentétdl délre a Berente II. banya miivelte.

II1. telep és a L. telep kozdtti tdvolsag 22-36 m kozotti. Az alsod 18-22 m-ét foként aleurit épiti
fel, felette 5-7 m agyagos homok talalhato, amit agyag is helyettesithet.
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II. telep Mucsony teriiletének keleti 1/3-a, a 26. sz. ut K-i része, Sajoszentpéter és az attol
nyugatra, valamint Berentét6l délre eso teriiletek alatt taldlhatdé meg. Vastagsiga legfeljebb
1,3 m, atlagosan 1,2 m. Flitéértéke 13000-15000 kJ/kg. Kovas, nagy szilardsagt. Mucsonytol
¢szakra szinte mindenhol, délre foltokban fejtette Edelény akna, a 26. sz. ttdl délre a Berente
II. és a Sajoszentpéter II1. akna mivelte..

I1. telep és I/a telep kdzotti tavolsag 55-70 m kozotti. A I1. telepre altalaban legfeljebb 6-20 m
vastagsagban aleurit telepiil, amin (0-)4-6 m homok fekszik. Rajta 30-40 m aleurit, mig az I/a
telep alatt 20-30 m homok talalhato.

I/a telep legfeljebb 0,5 m vastagsagu.
I/a és 1. telep kozotti tavolsag 16-18 m, Alsé 6-8 m-ét homok, fels6 10-12 m-ét aleurit alkotja.

I. telep Mucsonytél nyugatra, a 26 sz. fout keleti szakaszan, valamint Sajészentpéter
térségében ¢és attdl nyugatra fordul eld. Vastagsaga 1,0 — 1,20 m kozotti. Mucsonytol keletre
az Edelény akna, Sajoszentpétertdl délre a Sajoszentpéter II1. akna és helyenként berente akna
fejtette.

A széntelepes rétegsor jellemzdje, hogy tendencidjaban a Sajo-volgy iranyaba (DK fele) dol.
Igy az északnyugati része nagyobb, a délkeleti része kisebb mértékben erodalddott. E miatt a

26. sz fout nyugati szakaszan a felszinhez legkdzelebbi telep az IV., mig keleti részén az 1.

Holocén-pleisztocén

Kavics, kavicsos homok

A teriilet volgytalpi részén mindenhol megtaldlhatd. Vastagsaga (0,0-)5-15 m. Szine sarga,
sargasvords, a kavics foként kozépszemill. Anyaga altalaban kvarc. Helyenként atmegy
agyagos kavicsba, néhol homok helyettesiti.

A dombok tetdrészén is megtalalhatok a néhany m vastag agyagos kavics, kavicsos rétegek.

Feltalaj, agyag

A teriileten mindenhol el6fordul. Vastagsaga néhany m.
A pliocén végén (Levantikum) €s a pleisztocén elején kezdddott a ma ismert folyohéalozat
kialakulasa.

A Saj6é az un. miskolci-kapu felett enyhe bevagodasban folyt, mig a mai Alfold teriiletén
megkezdte hordalékktpjanak épitését. Fokozodd emelkedés utdn a Sajo mar a kozépsod
pleisztocénben hatarozott volgyet alakitott ki.

A pleisztocén végén és az 6-holocénben hatalmas stillyedések alakultak ki, s az ezzel jaro
jelentds felszinmozgasok kialakitottdk a Sajo és a Tisza medervonalanak a mai helyét. A mai
vizrendszer kialakulasa tehat mar az 0j-holocén iddszakaban fejez6dott be, s jott 1étre a
jelenlegi folyoviz-halozat.
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Az elébbi foldtani folyamatok eredményeként alakult ki az a folydvizi hordalékktp-siksag,
melyet a Sajo hatalmas, legyezd szerlien szétteriilo €s az Alfold teriiletébe hosszan benyulo,
folyamatosan mélybe siillyedd teraszanyaga hozott létre.

A Saj6 hordalékteraszat Berente térségében még csak néhany m-es, Tiszapalkonya térségében
mar 10-25 m-es vastagsagban takarjak a homokos—iszapos—agyagos Ontéstalajokbol 4lld
holocén kori feddiiledékek.

A felszin alatti vizkészletek tekintetében a Kazincbarcikai Vérosi Flitéerdmii teriilete a Sajo a
Bodvaval vizgy(ijtd alegységet ¢érintd egymas alatt elhelyezkedd Sajo-Hernad-volgy
megnevezeésii sp.2.8.1 szdmu sekély porozus viztest, a Biikk, Borsodi-dombsag — Sajo-,
Hernad-vizgyiijté megnevezésii h.2.5 szamu hegyvidéki viztest és az Eszaki-kozéphegység
medencéi megnevezésli pt.2.5 szdmu pordzus termdl viztest teriiletén talalhatd. A
talajfelszinhez legkozelebbi sp.2.8.1. sekély pordzus viztest a Sajo-Herndd-volgy ledramlasi
tertiletének tekinthetd.

A térségben a talajviz mélysége atlag 2-4 m kozotti, mennyisége 200 1/s, felerészben
partisziirésii tipus. Hasonlo értékii a rétegvizkészlet is. Mindségileg elég kemény és szulfatos.
A Sajo-volgyben sok az artézi kut, a vizhozamok azonban valtozoak.

A sekély viztest teteje a telitett és haromfazisi zona hatdra, azaz a talajviz szine. A viztest alja
a vizfoldtani helyzettdl fiigg. El6zoek alapjan a sekély viztestet gyakorlatilag a talajviz
alkotja. Az alegységen 4 db patak fligg felszin alatti forrast6l. Néhany dombvidéki kis- és
kozepes vizfolyas medre a talajvizre (sekély felszin alatti viztestre) drénezd hatéassal lehet.
A sekély viztest érzékenysége tobb szempontbol is megmutatkozik:
- a sekély vizadok erdteljes meteoroldgiai hatas alatt 4ll6 felszin alatti vizek, amelyek -
vizjarasa kiilonbozik a mélységi vizekétol;
- asekély vizadok a felszini vizekkel kozvetlen kapcsolatban allnak;
- a sekély viztestek emberi hatdsoknak vald kitettségilk miatt ténylegesen, illetve
potencialisan szennyezettek lehetnek.

A teriilet szennyezOdés érzékenységi besorolasa (219/2004. (VII.21.)Korm. rendelet és
7/2005. (III.1.) KvVM rendelettel moédositott 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet szerint):
érzékeny felszin alatti tertilet.

Ugyanakkor a Kazincbarcikai Varosi Futéerémi teriiletét kijelolt vagy eldzetesen
meghatdrozott felszini és/vagy felszin alatti vizbazis hidrogeologiai védoteriilete, sériilékeny
1vovizbazis védoteriilete nem érinti.

Kazincbarcika teriilete, illetve a szennyviztisztitd telep teriilete a 27/2006. (I1.7.) Korm.
rendelet 5.§ (1) bekezdés ab), ba) és bb) szakaszai és annak melléklete alapjan nem mindsiil
nitratérzékeny teriiletnek.

2.3. Eghajlati jellemzék

Az éghajlat mérsékelten hlivos — mérsékelten szaraz.

Az évi napfénytartam 1850 ora, a nyari 740-750 ora, a téli csak kevéssel 150 ora folotti a nagy
kodgyakorisag miatt. A hémérséklet évi és nyari félévi atlaga 8,8-9,2 °C, illetve 15,7-16,0 °C.
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Aprilis 15-18 kozott a napi kozéphémérséklet altaldban mar meghaladja a 10 °C-ot, 178 nap
koriili idétartam utan, oktober 12-én ismét 10 °C alé csokken. A fagyokt6l mentes id6tartam
165-170 nap. Az évi legmagasabb ¢s legalacsonyabb hémérsékletek sokévi atlaga 33,4 °C
illetve -15,7 és -16,0 °C kozotti.

Az évi, illetve a nyari félévi csapadékmennyiség a kistdj K-i teriiletein (Edelény térsége)
kevéssel 600 mm alatt, illetve 370-400 mm koriil alakul.

Jellemzd szélirany a térségben az EK-i és DK-i, az atlagos szélsebesség 2,0 m/s folott van.

2.4. Talajtani viszonyok

A kistaj talajtakarojat a magasabb dombok harmadiddszaki iiledékeit boritd glacialis valyog
¢s 10szszerl tiledékein képzddott agyagbemosddasos barna erddtalajok, valamint azok erodalt
valtozatai alkotjak. E talaj valtozatok mechanikai Osszetétele valyog vagy agyagos valyog.
Vizgazdalkodasuk az erodalt, sekély termOrétegii valtozatok esetében szélsdséges. Ott, ahol az
andezit vulkanossag kozetei a felszinhez kozeliek €¢s malladékuk a lejték anyagaba keveredett,
az erddtalajok mintegy 1/4-e nyirokszeri anyagon képzddott, nehéz mechanikai osszetételd,
kis vizvezetd €s erds viztartd képességili. Az erdétalajok termékenysége az alapkdzet anyaga-
t6l fiigg (ext. 15-55, int. 20-65). Az Ozd folotti harmadidészaki tiledékeken képz3dott valyog
mechanikai 6sszetételii és kedvezobb vizgazdalkodasu valtozatok a termékenyebbek kozé tar-
toznak Jelentds résziik (64%) szantoként hasznosithato.

Az enyhe lejtésti, D-i kitettségli lejtokon csernozjom barna erdétalajok is taldlhatok, az
agyagbemosoddasos barna erdotalajokkal azonos kiterjedésben. Mechanikai Gsszetételiiket,
vizgazdalkodasi tulajdonsagaikat és a talajképzd kdzetet tekintve sem kiilonbdznek az agyag-
bemosodasos barna erdétalajoktol, azonban szénsavasmész-tartalmuk ndévekedése, a cser-
nozjomosodassal egyiitt jaro szervesanyag-fel- halmozddas és kedvezdbb talajszerkezet miatt
a kistdj legtermékenyebb talajai (ext. 50-80, int. 70-95). Szantdteriiletként hasznosithatoak.

A foldes és a koves koparok részaranya jelentéktelen (2%).

A nyers Ontések teriileti részaranya 13%, az ontés réti talajoké 57%, a réti talajoké pedig 6%.
E talajok mechanikai 0sszetétele a valyogtdl az agyagos valyogig valtozik. Vizgazdalkodasuk
ennek megfelelden alakul, vizvezetd képességiik csokken, viztartdo képességiik pedig nd.
Termékenységiik a szerves anyag mennyiségétol és a talajosodas mértékétdl fliggden valtozik
(ext. 20-60, int. 25-75) a nyers Ontés-réti talaj fejlodési sornak megfeleléen. Mintegy 70%-ban
szantok, amelyen az elontések miatt a tavaszi novényeket termesztik, amelyhez a silokukorica
¢s a répafélék tarsulnak. Rétként 30%-uk hasznosithaté. A savanyl talajok meszezése
sziikséges agrotechnika a kistajban.

3. TECHNOLOGIA, LETESITMENYEK
3.1. A fitéeromi technologiajanak, létesitményeinek bemutatasa

Energiatermelés gdzmotorokkal
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A fltéerdmiiben a varos tavhdellatasahoz sziikséges hdenergia megtermelésére 3 db forrdviz
kazan (FK1, FK2, FK3) és 3 db gazmotor (GM1, GM2, GM3) all rendelkezésre. A
gazmotorokkal, illetve a veliik meghajtott generatorokkal hd és villamos energia egyidejl
eldallitasara is sor keriil (kapcsoltan termelt villamos energia). Az igy termelt villamos
energiat értékesitik.

A gazmotorok iizeme soran keletkez6 hd a tdvhaldzatban keringetett fiitGviz melegitésére
hasznosithato. Fiitési idényben ezt a hdmennyiséget gyakorlatilag teljes egészében fel lehet
hasznalni a fiitéviz elémelegitésére. Azonban fiitési szezonon kiviil, amikor a hdétermelésre
csak a melegviz-fogyasztasi igények kielégitése érdekében van sziikség, a gadzmotorokbol
nyerheté hd altaldban nem hasznalhato fel teljes egészében - hofelesleg keletkezik -, ezért
hosszabb-rovidebb idére a gépeket le kellene allitani, vagy részterheléssel kellene
lizemeltetni. A motorok folyamatos {lizemét az aramtermelés gazdasagossiaga miatt
sziikséghtitéssel a kis hofogyasztasok idOszakaiban is célszerli fenntartani, ezért ennek
érdekében a rendszer olyan kialakitast, hogy tobbféle lizemallapotban iizemeltethetd. Az
tizemallapotok a kovetkezok lehetnek:

Idojarasfiiggo (téli) iizem

A tavhd halozatba jutd forrd viz eléremend homérséklete a kiils6 homérséklettdl fiiggd
szabalyozasi gorbe szerint alakul. Lehetdség van az eredeti szabdlyozasi gorbétdl valdo mas
szabalyozasi gorbe idOleges bedllitasara, illetve a szabalyozasi gorbétdl fliggetlen eléremend
hémérséklet beallitdsara is. Ebben az lizemallapotban mind a kazdnok, mind a gazmotorok
tizemelnek. A sziikséghtités (SZH1, SZH2, SZH3, SZH4) un. készenléti allapotban van, hogy
ha a visszatérd viz hdmérséklete (Tv) magasabb, mint 70 °C, akkor a gazmotorok hiitékorébe
belépd tomegaram 70 °C-ra visszahlithetd legyen. A készenléti allapot alatt a rendszer
feltoltottségét, a nyomadstartds meglétét, a hiitOventilatorok és a keringetd szivattyuk
(GS1,GS2) tizemképességét, valamint a hiitOkorok szerelvényeinek megfeleld nyitott, ill. zart
helyzetét kell érteni.

Allando hémérsékletii (nydri) iizem

A forroviz elédremend homérséklete a kiilsé hémérséklettdl fliggetlen elére megadott,
id6szakosan allando, pl. 60 °C értek. Lehetdség van barmilyen eléremend hdémérséklet
bedllitasara. Ebben az iizemallapotban alapvetden a gdzmotorok termelte hét hasznositjak.
Esetleges tobbletigény esetén egy-egy kazan is tizembe vehetd. Ha az igény a motorok altal
termelt honél kisebb, akkor a tobblethd vagy sziikséghiitéssel vehetd ki a rendszerbdl, vagy a
motorokat kell részteljesitményen jaratni.

Csucsra jaratasi iizem

A forroviz eléremend hémérséklet a kiilsd homérséklettdl fliggetlen, nem megadott érték.
Ebben az esetben mindhdrom gézmotor jar és az eldremend hémérséklet a gazmotorok
hétermelésétdl és a halozati hofogyasztastol, illetve a sziikséghiitéstol fiigg. Ennél az
tizemallapotnal kazédnok tizemével értelemszeriien nem kell szamolni.

Hooldali szigetiizem

A cél ebben az esetben a kiilsé hdéfelhasznalastol fiiggetlen villamosenergia-termelés. Mind az
eldremend, mind a visszatérd tavvezetékbe €pitett szerelvény zarva, a keringetés a fiitderémii
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eléremend ¢€s visszatérd vezetéke kozotti DN 250-es atkotd szakaszon torténik. Ebben az
tizemallapotban csak gazmotorok tizemelhetnek. Mivel a sziikséghiitd teljesitménye kb. 6
MW, ezért a kiilsé hémérséklettdl fliggden, vagyis a sziikséghtitd (SZH) teljesitményétdl
fliggden két gdzmotor - rész- vagy teljes terheléses - iizemével lehet szamolni.

Az ismertetett iizemallapotokbdl kialakitott tizemrenddel igyekeztek optimalis ilizemviteli
koriilményeket kialakitani, és igazodtak a kdrnyezetvédelmi elvarasokhoz is. Nevezetesen, a
zajkibocsatas csokkentését mindig elsddleges célként kezelték. Csucesra jaratasi és hooldali
szigetiizem jelenleg nincs.

- A gézmotorok altal megtermelt villamos energia piaci aron keriil értékesitésre
villamos energia kereskedén keresztiil. A hdszolgaltatas az elsddleges feladat, az
aktualis hdigényeknek megfeleléen lizemelnek a gdzmotorok, azonban a telephelyi
hétermeld berendezésekre létezik optimalizacid, mely figyelembe veszi az aktuélis
piaci villamos energia, illetve foldgaz arakat.

A gazmotorok altal eldallitott villamos teljesitménybdl maximum 800 kW sziikséges az lizem
onfogyasztasdnak a fedezéséhez. A fennmaradd, kb. 8900 kW megtermelhetd tobblet
értékesithetd. Normal koriilmények kozott a fiiterdmli dramellatasat a gazmotorok
biztositjAk. A gazmotorok leallasa esetén az ellatast a kiilsé halozat (EMASZ Nyrt.)
automatikusan atveszi. (Forditott eset, az un. villamos szigetiizem nem valdsithaté meg).

A villamos erdatvitel centruma a fiitGerémiii kisfesziiltségii kapcsold-berendezés, amely kiilon
villamos kapcsolohelyiségben van. A kisfesziiltségli kapcsold berendezés a flitderdmi
kozépfesziiltségli 20 kV-os kapcsolo-berendezéséhez 3 darab 20kV/6kV  attételu
transzforméatoron 4t kapcsolodik.

A kozépfesziiltségli kapcsolo berendezés az ugyanakkora fesziiltségii halézathoz 1 db 20 kV-
os kabellel csatlakozik. A villamos energia mérése (kWh, kVArh AD-VESZ, ill. VESZ

iranyban) a flitéerdmiiben van.

Hoétermelés forroviz kazanokkal

A kazantérben 3 db forréviz kazan (FKI1, FK2, FK3) talalhatd, kazanonként 2-2 db
foldgaztiizelésti, folyamatos szabalyozasu égdével. A kazdnok, amelyek max. 150 °C
hémérsékletli forroviz eldallitasara alkalmasak, felallitasi engedélyét a Teriileti Miszaki
Biztonsagi Feliigyelet adta ki 0389-1/38400/02. szamon. A kiadott engedély alapjan a
kazédnok feliilvizsgalatdt folyamatosan elvégeztetik, meghosszabbitjdk. A legutolso
feltilvizsgalatot a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miiszaki Engedélyezési és
Fogyasztovédelmi Fdosztalya (3527 Miskolc, Jozsef Attila Gt 20.) végezte el, 2015. december
22.-én. Rendellenességet, hidnyossagot nem tartak fel.

A kazanok — mint nyomastartd berendezések — atalakitasara vonatkozoan 2018.
decemberében a Kagépterv Kft. altal dsszeallitott gépészeti miiszaki leiras engedélyeztetés
céljabol benyujtasra kertilt a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi
Hivatal Kozlekedési és Fogyasztovédelmi Fdosztaly Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi
Osztalyara (tovabbiakban: Engedélyezé Hatosag). Engedélyezoé Hatdsag a 2019. aprilis 23-an
kiadott, BO-08/MM/1706-2/2019. iktatoszama hatarozatdban a tervezett atalakitast
jovahagyta azzal a feltétellel, hogy a beavatkozas elvégzését kovetden, kiilon eljarasban
kérelmezni kell a nyomastartd berendezések atalakitasat kovetd iizembevételi engedélyt.
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Az 4talakitast kovetden a névleges bemend hételjesitmények az alabbiak szerint alakulnak:

3.-1. tablazat

Berendezés neve, tipusa Berendezés névleges bemend
hételjesitménye (MWin)

3 db Wartsila 18V220 SG tipust gazmotor 3x 8,061
ALSTOM Megatherm HF16/16 tipusu kazan

15,774
(FK1)
ALSTOM Megatherm HF16/16 tipusu kazan

15,584
(FK2)
ALSTOM Megatherm HF16/16 tipusu kazan

15,871
(FK3)

Osszesen: 71,412

A kazénokban a fiité viz homérséklet novekedése legfeljebb 40 °C lehet. Abban az esetben,
ha a kazanhoz visszatérd €s az onnan kilépd fiitéviz hdmérsékletében ennél nagyobb I1épcsot
kivannak elérni, akkor a belépd viz hOmérsékletét a kilépd részaram visszakeverésével -
fordulatszdm-szabalyozdval ellatott szivattyu segitségével - a sziikséges mértékben meg kell
novelni. Normalis ilizemallapotban a két kazdnégd egyidejiileg ilizemel, péarhuzamos
teljesitmény-szabalyozassal. Rendkiviilien hideg id6szakban az egyik égd hibaja esetén 50%-
os égdteljesitménnyel, max. 4 ora id6tartamig a kazan egy égdvel is iizemeltethetd, de ezt az
tizemallapotot érthetd okokbdl keriilni kell.

Fiistgaz-hohasznositas forrd viz kazanokkal

A kazanok fiistgdzcsappantyi utdn a fiistcsatorndba épitett hajlitott csoves fiistgaz
héhasznositdé a kazdnhoz visszatérd flitdviz részaramat melegiti eld a fiistgazok 120 °C-ra
valo lehiitésével. A fiistgaz h6 hasznositon atfolyd megfeleld flitdviz aramot szivattya
biztositja.

Hoéhasznositas nélkiili hiitések

A gazmotorok hiitésére alkalomadtdn - mas ésszerlien szoba johetd hiitokdzeg hijan -
ventilatoros levegdhiitést is kell alkalmazni. Ilyen modon kell elvonni az €gési levegdbdl a
stirités soran keletkezett hd egy részét, tovabba a fiitési forrévizbdl a tavfiitésben nem
hasznosithato, felesleges hot. Ezekben a rendszerekben a hiitendd kozeg (stritett levegd ill.
forroviz) és a kiils0 kozeg (szabadlevegd) kozotti hdcsere kapcsolatot zart rendszerben
keringetett, 40 m/m% propilén-gikol tartalmu fagyall6 folyadék biztositja. A hiitést a
szabadban elhelyezett levegdhiitd II. ventilatoros egységek (KH1, KH2, KH3) végzik. A
gazmotoronkénti levegdOhtitdé talcakon 6-6 db ventilator talalhat6. A visszatérd hiitdviz
hémérsékletétdl fiiggden a kozponti szamitogép feladata meghatirozni, illetve vezérelni a
kényszerhlité miikodtetni kivant ventilatorainak szamat.

Az ismertetett lizemallapotok koziil a csucsra jaratasi, illetve szigetiizemben a keletkezd
hasznosithatd hét csak részben, vagy egyaltalan nem lehet a tdvhérendszerben felhasznélni.
Ilyen esetekben mindharom gazmotor teljes terheléssel valo jaratasa csak akkor lehetséges, ha
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a feleslegként jelentkezd hot a sziikséghtitd rendszer képes kivonni a keringtetett fiit6 vizbdl.
A sziikséghtitést az elézdekben leirt kényszerhiitd rendszerhez hasonl6 felépitésii, a szabadban
elhelyezett ventiladtoros hiitétalcak végzik. A teljes rendszer négy nagyobb egységbdl all,
(SZH1, SZH2, SZH3, SZH4) egységenként 12-12 db ventilatorral. Az ismertetett

tizemrendben a sziikséghiitoket nem kell {izemeltetni.

Forrdviz keringtetés

A flitéerémiibol kiadott hét az indirekt rendszer(i hé kozpontokban a tavhé fogyasztok részére
¢épiiletfiitésre €s hasznalati melegviz eldallitasara hasznaljak fel. A héhordoz6 kozeg forrdviz
135 °C maximalis eléremend és 70 °C maximalis visszatéré homérséklettel. A 135/70 °C
hémérsekletlépcsohoz tartozo keringtetett tomegaram 728 t/h.

A forroviznek a tavfiité rendszerben vald keringetését, a visszatérd (lehiilt) oldalra telepitett
szivattyuk (KS1, KS2, KS3) végzik. A harom azonos teljesitményii szivattyl koziil kettonek
az egyidejli miikodésére van sziikség a téli csucsfogyasztdsok iddszakaban. A névlegesnél
kisebb teljesitmény igényeket egy vagy két szivatty részterhelésen valo jaratasaval lehet
gazdasagosan kielégiteni. A sziikséges mértékii vizszallitdas bedllitasara a szivattyuk
fokozatmentes fordulatszdm szabalyozéasa nyujt lehetOséget. A keringtetett tdmegaram, illetve
a szivattyufordulat szabalyozasat a tavfiité haldézat meghatarozé helyérol (haldzati hidraulikai
végpont) vett nyomaskiilonbség-érték alapjan, a kdzponti szamitogép végzi.

Nyomastartas

A forrévizrendszer miikddd vagy nyugalmi allapotdban a nem kivant jelenségek (depresszio,
kavitacio, kigdzolgés, meg nem engedett tulnyomads, stb.) okozta karok és lizemzavarok
megeldzését miipontos, szivattyis (dinamikus) nyomastartads biztositja. A flitderémi
(héforras) épiiletének £0,00 m = 133,95 mBf. padloszintjére vonatkoztatott ¢s miniméalisan
sziikséges nyugalmi nyomasa 6,8 bar(t). A forrdviz rendszerben sziikséges nyugalmi nyomast
a nyomadstartd szivatty, valamint egy hozzafolyast és egy tulomlést szabalyozd szelep
0sszehangolt miikodése hozza létre.

A forréviz rendszerben a flitéviz homérsékletének valtozdsa a térfogatvaltozas
kovetkezményeként nyomasvaltozast idéz eld. Emiatt a homérséklet novekedésekor a
rendszerbdl vizet kell elvezetni, mig lehtiléskor vizet kell betaplalni. A térfogat folosleg
elvezetése egy tulomlést szabalyozo szelep segitségével megy végbe. A szelepet az allando
nyomasu helyen (miipont) beépitett nyomasérzékeld vezérli.

A technologiai folyamatokhoz kapcsolddo vizhasznélat, potviz ellatas, készités

A flitéerémiibol kiadott hét az indirekt rendszerti hokdzpontok hasznaljak fel épiiletfiitésre és
hasznalati melegviz ellatashoz. A héhordozo kozeg forroviz 135 °C maximalis eléremend és
70 °C maximalis visszatéré hdémérséklettel. A 135/70 °C hdmérsékletlépcsdhdz tartozod
keringtetett tomegaram 728 t/h.

A tavfiitd rendszer viztdltete az lizemelés soran csokken, igy a megfeleld vizmindségi
mutatok megtartasardl, tovabba a rendszerbdl kikeriild folyadéktérfogat kell6 mennyiségii
potlasarol gondoskodni kell. Az ehhez sziikséges potvizet a varosi ivoviz haldzatbol vételezett
vizbol sotalanitasi eljarassal allitjak eld. A vizkezelé berendezés 12 m?/h teljesitményii, de a
rendszerbe taplalt potviz értéke ennél altalaban 1ényegesen kevesebb szokott lenni.
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A poétviz eldallitas Na-ioncserés lagyitassal €és forditott ozmozisos eljardssal mikodo teljes
sotalanitd berendezéssel torténik. Az alkalmazott soétalanitdsi technologia fontosabb
részfolyamatai a kovetkezok:

- mechanikus szlrés,

- forditott 0ozmozisos sotalanitas,

- deklorozo6 aktivszenes szrés,

- Na-ioncserés lagyitas,

- lerakodasgatld vegyszeradagolas,

- pH-beallit6é vegyszeradagolas

- pH-beallito vegyszeradagolas,
Az ivoviz mindségl haldzati viz az eldsziird utan aktiv szénsziirén halad at, amely megkéti az
ivoviz esetleges klorfeleslegét. A forditott ozmoézisos berendezés (RO) membranjainak
védelmére a sziirés utan keménység stabilizalo, ill. kokivalast gatld vegyszeradagolas torténik.
Az RO berendezés membranjain dthalad6é permeatum maradék keménységének eltavolitasat a
berendezés utan kapcsolt natriumcserélds vizlagyitd végzi el. Mivel a permeatum pH értéke 5-
6 kozott varhatd, a potvizrendszer és a halozat korr6zid elleni védelmét pH vezérlési, lugosito
szert adagold berendezés biztositja. A vizkezeld sor berendezései automatikus tizemuiek. A
berendezés csak idészakos feliigyeletet igényel. A napi kezelés elsésorban a legfontosabb
lizemi paraméterek leolvasasabol all.

Amikor a halézati veszteségek csokkend tendencidt mutatnak, az RO berendezés
kihasznaltsaga is fokozatosan csokken. A membranok szlird képességének megtartdsa miatt
akkor gyakrabban kell a rendszert atobliteni tiszta vizzel, azért, hogy a membranok, ne
szaradjanak ki. Ez erre a folyamatra haszndlt vizmennyiség is a hiitdaknaba keriil,
megndvelve a kibocsatott hasznaltviz mennyiségét.

A membranok idészakos tisztitasdra az RO berendezéshez tartozd vegyszeres tisztitd egység
szolgdl. Az RO berendezést a szallito szakcég rendszeresen (negyedévenként) ellendrzi,
sziikség esetén tisztitja. Mivel a permeatum keménysége igen alacsony, a natriumcserélds
utolagyitdé konyhasooldattal torténd regeneralasara csak ritkdn (1-2 évente) keriil sor, ezaltal
igen mérsékelt a regeneratum sétartalma.

A leirt sétalanitéd és kondicionald eljarassal eldallitott potviz mindségi adatai:

- elektromos vezetdképesség 10 mikroS/cm alatt,
- Osszes keménység 0,03 mmol/dm alatt,
- pH-érték 8,5-re beallitva.

A gyakorlatilag valtozoé keménység nélkiili viz a 20 m? Grtartalmu potviztartalyba (PT) keriil.
Az itt tarolt mennyiség a forrdéviz rendszerbdl elszivargd, vagy a kisebb leliritésekbdl
szarmazo veszteségek poétlasara elegendd. A hideg potvizet szivattyl emeli 4t a +4,0 m
¢épiiletszinten elhelyezett gaztalanitos taptartalyba. A tartalyba vald belépés el6tt a potviz egy
eldmelegitd hdcseréloben felmelegszik 70-100 °C kozotti hdmérsékletre. A taptartalyban a
potviz keveredik a hdtagulas miatt a rendszerbdl kikeriild vizzel. A két potviz felado szivattyt
koziil egyidejlileg csak egy szivattyu iizemel, a taptartdlyban 1év0é vizmennyiségtdl fliggden
folyamatosan vagy szakaszosan.
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A forroviz rendszerbe - a vizveszteség, vagy a hdmérsékletcsokkenés okozta térfogatvaltozas
miatt - betaplalt vizmennyiséget oxigén mentesiteni kell. Az oldott oxigén eltavolitdsa két
1épcsében megy végbe: az elsd 1épésként beiktatott termikus géaztalanitdssal, majd az ezt
kovetd vegyszeres megkotéssel. A termikus folyamat a taptartadlyra szerelt géztalanitd
toronyban jatszodik le. A torony tetején bevezetett, el6zdleg lemezes hdcseréldben
eldmelegitett potviz, illetve tagult viz a csorgedeztetd talcakon lefolyva, a taptartaly lizemi
hémérsékletének megfeleldé mértékben géztalanodik. A téptartdlyban 0Osszegyiilt, részben
gaztalanodott viz hontartdsa a tartdlyba épitett flitdcsdnyalab segitségével torténik. A
héntartassal (70 és 100 °C kozott) az oxigénfelvételt kell megakadalyozni.

A masodik 1épcséként végzett vegyszeradagolassal a maradék O2 tartalmat kell megkotni. Az
oxigén-megkotd vegyszer kozvetleniil a betaplalas eldtt keriil a potviz vezetékbe. A sziikséges
potviz térfogatat a potviz szivattyll szivovezetékébe épitett aramlasméréd méri, ¢és
impulzusadojaval vezérli a vegyszeradagold szivattyh mukodését. Az adagold berendezés
teljesitményét elézetes mérések alapjan kell beallitani gy, hogy a rendszerbe taplalt potviz
02 tartalma a 0,05 mg/dm? értéket ne 1épje til. A helyes beallitast kdvetden a berendezés
mennyiségaranyos adagolast biztosit.

A fitéerémilbe visszatérd fiitdviz mindségét egy pH-érték méré és egy villamos
vezetOképesség-mérd miiszer folyamatosan ellendrzi. A pH-mérdé egyuttal egy lugositd

vegyszert adagolo szivattyut is vezérel, ami a 8,5-9,5 kozotti megkivant pH-értéket biztositja.

Folyamatiranyitas

A fitéeromii teljesen automatikus miikodtetési (tavfeliigyelettel ellatott). A szamitogépes
iranyitasi rendszer tobbszords biztonsagi szintjei gyakorlatilag kizarjak, hogy akar technikai,
akar emberi mulasztasbol vészhelyzet kovetkezzen be. A kezel6személyzet alapvetden
felligyeletet 14t el.

A folyamatiranyitd rendszert biztonsagi okokbol sziinetmentes aramforras taplalja. A
biztonsag fokozasa érdekében a rendszer tobb eltéré elven miikodé érzékelotol kapja a
jelet. A meghatarozo lizemi paramétereket - nyomas, homérséklet, fordulatszdm, kendolaj
szint és nyomads - a rendszer allandoan figyelemmel kiséri, és ha azok a beallitott értéktdl a
megengedettnél nagyobb mértékben eltérnek, akkor a berendezés ledll. A rendszer
kompaktsaga, zartsaga, szigetelése oOnmagaban is biztositja, hogy Kkiilso emberi
beavatkozassal a beallitott értékeket ne lehessen megvaltoztatni.

A beépitett berendezés hibainak elkeriilését a gyartomiai ellenérzés, a gyartd
mindségbiztositasi rendszere garantalja. Ahol adott a szamitogépes kapcsolat lehetdsége - ma
ez Eurdpéban gyakorlatilag mar mindenhol megoldott - onnét a belépési jelszo ismertében
modemen keresztiil az arra jogosultak gyakorlatilag barmikor ellendrizhetik a flitderdmi
mikodését, €s sziikség esetén a kivant korrekcidkat is elvégezhetik.

A fiitéerémuiben az iizem kozbeni vészhelyzet lehetdsége a tobbszintli biztonsagi rendszernek
koszonhetden gyakorlatilag kizarhato.

A folyamatiranyito késziilék alapfeladata, hogy normal iizemmoddban biztositsa a hétermeld
rendszer zavartalan iizemét, automatikus szabdlyozasokkal, vezérlési funkcidkkal, a
gépésztechnologiai leirds szerinti Osszefiiggések figyelésével, probléma lekezelésével
(szabalyozasok, felszolitas kazanléptetésre, tartalék berendezés iizembe-vétele, stb.). Ehhez a
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feladathoz megfeleld szamu analog- és kétallapoti be/kimenettel rendelkezik. Bemenetei
révén fogadja a technoldgia primer miiszerezésének jeleit, jeladok, berendezések
tizemallapotait. Kimenetei révén elvégzi a villamosan taviranyithatd technoldgiai berendezés
tavmukodtetését. Kapcsolatot tart a kozponti grafikus terminallal, amin figyelemmel kisérhetd
a flitéerdmi iizeme, és kezdeményezhetdk a sziikséges tavbedllitdsok, tavmitkddtetések.

A fentiek értelmében a flitderdmli szdmitdgéppel folyamatosan feliigyelt, kdzpontilag
iranyitott objektum. A rendszer iranyitastechnikai szolgaltatasai a kovetkezok:

- ahdtermeld €s a tdvhohalozati rendszer teljes kort allapot- €s hiba tavjelzése,

- a héséma kijelzése, valamint valamennyi technoldgiai szabalyozas, kivéve a
kazanflités szabalyozast, amit a tiizeloberendezés sajat ¢gdé vezérld automatikdja
végez,

- az eléremend fiitdviz hdmérsékletének szabalyozasa a kiilsé hémérséklettel korrigalt
flitésgdrbe alapjan,

- a GOMBSZ el6irasai szerint a szellozteté rendszer mikodtetése, illetve a kazanok és
termo ventilatorok 0sszehangolt lizemének biztositdsa automatikus tizemvitel esetén,

- elektromosan taviranyithatdo berendezések, késziilékek tdvmiikodtetése a vezényld
helyiségbdl, amennyiben azok tizemmod-kapcsoldja "Helyi", ill. "Tav" allas koziil
"Tav" pozicidban van, valamint az tizemmadd-kapcsolok allasanak a kijelzése,

- atartalék keringetd- és potviz szivattyll automatikus, sziikség szerinti inditasa.

Biztonsdgtechnika védelmi rendszerek

Az  lizembiztonsagot  megalapozo szamitogépes folyamatirdnyitast ~ Osszetett
biztonsagtechnikai rendszer egésziti ki. A kiemelt biztonsagtechnikai védelmek az alabbiak
szerint 1épnek életbe:

A kazantéri gazkoncentracié eléri az als6 robbandasi hatar 20%-at: végre kell
hajtani a GOMBSZ VII. fejezet 71. § (2.) bekezdésben eloirtakat - hang €s fényjelzés,
vészszelldztetés beinditasa, gazellatds és villamosenergia-ellatds megsziintetése - a
kazantérre ¢és a gazmotor térre vonatkozoan egyarant, kivéve a szamitogépek villamos
szempontbol vald levalasztasat. Az als6 robbandsi hatarérték 40%-anak kialakuldsa
esetén a szamitdgépek dramellatasa is megsziinik.

- A tavfiitd rendszer nyomasa eléri a megengedhetd tilnyomas felsé hatarat: 15,5
bar elérésekor a kazanok (FK1, FK2, FK3) ¢és a gazmotorok (GM1, GM2, GM3),
tovabbi nyomasndvekedés esetén, 15,8 bar értéknél, a keringetd szivattyuk (KS1, KS2,
KS3) onmiikodden leallnak, a villamos energia ellatasuk reteszelt megsziintetése
folytan.

- A tavfito rendszer nyomasa lecsokken a megengedhetd tilnyomas alsé értékére: 2,5
bar elérésekor a kazdnok (FK1, FK2, FK3) és a gazmotorok (GM1, GM2, GM3),
tovabbi nyomascsokkenés esetén, 2,3 bar értéknél onmiikddden leallnak, a villamos
energia ellatasuk reteszelt megsziintetése folytan.

- A kazantér lizemi levegé ellatdsa a termoventilatorokkal nem biztosithat6: a kazanok
égoinek begyujtasat villamos oldalrol az automatika reteszeli.

- A gazmotor tér kifuvo szell6zOnyilasait lezar6 motoros zsaluk nem nyithatok: a
gazmotorok inditasat villamos oldalrol az automatika reteszeli.

- A gazmotor tér levegdjének hdmérséklete eléri a megengedhetd felsé hatarértéket (50

°C): a gazmotorok (GM1, GM2, GM3) iizeme automatikusan megsziinik.
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- A gaztalanito taptartaly vizszintje a megengedhetd also értékig siillyed: az
lizemeld nyomastartd szivattyu onmitkodoen leall és a tartalék szivatty sem indithatd
el.

- A pétviz tartaly (PT) vizszintje a megengedhetd also értékig siillyed: az ilizemeld
potviz szivattyu dnmitkddden ledll és a tartalék szivatty sem indithat6 el.

A futéerdmii éplilete acéloszlopos €s acélgerendas vaz-kialakitasu szerkezet, tombalapozassal.
A kiils6 falak téglabol késziiltek, vastagsaguk 38 cm. A tetd hdszigeteléssel késziilt, kétoldali
lemezboritassal ellatott szendvicspanelekbdl all. A kazénok folotti tetOhéjazatot részben
hasad6 feliiletként alakitottak ki. Az épiilet belsd részei koziil a kazantér és a gdzmotor tér
egyszintes kialakitdsu. A kisebb kiszolgéald helyiségek célszerii elhelyezése az épiilet egyéb
részein kétszintes megoldast indokolt, igy a vezényld és a szocidlis helyiségek az elsd szinten
épiiltek meg.

Az épiilet f6 méretei:

- alapteriilet 0,00 m-es szint 53,0 x 25,4 =1346 m*
+4,00 m-es szint 410 m?
- tetdgerinc magassag 10,0 m

A futéerdmu épiilet foldszinti padlosikjanak magassaga: 133,65 mBf. (0,00-es szint)

Forroviz kazanok

A fiitéerémiiben 3 db, egyforma forroviz kazan (FK1, FK2, FK3) talalhat6. Mindegyik fekvo
hengeres elrendezésii, két langcsdves, haromhuzamu, hegesztett acéllemez kazan, az MSZ
12620-1, -3 szerinti iddészakos feliigyeleti iizemhez sziikséges szerelvényekkel ¢és
miszerekkel, fiistgdz hdhasznositoval.

- Fiistgaz héhasznosité a forroviz kazanokhoz, a kazan tartozékat képezi, a motoros
flistgazcsappantyl utan a fiistcsatorna féagaba épitve, megkeriilo fiistgaz vezetékkel.

- Foldgazégd a forréviz kazanokhoz, blokkrendszerii kialakitassal, folyamatos
teljesitmény szabalyozassal, csokkentett NOx kibocsatassal, 24 o6ras alland6 kezeld
nélkiili tizemre alkalmas €g6 vezérléssel, parhuzamfutas szabalyozéssal.

Géazmotorok

A fiitéerémiben 3 db, egyforma (GMI1, GM2, GM3), foldgaz iizemli gazmotor-generator
gépegység talalhato. Ezek rendelkeznek a sziikséges kiegészitd- €s segéd-berendezésekkel,
automatikus haromfazisa szinkron-generatorral, kapcsold ¢és vezérld szekrényekkel,
kommunikécios csatlakozassal a folyamatiranyitd rendszerhez, stiritett levegds indito
berendezéssel, héhasznositd hdcserélokkel, hangtompitokkal, olajgéz levalasztoval, flistjarat-
szelldztetd ventilatorral.

Teljes sotalanitd berendezés (RO),

Forditott ozmoézis elvén mikodé, mechanikus finomszirdvel, aktivszén sziirdvel,
utolagyitoval, vegyszeradagolokkal, a tavhalozati fitéviz veszteségének potlasara.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
2110 IPPC feliilvizsg dok Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

31/120



TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

Kazincbarcikai Fiitéerémit 3. Technologia, létesitmények

Fiistgaz-kondenzatum semlegesitd berendezés (KT)

A kéményekben ¢és a flistgazelvezetd rendszerben keletkezd kondenzatum savas
kémhatasanak megsziintetésére. Kialakitasa: bukogatas miianyag tartaly, pH noveld asvanyi
toltettel (mészkdvel), természetes folyadék ataramléssal, hozzafolyo, elfolyo, szelldztetd €s
betolté csonkokkal.

Potviz tartaly (PT)

A sétalanitott hidegviz tarolasara (névleges térfogat: 20 m? , trolhaté vizmennyiség: 15 m?)

Gaéztalanité taptartaly

A sétalanitott és termikusan részben gaztalanitott potviz tarolasara (10 m?). Kialakitasa: fekvo
elrendezésli, késziiléknyergeken nyugvo hengeres tartdly, mindkét végén mélydombort
edényfenékkel, buvo nyilassal, raépitett termikus gaztalanitdo toronnyal, beépitett fiit6cso
koteggel.

Termikus gaztalanitd

A bevezetett vizdramoknak a taptartaly iizemi hdmérsékletének megfelelé mértékii oxigén és
szén-dioxid mentesitésére.

Kazdn-kémény

Onhordé kiilsé acélkdpenyes, hészigetelt, rozsdamentes béléscsovekkel ellatott haromjarata
kémény, 3 db fiistcsatorna csatlakozo csonkkal.

Géazmotor-kémény

Mindegyik egységhez kiilonallo, onhordo, kiilsé acélkopenyes, hdszigetelt, rozsdamentes
béléscsovel ellatott egyjarata kémény tartozik, 1 db fiistcsatorna csatlakozé csonkkal.

”wr

3.2. A technologiaban felhasznalt anyagok és az eldallitott termékek mennyisége

A fitéerémii a bevezetett tiizeléanyag elégetése soran felszabadult energiabol hot és
korlatozott mértékben villamos energiat termel. Az égéshez levegd kell. A hdenergiat a
tavhoellatd halozatban viznek (primer kor) adjadk at, mely azt a hékézpontokban atadja az
ugynevezett szekunder korben keringetett viznek. A folyamathoz sziikség van még termelési
tudassal és tapasztalattal rendelkezd munkaerdre, valamint a mikodés szervezéséhez
informaciokra, melyek koziil a folyamatszabalyozéashoz sziikségeseket a haldzat kiilonbozo
pontjaira telepitett érzékeldk veszik, €s elektronikus jel formdajaban juttatjdk az irdnyitd
kdzpontba.

Tehat az input oldal részei, melyek koziil kornyezetvédelmi szempontbol a vastagon szedettek
a legfontosabbak:

- Energia: tiizeléanyag (foldgaz)
- Tapviz: ionmentes viz
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- Leveg0 (oxigén) az égéshez
- Munkaerd: szaktudas, termelési tapasztalat
- Informacio: termelésszervezeEs, irdnyitasi rendszerek

A fiitéeromiiben a kazanok és a gazmotorok foldgazzal iizemelnek. A tiizeldanyag a
flitéerdmuig kiépitett 8 bar-os csatlakozo vezetéken jut el a fogaddallomasig.

A fitéerémi  géazellatasat a kozépnyomast (8 bar-os) gazvezetékhez csatlakozo,
lemezszekrényes, automatikus nyomas- és homérséklet-korrigaloval és tavadat feldolgozasra
alkalmas kimenettel felszerelt gazfogadd éllomas biztositja 8,0/4,5 valamint 8,0/3,0 bar
nyomaslépcsével. A gazfogyasztast az allomas kisnyomast szekunder vezetékébe épitett
turbinds, impulzus tdvados fogyasztasmérd érzékeli, és a fltderdmil lizemét feliigyeld
folyamat-iranyitd szamitdgép regisztralja, illetve jelzi ki.

A gazfogyasztas 33,915 MJ/m® futéértékii foldgaz esetén a hétermeld egységek beépitett
teljes kapacitasanak kihasznalasakor max. 7992 m3/h. A hétermelé egységek egyedi
névleges fogyasztasai:

- kazanonként 1670 m> /h (teljes terhelés esetén),
- gazmotoronként 864 m*/h (teljes terhelés esetén).

A fitéerémi technoldgiai, kommunalis, valamint tlizoltasi célu vizellatasat, a varosi ivoviz
halozatrdl oldottak meg, az alabbi vizigények figyelembe vételével:

- potviz eléallitdshoz sziikséges ivovizigény atlag: 10 m /h, (max.: 20 m /h),
- nem technoldgiai célu (kommunadlis) ivéviz felhasznalas 0,6 m /h,
- tliziviz 110 m%/h (csak és kizarolag tiiz esetén, egyébként tliziviz fogyasztas nincs)

A varosi 1vovizhalozatrol vételezett ivoviz csaknem teljes mennyiségét (a létesitményben
foglalkoztatott 10 f6 kommundlis vizhaszndlata kivételével) az ionmentes vizet eldallitd
egység igényli. A vételezett ivovizbdl folyamatosan egyre nagyobb rész forditédott az RO
berendezés miikodoképességének fenntartasara (Oblités, a membranok folyamatos
nedvesitése). Az 0blité folyamatbdl eltdvozd viz mindsége gyakorlatilag valtozatlan,
megegyezik a bejovo viz mindségével, azaz ivéviz mindségi.

A poétviz eldallitasahoz a vizet a varosi ivoviz halozatbol vételezik vizoran keresztiil. A
szolgaltatd az Eszakmagyarorszdgi Regiondlis Vizmili Zrt. A halozati ivéviz mindsége
kielégiti az ionmentes vizet eldallitd egység igényeit.

A vizveszteségek potlasara a tavfiitdé rendszerbe csak teljes soOtalanitasi technoldgidval
eldallitott vizet szabad bevezetni, melyet a korabban bemutatott egység szolgaltat. A
forrovizes tavtiitd rendszerek esetében a vizveszteségek potlasara felhasznalhato viz, valamint
a tavfiito haldzatban keringetett viz mindségére vonatkoz6 ajanlasokat az MSZ-09-85.0009:86
tartalmazza.

A gaztiizelésii berendezések (kazanok, gazmotorok) helyiségeibe normal ilizem esetén
orankénti Otszoros légeserét, tovabba az égéshez sziikséges levegd mennyiséget kell
bejuttatni. Ezen feliil a gdzmotorok iizemébdl eredden a motortérbe jutd nagymennyiségi ho
légcsere utjan vald elvezetésérdl is gondoskodni kell.
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A kazadnhaz és a gazmotor tér szelldztetését beflvo ventilatorokkal oldottak meg. A
kazantérbe és a gazmotor térbe juttatott levegd mennyiségét mindig az éppen iizemeld
gaztiizeld berendezések szama hatdrozza meg. A tobb ventilatorbol allo levegdellatod
rendszerek kozponti irdnyitassal miikodnek, a sziikséges mennyiségli levegd befuvasat
biztositd ventilator egység bekapcsolasaval. A biztonsagtechnikai rendszer a kazanok, vagy a
gazmotorok begyujtasat csak akkor teszi lehetdvé, ha a kelld szamu ventilator eldzéleg mar
mikddésbe 1épett.

A fitéerémiiben a napi ilizemvitelhez, elsdésorban a vizelOkezeléshez és a berendezések
hiitéséhez, a kovetkezé tdblazatban felsorolt anyagokat (vegyszereket) hasznaljak. A
tablazatban a technoldgidban egy iddben jelenlévé maximalis anyagmennyiséget is
feltiintettiik. Ezen anyagok és a tobbi kisebb mennyiségben hasznalt egyéb vegyi anyagok
bejelentését 2002-2005. kozott az Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgélat
Kazincbarcikai Varosi Intézetéhez megtették.

A flitderdmiiben hasznalt vegyi (segéd) anyagok:

3.-2. tablazat

KAJ jel Név Allag A térolds médja
107385 Kénsav oldat tartaly (karmentével)
107330 | Natrium-hidroxid oldat tartaly (karmentével)
Hyperperse folyadék tartaly (kdrmentdvel)
107394 Triso oldat, tartaly (karmentdével)
Cortrol/Ferrolix folyadék tartaly (karmentovel)
Corrshild/DreeM
polimer folyadék tartaly (kdrmentdvel)
122090 | Propilén-glikol folyadék tartaly
106960 Kendolajok folyadék tartaly, hordd

A tavfiitd zart rendszerében lagyvizet keringtetnek, amelyet a vizelokezeld egységben
allitanak eld, a varosi ivovizhalozatbol vételezett ivovizbol. A vizeldkészitési technologiaban
alkalmazott vegyszereket vegyszeradagolo késziilékek juttatjak be a rendszerbe, karmentdvel
ellatott tartalyokbol.

A vizelOkészitésben hasznalatos vegyszerek feladata:

3.-3. tablazat

A tarolo edényzet . ‘210 . 9
Vegyszer térfogata (liter) Mihez adjak? Mi a feladata?
Kénsav 200 szlirt, bejovo ivoviz savas pH bedllitasa
Hyperperse 120 szlirt savas pH-ju ivoviz lerakodésgatlas
Triso 200 RO-bdl kijovo viz pH emelés (8,0-8.5-re)
Corrshild/ Korrézio gatlas, keménysé
DreeM 200 részaramsziird kilépoag garas, X yseg
. stabilizalas
polimer
Cortrql/ 200 GTT-bol rendszerbe taplalas oxigén megkotés
Ferrolix
NaOH 200 visszatérd fltési viz lugos pH (8,5-9,5) tartas
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A tavflté rendszer elemeinek (csovek, szerelvények, hdcseréldk, stb.) belso feliileteire nézve
nyujt tartdés védelmet a térfogataranyos vezérléssel ellatott vegyszeradagold berendezés. A
vezérlést a részaramu szilir6korbe épitett impulzusadd aramlasmérd végzi. A beadagolt
vegyszer a fémfeliiletek lerakodasait fokozatosan megsziinteti, a megtisztult feliileteken
passzivald védoréteget képez, s ezaltal lerakodads és korr6zid elleni védelmet nyujt. A
vegyszer kismértékli tuladagolasaval elérhetd, hogy az esetleges kemény viz, illetve oxigén
betdrés az észlelésig ne okozhasson jelentdsebb karokat. Ez a megoldas lehetdveé teszi, hogy a
halozati forroviz foszfat és oxigén tartalmanak mérését idoszakosan (hetente), kézzel lehessen
elvégezni.

Az RO berendezésrél lejové vizbdl a biztonsagi utolagyitd berendezés ioncseréld
gyantatOltete a vizben 1évé Ca és Mg ionokat Na ionokra cseréli ki, amelyek magasabb
vizhémérséklcten sem valnak ki. A toltet bizonyos mennyiségli lagyviz letermelése utan
lemeriil, ezért regeneralni kell. A regeneralds teljesen automatikusan, vegyszernek nem
mindsiild NaCl-oldattal torténik.

A fitéerémi kicsiny laboratériummal is rendelkezik, ahol az elengedhetetleniil fontos
vizsgalatokat, gyorsteszteket (keménység- és vezetoképesség mérés, pH meghatarozas, oldott
oxigén elemzés, szulfid- és szilicium tartalom megallapitas) elvégzik. A vizsgalatokhoz
papiralapt reagenseket és minimalis (néhany cm?’-es iivegben 1év6) vegyszert hasznalnak.

A vizsgalt id6északban (2011-2015) felhasznalt alapanyagok mennyiségét a 3.-4. tablazatban,
mig az eldallitott termékek mennyiségét a 3.-5. tdblazatban foglaljuk ossze.

3.-4. tablazat

Megnevezés |Mért.egys.| 2016 2017 2018 2019 2020
Foldgaz GJ 450197 | 541549 488846 481233 526971
Ivoviz m’ 47113 49367 28643 87558 56735
Motorolaj kg 1354 2891 2088 2212 3058
Kénsav oldat kg 2000 3260 1560 3200 3620
NaOH kg 500 780 1080 1740 3720
Hyperperse kg 300 1075 525 500 1850
Triso kg 750 1200 525 1875 2300
CortroyFemmolix| g 87 70 350 700 1800
Corrshield/Dree
Mpolimer 2018- ks 61 75 420 940 2300
t61
Hidrokond-D kg - - - - 300
Hidrokond-LD kg - - - - 180
Hidrophos-150 kg - - - - 250
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3.-5. tablazat

Megnevezés M.e. 2016 2017 2018 2019 2020
tavho GJ 402347 421111 377739 378585 389407
villamos energia | MWh | 5011,872 | 14595,828 | 12810 9098 13530
lagyviz* m’ 28266 28591 17659 53924 37134

3.3 Alapanyagok beszallitasa, tarolasa

Nyomastartd edények

A Kazincbarcika Viérosi Fitdéerémi teriiletén 5 db nyomastartd berendezés (edényzet)
talalhat6. Mindegyik szabalyszerii gépkonyvvel rendelkezik, amelyeket a fiitderémiiben
Oriznek. Rendszeres feliilvizsgalatuk a vonatkozo jogszabalyok szerint biztositott.

A nyomastartd berendezések adatai:
3.-6. tablazat

Jele Megnevezése Gyiri szama Gyartasi év Ervényesség Veszélyességi osztaly
KHC-1 | Fiistgaz hécseréld | A02180014-1 2002. kisveszélyességil
KHC-2 | Fiistgéz hdcseréld | A02180014-3 2002. kisveszélyességii
KHC-3 | Fiistgaz hécseréld | A02180014-2 2002. kisveszélyességil

1.sz. Indit6 1égtartaly 1435-02 2002. kozépveszélyességii

2. sz. Indito 1égtartaly 1436-02 2002. kozépveszélyességii

Tartalyok, izemkozi technoldgiai tarolok

Néhany kisebb (nem enegélykoteles) tartdly (lizemkozi technoldgiai tarolo) létesiilt (a
karmentdvel ellatott vegyszertarolo és adagold edényzeten kiviil) a flitderdmii épiiletén beliil.

Ezek a kovetkezok:
- potviztartaly (PT) 20,00 m?,
- gaztalanito taptartaly 10,00 m?,
- kendolaj tartaly (OT1) 525 m’,
- faradt olaj tartaly (OT2) 2,25 m’,
- glikoltarol6 (GT) 2,50 m’.

Az olajtartalyok kiilon helyiségben vannak, amelynek padlézata siillyesztett, szivargas
mentesitett betonozasu, taposodracsos kialakitasu, hogy az esetlegesen elfolyod olajat Ossze
lehessen gytlijteni, az erre a célra is rendszeresitett mobil fogaskerék szivattytval. Egy
esetleges karelharitasra a flitderdmi jovahagyott tizemi karelharitasi tervvel rendelkezik.

CsOvezetékek, gazfogadas

A fitéeréml két foldalatti vezetékkel kapcsolodik a kazincbarcikai tavfiitd halozathoz. A
hészigetelt és milanyag véddcsdvel ellatott vezetékek mérete 2x DN400.

A fitéerdmi gazellatasat a gazellatdo 50,0 bar-os vezetéke biztositja. A flitéerdmiiig kiépitett
csatlakozo vezetéken 8,0 bar névleges tilnyomassal érkezik a gaz. A fiitGerému teriiletén két

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
2110 IPPC feliilvizsg dok Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

36/120



TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

Kazincbarcikai Fiitéerémit 3. Technologia, létesitmények

nyomasszintli fogadéallomas talalhatd 8,0/4,5, valamint 8,0/3,0 bar nyoméslépcsdvel. A 4,5
bar-os gaznyomas a gazmotorok, a 3,0 bar-os gdznyomdas pedig a forréviz kazanok
tizemeltetéséhez sziikséges. A flitéerdmil gazfogadoja foldbe siillyesztett kivitelben késziilt,
nyomasfokozatonként két szabalyozo aggal, valamint turbinas fogyasztdsméréssel.

A fitéerdmi gazfogadd allomésa ¢és az erdmu épiilete kozott két fogyasztoi gazvezeték
1étestilt, mivel a forrdviz kazanok, valamint a gazmotorok ellatdsa azonos nyomasu gazzal
nem volt megoldhatd. A gazvezetékek nagyobb részt f6ld alatt huzodnak, s csak az épiiletbe
vald belépés elétti fliggdleges szakaszok vannak szabadon szerelve.

3.4. Az érvényben 1évo engedélyek ismertetése

A jelen feliilvizsgalati id0szakban, a Kazinc-Therm Kft. az alabbi engedélyeket, jovahagyd
hatarozatokat kapta meg:

B.-A.-Z. MK BO/16/11355-11/2016.
o EKH enged¢ly feliilvizsgalatanak elfogadasa és az engedély modositasa
o Engedélyes a Kazinc-Therm Fiitderému Kft.
o Uzemeltetd a SINERGY Energiaszolgaltatd, Beruhazo, Tanacsado Kft.
- B.A.-Z. MK BO/16/11355-12/2016.
o EKH engedély modositasanak javitasa
o Engedélyes a Kazinc-Therm Fiitéerému Kft.
o Uzemeltetd a SINERGY Energiaszolgaltatd, Beruh4zo, Tanacsado Kft.
- B.A-Z. MK BO-08/KT/10792-4/2017.
o EKH engedély modositisa nem jelentds valtozas miatt (Levegétisztasag-
védelmi mérések modositasa)
o Engedélyes a Kazinc-Therm Fiitéerému Kft.
o Uzemeltetd a SINERGY Energiaszolgaltatd, Beruh4zo, Tandcsado Kft.
- B.A-Z. MK BO-08/KT/06467-7/2018.
o EKH engedély modositasa a teljesitmény adatok pontositasa végett
o Engedélyes a Kazinc-Therm Fiitéerému Kft.
o Uzemeltetd a SINERGY Energiaszolgaltatd, Beruhazo, Tandcsado Kft.
- B.-A.-Z. MKI 35500/7963-4/2018.4lt.
o Vizjogi lizemeltetési engedély modositasa névatiras miatt
o Engedélyes ALTEO Nyrt. (1131 Budapest, Babér u. 1-5.)
o Uzemeltetd az ALTEO Nyrt. (1131 Budapest, Babér u. 1-5.) a 2017. 12. 29.
keltezésii lizemeltetési szerz6dés alapjan
- B.A-Z. MK BO-08/KT/10621-2/2018.
o Téjékoztatas iizemeltetd valtasrol
o Engedélyes a Kazinc-Therm Fiitéeromii Kft.
o Uzemeltetd az ALTEO Nyrt.
- B.A-Z. MK BO-08/KT/08247-4/2019.
o EKH engedély modositasa nem jelentds valtozas miatt (Kazanok névleges
bemend hételjesitményének csokkenése miatt)
o Engedélyes a Kazinc-Therm Fiitéeromii Kft.
o Uzemeltetd az ALTEO Nyrt.

- B.~A.-Z. MK B0/32/00124-2/2020.
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o EKH engedély modositasa névatiras miatt
o Engedélyes ALTEO-Therm H6- és Villamosenergia-termelé Kft. (9027 Gydr,
Kand6é Kalman u. 11-13.)
o Uzemeltetd az ALTEO Energiaszolgaltato Nyrt. (1131 Budapest, Babér u. 1-
5.
- B.A.-Z. MK BO-08/KT/00608-3/2020.
o EKH engedély modositasa névatirds miatt
o Engedélyes ALTEO Nyrt. (1131 Budapest, Babér u. 1-5.)
o Uzemeltetd az ALTEO Nyrt. (1131 Budapest, Babér u. 1-5.)
- B.A.-Z. MK BO/32/04147-3/2020.
o EKH engedély modositasa névatirds miatt
o Engedélyes ALTEO-Therm H6- ¢és Villamosenergia-termeld Kft. (1131
Budapest, Babér u. 1-5.)
o Uzemeltetd az ALTEO Nyrt. (1131 Budapest, Babér u. 1-5.)
- Nemzeti Klimavédelmi Hatosag NEKH/17454-11/2020-ITM
o Uveghazhatdsi gz  (Szén-dioxid) kibocsatassal jar6  tevékenység
engedélyezése
o Uzemeltetd ALTEO-Therm Kft. (1131 Budapest, Babér u. 1-5.)
o Létesitmény neve Kazincbarcikai Fiitéerémii (3700 Kazincbarcika, Erémi u.
3)
- B.A-Z. MK B0/32/00882-5/2020.
o Vizmindségi lizemi karelharitasi terv jovahagyasa
o Engedélyes és iizemeltetd az ALTEO Nyrt. (1131 Budapest, Babér u.1-5.)
- B.-A.-Z. MKI 35500/2932-2/2021.4lt.
o Kazncbarcikai Fiitéerdmi 6nellendrzési tervének modositasa
o Hatélyos 2026. 04. 30.-ig
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3.5. A technologia szennyez6 forrasai, a szennyezoé anyagok emisszios adatai

A Kazincbarcika Varosi Fiitéeromiinek, levegotisztasag-védelmi szempontbdl, 6 bejelentett
pontforrasa van. Ezek a kovetkezok:

- Pl, P2 és P3 pontforras gazmotor kémények
- P4, PS5 ¢és P6 pontforrds gazkazan kémények (kozos kéményben torténik a
kibocsatasuk)

A pontforrasokra az EMI-KOFE 7651-1/2003. szamu hatarozatiban adta ki a levegvédelmi
technologiai kibocsatasi hatarértékeket. Ezen hatdrozat mellékletei rogzitik a helyhez kotott
pontforrasok technoldgiai kibocsatasi hatarértékeit, amelyek 2003. III. negyedévétdl kezdve
érvényesek. Az eloirt hatarértékeket a 3.-5. tablazatban mutatjuk be.

A futéerdmi helyhez kotott pontforrasainak hatdrozatban rogzitett kibocsatasi hatarértékei:

3.-5. tablazat

Pontforrasok Légszennyezd anyag M.e. Hatarérték
N fon N 3
PI, P2, P3 gazmotor _ mtrogelrl o>‘;1dok’ mg/m3 500
Kéménvek 0sszes szénhidrogén mg/m 150
Y szénmonoxid mg/m’ 650
kéndioxid mg/m> 35
P4, P5, P6 gazkazan nitrogén-oxidok mg/m> 350
kémények szénmonoxid mg/m’ 100
szilard (nem toxikus) por | mg/m’ 5

A fitéerdmii miikodd pontforrdsanak kibocsatasait rendszeresen mérik. A jelenleg hatalyos
engedélyben eldirt hatarértékek a fenti tdblazatban rogzitett értékek, azonban a 2017. évtol
kezdddden, az akkor hatalyba 1épett 53/2017. (X.18.) FM rendelet szerinti gdzmotorokra
vonatkoz6é hatarértékeknek torténd megfelelés keriil igazoldsra az éves emissziomérések
soran. A mérési eredményekre alapozott éves bejelentéseket a kdrnyezetvédelmi hatdsagnak
hataridében megteszik. A P1-P6 pontforrasok lejelentett, 2016-2020. évi mérési adatait a
kovetkezOkben mutatjuk be.

A flitderdmii szennyvizeit két csoportra oszthatjuk:

- technolégia szennyviz (hasznalt viz)
- kommunalis szennyviz.

Az ivovizhez kozeli mindségli technoldgiai szennyviz a varos csapadékviz rendszerre, a
kommunalis szennyviz pedig a varosi kommunalis csatornéba jut.

A vizsgalati id6szak kibocsatasait a kovetkezd fejezetekben részletesen ismertetjiik.

A fiitéerému tevékenységnek iizemszerd allapotban a foldtani kozegbe és a talajvizbe a
felszin alatti vizek védelmérdl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. 3. § szerinti kozvetlen,
vagy kozvetett kibocsatasa nincs. A technologia zart. Nagyobb mennyiségben felhasznalt
egyediili veszélyes anyag a foldgaz (tiizeldanyag), amely légnemii. Az {izemeltetéshez
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sziikséges egyéb anyagokat gyari csomagolasban, zart rendszerben mozgatjak, a talajra és a
talajvizre negativ befolydsoldo hatdsuk ezért nincs. A technoldgia szennyezésnek Kkitett
teriiletein eldirdsos, hatdsos miiszaki védelmet épitettek ki, amely arra hivatott, hogy a kijutott
szennyezOanyagok talajba jutdsat megakadalyozza.

A fitéerému lizeme soran folyamatos jelleggel nem keletkezik olyan mennyiségii hulladék,
amelynek gytiijtése, taroldsa vagy elszallitdsa gondot jelentene. FOként a karbantartaskor és
1donként az lizemeltetés soran keletkeznek veszélyes hulladékok. Ezek koziil a gazmotorok
kendolaj cseréjekor keletkezik jelentdsebb mennyiségli faradt olaj, valamint nagyobb
mennyiségli olajos viz és olajos €és egyéb felitatd anyag. Az ilizemeltetés sordn minimalis
mennyiségben hasznalt elemek, irodatechnikai hulladékok, fénycsovek valnak hulladékka.

A veszélyes hulladékok gytijtésére a telephelyen kialakitott veszélyes hulladék munkahelyi
gyljtéhely szolgal, ahonnét 6 havonként elszallitdsra keriil a hulladék. Itt a veszélyes
hulladékokat fajtanként kiilon-kiilon, az adott hulladék kémiai hatisainak ellenallo,
feliratozott gyljtéedényzetben gytijtik. A faradt olajat az olajtarold helyiségben, karmentd
térburkolaton elhelyezkedd tarolotartalyban taroljak. A keletkezett veszélyes hulladékokat,
elékezelés céljabol, arra jogosult vallalatnak adjak at.

A fitéerOmiben keletkezett veszélyes ¢és nem veszélyes hulladékok mennyiségét a
kornyezetvédelmi hatosagnak - kotelezd adatszolgéltatasként - az erre a célra rendszeresitett
hulladék bejelentd lapokon jelentik. Ezen adatszolgaltatas alapjan a fiitéerdmuiben keletkezd
hulladékok mennyiségét a kovetkezOkben mutatjuk be.

A fiitéerémiiben a legjelentdsebb zajforrasok a gdzmotorok és a hozzajuk kapcsoldodd hiitdék
(kényszerhiito és sziikséghiitd). A megépiilt rendszerben kiilonféle miiszaki beavatkozasokkal
(hangtompitok, csillapitok, hanggatlé csarnok szerkezet, stb.) elérhetdvé valt, hogy a
kornyez6 lakokornyezetben a zajhatds az eldirdsoknak megfeleld legyen. A fliterdmi elséd
zajmérési eredményeinek birtokdban a létesitmény tervezéi és ilizemeltetéi azonnal
megkezdték azoknak az intézkedési terveknek a megvaldsitasat, amelyek biztositottak a
fitéerdmi elvarhatd zajkibocsatasat. Ezeket az intézkedéséket a korabbi dokumenticioban
részletesen ismertették. A fltéerOmi az egységes kornyezethasznalati engedélyét mar ezen
elvégzett zajvédelmi intézkedések megvaldsitasat kovetden kapta meg.

A technoldgiai folyamatok, azok meghataroz6 zajforrasai a berendezések szallitoi altal
magadott zaj kibocsatasi értékek, a forrastol 1 m tavolsagban a 3.-6. tdblazat szerintiek.

A technoldgiai folyamatok ¢és zajforrasaik:

3.-6. tablazat

A technologiai folyamat Zajforras Zajkibocsatas
Forroviz eldallitas alternativ tiizelésli kazanokban 2azEg0k 67-72 dB(A)

Fiitéviz elémelegités gazmotorral gazmotorok 131 dB(A)
Villamosenergia termelés gazmotorral hajtott generatorok 105 dB(A)
Forr6 viz keringetés szivattyuk 92 dB(A)
Kazantér 1égellatasa termo ventillatorok 80 dB(A)
A helyiségek vész szellbztetése axialis ventilatorok | 73 dB(A)
Gazbetaplalas, gdznyomas szabalyozas gazfogado 65 dB(A)
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A fltéerémiiben a gdzmotorok, a nagyteljesitményti blokkgazégdk, a keringetd szivattyuk, a
ventilatorok keltenek jelentOsebb zajt. A beépitett zajt keltd berendezések a kovetkezo:

- 6db gazégo,

- 3 db gazmotor,

- 3 db generator,

- 25 db keringtetd-, potviz-, tap-, nyomastarto-, visszakeringteto- stb. szivattya,

- 16 db termo-, illetve axialis-ventilator,

- 66 db alkalmankénti tizemi levegOhtitd €s sziikséghtitd ventilator.

A Kazinc-Therm Fiitéerdmii Kft. kérésére, a fiitGerdmii megépitése utdn az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyeldség 6914-2/2003. {igyiratszdmon a kornyék
ingatlanjainak teriilethasznalata, valamint Kazincbarcika varos altalanos rendezési tervének
figyelembe vételével hatirozatot hozott, amelyben eldirta a flitderdmii betartandd zaj
kibocsatasi hatarértékeit (3.-7. tdblazat).

Zajkibocsatasi hatarértékek a fiitderdmii kornyezetében:

3.-7. tablazat

Védends 1étesitmeény Zajkibocsatasi hatz:\}'érték

nappal ¢jszaka
Kacsoh Pongrac u. 10-18. és 11. lakohazak homlokzata elott 50 dB 40 dB
Arany Janos utca 8, 15, 17. szamu lakohédzak elott 50 dB 40 dB
Gorkij utca 29. szdmu lakohaz homlokzata eldtt 60 dB 50 dB

Iparteriiletek iranyaban a telekhatartdl 10 m-re, a napszaktol fiiggetleniil, 70 dB

A feliilvizsgalt id6szak vonatkozasaban a megadott hatarértékek teljesiilését a kovetkezokben
ismertetjiik.

3.6. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok, bejelentések,
hatosagi ellenorzések, kotelezések és birsagok

A berendezések kezeldi - miiszakonként 1 f6 gépész, 1 f6 elektrikus - hatdsagi eldiras szerinti
vizsgéaval és képesitéssel rendelkeznek [18/1995. (VI. 6.) IKM r.]. Kijelolt tartozkodasi
helylik a berendezés korzetében, a vezényld teremben van, ahol az lizemzavarjelzések
egyértelmiien észlelhetok.

A fitéeromi rendelkezik a technoldgiai folyamat teljes egészére kiterjedd technologiai,
kezelési és karbantartasi utasitasokkal, melyeket az érvényes szabalyozas szerint a
fiitéerdmiiben a helyszinen tarolnak. A kdvetkezd dokumentaciok hozzaférése biztositott:

- alétesitmény komplett megvaldsulasi (D) tervei,

- azlizembe helyezési terv,

- kezelési és karbantartasi utasitasok: - technologiai gépészet (5. kotet)
- villamos eréatvitel (6. kotet)

- iranyitastechnika (7. kotet)
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- gépkonyvek, gyartéi miszaki leirdsok és hasznalati utasitasok: kazanok, gazégdk,
gazmotorok, szivattyuk, ventildtorok, frekvenciavaltok, teljes sotalanitdo berendezés,
vegyszeradagolok, levegohiitok, motoros szerelvények.

Ezek az esetenként szaz folotti oldalszdm, tucatnyi rajzot tartalmazéd melléklettel rendelkezo
dokumentéciok ,,szolgalati hasznalatra” mindsitéstiek, a flitderémiiben megtekinthetdk.

Az ALTEO Nyrt. 2020. 10. 30.-1 datummal, Iranyitési Eljarast Iéptetett életbe, IE-10
azonositd szamon, ,,Munkavégzés kornyezetvédelmi szabalyozasa” cimmel. A dokumentum
utols6 alkalommal 2020. 10. 30. — i ddtummal kertilt frissitésre. Az eljaras célja, a Cégcsoport
tevékenységének - a kornyezeti elemek védelmét, a kdrnyezet igénybevételének csokkentését,
az emberi egészség védelmét szolgald — szabalyozasa, melyben meghatarozza a
kornyezetvédelmi jogszabalyokbdl és elvarasokbol adodd munkavégzés szabalyait, eldirva a
végrehajtast, az ellendrzést, valamint az ezekkel kapcsolatos feleldsségeket, figyelembe véve
a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz616 1995. évi LIII. térvény eldirdsait,
valamint az ISO 14001 szabvany kovetelményeit.

Az Iranyitasi Eljaras meghatarozza a munkavégzés menetét, a

- Hulladékgazdalkodas

- Levegotisztasag-védelem

- Talaj- talajviz védelem

- Veszélyes anyagok kezelése

- Ozonréteget lebontd anyagok

- A kornyezetvédelmi eldirdsok betartasanak ellendrzése
soran.

A fatéeréml vezetdje gondoskodik arrdl, hogy a vonatkozo belsd dokumentumok
folyamatosan aktualizalt, mindenkori érvényes valtozata mindenkor rendelkezésre alljon.

A technologiai folyamatok és ellendrzések napi, heti vagy havi (rendszeres) nyomon kovetése
kapcsan - a szamitogépes rendszeriranyitas folyamatosan elmentett €s archivalt adatain tal - a
kovetkezd feljegyzéseket (nyomtatvanyokat) hasznaljak és 1 évig megorzik.

Hatosagi ellenorzések (2016 — 2020)
3.-8. tablazat

Hat(is{lg’i Ellendrzés Hatoésag Eléirasok,
ellenorzés . > .. ,
gy , targya megnevezeése kotelezések
idopontja
2017.02.16 Zajvédelmi ellendrzés B.-A.-Z. MK Nem
T J o keletkeztek
2017.05.02 Levegdtisztasag-védelmi ellendrzés B.-A.-Z. MK Nem
T & g o keletkeztek
2017.1031. Uveghazha,tasu gz k1boc§ata’saval jaro NKH Nem
tevékenység ellendrzése keletkeztek
. . . Nem
2018.04.04. Zajvédelmi ellendrzés B.-A.-Z. MK Keletkezick
2018.06.14 Levegdtisztasig-védelmi ellendrzés B.-A.-Z. MK Nem
R & & o keletkeztek
2018.10.30. Veszelyes anyagokkal tortent B.-A.-Z. MKI Nem
munkavégzés ellendrzése keletkeztek
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A Futéerdmiivel szemben hatdsagi intézkedésekre — a vizsgalt idészak vonatkozasaban — nem
kertilt sor.

3.7. Az alkalmazott elérhet6 legjobb technikak ismertetése

A Kazinc-Therm Kft. Kazincbarcikai Varosi Flitderdmiivében alkalmazott technologiat, BAT

eldirasok szempontjabol, az iizemelés alatti ténylegesen megvalosult technoldgia szerint
elemezziik.

Az Eurdpaban alkalmazott elérhetd legjobb technikékat (BAT) az 50 MW névleges hdbevitelt
meghalado égetd berendezések vonatkozasdban az European IPPC Bureau altal 2004.
novemberében Osszedllitott ,,Draft Reference Document on Best Available Techniques for
Large Combustion Plants” cimii dokumentum alapjan ismertetjiik,amelyet 2007 évben a
magyarorszagi viszonyoknak megfeleld kiegészitésekkel lattak el a magyar energia szektor
szakemberei. A dokumentum hatalya kiterjed az energiatermeld iparagra és azon iparagakra
ahol ,.konvencionalis” tiizeldanyagokat alkalmaznak, és ahol az égetd egységekre nem all
rendelkezésre mas szektor referencia dokumentuma.

Konvencidonalis tiizeléanyagnak a szén, a lignit, a biomassza, a tézeg, a folyékony és gaz
tiizeldanyagok (a hidrogént ¢és a biogazt is beleértve) tekintenddk.

Az Eur6pai Unidban az 0sszes rendelkezésre allo energiaforrast felhasznaljak elektromos- és
héenergia termelésére. Az egyes EU tagallamok energiatermelésre hasznalt tlizel6anyag-
valasztékat nagymértékben befolyédsolja az olyan tlizeldanyagok hazai erdforrdsai, mint a
szén, lignit, biomassza, tézeg, olaj és foldgaz hazai rendelkezésre alldsa. 1990 6ta a fosszilis
tiizeldanyag energiaforrasokbdl eldallitott villamos aram mennyisége kb. 16%-al, mig a
kereslet kb. 14%-al novekedett. A megujuld energiaforrasokbdl (a vizierdt és a biomasszat is
beleértve) termelt villamos energia mennyiségének ndvekedése az atlagot meghaladd
mértékben, hozzavetdlegesen 20%-al novekedett.

Az égetOmiivek az energia kereslet és sziikséglet fliggvényében tizemelnek, legyenek akéar
nagy, kozlizemi er6dmiivek vagy ipari termeld folyamatokat energiaval (pl. villamos aram
vagy mechanikai energia forméjaban), gézzel vagy hovel ellato ipari égetomiivek.

Alkalmazott technologiak

Az energiatermelés altalaban kiilonféle égetési technologiakat hasznal fel. Az Gj és a meglévo
erémiivek esetében a szilard tiizel6anyagok égetése, a poritott égetés, a fluidagyas égetés
valamint a rostélytiizelés mind elfogadhat6 BAT-ként. Folyékony és gaznemi tiizeldanyagok
esetében BAT-nak a kazanok, motorok és gazturbindk alkalmazasa mindsiil.

Egy szolgéltatds esetében alkalmazott rendszer megvalasztdsa olyan gazdasagi, miiszaki,
kornyezetvédelmi és helyi megfontoldsokon alapul, mint a tiizeléanyagok rendelkezésre
allasa, az iizemeltetési kovetelmények, a piaci viszonyok és a haldzati kovetelmények.. A
villamos-energia eldallitdsa hagyomanyos (konvencionalis) erdmiiben a kdvetkezoképpen
torténik. A tlizeldanyag energiatartalmat felhaszndlva a kazén a tapvizbdl goézt fejleszt,
amelyet a gbzturbina a hozzakapcsolt generdtor hajtdsara hasznal. A generator altal termelt
villamos-energia fesziiltségszintjét a transzformator alakitja a kivant mértékire. A gézkor
inherens hatasfokat limitalja, hogy a turbina utan kondenzalni kell a gézt.
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Egyes folyékony €s gaznemi tlizel6anyagok kozvetleniil elégethetok turbindk égéstermékkel
torténd meghajtasahoz, vagy felhasznalhatok generatorokat meghajtod bels6égésti motorokban.

Mindegyik technoldgidnak megvannak a maga elényei kiilondsen annak vonatkozasaban,
hogy lehetdséget biztositanak az iizemeltetonek a valtakozo energia sziikségletnek
megfelelden torténd lizemeltetésre.

Gaztiizelés esetén tehat a BAT 4altal preferalt technoldgiak a kdvetkezok:

- Gazturbindk

- Belso égésti dizelmotorok, kompressziogyujtasu motorok

- Szikragyujtasos motorok

- Alternativ tlizelésti motorok

- Gazmotorok, kapcsolt hé- és villamosenergia termeléssel (a vizsgalt telephelyen
alkalmazott technologia)

- Gaztiizeléses kazanok és 1éghevitok

- Kombinalt ciklust erémiivek

- Kapcsolt hé- és villamosenergia termelés ( CHP )

Kornyezetvédelmi szempontok

A legtobb égetd berendezés a fold természetes erdforrasaibol szarmazo tiizeldanyagot vagy
mas alapanyagot hasznal, melyet hasznos energiava alakit at. Manapsag a legelterjedtebben
hasznalt energiaforrasok a fosszilis tiizeldanyagok. Azonban az égéstermékeik 1ényegesen,
egyes esetekben nagymértékben befolyasoljak a kornyezet egészét. Az égési folyamat
anyagkibocsatast eredményez a levegébe, a vizbe ¢és a talajba, a levegdbe torténd
anyagkibocsatast tartjak az egyik {6, kdrnyezetet befolyasolo tényezonek.

A fosszilis tiizeldanyagok elégetése soran a legfontosabb levegdbe kibocsatott anyagok a SO»,
NOy, CO, szemcsés anyag (PMig) és az iiveghazhatast okozdé N>O és CO. gazok. Mas
anyagok, mint a nehézfémek, halogenid vegyiiletek, ¢és a dioxinok csak kisebb mennyiségben
keriilnek kibocsatasara.

A tiizel6anyagok ¢és adalékok lerakasa, tarolasa és kezelése

A 3.-9. tablazat néhany olyan BAT-ot foglal 6ssze, amelyek a tiizeldanyagok és a mészhez,
mészkohoz, ammonidhoz, stb. hasonldé adalékok lerakodasakor, tarolasakor és kezelésekor
torténd kibocsatasok megeldzését szolgaljak.

3.-9. tablazat

BAT

e  Olyan le és felrakodd berendezés alkalmazasa, amely a tiizeldanyagnak az anyaghalomra
torténd raesési magassagat a minimalisra csokkentve redukélja a felszallo por keletkezését
(szilard tiizeldanyagok esetében)

. Vizpermetez6 rendszer alkalmazdsa fagyveszély mentes orszagokban, a szilard
tiizeldanyagokbol felszalld por kialakulasanak redukalasa céljabol (szilard tiizeléanyagok
esetében)

Szemcsés anyag . Szallitészalagok fold felett torténd elhelyezése biztonsagos, nyitott teriileteken, a gépjarmiivek
¢és mas berendezések sériiléseinek megelézése céljabol (szilard tiizeldanyagok esetében)

e Zart szallitoszalagok hasznalata jol megtervezett, robusztus extrakcios és filtracios késziilékkel
a szallitoszalag atrakasi pontjain, a porkibocsatas megelézése céljabol (szilard tiizeldanyagok
esetében)

. A szallité rendszerek racionalizaldsa a por helyszinen torténd keletkezésének és atadasanak
minimalizalasa céljabol (szilard tiizeldanyagok esetében)
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e Jo tervezési és épitési gyakorlat alkalmazasa és megfeleld karbantartas (az 9sszes tiizeldanyag
esetében)

e A mész és mészkd jol megtervezett, robusztus extrakcios és filtracios késziilékkel ellatott
silokban t6rténd tarolasa (az Osszes tiizeldanyag esetében)

e Lefolyoval, szivargoviz gytijtével és kitilepitds viztisztitoval ellatott, szigetelt feliileteken
torténd tarolas (szilard tiizeldanyagok esetében)

e Vizzard toltéssel koriilvett folyékony tiizeldanyag tarold rendszerek, ahol a toltés tarold
kapacitasa az Osszes tartaly maximalis kapacitasanak 75%-aval, vagy legalabb a legnagyobb
tartally maximalis térfogataval egyenld. A tartdly tartalmat meg kell jeleniteni, és hozza
kapcsolddo riasztast valamint onmiikodd szabalyozo rendszereket kell alkalmazni a tarold
tartalyok tultoltésének megeldzése céljabol (szilard tiizeléanyagok esetében)

Vizszennyezés e  Biztonsagos, nyitott teriileteken, fold felett elhelyezett cs6vezetékek, melyek a szivargasok
gyors észlelését és a gépjarmiivek és mas berendezések sériilésének megeldzését teszik
lehetdvé. Nem hozzaférhetd csovek esetében olyan kettds falii csoveket lehet alkalmazni,
amelyeknél a tovabbitast automatika szabalyozza (folyékony és gaznemii tiizel6anyagok
esetében).

e A tiizeléanyagot elmoso, feliiletrél lecsurgd (es6) vizek Osszegylijtése a tiizeldanyag tarold
teriileteken, és az Osszegyljtott folyadékaramok kezelése (kiiilepitéssel vagy viztisztitd
telepen) elvezetésiik elott (szilard tiizelbanyagok esetében)

. A szilard tiizeldanyagok tarolo teriileteinek automatikus rendszerekkel torténé megfigyelése az
Tiizmegel6zés ongyulladas altal okozott tiizek észlelése, és a veszélyes pontok beazonositasa céljabol (szilard
tiizeldanyagok esetében)

e Tiizeldanyag gazszivargas érzékeld és riaszto rendszerek alkalmazasa (folyékony és gaznemi

Szivirgé kibocsitisok tiizeldanyagok esetében)

. A nyomas alatt 1év0 tiizeldanyag gazok energiatartalmanak expanzids turbindkkal torténd
visszanyerése (nyomas alatt allo csGvezetékeken torténd foldgazszallitas esetén) (folyékony és
gaznemil tiizeléanyagok esetében)

. A tiizeléanyag gaz elofiitése a kazanbol vagy gazturbinabol szarmazé hulladékhével
(folyékony és gaznemii tiizel6anyagok esetében)

A természetes eréforrasok
gazdasagos felhasznalasa

e  Tiszta, folyékony ammonia tarolasa és kezelése esetén: a nyomds alatt allo, 100m*-tél
nagyobb, tiszta folyékony ammonia tarolasara szolgald rezervoaroknak kettds faluaknak és
foldalatti elhelyezkedésticknek kell lenniiik; a 100m3-es és attél kisebb rezervoarok
gyartasakor fesziiltségmentesitést kell alkalmazni (az 6sszes tiizelbanyag esetében)

. Biztonsagi szempontbdl az ammonia vizes oldatdnak alkalmazasa kevesebb kockazattal jar,
mint a tiszta, folyékony ammonia tarolasa és kezelése (az Gsszes tiizeléanyag esetében)

Amménia esetén fellépo
egészségiigyi és biztonsagi
kockazatok

. Tiizeldanyag szivargas érzékeld és riaszt6 rendszer alkalmazasa
Foldgaz . Expanzios turbindk beépitése a foldgazvezetékbe nagyobb mennyiségek esetén
. Gaz elomelegitése

A tiizel6anyag elokezelése

A tiizeldanyag eldkezelése szilard tiizeldanyagok esetében tobbnyire az elegyitést €s keverést
jelenti, a stabil égési feltételek biztositasa €s a kibocsatasi csucsok csokkentése érdekében. A
tiizeldanyag szaritasa is a BAT része lehet a viz mennyiségének a tézegben és a biomasszaban
torténd csokkentése céljabol. Folyékony tiizeldanyagok esetében a BAT részét képezi az
olyan elékezeld berendezések alkalmazasa, mint a gazturbinakban és motorokban hasznalt
dieselolaj tisztitd egységek. Nehéz fiitdolajok (HFO) kezeléséhez alkalmazott berendezések
koz¢ az elektromos- vagy gOzflitokigyds tipusi melegitdk, a demulgealdszer adagold
rendszerek, stb. tartoznak.

Hohatasfok

Az IPPC direktiva két f6 kovetelménye a természetes eréforrasok koriiltekintd kezelése, és az
energia hatékony felhasznalasa. Ebben az értelemben az energia termelésének hatasfoka az
¢ghajlatot befolyasoldé CO, gaz kibocsatas Iényeges mutatdja. A termelt energia egységére eso
CO> kibocsatas csokkentésének egyik modja az energia hasznositds és az energiat termeld
folyamat optimalizalasa. A hohatasfok novelése hatassal van a terhelési allapotokra, a
hiitérendszerre, a kibocsatasokra, a felhasznalt tiizeldanyag tipusara, €s igy tovabb.
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A kapcsolt ho- és energiatermelést (CHP) tartjak a leghatékonyabb lehetéségnek a CO>
kibocsatas Osszmennyiségének csokkentésére, és lényeges szempontként jon szamitasba
barmilyen j erdmi esetében, amikor a helyi hosziikséglet elég magas ahhoz, hogy lehetové
tegye a sokkal koltségesebb kapcsolt termelésti erdmii épitését az egyszeriibb csak hét vagy
villamosenergiat termeld erdmi helyett. A 3.-10. tablazat foglalja 6ssze a hatdsfok novelésére
vonatkozo BAT-okat és a BAT-okkal 6sszefiiggd szinteket, gaztiizelésii égetémiivek esetén.

3.-10. tablazat

Erémi tipusa ] Villamos hatasfok (%) ] Osszhatisfok (%)
Uj erémiivek | Meglévo erémiivek Uj és meglévé erémiivek
Gazturbina
Gézturbina | 36-40 | 32-35 | -
Gazmotor
Géazmotor 38-45 -
Gézmotor HRSG-vel CHP iizemmodban >38 >35 75-85
Gaztiizelésii kazin
Giztiizelésii kazén | 40-42 | 38-40
CCGT
Kombinalt ciklus. péttﬁze}éssel (HRS,G), vagy anélkiil, csak 54.58 50-54 )
villamos aram termeléséhez
Kombinalt ciklus [iottuzelfzs (HRSG) nélkiil, CHP <33 <35 75.85
iizemmodban
Kombinalt ciklus pottiizeléssel, CHP lizemmddban <40 <35 75-85

HRSG: héhasznosito kazan CHP: kapcsolt termelés

A hatasfok novelésére az alabbi intézkedéskre van sziikség:

- Az elégetlen gazok miatti energiaveszteség minimalizaldsa

- Gaz vagy g6z munkakozeg lehetd legnagyobb nyomadsa és homérséklete

- A lehetd legnagyobb nyomdsesés a gézturbina kisnyomasu oldalan a hiitéviz legkisebb
hémérséklete révén kazdnoknal és kombinalt ciklust erdmiiveknél

- Minimalizélni a hdveszteségeket a fiistgaz révén keletkezd hdveszteség minimalizalasaval
( visszamaradt hd vagy tavfiités hasznositasa )

- Hoévezetés, sugarzas révén keletkezd hdveszteség minimalizdlasa szigeteléssel

- Megfeleld intézkedésekkel az onfogyasztas minimalizalasa ( pl. nagyobb hatasfoku tapviz
szivattyuk alkalmazasa )

- A tiizeldanyag ¢s a kazantapviz elomelegitése

- Turbina lapatok kiképzésének tokéletesitése

Gaztiizelési berendezések szilard anyag (por) és SO2 kibocsatasa

A gaztiizelésii berendezések ( foldgaz tiizelés esetén ) szilard anyag és kén-dioxid kibocsatasa
nagyon alacsony. Foldgaz tiizelés esetén a szilard anyag kibocsatas alacsonyabb, mint 5
mg/Nm3 ¢és a kén-dioxid kibocsatas sem haladhatja meg a 10 mg/Nm3 értéket, 15%-0s O2-re
vonatkoztatva, mindenféle miiszaki intézkedés alkalmazasa nélkiil.

Mas ipari gazok esetén ( mint pl. kohdgaz, kamragaz ) sziikség van gaz eldtisztitd eszkozokre
a flstgaz szilard anyag ¢s kén-dioxid tartalméanak csokkentése érdekében. A finomito lizemek
BAT eljarasaban meghatarozott finomitdi géz kén-hidrogén tartalma 20-150 mg/Nm3 lehet,
ami az elégetése soran kb. 5-20 mg/Nm3 kén-dioxid kibocsatast okoz.

NOx kibocsatas

Az égés soran kibocsatott alapvetd nitrogénoxidok a nitrogén(Il)-oxid (NO) és a nitrogén
dioxid (NO2), melyekre NOx néven hivatkoznak.
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A 3.-11. tablazat foglalja 6ssze az NOx kibocsatasi szinteket gdznemi tlizeldanyag esetén. A
tablazat a vonatkozd CO-szinteket is tartalmazza.

3.-11. tablazat

A BAT-tal
osszefiiggd 0,
Erémii tipusa kibocsatasi szint szint A szintek eléréshez sziikséges BAT opciok
(mg/Nm’) (%)
NO, | cCoO
Gazturbinak
Uj gézturbindk 20-50 5-100 15 Széraz, alacsony NOy kibocsatasu elokeveréses égék vagy SCR
DLN meglévo Szaraz, alacsony NOy kibocsatasu elokeveréses égok, utdlag felszerelhetd
A S 20-75 5-100 15 R
gazturbinakhoz csomagban, ha rendelkezésre allnak
Meglévd gazturbinak 50-90* 30-100 15 Viz- és gézbefecskendezés vagy SCR
Gazmotorok
Uj gazmotorok 20-75% 30-100 15 Nagy légfeleslegii elv alacsony NOx-re allitva és oxidacios katalizator CO-

hoz vagy SCR ¢és oxidécids katalizator CO-hoz

Uj gazmotor HRSG-vel, Nagy légfeleslegii elv alacsony NOx-re allitva és oxidacios katalizator CO-

20-75% 30-100%* 15

CHP iizemmoédban hoz, vagy SCR ¢és oxidacios katalizdtor CO-hoz
Meglévd gazmotorok 20-100* 30-100 15 Alacsonyra beallitott NO,
Gaztiizelésii kazanok
Uj géztiizelésii kazdnok 50-100* 30-100 3
Megleévo géztﬁzelésﬁ 50-100* 30-100 3 NOx szegény elokeveréses ¢gok vagy SCR vagy SNCR
kazénok
CCGT
Ui (%i(sﬂ(;])p gg’zﬁles 20-50 5-100 15 Széraz, alacsony NOy kibocsatast elokeveréses ég6k vagy SCR
Meglévo CCGT Szaraz, alacsony NOy kibocsatasu elokeveréses égok vagy viz- és
pottiizelés (HRSG) 20-90%* 5-100 15 gdzbefecskendezés vagy SCR ha a HRSG ben a sziikséges helyet elore
nélkiil figyelembe vették
Uj CCGT péttiizeléssel 20-50 30-100 Erémii Szaraz, alacsony NOy kibocsatast elokeveréses ¢gok ¢s alacsony NOy
figgd kibocsatast égék a kazanhoz vagy SCR vagy SNCR
Meglévo CCGT o Szaraz, alacsony NOy kibocsatasu elokeveréses ¢égok vagy viz- és
pottiizeléssel 20-90* 30-100 %;‘;?: gozbefecskendezés és alacsony NOy kibocsatasu égok a kazanhoz ha a
HRSG-ben vagy SNCR-ben a sziikséges helyet eldre figyelembe vették
SCR: A NO, szelektiv katalitikus csokkentése SNCR: A NOjy szelektiv nem katalitikus csokkentése
DLN: szaraz, alacsony NOy HRSG: héhasznosito kazan CHP: kapcsolt termelés

CCGT: kombinalt ciklust gazturbina

CO kibocsatas

A szénmonoxid (CO) mindig az égési folyamat koztes terméke, ezért a CO kibocsatas
minimalizalasanak a tokéletes elégetés a BAT-ja, amely egyiitt jar a kemence megfeleld
megtervezésével, nagy teljesitményii megfigyelérendszer és folyamatszabélyozasi technikak
alkalmazasaval, és a tlizelérendszer karbantartasaval.

Vizszennyezés
A levegdszennyezés mellett a nagyméretii égetdmiivek jelentds mennyiségli vizet (hiit6- és
szennyvizet) is kibocsatanak a folyokba, tavakba €s a tengerbe.

A taroloteriileten az Osszes feliileti lecsorgd vizet (esdvizet), amely tlizel6anyag részecskéket
moshat el, dssze kell gylijteni és tisztitani (kiiilepiteni) kell a szennyviz rendszerbe torténd
tovabbitasa elott. Egy erdmiben nem lehet kikiiszobolni minimalis mennyiségl
olajszennyezett viz (moso6viz) esetenkénti eldadodasat. Az esetleges kornyezetszennyezés
kikiiszobdléséhez az olajszeparald berendezések képezik a BAT részét.

BAT technikak a vizszennyezés megeldzésére és csokkentésére:

- Sotalanitok és kondenztisztitok regeneralasakor semlegesitéssel és iilepitéssel csokken a
szennyviz mennyisége
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- Lelugozas soran a semlegesités mindsiil BAT-nak

- Kazénok, géazturbindk, levegd el0melegitdk ¢&s csapadéklevalasztok mosasa esetén
semlegesités ¢és zartkorli lizemeltetés, vagy a szaraz tisztitdsi technologiakkal torténd
helyettesités biztositja a szennyviz mennyiségének csokkentését.

Hulladékok és visszamarado anyagok

A szektor mar eddig is nem kevés figyelmet szentelt a tiizelési maradékok és melléktermékek
hasznositasara, a szemétlerako helyeken, fold feltdltésekben torténd egyszerii elhelyezésiik
helyett. A hasznositds és Ujrafelhaszndlas ezaltal a legmegfelelobb és elsdbbséget élvezd
lehetdség. A kiilonboz6é melléktermékek, pl. a hamu hasznositasara tobbféle megoldas is
létezik. Az egyes hasznositasi lehetdségeknek eltérd és sajatos kritériumai vannak, melyek
mindegyikét lehetetlen ismertetni ebben a BREF-ben. A mindségi kritérium szokds szerint a
maradékok strukturalis tulajdonségaihoz, és az olyan karosanyag tartalomhoz ko6tddik, mint az
el nem égett tiizeldanyag mennyisége vagy a nehézfémek oldhatosaga, stb.

A 2005. novemberében elkészitett alap IPPC dokumentacidban mar bemutattdk, hogy a
Kazincbarcikai Varosi Filtéerdmiiben folytatott tevékenység mar 2005-ben is megfelelt a
BAT elveknek. Az emlitett dokumentacidban részletesen elemezték, hogy olyan technoldgiat
valdsitottak meg, a mely miszakilag korszerli szinvonalat képvisel, és Osszességében, de
részleteit tekintve is megfelel a kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai és mindségpolitikai,
valamint a gazdasagossagi kovetelményeknek.

A megépiilt és miikodo, valamint 2006-6ta egységes kornyezethasznalati engedéllyel is
rendelkezd létesitmény a legkorszeriibb technikat képviseli. Ismereteink szerint 2006. 6ta
nem volt az ipardgban olyan véltoztatas (0jitds) ami miatt Ojra kellene értékelni a
fitéerOmiiben folytatott tevékenységét.

A 2011. évben lebonyolitott feliilvizsgalat és a feliilvizsgalatra adott hatdsagi hatarozat (1jbol
megallapitotta, hogy:

- A telephelyen kapcsolt hé- és energiatermelést valdsitanak meg, amely BAT ajanlas.

- A kapcsolt ho- és energiatermelés (gdzmotoros egységek) hatasfoka 90%.

- A fitéerdmiiben a hulladékhét is felhasznaljak a hétermelés soran.

- Csokkentett NOx kibocsatasu égoket alkalmaznak, melyek tényleges NOx kibocsatasa joval
hatarérték alatti.

- A zajkibocsatas soran a BREF dokumentumban szerepld Osszes zajvédelmi megoldast
megvalositottak.

- A felhasznalt anyagok nagyfoku tisztasdgaval és a technoldgiai folyamatok magas
hatasfokaval torekednek a hulladékképzddés minimalizalasara.

- A berendezések, az ilizemi miszerezettség valamint a biztonsagtechnikai rendszer
kielégitik az idevonatkoz6 szabvanysorozatot.

- Az alkalmazott technologia megfelel a vonatkozé BAT kovetelményeknek.

A 2016. évi 2. feliilvizsgalat megerdsitette az alkalmazott technologia megfeleldségét. Jelen,
3. feliilvizsgalatunk sordn nem talaltunk semmi olyan véltozast amely moddositana az eddigi
meghatarozasokat.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
2110 IPPC feliilvizsg dok Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

48/120



TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT 4. A technolégiabdl eredd kornyezeti hatdsok és
Kazincbarcikai Fiitéer6mii kibocsatdsok ismertetése kornyezeti elemenként

4. A TECHNOLOGIABOL EREDO KORNYEZETI HATASOK ES KIBOCSATASOK
ISMERTETESE KORNYEZETI ELEMENKENT

4.1. Levegétisztasag-védelmi jellemzok

4.1.1. A fitberdmii levegbhasznalatai

A kornyezeti 1égtérhasznadlat alapvetden két funkcidju:

* A gaztiizelésii berendezések (kazanok, gdzmotorok) helyiségeibe az égéshez
sziikséges leveg6t kell bejuttatni, illetve normdl iizem esetén orankénti Otszords
1égcserét kell biztositani.

* Ezen feliil a gazmotorok iizeme sordn - eredden a motortérbe jutd nagymennyiségii
ho - 1égcsere utjan torténd elvezetésérdl is gondoskodni kell.

A kazantér légellatasat 8 db 9500 m’/h 1égszallitasu termoventilator szolgéltatja, melyekkel
télen a befuvott levegd +10 °C-ra valo felmelegitését is el lehet végezni.

A gazmotor térbe az égési levegdén (17.300 m’/h/gép) feliil mindig annyi friss levegdt kell
befljni, amennyivel a hdényereség miatti belsé hémérséklet-ndvekedést a megengedhetd
értéken lehet tartani. Az ehhez sziikséges mennyiségi levegdellatast gdzmotoronként 2-2 db
befiivé ventilator biztositja. Egy-egy ventilator névleges légszéllitdsa 60.000 m*/h.

4.1.2. A futberOmiu légszennyezd pontforrasai és technoldgiai kibocsatasi hatarértékei

A Kazincbarcika Varosi Flitéerdmiinek 6 bejelentett pontforrasa van. Ezek a kovetkezok:

- PI, P2 és P3 pontforras gazmotor kémények
- P4, PS5 és P6 pontforrds gazkazdn kémények (ezek egy ,lathatd”
kéményben vannak 6sszefogva)

A pontforrasok hatarértékeit utoljara a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jaréasi hivatala a BO-08/KT/08247-4/2019 hatarozatban szabalyozta. Ez a hatarozat
figyelembe veszi a harom kazan muszaki 4talakitasdnak kdévetkezményeit és a korabbi
engedély kiadasa ota hatalyba lépett 0j rendeletet is.

A 3.5 pontban ismertettiik a varhatéan Gjraszabélyozott kibocsatasi hatarértékeket.

Leveg6tisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek

A technoldgia megnevezése: 1. Villamos energia termelés

P1: 1. Gazmotor kémény
P2: 2. Gazmotor kémény
P3: 3. Gazmotor kémény

\ Légszennyez0 anyag | Hatarérték (mg/m?)
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Nitrogén-oxidok (mint NOy) 190
Szén-monoxid 245
Osszes szénhidrogén (kivéve CH4) C-ben kifejezve 55

A mg/m> —ben kifejezett koncentraciok sziraz (vizmentes), 273 K hémérsékletii 101,3 kPa
nyomasu, 15 % oxigéntartalmu flistgdzra vonatkoznak.”

A technoldgia megnevezése: 2. Hoenergia eldallitas
P4 Gazkazan kémény
P5 Gazkazan kémény

P6 Gézkazan kémény

A pontforrasok technologia kibocsatasi hatarértékei

Légszennyez0 anyag Hatéarérték (mg/m?)
Kén-dioxid 35
Nitrogén-oxidok (mint NO») 350
Szén-monoxid 100
Szilard, nem toxikus por 5

A mg/m® —ben kifejezett koncentraciok szaraz (vizmentes), 273 K hémérsékletii 101,3 kPa
nyomasu, 3 % oxigéntartalmu flistgdzra vonatkoznak.”

4.1.3. A pontforrasok kibocsatéasai

A fitéerémli mikodd pontforrasdnak kibocsatdsait rendszeresen mérik. A mérési
eredményekre alapozott éves bejelentéseket a kornyezetvédelmi hatdésagnak hataridében
megteszik. A PI1-P6 pontforrasok lejelentett, 2016-2020. évi mérési adatait a 4.1-2.
tablazatban mutatjuk be.
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4. A technologiabdl eredd kornyezeti hatdasok és

kibocsatdsok ismertetése kornyezeti elemenként

A fiitéeromii légszennyezo pontforrasainak emisszioi
2016-2020. évben [mg/m?]

4.1-2. tablazat

Pontforras 2016. 2017. | 2018. 2019. 2020.
légszennyezo
Pl gdzmotor kémény
nitrogén-oxidok 127,2 2673 2440 265 204.4
0sszes szénhidrogén 33,5 62,9 159,7 77,2
szénmonoxid 116,5 164,8 68,0 107,8 2594
P2 gdzmotor kémény
nitrogén-oxidok 148.,5 2773 2440 265 204.4
0sszes szénhidrogén 32,6 62,9 159,7 77,2 82,3
szénmonoxid 154,3 164,8 68,0 107,8 259.4
P3 gazmotor kémény
nitrogén-oxidok 141,2 2773 244.0 265 204.4
0sszes szénhidrogén 21,8 62,9 159,7 77,2 82,3
szénmonoxid 313,2 164,8 68,0 107,8 259.4
P4 gézkazan kémény
nitrogén-oxidok 80,9 99,1 112,8 119.9 108,0
szénmonoxid 4,0 0,0 1,5 0 0
P5 gézkazan kémény
nitrogén-oxidok 85,2 99,1 112,8 119,9 108,0
szénmonoxid 6,0 0,0 1,5 0 0
P6 gézkazan kémény
nitrogén-oxidok 91,0 99,1 112,8 119,9 108,0
szénmonoxid 5,7 0,0 1,5 0 0

4.1.4. Az izemelés levegbszennyez6 hatasainak szamitasa

A varosi futéerémili a Sajo-folyd volgyében, Kazincbarcika kozigazgatasi teriiletén beliil

helyezkedik el a 26 szamu fokozlekedési ut és a Miskolc-Ozd vasttvonal kozotti teriileten, az

uttol északkeleti iranyban, kb. 350 m-re, a vasutvonal mellett. A fitéerdmu telephelyét ipari

lizemek, illetve hétvégi telkes €s részben csaladi hazas dvezet veszi kortil.

Az elmult évtizedekben a Sajé volgyében végbement iparositads kovetkeztében a telephely
kozelében tobb kisebb-nagyobb vallalat 1étesiilt. Ezek az ipari 1étesitmények tevékenységiik

soran a kornyezetiiket tobbé-kevésbé 1égszennyezd-anyagokkal terhelik.
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A vizsgélt teriilet meghatarozé foldrajzi eleme a Sajo-folyd és annak két oldalan elteriild
volgye, amelynek viszonylag sziik nyugati részét dombok, hegyek zarjak le. A teriiletet
északnyugatrol az Eszak-Borsodi hegyvidék, északkeletrél a Cserehat, nyugatrol az Eszak-
Biikki dombvidék, dél-délnyugati iranybol a Biikk hegység fogja kozre. Délkeleti iranyban a
Sajo-volgye egyre szélesedd sik teriilet. A volgy ebbdl az iranybdl nyitott. A Balti-tenger
szintje feletti 116-135 méter foldrajzi magassagu volgy délkelet felé lejt. A flitderdmil teriilete
az 1990-ben kiadott Marosi Sandor ¢és Somogyi Sandor 4altal jegyzett Magyarorszag
kistajainak katasztere szerint az alabbi teriileti besorolast kapta:

- Eszak-magyarorszagi Kozéphegység - Eszak-magyarorszagi Medencék -
Borsodi-dombsag - Sajo-volgy.

A Sajo-volgyben két folyamatosan mérd levegd monitoring allomdést taldlhatd. Ezek
Kazincbarcikan (Tardonai ut) és Sajoszentpéteren (Mentdallomas) talalhatok.

A teriiletre jellemz6 évi szélirany gyakorisag és
a széliranyokhoz tartozo atlagos szélsebesség
4.1-3. tablazat

... , |Gyakorisag|Szélsebesség| ., |Gyakorisag/Szélsebesség
Szélirany Szélirany i
[%] [m/s] [%] im/sl
E 8,7 3.3 DDNy 2,1 2,6
EEK 3,2 3,5 DNy 1,9 2,3
EK 3,9 2,6 NyDNy 3,3 1,9
KEK 4,3 2.4 Ny 4,7 1,8
K 3.9 2,2 NyENy 6,0 2,3
KDK 3,3 2,5 ENy 10,1 2,2
DK 6,5 2,2 EENy 15,2 2,8
DDK 7,4 2,1 Szélesen| 9, 0,0
D 6,3 1,8

A teriilet atlagos szélsebessége a nyari félévben (4prilis-szeptember kozott) 1,5-2,5 m/s, a téli
félévben valamivel magasabb, 2,0-3,0 m/s kozott ingadozik. A 9. tablazat adatai valamint a 5.
abra rajzai jol mutatjdk a Sajo volgyét délnyugatrdl lehatarold domborzat 1égtereld hatasat,
amely egy északnyugatrdl délkelet iranyba mutatd ,,szél-csatornava” alakitja a tajat. Ennek
kovetkeztében északnyugati, észak-északnyugati és északi iranyokbol dsszesen tobb mint 30
%-o0s gyakorisaggal fuj viszonylag kicsi sebességll sz€él, mig a délnyugati irdnybol csak
nagyon ritkdn, kettd szdzalékot sem elérd valdszinliséggel észlelhetd gyenge 1égmozgas.

A leggyakoribb széliranyok az észak-északnyugati, északnyugati és a dél-délnyugati szél. A
térségrol rendelkezésre allo meteorologiai adatok alapjan megallapithatd, hogy az Ooras
sz€lsebesség, szélirany és Pasquill stabilitas szerinti relativ gyakorisdg éves kimutatdsaban
leggyakoribb eset az €szak-északnyugati szélirdny, 2,8(1-3) m/s szélsebességi osztaly és D
stabilitas fordult el6. A masodik leggyakoribb eset az északnyugati sz¢€l.
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4. A technologiabdl eredd kornyezeti hatdasok és
kibocsatdsok ismertetése kornyezeti elemenként

A hatésteriiletet szamitassal hataroztuk meg.
A leveg6 védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:

»2. § 14. helyhez kotott pontforras hatésteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhato
azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek
hidnyéaban jellemz0 {izemallapot mellett kibocsatott - miliszaki becsléssel meghatarozhat6 -
légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforras kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhato talajkozeli levegbterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 0ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Hatarértékek

Légszennyez0 anyagok

Az egyoras (PMig esetében 24 6ras)
légszennyezettségi hatarérték (ug/m?)

szén-monoxid

10000

nitrogén-oxidok

100

TOC

A levegoéterheltségi szint fenti 1€gszennyezd anyagra vonatkozo egészségiigyi hatarértékét a

4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklete szerint allapitottuk meg.

A hatasteriilet hataran a koncentracio (1égszennyezettségi hatarérték 10%-a)

Légszennyezd anyagok

Talajkdzeli levegdterheltség (ug/m?)

szén-monoxid

1000

nitrogén-oxidok

10

TOC

Szamitasi alapelv

A légszennyezd anyagok 1égkori terjedésének vizsgalatat transzmisszids szamitasokkal
végeztik el.

Alkalmazott szabvanyok szerint: MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85, MSZ 21460

A transzmisszids szdmitasokndl a terliletre jellemzd atlagos meteorologiai adatokat és a
szennyezOanyagok szélterjedése szempontjabol legkedvezdtlenebb 1égkori allapotokat vettiik
figyelembe.

Felhasznalt egyenletek:

Folytonos pontforras gazallapotu szennyezdanyag ¢s 10 um -nél kisebb atmérdji szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid ideji (1 o6ra) atlagolési idétartamra vonatkozd
koncentraciot (Cgi) a felszinkdzeli receptorpontban, ha kis terjedési tavolsdgok esetén
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eltekintiink a gazallapoti szennyezbanyag kimosodasatdl, szaraz iilepedésétdl, valamint
kémiai atalakulasatol, a kovetkezoképen hatarozzuk meg:

2

E 1 ( H
o — Y AR Y
T-0,-0, U, 2 (o, m
Eq folytonosan miikodd pontforras rovid atlagolasi id6tartamra vonatkozd gézallapota
szennyezOanyag emisszidja [mg/s];
H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];

Um folytonos pontforras fiistfaklyajara jellemzd szélsebesség rovid iddtartam alatti
kozépértéke [m/s]; (MSZ 21457/3)

Gy, 6, folytonos pontforrés esetén a flistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve fliggdleges
turbulens szorodasi egylitthatdja (MSZ 21457/4) [m];

L. ay=0,08(6p0’3+1—lnf)*x0’367(2’5”) (m)

o

2. 0.=038p" (87— In Ly xlsserzasn ()
z

o

p - a sz¢lprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);
7o - az érdességi paraméter (a forras kornyezetében, széliranyfiiggo).
x - a forrastdl valo tavolsag a széliranyban (m);

Effektiv keménymagassag és az emelkedo fiistfaklyara jellemzo szélsebesség

A két jellemz6 meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik.

Ha a kibocsatott véggaz és a kornyezeti levegd kozotti hdmérsékletkiilonbség 50 °C-
nal kisebb, akkor a pontforrds jarulékos kéménymagassagat a kovetkezo
Osszefliggéssel hatarozzuk meg:

Ah==-(15-v-d +0,0096-0,) [m]

NI

ahol: & — alégkori stabilitastol fiiggd korrekcids tényezo;

u — az emelked¢ fustfaklyara jellemzo szélsebesség [m/s];

v — a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m];

O — a kibocsatas héarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkezd képlettel szamithato:
H=h+Ah [m]
ahol: /& — a tényleges kéménymagassag [m].

A hokibocsatas szamitasara a kovetkezd egyszerisitett 6sszefiiggés hasznalhato:
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Qh:271-¥-d2-v [k |

N

ahol T —akiaramlo gaz homérseklete [K];
Ty, — a kornyez0 levegd homérséklete [K];
v — a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a ledramlés figyelembe vételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kovetkezo:

v

hk:h+2-[u(h)—l,5]d [m]

A tényleges kéménymagassag és a kibocsatas effektiv magassaga kozotti tartomanyra
jellemzd atlagos szélsebességet az

weufi) [

ahol: 4 — a talajfelszint6l mért fiiggdleges tavolsag [m];
ho — a sz€lmérdhely magassaga [m];
up — sz€lsebesség a szélmérdhely magassagban [m/s].

sz¢lprofilegyenlet alapjan az

u=

uo Hp+l_hp+l |:m:|

(p+1)-h(f. H—h s

ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];

egyenlet irja le.

Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassdg meghatarozasara az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megoldasa, a szamitas elvégzésére iteraciot kell
alkalmazni. Az iteracidt gépi szamitassal a kovetkezé modon célszerti elvégezni:

- lépés: kiindul6 értékként u legyen egyenld ug-val,

- lépés: az u pillanatnyi értékével kiszamitjuk a kibocsatas effektiv magassadganak

- Iépés: H szémitott értékével meghatdrozzuk u Gj értékét;
- lépés: u 1j és elozo értékét 6sszehasonlitjuk.
Ha az eltérés 1 %-os hibahataron beliil van, akkor vége a szdmitasnak, ellenkez6

esetben vissza kell térni a 2. 1épéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot
feltételezve, az iterdcio altalaban 3-4 ciklus utan befejezddik.
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A szennyezd hatas meghatarozasahoz sziikséges tényezOk (pl. transzmisszids
paraméterek) szadmitdsa a ,Légszennyezd anyagok terjedésének meteorologiai
jellemzo6i.” c. MSZ 21457-1-6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan torténhet. Mivel ez
utébbi alkalmazasahoz — a terjedési tényezOk meghatarozasahoz — sziikséges
reprezentativ magaslégkori meteorologiai mérési adatok nem allnak rendelkezésre, ill.
a terjedési folyamatok esetiinkben a kis forrasmagassag miatt a 1égkori hatarréteg also
zonajaban mennek végbe, a transzmisszids paraméterek meghatarozasat a korabban
érvényben 1évé MSZ 21457-1-4:1979-1980 szamt, ,Légszennyezd anyagok
transzmisszios paraméterei.” cimll szabvanysorozat alapjan végeztiik el.

Az iteraci6 kézi szamitéssal is elvégezhetd. Gyorsabb becslésre ad azonban lehetdséget
a kovetkezd Osszefliggés:

Ah=27c¢Qn "%/ up**

A c korrekcids tényez0 értékét az A és a p paraméterek fiiggvényében az MSZ 21459/5-
85 abrdjabol allapitjuk meg, ahol

A=376 ((Qu*" (p+1)20P)/ (uo hx ***?)
A szamitasnal utobbi megoldast alkalmaztuk.

Folytonos pontforras gézallapotu szennyezdanyag kibocsatisa kovetkeztében a
receptorpontban kialakuld hosszu atlagolasi ideji (pl. napi vagy évi) koncentraciot

(C) a receptorpontra szamitott rovid atlagolasi idejii részeredmények kozépértékébol
szamitjuk a kovetkezdk szerint:

C=33 f,,8)C(xu,S)- {”—%}
u s m

f0(u,S) a vizsgalt idészakban a @ szélirany, az u szélsebesség és az S 1égkori
stabilitas-indikator egytittes eldforduldsanak relativ gyakorisaga;

C(x,u,S) a receptorpontra szamitott rovid atlagolasi idejli (1 o6ra) atlagolési
idStartamra vonatkoz6 koncentracié [pug/m?].

Meg kell jegyezni, hogy ezen formula szerinti szamitdshoz a vizsgalt 1égszennyezd
forrasok kozvetlen kornyezetére jellemzdéen nem dallnak rendelkezésre megfeleld
hosszuidejli meteorologiai adatok.

A lokalis hossztidejii meteoroldgiai adatok hidnyaban a vonatkozd szabvanyban ¢és a
szakirodalomban kozoltek alapjan az atszamitas a kovetkezd kozelité formulaval
lehetséges:

2

0,3
G =C 'L } [ug/m’]

2

ahol: C, az éves id6tartamra vonatkozé koncentracié [pg/m?];
C,az 1 6rés id6tartamra vonatkozo koncentracié [ug/m’];
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t1 1 ora
t 8760 Ora

az értékeket behelyettesitve:

C, =0,066-C, [ug/m’]

Ugyanez az érték 24 6rés iddtartamra vonatkoztatva:
C,=0385-C, [ug/m?]

Kiindulé adatok

P1 Gazmotor kéménye

p 0,27 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
zo(m) 1,5 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h), szén-monoxid 1,89 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h), nitrogén-oxidok 4,65 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
E(kg/h), TOC 1,35 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
u o (m/s) 2,8 Felvett tervezési adat
Qv (m’/s) 4,8694 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
A (m?) 0,283 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
h (m) 15 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
Ts (K°) 405,1 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
Th (K°) 273 Tervezési adat
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tdblazat, B
C 0,86

P2 Gazmotor 2. kéménye

p 0,27 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
zo(m) 1,5 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h), szén-monoxid 4,616 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
E(kg/h), nitrogén-oxidok 3,637 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h), TOC 1,464 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
u o (m/s) 2,8 Felvett tervezési adat
Qv (m*/s) 4,9444 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
A (m?) 0,283 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
h (m) 15 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
Ts (K°) 420,5 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
Th (K°) 273 Tervezési adat
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tdblazat, B
C 0,86
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P3 Gazmotor 3. kéménye

p 0,27 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tdblazat, B
zo (m) 1,5 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h), szén-monoxid 1,160 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h), nitrogén-oxidok 4,161 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
E(kg/h), TOC 1,235 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
u o (m/s) 2,8 Felvett tervezési adat
Qv (m*/s) 4,750 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyzOkonyve alapjan
A (m?) 0,283 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
h (m) 15 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
Ts (K°) 401,9 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
Th (K°) 273 Tervezési adat
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
C 0,86

P4 Gazkazian kémény

p 0,27

MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tdblazat, B

Z o (m) 1,5

MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat

E(kg/h), szén-monoxid | <0,0165

Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyz6konyve alapjan

E(kg/h), nitrogén-oxidok | 1,0971

Kornyezettechnologia Kft mérési jegyzokonyve alapjan

u o (m/s) 2,8 Felvett tervezési adat
Qv (m’/s) 3,075 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
A (m?) 0,785 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
h (m) 51 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyzokdnyve alapjan
Ts (K°) 4144 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
Th (K°) 273 Tervezési adat
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tdblazat, B
C 0,89

PS Gazkazan 2. kémény

p 0,27

MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tdblazat, B

Z o (m) 1,5

MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat

E(kg/h), szén-monoxid | <0,0278

Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyz6konyve alapjan

E(kg/h), nitrogén-oxidok 2,005

Kornyezettechnologia Kft mérési jegyzokonyve alapjan

u o (m/s) 2,8 Felvett tervezési adat
Qv (m’/s) 5,1389 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
A (m?) 0,785 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
h (m) 51 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
Ts (K°) 430,7 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
Th (K°) 273 Tervezési adat
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tdblazat, B
C 0,88
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P6 Gazkazan 3. kémény

p 0,27 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tdblazat, B
zo (m) 1,5 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h), szén-monoxid <0,020 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
E(kg/h), nitrogén-oxidok 1,58 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
u o (m/s) 2,8 Felvett tervezési adat
Qv (m’/s) 3,6667 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
A (m?) 0,785 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
h (m) 51 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
Ts (K°) 428,1 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyz6konyve alapjan
Th (K°) 273 Tervezési adat
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tdblazat, B
C 0,89

Maximalis szamitott talajkozeli levegéterheltség-valtozas és a tavolsaga a pontforrastol

P1 P2 P3 P4 PS P6
X (m) 228 237 223 442 515 470
C(Gmax) (ug/m*), szén-monoxid 10,4225 | 23,9142 | 6,6245 | 0,0317 | 0,0421 | 0,0349
C(Gmax) (pug/m?), nitrogén-oxidok | 25,6426 | 18,8423 | 23,7626 | 2,1093 | 3,0339 | 2,7610
C(Gmax) (ug/m*), TOC 7,4446 | 7,5846 | 7,0528 - - -

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint:

P1
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(G) (ng/m?), szén-monoxid 1000 NE
C(G) (ng/m3), nitrogén-oxidok 10 668
C(Gmax) (pg/m?), TOC - -
P2
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(G) (ug/m>), szén-monoxid 1000 NE
C(G) (ng/m>), nitrogén-oxidok 10 549
C(Gmax) (ug/m®), TOC - -
P3
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(G) (ng/m?), szén-monoxid 1000 NE
C(G) (ug/m>), nitrogén-oxidok 10 618
C(Gmax) (ug/m*), TOC - -
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A pontforrasok altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok hatasteriiletei érintenek védendd
lakohédzakat (Arany Janos utca, Kacsoh Pongrac utca, Alkotmany utca, Csok Istvan utca,
Balassi Balint utca, Szabadsag utca, Dedk Ferenc tér, Szemere Bertalan tér, Vasvari Pal tér,
Kazinczy F. tér, E6tvos tér, Thokoly I. tér, Kossuth Lajos u., Széchenyi u., Dézsa Gy. u.,
Patak utca, Gyulai P4l u., Nagy Lajos u., Babits M. u., Mikszath K. u., Veres P. u., 1L
Rakoczi F. u., Kuruc u, Tancsics M. u., Kolcsey F. u., Sajo u., Kiserémi lakotelep, MAV
lakotelep).

P4
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(G) (ng/m®), szén-monoxid 1000 NE
C(G) (ug/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
P5
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(G) (ng/m®), szén-monoxid 1000 NE
C(G) (ug/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
P6
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(G) (ng/m®), szén-monoxid 1000 NE
C(G) (ug/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
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NE: Nem értelmezheté a hatasteriilet, mivel a talajkozeli levegdterheltség valtozas
nem ¢éri el egyik 1égszennyezd anyag tekintetében sem az egyoras légszennyezettségi
hatarérték 10 %-at.

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ¢) pontja szerint:

P1
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(G) (ug/m>), szén-monoxid 8,3380
C(G) (ug/m>), nitrogén-oxidok 20,5141 360
C(Gmax) (ug/m?), TOC 5,9557
P2
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m?) (m)
C(G) (ug/m>), szén-monoxid 19,1314
C(G) (ug/m>), nitrogén-oxidok 15,0644 374
C(Gmax) (ug/m?), TOC 6,0677
P3
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(G) (ng/m>), szén-monoxid 5,2996
C(G) (ug/m>), nitrogén-oxidok 19,0101 352
C(Gmax) (ug/m?), TOC 5,6423
P4
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m?) (m)
C(G) (ng/m>), szén-monoxid 0,0254 699
C(G) (ug/m), nitrogén-oxidok 1,6874
P5
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m?) (m)
C(G) (ng/m>), szén-monoxid 0,0337 313
C(G) (ug/m>), nitrogén-oxidok 2,4271
P6
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(G) (ug/m>), szén-monoxid 0,0280 740
C(G) (ug/m?), nitrogén-oxidok 2,2088
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ROATa

A pontforrasok altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok hatasteriiletei érintenek védendd
lakohazakat (Arany Janos utca, Kacséh Pongrac utca, Alkotmany utca, Csok Istvan utca,
Balassi Balint utca, Szabadsag utca, Deak Ferenc tér, Szemere Bertalan tér, Vasvari Pal
tér, Kazinczy F. tér, Eotvos tér, Thokoly 1. tér, Kossuth Lajos u., Széchenyi u., Dézsa Gy.
u., Rozsa ut, Joszerencsét ut, Iskola u., Patak utca, Gyulai Pal u., Nagy Lajos u., Babits
M. u., Mikszath K. u., Vajda J. u., Csokonai u., Veres P. u., Il. Rékéczi F. u., Kuruc u,
Tancsics M. u., Kolcsey F. u., Sajé u., Kiserdmii lakotelep, MAV lakoételep, Vasut u., Kis
koz).

Osszefoglalas

A pontforrasok kozelében nem taldlhatd egyetlen pont sem, ahol a pontforrasok 4altal
kibocsatott 1€gszennyez6 anyagok koncentracidi elérik a hatarértékeket.

A légszennyezd pontforrasok hatasteriiletei a P4, P5 és P6 pontforrasok esetében a 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint nem értelmezhetdk, mivel a talajkozeli
levegdterheltség valtozas nem éri el egyik légszennyezd anyag tekintetében sem az egyoras
légszennyezettségi hatarérték 10 %-at.
A légszennyez6 pontforrasok hatésteriiletei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a)
pontja szerint a pontforrasoktdl az alabbiak szerint alakulnak ki:

- Pl1: 668 m

- P2:549m

- P3:618m
A pontforrasok altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok hatasteriiletei érintenek védendd
lakohdzakat (Arany Janos utca, Kacsoh Pongrac utca, Alkotmany utca, Csok Istvan utca,
Balassi Balint utca, Szabadsag utca, Dedk Ferenc tér, Szemere Bertalan tér, Vasvari Pal tér,
Kazinczy F. tér, Eotvos tér, Thokoly 1. tér, Kossuth Lajos u., Széchenyi u., Dozsa Gy. u.,
Patak utca, Gyulai Pal u., Nagy Lajos u., Babits M. u., Mikszath K. u., Veres P. u., II. Rékéczi
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F. u., Kuruc u, Tancsics M. u., Kélcsey F. u., Sajé u., Kiserémii lakotelep, MAV lakoételep).

A légszennyezd pontforrasok hatésteriiletei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c)
pontja szerint a pontforrasoktol az alabbiak szerint alakulnak ki:

- Pl1:360m

- P2:374m

- P3:352m

- P4:699 m

- P5:813m

- P6:742m
A pontforrasok altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok hatésteriiletei érintenek védendd
lakohdzakat (Arany Janos utca, Kacsoh Pongrac utca, Alkotmany utca, Csok Istvan utca,
Balassi Balint utca, Szabadsag utca, Dedk Ferenc tér, Szemere Bertalan tér, Vasvari Pal tér,
Kazinczy F. tér, Eotvos tér, Thokoly 1. tér, Kossuth Lajos u., Széchenyi u., Dézsa Gy. u.,
Rézsa ut, Joszerencsét ut, Iskola u., Patak utca, Gyulai Pal u., Nagy Lajos u., Babits M. u.,
Mikszath K. u., Vajda J. u., Csokonai u., Veres P. u., II. Rakdczi F. u., Kuruc u, Téncsics M.
u., Kélesey F. u., Sajo u., Kiserémii lakételep, MAV lakételep, Vasit u., Kis koz).

4.2. Vizvédelmi jellemzok

A Kazincbarcikai Varosi Flitéerdmi vizi 1étesitményei a 35500/7963-4/2018.4lt., a
35500/9226-10/2015. és 14091-7/2010. szdmon mddositott 1900-6/2005. szamu vizjogi
lizemeltetési engedély szerint miikddik. Az alapengedélyhez képest a modositasok a
technologidt nem valtoztattak, igy a vizi 1étesitmények hasznalataban, fenntartdsaban és
lizemeltetésében valtozas nem tortént a korabbi feliilvizsgalat 6ta.

A meglévo vizi 1étesitmények beilleszkednek a vizgazdalkodas rendjébe, amit a hivatkozott
vizjogi lizemeltetési alapengedély (1900-6/2005., 2005. janius 13.) ,Indoklas” része
megallapitott.

A létesitmények kialakitasdban ¢és lizemeltetésében az engedélyek érvényességi ideje alatt
nem tortént valtozas.

A vizi létesitmények kialakitasanak és lizemeltetésének a leirdsat az aldbbiakban rogzitjiik,
ami el6zéek miatt a korabbi vizjogi iizemeltetési alap engedély kiadasanak alapjaul szolgalo,
viziigyi hatdsdg vizikdnyvi nyilvantartdsdban (Vizikonyvi szam: Sajo/955.) 1évé —
engedélyezési dokumentacioban foglaltakkal azonos tartalmu.

4.2.1. Vizellatas

A Flitéer0m1 altal felhasznalt vizmennyiség az elmtlt 5 évben az aldbbiak szerint alakult:

4.2.-1. tablazat

Vizsgalt Fiitési idoszak Nyari idoszak Osszesen
idészak (m?) (m?) (m?)
2016 23588 23525 47113
2017 28671 20696 49367
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2018 12250 16393 28643
2019 40541 47017 87558
2020 31212 25523 56735

A Futéerémii iizemeltetésé¢hez kapcsolodéan kiilonbozd vizigények (ivoviz, tliziviz,
technoldgiai viz) jelentkeznek, melyek a kovetkezd paraméterekkel jellemezhetok:

4.2.-2. tablazat

Vizigény megnevezése Vizigény mennyisége

Ivovizigény 0,6 m3/h

Tiizivizigény 110 m3/h (35 s kizarolag tliz esetén)
Technoldgia vizigény (potviz eldéllitdshoz) | 10 m3/h (max 20 m3/h)

A Futéerdmii miikodéséhez sziikséges vizigényeket (ivoviz, tiiziviz, technoldgiai viz) az
Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt. altal iizemeltetett Kazincbarcikai koziizemi
vizellaté rendszer Kazincbarcika, Eromii utcai DN 100-as, 4,5 bar-os nyomodvezetékérol
ledgaz6, telekhataron beliil korvezetékes jelleggel kiépitett 390 fm hosszai DN 110 KPE
ivovizvezetékkel biztositjak.

4.2.-3. tablazat

Vezeték jele Hossz Atméré Anyag
m mm

V-0-0 4,5+5,2+53,3+127,0+53,3+15,2+4,5 = 263,0 DN 110 KPE

V-0-1 63,8+63,2 =127,0 DN 110 KPE

Osszesen 390,0 DN 110 KPE

A koziizemi vizellatdo rendszerrel vald kapcsolatot 1 db le- illetve 1 db visszacsatlakozas
biztositja. A bekdtési és a visszakotési helyeken a telekhataron beliil, aknakba, kombinalt
vizmérd orak vannak felszerelve. A vizoran keresztiil vételezett vizmennyiség képezi a
szolgaltatd vizmiivel valo pénziigyi elszamolés alapjat. A belsd vizvezeték haldzatok elzarasa
az épiilet elotti aknaban lehetséges. A teljes vizhalozat leiiritése az Arany Janos utca felé eso
vizéraaknaban végezheto el.

A vizellatdé rendszer vezetékeinek hossz-szelvényei, csomoOponti tervei a viziigyi hatdsag
vizikdnyvi szam: Saj6/955.) nyilvantartott eredeti
engedélyezési dokumentacidoban a hatdsag rendelkezésére allnak, igy azokat ismételten nem
mellékeljiik.

Kommunalis vizellatas

Az lizemépiilet kommunalis vizellatasa a telephely belsd, korvezetékes jellegii DN 110 KPE
ivovizvezetékérdl, az Eromi utca feldli V-0-1 agrol ledgazd 4,5 m hosszi DN 110 KPE
bekotovezetékkel torténik az épiilet E-i, Erdmt utca feldli oldaldnal kialakitott aknan
keresztiil.

A bekotd aknabdl az épiiletbe egy DN 65-6s ivoviz 1€p be.

Tiiziviz ellatas
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Az lizemépiilet tliziviz elladtdsa a kommunalis vizellatdssal azonos modon, a telephely belso,
korvezetékes jellegi DN 110 KPE ivovizvezetékérdl, az Erdmi utca feléli V-0-1 agrol
leagazo 4,5 m hosszi DN 110 KPE bekotdvezetékkel torténik az épiilet E-i, Erémii utca fel6li
oldaldnal kialakitott aknan keresztiil.

A bekotd aknabodl az épiiletbe a DN 65-0s ivoviz vezeték mellett két DN 100-as tliziviz
vezeték is belép. A foldszinten és az emeleten 1-1 db fali tlizcsapot telepitettek.

A telephely kiilso tiiziviz ellatasa a telekhataron beliili, korvezetékként kialakitott V-0-0 és V-
0-1 jeltt DN 110 KPE belso vizvezeték rendszerre telepitett 4 db tlizcsappal lehetséges.

A kiils6 csOvezetekek 1égtelenitését a tlizcsapok biztositjak.
Technologiai vizellatas

A varosi tavfité rendszer viztoltete az tizemelés soran csokken, igy a megfeleld vizmindségi
mutatok megtartasardl, tovabba a rendszerbdl kikeriilé folyadéktérfogat ugyancsak kelld
mennyiségli potlasardl gondoskodni kell, melyhez a sziikséges vizet a flitGerdmu ismertetett
belsd vizellatd rendszerén keresztiil a varosi ivoviz halozatbol vételezik és teljes sotalanitasi
eljaras utan, vezetik be a halozatba.

A vizkezeld berendezés kivalasztasa 12 m’/h teljesitményre tortént, de a rendszerbe taplalt
potviz maximalis értéke ennél altalaban 1ényegesen kevesebb szokott lenni.

A potviz eldéllitas Na-ioncserés lagyitassal és forditott ozmoézisos eljarassal miikodo teljes
sotalanito berendezéssel (RO) torténik. Az alkalmazott sotalanitdsi technologia fontosabb
részfolyamatai a kovetkezok:

- mechanikus sziirés,

- deklorozo aktivszenes szlirés,

- lerakodasgatld vegyszeradagolas,
- forditott ozmodzisos sétalanitas,

- Na-ioncserés lagyitas,

- pH-bedllité vegyszeradagolas.

Az ivoviz mindségl haldzati viz az eldsziird utan aktiv szénsziirén halad at, amely megkéti az
ivoviz esetleges klorfeleslegét.

A forditott ozmdzisos berendezés (RO) membranjainak védelmére a szlirés utdn keménység
stabilizalo, ill. kokivalast gatlo vegyszeradagolas torténik. Az RO berendezés membranjain
athaladé permedtum maradék keménységének eltavolitdsat a berendezés utan kapcsolt
natriumcserélds vizlagyitdo végzi el. Mivel a permeatum pH értéke 5-6 kozott varhato, a
potvizrendszer és a haldzat korrdzid elleni védelmét pH vezérlésii, lagositd szert adagolo
berendezés biztositja.

A membranok idészakos tisztitasdra az RO berendezéshez tartozd vegyszeres tisztitd egység
szolgdl. Az RO berendezést a szallito szakcég rendszeresen (negyedévenként) ellendrzi,
sziikség esetén tisztitja. Mivel a permeatum keménysége igen alacsony, a natriumcserélds
utolagyitdé konyhasooldattal torténd regeneralasara csak ritkdn (1-2 évente) keriil sor, ezaltal
igen mérsékelt a regeneratum sotartalma.
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Amikor a halozati veszteségek csokkend tendenciat mutatnak, a RO berendezés
kihasznaltsaga is fokozatosan csokken. A membranok szlir6képességének megtartasa miatt
ekkor gyakrabban kell a rendszert atobliteni tiszta vizzel azért, hogy a membranok, ne
szaradjanak ki. Ez erre a folyamatra haszndlt vizmennyiség is a hiitéaknaba keriil,
megndvelve a kibocsatott hasznaltviz mennyiségét.

A gyakorlatilag valtozé keménység nélkiili viz a 20 m?® Girtartalmu potviztartalyba keriil. Az itt
tarolt mennyiség a forroviz rendszerbdl elszivargd, vagy a kisebb leiiritésekbdl szarmazo
veszteségek potlasara elegendo.

A hideg potvizet szivattyh emeli at a +4,0 m ¢épiiletszinten elhelyezett gaztalanitos
taptartalyba. A tartdlyba vald belépés el6tt a potviz egy elémelegitd hdcseréldben
felmelegszik 70-100 °C kozotti hdmérsékletre. A taptartalyban a potviz keveredik a hotagulas
miatt a rendszerbdl kikeriilé vizzel. A két potviz felado szivattya koziil egyidejiileg csak egy
szivattyll {lizemel, a taptartdlyban 1évé vizmennyiségtdl fiiggden folyamatosan vagy
szakaszosan.

A forroviz rendszerbe - a vizveszteség, vagy a hdmérsékletcsokkenés okozta térfogatvaltozas
miatt - betaplalt vizmennyiséget oxigén mentesiteni kell. Az oldott oxigén eltavolitdsa két
1épcsében megy végbe: az elsd 1épésként beiktatott termikus géaztalanitdssal, majd az ezt
kovetd vegyszeres megkotéssel. A termikus folyamat a téptartadlyra szerelt géztalanitd
toronyban jatszodik le. A torony tetején bevezetett, el6zdleg lemezes hdcseréldben
eldmelegitett potviz, illetve tagult viz a csorgedeztetd talcakon lefolyva, a taptartaly lizemi
hémérsékletének megfeleldé mértékben géztalanodik. A téptartdlyban 0Osszegyiilt, részben
gaztalanodott viz hontartdsa a tartdlyba ¢épitett flitdcsényalab segitségével torténik. A
héntartassal (70 és 100 °C kozott) az oxigénfelvételt kell megakadalyozni.

A masodik 1épcséként végzett vegyszeradagolassal a maradék O2 tartalmat kell megkotni. Az
oxigén-megkotd vegyszer kozvetleniil a betaplalas elott kertiil a potviz vezetékbe.

A sziikséges potviz- térfogatat a potviz szivattyl szivovezetékébe épitett dramlasmérd méri,
¢s impulzusadojaval vezérli a vegyszeradagolo szivattyu miikodését.

Az adagold berendezés teljesitményét elézetes mérések alapjan kell bedllitani Gigy, hogy a
rendszerbe taplalt potviz iz tartalma a 0,05 mg/dm?’ értéket ne 1épje tal. A helyes beallitast
kovetden a berendezés mennyiségaranyos adagolast biztosit.

A vizkezeld sor berendezései automatikus lizemiiek. A berendezés csak iddszakos feliigyeletet
igényel. A napi kezelés els6sorban a legfontosabb {izemi paraméterek leolvasasabol all.

A fitderémiibe visszatérd flitOviz mindségét egy pH-érték mérdé ¢és egy villamos
vezetOképesség-méréd miiszer folyamatosan ellenérzi. A pH-mérd egyuttal egy lagositd
vegyszert adagolo szivattyut is vezérel, ami a 8,5-9,5 kozotti megkivant pH-értéket biztositja.
A tavflté rendszer elemeinek (csovek, szerelvények, hdcseréldk, stb.) belso feliileteire nézve
nyujt tartdés védelmet a térfogataranyos vezérléssel ellatott vegyszeradagold berendezés. A
vezérlést a részaramu szilir6korbe épitett impulzusadd aramlasmérd végzi. A beadagolt
vegyszer a fémfeliiletek lerakodasait fokozatosan megsziinteti, a megtisztult feliileteken
passzivald védoréteget képez, s ezaltal lerakodads és korrozid elleni védelmet nyujt. A
vegyszer kismértékli tuladagolasaval elérhetd, hogy az esetleges kemény viz, illetve oxigén
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betdrés az észlelésig ne okozhasson jelentdsebb karokat. Ez a megoldas lehetdveé teszi, hogy a
halozati forroviz foszfat és oxigén tartalmanak mérését idoszakosan (hetente), kézzel lehessen
elvégezni.

A vizeldkészitésben hasznalatos vegyszerek tipusat, mennyiségét és feladatat a kovetkezo
tablazat rogziti:
4.2.-4. tablazat

Vegyszer Egyldejuleg. t arolt Feladata Kezelt kozeg
max. mennyiség (I)
kénsav 200 savas pH bedllitasa | szlrt, bejovo ivoviz
T szirt savas pH-ju
Hyperperse 120 lerakodéasgatlas voviz
trisé 200 pH emelés (8,0-8,5-| p oy o) kiiove viz
re) korrdzio ellen
Corrshild/DreeM korr(?zm . gatlas, részaramszird
polimer (2018-t61) | 220 keményscg Kilépbag
stabilizalas
Cortrol/Ferrolix 200 oxieén meekstés GTT-bdl rendszerbe
(2018-t61) gen meg taplalas
NaOH 200 lagos pH (8,5-9.9) | yissratérs fiitési viz
tartas

4.2.2. Szennyvizelvezetés

A fiitéerémi teriiletén kommunalis és technoldgiai szennyviz keletkezik.
A keletkezd szennyvizmennyiség az alabbi értékekkel jellemezhetd:

4.2.-5. tablazat

Szennyviz jellege Szennyviz mennyisége
Kommunélis szennyviz 0,6 m3/h

RO elfoly6 vize atlag 10 m3/h
Egéstermék kondenzviz 0,01 m3/h

Kazanok iszapoldsabdl szdrmazé viz 0,004-0.006 m3/h

A kommunélis szennyviz és a technoldgia hasznaltviz (RO elfolyd vize, Egéstermék
kondenzviz, Kazanok iszapolasabol szdrmazé viz) elvezetése kiilon torténik. A kommunalis
szennyviz elvezetése a varosi szennyvizelvezetd kozcsatorna haldzatba, a technoldgiai
hasznaltvizek elvezetése a varosi csapadékviz elvezetd rendszerbe torténik.

Kommunalis szennyvizelvezetés
A kommunalis szennyvizkibocsatds max. 0,6 m /h, amely az Erémi utcdban kiépitett
szennyvizcsatorna agvezetéken keresztil a Kacsoh Pongrac tUton hazodd varosi

szennyvizcsatornaba kertl.

A kommundlis szennyvizek DN 150 KGPVC vezetéken keresztiil jutnak az
Eszakmagyarorszagi Regiondlis Vizmiivek Zrt. 4ltal iizemeltetett Kazincbarcikai
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szennyvizelvezetd kozcsatorna rendszer Kacséoh Pongrac ati DN 200 KGPVC
szennyvizcsatorna tisztitbaknajaba.

A szennyvizcsatorna fobb miiszaki paramétereit az alabbiakban rogzitjiik:

4.2.-6. tablazat

N Hossza Esése
Jele Funkcioja Jellege Anyaga | atmérdje o
(m) (%0)
(mm)
S-0-0 | szennyviz- gravitaci- | KG-PVC | DN150 14,5+15,0+10,0=39,5 | 0,3
csatorna 0s

A kommunalis szennyvizek elvezetését szolgald S-0-0 jelii szennyvizcsatorna az lizemépiilet
E-i, Erémii utca feldli oldalatél az Erémii utcan az ingatlan elél induld6 DN 150 KGPVC
szennyvizcsatorna agvezetékig keriilt kialakitdsra. A Viarosi Flitéeromi kommunalis
szennyvizet fogadd agvezeték befogaddja a Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt.
altal lizemeltetett Kazincbarcikai szennyvizelvezetd kozcsatorna rendszer Kacsoh Pongrac uti
DN 200 KGPVC szennyvizcsatorna tisztitoaknéja.

Az S-0-0 jelii csatornan 2 db csomoépont (S1, S2), tisztitdakna kertilt kialakitasra.
A telephelyen beliili V-0-1 jelii lizemi vizvezeték és az Erdmii utca mentén hizodo koziizemi
ivovizvezeték keresztezéseinél 4,0 és 10,0 méter hosszban 10 cm vastag véddbetonozas

készilt.

A FitéerOmli szennyviz elvezetd rendszerének csatlakozdsa a vérosi szennyvizelvezetd
kozcsatorna rendszerhez az alabbi helyen torténik:

4.2.-7. tablazat

Csatlakozasi pont EOV Y koordinata EOV X koordinata

Bevezet?s , a} kommunalis 768 020 m 125255 m
szennyvizhaldzatba

A kommunalis szennyvizelvezetd rendszer elhelyezkedést, miiszaki paramétereit az
engedélyezési dokumentacio rajzi mellékletének ,,Viz és szennyviz helyszinrajza” szemlélteti.
A kommunalis szennyvizelvezetd rendszer csatornainak hossz-szelvényei, csomdponti tervei
eredeti engedélyezési dokumenticidban a hatdsag rendelkezésére 4allnak, igy azokat
ismételten nem mellékeljiik.

Technologiai szennyvizelvezetés

A hdétermeléssel Osszefliggésben technologiai szennyviz (hasznalt viz) a sotalanité berendezés
lizemelése folytan (potviz ellatas), a forréviz kazanok iszapolasakor, a gdzmotorok kipufogd
gazainak és forroviz kazdnok flistgdzainak kondenzacidjakor, a mintavételezések sordn ¢és a
kiilonboz6 berendezések iiritése idején keletkezik.
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A fatéerémii hasznalt technologiai vizeit (RO viz, az idonként leiiritett kazantapviz és a
kondenzatum kezeld6 viz, hotermeld rendszerbol iddszakosan kikeriild forroviz,
kazaniszapolas, csOvezeték lrités vizei) egy kozos, az lizemépiilet DNY-i oldalanal 1évo
hiitdaknaba vezetik, majd az Osszegyllt - max. 40 °C-os szennyvizet (hasznélt vizet) -
szivattytval atemelik az Erdmt csapadékviz elvezeté rendszerébe, ahonnan a varosi
csapadékcsatornaba, majd a befogad6 Tardona patakba kertilnek.

Mivel a technoldgiai hasznéltvizek elvezetése az Erémi csapadékviz elvezetd rendszerén
keresztiil a varosi csapadékviz elvezetd rendszerbe torténik, igy ennek megfelelden a
telephelyen beliil kiilon technologia hasznaltviz elvezetd rendszer nem kertilt kialakitasra.

A keletkez6 hasznalt vizek mindségét tekintve a gazmotorok kipufogdgazainak héhasznosito
hdécseréldiben és kéményeiben keletkezé kondenzatum szorul csupan kezelésre erdsen savas
kémhatdsa miatt. A savas kémhatdsi kondenzatum semlegesitésére, kdzOmbositésére egy
milanyag tartdlyos, bukogatas, gravitdcios aramlassal miikodé kondenzatum-kezeld
berendezés szolgai. A berendezést elhagyd kondenzatum pH értéke minimum 6,5.

A gazmotorok kipufogdgazadnak hdhasznositd hdcseréldiben ¢és kéményeiben keletkezd
kondenzatum erdsen savas kémhatast, emiatt nem vezethetd kozvetleniil a csapadékcsatorna
halézatba. A kondenzitumot kozdmbositeni kell, amelyre kondenzatum-kezeld berendezés
szolgal. Ennek feliigyelete csupan a toltet (amely egyszeri mészkd toret) fogyasanak
figyelemmel kisérését, és annak kelld idében vald potlasat igényli. A miianyag tartalyos,
bukogatas, gravitacios ataramlassal miikodé berendezést elhagyd kondenzatum pH értéke
minimum 6,5.

Ugyancsak képzddik kondenzatum a kazanok fiistgazaibol, amely nagyobb mennyiségben
csak az inditds utdn keletkezik. Az tlizemszeri allapotban a keletkez0 mennyiség
1ddjarasfiiggd, de ez mar nem szdmottevo.

A technoldgiai hasznaltvizek mennyiségét tekintve meghatarozo a sétalanitd berendezés (RO
berendezés) iizemelése soran elfolyd viz mennyisége, ami naponta 13,21-18,02 m® kdzott
valtozik. Ehhez képest a kondenzviz és iszapolasi viz mennyisége jelentéktelen.

A kibocsatott technoldgiai hasznaltvizek vizmindsége mennyiségiik egymashoz viszonyitott
aranyai alapjan lényegében azonos az RO berendezés elfolyd vizével, amelyben - a varosi
ivovizhaldzatbol vételezett vizben eredetileg is benne 1évd sok, a kezelés hatasara - kissé
feldasulnak. Ugyanakkor a csapadékcsatornaba bocsatott viz gyakorlatilag csaknem ivéviz
mindségl viz.

Az elvezetésre keriild haszndltvizek elvezetés el6tti gyiijtd mitargya, htitdaknaja fontos
szerepet tolt be a Flitderdmii hasznaltviz kibocsatasainak dnellenérzése soran is, ugyanis ez az
onellendrzés hatdsagilag elfogadott mintavételi helye, ennek megfelelden az akna azonositd
adatait az alabbi tablazatban rogzitjiik:
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4.2.-8. tablazat

Kazincbarcikai Varosi Fiitoeromii EOVY EOV X
iizemépiilet DNy-i oldalanal 1évé | (m) (m)
LULGELUE] 768 048 m 325236 m
helye

4.2.3. Csapadékviz elvezetés

A Kazincbarcikai Varos Flitderdmi telephelyén keletkezd csapadékvizek az el6z6 pontban
ismertetett technoldgiai hasznaltvizekkel egyiitt a varosi csapadékviz elvezetd rendszeren
keresztiil a Tardona-patakba keriilnek elvezetésre.

A csapadékviz Osszegylijtése ¢s elvezetése folyokakkal, burkolt arokkal és az arkokat
0sszekotd zart csatornakkal torténik.

Arok késziilt az ingatlan mind a négy oldalan, valamint a telephelyen megépiilt belsé Wt
tizemépiilet feldli oldalan a 0+025-0+068 ¢és a 0+110-0+166 km szelvények kozotti
szakaszokon.

Az éarkok 40 cm fenékszélességgel, 20-40 cm mélységgel, 2:1 rézsiihajlassal, betonba rakott
betonlap burkolattal késziiltek, O6sszesen 363,5 fm hosszban, 2 %o eséssel. Az arkok
fenékszintje a talajmechanikai szakvéleményben szerepld mértékado talajvizszint felett
minimum 1,0 m-re van.

Az arkokat DN 300 KG PVC csatornacsovek kotik Ossze.

A telephely ENY-i és EK-i Erémii utca fel6li oldaléan két helyen, ugyancsak DN 300 KG PVC
csatornak vezetik az Gsszegytijtott csapadékvizeket az Erdmi utca alatt, az utca E-i oldalan
1év0 nyilt felszinli varosi csapadékviz elvezetd arokba.

A csatornak Osszesen 125,0 fm hosszban 3 %o eséssel késziiltek. Az utak alatt halado
csatornak 10 cm vastag beton védelemmel késziiltek.

ACO Drain S150 tipust racsos folyokak épiiltek a bejarat elott valamint az ejtécsovektdl a
jardék alatt, Osszesen 25,5 fm hosszban. A racsos folyokdkat Osszesen 73,0 fm beton

folyokaval kototték be az arkokba.

A csapadékviz elvezet6 rendszer fobb miiszaki paramétereit az alabbiakban rogzitjiik:
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4.2.-9. tablazat

Megnevezés Hossz | Esés | Méret Anyag
(m) (%0) | (Fenékszélesség/rézsiihajlas/mélység
vagy
atméro)
(m/m:m/m) vagy (mm)
30,0 |2 0,4/2:1/0,2-0,4 Betonlap
E-i nyilt arok burkolat
40,0 |2 0,4/2:1/0,2-0,4 Betonlap
burkolat
K-i nyilt arok 77,0 |2 0,4/2:1/0,2-0,4 Betonlap
burkolat
D-i nyilt arok 80,0 |2 0,4/2:1/0,2-0,4 Betonlap
burkolat
Ny-i nyilt arok 60,0 |2 0,4/2:1/0,2-0,4 Betonlap
burkolat
50,0 |2 0,4/2:1/0,2-0,4 Betonlap
burkolat
Bels6 0t melletti | 26,5 2 0,4/2:1/0,2-0,4 Betonlap
nyilt arok burkolat
502 |2 0,4/2:1/0,2-0,4 Betonlap
burkolat
E-i  nyilt  arok | 6,5 3 DN 300 KG PVC
Osszekotd,  bekotd | 13,5 |3 DN 300 KG PVC
csatornai
D-i nyilt arok bekotd | 23,5 | 3 DN 300 KG PVC
csatornaja
Bels6 0t melletti | 4,0 3 DN 300 KG PVC
nyilt arok 0sszekotd, | 13,5 | 3 DN 300 KG PVC
bekotd csatornai 150 |3 DN 300 KG PVC
Vérosi csapadék | 23,0 |3 DN 300 KG PVC
arokba  csatlakozo | 26,0 |3 DN 300 KG PVC
csatornak
1,5 8 S150 ACO DRAIN
S150
Bejarat el6tti jarda 1> 8 S150 ?ﬁ% DRAIN
?cl)?;t:skak resos s T8 [S150 ACO DRAIN
S150
6,0 8 S150 ACO DRAIN
S150
1,5 10 S150 ACO DRAIN
S150
D-i oldali jarda alatti | 12,0 | 10 S150 ACO DRAIN
racsos folyokak S150
1,5 10 S150 ACO DRAIN
S150
Bejarat elotti beton | 12,0 | 8 150 Monolit beton
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Megnevezés Hossz | Esés | Méret Anyag
(m) (%0) | (Fenékszélesség/rézsiihajlas/mélység
vagy
atméro)
(m/m:m/m) vagy (mm)
folyokak 12,0 |8 150 Monolit beton
12,0 8 150 Monolit beton
6,0 8 150 Monolit beton
. . 9,0 10 150 Monolit beton
]f?)'l;ékgll(dah beton To0 15 [150 Monolit beton
12,0 10 150 Monolit beton

A Futéerémi csapadékviz elvezetd rendszerének (beleérve az azonos rendszeren torténd
technoldgiai hasznaltviz elvezetést is) csatlakozasa a varosi csapadékviz elvezetd rendszerhez,
illetve a befogadd Tardona-patakba az alabbi helyeken torténik:

4.2.-10. tablazat

Csatlakozasi pont EOV Y koordinata EOV X koordinata
C,sa,tlakozas a csapadékviz 768 140 m 325995 m
halozatba

Bevezetés a  Tardona- 768 548 m 325 078 m
patakba

A csapadékviz és technoldgia hasznaltviz elvezetd rendszer elhelyezkedést, miiszaki
paramétereit az engedélyezési dokumentacié rajzi mellékletének Ut és csapadékviz
helyszinrajza” szemlélteti. A csapadékviz és technologia hasznaltviz elvezetd rendszer
arkainak, csatornainak és folyokdinak hossz-szelvényei, csomdponti tervei a viziigyi hatosag
vizikdnyvi dokumentacidjaban (Vizikdnyvi szam: Saj6/955.) nyilvantartott eredeti
engedélyezési dokumentacioban a hatosadg rendelkezésére allnak, igy azokat ismételten nem

mellékeljiik.

4.2.4. Befogadd jellemz6 adatai

A Kazincbarcikai Varosi Fiitderémi teriiletéhez legkdzelebbi természetes vizfolyas a kb. 500
m-re taldlhaté Tardona patak.

El6z6 adottsdgok miatt a Kazincbarcikai Varosi Fiterdmil teriiletérdl elvezetett
csapadékvizek ¢€s technologiai, hasznalt vizek felszini befogaddja a varosi csapadékviz
elvezetd rendszeren keresztiil a Tardona-patak.

A Futéerémi teriiletérdl a belsd csapadékviz elvezetd rendszeren keresztiil elvezetett
csapadékvizek és technoldgiai, hasznalt vizek kozvetlen befogaddja a Gorkij utca E-i oldalan
1év6 nyilt felszind, trapéz szelvényt, foldmedrii varosi csapadékviz elvezetd arok.

Az arok a bevezetett vizeket a Gorkij utca folytatasaként meglévd feltard Gt melletti
vizelvezetd arokba vezeti.

o

A Futéerémi csapadékviz elvezetd rendszerének (beleérve az azonos rendszeren torténd
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technolédgiai hasznaltviz elvezetést is) csatlakozasa a varosi csapadékviz elvezetd rendszerhez
alabbi helyen torténik:

- EOVY=768 140 m
- EOVX=325225m

A feltard 0t melletti arok szintén nyilt felszinti, trapéz szelvényti, foldmedrsi arok, aminek a
befogaddja a Tardona-patak.

A Futéerdmi teriiletének kapcsolatat a Tardona patakkal az emlitett Gorkij utca és a feltard Ut
melletti arkok biztositjak.

A Tardona-patak vizgazdalkodasi adottsagait korabban mar rogzitettiik, a befogadé medrének
jellemzd miiszaki paramétere pedig a kdvetkezok.

A vizfolyas alsd, Kazincbarcika varos belsdségében haladd mederszakaszat 1960-ban
bovitették, rendezték. A tervezett burkolast ¢és depdniarendezést kovetkezetesen
végrehajtottak.

A patakra vonatkozo, utobbi idében tortént geodéziai felmérésrdl nincs tudomésunk, igy a
patak jelenlegi mederviszonyait szemléltetd keresztszelvényeket és hossz-szelvényt nem
tudunk csatolni. Ugyanakkor a patak viszonylag allandonak tekinthetd rendezett alsé
szakaszanak rendezéskori kialakit4sat az alabbiakban rogzitjiik.

Deponia a Miskole — Ozd MAV hid és a kazincbarcikai kenyérgyar (0+200 és 0+463,5
szelvények) kozott épiilt 1:2 rézsiihajlassal, 3 m koronaszélességgel. A deponia hossza a jobb
parton 264 m, a bal parton 177 m. Mintakeresztszelvény: helyszinen csomdoszolt, 2 m
sz¢élességli mederfenék, 1:1,5 hajlasu rézsh, a kozépvizszintig eléregyartott 60x40x10 cm-es
burkoldlappal burkolt.

A Kazincbarcikai Varosi Flitderdmii hasznaltviz bevezetése ezen a szakaszon torténik.

A meder 1) nyomvonalon halad a 2+817 és az 5+025 szelvények kozott. A burkolt meder a
100 éves gyakorisagli arviz levezetésére alkalmas. Kiépitési vizhozam: NQ1%=20 m?s.
Mintakeresztszelvény: helyszinen csomdszolt, 2 m szélességli mederfenék, a kdzépvizszintig
1:1,5 hajlasu rézshi, eldregyartott 60x40x10 cm-es burkoldlappal, 1 m-es padkaval. A
kozépvizszint felett 1:1,5 — 1:2 rézslihajlast foldmeder kertilt kialakitdsra. A meder burkolasa
a 3+850 szelvényig késziilt el.

A meder felsd szakasza rendezetlen, az arvizek a volgyfenéki teriileteket elontve vonulnak le.
A 7+500 szelvény folotti mederszakasz természetes allapotban tartasa indokolt.

4.2.5. Kibocsatas szabalyozasa

A felszini vizek mindsége védelmeének szabalyairol szolo 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet”
vonatkoz6 eldirdsai szerint a kibocsatasi hatarértéket a kibocsatdé szadmdra a vizvédelmi
hatésdg az adott technologidra vonatkozd kibocsatasi hatarértékek, a kozvetlen bevezetésre
vonatkoz6é teriileti hatarértékek, valamint a befogadéra rogzitett vizszennyezettségi
hatarértékek figyelembevételével allapitja meg.

Fo szabalyként, ha a tevékenységre van technologiai kibocsatasi hatarérték, akkor kibocsatasi
hatarértéknek azt kell eldirni, ha a tevékenységre vagy a kibocsatasra jellemzd szennyezd
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anyagok koziil egyes szennyezd anyagokra nincs technologiai hatarérték, akkor a vonatkozo
teriileti hatarértéket kell eldirni kibocsatasi hatarértéknek.

Az egyes tevékenységekre vonatkozo technoldgiai és a kiilonb6z6 befogaddkra vonatkozo
tertileti hatarértékeket ,,a vizszennyezé anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrol és
alkalmazasuk egyes szabalyairol szolo” 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet rogziti.

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség
(3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) 1900-6/2005. szamu, 2005. junius 13-an kiadott vizjogi
tizemeltetési engedélyének IV. 8. és 10. eldirasaban, valamint azt médosité 14091-7/2010.
szamu, 2010. szeptember 20-an kelt hatarozat 1. 2. pontjdban rogziti az elvezetésre keriild
hasznaltvizek mindségi kovetelményeit.

A 35500/9226-10/2015.4lt. szama, 2016. majus 6-an kelt és a 35500/7963/2018.4lt. szamu,
2018.12.03-an kelt hatarozatok az elvezetésre keriild hasznaltvizek mindsége tekintetében
nem hataroztak meg ijabb kovetelményeket.

Az alaphatarozat el6irdsai alapjan:

— A kozcsatorndra vezetett kommunalis szennyviz mindségének ki kell elégitenie a
28/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet 4. szamu mellékletében meghatarozott
kiiszobértékeket.

— A varosi csapadékviz elvezetd rendszeren keresztil a Tardona patakba keriild
technoldgiai hasznaltviz vizmindségi paramétereinek ki kell elégitenie a 28/2004.
(X1.25) KvVM rendelet 2. sz. melléklet 4. altalanos védettségi kategdridra vonatkozo
vizmindségi hatarértékeket.

Eléz6ek alapjan a kdzcsatornara vezetett kommunalis szennyviz mindségének a kovetkezo
kiiszobértékeket kellett, illetve kell kielégitenie.

A kozcsatornaba bocsathatd szennyvizek szennyezdanyag tartalménak kiiszobértékei a
28/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet 4. szamu mellékletében rogzitettek alapjan:

4.2.-10. tablazat

Egyéb befogadoba valo
Sorszam | Megnevezés kozvetett bevezetés
esetén
1 pH 6,5 alatt, 10 felett
Szennyez6 anyagok Kiiszobérték (mg/l)
2 Dikromatos oxigénfogyasztas KOIx | 1000
3 Biokémiai oxigénigény BOIs 500
4 Osszes szervetlen nitrogén 6Nsy 120
5 Osszes nitrogén 6N 150
6 Ammonia-ammonium-nitrogén 1000
7 10" iilepedé anyag 150@
8 Osszes foszfor, Pssszes 20
9 Szerves oldoszer extrakt (olajok, | 504
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Egyéb befogadoba valo
Sorszam | Megnevezés kozvetett bevezetés
esetén
10 Asvanyi olajok® 10
11 Fenolok (Fenolindex) 10
12 Katrany 5
13 Osszes vas 20
14 Osszes magan 5
15 Szulfid 1
16 Szulfat 400
17 Aktiv klor 30
18 Osszes s6 2500
19 Fluoridok 50
Veszélyes €s mérgezo anyagok Kiiszobérték (mg/1)
20 Osszes arzén 0,2
21 Osszes barium 0,5
22 Cianid, konnyen felszabadulo 0,1
23 Osszes cianid 1
24 Osszes eziist 0,2
25 Osszes higany 0,05
26 Osszes cink 2
27 Osszes kadmium 0,1
28 Osszes kobalt 1
29 Krom VI 0,5
30 Osszes krom 1
31 Osszes 6lom 0,2
32 Osszes 6n 2
33 Osszes réz 2
34 Osszes nikkel 1
35 Molibdén 0,5
36 BTEX (benzol, toluol, etilbenzol,
xilol)® 0.1
37 Szerves oldoszer® 0,1
38 Azbeszt 30
39 Toxicitas %}(Ijaltgé)z"g Higitasi arany
40 Hémérséklet 40 °C

M A kiiszobértéket 24 oras atlagmintara kell megallapitani az allati hulladék
artalmatlanitds és hasznositas technoldgiabol szarmazo szennyvizekre (II. rész, 36. Fejezet).
@ Csak, ha a 10 perces iilepedésnél a lebegdanyag tartalom nagyobb, mint 5 ~ 107>

m3/m’.

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
2110 IPPC feliilvizsg dok Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

75/120



TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT 4. A technolégiabdl eredd kornyezeti hatdsok és
Kazincbarcikai Fiitéer6mii kibocsatdsok ismertetése kornyezeti elemenként

® 100 m*/d kibocsatas alatt a hatarérték ndvényi és allati eredet esetén haromszoros,
folotte kétszeres.

@ 10 m3/d kibocsatas felett.

® A hatarérték 107> m*/m>-ben van kifejezve.

* A veszélyes ¢és mérgezd anyagok iddszakos vizfolydsba valdo kozvetett bevezetése
esetén a kiiszobértékeket a 10/2000. (VI. 2.) KEM-EiM-FVM-KHVM egyiittes rendelet 3.
sz. melléklete B szennyezettségi hatarértékeinek megfeleléen kell megallapitani a 5. szdmu
tablazat minimum ¢és maximum értékei kozott az  eldvizsgalati  eredmények
figyelembevételével.”

A felszini befogadoba (Tardona patak) vezetett technologiai hasznaltviz mindségének a
vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes
szabalyairol sz6l6 28/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet 2. szamu mellékletében a 4. Altalanos
védettségi kategoria befogaddira meghatarozott kibocsatasi hatarértékeket kell kielégitenie.

A befogadoba vald kézvetlen bevezetésére vonatkozo, vizmindségvédelmi tertileti kategoriak
szerint meghatdrozott kibocsatasi hatarértékek a 28/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet 2. szamu
mellékletében rogzitettek alapjan:

4.2.-12. tablazat
Teriileti kategoriak
4. Altaldnos  védettségi
kategoria befogadoi

Sorszam | Megnevezés

Hatarérték mg/l

1 pH 6,0-9,5
Szennyez6 anyagok
2 Dikromatos oxigénfogyasztas | 150
3 Biokémiai oxigénigény BOIS 50
4 Osszes szervetlen nitrogén

ONasv(8) 50
5 Osszes nitrogén(8) 55
6 Ammonia-ammonium-nitrogén(8) | 20
7 Osszes lebegdanyag 200
8 Osszes foszfor, Posszes 10
9 Szerves oldoszer extrakt (olajok, | 10
10 Fenolok (Fenolindex) 3
11 Osszes vas 20
12 Osszes mangan 5
13 Szulfidok 2
14 Aktiv klor 2(6)
15 Osszes s6 _
16 Néatrium-egyenérték (%) _
17 Fluoridok 20
18 Coliform szam

(i=individuum=egyed)(5) 10 i/cm3
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Teriileti kategoriak

Sorszam | Megnevezés i A’;IFalénos V’é.:dettségi
kategoria befogadoi
Hatarérték mg/1

Veszélyes és mérgez0 anyagok

19 Osszes arzén 0,5

20 Osszes barium 0.5

21 Cianid, konnyen felszabadulo 0,2

22 Osszes cianid 10

23 Osszes eziist 0,1

24 Osszes higany 0,01

25 Osszes cink 5

26 Osszes kadmium 0,05

27 Osszes kobalt 1

28 Krom VI 0,5

29 Osszes krom 1

30 Osszes 6lom 0.2

31 Osszes 6n 0,5

32 Osszes réz 2

33 Osszes nikkel 1

34 Molibdén 0,3

Egyéb

35 Hoterhelés A hatarértéket a hatosag a
befogado érzékenysége
alapjan allapitja meg(7)

Eléz6ek alapjan a 14091-7/2010. szamu vizjogi engedélyben a Kazincbarcika varosi
Fiitéerdmiibdl a varosi csapadékviz elvezetd csatornan keresztiil a Tardona-patakba (Tardona
patak bevezetés EOV koordinatai; X=325078, Y=768548) elvezetett hasznaltviz mindségének
tekintetében a kdvetkezd kibocsatasi hatarértékek keriiltek rogzitésre.

St , 14091-7/2010. sz.
Vizmindoségi mutato 2 -
hatarozat szerint

pH 69,5
Osszes lebegdanyag mg/1 200
Osszes foszfor mg/1 10
Ammonia-ammonium- 20
nitrogén mg/l
Aktiv klor mg/1 2
Osszes 6lom mg/I 0,2
Osszes krom mg/1 1
Osszes réz mg/l 2
Osszes nikkel mg/1 1
Osszes vas mg/l 20
Osszes mangan mg/1 5
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St , 14091-7/2010. sz.
Vizmindoségi mutato . -
hatarozat szerint
Osszes 6n mg/l 0,5
KOIx mg/l 150
SZOE mg/I 10
Osszes nitrogén mg/l mg/1 55

Egyéb szennyezéanyagok vonatkozasaban a tisztitott szennyviz minéségének a
vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozé hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes
szabalyairoél szo6l6 28/2004. (XII: 25.) KvVM rendelet 2. szamu mellékletében a 4.
Altalanos védettségi kategéria befogadoéira meghatarozott kibocsatasi hatarértékeket
kell kielégitenie.

»A felszini vizek mindsége védelmének szabdlyairol 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet”,
valamint ,,a hasznalt- és szemnyvizek kibocsatasanak ellendrzésére vonatkozo részletes
szabalyokrol szolo 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet” vonatkozd rendelkezései, valamint a
1900-6/2005. szadmu vizjogi lizemeltetési engedély IV. pontjadnak 11. eldirasa, illetve a 14091-
7/2010. szamt modositd hatarozat 1.3. pontjaban foglaltak alapjan a Kazincbarcikai Varosi
FiitéerOmii a varosi csapadékviz elevezetd rendszerbe vezetett és azon keresztiil a Tardona-
patakba keriil6 technoldgiai hasznaltviz mennyiségének ¢és mindségének tekintetében
Onellendrzésre és igy Onellendrzési terv készitésére koteles.

A Kazincbarcikai Varosi Fiitéerémiibdl a varosi csapadékviz elevezetd rendszeren keresztiil a
Tardona-patakba keriil6 technologiai hasznéltviz mennyiségének ¢és mindségének
ellendrzésére a mindenkori viziigyi hatosag jovahagyasaval eddig harom onellendrzési terv
(2005.,2010., 2015.) késziilt.

A 2015. évi onellendrzési terv aktualizalasa 2021. év elején elkésziilt, melynek jovahagyasa a
B-A-Z Megyei Katasztréfavédelmi  Igazgatosdg — Igazgatd-helyettesi  Szervezet
Katasztréfavédelmi Hatdsagi Szolgélatanal 35500/2932-2/2021.4lt. szamon megtdrtént.

Az Onellendrzések soran végzett vizmindség-vizsgalatok eredményeit ilizemeltetd az
eldirasoknak megfeleléen elektronikusan szolgéltatja a hatdsdg felé, mely alapjan
megallapithatd, hogy a kibocsatasi hatarértékek betarthatok és alkalmasak a befogadok
vizmindségének a védelmére, ezért a megujitasra keriild vizjogi tlizemeltetési engedélyben
javasoljuk ugyanezen kibocsatéasi hatarértékek eldirasat.

4.2.6. Kibocsatas ellendrzése

A teriiletrdl elvezetett kommunalis szennyvizek, csapadékvizek és technoldgiai hasznalt vizek
koziil a Kazincbarcikai Varosi Fitéerdmu ,,a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet” 27. §. (2) c) pontja, valamint a 1900-6/2005. szdmu
vizjogi tizemeltetési engedély IV. pontjanak 11. eldirasa, illetve a 14091-7/2010. szamu
modositd hatdrozat 1.3. pontjaban foglaltak alapjan a varosi csapadékviz elevezetd rendszeren
keresztiil a Tardona-patakba vezetett technologiai hasznaltviz mennyiségének és mindségének
tekintetében Onellendrzésre koteles.

A Kazincbarcikai Varosi Flitéerdmiibol a varosi csapadékviz elevezetd rendszeren keresztiil a
Tardona-patakba vezetett technologiai hasznéltviz mennyiségének ¢€s mindségének
ellendrzésére eddig négy dnellendrzési terv (2005., 2010., 2015. 2021.) késziilt.
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A 2021 évben elkészitett Onellendrzési terv jovdhagydsa a B.-A.-Z. Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal, 35500/2932-2/2021.4lt. szamon megtortént.

4.2.7. EllenOrzés eredményei

A Kazincbarcikai Varosi Fitéeromiivet tizemeltet6 ALTEO Nyrt. a kibocsatas ellendrzésére
szolgaldo mintavételeket és vizsgalatokat az lizemeltetés megkezdése Ota a mindenkori
jovahagyott 6nellendérzési terve szerint elvégezte.

Errdl évente, az eredményeket rogzitd adatlapokkal egyiitt 6sszefoglald jelentés késziilt, ami
minden targyévet kdvetd ¢v marcius 31-€ig a hatosaghoz benyujtasra keriilt.

A 2016 - 2020-ig terjedd iddszak elvégzett Onellendrzési vizsgalatainak eredményeit az
alabbiakban ismertet;jiik.

2016 évi eredmények:
4.2.-14. tablazat

Eloirt Mérési eredmények

kibocsatasi
Vizsgalt Meérték- hatarérték
vizminoségi — EMI-KTVF 2016. 2016. 2016. 2016.
mutato 14091-7/2010. 1.n.év | 2.n.év 3. n.év 4. n.év

SZ. hatarozat

szerint
pH 6-9,5 7,3 7,4 6,8 7,6
Osszes mg/l 200 5,8 4,9 4.4 1,3
luebegoanyag
Osszes foszfor mg/l 10 43 5,3 8,1 5.8
Ammonia-
ammonium- mg/l 20 0,03 0,02 0,02 0,09
nitrogén
Aktiv klor mg/l 2 0,1 0,1 0,1 0,1
Osszes 6lom mg/l 0,2 0,005 0,005 0,005 0,005
Osszes krom mg/l 1 0,021 0,005 0,011 0,013
Osszes 1éz mg/l 2 0,005 0,035 0,006 0,017
Osszes nikkel mg/l 1 0,11 0,006 0,059 0,05
Osszes vas mg/l 20 0,076 0,21 0,052 0,71
Osszes mangan mg/l 5 0,005 0,0075 0,005 0,01
Osszes 6n mg/l 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1
KOIx mg/l 150 30 37 30 30
SZOE mg/l 10 2 2 2 2
Osszes nitrogén mg/l 55 6,74 3,84 1,29 1,22
2017 évi eredmények:

4.2.-15. tablazat

Vizsgalt Meértéke Eloirt Mérési eredmények
vizmindségi egysép kibocsatasi 2017. 2017. 2017.
mutato hatarérték 1.n.év | 2.n.év 3. n.év
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EMI-KTVF 2017.
14091-7/2010. 4. n.év
SZ. hatarozat
szerint
pH 6-9.5 7,4 7,7 7,2 6,9
Osszes mg/l 200 5,1 2,1 18,7 17
lebegbanyag
Osszes foszfor mg/l 10 0,85 0,9 0,7 2.2
Ammonia-
ammonium- mg/l 20 0,02 0,01 0,03 0,04
nitrogén
Aktiv klor mg/l 2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Osszes 6lom mg/l 0,2 <0,005 | <0,005 <0,005 <0,005
Osszes krom mg/l 1 0,005 0,015 0,005 0,005
Osszes 1éz mg/l 0,025 0,005 0,008 0,014
Osszes nikkel mg/l 1 0,02 0,08 0,005 0,005
Osszes vas mg/l 20 0,13 0,039 0,13 0,24
Osszes mangan mg/l 5 0,005 0,005 0,005 0,096
Osszes 6n mg/l 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
KOIx mg/l 150 65 30 30 30
SZOE mg/l 10 <2 <2 <2 <2
Osszes nitrogén mg/l 55 2,05 2,75 0,02 1,99
2018 évi eredmények:
4.2.-16. tablazat
Eloirt Mérési eredmények
kibocsatasi
Vizsgalt Mérték- hatarérték
vizminoségi — EMI-KTVF 2018. 2018. 2018. 2018.
mutato 14091-7/2010. 1.n.év | 2.n.év 3. n.év 4. n.év
SZ. hatarozat
szerint
pH 6-9,5 8,2 7,1 7,6 7,4
Osszes mg/l 200 <20 <20 36 <20
lebegbanyag
Osszes foszfor mg/l 10 1,21 0,88 0,88 0,79
Ammonia-
ammonium- mg/l 20 0,05 <0,05 <0,05 <0,05
nitrogén
Aktiv klor mg/l 2 0,1 0,1 0,1 0,1
Osszes 6lom mg/l 0,2 <0,005 | <0,005 <0,005 <0,005
Osszes krom mg/l 1 <0,005 | <0,005 0,005 <0,005
Osszes 1éz mg/l 2 0,01 <0,005 0,06 <0,005
Osszes nikkel mg/l 1 <0,005 | <0,005 0,0061 <0,005
Osszes vas mg/l 20 0,26 3,39 29,63 0,33
Osszes mangan mg/l 5 0,007 <0,005 0,2 <0,005
Osszes 6n mg/l 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
KOIx mg/l 150 <30 36 <30 <30
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SZOE mg/l 10 <2 <2 <2 <2
Osszes nitrogén mg/l 55 <0,04 4,25 2,57 1,0
2019 évi eredmények:
4.2.-17. tablazat
Eloirt Mérési eredmények
kibocsatasi
Vizsgalt Mérték- hatarérték
vizminoségi — EMI-KTVF 2019. 2019. 2019. 2019.
mutatoé 14091-7/2010. 1.n.év | 2.n.év 3. n.év 4. n.év
SZ. hatarozat
szerint
pH 6-9,5 7,9 7,4 7,1 7,5
Osszes mg/l 200 <20 <20 38 25
lebegbanyag
Osszes foszfor mg/l 10 0,69 1,52 0,61 1,29
Ammonia-
ammonium- mg/l 20 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
nitrogén
Aktiv klor mg/l 2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Osszes 6lom mg/l 0,2 <0,005 | <0,005 <0,005 <0,005
Osszes krom mg/l 1 <0,005 | <0,005 <0,005 <0,005
Osszes 1éz mg/l 2 <0,005 | <0,005 <0,005 <0,005
Osszes nikkel mg/l 1 <0,005 | <0,005 <0,005 <0,005
Osszes vas mg/l 20 0,68 0,39 0,066 0,031
Osszes mangan mg/l 5 0,0075 0,0071 <0,005 <0,005
Osszes 6n mg/l 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
KOIx mg/l 150 <30 <30 <30 <30
SZOE mg/l 10 <2 <2 <2 <2
Osszes nitrogén mg/l 55 2,99 1,17 0,41 2,28
2020 évi eredmények:
4.2.-18. tablazat
Eloirt Mérési eredmények
kibocsatasi
Vizsgalt -y hatarérték
P Mérték- -
v1zm1n’0seg1 — EMI-KTVF 2029. 2029. 202(3. 2029.
mutato 14091-7/2010. 1. n.év 2. n.év 3. n.év 4. n.év
SZ. hatarozat
szerint
pH 6-9,5 7,3 7,2 7,6 7,6
Osszes mg/l 200 <20 <20 <20 <20
lebegbanyag
Osszes foszfor mg/l 10 0,7 1,89 1,28 0,2
Ammonia-
ammonium- mg/1 20 <0,05 <0,05 <0,05 0,07
nitrogén
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Aktiv klor mg/l 2 <0,1 <0,1 <0,1 0,13
Osszes 6lom mg/l 0,2 <0,005 | <0,005 <0,005 <0,005
Osszes krom mg/l 1 <0,005 | <0,005 <0,005 <0,005
Osszes 1éz mg/l 2 <0,005 | <0,005 <0,005 <0,005
Osszes nikkel mg/l 1 <0,005 0,008 <0,005 <0,005
Osszes vas mg/l 20 0,074 0,081 0,05 0,095
Osszes mangan mg/l 5 <0,005 | <0,005 <0,005 <0,005
Osszes 6n mg/l 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
KOIx mg/l 150 <30 <30 <30 <30
SZOE mg/l 10 <2 <2 <2 <2
Osszes nitrogén mg/l 55 5,63 3,1 0,61 1,05

A mérési eredmény alapjan megallapithato, hogy a varosi csapadékviz elevezetd rendszeren
keresztiil a Tardona-patakba vezetett technoldgiai hasznaltviz mindsége nagy biztonsaggal
elégitette ki az eldirt kibocsatasi hatarértékeket.

Az akkreditalt vizmintavételt és az akkreditalt vizmindség vizsgalatokat a BorsodChem Zrt.
Telephely Miikodtetés Mindségiranyitasi Foosztaly akkreditalt laboratoriuma (Akkreditacios
szam: NAT-1-1177/2014.), majd a BorsodChem Zrt. Termelés Iranyitds Mindségiranyitasi
Foosztaly Analitikai Laboratoriuma (Akkreditacios szam: NAH-1-1177/2018.) végezte.

A Fitéerdmi érvényben 1év6 vizmindségi lizemi karelharitasi tervvel rendelkezik, amelyet a
B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO/32/00882-5/2020. szamon hagyott jova, 2020. junius
03.-1 keltezéssel.

4.3. Hulladékgazdalkodas

4.3.1. A technoldgia hulladékai

A fitéerdmu lizeme soran folyamatos jelleggel nem keletkezik olyan mennyiségii hulladék,
amelynek gyiijtése, taroldsa vagy elszallitdsa gondot jelentene. FOként a karbantartaskor és
1donként az lizemeltetés soran keletkeznek veszélyes hulladékok. Ezek koziil a gazmotorok
kendolaj cseréjekor keletkezik jelentdsebb mennyiségli faradt olaj, valamint nagyobb
mennyiségli olajos viz és olajos €és egyéb felitatd anyag. Az ilizemeltetés sordn minimalis
mennyiségben hasznalt elemek, irodatechnikai hulladékok, fénycsovek valnak hulladékka. A
feliilvizsgalatunk alkalmaval a telephelyen nem talaltunk felhalmozott hulladékot.

A fitéerémuben keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségét kordbban az
Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldségre,
jelenleg mar a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Fdosztalya szamdra -kotelezd adatszolgéltatdsként- korabban az erre a
célra rendszeresitett hulladék bejelentd lapokon, 2015. janudr 1. 6ta kizarolag elektronikus
uton, jelentik. Ezen adatszolgéltatds alapjan a fiitéerOmiiben keletkez6 hulladékok
mennyiségét a 4.3-1. tablazatban mutatjuk be.
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Nem veszélyes hulladékok:

4.3-1. tablazat

Hulladék Kodok Mennyiség [kg]
megnevezése HAK | 2016 | 2017 | 2018 @ 2019 2020

szigeteld anyag, amely kiilonbozik a

17.06 01 és a 17 06 03-t61 170604 1 50 27

kiselejtezett elektromos €s

elektronikus berendezések, amelyek

kiilonboznek a 20 01 21-t61, a 20 01 200136 30

23-t6l és a 20 01 35-t6l

Kommunalis 1600 1380 1450 1400

Szelektiv papir 500 250 240 180

mianyag 410 390 380 420

Veszélyes hulladékok:

Hulladék Koédok Mennyiség [kg]
megnevezése HAK | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020

korom 061305* 20
veszélyes  anyagokat  tartalmazo, "
hulladékka valt toner 080317 6 3 6
\’/eszely’es’ anyagokat tartalmazd 6blitd- 110111* 36000
¢s mosoviz
asvanyolaj alapt, klérvegyiiletet nem
tartalmazé motor-, hajtomi- és 130205*
kendolaj
egyeb motor-, hajtomii- €s kendolaj 130208* 900
f;;;;)‘”z szepardtorokbOl sz4rmazo 30505+ 9650 | 560 | 4410 | 1880 | 2450
Ola_!-VIZ szepa’rat’orokbol SZArMazo | 30s07% | 1990
olajat tartalmazd viz
homokfogdbol és olaj-viz
szeparatorokbol szadrmaz¢é hulladékok 130508*
keveréke
egyeb emulziok 130802* 440
veszélyes anyagokat maradékként
tartalmazd vagy azokkal szennyezett 150110%* | 140 127 100
csomagolési hulladék
veszélyes, szilard porézus matrixot (pl.
azbesztet) tartalmazd fémbdl késziilt "
csomagolasi  hulladék, ideértve a 150111 7 4
kitiriilt hajtégézos palackokat
veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szliréanyagok (ideértve 150202* | 390 165 91 177 155
a kozelebbrdl meg nem hatarozott
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olajsziirket), torlokendok,
véddruhazat

olajsziird

160107*

94

146

121

148

vesz€lyes anyagokat tartalmazd vizes
folyékony hulladék

161001*

70080

veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb
¢pitési-bontasi hulladék (ideértve a
kevert hulladékot is)

170903 *

180

fénycsovek ¢és egyéb higanytartalma
hulladék

200121*

24

elemek ¢s akkumulatorok, amelyek
kozott a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16
06 03 azonositd koddal jelolt elemek
¢s akkumulatorok is megtalalhatok

200133*

veszélyes  anyagokat  tartalmazo,
kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezések, amelyek kiillonboznek a
20 01 21-t6l és a 20 01 23-tol

200135*

64

4.3.2. Hulladéktarolas, artalmatlanitas

A keletkezés helyén a hulladékokat a 246/2014. (IX. 29.) Kormanyrendelet eléirasainak
megfelelden a munkahelyi gytjtéhelyen egységes jelzéssel ellatva zart, a hulladék
tulajdonsagainak megfeleld lemeztarolokban helyezik el. A faradt olajat az olajtarold
helyiségben, tarolotartalyban taroljak, amely alatt karmentd talalhato.

A veszélyes hulladékok artalmatlanitdsa az erre szakosodott kiilsé cégekkel torténik,
amelyekkel az erre vonatkozod szerzddéseket megkototték. A Kazincbarcika Varosi
Fiitéerdmiitél az alabb felsorolt , atvevok™ (zarojelben a KUJ/KTI szamok) vették/veszik 4t a
hulladékot. A szallitast az atvevok sajat gépjarmiiveikkel végezték/végzik.

CIRKONT-NEOQO Zrt. (103551706 /100895130),

Faragé Kornyezetvédelmi Kft. (100669954/101004436)
Kurmai Kft. (100429196/100841333)

CIRKONT Zrt. (100278527/100895130)

A nem veszélyes hulladékok artalmatlanitasa az erre szakosodott kiilsé cégekkel torténik,
amelyekkel az erre vonatkozod szerzddéseket megkototték. A Kazincbarcika Varosi
Fiitéerdmiitél az alabb felsorolt , atvevok™ (zarojelben a KUI/KTI szamok) vették/veszik 4t a
hulladékot. A szallitast az atvevok sajat gépjarmiiveikkel végezték/végzik.

- NHSZ Miskolc Kft. (100226986/101997998)
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4.3.3. Mas szervezettol atvett hulladékok

A Kazinc-Therm Fitéerémii Kft. mas gazdalkodd szervezettél nem vesz at hulladékot,
begytijtéssel nem foglalkozik.

4.4. Talaj, foldtani kozeg

A futéerdmu tevékenységnek lizemszeri allapotban a foldtani kdzegbe ¢és a talajvizbe a
felszin alatti vizek védelmérodl szolo 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. 3. § szerinti kdzvetlen,
vagy kozvetett kibocsatasa nincs. A technologia zart. Nagyobb mennyiségben felhasznalt
egyediili veszélyes anyag a foldgdz (tiizel6anyag), amely légnemil. Az ilizemeltetéshez
sziikséges egyéb anyagokat gyari csomagolasban, zart rendszerben mozgatjak, a talajra és a
talajvizre negativ befolyasold hatasuk ezért nincs. A technoldgia szennyezésnek Kkitett
teriiletein eldirasos, hatdsos miiszaki védelmet épitettek ki, amely arra hivatott, hogy a kijutott
szennyezbanyagok talajba jutdsat megakadalyozza.

A késziilékek és csOvezetékek a technologiai igényeknek megfeleld anyaguak, lizemszerii
allapotban a talajt ¢és a talajvizet szennyezés nem ¢érheti. A késziilékeket, illetve a
csOvezetékek egy részét a Nyomastartd Edények Biztonsagi Szabélyzata szerint rendszeresen
feliilvizsgaltatjdk. A megfeleld biztonsagtechnikai ovintézkedések miatt ezekbdl a
késziilékekbdl a kornyezetbe, igy a talajba vagy a talajvizbe sem juthatnak ki a
technoldgidban résztvevo anyagok.

A technolodgiai létesitményeket befogadd épiilet padlozatdt és kornyezetét a sziikséges
helyeken megfeleld modon - ahol kell vegyszerdllo bevonattal ellatva - burkoltdk. Az
anyagmozgatas soran esetleg kiomld folyékony vagy szilard anyagokat felitatd anyag (perlit,
fiirészpor), lapat és seprii haszndlatdval azonnal Osszegytijtik, zart hordoba helyezik, s
tovabbiakban veszélyes hulladékként kezelik.

Feliilvizsgalatunk soran megallapitottuk - ahogy az a korabbi fejezetekbdl is kidertilt -, hogy a
flitéerdmi a talajra és a felszin alatti vizekre, tevékenységébdl adodoan nincs befolydsold
hatdssal. Az esetlegesen bekovetkezd a talajra és a talajvizre veszélyessé valhatd események
bekovetkezésének alacsony a valdszinlisége, mert a fiitderdmiiben nem alkalmaznak, és nem
tarolnak olyan ¢és akkora mennyiségii anyagot, amellyel akar hosszabb 1d6 alatt is komoly
talaj- vagy talajvizszennyezést lehetne eléidézni. A legnagyobb mennyiségben hasznalt
potencialis szennyezd anyag a motorolaj, melynek felhasznalési tertiletén eldirasos miiszaki
védelem van. A flitderdmi teriiletén a 4.2-3. tablazatban felsorolt anyagféleségek ¢és
mennyiségek taldlhatok, amelyek nem szamottevoek, esetleges kiomlésiikkor ezek az anyagok
gyorsan semlegesithetdk vagy felitathatok.
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A vizekre potencialisan veszélyes anyagok tartalyai karmentdvel ellatottak, amelyek a teljes
tarolt anyagmennyiséget befogadjak, egy résziik pedig szilard allapotban taldlhaté meg. A
fitéeromi teljes technoldgiai teriilete burkolt, az esetlegesen elfolyd anyagok az épiileten
belill tarthatdk, illetve a burkolat és maga a szerencsés foldtani felépités (agyagos kdzetek a
felszin kozelben) is visszatartja az esetleges szennyezddést.

Az iizem folyamatos szolgaltatast (melegviz, tavhd) nyujt, de valamilyen, nem vart
karesemény kapcsan sincs kiilondsebb gond abbdl, hogy a lokalizacidig vagy a karelharitasig
az lizem ledll és a szolgaltatas esetleg sziinetel.

A technolégiai folyamat teljes egésze folyamatos szamitdgépes megfigyelés alatt all
(folyamatszabalyozas), amelynek kovetkeztében barmely, nem vart eseményrdl a kezelok
azonnali jelzést kapnak, ami alapjan maga a rendszer automatikusan reagal vagy figyelmezteti
a kezeldket, hogy tegyék meg a sziikségessé¢ valo intézkedéseket.

A flitéerdmiiben csekély mennyiségii veszélyes hulladék keletkezik, azokat a helyszinen zart
edényzetben taroljak. Az évenkénti kazantisztitaskor keletkezd (hulladék) anyagokat azonnal
elszallitjak.

A flitéerémi ivovizet vételez a varosi halozatrol, a kezelt viz csaknem teljes egésze a
halozatban zart rendszerben kering, kibocsatott vizei pedig kielégitik a vonatkozo
jogszabalyok szerinti hatarértékeket.

Az elkészitett és elfogadott iizemi kérelharitasi terv meghatarozza azokat végrehajtando
intézkedéseket, amelyek a talaj, a felszini vagy felszin alatti viz szennyezésének
megeldzésével, és az esetlegesen bekovetkezd karok helyreallitasdval kapcsolatosak.

A fentiek miatt a talaj, vagy foldtani kdzeg szennyezddés lehetdségei gyakorlatilag kizartak.

Megallapitottuk, hogy a flitéerémii ezekre a kornyezeti elemekre nincs befolyasolo hatassal.

A feliilvizsgalati id6szakban foldtani kdzeg vizsgalatokat nem végeztek.

4.5. Zaj
A kornyezeti zaj értékelését a kovetkez6 rendeletek, eldirasok betartasaval végeztiik el:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
A kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
e 25/2004. (XII.20) KvVM rendelet
A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl
e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
A zajkibocsatasi hatarértek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének a modjarol
e 27/2008. (XII.3.) KOM-EUM egyiittes rendelet
A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
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e 29/2001. (XII.23.) K6M-GM egyiittes rendelet
Egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatdsanak korlatozasarol és a zajkibocsatds mérési
modszerérdl
e MSZ 13-111:1985
Uzemek, épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatdsi hatarértékek
meghatdrozasa
e MSZ 15036:2002
Hangterjedés a szabadban
e MSZ 18150-1:1988
Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése
e UT 2-1.302:2003
Kozuti kozlekedési zaj szamitasa
o UT2-1.109:2004
Orszéagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa

4.5.1. A hatasteriilet kiterjedése

A futéerémii 2011. évben elvégzett teljeskorii kornyezetvédelmi feliilvizsgalata a 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti értelmezéssel a zajforras vélelmezett
hatéasteriiletét 100 m-ben hatarozta meg. Jelen dokumenticionkban a hatasteriiletet a
zajkibocsajtasi hatarértékekbdl kiindulva a maximalis biztonsagra torekedve szamitassal
allapitottuk meg.

A flitéerdmu hatasteriilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés
alapjan azt a vonalat tekintjiik, ahol

1. a zajforrasoktol szarmaz6 zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték,
mivel a hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz

kertvarosias beépitésii lakoteriileten nappal 40 dB
¢jjel 30dB
gazdasagi teriileten nappal 50 dB

éjjel 40 dB
2. zajtél nem védendd kornyezetben (...) egyenld a zajforrasokra vonatkozo iidiil6teriiletre

megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz ~ nappal 45 dB
éjjel 35dB

4.5.2. Zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasa

A zaj és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) K6M-EiM egyiittes rendelet
szerint a zajtol védendd teriileten kell teljestilniiik, illetve a teriiletek kijelolt részén.
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A zajkibocsatas mindsitéseéhez sziikséges hatarérték meghatarozasanak kiindulési feltételei az
alabbiak:

e A vizsgalt telephely zajvédelmi szempontok szerint ,,lizem”, igy a keletkezd zaj ,,lizemi
1étesitményekbdl szarmazo zaj”-ként jellemezhetd.

e A zajtol védendd teriilet lakott teriiletek, kertvarosias jellegli beépitettséggel és gazdasagi
teroletek

e A munkavégzés sordn csak nappali €és €jszakai (06-22 és 22-06 ora) idoszakban torténd
tevékenységgel is szamolunk.

o A flitdmi kozvetlen hatésteriilete nem 4ll fedésben mas iizemi, vagy szabadidds zajforras
kozvetlen hatasteriiletével.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egyiittes rendeletben meghatarozott
hatarértékek koziil a vizsgalt esetre:

LTH(Lke, nappal) = 50 dB(A), LTH(Lke, éjszaka) = 40 dB(A)
LTH(Gip, nappal) = 60 dB(A) LTH(Gip, éjszaka) = 50 dB(A)

A zajkibocsatasi hatarértéket az 1. foku kornyezetvédelmi hatosag allapitja meg a 93/2007.
(XII. 18.) KvVM rendelet ¢és a 27/2008. (XII. 03.) KoM-EiiM egyiittes rendelete alapjan.

A Kazinc-Therm Fitéerémii Kft. kérésére, a fitderémii megépitése utan az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi Felligyel6ség 6914-2/2003. iigyiratszdml hatdrozataban a
korny¢k ingatlanjainak teriilethasznélata, valamint Kazincbarcika véros altalanos rendezési
tervének figyelembe vételével hatarozatot hozott, amelyben eldirta a flitéerémii betartando6 zaj
kibocsatasi hatarértékeit. Ezeket a hatarértékeket atvette a Borsod-Abatj-Zemplén megyei
Kormanyhivatal BO/16/11355-11/2016. szamu, a 14579-10/2011. szamu egységes
kornyezethasznalati engedélyt modosito hatarozata is (4.5-1. tablazat).

4.5-1. tablazat. Zajvédelmi kibocsatasi hatarértékek a fiitéeromii kornyezetében [dB(A)j

Védends létesitmeny Zajkibocsatasi hz’;l.térérték
nappal ¢éjszaka
|Kacséh Pongrac u. 10-18. és 11. lakohézak homlokzata el6tt 2 m-rel 50 40
[Arany Janos utca 8, 15, 17. szamu lakohazak eldtt 2 m-rel 50 40
Gorkij utca 29. szdmu lakéhaz homlokzata el6tt 2 m-rel 60 50
Iparteriiletek irdnyaban telekhatartol 10 m-re 70 70

4.5.3. A fter6dmil zajforrasai

A flitderdmiiben a legjelentdsebb zajforrasok a gazmotorok és a hozzajuk kapcsolodo hiitdk
(kényszerhiito és sziikséghtitd). A megépiilt rendszerben kiilonféle miiszaki beavatkozasokkal
(hangtompitok, csillapitok, hanggatld csarnok szerkezet, stb.) elérhetdvé valt, hogy a
kornyez6 lakokornyezetben a zajhatas az eldirasoknak megfeleld legyen. A flitderdmii elsé
zajmérési eredményeinek birtokdban a Iétesitmény tervezéi és ilizemeltetéi azonnal
megkezdték azoknak az intézkedési terveknek a megvaldsitasat, amelyek biztositottadk a
flitéerdmu elvarhat6 zajkibocsatasat. Ezeket az intézkedéséket a kovetkezdk voltak:

- aventilatorok hangcsillapitd burkolattal val6 ellatasa,

- akazankémény koré épiilet lett felhuzva, amely belso zajszigeteléssel van ellatva,
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- a gazmotor levegd beszivo €s kifiivo nyilasa zajesokkentd burkolattal lett ellatva,
- abejovo gazszerelvények burkolattal valo ellatasa,
- asziikséghtitdk is hangtompitdval vannak ellatva.

A fitéerdmili az egységes kornyezethasznalati engedélyét mar ezen elvégzett zajvédelmi
intézkedések megvalositasat kovetden kapta meg. A zajkibocsatasok megeldzésének
elsddlegességét az eddigi iizemeltetés soran mindvégig szem elott tartottdk, elsddleges
kornyezetvédelmi célként kezelték. Errdl a helyszini bejardsaink és az atadott dokumentaciok
alapjan mi is meggy6zddtiink.

A technolégiai folyamatok, azok meghatarozd zajforrdsai a berendezések szallitoi altal
magadott zaj kibocsatasi értékek, a forrastdl 1 m tdvolsdgban a 4.5-2. tablazat szerintiek.

4.5-2. tablazat. A technoldgiai folyamatok és zajforrasaik

| A technoldgiai folyamat Zajforras Zajkibocsatas dB(A)
|Forr6v1’z eléallitas alternativ tiizelésii kazanokban azégok 67-72
|F1’it(’)'v1’z elémelegités gazmotorral azmotorok 131
|Villamosenergia termelés gazmotorral hajtott generatorral |generatorok 105
|Forr6 viz keringetés szivattyuk 92
Kazantér légellatasa termo ventillitorok 80
helyiségek vész szelloztetése axialis ventilatorok 73
|Gazbetaplalas, gaznyomas szabalyozas |g2'lzf0gad() 65

A flitderdmiiben a gazmotorok, a nagyteljesitményli blokkgazégdk, a keringetd szivattyuk, a
ventilatorok keltenek jelentOsebb zajt. A beépitett zajt kelté berendezések a kovetkezo:

* 6 db gazégo,

* 3 db gazmotor,

* 3 db generator,

» 25 db keringtet6-, potviz-, tap-, nyomastarto-, visszakeringtetd- stb. szivattyu,

* 16 db termo-, illetve axialis-ventilator,

* 66 db alkalmankénti iizemi levegohiito és sziikséghiito ventilator.

Természetesen igen ritkak az olyan esetek, amikor minden zajt kelté berendezés egyszerre
tizemel. A zajvédelmi célok érvényesitése érdekében gézmotorok iizemrendjét ugy
szabalyoztak, hogy a sziikséghiitok lehetdleg ne lizemeljenek. Tapasztalati uton és mérésekkel
ellendrizték, hogy 1 gazmotor miikddése esetén 50%-os hiitéssel (a sziikséghtitdk nem
tizemelnek) az eldirt zaj hatarértékek betarthatok.

A 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet valtozasai is arra kényszeritették az iizemeltetot, hogy
a gazmotorok tlizemeltetését visszafogja, azt szigortan szabalyozza. A 3.1. pont alatt
ismertetett lizemallapotokbol kialakitott {izemrenddel igyekeztek optimalis tizemviteli
koriilményeket kialakitani. igy az iizemrend meghatarozo feltétele, hogy a gazmotorok csak
hétkdznap, 06-22 o6ra kozott iizemelnek, ¢éjszaka tehat allnak. A kornyezetvédelmi hatdsag
»hatosagi” zajmérései arrdl tantskodnak, hogy az eldirt zajvédelmi hatarérték alatti
kibocsatasok betarthatok, és azt betartottak.
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4.5.4. Hangnyomasszintek a futémi miukodése kozben

A futéerdmu zajkibocsatasai a nappali €s ¢jszakai iddszakban nem 1épik til a megengedett
hatarértékeket. Ezt a lentebb felsorolt jegyzOkonyvek mérési adatai is megerdsitik.

A fitéerdmi zajkibocsatasa kapcsan - részben a korabbi évek lakossagi panaszbejelentéseinek
okdn — a kornyezetvédelmi hatosdg rendszeresen és folyamatosan ellendrizte/ellendrzi a
flitéerdmi zajkibocsatasat. A vizsgalt, és az azt megel6z6 iddszak ellendrzései a kovetkezok

voltak:

2012.02.08-an
2012.02.08-an és 21-én
2013.02.14-¢n,
2016.02.08-an
2017.02.06-an
2018.04.04-an
2018.06.14-an

zajvédelmi ellendrzés

ligyirat szam: 1731-7/2012.  zajmérés

ligyirat szam: 1763-3/2013.  hatdsagi ellendrzés
zajvédelmi ellenérzés

zajvédelmi ellendrzés

zajvizsgalati terv alapjan torténd helyszini szemle
zajvédelmi ellendrzés

A felvett jegyzokonyvek a kornyezetvédelmi hatdsag részére rendelkezésre allnak, igy ezen
helyen azok bemutatdsatol eltekintiink.

A jegyz6konyvek legfontosabb megéllapitasai a kovetkezdk voltak:

2012.02.08-i zajvédelmi ellenorzés

Téli idoszakban (szélsoséges hideg idojaras alkalmaval) az alabbi foberendezéseket

tizemeltetik:

— 3 db gazmotor normal tizemben (hétkoznapokon 06:00-01:00 ora kozott), 1-3 db kazan
normal tizemben sziikség szerint.

1 db gazmotor normal tizemben (hétkoznapokon 01:00-06:00 ora kozott), 1-3 db kazdn
normal tizemben sziikség szerint.

2 db gazmotor normal iizemben (hétkoznapokon 01:00-06.:00 ora kézott, ha az éjszakai
kiils6 homeérséklet tartosan -10 °C alatt van), 1-3 db kazan normal iizemben sziikség
szerint.

1 db gazmotor normal iizemben (hétvégén napi 24 ora ha az éjszakai kiilsé6 homérséklet
tartosan -10 °C alatt van), 1-3 db kazan normal iizemben sziikség szerint.

nem tizemel gazmotor (hétvégén napi 24 ora, ha az éjszakai kiilso homérséklet tartosan
-10 °C felett van), 1-3 db kazan normal tizemben sziikség szerint.

1 db gazmotor iizemeltetéséhez 6 db kényszerhiito ventilator tizemel, melybol téli
idészakban 3-4 db iizemel

Sziikseghiito ventilator téli idoszakban a beépitett 48 db-bol maximum 6 db iizemel,
amennyiben a varosi visszatéro forroviz homeérséklete ezt megkivanja.

Az ellendrzést végzo az itizemvitelre vonatkozo informdciokat tudomasul veszi, egyben
felhivia a figyelmet, hogy a jegyzokonyv felvételét kovetoen a méréseket barmikor
elvégezheti, annak tényérol legkésobb a mérések elvégzése utan tajékoztatja az tigyfelet.
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2012.02.08-i és 21-i zajmérés iigyirat szam: 1731-7/2012.

Tajékoztatom, hogy a 3700 Kazincbarcika, Gorkij u. 1. sz. alatti telephelyének kornyezeti
zajmérését 2012. februdar 08-an 12 - 12°0 és 2012. februdr 21-én 22 - 22°° kozétt a
Feliigyeloségiink Akkreditalt Laboratoriuma elvégezte. A mérés a vizsgalt koriilmények
kozott hatarérték tullépést nem dllapitott meg.

A meérési eredmények a kritikus ponton: (101-es pont: Az Arany Janos u. 17. sz. elotti
megitélési pont.)

Kritikus ponty  Megitélési A-szint Kibocsatasi hatarérték | Hatarérték tullépés [dB]
jele Ly [dB] Lk [dB]
nappal ejjel nappal ejjel nappal ejjel
(06-22 ora) |(22-06 ora)| (06-22 ora) | (22-06 ora)
101 39 39 50 40 - -

2013.02.14-i hatosagi ellendrzés  iigyirat szam: 1763-3/2013.

A technologia rovid leirdsa:

A fiitderomiiben a legjelentosebb zajforrasok a gdazmotorok és a hozzdjuk kapcsolodo
hiitok. A megépiilt rendszerben kiilonféle miiszaki beavatkozasokkal (hangtompitok,
csillapitok, hanggatlo csarnok szerkezet, stb.) elérhetove valt, hogy a kornyezo
lakokornyezetben a zajhatas az eléirasoknak megfelelo legyen.

A technologiai folyamatok meghatdrozo zajforrdsai:

Technologiai folyamat Zajforras Zajkibocsatas
dB(A)
Forroviz eloallitas gazégok (6 db) 67-72
Filitoviz elomelegités gazmotorral | gazmotorok (3 db) 131
Villamos energiatermelés generdatorok (3 db) 105
gazmotorral hajtott generatorral
Forroviz keringtetés szivattyuk 92
Kazanter légellatas termo ventillatorok (4x12 db) 80
Helyiségek vész szelloztetése axialis ventilator 73
Gazbetaplalas, gaznyomas gazfogado 65
szabalyozas
Hiites kényszerhiitok(3x6 db) -
Hiités Sziikséghiitok (4x12 db) -

A gazmotorok tizemrendjét ugy szabalyoztak, hogy sziikseghiitok lehetoleg ne tizemeljenek.
A sziikséghiitok csucsra jaratdsi tizemmodban mind téli, mind nyari idoszakban nem
tizemelnek.

Zajvédelmi szempontbol kedvezoen kialakitott iizem rend esetén, a mérések alapjin a
telephely zajkibocsatasa megfelel a zajvédelmi eldirdasoknak.
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Az ellendrzés egyéb megdllapitasai:

Az ellendrzés idején a telephelyen az alabbi foberendezések tizemeltek:
— 3 db gdazmotor

— 4-4 db ventilator gazmotoronként

— 1 db forrovizkazan.

2016.02.08-i zajvédelmi ellenorzés

A Sinergy Kft. Kazincbarcika Fiitéeromii képviseloje a zajkibocsatas szempontjabol két
legkedvezotlenebb esetrol nyilatkozott:
1. téli idészakban a legszélsoségesebb esetben az alabbi foberendezéseket tizemeltetjiik:
3 db Gazmotor teljes terhelésen, 3*6 db kényszerhiito ventilator és 2 db Forroviz kazan
80%-os terhelésen
2. nyari idészakban legszélsoségesebb esetben az alabbi foberendezéseket tizemeltetjiik:
3 db Gazmotor teljes terhelésen, 3*6 db kényszerhiito ventilator és 48 db sziikséghiito
ventildator

A fenti esetek fenn dllhatnak az éjszakai megitélési ido teljes hosszaban, illetve a nappali
megitélési idoben maximum 4 ora hosszat.

Az tigyfél nyilatkozza, hogy a fenti iizemallapotokat az esetek donto tobbségében nem tudja
elore. A nyari kanikulai idészakban valosziniisitheto, hogy az orszagos rendszerbol hianyzo
energia betaplalasara munkanapok éjszaka fognak miikodni. Amennyiben tudomasara jut a
fentiekben vazolt valamelyik iizemallapot varhato bekovetkezte az ellenorzést vegzot errdl
értesiti.

Az ellendrzést végzo az iizemvitelre vonatkozo informaciokat tudomdasul veszi, egyben
felhivia a figyelmet, hogy a jegyzokonyv felvételét kovetéen a méréseket barmikor
elvégezheti, annak tényérdl legkésobb a mérések elvegzése utan tdajékoztatja az iigyfelet.

2017.02.06-i zajvédelmi ellenorzés

A Sinerqy Kft. Kazincbarcika Fiitoeromii _képviseloje _a zajkibocsdtdas
sgzempontjabdl két legkedvezotlenebb esetrdl nyilatkozik:
1. téli_idoszakban a legszélsoségesebb esetben az alabbi foberendezéseket
iizemeltetjiik:
3 db Gazmotor teljes terhelésen, 3*6 db kényszerhiito ventilator és 2 db
Forroviz kazdan 80%-os terhelésen
2. nyari_idoszakban legszélsoségesebb esetben az alabbi foberendezéseket
iizemeltetjiik:
3 db _Gazmotor teljes terhelésen, 3*6 _db_kényszerhiito ventilator és 48 db
sziikséghiito ventilator

A fenti esetek fenn dllhatnak az éjszakai megitélési ido teljes hosszdaban, illetve
a nappali megitélési idoben maximum 4 ora hosszat.

Az iigyfél myilatkozza, hogy a fenti iizemdllapotokat az esetek dontd
tobbségében nem tudja eldore. A nydri kdanikulai iddszakban valdsziniisitheto,

Dokumentdcio azonosito: MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.
2110 IPPC feliilvizsg dok Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

92/120



TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT 4. A technolégiabdl eredd kornyezeti hatdsok és
Kazincbarcikai Fiitéer6mil kibocsatdasok ismertetése kornyezeti elemenként

hogy az orszagos rendszerbol hianyzo energia betapldlasara munkanapok
éiszaka fognak miikodni. Amennyiben tudomdsdra jut a_fentiekben vdzolt
valamelyik iizemdllapot varhato bekovetkezte az ellendrzést végzot errdl értesiti
a 30/385-1509 telefonszamon és a lencses@emikofe.kvvm.hu email cimen.

A fenti informdciokat az ellenorzést végzo tudomdsul veszi, egyben tajékoztatia
a_az_iigyfelet, hogy a méréseket a_szemle utin bdarmikor_elvégezheti, de az
iigyfél részére bigtositia _a_mérésen valo résgvétel lehetdségét. Az Ugyfél
kijelenti, hogy a méréseken valo részvételre igény tart.

2018.04.04-i zajvizsgalati terv alapjan torténo helyszini szemle

A Sinergy Kft. Kazincbarcika Fiitoeromii _képviseloje a zajkibocsdtdas
szempontjabdl két legkedvezotlenebb esetrol nyilatkozott:
1. _téli idoszakban a legszélsoségesebb esetben az alabbi foberendezéseket
iizemeltetik:
3 db Gazmotor teljes terhelésen, 3*6 db _kényszerhiito ventilator és 2 db
Forroviz kazan 80%-os terhelésen
2. nyari idoszakban legszélsoségesebb esetben az alabbi foberendezéseket
lizemeltetik:
3 db _Gazmotor teljes terhelésen, 3*6 _db_kényszerhiito ventilator és 48 db
sziikséghiito ventilator

A fenti esetek fenn dllhatnak az éjszakai megitélési ido teljes hosszdaban, illetve
a nappali megitélési idoben maximum 4 ora hosszat.

Az idigyfél nyilatkozta, hogy a fenti iizemdllapotokat az esetek diontd
tobbségében nem tudja eldre. A nydri kdanikulai idészakban valosziniisithetd,
hogy az orszdagos rendszerbol hianyzo energia betdaplaldsdara munkanapokon
éiszaka fognak miikodni., Amennyiben tudomdsdra jut a fentiekben vazolt
valamelyik iizemdllapot varhato bekovetkezte az ellendrzést végzot errdl
értesiti_ a 30/385-1509 telefonszamon és _a_lencses.jozsefl@borsod.gov.hu_email
cimen.

A fenti informdciokat az ellendrzést végzo tudomdsul veszi, egyben tajékoztatja
a_az iigyfelet, hogy a méréseket a_szemle utin bdarmikor_elvégezheti, de az
iigyfél_részére_bigtositia_a_mérésen valo _részvétel lehetiségét. Az Ugyfél
kijelenti, hogy a méréseken valo részvételre igény tart.

2018.06.14-i zajvédelmi ellendrzés (ikt. szam: BO-08/KT/07654-1/2018.)

Az ellendrzés soran normal iizemmenet folyt a telephelyen, a sem gazmotor se kazan nem
miikodott. A sziikséghiito és a turbohiito ventilatorokat zajvédelmi burkolattal lattak el. A
gazmotor tér ajtajan atsziirodo zajhatds csokkentésére kiiltéren az ajto elott I alaku
zajgatlo falat épitettek. A gazmotor tér hatékony zajszigeteléssel van ellatva. A kazanok
flistgaz csatornai altal keltett zaj minimalizalasara a kozponti kéménybe torténo
becsatlakozas, illetve a kémény egy zajszigetelo épiilettel lett koriilvéve.
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A flitomii kornyezete rendezett, gondozott zoldovezettel kériilvett.

A Kft. kornyezetvédelmi tigyeinek intézését az tizemelteto kézpontilag latja el, a budapesti
kézpontban EBK osztaly.

A 2017. évben elvégzett zajvédelmi ellenorzés ota eltelt idészakban, nem tértént
panaszbejelentés.

A technologiaban valtozas nem tortént, zajforrasok nem valtoztak.

A Kft a gazdasagossag érdekében a technologiai gépeket folyamatosan karbantartja,
zajkibocsatas allapota nem valtozik.

Zajvédelmi kibocsatdsi hatdarértékek
1. A Kacsoh Pongracz u. 10-18. sz. (paros oldal), 11. sz. lakohazak védendoé homlokzata
elott 2 m-rel
nappal 50 dB, éjszaka 40 dB.
2. Az Arany Janos utca 8, 15, 17. sz. lakohdzainak védendo homlokzata elott 2 m-rel
nappal 50 dB, éjszaka 40 dB.
3. A Gorkij u. 29. sz. lakéhaz védendd homlokzata el6tt 2 m-rel
nappal 60 dB, éjszaka 50 dB.
4. Iparteriiletek irdnyéaban a telekhatartol 10 m-re napszaktdl fiiggetlentil
70 dB.

A vizsgélt idészakot megelézden 2009-ben és 2010-ben az Arany J. at 17. szdmu lakohaznal
éjszaka zaj hatarérték tallépést mértek, amely miatt a Kazinc-Therm Kft.-re az EMI-KTVF a
18694-2/2010. szamu hatarozataban zajvédelmi birsagot rott ki. A zajhatarérték tallépés okat a
fitéerdmi kivizsgalta, és megallapitotta, hogy az a nem megfelelé iizemmenet miatt, kezel6i
hibabol kovetkezett be. A birsagot kifizették.

Az eset utan intézkedtek az lizemmenet szigoru betartdsara, valamint a Sinergy Kft. a
panaszbejelentések ¢és az esetleges iizemeltetdi hibdk miatt bekdvetkezd hatarérték tullépések
kikiiszobolése érdekében tigy dontott, hogy az erdémii zajcsokkentésére zajvédelmi intézkedési
tervet dolgoztat ki az Akusztika Mérnoki Iroda Kft.-vel. Az intézkedési terv elkésziilt, de azt a
nem nyujtottdk be a kapcsoltan termelt villamos energia kotelezé atvételérdl és atvételi ararol
sz0lo 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szamukra kedvezotlen valtozasai miatt, mivel a
gazmotorok tizemideje igy jelentdsen lecsokkent, ¢jszaka nem iizemelnek. A Sinergy Kft. a
kornyezetvédelmi hatdsagtol kérte a zajvédelmi céli intézkedéseik halasztasat, mivel varhatod
volt, hogy maga az lizemmenet valtozasa orvoesolja a zajvédelmi problémait.

A kornyezetvédelmi hatosag 2011. aprilis 20-an és 26-an kornyezeti zajmérést végzett a
fitéerdmi koriili mérési pontokon. A mérésrél 8869-2/2011. szamu leveliikkben utdlag a
Sinergy Kft.-t is tdjékoztattdk. Ebben a levélben irjak, ,,a vizsgdlt koriilmények kozott
hatarérték tullépést nem dllapitottunk meg. A jelenlegi mérés alapjan nem indokolt
zajcsokkentd intézkedések végrehajtasa”. A mérési eredmények tehat a kritikus, Arany Janos
u. 17. szdmt héaz homlokzata eldtt sem jeleztek hatarérték tallépést. Az ilizemrendi
intézkedések elégségesek voltak. A hivatkozott hatosagi mérés még a 389/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet hatalybalépése el6tt tortént.
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A kornyezetvédelmi hatosdg mar 2012.02.08-1 és 21-i zajmérésével (iigyirat szam: 1731-
7/2012.) ellendrizte a fitémil zajkibocsajtasat. ,,4 mérés a vizsgalt koriilmények kozott
hatarérték tullépést nem dllapitott meg.” A mérési eredmények tehat a kritikus, Arany Janos
u. 17. szdmu haz homlokzata el6tt ismét nem jeleztek hatarérték tullépést.

A kovetkez0 hatosagi, ¢és zajvédelmi ellendrzések a fiitderdmii ilizemrendjére és
tizemallapotaira vonatkoztak, amiket a hatdsag tudomasul vett.

Tehat a fitéeromi jelenleg érvényes iizemrendjével a zajvédelmi hatarértékeket
betartjak.

4.5.5. A ft6er6mil hangteljesitményszintjének meghatdrozasa

A flitéerdmii hangteljesitményszintjét a 2016. évi a kornyezetvédelmi hatdsag 14579-10/2011.
szamu hatarozataval elfogadott kdrnyezetvédelmi feliilvizsgalatban bemutatottakkal azonos
modon hataroztuk meg.

A 4.5.2. pontban bemutattuk a flitéerdmli kdrnyezetében kornyezetvédelmi hatosag altal
kijelolt védendd Iétesitményeket és az ott betartandod hatarértékeket. A 4.5.4. pontban
bemutattuk, hogy a kdrnyezetvédelmi hatdsag zajmérései alapjan a védendd 1étesitményeknél
a hatarértékek teljesiilnek. Ezekbol kovetkezik az egyes védendd létesitményeknél (terhelési
pontokban) eldallé hangnyomadsszint legfeljebb a zajkibocsajtasi hatarérték.

A terhelési pontokban fellépd hangnyomadsszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany
szerint a kovetkezd Osszefiiggés szerint szamitjuk:

L =L, +K,+K,-K,-K, -K -K, K, K, +L

visszaverédés

[dB]

Ebbdl

LW +K1r = Lt _KQ +Kd +KL +Km +Kn +KB +Ke _Lvisszaverddés [dB]

Az Osszefiiggésben:
Lw : Hangteljesitményszint [dB]
Kir: Iranyitasi index [dB]

L:: Hangnyomasszint [dB]
Ertékei megegyeznek a zajkibocsajtasi hatarértékekkel.

Ka: Irényitasi tényezd [dB]
Szamitasa a kdvetkezd Gsszefiiggéssel torténik:
Ko =10-1g47/Q [dB]
Az dsszefliggésben:
Q= térszog [sr]
Mivel feltételezziik az erdsen tiikrozo feliiletet, Q= 2~.
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Ka=+3 [dB]

Ka: Atévolsagtol fiiggd tényezo [dB]
Szamitasa a kdvetkezd Gsszefiiggéssel torténik:
K,=10-lg(4 s’ /s3)=20-1g(s,/s,)+11 [dB]

Az Osszefliggésben:
st: terhelési pont és a zajforras tadvolsaga [m]
so: vonatkozasi tavolsag. so =1 m.

KL : Alevegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint csdkkenés [dB]

Szamitasa a kovetkezO Osszefliggéssel torténik:

K, =a,-s, [dB]

Az dsszefliggésben

aL: alevego altal okozott terjedési csillapitas [dB/m]

A szabvany szerint 10 °C hdémérseéklethez, 70 % relativ
nedvességhez és 500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvencidhoz
tartozo terjedési csillapitas ap. = 0,00193 dB/m.

K : A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitod hatasa [dB]
Szamitasa a kdvetkezd Gsszefiiggéssel torténik:

K {4,8_% (17+ﬂﬂ>o
S[ St [dB]

Az 6sszefliggésben
hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga [m]. Minden zaj-
terhelési pont viszonylatban hm = 4 m-t vesziink.

Kun : A hosszt idejii szint meghatarozasara szolgalo korrekcio [dB]
Szamitasa a kovetkezO Osszefliggéssel torténik:
3

K, =13 2
10°(s, /5)* +1,6] (dB]

Az dsszefliggésben
s: az észlelési pont és a zajforras tavolsaganak vetiilete a fold
sikjan [m]

Kn: Andvényzet csillapito hatasa [dB]
A szabvany szerint kivételes esetben, 6rokzold novényzetnél tehetd fel a
ndvényzet miatti csillapitas. Igy jelen szdmitasunkban értéke K, = 0 dB.

Kg : A beépitettség csillapito hatdsa [dB]
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok kozott nincsenek épiiletek Kg = 0 dB-
lel szamolunk.

A szabvany altal eldirt
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K, +K,+K, <15 [dB]

feltétel matematikailag teljestil.

Ke: Beiktatasi veszteség [dB]
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok kozotti nincsenek akadalyok Ke = 0
dB

Luiksr : Visszaverddési korrekcio
A lakdépiiletnél, mivel a terhelési pont az épiilet eldtt van visszaverddéssel kell
szamolnunk. Az erdsen tagolt falak (pl. balkonos homlokzatok) esetében 2 dB
visszaverddési veszteséget is figyelembe kell venni. Luksr = +1 dB-nek
vesszilik, ami ugyan matematikailag nem pontos szdmitas eredménye, viszont a
gyakorlatilag sziikséges pontossagot kielégiti.

A fitéerdmii iranyitasi indexszel modositott hangteljesitményszintje az egyes terhelési pontok
iranyaba a fentiek alapjan a kovetkezd 6sszefliggéssel szdmithatok:

st > 40,63 m-nél:
L,+K, =L -K,+K,+K,+K, +K,—-L =

tiikor

2
~ L, +20-1gs, +0,00193-5, — 2174200 |4 35 ypg
s s L,6s; +10

t t

[dB]

st < 40,63 m-nal:

2

~ L +20-1gs, +0,00193 5, + — 47

L,+K, =L -K,+K,+K, +K,K +K,-L 1652 +10°

tiikor
[dB]
A flitderdmu iranyitdsi indexszel modositott hangteljesitményszintjét a terhelési pontok

irdnyaban a nappali és éjjeli idOszakban a 4.5-3. és 4.5-4. tdblazatokban mutatjuk be. A
tavolsagok a fiitéerdmii akusztikai kdzéppontjatol értendok.

4.5-3. tablazat. A fiit6eromi iranyitasi indexszel modositott hangteljesitményszintje az
egyes terhelési pontok iranyaba nappal

Terhelési L St Lw+Kir
pont [dB] [m] [dB]

KP10 50 165 106,1

KP12 50 148 104,9

KP14 50 128 1034

KP16 50 110 101,7

KP18 50 95 100,1

KP11 50 187 107,5

AJ8 50 131 103,6

AJl5 50 112 101,9

AJl7 50 96 100,1

G29 60 163 116,0
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[11 | 70| 47 | 111,4]

4.5-4. tablazat. A flitéeromii iranyitasi indexszel médositott hangteljesitményszintje az
egyes terhelési pontok iranyaba éjjel

Terhelési Lt St Lw+Kir
pont [dB] [m] [dB]

KP10 40 165 96,1
KP12 40 148 94,9
KP14 40 128 93,4
KP16 40 110 91,7
KP18 40 95 90,1
KP11 40 187 97,5
AlJ8 40 131 93,6
AJ15 40 112 91,9
AJ17 40 96 90,1
G29 50 163 106,0
11 70 47 111,4

4.5.6. A hatasterulet meghatarozasa

A flitéerdmi hatasteriilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés
alapjan azt a vonalat tekintjiik, ahol

1. a zajforrasoktol szarmazod zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, mivel
a hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz

kertvarosias beépitésii lakoteriileten nappal 40 dB
¢jjel 30 dB
gazdasagi teriileten nappal 50 dB

éjjel 40 dB

2. zajtdl nem védendd kornyezetben (...) egyenld a zajforrasokra vonatkozo tidiilGteriiletre
megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz  nappal 45 dB
¢jjel 35dB

A hangteljesitményszint szamitasara felirt Osszefliggésiinket a flitdOmli {lizemelésére
alkalmazva meghatarozhato az a terhelési pont — zajforras tavolsag, ahol teljesiil

a kertvarosias lakoteriiletre nappalra megallapitott 40 dB:

2
LW+KIV:40+20-1gsl+O,00193-st—§(17+300j+ 3118

s, s, 1,6s) +10°
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4.5-5. tablazat. A hatastavolsag az egyes terhelési pontok iranyaban
kertvarosias lakoteriiletre nappal

Terhelési St
pont [m]
KP10 420
KP12 375
KP14 325
KP16 278
KP18 238
KP11 477
AJ8 331
AJ15 282
AJ17 240
G29 1060
I1 695

a kertvarosias lakoteriiletre éjjelre megallapitott 30 dB:

3 2
L, +K, =30+20-1gs, +0,00193-s, _8 17+ 300 + ZS’ -+1138
s s L6s; +10

t t

4.5-6. tablazat. A hatastavolsag az egyes terhelési pontok iranyaban
kertvarosias lakoteriiletre éjjel

Terhelési St
pont [m]
KP10 420
KP12 375
KP14 325
KP16 278
KP18 238
KP11 477
AJ8 331
AJ15 282
All7 240
G29 1060
I1 1700

a gazdasagi teriiletre nappalra megdllapitott 50 dB:

2
L, +K, =50+20-lgs, + 0001935, — > 1743200 |, 3% i3
s s L,6s; +10

t t
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4.5-7. tablazat. A hatastavolsag az egyes terhelési pontok iranyaban
gazdasagi teriiletre nappal

Terhelési St
pont [m]
KP10 165
KP12 148
KP14 128
KP16 110
KP18 95
KP11 187
AJ8 131
AJ15 112
AJ17 96
G29 415
I1 271

a gazdasagi teriiletre éjjelre megallapitott 40 dB:

3 2
LW+K,r=40+2O-lgst+0,00193-st—§ 17+300 + zs’ ~+118
s s Lé6s; +10

t t

4.5-8. tablazat. A hatastavolsag az egyes terhelési pontok iranyaban

gazdasagi teriiletre éjjel
Terhelési St
pont [m]

KP10 165
KP12 148
KP14 128
KP16 110
KP18 95
KP11 187
AJ8 131
AJl5 112
AJl7 96
G29 415
11 695

a zajtol nem védendd kornyezetre nappalra megdllapitott 45 dB:

3 2
LW+K1r=45+2O-lgst+0,00193-st—§ 17+300 + ZS’ ~+1138
s s L6s; +10

t t
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4.5-9. tablazat. A hatastavolsag az egyes terhelési pontok iranyaban
zajtol nem védendd kornyezetre nappal

Terhelési St
pont [m]
KP10 262
KP12 235
KP14 204
KP16 175
KP18 150
KP11 298
AJ8 208
AJ15 177
AJ17 151
G29 666
I1 433

a zajtol nem védendd kornyezetre éjjelre megallapitott 35 dB:

3 2
L, +K, =35+20-1gs, +0,00193-5s, _8 17+ 300 + zs’ -+1138
s, s, Lé6s; +10

4.5-10. tablazat. A hatastavolsag az egyes terhelési pontok iranyaban
zajtol nem védendo kornyezetre éjjel

Terhelési St
pont [m]
KP10 262
KP12 235
KP14 204
KP16 175
KP18 150
KP11 298
AJ8 208
AJ15 177
AJ17 151
G29 666
I1 1103

A nappalra és ¢jjelre vonatkozo hatasteriilet koziil az ¢éjjelre megallapitott a nagyobb
kiterjedésti, tehat hatésteriiletnek ezt fogadjuk el.

Jelen dokumentacionkban a hatasteriiletet a zajkibocsajtasi hatarértékekbdl kiindulva a
maximalis biztonsagra torekedve szamitassal allapitottuk meg, mely megegyezik a 2016. évi

kornyezetvédelmi feliilvizsgalatban dbrazolttal.

A hatéstertilet térképét a mellékletek kdzott mutatjuk be.
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4.6. Az élovilagra vonatkozé kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

4.6.1. A tervezési teriilet térségének altalanos jellemzése

A tervezési teriilet az Eszak-alfoldi hordalékkup-siksag kozéptajon beliil a Sajo-Hernad sik
kistajban helyezkedik el, novényfoldrajzilag az Eszaki-kozéphegység floravidékének
(Matricum) Zempléni-hegység florajarasahoz (Tokajense) tartozik.

A t4j potencidlis novényzetét a Sajo és a Hernad alacsony arterein fliz-nyar ligetek, a
magasabb térszineken tolgy-koris-szil ligetek jelentik. A tatarjuharos 16sztolgyesek
jelentésebb foltjai a Sajo-Hernad torkolattol E-EK-re és a Biikkalja alfoldi peremein néttek. A
sziki tolgyesek a taj déli, délkeleti, Tisza menti részein alakulhattak ki. Ma a taj talnyomo
része mezdégazdasagi teriilet, nagytablas szant6foldi kultirdkkal. A puhafas fliz-nydr artéri
erdok gyakorlatilag csak a vizfolydsok keskeny savjan maradtak meg (Salix alba, S. fragilis,
elvétve Populus nigra id6s példanyai), allomanyaikat sokfelé nemesnyarasokkal valtottak fel,
tomegesek az 6zonfajok. A keményfas artéri erd0k mara megmaradt, erésen atalakult foltjai a
Belegrad melletti Kemelyi-erdd és a girincsi Nagy-erdd. A Sajoladi-erddt gyakorlatilag
letermelték. Jellemzdk a spontan terjedd és a telepitett idegenhonos fajok (Quercus rubra,
Juglans nigra, Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia). Ertékesebb lagyszaraak a
Cephalanthera damasonium, Pulmonaria officinalis, Corydalis cava, Gagea lutea, Galium
odoratum. A t&j déli teriiletein szikes gyepek (foként cickoros pusztdk) vannak, melyekbe
tirmdspuszta-foltok keverednek. A 10sz0s teriileteket a Phlomis tuberosa, Salvia nemorosa,
Inula germanica, Dianthus collinus, Thlapsi jankae jelzik (olykor Aster amellus, Centaurea
triumfettii, Doronicum hungaricum, Iris aphylla subsp. hungarica, Prunella grandiflora
eléfordulasaval).

A taj jellegzetességei a nagy kiterjedésti kavicsbanyatavak, a bolygatds intenzitasatol és a
felhagyas id6tartamatol fiiggd masodlagos ndvényzettel.

4.6.2. A tervezési teriilet él6helyei

A tervezési teriilet egy meglévd telephely, ahol a bolygatds miatt a taposds és zavarastlird
novényzet a domindns. A rendszeresen bolygatott felszinek novényzetmentesek, vagy
szorvanyosan egyéves fajokbol allo ruderalis vegetacio a jellemzd. Természetkozeli élohelyek
a telephely teriiletén nem taldlhatok meg. Jellemz6 ¢l6helyek a kovetkezok:

e Taposott gyomndvényzet

Az telephely kozvetlen kornyezetének gyakran taposott helyein, tobbnyire utak, lebetonozott
teriiletek kozvetlen kornyezetében, keskeny savban alakult ki ez az ¢l6hely, melynek
ndvényzete tobbnyire letorpiilt lagyszartiakbol all. Fajaik jelentds részét a szomszédos
mezsgye taposast tlird novényei koziil kaptak, de eldfordulnak itt az igazi taposott
gyomtarsuldsban eléfordul6 fajok is (Lolium perenne, Polygonum aviculare). Ezek magjainak
csirazasat a taposas segiti eld, igy a tobbi ndvénnyel szemben eldnyben vannak az utmenti
termdhelyeken. A tervezési teriilet egészét képezo telephely, kavicsos nudum, csak néhol, a
keritések mentén taldlhato kicsivel magasabb novényzet, melyet néhany csenevész facska
képvisel Ez az él6helytipus orszagosan nagyon gyakori, természetvédelmi szempontbol kis
jelentdségt, itteni alloményukban védett fajok nem fordulnak eld. Az éldhelyen talalt tovabbi

novényfajok:
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Lotus corniculatus, Cichorium intybus, Plantago lanceolata, Plantago media, Festuca
rupicola, Achillea collina, Taraxacum officinale, Potentilla argentea, Polygonum aviculare,
Lolium perenne, Centaurea pannonica, Trifolium reptans, Ononis spinosa.

e Roncstertilet

A tervezési teriilet jelentOs része korabbi foldmunkaval érintett, ezért a bolygatott és roncsolt
¢l6helyek koz¢ sorolhatd. A roncstertiiletek jelleglikbdl adéddan két részre bonthatok.

1. Talajfelszinnel rendelkezd, bolygatott teriilet

Az ingatlanokon foltokban, a magasabb térszineken jelenik meg az é16hely, ahol a talajtakaro
megléte miatt mind a ndvényzet boritasa, mind a névényallomany magassaga a legnagyobb
értéket éri el. Ezeken a helyeken a vizsgalat Calamagrostis epigeios €s a Solidago gigantea
fajok dominancidjat mutatta ki. A teriileten megtalalt fajok degradaltsagot tiikroznek: Achillea
collina, Erigeron annuus, Artemisia vulgaris, Ambrosia arteisifolia, Daucus carota, Carlina
vulgaris, Elymus repens, Dipsacus laciniatus, Lathyrus tuberosus, Leucanthemum vulgare.
Szalanként néhany Salix alba és Populus x canadensis egyed is felverddott.

2. Talajfelszinnel nem rendelkez6 (csak agyag) vagy kavicsozott teriilet

A teriilet masi részén csupasz agyagos ¢€s kavicsos felszinek vannak, melyek annyira szérazak,
hogy a ndvényzet sem tudott rajta az évek soran kifejlédni. Néhany faj, mint pl. Holchus
lanatus, Plantago lanceolata, Trifolium campestre, Dactylis glomerata, Poa angustifolia
megjelenése mutatja, hogy a vegetaciofejlodés a gyepek irdnyaba tart, de tobbnyire itt is
gyomokat taldlunk: Cardus acanthoides, Picris hieracioides, Pastinaca sativa, Linaria
vulgaris, Cirsium vulgare

e Rézslindveényzet

A telephely keritéseinek mentén alakult ki zart, viszonylag magas (kb. 1 m) ndvekedésii
novényzet, melynek fajai a kornyezd arkokban megtalalhatéd tagtiirésii nedves réti novények
(Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Ranunculus polyanthemos, R. repens, Galium
mollugo, Trifolium pratense) és az Ude gyomok (Stellaria media, Echinochloa crus-galli,
Lamium purpureum, Erodium cicutarium, Urtica dioica) koziil kerlilnek ki. A keritések mente
taposassal nem érintett, igy ott a vegetacido magasabbra tud noni. Ezt az ¢l0helyet kaszalassal
kezelik. A roncsolt, teljes mértékben miivi kornyezet miatt ez a vegetacidtipus sem, nevezhetd
fajgazdagnak.

e Parlag

A telephely jellemz6 élohelye, mely a korabbi bolygatds soran keletkezé nyilt felszinek
regeneracidja soran alakul ki. Els6 évben féleg a gyomndvényeinek és pionirok egyéves fajai
a dominansak (Sonchus arvensis, Papaver rhoeas, Capsella bursa-pastoris, Trifolium arvesis,
Atriplex patula, Chenopodium album), mig a 2. évt6l mar megjelennek az éveld, tobbnyire
klonalisan terjedé fajok, melyek késObb kiszoritjadk az egyéveseket. A teriilet beépitetlen
részein kiterjedt foltokat képez a Calamagrostis epigeios, a Solidago gigantea és az Elymus
repens. A homogén foltokban néhany tag tlrésti mezofil gyepi faj talalhaté meg (Vicia
grandiflora, V. tetrasperma, Trifolium pratense, Centaurea pannonica), mivel a teriilet talaja
rossz vizmegtartd képességgel rendelkezik a szarazsdgkedveld fajok aranya nagy.
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4.6.3. A vizsgalati terulet természetvédelmi mindsitése

A tervezési teriilet nem érint sem helyi, sem orszagos jelentdségli védett természeti teriiletet.
Nemzetkdzi, orszdgos vagy helyi jelentdségti, teriilet nélkiil védett vagy védelemre tervezett
természeti érték a teriileten nem talalhato.

A Natura 2000 halozat elemei a beruhdzéas kozvetlen vagy kozvetett hatdsteriiletén nem
talalhatoak. A telephelytdl északra 140 m-re 1évo gyepek a Sajo-volgy Kiemelt Jelentdségi
Kiilonleges Természetmegorzési Teriilethez (Kod: HUAN 20006) tartoznak.

Az Okologiai Halozat elemei a beruhazas kozvetlen vagy kozvetett hatisteriiletén nem
talalhatoak. A telephelytdl északra 140 m-re 1évd gyepek a Nemzeti Okoldogiai Halozat
Okologiai Folyoso6jahoz tartoznak.

Az 1996. évi LIII. torvény 4. § b.) pontja €rtelmében természeti teriiletnek olyan foldteriiletek
mondhatok, melyeket elsdsorban természetkozeli dallapotok jellemeznek. Ugyanezen
jogszabaly 4. § d.) pontjaban rogzitve van a természetkozeli allapot definicioja, mely szerint
az az ¢lohely, taj, ¢életkozosség, melynek kialakuldsidra az ember csekély mértékben hatott
(természeteshez hasonlité koriilményeket teremtve), de a benne lejatsz6dd folyamatokat
tobbségiikben az Onszabalyozas jellemzi, de kozvetlen emberi beavatkozas nélkiil is
fennmaradnak.

Az ¢él6helyek leirasabol lathato, hogy a tervezési teriilet nem mindsiil természeti teriiletnek, a
tervezett tevékenység elvégzése a jelzett ingatlanokon természetvédelmi szempontbol
toleralhato.

|
‘s Jelmagyarazat
] ratura2000 Sci teritet

*s| Nemezti Okologiai Halozat i

AR =
PSR

o

4.6.1. abra: A tervezési teriilet viszonya a Natura 2000 teriiletekkel és a Nemzeti
Okologiai Halézat elemeivel.
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4.6.4. A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel mobdjanak, mértékének
megallapitdsa. A bioldgiailag aktiv feliletek meghatarozasa.

A telephely létesitése meglévd éldhelyeket napjainkra teljes mértékben atalakitotta. A
koréabban itt volt szant6foldi vegetacid megsziint €s a telep mitkodésével kapcsolatos zavaras
(taposas, lerakds) miatt roncséldhelyek, taposott él6helyek alakultak ki. A teriileten a nyilt,
koves felszint kedveld pionirok és a bolygatott élohelyeken eléforduld gyomok jelennek meg.
A telep tovabbi mitkddésével a jelenlegi ruderalis vegetacié fennmaradésa varhato.

4.6.5. A tevékenység karos hatasaira legérzékenyvebben reagald indikator szervezetek
megjeldlése.

A tevékenységre minden ¢él6 szervezet egyforman érzékenyen reagil, mivel a meglévo
¢lohelyek teljes mértékben atalakulnak. Legjobban azonban a ndvények fajkészletében
bekovetkezd valtozasokat lehet majd figyelemmel kisérni.

4.6.6. Az eddigi kdrosodas mértékének meghatarozasa.

A tervezési terlilet természetes és természetkozeli vegetdcioja az ipari 1étesitményekhez
kotddd  tevékenységek folyaman napjainkra teljesen megsemmisiilt, a vonalas
létesitményekhez (arkok) kotddd gyepeken kiviil csak roncséldhelyek talalhatok. A teriilet
¢l6helyei tehat mar a tervezett beruhazas el6tt is jelentdsen karosodtak.

4.6.7. Taj- és természetvédelmi hatasteriillet a telepités, felhagyas és a megvaldsitas
idGszakaban

A t4j-és természetvédelmi hatasteriilet megegyezik a telephely hatdraival. A tevékenységek
nem terjednek tal a szomszédos ingatlanokra.

4.6.8. Védett természeti teriiletet, barlangot, NATURA 2000 teriiletet és a teriilet
természetvédelmi statuszatol fiigeetlentl a védett fajokat érintd hatasok

A beruhazasi teriileten védett faj, védett természeti teriilet, barlang, NATURA 2000 teriilet
nem talalhato.

4.6.9. T4jra gyakorolt hatasok

Telepités idészakaban:

A tervezett tevékenység mar egy meglévd telephelyen fog megvalosulni, ahol 1j épitmény
elhelyezésére vagy épitésére nem keriil sor. A tajra gyakorolt hatas a telepités idészakdban igy
semleges lesz.
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Megvalésitas idoszakaban:

A tervezett tevékenység egy ipari létesitményekkel, telephelyekkel jellemezhetd varosrészen
keriil megvalositasra. Az iparteriilet egy vonalas létesitményekben és épliletekben gazdag
tajban talalhato, igy a t4j architektirajat nem fogja modsitani. A tdjra gyakorolt hatds a
megvaldsitas id0szakaban igy semleges lesz.

Felhagyas idészakaban:

A telephelyekkel jellemezhetd térségben a meglévd telephely teljesen beleillik, a felhagyast
kovetden az épiiletek, tovabbra is fennmaradnak, onnét valdsziniileg csak a tevékenységhez
kothetd mobil eszkdzoket fogjak elszallitani. Mivel a létesitmények tovabbra is jelen lesznek
a felhagyas utan, a tajképben valtozas nem fog torténni. A tajra gyakorolt hatds a felhagyas
iddészakéaban igy semleges lesz.

4.7. Az alkalmazott technologia és a kibocsatasok BAT-nak valé megfelelosége

A 2016. évben lebonyolitott feliilvizsgalat és a feliilvizsgalatra adott hatdsagi hatarozat (1jbol
megallapitotta, hogy:

- A telephelyen kapcsolt hé- és energiatermelést valdsitanak meg, amely BAT ajanlas.

- A kapcsolt hd- és energiatermelés (gdzmotoros egységek) hatasfoka 90%.

- A fitéerdmiiben a hulladékhét is felhasznaljak a hétermelés soran.

- Csokkentett NOx kibocsatasu égoket alkalmaznak, melyek tényleges NOx kibocsatasa joval
hatarérték alatti.

- A zajkibocsatas soran a BREF dokumentumban szerepld Osszes zajvédelmi megoldast
megvalositottak.

- A felhasznalt anyagok nagyfoku tisztasdgaval és a technoldgiai folyamatok magas
hatasfokaval torekednek a hulladékképzddés minimalizalasara.

- A berendezések, az ilizemi miszerezettség valamint a biztonsagtechnikai rendszer
kielégitik az idevonatkoz6 szabvanysorozatot.

- Az alkalmazott technologia megfelel a vonatkozé BAT kovetelményeknek.

A jelenlegi feliilvizsgalatunk soran meger0sitjiik a fentieket. A kornyezetvédelmi jellegt
kibocsatasokat meghatarozva és azokat elemezve megallapithatjuk, hogy azok teljesitették a
vizsgalt idészakban a BREF dokumentumokban szerepld elvart értékeket.

Az alkalmazott technolédgia €s a kibocsatasok BAT elvarasokhoz igazodd viszonyait a 4.7-1.

tablazatban foglaljuk Gssze.

A Kazinc-Therm Kft. Fiitéeromiivében jelenleg alkalmazott technoléogia BAT-nak valo

megfelelosége
4.7-1. tablazat
Vizsgalt tevékenység Jelenlegi technologia

Alkalmazott technoldgia Megfelel a BAT-nak

Tlizel6anyag tarolasa, kezelése | Megfelel a BAT-nak

Hohatasfok Megfelel a BAT-nak
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> o |Por Megfelel a BAT-nak
g = :a)}é Nehézfémek | Megfelel a BAT-nak
23 = 434S0, Megfelel a BAT-nak
:g o -2 § NOx Megfelel a BAT-nak
M ~ 1CO Megfelel a BAT-nak
Vizszennyezés elleni védelem | Megfelel a BAT-nak

crer

kibocsatasi szintek tekintetében, 2016. — 2020. kozotti lizemelési idészaka alatt megfelelt a
BAT elvarasainak.

4.8. Rendkiviili események

Miiszaki értelemben a havaria jelentése egy olyan atmeneti lizemzavar, amelynél valamely
miik6do rendszer egyik elemének meghibasodasa teljes vagy részleges miikodésképtelenséget
eredményez. Ezen definiciobdl kiindulva megallapithatd, hogy az elmult iddszakban a
Fitéerdmuiiben kornyezetvédelmi vonatkozasu havariahelyzet nem alakult ki.
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5. Osszefoglalas

Az engedélyes adatai:

Név: ALTEO Energiaszolgaltaté Nyrt.
Székhely: 1033 Budapest, Korhaz u. 6-12.

A telephely (lizemegység) adatai:

Cim: 3700 Kazincbarcika, Eromi utca 3.
Az engedélyezett 1étesitmény: Virosi Flitderdmi
Helyrajzi szam: Kazincbarcika beltertilet 2028 hrsz.

Tulajdonos adatai:

Név: ALTEO-Therm Kft.
Székhely: 1033 Budapest, Korhaz u. 6-12.

A feliilvizsgalat idején az lizemeltetd:

Név: ALTEO Energiaszolgaltatd Nyrt.
Székhely: 1033 Budapest, Korhaz u. 6-12.

Az engedélyezett tevékenység besorolasa:

A f6 tevékenységi kor TEAOR szama:
3511 Villamosenergia- termelés
3530 Gozellatas, légkondicionalas

A 16 tevékenységi koroknek az Eurdpai Bizottsag 2000/479/EC hatdrozata szerinti
besorolasa:

NACE kod: 3511

NOSE-P kod: 101.02

SNAP-2 kéd: 01-0301

A tevékenység a mod. 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet szerinti besorolasa:
- 2.szamu melléklet 1.1. pont: ,, Tiizel6 anyagok égetése legalabb 50

MWy teljes névleges bemend hoételjesitménnyel rendelkezd
l1étesitményekben”

Alapadatok

A tevékenység helye és teriiletigénve:

A futéeromii Kazincbarcika varos szélén, a Kazincbarcika-Putnok vasutvonal
kozelében helyezkedik el. Az iizemépiilete és technologiai létesitményei a
Kazincbarcika varos 2028 helyrajzi szdmu ingatlan (1,34 ha) koriilkeritett teriiletén
talalhatok, melynek sarokponti EOV koordinatéi az aldbbiak:
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Pontszam Y (m) X(m)
1. 768 030 325270
2. 768 150 325210
3. 768 100 325125
4 767 975 325195

Az épiilet kozéppontjanak EOV koordinatai:

EOV'Y =768 080 m,
EOV X =325 220 m.

Az alkalmazott miiszaki megoldasok és az elérhetd legjobb technikdnak vald megfelelés
A létesitmény/tevékenvséq ismertetése
A fttdmiiben a varos tavhoellatdsdhoz forrovizkazanokban hdenergia, illetve
gazmotorok segitségével ho- és villamos energia egyideju eldallitasara (kapcsoltan
termelt villamos energia) keriil sor.

Fobb berendezések

Forrovizkazanok

A futdmiben 3 db fekvd hengeres elrendezésti, két langcsoves,
haromhuzaml, hegesztett acéllemez forrévizkazan talalhato.

Névleges hoteljesitmény: 16MW
Max. iizemi nyomas; 16 bar
Kazan viztérfogata: 48 m°.

Kilépo forréviz tizemi homérséklete: 150 °C

A kazanokhoz kazanonként 1 db fiistgdz hohasznositd, valamint 2 db
foldgazégo tartozik.

Géazmotorok

A fitéerémiben 3db egyforma {6ldgaz iizemli gazmotor-generator
gépegység talalhato.

Generator fesziiltség: 6,3 kV
Névleges villamos teljesitmény: 3200 kW.

Szivattytuk
Teljes sotalanitd berendezés (RO)

Fiistgaz-kondenzatum semlegesitd berendezés
Potviz tartdly

Gaztalanitds taptartaly

Termikus gaztalanitd

Kazan kémény (51 m magas)

Gazmotor kémény (15 m magas)
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Eloallitott termékek:

Megnevezés Mértékegység Ev
2016 2017 2018 2019 2020
tavho GJ 402347 | 421111 377739 378585 | 389407
villamos energia MWh 5011,872|14595,82| 12810 9098 13530
lagyviz* m’ 28266 | 28591 17659 | 53924 | 37134
“nagyrészt potvizként sajat hasznalatra
Felhasznalt anyagok mennyiségei:
Megnevezés |Mert.egys 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
foldgaz GJ 450197 | 541549 | 488846 | 481233 | 526971
ivéviz m? 47113 49367 28643 87558 56735
motorolaj kg 1354 2891 2088 2212 3058
kénsav kg 2000 3260 1560 3200 3620
NaOH kg 500 780 1080 1740 3720
Hyperperse kg 300 1075 525 500 1850
trisé kg 750 1200 525 1875 2300
Cortrol/Ferrolix kg 87 70 350 700 1800
Corrshield/Dree Kk 61 75 420 940 2300
M polimer g
Hidrokond-D kg 300
Hidrokond-LD kg 180
Hidrophos-150 kg 250

A fitéerémiiben a forroviz eldallitds és elektromos energiatermelés soran az alabbi
technoldgia folyamatok jatszodnak le:

kipufogogazok lehiitésébdl nyert hd) altal.

Gaztiizelés automatikus égokkel.
Forroviz eldallitas gaztiizelésh forroviz kazdnokban.
Forrdviz keringetés frekvencia-konverterrel taplalt, valtozé fordulatszamon

Fiitoviz elomelegités, valamint melegviz termelés a gdzmotorok
hulladékhoje (hiitdviz, komprimalt égéslevegd, kendolaj, valamint

tizemelni képes villamos motor 4ltal hajtott keringetd szivattyuval.

eljarassal miikddo teljes sotalanitd berendezéssel.

- Potviz vegyszeres kezelése.
- Viliamosenergia termelés hohasznositoval felszerelt gazmotor altal hajtott
haromfazisu generatorral. A gazmotorok csak hétkdznap, 06-22 6ra kozott
tizemelnek.

A rendszer jelenleg kétféle iizemmodban tizemel:

Termikus gaztalanitas forrovizzel fiitott tapviztartalyban.
Ioncserél6 regeneralasa NaCt oldattal.

Potviz eldallitas Na-ioncserés lagyitassal és forditott ozmozisos (RO)
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- Idgjarasfiiggd (téli) izemmod
- Alland6é hédmérsékletli (nyari) lizemmod

Az elérhet0 legjobb technikénak valdo megfelelés

A h6- és villamos energia termelésre vonatkozé elérheté legjobb technikakat az
LUtmutato az  elérhetd legjobb technika meghatarozdsahoz a  nagy
tiizeléberendezések engedélyeztetése soran” cimii dokumenticid tartalmazza. A
dokumentumban szerepld kovetelményeket Osszevetve a telephelyen folytatott
tevékenységgel az alabbiak allapithatok meg:

A telephelyen kapcsolt hd- és energiatermelést valositanak meg, mely BAT ajanlas,
A kapcsolt energiatermeléssel energiaforrasok kimélhetok meg, csokkenthetd a szén-
dioxid kibocsatas, tovabba novelhetd a tevékenység hatasfoka.

A fitdmi azon egységeinek, ahol kapcsolt ho- €s energiatermelés (gazmotoros
egységek) is folyik, az egyiittes hatasfoka 90% koriili.

A flitdmiiben a bels6égésti motorok iizeme soran a keletkezd fiistgaz héjén feliil a
motorkdpeny €s a kendolaj hiitésébdl szarmazd hét is felhasznaljak a hétermelés
soran, mivel ez is kelléen magas (80-90 °C) homérsékleten keletkezik. A hulladékho
hasznositasa kornyezetvédelmi és gazdasagi célokat is szolgal.

A fitéerdmiiben csokkentett NO kibocsatasu égdket alkalmaznak. Ezek tényleges
NO kibocsatasa a feliilvizsgalt idészakban joval hatarérték alatti volt.

A fiitéerémiinél a legkritikusabb a zajkibocsatés, ezért élnek minden, a BREF-ben
ajanlott zajcsokkentési lehetdséggel. A zajos berendezéseket (pl. gdzégdk) zajvédod
burkolattal lattdk el, A gdzmotorokat zajvédd helyiségbe telepitették, a lakoépiiletek
felé még zajvédd falat is emeltek. A zajforrasok, azaz gazmotorok iizemrendjét
modositottak (zaj gyakorisdganak megvaltoztatasa), lizemidejiiket lecsokkentették
(éjszaka nem lizemelnek).

A fitéerdmiinek foként karbantartdsi és irodatechnikai hulladékai vannak. A
fitéeromii egészében torekednek a hulladékképzddés minimalizalasara. Ezt tobbek
kozott és elsdsorban a felhaszndlt anyagok nagy tisztasagaval (foldgaztiizelés, ivoviz
hasznalata az RO technologiaban), a technoldgiai folyamatok magas hatasfokaval
érik el.

Mar a létesitmény tervezésénél — figyelembe véve a kiilfoldi referencidkat és a
hazai iizemeltetési tapasztalatokat és adottsdgokat — minél alacsonyabb nyersanyag
fogyasztasra és magas energiahatékonysagra torekedtek. Az alkalmazott technologiat
alapvetden alacsony szinti anyag €s energia felhasznalés jellemzi.

A fitéerémili  beépitett  berendezései, ilizemi  miiszerezései, valamint
biztonsagtecbnikai rendszerei kielégitik az idevadgd szabvanysorozatokat. A teljes
folyamatiranyitas szamitogéppel feliigyelt, amely valamely rendellenesség észlelése
esetén jelzést ad, a programjanak megfeleléen beavatkozik, modosit, beavatkozast
kér vagy ledllit. Mindezekkel elérik, hogy megel6zz¢k a baleseteket €s minimalisra
csokkentsék ezek esetleges bekovetkeztekor a kornyezetre gyakorolt hatasok
kovetkezményeit.

A fitéerdmiiben alkalmazott technoldgiai eljaras az elérheté legjobb technika
kovetelményeinek megfeleld korszerli, megbizhat6, gazdasagos.

Az ALTEO Nyrt., amely jelenleg a flitderdmiivet miikodteti, kialakitotta, fenntartja
¢és fejleszti az ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004 ¢és az OHSAS 18001:2007
szerinti mindségiigyi-, kornyezetkdozponti ¢és-a-munkahelyi egészségvédelem ¢€s
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bitonsagi iranyitdsi rendszerét annak érdekében, hogy biztositsa a gazdaséagos,
hatékony miikddést.

A tevékenység altal okozott kornyezetterhelések és igénybevételek

74

Levegd

A fiitéerémiinek 6 bejelentett pontforrasa van:

- P1, P2 es P3 pontforras gdzmotor kémények
- P4, PS5 es P6 pontforrds gazkazdn kémények (k6zos kéményben torténik a
kibocsatasuk)

A 1égszennyezd pontforrasok emisszioi (mg/m?):

Pontforras
H.é. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
1égszennyezo
Pl gazmotor kémény
nitrogén-oxidok 500 127.2 267.3 244.0 265 204.4
0sszes szénhidrogén 150 33,5 62,9 159,7 77,2
szénmonoxid 650 116.,5 164,8 68,0 107,8 259.4
P2 gazmotor kémény
nitrogén-oxidok 500 148.5 277,3 244.0 265 204.4
0sszes szénhidrogén | 150 32,6 62,9 159,7 77,2 82,3
szénmonoxid 650 154,3 164,8 68,0 107,8 259.4
P3 gdzmotor kémény
nitrogén-oxidok 500 1412 277,3 244.0 265 204.4
0sszes szénhidrogén | 150 21,8 62,9 159,7 77,2 82,3
szénmonoxid 650 313,2 164,8 68,0 107,8 259.4
P4 gazkazan kémény
nitrogén-oxidok 350 80,9 99,1 112,8 119.9 108.,0
szénmonoxid 100 4,0 0,0 1,5 0 0
P5 gazkazan kémény
nitrogén-oxidok 350 85,2 99,1 112,8 119,9 108,0
szénmonoxid 100 6,0 0,0 1,5 0 0
P6 gédzkazan kémény
nitrogén-oxidok 350 91,0 99,1 112,8 119,9 108,0
szénmonoxid 100 5,7 0,0 1,5 0 0
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Viz

A futéerdmi technologiai, kommunalis, valamint tlizoltasi célu vizellatasat ivoviz haldzatrol
oldjak meg.
A futéerdmiiben keletkez6 szennyvizek:

+ technologia szennyviz (hasznalt viz) es
« kommunalis szennyviz

A technologiai szennyviz (hasznalt viz) a varos csapadékviz rendszerre, a kommunalis
szennyviz (kb. 180-365 m?/év) pedig a varosi kommunalis csatornaba jut.

A futéerému Osszesitett vizfelhasznalasai az elmult 5 évben:

Vizsgalt Fiitési idoszak Nyari idoszak Osszesen

idészak (m?) (m?) (m?)
2016 23588 23525 47113
2017 28671 20696 49367
2018 12250 16393 28643
2019 40541 47017 87558
2020 31212 25523 56735

A technoldgiai szennyviz meghatarozd mennyisége a vizel6kezeld egység RO
berendezésének elfolyd vizébdl, illetve az annak Oblités¢hez hasznalt vizbdl tevodik
Ossze.

A keletkezd szennyvizmennyiség az alabbi érté¢kekkel jellemezheto:

Szennyviz jellege Szennyviz mennyisége
Kommunadlis szennyviz 0,6 m*/h
RO elfolyd vize atlag 10 m*/h
Egéstermék kondenzviz 0,01 m/h
Kazanok iszapoldsabdl szdrmazé viz 0,004-0.006 m*/h

A keletkezd szennyviz mindsége az alabbi értékekkel jellemezhetd:

Vizsgalt _y . Mérési eredmények
vizmingségi | Niertek- ) Hatar- mopr g7, | 2018, | 2019
. egység érték 2020.
mutato
pH 6-9,5 | 6,8-7,6 6%97_ 7,1-82 1 71-79 |72-7,6
Osszes 2,i -
lebegdanyag mg/l 200 | 1,3-5,8 18,7 <20-36 | <20-38 <20
= 0,7 - 0,79 — 0,61 — 0,2 —
Osszes foszfor mg/1 10 4,3 -8,1 22 121 1.52 1.89
Ammonia-
. 0,02- | 0,01 — | <0,05- <0,05 —
ammonium- mg/l 20 0,09 0,04 0.05 <0,05 0.07
nitrogen
s <0,1 -
Aktiv klor mg/l 2 0,1 <0,1 0,1 <0,1 0.13
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Osszes 6lom mg/l 0,2 0,005 <0,005 | <0,005 <0,005 <0,005
-- , 0,005 — | 0,005 — | <0,005 —
Osszes krom mg/l 1 0,021 0.015 0,005 <0,005 <0,005
= . 0,005 - | 0,005 — | <0,005 —
Osszes réz mg/l 2 0.035 0,025 0.06 <0,005 <0,005
" . 0,006 — | 0,005 — | <0,005 — <0,005
Osszes nikkel mg/l 1 0.11 0.08 0.0061 <0,005 0,008
Osszes vas me/l 20 0,052—- | 0,039—-| 0,26 - 0,031 - 0,05 —
zes v £ 0,71 024 | 29,63 0,68 0,095
_ , 0,005 - | 0,005 — | <0,005 — | <0,005 —
Osszes mangan mg/l 5 0.01 0,096 0.2 0,0075 <0,005
Osszes 6n mg/l 0,5 0,1-0,2] <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
KOl mg/l 150 30-37 | 30-65 | <30-36 <30 <30
SZOE mg/l 10 2 <2 <2 <2 <2
- ) , 1,22 — 0,02 - | <0,04 - 0,41 — 0,61 —
Osszes nitrogén mg/l 55 6.74 2,75 425 2.99 5.63

A technologia

szennyvizet a hitéaknaban gytjtik 0Gssze,

ahonnan a varosi

csapadékcsatorna haldzatba emelik. Az RO beredezés mukodésekor az elfolyd viz az
ivovizben eredetileg is meglévo sokkal feldusult viz.

Talaj és talajviz

A tevékenység a talajra €s felszin alatti vizekre nincs befolyasol6 hatassal.

Hulladékgazdalkodas

A fiiréerdmiiben az alabbi hulladékok keletkeztek a feliilvizsgalati id6szakban.

Nem veszélyes hulladékok:

Hulladék Kodok Mennyiség [kg]

megnevezése HAK 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020
szigeteld anyag, amely kiilonbozik a
17.06 01 és a 17 06 03-t61 170604 1 50 27
kiselejtezett elektromos €s
elektronikus berendezések, amelyek
kiilonboznek a 20 01 21-t61, a 20 01 200136 30
23-t61 és a 20 01 35-t6l
Kommunalis 1600 1380 1450 1400
Szelektiv papir 500 250 240 180
milanyag 410 390 380 420
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT

Kazincbarcikai Flitber6mi

4. A technologiabdl eredd kornyezeti hatdasok és

kibocsatdsok ismertetése kornyezeti elemenként

Veszélyes hulladékok:

Hulladék

Kodok

Mennyiség [kg]

megnevezése

HAK

2016 | 2017 | 2018 | 2019

2020

korom

061305*

20

veszélyes  anyagokat  tartalmazo,

hulladékka valt toner

080317*

6 3

veszélyes anyagokat tartalmaz6 6blito-
€s mosoviz

110111*

36000

asvanyolaj alapt, klérvegyiiletet nem
tartalmazd motor-, hajtomi- ¢€s
kendolaj

130205*

egy¢éb motor-, hajtomii- €s kendolaj

130208*

900

olaj-viz  szeparatorokbdl szarmazo

iszap

130502*

9650 560 4410 1880

2450

olaj-viz  szeparatorokbdl szarmazo

olajat tartalmazd viz

130507*

1290

homokfogobol és olaj-viz
szeparatorokbol szarmazo6 hulladékok
keveréke

130508*

egyeb emulziok

130802*

440

veszélyes anyagokat maradékként
tartalmazd vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék

150110*

140 127

100

veszélyes, szilard porézus matrixot (pl.
azbesztet) tartalmazd fémbodl késziilt
csomagolasi  hulladék, ideértve a
kitiriilt hajtogazos palackokat

150111%*

veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szliréanyagok (ideértve
a kozelebbrdl meg nem hatarozott
olajsziirdket), torlokendok,
védoruhdzat

150202*

390 165 91 177

155

olajsziird

160107*

94 146 121

148

veszélyes anyagokat tartalmazd vizes
folyékony hulladék

161001*

70080

veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb
¢pitési-bontasi hulladék (ideértve a
kevert hulladékot is)

170903 *

180

fénycsovek ¢és egyéb higanytartalmi
hulladék

200121*

24

elemek ¢és akkumulatorok, amelyek
kozotta 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16
06 03 azonosité koddal jelolt elemek
¢s akkumulatorok is megtaldlhatok

200133*

vesz€élyes  anyagokat  tartalmazo,
kiselejtezett elektromos ¢€s elektronikus|
berendezések, amelyek kiilonboznek a

20 01 21-t6l és a 20 01 23-tol

200135*

64
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A futdmuben keletkezd veszélyes hulladékok gytijtésére a telephelyen kialakitott
veszélyes hulladék tizemi gyljtéhely szolgal. Az iizemi gyiijtéhelyen beiiil a veszélyes
hulladékokat fajtanként kiilon-kiilon, az adott hulladék kémiai hatdsainak ellenallo,
feliratozott gyiijtoedényzetben gyijtik.

A faradt olajat az olajtarold helyiségben, karmentd térburkolaton elhelyezkedd
tarolotartalyban taroljak.

A keletkezett veszélyes hulladékokat elokezelés céljabol arra jogosult vallalatnak adjak at.

Zajvédelem
A fitéerdmuiben a legjelentdsebb zajforrasok a gazmotorok és a hozzajuk kapcsolodo

hiuték. A megépiilt rendszerben kiilonféle miiszaki beavatkozasokkal (hangtompitok,
csillapitok, hanggatlé csarnok szerkezet, stb.) elérhetévé valt, hogy a koérnyezd
lakokornyezetben a zajhatas az eldirasoknak megfeleld legyen.

A technolégiai folyamatok meghatarozé zajforrasai:

Technologiai folyamat Zajforras Zajkibocsatas dB(A)
Forroviz eldallitas gazégok (6 db) 67-72
Fitoviz elémelegités gdzmotorral gazmotorok (3 db) 131
’ Villamos en'erglatermerles generatorok (3 db) 105
gazmotorral hajtott generatorral
Forréviz keringtetés szivattyuk 92
Kazantér 1égellatas termo ventillatorok 80
Helyiségek vész szelldztetése axialis ventilator 73
Gazbetaplalas, gaznyomas ghzfogadd 65

szabalyozas

A gazmotorok ilizemrendjét 0gy szabalyoztdk, hogy sziikséghiitok lehetdleg ne
tizemeljenek. Csucsra jaratasi és hooldali szigetliizem tizemmad jelenleg nincs.

Zajvédelmi szempontbol kedvezden kialakitott lizemrend esetén, a mérések alapjan a
telephely zajkibocsatdsa megfelel a zajvédelmi eldirasoknak. A vizsgalt 1étesitmény
miikédése a védendo teriileteken nem okoz hatarérték tallépést.

7

Elévilag

A létesitmény védett, védelemre tervezett, Natura 2000 teriiletet nem érint. A telephely
kornyezetében a hosszu évek ota folyo ipari tevékenységek kovetkeztében az €lévilag
jelentds mértékben degradalodott.

Hatéstertilet
A pontforrasok kozelében nem talalhaté egyetlen pont sem, ahol a pontforrasok altal
kibocsatott 1égszennyezd anyagok koncentracioi elérik a hatarértékeket.

A légszennyez6 pontforrasok hatésteriiletei a P4, P5 és P6 pontforrasok esetében a 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint nem értelmezheték, mivel a talajkozeli
levegdterheltség valtozas nem éri el egyik légszennyez6 anyag tekintetében sem az egyoras
légszennyezettségi hatarérték 10 %-at.

A légszennyezd pontforrasok hatésteriiletei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a)
pontja szerint a pontforrasoktol az alabbiak szerint alakulnak ki:
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- Pl1:668 m

- P2:549m

- P3:618m
A pontforrasok altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok hatasteriiletei érintenek védendd
lakohdzakat (Arany Janos utca, Kacséh Pongrac utca, Alkotmany utca, Csok Istvan utca,
Balassi Balint utca, Szabadsag utca, Dedk Ferenc tér, Szemere Bertalan tér, Vasvari Pal tér,
Kazinczy F. tér, E6tvos tér, Thokoly 1. tér, Kossuth Lajos u., Széchenyi u., Dozsa Gy. u.,
Patak utca, Gyulai P4l u., Nagy Lajos u., Babits M. u., Mikszath K. u., Veres P. u., II. Rdkoczi
F. u., Kuruc u, Tancsics M. u., Kélcsey F. u., Sajé u., Kiserémii lakotelep, MAV lakoételep).

A légszennyezd pontforrasok hatésteriiletei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c)
pontja szerint a pontforrasoktol az alabbiak szerint alakulnak ki:

- P1:360m

- P2:374m

- P3:352m

- P4:699 m

- P5:813m

- P6:742m
A pontforrasok altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok hatésteriiletei érintenek védendd
lakohdzakat (Arany Janos utca, Kacsoh Pongrac utca, Alkotmany utca, Csok Istvan utca,
Balassi Balint utca, Szabadsag utca, Dedak Ferenc tér, Szemere Bertalan tér, Vasvari Pal tér,
Kazinczy F. tér, Eotvos tér, Thokoly 1. tér, Kossuth Lajos u., Széchenyi u., Dézsa Gy. u.,
Rézsa ut, Joszerencsét ut, Iskola u., Patak utca, Gyulai Pal u., Nagy Lajos u., Babits M. u.,
Mikszath K. u., Vajda J. u., Csokonai u., Veres P. u., II. Rakdczi F. u., Kuruc u, Téncsics M.
u., Kolesey F. u., Sajo u., Kiserémii lakételep, MAV lakételep, Vasit u., Kis koz).

A 1étesitményben folyo tevékenység kibocsatasai koziil a zajvédelmi szemponti
hatéstertilet a flitémi épiiletétdl mérve DNy-i iranyban 176 m, DK-i iranyban 56 m, a
tobbi irdnyban 31 m. A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet alapjan levegdtisztasag-
védelmi hatasteriilet nem definialhato.

Monitoring
A helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok tényleges kibocsatasat évente ellendrzik.

Vizsgalt légszennyezo
anyag
nitrogén-oxidok
Osszes szénhidrogén

Pontforrasok

P1, P2, P3 gazmotor

kémények szénmonoxid
kéndioxid
P4, P5, P6 gazkazan nitrogén-oxidok
kémények szénmonoxid

szilard (nem toxikus) por

A fitéerdmiibol kikeriild szennyvizek mindségének ellendrzése a rendszeresen

feliilvizsgalt onellendrzési terv alapjan folyik.

Vizsgaland6 komponensek:
pH, 0sszes lebegbanyag, dsszes foszfor, ammonia-ammonium-nitrogén, aktiv
klor, 0sszes 6lom, Osszes krom, 0sszes réz, 0sszes nikkel, 0sszes vas, 6sszes
mangan, 6sszes 6n, KOlcr, SZOE, 6sszes nitrogén.
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4. A technologiabdl eredd kornyezeti hatdasok és
kibocsatdsok ismertetése kornyezeti elemenként

Kibocsatasi hatarértékek
Vizmindség-védelmi kibocsatasi hatarértékek:

» A Kazincbarcika Varosi Fiitéeromiibol a varosi csapadékviz elvezetd csatornan
keresztiil a befogadé Tardona-patakba (Tardona patak bevezetés EOV
koordinatai: X: 325078 m, Y: 768.548 m) elvezetett tisztitott technoldgiai
szennyviz mindségének a jellemzé komponensek tekintetében a kdvetkezo, a

vonatkoz6 vizmindségvédelmi teriileti

kategdria szerint meghatarozott

kibocsatési hatarértékeknek kell megfelelnie:

pH:
Osszes lebegdanyag:
Osszes foszfor:

Ammonia-ammonium - nitrogén

@ktiv klor:
Osszes olom:

Osszes krom:
Osszes réz:

Osszes nikkel:
stzes vas:
Osszes mangan:
Osszes On:
KOIk

SZOE:

Osszes nitrogén:

6-9,5
200 mg/1
10 mg/1
20 mg/1
2 mg/l
0,2 mg/l
1 mg/l
2 mg/l
1 mg/l
20 mg/1
5 mg/l
0,5 mg/1
150 mg/1
10 mg/1
55 mg/l

* Egyéb szennyezdanyagok vonatkozasaban a tisztitott szennyviz mindségének a
vizszennyezd anyagok kibocsatdsaira vonatkoz6 hatarértékekrdl és alkalmazasuk

egyes szabalyairol szolé 28/2004. (XII.

25.) KvVM rendelet 2. szamu

mellékletében a 4. Altaldnos védettségi kategoéria befogaddira meghatarozott
kibocsatasi hatarértékeket kell kielégitenie.

Leveg6tisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek

Villamos energia termelés
Technoldgia azonositdja: 1
Pontforrasok megnevezése:

P1 Gézmotor 1. kémény
P2 Gazmotor 2. kémény
P3 Gazmotor 3. kémény

A technoldgia jelenleg hatalyos engedélyben eldirt kibocsatasi hatarértékei:

Légszennyezo anyag (anyagosztaly) | Hatdrérték
megnevezése mg/m>
Nitrogén-oxidok (mint NO>) 500
Szén-monoxid 650

kifejezve

Osszes szénhidrogén (kivéve CHy4) C-ban 150
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A technologia kibocsatasi hatarértékek fizikai normal allapot, szaraz fiistgazra
vonatkoznak, 5 % 0, tartalom mellett.

2017. évtdl kezdddden, az akkor hatalyba Iépett 53/2017. (X.18.) FM rendelet szerinti
gazmotorokra vonatkozd hatarértékeknek megfeleléen keriil igazolasra az éves
emissziomeres.

Hdenergia eldallitas
Technoldgia azonositdja: 2
Pontforras megnevezése:

P4 Gazkazan kémény
P5 Gazkazan kémény
P6 Gazkazan kémény

A technoldgia kibocsatasi hatarértékei:

Légszennyez6 anyag (anyagosztaly) | Hatarérték
megnevezése mg/m>
Kén-dioxid 35
Nitrogén-oxidok (mint NQ2) 350
Szén-monoxid 100
Szilard (nem toxikus) por 5

A mg/m?3-ben kifejezett koncentraciok szaraz (vizmentes), 273 K hémérsékletii, 101,3 kPa
nyomasu, 3 % 0 tartalmu fiistgédzra vonatkoznak.

Zaj és rezgés karos hatasa elleni védelmet szolgald hatarértékek

A Kacsoh Pongracz u. 10-18. sz. (paros oldal), 11. sz, lakohazak védendd homlokzata el6tt 2
m-rel

nappal 50 dB

¢jszaka 40 dB.

Az Arany Janos utca 8, 15, 17. sz. lakohdzainak védendd homlokzata elétt 2 m-rel

nappal 50 dB
¢jszaka 40 dB.

Az Erémi (korabban Gorkij) u, 29. sz. lakohaz védend6 homlokzata el6tt 2 m-rel

nappal 60 dB

¢jszaka 50 dB.
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MELLEKLETJEGYZEK

1. melléklet:  Kazincbarcikai Varosi Fiitéeromi atnézetes helyszinrajza a
hatasteriiletekkel
M 1:20 000

2. melléklet:  Kazincbarcikai Varosi Flitderémii részletes helyszinrajza
M 1: 250

3. melléklet: A feliilvizsgéalati dokumentacio készitdinek jogosultsagat
igazold szakértdi engedélyek

4. melléklet:  Természetvédelmi térkép — NATURA 2000
5. melléklet:  Természetvédelmi térkép — Okoldgiai folyoso

6. melléklet:  Tertlletrendezési terv térkép részlet, zajvédelmi hatastertilettel

7. melléklet:  Levegdtisztasag-védelmi szakvélemény a hatastertiletekrol
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MELLEKLETJEGYZEK

1. melléklet:

2. melléklet:

3. melléklet:

4. melléklet:

5. melléklet:

6. melléklet:

7. melléklet:

MELLEKLETJEGYZEK

Kazincbarcikai Varosi Flitéeromi atnézetes helyszinrajza a
hatasteriiletekkel
M 1:20 000

Kazincbarcikai Varosi Flitéeromi részletes helyszinrajza
M 1: 250

A feliilvizsgalati dokumentacio készitdinek jogosultsagat
igazol6 szakértdi engedélyek

Természetvédelmi térkép — NATURA 2000
Természetvédelmi térkép — Okologiai folyoso
Teriiletrendezési terv térkép részlet, zajvédelmi hatésteriilettel

Levegotisztasag-védelmi szakvélemény a hatasteriiletekrdl
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Kazincbarcikai Flit6erémii MELLEKLETJIEGYZEK

Melléklet: 1.

Kazincbarcikai Varosi Fiitoeromii atnézetes helyszinrajza a hatasteriiletekkel

M 1:20 000
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Melléklet: 2.

Kazincbarcikai Varosi Fitéeromii részletes helyszinrajza

M 1: 250
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Melléklet: 3.

A feliilvizsgalati dokumentacio készitoinek jogosultsagat
igazolo szakért6i engedélyek



Borsod-Abavj-Zempién Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (46) 505-483 Fax: (46) 505-484
Cim: Miskolc 3525 Kossuth Lajos n. 11,
Honlap: htip://www.bomel.hu

Ugyszam: 05-48/2019 iCett: 2019. februar 27.
Ugyintézo neve: Balogh Babett
Targy: Tovabbképzési kotelezettség teljesitésének igazoldsa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Mezei Gabor

Laketm: .

Kamarai nyilvantartasi szam: 05-0758

Végzettségek:

oll. foldtudomanyi mérndk (szama: 361/1985.06.25., kelte: 1985/06/25)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol szolo
206/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabblképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2024.02.27-ig tarté tovabbképzési
iddszakban a kérelmez6nek a néviegyzékben a kovetkezd jogosultsaga szerepel:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto
SZKV-1.3. - Viz- és {6ldtani kézeg védelem szakértd
SZKV-1.4, - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Jelen hatosagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorldsi
tevékenységekrél szolo 266/2013. (VII 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az dltalanos
kozigazgatdsi vendtartasrél szolé 2016, évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjan, a
Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Mémoki Kamara altal vezetett mérndk kamarai
névjegyzéki nyilvantartisban rendelkezésre 4ll6 adatokbol, valamint a jogosult kérelmére
az altala benyljtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.
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Kapak:
1. Mezei Gabor
2. Irattar




"™l BoRSOD-ABAUT-ZEMPLEN MECYEI MERNOKI KAMARA
3525 Miskolc, Kossuth u. 11, * Telefon: (46) 505-483 » Fax: (46) 505-484
” Postacim: 3501 Miskolc PI.: 370 o E-mail: bomek@1-online hu

Honlap: www homek hy o Ugyléliogadas: hetit, kedd, csiitdrtgl: 8-12-ig

Hardrozar szdma: ,Z/-lmz(;n 2
Ugyiniézi: Dr. Palésti Péter
Targy: szakértii tevékenysép alsorolasa

HATAROQZAT

Fiilop Miklos
okl banyageologus mérngk
akinek

kamarai nyilvantaricsi s=cima: 05-0762,

sziiletési helye: ] ideje: Sanyja neve: |

lakcime: |

oklevelének kiallitoja: Nehézipari Miiszaki Egyetem, Miskolc, szdma: 386/1986.. kelre: 1986. junius 26.
keérelmeére korabbi. a 378/2007 (X11.23) Kormanyrendelet szerint kiadott KV-SZ szakteriiletre 662/2009
iktatoszam alatt 2009. november 10, napjan kiadott kdrnyezervédelmi szakéridi engedélyét atsorolom és

ENGEDELYEZEM,
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SZKV-hu Hulladékgazdilkodds

SZKV-le Levegdtisztasdg-védelem
SZKV-vf Viz- és foldiani kizeg védelem
SZKV-zr Zaj- és rezgésvédelem

szakterileten szakértsi tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejileg a Magyar Mérnéki Kamara altal vezetett Orszagos Tervezéi és Szakértdi Névjegvzdkbe
SZKV-hu 035-0762, SZKV-le 05-0762, SZKV-v05-0762, SZKV-zr 05-0762 szamon bejegyeztem.

Jelen engedély visszavondsig érvénves, de az engedélyezett tervezési tevékenységet csak akkos
vegezheti, ha a Magyar Mémoki Kamara altal vezetetl - az adott idészakra hatalvos — orszagos
Névjegvzékében szerepel.

Tdjékoztatom. hogy a kirnyezetvédelmi. természetvédelm. vizgazdalkodasi és tajvédelmi szzilkty‘m'»%
tevékenységrél sz610 297/2009 (X11.21) Korm. rendelet szerint a szakmagyakorl6 a bejegyzett adataiban
bekdvetkezett valtozast 8 munkanapon beliil irasban kételes bejelenteni a tertileti szakmai kamaranak.

A hatdarozatot a tervezé- és szakérto mernokak. valamint epitészek szakmai kamardird! szold 1996, ivi
LV torvény 42,0 §-gban és a kdrnyezetvédelmi. természetvédelmi vizgazdalkodasi és (ajvédelin
szakértol levékenységr(ﬂ szola 2972009 (X11.21) Korm. rendelet 3, § a) pontjidhan  biztosiot

hataskoremben hoztam.




Az indoklast és a jogorvoslatrol szolo tajékozlalast a kozigazgatasi hatdsagi eljards és szolgéltatas
altalanos szabalyairol szold 2004. évi CXL., torvény 71§ (1), valamint 72. § (4) bekezdése alapjan
melléztem.

Miskolc. 2012. junius 13.

/{ ..........

* Dr. Palasti Pétgr
© titkar



ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI

ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG

Foigazgato
Tktatoszam: 14/5298-4/2012. Targy: Szakériti tevékenység engedéiyazé;e
e . . természetvédelem szaktertilet
Usgyintézé: dr. H E
gyin eizo _ r. Hargitai Brzsébet élgvildgvédelem részterliletére
Szakmai lgyintéz6:  Heévizi Gergely Nyilvdntartdsi szém: $7-0060/2012.
HATAROZAT
Mesterhazy Attila (lakik: , " kérelmezdt, aki

sziiletett:

anyja neve:

diploma (oklevél) kidllitéja, szdma, kelte:

szakliépzettség:

SZTV

Szent Istvan Egyetem;
Mezbgazdasag- és Kémyezettudomanyi Kar;
40/2006.; 2006. jhnius 16.

Nyugat-Magyarorszagi Egyetem
Erdémérnski Kar; :
21/2002.; 2002. jhnius 12.

Tessedik Samuel Féiskola; o
Mezdgazdasagi Viz- és Komyezetgazdalkodast Foiskolai Kar
3126/2001.; 2001. jinius 30.

okleveles komyezetgazdalkodasi agrarmérmok
vadgazda mérndk
kérnyezetgazdalkoddsi agrarmérnok

’

Clévildagvédelem

szakteriileten a 297/2009. (X1I. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §,
valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartasba vettem, szaméra a szakért6i tevékenységet

engedélyezem.

A néviegyzéki bejegyzés visszavondsig érvényes.

Budapest, 2012. szeptember ,, EX
R\i '@(‘{"‘éjﬁ%p{;{ #
TolnaidanéEné-Dr,
f6igazgatd
1016 Budapest, Mészéros u. 58/a, Levélcim: 1539 Bp. Pf, 675 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Telefon: 224-9100 Fax: 224-9162 orszagos@zoldhatosag hu




ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG

7

Jogi, Kizigazgatisi és Koordindcios Fosztaly
i 88 Koordindeios Ourtaly

‘ijg)'il'atszéll): 14/420-2/26 10, S5z-007/2010,
Eloado: dr. Zsilner Polett

HATAROZAT
Mesterhazy Attila (lakik: , ) kérelmezét, aki

sziiletett:
anyja neve:
diplomainak (okleveleinek) kidllitoja, szdma, kelte:

1. Tessedik Sdmuel Fdiskola
Mezbégazdasagi Viz- és Kimyezetgazdalkodasi Féiskolai Kar,
3126/2001., 2001. janius 30.;
2. Nyugat-Magyarorszagi Egyetem
Erdémérmdéki Kar, 21/2002., 2002, janius 12.
3. Szent Istvan Egyetern,
Mezégazdasag- és Kornyezettudomanyi Kar,
40/2006., 2006. junius 16,

szakképzetisépe:
kornyezetgazdalkodasi agrarmérnsk

vadgazda mémok
okleveles kornyezetgazdalkodasi agrarmémak

SZTV tajvédelem
szakteriileten a 297/2009. (XI1. 21.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartisba
veltem, szamara a szakértéi tevékenységet engedélyezem.
A névjegyzeki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Budapest, 2010. januar 27.

_Dr. Hecsei Pal
Féigazpato-helyetles

| 1016 Budupest, Mésziros u, 58/a. Levéleim: 1339 Bp. PP 675 \\'\\’§\xm‘:\"/ugownldhutnx(m,gov_hir
{__'l:’glrctbn: 2249-108 Fux; 2249-246 orszigos ¢ soldhatosue hu




TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT-

Kazincbarcikai Flit6erémii MELLEKLETJIEGYZEK

Melléklet: 4.

Természetvédelmi térkép — NATURA 2000
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT-

Kazincbarcikai Flit6erémii MELLEKLETJIEGYZEK

Melléklet: 5.

Természetvédelmi térkép — Okologiai folyosé
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT-

Kazincbarcikai Flit6erémii MELLEKLETJIEGYZEK

Melléklet: 6.

Teriiletrendezési terv térkép részlet, zajvédelmi hatasteriilettel
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TELJES KORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT-

Kazincbarcikai Flit6erémii MELLEKLETJEGYZEK

Melléklet: 7.

Levegotisztasag-védelmi szakvélemény a hatasteriiletekrol



SZAKVELEMENY

a
KAZINC-THERM Kft

Kazincbarcikai Varosi Futéeromii
(3700 Kazincbarcika, Gorkij u. 1., hrsz. 2028)

telephelyén iizemel6

pontforrasok
hatasteriiletének megallapitasarol

Készitette:  DLS-5 Kornyezetvédelmi, Szolgaltato Bt
3432 Eméd, Vaci M. u. 20.
Tel.: 20/9392-178
Emdéd, 2021. augusztus



TARTALOMJEGYZEK
l. Elézmények 3
2. Kornyezetvédelmi engedélyek a szakvéleményt készitd tarsasagra 3
3. Hatasteriilet meghatarozésa 3
4, Osszefoglalas 13
 DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltaté Bt e-mail: dis5bt@t-online.hu /

3432 Eméd, Vaci M. u. 20. Tel.: 20/9392-178



1. El6zmények
A Kazincbarcika Varosi Fuitéerdmiinek 6 bejelentett pontforrasa van. Ezek a kovetkezok:
- PI1, P2 és P3 pontforras gdzmotor kémények
- P4, P5 és P6 pontforras gazkazan kémények
A DLS-5 Bt a gdzmotorokhoz, kazanokhoz csatlakozé 1égszennyezd pontforrasok hatas-
teriiletének szamitassal torténd meghatdrozasat végezte.

2. Kornyezetvédelmi engedélyek a szakvéleményt készité tarsasagra

DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltatd Bt
3432 Emdd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Dioszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakeértoi tevékenység végzésere jogosito hatosagi bizonyitvanya
Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-103/2019
érvényesség ideje: 2024. 05. 08.
szakteriilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levegoétisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

KV-Sz Kornyezetvédelmi €s természetvédelmi
kiadoja: Borsod-Abauj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

3. Hatasteriilet meghatarozasa
A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint:

»2. § 14. helyhez kotott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolha-
to azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalés, en-
nek hidnyaban jellemz0 iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghata-
rozhat6 - 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforras kor-
nyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a filistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatdsi idGtartamra szamitott varhatd talajkozeli levegdterhelt-
ség-valtozas

a) az egyoras (PMio esetében 24 oras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Hatarértékek
Légszennyez0 anyagok Az egyoras (PMig esetében 24 6ras)
légszennyezettségi hatarérték (ug/m?)
szén-monoxid 10000
nitrogén-oxidok 100
TOC -
DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltato Bt e-mail: dis5bt@t-online.hu

3432 Eméd, Vaci M. u. 20. Tel.: 20/9392-178



A levegoterheltségi szint fenti 1égszennyez0 anyagra vonatkozo egészségiligyi hatarérté-
kéta 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklete szerint allapitottuk meg.

A hatasteriilet hataran a koncentracio (Iégszennyezettségi hatarérték 10%-a)

Légszennyezd anyagok Talajkodzeli levegdterheltség (ug/m?)
szén-monoxid 1000
nitrogén-oxidok 10
TOC -

Szamitasi alapelv

A légszennyez6 anyagok 1égkori terjedésének vizsgalatat transzmisszids szamitasokkal vé-
geztiik el.

Alkalmazott szabvanyok szerint:
MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85, MSZ 21460

A transzmisszios szamitasoknal a teriiletre jellemzd atlagos meteorologiai adatokat és a
szennyezdanyagok szélterjedése szempontjabol legkedvezdtlenebb légkori allapotokat
vettiik figyelembe.

Felhasznalt egyenletek:

Folytonos pontforras gazallapoti szennyezdanyag és 10 um-nél kisebb atmérdjli szilard
részecske kibocsatasa kdvetkeztében a rovid idejii (1 ora) atlagolasi idotartamra vonatko-
706 koncentraciot (Cgi) a felszinkdzeli receptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén
eltekintiink a gazallapotii szennyezdanyag kimosddasatol, szaraz iilepedésétdl, valamint
kémiai atalakulasatol, a kovetkezoképen hatarozzuk meg:

2
E
CGIE G .Exp _l. i
T-0,-0, U, 2 \o

z

E, folytonosan miikddd pontforras rovid atlagolasi idStartamra vonatkoz6 gézallapota
szennyezOanyag emisszidja [mg/s];

H a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];

um folytonos pontforras fiistfaklyajara jellemzo szélsebesség rovid idétartam alatti kozeép-
érteke [m/s]; (MSZ 21457/3)

oy, 0, folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve fiiggo-
leges turbulens szorodasi egylitthatéja (MSZ 21457/4) [m];

0,= 0,08(619_0’3 +1-1In f) * 5 0,367(2.5-p) (m)

o

O_Z — 0’38pl,3 (8,7 _ lnzﬁ) % xl,SSexp(—2,35p) (m)

o

p - a sz¢élprofil egyenlet kitevdje (szélexponens);
7o - az érdességi paraméter (a forrds kdrnyezetében, sz€liranyfiiggo).
x - a forrastol valo tavolsag a széliranyban (m);

 DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltaté Bt e-mail: dis5bt@t-online.hu /
3432 Emdd, Vaci M. u. 20. Tel.: 20/9392-178



Effektiv keménymagassag és az emelkedo fiistfaklyara jellemzo szélsebesseg

A két jellemzd meghatdrozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik.

Ha a kibocsatott véggaz és a kornyezeti levegd kozotti homérsekletkiilonbség 50 °C-nal
kisebb, akkor a pontforrds jarulékos kéménymagassagit a kovetkezd 0Osszefliggéssel
hatarozzuk meg:

Ah =

|| =

(1L,5-v-d +0,0096-0,) [m]

ahol: & —alégkori stabilitastol fiiggd korrekcids tényezo;
u —az emelkedd fustfaklyara jellemzd szélsebesség [m/s];
v — a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m];
O — a kibocsatas héarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkezd képlettel szamithato:
H=h+Ah [m]
ahol: 4 —a tényleges kéménymagassag [m].
A hokibocsatas szamitasara a kdvetkezd egyszerlsitett 6sszefliggés hasznalhato:

Qh:271-¥-d2-v [l |

N

ahol T, - akiaramlo gaz homérséklete [K];
Ty, — a kornyez0 levegd homérséklete [K];
v — a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirtétorok atmérdje [m].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a ledramlés figyelembe vételével korrigalt tényleges
kéménymagassag a kovetkezo:

hk=h+2-{v—1,5]d [m]

u(h)

A tényleges kéménymagassag €s a kibocsatas effektiv magassaga kozotti tartomanyra jel-
lemzd atlagos szélsebességet az

weufi)

ahol: 4 — a talajfelszint6l mért fiiggéleges tavolsag [m];
ho — a szélmérdhely magassaga [m];
up — sz€lsebesség a szélmérdhely magassagban [m/s].

 DLS-5 Kornyezetvédelmi Szolgaltaté Bt e-mail: dis5bt@t-online.hu /
3432 Emdd, Vaci M. u. 20. Tel.: 20/9392-178



sz¢lprofilegyenlet alapjan az

u=

uO ' Hp+1 _hp+l |:mj|
(p+1)-)  H-h

ahol: H — az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];

egyenlet irja le.

Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassdg meghatarozasara az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megoldasa, a szamitas elvégzésére iteraciot kell al-
kalmazni. Az iteraciot gépi szamitassal a kdvetkez6 modon célszerli elvégezni:

1. lépés: kiindulo értékként u legyen egyenld ug-val;

2. lépés: az ;pillanatnyi értekével kiszdmitjuk a kibocsatas effektiv magassaganak
értéket;

3. lépés: H szamitott értékével meghatarozzuk u Uj értékeét;

4. lepes: u Uj és el6zo értékét dsszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahataron beliil van, akkor vége a szamitasnak, ellenkezd esetben
vissza kell térni a 2. 1épéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az ite-
racid altalaban 3-4 ciklus utan befejezodik.

A szennyezd hatas meghatarozasahoz sziikséges tényezok (pl. transzmisszids paraméte-
rek) szamitasa a ,,Légszennyezd anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzdi.” ¢. MSZ
21457-1-6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan torténhet. Mivel ez utobbi alkalmazasahoz —
a terjedési tényezok meghatarozasahoz — sziikséges reprezentativ magaslégkdri meteoro-
logiai mérési adatok nem dallnak rendelkezésre, ill. a terjedési folyamatok esetiinkben a
kis forrdsmagassag miatt a 1égkori hatarréteg als6 zonajaban mennek végbe, a transzmisz-
szio6s paraméterek meghatarozasat a kordbban érvényben 1évé MSZ 21457-1-4:1979-
1980 szamu, ,,Légszennyezd anyagok transzmisszios paraméterei.” cimili szabvanysorozat
alapjan végeztiik el.

Az iteracid kézi szadmitéassal is elvégezhetd. Gyorsabb becslésre ad azonban lehetdséget a
kovetkezd Gsszefiiggés:

Ah=27¢cQn'"?/up**

A c korrekcios tényezd értékét az A €s a p paraméterek fliggvényében az MSZ 21459/5-85
abrajabol allapitjuk meg, ahol

A =376 ((Qu** (p+1) 20 ")/ (uo hic ® )
A szamitasnal utobbi megoldast alkalmaztuk.

Folytonos pontforras gazéllapoti szennyezdanyag kibocsatasa kdvetkeztében a receptor-
pontban kialakuld hosszu atlagolési idejii (pl. napi vagy évi) koncentraciot (C ) a recep-
torpontra szamitott rovid atlagolasi idejli részeredmények kozépértékébdl szamitjuk a ko-
vetkezok szerint:
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C=33 f,,5)C(xu,S)- [%}

f0(u,S) a vizsgalt idészakban a @ sz¢lirany, az u szélsebesség €s az S 1égkori stabi-
litas-indikator egyiittes el6forduldsanak relativ gyakorisaga;
C(x,u,S) a receptorpontra szamitott rovid atlagolasi ideji (1 ora) atlagolasi idétar-

tamra vonatkozé koncentracié [ug/m?].

Meg kell jegyezni, hogy ezen formula szerinti szamitashoz a vizsgalt 1égszennyez6 forra-
sok kozvetlen kdrnyezetére jellemzden nem allnak rendelkezésre megfeleld hosszuidejii
meteorologiai adatok.

A lokalis hossztidejii meteoroldgiai adatok hidnyaban a vonatkozd szabvanyban és a
szakirodalomban kozoltek alapjan az atszamitas a kovetkezd kozelitd formulaval lehetsé-
ges:

4

0,3
G =C 'L } [ug/m’]

2

ahol:  C, az éves idétartamra vonatkozé koncentracio [ug/m’];
C,az 1 6ras idétartamra vonatkozo koncentraci6 [ug/m?’];

t; 1 ora
to, 8760 Ora

az értékeket behelyettesitve:
C, =0,066-C, [ug/m?]

Ugyanez az érték 24 6rés iddtartamra vonatkoztatva:
C, =0385-C, [ug/m’]

Kiindulé adatok

P1 Gazmotor kéménye

p 0,27 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
Zo(m) 1,5 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tdblazat
E(kg/h), szén-monoxid 1,89 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyzOkonyve alapjan
E(kg/h), nitrogén-oxidok 4,65 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
E(kg/h), TOC 1,35 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzékdnyve alapjan
u o (m/s) 2,8 Felvett tervezési adat
Qv (m%/s) 4,8694 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyzOkonyve alapjan
A (m?) 0,283 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
h (m) 15 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
Ts (K°) 405,1 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzékdnyve alapjan
T (K°) 273 Tervezési adat
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tdblazat, B
c 0,86
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P2 Gazmotor 2. kéménye

p 0,27 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tdblazat, B
zo(m) 1,5 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h), szén-monoxid 4,616 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzékdnyve alapjan
E(kg/h), nitrogén-oxidok 3,637 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
E(kg/h), TOC 1,464 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzékdnyve alapjan
u o (m/s) 2,8 Felvett tervezési adat
Qv (m’/s) 4,9444 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
A (m?) 0,283 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzékdnyve alapjan
h (m) 15 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
Ts (K°) 420,5 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzékdnyve alapjan
T (K°) 273 Tervezési adat
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tdblazat, B
c 0,86

P3 Gazmotor 3. kéménye

p 0,27 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tdblazat, B
zo(m) 1,5 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h), szén-monoxid 1,160 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyzOkonyve alapjan
E(kg/h), nitrogén-oxidok 4,161 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
E(kg/h), TOC 1,235 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzékdnyve alapjan
u o (m/s) 2,8 Felvett tervezési adat
Qv (m’/s) 4,750 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
A (m?) 0,283 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzékdnyve alapjan
h (m) 15 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
Ts (K°) 401,9 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzékdnyve alapjan
T (K°) 273 Tervezési adat
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tdblazat, B
c 0,86

P4 Gazkazan kémény

p 0,27 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tdblazat, B
zo(m) 1,5 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h), szén-monoxid | <0,0165 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzékdnyve alapjan
E(kg/h), nitrogén-oxidok | 1,0971 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
u o (m/s) 2,8 Felvett tervezési adat
Qv (m%/s) 3,075 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyzOkonyve alapjan
A (m?) 0,785 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
h (m) 51 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzékdnyve alapjan
Ts (K°) 4144 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
Th (K°) 273 Tervezési adat
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tdblazat, B
c 0,89
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PS Gazkazan 2. kémény

p 0,27 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
Zo(m) 1,5 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h), szén-monoxid | <0,0278 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
E(kg/h), nitrogén-oxidok 2,005 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyzOkonyve alapjan
u o (m/s) 2,8 Felvett tervezési adat
Qv (m%/s) 5,1389 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyzOkonyve alapjan
A (m?) 0,785 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyzOkonyve alapjan
h (m) 51 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
Ts (K°) 430,7 Kornyezettechnologia Kft mérési jegyzOkonyve alapjan
T (K°) 273 Tervezési adat
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tablazat, B
c 0,88

P6 Gazkazan 3. kémény

p 0,27 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tdblazat, B
zo(m) 1,5 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat
E(kg/h), szén-monoxid <0,020 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzékdnyve alapjan
E(kg/h), nitrogén-oxidok 1,58 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
u o (m/s) 2,8 Felvett tervezési adat
Qv (m’/s) 3,6667 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
A (m?) 0,785 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
h (m) 51 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzékdnyve alapjan
Ts (K°) 428,1 Kornyezettechnoldgia Kft mérési jegyzokonyve alapjan
Th (K°) 273 Tervezési adat
k 1,08 MSZ 21459/5-85 3.2. 1. tdblazat, B
c 0,89
Maximalis szamitott talajkozeli levegoterheltség-valtozas és a tavolsaga a pontfor-
rastol
P1 P2 P3 P4 P5 P6
X (m) 228 237 223 442 515 470

C(Gmax) (ug/m’), szén-monoxid | 10,4225 | 23,9142 | 6,6245 | 0,0317 | 0,0421 | 0,0349
C(Gmax) (ug/m’), nitrogén-oxidok | 25,6426 | 18,8423 | 23,7626 | 2,1093 | 3,0339 | 2,7610
C(Gmax) (ug/m’), TOC 7,4446 | 7,5846 | 7,0528 | - - -

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint:

P1
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m*) (m)
C(G) (ug/m?), szén-monoxid 1000 NE
C(G) (ug/m>), nitrogén-oxidok 10 668
C(Gmax) (ug/m*), TOC - _
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P2
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ug/m’) (m)
C(G) (ug/m?), szén-monoxid 1000 NE
C(G) (ug/m>), nitrogén-oxidok 10 549
C(Gmax) (ug/m*), TOC - -
P3
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m?) (m)
C(G) (ug/m>), szén-monoxid 1000 NE
C(G) (ug/m>), nitrogén-oxidok 10 618
C(Gmax) (ug/m*), TOC - -

A pontforrasok altal kibocsatott 1égszennyez0 anyagok hatasteriiletei érintenek védendd
lak6éhazakat (Arany Janos utca, Kacséh Pongrac utca, Alkotmany utca, Csok Istvan utca,
Balassi Balint utca, Szabadsag utca, Deak Ferenc tér, Szemere Bertalan tér, Vasvari Pal
tér, Kazinczy F. tér, Eotvos tér, Thokoly L. tér, Kossuth Lajos u., Széchenyi u., Ddézsa Gy.
u., Patak utca, Gyulai Pal u., Nagy Lajos u., Babits M. u., Mikszath K. u., Veres P. u., II.
Rékoczi F. u., Kuruc u, Téncsics M. u., Kolcsey F. u., Sajé u., Kiserdmii lakételep, MAV
lakoételep).
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P4
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m*) (m)
C(G) (ng/m>), szén-monoxid 1000 NE
C(G) (ug/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
P5
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m*) (m)
C(G) (ng/m>), szén-monoxid 1000 NE
C(G) (ug/m?), nitrogén-oxidok 10 NE
P6
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m*) (m)
C(G) (ng/m>), szén-monoxid 1000 NE
C(G) (ug/m?), nitrogén-oxidok 10 NE

NE: Nem értelmezhetd a hatasteriilet, mivel a talajkozeli levegéterheltség valtozas nem
éri el egyik légszennyezd anyag tekintetében sem az egyoras légszennyezettségi hatarér-
tek 10 %-at.

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ¢) pontja szerint:

P1
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(G) (ng/m>), szén-monoxid 8,3380
C(G) (ug/m>), nitrogén-oxidok 20,5141 360
C(Gmax) (ug/m?), TOC 5,9557
P2
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(G) (ng/m>), szén-monoxid 19,1314
C(G) (ug/m>), nitrogén-oxidok 15,0644 374
C(Gmax) (ug/m?), TOC 6,0677
P3
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(G) (ng/m>), szén-monoxid 5,2996
C(G) (ug/m>), nitrogén-oxidok 19,0101 352
C(Gmax) (ug/m?), TOC 5,6423
P4
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m’) (m)
C(G) (ng/m>), szén-monoxid 0,0254 699
C(G) (ug/m>), nitrogén-oxidok 1,6874
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P5
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(ng/m*) (m)
C(G) (ng/m>), szén-monoxid 0,0337 813
C(G) (ug/m>), nitrogén-oxidok 2,4271
P6
maximalis érték 80 %-a tavolsag
(pg/m?) (m)
C(G) (ug/m®), szén-monoxid 0,0280 747
C(G) (ug/m?), nitrogén-oxidok 2,2088

A pontforrasok altal kibocsatott 1égszennyez6 anyagok hatasteriiletei érintenek védendd
lakéhazakat (Arany Janos utca, Kacséh Pongrac utca, Alkotmany utca, Csok Istvan utca,
Balassi Balint utca, Szabadsag utca, Deak Ferenc tér, Szemere Bertalan tér, Vasvari Pal
tér, Kazinczy F. tér, Eotvos tér, Thokoly L. tér, Kossuth Lajos u., Széchenyi u., Ddézsa Gy.
u., Rozsa 1t, Joszerencsét ut, Iskola u., Patak utca, Gyulai Pal u., Nagy Lajos u., Babits
M. u., Mikszath K. u., Vajda J. u., Csokonai u., Veres P. u., II. Rédkéczi F. u., Kuruc u,
Tancsics M. u., Kolcsey F. u., Sajé u., Kiseromii lakotelep, MAV lakotelep, Vastt u., Kis

koz).
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4. Osszefoglalas

A pontforrasok kozelében nem talalhato egyetlen pont sem, ahol a pontforrasok altal ki-
bocsatott 1égszennyezd anyagok koncentracioi elérik a hatarértékeket.

A légszennyezd pontforrasok hatasteriiletei a P4, PS5 és P6 pontforrasok esetében a
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint nem értelmezhetdk, mivel a ta-
lajkozeli levegdterheltség valtozas nem éri el egyik 1€gszennyez6 anyag tekintetében sem
az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at.
A légszennyez0 pontforrasok hatésteriiletei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a)
pontja szerint a pontforrasoktdl az alabbiak szerint alakulnak ki:

- Pl:668 m

- P2:549m

- P3:618m
A pontforrasok altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok hatasteriiletei érintenek védendd
lak6éhazakat (Arany Janos utca, Kacséh Pongrac utca, Alkotmany utca, Csok Istvan utca,
Balassi Bélint utca, Szabadsag utca, Dedk Ferenc tér, Szemere Bertalan tér, Vasvari Pal
tér, Kazinczy F. tér, E6tvos tér, Thokoly 1. tér, Kossuth Lajos u., Széchenyi u., Dézsa Gy.
u., Patak utca, Gyulai Pal u., Nagy Lajos u., Babits M. u., Mikszath K. u., Veres P. u., II.
Rakoczi F. u., Kuruc u, Tancsics M. u., Kolcsey F. u., Sajé u., Kiserdmii lakotelep, MAV
lakotelep).

A légszennyezd pontforrasok hatasteriiletei a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c)
pontja szerint a pontforrasoktol az alabbiak szerint alakulnak ki:

- P1:360m

- P2:374m

- P3:352m

- P4:699 m

- P5:813m

- P6:742m
A pontforrasok altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok hatasteriiletei érintenek védendd
lak6éhazakat (Arany Janos utca, Kacséh Pongrac utca, Alkotmany utca, Csok Istvan utca,
Balassi Balint utca, Szabadsag utca, Dedk Ferenc tér, Szemere Bertalan tér, Vasvari Pal
tér, Kazinczy F. tér, E6tvos tér, Thokoly 1. tér, Kossuth Lajos u., Széchenyi u., Dézsa Gy.
u., Rozsa Ut, Joszerencsét ut, Iskola u., Patak utca, Gyulai Pal u., Nagy Lajos u., Babits
M. u., Mikszath K. u., Vajda J. u., Csokonai u., Veres P. u., II. Rakéczi F. u., Kuruc u,
Tancsics M. u., Kolcsey F. u., Sajé u., Kiserémii lakételep, MAV lakételep, Vasut u., Kis
koz).

Emdd, 2021. augusztus 25.
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