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El6zmény:

Az Bigéaz Alfa Kft. hulladékgazdalkodasi tevékenység folytatasat tervezi, amelynek soran szerves anyag
gylijtését, hasznositasat tervezi sajat telephelyén.

A cég telephelye, Harsany, kiilterilet 041/7 hrsz talélhatd. A hasznositani tervezett hulladékok teljes
mennyisége: 3 500 tonna/év, 9,6 tonna/nap.

A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 3. szami melléklet 107. pontja alapjan [nem veszélyes

hulladékhasznosito-telep 10 thap kapacitéstc’nl)ia tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység nem tartozik
elézetes vizsgalati eljaras ala.

Jelen kérelmével a gazdalkodo Uj, bévitett kapacitast hulladékkezelési engedély kiadasat kezdeményezi, mely
a 2012. évi CLXXXV. tv., és a 439/2012. (XI1.29.) Korm. rendelet el6irasai szerint keriilt dsszeallitasra.

1) Kérelmezd adatai

1.1. Teljes neve: Biogaz Alfa Korlatolt Felelosségii Tarsasag

1.2. Révid neve: Biogaz Alfa K.

1.3. Kérelmezett tevékenység: nem veszélyes hulladékgydijtés, hasznositas

1.4 székhelye: 2040 Budaors, Farkasréti it 45.

1.5. telephelye: 3555 Harsany, 041/7 hrsz

1.6. cégjeqyzék széma: Cg.: 13-09-173179

1.7. adészama: 23018273

1.8 KSH azonosito: 23018273-3521-113-13

1.9. tevékenység leirasa: - TEAOR: 38.11 Nem veszélyes hulladékok gydijtése
- TEAOR: 38.21 Nem veszélyes hulladékok kezelése, artalmatlanitasa
- TEAOR: 38.32 Hulladék Gjrahasznositasa

1.11. bankszamla: TakarékBank Zrt. 50440016-10011757-00000000

1.12. KUJ: 103439231

1.13. KTJ: 102632324

1.14. érdemi igyintéz6, képviseld elérhetdsége: Sarkdzi Barbara +3620/3994931



2) A tervezett huiladékgazdalkodasi tevékenység

-gyljtés: a hulladék Osszegyljtése hulladékkezeld létesitménybe tOrténé elszallitas céljabol, a
gyijtés magaban foglaljia a hulladék el6zetes valogatasat és elzetes térolasat is (gydjt6: olyan
gazdalkodd szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostol, illetve hulladékgazdalkodasi
letesitményekbsl  Osszegyliti, atveszi, és azt az elszallitast megel6z6en sziikség szerint elézetesen
valogatja, tarolja}, .
- elokezelés: a hasznositast vagy artaimatlanitast megel6z6 elékészité miivelet; (E02-01, E02-03,
E02- 05, E02-06, E02-13),

- hasznositas: barmely kezelési miivelet, amelynek f6 eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt
szolgdl annak révén, hogy olyan mas anyagok helyébe Iép, amelyeket egyébként valamely konkrét
funkcio betoltésére hasznaltak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly modon készitik eld,
hogy ezta funkciot akér az izemben, akar a szélesebb kori gazdaségban betblthesse (R3)

3) A hulladékgazdalkodasi tevékenységbe bevonni kivant hulladékok

Azonosité Hulladék megnevezése

kod (tipusa, eredete, fajtaja) Mennyiség (t/év)

02 MEZOGAZDASAGI, KERTESZETI, VIZKULTURAS TERMELESBOL, ERDOGAZDASAGBOL,
VADASZATBOL, HALASZATBOL, ELELMISZER ELOALLITASBOL ES FELDOLGOZASBOL
SZARMAZO HULLADEKOK ’ :

0201 mez6gazdasag, kertészet, vizkultiras termelés, erdészet, vadéaszat és halaszat hulladékai

020101 mosasbol és tisztitasbdl szarmazo iszap 3500

020102 | huliadékka valt allati szovetek™ 3500

020103 | hulladékka valt ndvényi szovetek 3500
allati rlék, vizelet és tragya (beleérive a szennyezett

020106 | szalmat), elkiilonitve gyiijtott &s nem a képzides helyén kezelt 3500
folyékony hulladék (higtragya)*

020107 | erdégazdalkodasi hulladékok 3500

02 02 hus, hal és egyéb allati eredet(i élelmiszerek elbkészitésebdl és feldolgozasabdl szarmazo
hulladékok

020201 | mosashol és tisztitasbdl szarmazo iszapok® : 3500
02 0202 hulladékka valt allati szévetek” 3500
020203 | fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyagok® 3500

020204 | folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténd kezelésébdl

szarmazé iszapok” 3500




0203 gyiimolcs, zoldség, gabonafélék, étolaj, kakad, kavé, tea és dohany el6készitésébdl és
feldolgozasabdl; konzervgyartasbol; élesztd és élesztd kivonat készitésébdl, melasz feldolgozasbol és
fermentalasbol szarmazoé hulladékok

020301 | mosasbol, tisztitasbdl, hamozasbal, centrifugalasbol és mas
szétvalasztasokbol szarmazo iszapok 3500
020304 | fogyasztasra, illetve feldolgozasra alkalmatian anyagok 3500
020305 | folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténd kezelésébdl
szarmaz6 iszapok 3500
0205 tejipari hulladékok -
020501 | fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatian anyagok™ 3500
0205 02 fo[yekony _hulladekok keletkezésiik helyén torténd kezelésébdl "
szarmaz iszapok
0206 siit6- és cukraszipari hulladékok
020601 [ fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatian anyagok 3500
0206 03 folyekony hulladékok keletkezésiik helyén térténd kezelésebdl -

szarmaz0 iszapok

0207 alkoholtartaim vagy alkoholmentes italok termelésébdl szarmazé hulladékok (kivéve kavé, tea és

kakao}

a nyersanyagok mosasabol, fisztitasabol és mechanikus
020701 | o yitasabol szamazo hulladékok 3500
020702 | szeszfozés hulladéka 3500
020704 | fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatian anyagok 3500
0207 05 folyékony hulladékok keletkgzésﬁk‘ helyén tort?nb kezelésébdl 5500

szarmazo iszapok

19 HULLADEKKEZELG LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET KEPZODESENEK TELEPHELYEN KIVUL KEZELO
SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ IVOVIZ ES IPARI ViZ SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK

19 06 hulladékok anaerob kezelésébdl szarmazo hulladékok

19 06 04 telepilési  hulladék anaerob  kezelésébdl — szarmazd

kirothasztott anyag 3500
19 08 szennyviztisztitd miivekbél szarmazo, kdzelebbrdl nem meghatarozott hulladekok
190809 | olaj-viz elvalasztasbdl szarmazo, étolajbol és zsirbol eredd -

zsir-olaj keverek™

20 TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZTARTAS| HULLADEKHOZ HASONLO
KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS

20 01 elkiilbnitetten gydijtott hulladék frakciok

200108 | biolbgiailag bomlé konyhai és étkezdei hulladékok® 3500

200125 | étolajés zsir* 3500

20 02 kerti &s parkokbdl szarmazo hulladékok (a temetGi hulladékot is beleertve)

200201 | biologiailag lebomié hulladékok 3500

200302 | piacokon keletkezd hulladék 3500
Osszesen: 3500




A *" jellel megjelolt hulladékok —vagy ezen tilmenden, tovabbiak is a fenti listaban- allati hulladéknak’, illetve
allati eredetii mellékterméknek mindsiilnek a 1069/2009/ EX rendelet a nem emberi fogyasztasra szant allati
eredetii melléktermékekre és a belélik szarmazo termékekre vonatkozé egészségligyi szabalyok
megallapitasardl és a 1774/2002/ Ek rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl( allati melléktermékekre vonatkozo
rendelet) valamint a 45/2012 (V.8) VM rendelet a nem emberi fogyasztasra szant &llati eredetii
melléktermékekre vonatkozo szabalyok megallapitasardl - nem tartoznak a 2012. évi CLXXXV Torvény a
hulladékro! hatalya ala.

4) Hulladékgazdalkodasi tevékenyséqg részletes leirdsa

A tervezett hulladék hasznositas célja biogaz 'Uizemi)en, szerves anyaghdl anaerob, kétiépcsds, mezofil
technologiaval, energetikailag hasznosithato biogaz kinyerése. A foként metanbol és széndioxidbol allé biogaz
a szerves anyagok anaerob lebomlasénak terméke. Szerves anyag alatt, itt olyan novényi vagy allati eredetd,
biolégiailag elbomlo szerves anyagok, hulladékok értenddk, amelyek szenet tartalmaznak. Biogaz izemek
esetében klasszikus nyersanyagnak szamit az allattartas soran keletkez6 almos- és higtragya, de
felhasznalhato tovabba az élelmiszeriparban keletkezd technoldgiai selejt, vagy hulladék a mésodosztalyd, nem
piacképes termékek, a gyartas soran keletkezd zsiriszapok, mellékiermékek, mint példaul a tejipar
melléktermeékeként keletkez6 savo, vagy a tésztagyartasnal keletkezd égett, torott tészta hulladek.

A kezelési miiveletnél alkalmazandé médszerek, technolégia részletes leirasa

Az alabbi abra a biogaz folyamat kiilonbdz6 lépéseit illetve fazisait mutatja be leegyszeriisitve.

Amincsavak Cukor, alkehol -Zsirsavak
Fermentacio } -
Koztes termekek

(propionat, butirt stb.)

Aoetat Hidrogén, Széndioxid

letan és széndioxnd -/

A biogaz képz6dés négy fazisa:
Hidrolizis: a szerves anyagok fehérjék, szénhidratok, Zsirok bakterialis enzimek altali lebontasa aminosavakra,
gliikozra, zsirsavakra.

Savképzddés: savképzodéskor a feloldott anyagok szerves savakka, ecetsavva, propionsavva, vajsavva, kis
szénatomszama alkoholokka, aldehidekké, hidrogénné, szén-dioxidda és egyéb gazokka pl.: ammoniava,
kénhidrogénné alakulnak. Ez a folyamat addig tart, amig a baktériumok sajat lebontd tevékenységeik
kévetkeztében el nem pusztulnak, fel nem oldédnak. Alacsony pH miatt a baktériumok életkoriiiményei
lehetetlenné vainak.



Acetogén fazis: ebben a fazisban az acetogén baktériumok az el6z fazis anyagait alakitjak ecetsavakka.

Metanképzédés: ebben a fazisban az ecetsavat metanképzé baktériumok meténnd, szén-dioxidda eés vizzé
alakitjak. A hidrogén és a szén-dioxid metanna és vizze alakul at.

A mikrobiologiai folyamatokat két f6 fazisra bonthatjuk: az egyikben a fermentacio torténik (hidrolizis,
savképzddés), a masodikban pedig a metanképzdés. A masodik fazishan ugyanis az acetogén baktériumok
csak a metanogén baktériumokkal egyiitt, szimbiézisban kepesek mikodni.

A metanbaktériumok anyagcsere-termékeként keletkezé biogaz fizikai tulajdonségai a kdvetkezOképpen

jellemezhetdk:

Fizikai tulajdonsagok CHa co; H,S {s?ir;,ggﬁ.)
Térfogatrész a biogazban (%): 55-75 24-44 0,1-0,7 100
Fatoertek (KWh/im?): 10 - 6,3 6,6
Egéshé (KWh/m?): 11,1 - - T2
Robbanasi tarfomany (V%) 5-15 - 4-45 6-12
Gyulladasi hémérséklet (°C): 650 270 700-750
Kritikus hémérséklet (°C): 825 31 100 82,5
Sirliseg (kg/m?): 0,72 1,98 1,54 1.2

A biogaz lizemekben a fenti &bréan bemutatott mddon, egymés mellett zajlanak a folyamatok. A mindig
meghatéarozott lebontasi Iépésekre specializalodott egyes baktériumok az 8ket kérillvevd cseppfolyos fazisban
kapcsolatba Iépnek a szubsztratummal, és feldolgozzak azt. Az igy létrejévd koztes terméket tovabb bontjak a
kovetkezd baktériumok, egészen addig, amig létre nem jonnek a biogaz folyamat végtermékei (metan,
széndioxid, viz). gy a kiilénbdzé folyamatok egymassal parhuzamosan mehetnek végbe ugyanabban a
tartalyban, anélkiil, hogy tllzott mértékben akadalyoznak egymast.

A szerves anyagok folyamatos adagolasa esetén, ahogyan az a legtébb biogaz lizemben megszokott, egy
bizonyos id6 elteltével stabilizalodik a folyamat e menete.

A szilard nyersanyagok, mint a silokukorica vagy a cukorcirok szilardanyag-adagoloval kerilnek a
fermentorokba. Amennyiben folyékony alapanyagok is kertilnek az lizembe pl.: higtragya, az el6térolé tartalybol
a kozponti szivatty( segitségével kertil a fermentorokba.

Az erjesztési folyamatot és egyben a gaztermelést a tapanyag bejuttatésaval iranyitjuk (pl.: gazhozam, pH-
érték). A keletkezd biogaz metantartaima (CHs) cca. 75 viv%-ig terjed. A biogazban megtaldlhatd egyéb
dsszetevdk a kdvetkezok: szén-dioxid (COy), viz és kénhidrogén (H2S).

A fermentor és az utéfermentor henger alakl, szigetelt vasbefon tartdlyok. Duplamembrénos, gaztémor,
specialis foliaval vannak boritva, ahol a belsé folia gazzard folia és a kiilsé az idGjaras elleni vedelmet biztositja.
A képz6d6 biogaz kdzvetlenil a folyadék felszine felett felfoghatd és atmenetileg tarolhato. A géztarold folia
feletti kip alak( hordozolevegds foliat egy radial ventilator tart kb. 1,5 mbar tiinyoméassal megfelel6 formaban,
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amely védelmet nylijt az id6jaras viszontagsagaival szemben a gaztarolo folia részére. Til- és aluinyomas elleni
védelem biztositja, hogy a nyomas kdzel allandd maradjon (mind a tartalyokban, mind pedig a folidk kozott).

A fermentorokban a bioldgiai folyamatok mezofil hdmérsékleti tartomanyban, azaz cca..38- 43 °C-on mennek
végbe. A fermentorok allandd hémérsékletét a blokkfiité-erémili gazmotorjanak hulladék hoje biztositja, a hé
atado kozeg lagy viz illetve fagyallé folyadék, amit a motorblokktol hécseréld és szivattya segitségével vezetiink
keresztiil a fermentorokon. A szubsztratum adott ideig tartdzkodik a fermentorokban, itt végbemegy a
gazképzGdés kozel 80 szazaléka, majd vezetéken keresztiil az utofermentorba kerl. Oft megy végbe a
gazképzédés cca. 20 szazaléka. A fermentor és az utbfermentor is géztomor. A kierjedt anyag az
utéfermentorbol elészor a zart majd végiil a nyitotf végtaroloba keriil.

A bemené anyagokbdl a fermentacié soran biogaz keletkezik. A termelt biogézt a blokkfiité-erémiibe vezetik,
aminek a segitségével el lesz égetve. A gazmotorba valé bejuttatas eltt a nyers biogézt viztelenitik es
biologiailag kéntelenitik. A viztelenités a fiitéérték fenntartasat és ezzel az energetikai hatasfok ndvelését
szolgdlia. A fermentorban képz6dott biogaz foldbe fektetett gazvezeték-rendszerbe keril. A nyersgaz
viztartalméat kondenzaltatjak, tehat a gazszakaszban lehdtik, ennek folytan a vizmennyiség a harmatpont alatt
fizikai Gton lecsapodik. A gazvezeték, 1%-os lejtéssel keriil kiépitésre, tehat a lekondenzalt viz a csdvezetek
alacsonyabban fekvé végéhez folyik. A gazvezeték mélypontjdhoz egy kondenzviz-levélaszto berendezés van
csatlakoztatva, melyben osszegyiilik a kondenzatum (viz). A kondenzaknéabél a kondenzvizet a fermentorokba
visszavezetve technoldgiai vizként hasznaljak fel. A kondenzviz-levalaszié fagymentesen kialakitott aknaban
helyezkedik el. A kondenzviz-levalasztéban dsszegyilt vizet egy szintkapcsolokkal vezérelt szivattylval az
el6tarolo tartalyba pumpaljak.

A kénhidrogén levalasztasat biologiai kénmegkotéssel végzik, a nyersgézba levegét juttatnak és a baktériumok
a kénhidrogént elemi kénné alakitjak at. Az elemi kén a kénmegkdté halon gydlik, és gravitacios Gton
visszapotyog a szubsztrdtumba. A szubsztratumban maradd elemi kén javitia a tragya mindségét. A
kéntelenitett nyersgazt az alacsony nyomasi gaztarolobol a fermentoron keresztiil a blokkfiits-erémiibe
tovabbitjak.

A gazmotor generatort hajt meg, ami villamos energiat termel. A villamos energia mellett hulladék hd is keletkezik
fermentor- és utofementor tartalyokban, iletve egyéb fiitési igények is kielégithetéek, amennyiben nincs egyéb
flitési igény, a felesleges hét vészhitdn keresztill a kornyezetbe juttatjak.

A megtermelt villamos energia a kzcélu halozataba keril betaplalasra.

A végtaroloban visszamaradé kierjedt szubsztratum a mez8gazdasagban tragyaként kerll hasznositasra es
ezaltal visszakerll a mezfgazdasagi uzem bioldgiai korfolyamataba.

Az erjesztési homérséklet és a tartézkodasi id6 lényeges paraméterei az anaerob folyamatnak. Amennyiben a
biomassza elegend6 ideig tartozkodik az erjesztési folyamatban, elérhetd a szubsziratum higiénizélasa és
stabilizalasa is, és a szubsztratum kozel 100 %-os kierjedése.

A tervezett hulladék tarolas

A hulladék torvény szerint a hulladéktarolas a hulladék hasznositast megelézd, hulladékkezelS létesitményben
vagy tarolotelepen torténd ideiglenes elhelyezése, ide nem értve a hulladék elszallitast megeldz6 elzetes
tarolasat. A tervezett hulladékkezeld létesitményben folyékony és szilard nem veszélyes hulladékok tarolasat
tervezik. A tarolasra szolgald létesitmények bemutatésa az 5. fejezetben talélhaté (,A hulladék hasznositast
megel6z6 tarolasa” fejezet).
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Technologiai folyamatabra, anyagmérieg

szerves hulladék gytijtése,
(100 %)

l elektromos aram
viz

bemeneti kontroll :

throlds el6készités
(100 9%)

komm. szennyviz
—_—> telepiilési hulladék
karbantartdsi hulladék

feldolgozas
hasznositas
(100 %0)

l

biogéz elballitas erjesztési maradék
(100 %) T

|

Biogaz felhasznalasi teriiietei:

Feldolgozott hulladék Alkalmazasi lehetéségek
biogaz - energiaforras
erjesztési maradék - mez6gazdasagi kultiraban jelentds tapanyagforras

Kezelési miivelettel elérni kivant kérnyezetvédelmi és gazdasagi cél:

A fejlett orszagokban a tervszer( hulladékgazdalkodasra valé attéréssel Uj szemlélet és gyakorlat alakult ki,
melynek alapgondolata: a hulladék nem feltétlenil szemét, annak tobbsége Gjra hasznosithatd. A kommunalis
hulladék utan legnagyobb mennyiségben keletkezé épitési és bontasi hulladék kiiléndsen a hasznalhatova
tehetd anyagok kincsesbanyaja.

Az épitési és bontasi hulladékok hasznositasa az épitdiparban vilagszerte terjed, és létrehozta a maga sajatos
hulladékhasznosité iparagat, valamint az ezt kiszolgalo berendezéseket és technoldgidkat. Miszaki-
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technologiai akadalyai alapvetéen nincsenek a széleskor( hasznositasnak. Ennek eredményeként masodlagos
nyersanyagok jelennek meg, csokkennek a hulladék-elhelyezési gondok, valamint a természetes kornyezet
megdrzését is elbsegiti ez a folyamat. A killféldi tapasztalatok szerint az épitési és bontasi hulladékok
hasznositasaval példaul az épitési célra felhasznalt asvanyi anyagok mintegy 5-10 %-at meg lehet takaritani. A
szerves hulladékok hasznositasa a nyersanyagkimélésen til, hulladék lerakohely megtakaritassal is jar és
jelentds dkologiai eldnyei vannak. A szerves anyag tartalma hulladékok keletkezésének ndvekv tendenciajat,
a hulladék lerakohelyek telitédését, valamint az elsGdleges mez8gazdasagi nyersanyag forrasok egyre
korlatozottabb hozzaférhetbségét és ndvekvs arszintjét tekintve ezen hulladékok koryezetkiméld és
gazdasagos hasznositasa a}<tuélis feladatta valt hazankban is.

A fermentacioé hasznos eredmenyei:

1. a fosszilis energiahordozok biogazzal vald helyettesitése: A biogaz energiaforrasként trténé hasznalata
tobbszordsen is csokkenti a Fold klimajara karos gazkibocsatast. Csokken a kontrolldlatian
metankibocsatas, és a meguijuld energia (biogaz) eldallitasaval mérséklddik a fosszilis energiahordozok
felhasznalasanak meértéke. A biogéz fiitderdmivekben torténd felhasznalésa soran alig keletkeznek
tovabbi égéstermékek. Az égési levegSben 1év nitrogén melléktermékeként keletkezé csekely
mennyiségdi nitrogén-oxidok (NOx) mellett a biogazban 16v6 elegyekbdl (H2S) keletkezhetnek
égéstermékek.

2. akorokozok életképességének, gyommagvak csirazoképességének csokkentése,

3. a talajers-potld anyag mindségi javulasa azaltal, hogy a szerves vegyiiletek atalakulnak olyan asvanyi
formaba, amelyet a névények kozvetleniil fel tudnak venni (a biogaz tragya nem égeti ki a névényeket),
tehat hozzajarul a tragya mindségi Jawtasahoz amely a szant6foldeken miitragya helyett hasznélhato fel
a hianyzo tapanyagok potlasara.

4. az liveghazhatast okoz6 gazok (metan) légkorbe jutasanak csokkentése: A szerves anyagok anaerob
lebomlasanak egyik f6 terméke a biogaz. A biogaz nagyrészt (altalaban 50% fol6tt) metanbol (CHa) all,
amely természetes koriimények kdzott nem bomlik el, hanem tavozik a légkdrbe. A metan igen lassan
bomlik le a légkérben, ezért a kontrollalatlan metankibocsatas jelentds mértékben hozzajarul az Gveghaz-
hatas tovabbi erdsodeséhez.

Hulladékstatusz megsziinése:

Hasznositasi miveleten atesett anyag vagy targy a tovabbiakban nem tekinthetd hulladéknak, amennyiben az
alabbi felteteleknek megfelel:

- meghatarozott célra rendeltetésszerlien, altalanos jelleggel hasznaljak,

- rendelkezik piaccal, van ra kereslet,

- megfelel a rendeltetésére vonatkozo miszaki kdvetelményeknek, szabvanyoknak...,

- hasznélata 6sszességében nem eredményez a kdrnyezetre vagy emberi egészségre karos hatast.
A Kit. altal végezni kivant hulladékhasznositési tevékenység soran az szerves anyag tartalmi hulladekokat,
melléktermékeket kivanja hasznositani. A hasznositas soran képz6dd anyagok (erjesztési maradék), az eredeti
anyagokbol keriilnek elBallitasra, jelentds beltartalmi minéséget képviselnek. A technoldgiai rend betartasa
mellett szennyez8anyagot nem tartalmaznak igy a kdrnyezetre és emberi egészségre nem artaimasak.



A hulladékstatusz megsziinésének fontos eldfeltétele, hogy az anyagot vagy targyat (ill. alkatrészét)
altalanosan, meghatarozott rendeltetéssel hasznaljak, legyen piaca, felelien meg a termékekre vonatkozod
miiszaki el6irasoknak; és felhasznalasa ne idézzen el6 karos kdryezeti vagy egészséglgyi hatasokat.

A vonatkozo keretiranyelv értelmében egyes, tdmeglik vagy hasznosithatésaguk szempontjabdl kiemelkedd
hulladékaramok esetén az EU kidolgozza ezeket a konkrét kritériumokat, amelyeket rendeletben fog
kihirdetni. (A kritériumok szilkség esetén a szennyez6 anyagok hatarértékeit is tartalmazzak, és figyelembe
veszik az anyag vagy targy lehetséges karos kérnyezeti hatésait.) E kritériumok vonatkozasaban tehéat - mivel
rendeletr8l van sz6 - a tagallamoknak kételezévé valik majd az EU altal meghatérozott el6irasok alkalmazasa.

-

A gazdalkodé a megalkotott kritériumok alapjan, regisztralt tanisito szervezetnél kezdeményezheti a hitelesitéi
nyilatkozat (azaz termékké, masodnyersanyaggéa mindsités) kiadasat.

KozOsségi kritériumok hianyaban bizonyos esetekben a tagallamok eseti alapon is rendelkezhetnek egyes
hulladékokra vonatkozo, a hulladékstatusz megsziinésehez sziikséges kritériumokrol.

Nincs tudomasunk arrél, hogy a mar kihirdetett kritériumokon kivil Magyarorszagon jelenleg rendelkezésre
allnanak ilyen kidolgozott kritériumok, illetve termék-tandsitd rendszerek, szabvanyok.

Amennyiben ezen tan(sité rendszerek nem alinak rendelkezésre, a hivatkozott torvény 9. § (1) bek. a, b, d
pontjainak kell megfelelni.

A Kft. korabban a toréssel el6allitott épitéanyagait fajtanként bevizsgaltatta és mindsitette. A tdrési technologia
alladosaga miatt, ezen minGsitd tantsitvany alapjan a Kft. a masodnyersanyag értékesitésekor nyilatkozatot
allit ki a termékr6l. A mindsitG nyilatkozat az alabbi informéaciokat tartalmazza: termékcsoport megnevezese,
kezeléshez alkalmazott berendezés tipusa, szemcseméret, felhasznalasi lehetésegek.

Ezen nyilatkozat birtokaban lehet az anyagokat épitanyagként felhasznalni, értékesiteni, azaz ez igazolja a
hulladék statusz megsziinéseét.

Alkalmazott berendezések, eszkGzok:

- S Kapacitas, ; = o
Munkamdvelet Berendezés tipusa b Egyéb miszaki jellemzé
merlegelés hidmérleg 20-60 tonna a beszallito felephelyén
rakodas Volvo homlokrakodé 1db sajat tulajdont berendezések
szallitas tehergépjarmiivek - kiilsé vallalkozok

Nyilvantartas, bizonylatolas

A Kit. a hulladékkezelési tevékenységére vonatkozoan jogszabaly elirasainak megfeleld, az alabbi adatokat
tartalmazo nyilvantartasi rendszert miikodtet:

- ahulladékkezel6 adatai,

- atelephelyre beérkezett hulladék megnevezése, eredete, mindsége,

- abeszallitb megnevezése, beszallitas idépontja, atvételi bizonylat sorszama,

- atvett és feldolgozott hulladék mennyisége, készlet,

- vélogatott hulladék mennyiségek és a tovabbi kezelésére vonatkozo adatok,

- atelephelyrl kiszallitott anyag mennyisége,
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- kils6 bontasi helyszinen a cég épitési, bontasi naplét vagy munkalapot vezet.

Hulladék atvevd partnerek

A kezeléshdl kepz6dd masodlagos hulladékok tovabbi kezelését az aldbbi partnerek biztositjak:

Kevert teleplilési hulladék

Atvevd neve: BMH Nonprofit K.

Cime: 3526 Miskolc, Besenyd u. 26.

Hulladékgazdalkodasi engedely szama: BO-08/KT/7910-8/2017.
KOJ: 103542715 '

KTJ: 102705983

6) Hulladékgazdalkodasi tevékenységgel érintett teriilet megnevezése
A gazdalkodo szervezet a hulladékgazdalkodasi tevekenységét az telephelyén beliil kivanja végezni.

7) A telephely

Miiszaki jellemz6k

Telephely cime: 3555 Harsany, kiilterilet 041/7 hrsz

Telephely elhelyezkedése: Gksz — gazdasagi terlilet

Telephely kivett teriilete: 1 ha 5480 m2 (15480 mz2)

Alkalmazottak szama: 3 f6

Telephely hasznalatanak jogcime: tulajdon

Telephely tulajdonosai: Biogaz Alfa Kft. (2040 Budadrs, Farkasréti Gt 45.)

Kozmellatottsag: a telephely részben kdzmiiellatott (elektromos aram, telefon, internet)

Koziti kapesolat: a telephely kozvetleniil a 2515. szamii kozlekedési trol kdzvetlenil megkézelithetd
EOV: X: 291288 m, Y: 776852 m

A telep Harsany kiilteriiletén, a telepiilés D-i iranyaban, a belteriileti hatartol ~ 600 m-re, kbzvetlendl 2515. sz.
ut mellett helyezkedik el.

Az ingatlan nem védett természeti teriilet, illetve nem esik védett természeti terlilet védéovezetére. Tovabba az
érintett helyrajzi szam nem szerepel az eurdpai kdzdsségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetési
terliletekkel erintett foldrészletek jegyzékében.

Az ingatlan korbekeritett, a szomszédos telkeken (északra, keletre) allattartd telepek talalhatoak.
A felephelyen a hulladékok nyilttéri mlszaki védelemmel elldtott tarolokban keriiinek deponalasra

hasznositasig, valamint értékesitésig.
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Szilard alapanyagok és hulladékok

silotarolé: A silotarold a szilard alapanyagok f6ként silozott takarmény tarolasara szolgalnak.

1 db nagy silotér: bruttd alapterilete: 820 m? magassaga: 3, 0 m, osszes térfogata 2400 md. Az
energianovények, egyéb névényi anyagok, hulladékok tarolésara vizzaro és szulfatalio vasbeton elemekbdl
Bsszedllitott siktarold keriilt kialakitasra. A tarold aljzata szulfatallé vizzard betonnal van beburkolva, amely
biztositja, hogy a névényi anyagok betaposésa kovetkeztében keletkezd csudalek |é ne érintkezhessen a talajjal.
A taroléban elhelyezett besilézott névényi anyagokat UV &ll6 fekete foliaval takarjak be, amely egyrészt a silo
tartsitasat szolgalja, masrészt igy a csapadék vizzel sem érintkezik a tarolt alapanyag.

1 db almostragya tarol6 szolgal. Magassaga: 3,0 m, mérete: 115 m% A tarold szulfétalld, vizzaré vasbeton
elemekbadl készilltek. A tarolok alja szulfatalls, vizzaré betonbol készilt. A taroléban elhelyezett alapanyagokat
fekete UV allo foliaval takarjuk le a fermentorba torténé beadagolésig. A térolt anyagok a viz- és szulfatallo
betonnak és takarasukhoz hasznalt folianak kdszonhetden a csapadékvizzel nem érintkezhetnek.

Folyékony hulladékok

1 db elétarol6 tartaly: 10x4 m vasbeton-tartaly, a szivargasmentes szulfatallé vasbetonbdl késziilt alaplemez
és vasbeton falai nem engedik 4t a folyadékot. Az el8gy(ijté tartaly befogadoképessege 150 m3 és a gaztermeld
erémiinek igény esetén szivattytizhatd higtragyaval és folyékony élelmiszeripari melléktermékkel és hulladékkal
valo ellatasat biztositja. Az eldgyiijtd szivattyival van ellatva és egy csévezetéken keresztil a fermentorokkal
van dsszekotve. Az adagolast automatizalt, szlikség esetén kézi vezerlési rendszer iranyitja. Az elétarolo
traktorcsatlakozoval ellatott, amely Osszekotetésben van a kozponti szivatty(val. A beérkez6 folyadék
halmazallapott anyagokat a csatlakozon keresztil juttatatjak be az el6taroloba. Az el6tarolo tartaly alkalmas
arra, hogy a beszallitott folyékony halmazallapoti élelmiszeripari melléktermékeket €s hulladékokat benne
elhelyezzék, majd a sertés higtragyaval tortént higitast kovetden a laboratériumi vizsgalatot kbvetd adagolasi
tervben foglaltaknak megfelelden a fermentorba beadagoljék.

A hasznositast végzo biogaz lizem a kdvetkezd 6 részekbdl tevddik ossze:

1db higienizalo tartaly 28 m3: allo, hengeres, feliil sik fedéllel, alul kippal lezart, 4db csolabon allo tartaly,
hengeres palast killsején ~21 menetbdl &li6 fiitd félcsokigyoval.

- félcsokigyo: @114,3x4mm, 21 menet, ho atado felilet: ~18 m?

- térfogat: ~28 m3, terv. nyomas: atmoszferikus, terv. hém.: +10...+100 °C

- 16 méretek: @2400x8 mm, palasthossz: 6 000 mm, telj. magasség: ~8 200 mm
- anyagmindség: $235; $355; P265GH

- csonkozas: felsé sikfedélen 600x600-as méret buvo nyilas, DN8O méret Iégz6 csonk, kip aljan DN100 letirito,
paléston két DN100 csonk,

- tartaly oldalan létra a fedélhez valt feljutashoz,
- felliletkezelés: 2 rtg alapmazolas,
- PED besorolas: nem tartozik a PED hatalya ala.

Bizonyos allati eredetdi melléktermékek feldolgozasa esetén kotelezé a higienizalas (pasztérozés). A
pasztorozés hdmérsékletét és idétartamét a vonatkozo jogszabalyok injak eld.
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A biogéz (izembe belépd allati melléktermékeket a kezeld higienizald (pasztordzs) egység egy szakaszosan
lizemeld, szigetelt, acéltartalybol kikepzett f5z6edény kevers-berendezéssel és az elirt mérdmiiszerekkel
ellatva. A higienizalashoz szlikséges energiat a biogaz lizem blokkfiitd erdmdjében termelt héenergiabol lehet
fedezni. A paszt6rozd egység méretezését gy kell megoldani, hogy az egy tételben feldolgozandd
anyagmennyiséget gond nélkil kepes legyen fogadni. Fontos kévetelmeny a hékezelés pontos dokumentélasa.

1 db fermentor .: 28*8 m; szilérd alapanyag-adagoléval és 1 db utéfermentor Il.: 28*8 m, mindketté
integralt alacsony nyomasd gaztaroloval: Vasbeton-tartaly, szivargasmentes szulfatéllo vasbetonbol késziilt
alapzata és falai nem engedik 4t a folyadékot, hdszigetelt, flthets, g4z t6mor, duplamembranos foliakupolaval
fedett, amelynek két membranja kozotfi tamasztd légpamaval szigetelt. Felszerelés: keverdmivek,
kéntelenitével ellatott alacsony nyoméasi gaztérold, pufferrel ellatott fermentor, henger alak( vasbeton tartaly,
amely altalanosan elismert miiszaki szabalyoknak megfeleld kivitelezésben épillt. betdltd csovezeték, elvezetd
csévezetek, tal- és alulnyomas elleni védelem vizzel toltott el6tétedénnyel.

A szubsziratum felszine felett talalhat az alacsony nyomasu gaztarolo kupola. A komplett fermentor, henger
alaka vasbeton-tartaly, amely az altalanosan elismert miiszaki szabalyoknak megfeleld kivitelezésben épil.

A biomasszat (pl. silokukorica, cukorcirok, higienizalt élelmiszeripari melléktermék, stb.) a szilard anyagok
kzvetlen behorddjaval, a szivatty(zhatd nyersanyagok, pedig szivattyaval kozvetlenil a fermentorba kerdiinek.
A fermentorok és az utdfermentor szivattyivezetékkel van sszekotve.

A felisz6 réteg keletkezésének meggéatolasa, a szubsztratum homogenizalasa és a szubsztratum keringetese
érdekében a fermentor allithatd magassaga meriilé motoros keverdmiivekkel van ellatva. Ezek biztositjak, hogy
a fermentor tartalma magas szarazanyag-tartalom esetén is szivatty(zhat6 és keverhetd legyen.

A hémérséklet- és folyamatvezérlés a fermentorban melegviz-cirkulacios fiitéssel tortenik. A tartaly bels6 falara
rogzitett 2" savallo cs6 a fermentor fiitésére szolgal és a blokkfiits-erémi meleg vizét hasznélja. A cs6 10 cm-
es tavolsaga a faltol biztositja a tartaly problémamentes, egyenletes fiitését. Az alapzat kiviilrél 6 cm vastag,
nyomasalld polisztirol kemeényhab lapokkal van szigetelve. A talajjal érintkez0 falrészt kivilrél 10 cm vastag
polisztirol keményhab lapokkal szigetelik és folddel feltdltve tartdsan rogzitik. A fermentor fold feletti részet 10
cm vastag kdzetgyapot-lapokkal szigetelik. Ezeket a fold feletti kézetgyapot-tablakat a vizszintes illesztésen - a
tartalyt korildlelve - horganyzott acélpanttal-(80 mm x 0,8 mm)feszesen és tartosan rogzitik. A fold feletti falreszt
ezutan trapézlemezekkel burkoljak. A trapézlemezeket farocsavarokkal a vizszintesen kérbefutd acélpantra
erdsitik.

A tartaly als6 részén 700 x 800 mm nagysagl bavo nyilasra van szilkseg, amelyeken keresztll a tébbéves
iizemeltetés soran lerakodott homokiiledéket konnyen el lehet tavolitani.

A tartaly egy duplamembranos, kipalakira szabott gaz tomor foliaval (anyaguk: kilsé folia PVC-szévet, belsd
f8lia rendkivill elasztikus PE anyag) és egy specialis foliabefogo sinnel gaz tomdren van lezarva. A ketkupos
folia kizotti 1egtérben egy a gaztarolo pufferen kiviil, a fermentoron elhelyezett radiél ventillator és egy utan
kapcsolt nyomasszabalyozo szelep max. 1.5 mbar érték tilnyomast létesit.

Az anaerob folyamattal elGallitott nyersgazt ideiglenesen a szubsziratum szintje felett, az alacsony nyoméasu
gaztarolo térben taroljak. Az alacsony nyomast gaztarolé nyomasat a fermentorban megfeleld méretezési tal-
és alulnyomas elleni védelemmel biztositjak, amelyek meggatoljak, hogy a biogaz a tilnyomés atlépje a4 mbar-
t ill. a biogaz alulnyomés az 1 mbar-t. A f8lia szabasanal kivilr§l egy PVC anyagbdl kesziilt, kipalaku
hordozolevegds foliaborités talélhato. A hordozolevegds kup alatt kialakulo tér arra szolgal, hogy a PE
membranfolia az idjaras viszontagségaitol védetten, a biogaz termelés és -fogyasztas fliggvényében
emelkedhet és siillyedhet. A tervezett 30 °-os esési kiils8, sima feliiletti PVC folian nem &ll meg a hd. Ez a
csekély léghordd nyomas (1,5 mbar) elegendének bizonyult ahhoz, hogy kivaldan biztositsa a szél- és viharallo
képességet. Ahogy a leirasbal kitlinik, a léghordo kupolas megoldas egy igen konny(, két miianyag foliabdl allo
konstrukci6, ahol a léghordo fedélen belil nincs merev vagy fombdl késziilt tamaszték. A folian keresztll a
tartaly falara kihato erok csekélyek, és egyenletesen vividnek a tartalyfalra, tehat nem meriiinek fel kildnleges
kévetelmények a betontartéllyal szemben. A2 tiizvédelmi osztalyd, nem éghetd épitdanyagbol késziilt.

13



1 db utofermentor integralt alacsony nyomasi gaztaroloval 26x6 m: Vasbeton-tartaly, melynek vizzéré
szulfatalld vasbefonbol késziilt alapzata és falai szivargasmentesek, hészigetelt, fiithets, gaz tomor
hordozolevegds foliakupolaval fedett, amelynek két membranja tamaszto légpamaval szigetelt. A szubsztratum
felszine felett alacsony nyomasi gaztaroloval ellatott utderjesztd egy henger alaku vasbeton tartaly, amely az
altalanosan elismert miiszaki szabalyoknak megfelel§ kivitelezésben épiil. Ugyanigy, mint a fermentor, ez is
fali fiitéssel, szigeteléssel és hordozolevegs foliaboritassal késziil, amely alatt alacsony nyomasi gaztarold
helyezkedik el. A fermentacios Ié keringetését az utdfermentorban a meriilé motoros keverémivek vegzik.

2 db végtarozo: 30x6 m: Vasbeton-tartaly, melynek vizzar6 szulfatallo vasbetonbol késziilt alapzata és falai
szivargasmentesek, nem engedik &t a folyadékot.

1 db végtirozé 288 m: Vasbeton-tartaly, melynek vizzaro szulfatallo vasbetonbél késziilt alapzata és falai
szivargasmentesek, nem engedik at a folyadékot. -

1 db szilard alapanyag-adagolo: A kdzvetlen szilardanyag-bevitel a szilard biomasszéval valé ellatast biztositja
pl.. silozott energiandvény, igény esetén almos tragya behordéséra alkalmas. A szilard alapanyag-adagolo egy
kompakt egységet alkot, amely egy tartalyrészbdl és villamos energiaval meghajtott csigakbol (szallitocsiga,
tolt5csiga) all. A nyersanyagok a feladétartalybol a szallitocsigahoz kertiinek és a toltécsigakkal a fermentorokba
tovabbitjak 6ket. Az adagolas a kdzponti vezérlési rendszer altal teljesen automatizalt. A szilard alapanyag-
adagolo, a fermentort taplalja. Az alapanyag-adagolét homlokrakodoval toltik fel, naponta ketszer.

1 db foldmedr({ HDPE foliaval bélelt lagina 15x45 m:

Szivatty(ihaz: Vasbeton alap és fédémlemezbdl, valamint Porotherm téglafalazatbdl all. A fermentor és az
utoerjeszté kozotti terilleten talalhato a szivattyiihaz, melynek hosszabbik oldalai a tartalyok hészigetelt falai. A
szivattyihazban talathato a szubsziratum eloszto rendszer, a kozponti iranyitastechnikai rendszer elemei -
kezeldfeliilet, kapcsoloszekrények, gazelemzd késziilék- és a h6 kozpont.

Egyéb létesitmények: 1 db tiiziviz tarozé 350 m3 és egy tolt6-lrit6 allomas.

Blokkfiits-erémii: 1140 kW elektromos teljesitmény, 1247kW névleges hé teljesitmény: A blokkfiitG-erémi
konténerben van elhelyezve, és minden sziikséges miiszaki felszereléssel el van latva. Az elhasznalt levegd a
gépterembd| mechanikai Gton, hémérséklet-szabalyozott ventilatorok segitségével tavozik a szabadba. A friss
levegl légbevezet-ventilatoron és a kinti™ falon elhelyezkedé hangtompitd elemekkel ellatott lamellakon
keresztill jut be. A hasznaltleveg8-ventilatorok szelldz6-teljesitményét a homérséklet altal szabalyozzak, a
helyiség levegsjét metangaz-érzékeld ellendrzi. A belsd égésli motor veszély esetén a blokkfiitserémd-
konténeren kiviil, a bejarati ajtok mellett felszerelt, jeloléssel ellatott, ontartas nélkilli vészkapesoloval allithato
le. A gazbevitel megszakitasat a konténeren kivill, a gazvezetékbe szerelt elzaro szelepek szolgaljak. Az
aramvezetékek az IP 54 érintésvédelmi osztalynak megfeleld (por- és froccsend viz ellen védett) kivitelezéstiek.
A gazvezeték-rendszer a blokkfiitéerSmi-helyiségben szinesfém-mentes. A blokkfiitéerdmd-konténer
hangszigetelt.

A motor ledllasa esetén a biogaz tobb 6ran keresztiil a gaztarolo-rendszerben tarolhato (cca. 7-8 ora) anélkil,
hogy a gazfaklya, illetve a nyomastehermentesités mikodésbe lépne. A tovabbi gaztermelés a tapanyag
erémiibe juttatasanak megszakitasaval csokkenthet6 a rendes lizemelés beindulasaig. A belsd-égesii motor,
tavozod géza a hélevalasztas utan kéményen keresztill jut a szabadba. A kémény méretezése a belsG-égés
motor sziikségleteinek, a tavozd gaz sebességének, homérsékletének és térfogatanak, valamint a karos anyag
koncentraciojanak és témegaramlasanak figyelembe vételével torténik. A fiistgaz-kipufogd egy hangtompitoval
ellatott acélesébal all.

Gazfaklya: A fermentorokban keletkez8 biogazt, elsGdlegesen a telepen talélhato gazmotor, illetve annak
meghibasodasa esetén a kényszerégetd faklya segitségével &g el, ami a blokkfiits-eromi tetejen helyezkedik
el.

A biogaz kétféleképpen juthat el a faklyahoz:

1. ha a gazmotomal rendelkezésre &l a segédiizemi fesziiltség, a gazmotor konténerebe telepitett gazsiritd
segitségével,
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2. ha a gazmotornal nem all rendelkezésre a segédiizemi fesziiltség, kupolanyoméssal jut el a faklyahoz. Ebben
az esetben az inditashoz es az lizemeléshez sziikséges villamos energiat killsé megtaplalassal kell biztositani
az adott sorkapcsokon.

A faklyainditas torténhet helyben a gazmotor segédiizemi PLC-jen ill. tav Gzemmodban is.

A faklya gyljtasat és lang6rzését egy gyljtoelektronika végzi. A gazelfogyas védelmét, faklya elGtti
rozsdamentes biogaz csébe beépitésre keriild, 1 db KronmSchroeder gyartmanya DG 6B tipusu (0,4~6 mbar)
nyomaskapcsolo végzi.

A nyomaskapcsolé alacsony kupolanyoméasnal miikodtet egy, a gézmotor segédiizemi szekrényébe beepitett
relét, ami az alacsony nyomas esetén jelzést ad a folyamatiranyitési rendszer felé, valamint tiltja a faklya
indithatosagat.

A faklya automata gazminimum-, gyujtas- és langfigyeléssel van ellatva.

Mivel a faklya nem allandé (zem(, hanem csak kényszerégetd szerepe van, ezért csak a gazmotor

meghibasodasa esetén, a gaztarolé terek megteltekor kell a felesleges biogazt égetéses artalmatlanitas Utjan
elengedni (kenyszerfaklyazas).

Amikor a tarolok szintje alacsony, akkor a gaznyomas is alacsony (van hely a keletkez8 biogaz eltarolasara),
ebben az esetben nincs sziikség a faklya inditasara, ezért a faklyaretesz esetén egyeb biztonsagos gyujtas
kialakitasa nem indokolt. A faklya egy nagy atmérdjd, hosszu, fiiggblegesen felallitott csd, amelynek az alsd
részéhez csatlakozik a gazcs6. Ebben a csGszakaszban talalhatd egy motoros elzérd szerelvény, uténa pedig
egy deflagracids zar (visszaégés gatld). A faklya gazzal érintkezé részei rozsdamentes, savallo acélbol
készlltek a biogaz agressziv tulajdonségai miatt.

A faklya méretei:

- a tliztér hossza ~3 m,

- a tliztér kiils6 keresztmetszete 500 mm atmerdjii cs6
- a flistgéz a talajszintt6l mérve ~11 m magasan tavozik
(3m konténer + 5m tartészerkezet + 3m tﬁztér)

A telepitett biogaz égeté faklya max. 400 Nm?/6ra biogazt képes elégetni. A telepen keletkez6 biogaz kozvetlenll
nem engedhetd a kdrmnyezetbe, artaimatlanitasa olyan gazkezelési technoldgia telepitését teszi szlikségesse,
amely legnagyobb mértékben megakadalyozza a levegészennyezést és megfelel a hatdsagi el6irasoknak.

A kezelés soran felhasznalni kivant segédanyagok: Segédanyag felhasznalas a technoldgiai folyamathoz
nem sziikséges.

Az lizemi gyiijtéhely gyiijtési, tarolasi kapacitas

A kiilonb6z6 alapanyagok, hulladékok mind halmazallapotuk, szallithatésaguk, mint pedig dsszetevéik alapjan
kiilonb6z6 tarolasi, szallitasi modokat igényelnek. A folyékony halmazallapoti hulladékokat, melléktermékeket
tartalyautoval szallitjak az zemhez. A folyékony halmazallapot( alapanyagok, hulladékok tartélyautobdl az
el6taroloba, ha el6kezelés szilkséges, a higienizald tartilyba kerliinek, ahonnan a kdzponti szivattyd
segitségével a beadagolast azonnal megkezdédik a fermentorba az etetési tervben foglaltaknak megfelelGen.

A szilard alapanyagok, hulladékok, melyek elbkezelést igényelnek, kdzvetlenll a higienizal¢ tartalyba jutnak.
Ideiglenes tarolasra (1-2 dra) a kis siloterekben van lehetdség. A konténerek ponyvaval fedettek igy a hulladek,
melléktermék tarolas kdzben sem érintkezhetnek a csapadék vizzel
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A hulladékok szallitasat eérvényes engedéllyel rendelkez6 szallitd partnerek vagy sajat engedélyes
szallitojarm(ivek végzik. A szallitas soran hasznélt konténerek Urités utani tisztitasat a széllitast vegzo vallalkozo
a sajat telephelyén végzi.

A kezelbtelepen képzddd csurgalékviz Osszegyiijtésének és kezelésének mddja: A technoldgiai
folyamatok soran keletkez6, a technoldgiaba bevitt anyagokkal terhelt csurgalékviz vizelvezet6kon keresztl
csurgalék aknaba keriil, ahonnan visszaszivattylzzak a fermentaciés folyamatba.

A kezelés soran képz6dott anyagok és hulladék mennyisége, annak tervezett kezelési modja, tovabbi
felhasznalasi lehetéségei . .

A biogaz lzemben felhasznalhato alapanyagok listaja igen széleskorl. A fermentorokban éI6 mikrobak a
szerves anyagok kéziil a kdnnyen bonthat anyagokat tudjak felhasznalni az alapanyagokbdl, igy a magas lignin
tartalmi alapanyagok tébbnyire lebontéas nélkil haladnak &t a fermentécié sorén. A celluldzt hosszi tartozkodasi
id6 esetén képesek lebontani a mikrobak.

Tehat a biogaz lizemben felhasznalasra keruld alapanyagok kivélasztasa soréan figyelembe kell venni a
rendelkezésre all6 alapanyagok mennyiségét és mindségét, valamint a gazdasagos lzemméret kialakitasat. A
tervezett biogaz (izemben a felhasznalhat6 alapanyagoknak igen sokfélék:

— Az allattartas melléktermékei (almos és higtragya)
—  NoOvénytermesztésbdl szarmazb melléktermékek
— Termesztett energiandvények

—  Elelmiszeripari melléktermékek

— Nem veszélyes hulladékok

A fermentalt anyag tervezett tovabbi felhasznalasa talajerd utanpotias.

Kdrnyezetvédelmi jellemzoi:

Vizvédelem:

A telep a vizellatasat sajat engedélyezett furt katrdl biztositjak. Az ivoviz ellatas ballonos formaban torténik.
Vizfelhasznalas célja: szocialis jellegii

Lekdtott vizmennyiség: 500 m3/év

A telephelyen a szocidlis helyiségek hasznalatabdl kommunélis jellegil szennyviz képzddik. A szennyviz 1 db,
5 m3-es zart, betonozoft, fedett szennyvizgyiijté aknaba keriil gy(ijtésre.
A szennyvizet szippantos gépjarmiivel szallitjak ki a telepiilési szennyviztisztitd telepre.

A tevékenység vegzése soran nem képzddik technoldgiai szennyviz.

A fogaddterileten és az lizem terliletére lehullo csapadékot kiildn elvezetésre kerill, fold alatti vezetékeken a
féut melletti csapadékviz elvezet-szikkaszto arokba.

A biogaz lizem szomszédos telephelyeire lehullé csapadékot dsszefogd csapadékviz elvezetd arok az (zem
északi végében atvezet a biogaz telepen és a mélyfekvésii nadas rész mellett hagyja el a telepet mely a f6at
melletti csapadékviz elvezet6-szikkaszt6 arokba jut.

Teriilet érzékenyséqe:
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telepllés: Harsany / Borsod-Abatij-Zemplén megye /

teriilet érzékenységi besorolasa: érzékeny teriilet

A telephelyen a nem veszélyes hulladékok burkolt terileten torténik. A tevékenység a kdmyezetre kockazatot
nem jelent.

Az iizem teriiletén vizkészletre gyakorolt hatasok nyomon kévetésére 3 db figyelokatbol allo monitoring rendszer
engedélyeztetése jelenieg folyamatban van.

A foldtani kézegre- és a felszin alatti vizre kockazatot jelentenek azok a helyek, ahol szennyez6anyagok vagy
azt is tartalmazo egyéb anyagok elhelyezése torténik vagy korabban tortént. SzennyezBanyagok kozvetlen ill.
kézvetett bevezetése nincs a felszin alatti vizbe. Alabbiakban megadjuk azokat a helyeket, amelyek esetében
a szennyez6anyagok gy(jtése, tarolasa miatt a kornyezeti kockazat felmertl.

= Biogaziragya tarold (szilard) EOV (kbzéppont): X: 291338

Y: 776891
Felszin feletti, harom oldalrol tamfallal ellatott, kérment6 patkaval rendelkezd. A berendezés miiszaki
védelme biztositja a talaj és a talajviz szennyezésenek kizarasat.

= Biogaztagya tarolo (folyékony) EQV (kdzéppont): X: 291330
Y: 776846
A zart vb. gy(jtdaknaba.

Levegétisztasdg-védelen: :
A biogaz lizemben levé légszennyezb pontforras, iizemelésiengedély alapjan mikddnek. A P1 jeldi pontforras
a2 BO-08/KT/8614-6/2017. ikt. szami hatarozat alapjan (izemel.

A telephelyen a meglevd technoldgia és a hozza tartozd légszennyezd forras tovabbra is Gzemel.
Engedélyezett tevékenység:  Blokk-flitéeromi

A technologiai azonositdja: 1
Besorolas: 132
Jele: P1 - Blokk-flitéerémi kéménye

P1 pontforras kibocsatasi hatarértekei
iranyadé a 4/2011. (1.14.) VM rendelet:
- a 6. melléklet 2.2. pontja, mint ,Altalanos technolégiai kibocsatasi hatarérték’

-a7. melléklet 2.18. pontja, mint Eljarasspecifikus kibocsatasi hatarértek”

Tt ; Lol o : a Kibocsatasi
Technolégia Légszennyezd forras Légszennyez0 anyag hatarértek
Jele Megnevezése | Magassaga | Kod Megnevezés mg/m?
1 P1 5m 3 Nitrogén-oxidok 600
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A : spr s 2 = Kibocsatasi
Technolégia Légszennyez6 forras Légszennyez6 anyag hatarérték
Jele Megnevezése | Magassaga | Kaod Megnevezés mg/m?3
Blokk- n- i
fiitGerdmii Blokk-fiitSerdmii 2 226" monoxid - 700
kéménve ssZes szerves anyag C-
y 981 | eant 150

A hulladékkezel telep lizemeltetése soran az alabbi [Bgszennyezé hatast tevékenységek varhatoak:

- telephelyi jarmiimozgas

- kétorés, osztalyozas, anyagmozgatas
Az lizemelés sorén a kdmyezeti levegéminGségre a teriileten dolgozo munkagépek és az altaluk végzett
munkék gyakorolnak hatast.
Az alabbi legszennyezd anyag kibocsatasok (kbrnyezeti hatotényezék) jelentkeznek:

- munkagépek kipufogé gazai

légszennyezd anyagok: 2 — szén-monoxid
3 — nitrogén oxidok

- szerves vegylletek (ZCH)
99 - korom
- porképzédés a munkateriileteken, manipulélasi helyeken
légszennyezd anyagok: 7 —szilard nem toxikus por

Helyhez kot6tt légszennyez6 pontforras és feliileti forras nem lizemel a miikddés alatt.
A munkagépek altal kibocsatott Iégszennyezd aﬁyagok mennyisége:
- agépek atlagos tzemanyag-fogyasztasa: 3 25 kg/h (30 I/h)
- egyidejileg dolgoz6 munkagépek szdma (atlagosan): - 2db

Légszennyez6 anyagok emisszioja:

(Szakirodalmi és KTI publikélt adatok alapjan szamitva.)
Motor fajtgja: turbofeltoltéses dizel motor
gazolaj fogyasztas:  Qt=25kg/ (30 I/h)

legfelesleg tényezo: A=14

flstgaz mennyiség:  Vfg = 375 Nm3/h

Légszennyez6 komponensek: egy munkagép 2 munkagép egyiitt
Nitrogén-oxidok ( 0,10 tf%): Ciox = 0,77 kg/h 1,54 kg/h
Szén-monoxid (0,05 tf%): Cco =0,23 kg/h 0,46 kg/h
Szénhidrogén-szarmazékok (0,03 t%): Ccw =0,13 kg/h 0,26 kg/h
Korom ( 400 mg/Nm3): Cc = 0,15 kg/h 0,30 kg/h

A mozgo légszennyez6 forrasok altal emittalt komponensek a telepitési teriileten, és a szallitasi it mentén
oszlanak el. A munkagépek, mint jarmdvek légszennyezé anyag kibocsatasat a mod. 6/1990(1V.12.) KOHEM
rendelet szabalyozza. A forgalomba helyezés feltétele, hogy az adott tipus megfelelien az eléirasoknak. A
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megfeleléen karbantartott, mliszaki vizsgaval és ,zbld kartyaval” rendelkezd jarmiivek és munkagépek
emisszioja nem haladja meg az el6irasokat.

Kiporzas elleni védekezes:

A diffiz levegGternelés elkeriilése érdekében a belsé szallitési dtvonalak rendszeres karbantartasarol es
tisztantartasardl (szilkség szerinti locsolasarél} gondoskodni kell.

A hulladékkezelési tevékenység soran az elérhetd legjobb technika alkalmazaséval pld: a torés, daralas
mivelete eldtt és kozben vizpermet hasznélataval, a deponalt tdrmelék rendszeres locsolaséval kell
megakadalyozni a kdmyezeti levegd porterhelését. =

A porszerii kiporzasra hajlamos anyagok széllitdsa esetén gondoskodni kell a rakoméany takarasardl, vagy
nedvesitésérdl.

A mozg6 légszennyezd forrasok altal emittélt komponensek a szallitasi Gt mentén oszianak el. A jarmiivek
légszennyez6 anyag kibocsatasat a mod. 6/1990(1V.12.) KOHEM rendelet szabalyozza. A forgalomba helyezés
feltétele, hogy az adott tipus megfelelien az elGirasoknak. A megfeleléen karbantartott, mlszaki vizsgaval es
,Z0ld kartyaval” rendelkezé jarmiivek emisszitja nem haladja meg az elSirasokat.

Hulladék:
A tevékenység végzése soran termelési hulladékok keletkeznek:

A telephelyen a kommunalis szilard hulladék a képzddés helyén kihelyezett gyijtdeszkozokbe, valamint
elszallitasig az udvaron lévé 120 literes edényzetben torténik. A hulladékot heti rendszerességgel a
kézszolgaltato széllitja el.

Zajkibocsatas, kbrmyezeti zajterhelés

A telephely Harsany kiiltertiletén, Gksz - gaidaségi ovezeti beéorolésﬂ terileten talalhato.
A kozvetlen komyezetben nincs zajtol védendd épllet vagy terilet, igy a 27/2008.(XI1.3.)KvWM-E(M rendelet
szerinti zajterhelési hatarérték nem vonatkozik a kornyezetre.

Az MSZ 13-111:1985 lizemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocséatasi hatarértek
meghatarozasa szabvany szerint: max. 70 dBA. A zajkibocsatasi hatarérték nem allapithaté meg, a szabvany
szerinti 70 dBA iranyarérték teljesitése az ,elérhetd legjobb technika” kévetelményeinek értékelésere alkalmas.

A telephely telekhatarara vonatkozé irnyértek:
Lkunappal (06-22) : 70dBA
Lkuéjjel  (22-06) : 70dBA

Az lizemelés soran vérhatoan fellépd lizemi zajok hatasteriilete a 284/2007. (X11.28.) Korm. rendelet 6. § (1)
bekezdés d) pontja alapjan hataroltuk le, a zajtol nem védendd gazdasagi terilletek iranyaban (ipari és
banyateriilet), a 55/45 dBA izofon mentén (nappal/éjszaka). A hatésteriileten zajtél védends terlletek vagy
épliletek nincsenek.
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Kérnyezetbiztonsagra vonatkozé intézkedések

A telephelyen végzett kezelés soran betartandoak:

= a telephelyre beérkez nem megfeleld minGségl hulladékot el kell killdniteni és vissza kell széllitani a
hulladék birtokosanak, illetve meg kell tagadni a hulladék atvetelet,

= a2 hulladékot kiporzas és elszérodas mentesen kell szallitani,

= gondoskodni kell a hulladék folyamatos feldolgozasérol ezaltal megakadalyozva a tllzott felhalmozodast,

= biztositani kel a telep zartsagat, az illetéktelenek bejutasanak megakadalyozasat és a hulladékok elvitelét,

= gondoskodni kell a gazdalkodo szervezet altal Kasznositani nem kivant anyagok engedéllyel rendelkezd
hulladékkezel6nek valo atadasardl,

= kezelési tevékenység soran a porszennyezést locsolassal mérsékelni, illetve megakadalyozni kell,

= gondoskodni kell a valogatasi és egyeb a tevékenység végzése soran képz6dd hulladek megfeleld
kezelésérdl,

= feladat a nyilvantartas folyamatos vezetése es az adatszolgaltatasok rendszeres megtetele.

8) Kornyezethiztonségra, az esetlegesen bekovetkez6 karesemény elhéritasara vonatkozo terv

A biogéz {izem a mezGgazdaségi biogaz Gizemekre vonatkozo biztonsagi szabalyoknak megfeleléen kertlt
kivitelezésre, a magyarorszagi biztonsagtechnikai eldirasok figyelembevételével egyetemben. A berendezések
meghatarozott iranyelvek hatélya ala tartozo szerkezeti elemeinez a sziikséges megfeleléségi nyilatkozatok és
gyartoi igazolasok, illetve hasznélati Gtmutatok rendelkezésre allnak. A tartalyok szivargasmentes vasbetonbol
késziilnek az erre vonatkozd szabvanynak megfeleléen.

A biogaz Uzem kezeld szemelyzete bizonyithatban rendszeresen oktatasban (tlizvédelmi, munkavedelmi,
baleseti oktatas) részesiil, amely az lizemeltetési utasitasokra, a gyarts lizemeltetési Gtmutatdira és a szakmai
szervezetek elbirasaira épul. '

A biogaz lizem olyan védelmi rendszerrel rendelkezik, amely a mikodés soran fellépd zavar esetén tovabbitja
a hibajelet egy vagy tobb allandd készenlétben &llo késziilékhez (mobiltelefon). A riasztés tovabbitasa egy a
villamoshalozatto! fiiggetlen, akkumulatorral ellatott telefonkésziilékke!l torténik. Amint riasztas érkezik az
(izembdl, a telefon berendezés addig tarcsaz, amig egy a kiserdmi {izemeltetéséért felelds személy értesitve
lesz és nyugtazza a hibajelet. gy biztositva van a ,biztonségi lanc”.

Vallalkozasunk tovabba két fét foglalkoztat &jjelidr, portas munkakdrben, akiknek a feladati kozé tartozik az uzem
ellenbrzése.

A fermentorok tetején 1évé gaz tomor kupolak cca. 7 ora tBbblet-tarolasi kapacitassal rendelkeznek. Tehatha a
motorblokk kiesik, a gazt még 7 oran keresztiil nem kel faklyazni, hanem a kupolakban tarolhato.

A berendezés normal iizemeltetése soran a fermentor gaz pufferja félig telt, mig az utoerjeszt6 gaz pufferja
{ires. Minden géztarold telitettségi szintjelzGvel van ellatva. A telitettségi szintjelz6 a blokkfiité-erémi automata
ki- s bekapcsolasara szolgal. Egy maximum-kapcsolo zavart jelez, és egyben aktivalja a zavarjelz rendszert,
ha a gaztarolo toltéttsége eléri a kapacitasa mintegy 75 %-at.

Az ellenérizetlen levegd bearamlas megakadélyozasa érdekeben a gazrendszer kiilon alulnyomés-ellendrzével
van ellatva, amely 0,5 mbar alulnyomasnal a blokkfit6-eromii leallitasat, valamint hibajelzést valt ki. Normal
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iizemben ez a helyzet nem kévetkezik be, mert a blokkfiit6-erdmivet mar elébb, a fermentor feletti gaztarolo
puffer toltotiségi szintién keresztil iranyitjak. Az erjesztett anyag- tarolon levé alulnyomas-kapcsold kzvetientl
lezérja a gazfelnasznalo gézellatésat. Ezaltal a blokkfiits-erdmiin indirekt modon kiold a gazelégtelenseg
biztositd, igy a blokkfiits-erémid és a gazszakasz nem szamitanak lancolt berendezésnek, mivel
biztonsagtechnikailag nincsenek egymassal dsszekapcsolva. Ezért nem sziikséges a ftelies berendezésre
vonatkozo megfeleldségi nyilatkozat.

A biogaz lizem szabalyszerd {izemeltetése soran a kovetkez6 zavarok allhatnak el6:

1. eset: A blokkfitd-erémii teljes kiesése: A blokkfiité-erdmi teljes kiesése esetén a gaztermelés a biogaz
{izem fermentorjaban a probléma helyreallitasaig a nyersanyagellatas megszakitasa miatt cskken. A blokkflit6-
erémii zavara automatikusan aktivalja az akkumulatoros telefon berendezést. Joval tébb, mint 12 oras
gaztarolés lehetséges a rendelkezésre allo gaztarold pufferben, amennyiben az lizemelteté a zavarjelzes
nyugtazasa utan lealiiia a keverdmiveket és a szubsztratum adagolast. Ezéltal a fermentorban és az
utofermentorban a gaztermelés jelentdsen csokken. Ez az id6 Altalaban elegendd ahhoz, hogy a blokkfiito-
erémii az elvégzett karbantartési és javitasi munkak, vagy berendezéscsere utan ismét normal zemben
dolgozzon. Amennyiben ezen id6 alatt nem sikeril a blokkfiits erémdivet megjavitani, a gazfaklya képes arra,
hogy a termelédé/felesleges biogézt biztosan elégesse.

2 eset: A villamoshalézat teljes kiesése: A villamoshalozat teljes kiesése esetén is aktivalodik az
akkumulatoros telefon berendezés és a szubsztratum bevitel sziikségszertien megszakad. A biogaz lizem Ugy
van tervezve, hogy a halozat teljes kiesése esetén a tartalyokbol a benne 1évé szubsztratum nem folyhat ki ill.
nem folyhat &t egyik fermentorbdl a masikba, csak a gaztermelés folytatodik egyre csdkkend mértékben.
Legkorabban 9 éras aramkiesés utéan (realisztikusabb tbb mint 12 6rabél kiindulni, mivel a keverék és az
adagolas lealinak), amikor az 0sszes gaztarolo puffer megtelne, a biogazt a gazfaklyan fogja elégetni. Az
akkumulatoros telefon berendezés akkor is jelez; ha a villamoshalozat ugyan rendben van, de a fobiztositékok,
példaul a biogaz lzem trafoallomasaé hibasak lennének. Tehat tovabbi biztonsagi intézkedésekre nincs
sziikség.

3. eset: Habos erjedés: Habos erjedésre akkor keriilnet csak sor, amennyiben a fermentorban a biologiai
viszonyok tulterhelése Iép fel. Talterhelés fokepp akkor fordulhat €l6, ha a tartézkodasi id6t rovidre allitjak. Ha a
fermentorban (il magas a terhelés, illetve ha az alapanyagot nagy adagokban ellendrzés nélkil kozvetlendl a
fermentorba toltik. Mivel a fermentorban val6 tartozkodasi id6 tébb mint 60 nap, a rothasztotér teljesitménye
kevesebb a gazhozamnél (1,2 m® géz 1 m3rothasztotérbdl 1 nap alatt), valamint a szubsztratum adagolasa
naponta tobbszor, kis adagokban keriil a fermentorba, nem varhato habos erjedés. Amennyiben mégis habos
erjedés épne fel, azt a tlltdltés-érzékeld idGben jelzi. Ha az érzékeld habbal érintkezik, zavarjelzést ad és
aktivalja a telefon berendezést. Ugyanakkor minden tovabbi szubsziratum betoltés megszakad. Intenziv
keveréssel a habréteg elkeverhet6. Mivel az érzékeld a habot mar 0,5 m-rel a tartalyperem alatt érzékeli és a
tilnyomas elleni védelem nyilasa 0,5 m-rel magasabban van, elegendd idé marad ahhoz, hogy szilkség esetén
aktivaljuk a keverdmiveket és az alapbeallitott keverési idétartamot megnéveljik. igy biztositva van, hogy a hab
a tilnyomas elleni védelmet ne tegye miikodésképtelenné.

4. eset: Tultdltés: Tltoltés fellépése kizarhatd. Minden fermentor tiloltes-érzékeldvel van ellatva. Tehat a
thltésszint tallépése mindenképpen idében hibajelet ad. Az érzékeldk folyadékkal valo érintkezés eseten
zavarjelzést adnak és aktivaljak a telefon berendezést, és a szubsztratum tovabbi betdltése megszakad. Az
érzékeld a tartalyokban lévé szubsztratumot mar 0,5 m-rel a tartalyperem alatt érzékeli, és a tiinyomas elleni
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védelem nyilasa a folyadékfelszin felett 0,5 m-re van, ezzel biztositva van, hogy az erjesztett anyag a tilnyomés
elleni védelmet ne tegye miikodéskeptelenné.

5. eset: Tulzott mértékii gaztermelés: A tulzott mértékii gaztermelés a biogaz lizem szabélyszerii Gizemelése
esetén kizarhato. Tulzott alapanyag-adagolaskor képzelheté el a gaztultermelés (illetve az alapanyagok
valtoztatasaval). A fermentorba kis adagokban térténik az alapanyag bejuttatasa és a fogaddkonténer
kapacitasa is korlatozott, nem val6szini ennek az esetnek az eléfordulasa. Amennyiben mégis tiladagolas
torténne, akkor a fennalld gaztarolasi kapacitas teljes kimeritése utan a gazfaklya képes arra, hogy a felesleges
biogazt biztonsaggal felhasznélja.

e

Monitoring terv, utdgondozasi terv

A tervezett tevékenység monitoringra és utégondozasra nem kotelezett, a tevékenység felhagyasakor az
esetlegesen a telephelyen tarolt és a technoldgiaban levé anyag és hulladék mennyiséget kell biztonsagosan
eltavolitani és elhelyezni, amihez az elbiras szerint a cég évente céltartalékot is kdteles képezni a hulladék
torveny szerint.

9) A kérelmez6 rendelkezésére allo pénziigyi garanciak

A céltartalék képzésére kotelezett gazdalkodd szervezet, valamint a kdmyezetvédelmi biztositas kétésére
kotelezett személy az iizleti év végét koveté év majus 31-ig a kdrmnyezetvédelmi hatdsagnak igazolja, hogy

a) a céltartaiék rendelkezésére all
b) a kornyezetvédelmi biztositast megkdtotte!. -

A fenti kdvetelményeknek a mellékelt 31000104' kotvényszami Feleldsségbiztositasi kdtvény masolatanak
bemutatdsaval tesz vallalkozasunk eleget.

Céltartalek képzeési terv

A hatalyos el6irasok szerint? a hulladékkezel6 létesitményt izemeltetd gazdalkodo szervezetnek, a kezelésre
kerild hulladék mennyiségéve!l aranyosan, biztositékot nylijtd céltartalékot kell képeznie. A hulladékrdl szblé
térvény? szerint, a céltartalékot — a kihirdetésre még nem kertilt kormanyrendeletben meghatérozott kivételle! -
a mikddés folyaman, az addzas elétti eredmény terhére kell képezni, és az eldre lathatd kockazat, illetve
veszteség figyelembevételével, id6aranyosan vagy teliesitményaranyosan Ggy elkildniteni, hogy a
hulladékkezel6 létesitmény bezarasakor vagy a létesitményben végzett tevékenység felhagyasakor a céltartalek
a létesitmény rekultivaciojahoz és utdgondozasahoz, valamint a hulladék kezeléséhez sziikséges jovobeni
kéltségeketmindenkor fedezni tudja.

A hulladékrol sz016 torvény? szerint a gazdalkodo szervezet, illetve kdzszolgaltaté a hulladékkezeld létesitmény
rekultivaciojahoz és utbgondozasahoz, valamint a hulladék kezeléséhez szilkséges jévébeni koltségekrdl az
lizleti év végén becslést készit, amelyet az lizleti év végét kdvetd év méjus 31-ig a kdrnyezetvedelmi hatosagnak
benytjt. A becslés, valamint az ahhoz kapcsolodd valamennyi dokumentécié bemutatja, hogy a képzett
céltartalék 6sszege a hulladékkezeld |étesitmény rekultivaciojahoz és utdgondozasahoz, valamint a hulladék
kezeléséhez sziikséges jovobeni koltségekhez aranyos mértékben lett megéllapitva és elkiilonitve. A
kornyezetvédelmi hatdsag a becslést az abban foglaltak szakmai értékelésével kiegészitve a Hivatal részére
minden év julius 15-€ig megkaldi.

12012. évi CLXXXV. térvény 72. §
22012. évi CLXXXV. tdrvény 70.§
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Tekintettel arra, hogy a végrehajtasi rendelet még nem jelent meg, az Engedelykérd a hulladekrol szolo torvény?,
iletve a Hatosaggal (EDU-KTVF) folytatott el6zetes konzultacio? alapjan, kivan céltartalékot képezni.
Kérnyezetvédelmi biztositas

A hulladékrol szolo torvény szerint* a tevékenységével okozhatd, elére nem lathatd kdomyezeti kérok
felszamolasat lehetévé tevd finanszirozas biztositdsa érdekében kdmyezetvedelmi biztositast kot az a
kormanyrendeletben meghatarozott gazdalkodé szervezet, amely a hulladékbirtokosto! hulladékot &tvesz és
elszallit, tarol, kezel. Az érvényes kdmyezeti feleldsségbiztositasi kotvényt mellékeljik.

-

10) Személyi és kdzegészséqiiqyi feltételek

A kezelési tevékenység iranyitasat, valamint a kémyezetvedelmi megbizotti feladatokat Csabai Gyongyi latja
el, aki fels6foka kdrnyezetvédelmi végzettséggel rendelkezik.

A Kft. alkalmazottai foglalkozas egészségligyi ellatasban reészesiilnek, melyet Vladar és Tarsa Bt 3529 Miskolc,
Szentgyorgy 0t 27. biztosit.

Budadrs, 2021. aprilis 07.

cégszeri alairas

3 |ktat6szam: 574/2013
42012. évi CLXXXV. torvény 71. §
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