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1. ELOZMENYEK

Az ipari hulladékleraké telep tizemeltetéséhez megfelel6 tzemviteli létesitmények és személyzet

all rendelkezésre.

A terv nem potolja a gépek, berendezések, miszerek kezeléséhez sziikséges szaktanfo-
lyamokat, a helyi viszonyok megismeréséhez sziikséges elétanulmanyokat és oktatast, a vonatko-
z6 szabvanyok, rendeletek és tervek attanulmanyozasat, a telepre kiadott hatdsagi engedélyek és

az abban foglalt el6irasok ismeretét.

A hulladékgazdalkodasi tevékenység folyamataban résztvevé munkavallalokat a helyi specialis
helyzetnek megfelel6en oktatasban kell részesiteni és egyidejlleg irasbeli utasitassal kell ellatni a
tevékenység végzéséhez szitkséges muszaki és személyi védelem elbirasaira, valamint a kornyezet-

védelmi szempontbdl rendkiviili esemény bekovetkezésekor sziikséges teendSkre vonatkozdlag.

A beszallitasra kerilé gépek berendezések, miszerek (pl. tartalyos gazellatas, gépjarmd moso,
lizemanyagtoltd, hidmérleg, atemeld szivattyik stb.) tizemeltetését a gépkonyvben leirtak betarta-
saval kell végezni. A gépkonyvben szereplé — kezelésre, munka-, tz- és kornyezetvédelemre,

karbantartisra stb. vonatkoz6 - eléirasok, utasitisok betartisa kotelezd.

2. A SZABALYZAT CELJA, HATALYA ES BETARTASA

21. CELJA
Szabalyozza az ipari hulladék lerakoé telep tizemeltetésével, felugyeletével és karbantartasaval 6s--

szefliiggl feladatokat.

2.2. HATALYA
Kiterjed a leraké telep 1étesitményeire, a zavartalan tzemeltetés érdekében megbizott féallasy,
vagy egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott munkavallalékra. A tervet az tzemeltetési ta-

pasztalatok alapjan sziikség szerint felul kell vizsgalni és modositani.

2.3. BETARTASA
A tervben foglaltak betartasa kotelez6! A tervben foglaltaktol valé eltérés felelésségre vonast

vonhat maga utan.
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3. A LETESITMENY OSSZEFOGLALO ISMERTETESE

31 A létesitmény rendeltetése és fG6bb részei

A lerako telepen — megfelel6 természetes és muszaki védelem mellett — olyan veszélyes hulladé-
kok keriilnek lerakasra, melyek egyéb moédon nem hasznosithatok (pl. nem égethetdk), és artal-
matlanitas hianyaban, tovabbi intézkedés nélkiil, a kornyezetet karosithatjak.

A telep létesitményeit, a kozmi kapcsolatokat (elektromos aram, viz, hirkézlés) és a megkozelitési

utvonalat (bekotéut, hid) foglalja magaba.

A leraké telep az alabbi f6bb létesitményeket tartalmazza:
_ 1. sz. lerakd medence

— I1. sz. leraké medence

— I11. sz. leraké medence

— IV. sz. lerak6 medence

— Stabilizal6é tizem

— Biztonsagi medence,

— 1. sz. csurgalékviz medence,

- 2. sz. csurgalékviz medence

- flexibilis medence (vésztarozo)

— kozati hidmérleg,

— porta, labor, iroda épiilet,

— raktar, karbantarté muéhely, gépszin,
— gépjarmi moso,

— lizemanyagtoltd,

- tartalyos gazellatas,

- humusz- és agyagdep?,

— bels6 uthalézat,

— kerités,

- talajviz figyel6 kutak.

Kerftésen kivili létesitmények:
- védberdbsav,

- ovarok,

- talajviz figyel6 kutak,
- bekotout hiddal
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3.2  Telepités

3.2.1 A telepités helye, utak

A 1étesitmény Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Szuhogy kézség kdzigazgatasi tertletén
talalhato.

Az tzemeltetS neve és cime: Hungaropec Ipari Hulladékkezel6 ZRt.

1124 Budapest, Birok u. 34-36.

A leraké telep Szuhogytél DNY-ra kb. 1800 m tavolsagban a Szuhogy patak volgyében,
Rudabanyatol kb. 2000 m tavolsagban kiltertileten helyezkedik el.
Szuhogy és térsége nem fekszik foldrengésveszélyes tertleten. Banyamuvelés a tertlet alatt és
kozvetlen kérnyezetében nem volt. A kornyez6 tertlet fakkal, bokrokkal benétt, kisebb rétekkel
szabdalt.

A lerakoételep elrendezéséhez rendelkezésre 4ll6 tertlet

Az épitési telek helyrajzi szama: 06/13

Leraké telep Hrsz: 06/13/a 181813 m?
Véderds Hrsz: 06/13/b 45162 m?
Bekoto ut Hrsz: 06/13/c 15082 m?2
Az épitési telek teljes teriilete: Hrsz: 06/13 242057 m?

A létesitmény teljes bekeritett teriilete 157568 m?.
A leraké telep koril 30 m széles fasitott védberdSsav kerilt kialakitasra. A véderdd és a kerités
kozottt tavolsag 8 m.

A lerako telep védétavolsaga legalabb 1000 m.

Bekots ut

A leraké telep megkozelitése a Rudabanya-Szuhogy kozatrdl leagaztatott kb. 1.3 km hosszasaga
bekotéutrdl torténik. A bekotsut aszfaltburkolatd, hid mitarggyal keresztezi a Szuhogy patakot.
Koronaszélessége 9,00 m, burkolatszélessége 6,00 m, majd 150 m utan lecsékken 6,00 m-re, ill.
4,00 m-re, 250 m-enként kitérével.

A csapadékviz elvezetése az oldalarokba torténik, melynek befogaddja a Szuhogy patak.

Az at nyomvonala mellett parhuzamosan halad az at két oldalan az ivéviz vezeték, a 20 kV-os
toldkabel és a hirk6z16 kabel.
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A bekotout feladata:

—  az épitési forgalom biztositasa id6jarastol figgetlentil,

— alerako telep tizemelése soran a beszallité gépjarmi forgalom biztositasa,

— esetleges tlzoltas céljabol lehet6vé teszi a tlizoltd gépjarmivek gyors felvonulasat,

—  biztositja az Gt melletti f6ld-és erd6részletek megkozelitését.

Belsé uthaldzat

Az tzemi forgalom fogadasa a telep keleti oldalan a f6kapunal torténik, a tavozo jarmivek is ezen
a kapun keresztil hagyjak el az tizemet. A bekétéut folytatasaként szilard burkolatd belsé uthalo-
zat biztositja a telepen beltli kézlekedést.

A telep kiszolgal6 létesitményeinek megkozelitése 6,00 m burkolatszélességli belsé uthalézaton
torténik. A varakozo gépjarmiveknek keritésen belil kijel6lt hely all rendelkezésre.

Az I- II hulladék leraké medencék megkédzelitése a 3,50 m burkolatszélességti szerviz uthalézatrol
lehetséges. Ezek a medencék rekultivaltak, hulladékgazdalkodasi tevékenység ezen a tertleten
nem torténik. A III- IV. hulladék leraké medence megkozelitése a belsé uthalézatrol leagazo vas-

betonlapokbdl épitett uton torténik.

3.2.2  Alerako telep telepitése

A lerako telep tizemi létesitményei és a kiszolgald Iétesitmények az tizemi elrendezésben hataro-
zottan elkilontlnek.

A lerako telep a Szuhogy patak volgyének domboldalan telepil, a magassagktlonbség a telep
legmagasabb és legalacsonyabb pontja k6zott mintegy 25 m. A terepadottsagokat kihasznalva, a
kiszolgal 1étesitmények a telep észak-keleti részén szintben lépcs6zve helyezkednek el. A legmé-

lyebb részen a csapadék- és csurgalékviz-gytjt6 medencék talalhatok.

Lerakd medencék

Figyelembe véve a tervezett 30 éves Uzemelési idGtartamot, a terilet taroldegységekre van fel-
osztva.

2001-2-ben I. medence

2007-ben: II. medence

2009-11: III. medence

2021-ben IV. medence épilt meg.

A medencék kiépitése a lerakd déli részérdl indul, ahol a kutatofirasok adatai szerint a talajviz

nyugalmi szintje a legmélyebben helyezkedik el és egybefiiggs, homogén agyagréteg talalhato.
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Stabilizalé izem

Az tzem kilonb6z6, az engedélyekben szereplé hulladékok stabilizalasara, beagyazasara szolgal.

A stabilizalt hulladék pedig az éppen tizemel6 medencébe keriil lerakasra.

Kiszolgald 1étesitmények:

A porta, labor, iroda éptilet a telep bejarata kozelében helyezkedik el
E kozponti épiiletben vannak az irodak, a helyszini ellenérzést biztosité laboratérium, a porta és

a szocialis helyiségek.
A kozuti hidmérleg a technoldgianak megfeleléen a kdzponti épiilet el6tt foglal helyet.

A kozponti épiilet mellett ut jobb oldalan talalhat6 az épiiletek fiitési energiaellatasat biztositd 5
m3-es PB tartaly. A legk6zelebbi éptilet tavolsaga a tartalytol 19 m, a lefejt6 helytSl 15 m. A tar-

talytol a hazi szennyvizgyijté akna 20 méter tavolsagra van.

Az 0t folytatasaban, egymassal szemben helyezkedik el a raktar, karbantarté mahely, gépszin épi-

lete és az tizemanyagtolts a hozza tartozoé olajfogd mutarggyal.

Gépjarmi moso épiilete és a stabilizalé tizem a kiszolgalé korat mellett a biztonsagi és 1-2 csur-
galék medencékkel szemben van. A homok- és olajfogé mutargyak az épileten kivil, a vizvissza-

forgatd és tovabbi kezelé berendezések az épiileten belil helyezkednek el.

A telep észak-keleti szélén az ut és a kerités kozott helyezkedik el a biztonsagi és az 1-2 sz. csur-

galékviz medence. A 3 sz. csurgalékviz medence (vésztarozo) a III. hulladékleraké medence déli
oldalan helyezkedik el.

Keritésen kivuli 1étesitménvek:

A lerakotelepet tizemi teriiletnek mindsilé védéerds veszi koril. A 30 m-es védSerdbsav és a
kerités kozott a tiszta csapadékviz befogadasara 6varok szolgal, az 6varkon kivil a transzportmo-

dell-vizsgalatok alapjan kijeldlt figyel6kutak vannak (7 db).

3.3  Alerakand6 hulladékok tervezett mennyisége, veszélyessége, tulajdonsagai

A lerakotelepen atvehet6 és artalmatlanithatoé veszélyes hulladékok mennyisége:
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III. hulladékleraké medence hasznos kapacitasa:( BO-08/KT/07986-23/2019 Hatarozat szerint
111.700 m?ill. 223.400 tonna.

I'V.hulladékleraké medence alapterilete 14900 m?, hasznos tertilete: 11788 m?2. Befogadd kapaci-
tasa: 97 500 m?.

A leraké telep napi egy miszakban heti 5 napot tizemel. A hulladékok fogadasa a nappali 6rakban
(7 és 17 ora kozott) torténik.

A lerakoé telepen végleges elhelyezésre keriilhetnek egyéb, regiondlis jelleggel keletkezd veszélyes
hulladékok, melyek a kornyezetvédelmi engedély alapjaul szolgald részletes kornyezeti hatasta-

nulmanyt is figyelembe véve a kovetkez6k lehetnek:

Az artalmatlanithat6 veszélyes hulladékok kore csomagolas szempontjabol harom csoportra van

bontva

»A” hulladékcsoport: A lerakasra engedélyezett hulladékok — amennyiben porzasra nem hajla-
mosak — ponyvaval lezart billenéplatos teherautoén, amennyiben porzasra hajlamosak, megfelel6
gongyolegekben (pl. konténer, big-bag zsak, stb.) szallithatok be a leraké telepre. Ezen hulladé-
kok vegyesen, 6mlesztve elhelyezheték a kazettakban és felhasznalhatok a gongyolegek kozotti
szabad terek kitoltésére, illetve a végsé kazettaprofil kialakitasanal.

»B” hulladékcsoport: Ezen fajta hulladékok — amennyiben porszertek, illetve aproszemcsés
szerkezetlek — duplafald, béléssel ellatott légfald konténerben, un. big-bag zsakban szallithatok
be, illetve rakhatok le és felhasznalhatok pl a kazettarézstk és gongyolegekben lerakott hulladé-
kok kozotti terek kitOltésére, a rézsik stabilizalasara. Ezen csoportba tartozoé egyéb darabos, éles,
szar6s hulladékok, amelyek a kazettak szigetelésének sériilését okozhatjak, szilard fala gongyole-
gekben (pl. vaskonténer, vashordd, stb.) rakhaték le. Bizonyos nagyobb méret darabos hulladé-
kok (pl. 6ntémagok, ontéformak) csomagolas nélkil is elhelyezhetSk a kazettaban a szigetelés
sérilésének kizarasaval. Ilyen esetben a lerakassal érintett kazettarészt legalabb 1 méter vastagsag-
ban az ,,A” hulladékcsoportba tartoz6 hulladékkal kell el6z6ekben feltolteni.

»C” hulladékcsoport: Ezen csoportba tartozé hulladékok beszalltasa és lerakasa fokozot
kornyezeti veszélyességitk miatt az alabbi gongyolegekben torténhet:

— 5mm vastag bitumenbevonattal ellitott 0,2 mm vastag PE féliaval bélelt, legalabb 2 mm
falvastagsagua zart vaskonténer;

— 220 l-es bajonettzaras lemezhordé minimum Imm-es falvastagsaggal, belsé feluletén
5mme-es bitumen bevonattal, valamint 0,2 mm vastagsagu PE foéliabléléssel vagy ezzel
egyenértékli egyéb bléléssel.

Az ebbe a csoportba tartozoé higany- és cianidtartalmu hullékok esetében a beagyazas soran a
beagyazott hulladékot bitumenbéléssel ellatott acélhorddba toltik, amelyet lezarnak. A lerakas
soran figyelembe veszik a kovetkezbket:

— egymas mellé reakcidképes anyagok ne kertljenek,

— maximalis térkitoltés,

— szigetelés épségének megovasa.
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A telepen végleges lerakassal olyan szilard hulladékok artalmatlanithatok, melyek

- szerepelnek a telep érvényes engedélyének hulladéklistajaban

- akizarasi kritériumok egyike sem jellemzé rajuk

- teljesitik a 20/2006. (IV.5) KvVM 2.sz. melléklet 2.3-as pontjdban szerepls atvételi kovetel-
ményeket.

- teljesitik az alabbiakban részletezett mindségi feltételeket

- alkalmasak beszallitaskor a mintavételezésre

- megfelelnek a csomagolasi, szallitasi feltételeknek

A hulladéknak a hulladéklerakon valé atvételét megel6z6en, a beszallitaskor a hulladék
ataddjanak igazolnia kell, hogy a beszallitott hulladék megfelel az engedélyben el6irt mi-

ndségi feltételeknek.

Kizarasi kritériumok:

A hulladéklerakén tilos elhelyezni a 20/2006 (IV.5) KvVM rendelet 5 §-ban felsorolt hulla-

dékféleségeket:

— folyékony hulladékot,

— nyomas alatt 1évé gazt,

— alerakas korilményei koz6tt a Ht.1. szamu melléklete szerinti:

— robbanasveszélyes (HP1)

— oxidalé (HP2)

— thzveszélyes, (HP3)

— mard, korroziv (HPS8)

— korhazi és mas human-egészségligyi és allategészségligyi intézményekbdl szarmazo fer-
t626 (HP9) hulladékokat,

— egész,ill, apritott hulladékka valt gumiabroncsot,

— el6kezelés nélkili szennyviziszapot,

— barmely hulladékot, amely nem felel meg a 20/2006 (IV. 5) KvVM rendelet 2 sz. mel-
lékletében meghatarozott atvételi kévetelményeknek, illetve a jelen érvényes engedély-
ben el6irt atvételi kévetelményeknek

— olyan hulladékot, amelyek kutatasi és fejlesztési vagy oktatasi tevékenységbol szarmaz-
nak, amelyek nem azonositottak, illetéleg Gjak, és amelyek emberre, illetéleg a kérnye-
zetre gyakorolt hatasa nem ismert..

34 Hulladék fogadas, ellen6rzés, lerakas rovid ismertetése

A leraké telepre a szallitmanyok tgynevezett big-bag zsakokban, lemez hordéban, mtianyag hor-
déban, fém konténerben és 6mlesztett formaban érkeznek.

A termeld altal beszallitandé hulladékokrél meg kell allapitani, hogy tulajdonsagai alapjan megfe-
lel-e a lerako részére kiadott engedélyben meghatarozott fogadhaté hulladékoknak. A hulladék
ataddja kitolti a 20/2006 (VL.5) KvVM rendeletnek megfelels VESZELYES HULLADEK

10
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ALAPJELLEMZES Adatlapot. Amennyiben a besszallitandé hulladékra vonatkozé dokumen-
tumok és a vizsgalati eredmények megfelelnek az engedélyben foglaltaknak, akkor kertl sor a

szerz6dés megkotésére.
A telep minden egyes szallitaskor vizsgalatokkal azonositja és ellenérzi a hulladékot.

Beérkezéskor torténd ellenérzések:

- a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl sz6l6
225/2015. (VIIL.7) Korm.rendeletben meghatarozott hulladék - kisérGjegy megléte,

— kiils6 szemrevételezés, szagellenérzés, csomagolas ellenérzés. (Az tzemeltets fel-
adata, hogy ellendrizze a beszallitott hulladék csomagolasat lerakasi szempontbdl.),

- radioaktivitas ellenérzése, (a leraké telep radioaktiv hulladékokat semmilyen koriil-
mények koézott nem fogadhat),

- a 20/2006.(IV.5) KvVM rendelet 2. sz. mellékletében meghatarozott hulladék atvé-
teli kovetelmények ellenérzése,

— reprezentativ mintavétel,

— gyorsitott ellen6rz6 vizsgalatok.

A mintakat a telep 1 honapig 6rzi, ezutan a hulladék minta mindsitésének megfeleléen lerakasra
kertl.

A laborans végzi a hulladéklerakora érkezé szallitéjarmi beazonositasat, menetokmany ellenérzé-
sét. Rogziti a szallitmany fajtajat, szarmazasi helyét a mérlegprogramban.

A bejaratnal hidmérlegen lemért hulladék a leraké medencébe megy, ahol megtorténik a hulladék
mintavétel, és amennyiben szitkséges, sor keriil gyorstesztek elvégzésére.

A szallit6 jarma szilard burkolatd, megfelel$ teherbirasu tizemi uton kozeliti meg a lerakéhelyet.
A leraké medencénél a gépjarmi ideiglenes, beszallité utszakaszon bemegy a medencébe és az
tzemeltet6 altal kijelolt helyre lerakja szallitmanyat.

A medencében a gépjarmi szamara el6re gyartott vasbeton lapokbodl fogaddtér van kialakitva. A
hulladékok tovabbi mozgatasat mar nem a szallité jarmdvel, hanem a telep kezelésében levé
munkagépekkel végzik. A hulladék lerakasa rétegelve torténik. Ezek a hulladékrétegek magassaga
kb.1 m. A lerakott hulladékot a munkagépek folyamatosan rendezik és kompaktaljak. A lerako
medence tzembe helyezésekor el6szor a félia védelmében a big-bag zsakos rakomany a medence
szélére keril lerakasra. A medence aljara el6sz6r 0,5-1m vastagsagban fold vagy salak hulladék
keril, és ezen torténik a munkagépek mozgasa. A hasznositasra kertil6 épitési térmelékekbdl a
medencén belil utak épitésére kertl sor, amelyeken a munkagépek a medence tavolabbi részeibe
hordjak a hulladékot
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A lerakas tizemeltetési utasitas szerint torténik, naprakész szamitégépes nyilvantartassal.
Az tizemel6 medence alaptérképén folyamatosan dokumentalasra kertl, beazonosithaté moédon, a

hulladék konkrét lerakasi helye.

A hidmérlegen visszamért tres szallité gépjarmi a megfelel6 dokumentumokkal elhagyja a tele-

pet.

Az tizemeltetési adatok nyilvantartasa, archivalasa szamitoégépen torténik. A programban rogzités-
re kertilnek az alabbi adatok:

e 2 szallit6 jarmd rendszama

e hulladék azonosité kodja, megnevezése, mennyisége

e 2 kiséréjegy sorszama

e alerakasra keril6 hulladék azonosité kddja, megnevezése, mennyisége

e lerakasi hely megjel6lése, lerakas id6pontja

3.4.1 A stabilizalas rovid ismertetése

Amennyiben a veszélyes hulladék nem felel meg a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet alapjin az
atvételi kovetelményeknek, a veszélyes hulladékot el6kezelésnek kell alavetni, és az adott hulladék
beagyazas utan keril lerakasra. Ezek a hulladékok kiilonb6z6 adalékanyagok hozzaadasa és Gs--
szekeverése utan keriilnek lerakasra. A kikevert anyag a lerakoba kerdl, itt torténik a végsé meg-

szilardulas. Az el6kezelés soran torténhet pH beallitas, homogenizalas.

3.5.  Technolégiai és kisegitd 1étesitmények ismertetése

3.5.1 Lerakd medencék

A medencék kialakitisa megfelel a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. mellékletében leirtaknak.
A lerak6 medencék toltésekkel hataroltak.

I. szamu medence:
AT sz. medence 2012-ben befejez6dott a teljes rekultivacioja

II. szamu medence:

A ILsz. medence teljes rekultivaciéja 2011-ben befejez6dott
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ITI. szamu medence:

A depénia hasznos felilete: 11 157.7 m?
III. hulladékleraké medence hasznos kapacitasa:( BO-08/KT/07986-23/2019 Hatarozat szerint
111.700 m3ill. 223.400 tonna.

IV. szamu medence:

IV. hulladékleraké medence alapteriilete 14900 m?, hasznos teriilete: 11788 m?. Befogadé kapaci-
tasa: 97 500 m3.

A TI-III szamd medencénél a korabbi lerakasi technologia mellett bevezetésre kertilt a stabilizalasi
technoldgia is, amelynek segitségével a Hungaropec Zrt. meg tud felelni a 20/2006 (IV.5) KvVM
rendelet C kategoriaju hulladéklerako atvételi hatarkoncentracidinak.

A IV medencénél a lerakas és a stabilizalas kombinalt alkalmazasaval a Hungaropec Zrt. meg tud
felelni a 20/2006 (IV.5) KvVM rendelet C kategériaju hulladékleraké atvételi hatirkoncentracioi-

nak.

A stabilizalas 1ényege, hogy a hulladék lerakasa, kezelés utan, a hulladék beagyazasat kovetSen

torténik meg a medencében.

Tobb kornyezeti elény is szarmazik abbol, ha a veszélyes hulladékot beagyazas utan rakjak le. A
szilarditashoz és a beagyazashoz a sziikséges vizet els6sorban a csurgalékviz medencébdl lehet
biztositani. Ez azt jelenti, hogy a lerakéban képz6d6 csurgalékviz mint kérnyezeti kockazati té-

nyez6 eltinik, mivel gyakorlatilag az egész mennyiséget fel lehet hasznalni a beagyazashoz.

A beagyazassal torténé lerakasnak a csurgalékviz felhasznalason kiviil tovabbi el6nyei is vannak:

A beagyazas csokkenti a kiporzasi hajlamot
A medence rézstijének a kialakitasa egyszertibbé, er6sebbé valik
A felsé lefedés egyszertibbé valik

Az utégondozas kénnyebben megvaldsithato

3.5.2 Biztonsagi medence

A biztonsagi medence a telepen keletkezé feltételesen szennyezett csapadékvizeket gyujti. F6 fel-

adata a csapadékvizek 6v arokba, ill. él6vizfolyasba val6 kibocsatasa el6tti ellenérzés lehetévé té-
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tele, szennyez6dés esetén a parologtatdé medencébe valé atemelés, valamint havaria esetén a
szennyezett vizek felfogasa az tizem teriletérol.

Ezen kivil oltéviztaroloként is felhasznalasra kertil a medence. A vizkivezetés szintje biztositja,
hogy az esetleges oltashoz sziikséges viz mennyiség (100 m?) rendelkezésre alljon. A medence
mellett a tlzolté gépjarmuvek leallasa és vizvétel céljabol, a vizkivételi miitargyhoz a csatlakozas
biztositva van.

A medencének a leraké telep tizemelése soran max. 300 m? mennyiségl Osszegyult csapadékvizet

kell befogadni és atmenetileg tarolni az 6varokba torténd ellendrzott kibocsatasig.

A biztonsagi medence 11.50 x 11.50 m alaptertilet(, 2.50 m mélységi rézsts foldmedence, szige-
telési rendszerrel ellatva. A szigetel6 rendszer felépitése az alabbi:

- 25 cm vtg. agyagszigetelés

20-50cm vtg. drénezé réteg
- geotextilia 500 g/m?2.
2 mm vtg. HDPE fé6lia

A medence koronaszélessége 1.90m, a tolézaraknal kiszélesitve, rézstihajlasa 1:1.5. A HDPE f6-
lian valé cséatvezetések a leraké medencénél alkalmazott megoldas szerintiek. A medence alatt
figyel6aknahoz csatlakozé DN 110 KPE dréncsé biztositja a szigetelé rendszer épségének ellen-
Orzését.

A biztonsagi medencébe kot be a gravitacios csapadék csatorna.

3.5.3 Csurgalékviz tarol6 medencék

A depoéniakban keletkezd és Osszegyljtott csurgalékviz biztonsagos tarolasara szolgal. A meden-
cébe keriil bevezetésre a leraké medence tizemel6 1észEébdl szarmazéd csurgalékviz, valamint a re-
kultivalasra kertilt medencék csurgalékvize. Lehetévé teszi tovabba a biztonsagi medencében vég-

zett ellenérzés soran szennyezettnek mindsitett csapadékviz atemeléssel torténd elhelyezését.

1 sz. csurgalékviz medence

Az 1500 m? térfogati medence acélszerkezett tetével fedett, monolit vasbeton szerkezetd, vizza-
16 beton szerkezet. Alapterilete 15 X 34,5 m.
Mélysége: 2,90 m.

Fal- és fenéklemez vastagsaga: 40 cm.
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2 sz. Csuroalékviz medence

A medence 832,74 m2 hasznos feliletd és 1303 m3 hasznos térfogata, HD-PE lemezzel szigetelt
toldmedrd csurgalékviz medence. A csurgalékvizek 2,0 m atmérgja egy vb. elemekbdl készitett,

belsé oldalan HD-PE lemezzel szigetelt atemel6 akna kozvetitésével kertilnek a medencébe.

A medence mellett figyel6akna kertlt kiépitésre, itt van lehetSség a szigetel rendszer épségének

ellenérzésére.

Flexibilis medence (Vésztirozo)

A IIL leraké medence D-i szomszédsagaban kerilt kialakitasra. A teriilet {gy kénnyen megkoze-

litheté mind az tizemi Gtrdl, mind a I1I. leraké medence D-i oldalan futé utrél
Kialakitasa:

A flexibilis tartaly egy foldmedrd medencében keriilt elhelyezésre, amely 1,5 mm vastag HDPE
foliaval kerilt szigetelésre.

Tartaly sériilése esetén az igy kialakitott szigetelt féldmedence alkalmas a csurgalékviz tarolasara.
A tartdly tres allapotban kiteritve 25,16 x 28,2m (710 m?).

A tartalyt a felsé feliletén 9 db, DN 80mmm-es PVC anyagt konyokidommal lattak el, amely a
kiszell6zést biztositja.

A tartaly két atellenes oldalan egy-egy DN 100 mm-es , korr6ziéallé t6lt6-irité csap helyezkedik

el, ezeken keresztil lehet a tartalyt feltoltent, ill. letriteni.

A zart, flexibilis tartaly parna alaka. Az anyag savok ugy vannak 6sszeillesztve, hogy a tartaly 6n-
megtarto legyen.

Normal iizemmenet esetén a flexibilis medencében nem talalhaté csurgalékviz.
Havaria jellegti események esetén keriil a medence feltoltésre.
Havaria jellegti események:
e csapadékos id6jaras (amikor a stabilizal6 nem tudja a keletkezés titemében felhasznalni a
csurgalékvizet)
e stabilizal6 tizem mikodésének atmeneti sziineteltetése
e a2z csurgalékviz medence 95% -os telitettsége
e a Meteoroldgiai Szolgalat és a Katasztrofavédelmi Igazgatdsag B.A.Z megye teriiletére ki-
adott riasztasa ( riasztas esetén felkésziilés az 6z06nviz szerlien leesett csapadékra)
e az lzemel6 hulladékleraké medencék vizterhelésének folyamatos figyelése, a csurgalékviz

tulbukasanak megakadalyozasara
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e barmely olyan vészhelyzet, amely azonnali beavatkozast igényel

Feltoltés

A 2.sz. csurgalékviz medence atemel6 aknajabol torténik.

Az atemel6 aknaba beépitett szivattya ( TSURUMI KTZ 411-51) segitségével . ( 20, ill. 40m eme-
lési magassag esetén =1.300 1/p , ill. = 700 1/p hozamot képes biztositani, azaz alkalmas a fel-
adatra)

A 700 1/p hozammal szamolva az 1.000 m3 tartaly kb. 24 6ra alatt t6lthet6 fel.

A feltoltés egy ideiglenes vegyszerallo, DN 75 mm-es, Storcz-kapocssal ellatott flexibilis vezeté-
ken keresztil torténik.

Az ideiglenes vezetéket egyrészt a tartaly K-i oldalan 1évé csapra, illetve a flexibilis tartalyhoz leg-
kozelebbi vizvételi pontra csatlakoztatjuk. (ez a depdénia K-i hatarol6 gatjan kialakitott visszalo-

csolo rendszer legkozelebbi pontja.)

A letrités egy ideiglenesen kialakitott DN 75mm flexibilis vezetéken keresztiil torténik gravitacios

uton.

A lelrités torténhet:
— aIII sz. medence atemel6 aknajaba
— az 1. sz. fedett csurgalékviz medencébe
— a 2. sz. csurgalékviz medencébe
—  Stabilizal6 tizem 60 m3-es és 25 m3-es medencéibe

3.5.4 Kozuti hidmérleo

A kozatt hidmérleg feladata a telepre beérkezd, ill. a telepet elhagy6 szallité jarmi tomegének mé-

rése, az adatok rogzitése, dokumentalasa.
Kivitel:
utburkolati szintre telepitett, akna nélkili, elektronikus kézuti hidmérleg.

Méréképesség: 60 t

Hid mérete: 18 x3m
LLépésnagysag: 20 kg

Szallito: KONTINEX Kft.

A mérleg OMH engedéllyel rendelkezik.

3.5.5 Porta, labor, iroda épiilet
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181 m? beépitett alapteriilet, konnytszerkezetes éptilet. Kialakitasa biztositja, hogy a porta helyi-
ségbol ra lehet latni a telep bejaratara, a sugarkapura és a hidmérlegre. Az épiiletben labor, raktar,
iroda és a varhat6 latogatok fogadasara fogadé helyiség van, néi és férfimosdok biztositasaval.

A telepen egyidejlleg dolgozok 6ssz. 1étszama 916.

A dolgozok szocialis ellatasara fekete-fehér 6lt6z6, zuhanyzoé és teakonyha szolgal. Az épiiletben

el6iras szerint kiillon dohanyzo hely kertl kialakitasra.

Az éptlet fatését meleg vizet cirkulaltatd fali gazkazan biztositja. A kazan gazellatasa a PB tar-
talybol torténik.

A hidegviz igényt az ivoviz vezeték, a meleg viz ellatast villanybojler biztositja.

A szocialis szennyviz a hazi szennyvizgy(jt6 aknaba, a labor szennyvize atemel6 aknan keresztil a
csurgalékviz medencébe kertl bevezetésre.

A laborhelyiségben idészakos mikodtetést, elszivasos szell6ztetés mikodik.

3.5.6 Raktar, karbantarté mihely, gépszin

A 179 m? beépitett alaptertiletd konnytszerkezetes éptlet a telep miikédéséhez szitkséges mini-
malis szintG potalkatrész, eszkoz és anyag tarolasara, a telepen hasznalt munkagépek kisebb javi-
tasara, karbantartasara, ill. fedett tarolasara szolgal.

Az épulet raktar és karbantarté muihely részének fatését, meleg vizet cirkulaltaté fali gazfitd ké-
sziilék biztositja.

A gazellatas a PB tartalybol torténik.

A szerel6 muihelyben elhelyezett falikit mikodtetéséhez a hidegviz vezetékhez és a hazi szenny-

viz aknahoz csatlakozas biztositva van.

3.5.7  Gépjarmi moséd

A hulladékot beszallité és a leraké medencében urité gépjarmivek kereke, alvaza hulladékkal
szennyezbdhet. A tarold telepet a jarmavek csak tiszta kerékkel és alvazzal hagyhatjak el. Ennek
érdekében a gépjarmi moso éptletben elhelyezett berendezésekkel, sziikség esetén a gépjarmd

kerekét és alvazat meg kell tisztitani.

A 166 m? beépitett alapteriilett konnytszerkezetes éptiletben helyezkedik el az automatikus tize-
mu, viztakarékos, KARENOWA Kift. altal szallitott

- alvizmosoé berendezés,
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— gbzborotva és hidrofor,
- KARENOWA III. tipusu vizforgaté tisztité berendezés.

A berendezések alkalmasak naponta max. 10 gépkocsi tisztitasara.

Az éptlet fatését meleg vizet cirkulaltatd fali gazfit6 késziilék biztositja. A gazellatas a PB tar-
talybol torténik.

A gépjarml mosé berendezés zart rendszerben, viz-visszaforgatasos technoldgiaval tizemel. A
mosas soran keletkez6 szennyviz tisztitasa harom 6l elkiilonithetd fazisban torténik. Elsé 1épés-
ként a durva sar és homok szennyez6dést6l a hordalékfogo tisztitja meg. Ezutan a lebegd iszapot
és az olajat valasztjak le az épiileten kiviil elhelyezett SEPURATOR 2000, MOA 6-2-8-R tipust
berendezés. A harmadik fazisban a KARENOWA III. tipust vizforgato tisztité berendezés tisz-
titja tovabb flokkulalé szer hozzdad4séval. Uzemszerlien csak a mosasi veszteség potlasa igényel

vizet, ami a telep ivovizvezetékérdl biztositott.

3.5.8 Uzemanvagtolts

Jelenleg nem iizemel.

A telepen hasznalt diesel tizemd jarmuvek és az tizemelé munkagépek tizemanyag ellatasat bizto-
sitja a toltéallomas, melynek beszallitéja a CM SZOLGALTATO Kft.

A gazolaj tarolasa 10 m3-es fekvShengeres, foldalatti, duplafali acéltartalyban torténik. A tartaly
fel van szerelve szivargast jelzé berendezéssel.

Az Uzemanyag vételezése a kezelGszigeten elhelyezett kutoszloprél lehetséges 50 1/min. kapaci-
tassal. A katoszlop tankol6 automatajat azonosité kartyaval lehet mikodtetni. A kiadott mennyi-
séget a kdzpontl szamitogép tarolja, dolgozza fel, ill. értékeli.

A kitralt tartaly toltése tankautébol gravitacidsan torténik a démaknaban elhelyezett lefejté be-
rendezésen keresztil.

A toltésziget és a tartaly domakndjanak kornyéke térburkolattal van ellatva, ahonnan az esetlege-
sen olajjal szennyez8dhet6 csapadékviz gravitacidsan az olajfogd mutargyba kertl. Ugyanez érvé-
nyes a tankolé jarmivek és a tankaut6 beallasi helyére, ahol az tzemi ut kialakitasa biztositja az
esetlegesen elcsepegd, kifolyd olaj és az olajjal szennyez8dhet6 csapadékviz olajfogdba jutasat.

A csapadékvizbél az iszapot és az olajat a SEPURATOR 2000 MOA 3-1-2-Cs tipust miitargy

valasztja le. A megtisztitott viz a biztonsagi medencébe kertl.

3.5.9 Tartalvos gazellatas
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Az éptletek fatéberendezéseinek PB gazellatasat egy fold feletti, fekvé hengeres, 5 m?-es tartaly
biztositja, melyet a telep szolgaltatasi szerzédéssel bérel a PRIMAGAZ, Zrt.-t6l.

A gazfogyasztok ellatasa a tartaly gazfazisabol torténik az elvételi szelepen és a tartilyon levé
nyomasszabalyozon keresztil. A tartalybdl a gaz kiépitett vezetékeken jut el a fogyasztokhoz.

A letirtlt tartaly Gjratoltését a gazszolgaltato végzi.
3.5.10 Kerités

A kerités beton alapba befogott oszlopokbdl és azokra kifeszitett, z6ld mtanyag bevonatos drot-
hal6bol all. A dréthald alsé 0,5 m-én strt vadvédelmi halé van. A telep keleti oldalan 6,0 m szé-

les taviranyitasa iparkapu és killon személybejard kapu biztositja a bejarast.

3.6 Segédenergiak

3.6.1 Vizellitas

A létesitmény vizellatasat a Szuhogy-Rudabanya kézlekedési at mellett haladé DN 200 acél ivoviz
gerincvezetékre valo csatlakozas biztositja. A vizvezeték nyomvonala az uttdl a bekotéut jobb
oldalan halad, a vezeték atméré DN 50, anyaga KPE.
Vizigény kb. 2 m?/d.
Vizfogyasztok:

— labor

— szocialis helyiségek (egyidejileg 7 £6s 1étszamra)

— kocsimosé (visszaforgatott rendszerd, csak vizpotlasi igény van)
A vizvezeték tizemeltetési kérdéseit a beruhazé az Fszak-magyarorszagi Regionalis Vizmiévek Rt.
Kazincbarcikai Uzemigazgatésigaval egyeztette, mely szerint a vezeték kivitelezbje, tizemeltet6ije

és tulajdonosa a Regionalis Vizmd.

3.6.2 Elektromos energiaellatas

Az elektromos energia ellatas a kerités melletti konténer 20/0.4 kV-os traférél leagazva foldkabe-
len keresztil torténik.

Elektromos energiafogyasztok:

—  térvilagitas,

—  ¢éptletek,

— hidmérleg,

— lzemanyagtoltd,
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—  gépkocsimoso,

— atemel§ szivattyuik,

A rendszer a 63 kVA-s egyidejd cstcsteljesitmény biztositasara alkalmas.
A 20 kV-os ledgazast az EMASZ Rt. izemelteti.

3.6.3 Hirkozlés

A telep hirk6z16 rendszere tartalmazza a

— telefon halézatot és a

—  tlzjelz6 halézatot.
A telep kiilsé hirkézlési kapesolatait a Magyar Telekom Nyrt. kabelhalézatdhoz vald csatlakozas
biztositja. A bekétéut jobb oldalan haladé hirk6z16 kabel a Magyar Telekom Nyrt. tulajdona.
A telepi telefonhalézat foldarokba fektetett alépitményben vezetett hirk6z16 kabelekbdl all. A te-
lefon alk6zpont 4 févonal és 16 mellékallomas kezelését tudja ellatni.
A porta helyiségben elhelyezett tizjelzé kézpont kézi jelzésadok, fiistérzékelSk, hésebesség érzé-
kel6k jelzését fogadja.
A leraké telep éptileten kiviil tartézkodd dolgozoival a hir- és kommunikacids kapcsolatot mobil

telefonok biztositjak.

3.7 Munkaerd sziikséglet

A tervezett kapacitas esetén a lerako telep mikodéséhez szitkséges létszam tizemidé alatt:

telepvezetd 16
— laboratériumi asszisztens 216
— gépkezel 316
— karbantartd 1£6

— takarito 16

9 6

A leraké telep naponta egy muszakban tizemel, heti 5 napot. Ezen tzemid§ alatt a telepen dolgo-
z0k Gsszlétszama 9 £6.

Szerz6déses tevékenységként a telepen heti 7 napon 6rzés-védelmet ellatd szolgalat mikodik.

A munkavallalok feladataikat a kiadott és feladatkérokre lebontott munkakéri leirds alapjan latjak

el.

20



HUNGAROPEC Zrt.
Szuhogyi ipari hulladéklerako telep
Uzemeltetési Szabalyzat

4, AZ UZEMELTETES RESZLETES ISMERTETESE NORMAL
UZEMMENETRE

4.1 Hulladék fogadast megel6z6 tevékenység

Hulladékot a lerako telep csak érvényes beszallitasi szerz6déssel rendelkezé termel6t6l fogadhat.

Az eljaras soran a leraké telepnek meg kell gy6z6dnie arrol, hogy a kiadott engedélyeknek megfe-
lel6en az adott hulladékot jogosult lerakni. A leraké telepnek azt is meg kell vizsgalnia, hogy a
hulladék a mar lerakott, ill. szallitasi szerz&déssel rendelkezé hulladékokkal érintkezve nem okoz
karos reakciot (gazfejlédés, héfejlédés, tiz- és robbanasveszély) és az egytittes lerakhatésag kéve-
telményei teljestilnek. A hulladék azonositasat a termel6 adatszolgaltatasa (Veszélyes hulladék

Alapjellemzés adatlap) és a reprezentativ minta vizsgalata teszi lehetévé.

A hulladék jellegéto] figgben, el kell végezni mindazokat a vizsgalatokat, melyek alapjan megalla-
pithato a telepen vald lerakhatésag.

Amennyiben a hulladék nem felel meg a lerakhatésagi kovetelmények a laboratérium eldonti a
hulladék tovabbi sorsat.

Ha a hulladék nem rakhat6 le illetve stabilizalassal sem lehet cs6kkenteni a hulladék veszélyes tu-
lajdonsagat, akkor tovabb kell killdeni a megfelel6 engedéllyel és technologiaval rendelkezé ar-
talmatlanitonak.

Ha a hulladék stabilizalhat6, akkor a megfelel6 receptura segitségével a hulladék lerakasra kertl.

Amennyiben az elvégzett vizsgalatok és a dokumentumok alapjan a hulladék megfelel a telepre
vonatkoz6 engedélynek és az egytittes lerakhatésag kovetelményeinek, megtorténik a szerzédés-

kotés.
A szerzédésben ki kell térni tobbek kozott:
— a beszallitas varhato éves és esetenkénti mennyiségére,
— 2 beszallitds Utemezésére,
— a szallité jarm tipusara,
— a hulladék csomagolas médjara (6mlesztett, konténer, big-bag stb.),

—  fizetési feltételekre.

4.2 Normal tizemeltetés

A normal tizemeltetés alaptevékenységei:
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— hulladék fogadas (beléptetés, hulladék ellen6rzés, mintavétel, labor vizsgalatok)
— hulladék lerakas, gépjarmi kiléptetés,

— dokumentalas

— lerak6 medence savonkénti lezarasa,

— biztonsagi és parologtaté medence tizemeltetése,

— atelep teljes kord, rendszeres ellenérzése.

4.2.1 Hulladék fogadas

Beléptetés:

A telep csak ttemezett, el6re bejelentett, nyilatkozattal és érvényes szerz6déssel rendelkezd szal-
litmanyt fogad.

A leraké telep bejarati kapuja tizemszerten zarva van.

A gépjarmt vezetSjének kaputelefonon vald bejelentkezése utan a porta személyzete ellendrzi,
hogy bejelentett szallitmany érkezett-e. Amennyiben be volt jelentve, a kapu nyitasaval a telepre
beengedi a gépjarmtvet. Ha nem volt bejelentve a szallitmany, értesiti a telepvezetét vagy megbi-
zottjat, aki a tovabbiakban intézkedik. Ezutan regisztralja a szallit6 jarmd adatait.

A telepen belul a szallité jarmtvek a forgalmi rendnek megfeleléen a telepre érvényes kézlekedési
szabalyok, az el6irt sebességkorlatozasok betartasaval kozlekedhetnek, ezeket kozlekedési tablak

jelzik.

Forgalmi rend a leraké telep teriiletén:

A telep teruletén 15 km/6ra a megengedett sebesség, helyenként a beléptetési, ill. lerakasi folya-
matnak megfelelGen valtozik, {gy a bejarati kapunl is, ezt KRESZ tabla médositja 5 km/éréra.

A kapunal az at 3 részre oszthatd. A k6zépsé a sugarkaput és a hidmérleget kotelezéen igénybe-
vevé hulladék szallit6 jarmutveket szolgalja ki. A beszallité jarmunek ez kotelezé utvonal.

A bal sz¢Is6 sav az tizemet elhagyo, egyéb jarmtvek forgalmat biztositja.

A bejarati kapun val6 behajtas utan stop- vonal és felirat kotelezi a hulladék beszallité jarmavet
megallasra. Itt torténik az okmanyok atvétele. Ezutan a hidmérlegre hajt a jarma. A hidmérlegrél
val6 lehajtaskor a beszallit6 a kijel6lt varakozohelyre haijt.

A hulladék mintavétel, analizis és okmanyok ellenérzése utan a jarmd a hulladékleraké medence
manipulacios teriletére hajt. Az ideiglenes lejaréuton megkozeliti a fogaddteret, ahol a rakomany
atvétele megtorténik. A jarmd a hulladék lerakast kévetSen a kialakitott varakozoéhelyre kozleke-

dik vissza. A hidmérlegen keresztil, mérlegelés utan hagyja el a telepet.
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Hulladék ellen6rzés:

A telepre bejott gépjarmi vezetdje leadja a szallitmany hulladék kiséréjegyét.
Az atvevé elvégzi a szallitmany adminisztrativ médon valé azonositasat, ellenérzését

— vizsgalja a hulladék kiséréjegy kitoltésének megfelel6ségét, adatainak helytallésagat,

— a beszallitasi szerz6désnek valé megfelel6séget.
Amennyiben az ellen6rzés soran hibat, hianyossagot, vagy eltérést észlel, értesiti a telepvezetot,
aki a tovabbi intézkedések megtételéért felel6s és dont azokrol.
Az adminisztrativ ellenérzés elvégzése utan a gépjarmu raall a kozati hidmérlegre. A hidmérlegen
megtorténik a radioaktivitds mérése. Ha a sugarzasméré radioaktivitast jelez, értesiteni kell a te-
lepvezet6t, aki a tovabbiakban intézkedik.
Radioaktiv hulladékot a telep nem fogadhat!

A hidmérlegre allt szallitmany sulyat a laborans leméri és a programba rogzitésre kertil. Mérés

utan a szallité jarmu elhagyva a hidmérleget, a varakozasra kijelolt helyre all.

Mintavétel:

A szallitmanybol a laboratériumi asszisztens mintat vesz.

A mintanak reprezentativ médon jellemzének kell lenni a hulladék egészére.

A mintavétel technikajat, a mintavételi eszk6zok kivalasztasat a hulladék fizikai allaganak, homo-
genitasanak figyelembevételével kell kialakitani. A minta mennyiségét, a mintavételi helyek meg-
hatarozasat, a mintak szamat, az atlagminta képzés modjat, a mintavételi eszkézoket,a mintak
csomagolasat, tarolasat stb. a veszélyes hulladékok mintavételére vonatkoz6 szabvany eléirasai

figyelembevételével kell meghatarozni.(Isd: Laboratériumi Szabalyzat)
A hulladékbol vett pontmintakbol képzett atlagminta egy része a labor vizsgalatoknal kertl fel-
hasznalasra (vizsgalati minta), a masik része megérzésre kertl (kontroll minta) . A mintak meg-

61z¢si 1d6 1 honap. Ezutan a minta a leraké medencébe kertl.

Mintavétel utan gyorsitott labor vizsgalatok térténnek. A laborvizsgalatok eredményétdl fiigg a
hulladék tovabbi atja.

Laborvizsgalatok

A laborban végzett vizsgalatok soran meg kell gy6z6dni arrdl, hogy
— a hulladék tulajdonsagai (6sszetétele, mindsége, veszélyességi jellemz4i stb.) megfelel-

nek a lerakhatésag kritériumainak.
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A labor vizsgalatok eredménye utan a szallitmany engedélyt kap :

e lerakasra
e beagyazasra

e tovabb kildésre,

melyet a telepvezetd vagy megbizottja ad ki

Ha a labor vizsgalatok eredményei nem teljesen fedik a szerz6désben foglaltakat, de kielégitik a

telep engedélyében foglaltakat és megfelelnek a lerakhatésag kévetelményeinek, akkor telepveze-

t6 engedélyével elfogadhato a szallitmany.

Atvétel meotagadisa:

Olyan esetben, mikor a szallitmany atvétele barmilyen okbdl (pl. az adott hulladékra az engedély

nem vonatkozik, sériilt a csomagolas, radioaktiv vagy kellemetlen szaghatiasu a hulladék, labor

vizsgalatok alapjan lerakast kizaré tulajdonsagy, vagy a szallité cég nem rendelkezik érvényes en-

gedéllyel) megtagadasra kertil, az alabbiak szerint kell eljarni:

értesiteni kell a telepvezet6t, aki az intézkedések megtételéért felelSs,

az atvétel megtagadasarol a telepvezet6 haladéktalanul értesiti az atadot. Az atadonak
intézkedni kell a visszaszallitas vagy mas belfoldi atvevohoz torténd tovabbitasrol. A
szallitmany csak akkor iranyithat6 tovabb, ha az atadd a tovabbitasrdl intézkedett és
intézkedésének megfelelen kitoltott 4y kiséréjegyet csatolt a szallitmanyhoz,

az atad6 intézkedéséig a szallitmany szamara a telepvezetd a telepen belil varakozasi
helyet jelol ki és a szallitéval kozésen gondoskodik a szallitmany biztonsagos 6rzésé-
6l az atado koltségére,

ha 3 napon belil az atadé nem intézkedik a szallitmany tovabbitasarol, akkor a telep-
vezetd koteles az esetet bejelenteni a BAZ megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi
Féosztalyanak,

az at nem vett veszélyes hulladékra vonatkozé hulladék kiséréjegyet — az atvétel meg-
tagadasanak okat feltiintetve — az atadonak vissza kell killdeni postan, miutan a szal-

litmany elhagyta a telepet.

Az elutasitott szallitmanyt és az elutasitas tényét dokumentalni kell.

4.2.2 Hulladék lerakas
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A kijelolt varakozasi helyrdl a lerakas vezet6 az tizemeld leraké medencéhez kiséri a szallité jar-
muvet.

Az ideiglenes bejar6 aton a fogadotérre megy a gépkocsi.

Itt a szallitdé gépjarmirdl a hulladékot a fogadotér kijelolt helyére uriti. Ezutan a kivalasztott
munkagép a lerakas vezetd iranyitasaval a kijelolt helyre rakja a hulladékot.

A big-bag-es és zarthordos szallitmanyt a rakodotérre valé elhelyezés utan, erre alkalmas rakodo-

gép viszi a kijelolt lerakasi helyre.

A lerakasi miveletek soran gondosan tigyelni kell a medence szigetelési rendszer épségének meg-
ovasara. Bzért a szallité jarmivek szigoruan csak a vb. lapokkal fedett részeken mozoghatnak a
lerakas vezeté iranyitasaval. A munkagépek szintén csak vb. lapokon vagy min. 1 m vastag hulla-
dék rétegen kozlekedhetnek.

A feltoltés a teljes savszélességben folyamatosan zajlik, 1 m vastagsagu rétegek kialakitasaval. A
toltési rétegekre vald feljarast a munkagépeknek hulladékbol kialakitott rampaval kell biztositani.
A feljar6 rampa koronasikja szélességének és az oldalrézstk hajlasinak biztonsagosnak és teherbi-
ronak kell lenni, ezért a rampat alkoté beszallitott anyag természetes allékonysaganak figyelembe-
vételével minden esetben a lerakas vezetének kell meghatarozni a biztonsagos rézsthajlast (1:2,
1:2,5, 1:3).

A hulladék lerakasra kijelolt sav kb.: 10 x 80m-es. Ennek torténik a fokozatos feltoltése. A leraka-
si savban 5 m-s savok kialakitasa torténik, ezek a savok egymastol big-bag sorokkal vagy pedig
stabilizalt hulladékkal vannak egymastol elvalasztva. Ezekben a savokba (kockakban) lehet&ség
szerint egynem hulladék kertl lerakasra. Ezeknek a kockaknak a takarasa torténhet folddel, sta-
bilizalt cementalt hulladékkal, épitési tormelékkel. Ez adja a kovetkez6 szint alapjat. Amennyiben
hordok keriilnek, vagy IBC lerakasra, ezeknek a koze stabilizalt (cementalt) hulladékkal vannak
kiéntve, valamint a hordok teteje is stabilizalt hulladékkal van lezarva. Ez megakadalyozza a hor-
dok sériilését, elmozdulasat.

Amikor megtortént az elsé 1 m vastagsagu szint kiépitése, felhajté rampa épiil ra és megkezdédik
a masodik 1 m vastagsagu szint kialakitasa. Ennek a szintnek a kialakitasa annyiban tér el az el6-
z6t6l, hogy itt a valaszfal nem az el6z6 szint valaszfalara épul, hanem az el6z6 kocka kézepén
keril kialakitasra. Ezaltal kotésbe keriil, ami tovabb stabilizalja a lerakott hulladékot.

A szintek kiépitésekor a feljard, hulladékot felhordé gépkocsik, a lanctalpasok folyamatosan t6-
moritik a hulladék felszinét.

A tovabbi szintek szintén 1 m vastagsagban kertlnek kialakitasra, ugyanilyen médszerrel.

A big-bag-ben érkezett hulladékok felhasznalasra kertilnek még a medence szélén a HDPE folia

védelmében is.
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A big-bag sorok fokozatosan keriilnek kirakasra a féliara, ez pedig szennyezett folddel tovabbi
takarasra kertl.

A stabilitas fokozasa érdekében a medencében stabilizalt hulladék falak keriilnek kiépitésre.

A cementalt hulladék vasbeton zsaluk kézé kertil beontésre, majd a zsalu a kétési id6 leteltével
eltavolitasra kertil. A zsaluk athelyezése folyamatosan torténik a cementalt hulladék fliggvényé-

ben.
A szallitmanyok lerakasi helyét, a lerakott hulladék rétegvastagsagat, a medence szintenkénti alap-

térképén kialakitott ,,haléba” be kell jelolni .A ,,halok™ azonosité jelét be kell irni az ,,Uzernnap—

l6ba”, amely tartalmazza a lerakas id6pontjat és a szallitmany azonosité szamat.

423  Gépjarmi kiléptetés

A hulladék letritése utan a szallit6 jarmud az ideiglenes lejaron elhagyja a leraké medencét. Abban
az esetben, ha urités vagy mandverezés kézben a jarmud kereke hulladékkal szennyezédott, el6-
szOr a kocsi moséhoz megy a gépjarmd. Itt a berendezés kezelési utasitasat betartva, a kocsi kere-
két és alvazat meg kell tisztitani a szennyez6déstSl. Hulladékkal szennyezédott gépjarmi a telepet
nem hagyhatja ell

A kocsi raall a hidmérlegre, és ismét lemérik a sulyat.

A beérkezéskor, ill. a kiléptetéskor mért suly kilénbézete jelentt a lerakott hulladék mennyiségét,
amit a hulladék kiséréjegyre ra kell vezetni.

Ezutan a telepvezetd cégszerd alafrasaval a hulladék kiséréjegy mindharom példanyan igazolja a
hulladék atvételét. A kiséréjegy 1. példanyat bizonylatként a leraké telep megdrzi, a 2. példanyt
vissza kell adni a szallitonak, a 3. példanyt pedig az atadénak kell megkiildeni. A kiséréjegy atada-

sa utan a szallité jarmu elhagyja a telepet.

424 ElSkezelési (stabilizalasi) technologia

Stabilizdldssal kapesolatos eljarasrend.

1. A telepre érkez6 veszélyes hulladék szallitmanyt el6szor az atvevd ellenérzi.( dokumentum el-

lenérzés és helyszini mintavétel).

2. Az atvevé az ellenérzés utan, amennyiben meggy6z6dott arrdl, hogy a beszallitott hulladék
megfelel a korabban benyujtott dokumentumokban foglaltaknak, a kit6ltétt jegyen a megjeldlt
EWC kéddal rendelkezé hulladék szerepel a lerakoban atvehet6 hulladék kozott és a lerakas

el6tt stabilizalni szukséges a hulladékot.
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Befogadas eljarasrendje

Hulladék

f(;/lg’adlas Lerakandd | Lerakas
eres Lerakomedencében
Vizsgalat €

|

\\l
[ Bedagyazas Lefedés
Tajba illesz-

tés

Elutasitva

A bedgyazis folyamata.

Az adott veszélyes hulladékot beagyazas el6tt meg kell vizsgalni olyan szempontbdl, hogy milyen
adalékanyagokat és mennyi vizet kell hozza adagolni, hogy egy szilard konzisztenciaji anyagot
kapjuk. A hulladéknak lerakas utan meg kell szilardulnia és vizzel torténé talalkozaskor, sem ol-
doédhat ki bel6le hatarértéket meghaladé mennyiségben a koérnyezetre veszélyes anyag. Ez azt
jelenti, hogy meg kell hatarozni az adott hulladékra a megfelel6 recepturat. A receptura nem csak
a keverési aranyokat tartalmazza, hanem azt az id6t is meghatarozza, amely elegend6 a beagyazott
hulladék megszilardulasara.

A recepturaban meghatarozasra kertl az adott hulladékra vonatkozoéan a felhasznalasra kerild viz
és adalékanyagok konkrét mennyisége.

A beszallitasokat a recepturaban meghatarozott adalékanyagok figyelembevételével tervezik meg.
Itt figyelembe kell venni, az egyéb, beagyazast nem igényld veszélyes hulladékok beszallitasi tte-

mezését is.
A beagyazasra kertlé hulladékoknak két csoportjat killonboztetjik meg szallitas szerint:

e Tartalykocsiban érkezé filterporok: ezek a 2 db siloba keriilnek lefejtésre. Innen torténik a
hulladék lefejtése csigan, keverén keresztiil a betonmedencébe.

e Omlesztett \big-bag -be , hordéba torténd beszallitas, amely kozvetlenil a betonmedencé-
be keril kiboritasra.

A cementalas utan pedig kiszallitasra keriil a medencébe.
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Eljaras rend:
Silos beszallitas:

1. A beagyazasra keriil6 veszélyes hulladékot szallito tartalykocsi a fogado téren az egyik sild
mellé all, és a hulladékot a fogadé siloba pneumatikus, illetve gravitacios fluidizacios szal-
litassal tolti be. A siléba torténd bejuttatas zart korilmények kozott torténik. A kiporzast
a sil6 tetején elhelyezett zsakos porsziiré akadalyozza meg. A masik siléban ugyancsak
szaraz allapotban kell tarolni az adalékokat. A betarolas, kitarolas technikaja azonos az
el6z6 silonal alkalmazottal.

2. A silébol pneumatikus lazitas utan a hulladékot cellas adagolon keresztiil egy ipari beton-
keverébe eresztik adagolé mérlegeken keresztiil. A keverd egységben adagoljak hozza a
pontosan kimért mennyiségl vizet, és a masik silobdl (szintén adagolé mérlegen keresz-
til) a szikséges adalékanyagot. (cement, gipsz, kioldédodas gatld, vizzard adalék). A kike-

vert anyag a betonmedencébe kertil leengedésre, innen keriil kihordasra a deponiaba.

Omlesztett beszallitas:

1. A konténeres beszallitasnal az trités a betonmedencébe torténik, ehhez adagoljuk hozza a
cementet, csurgalékvizet. A keverést gumikerekes forgd kotré végzi. A keverés megtor-
ténte utan teheraut6 hordja ki a deponiaba.

Stabilizalé

Az tzemi épiiletet a telephelyen meglévé gépjarma mosoépiilet és karbantarté muihelyéptilet el6t-
ti rendezett foldrészleten kerillt elhelyezésre. Uj tizemi épiilet védétavolsiga a mosoépiilettSl
12,93 m, a karbantarté muahelytSl 22,81 m.

Az épiilet elhelyezése szabadon-allo, belsé utakkal a megkézelités biztositott. Az épitmény meg-
kozelitése billen6-platds jarmivekkel a tarozok elétti aszfaltozott utrdl valdsithaté meg. Bekotd
utszakaszok szélessége 4,43 m (koztiik 3,5 m széles z6ld-sav).

Az tres és tele hulladék konténerek mozgatasa az épilet mellett vezetett 3,0 m széles betonbur-
kolata uton biztositott. Az épiilet D-i végfala el6tt 10,0 m széles térburkolat épiilt a konténerszal-
lit6 gépek mozgasa érdekében. A poranyagok tarolasara 1 db 45 m3-es és 2 db. 60 m3-es silé ke-
rult beépitésre, elhelyezésiik az tizemi éptlet Ny-1 hosszoldala mentén.

Silok megkozelitése a meglévé aszfaltozott uton torténik. A tartalypark mellett megallva végezhe-
t6 a tartalyok feltoltése. Az éptlet funkcidja alapjan egyterd, de funkcionalisan két részre tagolo-
dik: betarolo rész és kever6 rész. Kézmuavek kozil az elektromos ellatas (technolégiai+vilagitasi),

a vizellatas (technologiai+kommunilis), a szennyvizelvezetés (kommunalis), a csapadék-, és csur-
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galékviz elvezetés, valamint a gazellatas (fltés) kiépitése tortént meg, mely a meglévé és kiépitett
sajat hal6zatrol biztositott.

A kuls6 terek csapadékviz elvezetése a lerakd telep meglévd rendszerei segitségével torténik. A
beépités kozvetlen kornyezete bevagasban lett kialakitva (rézstkkel kortlhatarolt teriilet), ahol a
kiépitett rézstk terepcsatlakozasanal talparkok vezetik el a felszini vizeket a mosé mogott kiépi-
tett viznyel6hoz. Innen a felszini vizek NA 200-as vezetéken jutnak a 2,0 m atmér6jd vasbeton

atemel6 aknaba, ahonnan szivattyival tovabbithat6 a viz a csurgalékviz medencébe.

Miiszaki adatok

Uzemi épiilet 499,07 m?
Sil6 alatti térburkolat: 45,00 m?2
Bels6 utak, térburkolatok: 563,23 m?

Hasznos alapterilet:

Uzemi tertilet 394,22 m? beton

Kever6 medencék (2 db) 60,00 m? beton
Csurgalékviz tarol6 11,28 m? beton

Kezeld filke 13,17 m2 habalatétes PVC
Mosdo 2,11 m2 habalatétes PVC
WC 1,63 m? habalitétes PVC
Osszesen: 482,41 m?

Rovid technolbgiai leiras

Az tzemépiilet egyterd csarnok. Funkcionalisan két jol elkiilonithet6 egységbdl alakul ki.

A keskenyebb (14,60x10,50 m alaprajzi méretd) éptletrész funkcidja a billenéplatés jarmivek fo-
gadasa. A kiporzas elkertilése érdekében a billentés miveletét a zart térben torténik. Az éptiletrész
bejarata az FK-i véghomlokzaton taldlhaté: 2 db 4500x5000 mm névleges méretd, egyedi acél-
szerkezetd, részlegesen hészigetelt oldalnyilé kapu. A helyiségbe tolatva érkezik a jarmd, majd
billentés utan hagyja el a helyiséget. A jarmtvekrél esetlegesen visszamaradd csapadékvizeket a
térrész kézepén elhelyezett padlodsszefolyoval gyljtjik Ossze, majd innen a kétrekeszes csurga-
1ékviz tarol6 aknaba vezetjik. Az épitmény hatsé (20,11x16,22 m belsé méretd) részében a veszé-
lyes hulladékok ,,befoglalasa”, stabilizalasa torténik. Az tizemrészben 2 db 3,5x7,0 m alapteriletd
és 2,80 m mélységti adalékanyag tarold és keveré medence épilt (a billenéplatds jarmivek ide
tritenek). A medence oldalfalai 45 cm-re kiallnak a padozatbdl. A két medence kozotti teriileten

markolo-fejes gépegység (jarmi) dolgozik.
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Poranyagu 6sszetevok (pernye hulladék, cement, stb.) tarolasa a kiils6 térben elhelyezett silokban
torténik. A keveréshez szitkséges vizet elsésorban a csurgalékviz tarolé medencébdl nyerjik,
ahonnan a 2 db fenékszinti szivattyd emeli a kever6be. Amennyiben nem elegend6 a csurgalék-

viz, akkor a pétlas halézati vizzel is torténhet.
A berendezés egységei:

o  Wiggert HPGM 750 keverd
Cementsilé 40 m?3

Porsilo 60 m3 2 db
Keverékméré tartaly
Salakfelad6 garat
Salakméré tartaly

Cementcsiga
Porszallité csiga 2 db
Keverék szallit6 csiga

Salakszallité valyuscsiga

A hulladékstabilizal6 tizemhez:

e Cement: zart tartalykocsiban érkezik és a szallit6jarmi sajat kompresszoraval triti a ce-
ment siloba

e Tilterpor: zart tartalykocsiban érkezik és a szallitéjarm@ sajat kompresszoraval uriti a ce-
ment siloba

e Omlesztett hulladék: nyitott ponyvazott teherautéval érkezik, a salaktartalyba rakodogép
rakja be

o Viz: vizvezetéken keresztll, vizoraval mérve kertl a keverébe

Sziikség esetén a keverébe adagolhaté egyéb vegyszer is, ami a betontechnolégiaban éaltalaban

hasznalatos.

A csurgalékviz tarolé medencébe vezetiink minden folyadékot, mely a technoldgiai térben felsza-
badul (mosoviz, tulfolyas, stb.). Ehhez a padozatban 2 db padlédsszefolyd kerilt beépitésre. A
technologiai térbdl az elkészilt keverék teherautékban tavozik az tzemi teriletrdl, részlegesen. A

személyzet kozlekedése 1000x2400 mm méretd ajton biztositott.

A technoldgiai folyamat gyakorlatilag automatizalt, az egyes berendezések muikodtetése, az adalé-
kok bemérése és adagolasa a vezérls helyiségbdl iranyithatd, ahol a kapcsoldszekrény és a kijelzk
talalhatok
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A csarnoképiilet padozata egységesen kéregerdsitett vasbeton padlé a telepitett zsompok iranya-
ban 0,5 %-os lejtéssel. A csarnok kiilsé hatarold falai mentén 25 cm magas zsaluké labazat épiil,

mely megakadalyozza belsé téri csurgalékviz esetleges szabadba jutasat.

A technoldgia zart térben mikodik, hogy a kornyezetbe ne juthasson veszélyes anyag. Az épiilet
szell6zése ventillatorral lett megoldva, amely egy porszirével van kiegészitve.

A tervezett légesere 4-szeres (22000 m3/h). Elszivé ventilator az EK-i végfalnal van elhelyezve a
porszirével egyiitt. Az éptletben kialakitott dekompresszidt a szennyez6 helyeken kialakitott
pontszert elszivassal lett megoldva.

Munkatér fatése els6sorban fagymentesité célzatd (temperalas), elvaras +5; +10 °C biztositasa.
Erre a célra 3 db gazsugarzé (Zenit E9) kertlt beépitésre a mennyezet mentén. Gazvételezés a

sajat bels6é ut mentén kiépitett gazvezetékrdl torténik.

4.2.5 Hulladékhasznositas

A hulladéklerakén a hasznosithaté hulladékokbdl utat, illetve tirité szigetet hoznak létre a lerakas
biztositasa érdekében, illetve sziikség esetén veszélyes ipari hulladékok hasznositasa is torténik a
hulladék leraké medencékben.

A szallité vagy termeld altal beszallitott hulladék ellenérzése beléptetése a mar elé6z6leg ismerte-
tett médon torténik. Az ellendrzések utan a gépkocsi a leraké medencébe hajt, ahol megtorténik a
hulladék szemrevételezése.

A hulladék mar a megfelel6 minéségben érkezik a telephelyre, tovabbi apritais mar nem sziksé-
ges.

A mennyiben egyszerre nagyobb mennyiség érkezik, akkor a hulladék atmeneti taroléba kertl, a
leraké medence erre célra kialakitott részében. Innen torténik a tovabbi hasznositasa. A hulladék-
bol elsésorban utak kialakitasat végzik, hogy a megfelel6 csomagolasban lerakott veszélyes hulla-
dékok csomagolasai ne sériiljenek. Ezen kivil tamfalak kialakitasa is torténik a tormelékekbdl. A
tamfalak kialakitasa big-bag-ek segitségével torténik. Két big-bag sor kézé kertl a tormelék. Ezzel
a modszerrel a lerakott hulladék stabilitasat kivanjak novelni.

A hulladék fogadasa, nyilvantartasa a 4.2.1 fejezetnek megfelel6en torténik

A gépkocsi kiléptetés a 4.2.3 fejezetnek megfeleléen torténik

42,7 Savonkénti lezaras

Ha egy medence rész megtelik hulladékkal, akkor a végleges lefedést, a felsé szigetel$ rendszer

kialakitasat el kell végezni.

31



HUNGAROPEC Zrt.
Szuhogyi ipari hulladéklerako telep
Uzemeltetési Szabalyzat

A medence megtoltésének utolsé fazisaban a bejarout szintjét a hulladékfeltoltés titemének meg-
felel6en 1 m-ként meg kell emelni, parhuzamosan a medence bezarasaval, amely a véd6gat réte-
ges feltoltését és a HDPE foliak fokozatos teritését jelenti. A bejarout helyén az aktiv és passziv
szigetel6réteg lezarasanal meg kell akadalyozni a kiilsé csapadékviz behatolasat, az tizemel6 és a

szabad medencetertileteket elvalaszté miiszaki megoldas szerint, felhajtott és 6sszehegesztett foli-
akkal.

I. medence rekultivacidja 100%-os.

II. medence rekultivacidja 100 %o-os:

II1. medence:

Jelenleg miivelés alatt a 203mBf betoltési magassagig.

IV. medence mivelése:

A deponia hozzavetSlegesen 1,49 ha. Mvelése szeletes rendszerbe torténik, alulrél folfelé, dom-
bépitéses technologiaval

A deponiat a belsé toltések 4 medencerészre osztjak. A medencerészek viziigyileg kilon korma-
nyozhatok.

Meéretei:

1 rész: szélessége : 41,64 m
2 rész: szélessége : 40 m

3 rész: szélessége : 40 m

4 rész: szélessége : 52,53 m

Minimalis muavelési teriilet 1500m? . Ez az 1.rész 2 része (jobb oldali)
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Az 1. rész bal oldali része atmeneti rész, melynek a feladata, hogy az esetleges kiporzasnal meg-
akadalyozza a kovetkezé térrész szennyez6dését. Ez a feltoltés keriil alkalmazasra minden djabb
muvelésbe bevont térrésznél.

Miuvelés megkezdése:

1rész: A III medencéhez legk6zelebb esé rész

A behajto6 ut kiépitése vasbeton lapokbdl térténik 6m szélességben. Az ut az 1 rész kézepén kertil
bevezetésre a medencébe. A medence bejaratanal 20 x 20 m tertleten torténik a hulladék fogada-
sa. Bz tertilet vasbeton lapokbdl kertil kialakitasra.

A hulladékszallité jarmi behajt erre a manipulacios teriletre, itt torténik a hulladék atmeneti de-
ponalasa, majd az el6re meghatarozott térrészre valo szallitasa és lerakasa.

A muvelés megkezdésekor a manipulaciés tér kozvetlen kornyéke keriil feltdltésre homogén hul-

ett hulladék, amely éles, darabos frakciét nem tar-
dék.

A feltdltés az 1. rész jobb oldalanak északi részén kezdédik el (1 kocka). A medence aljara homo-
gén hulladék kertl, 1 m vastagsagu réteg kialakitasaig. Ez a medencében val6 biztonsagos mun-
kavégzést biztositja. Erre 3 m szélességben ut kertil kialakitasra. A kialakitott utrdl térténik az

északi rész feltoltése. Egyszerre 10 méteres savokban térténik a hulladék lerakasa.
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A toltési rétegekre valo feljarast a munkagépeknek hulladékbodl kialakitott rampaval kell biztosita-
ni.

Ezek a savok egymastdl big-bag sorokkal vagy pedig stabilizalt hulladékkal vannak egymastdl el-
valasztva. Ez adja a kovetkez6 szint alapjat. Amennyiben horddk kertlnek, vagy IBC lerakasra,
ezeknek a koze stabilizalt (cementalt) hulladékkal vannak kiontve, valamint a hordok teteje is sta-

bilizalt hulladékkal van lezarva. Ez megakadalyozza a hordok sériilését, elmozdulasat.

A IV medence legmélyebb pontja 1. rész 1 szamu kockaja. Ezért ennél a résznél keril kialakitasra
a csurgalékviz mennyiségének megfigyelésére kialakitott rendszer. Itt beépitésre keriil 500 atmérs-
ja, figgblegesen beallitott dréncsé. Az itt megjelend csurgalékviz magassagabol nyomon kévethe-
t6 a medencében 1év6 csurgalék. A dréncsében mérdléc kertl elhelyezésre, amelyrdl leolvashaté a
csurgalékviz emelkedése. A leolvasas csapadékos idGjarasban kerdl sor, szaraz idészakban nem
relevans. A csurgalékviz szintjének emelkedése havaria helyzetben lehetséges, amikor valamilyen
okbdl kifolydlag, a csurgalékviz tarolé medencék nem fogadhatnak csurgalékot és kiszallitasra

sincs lehetdség. A medence normal tzemeltetése kézben itt nem jelenik meg csurgalékviz.

Amennyiben a hulladék magassaga meghaladja a rézsi magassagat, a kiporzas megakadalyozasara
a hulladék folyamatosan takarasra kerdl.

Az 1 rész jobb oldali savjanak feltSltése (192 mBf) utan kertl sor a bal oldali sav feltéltésére.
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Akkor az 1 rész melletti 2 rész szintén csurgalékviz general, feltételezve az esetleges kiporzast. A
3-4 rész azonban tiszta viznek mindsiil, mivel a hulladék lerakasa téle min. 40 m tavolsagba fo-
lyik.

A bal oldali rész feltoltése 192 mBf magassagig torténik, ezzel parhuzamosan torténik a jobb ol-
dali sav kovetkez6 szintjének kialakitasa 198mBf -ig.

198mBf
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A 2. rész megnyitasakor az 1 részben talalhaté manipulacids tér athelyezésre keril a 2 részbe. En-
nek a feltoltése ugyanugy zajlik mind az elsé részé.
A jobb oldali rész 192 mBf magassagig kertil feltoltésre. Ezzel parhuzamosan telitédik az 1 rész

203 mBf magassagig.
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203 mBf

198mBf

2 medence rész 1.medence rész

A 2 medence rész bal oldali részének toltésével a 3. rész feltételesen szennyezett, igy az itt kelet-

kez6 viz mar csurgaléknak mindsiil.

A medence 3-4 rész betoltése az el6bbiek szerint folyik tovabb.
A 3 rész muvelésének elkezdésével megkezdddik az 1 rész kiegyenlité rétegének kiépitése (az ér-
vényes rekultivacios engedélynek megfelelGen)

A 4 rész mivelésbe vonasaval pedig a 2 rész rekultivacidja kezd6dik.

Lathato, hogy a muvelési tertilet folyamatosan helyezédik at. A medence teljes egészében soha

nem torténik mivelés, mert pl.a 3 rész megnyitasakor mar elkezdédik az 1 rész rekultivacidja.

Csapadék- és csurgalékviz elvezetés:

A leraké medence tres, hulladékkal nem érintkezé részébdl a feltételesen szennyezett csapadék-
viz az aktiv drén rendszeren keresztill a biztonsagi medencébe keriil bevezetésre.

Amennyiben szikséges a kifolyo viz elektromos vezet6képessége naponta mérésre keril. Amen--
nyiben a mért érték eléri a 2500uS/cm-t csurgalékviznek mindstl és a csurgalékviz gyijté meden-
cébe kerdl.

A mért értékek dokumentalasra kertilnek.

A medence toltésének el6rehaladasaval, egy-egy Uj toltési sav izembe helyezésével, a hulladékkal

érintkez6 medencerész aktiv drénrendszerét a szennyezett vizeket befogadé csurgalékviz meden-
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céhez kell csatlakoztatni. A biztonsagi medencéhez — kapcsolodo burkolt arok felé vezet6 csatla-

kozast pedig meg kell szlintetni

Hulladéktestben tarolt csurgalékviz megfigvelés

A hulladéktestben tarolt csurgalékviz megfigyelés a medence EK-i sarkéban torténik. Fz a me-
dence legmélyebb része. A hulladéktestbe beépitésre kertl 500-as atmér6ji dréncsd, ebben jol
lathat6é a csurgalékviz mennyisége. A dréncsében elhelyezheté méréléc, amelyen leolvashaté a

hulladéktestben talalhaté csurgalék
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4.2.77 Biztonsagi és csurgalékviz medence tizemeltetése

Biztonsagi medence

A biztonsagi medencében 6sszegytlé feltételesen szennyezett csapadékvizek leiiritése id6szako-
san torténik.

Minden vizleeresztés el6tt mintavétellel és laboratériumban torténd vizmindség vizsgalattal ellen-
o6rizni kell a viz esetleges szennyezbanyag tartalmat. Laboratériumi vizsgalat nélkil a medencébdl
a viz nem urithet6 le! Mintavételre a tolozar aknaban a csére beépitett letirité gémbcsapnal, ill. a

kezel6lépes6rél mintavevs edénnyel killonb6z6 vizmélységekbdl van lehetdség.
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Amennyiben a labor vizsgalatok alapjan a szennyez6 anyagok mennyisége a felszin alatti vizekre
és a felszini vizekre vonatkozoé hatarértékeket nem haladjak meg, a viz az 6varokba vezethetd.
Ellenkezé esetben a vizet a parologtaté medencébe kell atemelni.

Minden vizleeresztés vizsgalati eredményeit és a letirités modjat (helyét) dokumentalni kell.

A medence z6ld névényzetének és iszapjanak takaritasardl 2 évente gondoskodni sziikséges.

Vizelvezetés modia:

Az 6varokba val6 letirités a ,, T jelG tolézaraknan keresztil, gravitacidsan torténik. Az aknaban
levé tolézarnak tizemszertien zarva kell lenni, csak a telepvezetd engedélyével, kézi mikodtetéssel
nyithato ki a leeresztés idejére. A tolozar aknan keresztiil a medence teljesen nem trithetd le, a

vizelvezetés megvalasztott szintje biztositja a tlzi viz mennyiség megmaradasat.

Szennyezettség esetén a medence teljes tartalmat az atemeld aknaban levé szivattya kézi inditasa-
val, a parologtaté medencébe kell attarolni. Letrtlés utan a szennyezédés teljes eltavolitasa érde-
kében célszerti locsolé tomlével kiobliteni a medencét. A tdzi viz potlasardl a lehetd legrovidebb
idén belil gondoskodni kell!

TUzi viz tarolas, vételezés:

A biztonsagi medence egyben oltéviztaroloként is szolgal. A medencében minden esetben 100
m? vizet tlzoltas céljara tarolni kelll

A thzi viz mennyiség elsé feltoltése vagy barmilyen okbdl potlasa a medence melletti locsolocsap-
16l lehetséges.

A medencébdl az oltoviz vételezést vizkivételi mutargy biztositja. A mutargyban az esetleges hor-
dalék megfogasara bukégat szolgal. Az aknat a medencével 6sszekotd csé végén levs toldzarat
lzemszerden mindig zarva kell tartani, csak tiz esetén kell nyitni. A tdzoltéauté szivotomldie az
aknafal meghosszabbitasaval kiképzett mellvédfalra épitett ,,A” jel csonkkapocshoz tud csatla-
kozni. A szivocsévon levé szlrékosar és az akna sziikség szerinti tisztitasardl az 6sszegyilt szen--
nyez6dés eltavolitasarél gondoskodni kell.

Minden olyan esetben, mikor a biztonsagi medence teljesen letiritésre kertl és nem biztosithato a

tlizi viz, Szendré Varos Onkormanyzatanak Hivatalos Ttzolt6sagat errdl értesiteni kelll

Kezelés, ellenbrzés:

Az id6jarastol fiiged gyakorisaggal ellenérizni kell a medencében a viz szintjét. Ha parolgas miatt
100 m? ala cs6kken, a locsol6csapbdl pétolni kell. Tartds, nagy mennyiségi csapadék esetén leg-

alabb naponta kell a szintellen6rzést elvégezni. Amennyiben a szint megkézeliti a rézstikorona
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alatti 30 cm magassagot a vizleeresztésrol haladéktalanul gondoskodni kell. A medencében a ma-

ximalis vizszint nem haladhatja meg a rézstikorona alatti 30 cm-t.

Evente egyszer — célszerden csapadékszegény idészakban — a medencét teljesen le kell dirfteni az
aljan 6sszegydlé szennyezddések eltavolitasa céljabol. Ilyenkor a 100 m3 oltéviz iszapmentes,
tiszta része mobil szivattyuval, flexibilis csatlakozassal az Gvarokba vezethet6. A medence aljan
varhatéan 6sszegytld iszapos rész elhelyezésérdl vizsgalati alapjan kell donteni. Szennyezettség
esetén az iszapos vizet a parologtaté medencébe kell atemelni.

A biztonsagi medence kitisztitasa utan a tdzi vizet haladéktalanul p6tolni kell!

Csurgalékviz medencék

A csurgalékviz medencékbdl vizelvezetés nincs. Az éves parolgasi érték figyelembevételével van
méretezve. A visszamarado, bestirlis6dott iszapot, célszerfien nyari id6szakban, évente el kell ta-
volitani. Az iszap elhelyezhetd a leraké medencében, vagy égetésre kell elszallittatni.

A csurgalékviz medence vizét a kezelési engedélyben szerepl6 hulladék beagyazasi technologiaja-

ban kell felhasznalni.

4.3 Ellen6rzések

431 Uzemeltetdi ellenérzések

A lerako telep tizemeltet6je rendszeresen koteles ellendrizni az engedélyekben foglaltak, tovabba
a telepre vonatkozé utasitasok, szabalyzatok, intézkedési tervek, mérési rendek betartasat, vala-

mint koteles biztositani a berendezések mikodSképességét, kiillonos tekintettel az alabbiakra:

— az elsédleges technologiai épitmények és berendezések miszaki allapotat és allapot-
valtozasat,

— a medencék szivargasanak megfigyelésére szolgald eszk6zok, berendezések mikods-
képességét, és a medence szivargas-mentességét,

— a lerako telep védétavolsagan belil elhelyezett figyel6 kutakban a felszin alatti vizek
min&ségét,

— alerako telep teriiletérdl elvezetett felszini vizek minéségét,

— a biztonsagi célokat szolgalé 1étesitmények és berendezések, vizelvezetd és vizkezeld
rendszerek, atemel6 szivattyik mikodSképességét,

— atelepet korbevevé kerités miszaki allapotat,

— a mar véglegesen lezart medencék lefedésének allapotat,
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az el6irt fafajtaval betelepitett védéerd6sav és az tizemi teriileten 1évé novényzet gon-
dozasat, apolasat,

a bekoté és tizemi utak miszaki allapotat, tisztitasat, fagymentesitését,

a telepet korbevevd ovarok rendszer és a bekotéut menti vizelvezetd arok mikodé-
képességét, rendszeres tisztitassal és karbantartassal.

a monitoring kutak allapotat és miikodoképességét

Az ellenérzések soran észlelt hibak, hianyossagok kijavitasarol, potlasarol haladéktalanul gondos-

kodni kell. A folyamatos mikodéshez sztikséges tartalék alkatrészeket, berendezéseket raktarkész-

lettel biztositani kell.

Az ellenbrzések gyakorisagat, titemezését az igazgato hatarozza meg,.

4.3.2 Dokumentilas

A lerako telep tizemeltetése soran az alabbi dokumentumok késziilnek és keriilnek megérzésre:

Hulladék fogadas

Az atvett és lerakott hulladékra vonatkozdan

a Veszélyes hulladé¢k Alapjellemzés Adatlap
a megkotott beszallitasi szerzédés
hulladék” kisérGjegy,

Hugir program vezetése

laborvizsgalati jegyz6konyv.

Ezen dokumentumok lényeges adatairdl szamitogépes rogzités is készul.

A hasznalatra kidolgozott dokumentum mintakat az 1. szamud melléklet tartalmazza.

Hulladék lerakas, izemeltetés

a)

b)

az egyes szallitmanyok lerakasi helye folyamatosan, naprakész médon rogzitédik a
HUGIR programban. A program fejlesztése folyamatos, a jogszabalyok figyelembe-
vételével

a kovetkez6 vizek kertilnek ellenérzésre

— a biztonsagi medence

— csurgalékviz medencék

— figyel6 kutak

— leraké medencék aknai

— gazolaj kut ulepit6 akna
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— gépkocsi mosé akna

c) monitoring terv keretén belil végzett egyéb vizsgalatok jegyz6konyve,

d) geoelektromos monitoring rendszer vizsgalati eredménye,

e) az Uzemeltetés soran keletkezd, a telepen nem lerakhaté veszélyes hulladékok nyil-
vantartasa .

f) hasznositashoz tartozé nyilvantartas

A dokumentumok nem selejtezhetdk!

4.3.3 Bejelentési kotelezettséo

A leraké telepnek rendeletekben eléirt adatszolgaltatasi, bejelentési kotelezettségei vannak a kor-

nyezetvédelmi feltigyelGség és katasztrofavédelem felé.

a) A vonatkozé Korm. rendeletnek megfelelen: az OKIR rendszeren keresztiil

az atvett hulladékokrdl bejelentés naptari negyedévenként,

— atelepen keletkezett veszélyes hulladékokrdl éves bejelentés.

— az atvett hulladékokrdl kezelés éves bejelentés.

— Hulladék elszallitast bejelent6 lap (E-PRTR-lap) éves bejelentés készitése

— az engedélyekben foglaltak betartasanak ellenérzésérdl jelentés (kiemelten a tech-
nologiai épitmény és berendezés muszaki allapotanak ellen6rzésérél az eszk6zok
¢és berendezések mikodoképességérdl, a monitoring rendszer vizsgalati eredmé-
nyeirdl). Az ellenérzések eredményét folyamatosan értékelni kell. Az ellenSrzések
adatait és azok értékelését évente a feliigyelségnek meg kell kildeni. Az tizemel-
tetés soran , koteles alkalmazni a 20/2006. (IV.6)KvVM rendelet 3.szimu mellék-
lete el6irasainak megfelel6 ellendrzési és megtigyelési programot. Az ellenérzések
¢és megfigyelések eredményeirdl a rendelet 18. §-a szerint éves Osszefoglal jelen-
tést kell késziteni, amit, targyévet koveté marcius 1-ig, az éves adatszolgaltatas ré-

szeként a hlr lapokhoz csatolva elektronikus formaban kell benyujtani.

b) Az tzemeltetés soran to6rténé minden — a levegGt, a talajt, a felszini és a felszin alatti vi-
zeket veszélyezteté — tzemzavarrdl vagy mas rendkivili eseményrdl, a szennyez&dés
elharitasa érdekében tett intézkedésekrdl és azok eredményérél BAZ Megyei Kataszt-
rofavédelmi Igazgatdsagot és BAZ Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi Osz-
talyat haladéktalanul értesiteni kell.
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c) A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag 35500/4049/2021.
alt. szamon vizjogi tizemeltetési engedélyt adott a szuhogyi veszélyes hulladéklerakéd
teriiletén talalhaté 11 db talajviz figyel6 kutra. Az engedélyben meghatarozta a viz-
mintavételek gyakorisagat és a vizsgalandé paraméterek korét. Az ellenbrzések ered-
ményét folyamatosan értékelni kell. Az ellenérzések adatait és azok értékelését évente
a felligyel6ségnek meg kell kiildeni.

d) A Szuhogy patakba vezetett viz mindségét onellenérzés keretében évente 4 alkalom-
mal az 6nellenérzési tervben meghatarozott paraméterekre vizsgalni kell. Az ellen6r-
zések eredményét folyamatosan értékelni kell. Az ellenérzések adatait és azok értéke-

1ését évente a feligyel6ségnek meg kell kildeni.

4.4 Leallasi teenddk, utégondozas

Ha egy leraké medence teljesen megtelt hulladékkal, az utolsé toltési savon is ki kell alakitani az
engedélyezett lezaro szigetelést.

A lezart, rekultivalt medence szigetelésének allapotat a geoelektromos rendszerrel tovabbra is el-
lenérizni kell.

A csurgalékvizek gytijtésérdl, megfelel6 elvezetésérol, az aktiv és passziv drénrendszer mikodo-
képességérdl és ellenérzésérol gondoskodni kell.

A felszini vizek elvezetését és tovabbitasat biztosité arokrendszer tizemképességét fenn kell tarta-

ni, rendszeres ellenérzése, tisztitasa és karbantartasa sziikséges.

Utégondozas:

Valamennyi leraké medence feltelése utan (kb. 25 év mulva), a leraké telep végleges bezarasat
megel6z6en az Uzemeltetdnek el kell készitenie a leraké utégondozasinak részletes miszaki do-
kumentacidjat, melyet jovahagyas céljabdl be kell nyujtani az illetékes kornyezetvédelmi feliigye-
16ségnek.

Az tzemeltetének gondoskodni kell a lerako tertiletének tajba illesztésérdl, a lerako telep és kor-
nyéke utégondozasarol a kornyezeti allapotanak ellenérzéséhez sziikséges monitoring rendszer
muikodtetésérdl és az ellendrzé vizsgalatok elvégzésérdl a bezarast kovetd 30 évig.

Az tzemeltetének el kell készitenie a lerako telep bezaraskor fennallé muszaki allapotat tartalma-

76 dokumentaciot.

Az utégondozasnak ki kell terjednie a
— kozlekedési utak fenntartisara,
— avizelvezeté rendszerek karbantartasara,
— az ellen6rz6 és megfigyel6 rendszerek mikodtetésére,

— a kornyezeti elemek allapotaban esetleg bekovetkezé valtozasok értékelésére,
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— az illetéktelen behatolasok elleni védelem kialakitasara és megbizhatdsaganak ellendr-
zésére,
— a tertlet geotechnikai megfigyelésére, ellenérzésére (siillyedések, repedések stb.)

Az utégondozas koltségei fedezetét a pénziigyi terv tartalmazza.

4.5 Varhato tizemzavarok és elharitasuk

A telep létesitményeinek terv szerinti megvaldsitasa, az tizemeltetési szabalyzat betartasa gyakorla-
tilag kizarja, hogy a talajba, a felszini és felszin alatti vizekbe szennyezés jusson.

Az lzemeltetés soran el6fordulhatnak — a nem tzemszerd miikodés kovetkeztében — olyan
lzemzavart jelent6 események, melyek a megfelel6 és gyors intézkedések ellenére kornyezet-
szennyezést okozhatnak, ezért elharitasukra fel kell késziilni és a tovabbi kiarokozas megel6zésé-
r6l, a veszélyhelyzet megszintetésérél azonnal intézkedni kell. Az esetlegesen bekovetkezett,
kornyezetet szennyezé tizemzavart a 4.3.3. pont szerint be kell jelenteni.

A rendkivili események (mint. Pl. foldrengés, foldcsuszamlas, felhészakadas stb.) hatasaval és a

szitkséges intézkedésekkel a Havaria terv foglalkozik.

Varhat6 tizemzavarok:

a) szallit6 jarma balesete, a szallitmany sériilése,

b) amedence szigetel6 rendszerének sériilése,

c) segédenergia kimaradas (viz, gaz, elektromos energia),
d) berendezések meghibasodasa.

e) siloba torténd lefejtéskor csélyukadas

Megel6z6 intézkedések, beavatkozasok lizemzavarok esetén:

a) Szallité jarm@ balesete esetén sériilhet a csomagolas és a kozlekedési utra hulladék ke-
ral.

Megel6zést szolgald intézkedések:
— sebességkorlatozas, forgalmi rend, kézlekedési szabalyok betartasa,
— a kozlekedési utak tisztitasa, karbantartasa, téli id6szakban jégmentesités,

— baleseti veszélyt jelentd kedvezotlen idéjaras esetén a szallitas sziineteltetése.

Sziikséges beavatkozasok:
— a sérilt konténerbdl, big-bag-bdl a hulladék atrakasa, atcsomagolasa,

— az esetlegesen kiomlott hulladék sszegytjtése,
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— a hulladékkal érintkez6 talaj szitkség szerinti cseréje.
b) A medence alsé szigetel6 rendszerének sériilése beszallitas vagy lerakas soran.

Megel6zést szolgald intézkedések:

— szallité jarmi medencébe jutasa és az ott valé mozgasa kizardlag a vb. lapokkal bur-
kolt feltleten torténhet, a lerakas vezetd iranyitasaval,

— a hulladékot rendezé gépek is csak a vb. lapokkal burkolt felileten mozoghatnak, a
hulladékra csak akkor mehetnek ra, ha mar megfelel6 vastagsagu (kb. 1 m) réteg a ter-

helést elosztja.

Sziikséges beavatkozasok:

— hulladék beszallitas leallitasa,

—  az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyelség tajékoztatasa,

— asériilés gyors és pontos behatarolasa,

— a hiba kijavitasa megfelel6 cég bevonasaval, a kornyezetvédelmi feligyel6séggel egyez-
tetett médon,

— a kijavitasi technoldgia szerint szlikséges tovabbi intézkedések megtétele.

c) Segédenergia kimaradas

Vizkimaradas:

Rovid idejt vizkimaradas nem idéz el6 tzemzavart.
Hosszabb, tobb 6ras kimaradas valoszintsége kicsi.
A vizkimaradasrol értesiteni kell a szolgaltaté Vizmtvet. Amennyiben a vizkimaradast le-

raké telepen beliili hiba okozza, gondoskodni kell a hiba elharitasarol.

Gazkimaradas:

A gazkimaradas nem okoz tizemzavart. A labor munkajat zavarhatja és téli id6szakban az
épuletek fatése szinik meg.

A gazkimaradast okozhatja a PB tartaly kitrtlése, ami a rendszeres tartalyszint ellenérzés-
sel és a kell6 id6ben torténd gazszallitas rendeléssel megakadalyozhato.

Ha a gazkimaradas nem tartalykitirtilés miatt kévetkezett be, értesiteni kell a gazszolgalta-

tot és a hiba kijavitasarél gondoskodni kell.
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4.6

Elektromos energia kimaradas:

Teljes aramkimaradas esetén nem lizemel

—  a hidmérleg,

— egyes laboratériumi berendezések,

— a gépjarmi moso,

— Uzemanyag toltd,

— csurgalékviz atemel6 szivattyuk,

—  helyiségek vilagitasa.

Rovid idejd (1-2 perces) aramkimaradas nem indokol ktlénosebb intézkedést. (A tlzjelz6
kozpont sziinetmentes taplalassal rendelkezik.)

Hosszabb (1-2 6ras) aramkimaradas esetén a hulladék atvételt sziineteltetni és az aramki-

maradasrol a szolgaltatot értesiteni kell.

d) Berendezések meghibasodasa:

A hidmérleg, a gépjarmd mosoé tzemképtelensége esetén a hiba gyors kijavitasara intézke-
déseket kell tenni.

A telep tobbi berendezésének meghibasodasa (pl. tizemanyagtolts, ) nem okoz lizemza-
vart a telep mikodésében.

Kijavitasukrol, esetleges alkatrész cserékrol haladéktalanul gondoskodni kell.

e) Siloba torténd hulladék lefejtés

A hulladék lefejtése nyomas alatt torténik, igy a lefejté csonk legkisebb lyukadasa is kipor-
zashoz vezet.

A lefejtést ilyenkor azonnal abba kell hagyni, gondoskodni kell a sériilt csé kicserélésérdl,
és lehet folytatni a munkat.

A kiszorédott port 6sszeseperni, lemosni a gépet, berendezést.

Gépek, berendezések kezelési utasitasa

A telepen beépitett gép, berendezés és miszer gépkonyvének birtokaban azok tizemképes allapo-

tardl, karbantartasardl, meghibasodas esetén teendSkrdl, a javitasokrol a kezelési utasitas betarta-

saval gondoskodni kell .
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4.7 A laboratorium feladata, eszkézei

A laboratérium alapvet6 feladata a lerakoba érkezé hulladék gyors azonossag vizsgalata, valamint
a technoldgiai folyamatok soran képz6dé vizek, szennyvizek, iszapok valamint a hulladékleraké

mikodtetésével kapcsolatos egyéb technoldgiai jellegli analizisek és kisérletek elvégzése.

A laboratorium f6bb miszerei és eszkozei:

»  Vegyifilke, laboratériumi bator
Analitikai mérleg
Tara mérleg
Gyors nedvességtartalom meghatarozé
Mintavevd és tarold eszkdzok
Szaritoszekrény, izzitokemence
Sugarméré hordozhaté miszer
Korforgd razoégép
Vakuum membrinszird berendezés

pH/vezet6képesség méré muszer

YVV VYV VVYVYVYYVY

fotometrias gyorsteszt rendszer
Hulladék vizsgalatok

A beérkez6 hulladékokbdl a sziikséges vizsgalatokat alapvetéen az MSZ 21978 ,,Veszélyes hulla-
dékok vizsgalata” c. szabvanysorozat modszereinek adaptalasaval végezzik. Az adaptalt modsze-
rek a laboratériumi szabalyzatban talalhatok.

A mintavétel a tétel nagysaganak, csomagolasanak figyelembe vételével a ,,Mintavétel” cimi feje-

zetnek megfelel6en torténik.

Vizsgalati el6irasok:

Y

Hungpec-M-001: Hulladékok szarazanyag tartalmanak meghatarozasa

Y

Hungpec-M-002: Hulladékok izzitasi maradékanak és izzitasi veszteségének meg-
hatarozasa

Hungpec-M-003: Hidrogénion koncentracié meghatarozasa

Hungpec-M-004: Villamos vezetés meghatarozasa

Hungpec-M-005: Hulladékkivonat készitése

Hungpec-M-007: A vizoldhat6 anyagtartalom meghatarozasa

YVV V VYV VY

Hungpec-M-008: Hidrogénion koncentracié meghatarozasa szennyvizbol
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» Hungpec-M-009: Villamos vezetés meghatirozasa szennyvizbdl

» Hungpec-M-010: Vizoldhat6 anyagtartalom meghatirozisa szennyvizbdl

A vizes hulladékkivonatbdl hatarozzuk meg az anionokat és a kationokat fotometrias gyorstesz-
tek segitségével.

Sziikség esetén mas paraméterek is meghatarozasra kertilnek az tizemelés, ill. a beszallitott hulla-
dék fuggvényében.

A szitkséges hulladékvizsgalatokat a hulladék befogadasi-elutasitasi kritériumrendszer, illetve a

hulladékokkal kapcsolatos egyéb ismeretek alapjan tervezziik meg.

Vizvizsgalatok
A laboratériumban a csapadékviz, a biztonsagi medencében 6sszegytlt feltételesen szennyezett
csapadékviz, ill. a csurgalékviz medencékben 6sszegytlt csurgalékvizek elemzését is el kell végez-
ni.

5. BIZTONSAGTECHNIKA

5.1 Tilzvédelem

5.1.1 TUGzveszélyesséoi osztalyba sorolasa

A leraké telep thzveszélyességi osztalyba sorolasa a létesitéskor hatalyos jogszabalyok alapjan
[35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel kiadott Orszdgos Thzvédelmi Szabélyzat], a robbanisveszé-
lyes térségek meghatarozasa az MSZ EN 60079-10:1998 szabvany el6irasai szerint készultek.

A TV. medence létesitése az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszigos Tlzvédelmi Sza-

balyzatban el6irt, vonatkozé el6irasok alapjan tortént.

A technolégiai folyamatban hasznalt anyagok tulajdonsagaik alapjan az alabbi tdzveszélyességi
osztalyba tartoznak [a hatalyos 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi

Szabalyzat szerint]:

hulladék »Nem tlzveszélyes”
PB gaz ,Fokozottan tliz-, vagy robbanasveszélyes”
dizelolaj »Mérsékelten tizveszélyes”
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Szabadtéri miitargyak kockdzati os3talyba soroldsa (tajékoztato jelleggel):

Leraké medence 1. NAK
Leraké medence 11.: NAK
Leraké medence 11.: NAK
Leraké medence 11.: NAK
Taroz6 medence: NAK
Parologtaté medence 1.: NAK
Parologtaté medence 2.: NAK
Flexibilis medence 1.: NAK
PB-gaztartaly: MK

Uzemanyag kit (dizelolaj): MK [Hasznalaton Kiviil]

Epiiletek kockdzati osztdlyba sorolsa:
Féépiilet, porta: NAK
Karbantarté mthely: NAK
Stabilizal6 tizem: NAK
Gépjarmi moso: NAK

Robbanasveszélyt a PB-gaz tarolé6 okozhat. A PB-gaz tartaly koriil a robbanasveszélyes térség
besorolasa: 1-es z6na.

A robbanasveszélyes térség kiterjedése a kilépési helytol:

felfelé: 5,0 m
lefelé: 11,0 m
vizszintesen: 10,0 m

A robbanasveszélyes térségben a villamos gyartmanyok védettsége: Eexd(e) IIA, T2, ib.

A kibocsaté forrastol mért 30 m-es tavolsagon belili mélyedések, aknak 1-es zonaba tartoznak.

5.1.2 Tlzvédelmi eszkdzok és intézkedések

A leraké telepen az égheté anyagok mennyisége kevés, nagy tiz vagy robbanas bekovetkezésének
valészintisége kicsi. Gondatlansaghdl, szandékossagbol eredd, illetve a kérnyezetbdl atterjedd ki-

sebb tlizek keletkezésével lehet szamolni.
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A telepen Onkéntesen kiépitett tlzjelz6 haldzat talalhatd, amelynek "Ttzjelz6 kézpontja’ a Porta
épiletben van, ide érkezik be a tlzjelzés.
Kiépitett vizhalézat nincs, de a beagyazé berendezés 6nallé vizhalézattal rendelkezik, amelyen 3

helyen vizkivételi lehet6ség kertlt kiépitésre.

Az épiletek tizvédelméhez sziikséges 100 m3 tlzi vizet a biztonsagi medence tarolja. Tdzolto
jarmi szamara a medence mellett leallasi hely és minden évszakban megkozelithets vizkivételi

csatlakozas biztositva van.

Az tzem tertletén talalhatd tlzjelz6-, és egyéb thzvédelmi berendezéseket, a tlz megel6zését
szolgal6 intézkedéseket, az oktatas és vizsgaztatas rendjét, a dolgozok munkakérre lebontott tiiz-

védelmi feladatat, a tizeseti teendSket a telep Thzvédelmi Szabalyzata tartalmazza.

5.2 Munkavédelem

A leraké telepen az tizem dolgozdin és az el6re bejelentett hulladékszallité jarmi vezetjén kiviil
mas személy csak a telepvezetd engedélyével tartézkodhat.

Az tzemeltetének az Egyéni Védbeszkozok Juttatasi Rendjében elbirt védéfelszereléseket bizto-
sitani kell. Kételes gondoskodni azok tisztitasardl és sziikség esetén cseréjiikrol.

A dolgozok kotelesek a munkavégzés alatt az el6irt védbfelszereléseket hasznalni, viselni és betar-
tani 2 munkavédelmi el6irasokat.

Minden dolgozét az adott berendezés kezeléséhez szitkséges munkavédelmi és balesetelharitasi
tevékenységre ki kell oktatni.

A munkavédelmi felel6snek a dolgozok részére rendszeresen munkavédelmi oktatast kell tartani.
Belépéskor a dolgozoknak részt kell venni a munkakorre el6irt alkalmassagi, majd a munkavi-
szony soran az idGszakos otvosi vizsgalatokon, a 33/1998 (VIL.24.) NM rendelet szerint.

Gépet, berendezést csak annak kezelésére kioktatott, eléirt szakképzettséggel rendelkezé dolgozo

kezelheti.

Minden balesetet jelenteni kell a munkahelyi vezetének. A munkabalesetek és foglalkozasi meg-
betegedések kivizsgalasat, nyilvantartasat az 5/1993 (XI1.26.) MM rendelet szerint kell végezni.
Be kell tartani a foglalkozasi betegségek és fokozott expozicids esetek bejelentésérol és kivizsgala-
sarol sz616 27/1996 (VIIL.25.) NM rendelet el6irasait.

A biztonsagos munkavégzés feltételeit, a baleset elharitasi és megel6zési intézkedéseket, a Kocka-
zatértékelés tartalmazza. A szikséges munkavédelmi felszereléseket, a munkakorre lebontva,

részletesen az Egyéni Védbeszkozok Juttatasi Rendje tartalmazza.

49



HUNGAROPEC Zrt.
Szuhogyi ipari hulladéklerako telep
Uzemeltetési Szabalyzat

6. KORNYEZETVEDELEM

A telepi berendezések kialakitasa, ellen6rzott minéségt kivitelezés, az tizemeltetési utasitas betar-
tasa biztositja, hogy a lerako telep lizemszertien a kérnyezetet nem szennyezi. Gondatlansagbol,
meghibasodasbol, balesetbdl és havaria eseményekbdl ered6en keletkezhet kbrnyezet szennyezés.
A keletkez6 karok elkertilésére, felderitésére és enyhitésére az tizemeltetési utasitds betartasa, az
lzem kozbeni ellendrzések és a rendszeres vizsgalatok, a monitoring és a havaria terv betartasa ad

lehet6séget.

6.1 Levegdétisztasag védelem

A hulladékkezel6 telephez kothetd 1égszennyezés

A hulladékkezel6 telepen telepitett légszennyezé forras nem talalhato.

A technolégia potencialis 1égszennyezd forrasai:
- rakodais, hulladékrendezés,
- a deponiaban lerakott hulladék felilete,
- esetleges havaria.

» Rakodis, hulladékrendezés

A telepre beérkez6 hulladékok dontS része csomagolt — hordd, konténer, ,,big-bag”. Porzasra
hajlamos hulladékok kizarélag ilyen médon keriilhetnek beszallitasra. Az 6mlesztve érkezd anya-
gok porzasra nem hajlamosak. Sériilt csomagolas esetén a hulladékot atcsomagolasra kertl.

A rakodas és hulladékrendezés soran igy biztosithat6 a kornyezet porszennyezésének elkeriilése.

» Stabilizalas
A befoglalasos technolégiaban kezelhet6 hulladékok — pernyék, porszerti anyagok — tartalyko-
csikban érkeznek a telepre. A szallitéjarmavekbdl a hulladék zart rendszerben keril atfejtésre a
siloba, ahonnan szintén zart rendszerben jut a keveré berendezéshez. A bekevert hulladék iszap-
szerl konzisztenciaju, nem porzik, a medencébe kijuttatva 6rakon belil megszilardul. Felilete
beton-szerd, porzasra nem hajlamos. Az igy lerakott hulladék az egyéb 6mlesztett mdédon lerakott

anyagok esetleges feliileti porzasat is megakadalyozza.

» Hulladékfeltlet
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Az el6zbekben részletezettek alapjan a hulladék feliilete nem tekinthetd tényleges szennyezé for-
rasnak. A csomagolt hulladékok és a befoglalassal elhelyezett — gyakorlatilag szilard felszinG —

anyagok az id6jarasnak és egyéb-, mechanikai jellegli hatasoknak is ellenallnak.

A lerakasi technologiabol kévetkezéen 1égszennyez6 anyag varhatéan nem kertilhet a 1égtérbe. A
lerakoba szilard hulladékok, illetve égetési maradékanyagok keriilnek lerakasra, amelyek szallitasa
zart konténerekben, illetve az Omlesztett poranyagok kizardlag zart, sérilésmentes ,,big-bag”
csomagolasban, esetleg hordokban torténik. A lerakasi miveletek soran esetlegesen megsériilé

zsakot pl. takarassal vagy atcsomagolassal védeni kell a kiporzas megakadalyozasa érdekében.

A meteroligiai viszonyok figyelembevételével a diffiiz; légszennyezés megakaddilyozdsdra a munkateriileten
és az digemi utakon sebességkorlitozds és locsolds s3iikséges. Locsoldssal a csurgalékviz mennyiségét no-
velni tilos, exért a kiporzds megakaddlyozdsdra a viget a csurgalékviz medencébol kell biztositani. Az
utak locsoldsa pedig a biztonsdgi medencébil torténbet.

6.2 Talaj- és talajvizvédelem

A hulladék leraké medencék kialakitasa a 102/1996 (VIL.12.) Korm. rendelet ill. a 20/20006.
(IV.26) KvVm el6irasai szerinti a lerako tér szigetelésének modja, a felhasznalasra kertilé anya-
gok, a mindségi kivitelezés és a minGségbiztositasi tervben eléirtak végrehajtasa, valamint a beépi-

tett geoelektromos monitoring biztositja a talaj- és talajviz védelmét.

Ugyanez vonatkozik a feltételesen szennyezett csapadék és csurgalékvizeket befogado biztonsagi,
valamint a hulladékkal érintkez6 csurgalékvizeket gydjt6 parologtaté medencére.

A medencék alatt figyel6aknakhoz csatlakoz6 dréncsévek szolgaljak a szigetel6 rendszer épségé-
nek ellendrzését.

A flexibilis medence egy 1,5 mm HD-PE szigeteléssel ellatott épitett foldmedencébe kertilt elhe-
lyezésre. A szigetelt medencébdl vizkivezetés nincs. A medencébe Osszegyllé viz folyamatosan
ellenérzésre kertl. A kiépitett és szigetelt foldmedence alkalmas a flexibilis medence teljes csurga-

1ékviz tartalmanak tarolasara egy esetleges sériilés esetén.

A leraké telepet kiszolgald épiletek szennyez6dhet6 feliletein vizzaré burkolatok akadalyozzak

meg, hogy az elfoly6 vagy kicsepeg6 anyagok a talajba és talajvizbe jussanak.

A gazolaj t6lt6hoz tartozo foldalatti tarold tartaly kettSs fala, szivargasfigyel6vel ellatott, igy az

esetleges meghibasodaskor a talaj nem szennyezo6dik.

51



HUNGAROPEC Zrt.
Szuhogyi ipari hulladéklerako telep
Uzemeltetési Szabalyzat

A gépjarmivek beallasara szolgalo toltd, ill. lefejtd allas helye, a kitoszlop kérnyéke folyadékzard
betonburkolattal van ellatva. A burkolat kialakitasa olyan, hogy az esetlegesen lecsepegd, kifolyd
gazolaj az olajfogd mitargyban gytlik 6ssze és nem szennyezi a talajt.

A vizeket gydjté mutargyak, vezetékek vizzard kialakitasiak, ami biztositja a talaj és talajviz vé-
delmét.

A talajviz minésége a telepen beliil és a telep koril levé figyel6 kutak segitségével ellendrizheté a

monitoring tervben el6irtak szerint.

6.3 VizminGség védelem

A leraké telepen keletkezé csapadék és szennyvizek szennyezettségiiktdl fiiggden, kiilon rendsze-

rekben kertilnek Osszegytjtésre és sziikség szerint kezelésre.

6.3.1 Tiszta csapadékviz

A telep z0ld feliletein keletkez6 tiszta csapadékviz a keritésen kivil hizédo Gvarok rendszeren

keresztil a Szuhogy patakba keriil bevezetésre.

0.3.2  Feltételesen szennyezett csapadékviz

A biztonsagi medence szolgal a telepen keletkez6, feltételesen szennyezett csapadék- és csurga-
1ékvizek gytijtésére. Igy ide keriil bevezetéste a
— az Uzemi utakrol lefolyé csapadékviz,
— a hulladékkal nem érintkez6 leraké medencerész aktiv drén rendszerében 6sszegyild
csapadékviz,
— az Uzemanyag tolt6 burkolt feltleteinek csapadékvize az olajfogd mutargy utan,

— a gépkocsi mosoé vizvisszaforgatd berendezésének tulfolydja.
A biztonsagi medence tizemeltetésére vonatkozo el6irasokat a 4.2.8 fejezet tartalmazza.

A biztonsagi tarolé medence alapvet6 feladata, hogy a bevezetett feltételesen szennyezett csapa-
dékvizek ellenérizhet6ek legyenek.
A biztonsagi medence tartalmat leeresztés el6tt minden esetben meg kell vizsgalni, hogy Osszeté-

tele megfelel-e az érvényes elbirasok szerint az el6 vizi befogadéba bocsathaté hatarértéknek.
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A 35500/3713-5/2017.szamu Onellen6érzési Tervben a Kérnyezetvédelmi Feliigyel6ség meghati-

rozta a Biztonsagi medencére az elvégezendd vizsgalatok korét és a hozzatartozo hatarértékeket.

»A biztonsagi medencébdl a feltételesen szennyezédhetd csapadékvizet elGzetes vizs-
galatok alapjan lehet a befogadé Szuhogy-patakba vezetni. A Szuhogy-patakba veze-

tett szennyezett viz mindségének meg kell felelnie az alabbiaknak:”

-KOI : 150,0 mg/1
_BOL: 50,0 mg/1
-0ssz.Nitrogén : 55,0 mg/1
-0ssz.P: 10,0 mg/1
-Szoe: 10,0 mg/1
-0ssz Cd: 0,1 mg/1
-0ssz Cr: 0,5 mg/1
-0ssz Ni: 1,0 mg/1
-0ssz Pb: 0,5 mg/1
-0ssz Cu: 0,5 mg/1
-0ssz Zn: 2,0 mg/1
-0ssz Hg: 0,05 mg/1

Amennyiben a vizminéség megfeleld, a viz az 6varkon keresztil a Szuhogy patakba, ellenkezé

esetben szivattyds atemeléssel a parologtaté medencébe kertil bevezetésre.

A Szuhogy patak befogadéja a Bédva, melynek vizgy(jtd tertilete a 28/2004 (XIL.25.) OVH
rendelet szerint 2. Egyéb védett teriiletek befogaddi tertileti kategoriaba tartozik.

6.3.3 Szennvezett vizek

A telepen keletkez6 veszélyes hulladékkal szennyez&dott vizeket a csurgalékviz medencék gytjtik
Ossze. Ide folyik
— a hulladékkal érintkezs8, tizemel6 medencerész aktiv drén rendszerében Osszegytl
viz,
— a laboratérium szennyvize (éghet6 olddszer és vizzel reagalé anyagok nem kertilhet-
nek bele!),

— a biztonsagi medence vize szennyezettség esetén.

A I-IT csurgalékviz medencébdl a csurgalékviz teljes egészében a hulladék beagyazashoz van fel-
hasznalva. A letilepedett, visszamaradé iszapot szitkségszertien el kell tavolitani a medencébdl. A
veszélyes hulladéknak mindsilé iszapot erre engedéllyel rendelkezd szallitoval égetésre kell vitet-

ni, vagy a lerakoban elhelyezhet6. Amennyiben a teljes csurgalékviz nem keril felhasznalasra, a
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normal izemmenet biztositasahoz , a felesleget el kell szallitani engedéllyel rendelkezé szervezet-
nek.
A flexibilis medence csak a 3.5.3 fejezetben leirtaknak megfelel6en kertl feltoltésre.

A parologtaté medence lizemeltetésére vonatkozo eléirasokat a 4.2.8 fejezet tartalmazza.

6.3.4 Szocialis szennyviz

A telepen keletkez6 szocialis szennyviz a 10 m3-es, zart rendszerd hazi szennyvizgytjt6é aknaba
keril bevezetésre. Innen szippantassal kell eltavolitani és a teleppel szerz6désben levé szennyviz-

tisztito telepre szallitani.

6.4 Hulladékkezelés

» veszélyes hulladékok

A leraké telep tizemeltetése soran veszélyesnek minésulé hulladék keletkezik az alabbi helyeken:

Gépjarmt mosé: hordalék, iszap, flokulalt szennyez6dés

Uzemanyag t6lt6: iszap, olajos homok

Csurgalékviz medence: iszap

Karbantarté muhely: olajos rongy, olajos homok, akkumulator, szennye-

zett védoruha, kesztyd
Labor: vegyszer maradék, hulladékminta

Stabilizalé Uzem: iszap

A telepen keletkezé veszélyes hulladékok zart, szivargasmentes hordéban, konténerben, tartaly-
ban valé szelektiv gydjtésérol és artalmatlanitasardl gondoskodni kell.

Tilos veszélyes hulladékot a kommunalis hulladék koz¢é juttatni!

Amennyiben a keletkezett hulladék kielégiti a telepre vonatkozé lerakhatésag kovetelményeit, ak-
kor a leraké medencében el lehet helyezni. Ellenkezé esetben, erre jogosult szallitoval a teleprél
el kell szallittatni égetésre, kezelésre vagy lerakasra. Az elszallitast és artalmatlanitast végzé jogo-

sultsagarol meg kell gy6z6dni.
» Kommunilis hulladékok

A telephelyen keletkezé kommunadlis hulladékokat heti gyakorisaggal a ZV Zold Volgy Kft koz-

szolgaltatas keretében szallitja el.
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6.5 Zajvédelem

A hulladékkezel6 telep tevékenységéhez kapcsolédd kornyezeti zajkibocsatast és az abbdl szar-

mazo6 terhelést alapvet6en meghatarozza a létesitmény kedvez6 f6ldrajzi kornyezete.

A telep a legk6zelebbi lakott tertilett6l — Szuhogy belteriilete — hozzavetSlegesen 1.500 m-re, a
Szuhogy patak dombokkal kézrezart volgyében talalhato.

» Technolégiai zaj

A hulladékkezelési technoldgia zajforrasai (2 db rakodo, kever6 berendezés, szallitd jar-
muvek) gyakorlatilag csak a munkaterileten hallhatok. Az tizemelés soran minden esetben
biztosithat6 az MSZ 13-111 3.2. pontjanak el6irasa, mely szerint a létesitmény hataran
megengedett maximalis zajemisszié napszaktol figgetlentil Ly <70 dB lehet.

» Szillitasi zaj

A kornyezetre a szallité jarmivek jelentenek zajforrast, ezért a beszallitas csak a nappali
o6rakban torténik.

Napi forgalom 4-5 gépkocsi amely megoszlik Rudabanya és Szuhogy telepiilések kozott.
Az ebbdl ad6do zajndvekedés elhanyagolhatd a két telepiilésen athaladé forgalomhoz vi-

szonyitva.

A lerako telep gépeinek zaja lakott tertiletet nem érint. A munkagépek tipusatol fiigeben
ha sziikséges, a kezel6 személyzetnek egészségvédelmi célbdl egyéni zajvédo eszkozt kell

hasznalni.

Normal uzemeltetéstdl eltérd esetre vonatkozd elbirdasok

Az engedélyben foglalt kovetelménytdl valo eltérés vagy a szennyezéanyagok kibocsatasa-
ra vonatkozé hatarérték-tallépés esetén az Uzemeltetének az eltérés észlelését kovets 8
o6ran belil tajékoztatni kell a kornyezetvédelmi hatésagot, és az észlelést koveten azonnal
meg kell tennie a szikséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt
feltételek a leheté legrovidebb idén belil teljestljenck. Az esemény bekévetkezésének
oka, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazo jelentést 48 6ran belil meg kell killdeni
a hatosag részére.

A tevékenység soran esetlegesen bekovetkez6 szennyezéseket a kornyezetvédelmi hatdsag

altal jovahagyott érvényes tizemi karelharitasi terv alapjan azonnal fel kell szamolni, a kor-
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nyezetvédelmi hatésag egyideji értesitése mellett. Az elharitishoz szlikséges anyagokat és
eszkozoket a helyszinen kell tarolni.

A bekovetkezett havariardl, ill. kérnyezetvédelmi szempontbdl rendkivili eseményrdl a
veszélyeztetett kornyezeti elemekrdl, a szennyezés mértékérdl , valamint a megtett intéz-
kedésekrdl szoban késedelem nélkiil, irasban 12 6ran belil, tajékoztatni kell a kérnyezet-
védelmi hatésagot az lizemzavar jellegének, id6tartalmanak, elharitasinak moédjanak, stb.
feltintetésével.

A karesemények és beavatkozasok, intézkedések idébeli dokumentalasara karelharitasi
naplot kell vezetni.

Szennyezés esetén, a tertleten belili védekezés megkezdése mellett a kornyezetkarosodas
megel6zésének és elharitdsanak rendjérdl sz6l6 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2.§ (6)
bekezdésében foglaltak szerint kell eljarni.

A havaria miatt esetleges hatdsagi helyszini ellenérzés soran biztositani kell a telepen a

kornyezetvédelmi megbizott elérhet6ségét.
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A hulladék fogadast megel6z6 tevékenység
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hlulladék minta bekérése

adat és milvta beérkezés

szamitogépes
regisztracio
|

nem
fridkelés, > pVisszautasités
megfelel? (indoklas)
\/

igen !

| szerz6dés megkuldése

v

szerzd6dés visszaérke-
zése
v

tervezés, beszallitas
utemezése

Munkavégz6

kereskedd

kereskedd,
telepvezetd

kereskedd,
laborvezetd

kereskedd

keresked6

telepvezetd,

kereskedd,
igazgatd

kereskedd
telepvezetd

kereskedd,
telepvezetd
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Hulladék fogadas
Folyamat Munkavégz6
épjarmi érkezés gépjarmi
9P \ vezetd
v
bejelentés, porta
ellenérzés személyzete
|
nem
megfelel?
\/
igen v
gépjarm A po’rlta t
beengedése telepvezet6 személyzete
\ értesitése
X porta
személyzete

telepvezet6, lerakas vezetd értesitése,
gépjarmd regisztralasa
|

porta
személyzete

w
” 9y P .
SZ” ieav ellenbrzése Porta személyzete
nem
megfelel?
~——
igen

» Laborans
kulsd szemrevételezés

(csomagolas, szag)

1
telepvezetd laborans
értesitése
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nem
megfelel?
\/
igen l
radioaktivitas ellenér- labora
zés (sugarkapu) aborans
l telepvezetd
értesitése
laborans
nem
megfelel?
igen
gépjarmi lemérése laborans
telepvezetd
értesitése ]
A 4 laborans
gépjarmi varakozasi zéna- v
ba allitasa
| gépjarmi vezet6
mintavétel
labor asszisztens
laborvizsgalatok labor asszisztens
elvég., dokumentalasa
|
nem
megfelel?
\/
igen il
lerakasi engedély atvetel -
Kiad4sa megtagadasa labor asszisztens
telepvezetd
Hulladék lerakasa
Folyamat o
y Munkavégzé
ellendrzések laborans
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v

gépjarmu lerakohelyre ira-
nyitasa lerakas vezet6

gépjarmda urités

v

lerakas az engedélyben
kijelolt helyre

a lerakas tényleges helyé-
nek ellenérzése

gépjarmi vezet6

gépkezeld

lerakas vezetd

v

Ures gépjarmi keréktiszta- lerakas vezet6
sag ellenérzése

nem
megfelel? — - l

gépjarmi kerék és
alvaz mosasa

lerakas vezetd

gépjarmi hidmérleg-
re allitasa

¢ gépjarm vezet6

gépjarmi lemérése .
labor asszisztens

92" kiséréjegyen a hulla-
dék atv. igazolasa

52" kisér6jegyen a hulladék
atv. igazolasa

v

a szallitmany dokumen-
talasa
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