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1. Alapadatok, engedélyek

1.1. Alapadatok:

e Név: KISCHEMICALS Kft.
e Székhely: 3792 Sajobabony, Gyartelep 024/217.
e Telephely: 3792 Sajobabony, Gyartelep 024/217 hrsz.

e Sajébabony varos KSH kodja: 0350 4

e Statisztikai azonositd adatok:
KUJ azonosité: 102259706
KTJ azonosito: 101868779
o KSH-Statisztikai szamjel: 14154683-2020-113-05
o (Cégjegyzék szam: 05-09-014994
o Adodszam: 14154683-2-05
e TEAOR ’08: 2020 Mezbégazdasagi vegyi termékek gyartasa
2014 Szerves vegyi alapanyag gyartasa

1.2. Ervényben 1év6 engedélyek:

1. sz tablazat

Engedélyezo

hatéshg Engedély szam Engedélyezett tevékenység Ervényesség
BO-08/KT/04293-18/2019 ¢és
E . :{1 aiy hivl\:;“fyel lljtsasr izz 36315 - dositottsza;gf Egységes Koryezethasznalati engedély 2023.12.31.
13/2004 alaphatarozat
ANTSZ 09030076 Veszélyes anyagokkal, illetve  veszélyes | i onasio
készitményekkel végzett tevekénység
B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi  engedély  megadasa
Katasztrofavédelmi 74-7/2014/Seveso veszélyes tevékenység folyatasahoz visszavonasig
Igazgatosag
BM Orszagos Katasztrofavédelmi  engedély  megadasa .,
I . . . . g feltilvizsgalat
Katasztrofavédelmi 35500/8705-3/2016.4lt veszélyes tevékenység végzéséhez 5 évenkent
Foigazgatosag
EMLKTE 13458-4/2014. Uzemi Kérelharitasi Terv elfogadasa feuliilrvizsg:iilat:
ot évenként
a2983-2/2013. és Vizellatast és  vizelvezetést  szolgald ., )
EMIKTVE és 35500/9896/2017.4lt vizilétesitmények  vizjogi  lizemeltetési | ozr;i?;ez N
KvIglhSzKHSz* hatarozatokkal modositott engedélye illetve modositasa e
2983-1/2013. '8
A KCH Kft. NC, NAB ¢s L jeli tartalyparkja
és azok kornyezetében feltart szennyezéshez
MJ-KTF** BO-08/KT/08538.9/2018, | \APesolodo - részletes - tényfeltardsi | ) e 5
zarodokumentacid, miszaki beavatkozasi

terv, karmentesitési beavatkozas elfogadasa
¢és karmentesitési monitorozas elrendelése

* Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag lgazgatd-helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatdsagi

Szolgalat

** Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatala Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztaly
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A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/04293-18/2019. szamt EKHE
feliilvizsgalat jovahagyo hatarozatanak 14) cimsor /g) Mérésre, nyilvantartasra, ellendrzésre és
adatszolgaltatdsra vonatkoz6 eldirasok részben irja el a bilizszennyezés elleni intézkedési terv
elkészitését cégiink részére.

2. A KCH Kft. tevékenységének bemutatasa
2.1. A technolégiak

A KCH Kft. f6 tevékenységi kore: vegyi anyagok, intermedierek, névényvédod szer hatdoanyagok és
készitmények gyartasa. A termékek gyartasi eljarasait technologiai utasitdsok, illetve miiveleti
utasitasok szabalyozzak.

Fontosabb termékcsaladjaink

— Karbamid tipust (herbicid) hatéoanyagok: Diuron, Fluometuron; gyartokapacitasunk 5000
t/év.

— Tiolkarbamat (herbicid) hatéanyagok: Molinat, EPTC, Butilat, Cikloat, ¢s készitmények;
gyartokapacitasunk 2500 t/év.

— Intermedierek; gyartokapacitasunk 3450 t/év.

2.1.1. Diuron, Fluometuron gydrtds

Az aromas izocianat (AIC) 3.,4- diklor-fenilizocianat vagy 3-trifluor-metil-fenilizocianat,
klor-benzol olddszeres oldatdhoz - kevertetés és hiités mellett - meriildcsovon keresztiil szamitott
mennyiségli vizmentes cseppfolyésitott dimetilamint adagolunk. A keletkezett karbamid-
szdrmazékot (diuron vagy fluometuron) hiitéssel kristalyositjuk, az olddszertdl centrifugan
elvalasztjuk, vdkuumszaritoban szaritjuk. A mindségi kovetelményeknek megfeleld mindségii
terméket homogenizalas utan csomagoljuk.

A kloér-benzol fugasziirletet, valamint a vakuumszaritds kondenzatumat tisztitas
(desztillacid) utan a V-3 iizemben az AIC gyartasi folyamathoz ismét felhasznaljuk.

Reakcidegyenlet: Diuron — eldallitas
N=—C=—=0 CHs

CHa — /

+ HN/ . \ / NH_T|_N
cl CH 01/ © o
o]
3,4-diklor-fenilizocianat dimetil-amin DIURON
Rel.mol. tomeg: 188,01 45,08 233,09

Fluometuron - el6allitas
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CHs CHs
/ f /
N=C—7—0 4 HN — 7 N_C_N\
\CH3 (|)| CHs
FsC FaC

3-trifluor-metil-fenilizocianat dimetilamin FLUOMETURON
Rel.mol. tomeg: 187,12 45,08 232,20

2.1.2. Foszgén gydrtds:

A cseppfoly6s foszgén (COCI,) eldallitdsa folyamatos iizemi technoldgiaval torténik.
Szénmonoxid (CO) és klorgaz (Cl,) katalitikus reagaltatasaval foszgéngazt allitunk eld.

A szénmonoxidgaz (CO) tavvezetéken keresztiil érkezik az KISCHEMICALS Kft-hez. A
CO nyomascsokkentés és temperalds utan az un. gazkeverdbe jut.

A klor vasuti tartalykocsiban, cseppfolydsitott halmazallapotban érkezik. Lefejtés utan a
klort cseppfolyos allapotban taroljuk. A tarolt cseppfolyos klorbol csokigyds hdcseréloben torténd
elparologtatassal klorgazt allitunk eld, melyet - megfeleld CO felesleg biztositdsa mellett -
utoelparologtaton keresztiill a szénmonoxiddal parhuzamosan adagoljuk a gazkeverdbe CO-Cl,
kevertgdz eldallitasdhoz. A kapott kevertgazt aktivszén toltetli foszgéngyartd reaktorokon (Un.
katalizator kalyhakon) vezetik at, ahol 100-150 °C-on lejatszodik a foszgén-szintézis. Az exoterm
reakcioban képzddo felesleges hdmennyiséget a katalizator kalyha inert hiitékozegével vezetjiik el.

A katalizator kalyhakbol tavozo nyers foszgéngazt - a feleslegben adagolt és atalakulatlan
szénmonoxiddal egylitt - tobb fokozatban hiitik, melynek soran a foszgéngdz kondenzalodik. A
cseppfolyositott foszgént eldallitas utan szivattyuval kozvetleniil a felhasznalé technologia
megfeleld pontjara adagoljuk felhasznalds céljabol (eldallitds utdn kozvetlen felhasznalas). Az
atalakulatlanul maradt szénmonoxidot visszavezetjlik a gyartasi folyamatba ¢s foszgénné alakitjuk.
A gyartott foszgéngazt cseppfolyositas nélkiil kdzvetlentil is a felhasznalo technoldgidba vezetheto.

Az egész gyartas szamitogéppel vezérelt. A beépitett reteszek meghatarozott nyomas,
folyadékszint vagy homérséklet értékek elérése, ill. tallépés esetén automatikusan zarnak. A
foszgén-gyartdsdosorhoz kozvetleniil kapcsolddd cseppfolyodsitd és véggazkezeld rendszereket fél
oréval a foszgén-gyartas leallitasa utan szabad iizemen kiviil helyezni. Az eléallitott foszgént nem
taroljak, hanem kozvetleniil eldallitas utan — kozbiilsd tarolas nélkiil — felhasznaljuk.

Reakcidegyenlet: aktivszén kataliztor
cO + Ch > COCl,
100 - 150 oC
szénmonoxid klor foszgén
Rel. mol.tomeg: 28,01 70,91 98,92
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2.1.3. Klérhangyasav-etiltiolészter (ECTF) gydrtds:

A klorhangyasavetiltiolészter intermedier gyartasa a V-3 lizemben torténik. A gyartashoz sziikséges
etilmerkaptant (EtSH) és foszgént (COCI2) aktiv szén katalizator toltetet tartalmazo csoreaktorban
reagaltatjuk. A foszgént gazhalmazallapotban ECTF-ben valo oldas utan vezetjiik a reaktorba, vagy
a cseppfolyositott foszgént kozvetleniil a reaktorba juttatjuk. Az EtSH-t kdzvetleniil a reaktorba
adagoljuk. A reaktorba a betaplalasok iitemét, tovabba a betaplalasi paramétereket ugy valasztjuk
meg, hogy a kapott ECTF tisztitds utan az eldirasoknak megfeleld mindségi terméket adjon. A
technoldgiai véggazokbdl az el nem reagalt foszgént és EtSH-t mélyhiitéssel €s gdzmosassal vonjuk
ki, és a gyartasba visszaforgatjuk. A so6savgazt adiabatikus s6savabszorberek alkalmazéasaval vizben
elnyeletjiik, és melléktermékként a kapott kb. 30%-os ipari sosav-oldatot a kereskedelemben
értékesitjilik.

Az iizemi technoldgiai folyamatok szabdlyozasa korszeri folyamatirdnyitd szamitdogépekkel
torténik, a gyartd berendezésekbe nagyszami mérd és szabalyozd miiszer van beépitve.

Ha a folyamatos gyartorendszerekben (ECTF, izocianat, foszgén) olyan meghibasodas, vagy
komoly {izemzavar 1¢ép fel, mely iizemzavar kialakuldsaval (pl. gézomlés, tlizeset stb.),
kornyezetszennyezéssel jarhat, illetve valamelyik kornyez6 technologian hasonld helyzet alakul ki,
vagy az energia ellatasban zavar 1ép fel, akkor besziintetjiik az alapanyagok betaplalasat a
reaktorba. Besziintetjiik a termék elvételt is, lezarjuk a betaplalod hdcseréldinek gdzfiitését, leallitjuk
az alapanyag szallité szivattyukat. A gyartdsorban 1évd etilmerkaptan, foszgén vagy nagy foszgén-
tartalmu anyagok leiiritésérol és megfeleld kezelésérdl intézkedniink. A foszgént vagy a feldolgozo
gyartésorokba vezetjiik, ha ez nem lehetséges, erre a célra beépitett luggylriis vakuumszivattyuval
tavolitjuk el a csdvezetékekbdl és berendezésekbdl. A gyartdsorban 1évé nagy foszgén-tartalmi
oldatokat 10% foszgén-tartalom ala higitjuk, ezzel elkeriilhetd, hogy a hiitérendszerek egyidejii
meghibdsodasa esetén nagyobb mennyiségli foszgéngaz keriiljon a véggaz kezeld rendszerre. A
gyartosorok leallitdsa utan a véggaz kezeld rendszerek miikddését fokozottan ellendrizziik. A
foszgéngyartd és feldolgozd berendezések, csdvezetékek zart rendszerben torténd veszélyesanyag-
mentesitésére a vakuumozast és a nitrogénnel torténd tobbszori atoblitést alkalmazzuk. A luggytiriis
vakuumszivattyu kipufogé oldala a véggdz mosoé rendszerre van kotve. Ez a technoldgiai megoldas
alkalmas a gyartosor berendezéseiben 1évd bilizos anyagok biztonsdgos €s a kornyezetet nem
szennyezd eltavolitasara is. A gyartorendszer Gjrainditasa elott elvégezziik a sziikséges javitasokat
¢s csak a teljes ellendrzés utan, az eldirasoknak megfeleld rendszerrel kezdjiik meg jbol a gyartast.

A V-3 lizemben szakaszos foszgénezéssel (acilezéssel) aromas karbonsav-nitrileket (trimetoxy-
benzoesav-nitril, szalicilsav-nitril=2CP), klorformiatokat (metil-klorformiat, etilhexyl-klorformiat)
¢és sav-kloridokat (metoxy-acetil-klorid, propion-savklorid, 2,6 difuorbenzoil-klorid) gyartunk. A
klérformiatok gyartdsa alkoholbdl és foszgénbdl, a savkloridok gyartasa karbonsavbol és
foszgénbdl torténik szakaszos technoldgiaval. Az eljarashoz nem hasznalnunk oldoszert. A keverds
késziilék homérsékletét szitk hatarok kozott tartva elérhetd a beadagolt alkohol, karbonsav
folyamatos elreagalasa. A reakcioban keletkezd melléktermék — sosav klorformidt esetén, savklorid
esetén pedig sosav és szén-dioxid — eltdvozik a reakcid elegybdl. A véggazokbol termék-
mosofolyadék alkalmazasaval visszanyerik a reagéalatlan foszgént. A gazmosordl tavozo sésavgazt
mélyhiitést kdvetden sosav elnyeletd, foszgénbontd és lugos gdzmoso tornyokra vezetjiik. A termék
foszgénmentesitése desztillacidoval vagy kifuvatassal torténik. Ezt kovetden a terméket a gyljtd
tartdlyba vezetjilk. A karbonsav-nitrilek gyartdsa karbonsav-amidbdl ¢és foszgénbdl torténik

6
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szakaszos technoldgiaval. A karbonsav-amid inert oldoszeres (klorbenzol, xilol, toluol) oldatdhoz
torténik a foszgén adagolasa. A keverds késziileket megfeleld hdmérsékleten tartva elérhetd a
beadagolt karbonsav-amid teljes konverzidja kis foszgén felesleg esetén is. A reakcioban keletkezd
melléktermék széndioxid és sésav eltavozik a reakcid elegybdl. A véggazokbol oldoszeres mosassal
visszanyerjiik a reagélatlan foszgént. A gdzmosorol tavozo elegyet a folyamatba visszavezetjiik.

Reakcidegyenlet:
aktivszen O
EtSH +  COCh . CI-C-SEt + HCI
katalizator
etilmerkaptan foszgén TE sosav
Mt: 62,13 98,92 124,59 36,46

2.1.4. Aromds izociandt gydrtds:

A szallitd konténerben beérkezett 3,4-dikloranilin - tovabbiakban 3,4-DCA - alapanyagot -
redukalt gdzfiitéssel - kiolvasztjuk, majd — redukalt N»-gézparna alatt - a tarolo konténerbe atfe;jtjiik.
A kozuti tartadlykocsiban (kamionban) beérkezett és melegen (6mledék-fazisban) tartott 3,4-DCA
alapanyagot is atfejtjiik (betaroljuk) a tarolo konténerbe. A tarold konténerbe atfejtett 3,4-DCA-t - a
felhasznalasig - fiitott tarolé konténerekben émledék halmazallapotban, kb. 80 °C hémérsékleten
taroljuk.

A hordoban beérkezett anilin-szarmazék alapanyagot — kozvetleniil a felhasznalas elott -
vizfirdon kimelegitjiik (kiolvasztjuk).

A folyékony anilin-szarmazékot vizmentes klor-benzol oldoszerben oldjuk. Az anilin-
szdrmazék klor-benzol oldoszeres oldatat kevertetéssel homogenizaljuk.

A gyartas — oldoszeres kozegben - folyamatosan miikodé cséreaktorban, alacsony (2,0-2,6
bar) nyomason jatszodok le. A gyartosor cirkulacids korének tarolojat feltdltik klor-benzollal, majd
az uzemeltetett cirkulaciés korbe (klor-benzol olddszerbe) foszgént adagolunk. A megfeleld
foszgén-koncentracio elérése utdn az adagold tartalybol megkezdjiik az anilin-szarmazék oldat
adagolasat a reaktor aljan 1évo keverdfejbe. A reakcio megfelelden csak tobbszords (optimalisan 4-
6-szoros) foszgén-felesleg mellett jatszodik le. A reaktorbol tavozo reakcioelegy folyadék- és
gazfazisa meriilécsOvon keresztiil az utéreaktorba, majd innen a gaz-folyad€k szeparatorba jut. A
szeparator aljarol tdvozo folyadék-fazis - egy szlir6n at - a kiforrald6 kolonnaba keriil, ahol a
folyadékbol - 1égkdri nyomdson, részleges parlatszedéssel — eltavolitjuk a beoldodott foszgént és
HCl-ot (foszgén- és HCl-mentesités). A kiforraldo kolonna aljar6l vezetjiik el az eléirasoknak
megfeleld mindségli aromads izocianat (AIC-)oldatot.

A kiforrald kolonna tetején tavozo (forrd) gaz-goz elegybdl a klor-benzol oldoszer gézoket
¢s az atalakulatlan foszgéngaz jelentOs részét hiitéssel kondenzaltatjuk. A kondenzatumot (magas
klor-benzol ¢és foszgén-tartalma miatt) a cirkulacios gylijtéedényben gytljtuk és a gyartasba
folyamatosan visszaforgatjuk. A gaz-gbéz elegynek hiitéssel nem kondenzalodd része — a
melléktermékként keletkez6 HCI mellett — foként foszgéngaz és kevés klor-benzol géz. A maradék
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technologiai gaz-géz elegybdl a foszgéngazt és klor-benzol gézoket véggaz mosodtornyokban, hiitdtt
klér-benzol oldészerben elnyeletik, abszorbeéltatjuk. Az olddszeres gazmoso tornyokbol tavozo
maradék véggazokat — tovabbi mélyhités, olddszeres abszorpcid utan - cseppfogdkon keresztiil a
véggaz kezeld rendszerbe vezetjiik. Itt a reakcidban termel6dé HCI-gazt vizben elnyeletjiik. A HCI-
abszorpcid soran termelédé min. 30 %-os HCl-oldatot (s6savat) megfelelé edényben gyijtik,
mindségét vizsgaljak és a megfeleld mindségli sdsavat - melléktermékként - a kereskedelemben
értékesitiik.

A véggazok foszgén-tartalmat nedvesitett aktivszén feliileten — a H,O + COCl, = 2HCI +
CO, reakcioban — elbontjak (veszélytelenitik).

A gyartosor kiillonbozd helyein képzddd véggazok a tobblépcsds bontdrendszerrdl (sésav
abszorber, foszgénbonto, lugos mosd) egy ventildtor vizes mosoba juttatja, a tisztitott véggaz a
biztonsagi — ammonias védelemmel ellatott- véggazkéménybe jut, ahonnan a szabadba tadvozik.

Reakcioegyenlet:
Ar—NH, + COCl, - Ar-N=C=0 + 2 HCl
anilinszarmazék foszgén aromas-izocianat hidrogén-klorid
Ar-NH;'Cl™ + COCL - Ar-N=C=0 + 3 HCI
anilin-hidroklorid foszgén aromas-izocianat hidrogén-klorid

2.1.5. Tiokarbamat tipusi névényvédoszer hatéanyag és EC készitmény gyartds:

Tiolkarbamat hatéanyag-gyartds soran savmegkdtd szer [vizes kozegli Ca(OH)2-szuszpenzio] és
ismert mennyiségli szekunder amin elegyéhez — intenziv kevertetés ¢és hiités mellett — a
folyadékszint ald szadmitott mennyiségii klor-hangyasav-etiltiolésztert (ECTF-t) adagolunk eldirt
hémérsékleten. Utdreagaltatast (utdreakceiot) alkalmazunk, majd technikai HCl-oldat beadagoléssal
a reakcioelegy kémhatasat savasra (eldirt pH értékiire) allitjuk. Ha kevertetés (CaCO3-bontas) utan
az elvalo vizes fazis kémhatasa ismét ndvekedne, akkor ujbol szamitott mennyiségli HCl-oldat
beadagoléasaval az eldirt pH értékre allitjuk a reakcioelegy pH-jat. A szerves fazistol (nyers, még
szennyezett tiolkarbamat hatdanyagtol) elvald, leiilepedd savas kémhatésu alsé vizes fazist
levalasztjuk (szennyezett CaCl2-anyalug).

Masik lehetdség a kapcsolasi végelegy kezelésére a szerves fazis €és a vizes fazis (meszes CaCl2-
oldat) — savazas alkalmazéasa nélkiill — szeparatorral torténd szétvalasztdsa. Ekkor a kapcsolasi
végelegyet kevertetés kozben egy erre a célra tervezett szeparatorra vezetjiik, ahol az tiolkarbamat
hatéanyagra, CaCl2-oldatra és egy harmadik, iszapos frakciora valik szét. Ez utobbi tartalmazza a
szilard alkotoelemeket vizzel és kevés szerves anyaggal egyiitt. Az iszapbdl a szerves anyagot
savazassal az el6zdekben leirt modon nyerjiik ki.

A kapott hatéoanyagot vakuumban részleges parlatszedéssel tisztitjuk, majd vakuum desztillacidval
vizmentesitjilk, végiil nyomodsziirén szlrjlik, vagy szepardldssal tisztitjuk. A nyersterméket
homogenizalds, majd mintazas, mindsités utdn vagy kozvetlenill, vagy gytiijtotartdlyban torténd
tarolds utdn csomagoljuk, ill. taroljuk kiszallitashoz, értékesitéshez, esetleg EC (emulzid
koncentratum) novényvédo szer készitménnyé¢ dolgozzuk fel.
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Tiolkarbamat EC ndvényvédd szer készitmény gyartasakor — megfeleld receptura szerint 6sszemért
— tiolkarbamat hatdanyagot (antidotalt készitmény esetén antidotumot is), emulgealdszereket és
korrigal6d oldoszer kerozint félora kevertetéssel homogenizalunk.

Homogenizalds, mintazds és mindsités utdn az eldallitott megfeleldé mindségli EC terméket
nyomosziirén sziirjiik és csomagoljuk. Az anyaliig savazasa esetén a gyartds soran termel6dd savas
kémhatasu anyalugot, szennyezett CaCl2-oldatot technikai vizes NaOH-oldat hozzaadéassal
semlegesitjiik, a szennyezddések zométdl iilepitéssel elvalasztjuk (szennyviz eldkezelés) és az igy
elékezelt szennyvizet vagy a szeparatorrdl lejovo enyhén lugos CaCl2-oldatot kozvetleniil,
részleges leparlassal szerves-anyag mentesitjiik.

A szennyezett CaCl2-oldat desztillacio desztillatumat a mészhidrat szuszpendaldsdhoz hasznaljuk
fel. A megfelelden tisztitott CaCl2-oldat melléktermékként értékesithetévé valik. Az anyaligoktol,
mosoévizektdl, desztillaciés parlatoktél az eldkezelési miiveletek (lilepitések, stb.) soran elvalo
szerves, illetve emulzios fazisokat elvalasztas utan a gyartasba ujrafeldolgozashoz, hasznositdshoz
visszaforgatjuk.

Reakcidegyenlet:

O Ea + savmegkotoszer, pl. Ca(OH); Ry O

\ |

Il
Cl-C -SEt+ NH » N - C - SEt

/ /

R> - 80, pl.: - CaCls R>

TE szek. amin - H.0 tiolkarbamat h.a.

2.1.7. Szalicilsavnitril gydrtds

Szalicilamid 10%-os xilolos oldatanak foszgénezésével 2-CP (szalicilsavnitril) nyerhetd. Az
oldatot sésav és foszgénmentesités utan, lehiitve, a termék kristalyos szildrd forméaban kivalik.
Sziirést és szaritast kdvetben DMF (dimetilformamid) olddszerrel 50%-o0s oldatot készitiink. A
gyartasban hasznalt xilolt regeneraljuk, és visszaforgatjuk.

Reakcidegyenlet:
Cl (@) 115-120 C Cx Y
C NoF SN+ 2HCl + ¢
\NHZ + (|: o-xilol N C\\O
Cl
M.t =137,14 M.t =98,92 M.t =119,12 M.t =36,46 M.t =44,01
2-szalicilsav-amid Foszgén 2-cyanophenol Sésav Széndioxid
(SA) (2-CP)
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2.1.8. Szulfonil-karbamid tipusu hatéanyagok

A szulfonil-karbamid tipusit novényvédé szer hatdéanyagok gyartdsa a megfeleld izocianat
intermedierbdl torténik. A gyartani szdndékozott szulfonil-karbamidok (pl.: trifloxiszulfuron,
flazaszulfuron, nikoszulfuron) a V-1 lizemhez tartozo Kisérleti iizemrészben allithatok elo.

A reakciosort (trifloxiszulfuron) a kovetkezoképp szemléltetjiik: katalizator + amino-4,6-
dimetoxipiridin + foszgén — 2-izocianat-4,6-dimetoxdipirimidin (ADMEOP).

3. A KCH Kft. bilizszennyezés elleni tevékenysége

3.1. A létesitmény teriileti elhelyezkedése

A Kischemicals Kft. n6vényvédo szer hatdanyagot és intermediereket eldallitd tizeme a Miskolctol
kozaton 13 km-re 1évé Sajobabony varostdl DNy-i irdnyban 1évé gyartelepen helyezkedik el. A
gyartelep a 26-os foutrol ledgazo 25138-as szamu aszfaltozott bekdtouttal kozelithetd meg. Ez az it
szolgal Sajobabony megkozelitésre is. Errdl a bekotoutrol a gyartelepités iddszakaban a
gyartelephez olyan nyomvonalt leagazast épitettek, hogy akkor az a telepiilést jocskan elkeriilje. A
telepiilés gyarapodasaval azonban késObb az ut mellé is hazak épiiltek.

A gyartelep 0sszesen mintegy 5,2-5,3 km2 kiterjedésii teriileten talalhatd. A gyartelepen a zold
teriiletek aranya igen magas. A Kischemicals Kft. elédje, a volt Eszakmagyarorszagi Vegyimiivek
(EMV) volt, amely létesitmény hadiiizemként indult. A hadiiizem telepitésénél a hagyomanyos
iparvidék kozelségén tal, szempont volta jo elrejthetdség is. A sajobabonyi gyartelep tagabb
térségében is ipari lizemek, vagy a tevékenységiikh6z szorosan kapcsolodd, miivelési agbol kivett
teriiletek talalhatok. A sajobabonyi gyarteriiletet volgyek tagoljak. Még a Sajobabonyban jard sem
veszi észre — kiilondsen, ha tdjékozatlan —, hogy kozel a varoshoz egy nagy gyartelep talalhato,
melynek teriilete nagyobb, mint 5 km2. A gyartelep koriilkeritett, azt 6rszolgalat védi, és véderdd
veszi koriil.

A gyartelep északi részén, a Babony-patak két oldalan vannak a KCH Iétesitményei (a termeld
egységek az északi oldalan, mig a délin foképp raktarozas és vasut lizemi tevékenység folyik),
melyektdl Sajobabony legkozelebbi lakoéhazai 1€égvonalban kb. 550 m-re vannak. A KCH-t6l D-re
az EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. létesitményei (veszélyeshulladék-égetd és
szennyviztisztitd) talalhatok.

3.2. Eghajlati viszonyok

A leggyakoribb szélirdnyok az észak-északnyugati, északnyugati és a dél-délnyugati szél. A
térségrol rendelkezésre allo meteoroldgiai adatok alapjan megallapithato, hogy az oras szélsebesség,
sz¢lirany €s Pasquill stabilitds szerinti relativ gyakorisag éves kimutatasaban leggyakoribb eset az
¢szak-északnyugati szélirany, 1-3 m/s szélsebességi osztaly és D stabilitas esetén fordult eld. A
masodik leggyakoribb eset az északnyugati sz¢l, 2 m/s szélsebesség, D stabilitas mellett alakult ki.
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3.3. A kibocsatasokra alkalmazhaté BAT szempontok

A szennyviz ¢és véggaz kezeléseket Osszefoglalo CWW BREF [63], [70] a véggazok kezelése
vonatkozasdban ad tampontot a technologia értékeléséhez. Ez a referendum részletes leirdst ad a
kiilonb6z6 véggaz kezelési eljarasokrol, kezdve a kiilonb6zd vizes és lugos mosasokkal, a kiilonféle
szorpcids eljarasokon at a véggazok elégetéséig. Barmelyik technikét lehet alkalmazni, a cél: a
kibocsatasok hatarérték ala szoritasa.

A véggazok kezelésének egyik fontos szempontja, hogy a kiilonbozo eljarasokkal kivont anyagokat
lehetdség szerint vissza kell forgatni az adott technologidba, vagy valamilyen mas technologidban
val6 felhasznélésra, és csak abban az esetben célszerli rtalmatlanitani, ha mas, gazdasdgosabb és
kornyezetkimélobb megoldas nem all rendelkezésre.

Osszeségében elmondhatd, hogy a Kischemicals technoldgiai, az alkalmazott technika és gyartasi
gyakorlat megfelel az elérhetd legjobb technika (BAT) kovetelményeinek.

A telephelyen kialakitott infrastruktura egyik legjelentdésebb elemét a kibocsatas csokkentd
eljarasok képezik.

3.4. A Kischemicals Kft. tevékenységébdl eredendd szaghatisok:

Normal lizemmenet sordn a KCH Kft. -nél biizhatds nem jelentkezhet. A cégiinknél el6forduld
veszélyes anyagok esetleges 1égtérbe valo kikeriilés soran szaghatast csak a kozvetlen kérnyezetben
fejthetnek ki.

Egy technologia emlitheté meg, amely esetlegesen kémiai tulajdonsagaibol adodoan a lakossagot is
zavard szaghatassal jarhat, a klorhangyasav-etiltiolészter gyartds a merkaptan alapanyag
felhasznalas miatt.

Az etilmerkaptant inert atmoszférdban, max. 0,5 bar tulnyomads alatt taroljuk. A tartalyokban
szintmérOk vannak, a tartdlyokbol tavozd abgazok hypos bilizmentesitd mosdtornyokra
csatlakoznak, amelyek miikodését a beépitett miiszerekkel és laboratoriumi vizsgalatokkal
rendszeresen ellendrizziik. Az etilmerkaptan lefejtésekor a tarolobdl tavozo etilmerkaptan gozt
natrium-hipoklorid-oldattal kotjilk meg. Mint tudjuk, az etantiolnak nagyon kellemetlen szaga van,
amelyet az ember igen kis koncentracioban is érez (egyetlen etantiol a 2800 millié levegdmolekula
kozott). Szaga a poréhagyma vagy a vorOshagyma szagara emlékeztet, a kémiai szakirodalom
szerint az egyik legbilidosebb anyag a vilagon. Folyadék halmazallapotban nagyon gyorsan parolog.
Az egészségre kis mennyiségben artalmatlan, gézét nagy mennyiségben belélegezve szédiilést,
fejfajast, hanyast okozhat. Az etantiolt vilagszerte egyezményesen az eredetileg teljesen
szagtalan foldgaz szagositdsara hasznaljak. A szaga mindenkinek gyakorlatilag egyet jelent
a gaz jelenlétének feltételezésével, ami igen hasznos figyelmeztetés, lévén a foldgadz az ember
szamara mashogy nem lenne ¢érzékelheto. A szag-inger mar joval
a robbanasveszélyes koncentraci6 kialakulasa el6tt kellemetlenné €s figyelemfelkeltové erdsodik,
ezaltal megeldzhetdve téve egy esetleges katasztrofat.

A karbantartasok, véggaztisztitas szigortian ellendrzott koriilmények kozott, megfeleld karbantartasi
utasitdsok alapjan keriilnek elvégzésre, valamint dokumentélasra. A technoldgidkhoz kapcsolodod
tobbfokozatu véggaz-tisztitd berendezések biztonsagos mitkddésérdl folyamatosan gondoskodunk.
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A levélasztast biztositd abszorberek cseréjét a belsé szabalyzat utasitdsai alapjan, folyamatosan
cseréljuk.

3.5. A Kischemicals Kft. tevékenységéb6l eredendd szaghatasokkal kapcsolatos
intézkedések:

3.5.1. Ellenorzés, megelozés:

A KCH Kft. kiilonboz6 gyartasi folyamatai a technoldgiai, miiveleti és gépkezeldi utasitasokban
részletesen szabalyozva vannak. A gyartasi folyamatok végrehajtasara kiadott technologiai és
miuveleti utasitasok biztositjdk, hogy a tevékenységeket megfelelden szabalyozottan, a felelds
vezetOk altal jovahagyott — alairdsukkal minden esetben igazolt — dokumentacioknak megfeleléen
keriiljenek végrehajtasra.

Cégilink véggazrendszereinek kezelésére vonatkozd munkafolyamatok belsé miiveleti utasitisokban
vannak régzitve. A szabdlyzatban rogzitett informacidkat az adott poszton dolgoz6 kolléganak
hianytalanul ismernie kell. Rendszerkezel6ink tudasat posztvizsgak formajaban ellendrizziik.

A véggazkezelésre vonatkoz6 szabalyzatban az alabbiak kertiltek rogzitésre:

- miivelet céljanak leirasa

- miveletnél hasznalt berendezések felsorolasa

- személyifeltételek

- amivelet végzésének részletes 1&pésrol 1épésre torténd leirasa
- biztonsagtechnikai, munkavédelmi és tlizvédelmi eldirasok

- lehetséges lizemzavarok, vészhelyzetek és kapcsolodd teenddk
- kornyezetvédelmi rész

Gyartasi folyamat csak a véggaz rendszer megfeleld miikodése soran indithatd. A véggaz rendszer
figyelése a DCS program altal miikodik igy a kiilonb6z6 zavarok, meghibasodéasok esetén azonnal
jelzést adnak az illetd tizem miiszertermében, behatarolva a hiba helyét is.

A miiveleti utasitas alapjan az alabbi ellendrzéseket végezziik:

Gyartés kozben folyamatosan ellendrizziik:
- asobsavabszorpcios rendszerre betaplalt higsav mennyiségét (300-600 1/h),
- a higsav és toménysav tarolok szintjét,
- azipari vizsziiré miikodését,
- afoszgénbontokra betaplalt higsav mennyiségét,
- a foszgénbontok hdmérsékletét (max. 80 ° C) és (max 0,2 bar) nyomasat,
- aklorelparologtatd hdmérsékletét (max 70 °C)
- aklorozo toronyra adagolt klor és viz mennyiségét,
- aklérozo torony hdmérsékletét (max 90 °C)

12



¢ KCH

- a lugos elnyeletd rendszereken a lug cirkuldcio meglétét, a lug kémhatasat,
miiszakonként mintdzza a lagot laborvizsgalat céljabol.

- a ventilatorok mikodését,

- azt, hogy nincsenek-e szivargasok, csepegések,

- téli idészakban fokozott figyelmet kell forditani az elfagyasok elkertilésére.

A rendszer leallitasa, anyagmentesitése:

Ha valamelyik technoldgiai rendszer rovid ideig 4ll le:
- A mivelet leallitdsa utan 30 perccel a sdsav gylijtését a toménysav tarolo felé le kell
- A bliztelenitérdl a klort kizarjuk, a higsav betaplélast leallitjuk. Az aktivszenes
bontd, €s a lugos elnyeletd rendszer tovabb iizemel.

Ha a rendszer hosszabb ideig all:

- A nem iizemel6 egységet anyag- és vizmentesiteni kell.

- Ebben az esetben a nem ilizemeld technologiai rendszerrel vald Osszekottetés a
véggazvezetékbe helyezett vakperemmel sziintetheté meg.
A lugos elnyeletd rendszerbdl a lugot az anyalugtaroloba kell nyomatni.
A klorozoét, a foszgénbontot, és a sdsavabszorpcids rendszert vizzel savmentesre kell
mosni. A lagos elnyeletd rendszert vizzel lugmentesre kell mosni. Az ipari vizet, a
recirk. hitévizet és a g6zt ki kell zarni. Téli idészakban fagyveszély miatt
vizteleniteni kell a rendszert. A korobonokb6l a hiitdvizet és a mosovizet le kell

uriteni.

3.5.2. Esetleges csovezeték, késziiléek torés, lyukadds, tomités meghibasodas miatt
bekovetkezo gazomlés esetén:

A technologiai folyamatot azonnal le kell allitani. A szennyezés mértékétol fiiggden 1. vagy II.
fok riasztast kell elrendelni. (I. foku riasztasi helyzet, ha a szennyezés kis mértéki, és varhatdan
az lizem hatdrain nem halad tul.) A miivezetd kijel6li az elharitasban résztvevd személyeket. A
tobbi dolgozonak védofelszerelése hasznalataval a kijelolt gyiilekezési helyekre kell menni. Az
elharitasra kijelolt személyzettel végre hajtjak a technoldgidk vészleallitdsat. Amennyiben a sériilt
rész vakuum ald helyezhetd, enyhe vakuummal elszivést alkalmazunk. Ha ez nem lehetséges, a
kiaramlé géazokat vizpermettel locsoljuk. Az elharitdsban résztvevd dolgozoknak az eldirt
ruhazaton til gazvédo ruhat, védokesztylit €s siiritett levegds 1égzdkésziiléket kell viselni. A KCH
Kft. rendelkezik Miszaki Ment6é Csapattal. Az MMCS tagok az els6 védelmi vonal egy esetleges
karesemény soran. A csapat tagjai fizikai allapot felmérésen vesznek részt, illetve elméleti és
gyakorlati oktatasokat kapnak.

A technologidkat a vészledllitas szerinti llapotba kell hozni. A gazkidramlads megszi{inése utan a
riasztast lefujjuk. A sériilt vezetéket, vagy berendezést anyag mentesitjiik. Ha viz, vagy mas
idegen anyag keriilt be, a mentesités soran azt is el kell tavolitani. A hiba kijavitdsar6l minden
esetben azonnal gondoskodunk. A technoldgidkat atvizsgaljuk. A visszainditas az lizemvezetd
vagy helyettese utasitasara kezdheté meg, az atvizsgalast és esetleges hibaelharitast kovetden.
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A KCH Kft. rendelkezik a munkafolyamataira és eljarasaira vonatkozo6 szabalyzatokkal, igy Levegd
védelemi €s viz védelmi szabalyozassal (ELJ-LEV-VIZ) is. A szabalyzat rogziti, hogy amennyiben
a tevékenység soran bilizhatds észlelhetd, az észleld koteles azt jelenteni az illetékes teriileti
vezetdnek, aki intézkedik a blizkibocsatas megsziintetésérol, valamint errdl értesiti az EBK vezetdt.

A szaghatéssal jaro események észlelése tobb féle mddon torténhet pl.: érzékszervi uton, a miiszeres
folyamatiranyitd rendszerek vészjelzései vagy a gaz detektorok jelzései alapjan. Az iizemek DCS
rendszere a kiilonboz0 zavarok, meghibdsodasok esetén vészjelzést adnak az illetd ilizem
miszertermében, behatarolva a hiba helyét is. A rendkiviili esemény bekovetkezésekor az
elsddleges cél a helyzet ellendrzés ala vonasa.

A telephelyen vegyi kimutatds céljara klor, foszgén, CO detektor halézatok és ARH
mérérendszerek keriiltek kiépitésre. A miszerek vészjelzései alapjan szintén behatarolhaté a
mérgezd, éghetd, illetve robbanas veszélyt megtestesitd veszélyes anyagok szabadba keriilésének
helye.

Technologiai, termelési probléma, normal iizemmenettol valo eltérés esetén az alabbi értesitési
rend alkalmazandé értesités folyamat, érintettek és teendéok:

1. Az esetet észleld értesiti a miivezetot

2. A miivezetd értesiti az lizemvezetét (ha nem elérhetd akkor a termelési vezetdt) és
tajékoztatja a problémarol

3. Azilizemvezetd amennyiben sziikséges a helyszinre megy

4. Az iizemvezet0 a helyzet sulyossagatdl fiiggden értesiti a termelési vezetdt

5. Ha a termelési vezetd nem elérheté a miivezetd értesiti az ligyvezetd igazgatot aki sziikség
esetén a tovabbi intézkedéseket megteszi

6. Abban az esetben ha sem az lizemvezetd, sem a termelésvezetd, sem az ligyvezetd nem
elérhetd akkor a miivezet6 értesiti a senior technoldgust

7. Ezektdl eltérd esetekben a legbiztonsagosabb intézkedést hajtja végre akar a termeléskiesés
aran is

8. A mivezetdnek az eseményrdl normal lizemmenettdl valo eltérés jelentés kell késziteni és
azt elektronikus levél formdjaban tovabbitani.

Egészséget, biztonsagot, kornyezetvédelmet érintd probléma esetén az értesitési folyamat,
érintettek és teendok:

1. Az esemény észlelése utan, amennyiben személyi sériilés és/vagy tlizeset tortént, az észleld
értesiti a Pajzs Kft. ligyeletét, majd a miivezet6t (ha nem 6 az €szlel?).

2. Abban az esetben ha nem tortént személyi sériilés és/vagy tlizeset, de jelentés mennyiségii
veszélyes anyag jutott ki a rendszerbdl, amely az lizemi teriiletet elhagyhatja értesiti az EBK
vezetdt. Amennyiben az lizem nem tudja kezelni a helyzetet, értesiti a Pajzs Kft. ligyeletét,
valamit a telephelyen beliili tobbi lizemet.

3. A mivezetd értesiti a V-3 miiszerszobat (ha nem a V-3 {lizemben tortént az esemény),
valamint az EBK vezet6t.
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4. Az EBK vezetd értesitése utan értesiti az lizemvezetdt/termelési vezetdt, aki amennyiben
sziikséges a helyszinre megy ¢€s a tovabbi teenddket az § irdnyitasa alatt végzik, amig azt
mast jogosult irdnyitod személy 4t nem veszi tdle.

5. Az EBK vezet6 az eset sulyossagatol fiiggden értesiti az ligyvezetd igazgatot.

6. Ha az EBK vezeté nem elérhetd akkor az izemvezetd/termelési vezetd értesiti az ligyvezetd
igazgatot.

7. A mivezetdnek az eseményrdl normal tizemmenettdl valo eltérés jelentést kell késziteni és
azt elektronikus levélben tovabbitani.

Személyi sériilés vagy tliz esetén az eseményt észleldnek a miivezetd értesitése elott a Pajzs
Kft. értesitését kell végrehajtani.

A Bels6 Védelmi Terv életbelépésével jaro esemény bekovetkezése esetén a Miiszaki Ment6
Csapat tagjainak értesitését az egységek vezetdinek kell elvégezni.

3.5.3. Kiilso érdekelt féltol érkezé probléma, panasz, bejelentés:

A kornyezeti jellegli panaszokat, észrevételeket a Kischemicals Kft. vezetése folyamatosan elemzi,
¢s kornyezeti teljesitménymutatoként kezeli.

Ugveleti telefonra érkezd probléma, panasz, bejelentés kiilsé érdekelt féltél

Cégiink tigyeleti telefonszamot biztosit esetleges panaszok, problémak vagy bejelentések
fogadasara, amely a V-3 lizem miiszerszobatermében van elhelyezve és az arra jogosult
miuszerszobakezeld vagy miivezetd munkavallalo fogadja a hivasokat.

KCH tigyeleti telefon: +36306803254

A hivast fogad6 a hivas bontasa utan értesiti az EBK vezetét/Termelési vezetét és az Ugyvezetd
igazgatot, akik gondoskodnak a probléma felkutatasardl, illetve az esetleges tovabbi teenddkrdl. Az
iigyeleti telefon mindig miikodoképes allapotban van. Ha az ligyeleti telefon meghibasodik a
cserérdl azonnal gondoskodunk. A késziiléket csak ezen hivasok fogadasara hasznaljuk.

A Kischemicals Kft. szerzédést kotott a Sajobabonyi Polgardrséggel, hogy naponta 3 ponton
(Kossuth 1ut 66., Bacsé B. u. 11., Jokai u. 11. — 1.sz. kép) érzékszervi vizsgalatokkal kovessék és
jelentsék azokat a szaghatdsokat, melyeket a lakossag is észlel(het). Az észlelések adatszolgaltatasi
lap forméjaban a KCH-ba bekeriilnek, az észlelt rendellenességeket sajat maguk és a lakossag
megnyugtatasa érdekében haladéktalanul kivizsgaljuk. Cégiink véllalja, hogy amennyiben a Tisztelt
Hatosag gy itéli meg, ezen jegyzOkonyveket elektronikus formaban megkiildjiik tajékoztatasul a
Kormanyhivatal részére.
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1.sz. kép: megfigyelési pontok Sajobdabony vdros teriiletén

Rendkiviili légszennyezés esetén a Mentési terv, a Bels¢ védelmi terv, valamint a miveleti
utasitasok eldirasai szerint jarunk el.

4, Osszefoglalas

A Kischemicals Kft. technolégidin blizkibocsatds nem jellemzd normal iizemmenet soran.
Szaghatds tekintetben a klorhangyasav-tiolészter intermedier gyartdsban felhasznalt, vasarolt
etilmerkaptant (EtSH) alapanyagunk érdemel figyelmet. Ezt a vegyiiletet kis koncentracioban is
¢szrevehetd jellegzetes szaga okan a lakossagi gazellatasban jelzO szagositdé anyagként
alkalmazzak. Ha a folyamatos gyartérendszerekben (ECTF, izocianat, foszgén) olyan
meghibasodéds, vagy komoly iizemzavar 1ép fel, mely {izemzavar kialakuldsaval (pl.
gazomlés,tlizeset stb.), kornyezetszennyezéssel jarhat, akkor azonnal besziintetjiik az alapanyagok
betaplalasat a reaktorba, a gyartast azonnal leéllitjuk. A technologidk inditasanak egyik feltétele a
mitkodd véggazrendszer, amely szamitogépes programmal van leszabalyozva, addig nem indulhat a
gyartds ameddig a véggazrendszer nem ilizemel. A véggazrendszert a DCS program figyeli, az
esetleges hibat azonnal jelzi. A gyartéosorban 1évd etilmerkaptan leiiritésérél és megfeleld
kezelésérél gondoskodunk. A gyartésorok leallitdsa utdn a véggaz kezeld rendszerek miikodését
fokozottan ellendrzziik. Veszélyesanyag-mentesitésére a vakuumozast és a nitrogénnel torténd
tobbszori atoblitést alkalmazzuk. A luggylriis vakuumszivattyu kipufogd oldala a véggaz moséd
rendszerre van kotve. Ez a technologiai megoldas alkalmas a gyartosor berendezéseiben 1évo blizos
anyagok biztonsagos ¢és a kornyezetet nem szennyez0 eltavolitasara is.

A gyartelep kozvetlen kornyezetében nemzeti park, tajvédelmi korzet, egyedi természeti érték vagy
mas természetvédelmi oltalom alatt allo teriilet nem taldlhat6. A gyartelepet gyakorlatilag
korbeveszi (néhol bele is ,log”) a ,,Bilikk-hegység és peremteriiletei” nevil, védett természeti
teriiletnek nem mindsiilé, Natura 2000 teriilet.

16



¢ KCH

A Kischemicals Kft. termeld és kiszolgéald tizemei folyamatos miiszakban mitkédnek. Az esetleges
termelés-szlineteltetéskor is legalabb a tarolt anyagok biztonsdgos kezelés¢hez ¢és az
energiaellatashoz (hiités, stb.) sziikséges (igynevezett ligyeletes) kezeld személyzet a teriileten van.
Ez a személyzet a munkakori kotelezettségébdl adodod ellendrzést, feliigyeletet latja el. Sziikség
esetén jelzést ad, ¢s megfelelé modon beavatkozik.

A Kischemicals Kft. rendelkezik integralt véggéaz-kezelési €s tisztitasi stratégiaval. A véggazokat a
kibocsatas eldtt termikus oxidacioval, illetve, ha vizoldékony anyagokat tartalmaznak, vizes
mosassal kezeljiikk. A vizes mosaskor keletkezd, szerves anyag tartalmii anyagaramot biologiai
szennyviztisztitdsra vezetjiik. Figyelembe véve az 0Osszes levegOhasznalatot és a gyartasi

technologidkat — a bejelentett pontforrasokon kiviil — szennyezéanyaggal a kornyezetet nem
terhelik.

Légszennyezés csak stlyosabb lizemzavar esetén fordulhatna eld, mely kivédésére az iizemnek
részletesen kidolgozott vészhelyzeti, lizemzavar és karelharitasi tervek allnak rendelkezésre. A
Kischemicals Kft. teriiletén gazérzékeld haldzatot iizemeltetnek, amelyek egy esetleges
gazkidramlas esetén vészjelzést adnak, igy a kezeldk azonnal be tudnak avatkozni a folyamatokba.

A karbantartasok, véggaztisztitas szigortian ellendrzott koriilmények kozott, megfeleld karbantartasi
utasitdsok alapjan keriilnek elvégzésre, valamint dokumentalasra. Az etil-merkaptant inert
atmoszféraban taroljuk. A tartalyokbdl tédvozd ab-gazokat hypds bilizmentesitd mosoétoronyra
vannak csatlakoztatva, amely miikodését a beépitett miiszerekkel és laboratoriumi vizsgalatokkal
rendszeresen ellendrizziik. A  technoldgidkhoz kapcsolédd tobbfokozati  véggaz-tisztitd
berendezések biztonsagos miikddésérdl folyamatosan gondoskodunk. A levalasztast biztositd
abszorberek cseréjét a belsd szabalyzat utasitasai alapjan cseréljiik.

A gyart6 rendszerekbdl esetleg kijutd veszélyes anyagok érzékelésére gazérzékeldket és robbands
veszély jelzoket telepitettiink (6sszesen 28 db.).

A Sajobabonyi Polgarmesteri Hivatallal tortént megegyezés alapjan naponta 3 ponton érzékszervi
vizsgalattal ellen6rzi a Polgarmesteri Hivatal Sajobabony varos levegémindségét amelyrol
jegyzokonyvet vesz fel.

Az lizemi teriileten beliil és az lizem kozelében levd lakott teriileteken 2006-ban telepitettek egy
vegyl monitoring és riasztd rendszert a MoLaRi projekt keretén beliil. A rendszert az Orszagos
Katasztrofavédelmi Féigazgatosag épittette és miikodteti. Ez a rendszer egy orszagos haldzat része
és a lakossag védelmét hivatott szolgdlni. Osszesen 7 db gazérzékeldt telepitettek a gyartelep
Sajobabony varos feldli hatdra mentén, melyekbdl 2 db meteorologiai allomas is egyben. A
telepitett érzékelok egy esetleges foszgén vagy klor gazszivargas, gazomlés esetén, a megengedett
hatarértékek tullépésekor jeleznek az orszagos kdzpontba, akik a helyi 6nkormanyzattal, az illetékes
hatosadgokkal, és a Kischemicals Kft.-vel egyiitt intézkedéseket tesznek a lakossag élet- és
egészségvédelme érdekében. A MoLaRi rendszer egyik kijelzdjét a V-3 miszer szobdban is
elhelyezték, ezért azon a kijelzon a miiszertdbla kezeld ugyanazokat az informacidkat latja, mint az
orszagos kozpont kezeldje.
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Veszélyes gazoknak, gézoknek a zart tarold és/vagy felhasznalo, gyarto, kiszolgalod rendszerekbdl
torténd kijutdsa esetére a tarsasag tobb fokozati riasztdsi rendszert alakitottunk ki, amelynek
mikodését a Mentési Tervben szabdlyozza. A veszélyeztetett teriilet nagysagatol fiiggden 3
fokozatban rendelheté el riasztas. Az 1. és II. fokua riasztas a V-2,4 lizem, a V-3 lizem és a klor
allomas(lefejt) miiszerszobaibol indithatd. I11. foku riasztast a KCH felelds vezetdjének utasitasara
a PAJZS ,,94” Kft. ligyeleti helyiségébdl lehet elrendelni.

A gyartelep lakott teriilettdl viszonylag tavol, takardsban van, ezért kornyezeti befolydsold hatasa
lakott teriileteken kimutathatdé mdédon nem érvényesiilnek. A gyartelep feldl nézve az uralkodd
sz¢liranyban kozeli lakott teriiletek nem talalhatok.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.11.26. 10.12.58

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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