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klór-benzo
ió) után a V

yenlet: 

-diklór-feni
ömeg:  

Zemplén M
gyó határoz
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A klórhang
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adagoljuk. 
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elnyeletjük
értékesítjük
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történik, a 

Ha a foly
komoly ü
környezets
vagy az e
reaktorba. 
az alapany
tartalmú an
gyártósoro
távolítjuk 
oldatokat 
meghibáso
gyártósoro
foszgéngyá
mentesítés
vákuumszi
alkalmas a
szennyező 
és csak a te

A V-3 üz
benzoesav-
és sav-klor
klórformiá
foszgénből
készülék h
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mélyhűtést
foszgénme
tartályba v
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gyasavetiltio
ptánt (EtSH)
k. A foszgé

lyósított fos
A reaktorb

y a kapott E
ai véggázok
ártásba viss
k, és mellé
k. 

i technológ
gyártó bere

yamatos gy
üzemzavar 
szennyezéss
energia ellá
Beszüntetjü

yag szállító 
nyagok leür

okba vezetjü
el a csővez
10% foszgé

odása esetén
ok leállítása
ártó és feld
ére a vákuu
ivattyú kipu
a gyártósor
eltávolításá

eljes ellenőr

emben szak
-nitril, szali
ridokat (me

átok gyártá
l történik sz
hőmérsékle
s elreagálás
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dék alkalm
t követően s
entesítése d
vezetjük. A

av‐etiltiol

olészter inte
) és foszgén
ént gázhalm
szgént közv
ba a betáplá
ECTF tisztí
kból az el n
szaforgatjuk
éktermékkén

giai folyam
endezésekbe

yártórendsze
lép fel, m

sel járhat, il
átásban zav
ük a termék
szivattyúka
rítéséről és 
ük, ha ez ne
zetékekből 
én-tartalom
n nagyobb 
a után a vé
dolgozó bere
umozást és a
ufogó oldala
r berendezé
ára is. A gy
rzés után, az

kaszos fosz
icilsav-nitri
etoxy-acetil
ása alkohol
zakaszos tec
etét szűk h
a. A reakci
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mazásával vi
sósav elnye

desztillációv
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lészter	(EC

ermedier gy
nt (COCl2) 

mazállapotba
vetlenül a r
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ítás után az

nem reagált 
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nt a kapott

matok szab
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erekben (E
mely üzem
lletve valam
var lép fel

k elvételt is,
at. A gyártó
megfelelő k

em lehetség
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m alá hígítju
mennyiség
éggáz keze
endezések, 
a nitrogénne
a a véggáz m
éseiben lév
yártórendsze
z előírásokn

zgénezéssel
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l-klorid, pro
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chnológiáva
határok köz
óban keletk
oxid – elt
sszanyerik 

elető, foszgé
val vagy ki
av-nitrilek 

CTF)	gyárt

yártása a V-
aktív szén 
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reaktorba ju
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foszgént és
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bályozása k
mú mérő és s
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mzavar kia
melyik körny
l, akkor be
, lezárjuk a 
ósorban lévő
kezeléséről
ges, erre a c
ezésekből. A
uk, ezzel el
gű foszgéng
elő rendsze
csővezeték
el történő tö
mosó rends

vő bűzös a
er újraindít
nak megfele

l (acilezéss
órformiátok
opion-savkl
oszgénből, 
al. Az eljárá
zött tartva 
kező mellék
távozik a r
a reagálatla

énbontó és l
fúvatással t
gyártása k

tás:	

-3 üzemben
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en való oldá
uttatjuk. Az
á a betáplál
nak megfel
s EtSH-t mé
kus sósavab
-os ipari s

korszerű fo
szabályozó m

ianát, foszg
alakulásával
yező techno
eszüntetjük
betápláló h

ő etilmerkap
intézkednü

célra beépíte
A gyártóso
lkerülhető, 

gáz kerüljön
erek működ
kek zárt rend
öbbszöri átö
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tása előtt elv
elő rendszer
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kat (metil-k
lorid, 2,6 d
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áshoz nem h
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töltetet tart
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z EtSH-t kö
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osó tornyok
zt követően
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A gyártáshoz
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges
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(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
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A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LÁSZLÓ ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.11.26. 10.12.58


Az azonosított ügyfél adatai:
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Születési hely: BÓDVASZILAS
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Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
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