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1995. évi LIII. térvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
1996. évi LIII. térvény a természet védelmérdl

2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

123/1997. (VII. 18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol
6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg
¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint €s a helyhez kotott
légszennyez$ forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgésvédelem
egyes szabalyair6l

29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarél és a zajkibocsatas
mérési modszerérdl

140/2001. (VIIL. 8.) Korm. rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasi kovetelményeirdl és megfeleldségiik tanusitasarol
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentGségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kdzosségi jelentdségili
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrol
2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatas végzésének feltételeirdl

225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairdl

72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
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1 A TEVEKENYSEG LENYEGENEK ISMERTETESE

1.1 A tevékenység el6zményei

A korabbi ,,Emdd I1.” és ,,Emd6d III.” banyatelkek Osszevonasaval kialakitott ,,Eméd IV.”
védnevl banyatelken a 2000-es években a HER-VE SPED Kft. (2074 Perbal, Dézsa Gyorgy u.
2.) végzett banyaszati tevékenységet. A banyaban utoljara 2010. III. negyedévében volt
kitermelés (370 m?).

A banyavallalkoz6 cég felszamoléasaval parhuzamosan az illetékes banyahatdsag visszavonta a
banyaszati jogosultsagot, majd az jjonnan meghirdetett termelési jogot a nyiregyhazi székhelyt
KOZ-EP-UT Kft. (4400 Nyiregyhaza, Szabadsag tér 12/B.) nyerte el. Ezt kvetden a B.-A.-Z.
Megyei Kormanyhivatal BO/15/1957-12/2018. szamu hatarozataval a ZEMPLENKO Kft.
(4921 Tivadar, Petdfi u. 24.) részére ruhdzta 4t a banyaszati jogot.

Tekintettel arra, hogy az elmult tobb, mint 4 év alatt termelés nem folyt a teriileten, a banyaszati
tevékenység Ujrainditasat az 0j banyavallalkoz6 jelen kornyezeti hatasvizsgalati eljarasban
kezdeményezi.

1.2 A tevékenység helye és teriiletigénye

Engedélyes neve: ZEMPLENKO Kelet-magyarorszagi Epitipari Fovallalkozo és
Banyaszati Kft.
Engedélyes székhelye: 4921 Tivadar, Pet6fi utca 24. A. ép.

Mobil: +36-20/468-8638
Tel/fax: +36-42/506-514, +36-42/506-515
E-mail: info@zemplenko.hu

Engedélyes elérhetiségei:

KUJ: 100 528 525

Banyatelek védneve: ,Emod IV. — kavics, homok, agyag”
Telepiilésazonosito
torzsszam: Emdd - 04677

Helyrajzi szamok: Eméd - 050/2, 051, 067, 068

1. tablazat
Sarokpont EOVY EOV X Z Sarokpont EOVY EOV X Z
[m] [m] [mBf] [m] [m] [mBf]
1 784 852,42 1285 083,17 98 11 784 062,52 [285994,95] 99,8
2 784 952,04 | 285 399,06 | 98,3 12 784 337,51 285 699,38 99,2
3 784 858,32 1285496,78 ] 99,1 13 784 769,55 [285220,05] 98
4 784 778,21 | 285 583,97] 99,6 14 784 582,64 (284 921,85 97
5 784 869,17 | 285 669,28 | 98,8 15 784 442,73 284 751,88 | 97,8
6 784 787,25 1285 759,25] 99,8 16 785015,71 [284 175,24 98,8
7 784 831,62 |285 803,31 ] 97,9 17 785001,37 [284 134,61 | 98,9
8 784 755,49 |1 285 892,70 | 101,1 18 785171,43 | 284493,3 | 99,5
9 784 799,49 | 285 932,56 | 98,5 19 785 265,81 [284 631,93 99,6
10 784 434,35 1286 332,45] 100,5 20 785 132,02 (284 776,43 99,6
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A banyatelek teriilete : 85 ha 0722 m2.
Alaplapja: +70 mBf.
Fedélapja: + 101,2 mBf.
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1. abra: A banyatérség attekinto térképe

Emdd Varos Onkormanyzat Képviseld-testiiletének 11/2012. (X1.9.) énkormanyzati rendelete
(EmSd Varos Helyi Epitési Szabalyzat) értelmében a banyatérség teriilet ovezeti besorolasa:
kavicsbanya teriilete (Kb). A banyatelek mezdgazdasagi teriilet (M4) és vizgazdalkodasi teriilet
(V) ovezeti besorolasu teriiletekkel hataros.

Az Orszéag Szerkezeti Terve alapjan a banyatelek Mezogazdasagi térség teriiletén helyezkedik
el. A banyatelek teriiletének egy része (Matola-csatorna — 6kologiai folyoso) — az orszagos
okoldgiai halozat Gvezetébe esik.

1.3 A tevékenység volumene

A banyatelek dsvanyvagyon-kimutatasat az alabbi tdblazat tartalmazza.
2. tablazat

Megnevezése kavics homok agyag

Kodja 1460 1453 1419
Foldtani asvanyvagyona [m’] 5.153.200 | 3.609.099 | 929.693
Pillérekben lekotott mennyisége [m?) - - 343.494
Kitermelhetd asvanyvagyona [m?] 5.153.200 | 3.609.099 | 586.199

A tervezett maximalis termelési kapacitas 400 000 m*/év (200 000 m* az északi és 200 000 m?
a déli részrél). A kitermelendd anyagot 1,5 t/m? térfogatsullyal szamolva ez kb. 600 000 t/év
(300 000 t az északi €s 300 000 t a déli részrol) kitermelést jelent. Ennek megvaldsulasaval ~25
évre elegendd nyersanyag all rendelkezésre.

MEGBizO: ZEMPLENKO KFT. 2018. SZEPTEMBER



LEMOD IV. — KAVICS, HOMOK, AGYAG” 6 MUNKASZAM: 68/2018.
KORNYEZETI HATASTANULMANY KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

Figyelembe véve az infrastrukturélis beruhazasok id6szaki jellegét, a banya bezarasara 50 éven
beliil varhatéan nem keriil sor.

1.4 A tervezett technologia leirasa

A banyatelek 2000-ben tortént megallapitdsat kovetden tobb-kevesebb intenzitdssal folyt
termelés. Az északi és déli mezok teriiletérdl egyarant eltdvolitasra keriil a fedé humuszos réteg,
valamint az agyagos meddé nagy része.

A tovabbiakban mindkét teriileten szaraz kotrassal tervezik miivelni a talajviz feletti meddo-,
homok és kavicsréteget, majd part menti kotrdssal a viz alatt elérhetd kavicsot. Ezt kovetden
keriil sor uszo-kotro telepitésre, mindkét banyatavon.

Ertékesitést az északi mezében elhelyezett osztalyozo altal kialakitasra keriilé deponiakbol

terveznek.

Tk el X ‘
2. abra: Uzemi teriilet (Google Earth)

A bényaiizem berendezései:
- 1 db elektromos osztalyozé
- 2 db kotré-rakodo — szaraz-, ill. parti fejtéshez (1 északra, 1 délre)
- 2 db uszokotrd — tébol fejtéshez (1 €szakra, 1 délre)
- homlokrakodo az oszt. mellett (északon)
- homlokrakodo a déli fejtésnél
- 2 db tgk. a belso szallitashoz.

A tevékenységhez sziikséges kapcsolodo 1étesitmények a banyatelken beliil:
- irodakonténer, mérleg,
- lizemi hulladékgyiijté-hely,
- szilard burkolat a gépek tarolasédhoz,
- TOl-rendszerti mobil WC.
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1.5 A tevékenységhez sziikséges szallitas

A maximum 600 000 t/év kavics kiszallitasahoz 20 t teherbirasu tehergépjarmiivekkel €s évi
250 munkanappal szdmolva a két banyateriiletr6l 0sszesen napi 120 tehergépjarmii-fordulod
sziikséges, ami 240 elhaladast jelent.

A dolgozok napi ingédzésa néhany személygépkocsi-forduldval jar.

A kiils6 széllitas az Emdd 046/5 hrsz.-u uton tervezett. Ennek feliiletét makadam rendszerrel
(kavics tomorités) alakitjadk ki. Az utvonal a 302. sz. bekdtéuton csatlakozik az M30-as
autdpalyara.

Sistvanmajor

1.6 Az egyes hatotényezok részletezése

A tervezett beruhdzas kornyezeti hatdsainak elemzése soran a hatasok vizsgalatat a tevékenység
kiilonboz6 szakaszaira végeztiik el. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6.§ (2) pontjaban
foglaltak alapjan a kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenységek esetében a kovetkezd
tevékenységi szakaszokat kell elkiiloniteni: telepités, megvalositas, felhagyas. Tovabba,
bemutatjuk az esetleges havaria soran fellépd hatotényezdket is.

1.6.1 Telepités

A telepitési fazisban a munkagépek felvonulésa, az osztalyozo és a kiegészitd 1étesitmény(ek)
— irodakonténer, mérleg — elhelyezése torténik. Ez a fazis nem jar szamottevo kdrnyezeti
hatasokkal.

1.6.2 Megvalositas
A megval0sitas, lizemelés sordn torténik a haszonanyag kitermelése (a fedoréteg letakaritasa

mar megtortént) a termelvény osztalyozasa ¢és kiszallitasa, valamint a banyatd parti sdvjanak
rendezése. Ekdzben az alabbi hatotényezokkel kell szamolni:
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3. tablazat

A hatétényezo

Erintett

Hatétényezd YT TRV, PR TE VI . .
otenyezo iddbeli valtozasa térbeli kiterjedése kornyezeti elemek
teriilet-eldkészités végleges mivelésbe vont uj teriiletek
a banyatelek teriilete a
haszonanyag és meddd o] Eﬂ 1erekttoll .eltekér,ltve t(fo} dtani geokornyezet (talaj,
Kitermelése végleges Ozeg, talaj), a anyato és foldtani kozeg,
partvonala (felszini, felszin felszini és felszin
_ alatti viz) ' alatti viz)
haszonanyag osztalyozdsa | ideiglenes a banyatd (felszini viz)
haszonanyag és meddé S a szallitasi utvonal mentén
170z ideiglenes .
szallitdsa (talaj)
m1’1nl’<a’g'?pel'<' ©s . ... | aszallitasi utvonal mentén, ill. a | levegd, kozvetetten
szallitojarmiivek szakaszosan ismétlddd

1égszennyez0 kibocsatasa

banyatelek teriiletén beliil

talaj, él6vilag

a burkolatlan szallitasi
utvonalak porzasa

szakaszosan ismétl6do

a szallitasi itvonal mentén

levegd, kdzvetetten
talaj, ¢lovilag

munkagépek, szallito
jarmivek zajkibocsatasa

idGszakos /
tizemelés soran allando
zajterhelés

a banyatelek, illetve tagabb
kdrnyezete (hatasteriilet a
védend6 objektumok irdnyaban
~1800 m), a szallitasi utvonal
mentén

zaj, ¢lovilag

1.6.3 Felhagyas

A felhagyasi szakaszban torténik az eszk6zok, berendezések elszallitdsa a banyatelekrol, és a
teriilet végleges rekultivacioja. A felhagyas utan fellépd hatotényezok:

4. tablazat
L . A haté6tényezé Erintett kérnyezeti
Hato6tényez6 T A . - TSP
idébeli valtozasa térbeli kiterjedése elemek
, , . eokornyezet (talaj,
o . banyatelek, a banyato6 és £ e (talaj ..
rekultivacio végleges foldtani kozeg, felszini
partvonala . . Lo
és felszin alatti viz)
N et e . a banyatelek és kozvetlen
iizemelésbdl szarmazo . . . PRSP
. . . végleges kdrnyezete, valamint a levegd, éldvilag
légszennyezés megsziinése lreao: .
szallitasi Gtvonal mentén
. et . a banyatelek és kozvetlen
iizemelésbdl szarmazo . . . © in s
. . . végleges kornyezete, valamint a zaj, ¢élovilag
zajterhelés megsziinése 14z s .
szallitasi Gtvonal mentén
a banyatelek és kdzvetlen
¢léhelyek zavarasa csokkend kdrnyezete, valamint a ¢lovilag
szallitasi utvonal mentén

1.6.4 Havaria

Balesetek, meghibasodasok a tevékenység soran alkalmazott gépekhez, jarmiivekhez
kapcsolddoan fordulhatnak eld. Ekkor az alabbi hatotényezdkkel szamolhatunk:

5. tablazat
Hatéténvezd A hatétényezé Erintett kornyezeti
y idébeli valtozasa térbeli kiterjedése elemek

olaj- vagy lizemanyag-
elfolyas (havaria)

révid ideji

kis kiterjedésti

geokornyezet (talaj,
foldtani kozeg, felszini
¢és felszin alatti viz)
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2 A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK BEMUTATASA, A
KORNYEZETI HATASOK BECSLESE, ERTEKELESE

2.1 Geokornyezet
2.1.1 A banyadsza hatasa a domborzati és taji viszonyokra

A teriilet domborzati és t4ji adottsagaiban a banyészati tevékenység mar korabban is jelentds
valtozasokat okozott, a térségében meglévé mikro-domborzati anomalidk (banyagddrok,
humuszdepok, meddéhanyok) a teriileten folytatott korabbi banyészati tevékenység
eredményei. A kiilszini banyéaszat legjelentdsebb hatasa a teriiletfoglalds, azonban a
teriiletfoglalas a banyatelken mar kordbban bekdvetkezett, a banyateleken kiviil 0j teriileteket
nem terveznek termelésbe vonni.

A jelenlegi domborzati viszonyokban a banyanyitas valtozast okoz, hiszen a tervezett 200.000
m?3/év kapacitas elérésével a banya teriiletén jelentds kitermelést végeznek majd. A termelés
ujrainditasaval, tehat a fedd tiledékek és a haszonanyag fokozatos eltavolitasaval egyre nagyobb
tertileten bukkan felszinre a talajviztiikor, ennek kovetkeztében novekszik a nyilt vizfeliilet, és
Uj banyatavak alakulnak ki.

A banyaszati tevékenység befejezése utan, a felhagyott banyateriilet kornyezetében kialakitott
domborzati formdk ¢és a rekultivacié modja fogja a tovabbiakban meghatarozni a teriilet tajképi
megjelenését. A domborzati €és taji viszonyokra nézve a banyaszai tevékenység hatasai
kismértékben terheldk, azonban a bekovetkezo valtozasok elviselhetonek mindsithetok.

2.1.2 A banyaszat hatasa a talajra és a foldtani kozegre

A banyaszati tevékenység elsdsorban a talajokra és a foldtani kdzegre hat. A korabbi banyaszati
tevékenység soran a banyatelek E-i tombjének asvanyvagyonat mér részben lefejtették, mig a
D-1 banyatomb teriiletérdl a humuszos talajréteget teljesen, a nem humuszos fedéanyagot pedig
részben mar eltavolitottak.

A tervezett tevékenység része az E-i banyatomb tovabbi fejtése, a kordbban kialakult
banyatavak parti vagy 0szé kotrasaval, illetve az eddig le nem termelt teriiletek szaraz
kotrasaval, valamint a D-1 banyatombben a nem humuszos feddéanyag maradék részének
letakaritéasa, illetve a homokos kavics, valamint kavics nyersanyag kitermelésének megkezdése
széraz kotréssal.

A banyaszati tevékenység kovetkeztében a foldtani kdzeg potencidlisan elszennyezddhet. A 6
veszélyforrast a termelési folyamat sordn hasznalt gépek ¢és szallitoeszkozok jelentik. Ezek a
gépek miikddésiik soran tobbféle olajat hasznalnak, ami az eszkdzok meghibasodasa esetén a
talaj felszinére, és onnan a talajba keriilve szennyezddést okozhat. Normal tizemi miikddés
mellett és a termeld, osztalyozo és szallitd gépek kelld karbantartasa esetén talajszennyezddés
nem kovetkezhet be. Egy esetleges havarias helyzet esetén, a talaj és a foldtani kozeg
elszennyezédése soran a banya Miiszaki Uzemi Tervében-, ill. az iizem Karelhéritasi Tervében
foglaltak alapjan szilikséges eljarni.

A banyaszati tevékenység hatdsai mind a talajokra, mind a foldtani kdzegre nézve terheldk,
azonban a bekdvetkezd valtozadsokat mindenképpen elviselhetének lehet értékelni.

2.1.3 A banyaszat hatasa a felszini vizekre

A teriilet felszini vizfolyasaival a kavicsbdnya nem keriil kozvetlen kapcsolatba, igy a
banyaszati tevékenység azokra sem mindségi, sem mennyis€gi szempontbdl nincs kdzvetlen
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hatassal. Kozvetett hatas szempontjabol a Matola-csatorna lehet érintett, azonban a
banyamiiveletek nem érintik a vizfolyast, és annak kozvetlen kornyezetét, partvonalat.

A felszini vizrendszert érintd jelentds valtozas a nyersanyag kitermelésével, és a talajviztiikor
felszinre bukkanésaval kialakuld nyilt vizfeliiletek, banyatavak Ilétrejotte. A banyaszati
tevékenység soran, a banyatelek E-i tombjében jelenleg meglévé 4 kisebb banyato kiterjedése
novekedni fog, majd végiil a tavakat osszekotik, és igy egy egységes E-i banyato jon 1étre, kb.
36 ha feliilettel. A banyatelek D-i részén szintén egy egységes vizfeliilet alakul majd ki,
melynek feliilete varhatoan ~33 ha lesz. A térségben mar most is szamos ilyen kavicsbanya to
talalhato, igy az 0j vizfeliilet kialakulasaval a tajkép nem valtozik meg.

A banyaszat hatasa a felszini vizekre kismértékben terheld, azonban a bekovetkezd valtozasok
elviselhetdnek mindsithetok.

2.1.4 A banyaszat hatasa a felszin alatti vizekre

Az ,,Emdd IV. - kavics, homok, agyag” banyatelek teriiletén jelenleg 2 db monitoring kut (Fk-
1, Fk-2) talalhatd. A monitoring kutak vizmindségi adatsorai az utobbi évek tekintetében nem
alltak rendelkezésilinkre, ezek hidnyaban a banya felszin alatti vizkészletre kifejtett hatdsait
mennyiségi hatasként vizsgaltuk, aminek sordn szdmitdgépes hidrodinamikai modellezéssel
meghataroztuk a banya vizszintcsokkenéssel érintett hatastertiletét.

A banyaszati tevékenység soran, a haszonanyag kitermelésével a talajvizszint egyre nagyobb
terileten a felszinre bukkan, és banyatavak alakulnak ki. A banyatelek térségében a nyilt
vizfelillet mértékadd parolgasa 725-750 mm/év, mig a mértékadd csapadékdsszeg 500-550
mm/€v, tehat az éves atlagos parolgasi veszteség értéke 200-250 mm/év. A parolgasi veszteség
hatéséra az eredeti talajvizszint csokken.

A banyagddorben kialakuld tavak, és az azokat 6vezd talajviz kozott kialakuld hidraulikus
gradiens kiegyenlitddni igyekszik, igy a talajviz irdnyabol torténd utdnpotlodas mértéke is
egyre nagyobb lesz. Amikor a parolgasi veszteség és az utanpotlodd hozam egyenlévé valik,
egy adott vizszintnél kialakul az egyensulyi allapot.

Hidrodinamikai modellvizsgalat segitségével szivargashidraulikai szamitast végeztiink,
melynek sordn meghataroztuk a talajvizszint csokkenéssel érintett teriilet nagysagat, és a
tevékenység felszin alatti viz hatéasteriiletét. A modelliinket elézetes foldtani és vizfoldtani
kutatasok, valamint szakirodalmi adatok alapjan épitettiik fel. A hidraulikai szdmitasokat tobb
1épcsOben végeztiik el, melyek soran eldszor a zavartalan kiindulasi allapotot, aztdn a meglévo
banyatavak hatdsat, végiil pedig az Gijonnan kialakul6 tavak talajvizre gyakorolt mennyiségi
hatésait szimulaltuk.

A szamitas sordn megallapitottuk, hogy az 10 vizfeliiletek parolgasabol adodo depresszid
maximalis értéke ~0,26 m, tavolhatdsa pedig az 1j banyatavak partvonalatél szamitott 200-900
m kozotti.
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N

4. abra: A talajviztartoban kialakul6 depresszios tér

A banyatérségben 1év0 vizbazisok (Igrici, Emod ¢€s Hejobaba) jelentds tavolsaga, a nagy
szlir6zési mélység, és az aramlasi irdnyok miatt a banyaszati tevékenység esetleges negativ
hatdsainak eshetdsége a vizbazisokra kizarhato. A felszin alatti viz hatésteriilet nem érint lakott
teriiletet.

A talajvizszint csokkenése a térség felszini vizfolyéasaira sem lesz hatassal. A Hejo és a Rigos-
csatorna a banya hatasteriiletén kiviil helyezkednek el, mig a Matola-csatorna medrének
fenékszintje a maximalis talajvizszint felett van, illetve a csatorna medre erdsen kolmatalt, igy
a talajviztarto és a felszini vizfolyas kozotti kapcsolat elhanyagolhato.

A banyanyitas a rétegvizkészletre semmiféle negativ hatast nem gyakorol, sét a kialakuld
alacsonyabb talajvizszintek kovetkeztében a talajvizado és rétegvizek kdzotti nyomasgradiens
csokkenni fog, ami a rétegvizek természetes védettségét noveli.

A banyaszati tevékenység a banyateriilet talajvizkészletének mindségére (pl. egy esetleges
havaria esetén) potencialis veszélyt jelenthet, azonban a hatdstanulmédnyban bemutatott
megel6z0 javaslatok és intézkedések betartdsa, valamint a megfogalmazott kritériumok szerinti
miuvelés minimalis mértékiire szorit egy esetleges szennyezést.

A talajvizkészlet szempontjabol a banyészati tevékenység kismértékben terheld, mely a
talajvizszint csokkenésével jar. A banyaszat a mélyebb rétegekben talalhatd rétegvizet nem
érinti. Felszin alatti vizkészletek tekintetében a tervezett beruhazas hatasa elviselhetd.

2.2 Levego

Az ,,Emdd IV. — kavics, homok, agyag” banyatelken folytatott banyaszati tevékenység ¢és a
kapcsolodo tevékenységek lehetséges 1€gszennyezd hatasai a kdvetkezok:

- aszaraz kotras porzésa,

- aburkolatlan szallitasi utvonalak porzasa,
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- a gépi berendezések ¢és szallitojarmiivek égéstermék-kibocsatasa.

Szaraz kotras porzdsa

A banyatelek teriiletén a korabbi években mar elvégezték a humusz letakarasat. A sziikséges
engedélyek megszerzését kovetden kezdik el fejteni az északi és déli banyateriileteket, ahol a
szaraz fejtés id6szakaban porzas Iéphet fel. A korabbi tapasztalatok azt mutatjak, hogy a meddo
¢s a nyersanyag kitermelése, valamint tehergépkocsikra rakdsa nem jar szamottevo porzassal,
mivel a kitermelt nyersanyagok foldnedves allapottak.

Burkolatlan szallitdsi utvonalak porzasa

Szamottevd porzas a burkolatlan utakon Iéphet fel, ahol sziraz idében az elhaladd
tehergépjarmiivek altal felvert, felkavart por kertil a levegdbe. A nagyobb szemcsék méretiiktol
fliggben kiilonbozd sebességgel lilepednek, altaldban a munkateriilet hataran beliil, ill. a
kozlekedési utvonalak kézvetlen kozelében teljes mértékben szedimentalddnak.
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5. abra: Varhato atlagos PMio-immisszid a szallitasi utvonalak mentén

285000

Az egészségligyl szempontbodl legnagyobb kockazatot jelentd szallo por (PMio) terjedését €s
az éltala okozott légszennyezés mértékének szamitasat €s abrazolasat szabvanyositott terjedési
modellek alapjan, a német Wolfel GmbH IMMI zaj- és légszennyezettség térképezd
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szoftverének segitségével végeztiikk. A szamitasokat minden esetben foldfelszin felett 1,5 m
magassagra végeztiik el. A peremfeltételek meghatarozasakor a teriiletre jellemzo, illetve a
meteoroldgiai szempontbdl atlagos értékek — meghatarozéan széladatok — alapjan dolgoztunk.
A hatastanulmanyban bemutatott szallitdsi adatok alapjan naponta 0Osszesen max. 120
tehergépjarmi sziikséges a kitermelt nyersanyag elszallitdsdhoz, ami napi 240 elhaladast jelent.
Ekkor a banyatelken kiviili szallitasi utvonal mentén 240x18,8 = 4512 g/kmxh PM;jo-
kibocsatassal szamolhatunk. Az alabbi abran lathat6 a kialakulé atlagos PMo-immisszio.

A hatasteriilet meghatarozéasakor a levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendeletben megadott definiciot alkalmaztuk, mely szerint a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok hatéstertilete a vizsgalt forras koriil lehatarolhat6 azon legnagyobb teriilet, ahol a forras
altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott légszennyez0 anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezd forrds kornyezetében, a talajkdzeli és magaslégkori
meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra
szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMjo esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarértek 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A hatésteriilet hatarat vilagoskék, a hatarérték teljesiilésének vonalat pedig sotétkék szin jeloli
az alabbi abran.
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A vizsgalt esetben ezek az értékek a kovetkezoképpen alakulnak:

a) A PMio 24 oras egészségiigyi hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (L.
14.) VM rendelet alapjan — 50 ug/m’, melynek 10%-a 5 ug/m>.

b) A terhelhetdség a 1égszennyezettségi hatarérték és az alap levegOterheltség kiillonbsége.
Az el6zd fejezetben ismertetett adatok alapjan a tervezési teriileten az atlagos PMio-
terheltséget 24 pg/m’ koriilinek becsiiljiik, igy a terhelhetdség 26 pg/m3-nek adodik,
ennek 20%-a 5,2 ug/m’.

¢) Az 6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan 650 pg/m® koriili érték,
melynek 80%-a 520 ug/m’

A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz az 5 pg/m?3 jeloli ki, mely az ut tengelyétdl szamitott
~200-1100 méteren teljesiil. A burkolatlan utakon felvert szalld por hatésteriilete tehat nem
érint lakott teriileteket. A tervezett maximalis kapacitastdl elmaradd kitermelés esetén a fent
lathatonal kisebb lesz a hatasteriilet kiterjedése.

Gépi berendezések és szallitdojarmiivek égéstermék-kibocsatdsa

A burkolatlan utakon torténd mozgas esetében a kipufogdgazok 1égszennyezd hatasa kevésbé
dominéns, mint az utrél felvert por.

A gépjarmiivek égéstermékei esetében a figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem
sziikséges valamennyivel elvégezni a szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a
vonatkoz6 immisszios hatarértéke legkisebb és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel
a terjedési, higuldsi paraméterek azonosak. Ez a , kritikus” szennyezd a nitrogén-dioxid (NO2).
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7. abra: NO: hatasteriilete
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A NO»-kibocsatds hatdsat szintén az IMMI zaj- és légszennyezettség térképezd szoftver
segitségével modelleztiik.

A hatastanulmanyban kozolt forgalmi adatokat alkalmazva, a tehergépjarmiivek esetében a
banya teriiletén beliil atlagosan 50 km/h, a banyan kiviil atlagosan 70 km/h sebességet
feltételezve az alabbi NO>-immisszi6 varhato a banyaszati tevékenységbdl adodoan.

A kordbban ismertetett hatasteriilet definicid alesetei a NO»-kibocsatds tekintetében a
kovetkezdképpen alakulnak:

a) A NO» oras egészségiligyl hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (L.
14.) VM rendelet alapjan — 100 ug/m>, melynek 10%-a 10 ug/m>.

b) Az el6z6 fejezetben ismertetett adatok alapjan a tervezési teriileten az atlagos NO»-
terheltség 12,8 ng/m? koriili, igy a terhelhetdség 87,2 pg/m3-nek adodik, ennek 20%-a
17,44 ug/m’.

¢) Az 6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan mindkét esetben 150 pg/m?
koriili érték (az osztalyozd koriil), melynek 80%-a 120 ug/m’.

A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz a 10 pg/m? jeloli ki, mely a munkagépektél, ill. a
szallitasi tutvonal tengelyét6l szamitott ~20 méteren teljesiil. A hatasteriilet hatarat
vilagoskék, a hatarérték teljesiilésének vonalat pedig sotétkék vonal jeldli az alabbi dbran.

Az eredmények tanusaga szerint a jarmiivek, gépek altal kibocsatott NO; hatasteriilete igen
kicsi, a gépek ¢és utak kozvetlen kornyezetére korlatozodik.

23 Zaj

A teriilet funkcidja és adottsagai figyelembe vételével alkalmazott zajvédelmi hatarértékeket a
vonatkoz6 27/2008. (X1.03.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet melléklete tartalmazza. A folytatott
tevékenység zajterhelési hatarértéke nappal, lakoteriileten 50 dBA, az éjjeli id6szakban 40 dBA.
A banyaszati tevékenységgel kapcsolatos zajkibocsatést, €s zajtérképen torténd bemutatasat a
német Wolfel Mefsysteme Software GmbH & Co. tarsasag IMMI 2017 zajtérkép készitd
szoftverével hataroztuk meg, mely a Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium allasfoglalasa
alapjan a 280/2004 (X.20.) Korm. rendelet, illetve a 25/2004 (XI1.20.) KvVM rendelet szerinti
szdmitasi modszereket alkalmazza.

A banyaiizemben a munkavégzés ideje:
- termelés és osztalyozas: jan. 1. - dec. 31. (fagymentes id6ben),

- kiszallitas kézuton: jan. 1. - dec. 31.

Varhato szallitas

Naponta 6sszesen max. 120 tehergépjarmi sziikséges a kitermelt nyersanyag elszallitasahoz,
ami 240 elhaladast jelent naponta.

A kiszallitas utvonal lakott teriilete nem érint. A haszonanyag a banyat elhagyva kézaton, majd
sajat hasznalatu ton eléri a 302-es utat, onnan pedig az autépalyan halad tovabb.
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Mappal
Level
dB(A)

»..=35
>35-40
>40-45
»45-50
>50-55
»55-60
>60-85
>85-T70
»70-75
>75-80
»E0-..

A kozlekedéstdl szarmazo zajterhelés Emod belteriiletén a legkdzelebbi védendd épiiletek
(Katalin u. védend6 lakoépiileteinek) homlokzata elétt 44 dB/A koriil alakul.

Uzemi tevékenység zajkibocsdtdsa (jelenlegi és varhatd)

A vizsgilt teriilet legkedvez6tlenebb miivelésének (banyaszati tevékenység, banyatelken beliili
szallitds) zajkibocsatds ¢€s zajtérképen torténd bemutatdsat ezuttal is az IMMI zaj- ¢és
légszennyezettség térképezd szoftver segitségével végeztiik.

A programba betaplaltuk a feltételezett hatasteriilet geodézidjat, az épiileteket magassagukkal
egylitt, a zajforrasok helyét, lizemidejiiket, zajteljesitmény-szintjiiket, relativ magassagukat.

A gépjarmiveket az lizem teriiletén beliill nehéz-tehergépjarmiiként, 50 km/h sebességet
feltételezve (ennél kisebb sebességet az IMMI program nem engedélyez) vettiik figyelembe a
belsé kozlekedési utvonalon (az asvanyi anyag kiszallitasa a hidmérlegig, mérlegelés utan 70
km/h sebességet vettiink figyelembe.)

A modellezéshez felhasznalt adatokat (zajforrasok megnevezése, zajteljesitmény szintjiikkel
egylitt) a kovetkezd tablazat tartalmazza.
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6. tablazat

iizemido
i 5 Lwa 8 oras miiszak alatt
Miivelet Megnevezés [dB(A)]
t
homokos kotrd-rakodo 101 8
kavics billené gémes
kitermelése 0 ECMOS, 93 8
markolo tszokotrd
mobil osztalyozo
(el6osztalyozo és 104 8
osztélyozs vizes osztalyozd)
gumikerekes
homlokrakodo 1ol 8
. gumikerekes
rakodas homlokrakodo 1ol 8

A gépek teljesitmény szintjiiket egyrészt gyakorlati tapasztalat, mdasrészt a vonatkozo
jogszabaly alapjan hataroztuk meg.
A kovetkezO tablazatban a haszonanyag Kkitermeléséhez, a haszonanyag szallitasahoz,
rakodasahoz és osztalyozasahoz rendelt zajforrasokat, azok telken beliili elhelyezkedését
foglaltuk Gssze.

7. tablazat

ZAJFORRAS* db EOVY [m] | EOVX [m]

mobil osztarlyozq (elqosztgly9zo és vizes 1 784 389 285 955
osztalyoz0) — északi részen
kotré-rakodogép (szaraz kotras) — északi és ) 784 669 285810
déli részen 784961 | 284621
billen6gémes, markolo tiszokotro - északi és 2 784 509 285769
déli részen 784830 | 284677
gumikerekes hormlok.ral’qodo (osztalyozas) — 1 784 392 285 948
északi részen

gumikerekes homlokrakod6 - déli részen 1 784 945 284 662

*a gépek a terepszinten helyezkednek el

Uzemen beliili szallitasi tevékenység:
400 000 m*/év (200 000 m? az északi és 200 000 m* a déli részrél),
kb. 1,5 t/m>* —kb. 600 000 t/év (300 000 t az északi és 300 000 t a déli részrél).
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A homokos kavics szaraz fejtésének, rakodasanak, osztdlyozdsdnak, banyateleken beliili
szallitdsanak zajkibocsatast a nappali idészakra egyarant a kovetkezd abran ismertetjiik.

3 ==
. AH féter \

Mappal
Szint
dB(A)

>..-35
>35-40
>40-45
»45-50
»50-55
>55-60
>60-65
>65-70
>70-75
>75-80

9. abra: A banyaszati tevékenységgel kapcsolatos zajterhelés

A haszonanyag kitermelésének, osztalyozdsdnak és a banyatelken beliili szallitdsanak a
vonatkoz6 nappali zajkibocsatasi hatarértéke a banyatelken beliil teljesiil.

Szallitas (kozvetett) hatdsteriilete

Kozvetett hatdsteriileten a tevékenységhez — jelen esetben az dsvanyanyag kiszallitasa - kothetd
jarmuvek altal hasznalt utvonalon megnovekedett kdzuti forgalom miatti zajszint névekedéssel
érintett teriiletet értjiik.

A létesitmény megvaldsitdsdhoz sziikséges szallitasi tevékenység zajvédelmi szemponta
hatéstertiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja definidlja. E szerint kozvetett
hatésteriileten a szallitojarmiivek altal hasznalt Utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd
teriilet, amelyen a szallitasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés valtozast
okoz.

A szallitasi utvonal nem halad &t lakott teriileten. Megallapithatd, hogy a kozlekedéstdl
szarmaz0 zaj hatésteriiletének a kijeldlése nem relevans.
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Uzemelés (kozvetlen) hatdsteriilete

A tevékenység — ill. az egyes fazisok — hatésteriiletének meghatarozasadhoz a 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet 6.(1) bekezdésében foglaltakat alkalmazzuk. Ezek szerint:

., A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének)
hatara az a vonal, ahol a zajforrdstol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-el kisebb, mint a zajterhelési hatarértek, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-el
alacsonyabb, mint a hatareérték,
b) egyenlo a hatterterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlo a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.”

A zajterhelési szinteket 27/2008. (X1.03.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu
mellékletében az Uzemi és szabadidés tevékenységre vonatkoz6 hatarértékekhez viszonyitjuk.
Ennek kovetkeztében a belteriileti ingatlanok esetében a hatasteriilet definicidja a hivatkozott
bekezdés a) pontjanak felel meg, ami az éjszakai idészakban a 30 dB/A szint teljesiilésének

NS 0/ 500 b, < 1000 Méter X/ (

vonalat jelenti.

s
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8. tablazat
Zajterhelési Ze}éjrttzrlie:es Hatasteriilet
Szabalyozasi terv szerinti hatarértek, | Hattérterhelés o .
. hatastertilet nagysaga
besorolas nappal (dB) . .
(dB) hatarvonalan (m)
(dB)
Emod kisvarosias
belterlet |\ 4 steriilet (L) 50 - 40 440-500 m
lakéteriilet

A hatasteriileten védendd 1étesitmények nem talalhatoak.

Osszefoglalasként elmondhatd, hogy a vizsgalt banyatelek teriiletén végzett banyaszati
tevékenység, valamint a hozza kapcsolodo szallitasi utvonalon zajlo forgalom kdvetkeztében a
fellépd zajszintek sehol nem érik el a zajterhelési hatarértékeket a védendo épiiletek homlokzata
eldtt.

2.4 Klovilag

Az ,Emdd IV. - kavics, homok, agyag” banyatelek orszagos jelentoségli védett természeti
teriiletet nem érint. A banyatelek az Okologiai Halézat Svezeti részeit nem érint, kivéve a déli
terliletrészen a Matola-csatorna érintett szakaszat. Az id0szakos vizfolyas érintett szakasza a
banyatelek hataran helyezkedik el keskeny parti savjaval, igy a banyatelek hatarara kotelezéen
megallapitott hatar(védd)pillér miatt banyaszati miiveletek — kézvetleniil — nem érintik.
A banyatelek eurdpai kdzosségi jelentdségli Natura 2000 teriileteket nem érint.
A vizsgélt teriileten a potencialis vegetacid az utdbbi évtizedek - évszdzadokban - a
mezdgazdasagi miivelés térhoditdsa nyomén szinte teljesen eltlint, csak elszort foltokban
bukkan fel itt-ott, tobbnyire zavart allapotban.
A vizsgalt teriileten el6fordulo él6helyek az Altalanos Nemzeti Eléhely-osztalyozasi Rendszer
legujabb jelenleg hasznalt valtozata (ANER 2011) alapjan:
Bla —Nem tozegképzo nadasok, gyékényesek
- BA —Fragmentdlis mocsari- és/vagy hinarnovényzet mozaikok allo- és folyovizek
partjanal

- OC —Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

- OF — Magaskoros ruderalis gyomndvényzet

- OG — Taposott gyomnévényzet és ruderalis iszapnovényzet

- RA — Oshonos fajii facsoportok, fasorok, erddsdavok

- S6 x (S1) — Nem 6shonos fafajok spontdan allomanyai (Ultetett akdcosok)

- T1 - Egyéves, intenziv szantofoldi kulturak

- U9m — Allévizek (mesterséges eredettel)

- U5 — Meddéhanyok

- U7 — Homok-, agyag- és kavicsbanyak, digo- és kubikgodrok, mesterséges loszfalak

Védett novényt vagy novénytarsulast a vizsgalt teriileten nem talaltunk, helyileg értékesebb
fajok az Asparagus officinalis, Linaria genistifolia voltak, a masodlagosan 1étrejott kis toban
Myriophyllum spicatum, Potamogeton nodosus? és az Utricularua australis szovedéke jelentett
érdekesebb szinfoltot. A 2000-es évek elején a banyatelek északi szélérdl jelzett védett
macskaherével - banyaszati meddon talaltak - nem talalkoztunk.

A zavards erOsségétol fliggden fOként a nagyobb tlirdképességli, erésebben kolonizald
novények maradtak fenn, az érzékenyebb fajok mar korabban eltiintek a teriiletrol.
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A éllatvilag szempontjabol a vizsgalt teriilet legnagyobb természeti értékét a madarvildg
képviseli. A banyateriilet (banyatelek északi és déli teriiletei) tehat szdmos védett és fokozottan
védett faj szdmara atmeneti taplalkozo-, buvo- és pihendhely, részben szaporodd hely.
Legértékesebb a gyurgyalagok egy mar banyatelken kiviil, attél K-re nagyjabol 500 méterre,
egy szintén banyaszat altal 1étrejott, D-DK-i kitettségli rézsilin talalhat6 fészkeld hely volt.

2.5 Taj

Az ,,Emdd IV. - kavics, homok, agyag” banyatelek kordbban miivelés alatt allo északi, és a mar
évekkel ezel6tt letakaritott termdrétegii, részben korabbi kiilfejtés nyomait magéan viseld déli
része a kornyezd, dontden mezdgazdasagi terlilethasznositasu terliletekhez képest egy
domborzati forméakban, ezéltal ndvényzeti boritdsaban valtozatosabb felszin. Banyészati
tevékenység hatasara létrejott tavak, nyarra kiszaradd mélyedések, partfal- és rézstifelszinek s
egyéb kiemelkedd és/vagy besiillyed6 domborzati elemek torik meg a kordbbi nagytablas
szantofoldi gazdalkodas térszineit, amely geomorfoldgiai értelemben nem mutatott til nagy
valtozatossagot. A térségben, elsésorban az  Emdd-Hejdszalonta-Hej6papi-Igrici
,»négyszogben” meghataroz6 e két teriilethasznélati forma, tehat a kiilszini banyaszat és a
dontden intenziv jellegli mezdgazdasagi tevékenység. Az egykor a tajra jellemz6 természetes
képzédmények, hordalékkupok, sz¢él altal formalt felszinek a 20. szazad derekara szinte teljesen
eltlintek.

A tervezett banyaszati tevékenység kiilszini miiveletekkel mar kordbban is ,,terhelt” felszineket
venne igénybe, természetesebb vegetacidval rendelkezd teriileteket nem érint. Mivel a sziikebb-
tagabb térségben is szamos hasonld banya iizemel, ugy véljiik, hogy a tervezett banyaszati
tevékenység (folytatasa) tajképi szempontbdl elviselhetd hatdsu lesz, nem 1ép fel zavardan a
tertilet tajképi megitélésében.

3 A KORNYEZF;TI ALLA}’OTVAI,JTOZASOE( ALTAL EBINTETT EMBEREK
EGESZSEGI ALLAPOTABAN, ELETMINOSEGEBEN ES ELETMODJABAN
VARHATO VALTOZASOK

A vizsgalt tevékenység emberi egészségre gyakorolt kdzvetlen hatdsaiként a potencialis
zajterhelés és a 1égszennyezés emlitheto.

A banya miikddésébol szarmazo kornyezeti hatasok nem érintenek lakott teriileteket. A banya
iizemeltetése a kozeli Emdd-Istvanmajor telepiilésrész lakossaganak ¢életmindségében,
¢letmddjaban nem okoz valtozast.

A banyaiizemben dolgozok szdmara a banyavallalkoz6 a sziikséges munkaruhdzatot,
védofelszerelést biztositja.

Osszességében kijelenthetd, hogy a vizsgalt tevékenységbdl szarmazd-, az emberi egészségre
gyakorolt karos kovetkezmények nem varhatok.

4 A KORNYEZET ES AZ EMBERI EGESZSEG VEDELMERE
FOGANATOSITANDO INTEZKEDESEK

4.1 A lehetséges igénybevettséget, zavarast, veszélyeztetést, szennyezettséget, karositast
és kipusztitast elkeriil6, megel6zo, csokkentd, kiegyenlité intézkedések

A banyavallalkozé folyamatosan torekszik a kdrnyezetre gyakorolt hatasok mérséklésére,
elviselhetd mértéken beliil tartasara. Ennek érdekében betartja és munkavallaldival betartatja a
tevékenységre ¢és a kapcsolodd miiveletekre vonatkozo kornyezetvédelmi, egészségiligyi
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jogszabalyi eldirasokat, és kiemelt figyelmet fordit a rendezett munkavégzésre, az alkalmazott
gépek, eszkozok allapotara, a tiszta munkakornyezet fenntartasara.

Viz es foldtani kozeg védelme:

A gépekkel torténd munkavégzeés soran folyamatosan iigyelnek a lehetséges szennyez6 hatasok
(pl. olajszivargas) lehetdségének elkeriilésére. A talajviz - ezaltal kdzvetve a foldtani kdzeg -
allapotat kornyezeti monitoring rendszer keretein beliil ellendrzik.

Levegdtisztasag-vedelem:

A banyaszati tevékenység kapcsan fellépd legjelentdsebb légszennyezd hatas, a szallitasi
tevékenységgel jard porhatas csokkentésére a banyavallalkozo6 tartdsan szaraz, meleg iddben az
utak porzasat locsoléassal csokkenti.

Természetveédelem:

rrrrrr

érintd kedvezotlen hatasok mérséklése érdekében az aldbbi tényezdkre érdemes odafigyelni,
illetve a kovetkez6 fobb intézkedések megtételét javasoljuk:

- fakivagasok id6pontjanak megfeleld megvalasztasa,

- munkarézsiik megfeleld kialakitasa (fészkelések elkeriilése végett)

- visszamarado banyatd/tavak partvonalanak megfeleld kialakitasa,

- abanyaszat befejezodését koveto teriiletrendezések utan fatelepités,

- azelgazosodo teriiletek id6szakos kaszalésa.

4.2 A kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatasa
soran

A kornyezetre gyakorolt hatdsok nyomon kdvetésére, mérséklésére, elviselhetd mértéken beliil
tartdsara a banyateriileteken kornyezeti monitoring tevékenység végzése sziikséges.

Az ,,Emdéd IV. - kavics, homok, agyag” teriiletén, a felszini és a felszin alatti vizek mennyiségi
¢s mindségi allapotdnak nyomon kovetésére monitoring rendszert sziikséges lizemeltetni. A
teriileten korabban 2 db monitoring kutat (Fk-1, Fk-2) alakitottak ki.

Javasoljuk egy uj, Fk-3 jelii monitoring kat kialakitasat, a D-i banyatomb DK-i részén. igy a
banyatelek D-i részén folytatott banyaszati tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatasai
is nyomon kovethetOk lesznek. A monitoring kutak vizszintjét évente havi gyakorisdggal
szlikséges ellendrizni, a vizmindség vizsgalatahoz pedig évente 2 alkalommal, az év ugyanazon
szakaban (célszerlien tavasszal és Osszel) sziikséges vizmintat venni, az daltalanos vizkemiai
komponensek, valamint a szerves szennyezoanyagok (TPH) koncentracidinak meghatarozasara.
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