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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

MINTA:
Megnevezeés: KISTOKAJ
Minta: KIS-PE-01/B visszasajto kut
MEGRENDELO:
Név: Miskolci Geotermia Zrt.
Cim: 3530 Miskolc, Belteriilet 33831/58
MINTAVETEL:
Mintavevo: M. Pelczéder Agnes
Beszallitott minta

Mintavétel datuma: 2015.12.16. Mintaatvétel datuma: 2015.12.17.

MELLEKLETEK:
1 oldal "Alkalmazott vizsgalati médszerek"
JegyzOkonyv kiadva: Budapest, 2016.01.04. Sgkics Imre
ligyvezetd

A vizsgdlati jegyzékinyv a megnevezésben szerepld mintd(k)ra vonatkozik. A mintdk azonossagaért, a mintavételi elGirdsok
betartdsdért a Mintavevé felel. 4 vizsgdlati jegyz6konyv csak teljes terjedelmében mdsolhato.
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Megnevezés: KISTOKAJ Mintavételi pont:

Minta: KIS-PE-01/B
visszasajtolo kut Vizhozam [1/p]:
Talpm. [m]: 1093,00 Mintavétel datuma:  2015.12.16.
VIZVIZSGALATI EREDMENY
Kation mg/l mg e/l Thén % Anion mg/l mg eé/l Thén %
Na’ 26 1,13 18,53 NO;y <1,0 | 0,00 0,00
K | 60 | 0115 2,51 NO, <0,02 0,00 0,00
Li" 0,13 0,02 0,31 cr 10 0,28 4,20
NH," 0,18 0,01 0,16 Br 0,07 0,00 0,01
Ca** 74 - 3,69 | 60,52 Iy <0,01 0,00 0,00
Mg* | 133 0 1,09 | 1793 || F 1,73 0,09 1,36
Fe 0,05 0,00 | 0,04 Nl 84 1,75 26,06
Mn <0,02 | 000 | 0,00 HCO5 275 4,51 67,19
‘ (elo
B PO,> <0,05 0,00 0,00
s* 1,27 0,08 1,18
BsSZ. 119,66 6,10 100,00 0ssZ. 372,07 6,71 100,00
Anionok- Kationok dsszesen: 492 mg/l
Szabad CO, oldott/helyszini |- mg/I PHinert 6,7 pHegyensﬁlyi 6,8
Szabad CO, ssszes/tajekoztato | - . mg/l Korrdzids index: - 0,1
HBO, o 0,36 B mg/l m-ligossag 4,5 mmol/l
H,Si0; 95 SiO, mg/1 p -lagossag mmol/l
Antimon  [Sb] <2,0 pg/l Osszes keménység 134 CaO mg/l
 Arzén [As] . 13,7 ng/l Karbonat keménység 126 CaO mg/l
| Barium [Ba] 38 - pgll Nem karb. keménység 8 CaO mg/l
| Cink (Zn] <5 pg/l Fajl.el.vez.kép. 20°C 510 uS/cm
Higany [Hg] <0,2 g/l Bepérlasi maradék 260°C | 344 mg/l
| Kadmium [Cd] <02  pgl Bepérlési maradék 180°C | 405 mg/Il
Krém ec] | <2 g/l Ossz. old. 4svényi anyag | 542 mg/l
Nikkel [Ni] <2,0 ug/l KOI ,, 1,16 O,mg/l
Olom [Pb] <2,0 g/l TOC <0,5 mgl
| Réz [Cu] <10 ug/l Fenolindex <5 ugl
Szelén [Se] <2,0 ng/l
Cianid <5 pg/l Homérséklet 568  °C
Fizikai tulajdonsagok: Szintelen, 4tlatszd, kénes szagu.
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vizsgalta

[-] nem vizsgalt alkotd
A vizsgalt alkoték alapjdan a vizminta kevés oldott anyagot tartalmazé, kalcium-hidrogén-karbondtos-
szulfatos jellegt, kissé kemény, fluoridos, kénes termalviz, melynek jelents a metakovasav tartalma.

Budapest, 2016.01.04.
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ALKALMAZOTT VIZSGALATI MODSZEREK

Komponens Vizsgalati médszer Komponens Vizsgédlati médszer
. 1 32006 6. fei 6f ) MSZ 1484-13:2009 / EPA Method 300.1:1999 /
Na MSZ Mas-Bate 0. fgee 0.0 Ny MSZ EN ISO 10304-1:2009
| e . - o "~ | MSZ 1484-13:2009 / EPA Method 300.1:1999 /
K NEE LS008 5t HEL MSZ EN ISO 10304-1:2009
" 0 } o . MSZ 1484-15:2009 / EPA Method 300.1:1999/
r PR e & MSZ EN ISO 10304-1:2009
NH,* MSZ 1SO 7150-1:1992 Br US Stand. Meth.: 4500-Br"/ EPA Method 300.1:1999 /

MSZ EN ISO 10304-1:2009
MSZ 448-16:1987 (visszavont szabvany) /

Ca' MEZ 1483-0:3000. 6. r MSZ EN SO 10304-3:1999
Fe™* MSZ 1484-3:2006 6.f / MSZ EN ISO 15586:2004 S0F m:g gjxls;ol]g g; 0:-'1‘:;(:5()? Nl 300 119994
| v | Msz 1484-3:2006 6.£ /MSZEN1SO 155862004 |||l HCO, MSZ 448-11:1986
cos MSZ 448-11:1986
N MSZ EN ISO 6878:2004 4./ EPA Method 300.1:1999 /
L - 010, MSZ EN ISO 10304-1:2009
s MSZ 448-14:1990 3.f.
Szag, iz MSZ EN 1622:2007 pH MSZ 1484-22:2009
Szin MSZ EN ISO 7887:1998 (visszavont szabvany) m-ligossag MSZ 448-11:1986
[ rr—" MSZ 448-23:1983 ' R | MSZ 448-11:1986
| Kottt CO, MSZ 448-23:1983 7 Osszes kem. MSZ 448-21:1986
TOC MSZ EN 1484:1998 Karbonat kem. MSZ 448-21:1986
HBO, MSZ 10889-2:1981 Nem karb. kem. MSZ 448-21:1986
HSi0, MSZ 448-26:1991 | Faitel.vez. MSZ EN 27888:1998
77C;mid (6552@55 o 7MSZ 26(;—30: 1 99i 4.’| -4.6. s;aka;z - l 7](76] P - MSZ 448—20711799707 - |
 Penolindex MSZ 1484-1:2009 I KO s 1SO 157052002 7
ANA defergens | MSZ448-49:1981  Bepmar/osszoldag | MSZ448-19:1986 a 7
| Osszes foszfor MSZ EN SO 6878:2004 7.f. Il Lebegoanyag MSZ 448-33:1985 1
;ewes nitrogén MSZ 448-27:1985 6.f. Homérséklet MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany)
| cr (v MSZ 260-32:1989 2.f. Aktiv klér MSZ EN ISO 7393-2:2000
uv szoé;;,:cx; | Msz12750-23:1976 4£. (visszavont szabvény) Ozon US Standard Methods: 4500-O; / DIN 38408-G3 2.f.

MSZ ISO 5813:1992 / MSZ EN 25814:1998

Oldott oxigén L Klorit, klorat EPA Method 300.1:1999 / MSZ EN ISO 10304-4:2000
TR—— MSZ EN ISO 7027:2000 Bromét EPA Method 300.1:1999 / EN ISO 15061:2001
Aluminium MSZ EN ISO 15586:2004 Krom MSZ EN ISO 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6.f.

me MSZ EN ISO 15586:2004 | Molibdén | MSZENISO 15586:2004 R
Arzén MSZ EN ISO 15586:2004 Nikkel MSZ EN ISO 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6.£.

| Barium MSZ EN ISO 15586:2004 Olom MSZ EN ISO 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6.1.

| Cisk. ' MSZ 1484-3:2006 6.f. On MSZ EN ISO 15586:2004
Ezilst MSZ EN 1SO 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6. Réz MSZ EN ISO 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6.f.

g  MSZ 1484-3:2006 9 f. Sieisiiii | MSZEN SO 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6.f
Kadmium MSZ EN 10 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6.f. Szelén MSZ EN ISO 15586:2004 H
Kobalt MSZ EN ISO 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6.f. Vanadium MSZ EN ISO 15586:2004
BTEX / GC-FID, -MS | MSZ 1484-4:1998 / ASTM D6520:2000 CH4,02,N2,CO2 | MSZ 448-43:1985

| VOCI/ GC-ECD, -Ms| MSZ 1484-5:1998 / ASTM D6520:2000 ~ |||l metan, etan propén,

butan, pentan, hexan MSZ 1SO 6974-3:2001
Olajindex / GC EPA 8015C / ASTM D6520:2000
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