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VIZSGALATI JEGYZOKONYYV

MALYI
MAL-PE-01 termelokut, gaztalanito utin

Miskolci Geotermia Zrt.
3530 Miskolc, Belteriilet 33831/58

M. Pelczéder Agnes
Beszallitott minta

2015.12.16. Mintaatvétel datuma: 2015.12.17.

"Alkalmazott vizsgalati modszerek"

Jegyz6konyv kiadva: Budapest, 2016.01.04. ' %:;&mre

ugyvezetd

A vizsgdlati jegyzdkonyv a megnevezésben szerepld mintd(k)ra vonatkozik. A mintdk azonossdgdért, a mintavételi eldirdsok
betartdsdért a Mintavevd felel. A vizsgdlati jegyzékonyv csak teljes terjedelmében mdsolhato.

Vizkutaté VIZKEMIA KFT. Vizsgélélaboratériuma
A NAT altal NAT-1-1217/2014 szamon akkreditélt vizsgalolaboratérium.
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Megnevezés: MALYI

VIZKUTATO ViZKEMIA KFT

1026 Budapest, Szilagyi E. fasor 43/b.
Tel./Fax: (1)-2124157, (1)-2148937
E-mail: posta@vizkemia.hu
www.vizkemia.hu

Mintavételi pont:

MUNKASZAM:

38938/1

Minta: MAL-PE-01
termelokut Vizhozam [1/p]: 40
Talpm. [m]: 2305,00 Mintavétel ddtuma:  2015.12.16.
VIZVIZSGALATI EREDMENY
Kation mg/l | mgeé/l Théan % Anion mg/l mg eé/l Thén %
Na’ 26 | 1,13 18,76 NO;5 <1,0 0,00 0,00
K 60 | 0,15 2,55 NO, <0,02 0,00 0,00
Li" 0,12 0,02 0,29 cr 10 0,28 4,31
NH," 0,17 0,01 0,16 Br 0,07 0,00 0,01
| ¢ | 73 364 | 6045 || T < 0,01 0,00 0,00
M® | 130 | 1,00 | 1774 | F 1,71 | 0,09 1,38
Fe 0,06 0,00 0,05 Nl 85 | 177 27,03
 Mn <0,02 | 0,00 0,00 HCO; 262 4,30 65,62
O~
PO~ <0,05 0,00 0,00
s* 1,73 0,11 1,65
8ssZ. 11835 @ 6,03 100,00 8SZ. 360,51 6,55 100,00
Anionok- Kationok §sszesen: 479 mg/l
Szabad CO, oldott/helyszini |- mg/l PHiner 7,2  |PHegyensiti ~ 6,5
Szabad CO; osszes/rajékoztats | 686  mg/l Korr6ziés index: ~+0,7
| HBO, 0,34 B mg/l m-ligossag 4,3 mmol/l
H,Si0; 95 SiO, mg/1 p -ligossag mmol/l
Antimon  [Sb] <2,0 ng/l Osszes keménység 132 Ca0 mg/l
Arzén [Asi 11,9 pg/l Karbonat keménység 120 CaO mg/l
Barium  [Ba] | 67  pgl || Nem karb. keménység 12 CaO mg/l
- Cink  [Zn] <5  pg/l || Fajlel.vez.kép.20°C 510 uS/cm
Higany [Hg] <0,2 ng/l Bepérlasi maradék 260°C 325 mg/1
~ Kadmium  [Cd] <0,2 pg/l Beparlasi maradék 180°C | 395  mg/l
Krém [Cr] <2 ng/l Ossz. old. 4svanyi anyag | 526 mg/l
Nikkel [Ni] £ 2,0 pg/l KOI 0,90 O, mg/l
| Olom [Pb] <2,0 ug/l TocC 0,78 mg/l
~ Réz [Cu] <10 ug/l Fenolindex B <5 pg/l
Szelén  [Se] <2.,0 ng/l
Cianid %5 _ug/l Hoémérséklet 1000 °C

Fizikai tulajdonsagok:

.
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Szintelen, atlatszo, kénes szagu.

A vizsgdlt alkotdk alapjdan a vizminta kevés oldott anyagot tartalmazé, kalcium-hidrogén-karbondtos-
szulfatos jellegi, kissé kemény, fluoridos, kénes termalviz, melynek jelentds a szabad szénsav és a
metakovasav tartalma.

b
oM

N f

(VN

vigsgalta

\CBIF

Budapest, 2016.01.04.

Vizkutaté VIZKEMIA KFT. Vizsgalélaboratériuma

A NAT 4ltal NAT-1-1217/2014 szdmon akkreditalt vizsgalélaborat6orium.
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VIZKUTATO VIZKEMIA KFT

1026 Budapest, Szilagyi E. fasor 43/b.
KUTATO |  Tel/Fax: (h.2124157 (1)-2148937 38938/1
KEMIA E-mail: posta@vizkemia.hu

www.vizkemia.hu

Megnevezés: MALYI Mintavétel modja: mellékdramkorii
Minta: MAL-PE-01

Termelokut Mintavevo: M. Pelczéder Agnes
Talpmélység[m]: 2305,00 Mintav. idépontja: 2015.12.16.

GAZVIZSGALATI EREDMENY

SZEPARALT GAZ OSSZETETELE:

térfogat % 7
Géazalkotok minta levegémentes
OXIGEN 1520 I L U
NITROGEN 6301 23,33
METAN 0,00 | 0,00 |
SZEN-DIOXID 21,79 76,67
OSSZESEN 100,00 100,00
GVVsz[ I/Im’]: 1666 MVVsz [ /m’]: 0,00

VIZBEN OLDOTT GAZ OSSZETETELE:

| - térfogat % ="
Gazalkotok minta CO, mentes levegémentes

OXIGEN 257 17,03 B 0,00 P
NITROGEN = 1252 8297 7,99
METAN 0,00 q‘f 10,00 0,00 -
SZEN-DIOXID | 84,92 1 0,00 ‘ 92,01
OSSZESEN | 100,00 100,00 100,00
GVVo [ /m’): 13,1 MVVo [ I/m’]: 0,00
Fajlagos 6sszes gaztartalom(GVV): 1679 I/m’
Fajlagos 6sszes metantartalom(MVYV): 0,00 I/m’
Ertékelés :

A 12/1997. (VIIL.29.) KHVM rendelet értelmében az ésszes metantartalom szerint

a vizsgalt minta az A. (gdzmentes) fokozatba tartozik.
A kovetkezd vizsgalat legkésébb 5 év milva esedékes.

Vizsgalati modszer: MSZ 448-43:1985
[/m3] 20 °C hémérsékleten, 1013 mbarﬂéomdson a 12/1997. (VIIL.29.) KHVM rendelet szerint.
S
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VIZKUTATO VIiZKEMIA KFT

KASZAM:

1026 Budapest, Szilagyi E. fasor 43/b.

KUTATO |  Tel/Fax: (1)-2124157, (1)-2148937 38938/2
KEMIA| E-mail pQSta@wzkemla hu
www.vizkemia.hu
Megnevezés: MALYI Mintavétel modja: mellékaramkori
Minta: MAL-PE-01

M. Pelczéder Agnes
2015.12.16.

Gaztalanito tartaly Mintavevo:

Talpmélység[m]: 2305,00 Mintav. id6épontja:
GAZVIZSGALATI EREDMENY

SZEPARALT GAZ OSSZETETELE:

térfogat %
Gazalkotdk minta levegOmentes
OXIGEN 17,97 0,00
NITROGEN 69,92 | )
METAN | 0,00 - 0,00
SZEN-DIOXID 12,10 78,89
OSSZESEN 100,00 100,00
GVVsz| I/m’]: 43,7 MVVsz [ Um’]: 0,00
VIiZBEN OLDOTT GAZ OSSZETETELE:
| térfogat % L) L os o
Gazalkotok minta CO') mentes ]evegomentes
OXIGEN L 3,79 222 B 0,00 -
NITROGEN 13,28 77,78 | 6,43
METAN 00 000 0,00
SZEN-DIOXID 82,93 0,00 93,57
OSSZESEN 100,00 100,00 100,00
GVVo [ /m’]: 16,4 MVVo [ /m’]: 0,00
Fajlagos 0sszes gaztartalom(GVV): 60,1 I/m’
Fajlagos osszes metantartalom(MVYV): 0,00 V/m®

Ertékelés :

A 12/1997. (VIIL.29.) KHVM rendelet értelmében az ésszes metdntartalom szerint

a vizsgalt minta az A.

(gdzmentes) fokozatba tartozik.

A kovetkezd vizsgalat legkésébb 5 év milva esedékes.

Vizsgélati modszer: MSZ 448-43:1985

[I/m3]
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Budapest 2015. 12

20 ° C hémérsékleten, 1013 mbar nyomdson a 12/1997. (VIIL.29.) KHVM rendelet szerint.

Szakacs Imre
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Vizkutaté VIZKEMIA KFT. Vizsgal6laboratériuma
A NAT altal NAT-1-1217/2014 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.
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S VIZKUTATO VIZKEMIA KFT

1026 Budapest, Szilagyi E. fasor 43/b.
WH KUTATO |  Tei/Fax: (12124157, (1)-2148937
KEMIA

E-mail: posta@vizkemia.hu
www.vizkemia.hu

ALKALMAZOTT VIZSGALATI MODSZEREK

Komponens Vizsgilati médszer Komponens Vizsgalati médszer
: MSZ 1484-13:2009 / EPA Method 300.1:1999 /
Na* MSZ 1484-3:2006 6. fejezet (6.f.) NOy MSZ EN ISO 10304-1-2009
| . o - | _ | MSZ1484-13:2009 / EPA Method 300.1:1999 /
K MSZ 1484-3:2006 6.f. NO. MSZ EN ISO 10304-1:2009
) ) ) - -15: / 0.1: N
L MSZ 1484-3:2006 6.f cr MSZ 1484-15:2009 / EPA Method 300.1:1999 /

MSZ EN ISO 10304-1:2009

= o ' US Stand. Meth.: 4500-Br / EPA Method 300.1:1999 /
NH," 7150-1:1992 -
. ST AR MSZ EN ISO 10304-1:2009

MSZ 448-16:1987 (visszavont szabvany) /

Ca” HiE Ui Gk T MSZ EN ISO 10304-3:1999
Fe MSZ 1484-3:2006 6.f./ MSZ EN 1SO 15586:2004 SO x:; ‘;jl]sy 193330 jlfé (i)’;A Moo 300 11907
[ Mn™ | MSZ1484-3:2006 6./ MSZENISO 155862004 ||| HCO, MSZ 448-11:1986
Cos& MSZ 448-11:1986
N MSZ EN SO 68782004 4.f./ EPA Method 300.1:1999 /
B - ) 0O, MSZ EN ISO 10304-1:2009
* MSZ 448-14:1990 3£,
Szag, iz MSZ EN 1622:2007 pH MSZ 1484-22:2009
Szin MSZ EN ISO 7887:1998 (visszavont szabvany) m-ligossag MSZ 448-11:1986
| Szabad szénsav | MSZ 448-23:1983 - [ poligossig | MSZ448-11:1986
 Kotott CO, | Mszasg231083 0 | e———_ MSZ 448-21:1986 ]
TOC MSZ EN 14841998 Karbonit kem. MSZ 448-21:1986
HBO, MSZ 10889-2:1981 Nem karb. kem. MSZ 448-21:1986
H,Si0; MSZ 448-26:1991 Fajl.el.vez. MSZ EN 27888:1998
| Cianid (osszes) MSZ 260-30:1992 4.1.-4.6. szakasz |l or, MSZ 448-20:1990 R -
Fenolindex MSZ 1484-12000 M KO e 1SO 15705:2002
ANA dete:g;s o MSZ 448-49:19él 7 R E 7Be[;.mar./c">ssz old.raigi.i 71\7/17527448-1919867 7 o, SN
[ Osans fosior MSZ EN ISO 68782004 7 [ vebegbanyse MSZ 448-33:1985 - o
Szerves nitrogén MSZ 448-27:1985 6.f. Homérséklet MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany)
Cr (VI MSZ 260-32:1989 2.f Aktiv klér MSZ EN ISO 7393-2:2000
UV SZOE iyiohexin MSZ 12750-23:1976 4.f. (visszavont szabvany) K Ozon US Standard Methods: 4500-O, / DIN 38408-G3 2.f.

MSZ ISO 5813:1992 / MSZ EN 25814:1998

Oldott oxigén Puiissamven susbviig) Klorit, klorat EPA Method 300.1:1999 / MSZ EN ISO 10304-4:2000
Zavarossag MSZ EN ISO 7027:2000 Bromat EPA Method 300.1:1999 / EN ISO 15061:2001
Aluminium MSZ EN ISO 15586:2004 Krom MSZ EN ISO 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6 £
Antimon MSZ EN ISO 15586:2004 I Motibden MSZ EN ISO 15586:2004 .
Arla MSZ EN ISO 15586:2004 Nikkel MSZ EN ISO 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6.
Béium | MSZENISO 15586:2004 Il Glom MSZ EN ISO 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6.
| Cink MSZ 1484-3:2006 6., On MSZ EN ISO 15586:2004
Ezist MSZ EN ISO 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6. Reéz MSZ EN ISO 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6 f.
Higany | msz 148432006 0. 7 " stroncium | MSZEN SO 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6.£. |
| Kadmium | MSZENTSO 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6 £ |||| Szelén MSZ EN ISO 15586:2004 . B
zbalt MSZ EN ISO 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6.f. Vanadium MSZ EN ISO 15586:2004
BTEX / GC-FID, -MS | MSZ 1484-4-1998 / ASTM D6520:2000 CH4,02,N2,CO2 | MSZ 448-43.1985
| VOCI/ GC-ECD, -Ms| MSZ 1484-5:1998 / ASTM D6520:2000 metan, etan propan,
butén, pentén, hexan MSZ 1SO 6974-3:2001
Olajindex / GC EPA 8015C / ASTM D6520:2000
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Vizkutaté VIZKEMIA KFT. Vizsgalolaboratoriuma
A NAT iltal NAT-1-1217/2014 szamon akkreditilt vizsgalélaboratérium.
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