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VIZSGALATI JEGYZOKONYV

KISTOKAJ
KIS-PE-02 visszasajtolo kut

KUALA Kft.
1117 Budapest, Budafoki ut 56.

M. Pelczéder Agnes
Beszallitott minta

2015.12.16. Mintaatvétel datuma: 2015.12.17.

"Alkalmazott vizsgélati modszerek"
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JegyzOkonyv kiadva: Budapest, 2016.01.04. Szw%/ésvl\x}re

ligyvezetd

A vizsgdlati jegyzGkonyv a megnevezésben szerepld mintd(k)ra vonatkozik. A mintdk azonossdgadért, a mintavételi elGirdsok
betartdsdért a Mintavevd felel. A vizsgadlati jegyzékonyv csak teljes terjedelmében mdsolhaté.
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Megnevezés: KISTOKAJ

VIiZKUTATO VIZKEMIA KFT

1026 Budapest, Szilagyi E. fasor 43/b.
Tel./Fax: (1)-2124157, (1)-2148937
E-mail: posta@vizkemia.hu
www.vizkemia.hu

Mintavételi pont:

MUNKASZAM:
38941

Minta: KIS-PE-02
visszasajtolo kit Vizhozam [l/p]:
Talpm. [m]: 1058,00 Mintavétel datuma:  2015.12.16.
VIZVIZSGALATI EREDMENY
Kation mg/I mgeé/l | Than % Anion mg/l mg eé/l Than %
Na’ 29 1,26 19,34 NO; <1,0 0,00 0,00
K" | 63 | 0,6 2,47 NO, <0,02 0,00 0,00
Lt 0,13 | 0,02 0,29 cr 17 0,48 6,81
NH," 027 = 0,01 0,23 Br 0,11 = 0,00 0,02
ca® | 8 { 4,09 6278 || r | 002 0,00 0,00
Mg”* 1,8 0,97 1489 || F 1,16 | 0,06 0,87
Fe <0,05 0,00 0,00 SO~ 62 1,29 18,34
Mn <0,02 0,00 | 0,00 HCO;5 311 5,10 72,43
_ | 03" N
PO,” <0,05 0,00 0,00
; s 1,73 0,11 1,53
0ssz. 129.50 = 6,52 100,00 0ssZ. 393,02 7,04 100,00
Anionok- Kationok 9sszesen: 523 mg/l
Szabad CO, oldott/helyszini |- mg/l PHinere 6.9  |PHepyensiiyi 6,7
Szabad COj; ssszes/téjékoztats |- mg/l Korrézids index: + 0,2
HBO, 0,41 B mg/l m-ligossag 5,1  mmol/l
H,SiO; 86 mg/l p -ligosség mmol/I
Antimon  [Sb] <2,0 g/l Osszes keménység 142 CaO mg/l
Arzén [As] 49 - pgl Karbonat keménység 142 CaO mg/l
Bérium [Ba] 100 ug/l Nem karb. keménység 0 CaO mg/l
Cink [Zn] <5 pg/l Fajl.el.vez.kép. 20°C 540 uS/cm
Higany [Hg] <0,2 pg/l Beparlasi maradék 260°C | 351 mg/l
~ Kadmium [Cd] - <0,2 pg/l Beparlasi maradék 180°C | 417 mg/l
Krom [Cr] <2 ug/l (")ssﬁz: old. asvanyi anyag | 573 mg/l
Nikkel [Ni] <2,0 ug/l KOI ,, 1,02 O, mg/l
- Olom  [Pb] | <20  pgl TOC 1,17 mg/
~ Réz [Cu] | <10 pg/l Fenolindex <5 ng/l
Szelén  [Se]l | <20 ug/l
Cianid <5 ug/l Homérséklet 56,8 °c
Fizikai tulajdonsagok: Szintelen, atlatszd, kénes szagu.

Ertékelés, jelmagyardzat:

A vizsgdlt alkotdk alapjan a vizminta kevés oldott anyagot tartalmazé, kalcium-hidrogén-karbonatos jellegii,
kissé kemény, fluoridos, kénes termalviz, melynek jelentds a metakovasav tartalma.
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vizsgalta

Budapest, 2016.01.04.
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ALKALMAZOTT VIZSGALATI MODSZEREK

Komponens Vizsgalati médszer Komponens Vizsgélati médszer
. y . ) MSZ 1484-13:2009 / EPA Method 300.1:1999 /
Na MSZ 1484-3:2006 6. fejezet (6.f.) NO; MSZ EN SO 10304-1:2009
. " oy } | MSZ1484-13:2009/ EPA Method 300.1:1999/ |
K DA HSMIATIN i, NO: MSZ EN ISO 10304-1:2009 o
Bt MSZ 1484-3:2006 6. or MSZ 1484-15:2009 / EPA Method 300.1:1999 /

~ MSZ EN ISO 10304-1:2009

R et e e ' . US Stand. Meth.: 4500-Br’ / EPA Method 300.1:1999 / |
NE MRZIS0TI-L 0N MSZ EN ISO 10304-1:2009

MSZ 448-16:1987 (visszavont szabvany) /

Ca* MSE1R-02000 B 3 MSZ EN ISO 10304-3:1999
Fe* MSZ 1484-3:2006 6.f. / MSZ EN ISO 15586:2004 S0." m:; ;‘;\?11530119;330: lf ; (i)l;’\ Method 300.1:1999 /
[ Mo | Msz 148432006 6.£/MSZEN1SO 155862004 ||| HcO, | Msz44s-11:1986 IR
coy” MSZ 448-11:1986
= MSZ EN ISO 6878:2004 4.f./ EPA Method 300.1:1999 /
07X MSZ EN ISO 10304-1:2009 -
§* MSZ 448-14:1990 3.f.
Szag, iz MSZ EN 1622:2007 pH MSZ 1484-22:2009
Szin MSZ EN ISO 7887: 1998 (visszavont szabvany) m-lugossag MSZ 448-11:1986
Szabad szénsav T MSZ 448-23:1983 ] rp -ligossag - MSZ448-17: 1986 O
Koot CO, | MSz 448231083 o |l Osszeskem. | msza4s21:1986 IR
TOC MSZ EN 1484:1998 |l xarbonat kem. MSZ 448-21:1986
HBO, MSZ 10889-2:1981 Nem karb. kem. MSZ 448-21:1986
H,Si0; MSZ 448-26:1991 Fajl.el.vez. MSZ EN 27888:1998
Cianid (6sszes) MSZ 260-30:1992 4.1.-4.6. szakasz KOl , MSZ 448-20:1990
Fenolindex MSZ 1484-1:2009 KO gitcomtion ISO 15705:2002
TN;\ aetergens ) 7?52 4748T479.l981 v N ] 7lVBcpArr7|aVrr.V/C)issz on.:g.’ ¥MSZ 448- ]9 l986 - o= 1
' Osszes foszfor MSZEN SO 68782004 7.6 [ Levspsanyag MSZ 448-33:1985
Szerves nitrogén MSZ 448-27:1985 6.f. Hoémérséklet MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany)
Eh MSZ 260-32:1989 2.f. Aktiv klér MSZ EN ISO 7393-2:2000 -
UV SZOE iyionexin MSZ 12750-23:1976 4 f. (visszavont szabvany) Ozon US Standard Methods: 4500-O; / DIN 38408-G3 2.f.

MSZ ISO 5813:1992 / MSZ EN 25814:1998

Oldott oxigén P Klorit, klorét EPA Method 300.1:1999 / MSZ EN ISO 10304-4:2000
Zavarossag MSZ EN ISO 7027:2000 Bromat EPA Method 300.1:1999 / EN I1SO 15061:2001
Aluminium MSZ EN ISO 155862004 Krém MSZ EN 1SO 155862004 / MSZ 1484-3.2006 6.1

Antimon | MSZENISO 15586:2004 Molibdén | Mszeniso 1ssse2006 i
Arzén MSZ EN ISO 15586:2004 Nikkel MSZ EN ISO 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6.

Bt ' MSZ EN ISO 15586:2004 I otom : MSZ EN ISO 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6..

[cik MSZ 1484-3:2006 6. On MSZ EN ISO 15586:2004 H
Ezist MSZ EN ISO 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6. Réz MSZ EN ISO 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6.f
Hu,;nymf MSZ 1484-3:2006 9.f |l sconcium MSZ EN ISO 15586:2004 / MSZ 1484-3.2006. 6 £

| Kadmiom | MSZENISO 15586:2004 / MSZ 1484-32006 6. £ |||| Szelén | Mszenisoissse2004
Kobalt MSZ EN ISO 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6.f. ||| vanadium MSZ EN ISO 15586:2004
BTEX / GC-FID, -MS | MSZ 1484-4:1998 / ASTM D6520:2000 CH4,02,N2,CO2 | MSZ 448-43.1985

| VOCI/ GC-ECD, -MS| MSZ 1484-5:1998 / ASTM D6520:2000 |||l metan, etan propan, .

butan, pentan, hexan MSZ ISO 6974-3:2001
Olajindex / GC EPA 8015C / ASTM D6520:2000

Vizkutat6 VIZKEMIA KFT. Vizsgdl6laboratériuma
A NAT altal NAT-1-1217/2014 szamon akkreditalt vizsgal6laborat6rium.

Osszes oldal




