VIZKUTATO VIZKEMIA KFT

1026 Budapest, Szilagyi E. fasor 43/b.
Tel./Fax: (1)-2124157, (1)-2148937
E-mail: posta@vizkemia.hu
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MUNKASZAM:

Wz e 38939

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

MINTA:

Megnevezés: MALYI

Minta: MAL-PE-02 termeldkut, gdztalanito utdn
MEGRENDELO:

Név: KUALA Kft.

Cim: 1117 Budapest, Budafoki ut 56.
MINTAVETEL:

Mintavevé: M. Pelczéder Agnes

Beszallitott minta

Mintavétel datuma: 2015.12.16. Mintaatvétel datuma: 2015.12.17.

MELLEKLETEK:
1 oldal "Alkalmazott vizsgalati modszerek"
LEEL Y
JegyzOkonyv kiadva: Budapest, 2016.01.04. Szakécs Imre

ugyvezet6

A vizsgadlati jegyz6kionyv a megnevezésben szerepld mintd(k)ra vonatkozik. A mintdk azonossdgdért, a mintavételi elGirdsok
betartdsdért a Mintavevd felel. A vizsgdlati jegyzékonyv csak teljes terjedelmében mdsolhato.

Vizkutaté VIZKEMIA KFT. Vizsgalolaboratériuma
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VIZKUTATO VIZKEMIA KFT

| 1026 Budapest, Szilagyi E. fasor 43/b. MUNKASZAM:
KUTATO |  Tel/Fax: (1)-2124157, (1)-2148937 s
KEMIA E-mail: posta@vizkemia.hu

www.vizkemia.hu

Megnevezés: MALYI Mintavételi pont:

Minta: MAL-PE-02
termelokut Vizhozam [1/p]: 80
Talpm. [m]: 1514,00 Mintavétel datuma:  2015.12.16.
VIZVIZSGALATI EREDMENY
Kation mg/l | mgeé/l | Than% Anion mg/l mg eé/l Thén %
Na' 29 126 | 1935 NO;y <1,0 0,00 0,00
K 63 016 = 247 | No, | <002 | 0,00 0,00
CLiT 0,12 | 002 | 027 | cr o 16 0,45 6,27
NH," 0,27 = 0,01 0,23 Br’ 0,09 0,00 0,02
Ca** - 82 4,09 | 62,79 I 0,02 0,00 0,00
Mg** 11,8 | 097 | 14,89 F 1,13 0,06 0,83
Fe <0,05 | 0,00 0,00 SO, 61 1,27 17,65
| Mn i LO»(B,L 0,00 0,00 || HCOy 323 5,30 73,60
B . ] , o
PO, <0,05 0,00 0,00
| s 1,89 0,12 1,64
855z, 12949 | 6,52 100,00 dssz. 403,13 7,19 100,00
Anionok- Kationok §sszesen: 533 mg/l
Szabad CO, oldott/helyszini |- mg/l PHien 6,7 |PHegensuyi ~ 6,4
 Szabad CO; osszes/tjékoztato | 172 mg/l Korrozids index: ~+0,3
: ‘HBO2 0,64 B mg/I m-ligossag 5,3 mmol/l
H,Si0; 86 mg/l p -lugossag B mmol/l
| Antimon  [Sb] 1 <20 pg/l | Osszes keménység 142 CaO mg/l
Arzén [As] 8,7 ng/l Karbonat keménység 142 Ca0 mg/l
Bérium [Ba] 110 pg/l Nem karb. keménység 0 Ca0O mg/l
Cink [Zn] <F peg/l Fajl.el.vez.kép. 20°C 550 uS/cm
Higany (Hg] <0,2 ug/l Beparlasi maradék 260°C | 357 mg/l
 Kadmium [Cd] <02  upgl || Bepérlasi maradék 180°C [ 425 mg/l
 Krom [Ccr] *2 pg/!l || Ossz. old. asvanyi anyag | 587 mg/l
Nikkel  [Ni] <2,0 ng/l KOI,, 1,00 O, mg/l
- Olom [Pb] <2,0 pg/l TOC 0,69 mg/
. Réz [Cu] <10 ng/l Fenolindex <5 ng/l
Szelén [Se] <20 pg/l
Cianid <5 ug/l Homérséklet 89.2 ¢

F

izikai tulajdonsagok:

Ertékelés:

A vizsgalt alkotok alapjdan a vizminta kevés oldott anyagot tartalmazd, kalcium-hidrogén-karbondtos jellegii,

Szintelen, 4tlatszo, kénes szagu.

kissé kemény, fluoridos, kénes termdlviz, melynek jelentSs a metakovasav tartalma.
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Budapest, 2016.01.04.
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Megnevezés: MALYI

Minta: MAL-PE-02
Termelokut

Talpmélység[m]: 1514,00

Mintavétel modja:

Mintavevo:
Mintav. idépontja:

AM:
38939/1

mellékaramkorii

M. Pelczéder Agnes
2015.12.16.

GAZVIZSGALATI EREDMENY

SZEPARALT GAZ OSSZETETELE:

. térfogat%
Gazalkotok minta ‘ levegdmentes
OXIGEN 088 000
NITROGEN 35,15 33271
METAN 1,53 1,59
SZEN-DIOXID 62,44 65,14
OSSZESEN 100,00 100,00
GVVsz| l/m3]: 24,1 MVVsz | l/m3]: 0,37
VIZBEN OLDOTT GAZ OSSZETETELE:
- B terfogat% e Tl
Gazalkotok minta CO2 mentes levegbmentes
OXIGEN B 039 1015 | 0,00
NITROGEN 3,30 8664 1 255
METAN .. 0,12 ) . 321 B
SZEN-DIOXID 96,20 0,00 97,32
OSSZESEN 100,00 100,00 100,00
GVVo [ I/m’]: 82,1 MVVo [ Vm’]: 0,10
Fajlagos 0sszes gaztartalom(GVV): 106 I/m’
Fajlagos 6sszes metantartalom(MVYV): 0,47 I/m®

Ertékelés :

A 12/1997. (VIIL.29.) KHVM rendelet értelmében az ésszes metantartalom szerint
a vizsgalt minta az A. (gdzmentes) fokozatba tartozik.
A kovetkezd vizsgdlat legkésébb 5 év miilva esedékes.

Vizsgalati modszer: MSZ 448-43:1985

[l/m3]

Budapest 2015 12 18.

20 ° C hémérsékleten, 1013 mbar nyomason a 12/1997. ( VIIL.29.) KHVM rendelet szerint.
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VIZKUTATO VIZKEMIA KFT

A 1026 Budapest, Szilagyi E. fasor 43/b.
KUTATO |  Tel/Fax: (1)-2124157, (1)-2148937 38939/2
KEMIA E-mail: posta@vizkemia.hu
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Megnevezés: MALYI Mintavétel modja: mellékaramkorii
Minta: MAL-PE-02

Gaztalanité tartily Mintavevé: M. Pelczéder Agnes
Talpmélység[m]: 1514,00 Mintav. id6pontja: 2015.12.16.

GAZVIZSGALATI EREDMENY

SZEPARALT GAZ OSSZETETELE:

térfggat % ]

Gazalkotok | minta : levegdmentes

OXIGEN
NITROGEN
METAN
SZEN-DIOXID
OSSZESEN

GVVsz[ I/m’]: MVVsz [ Vm’]:

VIZBEN OLDOTT GAZ OSSZETETELE:

- térfogat % J
Gaézalkotok minta ‘ CO, mentes ‘ levegdmentes
OXIGEN 075 | 118 000
I\IITRQGENW | 44 8548 o 402
METAN | 0,17 . 018
SZEN-DIOXID 93,64 0,00 95,80
OSSZESEN 100,00 100,00 100,00
GVVo [ I/m’]: 67,2 MVVo [ /m’]: 0,12
Fajlagos 6sszes gaztartalom(GVV): 67,2 I/m’
Fajlagos 0sszes metantartalom(MVV): 0,12 /m*
Ertékelés :
A 12/1997. (VIIL.29.) KHVM rendelet értelmében az oldott metdntartalom szerint
a vizsgalt minta az A. (gdzmentes) fokozatba tartozik.
A kovetkezd vizsgdlat legkésébb 5 év milva esedékes.
Vizsgalati modszer: MSZ 448-43:1985
[U/m3] 20 °C hémérsékleten, 1013 mbar nyomdson a 12/1997. (VI11.29.) KHVM rendelet szerint.
%CUCLCL«A (\OMP 1 ‘\/.:r'-"u,;;' Szakacs Imre
vizsgalta | Budapest, 20]512 18. laboratoriumvezetd
Vizkutaté VIZKEMIA KFT. Vizsgalélaboratériuma Gy
A NAT éltal NAT-1-1217/2014 szdmon akkreditalt vizsgalolaboratrium.
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ALKALMAZOTT VIZSGALATI MODSZEREK

=

Komponens Vizsgalati médszer Komponens Vizsgélati médszer
N ; . . MSZ 1484-13:2009 / EPA Method 300.1:1999 /
Na MSZ 1484-3:2006 6. fejezet (6.f) NO; MSZEN TS0 1050415000
L 1 . ) MSZ 1484-13:2009 / EPA Method 300.1:1999/
K MAZ. 143422000 65 NO; MSZ EN ISO 10304-1:2009
A | Doy - ' I ) | MSZ1484-15:2009 / EPA Method 300.1:1999/
Lt T TRA AT 6 o MSZ 1484-15:2009 / EPA Method 300.1:1999 /

MSZENISO 10304-1:2009 -~

' US Stand. Meth.: 4500-Br / EPA Method 300.1:1999 /
N, M 7150-1:199 .
4 s 2 Ry MSZ EN ISO 10304-1:2009

MSZ 448-16:1987 (visszavont szabvany) /

Ca™ MR L O T MSZ EN ISO 10304-3:1999
Fe™* MSZ 1484-3:2006 6.f. / MSZ EN ISO 15586:2004 SO mgé ‘é‘;flls:’ol 19(?;0 43{; (E;A e STy
Mn | MSZ 148432006 6.f /MSZEN SO 155862004 ||| HCO, | MSZ 448-11:1986 ]
co,* MSZ 448-11:1986
- . MSZ EN ISO 6878:2004 4.f./ EPA Method 300.1:1999 /
L ) 0RO MSZ EN ISO 10304-1:2009
s MSZ 448-14:1990 3 f.
Szag, iz MSZ EN 1622:2007 pH MSZ 1484-22:2009
Szin MSZ EN ISO 7887:1998 (visszavont szabvany) m-ligossag MSZ 448-11:1986
| Szabadszénsav | MSZ448-23:1983 - M pigossae | Mszassrross N
Kotott CO, MSZ 448-23:1983 |l ©sszes kem. MSZ 448-21:1986 A
TOC MSZ EN 1484:1998 Karbonat kem. MSZ 448-21:1986
HBO, MSZ 10889-2:1981 Nem karb. kem, MSZ 448-21:1986
| H,si0, MSZ 448-26:1991 Fajl el vez. MSZ EN 27888:1998
 Cianid (8sszes) MSZ 260-30:1092 4.1.-4.6, szakasz [l xor 5 MSZ 448-20:1990
Fenolindex MSZ 1484-1:2009 KO gigromsios 1SO 15705:2002
ANA diet‘e_rg;alils_ MSZ 448-49:1981 . | --Bep.mar./éssz old.ag. l\-/ISZ 448-19:1986 B e
Osszes foszfor MSZ EN 156 ;’78:2004 7f. B R Lebegéanyag MSZ 448-33:1985
Szerves nitrogén MSZ 448-27:1985 6.f. Hoémérséklet MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvany)
Cr (VI) MSZ 260-32:1989 2f. Aktiv Klor MSZ EN ISO 7393-2:2000
UV SZOE iyionenin MSZ 12750-23:1976 4.f. (visszavont szabvany) Ozon US Standard Methods: 4500-O, / DIN 38408-G3 2.f.

MSZ IS0 5813:1992 / MSZ EN 25814:1998

Oldott oxigén bt rse Klorit, Klorat EPA Method 300.1:1999 / MSZ EN [SO 10304-4:2000
Zovarossis MSZ EN ISO 70272000 Il Broma EPA Method 300.1:1999 / EN SO 15061-2001
Aluminium MSZ EN 1SO 15586:2004 Krom MSZ EN 1SO 15586:2004 / MSZ 1484-32006 6.f

Antimon | MSZEN1SO 155862006 ||l Molibdén MSZ EN ISO 15586:2004
Arzén MSZ EN ISO 15586:2004 Nikkel MSZ EN ISO 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6.£.
Bérium MSZ EN ISO 15586:2004 M om0 MSZ EN ISO 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6.,

Cink MSZ 1484-3:2006 6.1, On MSZ EN ISO 15586:2004
Ezilst MSZ EN ISO 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6. Réz MSZ EN SO 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6 f.
Higany | Msz 148432006 9.£ - "M stroncium | MSZ EN ISO 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6.f.

" i | MSZENISO 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6.£. ‘Szelén | Mszen1so 1ssse2004
Kobalt MSZ EN ISO 15586:2004 / MSZ 1484-3:2006 6 f. Vanidium MSZ EN 1SO 15586:2008
BTEX / GC-FID, -MS | MSZ 1484-4:1998 / ASTM D6520:2000 CH4,02,N2,CO2 | MSZ 448-43.1985

Tda TGC-ECD, -MS| MSZ 1484-5:1998 / ASTM D6520:2000 ] me'f'm, etén‘PrOPén,

Olajindex / GC EPA 8015C / ASTM D6520:2000 PRRETERET | RS
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