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1. Elozmények
1.1. Kavicsbanyaszat a Sajo-Hernad pleisztocén tormelékkiapon

A hegyekbdl kilépve a folyok alsoszakasz jelleglivé valnak, és lerakjak a hordalékukat. Ebbdl
a jelenkori ember szamara a homok és a kavics, mint alapvetd épitdipari alapanyagok, a
legértékesebbek. A foldtorténeti idészakok alatt hazdnkban is hatalmas hordalékktpok, kavics
teraszok alakultak ki. Ennek az asvanykincsnek hazankban igen jelentds a nemzetgazdasagi
értéke. A térségiinkben kiemelkedd fontossaggal bir az a hordalékkup, amit az 6si Sajo és
Hernad folyokhoz koétiink. Ennek homok-kavics anyagat emberemlékezet 6ta banyasszak.
Mara ez a teriilet az orszag egyik legjelentdsebb épitési kavics termeld teriiletének szamit. A
kavicsbanyak, banyatavak Miskolc (Csorba-t6) és Onga magassagatol egészen Igriciig (az M3
autdpalyaig) szerves részei a tajnak, és ugy is, mint Uidiilé (rekredcios) teriiletek fontos elemei
az itt ¢lok mindennapjainak. Nem egy banyat6 mellett alakult ki draga ingatlanokkal
tidiilételep. (Jellemzbéen a Hernad mellett északabbra is tobb nagy kavicsbanya van.)

1. kép
Az Eméd I. banyato. Az elkdvetkez6 10 évben a banyaszatot a tébol vald kitermeléssel tervezik.
A béanya ott van, ahol az M30 autdpalya ledgazik az M3-rél. A banyatd Ny-i hatara Iényegében az M30
autopalya (annak védoépillére). A piros nyil azokra az utjelzé tablakra mutat, ami a Miskolc iranyabdl a
Budapest felé haladokat tajékoztatja az elagazasrol (rahajtasrol)

A térségbe az autopalya az ezredforduld tajan ért el. Ekkor az Emdd ¢és Hejopapi (kicsit
feljebb Hejoszalonta) kozott, az M3-M30 autdpalyak alkotta ,haromszogben” a
kavicsbanyaszat nagy lendiiletet vett, szdmos banya ¢ledt Gjra. Kozéjiik tartoznak az Emod
kozigazgatasi teriiletén 1év0 kavicsbanyak is. Itt két, az Emdd 1. és az Emdd IV. banyateleken
van még igen jelentds dsvanyvagyon. A kézelmultban a banyaszati jogosultsagot mindketton
a ZEMPLENKO Kft. Kelet-magyarorszagi Epitéipari Févallalkozo és Banyészati Kft. (4921
Tivadar, Pet6fi utca 24. A. ép.) szerezte meg (Zemplénko Kft. vagy roviden Zemplénkd), aki
a termelést mindegyiken jelentds méretli kapacitdsbdvitéssel kivanja fokozni. Megitélése
szerint erre a piaci lehetOségek most kedvezo feltételeket kinalnak. Az Eméd I'V. banyatelken
1év6 banya kapacitasat nagy mértékben 400.000 m*/év méretiire akarja novelni, amelyhez a
kornyezetvédelmi engedélyt BO-08/KT/00282-2/2019. szamon kapta meg.



1.2. A banyaszat torténete az ,,Emod I.-kavics” védnevii banyateleken

Az ,,Emdd I.- kavics” védnevii banyatelket a korabbi ,,Istvanmajor 1.” elnevezésli banyabol
alakitottak ki. Az ,Istvdnmajor 1.” banya els6é tulajdonosa az Istvanmajori Termeld
Szovetkezet volt. Késobb a termeld szdvetkezet a banyaszati jogat atadta a Drava-Kavics ¢€s
Ingatlan Kft.-nek, amelyet a Miskolci Banyakapitanysag 1964/1999. szamon irt at a nevére.
Az 1) jogosult eldszor 1996-ban kezdeményezte a banyatelek megéllapitasat, amelyet a
Miskolci Banyakapitanysag 3754/2003. sz. hatarozataval allapitott meg [48].

A Dréva-Kavics ¢s Ingatlan Kft. ezutdn az 1998-2000. évekre, majd a 2001-2004. évekre
nyujtott be kitermelési miiszaki lizemi tervet, melyeket az els6foku banyahatdsag 648/98.,
illetve a 6718200 (?) szamu hatdrozattal jovahagyott. A banyavallalkozé 2003-ban kérte a
banyatelek modositasat, amelynek keretében egyrészt kikerilt az M30 autdpalya
védopillérében lekotott teriilet, masrészt ujabb teriiletekre kiterjesztette a banyatelket [48].

2005-ig a banyatelek azon részein, amely a banyavallalkozé szdmara rendelkezésére Aallt,
gyakorlatilag a kavicsig letakaritottak a teriiletet (a fed6t eltavolitottak), mert az autopalya
¢épitéshez ezt értékesiteni tudtdk, de a tulajdonképpeni haszonanyagra, a kavicsra mar nem
volt kereslet. Ezért a 2005-2007. idészakra sziineteltetési tervet nyujtottak be, amit az
elséfokt banyahatosadg 1194/2005. szamon jovahagyott [48].

2007. 12. 31. id6ponttal a banyavallalkozé névatirassal a MAGYAR UGAR Mezdégazdasagi
Kft. lett. MAGYAR UGAR Kft. a 9187-21/2011. szama, 100.000 m>/év maximalis termelési
kapacitasra sz0l6 kornyezetvédelmi engedéllyel (az engedély 2021. szeptember 30-ig
érvényes) rendelkezett (Fiiggelék 1.), de 2013-ig nem folytatott érdemi banyaszati
tevékenységet a banyatelek teriiletén. Az els6foku kornyezetvédelmi hatdsdg a hivatkozott
kornyezetvédelmi engedélyt a Green Side Kft. (3525 Miskole, Nagy Imre u. 21.)
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatat [48] kovetden adta ki.

2013-ban a Miskolci Banyakapitdnysag MBK 1597-1/2013. szamu hatarozatdval a MAGYAR
UGAR Mezbgazdasagi Kft. ,,Emdd I.-kavics” védnevii banyatelken fennallé banyaszati
jogosultsagat tordlte. Ezt kovetden Magyar Banyéaszati és Foldtani Hivatal (MBFH)
palyazatot irt ki az ,,Eméd I.-kavics” védnevii banyatelken megnyilvanuld banyaszati jog
megszerzésére, melyet a RICHMEN Ingatlanberuhazo, Epitéipari és Szolgaltato Kft. (1083
Budapest, Jazmin utca 16.) nyert meg. A Richmen Kft. 2014. 12. 17-én sziineteltetési miiszaki
lizemi tervet nyujtott be, melyet a Miskolci Bényakapitanysdg jogszabalyi valtozasra
hivatkozva 2015. 03. 05-én elutasitott (MBK/2886-6/2014. szam hatarozat). Ezt kovetden
Richmen Kft.-t6l a banyészati jogot a Zemplénkd Kft. vasarolta meg. A banydszati jog
atruhazasarol szold6 megallapodast az els6foku banyahatésag 1250-6/2015. szamu
hatarozataval jovahagyta.

Az els6foku kornyezetvédelmi hatosag a 15140-21/2015. szamu hatarozataval, a
9187-21/2011. szamu kornyezetvédelmi engedélyt, mint alapengedélyt, mdodositasokkal
Zemplénko Kft. nevére irta. Az engedély érvényességi ideje €s az engedélyezett maximalis
termelési kapacitas nem modosult: ezek tovabbra is 2021. szeptember 30. és 100.000 m’*/év.
Itt jegyezziik meg, 15140-21/2015. szamu hatarozat (Filiggelék 2.) nem kdveti részleteiben azt
az utat (lasd fentebb), hogy miképp keriilt a banyaszati jog a Magyar Ugar Kft.-t6l a
Zemplénkd Kft. birtokdba. A 15140-21/2015. szdmli modositd hatdrozattal a banyamiivelési
tevékenységet a Zemplénkd Kft. miiszaki lehetéségeihez igazitottak. A 2016-2019 évek kozott
a banydban folyamatos termelést végeztek — a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miszaki Engedélyezési €s Fogyasztovédelmi Fdosztaly BO/15/119-9/2016.



szamu hatarozataval engedélyezett kitermelési miiszaki tizemi terv szerint Fiiggelék 3. —, de a
kornyezetvédelmi engedélyben nevesitettnél joval kisebb termelési kapacitassal.

1.3. A jelen kornyezeti hatastanulmany indoka

A béanyavallalkoz6 Ggy dontott, hogy az éves termelési kapacitast jelentds mértékben novelni
kivanja, nevezetesen 250.000 m’/év mértékiire. A banyak a termékeiket tobbnyire tonnaban
mérve (ezt mérik) adjak el, de az dsvanyvagyon elszamolast kobméterben kell jelenteni, és a
kornyezetvédelmi engedélyben is igy van megadva a kapacitas. Az 4asvanyvagyon
elszamolasban szereplé térfogatot (m®) pedig nagypontossag geodéziai méréssel (esetiinkben
szonarral) kell meghatarozni. A mérések helyességét a Magyar Béanyaszati és Foldtani
Szolgéalat (MBFSZ) alkalmanként helyszini adatfelvétellel ellendrzi.

A kavics stirliségére (térfogatsulyara) kiilonb6zd tanulményokban eltéré adatok szerepelnek.
Az Orszagos Asvanyvagyon Nyilvantartas a lel6helyén telepiilt kavicsra 2,0 t/m’-t ad meg.
Az egyes banyak az osztalyozott, mar tSbbnyire vizmentes termékre 1,6-1,8 t/m’ tajékoztatd
stiriséget adnak meg. Ahol nincs hidmérleg, ott nem a sily (tonna), hanem a homlokrakodo
kanaldnak a térfogata (m’) az elszamolasi mennyiség. Esetiinkben nem lesz osztalyozas,
depora sem termelnek, a teherautora a banyanedves kavicsot rakjak. Ezt pedig a 2,0 t/m’-nek
vett nedves (a lel6helyén telepiilt kavicsra elfogadott) térfogatsuly kozeliti a legjobban, ezért
mi a késObbiekben a tomeget (sulyt) ezzel stiriséggel (fajsullyal) szdmoljuk.

A kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szo16
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (2) a) szerint

,,a kornyezeti hatdasvizsgalati eljaras szempontjabol jelentos modositas:
ab) a 3. szamu melléklet 130. pontjaban felsorolt tevékenység olyan megvaltoztataisa,
kiilonosen a tevékenység bovitése, illetve technologia- termékvaltas, amelynek
kovetkezteben az alabbiakban megadott feltételek valamelyike fennall:
abg) a tevékenység volumene (kiilonosen kapacitasa, az eléallitott termék mennyisége,
a létesitmény befogadoképessége) a tevékenység megvalositasdara vonatkozo korabbi
engedélyben meghatarozott mértéket legalabb 25%-kal meghaladja,

A tervezett kapacitasbdvités az engedélyezettnek 250%-a, ami jocskdn meghaladja a 25%-ot.
A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet elézetes vizsgalatot eléird 3. szdmu melléklet 130.
pontja szerint elézetes vizsgalatot kell végezni:

Az 1. szamu melléklet 1-31., 33-35., 38—40., 42—44., 48—55. pontjaban, valamint a 3.
szamu melléklet 1-75., 80-85., 89-94., 96—101., 103., 105—128. pontjaban felsorolt
tevekenység vagy létesitmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentos
modositdasa, kivéve, ha a modositis az 1. szamu melléklet B. és C. oszlopa szerint
meghatarozott tevékenység vagy letesitmény megvalositasa

A tervezett kapacitasbdvitéshez tehat eldvizsgalatot kell végezni.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint ,,a kornyezethasznalo — az
1. § (5) bekezdeésben foglalt eset kivételevel — elozetes vizsgalat iranti keérelmet koteles
benyujtani a feliigyeloséghez, ha olyan tevékenység megvalositasat tervezi, amely 3. szamu
mellékletben.” szerepel. Megbizonk, a Zemplénkd Kft. viszont €élni kivan az 1. § (5) bekezdés
adta lehetéséggel: a kornyezethasznadlo kérelmére a feliigyeloség — elozetes vizsgalati eljards
nélkiil — kornyezeti hatdsvizsgalati eljarast folytat le, ha a kérnyezethasznalo olyan
tevékenység megvalositasat tervezi, amely a 3. szamu mellékletben szerepel.” A
banyavallalkozonak az a meglatasa, hogy mivel a banyaszati tevékenység lényegi elemei
a két és félszeres kapacitas bévités okan nem valtoznak — eddig is a banyatobodl termelték
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ki a nyersanyagot mélykotrassal, és ezt ezutan is igy fogjdk — ezért a kornyezetvédelmi
eljarasban résztvevo hatosagoknak a tovabbiakban sem lesz kifogasuk a banyaszati
tevékenysége ellen. Ugy itéli meg, hogy szaméra az ,,idé pénz”, minél hamarabb szeretné a
tevékenységet az emelt kapacitassal folytatni, és nem szdndékozik kivarni egy esetlegesen
kétlépcsds — eldzetes vizsgalati szakasz, hatasvizsgalati szakasz — 1déigényét. A Zemplénkd
Kft. illetékesei nem latnak kockéazatot abban, hogy az 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 1. § (5)
bekezdés adta lehetdséggel ¢élve kihagyjak az eldzetes vizsgalati szakaszt.

1.4. Jogszabalyi hattér

A ZEMPLENKO Kft. altal az ,,Eméd-I.-kavics” banyateleken folytatni kivant — viz alatti
kavicskitermelés — banyaszati tevékenység kornyezeti hatastanulmanyat (a jelentds kapacitas
novelés okan) az alabbi jogszabalyi eldirasoknak megfelelden allitottuk dssze:

e 1995. évi LIIIL toérvény kornyezet védelmének altalanos szabalyair6l

¢ 2003. évi XXVI. térvény az Orszagos Tertiletrendezési Tervrol

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatasvizsgdlati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

e 12/1996. (VII. 4.) KTM modositott rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgélat
végzésehez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositds modjarol, valamint a

ey

Ezen kivill a szdmunkra fontosabb idevagd jogszabdlyok, melyek eldirdsait szintén
figyelembe vettiik, a kovetkezok:

e 1993. évi XLVIIL térvény a banyaszatrol (tobbszor modositottak)

e 1995. évi LVIL torvény a vizgazdalkodasrol

e 2011. évi CXXVIIL torvény a katasztrofavédelemrdl és a hozza kapcsolodd egyes
torvények modositasarol

e 2012. évi CLXXXYV. torvény a hulladékrol

e 2013. évi CCXII. torvény a mezd- és erddgazdasagi foldek forgalmarol szold 2013. évi
CXXII. torvénnyel osszefliggd egyes rendelkezésekrdl és atmeneti szabalyokrol

e 123/1997. (VII. 18.) Korm. r. a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast
szolgélo vizilétesitmények védelmérdl

¢ 219/2004. (VIL. 21.) Korm. r. a felszin alatti vizek védelmérol

e 220/2004. (VIL. 21.) Korm. r. a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

e 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem szabalyair6l

¢ 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

e 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
elleni védekezésrol

e 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. az egyes hulladékgazdalkodéasi létesitmények
kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyair6l

¢ 309/2014. (XII. 11.) Korm. r. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi ¢és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

¢ 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérol

e 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatdsaira vonatkozo
hatarértékekrol és alkalmazéasuk egyes szabalyairol

e 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak
ellendrzésére vonatkozo részletes szabalyokrol

e 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiUM egyiittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol
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¢ 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl €s a szennyezések
mérésérol

e 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

e 72/2013. (VIIL. 21.) VM r. a hulladékok jegyzékérdl

1.5. Jelen dokumentacio kidolgozasanak menete

Jelen dokumentacié elkészitésekor alapvetden az 1.4. pontban felsorolt jogszabéalyokra
tamaszkodtunk. A dokumentaciot a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges

crer

tartalmi kdvetelményeirdl szo6ld 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szami mellékletének
tartalmi kovetelményeinek megfelelden allitottuk Gssze.

1.6. Jelen kornyezeti hatastanulmany elkészitésének célja

Az 1.3. pontban irtuk, hogy a jelenlegi kornyezeti hatdstanulmany elkészitésének indoka a
meglévd kornyezetvédelmi engedélyben foglalt termelési kapacitas 100.000 m’/évrél
250.000 m’/évre torténé novelése és a ZEMPLENKO Kft. a kornyezetvédelmi
engedélyének 10 évvel valo meghosszabbitasa, a kérelmezett termelési kapacitassal.

2. Altalanos adatok
2.1. A hatastanulmany készitdinek megnevezése

A hatastanulmanyt az ENVIRA 96 Mérnoki Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (székhely:
3763 Bodvaszilas, Kossuth u. 53., fioktelephely és levelezési cim: 3530 Miskolc, Mélyvolgy
ut 3.) végezte. Felelds vezetd: Dienes Endre iiv. igazgatd. Mérnoki kamarai szdma: 05-588.

Tarsasagunk tagjai rendelkeznek a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges

crer

tartalmi kovetelményeirdl sz616, modositott 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 1. § altal eloirt
szakértoi engedélyekkel (1. melléklet):

e Dienes Endre (05-0588) szakértoi tevékenység teljes korben:

- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. levegbtisztasdg védelme,
- SZKV-1.4. zaj- és rezgés védelem.
o Kiss Péter (05-0594) szakértoi tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. levegOtisztasag védelme.

A dokumentacio tobb fejezetét (alapadatok, a banyaszati tevékenység leirasa, zaj, felszini-
¢s felszin alatti vizek) a Mendikds Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. (3525 Miskolc,
Kazinczy u. 28) készitette el. A kdzremikodok engedélyei (1. melléklet):

e Mezei Gabor (05-00758) szakért6i tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.4. zaj- és rezgés védelem.
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e Fiilop Miklés (05-0762) szakértoi tevékenység teljes korben:

- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,

- SZKV-1.2. levegOtisztasag védelme,

- SZKV-1.3. viz- és foldtani kozeg védelem,
- SZKV-1.4. zaj- és rezgés védelem.

A levegdtisztasag védelmi fejezet Gsszeallitasat és a 1égszennyezdk terjedésének modellezését
Magyar Imre (19-0895) ur végezte, az ¢élovilaggal foglalkozd fejezet Ilonczai Zoltan ur
munkdja. Szakértdi engedélyeiket mellékeljiik (1. melléklet).

2.2. Az érdekelt adatai

Az érdekelt cég a ZEMPLENKO Kelet-magyarorszagi Epitéipari Fovallalkozé és
Banyaszati Kft. A Zemplénkdé Kft. 2003. ota végez kiilszini banyészati tevékenységet
elsésorban a Sarospatak melletti Pancél-hegyen, ahol andezitet banyasznak, de a
kozelmultban kiterjesztette a tevékenységét kavics és homokbanyaszatra is.

e teljes név ZEMPLENKO Kelet-magyarorszagi Epitdipari
Fovallalkozoé és Banyaszati Kft.

o roviditett név: ZEMPLENKO Kft.

e cég sz¢khelye: 4921 Tivadar, Pet6fi utca 24. A. ép.

e cégjegyzékszama: 15-09-079847

e KSH torzsszama: 12523326-4120-113-15

e kornyezetvédelmi tigyfél jel: 100528525

¢ kornyezetvédelmi teriileti jel: a kavicsbanyanak nincs KTJ szdma

e telephely adatai: a teljes banyatelek Emdd és Mezdcsat varosok

kozigazgatasi teriiletén fekszik, de csak az
Emad 075/5 hrsz.-u teriileten lesz banyaszati

tevékenység
e Emdd varos KSH kodja: 0467 7
e Mezdcsat varos KSH kodja 13833

A ZEMPLENKO Kft. f6 tevékenysége a jelenleg hatalyos cégkivonat szerint mar nem a
banyaszathoz, hanem az épitdiparhoz kothetd. FO tevékenysége a hatdlyos TEAOR 08
jegyzek szerint:

4120 Lako- és nem lako épiilet épitése
A feliilvizsgalt banyészati tevékenység besorolasa
0812 Kavics-, homok-, agyagbanyaszat
Szerepel még a cég tevékenységi jegyzékében tobbek kozott:

2370 Koémegmunkalas

2399 M.n.s. egyéb nemfém asvanyi termék gyartasa
0811 Kofejtés, gipsz, kréta banyaszata

0899 Egyéb m.n.s. banyaszat

A banyészati tevékenységnek Eurdpai Bizottsdg 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolasa
(NOSE-P kéd, SNAP-2 kod) nincs.
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2.3. Az ,,Emad I.-kavics” védnevi banyatelek jellemzaoi

A Dbanyatelek (1-4. abrak) jogositottja, ahogy azt mar az 1.2. pontban bemutattuk a
ZEMPLENKO Kelet-magyarorszagi Epitdipari Févallalkozé és Banyaszati Kft.

Maga a banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében, nagyrészt EmoOd (kisebb részt
MezdOcsat) kozigazgatasi teriiletén, a telepiilés kozponti részétél DK-re kb. 4,5 km-re
helyezkedik el. A legkdzelebbi lakott teriilet Emdd Istvanmajor telepiilésrész, amely 655 m-re
NyENy-ra talalhato. A banyatelektdl K-re 100 m-re az M30, D-re (de ezen a részen nem lesz
banyaszati tevékenység) 85-115 m-re az M3 autdpalya tengelye hiizodik. A banyatelektol

E-ra az ,,Emod III.-kavics” és az ,,Emod II.-kavics, homok™;
EK-re az ,,Emdéd IV.-kavics, homok, agyag”

védnevii banyatelkek talalhatok (4. abra). Az 1.1. pontban mar szobahoztuk, hogy a Sajo-
Hernad térmelék hazank egyik legjelent6sebb épitési kavics termeld teriilete. Itt, ahogy
mondani szokték: kavicsbanya kavicsbanyat ér (4. ébra).

Az ,Eméd L.-kavics” banyatelek

teriilete: 1,1515 km? (115,15 ha)
feddlapjanak szintje +101,00 mBf
alaplapjanak szintje +66,00 mBf

1. tablazat
Az ,Eméd L.-kavics” védnevii banyatelek sarokpontjainak koordinatai

Toréspont | EOVY [m] EOV X [m] Z [mBf.]
1. 784 040,70 285 189,20 99,50
2. 784 273,50 284 928,70 99,20
3. 784 976,00 284 110,00 98,75
4. 784 896,00 283 934,00 98,60
5. 783 965,00 283 759,00 98,50
0. 783 790,77 283 857,78 98,25
7. 783 742,50 283 916,38 98,13
8. 783 670,14 284 051,61 97,80
9. 783 655,94 284 111,26 97,60
10. 783 685,45 284 308,56 97,70
11. 783 774,16 285 023,60 98,48

A banyatelekkel érintett ingatlanok (3. dbra) a kovetkezok:

e Emdéd 067, 068, 069/3, 074/1, 075/2, 075/4, 075/5, 078/2, 078/3, 079/2, 080/2 hrsz.,
e Mezdesat 0212/5, 0212/6, 0212/7, 0212/8, 0212/10, 0213, 0214/9 hrsz.

A banyaszati tevékenység — ugyanugy, mint eddig — az ,,Eméd I.-kavics” védnevii
banyatelek csupan egyetlen ingatlanan, az Eméd 075/5 hrsz.-u ingatlanon 1évé vizfeliilet
(to) alatt folyik majd mélykotrasi technologiaval. Ennek sarokpontjait is lathatok a 3. dbran
(2. tablazat). Ezt a teriiletet a tovabbiakban banyaszati teriiletnek nevezziik. A
banyaszati teriilet (az EmSd 075/5 hrsz.-G ingatlan) kiterjedése: 0,212281 km®*. A 3. abran
latszik, hogy a banyatd két helyen némileg talnyulik 075/5 hrsz.-u ingatlanon. A korabbi
banyavallalkoz6 valamilyen ok miatt — a rendszeres geodéziai bemérés hianyaban ezt
valosziniileg nem vette észre — talfejtett az engedélyezett teriileten.
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2. tablazat
A banyaszattal igénybevett teriilet sarokpontjainak koordinatai
Toréspont |[EOV'Y [m]|EOV X [m]| Toéréspont | EOV Y [m] | EOV X [m]
bl 784 040,51 | 285 182,91 bl5 784 066,37 | 284 646,58
b2 784 048,48 | 285 179,02 bl6 784 054,91 | 284 624,49
b3 784 112,39 | 285 108,98 bl7 784 053,20 | 284 622,22
b4 784 273,50 | 284 928,70 bl8 784 052,07 | 284 620,72
b5 784 280,48 | 284 920,56 b19 784 042,11 | 284 607,42
b6 784 249,64 | 284 886,32 b20 784 021,43 | 284 566,81
b7 784 229,19 | 284 865,53 b21 784 022,06 | 284 534,38
b8 784 207,84 | 284 853,16 b22 784 008,33 | 284 506,91
b9 784 184,49 | 284 841,82 b23 783 996,42 | 284 498,04
b10 784 161,88 | 284 824,85 b24 783 992,51 | 284 459,24
bll 784 133,55 | 284 797,75 b25 783 741,72 | 284 708,37
bl2 784 108,18 | 284 766,61 b26 783 735,78 | 284 714,27
bl3 784 092,71 | 284 727,15 b27 783 773,15 | 285 015,43
bl4 784 085,34 | 284 695,20 b28 783 880,72 | 285 087,82

A megnovelt kapacitasra, azaz a 2020-2029 évi tervciklusra sz6lé kornyezetvédelmi
engedélyt tovabbra is csak a 075/5 hrsz.-u ingatlanra kérjiik. Itt jegyezziik meg, hogy a
9187-21/2011. szamu alapengedély nevesiti még a 075/2, 075/4, 078/2-3 hrsz.-1 ingatlanokat
is, de ezek tulajdonosaival a banyavallalkozé nem tudott egyezségre jutni, ezért a kovetkezd
10 évre (tervciklusra) letett az itteni banyaszkodasrol.

3. A tervezett tevékenység alapadatai

frtuk, az ,,Eméd L-homok” banyatelken a banyavallalkozé ugyanazt a tevékenységet
tervezi, mint amire érvényes kornyezetvédelmi engedélye mar van. Az 1.6. pontban irtuk,
hogy nem valtoznak a kitermelés miiszaki feltételei (ugyantigy viz alatti termelés lesz, mint
korabban), csupan a banya kapacitasa novekszik meg.

A tervezett beruhdzas alapadatait a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 6. szamu melléklete 2. a)
pontja (hivatkozva a 4. melléklet 1. b) pontjara) szerint, annak sorrendjében adjuk meg. Az
egyes pontok cime utan zardjelben, dolt betlivel irva a 4. melléklet 1. pontja azon
bekezdésének a betiijelét tiintetjiik fel, melyre az adott pont vonatkozik.

3.1. A tevékenység volumene (ba)

A banyénak érvényes kitermelési miiszaki lizemi terve van, melyet a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Korményhivatal Miszaki Engedélyezési ¢és Fogyasztovédelmi  Foosztaly
BO/15/119-9/2016. szami hatarozataval hagyott jova. Irtuk, 2016-19 évek kozott a banyaban
folyamatos termelést végeztek, de a koOrnyezetvédelmi mikodési engedélyben
meghatarozottnal (100.000 m’/év) joval kisebb termelési kapacitassal. A termelési adatokat a
3. tdblazatban mutatjuk be.

A Magyar Banyaszati ¢és Foldtani Szolgélat tartja nyilvdin a magyarorszagi béanyak
asvanyvagyonat az Allami Asvanyi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon
Nyilvantartdsban. A 2019. janudr 1-1 allapot szerinti &svanyvagyon mennyiségét a
banyateleken a 4. tablazat tartalmazza.
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3. tablazat
Az ,Eméd I.-kavics” banyatelken kitermelt kavics mennyisége
az elmult idoszakban
Idészak [év] | Termelés [m’]
2016. 1.550
2017. 1.800
2018. 3.300
2019. 4.600
4. tablazat

Az ,,Eméd L-kavics” banyatelek asvanyvagyona a 2019. januar 1-én [m’]

Megkutatottsig A+B C1 C2 Osszesen
Foldtani vagyon 1.027.000 4.010.050 22.654.900 27.691.950
Miireval6 vagyon 1.027.000 4.010.050 22.654.900 27.691.950
Pillérben lekotott 277.400 1.345.159 10.205.600 11.828.159
Kitermelhetd vagyon 749.600 2.664.891 12.449.300 15.863.791

e A banya kitermelni tervezett haszonanyaga az asvanyi nyersanyagok és a geotermikus
energia fajlagos értékének, valamint az értékszamitds moddjanak meghatidrozasarol szolod
54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet szerint: kavics (kéd: 1460).

e A banyaszati teriilet kitermelésre tervezett 4svanyvagyona: 2 531 107 m’

¢ A banya tervezett maximalis termelési kapacitésa: 250 000 m*/év

e Az egyes években kitermelni tervezett kavics mennyisége a maximalis termelési kapacitést
nem fogja meghaladni. (5. tablazat)

5. tablazat
A ,,Emdd L.- kavics” banyatelek kitermelésének
tervezett iitemezése 2020-2029 kozott [m’]

Ev Tervezett termelés [m’]
2020. 250.000
2021. 250.000
2022. 250.000
2023. 250.000
2024. 250.000
2025. 250.000
2026. 250.000
2027. 250.000
2028. 250.000
2029. 250.000

Osszesen 2.500.000

3.2. A miikodés megkezdésének varhato idopontja és idotartama, a kapacitaskihasznalas
tervezett idobeli megoszlasa (bb)

A kitermelést a megnovelt termelési kapacitassal mar 2020. évben szeretnék megkezdeni.
Ennek tényleges kezdési idOpontja a hatosagi engedélyezetési folyamat idOtartamatol fligg,
annak befejezése utan azonnal elkezdédik a megndvelt kapacitast termelés.
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A banya maximélis termelési kapacitisa tehat 250.000 m’/év lesz. Ezzel szamolva a
banyaszati teriileten a banyaté mélykotrassal torténd kitermelésének idétartamat 10 évre
becsiiljiik, az ilyen formaban nagy valdsziniiséggel 2029. december 31-ig befejezddik. A
miikddési kapacitast (id6tartamot) természetesen jelentdsen befolyasoljak a piaci igények. A
kornyezetvédelmi engedély kért (10 év) érvényességi idején beliil a kitermelés tervezett
litemezését az 5. tablazatban és az 5. dbrdn mutatjuk be.

A kitermelést nappali idészakban (6°-18% h), természetes vilagitis mellett, egy vagy két
miszakban, esetleg egy nyujtott miiszakban tervezik. Az asvanyi nyersanyag kitermelés
esetiinkben tehat iddszakos tevékenység. Téli (fagyos) idészakban a termelés sziinetel, mert a
banyatavon keletkez6 jég megakadalyozza az uszo6 kotré mozgasat, illetve a vizes termelvény
rafagy a szallitoszalagra. Télen kivételes esetekben a kiils6 hémérséklet fliggvényében
idészakos munkavégzés azért nem kizart. Fagyos id6szakban csak a sziikséges karbantartasi
munkalatok zajlanak, illetve az esetlegesen felhalmoz6d6 depdnidkbodl térténhet kiszolgalas,
de ilyet alapjaban véve nem terveznek. Egy évben kb. 250 munkanappal szdmolunk. Az
lizemsziinet tervezett idétartama 80-100 nap évente.

Amennyiben a sziineteltetés iddtartama — amikor semmilyen munkavégzés nem torténik —
harom hoénapnal hosszabb, akkor azt a banyafeliigyeletnek bejelentik. Amennyiben a
szlineteltetés meghaladja az egy évet, ugy a sziineteltetésre vonatkozdan miiszaki tizemi tervet
készitenek.

3.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben rogzitett modja (bc)

> A tevékenység helye és teriiletigénye

A banyatelek teriilete: 1,1515 km?, ebbdl a banyaszati teriilet (az Eméd 075/5 hrsz.-a
ingatlan) 0,212281 km”.

Ahogy azt mar bemutattuk a banyatelken korabban is folyt banyaszat, annak végeredménye a
jelenlegi t6. A terepszint gyakorlatilag siknak tekinthetd, az a banyatelken 96,0-101,0 mBf. a
banyaszati teriileten 96,9-101,0 mBf kozotti. A mostanara a banyatelken egy 0Osszefliggd
vizfeliilet (banyatd) alakult ki. Ennek teljes teriilete a 2019. 03. 03-i geodéziai bemérés szerint
147.540 m®, mely szinte teljes egészében (142.197 m?) a banyaszati teriiletre (az Eméd 075/5
hrsz.-u ingatlanra) esik. A mederfenék legalacsonyabb szintje 86,7 mBf., ami 94,6 mBf.
banyat6 vizszinttel szdmolva kb. 8 m legnagyobb mélységet jelent. A jelenlegi allapotot
bemutaté helyszinrajzot az 5. dbra mutatja, amelyen feltiintettiik az elkdvetkezendd évek
banyaszati tevékenységét; évenként kiillonbozo szinekkel. A kitermelést a banyatd banyaszati
terlileten beliili teljes teriiletén tervezik. A kavics haszonanyag ideiglenes deponélasara
felhasznaljak a banyaszati teriileten beliil a part menti sdvokat és az lizemteret.

> Azigénybe veendo teriilet hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben
rogzitett modja

A banyészati teriilet az Emdéd 075/5 helyrajzi szam ingatlan. Az ingatlan nyilvantartasi
térképet a 3. abran lathatjuk. A banyatelek sarokpontjait az 1., a banyaszati teriilet
sarokpontjait pedig a 2. tdblazatban mutattuk be. A banyatelek ingatlanjainak miivelési dgait a
6. tablazat tartalmazza.
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Emdd véros telepiilésrendezési, telepiilésszerkezeti terv térképe (6. dbra) szerint a banyatelek

hasznalata jelenleg:
- Kb: Kiilonleges teriilet — banya
- V-2: Vizgazdélkodasi teriilet (allovizek medre és part savja)
- Ma-sz: Altalanos mezdgazdasagi teriilet (szantoteriilet)
- Ma-gy Altalanos mez6égazdasagi teriilet (gyepteriilet)
- Mkf-gy Korlatozott funkcidju gyepteriilet
- E: Erdoéteriilet (védelmi célu erddtertilet)

a banyészati teriilet hasznalata jelenleg:

- Kb: Kiilonleges teriilet — banyatertiilet
- V-2: Vizgazdalkodasi teriilet (allovizek medre és part savja)

6. tablazat

A banyatelek ingatlanjainak miivelési agai

Ingatlan | Miivelési ag | Min. oszt.
Emod
rét kdzségi mintatér 7
067 kivett arok
rét 7
068 szanto 3,4,5
069/3 kivett ut
074/1 kivett ut
075/2 szant 3,4
rét 5
075/4 erdd 1
075/5 kivett anyagbanya
szanto 4.5
078/2 erdd )
szanto 5,6
078/3 erdd |
079/2 kivett Gt
szanto 5,6
08072 erdd 1
Mezdcsat
0212/5 erdd 5
szanto 4,6,7
0212/6 rét 7
0212/7 erdd 5
0212/8 erdd 5
szanto 4,6,7
0212/10 &t 7
0213 kivett sajat hasznélatl 1t
0214/9 szanto 5,6

» A teriilet jelenlegi hasznositasa

A banyaszati teriilet jelenlegi hasznositdsa a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 34. § 2.
alapjan: a banyészati tevékenység végzése €s a tevékenységhez sziikséges 1étesitmények ¢és
berendezések elhelyezése. Miivelési aga kivett anyagbanya. A tervezett kavics banyaszathoz a
banyaszati teriilet mas céli hasznositdsa nem sziikséges.

A banyatelek banyészati teriileten kiviili részének jelenlegi hasznositdsa: szanto, rét erdo.
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> A banyatelek teriiletének végallapota

A Miskolci Banyakapitanysag a 728/2002. szamu hatarozataval jovahagyta az
»Emod I.-kavics” ¢és ,,Emdd Il.-kavics, homok™ banyatelkek ko6zos tdjrendezési tervét. Az
Ujrahasznositasi cél a banyamivelés kovetkeztében keletkezd to (tavak) horgészati céla
kialakitdsa, ami mar jorészt megtortént (2. kép). A banyatoba csak 6shonos halfajokat lehet
telepiteni. A banyat6 kialakitand6 végrézsiii:

talajvizszint felett a takarorétegnél: [3 = 42°
talajvizszint feletti kavicsrétegnél: = 30°
talajvizszint alatti kavicsrétegnél: 5 =20°

Az oldalrézsiik meredekebb partszakaszait lerézstizéssel kell biztonsagossa tenni.

2. kép
Az Emd&di Horgasz egyestlet kavicsbanya tavai. Az ,Eméd I.-homok” banyatelken a képen
3. szammal jelzet t6 talalhaté. Ennek a terllete az elkdvetkezd 10 évben nem fog névekedni.
Megjegyezziik, hogy az Eméd IV. banyatelken még tovabbi t6 (tavak) kialakitasa varhato,
de ez nem targya jelen hatastanulmanynak

A Dbanyatelken, annak végallapotdban rendezetlen halmok, kupacok, korabbi banyaszati
tevékenységbol szarmazd, késobbi funkciondlis célt nem szolgalo épitmények, berendezések
nem maradnak vissza. Az esetleg maradd6 meddddeponidkat tdjba ill6 moddon, a lehetd
legenyhébb rézsliszoggel, egyenletes magassagu, rendezett, enyhén domboru felszinnel kell
kialakitani 0igy, hogy bolygatasukra tajrendezési célbol bendvényesedésiik utan mar ne legyen
sziikség. Ahol a spontan bendvényesedés még nem toértént meg, Oshonos fa és cserjefajokat
vagy fliféléket kell telepitni, melynek utdégondozasarol legalabb 3 évig gondoskodni kell.

3.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények (bd)

A banyaszati teriileten a kavics haszonanyag kitermelése ¢és szallitas eldtti ideiglenes
deponalésa torténik, és a jovoben is ez fog folyni. Az iizemtéren csak az ehhez tartozo
létesitményeket alakitjak ki, ezek a kovetkezok lesznek.

> Konténer épiiletek
Konténer épiiletekben lesz egy kisebb iroda, segélyhely, mosdo-WC, 61t6z6, melegedo.
Kiilon konténerben kap helyet a kommunalis, illetve veszélyes hulladéktarold, olaj- és
kendanyag tarold, a karelharitasi anyag és eszkozraktar.
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» Elektromos energia elldtds
Az uszokotro, a szallitdszalagok és a konténerépiiletek elektromos energia sziikségletét
egy TR-165D tipusu aggregatorral kivanjuk megoldani.

> Uzemanyag elldtds
A diesel ilizeml aggregator lizemanyaggal valo ellatdsat egy zart konténeres gazolaj
kiszolgalo egység telepitésével oldjak meg.

3.5. A tervezett technologia (be)

» Banyamiivelés médja

A teriilet geologiai adottsagaibodl fakadoan az dsvanyvagyont kiilfejtéses technologiaval fejtik
le, kizarolag gépi jovesztéssel. A banydban a mar meglévd banyatavon csak mélykotrast
végeznek. A partra kitermelt dsvanyi nyersanyagot tehergépkocsikkal elszallitjak a depotérre,
vagy azonnal a felhasznalasi helyre. Helyszini osztalyozast, valogatast nem terveznek.

A banyatdé mederfeneke 86,7-91,0 mBf kozotti szinteken van (1008 mérési pont atlagabol
90,3 mBf), ami 94,6 mBf banyatd vizszinttel szdmolva 4-8 méter vizmélységet jelent. A
haszonanyagnak — a kavicsnak — a fekii szintje a banyat6 teriiletén: 69,8-73,3 mBf koz6tt van,
igy 15-19 m vastagsagu kavics kitermelésére van lehet6ség.

A kovetkez6 tervciklusban (2012-2029. ko6zott) megvalositandd miivelés soran tajrendezést
nem terveznek, mivel a késdbbiekben banyatd hosszabb partvonaldn lehetséges még a banya
horizontalis bovitése. Tajrendezésre (2029-ig) csak abban a nem vart esetben keriilhet sor, ha
a banya az id6szak vége elott bezdrasra keriil. Mivel igen nagy a banyatelek és azon nagy
mennyiségli 4svanyvagyon talalhato (4. tablazat) erre nagy valdszintiséggel nem keriil sor.

A banyészati tevékenységet csak megfeleld miiszaki allapotl, a kornyezetvédelmi eldirasokat
kielégitd gépekkel lehet végezni. Az iizemeld fejto- és rakoddgépek, gépjarmiivek
olajcsOpOgésének megeldzésére rendszeres ellendrzéssel, karbantartdssal figyelmet kell
forditani. A gépek kisjavitasa sordn az esetlegesen elcsop0god olaj Osszegyiijtésére olajfelfogo
talcat kell haszndlni. A banya teriiletén csak az lizemzavar elhéritdsdhoz sziikséges gépek
kisjavitasa végezheto.

A Dbanyaszati tevékenységhez kapcsolodd jarmiivek karbantartdsat, javitasat, hidraulika
olajjal, stb. valo feltdltését a banyateriileten kiviil, erre a célra specidlisan kialakitott teriileten,
mihelyben lehet végezni. A nagyjavitasok csak erre a célra specidlisan kialakitott
szakmiithelyben végezhetok.

Letakaritas

A kornyezetvédelmi engedély kért érvényességi idején beliil (2020-2029 kozott) humusz €s
fed6 meddd letakaritas nem torténik.

Haszonanyag kitermelése

A kavics haszonanyag kitermelése vizszint alatti mélykotrassal torténik. A viz aldli
kitermelést az Gszokotroval végezik. A gép négy sarkan — csorlon keresztiil — drotkotéllel van
rogzitve a banyatd partjdhoz, melyekkel mozgatni lehet a kitermelés soran. A banyatd
partvonalaval parhuzamos savokban végzik a termelést. Egy allasban lehaladva a kivant
70-73 mBf szintig (atlagosan 72,5 mBf). Az uszokotré kanala 3 m’-es, melyet drotkotélzet
mozgat. A kitermelt kavics egy viztelenitést is elvégzd rostara keriil. Innen gumihevederes
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széllitoszalag rendszeren keresztiil a termelvényt a toparton depdzzék. A szalagrendszer
rogzitett, vizen 1évd pontonokon all. Amennyiben a szalagrendszer nem a depdtérre adja ki a
kavicsot, homlokrakodoval tehergépkocsira rakva szallitjak az ideiglenes depodtérre, illetve
egybdl a felhasznalasi helyekre.

Az Gszokotron 1évd berendezések, valamint a szallitdszalagok meghajtasat villanymotorok
végzik, melyekhez az aram uszokabelen jut el. A villamos energiadt a parton elhelyezett
aggregatorral biztositja.

Rakodas, belso szallitdas

Belsé szallitast a partra kitermelt nyersanyag készlettérre vald szallitasa jelenti. A
tehergépkocsikra a kavicsot homlokrakoddval rakjak fel.

» Tajrendezés, rekultivacio

A tijrendezés feladata a banya bezardsa utdn biztonsdgos kornyezeti koriilmények
kialakitasaval a teriilet Gjrahasznositasra vald alkalmassa tétele. A t4jrendezés feladatainak
végrehajtasat, és azok litemezését a banyabezarasi miiszaki lizemi tervnek kell tartalmaznia.
Fentebb mar emlitettiik, hogy ,,Emdd I.-kavics” és ,,Emdd Il.-kavics, homok™ banyatelkek
kozos tajrendezési tervét a Miskolci Banyakapitanysag 728/2002. szdmu hatarozatdval hagyta
jova. Az jrahasznositasi cél a banyamiivelés kovetkeztében keletkez6 to (tavak) horgaszati
célu felhasznéalhatosagéanak kialakitdsa. A munkalatok tervezett sorrendje:

e A viz alatti 6nbeallo rézsi kialakitasa esetlegesen haszonanyag visszatoltéssel.

e A t6 kortili tereprendezés végrehajtasa.

e A vizszint feletti szarazrézsu kialakitasa. Az oldalrézsiik meredekebb partszakaszait
biztonsagossa kell tenni.

e Biologiai rekultivacio. A fentebb mar bemutatottak szerint.

A horgaszati lehetdség megteremtése jorészt megtortént (2. kép).

» Géppark

Ez az ismertetés a késdbbi szamitdsokhoz (levegétisztasag-védelem, zajvédelem) alapadatként
is szolgal. Az egyes termelési technologiai fazisokhoz hasznalt, illetve haszndlni tervezett
gépeket és jarmiiveket a kovetkezokben foglaljuk ossze.

e 1 db uszokotro
- Ridiger SG 26 A
elektromos tizemui,
kanal méret: 3 m®
termelési kapacitas: 100 m*/h (33 fogas/h-val szamolva)

e 1 db viztelenitd rosta

e 1 db aggregator
- Tr-165D
diesel lizem{,
villamos teljesitmény: 128 kW
(TR-165D: Deutz dizelmotoros aramfejlesztd. Gépkonyv)

e 2 db homlokrakodo (kotré-rakodo)
- Caterpillar 938G
diesel lizemi, gumikerekes
motor teljesitmény: 119 kW
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kanal méret: 3,5 m’ (az egyik kanalmérleggel ellatva)
termelési kapacitas: 175 m’/h (50 fogas/h-val szamolva)
(http://www.munkagepmonitor.hu/m/6587/caterpillar-938g/)

e 3 db tehergépkocsik
- MAN 3 tengelyes

diesel lizem{,
motor teljesitmény: 300 kW
plat6 térfogat 10 m’
szallitasi kapacitas: 50 m’/h (5 forduld/h-val szamolva)
(https://www.mascus.hu/haszongepjarmuvek/hasznalt---billenos-teherautok/man-35-
414/ntcwnmbn.html)

e Jlocsold kocsi
6 m’-es tartallyal

7. tablazat
A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges
kitermelt, megmozgatott, belso szallitassal érintett anyagmennyiségek
munkafolyamatonként és gépenként [m’]

Géptipus Gép Mélykotras | Belso szallitas | Készlet rakodas
250.000 250.000 250.000
uszokotrd Ridiger SG 26 A 250.000
viztelenitd rosta 250.000
aggregator Tr-165D
. . Caterpillar 938G 1. 250.000
kotrg-rakodok 1o il 938G 2, 250.000
MAN 1. 90.000
tehergépkocsik | MAN 2. 80.000
MAN 3. 80.000

A béanyamiivelés sordn a termelési kapacitds, igy az iizemeld eszk6zok mennyisége
rovidtavon (honapos nagysagrendben) ingadozhatnak, illetve téli iddszakokban hosszabb
szlinetelés varhatd. Tovabbi szdmitdsainkhoz egy atlagosan miikodd gépparkra vetitve
hatdroztuk meg a napi miikdodési idOket. A banyaszati tevékenység egyes fazisaihoz a
kovetkezd berendezéseket hasznaljak fel:
Mélykotras

e uszokotrd

e viztelentd rosta

e aggregator
Belso szallitas

e homlokrakodé

o tehergépkocsi

Készlet rakodas szallito jarmiivekre
e homlokrakodo
Meghataroztuk az egyes gépi berendezések napi miikodési idejét, ha

e a termelési kapacitis maximalis: 250.000 m’/év,
¢ az ¢évi munkanapok szama, amikor banyaszati tevékenység folyik: 250 munkanap/év,
e munkaidd egy nap: 10 ora.
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Ekkor a gépek leterhelése maximalis. A 250.000 m*/év termelési kapacitas kielégitéséhez az
egyes eszkozre vetitve a munkafolyamatokat a 8. tablazatban meghatarozott napi tizemiddkkel
lehet szamolni (azokat elvégezni).

8. tablazat

A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges atlagos napi iizemidok
munkafolyamatonként és gépenként

Max. | Mély- Belso | Készlet

Géptipus Gép kapacitas | kotras szallitas | rakodas Osszesen
[m’/h] [h/nap] [h/nap] [h/nap] [h/nap]
uszokotrd Ridiger SG 26 A 100 10,00 10,00
viztelenito rosta 100 10,00 10,00
aggregator Tr-165D 10,00 10,00
, , Caterpillar 938G 1. 175 5,71 5,71
kotr6-rakodok 1= o illar 938G 2. | 175 5,71 5,71
MAN 1. 50 7,20 7,20
tehergépkocsik | MAN 2. 50 6,40 6,40
MAN 3. 50 6,40 6,40

» Védendo teriiletek, létesitmények

A Miskolci Banyakapitanysag 3754/2003. szamu, az ,,Emdéd I.-kavics” banyateleket
megallapito hatdrozata az alabbi védendd 1étesitményekre jeldltek ki hatar és védopillért:

e a tervezett banyatelek hatarra 5 m-es véddsavval;

e a Matola csatorna két partjan elhelyezkedd régészeti lelohely védelmére, a partvonaltol
meért 70-70 m-es védosavval;

e a Sajoszoged-God 400 kV-os tavvezeték tengelyvonalatél mérve, 40 m-es véddsavval.
A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/15/119-9/2016. miiszaki {izemi
tervet engedélyezd hatarozata hozzéjarult a védopillér gyengitéséhez a banyavallalkozo
altal beterjesztett adatok és szadmitasok alapjan, valamint a MAVIR Zrt. AIG-2006-
5/MAVI1R/2015. szamu, ,,Emdéd 1.- kavics” védnevii banyatelek kavics kitermelés-
keresztezés szabvanyossagi feliilvizsgalata a Sajoszoged-God 400 kV-os 34-35. sz
oszlopkozben targyu feliilvizsgalati eldirasainak betartasaval.

A pillérszamitasnal

e a hatarszog talajvizszint felett a takarorétegnél: 3 =45°
e a hatarszog talajvizszint feletti kavicsrétegnél: 5 =33°
e a hatarszdg talajvizszint alatti kavicsrétegnél: 5 =23°
e a hatarszog hibaja Ap=3°

A pillérek hatarvonalat a 99,6 mBf fed6lap magassagra és 66,0 mBf alaplap szintre
szamitottak ki.

3.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas (bf)

A mindenkori termelés helyszineihez ideiglenes belsd utakat képeznek ki. A haszonanyagot
teherautdval a banyatol az M30 autopalyaig (2. abra) a kovetkezd ttvonalon szallitjak el:
Emodd 069/3, 062/2 (kialakitott sajat hasznalatd ut), 052/1, 052/3 hrsz.-i ingatlanok, M30
autopalya feliiljaro, Emod 052/2, 052/6, 046/5 hrsz.-1 ingatlanok, 302 sz. kozut,
M30 autopalya. Az Emdd 052/1 hrsz.-0 Gttdl az M30 autdpalyaig a szallitasi Gtvonal kozos az
»Emod I'V.-kavics, homok, agyag” banyatelek szallitasi utvonalaval.
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A kiszallitas nappali iddszakban (6%-18% kozott), természetes fényviszonyok mellett torténik.
A termelvény elszéllitdsdhoz sziikséges maximalis teherautd forgalmat alabb szamithatjuk,
feltételezve, hogy azt 20 t teherbirast tehergépkocsikkal fogjak végezni:

e a tehergépkocsi teherbirdsa: 20 t,

e a szallitott 4svanyi nyersanyag nedves térfogatsulya: 2,0 t/m’,

e teherauto szerelvények altal szallitott termelvény térfogata: 10 m’,

¢ a banya maximalis termelési kapacitasa: 250 000 m*/év ,
¢ a munkanapok szama egy évben, amikor kiszallitas van: 250 nap.

A fentiek alapjan a maximalis teherautd forgalom munkanapokon: 100 forduld/nap. Ez azt
jelenti, hogy a termelvényszallitas és rakomany nélkiil a banydhoz vald visszaérkezés
200 tehergépkocsi/nap maximalis teheraut6 forgalmat igényel.

Az Emdd 052/1 hrsz.-a Ottél az M30 autdpalydig ,,Emdéd IV.-kavics, homok, agyag”
banyatelektdl indulé forgalom 240 tehergépkocsi/nap (az »,,Eméd IV. - kavics, homok,
agyag” védnevl banyatelken mukodo kiilfejtés Kornyezeti hatastanulméany« [49] alapjan).
Emiatt a kozos utszakaszon — amennyiben mindkét banya egy iddben teljes termelési
kapacitassal miikodik — a tehergépjarmii forgalmak 6sszeadodnak.

A banyaban 8-10 f6t foglalkoztatnak, akik a munkahelyiiket személygépkocsikkal kozelitik
meg. Ebbdl kdvetkezik, hogy a tevékenység személyszallitasi vonatkozasa elhanyagolhato.

A kozuti szallitasndl a termelvény lepergésének és az ut elszennyezésének megakadalyozasa
érdekében, ha azt a széllitmany szemcsedsszetétele, nedvességtartalma vagy a jarmi
felépitése sziikségessé teszi, a gépkocsi rakfeliiletét letakarjak.

3.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések (bg)

3.7.1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megelozo,
csokkento, kompenzald, illetve elharito intézkedések meghatdrozdsa

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeléség
9187-21/2011. szamu kornyezetvédelmi miikddési engedélyében valamint a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya ezen
engedélyt modositd 15140-21/2015. szdma hatarozatdban eldirta a banyaszati tevékenység
végzése soran betartandd eldirdsokat. Ezeket a banya jovobeni miikodése soran is be kell
tartani, attol fiiggetleniil, hogy a tervezett termelési kapacitast a koradbbi engedélyben szerepld
100.000 m*/év helyett 250.000 m*/év mennyiségben kérelmezziik. Ezekkel az intézkedésekkel
a varhat6 kornyezeti terhelést csokkenteni lehet.

A miikodés idejére vonatkozé intézkedések

e A banyaszati, lemiivelési, rekultivacids és az azokhoz kapcsolodd valamennyi egyéb
jarulékos tevékenységet ugy kell végezni, hogy azok a lehetd legkisebb
kornyezetterheléssel jarjanak, kornyezetszennyezést ne okozzanak.

e A banyatevékenység a felszin alatti vizek jo allapotat, a kitermelés eldtt allo viz
mindségét, a foldtani kozeget nem veszélyeztetheti, kornyezetszennyezést nem okozhat.

e Amennyiben a lefedés soran fa- és cserjeirtasra sor keriil, akkor az védett madar koltése
esetén csak vegetacids idon kiviil (szeptember 1. - marcius 15. kozott) végezheto.

e Amennyiben a banydszat olyan teriileteket érint, ahol fokozottan védett madarak
(partifecskék, gyurgyalagok, stb.) fészekodui taldlhatok, a tevékenységet gy kell
végezni, hogy az az odukat fészkelési iddben (majus 1.- augusztus 15.) ne kérositsa.
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e A kitermeléssel érintett homokfalakon meg kell akadalyozni a madarak fészkelését.

e A mar meglévO és a banyaszat kovetkeztében kialakuld banyatd vizének
szennyezOdését, a benne 1€vo €lovilag veszélyeztetését meg kell akadalyozni.

¢ A banyat6 partjait a kihabolashoz sziikséges és a novényzet megtelepedésére alkalmas
enyhe rézstivel kell kialakitani. A t6 partvonaldt lekerekitett, a természetes tavakat
utanzo modon kell kialakitani.

e Miikddés soran a dolgozok részére ivoviz mindségli vizet, tovabba illemhely hasznalatot
biztositanak a talaj és a felszin alatti vizkészlet szennyezését kizaré moédon.

e A bényaszat soran kialakul6 banyatoba felszini viz nem vezethetd. A banyato partéleit
ugy kell kialakitani, hogy a felszini bemosodéasbol eredéen a toba szennyezdanyag ne
kertilhessen.

e Ki kell zarni, hogy a teriileten dolgozd6 munkagépekbdl a téba és a talajvizbe
kéolajszarmazékok jussanak.

¢ A banyatdba humuszt visszatdlteni tilos.

e A termelés idOszakaban a felnovo parti vegetacid minimum 35%-at meg kell Orizni.

e A banyaszati tevékenységet csak megfeleld miszaki allapotd, a kornyezetvédelmi
eldirasokat kielégitd gépekkel lehet végezni. Az ilizemeld fejt6- és rakodogépek,
gépjarmiivek olajcsopogésének megeldzésére rendszeres ellendrzéssel, karbantartassal
figyelmet kell forditani.

¢ A mobil gépek mosatasat, karbantartasat a banyaudvaron kiviil, erre a célra specidlisan
kijelolt telephelyen kell elvégezni.

e A gépek kisjavitasa sordn az esetlegesen elcsopogd olajok Osszegytijtésére olajfelfogd
talcat kell hasznalni. A banya teriiletén csak az lizemzavar elharitdsahoz sziikséges a
gépek kisjavitasa végezheto.

e A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek karbantartasat, javitasat ¢és
lizemanyaggal, hidraulika olajjal stb. vald feltdltését a banyateriileten kiviil, erre a célra
specialisan kialakitott teriileten, mithelyben lehet végezni. A nagyjavitasok csak erre a
célra specidlisan kialakitott szakmiihelyben végezhetdk.

e A banyaszati tevékenység eldrehaladdsaval a felhagyott teriiletek rekultivaciojat el kell
végezni.

e A kornyezetkdrosodds megeldzésének ¢és elharitdsanak rendjérél szo6lé 90/2007.
(IV. 26.) Korm. rendeletnek megfelelden el kell késziteni az iizemi karelharitasi tervet,
valamint rendszeresen el kell végezni annak idészakos feliilvizsgalatat.

¢ Biztositani kell, hogy az iizemi karelharitasi tervben szerepld karelharitasi anyagok
folyamatosan rendelkezésre alljanak. Elhasznalodasuk esetén potlasukrol gondoskodni
sziikséges.

e A jovahagyott karelharitasi terv egy példanyat a gyors és hatékony intézkedések
végrehajtasa érdekében a teriileten dolgozok részére elérhetd helyen kell téarolni,
kifliggeszteni.

e Szennyezés esetén, a terlileten belilli védekezés megkezdése mellett a
kornyezetkarosodas megeldzésének és elharitdsanak rendjérdl szold 90/2007. (IV. 26.)
Korm. rendelet 2. § (6) pontjanak ¢értelmében a kornyezethasznild a
kornyezetveszélyeztetés, illetve kornyezetkarosodas helyérdl, jellegérol és mértékérol,
amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti kdrnyezeti elemet (felszini viz, felszin
alatti viz, foldtani kozeg) érinti a teriileti viziigyi hatésagot és a teriileti viziigyi
igazgatosagot haladéktalanul kételes tajékoztatni.

o Az esetlegesen bekovetkezd szennyezéseket azonnal fel kell szdmolni, s annak tényét az
elharitasra tett intézkedésekkel jelenteni kell az els¢ fokt kornyezetvédelmi hatdésagnak.
Az elharitashoz sziikséges eszkozoket és anyagokat a helyszinen, a munkavallalok
részére, elérhetden kell tarolni.
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o A tevékenység soran meg kell akadadlyozni a kornyezeti levegd olyan mértéki
terhelését, amely lakott teriileten, hatarértéken feliili légszennyezettséget okozna.
Széraz, szeles idOben a kiporzas megfeleld szinten tartdsat a munkateriilet locsolasaval
kell biztositani. A széllitojarmiivek, munkagépek folyamatos tisztantartasaval,
sebességkorlatozasaval, szallitds soran ponyvas takarassal kell a kdrnyezetbe jutd szallo
por mennyiségét csokkenteni.

e A banyaszati, rakodasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy a banyatelken kiviil ne
okozzon hatérérték feletti szallopor terhelést kedvezotlen szélirany és nagy szélsebesség
esetén sem.

e Medddelhelyezés csak a banyatelken beliil torténhet.

e A depok alakjat és méretét ugy kell kialakitani, hogy az uralkodo6 széliranyban 2,5 m/s
sz€lsebesség felett sem alakulhasson ki a legkozelebbi telepiilésen hatarérték feletti
szallopor terhelés.

e A technologidhoz tartozd gépek, berendezések kezelési utasitasainak folyamatos
betartasaval meg kell akadalyozni a — 4/2011. (11.14.) VM rendelet 1. szamu melléklete
szerinti — levegdterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei feletti légszennyezdanyag
kibocsatast.

e A munkateriileteken képzddd, kiilonbozd tipustt hulladékok szelektiv gyljtésérol,
valamint azok rendszeres elszallitdsdrol minden esetben gondoskodni sziikséges.

e A nem kozvetleniil a banyaszati tevékenység végzése soran képzddd, nem banyaszati
hulladékok (pl.: karbantartasi hulladékok) valamint a veszélyes hulladékok kezelésérol
(gytjtés, elokezelés, szallitds, hasznositds, artalmatlanitds) a vonatkozd jogszabalyok
eldirasai szerint gondoskodni kell.

e A nem banyaszati hulladékok lerakdsat a banyateriileten beliil meg kell akadalyozni, a
banyaszati hulladékok elhelyezése csak megfeleld miszaki védelemmel, a
banyakapitanysag engedélyével torténhet.

e Az esetlegesen keletkez6 meddd depondldsat rendezetten tajbailléen kell végezni. Az
alfoldi taj jellege miatt a meddddeponidk magassaga nem haladhatja meg az 5 métert.

o A régészeti lel6helyek védelmére kijelolt véddsavon beliili teriileten barmilyen
foldmunka végzése tilos, illetve kizarolag a megel6zd régészeti feltardsok elvégzését
kovetéen végezhetd. A régészeti leldhely teriiletén deponidt elhelyezni nem lehet.
[Megjegyezziik, hogy jelen hatidstanulmanyban meghatdrozott tevékenységek a
fentiekben felsorolt régészeti lel6helyeket nem érinti. ]

e A banyaszati tevékenység csak jogerds termofold mas célu hasznositasi engedély
birtokaban kezdhetd meg, de az Emdéd 075/5 helyrajzi szamu teriiletbdl kilépni nem
terveznek.

e A kitermelés soran tiigyelni kell lenni arra, hogy a szomszédos termdéfoldek
mezdgazdasagi hasznositasat a banyaszati tevékenység ne akadalyozza.

Szallitasra vonatkozo tervezett intézkedések

o A szallitasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy az lizemi szallitdsi Gtvonalon ne
okozzon hatarérték feletti szallopor terhelést.

e Az anyagdepobol torténd szallitast ugy kell végezni, hogy a széllitast végzd jarmiivek
okozta sarfelhordds az iizemi Uton a lehetd legkisebb legyen, a késdbbi diffuz
porterhelés kialakuldsanak csokkentése érdekében. A  sarfelhordds folyamatos
takaritasarol gondoskodni kell.

e Az lizemi szallitasi Utvonalat kedvez6tlen idéjarasi viszonyok kozott (szarazsag, nagy
sz¢lsebesség) a porképzddés megakadalyozasara locsolni kell, a jarmiivek sebességét a
nem pormentesitett utakon csokkenteni kell 5 km/ora értékre.

o A lakott teriileten athalado szallitasi utvonal csak célforgalom esetén hasznélhato.
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o A kiszallitasi utvonal és a 302 szdmu masodrendli fout csatlakozasanak kornyezetét a
jarmuvek altal felvert por okozta diffuz légszennyezés elkeriilése érdekében mindig
tisztan kell tartani.

o A szallitasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy a banyatelken kiviili szallitasi
utvonalon a széllitmany ne okozzon hatarérték feletti szallopor terhelést, sziikség esetén
gondoskodni kell a szallitmany takarasarol.

Felhagyas idejére egyeldre nem tesziink eldirdsokat, hiszen az ,,Emdd I.-kavics” védénevii
banyatelken hatalmas mennyiségli 4svanyvagyon talalhat6, amelynek lefejtése a
banyavallalkozo6 hosszu tavi terveiben szerepel.

3.7.2. A kornyezetet éro hatisok mérésének, elemzésének modja a tevékenység
Sfolytatasa sordn

A banyaszkodas talajviz monitoring rendszerének iizemeltetésére az Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség a banya 9187-21/2011. szdmu
kornyezetvédelmi muikodési  engedélyében és a  Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya ezen engedélyt modositd 15140-21/2015.
szamu hatarozataban az alabbi eldirasokat tette. Ezeket a banya jovObeni miikodése soran is
be kell tartani a varhat6 kdrnyezeti hatdsok nyomon kdvetésére.

e A banyatobol félévente (kora tavasszal és Osszel) vizmintat kell venni altalanos
vizmindségi paraméterek, valamint a banyészati tevékenység soran alkalmazott gépi
berendezések lizeméhez kotheté TPH szennyezések meghatarozasara.

e A banyat6 vizszintjét havi gyakorisaggal mérni kell.

¢ A mintavételezéseket €s a vizsgalatokat akkreditalt laboratoriummal kell végeztetni.

o Az észlelési, mérési eredményeket dokumentélni kell. A mérési eredményeket értékelve
hataridére be kell nyujtani az elsé foku hatdésagokhoz.

e A monitoring rendszer adatszolgaltatasat elektronikusan is fel kell tolteni Orszagos
Kornyezetvédelmi Informacios Rendszerbe (OKIR).

3.7.3. Az utéellendrzés modja a tevékenység felhagyadsdt kovetden

A banyamiivelés, majd a tajrendezés befejezése utan a teriilet potencialis szennyez6 forrésai is
megsziinnek. Az ekkor sziikséges tevékenységet a kiadandd kornyezetvédelmi engedély
tartalmazza majd.

3.8. Kapcsol6do miiveletek (bh)

3.8.1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermeléhely vagy lerakohely
létesitése és iizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotrds

A banyatelken végzett banyaszati tevékenység miatt 1j banyaiizemet, célkitermelShelyet vagy
lerakohelyet nem kell Iétesiteni, illetve tizemeltetni, mederkotrast nem kell végezni.

3.8.2. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges raktdarozds, tarolds, vizrendezés

A banyamiiveléshez sziikséges raktarozas, tarolas mobil konténerekkel megoldhato.
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3.8.3. A megvaldsitas sordn keletkezo hulladék- és szennyvizkezelés

> A keletkez6 hulladékok fajtai

Az ,Emodd I-kavics” banyatelek terliletén maga a banyaszati technolégia nem jar
hulladékképzddéssel. A banyaszati tevékenységekhez kozvetetten felhasznalt anyagok a
kovetkez6 hulladéktipusok megjelenésével jarhatnak, aminek a kezelését meg kell oldani:

e kiilonleges kezelést igényld, un. veszélyes hulladékok,
e kiilonleges kezelést nem igényld, un. termelési hulladékok,
e kommunalis hulladékok.

A hulladékok gytijtését, kezelését, artalmatlanitasat, elhelyezését ugy kell végezni, hogy a
kornyezeti elemek (elsésorban a talaj, felszini és felszin alatti vizek, stb.) szennyezddése
kizart legyen. A banyamiivelés technologiaja minimalis hulladékképzddéssel jar, mivel

¢ a banya teriiletén a mobil gépek karbantartasat, nagyobb szervizelést nem végzik, ez
megfeleld miihelyekben torténik;

e a banya teriiletén csak iizemzavar elharitést, esetleg kisebb javitasokat végeznek;

e a banya kis létszammal (kb. 8 - 10 f0) mikodik.

A banyaiizemben miikodtetett gépek karbantartdsi, szerelési munkait megfeleld szervizben
végzik, nem lehet viszont elkeriilni a helyszinen végzett esetleges kisebb javitdsokat A
helyszinen végzett kisebb javitdsok folyaméan olajjal és zsirral szennyezett torlérongyok,
olajos flakonok, a gondos kezelés ellenére olaj vagy gazolaj elcsepegések felszedéséhez
hasznalt olajszennyezett fiirészpor és perlit hulladék keletkezhet. A veszélyes hulladékok
becstilt atlagos mennyiségét a 9. tablazat foglalja dssze.

9. tablazat
A banyaban keletkezo veszélyes hulladékok
Azonosito . Veszélyességi | Becsiilt
, Megnevezés . . . .
kod jellemzok | mennyiség

Veszélyes anyagokat tartalmaz6 flirészpor, faforgacs,

%
03 01 04 darabos eselék, fa, forgcslap és furnér

H3A, HI4 | ~25kg/év

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy

%
150110 azokkal szennyezett csomagolasi hulladék

H3A,HI4 | ~15kg/év

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szlirdanyagok (ideértve a kozelebbrdl nem
meghatarozott olajsziirdket), torlokendok,
védOruhazat

1502 02* H3A,H14 ~60 kg/év

A veszélyes hulladékokat erre a célra kijelolt zart konténerekben vagy edényzetben
elkiilonitetten gytijtik. A veszélyes hulladékokat az arra a kornyezetvédelmi hatosagtol
engedéllyel rendelkezd kezelonek adjak at. A veszélyes hulladék szallitdsa a
kornyezetvédelmi hatosagi engedélyek birtokaban fog torténni.

A termelési hulladékoknak tekinthetdk a gépek kicserélt, selejt fém alkatrészei. Ezek azonban
a munkateriileten gyakorlatilag nem keletkeznek.

A keletkezd kommundlis hulladékok mennyisége évente ~15 kg. Osszetételét illetden
elsésorban az étkezésekkor keletkezd csomagoldanyagok, flakonok alkotjak. A szilard
kommunalis hulladékokat erre a célra kijelolt zart konténerekben vagy edényzetben
elkiilonitetten gytjtik. Sziikséges gyakorisaggal tehergépkocsival hulladéklerakora szallitjak.
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» A hulladékok gyiijtési modjanak ismertetése

A miiszakonkénti banyamesteri ellendrzéseknél azonnal gondoskodni kell a hulladékok
felszedésérdl és taroloba vald beszallitasarol. Hetenként legalabb egy alkalommal, de sziikség
szerint maskor is banyabejarast kell tartani a hulladékok begytijtésére. A banyamester koteles
miiszakonként ellendrizni a gyiijtéhely rendjét €s tisztasagat. A gylijtdedények telitettségét, az
elszallitas tervezését ugyancsak a banyamester végzi, a csereedények biztositasaval egyiitt. A
dolgozok munkaba Allitdsakor és az idOszakosan tartott munkavédelmi oktatdsokon
foglalkozni kell a kiilonb6z6 hulladékok kezelésével, elhelyezésével. Ki kell emelni a
vesz€lyes hulladékok esetében, hogy a keletkezés idejében azonnal gondoskodni kell a
taroloba helyezésr6l. Az oktatasokon ki kell térni a szelektiv gylijtés sziikségességére ¢€s
lehetdségére.

» A hulladékok telephelyen beliil torténd kezelése, taroldsa, kiszallitisa

A veszélyes hulladékot valamint a szilard kommunalis hulladékokat erre a célra kijelolt zart
konténerekben vagy edényzetben elkiilonitetten gytjtik. A veszélyes hulladékokat szerzédés
alapjan alkalmanként, a gylijtéedény telitddésekor, a megfeleld engedélyekkel rendelkezd
szallitocég szallitja el. A kommunalis hulladékokat gyiijté edényt rendszeres idokozonként, a
kozszolgaltatas keretében szallitjak el a hulladékot.

> Szennyvizkezelés

A banyaban keletkez6 kommunalis szennyvizeket, az erre a célra telepitett konténer zart
tartdlyban gyljtik Ossze, majd sziikség szerinti gyakorisdggal arra engedéllyel rendelkezd
vallalkozoval szallittatjak el (tartdlykocsival) befogad6 helyre (szennyviztisztito telepre).

» A keletkezd hulladékok mennyiségének és kornyezeti veszélyességének
csokkentésére teendo intézkedések

A munkatertiileteken képz6do, kiillonbozé tipustt hulladékok szelektiv gylijtésérdl, valamint
azok rendszeres elszallitdsarol minden esetben gondoskodni sziikséges.

A nem banyaszati hulladékok lerakédsat a banyateriileten beliil meg kell akadalyozni, a
banyaszati hulladékok elhelyezése csak megfelelé miiszaki védelemmel, a banyakapitanysag
engedélyével torténhet.

» Az energia- és vizellatds

Kordbban mar bemutattuk, hogy az uszokotrd, a széllitészalagok és a konténerépiiletek
elektromos energia sziikségletét egy TR-165D tipusu aggregatorral kivanjak megoldani.

A Dbanyaiizemben nem ¢épiil(t) ki vezetékes ivovizhaldzat, az ivoviz-sziikségletet
asvanyvizpalackokkal biztositjak.

» A telepitést megel6z6 bontdsi munkdk

Megel6z6 bontasi munkak a banyatelken nem lesznek.

3.9. Magyarorszagon 1j, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia (bi). Integralt iranyitasi rendszer

A tervezett technoldgia Magyarorszdgon mar bevezetett, referencidkat nem sziikséges
bemutatni.
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A tervezett hosszl tavu termelés folytatdsa az elkdvetkezendd években a rendelkezésre allo
miiszaki berendezésekkel kivitelezhetd, a rendelkezésre 4ll6 asvanyvagyon hosszii tava
miikodést tesz lehetdve.

A ZEMPLENKO Kelet-magyarorszagi Epitdipari Févallalkozo és Banyaszati Kft. a CERTOP
Termék- és Rendszertanusito Haz altal tanusitott Integralt Irdnyitdsi Rendszert mukddtet,
mely magdba foglalja az ISO 9001:2015. (mindségiranyitasi), az ISO 14001:2015.
(kornyezetiranyitasi) valamint a BS OHSAS 18001:2007. (az MSZ 28001:2008.; munkahelyi
egészségvédelmi €s biztonsag iranyitasi) szabvanyok kovetelményeit. A mindségiranyitasi
tantsitds 2003-ban, az (egyiittes) integralt iranyitasi tanusitas pedig 2006-ban tortént meg.
Azota az érvényességi idoszakokon belill a tanusitasaikat sikeresen megujitottak, illetleg a
kozbensd iddszakokon beliil pedig a feliilvizsgalatokon bizonyitottdk a vonatkozé
szabvanyoknak megfelelé mikddésiiket. Az IR miikodtetése révén képes arra, hogy
biztositsa gazdasagos és haté¢kony mitkddését, megfeleljen a felvallalt mindségi, kdrnyezeti €s
biztonsagi politikdban megfogalmazott célkitiizéseinek.

A mikodtetett Integralt Iranyitasi Rendszer garancia a megrendeldék szamara a megbizhatd
mindségrél. Magat a mindséget azonban a ZEMPLENKO Kft. biztositja azaltal, hogy a
fentebbi szabvanyok szerint épiti ki az Integralt Irdnyitdsi Rendszerét, folyamatait
szabalyozott koriilmények kozott végzi, ezeket ellendrzi, dokumentdlja és rogziti az integralt
iranyitassal kapcsolatos felelosségeket és hataskoroket. A miikodd rendszert folyamatosan
ellendrzik, lehetdség szerint mérik, és annak eredményeit felhasznaljak a fejlesztésekhez.

3.10. Adatok bizonytalansaga (bj)

A banya foldtani, hidroldgiai és teleptani leirdsa, valamint készletszamitasa a foldtani kutatasi
zardjelentésekben tortént meg. Az adatokat a banyahatdsag elfogadta, azokat az Orszagos
Asvanyvagyon Mérlegben rogzitették.

A termelési kapacitasra (250.000 m’/év) vonatkozo adatok azt a bizonytalansagot tiikrozik,
ami az igények jelenlegi nem pontos ismeretébdl ered. A maximalis termelési kapacitast, amit
a kornyezeti hatdsok eldrejelzéséhez hasznaltunk, a banya a miikodése sordn természetesen
nem fogja tallépni.

A termelési technoldgia vonatkozasadban a bizonytalansdg a felhaszndlni tervezett asvanyi
nyersanyag igényben rejlik. Amennyiben a potencidlis megrendel6k meghatarozzak azokat a
paramétereket, amelyekre igényiik lesz, illetve rogzitik a banyabdl elszéllitani tervezett
asvanyi nyersanyagok mindségi kivanalmait, a technologia — a kordbbiakban ismertetett
kereteken beliil — alkalmas az elvart mindségi igények kielégitésére.

3.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévo, illetve — a telepiilésrendezési tervben szereplé —
tervezett teriiletfelhasznalasi médokat (bk)

A szomszédos banyakat a 4. dbra mutatja. A Emd6d és Mezdcsat varosok telepiilésrendezési,
teleptilésszerkezeti terv térképei a 6. és 7. abrakon lathatdéak. Azok szerint a banyatelek
(benne a banyato) kornyezetében elhelyezkedd ingatlanok hasznalata jelenleg:

Kb: Kiilonleges teriilet — banya
Ma-sz: Altalanos mezégazdasagi teriilet (szantoteriilet)
Ma-gy Altaldnos mezdgazdasagi teriilet (gyeptertilet)
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3.12. A teriiletrendezési tervek vagy a telepiilésrendezési eszkozok modositasa (bl)

Mivel a banyateleket mar korabban fektették le, mint ahogy életbe 1épett a Magyarorszag és
egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szolo 2018. évi CXXXIX. térvény 18. §
(1) és (2) bekezdése — amely szerint ,,kiilfejtéses miivelésii banyatelket megdallapitani, illetve
horizontalisan béviteni csak a telepiilésfejlesztési és -rendezési célokkal, valamint a kiemelt
terségi és megyei teriiletrendezési tervvel 6sszhangban lehet.” ... ... ezért az (1) bekezdésben
eloirt a kitermelési miiszaki iizemi terv jovahagyasara vonatkozo eldiras (kitermelési miiszaki
tizemi terv csak akkor hagyhato jova, ha a banydszati tevékenységgel igénybe venni tervezett
teriiletet — ha van elfogadott telepiilésrendezési eszkéz — a telepiilésrendezési eszkoz
nyersanyag-kitermelés (banya) vagy nyersanyag-feldolgozas céljara szolgalo kiilonleges
beépitésre szant vagy beépitésre nem szant teriilet telepiilési teriiletfelhasznalasi egységbe
sorolta.” — nem vonatkozik ra.

A fentiek miatt a teriiletrendezési tervek vagy a telepiilésrendezési eszkozok modositasara
sem a kornyezetvédelmi engedély mddositdsdhoz, sem a kitermelési miiszaki iizemi tervek
késobbi elfogadasahoz, sem az azt kovetd termeléshez nem sziikséges.

3.13. Nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen nem Keriil sor
osszetartozo tevékenységnek mindsiilé uj tevékenység megvalositasara (bm)

Dienes Endre, mint a tanulméany egészéért egyetemleges feleldsséget vallalo nyilatkozom,
hogy a tervezett beruhdzashoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 2. § (2) bekezdés e) pontja
szerinti Gjonnan telepitendd Osszetartozo tevékenység nem parosul.

3.14. A vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan (bn)

A tervezett kiilszini banyaszati tevékenység eredményeképp a meglévd banyatd vizmélysége
mélyebb lesz. A vizekbe torténd beavatkozds kérdéskorét a — elkeriilendd a felesleges
ismétléseket — a kés6bb a 8-9. fejezetekben részletesen kifejtjiik.

3.15. A korabban szamba vett f6 valtozatok, a valasztasat indoklasa (¢)

Banyaszkodni csak ott lehet, ahol asvanyvagyon van. A teriileten jelentés mennyiségli kavics
talalhat6, amely kiilszini banydaszattal kitermelhet6. Ez a tény alapvetden meghatdrozza a
tervezett tevékenység helyszinét ¢és kereteit, ezért a megvalositds helyszinének
megvalasztdsara nincs mas alternativa. A banyatelken mar korabban is folyt banyédszkodas,
emiatt folyamatos a banyaszati tevékenység.

e A banyatelek fOldtanilag megkutatott teriileten helyezkedik el, a banyaszati
jogosultsag az engedélykérdé.

e A tervezett banydaszati helyszin, a banyato, a lakott teriiletektdl megfelelé tavolsagra
helyezkedik el ahhoz, hogy a hatarértékeket meghaladd zaj- és levegbterhelés ne
alakuljon ki.

¢ A banyatelek nem része helyi vagy orszagos jelentdségili védett természeti teriiletnek
sem.

e A banyatelek nem része Natura 2000 teriiletnek, Nemzeti Okolégiai Hal6zatnak.

e A tervezési teriilet természetes és természetkdzeli vegetacioja a kordbbi banyamiivelés
soran teljes mértékben megsemmisiilt. A banyatelek ¢l6helyei teljes mértékben
atalakitottak.
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¢ Geologiai, geomorfoldgiai, hidrologiai érték a leendé banyanak sem a kozvetlen, sem
a kozvetett hatasteriiletén nem talalhato.

A fentiek alapjan a banyavallalkozénak (engedélykéronek) banyaszati tevékenység végzésére
mas érdemi alternativdja nem létezik. Egyéb szamitisba vehetd telepitési helyszinek ¢és
valtozatok ezért nem keriilhettek szoba.

3.16. Nyomvonalas létesitmények telepitése, ismertetése, azok hatasai 6sszegzése (d)

Uj nyomvonalas 1étesitmény megépitésére nem keriil sor. Meglévé foldutakat feljavitva
jutnak el a 302. szamu kozthoz valo6 csatlakozasi pontig, ahonnan a szallitds mar az orszagos
kozuthalézaton torténik.

3.17. A hatotényezok varhaté mértékének elozetes becslése a tevékenység egyes
szakaszaiban (e)

A banyaszati tevékenység hatdtényezoirdl és azok mértékérdl, kornyezetterhelést okozd
hatasair6l a késdbbiekben (4-12. fejezetek) részletesen irunk.

3.18. A kornyezetre varhatéoan hatast gyakorlo folyamatok elézetes becslése (f)

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 4. szamt melléklete 1. f) pontjara és az ezt kovetd pontokra
vonatkoz6 elOrejelzéseket kornyezeti elemenként a jelen dokumentacio 4-12. fejezeteiben
adjuk meg.

3.19. Az azonositott — a vizek allapotromlasat okozo — karos kornyezeti hatasok
csokkentése érdekében javasolt intézkedések (g)

A tervezett tevékenység hatdsara nem kovetkezik be a felszini vagy a felszin alatti vizek
allapotromldsa, a kiilszini kavicsbanydszat ivovizkivételre kijelolt és megkiilonboztetett
védelem alatt 4l16 teriileteket nem érint.

3.20. Az éghajlatvaltozassal Osszefiiggd, a természeti katasztrofaknak valo Kitettség
bemutatasa (h)

» Foldrengés veszélyeztetettség

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulas maximalis értéke hatdrozza meg.
Az értéket a 8. abran bemutatott térkép segitségével hatdrozhatjuk meg, melyen a
Magyarorszag teriiletére vonatkozo, 50 évre sz610, 10%-o0s valdszinliségi meghaladas melletti
(1/475 ¢év) horizontalis gyorsulasi értékek lathatdak, az alapkdzetre vonatkoztatva, a
nehézségi gyorsulds aranyaban mértékegységben.

A banyatelek teriilete a 0,80-0,85 m/s* kozotti maximalis vizszintes talajgyorsulds értékkel
jellemezhetd, alacsony szeizmicitdsu kategdriaba sorolhato, a térség foldrengéseknek valo
kitettsége alapjan tehat az alacsony kitettségii kategdridba tartozik.

A folderengések elméletileg a banyatavak és a deponidk rézstiin okozhatnak kdézetomlast,
rézslicstiszast. A banyatelken a banyatelek megallapité ¢s modositd, valamint a miiszaki
tizemi terveket jovahagyo hatarozatokban elfogadott hatarszoggel alakitottuk ki a rézstiket, €s
ez a jovoben is igy fog torténni. Emiatt kizart, hogy az esetlegesen eléforduld foldrengések
banyakart, vagy barmilyen kornyezeti kart okoznanak.

Mas geoldgiai katasztrofa (lavafolyas, iszapar, vulkdni gaz, stb.) a teriileten nem fordulhat eld.
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> Arviz
A legkozelebbi felszini vizfolyas, a Matola-csatorna atfolyik a banyateleken. Arvizet nem
okozhat.

» Aszaly, jégesd, havazds, hovihar

Ezek a termelést, a banyatelek, az ott levd létesitmények, illetve a banyatavak allapotat
érdemben nem befolyésoljak. Az utobbi kettd eléfordulasa a banya sziineteltetési idészakaban
valoszintisithetd. Mas hidrologiai katasztrofa (cunami, vihardagaly, lavina, stb.) a teriileten
nem fordulhat elo.

a.e
PGA (g)

5.z6na 0.15
4.z6na 0.14
3.z6na 012

2. z6éna

1. zona

i© Tidth et al., 2006 0 50 100

8. abra
A banyatelek foldrengés-veszélyeztetettségi térképe

» Klimatikus, légkori katasztrofik (szélvihar, extrém hideg, extrém meleg)

Ezek a termelést, a banyatelek, az ott levo 1étesitmények, illetve a banyat6 allapotat érdemben
nem befolyasoljak. Extrém hideg el6forduldsa a banya sziineteltetési iddszakaban
valoszinlsithetd. Mas klimatikus, 1égkori katasztrofa (tropusi ciklon stb.) a teriileten nem
fordulhat el6.

» Tiizkatasztrofik
A banyatelken, illetve kornyezetében — a banyaszati tevékenység és az azt kiszolgdlo
teriileteken kiviil — csak mezdgazdasagi teriiletek vannak. Az ezeken a teriileteken esetleg
keletkezd tliz konnyen elolthatd. Az esetleges tliz a termelést, a banyatelek valamint a rajta
1évo létesitmények, illetve a banyato allapotat érdemben nem befolyasolja.

3.21. A megalapoz6 informaciok bemutatasa (i)

Jelen kornyezeti hatdstanulmany Osszeallitdsanal az irodalomjegyzékben és az egyes
kornyezeti elemek targyaldsanal bemutatott adatokra, tanulmanyokra tdmaszkodtunk.
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4. A banyaszati tevékenység hatasa a kornyezeti elemekre

A beruhazasok ,.¢letét” a 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 6. § (2) szerint telepités, megvalositas
¢s felhagyas szakaszokra bonthatjuk. A banydaszati tevékenység alapadatait a 3. fejezetben
mutattuk be. Fontos hangsilyozni, esetiinkben meglévé tevékenység nagyabb
kapacitassal valé folytatasrol van sz6. Az ¢épitési szakasz esetiinkben nincs, kizardlag a
meglévd banyatobodl lesz termelés. A felhagyasrdl sem idOszerli még beszélni. Abban az
esetben, ha a jelenlegi 10 éves tervciklus végén (2029 végén) a tevékenységet abbahagyjak,
akkor a végallapot, ami egy horgaszt6, azonos lesz a jelenlegivel. Ez esetben az jboli
tajbeillesztésrol sem beszélhetiink. Ha 2029 utan is folytatndk a tevékenységet, akkor a
végallapot egy, a jelenleginél nagyobb horgasztd lenne. Esetiinkben olyan tevékenységrol
van sz0, hogy annak nagyobb Kkapacitassal valo folytatasa a kornyezeti hatasok
tekintetében csak a nagyobb szallitasi tevékenység hatasaiban nyilvanul meg.

A banya kdrnyezeti hatasaira eddig sem volt panasz, észrevétel, nincs semmi ok arra, hogy ez
a jovoben megvaltozzon. A kornyezeti hatasok feltarasanak elsd fontos 1épése a hatdtényezok
vizsgélata. A kornyezeti elemekre hatd tényezOket egy egyszerii tablazatban (10. tablazat)
foglaltuk Gssze.

5. Teriilethasznalat. Foldvédelem

A teriilethasznalatrol a 3.3. pontban irtunk: a banyaszati teriilet jelenlegi hasznositdsa a
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 34. § 2. alapjan: a banyaszati tevékenység végzése €s a
tevékenységhez sziikséges 1étesitmények és berendezések elhelyezése. A banyaszati teriilet az
Emdd 075/5 helyrajzi szamu ingatlan. Ennek miivelési dga kivett anyagbanya. Banyaszat az
elkovetkezo 10 éves tervciklusban nem érint a term6foldrol szolo 1994. évi torvény 1. §-a
szerinti teriiletet.

Az Emdd 075/5 helyrajzi szamu ingatlan besorolédsa (6. dbra; Kb: Kiilonleges teriilet — banya)
vélhetden tartdosan meg fog maradni. Ha nem lesz banyészat, akkor vélhetden a szomszédos
kategoriaba soroljak majd a teriilete, de nekiink nem feladatunk ennek vizsgéalata. A
banyaszat a telepiiléskaraktert megvaltoztaté hatiasardol nem beszélhetiink.

6. Epitett kornyezet. Tajvédelem

Esetiinkben épitett kornyezetr6l nem beszélhetiink. Mint fentebb, a 4. fejezetben irtuk,
tajvédelemrol, tajba illesztésrdl sem. E téren semmi nem valtozik.

3. kép
A banyaté annak Ny-i
oldalardl az iranyitasi
konténerek iranyaba
fényképezve.

A banyaszati teruleten
egy 400 kV-os
tavvezeték halad
keresztil
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Hatasfolyamat tabla a banyaszati tevékenységhez

Kornyezeti elem Hatétényezo Kozvetlen hatasok Kozvetett hatiasok
Tdi Miikodés A tajképet a banyaszati teriileten és | A kornyezet  esztétikai
annak kornyezetében a | megitélésének esetleges
horgasztavak (2. kép) uraljak. | valtozasa. Nem becsiilhetd.
Nagyobb teriiletre is kitekintve a taj
jellegében semmi valtozas nem
lesz.
Rekultivacio A teriilet varhatéan tovabbra is|Nem becsiilhetd. Hossza
horgaszo lesz. tavon sem lesz valtozas.
Levego" Miikodés Gépek szennyezOanyag ¢és zaj kibo- | A banya lakott teriiletektdl
csatasa. Nem jelentds. viszonylag messze van. A
A normadlis lizemmenetnek nincs | kapacitasbovités valtozast a
hatarértéket meghalad6 kibocsatésa. | jelenlegihez viszonyitva nem
Uzemzavar esetén (pl. géptiiz) is |okoz.
csak  kismértékii  1égszennyezO | Kdzvetett  hatassal nem
kibocsatas lehetséges. szamolunk.
Szallitas A szallitasi atvonal lakott teriiletet | A szallitdsi Gtvonal lakott
nem érint. Feljavitott foldutakon a | teriiletektdl tavol van, ezért a
termelvényt az M30 autbpalyara | kornyezd  teriileteken az
szallitjak. Abban az esetben, ha a|életméd  zavardsa  nem
foldutakat elhanyagoljak, locsolas- | becsiilhetd.
sal nem portalanitjdk, akkor a
kiporzas nagyobb teriiletet érinthet.
Fold (talaj) Miikodés Termelés csak a banyatobol lesz. A | Kozvetett — hatasok  nem
kavicsot elszallitasig id6legesen | lesznek.
deponaljak. A kavics nem talajt
szennyezd anyag.
A mikodés kozvetlen hatdsanak
eredményeképpen szallitdjarmiivek
meghibasodaskor elvben a talajra
szennyez$ anyagok keriilhetnek. A
szennyezett foldet feltakaritjak és
elszallitjak. Ezért marado
talajszennyezéssel nem szamolunk.
Rekultivacio A talajra hatasa nincs. A teriilet tovabbra is horgaszo lesz.
Felszini Miikodés Vizszennyezés lehetésége nem all | Kozvetett hatdsa nincs
. fenn, a tervezett tevékenységnek a
vizek felszini vizekkel kozvetlen
kapcsolata nem lesz.
Felszin Megvalositas A lldilszini bérll(yészat Elalajvizei: Kozvetett hatas nem varhato.
. . PP tartalmazoé rétegeket érint, de anna
alatti vizek Anyagelesipdgések elszennyezése iondos tevékenység-
gel gyakorlatilag kizarhat6. A
mélyebb viztartok nem
szennyezddhetnek.
Rekultivacio A talajra hatdsa nincs. A teriilet tovabbra is horgaszo lesz.
E'lo"vildg Miikodés Az élovilagra a jelenlegi allapothoz | Hatasa nehezen becsiilhetd.
viszonyitva nincs megvaltoztatd
hatésa.
Rekultivacio Az ¢éléhely valamilyen mérvii|[A rekultivacio koriilményeit
visszadllitasa (vizes €l6hely). ma még becsiilni sem lehet.
Ember Miikodés Forgalomndvekedés, kozati | Az tizemi tevékenységnek, a
, zajhatasok, az iizemvitelbdl eredd | forgalomvaltozasnak lakott
(tar sadalom) zavaras. teriileten nem lesz
kimutathatd hatésa.
Munkaalkalom.  Kozvetlen  ¢és | Megélhetés.

kozvetett munkahelyek teremtése.

Meggélhetés.
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7. A levegominéség alakulasa

Alabb modellszamitasokkal bemutatjuk

e a telephelyen végzett munkak és a hozza kapcsolodo tevékenységek (7.2., 7.3. és 7.4.),
e valamint a szallitas (7.5 pont)

levegOkornyezeti hatasait €s szamitott hatasteriiletét.

A telephelyen végzett munkak és a hozza kapcsolédé tevékenységek hatasainak
modellezésekor vizsgaltuk:

- a gépek emisszioit (CO, NO,, PM)
- a banyaszati technologidhoz (kitermelés, rakodas, telephelyi mozgas, belso
szallitashoz) kothetd porkibocsatasokat.
A szallitas levegokornyezeti hatasainak felmérésekor foglalkoztunk:

- a szallité gépjarmiivek emisszioival, valamint
- a szallito jarmiivek masodlagos kiporzasi hatasaival.

7.1. Alapinformaciok

A véleményezésnél a kovetkezd informacidkra tamaszkodtunk:

e az orszagos hataskorii szervezetek honlapjain beszerezhetd nyilvanos adatokra,

¢ hosszu szakmai gyakorlattal szerzett tapasztalatokra,

e a kitermelt haszonanyag asvanyi Osszetételére,

e a tervezettel hasonld adottsdgti banyadknal mért, a levegOmindséget jellemzd
értékekre,

e a tervezési teriilet és kornyezete helyszini bejarasaval szerzett tapasztalatokra,

e a hatasteriileten levd utak, kozutak forgalmi adataira,

e domborzati és térképi informaciokra.

A miikodé banya olyan térségben helyezkedik el, amelyet jelentésebb ipari jellegii
porforras nem szennyez. A teriiletet levegémindség szempontjabol a 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendelet 1. melléklete szerint kéndioxid, nitrogénoxidok, szénmonoxid ¢és benzol
szempontjabol az F, szilard por (PM10) szerint az E, talajkozeli 6zonra az O-I zénacsoportba
tartozik. A kozvetlen kozelben jelentdsebb, a levegOmindséget karosan befolyasold ipari
létesitmény nincsen.

7.2. A telephelyen miikodé gépek és berendezések hatasai

A telephelyen a kavicsot kiilonb6z6 gépekkel banyasszak, rakodjak, kezelik. A berendezések
részben elektromos hajtasuak, részben pedig belsdégésii motorokkal miitkodnek. A gépparkot
a 3.5. pont alatt bemutattuk.

A kovetkezd berendezések lizemelnek:

- uszoékotrd (villamos meghajtast);

viztelenitd rosta (villamos meghajtasu);;

aggregator (diesel), TR-165D, 153 kW.

homlokrakodoék (diesel), Caterpillar 938G, 2 db, 119 kW.
tehergépkocsik (diesel), MAN, 3 db, 250 kW.
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Ezen gépek emisszioit az ENSZ-EGB 96. szamu el6irds alapjan és Caterpillar 938G

gépkonyvében (ez allt rendelkezésiinkre) taldlhaté fajlagos emisszidos adatok alapjan
vizsgaltuk, és ezen paraméterek alapjan becsiiltiik.

https://erbequipment.com/Aggregate/media/Erb-Equipment/Used%20Equipment%20Specs/410.pdf

alapjan hataroztuk meg, amire a gépkonyv is hivatkozik.

A fajlagos emisszids értékeket a Tier 2, Non Road Diesel Engines emisszios standardjai
https://www.dieselnet.com/standards/us/nonroad.php#tier3

14)
ypinal @0
gDS]’Tle' w(ﬁ!'r?w
Tier1 (! Wht
dt

Engines™®

o

9. abra

Az emisszids kdvetelmények valtozasa

A tehergépkocsik emisszios fajlagosait (késébb a 7.5. pontban) a Kozlekedéstudomanyi

Intézet Kht. 2004-re vonatkoz6 adatai alapjan, a kiilonb6zo gépjarmiivek fajlagos emisszios
tényezdinek figyelembe vételével — 20 km/h sebesség mellett — allapitottuk meg. Az
ENSZ-EGB 96. szamu eldiras szerint a szén-monoxid, szénhidrogén, nitrogén-oxid ¢€s
részecske emisszio-tomeg nem haladhatja meg a 11. tdblazatban feltiintetett értékeket.

11. tablazat

Az ENSZ-EGB 96. szamu eldirasa 5.2.1. pontja fajlagos értékei

Teljesitmény - 1'\Iett’() Szénmonoxid | Szénhidrogén | Nitrogénoxid | Részecskék
Shv teljesitmény (P) (CO) (CH) (NOx) (PT)
[kW] [g/kWh] [g/kWh] [g/kWh] [g/kWh]
E 130 <P <560 3,5 1,0 6,0 0,2
F 75 <P <130 5,0 1,0 6,0 0,3
G 37<P<75 5,0 1,3 7,0 0,4
D 18 <P <37 5,5 1,5 8,0 0,8
Az elvégzett modellezés

soran az emisszios fajlagos értékeket a 11. tablazat
»E” (aggregator ¢s tehergépkocsik) és ,,F” (homlokrakodok) teljesitménysavjaba tartozo

értékekkel vettiik figyelembe. A banyagépek szamitott emisszidi a 12. tdblazat szerint
alakulnak.
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12. tablazat
A banyagépek szamitott emisszioi

, s Telj. CcO NOZ PM10
Megnevezés Géptipus (kW] | [zh] | [e/h] | [2/h]
aggregator TR-165D 153 535,5 918 30,6
homlokrakodo CAT 938D 119 595 714 35,7
tehergépkocsi MAN 250 330 | 137,4 | 39,8

A kibocsatott fiistgdzok tovabbi paramétereit pedig a 13. tdblazatban mutatjuk be. A banyéaban
mikddtetett berendezésekre és az azok altal kibocsatott 1égszennyezOkre elkészitettik a
terjedési szdmitasokat. Modelleztiik az egy oras atlagokat a leggyakoribb talajkozeli és magas
1égkori meteoroldgiai feltétel esetén, valamint az éves atlagokat is. Az igy kapott terjedési
képeket dsszehasonlitva értékeltiik a vizsgalt telephely hatdsat a levegdmindségre.

13. tablazat
A banyagépek kibocsatott fiistgazainak tovabbi jellemzo6i

, ., Telj. | Térf. aram | Homérs. CO NO, PM,,
Megnevezés Géptipus 3
[kW] | [m’/h] K] [g/s] [g/s] [g/s]
aggregator TR-165D 153 1259 373 0,148750 | 0,255000 [ 0,008500
homlokrakodé CAT 938D 119 980 373 0,165278 | 0,198333 | 0,009917
tehergépkocsi MAN 250 2058 373 0,091667 | 0,038167 | 0,011056

A transzmisszios szamitasokat az MSZ 21459 és az MSZ 21457 szamu szabvanyok alapjan
végeztik el, 2 m/s szélsebesség ¢és semleges levegdstabilitasi allapot esetére. Ennek
megfelelden a p szélprofil egyenlet kitevojét 0,27 értéken beliil allapitottuk meg. A 2 m/s-0s
sz¢lsebességet 10 m-es magassagban vettiik figyelembe. A teriiletet homogénnek tekintettiik a
feliileti érdességi paraméter alapjan, minek értékét 1,0 m-nek becsiiltiik.

A munkagépek (forrasok) helyét a tobbé-kevésbé allandd banyabeli tartdzkodasi helyiik sajat
EOV koordinataival vettiik figyelembe. A kialakul6 terjedési koncentracid kontur eloszlasok
abrait is az Egységes Orszdgos Vetiileti rendszerben abrazoltuk. Mivel a banyateriilet
jellegzetes domborzati képet mutat, ezért a domborzati korrekcidt is alkalmaztunk a
modellezés soran.

A levegdmindségi hatésteriilet hataranak meghatarozasara a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet eldirasait vettiik figyelembe. A jogszabaly 2. §. 14. pontja hdrom meghatarozast
alkalmaz a helyhez kotott forras hatasteriiletének meghatarozasara.

A ,, ...helyhez kotott pontforrds hatasteriilete: a vizsgalt pontforrds koriil lehatdrolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihaszndlas mellett
kibocsatott léegszennyezo anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezé pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-
valtozas

a) az egyoras (PM g esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetoség 20%-andl nagyobb, vagy
¢) az egyoras (PM; esetében 24 oras) maximalis érték 80%-andl nagyobb,”
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14. tablazat
Az Eméd 1. kiilfejtésen miikodo gépekbdl eredeztetheto
levegdmindségi hatasteriilet feltételrendszere és értelmezése

szén-monoxid [pg/ms]

éves hatarérték 3000
1 6ras hatarérték 10000
szamithatd max. koncentracid (6ras atlag) 269
hattérterhelés 4674
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 10000-0,1=1000
b) Oras (10000-467,4)-0,2=1906,52
' éves (3000-467,4)-0,2=506,52
c.) 269-0,8=215,2
nitrogén-dioxid [pg/m’]
éves hatarérték 40
1 oras hatarérték 100
szamithatd max. koncentracio (oras atlag) 275,5
hattérterhelés 11,6
A hatésteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatiarozasa
a.) 100-0,1=10
b) oras (100-11,6)-0,2=17,68
' éves (40-11,6)-0,2=5,68
c.) 275,5-0,8=220,4
PM10 [pg/m’]
éves hatarérték 40
24 oras iranyérték 50
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 20,7
hattérterhelés 22,5
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 50-0,1=5
b) 24 orés (50-22,5)-0,2=5,5
) éves (40-22,5)-0,2=3,5
c.) 20,7-0,8=16,56

A szdmitasok sordn mindharom feltételt vizsgaltuk a hatésteriilet meghatdrozasara, melyek
koziil mindig az adott legnagyobb teriilet lesz az érintett hatasteriilet. A révid idétartamt (egy
oras atlag a leggyakoribb meteorologiai feltételek esetén) szdmitasok soran az NO, és PM
légszennyezdkre az a), b) és c¢) pontok szerinti definiciok mindegyike értelmezhetd
hatéstertiletet ad. A legnagyobb hatésteriiletet az NO, hatidrozza meg a) definicid szerinti
értelmezésben. Az értékelést a 14. tablazat mutatja.

Mivel a gépek a teriileten folyamatosan mozognak, €s nem tartdozkodnak egy oOranyi
id6tartamban a modellezett szitudcidonak megfeleld teriileten, ezért a kialakuld egy oras étlag
koncentracio értékek a bemutatottaktol lefelé jelentdsen eltérhetnek. A modellezett és
bemutatott eset a varhaté legnagyobb terhelést mutatja. A kialakul6 magasabb
koncentraciok a forrasok alacsony magassaga miatt jelenhetnek meg, de ez néhany méteren
beliil a higulasi folyamatok miatt jelentdsen lecsokken.
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A varhatd emisszids forrasok
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A varhatdé emisszids forrasok
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A kavicsbanya telephelye iizemelésébOl varhatod, szamitott hatdsok Osszességét tekintve
megallapithatd, hogy a legnagyobb kiterjedésii hatasteriilet a nitrogén-dioxid légszennyezdre
adodik. A modellszamitasok eredménye alapjan ez a hatasteriilet hozzavetélegesen egy
R = 765 m sugara kor teriilete, melynek kozéppontja a gépek, mint forrasok éppen
aktualis helyzete. Az igy kialakul6 hatasteriiletet mutatja be a 15. dbra.

7.3. A jarmiivek altal okozott masodlagos légszennyezés (porzas) vizsgalata

A banyateriileten a kitermelt kavics széllitdsa a banya belsé utjan torténik, ami nem
portalanitott. A gépmozgasok altal felvert por mennyiségét a kovetkezd6 megkozelitéssel
becsiiltiik.

A jarmiivek altal okozott masodlagos légszennyezéssel kapcsolatban jelenleg is szamos j
publikacié lat napvilagot. Ezzel kapcsolatos kutatdsok egyik fontosabb Osszefoglaloja az
EPA (Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal) AP42 Section 13.2.2. ,,Unpaved Roads,”

Environmental Protection Agency, Final Section, Nov. 2006. dsszefoglaloi.
https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emissions-factors
https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch13/index.html

A tanulmany a por emisszidé nagysdgara a kovetkezd Osszefiiggés hasznalatat javasolja ipari
utakra és nagyobb tomegi jarmiivek esetére:

i) 3]

ahol: E részecske fiiggd emisszids faktor (Ib/VMT), (angolszasz mértékegység)
k, a, b empirikus konstansok,
s a feliileten 1év4 tiledék %-ban kifejezett értéke,
W kozepes jarmiitomeg ().
1 Ib/VMT = 281,9 g/VKT az atszamitashoz,
VKT megtett jarmiikilométer.

PM,, légszennyezdre a javasolt konstansok £=1,5; a=0,9 és b=0,45. Az s paraméter értékére
(pl. kommunalis hulladéklerakokhoz vezetd utak esetében) 2,2-21,0%, atlag 6,4%-os értéket
javasol a tanulmany. A kozepes jarmiitomeget jelen szamitaskor W = 20 tonnasnak becsiiltiik.
Behelyettesitve az értékeket:

0.9 0.45
E =1.5(%) [?) =0.765 1b/VMT

kapjuk 215,7 g/VKT.

A fajlagos PM( emisszid a fentick figyelembe vételével 1,198367 mg/(s*m), 20 elhaladast
feltételezve oranként a belsd szallitds nyomvonalan.

7.4. A telephelyi banyaszat, a rakodas és a szallitas hatasaihoz kapcsolodo porkibocsatas

A telephelyen a kavics banyészasa soran az anyagot viz aldl kotorjak ki uszokotroval, igy
ezen tevékenységgel kapcsolatosan por emissziora nem kell szdmitanunk. A kavics
tehergépkocsikra torténd felrakasa is még nedves éallapotban torténik, igy por emisszid itt sem
fordulhat el6. A szallitasa soran, majd a kiszallitashoz kdthetd mozgataskor, a szallito jarmiire
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torténd felrakasadhoz és a telephelyen mozgd jarmivek és gépek altali felverddéshez kothetd
esetlegesen por emisszio.

» A modellezés soran felhasznalt emisszios adatok

A telephely por kibocsatasat tobb kiilonbozd technoldgiai folyamathoz kotottiik. Ezek a
kovetkezok:

- a telephelyen miikddd gépek flistgdz emisszidibol szarmazo részecske kibocsatas,
- az elézbéekben részletezett masodlagos kiporzas hatésai.

A 10. és 11. abran bemutatottakat (gépek elhelyezkedése, belsd szallitdsi utvonal, stb.)
feltételezve modelleztiik a technologidk por kibocsatésait és azok terjedését. Ezek

- telephelyi gépmozgasok altal felvert por emisszid,

- gépek emisszioibol szarmazo részecskék modellezése,

- Osszes port kibocsatd forras egyiittes modellezése (telephelyi rakodas és szallitas,
telephelyi mozgas, gépek emisszioi).

A masodlagos porzés fajlagos PM ;o emissziot (7.3. pont) felhasznaltuk a szdmitasink soran.
» Levegomindségi hatarértékek

A kornyezeti levegd tisztasagi kovetelményeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a
levegdterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeir6l hatdrozza meg. A modellezett 1égszennyez6 PMp-re a
15. tablazatban bemutatott hatarértékek vonatkoznak.

15. tablazat
Levegominoségi hatarértékek a vizsgalt szennyezokre

Légszennyez6 anyag Levegémindségi hatarérték
[CAS] mértékegység 24 oras éves
PM; [ng/m’] 50 40

> Eghajlati viszonyok

A meteorologiai adatokat az Orszagos Meteorologiai Szolgalat adatszolgaltatasa alapjan
Emdd térségére a folydsi meteoroldgiai allomas 1998-2004. évek kozotti oras adatai alapjan
részletezziik.

Lathat6, hogy a leggyakoribb széliranyok az észak-keleti, €szaki, észak-északkeleti és a
délnyugati szél. A terliletre érvényes meteorologiai adatok alapjan megéallapithatd, hogy az
oras szélsebesség, szélirany és Pasquill stabilitds szerinti relativ gyakorisaga éves
kimutatdsban leggyakoribb esetek az északi szélirdny, 2,1-3,0 m/s és 3,1-5,0 m/s
sz€lsebességi osztalyok és D stabilitas esetén fordult elé az 1998-2004 évek kozotti idétartam
alatt. A masodik leggyakoribb szélirany a dél-délnyugati sz¢él, 3,1-5,0 m/s szélsebesség, D
stabilitds mellett alakult ki. A révid idotartamu modellezést az elébb emlitett leggyakoribb
eléfordulasi paraméterek mellett végeztiik el.
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Eves szélr6zsa
szélcsend 2.3%

16. abra
Szélr6zsa Eméd kornyékén

» Levegomindségi hatasteriilet a porra

A telephely mar felsorolt forrasaibdl szarmazd por komponensre is elkészitettiik a terjedési
szamitasokat. Elkészitettik az egy oras atlag szamitdsokat a leggyakoribb meteoroldgiai
feltétel esetén és az éves atlag szdmitdsokat is. Az igy kapott terjedési képeket 6sszehasonlitva
értékeltiik a vizsgalt telephely hatasat a levegémindségre.

A porterhelés modellezése soran a szalld por kialakuld koncentraciot iilepedés figyelembe
vételével szamitottuk. A felrakdshoz kothetd emisszid becslés soran a megadott dsszes kilépd
port kiilonbozd frakcidkra bontottuk a por szemcseméret-eloszlasanak megfeleléen. igy a
szalld por frakciokat elkiilonitettiik, a 10 pm-es frakciot 25%-nak, a 30 um-es frakciot
30%-nak, a 100 pum-es frakciot pedig 45%-nak vettik. A kilépd porszemcsék szilard
anyaganak siirtiségét pedig 2000 kg/m’-rel vettiik figyelembe. Az iilepedd szemcse iilepedési
sebessége a Stokes-torvény szerint fliggvénye a szemcse atmérdjének és slrtiségének a
kovetkezdk szerint

,_Dglp.—p)

187
ahol: v az llepedési sebesség [m/s],
D a szemcse atmérdje [m],
g a nehézségi gyorsulas [m/s’],
Psz a szemese siirlisége [kg/m’],
Dl a levegd stirlisége [kg/m’],
n a leveg6 dinamikus viszkozitasa [kg/ms?].

Ennek figyelembe vételével a 30 um-es szemcsék iilepedési sebessége 0,0545 m/s, mig a
100 pum-es szemcesék iilepedési sebessége pedig 0,605 m/s. A 10 um-es szemcsék gazként
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viselkednek, azaz nem {llepednek. A modellezés soran az iilepedd részecskéket teljesen
mértékben kitilepedOnek vettiik, azaz a tliikrozési tényez6 értékét 0-nak becsiiltiik, mig a nem
ilepedé frakci6 esetén minden részecske visszakeveredik. Nedves iilepedéssel nem
szamoltunk, azaz csapadékmentes illetve 0,1 mm/h-ndl kisebb csapadékintenzitast
feltételeztiink. A tobbi PM | emisszid esetén a bemutatott emisszios fajlagosok mar PMo-re
vonatkoztak, igy ott a teljes mennyiséggel szamoltunk.

A PM;y komponensre immisszi6 mérési eredmények az OLM halozatdnak legkdzelebbi
mérohelyérol, az oszlari konténer adatai alapjan alltak rendelkezésre. Ezen mérési
eredmények alapjan értékeltiik a jelenlegi terhelést. A PM, atlaga 22,55 pg/m’ volt a 2018.
09. 01. és 2019. 08. 31. kozotti vizsgalt éves idészak alatt.

16. tablazat
Az Emddi kiilfejtésen folytatott tevékenység osszes porkibocsatasanak
levegdmindségi hatasteriileti feltételrendszere és értelmezése

PM10 [pg/m’]
éves hatarérték 40
24 6ras iranyérték 50
szamithatd max. koncentracid (6rés atlag) >250
hattérterhelés 22,5
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 50-0,1=5
b) 24 orés (50-22,5)-0,2=5,5
' éves (40-22,5)-0,2=3,5
c.) 250-0,8=200

A rovid id6tartamu (egy Oras atlag a leggyakoribb meteorologiai feltételek esetén) szdmitasok
soran a szallo porra (PM,o) az a), b) és c¢) pont szerinti definiciok mindegyike értelmezhetd
hatéstertiletet ad.

rer e r

Folytonos vonalforras esetén, gazallapoti légszennyezd anyagra, felszin kozeli receptor
pontban a rovid idétartamu (1 6ras) atlag koncentracié szamitasat a kovetkezok szerint kell
elvégezni:

2 E 1 H , 0.693x 0.693x 0.693x
== —————exp|——(—) |exp———, |eXp ——  |€XP — ,
T Sln(a)uo-zv 2 O-zv Z47}/2 u]—l'/Z uT{//‘lZ

ahol ¢; az immisszios koncentracid [mg/m3],
E az emisszio [mg/s*m],
u a sz€lsebesség [m/s],
o,  afiiggéleges turbulens szérodasi egyiitthatd folytonos vonalforrasra [m],
a a sz¢lirany ¢€s az ut altal bezart szog [fok],

T 1/252 szaraz iilepedés felezési ideje [s],

T 1/2]\{ nedves lilepedés felezési ideje [s],

T 1/2A atalakulés felezési ideje [s].
A o,y a fliggbleges turbulens szorddasi egylitthatd folytonos vonalforrasra vonatkozo értékét a
kovetkezo6k szerint kell szamitani:

2 25\1/2
sz = (O_ZO + Gz)
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ahol o, a folytonos pontforras esetén a fliggdleges turbulens szorddasi egyiitthatd [m],
G, a fliggbleges iranyu kezdeti szorodasi egyiitthatd [m].

Folyamatos pontforras esetén a o, értékét a kovetkezok szerint kell szdmitani:

o.=038p"(8.7-1In E)xl'sse"p(‘“sm

2
ahol H a kibocsatas effektiv magassaga, jelen esetben 0,3 [m],
X a forrastol mért tavolsag [m],
Zp érdességi paraméter, ami kis telepiilés esetén 1 m,
p sz¢lprofil kitevd, ami stabilitas fliggd, D Pasquill esetén 0,27.

A leirtak figyelembe vételével az elkészitett modellszamitasok eredményeit a kdvetkezokben
foglaljuk 6ssze.

> A szallitasi utvonal

A széllitasi utvonalat a 2. és a 16. abran feltiintettiik. A kitermelt kavics kiszallitdsa a
banyabol lizemi nem portalanitott Giton térténik, majd elérve 302 szamu II. masodrendii féutat
az M30-as autdpalyan tobb irdanyban is tovabbhaladhatnak a szallito jarmiivek. Az érintett
kozforgalmi utakat a 17. abra mutatja.
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17. abra
Az érintett kdzutak

» A nem portalanitott utakon torténd szdllitds hatadsteriilete

A kisz4llitds nem portalanitott nyomvonalan hasonléan a banya belsd mozgasaihoz
szamitottuk a PM;y emisszid nagysagat.



Jelmagyarazat

Gépek
e CATO938G
o MAN
e TR-165D
: Kiszallitas
Belsd szallitas
PM10 hatasterileti konc. ( pug/m3)
2 D
/by 55
N c) 200
PM10 immissziés konc. ( pg/m3)
5-10
10-15
15-20
[ 20-25
B >5-30
P 30-35
B 35-40
I 40 - 45
I 45 - 50
. 50 -

Meteorologiai adatok:

- szélirany: E-i,

- szélsebesség :2 m/s,

- stabilitas: "D" Pasquill A

N

o 1000 2000 3000 4000 Meters

A szall6 por terjedési képe

18. abra

- minden forras (gépek, felrakas, belsd szallitas és kiszallitas) egyuttes hatasaibol szamitott -




Jelmagyarazat
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o MAN
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N/ Kiszallitas
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Hatasterilet ( felvert por) d=785m

Meteorologiai adatok:

- szélirany: E-i,

- szélsebesség :2 m/s,

- stabilitas: "D" Pasquill A

o 1000 2000 3000

4000 Meters

19. abra

A hatasterulet hatara

- Eméd-1. banya kiszallitassal -

KESZITETTE:
ENVIRA 96 Kft.
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PM, esetén a javasolt konstansok k= 1,5, a = 0,9 és b = 0,45.

Az s paraméter értékére kommunalis hulladéklerakdkhoz vezetd utak esetében 2,2-21%, atlag
0,4%-0s értéket javasol a tanulmény. A kozepes jarmiitomeg esetiinkben 20 tonna,
ez alapjan az E = 215,7 g/VKT lesz, a 7.3. pont alatt bemutatott szamitasi képletek
alkalmazéséaval. A kiszallitas soran napi 100 forduldval szamolunk. A szall6 por terjedését a
18. abra mutatja be. Eméd I.-kavics banya termelvényének Kiszallitasara a hatasteriilet az
uttol szamitott 785 méteres tavolsagnak adodik. Ezt a 19. dbran mutatjuk be.

Emdd I. és Emdd IV. banya kiszallitasi Gitvonala a gyakorlatilag azonos. Abban az esetben, ha
mindkét banya teljes kapacitassal lizemel, a napi jarmiifordulok (Eméd 1. 100 forduld/nap,
Emdd IV. 120 forduld/map [49]) Osszeadodnak. Ebbdl kovetkezOen a hatasteriilet is
novekedne, ami fentebbi szamitasok szerint ~2000 méterre addodna. Ez erOs tulbecslés! A
banyatavakbdl korlatlanul vételezheté viz az utak locsolasara! Az utat ekkora forgalom
mellett rendszeresen karban kell tartani. A szallitott termelvény is nedves, nem porzik! Igen
kedvezd lenne az a piaci helyzet, hogy mindkét banya maximalis kapacitaskihaszndlas mellett
tizemeljen. A térség tele van kavicskanyaval (4. abra), erre ezért kicsi az esély. Mi ezzel az
esettel nem is szamolunk.

» A kozutak forgalmi adatai
A portalanitott utakon a légszennyezd komponensekre vonatkoz6 varhatd emisszids értékek
meghatarozasahoz sziikséges forgalmi alapadatokat a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. 2018. évi
nyilvanos adatai képezték (17. tablazat).

17. tablazat )
A 302 szamu kozlekedési ut 2018. évi forgalma [ANF, db]

B . Autébusz Tehergépkocsi ; ;
Személy- Kisteher- Motor- Kerék- Lassu

gépkocsi gépkocsi | egyes | csuklos koizﬁgen nehéz | pétkocsis | nyerges | specidlis | kerékpar par jarmiivek

302 sz. ut 10012 all. 1+393 [km+m] szelvénye, 0+000 - 2+786 [km+m] érvényességi szakasz

765 | 164 | 0] o [ 20 [35] 29 [108] o | 10 | 0 | 0

» A portalanitott utakon torténd szadllitds hatdsteriilete

A kiilonboz6 szallité jarmiivek fajlagos kibocsatasi adatai a Kozlekedéstudomanyi Intézet
Kht. 2004-re vonatkozé adatai alapjan, 90 km/h sebesség mellett a 18. tablazatban
bemutatottak.

18. tablazat
A kiilonféle gépjarmiivek fajlagos emisszios tényezdi [g/km]
(90 km/h sebesség mellett)

Jarmiitipus CcO szénhidrogének NO; PM;
személygépkocsi 5,35 1,440 2,21 0,118
autobusz 6,54 0,732 8,22 1,890
tehergépkocsik 6,95 0,498 9,07 1,800

A szamitasok sordn a kis, kozepes ¢€s nehéz tehergépjarmiiveket, szerelvényeket a
tehergépkocsik fajlagosaival vettiik figyelembe, az egyéb jarmiivek esetén pedig a
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személygépkocsik fajlagosait hasznaltuk fel. Az igy meghatarozott emisszios értékek
képezték az alapadatokat a modellezés soran.

A széllitasi utvonal térbeli elhelyezkedése és a leggyakoribb 1 6rds meteoroldgiai viszonyokra
jellemzd szélirany altal bezart szog valtozik, igy valtoznak a térben kialakuldé immisszios
koncentracio értékek is. A modellezett 1égszennyezd anyagok levegdmindségi hatarértékeit a
4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan a 19. tdblazatban adjuk meg.

19. tablazat
Levegomindségi hatarértékek a vizsgalt 1égszennyezokre

Légszennyez6 anyag Levegominéségi hatarérték
[CAS] mértékegység oras (24 oras) éves
szén-monoxid [ug/m’] 10.000 3.000
nitrogén-dioxid [pg/m’] 100 40
PM;, [ng/m’] (50) 40

A levegdmindségi hatésteriilet hataranak meghatdrozasara a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet eldirasait vettiik figyelembe, amelyet a 7.2. alatt részleteztiink. Hattérterhelésnek is a
mar bemutatott adatokat hasznaltuk.

A modellezést a 17. tablazatban megadott forgalmi adatok alapjan készitettiikk el. A 302.
szamu kozut tobblet forgalmat a két kavicsbanya Emod 1. (100 tgk) és Emdd IV. (120 tgk)
220 tehergépkocsi/nap, nappali (8-18 ora kozotti) oda-vissza forgalma generalja. Az Eméd 1.
banyahoz érkezd és onnan tavozo jarmiivek forgalmat hozzdadtuk a forgalomszamlalasi
adatokhoz. Ez jelenti az iizemelési fazist. Emod IV.-et pedig Ggy vettiik, mintha iizemelne
(forgalmat hozzaadtuk a jelenlegi forgalom szdmlalasi adatokhoz). Ez pedig a jelenlegi
allapotot jelenti. Az eredményeket a 20. tablazat mutatja be.

racio valtozasa az uttél valé tavolsag

fuggvényében
yal bezart szog 90°, szélsebesség 3 m/s, stabilitas D Pasquill, feliileti érdességz0=1m

woz

——a.) hatasterileti konc. 10 pg/m3

35.00 =P ) hatasteruleti konc. 17.68 pg/m3

30.00 + —— ) hatasterileti kone. 31.71
25.00 +—

20.00 —
15.00
10.00
5.00
0.00

3 16 29 42 55 68 81 94 107 120 133 146 139 1

20. abra
NO; koncentracié a 302 szamu Il. rendl féut szakaszan — jelenleg
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acio valtozasa az uttol valoé tavolsag
figgvényében
al bezart szog 90°, szélsebesség 3 m/s, stabilitas D Pasquill, felileti érdesség z0=1 m

NO2

a.) hatastertleti konc. 10 pg/m3

50.00 |

——b)) hatasteriileti konc. 1768 pg/m3

40.00 =—¢.) hatasteruleti konc. 43.93 |

30.00 —

20.00

10.00

0.00

3 16 29 42 55 68 81 94 107 120 133 146 159 1

21. abra
NO, koncentracio a 302 szamu Il. rend( f6ut szakaszan — lizemelés alatt

20. tablazat
Osszefoglalé a hatasteriiletek meghatarozasahoz

Jelolés Szzimitha3t6 maximalis konce?tréci() (Oras étlag)3 I-,Iatz’isteriilet
CO [png/m’] PM; [ng/m’] NO; [ng/m’] hatara NO,.re [m]
jelenleg/iizemelés | jelenleg/iizemelés | jelenleg/iizemelés | jelenleg/iizemelés
302 kozat 49,20/60,89 6,23/9,26 39,60/54,9 22/33
tizemi Ut 26,16/47,95 3,50/6,52 12,63/23,16 5/11

A 20. tablazatban bemutatott, szamitott értékek alapjan megallapithato, hogy a hatasteriilet a
szallitasi Utvonalak mentén 5-33 m-es tavolsagnak adodik, attol fiiggden, hogy melyik
utszakaszt vizsgdljuk. A hatésteriiletet minden esetben a nitrogén-dioxid komponens
hatdrozza meg. Az értékeket a 20. és 21. abran bemutatott grafikonokrdl hataroztuk meg,
leolvasassal.

7.6. Osszesitett hatasteriilet, a legnagyobb érintett teriilet meghatarozasa

A fentebb bemutatott modellezés soran vizsgaltunk minden, a kdrnyezeti levegdre kiterjedd
hatést, meghataroztuk ezek hatasteriiletét és azok térbeli kiterjedését is. Kiilon megvizsgaltuk
a gépek emisszioibol meghatarozhatd hatésteriiletet, valamint az 0sszes szalld port kibocsato
forras (kavics kiszallitas) egyesitett hatastertiletét is.

A banyaudvaron mikodé gépi berendezések Osszesitett hatasteriilete hozzavetdlegesen egy
R=765 m sugara kor teriilete, melynek kozéppontja a forrasok éppen aktudlis helyzete. Ezt
mutatja be a 15. abra.

A belsd szallitasok ¢és kiszallitashoz kapcsolodd felvert por (PMjg) altal meghatarozott
hatasteriilet ,,Eméd I.-kavics” banya milkddése soran a szallitdsi nyomvonal mentén
meghatarozhatd 785 méteres tavolsdg. Ezt a 19. d&bran mutattuk be. Itt wjolag
kihangsulyozzuk, hogy a szallitott termelvény banyanedves, valamint az utak porzasa
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esettn a banyatobol korlatlanul vételezhetd viz az utak locsolasara. Erre a
banyavallalkozo felkésziilt.

A szallitadsi nyomvonal mentén is meghataroztuk a hatasteriiletet a kipufogd gazokban 1évo
szennyezOanyagokat vizsgalva. Ennek kiterjedése a portalanitott kézutakon elsdsorban a
jelenleg is meglévd forgalomtol fiigg. A szadmitott hatasteriilet a szallitasi utvonal mentén 5-33
méteres tavolsagnak adodott Az ,,Emdd I.-kavics” banya lizemelése soran megjelend tobblet-
terhelés 6-11 méter hatéasteriilet ndvekedést eredményez majd a szallitdsi nyomvonal mentén.

7.7. Uzemzavar miatti esetleges légszennyezés

A banyamiiveléssel kapcsolatban jelentdos légszennyezést okozo baleset nem
valosziniisithetd. Tliz esetén elvileg keletkezhetnek kiilonb6z6 1égszennyezd anyagok, de az
erre a helyzetre elvégzett becslések szerint ezek nem okoznak nagyobb mértékil
légszennyezést a kornyezetben. A szallitd jarmiivek balesete a rakomany jellegébol
kovetkezden nem tér el a leggyakoribb kozuti balesetekétdl.

7.8. Felhagyas utani viszonyok

A felhagyas sordn megsziinik a termelés ¢és kiszallitds. A gépek eltdvozasa a telepitési
szakaszhoz hasonléan nem okoz karos levegdmindség romlast. A mechanikai és a bioldgiai
rekultivaci6 eredményeképp a béanya kornyezetét ndvényzet boritja be. Mindezek
kovetkeztében ebben az idészakban 1égszennyezéssel mar nem kell szamolni.

7.9. Intézkedések a diffuz légszennyezo kibocsatasok csokkentésére

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. r. 26. § (2) bekezdése értelmében ,, ... diffuz forrdas a leheto
legkevesebb légszennyezo anyag levegobe juttatasaval alakithato ki, mitkédtetheto és tarthato
fenn. A diffuz forras mitkédtetése, fenntartasa soran az tizemelteto a diffuz forras kornyezete
és az ingatlan rendszeres karbantartdasarol és tisztantartasarol gondoskodik.”

Ennek érdekében a banyavallalkozé a kovetkez6 intézkedéseket teszi meg:

» A kiilszini banyaszkodas soran nem hasznalnak fel — az elektromos energiat szolgaltatd
aggregator ¢s a munkagépek lizemanyagan tulmenden — olyan anyagot, amely a
kornyezeti levegd terhelését karosan befolyasolna.

» A banyaszathoz csak a feltétleniil sziikséges munkagépeket alkalmazzak. Amikor a
termelés folyik, akkor is csak a rakodogépek illetve a szallitast lebonyolité 3 db
tehergépjarmii tartozkodik a munkateriileten.

» A munkagépek minimalizalasaval és sziikség escetén a belsé szallitasi tatvonal
nedvesitésével csokkentik a banyaszati tevékenyseég 1égszennyezo hatasait.

» A termelvényt banyanedves allapotban értékesitik, depora lehetdség szerint nem
termelnek (ilyet nem is terveznek), a helyszinen osztdlyozast, termelvény elokészitést
nem végeznek.

» A szallitasi utakat a porterhelés csokkentése érdekében locsoljak, erre a banyatobél
korlatlanul vételezheté viz. Tervezik locsolé kocsi beszerzését is.

» A kiadandd kornyezetvédelmi engedélyben és a banyaszati Miszaki {izemi tervben
eldirtak betartdsaval a kornyezeti levegé mindségére vonatkozo eldirasok teljesithetoek.

» A banyaszati tevékenység befejezte utan a teriiletet a meglévo tajrendezési terv szerint
rekultivaljak, a szabad feliileteket novényesitik, igy a porzas miatti légszennyezés
kockazata minimalisra csokken.
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8. Felszini vizek
8.1. A tevékenység megvalositasa nélkiil fennallo kornyezeti allapot

Emdd telepiilés Magyarorszag kistdjainak katasztere [56] szerint a Borsodi-Mezdség
megnevezeésu kistdj E-i csiicskében fekszik, a vizsgalt terlilet azonban mar a Sajéo-Hernad-sik
megnevezést kistd) DNy-i részén helyezkedik el. A tertilet tajbesoroldsa az alabbi:

- Nagytdj (makrorégio) Alfold

- Kozéptaj (mezorégio) Eszak-Alfldi Hordalékkup-siksag

- Kistajcsoport (szubrégio) Borsod-Zempléni-sikvidék

- Kist4j (mikrorégio) Sajo-Hernad-sik
A kistaj Borsod-Abaiij-Zemplén megye teriiletén talalhato, teriillete mintegy 600 km® (a
kozéptdj 15,6%-a, a nagytaj 1,2%-a).

A vizsgalt teriilet banyateriilet, a Sajo-Hernad-sik kistaj E-i részén talalhaté. A kistaj 90-161
méter kozotti tengerszint magassag hordalékkup siksag. D felé lejté felszinének E-i része a
kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépso €s D-i, alacsonyodd része szigetszeriien
8-10 m magasra kiemelkedik. A teriiletet a Sajo és Hernad folyok hordalékkupja épiti fel. Az

crer

5 m/km” atlagos reliefii domblabi hatak, lejték alakultak ki.

A kistj felszini vizviszonyait meghatarozo éghajlata mérsékelten meleg, szaraz, de E-on mar
kozel van a mérsékelten szaraz éghajlati tipushoz. Az évi napsiités orak Osszege az E-i
részeken 1900 ora alatti, D-en 1950 6ra koriili. Nyaron ugyanilyen eloszlasban 740 és 780 ora
kozotti, télen 160-180 6ra napfény valoszin.

A kistaj D-i felében 9,7-9,9 °C, az E-i felében 9,3-9,6 °C az évi kozéphémérséklet, mig a
vegetacios iddszakban 16,8-17,0 °C. A legmelegebb nyari napok maximum hdmérsékletének
sokévi atlaga E-on 33,5 °C, a D-i részeken 34,0 °C, D-en 34,6 °C. A téli abszolt minimumok
atlaga -17,5 °C. A csapadék évi 6sszegének teriileti eloszlasa 560 és 600 mm kozotti (E-rél
D felé haladva csokken). A vegetacids iddszakban 350 mm koriili csapadékmennyiség a
megszokott, de D-en ennél kevesebb. A 24 6ras csapadékmaximum 112 mm (Nyékladhéaza). A
hotakards napok atlagos szama évi 38 koriili, az dtlagos maximalis hovastagsag 16-17 cm. Az
ariditasi index 1,17 és 1,25 kozott valtozik. Az uralkodd szélirany E-ENy-i, az atlagos
sz€lsebesség 2,5 m/s koriili.

A kistaj teriilete a Sajo és a Hernad folydk kozos hordalékkup siksaga, amelyhez a Sajo
Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km?), a Hernad Alsodobsza alatti szakasza (33
km, 513 km?) tartozik. A Sajoval parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hejé (44 km, 243 km?),
amelyek mellékvize a Kulcsar-volgyi-patak (26 km, 70 km?), tovabba a Rigés-fécsatorna
(39 km, 148 km?).

A kistdj tertiletének lefolydsi viszonyai az alabbiak:

Fajlagos lefolyas Lf (I/s.km?®) 1
Lefolyasi tényez6 Lt (%) 6
Vizhiany VA (mm) 100

Az adatok szaraz, gyér lefolyasu, vizhidnyos teriiletet mutatnak.

Vizgazdalkodési szempontbdl az érintett teriilet a Viz Keretiranyelv (2000/60/EK iranyelv,
tovabbiakban VKI) hazai végrehajtdsanak eszkozeként elkésziilt Orszagos Vizgyljto-



60

gazdalkodasi Terv (tovabbiakban VGT) analogiaja szerint a Tisza részvizgytijtdjén beliil a 2-8
azonositd szamu Biikk és Borsodi-Mez0ség megnevezésii tervezési alegység K-i részén
helyezkedik el.

A Vizgyljto-gazdalkodasi Terv 2-8 Biikk és Borsodi-Mezdség megnevezésli vizgytijtd
alegység terve szerint az érintett teriilet sziikebb kornyezetében egy vizfolyas, a Matota-
csatorna (Matola-csatorna) huzodik. A csatorna a miivelni kivant banyat6tdl K-re mintegy
500 méter tavolsagra halad E-D-i irAnyban. A Matota-csatorna belviz elvezetésére szolgald
mesterséges létesitmény. A csatorna 10,315 km hosszi belvizelvezetd funkcidja arok, ami
tobb mas csatorndval egyiitt az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag 08.03. szamu
Rigos-Sajozugi belvizvédelmi szakaszan beliil a Rigosi blozet belvizelvezetését szolgalja.

A Matota-csatorna a vizsgalt teriilettdl D-re, 1égvonalban mintegy 1,5 km — a lefolyasi utjat
tekintve viszont Igrici felé¢ kanyarogva 7,5 km tavolsadgra az M3 autopalyatol D-re —, a Rigos-
fécsatorna 25+242 km szelvényébe csatlakozik, annak bal partjan.

A Rigos-fécsatorna az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag 08.03. szamu Rigos-
Sajozugi belvizvédelmi szakaszanak kizarolagos allami tulajdonban és az EMVIZIG
kezelésében levo belvizcsatorndja. A csatorna Tiszakeszitdl Csincse magassagaig huizodik. A
Rigos-focsatorna Tiszakeszit6l indulva érinti Mez6csat E-i, Igrici D-i részét, D-i oldalan
elhalad Emdd alatt, majd Csincse telepiilés K-i hataraban ér véget. A csatorna teljes hossza
33,1 km, befogaddja a Tiszakeszi (Rigds) szivattyltelepen keresztiil a Tisza-folyé 464+700
km szelvénye.

A belvizvédelmi csatorna 6 funkcidja a Rigosi 6blozet belvizeinek a levezetése, azonban a
csatorndn 1évd vizkorméanyzo miitargyak segitségével lehetdség van szaraz iddszakban a
vizvisszatartasra is. A fOcsatorna mentén a 3+000 km, a 3+650 km és a 29+593 km
szelvényekben 1év0 zsilipes miitargyak biztositanak szakaszolhatdosagot. A fOcsatorna
Mez6csat 1016tti szakasza idOszakosan kiszaradhat, a MezOcsat alatti szakaszon azonban ez
nem jellemzd. A csatorna az also részen, Mezdcsat térségében 3 szakaszon holtag jellegii.

A Rigosi 6blozet teljes teriilete 135,16 km®. Az 6blozet a Kis-Csincse patak régi, sikvidéki
kornyezetében teriil el. Nyugaton a Sulymosi, Aroktdi, Tiszakeszi és a Rimai oblozetek
természetes vizvalasztoi, délen a Tisza jobbparti védtoltése, keleten a Hejdi-Rigdsi dblozetek
természetes vizvalasztoja, északon pedig a Budapest-Miskolc vasutvonal hataroljak. Felszine
erdsen tagolt, nagyrészt régi patak ¢€s folydo-medrek (morotvak) halozzak be. Az 6blozetben a
talajviz csapadékos id6jaras idején a mélyvonulatokban a terepszint f6l¢ emelkedhet.

Az Oblozet viztelenitése a Rigos-fOcsatorna €s a kapcsolddo csatorndk segitségével a Tisza
vizallasatol fliggben graviticiosan, illetve szivattyls atemeléssel lehetséges. A befogadoba
vezetést a Tisza alacsony vizallasa idején gravitacios csOzsilip, magas vizallasok esetén a
belvizatemeld szivattyltelep biztositja. A fOcsatorna torkolatdnal 1évd gravitacids csézsilip
nyilasmérete @1,0 m. A belvizatemelé szivattyttelep kapacitasa 5,2 m’/s.

A VKI analdgidja szerint a felszini vizeket viztestek alkotjak. ,,Felszini viztest” a felszini
viznek egy olyan kiilonallo és jelentds elemét jelenti, amilyen egy td, egy tarozo, egy
vizfolyas, folyd vagy csatorna, illetve ezeknek egy része.

A vizfolyas viztesteket Magyarorszag ArcGIS alapt, 1:100 000-es méretaranyu vizhalozat
térképe alapjan jelolték ki tigy, hogy a viztestek végpontjai mindig valamilyen jellegzetes, jol
meghatarozhaté pontba (példaul torkolat, vagy jelentds keresztmiitargy) keriiltek. Viztest
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hatart jelenthet (betorkolld vizfolyashoz vagy nagy miitdrgyhoz kotve) a tipusvaltas is. Az
azonos tulajdonsagokkal rendelkez6 vizfolyasok egy viztestként valo kezelése is gyakori.

Az EU Viz Keretiranyelv alapjan a 10 km®-nél nagyobb vizgyijtével rendelkezé
vizfolyasokat kellett kijeldlni viztestként, mint a vizhaldzat jelentds elemét vagy elemeit.

A VGT alapjan a Matota-csatorna és a Rigos-focsatorna nem kertilt 6nallo viztestként
nevesitésre. A VGT a Matota-csatornat ADY741 azonosité szammal (VOR kod) és
Matota-csatorna megnevezéssel, valamint annak befogadéjat, a Rigds-focsatornat AAA651
azonosité szammal (VOR kod) és Rigos-féesatorna megnevezéssel vizfolyas
szegmensekként azonositja.

A Matota-csatorna ¢€s a Rigos-focsatorna vizfolyds szegmensek Magyarorszag Vizgyljto-
gazdalkodasi Terve szerint a Tisza részvizgyiijtd 2-8 Biikk és Borsodi-Mezdség vizgytijtd
alegységéhez, azon beliil pedig a Tisza a Keleti-focsatornatol Tiszababolnaig megnevezést
felszini viztesthez tartoznak.

A banya sziikebb kornyezetében 1évé Matota-csatorna vizfolyds szegmens fobb adatait a
21. tablazatban foglaljuk 6ssze:

21. tablazat
A Matota csatorna nyilvantartasi (besorolasi adatai)

Vizfolyas szegmens neve Matota-csatorna
Vizfolyas szegmens VOR kodja ADY741
Vizfolyas szegmenshez tartozo vizgyijté
kiterjedése [km’]

nincs adat

Rigods-fécsatorna (szegmens) 25,242

Vizfolyas szegmens befogadéja Tisza a Keleti-focsatornatol Tiszababolnaig

(viztest név, tkm)

(viztest) 464,700
Viztest tipus kod 8N
20 Sikvidéki — meszes — kdzepes-finom —
Viztest VKI szerinti tipusa, a tipus leiras nagyon nagy vizgytjtéji (8N), erdsen
modositott
Alegység kddja, neve 2-8 Biikk és Borsodi-Mezbség
Részvizgyiijt6 kodja, neve 2 Tisza

A vizsgalt teriiletet, a vizfolyas szegmensek és a befogado viztest elhelyezkedését a 22. abran
mutatjuk be.

A vizkészletek allapotaval kapcsolatos legutobbi, egységes elvek szerint végzett, hiteles és
nyilvanosan hozzaférhetd allapotfelmérésnek a vizgyiijté-gazdalkodasi tervezés (VGT) soran
végzett felmérés tekinthetd. Ennek megfelelden az érintett teriilet vizkészleteinek altalanos
allapotat a nyilvanos vizgyiijt6-gazdalkodasi terv eredményei alapjan jellemezziik. A vizek
allapotanak értékelését az elsd vizgyljto-gazdalkodasi terv (VGT1) 5. fejezetében, valamint a
feliilvizsgalt terv (VGT2) 6. fejezetében rogzitették. A viztestek mindsitésének alapvetd célja
annak bemutatdsa volt, hogy az egyes viztestek adott id6 szerinti allapota milyen, a célul
kitizott allapothoz képest. A mindsités az elsé vizgylijté-gazdalkodasi terv (VGT1) és a
felilvizsgalt terv (VGT2) esetében egyarant a 4. fejezetben bemutatott monitoring adataira
épiilt, és az EU uUtmutatdsainak megfeleld, Magyarorszagon kidolgozott vagy adaptalt
modszerek alkalmazasaval késziilt.
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A VGT a felszini vizfolyasokat az EU iranyelvei alapjan, viztest szinten mindsiti, azaz az
allapotértékelés viztest szinten tortént, torténik.
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22. abra
Tisza a Keleti-fécsatornatdl Tiszababolnaig viztest a Matota csatornaval és a Rigés-fécsatornaval

Jelmagyarazat:

Aktualis viztest pirossal, egyéb vizfolyasok kék szinnel, a viztestek vastagabban, mig a szegmensek vékonyan.
Tavak poligonjai az LWSeg allomany alapjan, kék szini kitoltéssel.

Telepiilések poligonjainak dbrazolasa zold kitoltéssel.

"

A felszini viztestek besorolasa és mindsitése tipusuk szerint torténik. A VKI altal eldirt
kotelezd tipologiai elemek: a tengerszint feletti magassag, a vizgytijto-teriilet nagysag, a
geologia és ezt kiegészitve, valasztott jellemzoként: a mederanyag, melyek a magyarorszagi
vizfolyasok differencidlasdhoz felhasznalasra keriiltek.
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A Matota-csatorna és a Rigos-focsatorna vizeit befogado Tisza €rintett szakaszat a 2-8 Biikk
¢s Borsodi-Mez6ség vizgyljté-gazdalkodasi alegység terv AEQO059 azonosité szammal (VOR
kod) és Tisza a Keleti-focsatornatol Tiszabdbolndig megnevezéssel o6nallo viztestekként
nevesiti, ami a ,,20 Sikvidéki — meszes — kozepes-finom — nagyon nagy vizgyiijtéji” (8N),

crer

A felszini vizek esetében a VGT készités soran végzett mindsités a VKI-ban és a kapcsolodod
utmutatdban eldirt, részben kozdsségi, részben nemzeti szinten rogzitett modszereket koveti,
ezek figyelembevételével késziiltek el a hazai tipus-specifikus mindsitési rendszerek is.

A VGT?2 alapjan a felszini viztestek mindsitése:

e bioldgiai elemek (fitobentosz, fitoplankton, makrozoobentosz, makrofita, hal mindsités),
o fizikai-kémiai elemek (oxigén haztartés, tdpanyag €s sotartalom, savassag),

¢ hidromorfologiai elemek (morfologiai, atjarhatosagi, hidroldgiai allapot),

e specifikus szennyezd anyagok (fémek),

e védettség miatti specifikus kdvetelmények (ivovizbazis, halas viz, flirddviz mindsités),

e kémiai,

e okologiai

allapot szerint torténik.

A hivatkozott felszini viztest VGT2 soran végzett mindsitésének eredményét a 22. tablazatban
foglaltuk 0ssze. A bemutatottak alapjan viztest integralt allapotat a VGT2 mérsékeltnek
mindsitette

22. tablazat
Az AEQO059 jelii viztest minésitése

Viztest Mindsités
Jele Biologia Fl%lkf"- Hldl‘f)n'lo'l‘- Speclﬁkuf Okolébgiai Ved'e tts'e g Kémiai
Tivus kédia Neve elemek kémia fologiai szennyezo allapot miatti allapot
P ) elemek elemek anyagok P kovetelmények P
Tisza a Keleti-
AEQ059 fécsatornatol mérsékelt jo mérsékelt jo mérsékelt - jo
(8N) . . -
Tiszababolnaig

A Vizgylijté-gazdalkodasi Terv adatai szerint a vizsgalt teriilet sziikebb kdrnyezetében 1évo
Matota-csatorna €s Rigds-focsatorna vizfolyas szegmensekbdl engedélyezett és nyilvantartott
felszini vizkivétel, vizhasznalat nincs.

Ennek megfeleléen a vizsgélt teriilet nem érint felszini vizbdzis hatdrozatban kijelolt
védotertiletet, illetve véddidomot. A VGT-ben az érintett felszini viz védettség miatti
specifikus kovetelmények (ivovizbazis, halas viz, fiirddviz mindsités) tekintetében ennek
megfelelden nem keriilt mindsitésre.

A Matota-csatorna vizfolyas szegmensbe engedéllyel rendelkezd és nyilvantartott hasznaltviz
bevezetés nincs.

A Rigos-fécsatorndba, annak vizmindségét befolyasold engedéllyel rendelkezd hasznalt vagy
szennyvizbevezetés a MezOcsati  szennyviztisztitd  telep  Enekes-érbeli tisztitott
szennyvizbevezetésén tal egy helyen, Mezdcsat térségében a Termdl Fiirdd Kft. (3450

rom

Mezdcsat, Fiirdo ut 1.) altal tizemeltetett Mezdcsat Termalfiirdé tertiletérol torténik.
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A hasznalt ¢és tisztitott vizbevezetések fontosabb azonositod adatait a 23. tablazat rogziti.

23. tablazat
Hasznalt és tisztitott vizbevezetések Rigos-csatornaba

Bevezetési pont | Bevezetés Bevezetés Bevezetett viz
Befogado6 név befogadé EOVY EOV X ellege Engedélyes
[fkm/cskm] [m] [m] Jeties
i i1 o1z | TERMALFURDO-
Rigos-csatorna 134540 788.900 279.490 hasznalt fiird6viz MEZOCSAT K.
Rigos-csatorna 134290 789.097 279.358 | tisztitott szennyviz | BORSODVIZ Zrt.
(Enekes-ér)

8.2. A tevékenység hatasa a kornyezeti allapotra

> Uzemelés, szdllitds

A kitermelés a jelenleg is 1étez6 felszini vizek allapotaban nem fog valtozast okozni, mivel a
banyaté maximalis vizszintcsokkenése — mint kés6bb latni fogjuk — legfeljebb 0,05 m lesz,
ami a legkozelebbi felszini vizfolyasok vonalaban nem okoz depressziot. A hatasteriilet a
felszini vizekben a banyatelek miivelésre tervezett teriiletével esik egybe, mivel a miivelés a
jelenlegi banyaté teriiletére korlatozodik. Igy a jelenleginél nagyobb felszinii banyaté nem
alakul ki.

A banyaszati tevékenység a felszini vizeket kozvetleniil szennyezéssel nem veszélyezteti,
mivel azt kotrassal végzik, igy az esetleges szennyezddések nem juthatnak el a vizfelszinen
elfolyva a felszini vizfolydsokba. Ugyanigy az esetleg a banyatoba keriild szennyezddések
sem juthatnak a felszini vizekbe, amiatt, hogy a talajvizek nincsenek kézvetlen kapcsolatban a
felszini vizekkel.

Azok az esetleges szennyezddések, melyek a banyatd partjan keriilhetnek a talajfelszinre,
szintén nem jutnak el a felszini vizekbe, mert nagy biztonsaggal, gyorsan felszedhetdk,
konnyen lokalizalhatok és nehezen transzportalddnak.

» Tadjrendezés

A tajrendezés utdn a felszini vizek allapotdban a miiveléskori allapothoz képest (ijabb valtozas
nem varhat6. A banyéaszati, tijrendezési tevékenységeket kovetden, annak lezarasaként a
banyat6 vizmindségét dokumentalni kell.

» A vizeket érd hatasok kovetkeztében a vizek dllapotiban bekivetkezo valtozas
értékelése, valamint az érintett vigtestekre és védett teriiletekre meghatdarozott
kornyezeti célkitiizés elérésének iitemezése

Fentiekben meghataroztuk, hogy a vizsgalt banyaszati tevékenység az érintett teriilet felszini
vizeinek allapotat nem valtoztatja, azokra hatast nem gyakorol. Ennek értelmében kornyezeti
célkitizésekre nincs sziikség.

8.3. A kornyezetallapot valtozasanak hatasa a lakossag egészségi allapotara

A kornyezet allapotvaltozasa a lakossadg egészségi allapotanak kedvezotlen megvaltozasat
nem okozhatja.
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8.4. A kornyezetkarosodas, kornyezetterhelés hatasai elkeriilésének, mérséklésének
lehetoségei

A felszini vizek védelme érdekében, ahogy azt mar kordban is sszefoglaltuk (3.7. pont) az
alabbiak betartdsa sziikséges:

e A banyaszat soran kialakult banyatdba felszini viz nem vezethetd. A banyato partéleit
ugy kell kialakitani, hogy a felszini bemosddasbdl eredden a tdéba szennyezdanyag ne
keriilhessen.

e A banyaszati, rakodasi, szallitasi tevékenység csak megfeleld6 miiszaki allapotd, a
kornyezetvédelmi eldirasokat kielégitd gépekkel végezheto.

e Az ilizemeld fejt6- ¢s rakodogépek, gépjarmiivek olajcsopogésének megeldzésére
figyelmet kell forditani, rendszeres ellendrzéssel, karbantartdssal azt minimalis
mértékiire kell szoritani. A banya teriiletén csak a gépek kisjavitdsa végezhetd az
esetlegesen elcsopdgd olajok, lizemanyagok Osszegyljtésére felfogd talcak hasznalata
mellett.

e A gépek mosatdsa, taroldsa, karbantartdsa, lizemanyag feltoltése miivelési teriileten
belill tilos. A nagyjavitasok csak erre a célra specidlisan kialakitott, miivelési teriilettol
elhatarolt mithelyekben, vagy a banyatelken kiviili szakmiihelyekben végezhetdek.

e A keletkez6 kommunalis szennyvizek engedélyezett leiiritd helyre torténd rendszeres
elszallitasarol gondoskodni kell.

e A rendkiviili szennyezést az elharitisat az Osszeallitandd és engedélyeztetett Uzemi
Karelharitdsi Terv szerint azonnal meg kell kezdeni, a megtett intézkedéseket
egyidejiileg jelenteni kell az elsé foku hatosdgoknak. A banya jelenleg nem rendelkezik
ilyen kérelharitasi tervvel, ennek elkészitése a kovetkezo iddszak feladata lesz.

e A mdr jovahagyott tervet az érintett munkavallalok részére rendszeresen oktatatni és
annak dokumentélésarol gondoskodni kell.

o A kéarelharitashoz sziikséges eszkozoket €s anyagokat a helyszinen kell tarolni.

8.5. A kornyezetet ér6é hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatasa
soran

A banyamiivelés és a tijrendezés sordn potencialisan a banyatavak ¢és a talajvizkészlet
veszélyeztetettsége a legjelentdsebb. Az ezen munkakkal érintett viztestek monitoringozasat
el kell végezni. Ennek érdekében — a hatalyban 1évd eldirdsoknak megfeleléen — a banyato
vizszintjét és vizmindségét folyamatosan ellendrizni kell (3.7. pont). Az ellendrzést havi
vizszintmérésekkel és félévenkénti vizmindség vizsgalatokkal javasoljuk elvégezni.

8.6. Az utodellenérzés modja a tevékenység felhagyasat kovetéen

A bényaszati, tjrendezési tevékenységeket kovetden, annak lezarasaként, az érvényben 1€vo
kornyezetvédelmi miikodési engedélyben eldirtaknak megfeleléen, a té6 vizmindségét
dokumentalni kell.

8.7. A hatasteriilet kiterjedése

A hatasteriilet a felszini vizekben a banyatelek védopillérek véddsavjaival csokkentett
teriiletével esik egybe, mivel a miivelés €s a tijrendezés utan a teriileten a meglévd banyato
marad vissza, csak nagyobb vizmélységgel (25. abra). A kitermelés a jelenleg is létezo
felszini vizek allapotaban nem fog kimutathato valtozast okozni.



66

9. Felszin alatti vizek
9.1. A tevékenység megvalositasa nélkiil fennallo kornyezeti allapot

Felszin alatti viz minden olyan viz, ami a fold felszine alatt a telitett zonaban helyezkedik el,
¢és kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy az altalajjal.

A vonatkoz6 szakirodalom szerint a talajviz mélysége a kistaj teriiletén Igricitdl E-ra 4-6 m, a
Hejo als6 szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4 m kozott van. Mennyisége jelentds,
altaldban 5-7 1/s.km’re becsiilik, a peremek felé csokken. Kémiai tipusa féleg kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége Felsdzsolcatol E-ra és a telepiilések korzetében
25-35 nk®, mashol 15-25 nk®. A szulfattartalom Miskolc kornyékén 300 mg/1 felett, mashol az
alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosodas.

A vizsgalt banyat6 vizszintje — a legutols6 mérések alkalmaval — 94 mBf. szinten allandésult.

A rétegviz mennyiségét 1,0-1,5 1/s.km® kozott becsiilik. Az artézi kutak szama a térségben
kevés. Mélységiik altalaban sekély, de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. A
vizsgalt banyato a rétegvizekkel nem keriil kapcsolatba.

A VKI analégiaja szerint a felszin alatti vizeket a felszini vizekhez hasonléan viztestek
alkotjak. ,Felszin alatti viztest” a felszin alatti viznek egy viztarton vagy viztartokon beliil
lehatdrolhatd részét jelenti. Magyarorszagon valamennyi felszin alatti viz része valamely
viztestnek. A felszin alatti viztest lehatarolas €s jellemzés modszertana az iranyelv hatalyba
1épését kovetden fokozatosan fejlodott ki. Az elsd lehatarolds 2004. december 22-én késziilt
el, ezt kovetd feliilvizsgalat eredménye a jelenleg érvényes kijelolés, amely 2007. december
22-e Ota hatdlyos. A felszin alatti viztestek lehatarolasi szempontjai a geologia,
vizhémérséklet, érzékenység, vizgylijtd, valamint az dramlési rendszer.

Az ¢érintett teriilet az alegységet érintd felszin alatti viztestek koziil az sp.2.8.2 szamu, Sajo-
Takta-volgy, Hortobagy megnevezésii és az sp.2.9.2 szamu, Jaszsag, Nagykunsag
megnevezési sekély porézus viztest hataranak teriiletén talalhato.

A térségében a sekély pordzus viztestek alatt a p.2.8.2 szami, Sajo-Takta-volgy, Hortobagy
megnevezési és a p.2.9.2 szamu, Jaszsag, Nagykunsag megnevezésii porozus viztest,
valamint a Kt.2.1 szamu, Biikki termalkarszt megnevezésii karszt viztest és a Pt.2.2
szamu, Eszak-Alfold megnevetésii porézus termal viztest helyezkedik el. A teriileten
felszin alatti viztestek koziil a talajszinthez legkdzelebbi sekély pordzus viztestek tekinthetdk
a leginkabb veszélyeztetettnek.

A Sajo-Takta-volgy, Hortobagy megnevezésii, sp.2.8.2 szamu sekély pordzus viztest teljes
teriilete 1429,1 km?, melybSl 193.4 km® esik az alegységre. A viztest az alegységet 9%
aranyban érinti. A viztest északon az sp.2.8.1, nyugaton és délen az sp.2.9.2 viztestekkel
hataros. A viztest alegységre esO részén a szomszédos sekély viztestekkel vald hidrodinamikai
kapcsolat nem szdmottevd (a ledramlasi jellegii, igy hidrodinamikai kapcsolatban 4116 sp.2.8.1
viztest nem érinti a Biikk és Borsodi-Mezdség vizgyiijto alegységet). A Tisza viztesten 1évo,
mentett oldali holtagai a sekély felszin alatti viztesttel eltéré mértékben kapcsolatban allnak.

A Jaszsag, Nagykunsag megnevezési, sp.2.9.2 szamu sekély pordzus viztest teljes teriilete
3864,3 km®, melybdl 582,4 km” esik az alegységre. A viztest az alegységet 28% aranyban
érinti. A viztestet északon az sp.2.9.1, keleten az sp.2.8.2 viztestek hatdroljadk. A sp.2.9.1
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learamlasi jellegli viztest a felaramlasi teriiletnek tekinthetd sp.2.9.1 viztest kozott az dramlasi
viszonyok miatt szdmolni kell a hidrodinamikai kapcsolattal. A K6zép-Tisza viztesten 1évo,
mentett oldali holtagai a sekély felszin alatti viztesttel eltéré mértékben kapcsolatban allnak.
Ezen kiviil a sikividéki kozepes vizfolyasnak mindsiilé Tiszavalki-fécsatorna, Kénya-patak
als6 és Lasko-patak alsd szakaszan feltételezhetd a sekély felszin alatti viztesttel vald
Osszefiiggés.

Vizsgalt tertilet

23. abra
A Sajo-Takta-volgy, Hortobagy és a Jaszsag, Nagykunsag sekély pordzus viztest

A sekély viztest teteje a telitett és haromfazisti zona hatara, azaz a talajviz szintje. A sekély
viztestek als6 hatardt a paleozods, mezozoods alaphegység alkotja, bar vastagsdganak
megallapitdsakor annak esetleg viznyerésre alkalmas felsd néhany 10 m-es repedezett zonajat
is figyelembe vették. A viztest alja a vizfoldtani helyzettdl fiigg.

A sekély vizadok, viztestek:

e erételjes meteorologiai hatas alatt all6 felszin alatti vizek, amelyek vizjarasa kiilonbozik
a mélységi vizekétol;
e a felszini vizekkel kdzvetlen kapcsolatban allnak;

e az emberi hatdsoknak vald Kkitettségiik miatt ténylegesen, illetve potencialisan
veszélyeztetettek lehetnek.

A banyatelekkel érintett sekély porozus viztestek (23. abra) fobb adatait a 24. tablazatban
foglaljuk oOssze.



24. tablazat

A térség sekély porozusos viztesteinek adatai

VOR kéd AIQ637
Viztest kod sp.2.8.2 szami
Viztest név Sajo-Takta-volgy, Hortobagy
Foldtani tipus tormelékes
Vizad¢ tipusa pordzus
Hidrodinamikai tipus felaramlas
Nyomas alatti vizado nem

Viztest teriilete (km?2)

1429,13488364

Viztest felszini kibuvasban 1év6 részének
teriilete (km2)

1429,13488364

Vizado dsszletek darabszam 2
Viztest atlagos tetdszintje terep alatt (m) 3
Viztest atlagos fekiiszintje terep alatt (m) 33

VOR kod AIQ585
Viztest kod $p.2.9.2 szam

Viztest név

Jaszsag, Nagykunsag

Foldtani tipus tormelékes
Vizad¢ tipusa pordzus
Hidrodinamikai tipus felaramlas
Nyomas alatti vizadd igen
Viztest teriilete (km2) 3864,2660508
Viztest felszini kibuvasban 1év0 részének 3864,2660508
teriilete (km2)
Vizadé dsszletek darabszdm 1
Viztest atlagos tetdszintje terep alatt (m)
Viztest atlagos fekiiszintje terep alatt (m) 16

A felszin alatti vizek allapotanak mindsitése a VGT-ben a VKI eldirasaival, a ,,Felszin alatti
vizek védelme Iranyelv”-el és az EU szinten kiadott utmutatdval egyarant 6sszhangban 1évo a
felszin alatti vizek vizsgalatanak egyes szabalyairdl sz616 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet
alapjan kertilt végrehajtasra. A VGT2 soran a felszin alatti viztestek mindsitése:

e mennyiségi (siillyedés teszt, vizmérleg teszt, felszini vizre vonatkozd teszt, vizes ¢és
szarazfoldi 0koszisztémak allapota)

e kémiai (diffuz szennyezddés, szennyezett ivovizbazis védoteriilet, Osszesitett trend,
felszini vizek allapota, felszin alatti viztél fliggd vizes élShelyek és szarazfoldi
Okoszisztémak allapota)

szerint tortént.

A mennyiségi allapotra vonatkozo tesztek 1ényege a kutakbol torténd vizkivételek és az egyéb
vizhaszndlatok altal okozott vizelvondsok hatdsanak értékelése volt. A kémiai allapot
mindsitése a monitoring kutakban észlelt kiiszobértéket meghaladd koncentraciok feltarasan
alapult. A kémiai allapotra vonatkozé tesztek alapvetd célja a felszin alatti vizhasznalatokat,
illetve a felszin alatti vizektdl fliggd okoszisztémakat veszélyeztetd szennyezések feltarasa, a
szennyezett teriiletek meghatdrozésa és az esetleges id6beli vizmindségi valtozasok értékelése

volt.

A hivatkozott felszin alatti viztest VGT2 soran végzett mindsitésének eredményét a
25. tablazatban foglaltuk 0ssze:



69

25. tablazat
A felszin alatti viztestek mindsitése
Viztest Minésités
Jele Neve Mennyiségi allapot | Kémia allapot

sp.2.8.2 o o , .
AIQ637 Sajo-Takta-volgy, Hortobagy gyenge jo
sp.2.9.2 s .

AIQ585 Jaszsag, Nagykunsag gyenge gyenge

A vizsgalt terlilet szennyezddés érzékenységi besorolasa a felszin alatti vizek szempontjabol:
érzékeny felszin alatti teriilet a 219/2004. (VIIL. 21.) Korm. rendelet és a 7/2005. (III. 1.)
KvVM rendelettel médositott 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint.

A 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet alapjan a tertilet nitratérzékeny teriiletnek mindsiil.

A Vizgyljto-gazdalkodasi Terv adatai szerint a vizsgélt teriilet sziikebb kornyezetében
5-10 km tavolsdgon beliil 20 nyilvantartott és engedélyezett felszin alatti vizhasznalatrol,
vizkivételrél van tudomasunk. Ezek a kornyezé6 Emdd, Hejopapi és Igrici kozigazgatasi
tertiletén 1étesitett 6-30 méter maximalis talpmélységli felszin alatti vizkitermeld kutak. A
vizkivételek fontosabb azonosit6 adatait a 26. tdblazatban adjuk meg.

26. tablazat

A térségi vizkivételek (kutak) fobb adatai

. Vizkivétel EOVY EOVX | Talp-mélység ) Vizkivétel | Engedélyezett
Telepiilés helyi név [m] [m] (m] Engedélyes célja Vlzmensnylseg
[Em’/év]
Eméd 11 kavicsbanya Magyar Ugar gazdasigi céli
Eméd Mobil osztalyozo | 784 251,11 285 711,54 6,11 mezdgazdasagi ‘b 1,00
vizellatasat biztosito kut Kft. ceye
Gazdasagi célu
Eméd Karola-tanya asott kat | 784 450,00 | 287 872,00 20,00 Puskés Laszlo cgyéb (71%), 0,38
gazdasagi célu
ivo (29%)
Eméd é‘:}rt")la tanya flirt KAt | 204 40400 | 287 928,00 21,00 Puskés Laszlo Sntozés 8,00
. . Quality o
Eméd g‘f‘tal(‘;ym s g;;r?f(’)‘ngtg‘;;: 782 480,00 | 288 800,00 14,00 nglempignons Kft. ig;‘gisag‘ céld 1
Eméd E_mc'id IV: ka\{icsbénya 784 000,00 285 250,00 HER"-V'l'E-SPED gaztriaseigi célu 6
vizes osztalyozd Kft. "fa! egyéb
M Emdédi Autopalya Allami  Autdépalya azdasagi célu
Eméd Mérmdkség 1. 52 kﬁptjay 784 187,57 | 288247,36 30,00 Keseld Zet paty ggyéb & 1,35
Hejopapi | Heidpapi I kaviesbinya | oo 651 40 | 28541128 8,50 ARGON-KER Kft, | 832dasigi céli 0,12
kutja egyéb
Hejopapi 1I1.- dasdci cal
Hejdpapi | kavicsbanya osztilyozo | 788 043,00 | 285 326,00 ARGON-KER Kft, | 847¢asagt celu 250,00
berendezése egyeb
Hejépapi | [iopapi I Kaviesbanya | 07 536 00 | 285 276,00 ARGON-KER Kft, | 827dasigi cél 100,00
kavicsosztalyozo egyéb
Hejopapi V. kavicsbanya e
Hejépapi | IIL szamu | 786 400,00 | 286 500,00 SZAV L Kft. gazdasdgi céli 14,50
kavicsosztalyozo egyeb
Hejopapi V. kavicsbanya
Hejépapi | Lkavicsosztdlyozd Lo\ ecos6 50 | 286 290,60 3,50 SZAV L Kft. gazdasigi céli 36,00
asottkat technologiai egyéb
vizigény
Hejopapi V. kavicsbanya
II. kavicsosztalyozo II. dasei céld
Hejépapi | asottkit  (technologiai | 786 732,60 | 286 341,10 3,50 SZAV L Kft. gaz,isag‘ el 24,00
vizigény) ceye
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o Vizkivétel EOVY EOVX | Talp-mélység ] Vizkivétel | Ensedélyezett
Telepiilés .. Engedélyes P, vizmennyiség
helyi név [m] [m] [m] célja [Em’/év]

Hejopapi | [iss Istvan & Kiss | e 11985 | 286 019,15 30,00 Kiss Istvan € Kiss | 40176 29,40
Istvanné 1. 6ntézoékut Istvanné

Hejopapi | iss Istvin & Kiss | 00073 58 | 28627841 30,00 Kiss Istvan és Kiss | 5558 29,40
Istvanné 2. 6ntézokut Istvanné

Hejopapi | s Istvin & Kiss | 0060363 | 287 340,67 30,00 Kiss Istvan és Kiss | 4 is5¢s 29.40
Istvanné 3. 6nt6zokat Istvanné

Hejopapi | 1iss Istvin & Kiss | j00393 49 | 28713422 30,00 Kiss Istvan & Kiss | 4508 29,40
Istvanné 4. 6ntézokat Istvanné
Hejopapi  082/12  és X

Hejépapi | Eméd  042/1  hrsz-a | 787 115,00 dBréla & tséi:;‘i“eleky ontozés 145,535
ontdzbtelep

Igrici Virdg I6zsefné 1. Sz. | o6 56800 | 284 049,00 22,00 Virag Jozsefné ontozés 0,25
ontozokutja

Igrici Virdg Jozsefné 2. Sz | 9663000 | 283 621,00 26,00 Virdg Jozsefné ontozés 0,25
ontdzokutja
Igrici V. kavics ¢és Tgrici- Kavics

Igrici homok — 785800,00 | 284 100,00 Banyészati g | Bdasigi 250,00
kavicsosztalyozo-mi Kereskedelmi Kt egyéb
(Igrici 064/22 hrsz) )

A felszin alatti vizhaszndlatoknak, kutaknak a helyi védelme vélhetéen megoldott. A
vizhasznalatok tekintetében hatarozatilag kijelolt véddteriilet rendszerrdl nincs tudomasunk.

Magyarorszagon az iizemeld vizbazisok mellett 75 kedvezd vizbeszerzési adottsagokkal
rendelkezé teriiletet — tavlati vizbazist — tartanak nyilvan, amelyekbél mintegy 2 milli6 m*d
viz termelhetd ki. Ezek a vizbazisok jelentik az orszdg stratégiai ivoviztartalékait. Az érintett
tertilet tavlati vizbazis hidrogeoldgiai védéidomat €s védoteriilet rendszerét nem érinti.

9.2. A tevékenység hatasa a kornyezeti allapotra
> Uzemelés, szallitis

A kavics kitermelés a felszin alatti vizek allapotara a kovetkezok szerint hat. A meglévd
banyatobol a banydszattal Gsszefiiggésben vizet nem vesznek ki. A kavicsmezdbdl a toba
szivargd viz mennyisége a termelvénnyel kiemelt vizmennyiségnél — az elcsopogés, elfolyas,
parolgas miatt — valamivel kevesebb lesz, de ez elhanyagolhatdo mértéki, tehat gyakorlatilag
nem jarul hozza a banyatavak depresszidjahoz.

A meglévo banyato teriiletén — a csapadék és parolgas aranyanak megvaltoztatasaval, illetve a
kitermelt haszonanyag helyére bedramld vizmennyiség térkitolté hatasaval — a talajviz
mindenkori nyugalmi szintjéhez képest a banyato szintje elméletileg mélyebben alakult ki,
tehat a banyagddorben, és a kornyezd vizdus kavicsrétegben a talajvizszint depresszidja jon
1étre. Ezen depresszid mértéke folyamatosan valtozik, a parolgéds és a mindenkori csapadék
fliggvényében.

A mar kialakult hatasteriilet becsléséhez elméleti megkdzelitésbdl indulunk ki. Feltételezziik,
hogy

e a banyat6 egy darab — kor keresztmetszetii — kuttal helyettesithetd;

e a banyatd (,.kat”) koril nyilt tikri vizadd réteg helyezkedik el, melyben laminaris
szivargas alakul ki, a hozam feliilrdl taplalt;

e a hatasteriileten nincs lefolyas;

¢ a rendszerbe oldaliranyu be- és kidaramldssal nem szdmolunk. (A természetesen meglevo
oldalirdnyt be- és kidramlas mértékét azonosnak tekinthetjiik.)
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A szamitas ismertetésétdl most eltekintiink, hiszen a kdzelmultban a teriileten elhelyezkedd
tobb kavicsbanya esetében is elvégeztiik [jelesiil a Mendikas Kft., akinek a szakembere
(Mezei Gabor) ezt a fejezetet irta] ezen szamitasokat. Gondolunk itt az ongai, a hejépapi, a
muhi és az alsozsolcai banyakra. Ezen munkdk Osszesitésébdl — mivel a geoldgiai,
hidrogeoldgiai kornyezet hasonld — jol becsiilhetd a termelés hatdsa a felszin alatti vizre,
természetesen a térség talajvizkészletére.

A banyaté kb. 5 cm depressziot okoz, a tavolhatas a banyaté partjatol hozzavetélegesen
350 méter. Megallapithatjuk, hogy a banyatd koriil viszonylag jelentds kiterjedési
hatasteriilet (depresszids tolcsér) alakult ki, viszont a kavics 0sszlet jO transzmisszibilitasi
tényezdje miatt a kialakult depresszié mértéke minimalis, tehat maga a parolgasi veszteségbol
¢s a kitermelésbdl adodo hatas szinte jelentéktelen mértékii. Ez a megallapitds egybevag mas
kavicsbanya tavak monitoringozasaibol megismert eredményekkel.

A felszin alatti vizekben a hatasteriilletet a banyaté altal a talajvizben okozott
nyomasallapot csokkenés (tavolhatas) teriiletével tekintjiik egybeesének. A
meghatarozott érték 350 méter, a miivelésre tervezett (meglévo) banyato partvonalatol.
A minimalis nyomasallapot valtozas a hatas alacsony mértékét jelzi.

» Az esetleges szennyezések kérdéskore

A banyaszati tevékenység a felszin alatti vizeket — elsdsorban a talajvizeket — elvileg
szennyezéssel veszélyeztetheti, mely két modon lehetséges.

Egyik lehetdség a termelési folyamatban részt vevd gépekrdl, szallitdeszkdzokrdl kdzvetleniil
a banyatoba keriild szennyezddések (pl. hidraulikaolaj, kendanyag, stb., meghibasodas,
havéria esetén, pl. a toba boruld berendezés), mely esetben a talajvizbdl kialakult banyato igy
szennyezddott vize okozza a talajviz szennyezOddését. A berendezések meghibasodasakor a
hiba kijavitasa, az olajcsopdgés megsziintetése sziikséges, illetve a viz felszinén szétteriild
olaj felitatasa, és Osszegylijtése. A vizbe borult berendezés, gép esetében haladéktalanul meg
kell szervezni a berendezés kiemelését, hogy minél rovidebb ideig szennyezze a vizet. Nagy
mennyiségii olaj kiomlése esetén a vizbe borult berendezés kiemelésének megszervezéséig,
sziikség esetén a vizszennyezés tovabbterjedésének a megakadalyozasa érdekében flexibilis
meriil6 falat kell alkalmazni a szennyezést korbevéve, a szennyezés lokalizalasa érdekében. A
to szennyezett feliiletére perlitet kell szorni az olaj tovaterjedésének a megakaddlyozéasara. A
viz felszinérél az olajjal szennyezett perlitet lapattal, szapollyal csénakba helyezett
milanyaghordoba kell 0sszegytijteni. Az 6sszegylijtott olajos kdrmentesitd anyagot, illetve az
olajjal szennyezett kozetet veszélyes hulladékként kell kezelni, dtadasig veszélyes hulladék
taroloban kell elhelyezni, ,,Veszélyes hulladék” felirattal ellatni. A veszélyes hulladékot
artalmatlanitasra at kell adni arra engedéllyel rendelkez6 cégnek, szerzédéses partnernek

A felszin alatti vizek esetleges szennyezOdésének masik tutja a felszinre keriild
szennyezdanyagok beszivargasa a talajon, a foldtani kozegen 4t a talajvizekbe. Havéria esetén
a szennyezést okozd gépjarmi, berendezés lizemelését fel kell fliggeszteni. Elektromos iizemii
berendezést, gépet meghibdsoddsa esetén daramtalanitani kell. Ha egy kareseményt a
keletkezés pillanataban észlelnek, az altaldban pont- vagy foltszerien kezelhetd és
felszamolhatd (pl. olaj- vagy iizemanyag-elfolyas felitatasa). A kéaresemény helyszinén a
homlokrakodoé a helyszinre szallitott anyaggal gatat épit, megakadalyozva a szennyezOanyag
tovabb terjedésének, banyatoba jutasanak a lehetdségét, igy ezek eljutdsa a talajvizig
gyakorlatilag kizarhat6. A szennyezésre nedvszivd anyagot (homokot) kell ralapatolni. Az
anyagot addig kell forgatni, amig a4t nem nedvesedik. A szennyezett anyagot
mianyagzsadkokba kell lapatolni, nagyobb mennyiség esetén kozvetleniil a homlokrakodo
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kanalaba. Sziikség esetén a felitatasi eljarast meg kell ismételni. A szennyezett talajt
csakannyal kell fellazitani, majd fellapatolni. Sziikség esetén a kitermelt anyag potlasa (a
kialakult godor feltoltése) a medddhanyordl torténhet. Az 0sszegyljtott olajos karmentesitd
anyagot, illetve az olajjal szennyezett kdzetet veszélyes hulladékként kell kezelni, atadésig a
veszélyeshulladék-taroloban kell elhelyezni, ,,Veszélyes hulladék™ felirattal ellatni. A
veszélyes hulladékot artalmatlanitasra at kell adni arra engedéllyel rendelkezd cégnek,
szerzOdéses partnernek.

A fels6 pannon ¢€s pleisztocén viztarolok kozott a kommunikaciéd lehetdsége nem all fenn, igy
a szennyezddés terjedésének elvi lehetdsége sem valosziniisithetd ebben az irdnyban. Erre
bizonyitékul szolgél a térség két ME Zrt. tulajdonban 1év0, katjanak adatsora. A pleisztocén
talajviz nyomasszintje mindkét kuatban eltérd a fels6 pannon viztirolok nyoméasszintjéhez
képest, ami a két vizadd egymastol valo fliggetlenségét jelenti.

Osszességében megallapithatjuk, hogy a vizsgilt tevékenység a felszin alatti vizek, a
vizkészletek tekintetében nincs szamottevo hatassal azok minéségére, allapotara.

A banyalizemben, amint koradbban bemutattuk, nem torténik szennyvizbevezetés.
» Tdjrendezés

A tajrendezés utdn a felszin alatti vizek allapotdban a miiveléskori allapothoz képest ujabb
valtozds nem varhatdo. A banyaszati, tajrendezési tevékenységeket kovetden, annak
lezarasaként, a t6 vizmindségét dokumentalni kell, ahogy azt mar korabban irtuk.

» A vizeket éro hatasok kovetkeztében a vizek dllapotaban bekovetkezd valtozas
értékelése
Az aldbbiakban meghatarozzuk, hogy felszin alatti viztesteknek a vizgyiijt6-gazdalkodasi
tervben meghatarozott egyes tényezdinek allapotdban a banyatelek termelési kapacités
novelése milyen valtozast okoz:

e A banyatelek teriiletén jelenlévd felszin alatti viztestek éaramlési jellemz6i nem
valtoznak.

e [vovizkivételek, védett vizbazisok a tertileten nem talalhatok.

¢ A miivelési teriilet természetvédelmi teriileteket, NATURA 2000 védettségii teriileteket,
okologiai halozat részét képezd teriileteket nem érint.

e Szennyez0 forrasok a teriileten nem taldlhatok, szennyvizbevezetések nincsenek,
szennyezett teriilet a kozelben nincs.

o A viztestek diffuz foszfor- és nitrogénterhelése nem valtozik.

¢ A viztestek mennyiségi viszonyai, kémiai allapota nem valtozik.

9.3. A kornyezetallapot valtozasanak hatasa a lakossag egészségi allapotara

A kornyezetallapot valtozasa a lakossdg egészségi allapotdnak kedvezdtlen megvéltozasat
nem okozhatja.

9.4. A kornyezetkarosodas, kornyezetterhelés hatasai elkeriilésének, mérséklésének
lehetoségei

A felszin alatti vizek védelme érdekében az aldbbiak betartasa sziikséges (3.7. pont):

e A banyaszati tevékenység felszin alatti vizkészletekre gyakorolt hatdsanak nyomon
kovetésére megfigyeldrendszert kell kialakitani
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o A t6 vizszintjét havi gyakorisaggal mérni kell.

¢ A mintavételezést és a vizsgalatokat akkreditalt laboratoriummal kell végeztetni.

o Az észlelési, mérési eredményeket dokumentalni kell, s azokat az OKIR nyilvantartasba
elektronikusan fel kell tolteni.

e Amennyiben a mikddtetés sordn a monitoring rendszert képezd létesitmények
allapotaban, illetve az elvégzett mérési eredmények adataiban jelentés mértékli valtozas
kovetkezik be, arrol az elsé foku kdrnyezetvédelmi hatosdgot soron kiviil értesiteni kell
a szlikséges intézkedések rogzitésével egyiitt.

9.5. A kornyezetet ér6é hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatasa
soran

A banyamiivelés és a tijrendezés sordn potencialisan a banyatavak ¢és a talajvizkészlet
vesz€lyeztetettsége a legjelentdsebb. A banyatd vizmindségének alakulasat folyamatosan
ellendrizni kell. A banyatd és a talajvizkészlet megfigyelésére a banyatelken monitoring
rendszert kell tizemeltetni. A monitoring rendszert a banya jovébeni mitkddése soran tervezik
megvalositani.

9.6. Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kovetéen
A banyaszati, tjrendezési tevékenységeket kdvetden a 8.6. alatt irtak szerint kell eljarni.

9.7. A vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenység koltség-haszon elemzéssel
alatamasztott, kivalasztott legjobb kornyezeti megoldas bemutatasa

A tarsadalmi-gazdasagi koltség-haszon elemzés arra a kérdésre keresi a valaszt, hogy
mekkora a tarsadalom haszna az adott program (projekt) megvaldsuldsabol; illetve a
tarsadalom egészére (tarsadalmi hasznossag; social profitability), vagy az adott térségben
¢l6kre milyen hatassal van a tervezett beavatkozas, illetve az ahhoz kapcsol6do beruhazas.

A téarsadalmi-gazdasagi koltség-haszon elemzés szemléletében eltér a pénziigyi koltség-
haszon elemzéstdl (beruhdzés-gazdasagossagi szdmitasoktol). A beruhazas elmélet a tartds
tokejavak beszerzésének, cseréjének, bovitésének, potldsanak gazdasagi Osszefiiggéseit
targyalja a beruhazott téke és a szamvitelileg kimutathatd koltségek, valamint bevételek
alapjan. Ezzel szemben a koltség-haszon elemzés a szamvitelileg kimutathaté eredményeken
tul a kozosségi eredményeket is, mint hasznot figyelembe veszi.

A vizsgélt banya termelése sordn jelentds valtozasokkal nem kell szdmolnunk, hiszen mar egy
meglévd, régota lizemeld banyarol van szo, amelynek a termelés novekedése nem okoz
hatéstertileti valtozasokat az érintett viztestekben, igy életmodbeli valtoztatasokat sem.

9.8. A hatasteriilet Kiterjedése

A felszin alatti vizekben a hatésteriiletet a kavicsbanya 4altal a talajvizben okozott
nyomasallapot csokkenés teriiletével tekintjiik egybeesének. Ez a talajvizben a miivelésre
tervezett teriileteken kialakulé banyatavak partvonalatol kifelé 350 m-ig tarto teriilet.
Ezt a 25. abran bemutatjuk.
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10. Zaj
10.1. A banya iizemelésének hatasa a fennallo kornyezeti allapotra

A banya mivelése soran az alkalmazott gépi berendezések, szallitd eszk6zok miikddése
eredményeként folyamatos zajkibocsatassal kell szamolnunk. A tevékenység zaj hatdsainak
vizsgalatanal a kovetkez6 alapvetésekbdl indultunk ki:

¢ A banyat¢ teljes teriilete alatt meglévo kavicsvagyon letermelését feltételezziik.
e A maximalis termelési kapacitast a jelen kérelemben leirtak szerint évi 250 000 m’-nek
vesszik.

A mivelésre tervezett teriilethez legkdzelebbi védendd teriiletek a banyaszati teriilettél Ny-ra
(Emdd-Istvanmajor) taladlhatdéak. A terhelési pontok kijelolésénél a lakoteriiletnek a
banyaszati teriilethez legkozelebbi védendd épiiletét vettiik figyelembe. Mas terhelési pont
felvételét sziikségtelennek tartottuk, mivel a tobbi védendd épiilet a banyatdl 1ényegesen
nagyobb tavolsagra helyezkednek el. A terhelési pont helyét a 2. abra mutatja be. Az ,,A” jelt
terhelési pont EOV koordinatai:

- EOVY =783 062 m
- EOV X=285158m

Az ,,A” jell terhelési pontndl a banyamiivelés sordn keletkezd zajokat szamitdssal hataroztuk
meg.

» Zajterhelési és zajkibocsatasi hatarértékek

A zaj- és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) KOM-EiM egyiittes rendelet
szerint a zajtol védendo teriileten illetve a teriiletek kijeldlt részén kell teljesiilnitik.

A zajkibocsatas mindsitéséhez sziikséges hatarérték meghatarozasanak kiindulasi feltételei az
alabbiak:

e A banya zajvédelmi szempontok szerint ,iizem”, igy a keletkezd zaj ,lizemi
1étesitményekbdl szarmazo zaj”-ként jellemezhetd.

o A zajtol védendd teriiletek (,,A” terhelési pont): lakott teriilet, falusias jellegii
beépitettséggel.

e A munkavégzés soran nappali (06-22 ora) iddszakban torténd tevékenységgel
szamolunk, valojaban azonban csak természetes vilagitds mellett dolgozna, nyaron
18 oraig, télen 16-ig.

e A tervezett banya kozvetlen hatésteriilete és mds lizemi, vagy szabadidés zajforras
kozvetlen hatasteriilete viszonyardl kovetkezok allapithatok meg. A banyatelekkel
szomszédos ,,Emdd IV.-kavics, homok, agyag” védnevli banyatelek Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/00282-2/2019. (BO-08/KT/10408/2018).
szdmu hatdrozataval elfogadott 2018-ban késziilt kornyezeti hatistanulmany [49]
bemutatja a banya 40 dB-es hatésteriiletét (ott az a 4-1. abra). Az abrar6l megallapithato,
hogy az Emdd IV. és az Emdd I. banyak hatasteriilete csak a két banya kozott van
fedésben, a gyakorlati szempontbol Iényeges — Istvanmajor felé es6 — teriileten csak az
Emdd I. banya hatasteriilete taldlhat6. Tehat késdbbi szamitasainkhoz azt vessziik
alapul, hogy tervezett banya kozvetlen hatasteriilete nincs fedésben mas iizemi, vagy
szabadidds zajforras kozvetlen hatasteriiletével.



75

Az ismertetett feltételek alapjan a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
sz6l6 27/2008. (XII. 3.) egyiittes rendeletben meghatarozott hatarértékek koziil a vizsgalt
esetre érvényes zajterhelési hatarérték:

L4 =50 dB(A)

A zajkibocsatasi hatarértéket az elsé foku kornyezetvédelmi hatosdg allapitja meg a
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KoM-EiM egyiittes rendelete
alapjan. A zajterhelési hatarértéknek a védendd épiilet homlokzati sikja eldtt a nyilaszarotol
2 m-rel kell teljesiilnie, a padloszint felett 1,5 m magassagban.

> A hangteljesitményszintek meghatarozasa

Korabban, a 3.5. pont alatt a 7. és 8. tdblazataban bemutattuk a maximalis termelési kapacitas
biztositdsdhoz egy miiszakban (1 napon) az egyes eszkdzoknek az egyes munkafolyamatok
elvégzéséhez sziikséges atlagos lizemidoket.

27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja az egyes
tevékenységekhez kapcsoloddo gép ilizemiddket a nappali napszakban a legnagyobb
zajterhelést add folyamatos 8 oOrara torténd meghatarozasat irja eld. Ezeket a 7. és 8.
tablazatbol kiindulva 27. tdblazatban becsiiljiik.

27. tablazat

A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges 8 6ras megitélési idore
vonatkozo miikodési idétartamai munkafolyamatonként és gépenként [h]

oy . Mély- Belsé | Készlet |
Geptipus Gep kotrZ'ls szallitas | rakodas Osszesen

uszokotrod Ridiger SG 26 A 8,00 8,00
viztelenit6 rosta 8,00 8,00
aggregator Tr-165D 8,00 8,00
, . Caterpillar 938G 1. 6,50 6,50
Kotrd-rakodOk 1= il 938G 2. 6,50 | 6,50
MAN 1. 6,00 6,00

Tehergépkocsik | MAN 2. 6,00 6,00
MAN 3. 6,00 6,00

Az egy idészakra esd egyenértékli hangteljesitményszint — 7' = 8 oOrara vonatkoztatva — a
kovetkezo Osszefiiggéssel hatarozhaté meg:

1
Lyieg = 1018l Wty 0™ i 1y 1001 am )]

Az Osszefiiggésben:

L 4a14p: hangteljesitményszint alapjaraton [dB]

Lmax: hangteljesitményszint maximalis teljesitménynél [dB]

taap:  alapjarata mitkddés 8 oras megitélési idére vonatkozo id6tartama [h]

tmax: @ maximalis teljesitményli miikodés 8 6ras megitélési idére vonatkozo
idotartama [h]
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A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges (nappali) 8 oras megitélési
idore vonatkoz6 miikodési idotartamai eszkozcsoportonként és gépenként

A 8 oras
Eszkoz hangteljesit- | megitélési idore

Munkagép fajtaja Eszkoz megnevezése teljesitménye | ményszint- vonatkozo6

hatarérték idotartam
[KW] [dB] [h]
., , o munkagép **%90,0 8,0
uszokotrd Ridiger SG 26 A szalagrendszere w590, 8.0
viztelenitd rosta max. telj.-cl 85,0 8,0
terhelés nélkiil 0,0 0,0
, max. telj.-el ***92 0 8,0
aggregator TR165D terhelés nélkil 0.0 0,0
Caterpillar 938G [ max. telj.-el 119 *104,8 6,5
kotro rakodok | 1. terhelés nélkiil *101,0 1,0
(gumikerekes) Caterpillar 938G [ max. telj.-el 119 *104,8 6,5
2. terhelés nélkiil *101,0 1,0
max. telj.-el 300 **106,8 6,0
MAN (1) terhelés nélkiil 0,0 2,0
, . max. telj.-el 300 **106,8 6,0
tehergépkocsik | MAN (2) terhelés nélkil 0.0 2,0
max. telj.-el 300 **106,8 6,0
MAN (3) terhelés nélkiil 0,0 2,0

* 29/2001. (XI1.23.) K6M-GM egyiittes rendelet alapjan
wox Kovécs Attila: Gépszerkezettan (1988) c. jegyzete 248 oldal, modositva 70/157/EGK iranyelv és mod. alapjan az

Ly, =101gN, +82

[dB] osszefiiggés szerint,

ahol N: névleges teljesitmény [kW]

sk ok

A B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO/15140-21/2015. szamu hatarozataval elfogadott ,,Emdd I. - kavics” védnevii

banya 9187-21/2011. szamu kérnyezetvédelmi miikddési engedélyt modositod hatarozata 6. pont alapjan

skokokk

A szabvany

szerint a

becsiilt

szabadban 1év0 hangforrasok egy csoportja a kornyezeti

hangnyomadsszint szamitdsakor egyedi hangforrasnak tekinthetd, ha a csoport mértani
kozéppontjatdl a terhelési pontig mért tdvolsag legalabb kétszer akkora, mint a csoport
legnagyobb linearis mérete. Ennek a feltételnek a részt vevd gépek megfelelnek, igy egyedi
hangforrasnak tekinthetdk. Az egy helyen miikodd gépek egyiittes hangteljesitményszintjét a
kovetkezd Osszefiiggéssel szamitjuk.

L

Wossz

Az Osszefiiggésben:

—10-1g(10" 1 +10% s 4 £10% 1 )

Ly; = az 1. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Ly, = a 2. eszkoz hangteljesitményszintje [dB]
Ly, = az n.-ik eszk6z hangteljesitményszintje [dB]

Az eredményeket a 29. tdblazatban mutatjuk be.

[dB]
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29. tablazat

A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges
8 oras megitélési idore vonatkozoé hangteljesitményszintek [dB]

e Egyenértékii Osszegzett

Munkagép fajtaja S . c oo s .
hangteljesitményszint | hangteljesitményszint

uszoékotrd és szalagrendszer 93,0
viztelenitd rosta 85,0
aggregator 92,0
kotrd rakodo (gumikerekes) 1. 104,2 112.1
kotrd rakodo (gumikerekes) 2. 104,2 ’
tehergépkocsi 1. 105,5
tehergépkocsi 2. 105,5
tehergépkocsi 3. 105,5

A maximalis termelési kapacitas biztositdsahoz sziikséges 8 6rds megitélési idére vonatkozd
Osszegzett hangteljesitményszint:

Ly=112,1dB
> A hangnyomasszintek meghatarozasa az ,,A” jelii terhelési ponton

A tovabbiakban megvizsgaljuk a Dbanyatelekhez legkdzelebbi terhelési pontban (a
banyatelekhez legkozelebbi lakdépiilet, ,,A” terhelési pont) kialakuldé hangnyomadsszintet. A
zajforras lehetséges elhelyezkedéseit (mint az egyes gépek zaj szemponti sulypontjat) a
kitermelés teriiletével tekintjiik egybeesdnek. Az alabbi szdmitdsunkban a zajforrast az ,,A”
terhelési ponthoz legkdzelebbi olyan pontban vettilk fel, ami zajforrasként potencialisan
szamba vehetd (,,C” zajforrds), azaz a kitermeléssel érintett teriilet terhelési pontokhoz
legkozelebbi helyzetében.

A terhelési pontban fellépd hangnyomasszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany
szerint a kovetkezd 0sszefliggés szerint szamitjuk:

Lt :LW +K[r +KQ _Kd _KL _Km _Kn _KB _Ke +Lvisszaveré’dés [dB]

Az Osszefiiggésben:

Ly:  Hangteljesitményszint [dB]
Ertékét a fentiekben meghataroztuk. Ly =112,1 dB

Kj: Iranyitasi index [dB]
Mivel az eszkdzcsoportoknak nincs hatarozott irdnyhatésa,
K Ir= 0dB

Ko:  Iranyitasi tényezo [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefiiggéssel torténik:
K,=10-1g47z/Q [dB]
Az Osszefiiggésben:
Q= térszog [sr]
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Mivel az eszkozcsoportok erdsen tiikr6zo feliilet felett helyezkednek el
(altalaban a kialakul6 banyato a forras €s a terhelési pont kozé esik), 2= 2.
Ko=+3[dB]

Kq:  Atéavolsagtol fiiggd tényez6 [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:

K,=10-1glr-s>/5)=20-1g6, /5,)+11  [dB]

Az Osszefiiggésben:

S terhelési pont és a zajforras tavolsaga [m]
Stq4 = 728 m
S0 : vonatkozasi tdvolsag. sp = 1 m.
Kr:  Alevegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint csokkenés [dB]
Szamitasa a kovetkezo Osszefiiggéssel torténik:
K,=a,-s, [dB]

Az 6sszefliggésben

ar: alevegd altal okozott terjedési csillapitas [dB/m]

A szabvany szerint 10 °C hdémérséklethez, 70% relativ
nedvességhez és 500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvencidhoz
tartozo terjedési csillapitas a;, = 0,00193 dB/m.

K, : A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapito hatasa [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefiiggéssel torténik:

K, = {4,8— th [174_@}} >0 [dB]

S S

Az Osszefliggésben
hy, . aterjedési ut kozepes fold feletti magassdga [m]. Minden zaj-
terhelési pont viszonylatban 4,, = 4 m-t vesziink.

K} : A hosszu idejli szint meghatarozasara szolgalo korrekcio [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:
3

K, =
" 10 (s, /) +1,6]
Az Osszefiiggésben

s :az észlelési pont €s a zajforras tavolsaganak vetiilete a fold
sikjan [m]

[dB]

K,: A ndvényzet csillapitod hatasa [dB]
A szabvany szerint kivételes esetben, 6rokzold ndvényzetnél tehetd fel a
ndvényzet miatti csillapitas. Igy jelen szadmitasunkban értéke K, = 0 dB.

Kp: A beépitettség csillapito hatdsa [dB]
Mivel a zajforrasok ¢és a terhelési pontok kozott nincsenek éptliletek Kz = 0 dB
értékkel szamolunk.

A szabvany altal el6irt
K,+K,+K,;<l15 [dB]

feltétel matematikailag teljestil.

K.: Beiktatasi veszteség [dB]
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A zajforrasok ¢és a terhelési pontok kozotti akadalyok okozzak.
Beiktatasi veszteséggel nem szamolunk.
K.=0dB

Liirs-: Visszaverodeési korrekeio
A lakoépiiletnél, mivel a terhelési pont az épiilet eldtt van, visszaverddéssel
kell szamolnunk. Az erdsen tagolt falak (pl. balkonos homlokzatok) esetében
2 dB visszaverddési veszteséget is figyelembe kell venni. Lyys = +1 dB-nek
vesszik, ami ugyan matematikailag nem pontos szamitas eredménye, viszont a
gyakorlatilag sziikséges pontossagot kielégiti.

A terhelési pontokban fellépd hangnyomasszintek a fentiek alapjan a kovetkezd
Osszefiiggéssel szamithatok:

has, > 24,4 m

L =L,+K,-K,-K, -K, +L

tiikor

=L, —20-lgs, —0,00193-s, +4[17+300j—11,8 [dB]
S

N

t t

has, <24,4m

L =L, +K,-K,-K, K, +L,, =L, —20-1gs, —0,00193-5, -7 [dB]

tiikor
Az Osszefiiggésbe behelyettesitve a hangteljesitményszintet, tavolsagokat, kapjuk:
L..=39,9dB

Megallapithatjuk, hogy legfeljebb 250.000 m’/év termelési kapacitassal végzett
banyaszati tevékenység soran az ,,A” terhelési pontban fellépé legnagyobb
hangnyomasszint, a legkedvezodtlenebb esetben is 39,9 dB, ami Kkielégiti az eloirt
L7y =50 dB, zajterhelési hatarértéket.

Megjegyezziik, hogy a fenti szamitdsunknal elhanyagoltunk néhény tényezot:

e nem szamoltunk a rézsik ¢és a deponidk zajcsokkentd hatdsaval (beiktatasi

veszteséggel);

e nem szamoltunk az M30 autdpalya toltésének zajcsokkentd hatasaval (beiktatasi
veszteséggel);

o feltételeztiik, hogy az Osszes berendezés a terhelési ponthoz legkdzelebb, egy helyen
lesz.

A fentiek miatt szamitdsunk a biztonsag javara tért el.
» A hatasteriilet meghatarozasa

Az banyamiivelési tevékenység hatésteriilete hatardnak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés alapjan azt a vonalat tekintjiik, ahol

1. ...,a zajforrasoktol szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarértek”,
mivel a hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz falusias
lakoteriileten 40 dB,

2. ...zajtol nem védendo kornyezetben (...) egyenlé a zajforrasokra vonatkozo
idiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel”, azaz 45 dB értékkel.
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Az ,,A” terhelési pontra a hangnyomasszintre felirt 0sszefiiggésiinket a banya miikddésére
alkalmazva meghatarozhat6 az a terhelési pont — zajforras tavolsag, ahol teljesiil

falusias lakoéterileten:

112,1-20-1 0,00193 -5, + 8 <17 + 300) 3s¢ 11,8 =40
’ g% =5 St St S 1,6sf — 10° .
A fentebbi képletbdl szamolva:

s;= 721 m, a 40 dB-es vonal a falusias lakoteriiletet nem éri el!

zajtol nem védendd kornyezetben:

300) 3s? 118 =45

8
112,1-20-lgs; —0,00193 - 5, + _<17 + 1,657 — 105

St St

s,= 437 m, a fenti képlettel hasonl6an szamolva.

Megjegyezziik, hogy szamitasunk — az el6z0 pontban emlitettek miatt — a biztonsag javara tért
el. Tehdt a banyaszati tevékenység hatéasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbol a
kitermelés tervezett teriileteitdl (a banyatd banyaszati teriileten beliili részétol) 437 m-ig tartd
terlilet. A hatasteriiletet a 25. dbran mutatjuk be.

10.2. A szallitas okozta zajhatasok

A haszonanyagok tehergépkocsikkal torténd elszallitasa a banyatdl az M30 autopalyaig a
kovetkezd utvonalon torténik: Emdd 069/3, 062/2 (kialakitott sajat hasznalata 1ut), 052/1,
052/3 hrsz.-u ingatlanok, M30 autopalya feliiljaro, Emdéd 052/2, 052/6, 046/5 hrsz.-i
ingatlanok, 302 sz. k6zat, M30 autopalya. Az Emdd 052/1 hrsz.-u uttol az M30 autdpalyaig a
szallitasi utvonal kozos az ,,Emdd IV.-kavics, homok, agyag” banyatelek szallitasi
tvonalaval. A kiszallitas nappali idészakban (6°18% h) torténik.

A termelvény elszallitasdhoz sziikséges maximalis teherauté forgalmat a kovetkezd
alapadatokbdl szamithatjuk, feltételezve, hogy azt 20 t teherbirast tehergépkocsikkal fogjak
végezni:

e a tehergépkocsi teherbirdsa: 20°t,

e a szallitott dsvanyi nyersanyag nedves térfogatsulya: 2,0 t/m’,

e teheraut6 szerelvények altal szallitott termelvény térfogata: 10 m’,

¢ a banya maximalis termelési kapacitasa: 250.000 m*/év ,

¢ a munkanapok szama egy évben, amikor kiszallitds van: 250 munkanap/év.

A fentiek alapjan a maximalis teherautd forgalom munkanapokon: 100 forduld/nap. Ez azt
jelenti, hogy a termelvény szallitds, és rakomany nélkiill a banyahoz valo visszaérkezés
200 tehergépkocsi/nap maximalis teheraut6 forgalmat igényel.

A terhelési pontot a tervezett szallitdsi uUtvonal varhatéoan legnagyobb egyenértékii
A-hangnyomasszintekkel jellemezhetd zajtol védendd helyére jeloltiik ki. Ez a ,,B” terhelési
pont: Emdd, Katalin u. 20. A terhelési pontot és a szallitasi utvonalat a 2. dbran mutatjuk be.
A ,,B” terhelési ponton, — ahogy az ,,A” esetében is tortént — a szallitds sordn keletkezd
zajokat szamitas tjan hatdroztuk meg.
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» Zajterhelési hatarértékek meghatirozasa

A zajkibocsatds mindsitéséhez sziikséges hatarértékek meghatdrozasanak kiindulési feltételei
az alabbiak:

o A széllitds zajvédelmi szempontok szerint ,kozlekedésbdl szarmazd zaj’-ként
jellemezhetd.

o A zajtol védendd telepiilésrészek lakoteriiletek falusias jellegli beépitettséggel.

e A munkavégzés ¢és szallitds soran csak nappali (06-18 ora) iddszakban torténd
tevékenységgel is szdmolunk.

e A szallitas (a ,,B” terhelési ponthoz legkdzelebb) az Emdd 046/5 hrsz.-1 Gton fog folyni,
amit kiszolgalo utnak tekintiink.
A ,,B” terhelési pont kézelében
- a 302 sz. kozut, amit orszagos kdzuthalozatba tartoz6 mellékutnak tekintiink és
- az M30 autdpalya, amit az orszagos kozuthdlozatba tartozo gyorsforgalmi titnak

tekintiink

huzodik.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egylittes rendeletben meghatarozott
zajterhelési hatarérték a ,,B” pontban vizsgalt esetre:

Ly =55 dB(A)

A zajterhelési hatarértéknek a védendd épiilet homlokzati sikja el6tt a nyiladszarotol 2 m-rel
kell teljesiilnie, a padloszint felett 1,5 m magassagban. A legkdzelebbi lakoépiiletnél a
szallitas soran keletkezd zajokat szamitas itjan hataroztuk meg.

» Hangnyomasszintek meghatarozasa

A legkdzelebbi lakdépiiletnél a szallitds soran keletkezd zajokat szamitds tjan hataroztuk
meg. A terhelési pontokban fellépd hangnyomasszinteket szabad térben a 93/2007. (XII. 18.)
KvVM rendelet 4 § (2) alapjan a 25/2004. (XI1.20) KvVM rendelet 2., 3., 4., 5. szdmu
mellékletében megadott mddszerrel szamitjuk. A szamitast parhuzamosan végezziik a 302
szamu kozutra és az M30 autopalyara a 2018. évi allapotra, valamint az Emdd 1. és Emdd IV.
banyak maximalis teherszallitasara az Emod 046/5 hrsz.-u tuton. (,,302” ¢és ,,M3” illetve,
»El’és L EIV” index-szel jeloljiik.)

Az atlagos napi forgalom adatokat a ,,B” a terhelési ponthoz elvégzett szamitdsokhoz — a
Magyar Ko6zat Nonprofit Zrt. 2018. évi nyilvanos adataibol — a 30. tablazatban bemutatott
szamlaloallomasrol vettiik.

30. tablazat
A kozati forgalomszamlalo allomasok azonositoi

Kozut Terhelési pont Szamlaloallomas | Szelvény | Hatarszelvények
302 |Eméd B 10012 1+393 0+000 2+786
M3 Emodd B 3266 3+400 1+550 13+050

A 2018. évi atlagos napi forgalom adatokat a ,,B” terhelési pontra elvégzendd szamitasokhoz
a 31. tdblazatban mutatjuk be.
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A kitermelt anyag elszallitdsa soran az Emdd 1. banya éves tervezett maximalis termelési
adatai alapjan az Emod 046/5 hrsz.-u uton napi 200 jarmii/nap a forgalom.

Az Eméd 046/5 hrsz.-u uton ,,Emdéd IV.-kavics, homok, agyag” banyatelektél induld
forgalom 240 jarmi/nap (az »,,Emdd IV.-kavics, homok, agyag” védnevii banyatelken
miikodo kiilfejtés Kornyezeti hatdstanulméany« [49] alapjan).

A szallito jarmtveket tehergépjarmii szerelvénynek tekintjiik. A 31. tadblazatban bemutatjuk a
maximalis termelési kapacitashoz tartoz6 szallitas atlagos napi forgalom adatait is.

31. tablazat
Atlagos napi forgalom a 2018. évi és a maximalis termelési kapacitashoz tartozo
forgalomnovekedéssel

1'&,](uSZ’,tlkal L 1L II1.
jarmiikat.
N 3 )
2= £z IS E
v «® s S |= =)
@ o om— = = N (=] [P
8 2 g &= & g =8
el E |2 |2 |. 2 |37 |8 2 7 |3
= N 9 = 9
2l E 0% % |E |g& |2 |S2|% 8 |8 | £, |¢
S| 2 | |5_|=S_|&_|s_|2&8|2_|&E_|2s_| ERKZ_]4_
=) = Ca|fe|lv=|( Nl 2| 5=2N == P25 N =
= £ Ex |8« 2 |lpne|2c| E5|S=|ln s s | 25288 @ =
5 T SE |2 £ SE|2E | QRE| S |SE|vE| 25| 8|52 as
= @ | S| | 22|02 |d=| e |20 02| s Ekaydo=
2018. évi forgalom 302 szamu kozuton és az M30 autdpalydn
B | 10012 765 164 0 929 9 20 10] 39 0 35 137 172
Buso 3266 | 10055| 2926 0] 12981 60 424 25| 509 2 303 | 3325 3630
A maximadlis termelési kapacitishoz tartozo szdllitds az Emdd 046/5 hrsz-u uton
Bery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 240 240
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 200 200

A szallitas csak napkoz napszakban zajlik, ezért csak az egyes akusztikai jarmiikategéridkhoz
tartozo évi atlagos napkozbeni oraforgalmat szamitjuk a kovetkezéképpen:

Q,, =A, -ANF,/12  [j/h]

Q,, =4, -ANF,/12  [j/h]

0,, =45, -ANF, /12 [j/h]

Az Osszefiiggésben:

A= napszak forgalom aranya, melynek értékei atlagos éjszakai forgalmu utra
az UT 2-1.109:2004 szerinti forgalmijelleg-kategoridk szerint:
-Jelleg2 =2 A4;,,=0,780; A,,=0,777; Az,=0,773 (302 sz. kdzut)
-Jelleg2=1  A;,=0,750; A,,=0,743; A3,= 0,736 (M30 autopalya)
Anr = atlagos napi forgalom akusztikus jarmiikategorianként [j/nap]

Ezt a szamitast a fenti Osszefiiggésekkel csak a jelenlegi helyzetre (az utak alapallapotara)
végezzik el. A banyadhoz tartozo szallitdsbol — mivel a tervezett szallitds csak napkdzben
napszakban zajlik — szarmazd forgalomndvekedést teljes egészében a napkdzbeni
oraforgalomnal vessziik figyelembe.

A napkozbeni 6raforgalmakat a 33. tablazatban mutatjuk be.
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A napkozbeni 6raforgalom akusztikai jarmiikategorianként [j/h]

Terhelési pont I. 11. I11.
B302 60 3 11
BM30 811 32 223
BEIV 0 0 20

BEI 0 0 17

A referencia egyenértékli A-hangnyomasszintet a kovetkezéképpen szamitjuk:

3
L,.,(7.5)= 1010g|:2100’1'LA«q(7,5),- } (dB]

Az Osszefiiggésben:

LAeq(7,5)i =

L, (75),=(K, +K),),
Az Osszefiiggésben:

i=1

az i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatol szarmazoé kiindulasi
egyenértékii A-hangnyomasszint [dB]

Az Lyey(7,5); szamitasa az alabbi:

[dB]

K, értekét a kovetkezd Osszefliggéssel szamitjuk:
K = 10 . lg(loA,+Ki+Bi logv ; + lOC” +D; logv; + IOEI +F; log(ll+p,.))
ti

ahol
vi=  az adott akusztikai jarmiikategoridhoz rendelt mértékado sebesség [km/h]
v; értékét a kovetkezd Osszefliggéssel szamitjuk:
v megenge dett

V. =

©,+0, +0,)/FS ]

i
I+
(0707 v megenge dett + 20) v megenge dett

Az Osszefiiggésben

F'S: a forgalmi savok 0sszes szdma, ahol a forgalom lebonyolddik

FS=2

Vimegengedert = 90, 80 km/h (302 sz kozut)

Vimegengederr = 130, 80 km/h (M30 autopalya)

Vimegengeder = 30 km/h (Eméd 046/5 hrsz.-u uton)

A mértékado sebességeket a 34. tablazatban mutatjuk be

tovabba

A, B, C, D, E és F értékét a rendelet 2. melléklet 4. tablazatabol vettiik.
K: utburkolat miatti korrekcid

K =0,00 (302 sz kozut, autopalya)

K=0,78 (Emdd 046/5 hrsz.-u uton) (legkedvezdtlenebb felvehetd érték)
Mivel az utak mindegyik esetben vizszintesek p = 0.
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34. tablazat
A mértékado sebességek akusztikai jarmiikategorianként [km/h]

Terhelési I. I1. I11.
pOllt Vmegengedett Vi Vmegengedett Vi Vmegengedett Vi
Bso2 90 90,0 80 80,0 80 80,0
Bwm3o 130 127,5 80 74,9 80 74,9
B 30 30,0 30 30,0 30 30,0
Bri 30 30,0 30 30,0 30 30,0

Kp; értékét a kovetkezd Osszefiiggéssel szamitjuk:
K, =10log(Q, iv,)—-16,3 [dB]

Az Osszefiiggésben:
O;= Az adott akusztikai jdrmiikategoridhoz tartozé forgalomnagysag [j/h]
vi= Az adott akusztikai jarmiikategoridhoz rendelt mértékado sebesség [km/h]

Az a referencia egyenértékli A-hangnyomasszintek [L4e(7,5)i] a 35. tablazatban szerepld
értékeket veszi fel a napkdzbeni megitélési iddszakban jarmiikategdrianként.

35. tablazat
Kiindulasi egyenértékii (jarmiikategoriankénti) és a referencia egyenértékii
A-hangnyomasszintek napkozbeni napszakban [dB]

Terhelési Kp K; Ley(7,5)i
pont I. II. | L. | 1. [ IL I | L. | IL | HIIL Lie(7,5)
Bso2 -18,0 | -31,8 | -25,4 | 78,1 | 80,7 | 84,1 60,1 48,9 | 58,7 62,6
Bwmso -8,3 |-22,4|-13,9 182,180,0|83,5|73,9([57,6 | 69,6 75,3
Bev 0,0 | 0,0 |-18,1]69,1]72,9180,7| 0,0 | 0,0 | 62,6 62,6
B 0,0 | 0,0 [-18,9]69,1]72,9(80,7| 0,0 | 0,0 61,8 61,8

Az eredd szamitott egyenértékii hangnyomadsszintet a kovetkezd Osszefiiggéssel szamitjuk az
UT 2-1.302:2003 utiigyi miiszaki eldiras szerint:

L, d.n=L, (75+K,+K,+K.+K, +K,6 +K, [dB]

Aeq
Az Osszefiiggésben:
K;= Tavolsagtol fliggd korrekcio [dB]

Szamitasa a kovetkezd Osszefiiggéssel torténik:
Kd =C-1g7,5/d [dB]

Az Osszefiiggésben:

C=  ¢értéke, mivel a forrés és a terhelési (megitélési) pont kdzott hangelnyeld
tulajdonsagu teriilet van, C =15

d=  az akusztikai kozépvonal és a terhelési (megitélési) pont tavolsaga

Ertékét az egyes utakra és terhelési pontokra a 36. tablazatban mutatjuk
be.
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A felvett
hangnyomadsszinteket az egyes terhelési pontokra a 36. tabldzatban mutatjuk be.

36. tablazat
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Hangvisszaverddésektol fiiggd korrekcio [dB]
Szamitasa a h/s és a terhelési (megitélési) ponttal szembeni beépités alapjan
tablazatbol (UT 2-1.302:2003 8. tablazat) kereshetd ki. A beépitést lazanak
tekintjiik.

h=  észlelési pont magassdga [m], h=2m

s = utvonal épiilethomlokzattdl épiilethomlokzatig mért szélessége

Novénysavtol fiiggd korrekeid [dB]
A ndvénysavra vonatkoz6 korrekcio akkor vehetd figyelembe, ha a hangttnak
a ndvénysavba esd hossza 30-120 m, illetve a névénysav latdészdge legalabb
130°. Mivel egyik feltétel sem teljesiil a terhelési (megitélési) pontoknal
K.=0dB
Talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapito hatasa [dB]

Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:

1,3
K, =-4.8-exp| — (z—’” -8,5+ lcgﬂl [dB]

m m

Az Osszefiiggésben:

h,= az akusztikai €s az immissziés pont kozotti terepszint feletti
magassag [m]
d,= aszamitasi utszakaszhoz tartoz6 utszakasz tavolsaga [m]

Hangarnyékolastol fliggd korrekcid [dB]

Az ut €s az észlelési pontok kozott nincsenek arnyékolo 1€tesitmények, ezért
K,=0dB

Adott Gtszakasz latoszoge miatti korrekcid [dB]

Ertéke segéddiagrambol keresheté ki.

L= 180°

€s szamitott paraméterek értékét, az eredd szamitott egyenértékii

Az ered6 szamitott egyenértékii hangnyomasszint részeredményei,

szamitasa, és hatarértéke

Ter- ,
l;)e(:flsti L5 d | K| s |w | K | K| K | ho |d| Ko | 8| KE ?;ZZ;’ ?;ZZ;’ ?;ZZ;’ I’e"r‘t’Z,:
[dB] |[m]| [dB] | [m] [dB] [ [dB] | [dB] | [m] |[m]|[dB]|[°] |[dB]]|[dB] | [dB] | [dB] | [dB]
By | 62,6 |661]-243]1000] 0.0 | 05 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |661]-44 |180] 0,0 | 34,5 55
Buso | 753 [1721]29,51000] 0.0 [ 0.5 [ 00 [ 0.0 | 10 1721147 [180] 0.0 [4L6] 453 | , . [ 55
By | 62,6 203 |-17,9] 1000 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |203]-3,1 |180] 0,0 | 42,1 S [ s
By | 61,8 |456]-223]1000] 00 | 0,5 | 0,0 | 00 | 1,0 |456] 4,1 |180] 0,0 | 359 | 35,9 55

A ,,B” terhelési pontban a 302 szamu kozuttol, az M3 autdpalyatdl és az Emod 046/5 hrsz.-a
uttol szarmazo hangnyomasszintek szuperponalédnak. Az Gsszes hangnyomadsszintet a
kovetkezd Osszefliggeés szerint szamitjuk:

5
LAeqﬁSSZ = 10 . lg Z 100,1'LAeqi

=1
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Az Osszefiiggésben:
Lyegi: Az i-edik zajforrastol altal a terhelési pontban létrehozott hangnyomasszint [dB]

Az elvégzett szamitasok ¢és azok 36. tdblazatban bemutatott eredményeit Osszegzden
megallapithatjuk, hogy

e a 302 szamu kozat, az M30 autopalya és az Emod IV. banya szallitdsa altal okozott
egylittes kozlekedéstdl szarmazd zajterhelés (45,3 dB) teljesiti a zajterhelési
hatarértéket;

e az Emd6d 046/5 hrsz.-i Gton a maximalis termelési kapacitdshoz tartozo szallitastol
szdrmaz6 zajterhelés (35,9 dB) teljesiti a szallitdsi Utvonalhoz legkdzelebbi
lakoépiiletnél a zajterhelési hatarértéket;

e Az Osszes kornyezo Uttol szarmazo zajterhelés (45,8 dB) teljesiti a szallitasi utvonalhoz
legkozelebbi lakoépiiletnél a zajterhelési hatarértéket;

e az Emdd 1. banyatdl szarmazo, az Emdd 046/5 hrsz.-u uton torténd szallitas a szallitasi
utvonalhoz legkdzelebbi lakoépiiletnél 0,5 dB novekedést okoz, amely az alapallapot
(45,3 dB) ¢és a termelvény széllitdssal megnovelt forgalom zajterhelésének (45,8 dB)
kiilonbségébdl adodik.

> A szallitas hatasteriiletének meghatarozasa, Kiterjedése

A szallitasi tevékenység hatasterliletének a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l szolo 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. §.

(1) szerint .,...szallitasi tevékenység hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos,
zajtol védendo teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii
Jjarulékos zajterhelés-valtozast okoz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatdsteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell
meghatarozni, amelyek
a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti elso- és mdsodrendii foutakon
valosulnak meg, és
b) az alaptevékenység  kormyezeti  hatasvizsgalat  koteles, vagy  egységes
kornyezethasznalati engedély kételes.”

Jelen esetben az idézett feltételek nem teljesiilnek, mert nincs 3 dB ndvekmény, illetve a
szallitdas kilteriileti foldutakon torténik. Emiatt a szallitasi tevékenységre zaj- és
rezgésvédelmi szempontbdl hatasteriiletet nem jeloliink Kki.

11. Hulladékok

Az ,,Emdd L.-kavics” banyatelek teriiletén folytatott viz alatti kotrasos banyaszati technologia
nem jar hulladékképzdodéssel. Csak a banyaszati tevékenységhez kozvetetten (a gépek
kiszolgéaldsahoz, és a munkavéllalok napi feladatai elldtdsdhoz) felhaszndlt anyagokbol
keletkezd hulladékok megjelenésével kell szamolnunk. Ezek mennyisége egy év alatt
~100 kg koriili. Gytijtésiik, nyilvantartasuk, kezelésilk modjat a 3.8.3. pontban részletesen
bemutattuk.
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12. A banyaszat hatasa az élovilagra

Az ,Emdd I.-kavics” védOnevii banyatelken 4all6 kavicsbanya tervezett banyaszati
tevékenysége hatasait vizsgaltuk. A banyaszattal igénybe vett teriilet és hatasteriilete nem
érint hazai jogszabalyokkal védett teriiletet, ex-lege védett teriiletet, helyi jelentéségii
védett teriiletet, Orsziagos Okolégiai Halézat egyeik elemét sem. Tovabba nem érint
kozosségi jogszabalyok altal védett teriiletet sem (Natura 2000 teriiletet).

A 2019. évi 6szi felméréseink alapjan bemutatjuk a teriilet ndvény és allatvilagat. A
kavicsbanyanak mar korabban is volt kornyezetvédelmi engedélye, amelyet ismereteink
szerint a 2011-ben vizsgéltak feliill és 9187-21/2011. szamon kapott kdrnyezetvédelmi
engedélyt Fiiggelék 1.) A 2011-ben késziilt [48] feliilvizsgalati dokumentacio tartalmazott
¢lovilag felmérést, bemutattak az akkori allapotot. Az idei évben tortént felmérés sordn azt
vizsgaltuk, hogy a banyaszati tevékenység milyen hatdssal van a kdrnyez6 tertilet ¢lovilagara.

12.1. A teriilet foldrajzi lehatarolasa, védett teriiletek érintettsége

A teriilet lehatarolasnal a kavicsbanya-t6 parti savjaban, a vegetacioval fedett 50-200 m-es
savot vettiik részletes vizsgalat ala. A teriiletet nyugatrol az M30 autopalya, északrdl miikodo
kavicsbanyak, keletrél és délrdl mezdgazdasagi teriiletek hatdroljak. Tagabb kornyezete
els@sorban agrar kornyezet, délre, kb. 1 km-nyi tavolsagra a Borsodi-Mezdség Téjvédelmi
Korzet ¢s a HUBN10002 Borsodi-sik Kiilonleges Madarvédelmi Natura 2000 tertilet
talalhato. A banyateriilettdl keletre, kb. 300 m-re az Orszagos Okologiai Halozat dkologiai
folyosojanak egy szakasza huzodik.

12.2. Felmérési modszerek

A botanikai felmérés soran aktualizaltuk a banyatelek és szitkebb kornyéke €l6helytérképét,
amelyhez a teriiletrél késziilt GoogleEarth trfotdt is felhasznaltuk a vegetacids egységek
hatarainak pontositdsdhoz. A teriilet természetességi értéktérképe elkészitéséhez a
37. tablazatban bemutatott kritérium-rendszert hasznaltuk fel.

37. tablazat
A természetességi értékszamok és rovid jellemzésiik SEREGELYES (1995) nyoman

Erték Kritérium Példa
A természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti vegetacio Szantok, intenziv erdészeti és gyiimoleskulturak,
1 nem ismerhetd fol, gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen banyaudvarok, meddéhanyok, vizek betonparttal,
fajok fordulnak el6. gyomtarsulasok, stb.

A természetes allapot er6sen leromlott, az eredeti tarsulas csak Intenziv gyepkultirdk, fenyérfiives, csillagpazsitos legeldk,

nyomokban van meg, dominans elemei szérvanyosan, nem . ; . et .
2 . . R . . |szantd, vagy gyep helyére telepitett erdok, vizek mesterséges
jellemzo aranyban fordulnak eld, tomegesek a gyomjellegii
v mederrel, stb.
novények.
A természetes allapot kdzepesen romlott le, az eredeti vegetaciod
3 elemei megfelel6 aranyban vannak jelen, de szinez6 elemek |Tulhasznalt legeldk, intenziv turizmus altal érintett teriiletek,
alig fordulnak eld, jelentés a gyomok és a jellegtelen fajok stb.
aranya.

Az éllapot természetkozeli, de mérsékelten zavart, a szinez6 Felhagyott spontn cserjésedd legelék, legelderddk, fiatal

elemek még eléfordulnak, de aranyuk nem jelentds, inkabb a o i . . ,,
4 természetes tarsulasok zavarastiird fajai valnak jellemzové. erddk, kaszalt csato”r nap alttOk’ gatakz k.UblkerdOk’ felhagyott
Gyomok alig. sz6l6k stipa-s gyepjei, stb.

Az allapot természetes, ill. annak tekinthetd, a szinez6 elemek | Oserddk, dslapok, meredek, hasznositatlan sziklagyepek,
5 (zO6miik védett faj) aranya kiemelked6, koztiik reliktum jellegli sziklaerddk, fajgazdag hegyi kaszalorétek, fajgazdag
ritkasagok is, gyomnak mindsiil6 fajok alig. sztyepprétek, stb.
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A zoologiai felméréseket 2019 oktdberében végeztiik el a banyatelken beliil. A felméréseket a
kovetkezd referencia fajokra korlatoztuk: nappali lepkék (Diurna), hiillok (Reptilia), madarak
(Aves), emlosok (Mammalia). A mintavételezést egyeléssel, kopogtatassal €és fithalozassal,
tavcesoves megfigyeléssel végeztiik.

Jelmagyarazat

A-NER Bla oc [ s7 [0 1o [ v4 ] ue

1:6 500

>z

24. abra
Aktualis éléhelytérkép (2019)

12.3. A teriilet 6kolégiai jellemzése
A teriileten megtalalhat6 él6hely-tipusok az aldbbiak:

Bla — Nem tézegképzd nadasok, gyékényesek ¢€s tavikdkasok (TMO: 3)
OC —Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek (TMO: 3)

S7 — Nem 6shonos faji facsoportok, erddsavok és fasorok (TMO: 2,3)
U4 — Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok (TMO: 1,2)

U9 — Allovizek (TMO: 2)

T10 — Fiatal parlag és ugar (TMO: 2)

A vizsgalt teriilet klimazonalisan az erd0s pusztak zondjaba esik, potencialis erdétarsulasai a
tatarjuharos 10sztolgyesek (Aceri tatarici-Quercetum roboris), a tolgy-koris-szil ligeterdk
(Fraxino pannonicae-Ulmetum), esetleg gyongyviragos tolgyesek (Convallario-Quercetum
roboris) lehetett. NoOvényfoldrajzi szempontbdl a Tiszantal (Crisicum) peremhelyzeti
kistajanak tekinthet6. A potencidlis vegetacido az utdbbi évtizedek - évszazadokban - a
mezdgazdasagi miivelés térhoditdsa nyoman szinte teljesen eltlint, csak elszort foltokban
bukkan fel itt-ott, tobbnyire zavart allapotban. Tobb helyen végeztek akactelepitést, amely
kivadulva térség egyik terjedében 1évd, nem Gshonos fafaja.
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> Bla - Nem tozegképzo nadasok, gyékényesek (TMO: 3)

A bényatd mentén, néhany méter széles, fajszegény éldhely, ahol dominans faj a nad
(Phragmites australis). Mellette helyenként megjelenik a széleslevelii gyékény (Typha
latifolia) is. Egyes szakaszokon, horgaszallasok kornyezetében flizbokrok (Salix purpurea,
esetleg Salix fragilis) elszort egyedei megtalalhatok.

Ezeknek a keskeny nédasoknak az allatvilaga nem tlikrozi a klasszikus nadasok fajkészletét.
Bar nyilvan jelen vannak a nadasokhoz ko6tédd, gyakoribb fajok, mint pl. a nadirigd
(Acrocephalus arundinaceus), énekes nadiposzata (Acrocephalus palustris), vagy a cserregd
nadiposzata (Acrocephalus scirpaceus) mas, érzékenyebb fajok megtelepedése nem varhato.
A nadas szegély taplalkozé helyet jelenthet néhany fajnak, mint pl. a torpegém (Ixobrychus
minutus), sziirke gém (Ardea cinerea), vagy télen a cinegéknek (Parus sp.), 6szapoknak
(Aegitalus caudatus), de ezek a fajok is taplalékot keresnek a nadas védelmében. A hirtelen
mélyiilé banyatd parti szegélyében a nadas nem tud kiterjedni, a gdzlomadarak szamara sem
alkalmas taplalkozohely.

4. kép
Néadas szegély, iszapos partszakasszal

A szegélyben gyakoriak a vizibékak, elsdsorban a kecskebéka (Rana esculenta agg.) alakkor
kisfajai képviseltetik magukat, azonban a nadas szegélyében szaporodohelyet taladlhatnak a
varangyok (Bufo sp.), a levelibéka (Hyla arborea), vagy a voroshast unkdk (Bombina
bombina) is.

» OC - Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek (TMO: 3)

Szakaszonként, kisebb foltokban, eltéréen gyomosodott allapoti fragmentumokban van jelen
ez az ¢€lohely tipus. Meghatarozé fiifajai a siskanad (Calamagrostis epigeios), csillagpazsit
(Cynodon dactylon), veresnadrag csenkesz (Festuca pseudovina), angolperje (Lolium
perenne), keskenylevelu perje (Poa angustifolia). A kétsziklieck kozlil a mezei cickafark
(Achillea collina), fehér mécsvirag (Silene alba), apré szuldk (Convolvulus arvensis), mezei
iringd (Eryngium campestre), tdvises iglice (Ononis spinosa), orvosi parlofii (Agrimonia
eupatoria), sarlofii (Falcaria wvulgaris), utszéli bogancs (Carduus acanthoides), terjoke
kigyo6szisz (Echium wvulgare), farkaskutyatej (Euphorbia cyparissias). Egyes, idébb részeit
— f6leg a horgészallasok kornyékén — kaszaljak.

Allatvilagara a fiievd, altalanosan elterjedt fajok jellemzéek: szénalepkék (Coenonympha
pamphilus, C. glycerion), kozonséges oOkorszemlepke (Maniola jurtina), sakktablalepke
(Melenargia galathea), a gyomfajokon is megéld fehérlepkék (Pieris napi, P. rapae, Leptidea
sinapis).
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A hiilloket a flirgegyik (Lacerta agilis) képviselte.

A madarak koziil a kornyezd cserjés-akacos erddéfoltokban, erddsavokban koltd fajok
taplalkoznak a gyepeken. Potencidlis fajok a baratka (Sylvia atricapilla), rigdk (Turdus
merula, T. philomelos), citromsarmany (Emberiza citrinella), tengelic (Carduelis carduelis).

5. kép
Gyomos félszaraz gyep

» S7 - Nem 6shonos faju facsoportok, erdosavok és fasorok (TMO: 2, 3)

A tavat korben nemes nyarak szegélyezte akdcosok és nemes nyar fasorok kisérik. Az akacos
lombkoronaszintjét szinte kizardlag a fényigényes akac (Robinia pseudoacacia) alkotja, csak
elvétve keveredett ide mas lombos fafaj, pl. mezei szil (Ulmus campestris). A
cserjeszintjében, a szegélyében taldlhatd toviskes cserjefajai huzoédnak be. Az aljndvényzete
szegényes ¢€s tilnyomorészt a nitrogén bdséget kedveld, zavarastiird és gyomfajok jelennek
meg nagy egyedszamban. Jellemz6 fajai a fekete peszterce (Ballota nigra), a siskanadtippan
(Calamagrostis epigeios), nydron dominadns lehet a ragados galaj (Galium aparine). A
gyepszintben megtalaljuk még a kornyez6 gyepek taléld fajait is, de csak szalanként elszorva.
Az akacos kiterjedése teriiletileg folyamatosan nd a gyokérsarjak, illetve magoncok terjedése
miatt.

A nemes nyarak kozépidds-idos fakbol allnak. Cserje- és gyepszintjiik jelentés mértékben
hasonlit az akacosokéra. A vizkozeli faknadl mar a nddas jelenti az szegélyndvényzetet.
Magjaik terjedésével a friss kavicsfeliileteken szamos magonc telepedett meg.

Allatvilaga az erdésavokban, fasorokban kolté, altaldnosan elterjedt fajokbol all ossze. A
madarak koziil a sargarigé (Oriolus oriolus), a tengelic (Carduelis carduelis), a baratka (Sylvia
atricapilla), a rigok (Turdus merula, T. philomelos) koltése valosziniisithetd. A cserjeszintben
a tovisszurd gébics (Lanius collurio), a talajszinten a citromsdrmany (Emberiza citrinella),
vorosbegy (Erithacus rubecula) a potencialis koltéfajok.

Emlésok terén a kultirakovetd és a természetes habitatokban egyarant el6forduld fajokat
tudjuk csak felsorolni, mint pl. az erdei cickany (Sorex araneus), a mezei cickany (Crocidura
leucodon), vagy a keleti siin (Erinaceus concolor).
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6. kép
Nemes nyarfasor a t6 keleti partjan

7o,

7. kép
Akacos a té nyugati szegélyén

» U4 — Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakék (TMO: 1, 2)

A banya ilizemi teriilete, kavicsdeponidk helyszine. Jobbara novényzet nélkiili feliiletek
valtakoznak gyomosodd ¢és nyarmagoncokkal benépesiilo feliiletekkel. Itt egyediil az
allatvilaggal kapcsolatosan kell felhivni a figyelmet. A deponidk kozotti vizmosasos
"partfalakban", kozvetleniil az ilizemi teriilet 6rhdza mogotti részen, 25-30 parbol 4llo
partifecske (Riparia riparia) telep taldlhato. A koltdliregek szama kb. 50 db, amelybdl
maximum 30 db "jart" koltdiireg volt az idei évben.

8. kép
Gyakorlatilag névényzetmentes tizemi terilet, id6leges deponald hely
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Partifecske telep a deponalé helyen
> U9 — Allévizek (TMO: 2)

Novényzet nélkiili, mély, hideg viztest. A szegélyében a mar kordbban jellemzett kétéltiiek,
tovabba vizisiklo (Natrix natrix) fordul eld. Halakat részben a horgaszok telepitettek a toba, a
hobbi horgaszok a té6 befagyasadig pecaznak ott. Mas résziik természetes modon telepiilt a
toba, foleg vizimadarak segitségével.

A madarak koziil a legszebb faj a jégmadar (Alcedo atthis), amely a toban 1év0 széraz
facsonkrol vadészik apréd halakra. A keleti parti sdvban 1év6 horgaszallasoknal a meredekebb
partfalakban koltése is valoszinlisithetd. A felmérés iddszakaban bubos vocskok (Podiceps
cristatus) €s néhany tokés réce (Anas platyrhynchos) volt megfigyelhetd a banyatavon.
Istvanmajor folotti légtérben 1 példany idds réti sas (Haliaetus albicilla) korozott. A sas
szamara t6 potencialis taplalkozo teriiletet jelent.

10. kép
A vizsgalt banyaté

» T10 — Fiatal parlag és ugar (TMO: 2)

A nyugati szegélyben 1év0, egykor miivelt — és néhany parcelldban még most is gondozott —
kisparcellas szOlok talalhatok, amelyek nagy részét felhagytak, illetve felszantottak és
parlagon hagytdk a parcellakat. Jelenleg siskds (Calamagrostis epigeios) gyomvegetacio
boritja a teriiletet.
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11. kép
Siskas parlag egykori sz8l6parcellaval

12.4. Eszlelt valtozasok

A banyaszati tevékenység a terlilethasznalatban kevés valtozast hozott, hiszen elsdsorban
vertikalis irdnyban volt némi kitermelés. A t6 mélyiilésével a természetvédelmi szempontbol
értékesebb parti sav kiterjedésének novekedésére nincs lehetdség, a nadas szegély nem tud
tovabb terjedni.

A topartra néhany helyre feltehetdleg iiltették az akacfakat, amelyeknek terjedése varhatd. Az
akac térhoditasa a kornyez6 — féleg miivelésbdl felhagyott — teriileteken torténd terjedése jol
megfigyelhetd, azonban ez fliggetlen a banyaszattol.

A depondld helyeken gyomosodds, a régen nem hasznalt lizemi helyszineken a gyomok
mellett az akac terjedése is megfigyelheto.

Az iizemi terlileten, a kavicsdeponidk kozott esdzések soran kimosott vizmosasok partfalaiban
partifecskék telepedtek meg. A védett madarak telepeire a deponidk elhelyezésekor (ilyet
nem terveznek, mert a kitermelt anyagot azonnal elszallitjak) és az iizemi teriileten torténo
foldmunkak esetén fokozottan figyelni kell.

13. Régészeti lelet el6fordulasa esetén teendo intézkedések

Régészeti leletek eléfordulasanak — az olyan helyeken, ahol korabban mar volt nagy
volument kiilszini banyaszat — kicsiny lehet valésziniisége. Az ,,Emdd I.-kavics” védénevii
banyatelek nyilvantartott régészeti lel6helyére a Matola (Matota)-csatorna partjara a
banyatelek fektetésekor pillért jeloltek ki (szdma: MBK/3754/2003.MISKOLC), a pillért
tiszteletben tartjak, de az elkdvetkezd 10 évben tervezett banyaszati tevékenység a régészeti
lel6helyet nem kdzeliti meg.

A banyavallalkozo a Zemplénkd Kft. vezetdi mindazonaltal tisztdban vannak azzal, hogy a
banyaszati tevékenység soran feltétleniil figyelembe kell venni a 2001. évi LXIV. torvény a
kulturdlis orokség védelmérdl szolo intézkedéseit, tobbek kozott a 19. és 24. §-ok
rendelkezéseit.

w19. § (1) A foldmunkaval jaro beavatkozasokkal, fejlesztésekkel, beruhazasokkal,
beleértve az asvanyi vagyon kitermelését is (a tovabbiakban egyiitt: beruhazasok), a
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nyilvantartott régészeti lelohelyeket jogszabalyban meghatadrozott esetekben és modon
el kell keriilni.

(2) A régészeti 6rokség elemei eredeti helyzetiikbol csak régészeti feltaras keretében
mozdithatok el.

(3) A régészeti feltardasok koltségeit — a menté feltards, valamint a 23/F. § (7)
bekezdésében foglalt eset kivetelével — a 10. § (1) bekezdésére figyelemmel annak kell
fedeznie, akinek érdekében az elvégzendo foldmunka vagy a nyilvantartott régészeti
leléhely bolygatasa sziikségessé valt.

24. § (1) A régészeti emlékek és leletek elokeriilése esetében is gondoskodni kell a
régészeti orokség elemeinek helyszini megorzésérol. Ha a helyszini megorzésre nincs
lehetoség, mentd feltarast kell végezni. Mento feltards elvégzésére a 22. § (35)
bekezdése szerinti intézmény jogosult.
(2) Ha régészeti feltaras nélkiil régészeti emleék, lelet vagy annak tiind targy keriil elo,
a felfedezo, a tevekenység felelds vezetdje, az ingatlan tulajdonosa, az épitteto vagy a
kivitelezo koteles
a) az altala folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,
b) a jegyzo utjan a hatésagnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arrol
haladéktalanul tajékoztatia a mentd feltaras elvégzésére a 22. § (5) bekezdése
szerint feltarasra jogosult intézményt és a hatosagot, valamint
¢) a tevékenységet sziineteltetni, tovabba a helyszin és a lelet orzésérdl — a felelos
Orzés szabdlyai szerint — a feltarasra jogosult intézmény intézkedéséig
gondoskodni.

Ha a miiveléskor ilyen leletek esetleg mégis eldkeriilnének, akkor a banyavallalkozd a
kitermelést ledllitja, és a vonatkozé torvények értelmében gondoskodik a leletmentésrol.

14. Tarsadalmi, gazdasagi hatasok

» A tervezett tevékenység alternativija

Ez a folytatni kivant kiilszini kavicsbanyaszat olyan, amelynek a vallalkoz6 szamara nincs
mas alternativdja. Banyadszkodni csak ott lehet, ahol nyersanyag van. Az pedig itt
rendelkezésre all, hiszen a terliletet megkutattdk, a banyatelek kavicsanyaga az orszagos
nyilvantartasban szerepel, része hazank egyik legjelentdsebb nyersanyag vagyonanak.

» A tevékenység elmaradasdanak kiovetkezményei

A banyanak érvényes kornyezetvédelmi engedélye (Filiggelék 2.) és érvényes banyaszati
Miiszaki tizemi terve (Fiiggelék 3.) van. Jelen dokumentacioban a tervezett kapacitas bovités
kapcsan mutattuk be a varhat6 kdrnyezeti allapotvaltozasokat, amelyek minimalisak lesznek.
A kavicsbanyészat ellehetetleniilése a fentebbi alpontban megfogalmazott eldnydk
elvesztésével jar. A tevékenység elmaraddsdnak kovetkezményei a vallalkozd szdmara a
legkedvezotlenebbek. A banyaszati jog megszerzésébe fektetett 6sszegek, az elokésziiletekre
forditott kiad4asok sohasem tériilnek meg szamara, azok veszendébe mennek.

» A tervezett tevékenység hatdsai a tarsadalmi-gazdasagi kornyezetre

A banyavallalkozo tervei szerint a kavicsbanyaszat mintegy 8-10 ember sziamara
jelenthet majd ij munkaalkalmat, ami helyi 1éptékben jelentds, a térségben ez a lehetdség
semmiképp nem lebecsiilendd. Minden kinalkozd, 1étesitendd munkahelynek nagy szerepe
van. A helybeliek oriilnek minden munkalehetdségnek, hiszen nem ismeretlen szdmukra a
térségen folytatott kavicsbanyaszat.
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A jelenlegi szigori banyaszati ¢és kornyezetvédelmi szabalyok betartatasaval biztosithato,
hogy a megnovelt kapacitasu viz alatt folytatott banyaszkodas €s a hozza k6t6do termelvény
forgalmazas az emberi kornyezetre a jelen tanulmanyban véazoltakon tilmenden mas hatassal
nem lesz. Meglatasunk szerint a banyéaszat tovabbi folytatdsa a tdrsadalom szamara
Osszehasonlithatatlanul t6bb elénnyel jar, mint hatrannyal.

15. Egészségvédelem

Az egészségligyrdl szolo 1997. évi CLIV. torvény alapgondolatai kozott fogalmazta meg a
lakossag, illetve az egyének egészségének jelentdségét az életmindség €s az Gnmegvalositas
szempontjabol, amely dontd hatassal van a csalddra, a munkéra, és ezaltal az egész
tarsadalomra. A torvény kiilon kiemeli az egészséges ¢élet- ¢s munkakdriilmények feltételeinek
meghatdrozasat, a kozegészségiigyi hatarértékek rendszeres feliilvizsgéalatat, a kockazatok
becslését illetve a sziikséges intézkedések megtételét.

A korabbi fejezetekben bemutattuk, hogy a banyaszati tevékenységnek minimalisak a
kibocsatasai, ebbdl kovetkezik, hogy a legkozelebb €16 istvinmajori és emédi lakosok
szamara a banya miikodtetése semmiféle kockazatot nem jelent, a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. r. 6. melléklet 4. b) pontjanak megfogalmazasa szerinti a kornyezetallapot valtozasa a
lakossag egészségi allapotanak kedvezotlen megvaltozasat nem okozhatja, ezért a kornyezet-
egészségiigyi hatasok ismertetésére nem kell kitérni.

A munkakori, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassdg orvosi vizsgalatarol és
véleményezésérdl szolo 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet értelmében a munkakori eldzetes és
idészakos alkalmassagi orvosi vizsgalat fontos eszkdze az egyéni kockézati tényezOkon
alapulé megelézésnek. A munkavallalok rendszeres orvosi vizsgalata az egészségiigyi
alkalmassag megitélésén tal, lehetdséget biztosit a betegséget megel6zd koros allapotok
felismerésére, a munkavégzéssel ¢és a munkakorilményekkel 0Osszefliggésbe hozhatd
egészségkarosodasra vald hajlam megitélésére. A kavicsbanyaban dolgozok orvosi ellatasat a
munkaltatd altal szerz6dott lizem-egészségiligyi orvosi szolgalat 1atja el a fentebb megjeldlt
rendeletnek megfelelden.

A banyateriileten vezetékes telefon nincs, a mindenkori feliigyeleti személyek és gépkezeldk
mobil telefonnal rendelkeznek majd. Siirgds esetben az emddi korzeti orvos €s az Orszagos
Mentdszolgalat értesitendd. A munkavallalok részére elsdsegélynyujtd helyet képeznek ki,
ahol az el6irasos felszerelés rendelkezésre all majd.

Az élet- és egészség megodvasara teendd intézkedéseket a Muszaki ilizemi tervben rogzitik.
Ebben szabalyozzak az

¢ a banyateriileten val6 tartozkodas modjat, a tilalmakat,

e a banyaban valo kozlekedés rendjét,

e az ellendrzési tevékenységet,

¢ a munka- €s balesetvédelmi oktatds €s vizsgaztatas rendjét,

¢ biztonsagos munkavégzeés feltételeit,

¢ a dolgozok véddruhazattal és egyéni védofelszereléssel valo ellatottsagat,
e az elkészitendd lizemi szabalyzatokat,

e az alvallalkozok biztonsaggal kapcsolatos teenddit.



96

16. A kornyezet megovasa érdekében készitett tervek, intézkedések

A kornyezet megovasa érdekében sziikséges teendoket a tervezett technologiat és a kornyezeti
elemeket targyald fejezetekben a 3.7., a 3.8.3., a 7.9., 8.4., 9.4. pontok alatt részletesen
bemutattuk. A késziild banyiszati MUT és az elkészitendd Uzemi karelhéritdsi terv is
tartalmaz majd a kornyezet megovasa érdekében teendd intézkedéseket, betartandd
utasitdsokat. Az ismert és a rendelkezésre 41l irodalmi adatok alapjan a kornyezet megovasa
védelmében hozott rendeletekben, a kornyezetvédelmi térvényben meghatarozott emisszios €s
immisszios hatarértékek folyamatos betartasa, mérése, €s ellenérzése mellett nem kell
tartanunk a banya kornyezetének talzott igénybevételétdl, a sziikebb kornyezeten ¢€lok
nagyobb egészségkarosodasi kockazatatol, mint amekkora az atlagos populdcioé. A banya
tervezett kapacitas novelése nem eredményezi a kornyezet igénybevételének nagyobb
mértékli ndvekedését, a lakossag egészségi allapotaban (kedvezdtlen) valtozasokhoz nem
vezet.

17. A kornyezetre varhatoan gyakorolt hatasok becslése. Hatasteriilet

A beruhazas egyik célja, hogy a rendelkezésre allo, geoldgiai folyamatok révén feldusult
asvanyi haszonanyagot (kavics) rendezett koriilmények kozott kitermeljék. A kavicsbanyaszat
a mar meglévd banyatdban folytatddik, a tavat mélyitik, de a tomedret horizontélis irdnyba
nem tervezik bdviteni.

A 4-15. fejezetekben, sorra véve a kornyezeti elemeket, megvizsgaltuk a miikk6dd banya
tervezett kapacitds novelése okan varhatdo kornyezetbefolyasold hatiasokat. A leirtakbol
Osszességében véve megallapitottuk, hogy a kornyezet jelenlegi allapotat alapul véve:

¢ a hatotényezdk nem inditanak el olyan jellegli hatasfolyamatokat, hogy a banyato
kornyezetének allapota, tertileti funkcioja megvaltozzon;

e természeti, €pitészeti érték nincs veszélyeztetve;

e természeti er6forras nem karosodik, nem semmisiil meg;

e a kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi funkciokban valtozas nem lesz;

e a jelenlegi kornyezetben novelt kapacitdssal folytatni kivant tevékenység a tjra
nézve semleges hatasu lesz, tajkép, tdjhasznalat, tajszerkezet nem valtozik;

o a tevékenység a lakossag egészségi allapotaban valtozdsokhoz nem vezet.

A kornyezeti hatdsokra vonatkozo eldrejelzésiinket a meglévd banya ilizemeltetési adataira, a
hazai kavicsbanyaszat mikodésének tapasztalataira, mas teriileten folytatott — altalunk is
értékelt — banyaszati dokumentacidkra, tervezdi szédmitdsokra, irodalmi hivatkozasokra
alapozva, a banyavallalkozd szakembereinek miszaki leirdsdra ¢és adatszolgaltatasaira
tamaszkodva tettiik meg. A rendelkezésre allo kiindulasi adatok alapjan a varhato
kornyezeti hatiasok megfelelo pontossaggal prognosztizalhaték, becslésiink azokat a
dontéshozatalhoz megfeleld pontossaggal képezi le.

A tervezett banyaszati tevékenység hatasteriiletének meghatarozasanal a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 7. szamu mellékletében foglaltakat vettiik alapul.

Normal iizemi koriilmények kozott a teriileten folytatott banyaszati tevékenység sem a
vizet, sem a levegdt, sem a kornyezet mas elemét nem szennyezi, nem veszélyezteti. A
kavicsbanyészat sordn nincs is ilyenre példa. A 4-15. fejezetekben bemutatottak szerint a
kavics banyaszatanak nincs szamot tévd kornyezeti hatdsa. A szakteriileti jogszabalyok
figyelembevételével a 1égtéri kibocsatasok (benne a szallitds), a to vizhaztartdsanak valtozasai
(tavolhatédsa) €s a zaj hatasteriilete szamszertsitheto.
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A folytatni kivant banyaszati és a hozza kapcsolodd széllitasi tevékenység kornyezeti
elemekre gyakorolt hatasait kornyezeti elemenként vizsgaltuk a 4-15. fejezetekben. Tobb
kornyezeti elemre a hatadlyban 1év6 jogszabalyok alapjan nem adhatdé meg szdmszertisithetd
kozvetlen vagy kozvetett hatasteriilet. Az adott fejezetekben a kibocsatasok kornyezeti
befolydsold hatasanak az értékelést is elvégeztiik. A 1égszennyezdk hatasteriiletének
szamitdsat a 7.2. valamint a 7.4. és 7.5. pont tartalmazza. A felszin alatti vizekben kialakuld
depressziot a 9.8. pont alatt becsiiltilk. A zajszempontu hatasteriiletekkel a 10. fejezetben
foglalkoztunk. A hatésteriiletek agysagat az adott fejezetekben modelleztiik, kiszamoltuk. Az
eredmények a kovetkezok:

e A banyateriileten miikodd gépek, berendezések hatasteriilete hozzavetdlegesen egy
R =765 m sugaru kor teriilete, melynek kdzéppontja a gépek, mint forrasok éppen
aktualis helyzete (7.2. pont).

e Emdd I.-kavics banya termelvényének kiszallitdsara vonatkozé hatasteriilet az attol
szamitott 785 méteres tavolsagnak adodik (7.5. pont).

e A felszin alatti vizekben a hatasteriiletet a kavicsbanya 4altal a talajvizben okozott
nyomasallapot csokkenés teriiletével tekintjiilk egybeesonek. Ez a talajvizben a
muvelésre tervezett teriileteken kialakuld béanyatavak partvonalatol kifelé
350 méterig tart6 teriilet (9.8. pont).

e A banydszati tevékenység hatésteriiletének zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a
45 dB-es zaj izohipszan beliili teriilet tekinthetd, amely a kitermelés tervezett
terlileteitdl (a banyatd banydszati teriileten beliili részétdl) 437 méterig tartd sav
(10.1. pont).

A 25. abran is bemutatott és szamithatd hatasteriiletek koziil a termelvény szallitdsanak
hatasteriilete a legnagyobb, az lefedi a tobbi kornyezeti elem hatasteriiletét. fgy azt tekintjiik
a kavicsbanyaszat kozvetlen hatasteriiletének, amely Eméd és Mezécsat varosok
kozigazgatasi teriiletét érinti.

Tovabb vizsgélva a hatasteriiletek kérdéskorét leszogezhetjiik, hogy a kiilszini banyaszkodas
soran keletkez0 hulladékok Ugymond nem adnak hatasteriiletet. A hulladékok kezelése
hazankban mar hosszu évek 6ta megoldott, tehat lehet (kell) élni ezekkel a szolgaltatasokkal.

A felszini vizekre kimutathaté kornyezeti hatdssal a kavicsbanyaszat nincs (8.7. pont). A
beruhazas az ¢éldvilagra sem jelent komoly befolyasold hatast, teriilet ebben a
megkozelitésben mar jelenleg is erdsen leromlott. A potencidlis vegetidcid az utdbbi
¢évtizedekben — évszazadokban — a mezégazdasagi miivelés térhoditdsa nyoman szinte teljesen
eltlint, csak elszort foltokban bukkan fel itt-ott, tobbnyire zavart allapotban.

A tervezett tevékenységnek a kozvetett hatasteriilete nem szamszeriisithetd, de ahogyan
az a leirtakbdl kitlinik, kozvetett hatasok fellépésével gyakorlatilag nem szamolhatunk. Az
»Emod I.-kavics” banyatelken 1évé tofeliilet alatti mélykotrasi technologiaval végzett
banyaszatnak a teljes hatasteriilete (kozvetlen és kozvetett hatasok egyiittes teriilete)
azonos a kozvetlen hatasteriilettel. Ez a banyaszati tevékenységhez kapcsolodo szallitas
teljes hatasteriilete a termelvényt Kkiszallito Gttél szamitott 785 méteres tavolsagnak
adodik (25. abra).

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. melléklete 1.3.) pontja szerinti teljes
hatasteriilet (kozvetlen és kozvetett) a 25. abra szemlélteti. Ahogy azt mar fentebb irtuk, két
teleptilés Emdd és Mezdcsat kozigazgatasi teriiletét érinti.
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Osszefoglalas

Az ,,Emdd I.-kavics” védnevil banyatelken fennalld banyaszati jog tulajdonosa a Zemplénkd
Kft. A banya 9187-21/2011. szdmu kornyezetvédelmi engedélye a Magyar Ugar Kft. nevére
sz6lt, amelyet, mint alapengedélyt az els6fokt kornyezetvédelmi hatosag a 15140-21/2015.
szamu hatarozataval, modositasokkal Zemplénkd Kft. nevére atirt. Az engedé€ly érvényességi
ideje és az engedélyezett maximalis termelési kapacitds nem modosult: ezek tovabbra is 2021.
szeptember 30. és 100.000 m*/év. A 2016-2019 évek kozott a banyaban folyamatos termelést
végeztek — az elséfoka banyahatosag BO/15/119-9/2016. szamu hatarozataval engedélyezett
kitermelési Miuszaki iizemi terv szerint —, de a kornyezetvédelmi engedélyben nevesitettnél
joval kisebb termelési kapacitassal. A MUT szintén 2021. szeptember 30-ig érvényes.

A banyavallalkoz6 ugy dontott, hogy a kornyezetvédelmi engedélyben engedélyezett éves
termelési kapacitast 100.000 m’/év-r6l, jelentés mértékben novelni kivanja, nevezetesen
250.000 m’/év mértékiire. A tervezett kapacitasbSvités az engedélyezettnek 250%-a, ami
jocskan meghaladja a 25%-ot. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet eldzetes vizsgalatot
eldird 3. szadmu melléklet 130. pontja szerint eldzetes vizsgalatot kell.

A banyavallalkozéonak az a meglatasa, hogy a banyaszati tevékenység lényegi elemei a
két és félszeres kapacitas bovités okan nem valtoznak — eddig is a banyatobol termelték ki
a nyersanyagot mélykotrassal, és ezt ezutan is igy fogjdk —, ezért a koérnyezetvédelmi
eljarasban résztvevo hatosagoknak a tovabbiakban sem lesz kifogasuk a banyaszati
tevékenysége ellen. A Zemplénkd Kft. illetékesei nem latnak kockazatot abban, hogy az
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 1. § (5) bekezdés adta lehetdséggel ¢lve kihagyjak az eldzetes
vizsgalati szakaszt, és elsOre hatasvizsgalati eljarast kezdeményezzenek.

A jelen dokumentacidban kornyezeti elemenként vizsgaltuk a novelt kapacitassal tervezett
banyaszati tevékenység kornyezetre gyakorolt varhatdo hatasat. Megallapitasainkat az
alabbiakban foglaljuk dssze:

e A banyaszat a koradbban is mar a banyaszat céljara kijelolt ,,Eméd I.-kavics”
banyatelken torténik, annak csak egyetlen ingatlanin, az Eméd 075/5 helyrajzi
szamu teriileten 1évo banyatavon. A banyatoé nem fedi le a teljes ingatlant, az annél
kisebb.

e Az ¢érintett ingatlan banyaszati célra kivett teriilet. Emdd varos telepiilés rendezési
tervében Kb: Kiilonleges teriilet — banya besorolast kapott, amely vélhetden tartdosan
meg fog maradni.

e A banyateriileten koltségtakarékos moddon, minimalis gépszammal {izemelnek,
amely gépek kibocsatott 1égszennyzdinek hatasteriiletét szamitottuk. A kavicsbanya
telephelye iizemelésébdl a szamitott hatdsok Osszességét tekintve megallapithato
volt, hogy a legnagyobb kiterjedésti hatasteriilet a nitrogén-dioxid légszennyezore
adodik. A modellszdmitasok eredménye alapjan ez a hatésteriilet hozzavetdlegesen
egy R = 765 m sugaru kor teriilete, melynek kozéppontja a gépek, mint forrasok
éppen aktualis helyzete.

e A termelvény szallitasa a kozhtig nem portalanitott utakon folyik. Ez az utvonal
meglehetésen hossza, mig el nem érik a portalanitott kozutakat. A bels6 szallitasok
¢s kiszéllitashoz kapcsolodo felvert por (PMjg) altal meghatarozott hatasteriilet
»Emod I.-kavics” banya milkddése soran a szallitdsi nyomvonal mentén
meghatarozhaté 785 méteres tavolsagnak adodott. Azonban kihangsulyozzuk,
hogy a szaillitott termelvény banyanedves, valamint az utak porzasa esetén a
banyatébol korlatlanul vételezheté viz az utak locsolasara. Erre a
banyavallalkoz6 felkésziilt.



99

e A banyaszkodasnak foldtani, vizfoldtani szempontbdl kizaré oka nincs. A banyato
kb. 5 cm depressziot okoz, a tavolhatas a banyato partjatol hozzavetolegesen
350 méter lesz. Megallapithatjuk, hogy a banyatd koriil viszonylag jelentds
kiterjedésti hatasteriilet (depresszios tolcsér) alakult ki, viszont a kavics Osszlet jo
transzmisszibilitasi tényezdje miatt a kialakult depresszié mértéke minimalis, tehat
maga a parolgasi veszteségbol és a kitermelésbdl ad6do hatds szinte jelentéktelen
mértékil.

e A banyaban mukodd gépek a lakokornyezetet zajjal nem terhelik. Szamitdsaink
szerint legkozelebbi Emdd-Istvanmajor lakoépiiletnél (az ,,A” terhelési pontban;
25. abra) fellépd legnagyobb hangnyomadsszint, a legkedvezdtlenebb esetben is
39,9 dB, ami kielégiti az eldirt L7y - 50 dB, zajterhelési hatarértéket.

e A tervezett banya lizeme soran a hulladékok nagy mennyiségben val6 keletkezése
nem jellemzd. Ipari szennyviz nem keletkezik.

¢ A banyaszat folytatasa a tajképi kornyezetet nem valtoztatja meg.

e A terlilet Okologiai értékelését elvégeztilk. A beruhdzas az ¢€lovilagra nem jelent
komoly befolyédsolo hatast, az mar jelenleg is erdsen leromlott, jelenleg is banyato.
A teriilet volt potencidlis vegetacidja szinte teljesen eltlint, csak elszort foltokban
bukkan fel itt-ott, tobbnyire zavart allapotban.

e A banya munkavallaléit egyéni védéruhakkal, véddeszkozokkel ellatjak. Az iizem-
egészségiigyi szolgalatot megszervezik.

A jelen kornyezeti hatastanulmany elkészitésének indoka tehat a meglévd kornyezetvédelmi
engedélyben foglalt termelési kapacitas 100.000 m’/évrdl 250.000 m’/évre torténé novelése
és a ZEMPLENKO Kft. a kornyezetvédelmi engedélyének 10 évvel valé
meghosszabbitasa, a kérelmezett termelési kapacitassal.

A jelen vizsgalat soran nem tartunk fel a kavics banyaszatot megakadalyozo6 vagy kizaré okot.
A tervezett tevékenység kornyezeti hatasai megitélésiink szerint nem jelentések, és a
tarsadalom szamara is vallalhatok. Jelen engedélyezési dokumentacio készitése soran
nem tartunk fel a tervezett kapacitasnovelést Kkizaréo okot. Azzal szemben
kornyezetvédelmi szempontbdl kifogas nem emelhet6.

Megbizénk, a ZEMPLENKO Kelet-magyarorszagi Epitéipari Févallalkozé és
Banyaszati Kft. (4921 Tivadar, Pet6fi utca 24. A. ép.) nevében kérjiik az ,,Emdd L.-kavics”
banyateleken folyé Kkiilfejtéses banyaszati tevékenység termelési kapacitasanak
250.000 m’/év-re valo novelését és a kornyezetvédelmi engedély 10 évvel vald
meghosszabbitasat.

Miskolc, 2019. december 15.

Wl /4/%

Dienes Endre
iiv. igazgatd
mérndk kamarai r. sz.: 05-588
(SZKV-1.1,-1.2,-1.3,-1.4)
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