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»Mez6zombor (Hangacstetd)- zeolit.” bt. 1. Az el6zmények, a dokumentdcio készitdje
komyezeti hatastanulmany 1.1. A kérelmezé azonosito adatai

1. AZ ELBZMENYEK, A DOKUMENTACIO KESZITOJE
1.1. A kérelmez6 azonosito adatai

,Mez6zombor (Hangdcstet6) - zeolit” védnevl béanyatelken végzendd banyaszati
tevékenység kornyezeti hatastanulmanyat Zeolit Trading Kft. nyujtja be.

A kérelmezé

® neve: Zeolit Trading Kft.
e székhelye: 3531 Miskolc, Aba utca 7.
e telefon: 30/9159376

1.2. A tervezett tevékenység

A Zeolit Trading Kft. a jogosultsagaban lévé ,Mez6zombor (Hangdcstetd) - zeolit” védnevé
banyatelken (tovabbiakban banyatelek) banyaszati tevékenységet kivan folytatni.

Kérjilkk, a kornyezetvédelmi engedély kiaddasat, illetve hogy a kiadasra keriilé
kornyezetvédelmi engedély érvényességi idejét 2028. december 31.-i, vagy annal kés6bbi
idépontban hatarozzak meg.

1.3. A kornyezeti hatastanulmany készitGje

A tevékenység a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet (a kornyezeti hatdsvizsgalat és az
egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol) hatalya ald esik. Azon belll a
3. melléklet (kornyezetvédelmi hatdsadg el6zetes vizsgdlatban hozott dontésétél fliggden
kornyezeti hatasvizsgdlat koteles tevékenységek) ,,19. Egyéb bdnyaszat (amennyiben nem
tartozik az 1. szdamu mellékletbe) (...)” pontja vonatkozik ra.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapjan a , kornyezethasznald
kérelmére a kornyezetvédelmi hatdsdg — elGzetes vizsgalati eljards nélkil — kornyezeti
hatdsvizsgalati eljarast folytat le, ha a kérnyezethasznald olyan tevékenység megvaldsitasat
tervezi, amely a 3. szdmu mellékletben szerepel”.

A Zeolit Trading Kft. megbizast adott a MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft.-nek a
kornyezeti hatastanulmany elkészitésére.

Jelen dokumentaciét a MENDIKAS Mérnoki Kdrnyezetvédelmi Kft allitotta dssze.
A MENDIKAS Kft. tervezdi és az alvéllalkozoként résztvevd tervezdk a munka elvégzéséhez

314/2005. (X1l 25.) Korm. rendelet 6/A. § (3) bekezdésében elbirt szakért6i jogosultsagokkal
rendelkeznek.
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»MezGzombor (Hangacstetd) - zeolit” bt. 1. Az el6zmények, a dokumentdcio készitéje
komyezeti hatastanulmany 1.4. FelelGsségvdllaldsi nyilatkozat

Mezei Gabor

kérnyezetvédelmi szakért6
SZKV-1.1., SZKV-1.3., SZKV-1.4.
kamarai nyilv. szam: 05-0758
hatarozat szdma: 85/2/05/2014.

Fiilop Miklos

kérnyezetvédelmi szakért6
SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-vf, SZKV-zr
kamarai nyilv. szam: 05-0762
hatarozat szama: 440/2012.

Diészegi Sandor

kornyezetvédelmi szakért6
SZKV-1.1., 1.2, 1.4., KV-Sz
kamarai nyilv. szam: 05-0138

Mesterhazy Attila
élévildgvédelmi szakért6
SZTV SZ-0060/2012.
hatarozat szdma: 14/5298-4/2012.

Jelen kornyezeti hatastanulmany a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
Rend.) 6. szdmu mellékletében meghatarozott tartalmi kovetelményeknek felel meg. A
hatasteriiletek kiterjedését a 7. szamu mellékletben foglaltaknak megfelel6en hataroztuk
meg.

1.4. FelelGsségvallalasi nyilatkozat

A jelen kornyezeti hatastanulmanyban szereplé tervezési alapadatok a Zeolit Trading Kft.
3531 (Miskolc, Aba utca 7.) adatszolgaltatasabdl szarmaznak.

A MENDIKAS Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. kijelenti, hogy jelen kdrnyezeti hatastanulmanyt
az érvényben |évé kornyezetvédelmi jogszabdlyok elGirdsai alapjan készitette el, és a kozolt
szamitasok, értékelések megfelelGségéért teljes kord felelGsséget vallal.

1.5. A korabban szamba vett f6 valtozatok, a valasztasat indoklasa
A banyatelek teriletén foldtani adottsagaibdl eredéen a zeolitos riolitufa és a meddéhanyd
asvanyi nyersanyaga (riolittufa) viszonylag nagy terileteken, minimalis talaj és fed&réteg

eltdvolitdsa utan konnyen hozzaférhets és gazdasagosan kitermelhetd.

A mvelésre tervezett teriilet foldtanilag megkutatott teriileten helyezkedik el, banyatelekkel
lefedett, a banydaszati jogosultsag az engedélykéréé.
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»Viez6zombor (Hangacstetd) - zeoit.” bt.
16 ihatdstanuimany

1. Az el6zmények, a dokumentdcid készitéje
1.7. A tevékenység végzésére vonatkozo engedélyek

A mivelésre tervezett terlileten kisebb megszakitasokkal folyamatos a bdnyaszati

tevékenység: letakaritas, és kitermelés.

A miivelésre tervezett teriilet a lakott tertletektdl tavol helyezkedik el.

A banyaszat folytatdsanak él6vilag-védelmi szempontbdl nincs jelentds kornyezeti hatdsa,
mivel a terileten kordbban is banydszati hasznositas volt. A tervezett terileten, a botanikai
és zooldgia vizsgalatok szerint, nem ismerink olyan él6helytipust vagy fajt, melyen jelenléte
kizdrna a bdnydszati munkdalatok folytatasat. A kozOsségi jelent6ségl madarfajok
populacidinak fennmaradasa a véd6erdGkben és banyaszati terilet miveléssel nem érintett
részein biztositott. A fejtés, anyagmozgatas, szallitas jelenleg is zavart, degradalt élGhelyeket
érint. A kozosségi jelent6ségl madarfajokra féleg a kitermeléssel és szallitdssal jard por és
zajszennyezés lesz hatdssal. Tapasztalatok szerint az uhu koltését a nem célirdnyos
tevékenységek nem zavarjdk meg, a faj tobb esetben megtelepszik mikod6é banyakban. Az
emberi kornyezetben megtelepedd tovisszird gébics a zajterhelésre nem érzékeny, a
porszennyezés hatdsa a faj fészkelGhelyeit csak kismértékben érinti.

Geolégiai, geomorfoldgiai, hidroldgiai érték a leendSé banyanak sem a kozvetlen, sem a
kdzvetett hatasteriiletén nem talalhaté.

A fentiek alapjan a banyavallalkozénak (engedélykér6nek) zeolitos riolitufa és a
medddéhanyé asvanyi nyersanyaga (riolittufa) kitermelésére mas érdemi alternativdja nem
létezik.

1.7. A tevékenység végzésére vonatkoz6 engedélyek

1. tablazat. Banyaszati engedélyek

Hatarozat Hatdésag Targy Ervényesség
szama ideje
1098/1991. Kdzponti Foldtani Foldtani hatdsagi igazolds Mezézombor-
Hivatal Hangacstet6 zeolitos (mordenit) riolittufa lelGhely
2125/3/2010. [Miskolci Meddéhanyd mindsités elfogadasa
Banyakapitanysag (Kitermelési m{iszaki tizemi terv jévahagyasanak
kiegészitése)
1881/1991. Kerileti Banyamd(szaki|, Mez6zombor (Hangacstetd) — zeolit” védénevd -
FelligyelGség banyatelek megallapitasa (Orszagos Erc- és
Asvanybanyak Madi Uzemei)
1682-7/2011.  |Miskolci Banyatelekben megnyilvanulé banyaszati jog -
MBK. Banyakapitanysag atruhazasa és kijavitasa (Zempléni Kéfeldolgozo Kft.-
MBK/2206- t6l a Mikro-Orlemény Kft.-hez.)
3/2013.
BO/15/763- B.-A.-Z. Megyei Banyatelekben megnyilvanuld banyészati jog -
4/2017 Kormanyhivatal jogutddlasa (Mikro-Orlemény Kft.-t8l a Zeolit
Trading Kft.-hez.)
1170/1993 Miskolci Tajrendezési terv jovahagyasa -
Banyakapitanysag
355/5/2009.,  |Miskolci Kitermelési mdszaki tizemi terv jovahagydsa és 2013.12.31
2125/3/2010.  |Bdnyakapitdnysdg annak kiegészitése
1025-2/2012.  |Miskolci Banyaszati hulladékgazdalkodasi terv jovahagyas |
Banyakapitanysag
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»Mezézombor (Hangacstetd)- zeolit.” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
komyezeti hatastanulmany 1.7. A tevékenység végzésére vonatkozo engedélyek

2. tablazat. A tevékenység végzésére vonatkozé engedélyek
Hatarozat Hatdésag Targy Ervényesség
szama ideje
1635-16/2008. |Eszak-Magyarorszdgi |Kérnyezetvédelmi miikédési engedély (Zempléni 2018.04.30.
Kornyezetvédelmi, Kdfeldolgozo Kft.)
Természetvédelmi és

Viziigyi Feliigyel6ség
BO/16/1419-  |B.-A.-Z. Megyei Kornyezetvédelmi miikédési engedély médositdsa |2018.04.30.
1/2016. Kormdnyhivatal (Mikro-Orlemény Kft.)

(19621/2015).
13598-3/2007.. |Eszak-Magyarorszagi |Levegétisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek |-
Koérnyezetvédelmi, megallapitasa
Természetvédelmi és
Vizlgyi FellgyelGség

2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI
,Mez6zombor (Hangdcstet() - zeolit” védnevl banyatelek jellemzéi az aldbbiak
A banyatelek jogositottja: Zeolit Trading Kft
A banyatelek tertlete: 0,174339 km? (17 ha 4339 m?)
Alaplap szintje +120,00 mBf

Feddlap szintje +207,10 mBf

3. tablazat. ,Mez6zombor (Hangdacstetd) - zeolit” banyatelek toréspontjainak koordinatai

Toéréspont EOV Y EOV X Z
[m] [m] [mBf]
1 819 015 316 360 188,0
2 819 090 316 530 202,0
3 819 315 316 555 179,0
4 819 525 316 335 155,5
5 819 425 316 100 130,0
6 819 100 316 110 143,5

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében helyezkedik el.

A banyatelekkel érintett ingatlanok a banyatelek megallapitasakor:
Mez6ézombor 0238, 0242, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249 hrsz.

A banyatelekkel érintett ingatlanok jelenleg:
Mez6zombor 0238/1, 0242/1,0242/2,0244/5, 0244/6, 0245, 0246/2, 0247, 0248, 0249/5,
0249/6, 0249/7 hrsz.

A banyatelek

e Mez8zombor belteriiletétsl KEK-i irdnyban, a legkdzelebbi lakéhaztol 3998 m-re;
e Bodrogkeresztur belteriiletétdl Ny-i irdnyban a legkozelebbi lakéhaztol 1782 m-re;
e Bodrogkeresztur belteriiletétsl Ny-i irdnyban a legkdzelebbi lakéhaztol 2014 m-re;
talalhato.

Dokumentdcid azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
1855 KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

10/152



»Mezézombor (Hangacstetd)- zeolit.” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
komyezeti hatastanulmany 2.1. El6zmények

Megkozelithet6 a 37 szamu kozlUton, a 37-38. kilométerek kozott E-ra lekanyarodva. A
banyatelek K-i szomszédsagaban helyezkedik el MENTO Kft. regionalis hulladékleraké telepe.

A banyatelek asvanyi nyersanyaga a zeolitos riolittufa és a meddéhanyd anyaga (riolittufa),
melyet a kitermelést és a medd6anyag helyi osztalyozast kbvetGen nagyrészt a Zeolit Trading
Kft. madi telephelyl asvany el6készit6 Gzembe széllitjdk (3909 Mad, Vasut u. 1)., ahonnan
torés és osztalyozas utan kerlil értékesitésre, kisebb részt kozvetlenil keril a felhasznaldkhoz.

2.1. El6zmények

A mez6zombori Hangacs-tet6 magaslatan a Il. vildghdboru el6tt és még az 1945. utdni
id6szakban is viszonylag nagy mennyiségli épit6kovet termelS kébanya miikodott. Az itt
termelt épit6ké azonos a jelenleg magas érték(i természetes zeolit-alapanyagként szambavett
mordenites riolittufa nyersanyaggal. Az épit6ké banyaszathoz kapcsolddva nyersanyagkutatds
nem tortént, annak zeolit tartalmat a 80-as évekig egyaltalan nem vizsgdltdk. A banyat a
banyaszat teriileti koncentralasa miatt sziintették meg az 1960-as években. A kébdanyaszat
ekkor még sikldpdlyan szdllitotta le az épitészeti célokra termelt vagy faragott riolittufa
blokkot a Satoraljaujhely-Szerencs kozotti vasutvonal rakoddjdhoz. A rakodd mar nem
mUikodik, de a siklépalya nyomvonala megtaldlhaté.

Az Orszagos Erc- és Asvanybanyak Madi Uzemei 1982. novemberében készitette el a ,, Jelentés
a Mezb6zombor-Hangdcs-tetéi mordenites riolittufa kutatdsrdl” cim( kutatdsi zardjelentését.
Az 1984-ben Ujrainduld termelés mar a magas zeolit tartalmd nyersanyag kitermelésére
irdnyult.

A Kozponti Foldtani Hivatal 2629/1986. szamu hatéarozataval fogadta el az dsvanyvagyont, és
1098/1991. szamon adta ki foldtani hatdsagi igazolast. A Kerlleti Banyam(iszaki FeligyelGség
1881/1991. szamu hatdrozataval allapitotta meg a ,,Mez6zombor (Hangacstet) — zeolit”
védnevl banyatelket. A banyatelek az 1990-es években atruhazasra keriilt Zempléni
K6feldolgozd Kft.-hez (3909 Mad, Vasut ut 1.). Mivel a banyatelek megallapitds 6ta a
banyaszati tevékenységhez kornyezetvédelmi engedély kiadasara nem kerilt sor, .ezért a
banyavallalkozd a tevékenysége kornyezetre gyakorolt hatdsanak a megismerésére
kdrnyezetvédelmi teljesitményértékelést készittetett. Ez alapjan az Eszak-Magyarorszagi
Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizugyi Felligyel6ség 1635-16/2008. szamu
hatdrozatdval kérnyezetvédelmi miikodési engedélyt adott, amely 2018. aprilis 30-ig volt
érvényes.

A banyatelekben megnyilvanulé banyaszati jog a Miskolci Banyakapitanysag 1682-7/2011.
szamu (kijavitva MBk. MBK/2206-3/2013. szamu) hatarozataval a Zempléni Kéfeldolgozé Kft.-
t6l a Mikro-Orlemény Kft.-hez keriilt. A kdrnyezetvédelmi mikodési engedély
engedélyesének Mikro-Orlemény Kft.-re valé médositdsara a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal
BO/16/1419-1/2016. (19621/2015). szamu hatarozataval kerilt sor.

A banyatelekben megnyilvdnulé banydszati jog jogutddldssal a B.-A.-Z. Megyei
Kormanyhivatal BO/15/763-4/2017 szamu végzésével a Mikro-Orlemény Kft.-t6l a Zeolit
Trading Kft.-hez keriilt.
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»Viez6zombor (Hangacstetd) - zeoit.” bt.
16 ihatdstanuimany

2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.2. A tevékenység volumene

2.2. A tevékenység volumene

A banyatelek megadllapitasakor annak dsvanyvagyonat a banyatelek m(iszaki leirdsa alapjan a
4. tablazatban mutatjuk be.

4. tablazat. A banyatelek asvanyvagyona a 1991. januar 1-i llapot szerint

Kategoria Foldtani vagyon | Miirevalé vagyon | Kitermelhet6 vagyon
[t] [t] [t]
A - - -
B 97 000 90 000 72 000
C 1280 000 879 000 703 000
G 2174 400 1163 000 930 000
Osszesen 3 551 000 2132 000 1705 000

A zeolitos riolittufa fedGjében 0,80 - 6,0 m, atlag 2,33 m humuszos, agyagos, 16sz0s riolittufa
tormelék taldlhatd, ami az épit6ké banyaszatndl képz6d6 meddbanyag egy részét szolgaltatta.
A tovabbi medddé mennyiség a kébdanydszat soran képz6dott tufatormelék. Az 1984-ben
Ujrainduld termelés jelentéktelen meddémennyiséggel jart. Ezek kaotikus keveréke képezi a
banyatelek meddéhanydinak anyagat, mely 60%-ot meghaladé riolittufa tartalmd, de nem
zeolitos riolittufa tartalma.

A meddd depdnidk anyagat 2008. augusztusaban a ,»Mezézombor (Hangdcs tetd) - zeolit«
védnevii bdnyatelek meddbShdnydinak mindségi értékelése és mennyiségi becslése” cimi
Osszedllitdsban hataroztdk meg, amely a Miskolci Banyakapitanysag 2125/3/2010. szamu
hatdrozat kiegészitése alapjan kitermelhetd és értékesithetd. Mennyisége 67300 m® volt. Az
Osszeallitds szerint a mennyiség a meddd mennyiségének minimumat jelentheti. Az
engedélykéré becslése ezzel szemben, hogy a banyatelken kb. 300000 m? értékesithet
meddé volt talalhaté a becslés idGpontjdban. (Az értékesithet6 meddé mennyiségének
pontosabb meghatarozasat a kitermelési mdszaki tizemi tervekhez készitett mennyiségi és
mindségi értékelésekben végezziik el.)

Az elmult 10 évben kitermelt dsvanyi nyersanyag mennyiségét az 5. tablazat tartalmazza. A
banya 2013. december 31-tSl érvényes kitermelési mUiszaki Gizemi tervvel nem rendelkezett,

igy termelése sem volt.

5. tablazat. Termelés 2009.01.01. és 2013.12.31 kozott

Zeolitos Riolittufa Osszesen Zeolitos Riolittufa Osszesen

riolittufa (meddd) riolittufa (meddd)

[t] [t] [t] [m’] [m’] [m’]

2009 0 4996 4996 0 4163 4163
2010 237 9036 9273 169 7530 7699
2011 811 0 811 579 0 579
2012 2615 1279 3894 1868 1066 2934
2013 5557 8488 14044 3969 7073 11042
2014-2018 0 0 0 0 0 0
Osszesen 9220 23799 33018 6585 19832 26417

A 2018. januar 1-jei asvanyvagyon mennyiségét a 6. tablazat tartalmazza.
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»Viez6zombor (Hangacstetd) - zeoit.” bt.
16 ihatdstanuimany

2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.2. A tevékenység volumene

6. tablazat. A banyatelek zeolitos riolittufa dsvanyvagyona a 2018. januar 1-i dllapot szerint

Kategoria Foldtani vagyon | Miirevalé vagyon | Kitermelhet6 vagyon

[t] [t] [t]
A+B 10 449 5449 5449
C 907 143 620 714 620 714
G 1552 857 830714 830714
Osszesen 2470449 1456 877 1456 877

A zeolitos riolittufa térfogats(rlisége: 1,4 t/m’

A medddShanydban deponadlt anyag (riolittufa) nyilvantartott mennyisége a 2018. januar 1-i
allapot szerint: 47 468 m”>.

Figyelembe véve az engedélykéré fentiekben ismertetett becslését a meddShanydban
deponalt anyag (riolittufa) jelenlegi mennyiségét kb. 280 000 m>-nek vessziik.

A meddéhanydban deponalt anyag (riolittufa)térfogats(riisége: 1,2 t/m”>.

(A 6. tablazat adatai és a meddGhanydéban deponalt anyag fenti mennyisége eltér a 2013. évi
,Nemfémes 4svanyi nyersanyag és medds valtozas” jelents lapjan szerepl6tdl, mert abban
téves adatok szerepeltek.)

A banya tervezett maximalis termelése 6sszesen: 30 000 t/év

Ezen bellil hozzavetbleg az egyes asvanyi nyersanyagok mennyisége a kovetkezd lesz:
zeolitos riolittufa: kb. 10 000 t/év
meddShanydban depondlt anyag (riolittufa):  kb. 20 000 t/év

A fenti mennyiségek — esetleg jelentGsen - véltozhatnak, de Osszességilikben a maximalis
termelési kapacitas mennyiségét nem fogjak meghaladni.

A banyatelek kitermelhet6 asvanyvagyona a 2018. januar 1-i allapot szerint:
zeolitos riolittufa II. (kodja: 1215): 1456 877 m®

A medd6éhanydban deponalt anyag mennyisége:
riolittufa (kédja: 1211): kb. 280 000 m*

A banyatelek E-i részén, a jelenlegi banyagodor E-i peremén a késébbiekben nem terveziink
banyaszati tevékenységet, a Mez6zombor 0244/5, 0244/6 hrsz., 0246/2 és 0242/2 hrsz. b
alrészlete nem keriil letakaritdsra és kitermelésre. igy a milivelésre tervezhetd dasvanyi
nyersanyag és meddd mennyisége:
zeolitos riolittufa II. (kédja: 1215): kb. 1170000 m*> —
riolittufa (kédja: 1211):  kb. 280000 m* —

1638000t
kb. 336 000 t

Maximalis termelési volumen esetén a banya élettartama kb. 66 év lesz.
A terlilet geoldgiai adottsagaibdl fakaddan az asvanyvagyont a fedé meddé letakaritasa utan

hegyi tipusu kiilfejtéssel, szintek kialakitasaval termeljlik ki. Az dsvanyi nyersanyagot kizarélag
gépi jovesztés utjan termeljiik ki.

MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
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2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.3. Amlikédés megkezdésének vdarhaté idépontja és idétartama, a
kapacitdskihaszndlds tervezett idébeli megoszldsa

»Viezézombor (HangAcstetd) - zeoit.” bt.
16 iatdstanuimany

A kitermelést és a meddShanyd anyaganak helyi osztalyozasat kovetGen a haszonanyag
nagyobb részét a madi telephelyl asvany el6készité Gzembe szdllitjuk, ahonnan torés és
osztalyozas utan keril értékesitésre, kisebb részt kozvetlenil keril a felhasznalékhoz

A mivelés soran folyamatosan fogjuk végezni a tdjrendezést azokon a terileteken, ahol
tovabbi banyaszati tevékenység mar nem lesz.

A banya teriiletén a mobil gépek karbantartasat, nagyobb javitasait nem végzik, ez megfeleld
szervizekben torténik.

A banyaszati tevékenység a banyafelligyelet altal jovahagyott kitermelési m(iszaki Gzemi
terveknek megfelelGen torténik.

2.3. A miikédés megkezdésének varhato idépontja és id6tartama, a kapacitaskihasznalas
tervezett idGbeli megoszlasa

A bdnydszati tevékenység ujboli megkezdésének idGpontja a hatdsagi engedélyezetési
folyamat idGigényétdl fiigg, annak befejezése utan elkezd6dik. Ez optimalis esetben 2019. I.
negyedéve.

A banya maximalis termelési kapacitasa 30 000 t/év lesz.

A maximalis termelési kapacitdssal szdmolva a banya élettartamat kb. 66 évre becsilhetjik.
Ezt természetesen jelentdsen befolydsolhatja a piaci igények alakuldsa.

A munkanapok szdma a torvényes munkaidének megfelel6, mintegy 255 nap évente. A
munkavégzés csak nappali fény mellett zajlik.

Idényjellegl sziineteltetést nem terveziink. A kitermelés megrendelés hianyaban viszont
szinetelhet. Ez az idGtartam el6re nem meghatarozhatd. Amennyiben a teljes sziineteltetés
id6tartama - amikor semminem( munkavégzés nem torténik - hdrom hénapnal hosszabb azt
a banyafelligyeletnek bejelentjik, amennyiben meghaladja az egy évet, Ugy a sziineteltetésre
vonatkozdéan mdszaki Gzemi terv készitése sziikséges.

2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben rogzitett médja

2.4.1. A tevékenység helye és teriiletigénye

A banyatelek tertlete 0,174339 km? (17 ha 4339 m?), aminek

e hatdrpillérein, valamint.

e E-irészén, a jelenlegi banyagddor E-i peremén (Mez6zombor 0244/5, 0244/6, 0246/2 hrsz.
és 0242/2 hrsz. b alrészlete)

nem terveziink banyaszati tevékenységet, tehat nem keriil letakaritasra és kitermelésre.
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2. A tervezett tevékenység alapadatai

MezGzombor (Hangacstetd) - zeolit” bt. 2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
komyezeti hatastanulmany haszndlatdnak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben régzitett
mddja

A teriilet az 1930-as évektdl kezdve elGbb épit6ks, majd az 1980-as évektdl zeolitos riolittufa
kitermelésére iranyuld banydszati tevékenységgel érintett. A banyatelek eredeti terepszintje
140,0 — 207,1 mBf (1:10000 topografiai térkép 207,9 mBf) kozott volt, a Hangacs-tetGnek a
csucstél DK-re es6 oldalat foglalja el. Ebbe katlanszer(ien mélyil a banyaudvar, melynek felsé
rézsiéle D-en 180 mBf szintrél ENy-ra a cstics felé 200 mBf szintre emelkedik, majd EK felé
190 mBf szintre csokken. A bdanyaudvart 159 — 161 mBf kozotti vizszintes felliletként
alakitottak ki. A banyaudvarra egy keskeny bevagdson keresztil K-i irdnybdl lehet bejutni. A
medd6é depdniak a banyatelek K-i oldalan helyezkednek el. A banyatelek K-i peremén
kialakitott 145 — 150 mBf szinten levs banyatalptdl Ny felé kb. 170 mBf szintig emelkednek.

A jelenlegi dllapotot bemutaté helyszinrajzokat az 1., 2., 3., 4. abrdkon mutatjuk be.

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megye teriiletén, Mez6zombor kilteriiletén helyezkedik

el. A banyatelektdl

e KEK-re Mez&zombor legkdzelebbi lakéhaza 3998 m-re;

e D-re a37sz. kozut 313 — 320 m-re, a Miskolc — Nyiregyhdza vasutvonal 380 — 400 m-re;

e Ny-ra Bodrogkeresztur legkozelebbi lakéhaza 1782 m-re Bodrogkeresztur legkozelebbi
lakdhaza 2014 m-re;

talalhato.

2.4.2. Az igénybe veendé teriilet haszndlatdnak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben
régzitett modja
A banyatelek ingatlanainak m(ivelési agait a 7. tdblazatban mutatjuk be.

Mezézombor 0238/1, 0242/1, 0242/2, 0244/5, 0244/6, 0245, 0246/2, 0247, 0248, 0249/5,
0249/6, 0249/7 hrsz.

7. tablazat. A banyatelek ingatlanainak miivelési agai

Ingatlan Miivelési ag

Mez&zombor

0238/1 a. ut, d. r. sz816 3, m. drok

0242/1 banyatelep

0242/2 a.legel67,b. erdé 5 *

0244/5 szanté6 6 *

0244/6 erd 5 *

0245 ut

0246/2 szant6 6 *

0247 banyatelep

0248 ut

0249/5 koparsag

0249/6 ut

0249/7 a.kopdrsag, b. banyatelek

* 0244/5, 0244/6 hrsz., 0246/2 és 0242/2 hrsz. b alrészletét banyaszati tevékenység nem
érinti

Az ingatlannyilvantartdsi térképet a 2. dbran mutatjuk be.
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2.a. abra. Részletes helyszinrajz /
Banyamiivelési térkép a 2018.07.11-i allapot szerint
M=1:2000




2.b. abra. Részletes helyszinrajz /
Ingatlannyilvantartasi térkép/
kutatéfarasok
M=1:2000




3. dbra. A banyatelek miiholdképen (2016.08.28.-i allapot)
M=1:4000



4-a. abra. Telepiilésrendezési térkép, Mez6zombor
M=1:20000



4-b. abra. Telepiilésrendezési térkép, Bodrogkeresztur (modositassal a banyatelek szomszédsagaban)
M=1:20000



2. A tervezett tevékenység alapadatai
MezGzombor (Hangacstetd) - zeolit” bt. 2.4. A tevékenység helye és terliletigénye, az igénybe veendd
komyezeti hatastanulmany teriilet haszndlatdanak jelenlegi és a telepiilésrendezési tervben
régzitett modja

A banyatelek toréspontjainak koordinatait a 1. tabldzatban mutattuk be.
Banyaszat szempontjabol: nyilt teriilet

A Mez6zombor kozség telepilésrendezési, telepilésszerkezeti terv térképe (4-a. dbra)
szerint a banyatelek hasznalata jelenleg:

Kwo: Kilonleges terilet - banya

Mag: Extenziv haszndlatu altaldnos mez6gazdasagi teriilet (rét, legel)
Mk Kertes mezGgazdasagi teriilet

Ev: Védelmi célu erdGteriilet (banyaszati tevékenység nem érinti)

2.4.3. A teriilet jelenlegi hasznositdsa

A banyalizem terliletének a jelenlegi hasznositdasa a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 34 §
2. alapjan: a banyaszati tevékenység végzése és a tevékenységhez szikséges létesitmények
és berendezések elhelyezése.

A tevékenység TEAOR-szama: 0899 Egyéb m.n.s. banyaszat

A banyatelek banyalizemen kivili részének jelenlegi hasznositdsa: kertes mezdgazdasagi
teriilet, sz616, legel6, erd6.

A felszini zeolitos riolittufa banydszat soran a terméfoldet a mez6gazdasagi mlivelésbdl
kivonjak, a humusszal kevert fed6é medddét letakaritjdk, az dsvanyi nyersanyagot és meddé
depdnidk anyagat kitermelik, ez utdbbit helyben osztdlyozzak. Az dsvanyvagyon kitermelése
utan a teriileten mar meglevd banyagodor novekszik.

2.4.4. A bdnyatelek teriiletének végdllapota

A banyafellugyelet 1170/1993. sz. hatarozataban a banya tajrendezési tervét jovahagyta. A

tajrendezési terv a banyatelken a termelés végleges befejezése utan elérendé allapotokat
irja el6.

A banya szomszédsagaban sz416, legeld, erd6 és bokros - bozétos parlag teriiletek talalhatok.
A Mez6zombor - Hangacstetdi zeolitos riolittufa el6fordulas lefejtése utdn, a banyaszati
tevékenység nyomai a tdjon tartdsan és jelent6s mértékben megmaradnak, mivel a
banyaudvar szamottevd feltoltésére a tdj jellegének megfelel§ felszin kialakitasara
anyaghiany miatt nincs lehetGség. A banyaml(ivelés befejezése utdan meredekfalu, viszonylag
mély katlanszerl banyagédoér marad vissza. A bdanyagddor teljes visszatoltéséhez a
banyafalak rézsljének mez6gazdasagi vagy erdGtelepitési célra vald hasznositdsahoz nem all
rendelkezésre megfelel6 mennyiségl anyag.
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»Mezézombor (Hangacstetd)- zeolit.” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
komyezeti hatastanulmany 2.5. A tevékenység megvaldsitdsahoz sziikséges létesitmények

A tajrendezés céljdul elsGsorban a tajban okozott seb eltakardsat a kozbiztonsag
megteremtését, a banyaudvar kornyezetének tereprendezését, a banyagoédor részleges
feltoltését lehet kitdzni.

A medd6 visszatoltésekkel és tereprendezéssel néhany hektar nagysagu teriilet vonhaté be a
mez6gazdasdgi céli hasznositasra. A D-i fekvés( rekultivalt terlileteken sz6l6 kultura
telepitését tartjuk célszerlinek.

A tadjban okozott seb eltakarasa érdekében a maradd banyagodrot korkorosen 5 - 10 m széles
erd@savval kivanjak korbevenni.

A meredekfald és viszonylag mély banyagddor fels6 peremén a balesetek megelGzése
érdekében véddkorlatot kell kiépiteni és belépést tilté tablakat kell elhelyezni.

A domborzati viszonyok miatt a maradd banyagodor teljes keriilete mentén 6varok épitése
nem indokolt. A tdjrendezési terv szerint a banyagodor E-i, ENy-i oldaldn a banyamdivelés
soran, valamint annak befejezése utan viszont 6varkot kell kiépiteni mintegy két hektarnyi
vizgylijts teriilet csapadék vizének elvezetéséhez. Ez a jelenlegi tapasztalatok szerint nem
indokolt, mivel a csapadékviz a banyamlveletek okozta repedezettségeken keresztil
elszivarog a talajba. A banyaudvarba hullé csapadékviz vizkiemelésér6l nem kell
gondoskodni, mert a banyaudvar talpan a felt6ltott meddd hézagaiban a viz elszivarog.

A tajrendezési terv térképét az 5. dbran mutatjuk be. A térképen még szerepel a banya E-i
oldaldanak 1982-ben még tervezett lem(ivelésébdl kialakulé banyagodor rész.

2.5. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények

A banyatelken a haszonanyagok kitermelése, osztalyozasa folyt, és a jovében fog folyni. igy
csak az ehhez tartozé létesitmények vannak, illetve lesznek a jovSben kialakitva.

A jovesztett meddBanyag feldolgozasara egy EXTEC TURBO osztilyozd berendezést
telepitettek.

A banya teriletére 1 db mobil WC kihelyezése tervbe van véve.

Mas létesitmény a banyatelken nem volt és nem lesz, mivel

e a banyaszati tevékenység nappali vilagitds mellett zajlik, elektromos meghajtasu
berendezések nélkil, ezért nem sziikséges a munkahely megvilagitasa, és igy villamos
energia ellatas;

e a berendezések lizemanyag ellatdsat mobil (izemanyagtolt6é dllomassal oldjuk meg, ezért
kiilon tarold hely kiépitését nem tervezziik.
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»Mezézombor (Hangacstetd)- zeolit” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
komyezeti hatastanulmany 2.5. A tevékenység megvaldsitdsahoz sziikséges Iétesitmények

5. dbra. Banyatelek tajrendezési és Gjrahasznositasi térképe (végallapot térkép), a banyaszati tevékenység jelenleg tervezett E-i hataraval
M =1:2500

Dokumentdcid azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
1855 KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

24/152



»Mezézombor (Hangacstetd)- zeolit.” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
komyezeti hatastanulmany 2.6. A tervezett technoldgia

2.6. A tervezett technoldgia
2.6.1. Banyamiivelés

Letakaritas technoldgidja

e gépijovesztés-rakodas

e meddd elszallitas tehergépkocsival kijelolt medd6hanydra
e medd6hanyd rendezése

Zeolitos riolittufa kitermelés technoldgidja
e jOvesztés gépi uton

e méreten fellili tombok gépi batdrozasa
e gépirakodas tehergépkocsira

e kozuti szallitas feldolgozé lizembe

MedddShanyo hasznositds technoldgidja
e gépijovesztés

e gépirakodas tehergépkocsira

e osztalyozas helyben

e tehergépkocsi szallitas

Letakaritas

A zeolitos riolittufa szabaddd tételéhez le kell takaritani a 1,0 — 2,2 m vastagsagu
fedéréteget. A fedGréteg termdéfolddel kevert tufa tormelék, ezért a terméfold kiilon
eltdvolitdsara és tarolasara nincs lehet6ség. A meddGanyag ideiglenes medd6éhanydra kertil,

amely a banyagodor feltoltéséhez lesz felhasznalva.

Zeolitos riolittufa kitermelése

A szdlban all6 asvanyi nyersanyag hegyi tipusu kiilfejtéssel, szintek kialakitasaval kerdil
kitermelésre.

A repedezett tombos megjelenésl dsvanyi anyag kitermelése gépi jovesztéssel torténik. (A
korabbi évek robbantdsos technoldgidjat a jov6ében nem alkalmazzuk.) A méreten feliili
tomboket batarozzuk.

A gépi jovesztéshez kézetlazitoval felszerelt hegybontd lanctalpas kotrd keril alkalmazasra.
A termel6szint magassaga 10-15 m kozott valtozik, mérete nem lehet kisebb a szint
magassaganal.

A géppel jovesztett asvanyi anyag teherautd szallitdssal a madi telephelyl asvanyel6készitd
Uzembe keriil, ahol azok torése, osztdlyozasa, feldolgozasa torténik.
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»Mezézombor (Hangacstetd)- zeolit.” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
komyezeti hatastanulmany 2.6. A tervezett technoldgia

Meddéhanyd kitermelés

A Hangacstet6 lejt6jén 1930-70-es években létesiilt medd6hanydk alsé és fels6 pereme
kozotti szintkllonbség 20-30 kozott valtozik.

Az Omlesztett laza szerkezetli meddGanyag joveszt6 rakodogéppel, illetve foldtolégéppel
joveszthetd. A szintek magassagat és dilésszogét a jovesztéshez és rakodashoz alkalmazott
gépek tipusa hatdrozza meg.

A medd6hanyd anyaga osztalyozatlanul, vagy helyi osztdlyozds utan tehergépjarmuvekkel
keril elszallitasra a felhasznalas helyére.

A bdnyavéllalkozé az asvédnyi anyagok kitermeléséhez és elszallitdsahoz alvallalkozdk
munkagépeit és szallitdeszkozeit veszi igénybe.

A tevékenységhez az aldbbi munkagépek szikségesek:
e hegybonté lanctalpas kotré
e jOvesztl rakodégép (homlokrakodd)

e foldtold

Banyabeli szallitas

A letakaritdsbdl kikeri(il6 meddSanyagok tehergépkocsival banyatelken belil belsé szallité ut
igénybevételével a kijelolt medd6hanyodra kerilnek. A kitermelt asvanyi nyersanyagok
elszallitasa bels6 szallitd dton torténik, amely nem csatlakozik kdzvetleniil kozuthoz. A belsé
szallitast tehergépkocsikkal végezziik.

Osztalyozas

A zeolitos riolittufa torése, osztdlyozasa, feldolgozasa, végtermék készitése a Zeolit Tradig
Kft. banyavallalkozé madi telephelyén Gzemels asvany el6készit6é lizemben torténik.

A medd6hanyd anyaga igény szerint osztalyozasra kerdil.

A jovesztett meddGanyag feldolgozdsara 2007 6ta van lehetGség. Ekkortdl van lizembe egy
mobil osztdlyozd berendezés, amely négy frakcio el6allitasara képes. Ezek:

e 0-30 mm

e 30-80 mm

e 80-150 mm

e 150 mm<

Az osztalyozott, frakcionkénti termékeket elkiilonitve depdzzak.

2.6.2. Tdjrendezés, rekultivdcio

A Miskolci Banyakapitanysag 1170/1993. szamu hatdrozatdval jovahagyta a banya
tajrendezési tervét, aminek a leglényegesebb megallapitasai az aldbbiak.
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»Mezézombor (Hangacstetd)- zeolit.” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
komyezeti hatastanulmany 2.6. A tervezett technoldgia

A banya teljes élettartamanak jelent&s részén nincs mad tajrendezés végzésére.

A banyagodor tajrendezésére csak a tervezett befejez6 - + 135,0 mBf - banyaudvar szint
elérése utan kerilhet sor a részleges feltoltésre, melyet a banyaudvar D-i bévitése, valamint
a +174 mBf szintre tervezett 10 m széles padka kialakitdasa soran nyert medddvel tervezziik
elvégezni. Az el6fordulas asvanyvagyonanak lehet6 legteljesebb kitermelése érdekében a
termel8szintek végrézslii — a jelenlegi tervek szerint az E-i oldal kivételével - meddében
maradnak vissza.

A haszonanyag teljes lefejtése utan - a banyatelek megallapitasi hatarozat alapjan - a maradd
banyafalak végrézsiit 60°-os d6lésszogben tervezziik felhagyni. A haszonanyag kitermelését
kovetéen — a banyagodér E-i oldaldnak kivételével - a hatarolé banyafalak végrézsi
medd6ében maradnak vissza. A banyamlvelés iranyat valamint a lefejtés itemét ugy kell
megvalasztani, hogy a végrézsitél -eltavolitott meddé a lemdvelt banyagoédorbe
visszatoltésre keriljon. A banyamdvelés irdnyitasdban ezért egyik legfontosabb célul kell
kitlzni, a banyaudvar befejez6 szintjének a +135 mBf szintnek a miel6bbi elérését. Ezt ugy
lehet elérni, hogy a jelenlegi banyaudvart a domborzati és terep- viszonyok kedvezGsége
miatt a D-i irdnyban a haszonanyag hatarig célszeri kibGviteni, illetve lem(velni és
lesiillyeszteni a tervezett szintig. A jelenlegi +160,0 mBf szint, +135,0 mBf szintre torténd
slllyesztéséhez és a haszon anyag lefejtéséhez K-i kijarattal nyitéarkot kell kiképezni. A
nyitéarok kihajtdsat megel6z6en a banyaudvar jelenlegi bejaratat oly mdédon kell kibGviteni.
A nyitoarokbol kikerild kb. 30000 m® meddé anyag a régi kéfejtd lefejtett banya gddrébe
keril.

A banyaudvar bévitésével 40 - 70 m mélységl banyagddor marad vissza. A banyaudvar Ny-i
oldalrél hatarolé banyafalat a 174,0 mBf szinten 10 m széles padkaval tervezziik megosztani.
A banyaudvar Ny-i bGvitése soran eltavolitandd takaréréteg, valamint a +174 mBf szintre és
rézsljére es6 meddé a banyaudvar lefejtett D-i terlletének visszatoltésére kerdl. A
banyaudvar befejez6 + 135 mBf szintjéhez tartozd rézsiire esé medddanyag a banyaudvaron
belil nyer elhelyezést, melynek eredményeként a banyaudvar végleges talpszintje a + 140,0
mBf koril alakul ki.

A domborzati viszonyok miatt a maradd bdnyagodor teljes keriilete mentén 6varok épitése
nem indokolt. A tdjrendezési terv szerint a banyagodor E-i, ENy-i oldaldn a banyamdivelés
soran, valamint annak befejezése utan viszont ovarkot kell kiépiteni mintegy két hektarnyi
vizgylijts teriilet csapadék vizének elvezetéséhez. Ez a jelenlegi tapasztalatok szerint nem
indokolt, mivel a csapadékviz a banyamlveletek okozta repedezettségeken keresztil
elszivarog a talajba. A banyaudvarba hullé csapadékviz vizkiemelésér6l nem kell
gondoskodni, mert a banyaudvar talpan a feltoltott meddd hézagaiban a viz elszivarog.

A régi kilfejtés banyagodrébe a nyitédarok medddje, valamint a D-i oldal takarérétege
elhelyezhetd. A régi kilfejtés banyagodrét az eredeti terepszintnek megfelel6en tervezziik
feltolteni, és a téle E-ra esd teriilettel egyiitt tereprendezni, ugy, hogy a terilet
mez6gazdasdgi célra hasznosithatd legyen. A jelenleg mivelés alatt allo és a régi kiilfejtés
feltoltésének mértékét nagyban befolyasolja a medd6hanyd hasznositas késébbi titeme.
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»Mezézombor (Hangacstetd)- zeolit.” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
komyezeti hatastanulmany 2.6. A tervezett technoldgia

A tereprendezés utan a teriletet kb. 0,5 m vastagsagban terméfolddel kell regeneralni. A
terméfoldet a  banyamliveletek tovabbi letakaritdsaibdl szelektiv jovesztéssel lehet
biztositani.

A banya szomszédsagaban sz416, legeld, erd6 és bokros - bozétos parlag tertiletek talalhatok.
A zeolitos riolittufa el6fordulds lefejtése utdn, a banyaszati tevékenység nyomai a tdjon
tartdsan és jelent6s mértékben megmaradnak, mivel a banyaudvar szamottevé feltoltésére
a tdj jellegének megfelel6 felszin kialakitdsara anyaghidny miatt nincs lehet6ség. A
banyamdvelés befejezése utan meredekfalu, viszonylag mély katlanszer(i banyagdédor marad
vissza. A banyagodor teljes visszatoltéséhez a banyafalak rézslijének mez6gazdasagi vagy
erdGtelepitési célra vald hasznositasdhoz nem all rendelkezésre megfelel6 mennyiségl
anyag.

A tajrendezés céljdul elsGsorban a tajban okozott seb eltakardsat a kozbiztonsag
megteremtését, a banyaudvar kornyezetének tereprendezését, a banyagoédor részleges
feltoltését lehet kitdzni.

A medd6 visszatoltésekkel és tereprendezéssel néhany hektar nagysagu teriilet vonhato be a
mez6gazdasdgi céli hasznositasra. A D-i fekvés( rekultivalt terlileteken sz6l6 kultura
telepitését tartjuk célszerlinek.

A tajban okozott seb eltakarasa érdekében a maraddé banyagodrot korkordsen 5 - 10 m széles
erddsavval kivanjuk korbevenni, melyek Gshonos fa és cserje fajokbdl kell hogy alljon. Az
erdételepitésnél pionir fafajokat kell felhasznalni, elegyitve virdgos kérissel, laza halézatban
fehér nyirrel

A meredekfald és viszonylag mély banyagddor fels6 peremén a balesetek megel6zése
érdekében véddkorlatot kell kiépiteni, belépést tiltd tablakat kell elhelyezni és legaldbb
1,0 m magas védastoltést kell 1étesiteni.

A tdjrendezési terv térképét az 5. dbran mutatjuk be.

2.6.3. Géppark

Ez az Osszedllitds a kés6bbi szdmitasokhoz (levegGtisztasag-védelem, zajvédelem)
alapadatként szolgal. Az egyes termelési technoldgiai fazisokhoz hasznalt, illetve haszndlni
tervezett gépeket és jarmlveket a kovetkezGkben foglaljuk O6ssze. (Az egyes gépek a a
kés6bbiekben valtozhatnak, de teljesitményiik, kapacitdsuk hasonld lesz a felsoroldsban
szerepl6khoz.)

e gumikerekes kotré-rakodogép (homlokrakodd)
- Volvo L-150 (vdltozhat)
diesel Gzemdj,
gumikerekes
motor teljesitmény: 200 kW
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kanal méret: 4,1 m>

termelési kapacitas: 205 m>/h (50 fogas/h-val szamolva)
(https://www.mascus.hu/specs/kerekes-homlokrakodo 971348/volvo/I-150-
e_1001119)

e |anctalpas kotrd (hegybontd)
- O@K RH-80

diesel Gzemd,
lanctalpas
motor teljesitmény: 118 kW
kanal méret: 1,2 m>
termelési kapacitas: 48 m>/h (40 fogas/h-val szamolva)
(http://geppiac.agroinform.com/hasznalt,1926451,0K-RH-6.html)

e |anctalpas foldtold (vdltozhat)

- T-130
diesel Gzemdj,
lanctalpas

motor teljesitmény: 118 kW
(http://www.mezogeparchivum.hu/Madat/tra_t130.htm)

e osztalyozo
- EXTEC Turbo
diesel Gzemdj,
motor elektromos teljesitménye: kb. 75 kW
kapacitas: kb. 80 t/h, azaz kb. 67 m3/h

e tehergépkocsik
- TATRA, MAN, IVECO
platé térfogat 12 - 13 m?
szallitasi kapacitas: 40 m*/h (3 fordulé/h-val szdmolva)

A banyamlivelés sordn a termelési kapacitas, igy az lizemel6 eszkd6zok mennyisége rovid
tavon (hénapos nagysagrendben) ingadozhatnak. Tovabbi szamitadsainkhoz egy atlagosan
mikod6 gépparkra vetitve hatdarozzuk meg a napi mékodési idGket.

A banyaszati tevékenység egyes fazisaihoz a kovetkez6 berendezéseket kell felhasznalni:

Letakaritas, belsé szallitdsa
e hegybontd
e tehergépkocsik

Zeolitos riolittufa kitermelés
e hegybontd
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2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.6. A tervezett technoldgia

Meddéhanyd kitermelés, belsé szallitas

e hegybontd
e tehergépkocsik

Osztalyozas
e homlokrakodd

e lanctalpas foldtold

e osztalyozo

Tajrendezés, belsé szallitasa

e homlokrakodo

e lanctalpas foldtold

e tehergépkocsik

Az aldbbiakban meghatdrozzuk az egyes gépi berendezések napi mikodési idejét, ha

e atermelési kapacitdas maximalis, azaz

e a letakaritas maximalis, azaz

e a tijrendezés parhuzamosan folyik (ez a helyzet a banya mikddésének utolso szakaszara
lesz csak jellemzg),

e munkanapok szdma egy évben,

tehat a gépek leterhelése maximalis

2 000 m3/év,

e A letakaritas soran kb. 2400 m>év fed6 kézet;
e atajrendezés soran kb. 20 000 m?/év meddéanyag
megmozgatdsaval szamolunk.

A fenti termelési kapacitas kielégitéséhez az egyes eszkozre vetitve a munkafolyamatokat a

amikor banyaszati tevékenység folyik: 200 munkanap/év

9. tdblazatban meghatarozott napi tizemid6kkel lehet elvégezni.

30 000 t/év, azaz 23 810 m>/év

8. tablazat. A maximalis termelési kapacitds biztositasahoz sziikséges kitermelt,

megmozgatott, belsd szdllitassal érintett anyagmennyiségek munkafolyamatonként és

gépenként
Géptipus Gép Letakaritds | Zeolitos | Riolittufa | Osztalyozas | Tajrendezés | Belsé | Osszesen
riolittufa | kitermelés szallitas
kitermelés
[m’/év] | [m’/év] | [m’/év] | [m’/év] | [m’/év] | [m’/év] | [m’/év]
2400 7143 16667 16667 20000 39067 | 101943
Homlokrakodé Volvo L-150 16667 20000 36667
Hegybonto O@K RH-80 2400 7143 16667 26210
Lanctalpas foldtolé | T-130 - - -
Osztalyozok EXTEC Turbo 16667 16667
Tehergépkocsik 1. 2400 2400
2. 16667 16667
3. 20000 20000
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2. A tervezett tevékenység alapadatai

2.7. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitas

9. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges atlagos napi
lizemid6k munkafolyamatonként és gépenként

Géptipus Gép Max. | Letakaritds | Zeolitos | Riolittufa | Osztalyozas | Tajrendezés | Belsé | Osszesen

kapacitas riolittufa | kitermelés szallitas

[m®/h] kitermelés

[h/nap] [h/nap] | [h/nap] [h/nap] [h/nap] | [h/nap] | [h/nap]
Homlokrakodé Volvo L-150 205 0,41 0,49 0,89
Hegybontoé O@K RH-80 48 0,25 0,74 1,74 2,73
Lanctalpas foldtolé | T-130 - 0,41 0,41 0,81
Osztalyozok EXTEC Turbo 67 1,24 1,24
Tehergépkocsik 1. 30 0,30 0,30
2. 30 2,08 2,08
3. 30 2,50 2,50

A banyaban Uzemanyagot és kenbanyagot nem tarolunk. A tehergépkocsik, és a tobbi

berendezés

Uzemanyag ellatasat

mobil

Uzemanyagtolté

allomassal

oldjuk meg.

Uzemanyagtoltésekor olajcsepegést felfogd talcat alkalmazunk. A gépek mosatdsa,
Uzemanyag feltoltése a m(ivelési terileten kivil torténik.

A banya mivelési teriiletén csak a gépek esetleges kisjavitasat végezziik. A nagyjavitasok
banyatelken kivili szakmihelyekben torténnek. A nem mozdithaté gépek, berendezések

javitasanal olajfelfogd talcat hasznalunk.

2.6.4. Védendoé teriiletek, létesitmények, biztonsdg

A Kerlleti Banyam(szaki FelligyelGség 1881/1991. szamu banyatelek megallapité hatarozata
megallapitotta, hogy a banyatelek teriletén védendé létesitmény nincs.

A banyatelek hatarvonaldra 5 m védd@sav figyelembe vételével hatarpillért jelolt ki.

A pillérszamitasnal az alabbiakat kellett figyelembe venni:
e 3 hatdrszog

e a3 hatdrszog hibdja

B=72°
p=3°

2.7. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas

A mindenkori termelést helyszineihez ideiglenes belsé utakat alakitunk ki.

A banyatelek asvanyi nyersanyagait a medd&anyag helyi osztdlyozasat kbvetben nagyrészt a
Zeolit Trading Kft. madi telephely(i asvany el6készit6 Gzembe széllitjdk (3909 Mad, Vasut u.
1)., ahonnan torés és osztalyozds utan keril értékesitésre, kisebb részt kézvetlendl keril a
felhasznaldkhoz.

A haszonanyagok tehergépkocsikkal torténd elszéllitdsa a banyatdl a Mezézombor 0248

hrsz.-0G Uton torténik a 37 szamu kozutig. A kozuton kiépitett Utcsatlakozas van. Innen
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1. kb. 17 000 t/év szdllitds, a termelvény 56,6 %-a a 37, majd a 39 sz. kézuton a madi
telephelyre;

2. kb. 5000 t/év szallitas, a termelvény 16,7 %-a a 37 sz. kozuton Miskolc felé;

3. kb. 5000 t/év szallitas, a termelvény 16,7 %-a a 37 sz. majd a 39 sz. kdzuton Tokaj felé;

4. kb. 3000 t/év szallitas, a termelvény 10,0 %-a a 37 sz. kbzuton Satoraljatjhely felé

irdnyul.

A kiszallitds hétkoznap nappal torténik.
A termelvény elszallitdsahoz sziikséges maximalis teherautd forgalmat a kovetkezd

alapadatokbdl szamithatjuk, feltételezve, hogy azt 25 t teherbirasu tehergépjarmivek fogjak
végezni:

e atehergépjarm( teherbirasa: 25,

e aszdllitott dsvanyi nyersanyag nedves térfogatsulya: 1,2 illetve 1,4 t/m°,

e a banya maximalis termelési kapacitdsa: 30000 t/m?, azaz 23 810 m*/év,
e a munkanapok szama egy évben, amikor kiszallitds van: 200 munkanap/év.

A fentiek alapjan a maximalis teherauto forgalom munkanapokon: 6 fordulé/nap.

Ez azt jelenti, hogy a termelvény széllitas, és rakomany nélkil a banydhoz vald visszaérkezés
12 tehergépkocsi/nap maximalis teherautdé forgalmat igényel. Ennek megoszlasa a
1. a 39 sz. kézuton a madi telephelyre 7 tehergépkocsi/nap;

2. a 37 sz. kézuton Miskolc felé 2 tehergépkocsi/nap;

3. a 37 sz. majd a 39 sz. kozuton Tokaj felé 2 tehergépkocsi/nap;

4. a 37 sz. kozuton Satoraljaujhely felé 1 tehergépkocsi/nap.

A banya foglalkoztatotti létszama: 2- 3 f6. (nehézgép és konnyligép kezelSk)
A foglalkoztatottak a banyat személygépkocsikkal kozelitik meg. Ebbé6l kovetkezik, hogy a
tevékenység személyszallitasi vonatkozdsa elhanyagolhato.

2.8. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

2.8.1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6z8, csdkkentd,
kompenzald, illetve elharitd intézkedések meghatarozasa

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi FelligyelGség 1635-
16/2008. szamu (a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal altal BO/16/1419-1/2016. (19621/2015).
szdmon madositott) kdrnyezetvédelmi mikddési engedélyt megadd hatarozataban elGirta a
banyaszati tevékenység végzése soran betartandd elbirasokat. A hatarozatok hatdlya ugyan
lejart, de elGirdsaikat a banya jov6beni miikddése soran is be kell tartani, annak ellenére,
hogy a tervezett termelési kapacitdst a korabbi engedélyben szereplé 8250 t/év helyett
30 000 t/évben hataroztuk meg. Ezekkel az intézkedésekkel a varhatd kornyezeti terhelést
csokkenteni lehet.
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Lemdvelés idejére

Altaldban

e A lemdvelés terv- és jogszerlségét biztositani kell. Az asvanyi nyersanyag készletek
lemdivelése - beleértve a mivelési teriilet lefedését is - csak jogerds kornyezetvédelmi
mikddési engedély, aktudlisan érvényesitett MUT birtokdban, illetve jogszabdalyokban
el6irt adatszolgaltatdsok teljesitésével végezhetd.

e A banyalefedési, leml(ivelési, tajrendezési, valamint a majdani bdanyabezarasi
tevékenységeket, illetve az ahhoz kapcsolddd valamennyi egyéb jarulékos tevékenységet
folyamatosan ugy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok soran a koérnyezeti elemek
szennyez6dése kizarhato legyen.

e Az esetlegesen bekdvetkezd szennyezédéseket az aktudlisan elfogadasra keriil6 MUT-ben
rogzitendd ,Havaria terv” alapjan azonnal fel kell szdmolni és annak tényét az elharitasra
tett intézkedésekkel jelenteni kell a kornyezetvédelmi hatdésagnak. Az elhdritdshoz
szikséges eszkozoket és anyagokat a helyszinen a munkavallalék részére elérhetéen kell
tarolni.

e A banyamlivelés és a vele Osszefligg6 szallitasi tevékenység talaj-, talajviz-, légszennyezést
nem okozhat, illetve zajterhelést nem idézhet el6 lakott terlileten a megengedett érték
folott.

e A bdnya terlletérél termelvény kiszallitasa csak a kijelolt szallitasi utvonalon torténhet.

e A mindenkori banyaszati és az ahhoz kapcsolédd valamennyi egyéb jarulékos
tevékenységet csak megfelel6 m(iszaki allapotu, a kérnyezetvédelmi elGirdsokat kielégité
gépekkel lehet végezni. Az lizemel6 fejt6- és rakoddgépek, gépjarmivek
olajcsOpogésének megel6zésére figyelmet kell forditani, rendszeres ellenGrzéssel,
karbantartdssal az abbdl szarmazhatd kornyezetszennyezés kockazatdt minimalis
mérték(re kell szoritani.

e A banya mdvelési teriiletén csak a gépek kisjavitasa végezhet6. A nagyjavitasok csak erre
a célra specidlisan kialakitott - mdvelési terllettdl elhatdrolt - miihelyekben, vagy a
banyatelken kivili szakmihelyekben végezhetdk. A nem mozdithatd gépek, berendezések
javitasanal olajfelfogd tdlca haszndlata kotelezd.

o A gépek mosatdsa, lzemanyag feltoltése mlvelési terileten belil tilos!

e Gondoskodni kell a mobil WC tisztantartasardl és annak tartalmanak engedélyezett
lelirit6-helyre torténd rendszeres elszallitasardl.

e A kozvetlenil a bdanydszati tevékenység soran keletkez6 (dsvanyi nyersanyagok
kutatasabdl, kitermelésébdl, feldolgozasdbdl és tarolasabdl szdarmazd), un. bdanydszati
hulladékok kezelésérél a 14/2008. (1V.3.) GKM rendelet rendelkezik.

e A nem kozvetleniil a banyaszati tevékenység végzése sordn képz6d6, nem bdanyaszati
hulladékok (pl.: karbantartasi hulladékok) - melyek korét a méd. 16/2001. (VII. 18.) K6M
rendelet 1. sz. melléklete hatarozza meg - kezelésér6l (gyljtés, elGkezelés, szallitas,
hasznositas, artalmatlanitas) a vonatkozd jogszabalyok el6irasai szerint gondoskodni kell.

e A nem kozvetlenil a banydszati tevékenység soran keletkezett veszélyes hulladékok
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o kezelését a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl
sz6l6 mdd. 98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet elGirasai szerint kell végezni.

e Fenti hulladékok kezelését ugy kell megszervezni, hogy az ellenGrizhetd legyen.

e A bdnya teriiletén keletkez6 kommunalis és veszélyes hulladékok szelektiv gyljtését,
valamint a hulladék rendszeres elszallitdsat minden esetben meg kell oldani.

e A nem kozvetlenill a bdnyaszati tevékenységhdl szarmazd veszélyes és nem veszélyes
hulladékok kezelésre valé ataddsa esetén meg kell gy6z6dni az atvevé kezelésre
vonatkozo atvételi jogosultsagardl.

e A nem kozvetlenil a banyaszati tevékenység soran keletkez6 hulladékok dokumentaldsat,
bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgaltatdsi
kotelezettségekrdl széld6 mod. 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet elGirdsai szerint kell
végezni.

e A nem bdnyaszati hulladékok lerakdsat a banyaterileten belil meg kell akadalyozni, a
banyaszati hulladékok elhelyezése csak megfelel6 m(iszaki védelemmel, a banyafelligyelet
engedélyével torténhet.

e AkilsG szallitads csak nappali id6szakban végezhet6.

e A rekultivaciés munkalatokat jovahagyott tdjrendezési terv szerint kell elvégezni.

e A kitermelés el6rehaladtaval a mar lemdlvelt teriletek rendezett visszahagyasardl
gondoskodni kell.

e A banyaszati tevékenység elGrehaladasaval a felhagyott teriletek rekultivacidjat,
tajrendezését el kell végezni, melynek tervezett madjat, tényszerli megvaldsuldsat az
aktudlisan jovahagyasra keriil6 MUT-ekben régziteni kell.

e A humusz és meddd deponaldsat rendezetten, tajba illéen kell végezni.

e A letakarasbdl kikeril6 és nem értékesitett humuszt a tajrendezés sordn
talajvisszapotldsra kell felhaszndlni.

e A banyatelken beliil és kozvetlen szomszédsdgaban termdéfoldek is talalhatdk, ezért
gondoskodni kell, hogy a kornyezeti hatdsok az érintett és a kornyez6 terméfoldek
mindségében kart ne okozzanak, azok mez6gazdasdgi mdlvelhetfsége, valamint a
talajvédé gazdalkodas feltételei ne korlatozddjanak.

e A banya lUzemeltetése soran gondoskodni kell az elfolyd csapadék és csurgalékvizek
elvezetésérdl ugy, hogy a kornyezd termé6foldek minGségében kar, illetve azokon belviz,
pangoviz ne keletkezhessen. Biztositani kell tovabba, hogy a banya tertiletérél a kornyezé
terméfoldekre ne keriilhessen talajidegen vagy egyéb, a talaj minGségét veszélyeztetd
anyag.

e Amennyiben a lefedés soran fa- és cserjeirtasra sor keriil, az csak vegetdaciés id6n kiviil
(szeptember 1. - marcius 15. kozott) végezhets, a termeléshez sziikséges mértékben és
utemben.

e A kialakitandd medd&hanyot rendezett feliilettel kell kiképezni és meredekségét ugy kell
megvalasztani, hogy a novényzet spontdn megtelepedésére, illetve ndvénytelepitésre
alkalmas legyen.
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” (Harg - b 2.8. A mdr tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és

16 ihatdstanuimény

intézkedések

e A meddéelhelyezést ugy kell megoldani, hogy a lehet6 legkisebb tajképi zavarast okozza,

bendvényesedés esetén a hanyok Ujrarendezésére tajképi és biztonsagi okokbdl ne legyen
szikség.

Amennyiben fa- és cserjetelepitésre keriilne sor, azokat csak 6shonos fa- és cserjefajokkal
lehet elvégezni.

A banyatérségek megvilagitdsara - amennyiben sziikséges - sargafényl Na- [dmpakat kell
hasznalni. (Vilagitasra nem lesz sziikség.)

e A banyaszati, rakodasi és osztdlyozasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy a banyatelken

kiviil tovdbbra se okozzon hatarérték feletti lleped6 por és szdllé porterhelést
kedvez6tlen szélirdny és nagy szélsebesség esetén sem.

A banydaszati, rakodasi, szallitasi tevékenységet a banyatelken beliil is csak olyan kozuti
forgalomban nem hasznalhatd gépekkel, jarmdvekkel (nem rendszdmos) lehet végezni,
amelyek karos anyag kibocsatdsa nem lépi tul a mdéd. 6/1990. (IV. 12.) KOGHEM
rendeletben megengedett értékeket.

Furasi tevékenység csak olyan berendezéssel végezhets, amelyik Gizemképes 6blits levegé
porlevalasztoval rendelkezik.

A bdnyaszati, rakodasi és osztalyozasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy a banyatelken
kiviil tovabbra se okozzon hatarérték feletti lileped6- és szallé porterhelést kedvezGtlen
szélirdny és nagy szélsebesség esetén sem.

A belsé szdllitdsi tevékenységet ugy kell végezni, hogy az az lGzemi szallitdsi Utvonalon a
tovabbiakban se okozzon hatarérték feletti Glepedd- és szallé porterhelést.

Az Gzemi szallitdsi Ut és a 37. sz. kozut csatlakozas kornyezetét a jarm(ivek altal felvert por
okozta diffuz légszennyezés elkeriilése érdekében mindig tisztan kell tartani.

ne okozhasson hatarérték feletti Ulepedd- és szalld porterhelést, szikség esetén
gondoskodni kell a szallitmany takarasarol.

(szdrazsag, nagy szélsebesség) a porképzédés megakadalyozasara locsolni kell, a jarmivek
sebességét a nem pormentesitett utakon csékkenteni kell 5 km/éra értékre.

Az Uzemi uton a kiils6é szallitdst végzé jarmivek okozta sarfelhordds folyamatos
takaritasdrol gondoskodni kell, a késébbi diffiz porterhelés kialakuldsanak
megakadalyozasa érdekében.

A bels6é anyagdepd helyét ugy kell meghatarozni, hogy a kils6 szallitdst végzé jarmivek
okozta sarfelhordas az Gizemi Uton a lehet6 legkisebb legyen, a kés6bbi diffuz porterhelés
kialakuldasanak csokkentése érdekében.

e A banyaszati tevékenység kornyezeti zajkibocsatasa nem haladhatja meg az MSZ 13-111-

85 sz. szabvany 3.2. pontja szerinti - maximalisan megengedhet6 - 70 dB értéket a telek
vonaldban, az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany elGirasai szerint értékelve.

A miivelés kornyezeti zajkibocsatdsa nem haladhatja meg a legkozelebbi
lakokornyezetben nappal 50 dB, éjszaka 40 dB zajterhelési hatarértéket az MSZ 18150-
1:1998 sz. szabvany elGirasai szerint értékelve.
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e Az alkalmazott gépek hangteljesitménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XII. 23.) K6M-
GM egyilttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti hatarértékeket.

e Amennyiben a banyatelek teriletén tervezett bdnyaszati tevékenység sordn sziilkséges
barmilyen foldmunka végzésekor régészeti leletek kerlilnek eld, vagy ennek gyanuja
felmeril, a munka felel6s vezetGje koteles a bolygatast azonnal abbahagyni, az esetrdl a
teruletileg illetékes Herman Otté Muzeumot (3529 Miskolc, Gorgey u. 28., tel.: 46/560-
170) haladéktalanul értesiteni, a teriletet és a taldlt leleteket a felel6s Grzés szabdlyai
szerint megdrizni és a muzeum képviselGjének atadni. A bejelentési kotelezettség
elmulasztadsa 6rokségvédelmi birsag kiszabdsat vonja maga utan.

e Amennyiben a banyatelek terliletén régészeti lelGhely érintettségét allapitjdk meg, a
lel6helyet a banyaszattal el kell kertilni, azt eredeti allapotaban meg kell Grizni, valamint a
banyavallalkozénak kezdeményeznie kell a régészeti lel6hely védépillérbe helyezését.
Sziikség esetén a banyavallalkozénak el kell végeztetni a lel6hely régészeti feltarasat.

Felhagyas idejére

e A banya felhagyasi szakaszdban be kell fejezni a teljes teriilet mechanikai és bioldgiai
rekultivacidjat a jovahagyott Tajrendezési Tervnek megfelelGen.

e A tajrendezést kovetb6en a banya terliletén rendezetlen teriletek, korabbi banyaszati
tevékenységekbdl szarmazod, kés6bbi funkciondlis célt nem szolgdld épitmények,
berendezések nem maradhatnak vissza.

e A maradd meddddeponidkat tajba ill6 mddon, a leheté legenyhébb rézsliszoggel,
egyenletes magassagu, rendezett, enyhén domboru felszinnel kell kialakitani.

2.8.2. A kérnyezetet ér6 hatasok mérésének, elemzésének mddja a tevékenység folytatasa
soran

A kornyezetet ér6 hatdsok mérése, elemzése nem sziikséges.

2.8.3. Az utdellen6rzés moddja a tevékenység felhagyasat kovetSen

A banyamlivelés, majd a tdjrendezés befejezése utan a terlilet potencidlis szennyezéforrasai
is megszlinnek. UtdellenGrzés nem sziikséges.
2.9. Kapcsolédo miiveletek

2.9.1. A telepités miatt megnyitott bdnyaiizem, célkitermeléhely vagy lerakohely
létesitése és iizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotrds

A banyatelken végzett banyaszati tevékenység miatt Uj banyalzemet, célkitermel6helyet
vagy lerakdhelyet nem kell létesiteni, illetve Gzemeltetni, mederkotrast nem kell végezni.

Dokumentdcid azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
1855 KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

36/152



»Mezézombor (Hangacstetd)- zeolit.” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
komyezeti hatastanulmany 2.9. Kapcsolédé miiveletek

2.9.2. A telepitéshez és a megvalositdshoz sziikséges raktdrozds, tdarolds, vizrendezés

A banyaban Uzemanyagot és kenGanyagot nem tarolnak. A banyaml(iveléshez esetleg
szikséges raktarozds, tarolds mobil konténerekkel megoldhatd. A tdjrendezési tervben
tervezett ovarok kialakitdsa az elmult évek tapasztalatai alapjan nem sziikséges.

2.9.3. A megvalositds sordn keletkezé hulladék- és szennyvizkezelés

2.9.3.1. A keletkezé hulladékok fajtdi

A banyatelek teriiletén maga a banyaszati technoldgia nem jar hulladékképz6déssel. A
banyaszati tevékenységekhez kozvetetten kapcsoldoddan felhasznalt anyagok a kovetkezd
hulladéktipusok megjelenésével kell jar, aminek a kezelését meg kell oldani:

o kiilonleges kezelést igénylG, un. veszélyes hulladékok,
e kiilonleges kezelést nem igényl6, un. termelési hulladékok,
e kommunalis hulladékok.

A hulladékok gylijtését, kezelését, artalmatlanitdsat, elhelyezését ugy kell végezni, hogy a
kornyezeti elemek (elsésorban a talaj, felszini és felszin alatti vizek, stb.) szennyez6dése
kizart legyen.

A banyamdvelés technoldgidja minimalis hulladékképzddéssel jar, mivel

e a banya terlletén a mobil gépek karbantartasat, nagyobb javitasait nem végzik, ez
megfelels szervizekben torténik;

e a banya teriiletén csak Gzemzavar elharitast, kisebb javitdsokat végeznek.

e a banya kis létszammal (2 - 3 f6) mikodik.

A helyszinen végzett kisebb javitdsok folyaman olajjal és zsirral szennyezet toérl6rongyok,
olajos flakonok, a gondos kezelés ellenére olaj vagy gazolaj elcsepegések felszedéséhez
hasznalt olajszennyezett flirészpor és perlit hulladék keletkezhet.

Veszélyes hulladékok

A banyalzemben mikodtetett gépek karbantartasi, szerelési munkait szakszervizben végzik,
nem lehet viszont elkerilni a helyszinen végzett esetleges kisebb javitdsokat. A javitasok
folyaman olajjal és zsirral szennyezet torlGrongyok, olajos flakonok, a gondos kezelés
ellenére olaj vagy gazolaj elcsepegések felszedéséhez haszndlt olajszennyezett flirészpor és
perlit hulladék keletkezhet. A veszélyes hulladékok becsilt atlagos mennyiségét a 10.
tablazat foglalja Ossze.
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10. tablazat. A banyailizemben keletkezé veszélyes hulladékok

Azonosito Megnevezés Veszélyességi Becsiilt
kod jellemz6k mennyiség

03 01 04* |Veszélyes anyagokat tartalmazé flirészpor, faforgacs, darabos H3A, H14 ~50 kg/év
eselék, fa, forgdcslap és furnér

15 01 10* |Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal H3A, H14 ~50 kg/év
szennyezett csomagolasi hulladék

15 02 02* |Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlir6anyagok H3A, H14 ~60 kg/év
(ideértve a kozelebbrél nem meghatarozott olajszliréket),
torl6kenddk, véd6ruhazat

A keletkez6 veszélyes hulladékok taroldsra egy zarhaté fedelli fémhordé alkalmas, amely
koral keritett, fedett, betonpadlds taroléban van elhelyezve a telephelynek erre a célra
kialakitott teriletén. A veszélyes hulladék-tarold kihelyezése a banya mikodésének ujbadli
megkezdésekor meg fog torténni.

A veszélyes hulladékokat az arra a kornyezetvédelmi hatdsagtol engedéllyel rendelkezd
kezel6nek adjak at. A veszélyes hulladék szdllitasa a kornyezetvédelmi hatdsag engedélyének
birtokdban fog torténni.

Termelési hulladékok

A termelési hulladékoknak tekinthet6k a gépek kicserélt, selejt fémalkatrészei. Ezek azonban
a munkaterileten gyakorlatilag nem keletkeznek.

Kommunadlis hulladékok
A keletkez6 kommunalis hulladékok mennyisége évente ~100 kg. Osszetételét illetSen
elsGsorban az étkezésekkor keletkez6 csomagoldanyagok, flakonok alkotjak. Ezek gydijtése a

telephelyen elhelyezett erre rendszeresitett zarhatd fedell hulladékgyl(ijt6 konténerben
lehetséges. Szikséges gyakorisaggal tehergépkocsival hulladéklerakéra szallitjak.

2.9.3.2. A hulladékok gytijtési mddjdnak ismertetése

A miiszakonkénti banyamesteri ellenGrzéseknél azonnal gondoskodni kell a hulladékok
felszedésérdl és taroldba vald beszillitasardl. Hetenként legaldbb egy alkalommal, de
szikség szerint maskor is banyabejarast kell tartani a hulladékok begy(jtésére. A
banyamester koteles miszakonként ellendrizni a gy(jtShely rendjét és tisztasagat.

A gy(jtéedények telitettségét, az elszdllitas tervezését ugyancsak a banyamester végzi, a
csereedények biztositasaval egyitt.

A dolgozdk munkdba allitdsakor és a negyedévenként tartott munkavédelmi oktatdsokon
foglalkozni kell a kiilonb6z6 hulladékok kezelésével, elhelyezésével. Ki kell emelni a veszélyes
hulladékok esetében, hogy a keletkezés idejében azonnal gondoskodni kell a taroldoba
helyezésrél. Az oktatasokon ki kell térni a szelektiv gy(ijtés sziikségességére és lehetGségére.
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2.9.3.3. A hulladékok telephelyen beliil térténd kezelése, tdaroldsa

A kommunalis hulladékokat zart edényzetben gydijtik, rendszeres elszallitasukrol
gondoskodnak.

A bdanydban potencidlisan képz6dd veszélyes hulladékok koére a gépi berendezések
mUikodéséhez, karbantartasahoz, javitdsahoz kapcsoldodik. A veszélyes hulladék gyl(ijtésére

alkalmas tarolé kihelyezése a banya m(ikodésének Ujbdli megkezdésekor megtorténik.

A technoldgia miatt a hulladékok mennyisége csekély, sem alapanyagot, sem segédanyagot
nem hasznalnak.

2.9.3.4. A telephelyrél kiszallitott hulladékok

A bdanydban keletkez6 kommunalis hulladékok elszallitdsat rendszeres id6kozonként a
Borsod-Abaul-Zemplén megyei Hulladékgazdalkoddsi Nonprofit Kft. végzi. A keletkezd
hulladék a MENTO Kft. regionalis hulladéklerakd telepén kerilnek artalmatlanitasra. A lerakd
a banya mellett taldlhaté.

A veszélyes hulladék elszallitdsat alkalmanként, a fémhordd telitédésekor,arra engedéllyel
rendelkezd tarsasag fogja végezni.

2.9.3.5. Szennyvizkezelés

A banydban nincs kiépitve sem kozlizemi, sem sajat vizelldtd hdldzat. Az ivovizigényt
szikvizpalackokbol elégitik ki. Kézmosds mosddtalakbdl lehetséges. Az ehhez sziikséges vizet
20 |-es miianyag kannaban széllitjak a teriletre.

A banyaban minimalis mennyiségl szennyviz keletkezik. A telephelyen cserélhetd tartalyos
mobil WC-t helyeznek el, melynek UritésérSl a szolgaltatéval kotott megdllapodas alapjan
el6re egyeztetett id6pontban gondoskodnak majd.

2.9.3.6 A keletkezé hulladékok mennyiségének és kbrnyezeti veszélyességének csbkkentésére
teendd intézkedések

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel3ség 1635-
16/2008. szamu (a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal altal BO/16/1419-1/2016. (19621/2015).
szdmon madositott) kdrnyezetvédelmi mikodési engedélyt megadd hatarozatdban elGirta a
banyaszati tevékenység végzése sordn betartandd elbirasokat. A hatarozatok hatdlya ugyan
lejart, de elGirdsaikat a banya jov6beni miikodése soran is be kell tartani, annak ellenére,
hogy a tervezett termelési kapacitdst a korabbi engedélyben szereplé 8250 t/év helyett
30 000 t/évben hataroztuk meg. Ezekkel az intézkedésekkel a varhaté kornyezeti terhelést
csokkenteni lehet.
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2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.10. Magyarorszdgon uj, kiilféldén mdr alkalmazott technoldgia
bevezetése esetében kiilféldi referencia

»Viez6zombor (HangAcstetd) - zeoit.” bt.
16 ihatdstanuimany

e A nem kozvetlenil a banydszati tevékenység végzése soran képz6ds, nem banyaszati
hulladékok (pl.: karbantartasi hulladékok) - melyek korét a mod. 16/2001. (VII. 18.)
KoM rendelet 1. sz. melléklete hatarozza meg - kezelésérdl (gydjtés, elGkezelés,
szallitds, hasznositas, artalmatlanitds) a vonatkozo jogszabdlyok elGirdsai szerint
gondoskodni kell.

e A nem kozvetleniil a banyaszati tevékenység sordn keletkezett veszélyes hulladékok
kezelését a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeir6l szolé mod. 98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet elGirdsai szerint kell
végezni.

e Fenti hulladékok kezelését gy kell megszervezni, hogy az ellenérizhetd legyen.

e A banya teriletén keletkez6 kommunalis és veszélyes hulladékok szelektiv gydjtését,
valamint a hulladék rendszeres elszallitasat minden esetben meg kell oldani.

e A nem kozvetleniil a banyaszati tevékenységhbdl szarmazd veszélyes és nem veszélyes
hulladékok kezelésre valdé atadasa esetén meg kell gy6z6dni az atvevd kezelésre
vonatkozo atvételi jogosultsagardl.

e A nem kozvetlenil a banydszati tevékenység soran keletkez6 hulladékok
dokumentaldsat, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl széld6 méd. 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet
el6irdsai szerint kell végezni.

e A nem bdnyaszati hulladékok lerakasat a banyaterileten beliil meg kell akadalyozni, a
banyaszati hulladékok elhelyezése csak megfelel6 mi(iszaki védelemmel, a
banyafelligyelet engedélyével torténhet.

e AkilsG szallitads csak nappali id6szakban végezhet6.

2.9.4. Az energia- és vizellatds

Elektromosenergia-ellatas
A banyaban elektromos energia elldtas nincs, és az nem sziikséges.

Vizellatas
A banyalizemben nem épilt ki vezetékes ivovizhalézat, az ivoviz-sziikségletet
asvanyvizpalackokkal biztositjak.

s

2.9.5. A telepitést megel6z6 bontdsi munkdk

Megel6z6 bontasi munkdk nem lesznek.

2.10. Magyarorszagon uj, kilféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kulfoldi referencia

A tervezett technoldgia Magyarorszagon mar bevezetett.
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2.11. Adatok bizonytalansaga

A banya foldtani, hidroldgiai és teleptani leirdsa, valamint készletszamitdsa a foldtani
kutatasi zardjelentésekben tortént meg.

A banyatelken a banyamdlvelés teljes devasztacioval jaré mikodése miatt fokozott
figyelemmel vizsgdltuk meg a banyamdlvelés 3ltal érintett terlletek novényzetét és
allatvilagat, a banyaszati tevékenység ndvény és allatvildgot befolydsold hatasait.

A termelési kapacitasra vonatkozé adatok azt a bizonytalansdgot tiikrézik, ami az igények
jelenlegi nem pontos ismeretébdl ered. A maximalis termelési kapacitast, amit a kdrnyezeti
hatdsok elGrejelzéséhez haszndlunk, a banya a m(ikodése sordn természetesen nem fogja
tullépni.

A termelési technoldgia vonatkozdsdban a bizonytalansag a felhaszndlni tervezett dsvanyi
nyersanyag igényben rejlik. Amennyiben meghatdrozhatdak a teriletrél elszallitani tervezett
asvanyi nyersanyagok minéségi kivanalmai, a technoldgia - a kordbbiakban ismertetett
kereteken belll — alkalmas az elvart minGségi igények kielégitésére.

2.12. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévg, illetve - a telepiilésrendezési tervben szereplé - tervezett
teriiletfelhasznalasi médokat

A Mez6zombor és Bodrogkeresztur kozségek telepilésrendezési, teleplilésszerkezeti terv
térképe (4. dbra) szerint a banyatelek kdrnyezetében elhelyezkedé ingatlanok hasznalata
jelenleg:

Mag: Extenziv haszndlatu altaldnos mez6gazdasagi terilet (rét, legel)
Mk Kertes mezGgazdasagi teriilet

Ev: Védelmi célu erdGteriilet (banyaszati tevékenység nem érinti)
Kot Kulonleges terilet —hulladékleraké teriilete

2.13. A teriiletrendezési tervek vagy a telepiilésrendezési eszkoz6k modositasa
A teriletrendezési tervek vagy a teleplilésrendezési eszkozok médositasara nem szikséges,

mivel a banyateleknek a kozel jov6ben mivelésbe vonandd része Ky, kiilonleges teriilet -
banya teriletfelhaszndlasi egységbe esik.

2.14. Nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését koévetGen nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsild Gj tevékenység megvaldsitasara

Az engedélykér6 nyilatkozatat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen nem kerdl
sor a 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 2 § 1. e) szerinti 6sszetartozd tevékenységnek
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2. A tervezett tevékenység alapadatai
2.15. A kordbban szamba vett f6 vdltozatok, a vdlasztdsdt
indokldsa

»Viez6zombor (HangAcstetd) - zeoit.” bt.
16 ihatdstanuimany

mindsulé Gj tevékenység megvaldsitasdra, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegi mas tevékenységgel
Osszeadddva nem éri el a tevékenységre az 1. vagy a 3. szdmu melléklet szerinti
meghatarozott kliszobértéket a 2. mellékletben kozoljik.

2.15. A korabban szamba vett f6 valtozatok, a valasztasat indoklasa

A banyatelken és kornyékén foldtani adottsagokbdl eredéen a zeolitos riolittufa nagy
terlileten és vastagsagban, minimalis fed6 réteg eltdvolitdsa utan kdnnyen hozzaférhets és
gazdasdgosan kitermelheté.

A bényatelek foldtanilag megkutatott terileten helyezkedik el, a banydszati jogosultsag az
engedélykérgé.

A banyatelken az 1930-as évektdl - néhany éves megszakitasokkal - folyamatos a banyaszati
tevékenység.

A banyatelek a lakott terlletekt6l megfelel6 tavolsagra helyezkedik el ahhoz, hogy a
hatarértékeket meghaladd zaj- és levegGterhelés ne alakuljon ki.

A banyatelek nem része helyi vagy orszagos jelent6ségi védett természeti teriiletnek sem.

A banyaszat folytatdsanak élGvilag-védelmi szempontbdl nincs jelent6s kornyezeti hatasa,
mivel a terlileten kordbban is banyaszati hasznositas volt. Az atmeneti épitésbdl szarmazod
zajterhelés, emberi jelenlét ndvekszik, a vadvilag elkerili az épitési teriiletet, ez azonban
atmeneti, a nappali zavaras az él6vilagot jelentGsen nem befolydsolja. A tervezett teriileten,
a botanikai és zooldgia vizsgdlatok szerint, nem ismeriink olyan élGhelytipust vagy fajt,
melyen jelenléte kizdrnd a banyaszati munkalatok folytatdasat. A kozosségi jelentGségl
madarfajok populacidinak fennmaradasa a védéerdSkben és banyaszati teriilet miveléssel
nem érintett részein biztositott. A fejtés, anyagmozgatds, szallitas jelenleg is zavart,
degraddlt élGhelyeket érint. A kdzOsségi jelentGségli madarfajokra f6leg a kitermeléssel és
szdllitdssal jard por és zajszennyezés lesz hatdssal. Tapasztalatok szerint az uhu koltését a
nem célirdnyos tevékenységek nem zavarjak meg, a faj tobb esetben megtelepszik mikodé
banydkban. Az emberi kornyezetben megteleped6 tovisszurd gébics a zajterhelésre nem
érzékeny, a porszennyezés hatdsa a faj fészkelGhelyeit csak kismértékben érinti.

A bdnyaszat kozvetett hatdsai (zaj- és levegbterhelés) a jelentSs tavolsag miatt nem okoznak
hatarérték tullépést a legkdzelebbi védendé (lako-) teriileten.

Geolégiai, geomorfoldgiai, hidroldgiai érték a leend6 banyanak sem a kozvetlen, sem a
kdzvetett hatasteriiletén nem talalhaté.

A fentiek alapjan a bdnyavdllalkozonak (engedélykérének) bdnydszati tevékenység
végzésére mds érdemi alternativdja nem létezik.
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2. A tervezett tevékenység alapadatai
MezGzombor (Hangacstetd) - zeolit” bt. 2.16. A telepitési hely kérnyezetében miik6dd veszélyes anyagokkal
komyezeti hatastanulmany foglalkozo lizemek tevékenységének ismertetése, jellemzése, az
ezekkel vald esetleges kapcsolatok bemutatdsa

2.16. A telepitési hely kornyezetében miikodé veszélyes anyagokkal foglalkozé lizemek
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel valé esetleges kapcsolatok
bemutatasa

A banyatelek kérnyezetében veszélyes anyagokkal foglalkozé lizem nem talalhatd.

2.17. A természeti katasztrofaknak valé kitettség bemutatdsa

Geoldgiai katasztrofak

Féldrengés veszélyeztetettséqg

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulds maximalis értéke hatarozza
meg. Az értéket a 6. abrdn bemutatott térkép segitségével hatarozhatjuk meg, melyen a
Magyarorszag teriletére vonatkozo, 50 évre sz6l6, 10%-o0s valdszinliségi meghaladas melletti
(1/475 év) horizontélis gyorsulasi értékek lathatéak, az alapk&zetre vonatkoztatva, a
nehézségi gyorsulas ardnyaban mértékegységben.

A , banyatelek teriilete a 0,80 - 0,85 m/s? kdzotti maximalis vizszintes talajgyorsulas értékkel
jellemezhetd, alacsony szeizmicitasu kategéridba sorolhatd, a térség foldrengéseknek vald
kitettsége alapjan tehat az alacsony kitettség(i kategdridba tartozik.

A folderengések elméletileg a banyagodor és a depdniak rézsliin okozhatnak k6zetomlast,
rézslcsUszast. A banyatelken a bdnyatelek megéllapitd és mddositd, valamint a mszaki
Uzemi terveket jovahagyd hatarozatokban elfogadott hatarszoggel alakitottuk ki a rézs(iket,
és ez a jovBben is igy fog torténni. Emiatt kizart, hogy az esetlegesen el6forduld
foldrengések banyakart, vagy barmilyen kérnyezeti kart okoznanak.

Mas geoldgiai katasztrofa (lavafolyds, iszapar, vulkani gaz, stb.) a teriileten nem fordulhat
el6.

Hidroldgiai katasztrofak

Arviz

A legkozelebbi felszini vizfolyas, a Misk-csatorna 1,3 km-re, a Bodrog 2,7 km-re van a
banyatelektdl. A Bodrog okozhat arvizet, de annak lehetGsége, hogy az elérje a banyatelket —
a tavolsagbdl és a domborzati viszonyokbdl adéddan — kizart.

Aszdly, jégesé, havazds, hdvihar
Ezek a termelést, a banyatelek, az ott levé létesitmények, illetve a banyagddor allapotat
érdemben nem befolyasoljak.

Mas hidrolégiai katasztréfa (cunami, vihardagaly, lavina, stb.) a terlileten nem fordulhat eld.
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»Mezézombor (Hangacstetd)- zeolit.” bt. 2. A tervezett tevékenység alapadatai
komyezeti hatastanulmany 2.18. A megalapozé informdcick bemutatdsa

6. abra. A banyatelek foldrengés-veszélyeztetettségi térképe

Klimatikus, |égkori katasztrofak

Szélvihar, extrém hideg, extrém meleg
Ezek a termelést, a banyatelek, az ott lev6 berendezések allapotdt érdemben nem
befolyasoljak.

Mas klimatikus, |égkori katasztréfa (trépusi ciklon stb.) a terileten nem fordulhat el6

Tlzkatasztréfak

A banyatelken, illetve kornyezetében — a banyaszati tevékenység és az azt kiszolgald
terlileteken kiviil — csak mez6gazdasagi terliletek vannak. Az ezeken a teriileteken esetleg
keletkez6 tlz konnyen elolthatd, a termelést, a banyatelek, az ott levs létesitmények, illetve
a banyagodork allapotat érdemben nem befolyasoljak.

2.18. A megalapozé informaciok bemutatdsa

Jelen kornyezeti hatastanulmany 0Osszedllitdsanal az aldbbi adatokra, tanulmanyokra
tamaszkodtunk:

e Jelentés a Mez6zombor-Hangacs-tet6i mordenites riolittufa kutatasrol
(Orszagos Erc- és Asvanybanyak, 1982.)

e Mez6zombor (Hangacs tetd) védnevl banyatelek meddéhanydinak mindségi értékelése
és mennyiségi becslése
(J6zsa Gabor, 2008.)
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»Mezézombor (Hangacstetd)- zeolit.” bt. 3. A hatétényezbk és hatdstertiletek
komyezeti hatastanulmany 3.1. Miikédeési fazis (banydszat, szdllitds) hatdsfolyamatai

Kornyezetvédelmi felilvizsgalati dokumentacié a ,Mez6zombor (Hangacstetd) — zeolit”
védnev(i banya tevékenységére

(Harom Kor DELTA Kornyezetgazdalkodasi Kft., 2008.)

Mez6zombor-HangdcstetGi zeolitos riolttufa banya tajrendezési és Ujrahasznositasi terv
(Zeotrade Banyaszati és Feldolgozé Kft., 1993.)

Mez6zombor HangdcstetGi zeolitos riolittufa banya mdszaki izemi terve 2009-2013
(Zempléni Kéfeldolgozd Kft., 2008.)

»,Mez6zombor (Hangdacstetd) — zeolit” védnevl banyalizem banydszati
hulladékgazdalkodasi terv

(Mikro-Orlemény Kft. 2012.)

»,Mez6zombor (Hangdacstetd) — zeolit” banyatelek banyamdvelési térkép

(Krusniczky Lérand, 2018.)

Mez6zombor telepilésrendezési terv térkép

Bodrogkeresztur telepilésrendezési terv térkép

Zeolit el6készités és feldolgozas technoldgiai leirdsa

Zempléni Kéfeldolgozd Kft., 2012.)

A banyatelekhez és a banyalizemben folyd tevékenységhez kapcsolddd engedélyeket az 1.7.
pontban bemutattuk.

3. AHATOTENYEZOK ES HATASTERULETEK

A banya mukodtetése és felhagyasa soran szambavehet6é munkafazisok okozta kornyezeti
hatdsokat és az azokbdl szarmaztathatd hatétényezGket a 11. tablazatban foglaltuk 0ssze. A
tablazat megjeldli, mely hatasvisel6 kornyezeti elemek érintettek ezekben. A hatasteriiletek
kiterjedését a 7. abran mutatjuk be.

3.1. M(ikodési fazis (banyaszat, szallitas) hatasfolyamatai

Ebben a fazisban a fedd letakaritasa és deponaldsa; a zeolitos riolittufa, és a meddd deponia
kitermelése, a helyi osztdlyozas, a szallitas és a tajrendezés torténik.

A 11. tablazatban jelzett kornyezeti hatdsok soran jelentkezé hatotényez6k kozil az alabbiak
emelkednek ki.

Teriilethaszndlat valtozds

Végleges teriilethasznalat valtozas kovetkezik be a banyatelek miivelésre tervezett teriletén.
A kérdéses foldteriletek jelenleg zomében banyatelek, banyatelep, kopdrsag, utszanto,
legel6 teriilet hasznalatuak, de van kozottik legeld, illetve sz6l6 is. Ezek hamarosan
banyateriletté valtoznak.
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»Mezézombor (Hangacstetd)- zeolit.” bt. 3. A hatétényezbk és hatdstertiletek
komyezeti hatastanulmany 3.2. Felhagyadsi fazis (tdjrendezés) hatdsfolyamatai

- El6helyek megsziinése, uj él6helyek kialakuldsa

A fed6 letakaritassal a miivelésre tervezett teriileten az itteni élGhelyek fokozatosan
megszlnnek. A letakaritds utdn, a kitermelést kovetSen kialakult felszineken nyilt
kézetfelszinen pionir szukcesszié indul meg, amely az elsé id6szakban f6leg gyomfajok
megjelenésével torténik illetve a megsemmisitett él6helyek néhany tulélGjét taldlhatjuk
meg. A banyaterilet regeneraciéja meglehetGsen lassu folyamat, de a propagulumforrasok
kozelsége segiti a regenerdlddast. A szukcesszié soran a felhagyott banyaudvaron cserjék

jelentek meg.

- Termdféld megsziintetése, humusz felhaszndlds

A talajként meghatarozott fed6réteg a 1,00 — 2,20 m vastagsdagu. A fed6réteg vildgosszirke,
vildgosbarna talajjal kevert, helyenként morzsalékos, mashol kotott riolittufa tormelék.

A termelési technoldgia soran a termelés (iteméhez, a termelési tervhez igazoddan kerdil
eltdvolitdsra a riolittufaval kevert talaj. A term6fold kilon eltavolitasara és tarolasara nincs
lehet6ség. Ez a meddbanyag ideiglenes medd6hanyéra keriil, amely a bdanyagodor
feltoltéséhez lesz felhasznalva.

- Levegdszennyezd anyagok kibocsdtdsa, zajkibocsdtds

Ezek a tényez6k a 2.6.3. pontban ismertetett gépek miikodtetésének a kovetkezményei. A
hatdsok idGtartamat és nagysagat kulon és részletesen kell vizsgdlnunk az egyes
munkafolyamatokat (letakaritds, kitermelés, osztdlyozds, belsé szallitds stb.) végz6

gépcsoportoknal.

A szallitas levegbszennyezd anyagok és zaj kibocsatasaval jar, amely a szallitasi Utvonalak
szomszédsdagaban hat.

- Foldtani kbzegbe térténd beavatkozds

Az asvanyi nyersanyagok és a fedé meddd kitermelése a foldtani kbzeg anyagainak jelentds
megmozgatdasaval jar.

- Asvdnyvagyon csékkenés

A kitermelés az dsvanyvagyon in situ mennyiségének csokkenését eredményezi.

3.2. Felhagyasi fazis (tajrendezés) hatasfolyamatai

Mar a banyaml(ivelés soran, azokon a teriileteken, ahol a banyaszati tevékenység
befejez6dott a tajrendezését el kell végezni. A banyaml(ivelés befejezésével a teljes banya
tajrendezése megtorténik.
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»Viez6zombor (HangAcstetd) - zeoit.” bt.
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3. A hatétényezbk és hatdstertiletek
3.2. Felhagyadsi fazis (tdjrendezés) hatdsfolyamatai

- Levegdszennyezd anyagok kibocsdtdsa, zajkibocsdtds

Ezek a tényez6k a 2.5.4. pontban

ismertetett gépcsoportok miuikodtetésének a

kovetkezményei. A hatasok id6tartamat és nagysagat kilon és részletesen kell vizsgalnunk az
egyes munkafolyamatokat végz6 gépcsoportoknal.

- ElShely létesités

A kitermeléssel érintett banyaperem él6helyeire a banydaszati tevékenység fejt ki jelentds
hatdst. A banyaszattal érintett élGhelyek teljes mértékben atalakulnak. Az élGhely fajai szinte
teljes mértékben 4atalakulnak, helylikon egyéves ruderdlis vegetacid alakul ki. A nyilt
sziklagyepek egyes fajai a lebanydszott terileteket ugyan hamar rekolonizaljdk, de az élGhely
novénytdarsuldsai altaldban alapvetSen atalakulnak. A terilet regeneracidja nagymértékben
fligg a rekultivacio maédjatal.

A hatdsteriileteket kiterjedését az egyes kornyezeti elemekben a 7. dbran mutatjuk be.

11. tablazat. A hatétényez6k bemutatasa

Hatasvisel6 kérnyezeti elemek

Kornyezeti hatasok Hato6tényez6k levegé | felszini | felszin | fold | él6vilag | ember miivi
viz alatti viz kérnyezet

Banyaszat |
fedé letakaritas gépi - terlilethaszndlat valtozas + +
féldmunkaval, - él6helyek megszlintetése +
deponalas - termel6fold megszlintetése + +

- szennyezB&anyagok kibocsatasa + + + +
i |zzaikibocsatas o\l B A
asvanyi nyersanyag - beavatkozas a foldtani kozegbe +
kitermelés gépi - asvanyvagyon csokkenés +
jovesztéssel, rakodas - banya godor létesités + +

- szennyezB&anyagok kibocsajtasa + + + + +
e |z7aikibocsdtas L] L I
osztalyozasa - szennyezB&anyagok kibocsajtasa + + + + +

- zajkibocsajtas +
Szallitas — lres és - szennyezB8anyagok kibocsajtasa + + +
rakott gépkocsik - zajkibocsajtas +
forgalma
Tajrendezés |
gépi foldmunka - szennyezB&anyagok kibocsatasa + + + +
o |z7aikibocsdtas L] L I
novénytelepités |- élhely létesités | e o
terilet hasznositds - terulet hasznalat valtozas + +
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7. dbra. A hatasteriiletek kiterjedése kérnyezeti elemenként
M =1:20000



3. A hatétényezbk és hatdstertiletek
3.3. Az esetlegesen kérnyezetterhelést okozo balesetek,
meghibdsoddsok lehetdségei, az ebbdl szarmazo hatétényezbk

»Viez6zombor (HangAcstetd) - zeoit.” bt.
16 ihatdstanuimany

3.3. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozé balesetek, meghibasoddasok lehetGségei, az
ebbdl szarmazd hatétényez6k

Az Uzemelési és tdjrendezési fazisban az egyes gépeket ér6 balesetek, illetve
meghibasodasok lehetGségeit az alabbiakban foglaljuk.

- Uzemanyag, olaj elcsépégése, kifolyds

Olajelfolyas, -csopogés el6fordulhat az alkalmazott gépek lizemzavara esetén, illetve a gépek
lizem- vagy kenBanyag feltoltésénél. (Uzemanyag feltdltése a miivelési teriileten kiviil
torténik.) A szennyezés a talajt foldtani kozeget kozvetlenil érinti, és veszélyezteti a felszin
alatti vizeket.

Az elmult években a banyaszati tevékenység soran nem tortént rendkiviili esemény, havaria.

3.4. A kornyezethasznald tevékenységétdl fiiggetlen, potencialis kiilsé kivalté okok és az
ezekbdl szarmazo hatotényezék bemutatasa

3.4.1. Veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemekre visszavezethetdé okok
Veszélyes anyagokkal foglalkozd (izemek a banyatelek kdrnyezetében nincsenek.
3.4.2. Természeti katasztrofdakra visszavezetheté okok

A 2.17. pontban bemutattuk, hogy a természeti katasztréfak tipusai kozil egyedil a
folderengések okozhatnak elméletileg a banyagodor és a depodnidk rézsiin k6zetomlast,
rézslcsUszast. Ez nem valthatja ki vagy fokozhatja a egyik hatétényez6 kockdazatat, illetve
hatasat sem.

3.5. Eghajlatvédelmi szempontok

Az éghajlati szempontok szerinti elemzést Hoyk Edit ,,A magyarorszdgi klimamodellek” cim(i
tanulmanya alapjan mutatjuk be.

A varhaté hatasteriileteken fellép6, a klimavaltozassal Osszefiiggl, tarsadalmi-gazdasagi
valtozasainak modellezéséhez sziikség van a varhatdé klimavaltozasnak a bemutatdsara.
Ehhez szolgdltatnak alapot a regionalis klimamodellek, amelyek egymashoz képest kisebb-
nagyobb eltérésekkel vazoljak fel a jov6 éghajlatara vonatkozé tendencidkat.

A létez6 klimamodellek kozil szamunkra nem a planetdris szinti modellezés, hanem a
regionalis és az orszagos lépték(i modelleredmények alkalmazhaték. Ezek a regionalis
éghajlati modellek — miként a rovid tavd idGjards-el6rejelzésben — kisebb teriletre
készitenek projekcidkat a globalis modellek eredményeit hatarfeltételekként felhaszndlva. A
regionalis modellek tébbnyire mar csak az éghajlati rendszer légkori komponensének leirdsat
tlzik ki célul, ezért kifejlesztésiik altaldban a rovid tavu el6rejelzésben is haszndlt id6jarasi
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modellek adaptaldsat és kiterjesztését jelenti oly médon, hogy bizonyos folyamatokat
(példaul a felh6képzbdést, sugdrzast) az éghajlati tér- és id6skalanak megfelel6en irnak le.

Magyarorszagon a regionalis éghajlati modellezés alapvet6en négy modell futtatasara terjed
ki: a nemzetkozi egylittm(ikodésben kifejlesztett ALADIN-Climate- és a német REMO-
modelleket az OMSZ-ban, mig a brit PRECIS- és az amerikai RegCMmodelleket az ELTE
Meteoroldgiai Tanszékén dolgoztdk at és alkalmaztak hazai kdrnyezetre.

Az éghajlat elGrejelzése soran arra a kérdésre kell védlaszt talalni, hogy az alkalmazott modell
mennyire pontosan képes leirni a légkdrnek egy hosszabb, de véges idGszakra vonatkozd
atlagos viselkedését, tehat a kivalasztott idGintervallumra érvényes klimaallapotot, illetve
annak egy éghajlati kényszer nyoman bekovetkezd megvaltozasat. A feladat megoldasahoz ki
kell jel6lni egy vonatkoztatdsi alapot, amelyet ,,normal éghajlati allapotnak” tekintiink, és
amelyhez a valtozast viszonyitani tudjuk. Ilyen referencia-éghajlatként a WMO évtizedenként
egy 30 éves idGszakot vdlaszt meg. Jelenleg ezt a szakaszt az 1961 és 1990 kozotti évek
képviselik, amelyet a magyarorszagi klimamodellek is alapul vesznek.

A klimamodellekkel kapcsolatban dltalanosan elfogadott tény, hogy az éghajlati rendszer
Osszetett mulkodésének és jovGbeli viselkedésének tanulmanyozasdra a numerikus
modellezés eszkoztara szolgaltat megfelels, objektiv mddszert. A globalis numerikus
éghajlati modellek képesek a rendszer egyes Osszetevéi (a légkor, az écedn, a szdrazfold, a
jégtakard és az élGvilag) fizikai folyamatainak leirasdra, valamint a komponensek kozotti
bonyolult kolcsonhatdsok és visszacsatoldsok jellemzésére. Ezek a modellek a komplex
rendszer egészét egylitt tekintik, ezért lehetGséglink van veliik leirni az éghajlati rendszer
valaszat egy feltételezett jov6beli kényszerre.

A feltételezett jovGbeli kényszerek egyik legfontosabb és legbizonytalanabb eleme az
antropogén tevékenység. Az éghajlati rendszerre hatdssal bir6 emberi tényez6ket a globalis
modellek szdmdra oly mddon szdmszerUsithetjik, hogy meghatdrozzuk mindezen
tényezb6knek (a népesség, az energiafelhasznalas, az ipari és a mez6gazdasagi szerkezet stb.
valtozasainak) az éghaijlati rendszerre gyakorolt ,sugarzasi kényszerét” (azaz mennyiben
modosulnak ezaltal a foldi sugdrzasi viszonyok), és kiszamitjuk a hatassal egyenérték( szén-
dioxid-kibocsatast, valamint az ennek megfelel6 koncentraciét. A bizonytalansag abbdl
adadik, hogy jelenleg nem vagyunk képesek teljes bizonyossaggal megmondani, hogyan
valtoznak az antropogén tevékenység egyes részletei a jovSben. Eppen ezért a jovébeli
kibocsatasi tendencidkra szamos hipotézist allitanak fel, melyek kdzott vannak optimista,
pesszimista vagy atlagosnak tekinthet6 valtozatok, s ezek figyelembevételével készitenek
globalis projekcidkat a Fold egészére.

Kijelenthet6, hogy a nagy klimakutaté kozpontokban fejlesztett globdlis modellek
kidolgozottsaga napjainkra elérte azt a szintet, hogy a modellek képesek megbizhatdan leirni
az éghajlati rendszer elemeinek viselkedését a kozottik |évé Osszetett kdlcsonhatdsokkal
egyltt, tovabba joél hasznalhatdk az éghajlatvaltozas globadlis, nagy skalaju jellemzGinek
vizsgalatdra. Altaldanos jellemvonds, hogy valamennyi éghajlati modell két kiemelt eleme a
hémérséklet és a csapadék varhaté alakuldsa. A ketté kozil a csapadék a bizonytalanabb
elem, ezért az értékelések sordn azt is szem el6tt kell tartani, hogy a modellfuttatasok soran
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a hémérséklet esetében a fél fokot, csapadék esetében pedig az 50%-ot nem meghaladd
eltérés elfogadhaténak tekinthet6

A Magyarorszagra adaptalt klimamodellek eddigi eredményei

A REMO-modell adaptdldsa és Magyarorszdgra vonatkozo elérejelzései

Hémérséklet szempontjabdl a modell eredményei mind éves, mind évszakos szinten az
atlaghémérséklet novekedését jelzik. A kovetkezd évtizedekben 1°C-os, mig az évszazad
végére 3°C-ot meghaladd melegedés valdszinl. A legjelentésebb valtozasokat a modell
nyaron mutatja: ebben az évszakban a déli-délkeleti tdjakon 2021-2050-re 1,5-2°C-o0s, 2071-
2100-ra pedig 4-5°C-os hémérsékletemelkedés varhatd. A legkisebb novekedésre mindkét
id6szakban tavasszal és télen lehet szamitani

A csapadék éves Osszegében a REMO-modell eredményei alapjan a kovetkezé évtizedekben
Eurépaban nem véarhatok 10%-ot meghaladd szignifikdns valtozasok. A Karpat-medencétdl
északra és keletre novekedést, délre és nyugatra csokkenést valdszinlsitenek az
eredmények, a térséglinkben pedig ugyanezt a térbeli szerkezetet mutatjak a valtozasok. Az
éven beliili eloszlads esetében azonban mar a 21. szazad kozepére jelentGs atrendezddésre
szdmithatunk: nydron és tavasszal a referencia idGszak értékeinél kevesebb, télen tdbb
csapadékot mutatnak a modelleredmények, Gsszel pedig északon novekedésre, délen
csokkenésre szamithatunk. A modell alapjdn a 21. szdzad utolsé évtizedeire a nyari
csapadékcsokkenés mértéke megkozelitheti, a téli ndvekedésé pedig meghaladhatja a 30%-
ot.

Az ALADIN-Climate-modell adaptdldsa és Magyarorszdgra vonatkozo elérejelzései

Az ALADIN-modell a Karpat-medence térségére a hGmérséklet éves atlaganak valtozasaban
északnyugatrél délkelet felé egyre nagyobb mérték{i novekedést prognosztizal. Evszakos
atlagokat tekintve a hémérséklet-valtozas télen nem jelenik meg, a legnagyobb valtozas a
nyari évszakban mutatkozik. Az éves és évszakos atlagok idGbeli menetében a hémérséklet
hosszabb id6szakon emelked6 tendenciat mutat, ugyanakkor az egyes évek atlagait nagyobb
ingadozasok jellemzik. Tehat a melegedés ellenére a jov6ben is szép szammal lesznek az
atlagosnal hlivosebb évek. Az évszazad kozepe felé haladva a valtozékonysag megné, és a
legnagyobb valtozékonysag egyontetlien a nyari idészakban mutatkozik.

A csapadékkal kapcsolatban a modell Magyarorszag keleti és délkeleti részén szarazodast
prognosztizal, mig a nyugati terliletek nedvesebbé valhatnak. Az éves csapadékdsszegek
kismértékld csokkenést jeleznek, de az évszakos eltérések jelent6sek. Az atmeneti
évszakokban csapadéknovekedés varhatd, télen és nyaron csokkenés, a valtozékonysag
novekedésére pedig nyaron és Gsszel lehet szamitani

A PRECIS-modell adaptdldsa és Magyarorszagra vonatkozo elérejelzései
A PRECIS-modellel végzett szimuldcidk alapjan véarhatéan a nyari atlagh6mérsékletek

emelkednek a legnagyobb mértékben. Ehhez azonban hozzd kell tenni, hogy a
Magyarorszagon a kilénb6z6 modellekkel elvégzett kisérletek kiértékelésekor az évszakos
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hémérséklet-valtozasok kozott ennek mértéke volt a legbizonytalanabb, itt tértek el
leginkdbb az egyes modellek eredményei. Az évszazad végére a valtozékonysag az dtmeneti
évszakokban megnd, télen pedig lecsokken. Az A1B forgatdkonyv esetén a valtozékonysag
kismértékli moddosuldsara szamithatunk; a modellfuttatdasok alapjan 0Osszegészében
melegebb Gszokre szamithatunk

A modelleredmények szerint a jov6ben éves szinten kevesebb csapadékos napra
szdmithatunk, emellett a leghosszabb csapadékmentes idészak hossza is ndvekedni fog, igy
az aszdlyhajlam megerGsodésére, szarazodasra kell szdmitani. Ugyanakkor nem
egyértelmiek a valtozdsok a nagyobb csapadékok esetében. Az A1B szimulacié alapjan a
csapadékos napok éves szamdanak csokkenésével egy id6ben a nagy csapadéku helyzetek
gyakorisdga megnd, igy a csapadék intenzitdsa is novekszik. Ezt a masik két forgatdkonyvvel
készitett futtatas viszont nem jelzi: a kevesebb és tobb csapadékkal jard id6jarasi helyzetek
szdma egyarant csokken, az éves intenzitds pedig nem valtozik.

A RegCM-modell adaptdldsa és Magyarorszdgra vonatkozo elGrejelzései

A modell 21. szazadra vonatkozd hémérsékleti el6rejelzése emelkedd tendenciat mutat. Az
atlagh6mérséklet varhatd emelkedése természetesen nem azt jelenti, hogy minden
rakovetkez6 év atlaghémérséklete melegebb lesz az azt megel6z6nél, hanem hogy a vizsgalt
30 éves id6szakok (2021-2050; 2071-2100) atlagban varhatéan melegebbek lesznek az azt
megel6z6 30 év atlagandl. A felmelegedés varhatdéan a 21. szdzad végére oIt drasztikus
mértéket, amikor 3°C korili éves kozéph&mérséklet-emelkedés valdszinlisithetd a Karpat-
medencében és kozvetlen kornyezetében. Terileti kiilonbségeket tekintve a szazad kozepére
a legkisebb mértékl éves kozéphémérséklet-valtozds az orszdg északnyugati teriletén
(Kisalfold), mig a szdzad végére a délnyugati terlleteken valdszinlsithet6 (Mecsek és
kornyéke).

Az évszakos atlaghGmeérsékletek varhatd alakuldsaban a legnagyobb mérték(l véltozas a
szdzad kozepén tavaszra (1,7°C), mig a legcsekélyebb valtozds nyarra (0,7°C) tehet6. Az
évszazad végére azonban forditott eredmények adddnak, nydron varhatdé a legnagyobb
mérték{ melegedés (3,5°C), a legcsekélyebb pedig tavasszal (2,8°C), amely megkozeliti a téli
és 0Oszi varhaté melegedések mértékét (3,0°C). Télen a hidegrekordok szama varhatdan
csokkenni fog, mig nydron a klima egyértelmlien véltozékonyabb lesz. A napi
kdozéph6meérsékletek atlaga a magasabb hémérsékletek irdnyaba fog eltolddni 3-4°C-kal, és a
melegrekordok gyakoribbakka fognak valni

A modelleredmények alapjan az éves csapadékosszegekben nem mutatkozik lényeges
valtozds. Ez az eredmény abbdl is fakad, hogy Magyarorszdg a szarazabbi, illetve
csapadékosabba valas képzeletbeli hatarzénajan helyezkedik el. Az éves csapadékosszeggel
ellentétben az évszakos csapadékosszegekben jelent8s valtozdsok varhaték. A 2021-2050
kozotti id6szakban a legjelentGsebb valtozas nyaron, mig a legkisebb télen valdszind. Télen
és tavasszal a csapadékdsszeg csokkenése egyontet(i, azonban nyaron és Gsszel egy nyugat—
kelet megosztottsag mutatkozik. Nyugaton és délnyugaton a nyari és 6szi csapadékosszegek
akar 20-30%-kal csokkenhetnek, mig ugyanezen id6szakokban a keleti, északkeleti teriletek
10-20%-kal csapadékosabbd valhatnak. A magasabb fekvés(i helyeken (Bakony, Matra, Blikk)
az évszakok szarazabbd valasa valdszinlsithetd. A 2071 és 2100 kozotti id6szakban minden
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évszakban atlagosan kismértékben ugyan, de novekedni fog az évszakos csapadékosszeg,
kivéve nyaron, tehat a modell igen jelent6s valtozast valdszinlsit a szazad kozepétdl
kezd6d6en a szazad végéig.

Roviden 6sszefoglalva: Magyarorszagon az 21. szazad végén enyhébb, de csapadékosabb
telek, valamint forrdbb és szarazabb nyarak valdszinUsithet6ek az A1B éghajlati forgatokonyv
alapjan integrdlt RegCM regiondlis klimamodell szerint.

Mara nyilvdnvald, hogy az éghajlat valtozékonysdga és valtozasa befolydsolja az eurdpai és
hazai termelési (pl. mez6gazdasag, erdészet és haldszat) és gazdasdgi agazatok (pl.
energiatermelés, turizmus), valamint a természeti kdrnyezet tulajdonsagait és szerepét. A
hatdsok némelyike el6ny6s, de a becslések szerint a legtobb esetben a varhato
kovetkezmény kedvezétlen

A klimavaltozas tarsadalmi-gazdasagi hatdsainak vizsgdalatakor célszer(i onnan elindulni, hogy
az egyes teriletek — orszagok, régiok, kistérségek vagy jardsok — az Gket éré hatasokra
kiilonboz6képpen reagalnak, eltéré jellegzetességeket mutatnak az éghajlatvaltozassal
kapcsolatban.

A lokdlis éghajlati hatdsok a tarsadalmi-gazdasagi-kornyezeti térben egyarant jelentkeznek
(pl. aszaly, terméshozam-kiesés, mez6gazdasagi jovedelmek csokkenése). Ezért a
klimavaltozas terileti hatdsait a kitettség (exposure), érzékenység (sensitivity), varhaté hatas
(impact), adaptivitds (adaptive capacity), sériilékenység (vulnerability) lancolatban kell
vizsgalni.

A Magyarorszagon futtatott klimamodellek — bizonyos esetekben egymasnak ellentmondé
megallapitdsaikkal is — egylittesen arra hivjak fel a figyelmet, hogy mar a 21. szdzad kdzepére
olyan éghajlati valtozdsokkal kell szamolni, amelyek a tarsadalmi-gazdasagi folyamatokra is
erGteljes hatast gyakorolnak. Annak érdekében, hogy a varhaté negativ hatdsokat
mérsékelni, az esetleges pozitiv hatdsokat erGsiteni tudjuk, a klimamodellekbdl szarmazo
eredmények megbizhatésaganak fokozdsara és az ezekre az eredményekre épil6 tarsadalmi-
gazdasagi adaptacios lehetfségek, mddszerek kidolgozasara van sziikség.

A tervezett tevékenység nem érzékeny az éghajlatvaltozassal 6sszefliggd hatasokra.

A természeti veszélyforrdsoknak igy a hidroldgiai katasztréfaknak és a klimatikus, légkori
katasztrofdk valo kitettsége a banyanak minimalis, az ott levs létesitményeket, illetve a
banyatavak allapotat ezek érdemben nem befolyasoljak.

Alkalmazkodasi intézkedések nem sziikségesek.

A banyagodor, amig nem novényesedik be elhanyagolhatd mértékben jarul hozza az id6jaras
szélsGségeihez.
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MezGzombor (Hangacstetd) - zeolit” bt. kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
komyezeti hatastanulmany 3.3. Orszdghatdron dtterjedd kérnyezeti hatds bekévetkezésének
lehetésége

3.3. Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetdsége
Orszaghatdaron atterjedd kornyezeti hatas bekovetkezésének nincs lehetGsége.

4. A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK, VARHATO KORNYEZETI HATASOK,
KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK LEIRASA

Az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsokat kornyezeti elemenként az aldbbiakban
vazoljuk fel. A tematika olyan, hogy ezt egy-egy f6 fejezeten beliil targyaljuk Ggyelve arra,
hogy a kornyezeti elemek és kornyezeti hatasok, mint lényegiket tekintve jol elkilonilé
tényez6k, ne legyen 6sszemoshatok.

A egyes kornyezeti elemekben a hatdsteriiletek Mez6zombor, Mad, Bodrogkeresztur és
Tarcal kozségek kilteriiletére esnek. A hatasteriiletek kiterjedését az 7. dbran mutatjuk be.
4.1. Foéldtan és morfolégia

4.1.1. A hatasteriilet kiterjedése

A hatdsteriilet a foldtani kozegben a banyatelek mivelésre tervezett teriiletével esik egybe.

4.1.2. A tevékenység megvaldsitasa nélkil fennalld kornyezeti allapot

4.1.2.1. Féldrajzi viszonyok

A banyatelek a Hegyalja kistaj D-i részén helyezkedik el. A 100 és 514 m kozott valtozé mBf-i
magassagu, erdsen tagolt, DK-i kitettség( lejtévidék. A felszin 2/3-a a k6zepes magassagu,
tagolt dombsagok orografiai domborzattipusdba sorolhatd. Az EK-i csapdsu kistajat a
Zempléni hegység Bodrog felé kifutd gerincei tagoljdk, amelyek kozén félmedencék
alakultak ki. A tagolt hegylabfelszin atlagos relativ reliefe 115 m/km?, EK-en 130, a kdzéps6
szakaszon 50 m/km? értékd. Az atlagos vizfolyassdriség 2,2 km/km?, a félmedencékben ezt
meghalado értékd. A felszin tobb, mint 80%-a talajerézidval veszélyeztetett.

A banyatelek eredeti terepszintje 140,0 — 207,1 mBf (1:10000 topografiai térkép 207,9 mBf)
kozott volt, a Hangdcs-tetének a csucstdl DK-re es6 oldalat foglalja el. Ebbe katlanszerlen
mélyll a banyaudvar, melynek felsS rézstiéle D-en 180 mBf szintrél ENy-ra a cstcs felé
200 mBf szintre emelkedik, majd EK felé 190 mBf szintre csdkken. A banyaudvart 159 — 161
mBf kozotti vizszintes felliletként alakitottdk ki. A banyaudvarra egy keskeny bevagason
keresztil K-i irdnybdl lehet bejutni. A meddé depdnidk a banyatelek K-i oldalan
helyezkednek el. A banyatelek K-i peremén kialakitott 145 — 150 mBf szinten levé
banyatalptél Ny felé kb. 170 mBf szintig emelkednek
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.1. Féldtan és morfoldgia

»Viez6zombor (HangAcstetd) - zeoit.” bt.
16 ihatdstanuimany

4.1.2.2. Elvégzett foldtani kutatdsok

A mez6zombori hegységperem magas mordenittartalmu, szubakvatikus piroklasztikumainak
felismerése és ipari hasznositasi lehet6ségei meghatdrozdsa, egyidés a Tokaji-hegység
zeolitvagyonanak intenzivebb hasznositdsara irdnyuld torekvésekkel. 1977-ben a
mez6zombori Harcsa-tetén, majd 1980-ban a mez6zombori Makkos-oldalon végzett furasos
kutatasok egyértelmiien Igazoltadk, hogy a lll. explozids szint sajatos rétegzett horzsakoves
piroklasztikumaban esetenként relative nagy mordenit dusuldsok mutatkoznak. A
mez6zombori Makkos-oldal kaolinos fehéragyag fekiijét mar réteges cementalt
szubakvatikus genezisi magas mordenittartalmu riolittufa adta. A szerkezeti viszonyok
vizsgalata deritette ki, hogy a Hangdcs-tets térségében ez a sajatos kémiai és dsvanyos
Osszetételd riolittufa van a felszinen. Ez a felismerés forditotta a mordenit kutatasokat 1977-
ben a Hangacs-tetd nyitott kéfejtéjének térségébe

A fejtési falakbdl kivett mintdk alapjan a Hangacs-tetGi kéfejté egyes részei mordenitban
kiilonosen gazdagnak mutatkoztak. A felszini mintavételt és a vizsgalatokat ide koncentralva,
egyértelmuen kitlint, hogy a kiilfejtés falai atlagosan is, és a szélsé értékeket tekintve is, az
ismerteknél magasabb mordenit tartalmd piroklasztikumokat hordoznak. Ez a konkrét
vizsgalat alapozta meg az 1982 évi furasos kutatdsokat.

A furdsos kutatasok telepitésénél a régi kéfejtd viszonyait vették tekintetbe. A kutatasokat a
banyagodortél D-re mezére koncentraltdk. A Ny-i és az E-i terlleteken csak tdjékozddd
jellegl kutatofurdsokat helyeztek el.

1982-ben 0Osszesen 15 db, Osszesen 700 fm furast mélyitettek le, elhelyezkedésiiket a 2.
abran mutatjuk be. A furdsokat feldolgozva k&zettani, facioldgiai alapokon 267 db szakasz
elkiilonitésére kerilt sor. A riolittufa jellegli szakaszokbdl a makroszképos kézettani,
facioldgiai vizsgalattal egyidejlileg 241 db mintat vettek, amiket az MTA Kozponti Kémiai
Kutatd Intézete és a Hegyaljai MUvek kutatasi osztalydanak kdzponti laboratériuma vizsgalt
meg.

4.1.2.4. Réteqtani helyzet

Produktiv é6sszlet

A Tokaji-hegység egészének vulkani 6sszletét tanulmanyozva, az adddik, hogy a neogén
soran a vulkani anyagszolgdltatast feltételesé elsédleges magmakamra-képz6dés, és vele a
vulkani és hidrotermdlis nyersanyagok képzGdési lehetdsége is, haromszor ismétlédott. A
harom vulkani aktivitds egyben a karpati orogén stdjer |., attikai |., attikai Il. tektonikai
fesziiltségkioldédasi  maximumaihoz  kapcsoldédik, a  mélydilatacié  sziikségszerd
kovetkezményeként. A hdrom vulkdni aktivitdsi maximum mindegyike savanyu
piroklasztikumokkal kezdett, savanyu extruzidkkal folytatédott, majd neutrdlis, vagy relative
bazikus andeziten, dacitos lavadmlésekkel fejez6dott be. Ezt a teljes sorozatot nevezzik
vulkdni megaritmusnak. A legutolsé stadiumban mindegyik vulkani megaritmust kovetéen
vulkdni utomikodési jelenségek zajlottak le. A tortonai és az alsd-szarmata vulkani
utomuikodés, a hegység teriletének egykor még csaknem teljes vizzel boritottsdga miatt,
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kevésbé intenziv és szubakvatikus karakterd volt. Terrisztikus és limnikus hidrotermalis
mez6k kialakulasara, és velik nyersanyagok képz6désére, és egyben nagyon heves vulkani
utomuikodésre a fels6-szarmata vulkdni megaritmussal kapcsolatosan keriilt sor.

A vulkdni m(ikodés megaritmusainak termékei, szeszélyesen 6sszefonddva épitik fel a koztik
telepdilt, a vulkdni sziinetekre jellemzé vulkanitmentes, vagy vulkanogén, de aktiv vulkani
anyagot nem tartalmazd (ledékeikkel a hegység neogén Osszletét. A harom vulkani
magaaritmus termékeinek pontos szétvalasztdsa, elklilonitése, a még annyira részletes
foldtani térképezések ellenére sem mindentt fejez6dott be. Annyit minden esetre vildgoson
latunk, hogy a hegység D-i, DK-i szegélyén a fels6-szarmata, a kozéps6 részén, Sarospatak
kdrnyékén a szarmata-tortdn hataron kialakult, a hegység E-i részén, Satoraljatjhelynél pedig
a tortonai vulkdni megaritmus képz6dményei vannak a felszinen. A hegységtomeget igy
attekintve, a Moz6zombor-Hangdacs-tetGi el6fordulds a hegység neogén
fejlédéstorténetének legfiatalabb szarmata vulkani miikodési megaritmusahoz sorolhaté. A
banyatelek zeolitos riolittufaja a vulkani megaritmus bazisan, a szubakvatikus kitorések
révén realizdlodo piroklasztikum tomegekkel azonosul.

Az el6fordulds produktiv Osszletének pontos foldtani-teleptani rendje szerint, Ratka és
Bodrogkeresztur térségében is 6t dsvanykbzettanilag és facioldgiailag is eltérd piroklasztikus
szint kilonithetd el. Ezeket a szinteket extruzios riolit és effuzidés andezittomegek fedik el.

A banyatelek teriiletén és annak furdsokkal érinett kornyezetében a Ill. explozids szint
szubakvatikus genezisti riolittufa faciese az uralkodd, s egyben egyediili neogén
képz6dmények. Mint az altaldnos geolégiai kdrnyezet leirasadnal jeleztik, a neogén fiatalabb
tagozatai lepusztultak, az id6sebbeket pedig sem tektonikai mozgasok, sem az erézid6 nem
hozta felszinre, a kutatéfurasok pedig nem érték el. A Ill. explozide szint képz6dményeit a
szarmata emelet végétsl, napjainkban is tartd hegységperemi erdzids tevékenység
elroncsolta. Felsziniikon a negyedid6szaki térresztikus lledékekbd! vékony lejt6losz vagy a
holocénben talajtakard alakult ki. Gyakorlatilag tehat a banyatelken csak a negyedid&szaki és
a neogén fels6- szarmata vulkdni megaritmus Ill. explozids szintjének szubakvatikus
mordenites képz6dményei voltak elkilonithet6k.

Fedbképz6dmények

A negyediddszaki fed6 képz6dmények tipusos, szarazfoldi kifejlédéslek. A meredek lejt6kon
vastagsaguk a talajtakardéval azonos. A hegylabi térszineken 6 - 8 m vastagsagok is
felismerhetSk. A legnagyobb vastagsagot a 70. sz. kutatéfurasban (a banyatelek E-i részén)
észlelték. Itt a kovetkez6 rétegsor jellemzé:
1. 0,00-1,50 m Vildgos-barndssziirke, sovdny, erGsen kotott, durva riolittufa
tormelékes talaj.
2. 1,50-6,00m Vildgosbarna, nyirok kot6anyagu lejté térmelék.
3. 6,00-6,50m Vildgossziirke, cementalt, kovas, pordzus, durva és kozépszemcsés,
horzsakéves riolittufa, fellazult tombjei, kevés szarazfoldi agyagos
koztes anyaggal
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Fekiiképzédmények
A mordenites riolittufa a banyatelek alaplapja alatt folytatédik. Az el6fordulds vastagsagi
viszonyaira jellemz6 hogy a szomszédos bdnya talpan telepitett kutatd furds a banyatalp

szintje alatt tovabbi 500 m-ig nem harantolta at a zeolitot.

4.1.2.5. Tektonika, szeizmicitds

Az elvégzett kutatasok és a banydaszati tevékenység alapjan a haszonanyag testet érinté
tektonikai elemeket nem lehetet kimutatni.

4.1.2.6. Védett foldtani értékek

A terileten védett foldtani érték nem taladlhato.

4.1.2.7. Nyilvdntartott dsvanyvagyon

A 2018. januar 1-jei asvanyvagyon mennyiségét a 12. tablazat tartalmazza.

12. tablazat. A banyatelek zeolitos riolittufa Il. (kddja: 1215) dsvanyvagyona a 2018. januar
1-i dllapot szerint

Kategoria Foldtani vagyon | Miirevalé vagyon | Kitermelhet6 vagyon

[t] [t] [t]
A+B 10 449 5449 5449
C 907 143 620 714 620 714
G 1552 857 830714 830714
Osszesen 2470449 1456 877 1456 877

7 s

A zeolitos riolittufa térfogats(r(isége: 1,4 t/m?

A medd6hanydban deponalt anyag (riolittufa [kddja: 1211]) mennyisége a 2018. januar 1-i
allapot szerint: 47 468 m”>.

Figyelembe véve az engedélykéré fentiekben ismertetett becslését a meddéhanydban
deponalt anyag (riolittufa) jelenlegi mennyiségét kb. 280 000 m>-nek vessziik.

A meddéhanydban deponalt anyag (riolittufa)térfogatsiriisége: 1,2 t/m”.
(A 12. tablazat adatai és a medd&hanydban depondlt anyag fenti mennyisége eltér a 2013.

évi ,Nemfémes asvanyi nyersanyag és medd@ valtozds” jelent6 lapjan szerepl6tdl, mert
abban téves adatok szerepeltek.)
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4.1.3. A tevékenység hatdsa a kornyezeti allapotra

4.1.3.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés
A banyamdvelést a banyavallalkozé 2019. évben szeretné megkezdeni. A tényleges kezdési
idépont a hatdsagi engedélyezetési folyamat idGigényétdl fligg, annak befejezése utdn a
kitermelés azonnal elkezd&dik.
A banya tervezett maximalis termelése 6sszesen: 30 000 t/év
Ezen bellil hozzavetbleg az egyes asvanyi nyersanyagok mennyisége a kovetkezd lesz:
zeolitos riolittufa: kb. 10 000 t/év
meddShanydban deponalt anyag (riolittufa):  kb. 20 000 t/év

A fenti mennyiségek — esetleg jelent6sen - véltozhatnak, de Gsszességiikben a maximalis
termelési kapacitas mennyiségét nem fogjak meghaladni.

A banyatelek E-i részén, a jelenlegi banyagddor E-i peremén a késébbiekben nem terveziink
banyaszati tevékenységet, a Mez6zombor 0244/5, 0244/6 hrsz., 0246/2 és 0242/2 hrsz. b
alrészlete nem keriil letakaritdsra és kitermelésre. gy a muivelésre tervezhetd &svanyi
nyersanyag és meddd mennyisége:

zeolitos riolittufa II. (kédja: 1215): kb. 1170000 m*> — 1638000t

riolittufa (kédja: 1211):  kb.280000 m* — kb. 336 000 t

Maximalis termelési volumen esetén a banya élettartama kb. 66 év.

Idényjellegl szlineteltetést nem terveziink. A kitermelés megrendelés hidnydban viszont
szinetelhet. Ez az id6tartam el6re nem meghatdrozhaté. Amennyiben a teljes szlineteltetés
id6tartama - amikor semminem( munkavégzés nem torténik - harom hénapnal hosszabb azt
a banyafelligyeletnek bejelentjik, amennyiben meghaladja az egy évet, uUgy a
szlineteltetésre vonatkozéan mdszaki Gizemi terv készitése sziikséges.

A kitermelés utan a mdvelésre tervezett teriileten banyagddoér marad vissza.

Szennyezés

A bdnyaszati tevékenység elvileg szennyezéssel veszélyezteti a foldtani kozeget. A f6
veszélyforrast a termelési folyamatban résztvevs gépek és szallitdeszkozok jelentik. Ezek
ugyanis m(ikodésiikhoz tobbféle olajat haszndlnak, ami meghibasodas esetén szennyez6dést

okozhat. A szennyez6dés bekovetkeztekor a kdrelharitdas maédjat 4.3.3.1. pontban mutatjuk
be.

4.1.3.2. Tajrendezés

A Miskolci Banyakapitanysag 1170/1993. szamu hatdrozatdval jovahagyta a banya
tajrendezési tervét, aminek a leglényegesebb megdllapitasai az alabbiak.
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A banya teljes élettartamanak jelentds részén nincs méd tajrendezés végzésére.

A banyagodor tajrendezésére csak a tervezett befejez6 - + 135,0 mBf - banyaudvar szint
elérése utan kerilhet sor a részleges feltoltésre, melyet a banyaudvar D-i bévitése, valamint
a +174 mBf szintre tervezett 10 m széles padka kialakitdsa soran nyert medddvel tervezziik
elvégezni. Az el6fordulas asvanyvagyonanak lehet6 legteljesebb kitermelése érdekében a
termel8szintek végrézslii — a jelenlegi tervek szerint az E-i oldal kivételével - meddSben
maradnak vissza.

A haszonanyag teljes lefejtése utan - a banyatelek megallapitasi hatarozat alapjan - a maradd
banyafalak végrézsiit 60°-os d6lésszogben tervezziik felhagyni. A haszonanyag kitermelését
kovetéen — a banyagédor E-i oldaldnak kivételével - a hatarold banyafalak végrézsii
medd6ében maradnak vissza. A banyamdvelés iranyat valamint a lefejtés itemét ugy kell
megvalasztani, hogy a végrézsiitél -eltavolitott meddé a lemdvelt banyagoédorbe
visszatoltésre kertiljon. A banyamdvelés irdnyitasdban ezért egyik legfontosabb célul kell
kitlzni, a banyaudvar befejez6 szintjének a +135 mBf szintnek a miel6bbi elérését. Ezt ugy
lehet elérni, hogy a jelenlegi banyaudvart a domborzati és terep- viszonyok kedvezGsége
miatt a D-i irdnyban a haszonanyag hatarig célszeri kibGviteni, illetve lem(velni és
lesiillyeszteni a tervezett szintig. A jelenlegi +160,0 mBf szint, +135,0 mBf szintre torténd
slllyesztéséhez és a haszon anyag lefejtéséhez K-i kijarattal nyitéarkot kell kiképezni. A
nyitéarok kihajtdsat megel6z6en a banyaudvar jelenlegi bejaratat oly mdédon kell kibGviteni.
A nyitoarokbol kikerild kb. 30000 m® meddé anyag a régi kéfejtd lefejtett banya gddrébe
keril.

A banyaudvar bévitésével 40 - 70 m mélységil banyagddor marad vissza. A banyaudvar Ny-i
oldalrél hatarolé banyafalat a 174,0 mBf szinten 10 m széles padkaval tervezziik megosztani.
A banyaudvar Ny-i bGvitése soran eltavolitandd takaréréteg, valamint a +174 mBf szintre és
rézsljére es6 meddé a banyaudvar lefejtett D-i terlletének visszatoltésére kerdl. A
banyaudvar befejez6 + 135 mBf szintjéhez tartozd rézsiire es6 medddanyag a banyaudvaron
belil nyer elhelyezést, melynek eredményeként a banyaudvar végleges talpszintje a + 140,0
mBf koril alakul ki.

A domborzati viszonyok miatt a maradd bdnyagodor teljes keriilete mentén 6varok épitése
nem indokolt. A tdjrendezési terv szerint a banyagddor E-i, ENy-i oldaldn a banyamdivelés
soran, valamint annak befejezése utan viszont ovarkot kell kiépiteni mintegy két hektarnyi
vizgylijts teriilet csapadék vizének elvezetéséhez. Ez a jelenlegi tapasztalatok szerint nem
indokolt, mivel a csapadékviz a banyamlveletek okozta repedezettségeken keresztil
elszivarog a talajba. A banyaudvarba hullé csapadékviz vizkiemelésér6l nem kell
gondoskodni, mert a banyaudvar talpan a feltoltott meddd hézagaiban a viz elszivarog.

A régi kilfejtés banyagodrébe a nyitéarok medddje, valamint a D-i oldal takarérétege
elhelyezhetd. A régi kilfejtés banyagodrét az eredeti terepszintnek megfelel6en tervezziik
feltolteni, és a téle E-ra esd teriilettel egyiitt tereprendezni, ugy, hogy a terilet
mez6gazdasdgi célra hasznosithatd legyen. A jelenleg mivelés alatt allo és a régi kiilfejtés
feltoltésének mértékét nagyban befolyasolja a medd6hanyd hasznositas késébbi titeme.
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A tereprendezés utan a teriletet kb. 0,5 m vastagsagban terméfolddel kell regenerdlni. A
termé6foldet a  banyamliveletek tovabbi letakaritdsaibdl szelektiv jovesztéssel lehet
biztositani.

A banya szomszédsagdaban sz416, legeld, erd6 és bokros - bozétos parlag tertiletek talalhatok.
A zeolitos riolittufa el6fordulds lefejtése utdn, a banyaszati tevékenység nyomai a tdjon
tartdsan és jelent6s mértékben megmaradnak, mivel a banyaudvar szamottevé feltoltésére
a tdj jellegének megfelel6 felszin kialakitdsara anyaghidny miatt nincs lehet6ség. A
banyamdvelés befejezése utan meredekfalu, viszonylag mély katlanszer(i banyagdédor marad
vissza. A banyagodor teljes visszatoltéséhez a banyafalak rézslijének mez6gazdasagi vagy
erdGtelepitési célra vald hasznositasdhoz nem all rendelkezésre megfelel6 mennyiségl
anyag.

A tajrendezés céljdul elsGsorban a tajban okozott seb eltakardsat a kozbiztonsag
megteremtését, a banyaudvar kornyezetének tereprendezését, a banyagoédor részleges
feltoltését lehet kitlzni.

A medd6 visszatoltésekkel és tereprendezéssel néhany hektar nagysagu teriilet vonhaté be a
mez6gazdasdgi céli hasznositasra. A D-i fekvés( rekultivalt terlileteken sz6l6 kultura
telepitését tartjuk célszerlinek.

A tadjban okozott seb eltakarasa érdekében a maradod banyagodrot korkorosen 5 - 10 m széles
erddsavval kivanjuk korbevenni, melyek 6shonos fa és cserje fajokbdl kell hogy alljon. Az
erdGtelepitésnél pionir fafajokat kell felhasznalni, elegyitve virdgos kérissel, laza halézatban
fehér nyirrel

A meredekfald és viszonylag mély banyagddor felsé peremén a balesetek megelGzése
érdekében véddkorlatot kell kiépiteni, belépést tilté tdblakat kell elhelyezni és legaldbb

1,0 m magas védastoltést kell 1étesiteni.

A tajrendezés anyagmozgatasi igényét —amikortél a tdjrendezés lehetévé valik -
20 000 m*/év-re becsiiljik.

A tdjrendezési terv térképét az 5. dbran mutatjuk be.

4.1.4. A kornyezetdllapot valtozasanak hatdsa a lakossag egészségi allapotara

A kornyezetdllapot valtozasa a lakossdg egészségi dllapotanak kedvez6tlen megvaltozasat
nem okozhatja.

4.1.5. A kornyezetkdrosodas, kornyezetterhelés hatasai elkerilésének, mérséklésének
lehet&ségei

A foldtani kozeg védelme érdekében a Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizigyi Feligyel6ség 1635-16/2008. szamu hatarozataval megadott
kornyezetvédelmi muikodési engedélyével (amely 2018. 3aprilis 30-ig volt érvényes)
0sszhangban aldbbiak betartasa sziikséges:
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A mindenkori banyaszati és az ahhoz kapcsolédd valamennyi egyéb jarulékos
tevékenységet csak megfelel6 miszaki allapotu, a kornyezetvédelmi elGirasokat
kielégit6é gépekkel lehet végezni. Az lGzemelS fejtG- és rakoddgépek, gépjarmlivek
olajcsOpogésének megelGzésére figyelmet kell forditani, rendszeres ellenérzéssel,
karbantartdssal az abbdl szarmazhatd kornyezetszennyezés kockazatdt minimalis
mérték(re kell szoritani.

e A banya miivelési terliletén csak a gépek kisjavitasa végezhetd. A nagyjavitasok csak
erre a célra specidlisan kialakitott - mvelési teriilettél elhatarolt - mihelyekben,
vagy a banyatelken kivili szakmihelyekben végezhet6k. A nem mozdithatd gépek,
berendezések javitasanal olajfelfogd tdlca haszndlata kotelezd.

o A gépek mosatdsa, lizemanyag feltoltése mlvelési terileten belil tilos!

e Gondoskodni kell a mobil WC tisztantartasardl és annak tartalmanak engedélyezett
lelirit6-helyre torténé rendszeres elszallitasardl.

e A kozvetlenll a banyaszati tevékenység sordn keletkez6 (asvanyi nyersanyagok
kutatasabdl, kitermelésébdl, feldolgozdsabdl és tarolasabdl szarmazd), un. banyaszati
hulladékok kezelésérél a 14/2008. (1V.3.) GKM rendelet rendelkezik.

e A nem kozvetlenil a banydszati tevékenység végzése soran képz6ds, nem banyaszati
hulladékok (pl.: karbantartasi hulladékok) - melyek kérét a maod. 16/2001. (VII. 18.)
KoM rendelet 1. sz. melléklete hatidrozza meg - kezelésérdl (gydjtés, elGkezelés,
szdllitds, hasznositas, artalmatlanitds) a vonatkozd jogszabalyok elGirdsai szerint
gondoskodni kell.

e A nem kozvetleniil a banyaszati tevékenység sordn keletkezett veszélyes hulladékok
kezelését a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeir6l szolé mod. 98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet elGirdsai szerint kell
végezni.

e Fenti hulladékok kezelését Ugy kell megszervezni, hogy az ellenGrizhetd legyen.

e A banya teriletén keletkez6 kommunalis és veszélyes hulladékok szelektiv gydjtését,
valamint a hulladék rendszeres elszallitasat minden esetben meg kell oldani.

e A nem kozvetleniil a banyaszati tevékenységbdl szarmazd veszélyes és nem veszélyes
hulladékok kezelésre vald ataddsa esetén meg kell gy6z6dni az atvevé kezelésre
vonatkozo atvételi jogosultsagardl.

e A nem kozvetlenil a banydszati tevékenység soran keletkez6 hulladékok
dokumentaldsat, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrél sz6lé maod. 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet
el6irdsai szerint kell végezni.

e A nem bdnyaszati hulladékok lerakasat a banyaterileten beliil meg kell akadalyozni, a
banyaszati hulladékok elhelyezése csak megfelel6 mi(iszaki védelemmel, a
banyafelligyelet engedélyével torténhet.

e AkilsG szallitads csak nappali id6szakban végezhet6.

4.1.6. A kornyezetet ér6 hatdsok mérésének, elemzésének mddja a tevékenység folytatasa
soran

A foldtani kozeget ér6 hatdsok mérése, elemzése a tevékenység sordn nem sziikséges.
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4.1.7. Az utdellenbrzés modija a tevékenység felhagyasat kovetben

A foldtani kozeget éré hatasok vonatkozd utdellenGrzés a tevékenység felhagydasat kovetben
nem sziikséges.

4.2. Felszini vizek

4.2.1. A hatasterilet kiterjedése

A hatdsterilet a felszini vizekben nem jelollnk ki.

4.2.2. A tevékenység megvaldsitasa nélkil fennalld kornyezeti allapot

4.2.2.1. Felszini vizrendszer, vizgazddlkodds a tdgabb kérnyezetben

A vizsgdlt banyaterilet tdjegységileg Hegyalja kistaj része. A Zempléni-hegységnek a Bodrog
felé lejt6 peremvidékét a Ronyva torkolati szakaszatél kezdve a Radvany (Hercegkuti-), a
Szarka- kuti-, a Tolcsvai- és a Bényei-patakon at DK-nek haladé vizfolydsok harantoljak. D-en
részesedik a Taktaba folyd Madi-patak vizgydjt6jébdl is.

A vizfolydsok kozos tulajdonsaga a szélsGséges vizjaras és vizhozam-ingadozas, bar az utdbbi
mértéke erGsen flgg a taplald terilet tdrozd hatasatél. Az arvizek szokasos id6pontja a kora
tavasz, de nydr elején és Gsszel is lehetségesek. Az arhulldmok nem tartdsak, az arteriletrdl
gyorsan levonulnak.

2 kis tarozdotava a Madi-patakon 2 ha, mellékvizén, a Flird6-patakon, a Mad-Dorgdévolgyi-
tarozo pedig 4,5 ha feliilet(i. EI6bbi zaportarozast, utdbbi mez6gazdasagi vizpotlast szolgal.
Forrasai kozul az erd6horvati Ny-i forras emlithetd, 36 |/p atlagos vizhozammal. Valamelyes
ytalajviz" a volgyek alsébb szakaszain 4 - 6 m kozott, feljebb 6 m-nél mélyebben érheté el. Az
artézi kutak altaldban sekélyek, a vizmennyiségik mérsékelt.

4.2.2.2. Felszini vizrendszer a szilikebb kérnyezetben

A legkozelebbi felszini vizfolyas, a Misk-csatorna 1,3 km-re, a Bodrog 2,7 km-re van a
banyatelektdl. A Bodrog okozhat arvizet, de annak lehetGsége, hogy az elérje a banyatelket —
a tavolsagbdl és a domborzati viszonyokbdl adéddan — kizart.

A csapadékviz felfogasdra ovarok-rendszer nem keriilt kiépitésre. A csapadékviz a kbzet
repedezettségén keresztll elszivarog. A kiilfejtés eddigi mikodése bebizonyitotta, hogy
vizveszéllyel nem kell szamolni.
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4.2.3. A tevékenység hatdsa a kornyezeti allapotra

4.2.3.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés

A kitermelés a jelenleg is |étez6 felszini vizek allapotaban nem fog valtozast okozni az azoktol
valo jelentds tavolsag miatt.

Szennyezés

A banyaszati tevékenység a felszini vizeket kozvetleniil szennyezéssel nem veszélyezteti,
mivel az esetleges szennyezddések nem juthatnak el a vizfelszinen elfolyva a felszini
vizfolydsokba, az azoktdl vald jelent6s tavolsag miatt. Ugyanigy az esetleg talajba, k6zetekbe
keril6 szennyezddések sem juthatnak a felszini vizekbe.

4.2.3.2. Tajrendezés

A tijrendezés utan a felszini vizek allapotdban banyamdveléskori allapothoz képest Ujabb
valtozds nem varhaté.

A banydszati, tajrendezési tevékenységeket kovetben, annak lezardsaként a banyatd
vizmin6ségét dokumentalni kell.

4.2.3.3. A vizeket éré hatdsok kdvetkeztében a vizek dllapotdban bekdvetkezd vdltozds
értékelése, valamint az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatdrozott kbrnyezeti
célkitlizés elérésének litemezése

A banyatelek a 2-7 Hernad-Takta vizgyUjt6-gazddlkodasi alegységhez tartozik, annak DK-i
peremén helyezkedik el.

Az aldbbiakban meghatarozzuk, hogy felszini viztesteknek a vizgy(jt6-gazdalkodasi tervben
meghatarozott egyes tényezGinek allapotaban a banyatelek termelési kapacitds novelése

milyen valtozast okoz.

13. tablazat. A banyatelek kornyezetében levé viztestek allapotvaltozasai

Tényezd Valtozas
Diffuz foszforterhelés a felszini vizekben 50 -100 g/ha/év. nem valtozik
Diffz nitrogénterhelés a felszini vizekben 2000 - 2600 g/ha/év. nem valtozik
A vizfolyas viztestek ,,mesterséges” kategoriajuak nem valtozik
Felszini viztestek okoldgiai mindsitése ,gyenge”. nem valtozik
Felszini viztestek mindsitése bioldgiai elemek alapjan ,,gyenge”. nem valtozik
Felszini viztestek mingsitése fizikai-kémiai elemek alapjan ,kivalo”. nem valtozik
Felszini viztestek osztalyozasa hidromorfoldgiai elemek alapjan ,,jé". nem valtozik
Felszini viztestek kémiai mingsitése ,,jo”. nem valtozik
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4.2.4. A kornyezetallapot valtozasanak hatdsa a lakossag egészségi allapotara

A kornyezetdllapot valtozasa a lakossdg egészségi dllapotanak kedvez6tlen megvéltozasat
nem okozhatja.

4.2.5. A kornyezetkdrosodas, kornyezetterhelés hatasai elkerilésének, mérséklésének
lehet&ségei

A felszini vizek védelme érdekében az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizigyi Felliigyel6ség 1635-16/2008. szamu hatarozataval megadott
kornyezetvédelmi muikodési engedélyével (amely 2018. 3aprilis 30-ig volt érvényes)
0sszhangban aldbbiak betartasa szlikséges:

e A mindenkori banydszati és az ahhoz kapcsolddd valamennyi egyéb jarulékos
tevékenységet csak megfelel6 miszaki allapotu, a kornyezetvédelmi elGirasokat
kielégit6é gépekkel lehet végezni. Az lGzemelS fejts- és rakoddgépek, gépjarmlivek
olajcsopogésének megelGzésére figyelmet kell forditani, rendszeres ellenérzéssel,
karbantartdssal az abbdl szarmazhaté kornyezetszennyezés kockazatat minimalis
mérték(re kell szoritani.

e A banya miivelési teriiletén csak a gépek kisjavitasa végezhetd. A nagyjavitasok csak
erre a célra specidlisan kialakitott - mvelési teriilettél elhatarolt - mihelyekben,
vagy a banyatelken kiviili szakmihelyekben végezhet6k. A nem mozdithatd gépek,
berendezések javitasanal olajfelfogd talca hasznalata kotelezd.

e A gépek mosatdsa, lizemanyag feltoltése mlvelési terileten belil tilos!

e Gondoskodni kell a mobil WC tisztantartasardl és annak tartalmanak engedélyezett
lelirit6-helyre torténé rendszeres elszallitasardl.

e A kozvetlenll a banyaszati tevékenység soran keletkez6 (asvanyi nyersanyagok
kutatasabdl, kitermelésébdl, feldolgozasabdl és tarolasabdl szarmazd), un. banydaszati
hulladékok kezelésérél a 14/2008. (1V.3.) GKM rendelet rendelkezik.

e A nem kozvetlenil a banydaszati tevékenység végzése soran képz6ds, nem banydaszati
hulladékok (pl.: karbantartasi hulladékok) - melyek kérét a maod. 16/2001. (VII. 18.)
KoM rendelet 1. sz. melléklete hatdrozza meg - kezelésérdl (gydjtés, elGkezelés,
szdllitds, hasznositas, artalmatlanitds) a vonatkozd jogszabalyok elGirdsai szerint
gondoskodni kell.

e A nem kozvetleniil a banyaszati tevékenység sordn keletkezett veszélyes hulladékok
kezelését a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeir6l szolé mod. 98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet elGirdsai szerint kell
végezni.

e Fenti hulladékok kezelését ugy kell megszervezni, hogy az ellenGrizhetd legyen.

e A banya teriletén keletkez6 kommunalis és veszélyes hulladékok szelektiv gy(jtését,
valamint a hulladék rendszeres elszallitdsat minden esetben meg kell oldani.

e A nem kozvetleniil a banyaszati tevékenységbdl szarmazd veszélyes és nem veszélyes
hulladékok kezelésre vald atadasa esetén meg kell gy6z6dni az atvevd kezelésre
vonatkozo atvételi jogosultsagardl.

e A nem kozvetleniil a banyaszati tevékenység soran keletkez6 hulladékok
dokumentaldsat, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és
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adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl széld6 méd. 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet
el6irdsai szerint kell végezni.

e A nem bdnyaszati hulladékok lerakasat a banyaterileten beliil meg kell akadalyozni, a
banyaszati hulladékok elhelyezése csak megfelel6 mi(iszaki védelemmel, a
banyafelligyelet engedélyével torténhet.

e AkilsG szallitads csak nappali id6szakban végezhet6.

4.2.6. A kornyezetet ér6 hatdsok mérésének, elemzésének mddja a tevékenység folytatasa
soran

A felszini vizeket ér6é hatasok mérése, elemzése a tevékenység sordn nem sziikséges.

4.2.7. Az utdellenbrzés modija a tevékenység felhagyasat kovetben

A felszini vizeket ér6 hatdsok vonatkozd utdellendrzés a tevékenység felhagyasat kovetben
nem sziikséges.

4.3. Felszin alatti vizek

4.3.1. A hatasteriilet kiterjedése

A felszin alatti vizekben a hatdsteriiletet a banya altal a rétegvizben okozott nyomasallapot

csokkenés tertiletével tekintjik egybeesének. A banya ilyet nem okoz, tehat hatasteriiletet
nem jeloliink ki.

4.3.2. A tevékenység megvalositdsa nélkiil fennallé kérnyezeti dllapot

4.3.2.1. Felszin alatti viztarolok a tagabb kdrnyezetben

A Hegyalja kistaj 100 és 514 m kozott valtozo tszf-i magassagu, erGsen tagolt, DK-i kitettségi
lejtévidék. Valamelyes talajviz a volgyek alsdbb szakaszain 4 - 6 m kozott, feljebb 6 m-nél
mélyebben érhetd el. Az artézi kutak altalaban sekélyek, a vizmennyiségiik mérsékelt.

A banyatelek a 219/2004 Kormanyrendelet 3. § 19. szerint érzékeny felszin alatti vizmin4ség-
védelmi terlleten taldlhaté. Elhelyezkedését az egyes érzékenységi kategdriaju teriletekhez
viszonyitva a 8. abrdn mutatjuk be. A tervezett banyatelek ,Erzékeny” érzékenységi
kategoridju teriileten helyezkedik el.

4.3.2.2. Felszin alatti viz a szlikebb kérnyezetben

A banyaterilet foldtani felépitésének részletesebb targyaldsa a 4.1. fejezetben taldlhatd. A
hidrogeoldgiai szempontbdl fontos ismeretek bemutatdsara a kbvetkezékben keriil sor.
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8. abra. A tervezett banyatelek elhelyezkedése a felszin alatti vizminGség védelmi
szempontu érzékenységi kategoriakhoz viszonyitva (M = 1 : 500 000)

A banyatelek teriletén és annak furasokkal érinett kdrnyezetében a lll. explozids szint
szubakvatikus genezistl( riolittufa faciese az uralkodd, és egyben egyediili neogén
képz6dmények. Mint az altaldnos geoldgiai kornyezet leirdsanal jeleztik, a neogén fiatalabb
tagozatai lepusztultak, az id6sebbeket pedig sem tektonikai mozgasok, sem az erézid6 nem
hozta felszinre, a kutatofurasok pedig nem érték el. A Ill. explozide szint képz6dményeit a
szarmata emelet végétsl, napjainkban is tartd hegységperemi erdzids tevékenység
elroncsolta. Felszinikon a negyedidGszaki terresztikus liledékekbdl vékony lejt6losz vagy a
holocénben talajtakard alakult ki. Gyakorlatilag tehat a banyatelken csak a negyedidGszaki és
a neogén fels6- szarmata vulkdni megaritmus Ill. explozids szintjének szubakvatikus
mordenites képz6dményei voltak elkilonithetdk.

A banyatelek helyi erdziébazisat hidrogeoldgiailag a Bodrog folyd, illet6leg a Takta morotvak
képezik. A Bodrog folyd szintje Bodrogszeginél 98 mBf magassagban van, a Takta morotvak
tszf magassaga 100 - 103 mBf. A banyatelek ENy-i elSterében 200 mBf magassagot
meghaladd lejtérészek helyezkednek el. A D-i lejtSk is magasabbak 160 mBf-nél. igy a
mélyitett 50 - 60 m-es kutatéfurasok még a Bodrog-Takta erdzidbazisdnak szintje folott alltak
le, a banya ENy-i és E-i el6terébe telepitett 190 - 200 mBf telepitési szint(i, 100 m mélységi
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furasok, éppen hogy elérték a Bodrog, illetGleg Takta erdzidbazisanak szintjét. A furdsok
talaj- vagy rétegvizet nem mutattak ki. A lejt6k meredek volta, a kutatasra kerl6 riolittufa
Osszlet repedezettsége, és az erdzidbazis feletti helyzet kovetkeztében, még csapadékviz
eredetd, elvizesedése sem fenyegeti a banyaszatot.

A fentiek alapjan a rétegviz szintje a bdanyatelek alaplapja (+120 mBf) alatt varhato,
feltételezhet6en a 100 — 110 mBf kozotti szinteken.

A rétegviz regiondlis aramlasi iranya feltételezhet6en D-i, DNy-i.

4.3.3. A tevékenység hatdsa a kérnyezeti dllapotra

4.3.3.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés

A kitermelés a felszin alatti vizek allapotdra a kbvetkez6k szerint hat.

A termelés eredményeként kialakuld banyagodorrel a felszin kozelebb keril a rétegvizhez. Ez
elméletileg nagyobb parolgast eredményezhetne, ami a vizszint csokkenésével jarna. Ennek
mértékét a rétegvizaddnak a - banyagodor legnagyobb mélysége esetén is — a banyagodor
talpa alatti 10 -20 m-es mélysége miatt elhanyagolhatdnak tekintjtk.

Szennyezés

A bdnyaszati tevékenység a felszin alatti vizeket elvileg szennyezéssel veszélyeztetheti. Ekkor
a felszinre keril6 szennyez6anyagok beszivaroghatnak a talajon, a foldtani kozegen at a
felszin alatti vizekbe. Havaria esetén a szennyezést okozd gépjarmd, berendezés lizemelését
fel kell fliggeszteni. Ha egy kareseményt a keletkezés pillanatdban észlelnek, az altaldban
pont- vagy foltszer(ien kezelheté és felszamolhatd (pl. olaj- vagy Ulzemanyag-elfolyds
felitatasa). A karesemény helyszinén a homlokrakodé a helyszinre szallitott anyaggal gatat
épit, megakaddlyozva a szennyezGanyag tovabb terjedésének a lehet6ségét, igy ezek eljutasa
a talajvizig gyakorlatilag kizdrhatdé. A szennyezésre nedvszivd anyagot (perlit por) kell
ralapatolni. Az anyagot addig kell forgatni, amig a4t nem nedvesedik. A szennyezett anyagot
mUianyagzsakokba kell lapatolni, nagyobb mennyiség esetén kozvetlenil a homlokrakodd
kanalaba. Sziikség esetén a felitatasi eljardst meg kell ismételni. A szennyezett talajt
csakannyal kell fellazitani, majd fellapatolni. Sziikség esetén a kitermelt anyag pétlasa (a
kialakult godor feltoltése) a meddShanydrdl torténhet. Az 6sszegylijtott olajos kdrmentesitd
anyagot, illetve az olajjal szennyezett kézetet veszélyes hulladékként kell kezelni, dtadasig a
veszélyeshulladék-taroldban kell elhelyezni, ,Veszélyes hulladék” felirattal ellatni. A veszélyes
hulladékot artalmatlanitasra at kell adni arra engedéllyel rendelkez6 cégnek, szerz6déses
partnernek.
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»Viez6zombor (HangAcstetd) - zeoit.” bt.
16 ihatdstanuimany

4.3.3.2. Tajrendezés

A tajrendezés utan a felszin alatti vizek allapotdban a banyamdveléskori allapothoz képest
Ujabb valtozas nem varhato.

4.3.3.3. A vizeket éré hatdsok kdvetkeztében a vizek dllapotdban bekdvetkezd vdltozds
értékelése, valamint az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatdrozott kbrnyezeti
célkitlizés elérésének litemezése

A banyatelek a 2-7 Hernad-Takta vizgyUjt6-gazddlkodasi alegységhez tartozik, annak DK-i
peremén helyezkedik el. A banyatelek teriletén, illetve az alatt

e asekély hegyvidékish.2.6 (Zempléni-hegység - Hernad-vizgyjt6) felszin alatti viztest;

e a hegyvidéki h2.6 (Zempléni-hegység - Hernad-vizgylijts) felszin alatti viztest

talalhaté

Az aldbbiakban meghatarozzuk, hogy felszin alatti viztesteknek a vizgy(jt6-gazdalkodasi
tervben meghatarozott egyes tényez6inek allapotaban a bdanyatelek termelési kapacitas

novelése milyen valtozast okoz.

14. tablazat. A banyatelek alatti viztestek allapotvaltozasai

Tényezd

Valtozas

Ivévizkivételek védéteriletei nincsenek.

nem valtozik

Nem nitratérzékeny terilet.

nem valtozik

Védett természeti teriletet nem érint

nem valtozik

Natura 2000 és Orszagos okoldgiai haldzat teriiletét érinti

nem valtozik

Kommunalis és egyéb ipari szennyviz-bevezetés a kdrnyezetében nincs.

nem valtozik

Mez6gazdasagi pontszer(i szennyez&dés a kornyezetében nincs.

nem valtozik

E-PRTR és SEVESO uzemek kozll a kornyezetében egyéb nyersanyag banyak
talalhatok

nem valtozik

Szennyezett terilet a kdrnyezetében nincs.

nem valtozik

Diffuz nitrogénterhelés a felszin alatti vizekben 35 - 40 kgN/ha/év

nem valtozik

Mértékadd augusztusi fajlagos lefolyas 0 alatt5 I/s/km’

nem valtozik

Vizkivétel az sh.2.6. viztestb6l 500 000 — 20 000 000 m>/év

nem valtozik

Vizkivétel az h.2.6. viztestbsl 500 000 — 20 000 000 m*/év

nem valtozik

Rekredcids potencial inkabb gyenge.

nem valtozik

Az sh.2.6. viztest mennyiségi allapota nincs értékelve.

nem valtozik

A h2.6. viztest mennyiségi allapota jo.

nem valtozik

Az sp.2.6. viztest kémiai allapota nincs értékelve.

nem valtozik

A h2.6. viztest kémiai allapota gyenge.

nem valtozik
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,

kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.3. Felszin alatti vizek

15. tablazat. Az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatarozott kérnyezeti
célkitlizés elérésének iitemezése

sh.2.6 | h.2.6

P

MinGsités
(5 teszt alapjan)

j6

FAV Viztestekre vonatkozé o .
.. .. e e a jo allapot fenntartando
mennyiségi kérnyezeti célkitlizések
allapota A célkitlizések elérése -
Mennyiségi mentesség indoka
indokok i
MinGsités (6 teszt alapjan) | jo gyenge, oka szennyezett vb.:NO;
FAV kémiai I:{c;:rt:lsetzilgi:éll(l)(?t?zkéisk a jo allapot fenntartandd | a jo allapot elérhet6
allapota A célkitiizések elérése 2027
Kémiai mentesség indoka T2: (")kolégiaj éllapqt helyreélll’tésa
hosszabb id6t vesz igénybe
21.7: A Szennyviz
Program
2015-ig megvaldsulé projekt, megvaldsitasa
ami javitja az allapot- (csatornazas,
értékelésben szerepl6 egyedi
allapotot szennyvizkezelés)
29.2: Allattartételepek korszer(sitése az EU Nitrat Irenyelv
alapjan
FAV kémiai 2: Mﬁzzégazqaségi eredet( tapanyagszennyezés
p csokkentése;
allapotot X L . , . .
javits 3: Mﬁzzogazqasagl eredet( peszticid szennyezés
intézkedések csokkentése;
21.10: Csatornahadlézatok rekonstrukcidja;
21.9: Tovabbi csatornarakotések elésegitése és
2021-ig, illetve folyamatosan megvalJsitasa;
21.1 Kommundlis hulladéklerakok megfelel6 kialakitdsa,
mkodtetése és ellenérzése;
21.5: |Illegdlis hulladéklerakdk felszamolasa, a
hulladéklerakas ellen6rzése, birsagolasa;
36: Szakszer(tlenil kiképzett kutak ellenGrzése,
rekonstrukcidja, felszdmolasa
13.1: Ivévizmin8ség biztositdsa a csapnal, az EU Ivdviz
Irdnyelvnek megfelel6en (Az Ivévizminség Javitd
program befejezése, + monitoring);
13.2: Ivovizbazisok védelme, véd6zénak kijeldlése,
e o
védelmi 2021-ig 3 o
intézkedések végrehajtsa);
13.3: A vizbazisvédelmi szabdlyozason kiviili megoldasok
(egyedi megoldasok, vizbazis-védelem szempontjabadl
kedvezé terilethasznalat valtas, j6 gyakorlatok
0sztonzése, terllethaszndldkkal valé megegyezés)
13.4: Vizbiztonsagi tervek készitése, alkalmazasa
7a.2: Felszin aldli vizkivételek nyilvantartasa, fellilvizsgdlata,
FAV madositasa, engedélyezése;
mennyiségi 8.2:  Technoldgiai és haldzati veszteségek csokkentése;
allapotat 2021-ig, illetve folyamatosan |8.4: Viztakarékos megoldasok az ipari vizellatasban;
javité 23.2: Csapadékgazdalkodas, tablaszint( vizvisszatartas a
intézkedések tablakon beliil a beszivargds novelése és a lefolyas

csokkentése érdekében
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.3. Felszin alatti vizek

»Viez6zombor (HangAcstetd) - zeoit.” bt.
16 ihatdstanuimany

4.3.4. A kornyezetdllapot valtozasanak hatdsa a lakossag egészségi allapotara

A kornyezetdllapot valtozasa a lakossdg egészségi dllapotanak kedvez6tlen megvéltozasat
nem okozhatja.

4.3.5. A kornyezetkdrosodas, kornyezetterhelés hatasai elkerilésének, mérséklésének
lehet&ségei

A felszin alatti vizek védelme érdekében a Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizigyi Felliigyel6ség 1635-16/2008. szamu hatarozataval megadott
kornyezetvédelmi muikodési engedélyével (amely 2018. 3aprilis 30-ig volt érvényes)
O0sszhangban aldbbiak betartasa sziikséges:

e A mindenkori banydszati és az ahhoz kapcsolddd valamennyi egyéb jarulékos
tevékenységet csak megfelel6 miszaki allapotu, a kornyezetvédelmi elGirasokat
kielégit6é gépekkel lehet végezni. Az lGzemels fejtG- és rakoddgépek, gépjarmlivek
olajcsOpogésének megelGzésére figyelmet kell forditani, rendszeres ellenérzéssel,
karbantartdssal az abbdl szarmazhaté kornyezetszennyezés kockazatdt minimalis
mérték(re kell szoritani.

e A banya mivelési terliletén csak a gépek kisjavitasa végezhetd. A nagyjavitasok csak
erre a célra specidlisan kialakitott - mvelési teriilettél elhatarolt - miihelyekben,
vagy a banyatelken kivili szakmihelyekben végezhet6k. A nem mozdithatd gépek,
berendezések javitasanal olajfelfogd tdlca haszndlata kotelezd.

o A gépek mosatdsa, lizemanyag feltoltése mlvelési tertleten belil tilos!

e Gondoskodni kell a mobil WC tisztantartasardl és annak tartalmanak engedélyezett
lelirit6-helyre torténd rendszeres elszallitasardl.

e A kozvetlenll a banyaszati tevékenység sordn keletkez6 (asvanyi nyersanyagok
kutatasabdl, kitermelésébdl, feldolgozdsabdl és tarolasabdl szarmazd), un. banydaszati
hulladékok kezelésérél a 14/2008. (1V.3.) GKM rendelet rendelkezik.

e A nem kozvetlenil a banydszati tevékenység végzése soran képz6ds, nem banyaszati
hulladékok (pl.: karbantartasi hulladékok) - melyek kérét a maod. 16/2001. (VII. 18.)
KoM rendelet 1. sz. melléklete hatdrozza meg - kezelésérdl (gydjtés, elGkezelés,
szdllitds, hasznositas, artalmatlanitds) a vonatkozd jogszabalyok elGirdsai szerint
gondoskodni kell.

e A nem kozvetleniil a banyaszati tevékenység sordn keletkezett veszélyes hulladékok
kezelését a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeir6l szolé mod. 98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet elGirdsai szerint kell
végezni.

e Fenti hulladékok kezelését ugy kell megszervezni, hogy az ellenGrizhetd legyen.

e A banya teriletén keletkez6 kommunalis és veszélyes hulladékok szelektiv gydjtését,
valamint a hulladék rendszeres elszallitasat minden esetben meg kell oldani.

e A nem kozvetleniil a banyaszati tevékenységbdl szarmazd veszélyes és nem veszélyes
hulladékok kezelésre vald ataddsa esetén meg kell gy6z6dni az atvevd kezelésre
vonatkozo atvételi jogosultsagardl.

e A nem kozvetleniil a banyaszati tevékenység soran keletkez6 hulladékok
dokumentaldsat, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és
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adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl széldo maéd. 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet
el6irdsai szerint kell végezni.

e A nem bdnyaszati hulladékok lerakasat a banyaterileten beliil meg kell akadalyozni, a
banyaszati hulladékok elhelyezése csak megfelel6 mi(iszaki védelemmel, a
banyafelligyelet engedélyével torténhet.

e AkilsG szallitas csak nappali id6szakban végezhet6.

4.3.6. A kornyezetet ér6 hatdsok mérésének, elemzésének mddja a tevékenység folytatasa
soran

A felszini alatti vizeket ér6 hatdsok mérése, elemzése a tevékenység soran nem sziikséges.

4.3.7. Az utdellenbrzés maodija a tevékenység felhagydsat kovetGen

A felszini alatti vizeket ér6 hatasok vonatkozd utdellenGrzés a tevékenység felhagydsat
kdvetéen nem sziikséges.

4.4. Talaj

4.4.1. A hatasterilet kiterjedése

A hatdsteriilet a talajban a tervezett banyatelek mivelésre tervezett teriiletével esik egybe.

4.4.2. A tevékenység megvaldsitasa nélkil fennalld kornyezeti allapot

4.4.2.1. Talajok a tagabb kérnyezetben

A Hegyalja kistajat 55%-ban agyagbemosddasos barna erdGtalajok boritjak. Andezit- és
riolittufa-malladékon, illetve harmadidGszaki agyagos lledékeken képz&édtek, és rendszerint
kisebb-nagyobb mértékben erodalddtak. Mechanikai 6sszetételiik dltaldban agyagos valyog.
Vizgazdalkoddasuk fligg az erodaltsag mértékétdl, azaz a termdbréteg vastagsagatdl. Ahol a
termd&réteg nem korlatozott kiterjedés(, ott a kis vizvezet, a nagy vizraktdrozd és az erGs
viztarté képesség a jellemz6, mig a sekély termdérétegli vdltozatok esetében a
vizgazdalkodds szélsGséges. Az erGsen savanyu kémhatdsu erodalt véltozatok és a nem vagy
csupan kismértékben erodalt, gyengén savanyu talajok termékenységi besoroldsa eltéré
(ext. 20 - 45, int. 25 - 55). ErdGsiiltséglik 46%-o0s, de jelent6s a szdl6teriletek ardnya is
(23%).

A szelidebb K-i dombokon képz6dott barnafoldek teriileti ardnya 39 %. Talajképz6 kézetik
harmadid&szaki tGledék vagy nyirok. Mechanikai 6sszetétellik agyagos valyog. Vizgazdalko-
ddsukra a kis vizvezet6, az erGs viztartd és a nagy vizraktarozé képesség jellemzd. Az erGsen
erodalt, sekély termdérétegli valtozatok vizgazddlkodasa szélsGséges. ElGbbiek jobb,
utobbiak gyengébb termékenységliek (ext. 25 - 35 és int. 30 - 55). Az erdzidval erbsen
veszélyeztetett teriiletek altaldban sz616k (74 %).
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A koves és a foldes koparok részaranya csupan 4 %.
A kevés szantdn buzat, kukoricat, burgonyat termesztenek, a savanyu lejt6s talajokon pedig
vorosherét. A talajvédelem kiilonosen a sz6l6terileteken lehetne kiterjedtebb.

16. tablazat. A talajtipusok teriileti megoszlasa a Sajo-Herndad-sik kistajon

Talajtipus Teriileti részesedés [%]
koves és foldes koparok 4
agyagbemosddasos barna erdétalajok 55
barnaféldek 39
fiatal, nyers dntéstalajok 2

Jelmagyarazat

futéhomok

agyagbemosdddsos barna erdétalaj
barnaféld

kovarvanyos barna erdétalaj

10 csernozjom barna erddétalaj

13 alfoldi mészlepedékes csernozjom
15 réti csernozjom

20 réti szolonyec

21 sztyeppesedd réti szolonyec

23 réti talaj

24 réti ontéstalaj

29 nyers Ontéstalaj

© 0 O~

9. abra. A teriilet kdrnyezetének genetikus talajtérképe
M =1:500 000

4.4.2.2. Talajok a sziikebb kérnyezetben

A banyatelken a talaj vastagsagarol és minGségérdl csak az 1982-ben végzett foldtani kutatas
szolgdlt informacidkkal. A 17. tablazatban bemutatjuk az egyes — a kutatds idején még
bolygatatlan felszinen — mélyilt kutatofurdsokban talajként meghatarozott rétegeket. A
kutatéfurasok helyét a 2. dbran is feltiintettik.

17. tablazat. A foldtani kutatds soran talajként meghatarozott rétegek

Furas | Mélységkoz Leiras
[m-m]
58. 0,00-1,20 Vildgosbarna, sovany, morzsalékos, podzolos talaj durva riolittufa tormelékkel
61. 0,00-1,00 Vildgosszirke, sovany, podzolos, lejt6térmelékes talaj.
62. 0,00-2,20 Vildgosbarna, sovany, podzolos, riolittufatérmelékes tala;.
65. 0,00-1,20 Vildgosszirke, sovany, morzsalékos, podzolos talaj riolittufa lejt6tormelékkel.
67. 0,00-1,80 Vildgosszirke, sovany, er6sen kotott, podzolos, riolittufatormelékes talaj.
69. 0,00-1,00 Vildgosszirke, sovany, humuszos, lejt6térmelékes talaj.
70. 0,00-1,50 Vildgos-barnassziirke, sovany, erésen kotott, durva riolittufa tormelékes talaj.
71. - -
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A banyatelek teriiletén — a 9. dbra attekint6 térképe szerint — a bolygatatlan térszineken az
agyagbemosdddsos barna erdé6talaj a jellemzé.

A talajként meghatarozott fed6réteg a 1,00 — 2,20 m vastagsdagu. A fed6réteg vildgosszirke,
vildgosbarna talajjal kevert, helyenként morzsalékos, mashol kotott riolittufa tormelék.

18. tablazat. A banyatelek ingatlanainak mivelési agai

Ingatlan | Miuivelési ag

Mez6zombor

0238/1 a. ut, d. r. sz816 3, m. drok

0242/1 banyatelep

0242/2 a.legel67,b. erd6 5 *

0244/5 szanté6 6 *

0244/6 erd§ 5 *

0245 ut

0246/2 szanté6 6 *

0247 banyatelep

0248 ut

0249/5 koparsag

0249/6 ut

0249/7 a.kopdrsag, b. banyatelek

* 0244/5, 0244/6 hrsz., 0246/2 és 0242/2 hrsz. b alrészletét banyaszati tevékenység nem érinti
A banyatelek m(ivelésre tervezett ingatlanjai kozott csak a Mez6zombor 0238/1 és 0242/2

hrsz.-Gak terméfoldek. Ezeken az ingatlanokon a banydaszati tevékenység megkezdése el6tt a
term6fold mas céld hasznositasi eljarasat kezdeményezziik.

4.4.3. A tevékenység hatdsa a kornyezeti allapotra

4.4.3.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés
A haszonanyag kitermeléséhez a fed6t el kell tavolitani.

A termelési technoldgia soran a termelés (iteméhez, a termelési tervhez igazoddan kerdil
eltdvolitdsra a riolittufaval kevert talaj hegybontd segitségével. Ennek a fed&rétegnek
vastagsaga 1,0 — 2,2 m. A fedGréteg a jovesztés utdn kozvetlenll gépkocsira keril. A
term6fold kilon eltavolitasara és taroldsara nincs lehetéség. A medd&anyag ideiglenes
meddéhanydra keril, amely a banyagodor feltoltéséhez lesz felhasznalva.

A riolittufaval kevert varhaté maximalis termelése kb. 2400 m>/év.

Szennyezés
A bdnyaszati tevékenység elvileg szennyezéssel veszélyezteti a foldtani kozeget. A f6

veszélyforrast a termelési folyamatban résztvevs gépek és szallitdeszkozok jelentik. Ezek
ugyanis mikodésiikhoz tobbféle olajat haszndlnak, ami meghibdsodas esetén szennyezGdést
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okozhat. A szennyez6dés bekovetkeztekor a kdrelharitas maédjat 4.3.3.1. pontban mutatjuk
be.

4.4.3.2. Tajrendezés

A tajrendezési terv szerint a régi kilfejtés banyagodrébe a nyitéarok medddje, valamint a D-i
oldal takardrétege elhelyezhet6. A régi kiilfejtés banyagddrét az eredeti terepszintnek
megfeleléen tervezziik feltdlteni, és a téle E-ra esd teriilettel egytt tereprendezni, gy, hogy
a terlilet mez6gazdasagi célra hasznosithato legyen. A jelenleg muivelés alatt 3ll6 és a régi
kiilfejtés feltoltésének mértékét nagyban befolydsolja a medd6hanyd hasznositas kés6bbi
uteme.

A tereprendezés utan a teriletet kb. 0,5 m vastagsagban terméfolddel kell regenerdlni.

Igyekezni kell a terméfoldet a banyamlveletek letakaritasaibdl szelektiv jovesztéssel
biztositani.

4.4.4. A kornyezetdllapot valtozasanak hatdsa a lakossag egészségi allapotara

A kornyezetdllapot valtozasa a lakossag egészségi dllapotanak kedvez6tlen megvaltozasat
nem okozhatja.

4.4.5. A kornyezetkdrosodas, kornyezetterhelés hatasai elkerilésének, mérséklésének
lehet&ségei

A foldtani kozeg védelme érdekében a Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizigyi Felliigyel6ség 1635-16/2008. szamu hatarozataval megadott
kornyezetvédelmi muikodési engedélyével (amely 2018. 3aprilis 30-ig volt érvényes)
0sszhangban aldbbiak betartasa sziikséges:

e A mindenkori banyaszati és az ahhoz kapcsoldodé valamennyi egyéb jarulékos
tevékenységet csak megfelel6 mdszaki allapotu, a kornyezetvédelmi el6irdsokat kielégit6é
gépekkel lehet végezni. Az (izemel6 fejt6- és rakodogépek, gépjarmlivek olajcsopogésének
megelGzésére figyelmet kell forditani, rendszeres ellenérzéssel, karbantartdssal az abbdl
szarmazhaté kornyezetszennyezés kockazatat minimalis mértékdire kell szoritani.

e A bdnya mivelési teriletén csak a gépek kisjavitasa végezhetd. A nagyjavitasok csak erre a
célra specidlisan kialakitott - mduvelési terilettl elhatarolt - mdhelyekben, vagy a
banyatelken kiviili szakmUhelyekben végezhet6k. A nem mozdithaté gépek, berendezések
javitasanal olajfelfogd talca haszndlata kotelezé.

e A gépek mosatdsa, izemanyag feltoltése mlvelési teriileten belil tilos!

e Gondoskodni kell a mobil WC tisztantartasardl és annak tartalmanak engedélyezett
lelirit6-helyre torténé rendszeres elszallitasardl.

o A kozvetleniil a banydszati tevékenység soran keletkez6 (asvanyi nyersanyagok
kutatasabdl, kitermelésébdl, feldolgozdsabdl és taroldsabdl szarmazd), un. banyaszati
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hulladékok kezelésérél a 14/2008. (1V.3.) GKM rendelet rendelkezik.

e A nem kozvetlenll a banydszati tevékenység végzése soran képz6d6, nem banyaszati
hulladékok (pl.: karbantartasi hulladékok) - melyek korét a méd. 16/2001. (VII. 18.) K6M
rendelet 1. sz. melléklete hatdrozza meg - kezelésérél (gydljtés, elGkezelés, szallitas,
hasznositas, artalmatlanitas) a vonatkozé jogszabalyok el&irdsai szerint gondoskodni kell.

e A nem kozvetlenll a bdanydszati tevékenység sordn keletkezett veszélyes hulladékok
kezelését a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl
sz6l6 mdd. 98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet elGirasai szerint kell végezni.

e Fenti hulladékok kezelését ugy kell megszervezni, hogy az ellendrizhet6 legyen.

e A banya teriiletén keletkez6 kommunalis és veszélyes hulladékok szelektiv gy(ijtését,
valamint a hulladék rendszeres elszallitasat minden esetben meg kell oldani.

e A nem kozvetlenll a banyaszati tevékenységhdl szarmazd veszélyes és nem veszélyes
hulladékok kezelésre valo atadasa esetén meg kell gy6z6dni az atvevé kezelésre vonatkozd
atvételi jogosultsagarol.

e A nem kozvetleniil a banyaszati tevékenység soran keletkez6 hulladékok dokumentalasat,
bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgdltatasi
kotelezettségekrdl szold mdd. 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet el8irdsai szerint kell
végezni.

e A nem banyaszati hulladékok lerakdsat a banyaterileten belil meg kell akadalyozni, a
banyaszati hulladékok elhelyezése csak megfelel6 m(iszaki védelemmel, a banyafelligyelet
engedélyével torténhet.

e AkilsG szallitads csak nappali id6szakban végezhet6.

e A letakardsbdl kikeril6 és nem értékesitett humuszt a tdjrendezés soran
talajvisszapotldsra kell felhaszndlni.

e A banyatelken belll és kdzvetlen szomszédsdgaban terméfoldek is taldlhatdk, ezért
gondoskodni kell, hogy a kornyezeti hatdsok az érintett és a kornyezd terméfoldek
mindségében kart ne okozzanak, azok mez6gazdasagi miuvelhet6sége, valamint a
talajvédé gazdalkodas feltételei ne korlatozddjanak.

e A banya Uzemeltetése sordn gondoskodni kell az elfolyd csapadék és csurgalékvizek
elvezetésérdl ugy, hogy a kornyezé terméfoldek mindségében kar, illetve azokon belviz,
pangoviz ne keletkezhessen. Biztositani kell tovabba, hogy a banya teriiletérél a kornyezé
terméfoldekre ne keriilhessen talajidegen vagy egyéb, a talaj mindségét veszélyeztetd
anyag.

4.4.6. A kornyezetet ér6 hatasok mérésének, elemzésének mddja a tevékenység folytatasa
soran

A talajt éré hatasok mérése, elemzése a tevékenység sordn nem sziikséges.

4.4.7. Az utdellenbrzés modija a tevékenység felhagyasat kovetben

A talajt ér6 hatasok vonatkozé utdellenérzés a tevékenység felhagydsat kovetéen nem
szikséges.
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4.5. El6vilag

A banyatelek a ,Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel (Kod:
HUBN10007)” elnevezésl Natura 2000 terlileten helyezkedik el. A banyatelek él6vilagat
»"Mez6zombor (Hangacstetd) - zeolit" banyatelken végzends banyaszati tevékenység Natura
2000 hatasbecslése« ciml dokumentacidban mutatjuk be, amely a 275/2004. (X. 8.) Korm.
rendelet 15. melléklete szerinti tartalommal készilt, igy tartalmazza a kdvetkezGket:

e A Natura 2000 teriilet neve és kddja, amelyre a terv vagy a beruhazas varhatdan hatdssal
van.

e Azoknak a kozosségi jelentlségli fajoknak, illetve él6helytipusoknak a felsorolasa,
amelyeknek valamely allomanydra vagy természetvédelmi helyzetére a Natura 2000
terlileten hatassal lehet a banyaszati tevékenység.

e A Natura 2000 teriletre hatassal lév6 bdanyaszati tevékenység bemutatasa, céljanak
meghatarozasa.

e A bdnyaszati tevékenység mérete, jelentbsége, tervezett id6tartama.

e A banyaszati tevékenység térbeli kiterjedése, az altala igénybe vett teriilet és az okozott
hatds nagysaga, kiterjedése, térképi dbrazolasa.

e A bdnyaszati tevékenység kivitelezésének varhato id6tartama, valamint a kivitelezés soran
varhatd dtmeneti hatdsok bemutatdsa (felvonulasi létesitmények, anyag-nyerGhelyek, a
szallitds vagy egyéb személy- és gépjarm(iforgalom zavard hatdésa stb.).

e A bdnyaszati tevékenység megvaldsitdsahoz sziikséges létesitmények ismertetése.

e A bdnyaszati tevékenység hatdsteriletén |év6 természeti allapot ismertetése.

o Atervezésiteriilet térségének altaldnos jellemzése.

e Atervezésiteriilet ndvényzetének jellemzése.

e A varhatd természeti allapotvaltozas leirdsa a banyaszati tevékenység megvaldsuldsat
kdvetSen vagy annak kovetkeztében.

e A Natura 2000 teriileten megtalalhatd, a kijelolés alapjaul szolgalé él6helyekre és fajokra
gyakorolt, varhatdan kedvezG6tlen hatasok leirdsa, bemutaté térképmellékletekkel.

e A Natura 2000 teriileten megtalalhatd, a kijelolés alapjaul szolgald élGhelyek és fajok
természetvédelmi helyzetében varhato kedvez6tlen hatasok becsiilt mértéke.

e A tevékenységgel érintett, a kijelolés alapjdul szolgalé fajok egyedeinek szama,
allomanysl(irlisége vagy az érintett teriilet nagysaga.

e Az egyedek vagy a teriilet szerepe a faj védelme tekintetében.

o A faj veszélyeztetettségi foka (IUCN Voros Konyv veszélyeztetettségi kategdriai szerinti
besorolds, kozosségi vagy kiemelt kozosségi jelentGség, orszdgosan védett vagy
fokozottan védett besorolds stb.).

o A tevékenységgel érintett terlilet mdas Natura 2000 teriiletekkel alkotott ©koldgiai
haldzatanak koherencidjaban betoltott szerepének értékelése.

e Alternativ (egyéb ésszer() megoldasok.

e A megvaldsitas indokai.

e A kedvez6tlen hatasok mérséklése.

e Kiegyenlité (kompenzacids) intézkedések.

A Natura 2000 hatdsbecslést az 1. fliggelékben mutatjuk be.

Dokumentdcid azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
1855 KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

76/152



4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

»Viez6zombor (HangAcstetd) - zeoit.” bt.
16 ihatdstanuimany

4.6. Levegl
4.6.1. A hatasteriilet kiterjedése

A tervezett tevékenység alapadatai

»Mez6zombor (Hangdacstet6) - zeolit” védnevi banyatelek jellemzbi az aldbbiak
A banyatelek jogositottja: ZeolitTrading Kft.
A banyatelek tertlete: 0,174339 km? (17 ha 4339 m?)

Alaplap szintje +120,00 mBf

Feddlap szintje +207,10 mBf

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében helyezkedik el.

A banyatelekkel érintett ingatlanok a banyatelek megallapitasakor:
Mez6ézombor 0238, 0242, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249 hrsz.

A banyatelekkel érintett ingatlanok jelenleg:
Mez6zombor 0238/1, 0242/1,0242/2,0244/5, 0244/6, 0245, 0246/2, 0247, 0248, 0249/5,
0249/6, 0249/7 hrsz.

19. tablazat,Mez6zombor (Hangacstetd) - zeolit”
banyatelek téréspontjainak koordinatai

Toéréspont EOV Y EOV X Z

[m] [m] [mBf]
1. 819 015 316 36 188,0
2. 819 090 316 530 202,0
3. 819 315 316 555 179,0
4. 819 525 316 335 155,5
5. 819 425 316 100 130,0
6. 819 100 316 110 143,5

A banyatelek

e Mez8zombor belteriiletétsl KEK-i irdnyban, a legkdzelebbi lakéhdztol 3998 m-re;

e Bodrogkeresztur beltertletétsl Ny-i irdnyban a legkdzelebbi lakéhaztol 1782 m-re;

e Bodrogkeresztur belteriletétsl Ny-i irdnyban a legkodzelebbi lakéhaztol 2014 m-re;
talalhato.

Megkozelitheté a 37 szdmu kozuton, a 37-38. kilométerek kozott E-ra lekanyarodva. A
banyatelek K-i szomszédsagaban helyezkedik el MENTO Kft. regionalis hulladékleraké telepe.
A banyatelek asvanyi nyersanyaga a zeolitos riolittufa és a medd6hanyd anyaga (riolittufa),
melyet a kitermelést és a medd&anyag helyi osztdlyozdst kovet6en nagyrészt a
ZeolitTradingKft. madi telephelyl asvany elGkészité lGizembe szallitjdk (3909 M4ad, Vasut u.
1)., ahonnan torés és osztalyozds utan kerul értékesitésre, kisebb részt kdzvetleniil kerdl a
felhasznaldkhoz.
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Letakaritas technoldgidja

e gépi jovesztés-rakodas

e meddd elszallitas tehergépkocsival kijelolt medd6hanyéra
e medd6hanyd rendezése

Zeolitos riolittufa kitermelés technoldgidja
e jOvesztés gépi uton

e méreten fellili tombok gépi batdrozasa
e gépirakodas tehergépkocsira

e kozuti szallitas feldolgozé lizembe

MedddShanyo hasznositds technoldgidja
e gépijovesztés

e gépirakodds tehergépkocsira

e osztalyozas helyben

e tehergépkocsi szallitas

A tevékenység hatasterilete a kdvetkez6 légszennyezd hatasoktdl figgnek:
e aszaraz feliletek és a depdnidk porzasa,

e a banyan belili burkolatlan szallitasi utvonalak porzésa,

e a gépiberendezések égéstermék-kibocsatasa,

e aszdllitas légszennyezése.

4.6.2 .A tevékenység megvalositdasa nélkiil fenndllé kérnyezeti dllapot

Meteoroldgia
A kordbbi fellilvizsgalati dokumentacié (Készit6: Harom Kor DELTA Kornyezetgazddlkodasi

KFT.) altal megadott informacidkat a 10. dbra szemlélteti.

Alapdllapot, hdttérszennyezettség

A banyatelek és  kozvetlen  kornyezetének levegébmindségét a  regionalis
hattérszennyezettségi adatok jellemzik.

A banyatelek teriletén idaig nem torténtek immisziés mérések, igy ilyen adatok nem allnak
rendelkezésre.

Fentiek miatt az orszagos hattérszennyezettség mérésére szolgald K-pusztai allomason mért
légszennyez6 gdzok koncentracio értékeit mutatjuk be.

Az adatok értelmezése:

A levegd gaznem( szennyez6i kozil a kén-dioxid, a nitrogén-dioxid, az ammoénia és a
salétromsav koncentraciéjat hdrom hattérszennyezettség-méré dallomason (K-puszta,
Farkasfa, Nyirjes) mérik, mig szén-dioxid mérések Hegyhatsalon folynak. Az dbrdk ezen gdzok
havi menetét, a sokévi atlagtdl vald eltérését, illetve hosszu idejl trendjét mutatjak. A sokévi
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atlagot az 1990-2009-ig tarté husz éves id6szak adott havi atlagaibdl képezték. A hosszu
idejl adatsor esetén szintén csak az adott hénap atlagat veszik figyelembe (pl. minden év
janudri atlagkoncentracid), igy kikiszobolve a koncentracidk éves menetét.

10. dbra. Szélirany gyakorisagok a rendelkezésiinkre bocsdjtott transzmisszids adatbazis
alapjan
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11. abra.
12. abra.
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16 ihats i e
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13. abra.
14. abra.
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15. abra.
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19. abra.
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v 4.6. Levegd

23. abra.

24. abra.

A banyatelek és kozvetlen kornyezetének leveg6minGségét a banyatelek melletti 3307. jeld
kozlekedési ut forgalmanak kibocsatasa befolyasolja.
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4.6.3. A tevékenység helyszine és kérnyezete

A tevékenység végzésének kozvetlen helyszine a 4.6.1. pontban ismertetésre kerdlt.
A kozvetlen banyaszati tevékenységet kiegésziti a szallitasi tevékenység.

Szallitasi irdnyok:

1. a 39 sz. kézuton a madi telephelyre

2. a 37 sz. kézuton Miskolc felé

3. a 37 sz. majd a 39 sz. kozuton Tokaj felé

4. a 37 sz. kozuton Satoraljaujhely felé

4.6.4. Technologia és létesitmények

A technolégia és létesitményeik a fellilvizsgalati dokumentacié 2.6.3. pontjaban részletesen
ismertetésre kerdilt.

20. tablazat. Munkafolyamatokban hasznalt gépek és belsé szallitas

Géptipus Gép Max. Osszesen
kapacitas

[m°/h] (h/nap)
Homlokrakodék | Volvo L-150 205 0,89
Hegybonto O@K RH-80 48 2,73
Lanctalpas T-130 - 0,81

foldtolo

Osztalyozok EXTEC Turbo 67 1,24
Tehergépkocsik | 1. 30 0,40
2. 30 2,78
3. 30 3,33

4.6.5. Szdllitds
A tevékenység végzéséhez sziikséges szdllitasi feladatokat a 2.7. fejezet targyalja.

A maximalis teherauté forgalom munkanapokon: 6

fordulé/nap.

Ez azt jelenti, hogy a termelvény szallitds, és rakomany nélkiil abanyahoz vald visszaérkezés
12 tehergépkocsi/nap maximalis teherautd

kozott a kovetkezd:

1. a 39 sz. kézuton a madi telephelyre 7 tehergépkocsi/nap;

2. a 37 sz. kézuton Miskolc felé 2 tehergépkocsi/nap;

3. a 37 sz. majd a 39 sz. kbzuton Tokaj felé 2 tehergépkocsi/nap;

4. a 37 sz. kozuton Satoraljaujhely felé 1 tehergépkocsi/nap.
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4.6.6. Hattér szennyezettség, immisszios terhelés
A rendelkezésre allé informacidkat a 4.6.2. pontban ismertettiik.
4.6.7. A tevékenység hatdsa a levegé mindségére

4.6.7.1.Jellemzé levegbhaszndlatok

A banyamlvelés felszini, szabadtéri tevékenység, ezért a levegShasznalat fogalma ilyen
tevékenységre nem jellemz6 fogalom.

4.6.7.2. A kbrnyezeti légtérbdl beszivott és tisztitott leveqd elbdllitdsdt szolgalo berendezések
és technologidk

Nincs szikség ilyen technoldgiakra.

4.6.7.3. A légszennyezést okozo technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre hatdst
gyakorld paraméterek és jellemzék

A technoldgia részletes ismertetése a felllvizsgdlati dokumentacido korabbi részében
részletesen ismertetésre kerdilt.

A tevékenység hatasterilete a kovetkez6 légszennyez6 hatasoktdl fliggnek:
e aszaraz feliiletek és a depdnidk porzasa

e a banyan beliili burkolatlan széllitasi utvonalak porzasa

e agépiberendezések égéstermék-kibocsatasa

e aszallitas légszennyezése

4.6.7.4. A haszndlt leveqd (fiistqdz, véqgdz) tisztitdsdra szolgdlo berendezések és hatdsfokuk,
valamint a tisztitoberendezésben levadlasztott anyagok kezelése és elhelyezése

A tevékenység végzése soran nincs szikség a haszndlt leveg6 tisztitdsara, ezért ilyen
berendezések a banyatelken nincsenek.

4.6.7.5. A helyhez kétott pontszerli és diffuz légszennyezd forrdsok jellemzdi, a kibocsdtott
flistgdzok jellemzbi és a leveqgbszennyezé komponensek, a megengedett és a tényleges
emissziok és dsszehasonlitdsuk

A terlletre vonatkozéan kordbban a kovetkez6 engedélyek kiadasara kerilt sor

levegGtisztasag-védelmi szempontbdl:

e Levegétisztasag-védelmi engedély a Zempléni K6feldolgozé Kft szamara — 869-3/2009
ligyiratszdmu hatarozat - Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vizligyi FellgyelGség

e Kibocsatasi hatarérték megallapitasa a Zempléni K6feldolgozo Kft szamara - 13598-
3/2007 ligyiratszdmu hatarozat - Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vizigyi Felligyel6ség
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A két hatarozat azonositd adatai:
KUJ: 101948117
KTJ: 101670264

Forras megnevezése: D57 HangdcstetGizeolitbanya (diffuz légszennyezs forras)

21. tablazat. Kibocsatasi hatarértékek:

Légszennyez6 anyag Hatarérték oras Hatarérték24 oras Hatarérték éves
[ug/m’] [ug/m’] [ug/m’]
Szallé por (PM 1) 50 40
Szalloé por 200 100 50
(TSPM: 6sszes lebeg6 por)

Légszennyez6 anyag Hatarérték Hatarérték
30 napos éves
Ulepedé por, toxikus anyagot 16 g/m”x 30 nap 120 t/km’ x év
nem tartalmaz

Az atadott kornyezetvédelmi adatok kozott nem taldlkoztunk a ZeolitTrading Kft. nevére
sz610 levegGtisztasag-védelmi engedéllyel, illetve LM bevalldssal.

A banya 2013. december 31-t6l érvényes kitermelési mdszaki UGzemi tervvel nem
rendelkezett, igy termelése sem volt.

A tevékenységhez kapcsolddo torés, osztalyozds légszennyezése a banya teriletén belil

A jovesztett meddBanyag feldolgozasara egy EXTEX TURBO osztdlyozd berendezést
telepitettek.

Rakoddgép porkibocsdatdsa

A jovesztett meddGanyagot a feldolgozds soran rakoddégéppel rakjdk az apritd berendezésbe,
majd az apritds utan szintén rakoddégéppel torténik az osztdlyozott inert hulladék rakodasa.
Az apritéberendezés feldolgozasi kapacitasa a korabban leirtaknak megfeleléen kb. 80 t/h,
azaz kb. 67 m3/h.

Az osztdlyozandd anyagok rakodasa soran kibocsatott por mennyiségét a témaval foglalkozé
irodalmi forrasokban®? taldlhaté fajlagos adatok alapjan becsiiltiik. Inert hulladékok
manipuldcidja soran a fajlagos porkibocsatasi érték a figyelembe vett irodalmi forrasok
alapjan 10-15 g/t érték kozott valtozik. Esetlinkben a kornyezeti biztonsag novelése
érdekében a magasabb 15 g/t értéket vettik figyelembe. A kibocsatott por esetén
feltételeztik, hogy annak szemcseméret eloszlasa és az egyes frakcidétartomanyokba esé
szemcsetdmege alapjan a por 10 %-a tartozik a szallé por (PM10) frakciétartomanyba.

' VDI 3790, Blatt 2.:Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Geriichen und

StdubenausdiffusenQuellen. (1997)
*Riihlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusenQuellen, Halden, Deponien. In:
Staub — Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.
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A szamitdsoknadl 1 db. rakoddgépes kiszolgaldssal szamoltunk.
Ennek megfelel6en a tor6gépre torténd rakodds és az osztalyozott anyag rakoddsa soran a
varhatoé porkibocsatas 1x80x15x0,1=120 g/h.

Tor6gép és osztalyozd porkibocsatasa

A feldolgozas soran az alkalmazott berendezések kozil a vizsgalatok soran a nagyobb 6ras
teljesitmény ropit6 toré berendezés porkibocsatasaval szamoltunk. A toér6berendezéseknél
a kovetkezl részegységeknél alakul ki porkibocsatas: rezgé adagold osztalyozd, tors-apritd,
torés utani osztalyozd, szallitészalag. porkibocsatas a figyelembe vett irodalmi® forras alapjan
mutatjuk be.

22. tablazat. A torS-apritd berendezéshez kapcsolodo részegységek porkibocsatasa
(nagynyomasu vizzel miik6dd, nedvesité-porlekéto rendszer alkalmazasa esetén)

Porfrakcio Porkibocsatas [kg/t]
Rezg6 adagold T6r6-aprito Torés utani Szallitészalag Osszesen
osztalyozo osztalyozo
Szallo por | 0,00037 0,00027 0,0011 2,3 % 10° 0,0018
(PM10)

Amennyiben nincs nedvesit6, porlekété rendszer, vagy nem mdkodik, akkor a varhaté
porkibocsatast a szakirodalmi adatok szazszorosaval vessziik figyelembe.

A 22. tablazatban kozolteknek megfelelGen a torés-apritas és az osztalyozds sordn varhatd
szall6 porkibocsatas nagysaga 0,0018x80=0,144 kg/h. ~ 144 g/h

A frakcidok atmeneti taroldsa soran keletkezs porkibocsatas

A banya maximalis termelési kapacitasa 30 000 t/év lesz.

Az egyidejlileg a banya teriiletén tarolt haszonanyag maximalis mennyisége kb. 3 000 t.
Apritott anyagok tarolasa soran a fajlagos porkibocsatasi érték a figyelembe vett irodalmi
forrasok alapjan 0,1-0,5 g/txh érték kozott valtozik. Esetlinkben a kornyezeti biztonsag
novelése érdekében a magasabb 0,5 g/txh értéket vettik figyelembe. Figyelembe véve az a
rovid tarolasi id6t, és feltételezve, hogy ebben az esetben is a kibocsatott por 10 %-a tartozik
a szallé por (PM10) tartomanyba, a feldolgozas utan tarolt anyagok figyelembe vett
porkibocsatasa 3000 x 0,5x0,1 = 150 g/h.

Osszefoglalva
A telephelyen folyd tevékenységek (manipulacié, feldolgozds, tarolds) soran kialakuld

porkibocsatas feltételezett legnagyobb értéke a fenti adatok alapjan szallé por (PM10)
esetén 414 g/h. Az egyéb, a terlleten |év6 kozlekedS utakrdl szarmazd porkibocsatas
csokkentésére szaraz, csapadékmentes idGszakban az Gizemeltets a kozlekedd utak felliletét
nedvesiti, illetve a banyan bellli szallitas sebességét 5 km/h értékben maximalja.

3Compilation of Air PollutantEmissionFactors, Volume 1: StationaryPoint and AreaSources.
FifthEdition.U.S. EnvironmentalProtectionAgency. 2006. jalius 3.; www.epa.gov
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A feldolgozasi tevékenység soran a rakodas, torés-osztdlyozas, a frakcidk atmeneti taroldsa
diffuz (fellileti) forrasnak tekinthetd.

Feliileti forras

Folytonos pontforras gdazallapotu szennyez8anyag és 10 um-nél kisebb atmér6ji szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejl (1 6ra) atlagoldsi id6tartamra vonatkozd
koncentraciot (Cg1) a felszinkozelireceptorpontban, ha kis terjedési tavolsagok esetén
eltekintiink a gdzallapotu szennyezbanyag kimosdddsatdl, szaraz Ullepedésétdl, valamint
kémiai dtalakulasatol, a kovetkezéképen hatarozzuk meg:

Az 6sszefliggésben:
E; : folytonosan mi(ikéd6 pontforras rovid atlagolasi idétartamra vonatkozd
gazallapotl szennyez6anyag emisszidja [mg/s];
H : a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];
Unm : folytonos vonalforras flstfaklyajara jellemzé szélsebesség rovid idGtartam alatti
kozépértéke [m/s];
oy, 0, : folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre mer6leges vizszintes, illetve
fuggbleges turbulens szorddasi egyutthatdja (MSZ 21457/4) [m];

0y=axb; cz=cxd; a=0,08(6p'°’33+1-ln(H/zo)); b=0,367(2,5-p);
¢=0,38p*3(8,7-In(H/z0)); d=1,55exp(-2,35p)

x : a forrastdl vald tavolsag a széliranyban (m);
p : a szélprofil egyenlet kitev6je (szélexponens);
Zo : az érdességi paraméter (a forrds kornyezetében, széliranyfliggd).

Effektiv kéménymagassdg és az emelkedd fiistfaklydra jellemzé szélsebesség

A két jellemz6 meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik. Ha a
kibocsatott véggdz és a kornyezeti levegd kozotti hémérsékletkilonbség 50 2C-nal kisebb,
akkor a pontforras jarulékos kéménymagassagat a kovetkez6 6sszefliggéssel hatarozzuk meg:

Ah==-(15-v-d+0,0096-0,) [m]

ST

Az 6sszefliggésben:
k : a légkori stabilitastél fliggd korrekcids tényezd;

U :az emelkedd fustfaklyara jellemzd szélsebesség [m/s];

v : a szennyezett levegd kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d: a kurt6torok atméréje [m];

Qy, : a kibocsatas h6arama [kW].
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Az effektiv kéménymagassag a kovetkez6 képlettel szamithaté:

H=h+Ah [m]
Az 6sszefliggésben:
h — a tényleges kéménymagassag [m].

A hékibocsatas szamitasara a kovetkez6 egyszer(sitett 6sszefliggés hasznalhato:

Qh:271-¥-d2-v [k ]

N

Az 6sszefliggésben:
Ts: a kidramlo gaz h6mérséklete [K];
Ty : a kornyezd levegs hémérséklete [K];
v —a szennyezett leveg6 kidramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d — a kiirt6torok atmérgje [m].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a ledramlas figyelembe vételével korrigdlt tényleges
kéménymagassag a kovetkezd:

h, :h+2-{v—l,5]d [m]

u(h)
A tényleges kéménymagassag és a kibocsatds effektiv magassdga kozotti tartomdnyra
jellemzé atlagos szélsebességet az

w-efi) 2]

Az 6sszefliggésben:
h : a talajfelszint6l mért fliggbleges tavolsag [m];
ho : a szélmérbhely magassaga [m];

ug— szélsebesség a szélméréhely magassagban [m/s].

szélprofilegyenlet alapjan:

u=

uo 'Hp+l_hp+l |:m:|
(p+1)-nf  H-h s

Az 6sszefliggésben:
H — az effektiv kéménymagassag [m];
h — a tényleges kéménymagassag [m];
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Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassdg meghatdrozdsdra az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megolddsa, a szamitds elvégzésére iteraciot kell
alkalmazni. Az iteraciot gépi szamitassal a kovetkez6 modon célszerd elvégezni:

1. Iépés: kiinduld értékként U legyen egyenl6 up-val;
2. lépés: az U pillanatnyi értékével kiszamitjuk a kibocsatas effektiv magassaganak értékét;
3. lépés:H szamitott értékével meghatarozzuk ¥ 0] értékét;

4. lépés: U j és el6z6 értékét 6sszehasonlitjuk.

Ha az eltérés 1 %-os hibahatdron belil van, akkor vége a szamitasnak, ellenkezé esetben
vissza kell térni a 2. lépéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az iteracid
altaldban 3-4 ciklus utan befejezédik.

Folytonos pontforras gdazallapotu szennyezéanyag és 10 Bm-nél kisebb atmér6ji szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a receptorpontban kialakulé hosszu atlagolasi ideji (pl.

napi vagy évi) koncentraciot (C) a receptorpontra szamitott rovid atlagolasi ideju
részeredmények kozépértékébdl szamitjuk a kovetkezbk szerint:

c=>31 (u,S)C(x,u,S)-[%}

Az 6sszefliggésben:

J0(u,S) . a vizsgalt id6szakban a O szélirany, az u szélsebesség és az S |égkori
stabilitas-indikator egyiittes el6fordulasanak relativ gyakorisaga;

C(x,u,S) : a receptorpontra szamitott rovid atlagoldsi idejd (1 6ra) atlagolasi
idGtartamra vonatkozo koncentracio [g/m3].

Meg kell jegyezni, hogy ezen formula szerinti szamitashoz a vizsgalt légszennyez6 forrasok

kozvetlen kornyezetére jellemz6en nem allnak rendelkezésre megfelel6 hosszuidejd

meteoroldgiai adatok. A lokalis hosszuidejli meteoroldgiai adatok hidnyaban a vonatkozd

szabvanyban és a szakirodalomban kozoltek alapjan az atszamitas a kovetkezé kozelité
formulaval lehetséges:

0,3

t]

G, =C- 7

2 3

ug/m’]

Az 6sszefliggésben:
C2

¢ :az 1 6ras idGtartamra vonatkozo koncentracio [ug/m3];
t; 16ra
t, 8760 6ra

: az éves id6tartamra vonatkozd koncentracid [ug/m3];

az értékeket behelyettesitve:
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C, =0,066-C, (/]

Ugyanez az érték 24 6ras id6tartamra vonatkoztatva:

C, =0,385-C, (/]

Fellleti forrds esetén az adott teriilet 6sszes emisszidjat egylittesen veszik figyelembe, és az
egész teriletet olyan forrasnak tekintik, amelynek a kibocsato forrasnal a kezdeti turbulens
szorodasi egyltthatdja 6,0 ill. 6,0. A G, értéke s oldalhosszusagl , négyzet alaku terileti
forras esetén s/4,3. A pontforrasokra alkalmazott terjedési modell ezutan a

oyi(Xx) = 0y(x) + 00 értékének figyelembevételével mar alkalmazhato.

A o, értéke, ha a kibocsatds a talajfelszinrél torténik, c,0= 0, egyéb esetben G, a teriileti
forrds magassaganak 2,15-dal osztott értéke.

A szennyezd hatds meghatdrozdsdhoz sziikséges tényezbk (pl. transzmisszios paraméterek)
szamitdsa a , Légszennyezd anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzéi.” c. MSZ 21457-1-
6:2002 sz. szabvdnysorozat alapjan torténhet. Mivel ez utdobbi alkalmazdsdhoz — a terjedési
tényez6k meghatdrozdsdhoz — sziikséges reprezentativ magaslégkéri meteoroldgiai mérési
adatok nem dlinak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok esetiinkben a kis forrdsmagassdg
miatt a légkéri hatdrréteg also zondjdban mennek végbe, a transzmisszids paraméterek
meghatdrozdasat a kordbban érvényben [év6 MSZ 21457-1-4:1979-1980 szamd,
~Légszennyezd anyagok transzmisszidos paraméterei.,” cimi szabvdnysorozat alapjan
végeztiik el.

A porkibocsatas esetén a fellleti adatok alapjan azt feltételeztiik, hogy a porkibocsaté
forrdsok (manipulalds, apritds, apritds utdni &atmeneti tarolas) egylttes terilete
megkozelitéleg 3900 m? (ez egy 62,5x62,5 m-es teriilet feluletének felel meg. Ez alapjan a
porkibocsaté forrasndl a 6,0 kezdeti turbulens szérédasi egyiitthatd értéke 62,5/4,3=14,5 m.
A szallo por (PM10) kibocsatas esetén a kibocsatds feltételezett atlagos magassaga 3 m (az
ezen effektiv kéménymagassaghoz tartozd, az emelkedé fistfaklyara jellemzé szélsebesség a
bevezetésben bemutatott szamitasi mddszer alapjan 3 m/s).

Légszennyezettségi hatdrértékek

A vizsgalt teriletre vonatkozé a szdll6 por (PM10) esetén a 24 6ras légszennyezettségi
egészségligyi hatarérték 50 ug/m?>. Az éves légszennyezettségi egészségligyi hatarérték szalld
por (PM10) esetén pedig 40 pg/m>.

A helyhez kétott diffuz forrds hatdsteriilete:a vizsgalt diffuz forrds koril lehatarolhatd azon
legnagyobb terilet, ahol a diffuz forrds dltal maximalis kapacitaskihaszndlds, ennek
hidnyaban jellemzd tizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhatd —
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 diffuz forras kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott varhatd talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egydras (PMig esetében 24 dras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb vagy

c) az egydras (PMig esetében 24 dras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;
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Jelen esetben az a) feltétel ellen6rzését tudtuk elvégezni.
24 6ras hatarérték ellendrzése

23. tablazat. Kiindul6 adatok

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B
Zo(m) 0,1 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat

E(kg/h) 0,414 Tervezési adat

Szallé por (PM 4)

uo(m/s) 3 Felvett tervezési adat, atlagos szélsebesség
h (m) 3 Felvett tervezési adat

A szamitasoknadl tovabbi kozelitéseket alkalmazunk, igy H ~h és u, ~ ug.

24. tablazat. Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja

szerint
Rakodas, torés-osztalyozas,
deponalas
hatarérték 10 %-a tavolsag
. [ug/m’] [m]
C(Gmax m
sia'uo p())r“(lF%K/I 10)) > 81

A hatasteriilet a tevékenység altal lefedett terilet kézéppontjatél 81 m-re van, amikor a
talajkozeli leveg6terheltség valtozas eléri az 24 6ras légszennyezettségi hatdrérték 10 %-at.

Az éves talajkozeli leveg6terheltség 10 %-a ( 4 ug/m?) a gépsortdl 29 m-re alakul ki.
A hatdsteriilet a banyatelken beliil van, dbrazolasa felesleges.
4.6.7.6. A _feliilvizsqdlt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy idGszakosan

lizemeltetett mozqo légszennyezd forrdsok jellemzb kibocsdtdsi adatai, a tevékenységhez
kapcsolodd szdllitds, illetve jarmiiforgalom hatdsai.

A tevékenységhez kapcsolddo szallitas légszennyezése

A maximalis teherauté forgalom munkanapokon: 6

fordulé/nap.

Ez azt jelenti, hogy a termelvény szallitds, és rakomany nélkil a banydhoz vald visszaérkezés
12 tehergépkocsi/nap maximalis teherautd

forgalmat igényel. Ennek megoszldsa a kilonboz6 szallitasi iranyok

kozott a kdvetkezd:

1. a 39 sz. kdzuton a madi telephelyre 7 tehergépkocsi/nap;

2. a 37 sz. kézuton Miskolc felé 2 tehergépkocsi/nap;

3. a 37 sz. majd a 39 sz. kbzuton Tokaj felé 2 tehergépkocsi/nap;

4. a 37 sz. kozuton Satoraljaujhely felé 1 tehergépkocsi/nap.
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MezGzombor (Hangacstetd) - zeolit” bt.

16 ihatdstanuimény

4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,

kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa

4.6. Levegd

25. abra. Attekint6 térkép

A Magyar Koézut Nonprofit Zrt. ,, Az orszagos kdzutak 2017. évre vonatkozé keresztmetszeti
forgalma” cim( kiadvanya alapjan a 39. szamu Ut vizsgdlt szakaszanak forgalomszamlalasi
adatait a 25. tdblazatban mutatjuk be.

25. tablazat. A 39. szamu Ut vizsgalt szakaszanak forgalomszamlalasi adatai

jmii/nap szgk. | kisteher busz tehergépkocsi mkp. | lassu
szamlaléallomas sz6l6 | csuklés | kozepes | nehéz | potk. | szerelv. | spec.
kéd
39.52. GsszekOO Ut | 1555 | 5p3 25 0 33 26 45 192 0 29 | 65
13814
Ezen adatsor nem tartalmazza a banyahoz irdnyuld forgalmat.
A Magyar Kozut Nonprofit Zrt. ,, Az orszagos kozutak 2017. évre vonatkozd keresztmetszeti
forgalma” cim( kiadvanya alapjan a 37. szdmu Ut vizsgdlt szakaszanak forgalomszamlalasi
adatait a 26. tdblazatban mutatjuk be.
26. tablazat. A 37. szamu Gt vizsgalt szakaszanak forgalomszamlalasi adatai
jmii/nap szgk. | kisteher busz tehergépkocsi mkp. | lassu
szamlaléallomas sz6l6 | csuklés | kozepes | nehéz | potk. | szerelv. | spec.
kéd
37. s ‘;S‘;‘;gkom U 3552 | 1074 127 11 82 120 76 805 0 34 14

Ezen adatsor nem tartalmazza a banyahoz irdnyulé forgalmat.

Dokumentdcié azonosito:

1855_KHT.docx

96/152

MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404




»Viez6zombor (HangAcstetd) - zeoit.” bt.
16 ihatdstanuimany

4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa

4.6.

Levegé

27. tablazat. Akusztikai jarm(ikategoriak meghatarozasa

Jel6lés Jarmukateg’o na Akusztikai . b
megnevezése D L. Jarmiivek f6bb jellemzG6i Jel
= (UT 2-1.109) jarmiikategoria
1. személy- és| L. személygépkocsi vontatmannyal, vagy anélkiil, kis autébusz | szgk
kistehergépkocsi 16 fér6hely alatt, tehergépkocsi, amelynek megengedett
legnagyobb Ossztomege kisebb 3500 kg-nal (kb. 1500 kg-nal
kisebb hasznos teherbirasu)
2. sz0l6 autébusz Il KRESZ szerint meghatarozott | busz
(kivéve a 16 féréhely alattiakat)
3. csuklds autébusz L. KRESZ szerint meghatarozott cs-
busz
4, konnyd tehergépkocsi | Il. tehergépkocsi, 3500-7000 kg OssztomegUl | ktgk
(kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
5. sz016 nehéz | lil. tehergépkocsi  potkocsi, vagy vontatmany  nélkil, | ntgk
tehergépkocsi 7000 kg-nal nagyobb Ossztomeg(i
(kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos teherbirasu)
6. tehergépkocsi L. tehergépkocsi pétkocsival, nyergesvontatd tgk-
szerelvény szer
7. motorkerékpar és | Il KRESZ szerint meghatarozott mkp
segéd-motoros
kerékpar

39. 6sszekotd ut

db
l. jarmdkategodria 2045
. jarmdkategodria 87
. jarmdkategodria 263

37. 6sszekotd ut

db
V. jarmdkategodria 4626
V. jarmdkategodria 243
VI. jarmdkategodria 1002

Jelen tervfejezet célja megvizsgdlni a termelés Ujrainditdsdnak hatdsait.
Ez a kovetkez6 forgalomndvekedést jelent:

28. tablazat. Banyan beliili forgalom névekedés

Termelés I. jarmiikategoria Il. jarm(ikategoria lll. jarm(ikategoria
Termelés 0 0 0
beinditasa el6tt

Termelés 0 0 12
beinditasa utan

Valtozas 0 0 12
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

»Viez6zombor (HangAcstetd) - zeoit.” bt.
e ihatdstanuimany

P and

29 tablazat. Banyan kiviiliforgalom novekedés (39. 6sszekoto ut)

Termelés I. jarmiikategoria Il. jarm(ikategoria lll. jarm(ikategoria
Termelés 2045 87 263
beinditasa el6tt

Termelés 2045 87 270
beinditasa utan

Valtozas 0 0 7

P

30. tablazat. Banyan kiviili forgalom névekedés (37. 6sszekotd Gton, Miskolc felé a

korforgalomig))
Termelés I. jarmiikategoria Il. jarm(ikategoria lll. jarm(ikategoria
Termelés 4626 243 1002
beinditasa el6tt
Termelés 4626 243 1013
beinditasa utan
Valtozas 0 0 11

A varhaté imissziét az MSZ 21459/2-81 alapjan hataroztuk meg. A szamitasnal alkalmaztuk
azt a kozelitést, hogy csak a legveszélyesebb anyagra végezziik el a szamitasokat, vagyis arra,
amelyre a vonatkozd imisszids hatarértéke a legkisebb, és a kibocsatasi értéke a legnagyobb.
Ezen egyszerUsitést azért is alkalmazhatjuk, mivel a higuldsi paraméterek kozel azonosak a
kibocsatas kornyezetében, ahol a kritikus koncentracié eléfordul.

Az adatok Osszevetésébdl lathatd, hogy a valtozds mértéke a 39-es Uton erbteljesebb.
A KTI altal kézolt 2004, évi fajlagos emisszids tényez6k 10 000 szgk/nap és a kulterlletre
vonatkozé 90 km/h atlagsebesség esetén a 31. tablazatban mutatjuk be.

31. tablazat. A KTI altal k6zolt 2004, évi fajlagos emisszids tényez6k 10 000 szgk/nap és a
kiilteruletre vonatkozé 90 km/h atlagsebesség esetén a kovetkezdk:

Szennyez6 anyag Emisszio Oras (PMy,) esetén 24 E/I
0ras) hatarérték
[mg/m xs] [mg/m’] [m®/s]
SO, 0,003 0,25 0,012
NO, 0,737 0,1 7,37
co 1,783 10 0,1783
PM’ 0,039 0,05 0,78

"Por esetén a KTl ltal kézélt fajlagos emisszids tényez6 az Gsszes szilard részecskére vonatkozik, de hatarérték
elGiras csak a PMy, frakcidra van, igy az emittalt 6sszes por mennyiségét a PMyg-re vonatkozé immisszids
hatarértékhez viszonyitottuk, ezaltal szigorubb feltételt szabva.

A rangsorbdl lathatd, hogy elegendd elvégezni a szamitast az NO,-re, mivel a terhelhet6ség
szempontjabdl ez a kritikus légszennyez6 anyag.

A kozlekedésbdl szarmazd NO, emissziot a 32. és 33. tablazatokban bemutatott —
jarmatipusoktdl fliggd — kibocsatasi adatokkal szamoltuk:
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

»Viez6zombor (HangAcstetd) - zeoit.” bt.
e ihatdstanuimany

32.tablazat. kibocsatasi adatok a kozlekedésbdl szarmazé NO, emisszid szamitasahoz

szgk. tgk. busz
NOz NOz NOz
[g/h] [g/h] [g/h]
alapjarat 3,28 36,4 34,1

33. tablazat. Jarmlivek fajlagos emisszidi a sebességtdl fliiggéen

tizemmad szgk tgk busz motor
NO, NO, NO, NO,
[km/h] [g/h] [g/h] [g/h] [g/h]
5 1,4 9,37 8,51 0,56
10 1,38 8,39 7,63 0,552
20 1,29 6,87 6,25 0,516
30 1,33 6,25 5,66 0,532
40 1,34 6,00 5,44 0,536
50 1,42 5,99 5,46 0,568
60 1,62 6,31 5,72 0,648
70 1,84 6,88 6,25 0,736
80 2,06 7,78 7,08 0,824
90 2,21 9,07 8,22 0,884
100 2,4 11,17 10,04 0,96
(Forrasok: Jarmivek fajlagos emisszidi — KTI, 2004
Schucmann, G. Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, Mliegyetemi Kiado,
Budapest)

A konnyebb szamolds kedvéért a kovetkezd, akusztikai kategéridkat 6sszevontan figyelembe
vevl fajlagos emisszidkat tartalmazo tablazatot hasznaljuk (biztonsag javara a legnagyobb
értékeket is. A Il. és Ill. kategdrianal nem a megengedett 70 km/h, hanem a 90 km/ értéket
vettiik figyelembe.).

34. tablazat. akusztikai kategdéridkat 6sszevontan

tizemmad I. jarmiikategoria Il. jarm(ikategoria lll. jarm(iikategoria

NO, NO, NO,

[km/h] [g/h] [g/h] [g/h]
5 1,4 8,51 9,37

10 1,38 7,63 8,39
20 1,29 6,25 6,87
30 1,33 5,66 6,25
40 1,34 5,44 6,00
50 1,42 5,46 5,99
60 1,62 5,72 6,31
70 1,84 6,25 6,88
80 2,06 7,08 7,78
90 2,21 8,22 9,07

Az emisszid meghatdrozasara szolgdld képlet
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

»Viez6zombor (HangAcstetd) - zeoit.” bt.
16 ihatdstanuimany

._T'-':” 1 N
| YV I . .
5 N

/ e —— e | X *C'I' - _'-1- :' ;
~| &1 3600xs, e [N LS

X
[
[

i
Ll

- Ek = a folytonosan miikddé vonalforras rovid id6tartamra vonatkozé szennyezGanyag
emisszidja (mg/(m * s))

-k =aszennyez6 komponens jele (pld.: NO,)

- N=jarmukategéria jele

- v=agépjarml sebessége (km/h)

- sv =az adott izemmaddban megtett ut (km)

- g =fajlagos emisszios tényez6

- G =avizsgalt kategdridhoz tartozé gépjarmd sdrliség (jarmd/nap)

A képlet egyszerlisodik, ha az orszaguton kozlekedd gépkocsik folyamatosan emittald
végtelen kiterjedés(i vonalforrasnak tekinthetG6k.

Emisszid mértéke , k” szennyezd komponensre és akusztikai kategorianként

_ k (mg/ gépkocsi-km)x G /24 (gépkocsi/ h)
1000 (m / km) = 3600 (s / h)

E

Az emisszio értéke az egyes jarmitipusok esetén, a sebességtdl figgben: a mértékadd
oraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartozd emisszids tényez6vel. Az 6sszes
emisszio a jarmdtipusonként kapott emisszidk 6sszegeként adddik.

A kozuti forgalomnal 90 km/h értékkel szamolunk (biztonsag javara). A banyatelken belili
sebesség nem haladhatja meg a 40 km/h értéket. Ha a banya teriletén lévé Gt nem
pormentesitett, akkor a megengedett sebesség a porképz6dés minimalizaldsa miatt nem
haladhatja meg az 5 km/h értéket.

NO; emisszid szamitasok
35. tablazat.39-es ut telepiilésen kiviil Mad felé (v = 90 km/h)

Jarmlikategoriak G Eno2 G [db] Eno2 Valtozas | Valtozas
[db] | [mg/s*m] [mg/s*m] | AEno, [%]
[mg/s*m]
»A” (v=90 km/h) »B”(v =90 km/h)
I. jarmdkategéria 2045 0,0523 2045 0,0523
1. jarm(kategoria 87 0,0083 87 0,0083
II. jdrm(ikategoria 263 0,0276 270 0,0283
Osszesen 0,0882 0,0889 0,0007 0,83
JA” = Kozuti forgalom, amely nem tartalmazza a banya mikodéséhez tartozo

szallitojarmdvek forgalmi adatait — A banya mikodése nélkili alapdallapot
,B” = Kozuti forgalom, amely tartalmazza a banya mukodéséhez tartozd szallitéjarmivek
forgalmi adatait
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

»Viez6zombor (HangAcstetd) - zeoit.” bt.
e ihatdstanuimany

36. tablazat. 37-es ut telepulésen kivil Miskolc felé (v = 90 km/h)

Jarmlikategoriak G Eno2 G [db] Eno2 Valtozas Valtozas
[db] [mg/s*m] [mg/s*m] AEyo, [%]
[mg/s*m]
»C” (v=90 km/h) »D”(v =90 km/h)
I. jArmUkategoria 4026 0,1183 4026 0,1183
II. jdrm(ikategoria 243 0,0231 243 0,0231
1. jarmikategoria 1002 0,1052 1013 0,1063
Osszesen 0,2466 0,2478 0,0012 0,47
,C” = Kozuti forgalom, amely nem tartalmazza a bdnya milkodéséhez tartozd

szallitojarmdvek forgalmi adatait — A banya mikodése nélkili alapallapot
,D” = Kozuti forgalom, amely tartalmazza a banya mikddéséhez tartozd szallitdjarmivek
forgalmi adatait

37. tablazat. 39-es Ut telepiilésen belil Madon (v =50 km/h)

Jarmlikategoriak G Eno2 G [db] Eno2 Valtozas Valtozas
[db] [mg/s*m] [mg/s*m] AEo; [%]
[mg/s*m]
»E” (v =50 km/h) »F’(v =50 km/h)
. jdrm(ikategoria 2045 0,0336 2045 0,0336
II. jdrm(ikategoria 87 0,0055 87 0,0055
1. jarmikategoria 263 0,0182 270 0,0187
Osszesen 0,0573 0,0578 0,0005 0,85
»E” = Kozuti forgalom, amely nem tartalmazza a banya mikddéséhez tartozd

szdllitojarmdvek forgalmi adatait — A banya mikodése nélkili alapallapot
,F” = Kozuti forgalom, amely tartalmazza a banya m(ikodéséhez tartozd szallitdjarmdvek
forgalmi adatait

38. tablazat. Banyatelken beliili forgalom (v = 40 km/h)

G [db] Eno2 Valtozas
[mg/s*m] AEyo,
[mg/s*m]
»G”(v =40 km/h)
0 0
0 0
12 0,0008
0,0008 0,0008

,G” = Banyatelken beliili forgalom

Ha az lilepedés és az atalakulas hatdsat figyelmen kivil hagyjuk, akkor a hatdsteriilet hatara
a kovetkezé:

Nappali idészak, besugarzas mérsékelt — Pasquill-féle stabilitds-indikator B (p = 0,143).

A kornyezet sik, novényzettel boritott teriilet (zo=0,1)

x: hatasterilet hatdra (m) az ut tengelyétGl szamitva

H = Kipufogd magassdg (A biztonsag miatt a Ill. kategdridju tgk.-k kipufogd magassagat
vettiik figyelembe)
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

»Viez6zombor (HangAcstetd) - zeoit.” bt.
e ihatdstanuimany

Hatarérték: 100 ug/m3 (6ras érték, a NO, értékre megadott szigorubb értéket vessziik
figyelembe)
Normativ terhelési index a hatasterilethez, a hatarérték 10 %-a: 10 p,tg/m3

39. tablazat.

,A” eset
Enoz a u Oy Zo p H C X
[mg/s*m] [’] [m/s] [m] [m] [m] [ug/m’] [m]
20 8,29 9,93 31
A 30 5,77 9,75 22
vt 0,0882 r 2,5 218 0,1 0,143 1,5 5,49 16
90 2,99 9,41 11
,B” eset
Enoz a u Oy Zo p H C X
[mg/s*m] [’] [m/s] [m] [m] [m] [ug/m’] [m]
20 8,57 9,66 32
B” 30 5,77 9,83 22
” 2 ’ 1 14 1 !
eset 0,0889 45 > 4,19 o 0,143 > 9,57 16
90 2,99 9,49 11
,C” eset
Enoz a u Oy Zo p H C X
[mg/s*m] [’] [m/s] [m] [m] [m] [ug/m’] [m]
20 23,02 10,00 79
,C” 30 15,76 9,99 56
oot 0,2466 25 2,5 1121 0,1 0,143 1,5 093 n
90 8,00 9,84 30
,D” eset
Eno2 a u Oy 2y p H C X
[mg/s*m] [’] [m/s] [m] [m] [m] [ug/m’] [m]
20 23,34 9,91 80
»D 0,2478 30 2,5 16,07 0,1 0,143 1,5 9,84 >7
eset 45 11,21 9,98 41
90 8,00 9,88 30
,E” eset
Eno2 a u Oy 2y p H C X
[mg/s*m] ['] [m/s] [m] [m] [m] [pg/m’] [m]
20 5,50 9,72 21
" 30 3,70 9,89 14
,E” eset 0,0573 5 2,5 277 0,1 0,143 1,5 9,34 10
90 1,85 9,89 5
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,

” (Hongicstets)- b kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa

kémyezetihatastanuimany 4.6. Levegd
»F’ eset
Eno2 a u Oy 2y p H C X
[mg/s*m] [l [m/s] [m] [m] [m] [ug/m’] [m]
20 5,50 9,80 21
" 30 3,70 9,98 14
,F’ eset 0,0578 5 2,5 277 0,1 0,143 1,5 9,42 10
90 1,85 9,98 5
,G” eset
Eno2 a u Oy Zy p H C X
[mg/s*m] [’] [m/s] [m] [m] [m] [ug/m’] [m]
20 <10 Nincs
,G” 30 <10 Nincs
oot 0,0008 25 2,5 0,1 0,143 1,5 <10 Nincs
90 <10 Nincs

A levegd védelmérdl szolé 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2 §-bana kovetkezd értelmezd
rendelkezések szerepelnek:

8.diffuz forrds: olyan levegGterhelést okozd tevékenység, kibocsato fellilet vagy berendezés,
amely nem mingsil légszennyez6 pontforrasnak, tovabba a szabadban végzett tevékenység,
amely légszennyez6anyag kibocsatassal jar;

12c.helyhez kétott diffuz forrds hatdsteriilete:a vizsgalt diffuz forras koril lehatarolhatd azon
legnagyobb terilet, ahol a diffuz forrds 4dltal maximalis kapacitaskihaszndlas, ennek
hidnyaban jellemzd tizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhatd —
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forras kdrnyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott varhatd talajkozeli levegGterheltség-valtozas

a) az egydras (PMyp esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-andl nagyobb,

b) a terhelhetGség 20%-andl nagyobb vagy

c) az egyoras (PMyg esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Jelen esetben a jogszabaly a) feltétele érvényes.

A kozvetlen hatasteriilet fogalma: azt a tavolsagot értjik alatta, amikor a hatdsbdl eredé
valtozas a légszennyezettségi hatarérték 10 %-aval azonos.

Hatarérték: 100 ug/m3 (6rds érték, az NO, értékre megadott szigorubb értéket vessziik
figyelembe)

Az NO, 6ras hatarértéke a helyhez kotott légszennyez6 pontforrdsok kibocsatasi
hatarértékeirsl sz616 4/2011 (1. 14.) VM rendelet alapjan 100 pg/m’

Normativ terhelési index a hatasterilethez, a hatarérték 10 %-a: 10 ug/m3

Hatasteriilet nagysaga, abrazolasa:

Belsé szallitasi utvonalon (,G” eset):nem alakul ki hatasteriilet
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

»Viez6zombor (HangAcstetd) - zeoit.” bt.
16 ihatdstanuimany

A 39-es ut telepilésen kivil, Mad felé (v = 90 km/h)haladd forgalom légszennyez8
kibocsatasanak hatasteriilete, amely nem tartalmazza a banya milkodéséhez tartozd
szallitdjarmivek forgalmi adatait (,A” eset): 11—31m

A 39-es ut telepilésen kivil, Mad felé (v. = 90 km/h) haladd forgalom légszennyezé
kibocsatasdnak hatasterilete, amely tartalmazza a banya milkodéséhez tartozd
szdllitdjarmdvek forgalmi adatait (,B” eset): 11-32m

Hatasteriilet béviilése: 1 m

A 37-es ut telepilésen kivul Miskolc felé (v = 90 km/h))haladé forgalom légszennyez8
kibocsatasanak hatdasteriilete, amely nem tartalmazza a banya milkodéséhez tartozd
szallitdjarmivek forgalmi adatait (,,C” eset): 30—79 m

A 37-es Ut telepiilésen kivul Miskolc felé (v = 90 km/h) haladé forgalom légszennyezd
kibocsatasdnak hatasterilete, amely tartalmazza a banya mdlkodéséhez tartozo
szdllitojarmdvek forgalmi adatait (,D” eset): 30 —80 m

Hatasteriilet béviilése: 1 m

A 39-es Ut telepulésen belil Madon (v = 50 km/h)haladé forgalom légszennyez8
kibocsatasanak hatdasteriilete, amely nem tartalmazza a banya milkodéséhez tartozd
szallitdjarmUivek forgalmi adatait (L,E” eset):5—21m

A 39-es Ut telepllésen belil Madon (v = 50 km/h)haladé forgalom légszennyezd
kibocsatasdnak hatasterilete, amely tartalmazza a banya milkodéséhez tartozd
szdllitojarmdvek forgalmi adatait (,F” eset): 5—21 m

Hatasteriilet boviilése: Nincs hatasteriilet boviilés

A hatasterilet dbrazoldsa felesleges, mivel a meglévé allapot csak két szakaszon valtozik kis
mértékben 1. 1 m-rel a banya szallitasi tevékenységének hatasara.

Gépek égéstermék kibocsatasa

A banyaban egyszerre miikodhetnek a munkagépek és a bels6 szallitds gépjarmdveia 4.6.3.
fejezet els6 részében leirt napi mikodési idével. A felsorolt gépek kevés elmozduldssal végzik
a munkajukat, igy helyhez kotott pontforrasként kezeljlik Gket.

A hatdsteriilet lehatarolasdhoz a kovetkez6 egyszerUsitéseket vezetjik be.

e A munkagépeket pontforrasokként kezeljiik, mivel naponta nagyon kis elmozduldsokat
végeznek a banyaudvaron beliil.

e A szdllitdshoz hasonldan a légszennyez6 anyagok koziil csak az NO, hatasat vizsgaljuk,
mivel ez az anyag adja a legnagyobb kiterjedés(i hatasteriletet.

e A munkagépek fajlagos emisszioit nem ismerjik, ezért tervezési adatként a nehéz terepi
munkavégzés miatt a tehergépjarmdivekre adott alapjarati érték kétszeresét haszndljuk.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

»Viez6zombor (HangAcstetd) - zeoit.” bt.
16 ihatdstanuimany

Egep(1 g€p, ha folyamatosan dolgozik)= 2 * 36,4 g/h = 72,8 g/h = 20,22 mg/s
A lakott teriletekhez valdé nagy tavolsdg miatt a 7 munkagépet egy kibocsatdsi pontba
helyezzik a szdmitasoknal.

A gépek tényleges lizemi idejét a 4.6.3 fejezetben kozoltiik.
A tényleges emisszio: E = 0,055 kg/h = 15,39 mg/s

A leveg6 védelmérdl szolé 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendelet szerint:

»2. § 14. helyhez kotott pontforras hatasterilete: a vizsgdlt pontforras koril lehatarolhatd
azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximadlis kapacitaskihasznalas, ennek
hidnyaban jellemz6 tizemallapot mellett kibocsatott - mdszaki becsléssel meghatarozhato -
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 pontforras kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott varhatd talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egydras (PM1q esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-4anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMyg esetében 24 éras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Hatarértékek
Légszennyezd anyagok Az egyoras légszennyezettségi hatarérték (ug/m3)
Nitrogén-oxidok 100

A levegébterheltségi szint NOyx levegGszennyezé anyagokra vonatkozéd egészségligyi
hatarértékét a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. melléklete szerint allapitottuk meg.

A hatasteriilet hataran a koncentracid (légszennyezettségi hatarérték 10%-a)
Légszennyez6 anyagok Talajkézeli leveg6terheltség (ug/m’)
Nitrogén-oxidok 10

Szamitasi alapelv

A légszennyez6 anyagok légkori terjedésének vizsgalatdt transzmisszidés szamitasokkal
végeztik el.

Alkalmazott szabvanyok szerint: MSZ 21459/1-81, 21457/4-80, MSZ 21459/5-85, MSZ
21460

A transzmisszios szamitdsoknal a teriletre jellemz6 atlagos meteorolégiai adatokat és a
szennyezbanyagok szélterjedése szempontjabdl legkedvez6tlenebb légkori allapotokat
vettiik figyelembe.

Felhasznalt egyenletek:

Folytonos pontforras gdazallapotu szennyezGanyag és 10 Bm-nél kisebb atmér6jl szilard
részecske kibocsatasa kovetkeztében a rovid idejd (1 6ra) atlagoldsi id6tartamra vonatkozo
koncentraciot (Cgi) a felszinkozelireceptorpontban, ha kis terjedési tdvolsagok esetén
eltekintiink a gdzallapotu szennyezbanyag kimosdddsatdl, szaraz llepedésétdl, valamint
kémiai dtalakulasatol, a kovetkezéképen hatarozzuk meg:

Dokumentdcid azonosito: MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
1855 KHT.docx Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404

105/152



4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,

” (Hongicstets)- b kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa

16 ihatdstanuimény

4.6. Levegd
E 1 (| H
Cy = = Exp| ——-| — {‘u—‘f}
ﬂ-Gy-Gz-um o, m

Az 6sszefliggésben:

E, : folytonosan miikédd pontforras rovid atlagolasi id6tartamra vonatkozo
gazallapotl szennyez6anyag emisszidja [mg/s];

H : a pontforras effektiv kéménymagassaga [m];

Un : folytonos pontforras fistfaklydjara jellemz6 szélsebesség rovid id6tartam alatti
kbzépértéke [m/s]; (MSZ 21457/3)

oy, G, : folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve
fuggbleges turbulens szorddasi egyutthatdja (MSZ 21457/4) [m];

H
GZ — 0’38p],3 (8,7 _ hl_) % x],55€Xp(—2,35p) (m)
p : a szélprofil egyenlet kitev6je (szélexponens);
2o : az érdességi paraméter (a forras kérnyezetében, széliranyfiiggo).
x : a forrastdl vald tavolsag a széliranyban (m);

Effektiv kéménymagassdg és az emelkedd fiistfaklydra jellemzé szélsebesség
A két jellemz6 meghatarozasaval az MSZ 21459/5-85 sz. szabvany foglalkozik.
Ha a kibocsatott véggaz és a kornyezeti levegd kozotti hémérsékletkilonbség 50 2C-nal

kisebb, akkor a pontforras jarulékos kéménymagassagat a kovetkez6 0Osszefliggéssel
hatdrozzuk meg:

Ah =

S

((1L5-v-d +0,0096-0,) [m]

Az 6sszefliggésben:
k : a légkori stabilitastol fliggd korrekcids tényezd;

U :az emelked§ fustfaklyara jellemzé szélsebesség [m/s];

v : a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d : a kiirt6torok atméréje [m];

Qp : a kibocsatads héarama [kW].

Az effektiv kéménymagassag a kovetkez6 képlettel szamithaté:
H=h+Ah [m]

Az 6sszefliggésben:
h — a tényleges kéménymagassag [m].
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

»Viez6zombor (HangAcstetd) - zeoit.” bt.
16 ihatdstanuimany

sr 7.

A hékibocsatas szamitdsara a kovetkezd egyszer(sitett 6sszefliggés hasznalhato:

0, o Ll g [7]
T,
Az 6sszefliggésben:
Ts : a kidramlé gaz hémérséklete [K];
Ty : a kornyezd levegS hémérséklete [K];
v : a szennyezett levegd kiaramlasi sebessége a kilépésnél [m/s];
d : a kiirt6torok atméréje [m].

Ha a v < 1,5 x u(h), akkor a ledramlas figyelembe vételével korrigdlt tényleges
kéménymagassag a kovetkezd:

h =h+2-{L—1,5]d [m]

u(h)

A tényleges kéménymagassag és a kibocsatds effektiv magassdga kozotti tartomdnyra
jellemzé atlagos szélsebességet az

()=, [ 1 p m

0 N

Az 6sszefliggésben:
h : a talajfelszint6l mért fliggbleges tavolsag [m];
ho : a szélmér6hely magassaga [m];
Ug : szélsebesség a szélmérShely magassagban [m/s].

szélprofilegyenlet alapjan az

1 1
u, H" —h” m

(p+1)-nf  H-h s

u=

az Osszefliggésben:
H : az effektiv kéménymagassag [m];
h : a tényleges kéménymagassag [m];

egyenlet irja le.

Pontforrasok esetében az effektiv kéménymagassdg meghatdrozdsara az ismertetett
egyenletrendszernek nincs explicit megolddsa, a szamitds elvégzésére iteraciot kell
alkalmazni. Az iteraciot gépi szamitassal a kovetkezé mddon célszeri elvégezni:

1. Iépés: kiinduld értékként ¥ legyen egyenls ugp-val;
2. lépés: az U pillanatnyi értékével kiszamitjuk a kibocsatas effektiv magassaganak értékét;
3. lépés:H szamitott értékével meghatdrozzuk ¥ (j értékét;

4. lépés: U (j és el6z6 értékét 6sszehasonlitjuk.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

»Viez6zombor (HangAcstetd) - zeoit.” bt.
16 ihatdstanuimany

Ha az eltérés 1 %-os hibahatdron belil van, akkor vége a szamitasnak, ellenkezé esetben
vissza kell térni a 2. Iépéshez. A megengedett relativ hibanak 1 %-ot feltételezve, az iteracid
altaldban 3-4 ciklus utan befejezédik.

A szennyez6 hatds meghatdrozasahoz sziikséges tényez6k (pl. transzmisszids paraméterek)
szdmitasa a ,Légszennyez6 anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemz6i.” c. MSZ 21457-1-
6:2002 sz. szabvanysorozat alapjan torténhet. Mivel ez utébbi alkalmazasahoz — a terjedési
tényez6k meghatarozasahoz — sziikséges reprezentativ magaslégkori meteoroldgiai mérési
adatok nem allnak rendelkezésre ill. a terjedési folyamatok esetiinkben a kis forrdésmagassag
miatt a légkori hatdrréteg alsé zénajdban mennek végbe, a transzmissziés paraméterek
meghatdrozasdt a kordbban érvényben Iév6 MSZ 21457-1-4:1979-1980 szamu,
,Légszennyez6 anyagok transzmisszios paraméterei.” cimd szabvanysorozat alapjan végeztiik
el.

Az iterdcio kézi szdmitassal is elvégezhetS. Gyorsabb becslésre ad azonban lehet6séget a
kovetkez6 Osszefliggés:

Ah=27cQ? u*

A ,c” korrekcids tényezd értékét az A és a p paraméterek fuggvényében az MSZ 21459/5-85
abrajabal allapitjuk meg, ahol

A=3,76 ((Qn”” (p +1) ")/ (uohi®**?)
A szamitasnal utobbi megoldast alkalmaztuk.

40. tablazat. Kiindul6 adatok

p 0,143 MSZ 21457/4-80 2.3.1. 1. tablazat, B

Zo[m] 0,1 MSZ 21457/4-80 2.3.2. 3. tablazat

E[kg/h] NOx 0,055 Tervezési adat

Ug[m/s] 2,5 Felvett tervezési adat, atlagos szélsebesség
h [m] 1,5 Felvett tervezési adat

A szamitasoknadl tovabbi kozelitéseket alkalmazunk, igy H ~h és un, ~ ug.

41. tablazat. Hatasterllet tavolsaga a 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja

szerint
Munkagépek
hatarérték 10 %-a tavolsag
[ug/m’] [m]
C(Gmax) (ug/m’) nitrogén-oxidok 10 41

A hatasterilet a gépek altal lefedett teriilet kézéppontjatdl 41 m-re van, amikor a talajkozeli
levegGterheltség valtozas eléri az egyoras légszennyezettségi hatarérték 10 %-at.

A hatdsteriilet a banyatelken beliil van, dbrazolasa felesleges.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

»Viez6zombor (HangAcstetd) - zeoit.” bt.
16 ihatdstanuimany

Uveghdzhatdsu gdzok megjelenése a termelési folyamatban

a) az liveghdzhatdsu gdzok vdrhatd kibocsdtdsdanak — éves és tonndban meghatdrozott —
bemutatdsa szamitdsokkal aldtémasztva,

A banyamlivelés soran a gépek és szallitdjarmdvek kipufogd gazai liveghazhatasu gazokat is
tartalmaznak. (Pld. szén-dioxid) A folyamatban meghatarozé a szallitdjarmdvek kibocsatasai.
Szamszer(sithetd adatokkal nem rendelkeziink.

b) az olyan, lehetséges alkalmazkoddsi intézkedések, valamint az liveghdzhatdsu gdzok
kibocsatdsdnak csokkentését, illetve ellentételezését szolgdlo intézkedések bemutatdsa,
amelyek éghajlati, o6koldgiai és kiérnyezeti szempontbdl hasznosak, tovdbbd
megvaldsitasuk nem jar ardanytalanul magas kéltséggel,

Lehetséges csOkkentési mddszerek:

e kisebb kibocsatasu gépekkel felvaltani a jelenlegi gépparkot (folyamatos korszer(sités,
fejlesztés — sajat elhatarozas)

e aszallitok felé elvards, hogy cseréljék le régebbi gépeket korszerlbbre (Kézvetlen rahatas
nincs, ha a szallitast végz6 jarmlvek megfelelnek az orszdgos elbirasoknak.)

o flivesités, fasitas (sajat elhatarozds, mértéke méréssel nem meghatarozhato, becslése is
szinte lehetetlen)

c) annak szamitdsokkal aldtdmasztott bemutatdsa, hogy a tervezett tevékenység hogyan
érinti az liveghdzhatdsu gdzok megkdtését vagy névényzet dltali elnyelését

Banyaszati tevékenységnél a hatas rendkiviil Osszetett, szdmitdsokkal ezt alatdémasztani
rendkiviil nehéz. Nincsenek olyan orszagos adatok, amelyek hitelt érdemlGen bizonyitani
tudjak, hogy a kitermelés, a kitermeléshez kothets széllitas, a terilet haszndlat mdédjaban
bekobvetkezett valtozas mennyiben felelds a konkrét tevékenységhez kothetben.

Osszességében elmondhato, hogy a kitermelés és a szallitasi tevékenység az alapallapothoz
kis mértékben noveli az liveghdzhatdsu gazok képz6dését, a terilethaszndlat valtozasa is (a
novényzet csokkenése) altaldban kedvez6tlen hatast okoz.

4.6.8. A miivelés és a szdllitds egyiittes hatdsa

A milvelés és szdllitds hatdsainak hatasteriilete nem érintkezik egymassal, nincs a
hatasteriiletek kozott atfedés, vagyis nincs olyan terilet, ahol a hatasok 6sszegz6dnének. A
konkrét szamitasokat a 4.6.7. fejezetben szerepeltettiik.

4.6.9. A kérnyezetdllapot vdltozasanak hatdsa a lakossdg egészségiigyi dllapotdra

Nem mutathato ki kedvezétlen hatas.
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.6. Levegd

»Viez6zombor (HangAcstetd) - zeoit.” bt.
16 ihatdstanuimany

4.6.10. A kornyezetkdrosodds, kornyezetterhelés hatdsai elkeriilésének, mérséklésének
lehetéségei.

LevegGtisztasag-védelmi szempontbdl javasolt intézkedések, lehetdségek:

e Munkagépek tervszeri karbantartdsa, a munkagépek motorjainak ellen6rzése. Mivel a
gépek fogyasztasanak novekedése altaldban a kdros anyag kibocsatasaval is szoros
Osszefliggésben van ezért a Kft. torekszik jé miszaki allapoti munkagépek
Uzemeltetésére a tervszer( karbantartdsra, id6ben torténé cseréjiikre.

e A szdllitdsban csak olyan teherjarm(ivek vesznek részt, amelyek a hatalyos orszagos
el6irdsokat teljesitik.

e A meddd depdk helyét gy allapitjdk meg, hogy a szallitast végz6 jarmiivek a
deponadlaskor esetlegesen keletkezett sarat a banya bekots atjara ne tudjak kihordani.

e Atajban okozott seb eltakardsa érdekében a maradd banyagodrot korkorosen 5—10 m
széles erddsavval kivanjuk kdrbevenni, amely a porképzddést is gatolja, illetve megkoti.
porképz6dés megakadalyozasa érdekében a szallitéjarm(ivek sebessége nem haladhatja
meg az 5 km/h értéket. A beléptetésnél ezen elSirast minden kiilsé szallitast végzs
személlyel kozolni kell!

e Akulsé szallitasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy a szallitmany ne okozzon a 4/2011.
(I. 14.) VM rendeletben meghatarozott hatarérték feletti szallépor terhelést, a
gépkocsikon a termelvényt kotelez6 ponyvaval takartan szallitani. A portaszolgdlat nem
engedhet be olyan gépkocsit a telephelyre, amely nem rendelkezik megfelel6 méret(
takaréponyvaval.

e A bdnya bekot6 utjat és a 37. sz. kozut csatlakozas kornyezetét mindig tisztan kell tartani.
Az esetlegesen elpergett anyagot sepris gépjarmluvel fel kell takaritani.

e A kilsG szallitasi utakon a felhordott sar feltakaritdsardl rendszeresen és folyamatosan
gondoskodni kell.

e A bdnyalzemben folytatott tevékenységet szabalyozd mdszaki Gizemi terv tartalmazza a
termeléshez kapcsolédd kornyezetvédelmi, ezen beliil a leveg6tisztasdg-védelmi
el6irasokat.

4.6.11. A kbrnyezetet éré hatdsok mérésének, elemzésének modja, a tevékenység
folytatdsa sordn

A kornyezetet éré hatasok levegéltisztasag-védelmi szempontbdl nem jelentGsek a 4.6.10.
pontban javasolt el6irdsok betartasa soran.

Az elGirasok betartasanak ellenérzése vezetdi feladat.

Amennyiben az el6irdsok betartdasa maradéktalanul betartdsra keril, akkor nem javaslunk
kiilon mérési kotelezettség elGirdsat.
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4.6.12. Az utéellenérzés modja a tevékenység felhagydsat kévetéen

A tevékenység felhagydsakor is rendezett mddon kell az utémunkdlatokat végezni. A
felhagyas soran a tdjrendezési terv szerint kell kialakitani a terepviszonyokat. A gépi
munkavégzés soran ugyanugy be kell tartani a leveg6tisztasdg-védelmi el6irasokat, mint
miiveléskor (4.6.9. fejezetet). A felhagyaskor nem szabad nyitott, porzé feliileteket hagyni a
banyatelek teriletén. A felhagyas utan is gondoskodni kell a teriilet Grzésérél, vagy olyan
mUszaki védelmérdl, amely megakaddalyozza, hogy a banyatelek teriletére idegen anyag,
szemét kerdljon.

4.6.13. Osszefoglalds

A kornyezetet ér6 hatdsok leveg6tisztasdg-védelmi szempontbdl nem jelentGsek.

A milvelés és szdllitds hatdsainak hatasteriilete nem érintkezik egymassal, nincs a
hatasteriiletek kozott atfedés, vagyis nincs olyan terilet, ahol a hatasok 6sszegz6dnének. A
szallitdsi utvonal mentén, a 37-es Ut Miskolc felé es6 részén a korforgdig és a 39-es ut
kiiltelki szakaszain a feldolgozdig a széllitasi hatasterilet 1 — 1 m-rel né, vagyis ut
kdzépvonalatdél 79 m-rél 80 m-re, valamint a Mad felé es6 szakaszom 31 m-rél 32 m-re alakul
ki hatasterilet, de ezen tavolsagon belll nincs lakéhdaz. A tobbi szallitasi szakaszon nincs
hatastertlet béviilés.

Osszességében elmondhatd, hogy a kitermelés és a szallitds kis mértékben noveli az
Uveghazhatdsu gazok képz6dését, a terlilethasznalat valtozdsa is (a novényzet csdkkenése)
altaldban kedvezé6tlen hatast okoz. A maradd banyagodrot korkorosen 5 — 10 m széles
erddsavval kivanjuk kdrbevenni, amely kedvezs hatasu.

4.7. Zaj
A kornyezeti zaj értékelését a kovetkezs rendeletek, elGirasok betartasaval végeztiik el:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
e 25/2004. (XI1.20) KvWM rendelet
A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl
e 93/2007. (XIl. 18.) KWWM rendelet
A zajkibocsatasi hatarértek megadllapitdasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellen6rzésének a madjarol
e 27/2008. (XIl.3.) KEM-EUM egyuttes rendelet
A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsardl
e 29/2001. (XIl.23.) KEM-GM egyittes rendelet
Egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatds mérési
modszerérdl
e MSZ13-111:1985
Uzemek, épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatasi hatarértékek
meghatarozasa
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e MSZ 15036:2002
Hangterjedés a szabadban
e MSZ 18150-1:1988
Kornyezeti zaj vizsgdlata és értékelése
e UT 2-1.302:2003
Kozuti kozlekedési zaj szamitasa
e UT2-1.109:2004
Orszagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa

4.7.1. A hatasteriilet kiterjedése

Tehdt a tevékenység hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a bdanyatelek
banyaszati tevékenységgel érintett terileteitél 457 m-ig tarté teriilet. A hatdsteriletet a 7.
abran mutatjuk be.

A szdllitasi tevékenységre zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl hatasteriiletet nem jel6link ki.
Ennek indokladsa az 4.7.3.2.2. pontban szerepel.

4.7.2. A tevékenység megvalositdasa nélkiil fennallé kérnyezeti dllapot

A tevékenység hatdsa nélkil fennallé kornyezeti dllapotot a tevékenység hatdsaval
parhuzamosan a 4.7.3. pontban mutatjuk be.

4.7.3. A tevékenység hatdsa a kérnyezeti dllapotra

4.7.3.1. Uzemeltetés

A banya mivelése soran az alkalmazott gépi berendezések, szallité eszkozok mikodése
eredményeként folyamatos zajkibocsatassal kell szamolnunk.

A mivelésre tervezett teriilethez legkozelebbi védendd teriilet a mdvelésre tervezett
terilettdl Ny-ra taldlhatd Bodrogkeresztur EK-i részén. (Bodrogkeresztur, Rékdczi Ferenc utca

42.)

A terhelési pont (,A”) kijelolésénél a lakoteriileteknek a bdanyateleknek legkozelebbi

lakoépliletét vettik figyelembe. Mas terhelési pont felvételét sziikségtelennek tartottuk,

mert védenddé épliletek vagy

e Bodrogkeresztur illetve Bodrogkisfalud belteriletén, az ,,A” terhelési ponttdl K-re, attdl
nagyobb tavolsagra;

e Mez6zombor, illetve Tarcal belteriiletén a banyatdl [ényegesen nagyobb tdvolsagra

helyezkednek el.

A terhelési pont helyét a 42. tablazatban és a 1. dbrdn mutatjuk be.
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42. tablazat. A terhelési pont helye

Terhelési Y [m] X [m]
pont
A 821308 316536

A terhelési pontndl a banyam{ivelés soran keletkez6 zajokat szamitds utjan hataroztuk meg.

4.7.3.1.1. Zajterhelési és zajkibocsdtdsi hatdrértékek meghatdrozdsa

A zaj és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) KEM-EUM egylittes rendelet
szerint a zajtol védendd teriileten kell teljesilnidk, illetve a teriletek kijelolt részén.

A zajkibocsatds mindGsitéséhez sziikséges hatarérték meghatarozasanak kiindulasi feltételei
az alabbiak.

e A tervezett banya zajvédelmi szempontok szerint ,lzem”, igy a keletkez6 zaj , Uzemi
létesitményekbdl szarmazdé zaj”-ként jellemezhetd.

e A zajtdl védendd teriilet lakott teriletek, falusias jellegli beépitettséggel (,A” terhelési
pont).

e A munkavégzés soran nappali (06-22 6ra) idGszakban torténd tevékenységgel szamolunk.

e A tervezett banya kozvetlen hatdsteriilete — ismereteink szerint - nem 3all fedésben mas
Uzemi, vagy szabadid@s zajforrds kozvetlen hatdstertletével.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egyuttes rendeletben meghatéarozott
hatarértékek kozil a vizsgilt esetre:

A zajkibocsatasi hatarértéket az I. foku kornyezetvédelmi hatdsag allapitja meg a 93/2007.
(X11. 18.) KWWM rendelet és a 27/2008. (XIl. 03.) KEM-EUM egyiittes rendelete alapjan.

A zajterhelési hatarértéknek a védendé épilet homlokzati sikja el6tt a nyilaszarétdl 2 m-rel
kell teljestilnie, a padldszint felett 1,5 m magassagban.

A legkozelebbi lakdépiletnél a létesités soran keletkez6 zajokat szamitds Utjan hatdroztuk
meg.

A hatdésagnak a zajkibocsatasi hatarértékek megadllapitdsdhoz a kovetkezd szempontokat
javasoljuk figyelembe venni:

A zajkibocsatasi hatarértéket 93/2007. (XII. 18.) KWWM rendelet 1. § (1) alapjan a zajforras
hatasteriiletére kell meghatdrozni. Mivel a banyaszati tevékenység kozvetlen hatdstertiletén
nincsenek védendd épiletek, zajkibocsajtasi hatarértéket megallapitani nem kell.
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4.7.3.1.2. Hangteljesitményszintek meghatdrozdsa

A 2.5.3. pont 8. és 9. tabldzatdban bemutattuk a maximalis termelési kapacitas
biztositdsdhoz egy muiszakban (1 napon) az egyes eszkozoknek az egyes munkafolyamatok
elvégzéséhez szikséges atlagos Gzemiddbket.

27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egylttes rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja az egyes

tevékenységekhez kapcsolddé gép UlzemidGket a nappali

napszakban a

legnagyobb

zajterhelést add folyamatos 8 drara torténé meghatdrozasat irja el6. Ezeket a 8. és 9.
tablazatbdl kiindulva 43. és 44. tablazatokban becsultiik.

43. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges (nappali) 8 éras
megitélési id6re vonatkozé miikodési id6tartamai munkafolyamatonként és gépenként

Géptipus Gép Max. | Letakaritds | Zeolitos | Riolittufa | Osztalyozas | Tajrendezés | Belsé | Osszesen
kapacitas riolittufa | kitermelés szallitas
[m®/h] kitermelés
[h/nap] [h/nap] | [h/nap] [h/nap] [h/nap] | [h/nap] | [h/nap]
Homlokrakodé Volvo L-150 205 1,5 1,5 3,0
Hegybonto O@K RH-80 48 1,0 2,0 4,0 7,0
Lanctalpas foldtolé | T-130 - 1,5 1,5 3,0
Osztalyozok EXTEC Turbo 67 4,0 4,0
Tehergépkocsik 1. 30 1,5 1,5
2. 30 6,0 6,0
3. 30 6,0 6,0
A 68. - 70. tablazatokban osszefoglaltuk az egyes munkagépek mechanikai és akusztikai
teljesitményét.

Az egy idGszakra es6 egyenértékl hangteljesitményszint — T = 8 drara vonatkoztatva — a
kovetkez6 Osszefliggéssel hatarozhatd meg:

Az 6sszefliggésben:

hangteljesitményszint alapjaraton [dB]
hangteljesitményszint maximalis teljesitménynél [dB]
alapjaratu m(ikodés 8 éras megitélési idGre vonatkozé id6tartama [h]
a maximalis teljesitményld mikodés 8 oras megitélési id6re vonatkozd
idGtartama [h]

LAalap .
LAmax .
talap .

tmax .

1
Ly, = IOIg[F (talapj 10" b - 10 L )]
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44. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges (nappali) 8 éras
megitélési idére vonatkozé miikédési gépenként

Munkagép fajtaja Eszk6z megnevezése Eszko6z A 8 oras
teljesitménye | hangteljesit- | megitélési
mény-szint- idére
hatarérték | vonatkozé
id6tartam
[kw] [dB] [h]

Kotré-rakodo Volvo L-150 max. telj.-nyel 200 *107,3 3,0
(kerekes) terhelés nélkul *101,0 2,0
Kotré-rakodo O@K RH-80 max. telj.-nyel 118 *106,8 7,0
(lanctalpas) terhelés nélkal *103,0 1,0
Foldtolo T-130 max. telj.-nyel 118 *109,8 3,0
(lanctalpas) terhelés nélkal *106,0 2,0
Osztalyozo EXTEC Turbo max. telj.-nyel 75 100,0 4,0
terhelés nélkul 100,0 1,0
Tehergépkocsik 1. max. telj.-nyel 200 **105,0 1,5
terhelés nélkul 0,0
2. max. telj.-nyel 200 **105,0 6,0
terhelés nélkul 0,0
3. max. telj.-nyel 200 **105,0 6,0
terhelés nélkul 0,0

* 29/2001. (XI1.23.) KEM-GM egyiittes rendelet alapjan

*k Kovacs Attila: Gépszerkezettan (1988) c. jegyzete 248 oldal, mddositva 70/157/EGK iranyelv és

mad. alapjan az
ahol N: névleges teljesitmény [kW]

Ly, =101gN, +82

[dB] 6sszefliggés szerint,

***  Becslés hasonlo kapacitasu osztalyozdk hangteljesitményszintje alapjan

A szabvany szerint a

szabadban

Iévé hangforrasok egy csoportja a

kornyezeti

hangnyomasszint szamitdsakor egyedi hangforrdsnak tekinthet6, ha a csoport mértani
kdzéppontjatol a terhelési pontig mért tavolsag legaldbb kétszer akkora, mint a csoport
legnagyobb linedris mérete. Ennek a feltételnek a részt vevs gépek megfelelnek, igy egyedi
hangforrasnak tekinthet6k. Az egy helyen miikodd gépek egyittes hangteljesitményszintjét

a kovetkezd 6sszefliggéssel szamitjuk.

L

Wossz

=10-1g(10>" 1 +10%" w2 4 +10%"m )

Az 6sszefliggésben:

Lwi = az 1. eszkoz hangteljesitményszintje [dB]
Lw; = a 2. eszkodz hangteljesitményszintje [dB]
Lwn = a n. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]

Az eredményeket a 45. tablazatban mutatjuk be.

[dB]
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45. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges (nappali) 8 éras
megitélési idGre vonatkozé hangteljesitményszintek

Munkagép fajtaja Eszk6z megnevezése Egyenértékii Osszes
hangteljesitmény- | hangteljesit-
szint ményszint
[dB] [dB]
Kotré-rakodo (kerekes) Volvo L-150 103,7 112,4
Kotré-rakodo (lanctalpas) O@K RH-80 106,5
Foldtold (lanctalpas) T-130 106,6
Osztalyozo EXTEC Turbo 98,0
Tehergépkocsi 1. 97,7
2. 103,8
3. 103,8

///////

vonatkozd 6sszes hangteljesitményszint:

Lw = 112,4 dB

4.7.3.1.3. Hangnyomdsszintek meghatdrozdsa

A tovdbbiakban megvizsgdljuk a bdanyatelekhez legkozelebbi terhelési pontban (a
banyatelekhez legkdzelebbi lakdéplilet ,A” terhelési pont) kialakulé hangnyomasszintet, ugy
hogy a zajforrast az ,A” terhelési ponthoz legkozelebbi olyan pontba vettlik fel, ami
zajforrdsként potencialisan szdmba vehet6 (,,B” zajforras).

A terhelési pontban fellép6 hangnyomadsszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany
szerint a kdvetkez6 Gsszefliggés szerint szamitjuk:

L =L, +K, +K,-K,-K, -K, K, -K, -K,+L

visszaverodés

[dB]
Az 6sszefliggésben:
Lw: Hangteljesitményszint [dB]
Ertékét a fentiekben meghatdroztuk. Lw =112,4 dB
Kir: lrdnyitasi index [dB]
Mivel az eszkdzcsoportoknak nincs hatarozott irdnyhatdsa,
Ko: Irdnyitasi tényez6 [dB]

Szamitasa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:
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Az 6sszefliggésben:
Q= térszog [sr]

Mivel az eszkozcsoportok erésen tiikroz6 fellilet felett
helyezkednek el (altaldban a kialakulé banyatd a forrds és a
terhelési pont kozé esik), Q=2m.

Ko=+3 [dB]

Kqg: Atdvolsagtdl fligg6 tényezé [dB]
Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:
K,=10-lg(4r-s’ /s3)=20-1g(s, /s,)+11 [dB]

Az 6sszefliggésben:
st: terhelési pont és a zajforras tavolsaga [m] s:=1800 m
So: Vvonatkozasi tavolsag. sp =1 m.

K.:  Alevegé elnyelése altal okozott hangnyomadsszint csokkenés [dB]

Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:

K, =a, s, [dB]

Az 6sszefliggésben

aL: alevegd altal okozott terjedési csillapitas [dB/m]

A szabvany szerint 10 °C hdémérséklethez, 70 % relativ
nedvességhez és 500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvencidhoz
tartozo terjedési csillapitas a, = 0,00193 dB/m.

Km: A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatdsa [dB]
Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:

K. {4,8_% (17+@ﬂ>0
St St [dB]

Az 6sszefliggésben
hm: a terjedési Ut kozepes fold feletti magassaga [m]. Minden zaj-
terhelési pont viszonylatban h,, = 4 m-t vesziink.

Kn : A hosszu idejli szint meghatdrozasara szolgdld korrekcid [dB]
Szamitdsa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:
3

5 06, 75)7 + 1.6] (8]

Az 6sszefliggésben
s: az észlelési pont és a zajforras tavolsagadnak vetiilete a fold

sikjan [m]
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Ko: A novényzet csillapité hatdsa [dB]
A szabvany szerint kivételes esetben, 6rokzold noévényzetnél teheté fel a
ndvényzet miatti csillapitas. igy jelen szamitasunkban értéke K, = 0 dB.

Ks: A beépitettség csillapito hatasa [dB]
Mivel a zajforrasok és a terhelési pontok k6zott nincsenek épuletek Kz = 0 dB-
lel szamolunk.

A szabvany dltal elGirt

K,+K, +K,<I5 [dB]

feltétel matematikailag teljesil.

Ke: Beiktatasi veszteség [dB]
A zajforrdsok és a terhelési pontok kozotti akaddlyok okozzak. Beiktatasi
veszteséggel nem szdmolunk.
Ke=0dB

Liaksr : Visszaverddési korrekcio
A lakéépiletnél, mivel a terhelési pont az épiilet el6tt van visszaver6déssel
kell szamolnunk. Az er6sen tagolt falak (pl. balkonos homlokzatok) esetében 2
dB visszaver6dési veszteséget is figyelembe kell venni. Lyksr = +1 dB-nek
vesszik, ami ugyan matematikailag nem pontos szamitas eredménye, viszont
a gyakorlatilag sziikséges pontossagot kielégiti.

A terhelési pontokban fellépé hangnyomasszintek a fentiek alapjan a kovetkezd
Osszefliggéssel szamithatok:

st > 40,63 m-nél:
L =L, +K,-K,-K,-K, -K,+L =

titkor

2
— L, ~20-lgs, ~0,00193.5, + > 17+ 20 |3 ——118-K,
s S L6s; +10

t t

[dB]
st < 40,63 m-nal:

3 2
=L, —20-lgs, —0,00193.5, —— 1 7K

L=L,+K,-K,-K, -K +L
t w Q d L e 1,6St2+105 e

tiikor

[dB]

Az 6sszefliggésbe behelyettesitve a hangteljesitményszintet, tavolsagokat

Lt =30dB
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Megéllapithatjuk, hogy a 2.5.4. pontban megadott gépparkkal legfeliebb 30 000 t/év
termelési kapacitassal végzett banydszati tevékenység soran az ,A” terhelési pontban fellép6
legnagyobb hangnyomasszint, a legkedvezStlenebb esetben is 30 dB, ami kielégiti az elbirt
L =50 dB, zajterhelési hatarértéket.

Megjegyezzik, hogy a fenti szamitasunknal elhanyagoltunk néhany tényez6t:

e nem szadmoltunk a banyagodor, valamint a zajforrdsok és a terhelési pont kozotti
domborzat jelent6s zajcsokkentd hatasdval (beiktatdsi veszteséggel);

o feltételeztiik, hogy az 0sszes berendezés a terhelési ponthoz legkdzelebb, egy helyen lesz.

A fentiek miatt szamitdsunk a biztonsag javara tért el.
4.7.3.1.6. A hatdsteriilet meghatdrozdsa

Az banyamlvelési tevékenység hatasterilete hataranak a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés alapjan azt a vonalat tekintjik, ahol
1. a zajforrasoktdl szarmazd zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték,
mivel a hattérterhelés tobb, mint 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték, azaz
40 dB
2. zajtol nem védendd kornyezetben (...) egyenld a zajforrdsokra vonatkozd GdilGteriletre
megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz
45 dB

A terhelési pontra a hangnyomasszintre felirt Osszefliggésiinket a banya muikodésére
alkalmazva meghatdrozhaté az a terhelési pont — zajforras tavolsag, ahol teljesiil

falusias lakoterileten terileten:

112,4—-20-1 0,00193 + 8 (17+300) 35t 11,8 = 40
’ g5 =% St S St 1,65 — 10° T
st = 749 m, a falusias lakdteriletet nem éri el!
zajtdl nem védendd kdrnyezetben:
112,4—-20-1 0,00193 + 8 (17+300) 35t 11,8 = 45
’ g5 =% St S St 1,65 — 10° T

st=457 m

Megjegyezzik, hogy szamitdsunk - az el6z6 pontban emlitettek miatt - a biztonsag javara
tért el.

Tehdt a tevékenység hatasteriilete zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a bdanyatelek
banyaszati tevékenységgel érintett teriileteitl 457 m-ig tarto terdlet.

A hatdsteriiletet a 7. dbran mutatjuk be.
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4.7.3.2. Szdllitas

A banyailzem 2 - 3 f6t fog foglalkoztatni, akik a banyat személygépkocsikkal kozelitik meg.
Ebbé6l kovetkezik, hogy a tevékenység személyszallitasi vonatkozasa elhanyagolhaté.

A haszonanyagok tehergépkocsikkal torténd elszéllitdsa a banyatdl a Mez6zombor 0248
hrsz.-0 Uton torténik a 37 szamu kozutig. A kozuton kiépitett Utcsatlakozas van. Innen

1. kb. 17 000 t/év széllitds, a termelvény 56,6 %-a a 37, majd a 39 sz. kézuton a madi
telephelyre;

2. kb. 5000 t/év szallitas, a termelvény 16,7 %-a a 37 sz. kozuton Miskolc felé;

3. kb. 5000 t/év szallitas, a termelvény 16,7 %-a a 37 sz. majd a 39 sz. kbzlton Tokaj felé;

4. kb. 3000 t/év szallitds, a termelvény 10,0 %-a a 37 sz. kbzuton Satoraljatjhely felé

irdnyul.

A kiszallitas hétkéznap nappal torténik.
A termelvény elszallitdsdhoz sziikséges maximalis teherautd forgalmat a kovetkezd

alapadatokbdl szamithatjuk, feltételezve, hogy azt 25 t teherbirdsu tehergépjarmivek fogjak
végezni:

e atehergépjarm( teherbirasa: 25,

e aszallitott dsvanyi nyersanyag nedves térfogatsulya: 1,2 illetve 1,4 t/m?,

e a banya maximalis termelési kapacitasa: 30 000 t/m3, azaz 23 810 m®/év,
e a munkanapok szama egy évben, amikor kiszallitas van: 200 munkanap/év.

A fentiek alapjan a maximalis teherauto forgalom munkanapokon: 6 forduld/nap.

Ez azt jelenti, hogy a termelvény széllitas, és rakomany nélkil a banydhoz vald visszaérkezés
12 tehergépkocsi/nap maximalis teherautdé forgalmat igényel. Ennek megoszlasa a
1. a 39 sz. kézuton a madi telephelyre 7 tehergépkocsi/nap;

2. a 37 sz. kézuton Miskolc felé 2 tehergépkocsi/nap;

3. a 37 sz. majd a 39 sz. kbzuton Tokaj felé 2 tehergépkocsi/nap;

4. a 37 sz. kozuton Satoraljaujhely felé 1 tehergépkocsi/nap.

A tovdbbiakban csak a legjelent6sebb forgalmu széllitasi irdnyt - amely a madi telephelyre
irdnyul — vizsgaljuk, mivel az 6sszes tobbi irdny forgalma ettdl jelentésen kisebb.

4.7.3.1. Zajterhelési hatarértékek meghatdrozdsa

A zajkibocsatas minGsitéséhez sziikséges hatarértékek meghatarozasanak kiindulasi feltételei

az alabbiak:

e A szillitds zajvédelmi szempontok szerint , kozlekedésbll szarmazd zaj”-ként
jellemezheté.

e A zajtél védends kdzségrészek lakoteriletek kertvarosias jellegl beépitettséggel.

e A munkavégzés és szallitds soran csak nappali (napkdz napszakban torténd) (06-18 6ra)
id6szakban torténd tevékenységgel szamolunk.
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o A szallitds a 39. sz. kozuton, mely belteriileti masodrend( féut (,,C” terhelési pont) (Mad
Kossuth L. u. 10.) fog folyni.

72 7 o 71

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egyuttes rendeletben meghatéarozott
hatarértékek kozil a vizsgilt esetre:

A zajterhelési hatarértéknek a védends épilet homlokzati sikja el6tt a nyilaszarétdl 2 m-rel
kell teljestilnie, a padldszint felett 1,5 m magassagban.

4.7.3.2. Hangnyomdsszintek meghatdrozdsa kézuti szallitasndl

A legkozelebbi lakdépiiletnél a szdllitas soran keletkezd zajokat szamitds utjan hataroztuk
meg.

A terhelési pontokban fellép6 hangnyomasszinteket szabad térben a 93/2007. (X11.18) KvWM
rendelet 4 (2) alapjan a 25/2004. (XI1.20) KvWM rendelet 2., 3., 4., 5. szamu mellékletében
megadott moédszerrel szamitjuk. A szamitast parhuzamosan végezziik a 2017. évi allapotra,
valamint a maximalis teherszallitdssal megnovelt esetre. (,,j” index-szel a szallitas nélkiili,
index nélkil a szallitas esetét jeldljik.)
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Az dtlagos napi forgalom adatokat az egyes terhelési pontokhoz a 46. tablazatban
bemutatott szamlaléallomasokrdl vettiik.

46. tablazat. Terhelési pontokhoz tartozé szamlaléallomasok
Kozut sz. Terhelési pont Szamlaléallomas Szelvény Hatarszelvényei
Mad C 7851 25+975 234876 284876

39

A 2017. évi atlagos napi forgalom adatokat az egyes terhelési pontokra a 47. tablazatban
mutatjuk be.

A kitermelt anyag elszallitdsa sordn az éves tervezett maximalis termelési adatok alapjan
napi 7 jarm(/nap forgalom ndvekedés adddik. A szdllitd jarmlveket tehergépjarmi
szerelvénynek tekintjik. A 47. tablazatban bemutatjuk a 2017. évi és a maximalis termelési
kapacitashoz tartozé szallitdssal megnovelt dtlagos napi forgalom adatokat is.

47. tablazat. Atlagos napi forgalom a 2017. évi és a maximalis termelési kapacitashoz
tartozé forgalomnovekedéssel

Akusztikai . Il lil.
jarmiikat.
= =
< & g |>
o — £ c c |S
8|8 |3 25 3| SEs
- € (] (<] o o . ~E _g - [0 \=E,
c o £ < 5 @ W o ° 7} = =
2 = | € X7y = 2 S S |3 £ | Zgl¥s
— o 8o 1) € 2 9 =z x |@ = - x> (2
n i) > - = w 5 -2 | u w 0 2 (¢ = w
) o = = | O = T —_ N[ g=|BY | £= V= |YU—| c¥ XTI —
< - Wa £a | Je | WwalJa >g°°n.wn.29.~°2°h-5 w o
- 1S E © L © a © N © O« S o |0 No|x o O ¢ |0 g N ©
5 | § | §S|2S |28 85 |8S)1ss5|25/ 2585|135 8.2 38S8
S @ S| S| SS |03 |3 | Q| 2SS0 &8 R2og03
2017 évi forgalom
c | 7851 | 2226] 702| 54| 2982 47| 56| 61| 164] 0] 90| 319] 409
A maximalis termelési kapacitashoz tartozo szallitassal megnovelve
c | 7851 | 2206] 702 54| 2082 47| 56| 61| 164 o] 90| 326| 416

A szdllitas csak napkodz napszakban zajlik, ezért csak az egyes akusztikai jarmikategoridkhoz
tartozo évi atlagos napkézbeni 6raforgalmat szamitjuk a kovetkez6képpen:

Q,, =A4,, -ANF, /12 li/h]
Q,, =A,, -ANF,/12 li/h]
Q,, =4,, ANF, /12 li/h]
Az 6sszefliggésben:

A = napszak forgalom aranya, melynek értékei atlagos éjszakai forgalmud utra

UT 2-1.109:2004 szerinti forgalmijelleg-kategéridk szerint:

- Jelleg2=2 A1,=0,780; A;,=0,777; A3,=0,773

ANF = atlagos napi forgalom akusztikus jarmikategérianként [j/nap]
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Ezt a szamitast a fenti Osszefliggésekkel csak a jelenlegi helyzetre végezziik el. A banyahoz
tartozo szallitassal novelt esetben - mivel a tervezett szallitds csak napkézben napszakban
zajlik - az ebbdl szarmazd forgalomnovekedést teljes egészében a napkézbeni
oraforgalomnal vessziik figyelembe.

A napkézbeni 6raforgalmakat a 48. tablazatban mutatjuk be.

48. tablazat. A napkozbeni 6raforgalom akusztikai jarmiikategdrianként
Terhelési pont 1 ] ]
G 145 11 26
C 145 11 27

A referencia egyenérték(i A-hangnyomasszintet a kdvetkez6képpen szamitjuk:

3
L, (7.5)= 101og{21o°"w7,s>,- }
[dB]

i=1

Az 6sszefliggésben:

Laeq(7,5)i = az i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatdl szarmazoé kiindulasi
egyenértékld A-hangnyomasszint [dB]

Az Lpeq(7,5)i szamitasa az alabbi:

Liy(@3) = (K, +Kp)

Az 6sszefliggésben:

Ky értékét a kovetkez6 6sszefliggéssel szamitjuk:
K = 10 A lg(lOA1 +K,; +B; logv; + lOC[ +D; logv; + lOE1 +F; log(11+p; ))
ti

Az 6sszefliggésben
vi= Az adott akusztikai jarmdlkategdridhoz rendelt mértékadd sebesség
[km/h]
v; értékét a kovetkezs Osszefliggéssel szamitjuk:

v megenge dett

vl 2
. (©,+0,+0,)/FS
(0,07 -v +20)-v

Az 6sszefliggésben
FS: a forgalmi savok 6sszes szama, ahol a forgalom lebonyolédik
FS=2
Vmegengedett = 50 km/h

megenge det t megenge dett

A mértékado sebességeket a 49. tablazatban mutatjuk be
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa

4.7. Zaj

49. tablazat. A mértékado sebességek akusztikai jarmiikategorianként

Terhelési I Il 1.
pont
Vmegengedett Vi Vmegengedett Vi Vmegengedett Vi
[km/h] [km/h] [km/h] [km/h] [km/h] [km/h]
G 50 49,7 50 49,7 50 49,7
C 50 49,7 50 49,7 50 49,7

Az 6sszefliggésben

A, B, C, D, E és F értékét a rendelet 2. melléklet 4. tablazatabdl vettik.
K: Utburkolat miatti korrekcio

K=0

Mivel az utak mindegyik esetben vizszintesek p = 0.

Ko értékét a kovetkezd 6sszefliggéssel szamitjuk:
KDi = 1010g(Q1 v 1‘) —16,3 [dB]

Az 6sszefliggésben:

Qi= Az adott akusztikai jarm(ikategériahoz tartozo forgalomnagysag [j/h]

vi= Az adott akusztikai jarmlkategdridhoz rendelt mértékadd sebesség
[km/h]

Az a referencia egyenértékl A-hangnyomasszintek (Laeq(7,5)i) a 50. tablazatban szerepl6
értékeket veszi fel a napkézbeni megitélési id6szakban jarm(ikategéridnként.

50. tablazat. Kiindulasi egyenértéki (jarmikategdriankénti) és a referencia egyenértékii
A-hangnyomasszintek napkézbeni napszakban

Terhelési Ko K Laeq(7,5); Laeq(7,5)
pont 1 ] 1] | ] mn 1 ] ] [dB]
G -11,7|-23,0(-19,1| 72,2| 76,1| 80,3| 60,6 | 53,1| 61,2 64,3
C -11,7|-23,0|-18,9| 72,2| 76,1 | 80,3| 60,6 | 53,1| 61,4 64,3

Az eredd szamitott egyenérték(i hangnyomadsszintet a kovetkez6 6sszefliggéssel szamitjuk az
UT 2-1.302:2003 utiigyi miszaki el&iras szerint:

LAeq(d,h) = LAeq(7,5)+Kd +K,+K +K, +K,+K,

[dB]

Az 6sszefliggésben:
Kq = Tavolsagtdl fliggd korrekcid [dB]

Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:
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Az 6sszefliggésben:
C= értéke, mivel a forrds és a terhelési (megitélési) pont kozott
hangelnyel6 tulajdonsagu terilet van, C=15
d = azakusztikai kozépvonal és a terhelési (megitélési) pont tdvolsaga
Ertékét az egyes utakra és terhelési pontokra a 51. tdblazatban
mutatjuk be.

Kn = Hangvisszaver6désekt6l fliggd korrekcio [dB]
Szamitasa a h/s és a terhelési (megitélési) ponttal szembeni beépités alapjan
tablazatbol (UT 2-1.302:2003 8. tablazat) kereshetd ki. A beépitést lazanak

tekintjlik.
h= észlelési pont magassaga[m],h=2m
s = utvonal épllethomlokzattdl épillethomlokzatig mért szélessége

K, = NOvénysavtdl fliggb korrekcio [dB]
A novénysavra vonatkozo korrekcid akkor vehet6 figyelembe, ha a hangutnak
a novénysdvba esd hossza 30 — 120 m, illetve a n6vénysav latdszoge legaldbb
130°. Mivel egyik feltétel sem teljesiil a terhelési (megitélési) pontoknal
K,=0dB

Km = Talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasa [dB]
Szamitdsa a kovetkezd 6sszefliggéssel torténik:

1,3
K, =-4.8-exp _(%.8’54_1{&]

[dB]

Az 6sszefliggésben:
hm = az akusztikai és az immisszids pont kozotti terepszint feletti
magassag [m]
dm = aszdmitasi Utszakaszhoz tartozd Utszakasz tavolsaga [m]

Ka = Hangarnyékolastdl fliggs korrekcid [dB]
Az Ut és az észlelési pontok kozott nincsenek arnyékold létesitmények, ezért
Ka = 0 dB

Ki= Adott Utszakasz 1atdszoge miatti korrekcié [dB]
Ertéke segéddiagrambdl kereshet6 ki.

B = 180°

A felvett és szdmitott paraméterek értékét, az ered6 szamitott egyenértéki
hangnyomasszinteket az egyes terhelési pontokra az 52. tablazatban mutatjuk be.

52. tablazat. Az eredd6 szamitott egyenértékil hangnyomasszint, szdmitasa, és hatarértéke

Ter- | Leg(7,5) | d Kq s h/s Kn K, K, hm |dm| Km | B | K | Laeq | Hatar-
helési (d,h) | érték
pont | [dB] [[m]| [dB] | [m] [dB] | [dB] [ [dB] | [m] |[m]| [dB]|[7] |[dB]| [dB]| [dB]
G 64,3 8 -0,4 40, 0,1 0,5 0,0 0,0 1,00 8§ 0,0 180 0,0 64,4 65
C 64,3 8| -0,4 40, 0,1 0,5 0,0 0,0 1,00 8§ 0,0 180 0,0 64,5 65
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Megallapithatjuk, hogy a szdllitds okozt zajterhelés, mind 2017. évben mind a _maximalis
termelési kapacitdshoz tartozo szdllitdssal megndvelt esetben teljesiti a zajterhelési
hatdrértékeket. A hangnyomasszint a _maximalis termelési kapacitdshoz tartozo szallitas
esetén 0,1 dB-lel névekszik.

A kitermelt késztermék elszéllitasa Tallyan illetve Madon rezgésterhelést jelent a kdrnyez6
éplletekre. Err6l mérésekkel nem rendelkeziink, de feltételezhetjiik, hogy elhanyagolhaté
mérték, hiszen rezgésterheléssel kapcsolatos lakossagi bejelentésekrél nincs tudomasunk.
Ugyanez mondhaté el a madi pincékrél is.

4.7.3.2.3. A hatdsteriilet meghatdrozdsa

A hatasteriilet hataranak a 284/2007. (X.29) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés alapjan ,,az a
szallitdsi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység legaldbb 3 dB mértékd jarulékos zajterhelés-vdltozast okoz”. Mivel jarulékos
zajterhelés-valtozas ennél kisebb, hatasteriiletet nem allapitunk meg.

4.8. Orokségvédelem

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi FeliigyelGség 1635-
16/2008. szamu hatdrozatdban kulturalis 6rokségvédelem szempontjabol a kovetkezé
el6irasokat tette:

Amennyiben a banyatelek teriiletén tervezett banyaszati tevékenység sordn sziikséges
barmilyen foldmunka végzésekor régészeti leletek keriilnek el6, vagy ennek gyanuja
felmeril, a munka felelds vezet6je koteles a bolygatast azonnal abbahagyni, az esetrdl a
teruletileg illetékes Herman Otté Muzeumot (3529 Miskolc, Gorgey u. 28., tel.: 46/560-
170) haladéktalanul értesiteni, a teriletet és a talalt leleteket a felelGs Grzés szabalyai
szerint megérizni és a muzeum képvisel6jének atadni. A bejelentési kotelezettség
elmulasztasa orokségvédelmi birsag kiszabdsat vonja maga utan.

Amennyiben a banyatelek teriiletén régészeti lel6hely érintettségét allapitjdk meg, a
lel6helyet a banyaszattal el kell kertilni, azt eredeti allapotaban meg kell 6rizni, valamint
a banyavallalkozénak kezdeményeznie kell a régészeti lel6hely védépillérbe helyezését.
Sziikség esetén a banyavallalkozénak el kell végeztetni a lelGhely régészeti feltarasat.

4.9. Tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tijjelleg megvaltozasa

A taj terhelhet6sége azt jelenti, hogy mekkora az a szennyez6 anyag- vagy energiamennyiség,
amelyet a tdj elbir viselni anélkiil, hogy a geodkorendszerekben funkcionalis zavarok
Iépnének fel. Ha megvizsgdljuk a tdjpotencidl egyes elemeit a tervezett tevékenységre vald
érzékenység és a terhelhetdség szempontjibdl az aldabbi kovetkeztetéseket vonhatjuk le:
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.9. Tajkép, tajhaszndlat, tdjszerkezet, tdjjelleg megvdltozdsa

»Viez6zombor (HangAcstetd) - zeoit.” bt.
16 ihatdstanuimany

Bioldgiai potencial

A tdj igénybevétele abban 3ll, hogy egy potencialisan erd6s tdjban az évszdzadok folyaman
kialakitott intenziv mez6gazdasagi kulturak helyén létesitett banyatelken belll banyaszati
tevékenység fog folyni az ott 1évé teriilet teljes igénybevételével, mialtal az eredeti névény-
és allatvildg teljes mértékben megsemmisil, helyét banyagodor foglalja el. A jelenlegi
biolégiai potencidl — ami az intenziv mikodés(i szantofoldek miatt — amugy is alacsony a
terhelést nem viseli el, megsemmisiil. A varhaté zaj és minimalis levegd szennyez6 anyag
kibocsdjtas elviselheté mértékben terheli az él6vilagot

A banydszati tevékenység természetesen az él6vilag teljes kikliszobolése mellett fog folyni,
azonban a hangsuly a rekultivacié milyenségén van. A rekultivaciét megel6zve a szekunder
szukcesszid nyoman gyomok és természetes pionirok népesitik be lassan a tobbé-kevésbé
felhagyott teriileteket.

Osszességében elmondhatjuk, hogy ugyan a bioldgiai potencial a banyamiiveletek teriiletén a
terhelés hatdsara megszinik, de a tajrendezés eredményeképpen visszatér.

Asvéanyvagyon potencial

A banyaszati tevékenység a teriileten lev6 asvanyvagyonra iranyul. Ennek kitermelésével az
megszUnik, hasznosul. Tehat az asvanyvagyon potencial megsz(inik, de tényleges eréforrassa
valik.

Vizpotencial

A banyaszati tevékenység terhelése hatasdra a felszini és felszin alatti vizpotencidl nem
valtozik.

Eghajlati potencial

A szabad kézetfelUletek |étesitése mikro- és/vagy mezoklimatikus hatdsokat okoz,
hémérsékleti viszonyok a tajrendezés befejezéséig némileg szélsGségesebbé valnak. A
jelenleg megfigyelhets, a korabbi id6szakoknal szélsGségesebbé valé idGjarasra — id6legesen
és elhanyagolhaté mértékben — de kedvezé6tlen hatdssal fog jarni az éghajlati potencidl
terhelése.

Talajpotencial

A jelenlegi talajpotencidl alacsony szintl. Ez a letakaritds okozta terhelést nem viseli el,
megsemmisdil.

Tajképi potencial, a taj esztétikaja

Jelenleg a banyatelek mdvelésre tervezett teriletétnek nagyobb részét banyagodor,
medddéhanydk foglaljak el, kisebb részben intenziv legelé muivelési agu terilet van. A terhelés
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4. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek, varhato kérnyezeti hatdsok,
kérnyezetvédelmi intézkedések leirdsa
4.9. Tajkép, tajhaszndlat, tdjszerkezet, tdjjelleg megvadltozdsa

»Viez6zombor (HangAcstetd) - zeoit.” bt.
16 ihatdstanuimany

hatdsdra a legel6k megsziinnek. Helyére banyagodor keril. A taj formaja a jelenlegihez
képest alapvetGen nem valtozik, a tajrendezés utan a jelenlegitél rendezettebb lesz.

Vizualis vonzerd

Jelenleg a tdj a banyagodorrel és a meddShanydkkal minimalis vizudlis vonzerejli. A
terheléssel (a banyaml(ivelés) ez érdemben nem valtozik. A tajrendezés a vizudlis vonzerst
némileg novelni fogja.

Diverzitas
Az ember alapvet6 igénye az esztétikai valtozatossdg. Azzal, hogy a terhelés hatdsara a
diverzitas a jelenlegi allapothoz képest nem valtozik.

A terhelés hatdsara tajseb keletkezett, a tdj harmdniaja megbomlott, egységessége csokkent.
Ha nagyobb léptékben széttekintlink a tajon lathatd, hogy ma mar a tdjhoz hozzatartoznak a
mivelés és a tajrendezés kiildnbozé fazisaiban levd banyak. igy véleményiink szerint a t3j
eredeti harmonidjat ugyan csokkentette a banyaszati tevékenység, de azt mar nem rontja
tovabb — természetesen tajrendezett és rekultivalt — a banyaszat folytatasa.

Beépitési potencial

A terhelés hatasara megsz(ing foldteriletek a beépitési potencidlt is megsziintetik.

Udiilési vagy rekredcios potencidl

Jelenleg a banyatelek terliletének rekredcidos potencialja nincs. A létrejové tajrendezett és
rekultivalt banyagédér — az udjrahasznositdsi célbdl kovetkez6 — mezbgazdasagi célu
hasznositasat tervezziik. Igy a rekredcios potencial nem fog valtozni.

Osszefoglalva a fentieket elmondhatjuk, hogy a terhelés hatdsara a tajpotencial a

kovetkezGképpen valtozik:

e megsemmisil: a talajpotencidl, beépitési potencial;

e megsemmisil, de tényleges er6forrassa valik: dsvanyvagyon potencial;

e megsemmisilés utdn mas formaban visszatér: a bioldgiai potencial;

e nem, vagy elhanyagolhaté mértében valtozik: vizpotencial, éghajlati potencidl; tajképi
potencial, rekredcids potencial

Mivel az dsvanyvagyon potencidl tényleges erG6forrassa vdldsa nem torténhet masként, mint
némelyik potencidl csokkenésével, az Osszegzett tajpotenciadlt kell vizsgalnunk. A fentiek
alapjan — bar a valtozdsokat nem szamszerdsitettiik — megdllapithatd, hogy az Osszesitett
tajpotencidl a jelenlegi dllapothoz képest nem csdkken.

Tehat a banyamdivelés terhel6 hatdsa tajvédelmi szempontbdl 6sszességében semleges
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5. A kérnyezet dllapotdnak vdltozdsa miatt varhatd kdzvetlen gazdasdgi és
tdrsadalmi kévetkezmények becslése
MezGzombor (Hangacstetd) - zeolit” bt. 4.10 A veszélyeztetett vagy vdrhatéan kdrosodd, megsemmisiilé
komyezeti hatastanulmany természeti és épitett kérnyezet értékeinek, rendszereinek, valamint
a tdjjelleget meghatdrozo tdajelemek, természeti er6forrasok
ritkasdga, potolhatésdga

Hozzaadddod hatdsok tajvédelmi szempontbdl

Ha nagyobb léptékben széttekintiink a tajon lathatd, hogy ma mar a tdjhoz hozzatartoznak a
mivelés és a tajrendezés kiildnbozé fazisaiban levd banydk. igy véleményiink szerint a tdj
eredeti harmonidjat ugyan csokkentette a banyaszati tevékenység, de azt mar nem rontja
tovabb — természetesen tajrendezett és rekultivalt — a bdnydszat folytatdsa. Hozzdadddo
hatds nem jelentkezik.

4.10 A veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, megsemmisiilé természeti és épitett
kornyezet értékeinek, rendszereinek, valamint a tdjjelleget meghatarozé tajelemek,
természeti er6forrasok ritkasaga, pétolhatosaga

A kornyezeti rendszerek, tajelemek és természeti er6forrdsok jelenleg az alabbiak:

e Talajpotencial megsemmisil. Nem ritka. A banyatelek teriletén részben pétolhato.

e Beépitési potencidl megsemmisil. Nem ritka. A banyatelek teriiletén nem pétolhato.

e Avéanyvagyon potencidl megsemmisil. Ritka. A banyatelek teriiletén nem pdtolhaté.
Tényleges er6forrassa valik.

e Bioldgiai potencidl megsemmisil. Nem ritka. A banyatelek teriletén nem podtolhaté.
Megsemmisilés utdan mds formdban visszatér.

e Vizpotenciadl nem karosodik.

e Eghajlati potencial nem karosodik.

e Rekreacids potencidl nem karosodik.

5. A KORNYEZET ALLAPOTANAK VALTOZASA MIATT VARHATO KOZVETLEN GAZDASAGI ES
TARSADALMI KOVETKEZMENYEK BECSLESE

A banya Mez6zombor kozség kilteriiletén helyezkedik el. Hatasterilete Mez6zombor, Mad,
Bodrogkeresztur és Tarcal kozségek kiilterileteit érinti.

A banya hatasteriletek hasznalatdanak és hasznalhatdsdganak megvaltozdsa, a kovetkezd

életmindség és életmddbeli valtozdsokat okozza:

e A banya mivelése részben mezGgazdasagi terlileteken torténik. legel6 muivelési agbdl a
banyamdivelésre tervezett teljes teriiletét ki kell vonni. A mez6gazdasagban
foglalkoztatottak szamat a beruhdzas elhanyagolhatd mértékben érinti.

e A banyaszat befejezését kovets tdjrendezés utan a banyatelek egy részén mez6gazdasagi
hasznositasu terilet alakul ki.

e A banyaml(veleteken kivil esé hatasteriileteken
— mezG6gazdasagi teriiletek,

— biofarm,

— védelmi célu erdéteriletek,

— hulladékleraké

taldlhaték, melyeket a banyaszat nem korlatoz, zavar.
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6. Egyéb adatok
6.1. Felhaszndlt adatok forrdsa, az alkalmazott mddszerek, az
elGrejelzések érvényességi hatdrai, felmeriilt nehézségek

»Viez6zombor (HangAcstetd) - zeoit.” bt.
16 ihatdstanuimany

o A foglalkoztatott Iétszam kis mértékben névekedni fog.

e A beruhdzasnak egészségkarositd hatasa nincs.

e Atelepiléskaraktert nem valtoztatja meg.

e Epitett kdrnyezeti értékek nem semmisiilnek meg.

e A mdvi kérnyezetre nem gyakorol hatast.

e A helyi 6nkormanyzat részére a helyi ipar(izési addbevétel novekedése varhato.

6. EGYEB ADATOK

6.1. Felhasznalt adatok forrdsa, az alkalmazott mddszerek, az el6rejelzések érvényességi
hatdrai, felmeriilt nehézségek

6.1.1. A felhasznalt adatok, tanulmanyok

A megalapozd informacidkat a 2.18. pontban bemutattuk. Ezeken kivil az alabbi irodalmi
adatokat hasznaltuk fel.

Magyarorszag kistajainak katasztere (2010)

Mez6zombor kozség ingatlannyilvantartasi térképei

Bodrogkeresztur kdzség ingatlannyilvantartasi térképei

Mez6zombor kozség telepiilésrendezési terv térképe (kiil- és belterilet)
Bodrogkeresztur kdzség teleplilésrendezési terv térképe (kiil- és belterilet)
MI-14.133-81. Méretezési iranyelvek Foldrengési hatasokra (1981)
Magyarorszag foldrengés-veszélyeztetettségi térképe (Toth et al.) (2006)

Felszin alatti vizek szempontjabdl érzékeny tertletek térképe (219/2004. (VII.21.) Korm.
rendelet 2. melléklete)

Kiemelten érzékeny felszin alatti vizmin&ségvédelmi teriletek térképe (219/2004. (VII.21.)
Korm. rendelet 2. melléklete)

Magyarorszag genetikus talajtérképe (szerk. Stefanovics Pal, Sz(cs LaszI6) (1960)
Természetvédelmi Informacids Rendszer

Orszagos Légszennyezettségi Mérbhaldzat adatai (Miskolc, Goromboly; Miskolc, Martintelep)
levegl szennyezettség 2011. év

Kovacs Attila: Gépszerkezettan (1988)
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6.1. Felhaszndlt adatok forrdsa, az alkalmazott mddszerek, az
elGrejelzések érvényességi hatdrai, felmeriilt nehézségek

»Viez6zombor (HangAcstetd) - zeoit.” bt.
16 ihatdstanuimany

6.1.2. Az alkalmazott mddszerek, azok korlatai és alkalmazdsi kériilményei

Jelen kornyezeti hatdstanulmanyt a MENDIKAS Mérndki Kornyezetvédelmi Kft. (3525
Miskolc, Kazinczy F. u. 28. 2/4) készitette, illetve allitotta dssze a Zeolit Trading Kft. (3531
Miskolc, Aba utca 7.) [Engedélykérd] részére.

A mivelésre tervezett teriilet morfoldgidjat bemutaté térképeket 10/2010. (II. 26.) KHEM
rendelet a banyatérképek méretardnydra és tartalmdra vonatkozd Banyabiztonsagi
Szabalyzatrdl) alapjan készitett banyatérképekbdl és azok adatallomanyaibdl allitottuk els. A
banyatérképeket hites banyaméré hitelesitette.

A foldtani és hidrogeoldgiai viszonyokat a szakirodalmi adatokon kiviil a teriileten elvégzett
foldtani kutatds tarta fel. A kutatasi zardjelentés altal kimutatott asvanyi nyersanyagra a
banyafelligyelet banyatelkeket allapitott meg.

Hidrogeoldgia viszonyok tisztazasahoz szintén a kutatasi zaréjelentés adott informacidt.
A talajokat a kutatdsi zaréjelentés alapjan mutattuk be.

A természet védelmére vonatkozé megallapitdsok a természetvédelmi szakérté tobbszori
terepbejarasan, és a szakirodalombdl nyert ismeretekbdl lettek levonva.

A leveg6t ér6 hatdsokat a munkagépek és szallitd jarmivek mennyiségébdl és mikodési
id6ib4l szamitassal hataroztuk meg.

Hasonloképp keriilt meghatarozdsra az egyes terhelési pontokban a zajterhelés és
hatasteriilet is. Itt figyelembe lettek véve az egyes esetekben a zajforrasok elhelyezkedése,
és a zajvédelmi toltés hatasa is.

6.1.3. Az elbrejelzések érvényességi hatdrai (valdsziniisége). A tanulmany dsszedllitdsahoz
sziikséges informdcidokkal kapcsolatban felmeriilt nehézségek, bizonytalansdgok

A termelési kapacitasra vonatkozd adatok azt a bizonytalansdgot tikrozik, ami az igények
jelenlegi nem pontos ismeretébdl ered. A maximalis termelési kapacitast, amit a kdrnyezeti
hatdsok elGrejelzéséhez haszndlunk, a banya a miikddése soran természetesen nem fogja
tullépni.

A bdnyaszati tevékenység kezdési id6pontja a hatdsagi engedélyezetési folyamat
id&igényétdl fligg, annak befejezése utan elkezdddik.

A banya élettartama a maximalis termelési kapacitdssal, és a mdvelésre tervezett terilet
teljes kitermelhet6 vagyon lemdlivelésével van szamitva, tehat a két ellentétes hatds miatt a
megadott értéktél mind pozitiv, mind negativ irdnyban — akar jelentGsen is — eltérhet.

A tevékenység helye és teriletigénye rogzitett.
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6. Egyéb adatok
6.2. Allam- vagy szolgdlati titoknak minésiil6, vagy iizleti titkot
képzé adatok
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A termelési technoldgia az elmult évtizedek tapasztalatai alapjan alakult ki, abban |ényegi
valtozds nem lesz.

Az Ujrahasznositdsi céltél valé eltérés nem varhato.

/////

A banya foldtani, hidroldgiai és teleptani leirdsa, valamint készletszamitasa a foldtani
kutatdsi zardjelentésben tortént meg. A foldtani, teleptani hidrogeoldgiai viszonyok
ismeretessége a banyanyitasnak és a korabbi mikodésnek megfelels szintd volt.

A terilet talajairdl csak a kutatasi zarojelentésbdl vannak ismereteink.

A felszin alatti vizekre vonatkozd informacioink kozvetettek Ennek ellenére a ra vonatkozd
hatdsok nagy biztonsaggal el6re jelezhetSk voltak.

A Natura 2000 terileten helyezkedik el, ezért a hatdsbecslésben fokozott figyelemmel
vizsgaltuk meg a banyam{ivelés altal érintett teriiletek ndvényzetét és allatvilagat.

A zaj szamitasokat a feltételezett gépparkra, azok varhaté legnagyobb zajterhelést okozd
elhelyezkedéseire a megfelel6 jogszabdlyok és szabvanyok felhaszndlasaval végeztiik, a
biztonsag szempontjara figyelemmel. A terhelési pontokban a zajterhelési illetve kibocsatasi
hatarértékek betarthatésaga nagy biztonsaggal kijelenthetd.

A levegbszennyezettség szamitdsait a feltételezett gépparkra a megfelelé jogszabdlyok és
szabvanyok felhasznaldsaval végeztilk, a biztonsdg szempontjara figyelemmel. A
kovetkeztetéseink megbizhatoak.

6.2. Allam- vagy szolgalati titoknak mindsiil6, vagy lizleti titkot képzé adatok

Jelen dokumentdcidéban levé adatok nem mindGsiilnek allam- vagy szolgélati titoknak.

A banyatelek asvanyi nyersanyagainak mennyiségére vonatkozé adatokat kérjiuk uUzleti
titokként kezelni.

rr_ sr

6.3. Szellemi alkotas védelméhez f(iz6d6 jogok

Zeolit Trading Kft. 3531 (Miskolc, Aba utca 7.)

Jelen »”,,Mez6zombor (Hangacstetd) - zeolit” védnevil banyatelken végzendS6 bdanydszati
tevékenység kornyezeti hatdstanulmanya « cim(i dokumentaciét a MENDIKAS Mérnoki
Kornyezetvédelmi Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy F. u. 28. 2/4) készitette, illetve allitotta 6ssze a
Zeolit Trading Kft. (3531 Miskolc, Aba utca 7.) [Engedélykérd] részére.

Az elkészilt dokumentdcidra, mint szellemi alkotasra a szerzdi jogrél sz6l6 modositott 1999.
évi LXXVI torvény elGirdsai az irdnyaddak.
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»Mez6zombor (Hangacstetd)- zeolit.” bt. 7. Kézérthet6 dsszefoglalo
komyezeti hatastanulmany 7.1. A tevékenység lényegének ismertetése

7. KOZERTHETO GSSZEFOGLALO

A Zeolit Trading Kft. a jogosultsagaban lév6 ,,Mez6zombor (Hangacstetd) - zeolit” védnevd
banyatelken (tovabbiakban banyatelek) banyaszati tevékenységet kivan folytatni.

A Zeolit Trading Kft. megbizast adott a MENDIKAS Mérndki Kornyezetvédelmi Kft.-nek a
kornyezeti hatastanulmany elkészitésére.

Jelen dokumentaciét a MENDIKAS Mérndki Kdrnyezetvédelmi Kft llitotta dssze.

A MENDIKAS Kft. tervezdi és az alvéllalkozoként résztvevs tervezdk a munka elvégzéséhez
314/2005. (XII 25.) Korm. rendelet 6/A. § (3) bekezdésében elbirt szakértSi jogosultsagokkal
rendelkeznek.

7.1. A tevékenység lényegének ismertetése
7.1.1. Elé6zmények

A mez6zombori Hangacs-tet6 magaslatan a Il. vilaghdboru el6tt, és még az 1945. utani
id6szakban is viszonylag nagy mennyiségl épit6kovet termeld kébanya miikodott. Az itt
termelt épit6k6 azonos a jelenleg magas érték(i természetes zeolit-alapanyagként
szdmbavett mordenites riolittufa nyersanyaggal. Az épit6ké banydszathoz kapcsolddva
nyersanyagkutatds nem tortént, annak zeolit tartalmat a 80-as évekig egyaltalan nem
vizsgaltak. A banyat a banyaszat terileti koncentrdldasa miatt sziintették meg az 1960-as
években.

Az Orszagos Erc- és Asvanybanyak Madi Uzemei 1982. novemberében készitette el a
JJelentés a Mezézombor-Hangdcs-tetéi mordenites riolittufa kutatdsrol” cim( kutatasi
zardjelentését. Az 1984-ben Ujrainduld termelés a magas zeolit tartalmd nyersanyag
kitermelésére iranyult.

A Kerileti Banyamdszaki FeligyelGség 1881/1991. szamu hatarozataval allapitotta meg a
»,Mez6zombor (Hangdcstet6) — zeolit” védnev(i banyatelket. A banyatelek a banyavallalkozé
tobbszori véltozasa utan 2017-ben keriilt a Zeolit Trading Kft.-hez. A banyanak 2008-ban az
Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Felligyel&ség 1635-
16/2008. szamu hatarozataval kornyezetvédelmi mikodési engedélyt adott, amely 2018.
aprilis 30-ig volt érvényes.

7.1.2. A tevékenység helye, alapadatai

»Mez6zombor (Hangdacstet() - zeolit” védnevl banyatelek jellemzéi az aldbbiak:
A banyatelek jogositottja: Zeolit Trading Kft

A banyatelek tertlete: 0,174339 km? (17 ha 4339 m?)

Alaplap szintje +120,00 mBf
Feddlap szintje +207,10 mBf
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53. tablazat. ,Mez6zombor (Hangdacstetd) - zeolit” banyatelek toréspontjainak koordinatai

Toéréspont EOV Y EOV X Z
[m] [m] [mBf]
1 819 015 316 360 188,0
2 819 090 316 530 202,0
3 819 315 316 555 179,0
4 819 525 316 335 155,5
5 819 425 316 100 130,0
6 819 100 316 110 143,5

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében helyezkedik el.

A banyatelekkel érintett ingatlanok jelenleg:
Mez6zombor 0238/1, 0242/1,0242/2,0244/5, 0244/6, 0245, 0246/2, 0247, 0248, 0249/5,
0249/6, 0249/7 hrsz.

A banyatelek

e Mez8zombor belteriiletétsl KEK-i irdnyban, a legkdzelebbi lakéhdztol 3998 m-re;
e Bodrogkeresztur belteriiletétdl Ny-i irdnyban a legkdzelebbi lakéhaztol 1782 m-re;
e Bodrogkeresztur belteriiletétsl Ny-i irdnyban a legkodzelebbi lakéhaztol 2014 m-re;
talalhato.

Megkozelithet6 a 37 szdmu kozuton, a 37-38. kilométerek kozott E-ra lekanyarodva. A
banyatelek K-i szomszédsagaban helyezkedik el MENTO Kft. regionalis hulladékleraké telepe.

A banyatelek asvanyi nyersanyaga a zeolitos riolittufa és a medd6éhanyd anyaga (riolittufa),
melyet a kitermelést és a meddGanyag helyi osztalyozast kbvetSen nagyrészt a Zeolit Trading
Kft. madi telephely(i dsvany el6készité Gzembe szdllitjak (3909 Mad, Vasut u. 1)., ahonnan
torés és osztdlyozds utan kerll értékesitésre, kisebb részt kozvetleniil kertl a
felhasznaldkhoz.

54. tablazat. A banyatelek zeolitos riolittufa asvanyvagyona a 2018. januar 1-i dllapot
szerint

Kategoria Foldtani vagyon | Miirevalé vagyon | Kitermelhet6 vagyon

[t] [t] [t]
A+B 10 449 5449 5449
C 907 143 620 714 620 714
G 1552 857 830714 830714
Osszesen 2470449 1456 877 1456 877

A zeolitos riolittufa térfogats(r(isége: 1,4 t/m?

A medd6hanydban deponalt anyag (riolittufa) nyilvantartott mennyisége a 2018. januar 1-i
allapot szerint: 47 468 m”>.

Az engedélykéré fentiekben becslése a meddéhanydban depondlt anyag (riolittufa) jelenlegi
mennyiségére kb. 280 000 m”>.

A meddéhanydban depondlt anyag (riolittufa) térfogatsirisége: 1,2 t/m>.

MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28. Tel/Fax.: 46-411-404
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A banya tervezett maximalis termelése 6sszesen: 30 000 t/év

Ezen beliil hozzavetbleg az egyes asvanyi nyersanyagok mennyisége a kovetkez6 lesz:
zeolitos riolittufa: kb. 10 000 t/év
meddShanydban depondlt anyag (riolittufa):  kb. 20 000 t/év

A fenti mennyiségek — esetleg jelent6sen - valtozhatnak, de Gsszességiikben a maximalis
termelési kapacitas mennyiségét nem fogjak meghaladni.

A banyatelek kitermelhet6 asvanyvagyona a 2018. januar 1-i allapot szerint:
zeolitos riolittufa I1. (kédja: 1215): 1456 877 m®

A meddéhanydban deponalt anyag mennyisége:
riolittufa (kédja: 1211):kb. 280 000 m*

A banyatelek E-i részén, a jelenlegi banyagodor E-i peremén a késGbbiekben nem
terveziink banyaszati tevékenységet, a Mez6zombor 0244/5, 0244/6 hrsz., 0246/2 és
0242/2 hrsz. b alrészlete nem keriil letakaritdsra és kitermelésre. igy a miivelésre tervezhetd
asvanyi nyersanyag és meddd mennyisége:

zeolitos riolittufa II. (kédja: 1215): kb. 1170000 m*> — 1638000t

riolittufa (kédja: 1211):  kb.280000 m* — kb. 336 000 t

Maximalis termelési volumen esetén a banya élettartama kb. 66 év lesz.

7.1.3. Az dsvdnyi nyersanyag termelés technolégidja

Letakaritas

A zeolitos riolittufa szabadda tételéhez le kell takaritani a 1,0 — 2,2 m vastagsagu
fedéréteget. A fedGréteg termdéfolddel kevert tufa tormelék, ezért a terméfold kiilon
eltdvolitdsara és tarolasara nincs lehet6ség. A meddGanyag ideiglenes medd6éhanydra kertil,

amely a banyagodor feltoltéséhez lesz felhasznalva.

Zeolitos riolittufa kitermelése

A szdlban all6 asvanyi nyersanyag hegyi tipusu kilfejtéssel, szintek kialakitasaval kerdil
kitermelésre.

A repedezett tombos megjelenésl dsvanyi anyag kitermelése gépi jovesztéssel torténik. (A
korabbi évek robbantdsos technoldgidjat a jov6ében nem alkalmazzuk.) A méreten felili
tomboket batarozzuk.

A gépi jovesztéshez kézetlazitoval felszerelt hegybontd lanctalpas kotrd keril alkalmazasra.
A termel6szint magassaga 10-15 m kozott valtozik, mérete nem lehet kisebb a szint
magassaganal.

A géppel jovesztett asvanyi anyag teherautd szallitdssal a madi telephelyl asvanyel6készitd
Uzembe keriil, ahol azok torése, osztdlyozasa, feldolgozasa torténik.
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Meddéhanyd kitermelés

A Hangacstetd lejt6jén 1930-70-es években létesiilt medd6hanydk alsé és fels6 pereme
kozotti szintkllonbség 20-30 kozott valtozik.

Az omlesztett laza szerkezetli meddGanyag joveszt6 rakodogéppel, illetve foldtolégéppel
joveszthetd. A szintek magassagat és dGlésszogét a jovesztéshez és rakodashoz alkalmazott

gépek tipusa hatdrozza meg.

A medd6hanyd anyaga osztalyozatlanul, vagy helyi osztdlyozds utdn tehergépjarmuvekkel
keril elszallitasra a felhasznalas helyére.

A bdnyavéllalkozé az asvédnyi anyagok kitermeléséhez és elszdllitdsahoz alvallalkozdk
munkagépeit és szallitdeszkozeit veszi igénybe.

A tevékenységhez az aldbbi munkagépek szikségesek:
e hegybonté lanctalpas kotré
e jOveszt6 rakoddégép (homlokrakodd)

e foldtold

Banyabeli szallitas

A letakaritdsbdl kikeriil6 medd6anyagok tehergépkocsival banyatelken belil belsé szallité ut
igénybevételével a kijelolt medd6hanyodra kerilnek. A kitermelt asvanyi nyersanyagok
elszallitasa bels6 szallitd dton torténik, amely nem csatlakozik kdzvetleniil kozuthoz. A belsé
szdllitast tehergépkocsikkal végezziik.

Osztalyozas

A zeolitos riolittufa torése, osztdlyozasa, feldolgozasa, végtermék készitése a Zeolit Tradig
Kft. banyavallalkozé madi telephelyén Gzemels asvany el6készit6é lizemben torténik.

A medd6hanyd anyaga igény szerint osztalyozasra kerdil.

A jovesztett meddGanyag feldolgozdsara 2007 6ta van lehetGség. Ekkortdl van lizembe egy
mobil osztalyozd berendezés, amely négy frakcid elGallitdsara képes. Az osztdlyozott,
frakcidonkénti termékeket elkiilonitve depdzzak.

Tajrendezés

A mivelés soran folyamatosan fogjuk végezni a tajrendezést azokon a terileteken, ahol
tovabbi banyaszati tevékenység mar nem lesz.

A banyatelken a haszonanyagok kitermelése, osztalyozasa folyt, és a jovSben fog folyni. igy
csak az ehhez tartozé létesitmények vannak, illetve lesznek a jov6ben kialakitva.
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A jovesztett meddBanyag feldolgozasara egy EXTEC TURBO osztdlyozd berendezést
telepitettek.

A banya teriletére 1 db mobil WC kihelyezése tervbe van véve.

A banya teriletén a mobil gépek karbantartasat, nagyobb javitasait nem végzik, ez megfelel
szervizekben torténik.

A banyaszati tevékenység a banyafelligyelet altal jévahagyott kitermelési mdszaki tGzemi
terveknek megfelelGen torténik.

A munkavégzés csak nappali fény mellett zajlik.
Idényjellegi sziineteltetést nem terveziink.

A Mez6zombor kozség telepilésrendezési, teleplilésszerkezeti terv térképe (4-a. dbra)
szerint a banyatelek hasznalata jelenleg:

Kw: Kilonleges terilet - banya

Mag: Extenziv haszndlatu altaldnos mez6gazdasagi terilet (rét, legeld)

Mk Kertes mezGgazdasagi teriilet

Ev: Védelmi célu erdGteriilet (banyaszati tevékenység nem érinti)

A banyalizem terliletének a jelenlegi hasznositdasa a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 34 §
2. alapjan: a banyaszati tevékenység végzése és a tevékenységhez szikséges létesitmények
és berendezések elhelyezése.

A banyatelek banyalizemen kivili részének jelenlegi hasznositdsa: kertes mezdgazdasagi
teriilet, sz616, legel6, erd6.

A banyamlvelés befejezése utan meredekfalu, viszonylag mély katlanszerld banyagodor
marad vissza. A tdjrendezés céljaként els6sorban a tdjban okozott seb eltakarasa a
kdzbiztonsdg megteremtése, a banyaudvar kornyezetének tereprendezésa, a banyagoédor
részleges feltoltése van kitdzve.

A medd6 visszatoltésekkel és tereprendezéssel néhany hektar nagysdagu teriilet vonhaté be a
a késGbbiekben mez6gazdasagi célu hasznositasra. A D-i fekvés( rekultivalt teriileteken sz616
kultdra telepitését tartjuk célszerdlinek.

A banyaszati tevékenységet a kdvetkezd gépparkkal végezziik:
e gumikerekes kotré-rakodogép (homlokrakodd)

e l|anctalpas kotrd (hegybontd)

e |anctalpas foldtold (vdltozhat)

e osztalyozo

e tehergépkocsik

A banyaban Uzemanyagot és kendanyagot nem tarolunk. A tehergépkocsik, és a tobbi
berendezés lizemanyag ellatasat mobil izemanyagtoltd dllomassal oldjuk meg.
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Uzemanyagtoltésekor olajcsepegést felfogd talcat alkalmazunk. A gépek mosatdsa,
Uzemanyag feltoltése a mivelési terileten kivil torténik.

A banya mdvelési terliletén csak a gépek esetleges kisjavitasat végezzik. A nagyjavitdsok
banyatelken kivili szakmihelyekben torténnek. A nem mozdithatd gépek, berendezések
javitasanal olajfelfogd talcat haszndlunk.

A mindenkori termelést helyszineihez ideiglenes belsé utakat alakitunk ki.

A haszonanyagok tehergépkocsikkal torténd elszallitdsa a banyatdol a Mezézombor 0248

hrsz.-0 Uton torténik a 37 szamu kozutig. A kdzuton kiépitett Utcsatlakozas van. Innen

5. kb. 17 000 t/év szallitds, a termelvény 56,6 %-a a 37, majd a 39 sz. kézGton a madi
telephelyre;

6. kb. 5000 t/év szallitas, a termelvény 16,7 %-a a 37 sz. kozuton Miskolc felé;

7. kb. 5000 t/év szallitas, a termelvény 16,7 %-a a 37 sz. majd a 39 sz. kdzuton Tokaj felé;

8. kb. 3 000 t/év szallitas, a termelvény 10,0 %-a a 37 sz. kozuton Satoraljadjhely felé

irdnyul.

A kiszallitas hétkoznap nappal torténik.

A termelvény szillitds, és rakomany nélkil a banyahoz vald visszaérkezés 12
tehergépkocsi/nap maximalis teherautd forgalmat igényel. Ennek megoszlasa a kulonb6z6
szallitasi irdnyok kozott a kovetkez6:

1. a 39 sz. kézuton a madi telephelyre 7 tehergépkocsi/nap;

2. a 37 sz. kézuton Miskolc felé 2 tehergépkocsi/nap;

3. a 37 sz. majd a 39 sz. kbzuton Tokaj felé 2 tehergépkocsi/nap;

4. a 37 sz. kozaton Satoraljaujhely felé 1 tehergépkocsi/nap.

A banya foglalkoztatotti létszama: 2- 3 f6 (nehézgép és konnylgép kezel6k). A
foglalkoztatottak a banyat személygépkocsikkal kozelitik meg. Ebbdl kovetkezik, hogy a
tevékenység személyszallitasi vonatkozdsa elhanyagolhato.

7.2. A hatétényezGk és a hatasteriiletek

A banya mikodtetése és felhagydsa sordn szambaveheté munkafazisok okozta kornyezeti
hatdsokat és az azokbdl szarmaztathatd hatétényezbket az 55. tdblazatban foglaltuk 6ssze. A
tablazat megjeldli, mely hatasvisel6 kornyezeti elemek érintettek ezekben. A hatasteriletek
kiterjedését a 7. dbran mutatjuk be.

7.2.1. Miikédési fazis (banydszat, szdllitds) hatdsfolyamatai

Ebben a fazisban a fedd letakaritdsa és deponaldsa; a zeolitos riolittufa, és a meddd depdnia
kitermelése, a helyi osztalyozas, a szallitas és a tajrendezés torténik.
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- Teriilethasznalat vdltozds

Végleges teriilethasznalat valtozas kovetkezik be a banyatelek mivelésre tervezett teriletén.
A kérdéses foldteriletek jelenleg zomében banyatelek, banyatelep, kopdrsag, utszanto,
legel6 terlilet hasznalatuak, de van kozottik legeld, illetve sz6l6 is. Ezek hamarosan
banyateriletté valtoznak.

- El6helyek megsziinése, uj él6helyek kialakuldsa

A fed6 letakaritassal a mivelésre tervezett terileten az itteni élGhelyek fokozatosan
megszlnnek. A letakaritds utdn, a kitermelést kovetGen kialakult felszineken nyilt
kézetfelszinen pionir szukcesszié indul meg, amely az elsé id6szakban fGleg gyomfajok
megjelenésével torténik illetve a megsemmisitett él6helyek néhany tulél6jét taldlhatjuk
meg. A banyaterilet regeneraciéja meglehetGsen lassu folyamat, de a propagulumforrasok
kozelsége segiti a regenerdlddast. A szukcesszid soran a felhagyott banyaudvaron cserjék
jelentek meg.

- Termdféld megsziintetése, humusz felhaszndlds

A talajként meghatarozott fed6réteg a 1,00 — 2,20 m vastagsdagu. A fed6réteg vildgosszirke,
vildgosbarna talajjal kevert, helyenként morzsalékos, mashol kotott riolittufa tormelék.

A termelési technoldgia soran a termelés (iteméhez, a termelési tervhez igazodéan kerdl
eltdvolitdsra a riolittufaval kevert talaj. A term6fold kilon eltavolitasara és tarolasara nincs
lehet6ség. Ez a meddbanyag ideiglenes medd6hanydra keriil, amely a bdanyagodor
feltoltéséhez lesz felhasznalva.

- Levegdszennyezd anyagok kibocsdtdsa, zajkibocsdtds

Ezek a tényez6k a 2.6.3. pontban ismertetett gépek mikodtetésének a kdvetkezményei. A
hatdsok idGtartamat és nagysagat kilon és részletesen kell vizsgdlnunk az egyes
munkafolyamatokat (letakaritds, kitermelés, osztdlyozds, belsé szallitds stb.) végz6

gépcsoportoknal.

A szallitas levegbszennyezs anyagok és zaj kibocsatasdval jar, amely a szallitasi Gtvonalak
szomszédsdagaban hat.

- Foldtani kbzegbe térténd beavatkozds

Az asvanyi nyersanyagok és a fed6 meddd kitermelése a foldtani kdzeg anyagainak jelentGs
megmozgatasaval jar.

- Asvdnyvagyon csékkenés

A kitermelés az dsvanyvagyon in situ mennyiségének csokkenését eredményezi.
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7.2. A hatétényezék és a hatdsteriiletek

7.2.2. Felhagyasi fazis (tdjrendezés) hatdsfolyamatai

Mar a banyaml(ivelés soran, azokon a teriileteken, ahol a banyaszati tevékenység
befejez6dott a tajrendezését el kell végezni. A banyaml(ivelés befejezésével a teljes banya
tajrendezése megtorténik.

- Levegdszennyezd anyagok kibocsdtdsa, zajkibocsdtds

Ezek a tényez6k a 2.5.4. pontban ismertetett gépcsoportok mi(ikodtetésének a
kovetkezményei. A hatasok id6tartamat és nagysagat kilon és részletesen kell vizsgalnunk az
egyes munkafolyamatokat végz6 gépcsoportoknal.

- ElShely létesités

A kitermeléssel érintett banyaperem él6helyeire a banydaszati tevékenység fejt ki jelentds
hatast. A banyaszattal érintett élGhelyek teljes mértékben atalakulnak. Az él6hely fajai szinte
teljes mértékben dtalakulnak, helylikon egyéves ruderdlis vegetacido alakul ki. A nyilt
sziklagyepek egyes fajai a lebanydszott terileteket ugyan hamar rekolonizaljak, de az élGhely
novénytarsuldsai altalaban alapvetden atalakulnak. A terilet regeneracidja nagymértékben
fligg a rekultivacio maédjatal.

A hatdsteriileteket kiterjedését az egyes kornyezeti elemekben a 7. dbran mutatjuk be.

55. tablazat. A hatotényez6k bemutatdsa

Hatasvisel6 kérnyezeti elemek
Kornyezeti hatasok Hato6tényez6k levegé | felszini | felszin | fold | él6vilag | ember miivi
viz alatti viz kérnyezet

Banyaszat |
fedé letakaritas gépi - terlilethaszndlat valtozas + +
féldmunkaval, - él6helyek megszlintetése +
deponalas - termel6fold megsziintetése + +

- szennyezB&anyagok kibocsatasa + + + +
. |77aikibocsdtas L] L I
asvanyi nyersanyag - beavatkozas a foldtani kozegbe +
kitermelés gépi - asvanyvagyon csokkenés +
jovesztéssel, rakodas - banya godor létesités + +

- szennyezB&anyagok kibocsajtasa + + + + +
e |z7aikibocsdjtas L] L I
osztalyozasa - szennyez&anyagok kibocsajtasa + + + + +

- zajkibocsajtas +
Szallitas — lres és - szennyezB8anyagok kibocsajtasa + + +
rakott gépkocsik - zajkibocsajtas +
forgalma
Tajrendezés | e
gépi foldmunka - szennyezB&anyagok kibocsatasa + + + +
. |77aikibocsatas L] L I
novénytelepités |- élhely létesités | e o
terilet hasznositds - terulet hasznalat valtozas + +
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7.2.3. Az esetlegesen kérnyezetterhelést okozo balesetek, meghibdsoddsok lehetéségei, az
ebbél szarmazo hatotényezék

Az Uzemelési és tdjrendezési fazisban az egyes gépeket ér6 balesetek, illetve
meghibasodasok lehetGségeit az alabbiakban foglaljuk.

- Uzemanyag, olaj elcsépégése, kifolyds

Olajelfolyas, -csopogés el6fordulhat az alkalmazott gépek izemzavara esetén, illetve a gépek
lizem- vagy kenBanyag feltoltésénél. (Uzemanyag feltdltése a miivelési teriileten kiviil
torténik.) A szennyezés a talajt foldtani kozeget kozvetlenil érinti, és veszélyezteti a felszin
alatti vizeket.

Az elmult években a banyaszati tevékenység soran nem tortént rendkiviili esemény, havaria.

7.3. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek, varhaté kérnyezeti hatasok, kornyezetvédelmi
intézkedések leirasa

7.3.1. Foldtani kézeg

7.3.1.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés

A banyamlivelést a banyavallalkozé 2019. évben szeretné Ujbdl megkezdeni. A tényleges
kezdési id6pont a hatdsagi engedélyezetési folyamat idGigényétdl fligg, annak befejezése
utdn a kitermelés azonnal elkezdddik.
A banya tervezett maximalis termelése 6sszesen: 30 000 t/év
Ezen bellil hozzavetbleg az egyes dsvanyi nyersanyagok mennyisége a kovetkezd lesz:
zeolitos riolittufa: kb. 10 000 t/év
meddShanydban depondlt anyag (riolittufa):  kb. 20 000 t/év

A fenti mennyiségek — esetleg jelent6sen - valtozhatnak, de Gsszességiikben a maximalis
termelési kapacitas mennyiségét nem fogjak meghaladni.

A banyatelek E-i részén, a jelenlegi banyagddor E-i peremén a késébbiekben nem terveziink
banyaszati tevékenységet, a Mez6zombor 0244/5, 0244/6 hrsz., 0246/2 és 0242/2 hrsz. b
alrészlete nem keriil letakaritdsra és kitermelésre. gy a moivelésre tervezhetd &svanyi
nyersanyag és meddd mennyisége:

Maximalis termelési volumen esetén a banya élettartama kb. 66 év lesz.
Idényjellegl szlineteltetést nem terveziink. A kitermelés megrendelés hidnydban viszont

szinetelhet. Ez az id6tartam el6re nem meghatdrozhaté. Amennyiben a teljes szlineteltetés
id6tartama - amikor semminemd munkavégzés nem torténik - harom hénapnal hosszabb azt
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a banyafelligyeletnek bejelentjik, amennyiben meghaladja az egy évet, uUgy a
szlneteltetésre vonatkozéan mdszaki Gzemi terv készitése sziikséges.

A kitermelés utan a mdvelésre tervezett teriileten banyagédor marad vissza.

Szennyezés

A bdnyaszati tevékenység elvileg szennyezéssel veszélyezteti a foldtani kozeget. A f6
veszélyforrast a termelési folyamatban résztvevs gépek és szallitdeszkdzok jelentik. Ezek
ugyanis m(ikodésiikhoz tobbféle olajat haszndlnak, ami meghibasodas esetén szennyez6dést

okozhat. A szennyez6dés bekovetkeztekor a kdrelharitas maédjat 4.3.3.1. pontban mutatjuk
be.

4.1.3.2. Tajrendezés

A Miskolci Banyakapitanysag 1170/1993. szamu hatdrozatdval jovahagyta a banya
tajrendezési tervét, aminek a leglényegesebb megallapitasai az alabbiak.

A banya teljes élettartamanak jelent&s részén nincs moéd tajrendezés végzésére.

A banyagodor tajrendezésére csak a tervezett befejez6 - + 135,0 mBf - banyaudvar szint
elérése utan kerilhet sor a részleges feltoltésre, melyet a banyaudvar D-i bévitése, valamint
a +174 mBf szintre tervezett 10 m széles padka kialakitdsa soran nyert medddvel tervezziik
elvégezni. Az el6fordulas asvanyvagyonanak leheté legteljesebb kitermelése érdekében a
termel8szintek végrézslii — a jelenlegi tervek szerint az E-i oldal kivételével - meddSben
maradnak vissza.

A haszonanyag kitermelését kovetSen — a banyagddor E-i oldaldanak kivételével - a hatérold
banyafalak végrézs(ii meddében maradnak vissza. A banyamdvelés irdnyat valamint a
lefejtés itemét ugy kell megvalasztani, hogy a végrézs(itdl eltdvolitott meddd a lemdvelt
banyagodorbe visszatoltésre kerdljon. A banyaml(ivelés irdnyitdsaban ezért egyik
legfontosabb célul kell kitlizni, a banyaudvar befejezé szintjének a +135 mBf szintnek a
miel6bbi elérését. Ezt Ugy lehet elérni, hogy a jelenlegi banyaudvart a domborzati és terep-
viszonyok kedvez@sége miatt a D-i irdnyban a haszonanyag hatarig célszer( kibGviteni, illetve
lem(ivelni és leslllyeszteni a tervezett szintig. A jelenlegi +160,0 mBf szint, +135,0 mBf
szintre torténd slillyesztéséhez és a haszon anyag lefejtéséhez K-i kijarattal nyitdarkot kell
kiképezni. A nyitéarok kihajtasat megel6z6en a banyaudvar jelenlegi bejaratat oly mdédon
kell kibGviteni. A nyitéarokbdl kikerilé kb. 30000 m*® meddé anyag a régi kéfejté lefejtett
banya godrébe kerdil.

A banyaudvar bévitésével 40 - 70 m mélységil banyagddor marad vissza. A banyaudvar Ny-i
oldalrél hatarold banyafalat a 174,0 mBf szinten 10 m széles padkaval tervezziik megosztani.
A banyaudvar Ny-i bGvitése sordn eltavolitando takaréréteg, valamint a +174 mBf szintre és
rézsljére es6 meddé a banyaudvar lefejtett D-i terlletének visszatoltésére kerdl. A
banyaudvar befejez6 + 135 mBf szintjéhez tartozo rézsiire esé meddGanyag a banyaudvaron
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belil nyer elhelyezést, melynek eredményeként a banyaudvar végleges talpszintje a
+140,0 mBf koral alakul ki.

A domborzati viszonyok miatt a maradd banyagodor teljes keriilete mentén 6varok épitése
nem indokolt.

A régi kilfejtés banyagodrébe a nyitéarok medddéje, valamint a D-i oldal takarérétege
elhelyezhetd. A régi kilfejtés banyagodrét az eredeti terepszintnek megfelel6en tervezziik
feltolteni, és a téle E-ra esd teriilettel egyiitt tereprendezni, ugy, hogy a teriilet
mez6gazdasdagi célra hasznosithatd legyen. A jelenleg mivelés alatt allo és a régi kiilfejtés
feltoltésének mértékét nagyban befolyasolja a medd6hanyd hasznositas késébbi titeme.

A tereprendezés utan a teriletet kb. 0,5 m vastagsagban terméfolddel kell regenerdlni. A
termé6foldet a  banyaml(iveletek tovabbi letakaritdsaibdl szelektiv jovesztéssel lehet
biztositani.

A banyamlvelés befejezése utdan meredekfalu, viszonylag mély katlanszerl banyagodor
marad vissza. A banyagodor teljes visszatoltéséhez a banyafalak rézslijének mez6gazdasagi
vagy erdételepitési célra vald hasznositdsahoz nem all rendelkezésre megfelel6 mennyiség
anyag.

A tajrendezés céljdul elsGsorban a tajban okozott seb eltakardsat a kozbiztonsag
megteremtését, a banyaudvar kornyezetének tereprendezését, a banyagdodor részleges
feltoltését lehet kitlzni.

A medd6 visszatoltésekkel és tereprendezéssel néhany hektar nagysagu teriilet vonhaté be a
mez6gazdasdgi céli hasznositasra. A D-i fekvés( rekultivalt terlileteken sz6l6 kultura
telepitését tartjuk célszerdinek.

7.3.2. Felszini vizek

7.3.2.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés

A kitermelés a jelenleg is |étez6 felszini vizek allapotdban nem fog valtozast okozni az azoktdl
valo jelentds tavolsag miatt.

Szennyezés

A banyaszati tevékenység a felszini vizeket kozvetlenll szennyezéssel nem veszélyezteti,
mivel az esetleges szennyezddések nem juthatnak el a vizfelszinen elfolyva a felszini
vizfolydsokba, az azoktdl vald jelentds tdvolsdg miatt. Ugyanigy az esetleg talajba, kézetekbe
keril6 szennyez6dések sem juthatnak a felszini vizekbe.
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4.2.3.2. Tajrendezés

A tijrendezés utan a felszini vizek allapotdban banyamdveléskori allapothoz képest Ujabb
valtozds nem varhaté.

A bdnydszati, tajrendezési tevékenységeket kovetben, annak lezardsaként a banyatd
vizmin6ségét dokumentalni kell.
7.3.3. Felszin alatti vizek

7.3.3.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés

A kitermelés a felszin alatti vizek allapotdra a kbvetkez6k szerint hat.

A termelés eredményeként kialakuld banyagodorrel a felszin kézelebb keriil a rétegvizhez. Ez
elméletileg nagyobb parolgast eredményezhetne, ami a vizszint csokkenésével jarna. Ennek
mértékét a rétegvizadonak a - banyagodor legnagyobb mélysége esetén is — a banyagodor
talpa alatti 10 -20 m-es mélysége miatt elhanyagolhatonak tekintjik.

Szennyezés

A bdnyaszati tevékenység a felszin alatti vizeket elvileg szennyezéssel veszélyeztetheti. Ekkor
a felszinre keril6 szennyez6anyagok beszivaroghatnak a talajon, a foldtani kozegen at a
felszin alatti vizekbe. Havaria esetén a szennyezést okozd gépjarmd, berendezés lizemelését
fel kell fliggeszteni. Ha egy kareseményt a keletkezés pillanatdban észlelnek, az 3altaldban
pont- vagy foltszer(ien kezelhet6 és felszamolhatd (pl. olaj- vagy Ulzemanyag-elfolyds
felitatasa). A karesemény helyszinén a homlokrakodd a helyszinre szallitott anyaggal gatat
épit, megakaddlyozva a szennyezGanyag tovabb terjedésének a lehet6ségét, igy ezek eljutasa
a talajvizig gyakorlatilag kizdrhatdé. A szennyezésre nedvszivd anyagot (perlit por) kell
ralapatolni. Az anyagot addig kell forgatni, amig at nem nedvesedik. A szennyezett anyagot
mUianyagzsakokba kell lapatolni, nagyobb mennyiség esetén kozvetlenil a homlokrakodd
kanalaba. Sziikség esetén a felitatasi eljarast meg kell ismételni. A szennyezett talajt
csakannyal kell fellazitani, majd fellapatolni. Sziikség esetén a kitermelt anyag pétlasa (a
kialakult godor feltoltése) a meddShanyordl torténhet. Az 6sszegyljtott olajos karmentesité
anyagot, illetve az olajjal szennyezett kézetet veszélyes hulladékként kell kezelni, atadasig a
veszélyeshulladék-taroldban kell elhelyezni, ,Veszélyes hulladék” felirattal ellatni. A veszélyes
hulladékot artalmatlanitasra at kell adni arra engedéllyel rendelkez6 cégnek, szerz6déses
partnernek.

7.3.3.2. Tdjrendezés

A tajrendezés utdn a felszin alatti vizek allapotdban a banyamdiveléskori allapothoz képest
Ujabb valtozas nem varhato.
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7.3.4. Talaj

7.3.4.1. Uzemeltetés, szdllitds

Kitermelés
A haszonanyag kitermeléséhez a fed6t el kell tavolitani.

A termelési technoldgia soran a termelés (iteméhez, a termelési tervhez igazoddan kerdil
eltdvolitdsra a riolittufaval kevert talaj hegybontd segitségével. Ennek a feddrétegnek
vastagsaga 1,0 — 2,2 m. A fedGréteg a jovesztés utdn kozvetlenil gépkocsira keridl. A
term6fold kilon eltavolitdsara és taroldsara nincs lehetéség. A medd&anyag ideiglenes
meddéhanydra keril, amely a banyagodor feltoltéséhez lesz felhasznalva.

A riolittufaval kevert varhaté maximalis termelése kb. 2400 m>/év.

Szennyezés

A bdnyaszati tevékenység elvileg szennyezéssel veszélyezteti a foldtani kozeget. A f6
veszélyforrast a termelési folyamatban résztvevs gépek és szallitdeszkdzok jelentik. Ezek
ugyanis mikodésikhoz tobbféle olajat haszndlnak, ami meghibdsodas esetén szennyezédést
okozhat. A szennyez6dés bekovetkeztekor a kdrelharitas maédjat 4.3.3.1. pontban mutatjuk
be.

7.3.4.2. Tdjrendezés

A tajrendezési terv szerint a régi kilfejtés banyagodrébe a nyitéarok medddje, valamint a D-i
oldal takardrétege elhelyezhet6. A régi kiilfejtés banyagddrét az eredeti terepszintnek
megfelelSen tervezziik feltdlteni, és a téle E-ra esd teriilettel egylitt tereprendezni, ugy, hogy
a terlilet mez6gazdasagi célra hasznosithatd legyen. A jelenleg m(ivelés alatt allo és a régi
kiilfejtés feltoltésének mértékét nagyban befolydsolja a medd6hanyd hasznositas kés6bbi
uteme.

A tereprendezés utan a teriletet kb. 0,5 m vastagsagban terméfolddel kell regeneralni.
Igyekezni kell a terméfoldet a banyamlveletek letakaritasaibdl szelektiv jovesztéssel
biztositani.

7.3.5. Elévildg

A banyatelek a ,Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel (Kod:
HUBN10007)” elnevezésl Natura 2000 terileten helyezkedik el. A banyatelek él6vilagat
»"Mez6zombor (Hangacstetd) - zeolit" banyatelken végzends banyaszati tevékenység Natura
2000 hatasbecslése« ciml dokumentacidban mutatjuk be, amely a 275/2004. (X. 8.) Korm.
rendelet 15. melléklete szerinti tartalommal késziilt.
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7.3.6. Levegé
A kornyezetet ér6 hatdsok leveg6tisztasdg-védelmi szempontbdl nem jelentdsek.

A banyaszati tevékenység hatdsteriilete a tevékenység altal lefedett terilet kbzéppontjatol
81 m-re van, amikor a talajkozeli levegGterheltség valtozds eléri az 24 O6ras
légszennyezettségi hatdrérték 10 %-at.

Az éves talajkdzeli leveg6terheltség 10 %-a (4 ug/m?) a gépsortdl 29 m-re alakul ki.

A hatdsteriilet a banyatelken beliil van, dbrazolasa felesleges.

A szdllitasi utvonal mentén, a 37-es Ut Miskolc felé es6 részén a korforgdig és a 39-es Ut
kiiltelki szakaszain a feldolgozoig a szdllitdsi hatasteriilet 1 — 1 m-rel né, vagyis ut
kdzépvonalatdél 79 m-rél 80 m-re, valamint a Mad felé es6 szakaszom 31 m-rél 32 m-re alakul
ki hatasterilet, de ezen tavolsagon belll nincs lakéhdaz. A tobbi szallitasi szakaszon nincs
hatasteriilet béviilés.

A milvelés és szdllitds hatdsainak hatasteriilete nem érintkezik egymassal, nincs a
hatasteriiletek kozott atfedés, vagyis nincs olyan tertilet, ahol a hatdsok 6sszegz6dnének.

Osszességében elmondhatd, hogy a kitermelés és a szallitds kis mértékben noveli az
Uveghazhatdsu gdzok képz6dését, a terlilethasznalat valtozdsa is (a novényzet csdkkenése)
altaldban kedvezé6tlen hatast okoz. A maradd banyagodrot korkorosen 5 — 10 m széles
erd@savval kivanjuk kdrbevenni, amely kedvezs hatasu.

7.3.7. Zaj

A zajviszonyokat szdmitassal hataroztuk meg. A 2.5.3. pont 8. és 9. tdblazataban bemutattuk
a maximalis termelési kapacitds biztositasdhoz egy mdszakban (1 napon) az egyes
eszkozoknek az egyes munkafolyamatok elvégzéséhez sziikséges atlagos lizemid&ket.

27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM egylttes rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja az egyes
tevékenységekhez kapcsolddé gép UzemidGket a nappali napszakban a legnagyobb
zajterhelést add folyamatos 8 dérara tortén6 meghatarozasat irja el6. Ezeket az értékeket az
atlagos napi tizemiddékbdél kiindulva becsultiik.

56. tablazat. A maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges (nappali) 8 6ras
megitélési id6re vonatkozé miikodési id6tartamaokmunkafolyamatonként és gépenként

Géptipus Gép Osszesen
[h/nap]
Homlokrakodé Volvo L-150 3,0
Hegybonto O@K RH-80 7,0
Lanctalpas foldtolé | T-130 3,0
Osztalyozok EXTEC Turbo 4,0
Tehergépkocsik 1. 1,5
2. 6,0
3. 6,0
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Megallapitottuk, hogy a maximalis termelési kapacitas biztositasahoz sziikséges (nappali) 8
Oras megitélési id6re vonatkozd 6sszes hangteljesitményszint:

Lw=112,4dB

A fenti gépparkkal legfeliebb 30 000 t/év termelési kapacitdssal végzett banyamdivelési
tevékenység soran a banyatelekhez legkdzelebbi terhelési pontban (Bodrogkeresztur, Rdkoczi
Ferenc utca 42.) fellépd legnagyobb hangnyomasszint, a legkedvezStlenebb esetben is
30 dB, ami kielégiti az el&irt Ly - 50 dB, zajterhelési hatarértéket.

Megjegyezzik, hogy a fenti szamitasunknal elhanyagoltunk néhany tényez6t:

e nem szadmoltunk a banyagodor, valamint a zajforrdsok és a terhelési pont kozotti
domborzat jelent6s zajcsokkentd hatasaval (beiktatdsi veszteséggel);

o feltételeztiik, hogy az 0sszes berendezés a terhelési ponthoz legkdzelebb, egy helyen lesz.

A fentiek miatt szamitdsunk a biztonsag javara tért el.

Megallapithatjuk, hogy a szdllitds okozt zajterhelés, mind 2017. évben mind a _maximalis
termelési kapacitdshoz tartozo szdllitdssal megndvelt esetben teljesiti a zajterhelési
hatdrértékeket (64,4 dB, illetve 64,5 dB; a hatarérték 65 dB). A hangnyomasszint a maximalis
termelési kapacitashoz tartozd szdllitas esetén 0,1 dB-lel névekszik.

7.3.8. Orékségvédelem

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi FelligyelGség 1635-
16/2008. szamu hatarozataban kulturdlis orokségvédelem szempontjabdl a kovetkezd
el6irasokat tette:

Amennyiben a banyatelek teriiletén tervezett banydaszati tevékenység soran sziilkséges
barmilyen foldmunka végzésekor régészeti leletek keriilnek elS, vagy ennek gyanuja
felmeril, a munka felelGs vezetGje koteles a bolygatdst azonnal abbahagyni, az esetrél a
teruletileg illetékes Herman Otté Muzeumot (3529 Miskolc, Gorgey u. 28., tel.: 46/560-
170) haladéktalanul értesiteni, a teriletet és a talalt leleteket a felelGs 6rzés szabalyai
szerint megérizni és a muzeum képviselGjének atadni. A bejelentési kotelezettség
elmulasztdsa orokségvédelmi birsag kiszabdsat vonja maga utan.

Amennyiben a banyatelek teriiletén régészeti lelGhely érintettségét allapitjdk meg, a
lel6helyet a banyaszattal el kell keriilni, azt eredeti allapotaban meg kell 6rizni, valamint
a banyavallalkozénak kezdeményeznie kell a régészeti lelGhely védépillérbe helyezését.
Sziikség esetén a banyavallalkozdnak el kell végeztetni a lel6hely régészeti feltarasat.
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7.3.9. Tdajkép, tajhaszndlat, tdjszerkezet, tdjjelleg megvdltozdsa

A terhelés hatasara a tajpotencidl a kvetkez6képpen valtozik:

e megsemmisil: a talajpotencidl, beépitési potencial;

e megsemmisil, de tényleges er6forrassa valik: dsvanyvagyon potencial;

e megsemmisilés utdn mas formaban visszatér: a bioldgiai potencial;

e nem, vagy elhanyagolhaté mértében valtozik: vizpotencial, éghajlati potencial; tajképi
potencial, rekredcids potencial

Mivel az dsvanyvagyon potencidl tényleges erG6forrassa vdldsa nem torténhet masként, mint
némelyik potencidl csokkenésével, az Osszegzett tajpotencialt kell vizsgalnunk. A fentiek
alapjan — bar a valtozdsokat nem szamszerdsitettiik — megallapithatd, hogy az Osszesitett
tajpotencidl a jelenlegi dllapothoz képest nem csokken.

Tehat a banyamdvelés terhel6 hatasa tajvédelmi szempontbdl 6sszességében semleges

Ha nagyobb léptékben széttekintiink a tajon lathatd, hogy ma mar a tdjhoz hozzatartoznak a
mivelés és a tajrendezés kiildnbozé fazisaiban levd banydk. igy véleményiink szerint a tdj
eredeti harmonidjat ugyan csokkentette a banyaszati tevékenység, de azt mar nem rontja
tovdbb — természetesen tajrendezett és rekultivalt — a bdnydszat folytatdsa. Hozzdadddo
hatds nem jelentkezik.

7.4. A kornyezeti allapotvaltozasok 4altal érintett emberek egészségi Aallapotdban,
életmindségében és életmddjaban varhaté valtozasok

A banya Mez6zombor kozség kilteriiletén helyezkedik el. Hatasterllete Mez6zombor, Mad,
Bodrogkeresztur és Tarcal kozségek kiilterileteit érinti.

A banya hatasteriletek hasznalatdanak és hasznalhatdsdganak megvaltozdsa, a kovetkezd

életminGség és életmddbeli valtozdsokat okozza:

e A banya mivelése részben mezGgazdasagi teriileteken torténik. legel6 muvelési agbdl a
banyamdvelésre tervezett teljes terliletét ki kell vonni. A mez6gazdasagban
foglalkoztatottak szamat a beruhdzas elhanyagolhatd mértékben érinti.

e A banyaszat befejezését kovets tdjrendezés utan a banyatelek egy részén mezbgazdasagi
hasznositasu terlet alakul ki.

e A banyaml(iveleteken kivil esé hatasteriileteken

mez6gazdasagi teriletek,

biofarm,

védelmi célu erd6teriletek,

hulladéklerako

e talalhatok, melyeket a banyaszat nem korlatoz, zavar.

o A foglalkoztatott [étszam kis mértékben névekedni fog.

e A beruhdzasnak egészségkarositd hatasa nincs.

e Atelepiléskaraktert nem valtoztatja meg.

Epitett kdrnyezeti értékek nem semmisiilnek meg.
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e A mdvi kérnyezetre nem gyakorol hatast.
e A helyi 6nkormanyzat részére a helyi ipar(izési addbevétel ndvekedése varhato.

7.5. A kérnyezet és az emberi egészség védelmére foganatositando intézkedések

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi FeliigyelGség 1635-
16/2008. szamu (a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal altal BO/16/1419-1/2016. (19621/2015).
szdmon madositott) kdrnyezetvédelmi mikodési engedélyt megadd hatarozatdban elGirta a
banyaszati tevékenység végzése sordn betartandd elbirdsokat. A hatdrozatok hatdlya ugyan
lejart, de elGirdsaikat a banya jov6beni miikodése soran is be kell tartani, annak ellenére,
hogy a tervezett termelési kapacitdst a korabbi engedélyben szereplé 8250 t/év helyett
30 000 t/évben hataroztuk meg. Ezekkel az intézkedésekkel a varhaté kornyezeti terhelést
csokkenteni lehet.

Lemdvelés idejére

Altaldban
e A lemvelés terv- és jogszer(iségét biztositani kell. Az dsvanyi nyersanyag készletek
lemivelése - beleértve a mivelési terilet lefedését is - csak joger6s

kdrnyezetvédelmi miikddési engedély, aktudlisan érvényesitett MUT birtokaban,
illetve jogszabalyokban elGirt adatszolgaltatasok teljesitésével végezhetd.

e A banyalefedési, lemlvelési, tajrendezési, valamint a majdani bdanyabezarasi
tevékenységeket, illetve az ahhoz kapcsoldodé valamennyi egyéb jarulékos
tevékenységet folyamatosan ugy kell megtervezni és végrehajtani, hogy azok soran a
kornyezeti elemek szennyez6dése kizarhaté legyen.

e Az esetlegesen bekdvetkez6 szennyezddéseket az aktudlisan elfogadasra keriilé MUT-
ben rogzitendd ,,Havaria terv” alapjan azonnal fel kell szamolni és annak tényét az
elharitasra tett intézkedésekkel jelenteni kell a kornyezetvédelmi hatdsagnak. Az
elharitashoz sziikséges eszkozoket és anyagokat a helyszinen a munkavallaldk részére
elérhetden kell tarolni.

e A banyaml(ivelés és a vele 0Osszefliggé szdllitdsi tevékenység talaj-, talajviz-,
légszennyezést nem okozhat, illetve zajterhelést nem idézhet el6 lakott teriileten a
megengedett érték folott.

e A banya teriletérél termelvény kiszéllitdsa csak a kijelolt szallitdsi Utvonalon
torténhet.

e A mindenkori bdanydszati és az ahhoz kapcsolddd valamennyi egyéb jarulékos
tevékenységet csak megfelel6 miszaki allapotu, a kornyezetvédelmi elGirasokat
kielégit6é gépekkel lehet végezni. Az lGzemeld fejts- és rakoddgépek, gépjarmlivek
olajcsOpogésének megelGzésére figyelmet kell forditani, rendszeres ellenérzéssel,
karbantartdssal az abbdl szarmazhaté kornyezetszennyezés kockazatat minimalis
mérték(re kell szoritani.

e A bdanya mivelési teriletén csak a gépek kisjavitdsa végezhet. A nagyjavitasok csak
erre a célra specialisan kialakitott - mdvelési terilettdl elhatarolt - miihelyekben,
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e vagy a banyatelken kivili szakmd{helyekben végezhet6k. A nem mozdithaté gépek,
berendezések javitasanal olajfelfogd talca hasznalata kotelezd.

o A gépek mosatdsa, lizemanyag feltoltése mlvelési terileten belil tilos!

e Gondoskodni kell a mobil WC tisztantartasardl és annak tartalmanak engedélyezett
lelirit6-helyre torténd rendszeres elszallitasardl.

e A kozvetlenll a banyaszati tevékenység sordn keletkez6 (asvanyi nyersanyagok
kutatasabdl, kitermelésébdl, feldolgozasabdl és tarolasabdl szarmazd), un. banyaszati
hulladékok kezelésérél a 14/2008. (1V.3.) GKM rendelet rendelkezik.

e A nem kozvetlenil a banydszati tevékenység végzése soran képz6ds, nem banyaszati
hulladékok (pl.: karbantartasi hulladékok) - melyek kérét a maod. 16/2001. (VII. 18.)
KoM rendelet 1. sz. melléklete hatdrozza meg - kezelésérdl (gydjtés, elGkezelés,
szdllitds, hasznositas, artalmatlanitds) a vonatkozd jogszabalyok elGirdsai szerint
gondoskodni kell.

e A nem kozvetleniil a banyaszati tevékenység sordn keletkezett veszélyes hulladékok
kezelését a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeir6l szolé mod. 98/2001. (VI. 15.) Kormanyrendelet elGirdsai szerint kell
végezni.

e Fenti hulladékok kezelését Ugy kell megszervezni, hogy az ellenGrizhetd legyen.

e A banya teriiletén keletkez6 kommunalis és veszélyes hulladékok szelektiv gy(jtését,
valamint a hulladék rendszeres elszallitasat minden esetben meg kell oldani.

e A nem kozvetleniil a banyaszati tevékenységhbdl szarmazd veszélyes és nem veszélyes
hulladékok kezelésre vald atadasa esetén meg kell gy6z6dni az atvevd kezelésre
vonatkozd atvételi jogosultsagardl.

e A nem kozvetlenil a banydszati tevékenység soran keletkez6 hulladékok
dokumentaldsat, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl széldo méd. 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet
el6irdsai szerint kell végezni.

e A nem bdnyaszati hulladékok lerakasat a banyaterileten bellil meg kell akadalyozni, a
banyaszati hulladékok elhelyezése csak megfelel6 mi(iszaki védelemmel, a
banyafelligyelet engedélyével torténhet.

e A kilsG szallitads csak nappali id6szakban végezhetd.

e A rekultivaciés munkalatokat jovahagyott tdjrendezési terv szerint kell elvégezni.

o A kitermelés el6rehaladtaval a mar lemdvelt teriiletek rendezett visszahagydasarol
gondoskodni kell.

e A bdnyaszati tevékenység el6rehaladdsaval a felhagyott teriletek rekultivacidjat,
tajrendezését el kell végezni, melynek tervezett madjat, tényszer(i megvaldsuldsat az
aktudlisan jovahagyasra keriil6 MUT-ekben régziteni kell.

e A humusz és meddd deponaldsat rendezetten, tajba illéen kell végezni.

o A letakarasbdl kikeriil6 és nem értékesitett humuszt a tdjrendezés soran
talajvisszapotldsra kell felhaszndlni.
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e A banyatelken belil és kozvetlen szomszédsagaban terméfoldek is talalhatok, ezért
gondoskodni kell, hogy a kornyezeti hatdsok az érintett és a kornyezé terméfoldek
mindségében kart ne okozzanak, azok mez6gazdasagi mlivelhetésége, valamint a
talajvédé gazdalkodas feltételei ne korlatozddjanak.

e A banya Gzemeltetése soran gondoskodni kell az elfolyé csapadék és csurgalékvizek
elvezetésérGl ugy, hogy a kornyezé termdéfoldek mindségében kar, illetve azokon
belviz, pangdviz ne keletkezhessen. Biztositani kell tovabba, hogy a banya tertletérdl
a kornyez6 termé6foldekre ne kertilhessen talajidegen vagy egyéb, a talaj minGségét
veszélyeztetS anyag.

e Amennyiben a lefedés soran fa- és cserjeirtdsra sor keriil, az csak vegetacios id6n kiviil
(szeptember 1. - marcius 15. kdzott) végezhet6, a termeléshez szikséges mértékben
és litemben.

e A kialakitandé medd&hanyot rendezett fellilettel kell kiképezni és meredekségét ugy
kell megvalasztani, hogy a novényzet spontdn megtelepedésére, illetve
novénytelepitésre alkalmas legyen.

e A meddbelhelyezést ugy kell megoldani, hogy a lehet6 legkisebb tajképi zavardst
okozza, benovényesedés esetén a hanyok Ujrarendezésére tajképi és biztonsagi
okokbdl ne legyen sziikség.

e Amennyiben fa- és cserjetelepitésre keriilne sor, azokat csak G&shonos fa- és
cserjefajokkal lehet elvégezni.

e A banyatérségek megvildgitdsara - amennyiben szikséges - sargafényld Na- ldmpakat
kell hasznalni. (Vilagitadsra nem lesz sziikség.)

e A banyaszati, rakodasi és osztdlyozdsi tevékenységet ugy kell végezni, hogy a
banyatelken kivil tovdbbra se okozzon hatarérték feletti Glepedd por és szalld
porterhelést kedvezGtlen szélirdny és nagy szélsebesség esetén sem.

e A bdnyaszati, rakodasi, szallitasi tevékenységet a banyatelken belil is csak olyan kozuti
forgalomban nem hasznalhaté gépekkel, jarmivekkel (nem rendszamos) lehet
végezni, amelyek kadros anyag kibocsatasa nem lépi tul a méd. 6/1990. (IV. 12.)
K&HEM rendeletben megengedett értékeket.

e Furasi tevékenység csak olyan berendezéssel végezhetS, amelyik lGizemképes 6blité
levegs porlevélasztoval rendelkezik.

e A banyaszati, rakoddsi és osztalyozasi tevékenységet ugy kell végezni, hogy a
banyatelken kivil tovdbbra se okozzon hatarérték feletti Uleped6- és szalld
porterhelést kedvezGtlen szélirdny és nagy szélsebesség esetén sem.

a tovabbiakban se okozzon hatarérték feletti lilepeds- és szalld porterhelést.

e Az (izemi szallitasi Ut és a 37. sz. kozut csatlakozas kornyezetét a jarmiivek altal felvert
por okozta diffuz légszennyezés elkeriilése érdekében mindig tisztan kell tartani.

e A kils6 szallitdsi tevékenységet ugy kell végezni, hogy a szdllitasi Utvonalon a
szallitmany ne okozhasson hatarérték feletti Glepeds- és szalld porterhelést, sziikség
esetén gondoskodni kell a szallitmany takardsarél.

e Az lizemi szdllitdsi Utvonalat és a munkateriletet kedvezdtlen idGjarasi viszonyok
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kozott (szarazsag, nagy szélsebesség) a porképzédés megakaddlyozasara locsolni kell,
a jarm(ivek sebességét a nem pormentesitett utakon csokkenteni kell 5 km/dra
értékre.

e Az lzemi Uton a kils6é szdllitast végz6é jarmlivek okozta sarfelhordds folyamatos
takaritasardl gondoskodni kell, a kés6bbi diffGz porterhelés kialakuldsanak
megakadalyozasa érdekében.

e A belsé anyagdepd helyét ugy kell meghatarozni, hogy a kils6 szallitast végz6
jarmilvek okozta sarfelhordas az lGzemi Uton a lehet6 legkisebb legyen, a kés6bbi
diffuz porterhelés kialakuldsanak csokkentése érdekében.

e A banydaszati tevékenység kornyezeti zajkibocsatdsa nem haladhatja meg az MSZ 13-
111-85 sz. szabvany 3.2. pontja szerinti - maximalisan megengedhetd - 70 dB értéket a
telek vonaldban, az MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany elGirasai szerint értékelve.

e A mivelés kornyezeti zajkibocsdtdsa nem haladhatja meg a legkozelebbi
lakokornyezetben nappal 50 dB, éjszaka 40 dB zajterhelési hatarértéket az MSZ
18150-1:1998 sz. szabvany elbirdsai szerint értékelve.

e Az alkalmazott gépek hangteljesitménye nem haladhatja meg a 29/2001. (XIl. 23.)
K6M-GM egylttes rendelet 1. sz. melléklete szerinti hatarértékeket.

e Amennyiben a banyatelek teriiletén tervezett bdanydszati tevékenység soran
szikséges barmilyen foldmunka végzésekor régészeti leletek keriilnek el8, vagy ennek
gyanuja felmeriil, a munka felel6s vezetGje koteles a bolygatdst azonnal abbahagyni,
az esetrdl a teriletileg illetékes Herman Otté Muzeumot (3529 Miskolc, Gorgey u.
28., tel.: 46/560-170) haladéktalanul értesiteni, a teruletet és a talalt leleteket a
felelés 6rzés szabalyai szerint megérizni és a muzeum képviselGjének atadni. A
bejelentési kotelezettség elmulasztasa orokségvédelmi birsag kiszabasat vonja maga
utan.

e Amennyiben a banyatelek teriletén régészeti lel6hely érintettségét allapitjdk meg, a
lel6helyet a banyaszattal el kell kerilni, azt eredeti allapotaban meg kell &rizni,
valamint a bdnyavallalkozénak kezdeményeznie kell a régészeti lel6hely védbpillérbe
helyezését. Sziikség esetén a banyavallalkozénak el kell végeztetni a lelGhely régészeti
feltarasat.

Felhagyas idejére

e A banya felhagyasi szakaszaban be kell fejezni a teljes teriilet mechanikai és bioldgiai
rekultivacidjat a jovahagyott Tajrendezési Tervnek megfelelGen.

e A tijrendezést kovetben a banya teriletén rendezetlen teriletek, korabbi banyaszati
tevékenységekbdl szarmazd, késGbbi funkcionalis célt nem szolgdld épitmények,
berendezések nem maradhatnak vissza.

e A maradé meddédepdnidkat tajba ill6 mdédon, a lehetd legenyhébb rézslszoggel,
egyenletes magassagu, rendezett, enyhén domboru felszinnel kell kialakitani.
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