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A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi  Hivatalanak
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F&osztalya BO-08/KT/00009-11/2019. iktatészamu
levelében a NIF Zrt. altal tervezett, a 23. szamu és 25. szamu féutak Batonyterenye-Ozd
kozotti fejlesztésére iranyuld kornyezeti hatasvizsgalati eljaras keretében hianypotlasi felhivast
adott Ki.

A kovetkez6kben a hianypodtlasban megfogalmazott kérdések, valamint az arra adott tervezéi
valaszok kerllnek ismertetésre.

1. Be kell mutatni, a dokumentacié zajvédelmi fejezetében felsorolt épitési idészakban
hasznalni kivant furt célépverd és robbandfejes célépverd berendezéseket, illetve azt, hogy
mely utszakaszokon kivanjak ezeket hasznalni, tovabbéa a berendezések lizemelése alatt
okozoftt zajterhelést és rezgésterhelést a zajvédelmi kritikus pontokon.

A beadott hatasvizsgalati dokumentacié épitési zajvédelem fejezetében a munkagépekre
vonatkozé tablazatban bemutatott adatok altalanossagban, tajékoztatd jelleggel kerultek
bemutatasra, mivel az épitésre vonatkoz6 adatok (organizacio hianyaban) jelenleg még nem
allnak rendelkezésre.

A hianypétlasi végzésben felmerllt észrevétel tekintetében, a tervezdk tajékoztatasa szerint
nem kivannak coOlopverd berendezéseket alkalmazni — mivel a tertleten célszer( és korszer(
technolégia nem indokolja.

2. Be kell mutatni, hogy milyen mdiiszaki intézkedésekkel lehet a védends teriileteknél,
éplileteknél zajcsbkkentést elérni épitési id6szakban, illetve kérjlik bemutatni ezen védelmi
intézkedések hatasait.

Az épitésre vonatkozo jelenleg még tajékoztatd jellegli adatok késdbbi pontositasat
kovetden, valamint a szamitasok pontositasa utan mindsitheté az épitkezés zajhatasa,
valamint hatarozhatéak meg pontosan a sziikséges zajvédelmi intézkedések.

A vizsgalt terlleten az alabbi zajvédelmi intézkedések javasolhatdak:

Els6 kozelitésben megvizsgaltuk az épitési terllet mentén mobil zajvédé falak
elhelyezésének lehet6ségét. Ez a megoldas azonban legtébb esetben a munkaterilet
kiterjedése és a védendd épuletek tavolsagabdl, illetve megkozelithetdségebdl adoddan
kivitelezhetetlen. Az esetleges mobil zajarnyékold falak elhelyezése a munkavégzés
biztonsagat is jelentésen csokkenti, a nehezen megkdzelithetd munkateruleteket tovabbi
indokolatlan mértékben tenné elérhetetlenné, ezaltal a megkdzelitést még fokozottabban
balesetveszélyesebbé.

Depdniamdivelés, illetve egyéb olyan munkafazisok esetén, ahol az épitési terilet mentén
megvalésithatd, az organizacié ismeretében (kivitelezést kdzvetlenll megel6z8 idészak)
zajarnyékol6 létesitmény elhelyezése javasolhaté. Ez megvalosithatd mobil zajarnyékold
falakkal vagy a deponalt anyag megfeleld elhelyezésével.

Masodik kdzelitésben a munkavégzés idejére (id6tartamara) vonatkozéan tekintettik at a
lehetéségeket, azonban az egyes épitési technoldgiak folyamatossaganak igényére és a minél
hamarabbi épités befejezésre tekintettel ez a megoldas elvetésre keriilt.

Harmadik kozelitésben az épités alatti zajterhelési hatarértékek aloli felmentés
lehetéségét vizsgaltuk meg.
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A kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szo6lé 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: ZajR.) 12. §-a értelmében a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egyuttes rendelet 2. szamu
mellékletében elbirt zajterhelési hatarértékeket kell betartani az épités soran.

A ZajR. 13. § (1) bekezdése szerint a kivitelez6 felmentést kérhet a kiilon jogszabaly
szerinti zajterhelési hatarértékek betartasa alol a Kornyezetvédelmi hatdésagtél egyes
épitési idészakokra, ha a kibocsatasi hatarérték-kérelem szerint a zajkibocsatas miiszaki
vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csokkenthet6, valamint az
épitkezés kozben elbforduld, elére nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést okozé
épitdipari tevékenységre.

A kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szo6lo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet ugyanakkor nem hatarozza meg (nem korlatozza) a hatarérték betartasa aloli
felmentés (tullépés) legnagyobb mértékét, illetbleg nem tesz korlatozast napszakok
vonatkozasaban sem.

Fentiek értelmében tehat a vonatkozé hatalyos jogszabalyozas szerint indokolt esetben a
kornyezetvédelmi hatésagnak lehet6sége van felmentést adni a kilon jogszabaly szerinti
zajterhelési hatarértékek betartasa alol 10 dB-t meghaladé mértekben, illetbleg az éjszakai
id6északra vonatkozéan is.

A ZajR. 13. § (2) bekezdése szerint a kérelemben meg kell jeldIni a hatarérték tullépés okat, a
felmentéssel érintett idészak kezddé és végnapjat, a zajcsdkkentés érdekében tervezett
intézkedéseket és azok varhat6é eredményeit.

A ZajR. 13. § (3) bekezdése szerint a kérnyezetvédelmi hatdsag a zajterhelési hatarérték aldli
felmentésrdl sz6lé hatarozataban az épitbipari tevékenység napi, heti idébeosztasara és a
munkavégzes teljesitményére vonatkozdan is el6irhat korlatozast.

Kiegészitd intézkedésként javasoljuk a tervezett munkarend olyan ltemezését, hogy
indokolatlan mértékben, illetleg napszakokban az épitkezés zajkibocsatasaval ne zavarjak a
hatasterlleten él6 lakossagot. Ehhez a lehet6ségek szerint legnagyobb mértékben
O0sszehangolt munkavégzés szikséges, a lakossag pihend id6szakahoz lehet6ség szerint
legnagyobb mértékben igazitott gépesitett munkavegzési sziinetekkel.

3. Mutassak be az (izemelési id6szakban, tavlati allapotban a passziv akusztikai zajvédelmi
lehetéségeket, valamint ezek alkalmazhatésagat.

A vizsgalt terlleten a zajhatarérték tullépés mértéke nem indokolja passziv akusztikai
zajvédelem alkalmazasat. Adott esetben a zajvédelem megvalésithaté csendesebb burkolat
alkalmazasaval (l4sd. a hatasvizsgalati dokumentaciéban).

Megjegyezzik ugyanakkor, hogy a fokozott Iéghanggatlasu nyilaszarok cseréjével nem
biztosithatd a hatalyos jogszabalyban a zajtél védendé homlokzat elétt elbirt teljesitendd
zajvédelmi kdvetelményérték. Ezért passziv zajvédelmi intézkedés csak ott alkalmazhatd, ahol
mas maédon nem lehetséges a zajkibocsatas vagy a kialakuld zajterhelés csdkkentése.



[RENECON wsovia futura J/PARTNER

mérnoki tanacsado és szolgaltato kft.

TRENECON Tanacsado és Tervezd Kift.
TRENECON - VIA FUTURA - PARTNER KONZORCIUM

4. Be kell mutatni az épitési fazis soran az alkalmazni kivant munkagépek kipufogdégaz
kibocsatasa altal kialakul6 levegébterhelést (f6ként nitrogén-dioxid légszennyezé
komponensre vonatkozban) és kbzvetlen levegétisztasag-védelmi hatasteriileteit az épitési
nyomvonal mentén, a legkbzelebbi éplilet kritikus tavolsagara (-5 m tavolsagban
Borsodnadasdon, Kossuth Lajos utca 79. szam alatt) is kitérve.

A kovetkez6kben az épitési fazis soran alkalmazni kivant munkagépek kipufogogaz
kibocsatasa altal kialakuld nitrogén-dioxid terhelést mutatjuk be. A munkagépek emissziojabdl
eredd nitrogén-dioxid terhelést atlagos meteoroldgiai szélsebességre (3,0 m/s), ill. szélcsend
(1,0 m/s) allapotara a legkdzelebbi lakééplletnél (~5 m tavolsagban Borsodnadasd, Kossuth
Lajos utca 79. szam alatt) az alabbi tablazatban ismertetjik.

6ras NO; szennyezés (ug/m3) 28,9 9,6 100
1. tablazat: Munkagépek varhatdé NO; a legkGzelebbi lakdépliletnél

5. Kérjlik bemutatni, hogy az épitési fazis soran a kialakuld nitrogén-dioxid légszennyezé
komponens levegdtisztasag-védelmi hatasterileteivel érintett lakdhazak tertiletein
teljeslilnek-e a levegébterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kététt l1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirbl szolé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szamu
mellékletben foglalt nitrogén-dioxid légszennyezé komponensre vonatkozo 6ras és napi
egészségligyi hatarértékek.

A fenti tablazat alapjan megallapithatd (1. tablazat), hogy a legkézelebbi lakééplilet esetében
(~5 m tavolsagban Borsodnadasd, Kossuth Lajos utca 79. szam alatt) varhatéan teljesdini
fognak a leveg6terheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez kotott Iégszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirél szolé 4/2011 (l. 14.) VM rendelet 1. szamu mellékletében foglalt
nitrogén-dioxid légszennyez6 komponensre vonatkozé oOras és napi egészséglgyi
hatarértékek. Kovetkezésképpen az ennél tavolabb 1évd lakdéplleteknél ennél kisebb mérték
terhelés varhato.

A fenti tablazat adatai alapjan lathatd, hogy a munkagépek levegémindségre gyakorolt hatasa
kismértékl levegébterhelést jelent, hatarérték alatt marad, mind az uralkodé 3 m/sec
szélsebesség, mind szélcsendes id6 esetében egyarant.

A munkagépek altal kibocsatott Iégszennyezd anyagok a levegbbe kerlilve az aktualis
meteoroldgiai korulményektdl fuggden felhigulnak. A higulast alapvetéen befolyasolja a
szélsebesseég, szélirany, kornyez6 beépitettség és a legkori stabilitas.

Kozvetlen levegbtisztasag-védelmi hatasterlletek:

A hatésterilet szamitasahoz a ,Légszennyez§ forrasok hatasterlletének becslése” cimi
programot alkalmaztuk:

LEGSZENNYEZO FORRASOK HATASTERULETENEK SZAMITASA
A program neve: Hatastavolsag.exe

A program légszennyezd pontforrasok, vonalas forrasok, fellileti forrasok, valamint
blizkibocsatoé forrasok altal okozott levegbterheltségeknek a forras tengelyétél valdé szélirany
menti tavolsag fiiggvényében valb becslését végzi el a levegs védelmérdl szo16 306/2010. (XII.
23.) Kormanyrendelet, az MSZ 21457/4: 1980, valamint az MSZ 21459/1, 2-1981 alapjan.



[RENECON wzovia futura mﬁTNER

mérndki tanacsado és szolgaltato kft.
TRENECON Tanacsado és Tervezd Kift.

TRENECON - VIA FUTURA - PARTNER KONZORCIUM

Bemeneti adatok:

fizikai kéménymagassag, h=2 m
kilépési térfogataram*, XY= 6300 m3/h
kilépési keresztmetszet**, A = 0,0157m?
fustgaz hémérséklete = 600°C
kornyezeti levegbhémérséklete = 9°C
stabilitasi index, S=6, normalis p=0,282
fellleti érdesség, z0= 0,85 — falu

» szélsebesség, u= 3 m/s

» szeélsebességmérés magassaga 1,5 m

« NO; alap levegéterheltség: 10,07 ug/m?

*, ** A kilépési térfogataram és keresztmetszet szamitasanal figyelembe vettik, hogy az
O0sszesen munkagép (7 db) 60%-a Uzemel egyidejlleg, vagyis 4 db.

Egy munkagép atlagos kipufogdgaz kibocsatasa 2000 m3/h, vagyis

V =4 *2000 m*h = 8000 m%nh

Az dsszes munkagép kilépési térfogataramanak 60%-aval szamolva:

V= 0,6 * 10500 m3h = 4800 m3/h

Egy munkagép kipufogd vége 10 cm atmeéréji, amelybdl kiszamolhato kilépési keresztmetszet:

__ (10cm)? - m

A=2 2 = 157cm? = 0,0157 m?

Eredmények:

A kivitelezés soran uzemeltetett munkagépek okozta tobblet NO, levegbterhelés

(1 6rads maximum):

19,8 m

8,97 ug/m3

10 pg/m3

18 pg/m?3

7,18 ug/m3

133 m

Ered6 terhelés:

19 pg/m3
83 m

NO; 6ras hatarértékek: 100 pg/m?3

Az eredmények alapjan lathatd, hogy a kibocsatott maximum koncentraciok (az alapterhelést
is figyelembe véve) sem érik el a hatarértékeket, igy a munkagépek mozgasabdél adéddéan nem
kell hatarérték tullépésre szamitani.







IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum LEHOCZKI ZSUZSANNA lgyféltél szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.01.14. 16.42.02

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: trenecon@trenecon.hu

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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