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13 Hulladékképzddés, hulladékkezelés

13.1Hulladékgazdilkodds

A tevékenység megkezdését kovetben 3 ¢ven belill killon banydszati hulladék-
gazddlkodasi tervet keészittet majd a banyavallalkozé. Altaldnos hulladékgazdélkodasi terv
készitése nem kotelezd, de sajat célra a banyaviallalkozé 1 éven beliil elkésziti majd a tervet.

A (veszélyes, nem veszélyes, inert és telepiilési) hulladékok megfelelo
szakértelemmel, a rendeletekben szabalyozott formaban kertilnek majd Osszegylijtésre,
elszallitasra illetve Gjrahasznositésra.

A telephelyeken hulladékokat a bényészati hulladék (medds) kivételével nem
halmoznak fel, a hulladékokat évente elszallittatjak. A telephelyeken hulladékartalmatlanités
nem torténik, felszamolést, illetve rekultivalast igényld kezel6telep, illetve lerako6hely nincs.

A Nyugat-Borsodi Szénbanydk Zrt., mint banyavallalkoz6 a wFarkaslyuk I — lignit”
banyaban a hulladékok dsszegytijtését és a banyaszati hulladék kezelését ugy végezi, hogy ne
veszélyeztesse az emberi életet és egészséget, ne keriiljon alkalmazasra olyan eljaris vagy
modszer, amely karosithatja a kdrnyezetet, ne veszélyeztesse a vizeket, a levegét, a talajt,
valamint az allat- és novényvilagot, ne okozzon veszélyes mértékii kérnyezeti zajt vagy biizt,
és ne legyen karos hatéssal a téjra, a védett természeti teriiletekre és a természeti értékekre.

A Nyugat-Borsodi Szénbadnyak Zrt. megtesz majd minden szlikséges intézkedést,
amely megakadélyozza, vagy csokkenti a sajtos, banyéaszati hulladék kezelése kovetkeztében
a kérnyezetre ¢s az emberi egészségre gyakorolt karos hatisokat, beleértve a hulladékkezeld
létesitmény (medd6hényd) irdnyitisit - még bezérisa utan is - az adott 1étesitménnyel
kapesolatos silyos balesetek megel6zését, ezeknek a komnyezetre és az emberi életre
gyakorolt kdvetkezményei csékkentését,

13.2Technologiai hulladékok és kezelésiik

Az asvanyi nyersanyagok kutatisbol, kitermelésébél, feldolgozasabél és tarolisabol
szarmazé hulladék (a tovabbiakban: banyészati hulladék) kezelése az Eurépai Parlament és a
Tanacs 2006/21/EK irdnyelvben és a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendeletben foglaltaknak
megfeleléen torténik majd.

Az tUzemelteté killén hulladékgazdalkodasi tervet készit a bényédszati hulladék
(medd8) mennyiségének minimalisra csokkentésére, clékezelésére és artalmatlanitisira. A
banyafelligyelet a miiszaki {izemi terv keretében fogadja majd el a banyaszati hulladék-
gazdalkodasi tervet, és a kiilén jogszabaly szerinti eljirasban engedélyezi a banyaszati
hulladék-kezeld 1étesitmény miikddését.

Az inert banyaszati hulladék lerakasra keriil. Farkaslyuk 5803. hrsz.-ii meddéhényd
ingatlanra, amelynek a korébbi banya meddéhényo6jaként miikodott, Ennek a tovabbi épitése
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tervezett a banyabdl és az osztilyozdbd! kiszallitott meddoéanyaggal 2020-2030 k&zott. Ha a
késobbiekben a bénya teljes élettartama alatt ez nem lenne elegends, akkor a meddéhanyo
b6vithetd Farkaslyuk 5744-5758. hrsz.-1i ingatlanok iriny4ban.

A bényaiizemben az aknahajtasb6l, a medddben hajtott vagatokbdl és banyatérségek
fenntartasi munkaib6l szdrmazik banyaszati hulladék. A meddéhanyd teljes rekultivalasat
folyamatosan kell végezni és a banyatorvény értelmében a binyatizem felhagyasat kévetden
kell befejezni.

A technologiai folyamatokat tekintve az aknaiizem teriiletén mélymiiveléses,
komplexen gépesitett, hazafelé haladd, omlasztasos fotekezelésli szénmiivelést folytatnak
egy-, szamyu frontfejtésekkel és kamra-pillérfejtésekkel. A tevékenységek kozé tartozik az
lizemelé targoncdk, fliggdsinpalyds és talpi mozdonyok, banyagépek, hidraulikus
berendezések karbantartdsa és javitdsa. Az lizemben kezelik a szermyezett felszini teriletekrsl
lefoly6é csapadékvizeket és a banya csurgalékvizeit is. A kommunalis szennyvizek
elkiilonftetten a kozségi szennyvizhalézatba keriilnek.

Az ismertetett tevékenységek soran az aknaiizemben keletkezd leggyakoribb
huiladékok, és azok tarolasi helyei az aldbbiak lesznek:

Olajos-emulzio:

A mozdonyjavité miihelyben, a mozdonyok mosésa sordn keletkezd olajos emulziot
zart rendszerben gyﬁ_;tik €s a olajesapddba szillitjdk. Az olajcsapda levélasztja a feltszo
olajat, amely egy 4 m’-es tartalyba keriil, a levilé emulzio-fazist pedig buvérszivattyival egy
4 és egy 6 m’-es tartdlyba emelik 4t.

Faradtolaj:

A foldalatti munkahelyeken és a kililszini miihelyekben keletkezd faradt olajat 200 I-es
lemezhordékban az iires hordok tarolé helyére széllitjak, ahol az olajat a térszin ala
siillyesztett kettdsfala tartalyokba eresztik le.

Az olajesapda iltal lefolozott faradt olaj graviticids vezetéken 4 m’-es acéltartalyba
folyik.
Olajos homokos fold, iszap:
Az aknaudvaron, fedett helyen elhelyezett 5 m*-es nyitott acélkonténerben térténik a
gyljtése.
Olajosrongy:

A keletkezés helyein elhelyezett 200 I-es lemezhorddkban t6tténik az Osszegyljtése. A
megtelt edényeket az aknaiizem veszélyes hulladék gyiijtGhelyére szallitjak.

Festékes dobozok:
A keletkezés helyein elhelyezett 200 l-es lemezhordéban térténik az Osszegytijtése.
Elszallitésig a veszélyes hulladékok gytijtShelyén tarolva.

Selejt védokesztyi:
Miianyag zsdkban és 200 l-es lemezhordéban térténik a gyljtése. Elszallitasig a
veszeélyes hulladékok gytijtéhelyén tarolva.

Selejt bakancs:
A ruharaktér el6tt elhelyezett zart fém tarold konténerben torténik a gyljtése.
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Selejt akkumulitorok:

Az akkumulatortdltd helyiségben torténik az dsszegytijtése.
Selejt banyaldmpa akkumuldtor:

A lampakamra zart helyiségében t6rténik a gyfijtése.

CH-274 Chesterton mosdfolyadék (ipari zsirtalanitd):

A felhasznilds helyén 200 l-es lemezhordéban gyfijtve. Artalmatlanitas celjabdl a
forgalmazo sajit telephelyére visszaszéllitja a keletkezé veszélyes hulladékot.

13.3Keletkezd hulladékok virhaté mennyisége

A kovetkez0 téblizat tartalmazza az aknalizemben keletkezé nem veszélyes
hulladékokat és becsiilt éves mennyiségiiket:

Hulladék Hulladék kod Mennyiség [t/év]
Ipari és egyéb gazdilkodéi nem veszélyes hulladékok
Medd6 010306 4000t
Szilard hulladékok
Kevert kommunalis hulladék 200301 3t
Riécsszemét 190801 0,1t
Epitési, bontdsi és egyéb inert hulladékok

Fa hulladék 170201 20t

Vas-ac€] hulladék 170405 100 t

Réz hulladék 170401 2

Aluminium hulladék 170402 0,2t

Mianyaghulladék 170203 0,2t

Beton, tégla hulladék 170107 4t
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A kovetkezd tablézat tartalmazza az aknaiizemben keletkezd veszélyes hulladékokat
¢s becsiilt éves mennyiségiiket:

Hulladék Hulladék kod Mennyiség [/év]
Veszélyes hulladékok

Olajos fémhulladék 170409* 30 kg
CH 274 ipari zsirtalanito 110113* 10 kg
gﬁ‘g l;f:izstzyﬁi:}jbakancs, 150202* 100 kg
Olajos emulzi6é 130507* 40 kg
Olajos iszap 130502* 800 kg
Olajos hordé 150110* 200 kg
Festékhulladék 080111% 10kg
Hulladék gépzsir 120112* 1000 kg
ey 060204+ 50 db
Hulladék sbsav 060102* 2kg
Féradt olaj 130205* 350 kg
;mﬁlmfgfk és 160602* 80 kg
Savas olomakkumul4tor 160601* 25kg
Labor vegyszer hulladék 160506* 5kg
Egészségiigyi hulladék 180103* 3kg

A kovetkezd tablazat tartalmazza az aknaiizemben varhatdan keletkezo, felhalmozott,
banyaszati eredet(i hulladékként kezelt meddd mennyiségi jellemz6it szemlélteti:

Hulladék megnevezése Hulladék kbdja Lresikcleitezd
mennyiség [t]
Ipari és egyéb gazdilkodéi nem veszélyes hulladékok
Meddé 010306 4 000
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13.4Hulladékok gyiijtése, dtmeneti tiroldsa, kezelése, végsd
elhelyezése

Vesz€lyes  hulladékokkal  kapcsolatos  adminisztriciés tevékenység a
Kéomyezetvédelmi Csoport feladatkorét képezi.

A banya tulajdonaban hulladékkezelést végzd 1étesitmény (kivéve banyéaszati hulladék
lerak6-meddShany6) nincs. A hulladékokat minden esetben belfoldi, engedéllyel rendelkezd
véllalkozéval elszallittatjak, artalmatlanittatjak, vagy hasznositjdk. A hulladék atvevék,
szalliték nem &llanddak. Az éves 4rajinlataik alapjan, a szallitisi Gtvonalak és koltségek
optimalizalasdval valasztjik ki az adott évben hulladék elszallitast és &tvételt végzd cégeket.

Szerz0déskotést megel6z0en minden esetben ellendrzésre keriil a szallitok,
artalmatlanitok engedélye.

Hulladék megnevezése H"l,laflék Szallito megnevezése Artalmatlar;uto
_ kodja megnevezése
Ipari és egyéb gazdalkodéi nem veszélyes hulladékok
meddéhanydig I
Meddé 010306 foldalatti, sajat Lerakés banydszati
oy hulladék lerakoéra
szallitoszalaggal
Szildrd hulladékok
Kevert kommunalis hulladék | 200301 elszallitisra atadva Elhelyezese': komn}unahs
hulladéklerakén
Folyékony hulladékok
1 . sajat kezelésii - ’
Kommunélis szennyviz csatornah4lézat Ké&zcsatorngba vezetve
Veszélyes hulladékok
Olajos fémhulladék 170409*
CH 274 ipari zsirtalanit6  |110113* Engedéllyel Engedéllyel rendelkezs
rendelkezd belfoldi < .- "
Olajos bérhulladék 150202* szallité belfsldi atvevd
Olajos textilia 150202+
Kiemelten kezelendé veszélyes hullad ékok
Faradt olaj 130205*
Olajos emulzié 130205* .
Engedéllyel ,
Olajos iszap 130502* | rendelkezs belfoldi | Cneedéllyel rendelkezd
szallitd belfdldi atvevo
Festékhulladék 080111%*
Hulladéklug 060204*
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Hulladék megnevezése Hz‘l,’l‘;’fk Szallito megnevezése A::fjg:‘gg:f
Hulladék sav 060102*
Selejt akkumulator 160602*
Egészségiigyi hulladék 180103*

A tevékenységgel kapcsolatban keletkezd kommunalis hulladék taroldsa Z4art,
szabvanyos 110 literes és 5 m’-es gyiijtéedényben torténik majd. Az edények a porta- és
szocidlis €piilet, illetve a lejtdsaknai porta épiilet mellet lesznek elhelyezve.

A tevékenységgel kapcsolatban keletkez6 zart, szabvanyos gytijtbedényekben gyiijtott
kommunaélis hulladék rendszeres elszallitasdra a banyavallalkozo szerzodést kst majd.

A tevékenységgel kapcsolatban keletkezé telepiilési folyékony hulladék befogad4sra
szerzddést kot majd.

A veszélyes hulladékok gyiijtése fajtanként elkiildnitve, fedett, felirattal ellatott
gytijtdeszkozokben (fémhordé, konténer, mianyag, ill. papirzsak, miianyag ballon) t6rténik,
az olajjal szennyezett vizet (gardzsiizem) gyijtéaknaban taroljak. A hulladékok megfelels
gylijtéséért a keletkezési hely szerint illetékes tizem, mithely vezetése a felelds.

A telephelyen a veszélyes hulladékok 4tmeneti térolisa az elszallitisig egy
vegyszerdll6 padozattal és betonozott kdrmentdvel ellatott, zart, fedett, erre a célra kialakitott
¢s feliratozott veszélyeshulladék-trolé helyen tdrténik majd. A tarol6 hely kezeléséért és a
hulladékok visszavételezéséért az anyagraktar vezetdje a felelos.

Az lizemben a hulladékok gyiijtésén €s az elszallitasig torténd tarolasan kiviil egyéb
hulladékgazdalkodasi tevékenységet nem végeznek. Az ilizemben keletkezs hulladékok — a
meddék kivételével — maximum egy éven beliil kisz4llitdsra keriilnek. A szallitis az ADR
eléirdsainak betartdsaval torténik. A szallitéleveleket és a veszélyes hulladék kiséré SZ
jegyeket az anyagraktaros és az igazgat6i szintli vezetd alafrasaval igazolja.

A szillitasra és artalmatlanitisra vonatkozd szerzddéseket a Kémyezetvédelmi
Csoport késziti €l6. Szerzdéskotés elétt ellendrizni kell, hogy a szerz8dé fél érvényes
szakhatosagi engedéllyel rendelkezik-e és azt csatolni kell a szerzdéshez., A szallitisra és
artalmatlanitdsra vonatkoz6 kifizetési szamlékat ellendrzés utén a Komyezetvédelmi csoport
vezetbje igazolja.

A felhasznélt anyagokrél és a beldlik keletkezett veszélyes hulladékokrél naprakész
nyilvéntartdst kell vezetni. A nyilvéntartast negyedévenként meg kell kiildeni a
Kornyezetvédelmi csoport szakteriileti felelfsének, aki anyagmerleget és anyagforgalmi
diagrammot készit. Ennek alapjén teszi meg az éves alapbejelentését az illetékes
kérmyezetvédelmi hat6ség felé.

A veszélyes hulladékokr6l naprakész nyilvéntartast kell vezetni. Az éves hat6sdagi
bejelentés és elszamolas a nyilvéantartss alapjan torténik. A veszélyes hulladék keletkezését, és
artalmatlanitisat bejelenté hat6sagi adatlapoknak a Kérnyezetvédelmi  csoportnal
visszamendlegesen is rendelkezésre kell majd 4llni, az elszallitést végzbk kornyezetvédelmi
engedélyeinek mésolataival.
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13.5Hulladékok hasznositdsa

A haszonhulladékokkal kapcsolatos tevékenységért az Anyaggazdéikodasi csoport a
felels.

A Komyezetvédelmi csoport irdnyitisaval a tervezési periddusban mér feliilvizsgaljik
a hulladék-keletkezési helyeket, megvizsgéljik a hulladék mennyiseg csokkentésének modjait
és alkalmazzak azokat.

Megvizsgiljak majd a kommunalis szilard hulladék szelektiv gylijtésének lehetbségeit,
valamint irodai papir hulladék hasznosithatésagst.

13.6 Banydszati hulladékok

A banyavéllalkozé hulladékgazdalkoddsi tervet készitetett a banyéaszati hulladék
mennyiségének minimalisra cs6kkentése céljabol, a hulladék elokezelésére, hasznositisara és
artalmatlanitiséra.

Targyi banyaszati hulladék-gazdalkodasi terv célkitiizései az alabbiak:

- a hulladék keletkezésének és artalmassigénak megeldzése vagy csokkentése,
kiildndsen az aldbbiak figyelembevételével:

- hulladékkezelés a tervezési fazishan, valamint az dsvanyi nyersanyag
kitermelésére &s eldkészitésére hasznalt médszer kivalasztasakor,

- valtozdsok, amelyeken a banyaszati hulladék a reakcibképes feliilet
novekedés és a felszini viszonyoknak vald kitettség kapcsan keresztiilmehet,

- a banydszati hulladéknak az dsvanyi nyersanyag kitermelését kovetGen a
banyatérségbe valé visszatoltése amennyire az muszakilag és gazdasagilag
kivitelezheté és kdrnyezetbarit a kdmyezetvédelmi és banyaszati jogszabalyi
eldirdsoknak megfelelben,

- a termétalaj visszahelyezése a hulladékkezeld létesitmény bezarasa utén, vagy
ha ez a gyakorlatban nem kivitelezhets, a termétalaj mashol torténd
hasznosit4sa,

- kevésbé veszélyes anyagok hasznilata az asvanyi nyersanyagok
elokészitéséhez;

- a bénydszati hulladék ujrafeldolgozéssal, Ujrahasznalattal vagy
visszanyeréssel torténé hasznositisénak 8sztdnzése a kdrnyezetvédelmi és
banydszati jogszabalyi elirdsoknak megfelelen:

- a banyaszati hulladék révid és hosszt tavi biztonsagos artalmatlanitdsanak
biztositasa, kiillonds tekintettel a tervezési fazisban a hulladékkezeld
létesitmény miikddése kozbeni és a bezédrdsa uténi irdnyitdsra, valamint egy
olyan terv kivalasztaséra, amely
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- a bezart hulladékkezeld iétesitmény minimalis szint vagy lehet6ség szerint
semmilyen feliigyeletét, ellen6rzését és irdnyitdsat nem kéveteli meg,

- megeldzi vagy minimalisra csdkkenti a hosszi tavi negativ hatésokat,

- biztositja minden, az eredeti terepszintet meghaladé gat vagy meddéhanyo
hosszl tAva geotechnikai stabilitasat.

A banyavillalkozé a béanyaszati hulladék-gazddlkodasi tervet Stévenként
feliilvizsgilja. Ha a hulladékkezeld létesitmény iizemelésében vagy az elhelyezett hulladék
mindségében vagy mennyiségében valtozds kiovetkezik be, a viltozisrdl a banyafeliigyeletet
tdjckoztatja. Ha e valtozds jelentds valtozdsnak minGsiil, a banyavallalkozd a banyaszati
hullad¢k-gazdélkodasi tervet médositja.
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14 Zajterhelés, zajvédelem

14.1A4 tervezett tevékenység zajvédelmi vizsgdlata

A tervezett tevékenység/létesitmény kdrnyezeti hatdsvizsgilat kiteles, mely magdban
foglalja a zajhatisok vizsgalatat is, a kiilonbozé épitési/létesitési és az tizemelési fazisokra
vonatkozéan.

A tervezett létesitmény hatisinak kornyezeti vizsgilata a varhatd zajhatasok
bemutatésara a kévetkez6 fejezetekbdl all:

* atervezett létesitmény és kérnyezetének zajszempontii bemutatésa,
¢ szabalyozasi kvetelmények, hatarértékek,

* a tervezett beruhdzis kozvetlen és kdzvetett hatasteriilete zajhelyzeténck bemutatisa
(alapallapot), a héttérterhelés meghatérozasa,

® atervezett létesitmény épitése sordn vérhat6 kornyezeti zajkibocsatas vizsgélata,
* atervezett létesitmény iizemelése soran varhaté komyezeti zajkibocsatas vizsgalata,
 hatésteriilet meghatarozasa/bemutatésa,

o afelhagyas soran vérhat6 hatasok vizsgalata.

A zajvédelemmel kapcsolatos altaldnos kotelezettségeket a 284/2007. (X. 29)
Kormany rendelet hatarozza meg,.

A zajvédelmi hatarértékek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM rendeletben talalhat6ak,

A zajvédelmi hatasteriileten 1év6 védendd létesitményekre és teriiletekre a 93/2007
(XII. 18.) KvVM rendelet alapjin kell zajhatrérték iranti kérelmet benydjtani a
kérnyezetvédelmi hatésagokhoz.

A 25/2004. (VIL. 20.) KvVM rendelet a zajemisszié és hangterjedés szamitasi
modszereit definilja.

A zajvédelmi mindsités kategoriai:

Mindsitési Mindsitési Az alapdllapéthoz viszonyitott Hatdrértékhez
kategoria kategoria neve viltozas jellemzése viszonyitott
Jele Jellemzés
J JAVITO Mérhet6, észlelhetd javulds Hatarérték alatt
H HELYREALLITO |Kérnyezet visszakeriilése az eredeti | Hatrérték alatt
allapotba
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S SEMLEGES A véltozas nem mérhetd, vagy nem  |Hatarérték alatt
észlelhetd

E ELVISELHETO  |A véltozas a hatérérték, vagy a Hatarérték alatt
szakmailag elvirhato érték alatt
marad

T TERHELO A rovid ideig tart6 hatds szignifikans |Hatarérték
valtozast nem okoz, de a hosszii ideig | kozelben, vagy
tartd igen. A viéltozas a hatds dtmenetileg
elmultaval megsziinik. hatarértéken

\% VESZELYEZTETO | A rovid ideig tart6 hatds szignifikdns Atmenetileg
véltozast okoz, amely a hatis hatarérték felett
elmiltival nem sziinik meg.

K KAROSITO Révid vagy hosszi ideig az allapotot |Folyamatosan
vagy szakmai elvarist meghalado hatarérték felett
hatas

14.2A4 kérnyezet és a tervezett iizemi létesitmény zajszemponty
ismertetése

14.2.1 Kornyezet zajszempontii bemutatasa

A tervezett 1étesitmény teriilete Farkaslyuk telepiilés kozi gazgatasi teriiletén talalhato.

A tervezési teriiletek mellett Farkaslyuk telepiilés csalddihazas beépitési lakoteriilete,
valamint erdés teriiletek talalhatok.

A tervezési terilletek megkézelitése, illetve a szallitasi tevékenység a 2508. szami
orszagos gylijté-osszekdtdnuton torténik,

A Polgérmesteri Hivataltél kapott t4jékoztatss alapjan a telepiilés nem rendelkezik
rendezési tervvel, ezért az egyes teriiletek teriilet-felhaszndldsi dvezeti funkcibit a tényleges
beépités alapjan vessziik figyelembe.

14.2.2 A Tervezett lizemi létesitmény zajszemponti bemutatasa

A banya mélymiveléses technolégidra tervezett. A legtdbb termelé berendezés &s
letesitmény a fold alatt kap helyet. A banyamiivelés 80%-ban gepi és 20%-ban kézi
jovesztéssel fog torténni. Robbantdsi tevékenység csak a fold alatti béanyatérségekben
tervezett, banyahatdsagi engedéllyel.

A banya jelenleg az 1. és 2. sz. telephelyekkel és az 1, sz. meddShanydéval (5803.
hrsz.) rendelkezik, tervezett a 3. &s 4. sz. telephelyek kialakitdsa esetleg igény szerint a 2. sz,
medddhdnyo (5744-5758. hrsz.) bévitése.
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A Telephely-1. sz. a Gyiirki taré induldsi pontja. Ide tdrténik a banyabdl a viz
kivezetése. It egy régi banyavagatott tjitottak fel és lignitet kutattak végathajtassal,

A Telephely-2. sz. a Tanbanya indul4si pontja, tobb banyabeli csatlakozasi ponttal. A
személy kozlekedésben és szellbztetésben lesz szerepe.

A 3. ¢s 4. sz. telephelyeken jelenleg is vannak épiiletek, épitmények, melyeket fel kell
Ujitani, illetve raktarnak, mihelynek; szocidlis és irodaépiiletnek kialakitani.

Epiteni kell kazanhézat és szellGztetdgéphdzat. Az épitési fazis rovidebb, mint egy év
id6szakra tervezett.

A Telephely-3. sz. az Anyagbeado végat indulési pontja, innen torténik majd a banya
anyagellatasa, szellGztetésben lesz fontos szerepe. Itt lesz clhelyezve a foszelloztetd
ventilator, mely a teljes banya légellatdsat biztositja majd. A kiilszinen lesznek a szociilis-
flird6-61t6z6, iroda, miihely épiiletek. Ide keriil a kazanh4z és kémény az 5925 hrsz-u ingatlan
DK-i részére. Ez biztositja a melegviz ellstist és fiitést a telephelyen, esetenként a behizé
akna levegd fiitését.

A Telephely-4. sz, a Szallito lejtésakna induldsi pontja. Ez egy lejtés vagat, melyben
gumihevederes széllitoszalag szallitia ki a banyabeli gylijtd bunker rendszerbsl a
lignitet/medd6t. A lignit a fold alatt lesz eldkészitve, osztalyozva, véalogatva. Igy az
el6készitésnek, osztdlyozasnak felszini zajhatisa nem lesz. A kiszallitott lignit a kiilszinen
ideiglenes bunker taroloba, készlettérre vagy kozvetlen értékesitésre keriil.

A meddé6 kiszillitds is igy torténik idében szétvalasztva a lignit szallitastol. A
kiszallitott anyagok egy reverzilhaté szalagra keriilnek, amely egyik irdnyban a lignitet
tovébbitja, a médsikban a meddét. A medd6 a tovabbiakban gumivederes széllitészalagon jut
ki a régi medd6hény¢ teriiletére és egy hanyoképzs szalaggal elteritésre keriil, majd dézerrel
finoman szét lesz teritve és téméritve.

A Telephely-3. teriileten torténik az anyagbeadds a binyaba, ide érkeznek a
tehergépjarmiivek és itt dolgoznak targoncdk és esetleg daru. Ide torténik a személy/munkas
szallitas buszokkal, 3 miiszakban.

A 2508. sz. kozut forgalomnovekedését az aldbbi adatokkal becsiiljiik:

Szallitasi tevékenység a 2508. sz. orszagos dsszekétduton, csak nappali id6északban
torténik.

Meddbkezelés (mozgatis, terités, dézerolas) - megfelels bényabeli bunkerkapacitis
mellett - csak nappali 6rdkban torténik.

1./ Lignit sz4llitas napi 330 tonna mennyiségben:
e 8 db nehéz tehergépkocsi/nap oda-vissza
¢ 20 db kénnyti tehergépkocsi <8,5 tonna oda-vissza
¢ 50 db kis tehergépkocsi <3,5 tonna oda-vissza
® 30 db személygépkocsi (utanfutéval) oda-vissza
2./ Kiszolgaléi tevékenységgel és dolgozoi bejarassal kapcsolatos napi forgalom:
* 20 db személygépkocsi oda-vissza
* 6 db aut6busz oda-vissza (miiszakvéltdsonként 2-2 db)
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1423 Szabélyozasi kovetelmények, hatarértékek

A kdmyezeti zaj- és rezgésvédelmi kovetelményeket a komyezeti zaj- és rezgés elleni
védelem egyes kérdéseir6l sz6lo 284/2007.(X. 29.) Korméanyrendelet, tovibba a
zajkibocsatdsi hatdrértékek megallapitisanak, valamint a zaj- ¢és rezgéskibocsatés
ellenérzésének modjardl sz616 93/2007 (XII. 18.) KvVM rendeletek tartalmazzak,

A megengedett zaj- és rezgésterhelési hatarértékeket a teriileti funkciétdl figgden
kiilsn a nappali (06”-22") &s kiilén az é&jszakai (22™-06") idészakra vonatkozéan a
kémyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasir6l sz6lé 27/2008.(XIL3.)
KvVM-EiiM egyiittes rendelet mellékietei tartalmazzak.

14.2.3.1 Uzemi létest, tményre vonatkozo zajterhelési hatirértékek

A 27/2008.(XI1.3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet 1. sz. mellékletében az fizemi &s
szabadidos 1étesitményektél szirmazé zaj megengedett értékei talalhatok.

A teriilet-felhasznéldsi épitési Ovezeteket, miutin a telepiilés nem rendelkezik
rendezési tervvel, a tényleges beépités alapjén vessziik figyelembe.

Ennek figyelembevételével jelen vizsgilat estében ezek a megengedett zajterhelési
hatarértékek a kdvetkezok:

Lf -falusias - 6vezeti besorolas teriilet:
I-fl'Hmappal =350dB Ltn &jel = 40 dB

A védett épiiletek nélkiili gazdasagi, mezbgazdasagi és erdd funkcidju teriiletekre a
hivatkozott KvVM-EiiM rendelet nem tartalmaz zajterhelési hatdrértékeket.

14.2.3.2 Kozlekedési létesitmények melletti teriileteken megengedett zajterhelési
hatdarértékek

Orszagos koztthdlézatba tartozd gyiijto-osszekotéut mentén, Lf falusias beépitésii
teriileten:

LTH nappal = 60 dB LTH &jjel — 50 dB

A kozlekedési zaj vonatkozisiban, a jogszabdlyi hatérértékek iranyértéknek
tekinthetok, tehdt Osszehasonlité adatként szolgalhatnak, miutan kialakult beépitési és
kozlekedési moddal 4llunk szemben. A vizsgélati adatok az érintett teriiletek zajhelyzetének
megitélésére, illetve a valtozés eldtti llapot jellemzésére hasznalhatdk.
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14.2.3.3 Ujonnan létesiilé lako- és kozdsségi épiiletek rezgésterhelési hatdrértéke

Ujonnan létesiils laké- és kdzosségi épliletekben a kiilsé kornyezetbdl szarmazo
rezgések megengedett egyenértékil, silyozott rezgésgyorsulds értékeit a K6M-EiM egyiittes
rendelet 5. sz, melléklete tartalmazza.

14.2.3.4 Zajkibocsdtasi hatdrértékek az iizemelés idején

A komyezeti zaj- €s rezgés elleni védelem egyes kérdéseirdl szol6 284/2007.(X. 29.)
Korméanyrendelet 10§-a szerint a zajforras tizemeltetdje — amennyiben a hatésteriileten védett
epiiletek, terilletek taldlhatok - koteles a kdrnyezetvédelmi hatéségto]l zajkibocsatasi
hatarérték megallapitasat kémi. A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasinak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjat a 93/2007 (XII. 18.) KvVM rendelet 1. szama
melléklete tartalmazza.

14.23.5 Zajterhelési hatdrériek az épités idGszakdra

Epitdipari kivitelezési tevékenységbdl szdrmazo zaj terhelési hatarértékei:
A 27/2008.(XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 2. sz. meliéklete szerint:

Hatdrérték (Lyg) az L megitélési szintre (dB)
ha az épitési munka idétartama’
Sorszdm Teriileti funkcié I honap vagy | 1 honap felett :
kevesebb 1vig | T1évutin
N E N E N E
2. |Lakéteriilet (falusias) 65 50 60 45 55 40

"N: nappal (06™-22% 6réig) E: &jel (22°-06™ ordig)

Az adott épitkezés teljes id6tartama felbonthaté a tablazat szerinti hérom idétartamra
€s az igy kapott szakaszokra a tablézat szerinti kiilonbozd hatarérték allapithat6 meg.
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14.3Vizsgdlati modszer ismertetése

A tervezett létesitmény épitési munkalataibdl, valamint a tervezett létesitmény
izemelésébdl eredd varhaté kérnyezeti zajkibocsitds mértéke elbzetesen szamitassal
ellenérizhetd.

A szémitas kiindulé adatait részben az épitési technoldgidhoz alkalmazott gépek, &s a
technolégidhoz kapesolodo egyéb miiveletek (szallités, rakodas) zajkibocsatasi adatai részben
mas hasonld létesitménynél végzett helyszini mérések adatai, részben szakirodalmi adatok,
valamint az egyes kiiltéri berendezések akusztikai jellemzdit tartalmazé 29/2001 (X11.29.)
K6M-GM egyiittes rendelet adatai képezik.

A vizsgalati pontban felléps, vérhaté kémyezeti zajkibocsatdas mértéke a
technol6giabél, a technolégidhoz kapcsolodd gépészeti rendszerek, berendezések
hangteljesitményszint, valamint hangnyomdsszint adataibél, a tevékenységhez kapcsol6do
szallitasi, rakodasi miiveletek hangnyomdsszint adataibdl, akusztikai jellemzbibdl és a
terjedési viszonyokbél szamithato.

A hangterjedési szamitas a 25/2004 (XII. 20.) KvVM rendelet 7. szam® melléklete (A
zajterjedés szamitds), valamint az MSZ 15036: 2002 sz. ~Hangterjedés a szabadban ,cimii
szabvéanyban lefektetett szdmitdsi modszerek szerint tSrtént.

Ered6 zajkibocsatas szamitasa:

n
Law = 101g 210“/10
i=1

A szillitdsi, rakoddsi miiveletekbdl eredd zajhatdés modellezése hasonld
létesitményeknél végzett vizsgalatok mérési adatainak felhasznaldséval torténik.

A vizsgalati pontokban varhaté zajkibocsatds mértéke a fenti vizsgalati mddszerrel jol
szamithatd, mely akusztikai modellezés pontossaga elegendd a varhaté hatasok
ellenérzéséhez.

A forgalmi adatok ismeretében a kézuti kdzlekedési zaj mertékének meghatarozésa a
25/2004. (VIL20) KVVM: rendelet 2. sz. mellékletében régzitettek, illetve sziikség szerint az
UT 2-1.302:2003 szamu Utiigyi Miiszaki F1iras szerint torténtek.

A forgalom nagysaginak figyelembevétele a Magyar Kozt Nonprofit Zartkériien
Miikéd6 Részvénytarsasag. 4altal kiadott »Orszdgos Koézutak 2016. évre vonatkozé
keresztmetszeti forgalma™ cimil kiadvany adatainak, és az UT 2-1.118 ~KoOzutak tavlati
forgalmanak meghatdrozdsa elSrevetité modszerrel” cimi Utiigyi Miiszaki Eldirss 4ltal
megadott forgalomfejlédési szorzok alkalmazasaval kapott értékeivel torténik.

A vizsgélat soran alkalmazott eléirasok:

o A 284/2007.(X. 29.) Korményrendelet a kornyezeti zaj- és rezges elleni védelem egyes

kérdéseirdl
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A 93/2007.(XII. 18.) KvVM rendelet a zaj- és rezgéskibocsatis ellendrzésének

modjarél

e A 27/2008.(XIL3.) KvVM-EUM. sz. egyiittes rendelet a zaj és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarsl.

o 25/2004 (XI1.20.) a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének
szabalyairdl

¢ Az MSZ 18150-1:1998 sz.” K&myezeti zaj vizsgalata és értékelése” cimii szabvéany,

* MSZ E 184 Zajkibocsitas és zajterhelés vizsgalata, Fogalom-meghatarozasok Magyar
elészabvany

* Az MSZISO 1996-1 "Akusztika. A kirnyezeti zaj leirasa és mérése
1. rész:” Alapmennyiségek és alapeljarasok” cimii szabvany

* Az MSZISO 1996-2 . ”Akusztika. A kdrnyezeti zaj lefrdsa és mérése
2. rész: ,,Adatgyijtés teriilet-felhasznalashoz” cimi szabvany.

* Az MSZISO 1996-3 "Akusztika. A kérnyezeti zaj leirdsa és mérése

3. rész: ,,Alkalmazas min6sitéshez” cimii szabvany.

14.4 Alapallapot és hdttérterhelés vizsgdlata

A komyezeti zajforrisok kozill a tervezett beruhdzas hatiséval érintett teriileteket
domindns médon a kozlekedési zaj terheli, ezen beliil is a kozti kdzlekedésbél ereds
zajterhelés a meghatarozo.

A tervezési terilletek megkdzelitése, illetve a széllitsi tevékenység a 2508. szami
orszagos gylijté-osszekdtduton torténik

Az utak forgalmdbol eredd zajkibocsatdsok meghatdrozdsira a vizsgélt terilletet
illetden, mérések végzésére nem keriilt sor, azonban a rendelkezésre 4ll6 forgalmi adatok
alapjan a terhelés mértéke szamitissal j61 meghatarozhato,

A forgalmi adatok ismeretében a kdziti kdzlekedési zaj mértékének meghatarozasa a
25/2004. (VIL.20) KvVM. rendelet 2. sz mellékletében rogzitettek, illetve szikség szerint az
UT 2-1.302:2003 szamu Utiigyi Miiszaki E15iras szerint t8rténik.

A tervezési teriiletet megkozelitd orszigos Osszekotbutak forgalméanak
figyelembevétele a Magyar Kézat Nonprofit Zartkorlien Miiksds Részvénytarsasag. altal
kiadott ,,Orszégos Kozutak 2016. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma” cimii kiadvany
adatainak, és az UT 2-1.118 ,Kozutak tavlati forgalménak meghatirozasa elGrevetitd
modszerrel” cimft Utiigyi Miiszaki El6iras altal megadott forgalomfejlédési szorzdk
alkalmazasaval kapott értékeivel torténik.

A kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabélyair6l sz6lé 284/2007 (X.29)
Korményrendelet 5§-a alapjan a létesitési eljdrdsokban be kell mutatni a hatéasteriiletet. A
rendelet 9§ (3) bekezdése alapjin a hatdsteriilet meghatirozasdhoz meg kell allapitani a
tervezett allapotot megel6z6 hattérterhelés mértékét.
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A hattérterhelés vizsgélatdnak célja valamely zajforras létesitésével kapcsolatban az 1j
zajforras nélkili kovetelményértékek elSirdsshoz a zajterhelés meghatarozasa. Egy 1j
zajforrds kdmyezeti hatdsa tekintetében hattérterhelésnek a tervezett zajforrissal azonos
tipust zajforrdstol szérmazé zajterhelést értjiik.

A részletes vizsgélatot a [Z/1. sz. melléklef]-ben és a [Z/Im. sz melléklet]-ben
taldlhat6 kiilon akusztikai szakvélemények tartalmazzak,

14.5Létesités varhato hatdsa

Ez a fejezet a megvaldsitas soran felléps hatdsok — Iényegében a beruhazas telepitési
helyén megvalosulé 1étesitéshez kapcsolatosan végzett tevékenységek - kormnyezeti
zajkibocsatasdnak elemzését tartalmazza mind a kdzvetlen mind a kdzvetett hatisteriileten.

A tervezett beruhdzds 1étesitésének, elokészitésének iddszakédban, bar meghatarozott
idétartamig, de olyan hatdsok, terhelések érhetik a kornyezetet, melynek vizsgalata sziikséges,

A létesités/lizemelés varhat6 id6tartama 1 évnél t&bb id6tartamban van meghatirozva,
mely id0tartam alatt a beruhdzés teriiletét hatarold teriileteket egyrészt a teriileten beliili
létesitési zaj jelentkezik.

Részletes szamitasok [Z/1. sz. melléklet] és a [Z/Im. sz. melléklef]-ben akusztikai
szakvéleményekben taldlhatok.

14.6Virhato zajterhelés az lizemelés iddszakdban

A tervezett beruhdzisbol eredd kémyezeti zajkibocsitds mértéke - tekintettel arra,
hogy a tervezett tevékenység tervezési fazisban van, eldzetesen szamitassal ellendrizhetd. A
szamitas kiindulé adatait részben maés, hasonlé létesitménynél végzett helyszini mérések
adatai képezik, részben az egyes kiiltéri berendezések akusztikai jellemz6it tartalmazé
29/2001 (XII.29.) K6M-GM egyiittes rendelet adatain alapulnak.

A védett teriileteken 1évd vizsgalati pontban fellépd kornyezeti zajkibocsatds mértéke
a kitermelés, a rakodasi és a széllitdsi miiveletek hangnyomdsszint adataibél és a terjedési
viszonyokbol szamithato.

Az akusztikai modellezés, szadmitdsok pontossiga elegendé a kévetelmények
teljesiilésének, teljesithetGségének meghizhat6 ellendrzéséhez.

A tervezett banyaszati tevékenység vérhaté zajkibocsatisdnak modellezése a nappali
id6szakra vonatkozdan torténik,

A szamitasokndl azt a kornyezet szempontjdbol legkedvezbtlenebb {izemelési
koriilményt vessziik figyelembe.

Részletes szamitisok [Z/1. sz. melléklef] és a [Z/Im. sz. melléklef]-ben akusztikai
szakvéleményekben talalhatok.

Geo-Triplin Tel.: 06-20/3210-564, 06-70/2292-718,
Mérniki Studio Kft. Fax.: 06-34/425-073,
2800 Tatabdnya, Alkotmdny u. 68/A. E-mail: geotriplan@gmail.com



Kirnyezeti hatastanulmdny 109
(-Farkaslyuk I. —lignit II. “védnevii banyatelek)
Farkaslyuk mélymiveléses lignit termelés 2020-2030. évek kézott

14.7Kozvetlen és kizvetett hatdsteriilet meghatdrozisa

Jelen beruhizis esetében a beruhazds zajkibocsitdsa altal érintett teriilet tekinthetd
kozvetlen hatasteriiletnek.

A kozvetlen hatasteriillet nagysaginak meghatirozédsa 2a 284/2007.(X.29.)
Kormanyrendelet 6. § (1) bekezdése alapjéan torténik.

A széllitdsi forgalom hatésteriilete a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairél sz6lé 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. §-ban foglalt kovetelmények
figyelembevételével torténik.

A kbzvetlen és a kozvetett hatisteriilet nagysagét a részletes szdmitasok alapjan ichet
meghatarozni.

Részletes szamitisok [Z/1. sz. mellékled] és a [Z/Im. sz. melléklef]-ben akusztikai
szakvéleményekben taldlhatok.

14.7.1 BO-08/KT/08283-25/2018. sz. hatarozat zaj- és rezgésvédelmi
eldirasok

Az elbzetes vizsgilati eljdrast lezaré BO-08/KT/08283-25/2018. sz. hatirozat zaj- és
rezgésvédelmi szemponti eldirasa volt az épitési idészakra vonatkozdan, hogy meg kell adni
a telephelyeken tervezett egyes épitési tevékenységek idStartamdt, az épitéshez haszndit
munkagépek zajkibocsdtdsit a zajvédelmi kritikus pontokon okozott zajterhelés
megdllapitisdval. A telephelyeken tervezett egyes épitési tevékenységek id6tartama, az
¢pitéshez hasznalt munkagépek zajkibocsitdsa a zajvédelmi kritikus pontokon okozott
zajterhelés [Z/1. sz. melléklet) és a [Z/Im. sz. melléklet]-ben akusztikai szakvéleményekben

talalhatok.

Az el0zetes vizsgalati eljarast lezar6 hatérozat zaj- és rezgésvédelmi szempontd elbirasa volt
az Uzemelési idOszakra vonatkozéan, hogy ismertetni kell a telephelyeken iizemeltetni kivint
egyes berendezések, tevékenységek zajkibocsdtdsdt a zajvédelmi kritikus pontokon okozott
zajterhelés megdllapitdsdval. A telephelyeken iizemeltetni kivént egyes berendezések,
tevékenységek zajkibocsatisat a zajvédelmi kritikus pontokon okozott zajterhelés
megallapitisat [Z/1. sz. mellékief] és a [Z/1m. sz. melléklef]-ben akusztikai szakvélemények
tartalmazzak.

Az elozetes vizsgilati eljardst lezard hatfrozat zaj- és rezpésvédelmi szemponti
cléirdsa volt az épitési idészakra vonatkozéan, hogy meg kell adni a meglévd 1. szdmii és a
tervezett 2. szdmu medds tdroldsdra haszndlni kivdnt teriiletek meddd rakoddsi munkdinak
zajhatdsdt a meddGhdnyé kialakitdsdhoz szitkséges magasabb térszindi teriileteken torténd
hdnydképzé  szdllitészalag és terité dézer egyiittmiikodése esetén is a meddézés
lakoépiiletekhez legkdzelebbi pontjain. A tervezett 2. szami medd6hanyé 2020-2030 kozotti
id6szakban nem lizemel még. Létesitésére esetleg csak 2045-ben keriil sor. A meglévd 1.
szami medd6 tarolasara hasznalni kivant teriiletek medd® rakodasi munkainak zajhatdsét a
meddShany6 kialakitdsihoz sziikséges magasabb térszinii teriileteken t6rténd hiny&képzo
szallitoszalag €s teritd dézer egyiittmikodése esetén is a meddézés lakéépiiletekhez
legkdzelebbi pontjain a [Z/1m. sz. mellékler]-ben akusztikai szakvéleménye tartalmazza.
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Az elozetes vizsgélati eljarast lezard BO-08/KT/08283-25/2018. sz. hatirozat Zaj- €s
rezgésvedelmi szemponti eldirdsa volt az épitési id8szakra vonatkozdan, hogy be kell mutatni
a meddd és a szén szdllitdsdt végzé szalagpdlya nyomvonaldt és annak a lakoépiiletekhez
viszonyitott legkisebb tdvolsigdt A meddd és a szén szillitisat végzd szalagpdalya
nyomvonalat és annak a lakéépiiletekhez viszonyitott legkisebb tavolsagat [L/8. sz. melléklet]
mutatja be.

Az elbzetes vizsgélati eljarast lezaré BO-08/KT/08283-25/2018. sz. hatirozat zaj- s
rezgésvédelmi szemponti eldirasa volt az épitési id6szakra vonatkozdan, hogy meg kell adni
az egyes telephelyek tekintetében az dllandd és mozgé zajforrdsok pontos helyét, utvonaldt a
telephelyen beliil. Az Allando és mozg6 zajforrdsok pontos helyét, Gtvonalat a telephelyen
belill. [Z/2a és Z/2b, illetve Z/2am és Z/2bm. sz. melléklet]-ek mutatjak be.

Az elbzetes vizsgélati eljarast lez4ré BO-08/KT/08283-25/2018. sz. hatdrozat Zaj- €s
rezgésvédelmi szempontii eldirdsa volt az épitési iddszakra vonatkozodan, hogy dbrazolni kell
a szell6z0géphdz, szivé és kidobo nyildsok, szalagpdlya, szalagfejek, tovdbbité gorgdk pontos
helyét, hangteljesitményszintjét, zajkibocsdtasit térképen is. A szivé és kidobd nyilasok,
szalagpalya, szalagfejek, tovabbito gérgék pontos helyét, hangteljesitményszintjét,
zajkibocsatdsat térképen is legkisebb tavolsigat [Z/2am és Z/2bm, sz, mellékiet] mutatja be.

Az eldzetes vizsgélati eljardst lezar6 BO-08/KT/08283-25/2018. sz. hatarozat zaj- és
rezgésvédelmi szemponti elbirdsa volt az épitési idészakra vonatkozoéan, hogy meg kell
becsiilni a bdnyatérségben tervezett robbantdsok szeizmikus hatdsdt a F arkaslyuk Othdz ti
lakoépiiletek, Csokvaomdny Téldpa ti lakéépiiletek és Somsdly Somsdlyfé telep uti védends
lakéépiiletek zajvédelmi kritikus pontjain.

A foldalatti banyatérségekben, a mélymiivelésii banydban robbantisos jovesztés is
tervezett a gépi jovesztés mellett.

A banyabeli, foldalatti robbantasi tevékenységet csak a Banyafeliigyelet engedélyével
lehet végezni, meghatérozott robbantasi technolégia szerint, speciélis szemeélyi és targyi
feltételek biztositasa mellett. E tevékenységet kiilén jogszabaly szabalyozza.

A robbanbanyagok vésarlasdra, szallitdsara, taroldséra &s felhasznalasira specialis
el6irdsok érvényesek. Ezen eloirdsok célja a balesetek, kornyezet szennyezések megelézése.

A binyabeli robbantisok nagy meértékben kiilonboznek a felszini, kiilfejtéses
banyaszati robbantdsoktol. Az elrobbantott robbandanyag mennyisége 0,1-15,0 kg,
kiilfejtésekben ez tobb ezer kilogramm lehet. A nagy vastagsagll fed6kézetek és kis
mennyiségli robbandanyag miatt ezen robbantisok szeizmikus hatésa elenyészd egy
kiilfejtéses robbantashoz képest.

A komplex gépesitésii, széles homloku fejtésekben a jovesztés gépi Gton térténik majd
marChengeres jovesztd gépekkel. Egyes specidlis esetekben példéul fizemzavar esetén
gepfilke kialakitdsa, vagy a gépi berendezések kiszereld utcdjanak kialakitdsa robbantésos
jovesztéssel is torténhet. Ez a frontfejtési termelés 0,1 %-at sem éri el.

Kamrafejtésck esetében a kamrék kialakitisa géppel torténik. Egyes esetekben a
kamrék visszafejtésénél a jOvesztés robbantdssal torténik majd, gépi rakodassal. Ez a
kamrafejtés termelésének 40 %-at jelentheti,

Fofeltdro bényatérségek és fejtés elokészitd vagatok kihajtisa vagathajtd gépekkel
tervezett. Egyes esetekben a végathajtas kézi és/vagy robbantasos jovesztéssel, kézi és/vagy
gépi rakodassal tervezett. Ezek a specidlis esetek a flilkék kihajtisa, vagathajtisok inditdsa.
Ennek mértéke az Gsszes vagathajtis 4 %-dra tehetd.
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Robbantési tevékenység a felszin alatt mindenhol minimum 100 méter mélységben
lesz. JellemzOen ennek a felszini kérnyezeti elemekre nincs hatisa, vagy elhanyagolhatd
mértéki.

A robbantdsi tevékenység soran minimélis mennyiségi csomagoldsi hulladék
keletkezhet mely szelektiven gytijthet, a csomagolé anyag tjra hasznosithat6,

A robbantésok zajhatdsa csak a fold alatt érzékelhetd és a banyatérségek cca. 300
méteres kérzetében érzékelhetd. A felszinen a zajhatds nem mérhetd, nem kimutathato.

A bényabeli robbantisok rezgéshatdsai a felszinen nem érzékelhetSek, kiros hatdsuk a
felszini 1étesitményekre nincsen.

A bényabeli robbantisoknak a talajra és a felszinen tallhaté él6vildgra hatésa nincs.

A bényabeli robbantdsok sordn gézok szabadulnak fel, melyek a banya levegbvel
felhigulnak és emberi tartézkodésra, belégzésre is alkalmasak néhdny perc varakozas utén.
Ezek a gazelegyek a banyét elhagyva sokszorosan felhigitva keriilnek ki. Ekkor mennyiségiik,
koncentraciéjuk mar nem mérheto.

A banyabeli robbantisok repeszhatisa a robbantds kornyezetének 30-100 méteres
kdrnyezetére tehetd a nyitott bdnyatérségekben. Ezek nagysaga a jogszabdlyban és a
robbantési technolégidkban meghatirozasra keriil. A felszinen repeszhatés nincsen.

A robbantésoknak a felszini vizre nincs hatasa, atté] minimum 100 méter mélységben
torténik csak robbantés. A robbantdsoknak a felszin alatti vizekre lehetne hatdsa, ha a robbané
anyag a banyatérségbe kikeriilne a robbantélyukakbél, bemosédhatna &s felszin alatti
viztarozoba keriilhetne. A robbantis soran a robbant anyag teljes mennyisége atalakul gazz4,
mely kitagul, kifejti a jovesztd hatdst. Ha a bet5lt6tt robbané anyag nem robbanna fel, akkor
azt hatistalanitani kell, mert ez veszélyes lehetne szindékolatlan robbanis esetén a
béanyatérségekben tartzkodokra. A robbantési szabalyzat kiiloén foglalkozik a megallt tltetek
hatéstalanitisdval. A mai korszerii robbané anyagok, robbantasi technolégisk alkalmazisa
esetén igen kicsi a valosziniisége is a tSltetek megallasanak.

A bényatérségben tervezett robbantisok szeizmikus hatisinak becslését az Altalanos
Robbantési Biztonségi Szabélyzatr6l 3/2010. (I11. 4.) KHEM rendelet alapjan végeztiik el.

A szeizmikus biztonsagi tdvolsagot - ami nem jelenti azonban az épiiletkarok feltétlen
fellépését e tavolsagon beliil - az Altalinos Robbantisi Biztonsagi Szabélyzatrdl sz6lé 3/2010.
(II. 4.) KHEM rendelet alapjan hatéroztuk meg:

L=k/2*VQf =155 m
a fenti képlet alkalmazasaban:

»L”: a szeizmikus biztonségi tdvolsdg m-ben,

»K”: tényezd, amelynek értéke rendszeresen ismétlods, eldre kijelslt, viszonylag szlik

kdrzetben, elsésorban termelési céllal végzett robbantés esetében 80,

»Qf”: a mértékado toltet kg-ban (15 kg).

A robbantasok szeizmikus hatésénak szdmitésa sordn altalinos esetekben a szeizmikus
biztonsdgi tAvolsdgon (,L”) beliil 1évd miitdrgyak, objektumok védelme esetén nem kell
ellen6rzd szamitést végezni akkor, ha fennall a kdvetkezd képlettel szamitott egyenlétlenség:

VQf1<0,25

A fenti képlet alkalmazisiban ,1°: a mértékadd toltet tomegkdzéppontjatol a
megvedendd létesitmény legkozelebbi pontjiig mért - a magassdgkiilonbséget is figyelembe
vevo - tavolsag m-ben.

Védends épiilet helye tavolsag ,,I” (m) VO

Farkaslyuk, Oth4z it 139 0,027
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Csokvaomany, Téldpa ut 185 0,021
Somsaly, Somsalyfo telep ut 1147 0,003

Farkaslyuk, Othaz 1t esetében nem all fent a szamitott egyenldtlenség!

Ha a képlet szerint meghatirozott szeizmikus biztonsagi tavolsagon (,,L”) beliil
védend6 létesitmény van, akkor a kovetkezé képlettel kell kiszdmitani a vérhaté rezgési
sebességet:

V=k*VQf/l

a keéplet alkalmazdsiban .V a rezgési sebesség (mm/s), amelynél nagyobb nem
vérhato (,,1”) tavolsagban.

Farkaslyuk, Othaz uti épiiletekre a legszigoribb eldirast alkalmazva, statikailag
bizonytalan, megrongdlédott épitmények, vagy miiemlékek kategéridjsba sorolva dket a
megengedett rezgési sebesség a tavolsig és a frekvencia fiiggvényében V= 5,0 mm/s a
rendelet alapjan.

A szamitott rezgési sebesség megfelel, mert a fenti médon meghatirozott rezgési
sebesség értéke V= 2,229 mm/s kisebb a rendeletben foglalt 4bran a frekvencia fiiggvényében
V= 5,0 mm/s leolvasott értéknél, figyelemmel a megvédendd létesitmény besorolasara.

A Farkaslyuk Othaz uti lakoépiiletek, Csokvaomdny Télapa ati lakéépiiletek és
Somsaly Somsalyf telep Uti védendé lakoépiiletek zajvédelmi kritikus pontjain az Altalanos
Robbantasi Biztonsagi Szabilyzatrél 3/2010. (IIl. 4) KHEM rendelet alapjén elvégzett
szamitasok alapj4n nem lesz kéros szeizmikus hatis.

Az eldzetes vizsgélati eljarast lezaré BO-08/KT/08283-25/2018. sz. hatérozat zaj- és
rezgésvédelmi szempontt eldirdsa volt az épitési iddszakra vonatkozdan, hogy dbrazolni kell
a zajkibocsatas hatdsteriileti gorbéit épitési Gvezeti besoroldssal ellgtott topogrdfiai térképen
is; meg kell adni a hatdsteriletre esG védendd épiiletek, teriiletek helyrajzi szdmait,
épitményjegyzék szerinti besorolasit. A zajkibocsatds hatasteriileti gorbéit ingatlan
nyilvantartasi térképen adtuk meg a hatésteriiletre esé védendd éptiletek, teriiletek helyrajzi
szamaival, mert Farkaslyukra nem késziilt rendezési terv.

14.80rszaghatdron dtterjedd hatds

A banyaszati (és kapcsoloédo) tevékenység(ek) soran, a foldrajzi elhelyezése alapjan
kijelenthetS, hogy nem jelentkezik az orszdg hatéron 4tterjed6 zajhatés.

14.9A tevékenység felhagydsa

A tevékenység felhagydsakor végzett miiveletek csak a létesitmény kozvetlen
komyezetében viéltoztatjdk meg rovid ideig a zajhelyzetet. A banyatelek felhagyasakor
vegzett tevékenység és ezzel Osszefliggh géphasznélat zajvédelmi szempontb6l azonos a
létesitéskor/miiksdéskor varhato tevékenységgel.

A tevekenység felhagyasa kornyezeti zaj- és rezgés szempontjabdl az alapéllapot

[P L)

jelenlegi kedvez6 helyzet visszadllisit vonja maga utdn, illetve csdkken a szallitasi atvonalak
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zajkibocsatdsa. A rekultivacid id6szakaban a kialakitissal és az iizemeltetéssel azonos jellegti
zajkibocsétésra lehet majd szdmitani.

14.10 Zajszempontii értékelés

A tervezett beruhdzdssal kapcsolatban elvégzett zajvizsgalatok eredményei azt
mutatjak, hogy:

® az cpitcsi/létesitési id6szakban a megengedett zajvédelmi kovetelményértékek
varhatéan teljesiilnek.

* az ¢pitéshez kapcsolodd széllitasi forgalom nem néveli észrevehetd mértékben a
széllitas nélkiili zajterhelés mértékét.

® az iizemelés iddszakdban a tevékenységbdl eredd zajkibocsitas a védett teriileteken a
megengedett zajvédelmi kovetelményeket varhatéan nem haladja meg.

e az lizemeléshez kapcsolédé forgalom varhatéan nem fogja jelentdsen ndvelni a
szallitas nélkiili zajterhelés mértékét,

Miutan a vizsgilatokhoz felhasznalt adatok — alapadatok és szérmaztatott adatok -
részben becsiilt adatok, részben hasonlé forras mérési adatai, fontos, hogy a tervezés tovabbi
fazisaiban az engedélyezési dokumentacikban részletes akusztikai szamitasokkal keriiljon
ellendrzésre a teljes telephely kornyezeti zajkibocsitssa, és a zajvédelmi kévetelmények
teljesiilésének igazoldsa.

A reszletes szamitést kiilon akusztikai szakvélemény tartalmazza [Z/1, sz. melléklet),
amely kiilon keriil benytjtasra.

Az elvégzett vizsgilatok alapjan megéllapithato, hogy a tevékenység végzése sordn a
kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabilyairél szolé 284/2007. X. 29)
Korményrendeletben eldirt kovetelmények varhatoan teljesiilnek.

A Iétesitési/miikddési id6szak zajszempontti értékelése:

Mindsitési Mindsitési Az alapallapothoz viszonyitott Hatarértékhez
kategoria | kategoria neve valtozds jellemzése viszonyitott
Jele Jellemzés
E ELVISELHETO  |A valtozés a hatérérték, vagy a Hatarérték alatt
szakmailag elvarhatd érték alatt
marad

A fentick alapjén Ssszességében megallapithat6, hogy a tervezett tevékenység Zaj- €s
rezgéshatésa az alapallapothoz viszonyitott valtozas mértékében ELVISELHETC .
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